HAMBURGER HUNGARIA KFT. -
DUNAUJVAROSI PAPIRGYARA
TERVEZETT VIZKIVETELI MUVENEK

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIOJA

Megrendelo:
HAMBURGER HUNGARIA KFT.

Budapest, 2024. november



4400 Nyiregyhaza

VIZIT..[RV Széchenyi u. 15.
ENVIRCIN, 7T, Telefon: 06-42-500-521

Fax: 06-42-500-522
A—‘ ‘ E-mail: info@environ.hu

HAMBURGER HUNGARIA KFT. -
DUNAUJVAROSI PAPIRGYARA
TERVEZETT VIZKIVETELI MUVENEK

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIOJA

Készitette: Gyurina Tamas Laszl6 Tibor
Magyar Emodke Dr. Malnas Krist6f Andras
Puskas Erika Sallai Zoltan Karoly
Szappanos Marton dr. Tombécz Endre

Zsemle Ferenc

Az elézetes vizsgalati dokumentacié a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. tervezoi altal készitett és
2024. oktdber elején atadott miiszaki tervekre késziilt

dr. Tombéacz Endre Illés Lajos
témafelelOs ligyvezetO igazgato

Budapest, 2024. november



Szakértoi alairolap

t’tt‘.’ rx,fkkom

Magyar Emdéke
SZTjV tajvédelem
SZTV ¢éldvilag-védelem
SZKV-1.1 hulladékgazdalkodas
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem

Puskas Erika
SZKV-1.1 hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2 levegoétisztasag-védelem
SZKV-1.3 viz és foldtani kozeg védelme
SZKV-1.4 zaj- és rezgésvédelem
SZTV élovilagvédelem



Hamburger Hungaria Kft. Dunaijvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miivének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

TARTALOMJEGYZEK
1. BEVEZETES, ELOZMENYEK ........cooooiimiiiiiiiiiiiniiissssssssssesssses s 1
1.1. A vizsgalt tevékenység €s a kdrnyezeti hatasvizsgalat-kotelezettseg.......ooovvvvvvrvnieiininenineen 1
1.1.1. A hatasvizsgalat-kotelezettség targyanak meghataroZasa..........covvvvvviiniiiciiiine e 1
1.1.2. A hatasvizsgalat tartalmanak specialis JEIIEZE ........c.curvuririiiiiiiiiii e 2
1.2. Az eldzetes vizsgalati dokumentacio jellemzo6i, kidolgozasanak menete...........covervrvreenereenenn 2
1.2.1. Az eldzetes vizsgalat 10gikai fOlyamata ........ccoooeereiiiiiiiiiiercreree e 2
1.2.2. A hatasok mindsitésére alkalmazott kategdria rendSZer...........covverieiiiiiiie i 3
1.3. A kornyezethasznald, a tervezd és a kornyezeti hatastanulmany Készitdje ........coovvvvrvrienennennenn. 5
1.3.1. A kornyezethasznald, azaz az engedélyes adatal ..........cccvvvirierienieniee e 5
1.3.2. A miiszaki tervezd €s az elézetes vizsgalati KESZItOTE........vvvvriireerieiiee e 5
2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB JELLEMZOL...........ccccoccouvivmiiiniiiinneeneseeesesienssionas 7
2.1, Jelenlegi VIZKIVELEL .......couiiuiiiiiii ettt et bbb bbbttt be e et nbe s 7
2.2. Lehetséges vizbeszerzEsi VAItOZAtOK. .........uoiiiiiiiiiiiici e 7
2.2, VIZIGEIY 1.ttt ittt ettt bttt ettt he e bR E et R R R e R e e Rt Rt R E e R e e Rt e Re e R e e R e e r e nennees 8
2.2.2. Nyomvonal VAIOZATOK ........ueiiiiiiiieiieie ettt ettt sn e r e r e sre e r e e e 8
2.2.3. Vizkivételi mii miliszaki VAItOZAtOK ..........cooviiiiiiiiiiiii i 9
2.3. A megvalosithatd valtozatok JElIEMZOT .......ccueeiviiiiiiiiiiicee e 11
2.3.1. AZ EriNtett teTTIEEK ... ..veiveieiiiie it 11
2.3.2. A tervezett DeavatkOZASOK ........coceiiiiiiiiiiic e 12
2.3.2.1. Dunai vizkivételi miitargy épitése: Ferde szivocsdves vizkivételimiivel .............ccoccuuvennnn. 12
2.3.2.2. Dunai vizkivételi miitargy épitése: Nedvesaknds (meriilészivattyus) rendszerrel ............... 16
2.3.2.3. Nyomovezetékek [étesitése, elRelyezéSe. .........cocuiuiviiininiiiiiiiiiiiiiieiei e 17
2.3.2.8, Uzemi tht KiQLAKTIASA..........cooovveereereissieiieesseis sttt 21
2.3.2.5. Elektromos és iranyitas technika megvalOSitaSa............c.ccccouviouriiiiiiieiiiieii i 23
2.3.2.6. Specidalis beavatkozdsok a tartos kornyezeti karral érintett teriileten ...............cocuvcenvennnens 23
3. A VIZSGALT TERULET FOBB JELLEMZOL............cocooonmiiimmiininniississsssessessssssssseens 29
3.1. A vizsgalt tagabb térség taji, természetfoldrajzi Jellemzoi......coccvvevviieeiiniii e 29
3.2. A vizsgalt térség tarsadalmi és gazdasagi JellemMZOi..........ceevviriiiiiiniciiiee e 32
3.2.1. Demografiai JEIIEMZOK.........ccverriiriiiiriiieiieee et 32
3.2.2. Infrastruktira, intéZmeényi ellAtOtSAZ . .......eeviiiriiiiiire e 33
3.2.3. Gazdasagi jellemzOk, foglalkoZtatottSAZ ... ...cuveivieiieiiiie e 33
3.3. Teriilet- és telepiilésrendezési tervekkel vald 0SSZhang ..........ccccvevviiiiiiiiiiiic e 34
3.3.1. Orszagos TerlletrendeZEST TOIV.......cciuiiiiiiiiieiieee et nne e 35
3.3.2. Varmegyei TerlletrendezZEsi TOIV.... ..ottt e 36
3.3.3. Dunatjvaros telepllesrendezZEs tEIVE ........uiiieitieriieierie ettt 38
3.4. A helyszini bejarasok tapasztalatai..........cccceiirieriiiiiieiisiee e e 40
4. A tervezett tevékenység hatétényezdi, hatasfolyamatai és a vizsgalandé teriilet........................... 44
4.1. A tervezett tevékenység hatotényezdi és hatdsfolyamatai...........ccoecveiiiiiiiiiiiiieceee, 44
4.2. A vizsgéalando (hatas)teriilet lehatarolasa ...........covviiiiiiiiiiiiiiiii e 46
5. A varhato kornyezeti hatasok Decslése.................cooiiiiiiiiii 49
LT R I o TP T RS PRRPPRP 49
5.1.1. Jelenle@i ALlAPOt .....ccvveriiiiiee e e 49
5.1.1.1. Jelenlegi immiSSziOs REIYZeEL ...........c...cccivuiiiiiiiiceiiie it 49
5.1.1.2. Jelenlegi emisSSziOk @ teFUlEten ..............cccooviiiiiiiiiiiiiiiiieee st 51
5.1.2. VArhatd VAILOZASOK......cuiiieiuiiiiiiiiiite ettt bbbt sb bbb n e nne 55
B.1.2.1. EDIESi LEVEKCHYSEG .....vevoeveeeevesveresssrsseses et 55
B.L.2.2. SZAIIAS ..ottt bbbttt 63
B.1.2.3. UZEIICIGS ...ttt ettt ettt 64
BUL.2.4. FOIRAGYAS ..ottt ettt b bbbt b e bbb nreenreen 65

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. i 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. Dunaijvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miivének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

5.1.2.5. HAVATIAS [EZSZENMYEZES .....uveuvirieiiiiiiiie it sie ettt ettt ettt sbe e sbe e nbe et sanesanesbeenteen 65

5.2, FEISZINT VIZEK ...uviiiiiiiitiiie et r et nr b e r e n e e 66
5.2.1. Jelenle@i AlIAPOT ......coviiviiiiiiieiiei et 66
5.2.1.1. A viztest mennyiségi és MinOSEZi AlIAPOIA ..............ccovvverieiiiiiiiiiiie e 66

5.2.1.2. Tervezésben érintett mederszakasz jellemzOi ...............cccoveivuiiiiiiiniiiieeieene e 67

5.2.1.3. Felszini VizKivetelek .............c.ccovviiviiiiiiiiiiiiiiiiiiic 72

5.2.2. VArhatd VAItOZASOK.........ccuiiiiiiiiii i 72
5.2.2.1. Epitési és vizrendezési munkdk a mederben és @ Parton.............o..ceovveveeereveevrersessessissensnss 72

5.2.2.2. Epitési munkdk sordn esetleges havaria €SEMeENYy .............oovevovveveeeressossessissessissessissessnss 72

5.2.2.3. A partkozeli, parti és a mederbeli létesitmények léte és az uj vizkivételi mii mitkodtetése.. 73

5.2.2.4. FEIRAZYAS .....ccooiiiiiiiiiiiiii e 75

5.2.3. A tervezett fejlesztések VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalata..........ccoocvviiiiinieniienincnnnnens 75
5.2.3.1. A beavatkozasok hatdsa az érintett viztest hidrologiai (mennyiségi) dllapotara ................ 77

5.2.3.2. A beavatkozasok hatdsa az érintett viztest atjarhatosagi allapotara .................cccccceeennn 78

5.2.3.3. A beavatkozasok hatasa a viztest morfologiai allapotara (Sziirési — alkalmazhatosagi — fazis)
............................................................................................................................................ 79

5.2.3.4. Osszefiiggés vizsgalata a VGT3 dltal a viztestre eldiranyzott intézkedésekkel .................. 80

5.3, FelSZin @latti VIZEK .......eiveiiiiiiieii e s 82
5.3.1. Jelenle@i ALLAPOt .....ccveeiiiiiiee et nne e re s 82

B5.3. 1.0, VAZOIAIAN ... 82

5.3.1.2. A felszin alatti vizek allapota a VGT3 SZEFINE ......cccccovvieiiieiiiiiiie ettt 83

5.3.1.3. A felszin alatti vizek I0kalis SZENNYEZEIISEZE ..........cccvereerieiiiiiiie et 86

5.3.2. VArhatd VAItOZASOK.........ccuiiiiiiiii i 87
5.3.2.1. Epitési és vizrendezési munkdik a mederben és @ parton................cc.oeveveeerevreeresreeressissensnss 87

5.3.2.2. Epitési munkdk sordn esetleges RAVAria €Semeny ............c.ovoevveveveesreriovssenseissinssrssenssnens 87

5.3.2.3. UZEIIEILELES .....oveveeeeeeeeeeseeeeeetee e ee sttt ettt ettt et en ettt anen e eneeee 87

5.3.2.4. FOIRAZYAS ..ottt 87

5.4. Fold- és talajtani viszonyok, hulladékgazdalkodas ...........cccceririiiiniciin e 88
5.4.1. Jelenle@i ALLAPOt .....ccveiiiiieiie et e e nneere s 88
BUALL. FOIAIAN ..ot 88

5.4.1.2. TalGjtani adOttSAGOK ............c.ccooiiiiiiiiiiii ittt 90

5.4.1.3. Talajok geotechnikai sajatossagai €S SZENNYEZEISEZE ..........ccurverieeiieenieiiaieaee e 93

5.4.2. VArhatd VAILOZASOK.........ccuiiiiiiiii it 95
5.4.2.1. Ideiglenes és tartos teriiletfOQIAIAS ............c.cccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 95

5.4.2.2. Epitési tevékenység @ myomVORALON ..............c..co.cvvevveereseesressessessessessessessissessesses s ses s ses s 96

5.4.2.3. Epitési munkdlatok sordn esetleges RaVAria €SeMONY ..............c..oooveeevevreeresresressissessessessnss 97

B.A.2.4. UZEIEILEISS ......vveveeeeeeeeeeeseeeeeetee et eees ettt s ettt s e st ettt et en e st te st s e snenaeen 97

5425, FOIRAZYAS ..ot e 97

5.4.2.6. HUlQACKREICIKCZES .......ccueoeeeieie ettt sttt esneennee s 97

5.5. EIOVIIAg, GKOSZISZIEMAK .......veveeseereceiseeeesiesesse s esesses st st s st nes s tenessnsenessnessensnenns 102
5.5.1. Jelenle@i ALLAPOL .....covieiieiieieiee et b e b 102
5.5.2. VArhatd VAILOZASOK.........ccuviiiiiiiii i s 102

5.6. Epitett elemek, teleplilési KOIMYEZEt ..........cvvvvieereeeeereseeeseesessssessenseeseseeseesese s sessesssesssssesnseesens 103
5.6.1. Jelenle@i AlIAPOL .....eiviiviriiiiieiietit sttt 103
5.6.1. 1. TelEPULESIOFIENEL ...t 103

5.6.1.2. Epitett 65 KUIIFIOFIENELE EVTOKEK ...........ovoeveeeeeveeeveseeeres e ses e ses s 103

5.6.2. VArhatd VAILOZASOK........eiiiiiieiiiiiie ittt bbbt ne e 104

L | RSP RTRTSPRN 105
S.7.1. Jelenlegi AlIAPOTL ....c.ccviiviiiiieicieiiie i s 105
5.7.1.1. TGJIOTIENELi QIEKINIES .....cc.eeieeiiieiiiiieii ettt ettt ettt et 105

5.7.1.2. Tajhasznalat, tdjszerkezet, tAJPOLENCIAL ...........c.ccoueiiiiiiiiiiiiiieiee e 109

B.7.0.3. TGJI FIEKEK ...t 110

B5.7.0.4. TGJKED, tATKATAKTEN ..ottt 111

5.7.2. VArhatd VAILOZASOK.........ccuiiiiiiiiiiiiitiie e 111

5.8. Kornyezeti elemek/rendszerek kdz¢é nem sorolhato hatotényezok és hatdsok..........coceevvvvrnnnn. 115

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. ii 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. Dunaijvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miivének

Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

5.8 L. ZA] €S TRZEES...uviviriiti ittt 115
5.8.1.1. Jelenlegi QUAPOL............ccccooiviiiiiiiiiiiiieiii e 115
5.8.1.2. VArRAtO VAIIOZASOK..........cciiiiiiiiiiii ittt et 117
5.8.1.3. 122
5.8.1.4. 122
5.8.2. A projekt kapcsolata az €ghajlatvaltoZassal ...........ccooveiiiiiiiiie e 122
5.8.2.1. Uveghdz hatsti @Az0k KiDOCSAASA.................cceveverersesrsressiesesesesese e 122
5.8.2.2. Eghajlati tényez6kre gyakorolt RAtASOK ..............coovovreveesreseeeressossesossesessessessessessessen s 123
5.8.2.3. Klimaalkalmazkoddasi részvizsgalat: alkalmazkodas az éghajlatvaltozdshor ................... 123
5.8.2.4. A klimavaltozdsra hato egyéb intézkedesek .............cc.ccoviivniiniiiiiiiiiiiiiienesee e 135
5.9. OSSZEFOZIALO ETTEKEIES ........vvcveveeeescie ettt sttt s s 135
5.9.1. A tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak jelentdS€ge........covvvvviriiiiiirinininisieeee 135
5.9.2. Osszeadddd (KUMUIAV) NAASOK ......vvvecvreisiiesieiciescisie ettt 138
5.9.2.1. A tervezett beavatkozasok kornyezetének él0Vilaga ............c.ccoovvviiviniiniiniiiiniiiiiinie, 138
5.9.2.2. Telepiilési kOTNYEzet, 1] ..........ccvuriviiiiiiiiiii it 138
5.9.2.3. A kirnyezeti hatasokkal érintett IakOSSAG ...........c.cccooevviiiiiiiiiiniiiiiiiii e 139
5.9.3. Orszaghataron atterjedes IeNEtOSEE ......eeivviviiiiiieiieree e 139
5.9.4, EYED AdAOK......ccuiiitieiiiiiiie et r e r e r e nneas 140
B5.9.5. OSSZELOZIAIAS ...v.vuvecviiecvicecie ettt ettt sttt 140
6. Javaslatok a kedvezdtlen kornyezeti hatasok cSOKKentés€re............covvvviviiiiiiiiiiinniinie e, 141
6.1. Kornyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozo kedvezotlen hatasok csokkentése ...........ccoveee. 141
6.1.1. Levegémindség védelme, eréforras-takarékossag, klimavédelem........ccccovvicviiiinienenienieninennn, 141
6.1.2. Felszini, felSZin alatti VIZEK.........cccoiviiiiiiiiiie e eitie s sie et ee et stae et e st e et e e staeesnaeesraeesnre s 141
6.1.3. Foldtani kozeg, talajvédelem, hulladékgazdalkodas ..........cooverieiiiiiinicice e 142
6.1.4. Telepiilési kornyezet, td] VEAEIME ........cccuviiviiiiiiiiieeee e 142
6.1.5. ZaJ-€8 1€ZZESVEARIEM .. ...viiiiiiiiiiii ettt bbbt bt 143
6.2. Természetvédelmi javaslatok az élovilagot érdé kedvezdtlen hatasok csokkentésére................... 144
6.2.1.1. ANGLANOS JAVASIALOK ........coocvoevseereseereseeeres e ses ettt 144
6.2.1.2. ElGhelyekre VORALKOZO JAVASIALOK ..............ccooevevererersresiesieesesiesses s ses s 144
6.2.1.3. Az egyes fajcsoportokra VONatkozo javasiatok...........cccucvouceieneienenie s 145
Mellékletek:
1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet: Geodéziai felmérés ¢és hidrometriai, hidrologiai vizsgélat a Hamburger Hungaria Kft.
felszini dunai vizkivételre telepiil ipari vizkivételének kialakitasahoz
3. melléklet: Mérndkgeoldgiai jelentés

4. melléklet:
5. melléklet:

A beavatkozasokkal érintett teriiletek élovilaga és varhatd valtozasa
Natura 2000 hatasbecslés

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. iii 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Hamburger Hungaria Kft. dunatijvarosi tizemegységeinek ipariviz ellatasa az ISS DUNAFERR Dunai
Vasmi Zrt. vizkivételi miivébol, illetve kozvetleniil a Vasmii vizellaté rendszerébdl torténik. A Hamburger
Hungaria Kft. — latva a Vasmi fennmaraddsanak bizonytalansagat, a folyamatos tulajdonosvaltas miatti
nehézségeket — ellatasi, lizembiztonsagi és hossza tavi stratégiai okokbol mar kordbban tanulméanyterv!
keretében vizsgalta a Vasmiitdl fiiggetlen, 6nallod vizellatas lehetdségét kozvetlen, sajat dunai vizkivételi
mil megvaldsitasaval vagy a sziikséges vizigény felszin alatti vizbazisbol vald biztositasaval.

Az elkésziilt tanulmanyterv alapjan megfeleld megoldasnak a sajat dunai vizkivétel kialakitasa latszik.
Ezért a Hamburger Hungaria Kft. megbizta a Viziterv Environ Nonprofit Kft.-t a vizkivételi mi miiszaki
terveinek elkészitésével, valamint a kornyezetvédelmi és vizjogi engedélyezési eljardsok lefolytatasaval.

Jelen dokumentacié a Hamburger Hungaria Kft. tulajdondban és lizemeltetésében 1évo, dunadjvarosi
ipari vizkezel6 létesitményeinek vizellatdsdhoz tervezett 6nallé vizbeszerzési megoldas eldzetes
vizsgalati dokumentacidja, melyet a tevékenység beruhdzojanak kell benyujtania a kdrnyezetvédelmi
hatosagi engedélyezési eljaras elinditasahoz.

1.1. A vizsgalt tevékenység és a kornyezeti hatasvizsgalat-kotelezettség

1.1.1. A hatasvizsgalat-kitelezettség targyanak meghatdrozdsa

"A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l" szolo, 1995 évi LIIL. torvény 68. §-a a kedvezbtlen
kornyezeti hatdsok megeldzése érdekében "a kornyezetre jelentds mértékben hatast gyakorld
tevékenységek megkezdése elott kdrnyezeti hatasvizsgalat” elvégzését irja eld. Jelen esetben a tervezett
fejlesztés jelentds hatassal lehet a Dunara, annak élovilagara, azaz a kdrnyezet tobb elemében kisebb-
nagyobb, ideiglenes, vagy tartos valtozast indithat el. Igy a krnyezeti hatdsok elemzése sziikséges.

A kornyezetre jelentds hatast gyakorlod tevékenységeket a torvény végrehajtasat szabalyozo 314/2005
(XI1.25.) szam1, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 Kormanyrendelet (tovabbiakban Khvr. rendelet) hatarozza meg az 1. és 3. mellékletében, a
kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységek listajaban. Az 1. mellékletben szereplo tevékenységeknél
a kornyezeti hatasvizsgalatot minden esetben, mig a 3. mellékletben szerepld tevékenységeknél az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag dontésének fliggvényében kell elvégezni.

A vizkivételi mli a Duna arterében létesiilne, a vizkivétel a Duna medrébdl torténne. A tervezett 1ij
vizkivételi mii megvalositasa a papirgyari technologia jelentds modositasat jelenti, igy a Khvr. rendelet 3.
mellékletének 130. pontjaba? sorolhato. Mivel a mederbeni vizkivétel megvalositasdhoz a vizfolyas
minimalis rendezése is sziikségessé valik, mely jelen esetben Natura 2000 teriilet, igy felmeriil még a 3.
melléklet 127. pontjanak?® figyelembevétele is.

A tervezett tevékenység tehat a Khvr. 3. mellékletébe tartozik, tehat el6zetes vizsgalat koteles.

Hamburger Hungaria Kft. Dunatjvarosi Papirgyara - Onéllo vizbeszerzés tanulmanyterve (Hidrokomplex Kft.
2018.)

2 Az 1.szaml melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjaban, valamint a 3. szam( melléklet 1-75., 80—
85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban felsorolt tevékenység vagy létesitmény 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti jelentés modositasa, kivéve, ha a médositas az 1. szamt melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatarozott tevékenység vagy létesitmény megvalositasa

Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezetd-képesség helyreallitdsara irdnyuld, fenntartasi céla
iszapeltavolitast és rézsirendezést, amennyiben az a vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyair6ol sz6lo
korményrendeletben el6irtak szerint a vizek allapota romldsdnak megel6zését, megakadalyozasat szolgélja) 1 km
vizfolyashossztol, illetve 50 m vizfolydshossztol vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szo16 jogszabaly
a védoovezeten nem zarja ki), illetve védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén
méretmegkdtés nélkiil.
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1.1.2. A hatasvizsgalat tartalmdnak specialis jellege

A tervezett vizkivételi mii megvaldsitasanak kornyezeti hatasvizsgalata a megszokott kornyezeti
hatasvizsgalatoktol néhany szempont szerint eltér. A hatasvizsgalat altalaban a kornyezeti elemek,
rendszerek allapotvaltozasainak elfogadhatdsagat kivanja megallapitani, amikor Gsszeveti a beruhazas
hatasara kialakul6 kdrnyezetallapotot az a nélkiili allapottal. Esetiinkben a specialitasok a kdvetkezok:

Az uj vizkivételi mii a Dunabol torténé vizkivétel mennyiségét alapvetéen kevéssé valtoztatja meg.
A Hamburger Hungaria Kft. papirgyart6 gépeinek vizellatasa ugyanis eddig is dunai vizbdl tortént, csak a
DUNAFERR Dunai Vasmi Zrt. vizkivételi miivén keresztiil. Ez csak a jovoben egy nagyobb kapacitast
géppel szamolva noveli a vizigényt. (Ami azonban az engedélyezett kontingensbe belefér.) Tehat a
vizkivétel amugy leglényegesebb hatast hatotényezdje esetiinkben kisebb jelentdségii a szokasosnal.

Jelen esetben a fejlesztés egyik legfontosabb problémaja, nem a beruhazas hatasa a kornyezetre, hanem a
kornyezet allapotanak hatasa a fejlesztésre. Egyrészt a tervezési teriilet a 10sz alkotta magaspart tetején (a
fennsikon), annak lejtdjén és a Duna menti alacsonyabb térszinen helyezkedik el, melynek egyes részei
felszinmozgas-veszélyesnek tekintheték. 1979-ben suvadasos teriiletként is rogzitették. Masrészt a
tervezési teriileten talalhaté a Zagytér elnevezésii korabbi zagylerako, amely kiilonb6z6 mennyiségli és
Osszetételli ipari iszapot tartalmaz, illetve kozelében veszélyeshulladék-lerako, vasmiivi salakhanyo,
rekultivalt technologiai iszaptarolo, egykori kommunalis hulladéklerako is van. Tehat a vizkivétel helyétol
induld és a kitermelt vizet a vizkezeld miibe vezeté nyomovezeték-par elhelyezése nagy koriiltekintést
igényel.

Jelen tervezési fazisban a miiszaki megoldasok még nem minden részletében véglegesedtek. Igy ezek
tekintetében az eldzetes vizsgalati dokumentacioban még egyenrang, megvalosithatd valtozatokat
mutatunk be és vizsgaljuk, hogy ezek kornyezeti szempontbol is egyenranguak-e, vagy okoznak eltérést
hatasaikban.

Amennyiben megépiil a vizkivételi mii annak felhagyasa csak az ipari tevékenység felhagyasanak
részeként képzelhetd el. Az esetben a felhagyas kornyezeti hatasai jellegiikben gyakorlatilag teljesen,
volumentiikben kozel azonosak a mii megépitésének hatasaival. Jelentdsebb eltérés a hulladék keletkezés,
kezelés soran lehet, mivel a mii telepitése kis mennyiségli hulladékképzddéssel jar, ugyanakkor a lebontés
soran az Osszes beépitett épitdanyag, berendezés hulladékka valik (bar wjrahasznositasuk jorészt
lehetséges).

1.2. Az elézetes vizsgalati dokumentacié jellemzdi, kidolgozasanak menete

A tervezett fejlesztés - a kordbban bemutatottak szerint - 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3.
mellékletbe tartozé tevékenység, igy elozetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges ra. Amennyiben az
elozetes vizsgalat eljaras végén a tervezett tevékenységet a hatdsag kdrnyezeti szempontbdl jelentdsnek
itéli, vagy az eldzetes fazisban a jelent6ség nem itélhetd meg, ugy eldirhatja a kdrnyezeti hatasvizsgalat
végzesét.

1.2.1. Az elozetes vizsgalat logikai folyamata

A hatasvizsgalati modszert sok orszagban és tobbféle felhasznaloi teriileten alkalmazzak. A vizsgalat
gerince, alaplogikéja azonban a jogszabalyi eltérések ellenére is azonos. A kérnyezeti hatasvizsgalatok
alapveté célja a tervezett tevékenység kovetkeztében a kornyezet egyes elemeiben/rendszereiben
beallé valtozasok eldrebecslése, és mindsitése a végsoé hatasviselokben beallé valtozasok alapjan. A
hatastanulmanyoknal a legfontosabb a ,hatdtényezé — kozvetlen hatasok — kozvetett hatasok, azaz a
hatasfolyamatok — kozvetlen és kozvetetten érintettek, azaz hatasviselok — végso hatasviselok™ logikai
lanc végiggondolasa. A hatastanulmany becsléseinek elvégzéséhez elsdként ezért meg kell hatarozni a
tervezett tevékenység hatotényezéit ¢s az ezekbdl elindulo hatasfolyamatokat.

Az allapotvaltozasok becslésének menetét az 1. abra mutatja. Az abrabol érzékelhetd, hogy a kovetkezd
1épések elvégzése minden esetben sziikséges:
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— tervezett tevékenység bemutatasa,

— hatotényez6k meghatarozasa,

— hatésfolyamatok feltérképezése,

— hatasteriilet el6zetes lehatarolasa,

— kornyezetallapot leirasa (a potencialis hatasviselk érzékenységének megallapitasa),
— hatéasfolyamatok és az allapotvaltozasok becslése,

— allapotvaltozasok értékelése,

— javaslatok a kedvezétlen hatasok elkeriilése, mérséklése érdekében.

Ezek a lépések egymaésra épiilnek, igy nincs kiilondsebben mdd a felcserélésiikre, a logika sorrend
jelentdsebb valtoztatasara.

1. abra: A kornyezeti allapotvaltozasok becslésének menete

A) A tervezett tevékenység bemutatasa

B) Hatétényez6k meghatarozasa C) Hatasfolyamatok feltérképezése
! v

D) A hatasteriilet el6zetes becslése

v

A 4

E) A hatasteriilet kornyezeti 4llapotanak bemutatasa, a hatasviselok érzékenységének megallapitiasa

v

F) Hatas-értékelés: a hatasfolyamatok és az allapotvaltozasok becslése

4 igen

an-e mod a terv
modositasara?

G) Elfogadhatok-e az allapot-
valtozasok?

¢nem ¢ igen
Tervezett tevékenység H) Javaslat a felmeriilt és elfogadhatonak tekintett hatasok
kornyezeti szempontbél nem ¢és kockazatok tovabbi csokkentésére és nyomon kovetésére
fogadhato el $

Tervezett tevékenység kornyezeti
szempontbdl elfogadhatd

Fentiek figyelembevételével a tanulmany kdvetkezo részében a tervezett tevékenység miszaki alapadatait
ismertetjiik, kitérve a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ez utan meghatarozzuk a tervezett
tevékenység hatdtényezoit és varhatd hatasfolyamatait, majd vizsgaljuk a jelenlegi allapotot, jelenlegi
terheléseket kornyezeti elemenként, rendszerenként. Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat az
allapot bemutatas utan becsiiljiik a konnyebb kezelhetoség kedvéért.

Az elozetes vizsgalati dokumentaciot a vonatkozé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet
4. mellékletének elvarasai, tartalmi kovetelményei alapjan dolgoztuk ki.

1.2.2. A hatasok mindsitésére alkalmazott kategoria rendszer

A kornyezeti hatasok becslésére az 5. fejezetben kertil sor. Az értékelésnél az altalunk korabbi munkaknal
bevalt mindsitési kategoria-rendszert alkalmaztuk. A mindsito kategoriarendszer kialakitasat az indokolta,
hogy a valtozasok mindsitése nem jelenhet meg mindig szamszeriien. Lasd pl. az él6k6zosségben bealld
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valtozasokat (bar ennek is lehetnek szamszer(i elemei, pl. hany db fa keriilt kivagasra, hany m? teriileten
dozerdltak el a gyepet). Mingsitési rendszeriinkben 6t negativ és két pozitiv hatast leird fogalomkorrel
dolgozunk. Az altalunk alkalmazott mindsitési kategoridk és az egyes kategoridkhoz tartozo
értelmezéseket a kovetkezd, 1. és 2. tdblazatok tartalmazzak. Az értékelés e szempontok figyelembe-
vételével torténik.

1. tablazat:  Allapotviltozasok mindsitési kategoriai

w7z

Mingsités

Magyarazat

Megsziintetd

Azok a valtozasok tartoznak ide, melyeknél egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen 6nallonak
tekintett mindsitési egysége, vagy az elem és rendszer egésze, vagy az elem/rendszer valamilyen 6nallo
Osszetevoje (pl. karsztviz-készlet, egy adott faj, populacio, folyodszakasz) megszlinik 1étezni. Szintén
ide tartozik az az eset, amikor az elemnek vagy rendszernek megsziinnek azok a jellemzo6i, amelyek a
besorolast meghataroztak. Lasd pl. a term6fold beépités soran megsziinik termofoldként funkciondlni.
(Itt azért van sziikség a *megsziinés’ ilyen kissé zavarosnak tiin6 definialasara, mert nagyon sok esetben
csak egyetlen tulajdonsagrol, fajrol, a készlet egy elemérdl van szo, nem pedig a kornyezeti elem egésze
szlinik meg.)

Karositd

A kategoria két tényez0 egylittes megjelenését tételezi fel: Az egyik a vonatkoz6 hatarérték, eldiras
stb. meghaladasa és ezzel az illetd elemnek egy rosszabb mindségi osztdlyba keriilése; itt nem
feltétleniil jogi formaba ontott hatdrpontok meghaladasarél van sz6. A masodik feltétel a valtozas
visszafordithatatlansaga, ami azt jelenti, hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozas
korrigalhatja. (Az adott kdrnyezeti elem bels6 folyamatai, ontisztuldsi, regeneracios képességei ezt mar
nem teszik lehetévé.) Visszafordithatatlannak tekintjiik és igy a karosito kategdriaba soroljuk azokat a
valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de rendszeres id6szakonként megismétlddnek (pl. napi
terhelési cstcsok).

Terhel6

Két, vilagosan megkiilonboztethetd eset sorolhatd ide: Az els6énél az el6zéekben leirt irreverzibilitas
fennall ugyan, de a valtozas nem jelent hatarérték- vagy mas mindsitési korlat atlépést (pl. a befogadd
mindségi besorolasdban valtozast nem okozé olyan szennyvizbevezetések, amelyek meghaladjak a
kibocsatasi hatarértékeket). A masodik esetnél a korlattallépés megtorténik, de a hatéds erre iranyuld
beavatkozas nélkiil visszafordithaté vagy azért, mert a hatétényezd egyszeri, megsziing jellegii, vagy
pedig azért, mert a hatasok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk elhanyagolhato (pl. egy teriilet
felvonulasi teriiletként valo ideiglenes hasznalata akkor, ha a felhasznalas el6tti helyzet 6Gnmagatol,
belathato idon beliil helyreallhat).

Elviselhetd

Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen lényeges tulajdonsdgat. Itt nem lehet szo tartés, vagy gyakori hatarérték-
tullépésérdl; emellett ilyenkor altalaban kis teriiletre korlatozédnak a hatasok (pl. jelentéktelen mértékii
szennyvizbevezetések, ideiglenes szolgalmi it-hasznalatok).

Semleges

Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd. (Idesorolhatok azok a normal miikodésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria
esetén akar sulyos kovetkezménytiek is lehetnek.)

Javito

Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor 0j érték nem
keletkezik, hanem a meglévé értékek novekednek (pl. egy adott vizkincs mindsége, egy 6koszisztéma
¢letfeltételei javulnak).

Erték-
teremto

A kategoria feltételezi 01, kdrnyezeti szempontbdl értékesnek tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek
onalld részeinek a hatasteriileten vald megjelenését, vagy a meglévé elemek és rendszerek
tulajdonsagaiban bealld olyan valtozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utobbi altalaban a
mindségi besorolds kedvezd iranyba torténd elmozduldsat jelenti, mig az 0j értékek megjelenése a
kornyezet gazdagodasat jelenti (1 érték lehet példaul a vizek esetében az tidiilésre alkalmas vizfeliilet
megjelenése)
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2. tablazat:  Hasznalatvaltozasok minésitési kategoriai

Minosités Magyarazat

Megsziinteté | A meglévd hasznalat az elem egészét illetden teljesen megsziinik.

Korlatozé A hasznélati lehet6ség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznalasi lehetdsége megsziinik (pl. nem
lehet ivovizként felhasznalni a készletet).

Zavar6 A hasznalatok fenntarthatok, de a koriilmények romlanak (pl. az ivoviz el6tisztitasa sziikséges).

Semleges Minden marad a régiben.

Javulo Amikor 0j hasznalati lehetéség nem jelenik meg, de a meglévo koriilmények javulnak.

Boviilo Amikor az allapotvaltozas kovetkeztében 11j hasznalati lehetdség is megjelenik.

A mindsitési kategoridk két csoportja koziil - a hatasok vizsgalatnak céljai miatt - az allapotvaltozas
mindsitése a 1ényegesebb, ugyanakkor elképzelhetd, hogy a hasznalatok nemkivanatos valtozasa is kizaro
okot jelenthet (ez azonban csak ritkan fordul eld). A mindsitési kategoridkba nincs bekalkulalva, de
hangsulyozni kell, hogy az értékelést a hatétényezd és/vagy a hatas bekdvetkezésének valdszinlisége is
er6sen befolyasolja.

1.3. A kornyezethasznalo, a tervezo és a kornyezeti hatastanulmany készitoje

1.3.1. A kornyezethaszndlo, azaz az engedélyes adatai

Jelen hatasvizsgalati eljaras kérelmezdje (kornyezethasznaldo) a Hamburger Hungaria Kft.,, melynek
legfontosabb adatai az alabbiak:

— Cim: 2400. Dunaujvaros, Papirgyari tt 46.

— Kozponti szam: +36 25 557700

— Email: office-dun@hamburger-containerboard.com
— Ugyvezetd igazgato: Bencs Attila

Az 1j vizkivételi mli a Ko6zép-Dunavolgyi Viziigyi Igazgatosag miikodési teriiletén valosul meg, igy a
Duna medrében tervezett beavatkozasokat veliik egyeztetetten kell kialakitani. Adataik:

— Székhelye: 1088. Budapest, Rakoczi ut 41.
— Telefonszam: +36 1 477 3500

— E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

— Képviseli: Mészaros Laszlo

1.3.2. A miiszaki tervezo és az elozetes vizsgalati készitdje

A miiszaki terveket és az el6zetes vizsgalati dokumentaciot a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. készitette.
A cég legfontosabb adatai a kdvetkezok:

— Cim: 4400. Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
— Kozponti szam: 06 42 500 521

— Email: info@environ.hu

— Ugyvezetd igazgato: Illés Lajos

A vonatkoz6, 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet eldirasainak megfeleléen az eldzetes vizsgalati
dokumentéciot megfeleld részszakteriileteken - a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi
szakértdi tevékenységrol szold jogszabaly alapjan - szakértdi jogosultsaggal rendelkez6 szakértd készitheti
el. A szakértéink jogosultsagait a munka elején a kozrem(kodo szakértéknél feltiintettiik. A szakértoi
jogosultsagok a Mérmokkamara (https://www.mmk.hu/kereses/tagok), illetve az Agrar-minisztérium
honlapjan (http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek) ellenérizhetok. A szakértdi jogosultsagokra kiadott
szakért6i engedélyeket az 1. mellékletbe csatoltuk.
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3. tablazat:

A kornyezeti hatastanulmany készitésében résztvevo szakértok és jogosultsagaik

Név

Lakcim

Kamarai
tagsagi szam

Jogosultsagot igazol6 engedély szama

Laszl6 Tibor

2089 Telki, Juharfa u.
3.

El6vilag: Sz-038/2011.,

Téajvédelem: Sz-038/A/2011.

1091. Budapest Ull6i

01-675/2014 (KE-Sz), 648/2/01/2014 (SZKV-

Magyar Eméke it 71 01-7928 1.1.), 649/0/01/2014 (SZKV-1.4.)
ut 7L $2-033/2009 (SZTV-E, SZTjV)

Dr. Malnas Kristof | 4027 Debrecen, Szegfii .

Andras utca 3. 4/19. - El6vilag: Sz-002/2018.

Puskés Erika 2000. Szentendre 01-13805, 01- | 2562/2012 (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3,,
Debreceni utca 1. 50633 SZKV-1.4.), SZ-077/2010. (SZTV-E)

Dr. Safian Szabolcs

9945 Kercaszomor Fo
ut 131.

Elévilag: Sz-002/2012.

A munkaban a Viziterv Environ Nonprofit Kft. részér6l részt vett még Gyurina Tamas (természetvédelmi
mérndk), Szappanos Marton (tajépitészmérndk), dr. Tombacz Endre (kdzgazdasz) és Zsemle Ferenc

(geologus) is.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB JELLEMZOI

2.1. Jelenlegi vizkivétel

A Hamburger Hungaria Kft. Europa egyik vezetd
barna hullam-alappapir gyartéja. A Dunaujvarosi
2 papirgépén évente 700 000 tonna ujrahasznositott
hullam-alappapirt allitanak eld. A gyar specialitasa az
| alacsony négyzetméter-tomegli  AustroLiner  és
| AustroWelle papirok gyartasa. A hulladékpapir-alapa
gyartasi technologia Onmagaban egy kornyezetbarat
megoldast jelent. Két papirgéppel dolgoznak: a PM3-as
papirgép éves kapacitaisa 210 000 tonna, PM7-es
¢ papirgép éves kapacitasa 490 000 tonna.

q PM7-es papirgép (forrds Hamburger Hungdria Kft.)

A Hamburger Hungaria Kft. dunatjvarosi gyartelepe, valamint a szomszédos tlizemek is az ISS
DUNAFERR Zrt.-t6] veszik az ipari vizsziikségleteik kielégitésére szolgald nyersvizet, amit Hamburger
Hungaria Kft. ipari viztisztité miive fogad.

A nyersviz két forrasbol érkezik, illetve érkezhet:

— kozvetleniil a Dunabol felszini vizkivétellel kiemelt, a Hamburger Hungaria Kft. tulajdonaban
1évo, kb. 3,3 km hosszi, DN 1000 acél nyomdcsovon keresztiil érkezé dunai nyersviz;

— a DUNAFERR Zrt. I1I. sz. telepérél, a DUNAFERR Zrt. tulajdonaban 1év6, kb. 2,8 km hosszu, 1
db DN 800 vagy 1 db DN 500 acél nyomodcs6von keresztiil, kismértékben iilepitett, temperalt viz.

AzISS DUNAFERR Zrt. dunai felszini vizkivételi mive - az |. sz. telep - a Duna 1576,7 fkm szelvényében
talalhatdo. A Dunabol gravitacids csatornan érkezé vizet szivattyttelep nyomja a DUNAFERR Zrt.
teriiletére, illetve a Hamburger Hungéria Kft. ipari vizkezeld telepére. Az I. sz. telep kozelében, attol délre
talalhat6 a vele analog kialakitasu, 1. sz. telep, mely {izemen kiviil van. A szivattyihazak a Duna-parttol
mintegy 80 m-re vannak.

A Dunabdl kitermelt, a DUNAFERR Zrt. ¢és az altala kiszolgalt kornyez6 tizemek vizigényét kiszolgalod
Osszes vizmennyiség a HATING Kft. 2007-ben késziilt tanulménya szerint mintegy 80 millio m*/év,
8 000-12 000 m%/h.

Az ISS DUNAFERR Zrt. lizemi teriiletén a fogyasztok jelentds részét a I11. sz. szivattyttelep un. alacsony
nyomasu szivattyui latjak el ipari vizzel. A vizellatas fokozott biztonsaga érdekében mind az 1. és II. sz.
telep, mind a Ill. sz. telep rendelkezik megfelel6 szamu tartalék szivattytval és kétoldali elektromos
betaplalassal.

2.2. Lehetséges vizbeszerzési valtozatok

A Hamburger Hungaria Kft. ipariviz-ellatasa tehat jelenleg is Duna-vizbdl torténik. Bar a Duna vizallasa,
illetve vizhozama az utobbi idében egyre sz&lsdségesebb, a folyam vizkészlete még mindig olyan boséges,
hogy abbol a sziikséges vizigények kisviz esetén — az egyéb folyamszabalyozasi, hajozasi és
vizgazdalkodasi feladatok, illetve célok mellett is — biztosithatok. Az erre szolgalo, meglévé miiszaki
létesitmények a sziikséges nyersvizet hossza tdvon tudjak tovabbra is biztositani.

Stratégiai, iizembiztonsagi, illetve gazdasagi okokbdl azonban felmeriilt a felszini vizbeszerzés
jelenlegitdl fiiggetlen, 6nallo médon valé kialakitisa, a Hamburger Hungaria Kft. sajat vizkivételi
miivének megvaldsitasaval.

A Dunai felszini vizkivétel lehetdsége mellett felmeriilt alternativaként felszin alatti vizre alapozott, kutas
vizbeszerzés lehetdsége, de a Dunahoz ilyen kozeli ipari vizigény szempontjabol ez elvetésre keriilt. Az j
vizkivételi miivet a DUNAFERR Zrt. vizkivételi szivattyttelepétél északra, vagy a Hamburger
Hungaria telepéhez kozelebb, a telep tisztitott szennyvizeinek dunai bevezetése kozelében lehet
megépiteni.
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2.2.1. Vizigény

A Hamburger Hungaria Kft. dunagjvérosi papirgyar Onalld vizbeszerzés Tanulményterve: fejlesztési
igény 13 000 000 m%év nagysagban adta meg. A viztisztitdé mii maximalis kapacitisa: 3600 m?/h,
mértékado kapacitasa: 585 m3/h.

4. tablazat: A dunai vizKkivétel vizigénye

Vizigény egység érték
¢évi atlagos vizigény (megadott): m/év 13 000 000
napi atlag (szdmitott, kerekitett) m3/d 35700
napi csucs (napi atlag + 50%, szamitott, kerekitett) m3/d 53 600
orai atlag (megadott) m%/h 1500
Oracsucs - tizemi (6rai atlag + 50%, szamitott) m/h 2 250
10% extra kapacitds (pl. viztorony toltésére) m3/h 150
oracstcs - lizemi - 0sszesen (kerekitett) m3/h 2 400
oracstics - vis major miatti Ujrainduldsnal (6rai atlag + 100%) m/h 3000
10% extra kapacitas (pl. viztorony t6ltésére) m3/h 150
oracsucs - vis major miatti Ujrainduldsnal - Gsszesen (kerekitett) m3/h 3200

A vizigény szamitasanal a gyar a meglévé PM3 papirpép helyett, egy 0j nagyobb kapacitasi PM8-as
papirgéppel szamolt.

2.2.2. Nyomvonal valtozatok

Az északi iranyba valo telepités esetén adodik a meglévd vezeték nagy részének tovabbi hasznalata, az 1j
vizkivételi szivattyuteleptdl induld nyomovezetek ehhez valo csatlakozasaval. A masik telepitési hely
esetén a vizkezeld miig teljes egészében Uj vezetéket kell épiteni. Ennek nyomvonala sokkal rovidebb
lenne, mint a meglévo, északrol érkezd vezetéké és kozvetlenebb kapcsolatot jelentene a Duna és a
vizkezeld mi kozott.

Végiil alternativaként felmertiil a felszin alatti, kutas vizbeszerzés lehetdségének vizsgalata is, azon beliil
annak tobbféle esete a vizbazis mélységétol, vizadod képességétol, védettségétol stb. fliggden.

A lehetséges megoldasok eldnyeit és hatranyait mérlegelve a Hamburger Hungaria Kft. a sajat teriiletéhez
kozeli dunai vizkivétel megvalositadsa mellett dontdtt. Nyomvonal és miszaki megoldasi valtozatok
azonban ezen beliil is lehetségesek, a kovetkez6kben ezeket mutatjuk be.

2. abra: Ipari vizvezeték nyomvonal valtozatok

e

Jelmagyarazat
— A - nyOMVONal

— B - nyOMVONal
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2.2.3. Vizkivételi mii miiszaki valtozatok

A vizkivételi miitargyak létesitésekor a hosszu tavi, zavartalan lizemeltetés szempontjabol sziikséges
figyelembe venni:

Az emberi eredetii szennyezések kockazatat, a tisztitott szennyvizek bevezetés helyét.
A folyomeder hidromorfologiai sajatossagait. Vizkivételi mi stabil mederszakaszra épithetd.
A vizkivételi mi kozvetlen kdrnyezetében a folyd mederalakitd hatasait.

A hajouttol az eldirasoknak megfeleld, biztonsagos tavolsagot.

A vizkivételi mli uszadéktol, jégzajlastol valo védelmét.

A vizkivételi mii tekintetében két miiszaki megoldas meriilt fel:

Nedvesaknas (meriiloszivattyus) rendszeri, szivéocsoves mikodési vizkivétel.

Ferdecsoves vizKkivételi mii, ahol a vizkivétel a véddcsovekben elhelyezésre Kkeriild
meriilémotoros szivattyuk segitségével torténik.

Jelenleg még nem dolt el, hogy a papirgyar melyik megoldas preferalja, igy egyenrangt valtozatként
értékeljik.

3. abra: Ferde szivocsoves vizkivételi mii

Ferdecsdves vizkivétel .,

0

Folyémederbe telepitett szivocsoves vizkivételi miitargy

Vadkerti Edit 2021
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6. abra: Nedvesaknas, szivocsoves megoldas

Nyomévezeték a
viztisztitasii
berendezés felé

Nyersviz
szivovezetél

Nyersviz
szivattyuk

A nedvesaknas megoldasnal az akna tetején vannak elhelyezve a kezel6 berendezések, igy ezek arviz
esetén sem lesznek érintettek és az elérhetdségiik is biztosithato marad.

Nedvesaknas kialakitas altalaban joval koltségesebb, de az ilizemelés alatt az esetleges problémak,
meghibasodasok konnyebben elharithatok ennél a megoldasnal.

A Duna-part rézstijébe elhelyezett ferde szivocsoves vizkivételi megoldas 1ényegesen olcsobb a beruhazas
szempontjabdl, de a szivocsd tisztan tartasa, a dugulasveszély kezelése, az esetleges problémak elharitasa
megdragithatja a mikodést.

2.3. A megvalésithato valtozatok jellemz6i

A tervezett vizkivételi mii esetében a Megrendeld a tovabbtervezés soran fogja eldonteni, hogy a ferde
szivocsoves vagy a nedvesaknas (meriilészivattyls) megoldast valasztja-e. A tovabbiakban ezért ezen
valtozatokat egyenrangu valtozatként vizsgaljuk, jelezve azt, ha ezek valamilyen kornyezeti szaktertileti
szempontbdl eltérést mutatnak.

Valtozatként felmeriil6 lehetdség még a nyomovezeték teljes hosszaban f6ld ala helyezése, vagy részben
az alatt, részben a feletti elrendezése. Ezek koziil a tartds kdrnyezeti karral érintett teriilet keresztezését
(lasd késobb) is figyelembe véve a tisztitomiihoz vezetéshez a fold alatti elhelyezés preferalt.

2.3.1. Az érintett teriiletek

A Hamburger Hungéaria Kft. célja a tulajdonaban és ilizemeltetésében 1évo, vizkezeld 1étesitmény 6nallo
technologiai vizbeszerzésnek biztositdsa. A tervezett fiiggetlen vizellatdsdhoz kapcsoléoddan felszini
vizkivétel 1étesiilne. A vizkivétel a Duna folyé 1573,525 fkm szelvényének kornyezetében keriilne
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elhelyezésre. A tervezési teriilet a Duna folyamtdl a Hamburger Hungaria Kft. meglévé vizkezel6 telepéig
tart.

Az érintett teriiletek a kovetkezok:

— Dunavecse; 579/2 hrsz. (tulajdonos: Magyar Allam, kezeld: Kozép-Duna-Volgyi Viziigyi
Igazgatosag — KDV- VIZIG)

— Dunaujvaros; 0195/1 hrsz. (tulajdonos: Magyar Allam, kezelé: KDV- VIZIG)
— Dunaujvaros; 0196 hrsz (tulajdonos: Magyar Allam, kezeld: KDV- VIZIG)

— Dunatjvaros; 0198 hrsz. (tulajdonos: Tiiske Ferenc Marton, Tiiske Janos)

— Dunaujvaros; 0197 hrsz. (tulajdonos: Magyar Allam, kezeld: KDV- VIZIG)
— Dunatjvaros; 0176 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunatjvaros; 0175 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunatjvaros; 0177 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunatjvaros; 0178 hrsz. (tulajdonos: Dunacell Dunatjvarosi Celluldézgyar Kft.)
— Dunagjvaros; 0179 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunatjvaros; 3667 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunagjvaros; 0183 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

— Dunatjvaros; 3669/4 hrsz. (tulajdonos: Hamburger Hungaria Kft.)

A tervezési teriiletet, benne a tervezett [étesitmények helyét, a vizkivételi miitargy és a viztisztitdo miig
haladé nyomovezeték lehetséges nyomvonalsavjaval a 7. dbrdn mutatjuk be.

2.3.2. A tervezett beavatkozdsok

A vizkivétel tervezése az alabbi részfeladatokat foglalja magaba:
— Dunai vizkivételi miitargy épitése
— Nyomovezetékek l1étesitése, elhelyezése

Uzemi 1t kialakitasa

Elektromos és iranyitas technika megvaldsitasa

Specialis beavatkozasok a tartos kornyezeti karral érintett teriileten

2.3.2.1. Dunai vizkivételi miitargy épitése: Ferde szivocsoves vizkivételimiivel

A Duna-part mederviszonyai lehetévé teszik, hogy a part rendezése utan annak rézsiijébe acél védocsovek
beépiiljenek. A vizkivétel a védécsovekben elhelyezésre keriild meriildémotoros szivattyik segitségével
torténik.

A meriilémotoros szivattyukkal ellatott vizkivételi mii, 5 db acélcsovekbdl késziilo egymassal
parhuzamosan elhelyezett vezetékbdl all, mely a Duna-part rézsiijébe keriil elhelyezésre. A mederél
kornyezetében keriil elhelyezésre a ferdecsdves vizkivételi mii vasbeton szerelvényakndja, mely

Osszefogja a beépitésre keriild acél véddcsoveket €s az ott beépitésre keriilé meriilémotoros szivattytkat
(lasd 3. dabra).

A vezetékek elhelyezését és bevédését kdvetden, a mederél rendezése €s vizépitési terméskdvel torténd
allékonysag biztositasa sziikséges a folyd 1573,475 fkm és 1573,595 fkm kozott, mintegy 120 m
szélességben.

Az épités soran kikeriil6 és az épitéshez sziikséges foldanyag és terméskd gépjarmii segitségével tengelyen
keriil varhatoan Ki- és beszallitasra. Az épitéséhez sziikséges, megfeleld mindségii €s mennyiségli anyag
beszerzésérol a kivitelezés megkezdésé elott a Kivitelez6 feladata gondoskodni.
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7. abra: A tervezett létesitmények elhelyezkedése

w

) o Jelmagyarazat
i__ |} Beruhazasi teriilet

[ Foldrészett hatar

Egyéb terhek

Tartos komyezetkarosodas
[[111/]]]! Elidegenitési és terhelési tiialom
Védettség

L\ Natura 2000

Tartés kérnyezetkarositassal érintett teriiletek
tulajdonviszonyai

j2i szam j vagy vagy 16
0172/13 Magantulzjdon: 35 tulajdonos
0197 Kdzép-Duna-vdlgyi Vizogyi Igazgatdsig
0198 Magéntulajdon: 2 tulajdonos
0200 Kdzép-Duna-vblgyi Vizigyi gazgatdsdg
0201/1 Kézép-Duna-vblgyl Vizigyl Igazgatosag
0203/5 Dunadjvaros Megyei Jogd Varos Onkormanyzata

Beruhdzassal érintett terileten tervezett létesitmények:
* Dunai vizkivételi mitargy
* Nyomovezetékpar
o Uzemiat
* Elektromos és iranyitastechnikai kabelek

1:7 500
0 01 02 04 06 08
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8. abra: Dunai vizkivétel metszetrajza a 1573,525 fkm szelvényben (1)

MASZ+biz. 98,26mB.f.

KOV 91,0TmE.f. (1982—2022)

meglévd terep
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A meriilémotoros szivattyik bevezetése a ... és az acél védécsovekbe
szerelvényaknaba ...

Dunai vizkivételi miitargy kiépitéshez sziikséges fobb anyagok 0sszesen:
— 400,00 fm vezeték
— 1db vasbeton szerelvényakna
— humusz leszedés, mozgatas, elhelyezése, teritése: 4 000 m®
— foldagyag kiemelése, mozgatas, elhelyezése, vissza helyezésé: 3000 m®
— kotrés: 8 000 m?
— vizépitési terméskd: 12 000 m®
— hullamtéri terep rendezés: 5 000 m?
— ndvényzet irtasa: 5 000 m?

— foldmii épitése: 500 m®

Kivitelezés leirdsa:

A vizkivételi mii tervezett munkateriiletének megkozelitését biztositd beavatkozasokat a nyomovezeték
kivitelezésének elokészitése soran sziikséges megvalositani, ezt a novényzetirtas €s tereprendezési munkak
tartalmazzak.

A. Humusz leszedése és visszahelyezése:

Tereprendezésre a munkateriilet teljes szélességében keriil sor, melyet megel6z a humusz leszedése és a
letermelt humusz depénidban torténd elhelyezése a tervezett nyomvonal magasparti szakaszan. A
kivitelezés végén a humusz visszateritése sziikséges a le nem burkolt teriiletekre.

Gepigeny: homlokrakodo, dozer, foldgyalu, lanctalpas forgokotrok, kozépnehéz teherautok (12 t)
B. Foldmunka:

A foldmunka a tervezett munkagodor kialakitasat jelenti, mely a kitermelt anyag deponalasaval és sziikség
szerinti elszallitasaval jar. A munkagodor allékonysagat résfalak kialakitdsaval biztositjak. Ezt kdvetéen
keriil a munkagddorbdl a foldanyag kiemelésre. A munkagddor aljanak vizzardsagat injektalassal és
vizalatti betonozassal lehet megoldani.
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Gépigény: homlokrakodok, lanctalpas forgokotrok, hosszigémes lanctalpas kotrok,
kozépnehéz teherautok (12 t), vibracios colopverd, résfalazd gép, betonmixer (4
tengelyes), kis atmér6jii nagynyomast injektaldo co6lop6z6 gép, nagynyomasu
injektalo szivattyl, habarcskever6-géphaz, aramfejlesztd, kompresszor

Vasbetonmiitargy — akna helyszinen torténo kialakitasa:
A kialakitott munkagodorben késziil el a vasbeton akna.

Gépigény: kozépnehéz teherautok (12 t), nagyteherbirasu colépfard (15 m), mobil
beton szivatty, betonmixerek (4 tengelyes), lanctalpas forgokotrok, homlokrakodo,
résfalazo gép, nagyteherbirasu teleszkopos daru, vibracios c6lopverd- szadlemez

C. Viztelenités

Az épitési talajvizszint magasabban talalhatd, mint a tombdsitett, valamint az
utoiilepitdé miitargyak munkagodreinek also sikja, ezért viztelenitésre van sziikség.

Gépigény: vakumgéphaz, szivattyuk, kutak, gyljtécsovek

D. Vizkivétel csovezetékének fektetése

A csOvezetékek helyének kialakitdsa utdn keriilhet sor azok mederbe helyezésére. Ehhez a mederél
rendezése €s a sziikséges rézsii kGszorassal torténd kialakitasa sziikséges. Az igy kialakitott rézsiis feliileten
keriilnek elhelyezésre a csévezetékek. Ezt kovetden kdszorassal keriilnek lefedésre a tervezett vezetékek.

Gépigeény: kozépnehéz darus teherautok (12 t), lanctalpas forgokotrok, homlokrakodd, hosszugémes
lanctalpas kotrok, kozépnehéz billends teherautok, nagyteherbirasu teleszkopos daru, betonmixer (4
tengelyes), tiszokotrd, uszodaru, uszaly

2.3.2.2. Dunai vizkivételi miitargy épitése: Nedvesaknas (meriiloszivattyis) rendszerrel

A vizkivétel a Duna kisvizi medrébdl torténik a folyo 1573,525, fkm szelvényében a hajozasi utvonalon
kiviil. A vizkivételi pontok egymastol eltolva a hajozasi Gt biztonsagi dvezetet szElétdl min. 3,0 méterre.

A vizkivétel a Dunabol harom DN80O atmérdjii vezetékkel biztositott. A 3 db vezeték egymassal
parhuzamosan keriil kialakitasra. A vezetékek Dunai végpontjait tekintjiik a rendszer vizkivételi pontjanak.

A mederbe fektetett vezeték csatlakozasat kovetden a szivo fej egyedi kialakitasu szegmensivvel elébb
felfelé fordul a vezeték, majd ezt kdvetden ujabb egyedi szegmensivvel a Duna folyasiranyaban kertil
kiforditasra. A szivocsovek és kitorkold fejek kornyezetében a meder fennék rendezése és stabilizalasa
vizépitési terméskovel torténik a folyd 1573,475 tkm és 1573,595 fkm kozott. A medercsovek a kotrassal
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kialakitott rendezett meder fenék alatt keriilnek elhelyezésre. A medervezetékek a vizkivételi pontoktol és
a hullaméteren talalhato vizkivételi miitargy kozott keriil kialakitasra.

A vizkivételi fejek a Dunaba torténd elhelyezését kdvetden csatlakoztathattok a vizkivételi vezetékekhez.
A csatlakoztatast kovetden betonelemekkel kell leterhelni.

A vezetékek magassagi vonalvezetését ugy kell megvalositani, hogy a vezetéken ne alakuljon ki
magaspont!

A medervezetékek kornyezetében a meglévé meder kotrasa sziikséges. min. 3,0 m mélységben kiképzett
trapéz szelvény alapjan. A megfelelé agyazati kialakitasat és a vezeték elhelyezését kovesztéen a
mederanyag helyére vizépitési terméskd kertiil elhelyezésre. A viz kivételi pont magassagi kialakitasa
érdekében a meglévd mederfenék rendezése is sziikséges.

A vizkivételi mitargy (nedves akna) a hullamtéren kertil kialakitasra. A miitargy a terepszintb6l emelkedik
Ki mértékado arvizszint (MASZ) + biztonsagi szint f6lé. A szerelvények és a meriilé motoros szivattyik a
miitargyban keriilnek elhelyezésre.

Az épitési soran sziikséges foldanyag gépjarmii segitségével tengelyen keriil beszallitasra. Az épitéséhez
sziikséges megfeleld mindségli és mennyiségli anyag beszerzésérol a kivitelezés megkezdésé eldtt a
Kivitelezének kell gondoskodni.

A kivitelezés soran az adott €pitési iitemek meghatarozasanal a mindenkori aktualis Duna vizallast
sziikséges figyelmébe venni.

B g

A vasbeton nedves akna épitése a parton A szivovezeték bekotése

T v

Dunai vizkivételi mitargy kiépitéshez sziikséges fobb anyagok Gsszesen:
— 800,00 fm vezetékek
— 1db vasbeton nedves akna
— humusz leszedés, mozgatas, elhelyezése, teritése: 4 000 m®
— foldagyag kiemelése, mozgatas, elhelyezése, vissza helyezésé:6 000 m*
— kotras: 30 000 m®
— vizépitési terméskd: 30 000 m3
— hulldmtéri terep rendezés: 5 000 m?
— ndvényzet irtasa: 5 000 m?
— foldmiiépitése: 500 m®

A kivitelezés gépigénye megfelel az el6z6 alternativanal ismertetettnek.

2.3.2.3. Nyomévezetékek létesitése, elhelyezése

A hulldméteren talalhato vizkivételi mitargy szerelvényakndjatol és a viztisztitasi technologiai berendezés
kozott keriil kialakitasra. Nyomovezeték segitségével keriil feladasra a kitermelt nyersviz teljes
mennyisége a tisztitasi technologiara. A preferalt valtozat szerint a csévezeték felszin ala keriil lefektetésre.
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9. abra: Dunai vizkivétel metszetrajza a 1573,525 fkm szelvényben (2)

Dunai vizkivétel metszetrajza a 1573,525 fkm szelvényben
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(A 2. abran szereplé nyomvonal valtozatok koziil a 7. abran bemutatott ,,D” valtozat keriilt kivalasztasra.)
A magasparton torténd atvezetés részben bevagasban, részben t6ltésen torténik. Erre vonatkozodan is két
valtozatot mutattak be a tervezék a 10. dbrdn, melyek koziil a II. valtozat preferalt.

A tervezett vezetékek helyszinrajzi vonalvezetésnek 50,0 m széles savjaban meglévé novényzet irtasa és
a terep rendezése sziikséges. A kozmiivek fenntartdsi sdvjaban a késdbbiekben folyamatos iizemszerii
ndvényzetirtast sziikséges végezni. A nyersviz nyomovezetékek a magaspartra torténd felvezetés
érdekében, geotechnikai és mélyépitési, illetve a rézsii allékonysagat biztosito beavatkozasok, miitargyak
keriilnek alkalmazasra. Az épités soran kikeriil6 és a sziikséges foldanyag gépjarmi segitségével tengelyen
kertil ki- és beszallitasra. Az épitéséhez sziikséges megfeleld mindségli és mennyiségii anyag beszerzésérol
a kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelezd feladata gondoskodni.

Nyomovezetékek kiépitéshez sziikséges fobb anyagok dsszesen:
4 500 fm vizvezetékek

— humusz leszedés, mozgatas, elhelyezése, teritése: 160 000 m®

— foldagyag kiemelése, mozgatas, elhelyezése, vissza helyezésé: 29 500 m?
ndvényzet irtasa: 200 000 m?

Kivitelezés leirdsa:

A. Novényzetirtds:

Gépi és kézi ndvényzet irtasra a tereprendezés teljes szélességében sor keriil. A novényi hulladékot el kell
szallitani.

Gepigeény: motoros flirészek, motoros kaszak, motorosa
agapritd, kozépnehéz teherautok (12 t), homlokrakodo,
markold, tuskozo gép,

Lanctalpas
forgékotré

B. Humusz leszedése és visszahelyezése:

A tereprendezés teljes szélességében a humusz leszedése és a
letermelt humusz deponiaban torténé elhelyezése sziikséges a
tervezett nyomvonal magasparti szakaszan. A kivitelezése
végén a humuszt vissza kell teriteni a vezeték feletti tertiletre.

Gépigény: homlokrakod6, dozer, foldgyalu, lanctalpas
forgokotrok, kdzépnehéz teherautok (12 t)

C. Tereprendezés:

A nyomvonal mentén tereprendezésé sziiksége annak érdekében, hogy a munka- és szallitogépekkel az
megkozelithetd legyen és a sziikséges anyag mozgatast iS biztositani tudjak. A tereprendezés soran
megmozgatasra keriil6 fold deponalasra majd elteritésre keriil.

Geépigeny: homlokrakodod, dozer, lanctalpas forgokotrok, foldgyalu, hosszigémes lanctalpas kotrok,
kozépnehéz teherautok (12 t)

D. Foldmunka:

A tervezett nyomvonalon felszin alatti elhelyezés esetén a
csOfektetéshez munkaarok kialakitasa sziikséges €s a kitermelt
anyagot deponalni kell a munkadrok kornyezetében. A
csOvezetékek elhelyezést kovetéen a megfelel6 tomorségben a
fold visszatoltése sziikséges. A tartds kornyezeti karral érintett
teriileten torténd specialis munkavégzésrol a 2.3.2.6 fejezetben foglalkozunk.

Gépigény: homlokrakodok, szkréperek, vibrohengerek, lanctalpas forgokotrok, hosszigémes lanctalpas
kotrok, kozépnehéz teherautok (12 t), vibracids colopverd
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10. abra: A nyomovezetékek kivalasztott nyomvonala
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E. Miitargyak:
A magaspartra torténo felvezetés érdekében a vezetékek megtamasztasa/megfogasa sziikséges.

Gépigény: kozépnehéz teherautdk (12 t), nagyteherbirasa colopfuro (15 m), betonmixer (4 tengelyes),
lanctalpas forgokotrok, hosszigémes lanctalpas kotrok, markold, vibracios colopverd, mobil beton
szivattyu, nagyteherbirasu teleszkdpos daru

F. Viztelenites:

A felszin alatti lefolyas (magaspartrol érkezo vizek) és dunai vizallasok fiiggvényében a Dunahoz kozeli
szakaszon a munkaarok viztelenitésére lehet sziikséges a munkakarok also sikja ala.

Gépigény: vakumgéphaz, szivattyuk, kutak, gytijtécsovek
G. Vezetékfektetés:
Gépigény: kdzépnehéz darus teherautok (12 t), lanctalpas forgokotrok

2.3.2.4. Uzemi 1t kialakitasa

Dunai vizkivételi miitargy és a meglévd lizemi Uthalozat kdzotti szilardburkolata ut keriil megépitésre,
melynek célja a vizkivételi miitargy megkozelithetdségét és karbantartasanak a biztositasa. A vizkivételi
mil megkozelithetéségét a magaspart rézsiijében meglévo szilard burkolata uttdl foldmi kiépitésével
torténne. A foldmi szélességet a vizkivételi mi €és a fenntartashoz sziikséges munkagépek helyigénye
hatarozza meg.

Az épitési sordn sziikséges foldanyag gépjarmu segitségivel tengelyen keriil beszallitasra. Az épitéséhez
sziikséges megfeleld6 mindségli és mennyiségli anyag beszerzésérdl a kivitelezés megkezdésé eldtt a
Kivitelez6 feladat gondoskodni.

A tartos kornyezeti karral érintett teriilet keresztezése kapcsan ilizemi Ut kialakitasara vonatkozdan két
nyomvonal valtozat keriilt meghatarozasra:

— azlzemi Ut tervezett vezetékkel végig parhuzamosan keriil kialakitasra

— azlizemi Ut a tartd kornyezeti karral érintett teriileten a meglevo zagygatakon kertil kialakitdsra
Az iizemi ut tervezett vezetékkel parhuzamos kialakitdsa:

A bejard ut épitése soran siillyedés elkeriilésé érdekében a teljes nyomvonalon, talajcsere és altalaj
allékonysaganak biztositasdra geotechnikai modszerek (pl. colopozés, talajszilarditd injektalas stb.)
alkalmazandok a tovabbi terepi feltarasoktol fiiggéen.
Uzemi 1t kiépitéshez sziikséges fébb anyagok dsszesen:

— ndvényzet irtdsa: 28 500 m?

— terep rendezés: 28 500 m?

— f6ldmi épités: 30 000 m®

— talajcsere: 60 000 m?

— geotechnikai 4llékonysag biztositasa: 20 000 m?

— szilard utburkolat: 5 000 m?

— atereszek: 7 db

Az iizemi ut a keresztezésnél a meglévéd zagygdt nyomvonaldn vezetve:

Az lizemi 1t a meglévl zagygatak allékonysaganak biztositasa és megfelel6 geometriai Kiegészitésiiket
kovetben a zagygat koronajan keriilne kialakitasra.

Abejard ut épitése soran siillyedés elkeriilésé érdekében ez esetben is a hullamtéri nyomvonalon, talajcsere
és altalaj allékonysaganak biztositasara geotechnikai modszerek (pl. colopozés, talajszilarditd injektalas
stb.) alkalmazandok a terepi feltarasoktol fiiggéen.

Uzemi 1t kiépitéshez sziikséges fobb anyagok dsszesen:

— ndvényzet irtasa: 28 500 m?

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 21 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

— terep rendezés: 28 500 m?

— foldmii épités: 35 000 m3

— talajcsere: 55 000 m?

— geotechnikai allékonysag biztositasa: 18 000 m?

— zagygat megerdsitése és geometria rendezése: 400 m
— szilard utburkolat: 6 500 m?

— atereszek: 7 db

— meglévo ateresz atépitése

Ez esetben tehat valamivel kevesebb foldmunkaval, de nagyobb tutburkolassal kell szamolni, de lényegi
eltérés a két valtozat kozaott nincs.

Kivitelezés leirdsa:

A. Novényzetirtdas:

Gépi és kézi novényzet irtas az Ut kialakitasaval érintett teriilet (tereprendezés) teljes szélességében
sziikséges. A novényi hulladék elszallitasra keriil.

Gépigény: motoros fiirészek, motoros kaszak, motorosa agapritd, tuskozo gép, kozépnehéz teherautok
(12 t), homlokrakodd, markold

B. Humusz leszedése és visszahelyezése:

Az 0t nyomvonalan sziikséges tereprendezési teriilet teljes szélességében a humusz leszedése és a letermelt
humuszdeponiaban torténd elhelyezése valdosul meg a tervezett nyomvonal magasparti szakaszan. A
kivitelezése végén a humuszt az ut menti, vagy a vezetéképitéssel érintett teriiletre lehet visszateriteni.

Gépigeny: homlokrakodo, dozer, foldgyalu, lanctalpas forgdkotrok, kozépnehéz teherautdk (12 t)
C. Tereprendezeés:

A nyomvonal mentén a tereprendezése sziiksége annak érdekében, hogy a munkagéppel megkozelitheto
és a sziikséges anyag mozgatas biztositva legyen. A tereprendezés soran megmozgatasra keriilé fold
elteritésre és deponalasra kertil.

Gepigeny: homlokrakodo, dozer, lanctalpas forgdkotrok, foldgyalu, szkréper, hosszigémes lanctalpas
kotrok, kozépnehéz teherautok (12 t)

D. Foldmunka:

(12 1), foldgyalu, szkréperek, gréder, fold told, juhlabhenger, locsolokocsi,

talajtomoritd henger

E. Utépités:

Gépigény: finisher- aszfaltteritd gép, feeder-adagologép, munkagép-
szallito tréler, bitumenszoro teherauto, vibracids henger, betonmixer (4
tengelyes), kozépnehéz teherautok (12 t), nyerges billentés
tehergépkocsi lanctalpas forgdkotrok. homlokrakodd, gumikerekes
uthenger
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2.3.2.5. Elektromos és iranyitas technika megvalositasa

A vizkivételi miitargy energiaellatassa és az iranyitas technikai kabelek elhelyezésé a hullamtéren és a
magaspart rézsiijében a tervezett vizvezeték nyomvonalan halad, majd csatlakozik az {izem energia és
iranyitas technikai rendszeréhez.

Elektromos és iranyitas technika kiépitéshez 6 000 m® foldagyag kiemelése, mozgatas, elhelyezése, vissza
helyezése sziikséges.

Kivitelezés leirdsa:

A. Foldmunka:

A tervezett nyomvonal mentén munkaarok kialakitasa sziikséges.

Gépigény: homlokrakodok, szkréperek, vibrohengerek, lanctalpas forgokotrok, hosszigémes lanctalpas
kotrok, kozépnehéz teherautok (12 t

B. Vezeték fektetés:

Gepigeny: kozépnehéz darus teherautok (12 t), lanctalpas forgdkotrok

A nyomovezetékek, az lizemi Ut és az elektromos és iranyitastechnika vezetékeinek keresztmetszeti
elrendezését a 11. dbra mutatja.

2.3.2.6. Specialis beavatkozasok a tartés kornyezeti karral érintett teriileten

A tervezett nyomovezetékek és a hozza kapcsolddo elektromos kabelek és megkozelité Gt nyomvonala egy
rovid szakaszon tartds kornyezeti karral érintett teriileten (Zagytér) halad at, annak északi, keskeny
nyulvanyat keresztezi. Azonban az ettdl délre elteriil6 széles, f6 zagytestet a nyomvonal nem érinti. Lasd
12. abra. A vezetékpar és az elektromos kabelek térszin alatt keriilnek fektetésre. A nyomvonal eldzetes
szélessége (vezetékpar, elektromos kabelek, megkozelitd Gt) hozzavetdlegesen 30 m-ben adhatd meg.

Az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosaggal folytatott egyeztetés alapjan a Zagytér érintett részét olyan
modon lehet csak Kkeresztezni a tervezett nyomvonallal, hogy az ne akadalyozza a beavatkozast
elrendelé hatiarozatban?® és modosité hatarozataiban, valamint a miiszaki beavatkozasi tervben®*
foglaltak végrehajtasat, a kirmentesitést.

A keresztezés térségében jelen projekt keretében létesiilt feltaré firas puha, s6tét szindi, foként iszap
frakcioji anyagot tart fel, mely zagyként azonosithatd. A zagy talajmechanikai tulajdonsagai alapjan nem
tekintheté megfeleld teherbird rétegnek, illetve a Zagytér anyaga a 2023. évi monitoring dokumentacio
siillyedésmérési adatai alapjan horizontalisan és vertikalisan is cm-s nagysagrendben mozog. E mellett a
karmentesitést eldiro hatarozat alapjan, valamint a 2023. évi Zagytérre vonatkozo éves jelentés? szerint a
zagytér terlilete még szennyezett. A 2023. évi jelentés ugyanakkor azt is megallapitja, hogy a talajvizben
»a havi rendszeresseggel vizsgalt komponensek (cianid, Cd, Mo, Pb, Zn, és TPH) tekintetében
dsszességében alapvetben egy javulé kirnyezeti dllapot mutathaté ki, mivel a ,, B~ értek® felett kimutatott
szennyezéanyagok trendje gyakorlatilag minden komponens esetében csokkenéssel jellemezhetd”.

N

3 A Kozép-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség Miiszaki beavatkozasi terv

elfogadasa, miiszaki beavatkozas elrendelése targyu, 40.051-60/2005. {igyiratszamu hatdrozata.

24 Tmsys Kft., 2003: A DUNAFERR RT. iilepitd zagytere, A miiszaki beavatkozas részletes leirdsa, méretezett
engedélyezési terv, munkaszam: 88/2003.

%5 Forras: ISD DUNAFERR Zrt.”f.a.” Zagytér éves jelentés 2023.

% 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl 1. mellékletében eldirt értékek
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11. abra: Nyomovezetékek és szerviziit mintakeresztszelvénye
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12. abra: A tartés kornyezeti karral érintett teriilet (Zagytér) és a nyomvonal keresztezés

0179

W py7a

D185,

0184

366873

3003

17200

o7t

72

0172120

0172i15
01722

0216

1219

Jelmagyardzat
[ Tartés Kbenwezet kiir

// 7
///
/ //% A2 7

A jelen munka keretében a tervezett nyomdvezetékek nyomvonalan végzett geotechnikai vizsgalatok
alapjan talajvizsgalati jelentés késziilt. A teljes teriileten 6sszesen 9 db geotechnikai feltaras tortént 2024.
oktober 9-én, melybdl a TV6 jelii furas esett a tartds kornyezeti karral érintett Zagytér teriiletére, a tervezett

nyomvonaltol kissé délebbre.

A flras rétegsora a furdsnaplo szerint:

0,0-0,5 m:
0,5-1,4m:
1,4-3,2 m:
3,2-7,2m:
7,2-8,7 m:
8,7-10,0 m:

Voroses barna salak (feltoltés)
Fekete salakos homok (feltoltés)
Fekete kavicsos homok (feltoltés)

Fekete homokos iszap (feltoltés)

Fekete homokos iszap (feltoltés)

Fekete kissé homokos iszap (feltoltés)

A furasbol analitikai vizsgalatok céljara az 1, 3. 5 és 8 m-es mélységbdl tortént mintavétel a Kozép-
dunantili Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség Miiszaki beavatkozasi terv
elfogadésa, miiszaki beavatkozas elrendelése targyu, 40.051-60/2005. {igyiratszdmu hatarozataban ,,D”
karmentesitési hatarértékkel meghatarozott komponensekre.

A Dbeavatkozast elrendeld hatarozatban szerepld szennyezdanyagokra vonatkozdan az 5. tdbldzatban
keriiltek az analitikai vizsgalatok eredményei feltiintetésre, kiemelve a ,,D” karmentesitési hatarértéket és
a,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalado értékeket.

5. tablazat:

Jelen munka keretében a keresztezés kornyezetében végzett TV6 flrasbol vett
mintak analitikai eredményei

Kadmium | Molibdén Olom Cink
(Cd) (Mo) (Pb) (Zn) TPH¥
Minta jele mélység | mg/kg sz.a. | mg/kg sz.a. | mg/kg sz.a. | mg/kg sz.a. | mg/kg sz.a.
G-62015 10m 1,05 5,93 89,7 334 103
G-62017 3,0m 0,565 5,76 78,5 197 75,6
G-62019 50m 3,72 115 161 1663 1359
G-62022 8,0m 5,68 7,99 435 2642 796
(D) karmentesitési célallapot 10 100 600 2000 5000
(B) szennyezettségi hatarérték 1 7 100 200 100
21 Osszes alifis szénhidrogén (C5-C40)
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A ,,D” karmentesitési hatarértéket meghaladd értéket csak egy nehézfém (Zn) esetében tart fel a
laborvizsgalat a 8 m-bdl szarmaz6 mintdban (2642 mg/kg), de a mélységi eloszlas nem egyenletes. A minta
koncentracidja kis mértékben haladta meg a kdrmentesités soran elérendd ,,.D” értéket (2000 mg/kg).

Az 5 m-es és az 1 m-es minta Zn tekintetében mar csak ,,B” szennyezettségi hatarérték feletti, a 3 m-es
pedig nem szennyezett. Az dsszes komponens tekintetében elmondhato, hogy az alsobb zéna magasabb
szennyezettségl, az 5 és 8 m-es mintak meghaladjak a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. Ugyanakkor a 3
m-bdl szarmazoé mintak egyik komponens esetében sem szennyezettek, a legfelsé zona pedig Cd, Zn és
TPH esetében haladja meg nem nagy mértékben a ,,.B” szennyezettségi hatarértéket. A csak a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meghaladd komponensek esetén beavatkozas nem sziikséges, a ,,D”
hatarértéket sziikséges elérni a kés6bbi karmentesités soran.

Az eredmények alapjan a tervezett miiszaki beruhazast ugy kell végezni, hogy a késébbiekben végzendd
karmentesitést ne akadalyozza. A tavvezeték zagytéren keresztiili atvezetésének foldmunkai soran a
kitermelt talaj anyagabol sziikséges talajmintat venni, amennyiben az analitikai vizsgalatok
szennyezettséget mutatnak ki, akkor a kitermelt talajt a szennyezettségének megfeleld, arra engedéllyel
rendelkez0 artalmatlanit6 telepre kell szallitani.

A zagyteret érint0 keresztezés, miiszaki beavatkozasai:
— nyomovezeték
— lizemi ut
— elektromos és iranyitasi kabelek

Nyomovezeték: A zagytéren torténd keresztezés kapcsan tervezett munka arok aljaig (4,0 m) talajcsere és
tovabbi mélyépitési munkak (pl. c6l6pozés, talajszilardito injektalas stb.) elvégzése sziikséges, ennek soran
gondoskodni kell min. 0,5 m vastag vizzar6 tulajdonsagu rétegét kialakitasrol és a zagytér felszinén lefolyd
vizek elvezetésrol.

Uzemi ut. A zagytér keresztezése két lehetséges modon térténhet, ahogy azt korabban leirtuk: a tervezett
vezetékekkel parhuzamosan vagy a meglévo zagygatak igénybevételével.

Elektromos és irdnyitdasi kdbelek: A nyomovezetékek munkaarkaban a vezetékek mellett keriil
elhelyezésre, tigy ahogy az a teljes szakaszon térténik.

A Zagytér keresztezésére vonatkozo specialis megoldasok, miiszaki eléirasok a kovetkezok:

A keresztezéssel érintett teriilleten alapvetéen a teriilet statikai jellemzdit a zagy allékonysagat
figyelembe véve a vezetékek és a kozelité ut alatt talajcsere sziikséges. Talajcsere a zagy
szennyezettsége miatt nem volna sziikséges, a kdrmentesitési terv szerint is annak lezarasaval a kés6bbi
kedvezétlen kornyezeti folyamatok elkeriilhet6k. Azonban a zagy szennyezettsége miatt a talajcsere
soran a kitermelt talajt mintazni, vizsgalni sziikséges, szennyezettségének megfeleld, arra engedéllyel
rendelkezo artalmatlanito telepre kell szallitani. A szennyezés mentes (tiszta) visszatoltendo talajnak
megfeleld talajmechanikai tulajdonsagokkal kell rendelkeznie. A talajcsere a keresztezés teriiletén a zagy
teljes mélységében nem hajthatd végre, ezért azt a vezeték munkaarok talp mélységéig sziikséges
végrehajtani.

A kivitelezés soran a keresztezés teriiletén az altalaj allékonysaganak biztositasara geotechnikai modszerek
(pl. colopozés, talajszilarditd injektalas stb.) alkalmazandok. A Zagytéren mért siillyedések miatt beton
mitargyak, szerkezetek létesitése, ill. a meglévo egykori zagygat megerdsitése lehet sziikséges a karos
stillyedések €s egyéb karos hatasok elkeriilése érdekében.

A talaj visszatoltése soran gondoskodni kell minimum 0,5 m vastag, megfeleléen vizzard tulajdonsagi
réteg kialakitasrol a csapadék eredetli beszivargas gatlasa érdekében a karmentesitési célokat figyelembe
véve.

A tervezett megkdzelitd Gtrol (mely vizzard anyagbol késziil) a csapadékvizek gyijtése, elvezetése
megfeleld lejtés kialakitasaval biztositandd. A csapadékvizeket a jelenlegi csapadékviz elvezetd arokba
kell vezetni. A megkozelito uton két atereszt kell elhelyezni, egyet a jelenlegi csapadékviz elvezetd arok
szamara (a keleti oldalon futdé egykori zagygat eléterében), egyet pedig attol nyugatra, a karmentesités
soran a jovében a beavatkozasi tervnek megfelelen kialakitando viz elvezetd arok részére. A megkozelitd

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 26 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

ut a keleti oldalon futd egykori zagygatat (jelenleg ut) a vezetékkel parhuzamos vezetés esetén az egykori
zagygat koronaszintjében keresztezi.

Az egykori zagygat (jelenleg ut) igénybevétele esetén a gat atépitésre keriil, megfelelé geotechnikai
tulajdonsagli anyagok felhaszndldsaval. A talajmechanikai adottsdgok fiiggvényében sziikséges lehet a
talajrétegek teherviseld képességének novelése.

A tervezett vezeték fenntartasi savjaban a kialakitott térszin fiivesitésre kertil, jo karban tartasa kaszalassal
torténik.

A tervezett megkdzelitd 1t, illetve a nyomvonal tobbi részén kialakitott vizzar6 tulajdonsdgu réteg
biztositja a felszini lezarast a keresztezéssel érintett teriiletén. A keresztezés megvalosulasa a Zagytér
megkozelithetdségét nem befolyasolja, a jelenlegi utak tovabbra is hasznalhatok lesznek. A keresztezés
monitoring kutat, siillyedésméré pontot nem érint.

A leirt miiszaki véazlat a beavatkozast elrendeld hatarozat a beavatkozasi terv eldirdsait szem eldtt tartva
késziilt a tervezés jelen allasa szerint, mely 0j ismeretek, tovabbi terepi tapasztalatok, mérési és vizsgalati
eredmények alapjan kismértékben valtozhat.

A nyomdvezetékek, az lizemi ut és az elektromos €s iranyitastechnika vezetékeinek zagytéri keresztezés
altalanos keresztmetszeti elrendezését a 13. dbra mutatja.
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13. abra: A Zagytér keresztezés altalanos kialakitasa

I Exten ey ey

~ap
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3. AVIZSGALT TERULET FOBB JELLEMZOI

A vizsgdlt teriilet Magyarorszag kozépsd részén, Dunaujvaros kozigazgatdsi teriiletének déli részén
talalhato. A tervezett fejlesztés csak Dunatjvéros teriiletét érinti. Domborzati szempontbol a vizsgalt
tertilet harom {06 részre tagolhat6. A Duna mentén egy kozel sik teriilet hizodik, majd kdvetkezik a meredek
lejtds rész, a 10sz fennsik tetején pedig enyhébb lejtési teriilet talalhato.

3.1. A vizsgalt tagabb térség taji, természetfoldrajzi jellemz6i

A tervezési teriilet az Alfold nagytdj teriiletén, Duna-menti siksag és Mez6fold kozéptajak, illetve a Solti-
siksag és Kozép-Mez61old kistdjak hatdran helyezkedik el. A Solti-siksag nyugati hatdra nem a Duna
sodorvonala, hanem az artér nyugati széle. A vizsgalt térség természet- és gazdasagfoldrajzi jellemzoit a
Dovényi Zoltan altal szerkesztett ,,Magyarorszag kistajainak katasztere” alapjan (6. tdbldzar), fontosabb
taji-tajokoldgiai jellemzoit Csorba Péter: ,,Magyarorszag kistajai” (Debrecen 2020.) cimli munka alapjan

(7. tablazar) mutatjuk be.

6. tablazat:
kistajkataszter alapjan

A Kistajak legfontosabb természet- és gazdasagfoldrajzi jellemzdi a Dovényi féle

Jellemzé / Kistij | Kozép- Mezéfold (1470 km?) |

Solti-siksag (691 km?)

Teriilethasznositas
% ha % ha
belteriilet 7,0 10357,4 4,5 3103,8
szantd 76,6 112641,5 59,5 41092,9
kert 1,7 24259 1,4 995,6
52016 1,0 1456,1 11 743,4
rét, legeld 58 8564,1 17,9 12361,2
erdd 6,7 9865,0 52 35951
vizfelszin 11 1647,7 10,4 7209,5
Domborzati viszonyok
Tengersz. feletti magassag 97 -204 m 93,7 -123,7m
Tipus 16sszel fedett hordalékkup-siksag artéri szintl siksag
Atlagos relief 10-20 m/km? 4 m/km?

Foldtani adottsagok

Alapkézet, mélyebb E-on ujpaleozos és mezozoos, D-en

alapvetden mezozoos képzédmények

rétegek mezozoos képzédmények
Felszini, felszin kozeli pannon agyagos rétegekre telepiilt pannon rétegekre telepiilt dunai eredetii
rétegek folyovizi tiledék durva folyami hordalék, felszinen homok
Talajtani adottsagok

Fobb tipusai 64 % mészlepedékes csernozjom mozaikos, réti csernozjom 27 %, mélyben

sos réti 21 %, szoloncsak-szolonyec 20%
Termékenységiik altalaban kedvez6 termékenység vegyes

Fontosabb éghajlati jellemzok

Altalanos jellemzés mérsékelten meleg, szaraz mérsékelten meleg - szaraz

Evi napfénytartam 1960-2000 o6ra (nyaron 780-800)

2000-2020 6ra (nyaron 780-790)

Evi kozéphémérséklet 10,2-10,4°C 10,4-105°C

Vegetacios idészak kh. 17,3-17,4°C 17,5°C

Evi atlagos csapadék 540 — 580 mm 530 — 550 mm

Ebbdl vegetacios iddszak 320 — 340 mm 310 —-320 mm

Hoétakards napok 30-34 30-32

Ariditasi index 1,22-1,26 1,3

Uralkodo szélirdny ENy-i ENy-i

Atlagos szélsebesség 2,5-3,3m/s 25-3,0m/s
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Jellemz6 / Kistij | Kozép- Mezéfold (1470 km?) | Solti-siksag (691 km?)
Vizrajzi jellemzok
Jellegzetesség széaraz, vizhianyos teriilet gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet
Dinnyés-Kajtori-csatorna, Sarosdi- viz, Vadas-, Sakor-csatorna, Dunavolgyi-
. . . Adonyi-6blozet E-i 6vcsatornéja, fécsatorna + mellékcsatornai
Fébb vizfolyasok

Nagyvenyim-Baracsi-ér, Nagykaracsonyi-
ér, Kertkanalis, Dunakomlédi-csatorna

Dinnyés- Kajtori ., tobbin III. osztalyu is

Vizmindség el8fordul Duna Il. oszt.
16 természetes t6 (1000 ha), 11 17 szikes laposok idészakos tavai (294
Allovizek mesterséges tarozo (420 ha), 11 halasto ha), 8 kanyarulatban megmaradt t6 (18
(975 ha) ha), 2 halastd (27 ha)
16szhatak alatt:4-6 m, alacsonyabb
. felszineken: 2-4m kozott, volgytalpakon: | alt. 2-4 m, jellege: kalcium-magnézium-
Talajviz : ) : . . . .
2 m felett, jellege: kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos
hidrogénkarbonatos
Rétegvizek mennyisége csekély, artézi kutak szama | nagyszamu artézi kit (nagy vastartalom
jelentds, alt 200 1/p hozam alatt és keménység)
Novényzet
Florajaras Mez6foldi florajaras (Colocense) —

,, f Mez6foldi florajaras (Colocense)
erd@ssztepp zona

cseres tolgyesek, tolgy- koris- szil-

Fontosabb potencialis ligeterddk, fiiz- nyar-égerligetek

artéri ligeterdok, mocsarak, laprétek,

tdrsuldsai tatarjuharos 10szpusztai tolgyesek laperddk, 1szsztyepprét
Fajszam/ebbdl védett 600-800 / 40-60 600-800 / 60-80
z6ldjuhar, balvanyfa, gyalogakac, zbldjuhar, balvanyfa, gyalogakac,
Jellemz6 invazids selyemkoro, tajidegen 6szirozsa fajok, selyemkoro, tajidegen 6szirozsa fajok,
novények amerikai kdris, kései meggy, amerikai koris, kései meggy,
japankesertifi fajok, akac, aranyvesszo japankeseriifii fajok, akac, aranyvesszo

7. tablazat: A Csongrad-Szegedi-sik f6bb taji jellemz6i a Csorba féle kistaj leiras szerint

Paraméter ’ Kozépso-Mezofold (1374 km?) ‘ Solti-siksag (720 km?)
Topografiai helyzet
Velencei-hegységtdl DK-i iranyba, a alacsony armentes sik, amelynek
Domborzat Dunaig ereszkedd, enyhén tagolt alacsony | kiilonleges domborzati forméaja a Tétel-,
siksag ill. a Solti-halom
Folyohatak kozé zart, holtmedrekkel
Foldrajzi tajtipus erodalt 16szfedte hordalékkup tagolt magas artér, valamint id6s erodalt

hordalékktip maradvanyfelszinek

Emberi hataserdésség

a-euhemer6b tipusa, mivel az intenziv

Antropogén hataser6sség | mezégazdasagi igénybevétel jelentésen bolygatotisga kbzepes, a-cuhemerdb

(intenziven megmiivelt) tipust

modositotta
Természetkbzeli 5-10 %-a a kistajnak 20-25% a a kistajnak
vegetacio
Felszinboritas-valtozas jelentésen erdsddott az antropogén 1 T .
(1990-2018) tajterhelés erdsddott az antropogén tajterhelés

Stlyozott fragmentacio

s érsékelt, stl értéke 2,6 km/km? 1 inti, sal fi
érték (utak, vasutak, mérsékelt, stilyozott értéke 2,6 km/ alacsony szintli, sulyozott fragmentacios

telepiilések) (orszégos atlag 3,4) értéke 2,1 km/km? (orszagos étlag 3,4)

Elmaradott telepiilések Sarszentagota, Alsdszentivan Szabadszallés, Fiilopszallas
Fontosabb éghajlati tulajdonsagok

Altalénos jellemzés | mérsékelten meleg-szaraz | meleg-szaraz
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Paraméter

Kozépsé-Mezéfold (1374 km?)

Solti-siksag (720 km?)

Vizrajzi jellemzék

5 ha-nal nagyobb nyilt
viz, ill. vizenyds, mocsa-

0,6% (Kisebb viztarozok a Perkatai- és a
Loki-patakon)

8%, ennek zéme a foly?6 felszine, mivel a
taj Ny-i hatara a Duna mez6f6ldi

ras felszinek aranya partfalanak laba
Teriilethasznositas

Osszteriilet 1374 km? 720 km?

Beépitettség 8% 107,17 ha 41 %Gfgr(f/i)' dtlag 29,52 ha

Szantofold 76 % (enyhen 1044,24 ha 58 % (enyhén 417,60 ha
csokkend) csokkend)

Erd6 5% 68,70 ha - -

Gyep 5% 68,70 ha 21 % 151,20 ha

Viz, vizeny®0s teriilet - - 8% 57,60 ha

Banya, lerako 0,1-0,2 % 1,38-2,75 ha - -

Térség tipus (OTRT
szerint)

Dunatjvaros és Dunafoldvar kozott
vegyes teriiletfelhasznalasu, egyébként
mezdgazdasagi térség

kistaj Ny-i része mezOgazdasagi, K-i
harmada vegyes teriiletfelhasznalasa
térség

Téajmetriai adatok

CORINE foltok atlagos
kiterjedése

2,83 km? (orszag sikvidékei atlaganal:
2,43 magasabb)

2,56 km? (kozel az orszag sikvidékei
atlagahoz)

Shannon-diverzitas®

0,98 (az orszagos atlag 1,41)

1,35 (az orszagos atlag 1,41)

Természeti veszélyek

Veszélyek szintje

gyengén kozepes mértékii

igen magas

Osszességében
X . jelentds az aszalykitettség és gyakoriak a nagy az arv1z-,’belV1z-’ ©s aszélyveszély,
Veszélyek jellemzdi felhdszakadasok amihez még hozzajarul a heves
felhdszakadasok kockazata
Aszalyérzékenység?® magas, 28-33 év magas, 28-33 év

Tajhasznalat varhato
alakulasa az
éghajlatvaltozas hatasara

tajhasznalat érzékenysége,
megvaltozasanak valoszinlisége nagy

tajhasznalat érzékenysége,
megvaltozasanak valoszinilisége nagy

Természetvédelem

Orszagos jelentdségii
védett term. teriiletek

kistaj 0,8%-a a Dél-Mez6f6ld, 0,4%-a
pedig a Sarviz-volgyi TK része

kistaj 9,7%-a Kiskunsagi NP része

Natura 2000 teriiletek

kistaj 0,4%-a madarvédelmi teriilet, 2,3%-
a kiilonleges természetmegorzési ter.

kistaj 29,3%-a madarvédelmi teriilet,
29%-a kiilonleges természetmegOrzési ter.

Ertéktar

Osszesitett értéksiiriség

Duna menti telepiilések esetében kozepes,
masutt alacsony

alacsony

o Duna kézeléh bb _ o
Eg,yedl,tajertekek’ . ha zeleen magasabo, borkultirahoz kothet6 értékek, ill. a kistaj
miiemlékek milemlékekben Dunafoldvar gazdag , ., D . )
ENy-i részének telepiilésein a miiemlékek
egyrészt a Duna mentén, masrészt a
Téajképvédelemre kisebb erddfoltok, ill. a t4j D-i részén a Kiskunsagi NP kezelésében 1év6
javasolt Dél-Mez6fold TK korzet Szabadszallas—Akaszto kozotti szikes

pusztak

28 Tajhasznalati valtozatossagot jelzd szamérték
29 1931-2015 kozott regisztralt sulyosan/PAI>6 aszalyos év szama
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3.2. A vizsgalt térség tarsadalmi és gazdasagi jellemzoi

A vizsgalati teriilet a Fejér megyei Dunaujvaros kiilteriiletén taldlhatd, ebben a fejezetben a telepiilés
demografiai és gazdasagi jellemzdit ismertetjiik, elsésorban a KSH Statinfo adatbazisanak legfrissebb
elérhetd adatai alapjan. A vizkivétel a mederben Dunavecse kozigazgatési hatarat is érinti, de mivel a
beavatkozds semmilyen hatdssal nem jar Dunavecse szamara, igy jelen vizsgalat szempontjabol csak

Dunaujvéros relevans.

3.2.1. Demogrdfiai jellemzok

A kovetkezo tablazatban szerepeltetjiik Dunatjvaros telepiilés alapvetd demografiai jellemzo6it a 2023-as
évre. A telepiilés jarasszékhely és megyei jogi varos, ahogy a tablazatbol is lathatd, sirtin lakott,
népstirlisége tobbszordse az orszagos atlagénak (103,03).

8. tablazat: A telepiilés fobb demograifiai jellemzé6i, 2023 (KSH)
Dunaujvaros

Telepiilés
Jarés Dunatjvarosi jaras
Telepiilés teriilete (km?) 52,83
Lakoénépesség szama az év végén 6 41 394
Népsiiriiség (f6/km?) 783,53

4511

Lakonépességbdl a 0-14 évesek szama 6
Lakonépességhdl a 65 év felettiek szama 6 10 268

Elvesziiletések szama 6 261
Halalozasok szdma f6 653
Természetes szaporodas — fogyas fo -392
Belfoldi odavandorlasok szama (eset) 2463
Belfoldi elvandorlasok szama (eset) 2735
Belfoldi vandorlasi kiilonbozet £6 -272

A telepiilés lakossaga az ezredforduld o6ta erésen csokkend tendenciat mutat, a 1élekszam tobb, mint 12
ezer fovel csokkent ez id6 alatt. Ezt mutatjuk be a kovetkezd abran. Ehhez mind a természetes fogyas,
mind a negativ vandorlasi kiilonbozet hozzajarul. A haldlozdsok szama évrél évre meghaladta az
¢élvesziiletésekét, a 2010-11-es éveket leszamitva pedig a tobbi évben az elvandorlok szama magasabb volt

az odavandorlokénal.
14. abra: Lakonépesség valtozasa Dunaujvarosban (2000-2023 kozott) (KSH)
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Dunatjvaros Fenntarthatd Varosfejlesztési Stratégiaja®® alapjan valdsziniisithetd, hogy a jarasi székhely
teleptilésrdl elkoltozd lakosok nagy valdszintiséggel a kornyezd jarédsi telepiilésekre helyezték at
lakohelytiket.

A kovetkezO abran szemléltetjiik az 6regedési index (a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutd idosek
(65 évesek és annal idsebbek) ardnyanak) alakuldsat, e paraméter tekintetében a legkorabbi elérhetd adat
a KSH adatbazisaban 2014-es. Ahogy az abran lathato, az oregedési index mar 2014-ben is magasnak
szamitott, hiszen masfélszer annyi volt az idéskor(, mint a fiatal, mara az id6éskoruak szama tobb, mint
kétszerese a fiatalkortakénak. Az dregedési index orszagos atlaga 143,2, melynél sokkal kedvezo6tlenebb
a teleptilési adat.

15. abra: Az oregedési index alakulasa, 2012-2023 (KSH)
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3.2.2. Infrastruktiura, intézményi ellatottsag

A kozlizemi ellatottsag kapcsan a KSH 2022-re tartalmaz legfrissebb adatokat. Ahogy a kdvetkezo
tablazatbol lathato, a telepiilésen teljeskorli az ivovizvezeték-halozat kiépitettsége, és szinte minden lakas
ra van kotve a szennyvizcsatornakra is.

9. tablazat:  Koziizemi ellatottsag (2022) (KSH)
Koziizemi - . Koziizemi Koziizemi
ivévizvezeték- Koziizemi szennyvizgyujto- szennyvizgyujto-
Lakasallomany, - ivovizvezeték- o 1z
halozatba e halozatba halozatba
db . halézatba bekapcsolt .
bekapcsolt lakasok . . i bekapcsolt bekapcsolt lakasok

. lakasok aranya % F e z a
szama lakasok szama aranya %

23048 23048 100 22763 98,76

A varosban a lakok igénybe vehetnek kérhazi ellatast, 2023-ban 18 haziorvoes dolgozott itt, az egy
haziorvosra juto6 paciensek szama 2300 f6, a 12 gyogyszertar pedig atlagosan 3450 lakost lat el. 2022-
ben a Dunanjvarosi Ovoda 12 tagévodaval miikodott, az oktatasi intézmények kozott talalni 15
altalanos iskolat és 8 gimnaziumot, a szakképzésr6l a Dunaujvarosi Szakképzési Centrum
gondoskodik, illetve talalhaté a telepiilésen fels6oktatasi intézmény is (Dunadjvarosi Egyetem). A
varosban talalhaték idésotthonok is.

3.2.3. Gazdasagi jellemzok, foglalkoztatottsag

A telepiilés munkanélkiiliség relativ mutatdja (mely a nyilvantartott allaskeres6k aranyat mutatja a
munkavallalasi korti népesség szazalékaban) 2023. decemberében 3,99% volt a Nemzeti Foglalkoztatasi
Szolgalat adatai szerint. A mutato joval kedvez6tlenebb a megyei atlagnal, mely ekkor 2,51% volt, az
orszagos atlag pedig 3,58%.

% Dunatjvaros Megyei Joga Véros Fenntarthat6 Varosfejlesztési Stratégia 2021-2027
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A kovetkez0 abran bemutatjuk a telepiilésen nyilvantartott allaskeresOk aranyanak alakulasat az
ezredfordul6 6ta. Ahogy az abran lathato, az ezredforduld utan egy novekvo tendencia volt megfigyelhetd,
mely a gazdasagi valsag utan cstcsosodott, majd utana csokkenést lathatunk, mely a Covid-jarvany
kitorésekor emelkedett kissé vissza, azdta a mutatd ismét a 2018-as értékre csokkent. A munkanélkiiliek

kozott a nok aranya magasabb a férfiakénal.
16. abra: A nyilvantartott allaskeres6k %-a a lakonépesség aranyaban, 2000-2023 (KSH)
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A telepiilésen 2023-ban 5567 vallalkozas volt regisztralva, ez a szdm az elmult tiz évben Osszességében
stagnalt (2014-ben 5595 db), bar 2019-ig emelkedés volt megfigyelhetd (5807 db), mely azota visszaesett.
A vallalkozasok mintegy 60%-a az 1-9 fos létszamkategoériaba tartozik.

A legtobb vallalkozas az ingatlaniigyletek nemzetgazdasadgi agban van beregisztralva, a telepiilés
gazdasagi életébdl jelentdésebb aranyt képviseld nemzetgazdasagi agakat a kovetkezo tablazatban
szerepeltetjiik.

10. tablazat: A telepiilésen talalhat6 vallalkozasok nemzetgazdasagi kategorianként, 2022 (KSH)

Regisztralt villalkozasok nemzetgazdasagi kategoériinként
Regisztralt szakmai,
véllallfozésok épitéipar kereskedelem, ingatlan- tudomanyos, egyéb
szama gépjarmiijavitas | ligyeletek miiszaki szolgaltatasok
tevékenység
5567 527 506 955 795 489

A varos Fenntarthatd Varosfejlesztési Stratégidja alapjan a telepiilés meghatarozo gazdasagi szerepldje,
vallalkozasfejlesztési szempontbdl jelentds tényezdje a Dunaujvarosi Ipari Park, 1997-ben nyerte el az
Ipari Park cimet. A parkban mintegy 30 vallalkozas miikodik. 2003-ra elkésziilt a Technologiai

Inkubatorhaz, melyben koriilbeliil 50 cég bérel helyiséget.

3.3. Teriilet- és telepiilésrendezési tervekkel valé osszhang

A tervezett beavatkozasokkal érintett telepiilés Fejér varmegyéhez tartozik. Jelen fejezetben 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 4. szam® mellékletének 1. bc) pontja, valamint 6. bk) és bl) pontjai értelmében a
hatalyban 1év6 orszagos €s megyei teriiletrendezési tervek relevans szabalyozasai, tovabba az érintett
Dunaujvaros telepiilésrendezési eszkozeivel valo dsszefliggések keriilnek bemutatasra.
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3.3.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
torvénnyel és a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabalyozasarol szolo
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel szabalyozott Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT) szerkezeti terve
szerint a tervezett beavatkozas vegyes térségi teriiletfelhasznalasi (telepiilési, mezOgazdasagi,
erdégazdalkodasi és vizgazdalkodasi) térség érint (lasd 17. abra). Egyéb orszagos jelentdségli miiszaki
infrastruktira elem kozvetleniil nem érinti a vizsgalt helyszint.

17. abra: Orszagos Teriiletrendezési Terv — szerkezeti terv (részlet)™

Jelmagyarazat

= == beruhazasi teriilet

[ Telepuilés kozigazgatési hatdra
~— egyéb vizfolydsok

Az OTrT szerkezeti tervén a tervezett projekt megvaldsitasaval 6sszefiiggésben (megvalositast kovetden)
nem sziikséges korrekcio vagy modositas.

A vizsgalt helyszin az orszagos ¢és térségi Ovezetek koziil az orszadgos Okologiai halozat dkologiai
folyosojanak 6vezetét, az erdok Gvezetét, a tajképvédelmi teriilet Gvezetét, a vizmindség-védelmi teriilet
Ovezetét és a nagyvizi meder dvezetét érinti kdzvetleniil (1asd 18. dbra). A kozigazgatasi hatarok alapjan
kijelolt ovezetek koziil a vilagorokségi varomanyos teriiletek altal érintett telepiilések Gvezete érintett.

8L https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 35 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. Dunaijvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miivének
Elézetes Vizsgalati Dokumentaciéja

18. abra: A tervezett beavatkozas helyszinét érinté orszagos ovezetek (kivagatok)
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= = = beruhdzasi teriilet
[] Telepilés kozigazgatési hatara
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_ff Megyehatar
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Az OTrT ovezeti tervén a tervezett projekt megvalositdsdval dsszefiiggésben (megvalositast kovetden)
az erdok ovezete térbeli kijelolésének korrekcidja valhat sziikségessé a kovetkezo teriiletrendezési
terv feliilvizsgalatnal.

3.3.2. Varmegyei Teriiletrendezési Terv

Fejér Varmegye Teriiletrendezési Tervét (FVTIT) Fejér Megyei Onkormanyzat Kézgyiilésének 7/2020.
(1. 28.) onkormanyzati rendelete fogadta el (legutols6 modositas 2023.), igy 6sszhangban van a 2018-as
orszagos teriiletrendezési tervvel. A FVTrT szerkezeti terve szerint (lasd 19. dbra) a tervezett beavatkozas
az orszagos szerkezeti tervhez hasonléan vegyes teriiletfelhasznalasi térséget érint. E mellett sajatos
teriiletfelhasznalasu térség is érintett. Térségi jelent6ségli miiszaki infrastruktira elem érintettsége nem
mertilt fel, de a vizsgalt helyszin kornyezetében veszélyeshulladék-lerako talalhato.

A megyei terv is tartalmazza az orszagos ovezeteket, ezeket nem ismételjiik. Dunatjvaros a kozigazgatasi
teriilettel lehatarolt térségi dvezetek tekintetében egyedill a foldtani veszélyforras teriilet Gvezete altal
érintett.

A sajatos megyei 6vezetek koziil a megyei jogl varosok vonzaskorzete gazdasagfejlesztési Gvezete altal
érintett telepiilések és kulturalis 6rokség-torténeti fejlesztési dvezet altal érintett telepiilések érintett a
vizsgalt helyszin altal.

A megyei térségi €s sajatos dvezetek tobbnyire kozigazgatasi teriilettel lehatarolt ovezetek, ezért kiilon
abrak nem késziiltek.
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19. abra: Fejér varmegye szerkezeti terve - 2023. évi médositas (kivagat)®

|

Térségi teriiletfelhasznalasi kategoriak
B cdégezdalkodasi térseg
Mez&gazdasagi térség
Vizgazdalkodéasi térség
Telepllési térseég
- Sajatos terlletfelhasznalaso térseg
Kozlekedési halozatok és egyedi épitmények

= Gyorsforgalmi Gt (meglévd)

— F&at (meglévd)

Crszagos kerékparitvonal

| ..

Alaptérképi elemek

1 i Varmegyehatar

I:I Telepulés kozigazgatasi hatéra
Energetikai halozatok és egyedi épitmények

E 5-50 MW névleges teljesitéképességl erdmi
—_— Térséqi ellatast biztositd 132 kV-os elosztd haldzat |
----- Foldgazelosztd vezeték (meglévd)
Hulladékgazdalkodasi létesitmények

3 Veszélyeshulladék-lerakd (meglévd)

H Térségi hulladékkezels (meglévd)

A tervezett projekt megvaldsitasaval 0sszefliggésben (megvalositast kovetden) a FVTrT szerkezeti és
Ovezeti tervén az OTrT esetében felmeriilt feliilvizsgalatok, illetve korrekciok atvezetése valhat
szlikségessé. Kifejezetten a FVTrT altal térségi, varmegyei 1éptékben rogzitett elemek modositasara

varhatoan nem lesz sziikség.

2 https:/www.fejer.hu/fejer-varmegye-teruletrendezesi-tervenek-modositasa-hatalyos-2023-09-30-tol
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3.3.3. Dunaiijvdros telepiilésrendezési terve®

Dunatijvaros Megyei Jogi Varos Onkorményzata Kozgyiilésének 15/2016. (V.20.) dnkorményzati
rendelete® a 2023. évi médositasokkal egységes szerkezetben fogadta el Dunatjvaros Helyi Epitési
Szabalyzatat. A varos telepiilésszerkezeti tervét a 299/2016. (V.19.) dnkormanyzati hatarozat (2022. évi
feliillvizsgalattal egységes szerkezetben) hagyta jova. A telepiilésszerkezeti terv relevans részleteit a
beruhazasi teriilet kornyezetében a 20. dbra mutatja be. Telepiilésrendezési szempontbol elsddleges
kérdés, hogy milyen Ovezeteket/épitési Ovezeteket, védelmeket és korlatozasokat érint a tervezett

beavatkozas.

Fontos kiemelni, hogy a tervezett beavatkozas teriilethasznalati funkcidvaltassal (pl. beépitésre nem szant
teriilet beépitésre szant teriiletbe valod atmindsitése) nem jar. A beruhazasi teriilet jellemzden az ,,Apostagi
sziget és kornyéke” telepiilésrészen beliil teriil el (,,Papirgyar” telepiilésrész érintettsége elenyészo).

20. abra: Dunaujvaros telepiilésszerkezeti terve: Teriiletfelhasznalas (részlet)
#

Beépitésre szant teriletek KOZUTI KOZLEKDES

[ Gip Ipari teriilet

K-Hull Hulladékkezeld kiilénleges teriilet

Beépitésre nem szant teriiletek

Ko-U Koziti kozlekedési terillet

Ev Védelmi erdéteriilet

Eg Gazdasagi erdéteriilet

Ma Altalanos mezégazdasagi terilet
V Vizgazdalkodasi teriilet

V-Duna Vizgazdalkodasi teriilet

INTEZMENYEK, JELEK
@3 Veszélyes hulladék leraks és kezel6

| Kb-Nz Kulonleges nagykiterjedésu zoldterulet

—— Orszagos mellékit / varosi fout
Gyiijtéut

2000090 Meglévd kerékparut

VizI KOZLEKEDES

P Tervezett kikots terlete

MERNOKGEOLOGIAI KORLATOZASOK
Szakadd part éle

semacs T = =
s_j Tilalmi zona

g p—

i " Korlatozasi zéna
IO

7"} Geotechnikai z6na

3 https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek_rendezesi_terve
34 nhttps://or.njt.hu/eli/727002/r/2016/15
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A hatalyos telepiilésrendezési eszk6zok alapjan 6vezetek/épitési dvezetek koziil a tervezett beavatkozas
kornyezetében kozvetleniil beépitésre szant ipari teriilet (Gip/Gip-2), beépitésre nem szant kiilonleges
nagykiterjedésii tervezett zoldfeliilet (Kb-NZ), védelmi erddteriilet (Ev) és a Duna vizgazdalkodasi teriilet
(V-Duna) érintett. Ezen teriileteken feliil a beruhazasi teriilet beépitésre szant hulladékkezeld kiilonleges
teriilettel (K-Hull/K-hull-1), beépitésre nem szant vizgazdalkodasi teriilettel (V), kozlekedési célu
kozteriilettel és gazdasagi erdéteriilettel (Eg) szomszédos. A Kb-Nz teriiletfelhasznalasi kategoriaba azok
a rekultivaciora szant, korabban ipari hulladék elhelyezésre hasznalt teriiletek tartoznak, melyek tervezett
tavlati felhasznalasa a rekultivaciot kovetden erdéteriilet.

A szabalyozasi és telepiilésszerkezeti terven (az orszagos és varmegyei 1éptékben mar rogzitett elemeken
feliil) feltiintetett védelmek, korlatozasok tekintetében fontos kiemelni, hogy geotechnikai tanulmany
alapjan kijelolésre kertiltek a - kiilonb6z6 mértékben - veszélyeztetett teriiletek. A beruhdzasi teriiletet
nagymértékben geotechnikai szempontbél érzékeny zona (teriileti korlatozas) érinti. ,,4 dunaujvarosi
magaspartok és a hozza hasonlo magaspartok hatravagodasa, hatralépése hosszutavon (tobb szaz éves
tavlatban) emberi erével csak késleltetheto, de nem akadalyozhato meg. Ennek fo oka a talaj
tulajdonsdgaiban, vizérzékenységeben és talajfizikai jellemzdiben rejlik.” Emiatt a magasparti, 16szparti
terliletek csokkent értékli beépithetéségi funkcioval birnak. Jelenlegi allapotot tekintve ma
csuszasveszéllyel tobbek kozt az iparteriiletek alatti rendezetlen 16szpartoknal is szamolni kell.

Az érintett védelmek, korlatozasok kozott nincs olyan elem, mely a tervezett tevékenységet
ellehetetlenitené, azonban az érzékenységet a miiszaki megoldasok tervezésénél figyelembe kell venni. A
telepiilésszerkezeti terv leirasa a kiilon hangsulyozza, hogy a 10sz talaj adottsagaira tekintettel a vizi
kozmiiveket specialis miiszaki megolddsokkal, fokozott gondossaggal, szivargdsmentesen kell
megvalositani. Kiemelt feladat a vizes kézmiivek fokozott vizzardsdganak biztositasa, azoknak a
miutargyakhoz torténd flexibilis csatlakoztatasa, mindezek rendszeres feliilvizsgalata.

A vizsgalt helyszin térsége ipari teriiletek altal korbe zart, melyek termelési tevékenységébol visszamaradt
meddo, zagy €s egyéb nem hasznosithatoé (hulladék) anyag kezelését (tarozés, lerakas) oldottdk meg a
vizsgalt teriileten, igy alapvetden ez a kiilonleges, de nagy kiterjedésii kopar és zoldfeliiletek kialakulasaval
jaro teriilethasznélat dominanciéja a jellemzd.

A tervezett beruhazas jelenlegi ipari teriileten beliil végzett tevékenység fenntartasahoz jarul hozza, a
jelenlegi teriilethasznalatok jellegében szamottevd valtozast nem eredményez.

A tervezett beavatkozasok a teriilet- és telepiilésrendezési tervek kismértékii modositasat igénylik, de ezek
nem befolyasoljak szamottevd mértékben a teriilethasznalatokat, a teriilet- €s telepiilésrendezési tervek
céljainak megvalosulasat.

A tervezett beavatkozas megfelel a teriiletrendezési tervek eléirasainak. A beavatkozast kdvetden a
védelmi erdéteriiletek Gvezetének modositasa lehet indokolt (pl. nyomodvezeték biztonsagi sav
erdéteriileten, lizemi ut). Ezt Dunaujvaros Megyei Jogli Véros Polgarmesteri Hivatala Foépitészi és
Palyéazati Osztalya (2400. Dunatjvaros, Varoshaza tér 1-2.) megerdsitette. Megkeresésiinkre a 2004.
oktober 14-én kelt leveliikben az aldbbi tajékoztatast adtak:

A |, tartos kornyezeti kar”-ral kapcsolatban nincs szabdlyozds Dunaujvdros Megyei Jogu Varos
Kozgyiilésének Dunaujvdros Helyi Epitési Szabadlyzatdrol szolé 15/2016 (V. 20.) dnkormdnyzati
rendeletében (a tovabbiakban HESZ).

A teriiletre vonatkozo egyéb korlatozasok az alabbiak:

— A teriilet zolddel sraffozott része (19. abran kék szaggatott vonal) geotechnikai szempontbol
érzekeny, roskadas vagy csuszasveszélyes zondban van, ahol minden engedélykételes épitéskor
igazolni kell a l6sz talaj sajatos tulajdonsdagainak figyelembevételét, a geotechnikai és
hidrogeologiai megfeleldséget, és minden mas épitéskor is szakvélemény alapjan kell meggyozodni
arrol, hogy a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a losz talaj tulajdonsdgaibol kovetkezd
kiilonos kovetelményeknek.

— A beruhdzasi teriiletet érinti egy tajképvédelmi teriilet is, melyre a HESZ-ben nincs kiilon elirds.
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3.4. A helyszini bejarasok tapasztalatai

A helyszini bejarasra a mérnokgeologiai vizsgalat (lasd 3. melléklet) keretében, 2024. augusztus 1-én
keriilt sor, szaraz, meleg, napos, enyhén szeles id6 mellett. A teriilet az elmult id6szak aszalyos volta miatt
rendkiviil szaraz volt. A terepbejaras tapasztalatai az alabbiakban foglalhatok ossze:

21. abra: A terepbejaras helyszinei

642000 642200 642400 642600 643000 643200 643400 643600 643800

Jelmagyarazat
e Monitoring kutak
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100 :200 300 +400 S00:m érintett 0176. hrsz. ingatlan
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A szennyviztisztitd felél meredek betonozott lejtés Ut vezet at a tormeléklejtéon DK-i iranyban, melynek
két oldalan a novényzetet eltavolitottak. Az irodalmi forrasok szerint a teriileten 1979-ben suvadas tortént,
de azota a teriilet konszolidalodott, az Giton és kornyezetében tovabbi felszinmozgasi jelenségek nem voltak
tapasztalhatok.

Az érintett 0176. hrsz. ingatlanon egykor kommunalis hulladékot helyeztek el, a teriilet jelenleg
ndvényzettel boritott (1)®. A rendelkezésre allo archiv 1égi felvételek arrdl tanuskodnak, hogy a mualtban
a kérdéses ingatlan morfoldgiaja jelentds valtozasokon (anyagbehordas) ment keresztiil. Ezt erdsiti meg az
archiv tervlapokon talalhato domborzati szintvonalak Osszehasonlitisa a jelenlegi, magasabb térszin
adatokkal.

F e

A tormeléklejton atvezeté ut és kornyezete

% A zarojelben, fékdvér betiivel szerepld szamok a 20. d@brdn szerepld helyszinekre utalnak.
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Az uttal parhuzamosan északra, a bokorsav mogott 1athato a csapadékvizvezeték ejtétornyokkal kialakitott
nyomvonala. Az 0sszegytjtott csapadékviz NA 1000 mm-es acélvezetéken halad a Duna iranyaba. A dunai
bevezetés sodorvonali, mely az d&ramlési irannyal megegyezo pipaban végzodik. A bevezetdcso feluszasat
megfeleld rétegvastagsagu korzaras akadalyozza meg. Mellette az 1.573+770 folyamkilométernél a Duna
sodorvonalaba omlik a tisztitott szennyviz. A 740 m hossziisagii NA 700 mme-es acél szennyvizcsatorna a
parttol mintegy 92 m-re, az aramlasi irannyal megegyez6 pipaban végzodik. (2)

Csapadékviz bevezetés nyomvonala

A vizsgalt teriilet EK-i részét érinti a vasmiivi salakhanyot, melynek teriilete részben novényzettel ben6tt.
Egyes részei meredekek, ndvényzettel nem boritottak, ezeken a teriileteken tovabbi felszinmozgasok
eléfordulasa nem zarhat6 ki, kiilondsen akkor, ha tovabbi salaklerakas torténik a magasabb teriileteken. (3)

g
2
i

jae
A salakhanyd teriilete

A Salakhanyotol nyugatra, a szennyviz tisztitod teleptol északra helyezkedik el egy veszélyes hulladék
lerako, melynek rekultivacidja megtortént. A volgybe torténd zagy elhelyezés 35 éve alatt a volgyben
felgytilt zagymennyiség kb. 700.000 m®,

Az iizemi ut a salakhany6 déli részénél délre kanyarodik. A térmeléklejtd erdds, bokros novényzet boritja,
az aljan csurgalékviz elvezet6 arok vezeti le az 6sszegyllt vizeket.
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Csurgalékviz levezet6 arok
Az iizemi ut DDNy-i iranyban a Dunaval parhuzamosan folytatodik egy 1-2 m-es tereplépcsé peremén,

ett6l K-re lankas, névényzettel benétt terlilet jellemz6. (4) Az uttdl Ny-ra kiemelt helyzetben lathatok a
technologiai iszaptarolo teriiletei, melyet az tizemi Ut felso részein lehet megkozeliteni.

—

g

A Dunaval parhuzamosan futé ut K-i és Ny-i oldala
A rekultivalt technologiai iszaptarold a Szennyviztisztitd tizem DK-i hatdrat ovezi. A szennyviziszap
lerakotol északra elteriild teriilet telepiilési szilardhulladék lerakoként mikodott, ahova egy ideig
Dunaujvaros kommunalis hulladékat hordtak. A szennyviziszap lerakéhoz burkolt ut épiilt, amely
kozvilagitassal és kitérokkel is rendelkezik. A Dunaujvaros 0172/5 hrsz -u teriileten elhelyezkedd
technologiai iszaptarozo rekultivacios tervét a K+K Kft készitette el 1995-ben. A rekultivalt teriileteket
szabalyos térkozben iiltetett fak jellemzik. (5)

Rekultivalt technolégiai iszaptarolé részei

A rekultivalt technologiai iszaplerakotol nyugatra eso teriiletet salak, pernye lerakoként hasznositjak.
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A helyszini bejaras tapasztalatait mérndkgeologiai szempontbol az alabbiak szerint foglalhatjuk 6ssze:

Az 1979-ben rogzitett suvadas teriiletén a térszin jelenleg stabilizalodott allapotinak tiinik,
felszinmozgasra utal6 jelet nem észleltiink.

Az egykoron a loszpartot tagold volgyszakasz lezarasdval kialakitott, rekultivalt technoldgiai
iszaplerako (telepitett) novényzettel bendtt, megtartott allapotu, felszinmozgasra utald jeleket nem
észleltiink.

A 0176. hrsz. ingatlan (egykori kommundlis hulladéklerako) teriilete ndvényzettel bendtt,
felszinmozgasra utal6 jeleket nem észleltiink.

A jelenleg is anyagmozgatassal érintett teriiletek geomorfoldgija a tevékenység végzése alapjan
dinamikusan véltozik.

A salakhanyo tervezési teriiletre esd részén egyes foltokban jelentds ndvényzet alakult ki, mig mas,
nagy kiterjedésti részeken a salak ndvényzettel egyaltalan nem boritott. A salakhanyd tervezési
terliletre es részén felszinmozgasok eléfordulasa nem zarhato ki, kiillondsen, amennyiben a hanyo
tervezési teriiletre esé részeit, vagy a folotte, magasabban fekvo részeket tovabbi salakmennyiséggel
terhelik.
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4.1.

4. ATERVEZETT TEVEKENYSEG HATOTENYEZOLI,
HATASFOLYAMATAI ES A VIZSGALANDO TERULET

A tervezett tevékenység hatotényezoi és hatasfolyamatai

A kornyezeti hatdsvizsgalatok els 1épéseként a tervezett tevékenységeket érdemes hatotényezokre bontani
és meghatarozni a hatotényezokbdl kiinduld potencidlis hatdsfolyamatokat. Azért nevezziik ezeket
potencialis hatasfolyamatoknak, mert e fazisban még minden a tervezett tevékenység végzése soran
elképzelhetd hatasfolyamatot szdmitasba vesziink, és csak a munka késobbi fazisaban, mar a helyszini
adottsagok ismeretében lehet a valoban megjelend folyamatokra koncentralni a vizsgalatokat.

A potencialis hatasfolyamatok bemutatdsanak jol bevalt gyakorlata a beruhazasi hatastanulmanyok
készitésénél a hatasfolyamat-abra készitése. A hatasfolyamat-abrak elvi jelleglick, ami azt jelenti, hogy a
tervek ismeretében ezen kornyezeti folyamatok kialakuldsira lehet szamitani. A hatdsfolyamat-abra
készitését meg kell, hogy eldzze a hatotényezok Osszegylijtése. A tervezett vizkivétel megvalositisa €s
miukodtetése kapesan a kovetkezo hatotényezoket sziikséges vizsgalnunk:

Teriiletfoglalas (tartos és ideiglenes)

Epitési munkak a nyomvonalon és a mederben, a munkagépek mozgasa
Vizrendezési munkalatok (mederbeli beavatkozasok, kdszoras stb.)
Szallitas az épitéshez

Hulladékkeletkezés és -kezelés

Uj vizkivételi mii miikodtetése

Vizkivételi mii 1éte

A tervezett fejlesztésre vonatkozo hatasfolyamat-abra (lasd 22. dbra) felépitése a hatasvizsgalatoknal
megszokott:

Az elsé oszlop az érintett kdrnyezeti elemet vagy rendszert jelzi;
A masodik oszlop sorszdmozas;

A tervezett tevékenység varhato hatotényezoi a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatétényezo
mindig annal a kdrnyezeti elemnél jelenik meg, amelyre kozvetleniil, attétel nélkiil hat. Egy
hatotényezd egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat kdzvetleniil, persze mas-mas modon.
Ilyenkor az Gsszes érintett kornyezeti elemnél szerepeltetjiik. (Ilyenek példaul az 1., 3., 8., 15.
hat6tényezok, hiszen az épitési munkak szinte minden kornyezeti elemre hatnak.)

A varhat6 kozvetlen hatasok a negyedik, a kozvetett hatasok az ez utan kovetkezé oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatasok tovagytiriizését jelzik a végso hatasviselok irdnyaba. A tovagyliriizés
szamtalan fazison keresztiil torténhet tobbnyire egyre csokkend, ritkdn er6s6do hatasfokkal.
Altaldban a tovagyiiriizés alatt a hatasok intenzitasa lecsengd tendencidji. A végsé hatasviseld
altalaban az okoszisztéma és/vagy az ember.

Az utdbbit az abran kiilon, kiemelten, az utolsé oszlopban kezeltiik, mivel a kornyezetet éré hatasok,
azaz a kornyezeti elemek/rendszerek allapotaban bedllt valtozasok alapvetéen az ember
szempontjabol értelmezhetdk és értékelhetok.
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22. abra: A tervezett fejlesztéshez kotodé potencialis hatasfolyamatok

Kornyezeti
elem/rendszer

Hatotényezo

Kozvetlen hatas

Kozvetett hatasok

Ember, mint végsé hatasviselo

Levego és klima-
viszonyok

Epitési munkak a nyomvonalon és a mederben, a

‘|munkagépek mozgasa

Ideiglenes levegdmindség romlas az épitési

| Epitési szallitasi tevékenység

és szallitasi teriiletek kornyezetben

A

A

Zavaras, kellemetlenség

Felszini és
felszin alatti

Epitési és vizrendezési munkak a mederben és a

‘|parton

Lefolyasi viszonyok valtozasa és ideiglenes
mindségi valtozas

.|Epitési munkak soran esetleges havaria esemény

— |Ideiglenes mindségi valtozas

Az ember szamara alig érzékelhetd

vizek A partkozeli, parti és a mederbeli 1étesitmények Korlatrozott medervaltozasok, hordalék » valtozdsok
5. léte — |mozgasok
A talajvizviszonyok esetleges valtozasa \
6.|Uj vizkivételi mii mitkddtetése — |Mennyiségi valtozas a Dunaban
7.|Tertiletfoglalés (ideiglenes, tartos) — |Mennyiségi véltozas
. 8.|Epitési nkalatok a nyomvonalon Esetl hata felszi asokra
Fold, talaj D 1 f,:s¥ mu e?a 0 - Y — - —> [ESCICges NaTas 8 1oz INMOzgaso Hasznalatok valtozasa, korlatozasa
9.|Epitési munkak soran esetleges havaria esemény |— Talai ‘s lehetdse I I
10.|Hulladékkeletkezés és -kezelés | Maszennyezes iehetoseee
Elsvils 11.|Teriiletfoglalas (ideiglenes, tartos) —> |Eletfeltételek romlasa Ag i 1ot elenlond
moviag, 12.|Novényzetirtds — |Egyedek, populaciok pusztulasa L ;Eletfeltételek valtozasa Az erintett terulet jelenlegl
Okoszisztémak . - r— - - allapota miatt nem relevans
13.|Uj vizkivételi mii miikodtetése — | Vizi él6helyek esetleges valtozasa
14.|Uj miivi elemek léte, mitkodése — |Ertékvaltozas p [pari tevékenység kockazatainak

Miivi elemek

csokkenése

Epitési munkak a nyomvonalon és a mederben, a

Telepiilési 15. munkagépek mozgdsa - I,deigle’ne’s Vza}jterheléS az épitési teriileten
komyezet 16.|Epitési szallitasi tevékenység - és a szallitdsi utak mellett —¥|Zavarés, kellemetlenség
17.|Uj vizkivételi mii tizemelése —> |Zajterhelés -
Téj 18.|Uj taji elemek megjelenése — |Vizualis valtozasok ] Az érintett teriilet jelenlegi
%

19.

Uj vizkivételi mii mitkodtetése

Tajhasznalati valtozasok

allapota miatt nem relevans

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

45

2024. november




Hamburger Hungaria Kft. Dunaijvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miivének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

4.2. A vizsgalando (hatas)teriilet lehatarolasa

A vizsgalando teriilet lehatarolasandl alapvetden kétféle hatotényezd csoportot kell figyelembe venni. A
hatasteriilet kiterjedését egyrészt a fejlesztéshez tartozé beavatkozasok Kivitelezése, masrészt a
vizKkivételi mii tervek szerinti miikodtetése, rendszeres karbantartasa fogja meghatarozni. A ketté
jorészt egybeesik, a kiillonbséget az épitési szallitasi tevékenység hatasteriilete jelenti.

A Dbeavatkozasok, azaz az épitési, part- és teriiletrendezési tevékenység hatasteriilete lokalis, a
beavatkozasi helyszineken (teriiletfoglalas, épitési munkak talajra, talaj és felszini vizekre gyakorolt
hatasa, zaj, levegészennyezés stb.), valamint ezek maximum néhany szdz m-es kornyezetén beliil fog
érzékelhetd tobbletterhelést okozni. E mellett az épitési idoszakban a nagyobb volument szallitdsok
okozhatnanak teriiletileg is megjelenithetd tobbletterheléseket. Jelen esetben a beszallitasi forgalom
varhatoan kisebb mértéki (pl. a mitargyak épitéséhez sziikséges anyagok, csdvek, berendezések, kikeriild
hulladékok szallitasa) lesz. Varhatban maximum néhany tehergépjarmii 6ranként egy-egy utvonalon,
amennyiben az allékonysag biztositasahoz sziikséges nem jelentds mennyiségii vizépitési termésko, illetve
az épitési soran kikeriild foldanyag a beavatkozas helyszinéhez kozeli teriiletrdl keriil ki, illetve keriil
elhelyezésre.

A kialakitott uj vizkivételi mii 1éte az 01j vizi létesitmény és kapcsolodo 1étesitmények megjelenésével
teriiletszerkezetre és a tajképre is kihat. Jelen esetben a meghatarozo maga a miitargy és a hozza kapcsolodo
vonalas létesitmények, a nyomoévezetékek és a parhuzamosan futod lizemi ut. A csdvezeték felszin ald
keriilnek fektetésre. (Igy tajképi hatéasteriilet csak a fas novényzettél mentes sav miatt jelenik meg, a fold
alatti vezeték tajszerkezetben elvben korlatozast jelenthet, de jelen ipari teriileten ez sem relevans.)

A f6ld ala keriild vezetékek teriilete (elvben korlatozasokkal, de) visszaadhaté hasznositasba. A
nyomovezetékek miatti korlatozast figyelembe véve, azonban teriiletszerkezeti, tajhasznélati szempontbodl
a vezetékek feletti teriilet, és ezek véddsavja hatasteriiletként lehataroland6. Az 0j vizkivételi ma olyan
vizépitési elem, mely mind a teriiletszerkezetben, mind a tajhasznositasban, tajképben megjelennek, igy
hatasteriiletének lehatarolasa is elengedhetetlen. A kordbbi tapasztalatok, az épitmények szerkezete,
jellemzdi, illetve a jelen esteben a jelenlegi tajhasznositast figyelembe véve 500-1000 m-es kornyezetnél
ezek haszndlati, tajképi hatasa nem fog tovabbterjedni.

**k*

A szakteriileti felmérések, szamitasok, eldrejelzések elvégzése utdn a tervezett fejlesztéshez tartozo
hatasteriiletet az alabbiakban dsszesithetjiik. A szamok kerekitésre keriiltek, mivel az abran a megjelenités
miatt az 1-2 m-es eltérések nem kiilonithetok el.

A hatasteriilet abran a vizkivételi mii és kapcsolddo létesitményei megvalésitasanak (épités)
kozvetlen hatasait jelenitettiik meg.

Zaj- és levegbvédelmi szempontbdl az egyes munkafdzisokhoz tartozo részletes hatasteriilet leirast a
leveg6- és zajvédelmi fejezetek tartalmazzak, a hatésteriilet abran jelolt tavolsagokat pedig a 11. tabldazat
Osszegzi. Tobbnyire a teljes hatasteriiletet a szallo por, mint mértékado 1égszennyez6 anyagra vonatkozo
hatastertilet, illetve a zaj hatasteriilet adja meg. Az 5.1-2. fejezetben bemutatott szamitasoknak megfeleléen
a levego6s hatasteriilet kis mértékben kiilonbdzik a felszinboritottsag fliggvényében, kdzepes novényzettel
boritott felszin esetben valamivel nagyobb, mint erd6 vagy beépitett teriilet esetén. Ezért az alabbiakban
ezt tintettiik fel, munkafazisonként. Bizonyos helyszineken tobb munkafazis is koveti egymast, a
hatasteriilet Abran minden helyszinen a legnagyobb hatasteriilettel bir6 munkalat hatasteriiletét
tiintettiik fel.

Az épitési tevékenységbdl addodod kozvetlen éldvilagvédelmi hatasteriilet a 3. mellékletben szerepel. Ez
béven benne marad az épitési hatasteriiletben még a tartos kdrnyezeti karral érintett teriilet keresztezésénél
is, azaz 100-200 m-es tavolsagra terjed ki a munkateriiletektol.

Ugyanez igaz az iizemelés hatasteriiletére, ami szintén joval kisebb, mint az épitési hatasteriilet a
szakterileti fejezetekben meghatarozottaknak megfelelden. Jelen esetben az elkésziilt 1étesitmények
1étébol és lizemeltetésébol adodo tajkeépi és tajhasznalati szemponta hatasteriilet is szitkebb, mint az épitési
hatésteriilet, mivel tdjhasznalati valtozas gyakorlatilag csak a miivek teriiletfoglalasaval, illetve a
nyomoévezeték korlatozassal érintett sav. A tajképi hatasteriilet pedig jelen esetben az erd6 mozaikok
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figyelembevételével az a teriilet, ahol a tervezett fejlesztés miatt névényirtasra van sziikség, illetve a Duna
feldl a vizkivételi mi, a szomszédos teriileti mozaikok jelent6sen korlatozzak a ralatast.

11. tablazat: Zaj- és levegévédelmi iizemelési hatasteriilet meghatarozasa

e 01 Zaj | Levegd
Beavatkozas tipusa Gazdasagi teriilet (m)
Fasszaru novényirtas 404 54
Miitargyépités, vasbetonmiitargy-akna kialakitas 385 184
Foldmunka — munkaarok kialakitas, foldmii 422 174
Vizkivételi miitairgy munkagodrének vizzarasa 280 107
Vezetékfektetés - mederben 382 127
Vezetékfektetés - szarazfoldon 200 129
Humuszletermelés és visszahelyezés, tereprendezés 352 162
Burkolatfejlesztés (el6készités utin) 375 119

A kornyezetvédelmi szempontbdl meghatiarozhaté egyesitett hatasteriiletet a maximalis
teriiletfoglalas teriilete a zajvédelmi épitési hatasteriilettel kiegészitve adja. A tablazatbdl lathato,
hogy a zajvédelmi szemponth hatésteriilet lehatarolasanal a gazdasagi teriiletre vonatkozo értékeket vettiik
figyelembe. Vizsgalataink soran természetesen szamoltuk a lakoteriiletekre vonatkozo hatarértékeket és
hatasteriileteket is (lasd 5.8. fejezet), azonban az igy lehatarolt hatésteriilet nem éri el a Duna tiloldalan
fekvd Dunavecse lakohazait.

A hatasteriiletet a vonatkozo jogszabalynak megfeleléen térképen is megjelenitettiilk, ezt mutatja a
kovetkezo dbra.
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23. abra: A teriileten megvaldésulo beavatkozasok kedvezotlen hatdsainak hatasteriilete
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5. AVARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE

Jelen fejezetben a varhaté kdrnyezeti hatdsok bemutatasara és értékelésére keriil sor. A kdrnyezeti
hatasok értékelése a kontroll kdrnyezet allapotahoz képest torténhet. A kontroll kornyezet allapota egy
tevékenység élettartamanak teljes egészét feloleli. (Azaz ismerniink kellene azt az épités, a miikddés €s
a felhagyas iddszakdban is.) Ennek teljeskorti feltardsdra altaldban nincs lehetdségiink, hiszen a
kornyezeti folyamatok alakulasara vonatkozo adatok, tendencidk tobbnyire csak révidebb id6szakokra
allnak rendelkezésre. A vizsgalt teriilet jelenlegi kdrnyezeti allapotat korabbi munkaink - nyilvanos
forrasokban elérhetd adatbazisokbol torténd - kiegészitésével és terepbejarasokon szerzett friss
tapasztalatokra alapozva mutatjuk be, kiemelve az érzékenységi tényezdoket. A kornyezeti
allapotjellemzoket az egyes komnyezeti elemekre — rendszerekre vonatkozo hatasértékelés elején
ismertetjiik. Az értékelést az érzékenységi jellemzok figyelembevételével végezziik el. Az alapallapot
bemutatdsa minden esetben tdgabb kdrnyezetre vonatkozik. (Lasd a 2. fejezet miiszaki tartalmat és a
4. fejezet hatasteriilet abrajat.)

A hatasok eldrejelzésénél mind a tervezett beavatkozasok megvaldsitasanak (bontas, épités, atépités,
kotras, rekonstrukci6 stb.), mind a kialakul6 4j vizrendszer miikodésének és felhagyasanak kérnyezeti
kovetkezményeit értékeltiik.

5.1. Levego

5.1.1. Jelenlegi allapot

A fejlesztéssel altal érintett teriilet levegdkornyezeti jellemzdit az elérheté immisszios adatok, valamint
a fobb kibocsatasok jellemzésével ismertetjik. A vizsgalt, tervezett fejlesztések kapcsan
légszennyezettség mérések nem folytak, ezért az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat (OLM)
adataibol lehet kiindulni.

A két kistajat, a Duna bal partjat és az ahhoz keletre kapcsolddod enyhén hullamos siksagot érinti, ahol
jellemzéek a homoktalajok. Természetfoldrajzi adottsdgai miatt a térség hattérszennyezettsége —
idojarastol fliggden — jelentds szerepet jatszik a helyi levegémindség alakulasiban.

5.1.1.1.  Jelenlegi immisszios helyzet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szol6 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint
Dunaujvaros a 9. zonaba, azaz az ,,Dunatjvaros és kornyéke” zonaba tartozik.

A telepiilésen az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzatba tartozd automata és manualis
mérdallomas is lizemel. Az automata mérdallomas ipari hattérszennyezettséget mér.

A zbénan beliil az egyes kiemelt jelentdségli légszennyez6 anyagok a kovetkez6 zonacsoportokba
tartoznak:

12. tablazat: A projekt altal érintett 1égszennyezettségi zonak

Szennyezbéanyag 10. z6na z0na magyarazata
kén-dioxid F csoport azon terlilet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati
benzol F csoport kiiszobdt nem haladja meg
nitrogén-dioxid azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint a levegGterheltségi
C csoport . , a1 2 gy P
szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar kozott van.
szén-monoxid D csoport . B L e
- azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint a felsd vizsgalati
PM10 nikkel D csoport . M o S
— kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték (vagy
PM10 — benz(a)-pirénre D csoport A AL st e
a célérték) kozott van.
PM10 D csoport
PM10 arzén B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint a levegdterheltségi
PM10 kadmium B csoport szintre vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart, (vagy a
PM10 6lom B csoport célértéket) meghaladja
talajkozeli 6zon O-I csoport olyan teriilet, ahol a koncentracié meghaladja a célértéket
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Automata méroallomas adatai alapjan torténo értékelés

Az automata immisziés monitoringallomason Dunaujvarosban (Koztarsasag ut 14.) kén-dioxid,
nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid, szén-monoxid, 6zon, benzolés szallé por 10 pm és 2,5 pm felett

srer

A 13. tdblazatbol kiolvashatd, hogy a légszennyezettség szempontjabol az atlagkoncentraciok a
méréallomasok kornyezetében nem kiemelkedden magasak (a 1égszennyezettségi index - 2021-ben és
2022-ben is - minden 1égszennyezdanyag esetében vagy jo vagy kivalod volt). A adatok alapjan latszik,
hogy varosi kornyezetben torténik a mérés.

13. tablazat: A legkozelebbi automata méréallomason az elmult években mért
légszennyezéanyag-koncentraciok éves atlaga (ug/m?®)

Meérddllomds SOz NO2 NOx PMu1o PMa2s benzol CcO 03

2017 4.3 20.6 28.2 29 16.3 1.1 787 54

2018 4.6 21.2 28 31 19.5 1.6 889 49.6

2019 4.1 20.4 28.6 27 16.2 1 758 48.7

Dunaijvdros | 2020 4.1 20.2 28.2 25 13.2 1 743 38.6
2021 3.7 19 25.7 25 13.5 0.9 734 39.1

2022 3.1 14.6 20 23 14.3 0.8 411 45.6

Atlag 4.0 19.3 26.5 26.7 15.5 1.1 720 45.9

14. tablazat: Légszennyezettségi index

Méréallomds SO2 NO2 NOx PM1o PMzs benzol CcoO Os

Dunaujvaros 2022 | kival6 (1) | kivalo (1) | kivalo (1) | jo (2) j6 (2) kivalé (1) | kivalo (1) | jo (2)
Dunatjviros 2021 | kivalo (1) | jo(2) | kivalo (1) | jo(2) j6(2) | kivalo (1) | kivalo (1) | kivalo (1)

Az atlagok mellett fontos a kiugréoan magas értékek el6fordulasa is.

Dunatjvarosban hatarérték tallépés 2022-ben

— NO:g tekintetében (1 oras atlag alapjan) 9 alkalommal (a mérések 0,11%-aban);

— Ozon tekintetében (8 6ras futé atlagok alapjan) 3 alkalommal (a mérések 0,83%-aban);

— PMyp tekintetében (24 oras atlagok alapjan) 8 alkalommal (a mérések 2,27%-aban);

tortént.

Szall6 por (PMyo) tajékoztatasi (75 pg/m?) kiiszob tallépés 1 alkalommal fordult eld.

Manualis méroallomasok adatai alapjan torténo értékelés

A manualis méréallomasokon Dunaujvaroes (Papirgyari ut 4-6, Lajos kiraly krt. 26 és Varoshaz tér
2.) csak a nitrogén-dioxid koncentraciokat mérik, napi vagy kétnaponta torténé mintavétellel.

15. tablazat:

A legkozelebbi manualis mérdpontokon mért nitrogén-dioxid koncentraciok
atlaga (ng/m?®) és a légszennyezettségi index (2021)

- Légszennyezettségi | NO2 éves atlag
Telepiilés index ug/m?
Dunaijvaros j6 (2) 16.1

NO; vonatkozasaban (ug/m®) a 2013-2022. kozotti id6szakban bekdvetkezett valtozast az alabbi abra
mutatja.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 50 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

24. abra: A NO; (ng/m?®) koncentracié valtozasa 2011-2021. kézotti idészakban a manualis
mérohelyeken

30
25
20
15

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Az é4bra alapjan a NO; koncentracio valtozasanak tendencidja 2018 6ta csokkenés. A csokkenés a Covid-
19 jarvany hatasa is lehet 2020-ig, 2021-t6] pedig a Dunai Vasmii kibocsatas csokkenése (leallasa)
hatasat mutatja.

Hatarérték meghaladast 2022-ben NO, paraméter esetében nem mértek.

OLM szallé por mintavételi program szerinti értékelés

Dunatjvaros az OLM szall6 por mintavételi programjaban is részt vesz. A mérOpont az Apaczai Csere
J. Utcdban talalhat6. A legszennyezettségi index 2022-ban a PM10 és BaP komponensek esetében ,,jo”,
a tobbi szennyezdanyagra ,,kivalo” besorolasu volt.

5.1.1.2. Jelenlegi emissziok a teriileten

Dunatjvaros jelentds iparral rendelkezik. Az immisszios adatokat a LAIR rendszerben nyilvantartott
2022. évi adatok alapjan mutatjuk be.

Dunaujvarosban 54 kibocsatot tartottak szamon, Osszes légszennyez6-anyag kibocsatasuk 1.204 ezer
tonna volt 2002-ben, amibdl 1.186 ezer tonna a CO,, ami jellemzden energetikai céli tevékenységbol
szarmazik (erému, fités).

A legnagyobb kibocsatok a vasgyartashoz kapcsolédnak, a vasmii, a kokszold, a hideghengermi
Osszesen 603ezer t szennyezGanyagot bocsat ki, ennek nagy része CO> (585 ezer t), CO (14 ezer t), SO.
(1,3 ezer t), NOx (1 ezer t) szerves anyagok (2,1 t) nehézfémek (11 t) és szilard anyag (750 t).

Jelentds kibocsatok még a cellulozgyar, papirgyar, kisebb jelentdségliek épitdiparai telephelyek,
gépjarmi fényezé mihelyek.

A térségben jellemz0, deflaciora hajlamos laza szerkezetii 16sz6s talaj, igy a mezégazdasagi miivelés
alatt allo tertiletek kovetkeztében a mez6gazdasag szamottevé PMag kibocsatd. A beruhazasi helyszin
kozelében D-i és NY-i iranyban jobbara mivelés alatt allo szantofoldek, valamint gyepek és
erdéteriiletek jellemzoek, elobbi részeken mezdgazdasagi eredetii porterhelést a ndvényzettel nem fedett
id6szakban lehet feltételezni.

A légszennyez6 forrast jelent a teriileten a lakossagi fiités (PMio és PMys) és a kozlekedés (NOy) is.
Dunatjvarosban tavfiitd rendszer miikddik, 2022-ben a 23048 lakasbol 19.88 volt a tavfiit rendszerbe
bekapcsolva. A foldgazhalozat rakotési aranya kb. 80%. A gazhalozatra nem csatlakozott haztartasok
feltételezhetéen szilard tiizel6anyaggal tiizelnek, ahol a biomassza, illetve esetlegesen a hulladék, pl.
gumi, milanyag stb. flitési célu felhasznalasa feltételezhetd. Az idojarasi viszonyok befolyasold szerepe
tobbek kozott ezért (de egyébként is) jelentds.
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A teriileten atmend és lokalis terhelést jelent6 1égszennyez6 forrasként jelentkez6 utakat a 26. dbrdn
szemléltetjikk. A 2022. évi atlagos napi forgalmi adataik a 16. tdbldazatban talalhatoak.

25. abra: A tervezett beavatkozasok kornyezetében talilhaté uthalozat
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A tervezett beavatkozédsokkal érintett tagabb teriiletet az alabbi burkolt kdzutak érintik, illetve dvezik:
— M6 autopalya - Budapest - Boly
— M8 autopalya - Dunaujvaros - Duna-hid - 51 ut/
— 6. szamu Budapest-Pécs-Barcs elsérendii fout

— 6221. szam® Dunatjvaros-Apatszallas 0sszekoto ut

A forgalomi adatokbol szarmazd légszennyezbanyag kibocsatdst a Schuchmann-Kisgyorgy:
Kozlekedéstervezés — Utak 10. Levegbészennyezés cimi tanulmanyban foglaltak, a
Koézlekedéstudomanyi Intézet Kht. Jarmiitechnikai, Kérnyezetvédelmi és Energetikai Tagozata altal a
2004-es évre vonatkozoan készitett kozuti, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis €s lokalis
emissziOkatasztere, valamint a légszennyez6 anyagok transzmisszidja meghatarozasanak modjat eldiro
MSZ 21459 szabvanycsalad, illetve az MSZ21457-4/2002 és a korabbi MSZ 21457/4 szabvany
felhasznalasaval szamitottuk. A szamitasnal hasznalt fajlagos emissziok a 17. tablazatban szerepelnek.
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16. tablazat: A tervezett beavatkozasok kornyezetében talalhato uthalozat forgalmi adatai
(motoros forgalom, jarmii/nap) 2021.
E> | E = - L] e B B SN |G w |2
R < = 2 = - = Q| O @ 0| - @n Q& 2 @n (5} —
=% BR | €8 € |SBZHERYEYEYRY LR ([T |5 |7
M6 70+745 |73+863 | mért k 9328 | 3012 61 9| 442 21278 171[1151 91 0
73+863 |82+503 | mért k 8833 | 2745 59 5| 514 11212 149|1087 51 0
M8 73+750 |77+551 | mértk 2558 | 766 22 4| 91 0] 99| 1114|1196 4, 0
77+551 |80+334 | mértk 6936|1378 | 100| 56| 151 2|139| 1158|1372 91 0
6 72+1060 | 74+788 | felszorzott k | 6033 | 1409 57| 86| 60 81144| 100| 612 0] 8
74+788 | 76+165 |felszorzottk | 7816 | 1572 | 277| 110| 68 6137 94| 483 0] 10
6221|0+000 |3+887 |felszorzottk | 2178| 327 30] 56| 17 0] 12 0 410 1
17. tablazat: Fajlagos emisszids tényezok (mg/m)
Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szall6 por | Szén-
km/h monoxid | hidrogének oxid* dioxid | (PMo)** | dioxid
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,0994 194,7
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,0847 174,6
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,0735 166,9
személygépkocsi 60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,0707 166,4
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,0714 170,8
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,0826 187,4
110 8,12 1,53 2,6 0,00992 0,0959 219,8
130*** 12,88 1,57 2,98 0,01088 0,1225 2714
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,295 984,3
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,197 904,1
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,141 873,2
autobusz 60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,134 871,3
70 6,556 0,757 6,25 0,118 1,127 902,7
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,323 1090,1
100 8,24 0,760 10,04 0,172 1,505 1230,7
20 16,5 1,67 6,87 0,117 1,393 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,232 757,3
3.5 t feletti 40 111 0,814 6 0,0957 1,134 695,7
teh’ergépkocsi 50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,092 671,9
60 8,11 0,55 6,31 0,0932 1,085 67,18
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,071 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,155 757,3

*  Ennek az 50%-dt tekintve NO2 -nak.
** Az osszes részecskekibocsatds 70%-at tekintve 10 um alattinak.
*** A 120 km/h-ra vonatkozo tényezékbdl képzett értékek.

Mivel fajlagos kibocsatasi adatok nem allnak rendelkezésre minden gépjarmitipusra, az Gin. emisszios
egyenérték-tényezokkel, a 18. tdblazatban foglaltak szerint személygépkocsira szamitottuk at azon
gépjarmiiveket, melyekre a fenti tablazatban nincs megadva emisszids tényezd.

*

18. tablazat: Emisszios egyenértéktényezok

Jarmiifajta Egyenértéktényezo

1 db személygépkocsi 1 db egységjarmi
1 db kistehergépkocsi 1,4 db egységjarmi
1 db motorkerékpar 0,4 db egységjarmii*

A gépkocsiknal tizemanyaghatékonyabb motorkerékparoknak ijabb kutatdsi eredmények alapjan csak a
CO2 kibocsatasa  kedvezobb, NOx-ok tekintetében azonban példaul kedvezdtlenebbek a
személygépkocsikkal dsszehasonlitva, ezért a 0,4-es egyenértéktényezé hasznalata vitathato. Tekintettel
azonban arra, hogy a projekt nincs hatassal a motorkerékpar forgalomra, valamint, hogy ettdl fiiggetleniil
is alacsony a motorkerékpar forgalom a vizsgalt utakon, ezért a szamitasok fenti egyenértéktényezével
torténd végzése érdemben nem befolyasolja az eredményeket.
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Az atlagos napi forgalom adatokbdl szamithato a kdzlekedési eredetii 1égszennyezdanyag koncentraciok
szamitasandl csak a nappali forgalommal, illetve az abbol ad6do6 szennyezéssel foglalkoztunk, mivel a
megvalositas okozta forgalomnovekedés is csak nappal varhat6. Az atlagos napi forgalom adatokbol a
jelenlegi zajallapotot bemutatd fejezetben is felhasznalt feltételezéssel megegyezden, nappalra esd
forgalmat 16 o6raval osztva adtuk meg az adott Gtszakaszon egy ora alatt elhaladd jarmtivek szamat.

A szallitasi utvonalakat a tervezés jelen fazisaban nem ismerjiik, de varhatdan a szallitasok belteriiletek
érintésével kozelithetOk meg a szamitdsokat a belteriileti és kiiltertileti sebességértékekkel is kalkulaltuk.

Fentiekbdl a széllitassal érintett Gttdl adott tdvolsdgban kialakuld 1égszennyezd anyag koncentraciok
meghatarozhatok, a kovetkezdkben részletezett szamitasok elvégzésével. Az MSZ 21459/2 szabvéany
értelmében a folytonos vonalforras esetében a kibocsatott 1égnemii szennyezdanyagok kovetkeztében
kialakul6 rovid ideji (1 ora) atlagolasi iddtartamra vonatkozd koncentraciok az alabbi képlettel
szamithatok az iilepedés és az atalakulas figyelmen kiviil hagyasaval:

2
C= |—xE/(sina*u*0y)
I

ahol

E az adott szennyezdanyag emisszidja (mg/s*m),

o a szélirdny és a vonalforras altal bezart szog,

u a szélsebesség [m/s],

oy a filistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi egyiitthatdja [m].
Ozv = (0202 + 022)1/21

ahol o, fliggdleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd, valamint
H
GZ — 0'38 % p1,3*(8,7—ln(%)) " x1,55*exp (_2’35p)

Szamitasaink soran, a teriileten legjellemzobb szélsebesség-intervallum felsé hatarat, 3 m/s-t tételeztiink
fel — ebbdl a 10 m magassagban mért sebességbdl az u(h)=uo*(h/ho)? Osszefiiggés segitségével
szamitottuk ki a kibocsatas magassagaban (0,3 m) feltételezhetd szélsebességet (1,817 m/s).

A vizsgalt pontok széliranyhoz képesti elhelyezkedését nem vettiik figyelembe, mivel legalabb
esetenként el6fordul olyan szélirany, hogy az adott vizsgalni kivant objektum éppen széliranyba esik,
és a szennyez€s szamitasa soran ezt a legkedvez6tlenebb esetet kivantuk figyelembe venni.

A szélirany és az ut sz6gét 45°-nak vettilk (megint csak, valamikor minden vizsgalt esetben eld kell
forduljon olyan szélirany, amikor ez igaz).

A 7o érdességi paramétert 0,1 m-nek vettiik.

A Pasquill-féle stabilitasi indikator meghatarozasakor mérsékelt besugarzast vettiink alapul (B), igy
p=0,143-nak adodik.

Effektiv kibocsatasi magassagként gépkocsik esetében jellemzé H=0,3 m-t hasznaltuk. A fliiggbleges
irany kezdeti szorddasi egyiitthatd tekintetében pedig a gépkocsik esetén hasznalhaté 1,5 m-rel
dolgoztunk.

Fentiek alapjan a forgalom okozta kibocsatasokbol a transzmisszié kovetkeztében kialakulo egyes
szennyezOanyag koncentraciokat az uthoz legkodzelebb fekvo épiiletek tavolsagaban szamitottuk. Az
eredményeket a 19. tdbldazathban foglaljuk 6ssze:

A tablazat adatai azt mutatjak, hogy a kialakul6 koncentraciok jelenleg joval a vonatkozo egészségiigyi
hatarértékek alatt maradnak. A kozlekedés szempontjabdl jelentés NO2 komponens esetében is csak a
hatarérték 10-20%-at kozelitik meg, a nagyforgalmii mésodrendii foutak esetében a legkdzelebbi
épiiletek tavolsagaban.
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19. tablazat: Az érintett utszakaszok 2021. évi forgalmi adatai alapjan szamitott
légszennyezdanyag-Kkibocsatasok kovetkeztében az uithoz legkozelebb fekvé épiiletek tavolsagban

kialakul6 szennyezéanyag koncentraciok (ng/m?)

> >
‘E E i§ = § ?n = § Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szallépor Szén-
2§ 28| €¥8 | monoxid | hidrogének oxid* dioxid | (PMw)** | dioxid

M6 70+745 | 73+863 36 8.5 18.5 0.13 14 1674

73+863 | 82+503 16 3.8 8.2 0.06 0.6 745

M8 73+750 | 77+551 5 1.0 3.1 0.03 0.3 291

774551 | 80+334 22 4.8 11.7 0.09 1.0 1083

6 72+1060 | 74+788 60 14.6 29.9 0.20 2.1 2697

74+788 | 76+165 45 11.2 22.3 0.15 1.5 2033

6221 | 0+000 3+887 57 15.1 24.8 0.11 1.1 2161

* Ennek az 50%-dt tekintve az egészségiigyi hatdarértékkel szabdlyozott NO2—nak.
** Az Osszes részecskekibocsatas 70%-at tekintve 10 um alattinak.

A tapasztalatok is azt mutatjak, hogy az ilyen mértéki forgalom 6nmagaban nem okoz egészségiigyi
hatarértékeket elérd, vagy azt megkozelitd szennyezést, de a nagyobb forgalmu utak (azaz a kozuti
kozlekedés) szerepe meghatarozo lehet a kornyék nitrogén-oxid (és ebbdl kovetkezdleg az 6zon)

crcr

Dunatjvaros a MAV 42-es szami, egyvaganyl Pusztaszabolcs—Dunatjvéaros-Paks-vasutvonalan is
megkozelithetd. A vonal Dunatijvarosig villamositott, hozza kapcsolodik a 43-as szamu Mezo6falva—
Rétszilas-vasutvonal, amely tulajdonképpen e vonal kiegészitése Rétszilas iranyaba. A vasutvonalon
Mezbfalva és Paks kozott a személyszallitas 2009-ben megsziint. Az iparteriilet ipari vaganyokkal
ellatott.

Mindezek alapjan a 20. tablazatban 6sszefoglaloan feltiintetjiik a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben foglalt
vonatkozo egészségiligyi hatarértékeket és a jelen hatastanulmanyban alkalmazott hattér-koncentraciod
értékeket. A hattérkoncentracioként az automata méréallomas sokévi atlag adatait hasznaltuk.

20. tablazat: A hatistanulmanyban alkalmazott hattérkoncentraciok (ng/m?®)

SO2 NO:2 Cco* Szénhidrogének | Osz* PM1o
Egészségiigyi hatarérték
(6ras/napi/éves) 250/125/50 | 100/85/40 | 10000/5000/3000 250/250/-** 120 -/50/40
(ng/m’)
Dunatjvaros sokéves atlag 4 19.3 720 11 45 26.7

* Napi nyolcoras mozgo atlagkoncentraciora vonatkozik.
** Tervezési iranyérték

5.1.2. Varhato valtozasok

A tervezett tevékenység a levegd mindségére alapvetden a létesités idészakaban gyakorol hatast.

5.1.2.1. Epitési tevékenység

Az épitési idészakban egyrészt maguk az épitési munkak [1.]'" masrészt az azokhoz kapcsolodo

szallitasok [2.] jarnak 1égszennyez6 anyag kibocsatassal.

Az épitési munkalatok kozott a vizkivételi mii épitését (mutargyépités) és a kapcsolddo partrendezés,
utépités, a teriiletelokészitési és tereprendezési (humuszmentés, -elterités, utdlagos rendezés, foldut
helyreallitas) munkakat vizsgaljuk.

11 A szdgletes zardjelben 1évé szamok a hatasfolyamat-abra sorszamaira utalnak.
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Az elokészitd munkalatok kozé sorolhatd fasszaru novényirtasra a vizkivételi mutargy teriiletén,
illetve a csOvezeték és a megkdzelitd Uit nyomvonaldn keriil sor, ahol jellemzden fas-bokros teriilet
talalhat6. Egyéb munkaigényekrdl nincs tudomasunk

A. Az épitési tevékenység munkagépeinek légszennyezése

Légszennyezé anyag kibocsatassal jar a munkagépek mikodése, mivel kipufogdgazuk szamottevo
koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szén-monoxidot, szénhidrogéneket, kormot
és egyéb szilard szennyezoket. A hatasok vizsgalata soran minden egyes munkafajtara feltételeztiink
egy munkagépsort, melyre a légszennyezdanyag emisszidt és az ezek alapjan a levegdkdrnyezetben
kialakulo légszennyezbanyag koncentraciokat (illetve egy késébbi fejezetben a zajterhelést)
kiszamitottuk. Természetesen a tényleges kibocsatasok a Kivitelezo altal hasznalt géppark (a
munkagépek gyartmanya, életkora, allapota stb.) és technologia fliggvényében az alabbiakban
becsiiltektol eltérhetnek.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek altal okozott levegdszennyezés szamitdsa soran a
légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasaval foglalkoz6 MSZ  21459-es
szabvanysorozatot, kiilonosen a 21459/1 és 21459/2 szabvéanyokat, €s Schuchmann-Kisgyorgy:
Kozlekedéstervezés — Utak 10. Leveg6-szennyezés cimii tanulmanyat, illetve a korabbi MSZ 21457-4/
szabvanyt hasznaltuk fel, tovabba az {izemanyag fogyasztas, illetve az ebbdl szarmazé 1égszennyezd
kibocsatas kapcsan az alabbi feltételezésekkel, megfontolasokkal éltiink.

21. tablazat: Fajlagos légszennyez6 anyag kibocsatas iizemanyag hasznalat esetén (kg/t)

Légszennyezo anyag Fajlagos kibocsatas
Kén-dioxid (SOy) 0,02*
Nitrogén-oxidok (NOx) 9
Nitrogén-dioxid (NO,) 4,5

Szalld por (PMig) 3,642**
Szénhidrogének (CH) 2
Szén-monoxid (CO) 63

* Feltételezve, hogy az lizemanyag teljes kéntartalma (max. 10 ppm) SO2-d4 alakul.

** EMEP/EA Air pollutant emission inventory guidebook 2019 Tier 2 modszertan szerint, az 1991 utan késziilt,
dizel lizemi, épit6iparban hasznalt, nem-kozuti jarmiivekre megadott fajlagos.

Az egyes munkafazisokban alkalmazott munkagépek lizemanyag fogyasztasat a kovetkezo tablazatban

foglaljuk dssze. Az atvaltasok sordn a gazolaj siirliségét 840 kg/m>-nek tekintettiik. (A lehetd legtobb

fajta munkagép egyidében torténd mitkodését, tehat kumulalt hatast feltételeztiik.) A szallitas hatasait

kiilon vizsgaljuk, itt csak a feltételezhetéen egyszerre az épitési teriileten tartozkodo és jardé motoru

jarmiveket vettiik figyelembe.

22. tablazat: Az egyiitt miikodé munkagépek, jarmiivek, berendezések és gazolajfogyasztasuk

Munkafazis Gépegység | Gazolajfogyasztas gépegységenként
db (kg/h)

Fasszaru novényirtas
motorflirész 1 0.63
motoros kasza 1 0.42
erdészeti szarzazogép 1 2.52
lanctalpas foldmunkagép tuskofogd fejjel 1 10.92

Fasszaru novényirtas 6sszesen 14.49
Miitargyépités, vasbetonmiitargy-akna Kialakitas
hosszll gémkinyulasu kotrogép 1 10.92
lanctalpas kotrod 1 10.92
homlokrakodd 1 10.92
nagyteherbirdsu colopfurd 1 13.44
betonmixer 1 12.6
betonszivattyu 1 10.08
nagy teherbirdsu teleszkdpos daru 1 11.76
viztelenitd szivattyu 1 5.04
résfalazé gép* 1 16.8
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Munkafazis | Gépegység | Gazolajfogyasztas gépegységenként
Miitargyépités, vasbeton miitirgyakna Kialakitas 6sszesen 102.48
Foldmunka — munkaarok kialakitas, foldmii kialakitas
homlokrakodo 1 10.92
szkréper 1 15.12
gréder 1 15.12
tomorité henger 1 10.08
lanctalpas forgokotro 1 10.92
hosszu gémkinyulasu kotrd 1 10.92
locsolokocsi 1 12.6
Foldmunka — munkaarok Kialakitas, foldmii kialakitas osszesen 85.68
Vizkivételi miitargy munkagodrének vizzarasa
résfalazo gép 1 16.8
betonmixer (4 tengelyes) 1 12.6
injektald c6lop6zo gép 1 13.44
kompresszor 1 10.08
aramfejlesztd 1 1.68
Vizkivételi miitargy munkagodrének vizzarasa 6sszesen 54.6
Vezetékfektetés — mederben
koézépnehéz darus teherautd 1 12.6
lanctalpas forgdkotrd 1 10.92
homlokrakodo 1 10.92
uszokotrd 1 21
uszaly 1 21
Vezetékfektetés — mederben 6sszesen 76.44
Vezetékfektetés — szarazfoldon
kozépnehéz darus teherautd 1 12.6
lanctalpas forgdkotrd 1 10.92
Vezetékfektetés — szarazfoldon 23.52
Humuszletermelés és visszaterités, tereprendezés
forgorakodd homlokrakodo6 kanallal 1 10.92
lanctalpas forgdkotrd 1 10.92
szkréper 1 15.12
doézer 1 15.12
foldgyalu 1 15.12
Humuszletermelés és visszaterités, tereprendezés 6sszesen 67.2
Burkolatfejlesztés (elokészités utan)
aszfaltadagol6 gép 1 12.6
aszfaltterité gép (finisher) 1 19.32
vibracids henger 1 10
bitumenszord teherautd 1 12.6
betonmixer 1 12.6
Burkolatfejlesztés (elokészités utan) dsszesen 67.12
Talajcsere
forgorakodd homlokrakodo kanallal 1 10.92
hosszu gémkinyualasu kotrd 1 10.92
doézer 1 15.12
tomoritd henger 1 10.08
teherautd 2 12.6
Talajcsere dsszesen 59.64
Csovezeték alapozas
injektald colopozo gép 1 13.44
betonmixer 1 12.6
autodaru 1 11.76
Csovezeték alapozas dsszesen 37.8

* nem mindegyik helyszinen sziikséges
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Az egyes kibocsatott 1égszennyez0 anyagok tomegarama (E) az egyes munkalatoknal a fentiekben
részletezett fajlagos kibocsatasok és az tizemanyag felhasznalas figyelembevételével a kovetkezoképpen
alakul.

23. tablazat: Légszennyez6 anyagok osszes kibocsatasa munkalatonként (mg/s)

(o Miitargyépités, Foldmunka — Vizkivételi miitargy
Fasszaru T 2 3 oz S
néveényirtss vasbeton.mutzfr’gy— mul}kaarnok.klala’krltas, munl,(agIO(!renek
akna kialakitas foldmii kialakitas vizzarasa
PMio 14.7 103.7 86.7 55.2
SOz 0.1 0.6 0.5 0.3
NO2 18.1 128.1 107.1 68.3
(6{) 253.6 1793.4 14994 955.5
CH 8.1 56.9 47.6 30.3
Vezeték- Vezeték- | Humuszletermelés . . = 7
fektetés — fektetés — és visszaterités, Bul’:k(flat’ferejlesz'tes Talajcsere Csovezefek
2 g . (elokészités utan) alapozas
mederben | szarazfoldon | tereprendezés
PM1o 77.3 23.8 68.0 67.9 73.1 38.2
SOz 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2
NO2 95.6 29.4 84.0 83.9 90.3 47.3
8{0) 1337.7 411.6 1176.0 1174.6 1264.2 661.5
CH 42.5 131 37.3 37.3 40.1 21.0

A megvalositas helyszineinek adottsagait a kovetkezOkben részletezettek szerint vettiik figyelembe a
szamitasok soran, azaz a szamitasok soran az alabbiakban dsszefoglalt feltételezésekkel dolgoztunk:

— Napi nyolc 6rés, nappali idészakban térténé munkavégzéssel szdmoltunk.

— A kibocsatasokra tertileti forrasként tekintettiink (a munkateriileten 6sszeadodnak az egy idében,
egy munkafazis alatt izemeld munkagépek kibocsatasai).

— A szamitasok soran az MSZ 21459/1-81 és az MSZ 21459/2-81 szabvanyokat alkalmaztuk.

szédmitasa kivételével mindeniitt figyelembe vettiik.

— A koncentraciokat csapadékmentes idészakban, talajszintre, rovid (1 6ra) atlagolasi idétartamra
szamitottuk, a fiistfaklya tengelye alatt.

— A teriileti forras sz€lességét 20 m-nek, magassagat 2 m-nek vettiik.

— A Pasquill-féle stabilitas indikator meghatarozasakor mérsékelt nappali besugarzast vettiink
alapul (B), igy p értéke 0,143-re adddott.

— A kibocsatas effektiv magassagat (H) a munkagépekre jellemz6 2 méternek valasztottuk.

— Az érdességi paramétert (zo) 0,25 m-nek valasztottuk (fak nélkiili magas vegetacio,
tereptargyakkal).

— A szélsebességet (um) 3 m/s-nak vettiik, ebbdl (a szélmérbhely magassagat 10 m-nek véve) az
uCh) = uo(hi)p Osszefliggés felhasznalasaval szamitottuk ki a kibocsatas magassagaban a
0
szélsebességet (1asd MSZ 21459/5-85).

A felhasznalt 6sszefliggések:

_ E _1(H\? ~0,693x -0,693 3
¢= [”umﬁzoy] eXp( 2 (Gz) ) *exp ( umTlsZ ) *exp umTlA [mg/m ]

2 2
ahol x a kibocsato forrastol valo széliranymenti tavolsadg [m], Tls/zza kén-dioxid szaraz iilepedésének,
Tf/z2 a kémiai atalakulasanak mértékét jellemzo felezési ido [s], egyéb gazallapoti szennyezé anyagok
esetében a felezési idoket tartalmazo exponencidlis tényezok értéke 1.
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Tovabba:
A fiistfaklya szélmenti és szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi egylitthatoja:
t _ ~t (2 2 \1/2
GyP =Oxp = (Gyg + GyP) / [m]
ahol
oyo (a vizszintes iranyt kezdeti szorodasi egyiitthato) a teriileti forras szélességének 4,3-del osztott
értéke [m]
¢és a folytonos pontforras flistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatoja
pedig:
— -0,3 H\ . 0367(2,5-
oyp = 0,08 (6p™0% +1 - ln%)x 25-p) [m]

A fiistfaklya szélre merdleges fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatoja:
oty = (02 + 0Z)V2  [m]
ahol

620 (a figgobleges iranyu kezdeti szorodasi egylitthato) a tertileti forras magassaganak 2,15-dal osztott
értéke [m]
és a folytonos pontforras flistfaklya szélre merdleges fiiggéleges turbulens szorodasi egyiitthatoja
pedig:
o, = 0,38p'? (8,7 — In2) x155ep(-2350)  [m]
2o

Fentiek felhasznalasaval elsé 1épésben a pillanatnyi koncentraciokra vonatkoztatva munkalatonként
kiszdmitottuk a hatasteriileteket, figyelemmel arra, hogy a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. pontja
szerint a hatésteriilet az a forrds koriil lehatarolhatd legnagyobb teriilet, ahol a varhato talajkozeli
levegoéterheltség-valtozas:

a) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;
C) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatésteriilet meghatdrozasanal fenti feltételek koziil mindig a legnagyobb értéket adot vessziik

figyelembe. A szamitasnal, melynek eredményeit az alabbi tablazat mutatja be, tovabba minden esetben
a pillanatnyi koncentraciokat vetettiik 6ssze a fenti feltételekkel.

24, tablazat: A munkagépek miikodésének hatasteriilete szennyezéoanyagonként az egyes

munkalatok soran (m)

Legnagyobb NI Foldmunka — Vizkivételi
7 . Rz Miitargyépités, 2 Zs
hatasteriiletet Fasszaru s munkaarok mutargy
2 . P vasbetonmiitargy- c r T
ado feltétel novenyirtas . o kialakitas, munkagodrének
akna kialakitas .. 7 0 iz PR
foldmii kialakitas vizzarasa
PMio* ab 54 148 135 107
SO2 c 9 9 9 9
NO2 a 40 112 102 81
CoO a 12 40 37 29
CH a 15 46 42 33
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Vezeték- Vezeték- Humusz-letermelés Burkolat- Csévezeték
fektetés — fektetés — és visszaterités, fejlesztés Talajcsere s
mederben | szarazfoldon tereprendezés (elokészités utan)
PMao* 127 70 119 119 124 89
SOz 9 9 9 9 9 9
NO2 96 52 90 90 93 67
CO 34 17 32 32 33 23
CH 39 20 37 37 38 27

*  Figyelembe véve, hogy a PM10-re vonatkozoan napi hatarérték van érvényben, és a munkalatokat azonban csak napi nyolc

ordban végzik.

A kovetkezo 1épésben megadjuk (immar a hattérterhelés figyelembevételével) munkalatonként azon
tavolsagokat, amelyeknél hatarérték tullépésre mar nem kell szdmitani. A hatarértékek teljesiilésének
tavolsagat bemutato alabbi tablazatbol lathatd, hogy a vonatkozo hatarérték vagy varhatdéan mar a
munkatertileten belill teljesiil, vagy a maximalis kialakul6 koncentracio nem is éri el a hatarértéket (na.).
Elébbi esetekbdl 1athato az is, hogy a mértékado 1égszennyezdanyag a PM1g és az NOs.

25. tablazat: A vonatkozo6 hatarértékek teljesiilésének hatara munkalatonként (m)

Miitirgyépités Foldmunka = v o steli matar
Fasszaru EYEpIres, munkaarok ! MUIATEY | Vezetékfektetés —
. . ., | vasbetonmitargy- q G (5 @ munkagodrének
noveényirtas . - kialakitas, foldmii T mederben
akna kialakitas c oo vizzarasa
kialakitas
PMio* 12 38 34 27 32
SOz na na na na na
NO:2 11 36 33 26 31
CO na 10 8 na na
CH na 11 10 na 8
. . Humuszletermelés és . . @ z
Vezetékfektetés . -~ Burkolatfejlesztés . Csovezeték
n ot e visszaterités, PR Y Talajcsere 7
— szarazfoldon , (elokészités utan) alapozas
tereprendezés
PMao* 15 29 29 30 21
SOz na na na na na
NO:2 16 30 30 31 22
CcoO na na na na na
CH na na 9 na na
*  Figyelembe véve, hogy a hatartérték PM10 esetében a napi koncentraciora vonatkozik, mig a munkalatokat napi 8 draban

végzik.

A tablazatbdl lathato, hogy egyes beavatkozasok 8-38 méteres korzetén belill magas szallo por és
nitrogén-dioxid koncentraciok kialakuldsa valosziniisithetd (ez gyakorlatilag a munkateriiletre
korlatozodik), és a koncentraciok a tavolsag novekedésével gyorsan csokkenek.

A beruhazas ipari teriileten valosul meg, lakoépiiletek, védendd objektumok nem talalhatok a teriileten.
A legkozelebbi lakoépiiletek a Duna talpartjan Dunavecsén talalhatd lakohazak tobb mint 800 m
tavolsagra fekszenek a vizkivételi mitargy helyétdl. A vezeték kozelében a papirgyar ipari épiiletei
talalhatoak. Hatarértéket meghaladé koncentraciok kialakuldsa védend6 épiileteknél nem varhaté.

Pontos szamitiasokat végezni a leendé Kivitelezé altal hasznalandé géppark és organizacids terv
ismeretében lehet majd. Amennyiben a Kivitelez6 az organizacios terv, illetve az alkalmazando
géppark ismeretében, illetve az épités alatti kornyezetvédelmi terv alapjan hatarértéket tallépd vagy
megkozelitd koncentraciok kialakulasat valoszintisiti, akkor a munkagépeket amennyire csak lehetséges
egymastol elkiilonitetten javasolt miikddtetni és/vagy a lehetd legrovidebb ido alatt sziikséges elvégezni
az adott munkalatot, hogy a megengedett hatarérték tallépések szamat ne haladjak meg. Emellett
szlikség lehet példaul a munkagépek porkibocsatast csokkentd rendszerrel valo ellatasara, illetve egyéb
szallo por elleni védekezési megoldasok alkalmazasara is. A kivitelezés alatt az épitési teriilet
kornyezetében a tartds hatarérték-tallépést okozo levegoterhelés nem megengedhetd!
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A munkagépek kipufogdgéazai miatt jelentkezo levegokdrnyezeti terhelés (alapvetden a szalld por €s
nitrogén-dioxid) hatdsa a munkavégzés kozvetlen, néhany tizméteres kornyezetében terheld, nagyobb
tavolsagban mar elviselhetd, a védendé objektumoknal semleges lesz.

B. Az épitési tevékenységhez kapcsolodo porterhelés

Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti novekedése varhato a foldmozgatassal
jar6 munkak sordn. A nagy foldmennyiség megmozgatasat igényli a mitargyépités, a teriiletelokészités,
a tereprendezé€s, valamint a kdrnyezeti karral érintett teriileten a talajcsere.

A por egy jelentds része nagy szemcseméretli, un. iileped0 por, masik része pedig a kisebb
szemcseméretii lebeg6, szalldo por. A nagyobb méretii iilepedd por, ahogy neve is mutatja viszonylag
gyorsan, korabbi szamitasaink szerint néhany tiz méter alatt kitilepszik, és nem is jelent olyan mértékii
egészségiigyl problémat, mint a szallopor kisebb méreti (10 um-nél kisebb atmér6jii) frakcidja. Erre
valé tekintettel a tovabbiakban az iilepedd port mar nem vizsgaljuk, csak a szalld6 por frakciora
fokuszalunk.

A nagy mennyiségli foldmunkat igényld épitési munkék helyszinén napi maximum 400 m® (azaz
oranként 50 m®) foldanyag megmozgatasival szamolva, a fold térfogattomege (1,45 t/m?)
figyelembevételével, a fajlagos 0Osszes szallo por (TSPM) kibocsatast foldmunka esetében a
szakirodalomban fellelhetd 20 g/t-nak véve és az sszes szalld por 70%-4at 10 pm atmérdjiinél kisebbnek
feltételezve a PM1o emisszio 282 mg/s-nak adodik. Megfelel6 intézkedésekkel (lasd az alfejezet végén,
valamint a 6. fejezetben bemutatott védelmi intézkedéseket) a Kiporzas jelentésen, akar 80%-kal
csokkentheté (56 mg/s). A kiporzas csokkentésére, a védelmi eszk6zok alkalmazasara a szennyezett
talaj kitermelése soran kiilonos figyelmet kell forditani, amellett is hogy az eldzetes vizsgalatok alapjan
a kitermelend6 anyag iszap frakcioju, kitermeléskor nem porzé allapotu. Az elszallitasarol
folyamatosan, a kiszaradasat megel6zve gondoskodni sziikséges.

A kibocsatasbol a munkagépek PM10 kibocsatasat részletezd el6z6 résznél ismertetett szamitasi
modszerrel és feltételezésekkel szamithaté a kiporzas hatasara kialakuld koncentracidé is adott
tavolsagokban. Védelmi intézkedésekkel a hatasteriilet kiterjedése — jellemzbéen fak nélkiili magas
vegetacioval boritott felszin esetében - 108 méternek adodik a fenti feltételezésekkel.

A koncentracié vonatkozé hatartérték (napi hatarérték, 50 pg/m®) ald csdkkenésének tavolsaga napi 8
oras munkavégzés és a védelmi intézkedések, valamint a hattérérték figyelembevételével — jellemzden
fak nélkiili magas vegetacioval boritott felszin esetében - 26 m, azaz varhatéan még a munkateriileten
beliil teljesiil a szallo porra vonatkoz6 hatarérték a kiporzas esetén.

Osszevetve ezeket az eredményeket a munkagépek 4ltal az egyes munkalatokra vonatkozoan kapott
eredményekkel, lathat6, hogy amely munkalatnal relevans, ott a foldmunkak kiporzisa a
meghatarozo a PMio szempontjabdl.

A munkagépek miikodése és a foldmunkak miatti kiporzas egyiittes hatasara kialakuld koncentracio
pedig az aldbbi tablazatban dsszefoglalt tavolsdgokban csokken 5 pg/m? ala. (Csak azon munkalatokat
tiintettiik fol, ahol az egyideju kiporzas relevans.)

26. tablazat: A munkagépek miikédésének és a kiporzasnak az egyiittes, PM10-re vonatkozo
hatasteriilete az egyes munkalatok soran (védelmi intézkedésekkel), m

Miitargyépités, Foldmunka — Vezeték- | Humuszletermelés
e munkaarok 2 P e - *
vasbetonmiitargy- . e (52 @ fektetés — és visszaterités, Talajcsere
. Vs, kialakitas, foldmii . N 2
akna kialakitas Kialakitds szarazfoldon tereprendezés
PM1o 184 174 129 162 165

*Talajcsere esetén kiporzas a beszallitott, nem szennyezett fold teritésénél varhato

Megadhaté a munkagépek miikodése és a foldmunkak miatti kiporzas egyiittes hatasara kialakuld
koncentracio is adott helyen (adott x tavolsagban), igy munkalatonként azon tavolsag is, ahol a 24 6ras
hatarérték teljesiil. Utobbi értékeket tiintettiik fel a kovetkezo tablazatban (csak azon munkalatokra
végezve a szamitast, melyek esetében az egyidejii kiporzas relevans). Az értékekbdl lathatd, hogy a
vonatkoz6 hatartérték gyakorlatilag a munkateriileten beliil teljesiil.
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27. tablazat: A munkagépek miikodése és a foldmunkak kiporzasa hatasara kialakuléo PM10
levegéterheltségi szint csokkenése a hatarérték ala az egyes munkalatok esetén (védelmi
intézkedésekkel), m

Miitargyépités, Flzl:ﬁ:l;f:k_ Vezeték- | Humuszletermelés
vasbetonmiitirgy- . r g o fektetés — és visszaterités, Talajcsere*
. i kialakitas, foldmii . o1 3se 2
akna kialakitas Kialakitds szarazfoldon tereprendezés
PM1o 46 43 32 40 41

*Talajcsere esetén kiporzas a beszallitott, nem szennyezett fold teritésénél varhato

Az egyes kiporzassal jaré munkalatokhoz tartoz6 hatésteriileten ipari épiiletek talalhatoak, lakoépiiletek,
mas védendd objektumok nincsenek.

Pontos szamitasokat végezni a leendd Kivitelezd altal hasznaland6 technologia, géppark és organizacios
terv ismeretében lehet majd. A kiporzas az érintett foldtomeg szerkezete, allapota, nedvessége mellett a
meteorologiai viszonyoktdl is nagy mértékben fiigg, illetve a porterhelés terjedését a novényzet is
jelentésen csokkenti. (Fentiekben bemutatott szdmitds a kiporzas szempontjabol kedvezétlennek
szamitd viszonyokra késziilt - pl. szennyezoforras iranyabol fijo széllel kalkulaltunk -, ezért a kiporzas
- és ezen beliil a kapcsolodd PMyg kibocsatas - mértéke 6vatossagbol tulbecsiilt.)

Amennyiben azonban az id6jarasi koriilmények, szélviszonyok, megmozgatott talaj nedvesség-tartalma
ezt eldsegitik, és jelentdsebb porterhelés alakulna ki, a munkateriileten védelmi beavatkozasok
valhatnak sziikségessé. Ez lehet a munkateriilet, illetve a szallitas, munkateriilet megkozelités soran
hasznalt burkolatlan utak nedvesitése esetlegesen fedése. Nedvesités esetén kiporzassal nem kell
szamolni. Ezen elvardsokat a munkaleirds soran rogziteni kell a Kivitelezo felé. A Kivitelezd sajat
szamitasai alapjan egyéb szalld6 por elleni védekezési megoldasok is sziikségesek lehetnek. A
beavatkozassal érintett teriilet kornyezetében a tartds hatarérték-tallépést okozo levegdterhelés okozasa
nem megengedhetd!

Az épitési munkakbol szarmazo porterhelés hatdsa a munkalatok néhany tizméteres kornyezetében
terheld, tavolabb, a védendd objektumoknal véarhatoan elviselhetd, illetve semleges mértékii lehet. A
hatasok minimalizalasa érdekében szaraz idGszakban a kiporzo feliileteket nedvesiteni, illetve
alkalmasint fedni sziikséges, valamint sziikség szerint egyéb szalld por elleni védekezési megoldasokat
kell alkalmazni. A javasolt védelmi intézkedésekkel a terhelé hatds hatasteriilete jelentdsen
csokkenthetd.

C. Az épitési tevékenység munkagépeinek iiveghdzhatdsu gaz kibocsdtdsa

A munkahoz felhasznaltuk az EIB altal finanszirozott projektek karbonlabnyomanak szamitasahoz
Osszeallitott utmutatoban (,,European Investment Bank Induced GHG Footprint the carbon footprint of
projects financed by the Bank — Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and
Emission Variations Version 11.1, 2020”) a gazolaj/dizelolaj felhasznalasra megadott alabbi
iveghazgaz kibocsatasi faktorokat.

28. tablazat: Uveghazgaz kibocsatasi faktorok (I/kg)

CO2 CHa N20
gazolaj (1) 2,7 0 0

Emellett figyelembe vettiik a 22. tdblazatban taldlhato, az egyiitt miikddd munkagepek, jarmiivek,
berendezéseket és gazolajfogyasztasukat. Igy az egyes munkalatok szén-dioxid kibocsatasara az alabbi
tablazatban bemutatott értékek adodnak:

29. tablazat: Szén-dioxid kibocsatasa munkalatonként (g/s)

Miitérevénités Foldmunka — Vizkivételi
Fasszaru vasbe tongr}lll ﬁptér > munkaarok miitargy Vezetékfektetés
novényirtas . ey kialakitas, foldmi | munkagodrének | — mederben
e kialakitas vizzarasa
CO2 (g/s) 12.9 915 76.5 48.8 68.3
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Vezetékfektetés Hlxml-lszleterfn,e 1és Burkolatfejlesztés . Csovezeték
. s g és visszaterités, P Talajcsere .
— szarazfoldon , (elokészités utan) alapozas
tereprendezés
CO2 (gls) 21.0 60.0 59.9 17.9 9.4

Tekintettel arra, hogy az egyes konkrét helyszineken ténylegesen miik6dé munkagépek szamarol,
jellegérol, 6sszmiikodési idejérdl a Kivitelezé fog donteni, a megvaldsitassal jarod osszes szén-dioxid
kibocsatas szamszerlisitése nem kivitelezhetd. Elozetesen annyi lehet mondani, hogy a projekt
megvaldsitasa soran a munkagépek UHG kibocsatasa nem lesz jelentds mértékii.

D. Uveghadzgiz elnyeld és megkité és tarolo képesség viltozdsa a projekt hatdsdra

Az liveghazgaz elnyeld, megkoto és taroloképesség valtozasa jelen projekt esetében a sziikséges fas
szara ndvényzet irtasahoz kapcsolodik.

A fa élete folyaman a nettd6 CO; kibocsatd/elnyeld folyamatok dinamikaja, egyenlege valtozik. Ez a
konkrét fajtol (novekedési jellemzok, siiriiség) és a helyi adottsagoktol is fiigg. Ertéke a fa korai
¢életszakaszaban, 20 és 50 éves kor kozott a legnagyobb. (Egy erdd esetében tehat a fajosszetétel és a
korszerkezet a meghatarozo, de ezen tul természetesen a fajon beliil is egyed fiiggd is (tOrzsatméro,
lombozat stb.) a tényleges megkotés mértéke.) Ezen folyamatokra vonatkozé kutatdsok vilagszerte
folynak, de ettdl fiiggetleniil csak durva becslés tehetd arra vonatkozoan, hogy a projekt megvalositasa
soran eltavolitott fak mekkora szén-dioxid megkoto képességet jelentettek. Ezen CO, megkoto képesség
poétlas esetén csak fokozatosan, idGvel éri el a korabbi értéket.

Nowak ¢és mtsai (David J. Nowak, Eric J. Greenfield, Robert E. Hoehn, Elizabeth Lapoint: Carbon
storage and sequestration by trees in urban and community areas of the United States. Environmental
Pollution 178 (2013) 229-236.) tobb tucatnyi egyesiilt allamokbeli varos faira vonatkozd adatbol
hataroztak meg a karbon tarolasra, illetve elnyelésre (egy év - egy vegetacios iddszak alatt biomassza
formajaban eltarolt CO2 mennyisége) vonatkozo6 atlagértéket. A tarolas 7,69 kg C/m?, az éves bruttd
elnyelés 0,28 kg C/m? egységnyi fas teriiletre vonatkoztatva. Az atlagértékek alkalmazasa nagy
bizonytalansagot hordoz, de arra talan alkalmasak, hogy érzekeltessék a biomasszaban megkotott szén
(szén-dioxid) nagysagrendjét.

A projekt megvalositasa maximalisan 10-11 ha teriilet igénybevételével jar (50 m széles megvalositasi
savval szdmolva). Varhatéan azonban ennél sokkal sziikebb, mintegy 10 m-es beavatkozasi savval kell
csak szamolni, igy az igénybevett teriilet is joval kisebb lehet. Novényzet irtasra a teljes teriileten
sziikség lehet, mely jellemzden erdsen bolygatott cserjés-fiives teriilet, kis része erdés. Maximalis
igénybevétel esetén a fasszarti novényzetirtassal érintett teriilet kb. 5 ha. Ez azonban odafigyeléssel, a
munkateriilet minimalizalasaval feltételezésiink szerint akar negyedére, azaz 1,25 ha-ra csokkenthetd.
Ez esetben a fas névényekkel boritott teriilet megsziintetése a tarolas tekintetében ~0,1 kt C, mig bruttd
elnyelés tekintetében ~0,04 kt C veszteséget jelent. A vizsgalt teriilet CO, megkoté képességében
ideiglenesen kis mértékii csokkenés varhato.

5.1.2.2. Szallitas

Légszennyezd anyagokat nemcsak a munkagépek, hanem a szallitojarmtvek is kibocsatanak. E
tekintetben megkiilonbdztethetjiik a sziikséges anyagok szallitasat (ideértve az épitéshez sziikséges
anyagok szallitasat, valamint a talajcsere soran sziikségessé valo zagy és foldanyag ki- és beszallitasat
is) [2.], valamint a munkalatokat végz6 human eréforras helyszinre telepiilését. Ugyan eldre kell
bocsatani, hogy a sziikséges anyagok beszerzési helyérdl, valamint a szallitas iitemezésérdl a Kivitelezod
dont, az azonban a jelenlegi informaciok alapjan megallapithato, hogy a tervezett fejlesztés megfelelo
iitemezés esetén nem igényel nagy mértékii, kozutakat érinté szallitast. A hatasok vizsgalata soran
oranként hat teherautéforduld (azaz 12 teheraut6 elhaladasa), valamint reggel és a munkaidé
végeztével a munkasokat szallité 5-5 személygépkocsi/kisteherauté (azaz cstcsordban 12
nehéztehergépjarmi és 10, munkasokat szallito jarmi) elhaladasat feltételeztiik.

A teherszallitas esetében litemezett megvalositast feltételeztiink. A munkaer6t szallitod jarmivek reggel,
illetve a munkaid6 végeztével egy-egy oraban kozlekednek, amikor teherszallitas nagy valoszintiséggel
még, illetve mar nem torténik. Szamitasaink soran legkedvezotlenebb esetnek mégis azt feltételeztiik,
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hogy a személy- és teherszallitas egyidében folyik, és a 5.1.1.2 fejezetben is vizsgalt Gtszakaszok
esetében minden relevans szallitast egyszerre vettiink figyelembe. Erre a kritikus esetre szamitottuk ki
az szallitast végzo kozhti jarmiivek levegdszennyezd anyag kibocsatasat, valamint az ezek hatasara az
utszakaszokhoz legk6zelebb eso épiileteknél kialakulo koncentracidkat.

A jelenlegi helyzet vizsgalataba bevont valamennyi utszakaszon elvégeztiik a fenti szallitast, noha ezen
utak, ttszakaszok koziil természetszeriileg csak néhany jon szoba a projektben sziikséges szallitas
bonyolitasara.

A bemutatott szamitasi eredmények alapjan lathat6, hogy a szallitasbol eredd kibocsatasok nem
jelentések, ebbdl adoddan hatarértéket megkozelitdé koncentraciok kialakulasa a legkdzelebbi
épiileteknél kizarhatd, még a legnagyobb forgalmi utak esetében is. Oranként hat teherautofordulé (azaz
12 teherauto elhaladésa, amely a talajcseréhez sziikséges szallitdsoknal is elegendd), valamint reggel és
a munkaidd végeztével a munkdsokat szallitd 5-5 személygépkocsi/kisteheraut6 (azaz csticséraban 12
nehéztehergépjarmii és 10 munkasokat szallité jarmii) elhaladasanak hatasara a kozlekedés
szempontjabol meghataroz6 NO> koncentracid varhato értéke a legnagyobb forgalmu utak esetén is 2%
alatti.

30. tablazat: A nappali kozlekedési eredetii Iégszennyezéanyag kibocsatasok kovetkeztében a
vizsgalt utszakaszokhoz legkozelebb esé épiileteknél kialakulé szennyezéanyag koncentraciok a
feltételezett forgalom novekedés figyelembevételével (png/m?)

=
£ g = £ » | Legkozelebbi o
E ': § g § épiiletek Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- Szaollro— Szén-
5| %5 | %5 | tivolsiga | monoxid| hidrogének | oxid* | dioxid| . P°" . | dioxid
S 3 N @ N (PMuo)
S | = > (m)
M6 70+745 | 73+863 66 36 8.5 18.5 0.13 14 1678
73+863 | 82+503 130 16 3.8 8.2 0.06 0.6 747
M8 73+750 | 77+551 154 5 1.0 3.1 0.03 0.3 293
77+551 |80+334 77 22 4.9 11.8 0.09 1.0 1086
6 72+1060 | 74+788 25 60 14.6 30.0 0.20 2.1 2707
74+788 | 76+165 39 45 11.2 22.3 0.15 15 2040
6221 | 0+000 | 3+887 7.5 58 15.2 25.1 0.12 1.2 2194

* A NOz2 koncentrdciot ennek az 50%-anak vessziik.
** Az Osszes részecskekibocsatas 70%-at tekintve 10 um alattinak.

A legnagyobb koncentraciovaltozasok a legkisebb forgalmu utak esetében varhatok, pl. a 6221 sz at. Itt
a forgalomndvekedés fajlagosan nagyobb terhelést eredményez — és az ithoz 7,5 m tavolsagra épiilet is
talalhatdo - de hatarértéket megkozelitd értékek kialakulasara nem valdszintisithetd. Bar terhelés
novekedése nem szamottevd, javasoljuk, hogy szallitasi utvonalként lehetdség szerint ne a legkisebb
forgalmt utakat vegyék igénybe. A szallitasbol eredd hatasok minimalizaldsa érdekében javasolt a
szallitasi tevékenység koriiltekintd szervezése: az épitéshez sziikséges anyagok beszallitasa, illetve
talajcsere gépjarmii forgalma idében elkiiloniilve valdsuljon meg. Fontos kiemelni, hogy a szallitasi
utvonalak lakott teriiletet nem érintenek, az ipari teriileten haladnak keresztiil.

A szallitasbol adodo tobbletterhelés megfeleld iitemezés esetén elhanyagolhatd mértékii lesz, a
szallitasok hatasa semlegesnek tekinthetd.

5.1.2.3. Uzemelés

A projektben kiépitett vizkivételi ml és csOvezeték iizemeltetése és karbantartdsa energiaigénnyel,
iizemanyagigénnyel, ebbdl kovetkezéen UHG kibocsatassal jar. Tekintettel arra, hogy a gyakorlatilag a
vizkivétel helye valtozik, a kivett viz mennyisége csak kis mértékben nd, az iizemeltetés a beavatkozasi
elotti allapothoz képest tobblet energiaigényét a tobblet vizmennyiség hatarozza meg. A vizkivételi mi
szivattyui elektromos iizemiiek — az elektromos aram biztositasa halozatrol torténik — a tobblet
kibocsatas nem a vizsgalt teriileten jelentkezik.
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Javasoljuk, hogy vizsgaljak meg a lehetd legenergiahatékonyabb megoldasok alkalmazasara (pl.
megljuld energia hasznalata), illetve megkdzelitéskor az lizemanyagtakarékossag is legyen szempont.

LevegOszennyez anyag kibocsatassal jar a karbantartasi munkak soran a miitargyak gépjarmtivekkel
val6 megkozelitése, valamint egyes munkafolyamatok (pl. kaszalas) elvégzése. Ezek id6ben korlatozott,
minimalis tobbletkibocsatast eredményezhetnek a teriileten.

‘ Az tizemeltetés levegémindségi hatasa varhatoan elhanyagolhatd mértékii lesz, semlegesnek tekinthetd.

5.1.2.4. Felhagyas

A felhagyas, jelen esetben a papirgyartasi tevékenység felhagyasaval egyiitt képzelhet6 el, hiszen amig
a gyar mikddik a vizellatas elengedhetetlen. A jelen fejlesztés keretében megépiilé miitargyak lebontasa
esetén annak levegdmindségi hatdsai az épitési hatasokkal kozelithetdk, hiszen a tevékenységek tipusa,
a hasznalt gépek, berendezések gyakorlatilag azonosak, hasonléak az ebben a fazisban hasznaltakkal.
Egyediil a hulladékképzodés mennyisége lehet eltérd, az épitésnél nagyobb. LevegOmindség
szempontjabol ez a szallitasra lehet hatdssal. Jelen esetben azonban viszonylag magas forgalommal
szamoltunk az épitési fazisban is a ki- és beszallitds volumene miatt. igy e szempontbél sem varhato
jelentdsebb hatas az épitési fazisénal. Tehat a felhagyas fazis hatasai levegdmindség szempontjabol
gyakorlatilag az épitési terhelésekkel kozel azonos lenne.

5.1.2.5. Havarias légszennyezés

Havarias leveg6szennyezéssel a tervezett tevékenység esetében nem kell szamolni.
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5.2. Felszini vizek

5.2.1. Jelenlegi dallapot

A Duna Eurdpa mésodik leghosszabb folyoja, 19 orszadgon folyik at, 81 millié6 ember életét, lakhelyét
érinti. A vizgytijtSteriilet nagysaga 801.500 km?, melybdl a Magyarorszag feletti rész meghaladja a
300.000 km?-t. A Dunanak a teljes hossza 2.860 km, melybdl hazank teriiletén mintegy 400 km talalhato.

Az érintett 85,5 kilométeres szakasz AOC753 kodjelit Duna Budapest-Dunaféldvar kozotti er6sen
modositott viztest. A viztestre jellemzd, hogy sikvidéki, meszes és durva mederanyagti. A Duna alfoldi
szakaszat a nagy ivii kanyarulatok, a széles folydmeder és Budapesttdl dél felé haladva az esés
csokkenése jellemzi. Ezen a szakaszon a Duna kisesésli. A viztest a hajozas mellett vizelvezetési és
vizellatasi célokat szolgal.

31. tablazat: A beruhazassal érintett felszini viztest jellemzdi

Paraméterek Duna Budap?st—Dunafﬁldvér

viztest

Viztest VOR kod AOC753

Vizfolyas viztest hossza (km) 85.5

Atlagos vizhozama (m%/s) 2300

Szélesség leggyakoribb vizhozamnal (m) 460

Mélység leggyakoribb vizhozamnal (m) 3,5

Esés leggyakoribb vizhozamnal (%o) 0,08

Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizhozamnal (m/s) 1.01

Kozvetlen vizgylijtd mérete (km?) 429.6

Forras: 3. Vizgytjtégazdalkodasi Terv (VGT3)

A foly¢ vizszallitasa idében joforman folyamatosan valtozik, ingadozik, az évrél évre valtozo idéjaras
nagy hatdssal van ra. Altalanossagban a déli orszaghatarhoz kdzeledve magasabb vizallas jellemzd, mint
az északabbi szakaszokon.

A folyon évente altalaban két (esetleg harom) jelentés arhulldm levonulasa jellemzo, a kora tavaszi
(marcius) aradast a hoolvadas okozza, a kora nyari aradést pedig a nyar eleji csapadékmaximum. A
nagyobb aradasok szama novekvd tendenciat mutat. A folyd vizminOségét alapvetden a kiilfoldrol
érkez0 viz mindsége hatarozza meg.

5.2.1.1. A viztest mennyiségi és mindségi allapota

A viztest allapota, a vizmindségi tendencidk bemutatdsdhoz hasznos Osszevetni a 3. Vizgyljto-
gazdalkodasi Terv (2022.) altal jelzett allapotjellemzdket a korabbi, 2. Vizgyiijto-gazdalkodasi Tervben
(2016.) bemutatott jellemzokkel. (Lasd 32. tdbldzat.)

A két id6szak tekintetében az adatok javulast mutatnak. A perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd
(PBT) komponensek nélkiili mindsités jo allapotot jelez. Ez a javulas csak ezen a Duna szakaszon
valosult meg, a tobbi szakasz mérsékelt mindsitésii. A két mindsités kozott az adathiany is megsziint a
halak tekintetében.
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32. tablazat: A VGT3 szerinti felszini viztest allapota

Paraméterek Duna Budapest-Dunaféldvar kozott
(AOC753)
Idészak VGT3 VGT2

Fitobentosz jo _

Fitoplankton jo mérsékelt
Biologia Makrofiton - adathidny

Makrozoobenton jo j6

Hal jo adathidny

Biologiai elemek szerinti 6sszesitett allapot j mérsékelt

Oxigén haztartas

Tapanyagok
Fizikai-kémiai elemek | Sotartalom

Savassag

Fizikai-kémiai elemek szerinti ossz. allapot jo jo
Specifikus szennyezd Fémek szerinti allapot jo jo
anyagok

Morfologiai allapot
Hidro-morfologiai Atjarhatésag
elemek Hidrolbgiai allapot

Hidromorfologiai elemek szerinti allapot jo jo
Okolégiai allapot jo mérsékelt
Kémiai allapot* jo jo
Viztest integralt allapota* jo mérsékelt

*PBT komponens nélkiil, PBT komponensekkel egyiitt mérsékelt (Perfluoroktan- szulfondat és szarmazékai
(PFOS); Higany és vegyiiletei; Bromozott difeniléterek; Heptaklor és heptaklor-epoxid dsszege)

A vizsgalt viztesten a VGT3 adatbazisa alapjan 8 db ipari és 9 db kommunalis szennyviz bevezetés
talalhato. Ezek koziil kizardlag a Hamburger Hungaria Kft. bevezetésének hatasa kapott un. ,,Lehet,
hogy jelentds” besorolast, a tobbi bevezetés un. ,,Nem jelentds” kategoria besorolasat kapta. Mivel ez a
szennyvizbevezetés a tervezett vizkivétel kozvetlen kornyezetében helyezkedik el, ezért hatassal lehet
a kivett viz mindségére.

5.2.1.2. Tervezésben érintett mederszakasz jellemzdi

A fejezet Osszeallitasanal a 2. mellékletben teljes terjedelmében bemutatott hidrometriai, hidrologiai
vizsgalat eredményeit vettiik alapul. A vizsgalt szakasz mértékadonak tekinthetd tavjelzos vizmércéje a
dunatjvarosi vizmérce, mig segédmérceként a dunafoldvari vizmércét alkalmaztak becsiilve a tervezett
vizkivétel kornyezetében jellemz6 adottsdgokat.

33. tablazat: Tervezés soran figyelembe vett vizallasok 1573,525 fkm szelvényben

vizszintek Tervezett vizkivétel
kornyezete ©
Fkm: 1574 (1) Legkisebb vizallas (2018.10.26.)
- (2) Legnagyobb vizallas (2013.06.11.)
LKV (mBhH™: 88,62 (3) Mértékadé arvizszint
LNV (mBf)@: 97,26 (4) Legkisebb Hajozasi Vizszint
MASZ (mBNH®: 97,40 (5) A dunatjvarosi és dunafoldvari vizmérce
kozotti tavolsag aranyaval becsiilt vizszint-
LKHV (mBf)®: 88,75 ertekek
KKV®): (1982-2022) 89.42 (6) Kdozepes kisviz (A vizsgalt idészakon beliili
KOVD (1982-2022) 91.01 legkisebb Vizé\llésok szérgtani kozepe.)
R (7) Kozépviz:(a vizsgalt idészakon beliil
Nevezetes vizallisok valamennyi vizallas észlelésértékét
KKV®): (1982-2022) 89.42 figyelembe vevd szamtani kozépérték)
KOV (1982-2022) 91.01

A tervezés soran hidrometriai vizsgélat és hidrologiai jellemzés a Duna 1 571 tkm és 1 576 fkm kozotti
kozépvizi medrére terjedt ki. A kdvetkezd adbra a mérési szelvény helyét és jellemz0 vizszintjeit tiinteti
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fel. Lathato, hogy a vizsgalt szakasz kornyezetében a hajout a bal part mentén hiizodik, ezért a jobb
parton megvalosulo vizkivétel varhatéan a hajozasi feltételeket nem befolyasolja.

26. abra: A vizsgalt Duna-szakasz és jellemz6 vizszintjeinek bemutatasa

1573.7 fkm szelvény
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A. Vizdllas, vizhozamok

A Duna vizallds iddsorainak vizsgalatai az utdbbi évtizedekben az éves kis- és kozépvizallasok
csOkkend tendencidjat mutattak. Lasd 27. dbra. A nagyvizi vizallasok korabbi és kozelmultbéli
elo6fordulas esélyei kozott a 2024. szeptemberében bekdvetkezett arhullam ellenére sincs jelentds
kiilonbség. Viszont csdkkent a magas vizallasok tartdsaga, melynek szdmos oka lehet, tobbek kozott az
emberi beavatkozasok (osztrak vizlépcsok, folyamszabalyozasi munkak stb.), vagy akar az
éghajlatvaltozas is.

27. abra: Jellemz6 vizallas idésorok a dunaujvarosi vizmércén.

Idésor jellemz6ék alakulisa

Duna - Dunaijvaros

B V\zallas adatsor
800—| 1901 2020 /\A \/\ﬁ/\/v

vizallas, cm

A Kis-, valamint a kozépvizallasok csokkené trendjével szemben a hozzajuk tartozo6 vizhozamok
viszonylagos stabilitasa jelzi a medersiillyedés folyamatat. Ezt a trendet az érintett Duna szakasz
tobbi mércéjének adatai is jelzik. A medersiillyedés folyamatat az el6z0 idészakokban mért
keresztszelvények és a most elvégzett mederfelvételek Osszehasonlitasa is hangsulyozza. A
medersiillyedés okainak kutatdsakor tudomasul kell venni, hogy medergeometria a sok emberi
beavatkozas, vagy egy természeti tényez0 hatasara is valtozhatott. A Duna foly6 jelentds folyam- és
lefolyasszabalyozasokon ment keresztiil, tobbek kozott a Felso-Dunan épiiltek vizlépesdk, a magyar
szakaszon sarkantyuk és egyéb folyoszabalyozasi mitargyak létesiiltek. A beavatkozasok kozott kell
megemliteni a korabbi intenziv kavicskitermelést hatasat is, amely csokkentik hordalékmennyiséget az
alvizen. A tarozokban a hordalék kiiilepedik, viszont a duzzaszté alatti alvizen a folyé torekszik a
dinamikai egyensuly helyreallitasara, ezért a Duna a magyar szakaszon mederanyagot vesz fel, s szallit
tovabb a folyé mentén.

B. Hordalék

A dunatjvarosi vizmérce szelvényének kozvetlen kézelében folyt korabban kutatas a hordalék rezsim
meghatarozasara, melynek soran megallapitast nyert, hogy itt mind a lebegtetett mind a fenéken
gorgetett hordalék nagyobb mennyiségli volt, mint a Budapest folotti szakaszon. S6t, a gorgetett
hordalék esetében az is megallapithatd volt, hogy anyaga durvabb szemcséji itt, mint példaul
Nagymarosnal. Mindezt a feltételezések szerint az er6sen sziikitett budapesti Duna-szakasz
eredményezi.

C. Mederviltozds

A medervaltozas nyomon kovetésének érdekében Osszehasonlitottuk a 2014-ben és 2021-ben mért
méréseket a vizsgalathoz elkészitett terepmérésekkel (2024). Az Osszehasonlitds pontossagat
nagymértéken javitotta, hogy a korabbi mérések ugyanazon mérési technikaval késziiltek, igy a mérési
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technikdk kiilonbségébdl adodd eltérés nem befolyasolta a medervaltozassal kapcsolatos
megallapitasokat. A mérések harom jellemz6 szelvényben vald 6sszehasonlitasat az alabbi abra mutatja.

28. abra: Korabbi mérések és jelen allapoti mérés 6sszehasonlitasa a vizsgalt szakasz
kornyezetében harom jellemz6 szelvényben
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Az abra alapjan elmondhatd, hogy a meder egy folyamatos trendszerii csokkenést mutat az egész
szelvényben annak ellenére, hogy az érintett idészakban jelentds arhullam nem vonult le a Dunan. Ebbol
kovetkezik, hogy a mederszelvényben sehol sem alakul ki jelentds mederpancélozodés, amely csak
nagyobb vizhozamok esetén lazulna fel, ezért a trendszerii medersiillyedés varhatéan nagyobb arvizek
nélkiil is folytatodik a jovoben. A mederpancélozodas hidnyat erdsitik a medermérések is, ugyanis a
mederpancélozodas egyik 6 indikatora a mederben 1év6 homok frakciok hianya (Torok 2018), azonban
a laborvizsgalatok minden pontban jelentés homokmennyiséget is mutattak.
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A mérések alapjan késziilt alabbi dbra mutatja, hogy a két bevezetés fejrészénénél némi kimélyiilés

tortént, ahol a szennyvizkivezetés helyén némi laza szerkezetli uszadék rakodott le.

29. abra: A két bevezetés helyszine és kimélyiilések keresztszelvényei.

Csapadékviz kivezetés

Szennyviz kivezetés

A kiilonbségtérképek alapjan a 2014-2024 kozotti idoszakban az 1 573 és 1 574 kozotti szelvények
kozott 79.3 ezer m®* meder anyag hagyta el a teriiletet, ez évente koriilbeliil 21 ezer tonnas
hordalékhozamot jelent. Ez nagysagrendileg 6sszhangban van a DanubeSediment nevii Interreg-es
(2020) projekt megallapitasaval, mely szerint 8 éves idoétavra az 1573 szelvényben koriilbeliil
100 ezer m® er6ziot adtak meg. A kiilonbségtérképek értékeit integralva a szakaszra kideriil, hogy az
atlagos mélyiilés az egész teriileten 2 cm/év sebességgel torténik.

34. tablazat: Medervaltozas az 1573 és 1574 szelvények kozott
ook | Rertomnt | POLEEEE | vipertier | Atagoscveny
(ezer tonna/év) valtozas (m?%/év)
2014-2021 kozott -34.3 -13.0 -4.9 -1.3
2021-2024 kozott -52.1 -46.1 -17.4 -4.5
2014-2024 kozott -79.4 -21.0 -7.9 -2.0
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5.2.1.3. Felszini vizkivételek

A VGT338szerint a Duna Budapest-Dunafoldvar kozotti folyodszakaszon (viztesten) az ipari és koziizemi
vizkivétel mennyisége joval kisebb, mint a rendelkezésre 4ll6 vizkészlet. (Lasd az alabbi tablazatot.)

35. tablazat: A Duna Budapest-Dunafoldvar kozotti viztest vizkészleti jellemzéi a VGT3

alapjan
VGT melléklet Jellemzo Mérték
VGT 1.1 melléklete Augusztusi 80 %-os vizhozam a teljes vizgy(ijtén (1981-2010) m¥/s 1579
VGT 1.1 melléklete Okolégiai kisviz a teljes vizgyiijtén m®/s 945
VGT 3.7 melléklete Vizkivételek dsszesen m%/s 5,8
Szabad vizkivételi kapacitas m%/s 634,8
Orés cslcsigény normal lizemben m3/s 0,67

(4tlagosan évente 1 nap 950 m3/s alatt van)

5.2.2. Varhato valtozasok

5.2.2.1. Epitési és vizrendezési munkak a mederben és a parton

A part rendezése, a csévezetékek mederbeni elhelyezése és esetlegesen a mitargyépités alatt [3]
idészakosan az iiledék felkavarodasaval, az atlatszosag csokkenésével, a lebegbanyag-koncentracio
lokalis novekedésével lehet szamolni. Ez azonban rovid ideig tartd, lokalis beavatkozas, igy az altala
okozott esetleges vizmindségromlas is csak atmeneti, rovid ideig tartd valtozas, szdmottevd hatas nem
varhato.

A fejlesztés soran sziikséges viztelenitésbol szarmazo szennyezett vizek folyoba engedésére a fejlesztés
soran nem Kell szamitani, mivel a tart6s kornyezeti karral érintett teriilet keresztezésénél a beavatkozas
varhatoéan nem éri el a talajvizet, a vizkivételi miitargy esetén pedig a talajviz szennyezettsége, annak a
Duna vizmindsége altali meghatarozottsaga miatt nem varhato. A felszini vizek esetében a vizminéség
kapcsan iranyadé rendelet a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi
hatéarértékeirél és azok alkalmazasanak szabalyairdl, melynek be nem tartasa a fent leirtak miatt e
tekintetben nem meriil fel.

‘ A hatas (figyelembe véve az érintett viztest méretét is) semleges.

Az épitési munkalatok a beavatkozas helyszinén annak id6tartama alatt kedvez6tlen hatassal lehetnek a
vizben ¢l éldlényegyiittesekre, mely a vizgylijto-gazdalkodasi terv szerinti allapotértékelésben a
biologiai tényezokre hathat. E hatasokat részletesebben az élovilagvédelmi fejezet mutat be.

5.2.2.2. Epitési munkak soran esetleges havaria esemény

Az épitkezés soran figyelemmel kell lenni az épitési anyagokbdl és segédanyagokbol, a munkagépek
iizemeltetésébdl szarmaztathatd esetleges szennyezOanyag felszini vizbe jutdsanak, azaz a
havariahelyzet [4] elkeriilésére. A munkalatok kivitelezése soran kozvetlen vizszennyezés havaria
esemény bekovetkezésekor fordulhat eld. Ez foleg a munka- és szallitogépekbdl lizem- és kenGanyag
kikertilését jelentheti. Megfeleld karelharitidssal a felszini vizeket ér0 szennyezés semlegesithetd,
szamottevd mindségi valtozast nem okoz. Ilyen események bekovetkezésének kockazatat
elviselhetének itéljik. (Karelharitasrol lasd még a foldtani kozeg, talaj cim, 5.3. fejezetet.)

Az épités helyszinének Duna kozeli szakasza jelentosebb dunai arvizi esemény esetén az épitési fazisban
viz ala kertilhet. Ez egy forditott kockazat, azaz nem a fejlesztés hatasa a kdrnyezetre, hanem a kdrnyezet
hatésa a fejlesztésre. Ilyenkor az épités leall, a teriiletr6l a felhalmozott épité anyagot, hulladékot el kell
tavolitani az arviz érkezése elétt. Erre a dunai arvizek lefolyasa elég idét ad. igy a felszini viz
szennyezése arvizi eseménykor is elkeriilhetd. (Megjegyezziik: ilyen esemény Duna partjan torténd
telepités esetén mas esetben is eldfordul, lasd az alabbi fotot.)

18 Magyarorszag 2021. évi vizgy(ijt6-gazdalkodasi terve (VGT3).
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A giii ipai park vizkiemel6 miitargyanak épitése soran a teriilet elontésre Keriilt

5.2.2.3. A partkozeli, parti és a mederbeli létesitmények léte és az uj vizkivételi mii
miikodtetése

Onélld vizsgalat késziilt (1asd 2. melléklet) a vizkivételi mii tervezéséhez és annak biztonsdgos
tizemeltetéséhez sziikséges miiszaki adatszolgaltatason tal feltarta az iizemelés hatasat [5., 6.] a Duna
kisvizi, atlagos (kozépvizi) és nagyvizi vizjarasara, valamint az engedélyezett vizhasznalatokra, a
folyomeder allapotara és hajozasi viszonyaira. A fenti feladatok teljesitése érdekében attekintették az
el6zményeket, elemezték a vonatkozé hidrologiai és hidromorfoldgiai viszonyokat, helyszini geodéziai
¢és hidrometriai felméréseket készitettek, valamint feldolgoztak a mérési eredményeket. Ezek
alkalmazasaval hidrologiai, hidraulikai és morfoldgiai szamitasokat végeztek, és javaslatokat dolgoztak
ki a megvalositas elosegitése érdekében.

A 2. melléklet a munkat teljes terjedelmében tartalmazza. Jelen és a kovetkezo fejezet a vizsgalat
eredményeire tdmaszkodik, kiemelve a koOrnyezeti szempontbol is relevans megéllapitdsokat. A
melléklet az alabbi kornyezeti hatasokat mutatja:

A. Gorgetett hordalék varhato valtozdsai

Szakmai tapasztalatok alapjan ismeretes, hogy magas sarkantyuk sok helyen medermélyiilést okoznak.
A sarkantyt hatasa az aramlasra fokozodik, ahogy a gerincmagassaga kozeliti a nagyvizek vizszintjét.
Esetilinkben a tervezett vizkivétel k6szoras takarasa varhatéan nem kdzeliti meg még a kisvizi vizfelszint
sem, ezért a ,,sarkantyihatds” varhatéan minimalis lesz.

A vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a bal part kozelében 1000-2000 m%/s vizhozam kdzott nem
varhato jelentés medermozgas, ugyanis az 1. mérési pontban még az atlagos szemcsemérethez tartozo
fenékcsusztato-fesziiltséget sem éri el az aramlas ereje. A hajozasi utban egész évben varhato intenziv
medervandorlés, emellett a jobb part kdzelében is tapasztalhato, hogy a gorgetett hordalék vandorlas az
év nagy részében intenziv. A mederbdl kiemelked6 kdszords ahogyan a sebesség iranyat, gy a gorgetett
hordalékhozam iranyat is befolyasolja, de a gorgetett hordalék-rezsim a szakaszon varhatéan nem
valtozik.

Kovetkezésképpen csak korlatozott medervaltozasok, elviselhetd hatasok varhatok.

B. A lebegtetett hordalék és tervezett vizkivétel kapcsolata

Az eredmények alapjan a vizkivételen keresztiil a rendszerbe az év legnagyobb részében 30-100 g/m?

s

ra is nOhet.

A vizkivétel altal kivett lebegtetett hordalékmennyiség tobb nagysagrenddel kisebb a Duna
hordalékhozamanal, hatasa ezért elhanyagolhatd, hatasa elviselhetd.

C. A szennyvizkivezetés hatdasa a vizkivételre

A tervezett vizkivételi hely felett talalhatd a papirgyar szennyviz- és csapadékvizbevezetése. Ezért
vizsgaltak azt is, hogy a kivett viz minéségére hogyan hat a szennyviz bevezetés. Az elvégzett szamitasi
eredményekbdl latszik, hogy a szennyviz csovaja gyorsan terjed a folyoval parhuzamos iranyban,
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azonban viszonylag lasst a keresztiranyu elkeveredése. Ezt erdsiti meg az Gn. masodik elkeveredési
hossz tavolsaganak szamitasa is, amely megadja, hogy varhatéan mekkora tdvolsag sziikséges ahhoz,
hogy a szennyviz csdvaja elérje a partéleket.

Kisebb vizhozamok esetén az elkeveredés rosszabb hatasfoku, ilyenkor a szennyviz kivezetés vonalaban
(jobb parttél 100 méterre) még megjelenhetnek jelentds tobblet koncentraciok. Azonban ahogy
kozelediink a part felé a koncentracié nagy mértékben csokken, és a tervezett vizkivételnél (jobb
parttol 80 méterre) a tobblet koncentracié mar elhanyagolhaté.

A hidrometriai vizsgalatok alapjan az alabbi javaslatokat és megallapitasokat tették a vizsgalat készitdi:

1.

9.

Szamolni kell a szakaszon folyamatos trendszerii medermélyiiléssel, melynek mértéke
atlagosan 2 cm/év. (Annak érdekében, hogy a meder a vizkivétel vezetéke alatt ne mélyiiljon ki,
sziikséges a vizkivétel kornyezetét kdszorassal stabilizalni.)

A tervezett vizkivétel a Duna lebegtetett és gorgetett hordalék rezsimét szamottevéen nem
befolyasolja.

A vizkivételnél az év nagy részében atlagosan 30 g/m? lebegtetett hordalékkoncentracioval kell
szamolni, nagyobb arvizek idején ez a koncentracio akar 100-szorosara is néhet. A vizsgalat nem
terjed ki ennek technoldgiai vonatkozasaira. Azonban — mivel eddig is dunai vizet hasznalt a gyar
- feltételezhetd, hogy a korabbi viztisztitasi technologia megfelel ennek az értéknek.

. A vizkivétel bemenetét célszerii minimum 0,5 méterrel a mederszint folé helyezni, annak

érdekében, hogy nagyvizek esetén elkeriiljék a jelentés mennyiségii mederhordalék rendszerbe
jutasat. Tekintve, hogy a vizkivételi szelvényt medermélyiilés jellemzi, ezért ez esetben a
jovoben sem varhato olyan feltoltodés, melynek kovetkezében a megemelt vizkivétel a
mederrel egy szintbe keriilne.

. A tervezett vizKkivétel folott elhelyezkedd szennyvizbevezetés csovaja joval gyorsabban

terjed a folyo hossziranyiaban, mint keresztirinyban. Ezért a szennyviz vizkivételi miibe
keriilését megakadalyozando, javasolt, hogy a tervezett vizkivétel parttdl valdo benytlasa
minimum 10 méterrel nagyobb vagy kisebb legyen, mint a szennyvizbevezetés parttol vald
benyulasa.

Vizkészlet-gazdalkodasi okokbol a vizkivétel korlatozasara nem Kell szamitani.

Az arhullamok levonulasa a vizKivétel biztonsagos miikodését nem befolyasolja. Arviz esetén
azonban a kivett vizben megemelkedett hordalékkoncentracioval kell szamolni.

A mért keresztszelvények valtozasait 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy olyan mértékii
valtozas, ami intenziv parter6ziot mutatna nem tapasztalhato.

A tervezett bevezetés sem a hajoutat, sem a hajozasi feltételeket nem érinti.

A javaslatok betartasa esetén a szennyvizbevezetés a kivett viz mindségére szamottevo hatassal nincs.
A korabbi dunai vizkivételhez hasonlé mindségi paraméterekkel kell szamolni. Ez azonban alapvetéen
nem kdrnyezeti, hanem miszaki-technologiai kérdés.

D. A vizkivétel mennyiségi hatdsa

A tervezett vizkivételi mennyisége belefér a gyar eddig meghatarozott kontingensébe. Az alabbi tablazat
mutatja a szabad kapacitast és a gyar altal igényel vizmennyiségeket.

36. tablazat: A vizkivétel és a legkisebb vizhozam

HH vizkivétele Augusztusi 80%-0s Szabad
vizhozam a teljes vizkivétel
Eves vizigény (m%év) 13 000 000 vizgylijtén (1981-2010) kapacitas
[m3/s] [m®/s]
Oras csucs igény normal iizemben m%s 0,67
Oras cstics vis major esetén m3/s 0,83 1579 635
Napi atlag m%/s 0,41
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A tervezett vizkivételnek tehat nincs szamottevé hatasa vizkészletre, a mennyiségi valtozas semleges-
elviselhetd kategoriaba esik az aktualis dunai vizhozam fliggvényében, melyet a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti vizsgalat részletez.

A vizkivételi mithoz tartozo karbantartasi/javitasi munkdk, a vezetékek feletti teriilet fenntartdsa,
kaszalasa a felszini vizekre nincs hatassal.

5.2.2.4. Felhagyas

A felhagyéas végeredményben a papirgydr bezarasat és a vizigény megsziinését jelenti. Ez elvileg
jelentheti, hogy minden épitmény, épiilet elbontasra, megsziintetésre keriil. Ez azonban a gyakorlatban
csak kivételes esetben torténik meg. A vizkivétel megsziinése a Duna szempontjabol akar kedvezo is
lehet, de a hatds olyan minimalis, hogy nem mindsithetd. Ha a vizgazdalkodési miitargyak elbontasra
keriilnek, a hatasok az épitési hatdsokhoz hasonldak lehetnek. A felszini vizek szempontjabdl csak
havarias jellegli problémak meriilhetnek fel. Ennek a megitélése nem realizalhatd, mivel nem ismerjiik
sem a 20-30 év mulva aktualis kdrnyezetallapotot és hasznalatot, az akkor érvényes szabalyozasokat.

5.2.3. A tervezett fejlesztések VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgdlata

A VKI 4. cikk (7) bekezdése alapjan megkivant vizsgalat (tovabbiakban VKI 4.7 vizsgalat) megfelel a
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10-11. §-aban el6irt feltételek szerinti vizsgalatnak. Jelen vizsgalat
az eredetileg a VGT2 keretében kidolgozott utmutatd €s a vonatkoz6é 2017. évi EU utmutato
(tovabbiakban EU utmutat6) kovetelményei szerint késziilt.

A VKIl-vizsgélat arra teremt lehetdséget, hogy egy, a tarsadalom szaméara fontos emberi tevékenység
(program / terv / beavatkozas / fejlesztés / projekt) - amelynek megvaldsitasa miatt meghitsulhatnak
egyes viztestek VKI-céljai — kapjon felmentést e célok teljesitése alol. Ehhez azonban szdmos
feltételnek meg kell felelni. Felmentés lehetosége csak bizonyos esetekben meriil fel. Nem kaphatnak
felmentést azok a beavatkozasok, amelyek veszélyes anyagok kibocsatasa miatt veszélyeztetik a jo
allapot elérését a viztesten, és a fiziko-kémiai valtozasokat okozé pontszerii, vagy diffiz szennyezdk
sem. A VKI-vizsgalat ilyen kibocsatasokkal jard beavatkozasokra nem alkalmazhatd. Ez aldl egy kivétel
van, ha a viztest kivald allapotu és azon bizonyos fejlesztés (jellemzoen ilyen a tisztitott szennyviz
bevezetése) kategoriaromlast okoz, tehat a viztest 6koldgiai allapota a kivalorol a jora romlik.

A VKI-vizsgalatra harom esetben van sziikség:

1) a felszini viztest fizikai jellemzdinek ij modositasa esetén — azaz a viztestet kozvetleniil érintd
hidromorfologiai beavatkozasoknal,

2) a felszin alatti viztestek szintjének megvaltoztatisa soran — azaz vizkivételek esetén,

3) 1j, fenntarthatd, emberi fejlesztési tevékenységek esetén, ha varhato, hogy egy felszini viztest
kivalo okologiai allapotanak jo allapotura romlasa bekovetkezhet.

A vizsgalatnak két alapveto fazisa van, a sziirési fazis, illetve ha annak eredménye alapjan sziikséges,
mentességi vizsgalat.

A vizsgalatnak két alapvet6 fazisa van:

1. A sziirés, azaz alkalmazhatosagi vizsgalat: Annak eldontése, hogy veszélyezteti-e a tervezett
beavatkozas a VKI célok elérését, illetve azt, hogy okozza-e a beavatkozas a viztestek allapot
kategoria romlasat, azaz a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi kritériumok alé tartozik-e.
Amennyiben ez a vizsgalat kedvez6 eredménnyel zarul, akkor nincs sziikség részletes 4.7 mentességi
teszt elvégzésére. A VKI 4.7 vizsgalat szerint allapotromlas megengedett, de mentességi teszt csak
akkor sziikséges, ha a viztest allapota rosszabb kategoriaba keriil. A VKI 4. cikk (7) bekezdéssel
Osszefliggésben az allapot romlasanak megakadalyozasara iranyuld célkitlizések az osztalyok
kozotti, nem egy adott osztalyon beliili valtozasokra vonatkoznak. Emiatt a tagallamoknak nem kell
a VKI 4. cikk (7) bekezdést hasznalniuk az egy osztalyon beliili negativ valtozasokra. Ez alol egy
kivétel van, ha a viztest mar jelenleg is a legrosszabb kategoriaban van, akkor barmilyen tovabbi
romléds mentességi teszt elvégzését igényli.
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2. Mentességi vizsgalat elvégzése

A VKI biztositja, hogy a vizek allapotara jelentds kedvezétlen hatasu beavatkozas csak abban az
esetben valosuljon meg, ha megfelel a VKI 4. cikk. (7) bekezdésében foglalt 6sszes, a VKI-célok
teljesitése aloli felmentésre vonatkozo feltételnek.

A mentességi vizsgalat elso 1épése annak vizsgalata, hogy a tervezés soran minden megvalésithato
lépés megtortént-e annak érdekében, hogy viztestek allapotat érintd negativ hatasokat csokkentsék.
Ez a vizsgalat kiterjed a tervben alkalmazott és a tervben nem alkalmazott, de lehetséges
hatasmérséklo (enyhitd) intézkedésekre is. Mivel a VKI 4. cikk (7) bekezdés csak hatasmérséklést ir
eld, eldszor fontos egyértelmi kiilonbséget tenni az aldbbiak kozott:

Enyhit6 intézkedések (hatasmérséklo intézkedések), melyek célja, hogy minimalizaljak vagy akar
kiegyenlitsék a viztestet ér6 kedvezdtlen hatast.

Kompenzacios intézkedések, melyek célja a beruhazas és a kapcsol6dod enyhitd intézkedések ,,nettd
negativ hatdsainak” kompenzalasa egy masik viztesten.

(Fontos tudni, hogy a VKI 4. cikk (7) bekezdés nem engedi meg a kompenzacids intézkedéseket
akkor, ha a masik viztesten torténd javulas nem hat a vizsgalat targyat jelentd viztestre. Tehat lehet
hatasmérséklo intézkedést megvalositani masik viztesten, ha azaltal javul az érintett viztest allapota)

A mentességi vizsgalat masodik lépése annak vizsgalata, hogy van-e kornyezetileg, VKI
szempontbdl kedvezébb miiszaki és nem aranytalan koltségii megoldas. Azaz meg kell vizsgalni,
hogy a tervezett beavatkozas célja mas modon, mas eszkozokkel, mas helyen is elérhet6-e. Tehat
amennyiben hatasmérsékld intézkedések utan is fennall a veszélye az allapotromlasnak, akkor
el6szor azt kell megnézni, hogy vajon van-e miiszakilag megvaldsithatd, nem aranytalan koltségii
megoldas, ami VKI szempontbol jobb eredményt hoz?

A mentességi vizsgalat harmadik lépése annak eldontése, hogy a tervezett beavatkozasok un.
elsodleges kozérdeket szolgalnak-e és/vagy vannak-e olyan tarsadalmi-gazdasagi elonyok,
amelyek feliilemelkednek a VKI célok elérésének elonyein. Ez a vizsgalat csak akkor sziikséges, ha
sem az enyhitd (hatasmérsékld), sem a felszini vizre valo attérés nem realis megoldas.

A mentességi vizsgalat negyedik lépése annak vizsgalata, hogy a tervben, projektben foglaltak
megfelelnek-e a Kozosség kornyezeti jogszabalyainak.

A mentességi vizsgalat 6todik lépése annak vizsgalata, hogy a terv garantalja-e a K6zosségi
szabalyokban eldirt védelmi szinteket.

A VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgalat 1épéseit az EU Utmutatdban szerepld blokkdiagram
mutatja be a 31. dbrdn.

A VKil-vizsgalat arra teremt lehetdséget, hogy egy, a tdrsadalom szamara fontos emberi tevékenység -
amelynek megvalositasa miatt meghitisulhatnak egyes viztestek VKI—céljai — kapjon felmentést e célok
teljesitése alol. Ehhez azonban szamos feltételnek meg kell felelni. Felmentés lehetdsége csak bizonyos
esetekben mertil fel. Nem kaphatnak felmentést azok a beavatkozasok, amelyek veszélyes anyagok
kibocsatasa miatt veszélyeztetik a jo allapot elérését a viztesten, és a fiziko-kémiai valtozasokat okozo
pontszer(, vagy diffuz szennyezék sem. A VKI-vizsgalat ilyen kibocsatasokkal jaré beavatkozasokra
nem alkalmazhat6. Ez alol egy kivétel van, ha a viztest kivalo allapotti és azon bizonyos fejlesztés
(jellemzoden ilyen a tisztitott szennyviz bevezetése) kategdriaromlast okoz, tehat a viztest dokologiai
allapota a kivalordl a jora romlik.

A vizsgalatot a teriileten talalhato vizgyiijtd-gazdalkodasi terv szerinti felszini viztestre, vagyis a Duna
Budapest-Dunafoldvar kozotti szakaszara sziikséges elvégezni a tervezett vizkivétel és ahhoz
kapcsolodo munkalatok tekintetében.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 76 2024. november



Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

30. abra: A VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgalat 1épései

nforr

Javasolt ij modositasivaltoztatas, Gj, fenntarthato emberi

tevékenyseg
(3. fejezet)
4, cikk (7) bekezdése szefinti alkalmazhatdsagi rtékelé
(4. fejezeat) A 4, cikk (7) bekezdése
| — " - - szerinti vizsgalat nem
SO 3| Az 0 médositas, valtoztatds vagy j, fenntarthatd emberi MNem szilkséges.
fejlesztési teveékenység a viztest szinfenek romlisat okozza-e Engedélyezhett a VKIngk,
vagy veszélyeztetheti-e a jo allapot/potencial elérését? megfelelden.
l Igen
1. lépés

Lehetséges-e a
projekt djra
fogalmazasa vagy
madositasa?

Minden lehetséges lépést megtesznek-¢ az érintett viztest(gk)
allapotara/potenciajara gyakorolt hatas mérséklésére?

1 Igen

2. lépés

Nem

A viztest megvaltortatasaval vagy mododitasaval szolgalt PR
hasznos celkitizések elérhetdk-e mas olyanmaodon, amely
Igen milszakilag megvaldsithatd, nem vezetaranytalan koltségekhez,
s a kornyezet szamara elénydsebb

l lgen

3. lépés
: A modositasok vagy valtoztatisokoka elsdrendii kdzérdek | e
A proj'ekt (CEm) Hem éslvagy a hasznokat, amelyeka kirnyezet &s a tarsadalom
engedélyezhetd szamara a VKI célkitiizésekben meghatarozott célokbol fakadtak,

feliilmuljak-e e valtozasok hasznai az emberi egészseg, az emberi

biztonsag megtariisa vagy a fenntarthatd fejlodés tekintetében?
l lgen
Mem 4. lepés .A_I soyehiunios
A projekt ©sszhangban-van-e az egyéb unids kimyezetvédelmi iopszabalyok keretében
jogszabalyokkal? I elvégzett vonatkozd
ertekelesek esivagy
l Igen engedelyezesi eljarasok
eredmeényei.
Mem 5. lépés

Biztositja-e a projekt a vedelemneklegalabbugyanarta szintjét,
mintameglévd unids joganyag?

l lgen

A projekt engedélyezhetd a 4. cikk (7) bekezdése szerint?

E modositasok vagy valtoztatasok okait a vizgyiijté-gazdalkodasi
tervben részletesen meg kell hatarozni és kifejteni, ésa
viztest(gk)re vonatkozoalternativ célkitiizéseket hatévente felil
kell vizsgalni

5.2.3.1. A beavatkozasok hatasa az érintett viztest hidrolégiai (mennyiségi) allapotara

A VGT3 allapotértékelésénél a viztestek hidromorfologiai allapotértékelésének egyik eleme a
mennyiségi értékelés, amely a viztest vizkészletét terheld vizelvondst és a vizhasznalatok céljara el nem
vonhato Okoldgiai vizmennyiséget veti Ossze, és a kettd kiilonbsége alapjan osztalyozza a viztestet.
Egyéb hidrologiai vizsgalati szempontok nem relevansak, mivel 4j duzzasztd vagy tarozé nem tervezett
a viztesten a beavatkozasok altal.

Felvehet6 értékek:

kivalo A természetes vizkészletbdl a vizhasznalatok mennyisége a hasznosithatdo vizkészlet
90%-a alatt marad.

mérsékelt A vizhasznalatok mennyisége a hasznosithatd vizkészlet 90%-at meghaladja, de az
okologiai kisviz mértékado kisvizi helyzetben még biztositott.

rossz Az 6kologiai kisviz mértékado helyzetben nem biztositott vizelvonas miatt.
Ahogy korabban bemutattuk, az érintett Duna-szakasz hidroldgiai allapotat tekintve jelenleg jonal nem

rosszabb, felszini vizbazisként igénybevehetd folyd, a természetes vizkészletbél a vizhasznalatok
mennyisége a hasznosithatd vizkészlet 90%-a alatt marad. Fontos hangstlyozni, hogy a vizsgalat az
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egész viztestre vonatkozik, vagyis a teljes viztest esetében kell vizsgalni, hogy a vizkivétel annak
vizmennyiségi besorolasara lehet-e ront6 hatéssal.

A kovetkezo tablazatban a VGT2 idején készitett vizmérleg szamitdsok adatait szerepeltetjilk. A
tablabol lathatd, hogy az akkori mérlegegyenleg szerinti hasznosithato vizkészlet 680,15 m3/s volt.

37. tablazat:

A Duna Budapesttél-Dunafoldvarig viztest vizmérlegének fontosabb adatai,

VGT2 (2015)
. Mérleg-
Fels6bb Okolégiai Brutto | e Osszes egyenleg, R
o monm m - hasznosithaté | , ., z x 5 . Mennyiségi
vizgytijtorol kisviz vizkészlet vizkivétel | vizbevezetés hasznosithato allanot értékelése
atvett m%/s (mds) ) (m?s) (m?s) vizkészlet P
(m3/s)
Nincs vizelvonasi
1623 945,9 680,5 3,2 2,84 680,15 probléma, kivalo
allapot

A VGTS3 soran ilyen vizmérlegtabla nem késziilt, a viztest mennyiségi allapotara vonatkozo adatokat a
VGT3 kiilonb6z6 mellékleteibdl a kovetkezo tablazatban szerepeltetjiik.

38. tablazat: A Duna Budapesttél-Dunafoldvarig viztest mennyiségi allapota és adatai, VGT3
(2022, az adatok alapja 2018-as allapot)
) Osszes Osszes Osszes Osszes
Természetes | Okoldgiai | engedélye | , engedélye | el ..
et . et tényleges 7 tényleges Mennyiségi allapot szoveges
kisvizi lefolyas Kkisviz zett - zett viz- , 2 o v,
3 3 L, vizkivétel . | vizbeveze- értékelése
(m3/s) (m3/s) | vizkivétel (m¥s)* bevezetés tés (m3s)
(m¥s)* (m3s)
A természetes vizkészletbol a
vizhasznalatok mennyisége a
1640 945 6,89 6,96 3,86 3,14 hasznosithat6 vizkészlet 90%-a alatt
marad

*parti sziirésti vizkivételeket is tartalmaz

A tablazatok alapjan lathato, hogy a két idészak alatt novekedtek a vizkivételek, illetve kis mértékben a
vizbevezetések is. A fenti szamokbol kiszamithato szabad vizkivételi kapacitds magasabb, mint a kapott
érték (635 m?/s), ezért az alacsonyabb értékkel szamolunk. A vizsgalt vizkivétel oras csucsigénye
normal {izemben a szabad kapacitas mintegy 0,1%-a, vis major esetén az 6racsucs annak 0,14%-a. Ebbdl
kifolyolag lathato, hogy a vizkivétel mértéke a szabad vizkészlethez képest nagyon alacsony, igy a
vizsgalt vizkivételnek nem lesz hatasa a paraméter besorolasara, amiatt a vizhasznalatok mennyisége
ugyanugy a hasznosithatd vizkészlet 90%-a alatt marad, maradhat a kivalé allapot. Az 6koldgiai kisvizet
a vizkivétel nem veszélyezteti, a kisvizi idészakban a vizfolyasok 0koszisztémainak fennmaradasat,
miikodését biztositd minimalis mederbeli vizhozam mederben hagyasara a jovében is figyelmet kell
forditani.

5.2.3.2. A beavatkozasok hatasa az érintett viztest atjarhatosagi allapotara

Az atjarhatésag értékelése soran a viztesten talalhatd keresztiranyt mitargyak (duzzasztémitdl a
hodgatig mindent beleértve) keriilnek vizsgalat ald. Az Aatjarhatosag elsGsorban az élovilag
szempontjabdl értendd, kiilonos tekintettel a vandorld halfajokra, de mas, vizhez kotott €l6lény
csoportok szempontjabol is fontos.

Az érintett viztest atjarhatosagi allapota a VGT3 alapjan kivalo, a viztesten jelenleg nem talalhato
atjarhatatlan keresztiranyt mitargy. A kivalo besorolas jellemzdje: nincsenek miitargyak, vagy vannak,
de nincs vagy elhanyagolhat6 hatasuk van az ¢l6lények vandorlasara és a hordalékmozgasra.

A tervezett beavatkozasok nem tartalmaznak 1j keresztirinyG mitargyat a Duna medrében, igy a
paraméter besorolasara sincs hatasa a terveknek.
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5.2.3.3. A beavatkozasok hatiasa a viztest morfologiai

alkalmazhatosagi — fazis)

allapotara (Sziirési —

A morfologiai vizsgalat értékelését a VGT3 is szamkodok alapjan végzi. Az egyes allapotjellemzokhoz
értékeket rendel: 1 — kivalo, 2 — jo, 3 — mérsékelt, 4— gyenge, 5 — rossz. A kiilonb6z6 vizsgalt
paraméterek eredményeibdl szamtani atlagot szamol. Az igy kapott értékkel mindsiti a viztest
morfologiai allapotat. Ahogy a kovetkezd tablazatbdl lathato, a morfoldgiai allapot 6sszességében jo.

39. tablazat:

A viztest morfologiai allapota a VGT3 alapjan

Kisvizi Meder- Hullam- r e . .
Meder meder- Par.t Olf siilly./ V?g.e, Parti sav tér Vlzgy}uto Vlzf'olyas Morfol6-
. alakja és . x tacio ) , felszin- és . .
vonal- szelvény artér boritott- | felszin 5 o, giai
, ; burko- i meder- : . boritott- htér/artér .
vezetése | morfolo- . feltolto- sag boritott- . allapot
. latai . ben . sag kapcsolata
gia dés sag
jo kivalo jo jo kivalo kivalo gyenge | mérsékelt | mérsékelt jo

A munkalatok a Duna-mederben iddszakosak és lokalisak, a legtobb morfologiai paraméterre nem
lesznek hatassal (mint a meder vonalvezetése, illetve a kisvizi meder), vagy maximum atmeneti, az
épitési idGszak erejéig tartd hatassal lesznek (lasd példaul a mederbeni vegetacido épités alatti
érintettségére). A felszinboritottsagra az egész viztesthez viszonyitva kis mértékii novényzetirtast
leszamitva nem varhato hatas, a vizkivétel meglévo ipari teriilethez kapcsolodik, a teriilethasznalaton
nem valtoztat, vagyis Osszességében ezen paraméterek esetében olyan hatds semmiképp nem varhato,
mely magat az egész viztest adott mindsitését befolyasolna. A vizsgalat szempontjabol a Duna-medret
érintd beavatkozas a kOszoras, illetve a vizkivétel morfologiai hatasai, igy a partvédelem és a
medersiillyedés paramétereket sziikséges részletesebben elemezni.

E. Partok alakja és burkolatai

E paraméter esetén a partvédelem meglétét, kiépitettségét és jellegét vizsgaljuk. A partvédomiivek
valamilyen szinten korlatozzak a meder oldalirany vandorlasat. A partvédelem kiépitése torténhet
természetkozeli megoldasokkal (pl.: kdszoras, rézsefonat), vagy jelentds modositast jelentd mesterséges

mivek épitésével (kikdvezés, partfal, betonburkolat). Felveheto értékek:

kivalo

jo

szakasz hossz mindkét oldalan 0-5% kozott van.

HIMO tipusanak megfeleld, a rézsti meredeksége és alakzata a HIMO szakasz kevesebb
mint 10 %-aban megvaltozott, és/vagy partbiztositasok és burkolatok aranya a HIMO

HIMO tipusanak megfeleld, a rézsii meredeksége és alakzata a HIMO szakasz 10-20%-
aban megvaltozott, és/vagy partbiztositasok és burkolatok aranya a HIMO szakasz
hossz mindkét oldalan 5-15% kozott van.

mérsékelt

HIMO tipusanak megfeleld, rézsii meredeksége és alakzata a HIMO szakasz 20-60 %-

aban megvaltozott, és/vagy partbiztositasok és burkolatok aranya a HIMO szakasz
hossz mindkét oldalan 15-30% kozott van.

gyenge

rossz

HIMO tipusanak megfeleld, rézsii meredeksége és alakzata a HIMO szakasz 60-100 %-

ban hosszaban megvaltozott és/vagy a partbiztositasok és burkolatok aranya a HIMO
szakasz hossz mindkét oldalan 30-75 % k&zott van.

Mindkét parton jellemz6 a partbiztositas és /vagy burkolat a HIMO szakasz hossz
minimum 75-%-an.

A kivitelezés soran a mederél terméskovel torténd allékonysagbiztositasa mintegy 120 méter hosszon
fog megtorténni, mely a 85,5 km-es viztesthossz mintegy 0,14%-a. Ez tehat a fenti besorolas alapjan a
természetkozeli kategoriaba tartozik. A paraméter jelenleg jo besorolast, a VGT3 alapjan a partvédelem
aranya 100%-os a viztesten. Jelen beavatkozas nagyon kis részt érint az egész viztest hosszahoz képest,

igy a viztest HIMO tipusahoz viszonyitott értékelésére biztosan nem lesz hatassal.

F. Medersiillyedés/artérfeltoltodes nagy folyokon

A mederszabalyozas (példaul a kanyarulatok levagasa, duzzasztas), teriilethasznalat valtozas okozta
er6zio stb. kovetkeztében megvaltozhat a mederesés.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

79

2024. november




Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

Az allapotértékelést HIMO szakaszonként csak nagy folydkon végezziikk el. Amennyiben a
mederesésben nem a természetes folyamatokat tiikr6z6 valtozas alakult ki és nem koveti a vizfolyas a
HIMO csoportjanak megfeleld mederesést, akkor értékeljiilk a mederesés valtozasanak mértékét €s
annak lehetséges okait.

A beédgyazott meder viztiikor szélessége, vizmélysége az idok folyaman alig valtozik, ez a stabil meder.
Ami a valtozast okozza az a kb. kdzépvizi aramlasi sebességhez tartozdo mederképzé vizhozam. A
mederképz6 vizhozam a vizallas tartossag-gyakorisagi abrabol, Q-H gorbébdl és a gorgetett hordalék
terhelési abrajabol egylittesen hatarozhaté meg.

A mederképzé vizhozam az a vizhozam, amelynél egy vizsgalt hosszabb id6szakban a legtobb
hordalékot szallitja a folyd, és a meder alakulasara a legnagyobb hatdssal van igy kialakitva a stabil
medret. A mederképz6 vizhozamokhoz képest tlzott mederméret elhinarasodast, feliszapolodast
idézhet el6.

A medersiillyedés a kisvizszint siillyedésével jar, mely a mellékagak elmocsarasodasat, kiszaradasat,
vizbazisok veszélyeztetését okozhatja, tovabba akadalyozhatja a hajozast és kihat a kornyez6 teriiletek
talajvizszintjére is. Felvehetd értékek:

kivald Nincs
mérsékelt Kimutathato (1 cm/év alatti)
rossz Kimutathat6 (1 cm/év feletti)

A vizszintsillyedés vizsgalatakor a trendvonalak egymashoz viszonyitott jellege mutatja meg, hogy
milyen folyamat zajlik. Ha az éves vizhozam trendvonala stagnal, de az ugyanehhez tartoz¢ vizallas
trendvonala csokkend vagy novekvo jelleget mutat, akkor a meder siillyed- vagy t6ltddik. Amennyiben
ugyanaz a vizhozam kisebb vizallas mellett vonul le, medermélyiilést tapasztalhatunk, mértékét a
trendvonal adja meg.

A vizsgalt Duna-szakasz egész viztestének besorolasa ¢ szempontbdl jo, ugyanakkor a hidrologiai
vizsgalatok alapjan a befogadod teriileten kb. évi 2 cm/év medermélyiilés figyelhetd meg. Ennek
ellensulyozasara tervezett kdszorasos stabilizalas a vizkivétel kdrnyezetében, melynek a szamitasok
alapjan nem varhato sarkantyukhoz hasonlithato hatasa. A beavatkozas a lebegtetett- és gorgetett
hordalék rezsimjét szamottevéen nem befolyasolja. Igy a vizkivétel a medersiillyedési trenden nem ront,
az egész viztest mindsitésének besorolasara nem lesz hatassal a beavatkozas.

5.2.3.4. Osszefiiggés vizsgalata a VGTS3 altal a viztestre eléiranyzott intézkedésekkel

A VGT3 bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyek megvalositasa a jo allapot/potencial eléréséhez,
illetve megtartasahoz sziikségesek. E célok megvalosuldsanak esetleges akadalyoztatasat a tervezett
beavatkozasok ¢és a VGT3 intézkedések kapcsolatanak értékelése alapjan lehet megallapitani.

A VGT3 altal eldiranyzott intézkedéseket, illetve a tervezett munkalatok azokra valo hatasat a kovetkezo
tablazat tartalmazza.

40. tablazat: A VGT intézkedések és a beavatkozasok osszefiiggése

VGT3 intézkedés Kapesolat, értékelés

1.5 intézkedés: Csapadékviz szennyvizcsatornara
torténd rakotéseinek csokkentése, egyéb kiilso vizek

kizarasa, kiilonosen a felszini, vagy felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint védett
teriileteken

1.6 intézkedés: Szennyviziszap kezelés és
ujrahasznositasra elokészités fejlesztése

A telepiilési csapadékviz kezelésre, illetve a szennyviziszap
kezelésére a tervezett beavatkozasok nincsenek hatassal. Az
intézkedések megvalosulasat a projekt nem akadalyozza.

2.1 intézkedés: Mezdgazdasagi eredetii
tapanyagszennyezés csokkentése a helyes
gazdalkodasi gyakorlatok alkalmazasanak
Osztonzésével (nitrat érzékeny teriiletek)

A mezOgazdasagi tdpanyagterhelés mértékére a tervezett
beavatkozasok nincsenek hatdssal. Az intézkedések
megvalosulasat a projekt nem akadalyozza.

9. intézkedés: Vizar politikai intézkedések a
koltségmegtériilés alkalmazasa érdekében a lakossagi
vizi szolgéltatés teriiletén

A vizar politikai intézkedésekre a tervezett beavatkozasok
nincsenek hatdssal. Az intézkedések megvalosulasat a
projekt nem akadalyozza.
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VGT3 intézkedés

Kapcsolat, értékelés

10. intézkedés: Vizar politikai intézkedések a
koltségmegtériilés alkalmazasa érdekében az ipari
vizi szolgaltatds teriiletén

12 intézkedés: Mezogazdasagi tanacsadas
vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere

A mezOgazdasagra a tervezett beavatkozasok nincsenek
hatassal. Az intézkedések megvalosulasat a projekt nem
akadalyozza.

14.2 intézkedés: Monitoring rendszerek és
informacids rendszerek fejlesztése és mitkodtetése

Monitoring  rendszerek  kiépitésére a  tervezett
beavatkozasok nincsenek hatdssal. Az intézkedések
megvalosulasat a projekt nem akadalyozza.

20.3 intézkedés: Halastavak 1étesitésének és
miikodésének szabalyozasa

A tervezett beavatkozasok halastavakat nem érintenek, a
fejlesztés megvalositisa nincs hatassal.

26.1 intézkedés: Termalvizek kezelése a
vizfolyasokba torténd bevezetés elott, beleértve a
hatékonyabb energiakinyerést

A termalvizeket a tervezett beavatkozasok nem érintik. Az
intézkedések megvalosuldsat a projekt nem akadalyozza.

Fenti tablazatra tekintettel a viztestekre eléirt VGT3 intézkedések koziil nem talaltunk olyat,
melynek megvaldsitasat jelen beavatkozasok akadalyoznak.

Az értékelés része az ivovizbazisokra és a Natura2000 teriiletre vonatkozo hatas, melyet a vonatkozd

fejezetek tartalmaznak.

Az elvégzett elemzésiink alapjan az érintett viztest hidromorfologiai allapotaban a tervezett
beavatkozasok kovetkeztében kategoriaromlas nem varhatd, a sziirés alapjan mentességi vizsgalat
lefolytatasa a tervezés jelenlegi fazisaban nem sziikséges.
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5.3. Felszin alatti vizek

5.3.1. Jelenlegi dallapot
5.3.1.1. Vizfoldtan

crer

vizek f0 kiaramlasi teriiletét reprezentalja, regionalis, illetve alacsonyabb rendii felszin alatti vizaramlasi
rendszerek f6 megcsapolasi vonala. A vertikélis felszin alatti vizmozgashoz kotédden a 16szos
kornyezetben felszinmozgas (lasd részletesebben az 5.4. fejezetben) is parosul.

A talajviz szintjét a mindenkori hidraulikai viszonyok mellett befolyasolja a térszin valtozatos lefutasa,
a partfal formaja, a porézusabb szintek helyzete és a partfal kapcsolata. Jellemzd, hogy a viz szintje a
partfal kozelében hirtelen eshet, mas helyen pedig homokos lencsékben altalajviz jelentkezhet. A
pleisztocén Gsszlet also, vizzarobb tagjai f0lott a talajviz az el6z6 tényezok hatasaitol fliggden igen tag
hatarok kozott fordul el6. A természetes befolyasolo tényezok mellett a talajviz szintjét a telepiilés is
jelentésen megvaltoztatja. A 16szben a fiiggbleges vizateresztoképesség nagyobb, mint a vizszintes. A
csOvezetékekbdl, a csatornakbdl elfolyd vagy egyéb modon beszivargd viz a talajviz szintjét megemelte.
Megfigyelhetd volt, hogy jelentdsebb felszinmozgasok, suvadasok azoknak a teriileteknek a kozelébe
estek, ahol a talajviz emelkedése maximalis volt.

A fels6-pannoniai osszlet felsé szintjében vizvezetd és vizrekeszt6 szintek kiilonithetok el, helyenként
lencsék jelentkeznek. A rétegek vastagsaga jellemzéen 2-5 m. A felsé rétegek vizszintje és a Duna
valtakozé vizszintje kozott kapcsolat mutathato ki. A 60-as években a dunatjvarosi 16szfal és a Duna
kozott tobb kisvizhozamu forrast €s szivargast tartak fel. Ez is alatamasztja a pozitiv hidraulikai
gradienst, a felszin felé araml6 vizmozgast a teriileten.

A tormeléklejtd folott, 115-119 mBf magassagban a teljes vizsgalati partszakaszon 16szfalbol 1éptek ki
az un. fels6 forrasok. A forrasok vizhozama 0,2-10 1/p. A mérések szerint hozamuk egyenletes Vvolt, a
csapadékkal valo kapcsolat nem allapithato meg. E forrasok a talajviz természetes magcsapoloi voltak.
A Duna-parton, a tormeléklejtd aljaban, a Duna-meder kdzelében (95-100 mBf) sok kisebb forras fakadt.
Ezek kiilonosen kis vizallas idején voltak lathatok a kb. 5 km-es partszakaszon. A partfal és a
tormeléklejtd rendezésével mara mar nagyrészt megsziintek. E forrasokat a panndniai rétegosszlet felsd
homok rétegei taplaltak. A Duna medre ezekbe a viztartokba vagddott be, aradaskor a Duna-viz
atmenetileg visszaduzzasztotta 6ket. Az egykori forrasok teriiletén ma is jellemz6 lehet a vizesedés, és
az abbol adodo felszinmozgas®.

A papirgyar teriiletén a kozmuszivargasbol ered6 hirtelen talajvizszint valtozasok észlelése, és az ebbol
kovetkezo talajroskadasok elkeriilése érdekében a 13 kuttal iizemeld megfigyel6rendszert mitkddtetnek.
A talajviztiikor lejtése (gradiense) a Papirgyari tttdl a Duna felé haladva, a domborzat lejtését kdvetve
fokozatosan novekszik. Az lizem teriiletére az atlagos gradiens i=0,018 m/m értékben NyDNy-i irannyal
adhatoé meg, a szennyviztisztitd teriiletén az atlagos gradiens értéke 0,072 m/m Ny-i aramlasi irannyal.
A vizszint eloszlas also peremét Duna vizjarasa adja. Feltételezhetd, hogy a talajvizszint-eloszlas a terep
lejtését kovetve fokozatosan csokkend értéket mutat a Kisapostagi-mellékag teriiletéig, majd a mellékag
és Duna kozotti teriileten a talajviztiikor lejtése 1ényegesen kisebb, vizszintesebb, a mindenkori Duna
vizszint alapjan befolyasolt és meghatarozott (kisvizek idején jellemzéen 88-90 mBf). (Lasd 31. dbra)™*

19 VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (2024): Hamburger Hungéria Kft. tervezett felszini Dunai vizkivételre
teleptil ipari vizkivétel kialakitasa, mérndkgeologiai jelentés, 1-35.
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31. abra: A talajvizszint eloszlasa a megfigyel6 kutak vizjogi iizemeltetési engedély adatai

Forras: Viziterv, 2024

A Duna kavicsteraszaban tarolodd partisziirésii vizkészletek szintén lehetséges opciot adnak a
vizbeszerzésre. Ennek lehetéségét vizsgalta meg egy 2021-es tanulméany?’, amelynek keretein beliil tébb
piezométert is mélyitettek, amelyekbdl vett vizmintak &sszetételét Wessling Hungaria Kft. akkreditalt
laboratoriumaban vizsgaltattdk be a fObb ionokra vonatkozodan. Jellemzben a talajviz kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos Osszetételll viszonylag alacsony Osszes oldott anyag tartalommal
(~1000 mg/l). A 201/2001. (X. 25.) sz. ,,az ivOoviz mindségi kdvetelményeirdl és az ellendrzés rendjérol”
sz6l6 Kormanyrendelet ivoviz hatarértékét a vas- és manganionok mennyisége haladja meg jelentds
mértékben. Ezen tul az ammoniumionok koncentracioja magasabb a megengedettnél, amelynek oka a
teriilet kornyezetében egykor miikodo illegalis hulladéklerakohoz kotddo szennyezddés lehet.

5.3.1.2. A felszin alatti vizek allapota a VGT3 szerint

A tervezett beavatkozas, illetve a vizkivétel a felszin kozeli viztestekre lehet potencidlis hatassal. Ennek
megfelelden az alapallapot bemutatasa a talajvizadd képzédményekre terjed ki. A projekt altal érintett
teriileten a Duna jobb parti vizgyiijté - Budapest-Paks (sp.1.9.1) sekély pordzus viztest talalhatd. A
Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag kezelésébe tartozik (32. dbra).

20 Geogold Karpatia Kft. (2021): Felszin alatti vizbeszerzési kutatds a Hamburger Hungéria Kft. teriiletén, III.
iitem, 1-56.
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32. abra: A vizsgalt teriileten talalhat6 felszin alatti sekély porézus viztestek
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Sekély porézus felszin alatti viztestek (VGT3)

aaaaaaaaa

A viztest porozus tormelékes vizado tipusba tartozik. A vizhémérsékleteket tekintve hideg. Jellemzéen
learamlasi hidrodinamikat képvisel. A felszin alatti viztest fontos hidroldgiai tulajdonsaga, hogy milyen
kapcsolatban van a felszini vizekkel. A felszin alatti viztestnek 1ényeges viztdl fiiggdé 6koszisztéma
kapcsolata van (,FAVOKO”). Jellemzdje, hogy a hozzijarul a kdrnyezé vizfolydsok alaphozamahoz
(pl. Duna), forrasok fakadnak bel6le, tovabba a talajvizparolgasban is fokozottan részt vesz és vizes
élohelyet is taplal.

A kiterjedésére, a mennyiségi és a kémiai allapotara vonatkozo6 adatokat a 41. tdbldzat foglalja 6ssze. A
felszin alatti viztestek allapotanak vizsgalatat a mennyiségi és a kémiai allapot elemzésére alapozzak. A
tablazatban nyomon kovethetd a Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv 2 és 3 adatai alapjan a viztest allapota és
a valtozasa.

A viztest Osszesitett mennyiségi allapotaban valtozas tortént: a két vizgyijto-gazdalkodasi terv adatai
alapjan romlas figyelheté meg. A tesztek koziil egyediil a vizes és szdrazfoldi dkoszisztémak dallapota
mutat egyontetiien jO eredményt. A felszini vizre vonatkozo vizsgalat a jo allapot mellett mar
medersiillyedést indikal. Alapvetden két teszteredmény — a siillyedés és a vizmérleg — gyenge mindsitése
okozza a viztest gyenge allapotat, ami mindkét esetben rosszabb eredmény a VGT2-hdz képest. A
gyenge mindsitést mutatd vizmérleg teszt, ami abbdl adodik, hogy az dkologiai vizigény meghaladja az
elérhetd vizkészletet. Fontos megjegyezni, hogy a siillyedés tesztjének az eredménye még j6 mindsitést
kapott VGT2-ben, mig a leglijabb vizgazdalkodasi terv szerint mar gyenge allapotot indikal, amely
megerdsiti a viztest gyenge Osszesitett mennyiségi allapotat a VGT3-ban. A gyenge siillyedési eredmény
a monitoring kutakban mért vizszintek valtottak ki, mivel regionalis vizszintsiillyedés a viztest 10%-an
jelentkezik.
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41. tablazat: Az érintett viztest f6bb jellemzdi

‘ Duna jobb parti vizgyiijté — Budapest Paks (sp.1.9.1)
Kiterjedés
a viztest teriilete (km?) 1033
a viztest atlagos tetészintje terep alatt (m) 5
a viztest atlagos fekiiszint-je terep alatt (m) 15
a viztest atlag-vastagsaga (m) 7
Mennyiségi allapot VGT2 VGT3
stillyedés teszt jo gyenge
vizmérleg teszt jO, de fennall a gyenge allapot gyenge
kockéazata
felszini vizre vonatkozo teszt jo 10, medersiillyedés
vizes s szarazfoldi 6koszisztémak allapota jo 6
oOsszesitett mindsitése jo, de fennall a gyenge allapot gyenge
kockazata
Vizkivételek felhasznilas szerint (ezer 2013 2018
m®/év)
Ivoviz 8445 9453
Ipari 6841 6601
Energetikai 0 60
Banyaészati 0 0
Ontdzés 56 40
Mezbgazdasagi egyéb 11 10
Fiird6viz 0 0
Egyéb 28 28
Osszesen 15383 16192
Kémiai dllapot VGT2 VGT3
diffz szennyezddés (nitrat, ammonium) a gyenge (NO3) gyenge (NOz)
viztesten (>20%)
szennyezett ivovizbazis védoteriilet gyenge (NO3) gyenge (NO3)
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jo 6
felszini vizek allapota jo jo
FAVOKO allapota - -
Osszesitett mindsitése gyenge (NO3) gyenge (NO3)

Forras: Vizgyiijté Gazdalkodasi Terv 3, 2022

A regisztralt mesterséges vizkivételek jellegiik szerint szerepelnek 6sszesitve a fenti tablazatban a 2013-
as és a 2018-as évre vonatkozoan, a VGT3-ban foglaltak alapjan. A viztestbdl torténd kitermelés
mennyisége a 16 millié m®-t meghaladja, ami elsésorban az ivoviz (58%), illetve az ipari (41%) célu
vizkitermeléseknek tulajdonithat6. A nagy mennyiségli ivovizkivételek partisziirésti vizbazisokhoz
kotddnek. A tovabbi fennmarado kitermelés nem éri el 6sszességében az 1%-ot. A sekély porozus viztest
igénybevétele a 2013-as évekhez képest 5%-kal n6tt. A kémiai allapot tekintetében a viztesten a nitration
okoz problémat: diffuz szennyezddésként is eldfordul és a vizbazisok védoteriiletét veszélyezteti. Az
Osszesitett trend szerint és a felszini vizek alapjan jo mindsitéssel talalkozhatunk. Azonban a nitrat miatt
a Duna jobb parti vizgyiijté — Budapest Paks (sp.1.9.1) viztest Gsszesitett kémiai allapota gyenge, a
VGT2 eredményeivel Osszevetve valtozatlan.

A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasardl a
27/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet rendelkezik. Ennek melléklete alapjan a miiszaki beavatkozassal
érintett teleptilés, vagyis Dunatjvaros érzékeny kategoriaba esik. A 27/2006. (I1. 7.) Korm. rendelet a
vizek mezégazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szold jogszabaly értelmében a
vizsgalt teriilet nitratérzékenynek szamit.

A miiszaki beavatkozas a tavlati Dunavecse Eszak vizbazis hidrogeologiai ,,A” dvezetének kozvetlen
kornyezetében valosul meg, azonban azt nem érinti (33. dbra). A partisziirésti sériilékeny vizbazis
atlagosan 30 000 m*nap hozam termelhet6séggel rendelkezik. A potencidlis kutak az sp.1.4.2 viztestet
fogjak termelni.
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33. abra: A beavatkozas kdrnyezetében talalhaté vizbazisok hidrogeologiai védoteriileteik
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5.3.1.3. A felszin alatti vizek lokalis szennyezettsége

A vezeték és a megkozelitd ut tervezett nyomvonala a 0197 helyrajzi szamu ingatlanon keresztiil vezet,
amelyen tartos kornyezeti kar bejegyzett. A talaj mellett a felszin alatt viz szennyezett. (Lasd még az
5.4.1.3. fejezetben).

A kornyezet szennyezettségének monitorozasara a KDT KTVF 40.051-60/2005.sz. hatarozat alapjan a
talaj- és talajviz szennyezGanyag tartalmanak nyomon kovetése torténik: havi, illetve negyedéves
rendszerességgel akkreditalt mintavételezést végeznek kilenc megfigyelé kutban a talajviz fém- és
félfém-, 6sszes alifas szénhidrogén (TPH), fenol, cianid és fluorid tartalmat hatdrozzak meg.

A 2023. évre késziilt monitoring vizsgalati jelentés?* megéllapitotta, hogy a havi rendszerességgel mért
komponensek (cianid, kadmium, molibdén, 6lom, cink, TPH) tekintetében javuld kornyezeti allapot
mutathat6 ki. ,,A foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol” szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes
rendelet 1. mellékletében eldirt ,,B” érték felett kimutatott szennyezéanyagok trendje gyakorlatilag
minden komponens esetében csokkenéssel jellemezheté 2014. és 2023. kozott. Ez aldl a targyévben
(2023) is (ahogyan az azt megel6z6 évben is) az egyik megfigyeld kat eredményei képezték kivételt,
melyben a molibdén koncentracioja valtakozo jelleggel a ,,B” érték folé emelkedett, majd akar a
kimutatéasi hatarérték ald csokkent. Egy masik kit esetében a cink koncentracid emelkedése volt
tapasztalhatd, azonban az valdszinisithetéen a nem hozhaté Osszefliggésbe a zagytéren elhelyezett
anyagokkal.

A negyedéves rendszerességgel vizsgalt komponensek koziil az arzén, a bor és a fluorid mutat terhelést
a Zagytér aramlasi eldterében, a Zagytér a és Duna kozott teriileten kialakitott mintavételi helyek
esetében. A terhelés alapvetéen kisfoki és valtozo tendenciat mutat, mivel esetenként hatarérték
tallépést kovetden, hatarérték alatti koncentraciok voltak mérhetdek.

A monitoring kutak mérései tehat Osszességében csokkend szennyezettséget mutatnak. Mindez azt
jelentheti, hogy a zagytér alatt talalhato szennyezOcsova a stabil életszakaszabol valdsziniisithetéen a
csOkkend fazisba lépett a természetes lebomlasi folyamatoknak tulajdonithatoan.

2L Enviroterv Kft. (2024): ISD DUNAFERR Zrt.”f.a.” Zagytér éves jelentés 2023., kézirat, 1-123.
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5.3.2. Varhato valtozasok

5.3.2.1. Epitési és vizrendezési munkak a mederben és a parton

A kiilonboz6 épitési munkalatok [3], ugymint a vizkivételi mi épitése, illetve a nyomovezetékek artéren
vezetd szakaszanak 1étesitése soran a magas talajvizszint miatt sziikséges a felszin alatt vizek kizarasat
a munkateriiletr6l megoldani. Ez jellemzden résfalazasos technologiaval és szivattyuzassal torténhet.
Az épités idején mindezen tevékenységek ideiglenes beavatkozasnak mindsiilnek a felszin alatti vizek
dinamikéjdba, azonban relevans hatds nem kapcsolodik hozzéjuk.

Vizkivétel nem torténik a felszin alatti vizbol, technologiai viz/szennyviz nem keletkezik sem az épités,
sem a vizkivételi mii lizemelése kapcsan. A viztelenitéssel kapcsolatos megallapitasunk a felszini vizzel
foglalkozd 5.2.2. fejezetben szerepel, mivel alapvetden a felszini vizbe jutva okozhat kedvezdtlen
kornyezeti hatast.

srcr

viz intenzivebb kapcsolatara lehet szamitani a kolmatacio helyrealltaig. A hatas szintén nem jelent0s,
mivel a beavatkozasok kiterjedése a meder kiterjedéséhez képest minimalis.

Varhatoan ideiglenesen kimutathatd, tehat elviselhetd, de hosszabb tavon semlegessé vald hatassal
szamolhatunk.

5.3.2.2. Epitési munkik soran esetleges havaria esemény

Kozvetlen vizszennyezés csak havaria [4] esetén fordulhat eld, amely esetlegesen hat a felszin alatti
vizekre. Els6sorban a munkagépekbdl kifolyd, kicsepegd iizemanyaggal, hidraulika folyadékkal kell
szamolni, mely foly6vizbe jutva kdzvetetten a talajvizekbe is bekertilhet. Ilyen balesetekre a kivitelez
cégeknek fel kell késziilnie, bekovetkezés esetén a karelharitast haladéktalanul el kell kezdeni. (Minden
ilyen eseményt az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak is jelenteni kell.) A kiviteli tervnek kelld
részletességgel kell tartalmaznia a havaria veszEly elkeriilése érdekében tett intézkedéseket, hogy a
kornyezeti kockazat minimalisra legyen csokkentheto.

Amennyiben kell6 koriiltekintéssel jarnak el a vizkivétel kialakitasa soran, hogy havaria ne alakuljon
ki, tovabba a kiviteli terv havaria esetére részletes azonnali szakszer{i beavatkozasokat ir eld, akkor a
kockazat minimalisra csdkkenthetd. Osszességében havéria kockéazata felszin alatti vizekre nézve
elviselhetd.

5.3.2.3. Uzemeltetés

Amennyiben a tartés kornyezeti karral érintett teriileten a vezetékek és a kozelitd it épitése soran
talajcserét hajtanak végre, az elvileg kedvez6 hatassal van a talajvizek min6ségi allapotara. Azonban a
teljes Zagytér teriiletéhez képest jelen fejlesztéssel érintett teriilet kiterjedése nagyon kicsi, igy a hatas
is elhanyagolhatonak itélhetd. A tervezett megoldas, a zardréteg kialakitasa a késobbi karmentesitést
nem akadalyozza.

A beavatkozas utan, az lizemelési fazisban a szennyezanyag-utanpotlodas, beleoldodas révén az adott
szakaszon nem lesz jellemz0 kémiai folyamat, igy a felszin alatti viz kémiai allapotanak tovabbi lasst
javulasa varhato.

A vizkivételi miihoz tartozo karbantartasi/javitasi munkak, a vezetékek feletti teriilet fenntartasa,
kaszalasa a felszin alatti vizekre gyakorlatilag nincs hatassal.

5.3.2.4. Felhagyas

A kiépitett vizkivételi mii felhagydsa soran a felszin alatti vizekre nézve szdmottevd hatdssal nem
szamolhatunk. A munkalatok alkalmaval esetlegesen havaria fordulhat elé, aminek a hatésai
megegyeznek az épitési fazis soran leirtakkal.
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5.4. Fold- és talajtani viszonyok, hulladékgazdalkodas

5.4.1. Jelenlegi dallapot
5.4.1.1. Foldtan

A vizsgalt teriilet alatt a mezoz6os medencealjzat mintegy 1500 m mélyen talalhato, felette kis részben
eocén, nagyobb vastagsagban oligocén rétegek telepiiltek. Ezeken vékony miocén és vastagabb pannon,
valamint vékony kvarter kavics-homok telepiil. A vizsgélat targyat képezo teriileten beliil elsésorban a
negyedidészaki rétegek lehetnek érintettek. Igy ezek bemutatasra és a kvarter idszak foldtani
fejlodéstorténetére fokuszalunk.

Kozvetleniil a negyedidészaki képzédmények alatt a pannon kort Ujfalui és Zagyvai Formécio
szabalytalan valtakozasa figyelhetd meg. Ebben elszigetelt, kis tavolsagon beliil kiékel6do, akar a 40-
50 méter vastagsagot is eléré medrek fordulnak el6, melyeket kis vizmélységben, kis energiaviszonyok
mellett lerakodott agyag, vagy agyag-homok stiri valtakozasabol allo tavi iiledékek agyaznak magukba.
A teriileten az Ujfalui Formacio deltalejtén lerakédott, felfelé durvuld szemcseméretii kézetlisztes-
homokos, 15-30 méter vastag egységei is mar 100-200 méteres mélységben megjelennek

Elmondhatd, hogy a negyedidészaki foldtani képzédményeit a térség folyamatos siillyedése hatarozta
meg. A siillyedés folyamatanak lelassulasaval a Pannon-t6 lassan feltoltodott és mocsaras arteriiletté
alakult at. A folyok futasat a siillyedés és emelkedés kozben kialakult torésvonalak szabjak meg. A
Duna-Tisza koze terjedelmes szerkezeti 1épcsé a Dunantil panndniai tablaja és a Tiszantal mélyre
stillyedt medencealjzata kozott. A negyedkori formacio és a pliocén réteg az alaphegység legmélyebbre
stillyedt részei felett a legvastagabb.

A felszinen talalhato foldtani képzédményeket a 34. dbra szemlélteti. Tobbnyire a Duna bal partjan
folyovizi tiledék talalhato a felszinen, a Dunatol nyugatra esé kiemelt teriileteket pedig 16sz boritja. A
kett6 hatdran, tehat a magaspart lejt6jén, a kiemelt 16sz0s térszin peremén jellemzoéek a csuszamlasos
képzédmények, proluvialis-deluvialis iiledék, a deluvialis liledék, a mesterséges eredetii feltoltés (pl.
vasmi salakhanyo).

A dunatjvarosi magaspartot atlagosan 45 m vastagsagt 16sz és 16szszert iiledékek épitik fel, amelyet
fosszilis talaj és akar 3-4 m-es homokrétegek tagolnak. Ez utdobbiaknak meghatarozé szerepe van a
felszin alatti vizek elvezetésében. A magaspart 1abat a Duna oldalaz6 erdzidja pusztitja: a felsé peremén
elsdsorban roskadassal, szuff6zios eredetii mozgasokkal, er6zids arkok bevagddasaval hatral a magas
partfal. A homokrétegek a mozgasok nyirasi felszineként is szolgalnak??.

A tervezési teriileten a magaspart eredeti rétegz6dését megvaltoztatta a felszinmozgas, a kiilonféle
létesitmények épitése, salakkal és iszappal vald feltdltés. A geologiai vizsgalatok szerint a 16sz alatt
mindenhol fels6-pannodniai rétegek talalhatéak, melyre a finom rétegzettség €s a homok, agyag, iszap
rétegek gyors valtakozasa jellemzd. A furdsok altal feltart rétegsorok alapjan a panndniai felszin Ny-
felé fokozatosan emelkedik, a part mentén 91-101 mBf, a varos Ny-i peremén mar 108-112 mBf%,

22 Viczian, 1., Balogh, J., Kis, E. és Szeberényi, J. (2018): Geomorfolégiai viszonyok szerepe a partfalmozgasok
kialakulasdban a Duna Kulcs és Dunaujvaros kdzotti magasparti szakaszain. ,,Féldtudoméanyok és kornyezet —
harmoéniaban” Tanulmanykotet, Pécs, 2018., 97-100.

2 Karacsony, S. és Scheuer, Gy. (1969): Vizfoldtani megfigyelések Dunaujvaros kdrnyékén. Hidrologiai
Ko6zlony 1969. 3. sz., 115-126.
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34. abra: A felszini képz6dmények foldtani térképe
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Az 1964. évi foldcsuszamlas felhivta a figyelmet az ipari létesitmények suvadas altali
veszélyeztetettségére. Dunatijvarosban és kornyezetében a Duna mentén talalhatd cstszas és omlas-
veszélyes partfalakhoz kapcsolddo észlelések jol dokumentaltak a vonatkozé szakirodalomban.

A Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER, https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
JErzékenység - FErzékenységi térkép a felszinmozgassal érintett foldtani képzédmények, a
lejtésviszonyok és a telepiilések kozigazgatasi hataran belili karesemények (2005-2010) szamanak
kapcsolata alapjan” megnevezési térképi rétege a kozepesen érzékeny kategoriaba sorolja Dunatjvaros
és Kisapostag teriiletét.

Magyarorszag mozgasveszélyes teriileteinek térképe (MBFSZ térképserver, https://map.mbfsz.gov.hu/)
szamos pontszeril felszinmozgasos eseményt tart nyilvan a vizsgalt teriilet kornyezetében, melyet a 35.
dbra szemléltet. A multban el6fordult események kozott jellemzo a szeletes foldcsuszamlas, suvadas,
partfalomlés.

A Duna mentén az omlas- és csuszas-veszélyes partfalak allékonysaganak komplex biztositasara
szolgalo partfal védelmi miszaki beavatkozasok és az ezekhez kapcsolodd partfal rehabilitacios
vizsgalatok az 1964. évi nagy dunaujvarosi foldcsuszamlds eseményei utdn gyorsultak fel.
Dunaujvarosban ekkor épitették ki a jelenleg is hatékonyan miikodé partvédelmi rendszert Kézdi Arpad
tervei szerint, amit késObb a havaria eseményeknek megfelelden tovabb alakitottak. A
foldtomegmozgasok napjainkban, az ezredforduld ota tobb esetben eldfordultak Dunatjvaros
kornyezetében. A tervezési teriiletet is érint6 felszinmozgasokat mutatja be a 36. dbra. Az abrazolt
teriilet déli részén lathaté a nagy vasmiivi csliszas és az attol délre észlelt nagyobb méretii cstszas?.

24 Balogh, J., Jakab, G., Szalai, Z., Szeberényi, J. és Viczian 1. (2014): Omlas és csuszasveszélyes partfalak
allekonysaganak komplex biztositasa a dunai magasparton — az épitett résziik er6ziovédelme és monitorozasa.
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35. abra: Dunatjvaros kornyezetének mozgasveszélyes teriiletei

)4 RN A

Magyarorszédg mozgésveszélyes teriiletei

Pontszer( események
@ csuszamlas
B rétegeslszés
A rézslicsiszas
@ suvadas
®  szeletes f8ldcsuszamlas
D partfalomlas
Feluleti és vonalas erdzié
BB reluleti és vonalas
Feluleti
Vonalas

o X
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36. abra: Dunaujvaros dunai felszinmozgasokkal érintett szakaszai

Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/
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Ipari kikoté

1963.Nagyobb mérvii csuszas
~ helye és éve
....... hatraragédas 1950-65 év kozott

Forrés: Balogh, J. et al. (2014)

5.4.1.2. Talajtani adottsagok

A miszaki beavatkozassal érintett térség kornyezetének talajai dontéen 16sz0s, illetve a folyd menti
szakaszon alluvialis iiledéken alakultak ki (37. dbra). Ennek megfeleléen a jellemzd talajképzo
szemcsedsszetétel dontben a valyog, a part kézelében pedig a homok (38. dbra).

A tervezési teriilet mentén két genetikai talajtipus fordul elé (39. dbra). A papirgyar kornyezetében
mészlepedékes csernozjom az uralkodd talajtipus. A humuszos homok teriiletek jellemzdéen a Duna
parton talalhatoak. A talajok a hosszu ideje tartd kiilonbozo ipari tevékenységeknek tulajdonithatoan
jelentésen bolygatottak, feltoltésekkel zavartak.
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37. abra: A jellemzo talajképzo kozet a vizsgalt teriileten

=

Talajképz6 kézet

1 alluvialis aledék
[ 2 |oszés iledék
B 3 harmadkori  és  idésebb
B ledek
andezit, bazalt, riolit

O\
. -

Forras: Agrotopografiai térképsorozat, 2009

38. abra: A fizikai talajféleség a vizsgalt teriileten

Fizikai talajféleség

1 homok
[ 2 homokos vélyog
B 3 valyog
I 7 nem, vagy részben mallott durva vazrészek

RIS SN o T VY

Forras: Agrotopografiai térképsorozat, 2009
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39. dbra: A jellemz6 talajtipus a vizsgalt teriileten

oo R A

3-humuszos homok, 13-mészlepedékes csernozjom, 16-réti csernozjom, 24-szolonyeces réti talaj
Forras: Agrotopografiai térképsorozat, 2009

40. abra: A talajok vizgazdalkodasa a vizsgalt teriileten

N oo 7 L27 A
1-igen nagy viznyelésii és vizvezet6-képességli, gyenge vizraktarozo-képességi, igen gyengén viztarto talaj, 2-
nagy viznyelésii és vizvezetd-képességli, kozepes vizraktarozo-képességii, gyengén viztarto talaj, 3- jo
viznyelésii és vizvezetd-képességll, jo vizraktarozo-képességl, jo viztarto talaj

Forras: Agrotopografiai térképsorozat, 2009
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A mészlepedékes csernozjom nemcsak a vizsgalt teriilet, hanem az egész orszagra jellemz6 talajtipus.
Féleg az egész Duna-volgyben fordul eld. Elnevezését a szelvényben altalaban 30-70 cm kozott
jelentkezd mészlepedékrdl kapta, mely a szerkezeti elemeket, vagyis a talajmorzsakat vékony,
penészhez hasonlo hartya alakjaban vonja be.

A talaj jellemz6je a humuszanyagok felhalmozodésa, a kedvezd, morzsalékos szerkezet kialakulasa, a
kalciummal telitett talajoldat két iranyu mozgasa. Mindezek foként fiives ndvénytakard alatt
bekovetkezett talajképzodés eredményei. A humusztartalom vonatkozasaban elmondhatd, hogy a
mélységgel egyiitt fokozatosan csokken mennyisége. A szerves anyag szelvényen beliili eloszldsat
jelentésen befolyasolja a talajlako allatok turo, keverd tevékenysége, a jaratokon keresztiil ugyanis a
kiilonboz0 jellegii talajszintek anyagat sszekeverik. A folyamat eredménye egy viszonylag mély és sok
szerves anyagot tartalmazd, morzsalékos szerkezetii, jo viz- és tapanyag-gazdalkodast humuszos szint.
A vizgazddlkodasa viszonylag kedvezd: jo viznyelésii és vizvezetd-képességl, jO vizraktarozo-
képességii, jO viztartd talajnak mindsiil (40. dbra).

A humuszos homokkal boritott teriiletek a legrosszabb vizgazdalkodasu teriiletek kozé tartoznak. A
humuszban szegény homoktalajok igen gyengén viztartoak, viznyelésiik és vizelvezetd képességiik
nagy, altalaban jelentds csapadékok utan sem marad a felszinen nagy mennyiségii viz. A homoktalajok
esetében megfigyelhetd talajszerkezet nem alakul ki. A vaztalaj f6 tipusba tartozik, morfologiailag
gyengén humuszos, vagyis a humusztartalma 1% alatti, ¢s a vastagsdga kevesebb, mint 30 cm.
Futohomokbdl keletkezik ugy, hogy az el6szor megjelend novényzet megkoti a homokot, noveli a
nedvességvisszatartd és viztarozo képességet, ezaltal 1étrejohet az allando és siiriibb novényboritottsag.
A nagyobb primer biomassza produkcid lehetové teszi a humuszos szint fejlédését és a talajosodast.

5.4.1.3. Talajok geotechnikai sajatossagai és szennyezettsége

A beavatkozas nyomvonala érinti a teriileten talalhato Zagytér északkeleti részét (41. dabra), a 0197
helyrajzi szamt ingatlant. Ennek tulajdoni lapjan szerepel a Ko6zép-Dunantuli Koérnyezetvédelmi
Feliigyeldség 2003-as bejegyz0 hatarozata, mely szerint tartos kornyezeti karosodas észlelheté a
kiiltertileti besorolast ingatlanon.

A teriilet kivonatos jellemzését a 2023. évi monitoring jelentés alapjan adjuk meg:®

— A zagykazetta a Vasmiitdl D-DK-i, Kisapostag telepiiléstol E-EK-i iranyban helyezkedik el. A
zagyteret nyugatrol 40-50 méter magas 16szfal, a tobbi irdnybol a Duna artéri erdds része és a
folyo maga hatarolja.

— A lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet megegyezik a tartéosan karosodott
foldteriilet nagysagaval, tovabbi szabad hulladéklerako-teriilet nincs.

— A Zagytérre 1988 kezdettel vezettek be hulladékokat és szennyvizet, a veszélyes hulladékok
lerakasat a Kozép-dunantali Koérnyezetvédelmi Feliigyel0ség altal kiadott 40.051-20/2004. szamu
hatarozatanak 1.00 pontjaban foglaltak értelmében 2004. februar 17-ével megsziintették. 1988. és
2004. kozott a zagytérre kihelyezett hulladék mennyisége: 350.000 t.

— 1988. és 2004. kozott a zagytérre a Vasmil teriiletérol az akkori cégek koziil az Energiaszolgaltato
Kft., a DWA Hideghengermii Kft. hulladékai, illetve az EMA-POWER Kft. szennyvizei keriiltek
bevezetésre az alabbiak szerint:

e Energiaszolgaltato Kft.: Kohogaztisztitdsbol szarmazd kohogaztisztitoi zagy (EWC 19 08
13%)

e DWA Hideghengermii Kft.: Hengerelésbdl szarmazo olajos emulzio (EWC 12 01 09%)

¢ EMA-POWER Kft. Kazanmosatasi szennyvizek

Gazviz-zarak kamragazbol szarmazo szennyvizei
Csapagyhiités hiitovizei
Fitdolaj elémelegités szennyvize

% ISD DUNAFERR Zrt.’f.a.”: Zagytér éves jelentés 2023.
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— A zagytérre levezetett szennyvizek az EMA-POWER Kft. telephelyén zagyszivattytthazon
keresztiil egy cs6vezetéken jutottak le a tertiletre. A zagytér északi oldalan a csévezeték két agra
valt szét. Az egyik ag a zagytér keleti oldalan futott végig, mig a masik a zagyteret kettévalasztd
bekdtésen keresztiil.

— A teriiletre 11 db pontbol all6 siillyedésméré monitoring rendszer telepittettek. A monitoring
pontok telepitésének célja a zagytéren 1évo zagy felszinén bekovetkezd siillyedési folyamatok
vizsgalata.

— A zagytér térségében 1évo talajvizfigyel kutak mintavételezése €s a talajvizmintak vizsgéalatainak
elvégzése 2023-ban az eldirasoknak megfelelen lezajlott.

A Ko6zép-Dunantili Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 2003-as hatarozata miiszaki beavatkozasi terv
benyujtasat rendelte el, amely alapjan a teriilet karmentesitése elvégezhetd a hatdrozatban megjeldlt
»D . karmentesitési  célhatarértékekre. 2005-ben a  Ko6zép-Dunantili  Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Feliigyeloség elrendelte a karmentesitési miiszaki beavatkozas
elvégzését.

41. abra: A nyomovezeték nyomvonala és a tartés kornyezeti karral érintett teriilet
elhelyezkedése

Jelmagyarazat

Tartés kérnyezeti kar
Féldrészlet tulajdon
Nyomvonal

Az abran lathatd, hogy a tervezett tevékenység keretében létesiild nyomovezetékek és kozelitd ut
keresztezi, de csak minimalis mértékben érinti a tartos kornyezeti karral bejegyzett 0197 helyrajzi szamu
ingatlant. Az érintettség mintegy 50 m hosszon és 30 m szélességben allapithaté meg.

Jelen projekt el6készité fazisban, a zagytér keresztezése kozelében Iétesiilt geotechnikai furas
mintavételezése nyljt képet a talajok szennyezettségérél, melynek eredményét a 2.3.2.5. fejezet
5. tablazataban mutattuk be. A mintavételezés eredményei a 2024. oktoberi allapotokat tiikrozik. A
vonatkozo 6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szereplé ,,B”
szennyezettségi hatarértéket a 3 m alatti mintavételi helyekrdl vett mintdk meghaladjak. A miiszaki
beavatkozast elrendelé hatarozatban deklaralt ,,D” karmentesitési célhatarértéket azonban 2023-
ban csak cink lIépte at 8 m mélységben.

o

A talajviz mindségérol akkreditalt laborvizsgalatok alapjan sziikséges meggy6zO6dni. Amennyiben a
talajviz szennyezettnek mindsiil a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiiM—FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések
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merésérdl alapjan, akkor kizarolag kezelés, tisztitas utan juttathatd a beavatkozas utan vissza, illetve a
folyoba. Megoldas lehet a kiemelt vizet a helyszinen zart, bélelt tdroloba gytijteni, majd a megfeleld
kezelési engedéllyel rendelkez6 céggel elszallittatni tisztitasra.

Amennyiben a tovabbi mérések is igazoljak, hogy a teriiletrész jelenleg is szennyezettnek tekinthetd a
vezetékfektetést tigy kell megtervezni és elvégezni, hogy a fejlesztéssel érintett teriilet ,,D”
karmentesitési célhatarérték ala torténd csokkentését eredményezze, az érintett teriilet tovabbi
szennyezésének kizarasaval. Ez a 2.3.2.6. fejezetben leirt miszaki megoldasokkal elérhetd.

Fontos megemliteni azt is, hogy az ide vezetett szennyvizekbdl kitlileped6 zagy geotechnikailag nem
tekinthetd stabilnak. Ezért a kordbbi zagylerako teriiletére felszinén bekovetkezo siillyedési folyamatok
vizsgalata céljabol 11 db pontbdl allo siillyedésméré monitoring rendszer telepittettek. A zagy
talajmechanikai tulajdonsagai alapjan nem tekintheté megfeleld teherbir6 rétegnek.

A zagytér siillyedését vizsgalo, elézéekben mar emlitett monitoring jelentés alapjan a 2008-2023.
kozotti idoszak alatt a zagyfelszin eseteben mérheté elmozdulasok maximuma 34 cm volt, ami mintegy.
2 cm/év-nek felel meg. A siillyedés atlagos mérteke a vizsgalt idészak (15 év) alatt a folyamatosan
mérhet6 pontok adatai alapjan atlagosan 20 cm-re tehetd, amely nem tekintendd jelentésnek (1,3 cm/év).

Azonban a nyomovezetékpar alatti instabil zagyanyag a csdvek elmozdulasat, meghibasodasat
sz€ls6séges esetben azok torését is eldidézhetik. Ezért kell, hogy sor keriiljon a nyomoévezetékek alatt a
talajcserére és a vezetékek, illetve az Uit mliszaki megtamasztasara a 2.3.2.6. fejezetben leirt modon.

A keresztezést e teriileten gy kell elvégezni, hogy az ne akadalyozza a késObbiekben megvalositando
karmentesitési tevékenységre vonatkozd eldirasok betartasat, ugyanakkor elkeriilhetd legyen a
nyomovezetékek alatti zagy siillyedésébdl adodd meghibasodas. Az e teriileten alkalmazott specialis
beavatkozasokkal ez elérhetd.

5.4.2. Varhato valtozasok

5.4.2.1. Ideiglenes és tartos teriiletfoglalas

Egy tervezett beruhazasnal altalaban az egyik legjelentdsebb hatast eredményezd hatotényezo a tartds
teriiletfoglalas. Tartds és ideiglenes teriileti igénybevétellel [7.] kell szamolni a vizkivételi mi, a
létesitendd ut és a nyomodvezeték kialakitasa soran. Az érintett helyrajzi szamokat a 2.3.1. fejezet
tartalmazza. A Kiviteli terv szintii adatok hianyaban az egyes miiszaki beavatkozasok figyelembevétel
hozzéavet6leges becslést tudunk adni a teriiletfoglalas mértékére. Legnagyobb ideiglenes teriileti
igénybevétellel a nyomovezetékek 1étesitése jar.

A miiszaki terveket bemutat6 2. fejezetben a beruhazas teriileteként egy mintegy 20 ha-os teriilet keriilt
lehatarolasra. Ez azonban nem az igénybevett teriilet, hanem az a térrész, ahol a megvalodsitasra
lehet6ség van, azaz a tervezett vizkivételi mi és a kapcsoloddé nyomvonalas 1étesitmények
,»,mozoghatnak”. Amennyiben a nyomvonalas létesitmények esetén ezt a térrészt lesziikitjik a
maximalisan igénybe vehetd teriiletre, akkor kb. ennek fele kiterjedéssel, azaz kb. 10 ha
teriiletfoglalassal kell szamolnunk. Ez a kiterjedés az alabbi részteriiletekbdl all Gssze:

A dunai vizkivételi miitargy kialakitasa el6tt a Duna parti rézsii stabilizalasat a foly6 1573,475 fkm és
1573,595 fkm kozotti savjaban kell megoldani. A mitargy megépitésénél, mintegy 120-150 m-es
szélességl teriiletrész érintett hozzavetblegesen 50-60 m hossziasagban. Ennek megfelelGen is ideiglenes
teriileti igénybevétel mértéke 6-9000 m2-re tehetd. A 1étesitmény a folyobol érkezé vezetékekkel egyiitt
1000 m? koriili tartos teriiletfoglalasaval szamolhatunk.

A nyomovezetékek foldbe keriilnek fektetésre, a felette 1évé teriilet bizonyos korlatozasokkal
hasznalhato, azonban tartos teriiletfoglalassal nem kell szamolni. A 1étesités soran max. 50 m-es sav lesz
érintett mintegy 1500 m hosszon, igy az ideiglenes teriiletfoglalds 7,5 ha koriili. A kés6bbiekben
korlatozasokkal érintett teriilet nagysaga ennek téredéke, mintegy 7500 m?,

A dunai vizkivételi mitargy és a meglévé lizemi Uthalozat kozotti szilardburkolata ut keriil
megépitésre, melynek célja a vizkivételi mitargy megkozelithetoségét és karbantartasanak a biztositasa.
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A tervezett Utburkolat feliillete kb. 5000 m?, amely megfelel a végleges, tartds teriiletfoglalasnak.
(Részben mar jelenleg is kiépitett az ut.)

Atmeneti teriiletfoglalas ezeken til is jelentkezhet a tervezett tevékenységek soran, hiszen a
munkagépek mozognak, azokat tarolni kell, a beépitésre keriil6 anyagokat is el kell raktarozni. A
kialakitasakor hozzavetdlegesen 1-1,5 ha tovabbi ideiglenes teriileti igénybevétellel szdmolhatunk.
Torekedni kell arra, hogy az ideiglenesen teriiletfoglalassal érintett teriiletek minél kisebb kiterjedéstiek
legyenek. Az ideiglenesen igénybe vett teriileteket a munka elvégzése utan helyre kell allitani és az
eredeti hasznositasba visszaadni.

A tartos kornyezeti karral érintett teriilet keresztezése miatt torténd specialis miiszaki beavatkozasok
nem befolyésoljak a végleges, illetve az ideiglenes teriiletfoglalas mértékét.

Jelen tevékenység klasszikus teriiletfoglaldsanak talajokra vonatkozo hatasat elviselhetonek értékeljiik,
annak ellenére, hogy a teljes (tartos és ideiglenes teriiletfoglalas) egytittesen mintegy 10 ha kiterjedést.
Amennyiben a kivitelezés idején felmeriilo tartds és ideiglenes teriiletigénybevételek kijeldlése a lehetd
legkisebb teriiletre koncentralodik, tovabba az ideiglenesen igénybe vett részek rekultivacioja megfeleld
mindségli lesz, a hatas akar semleges mértékiire is mérsékelheto.

5.4.2.2. Epitési tevékenység a nyomvonalon

Az épitési munkakhoz [8.] kotédden, ezek kozill is elsGsorban a nyomovezeték felszin ala torténd
elhelyezése esetén jelentds foldanyag megmozgatasara (kozel 200 ezer m®) van sziikség. Az épités soran
kikeriilé és a sziikséges foldanyag gépjarmii segitségével tengelyen keriil ki- és beszallitasra. Az
épités¢hez sziikséges megfeleld mindségii és mennyiségli anyag beszerzésérdl, illetve a kikerild
anyagok elhelyezésérdl a kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelez feladata gondoskodni.

42. tablazat: A beavatkozas soran végzett foldmunkak anyagmennyisége (m°)

vizkivételi 2 . szilard burkolati elektromos
" nyomovezeték - R q
mitargy ut iranyitastechnika
humusz mozgatasa 4 000 160 000 n.a. n.a.
foldanyag mozgatasa 3000 29 500* - 6000
kotras 8 000 - - -
terméské 12 000 - -
foldmiiépités 500 - 3000 -

* Ebben beleértjiik a tartos kornyezeti karral érintett teriileten a talajcserét is.

A foldmunkak megkezdése elott el kell végezni a sziikséges miszaki beavatkozasokat a tartos
kornyezeti karral érintett teriileten. A zagytér teriiletén torténé nyomovezeték és az ut Kialakitasa soran
varhatoan a beavatkozas mélységéig ki kell cserélni a talajt, amely alapveten geotechnikai szempontbol
indokolt, mivel a zagy tomorodése miatt a horizontalis, illetve vertikalis mozgasa miatt nem képez
megfeleld mindségili alapot az 1t, illetve a nyomovezeték szamara. Talajcserére tehat a tartos kornyezeti
karral érintett teriileten keriil sor az ut és a nyomdvezeték mentén, amelynek mértéke egytittesen 3000-
4000 m3-re tehetd. Az arkot, illetve az titalapot hasonlé mennyiségii tiszta foldanyaggal kell pétolni.

Jellemzben az épitési/fejlesztési tevékenység foldmunkai alapvetéen benne maradnak az egyébként is
érintett (teriiletfoglalas) helyszineiben. Felvonulasi és munkateriiletnek a meglévé utak, foldutakat,
illetve azok kozvetlen kornyezetét célszerli igénybe venni.

A sziikséges novényzetirtas utan a tartés kornyezeti karral nem érintett feliiletekrél a humuszos felsé
réteget mintegy 30-40 cm vastagsagban le kell termelni és ideiglenesen deponalni a munkateriileten
beliil. A foldmunkak befejeztével a humuszréteget vissza kell teriteni.

A foldmunkak, illetve ahhoz kapcsolddo tevékenységek a talajokban mindségi valtozast is okozhatnak.
A munkak jelentds részében elkeriilhetetlen nagyobb munka- és szallitogépek hasznalata (pl. dozer,
domper stb.). Ezek talajtomoritd hatasa jelentOs lehet, azonban e gépek nagyrészt a meglévo, utakrol,
foldutakrdl, illetve azok néhany méteres savjaban fognak dolgozni. A beszallitas is megvalosulhat a
kapcsolodo uthaldzaton, ahol mar az ilyen tipust talajszerkezeti valtozasok nem mértékadok.
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Az eldzetes vizsgalati dokumentacié alapjat képez6 miiszaki terv 1j anyagnyerdhelyek 1étesitésére nem
tesz javaslatot. A projekt keretein beliil torekedni kell az anyagmérleg-egyenstulyra. A kikeriild
foldanyag varhatoan a beruhdzas soran ujrafelhasznalasra keriil: egyrészt a nyomovezeték 1étesitésekor
visszatoltik, masrészt a fennmarad6 mennyiség az ut kialakitasa soran a foldmiibe keriilhet beépitésre.

A tervezett beruhdzashoz csak jogerds €s érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt dsvanyi
nyersanyag (ko, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhatd fel. Az
anyagnyerohelyek kivalasztasanal a szallitasi tavolsagok csokkentése érdekében elonyben kell
részesiteni az épitési teriilethez kozelebb esdket. A vizkivételi miitargy 1étesitésekor sziikséges partfal
megerdsitését szolgald terméskd esetén akar vizi szallitas is igénybe vehetd.

A fejlesztési teriileteken és a szallitasi utvonalak mentén tehat a talajok tomorddése elviselheté mértékii
kornyezeti terhelést jelent A munkagépek ideiglenes tarolasa, illetve a deponidk hatasa a talajokra
elhanyagolhato mértékii, semleges hatasu. A kornyezeti karral érintett teriileten torténd talajcsere javito
hatassal van a talajok allapotara.

5.4.2.3. Epitési munkalatok soran esetleges havaria esemény

Az épitési munkak soran havaria [9] esetén el6fordulhat szennyezés. A munkagépek taroloteriiletét gy
kell kialakitani, a munkakat Ugy kell végezni, hogy olaj-, lizemanyag-elcsorgas, -elszivargas ne
keletkezhessen. Az épitési munkalatok soran havaria helyzetet jelenthet a munkagépek meghibasodasa,
és ez altal szennyezOanyag kikeriilése. Ilyen esemény lehet pl. egy munkagép hidraulikacsdvének
elszakadasa vagy mas jellegii szénhidrogén kifolyasa meghibasodas miatt. Ezekre az esetekre fel kell
késziilnie a kivitelezd cégeknek, és megfeleld (szakszerti) felitatoanyagokat kell a teriileten tarolni.
Hasznalatuk esetén jogszabdlyokban meghatdrozott mdodon el kell azt szallittatni artalmatlanitasra. Az
esetleges kareseményrdl a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot értesiteni kell, illetve
haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

A kiviteli tervben a havariaveszély elkeriilése, illetve a havaridk elhéritdsa érdekében sziikséges
intézkedéseket meg kell hatarozni. Korszerii munka- és szallitogépek alkalmazasa, a kiviteli tervben
meghatarozott intézkedések betartasa esetén a havariaveszély elviselhetd kockdzatot jelent.

A beruhazassal érintett teriileteken a munkagépekbdl esetlegesen kikeriild iizem- és kendanyagok
szennyezO hatasanak kockazata elviselhetd hatasu.

5.4.2.4. Uzemeltetés

A vizkivételi miihoz tartozo karbantartdsi/javitdsi munkdk, a létesitmény megkozelitése, a vezetékek
feletti teriilet fenntartasa, kaszalasa a foldtani kozeg allapotat az lizemeltetés soran nem befolyasolja,
semleges hatasu

5.4.2.5. Felhagyas

Felhagyas az épités alatti hatasokkal kozelitdleg megegyezd, a talajcsere miatt kedvezdbb allapot alakul
ki, mint a beruhazas elotti.

5.4.2.6. Hulladékkeletkezés

Hulladékkeletkezés szamottevd mennyiségben elsdsorban a kivitelezés soran varhato. Az lizemelés a
fenntartasi tevékenységhez kothetd elenyész6 mennyiségii hulladék keletkezésével jar. A kivitelezési
munkak alkalmaval kommunalis, szénhidrogén tartalmu és épitési hulladékok keletkeznek, tovabba a
tervezett fejlesztés novényzet irtasat teszi sziikségessé.

A. Kivitelezési fazis: épitési hulladékok

A kivitelezési tevékenység idOtartama alatt rendszeres és eseti hulladékképzddéssel is kell szamolni,
mint hasonlé épitési munkaknal. A miiszaki beavatkozdsok alkalmaval a hulladékka valé anyagok
mennyiségének a minimalizalasara kell térekedni.

A létesités soran els6sorban a vizkivételi miitargy és az aszfaltat kialakitasakor szdmithatunk - Kis
mennyiségben ugyan, de - épitési hulladékra, visszamaradé anyagokra. Amennyiben lehetséges,
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javasolhaté a megmarad6é anyagok szelektiv médon torténd gytlijtése és lehetOség szerinti ujra
hasznositdsa a projekt keretein beliil. Oda kell figyelni, hogy a beavatkozassal érintett helyszin
kornyezetét az eredeti, vagy annal jobb allapotba hozzak helyre, a teriileten tormelék, hulladék ne
maradjon.

Jelen fejlesztés megvaldsitasa esetén varhat6é hulladékmennyiségek pontos szamitasa a késdbbiekben
kidolgozasra kertiil6 kivitelezési tervekben foglalt informaciok alapjan végezheto el. A kivitelezés soran
a Kivitelezének figyelembe kell venni és be kell tartania az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendeletben foglalt eldirasokat a
keletkez6 anyagok nyilvantartasat és csoportositasat illetéen.

A beruhazas soran nem kell szamitani foldanyagtébbletre, mivel az a kivitelezés soran varhatéan
felhasznalasra keriil. Ezért nem tekintiink r4 hulladékként. Ha esetleg nem lehetséges a projekten beliili
hasznosités, akkor a megfeleld hulladékkezeld l1étesitménybe torténd atadasa javasolt (fold és kovek -
hulladékjegyzékszam: 17 05 04). (A tartdés kornyezeti karral érintett teriileten torténd talajcserére
vonatkozd megallapitasainkat a veszélyes hulladékokrol sz616 rész tartalmazza.)

A fenti megoldédsokkal a hulladékka vald anyagok mennyisége minimalizalhat6. A beavatkozas soran
keletkezo épitési/bontas hulladék a 43. tablazatban szerepld tipusokba sorolhato.

43. tablazat: Az épités soran varhatéan keletkezé hulladéktipusok

A hulladék anyagi minésége szerinti Hulladékjegyzék szAm

csoportositas

Betontormelék 170101
IAszfalttormelék (bitumen keverék, amely 17 03 02
kiilonbozik a 17 03 01-t61)

Fa 1702 01
Miianyag hulladék 1702 03
\Vas és acél 17 04 05
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04

B. Kivitelezési fazis: kommunadlis jellegii hulladékok

A kivitelezési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szamabol becsiilhetd. A dolgozok tényleges létszamat a kivitelezé fogja megadni. Jelen tanulmanyban
a hasonlé munkafolyamatok humanerdforras igényével tudunk kalkulalni. Az iitemezett beavatkozasi
helyszinek munkateriiletén — a tervezett munkafolyamatokbdl kiindulva nem varhato — 10-12 embernél
tobb. Ez esetben a tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 1/f6-vel
szamolva, naponta kb. 30-36 | hulladék. Fontos megjegyezni, hogy a 8-10 6ras napi munkavégzés
mellett feltehetdleg ennél is kevesebb kommunalis hulladék fog keletkezni.

A kommunalis hulladékok gytijtésére a munkateriileten 1 db acélkeretre erdsitett, miianyag fedéllel
ellatott, mianyag zsak alkalmazasa javasolhat6. Ezt a mliszakok végén a miiszakvezetd gépjarmiivén a
kozponti telephelyre szallithatja. A kozponti telephelyrdl a keletkezett hulladék a helyi kommunalis
lerakora keriil. (A kommunalis hulladékok gytijtésére és elszallitasara a kivitelezést végzo cégnek kell
a végleges, a gyakorlatukban bevalt modszert kialakitani.) Az épitési teriileten keletkezé folyékony
hulladékot az épitési teriiletre kihelyezett mobil WC-t biztositd szolgaltato szallitja el igény szerint.

A keletkez6 kommunadlis hulladékok hulladékjegyzék kod és megnevezése: 20 03 01 - egyéb telepiilési
hulladé¢k, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is.

C. Kivitelezési fazis. veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék keletkezésével csak minimalis mértékben kell szamolni (pl. festékek, lakkok,
ragasztok és tomitdanyagok maradékai, illetve ezek gongyolegei). A keletkezd veszélyes hulladékokat
a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden kiilon kell gyijteni, az épitési helyszineken zarhato
gyljtéedényben sziikséges ideiglenesen tarolni a megfeleld engedéllyel rendelkezd veszélyes hulladék
artalmatlanité vagy hasznosito lizembe torténd elszallitasig.
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A tartos kornyezeti karral érintett 0197 helyrajzi szamu teriilet kismértékii érintése miatt a jelenlegi
allapotfelmérésének eredményét figyelembe véve sziikséges a talajcsere, a szennyezett és nem
megfelelden allékony talaj eltavolitasa. Talajcsere esetén a kitermel zagy Osszetételét, elsdsorban a
kell vetni a 6/2009. (IV. 14.) rendeletben szereplé ,,B” szennyezettségi hatarértékkel, illetve a
beavatkozast elrendel6 hatarozat ,,D” célallapot hatarértékével. Tovabba a mérési eredményeket 0ssze
kell hasonlitani a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol sz6l6 torvény 1. mellékletében szerepld
veszélyességi jellemzdkkel. Amennyiben a kikeriil6 fold veszélyességi jellemzdvel rendelkezik, akkor
veszélyes hulladéknak mindsiil. Az eddigi informéciok alapjan nehézfémekkel, illetve alifas
szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes hulladékok keletkezésére szamithatunk. A hulladék jellege és
mennyisége a tartds kornyezeti karral érintett teriilet keresztezése soran sziikséges miiszaki beavatkozas
figgvényében valtozhat. A talajcserét végzo cég feladata a Kitermelt (veszélyes) hulladékok
elkiilonitése, idoleges tarolasa és elszallitasa, illetve artalmatlanitasa a korabban hivatkozott
jogszabalyok betartdsaval.

44. tablazat: A talajcsere soran varhatéan keletkezé hulladéktipusok

jefgl;l;t;(dsil;-m A hulladéktipus elnevezése
191302 szennyezett talaj remediacidjabol szarmazo szilard hulladék, amely kiilonbozik a 19 13 01-t61
19 13 03* szennyezett talaj remediaciojabol szarmazo, veszEélyes anyagokat tartalmazo iszap
191304 szennyezett talaj remediaciojabol szarmazo iszap, amely kiilonbdzik a 19 13 03-t61
19 13 05* szennyezett talajviz remedidcidjabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap
191306 szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazoé iszap, amely kiilonbozik a 19 13 05-t61
19 13 07* szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szennyviz,

tomény vizes oldatok
191308 szennyezett talajviz remedidcidjabol szarmazo szennyviz, tomény vizes oldatok, amelyek
kiilonbdznek a 19 13 07-t61

*veszélyes hulladék

A munkagépek iizemanyaggal vald feltdltése altalaban a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az
esetleges tultoltések megeldzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek
kovetkeztében elkeriilhetok az lizemanyag-elfolyasok. (Ugyanezen szempontot figyelembe véve nem
javasolt az lizemanyaghorddbol szivattyuval torténd feltoltés.) Az izemanyag-attoltés idejére karmentd
talcat kell elhelyezni az lizemanyagtartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba keriilését.
Javasolt tovabba egy, a tartalykocsihoz tartozé hulladékgyijto zsak is, amiben az esetlegesen keletkezd
olajos rongyokat lehet gyijteni.

A munkavégzés helyszinén olajcsere az egyes munkagépeken nem varhatd. Amennyiben erre mégis
sziikség lenne, karmentd talcak alkalmazéasaval elkeriilhetd, hogy a faradt olaj veszélyt jelentsen a
kornyezetre. A faradt olajat, az elhasznalt olajsziirdket és az olajos rongyokat, gongyolegeket zart
tartalyban, edényekben kell gyiijteni, majd a veszélyes hulladékokra vonatkozd 225/2015. (VIIL.7.)
Korm. rendeletnek megfelelden szallitasi lap kitoltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek at kell
adni kezelés céljabol.

A hidraulikus munkagépek miikodéséhez sziikséges hidraulika olaj, illetve akkumulatorok cseréje
szintén nem valdsziniisithet6 a foldmunkak helyén, mert erre a korszer(i gépeknél évente legfeljebb 1-2
alkalommal lehet sziikség. Ezt a TMK munkak keretében a gépeket iizemeltetd cég telephelyén, illetve
szakszervizben végzik el. Amennyiben mégis sziikséges a hidraulika olaj cseréje, illetve utantoltése, a
fent leirt karment6t, veszélyes hulladékgytjtést és elszallitast kell alkalmazni, amennyiben a hidraulika
olaj nem kdrnyezetbarat, leboml6 alapanyagu. A fent emlitett hulladékokat a 72/2013. (VIIL 27.) VM
rendelet szerint az alabbi hulladékjegyzék kodokkal jeldlik (45. tiblazat).

A tablazatban felsorolt hulladékok koziil a rendeltetésszerii lizemeltetés soran, az épitési munkak ideje
miatt, csak kis mennyiségli olajos rongy, esetleg olajos flakon (kendanyag utantoltés) keletkezése
varhato.

45. tablazat: Az Kivitelezési idoszakban keletkezo veszélyes hulladékok és hulladékjegyzék
kédjaik

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 99 2024. november




Hamburger Hungaria Kft. DunatGjvarosi papirgyara tervezett vizkivételi miavének
Elézetes Vizsgalati Dokumentacidja

Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kédja
dizelolaj 13 07 01 tiizel6olaj és dizelolaj
13 01 09 klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo, dsvanyolaj alapt
hidraulika olajok
13 01 10 klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazd, asvanyolaj alapt
hidraulika olajok
felitatdo anyagok 15 02 02 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek
faradt olaj,
olajos fémhordo, olajos rongy,
hasznalt olajszlird,
kitiriilt olajos flakon
hasznalt akkumulator 16 06 01 6lomakkumulatorok

hidraulika olajok

13 02 csoport: motor-, hajtomii- €s kendolaj hulladékok:

1302 04; 13 02 05; 13 02 06; 13 02 07; 13 02 08
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D. Kivitelezési fazis: zoldhulladékok

A beruhazas soran zdldhulladékok keletkezésével is szamolnunk kell. Ahogy a teriiletfoglalasnal
meghataroztuk a teljes igénybe vett teriilet 10-11 ha, melynek kb. felén kell szamolnunk fasszara
ndvényirtasra. (Megjegyezziik optimalis esetben — tartds és ideiglenes teriiletfoglalds minimalizalasa -
az érintett teriilet akar ennek negyede is lehet.)

5 ha-on torténd fasszara ndvényzet irtasaval szamolva a képz6do faanyag mennyisége mintegy 11-16t,
amely hozzavetSlegesen 50-70 m*-nek felel meg. (Optimalis esetben ennek negyede képzddik.) A
kivagott fakat gallyazas utan érdemes értékesiteni, igy az nem tekinthetd hulladéknak. A gallyazasbol
szdrmaz6 anyagot, illetve a lagyszart novények irtdsdbol képzddd apritékot zoldhulladék
gyljtésre/kezelésére hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé vallalkozonak kell atadni
hasznositasra.

A hulladékok keletkezése ¢s kezelése a jogszabalyi eldirasok maradéktalan betartasa esetén a vizsgalt
teriilet talajaira nézve semleges hatasu.

E. Uzemeltetés alatti hulladékképzédés

A vizkivételi mii lizemeltetése elhanyagolhatd mennyiségli hulladék (kommunalis, veszélyes)
képzodésével szamolunk csak. Ezeket varhatdan a papirgyar azonos hulladékaival egyiitt fogjak kezelni
és artalmatlanitani.

Hasonldan a kivitelezés ideje alatti potencialisan eléforduld rendkiviili eseményeknek, a fenntartasi
munkak soran lizemeltetett gépek berendezések havaria eseményei nevezhetok meg, mint hulladék
képzodéssel jaro események. A keletkez6 hulladékok fajtija, azok kezelési modja, dokumentalasa
megegyezik az el6zéekben leirtakkal.

A fenntartasi munkak alatt rendkiviili események soran keletkezé hulladékok mennyisége, mindsége
nem hatarozhat6é meg. Az igy keletkez6 hulladékmennyiségeket a korabbiakban hivatkozott jogszabaly
szerint az iizemelteté hulladékgazdalkodasi adatszolgaltatasaban minden esetben szerepelteti.

F. Felhagyds

A kiépitendd vizkivételi rendszer felhagyasa soran a vizkivételi mii leszerelésével, lebontasaval és a
nyomovezetékek felszedésével lehet szdmolni, mely a gyar ilizemeltetésének felhagyasa részeként
képzelheté el. A nyomoévezeték eltavolitasabol milanyag, elhasznalodott kabel, illetve a vizkivételi
miih6z kapcsoldoddan beton, épitési tormelék, iranyitastechnikai jellegii elektromos hulladékra lehet
szamitani A bontast végzd dolgozok révén kommunalis hulladék keletkezésére is szamithatunk. A
képz6do hulladékok az alabbi kategoriaba sorolhatok be:

— elektronikus berendezések hulladéka (16 02)

— egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is (20 03 01)

— mianyag hulladék (17 02 03)

— kevert épitési-bontasi hulladék (17 09 04)

— Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (olajos hulladék) (15 02 02)

A veszélyes hulladékok gytijtésére, szallitasara és kezelésére és dokumentaldsra a havaridval és
iizemeltetéssel foglalkozd részekben leirtak az iranyaddak. A nem veszélyes hulladéknak mindsiilo
bontasi hulladékot szelektiv modon kell gytjteni, és lehetdség szerint Gjrahasznositasarol gondoskodni
kell. A bontasi munkalatok soran a Kivitelezonek figyelembe kell venni és be kell tartania az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendeletben foglalt eléirasokat a keletkez6 anyagok nyilvantartasat €s csoportositasat illetGen.
Amennyiben nem lehetséges az Ujrahasznositas, akkor a megfeleld hulladékkezeld létesitménybe
torténd atadasa javasolt. Oda kell figyelni, hogy a bontéasi kérnyezetet az eredeti allapotba hozzak helyre,
a teriileten tormelék, hulladék ne maradjon
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5.5. Klévilag, 6koszisztémak

5.5.1. Jelenlegi dallapot

Az élovilagvédelmi felmérések eredményei — azok jelentds terjedelme miatt — 6néalldan a 4. mellékletben
szerepelnek.

5.5.2. Varhato valtozasok

Az él6vilagra vonatkoz6 valtozasokat, hatasokat szintén a 4. mellékletben mutatjuk be.
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5.6. Epitett elemek, telepiilési kornyezet

5.6.1. Jelenlegi dallapot

A beruhézasi teriilet kizardlag Dunatjvaros kozigazgatasi tertiletét érinti. ,,Dunaujvdros (1951 elott:
Pentele, Dunapentele, 1951-1961 kozott: Sztdlinvdros) megyei jogui varos a Kozép-Dunantul régioban,
Fejérvarmegye délkeleti részén, a Duna jobb partjan. A Dunaujvarosi jaras székhelye, a megye masodik
legnépesebb telepiilése Székesfehérvar utan. Magyarorszag egyik legmagasabb jovedelmii telepiilése,
jelentds gazdasagi, kulturdlis és sportkézpont, valamint egyetemvaros. 5 267 hektaros kiterjedésével
Magyarorszag legkisebb kézigazgatasi teriiletii megyei jogu vdrosa.” A kovetkezdkben az érintett
telepiilés relevans jellemzdit targyaljuk az épitett kornyezet szempontjabol, kitérve a telepiiléstorténetre,
valamint az épitett és kultrtorténeti 6rokség értékeire, Altalanossagban megjegyzendd, hogy a telepiilés
kozponti belteriiletétdl jelentds tavolsagra fekszik a beavatkozasi helyszin, igy a beltertileti lakoteriiletek
a beavatkozas altal varhatéoan nem lesznek érintettek.

5.6.1.1. Telepiiléstorténet
Dunatjvaros®

., Régészeti leletek dltal bizonyitottan az dskorban is lakott teriilet. Az
Okori Romai Birodalom Pannonia provinciabeli keleti hataranak,
limesének a barbar tamadasok elleni védelmében jelentds szerepet
Jjatszott az ekkor Intercisa néven ismert polgarvaros és katonai tabor. A
mai varos elddjének tekintheto Pentele (Szent Pantaleon-apatsag - a
mai Szalki-sziget - véddszentje utan) mar az Arpdd-korban is létezett. A
falu 1541-161 1688-ig volt torok uralom alatt, a tizendt éves haboru alatt
pedig a lakossag teljesen kipusztult. A 17. szazadban a térokok
palankvarat épitettek a falu (mezévaros) magjat jelenté Racdombon. A
térok uralom aloli felszabadulas utan — tobb Duna menti telepiiléshez
hasonloan — a magyar lakossdagot rdacok valtottak fel.”

A Rakoczi-szabadsagharc leverése utan a falu lakossaga telepesekre cserélodik, ,,melyet kovetoen a
telepiilés fejlodésnek indult. A kozség 1830-ban jogot szerzett évente negy orszdgos és hetente ket
hetivasar tartasara, majd V. Ferdinand 1833-ban mezdvarosi rangot adott Pentelének.” Dunaujvaros
ovarosa a Pentele varosrész, mely a hajdani Dunapentele évszazadok ota beépitett belteriileti részét
jelenti. Az Ovérostol délre a szocialista iparosodas kovetkeztében épiilt fel az 1950-es években —
Dunapentele kozigazgatési teriiletén — a magasan az Ovaros folé emelkedé Pentelei-fennsikon az un.
Ujvaros (,,az elsé szocialista varos”), amely azonban sohasem kiiloniilt el Dunapentelétdl, mindvégig
egy kozigazgatasi egységet képeztek. Egységes, szocreal és szocmodern varosképe kiemelkedd
épitészeti €s varostervezési értéket képvisel. A varostol délre €piilt fel a Dunai Vasmii, amelyet széles
véderddsav valaszt el a lakott teriiletektol.

5.6.1.2. Epitett és kultirtorténeti értékek

Dunaujvaros Megyei Jogii Varos Onkormanyzata Kozgytilésének ,Dunafijvaros Helyi Epitési
Szabalyzatarol” szolé 15/2016. (V.20.) 6k. rendelet 3. melléklete’” mas jogszabaly altal elrendelt
szabalyozasi elemként rogziti kiilon-kiilon tervlapokon a miivi értékvédelmi elemeket, mely terviapok
tematikajuk szerint a kovetkezok:

— miiemléki értékek védettsége,

— régészeti védelem,

— egyéb korlatozasok.
A beruhazasi teriileten beliil, illetve a vizsgalt helyszin kb. 200 m-es kornyezetében nem talalhato

miiemlék, helyi védelem alatt allé6 objektum, illetve régészeti leléhely sem. A Dunatjvarosban
nyilvantartott, ismert miiemlékek, helyi védett épitészeti értékek és régészeti leléhelyek biztonsagos

% https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
27 https://or.njt.hu/download/3929/resources/EJR_44132716-3._mell_Klet.pdf
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tavolsagra helyezkednek el a beruhazasi teriilettdl, igy az ilyen jellegli érintettségekbdl eredd
kockazatokkal nem kell szamolni.

Magyarorszag nyolc elismert Vilagorokségi Helyszine koziil, illetve a Vilagorokségi Varomanyos
Helyszinek Jegyzékérol szolo 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet szerinti vilagorokség varomanyos
helyszinek kozil ,,4 romai birodalom hatdarai — A dunai limes magyarorszdgi szakasza” talalhato
meg Dunaujvaros kozigazgatasi teriiletén, de a beruhazasi teriilettel nem all semmilyen
kapcsolatban.

A nemzeti emlékhely kategdria 2012-t61 szerepel a kulturélis 6rokség védelmérdl szold térvényben. A
beavatkozas kdzvetlen térségében nemzeti emlékhellyé nyilvanitott helyszin vagy teriilet nem talalhato.

Dunaujvaros Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgytilésének a telepiiléskép védelmérdl szolo
43/2017 (X11.22.) 6k. rendelet 4. sz. melléklete alapjan a beavatkozasi helyszin részben telepiilésképi
szempontbdl meghatarozo ,,Duna-part és a szigetek” teriilet.

5.6.2. Varhato valtozasok

A kivitelezés soran az épitett orokségre vonatkozodan elsésorban a munkagépek mozgasa, valamint a
folmunkak, fakivagasok jelenthetnek kozvetlen veszélyezteté tényezét. A  beazonosithatd
orokségvédelmi értékek (pl. orszagos vagy helyi jelentdségli milemlék, régészeti leldhely,
vilagorokségi vagy vilagorokség varomanyos teriilet/érték) és a beruhazasi teriilet kozott kozvetlen vagy
kozvetett érintettség nem all fenn. A rendelkezésre allo adatok szerint a vizsgalt teriileten fekvd
régészeti lelohelyek ¢és a tervezett beavatkozasok 200 méteres puffer savja kdzott nincs atfedés, igy a
régészeti érintettség kockazata is kizarhato.

A tervezett beavatkozasok koziil a nyomovezeték nyomvonal vezetése tekinthetd leginkabb kritikusnak
az épitett kornyezet szempontjabdl, azonban az a lehetdségekhez mérten torekszik a meglévo
térszerkezet adottsagaihoz igazodni. A nyomovezetékek felszin alatti elhelyezés kovetkeztében nem
varhato kiilonosebben értelmezhetd hatas.

A Kivitelezés soran felmeriilé, valamint az iizemelés kozben varhaté hatasok - figyelemmel a
jelenlegi leromlott allapotra - varhatéan semlegesek lesznek. A vizkivételi mi felhagyasa nem okoz
valtozast a telepiilési kornyezetben.
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5.7. T4j

5.7.1. Jelenlegi dallapot

A természet védelmér6l szol6 1996 évi LIIL. sz. torvényben rogzitett meghatarozas szerint a taj a
foldfelszin térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésli €s sajatossagu része, a ra jellemzd természeti
értekekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultara jellegzetességeivel egyiitt, ahol
kolcsonhatasban talalhatok a természeti er6k €s a mesterséges (ember altal 1étrehozott) kdrnyezeti
elemek. A taj hasznositasa, a természeti értékek felhasznéalasa soran - a térvény szerint - meg kell 6rizni
a tajak természetes és természetkozeli allapotat, gondoskodni kell a tijak esztétikai adottsagait és a
jellegét meghatarozo természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tdjértékek fennmaradasarol.

A torvény értelmében tehat a taj védelme egyrészt a tij szerkezeti és miikodési sajatossagai és a
értékek és az egyedi tajértékek megorzését jelenti. E fejezetrészben tehat elsésorban a tajesztétikai
vonatkozasokrol, és a tervezett tevékenységet kornyezO taj- és teriilethasznalatokhoz vald
illeszthetoségérol kell szdlni, értékelve ezzel, hogy a térség tajpotencialja a tervezett fejlesztések
kovetkezményeként hogyan valtozik.

5.7.1.1. Tajtorténeti attekintés

Dunaujvaros domborzati viszonyainak koszonhetden a mindenkori telepiilésmag kornyezete, illetve az
ujvaros teriilete magasan a Duna artere felett elhelyezkedve nyujtott biztonsagot a nagyobb arhullamok
elol. A térség kiilonlegességét a Duna bal partjan magasodo 16szfalak alkotjak, melyek szakado
partfalként komoly befolyassal birtak a teriilet fejlédésében.

A tajtorténeti attekintéshez az online adatbéazisban elérhetd katonai felmérések?®, tovabba miihold- és
l1égifelvételek keriiltek felhasznalasra, illetve az egykori Apostagi-szigetre a ,,Dunai Szigetek”
internetes blog dltal kozolt torténeti attekintés leirata® lett alapul véve. A beavatkozasi teriilet egykori
helyszinére fokuszalo térkép kivagatokat a 42. dbra mutatja be.

Az elsé katonai felmérésen (1782-1785) jol kivehetd (alabbi dbran nem szerepel) a torténelmi
varosmag (DunaPentele) és attdl délre, Dunavecse (Markt Dunavecse) magassagaban egy ,,Mezz6
Varos” névvel jelolt folt (feltehetileg kompatkeld vagy halasztanya). A dunapentelei fennsikot alkoto
l6szhat szakado partfalai és kisebb nagyobb mélyvolgyek jol kivehetok. A felszint egybefiiggd kopar
gyepteriilet boritotta, mas jellegli hasznalatra utalé jelek nincsenek. A mai 6-os sz. féut tengelye mar
ekkorra kialakult, jol beazonosithato. A Duna partjanal jol kiveheté az egykori Apostagi- vagy mas
néven Scharbert-sziget, vagy annak el6-formacidja. A vizsgalt helyszin mai, Duna parthoz kozli
savjanak jelent6s részén meég ekkor a Duna itt is a l6szdombok tovet mosta.

A masodik katonai felmérésen (1819-1869) emlitésre méltdé valtozds nem azonosithatd be. A
mélyvolgyek névvel keriiltek ellatasra, valamint a 6-os sz. fout is elnyerte a maival teljesen megegyezo
nyomvonalvezetését. Az Apostagi-Sziget-egyiittes teriiletén lathatd minimalis alak formalddas. ,, 1823-
ban, a Duna Mappdcio latvinyos térképén (1asd 43. abra) Kisapostag még Egyhadzi Szdlldsok néven
szerepel. A falu mellett és folott a Duna meredek loszfalak aljat mossa. A dunantuli [6szdombok
helyenként 50 méterrel magasodnak a kozépviz folé, ezeket a Dundba szakado mély szurdokvolgyek
szabdaljak fol. ” Az Apostagi sziget-egyiittes ekkor még a déli Apostagi- és az északi Ratz-szigetbol allt.

28 Arcanum Adatbazis Kft. 4ltal fejlesztett Mapire - Torténelmi Térképek Online Feliilet
2 https://dunaiszigetek.blogspot.com/2014/02/aligha-van-mas-dunai-sziget-amellyel.html
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42. abra: Torténeti térképek a vizsgalt teriiletrol
Els6 katonai felmérés (1782-1785

Masodik katonai felmérés (1819-1869
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44. abra: A vizsgalt helyszinhez tartozo Apostagi-sziget 1858-1930 kozotti atalakulasa
(1858-as térkép ala vetitett 2023. évi miiholdfelvétellel)

- S J . | l )
i ¥ oEE

abrazolja a teriiletet, illetve az Apostagi sziget-egyiittest is. Ezen id6szakra a fennsik laposabb részeinek
intenzivebb szant6f6ldi hasznositasa is megindult (Leitner szdllas), valamint a sziget-egyiittesen is
megjelennek a foldhasznalat kezdetleges jelei. ,,1930-ra jelentésen atalakult a tdj képe. Az Apostagi-
sziget Duna fomeder feloli oldaldn iddkézben felépitett szabdlyozasi miivek, egy mellékdagelzaro
keresztgat, valamint egy ot részbdl allo parhuzammii-rendszer (piros vonalakkal lathatok a 43. dbrdn),
mely a folyomeder sziikitése mellett egy ivet is adott a kialakitando partszakasznak. A harom kisebb
sziget helyén ekkor mar csak egy nagyobbat talalunk és beerddsiilt a falu eldtti homokpad is. A két
vilaghaboru kozotti idészakra tehetd a sziget aranykora. Ennek két oka volt, az idetelepiil6 (és névado)
Scharbert csalad, valamint az itt kialakitott cserkesztabor.”

A negyedik katonai felmérésen (1941) az 1930-bol szarmazo térkép szerinti allapotokhoz képest nem
tortént valtozds. Dunaujvdros kozismert modon két, egymastol multiagban és ebbdl kovetkezden
jellegében alapvetden eltérd, kordabban szinte kiilonallo varosbol, Dunapentelebdl és az uj, az 1950-€s
evekben tervszertien megépiilé részbdl az elmult 60 évben fokozatosan kovacsolodott egy varossa.
Pentele torténelmileg kialakult magja a mai Ovéros. Az iijvaros eredetileg a klasszikus virostervezési
elvek, a lakoteriiletek és az ipari teriiletek szétvalasztasanak jegyéeben keriilt megtervezésre, ugy, hogy
az uralkodo északi és északnyugati szél a délen telepitett ipar leveglszennyezését a lakatlan kiilteriiletek
felé tovabbitsa. A kétféle haszndlatot széles telepitett erddsav valasztotta, és valasztja el ma is egymdstol.
A beépitett teriileteket eredetileg a Duna folétt kozelitéleg 50 m magasan hizodo fennsikra tervezték,
majd a varos névekedésével beépiiltek a vidékre jellemzo mély volgyek kozotti, domborzati szempontbol
mozgalmasabb teriiletek is.*° |, Az 1950-es években felgyorsulé feliszapolédas kordban a Sztdlinvarosi
Varosgazdalkodasi Vallalat kertészeti részlege hozott létre gazdasagot, zoldség és gyiimdlcs-
termesztéssel, késébb ez kiegésziilt faiskoldval és csemetéskerttel (1asd 46. dbrdan). Ekkorra mar alig
maradt valami a régi Dunamederbol.”

%0 Dunaujvéros Telepiilésszerkezeti Terve
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45. abra: A vizsgalt helyszinhez tartozo Apostagi-sziget 1950-es és 1960-as évekbeli allapota
195Q1-es évek végére kialakult allapot 1960-as évek eleje (KORONA kéernl'ihold felvétele)

N AE

A sziget sorsat veégiil a vasmii pecsételte meg. Még az 1960-as évek elején megkezdodtek azok a
munkdlatok a régi mellékagban, melyek gyakorlatilag fenol és szulfat tartalmu széniszap-tarozova
valtoztattik az egykori Scharbert-majorsag és a cserkésztelep kézvetlen kornyezetet. A zagy gravitacios
uton jutott le az egykori mellékagba, melyet magas gatak ovtak a Duna drvizeitél. Egészen 1963-ig,
amikor az ipari szennyviz kijutott a féagba, komoly halpusztulast okozva. Ezutan megerdsitették a toltést
- vizatereszté sziiroanyaggal - azt remélve, hogy az ezen dtszivargo zagy megtisztulva éri el a Dundt. A
kovetkezd évben a Duna ismét kimosta a zagykazettakat és a mérgezd anyagot szétteregette a zoldség és
gviimélcstermeszté dllami gazdasag teriiletén. A talaj mérgezetté valt, a gazdalkodast nem lehetett
folytatni, raadasul a sziget teljes élovilaga is kipusztult. A szennyezett szigetre az 1970-es években
nyarfaiiltetvényt telepitettek és abban reménykedtek a dunaujvarosiak, hogy egyszer majd parkerdé lesz
belble. 1979-ben e remények is szertefoszlottak, a tiulcsordulo zagytarozokbol érkezé anyag
gyakorlatilag elrohasztotta a fiatal erdot. Ez a gyakorlat egészen 1987-ig tartott, ekkor érkezett ide
utoljara meérgezé anyag. Ugyan a Dunai Vasmiivet kételezték, hogy rekultivalja a teriiletet, erre azonban
sohasem keriilt sor, dllitdlag a természet maga kivitelezte ezt.”

A napjainkig eltelt id6szakban a Papirgyari uttol délre fekvo ipari hulladék-elhelyezési teriiletek
allapotaban nem kévetkezett be valtozas, a rekultivacios folyamatok nem indultak el, legfeljebb a
felhagyott teriiletek erddsiilnek be spontdn. A teleplilésrendezési eszkozokben foglaltak értelmében a
tervezett teriilethasznalat tovabbra is a rekultivacio eredményeképpen létrejovo nagy kiterjedesii
zoldfeliilet, erdd kell legyen.®

L https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/159838?2r=1&¢=2109596.047727:5929482.357399:7
82 Dunaujvaros Telepiilésszerkezeti Terve
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5.7.1.2. Tajhasznalat, tajszerkezet, tijpotencial

A beruhazasi teriiletet magaba foglalo tajrészlet teljes teriiletén az ipari hasznositas altal dominalt. A
6. sz. fout — M8 autdpalya (Pentele hid) — Duna és parti savja — ipari hiitdviz csatorna altal hatarolt
térségen beliil fekvd Déli iparteriilet 1/3 része ténylegesen beépitett iparteriilet, 1/3 része kopar felszinii
meddoéhanyo €s 1/3 része egybefiiggd fasszaru zoldfeliilet (részben lizemtervezett erdéteriilet is).

A vizsgalt helyszint magaba foglalo térség szerkezetét az iparteriilet belso telekrendszere €s uthaldzata,
valamint a 16szfal és a Duna part kozotti terep tagolt felszinei (pl. volgyek) hatarozzdk meg. A
beruhézasi teriilet kdzhtrol torténd megkdzelitése részben biztositott egy a kozforgalomtol elzart murvés
foldut altal a szennyviztisztito telep és a Vasmii meddéhanyoi kozotti teriiletrészig. A rendezési terveken
vizgazdalkodasi teriiletként is jelolt egykori zagytarozo felszinét egybefliggd zoldfeliilet takarja,
vizfeliiletnek nyoma sincs. A vizsgalt térség jellemz0 térszerkezetét és felszinboritottsagat az alabbi abra
szemlélteti.

46. abra: A vizsgalt helyszin jelenlegi allapota, tajszerkezete Google Earth foton és térképi
megjelenitéssel

Déliiparterilet

Dunavecs
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Az egykor hagyomanyos tajgazdalkodast meghatarozo, egybefiiggd gyepteriiletek teljesen eltiintek,
illetve az erdd- és mezdgazdalkodas is korlatozottan jelenik meg, féként a terepi adottsagok és az ipari
tevékenység okozta tijrombolas miatt. Az évtizedek alatt Dunaferr és Duna kozé ékelodo ipari
hulladéklerakok teriiletén jelentés mennyiségii kornyezetkarosito anyag halmozodott fel, mely
szennyezett teriiletek deélrél és részben délnyugatrol |, lezarjak” az iparteriilet fejlesztésének
lehetéségeit® Gyakorlatilag a beruhazasi helyszin jelentds részét az ipari hulladéklerakas utin
visszamaradt rombolt felszinek részleges vagy teljes mértékben spontan beerddsiilt feliiletei dominaljak.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Foosztaly Erdéfeliigyeleti Osztalyanak illetékességi
teriiletén a Ko6zép-Duna-menti sik erdészeti taj részét alkoté Mezofoldi erdészeti korzethez tartozo
Dunaujvaros kozigazgatasi teriiletén beliil, a beruhazasi teriileten tizemtervezett erdoteriiletek talalhatok
(lasd 47. dabra). A Nemzeti Foldiigyi Kozpont (NFK) Erdészeti Féosztalya az erdégazdalkodasi
tevékenység megismerését segiti el a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlapon nyilvanosan elérhet
interaktiv térinformatikai adatokat 6sszegzo térkép altal. A még miivelés alatt allo teriiletek egy kisebb
része erd6gazdasagi tajhasznositas alatt all. Ezek tobbnyire egybefiiggd erdék a Duna part térségébe
koncentralodva, de egyes csatornak vagy utak mentén is megjelennek kisebb erd6foltok vagy savok
elenyész6 mértékben. Az ipari teriileteken el6forduld tovabbi erdéfoltok a térséget meghatarozo
feliiletek, de ezek nem részei az lizemtervezett erdék halozatanak.

A vizsgalt térségben fekvd erdorészletek jellemzéen magan tulajdonban vannak, tovabba elsodleges
rendeltetésiik alapvetden arvizvédelmi célu. Leginkabb egyéb lomb elegyes-hazai nyaras, illetve hazai
vagy nemes nyaras puhafas éallomdnyok a meghatarozok, melyek nagyrészt atmeneti erdodk,
kismértékben faiiltetvények.

8 Dunaujvéros Telepiilésképi Arculati kézikdnyve (2017) - 93. oldal (http://tak.e-epites.hu/#)
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47. abra: A vizsgalt helyszin kornyezetében fekvé iizemtervezett erdéteriiletek kiterjedése®
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A tajpotencial a ,,t4j teljesitOképességét”, azaz meghatarozott hasznalatokra vald alkalmassagat jelenti.
A vizsgalt tajrészlet az ipari tevékenység megjelenése el6tt alapvetden agrar és okologiai potenciallal
bir¢ teriiletrész volt. A vizsgalt tajrészlet a vasmi kiépiilésével egyidében az ipari jellegli tajpotencial
felerdsodését és kizarolagos térnyerési lehetOségét idézte eld. A tervezett fejlesztést megvaldsitani
kivano papirgyar megléte is erésiti a varos meghatarozd ipari szerepét. Az ipari tevékenység
kovetkeztében a Duna part és az iparteriiletek kozotti teriileteken Iétesiilt ipari hulladéklerakdk miatti
jelentés mértékii szennyezddések jellemzok a teriileten. Ezek rehabilitacidja utan a teriilet a rendezési
tervekben is jel6lt kiilonleges nagykiterjedésii zoldfeliileti funkciot is kaphat.

5.7.1.3. Taji értékek

A taji értékek meghatarozasanal kiindulopontként tekinthetiink a térség torténeti emlékeire, épitett
Orokségére, leirasaira, de leginkabb a régi térképekre, hiszen megmutatjak, hogyan és mennyire alakult
at a taj (és az emberi kornyezet), az évszazadok alatt a teriilethasznalatokban milyen valtozasok
kovetkeztek be. A taji értékekhez az értékes természeti tdjelemek, védett természeti teriiletek
(helyi/orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, 6koldgiai halozat elemei, illetve a Natura 2000
teriiletek), masrészt az épitett 6rokség értékei is hozzatartoznak. A beruhazasi teriilet kornyezetében
ilyen jellegli teriiletek nem jellemzok. (Kivétel a Duna artere Natura 2000 halozat részeként és 6kologiai
folyosoként is szamontartott Duna parti erdéfoltok.)

Taji értéknek tekinthetjiik az egyedi tajértékeket, illetve az értékes faegyedeket, facsoportokat. A tajak
karakterének fontos Osszetevoi az egyedi tdjértékek olyan tajelemek, melyek nem allnak sem kiemelt
természetvédelmi oltalom, sem miilemléki oltalom alatt, valamely kozdsség szamara jelentossé valtak,
azokat a kozOsség épitette, készitette, hasznalta vagy hasznalja, illetve érzelmileg kotédik hozza (1996.
évi LIIL. torvény, MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése). A tajérték
kornyezetével egylitt védendd. A tervezett beavatkozasok kornyezetében a Természetvédelmi
Informacids Rendszer adatbazisa szerint egyedi tajértékek nem talalhatok, mely megallapitast a
helyszini terepbejaras soran tapasztaltak is megerésitettek.

34 https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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5.7.1.4. Tajkép, tajkarakter

A taj karakterét és jelenlegi tajképi adottsagait elsGsorban a Duna és a domborzati viszonyok, tovabba
az ipari tajhasznalat épitett kdrnyezete és rombolt felszinei hatarozzak meg. A vizsgalt helyszin tagabb
kornyezetének domborzata valtozatos, de a tervezett beavatkozasi teriilet nagyrészt sik, enyhén lankas
terepfelszinnel rendelkezik (kivétel a l9szfalas szakasz). A tajkaraktert és tajképet a Vasmi magas
toronyépitményei és a déli iparteriilet épitett kdrnyezete, tovabba a Duna-part menti zoldfeliiletek
(erd6tombok és kisebb nyiladékok) mellett a mivelt teriiletek tablahatarain fennmaradt kisebb
erd6tombok, mezévédd erddsavok, fasorok, facsoportok is meghatarozzak. A teriileten korlatozott
szamu kilatasi pont talalhatd, ugyanigy a teriiletre ralatast biztositdé pontok szama is ritka (pl. pentele
hid, Dunavecse parti sévja és kikotoje).

Dunatijvaros Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgytilésének 43/2017. (XI1.22.) dnkorményzati
rendelete® a telepiiléskép védelmérdl 4. melléklete® rogziti a telepiilésképi szempontb6l meghatarozd
teriileteket, melyek tekintetében a beruhazasi teriilet egyediil a ,,Duna-part és a szigetek™ kategoria altal
érintett.

48. abra: Dunaujvaros telepiilésképi szempontbdl meghatiarozé teriiletei a fejlesztés
kornyezetében

orszagos féut, autépalya Duna, vizfolyas

vasut ——— Natura 2000 tertlet hatara

Duna-part és a szigetek, Arborétum

5.7.2. Varhato valtozasok

A tajat a tervezett tevékenység kapcsan kozvetleniil és mas kornyezeti elemeken keresztiil, kozvetve is
érik hatasok. Mivel a taj a kornyezeti hatasok vizsgalata soran a kdrnyezet egészét jelenti, igy
elmondhatd, hogy az 0sszes hatotényezd, melyet a munka soran az egyes szakteriileti fejezetek feltartak
kisebb-nagyobb mértékben a tajat is érintik a taj dsszetevdin, vagy funkcionalis mitkdésén keresztiil.

% https://or.njt.hu/eli/727002/r/2017/43
3% https://or.njt.hu/download/3929/resources/EJR_11765330-4._sz_.mell_klet.pdf
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Itt a szakagi munkarészekben felsorolt hatasokat nem ismételjiikk meg, viszont egyértelmii, hogy a tajra
vonatkozdan specialis hatasfolyamatok becsiilhetdk jelen esetben alapvetden a tdjhasznalatban és
tajképben bealld valtozasokra. Ezek a az 1) létesitmények kivitelezésébol, 1€tébol és miikodésébol
adddnak

A Kkivitelezési tevékenység elsOsorban a kornyezeti hatasokon (zaj, levegéterhelés) keresztiil
befolyasolja a tajhasznalatot, melyeket a megfeleld szakagi fejezetek targyalnak részletesen. Azonban
megjegyzendd, hogy a kivitelezés soran sziikséges munkateriiletek, anyagdepéniak, atmenetileg a
jelenlegi tijhasznélat valtozdsit vagy korlatozasat eredményezhetik (pl., ha lizemtervezett erddk
teriiletén sziikséges kialakitasuk). A vizsgalt térségben az ipari tevékenységbdl eredd altalanos
allapotok, terhelések miatt a jelen fejlesztés kivitelezési fazisaban varhat6 hatasok (pl. rombolt felszinek
tajban torténd megjelenése és meglévd teriilethasznalatok 4tmeneti korlatozasa) mértéke igaz
érzékelhetd lesz (pl. nyomodvezeték iizemi savja), de a mar meglévo allapothoz képest 6nmagaban nem
okoz kirivo valtozast. A kivitelezés tajhasznalatokra gyakorolt hatasok szempontjabol kritikus szakaszai
azok a helyszinek lehetnének, ahol lakoteriiletet, funkciojat tekintve lakoépiiletet vagy iidiil6teriiletet,
illetve egyéb rekreacids vagy turisztikai célu létesitményt kozelitene meg. Jelen esetben a fejlesztés
hatasteriiletén ilyenek nem talalhatok, igy a kivitelezés soran atmeneti zavarassal sem kell szamolni.

Azj 1étesitmények kialakitasahoz sziikséges ideiglenes teriiletfoglalast maximalis teriiletét elézetesen
a miiszaki tervek altal kijeldlt ,,beruhazasi teriilet” mutatja nagyvonalakban. Ez a teriilet kozel 20 ha
kiterjedésli, azonban a létesitmény megvaldsitdsdhoz ilyen kiterjedésti teriilet nem lesz sziikséges.
becslésiink szerint maximalisan a tartds és ideiglenes teriilet-igénybevétel maximalis mértéke 10-11 ha,
melybdl a tervezett beavatkozasok megvaldsitasat kovetd tartés (végleges) teriiletfoglalasa
legrosszabb esetben max. 7,5 hektar koriil becsiilhet6é (mutargyfejlesztés, nyomovezeték kiépités és
lizemi Ut épitése kovetkeztében). Ez feltehetéleg nem azt jelenti, hogy a teljes fejlesztési teriileten pl.
anyagrakodas és deponalas céljabol az utolsd négyzetméterig kihasznalasra keriilne a munkateriiletbe
sorolt feliilet. Inkabb a kivitelezést megeldzden sziikséges pontos munkateriilet lehatarolashoz nyujthat
egyfajta eldzetes tampontot.

A tervezett beavatkozasok miatt sziikséges lagy- és fasszari novényzetirtas soran az egyes
zoldfeliileti elemek fas szaru novényallomanya nem menthetd meg, vagy a fejlesztés megvaldsitasat
kovetdéen az érintett helyszinre kdzvetleniil nem telepithetdk vissza, igy a kozvetlen térségen beliil
sziikséges azok részleges pétlasa. Ehhez pontos értéket jelen helyzetben nem lehet becsiilni, tekintettel
arra, hogy a kivitelezést megel6zéen még fennall a miiszaki paraméterek tovabbi pontositdsanak
valoszintisége. A teriiletfoglalas becslésébdl kiindulva, a legrosszabb esetet feltételezve maximum
10-11 hektar fasszari novényzetirtas varhaté. A novényzetirtds kovetkeztében a meglévd
teriilethasznalati médban nem, azonban a telepiilés- és tajképben érzékelheto valtozas varhato az egyes
fas szaru egyedek kivagasa, illetve lizembiztonsagi okok miatt helyben val6 visszapotlasanak elhagyasa
miatt.

A tervezett beavatkozasok soran a legrosszabb esetben, azaz 50 m széles munkasavval szamolva
maximum 5 hektar tizemtervezett erd6teriilet igénybevétele valoszintisithet6 (1asd 49. dbra). A miszaki
sziikségesség azonban ennek kb. negyede-6tdde, azaz a munkateriiletet az erdés teriileteken elegendo a
nyomévezeték 10 m-es savjaban kialakitani. gy az erdéirtas teriilete csak 1-1,25 ha koriil alakul.
(Ez a szam a tervezési folyamat soran késébb pontosithatd, amikor ismert az egyes 1étesitmények pontos
teriiletigénye, kisajatitasi hatarokkal). Tovabba az igénybevétel jellege (pl. rendeltetésszerti hasznalatot
akadalyoz6 igénybevétel) a kivitelezési és az organizacios tervek részletesebb kidolgozasa tiikrében akar
valtozhat is.

46. tablazat: A tervezett beavatkozas altal érintett erdérészletek és jellemz6i

@ érintett .
o dé- teriilet elsodlege’s Telepiilés faillomanytipus természetesség | tulajdon
részlet (ha) rendeltetés
44A 1,2 térljfé:’st;ggg)rlni Dunatij- hazai nyaras atmeneti erdd allami
44C 2,4 arvizvédelmi varos egyéb lombos elegyes-hazai nyaras atmeneti erdd magan
14 14 arvizvédelmi nemes nyaras faiiltetvény magan
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49. abra: Uzemtervezett erdéteriiletek érintettsége -
elvi erd6 igénybevétel 50 m széles munkasav esetén

Jelmagyarazat A
= = = beruhazasi teriilet

beruhdzés tengelye

[ el becsiilt erdéigény
[ uzemtervezett erdéteriilet (erdétag és részlet)

A tervezett vizkivételi mi miikodtetése tajhasznalati szempontbdl alapvetéen nem eredményez
szamottevd valtozast, azonban az ipari tevékenység (papirgyar) vizutanpoétlasi lehetdségének
stabilizalasa tiikrében is inkdbb semleges. A vizsgalt hatasteriileten beliil jelenleg is szdmos rombolt
felszin és egyéb miivi eredetil, az ipari parkhoz is kot6do 1étesitmény talalhato, igy osszességében nem
értékelheto jelentés tajszerkezeti valtozasnak a tervezett fejlesztés megvalositasa kialakitasa.

A tervezett beavatkozasok kozvetlen kornyezetiikben - a jelenlegi bolygatott feliiletek, tajsebek
megjelenését figyelembe véve - a tdjpotencidlt nem, vagy csak minimalis mértékben
(iizemtervezett erdéigénybevétel) valtoztatjak.

Ugyanakkor fontos, hogy az 01j vizkivétel megvalésulasaval a térség ipari potencialja varhatoan stabil
marad. A papirgyar jelentds vizigényének kielégitése biztonsagossa valik.

A tervezett miiszaki valtozatok tekintetében Osszességében nem lehet szamottevd kiilonbséget tenni
tajvédelmi szempontbol.

A fentick alapjan tdjhasznalati, tijszerkezeti szempontbol a hatasmérsékld javaslatok betartdsdval
lokalisan — a beavatkozasok teriiletfoglalasa és a szamottevd mennyiségli ndvényzetirtas miatt —
elviselhetonek mindsithetok a tervezett beavatkozasok varhato hatasai.

Tajképi szempontbodl varhatéan kedvezétlen hatasok elsésorban a kivitelezési fazisban lesznek (pl.
teriiletel6készités, novényzetirtas, foldmunka, talajdeponalas, munkagépek mozgasa, munkateriiletek
kijelolése). A tajképi hatasok nagyobb részt csak ideiglenes hatasként jelentkeznek, igy a tovabbiakban
a tartds tajképi valtozasokat elemezziik részletesen. A tervezett beavatkozasok tobbnyire tagolt
teriileten, kiilteriileten torténnek. Nagy résziik (pl. nyomovezeték, miitargyfejlesztés) nem jelenik meg
markansan a tajképben, illetve maximum kb. 200-300 m-r6l lesz érzékelhetd.

A varhato tajképi hatasok jelentdségének megitélésekor egyik kulcskérdés, hogy a tervezett 1étesitmény
mely frekventalt nézépontokbél lesz majd lathato. A frekventalt nézOpontokat a kdzthalozati elemek
keresztezéseinek kornyezetére lehet Gsszpontositani (pl. Pentele hid, dunavecsei kikotd). A tervezett
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létesitmények kozott markans tajképi megjelenésii miivi tajelem a Duna partjan kiépitendo vizkivételi
mii kiépités. Tovabba jelentésnek mondhaté tajképi valtozasként a fas szaru novényzet eltiinése
értékelhetd.

Tajképi szempontbol vizsgalt teriiletként 1 km-es sugaru el6zetes tajképi hatasteriilet kertilt kijelolésre,
mivel a fasszara novényzet eltiinése elsdsorban e tavolsagon beliil lesz varhatéan érzékelhets. Az
elozetes tajképi hatasteriilet a MSZ 20372:2004 szabvanyban definialt el6térnek felel meg. Ez az 1000
m-es tavolsag nem jelenti azt, hogy minden frekventalt néz6pontbol lathato lesz a tervezett beavatkozas
kovetkeztében varhato tajképi valtozas, mert a lathatésagot a latvanykorlatozé elemek is befolyasoljak.
Ilyenek pl. a kiterjedt erddteriiletek és erddsavok, a cserjés-fAs mezsgyék, a mezovédd erddsavok,
fasorok, beépitett teriiletek. Tekintve, hogy a vizsgalt tajrészletek sik teriileten helyezkednek el, a
latvanykorlatozd elemek takarohatdasa a tavolsdg fiiggvényében jobban érvényesiil: azaz pl. adott
nézépontbol az eldtérben elhelyezkedd erddsav teljes mértékben takarja a kozép-vagy hattérben
elhelyezkedd, ndla magasabb objektumot (jelen esetben pl. a tervezett miitdrgyakat, deponiakat).

Ugyan a vizkivételi mii a latvanyban érzékelhetd lesz majd, azonban a tervezett 1étesitmény tipusabol
és magassagabol adodoan elsésorban csak lokalisan, kozvetlen kornyezetiikbol (pl. kornyezo
foldutakrol), nagyobb tavolsagokbol nem fognak megjelenni a tajképben. Raadasul a vizsgalt teriilet
fasszara novényfoltokkal tagolt, melyek ezen létesitményeket teljesen kitakarjak a képbol. Kivétel ez
al6l a Duna feldl, de onnan csak a folyon kozlekedok fogjak latni, a taloldalrdl erddvel kitakart.

A meglévo tajrészletben jelenleg is az ipari park fejlesztéshez kotodo tevékenységek és infrastruktira
elemek hatarozzak meg a tajkaraktert, igy a tervezett fejlesztések altal kialakuld 6sszkép annak jellegét
nem modositja.

A fentiek alapjan Osszességében a tervezett beavatkozasok, a vizkivételi mi izemeltetése, felhagyasa
tajképre, tajkarakterre gyakorolt hatasai elviselhetonek mindsithetok.
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5.8. Kornyezeti elemek/rendszerek kozé nem sorolhato hatotényezok és
hatasok

5.8.1. Zaj és rezgés
5.8.1.1. Jelenlegi allapot

Az érintett gazdasagi (ipari park) teriileten az ott végzett szolgaltato és gazdasagi tevékenység, illetve a
kozlekedés miatt keletkezd zaj hatarozza meg a jelenlegi zajszinteket. A Duna menti teriileteken a dunai
hajoforgalom rendszeres zajforrast. Ezen tevékenységek kovetkeztében 1étrejovo zajterhelési adatok
nem allnak rendelkezésiinkre. Ezért a jelenlegi zajvédelmi helyzet megéllapitasa soran alapvetden abbol
a feltételezésbodl indulunk ki, hogy a befogadé teriileten a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyilittes
rendelet altal eldirt zajvédelmi hatarértékek, illetve a dunatijvarosi 49/2020 (XII.11.) énkormanyzati
rendelet a kornyezetvédelemrdl altal tartalmazott helyi zaj- és rezgés elleni védelmére vonatkozo
szabalyok teljestilnek.

Fenticket figyelembe véve aldbbiakban csak a teriiletet érintd kozut(ak) forgalma altal okozott
zajterhelést részletezziik. A tervezett beavatkozasok teriilete az M6-0s, M8-as, 6-os és 6221-es burkolt
kozuton kozelitheté meg (1asd még levegdvédelmi fejezet).

A 27/2008 (XI11.3.) KWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol 3. melléklete rendelkezik a kozlekedésbdl szdrmazod zajterhelésrdl, a kovetkezd
tablazatban bemutatottak szerint. (Az értékeket a nappali idészakra vonatkoztatva mutatjuk be, hiszen a
tervezett tevékenység kivitelezése is nappal tervezett.)

47. tablazat: Kozlekedésbhdl szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileteken,
nappal (6-22 o6ra)

Hatarérték (Lth) az Lav megitélési szintre (dB) a kovetkezo utaktol
szarmazo zajra

az orszagos kozuthalézatba | az orszagos kozithalézatba

Zajtol védends teriilet kiszolgdlo- tartozo mellékutaktol, a | tartozo gyorsforgalmi utaktol

L telepiilési onkormanyzat és foutaktol, a telepiilési
uttol, . . o . . . .
lakétittol tulajdonaban 1évo onkormanyzat tulajdonaban
gytjtoutaktol és kiilteriileti 1év6 belteriileti els6- és
kozutaktol stb. masodrendii foutaktol stb.
Y uln ..l knl.. l ..1 k
Udiil6teriilet, kiilonleges teriilete 50 55 60

koziil az egészségligyi teriilet

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésti), kiilonleges teriiletek 55 60 65
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetOk, a zoldteriilet

Lakotertilet

(nagyvarosias beépitésii), a vegyes 60 65 65
teriilet

Gazdasagi teriilet 65 65 65

A kozlekedési Gtvonal forgalomszamlalasi adatait a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2022. évi felmérési
adatai szerint vettilk figyelembe. A forgalom okozta zajterhelés szamitasanal az e-UT 03.07.42
[korabban UT 2-1.302] ,,Kozati kozlekedési zaj szamitasa” cimii utiigyi miiszaki eléirdsban foglaltakat
kovetjitk. Az ezen elbiras szerinti akusztikai jarmikategorianként a maximalis forgalom nagysaga az
érintett kozutaknal az alabbi tdblazatban szerepld értékek szerint alakul. (A jarmutipusok koziil a
személygépkocsi, a kistehergépkocsi az 1., az egyes busz, a kozépnehéz teherkocsi és a motorkerékpar
aIl., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi és a lasst
jarmi a III. akusztikai kategériaba tartoznak.) Mivel jelen projekt munkalatai csak nappali id6szakban
tervezettek, ezért a jelenlegi allapotot is csak nappal vonatkozasaban vizsgaljuk.
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48. tablazat: A forgalom jelenlegi alakulasa a tervezett beavatkozasok kozeli utakon nappal

(atlagos orai, db/h)
. .. | Kezdé km | |.akusztikai | Il.akusztikai | Ill. akusztikai
Kozut . 21 - i
szelvény kategoria kategoria kategoria
M6 70+745 678,70 25,60 75,52
73+863 636,79 28,90 68,16
M8 73+750 182,82 5,85 66,23
77+551 457,27 15,35 78,75
6 72+1060 423,26 11,55 49,05
74+788 533,94 25,88 41,06
6221 0+000 142,47 5,86 0,96

A szamitasok sordn a vizsgalt utszakasz elhelyezkedését figyelembe véve, az adott utszakaszon
engedélyezett sebességhataroknak megfeleléen, autopalyan, vizszintes terepen, D akusztikai érdességi
kategoriat felvéve hataroztuk meg az el6irds szerinti maximalis szamitott referencia egyenértékii
hangnyomasszintet, amelyeket az alabbi tablazat tartalmaz.

49. tablazat: Maximalis szamitott referencia értékek a kozeli atszakaszokon

Km L Aeq (7,5 szamitotty (AB)
Kozt 2 I. akusztikai 11. akusztikai I11. akusztikai
szelvény ! 2 2
kategoria kategoria kategoria
M6 704745 79,62 67,47 73,46
73+863 79,34 67,99 73,02
M8 73+750 73,92 61,06 72,89
77+551 77,91 65,24 73,64
6 72+1060 74,76 61,08 70,52
74+788 75,77 64,59 69,75
6221 0+000 70,03 58,14 53,42

A kovetkezo tablazatban szerepeltetjiik a vizsgalt Utszakaszokon a legkozelebbre esd épiileteknél
mérhetd, a harom akusztikai kategoriaba tartozo gépjarmu forgalma altal keltett zajszintet nappal, a fenti
alapvetések mellett azzal, hogy az Ut és a védendd objektum kozott szilard burkolat van és nincs
novényzet.

50. tablazat: Az adott utszakasztol legkisebb tavolsagra taldlhaté épiiletek elott szamithaté
megitélési zajszintek

Kozit ) Epiilet tavolsaga L am (dB) Nappal (6-22)

e | S G m Hatarérték L 1+ (dB) Hé: 65
M6 70+745 66 68,96
73+863 130 65,02
M8 73+750 154 60,17
77+551 77 66,81
5 72+1060 25 69,75
74+788 39 68,05
6221 0+000 75 70,39

A legkozelebb eso épiiletnél a tablazatbol l1athato, hogy a szamitas szerint alapallapotban a kozlekedési
zaj meghaladhatja a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EGM egyiittes rendelet 3. mellékletében az Gjonnan
létesitendo, illetve bdvitendd, korszerlisitendd utakra vonatkozdan eldirt hatarértékeket (lasd 47.
tablazat). Fontos hangsulyozni, hogy a rendelet az (jjonnan létesitendé utakra vonatkozik, a vizsgalat
targyai mar meglévo ttszakaszok. A hatarértékkel kapcsolatban fel kell hivni a figyelmet arra is, hogy
a zaj megitélése rendkiviil szubjektiv és egyénfiiggd, még a hatarértékek teljesiilése esetén is lehet
panaszok kivaltoja.
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5.8.1.2. Varhato valtozasok
A. Epités munkik zajterhelése

A zaj- és rezgésterhelés vizsgalatakor az elsédleges hatotényezé maga az épitési tevékenység, hatasa
legnagyobbrészt ennek, illetve a tartds kornyezeti karral érintett teriilethez kapcsolddd specialis
beavatkozasi fazisnak lehet. A munkahelyszineken, az egyes tevékenységeknél az alabbi tablazatban
szerepld6 munkagépek mukodését feltételeztiik, Osszhangban a levegéterhelés szamitasanal
bemutatottakkal. Ezen gépegységek atlagos teljesitmény adatai alapjan az alabbi zajteljesitmény értek
Osszegezhetd, az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérdl szolo 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet, valamint hasonlod beavatkozasok
soran hasznalt munkagépek jellemzdinek figyelembevételével. A tabldzatban a feltételezhetden
egyszerre az épitési teriileten tartozkodod és mozgéasban 1évé mozgd munkagépeket, illetve jarmiiveket
vettiik figyelembe. A munkagépeket, mint zajforrasokat nappali 8 6ras miikodési idétartamu, szabadban,
valtozo jellegii zajkibocsatassal miikodo egységeknek vettiik, de a valosagban naponta 8 6ranal rovidebb
ideig lizemelnek. A munkagépek, mint zajforrdsok nappali 8 orasmiikodési iddtartamu, szabadban,

valtozo jellegii zajkibocsatassal mikodo egységek.

51. tablazat: Az egyiitt miikodé munkagépek, jarmiivek, berendezések és zajkibocsatasuk
Munkafazis | gépegység db | Lwa dB/db | Lwa dB
Fasszaru novényirtas
motorflirész 1 110
motoros kasza 1 104,5
erdészeti szarzzogép 1 112
lanctalpas foldmunkagép tuskofogo fejjel 1 105,9
Fasszaru novényirtas 6sszesen 115,13
Miitargyépités, vasbetonmiitargy-akna kialakitas
hossza gémkinyulasu kotro 1 103,2
lanctalpas kotrd 1 105,9
homlokrakodd 1 103,9
nagyteherbirast colopfird 1 108
betonmixer (4 tengelyes) 1 106
betonszivattyu 1 104
nagy teherbirasu teleszkopos daru 1 106,12
viztelenitd szivattya 1 91
résfalazo gép* 1 106,1
Miitargyépités 6sszesen 114,70
Foldmunka — munkaarok kialakitas, foldmi kialakitas
homlokrakodo 1 103,9
szkréper 1 105,25
gréder 1 105,25
tomoritd henger 1 112,25
lanctalpas forgdkotrd 1 105,9
hossza gémkinyulasu kotro 1 103,2
locsolokocsi 1 105,6
Foldmunka 6sszesen 115,51
Vizkivételi miitairgy munkagodrének vizzarasa*
résfalazo gép 1 106,1
betonmixer (4 tengelyes) 1 106
injektald colopozo gép 1 108,46
kompresszor 1 65
aramfejlesztd injektalod szivattytthoz 1 97,2
Vizzarosag kialakitasa 6sszesen 111,93
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Munkafazis gépegység db | Lwa dB/db | Lwa dB
Vezetékfektetés - mederben
kozépnehéz darus teherautd 1 106,12
lanctalpas forgokotro 1 105,9
homlokrakodo 1 103,9
uszokotrd 1 107,98
uszaly 1 110,9
Vezetékfektetés mederben 6sszesen 114,63
Vezetékfektetés - szarazfoldon
kozépnehéz darus teherautd 1 106,12
lanctalpas forgdkotrd 1 105,9
Vezetékfektetés szarazfoldon 6sszesen 109,02
Humuszletermelés és visszahelyezés, tereprendezés
forgorakodo homlokrakodo kanallal 1 105,9
lanctalpas forgokotro 1 105,9
szkréper 1 105,25
dozer 1 110,07
foldgyalu 1 105,25
Tereprendezés dsszesen 113,92
Burkolatfejlesztés (el6készités utan)
aszfaltadagolo gép 1 106,67
aszfaltterit6 gép (finisher) 1 105,25
bitumenszoro teherauto 1 104
vibracids henger 1 112,25
betonmixer 1 98
Burkolatfejlesztés 6sszesen 114,46
Talajcsere
forgorakodo homlokrakod6 kanallal 1 105,9
hossza gémkinyulasu kotrd 1 103,2
dozer 1 110,07
teherautod 2 104
tomoritd henger 1 112,25
Talajcsere 0sszesen 115,50
Csovezeték alapozasa
Colopozo gép 1 108,46
Autddaru 1 106,12
Betonkeverd 1 106
Csovezeték alapozasa osszesen 111,79

* amennyiben sziikséges egyéb munkafolyamatok esetén viztelenités, gy az ezen munkagépekkel kozelithetd

A zajtol védendo teriiletre megallapitott hatarértékeket a 27/2008 (XII.3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelete szabalyozza, melynek 2. melléklete rendelkezik az épitési tevékenységbdl szarmazod
zajterhelésrol az alabbiak szerint. A tablazatban csak a nappalra vonatkozd értékeket szerepeltettiik,
mivel a tervezett épitési tevékenység soran éjszakai munkavégzéssel nem szamoltunk.
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52. tablazat: Epitési Kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol
védend9 teriileteken, nappal (6-22 ora)

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (Lty) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig | 1 évnél tobb

Ud'ulotf:n"lletf kulf)nleges teriiletek koziil az 60 55 50
egészségiigyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias, kert-varosias,
falusias, telepszerii beépitésit), kiilonleges

. o T 65 60 55
terliletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
Lakoterule:f (nagyvérosias beépitésii), 70 65 60
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 70 70 65

Az ¢épités zajterhelését az 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb idétartamra vonatkozd
hatarértékekkel vetjiik Gssze. A hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol a
hivatkozott rendeletben nappalra eldirt zajszintek biztosithatok. (A tervezett épitési tevékenység soran
¢jszakai munkavégzés nem torténik, ekkor hatarérték tallépés nem varhato.) Pontszerti zajforras esetén,
a hangforrast félgombsugarzonak véve (D=2), r tdvolsdgra a kovetkezd képlettel szamithaté a

hangnyomasszint (ro=1 m):

L, =L, —20lg+10lgD~11
I

0

A szadmitasok eredményeit a kovetkezo tdblazatban mutatjuk be.

53. tablazat: Izobarok tavolsaga a munkateriiletektol (m)
70 dB-es | 65 dB-es 60 dB-es | 55 dB-es | 50 dB-es

Fésszart novényirtas 72 128 227 404 719
Mutarg}’lepltes, vasbetonmiitargy-akna 68 122 217 385 685
kialakitas

Foéldmunka — munkaarok kialakitas, foldmii 75 134 238 423 752
Vizkivételi miitargy munkagodrének vizzarasa 50 89 157 280 498
Vezetékfektetés - mederben 68 121 215 382 679
Vezetékfektetés - szarazfoldon 37 63 113 200 356
Humuszletm:meles és visszahelyezés, 63 111 198 352 626
tereprendezés

Burkolatfejlesztés (elokészités utan) 67 118 211 375 666
Talajcsere 75 133 237 422 750
Csovezeték alapozésa 49 87 155 275 490

A 284/2007. (X.29.) Korm rendelet alapjan ,,A létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték.

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés

nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra

vonatkozo, tdiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-22:00) 45

dB.”

A vizsgalt terlileten a zaj hattérterhelést mindenképpen legalabb 10 dB-lel hatarérték alattinak tekintjiik,
igy a kormanyrendelethez igazodva legalabb a hatarértéknél 10 dB-lel kisebb értékhez tartozo izobarok
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adjak a munkalatok zajvédelmi szempontu hatasteriiletét (az ¢) pont értelmében a gazdasagi teriilet
esetében még ennél is szigortibb, 55 dB-es hatarértéket vettiik figyelembe). Az épitési tevékenység
nappal zajlik majd, igy csak a nappali el6irasokhoz viszonyitottunk. Az izobarokat bemutato tablazatbol
lathatd, hogy a legnagyobb zajhatassal az épitéshez kapcsolddd foldmunka, a tartdés kdrnyezeti karral
érintett teriileten sziikséges talajcsere és a fas szaru ndvényzetirtas jar majd. Ennek alapjan a zajvédelmi
szempontu hatasteriiletet a 23. dbra mutatja. A tablazatban feltiintettiik a lakoteriiletre vonatkozo
hatasteriileti értékeket is, azonban a Dunavecsén 1évo legkozelebbi lakoteriiletek tavolsaga az ehhez
legkozelebb végzett mederbeni beavatkozasok vonatkozo hatasteriiletén kiviil vannak, igy a gazdaséagi
teriiletre vonatkozd hatarértékeket és hatasteriileteket kell figyelembe venni, ezt abrazoltuk a
hatasteriiletabran is.

Az izobarokhoz tartoz6 tavolsagi adatokhoz fontos hozzatenni, hogy az alabbi csillapitasi tényezdket
nem vettiik figyelembe:

— alevego csillapitasa (a hdmérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol fiiggden),
— aporozus talajbol eredd tobbletcsillapitas,
— andvényzet tobbletcsillapitasa,

— meteorologiai hatasok (szél, hdmérséklet, csapadék stb.).

A hatasteriilet abra tehat a hatarértéknél szigorubb izobarhoz igazodik (hiszen a hatarérték 70 dB, az
abrazolt tavolsagokat pedig az 55 dB-hez tartozo izobarok adjak). Ahogy a hatasteriilet-abrabol lathato,
ennek alapjan a hatasteriilet a papirgyari ttig tart, az iparteriilet ezen részén talalhato épiiletek érintettek.
Ez azonban nem jelent hatarérték-meghaladast, a legnagyobb zajhatassal jaré6 munkafolyamat is 75
méter utan a befogadd gazdasagi teriiletre vonatkozod 70 dB-es hatarérték ala siillyed. Ebben a
tavolsagban csak a Hamburger Hungaria Kft. néhany épiilete, illetve az ipari teriilet legdélkeletibb
csiicske talalhatd. Ezeken a helyszineken varhat6 rovid ideig tartd, atmeneti zavar6 hatas, de néhany
méter elteltével a hatarérték alatt lesz a varhato zajhatas.

Osszességében megéllapithatd, hogy a zajterhelései hatarértékek a tervezett tevékenységnél
biztosithatok, a nagy tavolsagok és az iparteriiletet koriilolelé véderdok kovetkeztében a munkavégzés
okozta zajterhelés még a legkdzelebbi védendd objektumok esetében is elviselhetd, ezektdl tavolabb
semleges hatassal jar majd.

A tényleges zajszint természetesen a Kivitelezd altal hasznalt gépparktol fligg és a szamitasainkbol
adodo elhanyagolasok, és az emlitett tilbecslés miatt a tablazatban bemutatottaknal alacsonyabb értékek
lehetségesek, pontosabb szdmitasokat tehat a Kivitelez6 végezhet. Amennyiben a Kivitelezd sajat
gépparkja, illetve szamitasai alapjan valahol hatarérték feletti zajterhelést valosziniisit, gy tobb
csillapitasi lehetdség van. Egyrészt fontos, hogy az érintett védendd épiiletek kozelében végzett
munkalatoknal a munkagépekkel lehetség szerint nem egyiitt, egyszerre mozogva, hanem azokat
egymastol minél tavolabb mozgatva, ritkitott iizemeltetést biztositva kell végezni a munkalatot, a
munkafolyamatokat semmiképpen sem parhuzamosan kivitelezve, illetve sziikség esetén zajcsillapitas
mellett, pl. mobil zajvédo falakat alkalmazva. Emellett esetlegesen az alkalmazott technolédgiai
berendezések pontos ismeretében a kornyezetvédelmi hatdsagnal kérnie kell hatarozott idStartamra
hatarérték-tallépés engedélyezését, egyes épitési idészakokra, vagy elére nem tervezhetd, hatarérték
feletti zajterhelést okozo épitdipari kivitelezési tevékenységre.

A foldmunkak kozben fellép6 rezgésterhelés fiigg a védendd objektumok tavolsagatol, a védendd
objektum tulajdonsagaitol, illetve a kiilonbozo, terjedést befolyasold tényezoktdl (mint a talaj tipusa,
szerkezete, viztartalma, homérséklete, dinamikai jellemz6i, a talajban 1év0 egyéb épitmények,
(mi)targyak, és a talajra jellemzo hulldmterjedési formak, €s a terjedési utvonalon 1évé novényallomany
gyokérzete). A tapasztalatok alapjan a projektben feltételezett gépek miikddése néhany tizméteres
korzetben lesz csak érzékelhetd. Azt, hogy a rezgésterhelés valtozas okoz-e a 27/2008. (X11.3.) KvWM-
EiM egyiittes rendelet 5. mellékletében foglalt terhelési hatarérték-meghaladast, azt a Kivitelezd sajat
gép- és eszkozparkja tulajdonsagainak ismeretében tudja majd pontosan meghatarozni.
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B. Szdllitasok zaj- és rezgésterhelése

A szallitasbol eredd zajterhelés szamitasa sordn a jelenlegi helyzet bemutatasanal szerepld szamitési
modszert alkalmaztuk. A hatasok vizsgalata soran (ahogy azt a levegdvédelmi fejezetben is kifejtettiik),
oranként 12 teheraut6 elhaladasat, valamint reggel és a munkaidd végeztével a munkasokat szallito 5-5
személygépkocsi/kisteheraut6 elhaladéasat feltételeztiik, mely az épités, illetve a tartds kornyezeti kérral
érintett teriileten sziikséges specialis beavatkozasok soran sziikséges szallitast végzi, de elvarasunk
megfelelden elkiilonitett szallitasi idészakban. A kozati kozlekedés zajterhelése az épités idoszakaban
az ¢jjeli idészakban valtozatlan marad. A valtozés a II. akusztikai kategoriat nem érinti. A valtozast a
kovetkezo tablazatban elemezziik a legkdzelebbi védendd objektumok tavolsagahoz viszonyitva.

54. tablazat: A megitélési zajszint novekedése a varhato forgalomnovekedés figyelembe-
vételével az adott utszakasztol legkisebb tavolsagra talalhato épiiletek elétt

. Lawm (dB)
- Kezdé km Epiilet Lawm (dB Nappal (6-22
Kozt szelvény tévoll:éga, m Nappal((6-)22) n?eF:gnﬁ(velt ) AL Al (12

jarmiiszam
M6 70+745 66 68,96 69,09 0,13
73+863 130 65,02 65,16 0,14
M8 73+750 154 60,17 60,50 0,33
77+551 77 66,81 66,99 0,17
6 72+1060 25 69,75 70,02 0,28
74+788 39 68,05 68,28 0,24
6221 0+000 7,5 70,39 71,38 0,99

A széllitds hatdsara a tdblazat alapjan a vizsgalt kozutak forgalmi terhelése megnd, azonban az utak
eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz képest a legkdzelebbi védendd objektumok eldtt szamithato
zajszint valtozas a feltételezéseinkkel egyetlen utszakasz esetében sem haladja meg a 3 dB-t, tehat nem
mindsiil jelentésnek, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan ezekre hatasteriilet kijelolése sem
sziikséges.

A szallitasokbol adodo kozlekedési zajterhelés a jelenlegi, a szallitasi utvonalakhoz kozel esé
épiileteknél a jelenlegi zajallapothoz képest, a zajvédelmi javaslatok betartasa mellett az érintett utak
esetében varhatoan csak kis mértékii novekedést jelent. A hatést elviselhetonek tekintjiik, mindemellett
van olyan utszakasz, ahol a nehézgépjarmiiforgalom jelentésen megné az épités ideje alatt a 12 fordulo
esetén (ez jelenthet iddszakos zavaré hatast). Osszességében a jelentdsnek mindsiild zajszint-emelkedést
nem kozeliti meg a kiilonbség.

Hangsulyozzuk, hogy a tényleges szallitasi utvonalakrol, illetve a szallitas iitemezésérdl a Kivitelezd
dont majd, és konnyen el6fordulhat, hogy egy-egy vizsgalt Gtszakasz nem, vagy nem a feltételezett
mértékben keriil hasznalatra.

A létesitéshez kapcsolodo szallitas szintén rezgésnovekedéssel jar. A nehéz gépjarmii forgalom
novekedése a kdzut és a megkozelitési utvonalak mellett a kozel fekvo hazaknal a rezgések novekedését
okozhatja, ami régebbi, illetve nem megfeleléen kivitelezett épiiletekben eléfordulhat, hogy
problémakhoz vezethet. A jelenlegi terheléshez képest a terhelés novekedés varhatoan kismértéki. A
projekt esetlegesen hosszabb kivitelezési ideje miatt azon tutvonalakon, ahol jelenleg alacsony a
terhergépjarmi forgalom javasoljuk ezen utak, valamint az ezen utak mentén elhelyezkedé épitmények,
épiiletek allapotfelmérését a kivitelezési munkak megkezdése el6tt elvégezni a késobbi vitas helyzetek
elkeriilése végett.

C. A miikodés zajterhelése

A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendeletének 1. melléklete rendelkezik az tizemi
tevékenységbdl szarmazo zajterhelési hatarértékekrol a kovetkezé tablazat szerint.
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55. tablazat: Uzemi tevékenységbél szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo
teriileteken, nappal (6-22 dra)

e . Hatarérték (LtH) az Lav megitélési szintre (dB)
Zajtol védendg teriilet nappal 06-22 éra &jjel 22-06 bra
Gazdasagi teriilet 60 50
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek

A tervezett vizkivételhez hasznalandd szivattyuk pontos tipusara jelenleg nem all rendelkezésre
informaci6. Minden valtozat esetén meriildmotoros szivattyutipus tervezett, mely valamilyen vasbeton
aknaban kertil elhelyezésre. A jelenleg ismert valtozatok koziil a legnagyobb &sszmotorteljesitmény
1960 kW, ezzel szamolva az akna zajcsillapitd tényezo6jét levonva a gazdasagi teriiletekre vonatkozo
¢éjszakai hatarérték mintegy 10 méteren beliil teljesiil. Mivel a legkozelebbi épiiletek ennél joval nagyobb
tavolsagra talalhatok, kijelenthetd, hogy a szivattyuk mikddése nem lesz érzékelheto.

A kiépitésre tervezett rendszer sziikségszerti karbantartasa a teriileten korabban is zajlo tevékenységhez
kotodik. A rendszer elemei az eredeti allapothoz hasonld fenntartasi, karbantartasi munkaét
igényelhetnek. Ezek a zajhatasok rovid ideig tarté atmeneti zajterheléssel jarhatnak. Ezt a jelenlegi
zajallapothoz képest az érintett teriiletek esetében a nagy tavolsagok miatt is semleges hatasnak itéljiik.

A miikodtetés zajhatas és rezgés szempontjabol tehat elviselhetd/semlegesnek tekintheto.

5.8.1.3.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol nem értelmezhetd.

5.8.14.

A felhagyas soran a fent bemutatott tevékenységekkel kiépitett rendszer elbontasa varhatd, melynek
zajterhelési hatasat az épités és szallitas soran hasznalt gépekkel és mennyiségekkel kozelithetjiik (egyes
munkafazisok, mint pl. névényzetirtds kimaraddsaval). A fent bemutatottaknal nagyobb zajterhelés,
illetve hatasteriilet nem varhato e fazis kapcsan sem.

5.8.2. A projekt kapcsolata az éghajlatvaltozassal

Az éghajlatvaltozas esetében tobb kérdéskort sziikséges vizsgalnunk; egyrészt a klima tovabbi jelentds
véltozasanak iitemét és 1éptékét befolyasold iiveghazhatast gaz-(UHG)kibocsatas mértékét (illetve adott
esetben az iiveghazgaz megkotd képességet), masrészt a mar bekodvetkezett negativ hatasok
csokkentésének képességét, tovabba a klimavaltozassal szembeni sériilékenységet, a valtozasokhoz valod
alkalmazkodasi képességet.

5.8.2.1. Uveghaz hatasu gazok kibocsatasa

A projekt miszaki elemeinek megvaldésitasa a munkagépek és a szallitdjarmiivek {izemanyag
felhasznalasan keresztiil jar iiveghazhatasu gazok, elsGsorban szén-dioxid kibocsatasaval. A
szakirodalmi adatok szerint joval kisebb az egy¢€b iiveghazhatasu gazok, a dinitrogén-monoxid (N20) és
a metan (CHs) kibocsatasa, mely gazok képzddése tobb valtozotol fiigg, igy szamitasa is joval
bonyolultabb, fentiek miatt kevésbé is elterjedt a gyakorlatban. Az UHG kibocsatasra vonatkozo
szamitasokat az 5.1.2. fejezet tartalmazza.

Ennek mértékeét a szallitdsok minimalizalasaval (pl. legk6zelebbi hulladékkezeld 1étesitménybe torténd
beszallitds a helyben nem hasznosithatd hulladékok esetén, kozeli anyagleléhelyek valasztasa stb.)
lehetséges csokkenteni, amellett, hogy természetesen fligg a kivitelezo altal hasznalt gépparktol is.
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Tovabbi kedvezo hatast jelenthet a masodnyersanyagok minél nagyobb aranyu hasznalata. A projektben
tervezett beavatkozasok kiilonbozd épitdanyagok felhasznaldsaval jarnak, igy nem csak a természeti
eréforrasokkal valo fenntarthatobb gazdalkodashoz, de egyben az UHG kibocsatas csokkentéséhez is
hozzajarul a masodlagos nyersanyagok hasznalata. Javasoljuk, hogy ahol csak lehetséges, torekedjenek
a mdsodnyersanyagok hasznalatara, a hulladékka valo épitéanyagok esetében pedig gondoskodjanak
annak lerakas helyett torténé hasznositasarol (akar helyben, projekten beliil), vagy hasznositdsra valo
atadasarol. Fenti megallapitasok érvényesek a megvaldsitando létesitmények esetleges jovobeli
felhagyasa esetén is.

A megvalositds kapcsan tovabba foglalkozni kell nem csak az tiveghdz gazok kibocsatasaval, de a
megkotést, elnyelést érinté szempontokkal is. A szén-dioxid novényzet altali megkdtése szempontjabol
kedvezotlen, hogy a megvaldsitas novényzet irtassal jar (erésen bolygatott cserjés-fiives, illetve fas
teriilet). Az erre vonatkoz6 szamitasokat az 5.1.2. fejezet tartalmazza.

A projektben kiépitett vizkivételi mii és cs6vezeték iizemeltetése és karbantartasa energiaigénnyel,
lizemanyagigénnyel, ebbél kovetkezéen UHG kibocsatassal jar. Tekintettel arra, hogy a
gyakorlatilag a vizkivétel helye valtozik, a Kkivett viz mennyisége csak kis mértékben né, az
iizemeltetés a beavatkozasi elotti allapothoz képest tobblet energiaigényét a tobblet vizmennyiség
hatarozza meg. A vizkivételi ml szivattyui elektromos lizemiek, a tobblet kibocsatas nem a vizsgalt
teriileten jelentkezik. Javasoljuk, hogy vizsgiljdk meg a lehetd legenergiahatékonyabb megoldasok
alkalmazasara (pl. megujuld energia hasznalata), illetve megkdzelitéskor az iizemanyagtakarékossag is
legyen szempont. Tobblet izemanyagigény az (1j mii karbantartasa, javitasa kapcsan jelentkezhet. Mivel
ez eseti, évente néhany alkalom, igy szinte kimutathatatlan az emiatti tobblet kibocsatas.

5.8.2.2. Eghajlati tényezokre gyakorolt hatisok

Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo lehetséges hatdsok tekintetében alapvetden és elsdsorban a
vizek jelenlétével kapcsolatos hatasokat sziikséges vizsgalni. Ezekr6l a hatasokrol az 5.2 fejezetben
sz6ltunk.

5.8.2.3. Klimaalkalmazkodasi részvizsgalat: alkalmazkodas az éghajlatvaltozashoz

A vizkivételi mi és csOvezetés épitése éghajlat altal befolyasolt projektnek tekinthetd, mivel a 1étrejovo
eszkozokben, vagyontargyakban és infrastruktirakban az éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat,
illetve az altaluk ellatott szolgaltatds mindségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem
kertil sor klimabiztossa tételiikre.

Az éghajlati tényezok projektelemekre gyakorolt hatasanak vizsgalata soran a mar jelenleg is
érezhetd hatasok mellett a jovoben varhatd klimavaltozassal Osszefiiggd hatasokkal vald kapcsolat
vizsgalata is feltétleniil sziikséges, mivel a tervezett beavatkozasok eredményeképpen létrejovo
infrastruktira élettartama tobb évtized (lasd 56. tabldzar).

56. tablazat: A projektben tervezett infrastrukturalis elemek varhaté élettartama

Beruhazasi elem Elettartam (év)
mederrendezés - kdszoras 30
vasbeton miitargy szerkezetek 80
csovezetékek 30
gépészeti berendezések 25
villamos berendezések, iranyitastechnika 20
jarofeliiletek, burkolatok 30

A helyszin az éghajlatvaltozasnak Kkitett, a létesitményeket érinti az éghajlati paraméterek
valtozasa, egyes idéjarasi események (meg)zavarhatjak bizonyos elemek miikodését. Amennyiben
az egyes elemek nem tudnak ellenallni az éghajlatvaltozasbol eredd jelenségeknek, akkor rendszerszintti
feladatukat sem fogjak tudni ellatni. Jelen vizsgalat fokuszaba a projektben megvalésulo konkrét
elemek klimavaltozassal szembeni sériilékenységét helyezziik, és ennek megfeleléen az éghajlati
valtozok alakulasat kistaj szinten vizsgaljuk.

Az értékeléshez az alabbi dokumentumokat vettiik figyelembe:
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— 2021-2027 kozotti idoszak EU-s finanszirozasabol megvalosuld infrastrukturalis projektekhez
késziilt hazai Klimareziliencia Utmutato;

— hazai Klimakockéazati Utmutat6 és a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal
készitett Részletes Mddszertani Leirds a Klimakockézati Utmutatéhoz cimii anyag (8 modul);

— Eurdpai Bizottsag Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient cimii itmutatdjaban (tovabbiakban: Utmutatd) megadott 7 modul szerinti 1épésekben
értékeltiik a projektben tervezett beavatkozasokat/elemeket.

A. A beruhazas érzékenységének elemzése

Ebben a pontban vizsgaljuk az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet, azt, hogy a létrejovo
rendszer allapota mennyire fligg az egyes éghajlatvaltozasi paraméterektdl. A konkrét foldrajzi helyen
érzékelhetd klimatikus valtozoknak és hatasoknak valo kitettség értékelése a kovetkezd pont témadja,
mar az érzékenység értékelése keretében is értelemszertien a kdzép-europai, illetve hazai realitdsokat
tartottuk szem el6tt.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas hatasainak a beruhdzasra és az 4ltala nyujtott
szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa. A vizsgalat
soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek a tervezett
tevékenységre, beruhazasra.

A projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni:

projekthelyszinen talalhat6 eszkdzok és folyamatok,

termelési tényezok (viz, energia stb.),

termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbens6 termékeket),
kozlekedési kapcsolatok,

a projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok,

o gahrwbdE

a projekthelyszin kornyezetében talalhaté meglévd eszk6zok €s infrastrukturak, melyeket a
projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései befolyasolhatnak.

A fentiek koziil esetiinkben elsdsorban a tervezett fejlesztés helyszinén talalhato eszk6zok és folyamatok
a relevansak, hiszen a megvalosuld 1étesitmények tartossagat, élettartamat, szerkezeti allékonysagat
befolyasolja az éghajlatvaltozas. A ,termékek™ alatt a fejlesztés megvalositasaval nyujtott
szolgaltatasokat értjilk, azaz az papirgyar vizellatasanak hossza tavu, kiszamithatéan biztonsdgos
megvalositasat, igy ezt is relevans tényezonek tekintjiik.

Az éghajlati tényezok koziil relevansnak itéltekre vonatkozodan sziikséges végrehajtani az értékelést. Az
értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Az éghajlati tényezok koziil a Klimakockazati utmutaté vonatkozo fejezetében felsoroltakat vizsgaljuk,
amelyek koziil figyelmen kiviil hagytuk jelen fejlesztés szempontjabol nem relevansakat, illetve
egyértelmiien pozitiv hatasuakat (pl. fagyos napok szaménak csokkenése).

Az értékelés soran az alabbi besorolast alkalmaztuk:

— Nincs érzékenység: nem, vagy gyakorlatilag nem befolyasolt a projekt az adott éghajlati
paraméter (valtozasa) altal;

— Alacsony érzékenység: aprobb, de a funkcio betoltését érdemben nem befolyasolo, esetlegesen
kisebb fenntartasi, tizemeltetési modbeli valtoztatasokat igényld kovetkezmény lehetséges;

— Kozepes érzékenység: atmeneti hatékonysagromlas, mikddési zavar lehet a kovetkezménye,
mely azonban sem az adott elem, sem a teljes rendszer miik6dését nem veszélyezteti.
Beavatkozast igényld, illetve az adott elem funkcidjanak betdltését akadalyozo vagy id6 elotti
allagromlast, meghibasodast okozo hatasok léphetnek fel.

— Magas érzékenység: azonnali beavatkozast igényld, és/vagy a nyujtott szolgaltatds/funkciod
ellatasat (tartosan) befolyasolo hatas
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57. tablazat: A projekt elemeinek érzékenysége

Elsodleges klimatikus valtozok Erzékenység
valtozasa Alacsony Kozepes Magas
Evi/Evszakos/Havi atlagos

ST N . vasbeton szerkezetek
1éghomérséklet novekedése
Extrém 1éghdmérséklet vasbetonszerkezetek,
(gyakorisig, mérték) novekedése burkolatok

e . vasheton szerkezetek, TP
Napi héingas ndvekedése csévezetékek, burkolatok mederstabilitas - kdszoras
Evi/Evszakos/Havi atlagos
csapadék valtozasa mederstabilitas - k6szoras
(ndvekedés/csokkenés)
Extrém csapadék (gyakorisag, vasbeton szerkezetek, mederstabilitas -
mérték) ndvekedése csdvezetékek, burkolatok k&szoras
Atlagos szélerfsség novekedése mederstabilitas - kdszoras
Maximalis szélerésség novekedése | burkolatok
Paratartalom névekedése gepeszet, 'elektromos
berendezések
i . festett, kezelt, szigetelt
UV sugarzas novekedése feliiletek
. . . . Erzékenység
Masodlagos hatasok (valtozasa) Alacsony R Magas
Vizhémérséklet novekedése Vafbeton,szer;( ezetek,
csOvezetékek

Hirtelen hoolvadas

mederstabilitas - kbszoras

Aszaly! eléfordulas
gyakorisaganak novekedése

mederstabilitas - kdszoras

cs6vezetékek, vasbeton
szerkezetek

Zivatar? (zona, eléfordulas és
intenzitas) névekedése

vasbeton szerkezetek
mederstabilitas - kOszoras

Belviz gyakorisaganak novekedése | csOvezetékek
o reis . vasbeton szerk.,
Arviz/Villamarviz (gyakorisag, . . e
. SN . csOvezetékek meder-stabilitas -
intenzitas) novekedése .o
k&szoras
Vizer6zid csOvezeték mederstabilitas - k6szoras
Szélerdzid csOvezeték
Vegetacios tiizek® gyakorisaganak | vasheton szerkezetek
novekedése csOvezeték
x4 . vasheton szerkeze