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Helyszín:                       7015 Igar, külterület, hrsz.: 085/3

Rajzszám:

ÉT-12

Rajz megnevezése:      Hígtrágya tároló terve,
Rajz léptéke:     1:100

Társtervező:     Homolya Zsolt  ¤ É-02-1584/2028
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- lemez alsó sík

2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

Hígtrágya tározó
V=4 239 m3
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belső O = 30,0 m, magasság h = 6,0 m
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Zsomp 1
50x50x20 cm

zsompfenék: -0.70

DN 160 KG-PVC cső
alaplemez felett vezetve
elhelyezés: megrendelő

DN 160 KG-PVC cső
alaplemez felett vezetve
elhelyezés: megrendelő

DN 750 magfúrás
készül: 3 db.
Megrendelő részéről a helyszínen
kijelölve, magfúrva.
A betonacél kiváltások előzetes
beépítése a Wolf feladatát képezi.

2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

DN 200 PVC kémlelő cső
l=2,0 m; A drain csőhöz hozzákötve.
Falhoz bilinccsel rögzítve.
(3 felállási hely)

LD-PE kontrollfólia
1 rtg. 1mm vastag
Lazán visszahajtva
a kémlelőcsőnél kivágva,
és utólag lezárva.

DN 110 drain cső
lemezperem körül

Vasbeton alaplemez 18,0 cm
1 rtg. 200 µ vastagságú védőfólia
1 rtg. 1000 g/m2 PP Flies
(min. 1,0 m túlnyúlás a talplemez szélétől)

1 rtg. 0,8 mm vastag LD-PE kontrollfólia
Ágyazat min. 40,0 cm
 (Trg=95%, E2>60 MN/m2), (Az ágyazat túlnyúlása a lemezperemtől min. 40,0 cm)

1 rtg. Georács 30 kN/m
1 rtg. 150 g/m2 Geotextilia
(min. 1,0 m túlnyúlás a talplemez szélétől)
Teherbíró termett talaj v. rétegesen tömörített teherbíró feltöltés
 (Trg=85%, E2=25-30 MN/m2)
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120
vízsz. felület

rögzítő pánt
Kb. 1,20 m-en elhelyezve,
majd vízzáró anyaggal
bevonva.

csőtartó bilincs

DN 200 PVC kémlelő cső
l=2,0 m; A drain csőhöz hozzákötve.
Falhoz bilinccsel rögzítve.
(3 felállási hely)

DN 110 drain cső
a lemezperem körül

DN 200 PVC kémlelő cső
l=2,0 m; A drain csőhöz hozzákötve.
Falhoz bilinccsel rögzítve.
(3 felállási hely)

DN 200 PVC kémlelő cső
l=2,0 m; A drain csőhöz hozzákötve.
Falhoz bilinccsel rögzítve.
(3 felállási hely)

100

Szerelő-szivárgó rtg.
A kontrollfólia felhelyezése
után,feljebb a falhoz rögzíteni
és rálógatni.

O80/60
kútgyűrű

DN 160 KG-PVC cső
falkorona felett vezetve
elhelyezés: megrendelő

DN 160 KG-PVC cső
falkorona felett vezetve
elhelyezés: megrendelő
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2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

2x fugaszalag
belül: gumi
kívül: fém

LD-PE kontrollfólia
1 rtg. 1mm vastag
Lazán visszahajtva
a kémlelőcsőnél kivágva,
és utólag lezárva.

DN 110 drain cső
lemezperem körül
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Kútgyűrű
O80/60

R2 részlet M=1:100
Kútgyűrű és cső elhelyezése

DN 160 KG-PVC cső

Betondugó
20 cm vtg.
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Csőtartó bilincs

Vasbeton oldalfal 24,0 cm2

2

 (C30/37-XC4-XF1-XA1-XV3(H)-32-F4)

 (C30/37-XC4-XF1-XA1-XV3(H)-32-F4)

30,00

6,
00

6,
00

MEGJEGYZÉSEK:
- Az építész tervek együtt kezelendőek a tartószerkezeti, gépész és villamos szakági tervekkel!
- A betonminőségek, vasalások, teherhordó szerkezetek és alapozás tartószerkezeti tervek szerint történik!
- Amennyiben az építész és szakági tervek között eltérés figyelhető meg, építész tervező értesítendő!
- Méretek és magasságok a helyszínen pontosítandók!
- Falnyílások méretőt a nyílászárók gyártása és beépítése előtt ellenőrizni szükséges!
- A válaszfalazás megkezdése előtt a belső ajtók névleges méretét pontosítani kell, ez típustól függően eltérhet!
- A falsík előtt szerelt WC berendezéseknél 1,2 m magas szerelőfalak készítendők impregnált gipszkartonból (pl. Rigips RBI 12,5)!
- Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben külső rétegként impregnált gipszkarton lapok alkalmazandók!
- Fa szerkezeteket rovar és gombaölő szerrel kezelendőek!
- Vasbeton és acélszerkezetek kialakítása tartószerkezeti tervek!
- Beépíteni csak a hatályos jogszabályok szerinti igazolással rendelkező anyagokat lehet!

MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

MONOLIT BETON SZERKEZETEK

PIR HAB TÖLTÉSŰ SZENDVICSPANEL

SZÁLAS KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT, ZÚZOTTKŐ FINOMÁGYAZAT

TALAJ

PIR HAB TÁBLÁS HŐSZIGETELÉS

FA SZERKEZETEK
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