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Kozérthetd 6sszefoglalo
Igar, sertéstelep fejlesztése

1. Elézmények

A Kornyei Agraripari Zrt. Uzemeltetésében allo Igari sertéstelepet a kérelmez6 korszertsiteni ki-
vanja. Ennek keretén belil meglévé éptleteit el kivanja bontani és egy sokkal modernebb, korsze-
ribb lizemet szeretne létesitent.

Az épittets tervei szerint barnamezds beruhazasként, palyazati forrasok igénybe vétele mellett ki-

vanja kialakitani a teljes telephelyet. Az érintett ingatlanon jelenleg sertéstenyésztési tevékenység
folyik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja az alabbi el6irast teszi:

A kirnyezethaszndlonak az (1) bekezdés szerinti esetekben ag engedély iranti keérelembez, illetve a
Jfeliilvizsgdlati dokumentaciohog, csatolnia kell az abban foglaltak nyilvanossagra hozatalira alkal-
mas RoZérthetd dssefoglalot.

Jelen dokumentaci6 a fent hivatkozott rendelet eléirasa szerint készitendé kézérthet6 6sszefoglalo.

Targyi dokumentacié mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint tizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz!

2. Az engedélyezéssel érintett ingatlan adatai

Adészam:
Statisztikai szamjel:
Cégjegyzékszam:
A vallalkozas cime:

KUJ szama:
Fé tevékenysége:

Kapcsolattarté neve:
Telefonszama:

E-mail cime:

A vallalkozas rovid neve:

Kornyei Agraripari Zrt.

A vallalkozas teljes neve:

Kornyei Agraripari Zartkorten Makods Részvénytarsasag

13749279-2-11

13749279-0111-114-11

11-10-001714

2851 Kornye, 0597/7 hrsz.

101890746

0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hiivelyes névény, olajos
mag termesztése

Katics Krisztina

+36 (70) 9418524

iroda.agratipari@gmail.com

. tablazat: Az engedélyes adatai

Az ingatlan cime:

IGAR, Kiltertilet 085/3 helyrajzi szam

Az ingatlan helyrajzi szama:

085/3.
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Az ingatlan teriilete:

Az ingatlan tulajdonosa:
Az ingatlan mivelési aga:
Az ingatlan 6vezeti besoro-
lasa:

Projekt megnevezése:
Telephely kozponti EOV
X):

Telephely kézponti EOV
Y):

KTJtelephely:

Osszes teriiletfoglalas a pro-
jekt végén:

5,6336 ha

KORNYEI AGRARIPARI ZRT.

Kivett major

,Gm” - Mezbgazdasagi tizemek ipari gazdasagi Gvezet

(Els6sorban zavard hatasu mezdégazdasagi tizemi céla gazda-
sagl épitmények elhelyezésére szolgal.)

Igar, sertéstelep fejlesztése

158672

608817

100623005

22 556,33 m>

2. tablazat: Az engedélyeztetéssel érintett ingatlan adatai

3. A tervezett létesitmény kialakitasa

1. kép: Attekintd helyszinrajz (forras: épitész tervdokumentacio)
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Az épitkezés tervezett kezdete: 2025. marcius 1.

Az épitkezés tervezett befejezése: | 2028. marcius 1.

Uzemelés tervezett kezdete: 2028. aprilis

Uzemelés tervezett befejezése: jelen fazisban nem meghatarozhato, de legalabb 10-30 év

3. tablazat: Projekt mérfoldkovei

4. Tartastechnologia

A tartott sertés létszama az alabbiak szerint fog alakulni:
59 terem * 2 sor * 12 ketrec * 13 hiz6 sertés =18 408 db hizo.

3 terem * 10 sor * 4 ketrec * 6 hizo sertés =720 db hizé.

Allatallomany Darabszam
hizé sertés (30 kg-on felil) 19128
Osszes féréhely 19 128

4. tablazat: Allatallomany (forras: Engedélyes adatszolgaltatasa)

Allattartas
A telephelyen kizarélag hizé sertések tartasa fog torténni.

Az allomany betelepitése 25-30 kg/egyed testtomeggel torténik, a végterméket az allat maximum
120-125 kg testtémegre val6 felhizlaldsival érik el. A 85-95 kg/egyed tomegnovelést az allat sily-
gyarapodasat figyelembe véve 105-107 nap alatt érik el. A kitelepités utani szervizperiodus (takari-
tas, karbantartasi munkalatok) 2-5 nap idétartamot vesz igénybe, igy a foglaltsagi ciklusidé (telepi-
tési forgd) Osszesen 112 nap (- 4 honap) idétartamot tesz ki. Ennek figyelembe vételével évente a
telepen kb. 3 telepitési forgd kalkulalhato.

Az allatokat kitakaritott, igény és lehet&ség szerint fertStlenitett termekben helyezik el, melyekben
a hizlalas befejeztéig maradnak. A végsé suly elérését kovetSen a kitelepitést folyamatosan végzik.
Tragyarendszer

A tragyamedencék a termek alatt betonbdl kertilnek kialakitasra. A tragyamedencék alatt egy komp-
lett PVC csérendszer fut, mely a higtragya elvezetéséért felel6s. A csérendszer a higtragyat egy zart
cs6rendszer segitségével gravitacios uton a gydjté-atemel6 aknaba juttatja, ahonnan szivattyua segit-
ségével a tragyatarolé medencébe kertl szivattyuzasra.

Padozat

A padozat kialakitasa beton racsok elhelyezésével torténik. Az allatok boxainak teljes felulete le lesz
fedve raccsal.

Takarmanykonyha
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A szemes termények atvétel utan a gabonatarold silék egyikébe keriilnek. A szamitégép kiadja a
parancsot, hogy milyen recepturara - alapanyagokra van sziksége a kévetkez6 etetés el6készitésé-
hez. A rendszer teljesen automatikusan betarolja a daral6 el6tt talalhato el6tarold tartalyba az alap-
anyagokat, mely tartalybol a kalapacsos daralok felé vezet az atjuk. A daralas utan a daralt alapanya-
gok egy elevator és egy csigarendszer segitségével a megfelel6 kész daralt alapanyag tarold zsaksild
egyikébe szallitjuk.

Etetés

A takarmanykonyhaban torténd keverést kovetSen torténik a kiadagolas. A keverést kovetden cs6-
rendszerrel kertl eljuttatasra az etetés helyére a takarmany. A csérendszerben mindig a meghataro-
zott mennyiség keriil kimérésre, valyanként. Amint az adott takarmanyadag a cimzett szelephez ér,
a szelep nyit és a takarmany kiadagolodik.

Itatas

A termekben PVC csérendszer kertl kiépitésre, mely ellatja az itatészelepeket folyamatos friss viz-
zel.

SzellGztetés

Az elszivasos rendszer negativ nyomason alapulé szell6z6rendszer. A friss leveg6t elészor a koz-
tetGbe vezetik, ott lelassitjak, illetve temperaljak, majd az elszivo-ventilator kapacitasanak csokken-
tésével, illetve novelésével vezérelve vezetik a légtérbe. Egy terem légelszivasat 2 db ventilator
végzi. A beépitends ventilatorok tipusa: SGS SGS-92H-B2K.

Fiités

A termek fltése az ugynevezett ,, Twincsoves” fltéssel lesz megoldva. Egy kézponti kazan altal
elgallitott és keringetett meleg viz van a csérendszerben, melyre nagy leadofelilettel rendelkez6
egységek kapcsolodnak. A fatést szamitogép vezérli.

Magasnyomasi mosas

A termek mosatasa kézponti magasnyomasu rendszerrel fog torténni, egy kézponttal. Minden te-
remben kialakitasra kertil egy-egy gyorscsatlakozasi pont, melyre egy kupplung, csatlakozé segitsé-
gével lehet racsatlakoztatni a mosat6 tomléket.

Kozmivesités

Az allattartas részére a vizellatas a meglévé furt kutbol térténik. A szocialis jellegl vizigényt a helyi
kézmuhalézatrdl biztositjak. A thziviz ellatast kettd tervezett tzi viz tarozokbdl és a rendszerhez
telepitett szivattyukkal oldjak meg. A kommunalis szennyviz elhelyezését zart szennyviztarolokba
oldjak meg. Villamos energiaellatas a helyi k6ziizem altal biztositott. Fltési energiat a meglévé f6ld-
gazos rendszerd vezetékhal6zatrol kell biztositani.

5. BAT-nak val6é megfelelés

Az alabbi, t6bb intézkedések biztositjak a szennyezbanyagok kibocsatasanak csokkentését:

e Uzemi karelharitasi terv készitése;

e folyamatos megel6z6 karbantartas végzése;

e allati hulla kézponti helyen gytjtése, gyakori elszallittatasa;

e ¢letkorhoz alkalmazkodd, tébbfazisu, j6l hasznosulé takarmany etetése;
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e vizfogyasztas szabalyozasa, viztakarékos itatok alkalmazasa;
e szivargasmentes beton higtragya tarozok létesitése;

e [is feluleti kibocsatasu blizforrasok alkalmazasa;

e szamitogép vezérelt szellbztetd rendszer;

e tragya levezetése éptlet alatti lagindkba.

6. Hatasterulet bemutatasa

Az 6sszevont hatastertletet az alabbiakban mutatjuk be:

e felszini vizek: telephely tertlete (Igar 085/3. hrsz.)

o felszin alatti vizek: telephely tertilete (Igar 085/3. hrsz.)

e talaj: telephely tertilete (Igar 085/3. hrsz.)

o ¢pitett kornyezet: telephely tertilete (Igar 085/3. hrsz.)

o rezgés: telephely teriilete (Igar 085/3. hrsz.)

e hulladék: telephely teriilete (Igar 085/3. hrsz.)

e ammonia: az allattartd épilet kézéppontjatdl mért 613 méter (Igar 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 19; 86; 148; 161;163; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 173; 180; 182; 183; 184; 186; 192;
197; 198; 199; 202; 203; 204; 205; 2006; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 214; 215; 216; 217, 218;
219; 220, 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230, 231; 232; 240; 241; 243; 2406; 247,
248; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 259; 1612; 1613; 1614; 1615; 1617, 1618; 1619; 1620;
1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635;
16306; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1650; 1651; 1652; 1653;
1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668;
1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 0101; 0102/1; 0102/2; 0102/3; 0106;
0107/1;0107/10;0107/11;0107/13;0107/14;0107/15; 0107 /4, 0107/5; 0107/6; 0107 /7,
0107/8; 0107/9; 076/5; 076/7; 077; 078; 082; 083; 085/10; 085/11; 085/12; 085/13;
085/14; 085/15; 085/19; 085/2; 085/20; 085/21; 085/22; 085/24; 085/25; 085/7; 085/8;
085/9; 087; 091/1; 176/1; 18/1; 18/2; 21/1; 213/2; 22/1; 23/1; 234/2; 24/1; 242/1;
242/2;245/1 hrsz.; Simontornya 0242/12; 0252/3 hrsz.).

e metan: az allattart6 épilet kézéppontjatdl mért 205 méter (Igar 0107/6; 078; 079/1; 080;
081; 084; 085/16; 085/17; 085/18; 085/19; 085/2; 085/20; 085/21; 085/22; 085/24;
085/25; 087. hrsz.)

e dinitrogén-oxid: az allattart épilet kézéppontjatdl mért 198 méter. (Igar 0107/6; 078;
079/1; 080; 081; 084; 085/16; 085/17; 085/18; 085/19; 085/2; 085/20; 085/21; 085/22;
085/24; 085/25; 087. hrsz.)

e bz hatarérték: az dllattartd épilet kozéppontjatdl mért 251 méter (Igar 0107/5; 0107/6;
0107/7; 078; 079/1; 079/2; 080; 081; 084; 085/16; 085/17; 085/18; 085/19; 085/2;
085/20; 085/21; 085/22; 085/24; 085/25; 087; 091/1. hrsz.)

e zaj nappal: a takarmanykeveré kozéppontjatdl mért 255 méter (Igar 0107/6; 0107/7;
0107/8; 079/1; 079/2; 080; 081; 083; 084; 085/10; 085/16; 085/17; 085/18; 085/2;
085/20; 085/21; 085/22; 085/24; 085/25; 085/7; 085/8; 085/9; 087; 218; 219. hrsz.)

e 7aj éjszaka: az allattartd épulet kozéppontjatdl mért 150 méter (Igar 079/2; 084; 085/16;
085/17; 085/18; 085/19; 085/2; 085/20; 085/21. hrsz.)

e Osszevont hatasterilet: az allattartd éptilet koézéppontjatol mért 613 méter (ammonia) (Igar
11; 125 13; 14; 15; 16; 17; 19; 86; 148; 161;163; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 173; 180; 182;
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183; 184; 186; 192; 197; 198; 199; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 214;
215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 240;
241; 243; 246; 247, 248; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 259; 1612; 1613; 1614; 1615;
1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631;
1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646;
1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664;
1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 0101; 0102/1;
0102/2; 0102/3; 0106; 0107/1; 0107/10; 0107/11; 0107/13; 0107/14; 0107/15; 0107/4;
0107/5; 0107/6; 0107/7; 0107/8; 0107/9; 076/5; 076/7; 077; 078; 082; 083; 085/10;
085/11; 085/12; 085/13; 085/14; 085/15; 085/19; 085/2; 085/20; 085/21; 085/22;
085/24; 085,/25; 085/7; 085/8; 085/9; 087; 091/1; 176/1; 18/1; 18/2; 21/1; 213/2; 22/1;
23/1;234/2; 24/1; 242/1; 242/2; 245/1 hrsz.; Simontornya 0242/12; 0252/3 hrsz.).

7. Kibocsatasok ellenorzése

A telephelyen monitoring kut tzemel, ami alapjan a talajviz allapotat folyamatosan figyelemmel
kisérik.

8. A szennyezés megelGzésére, illetve a terhelés csok-

kentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézke-
dések

A telephely teljes padozata szilard, szivargasmentes kialakitasu. A higtragya elvezet6 rendszerek zart
kialakitastak, abbdl szivargas nem valdszinGsithet6. A tartastechnoldgia szamitégép altal vezérelt,
minden, normal tzemmenettdl eltérd informaciét kijelez, szitkség esetén a technoldgiat leallitja,
illetve riasztast kild a felhasznaloknak.

9. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Az Osszevont vizsgalati dokumentacioban leirtak alapjan megallapithatd, hogy a meglévé létesit-
mény bontasanak és korszeribb technolégiaval rendelkez6 4j telep épitésének, illetve tizemelésé-
nek kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasai a hatalyos el6irasokat kielégfti, a kibocsatasok hatar-
értéken belil maradnak.

Az épités soran a varhat6 kornyezeti hatasok kozil a légszennyez6anyag (porterhelés) és zajkibo-
csatas, valamint a hulladékkeletkezés jelenti a nagyobb kornyezeti kockazatot, azonban az eléirasok
betartasa mellett torténé kivitelezéssel a szamottevé kornyezetterhelés megel6zhetd.

A létesitmény kivitelezése soran a tereprendezési munkak és az épitéssel jar6 foldmunkak csak ki-
sebb mértékid beavatkozast jelentenek a terilet talajviszonyaiba, igy kijelenthetd, hogy jelentés val-
tozas nem fog bekévetkezni a teriilet beépitésével.

Miutkédés soran karos kérnyezeti hatassal nem kell szamolni.
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A muk6dés kornyezeti kockazatai csekélyek, a tervezett, megvaldsitandé technikai és mtszaki meg-
oldasok tovabba a védelmi rendszerek mellett tovabbi védelmi intézkedések megtétele nem sziik-
séges.

Az alkalmazott technolégia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét, a mel-
léktermékek, hulladékok a kérnyezetre szennyezé forrast nem jelentenek.

Az tuzemeltetési idészakban talnyomo részt keletkezé allati eredetd melléktermék (f6ként a higtra-
gya) keletkezik. A higtragya biztonsagos tarolasara megoldott.

A telephely teriiletén folytatni tervezett jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékkezelési tech-
nologiak (gytjtés, elszallittatas, adminisztracio) biztositjak, hogy az épiletek mikodésébdl adoddan
kornyezetszennyezés hulladékgazdalkodasi szempontbdl sem a kivitelezési, sem az tizemelési sza-
kaszban nem kévetkezhet be.

A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a meglévé allattartd telep bontasanak és az uj
telep épitésnek és tzemeltetésnek kérnyezetvédelmi akadalya, karos kérnyezeti hatasa, szamottevé
szennyezbanyag kibocsatasa nem varhato, igy a vonatkozé kornyezetvédelmi elbirasok és hatarér-
tékek betarthatok.

10. A kornyezeti hatassal jaré balesetek megeldzé-
sére, ezek bekovetkezése esetén a kérnyezeti kovet-
kezményeinek csokkentésére iranyuld intézkedések

A kornyezeti karesemények esetleges bekovetkezésére tizemi karelharitasi terv készil. A telephe-
lyen vészeseti karelharité eszkozok lesznek elhelyezve, melyekkel egy esetleges szennyezés konnyel
lokalizalhaté és megsziintetheto.

A tartastechnolégia szamitogép altal vezérelt kialakitast. A szamitégép minden normal tizemme-
nettdl eltér eseményt rogzit. Vészhelyzet esetén a rendszer azonnali riasztast kild, és sziikség ese-
tén leall.

11.A lakossag tajékoztatasa érdekében megtenni terve-
zett intézkedések

Minden, a telephelyet érint6 jelentSs valtozas a Kornyezetvédelmi Hatosag honlapjan elérhetd lesz,
illetve az Onkormanyzatnal betekintést lehet ezekbe kérni.

A telephely tizemelésével kapcsolatos kommunikaciét a cég tigyvezetdje, illetve az altala kijel6lt
személyek végzik.

Vészhelyzet esetén rendelkezésre fog allni riasztasi lista, melyben a vészhelyzet sulyossagahoz mér-
ten meghatarozasra kertlnek az érintett felek.
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