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DN 200 PVC kémleld csb
Yy |1=2,0 m; A drain cs6hdz hozzakétve.
alhoz bilinccsel régzitve.
(3 felallasi he

belsd zsalutablak
kiosztasa

alaplemez

Zsomp 1

50x50x20 cm
zsompfenék: -0.70 0

DN 750 magfuras
készul: 3 db.

Megrendeld részérdl a helyszinen

kijelélve, magfurva.

A betonacél kivaltasok el6zetes
beépitése a Wolf feladatat képezi.

DN 110 drain cs6
a lemezperem kordl
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DN 200 PVC kémlel6 cs6 5
I=2,0 m; A drain cs6hdz hozzakoétve.
Falhoz bilinccsel régzitve.
. Higtragya tarozé
V= 4 239 m3 PVC kémlel6 cs6
" 1=2,0Mm; A drain cs6h6z hozzakoétve.
DN 160 KG-PVC cs6 Fallfoz bilinccsel régzitve.
falkorona felett vezetve ¥ felallasi hely)
elhelyezés: megrendel6
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080/60 DN 160 KG-PVC cs6
katgytird falkorona felett vezetve
elhelyezés: megrendel6
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belsé O = 30,0 m, magassag h =6,0 m
I?N 20.0 PVC ké{nle\ﬁ csfﬁ
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Nz igtragya tarozé 4
7 8 V=4 239 m3 g
H1 DN 160 KG-PVC csd 4
j 7 alaplemez felett vezetve [
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~lemez 4ls3 sik

7 izéz. oot <\ DNA10 drain s8>~

lemezperem Korll

1|Vasbeton alaplemez 18,0 cm
{CGD/S7-XCA-><F1-XA1-XV3(H);32-EQ~ .
rtg. 200 Y vastagsagu védéfolia
1 rtg. 1000 g/m2 PP Flies
(min. 1,0 m tuinyulas a talplemez szélétdl)

1 rtg. 0,8 mm vastag LD-PE kontrollfélia
Agyazat min. 40,0 cm

+6.00

R2 részlet M=1:100
Kutgydrl és csé elhelyezése

2x fugaszalag
bell: gumi
Kivil: fé

DN 160 KG-PVC csé

Csétarto bilincs
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2x fugaszalay | | [
beld: gurhi /
Kival: fém %
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2 fug 9. 4 Betondugo
beld: gurfi Z
kival:tel  p/2\ 43 20 cm vig.
N =
110 »
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DN 110 dtair’csd L B
lemezpefemkorat*  * 4 o N\e 0 s

LD-PE kontrollfélia

1 rtg. 1mm vastag
Lazén visszahajtva
akémlelcsonél kivagva,
és utdlag lezérva.

LD-PE kontrollfélia

1 tg. 1mm vastag
Lazan visszahajtva
akémleloesonél kivagva,
és utdlag lezérva

(Trg=95%, E2>60 MN/m2), (Az 4gyazat tilnyilésa a lemezperemts! min. 40,0 cm)

1 rtg. Georacs 30 kN/m
1 rtg. 150 g/m2 Geotextilia

(min. 1,0 m tainyulas a talplemez szélétGl)

Teherbiré termett talaj v. rétegesen témoaritett teherbiré feltoltés

(Trg=85%, E2=25-30 MN/m2)
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FA SZERKEZETEK

MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

MONOLIT BETON SZERKEZETEK

PIR HAB TABLAS HOSZIGETELES

PIR HAB TOLTESU SZENDVICSPANEL

SZALAS KOZETGYAPOT HOSZIGETELES

O ZUZOTTKO AGYAZAT, ZUZOTTKO FINOMAGYAZAT

TALAJ

MEGJEGYZESEK:

- Az épitész tervek egyutt kezelendek a tartoszerkezeti, gépész és villamos szakagi tervekkel!

- A betonmindségek, vasalasok, teherhordd szerkezetek és alapozas tartdszerkezeti tervek szerint torténik!

- Amennyiben az épitész és szakagi tervek kozott eltérés figyelheté meg, épitész tervezd értesitendd!

- Méretek és magassagok a helyszinen pontositandok!

- Falnyilasok méret6t a nyilaszarok gyartasa és beépitése el6tt ellendrizni sziikséges!

- A vélaszfalazas megkezdése el6tt a belsé ajtok névleges méretét pontositani kell, ez tipustol fliggden eltérhet!

- Afalsik el6tt szerelt WC berendezéseknél 1,2 m magas szereldfalak készitenddk impregnalt gipszkartonbdl (pl. Rigips RBI 12,5)!
- Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben kiils6 rétegként impregnalt gipszkarton lapok alkalmazandok!
- Fa szerkezeteket rovar és gombadld szerrel kezelendéek!

- Vasbeton és acélszerkezetek kialakitasa tartoszerkezeti tervek!

- Beépiteni csak a hatalyos jogszabalyok szerinti igazolassal rendelkezd anyagokat lehet!

ANDOK ES TARSA MERNOKI IRODA KFT.

7700 MOHACS, SZENTHAROMSAG UTCA 1-3.

Mobil: (20) 928-1861 # E-mail: csaba@andok.hu 8 Web: www.andok.hu

Munka megnevezése: Sertéstelep épitése - Engedélyezési tervdokumentacio (I)

Epittets: Kornyei Agratipari Zrt. - 2851 Koérnye, hrsz.: 0597/7
AN DO K Helyszin: 7015 Igar, kilteriilet, hrsz.: 085/3

Rajz megnevezése:  Higtragya tarol6 terve,
Rajz léptéke: 1:100

. Rajzszam:
Datum: FelelGs tervezd: Andok Csaba 8 E-02-0004/2029
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