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KORNYEZETVEDELMI SZAKERTOI NYILATKOZAT

Alulirott Fodor Istvan és Agdces Gabor, mint az S4A/20250209/01 munkaszamu kérnyezetvédelmi
dokumentacié készitdi kijelentjik, hogy az 7015 Igar, killteriilet hrsz 085/3. alatti sertéstelep kor-
nyezetvédelmi szakért6i dokumentacié készitése soran a magyar jogrendszer érvényes szabalyait

alkalmaztuk, kilonésképpen:

e Magyarorszag Alaptorvénye

e 1995, évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl

e 2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol
e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
e 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl
e 27/2008. (XII 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet a kdrnyezet zaj- és rezgésterhelési ha-

tarértékek megallapitasarol
e 93/2007. (XII 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, vala-

mint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-

lyairél

e 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelmé-

nyekrél

A dokumentaci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre bocsatott
egyéb tervek hitelességéért a Megbiz6, mig a rendelkezésre all6 adatok alapjan az abbdl szarmazo
megallapitasok, kornyezeti hatasok valosagtartalmaért a készit6k vallaljak a felelésséget.

A szakért6i munka elkészitéséhez a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvé-
delmi szakértdi tevékenységrol szold 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet szerinti jogosultsaggal és
a feladat ellatasahoz szikséges szakmai tapasztalattal rendelkeztnk.

Az altalunk készitett kornyezetvédelmi dokumentacié kizardlag a fenti projekt 6sszevont kérnye-
zeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasahoz hasznalhato fel. A fel-
hasznalas soran a dokumentaciét moédositani {rasbeli jovahagyasunk nélkil nem lehet.

Feladat Név Titulus/végzettség Alairas
SZKV-1.1, -1.2. . .
Szakértd Fodor Istvan ’ > | AVDH-val hitelesitve
-1.3.,-1.4., K-Sz
Szakérts Agées Gabor $2-011/2012. Melleklet
dokumentumon

1. tablazat: Alairas
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KESZITO ADATAI

A vallalkozas megnevezése:
Adészam:

Statisztikai szamjel:
Cégjegyzékszam:

A vallalkozas cime:
Kamarai reg. szam:
Telefonszam:

E-mail:

Jogosultsagok / végzettsé-
gek:

Jogosultsagok igazolasa:

Safety For All Kft.

32414086-2-13

32414086-7112-113-13

13-09-230524

2100 Godolls, Szent Janos utca 12. A. lhaz. 4. em. 12. ajt6

03-00984

+36 (30) 3829849

kornyezetvedelmiterv(@gmail.com

Kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.1.,-1.2,,-1.3.,-1.4., K-Sz)

Okleveles kornyezetmérnok
Munkavédelmi szakmérnék (BMESZ-0720/2020)
Tilzvédelmi el6adé (163688/09/2018.)

Fodor Istvan: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=61591

2. tablazat: A dokumentaci6 készitGijének adatai

A vallalkozas megnevezése:

Jogosultsagok / végzettsé-
gek:

Jogosultsagok igazolasa:

Agbes Gabor egyéni vallalkozo

Téjvédelmi szakérts (Sz-011/2012.)
Eléviligvédelmi szakérté (Sz-011/2012.)

http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/4

3. tablazat: K6zremiikodd szakértd adatai
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Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése

1. El6zmények

Jelen dokumentaci6 £6 célja, hogy a Kornyei Agraripari Zrt. izemeltetésében allé Igari sertéstelepet
a kérelmez6 korszerasiteni kivanja. Ennek keretén beltl meglévé épiileteit el kivanja bontani és egy
sokkal modernebb, korszeribb tizemet szeretne létesiteni. A létestéshez palyazati forrasokat kivan
igénybe venni, melynek elnyerése esetén kivanja a beruhazast megvaldsitani.

Targyi dokumentacié mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint tizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz!

2. Dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 készitése soran az alabbi kornyezeti elemekre vonatkozé hatasokat vettiik fi-
gyelembe:

e az ¢él6vilagra, a biologiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti tertiletekre
és értékekre, valamint a Natura 2000 tertletekre,

® atajra,

e 2 foldre, alevegére, a vizre,

e az ¢éghajlatra,

e az épitett kornyezetre és a kulturalis 6rokség elemeire,

e akornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasaira.

A fenti elemekre gyakorolt hatasokat a tevékenység alabbi szakaszai szerint targyaljuk:

e jelenlegi allapot,

e telepités,

e lizemelés/tzemeltetés,
e felhagyas,

e havaria.

Jelen 6sszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumen-
taci6 (tovabbiakban: dokumentacid) alapjat az épitész (ANDOK ES TARSA MERNOKI
IRODA KFT., 7700 Mohacs, Szentharomsag utca 1-3.) és szakagi tervezok altal készitett doku-
mentaciok, a telephely kérnyezetvédelmi targyu elézmény dokumentacioi, engedélyel, az épitész
tervezG és a beruhazé nyilatkozatai alapjan készitettiik.

A jelen terv alapjat a fenti el6zményeken tilmendGen a tertilet adottsagainak feltérképezése adta,
mely részben szakirodalmi adatokra épiilt, részben a tervezés részeként elkészitett dokumentacio-
kon alapult.

Az egyes szaktertletek vizsgalati menetében azonos, hogy az alapallapot bemutatasat kévetéen ke-
rult sor a megval6sitassal kialakulé kérnyezeti terhelés vizsgalatara. A megvalosulas nélkdli allapot
vizsgalatat csak azon szaktertletek esetében végeztik el, ahol a tendenciak ismertek, a valtozas
pedig prognosztizalhaté volt, tovabba az 6sszehasonlitas érdekében sziikségesek voltak. A szakte-
ruleti vizsgalatok alapjan tettiink javaslatot sziikség szerint a megvalosulas esetében kialakul6 kor-
nyezetterhelés mértékének megfelel$ szintre torténd csokkentésére.
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Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése

A hatisterilet kiterjedésének megéllapitasakor a 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiak-
ban: IPPC rendelet) 7. szamu mellékletét vettik figyelembe, mely a hatasteriilet meghatarozasanak
modjarol szol.

A leveg6tisztasag-védelem tertiletén a részletszabalyokat is tartalmazo, a levegé védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, a zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasiban
pedig a 284/2007 (X.29.) Korm. rendeletben rogzitetteket kell figyelembe venni.

A talajra, és a felszin alatti vizekre vonatkozoéan vizsgaltuk, hogy a tervezett objektum milyen mér-
tékben érint szennyez6désre érzékeny tertleteket, vizbazist.

A kockazatos anyagok bemosddasanak hatasat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete értelmében
haviériak esetében tekintettik at. A 123/1997.(VIL. 18) Korm. rendelet alapjan vizsgaltuk a telephely
teriilletfoglalasanak hatasat az tizemel6 vizmuvekre, a prognosztikus, a mar tanulmanyozott, vagy
el6zetes vizkutatas alapjan kiaknazasra javasolt vizbazisok teriiletére.

A szallitasi tevékenység hatasat a kozlekedési forrasok (kozut) esetében a forgalmi adatok alapjan
hataroztuk meg.

Az épitett kornyezet vonatkozasaban megvizsgaltuk, hogy az érvényes rendezési terv milyen tert-
let-felhasznalasi egységbe soroljak az érintett teriileteket.

A taj- és természetvédelmi szemponta allapotfelmérés soran vizsgalatra kertltek a tervezési terilet
hasznositasi modjai, azok rendszere, a tajszerkezeti sajatossagok, a jelentSs természeti és muvi taj-
alkot6 elemek, régészeti lel6helyek; valamint ezek egységei, kolesonhatasai.

Zaj- és rezgésvédelmi munkarész a relevans jogszabalyok figyelembevételével, a varhat6 kibocsata-
sok és azok terjedésének meghatarozasa az érvényben 1évé jogszabalyok, valamint vonatkozé szab-
vanyok figyelembe vételével kertlt kidolgozasra.

Jelen dokumentacio6 készitéséhez felhasznalt adatokat az alabbi forrasbol vettiik:

e Helyszini bejaras,

e Engedélyeztets szobeli és irasbeli adatszolgaltatasa,
e FElézmény engedélyek,

e Epitész tervezd irasbeli adatszolgéltatasa,

e Szakirodalmi adatok,

e Jogszabalyok, szabvanyok, dtmutatok.

A dokumentum elkészitéséhez figyelembe vett jogszabalyok jelen dokumentaci6 végén talalhato.

3. Nyilatkozat nem relevans tevékenységrol, koriilmeé-
nyekr6l

Az IPPC rendelet 4. szamu melléklete alapjan targyi tevékenység soran az alabbi tevékenységek
nem tervezettek, illetve nem relevansak:

e vizekbe t6rténé beavatkozassal jar6 tevékenység;
e szamitasba vett egyéb valtozatok;

e telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelShely vagy lerakohely létesitése és tize-
meltetése, a telepitéshez szitkséges tereprendezés vagy mederkotras;

e Magyarorszagon uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technologia bevezetése;

Safety For All Kft.— 2100 G6dolls, Szent Janos utea 12. A. Thaz. 4. em. 12. ajt6 — kornyezetvedelmiterv@gmail.com

MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM 1/159



Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié

Igar, sertéstelep fejlesztése

e tertletrendezési tervek vagy a teleptilésrendezési tervek moédositasa;

e nyomvonalas létesitmény;

e tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhasznalandé anyagok és el6allitando ter-
mék kérnyezetvédelmi mindsitése;

e orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

e crdé igénybevétel.

Jelen dokumentaciéban a fentieket a tovabbiakban nem részletezzik.

4. Alapadatok

4.1. Az engedélyes adatai

Adészam:
Statisztikai szamjel:
Cégjegyzékszam:
A vallalkozas cime:

KUJ szama:
F6 tevékenysége:

Kapcsolattarté neve:
Telefonszama:

E-mail cime:

A viallalkozas rovid neve:

A vallalkozas teljes neve:

Kornyei Agraripari Zrt.

Kornyei Agraripari Zartkorten Mikédé Részvénytarsasag

13749279-2-11

13749279-0111-114-11

11-10-001714

2851 Kornye, 0597/7 hrsz.

101890746

0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hiivelyes névény, olajos
mag termesztése

Katics Krisztina

+36 (70) 9418524

iroda.agratipari@gmail.com

4.

tablazat: Az engedélyes adatai

4.2. Az engedélyezéssel érintett ingatlan adatai

Az ingatlan cime:

Az ingatlan teriilete:

Az ingatlan tulajdonosa:

lasa:

Projekt megnevezése:

Az ingatlan helyrajzi szama:

Az ingatlan miivelési aga:

Az ingatlan 6vezeti besoro-

IGAR, Kiltertlet 085/3 helyrajzi szam

085/3.

5,6336 ha

KORNYEI AGRARIPARI ZRT.

Kivett major

,Gm” - Mezbgazdasagi tizemek ipari gazdasagi Gvezet

(Els6sorban zavar6 hatasu mezégazdasagi tizemi célu gazda-
sagl épitmények elhelyezésére szolgal.)

Igar, sertéstelep fejlesztése
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Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése

Telephely kozponti EOV 158672

X):

Telephely kézponti EOV 608817

(¥):

KT ciephety: 100623005
pssze,s t,eruletfoglalas apro- |, : 6,33 m
jekt végén:

5. tablazat: Az engedélyeztetéssel érintett ingatlan adatai

5. A tervezett létesitmény és tevékenység leirasa

5.1. A létesités helyszine

Igar kozség Fejér varmegyében, a Sarbogardi jarasban talalhato.

Fejér varmegye déli részén, Tolna varmegye hataran, Simontornyatdl északnyugatra fekszik. A
szomszédos telepiilések: Simontornya 2, Mezdszilas és Tolnanémedi egyarant 8,5-8,5, Cece 10,
Ozora 11, Pincehely 12, Dég 14, Enying pedig 29 kilométer tavolsagra talalhato.

A teleptilés kozpontjan a Simontornya-Enying kozti 64-es féut halad keresztil, kilonallé telepi-
lésrészei kozil Vampuszta és Vamsz6lohegy a Simontornya-Iregszemcese kozti 6407-es it mentén
tekszik, Dadpuszta pedig attdl kicsit tavolabb talalhato, egy alsébbrendd bekotéuton érhetd el a
6407-est6l.
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Osszevont kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio
Igar, sertéstelep fejlesztése
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1. kép: Tervezéssel érintett teriilet tavoli miiholdképe (forras:Google térkép)

2. kép: Tervezéssel érintett teriilet kézeli miiholdképe (forras: Google térkép)
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Osszevont kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio
Igar, sertéstelep fejlesztése

3. kép: A tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedése, hrsz. térkép (forras Google térkép)

A vizsgilt tertlettel (085/3. hrsz.) szomszédos ingatlanok funkciéi:

e Hszaki irany: szanto
e Keleti irany: Szanté
e Ddéli irany: Szanto
e Nyugati irany: Szanté

A vizsgalt tertlet Igar szerkezeti terve alapjan ,,Gm” - Mez6gazdasagi tizemek ipari gazdasagi Gve-
zet besorolasu:
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Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése
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4. kép: A tervezéssel érintett ingatlan és kérnyezetének ovezeti besorolasa (forras: 70/2007

(IX.26.) Szamu hatarozattal jovahagyott telepiilésszerkezeti és 7/2007 (X.1.) Szamu rendelettel
jovahagyott helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv)

5.2. A tervezett létesitmény kialakitasa

T
B i E
55 @
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Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése

5. kép: Attekint6 helyszinrajz (forras: épitész tervdokumentacio)

A tervezési program szerint 3 éptilet épiil, ezeket egésziti ki 1 db higtragya tarolo és oltdviz tarozo.
A féépiilet tobb éptiletrészbdl all, ezek 6sszekbtése zart Gsszekots folyosokkal torténik.

A f&épilet £6 épuletrészei északnyugati iranybol haladva:

e szocialis blokk
e hizlalda épiletrész 1
e hizlalda épiletrész 2

Egyéb épiiletek, épitmények:

e takarmanykonyha

e raktarépilet

e 1 db higtragya tarold
e 1db oltéviz tarozo

5.2.1. Allattart6 épiiletek, takarmanykonyha, iitit6haz, raktar

Alapozas: Az épiletek alapozasa 20 cm vastag vasbeton lemezalapozassal torténik. A lemezalap
alatt bitumenes lemez vizszigetelés késziil lemezalapon. A szerel6beton 25 cm vastag tomoritett
zuzottk$ agyazatra kerdl.

Felmend szerkezetek: A lemezalap felsé sikja a jardszint alatt van 1,6 méterrel. Az igy keletkezb
lagina terek falai monolit vasbetonbdl késztlnek. Az vasbeton laguna falakon kertilnek elhelyezésre
az el6regyartott beton taposéracsok. A lagunafalakrél -0,10 magassagrol indul az eléregyartott acél-
szerkezeti rendszer. Az acélszerkezet kivilr6l 4 cm vastag PIR hab toltést szendvicspanellal, beliil-
6l 4 cm vastag mianyag fallal keril elburkolasra.

Tet6szerkezet: Alacsony hajlasszogl tobbhajos kialakitasa. Az acélpillérekre régzitett IPE 270-es
fotartok egyedi szerkezetliek, melyre 10/15-as keresztmetszetd fa szelemenek keriilnek 4 cm vastag
PIR hab hészigetelésen 5 cm hullampala fedéssel. Az acél f6tartdk alsé 6vére 2X4 cm asvanygyapot
hészigetelés és perforalt manyag trapézlemez kertl fiiggesztve. A technologia kévetelmények mi-
att szabvanyos szell6z6ket is elhelyeznek a tetészerkezetre régzitve, igy a malacnevelde allandé
mesterséges szelléztetéssel rendelkezik, beépitett szabalyozhato 1égeserét biztositd 1égtechnikaval.

Badogos szerkezetek: A falszegély, a lefolyo és ereszcsatorna horganyzott acéllemezbdl késziilnek.

Nyilaszarok, nyilasathidalasok: A kialakult gyartastechnoldgia szerint eléregyartott ,,U” acél nyila-
sathidalok. Homlokzati ablakok, kiils6 és bels6 ajtok mtanyagbdl lettek tervezve.
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7. kép: Takarmanykonyha (forras: épitész tervdokumentacio)
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8. kép: Raktar (forras: épitész tervdokumentacio)

5.2.2. Higtragya tarolo

18 ¢cm C30/37-es betonmindségbdl készuld vasbeton alaplemez lejtésben, mely alatt 40 cm vtg.,
min. Ty=95%-o0s tomorségl kavicsagyazatot kell épiteni. A kavicsagyazat alatti talajtikrot tomori-
teni sziikséges. Amennyiben a kiszedett tikor alatt még humusz réteg talalhato, ugy azt el kell ta-
volitani. A munkagddor kiemelése gépi erdvel torténik. A munkagddor utolséd 20 cm-ét kdzvetlenil
az Agyazatépités és szerel6beton készités elétt szabad csak kiemelni. Atazott talajra alapozni nem
szabad. Az alapozast kiviteli terv alapjan a talajmechanikai szakvélemény feltarasai figyelembevéte-
lével kell megépiteni.

24 cm vastagsaga C30/37-es betonmindségbdl készilé monolit vasbeton falazat 6,00 m-es magas-
saggal.

I 2.0 "

belsé O = 30,0 m, magassag h = 6,0m

Higtragya tarozé
V-4239 m*

9. kép: Higtragya tarol6 (forras: épitész tervdokumentacio)
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10. kép: Higtragya tarolohoz tartozé kémlel6csé (forras: épitész tervdokumentacio)

LS

[

allaaT—

Alpmez

Higtragya tarozé
V=4 230 m*
DM 180 KG-PVC sl
falhorona fdat ez
ol s mogrendald

DM 180 K5 FVC s
‘takorna ot washe
el il . MGG

11. kép: Higtragya tarolé (forras: épitész tervdokumentacio)

Safety For All Kft.— 2100 G6dolls, Szent Janos utea 12. A. Thaz. 4. em. 12. ajt6 — kornyezetvedelmiterv@gmail.com

MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM

20 /159



Osszevont kormyezeti hatasvizsgalati és egységes kormnyezethasznalati engedélyezési dokumentéacié
Igar, sertéstelep fejlesztése

5.2.3. Tiuziviz tarozo
5 cm simitott aljzatbeton és 10 cm homokos kavicsagy.

Az arok 45°-os rézstvel kertl kialakitdsra, a talajra 1 rtg OASE geotextilia és 1 rtg 1 mm vastag
OASE Eurofol PVC szigetel6 lemez kertil. A talajszintb6l kiemelt krbemend rézstsen kialakitott
toldfeltoltés tengelyében lehorganyzé arok késziil, kavicsteltoltéssel.
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12. kép: Tiziviz tarolo (forras: épitész tervdokumentacid)

5.2.4. Naperémii

A beruhazé a sertéstelep villamosenergia 6nfogyasztasat kivanja csokkenteni a napelemerém altal
szolgaltatott energiaval.

A sertéstelep egyideji teljesitménye a beépitett alaptertilet alapjan 32W/m2 x 16.622 m2 = 532 kW

Ebbdl az onfogyasztast csokkentd teljesitmény meguijuld naperéma altal termelt teljesitmény: 532
kW x 0,31 = 165 kW

A targyi fejlesztéshez szitkséges tobblet villamos teljesitmény biztositasa az E-ON Zrt. miszaki-
gazdasagi kévetelményei (MGT) szerint torténik.

A kiserému villamos adatai:

e névleges teljesitmény 250 kWp (DC), 165 kVA (AC),
o névleges aramerdsség 238 A/fazis, 3 fazison (0,4 kV)
e inverter feszltsége 0,4 kV AC.

A kiserému f6bb részei:

e napelemtibla 576 db TSM-435 DEO9R.08, 435 Wp mono,
e inverter 2 db 100 kVA-es, Fronius Tauro ECO 100-3-D
PV-panelok:

e Napelem megnevezése TSM-435 DEO9R.08
e Névleges teljesitmény 435 Wp
e Maximalis tzemi fesziltség 42 V
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e Maximali izemi aram 10,36 A

° Uresjérési fesztltség 50,6 V

e Rovidre zarasi aram 10,86 A

e Napelem hatékonysag 21,8 %

e Napelem mérete 1762 mm x 1134mm x 30mm

Inverterek:
Az inverter gyart6/tipus: Fronius Tauro ECO 100-3-D

A napelempanelok az istallok dél-nyugati nyeregtet6jén kertilnek telepitésre.

5.3. Helyiségkimutatas

Helyiségszam Helyiségnév Alapteriilet [m?]
H-001 — HO16 Hizlalda 300,00 — 300,00
H-017 Hizlalda 2538
H-018 — H-043 Hizlalda 300,00 — 300,00
H-044 — H-045 Hizlalda 253,8 - 253,8
H-046 — H-063 Hizlalda 300,00 — 300,00

Osszesen: 18766,20

6. tablazat: Szocialis blokk - helyiségkimutatas (forras: épitész tervdokumentacio)

Helyiségszam Helyiségnév Alapteriilet [m’]
K-001 Kozleked6 411,7
K-002 Osszekétd folyosod 9,66
K-003 Kézleked6 411,7
K-004 Feljhat6 rampa 253,8
K-005 Kozleked6 411,7

Osszesen: 1498,56

7. tablazat: Allattart6 kozos terek - helyiségkimutatas (forras: épitész tervdokumentacio)

Helyiségszam Helyiségnév Alapteriilet [m?]
R-001 raktar 124401
Osszesen: 1244,01

8. tablazat: Raktar - helyiségkimutatas (forras: épitész tervdokumentacid)

Helyiségszam

Helyiségnév

Alapteriilet [m?]

SZ-001

elhullott allat tarold

53,46
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Helyiségszam Helyiségnév Alapteriilet [m?]
SZ-002 aggregator helyiség 35,48
SZ-003 elektromos helyiség 18,00
SZ-004 kozlekedd 24,40
SZ-005 fekete tarold 11,90
SZ-006 fehér tarolo 11,72
SZ-007 tehér 61t6z6 27,00
SZ-008 egészségligyi helyiség 10,39
SZ-009 fekete 61626 10,59
SZ-010 térfi fird6 8,64
SZ-011 né6i fird6 4,80
SZ-012 elotér 4,56
S7-013 fird6 8,66
S7-014 el6tér+we 2,30
SZ-015 el6tér+wce 2,30

Osszesen: 234,2

9. tablazat: Szocialis blokk - helyiségkimutatas (forras: épitész tervdokumentacio)

Helyiségszam Helyiségnév Alapteriilet [m’]
T-001 keverd tér 369,12
T-002 daralo tér 302,97
T-003 vezérlé 21,89

Osszesen: 8419,50

10. tablazat: Takarmanykonyha - helyiségkimutatas (forras: épitész tervdokumentacio)

5.4. Technoldgiai leiras

5.4.1. A tragyarendszer altalanos leirasa

A tragyamedencék a termek alatt betonbdl keriilnek kialakitasra tgy, hogy a medencék falai képesek
legyenek tartani a manyag taposoracsokat, vagyis az allattartd kutricak padozatat. Nagyon fontos,
hogy a tragyalagunanak szivargasmentesnek kell lennie, mivel a higtragya nem keriilhet a talajba.

A tragyamedencék alatt egy komplett PVC cs6rendszer fut, mely a higtragya elvezetéséért felel6s.
A tragya leeresztése leereszt6-szelepekkel torténik, melyek a PVC cséveken helyezkednek el. A
cs6rendszer a higtragyat egy zart csérendszer segitségével gravitacids aton a gydjté-atemel6 aknaba
juttatja, ahonnan szivattyu segitségével a tragyatarolé medencébe szivattyuzzuk.

A tragyatarol6 medence kapacitasa minimum fél éves tragyamennyiség tarolasara kell, hogy elég
legyen. Jelen esetben 1 db 4239 m’-es monolit-beton tragyatirolot terveziink megvaldsitani. A
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tragyatarolé medencéknél kialakitasra keriil egy gyorscsatlakozasi lehet6ség melyekre a higtragyat
szallitd kocsik gyorsan és szivargasmentesen ra tudnak csatlakozni. A medencék a telep végében
lesznek tgy elhelyezve, hogy egy fekete uttal lehessen megkozeliteni. A fél éves tragya tarolasi ka-
pacitas fennmaradé részének biztositasa a tartotér alatti laguna rendszerben torténik.

5.4.2. A padozatrendszer altalanos leirasa

A racsos padozat elénye, hogy az allatok vizeletet és bélsarat nem kell killon munkaerével eltakari-
tani, mivel az lefolyik-lepotyog, illetve letapossak az allatok.

A padozat kialakitasa beton racsok elhelyezésével torténik. Az allatok boxainak teljes feliilete le lesz
tfedve raccsal, ahol a racsok résnyilasai az el6irasoknak megfelel6en vannak kialakitva. A kézlekedd
folyosok beton boritastak lesznek. Az élére allitott laposvasak a tragyalagunak falara fekszenek fel
7-7,5 cm-es szakaszon erre pattintjuk a beton racsokat.

5.4.3. A kutricarendszer altalanos leirasa

A kutricarendszer tervezésekor egy magas mindségt, robosztus, strapabird tartastechnoldgia kiala-
kitasat tartottuk szem el6tt. A betervezett kutricarendszernek meg kell felelnie a nagy mechanikai
igénybevételnek, tovabba a kémiai és fizikai igénybevételnek: paratartalom, karos (agressziv) gazok,
melyek korr6ziot idéznek eld, stb. Ezen okokbdl kertilt a valasztas a mianyag, illetve nagy részben
nemesacél r6gzité-elemek alkalmazasara.

A termekben: A valaszfalelemek magassaga 750mm, mely egy 750mm PVC profilbdl all.

Az etetéfolyosok falelemei egyben a boxok ajtajai, melyeket vagy az egyik, vagy a masik végén
egyetlen kézmozdulattal a kivant iranyba nyitni lehet. Az ajté biztonsagos zarasa is egyetlen kéz-
mozdulattal elvégezhetd.

A kutricakat egymastol elvalaszto valaszfalak magassaga szintén 750 mm, kialakitasa pedig meg-
egyezik az ajtéelemek kialakitasaval.

Minden 6sszeko6td, illetve r6gzitd elem 1,5 mm vastag nemesacél profilbol késziil, melynek minden
éle le van kerekitve (munkavédelmi és allategészségligyi okokbol).

Minden zaré mechanika, illetve felfuggesztés massziv nemesacél lemezbdl van kialakitva, melynek
anyagvastagsaga 3 mm.

A PVC valaszfal végzaroinak kialakitasa szintén 1,5 mm nemesacél anyagb6l vannak.

Az Osszekotbelemek magas anyagmindséguiek, a csavarok, 6nzar6 anyak, alatétek V2A és V4A mi-
n6ségli nemesacél kiviteldek. Minden esetben csavarokat hasznalunk a régzitések kialakitasahoz,
nincsenek hegesztési feliletek, nincs korr6zio.

A 16gzit6 labak lefogatasa a betonracsra egy nemesacél lemezlap alkalmazasaval torténik.

Az egyenletes feltletd PVC lapok, nemesacél elemek, illetve a lyukmentes kivitel biztositja a toké-
letes higiénial statusz megtartasat, illetve a konnyt és gyors tisztitast.
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13. kép: Malacnevel6 Kutricarendszer illusztracié (forras: Technologiai leiras)

5.4.4. A takarmanyel6készités és etetGrendszer leirasa
A takarmany keverében csak sajat részre torténik takarmany keverés.

A takarmany keveré kapacitasa nem haladja meg a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezési eljardsrdl szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mel-
léklet 9.2. pontjaban targyalt kapacitas értékeket.

A takarmany alapanyagok el6készitését, tarolasat és igény szerinti rendelkezésre bocsajtasat egy
komplex takarmanykever6 rendszer segitségével oldjuk meg.

Tervezett szaraz takarmany alapanyagok:

Buza, kukorica, szoja, arpa, CCM stb (tarolas silokban, falkozis silokban).

Gabona atvevé garat:

A szemes terményeket a szallitéjarmivek egy garatba tritik, ahonnan kilénb6z6 szallité technolo-
giak (elevator, csiga stb,) segitségével a gabonatarold silok egyikébe juttatjuk.

A szemes termények atvétel utin a gabonatarolo silok egyikébe keriilnek. A szamitégép kiadja a
parancsot, hogy milyen recepturara - alapanyagokra van sziuksége a kévetkez6 etetés elGkészitésé-
hez. A rendszer teljesen automatikusan betarolja a daralé el6tt talalhato elétarold tartalyba az alap-
anyagokat, mely tartalybol a kalapacsos daralok felé vezet az utjuk. A daralas utan a daralt alapanya-
gok egy elevator és egy csigarendszer segitségével a megfelel6 kész daralt alapanyag tarold zsaksilo
egyikébe szallitjuk.
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Egy kozponti takarmanykonyha a rendszer mikodésének felel6se, ahol a kilonb6z6 recepturak
keverése és kijuttatasanak vezérlése torténik. A takarmany szallitasat egy PVC csérendszer segitsé-
gével oldjuk meg.

Minden valyu felett van egy takarmanyadagol6 szelep mely, magasnyomasu levegd segitségével nyit
ki akkor, amikor az ahhoz a valyuhoz szant takarmany ott tart a csében.

A rendszer segitségével tobb recepturat is tudunk keverni, illetve kijuttatni.
5.4.5. Itato6 technologiak

Az allatok itatasat a mellékelt képeken lathato itatoszelepek alkalmazasaval oldjuk meg. A termek-
ben PVC csérendszer kiépitését tervezzik, mely ellatja az itatoszelepeket folyamatos friss vizzel.
Ajanlatunk tartalmazza a vizes f6csatlakozastdl kezdve az Gsszes csovet, idomot, fittinget, illetve a
szereléshez szlikséges segédanyagokat is. A cs6vek rogzitése részben a falon helyezkedik el, részben
pedig a valaszfalakra szereljik azokat. Boxonként két itatdszelep kiépitését tervezziik, mely itato-
szelep mellett a folyékony takarmanyozo6 rendszerrel is tudunk ,,itatéprogramot” futtatni.

14. kép: Itatérendszer malacnevel§ illusztracio (forras: Technologiai leiras)

\-
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15. kép: Itatészelep, szopoka hizé (forras: Technoldgiai leiras)

5.4.6. A szell6zOrendszer altalanos leirasa

A tervezett elszivasos rendszer negativ nyomason alapul6 - a magyarorszagi éghajlati viszonyokat
a legjobban szem el6tt tarté - szell6zérendszer.

A friss levegé az allatok légterébe a perforalt almennyezeten keresztil jut be.

A friss levegébt el6szor a koztetSbe vezetjiik, ott lelassitjuk, illetve temperaljuk majd az elszivoven-
tilator kapacitasanak csokkentésével, illetve novelésével vezérelve vezetjiik a 1égtérbe. A perforalt
almennyezeten kereszttl a szitkséges levegé 100 %o-at tudjuk biztositani.

A rendszer frekvenciavaltd segitségével vezérli az Osszes berendezést ez altal a legoptimalisabb,
illetve leggazdasagosabb miikodtetést biztositva.

A rendszer harom ponton mért, a kiilsé a belsé hémérsékletet, illetve a levegd sebességét méri
folyamatosan.

Egy terem légelszivasat 2 db ventilator végzi. A kirt6k belsé atmérdje kapacitasuktol fuggden né
jelen esetben 82 mm, falvastagsaguk 30 mm. Minden ventilator légterel6vel van szerelve az energia
megtakaritas, illetve a hatékony mikédés érdekében. Allitémotor altal mikodtetett pillangdszele-
pek van a fokozatmentesen vezérelhet kiirtében, a kiirték tetején pedig egy diffazor talalhaté a
kirté effektus (nagyobb elszivasi hatékonysag), illetve az eséviz elvezetése, tovabba az esetleges
karos széllokések elleni védelem miatt.

Biztonsagi okbdl a ventilatorok tészére a kiirtén letilté/levalaszté kapesold van, mely kikapesolt
allapotat voros jelzélampaval jelzi az allatgondozé személynek.

Ugyelni kell arra, hogy a tragyarendszer lagiindi minden esetben el legyenek kiilonitve egymastél
(szeleppel vagy siberrel), hogy az egyik terem légterébdl ne lehessen ,,falsch” levegét szivni a masik
terembe.

A teljes év folyaman megfelel$ klimakorilményeket kell biztositanunk a termeinkben. Ezen okbdl
a rendszeriink nappali, éjszakai, illetve az aktualis évszaknak megtelel6 beejtési beallitasokkal ren-
delkezik.

Termenként egy-egy elszivo kiirté rendelkezik méréventilatorral, mely a ventilator elszivasanak ha-
tékonysagat nagyon pontosan meg tudja adni a computernek, a terembdl elszivott levegé mennyi-
sége alapjan. A termekben a tovabbi két szell6z6ventilator ,,on/off” vezérléstek.

A két egyenként 18.900 m’/h légteljesitményt ventilator egyiittes kapacitisa: 37.800 m’/h 37.800
m’/h / a terem fér6helye 840 fh = 45 m’/h férShelyenként.

A vezérlési folyamat leirasa:

Az els6 ventilator 0-100 %-ig szazalékonként vezérelheté. Amint a 1égigény meghaladja a 18.900
m’/h- t 2 misodik ventilator bekapcsol 100 %-ra, egyben az elsé ventilator leszabalyoz 1,2 vagy 3
%-ra és lépésenként noveli a teljesitményét egészen 37.800 m’/h-ig.

A mukédtetés tovabbi optimalizalasa érdekében frekvenciavalton keresztil tizemelnek az elszivéd
ventilatorok, igy elérhet6 az tizemeltetési koltségek nagyfoku redukalasa az altalanos rendszerekkel
szemben, oly médon, hogy egy db frekvenciavaltd tobb terem szell6zési ventilatorait hajtja meg.

A klimarendszer érzékel6it6l érkezé jeleket a szell6z6-computer feldolgozza, és rendelkezé jelet
ad:

o aszell6zés teljesitményének (m’/6ra elszivas) fokozasara vagy csokkentésére, vagy
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e a fatés fokozasara vagy csOkkentésére.

A klimacomputer altal feldolgozott és megjelenitett adatokat taveléréssel, internetes kapcsolaton
keresztul is lehet ellendrizni, illetve modositani.

17. kép: Tetbkiirtén keresztiili légelszivas és almennyezet illusztralasa (forras: Technolégiai
leiras)
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18. kép: Légelszivas (pirossal) és légbeejtés (kékkel) illusztralasa (forras: Technoldgiai leiras)

5.4.7. Riasztorendszer leirasa

A klimarendszerben bekévetkezett minden rendellenes allapot naplézasra kertil a computerben, és
indul a riasztas (fény, SMS). Riasztaskor potencialszabad kontaktussal csatlakozni lehet a telepi ri-
aszto rendszerhez.

5.4.8. Ftités leirasa

A termek fatése az ugynevezett ,, T'wincsoves” fltéssel lesz megoldva. A csaladi hazaknal alkalma-
zott radiatoros ftéshez hasonléan mikodik a fatésrendszer. Egy kézponti kazan altal eléallitott és
keringetett meleg viz van a csérendszerben, melyre nagy leadofelilettel rendelkez6 egységek kap-
csolodnak. A fatési rendszer érdekessége, hogy a kdzponti gaz tizem kazan altal termelt héenergiat
kiegészitjiik egy megujuld energiat alkalmazé ftésrasegitéssel. A fltés vezérlését szintén szamitod-
gép vezérli, egyuttmikodve a klimarendszer egyéb egységeivel.
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19. kép: Fiit6berendezés illusztracioé (forras: Technologiai leiras)

5.4.9. Magasnyomasi mosas

A termek mosatasat kozponti magasnyomasu rendszerrel terveztitk egy kézponttal. Az alkalmazott
szivattyu tizemi nyomasa 150 bar. A csérendszer a f64g esetében 22 mm-es nemesacél cs6bél kertil
kiépitésre, a mellékagak csévének vastagsaga pedig 18 mm. Minden teremben kialakitasra kertil egy-
egy gyorscsatlakozasi pont, melyre egy kupplung, csatlakozé segitségével konnyedén ra tudjuk csat-
lakoztatni a mosato-témléket. A tomlék kézikocsin helyezkednek el a konnyt mozgatas érdekében.
A mos6-tomls végén helyezkednek el a mosaté-pisztolyok melyek teljesitménye 50 1/petc piszto-
lyonként.

5.4.10. Kozmiivesités

Az allattartas részére a vizellatast a meglévé katbol oldjak meg. A szocialis jellegt vizigényt a helyi
kézmuhalézatrdl szeretnék biztositani. A tlziviz ellatast a tervezett tdzi viz tarozokbol és a rend-
szerhez telepitett szivattyukkal oldjak meg. Szennyvizelhelyezés allattartas esetén a tervezett 4j hig-
tragya taroloba lesz kiépitve. A kommunalis szennyviz elhelyezését zart szennyviztarolékba oldjak
meg.

Csapadékviz elvezetést gravitacios vezetéken oldjak meg. A csapadékviz elhelyezés parologtaté me-
dencében torténik.

Villamos energiaellatas szintén a helyi kéztizem altal biztositott.

Fitési energiat a meglévé foldgazos rendszert vezetékhalozatrdl kell biztositani

5.4.11. Csapadékviz elvezetés

A telep teriiletén tiszta csapadékvizek keletkeznek, mivel a tervezett allattartas és a tragyakezelés
rendszere teljesen zart. A tetésikokra hull6 tiszta csapadékvizek elvezetésére az épuletekre kihelye-
zett ereszcsatornak szolgalnak. Az altaluk 6sszegydjtott csapadékvizeket a telepen belil kialakitott
parologtaté medencében kivanjak elhelyezni.

Az épiletekrdl elvezetett csapadékmennyiséget az épiilettel parhuzamosan lefektetetett KG-PVC
csatornakon keresztil kel a parologtaté medencébe juttatni.

5.4.12. Mez6gazdasagi épiiletek fiitése

A tervezett éptletekbe a fatést ISV delta csével ill. gaziizemt hélégfavo beépitésével kell megol-
dani. A sziikséges ftési teljesitményt killon kazanhazban elhelyezett kazanok biztositjak. A kaza-
noknak ) 200, @ 250 méretl égéstermék elvezetével kell szerelni.
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A fatésrendszert tagulasi tartallyal, biztonsagi szeleppel, szakaszold és szabalyzo6 szerelvényekkel
kell ellatni.

A fatést 140 kW névleges bemend hételjesitmény alatti hétermeld berendezésekkel kivanjak meg-
oldani.

5.5. Tartastechnolégia

A telephelyen kizarélag hizé sertések tartasa fog torténni.

Az allomany betelepitése 25-30 kg/egyed testtomeggel torténik, a végterméket az allat maximum
120-125 kg testtémegre valo felhizlaldsaval érik el. A 85-95 kg/egyed témegnovelést az allat saly-
gyarapodasat figyelembe véve 105-107 nap alatt érik el. A kitelepités utani szervizperidodus (takari-
tas, karbantartasi munkalatok) 2-5 nap idétartamot vesz igénybe, igy a foglaltsagi ciklusidé (telepi-
tési forgd) Osszesen 112 nap (- 4 honap) idétartamot tesz ki. Ennek figyelembe vételével évente a
telepen kb. 3 telepitési forgd kalkulalhato.

Az allatokat kitakaritott, igény és lehet&ség szerint fertStlenitett termekben helyezik el, melyekben
a hizlalas befejeztéig maradnak. A végsé suly elérését kovetSen a kitelepitést folyamatosan végzik.

5.6. Volumen ¢és kapacitas adatok

A tartott sertés létszama az alabbiak szerint fog alakulni:
59 terem * 2 sor * 12 ketrec * 13 hizo sertés =18 408 db hizo.

3 terem * 10 sor * 4 ketrec * 6 hiz6 sertés =720 db hizo.

Allatallomany Darabszam
hizé sertés (30 kg-on felil) 19128
Osszes féréhely 19 128

11. tablazat: Allatallomany (forras: Engedélyes adatszolgaltatasa)

5.7. Id6beli uitemezés

Az épitkezés tervezett kezdete: 2025. junius

Az épitkezés tervezett befejezése: | 2028. junius

Uzemelés tervezett kezdete: 2028. junius

Uzemelés tervezett befejezése: jelen fazisban nem meghatarozhato, de legalabb 10-30 év

12. tablazat: Projekt mérfoldkovei
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5.8. Mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedé-
sek

Mas tervbe vett intézkedés nem volt. Bévitési kapacitas jelenleg csak ebben az iranyban megold-
hatoé.

5.9. Osszetartozo6 tevékenység

A telephely egy ingatlanon talalhato, hozza kapcsolodo, 6sszetartozo tevékenység alapjaul szolgald
tertilet vagy technologia nincs.

5.10. Figyelembe vett egyéb valtozatok

Mas tervbe vett intézkedés nem volt. Bévitési kapacitas jelenleg csak ebben az iranyban megold-
hato.

5.11.Bontasi munkalatok

Jelenleg a létesités teriiletén talalhatdak a meglévé allattarto telep leromlott épiiletei.

Ennek okan a telephelyen talalhaté 6sszes meglévé éptiletet és épitményt el6bb el kivanjak bontani,
hogy a helyére keriilhessen a tervezett 1étesitmény.

5.12. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a tavlati emisszids
adatokban és az épités alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elSrebecslés — a kozuti forgalom nagysagara vonatkozé elérebecslés altalanossagban &
10 % bizonytalansagot tartalmazhat. A tavlatra vonatkozé, mintegy 10-15 évre elérebecstlt forga-
lom esetén ekkora bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idStavlatra becstlhetS kiindulasi
adatok (gépjarmi ellatottsag, kapacitas kihasznalas stb.) bizonytalansagai, a gazdasagi viszonyok
nem pontosan prognosztizalhat6 valtozasai indokolnak.

Tavlati emisszios adatok — a gépjarmivek levegébe torténd kibocsatasanak elérebecslése szintén
tartalmazhat bizonytalansagot. A bizonytalansag alapja a technoldgia folyamatos fejlédése miatti
kibocsatas csokkenés.

Epitéshez kapcsol6do adatok bizonytalansaga - A jelenlegi tervfazisban a kivitelezs és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik
majd a vallalkozé, milyen titemezés szerint kivanja megvaldsitani a létesitményt, valamint arrél sincs
informaciénk, hogy a felvonulasi teriileteket hol kivanja majd megvaldsitani. Az épitéssel kapcso-
latos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti tervfazisok
esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan el6irasokat, melyek nem fliggenek a kivitele-
z6t6l, annak gépparkjatol és az épités titemezésétol.

Zajszamitas alapjaul szolgal6 forgalmi adatok bizonytalansagi tényezbi az el6rebecslés alapjaul
szolgal6 gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédik. A zajszamitas alapjaul
szolgal6 forgalmi adatok és a jarmipark valtozasat nem kévetd kibocsatas szamitasi modszer egytit-
tesen befolyasolja a szamitasi eredményeket. A szamitott zajterhelési értékek a forgalmi elérebecs-
lésben magadott forgalom nagysag és Osszetétel teljesiilésének esetére vonatkoznak. A forgalmi
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adatok jarmutipus megoszlasanak valtozasait és a jarmuaallomany valtozasaval 6sszefiiged eltérése-
ket nem lehet megbecsiilni. Az akusztikai jarmikategoriak napszakokon belilli megoszlasara vonat-
kozé adatok is tartalmaznak minimalis bizonytalansagot, melyek mértéke szintén nem hatarozhaté
meg. A zajterjedés szamitasa soran a Magyarorszagon érvényes zajterjedés szamitasi eljarasok a
meteorolégiai kérilményeket bizonyos mértékig tudjak csak figyelembe venni. A paratartalom, hé-
mérsékleti rétegz6dés a napszakok szerint is befolyasolhatja a zajterhelés mértékét. A szélviszonyo-
kat a szamitasi eljarasok pontos szélirany tekintetében nem veszik figyelembe. A fentiek alapjan az
eltérések mértéke, a szamitasi hibahatar £ 1dB-re tehetd.

Bilizszamitas bizonytalansaga el6rebecslés altalanossagban 10 % bizonytalansagot tartalmazhat.
A jelenlegi allapothoz képest a modern technolégia alkalmazasaval nagymértékben redukalhat6 a
blzkibocsatas. Késébbi szamitasaink alapjaul szolgald, blizre vonatkozé adatok jelen technoldgiai
szintre is alkalmazhatok. Ennek figyelembe vételével jelentésen csékkennie kell a kibocsatasoknak
a tervezett technologidk beépitésével. Pozitiv el6rebecslést okozhat a sz¢lirany és a sebesség meg-
valtozasa (csokkenése) a késGbbi idészakokban. Azonban ennek realitasa kevésbé valoszind a kli-
matikus trendek figyelembe vételével.

6. Hatasfolyamatok beazonositasa

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak var-
haté valtozasarol.

A létesités, izemelés és tizemeltetés hatasait, valamint az épitésre vonatkozo altalanosan el6forduld
hatasokat kornyezeti elemenként az alabbiakban adjuk meg.

6.1. Fold, felszin alatti viz

Az épités hatasa: Az épités hatasa egyrészt tObblet tertlet-igénybevételként jelentkezik, amely az
épitési terileten tali teriiletek atmeneti hasznalatat jelentheti. Az ideiglenesen igénybe vett tertiletet
az épitést kovetSen helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek tarolasara
hasznalt telepeken létrej6vé talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol eredd szennye-
zés.

A létesitmény hatasa: Altalinossagban a tervezett létesitmény teriiletfoglalésa a burkolatlan feliilet
csOkkenését eredményezi. Mértéke fiigg a beépitendd teriilet nagysagatol, amely magaban foglalja
a muszakilag szlikséges tertileten tdl a technoldgiahoz tartozé kiegészité 1étesitményeket is (pl.: ut).
Ugyancsak hatasként Iéphet fel a talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa. A beszivargas meg-
valtoztatasa altal a teriilet talajviz haztartasara lehet hatassal, kiilonosen akkor, ha a burkolt feliletek
aranyanak jelents névekedése folytan a beszivargas csokken.

A létesitmény {izemének és iizemeltetésének hatasa: Uzemelés soran a talajt elsésorban a hig-
tragya elfolyasbol érheti szennyezés. A létesitmények 6sszefiiggd, vizzaré betonbdl kertilnek kiala-
kitasra, valamint a higtragya szallitasa is zart rendszerd csévezetékeken torténik majd. A tarozékbol
torténd kiszivattyuzas, illetve a technologiai csévezetékek sériilése soran lehetséges tragyalé elfo-
lyas. A létesitmény tzeme soran az olajszennyezés elsGsorban a havaridk esetében jelenhet meg
(bels6 kozlekedés, gépek tizemeltetése), és az elszivargas helyén szennyezhet.

Hatasvisel6k: A teriilet hatasvisel6i a létesitendd épiilet alatti és melletti talaj és termdétalaj. Havaria
esetén a talajviz is érintett lehet, azonban a hatas a rétegvizig nem juthat el.
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6.2. Felszini viz

Az épités hatasa: A tervezett létesitmény feldarabolhatja, illetve megvaltoztathatja a csapadékviz
lefolyasi viszonyokat. A burkolt tertlet miatt a hirtelen lezadulé csapadékviz kisebb tertileten kon-
centralodhat, ezért lokalisan felszini vizként jelenhet meg a talajba torténd elszivargasig. Az éptile-
tek épitése soran a munkagépek elcs6pogo tizemanyaga, illetve higtragya kijutasa okozhat minimalis
szennyezést.

A létesitmény lizemének és lizemeltetésének hatasa: Hatdsokat minimalisan a csapadékviz
vizminéségére fejthet ki. A hatasok az alkatrészkopasbol, az elcsop6gé tizemanyagbodl, kisebb
mennyiségben a légszennyez6 anyagok kicsapodasabol érhetik a csapadékvizeket. Ezen felil a csa-
padékvizbe véletlenszerti bekertil6 higtragya jelenthet szennyezési forrast, azonban a technologia
zartsaga miatt ez nem valoszindsithetd (maximum havaria esetén).

Hatasvisel6k: Hirtelen lezadulé csapadékvizek talaj felett megrekedd része (elszivargasig). 1d6-
szakos vagy allando felszini vizekkel a létesitmény kézvetlentll nincs hatassal.

6.3. Levegd

Az épités hatasa: Az épités alatt fellépd levegoterhelés csupan idészakos hatas, nagyobb tertileten
érvényesiilhet a szallitasi utvonalak kapcsan, de az épités befejeztével megszinik.

A létesitmény tizemének hatasa: Az tizemelés soran a gépjarmivek karosanyag kibocsatasa, dif-
faz porterhelése, vagy a flitésbdl eredd égéstermékek kibocsatasa okoz a tertileten terhelést. Ennek
mértéke figg a forgalom mértékétdl, illetve a meteoroldgiai viszonyoktol. Az allattartasra jellem-
z6en a technoldgia soran bz, illetve egyéb levegbt karositd anyagok keletkeznek (pl.: NHs, SOo,
NO,).

HatasviselSk: Létesitéssel érintett teriilet kozvetlen lakokornyezete, illetve a névényzet.
6.4. Elgvilag: Ember, N6vény, Allat

Egészségiigyi hatasok: A létesitmény kozvetlen kérnyezetének lakossaga esetén valtozas az épi-
let izembe helyezése utan kovetkezhet be. A hatasok a forgalom mértékére, és a kornyezetvédelmi
intézkedésekre tekintettel a lakossagnal jelentkezhet, melynek id6tartama: az tizemelés ideje. A ter-
helést okozé tényezbk: levegbszennyezés, zajszennyezés, rezgésterhelés. Targyi tényezéknél mini-
malis negativ hatdsrdl beszélhetiink.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett teriilet lakossaga.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasok: A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktdra
fejlesztés esetében altalaban pozitiv iranyuak, de adott esetben lehetnek k6z6mbosek is a fejlédésre.
A pozitiv hatas elsGsorban a gazdasagi élet teriiletén jelentkezik. Negativ hatas akkor Iéphet fel, ha
a beruhazas olyan kedvezétlen folyamatokat indukal, amelyek idegenck a térség fejlédési tendenci-
aitol, a hagyomanyoktol, adottsagoktol és a kornyezettdl, oda nem illeszkedd tovabbi beruhazaso-
kat inditanak el, vagy ezen beruhazasok léptéke nem illeszkedik a kérnyezeti adottsagokhoz.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett teriilet lakossaga.

El6vilag - névény, allat: A létesités az él6vilagra jelentSs hatast nem gyakorol, nem okozza értékes
él6hely megszinését, vagy habitat fragmentaciot. A tervezési teriileten értékes él6hely, védett ter-
mészeti érték nem talalhaté. A létesités minimalis zavard hatassal lesz az allatvilagra, illetve meg-
szunteté hatassal a terilet jelenlegi novényvilagara. A létesitést kévetd zoldtertlet-rendezéssel
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azonban értékteremtd, él6hely novel6 hatassal szamolhatunk mind a névény-, mind az allatvilag
esetében.

HatasviselSk: Létesitéssel érintett teriilet mikrofloraja és -faunija.

6.5. Epitett kornyezet

Az épités hatasa: Az épités alatt fellépS rezgésterhelés okozhat minimalis mikrorepedéseket a
kozeli épiletekben, f6ként akkor, ha a kivitelezés nem megfelelGen torténik.

A létesitmény tizemének hatasa: A létesitmény hatasa megnyilvanul a tertlet-felhasznalasbol
adodo tertletcsokkenésben, valamint a teriiletek értékének valtozasaban (fel-, illetve leértékel6dés).
A tertletcsokkenés kozvetlen hatasként az épités megkezdésével, illetve az tizembe helyezéssel egy-
idében léphet fel. A létesitmény tizemébdl (forgalmabdl) adodé hatds a forgalmi atrendezédéssel
fiigehet Ossze, a telepiilés egyes részeire hat6 terhelések valtozasat jelenti.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett tertlet kozvetlen szomszédsagaban talalhato épiiletek, illetve a
telephelyre vezetd uthalézat.

6.6. T4j

Az épités hatasa: Epités hatisa tajvédelmi szempontbdl altaliban idéleges valtozasokat okoz, de
hatasa az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi tertiletek igénybevételével és a hulladékok
elhelyezésébdl szarmazo bolygatas, terileti igénybevétel az épiilet szamara kijelolt tertileten kiviilre
is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetSen helyre kell allitani.

Szintén jelentSs tajképi hatas a térfoglalas. A 1étesitéssel érintett tertileten beltil megszinik a korabbi
mivelési ag, természetkozeli teriiletek, egyedi tajértékek, helyettitk mez6gazdasagi éptiletek alakul-
nak ki. A tervezett épuletek markans, hatarozott elemek a tajban, de jelenleg is a tertileten talalhaté
tobbi mezbgazdasagi épiilet hatarozza meg a teriilet képét. Pozitiv hatasként emlithet6 a jelenleg
leromlott allagu épiiletek helyére keriilé modern technolégiai éptiletek és épitmények hatasa.

A 1étesitmény iizemének hatasa: Uzemelés hatisa a tijra, mint komplex egységte hat a kiilon-
b6z6 kérnyezeti elemek valtozasan, valamint a térszintbdl kiemelked6 létesitményen keresztil.

6.7. Zaj

A zaj leveg6ben terjed6 hatas és egyben veszélyeztets tényezd, ezért vizsgalata szitkséges. A kor-
nyezeti zaj a levegének olyan mértékd és mindségli nyomasingadozasa, amely a védendd koérnye-
zetben is adott esetben észlelhet6 lehet.

Az épités hatasa: Az épités soran felvonulé munkagépek tizemelése és az altaluk keltett zajhatas
jelentkezik. Az épitkezés soran kibocsatott zaj id6szakos hatas, nagyobb teriileten érvényesiilhet a
szallitasi utvonalak mentén jelentkezhet. Az épités befejeztével a hatas megszunik.

A létesitmény {izemének hatasa: Uzemelés soran a létesitmény gépészeti egységeinek zajkibo-
csatasa lesz jellemzd. Targyi zajkibocsatas szinten tarthaté a gépek megfelel6 megel6z6 karbantar-
tasaval, valamint zajcsokkentett berendezések telepitésével. Szervezési intézkedésekkel tovabb
csOkkenthetd a zajterhelés. Az tizemlésnél jelentkezik még a telephelyre érkezé és tavozod gépjar-
muvek altal keltett zajhatas is.

Hatasvisel6k: A teriilet hatasvisel6i a 1étesitendé épiilet kézelében é16 lakossag. Minimalis zavard
hatas 1éphet fel az allatvilag esetében is, melyet az id6 mulasaval hozzaszokas jellemez majd.
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6.8. Rezgés

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kilsé hatas (gerjesztés) kévetkeztében a ,,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetik korili idében ismétléds, névekvé vagy csékkend
(lecsengd) intenzitast rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékd, szabad szemmel nem kévethet6 (akkor mar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fiiggden - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg éptiletkarokat okozhat, ezért panaszra ad-
hat okot.

A targyi beruhazas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités id6szakaban kell szamolni: a f6ld-
munka, a matargyépités id6szakaban, amikor a kiillonb6z6 munkagépek a foldfelszin és a mélyebb
rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas jelentésen korlatozodik, és
a gépjarmuvek forgalmara korlatozodik.

6.9. Hulladék

Szintén a kérnyezetet veszélyeztets tényezok kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet karos hatassal.

A létesitmény épitése és tizemeltetése soran a keletkezé hulladékok megfelel$ gytjtésérdl az épitési
teriileten kialakitott munkahelyi gytjtShelyen torténd tarolasarol az érvényes jogszabalyoknak meg-
felel6en kell gondoskodni. Ezzel elkertilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.

Ide sorolhatok az allati eredetd melléktermékek is (higtragya, allati hulla). Ezek megfelel6 gyGjtésé-
vel, tarolasaval és elszallitasaval a terhel6 hatas minimalizalhatod, esetlegessé tehetd.

7. Kornyezetértékelés

7.1. Orszagos jogszabalyoknak valé megfelelés vizsgalata

Wiz gz b fels e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsga-
lati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

13. tablazat: Jogszabalyi kornyezet (forras: https://njthu/)

A tervezett tevékenység gyakorlasa a kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes kornyezethasgnalati engedélyezési
eljdrdsrol szl 314/2005. (XI11. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik:

1. melléklet vizsgalt pont: 1. d)

Intenziv allattarté telep sertéstelepnél 900 férShelytdl sertésko-

Vonatkozo kritérium: , .
cak szamara

Teljestil§ kritérium: 19 128 téréhely
Minésités: Hatalya ala tartozik
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2. melléklet vizsgalt pont: 11. b)
Nagy létszamu allattartas. Intenziv baromfi- vagy sertéste-
Vonatkoz6 kritérium: nyésztés, tobb mint 2000 féréhely (30 kg-on felili) sertések sza-
mara
Teljesiil6 kritérium: 19 128 férShely
Mingsités: Hatalya ala tartozik
6. ¢)

3. melléklet vizsgalt pont:
ellékle sgalt po 6. )

Intenziv allattarté telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe) sertéstelepnél 500 szamosallattol sertéshizok sza-
S . mara

Vonatkozo6 kritérium: o ; . . o
Intenziv allattarté telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe) sertéstelepnél 150 szamosallattdl sertés kocak sza-

mara

Létesitmény/technologia
adatai:

1. szamu mellékletbe tartozik

Mindsités: Nem tartozik a hatalya ala

14.-15.-16. tablazat: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalyossaganak vizsgalata (forras:
https://njt.hu/)

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) pontja alapjan a kérelmezé Gsszevontan kivanja lefoly-
tatni.

8. Kornyezeti elemek vizsgalata

8.1. Felszini vizek

8.1.1. Jelenlegi allapot
8.1.1.1.  Kistgf'

K-8l a Nador-Malom-csatorna artere, Ny-r6l a Csikgat (Kaboka) volgye, D-16l a Si6 Mezékoma-
rom-Simontornya kozotti volgye hatirolja. A Siohoz folyik le egyetlen vizfolyasa, a Bozot-patak is
(29 km, 239 km2). E-i tertleteit a Csikgat-patak mellékvize, a Cinca (22,5 km, 114 km2) keresztezi.

Mérsékelten szaraz, gyenge lefolyasu tertilet.

A vizjarasrol becslések alapjan tudjuk, hogy ritka nagy felhGszakadasok és héolvadasok idején a
Bozét-patakon 60 m3/s koruli arvizek vonulhatnak le, de az év nagyobb részében alig van vize.
Vizmindsége 1. osztalyu.

1 Dévényi Zoltan — Magyarorszag kistajainak katasztere, Budapest, 2010
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A kistajnak 8 természetes tava van, egyutt 14 ha felszinnel. A legnagyobbnak Igar mellett csak 7 ha
a felszine. A 6 mesterséges tarozé és halasté sem nagyobb Osszesen 141 ha-nal. Kézuluk a Kaléz
melletti a legnagyobb, 91 ha.

A 16sz6s hatak alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kéz6tt talaljuk a ,talajvizszintet". A talajviz mennyisége
nem szamottevé. Kémiai jellege f6leg kalcium- magnézium-hidrogénkarbonatos, de Dég és Mez6-
szilas k6zott a natrium is elterjedt. A keménysége altalaban 15-25 nk®, de sok helyen ezt meghaladé.
A szulfattartalom K-en 60 mg/1 feletti, mashol az alatti.

A rétegvizkészlet csekély. Az artézi kutak mélysége szamos helyen a 200 m-t is meghaladja, vizho-
zamuk altalaban mérsékelt. Sok az igen kemény és vasas viz.

A koézmuollé nagyon szélesre nyilt: 2008-ban a vezetékes vizzel ellatott lakasok aranya 97,3%, a
csatornazottaké viszont csak 18,8%.

8.1.1.2.  Felszini vigek érintettsége

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadd vizek dltal veszélyextetett teriiletek hasgnalatirdl, hasznosi-
tdsdrdl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv késgitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo
szabalyokrdl sz0l6 83/2014. (111.14.) Kormdnyrendelet szerint az érintett terilet nem része nagyvizi me-
dernek, hullimtérnek, ahogyan az a kovetkez6 képen is lathato.

Viziigyi Igazgatosag: Kézép-dunantili Viziigyi
Igazgatosag

4
Kézép-dunéntdli Vizigyi
lgazgatdség

RovidNev KDTVIZIG

Kapcsolat

Cim Székesfehérvér, Balatoni 0t 6

Nagyités/kicsinyités erre:

20. kép: A nagyvizi meder kiterjedése a vizsgalt teriilet kornyezetében (forras:
http:/ /geoportal.vizugy.hu)

A vizsgalt tertlethez legkozelebbi felszini vizfolyas a Vampusztai-arok, mely a telephely hataratol
kb. 500 méterre nyugatra folyik. A legk6zelebbi alloviz a Malom-t6, mely a telephely hatarat6l 950
méterre EK-re talalhato.

A vizsgalt tertlet kozelében levé felszini viztestek az alabbi térképen lathatoak:
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21. kép: Felszini viztestek a tervezési teriilet kézelében (forras:http://geoportal.vizugy.hu)

8.1.2. Leétesités
Kozvetett hatasok:

Az épletek kivitelezése soran éptiilet mélyalapozassal nem késziil, {gy talajvizszint alatt varhatéan
munkdk nem térténnek. Emiatt az alapozas id8szakaban a munkagddor viztelenitése nem sziiksé-

ges.

A létesités soran teriiletre hull6 csapadékok kozvetlentl felszini vizzel nem érintkeznek. Nagy
mennyiségl csapadék lezudulasa esetén sem lehetséges a Vampusztai-arok érintettsége a nagy ta-
volsag miatt.

Kozvetlen hatasok:

A telephelyen kivil az élettelen kérnyezeti elemeken keresztil kozvetett hatasok nem fogjak érni a
felszini vizeket. Igy kézvetett hatas nem befolyasolja a felszini vizek élévizfolyasanak 6kologiai és
tiziko-kémiai allapotat.

Hagyomanyos szennyez6anyagok csak havaria esetben keriilhetnek a foldfelszinre, illetve a telitet-
len z6naba és onnan vagy direkt leszivargassal vagy bemosédva juthatnak el a talajvizbe és annak
kozvetitésével a felszini vizekbe. Mivel az elérési id6 a telephely és a felszini vizek k6z6tt minimum
10-20 éves tartomanyba esik, az esetleges események kezelésére, kirmentesitésére elegend6 id6 all
rendelkezésre. Ennek megfelel6en nincs valdszintGsége, hogy az esetlegesen kikerilt szennyez6-
anyagok elérik a felszini vizeket és azokra karos hatast fejtsen ki.

A bontas fazisaban a bontando, tragyaval érintkez6 vagy még tragyat tartalmazoé éptileteket és ma-
targyakat el6sz6r mentesiteni kell, majd csak ezt kovetéen bonthaté. Jelenleg higtragyas rendszer
nincs, ezért higtragyaval telitett tarozok, illetve csévezetékek bontasa nem fog térténni.
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C)sszefoglalés:

Osszefoglalva az épiiletek létesitésének (és a meglév létesitmény bontasanak) nincs relevans hatasa
sem a felszini vizek kis- és nagyvizszintjeinek, sem aramlasi viszonyainak alakulasara, szennyezett-
ségi szintjére, sem a felszini vizek medrének valtozasara.

8.1.3. Uzemeltetés

A létesitménynek hatdsa a felszini vizfolyasok kézvetlen mennyiségi, minéségi, aramlasi viszonyaira
nem lesz azok tavolsaga miatt.

Allattartas nyitott teriileten nem fog torténni, {gy csapadékviz sem fog érintkezni tragyaval szeny-
nyezett allattartd feltlettel, tertlettel. A telep teriiletén tiszta csapadékvizek keletkeznek, mivel a
tervezett allattartds és a tragyakezelés rendszere teljesen zart. A tetGsikokra hull6 tiszta csapadékvi-
zek elvezetésére az épiiletekre kihelyezett ereszcsatornak szolgalnak. Az altaluk 6sszegyijtott csa-
padékvizek a zoldfelileten elszikkadnak.

Osszességében a csapadékvizek esetében muavi tarolas tervezett, igy a felszini viz befogadéba veze-
tést mell6zve, {gy a szennyezés lehet6sége nem all fenn havaria esetén sem.

8.1.4. Felhagyas
Felhagyas soran a kozvetlen és kozvetett hatasok megegyeznek a 1étesités soran fellépd hatasokkal.

Egyediil a higtragyatarold rendszer esetleges bontasa soran kertilhet szennyezanyag a kdrnyezetbe,
de bontast megel6zben ezeket le sziikséges tirfteni és vizes atmosassal tisztitani.

8.1.5. Havaria

Havaria esetekben a vizfolyasokat kozvetleniil sem valdszin(, hogy érheti szennyezés. Amennyiben
mégis bekévetkezne szennyezést, azt elsésorban karelharitas keretében lehet lokalizalni, majd meg-
szuntetni, az illetékes kornyezetvédelmi, valamint katasztréfavédelmi hatdsag értesitése mellett. A
hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatol, a meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas
medrének esésviszonyaitol.

A havarias szennyezésekbdl szarmazo szénhidrogén szennyezések birnak a legkedvezétlenebb ha-
tassal a vizfolyasok minéségére és él6vilagara.

A raktarozott-felhasznalt veszélyes anyagok (pl.: takarito és fertétlenits szerek, allatgyogyaszati ké-
szitmények) helytelen tarolasabol és felhasznalasabdl, a higtragya nem megfelel6 elvezetésébdl, il-
letve kozlekedési balesetekbdl eredhet kar. A szennyezés mértékét ebben az esetben is meghata-
rozza a szennyez6 anyag fizikai-kémiai tulajdonsaga. A megfelel6 tarolasi, technoldgiai és kozleke-
dési kovetelmények betartasa mellett ezen események kikiiszobolhetok.

Egy esetleges eseményt kovetd intézkedés soran egyidejileg meg kell akadalyozni a tovabbi szeny-
nyez6dés lehetSségét (a szennyezés forrasainak megszintetése), a szennyezéanyag szétterjedését,
befogadé felé kézeledését, valamint a szennyezéssel érintett tertileteken torténd elszivargasat. Az
esetleges havariak bekovetkezésekor a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésagot értesitent kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kovetéen az érintett mutargyak megtisztitasat,
tzemszerd allapotuk biztositasat is el kell végezni.

8.1.6. Hatasterulet

Normal esetben — mivel a telephely kérnyezetében csak a mesterséges csapadékviz elvezetés és
zaportarozas mutargyai lesznek fellelhet6k — a hatastertilet megegyezik a telephely hataraval.
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Havaria esetén annak kiterjedése és hatastertlete annak tipusatél és mértékétdl fiigg, ami jelen fa-
zisban nem kalkulalhato.

8.1.7. Védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket tgy kell tizemeltetni, a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altalanossagban javasolt korszerd,
kornyezetbarat gépek, technolégiai berendezések alkalmazasa. A rendkiviili, varatlan szennyezés,
szennyez6dés elkeriilése érdekében a technoldgiai elbirasok betartasat és a berendezések muszaki
allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén torekedni kell arra, hogy szennyezett viz élévizfolyasba
ne keriilhessen, kézvetetten, a felszin alatti vizek kozvetitése révén sem. A nyomvonallal megk&ze-
litett felszini viz, vagy vizfolyas kornyezetében szennyezbanyag elfolyassal jard tevékenység nem
végezhet6 (munkagépek karbantartasa, izemanyag feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgalo telep
nem alakithat6 ki. Barmilyen felszin feletti vizképzédménybe (mesterséges vagy természetes, id6-
szakos vagy allando) faradt olajat, illetve egyéb szennyez anyagot beengedni a legszigorubban tilos.
Az épités soran keletkezé szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatasa megfelel6 szervezéssel el-
keriilhetd.

A kozlekedési utak kialakitasanal és hasznalatanal meg kell akadalyozni a kiporzast a munkalatok
soran, ha sziikséges gondoskodni kell azok folyamatos pormentesitésérdl takaritassal, locsolassal
vagy egyéb moédon.

A veszélyes anyagokat és felhasznalasuk utan visszamaradd gongyolegeiket zart, szigetelt helyen,
elzarva kell tarolni, csak a feltétlentil szitkséges mennyiségben kell alkalmazni és a kornyezetbe ke-
rulésiik kizarasarél gondoskodni kell.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és egyéb
viz a f6ldmuben és kérnyezetében kart ne okozzon.

Az épiletek aljzatait vizzaré kialakitasura kell kivitelezni. A higtragya tarold és tovabbito rendszerek
szintén vizzaro kialakitastaknak kell lennitik. A takarmany keverében felallitott nedves takarmany
tarolo silok, illetve a nedves takarmany tovabbité rendszerek szintén szivargasmentes kivitelben
kell, hogy késztiljenek.

8.2. Felszin alatti vizek

8.2.1. Jelenlegi allapot
8.2.1.1.  Felszin alatti vizek érintettsége

Felszin alatti vizek érzékenysége

Igar telepiilés kozigazgatasi tertilete — és gy a tervezési teriilet is — a felsgin alatti viz dllapota szempont-

Jdbdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsdrdl szld 27/2004. (XII. 25.) Kvl/M rendelet melléklete
alapjan felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi tertleten 1évo
telepiilés.

A felszin alatti vigek védelméril szdld 219/ 2004. (V'11. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szetrint a felszin alatt
viz allapota szerinti 2. a) érzékenységi kategoriaba tartozik a vizsgalt teriilet, azaz: ,,Azok a tertletek,
ahol a csapadékbdl szarmazé utanp6tlddas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.”
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Rétszilasi-tavak:

égi térkép - Sriak
theid erzalkat area perimeter

35654408864.448  13120400.408

22. kép: Vizsgalt teriilet érzékenységi besorolasa (forras: http://web.okir.hu/)

A vizbizisok, a tavlati vizbazisok, valamint ag ivivizellatdst s3olgdld vizilétesitmények védelmérdl s30lo
123/1997. (V1. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt telep és létesitményeinek tertilete nem felszin
alatti vizbazis-védéteriilete.
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23. kép: Kijelolt vizbazisok védéteriileteinek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kérnyezetében

(forras: http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

A telephelytél 260 méter tavolsagban K-i iranyban taldlhat6 a Fejérviz Zrt. altal tizemeltetett Igari
vizmikat védétertlete.

A tervezett beruhazas terilete a nitratéryékeny teriiletekner a MePAR szerinti blokkok szintién torténd
kozzétételérdl szols 43/2007. (V1 1.) FIVM rendelet alapjan nem nitratérzékeny teriilet. A blokk
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kozvetlen kozelében tapanyagérzékeny tertilet nem talalhato, ilyen teriilet a tervezési tertlet altal
nem érintett.

Py
ﬁ-“l

'

24. kép: Nitrat- és tapanyagérzékeny teriiletek (http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

8.2.2. Létesités (bontas és épités)

A meglévé épiletek alapozasa és a mutargyak mélysége nincs olyan, hogy a bontas soran érintené
a talajvizet.

A bontast megel6z6en a meglévé éptiletek teljes takaritasat és fertStlenitését el kell végezni. A tra-
gyaval szennyezett mosovizeket a tragyara szikséges visszajuttatni. A bontas tragyamentesités nél-
kil nem kezdheté meg.

Az épitéskor keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a fold-
munkagépek tizemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezédésre érzékeny tertlete-
ken burkolt feliileten vagy megfelel$ védelem mellett kell megoldani.

A talaj kitermelése kovetkeztében felhalmozott £6ld a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd val-
tozasokat okozhat. A nagy depok a felszini lefolyas vizeit duzzasztjak, ami lokalisan tobblet beszi-
vargashoz vezet.

Megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin alatti viz terhelése elkeriilhetd a beavatkozassal érintett
tertileteken (munkateriilet, felvonulasi tertlet, szallitasi utvonalak).

A munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyez6dése a havaria események kivételével nem
val6szinGsithetd. Epités soran havarias szennyezésnek minésiil a gépek borulasa, illetve kendanya-
gok, tizemanyagok kornyezetbe jutdsa. Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy tzemanyag
szivargas, gépborulas stb.) val6 felkésziilés a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak (szivargas-
mentes konténer, lapat, burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartasaval meg-
oldhato.

Olajcserét, karbantartast a nehézgépeknél, illetve foldmunkagépeknél szakmiihelyben sziitkséges vé-
gezni.
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Havaria esetén a talajra kerilt szennyez6 anyagot miel6bb fel kell itatni, el kell tavolitani, illetve a
szennyezd anyagot tartalmazé sérilt szallitd-, csomagold eszkozt el kell tavolitani. Amennyiben a
talaj elszennyez6dott gondoskodni kell a talaj cseréjérél. A szennyezett tertilet gyors lehatarolasaval,
a szennyezett talaj kitermelésével a talajvizszennyezés kialakulasanak veszélye biztonsaggal elharit-
hato.

A tervezett 1étesitmények teriiletén és a szallitasi utvonalakon havaria esetén a szennyezédésbol
szarmazo6 karosité hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatastertlet hataran. A kozvetett hatastertlet
nehezen becsiilhet6. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd tizemelés soran a kezel6nek megfelel6
havaria tervvel kell rendelkeznie.

A tervezési tertilet, a kapcsolddoé jarulékos 1étesitmények és anyag-nyerShelyek teriletein a féldtani
adottsagtol figgd vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a
felszin alatti viz utan-po6tlédasban eredményeznek médosulast. Ez a hatas azonban minimalis, vagy
alig érzékelhetd.

8.2.3. Uzemeltetés

Az tzemeltetés hatasai szinte teljes mértékben megegyeznek a 8.3.3. fejezetben talajra megadottak-
kal.

A tragyatarolé medencéknél kialakitasra keriil egy gyorscsatlakozasi lehet6ség melyekre a higtragyat
szallitd kocsik gyorsan és ami még fontosabb szivargasmentesen ra tudnak csatlakozni. Ezzel a
megoldassal minimalisra lehetséges redukalni a higtragya kikertilését.

Az épiilet aljzata monolit betonbdl fog késziilni, amin 6sszefolyok kertilnek kialakitasra. Az 6ssze-
folyoknal a tragya leeresztése leereszts szelepekkel térténik majd, amely egy vizzar6 csérendszerbe
keriilve jut el a higtragyataroloba egy szivattya segitségével.

A kipufogdgazokban talalhaté szennyezbéanyagok vizsgalatakor meg kell killonbéztetni a benzinnel
és a dizelolajjal tizemeltetett jarmiveket. A benzin és a levegd keverékének tokéletes égésekor szén-
dioxid (CO,) és viz keletkezik. Az tizemanyag tokéletes égéséhez szitkséges optimalis levegSiizem-
anyag tOmegaranytol valo eltérés tokéletlen égést eredményez, amely levegdszennyezé gazok: szén-
monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NOy), poliaromas szénhidrogének (PAH-
ok), illékony szerves vegyiletek (VOC-k), valamint aeroszolok (szall6 por) kibocsatasat eredmé-
nyezi.

A dizeliizemt gépjarmivek nagyon hig keverékkel tizemelnek, ami miatt a CO emisszié kismértéka.
A részecske-kibocsatasuk, melynek legnagyobb része korom, jelentds, egy nagysagrenddel megha-
ladja a benzin-motorokét. A koromrészecskék jelent6s feltletik révén hordozoanyagként viselked-
nek, megkotik az el nem égett szénhidrogéneket.

A kivitelezési forgalom hatasara diffaz jelleggel kicsapodé 1égszennyezé anyagok koncentracidja
felhigul és az ut melletti teriileteken mar nem fejt ki jelentés hatast. Az ut feltletén valo kitilepedé-
stkkel, és igy a csapadékvizzel a f6ldtani kozegbe valé bemosodasuk jelentéktelen, a féldtani kézeg
¢s a talajviz minéségét gyakorlatilag nem befolyasolja.

Az utfeliletre foly6 tizemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmupark korszertsddésével
jelent6sen lecsokkent. Az elcsepegé mennyiség nagy része elparolog, illetve beépiil a burkolt feliilet
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerden keriilhet az tutra, ilyen-
kor azonnali beavatkozasra van sziikség. A szennyez&dést lokalizalni és még a foldtani kézegbe,
talajvizbe val6 bekeriilése el6tt semlegesiteni kell.

A szerves komponensekre vonatkozo adatokat a The Interstate Technology & Regulatory Council
(ITRC) Petroleum Vapor Intrusion Team Petroleum Vapor Intrusion, Fundamentals of Screening,
Investigation, and Management cimd anyagaban szerepl6 Chemistry of Petroleum cimd
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mellékletébdl Brewer és szerzétarsai cikke alapjan (Brewer, R., J. Nagashima, M. Kelley, M. Hes-
kett, M. Rigby. 2013. "Evaluation of Total Petroleum Hydrocarbons in Vapor Intrusion Studies."
Int. J. Environ. Res. Public Health 10: 2441-2467., 2013) foglaljuk 6ssze. A BTEX komponensek
és a naftalintartalom a régi és az Gjgeneracios lizemanyagokban a kévetkez6 tartomanyban alakul
(3. tablazat, a tartomanyok alacsonyabb értékei a jelenlegi 6lmozatlan, a magasabb értékei a korabbi,
6lmozott tizemanyagok jellemzé értékei). A TPH és PAH komponensek mennyiségi megoszlasat
a 4. tablazat mutatja be.

Komponens Benzinek Gazolajok
Benzol 0,1 -3.6 % 0,003 - 0,1 %
Etilbenzol 0,1 -3% 0,007 - 0,2 %
Toluol 1-25% 0,007 = 0,7 %
Xilol 1-15% 0,02 -0,5 %
Naftalin <1% 0,01 - 0,8 %

17. tablazat: Uzemanyagok atlagos BTEX és naftalin-tartalma az ITRC PVI szerint

Szénatomszam Benzinek Gazolajok
C5 - C8 alifasok 45 % <1%
C9 - C18 alifasok 12% 35 %
C19+ alifasok <1% 43 %
C9 - C12+ aromasok 43 % 22 %

18. tablazat: Uzemanyagok atlagos TPH- és aromas tartalma az ITRC PVI szerint. TPH
komponensek mennyisége az tizemanyagokban Brewer és szerztarsai cikke alapjan

Az adatok meghatarozasahoz felhasznaltuk a National Center for Biotechnology Information
(https:/ /pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) adatbédzisit, valamint a GSI Environmental GSI Chemical
Database (https://www.gsi-net.com/en/publications/gsi-chemical-database.html) adatait, illetve
az University of Alberta Geotechnical Centre 2005: Impact of Cold Temperatures on Biodegra-
dation Rates for Natural Attenuation od Petroleum Hydrocarbons c¢im anyagat is felhasznaltuk.
A szennyezbanyagok felszin alatti vizben jellemz6 és a szamitasokhoz hasznalt transzport paramé-
tereit a kovetkezd tablazatban Gsszesitettiik:

Kompo- ) Oldhatésig viz- | Henty 4l- Meg.oszlasrl Bomlasz al-
nens/kompo- | Moltomeg e e landé [-] egyiitthato lando6
nens csoport g kow [1/kg] [1/nap]
Benzol 78 1,790 0,23 98 0.0001
Etilbenzol 92 526 0,27 347 0.0003
Toluol 106 169 0,32 1072 0.0006
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Kompo- ) Oldhatbshg viz- | Henty 4l- Meg‘r-oszlas,1 Bomlasz al-
nens/kompo- | Moltomeg e gl landé [-] egyiitthato land6
nens csopott g kow [1/kg] [1/nap]
Xilol 1066 161 0,29 1230 0.0008
Naftalin 128 31 0,018 1479 0.000199
TPH 93 - 280 0.0000015 - 11 54 -110 1000 0.000227
PAH 120 - 150 5,8 -51 0,03 -0,33 2500 0.000223

19. tablazat: Uzemanyag-komponensek jellemzé transzport paraméterei

Magyarorszagon az Burostat adatai alapjan a 2016-os évben statisztika szerint a személyauté-allo-
many 70 %-a benzin 28 - 29 %-a gazolaj izemi (maradék 1 — 2 % alternativ izemanyag), igy
feltételezhetjiik, hogy a személygépjarmi parkolora jutéd tizemanyagok aranya is hasonlé. Ettdl je-
lent6sen eltérd, akar 100 %-ot is eléré mennyiségben lehet szamitani a tehergépjarmivek gazolajjal
torténd tzemelésére.

Az épitéssel érintett teriiletre érkez6 gépjarmivek a jelenlegi mennyiséghez képest kb. 4-5-sz616s
névekedést fog okozni.

A talajba torténd esetleges szivargas soran fellépd szorpcid, kicsapodas, felileti megkotés, szirés
¢és bakterialis degradacié jatszik szerepet. A szorpcio és szirés mértéke a talaj tipusanak figgvénye.
A nagy ateresztéképességti talajok (példaul homoktalajok) kationcserélé kapacitasa ugyan csekély,
de a csapadékvizbdl kiszr6d6 finom lebegbanyagok novelik a sziréképességet és a szennyez6-
anyagok eltavolitasat.

A szennyezbanyagok szirésének legjelentésebb hanyada mikrobialis tisztitas révén torténik, vagyis
a gyokértomegen megtelepedd bakterialis kbzosségek segitségével. A Budapesti Miszaki és Gaz-
dasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi k6ézmi és Kornyezetmérnoki tanszéke (dr. Buzas Kalman
¢és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,,Az autopalyakrol és nagyforgalmu kézutakrol lefolyd csa-
padékviz TPH szennyezettsége” cimi publikaciot. A publikiciét megeléz6 vizsgalatok eredményei
alapjan a fiivesitett arokban torténd elvezetés koncentraciécsokkentd hatasat, 60%-kal figyelembe
lehet venni, ha az arok a tisztitas szempontjabol megfelel6 paraméterek szerint lett kialakitva.

Szintén jelentSs mértéka szhrd kapacitassal rendelkezik a zoldfelilet és a talaj higtragya esetében.
A talajba esetlegesen beszivargd higtragyat a névények tapanyagként hasznositva felveszik, igy
csokkentve egy esetleges talajviz felé szivargas lehet6ségét. A gyokérréteget elhagyva a szennyezo-
dés tjabb adszorbeal6 kozegen, a talajon mennek keresztil, ami megkéti a szennyez&anyagot és
tapanyagea alakitja (N-ciklus).

A fuvesitett teriiletek, vagyis a foldtani kézeg sztréképességének szamitasba vétele soran fontos
tényezd, hogy a talajviz mélysége jellemzéen 200 - 300 cm, vagy az alatt talalhato, tehat kbzvetlen
bevezetés felszin alatti vizbe nem torténik, jelentSs vastagsagu ,,foldes szirékozegen” keresztil
szikkad el a csapadékviz.

Az MSZ 15286:1999 szabvany elbirasainak megfeleléen a kézmives vizellatast szolgalé cséhaloza-
tokat a lerakédasok és a masodlagos szennyezédések megel6zése, megsziintetése érdekében tiszti-
tani kell. A szabvany 3.4. pontja alapjan 4j csévezeték tizembe helyezése el6tt fertStleniteni szik-
séges a cs6vezetéket.
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Az MSZ EN 8§05:2000 szabvany szerint, hogy a legkisebbre csokkenjen a viz pangasa, amely elfo-
gadhatatlan vizminéségromlashoz vezethet. A vizellatérendszerek valamennyi vizzel érintkezé ré-
szét ugy kell megtervezni és megépiteni, hogy csak olyan elemek és anyagok keriiljenek felhaszna-
lasra, amelyek kielégitik a kévetelményeket, és nincs kritikusan karos hatasuk a vizmindségre. A
rendszereket legalabb 50 éves élettartamra kell tervezni.

A vételezett viz mindségének meg kell felelnie a 207/2001. (X. 25.) Korm. rendelet min6ségi kovetel-
ményeinek.

A keletkezett kommunalis szennyvizek gravitaciésan jutnak ki az épiiletbdl, és csatlakoznak a kiilsé
udvari szennyviz halézatra. A technoldgiai szennyvizeket szivattyu juttatja el a higtragyatarolé me-
dencékhez.

8.2.4. Felhagyas

A tervezett beruhazasok esetében nem jellemz6 a felhagyas valoszinisége. Amennyiben mégis fel-
mertlne a felhagyas igénye, gy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes tertiletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni.

8.2.5. Havaria

A talajviz szennyez6désére elsGsorban havariakkal kapcsolatban kell szamitanunk. Havaria esemény
bekovetkezhet:

e vegyi anyagok nem megfelel6 szallitasa, tarolasa,

e nem megfelel$ takaritas miatti vegyi anyag kijutas,

e higtragya felfogo, elvezetd és tarolé mutargyak sériilése,
e kommunalis szennyviz elszivargasa,

e takarmany (f6ként a folyékony) kikertlése,

® cs6torés,

o 2 kozlekedési balesetekbdl eredd kar,

e ¢pités soran bekovetkez6 események,

e természeti katasztrofak.

A fenti, valamint a tovabbi esetlegesen el6fordul6 havaria eseményekre karelharitasi tervet sziiksé-
ges késziteni az izemelést megel6z6en.

El6iras szerinti tzemvitel esetén nem valészind, de el6fordulhat (pl. helytelen szivattytzas, nem
megfelel$ racsatlakozas, nyomas miatti szivargasok), hogy a higtragya elszallité gépjarmavekbdl a
burkolt feliletre, illetve a foldtani kbzegre (és igy akar kozvetve a felszin alatti vizbe) is jut. Ezen
anyagok szennyezé hatasa nagymértékben fugg fizikai-kémiai tulajdonsagaiktol. Kiemelt problémat
jelent, ha vegyi anyag burkolatlan feliiletre keril, amelyik oldhatd, igy bemosddas révén bekeriilhet
a foldtani kézegbe (talaj). Ha azt a talaj kémiailag nem tudja megkotni, akkor a felszin alatti vizet is
veszélyeztetheti. Ebben az esetben a szennyez6anyag fajtajatdl és mennyiségétdl fiigeben karelha-
ritasra van sziikség.

Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy iizemanyag szivargas, gépborulas stb.) valo felkésziilés
a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat, burkolt tertiletek ese-
tében adszorbens anyag) készenlétben tartasaval megoldhato.

Folyékony halmazallapotd anyag kidmlése a burkolatlan feliileten keresztiil a f6ldtani kdzeg jelentds
elszennyez6désével jarhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiomlésének esetét, ekkor a karelha-
ritast haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett foldtani kézeget in situ, illetve ex situ mod-
szerekkel meg kell tisztitani. Egy esetleges szennyez6dés bekovetkeztét kovetéen a szennyezett
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teriilet gyors lehatarolasaval és a szennyezett talaj kitermelésével a talajviz-szennyezés kialakulasa-
nak veszélye biztonsaggal elharithato.

A fent emlitett intézkedések bevezetése mellett megallapithatd, hogy tizemszerti mikoédés esetén a
talajviz izét, szagat, Osszetételét rontd anyagok kiszoroddasanak vagy kiomlésének lehet6sége ala-
csony, gy a féldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz elszennyez6désének kockazata minimalis.

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghiba-
sodasa esetén johet létre, amikor tizemanyag vagy hidraulika olaj kertil a talajra. A rendkivili hely-
zetek megel6zését szolgalja, a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 miiszaki allapotd mun-
kagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellendrzése kételezd.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali intézkedéseket
kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésérol a kidolgozott havaria
terv szerint kell gondoskodni. A kivitelezést végzok szamara oktatast szitkséges tartani, mely be-
mutatja az olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak médszereit.

8.2.6. Hatasterulet

Létesités: Ezzel 6sszefiiggésben a kozvetlen hatastertilet megegyezik a kisajatitasra kertil6 tertilettel,
ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kézvetlen hatastertlet a gépek tarolasara,
veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgald teriilet, ami adott esetben az épitési tertile-
ten kivil is kaphat helyet. Kézvetett hatasteriilet a szallitasi utvonalak kérnyezete, ahol a talaj és
altala a talajviz szennyez&dhet, illetve az épitési tertilet kornyezete.

Usemelés: A 1étesitmény teriilete. A létesitmény teriileténél nagyobb szennyezédési lehetSség csak a
higtragyatarolok nagyfoku karosodasa, meghibasodasa esetén lehetséges.

8.2.7. Védelmi intézkedések

A védelmi intézkedések megegyeznek a 8.3.7. fejezetben leirtakkal.

8.3. Talaj

8.3.1. Jelenlegi allapot
8.3.1.1.  Kistif
Domborzat

A kistaj 105 és 172 m kozotti tszf-i magassagt, egyenetlen siksag, FK-r6l és DNy-r6l meredek
lejt6kkel hatarolédik el a Sarviz, ill. a Si6 arterétdl. A felszin ENy-DK-i csapasd, DK felé lejté
volgykézi hatak sorozatabdl all, amelyeket az ugyancsak ENy-DK-i iranyd, tektonikusan elGrejel-
zett vizfolyasok volgyei, ill. szarazvolgyek tagolnak. A felszin atlagos relativ reliefe 18 m/km?2,
DDXK felé kissé csokkend. Az orografiai domborzattipusok t6bb valtozata is képviselve van; a hatak
tobbnyire kozepes magassagt tagolt siksagok, ill. hullimos siksagok. Az ENy-on talalhaté Tikacs
stllyedéke, ill. a DK-en kiszélesed§ folyévolgyek az enyhén hullamos siksagok tipusaba sorolhatok.
A legjellemz6bb felszini formak erdzids-derazids uton képzddtek.

Foldtan

A mélyszerkezetet meghatarozza, hogy D-i részén metszi a Kozép-magyarorszagivonal: ettél E-ra
ujpaleozoos és mezozoos képzédmények vannak, D-re pedig f6leg metamorfitok fordulnak el6. A
felszin kozelében a kistdj alapja pliocén rétegek denudalt felszine, amelyre helyenként eltérd

2 Dé6vényi Zoltan — Magyarorszag kistdjainak katasztere, Budapest, 2010
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vastagsagban a pleisztocén végéig foly6vizi rétegsor telepiilt. Az ENy-DK-i csapast vetSk mentén
a kés6-pleisztocénban a pannéniai felszin kissé megemelkedett, s ezzel parhuzamosan a kistdj ENy-
i pereme (Tikacs) lesiillyedt, s a kordbbi ENy-i irdnybdl lefolyé patakok durva szemceséj tiledékei-
nek akkumulacids térszinévé valt. Az emelked6 hatakon a folyévizi feltoltés fokozatosan ment at
futéhomok-képzbdésbe, ill. 16szképzbdésbe. A kistaj felszini és felszin kozeli tledékei az utdbbi,
16szszert tledékek. DK felé vastagsaguk 15-20 m-re novekszik. Balatonfékaj arnal ordoviciumi
kvarcfillitkibuvas.

Talajok

A 16sz talajképz6 kézett kistaj talajtakardja 99%-ban csemozjom talajokbol all. Mészlepedékes cser-
nozjom (61%), alfoldi mészlepedékes csemozjom (28%) és réti csemozjom (10%) a megoszlasi
sorrend. Igen kedvezé mezdégazdasagi adottsagaik (ext. 70-95; int. 80-125) kovetkeztében féként
szantoként - a felsorolas sorrendjében 57, 92 és 82% - hasznosithatok. Sz616 a mészlepedékes cser-
nozjom talajok 10%-4t, a téti csernozjom talajok 5%-at teheti ki. Az 5°-nal meredekebb lejtékon a
csernozjom talajok — sorrendben - 20, 7 és 5%-a talalhaté. A z6mében 60-110 cm humuszos réteg-
vastagsagu talajok a lejt6kon konnyen erodalédnak.

A volgyek vizhatas alatt képz6dé talajai 1%-nal kisebb kitérjedéstek, ezért a taj talajai k6zott nem
szerepelnek. Az egyetlen kiterjedtebb réti talajfolt (1%) Enying és Matyasdomb kozott talalhato.
Losz6s anyagon képz6dott, valyog, amelynek 90%-a szintén szantoként hasznosithato, ligeterd-
ként pedig a fennmaradé része.

Talajkod | Teruleti részesedés %
13 61
14 28
16 10
25 1

20. tablazat: Talajtipusok teriileti megoszlasa

8.3.1.2.  Helyszini visgonyok

Magyarorszag felszini foldtani térképe alapjan az engedélyezéssel érintett tertiletet 16sz boritja.
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26. kép: Magyarorszag felszini féldtani térképe (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/)

A foldtani atlasz szerint is 16sz boritja az engedélyezéssel érintett teriiletet.
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Térképi kod 13Q

Kizetdsszetétel Loszosszlet (l6sz,
homokos lész, loszos
homaok, paleotalaj)

Rakozelit

27. kép: Magyarorszag foldtani atlasza (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/)

8.3.2. Létesités
Terep el6készités, tereprendezés, kozmiikivaltasok:

A beruhazasi tertilet a teljes telephely teriiletét érinti. Az éptiletek altal elfoglalt alapteriilet 22556,33
m?®, amibe az épitmények és egyéb létesitmények nem tartoznak bele (pl.: higtrigya tarolok, telepi
uthalézat, stb.).

A kivitelezéssel érintett tertilet nagy része bontandé éptlettel, valamint mavi létesitményekkel (pl.:
arok, ut, tragyatarold) fedett, a tobbi részét egyszintd, finemd ndvényzet botitja. Az éptletekbe
bevezetett kozmuveket el sziikséges bontani, majd az 4j épuletekhez Gjra kiépitésre kertilnek.

A tervezett beruhazas felvonulasi teriilete kdzvetlentl csatlakozik majd az épitési tertilethez.

A tereprendezés soran kitermelt nem szennyezett féldet a tereprendezéshez felhasznaljak. Az épu-
let hatarol6 elemeit nagy valoszintséggel osztalyozzak és daraljak.

A feltoltésre alkalmatlan anyagokat hulladékként kell kezelni és elszallittatni.

A tervezési teriileten nem talalhatéak mezégazdasagi teriletek, igy term6fold nem kertl igénybe-
vételre.

A humusz tartalmu talajrétegek letakaritasa:

Az 4j létesitmények alapozasahoz 1étestlé munkag6drokbol kikeril$ talajok altalaban hulladéknak
minéstilnek, de elhelyezésiik az épitési tertileten biztosithato.

A humuszos terméréteget tovabbi felhasznalas céljabol a kornyezet védelmének altalanos szaba-
lyairdl sz6l6 1995. évi LIIL toérvény, valamint a term6£old védelmérdl szold 2007. évi CXXIX.
torvény szerint kilon kell kezelni és deponalni. A szelektiven letermelt humuszos terméréteg a
beruhazasi teriileten deponiaba keriilhet és parkositasra késébb felhasznalhat6. Egy masik lehetd-
ség, hogy elszallitva az épitési teriiletr6l egy hasonlé adottsagu teriileten, terméréteg vastagitasra
hasznositjak.

A humuszos termétalajok a munkagodrok létesitésekor termelhetSk ki, igy mennyiségtik jelenleg
még nem becstilhetd.
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A talajkiporzas:

A talajok kiporzasara csak a létesitési teriilleten kell szamitanunk. A felvonulasi utvonalak talnyomé
részében betonozottak, ezért itt kiporzasra nem kell szamitani.

Az alapozasi munkagodrok, rézstk, felvonulasi utak 1étesitésével a talajok kiporzasa is el6térbe ke-
ril. Ez a hatds csak a felszint6l szamitott 20 cm-es mélységig érvényesil. A munkagodrok altal
feltart talajok atlagos mértékadd szemesemérete 0,1-0,3 mm kozott valtozik, ezért ezek a talajok
szemcseOsszetételiknél fogva kiporzasra hajlamosak. A talajok kiporzasa kiilonosen a szaraz, meleg
nyari id6szakban jelentkezik. A téli félévben az alacsonyabb hémérséklet és magas relativ paratart-
alom miatt a jelenség nem szamottevo.

A kiporzas ellen az egyik széba johet6 védekezési mod a tertilet locsolasa. A 3—4 %-os viztartalom
mar toredékére csokkenti a kiporzas mértékét.

A munkagd6drok rézsiinek erézidja a csapadékviz hatasara (lepeler6zid):

Az alapok munkagddreinek allékonysagat — a talajvizszint felett — leginkabb az intenziv csapadék-
hullas veszélyezteti. A laza, 16sz0s talajok igen er6zi6 érzékenyek, ezért a munkagddrok megfelelé
allapota csak a csapadékvizek szakszer( elvezetésével biztosithaté (pl.: arkok, aknak).

Az alapozasok hatasa az altalajra:

A beépitések tertiletén a létesitmények sulyabol adédoan, a rétegterhelés novekedése varhatd. A
névekvé rétegterhelés kévetkezménye a talajok fokozatos tomorodése, kompakceidja.

Az egyenletes szemcseméretli homokos tiledékek térfogata mar a lerakddas utan — a szemcsék egy-
szer( atrendezédése utjan akar 20 %-kal csokkenhet. Legnagyobb mértékben a szervesanyag-tar-
talmu, finomszemu pelites iledékek nyomodnak dssze, mig legkevésbé az iszapos homok Gsszletek
tomorddnek. A beruhazasi teriileten ezek a képzédmények mind megtalalhatok, de a 1étesitmények
terhel6 hatasa elsésorban a 16szt érintheti.

Az épletek alatt a kompakci6 (igy a térfogat csokkenésb6l adodo siillyedések) nagyobb része vi-
szonylag hamar, néhany év alatt zajlik le. A sullyedések sebessége a kezdeti id6szak (néhany év)
utan mar nagyon lecsokken, a teljes konszolidacié csak évtizedek multan kévetkezik be.

Havaria:

Munkagépek helyszini karbantartasat, amelybol veszélyes anyag keriilhet a talajra (pl. kiomlés révén)
el kell kertilni; és csak megfelel6 muszaki allapota munkagépekkel szabad munkat végezni. Ha mun-
kagépek tizemanyag tarolasara a helyszinen is sziikség lesz, akkor ezt az épitési tertileten csak meg-
felel6 muszaki védelemmel ellatott tarolotartalyban végezhetd (pl. karmentével ellatott konténer-
kat). A kivitelezés soran a foldtani kbzegben vagy a felszinen veszélyes anyagok vagy keverékek
muszaki védelem nélkili tarolasa, elhelyezése nem térténhet.

Osszefoglalas:

Az el6készité munkalatok hatasa semleges. Az épitkezés soran a humuszos talajok kitermelésének
hatasa egyszeri, id6ben jol lehatarolhat6. A jelenlegi eltemetett allapotban 1évé humuszos talajok
hasznosulnak, igy ez a hatas javitonak mondhato.

A talajok kiporzasa, mint hatas a levegé mindségét tekintve kedvezétlen, kiiléndsen a f6ldmunkak
sziikebb koérnyezetében, a hatasteriillet a munkag6drok méreteitd] fiigg. A kiporzas jelensége id6-
szakos, csak a nyitott munkagddrokhoz kapesolodik, a kedvezétlen hatas locsolassal csokkenthetd.

Az alapozasok hatasa az altalajra semleges hatasnak vehetd, sét egyes talajfizikai tulajdonsagok (pl.
tomorség, vizvezetbképesség) kedvezobbé valnak. Ugyanakkor a tomorddéssel egytitt jard egyen-
16tlen talajstillyedések az épitmények szerkezetére karosak lehetnek.
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8.3.3. Uzemeltetés

Uzemelés soran a talaj szennyezédése elsésorban a belsé telepi kézlekedés emisszioi, a leveg6bdl
kitlepedé poron megkotott szennyezéanyagok, és az it mentén olajosan szennyez6d6 porszem-
csék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kendanyagok, benzin-, dizelcseppek, téli
s6zasbol szarmazo 1€, ilepedé por. Normal mikodés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kertil-
nek le a burkolt feliiletrdl, és a zoldfeltletekre kertilnek.

Az utfeliletrél bemos6do varhaté szennyezok - CH szarmazékok és nehézfémek - kismértékben a
talajba szivarognak, azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezdanyagok a
talaj fels6 30 cm vastag rétegében megkotédnek, illetve a talajszemcsékhez kotédve vékony iszap-
réteg formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezé anyagokat a névényzet gyokérzonaban é16
biofilm bontja le. Az el6tisztitas miatt a szennyezéanyagok a befogaddba érve elhanyagolhato
mennyiséguiek.

A forgalom hatasara diffaz jelleggel kicsapodo 1égszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti tertileteken mar nem fejt ki jelent6s hatast.

Az Uzemeltetés soran a téli sfkossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt, il-
letve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd somennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi el8, valamint rossz vizvezetésa talajokon
a novényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti, hogy e karo-
sité hatas viszonylag rovid ideig, jellemzéen a burkolt felilettdl szamitott 5-10 m-es savon belul
jelentkezik, az ut sz¢élétdl tavolodva csékkend koncentraciéban.

A megtelel6 mennyiségl sfkossag-mentesité oldat hasznalata mellett nem kdvetkezhet be a talaj
értékelheté mértékd terhelése. Mivel a s6 a novényzetre nézve karosité hatasu, kornyezet- és no-
vényvédelmi szempontbdl is célszerd a s helyett mas, bioldgiailag lebonthaté jégolvasztd anyagok
hasznalata (pl.: transheat - Karbamid 21-26 %, Ammonium-nitrat 37-46 %, Natrium-benzoat 1,5-
2, % viz 27-33 %, Utkali: KCI 30-45 %, MgCI2 4- 8 %, CaCl2 30-45%, NaCl 0,1-11 %) vagy na-
gyobb aranyu érdesité anyag alkalmazasa.

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) az tizemelés fazisaban kockazatos anyaggal, illetve hulla-
dékkal nem varhato, mivel veszélyes anyag minimalis mennyiségben, hulladék tarolasa pedig csak a
keletkezés méretében (maximum 6 honapig) torténhet, talajba jutasa nem valdszintsitheté meg a
kiéptil6 vizzar6 beton padozat miatt.

A megvalésulassal az épuletek/épitmények teriiletén a talaj beszivargasi viszonyai megvaltoznak
(nullara redukalédnak).

A tervezett épulet megvaldsitasa esetén normal tizemmenet mellett a talajba, felszin alatti vizbe
veszélyes anyag bevezetés kozvetve vagy kozvetlenil nem varhat6. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havaria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis
veszélyforrasok oly médon kertilnek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis
szintre csokkentsék.

Az épilet mikodtetése nem igényli a felszin alatti kozeg igénybevételét. A felszin alatti kbzegbe
nem torténik technoldgiai kibocsatas, valamint tarolas. Egyedil a higtagya gyGjtését koveto elveze-
tés torténik majd talajszint alatt.

Az egyéb kiszolgal6 technolégia (pl.: szennyviz elvezetd csatorna) zartsagat a csGvezetékek, tomi-
tések és szelepek alkalmazasaval érik el, ami gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.

A zoldfelilet gondozas soran hasznalt névényirt6 szerek erés mérgezé hatasuk kévetkeztében nem
csak a gyomnovényeket, de a talaj él6vilagat is karosithatjak. Ezért — amennyiben sziikséges - kor-
nyezetbarat permetezé szerek hasznalata javasolt.
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Osszességében a tervezett létesitmények tizemeltetésének a talaj vonatkozasaban — sem mennyiségi,
sem mindségi tekintetben - nem varhaté jelent6s hatasa. A talajra, féldtani kézegre gyakorolt hatas
az Uzemelés soran semleges.

8.3.4. Felhagyas

Amennyiben a létesitmények ténylegesen elbontasra kertlnek a felhagyas keretében, akkor a telepi-
tés fazisanal leirt, csekély mértékd id6szakos hatasok varhatéak. A bontas befejeztével az eredeti,
tobbé-kevésbé természetes talajallapot és beszivargasi viszonyok allnak vissza.

A bontasok soran keletkez6 godrok, mélyedések feltoltésre kertilnek, az eredeti terepfelszin magas-
sagara. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontésai is, melyek a foldtertileten
valé mozgas szempontjabdl sziikségtelenek. A tertlet késébbi hasznositasa valészindleg ipari-me-
z6gazdasagi lesz, ekkor rekultivacidra nincs, vagy csak részben van sziikség.

A munkalatok soran a talaj kismértékd fizikai valtozasaval kell szamolni, ami a nagysulyd munka-
gépek, és a tertileten vald kézlekedés kovetkeztében a talaj tomorédését idézi eld.

A bontas id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek tizemeltetése
soran kioml6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kozeget. Tovabbi koz-
vetlen veszélyt jelenthetnek a talajra a foldmunkak soran a kozmivezetékek esetleges sériilései ko-
vetkeztében kibmlé anyagok. A bontasi munkak soran a kivitelezGt kotelezni kell arra, hogy a ta-
lajba szennyezbanyag ne keriiljon ki, illetve amennyiben erre mégis sor kertilne, vagy talajvizsgala-
tok soran szennyez6dést mutatnanak ki, akkor karmentesitést kell végezni a szennyezettség mérté-
kétdl fuggSen.

8.3.5. Havaria

A létesités soran a munkagépek tarolasat, javitasat és az Uzemanyag-potlast ugy kell megoldani,
valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és
egyéb viz, tovabba szennyez6anyagok bemosddasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagé-
pek javitasi munkai, olaj, hidraulikus folyadék és fagyalld cserék csak a megfelel6 felszereltséggel
rendelkezé szakmuhelyben végezhetéek. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabdl ere-
déen szennyezés kovetkezik be, gy a szennyezés megszintetésrél, kar elharitasarol, a szennyezo-
anyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasarol haladéktalanul gondoskodni kell. A kiomlott vagy szét-
szort szennyez6 anyagokat adszorpcids anyagokkal kell befedni, majd azt 6ssze kell gytjteni és arra
engedéllyel rendelkez6 szakcégnek at kell adni semlegesitésre, artalmatlanitasra.

Uzemelés sorin bekévetkezé havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezéanyag
lokalizaciéjardl, majd annak 6sszegyijtésérdl (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérol.

A felszin alatti vizre kockazatot jelent6 anyagokkal kapcsolatos havaria-események 