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MEGJEGYZÉSEK:
- Az építész tervek együtt kezelendőek a tartószerkezeti, gépész és villamos szakági tervekkel!
- A betonminőségek, vasalások, teherhordó szerkezetek és alapozás tartószerkezeti tervek szerint történik!
- Amennyiben az építész és szakági tervek között eltérés figyelhető meg, építész tervező értesítendő!
- Méretek és magasságok a helyszínen pontosítandók!
- Falnyílások méretőt a nyílászárók gyártása és beépítése előtt ellenőrizni szükséges!
- A válaszfalazás megkezdése előtt a belső ajtók névleges méretét pontosítani kell, ez típustól függően eltérhet!
- A falsík előtt szerelt WC berendezéseknél 1,2 m magas szerelőfalak készítendők impregnált gipszkartonból (pl. Rigips RBI 12,5)!
- Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben külső rétegként impregnált gipszkarton lapok alkalmazandók!
- Fa szerkezeteket rovar és gombaölő szerrel kezelendőek!
- Vasbeton és acélszerkezetek kialakítása tartószerkezeti tervek!
- Beépíteni csak a hatályos jogszabályok szerinti igazolással rendelkező anyagokat lehet!

MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

MONOLIT BETON SZERKEZETEK

PIR HAB TÖLTÉSŰ SZENDVICSPANEL

SZÁLAS KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT, ZÚZOTTKŐ FINOMÁGYAZAT

TALAJ

PIR HAB TÁBLÁS HŐSZIGETELÉS

FA SZERKEZETEK
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lehorgonyzó árok
kavicsfeltöltéssel

beton járólap támasz

biztonsági sáv: 
iszaposodásra

töltés

Kibetonozott zsalukő C20+függőlegesen 
Ø10/25, vízszintesen a zsalukő fugáiban 2Ø8-as vasszál

A A

- 1 mm (1 rtg.) OASE Eurofol
  PVC szigetelő lemez

- 5 cm simított aljzatbeton
- 10 cm homokos kavicságy

- termett talaj

- 1 mm (1 rtg.) OASE Eurofol
  PVC szigetelő lemez
- 1 rtg. OASE geotextília
- tükör

biztonsági sáv: jegesedésre

Bruttó kapacitás: 235,94 m3

- 10 cm beton gyeprács
- 4 cm ágyazóhomok 
- 30 cm tömörített kavicságyazat 
- termett talaj

Nettó kapacitás: 108,00 m3

TŰZIVÍZ TÁROZÓ

A-A METSZET M 1:100

ALAPRAJZ M 1:100
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