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2 db "A" jeli NA 100 csonkkapoccsal
és kupakkapoccsal ellatott szlir6kosaras szivocsé
lehorgonyzé arok
Kibetonozott zsaluké C20+figgélegesen kavicsfeltoltéssel
?10/25, vizszintesen a zsalukd fugiiban 2()8-as vasszal
toltés
beton jarélap timasz F
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- 10 cm beton gyepracs

- 4 cm agyaz6homok

- 30 em témoritett kavicsagyazat
L termett talaj

-1 mm (1 rtg.) OASE Eurofol
PVC szigetel6 lemez

- 5 cm simitott aljzatbeton

- 10 cm homokos kaviesagy

- termett talaj

- 1'mm (1 rtg.) OASE Eurofol
PVC szigetelS lemez

-1 rtg. OASE geotextilia

- tikor

FA SZERKEZETEK

MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

MONOLIT BETON SZERKEZETEK

PIR HAB TABLAS HOSZIGETELES

PIR HAB TOLTESU SZENDVICSPANEL

SZALAS KOZETGYAPOT HOSZIGETELES

O ZUZOTTKO AGYAZAT, ZUZOTTKO FINOMAGYAZAT

TALAJ

MEGJEGYZESEK:

- Az épitész tervek egyiitt kezelenddek a tartoszerkezeti, gépész és villamos szakagi tervekkel!

- A betonmindségek, vasalasok, teherhordd szerkezetek és alapozas tartdszerkezeti tervek szerint torténik!

- Amennyiben az épitész és szakagi tervek kdzott eltérés figyelhet6 meg, épitész tervezd értesitendd!

- Méretek és magassagok a helyszinen pontositandok!

- Falnyilasok méretét a nyilaszarok gyartasa és beépitése elétt ellendrizni sziikséges!

- A vélaszfalazas megkezdése el6tt a belsé ajtok névleges méretét pontositani kell, ez tipustél fliggden eltérhet!

- A falsik el6tt szerelt WC berendezéseknél 1,2 m magas szereléfalak készitend8k impregnalt gipszkartonbol (pl. Rigips RBI 12,5)!
- Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben kiilsd rétegként impregnalt gipszkarton lapok alkalmazandok!
- Fa szerkezeteket rovar és gombadld szerrel kezelendéek!

- Vasbeton és acélszerkezetek kialakitasa tartoszerkezeti tervek!

- Beépiteni csak a hatalyos jogszabalyok szerinti igazolassal rendelkezd anyagokat lehet!

ANDOK ES TARSA MERNOKI IRODA KFT.
7700 MOHACS, SZENTHAROMSAG UTCA 1-3.
Mobil: (20) 928-1861 # E-mail: csaba@andok.hu 8 Web: www.andok.hu

Munka megnevezése: Sertéstelep épitése - Engedélyezési tervdokumentaci6 (I)

Epittets: Kornyei Agraripari Zrt. - 2851 Kornye, hrsz.: 0597/7
AN DO K Helyszin: 7015 Igar, kiiltertilet, hrsz.: 085/3
& Rajz megnevezése:  Oltdviz tarozoé terve,
Rajz léptéke: 1:100
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Datum: FelelSs tervezd: Andok Csaba  ®E-02-0004/2029 L4
2024.11.07. | Tarstervezé: Homolya Zsolt # E-02-1584/2028 ET'13
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