
Vízzáró csuklóSzivárgást
gátló gallér

Uszadékfogó
pillérek

bukóél (túlfolyó)

Lekerekítés
30 cm sugárral

L 50x50x5
(recéslemez fedlapok külön részletterven)

Dilatációs hézag 3 cm
bitumen kiöntéssel

Bejáróhíd

B 140-30/3 betonba rakott terméskő
burkolat a műtárgy tengelyétől 20-20 m-re

30 cm vtg. 10 cm kavicságyazat
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RésfalA befolyási vég alaplemezét 5

15 bazaltzuzalékkal
készült B 200-30/3 min. betonból kell készíteni

vízzáró mag

39,15

8,75

Aljzatbeton B 50-30/1
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10 cm h. kavics ágyazat

30 cm v. B 140-30/3 betonba rakott
TR J. terméskőburkolat

50,00

4 m hosszú bentmaradó
pátria szádfal

Szivárgó bekötése
betonozott Ø10 cm-es;
h = 50 cm-es beton v.
eternitcsővel

Kavics szűrőréteg min.
szemnagyság 30 mm
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105 sz. fúrás

barna iszapos
homok

sárga homokos
kőzettörmelék

1,6

5,0

1969.IX.26.

119,83
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vöröses barna
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sovány agyag
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125,13 mBf.
53. sz. fúrás
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Mtv: 117,73

Max. alvíz vsz.: 119,83 mBf.
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QM.: 123,33
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A-A metszet
(kezelő és bejáróhidak korlátjainak és zsilipszerkezet ábrázolása nélkül) -50,00 szelv. töltés tengelye

Meglévő utófenék
(Megmaradó rész)

Meglévő műtárgy
Bontandó rész

116,33 116,33

G

Meglévő zárótöltés korona

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.
Tel: 06-42/500-521 Fax: 06-42-500-522
e-mail: info@environ.hu

Ügyvezető igazgató: Felelős tervező: Tervező, szerkesztő: Ellenőr:

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll.

Illés Lajos

Megrendelő:

Generál tervező:

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Projekt címe:

Projekt száma:

Tervfajta:

Rajzszám:

Kelt:

Méretarány:

Alapszint:
Balti

P-6.2.2.

Vízjogi
engedélyezési terv

2111/1.

Felelős tervező:

Munkarész:

Rajz címe:

Pátkai-tározó

„A Velencei-tó vízpótló rendszerének komplex rehabilitációjához
szükséges tervek készítése"

M = 1 : 100

Pátkai-tározó leürítő műtárgy bontás
hosszmetszete

Gulyás János, Kiss FerencSzauer Ákos
VZ-TER,VZ-TEL,
VZ-VG 07/01341

JELMAGYARÁZAT:

Meglévő Terepszint

Bontandó leeresztő műtárgy
1:8

Leejtési viszonyok

Magassági szintek

Meglévő előfenék Bontandó rész

Meglévő utófenék Megmaradó rész

Metszetek

Betonba rakott terméskő burkolat

Vasbeton szerkezet

Mértékadó vízszint

Fúrásszelvények

Fémszerkezet

Kavicsszivárgó

126,30
Szintmagasságok

Laurinyecz Pál

2024.12.hó

VZ-TER,VZ-TEL,
VZ-VG 01-18481
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