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BEVEZETES

A Velencei-t6 olyan rendkiviil sekély, 150 cm kozépvizszintnél mindossze 1,62 m atlagos mélységi
természetes alloviz, amely az ismert torténelem soran, kevésbé csapadékos idGszakokban, tobb
alkalommal csaknem teljesen kiszaradt. Ennek elsédleges oka nem a vizgyiijt6/to teriiletarany kicsiny
volta, hanem a vizgy{ijton jelentkezd csekély teriileti lefolyds. A t6 vizallasat 1931. év ota jegyzik. A
rendszeres vizallas észlelés tobb mint kilenc évtizede alatt négy évben rendkiviil magas (H > 200 cm:
1940, 1942, 1947, 1963) és tizenegy évben rendkiviil alacsony (H < 90 cm: 1935, 1949, 1950, 1990,
1991, 1992, 1993, 2003, 2021, 2022, 2023) vizallas alakult ki a toban. Kiilon kiemelendd évi minimum
szintek: 2021: 70 cm ; 2022: 53 cm (ez a t6 viztérfogata 50%-anak elvesztését jelentette); 2023: 70 cm.
A t6 vizszintjét a multban az alkalmazott vizszinttartasi szabalyok jelent6sen befolyasoltak. A
szabalyozasi tartomany also és felsd szabalyozasi szintje 1995. év 6ta 130, illetve 170 cm.

A t6 meglehetdsen szélsdséges vizjarasa a folyamatban levd, és egyre stulyosbodd éghajlatvaltozas
eredményeként még inkabb szélsdségessé valhat. A homérséklet vitathatatlan emelkedése nagyobb
terlileti parolgast okoz, igy a to vizmérlege a kovetkezo évtizedekben még kedvez6tlenebbé valik. A
tora az utdbbi mintegy 60 évben ratelepiilt hasznalatok, a turizmus a kiszolgéal6d infrastruktaraval,
valamint 6koldgiai rendszerének fenntartdsa nem engedik meg az utobbi néhany évben eléfordult
alacsony vizallasok tartossa valasat, és kiilonosen nem tovabbi csokkenését.

A Velencei-to vizkészlet problémajat a viziigyi szakma mar az 1960-as években felismerte, és a
sz¢élsoséges vizallasok mérséklése érdekében mar az 1970-es évek elején megépiilt a Csaszar-viz
patakon a sorba kapcsolt Zamolyi- és Patkai-viztarozo. Ezek elsddleges célja szaraz években a to
vizpétlasanak biztositasa volt, amely az utobbi évtizedekben kiegésziilt halgazdalkodasi funkcioval is.
A két tarozd hozzaférhetd vizkészlete (maximalis és minimalis izemvizszint kdzott) egylittesen nagyon
jelentésen, mintegy 45 cm-rel képes megemelni a Velencei-t6 vizszintjét. Az utdbbi években azonban a
tarozok vizmindsége jelentdsen romlott, a tarozok eutrofizalddtak, igy az extrém magas alga és
szervesanyag tartalom miatt a tarozokban tarolt viz csak ritka esetben alkalmas a t6 vizpotlasara.

A Patkai-tarozo a Fejér varmegyei Patka kozség és Székesfehérvar Megyei Jogli Varos kozigazgatasi
terliletét érinti, a volgyzarogat Székesfehérvar hataraban, a Csaszar-viz 9+470 km szelvényében épiilt.
A vizgylijt6 teriilete 351 km?, felsd része a Vértes-hegységhez tartozik. A tirozé kapacitisa maximalis
izemvizszintnél 7,85 millié m®.

A Velencei-t6 vizpotlasanak sziikség szerinti biztositasa végett halaszthatatlan a viztarozok kedvezé
vizmindségének helyreallitasa, amelynek — a Zamolyi-tarozot kovetd — masodik 1épése a Patkai-tarozo
rekonstrukcidjanak tervezése, amely vizmindség- és szerkezetjavitd beavatkozasokbol all. A Patkai-
tarozo kiilonlegesen rossz vizmindségli, egész évben hipertrof allapotd viztest, és rendkiviil nagy
mennyiségli, magas foszfor és szervesanyag-tartalmu iiledéket tartalmaz. Az iiledék magas foszfor
tartalma szarmazhat egyrészt az 1990-es évek elejéig tartd, sziikségteleniii magas miitragya
hasznalatbol, amely orszagos jelenség volt, masrészt az extenziv horgaszati etetésbol, harmadrészt a
vizgylijtén a szennyviz-elvezetés és -tisztitasa megoldasanak késlekedésébol. A vizmindség javito, és a
rugalmas vizpotlast biztositd tervezett beavatkozasok tobb részre bonthatok: kiilsé tapanyag terhelés
csokkentése a Rovakja-patak torkolati szelvénye feletti hordalékfogoval, valamint a torkolata alatt, a
tarozotérben 1étesitendd Halmentd-torésszel, amely lehetdvé teszi egyrészt a tarozonak a
halgazdalkodastol fiiggetlen vizkészlet szabalyozasat, masrészt a horgaszatnak a vizmindségre karos
hatasainak lokalizalasat a Halmentd-torészre; a belsé tapanyag terhelés csokkentése kotrassal, és a
kotrasi anyag eltavolitasaval; a vizkormanyzéas ésszerUsitése, javitdsa vizeresztd mitargyak
kialakitasaval és cseréjével, valamint a Patkai-tarozot megkeriild Szivargo-arok burkolasaval.

A tarozo mederkotrasa és a magas tapanyag- és szervesanyag tartalmu mederiiledék elhelyezése
elsddleges prioritas. A kotort anyagbol a tarozo keleti toltése mentén széles toltésvall/nyomopadka, a
tarozo téren beliilre tervezett Halment6- torész toltései, valamint, a tarozotéren beliil kialakitando, a
természetvédelem céljait szolgald szigetek épitése van tervezés alatt. A tervezett vizmindségjavitd és
szerkezetatalakitasi létesitmények és beavatkozasok rovid leirdsat és céljat az alabbi tablazatban
foglaltuk ossze.



B-1. Tablazat. A Patkai-tarozo vizmindségét és lizemeltetési feltételeit javito tervezett beavatkozasok
Osszefoglalasa

Sor-
szam

Létesitmény/beavatkozas

Cél

Mederrendezés, burkolds és kiilsé haligy kialakitasa kdzvetleniil a

Zamolyi-t. lehaldszasanak elSsegitése, invaziv

! Csaszar-viz Zamolyi-tarozd vilgyzard gatja alatti szakaszan halfajok kiszlirése, erdzidovédelem

. |Csaszar-viz medre &s a Szivargo-arok kozotti atksts-csatorna Patkai.t.-t megkeriilé vizpotld vizeresztés

~  |vizkormanyzo miitargyanak épitése + tdltések épitése biztositisa a Velencei-toba

3 |Uj elzaras kiépitése az atkoté-csatorna atereszének felvizi részéhez P.étkai'.t’. t megkeﬁilé. ﬂ,Zpéﬂé vizereszics
biztositasa a Velencei-toba

4 Szivargd-arok kisvizi szelvényének burkolasa, padkas nagyvizi szelvény |Patkai.t.-t megkeriilé vizpotlo vizeresztés

kialakitasa biztositasa a Velencei-toba, eroziovédelem
5 Kibel-gat ateresz kivaltasa 0, keretelemes, tiltos eléfejjel kialakitott Leromlott miitdrgy kivaltisa a Patkai-t. északi

miitarggyal részénck dsszekodttetése céljabol

Rendkiviil magas szervesanyag és nvényi

6 |Tarozotér kotrasa X T e
tapanyag tartalmu iiledék eltavolitisa

Kotort anyag elhelyezése keleti téltés mentén nyomépadkaban és két A kotrasi anyag elhelyezése allami teriileten

szigetben a tarozotérben beliil, természetvédelem
Belsd halmentd torész (~22 ha) kialakitasa a Rovakja-patak torkolatanal,
8 |vizzard toltés épitéssel, zsilipes leeresztd miitarggyal és arapasztoval

Vizkészlet gazdalkodasi és horgaszati
tevékenység fiiggetlenitése, tipanyag

kialakitva vigszatartas, vizmindségvédelem
Uj hordalékfogd kialakitasa a Rovakja-patakon. a bijtatéd folotti L, .1 s
9 ) torcateikclogt kilakitasa a Rovakja-patakon, a buytato 100 Vizmindségvédelem, feltltddés lassitasa
szakaszon
10 Uj uszadékfogd racs épitése a Szivargd-arok gatérhaz melletti Uzembiztonsag novelése vizeresztéskor, a
mederszakaszan Velencei-td vizminéségvédelme
1 Egyesitett leereszté mitargy bontasa és 0, kisebb kapacitash leereszté  |Leromlott allapoth, tilméretezett leeresztd
miitargy épitése zsilip cseréje, a funkciok szétvalasztasa
12 U_] arapaszto miitargy €s csatorna epitése Arvizi l:'rllztro,nsag novelése, tizemeltetés
egyszerisitese
a4t . - . , Patkai-t. lehalaszasanak el6segitése,
Burkolt kiilsé halagy kialakitdsa pallés elzarasi lehetéséggel, halracesal a atat , cha aszasana faoscgl e R
13 . .., , . N halmentés teljes leeresztéskor, Velencei-to
Csaszar-vizen, a Szivargd-arok becsatlakozasa alatt kdzvetleniil X . a1,
védelme invaziv fajoktol
14 |Kotras utani mederegyengetés a Kabel-gat alatti teljes tarozotérben Rendezetlen mederfenék cgyenletessé tétele,

gddrok, kiemelkedések megsziintetése

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Khvr.) 1. szamt melléklete tartalmazza azon
tervezett tevékenységek (ideértve: Iétesitmények) listajat, melyek megkezdéséhez kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras alapjan kornyezetvédelmi engedély megszerzése sziikséges.

A Patkai-tarozé paramétereit tekintve kimeriti a Khvr. 1. szamu mellékletének 53. pontjaban foglalt
peremfeltételeket (Duzzasztomii vagy viztarozoé 2 millio m® duzzasztott, illetve tarozott vizmennyiségtdl),
tekintettel azonban arra, hogy a Khvr. 2006. januar 1-jei hatalyba lépését megel6zden Iétesiilt,
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras nem keriilt lefolytatasra a tevékenység vonatkozasaban.

A tarozo6 kornyezetvédelmi engedéllyel nem rendelkezik, tervezett rekonstrukcidja nem mindsithetd
jelentés modositasanak sem mas, a Khvr. 1-3. szamt mellékletébe sorolhatd tevékenységnek.

A kérnyezet védelmének dltalanos szabalyairol szolo 1995. évi LIIL. térvény (tovabbiakban: Kvt.) 77. §
(2) bekezdése szerint, ha az érdekelt kdrnyezetvédelmi engedélyhez kotott tevékenységét ilyen engedély
nélkiil kezdte meg, az (1) bekezdés szerinti értékelés céljabol felmérést végezhet. Az érdekelt kérelmére
a kornyezetvédelmi hatosdg mitkddési engedélyt ad.

A Kvt. 77. § (1) bekezdése értelmében az érdekelt a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozo
eléirasok megfeleld alkalmazasaval sajat kornyezetvédelmi teljesitménye értékelésére (tevékenysége
atvilagitasara), tevékenysége kornyezetre gyakorolt hatdsdnak megismerésére felmérést végezhet €s
kérelmére azt a kdrnyezetvédelmi hatosag jovahagyja.



A Kvt. kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozd relevans rendelkezései szerint az egyes
tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatdsdnak feltdrasara ¢€s megismerésére, valamint a
kornyezetvédelmi kovetelményeknek valdo megfelelés ellenérzésére kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot
(a tovabbiakban: feliilvizsgalat) kell végezni.

A feliilvizsgalat szempontjabol a Kvt. 73. § (2) bekezdés alapjan:

a) tevékenységnek mindsiil valamely — kornyezethasznalattal, kornyezetveszélyezteté magatartassal
vagy kornyezetszennyezéssel jaré — mivelet, illetdleg technologia megkezdése, folytatasa, felujitasa,
helyreallitasa és felhagyasa, tovabba az ezekhez sziikséges épitési és egyéb elokészitési munka végzése;

b) érdekelt az a) pontban meghatarozott tevékenység gyakorldja vagy amennyiben az nem ismert, annak
az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a miiveletet (technologiat) folytattak vagy folytatjak.

A Kvt. 77. § (1) bekezdésének megfeleléen a dokumentaci6 a Kvt. kérnyezetvédelmi feliilvizsgélatra
vonatkoz6 rendelkezései, valamint a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
kovetelményeirol szolo 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet alapjan késziilt, a vizsgalt tevékenység
(1étesitmény) sajatossagainak figyelembevételével.

A tevékenység vizsgalata a megszokott kornyezetvédelmi feliilvizsgalattol néhany szempont szerint
eltér. Esetlinkben a specialitasok a kdvetkezok:
- az érdekelt kozponti kdltségvetési szerv
- a telephely a Patkai-viztaroz6 teriilete (jogi hatara), nem valamely termel6 vagy
szolgaltato iizem, a telephelyen az érdekelt technologiat nem tlizemeltet
- atelephely allami tulajdonban van, amelynek kezeldje az érdekelt
- atelephely vonatkozasdban megjeldlt engedélyek magat a tevékenységet irjak koriil
- az alaptevékenység viztarozas és a Velencei-to vizpotlasanak biztositasa, amely nem
jar levegd ¢€s zaj terheléssel
- atarozobdl az érdekelt nem vesz ki hasznalati vizet és nem bocsat ki szennyvizet

A jelen dokumentum a Patkai-viztarozo 2019 - 2023 évek kozotti idészakanak az alaptevékenységgel
kapcsolatos kornyezetvédelmi teljesitményértékelését, valamint a tarozon tervezett beavatkozasoknak —
amelyek részletes miiszaki leirasat a Il. melléklet tartalmazza — a kornyezetre és a vizmin&ségre
gyakorolt varhato hatasainak becslését mutatja be.



1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végzé megnevezése, székhelye, a
jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama

Megnevezés: VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
E-mail: info@environ.hu

Telefonszam: 06 (42) 788 122

Fax: 06 (42) 788 144

Vezet6 tisztségviseld: Illés Lajos Andras (ligyvezeto)
A dokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink.
Szakeértok:

Mérnok
Név Lakcim kamarai
tagsagi szam

Jogosultsagot igazolé engedély
szama

Kiss Szaboles 13-18380 SZKV-1.3.

Kiss Veronika 01-15318 SZKV-1.1.; SZKV-1.3.

19-0918 SZKV-1.1.,SZKV-1.2.,8ZVV-3.4,,
SZKV-1.3., SZVV-3.10.,, SZVV-
3.3.,8ZKV-14.

Dr. Kutics Karoly Gusztav

- Sz-038/2011. (SZTV)
Sz-038/A/2011. (SZTjV)

Laszl6é Tibor

\ r 07-01341 VZ-TEL:; VZ-TER: VZ-VG
Szauer Akos

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo
engedély szama

Megnevezés: Kozép-dunantali Viziigyi Igazgatosag (Tovabbiakban: érdekelt)

Roviditett név: KDT VIZIG

Jogallasa: A vizligyi igazgatasi szervek iranyitasaért felelds miniszter iranyitasa ala
tartozo kozponti koltségvetési szerv.!

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Balatoni ut 6.

Telefon: +36 (22) 514-000

E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Adoszam: 15308407-2-07

TEAOR-szam: 8411, 8413

Statisztikai szamjel: ~ 24700065-0520-114-05

FelelOs vezetd: Horvath Angéla igazgato

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

1223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a viziigyi igazgatasi ¢és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato szervek
kijel6lésérdl, 4.8 (9).



Az érdekelt sajatos jogallasara és a kornyezetvédelmi teljesitményértékelés targyara tekintettel, a
tovabbiakban telephelynek tekintjiik a Patkai-viztarozo tertiletét (1-2. abra) és egyes, indokolt
szakkérések tekintetében a kozvetlen kornyezetét (1-1. abra).

I-1. tablazat: Erintett telepiilések és helyrajzi szamok

Telepiilés Statisztikai azonosité Helyrajzi szamok
Patka 2884 095/2,0170/1, 0173/1
Székesfehérvar 1482 020108

1-1. abra: A Patkai-tarozo (telephely) és vizgyiijtd teriilete dtnézetes helyszinrajza
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1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eloirasok felsorolasa és bemutatasa

Vizjogi létesitési engedély szama:

A Patkai-taroz6 KTJ szama: 999800297. A Patkai-tarozo vizjogi 1étesitési engedélye a KDT VIZIG
altal, 20217/1971. szamon kiadott dokumentum.

Vizjogi lizemeltetési alapengedélye 20.225/1979 (VK. szam: Csaszarviz XIII/90) szamon keletkezett.
A jelenleg hatalyos VUE a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Hatdsagi Osztalya altal, 2019.
januar 17-én kiadott, 35700/10182-4/2019 szamu hatarozat.

Uzemeltetési szabalyzatok:

A Patkai-tarozo lizemeltetési szabalyzata, KDT VIZIG

Alapengedély: 20.225/1979.
Utols6 modositas: 35700/10182-4/2019
Ervényességi id6: 2029. december 31.

A Velencei-t6 és tarozoinak egyiittes lizemeltetési szabalyzata, KDT VIZIG, 2009.

Az engedélyeket és szabalyzatokat a melléklet tartalmazza.

1.5. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologiak rovid
leirasaval

A telephelyen viztarozas és vizeresztés, valamint a tarozd volgyzardgatjanak és oldaltdltéseinek
karbantartasi tevékenysége, amely novényzet kaszalast jelent, folyik.

TEAOR szamhoz kéthetd tevékenységet az érdekelt a telephelyen nem folytat.

A telephelyen a Magyar Orszagos Horgasz Szovetség a halgazdalkodas (TEAOR 0322) jogosultja,
azonban a tényleges tevékenységet a Horgdsz Egyesiiletek Fejér Megyei Szovetsége (HOFESZ)
folytatja, amely haltelepitést és horgasztatast jelent. Feltételezhet6, hogy a horgaszati tevékenység az
extenziv etetés miatt jelentdsen hozzajarult a vizmindség romlasahoz.

1.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

Az érdekelt a telephelyen viztarozas alaptevékenységet folytat, amelyet a tarozd vizjogi lizemeltetési
engedélye, valamint a Velencei-to és tarozoi egységes tizemeltetési szabalyzata (1. melléklet) szabalyoz.

Az érdekelt sem korabban, sem az utdbbi 5 évben nem végzett a kdrnyezetre veszélyt jelentd
tevékenységet a telephelyen

Az érdekelt tevékenységén kiviil all6, természeti okbol jelentkezd rendkiviili eseményeket, havaridkat,
amelyek elharitasaban az érdekelt tevékenyen részt vett, részleteiben a 4. fejezetben ismertetjiik.



2. ATELJESITMENYERTEKELES TARGYAT KEPEZO
TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

2.1.1. Atevékenység ismertetése, nagysdagrendje, idotartama

Az érdekelt 1975. évtdl kezdddden viztarozasi és viz eresztési tevékenységet folytatott a tdrozo
vOlgyzard gatjaban elhelyezett, kézi mukddtetésti zsilipes miitargy segitségével. Az utobbi 5 évben a
tevékenység a korabbi id6szakhoz képest nem valtozott. A mindenkori vizallas és az eresztési vizhozam
ala van rendelve a Velencei-to vizkészlet gazdalkodasanak és vizmindség szabalyozasanak.

A Patkai-tarozo jellemz6 adatai:

2-1. tablazat: A Patkai-tarozo jellemzdi a hatalyos tizemeltetési szabalyzat alapjan

Jellemzo vizszintek Vizallas, cm Térfogat, milli6 m® Feliilet, ha
Max. arvizszint 700 9,45 328
Max. tizemi vizszint 650 7,85 312
Min. tizemi vizszint 370 0,8 130
Vizgytijté teriilet: 351 km? (Ld. az 1-1. 4bran).
Vizmérce nulla pontja: 116,34 mBf.
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2-1. abra: A Patkai-tarozo morfologiai gorbéi




2-2. tablazat: A Patkai-tarozo atlagos tarozasi adatai

Atlagos vizszintek Vizallas | Térfogat | Feliilet | Atlagos vizmélység | Atlagos tart. id6
cm milli6 m® | hektar m nap
1975-2023 atlag 464 2,37 241 0,98 0,906
2014-2023 atlag 496 3,05 261 1,17 1,166
2019-2023 atlag 439 1,93 232 0,83 0,738

A Patkai-tarozo teriiletén kotrassal, épitéssel jar6 mederkarbantartds nem tortént a vizsgalt id6szakban.
A kapcsolodo felszini viztesteken meder karbantartds az aldbbi szakaszokon és idopontokban valosult
meg:

- Csaszar-viz fels6 szakaszan 2022. oktdberében kotras Moricz major utarokig 29+981 -
29+300 fkm, Gsszesen 681 m hosszban

- Csaszar-viz Csakvar Fornapuszta (kb. 2 km-rel a tarozotér felett) 2022. augusztusaban
kotras 21+300 19+000 fkm, 6sszesen 1300 m hosszban

- Burjan-arok Zamolyi szennyviztisztitd telep mellett 3+500- 3+800 fkm belteriileti szakasz
2024 majusaban, 6sszesen 300 m hosszban.

A kotort anyag mennyisége nem jelentds, mindharom esetben a vizfolyasok rézsiiin keriilt elhelyezésre.

A tarozéban a HOFESZ jelentds mértékii halgazdalkodasi (horgaszati) tevékenységet folytatott a
vizsgalt idészakban, és a megel6z6 néhany évtizedben is.

2.1.2. Felhasznalt anyagok

A viztarozasi, vizeresztési tevékenységhez nem tartozik anyag felhasznalds. A kiegészitd
halgazdalkodasi tevékenységhez évente egy alkalommal, vagy akar tobb évente egyszer tartozik
anyagfelhasznalas, ami a szallitdé jarmlvek folyékony ilizemanyagat jelenti. A karbantartasi
tevékenységhez a telephelyen felhasznalt anyag folyékony iizemanyag. A gépi berendezéseket,
gépjarmiiveket a 2.1.4. pontban ismertetjiik. Evente kétszer torténik kaszalas és altalanos novényzet
irtas. Az érdekelt és/vagy mindenkori megbizott partnere altal felhasznalt {izemanyag kevesebb, mint
500 liter/év. A gépek, berendezések karbantartasa, javitisa nem a tarozo teriiletén torténik, igy az
ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban anyagfelhasznalas nem torténik.

2.1.3. Eloallitott termékek

Az érdekelt tevékenységi korébol és jogallasabol adoddan termelbtevékenységet nem végzett és nem
végez.

A tarozoban a HOFESZ jogosult halgazdalkodasi tevékenységet folytatni. A Patkai-tdrozo nyilvantartott
halgazdalkodasi vizteriilet viztér kodja: 07-013-1-1.

A HOFESZ adatszolgaltatasa (VII. Melléklet) alapjan a 2019 — 2023 évek id6szakaban Gsszesen 82,3 t
volt a haltelepités dsszege, amelynek 89,8% volt ponty. A fogasok dsszege ugyanezen id6északban 68,9
t, amelynek kb. 80% volt ponty. Ezek az adatok atlagosan 71 kg/ha/év telepitésnek, és 59 kg/ha/év
horgaszfogasnak felelnek meg. Ez a fogasi adat igen magas értéknek tekinthetd, 6sszehasonlitasként a
Velencei-tdo hasonld adata 7,4 kg/ha/év, a Balatoné 1,2 kg/ha/év. Egy Balatonra vonatkozo célzott
kutatas® és a horgaszok beszamolo6i szerint az etetés mértékérdl is lehet durva becslést adni (pl.
https://www.pontycentrum.hu/), amely 3,5-10 kg etetbanyag/kg kifogott hal érték koriil lehet. Ez
mintegy 50 - 150 tonna/év etetGanyagnak a tdrozoba torténd bejuttatasat jelentheti. Mindebbdl

? Specziar A. és Boros G.: Irodalmi 0sszefoglalo és értékelés a halallomany és a halgazdalkodas esetleges
szerepérdl a 2019. évi Balatoni algaviragzas kialakulasaban, ITM, BALATON-ZFR-2020/1.



kovetkezik, hogy a horgaszatnak rendkiviil jelentés — kedvez6tlen - hatasa lehet a tarozo vizmindségére,
amit figyelembe kell venni a vizmin6ség javitd beavatkozasok tervezése soran.

2.1.4. Alkalmazott gépek, jarmiivek

Az alabbi gépeket a volgyzarogat és az arapaszto fenntartasi munkai soran hasznalja az érdekelt: 4 darab
FS 410 motoros flikasza, 1 darab irus deltrak43V3 radidtaviranyitasu nadarato, 1 darab Pistenbully 100,
1 darab MTZ 920 Traktor, 2 db MZT-820 Hidrot gyartmanyu G7001 Tip rézsiikaszaval felszerelve, 1
darab Iseki. TMA. (1 darab AEBI eseti jelleggel).

2.1.5. Atevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

A viztarozasi tevékenység telepitéséhez sziikséges létesitményeket, azaz a vdlgyzard gatat,
oldaltoltéseket, hullamtord gatakat, a ,,kabelgat” elnevezésii keresztgatat ateresszel, a talpszivargo arkot,
vizereszt zsilipet és drapasztot (egyesitett miitargy) a vizsgalt iddszakot kdzel 6t évtizeddel megel6zden
hoztak 1étre, amelyek a tevékenység megvaldsitasat jelenleg is biztositjak. A tarozo észak-keleti, vizzel
ritkan boritott részén 2023. marciusaban létrehoztak egy ideiglenes atkotd csatornat, amely Csaszar-viz
vizfolyasnak a tarozotérben még meglevo vezérarkat koti 6ssze a talpszivarg6 arokkal egy, a keleti oldali
toltésbe beépitett 11j atereszen keresztiil. Az 11j [étesitmény vizjogi 1étesitési és lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik (1d. I. Melléklet) Az 4j 1étesitmény célja a Patkai-tarozo megkeriilése a talpszivargd arkon
keresztiil abban az esetben, amikor a tarozd vizmindsége nem alkalmas a Velencei-toba vald
bevezetésre. A Patkai-tarozd6 — mint funkciojaban kozcélu vizilétesitmény — alapvetd fontossagl a
Velencei-t6 fenntarthato tizemeltetése szempontjabol, ezért a tevékenység felhagyasat nem tervezik.

2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoleg.

A relevans vizjogi Iétesitési és lizemeltetési engedélyek, szabalyzatok és hatarozatok, illetve
modositasaik az I. Mellékletben kertiltek elhelyezésre.

A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Hatosagi Osztalya a 2019 — 2024. években 4
esetben tartott hatosagi ellendrzést a Patkai-tarozora vonatkozoan. A hatosagi ellenérzésekrol
jegyzokonyvek késziltek (I. Melléklet). A jegyzokdnyvek megallapitottak, hogy a leereszté zsilip
harom zsiliptabléja koziil az egyik meghibasodott, javitasra szorul. A jelen dokumentumban a probléma
megoldasara vonatkozo tervek ismertetésre keriilnek. Az ellendrzések soran birsag kiszabasara nem
keriilt sor.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése.

A Patkai-tarozo medrében fold alatti és felszini vezetéket, tartalyok anyagatfejtési helyek nincsenek. A
tervezett beavatkozasok az alabbi kozmiivezetékeket érintik:

- Zamolyi-taroz6 alvizi oldalan halagy létesitése és mederburkolds: Kozépfesziiltségii
elektromos légvezeték és tavkozlési 1égvezeték.

- Patka, Gal-koz végén, a tarozo keleti toltése és a Szivargo-arok kozott elhelyezkedo,
felhagyott vizmiinél: kb. 450 m ivovizvezeték.

- A Patkai-tarozo leereszté miitargya kozelében fekvd gatérhaznal: az épiilet ellatasara
szolgalo, fold alatti viz, szennyviz vezetéke és elektromos kabel.

A teljes teriilet nagy felbontast kozmi térképe a II. Mellékletben, a tervrajzok kozott van elhelyezve.
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3. AZ ALAPTEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN
BEKOVETKEZETT, VALAMINT A TERVEZETT
BEAVATKOZASOK SORAN JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levego6

3.1.1. Meteorologiai viszonyok

A Patkai-taroz6 mérsékelten hlivos és mérsékelten szaraz, D-i irdnyban mar inkabb szaraz éghajlaton
fekszik. Az évi napfénytartam sokévi atlaga 1950 6ra koriili; a nyari évnegyedé 780, a télié 180 ora. A
hémeérséklet évi és vegetacios idoszaki atlaga 9,5-10,0 °C, ill. 16,0 °C koriili. A legmelegebb nyari napok
hémérsékleti maximumainak sokévi atlaga 33,0-33,5 °C, a leghidegebb téli napok minimumai¢ -15,0 és
-16,0 °C kozé esik.

Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm, a nyari félévé 300-350 mm. A tarozd kornyezetében Csakvaron
észlelték a legtobb 24 oras csapadékot, 92 mm-t. Evente altaldban mintegy 35-40 napon at boritja
hoétakaro a talajt, az dtlagos maximalis vastagsaga 20-23 cm.

A t4j ariditasi indexe 1,15-1,20, délen 1,25.

A térségben leggyakoribb az ENy-i szél, de elég nagy gyakorisagh az E-ki, EK-i és DK-i irdnyt is. Az
atlagos sebesség kevéssel 3 m/s alatt van.

Varhato orszagos éghajlatvaltozasi tendencidk

A XXI. szazadban Magyarorszdgon az atlaghdmérséklet emelkedése varhat6, amelynek mértéke 2021—
2050 kozotti idészakra minden évszakban szinte az orszag egész teriiletén eléri az 1 °C -ot, az évszazad
végére pedig a nyari hdnapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja. A hémérséklettel kapcsolatos szélséségek
egyértelmiien és szignifikansan a melegedés iranyaba mozdulnak el: a fagyos napok szdma csokkenni,
a nyari napok és a héhullamos napok eléfordulasa novekedni fog, az évszazad végére mar egy honapot
megkozelitd mértékben.

A csapadék éves Gsszegében nem szamithatunk nagy valtozasokra, az eddigi évszakos eloszlas viszont
nagy valoszinliséggel atrendezddik. A nyari csapadék a kovetkezd évtizedekben 5%-ot, az évszazad
végére pedig 20 %-ot elérd csokkenése bizonyosnak tiinik, amelyet nagy valdsziniiséggel az 6szi és a
téli csapadék novekedése fog kompenzalni. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos jelenségek
varhatoan elsGsorban 0sszel lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig nyaron fog leginkabb
novekedni.

Fejer varmegye klimakitettsége

Fejér varmegye Klimastratégidja alapjan megallapithatd, hogy a varmegye klimavaltozashoz
kapcsolodo veszélyeztetettsége a vizsgalt tiz teriilet koziil 6tben magas, négy kategoriaban kozepes,

egyben pedig alacsony.

3-1. tablazat: Fejér varmegye kiimakitettsége

Hatds: Héhulldmok Epilletek Arviz Belviz Villiméarviz Aszdly  Ivéviz  Természeti Erd6tiizek Turizmus
készletek  értékek

A héhullamok egészségligyi veszélyeztetettsége szempontjabdl az orszag teljes népessége Erintett,
barhol, barkit sajthatnak a héhullamok hatasai (a héhullamok hatasanak sulyossaga ugyanakkor eltérd
a népesség egyes csoportjai kdzott, pl. az idosebb népesség sériilékenysége magasabb).
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A héségriadok varhatd nvekedésének prognézisa a kovetkezéd 30-50 évben jelentés ndvekedést mutat
az orszag egész teriiletén. Fejér varmegye kitettsége fekvése miatt alacsonyabb, mint a déli
orszagrészeké, de itt is a jelenlegi 0-3 héhulldmos nap szdma kilenc- tizre emelkedhet 2051-re.

Hasonlé a helyzet az épitményekkel, ahol valamennyi épitett kornyezeti elem érintett a viharkarok
szempontjabol, igy a varmegyében is relevans problémakort képez. A varmegye viharoknak valo
kitettsége orszagos atlag feletti, kiilonosen a szél és csapadék okozta karokat vizsgalva.

A szélsBséges idbjarasi koriilmények kovetkeztében kialakuld arviz és belviz hatasara veszélyeztetett
teriileteken novekedhetnek a viz okozta ¢épiiletkarok, a kedvezétleniil valtozo szél- ¢és
csapadékviszonyok szintén ndvelik az épitési kockazatot.

A varmegye kozepesen veszélyeztetett villamarvizekkel, de a Vértes és Bakony lejtdin kialakulo
arhullamok jelentdsek lehetnek. A Patkai-taroz6 kornyezete villimarvizek szempontjabdl a gyengén
veszélyeztetett teriiletek kozé tartozik, de a tarozoba torkolld Roviakja-patak a kdzepesen és erdsen
veszélyeztetett kategoridkba sorolhat6.

A varmegyében kiemelt kockazati tényezé az aszaly. A mérsékelten sériilékeny részek északon, a
nagymértékben sériilékeny teriiletek a virmegye déli részén talalhatoak, mig a varmegye kozépso részei
egyaltalan nem szamitanak sériilékeny teriileteknek. A beavatkozasi teriilet a mérsékelten sériilékeny
kategoriaba sorolhato.

Természeti értékek, ivovizkészletek és az erdok sériilékenysége szempontjabol a varmegye kozepesen
sériillékeny, de a beavatkozasi teriilet térsége természeti értékek és az erddk sériilékenysége
szempontjabol kevésbé veszélyeztetett.

Fejér varmegye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 20%-kal alacsonyabb, mint az orszagos atlag,
elsdsorban a mérsékelt éghajlati kitettség miatt. A turisztikai kinélati elemek koziil a télisport és vizparti
turizmus (Velencei-t6), valamint a szabadtéri rendezvény turizmus relative jelentésebben
veszélyeztetett, de a véros latogatd turizmus, a kerékparos turizmus és természetjaras is a mérsékelt
veszélyeztetettséggel jellemezhetd.

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozds kapcsolata

Az éghajlatvaltozas altal potencialisan nem befolyasolt a projekt, mivel a megvalosulas id6tavlata
rovid. A rovid idejli projekt idotartama alatt a munkavégzés kiiltéri teriileteken torténik, de ezen id6 alatt
nem varhatdak a teriileten munkat végzoket olyan éghajlati hatasok és abbol eredd kockazatok, melyek
megfeleld munkavédelmi intézkedésekkel jelentésen nem csokkenthetdék (pl. védodital biztositas,
munkaszervezés, pihendtér arnyékolasa/vezetofiilke klimatizalasa stb.)

A beavatkozas altal kialakitott mederallapotok éghajlatvaltozas hatdsaival szembeni
ellenalloképességét vizsgalva megallapithato, hogy a tarozotér és a hozza kapcsolodé vizi élettér
klimaadaptaciés képességei egyértelmiien javulnak. Az éghajlatvaltozas okozta szélséséges
iddjarasi események negativ hatasai kevésbé érvényesiilnek; a meder vizelvezeto képessége javul,
illetve a vizhianyos idészakok esetén jobb vizmegtarté képességgel bir.

A tevékenység nem gyakorol jelentds hatast az éghajlatra. A munkalatok soran minimalis munkagép
igénybevétel tervezett és jelentds mértékl szallitasi igény sem meriil fel. A jellemzéen gazolaj lizemii
munkagépek ¢és szallitojarmivek miikodésébol CO2 kibocsatds varhato. A kibocsatas lehetd
legalacsonyabb szinten tartasaval is varhatd minimdalis levegOterhelé hatas, de ez rovid idére
korlatozodik, és varhatéoan nem akkora mértékii, hogy érzékelheté éghajlat modositd hatast lehetne
feltételezni.

3.1.2. Alapadllapot, hattérszennyezettség

Egy teriilet/térség levegOmindségi alapallapotait — egzakt modon — altalaban mérésekkel lehet
megallapitani. Jelen kornyezetvédelmi teljesitményértékelés céljaira nem késziiltek konkrét
légszennyezettség-mérések, mivel a jelenlegi, a megel6zd 5 év és a tervezett tevékenységek (II.
Melléklet) varhatdan nem gyakorolnak sem jelentés sem pedig konstans, permanens valtozast
eredményez0 hatést a levegdmindségre.
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A Patkai-tarozo iizemrendje és vizjogi lizemeltetési engedélyi szerinti mikddése az elmult 6t
esztendOben levegdtisztasagvédelmi terhelést nem okozott. A feltdltott — és az utdbbi iddszakban
letiritett — tarozotér lizemelésének nincsenek 1égszennyezO anyagokat kibocsatd tevékenységei.
Leeresztett allapotaban a kiszaradd meder széler6zids kiporzasa érzékelhet, amely egyrészt a
mederiiledék magas nedvesség- ¢és tapanyagtartalmanak koszonhetéen igen gyorsan pionir ndvényfajok
¢letterévé valik masrészt a kdrnyez6 telepiilések levegdjének mindségét érzékelhetéen nem rontja. A
tarozo engedélyében foglalt igények fenntarthatd kielégitése érdekében és vizmindségvédelmi
szempontokbdl tervezett rekonstrukciés munkélatok munkagép-, er6forras- és iddigénye a sziikséges
mértékben méretezett a miiszaki dokumentaciok és elkésziilt tervek alapjan. A tervezett beruhazas altal
érintett teriilet levegdkornyezeti jellemzdit az elérhetd immisszids adatok, valamint a fobb kibocsatasok
jellemzésével ismertetjiik, kitérve a relevans foldrajzi adottsagokra is.

A tervezett kotrasi, épitési, anyagathelyezési munkéak varhato hatasainak egésze a munkateriileten és
annak kozvetlen kornyezetében kdzpontosul. A munkagépek munkateriiletre szallitasanak logisztikaja
nem okoz jelentds forgalmat, az utak forgalmaban. Ez gondos tervezés esetében kétszeri (egy felvonulas
¢és egy munkateriiletrél levonulas) forgalomndvekedést okoz, de valtozast a forgalomban és kozlekedési
eredetll szennyezOanyagkibocsatas novekményt érdemben nem eredményez. A kitermelt mederanyagot
a tarozotérben Iétesitendd foldmiivek, szigetek épitéséhez, valamint a védotoltés megerdsitéséhez teljes
mértékben felhasznaljdk. A munkalatok megkezdésénél és befejezésénél van csak sziikség
szallitogépekre, amelyek nem okoznak észrevehetd tobbletterhelést a kornyezetiikkben, a szallitasi
utvonalakon.

A vizsgalt teriilet, a Patkai-tarozé a Zamolyi-medence, a Sorédi-hat és a Lovasberényi-hat kistajakat
érinti, a Vértes déli el6terében, Fejér varmegye szivében. A munkalatok helyszine a Patkai-tarozo
medrére és a vagyonkezeld viziigyi igazgatosag teriiletét érintd védmiivekre korlatozodik. A tervezett
munkalatok kozvetleniil Patka kozség belteriiletének hatarat érintik. A tarozd kornyezeti
teljesitményének javulasat eldsegitd intézkedések megvalositasa soran jelentkezo 1égszennyezoanyag-
kibocsatas varhatoan nem lesz olyan mértékii, amely egyéb szomszédos telepiilés teriiletére (Zamoly,
Székesfehérvar, Pakozd) észlelhetd hatassal volna.

Jelenlegi immisszios helyzet

Magyarorszagon a levegd védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan meghatarozott
levegdterheltségi szint mértéke szerint és a vizsgalati kiiszobértékek alapjan a 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben 1égszennyezettségi
agglomeraciok vagy zonak vannak kijelolve. Ez utobbi jogszabaly 10 Iégszennyezettségi zonaba sorolja
az orszag teriiletét és 13 0nallo varos levegdmindségét kiilon mindsiti. Ugyancsak ezen rendelet 1.
szamu melléklete alapjan a beruhazasi teriilet a ,,4. Székesfehérvar-Veszprém légszennyezettségi
agglomeracioban” talalhat6, igy a vonatkozo zdnakategoridk alapjan a 3-2. tablazatban bemutatott
légszennyezettséggel jellemezheto.

A levegd mindségére legjelentdsebb hatast a kozlekedésbol, a lakossagi flitésbol és az ipari
tevékenységbOl szarmazo szennyezések gyakoroljak, de nem hanyagolhatok el a kiilonb6zo
meteorologiai  helyzetekben esetlegesen nagyobb tavolsagrol érkezd szennyezések sem. Az
agglomeracio telepiilésein a flitési iddszakban a nitrogén-oxid (NOy) és a kisméretii szallopor (PMio),
nyaron a felszin kozeli 6zon szennyezettség jelenthet problémat.

3-2. tabldzat: Légszennyezoanyag csoportok

e , . , , a1z H PMa1o PMig
Szennyezé | Kén- | Nitrogén-|  Szén- | Szilard Talaj-| PMuo | PMuo PMuo
anyag | dioxid | dioxid | monoxid | (PMig) | D20 | Kiizeli | Arzén | Kadmiu | Nikkel | Olom | Penz(@)-
6zon (As) | m(Cd) (Ni) (Pb) |pirén (BaP)
Zobna
kategoridk F C F D F O-l F F F F D

- kén-dioxid, szén-monoxid, benzol, PMyg arzén, PMio kadmium, PMyo nikkel, PMyo 6lom:
F csoport, azaz a levegdterheltségi szint ezen légszennyezd anyagokra az also
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg;
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- PMj1o és PMyo benz(a)-pirénre:
D csoport, a levegdterheltségi szint ezen 1égszennyezd anyagok tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, illetve PM10
benz(a)-pirén esetében a célérték kozott van;
- nitrogén-dioxid:
C csoport, azaz a levegéterheltségi szint az erre vonatkozo hatarérték és a
tiréshatar kozott van;
- talajkozeli 6zon esetén:
O-I csoport, azaz a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket

Problémat tehat a légszennyezettségi agglomeracioban a nitrogén-dioxid és a (szalld) por (valamint
annak veszélyesanyag-tartalma) okozhatja.

Kozlekedési eredetli levegdszennyezés a teljesitményértékelés targyat képezé és beavatkozasi
célteriileten nem relevans. A Patkai-taroz6 teriiletéhez legkozelebb fekvé kozutak masod- illetve
alacsonyabb rendiiek. A tarozoteriilettdl mért legkisebb tavolsagra a Patkan athalado, kisebb forgalmu
81114-es szamu ut, mig keleti irdnyban 1,6 km tavolsagra fut a 811-es szamu fout. A kdzuti forgalombol
szdrmazo kornyezetterhelés a tarozo teriiletét vizsgalva nem mérvado. A nagyobb forgalmat kiszolgalo
7. sz. f60t, valamint az M7 autopéalya nagyobb tavolsagban (t5bb mint 5 km) vezetnek, raadasul az ENy-
i uralkod6 szélirdnnyal ellentétes oldalon. A Patkai-tarozoé rekonstrukcidjanak munkélatai soran,
valamint az iizemszerti miikodése kozben a kozlekedési eredetli kornyezetterhelés akkumulalodo
hatésaival nem kell szdmolni.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) adatai alapjan Székesfehérvar varosaban van
OLM automata mérdallomas. A telepiilésen manualis méréallomds (RIV) is mikddik. A mért
légszennyezettségi értékek kapcsan — egyéb telepiiléseken végzett mérések hidnyaban — Székesfehérvar
adataival kalkulaltunk. Ezen mért adatok képezik az immisszios helyzet leirasanak alapjat.

3-3. tablazat: A légszennyezettségi indexek alakulasa a beavatkozassal érintett varosban lévo
meéroallomasokon 2019-2022 kézott (az dsszesitett értékelés mindig a legrosszabb értékelést kapott
komponens mindsitésével egyezik meg)

Légszennyezettségi index

Sz€kesfehérvir automata | o, NO: | NOx | PMwo | PM2s | Benzol | CO | Os
méroallomas értékei
2022 kivalo j6 j6 j6 j0 kivald | kivald | jo
2021 kivalo j6 j6 j6 j0 kivald | kivald | jo
2020 kivalo j6 j6 j6 j6 kivald | kivald | jo
2019 kivalo j6 j6 j6 j6 kivald | kivald | jo

A 3-3. tablazat egyik szarmaztatott, jellemzd értéke a legmagasabb indexii komponens alapjan
megallapitott 1égszennyezettségi index. Ez jellemzi a 1égszennyezettséget a legrosszabb eredményt
produkalé komponens(ek) alapjan. Ez mind a négy vizsgalt esztenddben ,,jo” értéket eredményez.

A vizsgalt idészak mérdallomas adatainak feldolgozasa soran megallapithatd, hogy nem voltak
hatarértéktullépések. Ennek eredményeképpen egyik mért komponens kapcsan sem tortént tajékoztatasi
vagy riasztasi kiiszobok tillépése a vizsgalt négy esztenddben Székesfehérvaron.

A levegdéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet altal meghatarozott egészségiigyi hatarértékeket (a
vonatkozd immisszids hatarértékeket) a 3-4. tablazatban mutatjuk be.
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3-4. tablazat: A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei (Egyszertsitett kivonat a 4/2011.(1.14.)

VM rendelet alapjan)
Légszennyezd anyag Hatarérték (ng/md) Veszélyességi
fokozat
oras 24 6rés éves
250 125 50 1.
Kén-dioxid naptari év alatt 24-nél naptari év alatt 3-nal
tobbszor nem 1éphetd tl | tobbszor nem 1éphetd
tal
100 85 40 1.
Nitrogén-dioxid naptari év alatt 18-nal
tobbszor nem 1éphetd til
Szén-monoxid 10 000 5 000* 3000 1.
Benzol - 10 5 I
Ozon** - 120 - I
- 50 40 1.
a1 a naptari év alatt 35-nél
SIS [For 1A tébll))sz(:'»r nem léphetd
tal
24 6ras hatarérték Eves hatarérték Eves célérték
(ng/m?) (ng/m°) (ng/m?)
Arzén és vegyiiletei - 0,01 0,006 l.
belélegezhetd
formaban***
Kadmium és vegyiiletei - 0,005 0,005 l.
belélegezheto
formaban***
Nikkel és vegyiiletei - 0,025 0,02 l.
belélegezhetd
formdban***
3,4-Benz(a)pirén™*** 0,001 0,0012 0,001 l.

*

*k

*kk

Napi 8 oras mozgo atlagkoncentraciok maximuma, amelyet az oras atlagok alapjan készitett 8 oras mozgé atlagértékekbol kell
kivalasztani. Példaul barmelyik nap elsé vizsgalati periodusa a megel6z6 nap 17 6ratdl az adott nap 01 oOraig tart. Barmelyik nap
utolso vizsgalati periddusa az adott napon 16 6ratol 24 oraig tart.

Napi 8 6ras mozg6 atlagkoncentraciok maximuma. A maximum értéket az oras atlagok alapjan képzett 8 oras mozgo atlagértékekbdl
kell kivalasztani. Az ily modon szamitott 8 oras atlagokat arra a napra kell vonatkoztatni, amelyen a 8 6ras id6tartam végzodik,
tehat barmelyik nap elsd vizsgalati periodusa a megel6z6 nap
17 6ratol az adott nap 01 oraig tart. Barmelyik nap utolsé vizsgalati periodusa az adott napon 16 6ratol 24 oraig tart.

A koncentraciot a PMjpfrakcioban 1évé teljes mennyiség éves atlagaban kell meghatarozni, és a célértéket 2012. december 31-ig
kell elérni.

A légszennyez6 anyagokat a 4/2011.(1.14.) VM rendelet 3. szakasza szerint az egészségre €s kdrnyezetre
gyakorolt hatasuk alapjan négy fokozatba soroljuk:

.
1.
Il
V.

kiilondsen veszélyes
fokozottan veszélyes
veszélyes
mérsékelten veszélyes

3.1.3. A jellemzo levegohaszndlatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatdsi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idétartamdanak valtozdsa)

A tarozo teriiletén sem a megel6z6 5 év alaptevékenysége, sem pedig a rekonstrukcids tevékenység
alkalmaval nem torténik technologiai célu levegdigénybevétel.

3.1.4. Akornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego elddllitasat szolgalo berendezések és
technologiak leirdasa

A tarozo teriiletén sem a megel6z0 5 év alaptevékenysége, sem pedig a rekonstrukcios tevékenység
alkalmaval nem torténik technoldgiai célu levegd igénybevétel, ezért sem a levegd beszivas, sem a
tisztitott levegd eldallitasara szolgalo berendezések €s technologiak nem értelmezhetdk.
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3.1.5. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdsa

A Patkai-tarozo — feliilvizsgalat ala vont idészakanak — {izemeltetése nem jart kimutathat6 kornyezeti
emisszioval. A tervezett rekonstrukcids munkalatok kibocsatisai kapcsan — és a majdani hatasok
becsléséhez — a teriilet dokumentalt emisszidit vizsgaltuk.

Elemeztik az OKIR Levegoétisztasag-védelmi Informaciés Rendszermodulja (LAIR) adatainak
nyilvantartasat is, 2017 és 2022 kozotti idészakra allnak rendelkezésre adatok. Ezek az egyes
légszennyezd-komponensek éves 0sszes kibocsatott mennyiségét tartalmazzak. A részletes elemzést
Székesfehérvar varosanak adataira kivetitve CO2, NOyx, SO, komponensekre egyértelmiien latszik, hogy
az emissziok csokkend trendet mutatnak minden vizsgalt anyag esetében. Megvizsgaltuk az elérhetd
komponensek tekintetében Zamoly, Patka és Csakvar telepiilések kibocsatasait is, amely értékek a
szadmitott trendeket nem valtoztattadk meg, ezért ezen adatok nem szerepelnek a grafikonokon. A vizsgalt
6 esztendds idGintervallumban nincsenek jellemz6 kiugro értékeket produkalo esztendok. Kiilonds CO»
kibocsatasndvekmeény figyelheté meg 2018-ban, amely azonban a 6 éves adatokra illesztett trendvonal
csokkend tendencidjat nem valtoztatja meg. Megvaltozik azonban a trendvonal irdnya (emelkedd
tendencia) a CO tekintetében, amelyet a 2020 és 2021-es évek atlagosnal joval magasabb értékei
okoznak. Ennek oka ismeretlen, de valosziniisithetd, hogy a COVID jarvany okozta helyzet (kijarasi
tilalom, otthoni munkavégzés) emelte meg a lakossagi fiitési (és hiitési) eredetli CO kibocsatasat a
nagyvarosban. A fent részletezett jelenségek és megallapitasok a tervezett rekonstrukciés munkak
kibocsatasdnak kornyezetterhelése szempontjabdl irrelevans.

CO2 kg/év

500,000,000

450,000,000 440,098,886

400,000,000
350,000,000
300,000,000
275,231,747

250,000,000

200,000,000 202,822,893

205,146,840

150,000,000
100,000,000

50,000,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3-1. abra: A szén-dioxid kibocsatds valtozasa a vizsgalt idészakban

NOx kg/év
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3-2. abra: A nitrogén-oxidok kibocsatasanak valtozasa a vizsgalt idészakban
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3-3. dbra: A szén-monoxid kibocsatas valtozasa a vizsgalt idoszakban
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3-4. abra: A kén-dioxid kibocsatas valtozdsa a vizsgalt idészakban

Székesfehérvar varos légszennyezettségét mérd automata utdobbi években mért adatai alapjan a levegd
szennyezettségi adatait az alabbi értékekkel jellemezhetjiik SOz, NO,, CO és PMig komponensekre.
Bizonyos adathidnyok és mérési bizonytalansagok miatt és annak érdekében, hogy atlagos terheltségi
értékekkel szamolhassunk a légszennyezettség terjedési modellben, hat esztenddé 1 oras atlagainak
atlagat vessziik terhelési értéknek. A hat év egy oras atlagainak komponensenkénti koncentracidja az az
érték, amelyet a Patkai-tdrozo kdrnyezeti teljesitményének javitidsa érdekében megvaldsitani tervezett
munkalatok kibocsatasainak szamitasai soran a teriilet alapterheltségének vesziink.
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3-5. tablazat: Immisszios légszennyezettségi adatok Szekesfehérvar monitoring pont alapjan

SO2 éves atlag NO2 éves atlag CO éves itlag (ug/m?) PM10 éves atlag
eves atla m
(ng/m?) (ng/m?) & e (ng/m®)
Méréallomas 1 oras 24 6ras 1 oras 24 oras 1 oras 8 oras 1 oras 24 6ras
atlagok atlagok atlagok atlagok atlagok futé atlagok atlagok
alapjan alapjan alapjan alapjan alapjan atlagok alapjan alapjan
alapjan
Székesfeheérvar 2022 3.9 3.9 235 235 538.0 642.0 23.0 23.0
Székesfeheérvar 2021 5.5 5.5 20.3 20.3 506.0 605.0 21.0 21.0
Sz¢kesfehérvar 2020 4.3 43 20.8 20.8 568.0 661.0 20.0 20.0
Székesfehérvar 2019 2.3 2.3 25.7 25.7 347.0 452.0 25.0 25.0
Székesfehérvar 2018 3.3 3.3 20.8 20.8 680.0 783.0 29.0 29.0
Székesfehérvar 2017 3.6 3.6 21.7 21.7 * * 24.0 24.0
A6 év étlagal 3.8 3.8 22.1 221 527.8 628.6 23.7 23.7

*: adathiany

A 1I. mellékletben ismertetett miiszaki leiras azokat a beavatkozasokat mutatja be, amelyek hivatottak a
Patkai-tarozd miikodését racionalizalni, rehabilitalni. Az alkalmazni kivant technolodgia és az annak
helyszinre szallitdsahoz sziikséges logisztika 1égszennyezettségi kornyezetterhelését a rendszer tobb
pontjan probaljuk becsiilni.

A Patkai-tarozon megvalositani tervezett beavatkozasok:

Patkai-tarozo E-i részén a Csaszar-viz medrében deponia és miitargy épitése (13+433 km)
(B2)

Patkai-tarozo meglévo atkoté-csatorna vizkormanyzo mitargy épitése (13+526 km) (B3)
Patkai-tarozo meglévo Kabel-gat ateresz kivaltasa (12+750 km) (B5)

Patkai-tarozo6 Halment6-torész toltés €s oldalbukdval egyben kialakitott tiltds miitargy
épitése (10+440 - 11+136 km) (B8)

Patkai-tarozo meglévé Borosgat magasitasa, kiszélesitése és vizzarova tétele (11+156 km)
(B8)

Rovéakja-patak hordalékfogd miitargy épitése (B9)

Patkai-tarozo meglévo egyesitett (leereszté és arapasztd) mitargy bontasa (9+505) (B11)
Patkai-tarozo 1) leereszté miitargy épitése (9+505) (B11)

Patkai-tarozo 0j arapaszté mutargy és levezet6 csatorna épitése (B12)

Péatkai-tarozo alatti Csaszar-viz medrében halagy épitése (B13)

Patkai-tarozo meglévo Szivargd-arok rekonstrukcioja (B4)

Patkai-tarozo mederanyag kotrasa és elhelyezése (B6)

Csaszar-viz Zamolyi-tarozo alatti szakaszanak mederrendezése és vb. halagy kialakitasa
(B1)

(Megjegyzés: a sorok végén, zardjelben feltiintetett ,, BX” kddok jelen dokumentum 2. oldaldn lévé
B-1. tablazatbéli sorszamokat jelentik.)
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Jelmagyarazat
@ Beavatkozasi_teruletek

Munkateriletek

T4

T3

T

T1

= Szallitasi Gtvonalak
I epuletek_
Vizhalozati_elemek

" Alloviz
—— Vizfolyas

3-5. abra: Patkai-tarozo rekonstrukcio munkateriiletei (T1-T4) és beavatkozdsi pontjai (1-13.)

(a halvanyzolddel jelolt teriileten védett novényzet miatt nem torténik beavatkozas)

19



u

/ Patkai-tarozo rekonstrukcié = .-
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3-6. abra: A termésko beszallitas két potencidlis utvonala (a vastag piros a kivalasztott) és a kotort
mederiiledék szallitasi utvonala, részben a tarozo telepiilés feloli toltéskorondja; a zold szaggatott
vonal a Natura 2000 teriiletek érintettségét jeloli)
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A Dbeavatkozas potencialisan kornyezetterheléssel jaro tevékenységei (valamint munkateriiletei,
alapanyagai) az alabbiak:

- mederkotras, mederrendezés
o aPatkai-tarozo teriiletén
o a Szivarg6-arok mentén
- toltés- és egyéb foldmiivek épitése
o a Patkai-tarozoé bels6 részében (Halmentd- to toltései és szigetek)
o atarozotér északi részén toltésrekonstrukceiod
o Patkai-tarozo keleti toltésének megerdsitése, kiszélesitése
- vizgazdalkodasi, vizkormanyzasi miitargyak épitése
o halagyak megépitése (Zamolyi-tarozo és Patkai-tarozo alatti szakaszokon)
o Szivargé-arok mederrendezése (burkolt meder kialakitasa)
o Patkai-taroz6 mutargyainak rekonstrukcidja, ujak épitése
- a munkakhoz sziikséges infrastrukttra helyszinre szallitasa és munkavégzése, mozgatasa a
munkateriileten
- a munkak elvégzéséhez sziikséges épitdanyagok, épitdelemek helyszinre szallitasa
o terméskd, kavicsagy, beton, eléregyartott beton, vasbeton, acél elemek

A rekonstrukciés munkalatok sordn szamottevd légszennyezd hatdssal eldrelathatélag nem kell
szamolni; a tovabbi gépek, berendezések helyszinre szallitasanal a kozuti kozlekedés fiistgazainak
kibocsatasaival kell szamolni. A varhaté mozgd 1égszennyez6 forrasok a tobbnyire dizel motorokkal
miikddd gépek, munkagépek és szallitojarmiivek lehetnek.

Az épitbanyagok €s gépészet helyszinre szallitasa soran nehéz pontosan becsiilni a sziikséges fordulok
szamossagat. A tehergépjarmiivek a sziikséges berendezéseket, illetve épitési alapanyagokat szallitjak a
helyszinre a meglévé burkolt, vagy folditon. A kdrnyezeti levegére gyakorolt hatdsok csokkentése
érdekében a telepités soran be kell tartani a levegd védelmérol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezo forrasokra vonatkozo szabalyokat, amely szerint ,,a
kozlekedési hatosag a kérnyezetvédelmi hatosag kezdeményezésére a vonalforras dltal rendszeresen és
tartosan okozott légszennyezettség esetén, a levegiterhelés megelozése és csokkentése érdekében
forgalomszervezési korlatozo, vagy egyéb miiszaki intézkedést rendelhet el”.

A munkateriiletre szallitando vizépitési alapanyagok legnagyobb részét a tervek szerint a Ganton
mikodo banyaszati vallalkozds telephelyérdl szerzik be. Ezen alapanyagok elsésorban a
mederrekonstrukciés munkalatok és miitargyépitések soran hasznalatos kavicsagyak alapanyagaként
szolgald homokos kavics, valamint a partélek kdszorasos rézstivédelmére szolgalo LMA 5/40-es
vizépitési terméskd. A sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése alapjan szamitjuk a szallitasbol
eredeztethetd kornyezetterhelést.

A potencialis szallitasi utvonalak tervezésénél, kivalasztasanal fontos logisztikai szempont a telepiilési
belteriiletek, lakott teriiletek és elsdrendil, forgalmas féutak lehetOség szerinti elkeriilése, tovabba a
kornyezetterhelés minimalizalasa. Utobbinak egyértelmiien a Gant és Zamoly kozott 1évo 8123 szamu
mellékut felel meg a Csakvar felé vezeto 8126-o0s mellékuton vald fuvarszervezéssel szemben. A nyugati
nyomvonalon haladva, még Zamoly belteriileti hatar el6tt keleti irdnyban, majd dél-délkeleti iranyban
haladva, f6ldaton kozeliti meg az utvonal a Zamolyi-tarozo déli zarogatjat. A 3-6. abran zo6ld szaggatott
vonallal jeldlt szakaszokon az dnkormanyzati tulajdonu utak Natura 2000 teriileteken vezetnek at. A
Zamoly telepiiléstdl északra esd szakasz 1 630 m hosszi, fiives teriileten vezet at. E szakasz csak a
telepiilésen atvezetd 8123 sz. kozuton keriilhetd el oly modon, hogy a teljes beltertileten végig haladva,
beltertilet déli végétdl kb. 1,2 km-re fekvo volt mezdgazdasagi tizem-nél balra kanyarodva, 195 m Bf.
magassagrol 123 m Bf. magassagra kellene leereszkedni, kb. 8%-os lejtdn, vizmosasokkal tarkitott
foldaton. Amellett, hogy a telepiilés lakossaga 1égszennyez6 anyag €s zaj terhelésének elkeriilése fontos
kérdeés, a leirt ereszkedés rakomannyal megterhelt tehergépjarmiivel nem biztonsagos, ezért a 3-6. dbran
vastag piros vonallal jel6lt Utvonalat valasztottuk. A masik érintett, 920 m hosszusaga utszakasz a
Zamolyi-taroz6 keresztgatja alatti teriileten vezet at, amely Gton a KDTVIZIG, az aramszolgaltato és a
mezOgazdasagi vallalkozok jelenleg is kozlekednek. A Natura 2000 érintettségli utszakaszok menti
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¢lovilag védelmét oly modon javasolt biztositani, hogy a szakaszokon siirii c616pozéssel kijelolésre
keriil a foldhivatali térkép alapjan az at hatéra, és 3 ponton, a védett teriiletet nem érint6 kikeriilési hely
kertil kijelolésre a szallito jarmlivek szamara. Ilyen modon teljes mértékben elkeriilheté a védett
teriileten a taposasi kartétel.

A ganti banya és a Zamolyi-taroz6 kozott vezetd nyomvonal 70%-ban folduton vezet. Ezeken a
szakaszokon a szaraz idOszakban a tehergépjarmiivek okozta kiporzas csokkentése, csapadékos
idészakban pedig az utak jarhatésaga és megrongaldodasanak megelézése érdekében zuzott kdvel
(murvaval) indokolt az utfeliileteket boritani. Ez al6l kivételt képeznek a Natura 2000 érintettségii rovid
utszakaszok, amelyeken nem torténik feliiletkezelés.

A nyomvonal Zamoly kozség keleti hataranal érint belteriileti telekhatart. Védendé homlokzat a
szallitdsi nyomvonaltdl mintegy 30 méter tavolsagra taldlhatd. A Zamolyi-tarozdig vezetd szallitasi
utvonalszakasz 10,3 km hossza.

A Zamolyi- és Patkai-tarozok kozt vezet6 szallitasi nyomvonal a Patka kiiltertiletéhez tartozo, zartkertes
ingatlanoktol nyugatra vezet, és Patka északi részén érinti a belteriiletet és letérve Petdfi utcardl, vezet
a tdrozotérhez. Patka északi kozséghataranal, a Zamolyi-tarozo volgyzard gatjanak kozelében ujonnan
felparcellazott, és nemrégiben kozmiivesitett telkek helyezkednek el. Jelen tervek szerint, a
tehergépjarmiivek az ezen telkek mentén haladd titon jutnanak a tarozotér kozelébe, megkozelitve a
toltéskoronan vezetd, kdzlekedésre, szallitasra és a munkagépek helyvaltoztatdsara hasznalhato foldutat,
amelyet jelenleg is fenntartdsi tevékenységre hasznalnak. A két tdrozo kozott szallitasra hasznalando
utszakaszok 0sszes hossza 2,9 km.

A toltéskoronan kozlekedd tehergépjarmiivek a tarozotér északi felének megkozelitésére létrehozando
rampan jutnak le a tarozotérbe, ahonnan a tarozé medrében szallitjdk a sziikséges épitési helyszinekre
az alapanyagot. A rampak a 3-5. abran z6ld szinnel jelzett, védett novényzetet idészakosan tartalmazo
szakaszt kihagyva keriilnek kialakitasra.

A por nagyobb tavolsagra valo elhorddsaval csak erds szél esetén szamolhatunk, ilyen helyzetben az
intenziv porképzdédéssel jaré6 munkafolyamatokat esetleg sziineteltetni célszerii. A tapasztalatok alapjan
a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m® mozgatott fold. Szaraz idészakban célszertien locsolni kell a
terliletet a porképzodés megakadalyozasara. A szallitasi nyomvonalon kozlekedd tehergépjarmiivek
altal okozott porszennyezés és a kipufogogazukbol szarmazd 1égszennyezOanyagok hatisa a
tapasztalatok szerint mintegy maximum 50 m tavolsagig észlelhet6, de normal kériilmények k6zott még
ezen tavolsag elott kitilepszik. A kipufogdgazokban 1évé 1égszennyezG-anyagok és az épitési teriilet
megkozelitésére igénybe vett utakra hordott f6ld masodlagos 1égszennyez6 hatdsa (porzas) okozhat
légszennyezést. A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz idGszakban locsolni kell a porzod
teriileteket és az utakat a mar fent emlitett murvaszoras mellett is. Az épitési teriiletrél kijovo teherautok
kerekét sziikség szerint mosassal (kerékmoson) tisztithatjak. Porz6 anyag szallitasakor a gépjarmiveket
ponyvaval kell letakarni, ezaltal védve a lako- és természeti kornyezetet a porszennyezéstdl. Az
¢épitkezés miatt megndvekedd jarmiforgalom légszennyezd hatasa a térség nagy forgalmu Utjainak
jelenlegi terheléséhez képest nem szamottevo, illetve a logisztika csak kis részben érint féutvonalat, igy
a kdrnyezet levegémindségét nem fogja észrevehetden rontani.

A nagyobb mértékli kornyezetterheléssel jard épitési munkalatok kivitelezése koriilbelill 600 nap
munkat igényel. Ez — szdmolva a munkak id6éjaras miatti hosszabb-révidebb korlatoztatasara — mintegy
harom évnyi kivitelezési id6tartamot jelent. A kiilonbozo, sziikséges épitdanyagok helyszinre
szallitasanak kornyezetterhelését a legtobb fuvart igényld, partvédelemre szolgald terméskd és a
mederburkolatokhoz és egyes miitargyakhoz nagyobb mennyiségben sziikséges homokos kavics banya-
tarozoterek kozti szallitasanak modellezésével probaljuk megbecsiilni.
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3-6. tablazat: Az egyes rekonstrukcios, kivitelezési munkakhoz sziikséges anyagmennyiségek becslése

Homokos I;l\r/llﬁéfs){:‘(,? Homokos LMA 5/40 Siiriiség
kavics [m?] [m°] kavics [t] terméské [t] [t/m?]
Csészeir-viz, 393 0 786 ) Homc_)kos 20
mederrendezés kavics
SzivirgG-irok 4600 0 9200 . LMASH0 1 4 5
mederrendezés terméské
Zémolyli-térozc') 277 0 554 }
halagy
Pétkai-,térozo' 277 0 554 B
halagy
Patkai-tarozo
sziget (8 ha) 0 7502 - 9753
Patkai-tarozo
sziget (11 ha) 0 8482 - 11027
Patkai-tarozo
Halment6-torész 0 5824 - 7571
kiils6 iv
. tehergpk. szallitasi
SUM: 11094 28350 16.5 kapacitas (t/fuvar)
39444
Osszes 2390,57 4781,14 oda-vissza 260 nap
fuvarszam: fuvar
18,39 8 Ora
orankénti
e athaladas

A 3-6. tablazatban bemutatott homokos kavics és termésko térfogatmennyiségek alapjan becsiilheto a
széllitando tomeg, ami egy atlagos (16,5 t teherszallitasi kapacitast) tehergépjarmii vonatkozo6 adatat
alapul véve megadja a kivitelezés soran sziikséges fuvarszamot. Ez kdzel 40.000 tonna épitési anyag,
amely 2390 teli fuvarral szallithato a teriiletre. Kornyezetterhelés szamitasa okan a fuvarszamot duplan
szémoljuk az {iiresen a banyateriilethez kozlekedd gépjarmiivek miatt. Feltételezve, hogy egy
esztendGben leszallitjak a sziikséges mennyiségeket, 2,3 elhaladas az orankénti terhelés.
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A Hatastavolsag 8.0.0.12. alkalmazassal készitett szamitasok alapjan az egy esztendd alatt lebonyolitott
alapanyagszallitasi tevékenység nem ro6 hatarértéket meghalado terhelést a kornyezetre. A szamitasokat
a korabban bemutatott 3-6. tablazat 1 6ras atlagai alapjan vett hattérterheléseket alapul véve PMo-re,
NOz-re és SO.-re végeztik el vonalforras tipusu kibocsatasi és terjedési modellt alkalmazva. A
hatastavolsagok ugy alakultak, hogy a szallitdsi itvonal nyomvonaldtol szamitott 100 méteren beliil
nem torténik hatarértéket meghalado terhelés. Ismerve a kdrnyezet immisszios alapterheltségét, a
vizsgalt levegdszennyez6 komponensek kibocsatasi és terhelési értékei nagysagrendekkel a hattér alatt
vannak. Tekintettel az Gtvonal alacsonyabb alapforgalmara, feltételezhetd, hogy a szallitdjarmiivek
okozta addicionalis kibocsatas nem fogja a kiozlekedés okozta terheléseket sem jelentés hatasura

VONALZS FORRASOH HATASTAVOLSACANAR S2AMITAZA AZ MSE 21455/2:1951 ALRDJAN
Anyagezallitas kbrnyezetterhelése
1 éréae atlagterhaeltség marimuma
INPUT ADATOE
Kapl személvgépiammi forgalom:
Mértékads frai forgalom (MOF) .
VONALAS FORRASOR HATASTAVOLEASANAR SzAMTTASA AZ MSZ 21456/2:1581 ALADIAN Wapl tehergépjarmi forgalom: 0
Mértékadd orai forgalom (MOF) : 1.15 tgk/ara
Rnyagszillités ksrnyezetterhelése Kapi auttlbusz forgalom: . 0 jarmd/nap
Mértékads fral forgalom (MOF): 0 busz/ora
1 érés atlagterheltség maximuma Légkori stabilicas: 8= & normalis, p=0.282
A wizegalt terillet Atlages feldleti érdessbége: 20= 0.003 m - =ik talaj
INPUT ADATOE navényzet né&lkil
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terilsten: 3 m/s, a szélsebesssg mEras
Napi személygépiirmd forgalem: 0 jarmi/nap magassaga: 10 m
Martékads Arai forgalsm [MOF) @ 0 zzgk/bra A wizegalt légszennyezd anvag: Szilard EMl0 frakcis
Napi tehergépjarmt forgaleom: 20 jarmi/nap A wizegilt terfllet alapterheltsége: 23.7 pg/m3
Mértékads érai forgalom (MOF): 1.15 ggk/éra Légszennyezd anyaq kibocsatas: 0.00048% mg/=*m
HNapi autébhusz forgalem: 0 jarmi/nap A wizsgalt tavolsag: 100 m
Mértékadéd érai forgalom [MOF): 0 busz/6ra
Légkori stabilitas: 3= § normalis, p=0.282 §EAMITAST EREOMENYER
A vizegalt terillet Atlagos feluleti érdessége: z0= 0.003 m - aik talaj
novényzet nélkil Atlagos terheltség a vizsgélt ternlaten: 0.0989 pg/m3
Atlagos szélaebesség a vizeghlt teridleten: 3 mfa, a szélsehesséyg mérés
magazsaga: 10 m 24 5ras hatarértak: 50 pgim3
& vizsgalt légszennyszd anyag: Nitrogén-dioxid, HOZ 24 5ras hatarérték tavolsaga: —_—m
& wizsgalt terulst alapterhsltségs: 22.1 pgi/m3
Légszennyezd anyay kibocosatas: 0.0022 mg/s'm x C
& vizsgalt tavolséag: 100 m miter o
SZAMITASI EREDMENYER 1 D.328
. ) 10 D.208
Atlagos terheltséy a vizsgalt terilleten: 0.445 pg/m3 20 0.139
F P - g 0.105
1 &ras hatarsrtélk: 100 pg/m2 40 0085
1 &ras hatarsrték tavolsaga: === om 50 6.0718
&0 D.0624
;;\étsr cr’mB 7o g.0552
e 80 0.0493
1 1.48 1) 0.0455
10 0.937 VOWALAS FORRASOR HATASTAVOLSAGANRR 3ZAMITASA AZ MSZ 21453/2:1531 ALAPTAN
20 0.626
30 0.472 Znyagszallitic kérnyszotterhalése
40 0.362
=0 0.323 1 Sr&s Atlagterheloséy maximuma
&0 0.2E1
70 0,243 INDUT ADATOK
B0 0.225
a0 0.205

z/
normblis, p=0.282
0= 0.003 m - alk talaj

g0x ssilzabesség = vizsgals terelstan: 5 wifl ) SableshasEb waras 3-7 abra: A Szdlll'to'jdrmz,'[vek varhato
] o ey e légszennyez6anyag-terhelése

=05 mgia*m

i Ardssssge

alt legmzenn:
=gdlt cerGlet

S2AMITASI ERELMENYER

05 terhsltség a vizsgilt terdleten:

A rekonstrukcios munkalatok kibocsatasainak becsléséhez a tarozotér és kdzvetlen kdrnyezetének
varhatoéan legnagyobb kornyezetterheléssel jar6 munkarészeit vettiik alapul, amelyeket négy kiilon
terliletre osztva érdemes vizsgalni, azokon beliil is két mintateriiletre, amelyek a kornyezetterhelés
szempontjabdl kiilonlegesebbek (kdzelebb vannak a védendd objektumokhoz).
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3-8. abra: A targyi teriilet felosztasa (T1, T2 és T3, T4 teriiletek)

A 3-8. abran feltiintetett, a Boros-gattdl (5) északra és délre fekvo T1 és T2 teriiletek a Patkai-tarozo
mederbéli munkalatainak (kotras, toltésépités, miitargyrekonstrukcio, rézsiivédelem, nagy mennyiségii
konszolidalt iiledék atmozgatasa) sziikséges munkagépeit vonultatja fel 3 éves kivitelezési idoszakra. A
két mederteriilet 6sszes konszolidalt iiledékmennyisége hozzavetélegesen 2 milli6 m®. Ennek az
eltavolitandé mederanyagnak a nagy része, ~1,6 milli6 m?® két mederbéli szigetnek, valamint toltések
kialakitisanak épitdanyagaként szolgal majd. A tervek szerint 450 000 m® anyagot pedig a Patkai-tarozo
keleti oldalan 1évo toltés megerdsitésére, hattoltés kialakitasara hasznalnak fel.

A T3 és T4 munkateriiletek (a Rovakja-patak torkolatatol északra és délre, a keleti oldali toltés €s a
Szivargo-arok kozott fekvo teriiletek) mas dimenziot képviselnek €s ugyancsak mas jellegli munkalatok
jellemzéek, mint a mederbéli, fent bemutatott teriiletekre. Utobbi két teriileten a Szivargd-arok
mederrendezésének munkalatai zajlanak, valamint a Patkai-tarozé medrébdl kiszallitott mederanyag
hattoltésbe valod beépitése zajlik majd. A toltéskoronan kozlekedo szallito- és munkagépek kibocsatasait
is ezen teriileteken keletkezo terhelésként probaljuk megbecsiilni.

A kornyezetterhelés becslése talan a T3 teriileten a legspecialisabb, hiszen ez a teriilet Patka kdzség
belteriileti ingatlanjaival hataros, a munkateriilethez legkdzelebb esé lakohazak mintegy 120-140
méterre helyezkednek el. Azonban e teriiletnek az u.n. Kabelgattol délre esd, mintegy 500 m-es
szakaszan a védett ndvényzet megovasa érdekében nem torténik kotrasi anyag elhelyezés és ezzel jaro
foldmunka, csupan a toltéskoronan torténd athaladas.

Patka Kozseg helyi épitési szabalyzatarol sz016, Patka Kozség Onkorményzata Képviseld-testiiletének
23/2022. (XII. 22.) énkormanyzati rendelete (hatalyos HESZ) szerint az alabbi besorolasu teriiletek
hatarosak, vagy érintettek kozvetleniil a munkatertiletek (T3 és T4) altal:
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3-7. tablazat: A rekonstrukcios munkak altal érintett ingatlanok besoroldsai

Teriilet besorolas kodja Teriilet besorolasa Beépit(?j{; szant

Ev Védelmi erdéteriilet N
Kb-k Kemping N
Kb-rs Rekreacios, sport teriilet N
K-fh Horgasz fahazas teriilet |
Kok-1 Kotottpalyas kozlekedési teriilet N
Kou-2 Kozlekedési célu kozteriilet N
Kou-3 Kozlekedési célu kozteriilet N
K-tu Turisztikai teriilet |
Lf-1 Falusias lakoteriilet |
Lf-3 Falusias lakoteriilet |
Lk-1 Kisvérosi lakoteriilet |
Lke-3 Kertvarosi lakoteriilet |
Lke-4 Kertvarosi lakoteriilet |
Vt-1 Telepiiléskdzponti vegyes teriilet I
ZKkk Zoldteriilet (kozkert/kdzpark) N

A levegdszennyezés hatésteriilete a létesités idGszakdban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kdrnyezetében talalhato.

3.1.6. A hasznalt levegd (fiistgaz, véggaz) tisztitasdara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisgtitoberendezésben levilasztott anyagok kezelésének ¢és
elhelyezésének leirasa

A tarozo teriiletén sem a megel6z6 5 év alaptevékenysége, sem pedig a rekonstrukcids tevékenység
alkalmaval nem torténik technologiai céli levegod igénybevétel, igy a hasznalt levegdvel kapcsolatos
kérdések nem relevansak.

3.1.7. A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzoinek bemutatdasa,
a kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és dsszehasonlitisa

A megel6z6 5 évben a vizsgalt teriileten 1égszennyez6 forrast nem 1étesitettek és nem iizemeltettek. A
beavatkozas idején nem lesznek telepitett fiistgaz kibocsatasok, 1égszennyezo forrasok ezen iddszak alatt
sem létesiilnek. Diffuz kibocsatas (kiporzas) épités kozben, vagy a tarozo teljesen leeresztett allapotaban
lehetséges. Ez utdbbival a tovabbiakban foglalkozunk.

3.1.8. Az értékelt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
iizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatdasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Uzemeltetés

A taroz6 lizemeltetése az elmult 6t esztendében nem okozott Iényegi kornyezetterhelést sem az
lizemeltetés (viztarozas, vizeresztés), sem a fenntartas (kaszalas, karbantartas) soran.

A mederrekonstrukcidos munkalatok és az egyes mitargyak rekonstrukcidja, valamint 1étesitése utan a
Patkai-tarozo tarozoterét fokozatosan toltik fel vizzel. A megjavitott vizhaztartast és vizmindségi
tarozo nagyobb atlagos mélységgel, nagyobb tarozokapacitassal fog tudni lizemelni, amelynek
nincsenek a levegé mindségére gyakorolt negativ hatasai.
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A Patkai-tarozo6 kotrasi-rekonstrukcidés munkalatainak elvégzése utani tizemallapotban az {izemeltetési
engedélyben meghatarozott modon és/vagy erre valo szakmai igény esetén fenntartasi jellegli kotras
valhat sziikségessé. A megvalosulds utani iddszakban levegdmindség szempontjabol a vizsgalt
beruhazas kornyezeti hatasaihoz mérten elenyészé hatasokra lehet szamitani, amelyek varhatbéan a
korabbi tizemeltetési id6szakhoz hasonld mértékiiek lesznek.

Felhagyas

Felhagyas a Patkai-tarozo rekonstrukciés munkalatait kdvetden nem értelmezhetd, igy felhagyasi
tevékenységgel jard kornyezetterheléssel nem szdmolunk - hiszen az, mint funkcidjaban kozcéla
vizilétesitmény lizemel tovabbra is.

Havarias légszennyezés

Légszennyezésbdl fakadd havaria a tarozé megel6zd 5 éves lizemeltetése alatt nem volt. Havariés
légszennyezés a rekonstrukcidos munkalatok kovetkeztében megjavitott vizhaztartasti és megndvelt
tarozokapacitasu Patkai-tarozo esetében nem értelmezhetd, havaria jellegli tevékenységgel jaro légnemi
kornyezetterheléssel nem szamolunk.

Epitési tevékenység

A Patkai-tarozo rekonstrukciés munkalataival (II. mellékletben csatolt miiszaki leiras) jaro
kibocsatasokat és azok kdrnyezetre gyakorolt hatasait a 3.1.10. fejezetben vizsgaljuk.

3.1.9. A levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtis bemutatdisa)

Az érdekelt tevékenységi kore és sajatos jogalldsa nem teszi sziikségessé a leveg6tisztasag-védelemmel
kapcsolatos belsd utasitasok és intézkedési tervek megalkotasat.

3.1.10. Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatdsa

Jelen teljesitményértékelés egyik targyat képezé beruhdzas a leiiritett Patkai-tarozo és kapcsolodo

rrrrrr

megjelolt, alkalmazandd technologia a kotrds, mederanyag-mozgatds, mederrekonstrukcio,
mitargyépités a feladatok elvégzéséhez megfelelé munkagépekkel.

A rendelkezésre all6 miiszaki leirasok alapjan probaltuk megbecsiilni az egyes munkafazisokhoz és azon
tul a fent megjelolt munkateriileteken mozgo, munkat végzo géppark Osszetételét és szamossagat.

3-8. tablazat: A miiveleti teriileteken elvégzendo munkafazisok

Teriilet Megjegyzés

[ha] (munkatipusok, szamozast 1d. a 3.6. abran)

Miiveleti

. 2
részteriilet Teriilet fm]

taroz6 mederkotras, sziget épitése,

T1 1100 090 110 toltéserdsités, mitargyrekonstrukceio (3,
részben 4., 5 sz. feladatok)

tarozd mederkotras, miitargyrekonstrukcio,

T2 1417903 142 sziget épitése, toltésépités (3, 4, 5,7, 8 sz.
feladatok)
vizfolyas mederkotras, rekonstrukcio,

T3 113 452 11 toltéserdsités mitargyépités (1, 2, 11 sz.
feladatok)
vizfolyas mederkotras, rekonstrukcio,

T4 106 350 11 toltéserdsités, mitargyépités (6, 9, 10, 11 sz.
feladatok)

SUM 2737795 274
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A beavatkozassal érintett tarozoteriilet nagysaga 274 ha. A kitermelni tervezett konszolidalt, kotrando
mederanyag jo kozelitéssel 2 057 000 m?, amely a tarozotér 252 ha-os teriiletérdl (T1+T2) tervezett
eltavolitani. A miiszaki leiras szerint a kitermelt mederanyagot nagyrészt a tarozotérben elhelyezni
kivant Halment6-torész gatjanak, valamint a 1étesitendd szigetek megépitésére hasznaljak fel, mig 382
000 m® anyagot a Patkai-tarozo6 védtoltésének keleti oldalan helyeznek el megerdsitésként (T3+T4).

A kivitelezés idotartamat 600 napra tervezi a miiszaki dokumentacid, amely évi 260 munkanappal
szamolva harom esztendényi kivitelezési id6szakot jelent, kiilonos tekintettel arra is, hogy bizonyos
idészakokban az id6jardsi és hidrometeorologiai viszonyok lehetetlenné tesznek bizonyos
munkalatokat.

A T1 és T2 kivitelezési teriiletek hasonldé munkagépigényiiek, mig a T4 teriileteken szintén azonos
jellegli és mértékli munkak varhatok. A T3 teriileten a munkdk mértéke mintegy fele a T4 teriiletre
vonatkozonak. Mivel az északi terliletek azok, amelyek egyrészt kisebb Osszteriiletiiek, masrészt a
védendo ingatlanokhoz (és belteriilethez) kozelebb esnck, a kornyezetterhelés-becslést a T1 és T3
teriiletekre végezziik el, kiterjesztve a kapott hatastavolsagokat a T2 és T4 teriiletekre. Megjegyezziik,
hogy ez ,,a legrosszabb eset” becslésnek felel meg, mivel a T3 teriileten kisebb mértékii lesz a f6ldmunka
a védend6 novényzet miatt. A kotras, anyagmozgatds, mitargyrekonstrukci6, és tovabbi épitési
munkalatok elvégzéséhez az egyes tipusteriileteken (T1 és T3) a tervezdi becslés szerint az alabbi, 3-9.
tablazatban bemutatott teljesitmény(i munkagépekre van sziikség a megbecsiilt tizemidokkel.

3-9. tablazat: A Patkai-tarozo rekonstrukcioja soran hasznalni tervezett berendezések és jarmiivek

Munkagép Teljesitmény | Mennyiség T1 Mennyiség T3 Napi
megnevezése [kW] teriileten [db] teriileten [db] iizemorak
Forgorakodo 125 3 1 6

Tehergépkocsi 295 8 4 6
Rakodogép 160 4 2 8
Gréder 210 4 2 6
Vibracios foldhenger 117 4 2 6
Doézer 325 4 1 6

A fellelhetd, munkagépekrol elérheto kibocsatasi értékek alapjan és az Europaban hasznalatos EU Stage
IV. kibocsatasi eldiras szerint az egyes levegdszennyez0 komponensekre fajlagos munkagép
kibocsatasokkal (g/kWh) kalkulalunk, amelyek — fliggden a munkagép teljesitményétdl is, az aldbbiak
szerint alakul.

3-10. tablazat: Fajlagos légszennyezd kibocsatasi ertékek

Net Power kW

CcoO HC NOx PM
EU Stage IV.
130 <P <560 35 0.19 0.4 0.015
56 <P <130 5 0.19 0.4 0.015

A légszennyezettségi modellben és a hatastavolsag megéallapitasanal ezekkel az emisszids faktorokkal,
fajlagos kibocsatasi értékekkel (g/kWh) kalkulaltunk. A SO, esetében azonban a Stage V. szabvany
nem tamaszt hatarértékeket, igy arra az Osszefiiggésre alapozzuk a szamitasainkat, hogy az
lizemanyagban 1év0 Gsszes kénmennyiség atalakul és kén-dioxid formajaban a fiistgazzal tavozik a belsd
€gésti motorbal.

Az alkalmazni tervezett munkagépek atlagos fogyasztasi értékeit a fellelheté adatokbol, konkrét
munkagép-tipusok miiszaki leirasaibol, becsléssel allapitottuk meg. A légszennyezé-anyagok fajlagos
kibocsatasi értékeit véve ugyancsak irodalmi adatok alapjan a kén-dioxid kibocsatas 7,4 kg egy tonna
elhasznalt lizemanyagra vetitve. Ez az ért¢k 7,4 g/kg-ban is kifejezhetd. A gézolaj stirtiségét 0,86 kg/l-
ben meghatarozva, a 3-11. tdblazatban bemutatott fogyasztasi értékek adodnak.
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3-11. tablazat: Munkagépek dizel iizemanyag fogyasztasa

Munkagép Fogyasztas Fogyasztas

kategoria [I/h] [ka/h]
Forgorakodo 11,00 9,46
Tehergépkocsi 15,00 12,90
Rakodogép 12,00 10,32
Gréder 18,00 15,48
Dézer 18,00 15,48
Vibracios foldhenger 11,02 9,48

A beavatkozasi teriiletet feliileti kibocsatoként értelmezve Osszegezzilk az egyes munkagépek
kibocsatasi értékeit a becsiilt munkaodrakra. A miiszaki leirdsban adatok szerint a kotrassal érintett T1
mederteriilet 1 100 090 m?, mig a T3 munkateriilet 113 452 m?. A munkagépek felvonulasi teriilete a
szamitasokban a teriiletekbe belekalkulélt. Igy a levegészennyezéanyagok kibocsatasi feliiletét tehat az
alabbi értékben hatarozzuk meg:

Ar1=1100 090 m?
Ats= 113 452 m?

A teriiletek hosszabbik oldala minden esetben, megkozelitdleg 1800 méter. Ezek a modell alap input
értékei. A kivitelezési munkak sordn a munkagépek fiistgazterhelésével, valamint a kotrasi,
anyagmozgatasi, épitési munkafazisok soran keletkez6 kiporzassal (porterheléssel) is szamolunk.

A munkalatokat 600 napig végzik a miiszaki dokumentacié szerint. 8 6ras munkanapokat tervezve a
munkagépek tényleges munkaorait becsléssel hataroztuk meg, amely szerint egy 8 6rds munkanapon
atlagosan 8 orat végeznek munkat a rakodogépek és 6 lizemodrat miikodnek a tovabbi berendezések.

A munkagépek fenti kalkulalt és becsiilt munkavégzési paraméterei alapjan a 3-12. tablazatbéli
kibocsatasi értékekkel miikodnek (feliileti és fajlagos).

3-12. tablazat: A munkagépek dsszesitett légszennyezd kibocsatasi értékei

T1 teriileten T3 teriileten
g/h/m? g/h g/h/m? g/h
CcoO 0.0156476 17213.75 0.0662780 7519.38
HC 0.0008026 882.98 0.0034047 386.27
NOx 0.0016898 1858.90 0.0071678 813.20
PMzio 0.0001056 116.18 0.0004480 50.83
SO2 0.0017575 1933.45 0.0075323 854.56

A mintegy 2 000 000 m® széraz, konszolidalt mederanyag megmozgatasabol keletkezé Kiporzasbél
szarmaz6 PMy terhelés 0,2 g/m® porfelverddési értékkel szamolva a T1 beavatkozasi teriileten 50,00
g/h. A modellben ezzel az értékkel szamolunk, noha a jellemz6 kitermelend6 anyagmennyiség a teljes
tarozo teriiletére (T1+T2) vonatkozik, ezzel is igyekeztiink a szdmitasi bizonytalansdgot kikiiszobolni
és jobb kozelitd becslést alkalmazni. Tekintettel arra ugyanis, hogy a kitermelt mederanyagot a
l1étesitendd toltések és szigetek megépitéséhez nagyrészt felhasznaljak, tobbszori anyagmozgatas
el6fordulhat. A hasznalt kiporzasi érték igy konzervativabban irja le a varhatoan jelentkez6 valos PMaig
kiporzas jelenségét. A T3 teriileten kiporzast 500 000 m3 anyagra szamitottunk, amely lefedi a 450 000
m? tarozomederbdl kiszallitott anyag elhelyezését, valamint a Szivargd-arokbol kikotort és ugyancsak a
toltésbe atforgatott mederanyagot. A T3 teriileten kapott kiporzasi érték 12,5 g/h

A hatastertilet megallapitasat a Hatastavolsag 8.0.0.12 szoftver segitségével végeztiik el. A beavatkozasi
tertileteket feliileti forrasként kezelve végeztik el a szamitasokat, Gigy, mintha az 0sszes munkagép
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egyszerre az egész felilleteken miikddne, ezzel is megnévelve az elméleti, teriiletegységre szamitott
kibocsatasi értékeket, igy a varhatd hatastavolsagokat is.

A sz¢€l sebességét atlagosan 3 m/s-nak vettiik, normalis stabilitasi index (p=0,282) mellett, amelyet a
térség meteoroldgiai adatai alatamasztanak. A beavatkozasi teriilet kozelében az atlagos feliileti
érdességét alacsony vegetacionak (fiives puszta) megfeleléen vettiik fel (zo = 0,005 m), amellyel egy
valosagtol szigorubb terjedési modellt kapunk. A tarozotér kdzvetlen kornyezetében keleti oldalon
foldtoltés, nyugati oldalon pedig valtozod szélességii és stiriségli véderddsav talalhaté. Az emisszio
kibocsatasi magassagat 2,5 méterben allapitottuk meg, amely érték jol tiikrozi az alkalmazni tervezett
munkagépek atlagos fiistgazkibocsatasi magassagat.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a helyhez kotott pontforras hatasteriilete:
,,a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis
kapacitaskihasznadlds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd
pontforras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatadsi idétartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-valtozas

a. azegyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b. aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
C. azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A fenti, jogszabalybdl idézett a, b €s ¢ pontok a szamitasban ,,A”, ,,.B” és ,,C” feltétel néven jelennek
meg.

A légszennyezOanyagok hatastavolsagat és jellemzo koncentracioit a feliileti forrastol szamitott 500
méteren belill vizsgaltuk. A kivitelezési teriilethez (amely a kibocsatas feliileti forrasa) legkozelebb es6
lakdingatlan a keleti oldalon a T3 teriilet kozvetlen szomszédsagaban talalhato. Figyelembe véve az
uralkodé ENy-i széliranyt, a 1égszennyezéanyagok terjedése az 1, 2, 3 szamu beavatkozasok, valamint
a T1 és T3 teriiletek kibocsatasai kapcsan a legrelevansabb.

Az alabbiakban mutatjuk be a terjedési modell eredményeit az egyes 1égszennyezdanyagokat vizsgalva,
tamaszkodva a fent bemutatott adatokra, el6szor a T1 teriileten, majd a T3 teriiletek szamitott értékekre.

30



3-13. tablazat: A terjedési modell szamitas evedménye (T1) szén-monoxidra (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANLE MEGHATAROZASZ A 3
FORMANYRENDELET ALAPJAN

Patka T1
1 éras &tlagterheltség maximuma
INFUT ADATOFR

L feliileti forrds hosszabbik cldala:

& kibocsatis magasséga:

LégksSri stabilités:

& vizsgalt teriilet Atlagos felilleti &rdessége:
vegetidcid, filives puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: m

& vizsgalt légszennyezd anyag:

1 bras hatarérték:

& vizsgalt tertilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsitéis:

mg/ s

L vizsgilt tévolsag:

3zAMITAST EREDMENYER

L forrds Altal ckozott maximilis terheltség:
A maximélis terheltség tévolséga:

'R' feltétel (a hatdrérték 10%—-a):

Lz "L' feltétel szerinti hatdstévolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
L 'B' feltétel szerinti hatéstAvolsag:
'c' feltétel (a maximumérték B80%-a):

B 'C' feltétel szerinti hatéstdvolsag:

Atlagos terheltsédg a 'C' hatistlvolséigon beliil:
itlagos terheltség a wvizsgalt teriileten:

X Fonc.

méter pg/m3

] 1.6108E-38

50 281.7873

Patka_T1
==10RAS ATLAG ==

06/2010. (XII.Z3.)

1800 m

2.5 m

8= €& normélis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony

3 m/s, a szélsebesség merés

Szén-monoxid, CO
pg/m3
527.8 pg/m3

172132.75 g/h ===> 4782

100 m

326 pg/m3
29 m

1000 ug/m3

nem hatirozhatd meg
1894 ug/m3

nem hatdrozhatd meg
261 pg/m3

39 m

240 pg/m3

232 pg/m3

Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.005 m - alacsony vegeticio, flves puszta; u(10 m)=3m/s
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3-14. tablazat: A terjedési modell szamitas eredménye (T1) nitrogén-dioxidra (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAFE MEGHATAROZASR B 306/2010. (XII.Z3.)
ECRMANYRENDELET ALAEJAN

Patka T1
1 éris dtlagterhsltség maximuma

INFUT ADATOR

& felilleti forrés hosszabbik oldala: 1800 m

Z kibocsétids magassaga: 2.5 m

Légksri stabilités: 5= € norm&lis, p=0.282

L vizsgalt teriilet Atlagos felilleti érdessége: z0= 0.005 m - alacscny
vegetacid, fiives puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgilt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: m

L vizsgalt légszennyezd anyag: Nitrogén-dioxid, NO2

1 bréds hatdrérték: ng/m3

L vizsgalt teriilet alapterheltsége: 22.1 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsiatés: 1858.% g/h ===> 516 mg/s
L vizsgalt tavolsag: 500 m

SZAMITASTI EREDMENYEER

L forras Altal ckozott maximilis terheltség: 35.2 ng/m3
L maximilis terheltség tévolsiga: 29 m
'A' feltétel (a2 hatédrérték 10%-a): 10 pg/m3
Lz 'R' feltétel szerinti hatédstaveolsag: 256 m
Atlagos terheltség az 'R' hatéstévolségon beliil: 18.2 ng/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 15.6 pg/m3
L 'B' feltétel szerinti hatéstivolség: 144 m
Atlagos terheltség a 'B' hatéstivolsigon belil: 22.8 pg/m3
'e' feltétel (2 maximumérték 80%-a): 28.2 pg/m3
L 'C' feltétel szerinti hatéstivolség: 59 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstivolsigon belil: 25.8 pg/m3
itlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 13 pg/m3
X Fonc.
méter pg/m3
0 1.7381E-38
50 30.4062
100 20.1862
150 15.0721
200 12.1011
250 10.15532
300 8.7764
350 7.7441
400 6.9397
450 6.2935

Patka_T1

==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= é normalis, p=0.282; z0= 0.005 m - alacsony vegetacié, flves puszta; u(10m) = 3 m/s
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X (méter)
—— Nitrogén-dioxid, NO2 s A - Toltétel: 10 pgim3 - e, C - folttel: 28.2 pg/m3 —— Atlag: 13 pg/m3
=, Maximum: 35.2 pg/m3 - 29 256 m -59m
MRy | = e T B - feltétel: 15.6 pg/m3
-144m
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3-15. tablazat: A terjedési modell szamitds eredmeénye (T1) iilepedd porra (PM10)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAR MEGHRTARCZASE B 306/2010. (XII.23.)
FORMANYRENDELET ATAPJAN

Patka T1
1 béréds &tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOE

& feliileti forréds hosszabbik oldala: 1800 m

& kibocsédtds magassaga: 2.5 m

Légkdri stabilités: 5= 6 normalis, p=0.282

L vizsgilt teriilet &Atlagos felilleti érdessége: z0= 0.005 m - alacsony
vegetidcid, fuves puszta

ftlagos szélsebesség a vizsgilt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség merés
magassaga: m

A vizsgilt légszennyezd anyag: S5zildrd PM10 frakcid

24 fras hatarérték: ng/m3

L vizsgalt teriilet alapterheltsége: 23.7 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 116.18 g/h ===> 32.3 mg/s
& vizsgalt taveolsag: 500 m

SzAMITAST FEREDMENYEE

2 forrés &ltal ckozott maximilis terheltség: 2.22 pg/m3
& maximélis terheltség tévolsaga: 23 m
'L' feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 pg/m3
Lz '"R' feltétel szerinti hatistavolsag: nem hatérozhatéd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 5.26 pg/m3
Z 'B' feltétel szerinti hatéstavolség: nem hatérozhaté meqg
'c' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1.78 pg/m3
L 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsig: 50 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsigon beliil: 1.85 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.786 ng/m3
X Ronc.
méter pg/m3
1] a.8022
30 1.7641
100 1.1538
150 0.8555
200 0.68%6
250 0.5788
300 0.5003
350 0.4417
400 0.3961
450 0.355%4

Patka_T1

==10RAS ATLAG ==

Szllard PM10 frakeid: S$= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.006 m - al y vegetacio, flives p ;u(10m)=3mis
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X (méter)

— Szilard PM10 frakcio -, Maximum: 2.22 pg/m3 -23 _ _ C -foltétel: 1.78 paim3 —— Atlag: 0.786 pg/m3
m -50m




FELULETTI FORRAS HATASTAVOLSAGANAR MEGHATARCZASZE A 306/2010.

EORMANYRENDELET ALALEJAN

Patka T1

1 bras Atlagterheltség maximuma
INFUT ADATOR

L felidleti forrds hosszabbik oldala:

& kibocsédtés magassaga:

Légkdri stabilités:

L vizsgalt terilet Atlagos felitleti &rdessége:
vegetacid, flves puszta

itlagos szélsebesség a vizsgilt teriileten:
magassadga: m

& vizsgélt légszennyezd anyag:

24 &r&s hatarérték:

L vizsgalt terilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsétés:

L viz=gilt téavolsig:

5zAMITAST EREDMENYER

& forras Altal ckozott maximélis terheltség:

3-16. tablazat: A terjedési modell szamitds eredménye (T1) tilepedd porra (PM10) (kiporzasbol)

(¥IT.23.)

1800 m

2.5 m

3= & normalis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacscny

3 m/s, a szélssbesség mérés

Szildrd PM10 frakcid
pg/m3

23.7 pg/m3

50 g/h  ===> 13.9 mg/s
500 m

0.956 pg/m3

A maximilis terheltség tévolséga: 23 m
'n' feltétel (a2 hatérérték 10%—a): 5 pg/m3
Az 'A"' feltétel szerinti hatéstévolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 5.26 pg/m3
& 'B' feltétel szerinti hatéstévolsag: nem hatarozhatd meg
'c' feltétel (a maximumérték B0%—a): 0.765 pg/m3
L 'C'" feltétel szerinti hatdstavolsag: 50 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavelsAgon belil: 0.813 pg/m3
itlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.338 pg/m3
X Eonc.
méter pg/m3
0 0.3452
50 0.7552
130 0.4965
150 0.36559
200 0.25¢68
250 0.2491
300 0.2153
350 0.1501
400 0.1704
450 0.1547
Patka_T1
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeio: S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.006 m - al. y vegetacio, flives ;u(10m)=3m/s
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X (méter)

= Szilard PM10 frakcio

. Maximum: 0.956 pg/m3 - 23
m

_. C - foltétel; 0.765 pg/m3
-50m

— Atlag: 0.338 pg/m3
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FELULETI FORRAS HATASTAVCLSAGANAR MEGHATAROZASZ 2 306/2010.

FORMANYRENDELET ATAPJAN

Patka T1

1 bdras &tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOE

& felidleti forras hosszabbik cldala:

& kibocsadtéis magassaga:

Légksri stabilités:

Z wvizsgalt teriilet atlagos felilleti érdessége:
vegeticid, £fiives puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgilt teriileten:
magassaga: m

& vizsgalt légszennyezd anyag:

1 &ras hatarerték:

& vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsétéas:

L viz=sgalt tévolsag:

5zAMITAST EREDMENYER

L forréds Altal ockozott maximélis terheltség:
L maximalis terheltség taveolsiga:

Tt
Lz

feltétel (a hatarérték 10%—a):
'R' feltétel szerinti hatéstiveolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatéstavolsigon belil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

& 'B' feltétel szerinti hatéstévolsag:

"' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatAstévolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstédvelsigon belil:

itlagos terheltség a wvizsgélt teriileten:

X Fonc.
méter pg/m3
[} 1.8088E-39

50 31.643¢6
100 21.0077
150 15.6855
200 12,5535
250 10.568¢6
300 9.1336
350 8.0553
400 7.2221
450 6.5456

Patka _T1

==1ORAS ATLAG ==

3-17. tablazat: A terjedési modell szamitds eredménye (T1) kén-dioxidra (SO2)

(XI1.23.)

1800 m

2.5 m

5= & norm&lis, p=0.282

z0= 0.005 m - alacscny

2 m/s, a szélsebesség mérés
REén-dioxid, S02
pg/m3

3.8 pg/m3

1933.45 g/h
500 m

=== 537 mg/=

36.6 pg/m3
29 m

25 pg/m3
T8 m
26.59 pg/m3

49.2 pg/m3

nem hatérozhatd meg
29.3 pg/m3

539 m

26.59 pg/m3

13.5 pg/m3

Kén-dioxid, SO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.005 m - alacsony vegetacio, fiives puszta; u{(10 m) =3 m/s

- Hl“l' IS [Ogl‘
atastavolsag - 80012
m :
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X (méter)

s Kén-dioxid, SO2 _
——, Maximum: 36.6 pg/m3 - 29
m

_. A-feltétel: 25 pgim3 -
Bm

_, C-feltétel: 29.3 pgim3
-59m

e Atlag: 13.5 pg/m3
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3-18. tablazat: A terjedési modell szamitas ervedménye (T3) szén-monoxidra (CO)

C (ugim3)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Patka T3

1 Ards dtlagterheltség maximuma
INPUT ADATCE

A felidleti forras hosszabbik oldala:

A kiboc=Atds magassaga:

Légkdri stabilitds:

A wvizsgalt terilet dtlagos felileti érdessége:
vegetdcid, fives puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgilt terileten:
magassiga: m

A viz=sgalt légszennyezd anvag:

1 éréds hatirérték:

L vizzgdlt terilet alapterheltsége:
Légezennyezd anyag kibocsatés:

A viz=sgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal ckozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terhelt=zég tdvolsaga:

'A'" feltétel (a hatdrérték 10%-a):

Az "A' feltétel =zerinti hatdstavolsag:
'E' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A '"B' feltétel =zerinti hatdstivolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C'" feltétel =zerinti hatdstivolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstadvolsdgon beldl:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Fonc.
méter ng/m3
1] 7.0366E-3%
50 123.08978
100 §1.7228
150 61.0188
200 43.9905
250 41.1134
300 35.5308
350 31.351%
400 28.0850
450 25.4780

Patka_T3

==1 ORAS ATLAG ==

(XTI1.23.)

1800 m

2.5 m

5= & normalis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony
3 m/=s, a szélsebesség nérés
Szén-monoxid, CO

ng/m3
527.8 ng/m3
7519.38 g/h
500 m

===> 2089 mg/=s

142 pg/m3
28 m

1000 pgs/m3

nem hatdrozhatd meg
1894 pgs/m3

nem hatdrozhatd meg
114 pg/m3

58 m

105 pg/m3

52.5 ng/m3

Szén-monoxid, CO; $= 6 normilis, p=0.282; 20= 0.005 m - alacsony vegetacio, filves puszta; u(10 m) =3 mis
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300
320
340
360
380
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420
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w— Szénamonoxid, CO e Maximum: 142 pg/m3 - 29 m

. C - feitetel: 114 pg/m3 -
59m

w— Atlag: 52.5 pglm3
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3-19. tablazat: A terjedési modell szamitas ervedménye (T3) nitrogén-dioxidra (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASR & 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Patka T3

1 Ards Atlagterheltzég maximuma
INPUT ADATCKE

A feluleti forrds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magassAagac:

Légktiri stabilitas:

A wvizsgalt teridlet Atlagos felileti érde=ssége:
vegetacio, fivesz puszzta

Atlagos =zélsebesség a vizsgilt terileten:
magas=saga:

A wizagidlt légszennvezd anvag:

1 frds hatdrérték:

A vizagidlt terilet alapterheltzége:
Légszennvezd anvag kibocsatas:

A wiz=gidlt tévolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrds dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatdrérték 10%-a):
Az "A' feltétel s=zerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az "A' hatdstavolsdgon beldl:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

L 'BE' feltetel zzerinti hatdstédvolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

L 'C' feltetel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatdstdvolsdgon beldl:

Atlagos terheltség a vizsgilt teridleten:

X Konc.
méter Bg/m3
L¥] T.6126E-40
50 13.3174
100 8.8412
150 &.6014
200 5.3001
250 4,447%8
300 3.8438
350 3.39138
400 3.0385
450 2.7565
Patka_T3
==1ORAS ATLAG ==

1800 m
2.5 m
5= & normalis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony

3 mf=2, a szél=schesszég mérés

Nitrogén-dioxid, HO2
Rg/m3

22.1 pg/m3

813.2 g/h ===> 22% mg/=
500 m

15.4 pg/m3
289 m

10 pg/m3
B4 m
11.2 pg/m3

15.6 pg/m3

nem hatirozhatd meg
12.3 ng/m3

80 m

11.3 pg/m3

5.68 ng/m3

Nitrogén-dioxid, NO2; 8= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.005 m - alacsony vegeticié, flives puszta; u(10m) =3 m/s

I | X ATRRLE AL I I
Halastavolsag - 80.0.12
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o

N

C (ng/m3)
3

/
!

0

TRES B HIRERNERARATRRSENITESE

X (meter)

= Nitrogén.dioxid, NO2 . A -fehtétel: 10 pg/m3 -
— . Maximum: 15.4 ig/m3 - 29 84m
m

-, C-feltétel: 12.3 pgim3
-60m

— Atlag: 5.68 pgim3

37



FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Patka T3

1 dras Atlagterheltség maximuma
INPUT ADATCE

A feluleti forras hosszabbik oldala:

L kiboc=AtA= magassaga:

Légkdri stabilitas:

A vizzgdlt terilet dtlagoz felidleti érdessége:
vegetacid, fivesz puszta

Atlagos szélsebesség a vizegdlt terileten:
magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

24 A4ris hatirérték:

A wvizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyvezd anvag kibocsatas:

L vizsgalt tAavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrds Adltal okozott maximdlis terheltség:
A maximialis terheltség tavolszdga:

'A' feltétel (a hatArércek 10%-a):

Az 'A'" feltétel szerinti hatdstavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstivolszag:
'C' feltétel (a maximumérték #0%-a):

L 'C' feltétel szzerinti hatdstavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatdstadvolsidgon belil:

Atlagos terheltség a vizsgidlt terileten:

3-20. tablazat: A terjedési modell szamitas eredménye (T3) iilepedé porra (PM10)

(XII.23.)

1800 m

2.5 m

5= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony
3 m/=, a szélzcbesség mérés
Szilard PM10 frakcid

po/m3
23.7 pg/m3
50.83 g/h
500 m

===> 14.1 mg/=

0.97 pg/m3
23 m

5 pg/m3

nem hatarozhatd meg
5.26 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
0.776 ng/m3

50 m

0.824 pg/m3

0.343 pg/m3

X Konc.
méter ng/m3
[+] 0.3502
S0 0.7701
100 0.5037
150 0.3752
200 0.3010
250 0.2528
300 0.2184
350 0.1528
400 0.1729
450 0.1569
Patka_T3
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.005 m - alacsony vegetacio, flives puszta; u(10 m) =3 mis
2  ERELA] L
" Jicka 3
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X (méter)

— S2ildrd PM10 frakcid — . Maximum: 0.87 pgim3-23
m

, C- feltétel: 0.776 pg/m3
-50m

— Atlag: 0.343 pgim3

38



3-21. tablazat: A terjedési modell szamitds eredménye (T3) tilepedd porra (PM10) (kiporzasbol)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATARCZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Patka T3

1 oras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATCOE

A feltleti forrds hosszabbik oldala:

A kiboc=zédtéds magasszédga:

Légkdri =tabilités:

A wvizsgalt teriilet atlagos felileti érdesszége:
vegeticid, flves puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt terileten:
magassaga: m

A wizsgalt légszennvezd anvag:

24 Gras hatdrérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anvag kibocsatas:

A wiz=sgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrds 4ltal okozott maximilis terheltség:
A maximalis terheltség tdvolsdga:

L' feltétel (a hatarértek 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatdstavols=ag:
'E' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
'C' feltétel (a maximumértek 30%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltszég a 'C' hatdstdvolsidgon belil:

Atlagos terheltszég a vizsgdlt teriileten:

(XII.23.)

1800 m

2.5 m

5= & normélis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony
3 m/=, a szélsecbhesség mérés
Szilard PM10 frakcid

Ro/m3
23.7 ng/m3
12.50 g/h
500 m

===> 3.47 mg/s

0.239 pg/m3
23 m

5 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
5.26 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
0.191 pg/m3

S0 m

0.203 pg/m3

0.0844 pg/m3

X Konec.
méter ng/m3
o] 0.0862
50 0.1885
100 0.1240
150 0.0823
200 0.0741
250 0.0822
300 0.0538
350 0.0475
400 0.0428
450 0.038¢6
_Patka T3
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié: $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.005 m - alacsony vegetacid, flives puszta: u{10 m) = 3m/s
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X (méter)

s Szilard PM10 frakcio — . Maximum: 0.239 pgim3 - 23
m

. C-feltetel: 0.191 pgim3
-50m

e Atlag: 0.0844 pglm3




FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALRPJAN

Patka_ T3

1 fras Atlagterhelt=zég maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forrds hosszabbik oldala:

A kiboc=Atas magassaga:

Légkdri stabilitds:

A vizsgalt teridlet atlagos felidleti érdesseége:
vegetdcid, fives puszta

Atlagos szélsebesség a vizsgalt terileten:
magassdaga: m

A vizsgalt légszennyezd anvag:

3-22. tablazat: A terjedési modell szamitds eredménye (T3) kén-dioxidra (SO2)

(XII.23.)

1800 m

2.5 m

5= & normalis, p=0.282
z0= 0.005 m - alacsony

3 m/=, a =zélsebhesseg meres

Kén-dioxid, 3502

1 &rds hatirérték: pg/m3
A vizsgalt teridlet alapterheltsége: 3.8 pg/m3
Légszennyezd anvag kibocsédtds: 854.56 g/h ===»> 237 mg/s
A vizsgalt tavol=ag: 500 m
SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximidlis terheltség: 16.2 pg/m3
A maximdliz terheltség tdvolsaga: 29 m
'A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 25 pg/m3
Az 'A' feltétel =zerinti hatdstavols=ag: nem hatarozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetd=zég 20%-a): 49.2 pg/m3
L 'E'" feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatidrozhatd meg
'Cr feltétel (a maximumérték 20%-a): 13 pg/m3
L '"C" feltétel szerinti hatastavolsag: 58 m
Atlagos terheltség a 'C' hatdstdvolsdgon beliil: 11.9 pg/m3
Atlagos terheltszég a vizsgdlt terileten: 5.96 npg/m3
X Konc.
méter Bpg/m3
o] T.8832E-40
50 13.9&656
100 4.2718
150 6.9227
200 E.E580
250 4.6644
300 4,0310
350 3.5569
400 3.1374
450 2.8808
Patka_T3
==1 ORAS ATLAG ==
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3-23. tablazat: A Patkai-tarozo rekonstrukcios munkdlataihoz kothetéen a vizsgalt légszennyezd
komponensek hatastavolsagainak osszegzése (T1 és T3 teriileteken)

Maximalis Forras altal Atlagos "aA p . . " .
Vizsgalt terheltség okozott max. terheltség a Hatarérték hatlzs t;sl‘::::;a ha tgs tzsl;::zgl;a ha tgs t;il(:lest;;a
komponens tavolsaga terheltség vizsgalt teriileten [ng/m?] (m] (m] (m]
(m) [ng/m’] [ng/m’]

CO 29 326 232 10 000 n.a. n.a. 59

NO2 29 35,2 13 100 256 144 59

T1 PMio 23 2,22 0,786 50 n.a. n.a. 50

PMio 23 0,956 0,338 50 na. na. 50
kiporzasbol

SOz 29 36,6 13,5 250 78 n.a. 59

CO 29 142 52,5 10 000 n.a. n.a. 59

NO2 29 15,4 5,68 100 84 n.a. 60

T3 PMio 23 0,97 0,343 50 n.a. n.a. 50

PMwo 23 0,239 0,0844 50 na. na. 50
kiporzasbol

SOz 29 16,2 5,96 250 n.a. n.a. 59

A Hatéstadvolsag szoftver szamitasi eredményeinek jelentéseibdl és grafikonjaibol latszik, hogy a
rekonstrukciés munkalatokhoz sziikséges munkagépek 1égszennyezettségi terhelése a munkak

volumenéhez képest nem lesz jelentds a teriileten.

A 3-23. tablazatban lathat6 értékekbol leolvashato, hogy a feliileti forrasok altal okozott legnagyobb
terheltség sehol nem haladja meg a jogszabalyban rogzitett levegdtisztasagvédelmi hatarértékeket. A
hatarértékek nagysagrendileg az NOy és SO terhelési értékeihez allnak kdzelebb. NO» és SO, esetében
van egyedill ,,A” feltételhez értékiink, ami azt jelenti, hogy a T1 teriiletrdl szarmazé NO; terhelés 256
méter utan, az SO, terhelés pedig a forrastol 78 méterre csokken a hatarérték 10%-a ald. A maximalis

terheltség sem kozelitette meg a hatarérték 50%-at.

(Brazd¥ kizet deponal  LEGSZENNYezettségi Jelmagyarazat
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3-9. abra: Légszennyezettségi hatasteriiletek a Patkai-tarozo rekonstrukcioja soran

hatéstertletek @ Beavatkozasi_teruletek
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A vizsgalt 500 méteres tavolsagon beliil minden 1égszennyez6 komponens hatastavolsaga esetén az
alacsony szennyezdanyag-koncentracio miatt nem értelmezhetd az a ,,B” feltétel. A ,,C” feltétel szerinti
legnagyobb hatastavolsag 60 méter. A kibocsatasok legnagyobb koncentracio-értékei a feliileti
szennyezoforrastol 23-29 méterre jelentkeznek, tehat joszerivel teljesen lokalisnak mondhatdak. A
modellezett kibocsatas hatastavolsaga tehat 60 méterben allapithaté meg. A kotrasi, szallitasi és épitési
munkakat végzé (nehéz)munkagépek kibocsatasai a beavatkozasi teriiletektél 60 méteres
hatastavolsagot adnak, amely a legtobb esetben a védendd objektumoktdl (lakdépiiletek) tavol van. A
légszennyezettségi hatasteriileteket (piros teriiletek) a 3-9. abra mutatja be.

A kozelebbi belteriileti ingatlanok eshetnek a hatastavolsdgon beliilre, de egyrészt hatarértéktullépést
sehol nem jelentenek, masrészt bizonyos pontokon (pl. 6. sz. beavatkozas a Rovakja-patakon) a feliileti
kibocsatashoz képest inkabb lokalis és joval atmenetibb terhelésre lehet szamitani.

A konzervativ (feliileti) kibocsatasszamitas, valamint a munkagépek szamossaganak, tizemidejének és
fogyasztasanak valos igénynél szigorubb becslési modszere miatt a szamitott értéknél a kdrnyezetet
varhatoan kevésbé terhel6 szorodasi jelenség figyelhetd majd meg, igy a kibocsatott
légszennyezdanyagok és kiporzas miatti kornyezetterhelés nem lesz jelentds.

3.2. Viz

3.2.1. Ajellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

Felszin alatti vizek

A Vértes hegység déli eldterében elhelyezkedd Patkai-tarozo tervezési teriilete 1 db sekély pordzus
viztestet (sp. 1.7.1) kdzvetleniil, mig a 2 db mélyebben elhelyezkedd (1 db pordzus és 1 db karsztos)
viztestet csak kozvetetten érint. Mindhdrom viztest az 1-13 Eszak-Mezdfold és Keleti Bakony
alegységhez tartozik. A k.1.1. viztest karbonatos, kozéphegységi tipusu, erdsen tagolt felszinii
ledramlési teriilet, amelynek felszini kibivasban megjelend mintegy 300 km? kiterjedésti része
FAVOKO szempontbdl is érintett. A p.1.7.1 pordzus és az sp.1.7.1 sekély pordzus viztest enyhén tagolt
felszinti dombsag, és hidrodinamikai szempontbol szintén learamlasi teriiletek, de FAVOKO
érintettsége csak a sekély porozus viztestnek van.

A viztestek fobb alapadatait a 3-24. tablazat tartalmazza (forras: VGT3 1.4. melléklet),
elhelyezkedésiiket a 3-10. dbra mutatja.

3-24. tablazat: Felszin alatti viztestek adatai (forras: VGT3)

Dunantuli-ko6zéphegység
k.1.1 | Veszprém, Vérpalota, Vértes | karszt 964.41 294.96 100 1290 1190 igen forras --> vizi
déli forrasok vizgyiijtéje

Séd-Nador-Sarviz-vizgyijté

p.1.7.1 . . porozus | 3,036.42 0 10 220 150 nem
(rétegviz)
alaphozam --> vizi,
FAV-taplalas -->
sp.1.7.1 | Séd-Nador-Sarviz-vizgyijté porézus | 3,036.42 3,036.42 5 10 7 igen vizes,
talajvizparolgas -->
szarazfoldi
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3-10. abra: Felszin alatti viztestek elhelyezkedése a vizsgalt teriileten (Forras: VGT3)

A tervezett beruhazassal kdzvetleniil érintett sp.1.7.1 sekély porozus viztest mennyiségi allapota ,,j6”,
de kémiai allapotat tekintve (a nitrat és a felszini vizekkel vald kapcsolatabol adodo szennyezések miatt)
»gyenge” mindsitési. A viztestek VGT3 szerinti Osszesitett mindsitést, valamint a VGT2-hoz képesti
allapotvaltozasat a 3-25. tablazat tartalmazza (forras: VGT3 6.6. melléklet).

3-25. tablazat: Felszin alatti viztestek mindsitése (forrdas: VGT3)

Dunantili-k6zéphegység -
k.1.1 Veszprém, Varpalota, Vértes déli jo gyenge (NO3) gyenge gyenge nem valtozott
forrasok vizgytijtéje
jO, de fennall a 6. de fenndll a
Séd-Nador-Sarviz-vizgyiijtd . gyenge allapot 10, , .,
p.1.7.1 (rétegviz) jo Kockézata gyenge allapot jo romlott
& (NO3) kockazata

sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyijté jo gyeané\(/l)\l 03, gyenge gyenge nem valtozott

A tarozo vizgyijto teriiletének felsé része a Vértes-hegységhez tartozik. A foldtani vizgyiijto teriilet nem
azonos a topografiai vizgyijto teriilettel. A felsd, karsztos vizgyiijtd részben inaktiv, rendkiviil kis
lefolyési tényezdvel jellemezheto.

A vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil, az
érzékenységi alkategoria besorolasa szerint a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
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A vizsgalt teriileten elhelyezked6 Patka vizmi vizbazist a VGT 3 adatai alapjan jellemezziik. A vizbazis
vizbazis iizemeltetetdje elkészittette, a véddidomok meghatarozasra keriiltek. A szamitott véddidomok
nem ¢érik el a felszint, kijeldlésiikre nem kertilt sor.

Az ivovizmindség javitd program keretében Patka vizmi vizbazis viztermelése kivaltasra keriilt, a
telepiilés vizellatdo rendszere a megépitett tavvezetéken keresztill Székesfehérvarrol atvett ivovizzel
iizemel.

A vizsgélt teriilet domborzati és foldtani adottsagainak koszonheten a talajviz a volgyekben és a
vizfolyasok kornyezetében jellemzden 0-5 m mélységkdzben helyezkedik el, mig a Vértes hegység déli
eléterében és a tarozo két oldalan — a magasabban fekvé teriileteken — a terepszint alatti 10-20 m-es
talajviz mélység jellemzd.

Gant Csakvar K Jelmagyarazat

0-2m

2-5m

Csdkberény 5-10m

L
T
\ |:| 10-20m

Sored |

Lovasbarény
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Székesfehgrvar
\ Pakozd

3-10. abra. Talajviztiikor mélysége a felszin alatt, forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/

Nadap

Sukoro

Iszkaszentgydrgy

Felszini vizek jellemzése

A tevékenységgel kozvetleniil harom felszini viztest érintett.
Csdszar-viz felsd vizgyiijtoje (AEP381)

A Csaszar-viz fels6 vizgyljtdje erésen modositott viztest, allando vizszallitas jellemzi. Sikvidéki, kis
esésii, meszes, durva mederanyag, kicsi vizgytijtojii. Jellemzo hasznositasa vizelvezetés és tarozas. A
Csaszar-viz fels6 viztest hossza 11,2 km. Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijton (1981-2010) 0,025
(m?¥s).

A Csaszar-viz Csakvar hataraban eredd, Osszesen 27 490 méter hosszu patak. A Vértes déli
tormeléklejtéjének felszini és forrasvizeit szallitja a Velencei-toba. A Goboly-volgyben kis tavat
formalva a Csikvarsai-rétet atszelve a térség talajvizlevezetd arkainak vizét 6sszegyijti, majd a Burjan-
arok—Kis-Csaszar-viz rendszerrel egyesiilve a Zamolyi-, majd a Patkai-tarozokba torkollik, ahonnan a
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https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1kv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Patak_(v%C3%ADzfoly%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Burj%C3%A1n-%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Burj%C3%A1n-%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1moly
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tka

Rovékja-patakkal egyiitt Kérakasnal keskeny szurdokszeri antecendens volggyel tori at Velencei-
hegység kristalyos patakkdpenyét és Kisfaludmajorral szemben folyik a Velencei-toba. Evi atlagban 5,9
m3/év vizet szallit a toba.

Patkai-tarozo (ANS546)

A Patkai-tarozo a Zamolyi-viztarozoval egyiitt elsddlegesen a Velencei-to vizszintjének szabalyozasara
szolgal. A vizb6 idészakok lefolyasanak betarozasaval és visszatartasaval csokkentik az arvizi
hozamokat, megakadalyozzak a Velencei-to tultoltddését, illetve a tarozott viz leeresztésével
mérsékelhetd a toban a vizhidny. A sorba kapcsolt vizpotld rendszer legfolsd elemeként a Zamolyi
tarozo csak a Patkai-tarozoval volt eredetileg kdzvetlen kapcsolatban, azonban 2024. marciusa 6ta a
Patkai-tarozo megkeriilésével is engedhet6 beldle viz a Velencei-toba.

A Patkai-taroz6 erésen modositott, a VGT3 jelenleg elfogadott besorolasa alapjan allandd
vizboritottsag, teriilete maximalis lizemvizszintnél 3,12 km?, hasznos térfogata 7,05 milli6 m3. AVGT3
jelenleg feliilvizsgalat alatt 4ll, a tarozo6 pedig 2024. aprilisaban teljesen leiiritésre keriilt, medre jelenleg
szarazon all.

A tarozoban végezhetd halaszati tevékenység, ez azonban teljes mértékben ala van rendelve a
vizkészletgazdalkodasi céloknak.

A viztaroz6 Patka kozség hataraban létesiilt kereszt- és oldaltoltéses kialakitassal. A leiirité mitargy a
Csaszar-viz 9+470 km szelvényében van.

Rovdkja-patak (AEP929)

A Rovakja-patak Lovasberényt6l északkeletre ered, Fejér varmegyében. A patak forrasatol kezdve
délnyugati iranyban halad, majd Patkanal eléri a Patkai-viztarozot.

Erésen modositott viztest, allandé vizszallitasu. Dombvidéki, kozepes esésii, meszes, durva és kozepes-
finom mederanyagu, kicsi vizgy(ijtdjl vizfolyas. Hossza 13,8 km. Jellemz6 hasznositasa vizelvezetés és
tarozas. Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgy(ijtén (1981-2010) 0,016 (m?¥/s).

Felszini viztestek mindségi allapota

A felszini vizek allapotat a vizgyijto-gazdalkodasi tervek két tipusi mindsités alapjan soroljak
kategoriaba. Az okolégiai allapot meghatarozasa 5 osztalyos skalan (kivald, jo, mérsékelt, gyenge,
rossz), a viztipusra jellemzd referencia allapothoz viszonyitva torténik. A referencia-allapotot a terhelés
hianya vagy igen csekély mértékii zavaras jellemzi, ipari, telepiilési vagy mezogazdasagi eredetii emberi
tevékenység jelentds hatasa nélkiil.

A kémiai allapot két osztalyos mindsitésen alapul (j6 vagy nem éri el a jo allapotot), attol fliggden,
hogy megfelel-e a kornyezetminéségi hatarértékeknek.

A teriileten taldlhatd vizfolyas viztestek VGT3 szerinti értékelését a kovetkezO, 3-26. tdbldzat
tartalmazza.
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3-26. tablazat: Felszini vizek allapota a VGT3 alapjan

Viztest
Viztest okologiai allapota < 12tes
allapota
Megnevezés VOR kéd Fito- Fito Makrofit Makrozoo- Hal Biolégiai | Fizikai-kémiai . o ; émiai i
plankton a . s elemek elemek Hidromorfolé | Okologiai allapot Integralt
bentosz e s s, benton mindsité - - - . s .
e s mindsité | mindsité e s szerinti szerinti giai elemek mindsités allapot
minosités minosités S . .
S S allapot allapot
Csaszar-viz
felso AEP381 mérsékelt nam na nam nam mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt jo mérsékelt
vizgyiijtoje
Rovikja- Bl <y ok - ok - ., o
patak AEP929 mérsékelt nam jo nam nam mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt jo mérsékelt
Patkai-tarozo | ANS546 i |G mérsékelt na na
nam= nem alkalmazhat6 mindsités
na= nincs adat
3-27. tablazat: A felszini viztestek mennyiségi allapotanak értékelése (VGT3)
Menny
vizk‘:rzrfae;rtn 74 Tezg;isi?es Okologiai Viztesten llapot | EMVA ES VKJ
, Viztest | Vizgazdalkodasi Viztest o 0108 fenntartando Mennyiségi allapot értékelése A"ap SZERINTI
Viztest neve , R ssal (Qaug80%o) kisviz P .. értékel .
VOR besorolas vizpétlasa L, . 3 okologiai (szoveges) . MENNYISEGI
modositott lefolyas [m?/s] , ése c
. 3 lefolyas ALLAPOT
lefolyasa [m°/s] (nume
rikus)
(ol A természetes vizkészletbdl a
Csaszir-viz természetes vizpotlas vizhasznalatok mennyisége a
felsé AEP381 mesze P id6szakos 0,011 0,006 van I atDK MENnyIseae 1 | jonal nem rosszabb
Vizeviiitsie vizfolyas nincs hasznosithatd vizkészlet 90%-a
gyujtoj alatt marad
A természetes vizkészletbdl a
Rovakia- . Py . izh latok - .
ovarla AEP929 terTneszeF ° vizpotlas idészakos 0,009 0,004 van vizhaszha a?o ,me'nnylsegf 2 1 | jonal nem rosszabb
patak vizfolyas nincs hasznosithato vizkészlet 90%-a
alatt marad
Megfeleld a feltdltése tavasszal, és
Patkai- o nem minden esetben biztositott az o
tArozé ANS546 taroz6 dkologiai vizigény tovabb 3 |iondl nem rosszabb
engedése
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A viztestek biologia allapota mérsékelt, illetve rossz besorolast, sok a nem alkalmazhaté mindsités vagy
adathiany a bioldgiai elemeket tekintve. Fizikai-kémiai, illetve hidromorfologiai, illetve integralt
allapotukat tekintve is mérsékelt, gyenge, illetve rossz allapotuak. A Patkai-tarozo kapta a leggyengébb
mindsitéseket. Mindharom viztest esetében jo kémiai allapot jellemzd.

Felszini viztestek mennyiségi dllapota

Tekintettel arra, hogy mar jelenleg is kimutathatd az éghajlatvaltozas kisvizeket apasztd hatasa,
kisvizfolyasaink hasznosithaté hozamanak jelentds csokkenésére kell szdmitani, ezaltal novekszik a
vizhiannyal kiizdd, és ezért 6koldgiai szempontbodl is érzékeny vizfolydsok kore. A VGT3 értékelési
folyamata soran a teriileten talalhat6 felszini vizfolyasok esetében ,,A természetes vizkészletbdl a
vizhasznalatok mennyisége a hasznosithatd vizkészlet 90%-a alatt marad”, a Patkai-tarozo esetében
»Megfeleld a feltdltése tavasszal, és nem minden esetben biztositott az 6koldgiai vizigény tovabb
engedése”. Az érintett viztestek EMVA és VKIJ szerinti mennyiségi allapota a VGT3 szerinti elemzés
alapjan jonal nem rosszabb kategoridba sorolhato.

A viztestek mennyiségi allapotat a 3-27. tablazatban részletesen ismertetjiik.

Viztesteket éro terhelések

A 3-28. tablazat tartalmazza a viztesteket ¢éré tapanyagterheléseket a VGT3 alapjan. A

nitrogénterhelések kozil a mezdgazdasagi teriiletek erozidjabol szarmazd nitrogén és a
foszforterhelések terhelés a leginkabb meghatarozo.

3-28. tablazat: A viztesteket érd nitrogén- és foszforterhelések (t/év) (Forras: VGT3)

Pontszerii ) Pontszerii )
Diffuz | kibocsata- | Osszes kibocsata- | Osszes Meghatérozé
Vigtest né N sokbél N Meghatirozé N | Diffiz P sokbél P b %erhelési
V' | terhelés | szirmazo | terhelés | terhelési forras | terhelés t/év | szirmazé | terhelés forrds
t/év N terhelés t/év P terhelés t/év
t/év t/év

Rovikja- . , . .
patak 13,65 0 13,65 mezOgazdasag 2,96 0 2,96 | mezdgazdasag
Csaszar-viz
fels6 9,18 0 9,18 mezOgazdasag 2,72 0 2,72 | mezbégazdasag
vizgyiijtoje
Patkai- g en . . .

. . 5,28 0 5,28 1égkori kitilepedés 0,85 0 0,85 mezdgazdasag
tarozo

Forras: VGT3

crer

¢s felszin alatti vizbol szarmazo N terhelés, mig a Csaszar-viz fels viztesten fontos és jelentds terhelés
érkezik N és P formajaban.

A viztestek mindsége szempontjabdl fontos még megvizsgalni a jelentds szennyvizterheléseket A VGT3
ezeket a ,,jelentds”, ,,lehet, hogy jelentds”, illetve ,,fontos” terheléskategoriaba sorolta a tdpanyag- és
szervesanyag hatasa alapjan.

Ipari szennyvizterhelés nincs a viztesteken, mivel a vizsgalt teriileten szamottevd ipari létesitmény
nincsen. Az itt mikodé gazdasagi tarsasagokra, kislizemekre egyarant jellemzo, hogy a képz6do
szennyviziiket kozcsatornaba vezetik.

Az érintett viztestek koziil egyiken sincs kommunalis szennyvizterhelés. Ugyanakkor megemlitjiik,
hogy a Csaszar-viz felsd vizgyljt6jébe jut bele a Zamolyi-tarozo felett talalhatod telepiilési
szennyviztisztito telep, mely Zamoly és Gant telepiilések szennyvizét tisztitja meg. A telep kapacitasa
2000LE volt, de 2021-ben 4000LE-re boviilt. A napi kibocsatas maximuma 400 m*/nap, ez a VGT3
szerint lehet, hogy jelentés terhelésnek mindsiil. A teleprdl kibocsatott szennyviz BOI és KOI értéke
magas, a N és P kibocsatas szintén magas, vagyis a szennyviztisztité hatékonysaga nem megfeleld.
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A Csaszar-viz fels6 vizgy(ijt6jén talalhat6 a Csakvari szennyviztisztito telep, azonban ennek kibocsatott
vize atvezetésre keriilt a Vértesacsai-vizfolyason at a Vali-viz vizgytijtojére, igy ez nem okoz terhelést
a teriileten.

A teriileten hulladéklerakoé telep nem talalhato, de az illegalis lerakasok ezen a vizgyljtoén is
jellemzdek.

A Patkai-tarozo kornyezetében és vizgyiijt6jén tobb banya lizemel, azonban ezek felszini vizre gyakorolt
negativ hatasa nem feltételezhetd. Az itt talalhato egyetlen banya: Patka I. (Patkai granitbanya).

Osszességében megallapithatd, hogy a Patkai-tirozon a mezdgazdasagbol és a horgaszatbél szarmazo
jelentds tapanyagterhelés tapasztalhato.

A tarozo eutrofizacios allapota

A Patkai-tdroz6 vizmindségét kiilon program keretében monitorozza a KDT VIZIG, mivel kulcskérdés,
hogy sziikség esetén nem korlatozza-e a Velencei-to vizpotlasat a kedvezétlen vizmindség, kiilondsen a
magas alga tartalom. A részletes vizmindségi adatokat a IV. melléklet tartalmazza, a 3-29. tablazatban
egy Osszesitést mutatunk be a 2019-2023. idészakra a statisztikai jellemzokkel.

3-29. tablazat: A Patkai-tarozo legfontosabb vizmindségi jellemzdi

Viz pH Oldott oxigén Keémiai Lebegoanyag Osszes Ortofoszfat- Osszes a-klorofill
Ev homeérseklet mg/L oxigenigeny mg/L nitrogén foszfor ng/L.  |foszfor ng/L ng/L
°C (KOI) mg/L mg/L

2019 atlag 16,6 9.1 10.8 123 63 5.0 29 163 197
2019 min 4.3 8.6 4.7 77 22 3.2 12 90 57
2019 max 27.3 9.6 17.0 240 122 8.2 08 243 437
2019 P90 26.6 9.5 12.8 214 95 6.9 46 214 379
2020 atlag 13.6 9.1 10.4 125 59 5.5 10 351 171
2020 min 3.1 8.9 5.4 101 21 4.4 4 129 82
2020 max 27.6 9.4 16.3 196 94 7.7 17 501 340
2020 P90 225 9.3 14.1 138 82 6.3 16 492 252
2021 atlag 124 9.1 11,0 128 63 4.7 9 353 131
2021 min 0.1 8.0 52 81 24 34 4 228 32
2021 max 28.4 9.5 16.6 196 243 6.0 23 493 190
2021 P90 26.3 9.4 13.1 191 85 5.7 14 432 177
2022 atlag 12.6 9.2 11.4 177 105 6.4 10 519 273
2022 min 0.2 8.7 6.1 84 37 4.0 2 364 130
2022 max 26.9 9.7 15.0 318 220 104 27 814 550
2022 P90 24.4 9.5 13.7 206 161 9,7 18 603 420
2023 atlag 14.0 9.3 10.9 206 119 6.4 14 447 235
2023 min 2.4 8.1 5.5 70 20 4.6 3 205 9
2023 max 30,0 9.9 17.2 351 250 10.3 52 644 670
2023 P90 23.5 9.8 12.9 315 200 8.7 26 600 490
2019-2023 atl. 13,8 9,2 10,9 152 82 5,6 14,2 366,8 2013
Hatdarérték 6,3-9,0 100 50

* 28/2004. (XIL 25.) KvWM rendelet a vizszennvezs anvagok kibocsdtdsaira vonatkozod hatdrértékekr6] és alkalmazdsuk egyes szabdlyairol 2. melléklete szerinti terileti
szennyviz kibocsatasi hatdrértékek a Velencei-to vizgyijto teriiletére.

A 3-29. tablazat tanisaga szerint a tarozo kémiai vizmindsége kirivoan rossz volt az utdbbi 5 évben. A
folyamatos algaviragzas miatt az éves atlagos oldott oxigén koncentracio (csak nappali mérés tortént,
igy az éjszakai oxigénhiany gyakorisagarol nincs informacio), az osszes foszfor és az a-klorofill (alga)
koncentracio rendkiviil magas, EQS® hatarérték feletti. A pH, KOIx (kalium-dikromattal mért kémiai
oxigénigény) és lebegbdanyag tekintetében nemcsak az EQS hatarértéket, de a Velencei-to vizgytijtojére
vonatkoz6 teriileti szennyviz kibocsatasi hatarértéket (1d. a 3-29. tablazat utolso sora és a megjegyzes)
is meghaladja a tarozo vize, raadasul egész évben, minden vizsgalt évben.

310/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabalyairdl
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A Patkai-tarozo vizmindseégi jellemzoi -1

=2019 dtlag

= 2020 #lag

m2021 dflag
%2022 laz

m2023 dtlas

Oldott oxigén mg/L Osszesnmogen mgL

Ortofoszfat-foszfor pg/L

3-11. abra: A Patkai-tarozo évi atlagos vizmindségi jellemzdi (a piros vonal a szennyviz kibocsatads
teriileti hatarértékét jelzi a 28/2004 KvVM rendelet szerint)

550

500

450

400

350

300

250

200

150

1

=
o

wh
<

0

3-12. abra: A Patkai-tarozo évi atlagos kritikus vizmindségi jellemzdi (a piros vonal a szennyviz
kibocsatas teriileti hatarértékét jelzi a 28/2004 KvVM rendelet szerint, a zold szaggatott vonal az

A Piatkai-tarozé vizmindségi jellemzoi -2

m2019 atlag

2020 atlag
m2021 atlag

2022 atlag
W 2023 atlag

itk et |

Keémiai oxigénigény (KOIk) mg/L Lebegbanyag mg/L

Osszes foszfor ng/L

a-klorofill pg/L

OECD osztalyozas szerinti hipertrof szintet jelenti.)

A Patkai-tarozo vizének vizpotlasra torténd felhasznalasa szempontjabol kiillondsen a magas alga
tartalom problémas. A 2019-2023 iddszak jellemzo Klorofill-a (az alga koncentracié altalanos
mérdszama) koncentracioit a 3-30. tablazat mutatja.

3-30. tablazat: A Patkai-tarozo jellemzé éves klorofill-a (Chl-a) koncentrdcioi

Ev Chl-a maximum, mg/m? Chl-a atlag, mg/m?
2019 437 197
2020 340 171
2021 190 131
2022 550 273
2023 670 223

Atlag 437 199
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A tavak és tarozok trofikus (tdpanyag ellatottsagi) allapotanak leirasara Vollenweider és mtsai az
OECD* megbizasabol kidolgoztak egy indikator rendszert, amely a 3-24. tablazat szerinti.

3-31. tablazat: OECD jellemzé alloviz kategoridi az éves jellemzd klorofill-a értékek alapjan

Kategéria (OECD) Chl-a maximum, mg/m? Chl-a atlag, mg/m3
Oligotrof (tdpanyagban szegény) <8 <25
Mezotrof (tdpanyagban kdzepes 8-25 25-8
Eutrof (tdpanyagban gazdag) 25 -75 8-25
Hipertrof (tapanyagban tal gazdag) 75< 25<

A 3-30. és 3-31. tablazatbol lathato, hogy a Patkai-tarozo kirivéan erds hipertrof allapotban van, az
algasodas egész évben jellemz6, és egész évben biztosan nem alkalmas a vize a Velencei-t6 vizpotlasara.
Mindenképpen meg kell vélaszolni azt a kérdést, hogy a kiils6 foszfor terhelés nagysagéval
magyarazhatd-e ez a hipertrof allapot.

A VGT3 szerinti terhelés becslés sajnalatos mdédon nem alkalmazhatd, mivel egyrészt szinte teljes
egészében modellezésen alapul, masrészt semmilyen informacidt nem nytjt arra vonatkozdan, hogy a
vizfolyasokon jelentkezd foszfor terhelés hanyad része éri el valdjaban a tarozo teriiletét.

Emiatt megvizsgaltuk az OKIR adatbazisban fellelhet6 vizmindségi adatokat a két allando vizfolyasra,
a Csaszar-vizre és a Rovakja-patakra vonatkozoan, valamint ezek vizhozam adatait a Velencei-to
vizmérlegébdl és az MH adatbazisbol, a 2019-2023 iddszakra. Ezek alapjan az 5 éves atlagos vizhozam
a Patkai-tarozobol 2 615 574 m®/év. Figyelembe véve az erre az id6szakra szadmitott atlagos tarozasi
térfogatot, 1 930 000 m?-t, Az 4tlagos tartozkodasi idé6 Tw= 0,738 év.

Az OECD sekély tavakra vonatkozo modellje az éves atlagos befolyd foszfor koncentracio Pj, valamint
az atlagos tartozkodasi id6 alapjan becsiilhetd az éves atlagos (Chlaa) és maximalis (Chlama)
koncentracio:

- P, 10.72
Chlay, = 0.54 x |[—L—
[1+/Tw! 1)
- P 10.86
Chlay,g, = 0.77 X |[—L—= 2)
1+ /Ty ]

A becsléshez meg kell hatarozni P; értékét, amely a tarozot érd Osszes P terhelés (mg/év) és az Gsszes
vizhozam (m%/év) hanyadosa.

3-32. tablazat: A Patkai-tarozot éro kiilsd Osszes foszfor terhelés becslése a vizmindségi monitoring
adatok (OKIR) és a hidroldgiai monitoring (MH) adatok alapjan, valamint a terhelésekhez tartozo
becstilt a-klorofill (Chl-a) értékek

. P, Chl-a max., Chla-atlag,
Tétel t/év mg/m3 mg/m?

Rovakja-patak, OKIR alapjan 0,0934 - 3
Csaszar-viz OKIR alapjan 0,5639 3 3

Légkor (Hasonlosag alapjan, mért értékbdl) 0,11 - -
Horgaszati etetésbol - becslés 0,30

Osszes szamitott P terhelés 1,067 79 26
(VGT3 adatbol) (0,85) (65) (22)

4 Vollenweider, R. (ed.) (1982): OECD Report: Eutrophication of Waters, Paris, pp158. ISBN 92-64-12298-2
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Az 1,067 t/év 6sszes foszfor kiils6 terhelésnek megfeleld Pj érték 408 mg/m?. Valoszinii, hogy a kiils6
foszfor terhelés értéke ennél valamivel nagyobb, mivel: 1) a vizminéségi monitoring rendszer
sajatossagai miatt ritkan keriil mintavétel nagy lefolyasi események idején; 2) a horgészati etetésbol
szarmazo6 P terhelés becslése rendkiviil bizonytalan. Mindazonaltal a 408 mg/m® P; értékkel szamolva
minddssze 79 mg/m® Chl-amax értéket kapunk, szemben a mért 437 mg/m? — rel, azaz ez a kiils6 foszfor
terhelés nem magyardzza a rendkiviil magas mért értéket.

Masodik, rendkiviil pesszimista becslésként feltételeztiik, hogy a horgaszati etetésbdl szarmazd P
terhelés 6tszordse a becsiiltnek, azaz 1,5 t P/év. Ekkor a becsiilt Chl-amax érték 151 mg/m?3-re, a Chl-aay
45 mg/m?-re novekszik, de ezek még mindig tavol allnak a mért értékektol.

Egy harmadik megkdozelitéssel is becsiiljiik a tarozot érd killso P terhelést, amely a vizfolyasokat érd
terhelést (VGT3) és a vizfolydsok foszfor visszatartasat veszi figyelembe. Az eredményeket zardjelben
mutatjuk a 3-25. tablazatban. Ezek allnak legmesszebb a mért értékektdl.

Osszefoglalva, az 1. és 2. egyenleteket felhasznilva becsiiltiik a kiilsd terhelés 4ltal ,,0kozott” Chl-a
értékeket, amelyek a 3-25. tablazat utolsé két oszlopaban, valamint az alatt elhelyezett diszkusszidban
lathatok. Ezen adatok alapjan megallapithatd, hogy a Patkai-tarozoban tobb éves atlagban tapasztalt
maximalis (437 mg/m3) és atlagos (199 mg/m?) Chl-a koncentraciok nem magyarazhatok csupan (az
egyébként nagy) kiilsé foszfor terheléssel, hanem — nagyon nagy valoszintiséggel — az iiledékben
felhalmozodott foszfor idészakos kioldodasa (belsd terhelés) dominans mértékben hozzajarul az extrém
magas értékek kialakuldsahoz. A magas szervesanyag tartalom a vizoszlopban és az iiledékben anaerob
allapotot eredményez az iiledék/viz hatarfelilleten, ami kedvez a foszfor iiledékbdl torténd
kioldodasahoz. Ez egy pozitiv visszacsatolds, amely mindaddig fennall, amig az iiledék foszfor tartalma
nem csokken szignifikdns mértékben. Ez rovid tdvon csak a foszforban és szerves szénben gazdag
tiledék eltavolitasaval, kotrassal valosithatd meg. A mederiiledékre vonatkozo vizsgalati eredményeket
a 3.4 fejezetben ismertetjiik.

A fentiek miatt elengedhetetlen az iiledék kotrasa a szervesanyag és a foszfor tartalom eltavolitasa,
azaz a belso terhelés csokkentése céljabol.

Felszini vizkivéetelek

A vizkészletekkel vald gazdalkodasrol a vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL. torvény rendelkezik.
Orszagos kitekintésben a vizkivételekrdl, vizhasznalatokrol megallapithatd, hogy az 1990-es évek
elejétol kezdodden csokkent az egy fore jutdo vizfogyasztas, és 1997-t61 kezddédden kismértékil
ingadozassal 1ényegében stagnald koziizemi fogyasztas figyelhetd meg. 2000 6ta az Gsszes termelési
célu tényleges vizkivétel mennyisége is stagnal. A tényleges vizkivétel minden évben elmarad az
engedélyezett, (a vizjogi engedélyben) lekotott mennyiségtél. Mind a felszini, mind a felszin alatti
vizkivételek értékelését neheziti, hogy:

- a természetes kisvizi készletek meghatarozasahoz nincs elegendd vizrajzi mérés, kiilondsen
hianyoznak a forras és a kisvizfolyas, valamint a csatornahalozat hozam- és a dombvidéki
terlileteken a talajvizszint mérések;

- nem all rendelkezésre orszagos hidroldgiai modell, amely a lefolyas, beszivargas becslésével a
hianyzo vizrajzi észlelések egy részét helyettesithetné;

- avizkivételi, hasznositasi adatok hidnyosak, ellentmondésosak.

Ez azért jelent problémat, mert hazankban a felszini vizek jo 6kologiai és a felszin alatti vizek jo
mennyiségi allapota szempontjabol a vizkivételek dontd jelent6ségiliek. A csapadék és az abbol
taplalkozo készletek térbeli és idobeli egyenlGtlen eloszlasa miatt a természetes élovilag és az ember
kozott kisvizi idOszakban versengés alakul ki a vizkészletekért. A vizkivételek, vizbevezetések és
elterelések megvaltoztathatjak a felszini viztestek természetes vizjarasat, lefolyasi viszonyait, olyan
mértékben, hogy az mar akadalyozhatja az 6koszisztéma mikodését és a jo 6kologiai allapot elérését.

Az érintett felszini viztesteket tobb helyen érinti vizkivétel és vizbevezetés, de jelen dokumentumban
csak a Patkai-tarozo feletti vizgyijtét vizsgaljuk. A VGT3 a kozvetlen vizkivételek koziil egyet
mindsitett jelentdsnek a Csaszar-vizen, kettét a Rovakja-patakon (3-33. tablazat).
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3-33. tablazat: Vizkivételek a Patkai-tarozo feletti vizgyiijtokon

Engedélyezett ];f;;}éleeg:is Jelentos
Viztest neve Telepiilés Vizkivétel célja vizkivétel [m® vizkis.fé tel egyedi

/ év] [M3/ év] terhelés

Csaszar-viz Csakvar Ontdzési vizkivétel 84000 2841 nem
Természetvédelmi teriilet

Csészar-viz Csakvar vizpotlasa 126680 126680 igen
Rovakja-patak Patka Halgazdasagi vizkivétel 160107 40640 nem
Rovakja-patak Lovasberény Halgazdasagi vizkivétel 279000 64000 igen
Rovakja-patak Lovasberény Halgazdasagi vizkivétel 279000 64000 igen

Forras: VGT3

A Csaszar-viz fels6 vizgylijtojét egy vizbevezetés érinti, azonban ez sem sorolhat6 a fontos vagy jelent6s
terhelések kozé, kozvetetten érintheti a Patkai-tarozo teriiletét.

3-34. tablazat: Vizbevezetések a Patkai-tarozo feletti vizgyiijtokon

Engedélyezett Tényleges Fontos | Jelentos
Viztest neve Telepiilés Bevezetett viz eredete vizbevezetés ,2018' vt egyedrl egyEdrl
[M?/ év] vizbevezetés | terhelés | terhelés

m?3/ év

[m®/ év]

Felszini eredetti
Burjan-arok Zamoly kommunalis szennyviz 136875 150444 nem nem
bevezetés
Forras: VGT3

A Patkai-tdrozo megeldzo és jelenlegi iizemrendje

A Patkai-taroz6 minimalis Ulzemvizszint (370 cm) feletti vizkészlete a Velencei-td
vizszintszabalyozasanak van alarendelve. Altalaban torekedni kell arra, hogy a tarozo vizallasa az év
soran a minimalis lizemvizszint alé ne siillyedjen.

Normal iizemben a tirozoban a vizallds a minimalis és a maximalis lizemi vizszint kozott van. Az
egyesitett mitargy zsilipjei zarva vannak, kivéve, ha vizpotlas torténik a Velencei-toba vagy karmento
vizpo6tlés torténik a Csaszar-viz tarozo alatti szakaszara (6kologiai vizigény biztositasa).

A tarozo feltoltésekor a feltoltés megkezdése eldtt a novénykezelési munkakat el kell végezni, €s a
tarozoteret teljesen le kell tisztitani. Az egyesitett miitargy zsilipjeinek teljes zarasanak végrehajtasa
sziikséges.

A Patkai-tarozobol valo vizeresztésre az alabbi esetekben keriil sor:

- aVelencei-t6 vizpotlasakor

- karmentd vizpotlas a Csaszar-viz medrébe: Tartos szarazsag idején, eseti dontés alapjan, ha a
Szivargo-arok vize nem biztositja az éldvizet a Csaszar-viz Patkai-tarozo és a Velencei-to kozotti
szakaszan, sor keriilhet karmentd vizpotlasra

Téli lizem

Téli lizem alatt olyan tizemelést kell érteni, amikor a tarozo vizfelilletén valamilyen jégjelenség
észlelhetd.

Rendkiviili iizem

Ezt az iizemvitelt akkor kell alkalmazni, ha

- atarozodban a vizszint 650 cm f61¢ emelkedik és az arapaszton megindul az atfolyas,
- akereszt-, illetve oldalt6ltésnél rendellenesség all eld,

- rendkiviili vizmindség-romlas tapasztalhato,

- mitargy meghibasodas esetén.

- Ures atarozotér.

52



750

Rendkiviili helyzet észlelése esetén azonnal értesiteni kell a Fejér Megyei Szakaszmérnokség vezetdjét,
akinek a helyszinre érkezéséig a tarozoornek kell a halaszthatatlan feladatok ellatasat biztositania.

Katasztrofa elharitas

Rendkiviili koriilmények esetén (kiépitési vizhozamnal nagyobb vizmennyiség, hosszantartd nagy
csapadék, rovid idejii, igen nagy intenzitasu csapadék), illetve nem megfeleléen karbantartott oldal-
és keresztgatak, valamint az arapaszté meghibasodasakor el6fordulhat gatszakadas, amelynek
kovetkeztében a tarozo viztomege rovid id6 alatt elfolyik, elére nem szamithato terhelést adva az alatta
1év6 medernek és kdrnyezetének.

Oldaltoltés szakadasa esetén Patka kozség kiil- és belteriiletén keletkezhetnek elontések. Elsdsorban a
Patkai-tarozoval szomszédos észak-nyugati, alacsonyabban fekvé telepiilésrészen talalhatd ingatlanok
(éptiletek) elontésével kell szamolni.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy egy esetleges oldaltoltés szakadas esetén a lakott teriiletek kozelsége
miatt a vizkarelharitasra rendelkezésre 4116 id6 rendkiviil kevés.

A kereszttoltés szakadasa esetén Patka kozség kiilteriiletén rét-, legeld- és szantoteriiletek keriilhetnek
viz ala, lakdcélu ingatlanok eldntése nem varhatd, azonban a nagytomegii vizmennyiség elvezetését a
Csaszar-viz 9+201 km szelvényében 1évo vasuti hid és a Romai kori kégat nagymértékben rontja.

Ilyen katasztrofahelyzet elkeriilésére, illetve a bekovetkezés esetén sziikséges teenddkre vonatkozo
kovetelmények megtalalhatdak az lizemeltetési szabalyzatban.

Vizmindségi karelharitds

A viz mindségében bekovetkezett vizualisan észlelhetd valtozasokat a tarozodrnek a Fejér Varmegyei
Szakaszmérnokség vezetdje felé azonnal jelenteni kell. A jelentés alapjan a sziikséges intézkedéseket
(pl. vizmindségi vizsgalat elrendelése) a Szakaszmérnokség vezetdje kezdeményezi.

Vizmindségi karelharitassal kapcsolatos teend6k kapcsan a ,,Velencei-to és vizgyiijto teriiletére
vonatkoz6 vizmindségi karelharitasi terv”’-ben foglaltak szerint kell eljarni.

A Patkai-tarozo vizzel valo ellatottsaga az elmult idoszakban

Patkai-tarozo vizallas torténet

3-13. dbra: A Patkai-tarozo teljes vizallas-idésora (1975-2023)

A Patkai-tarozo leeresztésére, vizmindségi okbol, 2019 és 2023 kozott nem keriilt sor. 2024. év elején
részben a Velencei-td alacsony vizallasa, részben a tarozo viszonylag elfogadhatd vizmindsége,
valamint az atfogd vizmindség- és szerkezetjavitd beavatkozasok el6készitése okan a Patkai-tdrozo
vizének leengedésére is sor keriilt, amely 2024 aprilis végére valosult meg.
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3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatisok bemutatisa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa.

A tevékenység soran nincs technologiai vizigény, nincs felhasznalt viz. A tarozo jelenleg leliritett
allapotban van, igy a tervezett beavatkozasok vizkormdnyzas és ujabb vizatvezetések nélkiil
elvégezhetdek.

Az épitési munkalatok soran a Csaszar-viz vizhozamanak egészét, vagy sziikséges nagyobb hanyadat az
atvezetd csatornan épitendd miitargyon keresztiil kivezetik a medrébdl a talpszivargo-arokba, ahonnan
a Patkai-tdrozo volgyzard gatja alvizi oldalan kertil vissza a Csaszar-viz medrébe, azaz megkeriili a
tarozo teret. Az épités alatt, portalanitasi céllal, minimélis vizkivétel (kevesebb, mint 1000 m¥év)
lehetséges a vizfolyasbol.

3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunadlis és technoldgiai célu felhaszndlas
bemutatdsa.

A megel6z6 5 éves idOszakban, illetve a megvalositani kivant miiszaki beavatkozas soran nem torténik
ivoviz, illetve technologiai céla vizkivétel. A munkalatok soran a szocialis vizellatas tartalybol, illetve
palackozott vizzel, mig a hasznalt vizek gyiijtése zart modon torténik. A beavatkozas soran a tdrozoba
tovabbra is zavartalanul érkezhet a Csaszar-viz vizhozama.

3.2.4. Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg.

A megeldz6 5 évben és jelenleg végzett lizemeltetési tevékenység soran a tarozobol nem tortént az
érdekelten kiviili jogi, vagy természetes személy altali vizkészlet igénybevétel. A tidrozo vizkészlete
kizarolag a Velencei-t6 vizpotldsanak céljabol keriil felhasznalasra.

3.2.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatdsa a technologiai leirdsok alapjan.

A tarozoé lizemeltetése soran — igy a vizsgalat targyat képez6 megeléz6 5 éves idGtartamban - sem
keletkezik szennyviz. A tervezett beavatkozasok soran minimalis mennyiségii folyékony kommunalis
hulladék keletkezik, amelyet engedéllyel rendelkez6 szervezet szallit el és artalmatlanit.

Az egyetlen kdzvetett bevezetés a Zamolyi-tarozo felett, a Burjan-arok 3+452 m szelvényében torténik
(lasd: Zamolyi-tarozo teljesitményértékelés).

3.2.6. A szennyviz Osszegyiijtésére, tisgtitasdra és a tisgtitott (vagy tisztitatlan) szennyvig
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A taroz6 lizemeltetése soran igy a vizsgalat targyat képezO megel6z6 5 éves idGtartamban sem
keletkezett technoldgiai szennyviz és szennyviziszap sem.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahdlozat).

A beavatkozasi teriileten nincs csapadékvizrendszer és a beavatkozasi tevékenység soran sem keriil ilyen
kialakitasra.
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3.2.8. Avizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosdgi hatdrozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatdasa, beleértve mind a vizkivételek,
mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatdrozadsdt,
értékeléset.

A tarozo6 rendelkezik vizmércével, és a volgyzaro gat alvizi oldalan vizhozammérd mitarggyal. A tarozo
teljes vizallas iddsorat a 3-13. dbra mutatja. A tarozo részletes vizmindségi monitoringjat az érdekelt
végzi, mivel alapvetd kérdés, hogy adott idészakban a tarozo vize alkalmas-e a Velencei-t6 vizpotlasara.
Az utdbbi 5 év részletes vizmindségi adatait a IV. melléklet tartalmazza.

A tevékenység soran nem torténik sem vizkivétel (eltekintve az esetlegesen sziikséges, minimalis
portalanitasi vizigénytdl az épitési tevékenység ideje alatt), sem szennyvizbevezetés. A beavatkozas
hatéséra a tarozo6 hasznos viztérfogata mintegy 0,7 — 0,8 millié m3-rel novekszik.

3.2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatisa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A megel6z0 5 évben a tarozot kdzvetleniil érintd vizszennyezés nem tortént.

A beavatkozas soran a tarozo leiiritett allapotban van, azonban a rajta atfoly6 Csaszar-viz vezérarkaban
felszini viz folyik/folyhat. Amennyiben a beavatkozasok sziikségess¢ teszik, a Csaszar-viz teljes
vizhozama is atiranyithatd a Szivargo-arokba. Ebben az esetben a Csaszarviz vezérarka csak a tarozo
tertiletére hulld csapadék Osszegytijtésére és elvezetésére szolgal.

A megvalo6sitas soran a beavatkozas hatasai havaria helyzetekben jelenhetnek meg. Havaria helyzetet
jelenthet a munkagépek meghibasodasa és ez altal szennyezdanyag kikeriilése a talajra vagy akar vizbe
is (amennyiben az atfolyd Csaszar-viz medrében viz folyik) - ilyen esemény lehet a munkagépbdl
kifoly6 lizemanyag vagy egyéb szennyezbanyag. Ezekre az esetekre fel kell késziilnie a kivitelezd
cégeknek és megfeleld karmentesitd, (szakszeril) felitato-anyagokat, (olajcsapdakat, meriilo falakat,
usz6 olajabszorbenseket-gatakat) kell a teriileten tarolnia, melyeket hasznalatukat koveten a
hulladékgazdalkodasi fejezetben leirt modon kell elszallittatni artalmatlanitésra.

A beavatkozés soran arvizi helyzet is kialakulhat. Ilyen esetekben elsddleges megoldas a felvizi
Zamolyi-tarozéban az arhullam visszatartasa, csillapitasa, valamint a Csdszar-viz vizhozamanak
atiranyitasa a Szivargo-arokba. A Patkai-tarozé medrében folyd munkalatokat fel kell fliggeszteni, és a
munkagépek, €érzékeny és/vagy potencidlis vizszennyezést okoz6 anyagoknak a mederbdl vald
eltavolitasat azonnal meg kell kezdeni.

A tarozo ilizemeltetése a feliilvizsgalt idészakban és a beavatkozas utani idészakban is csak kdzvetetten
okoz felszini és felszin alatti vizmindség valtozast. Nem a tevékenység (tarozas), hanem a kiilsé okok
miatt [ép(het) fel vizmindség romlas. A kiils6 okok k6zott megemlitend6 a mezdgazdasagi és belteriileti
eredetl teriileti lefolyas és a halgazdalkodas/horgaszat.

A Patkai-tarozé — mint funkcidjaban kozcélu vizilétesitmény — alapvetd fontossagii a Velencei-to

fenntarthat6 lizemeltetése szempontjabol, ezért a tevékenység felhagyasat nem tervezik.

3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtisuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A KDTVIZIG vizkarelharitasi szabalyzatat 2014-ben aktualizaltak.

A vizkérelharitdsi szabalyzat célja az igazgatOsdg -jogszabalyokban, a Szervezeti és Miikodési
Szabalyzataban, valamint az Ugyrendben leirt — vizkarelharitasi feladatainak és szervezetének
bemutatasa a védekezési idészakban, valamint azon kiviil.

A vizmindségi-karelharitas sordn a kdrnyezetkarosodas megeldzésének és elharitasanak rendjérdl szolo
90/2007. (TV. 26.) Korm. rendelet el6irasait is figyelembe kell venni.
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Az arviz- és belvizvédekezési tevékenységre kotelezetteknek a vizek kartételei elleni védekezés miiszaki
feladatainak végrehajtasat az arviz- és belvizvédekezésrdl szolo 10/1997. (VIL. 17.) KHVM rendelet
szabalyozza.

A vizkarelharitas orszagos iranyitasanak szervezeti és miikodési szabalyzatat, az iranyitas felépitését és
rendszerét a 7/2012. (I1.10.) BM utasitas 1. melléklete foglalja ossze.

A védekezés helyi, megyei szintll iranyitasdnak alapjait, a megyei €s helyi védelmi bizottsagok
feladatait, a katasztrofavédelemrol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény és a honvédelemrol szold 2011.
évi CXIIL. torvény vonatkozo részei hatdrozzak meg.

A védelmi bizottsdgok vizkarelharitds specifikus teenddit a vizek kartételei elleni védekezés
szabalyairol 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet foglalja 6ssze az aldbbiak szerint.

Az ar- és belviz, helyi vizkarelharitas védekezési teriileti bizottsag feladat- és hatdskorét az illetékességi
tertiletén a megyei védelmi bizottsag latja el. A védelmi bizottsag elndke a megyei kormanyhivatal
kormanymegbizottja, tagja tobbek kozott a viziigyi igazgatdsag vezetdje. A megyei jogh varosokban és
a védelmi bizottsag altal kijelolt telepiiléseken helyi védelmi bizottsag muiikodik, melynek elndke a
telepiilés polgarmestere (vizkarelharitasi kérdésekben a VIZIG igény esetén szakmai segitséget nyujt).
A védelmi bizottsag és a helyi védelmi bizottsag illetékességi teriiletén irdnyitja és 6sszehangolja a helyi
védelmi igazgatasi szervek, valamint a védekezéssel kapcsolatos polgari védelmi és mas védekezési
feladatok ellatasat és az arra valo felkésziilést.

A védelmi bizottsdg veszélyhelyzet vagy sziikségallapot esetén segiti a kormanymegbizottat a
védekezés kiilon jogszabalyban meghatarozott allamigazgatasi feladatainak ellatasaban, javaslattevo,
dontés elokészitd jogkorben kdzremiikodik a védekezeés teriileti szintli 6sszehangolasaban.

A védelmi bizottsag az illetékes viziigyi allamigazgatasi szerv vezetdjének javaslatira dont a
vizkarelharitas céljait szolgald gazdasagi és anyagi szolgaltatasi kotelezettségek tervezésérdl és
igénybevételérol.

A védelmi bizottsag a sajat szervezeti, miikodési szabalyai és tervei alapjan, a sajat munkaszervezetének
bevonasaval gondoskodik a védekezés teriileti szintli 6sszehangolasarol.

A védekezés miszaki feladatainak helyi irdnyitasat a védekezés minden késziiltségi fokozataban:

az allam tulajdondban ¢és a VIZIG vagyonkezelésében 1év0, jogszabalyban meghatarozott
védomiveken a VIZIG igazgatd vagy a miniszter (korménybiztos) altal kirendelt
megbizott, az Snkormanyzati kezelésben 1évé védémiiveken a polgarmester, a viztarsulatok
kezelésében 1évo védomiiveken a viztarsulat intézé bizottsaga altal kijeldlt személy latja
el, a tulajdonviszonyoktdl fiiggetleniil a vizmindségi karelharitast a VIZIG igazgatdja
iranyitja, amennyiben:

a. a kornyezetkarosodas hataron tulrdl terjed at, illetve a kornyezethasznald személye
ismeretlen,

b. akornyezethasznalo kornyezetkarosodast megel6z6 intézkedést nem tesz, karelharitast
nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfeleléen végzi.

A védekezés miszaki feladatainak iranyitdja a védekezés végrehajtasara alkalmas védekezési
szervezetet hoz létre.

Az arvizvédelmi, belvizvédelmi, helyi vizkar-elharitassal és vizminOségi karelharitassal érintett
szakaszokon a védekezés miiszaki feladatainak iranyitasaval szakasz-védelemvezetdt kell megbizni.
Osszefiiggd arvizvédelmi miiveken, belvizvédelmi rendszerekben, dombvidéki vizfolyasokon,
vizminéségi karelharitas esetén a kiilonboz6 védekezd szervek miszaki tevékenységének
Osszehangolasa a viziigyi igazgatosag feladata.

A Kozép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag Vizkarelharitasi Szervezetének legfelsbb iranyitasi szintje.
Tagjai, — az igazgato, a miiszaki igazgato-helyettes, az Arvizvédelmi és Folyogazdalkodasi Osztaly -
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vezetdje, a — Vizrendezési — és Ontdzési — Osztaly vezetdje — a védekezési munkakat, az
igazgatosag teriiletén, személyes felelosséggel iranyitjak.

A kozponti védelemvezeté a Viziigyi Igazgatdésag mindenkori igazgatdja, aki a vizek kartételei elleni
védekezés szabalyairol szolo a Vizkarelharitasi Szabalyzat mellékletében kozolt jogszabalyokban,
rendeletekben foglaltak szerint az igazgatdsdg miikodési teriiletén a védelmi munkakat személyes
felelosséggel iranyitja és vezeti. Védelmi késziiltség idején az igazgatd (tovabbiakban kozponti
védelemvezetd) utasitasanak megfeleld Vizkarelharitasi Szervezet all fel. A védelmi szervezet vezetdit
¢és beosztottjait az évente kiadando "Vizkarelharitdsi Szervezeti Beosztas"- ban jeldli ki. A kdzponti
védelemvezetd a védekezés iranyitasat a Védelmi Torzson keresztiil latja el.

A védelemvezetd-helyettes kozvetlen felettese a védelemvezeto.
Védelmi Torzs

Tanéacsado, szakértd és javaslattevd szerv, ami az ar- €s belvizvédekezés, valamint vizmindségi
kérelharitasi védekezés ideje alatt miikddik. Osszesiti a védekezési tevékenység adatait, dokumentalja
¢és értékeli a védelmi helyzetet, elkésziti a napi- és egyéb jelentéseket, tajékoztatokat. Feladatat a
kozponti védelemvezetd, illetve helyetteseinek iranyitasaval fejti ki. A védelmi térzs székhelye
arvizvédekezés estén: Tolna Megyei Szakaszmérndkség, belvizvédekezés és vizmindségi karelharitas
esetén: Székesfehérvar, VIZIG-kozpont.

Vezetdje: Torzsvezetod
Tagjai:
- Kozponti ligyeletvezeto és ligyeletesek
- Miszaki szakszolgalat szakcsoportvezet6i
- Ellat6 szakszolgalat vezetdje, szakcsoportvezetdi

- Tajékoztatasi felel6s
- Szakaszmérnokségi kozpontok iigyelete

Miiszaki Biztonsagi Szolgalat
A Kozép-dunantili Viziigyi Igazgatésag nem rendelkezik Miiszaki Biztonsagi Szolgalattal.
Védelmi Osztag

A Védelmi Osztagok miikddésérdl az arviz- és a belvizvédekezésrol szolo 10/1997. (VIL. 17.) KHVM
rendelet, ,,Kiilonleges védekezési feladatok"-ra vonatkozoé fejezete rendelkezik.

Kiilonleges felkésziiltséget és felszerelést igényl6 védekezési feladatok elvégzésére a VIZIG-eken helyi,
a kijelolt viziigyi igazgatosagoknal regionalis védelmi osztag muikodik.

Az egyes védelmi osztagok altal elvégezhetd kiilonleges védekezési feladatokat, az ahhoz sziikséges
1étszamot és felszerelést az OVF foigazgatdjanak javaslatara a miniszter allapitja meg.

A vizkarelharitasi szabalyzat szerint a Védelmi Osztag vezetdjét a kozponti védelemvezetd jeloli ki.
Kozvetleniil a kdzponti védelemvezetonek, annak tavollétében a kdzponti védelemvezetd-helyettesnek
van alarendelve. A Védelmi Osztag vezetdje ala tartoznak a szervezet szerinti beosztott, valamint
vezényelt dolgozok.

A vizkarelharitasi szabalyzat részletesen taglalja a védekezési idoszakon kiviili (3. fejezet) valamint a
védekezési idoszakban (4. fejezet) keletkezd vizkarelharitasi feladatokat, valamint az 5. fejezetben
leirasra keriilnek a VIZIG védelmi vonalain kiviil vizkarelharitasi kotelezettségek.

3.3. Hulladék

3.3.1. 3A hulladékképzidéssel jaro technologidak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése.

A Patkai-tarozo teriiletén nem volt és jelenleg sincs mitkodé hulladékkezelési, vagy ehhez kapcsolodo
gyljtési technologia telepitve, igy technologiai folyamatabrak készitése nem relevans.
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3.3.2. A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol.

A Patkai-tarozo teriiletén jelenleg (2024.) és az elmult 5 évben semmi olyan fenntartasi és egyéb
munkalatokat nem végeztek, mely soran hulladék keletkezett volna, kivéve a toltések és rézsik
kaszalasat.

A jelenlegi fenntartasi munkak soran a zold hulladékot nem termelik le, a teriileten természetes
tapanyagforrasként hasznosul. A beavatkozasok utan a zold hulladékok kezelése tekintetében nem
varhat6 valtozas.

3.3.3. A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamdt, veszélyességi osztilydt és veszélyességi jellemzoit is
meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontdasban).

A tarozo normal iizemeltetése soran, igy a megel6z6 5 évben - nem keletkezett hulladék. A projektben
elssorban a kivitelezési fazisban keletkeznek hulladékok, az iizemeltetés alatt minimalis mennyiségt
hulladékkal szamolunk.

Jelmagyarazat
Iszapvastagsdg [m)] |

e sann warn eonn o

3-14. dbra: A Patkai-tarozo mederiiledékének kotrdsi teriilete és a kotrdsi rétegvastagsagok (Nagyobb
felbontasu abra a Il. mellékletben dll rendelkezésre)
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A helyszini bejarasok soran és az lizemeltet6 altal a vizsgalt id6szakra rendelkezésre bocsatott adatok
¢s informdaciok alapjan megéllapithatd volt, hogy a beavatkozasi teriilet jelenleg hulladékoktol mentes,
szennyezés a teriileten nem talalhato, karmentesités nem volt €s jelenleg sincs folyamatban.

A rekonstrukcios beavatkozasok kivitelezési fazisaban a tarozo teriiletén koriilbeliil 252 hektaron
torténik mederanyag kotrds (szaraz mederbdl), valamint 2 sziget épiil a kikotort mederanyag
felhasznalasaval. A projektben tobb Uj mitargy, Halment6-torész és halagy is létesiil, valamint a
meglévo egyesitett (leeresztd és arapasztd) mitargy bontasara, a Szivargo-arok rekonstrukciojara €s a
Boros-gat, magasitasara, kiszélesitésére kertiil sor (a vonatkozd miiszaki leirast a 3.4.6 fejezet és a Il.
melléklet tartalmazza).

A beavatkozas id6tartama alatt rendszeres és eseti hulladékképzodéssel is kell szamolni. A kiilonb6zo
tipust hulladékok varhatdo mennyiségét és kezelését az alabbiakban foglaljuk ssze.

A munkavégzés sordn varhatéan épitési/bontasi, kommunalis, szénhidrogén-tartalmi hulladékok,
z6ldhulladék és kikotort mederanyag keletkeznek.

Kommunalis jellegti hulladékok

A kivitelezési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdk
szdmabol becsiilhetd. A dolgozok tényleges létszamat a kivitelezd fogja megadni. Jelen tanulmanyban
a hasonld munkafolyamatok huméaneréforras igényével tudunk kalkulalni. A munkateriileten — a
tervezett munkafolyamatokbol kiindulva nem vérhato6 - 15 embernél tobb egyidejii jelenléte. Ez esetben
a tevékenység soran keletkezo szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 1/f6-vel szamolva, naponta
kb. 451 hulladékot jelent. Fontos megjegyezni, hogy a 8-10 6ras napi munkavégzés mellett feltehetoleg
ennél is kevesebb kommunalis hulladék fog keletkezni.

A tervezett tevékenység megvaldsitasa varhatdoan 600 napot vesz igénybe, igy dsszesen maximum 15 t
kommunalis hulladék keletkezése varhato.

Az épitési teriileten varhatéan 15-17 | folyékony hulladék keletkezik naponta. (Kommunalis jellegi
folyékony)

A keletkez6 kommunalis hulladékok besorolasa a kovetkezd:

Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kod Mennyiség

kommunalis jellegli szilard hulladék- egyéb
teleptilési  hulladék, ideértve a kevert | 20 03 01 15t
telepiilési hulladékot is

Epitési-bontdsi hulladék

Az épités soran elenyész6 mennyiségben keletkezik papir és karton csomagolasi hulladék (15 01 01) és
fa csomagolasi hulladék (15 01 03) — melyeknek a jelenlegi tervezési fazisban nem becsiilhetd
mennyisége.

A jelenleg meglévd miitargy bontasa soran 840 m? beton és 2590 kg acél hulladék keletkezik.

A Kabelgatbol kibontandd acél hullamlemezes ateresz, mely 2 m atmérdjii €s 27 m hosszl, nagyjabol
4,8 t sulyu.

A Kabelgat ateresz feletti betonatjaro elbontasa 11-12 m2 beton hulladék képzédéssel jar.

A talpszivargo arok kiigazitd kotrasa soran foliabol szarmazo hulladék keletkezik.
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3-35. tablazat: A megvalositas soran keletkezo épitési-bontasi hulladékok és hulladékjegyzék kodjaik

Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kéd Mennyiség

beton 170101 852 m3

vas és acél 17 04 05 7400 kg

papir és karton csomagolasi | 150101 mennyisége a tervezés jelenlegi

hulladék fazisaban nem becsiilhetd

fa csomagolasi hulladék 150103 mennyisége a tervezés jelenlegi
fazisaban nem becsiilhetd

miianyag 1702 03 300 kg

Szénhidrogén-tartalmu hulladékok

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
tultoltések megeldzésére a tartalykocsit tilfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében
elkeriilhet6k az izemanyag elfolyasok. Az lizemanyag attoltés idejére karment6 talcat kell elhelyezni az
lizemanyag tartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba keriilését.

A munkavégzés helyszinén olajcsere az egyes munkagépeken nem varhatd. Amennyiben erre mégis
sziikséges lenne, karmentd talcak alkalmazasaval elkeriilhetd, hogy a faradt olaj veszElyt jelentsen a
kdrnyezetre.

A hidraulikus munkagépek miikodéséhez sziikséges hidraulika olaj, illetve akkumulatorok cseréje
szintén nem valosziniisithetd a munkalatok helyszinén, mert erre a korszerii gépeknél évente legfeljebb
1-2 alkalommal lehet sziikség. Ezt a TMK munkdk keretében a gépeket lizemeltetd cég telephelyén,
illetve szakszervizben végzik el.

A fent emlitett hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alabbi hulladékjegyzék
koédokkal jelolhetok, a keletkezésiik varhatdo mennyisége nem szamottevo:
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3-36. tablazat: A megvalositasi idészakban keletkezd hulladékok és hulladékjegyzék kodjaik

Hulladék szarmazasa Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék Mennyiség
kédja
dizelolaj tiizel6olaj és dizelolaj 1307 01* tizemszer(i allapotban
minimalis mennyiség
keletkezik
hidraulika olajok klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo, asvanyolaj | 13 01 09* eseti

alapu hidraulika olajok
klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo, | 13 01 10*
asvanyolaj alapt hidraulika olajok

gépzsir elhasznalt viaszok és zsirok 1201 12* tizemszer(i allapotban
minimalis mennyiség
keletkezik

faradt olaj, csoport: motor-, hajtomii- és kendolaj hulladékok: 13 02: 06t

olajos fémhordo, olajos

rongy,

hasznalt olajsziird, asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo motor-, | 13 02 04*

kiiirtilt olajos flakon hajtomii- és kendolaj;

asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazo | 13 02 05*
motor-, hajtomii- és kendolaj;

szintetikus motor-, hajtémii- és kendolaj; 13 02 06*

biologiailag konnyen lebomld motor-, hajtomii- és |13 02 07*
kendolaj;

egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 13 02 08*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, | 1502 02*
sziranyagok (ideértve a kozelebbrédl meg nem
hatarozott olajsziir6ket), torlokenddk, védéruhazat

hasznalt akkumulator 16 06 01* eseti
O0lomakkumulatorok

* Veszélyes hulladéknak mindsiil

A 3-36. tablazatban felsorolt hulladékok koziil a gépek rendeltetésszert lizemeltetése soran csak kis
mennyiségl olajos rongy, esetleg olajos flakon (ken6anyag utantoltés) keletkezése varhato.

Zoldhulladék

Cserjék, lagyszara novények talalhatok a teriileten, kiegésziilve néhdny nagyobb 1-2 éves nyarcsemete
folttal. A teriileten taldlhaté ndvényzet mennyisége 450-500 t, mely mennyiség kezelés hianyaban a
jovoben folyamatosan néni fog a nyarcsemeték erdsodése kovetkeztében.

A novényzetet gépi kaszalassal el6zetesen célszer(i levagni, a fakat ki kell vagni és apritani.

Hulladék szairmazasa Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kodja Mennyiség
Zo6ldhulladék Hulladékkda valt ndvényi 020103 450-500 t
szovetek

Kitermelt mederanyag

Az ililedék vastagsag és mindség térbeli eloszlasa alapjan meghatarozhatd, hogy a kotrandod teriilet
koriilbeliil 252 ha. Mivel a kivitelezés soran szaraz kotras torténik, az elhelyezendd anyag térfogata a
szikkadt mederanyag atlagos fizikai tulajdonsagait tekintetbe véve kb. 2 000 000 m® A kotras
foldmunkagépekkel torténik, és a kotort anyag a mederben megépitendd belsé toltésekben, két
szigetben, valamint a tarozo keleti oldali toltése és a Szivargo-arok kozott keriilhet elhelyezésre.

61




A mintavételre 2024. oktober 14-22. kozott keriilt sor. A mintavételeket a MECSEKERC Zrt. végezte,
a Patkai-tarozo szaraz medrébdl 6sszesen 33 helyszinen, 87 db talajminta vétellel. A mintdkat akkreditalt
laboratériumokban vizsgaltak.

A vizsgalat alapjan a mederiiledék a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény (tovabbiakban: Ht.)
1. melléklete veszélyességi jellemzok egyikével sem rendelkezik.

A mederanyag jogi statuszat egyébirant a Ht. akként hatarozza meg, hogy az 1. § (3) bekezdés g) pontja
alapjan nem tartozik a térvény hatalya ala:

»a vizek és vizi utak kezelése, arvizmentesités, vizkarelharitas vagy talajfeltoltés (a talaj mindségének
Javitdsa) céljabol a felszini vizekben athelyezett azon iiledékre és mederiszapra, amely az 1. mellékletben
meghatarozott veszélyességi jellemzok egyikével sem rendelkezik”

Ht. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a térvény hatalya szintén nem terjed ki ,,a szennyezetlen talajra
és mds, természetes dllapotaban meglévd olyan anyagra, amelyet épitési tevékenység soran termelnek
ki, és azt a kitermelés helyén természetes allapotaban épitési tevékenységhez hasznaljak fel,”

Fentick alapjan a kitermelt mederiledék helyben torténé elhelyezése megengedett,
hulladékgazdalkodasi engedélyezési eljaras lefolytatasa nem valik sziikségessé.

A kivitelezés fazisaban hulladékok keletkezése és kezelése, amennyiben azt a jogszabalyoknak
megfelelden végzik a tervezési teriileten nem okoz kedvezotlen hatasokat.

A tarozo tizemeltetése

Az iizemelés ideje alatt a fenntartdsi tevékenységhez kotdédden elenyészé mennyiségli hulladék
keletkezése varhato.

Normal iizemallapotban id6szakosan és erre vonatkozo szakmai dontés esetén fenntartasi jellegii kotras,
esetleg novényzet eltavolitasa valhat sziikségessé.

Az esetleges kotrasi munkakra varhatdéan ritkan keriil sor és az eltavolitasra keriil6 mederanyag
mennyisége is minimalis, amely a vizfolyas, vagy a tarozo rézslijén keriil elhelyezésre, tehat a tarozo
teriiletérdl nem szallitjak el. Az tizemeltetés soran keletkez6 mederiiledék a 3.3.3 fejezet Kiviteli
fazisaban kitermelt mederanyagrol szo616 részével megegyez6 modon értékelendd. Ez alapjan a kitermelt
mederiiledék helyben torténé elhelyezése megengedett, hulladékgazdalkodasi engedélyezési eljaras
lefolytatasa nem valik sziikségess¢, amennyiben a Ht. 1. melléklete szerinti veszélyességi jellemzok
egyikével sem rendelkezik, valamint hatarérték tallépés egyik vizsgalt komponens esetében sem
torténik.

A miukddés soran keletkez6 hulladékok egy része a mitargyak 1-2 évente torténo karbantartasara, azok
egyes részeinek zsirozasahoz, olajozasahoz kotddik. Szamitani kell még az acélszerkezetek 5-6 évente
torténd festésére. Jellemzoen felitatd anyagok, olajos rongyok, illetve olajos fémhordok, kiiiriilt olajos
flakonok, kiiirtilt festékes dobozok, mint veszélyes hulladék képzddése varhatd. Fontos megemlitent,
hogy ezek a munkdk esetiek, nem évente ismétléddek, igy a keletkezd hulladékok mennyisége nem
szdmottevo.

A felitaté anyagokat és az olajos rongyokat, gongyolegeket (15 02 02, 15 02 10) szilard burkolattal
ellatott fedett teriileten olyan muszaki védelemmel ellatott zart tartalyban, edényekben kell gyjteni,
amely ellendll a hulladék fizikai és kémiai hatdsainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd
érintkezését. Az Osszegyljtést kovetden a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol sz016 225/2015. (VIIIL.7.) Korm. rendeletnek megfelelden szallitasi lap kitdltésével
engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek at kell adni kezelés céljabol.

Az iizemelés ideje alatti eseti munkak esetén elhanyagolhatdé mennyiségli kommunalis hulladék
keletkezése is varhatd. A szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 1/f6-vel szamolva, naponta kb.
6-9 1 (3-5 kg) hulladék.

62



3-37. tablazat: Az lizemeltetési idoszakban keletkezd hulladékok és hulladékjegyzék kodjaik

Hulladék szdrmazisa | Hulladékjegyzék kédja hulladéktipus Mennyiség
megnevezése
felitatd anyagok, olajos 150202* Elhanyagolhat6
ron ’ veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek mennyiségben
9y keletkezik
. , 7 * A
o!z})(.)'s . fémhords, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 150210 Elhanyg golhato
kitiriilt. olajos - flakon, azokkal szennyezett csomagolasi hulladék mennyiségben
kiiriilt festékes doboz Y g keletkezik
hulladékka valt ndvényi szovetek 02 0103 100 t/év
6ldhulladék
zoldhuTade erdégazdalkodas hulladéka 020107
- ) egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 Elhanyg golhato
kommunalis hulladék g o mennyiségben
telepiilési hulladékot is Keletkezik

* Veszélyes hulladéknak mindsiil

Felhagyas

Hulladékképzodési tevékenységgel jard kornyezetterheléssel a miitargyak, gatak elbontisa jarhatna
felhagyas esetén, azonban tekintettel arra, hogy a Patkai-tdroz6 a nemzetgazdasagi és természetvédelmi
szempontbdl kiemelten fontos Velencei-t6 fenntarthatd lizemeltetésének alapvetd, nélkiilozhetetlen
eleme, - kiemelt kozcélu vizilétesitményként - a felhagyas nem realis lehetéség, ezért ezzel az esettel
nem sziikséges foglalkozni.

Havaria

Az épitési kivitelezési tervben kiilon fejezetben kell megtervezni a havéria jellegi eseményekre
vonatkozo6 intézkedéseket.

A kotras, valamint az épitési munkalatok soran havaria helyzetet jelenthet a munkagépek meghibasodasa
¢s ez altal szennyezOanyag kikeriilése a tarozo teriiletére. Ezekre az esetekre fel kell késziilnie a
kivitelez6 cégeknek és megfeleld karmentesitd, (szakszer(i) felitato-anyagokat kell a teriileten tarolnia,
melyeket hasznalatukat kovetoen az olajos hulladékoknal (3.3.6. fejezet) leirt modon kell elszallittatni
artalmatlanitasra. Az igy esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok esetében a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

A havaria események soran keletkez6 hulladékok mennyisége azok eseti jellege miatt nem hatarozhato
meg. Havaria esetén (kiilonds tekintettel, ha pl. lizemanyag vagy egyéb szennyezés keriil a vizbe) 3-37.
tablazatban szerepld hulladékok keletkezése varhato.

Az oldal-és keresztgat meghibasodasakor eléfordulhat gatszakadas (Felszini vizes fejezetben taglalva),
amelynek kdvetkeztében a tarozo viztomege rovid ido alatt elfolyik, jelentds terhelést adva az alatta 1évo
medernek és kornyezetének. A Patkai-tarozo iizemeltetési szabalyzata (I. Melléklet) részletesen
foglalkozik ezzel az esettel is, és a szabalyzat 10. melléklete mutatja az elontési térképet. A
gatszakadasbol hulladék nem szarmazik.

A havaria események alatt, keletkezhet kommunalis szildard hulladék (20 03 01), a
karelharitasban/karenyhitésben résztvevé munkasok jelenlétébdl fakadéan. Mennyiségiik €s mindségiik
a megel6zo ,kivitelezés alatti” mennyiségszamitassal adhatdo meg, kezelésiik és elhelyezésiik azzal
szintén megegyezo.

Havaria esemény soran az illetékességgel és hataskorrel rendelkezé kdrnyezetvédelmi és vizvédelmi
hatésagot, valamint természetvédelmi érintettség esetén a nemzeti park igazgatdsagot értesiteni
sziikséges.
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3.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti a keletkezé hulladékokat azonositd koddal el
kell latni. Mind a kivitelezés alatt, mind a létesitmények fenntartasa/lizemeltetése alatt keletkezo
hulladékokat a kdrnyezetveszélyeztetést kizaro modon, a tovabbi kezelés €s hasznositas eldsegitése
érdekében szelektiven sziikséges gyiijteni.

Kommunalis hulladeék gyiijtése

A kommunalis hulladékok gytijtésére javasolhatd 1-2 db, acélkeretre erdsitett, miianyag fedéllel ellatott
muanyag zsak alkalmazésa.

Az épitési teriileten keletkezo folyékony hulladék gyiijtését az épitési teriiletre kihelyezett mobil WC-k
biztositjak.

A kommunalis jellegii hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékokat, azokat elkiilonitve kell
gyljteni a késdbbiekben ismertetett modon.

Szénhidrogén-tartalmu hulladékok gyiijtése

A felitat6 anyagokat és az olajos rongyokat, gongyolegeket (15 02 02, 15 02 10) szilard burkolattal
ellatott fedett teriileten olyan miszaki védelemmel ellatott zart tartadlyban, edényekben kell gytijteni,
amely ellenall a hulladék fizikai és kémiai hatisainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd
érintkezését.

Javasolt egy, a munkagépekhez tartozo hulladékgyiijté zsak, amiben az esetlegesen keletkez6 olajos
rongyokat lehet gylijteni az lizemanyag 4tt6ltés ideje alatt.

Amennyiben sziikséges a hidraulika olaj cseréje, illetve utantoltése, a fent leirt karmentot, veszélyes
hulladékgytjtést és elszallitast kell alkalmazni.

Zoldhulladék gyiijtése

A ndvényzet letermelésébdl szarmazd anyagot a zdldhulladék gytijtésre/szallitasra/kezelésére jogosult
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak kell atadni.

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit

A telephelyen tervezett hulladék-kezelés sem a megel6z6 vizsgalt idoszakban, sem a jelenlegi normal
tizemelés, sem pedig a rekonstrukcids beavatkozasok soran nem torténik. Egyéb esetekkel a ,,Havariak”
fejezetekben foglalkozunk.

3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatinak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése

A beavatkozas és a majdani lizemelés soran keletkezé hulladékok fajtankénti ismertetése és pontos
mennyiségiik a 3.3.3. fejezetben talalhat6, mely hulladékok a Patkai-tarozo teriiletén nem keriilnek
kezelésre, igy a keletkezd mennyiség teljes egészében elszallitasra keriil. A kikotort mederanyag nem
mindsiil hulladéknak, az a teriileten keriil beépitésre.

A hulladékok tarolasa, felhasznalasa, illetve elszallitasa kapcsan az alabbi el6irasok és jogszabalyok

érvényesek:

A keletkez6 hulladékok elhelyezésérdl a kivitelezonek kell gondoskodnia. Telephelyi hulladékgytijtd
helyet a kivitelezési telephelyen jeldlnek ki, melyekbe minden munkanapot kovetden a
munkateriiletekrdl a keletkez6 hulladékok beszallitasra keriilnek. Az lizemi gytijtéhelyen a hulladékokat
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— igy a veszélyes hulladékokat — szelektiven gyiijtik, az egyes tarold terek kialakitisa az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet el6irasainak megfelel.

A hulladékok csak olyan kezelonek, szallitonak adhatdk at, melyek a keletkezd hulladékok fajtdjara
vonatkoz6an hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkeznek. Az engedély meglétét a hulladék
atadojanak ellendriznie kell. Ezen szervezet(ek) kivalasztasa a kivitelezo feladatat képezi.

Az elszallitdsokrol, hulladékok atadasarol szold bizonylatokat a kivitelezd cégnek, — vagy sajat
munkavégzeés altali fenntartasi munkak esetén az illetékes viziigy igazgatésagnak — meg kell ériznie, és
arrol a kivitelezést kovetéen a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi €s adatszolgaltatési
kotelezettségekrdl szo16 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet betartdsaval bejelentést kell benyujtania az
illetékes Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara.

Kommunalis hulladék elszallitasa

A kommunalis hulladékot a miiszakvezet6 gépjarmiivén a kdzponti telephelyre szallithatja. A kdzponti
telephelyrdl a keletkezett hulladék a helyi kommunalis lerakora keriil. (A kommunalis hulladékok
gyljtésére és elszallitasara a kivitelezést végzo cégnek kell a végleges, a gyakorlatukban bevalt modszert
kialakitani.)

Az épitési teriileten keletkezo folyékony hulladékot az épitési teriiletre kihelyezett mobil WC-t biztositd
szolgaltato szallitja el igény szerint.

Szénhidrogen-tartalmu hulladékok elszallitdsa

Az Osszegyljtést kovetden veszélyes hulladékokra vonatkozé 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletnek
megfelelden szallitasi lap kitdltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek at kell adni kezelés céljabol.

Zoldhulladeék elszallitasa

A novényzet letermelésébdl szarmazd anyagot a zoOldhulladék szallitasra/kezelésére jogosult
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo vallalkozonak kell szallitasra atadni.

Hulladeék szallitasi utvonal.:

A Patkai-tarozo6 teriilete két uton érhetd/hagyhaté el a hulladékok telephelyrol valo elszallitasa soran.
Egyrészt a teriilet megkdzelithetd a tarozo keleti felén 1évé azon toltés-toréspontal, ahol a Halment6-
torész keresztgatja bekot a keleti toltésbe. Innen aszfaltos bekotétton keresztiil a 811-es uton hagyna el
a teriiletet. A masik tvonal a létesitend6 E-i sziget felSl, a hasznalaton kiviili vizmiité] E-i iranyban 310
méterre hagyna el a tarozo teriiletét és a toltésen, majd folduton keresztiil Patka telepiilésre érne, ahol a
Petofi utcan at vezetne ki a telepiilésrol.

3.3.7. A hulladékgazdailkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Ez esetben kiilon hulladékgazdalkodasi terv készitése nem relevans, illetve a tervnek a projektben
relevans tartalmi kovetelményei a 3.3. fejezet alfejezeteiben kifejtésre keriiltek.

A keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csokkentésére javasolt
intézkedések a kovetkezok:

A kivitelezési és az lizemeltetés idGszaka alatt a keletkezé hulladékokat a kornyezetveszélyeztetést
kizaré modon, a tovabbi kezelés és hasznositas eldsegitése érdekében szelektiven sziikséges gytijteni és
azt a jogszabalyoknak megfeleld6 moddon elszallitani. A kezelés soran elonyben kell részesiteni a
hasznositast.
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A projektben a kitermelt mederanyagot az épitési munkalatok soran a teriileten beliil lehetséges és kell
felhasznalni.

Az épitésre keriil6 miitargyak egy része elore gyartott elemekbol késziil, igy a tertileten képzddo épitési
hulladék mennyisége nem szamottevo.

A varhat6 negativ hatasok minimalizalasa érdekében fontos a vonatkozoé jogszabalyok pontos és felelds
betartasa, az elozéekben ismertetett karesemények megelézéséhez sziikséges oOvintézkedések,
szabalyzatok és munkakoriilmények kialakitasa, valamint részletes organizacios terv, miiszaki leiras és
havéria tervek elkészitése.

3.3.8. Mas szervezettol datvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének
és szarmazdasi helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

A projektben nem keletkezik import hulladék.

3.3.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és szarmazdsi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

A projektben nincs begytjtéssel atvett hulladék.
3.4. Talaj

3.4.1 Természetfoldrajzi jellemzok

A beavatkozassal érintett Patkai-tarozo a Dunantuli-k6zéphegység nagytajhoz tartozo Vértes-Velencei-
hegyvidék kozéptajba tartozé Zamolyi-medence, Sorédi-hat és Lovasberényi-hat kistajak része. Az
érintett kistajak altalanos foldrajzi jellemzo6it ,,Magyarorszag kistajainak katasztere” (szerk.: Dovényi
Z.,2010. Budapest) alapjan mutatjuk be tablazatos formaban.
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3-15. abra: Az érintett kistdjak elhelyezkedése

A Patkai-tarozo

A Patkai-tarozo Fejér varmegyében talalhato Patka kozség hataraban, déli része kismértékben atnyulik
Székesfehérvar kozigazgatasi teriiletére. A viztdrozot a Csaszar-viz duzzasztasaval, kereszt- és
oldaltoltéses kialakitassal épitették. A tarozo vizgyljto teriilete 351 km?, amely magaba foglalja a tirozo
kozvetlen kornyezetét a Zamolyi-tarozo vizgytjtéjével egyiitt.
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A viztarozd 1975 ota lizemel. A Patkai-tarozo a Zamolyi-tarozoval egyiitt viztarozo rendszert alkot,
amely elsddlegesen a Velencei-t6 vizszintjének szabalyozasara szolgal. A vizbd idészakok lefolyasanak
betarozasaval és visszatartasaval csokkenti az arvizi hozamokat, megakadalyozza a Velencei-to
tultoltddését, illetve a tarozott viz leeresztésével mérsékelhetd a Velencei-to vizhianyos allapota. A
Pétkai-tarozo teljes leeresztésére 2019 és 2023 kdzott nem keriilt sor. 2024. év elején részben a Velencei-
to alacsony vizallasa, részben a tarozo viszonylag elfogadhaté vizmindsége, valamint az atfogod
vizmindség- €s szerkezetjavitd beavatkozasok elokészitése okan a Patkai-tarozo vizének leengedésére
is sor keriilt, amely 2024 aprilis végére valosult meg.

A tarozo Nemzeti Okologiai Halozat része, azon beliil 5koldgiai folyosé szerepet tolt be. A tarozon a
HOFESZ gyakorolja a halgazdalkodasi jogot. A viztarozé viztérkodja 07-013-1-1. A tarozo érvényes
vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A Magyar Allam tulajdonaban 1évé viztarozé a Kozép-
dunantili Viziigyi Igazgatésag vagyonkezelésében van, amelynek iizemeltetését a Kézép-dunantili
Viziigyi Igazgatosag Fejér Megyei Szakaszmérnokségének 3. sz. Velencei-tavi Feliigyeldsége végzi.

3-38. tablazat: A Patkai-tarozo fobb miiszaki jellemzdi

Patkai-tarozo vizszintjeihez tartozo vizfeliilet és viztérfogat adatok
Minimalis iizemi Maximalis iizemi Arvizi vizszint:
vizgszint: 120,04 mBf. vigszint: 122,84 mBf. 123,34 mBf.
Vizfeliilet (ha) 130 312 328
Viztérfogat (m°) 800.000 7.850.000 9.450.000
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3-39. tablazat: Az érintett kistajak terméeszetfoldrajzi jellemzoi

TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

| Zamolyi- medence

| Sorédi-hat

Lovasberényi-hat

Domborzati viszonyok

A Zamolyi-medence a Vértes D-i el6terében
kialakult, EK-DNy-i irdnya keskeny, arkos
teriilet. A medence mai formajaban éholocén
siillyedékteriilet.  Siillyedése féloldalasan
tortént: legkevésbé siillyedt meg a medence
Ny-i szarnya, legmélyebbre keriilt a csakvari
medenceszarny, amelyet az alluvium alatt 5-
10 m-es vetddések kisérnek.

A gyenge esésii és kicsi relativ reliefii 16szhatat E-
rol D felé fokozatosan kivastagodo ujpleisztocén
16sz boritja. E-i részét foleg lejtétormelékes,
aprokavicsos attelepitett 16sz fedi (5-10 m), s csak
a D-i térségében elterjedtebb a helyben képzddott
szaraztérszini tipusos 16sz (10-15 m). Felszine
makro és mikroformékban egyarant szegény. E-i
része egyhang, tagolatlan, dolinas fennsik jellegli
teriilet, s csak D-i, er6sebben lejt6sddd, enyhén
hulldmos felszinét tagoljak kisebb szarazvolgyek.

A térszin altalanos lejtés6dése iranyaban kialakult
konzekvens és szubszekvens volgyek felszinét lapos
hatakra, keskeny vizvalasztd tet6kre (tszf 190 m) és
er6zids-derdzios tanthegyekre tagoltdk. Hosszu,
energikus lejtéi erdsen erodaltak.

Tszf-i magassag

125-165 200 170
(m)
Foldtani és talajtani adottsagok
’ . Egykor a Pannon-to  peremteriiletéhez Talnyomoan pannéniai zrllapza.tu széles loszhatZ A’vertes és aVeIenceI-hegys?g kozott ’EI‘E’K-DDVN‘y’-I
Felszin alatti . ,, . | mely csatlakozik a Zamolyi-medence DNy-i | iranyban  hosszan  elnyuld,  erdzids-derazids
tartozott, amelyet a Vértesb6l leszaladd

rétegek

patakok és csermelyek taplaltak.

pereméhez. K-en a Csaszar-viz volgye, Ny-on
pedig a Mori-arok és a Sarrét felé 20-30 m magas,
alamosott meredek torésperemmel szakad le.

volgyelésekkel és fiatal peremsiillyedésekkel tagolt,
pannoniai alapzatu aszimmetrikus 16sz6s hat.

Felszini rétegek

A hosszi, keskeny medence ma mar
kitoltédott. Az egykori t6 helyén a tavi és
folyovizi iiledékek 3-5 m vastag rétegei
boritjak a hordalékkiupos medencefelszint. A
medence E-i peremét durva gorgetegbél,
kavicsbol és homokos-16szos kotdanyagh
lejtétormelékbol épiilt hegylabi
tormelékkupsorozata fedi.

Az aljzat uralkoddan paleozoos metamorfitokbol
all. A laza, agyagos, homokos medenceiiledékekbdl
felépiilt teriilet a felsé-pliocén végén és a
pleisztocén elején hegylabfelszin-képzodésen ment
at, majd a pleisztocén végén a 16szképz6dés soran
gyengén hullamos 16szplatova formaldodott.

Az aljzatot paleozoos metamorfitok alkotjak, s erre a
fels6-eocénben andezites-dacitos sorozat telepiilt
(Lovasberény). Energikus lejtdjti 16sz0s hatta torténd
formalasaban a fiatal szerkezeti mozgasoknak, a
folyovizi erézidnak, a felszint feliiletileg letarold
deraziés folyamatoknak és a 16szképzddésnek volt
jelentds szerepe.
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mészlepedékes csernozjom (66%),
réti talajok (23%),
rendzina (9%)

mészlepedékes csernozjom (71%),
csernozjom barna erdétalajok (23 %),
réti talaj (3%),

mészlepedékes csernozjom (88%)
csernozjom barna erdétalajok (4%)
lepusztult rendzina (4%)
barnafoldek, szolonyeces réti talajok, réti talajok,

C . N
Tala] O.k fbb csernozjom barna erdétalajok (2%) barnaf_“old (2%) ontés réti talajok (1%)
tipusai SR o rendzina (1%) . N s
A csernozjom és réti talajok dontéen . » N . o A csernozjom z6mmel szantoként hasznosul, de
s ; S A csernozjom, a réti talajok és rendzina dontden oy . 14 1R gp
szantoként hasznosulnak, mig a rendzina és szAntokeént hasznosulnak erdéként, rét-legeloként, sz616ként is hasznosulhat. A
barna erdétalajokon erddk talalhatoak. ' réti talajok szantoként és rét-legeldként
hasznosulnak.
Fontosabb éghajlati jellemzok
Altalanos o v , o o . mérsékelten htivos és mérsékelten szaraz, de D-en
. . mérsékelten hlivs és mérsékelten szaraz mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraz . LT f
jellemzés mar inkabb a szaraz éghajlati tipusba tartozo
Evi
napfénytartam 1950 6ra 1950 6ra 1950 6ra
(6ra)
Evi
kozéphémérsékle 9,8-10,0 °C 9,8-10,0 °C E-on 9,5 °C, D fel¢ 9,8-10,0 °C
t(C9
fnv]ina)ﬂ' csapadék 560-600 mm 550-600 mm 570 mm
g‘t’f)“‘kams napok 35 db 35-38 db 35-40 db
Ariditési index 1,15-1,20 1,15-1,20 E-on 1,20 alatti, D-en 1,20-1,25
Uralkod6 . . . . , L, .
szélirdny ENy-i ENy-i E-1 és ENy-I
Atlagos
szélsebesség 3 m/s alatt 3 m/s folotti 3 m/s koriili
(m/s)
Vizrajzi jellemzék
Jellegzetesség mérsékelten vizhidnyos teriilet. vizhidnyos teriilet mérsékelten vizhidnyos teriilet
Ny-i részen a Csaszar-viz (29,5 km, 381 km?2),
A Kistdj teljes egészében a Csaszar-viz (29,5 Ny felé a Mér-Bodajki-vizfolyashoz (30 km, 157 | mellékvize a Rovakja-patak (15 km, 75 km?); D-i
Vizfolyasok J 1eUss g | km?), K felé a Csaszar-vizhez (29,5 km, 381 km?) | részét a Vereb-Pazmandi-vizfolyas (13 km, 114 km?),

km, 381 km?) vizgytijté teriiletéhez tartozik.

folyik le.

K-i peremét a Véli-viz (56 km, 657 km?), mellékvize
a Vértesacsai-vizfolyds (12 km, 82 km?)

Tavak-tarozok

Egyetlen természetes tava (Csakvamal) alig
0,5 ha felszinii. Ugyanitt van egy 3 és egy 4,8
ha feliiletii kis tarozd is. Sokkal nagyobb

6 kistava egyiitt 50 ha felszinii, koztiikk a Patkai-
halast6 (17 ha) a legnagyobb.
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jelentéségti a Csaszar-viz felsé tarozoja

Zamolynal (272 ha), illetve alsoé tarozdja
Patkanal (312 ha).

A talajviz" Osszefliggd szintje 2-4 m-re

A hatsag peremteriiletein talalhato, 4-6 m

A ,talajviz” a volgytalpakon 2-4 m, a lejtékon 4-6 m

Talajviz helyezkedik el a felszin alatt. Mennyisége I -, . N kozott érheté el, mig a hatakon néhol hianyzik.
. ,, mélységben, mennyisége azonban nem jelentds. ., . ,,

nem szamottevo. Mennyisége nem szamottevo.
Ripie | ekl am e, A 6 | oo kst s A o i | A OBIERElt i A i b b

vizhozamuk 200 1/p koriil van. vizhozama mérsékelt, mélysége valtozo. kitermelt vizhozamok is mérsékeltek.

Novényzet

s Movsgyepek, Kot tal |12 hegvlibizirt edosstyepp lgyesek, HSa | oigot O0C < jelletelon szras-issirus gyepek.
Fébb potencialis . BYepess | WY1 16szgyepek, kotott talaju sztyeprétek, H4 — ’ Jelcs . BYEPE,

sztyeprétek, OB - jellegtelen {ide " , . . D34- mocsarrétek, Bla — nem t6zegképzo
tarsulasai , erddsztyepprétek, OB - jellegtelen iide gyepek, | _, 2 , a1

gyepek, OC - Jellegtelen szaraz- . . s nadasok, gyékényesek és tavikakasok

felszaraz gyepek OC - jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

3-40. tablazat: Az érintett kistdjak legfontosabb foldrajzi jellemzoi

Jellemzo6 elnevezése

Jellemzo adottsagai

Zamolyi-medence

Sorédi-hat

Lovasberényi-hat

Teriilet megoszlas % hektar % hektar % hektar
Beltertilet 54 409,7 4,5 458,0 5,0 1376,8
Szanto 55,4 4184,7 85,5 8784,0 74,6 20445,6
Kert 0,2 14,1 1,2 122,0 2,7 749,9
Sz416 0,0 0,0 0,0 2,7 1,1 287,7
Rét, legeld 22,3 1686,5 2,6 269,3 5,6 1526,1
Erdé 11,6 872,2 5,2 530,7 9,4 2580,5
Vizfelszin 5,0 380,7 1,0 102,8 1,5 423,9

TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

Fajszam / védett faj (db)

400-500, 20-30

400-500, 20-30

400-500, 20-30

Ozoénndvények

fajok  (Solidago akac

pseudoacacia)

spp-)s

balvanyfa (Ailanthus altissima, aranyvesszo-

aranyvessz6-fajok (Solidago spp.), akac

(Robinia |(Robinia pseudoacacia)

aranyvessz6-fajok (Solidago spp.), akac
(Robinia pseudoacacia)

70



3.4.2. Foldtani és tektonikai viszonyok

A Zamolyi-tarozo a Vértes hegység déli eléterében, a Zamolyi-medencében helyezkedik el. A medencét E
fel6l — a Dunéntali-k6zéphegység EK-i részéhez tartozo — Vértes, Ny-i iranybol a Mori-arok, D-rdl a Velencei-
hegység, mig K felél a Bicskei-medence hatarolja (3-16. abra).
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1 — paleozoos képzédmények; 2 — mezozos képzddmények:; 3 — a Dundntili-kozéphegységi egység hatdrai; 4 —
mezozoos rdtolodds; 5 — kréta szinklindlis; 6 — kréta antiklindlis: 7 — kréta eltol6dds; 8 — kainozoos eltolédds.
Roviditések: Lv = Litéri-vonal, Pv = Padragkiiti-vonal. TRv = Telegdi Roth-vonal, Vv = Vértessomldi-vonal, Bf = Balaton-
felvidék
3-16. abra: A Dunantuli-kézéphegységi szerkezeti egység egyszeriisitett foldtani térképe a paleozoos és
mezozoos képzédmeények felszini elterjedésével, valamint a Vértes tajegységi foldtani térképének
korvonalaval

Forras: https://mbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/03/23/budai-et-al_2008_vertes_magyarazo.pdf

A Vértes és a kornyez6 teriiletek foldtani felépitésére jellemzoek a mezozoikumi iiledékes kézetek, kiilondsen
a mészko és dolomit rétegek, amelyek jelentOs szerepet jatszanak a teriilet vizgyiijté rendszerében.

A hegység DK-i el6terében elhelyezked6 Zamolyi- és Bicskei-medencét foként neogén iiledékek (folyovizi
iiledék, deluvialis iiledékek, 16sz, homokos 18sz) toltik ki. (3-17. abra) A Zamolyi-tarozo kdzvetlen
kornyezetében talalhato felszini képzédmények deluvialis és proluvialis iiledék, valamint folyovizi tiledékek.
A deluvialis iiledékek a tarozo két hosszanti oldalan jellemzoek. Ezek a képzoddmények az esdzések, a
gravitacio €s az er6zio hatasara, a lejtokrol lemosodva a dombok aljan, vagy a volgyekben a viz altal szallitott
hordalékként rakodnak le. Az ilyen iiledékekben altalaban finomszemcsés agyagos, homokos vagy kisebb
kavicsos Osszetevok dominalnak, €s jellemzden a volgyekben, patakmedrekben vagy alacsonyabb fekvésii
teriileteken halmozodnak fel. A tarozo E-i végén proluvialis, hordalékos iiledékek jelennek meg, amelyek
jellemzden ott képzddnek, ahol a lejtos teriileteken lefolyd viz sebessége hirtelen csokken (példaul ahol egy
folyd vagy patak kilép a hegyvidékrdl a sik teriiletekre). Ezek az tiledékek gyakran durvabb szemcsézetiiek,
mint a deluvidlis tiledékek, és a rétegeket foként kavics és homok alkotja. A folyovizi tiledékek a tarozot taplalo
felszini vizfolyasok medrének kdrnyezetében jellemzoek. Az iiledékrétegek atlagos vastagsaga kb. 10 m.

A vizsgalt teriilet felszini foldtani képzddményeinek elterjedését a 3-17. dbra mutatja.
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3-17. abra: A vizsgalt teriilet felszini foldtani képzédményeinek elterjedése
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

A talajok min6ésége valtozo, de a nagy kiterjedésii 16sz0s és alluvialis liledékkel boritott teriileteken tobb helyen
j0 mindségii termdtalaj alakult ki, amelyet foként a mez6gazdasagi termelésben hasznositanak. A karsztosabb,
sziklas felszinek inkabb legeltetésre alkalmasak.

3.4.3. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozdasanak adatai

A tarozo teriiletén a vizsgalt id6szakban nem tortént teriilethasznalat valtozas.

A rekonstrukcios beavatkozasok részeként kialakitando objektumok és miitargyak a KDT VIZIG altal kezelt,
allami tulajdonu vizgazdalkodasi teriiletre esnek. E teriiletek magyar allami tulajdonban vannak.

A 3-41. és 3-42. tablazatokban mutatjuk be a beavatkozasokkal érintett foldrészleteket, az érintettség mértékét,
a tulajdonviszonyokat és a miivelési agakat.
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3-41. tablazat: A tervezett létesitmenyekkel és beavatkozasok, és az altaluk érintett ingatlanok

Sor-

. Létesitmény Telepiilés Hrsz. Kezel6
szam
1 Med.errendezgis, burkolas és kiilsé halagy kialakitasa a Csaszar-viz Zamolyi-tarozo Patka 095/2 KDT
alatti szakaszan VIZIG

2 Atkot6-csatorna vizkormanyzo miitargyénak épitése + toltések épitése

3 Uj elzaras kiépitése az atkoté-csatorna atereszének felvizi részéhez

4fa | Szivargé-arok kisvizi szelvényének burkolésa, padkés nagyvizi szelvény kialakitasa

5 Kabel-gat ateresz kivaltasa 10j, keretelemes, tiltos el6fejjel kialakitott miitarggyal

KDT
Patka 0170/1
6/a | Tarozotér kotrasa VIZIG
7la | Kotort anyag elhelyezése keleti t6ltés mentén nyomopadkaban és két szigetben
8/a | Kotras utani mederegyengetés
9 Bels6 Halment6-torész kialakitasa a Rovakja-patak torkolatanal (~22 ha), vizzard
toltés épitéssel, zsilipes leereszté miitarggyal és arapasztoval kialakitva
- . s i R . KDT
10 | Uj hordalékfogd kialakitasa a Rovakja-patakon, a bujtatd f616tti szakaszon Patka 0173/1 VIZIG
4/b | Szivargé-arok kisvizi szelvény burkolasa, padkas szelvény kialakitasa
11 | Uj uszadékfogo racs épitése a Szivargo-arok gatérhaz melletti mederszakaszan
12 | Egyesitett leereszté miitargy bontasa ¢s 1j, kisebb kapacitasu mitargy épitése
13 | Uj arapaszto miitargy és csatorna épitése Székes- 020108 KDT
fehérvar VIZIG

Burkolt kiils6 halagy kialakitasa pallos elzarasi lehetdséggel, halraccsal a Csaszar-

14 . s , .
vizen, a Szivargo6-arok becsatlakozasa alatt kozvetlen

7/b | Kotort anyag elhelyezése keleti t6ltés mentén toltésvallban/nyomopadkaban

6/b | Tarozotér kotrasa

8/b | Kotras utani mederegyengetés

TG6bb hrsz.-t érintd beavatkozas

3-42. tablazat: Az érintett ingatlanok igénybeveendo teriiletei, alrészletei és miivelési dgai

Telepiilés Helyrajzi szam Igénybevétel, miivelési ag
Patka 095/2 Végleges mas célu: 0,12 ha, Legel6 4

Id6leges mas céla: 12,7 ha, Legel6 4

Pitka 017071 Végleges mas célu: 0,99 ha, Legel6 4
Patka 0173/1 Kivett
Székesfehérvar 020108 Iddleges mas céla: 0,55 ha, Legel6 4

(A relevans tulajdoni lapok az V. Mellékletben talalhatok)

3.4.4. A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A tarozo talajat, azaz tiledékét, mint foldtani kdzeget tekintjiik, fiiggetleniil attol, hogy vizboritas alatt van,
vagy szarazon. Felmérésre keriilt a lagy tledék vastagsaga és iiledék mintavételi programot hajtottak végre
(2024. oktober-november, 33 mintavételi pont, 87 db iiledékminta) az {iledék tapanyag tartalmanak és
szennyezettségének megallapitasara. A felmérést a kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végzo szervezet
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végeztette el kiilso vallalkozo bevonasaval. A mintavételi térképet €s a mintavételezés leirasat, jegyz6konyvet,
valamint a mérési jegyzokonyveket a IV. mellékletben helyeztiik el.

4 Jelmagyarazat
| Iszapvastagsag [m)]

3-18. abra: A lagy iiledék vastagsaganak eloszlasa mintavételezés alapjan

Az iiledék mintavételezése és laboratoriumi elemzése az 5 honappal korabban leeresztett tarozd szaraz
mederbdl tortént. Az tiledék vizsgalati eredményeket a 3-19. — 3-21. abrakon tiintettiik fel. A 3-19. abran a
hagyomanyosan, az iiledékek jellemzésére hasznalt jellemzok értékeit tiintettiik fel: izzitasi veszteséget
(szervesanyag tartalom), névényi tapanyagokat — olyan jellemzoket, amelyekre nincs jogszabalyi hatarérték,
¢és amelyek az eutrofizacio, valamint az iiledék mezégazdasagi hasznositasa szempontjabol 1ényegesek.
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Tradicionalis tledék jellemzok atlagértéke1 €s + szorastartomanyai a
Patkai-tarozo iiledékében
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— % m/m % m/m % m/m mgkg mgkg mgkg
pH Osszes Osszes OsszesN  Osszes P (P205) Osszes foszfor |Osszes K (K20)
szarazanyag | sZervesanvag (P)

3-19. abra: A Patkai-tarozo hagyomanyos iiledek jellemzoi (VIZITERV Environ NP Kft. 2024)

A mederiiledék atlagos szennyezoanyag tartalma a 6/2009
KvVM* rendelet "B" szennyezettségi hatarértékének

szazalékaban
TPH

Osszes Osszes
PAH PCB

70.0

40.0
30.0
200
10.0 I
0.0
As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zz

3-20. abra: A Patkai-tarozo iiledékének szennyezéanyag tartalma a hatarértékek szazalékaban

n

A 3-20. abra az iiledék karosanyag tartalméanak a jogszabalyi hatarértékekhez viszonyitott szazalékos aranyat
mutatja be. A hatarértékek tekintetében a 6/2009 KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet ,,B” hatarértékeit
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alkalmaztuk® (az 4bran a zold szinii oszlopok az adott anyag analitikai méréshatarat jelentik, a valos értékek a
feltiintetetteknél kisebbek). Megallapithato, hogy az egyes mintavételi pontokban képezett atlagértékek alapjan
az iiledék nem szennyezett, szennyezanyagot hatarérték felett nem tartalmaz. A szennyez6 anyagok térbeli
eloszlasat vizsgalva megallapitottuk, hogy a szelénen (Se) kiviil, minden vizsgélt anyag és mind a 33
mintavételi pont tekintetében joval a ,,B” hatarérték alatti értékeket kaptunk. A szelén esetében 3 mintavételi
ponton 10-16%-0s hatarérték tullépést tapasztaltunk, amelynek legvaldszinlibb oka a geoldgiai hattér, mivel
egyrészt az liledékes kézetekben (pl. mészkd, dolomit) tobb mg/kg koncentracioban is el6fordul Se természetes
formaban®, masrészt elsédleges antropogén kibocsatasi forrasok a szénerémiivek és a szinesfém (elsésorban
rézérc alap) kohaszat. Ilyen létesitmények a vizgyljton vagy kozelében nem talalhatok. A részletes
iiledékvizsgalati adatokat a IV. mellékletben tiintettiik fel.

A 3-21. abrabol az is lathato, hogy az iiledék névényi tapanyag tartalma igen magas, amely hozzajarulhat a
Patkai-tarozo utobbi években tapasztalt hipertrof vizmindségi allapotahoz.

Noveényi tapanyagok atlagértékei a Patkai-tarozo iiledékében

16000

14000

12000

(w

10000
8000
6000
4000

0

Koncentracio. mg/kg szarazanyag

Osszes nitrogén Osszes foszfor (P205)  Osszes kalium (K20)

3-21. abra: Névény tapanyagok atlagos koncentrdcioja az iiledékben

3.4.5. Atevékenységhdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek bemutatasa

A vizsgalat ala vont id6szakban az érintett tevékenységébdl (viztarozas) adodo foldtani kdzeg vagy felszin
alatti viz szennyezés nem volt tapasztalhatd. A tapasztalt ndvényi tapanyag feldtsulas a vizgyijtén folyo
tevékenységek eredménye (talaj er6zio, ndvénytermesztés, allattartas, lakossagi szennyviztisztitas).

Mivel a tapanyagban gazdag iiledék fenyegeti a tarozo elsddleges funkcidjanak, a Velencei-to vizpotlasanak
teljesiilését, ezért az liledék megfeleld mértékii kotrasa sziikséges a tarozo teriiletén.

3.4.6. Prioritasi intézkedeési tervek készitése

A 3.2 fejezetben vazolt vizmindségi ¢€s a 3.4.4 fejezetben bemutatott iiledékmindségi probléméak megoldésa
érdekében elengedhetetlen a tarozo kotrasa, az iiledékvastagsag eloszlasanak figyelembevételével, mivel a
szervesanyag ¢és Osszes foszfor tartalom atlagosan magas, szorasuk kicsi, ezért a kotrasi mélységet a lagy
iiledék vastagsaga alapjan célszerti differencialni. Mivel a tarozo iiledéke nem tartalmaz veszélyes vagy karos
anyagot, akar mezOgazdasagi felhasznalasa is lehetséges, azonban elsddleges a tervezett 0j toltések
anyagsziikségletének biztositasa. A jelentés mennyiségii tobblet a tarozoé téren beliil, illetve a keleti oldali toltés
¢és a Szivargo-arok kozott kialakitandé toltésvallban keriil elhelyezésre. A roviden a B-1. tablazatban felsorolt

56/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl
6 Dhillon, Karaj & Bijay-Singh, Surjit & Dhillon, Surjit. (2019). Genesis of seleniferous soils and associated animal and human health
problems.  https://www.researchgate.net/publication/330764663_Genesis_of seleniferous_soils and  associated  animal
and_human_health_problems/citation/download
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beavatkozasokat az alabbiakban részletesen mutatjuk be. Az egyes beavatkozasokhoz tartozo tervrajzok és
anyagmennyiségek a II. Mellékletben talalhatok.

1)

2)

3)

Mederrendezés, burkolas és kiils6 halagy kialakitasa kozvetleniil a Csaszar-viz Zamolyi-tarozo
vOlgyzaro gatja alatti szakaszan

A tervezett beavatkozds célja, hogy a Zamolyi-tarozod leereszt zsilipes miitdrgya alatti, nem
beagyazddott, laza szerkezetli mederszakaszt, ami mar tobb esetben is megrongélodott, megsiillyedt,
beszakadt, egy burkolt, trapéz szelvényili meder kialakitasaval stabilizaljuk. A problémas rész a
zsilipes mutargy alatt kialakitandd 50 m hossza halagy alvizi vége alatti kb. 55 m hosszl szakasz (a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosaggal egyeztetve).

A KDT-VIZIG-gel tortént egyeztetés alapjan, a Zamolyi-tarozo zsilipes leeresztd miitargyan a
maximalis vizeresztés semmilyen koriilmények kdzott nem haladja meg a 1,5 m®/s-ot. Ehhez igazodva,
a tervezett burkolt mederszakasz vizszallitd képessége 2,0 m®/s-os vizhozamhoz lett kialakitva.

A kiils6 halagy kialakitasanak célja, hogy a Zamolyi-tarozo esetlegesen sziikséges leeresztése esetén,
a tarozoban 1év0 halallomany lehalaszasa megtorténhessen. Ezt egy tarozon kiviili, kiils6 halagyban
konnyebb kivitelezni, mint egy tarozotérben kialakitott, belsd halagy esetén. A burkolt halagy a
Csaszar-vizen, a Zamolyi-tarozo leeresztd zsilipes miitargya alatt ~70 m-rel keriil kialakitasra.

A halagy maga 30 x 50 m méretli, monolit vasbeton, befogé falai 0,5 m szélesek és 1,0 m-el mennek
a halagy fenékszintje ald. A fenéklemez egy 0,2 m vastag, vasalt vasbeton lemez, amelyet 0,2 m vastag
homokos-kavics agyazatra kell kialakitani. A halagy al- és felvizi részén csatlakozik a trapéz
szelvényl, beton lapburkolattal kialakitott mederszakasz. A halagy fenékszintje 121,87mBf., melyhez
a felvizi részen 121,96 mBf{. szinten csatlakozik a burkolt, trapéz szelvényl meder, alvizi részen pedig
szintén 121,87 mBf. szinten csatlakozik a burkolt meder.

Anyagmennyiségek kerekitve:
Foldmunka: 1150 m?
Eléregyartott betonlap: 330 m?
Monolit vasbeton: 500 m®

Csaszar-viz medre €s a Szivargd-arok kozotti atkoto-csatorna vizkormanyzo miitargyanak épitése +
toltések épitése

A Csaszar-viz Patkai-tarozoban futé vezérarkaban talalhatd szakaszan, a vizfolyas 13+505 km
szelvényében egy betétpallos elzarasi lehetdséggel ellatott vizkormanyzo miitargy keriil kialakitasra.
A Csészar-viz medrének elzarasaval a vizfolyason a Zdmolyi-tarozo feldl érkezo vizek a Cséaszar-viz
134530 km szelvényébdl kidgazo 6sszekoto csatornan keresztiil a Patkai-tarozot megkeriilé Szivargo-
arok irdnyaba kormanyozhatok.

A tervezett 1,2 méter nyilasméretii, 2 méter hosszisagu, U szelvényl mitargy vizatvezetési kapacitasa
2 m%s. A miitargy monolit vasbetonbol késziil 15 cm falvastagsaggal, 20 cm alaplemez vastagsaggal,
1 réteg 400 g/m? geotextiliara, és 20 cm homokos kavics dgyazatra fektetve.

A mitargy folyasfenékszintje 119,5 m B.f., falszerkezetének szerkezetének felsd szintje pedig a
csatorna attoltésének korona szintjével megegyez6, 121,00 mB.f. szinten talalhato.

A miitargy el6tt és utan 5-5 méter hosszban 1 réteg 400 g/m? geotextiliara, és 15 cm homokos kavics
agyazatra helyezett, 15 cm vastagsagii monolit vasbeton el6-, és utdéfenékburkolat, valamint tovabbi
5-5 méter hosszu, 1 réteg 400 g/m? geotextilidra fektetett 40 cm vastagsag vizépitési termésk6bol
kialakitott kdszoras keriil kialakitasra, a Patkai-tarozo atlagos iizemvizszintje folotti 0,5 méteres
szintig. A mitargy atjarhatdsagat, a mutargy szerkezetéhez rogzitett, 1,0 méter szélességli monolit
vasheton gyalogoshid biztositja. Anyagmennyiségek kerekitve: Vasbeton: 76 m3, készoras: 120 m2,

Uj elzaras kiépitése az atkoto-csatorna atereszének felvizi részéhez

A tervezett beavatkozas célja, hogy a Csaszar-viz felsé szakaszan érkez6, alkalmanként a Patkai-
tarozo vizénél jobb mindségii viz a Patkai-tarozot megkeriilve, minéségromlas nélkiil juthasson a
Velencei-toba.
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4)

A tarozo jelen projektben tervezett beavatkozasainal egyik fontos szempont, hogy a Csaszar-vizen
érkez6 vizhozam 2 iranyban torténd elvezethetésége megvaldsuljon. Egyik irany a Csaszar-viz eredeti
medrében, egyenesen a Patkai-tarozoba torténd vezetés és betarozas. A masik lehetdség pedig, egy
arhulldm, vagy vizmindségi probléma esetén a Patkai-tarozot kihagyva a rendszerbdl, azt megkeriilve,
a tarozo oldaltoltésének Szivargo-arkan keresztiili levezetése a vizeknek, kdzvetleniil a Velencei-toba.

Ennek az utobbi lehetdségnek a megvalodsitasara, a KDT-VIZIG szakemberei 2024 els6 felében egy
uj atkoté-csatornat alakitottak ki. A megépiilt atkoté-csatorna a tarozo oldaltdltésében épiilt Uj
mitargyon atvezetve a meglévd oldaltoltés Szivargo-arokba csatlakozik, amely a Patkai-tarozo
vOlgyzard gatja alatt kot be Gjra a Csaszar-viz medrébe. Jelen munkaban a megépiilt ateresz felvizi
részére tervezésre keriilt egy tiltos elofejjel kialakitott elzarasi lehetdség, amellyel szabalyozni lehet a
Szivargo-arokba torténd vizkormanyzast és annak mennyiségét. A meglévo ateresz egy eldregyartott
monolit vb. eléfejjel lett kialakitva, ennek a helyére keriil a most tervezett, @100 cm-es eléregyartott,
tiltos vb. elofej. Anyagfelhasznalas: készoras, épitési k6: 6,5 m?

Szivargo-arok kisvizi szelvényének burkolasa, padkas nagyvizi szelvény kialakitdsa

A tervezett beavatkozas célja, hogy a Csaszar-viz fels6 szakaszan érkez0 j6 mindségli viz adott esetben
a Patkai-tarozot megkeriilve, mindségromlas nélkiil jusson a Velencei-toba. A Patkai-tdrozo északi
részén a kdzelmultban késziilt el egy 0 atkoté-csatornaszakasz, ami a tarozo oldaltoltésében épiilt j
mitargyon atvezetve a meglévo oldaltoltés Szivargo-arkanak 4+610 km végszelvényébe csatlakozik,
amely a Patkai-taroz6 volgyzarogatja alatt csatlakozik be ujra a Csaszar-viz medrébe. Ezen az uj
csatornaszakaszon és miitargyon 1,5 m®%/s vizmennyiség vezethetd at.

A Szivargo-arok kotrasa, ideiglenes megkeriil6 csatornaként torténd azonnali felhasznalasa érdekében,
megtortént. Azonban a Szivargo6-arok teljes hosszan (4,6 km) a meder profilozésa, kisvizi szelvény
kialakitasa és burkolasa, fenntarté padkaval kialakitott nagyvizi szelvény kialakitasa sziikséges. A
Szivargé-arkon egy kisvizi mederszelvény keriil kialakitasra, amelynek vizszallito kapacitasa 2,0 m®/s.
A kisvizi szelvény mellett, a tarozo feloli oldalon egy fenntartast is lehet6vé tevd, 3,0 m széles
vizszintes padka létesiil. A teljes szelvény, vagyis a burkolt kisvizi és foldmedrii nagyvizi szelvény
Osszes vizszallitd kapacitasa kb. ~15 m%/s lesz, igy egy esetlegesen telt kisvizi szelvényhez érkezd
nagyobb mennyiségii csapadék levezetése sem okoz problémat az arok teljes hosszan. Maga a kisvizi
szelvény egy eléregyartott beton lapburkolattal és lezaré vb. fogakkal kialakitott szelvény. Az
eléregyartott beton lapburkolat 10 cm vastag, ala 20 cm vastag homokos-kavics agyazat késziil. A
kisvizi szelvény burkolasa az arok teljes hosszaban sziikséges, igy a 4531 m hosszu tervezési szakaszra
az alabbi mennyiségek adodnak:

20 cm vastag homokos-kavics agyazat: ~4,600 m3
Eléregyartott beton lapburkolat: ~23,100 m?
Monolit vb. lezaro fog: ~3,300 m®
Bevagas kialakitasa: ~4.600 m3
Toltés kialakitasa: ~23.100 m?
Kimarad6 foldanyag: ~3.300 m3
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3-22. abra: A tervezett beavatkozdasok és elhelyezkedeésiik a Patkai-tarozon és kérnyezetében (Nagyobb felbontasu abra a Il. Mellékletben keriilt elhelyezésre)
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6)

7)

Kabel-gat ateresz kivaltasa 11j, keretelemes, tiltos elofejjel kialakitott miitarggyal

A Kabelgat 6nmagaban egy hullamtord gatnak épiilt, eredeti funkcidja nem a tarozotér felosztasa és
kiilon vizterek létrehozasa volt, ezért eredetileg nem is vizzar6 toltéstesttel lett kialakitva. Azonban a
lefolyds és az esetlegesen kialakulé arhullamok levezethetdsége, szabalyozasa szempontjabol
sziikséges egy olyan 0j mutargy kialakitasa, amellyel szabalyozottan lehet a vizet atengedni a gat alatt.

A jelenlegi, meglévd miitargy egy 1973-ban épiilt, 150 cm-es békaszaj-szelvényl ateresz, mely a
Kabelgat 0+116 km szelvényében épiilt meg. Eredti kiiszobszintje 119,45 mBf. volt, ez azonban
jelenleg mar nem mérhetd, mert az ateresz az évtizedek alatt jelentdsen feliszapolddott és megsiillyedt.
Jelenleg a teljes szelvény kb. 60-70 %-a van csak terepszint felett. A bontas sordn az alabbi
anyagmennyiségekkel szamolunk:

beton 55 m?
fold 130 m?
kovek 128 m?

Az ujonnan létesitendd mitargy egy kb. 27,0 m hosszon, 120x120x100-as eléregyartott vb.
keretelemekbdl épitendd ateresz. Az ateresz elemei ald 10 cm homokos-kavics agyazatra épitett, 10
cm vastag szereldbeton keriil, melyre keriilnek elhelyezésre az eléregyartott vb. elemek. Az ateresz
alvizi részén szintén eldregyartott elemekbdl keriil kialakitasra a rézsiis atmenet. A felvizi részen egy
monolit vb-bol kialakitandé el6fej és kezeld torony keriil megépitésre, melyben az acél csavarorsos
zsiliptolézar mellett, 2 soros betétpallos elzarast is lehetové tevd hornyok keriilnek kialakitasra.
Fontosabb anyagmennyiségek kerekitve:

monolit vb. dsszesen: 41 md
eléregyartott 120x120x100 cm-es vb. keretelem: 27 m (27 db)
acél zsiliptabla, csavarorsos mozgatdszerkezettel: 1db

Fold visszatoltés rétegenként tomoritve: 190 m®

Tarozotér kotrasa

A Patkai-tarozdban felhalmozodott, magas szervesanyag és novényi tapanyag tartalmi mederiiledék
eltavolitasdhoz a tarozd tér 2024 aprilisaban leiiritésre keriilt, a mederiiledék kiszaradasa
megkezdodott. A tarozémeder kiilonb6zo pontjaibol (33 pont, 87 db minta) vett lledékmintak
vastagsagi és laboratoriumi vizsgalati eredményei alapjan 1,944 milli6 m® mederiiledék eltavolitdsa
sziikséges a belsé tapanyagterhelés csokkentése érdekében. (A megmaradd, kiilonb6z6 kotrasi
mélységek miatt egyenetlen mederfenék egyengetése ,,zérus” foldmérleggel 119,00 mBf. atlagos
mederfenék szintet eredményezett, Id. a 14) pontban). A kotras tervezése a 3_X. abran lathato
iiledékvastagsag térkép alapjan tortént. Ehhez a mennyiséghez adodik még a Halment6-torész 119,00-
0,6 m = 118,4 mBf. fenékszintig torténd kotrasabol keletkez 113 ezer m® mederanyag. Igy a telje
kotrasi mennyiség 2,057 milli6 m®. A kotras szaraz mederbdl, foldmunkaként keriil elvégzésre. A
2,057 milli6 m® kotort mederanyag elhelyezésére kiilon terv késziilt azzal az alapvetéssel, hogy minden
anyag a tarozo6 jogi hatérain beliil, allami tulajdonu teriileten keriiljon elhelyezésre.

Kotort anyag elhelyezése keleti toltés kiilsé oldala mentén nyomopadkaban, két szigetben és 1ij
toltésekben a tarozdtérben

A kotort, 2,057 milli6 m® mederanyag tobb helyszinre keriil elrendezésre:

a) ~382e m® mederanyag a hattoltésként/toltésvallként a Szivargo-arok és az oldaltoltés
kozotti teriileten keriil elteritésre kozel 3720 fm hosszon, 1:3-as rézsiivel és a meglévo
oldaltoltés korona magassagaig kialakitva.

b) Két db, a tarozdtérben létesitendd szigetben: Az 1.sz. sziget 8 ha teriiletli, 126,31 mBf.
tetészintti, térfogata 684 ezer m, elhelyezése a Boros-gattol északra, a 3-22. bra szerint;
a 2. sz. sziget 11 ha teriiletti, 126,25 m tetSszinti, tarfogata 911 ezer m3, elhelyezése a
Halment6-torésztdl délre, a 3-22. abra szerint. Mindkét sziget 1:3 rézsiivel, 123,34 mBf.
szintig k6szorasos rézsli védelemmel kertilnek ellatasra.

C) A Halment6-torész kialakitasahoz sziikséges toltés, valamint a Boros-gat e torészhez
tartozo szakaszanak vizzaréva tétele érdekében felhasznaland6 anyagmennyiség dsszesen
80 ezer m®,
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A mederkotras ¢és anyag elhelyezés foldmérlege:

Kotras:
Meder 119,00 mBf. szintig: 1944em?
Halmentd-torész 118,4 mBf. szintig: 113em?
Kotras dsszesen: 2057 em®
Anyag elhelyezés:
Toltésvallban: 382em?
1. sz.sziget: 684 e m?
2. sz.sziget: 91lem?
3. Belsd toltés HalmentS-torészhez 80 e m®
Elhelyezés 0sszesen: 2057em?

Tehat az Osszes kotort anyag a jogi hataron beliil elhelyezhetd. A tarozé medrén kiviili elhelyezés
allami tulajdon, ,,legeld 47 alrészleteket érint. A Kabel-gat-tol déli iranyban, 530 m hosszu szakaszon
nem keriil elhelyezésre kotrasi anyag a védett ndvényzet miatt (3-22. abran fehér szakasz a keleti oldali
toltés mentén) Amennyiben a kivitelezésig az elhelyezési terv modositasara keriil sor, a mederanyag
mindsége lehetové teszi a 190/2023. Korm. rendelet szerinti mezdgazdasagi felhasznalast is. Az e
rendelet altal eldirt kockazatbecslés a friss iiledék elemzési eredmények alapjan elvégezhetd. A
mezogazdasagi felhasznalas tekintetében, a szallitasi koltségek figyelembevételével, csak néhany km
tavolsagon beliili term6foldek johetnek szamitasba.

Bels6 Halment6-torész (~22 ha) kialakitdsa a Rovakja-patak torkolatanal, vizzaro toltés épitéssel,
zsilipes leeresztd miitarggyal és arapasztoval kialakitva

A Patkai-tarozo medrében a Boros gat déli oldalanal egy 22 ha-os Halment6-torész keriil kialakitasra.
A lapitott negyed koriv alaki Halmentd-torész kialakitasahoz vizzard toltés kiépitése sziikséges a
meglévd tarozé medrében, amely E-i oldalon a Boros-gathoz mig DNY-i oldalon a meglévé tarozo
oldaltoltéshez csatlakozik. A tervezett vizzaré anyagbol létesitendd toltés 123,80 mBf. szinten
kialakitando 10,0 m széles toltés koronaval, 1:3-as rézstikkel a Halmentd-torész viztere felé egy 122,30
mBf. szinten kialakitand6 4,0 m széles padkaval és 1:3-as rézsiihajlassal tervezett. A Halmentd-to
toltés épitéséhez ~70 e m® kotott anyag sziikséges. A Halmentd-torész tervezett iizemvizszintje 122,30
mBf., mig a tervezett fenékszintje 118,40 mBf. szinten kertil kialakitasra. A tarozo tér 119,00 mBf.
szintje alatt 60 cm-rel mélyebb Halment8-torész fenékszint kialakitasa soran ~113e m® mederanyag
kertil kikotrasra. A Halmentd-torész kialakitando toltésének 0+400-as szelvényébe egy oldalbukdval
egyben kialakitott tiltos elzarast keretelemes ateresz létesitése tervezett, 2 m*/s kapacitasa zsilippel.
A mitargy eléregyartott keretelemekbdl, eléregyartott, illetve monolit beton eléfejekbdl, monolit
vasbeton zsilipaknabodl, valamint egy csavarorsos, tiltds elzaroszerkezetbdl all. Az uj toltésen, a
Rovakja-patakon érkezo esetleges arhullamok levezetése érdekében egy betonba rakott terméskd
burkolattal, 1:5-6s rézsiivel kialakitott, jarhatd trapéz szelvényli, 8 m-es fenékszélességii, 23 méter
teljes szélességli oldalbuko kialakitéasa is sziikséges, NQ1% = 12,5 m?¥/s atbukasi vizhozammal (Id. a
II. Mellékletben a P-6.7.1. szamu helyszinrajzot).

Az oldalbuké felvizi oldalara 80x80x300 mm-es acél hornyok keriilnek elhelyezésre 1,5 m-es
osztaskozzel, melyekbe a 0,5 x 1,5 m méretli, 40 mm-es palcakdzli acél halracsok keriilnek
elhelyezésre idészakos jelleggel. A halracsok felsd sikja 122,80 m B.f. szintre, vagyis a Halment6-t6
maximalis arvizszintjére keriilnek kiépitésre.

Az eléregyartott vb. keretelemek 120x120x100/15 cm méretiiek, és mintegy 35 méter hosszban
keriilnek kiépitésre.

A mitargy felvizi részén egy 4 cm-es palcakozli halraccsal ellatott, 120x120x100/15-cm-es
eloregyartott vb. elofej keriil elhelyezésre. A halracs tisztithatosaga érdekében, az eléfej folott egy
2,8x1,7 méretii uszadék kiszedo hely keriil kialakitasra, amely eléregyartott rézstilépcsén kozelithetd
meg.

Az alvizi oldalon egy 120x120x470/15 cm-es méretli, betétpallos elzarasi lehetdséget biztositd
hornyokkal ellatott monolit vb. eldfej keriil kialakitasra, melynek kiiszobszintje a Patkai tarozo
tervezett fenék szintjével megegyez06, azaz 119,00 m Bf.
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A Tervezett oldalbukos, zsilipes vizszintszabalyozo mitargy fobb paraméterei:

Toltés koronaszélesség: 10,0m

Toltés koronaszint: 123,80 m B.f.

Atbukasi kiisz8bszint: 122,30 m B.f.

Buk¢ szelvény rézstije: 1:5

Buko szelvény fenékszélesség: 8,0m

Zsilipes elzaras tipusa: Csavarorsos (+betétpallo)
Vizeresztési kapacitas: 2,0 m¥/s

Ateresz tipusa, mérete: 1,20x1,20x100/15 vh. keretelem
Ateresz kiiszobszintje: 119,00 m B.f.

Az oldalbukdval egyben kialakitott zsilipes leeresztd miitargy kialakitasdhoz sziikséges fobb muiszaki
mennyiségek (kerekitve):

Vizépitési terméskd (k&szoras): 520 m?
Betonba rakott vizépitési terméskd burkolat: 650 m?
Homokos-kavics agyazat: 450 m?
Geotextilia: 4340 m?
Muitargy alatti szerel6beton: 30m?
Monolit vasbeton: 120 m?
1,20%x1,20x100/15 vb. keretelem: 35 m (35 db)
Eléregyartott rézstilépcsd 23 m

Acél halracs kialakitasa: 9 m?

A Halment6-torész kialakitasahoz sziikséges a meglévd, hullamtoré célia Boros-gat déli oldalanak
vizzarova tétele. A vizzardsagot a Boros-gat meglévo 6,0 m széles koronajanak D-i iranyba 10,0
méterre torténo kiszélesitése, valamint 124,0 és 124,5 mBf. ko6zotti szintre torténd magasitasaval 1:3-
as rézslik kialakitasaval tervezett. A Borosgat kiszélesitéséhez ~10 e m?® kotott anyag sziikséges.

Uj hordalékfogo kialakitasa a Rovakja-patakon, a bujtaté folotti szakaszon

A Rovakja-patak Patka telepiiléshez kozeli szakaszan, a Kossuth u.-1 hidnal, a vizhozamméré miitargy
alvizi oldalan egy hordalékfogd miitargy létesitése tervezett. A Rovakja-patak mértékadd vizhozama
8,81 m®/s-ban keriilt meghatéarozasra. A hordalékfogd miitargy ~1,4 m3/s vizhozamra keriil méretezése
a patak hosszu tava vizhozam idésora alapjan.

A tervezett miitargy 17 méter hasznos hosszisagu és 1 m hasznos mélységi, 5 m-es fenékszélességgel.
A miitargyhoz tovabbi 7,5-7,5 m-es meder burkolat keriil kiépitésre az al- ¢és a felvizen. A
hordalékfogo vasbeton lemez anyagvastagsaga: 20 cm, a burkolatoké 20 cm. A mitargy 122,28/121,28
mBf. szinttel épiil ki.

A miitargy tisztitisdhoz — a nagy szelvény miatt - lejaré rampa €s kotropalya keriil kialakitasra,

melynek szélessége 4 m, vastagsaga 30 cm, anyagat tekintve vasbeton, a mitarggyal azonos
hossztsagl és a kisvizi vizszintek melletti hasznalathoz kertil kialakitésra.

10) Uj uszadékfogo racs épitése a Szivargd-arok gatérhaz melletti mederszakaszan

A kiépitett, burkolt Szivargo-aroknak a Patkai-tarozo megkertilésében fontos szerepe lesz, gyakrabban
¢és nagyobb vizhozam levezetésével kell szamolni altalanossagban, de kiemelten a Patkai-tarozoban

rrrrrr

mennyisége is megnovekszik, amelyet rendszeresen el kell tavolitani, mieldtt az az alvizen tervezett
halagyba és a Csaszar-viz medrébe visszakertil.

A tervezett beavatkozas célja, hogy a kiépitett, burkolt Szivargo-aroknak a Patkai-tarozo
megkeriilésében fontos szerepe lesz, gyakrabban és nagyobb vizhozam levezetésével kell szamolni
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ideje alatt. Emiatt az arokban szallitott uszadék mennyisége is megndvekszik, amelyet rendszeresen el
kell tavolitani, mieldtt az az alvizen tervezett halagyba és a Csaszar-viz medrébe visszakeriil. Az
uszadékfogo racs a Szivargo-arok gatérhaz melletti szakaszan, a 0+030 tervezési szelvényben keriil
kiépitésre. Maga a szerkezet, egy horganyzott, heggesztett tartd, amelyet egy 1000 mm hosszt @100
mm atmérdju acél racstartd oszlop tart, 200 mm befogéassal a ¥300 mm atmérdji és 500 mm mély
beton alapba. Ehhez keriil hozzarogzitésre az acél keret és racsozat, mely 55x55x6 szdgacélbol
kialakitott keretbol, és ehhez hegesztett 50x5 laposacél palcakbol all.

A récstarto oszlopok a meder két oldalan egy-egy ¥30 cm atmérdjt €s 50 cm mély monolit vb. alapba
kertilnek bekoétésre. A vb. alap ala 10 cm vastag homokos-kavics agyazat keriil. Az uszadékfogo racs
kialakitdsdhoz az alabbi épitési mennyiségek adddnak:

10 cm vastag homokos-kavics agyazat: ~0,5m3
Monolit vb. alaptest: ~0,1 m?
55x55x6 szogacél keret: ~10,5fm
50x5 laposacél palcak: ~95 fm

11) Egyesitett leereszté miitargy bontasa és 1], kisebb kapacitasu leereszté mitargy épitése
A kombinalt leeresztd zsilip és arapasztd miitargy bontasa:

A meglévo régi vb. mitargyat a 14,0 m-es utofenek rész kivételével teljesen el kell bontani. Az
egyesitett rendszer(i leeresztd €s arapasztd miitargy meglévo vasbeton falain €s a cs6tagokon kiterjedt
betonkorr6zids karosodas figyelhetd meg. Az acél elzard és egyéb gépészeti szerkezetei
korszertitlenek, korrodaltak és jelentds alakvaltozas lathato rajtuk. Az elbontaskor kialakitasra keriild
bontasi munkagddor egyben épitési munkagddor is lesz. A bontassal egy munkafézisban kialakitasra
keriil az épitési munkagodor is. A munkagddor 1:1 rézsiihajlast, 71,0 x 26,0 m befoglald méretii,
fenékszintje 115,70 mBf. A kialakitashoz 5941 m? fold kitermelése sziikséges. A meglévd zarotoltés
26,0 m-es szakasza érintett a bontassal. A toltés korondjat és érintett eldtereit le kell humuszolni
minimum 30 cm vastagsagban, mintegy 2143 m? feliileten. Ezt a szervesanyaggal, gyokerekkel atszott
talajt kiilon kell deponalni és a foldmi €pitését kovetden vissza kell teriteni a nyers toltéstestre €s
fiivesiteni. Ezek a befoglald méretek elegendéek a meglévd mitargy bontasahoz és az Gj mitargy
megépitéséhez. A munkagddor viztelenitése 50 cm szintkiilonbségig nyiltviztartassal megoldhato.

A mitargy koriili munkagodor és az ideiglenes 1étesitmények fold visszatoltését jo mindségli vizzaro
agyagtalajbol kell késziteni. A tervezett Uj leeresztd mutirgy a meglévo eredeti helyén keriil

kialakitasra, ezért a munkagodor tiikkdrszintjét a bontast kovetden egységesen 115,70 mBf. szintre kell
helyreallitani.

A bontas soran keletkez6 fobb hulladék mennyiségek (kerekitve:

Humuszolas: 640 m?
Foldkitermelés: 5940 m?
Acélszerkezet: 16t
Betontérmelék: 490 m®
Homokos kavics: 250 m?
Termésko: 300 m®

A tervezett 0j leereszté miitargy épitése:

Az 1j leeresztd miitirggyal szemben tdmasztott vizleadasi kapacitds maximuma 2,0-4,0 m3/s. A
tervezett Uj leeresztd mitarggyal lehet elvégezni a mindenkori iizemi vizszintek pontos beallitasat a
Patkai-tarozoban, valamint megoldja a Velencei-td rugalmas, minden komyezetvédelmi és
vizmindségi igényt kielégitd vizpotlasat.

A leeresztd zsilip eléregyartott 1,50x1,50/25 méretii vb. vastti keretelemes, iker négyszog
keresztmetszetli csOtaggal tervezett mutargy, 1 db tarozoé oldali monolit iker vb. zsilipaknaval. A
mitargy teljes hosszaban 8 cm vastagsagu szerelGbetonon, 30 cm vastagsagi kétsoros hald vasalassal
ellatott alaplemez keriil beépitésre. A keretelemek ezen keriilnek vizzaréan Osszeépitésre. Az
alaplemez végeire 1,00x0,30 m-es beton lezar6 fog épiil.
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A zsilipek négyoldali zarast, csavarorsos, siktablas tiltd szerkezetek. Az elzarotablak nominalis
mérete 1500x1800 mm. Az elzarasok konnyebb nyitasat és a kezelhetOséget a beépitett elektromos
hajtomiivek (AUMA) biztositjak. Az iker aknaba beépitésre keriil a tarozotér fel6l egy teljes
magassagban végig futo acél horony az ideiglenes masodlagos elzarasok behelyezéséhez.

A zsiliptablaknak a vizoldal felé néz6 oldalukon az maximalis arvizszint magassigaval (H=7,01 m)
egyezd vizoszlopnyomast kell tartaniuk. Az akndk kezeldfeliiletére acél 1épcson lehet feljutni. Az
aknakba torténd lejutast ~1,80 m magassagtol hattdmasszal ellatott 40 cm szélességli acél létra
biztositja az aknafalhoz rogzitve.

Jelentds anyagmennyiségek ¢s munkak (kerekitve):

Vegyes foldmunkak 27 882 m?
Fold tomorités 7061 m?
Vasbeton 300 m?
Eléregyartott vb. iker keretelem 2x1,50x1,50 m 54 fm

A zsilip alaphelyzete zart. Nyitni kell a zsilipet a tdroz6 iizemrendjének megfeleléen, a mitargy
lizemelési szabalyzataban leirtak szerint.

12) Uj arapaszté miitargy és csatorna épitése

Az 0j mitargy a tarozo déli toltésén keriil kialakitasra, annak a 0+104 km szelvényében. Célja a
tarozobol arvizesuccsal érkezo vizek biztonsagos levezetése a befogadoba. A miitargyat tervezetten
19 m¥s vizmennyiség elvezetésére alakitjuk ki. A viz a tdltéstestbe bevagva, annak tetejérdl, - amely
a tarozo maximalis lizemi vizszintje is - 122,84 mBf-i szintrél érkezik egy 27,8 m szélességii, ivelt
nyomvonall csatornan a befogaddba. A csatorna lapos, 1:5 rézstivel keriil kialakitasra, vasbetonbol.
A levonulas rombol6 hatasat 5 db, vertikalis méretben 1,00 m-es bukd csokkenti a viz sebességét, a
kritikus 2 m/s ald. A bukdk a térszin esését kovetve keriilnek beépitésre, oly modon, hogy a
foldmérleget tekintve kozel azonos legyen a kitermelt €s a toltésezéhez sziikséges foldmennyiség. A
csatorna tervezett hossza: 156,5 m. A buko nélkiili szakaszokon a csatorna lejtése egyontetiien 1,7 %o.

A toltés tengelyével parhuzamos, keresztiranyu atjarast a toltéskoronaba bevagott trapézszelvény 1:5
rézslije biztositja. Az arapasztdé mitargy toltés tetején 1évd szakaszon halracs elhelyezésére és
kezelésére alkalmas létesitmény €piil. A bejard hidként is iizemeld acélszerkezet a toltéstestbe
betonozott ,,I”” tartokbdl allitando Gssze, hegesztett vagy csavaros kotéssel. A hidszerkezet az 50 cm-
es magassagu atbukoé viz felett 40 cm-rel keriil kialakitasra, 1,60 m szélességgel, amely két ember
egymas melletti eljarast is biztositja. A hidat korlattal kell ellatni. A halracs palcakoze tervezetten 4
cm. A szerkezet szénacélbol késziil, festett kivitelben. Az arapasztd miitargy csatornaja 30 cm
vastagsagll vasbeton anyagu, 1:5 résziivel, lezarofogakkal. A bukoknal a rézsti mellett 3-3 méteres
hosszban 50 cm-es tamfal keriil kialakitasra. A befogadd kornyezete a mederszelvény el6irt
vonalazasnak megfeleléen keriil burkolasra. Az arapasztdé mitargy tarozo feldli rézsiije is burkolatot
kap 10-10 m szélességben, majd ezen feliil a rézsti és a meder alsdé része készorassal keriil
megerdsitésre, a karos vizmozgasok ellen. A toltés korondjat a keleti és nyugati oldalon 4 m
szélességben és 15 m hosszban, 20 cm vastagsagban zizalékkal stabilizaljuk.

A miitargy épitését a helyszinrajz alapjan torténd kitlizéssel kell megkezdeni, majd a humusz
eltavolitasat kell elvégezni. A csatorna kialakitasat kotrassal és deponiaépitéssel kell kivitelezni. A
bejaré hidszerkezetét tartd oszlopokat be kell betonozni, beton tuskokba kell dnteni. A foldmi
kiépitése és kelld tomdritése utan a terveken szereplo rétegrendben kell elhelyezni a burkolatot. Azt
megeldzden a lezarofogak keriilnek kialakitasra. A dilatacids hézagokrol gondoskodni kell. Végiil a
bejarohid és a halrdcs elhelyezését kell elvégezni. Az 0ij arapasztdo 19 m®/s vizhozamra keriil
méretezésre, az arapaszto-csatorna a kereszttoltésbol kiindulva (122,84 mBf.) a Csaszar-viz medrébe
keriil bevezetésre (116,92 mBf). Az arapaszto-csatorna teljes hossza 156,5 m mig az athidalt
magassagkiilonbség 5,92 m. Az arapaszto-csatorna 30 cm vb. burkolattal (fenék és rézsiik) kertil
megepitésre.
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Az arapaszto csatorna megépitésének anyagsziikséglete (kerekitve):

Terepszint feletti foldfeltoltés kialakitasa, beépitendd foldanyag 3770 m3
Terepszint alatti bevagas kialakitasa és a kikertil6 fold elszallitasa 1750 m3
Vasbeton mederburkolat 2270 m?

13) Burkolt kiilsé halagy kialakitasa pallos elzarasi lehetdséggel, halraccsal a Csaszar-vizen, a Szivargo-
arok becsatlakozasa alatt kozvetleniil

A kiils6 halagy kialakitasanak célja, hogy a Patkai-tarozo esetlegesen sziikséges leeresztése esetén, a
tarozoban 1évo haldllomany lehaldszasa megtorténhessen, és a Velencei-t6 szempontjabol karos,
invaziv fajok eltavolitasra keriiljenek. Ezt egy, a tarozon kiviili, kiils6 halagyban kdnnyebb kivitelezni,
mint egy tarozotérben kialakitott, bels6 halagy esetén. A burkolt halagy a Csaszar-vizen, a Patkai-
tarozo leeresztd zsilipes miitargya alatt ~150 m-rel keriil kialakitasra. A halagy maga 30 x 50 m méretii,
monolit vasbeton, befogé falai 0,5 m szélesek €s 1,0 m-rel mennek a halagy fenékszintje ala. A
fenéklemez egy 0,2 m vastag, vasalt vasbeton lemez, amelyet 0,2 m vastag homokos-kavics agyazatra
kell kialakitani. A halagy al- és felvizi részén csatlakozik a trapéz szelvényti, beton lapburkolattal
kialakitott mederszakasz. A halagy fenékszintje 121,87mBf., melyhez a felvizi részen 121,96 mBf.
szinten csatlakozik a burkolt, trapéz szelvényli meder, alvizi részen pedig szintén 121,87 mBf. szinten
csatlakozik a burkolt meder.

Anyagmennyiségek kerekitve:

Foldmunka: 1150 m?
Eléregyértott betonlap: 1 970 m?
Monolit vasbeton: 500 m?

14) Kotras utani mederegyengetés a Kabel-gat alatti teljes tarozotérben

A kotras utdn a tarozé rendkiviil valtozatos domborzattal fog rendelkezni, ezért a mederfenék
egyengetését el kell végezni oly modon, hogy teljes leeresztéskor a mederben pangd vizes teriiletek
ne jojjenek létre. E célbél a E-D iranyban a medret néhany tized ezrelék eséssel kell kialakitani a
Kabel-gattol a leeresztd miitargy elotti rézsiiig. A Csaszar-viz vezérarkanak depoéniait el kell simitani
az arok meghagyasaval, és keleti és nyugati iranybol néhany ezrelék lejtést kell adni a mederfeliiletnek
a Csaszar-viz vezérarka iranyaban. A kotrds utani mederegyengetéshez tartoz6 foldmunka
mennyiségét terepmodell segitségével hataroztuk meg oly modon, hogy a foldegyenleg zérus legyen,
azaz az egyengetés soran sem kihordani, sem behordani anyagot ne kelljen a tarozotérbdl.

A Patkai-tarozo6 kotras utani kiegyenlitett fenékszint Balti feleletti magassaganak szamitasa:

A szamitasok a Golden Software Surfer 12 programmal késziiltek, grid formatumot hasznalva, 5x5 m
felbontéssal. Az elso 1épésben megszerkesztésre keriilt az iiledékfelmérés soran rogzitett lagy tiledék
vastagsagokbol az iiledékvastagsag teriileti eloszlasa. Az ,,A” valtozatban a felmérés eredményein
kiviil segéd pontokat nem alkalmaztunk. A ,B” valtozatban a kotrasi teriilet hataran 0,00 m
tiledékvastagsag értékkel segéd pontokat vettiink fel az eloszlas szerkesztéséhez. A kotrasi és
mederegyengetési munkalatokat a Kabel-gat alatti tarozoteriiletre terveztiik. A terepmodell gridbdl
(feliiletbdl) kivontuk az tiledékvastagsag grideket, igy megkaptuk a kotras elvégzése utan kialakulo
mederfenék geometriajat. Az igy kapott grid-ek racspontjainak Z értékét leir6 statisztikai adatokbol az
atlag (szamtani kozép) értékét tekintettiik a kotrds utani mederfenék kiegyenlités kovetkeztében
kialakulé mederfenék szintjének. Eredmények:

,»A” kiegyenlitett fenékszint = 118,902 mBf.
,B” kiegyenlitett fenékszint = 119,180 mBf.
,»A” kiegyenlitett fenékszint feletti mederanyag térfogat = 0,94 M m?®
,,B” kiegyenlitett fenékszint feletti mederanyag térfogat = 1,03 M m?®

A fenti eredményekbdl a valtozatok kombinacidjanak eredményét, kerekitvel 19,00 mBf. atlagos
egyengetett fenékszintet tekintjiik tervezési alapnak. Az egyengetés soran az ezen fenékszint feletti
mederanyag kerekitve 1,0 milli6 m®, azaz a kotras utidn ennyi mederanyagot kell megmozgatni. A
kotrassal és mederegyengetéssel a tarozo morfoldgiai jellemz6i meg fognak valtozni (3-22/a. abra). A
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maximalis lizemvizszint valtozatlanul hagyasa mellett a tarozo kapacitds mintegy 1 millié m3-rel

megno.
A vizmérce "0" pontja: 116,34 m B. f.
térfogat, millié m*
00 1.0 20 3.0 40 50 6.0 7.0 8.0 90 100 11.0
800 124.34
700 +4—max. arvizszint 700 cm 123.34
- / -
1
—max. (z. vizszint 650 cm /I =
-
600 | 122.34
A 1 A
LT <
§ = N
- " N
@ 500 térfogati == 12134 3
© / ,3
E PEs 2
|-
400 /"/ 120.34
= min. (z. vizszint 370 cm
// S 1= I
Ex
300 = feltilet 119.34
7 e t—t=T""]
// | =]
200 118.34
0 50 100 150 200 250 300 350 400
feliilet, ha

3-22./a abra: A Patkai-tarozo szamitott morfologiai gorbéi a beavatkozdsok utan

3.4.7. Remedidcios megoldasok bemutatdisa

Mivel foldtani kozeg szennyezése nem tortént, remediacios miiveletekre és intézkedésekre jelenleg nincs
sziikség a teriileten.

A beavatkozasok soran humusz leszedés és a munkalatok végeztével visszatoltés torténik a Patkai-tarozo
toltésein ¢és a létesitendd 4rapasztdé csatorna nyomvonaldban. Ezen beavatkozasok ¢és a kapcsolddo
mennyiségek a II. Mellékletben, a Miiszaki leiras alabbi pontjaiban vannak részletezve:

6.9.7 Boros-gat magasitasa, kiszélesitése és vizzarova tétele
6.9.8 Hattoltes kialakitasa

6.9.9 Arapaszto-csatorna kialakitasa

6.10.3 A kombinalt leeresztd zsilip és drapasztéo mutargy bontésa.

Tovabbi remediacios jellegli beavatkozasokra a tervek szerint nem keriil sor.
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3.5. Zaj és rezgés

3.5.1. Ateriilet érzékenysége, hatdasteriilet, védendd objektumok

A vizsgalt tarozé és rekonstrukcidos munkalatainak teret ado teriiletek a keleti oldalukon hatarosak belteriileti
ingatlanokkal. A kordbban ismertetett besorolasti ingatlanok érintettek. A tarozo két telepiilés kiilteriiletén
fekszik; Patka és Székesfehérvar. A zajterheléssel esetlegesen érintett teriiletek a tarozo kozvetlen
kornyezetében 1évo belteriileti ingatlanok.

Patka helyi épitési szabalyzatanak (Patka Kozség Onkormanyzat 23 /2022. (XI1.22.) szamu 2023. januar 21-
t31 hatalyos rendelete Patka Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol) belteriiletet érintd tervrészei alapjan az
¢érintett ingatlanok az aldbbi térképen lathatoak. Az érintett ingatlanok besorolasainak listajat a korabbi,
levegoétisztasaggal foglalkozo fejezetben ismertettiik.
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3-23. dbra: Patka HESZ belteriileti ingatlantérképén a tarozétérhez kozelebbi ingatlanok

3.5.2. Azaj/rezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdarozdsa, hatarértékek

crer

kozség foutja atlagosan mintegy 200 méterre fut a tarozé rekonstrukcios munkalatainak teriileteitol. A 6. szamu
beavatkozas (Rovakja-patak homokfogé) egy belteriiletekhez és a forgalmasabb féutcahoz is kdzelebb esd
beavatkozasi pont. Az itteni munkalatok kivitelezési id6szaka azonban révidebb ideig tart és nem sziikséges
az atlagos forgalom zaj- és rezgésterhelésével akkumulaltan foglalkozni.

3.5.3. Fenntartdasi tevékenység zajhatdsa, hatdsteriilete

A Patkai-tarozo vizsgalat ald vont idOszakban torténd ilizemeltetése nem jart szamottevd zaj- és/vagy
rezgésterheléssel.
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3.5.4. Tervezett beavatkozdsok zajhatdsa, hatdsteriilete, zajcsokkentd intézkedések

A tervezett kotrasi, épitési, anyagmozgatasi munkalatok beavatkozasi helyszinéhez legkozelebb esé védendo
homlokzatok atlagosan 190 méterre helyezkednek el a tarozotértdl K-i iranyban. A specialis munkateriileteket
¢és a hozzajuk az atlagosnal kdzelebb es6 védendd homlokzatok helyzetét késobb ismertetjiik.

A munkalatok soran hasznalni tervezett munkagépek kategoriait, darabszamat és zajteljesitmény-szintjeit
(LW) a 3-43. tablazatban foglaljuk ossze:

3-43. tablazat: Munkagépek zajteljesitmeény szintjei

Forgérakodé 3 101.8 6 8 106.6 1053
Tehergépkocsi 8 93.2 6 8 102.2 101.0
Rakod6gép 4 96.5 8 8 1025 102.5

T1 - Greder 4 103.2 6 8 109.2  108.0
}21";}*1‘;‘;; 4 103.2 6 8 1092  108.0
Dozer 4 103.9 6 8 109.9  108.7

T1  Lacgeess 11421

Forgorakodo 1 101.8 6 8 101.8 100.6
Tehergépkocsi 4 93.2 6 8 99.2 98.0
Rakodégép 2 96.5 8 8 99.5 99.5

T3 Greder 2 103.2 6 8 1062 105.0
;21";;;‘;; 2 103.2 6 8 1062 105.0
Dozer 1 103.9 6 8 103.9 1027

T3 LAeqered('j 110032

A vizsgélt zaj egyenértékii hangnyomasszintjének ¢€s az észlelési pontban fellépd hangnyoméasszint
meghatarozasahoz az MSZ 18150-1:1998 szam1, ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimii, valamint
az MSZ 15036:2002 szamu és ,,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvanyok Osszefiiggéseit és szamitasi
eljarasait alkalmaztuk.

Az egyes berendezéstipusok szamossaganak és lizemidejének figyelembevételével szamitjuk az eredd
hangnyomasszinteket, amelyeket a zajforrasok logaritmikus Osszefiiggésével Osszegziink. A kivitelezési
munkak soran egy adott pontban tehat 114,21 dB(A) egyenértékii hangnyomasszinttel, zajterheléssel
szamolunk a T1 mintateriilet esetében, és 110,32 dB(A) egyenértékii hangnyomasszinttel, zajterheléssel a T3
mintateriilet esetében. (A T3 teriilet esetében ez némi feliilbecslést jelent, mivel a teriilet védett ndvényzetii
szakaszan nem lesz kotrési anyag elhelyezéssel jaro foldmunka). Ezen terhelések egy napon a 3-36. tablazatban
jelzett izemidokkel jelentkeznek.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a
rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmeny zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarértek,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A vizsgalt zaj egyenértékli hangnyomdsszintjének és az észlelési pontban fellépd hangnyomadsszint
meghatarozasahoz az MSZ 18150-1:1998 szam1, ,,A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése” cimii, valamint
az MSZ 15036:2002 szamu és ,,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvanyok Osszefiiggéseit és szamitasi
eljarasait alkalmaztuk.

A miiveletek soran a kdrnyezetben valosziniisithetd zaj mértéke:
Lr=Lw+KirtKo-Kg-K-Kn-Kn-Ke-Ke
Osszefiiggés alapjan hatarozhato meg, ahol;

Lt az észlelési pontban fellépé hangnyomasszint, avagy a berendezések altal “r” tavolsdgban keltett zaj
mértéke dB-ben

Lw: a zajteljesitmény szintje dB-ben

Kir: iranytényezd

Ka a sugarzasi térszog

Kgq a tavolsag hatasa

KLy: a levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekciod
Kn: novényzet csillapitd hatasa

Kz a beépitettség mértéke

Ke: esetleges zajarnyékolo 1étesitmények hatasa

A terhelési ponton fellépé hangnyomadsszint kialakulasat befolydsold korrekcidk szamitasa:

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata alapjan
szamitva 2,8 dB/km, amelynek tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

Kn (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefiiggés alapjan tortént:

2, 300
K, = [4,8 . (17 z )] >0
S, 5

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga;

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m, illetve a 1ényegében toltésen
végzett munkalatok esetén 3 méter [negativ érték nem adhato]).

Kn (a novényzet csillapitdé hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan szamitando. A
névényzona vastagsagat esetiinkben 0 értékkel vettiik fel, igy ilyen csillapitd hatassal nem szamoltunk.
Ugyanigy nem kalkulaltunk beépitettség, vagy vegetacio altali, illetve zajarnyékolo létesitmény altali
zajcsOkkentést sem, ezzel a legkonzervativabb megkozelitést alkalmazva.

A szamitasok altal megkapott értékek és a hatastavolsagok a lehetd legkonzervativabb modszerrel alltak eld.
A tarozétér kozvetlen kornyezetében keskeny véderdosav hiizodik, amelyet mindenképp zajterjedést
elénydsen megvaltoztato (zajcsokkentd) tényezonek foghatunk fel. Ezzel az elény0s hatassal a hatastavolsagok
kiszamitasanal nem kalkulaltunk, ezért a valds terhelési értékek a kiszamitottnal kedvezdbbek lesznek.

A kivitelezési munkalatok varhaté teljes idétartama az 1 honapot és az 1 évet is meghaladja (varhatéoan 600
munkanap). A munkalatok csak a nappali idészakban folynak majd.
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Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozo hatarértékek meghatarozasanal az épitkezés idGtartamanak,
tovabba a zajtol védendo teriiletek fliggvényében a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM. sz. k6zos rendelet 2. sz.
mellékletét kell figyelembe venni. A legkdzelebbi védendd ingatlan tehat a T1 és T3 teriilet esetében egy
kiilonleges, turisztikai teriilet, a T3 teriilethez pedig egy falusias lakoéteriilet, amelyekre a 3-37. tablazatban
megjeldlt hatarértékek vonatkoznak épitési tevékenységbol szarmazo zajterhelés esetén.

3-44. tablazat: A zajkibocsatdsra vonatkozé hatdarértékekrdl (Epitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken)

Hatdrérték (Ltn) az Lam
] i % megitélési szintre [dB
Zajtol védendo teriilet bl b
1 évnél tobb
nappal

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet 50
Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a 55
zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 60
Gazdasagi teriilet, kiilonleges teriilet 65

Az el6bbiekben ismertetett szamitasi modszerrel a 3-45. tablazatban feltiintetett eredményeket kaptuk.

3-45. tablazat: Zajszintek és hatastavolsagok

Lt [dB] St[m] Megjegyzés
50,0 2492 50 dB zajszint hatastavolsaga
55,0 147,6 Lakotertilet (falusias) hatarérték jelentkezésének tavolsaga
1 65,0 53,3 Gazdasagi teriilet hatarérték jelentkezésének tavolsaga
A legkdzelebbi védendd ingatlan tavolsagaban fellépd
60,0 88,0 hangnyomasszint
A védendd ingatlanok jellemzd, atlagos tavolsagaban fellépd
48,2 300,0 hangnyomasszint
50,0 171,7 50 dB zajszint hatastavolsaga
55,0 104,4 Lakotertilet (falusias) hatarérték jelentkezésének tavolsaga
T3 65,0 43,3 Gazdasagi teriilet hatarérték jelentkezésének tavolsaga

A legkdzelebbi védendd ingatlan tavolsagaban fellépd
69,3 315 hangnyomasszint

A védendd ingatlanok jellemzo, atlagos tavolsagaban fellépd
49,0 190,0 hangnyomasszint

A hatésteriiletet (kiilonboz6 zajszintek hatastavolsagait) abrazolo térképen 6t sarkalatos értéket mutatunk be.
Egyrészt a zajforrasol szamithaté azon tavolsagokat, ahol varhatéan az 50,0 dB, az 55,0 dB, valamint a 65,0
dB hangnyomasszintek fellépnek (utobbi kettd a jogszabalyban lakoéteriiletre, illetve gazdasagi teriiletekre
meghatarozott vonatkozo hatarérték).

Két tovabbi hatastavolsagot szamitottunk. Egyrészt a T1 és T3 mintateriiletekhez legkdzelebb es6 védendd
homlokzatok tavolsaganak hangnyomasszintjét szamitottuk ki. Ezek a tavolsagok a T1 teriilet esetén 88 méter,
mig a T3 teriilet esetén 31,5 méter. Ezek a helyszinek kiilonleges pontjai a beruhazasnak. Egyrészt egy
turisztikai céll ingatlan a Szivargo-arokhoz kozel, masrészt pedig a Rovakja-patak homokfogd mutargyanak
¢épitése kozelében 1évo lakoingatlanok. Mindkettd esetében varhatéan a megengedett 55 dB értéket
meghaladé tevékenység zajlik majd, noha a szamitasi modelliinkben az &sszes teriileten dolgozd munkagép

90



magas lizemorakkal szamitott eredé hangnyomasszintjével kalkulaltunk. Ez a kisebb munkalatok helyszinén
Iényegesen alacsonyabb zaj- és rezgésterhelést eredményez majd, de ettdl fiiggetleniil az érintett ingatlanok
esetében egyedi hatarértékek igénylésére lesz sziikség a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) a. alapjan, amely szerint a kivitelezé felmentést
kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa alol a kornyezetvédelmi hatosagtol az
egyes ¢épitési iddszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthet6. A lehetOségekhez képest gyors iitemi
munkavégzés id6szakait egyeztetni kell az ingatlantulajdonosokkal és az Onkormanyzattal. Az 55 dB

3-24. abra: Specialis helyzetii védendd ingatlanok, amelyek esetében hatarértéket meghalado zajterhelés
Jelentkezhet a munkalatok soran

A masik sajatos érték, amit szamitottunk, a védendé homlokzatok egyes munkateriiletektél mért jellemzd
tavolsagat, ahol nem szamtani atlagot, hanem azt a tavolsagot vettiik, amelyen belill a legnagyobb eséllyel nem
helyezkedik el védendo épiilet. Ezek a tavolsagok a T1 teriilet esetében 300,0 méter, a T3 munkateriilethez
képest pedig 190,0 méter. Ezen tavolsagokon beliil tehat a munkateriiletek kdzelében nincs védendd objektum.
Az ezekben a tavolsagokban mért hangnyomasszintek minden esetben 50 dB alattiak; T1 esetében 48,2 dB,
T3 esetében pedig 49,0 dB.

A jogszabalyban a lakoteriiletekhez rogzitett, tervezett munkakhoz és kivitelezési idotartamhoz megadott zaj
hatarérték 55,0 dB. Ez a hangnyomasszint a T1 teriilettdl 147,6 méterre, a T3 teriilett6l pedig 104,4 méter
tavolsagra 1¢ép fel. Ezen értékek adjak tulajdonképpen a zajvédelmi hatésteriilet méretét. A fenti szamitott
értékeket az alabbi térképen abrazoljuk.
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e Zaj hatasteriiletek Jelmagyarazat

@ Beavatkozasi_teruletek

Munkatertiletek
[1713.55d8
[]T1.55d8B
T3_50_dB
T1.50_dB
T4
i T3
T2
T1
B epuletek_
Vizhalozati_elemek
Alloviz
—— Vizfolyas
Uthalozat
Uthalozat
— 4
5
Kozigazgatas
Telepules_belterulet
Basemaps
OSM Standard

3-25. abra: Zajvédelmi hatasteriiletek a tervezett rekonstrukcios munkalatok kozben a Patkai-tarozo
kornyezetében (a halvanyzold szinnel jelolt teriileten nem torténik anyagelhelyezés és ezzel jaro foldmunka)

A tervezés jelenlegi fazisaban a felvonultatni kivant géppark pontos miiszaki és akusztikai adatai nem ismertek.
A jelenleginél pontosabb szamitasok csak a késdbbi tervfazisokban végezhetok el.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §
alapjan a kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt koteles
betartani. Amennyiben az indokolt volna, a 13. § (1)a. alapjan a kivitelez6 felmentést kérhet a kiil6n jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a korabban leirt feltételekkel. A rekonstrukcidés munkak egyes
fazisaihoz a fent elemzett, specialis helyszineken erre — varhatoan rovidebb idészakokra —sziikség is lesz.

A szallitasi tevékenységb6l adodo hatasteriiletet pontosan nem kalkuldltuk, mivel a koérnyezetvédelmi
teljesitményértékelésnek ilyen mélységben nem targya, hogy a tervezett szallitasi tevékenység okoz-e védendd
terlileten 3 dB vagy annal nagyobb mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast. A valtozas atmeneti, lokalis és

s

Kozlekedési zajterheléssel a fenntartas és felhagyas soran nem kell szamolni. Havarids zajterhelés a
tevékenységek kapcsan nem értelmezhetd.

A vizrendezésen, kotrason atesett tarozotér és tervezett miitargyainak tizemeltetése nem jar zajkibocsatassal.

Zajcsokkent6 intézkedések alkalmazasa szamitasaink szerint nem sziikséges sem a rekonstrukcios (kotrasi,
¢épitési, anyagmozgatasi) kivitelezés idejére, sem a tarozo tovabbi lizemeltetésére. A hatarérték-tallépéssel
potencidlisan érintett, specialis, korabban részletesen ismertetett pontokon sziikséges lehet hatarérték aloli
felmentésért folyamodni a hatosagnal, valamint koriiltekintden egyeztetni a munkalatokat az érintett
ingatlanok tulajdonosaival, valamint Patka Kozség Onkormanyzataval. Ajanlott tovabba, hogy a majdani
vallalkozé — sajat gazdasagi érdekében is — szervezze a munkakat észszeriien annak érdekében, hogy a
munkateriiletre felvonuld6 munkagépek szallitasa (vagy utaztatdsa) csak egyszeri, igy bizonyosan
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elhanyagolhat6 hatasu legyen a kdrnyezetre és az igénybe vett uthalozat szamara. Kiemelt figyelemmel kell
megtervezni az épitési anyagok helyszinre szallitdsanak modjat, idoszakait, idotartamat, eszkdzeit.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1. Ateriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldasok) felmérése és annak
a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez valo viszonyitdsa

A Csaszar-viz patkai szakaszat mar a romaiak tova duzzasztottak és egészen a XIX. szazadig egy valtozo
mélységti, idészakos to volt. A tavat feltolté Csaszar-viz a felszini vizek levezetésén tul a Vértesbol lefuto,
idészakosan igen bévizii forrasok gyijtéere is volt, tobb mellékvizfolyasan is malmokat hajtva. A Csaszar-viz
szabalyozasa utan Patka mellett a tarozo kiépitéséig vizenyds teriiletek, rétek, kaszalok, legeldk helyezkedtek
el.

3-26. dbra: A Pdtkai-tdrozo az I. katonai 3-27. abra: A Patkai-tarozo a Il. katonai
felmérés idbszakdban felmérés idoszakaban

50 éve, 1974-ben késziilt el a mai tarozo, melynek f6 célja a Velencei-t6 vizpdtlasa. A tarozd lizembe
helyezését kovetden mederkotras ez ideig nem tortént. A tarozoé az elmult 30 évben nem keriilt leeresztésre
sem, ezért — bar valtozo vizszintekkel — mara természetes jelleget 6ltott. Az aktiv horgészati tevekénység
mellett a viztarozoba tobb €16 vizfolyas szallit gorgetett és lebegtetett hordalékot, valamint a vizgyijtén
horgasz tavak tizemelnek, melyek tovabbi tapanyagterhelést eredményeznek. A tdpanyagban gazdag iszap
felhalmozodott, ami nem kivéanatos, negativ hatast gyakorolt a vizmindségre, attételesen a Velencei-to
vizmindségére is. Nagy vizfeliiletének és idoszakos sekély viztereinek koszonhetden jelentds madaréléhellyé
valt, mivel a csapadékhiany, a vizeresztés vagy a parolgas miatt szigetek, zatonyok alakultak ki. A tarozo
okoszisztémaja és Okoszisztéma-szolgaltatasai szorosan kapcsolodnak és ,,egyiittmitkodnek™ a Zamolyi-tarozo
¢és a Natura 2000 teriiletek vizes él6helyeivel.

A Patkai tarozo6 teriiletét az orszagos 6kologiai haldzat Gvezetei koziil az 6kologiai folyosd Ovezete érinti. A
tarorozo6 teriiletétol északra kezdodik a HUDI30002 Zamolyi-medence Natura 2000 természetmeg0Orzési és
madarvédelmi teriilet. A nagykiterjedésii teriiletnek a Patkai tirozohoz kapcsolddodan vizsgalando teriiletrésze
a Csaszar-viz mentén a Zamolyi-tarozo toltése €s a Patkai tarozo északi kezdete kozott helyezkedik el, mely
egyben az 0kologiai halozat magteriiletének az ovezete is.
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3-28. abra: A Patkai-tarozo és kérnyezetének védettsége

A vizsgalt teriileten tobb alkalommal ¢lovilagvédelmi bejarast tartottunk. Ezek 2024.04.15-én, 04.22-én,
05.14-én, 05.23-an és 09.23-an torténtek, illetve 2025. 01.28-an késziiltek, amelyet kiegészitettiink a
2024.10.18-an dronnal késziilt 1égifelvételekkel. A bejarasokon tapasztaltakrol kiilon fényképes mellékletet
készitettiink (lasd VI. melléklet: A teriilet bemutatasa az ¢él6vilagvédelmi bejarasok alapjan). A melléklet
felvételei atfogod képet adnak a 2024-ben a leeresztés soran kialakult 0 allapotrol, mint pl. a leeresztés soran
visszamaradt iszapfelszinek, melyeken az invaziv fajok eléretdrése és az intenziv szukcesszid egyszerre indult,
a tarozotérben nagy teriileten tdmegesen megjelend fiiz és fehérnyar magoncok és 2 éves csemeték (vélhetéen
a korabbi évek alacsonyabb vizszintjeinek is kdszonhetden)
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A Zamolyi és a Patkai-tarozo kozotti Natura 2000 teriilet dllapota

A HUDI30002 Zamolyi-medence Natura 2000 teriileten a Zamolyi-tarozo leeresztd csatornajanak (Csaszar-
viz) jelenleg is burkolt mederszakasza utan a meder tengelyében egy 30x50 m-es beton halagy, illetve a meder
tovabbi 55 m-es szakaszanak burkoldsa valosul meg. Ez utobbi a meder allékonysagi problémai miatt
sziikséges. A fenntartdsi tervbOl az érintett teriiletre vonatkoztathaté természetvédelmi célkitlizések a
kovetkezok:

A jelolo élohelyek megdrzése és természetességének novelése. A teriileten jelolo €ldhelyek jelenleg nem
talalhatok.

A kedvezo természetvédelmi helyzet megorzése, ezen beliil:

e A tdbblet vizhatastol fiiggd jelolo elohelyek szamara a megfeleld vizellatottsag és vizhaztartas
biztositasa, vizjarast negativan befolyasold vizrendezési beavatkozdsok nem végezhetdek.

e A jo Aéallapota gyep ¢éldhelyek természetszerti szerkezetének megorzése. Magas
természetességli gyepek fenntartasa szakszerii hasznositassal/kezeléssel.

e Extenziv gyepgazdalkodas fenntartasa. Legeld allatdllomany novekedésének elérése.

e Valtozatos, fajspecifikus extenziv foldhaszndlat és mezdgazdasadgi miivelés fenntartisa és
fejlesztése.

e Kisvizek rekonstrukcidinak eldsegitése, tamogatasa.

e A vizi vad vadaszat korlatozasanak fenntartasa.

A kedvezd természetvédelmi helyzet elérése érdekében sziikséges fejlesztések is meghatarozasra
keriiltek, melyek bar csak a Natura teriiletre vonatkozhatnak, szdmos esetben a Patkai-tarozd
természeti allapotanak javitasa érdekében is relevansnak tekinthetdk:

e Invazids fajok, kiillondsen a kanadai aranyvesszO, zold juhar, fehér akac, balvanyfa altal
veszélyeztetett jelold gyeptarsulasok megdvasa a degradaciotol, az invazios fajok terjedésének
megallitasa, allomanyaik csokkentése.

o Azaktualis természeti allapothoz igazodo legeltetési/kaszalasi rendszer kialakitasa a kékperjés

laprétek, mocsarrétek teriiletén a talhasznalat/alulhasznalat, valamint a természetes

gyepszerkezetet rombol6 hasznalat elkeriilése érdekében.

A Zamolyi tarozo vizszintszabalyozasanak természetvédelmi célu atalakitasa.

A meglevé vizkormanyzo6 mutargyak rendszeres karbantartasa.

Ritkité haldszat az invazios naphal allomany csdkkentése érdekében.

Meglévo és 1 létesitésti kozépfesziiltségli elektromos halozat tartdoszlopainak szigetelése,

tovabba sziikség esetén foldkabelbe helyezése. (a tarozok kozotti teriileten is rendszeresek a

madarpusztuldsok)

e Zamolyi-viztarozoban alacsony vizmagassagu vizfeliiletek kialakitasa.

o Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozd madarak szamara.

e A madarélohelyeket veszélyeztetd egyéb tevékenységek (pl.: gépjarmii forgalom,
crossmotorozas, quadozas, illegalis turistautak, illegalis banyaszat) megsziintetése.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag (DINPI) idei biotikai adatszolgaltatasa keretében kapott élohelyi
felmérése 2023 nyaran késziilt. A teriiletbejarasokon tapasztaltak egybevagnak a tavalyi felméréssel.

A Csaszar-viz Zamolyi és Patkai-tarozo kozotti szakasza szabalyozott mederben fut, mellette iiltetett nemes
fiizek, honos fafajokbol 4116 facsoportok, ligetek kozott jellegtelen tide, rendszeresen kaszalt gyepek talalhatok
(lasd VI. melléklet 3. fotd). A Csaszar-viz medre mocsari és hinarndvényzetet, a szegélyekben harmatkakast,
nadasokat, gyékényeseket tartalmaz (lasd VI. melléklet 4. fot). A meder mellett a ligetes részeken gyepek, a
vizesebb foltokon spontan nadas és gyékényes alakult ki, illetve a spontan feljovo honos fasszara fiatalosok is
talalhatok. A mederhez kapcsoldddan és a mélyebb foltokban lagyszart 6zonfajok, kdzte az invaziv kanadai
aranyvessz6 (Solidago canadensis) foltok talalhatok. A magasabb térszinek félszaraz gyepein a selyemkord
(Asclepias syriaca) is megjelenik.

A két tarozo kozotti Natura 2000 szakaszon — annak ellenére, hogy jel6l6 éldhelyek nem talalhatok — mégis
jelentds természeti értékeket azonositottak a korabbi felmérések (VIII. melléklet 1. abra, illetve 3-46. tablazat).
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3-46. tablazat: Az erintett Natura teriilet kiemelt fajainak osszesitett egyedszama 2003-2024 kozott (vastagon
kiemelve a HUDI30002 jelol6 fajai)

latin név magyar név él6lénycsoport orsz.védettség \natura 2000
Cucujus cinnaberinus skarlatbogar bogarak védett HD II, IV
Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogar bogarak védett

Formica sp. voroshangya faj egyéb gerinctelen  |védett, 5.mell.

Isophya costata magyar tarsza egyenesszarnyuak  |fok.védett HD II, IV
Apatura ilia kis szinjatszolepke lepkék védett

Argynnis paphia nagy gyongyhazlepke lepkék védett

Brenthis daphne malna-gyongyhazlepke |lepkék védett

Gonepteryx rhamni citromlepke lepkék védett

Iphiclides podalirius kardoslepke lepkék védett

Libythea celtis cséroslepke lepkék védett

Lycaena dispar nagy tiizlepke lepkék védett HD II, IV
Maculinea teleius vérfii-hangyaboglarka  |lepkék védett HD II, IV
Polygonia c-album c-betiis lepke lepkék védett

Satyrium ilicis tolgyfa-csiicskoslepke  |lepkék védett

Satyrium spini kokénylepke lepkék védett

Anaciaeschna isosceles lapi acsa szitakotok védett

Orthetrum brunneum pataki szitak6to szitak6tok védett

Emys orbicularis mocsari tekn6s hiillék védett HD II, IV
Ciconia nigra fekete golya madarak fok.védett BD _jelolo
Dendrocopos major nagy fakopancs madarak védett

Dryocopus martius fekete harkaly madarak védett BD_jelo16
Falco subbuteo kabasolyom madarak védett BD_2
Picus canus hamvas kiillé madarak védett BD _jelol6
Picus viridis z61d kiillo madarak védett

Sciurus vulgaris mokus eml8sok védett

Anacamptis coriophora poloskaszagu kosbor novények védett

Anacamptis morio agar kosbor novények védett

Anacamptis palustris subsp. palustris |mocsari kosbor novények védett

Orchis militaris vitézkosbor novények védett

Orchis purpurea biboros kosbor noévények védett

Jelolo élohelyek és fajok, illetve védett értékek a Csaszar-viz Zamolyi és a Patkai-tarozo kozotti Natura 2000
szakaszan a tervezett beavatkozasokkal nem érintettek.

A Patkai-tirozo természeti dallapota

A Patkai-tarozo teriiletén és annak kozvetlen kornyezetében is talalhatok értékes és védett fajok (lasd 3-47.
tablazat). A fajok térképen megjelenitett el6fordulasi helyei a VIIL. melléklet 4., 5., és 6. abrajan lathatok. A

feldolgozasok a DINPI adatszolgaltatasa alapjan késziiltek.
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3-47. tablazat: A tarozo teriiletén elofordulo kiemelt fajok osszesitett egyedszama 2003-2024 kozétt (DINPI

adatszolgaltatas)

latin név magyar név f:ls(ilsg?‘,t- ?lr ;/zzw(;((e)(ietlt(s:l%[ r) Natura 2000 efzﬁig_
Gonepteryx rhamni citromlepke lepkék védett 2
Iphiclides podalirius kardoslepke lepkék védett 2
Maculinea nausithous E;’;flto tbogléilli‘;‘)gyaboglérka lepkék  |védett HD 11, IV 4
Maculinea teleius vérfii-hangyaboglarka lepkék védett HD II, IV 7
Nymphalis io nappali pavaszem lepkék védett 5
Nymphalis polychloros  |nagy rokalepke lepkék védett 1
Papilio machaon fecskefarku lepke lepkék védett 1
Polygonia c-album c-betiis lepke lepkék  |védett 1
Emys orbicularis mocsari teknds hilldk védett HD II, IV 1
Lacerta viridis zold gyik hiillék védett HD IV 1
Bombina bombina voroshast unka kétéltiiek  |védett HD II, IV 10
Hyla arborea z061d levelibéka kétéltliek  |védett HD IV 1
Castor fiber eurazsiai hod emlGsok  |védett 8. mell. HD II, IV 1
Erinaceus roumanicus  |keleti siin emlésok  |védett 2
Lutra lutra vidra emldsok  |fok.védett HD I, IV 1
Anacamptis palustrisjmocsari kosbor (mocsari . . 724
subsp. palustris sisakoskoshor) novények |védett

Schoenus nigricans kormos csété novények  |védett 200
Accipiter gentilis héja madarak  |védett BD_2 1
Actitis hypoleucos billegetdcankd madarak  |védett BD 2 jelols| 22
Alcedo atthis jégmadar madarak  |védett BD jelolo

Anas clypeata kanalas réce madarak  |védett BD 2 jelolé

Anas crecca csorgd réce madarak  |védett BD 2 jelsls| 21
Anas platyrhynchos t6kés réce madarak BD 2 jelol¢| 1012
Anser albifrons nagy lilik madarak BD 2 jelols| 4955
Anser anser nyari lud madarak BD 2 jelols| 2763
Ardea cinerea sziirke gém madarak  |védett BD_2 123
Ardea purpurea vOrds gém madarak  |fok.védett BD _jelol6 1
Asio otus erdei fiilesbagoly madarak  |védett BD_2 26
Branta ruficollis vorosnyaka lad madarak  |fok.védett BD jelols 3
Bucephala clangula kerceréce madarak  |védett BD 2 jelslo 1
Buteo buteo egerészolyv madarak  |védett BD 2 2
Calidris alpina havasi partfut6 madarak  |védett BD 2 40
Calidris minuta apro partfutd madarak  |védett BD 2

Calidris temminckii Temminck-partfuto madarak  |védett BD_2

Charadrius dubius kis lile madarak  |védett BD_2 20
Ciconia ciconia fehér golya madarak  |fok.védett BD_jelol6

Ciconia nigra fekete golya madarak  |fok.védett BD jeldld

Circus aeruginosus barna rétihéja madarak  |védett BD_jelol6

Circus cyaneus kékes rétihéja madarak  |védett BD jeldld

Corvus frugilegus vetési varju madarak  |védett BD_2 160
Cygnus olor biitykos hatty( madarak  |védett 8. mell. BD 2 9
Delichon urbicum molnarfecske madarak  |védett BD_2 100
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latin név magyar név ig:)lsgi’t- ?lr ;/zzs(’)f)(ietlt(ssl%[ r) Natura 2000 egz)gg-
Dendrocopos syriacus  |balkani fakopancs madarak  |védett BD_jelol6 2
Egretta alba nagy kocsag madarak  |fok.védett BD_jelol6 144
Egretta garzetta kis kocsag madarak  |fok.védett BD_jelol6 6
Falco cherrug kerecsensolyom madarak  |fok.védett BD _jelol6 2
Fulica atra szarcsa madarak BD 2 112
Gallinago gallinago sarszalonka madarak  |fok.védett BD 2 jelols| 27
Haliaeetus albicilla rétisas madarak  |fok.védett BD_jelol6 4
Himantopus himantopus |gélyatdcs madarak  |fok.védett BD_jelol 1
Ixobrychus minutus torpegém madarak  |fok.védett BD jelslé 12
Lanius collurio tovissziird gébics madarak  |védett BD jelold 15
Lanius excubitor nagy Grgébics madarak  |védett BD_2 1
Larus cachinnans sztyeppi siraly madarak  |védett 8. mell. BD_2 2000
Larus canus viharsiraly madarak  |védett BD_2 350
Larus fuscus heringsiraly madarak  |védett BD 2 3
Larus hyperboreus jeges siraly madarak  |védett BD_2 1
Larus melanocephalus  |szerecsensiraly madarak  |fok.védett BD jelol6 1
Larus michahellis sargalabu siraly madarak  |védett 8. mell. BD 2 1513
Larus ridibundus dankasiraly madarak  |védett BD_2 4535
Limosa lapponica kis goda madarak  |védett BD 1
Limosa limosa nagy goda madarak  |fok.védett BD 2 jelslo 6
Motacilla cinerea hegyi billeget6 madarak  |védett BD 2 jelslé 1
Parus ater fenyvescinege madarak  |védett BD_2 5
Phalacrocorax carbo  |nagy karékatona madarak  |védett 8. mell. BD_2 292
Phalaropus fulicarius laposcsorii viztaposod madarak  |védett BD 2

Phalaropus lobatus vékonycsoril viztaposo madarak  |védett BD

Philomachus pugnax pajzsoscankd madarak  |védett BD jelold

Picus viridis zold kiillé madarak  |védett

Platalea leucorodia kanalasgém madarak  |fok.védett BD jeléls 47
Pluvialis squatarola eziistlile madarak  |védett BD_2 3
Podiceps cristatus biibos vocsok madarak  |védett BD 2 17
Podiceps nigricollis feketenyaka vocsok madarak  |fok.védett BD 2 jel6ls
Porzana porzana pettyes vizicsibe madarak  |védett BD _jelol6

Rallus aquaticus guvat madarak  |védett BD 2 jel6lé
Recurvirostra avosetta  |gulipan madarak  |fok.védett BD jelold 12
Sterna hirundo kiiszvago csér madarak  |fok.védett BD jelsls 0
Tringa erythropus fiistos canko madarak  |védett BD_2 15
Tringa glareola réti canko madarak  |védett BD jeléld 17
Tringa stagnatilis tavi cankd madarak  |fok.védett BD 2

Tringa totanus piroslabu canko madarak  |fok.védett BD 2 jelslo

A tarozo elmult ot évre (2019-2023) jellemzd okologiai dllapota

A tarozot nyugatrol telepitett és elegyes erdok, tolgyesek és nemes nyarasok szegélyezik A telepiilés felé es6
keleti oldalon a toltéslabnal szakaszosan iide gyepek, nadas és nemes nyaras foltok, puhafas erdésavok
talalhatok. A telepiilést teljes hosszon elvélasztja a szivargd arok, a Zamolyi-tarozo vizét onalldan is a
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Velencei-toba vezetd leendd elkeriilé csatorna. A csatorna és a telepiilés els6 hazsora kozott kisparcellas
szantok, gyepek, mig a vizmi alatti szakaszon jellemzd6en akacos, tolgyes nemes nyaras talalhato.

A tarozo 2019-23 kozotti okologiai allapotat alapvetéen annak vizszintje alapjan kialakulé allapot hatarozta
meg. A tarozo atlagos vizszintje az 1994-es utolso leeresztés ota 2023 végéig 491 cm volt, a 2019-2023-as
idészakban pedig 439 cm. A jelentds teriiletli tarozé a folyamatos vizboritottsiga miatt jelentOs
madaréléhelynek tekinthetd kiilondsen azokban az években, amikor a Zamolyi-tdrozo leeresztett allapotban
volt (pl. 2022-2023) és hasonld szerepet nem tudott betdlteni. A két tarozo ugyan eltéré karakteriiek és
hasznositasuak, ugyanakkor egymast kiegészitd ¢ldhelyi haldzati elemek, kiemelt szerepet betoltve a Vértes-
Velencei-to kozotti valtozatos tajban. A megfigyelések szerint, amikor mindkét tarozo felt6ltott allapotban
volt, még a Velencei-to fészkelé madarai is megjelentek a tarozon (pl. kanalas gém (Platalea leucorodia),
nagy kocsag (Egretta alba), kis kocsag (Egretta garzetta).” Kiilonosen jelentds csapatai fordulnak el a vonulo
nagy liliknek (Anser albifrons) és a nyari ladnak (Anser anser). Kozepes vizallasnal a siralyok csapatai is
ellepik a sekély vizeket, részben a gazdag taplalkozasi lehet6ség miatt (sztyeppi siraly (Larus cachinnans),
sargalabu siraly (Larus michahellis), dankasiraly (Larus ridibundus). A viz madarak sokfélesége mellett az
erdosavok, cserjések is gazdag madarallomannyal rendelkeznek (lasd 3-47.tablazat).

A kétéltiiek és hiillok magyarorszagi elterjedésére vonatkozon az ezredforduld éveiben intenziv adatgytijtés
tortént Fejér megyében is®. A Patkai tarozon 2002-ben a zold varangy (Bufo viridis), a kecskebéka (Rana
esculanta) és a vizisiklo (Natrix natrix) példanyait azonositottak.

A Patkai-tarozo vizteriiletének hasznositdja a Horgasz Egyesiiletek Fejér Megyei Szovetsége (HOFESZ). A
HOFESZ els6dlegesen horgaszati céllal hasznositotta, masodlagosanan dkologiai céli szelektiv halaszatot is
végzett. A 2021-25 évek halgazdalkodasi terve alapjan éves rendszeres haltelepitések torténnek, melyek soran
meghatarozo a 2, 3 és 5 nyaras ponty (Cyprinus carpio), ami évi 10 500 kg és 38,18 kg/ha-t jelent. A
keszegfélék koziil a dévérkeszeg (Abramis brama), karikakeszeg (Blicca bjoerkna), bodorka (Rutilus rutilus),
jaszkeszeg (Leuciscus idus), vorosszarnyt keszeg (Scardinius erythrophthalmus) vegyes elénevelt vagy
egynyaras korosztalyu allomanyaibol mintegy 20 000 db telepitése tortént. A ragadozok koziil a csuka (Esox
lucius) vagy balin (Aspius aspius) 5 000 el6nevelt példanyat, a siillé (Sander lucioperca) egynyaras
allomanyabol 300 kg, mig a harcsabdl 1 000 példany telepitése tortént. A korabbi telepitések miatt az amurnak
(Ctenopharyngodon idella) is jelent6s allomanya alakult ki

A Péatkai-tarozé haladllomanyaban a hazdnkban el6forduld invaziv halfajok koziil jelenleg az eziistkarasz
(Carassius gibelio) talalhaté meg jelent6sebb szamban (elenyészé mennyiségben el6fordul a kinai razbora
(Pseudorasbora parva), valamint a naphal (Lepomis gibbosus) is). Problémat jelenthet, hogy a tarozéval
kapcsolatban all6 vizekbdl utanpotlas érkezhet. A tervek szerint, mely az ,,4j” tarozo esetén is megoldast jelent
hasonlo6 problémak esetén a Zamoly-tarozo és Lujzamajori-horgasztd hasznositojaval torténd egyiittmiikddeés,
igy a kozvetlen allomanypoétlas a Csaszar-viz és Rovakja-patak feldl csokkenthet. A tarozoban nagyobb
mennyiségben el6fordult eziistkarasz allomany ellen hatékony védelem nem tortént, de a jovoben megoldast
jelenthet a szelektiv fogasi technika, a visszahelyezés fokozott tiltasa és gyéritési célbol un. ,karaszfogd
versenyek” rendszeres megrendezése. A védekezés hatékony eleme lehet a tarozo6 a ragadozd allomany
fenntartasa, szabalyozasa is.

A tarozo 2024 évi okologiai allapota

A tarozo teriiletén 2024-ben tortént bejarasok, a 2024. juniusaban késziilt Lidar felvételek, valamint az oktoberi
dronfotok felhasznalasaval lehataroltuk a tarozo €léhelyeit (1asd VIIL melleklet 2., és 3. abra)., Az ¢l6helyi
besorolashoz az ANER 2011 kategorizalasat hasznaltuk.

A tarozo6 Kabel-gat feletti medencéje jelentOs részben feltdltodott. A viztest jogi hataran beliil lide kaszalorétek
mozaikolnak nadasokkal, 6shonos fafaju fiatalosokkal (fliz, fehér nyar), cserjésekkel.

Nem t6zegképz6 nadasok gyékényesek és tavikakasok (Bla, 11,8 ha): a tarozo kotrasa soran a meder feltoltott
allapotaban a litordlis régid ndvényzetéhez tartozo éldhelyeknek egy része ideiglenes megsziinése varhato,
amely a tarozo lizemelése soran gyors regeneralodasra és terjedésre képes. Ez a kozonséges nad (Phragmites
australis) hatékony vegetativ szaporodasi képességeit, valamint a tarozé kortoltésének készorasan

7 Kovacs Gergely Karoly: A Patkai-viztirozé madarvilaga és természetvédelmi jelent8sége, Folia Historico Naturalis Musei
Bakonyiensis, 2014

8 Hamori Marta, Puky Miklés & Schad Péter: Kétéltiiek és hiillék eléfordulasa Fejér megyében, Folia Historico Naturalis Musei
Matraensis, 2003
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propagulumként szolgaldé nadasok valdszinisithetéen kotrastdl mentesiilé részeit figyelembe véve jelenthetd
ki.

Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnévényzet mozaikok allé és folyovizek partjainal (BA, 1,3 ha): a tarozo
szaraz allapotdban csupan a vezérarokban jelenik meg ez az él6helytipus, kiterjedése fiigg a tarozod
leeresztésének id6pontjatol, illetve a teljesen leeresztett allapot hosszatol. A kotrasi munkalatok sordn
megsziinik az él6hely (a tarozo6 északi részét kivéve), azonban maximalis izemvizszint esetében sincsenek
meg a feltételei a tarozo teriiletén az éléhelytipus kialakulasanak. Ezen tul a Rovakja-patak torkolatanal is
megtalalhato a targyalt él6hely, azonban az érintetlen marad.

Artéri és mocsari magaskérosok, arnyas-nyirkos szegélynovényzet (D6, 2,9 ha) iide gyepmozaikokkal (OB):
kisebb teriileten ez az él6hely a Kabel-gattol északra talalhatdo meg. Az elmult 5 évben a tarozo feltoltott és
széraz allapotdban is jelen volt a teriileten. A tervezett beavatkozas nem érinti.

Nedves felszinek természetes pionir névényzete (11, 5,2 ha): a Patkai-tarozo teriiletén harom foltban volt jelen
az elmult 5 évben ez az élohelytipus, amely csupan a tarozo szaraz allapotaban jelenik meg a csupasz
iszapfelszineket elfoglalva. A kotrassal mintegy 4 hektar érintett, azonban az lizemelés soran ezek eltinnek a
meder vizzel val6 feltdltése soran. A tarozo leeresztése esetén is csak atmeneti él6helynek tekinthetd, hiszen a
pionir novényzet megjelenését kovetéen viszonylag gyorsan atalakul a teriilet novényzete.

Jellegtelen iide gyepek (OB, 55,3 ha): ennek az éléhelytipusnak a jelentés része a Kabel-gattol északra
talalhatd, igy ezeket nem érintik a kotrasi munkalatok. A gattol kozvetleniil délre is talalhaté egy nagyobb
teriilet, amely a 3-14. 4bra szerint nem lesz kikotorva, azonban vizalldsos allapotban atalakulhat. A tarozé
keleti toltésének mentén szintén ez az él6hely talalhatd meg. A toltés kiszélesitésével az ott talalhato vizsgalt
¢éléhely atmenetileg megszinik, kivéve a mocsari sisakoskosbor (Anacamptis palustris subsp. palustris)
mintegy 530 m hosszu, a keleti toltés és a szivargo arok kozotti termohelyét, amely a projekt soran kihagyasra
keriil a kotrési anyag elhelyezési munkalatokbdl.

Magaskoros ruderalis gyomnévényzet (OF, 33 ha): ez az él6helytipus botanikai szempontbdl nem tekinthetd
értékesnek. A tarozo keleti oldalan talalhato foltok kikotrasra keriilnek, azonban a tarozo vizzel feltoltott
idészakaban is eltlinne a ndvényzet arrdl a teriiletrél. A Kabel-gattol északra is megtaldlhatok ezek az
¢l6helyek, foként mozaikosan fordulnak el6.

Oshonos fafaju fiatalosok (P1, 3,6 ha): a Patkai-tdrozo teriiletén tobb foltban is megtalalhatok éshonos, foként
nyar- és fluzfajokbol allo fiatalosok, amelyekbdl 2,5 hektarnyit sziikséges eltavolitani a rekonstrukcios
munkalatok soran.

Ude és nedves cserjések (P2a, 5,6 ha): sok esetben a toltések és gatak készorasain jelent meg ez az él6helytipus.
A tarozo déli toltésénél is jelen van nadassal mozaikolva, a tobbi ehhez tartozo €éléhelyfolt a Kabel-gattol
¢szakra talalhatd, amelyeknek a zome sértetlen marad a projekt megvalositasa soran.

Oshonos faju facsoportok, facsoportok, erddsavok (RA, 0,6 ha): a tarozé keleti toltésének oldalan taldlhaté 3
foltban 0,55 hektaron, amelyek a toltés kiszélesitésével megsziinnek. Ezutdn azonban hasonld éléhelyek
hozhatok 1étre.

Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdSk (RB, 4,3 ha): a tarozé északi hataran talalhatok, a projekt
megvaldsitasa soran nem relevans.

Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék (RDb, 8,8 ha): ez az ¢l6helytipus a
Kabel-gattol északra talalhatok két foltban. A projekt megvaldsitasa soran nem relevans.

Id6szakos vizallasok (U7, 187,8 ha): id6szakos vizallasok a tarozo leeresztését kovetéen a meder mélyebb
részein barhol megjelenhetnek. Az aljzat elegyengetését kovetden ezek megsziinnek, azonban a tarozotér
feltoltését kovetden az aramlasi és szélviszonyok ujra kialakithatnak egy-egy egyenetlenebb mederrészt. A
leeresztés és a lasst kiszaradas miatt a legnagyobb valtozas ezeken vizallasos teriileteken volt megfigyelhetd.
A legmélyebb foltokban megmaradt vizfeliiletek atmenetet jelentenek a nedves felszinek pionir névényzetének
(I1), a lagyszaru 6zonfajok allomanyainak (OD), de nagyobb foltokban akar invaziv fajok is teret nyernek
(olasz szerbtovis (Xanthium italicum) VI. mell. 26.fot6).

A tarozo teriiletén azonositott él6helyek térképeit a VIII. melléklet 3., és 4. abraja tartalmazza. Ezek az elmult
¢v fokozatosan kiszarado allapotait mutatjadk. Az elmult években a tarozdban nem volt viz, amelynek
kovetkeztében a csupasz iszapfelszineken (U7) pionir keseriifiives n6vényzet alakult ki, amely sok esetben
fiatal fehér nyaras vegetacioval (P1), nem t6zegképz6 nadasokkal (Bla) és invazios fajok altal uralt
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allomanyokkal mozaikol. A meder tobb részén tdmegesen megjelent, gyorsan ndvo nyarasok a keseriifiives
novényzet helyét veszik at (1asd VI. melléklet 16. fotd), illetve a néhany helyen megjelent nadasok a mederben
szdrazodasnak indultak.

Amennyiben a tarozo fel van toltve, akkor a szaraz allapotaban keser{ifiives vagy nyaras altal boritott teriiletek
helyén nyilt viz van. Ebben az esetben a meder szegélyében nadassav alakul ki, amely a partvédelmi funkcion
tul fészkeld helyet biztosit szamos madarfaj szamara, illetve ivo helyet ny(jt a halaknak.

A terepi bejaras soran leeresztett tarozotérben, a kabelgat atereszénél a Csaszar-viz vezérarkaban mocsari
teknds volt megtalalhatd (Emys orbicularis) (1asd VI. mell. 10. és 22. fotd).

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa. A
bioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

A vizsgalat sordn kozvetlen hatasteriiletnek tekintettiik a miszaki leirdsban kifejtett tevékenységek altal
fizikailag érintett teriileteket, illetve annak a munkavégzéshez minimalisan sziikséges, ideiglenes igénybe vett
teriiletét.

A Patkai és a Zamolyi tarozé kozotti Natura 2000 teriileten a Csaszar-viz Zamolyi tarozoéhoz kozeli
szakaszat érinti beavatkozas. A Csdszar-viz tarozo toltéséhez csatlakozd burkolt szakaszan kialakitasra kertil
egy 30 x 50 m-es beton halagy annak érdekében, hogy a Zamolyi-tarozo leeresztése soran a halallomany
mentése biztosithato legyen. A halagy utan a meder allékonysaganak megtartasa érdekében a meder 55 m-es
szakasza keriil burkoldsra. A beavatkozas teriiletén tul atmeneti teriiletfoglalassal, a kivitelezés altal igénybe
vett mintegy 5-10 méteres sav érintett. Ez a szakasz kaszalt ide gyepeket (OB) és lagyszart 6zonfajok (OD)
uralta teriiletet érint. A Csaszar-viz tovabbi, Natura 2000 érintettségii szakaszat a beavatkozasok nem érintik.
A beavatkozasok a teriilet védett és Natura 2000 értékeire jelent6s kedvezbtlen hatasokat nem jelentenek.

A Patkai-tarozé Kébel-gat feletti medencéje nem kertil kotrasra, ott csak a Csdszar-viz medrében torténik egy
vizkormanyzé mitargy kiépitése, mely a 2024-ben megépilt atkoté csatorna és szivargd arok (elkeriild
csatorna) felé kormanyozhatd a Zamolyi-tarozobol leengedett viz. Tovabbi igénybevétel ezen a felso teriileten
nem tervezett. A taroz6 Kébel-gat alatti teriiletét a kotras csaknem teljes mértékben (252 ha) érinti, beleértve
a mutargyak felujitasat és a Kabel-gat és a Boros-gat rekonstrukcidjat is. A parti savban csak a javitando
partvédo burkolat keriil helyreallitasra. A parti nadas sav (ahol lehetséges) megkimélésre keriil. A tarozo keleti
oldalan és déli 6blozetében mintegy 6 ha teriiletli nadas érintetleniil marad. A kozvetlen hatasteriilet igy a
tarozo teriilete, a Csészar-viz beavatkozassal érintett szakasza és az elkeriild csatorna egylittesen teriilete 100
méteres puffersavval.

A hatasteriileteket bemutato térképek a VIII. melléklet 7. és 8. abrajan lathatok.

A miiszaki leirasban kifejtett beavatkozasok miatt a bioldgiailag aktiv feliiletek nem valtoznak, normal esetben
a tarozoban mindig van viz, idészakosan azonban a tarozo6 teljes leeresztésre keriilhet. Ebben az esetben csak
viztérben mind a kapcsolodd vizes teriileteken. Attol fiiggben, hogy milyen vizszintek alakulnak ki, akar
jelentos kiterjedésii nadasok, zatonyok alakulhatnak ki, jelentds madarallomanynak nyujtva élohelyet. A
leeresztés utan a mederaljzaton gyorsan megindul a vegetacio, megjelennek a pionir és sajnos nem kis
tomegben az invazids ndvények is. Ezt csak megfeleld kezeléssel, rendszeres kaszalassal lehet karbantartani,
azonban a jelenlegi lizemeltetési szabalyzat a felt6ltés elott irja elé ezeket a feladatokat, vélhetéen azért, mert
tartosan nem tervezték a tarozoé ,,viz nélkili” fenntartasat. A leeresztett tarozo fenntartasara a Pro Vértes NP
Zrt. eredményes modszereket dolgozott ki a Zamolyi tarozora, mely itt is alkalmazhato. A fenntartas/kaszalas
sordn Osszegylijtott széna és alom, attol fiiggden, hogy a kaszalék milyen Osszetételll, allatallomannyal
hasznosithaté. A meder ilyen karbantartisa a meder késobbi (feltoltés utani) vizmindségi allapotat is
kedvezoen befolyasolja, mert jelentésen csdkkenti a vizbe keriilhetd szerves anyagokat azzal, hogy a keletkezo
biomassza elszallitasra keriil a teriiletr6l.

A tarozo kotrasabol kikeriild anyagbol — a tarozotéren beliil — két sziget kertil kialakitasra, 8 és 11-ha teriilettel.
Partjuk védelme koészorassal valosul meg. A szigetek sik kialakitasuak, novénytelepités nem torténik rajtuk,
azonban a kezdeti id6szakban rendszeres kaszalassal szoritjdk vissza az invaziv fajokat. A honos flizek és
nyarak megjelenése elfogadott, de ha az invaziv z6ld juhar (Acer negundo) és gyalogakac (Amorpha fruticosa)
megjelenik, annak irtdsa sziikséges. A szigetek parti savjaban keskeny nadas sav kialakulasa varhatd. A nadas
¢s a to az ¢lovilag szamara hédboritatlan teriiletként hasznosul.
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A tarozoban a vizmindségi célok elérhetsége érdekében korlatozni sziikséges a horgaszati hasznositas
mértékét, ezért horgaszati célu haltelepitésre és horgaszati céli hasznositasra egy elkiilonitett, toltésekkel
védett un. halmentd t6 keriil kialakitasra. A tarozo tobbi teriiletén horgaszati hasznositas nem tervezett.
Ugyanakkor valoszinti, hogy invaziv halfajok is megjelennek (naphal, eziistkarasz).

A tarozo keleti oldalan fut6 t6ltés majdnem teljes hosszdn — a mocsari sisakos kosbor él6helyét kivéve —
kiszélesitésre keriil. A tarozobol kikeriild anyag oldaltoltésként (toltésvall) keriil elhelyezésre. A toltés
kiszélesitésével eltiinnek a toltéslabi savban masodlagosan kialakult {ide jellegtelen gyepek, nadas, nyaras-
fiizes facsoportok. Az oldaltoltés miatt az 0j toltéskorona szélessége 20-80 m kozotti szélességl lesz gy,
hogy a toltéslabnal mintegy 3 m-es savval fog csatlakozni az elkeriilé csatornahoz. A beavatkozassal érintett
teriilet a toltéskorona és a toltés kozott mintegy 20 ha-t jelent. Az tide toltéslabi gyepek teriilete lecsdkken (kb.
15 ha-al). A széles toltéskorona honos fajokkal (fehér nyar, honos fiizfajok) térténé ligetes, véderdé jelleget
ado betelepitése tervezett, ennek ellenére itt dtmenetileg egy szarazabb gyep kialakulasaval szamolhatunk. A
Kabelgat vonalatol délre a védett mocsari kosbor védelme érdekében (Anacamptis palustris ssp palustris) a
faj él6helyével érintett mintegy 530 m-es szakaszon, az oldalt6ltés nem valosul meg.

Az elkeriil§ csatorna medre annak vizszallitd képességének védelme, az er6zié6 megakadalyozasa érdekében
burkolasra kertil.

3.6.3. A tevékenység (kotrdsi és az épitési) karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikdtor
szervezetek megjelolése

A miiszaki leirasban kifejtett beavatkozdsok miatt jelen esetben a vizimadarakat tekinthetjiik a karos hatasokra
leginkabb érzékenynek, mert kdzvetleniil a vizhez kotodik fészkelésiik és utodnevelésiik, valamint taplalékuk
meghatarozo részét is a vizbdl szerzik be (halakat, kétéltiieket, makro-gerincteleneket, vizi névényeket) és a
viz leeresztése esetén jelentOsen csokken a teriilet eltartoképessége. Attol fiiggden, hogy a leeresztés mikor
torténik, eltérd lehet a karos hatasok mértéke. A horgaszati tevékenységnek a halmentd torészre torténd
lokalizalasa miatt a viz szervesanyag- ¢és tapanyag tartalmanak csokkenése kovetkeztében a
lebegdanyagtartalom csokkenése is varhato, ezaltal nagyobb mélységbe juthat le a napfény, igy a nadasok
olyan 1,5 méternél nem mélyebb vizzel rendelkezé teriileteket is képesek elfoglalni, amelyeket a
beavatkozasok eldtt nem. Pontosan meghatarozni nem lehet a nadasvegetacio jovobeni elterjedését, hiszen az
nem csak a tarozoban 1évé vizmennyiség szerint kialakuld vizmélységek, hanem a napfény vizalatti
mennyiségétdl, valamint sok mas valtozé (meder aljzatanak tipusa, uralkodo szélirany, nadasok varhato
kezelése vagy annak hianya, valamint ezeknek a szempontoknak egymasra vald hatasa) fliggvénye is. Tartos
(évekig tartd) maximalis lizemvizszint esetén szimolhatunk a nadas él6helyek kiterjedésének csokkenésével,
hiszen ezek a koriilmények nem kedveznek a ndvény magrol torténd szaporodasanak, amely egy genetikailag
leromlott alloméanyhoz vezethet. Ugyanakkor a szerkezeti beavatkozasok a rugalmas vizeresztés lehetdségének
megteremtést szolgaljak, igy varhatdan gyakoribb és nagyobb mértéki vizszint ingadozasok varhatok.

A taroz6 kotrasa soran a meder feltoltott allapotaban a litordlis régid novényzetéhez tartozo élohelyek
ideiglenes megsziinése varhat6 (kivéve a keleti és déli oldali nadasokat), amely a tarozé iizemelése soran gyors
regeneralodasra és terjedésre képes. Ez a kozonséges nad (Phragmites australis) hatékony vegetativ
szaporodasi képességeit, valamint a tdrozo kortoltésének koszorasan propagulumként szolgaldé nadasok
valoszintisithetden kotrastol mentesiild részeit figyelembe véve jelenthetd ki. A nddasok akar tobb métert is
képesek terjedni egy év alatt a viz felé megfeleld koriilmények kozott, illetve tartdsan magas vizallas esetén
visszahtizodasukkal lehet szamolni. A nadasok visszatérése varhato a kotrasi és épitési munkalatokat kdvetd
feltoltés kozben €s utan, ezért csak ideiglenesen fog eltlinni vagy karosodni az ¢l6hely egy része. A nadasok
gazdag él6helyeknek tekinthetok. Még egy minimalis, néhany méteres nadas is sokféle vizi szervezetnek,
hiillének, kétéltiinek és madarnak jelent menedéket. A madarak esetén amennyiben a koltési €s a fiokanevelési
id6szak kozott nagymértekii vizszintingadozas torténik, akkor nagy valoszintiséggel az az évi fészekaljak
pusztulasaval szamolhatunk. A leeresztéskor az egyéb vizi fajok allomanyai is jelentdsen pusztulhatnak.
Korabban a tarozoé teljes teriilete horgaszati hasznositas alatt allt, amikor is jelentdés mennyiségii és rendszeres
haltelepités tortént. A jovOben a tarozé medrének elhatarolt részén (Halmentd-torész) keriil kialakitasra egy
allando vizboritasu torész, ahol horgészati hasznositas is lehetséges lesz, azonban a tarozotérbe a jovoben nem
torténik telepités. Indikator szervezetnek a halakat és madarakat tekinthetjiik.

A leereszté mutargyon talalhaté molnarfecske (Delichon urbicum) fészkek miatt, a mitargy elbontasat koltési
id6szakon kiviil sziikséges elvégezni, valamint az 0j mutargy ugy keriil kialakitasra, hogy az alkalmas lesz a
molnarfecskék fészkelésére.
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A Patkai-tarozotol északra talalhato teriiletek Natura 2000 védelem alatt allnak, igy a Csaszar-viz
beavatkozassal érintett szakasza is. Ezen a teriileten a miiszaki leirasban szerepl6 tevékenységek nem érintenek
a kozvetlen és kozvetett hatastertileten beliil sem Natura 2000 jel616 él6helyet. Ezen tl a DINPI altal biztositott
biotikai adatok alapjan kozosségi jelent6ségli faj egyede Sincs veszélyben. Az adatok természetvédelmi
szempontbdl fontos madarfajoknak csupan a megtalalt tetemeit jeloli a kdzvetlen hatasteriilet kozelében. A
skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus) él6helye a Csaszar-viz mentén talalhatdé idGsebb fiizes, azonban az
¢lohelyfoltot nem érintik a beruhazas épitési munkalatai €s az tizemelési id6szak alatt elvégzendd munkak sem
(lasd VIII. melléklet 7. dbra). Ezért kijelenthetd, hogy a Natura 2000 teriileten nem lesznek jelentds hatdssal a
projekt tervezett beavatkozasai.

A létesitmény felhagyésa élovilagvédelmi szempontbol nem tekinthetd relevansnak, ugyanis ebben az esetben
a Csaszar-viz formdalna 4t a teriiletet, amely tovabbra is vizes él6helyek mozaikja lenne.

3.6.4. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozdasa

A tarozo alapvetd gondja a vizmindség volt, ami jelentds részben annak tudhaté be, hogy a taroz6 az elmult
50 évben nem keriilt egyszer sem kotrasra és hosszu ideig a kiils6 tapanyag terhelés sem volt korlatozva. A
tarozo természetes feltoltddését (feliszapolodasat) tobbek kozott a horgészat is gyorsitotta, mivel a tarozo teljes
terlilete horgaszati hasznositas ald tartozott igy idOoszakonként a horgaszok is jelentds tapanyagterhelést
eredményeként halpusztulasok is torténtek. Legutobb 2023. év végén tortént halpusztulas, amikor harcsak és
az amurok hullottak el, de a tetemek ko6zott ponty, karasz, siilld is megtalalhaté volt. A viziligyi jelentések
szerint az algak elszaporodasanak hatasara oxigénhiany, illetve az emellett megvaldosulé lebontd folyamatok
tulstlya, azammonium és a szulfid mennyiségének emelkedése alakult ki a vizben, amihez hozzajarult a tarozo
egyidejii leeresztése is.

A tarozd egyre sulyosbodd karosoddsat mar csak a tervezett rekonstrukcids munkdk képesek megfelelden
csokkenteni, ez viszont a tarozé mara kialakult kedvezétlen allapotanak teljes felszamolasaval, a tarozotérben
még megmaradt élovilag megsziinésével jar. A munkak befejezésével azonban a tarozd gyors 6kologiai
allapotjavulasaval €s hosszi tdvon is kedvezobb allapotanak kialakuldasaval szdmolhatunk. A tarozot érd belso
¢és kiilsoé tapanyag terhelések a jovoben minimalisra csdkkennek, elésegitve a jobb és tartdos vizmindség
kialakulasat, ami egyben a t6 Okologiai allapotat is kedvezben befolyasolja, varhatdo az ¢lovilagot
sokszinliségének rovid tavon (3-5 év) valo helyreallasa. Indokolt a kiilsé teriiletekrél érkezé terhelések
csokkentése a jelenlegi rekonstrukcios beavatkozasokkal egyidoben (pl. Rovakja-patak és az azon 1évo
halastavak, illetve a tarozé nyugati oldalan befolyd Névtelen-2000 patak (vagy mas néven Szemere tanyai-
arok) altal bemosott hordalék csokkentése).

Az élovilag szempontjabol az 0j tarozo iizemeltetésének harom {6 szakasza kiilonithetd el, melynél fontos
megjegyezni, hogy mindharom esetben a Halment6-torészen kiviil, a t6 tobbi részén halgazdalkodasi €s
horgaszati tevékenység nem lesz folytathat6. Mindegyik valtozatnal a kialakulo allapot meghatarozoja az adott
vizszint, vagy viztelenség tartdossaga és idobeli kezdete.

- A tarozo feltoltott allapotaban az €lovilag élohelyei és fajai stabil allapotokat mutatnak, kialakul a parti
nadas szegély, a tarozo f6 tomegében halgazdalkodasi tevékenység nem lesz folytathato. Kockazatot
jelenthet els0sorban az invaziv halfajok spontdn megjelenése.

- A tarozoban tartésan alacsony vizszint alakul ki. Ebben az esetben felgyorsulhat a tdrozo6 eutrofizacidja,
az invaziv hal és novényfajok térnyerése. Ekkor jelentésen megné a nadasok teriilete. Ez és az
alacsonyabb vizszint kedvez a vizi madarak jelentOs részének, illetve a nadashoz kdthetd fajok sokasaga
is megtelepedhet.

- A tarozo leeresztett allapotdban specialis €s intenziv fenntartasi el6irasok kidolgozasa javasolt. A
leeresztett tarozo teriiletét célszeri rendszeresen kaszalni, a takarmanyozasra és almozasra alkalmas
kaszalékot balazni és elvinni a teriiletrdl, jelentdsen csokkentve a helyben marado és a tarozaskor
vizmindségi problémakat okoz6 biomassza mennyiségét. A folyamatos fenntartds eredménye, hogy a
taroz6 medrében nem terjednek az invaziés novényfajok, a pionir fasszartak. A novényzet
felhalmozodasanak megakadalyozésa a kotrasi munkalatok iddszakait is jelentdsen hosszabbitja.

A rekonstrukcid utan a tarozoban kedvezd vizmindségi és Okologiai allapota alakulhat ki. A tarozd tobb
évtizedes lizemeltetési tapasztalatai alapjan a kedvezotlen hatasok és a jovobeli karosodas mértéke jelentésen
csokkenthetd (elkeriilhetd), amennyiben természetkdzeli, Okologiai alapu {izemeltetési és fenntartasi
gazdalkodasi gyakorlatot folytatnak mind a tarozo feltdltdtt, mind a leeresztett allapotaban. Javasolhato a
Zamolyi-tarozo6 teriiletén mar sikeresen alkalmazott fenntartasi modszerek adaptalasa a Patkai-tarozora is.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriil6
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A Velencei-t6 és vizgylijt6 rendszerén tapasztalt kedvezdtlen vizmindségi helyzetre tekintettel 2023. januar
17. 8:00 orakor III. foku vizmindségi karelharitasi késziiltség keriilt elrendelésre, amelynek keretén beliil a
Patkai-tarozo vizeresztésével kapcsolatos vizmindség fokozott ellendrzése tortént az egész év soran. A KDT
VIZIG a IIl. fokt késziiltséget tovabbi megfigyelés mellett I1. foktira mérsékelte 2024.11.15. 11:00 érakor. Az
6szi hiivos iddjaras miatt a Velencei-toban tapasztalt algasodas mértéke csokkent a nyari extrém magas
mértékhez képest. A Velencei-td vizének sargas-barnas elszinezddését vélhetden okozo pikoalgak hatasa
egyeldre ismeretlen a t6 6koszisztémajara, ezért tovabbi megfigyelésre és vizsgalatokra van sziikség, de ez a
jelenség rendkiviili eseményt nem okoz.

Az érdekelt tevékenységi korével €s a Patkai-tarozo iizemeltetésével kapcsolatba hozhato rendkiviili esemény
a vizsgalt 2019 — 2023. idészakban nem tortént. Nem tortént kibocsatas egyik kornyezeti elembe sem.

A beavatkozasok (kotras, kotrasi anyag elhelyezés, toltések, mutargyak €pitése) soran kialakulhato rendkiviili
események kezelését az egyes kornyezeti elemek esetében a 3. fejezetben targyaltuk.

4.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A KDTVIZIG vizkarelharitasi szabalyzatat 2014-ben aktualizaltak, amely jelenleg is hatalyos (III. Melléklet).
A dokumentum kivonatat a 3.2.10. szakaszban ismertettiik, amely kiterjed az esetleges (kiils6 tényezok altali)
kornyezetkarosodas megelozésére, elharitasara és hatasanak mérséklésére, részletesen meghatarozva az
érdekelt KDT VIZIG szerepét és felelosségi koreit.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

A 3. fejezetben bemutatott adatok és elemzések alapjan, a Patkai-tarozo 1éte és lizemeltetése hosszl tdvon
kedvez6 hatast gyakorol az alabbi kdrnyezeti elemekre:

- Felszini vizkészletek, beleértve a Velencei-td vizhianyos allapotanak kezelését
- Levegd mindség, a porszennyezés csokkentése altal

- Levegd homérséklet, paratartalom mikroklimatikus szabalyozasa

- Foldtani kozeg, a tarozo alvizén, beleértve tapanyagterhelésének csokkentését
- Elévilag, vizes él6helyek biztositasa, biologiai sokféleség elémozditasa

A tarozon tervezett beavatkozésok, kivitelezési munkak hatasa (munkagépek altali zaj, levegd szennyezés)
csekély, hatarérték alatti, a szomszédos lakott teriileteken nem okoz érzékelhet6 valtozast és atmeneti jellegi,
mintegy 3 év id6tartamra terjed ki. A felszin alatti vizeket a munkalatok nem érintik, a csekély mértéki
kornyezeti kockazatokat a 3. fejezetben, az egyes kornyezeti elemekre vonatkozodan targyaltuk. A kotrassal
eltavolitott mederanyag allami tulajdonu, viziigyi kezelésii ingatlan teriileteken, részben a taroz6 mederben (Uj
toltések, szigetek), részben a tarozo keleti oldali toltése mentén keriil elhelyezésre, igy mas ingatlan tulajdonos
nem lesz érintett.

A tervezett beavatkozasok megvalosulasa az alabbi elényokkel jar:

Csokken a tarozo belso tapanyag terhelése a kotras altal

Csokken a kiils6 tapanyag, hordalék és lebegdanyag terhelése

Jelentds javulas varhato a vizmindségben, novekszik a vizpotlasra alkalmas vizkészlet rendelkezésre

allasi ideje

v' Novekszik a tarozhato viztérfogat

v A Szivarg6-arok kisvizi medrének burkolasaval, megfelel6 keresztszelvény kialakitasaval csokken az
erdzio, sziikség esetén biztonsagosan megkeriilheto lesz a Patkai-tarozo

v' Szabalyozhatobba valik a vizeresztés az 0j miitargyak altal

v Novekszik az arvizi biztonsag az 0ij arapaszto létesitésével

v' Sziikség esetén a tarozo teljesen leereszthet6 lesz, a mederegyengetés altal a visszamaradd, pang6 vizet
¢s halat tartalmaz6 mederrészek (,,gddrok™) megsziinnek

v" Csokken a hullimzas okozta erézio és iiledék felkeveredés az j szigetek és toltések éltal

v Az1j szigetek novelik a biodiverzitast, é16- és szaporodasi helyeket biztositanak a flora és fauna széles

spektruma szamara

A Patkai-tarozo vizszintje a halgazdalkodasi/horgaszati érdekektdl fliggetleniil lesz szabalyozhato

A halgazdalkodas/horgaszat altal okozott tipanyagterhelés korlatozhato lesz a Halment6-torészre

Jobban kontrollalhato6 lesz a nem kivanatos halfajok elszaporodésa és elterjedése a tarozo alvizén levo

viztestekben, igy a kiemelten fontos Velencei-toban

v A horgaszat feltételei a Halment6-torészen javulnak (megkozelités, biztonsag)

ANANEN

ANANIN

5.2. A teljesitményértékelés és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok
alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az
érdekelt a veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés
megsziintetése érdekében, vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével
annak elfogadhaté mértékiire valo csokkentését érheti el

Az érdekelt tevékenysége, a Patkai-tarozo lizemeltetése a vizsgalt 2019-2023. iddszakban nem okozott, és
jelenleg sem okoz kornyezetszennyezést. A tervezett intézkedéseket és beavatkozasokat a 3.4.6 fejezetben
ismertettiik, hatasukat mennyiségi formaban is értékeltilk. A beavatkozasok részletei a II. Mellékletben
elhelyezett tervrajzok és miiszaki leirasok alapjan ismerhetok meg. A beavatkozasok elfogadhatdo mértéki,
atmeneti kornyezetterhelést jelentenek, és a megvalosult beruhazasok szamos, az 5.1. pontban is bemutatott
elénnyel jarnak.
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5.3. Javaslat a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgosségére, idébeli
iitemezésére

A tervezett beavatkozasokat a 3.4.6. fejezetben ismertettiilk, ahol bemutattuk indokoltsagukat €s varhato
hatasukat. A beavatkozasok nem az érdekelt altal okozott kdrnyezetszennyezés megsziintetésének céljabol
torténtek  megfogalmazasra, mivel tevékenysége, a Patkai-tarozd ilizemeltetése nem okozott
kdrnyezetszennyezést. Mint minden felszini viztest, a tarozo is folyamatos eutrofizacids nyomasnak van kitéve
természeti és emberi tényezok altal. Az allovizek foldtorténeti léptékben a kialakulasuk/kialakitasuk
pillanataban ,halalra vannak itélve”, mivel — rendkiviil eltér6 idéskalan — feltéltédnek, planktonikus vagy
makrofitonos eutrofizacion mennek keresztiil. Mély allovizeknél ez tobb 10 millid évet vehet igénybe, azonban
a Patkai-tarozohoz hasonld, rendkiviil sekély viztestek esetében akar néhany évszazad alatt is bekdvetkezhet.
Ezen eutrofizacid sebességének csokkentése, és igy a vizmindség javitisa a beavatkozasok elsddleges célja.
Emellett a vizkészlet gazdalkodas és a halgazdalkodas feltételeinek javitasa is fontos cél. A javasolt
beavatkozasokat, atalakitasokat részleteiben a Miiszaki leirasban (II. Melléklet) ismertetjiik. Az egyes
feladatok iitemezését az 5-1. tablazatban mutatjuk be. Az iddbeliség egyben prioritasi sorrendet is jelent.

5-1. tablazat: A tervezett beavatkozasok javasolt idobeli iitemezése

Sor- i e . . . .
zim Létesitmény/beavatkozas Projekt negyedévek

1| 2] 3] 4 5] 6] 7| 8| 9|10]11]12

Mederrendezés, burkolds és kiilso haldgy kialakitdsa kdzvetleniil a Csdszar-
viz Zamolyi-tarozo volgyzaro gatja alatti szakaszan

Csdszdr-viz medre és a Szivargo-drok kozotti atkoto-csatorna

[ 3]

vizkormanyzo miltargyanak épitése + taltések épitése

3 |Uj elzdrds kiépitése az atkoté-csatorna dtereszének felvizi részéhez

Szivargo-arok kisvizi szelvénvének burkoldsa, padkds nagyvizi szelvény

4 kialakitdsa
5 Kibel-gat ateresz kivaltdsa 0j, keretelemes, tiltos eléfejjel kialakitott
miitargeyal

6 |Tarozotér kotrasa

Kotort anyag elhelyezése keleti t&ltés mentén nyomopadkdban és ket
szigetben a tdrozotérben

Belso halmentd torész (~22 ha) kialakitdsa a Rovikja-patak torkolatanal
8  |vizzaro toltés épitéssel, zsilipes leereszté mitdrggyal és drapasztoval
kialakitva

9  |Uj hordalékfogd kialakitisa a Rovakja-patakon, a bijtato folotti szakaszon

Uj uszadékfogd rics épitése a Szivirgd-drok gatérhiz melletti

10 .
mederszakaszan

Egyesitett leereszt6 miitargy bontdsa és 1, kisebb kapacitdsi leereszto

11 e s
miutargy epitese

12 |Uj drapasztod mitirpy és csatorna épitése

Burkolt kiils6 haldgy kialakitdsa pallos elzardsi lehetoséggel, halracesal a

13 L S .
Csdszar-vizen, a Szivargo-arok becsatlakozdsa alatt kdzvetleniil

14 |Kotras utini mederepyengetés a Kibel-git alatti teljes tirozotérben
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5.4. A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel, és sziikség esetén
javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyel6 rendszer
kialakitasara

Az érdekelt tevékenysége, a Patkai-tarozo tizemeltetése a vizsgalt 2019-2023. idészakban nem okozott, és
jelenleg sem okoz kornyezetszennyezést és veszélyeztetést. A tarozd tapanyag terhelésének varhatd
csokkenését, a vizmindség valtozasait a jobbitd beavatkozasok utan figyelemmel kell kisérni, ezért az eddigi
gyakorlatnak megfeleléen, évente atlagosan 30-35 db vizmintavétel, és a IV. mellékletben feltiintetett
érdekében célszerli napelemes vagy haldzati aramellatassal ellatott méromiiszer telepitése a leeresztd zsilip
kornyezetében (de a vizeresztés f6 aramvonalatol legalabb 10 m-re) , amely minimalisan a vizhémérsékletet,
pH-t és az elektromos vezetOképességet, optimalisan ezeken feliil a zavarossagot, a-klorofill és fikocianin
koncentraciot folyamatosan méri, és a mért adatok valos idében a KDT VIZIG szerverére keriilnek (a Balaton
tokozepi platformjain elhelyezett érzékel6k adataihoz hasonldan). Javasolt tovabba hasonld miiszeregyiittes
elhelyezése a Halment6-torészben.

A tarozo kiils6 tapanyagterhelésének pontositasa, a legfontosabb forrasok azonositasa €s tapanyag csokkentési
program kidolgozasa érdekében sziikséges legalabb 1 évig tart6, nagy lefolyasi események mintazasat célzo
program kidolgozasa és végrehajtasa. A programnak a 2 allandé vizfolyas, valamint a taroz6 nyugati oldalan
bedmld iddszakos vizfolyas (Névtelen-2000 vizfolyas, mas néven ,,Szemere tanyai-arok™) vizsgalatat kell
felolelnie. Meg kell vizsgalni a Rovakja-patak vizgyljtéjén miikodé halastavak szerepét a kiilsé terhelés
alakulasaban.

A tarozé vizmérlegének pontosabb meghatarozasa céljabol biztositani sziikséges a 2 db telepitett vizallasmérd
miitargy (Zamolyi-tarozo volgyzaro gatja alatt, a Csaszar-vizen és a Rovakja-patakon) tavérzékeldvel torténd
ellatasat és folyamatos ilizemiik biztositasat. Célszerti a kornyez6 mezdgazdasagi vallalkozasok, szervezetek,
telepiilések csapadékmérési adatait legalabb havi gyakorisdggal beszerezni, és a tarozod vizmérlegét
pontositani.
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MELLEKLETEK LISTAJA

Engedélyek és szabalyzatok
Miiszaki leiras és mellékletei
KDTVIZIG vizkarelharitasi szabalyzata

A Patkai-tarozé mért vizmindségi adatai a 2019-2023 idészakban és a 2024. évi mederiiledék

vizsgalat eredményei

Az érintett foldrészletek tulajdoni lapjai
El6vilagvédelmi bejarasok eredménye
Halgazdalkodasi adatok (HOFESZ)
MellékletElévilagvédelemTérképek
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