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Előregyártott rézsűlépcső
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10 cm hom. kavics ágyazat
talajelválasztó geotextílián

15 cm gyengén vasalt beton
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10 cm vstg. 60x40-es előregyártott
beton lapburkolat
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat

1,
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10 cm vstg. 60x40-es előregyártott
beton lapburkolat
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat

előregyártott vb. lépcső
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"L" 0,5

10 cm vstg. 60x40-es előregyártott
beton lapburkolat
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat

10 cm vstg. 60x40-es előregyártott
beton lapburkolat
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat

elzárási acél horony
fa betétpallós elzárás

Részlet M=1:10

befogó 5x8 U vas
bekötő karmokkal
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5x5 L vas

20 cm vstg. vasbeton lemez
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat

20 cm vstg. vasbeton lemez
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat
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monolit vb. fal

monolit vb. fal

monolit vb. fal
20 cm vstg. vasbeton lemez
20 cm vstg. homokos-kavics ágyazat
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30 x 50 m méretű, vb. halágy

terepszint
terepszint
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előregyártott vb. lépcső előregyártott vb. lépcső

monolit vb. fal

fa betétpallós elzárás

elzárási acél horony

0,7

5x5 L vas

50x150x1500 mm fenyő
betétpallók

Halrács:
keret 80x80x6 szögacél
pálcák 80x10 laposacél
horganyzott, hegesztett
szerkezet
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hegesztett, horganyzott acél
halrács, 5cm pálcaközzel

Halrács M=1:25
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Halrács:
keret: 80x80x6 szögacél,
pálcák: 80x10 laposacél, 40 mm
pálcaközzel. Horganyzott, hegesztett
szerkezet.

kétsoros, fa betétpallós elzárás

hegesztett, horganyzott acél
halrács, 5cm pálcaközzel
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