A Patkai-tarozé

iizemeltetési szabalyzata
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1. Altalanos rész
1.1. A szabalyzat hatilya

Jelen szabalyzat a Patkai-tarozo vizjogi iizemeltetési engedélyének melléklete.
A tarozét €s 1étesitményeit a szabélyzatban eldirtak szerint kell tizemeltetni.
Téaroz¢ létesitményei:

- Kereszttoltés

- Oldaltoltés

- Roviékja-volgyi toltés

- Hullamtérdk

- Szivargok

- Oldaltoltés szivargo

- Egyesitett mitargy

- Oldaltoltés szivargd bukd

- Tarozotér

- Ortelep

Az lizemeltet6 az iizemeltetés soran olyan valtoztatasokat a létesitményeken nem
végezhet, amelyek a tdrozd miiszaki paramétereinek megvaltozasat, vagy a
létesitmények biztonsaganak csokkenését eredményezhetik.

1.2. A szabalyzat tartalma

Az lizemeltetési szabalyzat tartalmazza a tirozo, a vele kapcsolatos 1étesitmények,
valamint a vizgy(ijt6 teriilet részletes adatait, illetve az tizemeltetésre, a fenntartasra,
az ellendrzésre vonatkozé eldirasokat, valamint a kapcsolodd egyéb hasznositasokat.

1.3. A szabalyzat készitoje

Ko6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatdsig
8000, Székesfehérvar, Balatoni 1t 6.
Telefonszam: +36-22/315-370

1.4. A szabalyzat jovahagydja

Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag,
8000, Székesfehérvar, Szt. Florian krt. 2.

1.5. A szabalyzat médositisa
A szabdlyzatot az lizemeltetdnek 15 évenként feliil kell vizsgalni és a tapasztalatok
alapjan modositott szabdlyzatot joévahagyasra az illetékes hatdsaghoz be kell
nyujtani.
2. A létesitmény ismertetése
2.1. Az iizemelteté adatai

Ko6zép-dunantili Viziigyi Igazgatdsag
8000, Székesfehérvar, Balatoni ut 6.



Uzemeltetd feliigyeleti szerve:

Orszagos Viziigyi Féigazgatosag

1012, Budapest, Marvany u. 1/d.

Telefonszam: +36 1 225-4400

2.2. Altal4nos leiras

2.2.1. A tarozo feladata
A tdroz6 — a Zamolyi-tdrozéval egyiitt — elsddlegesen a Velencei-td
vizszintjének szabdlyozasat szolgalja, a vizb6 id6északok lefolyasanak
visszatartasaval, illetve a kisvizi idészakban vizpotlassal.
A tarozé hasznos térfogata: 7,05 millié m?>.
Maésodlagosan — az elsédleges célnak teljesen alarendelten — a tarozét horgasz,
illetve uidiilétoként hasznositjak. Ezen hasznositasokra a vonatkozo rendeletek
értelmében kiilon engedélyezés és megallapodas sziikséges.
2.2.2. A tarozo ismertetése
A viztdrozo Péatka kozség hatardban 1étesiilt kereszt- és oldaltsltéses
kialakitassal. A letirité mitargy a Csaszar-viz 9+470 km szelvényében van.
A tarozd jellemz0 adatai:
Vizallas
] Térfogat Feliilet
Abs]golfu)t (m Vizmérce (cm) (milli6 m*) (ha)
_minimélis 120,04 370 0,80 130
tizemvizszint
_maximalis 122,84 650 7,85 312
lizemvizszint.
maximalis 123,34 700 9,45 328
arvizszint

A térozd vizméreéje az egyesitett mitargyon keriilt elhelyezésre, "0" pontjanak magassiga:
116,34 m B. f. :

2.2.3.

A vizgyiijté jellemzo adatai

A teljes vizgyiijto teriilet nagysdga 351 km?, mely 3 részbél tevédik dssze:

= tirozé kozvetlen kornyéke a Zamolyi-tarozéig 22,5 km?
LI Zémolyi-téfozc’) szelvényéhez tartozo vizgyijtd 248 km?

= Rovékja-patak vizgytjtsje 80,6 km?



2.3. Részletes ismertetés

2.3.1.

Foldmiivek
Kereszttoltés

Az ilizemi miitargytol DNy-ra 1évé magas partig tart, hossza: 380 m.
Koronaszélessége: 4,0 m. Rézsfihajlas a mentett oldalon 1:3, a viz fel6li
oldalon 122,82 m B. f. szintig 1:8, 122,82 m B. f. szint felett 1:3. A géttest viz
oldali rézsiije teljes hosszaban burkolt. A beton burkolat felso sikja 124,32 m
B. f. és 124,025 m B. f. szintek k6zott, szélessége 5,7-4,8 m kozott valtozo.

A t6ltés vizzar6 maggal ellatott, alapozasa réseléssel tortént, melynek
mélysége a tereptdl 5,0-8,0 m kozott valtozik.

Oldaltoltés

Az lizemi mitargytdl a Békemajor feletti bek&tésig tart, hossza: 4700 m,
koronaszélessége 5 m. Rézsiihajlasa mentett oldalon 1:3, a vizfeléli oldalon
122,83 m B. f.-ig 1:8, 122,83 m B. {. szint felett 1:3.

A gattest 4100 m hosszan burkolt, melynek felsé sikja 124,32 m B. f. és
123,93 m B. f. kozott valtozik, szélessége ennek megfeleléen 5,7-4,2 m,
anyaga beton.

A toltés végig vizzaré maggal ellatott. A 0+380-1+230 km-ig résfallal ellatott,
melynek also sikja a terept6l 2 és 5 m kozott valtozik. Az 1+655 és 2+105 km
szelvények kozott, tovabba a 3+400 és 4+960 km szelvények kozott talajcserét
végeztek

Rova’ikj a-volgyi toltés

A Roviékja-patak két oldalan huzodik és az oldaltsltés 2+105, illetve
2+205 km szelvényébe kot be. A vastt feldli t61tés hossza 984 m, a falu feldli
t61tés hossza 951 m. Mindkét toltés koronaszélessége 5 m, rézslihajlas mindkét
oldalan 1:3. A t6ltés teljes hosszaban vizzaré maggal ellatott.

Hullimtorék

1. hulldmtord (Boros- és Szekeres-gat)

A tarozo oldaltsltésének 2+220 km szelvényében épiilt két részbol allo foldgat.
A nyugati oldalon 1évé gat hosszlsdga 230 m, koronaszélessége 4,0 m,
koronamagassaga 123,80 m B. f., rézstihajldsa 1:3. A gatat 122,50 m B. f. szint
felett fiiz-cserjés védi a hullamzastdl, mig 121,0-122,5 m B. f. szintek kozott a
gat északi oldalén, illetve a déli oldalanal 40 m hosszban forgacské terités
késziilt. A keleti gat hossza 580 m, koronaszélessége 3,0 m.

I1. hullamt6ré (Kabelgat)

A hullamtoré toltés 0+100 km szelvényében a vizatvezetés céljara 212 jelti
Armco ateresz épiilt (D=1,0 m), tovabba 123,12 m B. f. szintig betonba rakott
terméské burkolat, melynek hossza 30 m, kétoldali rézsithajldsa 1:2. A gat
rézstivédelmét az alvizi oldalon, a mi teljes magassidgaban, 0,5 m
vastagsidgban kOszords biztositja, mig a felvizi oldalon ott késziilt kdszoras,
ahol a novényzet (cserje, nad) nem biztositia a hullamverés elleni
rézstivédelmet.



2.3.2

Szivargok

Kereszttoltés szivargd

A kavicsszivargd 300 m hosszi. A vizelvezetés 20 cm-es atmérdji drén
csovekkel torténik. A szivargon 7 db tisztitdakna létesiilt, melyek ©80-as
betongylir(kbdl keriiltek kialakitdsra. A szivargd a leeresztd mitargy
csillapitomedencéjébe torkollik.

Oldaltsltés szivargd

Trapézszelvényli arok, melynek hossza 4500 m, fenékszélessége 3 m,
rézstihajlasa  1:3, fenékesése 5 %o. A szivargd az egyesitett miitargy
utofenekébe torkollik.

Miitargyak
Uzemi miitargy (egyesitett miitargy)

A mitargy leeresztd és arapaszté mii egyben, mely 3 db 200x150 c¢cm belsd
méretli négyszogletes szelvényli csbzsilip. Elzarasuk a befolyondl elhelyezett
tablas zsilippel torténik. Az egyes zsiliptagok maximalis vizszallitasi
képessége 17 m*/s. A csdzsilipek vizzard csuklokkal és szivargasgatld gallérral
felszereltek. A kozéps6d csOzsilip max. lizemvizszintig felmagasitott, 3 m-re
kiszélesedd része az érapasztd, melynek hossza 19,5 m. A maximalis
megengedett atbukasi magassag 50 cm, ekkor az darapasztdo vizszallitd
képessége 14 m’/s.

A fenékesés csokkentésére az utofenékbe energiatoré medence épiilt, mely
utan a meder terméské burkolattal ellatott. A zsilip kezeléséhez 1,5 m széles
vasbeton bejard hid épiilt, mely a zsiliptornyot kéti 6ssze a toltéssel.

Oldaltoltés szivargé buké

Az oldaltoltés menti szivargd 0+043 km szelvényében épiilt buko, melynek
magassaga 162 cm. El6- és utofeneke burkolattal ellatott. Az eléfenékhez
kapcsolodik a gatoértelepi ut ateresztoje, mely 2x140x160 cm-es négyszog
keresztmetszetli vasbeton mitargy. Hossza 13,5 m, maximalis vizétbocsato
képessége 10 m*/sec.

Oldaltéltés szivargé buké egyesitett miitargya (bujtatd)

Az oldaltoltés szivargd 1+874 km szelvényében épiilt miitdrgy. A miitargy
hossza 82 m, mely 2x120x140-es négyszog keresztmetszetdi vasbeton
atereszt0. A mitargyhoz tartozé eld- és utofenék 14-14 m hosszu, egyuttal a
Roviékja-patak szivargd bukoéinak utéfencke is. Anyaga vizépitési termésko.
A miitargy felett a Rovakja-patak 10 m hosszban terméskd burkolattal ellatott.

Az egyesitett mitargy (bijtatd) harmas szerepet tolt be:

- szivarg? atvezetése a Rovékja-patak alatt,
- Qulyas-patak bevezetése bukéssal a szivargo arokba,
- falu feldli szivargd arok bevezetése oldalbukdval.

A bevezetés 1,8 m-es bukoval torténik, mely 5 m-es terméskdburkolattal
ellatott eléfenékkel késziilt. A mitargy utéfeneke csatlakozik a Rovakja-patak
alatti atvezetés el6fenekéhez.



2.3.3.

Egyéb 1étesitmények
Ortelep

Az 6rtelep a toltés 0+490 km szelvényében a mentett oldalon épiilt, miliszaki
szobaval, irodaval, raktarral Dboévitett lakoépliletbdl,  gazdasagi
melléképiiletekbd] all. Vizellatisa a gatérhaztol északkeletre 1évé furt kutbol
hidroforral térténik. Villamos energia ellatdsa a szivargd 4arok
0+950 km szelvényében 1év6 transzformator alloméstol kiépitett 1égvezetéken
torténik. Gatérhaz vizellatdsa rétegvizre telepiilt firt kuatbol, hidroforral
torténik.

A hirkozlés, kapcsolattartds mobiltelefonon torténik.
Vizmércék, vizhozamméro miitargyak

Vizmércét 1étesitettek a tarozd vizallasanak meghatirozésara az egyesitett
miitargyon, a Csészar-viz 9+500 km szelvényében. A Csészar-viz, Patkai-
tarozé allomds toérzsszama 142080, a vizmérce mérési tartomanya 0-700 cm
kozott van, "0" pontjanak magassaga 116,34 m B. f.

A tarozé alatti szakaszon a Csaszar-viz 8+900 km szelvényében taldlhato a
000819 torzsszamu Csaszar-viz, Koérakaspuszta nevii vizhozammérd allomas.
A mérce mérési tartomanya 0-200 cm koz6tt van, "0" pontjanak magassaga
11549 m B. f.

A tarozdéba torkollé vizfolyasok koéziil a Rovikja—patak 1+500 km
szelvényében létesiilt vizrajzi mérdallomas (Rovékja-patak, Péatka; 124421
torzsszam), melynek "0" pontja 122,78 m B. f., ugyanebben a szelvényben a
tarozoba érkezd vizmennyiség meghatirozasira rendszeres vizhozammérés
torténik.

3. A tarozo iizemeltetése

A Péatkai-taroz6 minimalis {izemvizszint (370 cm) feletti vizkészlete a Velencei-td
vizszintszabalyozasanak van aldrendelve. Altaldban torekedni kell arra, hogy a tarozd
vizéllasa az év soran a minimalis lizemvizszint ala ne siillyedjen.

3.1. Normal iizem

Normal iizemallapotban, a tarozéban a vizallds a minimélis és a maximalis {izemi
vizszint kozott van.
Az egyesitett mitargy zsilipjei zarva vannak, kivéve

ha vizpotlas torténik a Velencei-toba vagy

karmentd vizpotlas torténik a Csaszar-viz tarozé alatti szakaszara (6koldgiai
vizigény biztositasa).

A tarozd vizszintszabalvozasa soran:

a vizallast id6beli korlatozas nélkiil az eldirt tizemi tartomanyban kell tartani,

a tarozo zsilipjét a Velencei-téba torténd vizpotlas esetét kivéve zarva kell
tartani,

a Patkai-tarozoban nem folytathatd {izemszertien olyan tevékenység, mely a
minimdlis és maximalis lizemi vizszintek (370-650 cm) kozotti tetszéleges
vizallas tartasat, illetve valtoztatasat korlatozna.



3.1.1. A tarozo feltoltése

- A téarozé feltsltése el6tt - abban az esetben, ha valamilyen okbdl teljes
letirités tortént - a tarozotér kaszaldsat és az egyéb ndvénykezelési
munkakat el kell végezni.

- A tarozbteret teljesen le kell tisztitani (kivétel ez alol a parti sav, illetve a
nadas 6vhoz tartozo nvényzet, aminek az eltavolitasi rendjét a vonatkozd
ndvényzetkezelési terv tartalmazza).

- Az egyesitett miitargy zsilipjeinek teljes zarasanak végrehajtasa.

3.1.2. Vizeresztés a Patkai-tarozobol

A Patkai-tdrozdbol vald vizeresztésre az alabbi esetekben keriilhet sor:

5 a Velencei-to vizpotldsa

A Velencei-té vizpotlasat célzo vizeresztésre altaldban tavasszal, a
felhalmozo6dasi és az apadasi id6szak fordul6jan kertil sor, mikor jelentds
vizszintemelkedés a Velencei-toban mar nem varhatd, de az apadas még
nem kezd6dott meg. Vizpétlas indokolt esetben, mas iddszakban is
el6fordulhat.

A vizpé6tld vizeresztés végrehajtisandl, litemezésénél az aldbbi,
mennyiségi- és mindségi szempontokat kell figyelembe venni:

o Az eresztés befejezése utdni id6szakban varhatd természetes
apadas (parolgas) eredményeként ne siillyedjen a tarozéd
vizszintje a minimdlis lzemvizszint (370 cm) ald, tehat a
vizeresztést a 420 cm-es vizallas elérésekor abba kell hagyni.

e A Patkai-tarozé leeresztd zsilipjének hitelesitési gorbéje, és a
kérakdspusztai vizhozamgorbe segitségével kell donteni a
zsilipnyitas mértékérol.

o A leeresztésre keriild vizmennyiséget folyamatosan ellendrizni

kell a Csaszar-viz koérakaspusztai méromiitargyanak irott
vizhozamgorbéje alapjan. ‘

e A vizeresztés vizhozamat a megel6z0 vizmintavétel
figyelembevételével kell meghatarozni, gy hogy a vizeresztés
ne okozzon vizmindség romlast a Velencei-toban a
természetvédelmi teriileten.

®  kdrmenté vizpotldas a Csdszdar-viz medrébe

Tart6s szarazsag idején, eseti dontés alapjan, ha a szivargd arok vize nem
biztositja az éldvizet a Csaszar-viz Patkai-tarozé és a Velencei-td kozotti
szakaszan, sor keriilhet karment6 vizpotlésra.

3.1.3. A vizminéség ellendrzési rendje vizpotlé vizeresztés idején

Vizpotld  vizeresztés idején hetenkénti gyakorisaggal vizminbség
ellenérz6 méréseket kell végezni az elfolyd vizbol a 3.1.4 pontban
felsorolt komponensekre, amit ki kell egésziteni a dominans fitoplankton-
taxon megallapitasaval. '



3.1.4. A vizeresztés és zaras technikai megvaldsitasa
v A vizeresztés megkezdése eldtt vizminbségi vizsgdlatok végzése

A Velencei-t6 tarozobdl (tarozokbdl) torténd hozzafolyas-szabalyozasanak
része a vizeresztést elokészitd, ellenbérzd és visszacsatold vizmindségi
vizsgalat.

Az ellenérzd vizminbségi vizsgalatoknak az alabbi komponensekre
célszerii kiterjedni:

e pH érték
fajlagos vezetdképesség
oldott oxigéntartalom
ammonium-ion
nitrit ion
nitrat-ion
szerves nitrogén
Osszes nitrogén
foszfat-ion
Osszes foszfor
kémiai oxigénigény
szulfid-ion
klorofill-a
redox potencial

" jgazgatoi dontés a vizeresztés megkezdésérdl, intenzitdsdrdél és
idotartamarol
A dontéshozatalt kovetben a vizeresztés megkezdésérdl, valamint
befejezésérol irdsban értesitést kapnak:
- Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Hatosagi Osztaly 8000,
Székesfehérvar, Hosszusétatér 1.

- Fejér Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly

- Dinnyési Halgazdasag Kft., 2485 Dinnyés, 7-es fout
(dinnyes@magyarhal.hu)
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag, 1525 Budapest, Pf.: 86.

- Székesfehérvar MJV Varosgondnoksaga, Szent Vendel 1ut. 17/a.
(titkarsag(@varosgondnoksag.hu)

- MOHOSZ Velencei-tavi kirendeltség, 2484 Agard, Chernel . u.
(velencei-to@mohosz.hu)

- Horgész Egyestiletek Fejér megyei Szovetsége, 8000 Szfvar., Pilinszky
Janos tér 1. (info@hofesz.hu)

- Pro Vértes Természetvédelmi Kozalapitvany, 8083 Csakvar, Kenderesi
u. (provertes@provertes.hu)

- Patka Kozség Onkormanyzata, 8092 Patka, Vak Bottyén tér 4.
(igazgatas@patka.hu)



- Zamoly Kozség Onkorményzata, 8081 Zamoly, Kossuth u. 43.
(hivatal.zamoly(@datatrans.hu)

- Géardony Varos Onkormanyzata, 2483 Géardony, Szabadsag u. 20-22.
(onkormanyzat@gardony.hu)

- Pakozd Kozség Onkormanyzata, 8095 Pakozd, H6sok tere 9.
(polgarmester@pakozd.hu)

- Velence Varos Onkorményzata, 2481 Velence, Tépart u. 26.
(hivatal@velence.hu)

- Sukoré Kozség Onkorményzata, 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a
(spolghiv(@t-online.hu)

- Orszagos Viziigyi Féigazgatosag (VIR Modulban)
- KDTVIZIG PR
" Zsilipnyitds
A zsilip nyitasat igazgatéi dontés, majd szakaszmémoki irasbeli utasitést
kovetéen a patkai tarozooér végzi, és annak végrehajtasat jelenti a Fejér
Megyei Szakaszmérnokségnek. Zsilipmozgatasok el6tt és utdn mind a

tarozo, mind az alvizi vizmércét le kell olvasni, a vizallasokat fel kell
jegyezni a havi vizallasjelentd lapra.

A tarozd6r naponta egy alkalommal koteles a tarozét és az alvizi
mederszakaszt ellendrizni €s a rendkiviili eseményrél jelentést adni a Fejér
Megyei Szakaszmérnokségnek.

A taroz66r a vizeresztés idotartama alatt csak indokolt esetben tartozkodhat
tartdsan tavol, de arra az iddre is segéd-taroz6ort kell kinevezni.

A Fejér Megyei Szakaszmérnskség vezetdje a vizeresztés szakszer(iségét
rendszeresen koteles ellenérizni és a mederviszonyokrol hetente egy
alkalommal tdjékozodni. Rendkiviili esetben javaslatot tesz a sziikséges
modositasokra, illetve beavatkozasra az Igazgatdsag vezetdje felé.

w  Zsilipzards
A vizeresztés sziineteltetését, vagy az eresztés intenzitdsanak valtoztatdsat
a Fejér Megyei Szakaszmérnokség vezetbje, a vizeresztés befejezését

igazgatdi dontést kovetden rendeli el a tarozodr részére a Fejér Megyei
Szakaszmérnokség vezetdje.

3.1.5. Téliiizem

Téli lizem alatt olyan tizemelést kell érteni, amikor a tarozd vizfeliiletén valamilyen
jégjelenség észlelhetd. ’

A téli iizem teenddi.

= avizmércék kijegelése,
= mitargyak kornyezetének kijegelése,
= amitargyak zaroszerkezeteinek tisztan tartdsa hotol, jégtol.

A jarulékos halasitas miatt sziikséges lékelés €s az ahhoz kapcsolédd biztonsagi
eléirasok betartasa — 16k megjelolése — a MOHOSZ feladata.
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3.2

Rendkiviili iizem
Rendkiviili helyzet akkor alakul ki, ha

" a tdrozoban a vizszint 650 cm f61é emelkedik és az drapasztéon megindul az
atfolyas,

v akereszt-, illetve oldaltoltésnél rendellenesség 4ll el6,
= rendkiviili vizminGség-romlas tapasztalhato,

= miitargy meghibasodasat észlelik,

= {ires a tarozotér.

Rendkiviili helyzet észlelése esetén azonnal értesiteni kell a Fejér Megyei
Szakaszmérndkség vezetdjét, akinek a helyszinre érkezéséig a tarozdodrnek kell a
halaszthatatlan feladatok ellatasat biztositania.

3.2.1.  Arhullimok lebocsatasa és a védekezési feladatok ellatdsa

Az érapaszt6 automatikusan 1ép miikédésbe, amikor a tirozé vize a 650 cm-es
vizallast meghaladja. Az arvizi duzzasztds mértéke maximum 50 c¢m lehet, mely a
tarozéban 700 cm-es vizallast jelent.

Az érapasztd csatorna 50 cm-es atbukasi magassag mellett (700 cm-es vizallds)
14 m’/s vizmennyiség levezetésére alkalmas. Ez az érték azonban az &rapasztd
maximalis teljesitoképességét jelenti, ezért 30 cm-es duzzasztisnil — 680 cm-es
vizéllasnal — arvizvédelmi készenlétet kell elrendelni.

Amennyiben a duzzasztds 30 cm-t meghaladja, a zsiliptablakat meg kell nyitni gy,
hogy a taroz6 vizallasa a 700 cm-t ne haladja meg.

Az arhulldmok lebocséatasa kozben elsédleges szempont kell, hogy legyen a gat
arvizi biztonsadganak megbrzése.

A védelmi késziiltséget az Igazgatosag vezetSje rendeli el, a védekezést az
igazgatésag érvényes ,, KDTVIZIG Vizkarelharitisi Szabalyzataban” rogzitettek
szerint kell ellatni.

A helvi védelmi szervezet feladatai

A védelemvezet$ a Fejér Megyei Szakaszmérnokség mindenkori vezetdje.

A védelemvezetd feladatai:

= avizkarveszély elharitasara vald felkésziilés el6készitése €s biztositasa,

Arvizvédelmi és Folyégazdalkodasi Osztallyal valé allando kapcsolattartas

= az érdekelt Onkorményzati szervekke] valé egylittmlkodés és ezek
munkéjanak 6sszehangolasa,

= a hirad6 és riasztoszolgalat megszervezése, hogy védekezés esetén éjjel-
nappal folyamatosan muiik6djék,

v azlizemelési szabdlyzatban el6irt mennyiségii anyagok beszerzése, illetve a
hianyz6 anyagok pétlasa.
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A védelemvezetd gondoskodik:

= a tarozd miivei A4llékonysaganak biztositasar6l ¢és a zavartalan
vizlevezetésrol,

= a meglévd ¢és ideiglenes vizmércéken a vizallas valtozasok éllandd
figyelésérol, (az észlelések gyakorisigat a védelemvezetd hatarozza meg),

= idegeneknek a veszélyeztetett létesitményektsl és azok kérnyezetétdl vald
tavoltartasarol,

= a konnyl uszadék atsegitésérdl, a nehéz uszadék eltavolitasarol,
= asorompdk kinyitasarol, a kézlekedés és mozgas biztositasarol.

Az &rvédelmi készenlét akkor ér véget, ha a tirozo vizallasa 680 cm-re csokken, és
apado tendenciat mutat.

A késziiltség megsziinése utdn a védelemyezeid kiteles:

= amegrongalddott miivek siirgés helyreallitasarél gondoskodni,

» a védekezési anyagokat, eszkozoket és felszereléseket Osszegylijteni, a
masok tulajdonaba tartozokat visszaadni, hidanyokat pétolni,

= a védekezési munkakrdl a befejezést6l szamitott 14 nap alatt 6sszefoglald
jelentést késziteni, ennek egy-egy példanyat az Arvizvédelmi és
Folyoégazdalkodasi és a Vizvédelmi és Vizgylijto-gazdalkodasi Osztalynak
megkiildeni.

A védelmi raktarban tarolt, a védekezéshez sziikséges anyagok jegyzékét az
8. szamu melléklet tartalmazza.

3.2.2. Vizmindségi karelharitas

A viz minéségében bekdvetkezett vizualisan észlelhetd valtozasokat a tarozé6rnek a
Fejér Megyei Szakaszmérnokség vezet6je felé azonnal jelenteni kell. A jelentés
alapjan a szikséges intézkedéseket (pl. vizminOségi vizsgilat elrendelése) a
szakaszmérnokség vezetdje kezdeményezi.

A vizminbségi karelharitassal kapcsolatos teendéket a ,,Velencei-to €s vizgyiijto
teriiletére vonatkozé vizmindségi karelharitasi terv’-ben foglaltak szerint kell
ellatni.

3.2.3. Katasztrofa elharitas

A korabbi fejezetek ismertették az arvédekezés rendjét, szervezeti és eszkozigényét.
Rendkiviili kortilmények esetén (kiépitési vizhozamndl nagyobb vizmennyiség,
hosszantarté nagy csapadék, rovid idejl, igen nagy intenzitasi csapadék), illetve
nem megfelelden karbantartott oldal- és keresztgatak, valamint az &rapaszt6
meghibasodasakor eléfordulhat gatszakadds, amelynek kovetkeztében a tarozod
viztomege révid id6 alatt elfolyik, elére nem szdmithat6 terhelést adva az alatta 1évo
medernek és kornyezetének.

Ilyen katasztréfahelyzet elkeriilésére, illetve a bekovetkezés esetén sziikséges
teendOkre hivja fel a figyelmet jelen fejezet.
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3.2.3.1. Megelozés

Az oldal- és keresztgatat, valamint az arapasztot a korabbi tervek alapjan a Qi

valoszinliségl arvizek megfeleld biztonsdggal t6rténd tartasara és elvezetésére

méretezték.

Az drvizhozam lefolyik a gdttest meghdgdsa és dtszakaddsa nélkiil, ha:

- a gattest tomor, féregjaratok, iiregek, cserjék és fak gyokérzete nem
gyengitik,

- a hullamvédelmi miivek olyan allapotiak, hogy a toltés rézsiin kimosasok,
suvadasok nem keletkezhetnek,

- a gatkoronan magassag hianyok nincsenek,

- halracsokra rarakodott uszadék eltavolitasra keriil,

- téli idészakban a jégtorlasz eltavohtasra kertil.

A lefrtaknak megfelelo folyamatos fenntartasi €s karbantartdsi munkakat el kell
végezni.

3.2.3.2. Gatszakadas és hatasa

A mértékaddnal nagyobb vizhozamok, vagy a nem megfelelé allapotu
létesitmények esetén, atfolyds, meghéagas, buzgir kovetkeztében a t6ltés
atszakadhat. Toltésszakadds esetén a - kialakult nyildson a szokédsos
vizmennyiségnél nagyobb, esetenként t6bbszords vizhozam alakul ki, amelyet
a kereszttoltés szakadasa esetén az alvizi meder, mig az oldalt6ltés szakadasa
esetén a szivargd arok kiontés nélkiil nem tud elvezetni.

Az elontés nagysdga és térbeli kiterjedése fiigg:
= a gitszakadds helyét6l és mértékétdl (nyilas),
"= a szakadds kialakuldsdnak  id6tartamatol  (azonnali, teljes
keresztmetszet(i, vagy fokozatosan boviilé és mélyiilé nyilas),
" atarozott viztomegtol,
= az alvizi meder és v6lgy sajatossdgaitol.

Az dtfolyo viztomeg dltal okozott kar fiigg:
m  az elézbek szerinti vizmennyiségtol és a lefolyas intenzitdsatol, ennek
térbeli hat4satol (a viztomeg milyen hosszban képes szetterulm)
= az alvizi volgy miivelésétol,
s az alvizi volgy beépitettségétol,
= terepakadalyoktél.

Az elmondottakbdl lathatd, hogy a levonuld vizmennyiség véarhatd nagysagardl
¢és hatasarol csak kezdeti feltételezések fiiggvényében lehet értéket becsiilni,
ezért a bizonytalansagi tényezd jelent6s.

A becsiilt viztomegb6l meghatdrozhatd az elontés varhatdé nagysaga és a
karokozas varhaté mértéke, feltéve, ha az alvizi meder és volgy kell6
kiterjedésben €s pontossaggal ismert, felmért.

A Patkai-tarozé -oldaltsltésétél a kozség belteriilete alig par szaz méteres
tavolsagban helyezkedik el, a legkisebb tavolsag a t6lt€s és legkdzelebbi
lakéhaz kozott 100 m.
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A tarozoéndl esetlegesen bekovetkezd gatszakadas soran kiziduld nagytdmegli
viz a kozség észak-nyugati telepiilésrészét veszélyeztetheti.

A Csaszér-viz Pétkai-tarozé és Velencei-to torkolata kozotti szakaszanak
hossza 9,5 km, kb. 3-600 m széles vélgyben folyik Székestehérvar-Kisfaludig,
onnantdl pedig mesterséges, prizmatikus mederben éri el a befogadot.
A kereszttoltés esetleges atszakadasa esetén lezaduléd viztémeg Székesfehérvar
(Szekesfehervar-Csalapuszta és  Székesfehérvar-Kisfalud) kozigazgatési
teriiletét nem veszélyeztetné.

3.2.3.3. Gatszakadas becsiilt vizhozama

A kovetkezd kozelité szamitassal kimutatdsra keriil, hogy egy esetleges
géatszakaddas okozta elontés milyen nagysagu lehet az adott teriileten.

Egy esetleges gatszakadas nyilasan atfoly6d vizmennyiség, vizhozam fiigg a
nyilas szélességétol, mélységétdl, az érkezd arvizhozamtdl, az alvizi meder
telitettségétol és a tarozo viztomegét6l. Ezek mind bizonytalan tényezdk, ezért
egy kozelité érték szamitasahoz is kiindulasi feltételeket kell meghatarozni.

Kiinduldsi feltételek az aldabbiak:

= a szakadéds toltésmeghagasbol keletkezik, a miitargy koriili szakasz a
leggyengébb, igy ott varhato a jelenség

= - a legnagyobb nyomoémagassag értéke (t6ltéskorona abszolit magassiga-
t6ltéslab abszoliit magassaga) 125,00 m B. f.-116,34 m. B. f. = 8,66 m (H).
A nyomémagassag értéke a nyilas névekedésével folyamatosan csokken

= az atfolyds soran vizszintes és ertteljes fiiggbleges erozioval kell szamolni,
a szakadas folyamatosan valtozé "V" alakd geometria

= g fiiggblegeshez képest 25°-os szakadasi szog esetén a teljes nyilas
szélesség B =8,0 m

= aszakadas nyilasmagassaga feliilr6l lefelé folyamatosan nd az alvizi szintig

= ato teljes viztomege elfolyik

® az alvizi meder iiresnek nem tekinthet6, mivel a szakadast megel6z6en azt
az arapaszton atbuké vizmennyiség mar feltsltotte, ezért teltségét 100 %-ra
célszerd felvenni.

30,0 m nyilasszélességgel, és 4,0 m-es atbukasi magassaggal szamolva a
vizhozam: 450 m?/s.

Oldaltoltés szakadasa esetén Patka kozség kiil- €s belteriiletén keletkezhetnek
elontések. Els6sorban a Patkai-tarozéval szomszédos észak-nyugati,
alacsonyabban  fekvd  telepiilésrészen  taldlhaté ingatlanok (épiiletek)
elontésével kell szdmolni.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy egy esetleges oldaltoltés szakadds esetén a
lakott tertiletek kozelsége miatt a vizkarelharitasra rendelkezésre 4llo idd
rendkiviil kevés.

A kereszttoltés szakadasa esetén Patka kozség kiilteriiletén rét-legel6 és szantd
tertiletek keriilhetnek viz . ala, lak6céli ingatlanok  elontése nem varhatd,
azonban a nagytémegli vizmennyiség elvezetését a Csaszar-viz 9+201 km
szelvényében 1év6 vasuti hid és a Romai kori kégat nagymértékben rontja.
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3.2.3.4. Kovetkeztetések

3.24.

3.2.5.

A gétszakadas valosziniisége - tekintettel az egyesitett miitdrgy Q 1%.0s
(100 évenként egyszer el6forduld) mértékadd vizhozamra tortént kiépitésére,
illetve a hasonldé vizhozam levezetésére kiépitett vészarapasztora - a
kapcsolddo létesitmények rendszeres karbantartasa esetén csekély.

A kereszttoltés atszakadasa soran levonulé vizhozam a Csészar-viz alvizi
medrében nem fér el, az a volgyben széttertil.

Az oldaltoltés atszakadasa pedig kozvetleniil veszélyezteti Patka kozség kiil- és
belteriiletét, beleértve a lakdingatlanokat is, ahol a kidmlé viz jelentds karokat
okozhat.

A megnovekedett vizsebesség er6zios hatasaval is szamolni kell, ezért utdlag a
foldmuveket (meder, toltések) helyre kell allitani.

Arvizi elérejelzés informéciés rendszerének kidpitettsége hijan a tdrozé
teltsége €s az idGjarasi koriilmények mérlegelésével a korabbi pontokban
leirtak figyelembevételével kell az esetleges arvédekezésre felkésziilni, ill. a
katasztrofahelyzetet megel6zni.

Mindennek feltétele a megfeleléen kiépitett és fenntartott 1étesitmények
megléte.

A vizek hasznositasat, védelmét ¢és kartételeinek elharitasat szolgéld
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd miiszaki szabalyokrél szolo
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 74.§ (3) bekezdése (,A4 feltételezett
toltésszakadds, toltésmeghdgds alatti mederszakaszra elontési térképet kell
késziteni.”) elbirja elontési térkép készitését.

A 10. melléklet tartalmazza a szintvonalak alapjan feltételezett elontési
térképet.

Taroz6 teljes leiiritése

Hosszan tartd aszalyos idészakban, ha Zamolyi-tarozo iires és majus 1-jére
nem emelkedik a Velencei-t6 vizallasa a minimalis szabalyozasi szint f61¢, sor
kertilhet a tirozo teljes letiritésére, de ennek megkezdése el6tt mindig
egyeztetni kell a mésodlagos hasznositokkal.

Ures tarozotér (atfolyssos iizemallapot)

A taroz6tér teljes letiritését kovetden alakul ki. A zsilipek nyitva vannak, a
Csészar-viz vizhozama - tarozddas nélkiil — teljes egészében atfolyik a
tarozotéren.

4. Baleset elhdritas és biztonsagi rendszabalyok

Az tizemelés sorén a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzatban (24/2007. (VIL. 3.) KvVM
rendelet) foglaltakat be kell tartani. '

a tarozé tizemi miitargyait védelmiik és a balesetek elkeriilése végett biztonsagi
korlattal - kell koriilvenni, illetve a miitargyakra vald bejutast zarral kell
meggéatolni,

a tarozoban fiirédni és csonakazni, a téli idészakban korcsolyazni tilos, kivéve a
péatkai 6nkormanyzat 4ltal kijel6lt strand és korcsolyazé hely teriiletét,
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B a tarozonal figyelmeztetd €s tiltd tablakat kell elhelyezni a volgyzardgatra, a
mitargyakat megkozelitd utakhoz,

B biztositani kell az els6segélynyujtashoz sziikséges anyagokat és felszereléseket,

B  atarozd tavon mentdcsonakot kell tartani, mindig tizemképes allapotban,

® a munkaba allas eldtt a dolgozokat a vizi munkalatok veszélyeire és az azok
elharitisaval kapcsolatos teend6kre kiilon ki kell oktatni,

= vizi munkalatoknal csak fiszni tud6 dolgozoét szabad alkalmazni,

m  a téli kezelés a gatnal és miitargyaknal csak biztonsagi dvvel, kotéllel, allando6
muszaki feliigyelet mellett végezhets

B a befagyott felilleti viz jegére nem szabad kozvetleniil radllni, hanem
teherelosztd pallét kell fektetni a jégre,

B a tarozodr biztonsdgtechnikai vizsgat koteles tenni, melyet Gtévente meg kell
Ujitani

B a gatak haszndlatdval kapcsolatos esetleges korlatozasokat figyelmeztetd
tablakkal kell jelezni.

5. Fenntartas

Foldmivek kaszalasat évente legalabb egy alkalommal el kell végezni sik, illetve
rézslfeliileten egyarant. Gyomirtds, féregirtds, ha sziikséges. A burkolatok
kitiregel6dését folyamatosan pétolni kell. A létesitmények ellen6rzé vizsgalatainak
elvégzésérdl, valamint az {izemszerh miikodés alkalmaval feltart hianyossagok
megsziintetésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

6. A létesitmények ellendrzé vizsgalatanak rendje
6.1. A foldmiivek ellenérzé vizsgalata

Az oldaltoltés és kereszttoltés dllékonysdgdnak ellenbrzd vizsgdlata a kovetkezbk
elvégzését jelenti:

= a gatak rézs(i-dllapotanak ellenérzése,
= a gatak hullimvédelmének ellendrzése.

A volgyzarogat flivesitett €s burkolatlan rézstifeliiletének vizsgalatat sziikség esetén
szemrevételezéssel kell végezni. A kimosas, atazas, csurgas, illetve a burkolat
horpadasa, rogyésa, repedése, torése, csuszasa esetén a kivaltdé ok felderitése
sziikséges.

Rendkiviili arviz esetére az arvédelemmel kapcsolatos létesitmények (féldmi és
mutargy) arviz levonulés utani, soron kiviili ellen6rzé vizsgalatat kell elvégezni.

6.2. A miitargyak ellenérzése

A vizsgalat a vasbeton részekre és a szerelvényekre, acélszerkezetekre és azok
maézolasara terjed ki. A repedéseket, a vakolat hulldsat, Atnedvesedéseit és
vizszivargas okat fel kell deriteni. Az ideiglenes elzardsokat is ellendrizni kell.

Vizeresztések alkalmaval a leeresztd miitargy racsait folyamatosan tisztan kell
tartani.
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6.3. A tarozétér feliszapolédasa

A feliszapolddas folyamatat €s mértékét figyelemmel kell kisérni, 25 évente
allapotfelvételt kell késziteni, és amennyiben beavatkozas szikséges, Ugy az
tizemeltetonek azt végre kell hajtania, lehet6ség szerint kisvizes idészakban.

6.4. A vizrajzi hilézat ellendrzése

A tirozd leereszté miitargyan levé vizmérce és a tarozd alatti vizmérd miitargy —
Csészar-viz, Kérakaspuszta — folyamatos ellendrzése €s sziikség szerinti tisztitdsa,
kijegelése.

7. Kszlelések

A Csészér-viz, Patkai-tarozo és a Csaszar-viz, Korakaspuszta vizrajzi dllomésokon
vizallast €s a téli lizemben jégallapotot kell észlelni.

7.1 Eszlelések normal iizemben

A Pétkai-taroz6 vizalldsat naponta 7:00 orakor kell észlelni. A koérakdspusztai
vizmérce vizallasait hetente kétszer, vizeresztések alkalmaval naponta kell leolvasni.
Az észlelés id6pontjat 6ra-perc pontossaggal kell feljegyezni.

Télen a tarozét borito jég allapotat a vizméree leolvasasaval egy iddben észlelni kell.
Zsilipmozgatds esetén mind a tarozo, mind a kérakaspusztai szelvény vizallasat le
kell olvasni a mozgatas el6tt €s utan is.

7.2 Eszlelések iires tarozé esetén (atfolyasos iizem)

A tarozo és a kérakaspusztai szelvény vizallasat hetente kétszer kell észlelni.
Az észlelés id6pontjat ora-perc pontossaggal kell feljegyezni.

Zsilipmozgatas esetén mind a tarozd, mind a kérakaspusztai szelvény vizallasat le
kell olvasni a mozgatas el6tt és utan is.

7.3 Eszlelések rendkiviili iizemben

Rendkiviili lizemben, amikor az &rapaszté miikodik a Patkai-tdrozé és a
kérakaspusztai vizmérce vizallasait naponta 7:00 orakor kell észlelni. Az észlelés
idépontjat 6ra-perc pontossaggal kell feljegyezni.

Télen a tarozot borit6 jég allapotat a vizméree leolvasaséval egy idoben észlelni kell.

Zsilipmozgatas esetén mind a tarozd, mind a koérakaspusztai szelvény vizallasat le
kell olvasni a mozgatés el6tt és utan is. '

Az észlelt vizallast, j'égéllapotokat, zsilipmozgasokat, az észlelés pontos
idopontjaval egyiitt munkanapokon 7:45 o6raig be kell jelenteni a Vizrajzi és Adattari
Osztéalynak.

A havi vizallasjelentd lapra fel kell jegyezni a vizalldsadatokon kiviil a
zsilipkezelések idépontjat €s mértékét, valamint a jégallapotokat is.

8. Uzemnaplo

A tarozo Uzemeltetésérol a Fejér Megyei Szakaszmérnokség kozpontjdban a
taroz6dr napi jelentései alapjan ilizemnaplot kell vezetni, amely elektronikus
formatumban keriil rogzitésre. A napléomadsolatokat tarozé6r minden honap végét
kovetd S napon beliil alairasaval hitelesiti, illetve az esetleges modositasokat,
pontositasokat ekkor kezdeményezheti.
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9. Teleprend

A tarozo teriiletén a kozlekedés csak szolgalmi joggal rendelkezdk részére, illetve a
KDTVIZIG, mint vagyonkezel6 kiilon, irdsos engedélye alapjan lehetséges.
A kozlekedést felfliggesztheti a Fejér Megyei Szakaszmérntkség helyi megbizottja
(tarozodr, tofeligyeld, szakaszmérnok), ha balesetvédelmi vagy munkavédelmi
szempontbd] ez indokolt. ‘

A felfiiggesztést szoban és irdsban is megteheti, a tarozo6r szolgélati naplojaba
torténd bejegyzéssel. A tarozéd teriiletén torténd tartdzkodas és kozlekedés sajat
felelosségre torténik, ezért kartéritési felelésséggel sem KDTVIZIG, sem annak
helyszini megbizottja nem tartozik.

A tarozé megkozelitési helyein figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni a 4. pont
szerint.

10. A tarozo iizemeltetéséhez kapesol6dé egyéb hasznositasok

A tarozé halaszati jogat az FVM. 10.027/2001. sz. hatirozata alapjan a HOFESZ
gyakorolja.

11. A tarozé 6rhiziban tartandé dokumentaciék

A tdrozo érhdzban tartando dokumentdciok:

- vizjogi lizemeltetési engedély

- lizemeltetési szabalyzat

- tarozodr észlelési napldja

- taroz60r szolgalati napldja

- allando és eseti engedélyek a tarozé teriiletére vonatkozdan

A Fejér Megyei Szakaszmérnokségen tdrolt dokumentdciok:
- vizeresztéssel kapcsolatos utasitdsok
- izemnaplo digitalis és irasos valtozata

A KDTVIZIG kozponti vizrajzi adattdrdban tdrolt dokumentdcidk:

- vizmérce észlelések a Patkai-tarozé leereszté mitargyan talalhaté vizmércére és a
Rovakja-patak patkai szelvényére €s csaszarvizi (KOrakaspuszta) vizmérdkre
vonatkoz6 adatok ;

- A Csészar-viz, Patkai-tarozd, a Csaszar-viz Koérakaspuszta €s a Rovakja-patak,
Pétka vizrajzi allomasok havi vizallasjelent6 lapjai
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12. Zaradékolas

Uzemeltetd nyilatkozata

A tarozo lizemelési szabalyzatat részleteiben ismerem és a vizgazdalkodasi és védekezési
munkamat az abban foglaltak szerint végzem.

Kelt: Székesfehérvar, 2022. augusztus 30.

Engedélyes nyilatkozata

Kelt: Székesfehérvar, 2022. augusztus 30.

Engedélyezo hatosag jovahagyasa

Engedélyezési zaradék:

Vizjogi tizemeltetési engedély: 35700/7522-3/2021.4lt.
Vizikonyvi szam: 199/1026-5993

Kelt:

engedélyezd hatdsag nevében

Az tizemeltetési szabalyzatot dsszeéllitotta:

Kozép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag

Arvizvédelmi és Folyogazdalkodasi Osztaly
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Mellékletek

1.

© % N A W

Atnézetes helyszinrajz M 1:10000

Kataszteri helyszinrajz M 1:10000

Részletes helyszinrajz M 1:2880

Keresztszelvények M 1:100

A téroz6 morfoldgiai gbrbéi

A leereszt6 zsilip hitelesitési gorbéi

Csaszar-viz, Korakaspuszta vizallas-vizhozam Gsszefliggés tablazat
Védelmi felszerelések készlete

Tulajdoni lap mdsolatok

10. Elontési térkép M 1:50000

20



