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1 Elozmények

Az utébbi években a korabbinal gyakrabban €s tobbet hallunk természetes tavaink vizmennyi-
ségével, vizkészleteinek valtozasaval, vizallasainak alakuldsival kapcsolatos problémakrol,
amelyeket alapvetden a tavaink vizhaztartdsat meghatarozo természeti tényezok okoztak. A ho-
mérséklet vitathatatlan emelkedése nagyobb teriileti parolgast okoz, igy a természetes nagyta-
vaink vizmérlege a kdvetkezd évtizedekben varhatoan még kezdvezdtlenebbé valik.

Velencei-to:

Az elmult évek vizhidnyos, csapadékszegény iddjarasa a Velencei-t6 vizszintjében és vizmind-
ségében kedvezotlen valtozasokat hozott. Az elmult évek extrém alacsony vizéalldsai miatt a viz
tulmelegedése kovetkeztében a vizben oxigénhidny 1ép fel, mely 2021. évben a halallomany
jelentds pusztulasdhoz is vezetett. Azonban a Velencei-t6 vizhaztartasaban a jelenlegi allapot
nem tekinthetd rendkiviilinek, sokkal inkabb csak sz¢lsdségesnek. Mivel a toval szembeni tar-
sadalmi, turisztikai elvarasok az utdbbi évtizedekben jelentésen megndvekedtek, ezért a termé-
szet okozta sz¢lsOségek kovetkezményeire a gazdasag és a tarsadalom sokkal érzékenyebben
reagal.

A Velencei-to vizpotlasat biztosito Zamolyi- és Patkai-viztarozo helyredllitasahoz sziikséges
tervezési és elokészitési feladatok” targyaban hozott 1/2024.(I11.18.) szamu illetve a ,, 4 terme-
szetes nagytavaink rehabilitaciojahoz és hosszu tavu fenntarthatosagahoz sziikséges tervezési
feladatok™” targyn, 1/2024.(VIIL9.) szamu Alapitoi Hatarozatban (OVF iktatoszam: 30028-
0064/2024) definialt tartalomra tekintettel a jelen projekt célja a Velencei-t6 vizp6tlo rendszer
komplex fejlesztése (Patkai-Zamolyi-tarozok), hosszitavu fenntarthatosdganak (vizszint, viz-
mindség) biztositasa érdekében sziikséges tervezési €s hatdsagi feladatok elvégzése.

1.1 A fejlesztés indokoltsaga

A Velencei-t6 olyan rendkiviil sekély, 150 cm kozépvizszintnél minddssze 1,62 m atlagos
mélységll természetes alloviz, amely az ismert torténelem soran, kevésbé csapadékos iddsza-
kokban, t6bb alkalommal csaknem teljesen kiszaradt. Ennek elsddleges oka nem a vizgytijtd/to
teriiletarany kicsiny volta, hanem a vizgyiijton jelentkez6 csekély teriileti lefolyas. A t6 vizal-
lasat 1931. év ota jegyzik. A rendszeres vizallas észlelés tobb mint kilenc évtizede alatt négy
évben rendkiviil magas (H > 200 cm: 1940, 1942, 1947, 1963) és tizenegy évben rendkiviil
alacsony (H < 90 cm: 1935, 1949, 1950, 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2021, 2022, 2023)
vizallas alakult ki a toban. Kiilon kiemelendo évi minimum szintek: 2021: 70 cm ; 2022: 53 cm
(ez a to viztérfogata 50%-anak elvesztését jelentette); 2023: 70 cm. A t6 vizszintjét a multban
az alkalmazott vizszinttartasi szabalyok jelentosen befolyasoltdk. A szabalyozasi tartomany
also ¢€s felso szabalyozasi szintje 1995. év ota 130, illetve 170 cm.

A t6 meglehetdsen sz¢élsOséges vizjarasa a folyamatban levd, és egyre sulyosbodo éghajlatval-
tozas eredményeként még inkabb szélsdségessé valhat. A hdmérséklet vitathatatlan emelkedése



nagyobb teriileti parolgast okoz, igy a t6 vizmérlege a kovetkezd évtizedekben még kedvezot-
lenebbé valik. A téra az utdobbi mintegy 60 évben ratelepiilt hasznalatok, a turizmus a kiszolgalo
infrastrukturaval, valamint 6kologiai rendszerének fenntartdsa nem engedik meg az utobbi né-
hany évben eldéfordult alacsony vizallasok tartdssa valasat, és kiilondsen nem tovabbi csokke-
nését.

A Velencei-t6 vizkészlet problémajat a viziigyi szakma mar az 1960-as években felismerte, €s
a sz€lsdséges vizallasok mérséklése érdekében mar az 1970-es évek elején megépiilt a Csaszar-
viz patakon a sorba kapcsolt Zamolyi- és Patkai-viztarozo. Ezek elsddleges célja szaraz évek-
ben a t6 vizpotlasanak biztositasa volt, amely ma mar kiegésziilt halgazdalkodasi funkciokkal
is. A Zamolyi-tdrozoban végezhetd haldszati tevékenység, amely teljes mértékben ala van ren-
delve a vizkészlet-gazdalkodasi céloknak. Emellett a tarozo6 teljes teriilete Natura 2000 Kiilon-
leges Természetmegorzési és Madarvédelmi Teriilet is. A Patkai-tarozoét, az elsddleges viz-
készlet gazdalkodasi célnak teljes mértékben alarendelten, masodlagosan horgasz- és iidiil6-
toként is hasznositjak

A két tarozo hozzaférhetd (maximalis és minimalis tizemvizszint kozotti vizkészlet) vizkészlete
egylittesen nagyon jelentdsen, mintegy 46 cm-rel képes megemelni a Velencei-to vizszintjét.
Az utobbi években azonban a tarozok vizmindsége jelentdsen romlott, a tarozok eutrofizalod-
tak, igy az extrém magas alga és szervesanyag tartalom miatt a tdrozokban tarolt viz csak ritka
esetben alkalmas a to vizpotlasara.

A Zéamolyi-taroz6 a Fejér varmegyei Csakvar, Patka és Zamoly kozségek kozigazgatasi teriile-
tét érinti, a volgyzarogat Patka kozség hatardban, a Csaszar-viz 15+610 km szelvényében épiilt.
A vizgylijté teriilete 248 km?, felsé része a Vértes-hegységhez tartozik. A tarozé kapacitisa
maximélis lizemvizszintnél 4,5 millié m>. A Patkai-tarozo Patka kozség és Székesfehérvar Me-
gyei Jogl Véros kozigazgatasi teriiletén fekszik, a tarozo6 kapacitasa maximalis tizemvizszintnél
7,85 millié m®.

A Velencei-t6 vizpotlasanak sziikség szerinti biztositdsa végett halaszthatatlan a viztarozok
kedvezd vizmindségének helyreallitasa, amelynek els6 1épése a Zamolyi-taroz6 rekonstrukcio-
jénak tervezése, amely vizmindség- és szerkezetjavitd beavatkozasokbol all. A taroz6 meder-
kotrasa és a magas tapanyag- és szervesanyag tartalmi mederiiledék elhelyezése elsddleges
prioritas. A kotort anyagbol hordalékfogd keresztgat, valamint hullamtord keresztgat épitése
van tervezés alatt. Mdasodik 1épés a Patkai-tdrozd rekonstrukcidja, amelynek legfontosabb
eleme a magas szervesanyag ¢€s tdpanyag tartalmi mederiiledék kotrasa és elhelyezése, vala-
mint a vizszint szabalyozas fliggetlenitése a horgészati €s tidiilétavi hasznalati szempontoktol.



2 Altalanos adatok

2.1 Megrendelo (Engedélyes)

Orszagos Viziigyi Foigazgatosag

Cim: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D
Adodszam: 15796019-2-41

Képviseli: Lang Istvan

Postacim: 1253 Budapest, Pf. 56
e-mail: ovf@ovf.hu

telefon: +36 1/225-4400

2.2 Teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatésag (Uzemeltets, Vagyonkezel6)

Kozép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag

Cim: 8000 Székesfehérvar, Balatoni ut 6.
Képviseli: Horvath Angéla

Postacim: 8002 Székesfehérvar, Pf.281.
e-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu
telefon: +36-22/514-018

2.3 Tervezo

Viziterv Environ Nonprofit Kft.
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
Képviseli: Illés Lajos
Postacim: 4400 Nyiregyhéaza, Széchenyi utca 15.
e-mail: info@environ.hu
telefon: 6 (42) 788 122

miszaki igazgatohelyettes: Laurinyecz Pal
projektvezetd: Dr. Kutics Karoly Gusztav
felelds tervezo: Szauer Akos
tervezo: Gulyés Janos

Téth Szabolcs

Vigh Maté

Béba Janos

Kiss Ferenc

/01-18481/

/19-0918/

1 07/01341/
/15-0821, 15-20348/
/ 06-01296/
/06/01237/
/06/0770/



3 Meglévo allapotok ismertetése

3.1 A vizrendszer kialakulasa

A Velencei-to vizkészlet problémajat a viziigyi szakma mar az 1960-as években felismerte, €s
a sz€lséséges vizallasok mérséklése érdekében mar az 1970-es évek elején megépiilt a Csaszar-
viz patakon a sorba kapcsolt Zamolyi- és Patkai-viztarozo6. Ezek els6dleges célja szaraz évek-
ben a to vizpotlasanak biztositasa volt, amely az utdbbi évtizedekben kiegésziilt halgazdalko-
dasi funkcidval is. A két tarozo hozzaférhetd vizkészlete (maximalis €s minimalis lizemvizszint
kozott) egyiittesen nagyon jelentésen, mintegy 45 cm-rel képes megemelni a Velencei-to viz-
szintjét.

A Zamolyi-tarozo a Patkai-tarozoval egylitt viztarozé rendszert alkot, amely elsddlegesen a
Velencei-t6 vizszintjének szabalyozéasara szolgal. A vizbd id6szakok lefolydsanak betdrozasa-
val és visszatartasaval csokkenti az arvizi hozamokat, megakaddlyozza a Velencei-t6 kéaros
mértékll dradasat, illetve a tarozott viz leeresztésével mérsékelhetd a Velencei-td vizhianyos
allapota. A Zamolyi-tarozo vizkészlete a sorba kapcsolt vizpotld rendszer elsd elemeként ala
van rendelve a Patkai-tarozo és a Velencei-t6 vizszintszabalyozasanak. Amennyiben egy rend-
kiviili helyzet, vagy a Velencei-td vizhaztartdsanak tartosan szélsdséges helyzete megkivanja,
a tarozo teljes leiiritésre keriilhet.

A Patkai-tarozo teljes leeresztésére 2019 és 2023 kozott nem kertilt sor. 2024. év elején részben
a Velencei-to alacsony vizéllasa, részben a taroz6 viszonylag elfogadhaté vizmindsége, vala-
mint az atfogod vizmindség- €s szerkezetjavitd beavatkozasok el6készitése okéan a Patkai-tarozo
vizének leengedésére is sor keriilt, amely 2024 4prilis végére valosult meg.

Az utdbbi években azonban a tarozok vizmindsége jelentdsen romlott, a tarozok eutrofizaldd-
tak, igy az extrém magas alga és szervesanyag tartalom miatt a tdrozokban tarolt viz csak ritka
esetben alkalmas a t6 vizpotlasara.

3.2 Az érintett felszini viztestek jellemz6 adatai

A tevékenységgel kozvetleniil 3 felszini viztest érintett.

A Csaszar-viz:

Csakvar hataraban eredd, 6sszesen 27 490 méter hosszu patak. A Vértes déli tormeléklejtdjének
felszini és forrasvizeit szallitja a Velencei-toba. A Goboly-volgyben kis tavat formalva a Csik-
varsai-rétet atszelve a térség talajvizlevezetd arkainak vizét 6sszegytijti, majd a Burjan-arok—
Kis-Csaszar-viz rendszerrel egyesiilve a Zamolyi-, majd a Patkai-tarozokba torkollik, ahonnan
a Rovakja-patakkal egyiitt Kérakasnal keskeny szurdokszer(i antecendens volggyel tori at Ve-
lencei-hegység kristalyos patakkdpenyét és Kisfaludmajorral szemben folyik a Velencei-toba.
Evi atlagban 5,9 m3/év vizet szallit a toba.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1kv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Patak_(v%C3%ADzfoly%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Burj%C3%A1n-%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1moly
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rov%C3%A1kja-patak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfalud_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)

Patkai-tarozo:

A Patkai-tarozo6 a Zamolyi-viztarozoval egyiitt elsédlegesen a Velencei-td vizszintjének szaba-
lyozasara szolgal. A vizbd iddszakok lefolydsanak betdrozasaval és visszatartasaval csokkentik
az arvizi hozamokat, megakadalyozzék a Velencei-to tultdltodését, illetve a tarozott viz leeresz-
tésével mérsékelhetd a toban a vizhidny. A sorba kapcsolt vizpotlo rendszer legfolsé elemeként
a Zamolyi taroz¢é csak a Patkai-tarozoval volt eredetileg kdzvetlen kapcsolatban, azonban 2024.
marciusa Ota a Patkai-tarozo megkeriilésével is engedhetd beldle viz a Velencei-toba.

A Patkai-tarozé erésen modositott, iizemeltetés miatt 4llando vizboritottsagy, teriilete 2,9 km?,
hasznos térfogata 7,05 millio m’.

A tarozdban végezhetd halaszati tevékenység, ez azonban teljes mértékben ala van rendelve a
vizkészletgazdalkodasi céloknak.

A viztarozo Patka kozség hataraban létesiilt kereszt- és oldaltoltéses kialakitassal. A leiiritd
mutargy a Csdszar-viz 9+470 km szelvényében van.

Rovakja-patak:

A Rovékja-patak Lovasberénytdl északkeletre ered, Fejér varmegyében. A patak forrasatol
kezdve délnyugati irdnyban halad, majd Patkanal eléri a Patkai-viztarozot.

Erésen modositott viztest, allando vizszallitasi. Dombvidéki, kozepes esésii, meszes, durva és
kozepes-finom mederanyagu, kicsi vizgylijtéjii vizfolyés. Hossza 13,8 km. Jellemzd hasznosi-
tasa vizelvezetés és tarozas. Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyQjtén (1981-2010) 0,016
(m?/s).

3.3 Meglévo engedélyek

PATKAI-TAROZO:

Vizjogi létesitési engedély szama:
A Patkai-tarozo KTJ szama: 999800297. A Patkai-tarozo6 vizjogi 1étesitési engedélye a KDT
VIZIG altal, 20217/1971. szamon kiadott dokumentum.

Vizjogi iizemeltetési alapengedélye 20.225/1979 (VK. szam: Csaszarviz XII1/90) szamon ke-
letkezett. A jelenleg hatalyos VUE a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Hatosagi
Osztalya altal, 2019. januar 17-én kiadott, 35700/10182-4/2019 szdmu hatarozat.

Uzemeltetési szabalyzatok:
A Patkai-tarozo iizemeltetési szabalyzata, KDT VIZIG

Alapengedély: 20.225/1979.
Utols6 modositas: 35700/10182-4/2019
Ervényességi id6: 2029. december 31.

A Velencei-to €s tdrozdinak egylittes lizemeltetési szabalyzata, KDT VIZIG, 2009.
Az engedélyeket és szabalyzatokat a melleklet tartalmazza.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovasber%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tka
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tkai-v%C3%ADzt%C3%A1roz%C3%B3
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4 A tervezési feladat

Patkai-tarozo:

A Velencei-t6 vizpotlasanak sziikség szerinti biztositasa végett halaszthatatlan a viztarozok
kedvezd vizmindségének helyreallitasa, amelynek —a Zamolyi-tarozot kovetd — masodik 1épése
a Patkai-tarozé rekonstrukcidjanak tervezése, amely vizmindség- €s szerkezetjavitd beavatko-
zasokbol all. A Patkai-tarozo kiilonlegesen rossz vizmindségii, egész évben hipertréf allapotu
viztest, és rendkiviil nagy mennyiségii, magas foszfor és szervesanyag-tartalmu iiledéket tartal-
maz. Az liledék magas foszfor tartalma szarmazhat egyrészt az 1990-es évek elejéig tarto, sziik-
ségteleniil magas mitragya hasznalatbol, amely orszagos jelenség volt, masrészt az extenziv
horgaszati etetésbdl, harmadrészt a vizgylijton a szennyviz-elvezetés €s -tisztitdsa megoldasa-
nak késlekedésébdl. A vizmindség javito, és a rugalmas vizpotlast biztositd tervezett beavatko-
zasok tobb részre bonthatok: kiils6 tdpanyag terhelés csokkentése a Rovakja-patak torkolati
szelvénye feletti hordalékfogoval, valamint a torkolata alatt, a tarozotérben 1étesitendé Hal-
mentd-torésszel, amely lehetdvé teszi egyrészt a tarozonak a halgazdalkodastol fiiggetlen viz-
készlet szabalyozasat, masrészt a horgaszatnak a vizmindségre karos hatasainak lokalizalasét a
Halmentd-torészre; a belsd tadpanyag terhelés csokkentése kotrassal, €s a kotrési anyag eltdvo-
litdsaval; a vizkorményzas ésszertiisitése, javitasa vizeresztd mitargyak kialakitasaval és cseré-
jével, valamint a Patkai-tarozot megkeriilé Szivargo-arok burkolasaval.

A tarozd mederkotrasa és a magas tapanyag- és szervesanyag tartalmu medertiledék elhelyezése
elsddleges prioritas. A kotort anyagbdl a tarozo keleti toltése mentén széles nyomdpadka, a
tarozo téren beliilre tervezett HalmentO- torész toltései, valamint, a tarozotéren beliil kialaki-
tando, a természetvédelem céljait szolgald sziget épitése van tervezés alatt.

5 Tervezési elomunkalatok

5.1 Geodézia

,»A velencei-to vizpotld rendszerének komplex rehabilitacidjdhoz sziikséges tervek elkészitése”
tervezéséhez sziikséges geodéziai felmérési munkalatokat a Viziterv Environ Kft. végezte el a
projekt elokészités¢ soran.

Felmérési adatok helyszinrajzi abrazolasa EOV vetiiletben AutoCad szoftverrel kompatibilis

formatumban (dwg) tortént. A felmérési pontok atadédsa AutoCad-be beolvashaté formatumban
(*.xls) is atadasra kerdilt.
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5.2 Hidrologia

A Patkai taroz6 arapasztd mitargyanak méretezését az ,,OVF2020” moédszertana szerint ké-
sziilt. Az 0j empirikus arvizszamitasi segédlet leirdsa, alkalmazasi feltételeit a Hidrologiai Koz-
16ny 2021/1. szama adja meg. A mddszer alapja a ,,Myer elvhez” hasonlo, ahol a p%-os arviz
hozam a q5%-fajlagos arvizhozam felhasznalasaval keriil szamitasra.

A szamitas fobb alapadatai:

- vizgylijtd teriilet: A = 351,0 km?
- val6szinliségi szorzo: a = 1,54
3
- fajlagos arvizhozam: dsy = 0,035 mT/km2
3
- 1%-os arvizhozam: Q19 = a1 * 59, * A = 18,92 ~ 19, OmT

5.3 Geotechnika

A tervezés el6készitéseként a sziikséges geotechnikai vizsgélatokat a VIZITERV Environ Kft.
Talajvizsgalati Laboratériuma hajtott végre (2024.10.14-15.), a projekt el0készitésé¢ soran. Az
elkésziilt talajvizsgalati jelentést a 3. szamu melléklet tartalmazza.

A farasok 65 mme-es spiralfuroval késziiltek. A feltarasok mélysége tervezett beavatkozastol
fiiggden 2,0 m és 9,0 m kozott volt.

A talajfeltaras soran rétegenként, de legalabb 1,0 m-enként zavart talajmintat vettek. A mintakat
helyszini azonositas utan vizsgalat céljabol laboratdriumba szallitottak. A laboratériumban koz-
vetlen vizsgalattal meghataroztak az egyes mintak viztartalmat, a kotott talajok konzisztencia
hatérait és a szemcsés talajok szemeloszlasat. A vonatkozo talajvizsgalati jelentés tartalmazza
a szakvéleményt, javaslatokat, a feltdrasok helyszinrajzait, a firasszelvényeket és a hozzajuk
tartoz6 szemeloszlasi gorbéket.

Az eredményeket 0sszefoglalva megallapithatd, hogy altaldnosagban a vizsgalt teriileten a ta-
lajrétegzddés valtozd, szemcesés és kotott jellegii talajok, néhol, jellemzden nagyobb mélység-
ben kavicsos rétegzédések egyarant eléfordulnak.
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5.4 Uledékvizsgalatok

Patkai-tarozo:

A tarozo talajat, azaz iiledékét, mint foldtani kozeget tekintjiik, fliggetleniil attol, hogy vizbo-
ritas alatt van, vagy szarazon. Felmérésre kertiilt a 1agy liledék vastagsaga és iiledék mintaveé-
teli programot hajtottak végre (2024. oktober-november, 33 mintavételi pont, 87 db tliledék-
minta) az iiled€k tapanyag tartalmanak és szennyezettségének megallapitasara. A felmérést a
kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végzo szervezet végeztette el kiilsé vallalkozd bevo-
nasaval.

Az liledék mintavételezése €s laboratériumi elemzése az 5 honappal korabban leeresztett ta-
roz6 szaraz mederbdl tortént.

A mintavételi térképet és a mintavételezés leirdasat, jegyzokonyvet, valamint a mérési jegyzo-
konyveket a 2. szamu mellékletben helyeztiik el.

5.5 Kozmivek

Az érintett teriileten talalhaté kozmiivek adatait az E-kozmi rendszerébdl szereztiik be, me-
lyek alapadatként kertiltek felhasznalasra a tervezés soran.

A projektben tervezett beavatkozasok a Patkai-tarozoé és a kdrnyezo vizfolyasok medrében és
azok kornyezetében torténnek, az E-kdzmu adatszolgaltatas alapjan ivoviz vezeték érintett
kozvetleniil, valamint elektromos légvezeték érintett kdzvetetten. A meglévd kozmiivek pon-
tos elhelyezkedése a részletes helyszinrajzokon keriilt feltiintetésre.

A hiteles E-kozmii nyilatkozatot a 7. szamu melléklet tartalmazza.

6 Tervezett 1étesitmények osszefoglalo ismertetése

6.1 Csaszar-viz Zamolyi-tarozo alatti szakaszanak mederrendezése
¢és monolit vasbeton halagy kialakitasa

Csaszar-viz Zamolyi-tarozé alatti szakasza:

A tervezett beavatkozas cé€lja, hogy a Zamolyi-taroz6 leeresztd zsilipes miitargya alatti, nem
beagyazddott, laza szerkezetli mederszakaszt, ami mar tobb esetben is megrongéalddott, meg-
stillyedt, beszakadt, egy burkolt, trapéz szelvényti meder kialakitasaval stabilizaljuk. A problé-
mas rész a zsilipes miitargy és a Zamolyi-tarozo arapaszto-csatorndjanak torkolata kozotti sza-
kasz.
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A leeresztd zsilipes miitargy alatti szakaszon egy meglévo burkolt, j6 allapotth mederszakasz
talalhato, melyet beavatkozassal jelen projekt nem érint. Ennek a mederburkolatnak a végéhez
csatlakozva kertil kialakitasra a tervezett, burkolt trapézszelvényii mederszakasz és monolit vb.-
bol kialakitott halagy.

A KDT-VIZIG-el tortént egyeztetések és kapott adatszolgaltatasok alapjan, a Zamolyi-tarozé
zsilipes leeresztd miitargyan a maximalis vizeresztés semmilyen koriilmények kozott nem ha-
ladja meg a 1,5 m¥/s-ot. Ehhez igazodva, a tervezett burkolt mederszakasz vizszallitd képessége
2.0 m3/s-os vizhozamhoz lett kialakitva.

Tervezett mederszelvény paraméterei:

- meder fenékszélesség (b): 1,5m
- meder mélység (h): 1,0m
- meder rézsl jobb oldalon: 1:2
- meder rézsi bal oldalon: 1:2
- atlagos esés (I#n): 1,7 o

Maga a tervezett szelvény egy eléregyartott beton lapburkolattal és lezaré monolit vb. fogakkal
kialakitott szelvény. A lezar6 fogak 0,6 x 0,3 m méretiick. Az eldregyartott beton lapburkolat
10 cm vastag, ala 20 cm vstg. homokos-kavics agyazat késziil. A tervezett trapéz szelvény bur-
kolasa a meglévo mederburkolathoz csatlakozva 5,0 m hosszban keriil kialakitasra, majd az 50
m hosszu halagy alvizi részén, tovabbi 50,0 m hosszon sziikséges a burkolat kialakitasa. Az igy
adod 55,0 m hosszu tervezési szakaszra az alabbi mennyiségek adodnak:

elvégzendd épitési feladat mennyiség
20 cm vstg. homokos-kavics agyazat: ~66 m*
Eléregyartott beton lapburkolat: ~330 m?
Monolit vb. lezar6 fog: ~40 m*

A Csaszar-viz teljes tervezési hosszéra vetitve, a burkolt szelvény és a monolit vb. halagy ki-
alakitasdhoz a kovetkezd foldmennyiségek adddnak:

elvégzendo épitési feladat mennyiség
Bevagas (halagy): ~1100 m*
Toltés (mederszakasz): ~540 m*
Kimarado fo6ldanyag: ~560 m*
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A kimarado6 foldanyag a Csaszar-viz mentén elhelyezhetd, a meder két oldalan 4,0 m széles
savban, ~30 cm vastagsagban, 400 m hosszon, vagy felhasznéalhat6 a Patkai-taroz6 tobbi épitési
munkalatainak kivitelezésénél.

A Csaszar-viz mederrendezésének, burkolasanak tervezett kialakitasat a ,,CSV-3.” jelili Hely-
szinrajz és ,,CSV-4.” jelii Hossz-szelvény és ,,CSV-5.” jelii tervlapok tartalmazzaik.

A Csdszar-vizre tervezett halagy kialakitasat a ,,CSV-6." jelii tervlapok tartalmazzak.
Kiilso halagy kialakitasa:

A kiils6 halagyak kialakitasanak célja, hogy a tarozok esetlegesen sziikséges leeresztése esetén,
a tarozoban 1évo haldllomény lehaldszasa megtorténhessen. Ezt egy tarozon kiviili, kiilsé hal-
agyban konnyebb kivitelezni, mint egy tarozotérben kialakitott, belsé halagy esetén.

A kiils6 halagy tervezése sordn a KDT-VIZIG és a HOFESZ illetékes szakembereivel torténtek
egyeztetések tobb alkalommal is.

Az egyik burkolt haldgy a Cséaszar-vizen, a Zamolyi-tdrozo leeresztd zsilipes miitargya alatt
~70 m-rel keriil kialakitésra.

A masik haladgy a Patkai-tarozé leereszté mitargya alatti mederszakaszon, az arapaszto-csa-
torna Csaszar-vizbe valo visszakotése alatt kertil kialakitasra.

A halagy maga 30 x 50 m méretli, monolit vb. befogé falai 0,5 m szélesek €s 1,0 m-el mennek
a halagy fenékszintje ald. A fenéklemez egy 0,2 m vastag, vasalt vasbeton lemez, melyet 0,2 m
vastag homokos-kavics dgyazatra kell kialakitani. A halagy al- és felvizi részén csatlakozik a
trapéz szelvényl, beton lapburkolattal kialakitott mederszakasz. A Zamolyi haldgy fenékszintje
121,87mBf., melyhez a felvizi részen 121,96 mBf{. szinten csatlakozik a burkolt, trapéz szelvé-
nyl meder, alvizi részen pedig szintén 121,87 mBf. szinten csatlakozik a burkolt meder.

A Patkai halagy fen¢kszintje 116,90 mBf., fel- és alvizi kiiszObszintjei ugyanezen a szinten
keriilnek kialakitasra, ugyanis felvizen csatlakozik az arapaszt6 csatorna burkolt medréhez.

A halagy alvizi befogo falatél 5,0 m-re a jobb és bal oldalon egyarant, eléregyartott vb. vizsga-
161épcsdk keriilnek kiépitésre, melyek a lehaldszas sordn a konnyebb kozlekedést, illetve a be-
tétpallok és a halracs konnyebb kezelését szolgaljak.

A halagy alvizi részére kertil egy acél hornyokkal kialakitott kétsoros, 1,5 x 1,5 m méretti, fa
betétpallds elzaras, a betétpallds elzaras elé pedig egy 4 cm-es palcakdzzel kialakitott acél hal-
racs. A monolit. vb. fal 0,7 m széles, melybe 5 x 8-as U-vasakkal ¢és bekotd karmokkal kertil
kialakitasra a horony. A hornyokba az elzarast 50x150x1500 mm-es feny6 betétpallokkal lehet
megvalodsitani. A halracs kerete 80x80x6 szdgacelbol, a palcak 80x10 laposacélbol késziilnek.
A halrécs horganyzott, hegesztett szerkezet.

A tervezett haldgy miiszaki paraméterei:

- méret: 30x 50 m
- befogo falak: 0,5 x 1,5 m monolit vb.
- fenéklemez: 0,2 m monolit vb. lemez
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- agyazat: 0,2 m homokos-kavics

- elzarési szelvény: 1,5 x 1,5 m nyildst monolit vb. fal
- elzarés tipusa: 2 soros, fa betétpallok
- halrécs: 1,5 x 1,5 m heggesztet, horganyzott acél

A tervezettmonolit vb. kiilsé halagy épitéséhez sziikséges feladatok és mennyiségek:

elvégzendd épitési feladat mennyiség
20 cm vstg. Homokos-kavics agyazat: ~300 m?
Monolit vb. aljzatlemez ~300 m?
Monolit vb. oldalfalak: ~192 m?
Eldregyartott vb. kezeldlépcsd 2 db
Horganyzott, hegesztett acél halracs 1 db
(150x150cm)
70 cm vstg. monolit vb. befogofal ~5,0 m?
50x150x1500 mm fenyd betétpallok 20 db

A Csaszar-vizre tervezett halagyak kialakitasat a ,,CSV-6.” jelii tipusterv lapok tartalmazzak.

6.2 Atkoto-csatorna atereszének 1j elzaré miitargya

A Velencei-to, mint a sekély vizii tavak tobbsége kifejezetten érzékeny a kdrnyezeti hatdsokra,
igy a vizmennyiségi és vizmindségi mutatdi nagymértékben kitettek a hidrometeorologiai val-
tozasoknak. A Pétkai-tdrozobol torténd vizpotlas alapja a jo vizmindség, amely azonban nem
minden esetben biztositott. A magas novényi tdpanyag tartalom €s az emelkedd és tartosan ma-
gas levegd- és vizhémérséeklet hatdsara kialakuld magas alga (a-klorofill) tartalom miatt a Pat-
kai-tarozoban betarozott viz hipertrof tartomanyba kertil, €s alkalmatlanna valik a vizpotlasra.

A tervezett beavatkozas célja, hogy a Csaszar-viz felsé szakaszan érkezd jbb mindségii viz a
Patkai-tarozot megkeriilve, mindségromlés nélkiil jusson a Velencei-toba.

A tarozo jelen projektben tervezett beavatkozéasainal egyik fontos szempont, hogy a Csaszar-
vizen érkezd vizhozam 2 irdnyban torténd elvezethetdsége megvalosuljon. Egyik irdny a Csa-
szar-viz eredeti medrében, egyenesen a Pétkai-tdrozoba torténd vezetés €és betarozas. A masik
lehetdség pedig, egy arhullam, vagy vizmindségi probléma esetén a Patkai-tarozot kihagyva a
rendszerbdl, azt megkeriilve, a tarozo oldaltoltésének Szivargd-arkan keresztiili levezetése a
vizeknek, kozvetleniil a Velencei-toba.

Ennek az utobbi lehetdségnek a megvalositasara, a KDT-VIZIG szakemberei 2024 elsd felében
egy Uj atkoté-csatornat alakitottak ki. A megépiilt atkoto-csatorna a tarozo oldaltoltésében épiilt
Uj mitargyon atvezetve a meglévo oldaltoltés szivargd-arokba csatlakozik, amely a Patkai-ta-
roz6 volgyzaro gatja alatt kot be Gjra a Csaszar-viz medrébe.

Jelen projektben a megépiilt ateresz felvizi részére tervezett egy tiltos eléfejjel kialakitott elza-
rasi lehetdsség, mellyel szabélyozni lehet a Szivargo-arokba torténd vizkormanyzast és annak
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mennyiségét. A meglévo ateresz egy eldregyartott monolit vb. eléfejjel lett kialakitva, ennek a
helyére keriil a most tervezett, @100 cm-es eléregyartott, tiltds vb. eléfe;.

Az eldfej egy @100 cm-es eldregyartott, tiltds vb. elem, melyet a megépiilt @100 cm-es ateresz
csOtagjanak felvizi részére kell beépiteni. Az eléfejet 25 cm vstg. tomoritett homokos-kavics
agyazatra kialakitott, 15 cm vstg. vasalt szerel6betonra kell elhelyezni. Az 10j eléfej kiiszob-
szintje megegyezik a meglévo eléfej bemért, megvaldsult kiiszobszintjével, amely 119,44 mBf.

Epités helye: Patka 0170/1 hrsz.
Tulajdonos: Magyar Allam
Vagyonkezeld: Ko6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag

A tervezett 1j, tiltos eldfej kialakitasahoz az alabbi mennyiségek adodnak:

elvégzendd épitési feladat mennyiség
20 cm vstg. homokos-kavics agyazat: ~0,5m’
15 cm vstg. szerel6beton: ~0,4 m?
Eléregyartott vb. tiltos eléfe;: 1 db
Csavarorsos acél tiltoszerkezet: 1db
K&szoras az eldfej felvizi részén: ~6,5 m*

Az Atkoté-csatornan 16vé dteresz vij elzaré miitdrgydnak Helyszinrajzdt a ,,P-3.10”
cimii tervlap tartalmazza.

Az eldregyartott vb tiltos eldfej kialakitasanak részletes terveit az ,,P-6.9” cimii terv-
lap tartalmazza.

6.3 Patkai-tarozo Kabelgatjaban 1évo hullimlemezes ateresz bon-
tasa, uj, keretelemes, tiltos ateresz épitése

6.3.1 Jelenlegi allapot bemutatasa:

Maga a Kébelgat 6nmagaban egy hullamtord gatnak épiilt, eredeti funkcidja nem a tarozotér
felosztasa és kiilon vizterek létrehozasa volt, ezért eredetileg nem is vizzard toltéstesttel lett
kialakitva. Azonban a lefolyas és az esetlegesen kialakulé arhullamok levezethetdsége, szaba-
lyozasa szempontjabol, az tizemeltetd KDT-VIZIG-gel tortént egyeztetések alapjan sziikséges
egy olyan Uj mitargy kialakitasa, mellyel szabalyozottan lehet a vizet dtengedni a gat alatt.
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A jelenlegi, meglévo miitargy egy 1973-ban épiilt, 150 cm-es békaszaj-szelvényl ateresz, mely
a Kébelgat 0+116 km szelvényében épiilt meg. Eredti kiiszobszintje 119,45 mBf. volt, ez azon-
ban jelenleg mar nem mérhetd, mert az ateresz az évtizedek alatt jelentdsen feliszapolodott és
megsiillyedt. Jelenleg a teljes szelvény ~kb. 60-70 %-a van csak a jelenlegi fenékszint felett.

6.3.2 Tervezett beavatkozasok:

Meglévo ateresz bontasa:

A mitargy szerkezeti problémadi, bontds indoklasaz:

- ajelenlegi mitargy miiszakilag korszeritlen, rossz, veszélyes allapota
- aszerkezet szilardsagi értéke, stabilitasa alacsony.

- magas mitargykiiszob szint miatt lefolyaslassito, illetve iszaptorlasztd hatasu.

Bontas technologidja:

A bontas minden olyan szerkezetet érint majd, ami a Csaszar-viz vizlevezetd képességét javitja
majd, nem okozza a meglévd allapot allékonysaganak romlasat, a miiszaki ésszerliség és a gaz-
dasagossag hatérain beliil megvalosithato.

Bontéssal érintett szerkezetek:
- 1,5 m békaszaj-szelvényl hullamlemezes ateresz 27 m hosszon

- ateresz alatti 4gyazati réteg
- ateresz folotti kavicsos, foldanyagu toltéstest
- ateresz el6- és utdfenék

- jelenlegi ateresz alatt, a Csaszar-viz eredeti medrében talalhato, régi vb. atjaro

Keletkezé anyagmennyiségek, EWC kédok:
A 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet 2. melléklete alapjan a keletkezd bontasi anyagok, az alabbi
EWC koddal azonosithatok.

hulladéktipus megnevezése | EWC kodja mennyisége
fémhulladék 16 01 10 nem becsiil-

het6
beton 1701 01 55 m3
fold 170504 130 m3
kovek 170504 128 m3

A kozolt értékek a korabbi felmérés és tervek adataibol keriltek szamitasra.
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Torekedni kell a bontasi anyagok helybeni Gjrahasznositasara, ezért a betontormeléket, foldet,
kovet a rézstivédelem anyagaként, illetve az 0 ateresz koriili visszatoltésre fel lehet hasznalni.
Az acélszerkezetek tovabbi sorsardl a kezeld VIZIG dont majd.

A meglévo dteresz bontadsat a ,,P-6.10 jelii terviap tartalmazza.

Uj ateresz épitése:

A tervezett beavatkozas célja, hogy a Patkai-tarozé E-i részében 16vé Kéabelgatban talalhato,
megsiillyedt, leromlott allapotu hullamlemezes ateresz elbontasra keriiljon, helyette egy alléko-
nyabb, 1j, eléregyartott vb. elemekbdl kialakitott, elzarast is lehetdvé tévd mitargy keriiljon
kialakitasra.

A KDT-VIZIG-el tortént egyeztetések és kapott adatszolgaltatasok alapjan, a Zamolyi-tarozé
zsilipes leeresztd miitargyan a maximalis vizeresztés semmilyen koriilmények kozott nem ha-
ladja meg a 1,5 m¥/s-ot. Ehhez igazodva, a tervezett miitargy vizszallité képessége 2,0 m*/s-os
vizhozamhoz lett kialakitva.

Tervezett miitargy fObb paraméterei:

- meder fenékszélesség (b): 2,3m

- meder mélység (h): 1,0m

- ateresz meérete: 1,2x1,2m
- ateresz hossz: 27,0 m

- kiiszobszint felviz: 119,45 mBf.
- kiisz6bszint alviz: 119,40 mBf.
- elofenék hossz: 5,0m

- utofenék hossz: 5,0m

- meder rézsii jobb oldalon: 1:2

- meder rézsu bal oldalon: 1:2

- ateresz esés (I#n): 2,0 ¥

- tervezett jardszint: 123,40 mBf.

Az Gjonnan létesitendd mitargy egy kb. 27,0 m hosszon, 120x120x100-as eldregyartott vb.
keretelemekbdl épitendd ateresz. Az ateresz elemei ala 10 cm homokos-kavics dgyazatra épi-
tett, 10 cm vastag szereldbeton kertiil, melyre keriilnek elhelyezésre az eldregyartott vb. elemek.
Az ateresz alvizi részén szintén eléregyartott elemekbdl keriil kialakitasra a rézsiis &tmenet. A
felvizi részen egy monolit vb.-bol kialakitando eldfej és kezeld torony keriil megépitésre, mely-
ben az acél csavarorsos zsiliptolozar mellett, 2 soros betétpallds elzarast is lehetévé tevd hor-
nyok kertilnek kialakitasra.

Az ateresz ¢€s elofej al-, illetve felvizi részére szintén monolit vb. -bdl kialakitott eld- és utofe-
nék keriil megépitésre, 10 cm vastag homokos-kavics agyazaton, melyet 30 cm széles, 1,0 m
mély vb. lezaréfog stabilizal.

Az ujonnan kialakitandd ateresz koré, illetve folé, a fold visszatoltést, 30 cm-es rétegekben
tomoritve kell megépiteni. Abban az esetben, ha a feltdltés soran tobblet foldanyagra lenne
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sziikség, a taroz6 kotrasabol kikeriild anyagmennyiség toltésépitésre alkalmas részébdl potol-
hat6 a sziikséges mennyiség.

A miitargy al-, és felvizi részén, az el6- és utéfenék utan 30 cm vastag kdszoras sziikséges.

A mitargy el6- és utdfenekén, 0,6 x 0,8 m méretli, monolit vb. alapra épitett, all6 vizmérce
telepitése sziikséges, melynek ,,0” pontja megegyezik a Patkai-tarozo engedélyben szerepl?6 ,,0”
pontjaval, ami 116, 32 mBf.

A tervezett mitargy kialakitasa soran a kovetkezo épitési feladatok és mennyiségek adodnak:

elvégzendo épitési feladat mennyiség
Homokos-kavics 4gyazat: ~8.0 m?
10 cm vstg. szereldbeton: ~4.0 m?
monolit vb. lezar6 fogak: ~4.0 m?
monolit vb. eld- és utdfenék: ~7.0 m*
monolit vb. eléfe;: ~30.0 m?
eloregyartott 120x120x100 cm-es vb. keretelem ~27 m (27 db)
acél zsiliptabla, csavarorsos mozgatoszerkezettel 1db
Fold visszatoltés rétegenként tomdritve ~190.0 m*
1,1 m magas, kétsoros horganyzott acél életvédelmi ~7.0m
korlat
acél aknahagceso, 30 cm-es kdzzel 13 db

Az uj, tiltos ateresz kialakitasat a ,,P-3.117 jelii Helyszinrajz, és a ,,P-6.11" jelii tervlapok tar-
talmazzak.

6.4 Szivargo-arok kotrasa burkolat épitéssel, mederrendezés Kisvizi
szelvény és fenntarto padka kialakitasaval

A tervezett beavatkozas célja, hogy a Csaszar-viz felsé szakaszan érkezd, jbb mindségll viz
adott esetben a Patkai-tarozot megkeriilve, mindségromlas nélkiil jusson a Velencei-toba.

A Patkai-tarozé E-i végének kozelében a kozelmiltban késziilt el egy 0j atkoté-csatornasza-
kasz, ami a taroz6 oldaltoltésében épiilt 1) atereszen atvezetve a meglévo oldaltdltés szivargd-
arkanak 4+610 km végszelvényébe csatlakozik, amely a Patkai-tarozo volgyzarogatja alatt csat-
lakozik be Gjra a Cséaszar-viz medrébe. Ezen az (ij csatornaszakaszon és atereszen 1,5 m¥/s viz-
mennyiség vezethetd at.

A szivargo-arok kotrasa, ideiglenes megkertiild csatornaként torténd azonnali felhasznalasa ér-
dekében, megtortént. Azonban a szivargo-arok teljes hosszan (4,6 km) a meder profilozésa,
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kisvizi szelvény kialakitasa és burkoldsa, fenntartd padkaval kialakitott nagyvizi szelvény ki-
alakitasa szlikséges. A szivargo-arkon egy kisvizi mederszelvény kertil kialakitasra, amelynek
vizszallité kapacitasa 2,0 m?/s. A kisvizi szelvény mellett, a tarozé feldli oldalon egy fenntartést
is lehetdvé tevo, 3,0 m széles vizszintes padka létesiil. A teljes szelvény, vagyis a burkolt kisvizi
és foldmedrii nagyvizi szelvény dsszes vizszallito kapacitasa kb. ~15 m?/s lesz, igy egy esetle-
gesen telt kisvizi szelvényhez érkezd nagyobb mennyiségii csapadék levezetése sem okoz prob-
1émat az arok teljes hosszan.

A Szivargd-arok 0+043 szelvényében talalhato egy 2x1,4x1,6 m méretli iker ateresz a gator-
hazhoz vezetd foldut alatt. Ennek az ateresznek az ateresztd kapacitasa ~10 m?/s, igy ennek
atépitése nem indokolt. A Szivargd-arok ezalatt a miitargy alatt mar nagyobb, burkolt szelvé-
nyl, igy ezen az alsébb szakaszon beavatkozasra nincs sziikség. Ebbdl kifolyodlag jelen projekt-
ben a Szivargd-arok tervezésének 0+000 szelvénye ez az dteresz volt.

A Szivargo-arok 2+634 — 2+641-ig tartd tervezési szelvényében szintén talalhato egy 2x1,2x1,4
m méretil ikerateresz, melynek vizateresztd kapacitasa szintén megfeleld.

A tervezés sordn a fenti két ikerdteresz meglévd kiiszobszintjei a hossz-szelvényi kialakitas
soran figyelembe lettek véve.

Tervezett mederszelvény paraméterei:

- kisvizi meder fenékszélesség (b): 1,5m

- kisvizi meder mélység (h): 0,8 m

- kisvizi meder rézsi: 1:2

- fenntart6 padka szélesség (L): 3,0m

- nagyvizi meder rézsii jobb oldalon: 1:3

- nagyvizi meder rézsi bal oldalon: 1:5

- atlagos esés (1%o): 0,35 #a

Maga a kisvizi szelvény egy el0regyartott beton lapburkolattal €s lezard vb. fogakkal kialakitott
szelvény. A lezéaro6 fogak 0,6 x 0,3 m méretiiek. Az eldregyartott beton lapburkolat 10 cm vas-
tag, ald 20 cm vstg. homokos-kavics dgyazat késziil. A kisvizi szelvény burkolésa az arok teljes
hosszaban sziikséges, igy a 4531 m hosszu tervezési szakaszra az alabbi mennyiségek adodnak:

elvégzendo épitési feladat mennyiség
20 cm vstg. Homokos-kavics agyazat: ~4.600 m*
Eléregyartott beton lapburkolat: ~23.100 m?
Monolit vb. lezaro fog: ~3.300 m?

A Szivargd-arok teljes hosszara vetitve, a burkolt kisvizi és foldmedrii nagyvizi szelvény kiala-
kitasa soran a kdvetkezd épitési foldmennyiségek adodnak:
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elvégzendo épitési feladat mennyiség
Bevagas kialakitéasa: ~20.600 m?
Toltés kialakitasa: ~7.600 m?
Kimarad6 foldanyag: ~13.00 m*

A kimarad6 foldanyag a Patkai-tarozé oldaltoltése mellett kialakitando hattoltésben kertil elhe-
lyezésre.

A Szivargo-arok tervezett kialakitasat a ,,P-3.1.1 — P-3.1.4” jelii Helyszinrajz, a ,,P-4.1.1 — P-
4.1.5” jelii Hossz-szelvény és a ,,P-5.1.1 — P-5.1.4” jelii Keresztszelvények tervliapok tartal-
mazzak.

Uj uszadékfogé racs a Szivargé-arok 0+030 tervezési szelvényében:

A tervezett beavatkozas célja, hogy a kiépitett, burkolt Szivargo-aroknak a Patkai-taroz6 meg-
keriilésében fontos szerepe lesz, gyakrabban és nagyobb vizhozam levezetésével kell szdmolni
kozésok ideje alatt. Emiatt az arokban szallitott uszadék mennyisége is megnovekszik, amelyet
rendszeresen el kell tavolitani, miel6tt az az alvizen tervezett halagyba és a Csaszar-viz medrébe
visszakeriil.

Az uszadékfog6 racs a Szivargo-arok gatérhaz melletti szakaszan, a 0+030 tervezési szelvény-
ben keriil kiépitésre.

Maga a szerkezet, egy horganyzott, heggesztett tartd, melyet egy 1000 mm hosszu @100 mm
atmérdji acél racstartd oszlop tart, 200 mm befogassal a @300 mm atmérdjii €s 500 mm mély
beton alapba. Ehhez keriil hozzardgzitésre az acél keret és racsozat, mely 55x55x6 szogacélbol
kialakitott keretbdl, és ehhez heggesztett 50x5 laposacél palcakbol all.

A réacstart6 oszlopok a meder két oldalan egy-egy @30 cm atmérdjii és 50 cm mély monolit vb.
alapba kerlilnek bekdtésre. A vb. alap ala 10 cm vstg. homokos-kavics dgyazat kertil.

Az uszadékfogo racs kialakitasdhoz az alabbi épitési mennyiségek adodnak:

elvégzendo épitési feladat mennyiség
10 cm vstg. Homokos-kavics adgyazat: ~0.5 m?
Monolit vb. alaptest: ~0.1 m’
55x55x6 szbgacél keret: ~10.5 fm
50x5 laposacél palcak: ~95 fm

A Szivargo-arokra tervezett uszadékfogo racs kialakitasat a ,,P-6.12” jelii tervlapok tartal-
mazzak.
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6.5 Oldalbukéval egyben kialakitott zsilipes leereszté miitargy a hal-
mento-torész tervezett gatjanak 0+400 km szelvényében

A halmenté torész koriil kialakitandd toltésben egy 2 m?/s kapacitast zsilipes vizszintszaba-
lyoz6 mitargy keriil kiépitésre, a gat 0+400 km szelvényében. A miitargy eldregyartott keret-
elemekbdl, eldregyartott, illetve monolit beton eléfejekbdl, monolit vasbeton zsilipaknabol, va-
lamint egy csavarorsos, tiltos elzaroszerkezetbdl all.

Az 0j keresztgaton, a Rovakja patakon érkezo esetleges arhullamok levezetése érdekében egy
betonba rakott termésko burkolattal, 1:5-6s rézstivel kialakitott, jarhato trapéz szelvényii, 8 m-
es fenékszélességli, 23 méter teljes szélességii oldalbuko kialakitasa is sziikséges, NQio = 12,5
m?/s atbukasi vizhozammal.

A miitargy védelme 1 réteg 400 g/m? geotextilidra, illetve 20 cm vtg. homokos-kavics 4gyazatra
helyezett, 30 cm vastag. betonba rakott fagyallo vizépitési terméskd burkolattal kertil kialaki-
tasra, melyek megtdmasztasa 0,8 x 0,3 m méretli monolit vb. fogak kialakitdsaval torténik. A
betonba rakott terméskd burkolat a toltésrézsiikon is folytatddig, az arapasztd miitargy oldal-
¢leitél mért 10-10 méter szélességben, a toltés koronaélétdl egészen a toltés kdrompontjatol
mért 5-5 méter tavolsagig, a toltés mindkét oldalan, a ,,P-6.7.1.” szdmu helyszinrajzi kialakitas
szerint.

A mederburkolatot kdvetden, a karos medererdzio, és az alamosddasok megeldzése érdekében
minden irdnyban tovabbi 5-5 méter hosszban, illetve szélességben, 1 réteg geotextiliara helye-
zett, 50 cm vastagsagl koszoras keriil kialakitasra, a miitargy helyszinrajzan abrazolt geomet-
riai kialakitassal.

Az oldalbuko felvizi oldaldra 80x80x300 mm-es acél hornyok keriilnek elhelyezésre 1,5 m-es
osztaskozzel, melyekbe a 0,5 x 1,5 m méretli, 40 mm-es palcakdzli acél halracsok keriilnek
elhelyezésre id6szakos jelleggel. A halracsok felsd sikja 122,80 mB.f. szintre, vagyis a hal-
mentd to6 maximalis arvizszintjére keriilnek kiépitésre.

Az elbregyartott vb. keretelemek 120x120x100/15 cm méretiiek, melyek 1 rtg. 400 g/m? geo-
textilia, valamint 10 cm homokos-kavics agyazaton kialakitott, 25 cm vastag szerelObetonra
keriilnek elhelyezésre. A keretelemek mintegy 35 méter hosszban keriilnek kiépitésre.

A mitargy felvizi részén egy 4 cm-es palcakozii halraccsal ellatott, 120x120x100/15-cm-es
eléregyartott vb. eléfej keriil elhelyezésre. A halracs tisztithatosaga érdekében, az eldfej folott
egy 2,8x1,7 méreti uszadék kiszedd hely kertil kialakitasra, amely el6regyartott rézsiilépcsén
kozelithetd meg.

Az alvizi oldalon egy 120x120x470/15 cm-es méretli, betétpallos elzarasi lehetdséget biztositd
hornyokkal ellatott monolit vb. eldfej keriil kialakitasra, melynek kiiszobszintje a Patkai tarozo
tervezett kotrasi szintjével megegyezd, azaz 119,00 m B.f.

Az 1,50x190x345 cm belsé méretli, 30 cm falvastagsagi monolit vb. zsilipakna kezeldszintje
az oldalbuko kiiszobszintjével azonos, azaz 122,30 m B.f. A zsilipakna 25 cm vastag alaple-
meze 1 rtg. 400 g/m2 geotextilia, és 25 cm homokos-kavics d4gyazaton kialakitott, 10 cm vastag
szerelObetonra keriil elhelyezésre. Az zsilipakna fenékszintjét, a keretelemek folyasfenékszint-
Jjéig monolit beton feltoltéssel kell kiegyenliteni.
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A monolit vb. zsilipaknaba a kétsoros betétpallds elzarast lehetoveé tévé hornyok mellett, egy
ontott vas, csavarorsos zsiliptolozar keriil beépitésre, amely a miitdrgy szabalyozhatdsagat biz-

tositja.

A zsilipakna kezeldszintjén, az akna oldalfalaira rogzitett, 1,1 m magas acél ¢életvédelmi korla-

tot kell elhelyezni.

A Tervezett oldalbukos, zsilipes vizszintszabdlyozé miitargy fébb paraméterei:

Toltés koronaszélesség:

To6ltés koronaszint:

Atbukasi kiiszobszint:

Buko szelvény rézsije:

Buko szelvény fenékszélesség:
Zsilipes elzaras tipusa:
Vizeresztési kapacitas:
Ateresz tipusa, mérete:

Esés (I#):

Ateresz kiiszobszintje:

10,0 m

123,80 m B.f.

122,30 m B.f.

1:5

8,0m

Csavarorsos (+betétpallo)
2.0m?

1,20x1,20x100/15 vb. keretelem
2 Fa

119,00 m B.f.

Az oldalbukdval egyben kialakitott zsilipes leeresztd mitargy kialakitdsdhoz sziikséges f6bb

miuszaki mennyiségek:

Vizépitési terméskd (kdszoras):

Betonba rakott vizépitési terméskd burkolat:

~520 m*
~650 m*

Betonba rakott terméskd alatti homokos-kavics dgyazat:  ~430 m®

Mitargy alatti homokos-kavics agyazat:
K0Oszoras alatti geotextilia:

Betonba rakott terméskd alatti geotextilia:
Miitargy alatti geotextilia:

Miitargy alatti szerel6beton:

Monolit vb. zsilipakna:

Monolit vb. eldfej kialakitasa:

Monolit vb. lezaré fog:
120x120x100/15 eléregyartott vb. eldfej
1,20x1,20x100/15 vb. keretelem:
Eldregyartott rézstilépcsod

Acél halracs kialakitésa:

Ontéttvas zsilip tolozar:

Acél életvédelmi korlat:
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~10 m*
~1050 m?
~3200 m?
~65 m?
~30 m?
~9 m?
~2,5m?
~112m?
1 db

35 m (35 db)
23 m
~9,0 m?

1 db

~9 fm



6.6 Csaszar-viz 13+505 km szelvényében kialakitando vizkor-
manyzo mitargy

A Csaszar-viz Patkai tdrozo medrében talalhat6 szakaszan, a vizfolyas 13+505 km szelvényé-
ben egy betétpallos elzarasi lehetéséggel ellatott vizkormanyzo miitargy keriil kialakitasra.

A Csészarviz medrének elzarasaval a vizfolyason a Zamolyi tarozé feldl érkezo vizek a csa-
szarviz 13+530 km szelvényébdl kiagazo 0sszekoto csatornan keresztiil a Patkai tarozot meg-
keriil6 szivargd arok iranyaba kormanyozhatoak.

A tervezett 1,2 méter nyilasméretli, 2 méter hosszisagu, U szelvényli miitargy vizatvezetési
kapacitasa 2 m®/s. A miitargy monolit vasbetonbol késziil 15 cm falvastagsaggal, 20 cm alap-
lemez vastagsaggal, 1 réteg 400 g/m? geotextilidra, és 20 cm homokos kavics agyazatra fek-
tetve.

A mutéargy folyasfenékszintje 119,5 m B.f., falszerkezetének szerkezetének felso szintje pedig
a csatorna attoltésének korona szintjével megegyez6, 121,00 m B.f. szinten talalhat6. Az elza-
rast biztositd 3 betétpallo sor elhelyezhetdsége érdekében, a miitargy belsd oldalfalaba 50x50
mme-es U acél betétek keriilnek beépitésre, egymastol 30-30 cm tavolsagra.

A miitargy el6tt és utan 5-5 méter hosszban 1 réteg 400 g/m? geotextilidra, és 15 cm homokos
kavics dgyazatra helyezett, 15 cm vastagsdgi monolit vasbeton eld-, és utofené¢kburkolat, vala-
mint tovabbi 5-5 méter hosszi, 1 réteg 400 g/m? geotextilidra fektetett 40 cm vastagsaga viz-
épitési terméskobol kialakitott kdszoras keriil kialakitasra, a Patkai-tdrozo atlagos lizemviz-
szintje folotti 0,5 méteres szintig. A mederburkolatok alatamasztasa, illetve aldamosodéasanak
megeldzése érdekében lezarofogak épiilnek a P-6.7.2. szdml metszetrajzokon bemutatott geo-
metriaval.

A miitargy atjarhatdsagat, a miitargy szerkezetéhez rogzitett, 1,0 méter szélességli monolit vas-
beton gyalogoshid biztositja.

A vizkormanyzo6 mutarey kialakitasdhoz sziikséges fobb anyagmennyiségek:

Monolit vasbeton miitargy alaplemez: ~4,0 m®
Monolit vasbeton miitargy szerkezeti beton: ~2,5m?
Monolit vasbeton lezaré fogak: ~16,0 m?
Monolit vasbeton mederburkolat: ~60 m?
Homokos-kavics agyazat: ~60 m’®
Vizépitési terméskd (kdszoras): ~120 m?
Geotextilia: ~700 m?
50x50 U acél ~9 fm

A Csaszar-vizre tervezett vizkormanyzo miitargy kialakitasat a ,,P-6.8.1 — P-6.8.2” jelii tervia-
pok tartalmazzak.
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6.7 Rovakja-patak, uj hordalékfogo miitargy

Az 1) miitargy a tarozo keleti oldalan érkez6 csapadékvizgytijté patak alsé szakaszan a 0+860
km szelvényben keriil megvalositasra. A vizfolyas atlagos szelvényt, kisvizi mederrel, melynek
folyas fenékszélessége 1,00 m. A tort rézsiivel rendelkezd patak vize a fentrdl érkezd vizekbol
kisebb vizmozgas esetén is hordalékot mozgat. A hordalékfogoé mutargyat 1,4 m3/s-os vizho-
zam kapacitésig tervezzik kiépiteni, tekintve, hogy nagyobb mért vizmozgés 1,39 m3/s volt.
A tervezett homokfogo 122,28/121,28 mBf. szinttel épiil ki. A hordalékfogd (homokfogo), ka-
pacitasa 68 m3.

A tervezett mutargy hidraulikai értelemben vett méretezése soran, figyelembe véve, hogy ho-
mokszemcsék kitilepedése, a 0,3 m/s-os aramlasi sebesség elérése a cél, gy 17 méter, hasznos
hosszlisagu és 1 m hasznos mélységii miitdrgyat kell 1étesiteni, 5 m-es fenékszélességgel. A
mitargyhoz tovabbi 7,50 — 7,50 m-es atmeneti szelvényii meder burkolat és 5-5 m hosszusagu
kisvizi medret is magéaba foglald betonozott szelvény kertil kiépitésre az al- és a felvizen egy-
arant. A mitargy utan 5-5 fm kovezés kertil kiépitésre 1,20 m szelvény magassagig. A homok-
fogd vasbeton lemez anyagvastagsdga: 20 cm, a burkolatok 20 cm, a lezar6fogak 20 x 50 cm
méretiiek.

A mitargy épitésekor a munkateriilet lehatarolasahoz foldgatat kell 1étesiteni a patak alvizi és
felvizi oldalan. Ideiglenes, provizorikus szivattytallas kialakitdsaval és iizemeltetése mellett
van lehetdség a meder elzarasara. A sziikséges szivattyukapacitas 1,0 m3/s.

Az alapozasi sikjat gépi erével kell kialaktani, majd a tervrajzon szerepeld rétegrend mellett
keriil a miitargy kialakitasra. A talajréteg és a homokos kavicsréteg koz¢ 200 g/m?2 sulyt geo-
textilia leteritésre sziikséges, majd arra 20 cm- vastagsagli homokos kavics keriil tomoritésre.
Ezutan a betonfeliiletek, lezar6fogak kialakitisa torténik meg. A munkalatok a meglévod ¢és a
mitargy kozotti rézsli kialakitasaval, 0sszehangolasaval folytatddnak. Ezutan a homokfogd
tisztasdhoz szilikséges kotropalya késziil el, foldmunkaval.

A mitargy tisztitdsdhoz fold anyagu lejar6 rampa, kotropalya kertil kialakitasra, melynek szé-
lessége 4 m, a miitarggyal azonos hosszusagu. fgy a kialakitott vizi létesitmény egy étlagos, 8
m-es gém kinyulast, forgofelsdvazas kotrogéppel tisztithatd, gumi peremes, gumiéllel rendel-
kezd kanallal.

A Rovdkja-patakta tervezett hordalékfogo miitargy kialakitasat a ,,P-6.6.1 — P-6.6.2” jelii
tervlapok tartalmazzak
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6.8 Patkai-tarozo tervezett beavatkozasai

A Patkai-tarozo6 jellemz6 adatai:

A Patkai-tarozo6 jellemzo6i a hatalyos lizemeltetési szabalyzat alapjan

Jellemz6 vizszintek Vizallas mBf. Vizallas, cm Térfogat, milli6 m? Feliilet, ha
Max. arvizszint 123,34 700 9,45 328
Max. tizemi vizszint 122,84 650 7,85 312
Min. {izemi vizszint 120,04 370 0,8 130

Vizgylijto teriilet: 351 km?
Vizmérce nulla pontja: 116,34 mBf.

A Patkai-taroz¢6 atlagos tarozasi adatai:

Atlagos vizezintek Vizallas | Térfogat | Feliilet | Atlagos vizmélység | Atlagos tart. id6
cm millié m3 | hektar m nap
1975-2023 atlag 464 2,37 241 0,98 0,906
2014-2023 atlag 496 3,05 261 1,17 1,166
2019-2023 atlag 439 1,93 232 0,83 0,738

6.8.1 A Patkai-tarozo mederkotrasa és a kotort anyag elhelyezése

A mederiiledék mintavételre 2024. oktober 14-22. kozott keriilt sor. A mintavételeket a VIZI-
TERV ENVIRON Nonprofit kft. megbizasabol a MECSEKERC Zrt. végezte, a Patkai-tarozo
szaraz medrébdl 6sszesen 33 helyszinen, 87 db talajminta vétellel. A mintakat akkreditalt labo-
ratoriumokban vizsgaltak.

A vizsgalat alapjan a mederiszap a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény (tovabbiak-
ban: Ht.) 1. melléklete szerinti veszélyességi jellemzok tekintetében hatarérték tallépés egyik
vizsgalt komponens esetében sem tortént.

Fentiek alapjan a kitermelt mederiszap helyben torténd elhelyezése megengedett, hulladékgaz-
dalkodasi engedélyezési eljaras lefolytatasa nem valik sziikségessé.

A kivitelezés fazisaban hulladékok keletkezése €s kezelése, amennyiben azt a jogszabalyoknak
megfelelden végzik a tervezési terlileten nem okoz kedvezdtlen hatasokat.

Jelenleg is teljesen szaraz a taroz¢ teriilete, a mederkotrast szaraz mederbdl tervezziik.

Az iiledék vastagsag és mindség térbeli eloszlasa alapjan meghatérozhatd, hogy a kotrando te-
rilet kb. 252 ha, az atlagos kotrasi mélység ~90 cm. Mivel szaraz kotras torténik, az elhelye-
zend6 anyag térfogata a nedves tliledék és szikkadt mederanyag atlagos fizikai tulajdonsagait
tekintetbe véve ~ 2.000.000 m>. A kotras foldmunkagépekkel torténik, és a kotort anyag a me-
derben megépitendd 2 db ,,tdrozo szigetbe” valamint az oldaltoltés hattoltésének kialakitasaba
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keriil elhelyezésre valamint a Halmentd-t6 fenékszintjének kialakitisahoz tovabbi 113 000 m?
mederanyag kertl kikotrésra.

Tovabba a Halment6-t6 toltés megépitéséhez és a Boros-gat kiszélesitéséhez a ,,P-2.” szamu
helyszinrajzon jelolt ,, Javasolt anyagnyerdhely teriiletrol” vizzar6 kotott mederanyag termel-
hetd ki. A kitermelt kotott anyag helyére kotrasi mederanyag keriil elhelyezésre.

Az elhelyezhet6 kikotort mederanyag mennyiségek az alabbiak:

TSZ-1 sziget: 684 000 m?
TSZ-2 sziget: 911 000 m*
Hattoltés: 382 000 m?
Halment6-t6 toltés: 70 000 m?
Boros-gat: 10 000 m*
Osszesen: 2 057 000 m?

A Patkai-tdrozo tervezett kotrasat, a kotrasi helyek és mennyiségek térbeli eloszlasat az
wP-2.” és a ,,P-3.9” szamu tervlapok tartalmazzaik.

6.8.2 A Patkai-tarozo kotras utani kiegyenlitett fenékszint Balti feleletti magassaga-
nak szamitasa

Két valtozatban végeztiik el a szamitast.

A tarozo fenékszintje a két szamitas (,,A” és ,,B”) szerint az iszap kotrasa, eltavolitasa, majd a
tarozo aljzatanak kotrasi terlileten belill torténd kiegyenlitése utan a kovetkezOképpen alakul,
teljesen sik kiegyenlitett feliilettel szamolva:

,»A” kiegyenlitett fenékszint = 118.978 mBf

,B” kiegyenlitett fené¢kszint = 119,265 mBf

A szadmitasokat a Golden Software Surfer 12 programban végeztiik, grid formatumot hasznélva,
5x5 m felbontassal. Az els6 1épésben megszerkesztettiik az iszapfelmérés soran rogzitett iszap-
vastagsagokbol az iszapvastagsag teriileti eloszlasat. Az ,,A” valtozatban a felmérés eredmé-
nyein kiviil segéd pontokat nem alkalmaztunk. A ,,B” véltozatban a kotrasi teriilet hataran 0,00
m iszapvastagsag értékkel segéd pontokat vettiink fel az eloszlas szerkesztéséhez.

A terepmodell gridbdl (feliiletbdl) kivontuk az iszapvastagsag grideket, igy megkaptuk a kotras
elvégzése utan kialakuld mederfenék geometridjat. A geometridt csak a kotrasi teriileten beliil
vettiik figyelembe, azon kiviil a gridek tires pontokat (blank) tartalmaztak. Az igy kapott grid-
ek rdcspontjainak Z értékét leird statisztikai adatokbdl az atlag (szdmtani kozép) értékét tekin-
tettiik a kotras utani mederfenék kiegyenlités kovetkeztében kialakuldo mederfenék szintjének.
Az ,,A” és a ,,B” valtozat eredményét figyelembe véve a tervezett kotrasi fenékszint 119,0
mBf. szinten Keriilt meghatarozasra. A tervezett kotrasi fenékszint a partélektol 0,1 %o-es
lejtéssel keriil kialakitasra a Csaszar-viz medre felé.

27



6.8.3 EK-i depénia kialakitasa a Csaszar-viz medrében

Az E-i depénia és vizkorméanyzo miitargy megépitését kovetden lehetdvé a Csaszar-viz vizkor-
manyzasa a korabban kialakitott 4tk6t6 csatorna felé. A tervezett deponia €s miitargy a Csaszar-
viz medrében a 13+505 szelvény kornyezetében keriil megépitésre.

A kotott anyagbdl épitendd 10,0 m hosszl folddeponia 121,0 mBf. korona szinttel, 2,0 korona
szélességgel és 1:2 rézsii hajldssal keriil kialakitasra. A deponiai megépitéséhez ~90,0 m® kotott
anyag sziikséges.

A deponia €s a mitargy megépitését kovetden a 13+517 szelvényben ideiglenes jelleggel 1éte-
siilt mederelzaras megsziintetésre kertil.

A Csaszar-viz 13+505 szelvényben kialakitando vizkormanyz6 miitargy miiszaki paramétereit
lasd a mutargy részletes leirasanal.

A tervezett E-i depénia kialakitdsat a ,,P-3.2.1, P-3.2.2.” szamii tervlapok tartalmazzak.

6.8.4 Halmento-to kialakitasa a Patkai-tarozo medrében

A Halment6-t6 kialakitasanak célja kijelolt tertiletet biztositani a tarozotéren beliil a halgazdal-
kodas és a horgaszat szamara.

A Pétkai-taroz6 medrében a Boros-gat D-i oldalanal egy ~22,0 ha-os Halmentd-t6 kertil kiala-
kitasra. A lapitott negyed koriv alakit Halment6-t6 kialakitasahoz egy vizzard toltés megépitése
szilkséges a meglévd tarozé medrében mely toltés E-i iranybol a Boros-gathoz mig DNY-i
iranybdl a meglévo tarozo oldaltoltéshez csatlakozik. A kialakitando j toltést 40-50 cm-es ré-
tegekben, Try 95 %-ra tomoritve kell megépiteni.

A vizzar6 anyagbol épitendd toltés 123,80 mBf. szinten kialakitand6 10,0 m széles toltés koro-
naval és 1:3-as rézstlikkel kertiil kialakitasra. A Halmentd-t6 vizterve felé egy 122,30 mBf. szin-
ten kialakitando6 4,0 m széles padka épiilés 1:3-as rézsiihajléassal.

A Halment6-t6 tervezett lizemvizszintje 122,30 mBf. mely egyben a kialakitando padka szintje
is. A to tervezett fenékszintje 118,40 mBf. szinten kertil kialakitasra mely 60 cm-el alacsonyabb
a tarozo kialakitand6 fenékszintjénél (119,00 mBf.).

A tervezett Halment6-toltés alatt elhelyezkedd talajrétegzdodést figyelembe véve (64. sz furat,
homok) a toltés alatt atszivargod vizek kizarasa érdekében résfal épitése tervezett a to feldli pad-
kas rézsiilab mentén ~880 fm hosszon.

A toltés tarozotér feloli (DK-1) oldali rézsiijét a Patkai-tdrozo arvizszintjéig (123,34 mBf.) hul-

lamverés ellen biztositani sziikséges 40 cm vastag LMA 5/40 fagyallo vizépitési terméskd ko-
szorassal és az azt megtdmasztd labazati kdszorassal.
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A kialakitando toltés (123,8 mBf.) és a meglévo oldaltdltés (125,6 mBf.) kozotti atjaras megte-
remtéséhez egy a le- és feljarast biztosito fold rampa kialakitas a sziikséges 1:10 rézsii hajlassal
10,0 m szélességgel 18,0 fm hosszon.

Halment6-t6 toltés miiszaki paraméterei:

- Toltés hossza: 921,0 m

- Toltés koronaszélesség: 10,0 m

- Toltés koronaszint: 123,80 mBf.
- Korona esése 2%

- Toltés rézsii: 1:3

- Padka szélessége: 4,0 m

- Padkaszint: 122,30 mBf.
- Padka rézsiije 1:3

- Résfal 880,0 m

Halmentd-t6 jellemz6 adatai:

- Halment6-t6 lizemvizszint: 122,30 mBf.
- Halment6-t6 maximalis vizszint: 122,80 mBf.
- Halment6-t6 vizfeliilet iizemvizszinten: 20.940 m?

- Halment6-t6 viztérfogat lizemvizszinten: 769.462 m*
- Halment6-t6 vizfeliilet maximalis vizszinten: 21.610 m?

- Halmento-t6 vizfeliilet maximalis vizszinten: 876.880 m*

A Halment6-t6 toltésének a 0+400 szelvényben kialakitandé oldalbukdval egyben kialakitott
tiltos elzarast keretelemes ateresz miiszaki paramétereit lasd lentebb a miitargy részletes leira-
sanal.

A Halment6-t6 kialakitdsahoz sziikséges mennyiségek:

Tervezett épitési feladat mennyiség
Vizzaré mederanyagbol kialakitott toltés: ~70 0000 m*
Résfal kialakitasa a toltéslab mentén 880,0 fm
Tervezett fenékszint kialakitas kotrassal: ~112 500 m?
Tervezett le- és feljard rampa: ~200 m*
Hullamverés elleni kdszoras a toltés NY-i oldalan: ~6 0000 m?
Geotextilia elhelyezése a kdszoras ala: ~15 500 m?
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A tervezett Halmento-to kialakitasat a ,,P-3.4.1%, ,,P-3.4.2” helyszinrajzok, a ,,P-4.2 " hossz-
szelvény, ,,P-5.3, P-5.4, P-5.5” szelvények jelii tervlapok tartalmazzaik.

6.8.5 TSZ-1 tarozo sziget kialakitasa

A Pétkai-taroz6 medrében kialakitando ellipszis alakl tarozé sziget célja a tarozo tervezett fe-
nékszintjének kialakitasa (kotrasa) soran kikeriil6 kotrasi mederanyag elhelyezése.

A TSZ-1 sziget a Kabel-gat és a Boros-gat kozotti kb. fél tavon a taroz6 medrében keriil kiala-
kitasra. A tervezett sziget kiterjedése ~8,0 ha korona szintje 126,31 mBf., parti rézstii 1:3-as
eséssel csatlakoznak a tdrozé rendezett medréhez. A sziget hossza ~522 m mig szélessége ~195
m.

A sziget parti rézstit a Patkai-tarozo arvizszintjéig (123,34 mBf.) hullamverés ellen biztositani
sziikséges 40 cm vastag LMA 5/40 fagyalld vizépitési terméskd kodszorassal és az azt megta-
maszto labazati kdszorassal.

Tervezett épitési feladat mennyiség
Sziget megépitése kotrasi mederanyagbol: ~684 0000 m*
Hullamverés elleni kdszoras kialakitasa: ~7 500 m*
Geotextilia elhelyezése a kdszoras ala: ~19 000 m*

A tervezett TSZ-1 sziget kialakitasat a ,,P-3.3, P-5.2” szamu tervlapok tartalmazzak.

6.8.6 TSZ-2 tarozoé sziget kialakitasa

A Patkai-tarozé medrében kialakitando ellipszis alaku tarozé sziget célja a tarozo tervezett fe-
nékszintjének kialakitésa (kotrasa) sordn kikeriil6 kotrasi mederanyag elhelyezése.

A TSZ-2 sziget a Kabel-gat ¢s a kialakitandé Halmentd-t6 toltése alatt a tarozo medrében kertil
kialakitasra. A tervezett sziget kiterjedése ~11,0 ha korona szintje 126,25 mBf., parti rézsiii 1:3-
as eséssel csatlakoznak a tarozo6 rendezett medréhez. A sziget hossza ~580 m mig szélessége
~246 m.

A sziget parti rézsiiit a Patkai-tarozo arvizszintjéig (123,34 mBf.) hullimverés ellen biztositani
sziikséges 40 cm vastag LMA 5/40 fagyallo vizépitési terméskd kdszorassal €s az azt megta-
maszto labazati kdszorassal.
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Tervezett épitési feladat mennyiség
Sziget megépitése kotrasi mederanyagbol: ~911 0000 m?
Hullamverés elleni kdszoras kialakitasa: ~8 500 m*
Geotextilia a kdszoras ala: ~21 500 m?

A tervezett TSZ-2 sziget kialakitasat a ,,P-3.6, P-5.7” szamu tervlapok tartalmazzak.

6.8.7 Boros-gat magasitasa, kiszélesitése és vizzarova tétele

A Halment6-t6 kialakitasahoz sziikséges a meglévé Boros-gat D-i oldalanak vizzarova tétele
~533,0 fm hosszon. A vizzar6sag megteremtése a Boros-gat meglévé 6,0 m széles korondjanak
D-i iranyba 10,0 méterre torténd kiszélesitése, valamint 124,1 és 124,5 mBf. kozotti szintre
torténd magasitadsaval 1:3-as rézsiik kialakitasaval tervezett. A gét jelenlegi allapotaban aljno-
vényzettel és fasszaru novényzettel siirlin bendtt allapotu.

Tervezett épitési feladat mennyiség
Boros-gat kaszalas, fasszart ndvényzet eltavolitasa ~6 000 m?
Boros-gat felsé humuszos réteg eltavolitasa ~6 000 m?
Boros-gat magasitasa és szélesitése vizzard anyagbol ~10 000 m*

A tervezett Boros-gat kialakitasat a ,,P-3.5, P-4.3, P-5.6” szamu tervlapok tartalmazzak
6.8.8 Hattoltés kialakitasa

A meglévd oldaltoltés mentett oldali eldterében a hattdltés kialakitdsanak a célja a kotrasi me-
deranyag elhelyezése VIZIG ingatlanon beliil €s egyben az oldaltoltés keresztmetszeti teriileté-
nek novelése, stabilitasanak biztositasa.

A kialakitandé hattoltés E-on a korabban kialakitott atkoté csatorna toltést keresztez6 miitér-
gyatol egészen a gatérhaz hatso kertjének végéig tervezett. Ebbdl kihagyasra keriil a Kébel-gat-
tol D-1 iranyba ~500 m hosszu szakasz, melyen természetvédelmi szempontbodl értékes, védett
ndvényfajok talalhatok, igy ott mederanyag nem helyezhetd el.

Maga a hattoltés a szivargd-arok rekonstrukcigjat kovetden kialakitott partél vonalatol inditott
1:3-as rézstivel keriil kialakitasra. A hattoltés koronaja kozel a meglévd oldaltoltés mentett ol-
dali koronaél magassagagi keriil megépitésre, tigy, hogy az 2%-o0s eséssel lejtsen a szivargo-
arok iranyaba.
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A hattoltés kialakitasdhoz az oldaltoltés mentett oldali rézsiije és eléterének lehumuszolasa
szlikséges min. 30 cm vastagsagban egészen a tervezett szivargd-arok rekonstrukeid partél vo-
nalaig.

Tervezett épitési feladat mennyiség
Humusz eltavolitasa ~180 000 m?
Hattoltés épitése kotrasi mederanyagbol ~450 000 m*
Hittoltés réteges tomaritése Try 85% ~450 000 m*
Humusz visszahelyezése ~180 000 m?

A tervezett Hattoltés kialakitasat a ,,P-3.7.1%, ,,P-3.7.2” helyszinrajzok, valamint a ,,P-5.9”
mintakeresztszelvény szamu tervlapok tartalmazzak

6.8.9 Arapaszté-csatorna kialakitasa

A Patkai-tarozd meglévé egyesitett vizleereszto és arapasztd miitargy atépitését kovetden 1j
4rapasztd miitargy és csatorna épitése sziikséges. Az 0j drapasztd 19,0 m?/s vizhozamra keriilt
méretezésre.

Az arapasztd-csatorna a kereszttoltésben kialakitott 0j drapasztd miitargytol kiindulva (122,84
mBf.) a Csaszar-viz medrébe keriil bevezetésre (116,92 mBf).

Az drapaszté miitargy a Patkai-tarozo keresztgatjaba a 0+100 km szelvény kornyezetében keriil
kialakitasra bevagassal 122,84 mBf. kiiszob szinttel, 19,0 m kiiszob szélességgel és 0,5 m-es
atbukdsi magassaggal. Az arapasztd 1:5-0s rézsii hajlassal kot be a meglévo oldaltltésbe annak
korona szintjéig.

Az é&rapaszto-csatorna teljes hossza 155,0 m mig az athidalt magassagkiilonbség 5,92 m.

Az arapaszto-csatorna 19,0 m fenékszélességgel 0,17% fenék eséssel és 1:5-0s rézsiikkel kertil
kialakitésra.

Az arapaszto-csatornan 6 db 1,0 m-es buko keriil kialakitdsra min. 10 m-es utofenékkel.

Az arapaszto-csatorna 30 cm vb. burkolattal (fenék és rézsiik) keriil megépitésre.

Az é&rapaszto-csatorna 1:3-as rézstivel csatlakozik a meglévo terephez.

A Csészar-viz medre az arapaszto-csatorna becsatlakozasanal vb. burkolattal kertil bevédésre.
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Tervezett épitési feladat mennyiség
Humusz eltavolitasa ~6 000 m?
Arapaszto-csatorna foldfeltoltés ~3 800 m?
Arapaszto-csatorna bevagas ~1 800 m?
Arapaszté-csatorna vb. mederburkolat ~2300 m?
Humusz visszahelyezése ~2 300 m?
Felesleges humusz elszallitasa ~3700 m?

A keresztoltés 0+100 szelvény kdrnyezetébe tervezett arapasztd miitargy miiszaki paramétereit
lasd a miitargy részletes leirdsanal.

6.8.10 Leereszto miitargy ravezeto fenékrézsii kialakitasa

A Patkai-tarozo tervezett 0j zsilipes leereszté miitargy kiiszobje 116,33 mBf. mely alacsonyabb
a kialakitand6 tarozo fenékszintjénél (119,0 mBf.)

A tarozotér kotrasaval, mederrendezésével egyiitemben a miitargy eldtti végleges mederfenék
(119,00 mBf{.) szintet ~54 m sugara korben ,,legyezdszeriien”, maximum 1:20-as rézsti kialaki-
tasaval a miitargy 116,33 mBf. kiiszobszintjéhez kell igazitani ~5800 m* mederanyag kotrasa-
val és elszallitasaval.

6.9 A Patkai-tarozo tervezett leereszté miitargy részletes ismertetése

6.9.1 A miitargy helye és rendeltetése

Meglévo leereszté miitargy

A Csészar-viz 9+470 (9+505) km szelvényében 1év leereszté miitarggyal végezhetd el a Pat-
kai-taroz6 lizemi vizszintjeinek bedllitasa és a tarozo teljes leeresztése.

A mitargy leeresztd és arapasztd mii egyben, mely 3 csétagbol allo, egyenként 200x150 cm
belsd méretli négyszogszelvényl zsilip. Elzarasuk a befolyonal elhelyezett tablas zsilippel tor-
ténik. Az egyes zsilip cs6tagok maximalis vizszallitd képessége 17 m3/s. A csézsilipek vizzard
csuklokkal és szivargasgatlo gallérral felszereltek. A kdzépso csdzsilip maximalis lizemvizszin-
tig felmagasitott, 3 m-re kiszélesedo része az arapaszto, melynek hossza 19,5 m A maximalisan
megengedett atbukasi magassag 50 cm, ekkor az arapasztd vizszallitdo képessége 14 m3/s. A

33



fenékesés csokkentésére az utdfenékbe energiatord medence épiilt, amely utdn a meder ter-
méskd burkolattal ellatott. A zsilip kezeléséhez 1,5 m széles vasbeton bejaro hid épiilt, mely a
zsiliptornyot koti 6ssze a toltéssel.

A leereszté mitargy a Székesfehérvar 020108 hrsz-u foldrészleten helyezkedik el.

A Patkai-tarozo feladata

A Patkai-tarozo — a Zamolyi-tarozoval egyiitt — elsddlegesen a Velencei-t6 vizszintjének sza-
balyozasat szolgalja, a vizbo iddszakok lefolyasanak visszatartasaval, illetve a kisvizi id6szak-
ban vizpotlassal. A tarozo hasznos térfogata: 7,05 millié m3.

Masodlagosan — az elsddleges célnak teljesen alarendelten — a tarozot horgész, illetve idii-
16toként hasznositjak.

A leereszté miitargy kornyezetében meglévo folmiivek jellemz6 adatai

A kereszttoltés a leereszté miitargytol DNy-ra 1év0 magas partig tart, hossza: 380 m. Korona-
szélessége 4,0 m, rézsiihajlasa a mentett oldalon 1:3, a viz feldli oldalon 122,82 mBf. szintig
1:8, 122,82 mBf. szint felett 1:3. A gattest viz oldali rézsiije teljes hosszédban burkolt. A beton
burkolat felsd sikja 124,32 mBf. és 124,03 mBf. szintek kozott, szélessége 5,7-4,8 m kozott
valtozo. A toltés vizzard maggal ellatott, alapozasa réseléssel tortént, melynek mélysége a te-
reptdl 5,0—8,0 m kozott valtozik.

Az oldaltoltés a leereszté miitargytol a Békemajor feletti bekotésig tart, hossza: 4700 m. Koro-
naszélessége 5,0 m, rézsithajlasa mentett oldalon 1:3, a vizfeldli oldalon 122,53 mBf. szintig
1:8, 122,83 mBf. szint felett 1:3. A gattest 4100 m hosszan burkolt, melynek felsé sikja 124,32
mBf. és 123,93 mBf. - kozott valtozik, szélessége ennek megfelelden 5,7-4,2 m, anyaga beton.
A toltés végig vizzard maggal ellatott. A 0+380-14+230 km-ig résfallal ellatott, melynek alsod
sikja a tereptdl 2,0 és 5,0 m kozott valtozik. Az 1+655 és 2+105 km szelvények kozott, tovabba
a 3+400 ¢s 4+960 km szelvények kozott talajeserét végeztek.

Vizjogi iizemeltetési engedély

Az 1. foku viziigyi hatdsadg a 35700/10182-4/2019.4lt., a 33565/2009. tigy-, 26138/10 iktato-
szamu és 29790-2/2004., 10.581/1/2001., H.43.690-2/2000. ¢és H.26-058-3/97. szamu hatéaro-
zatokkal maddositott, H.23.362-3/96. szamu hatarozattal vizjogi lizemeltetési engedélyt adott
Ko6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag (8000 Székesfehérvar, Balatoni ut 6., KUJ: 100099221.)
részére, a Patkai-taroz6 lizemeltetésére vonatkozoan. A tobbszor modositott lizemeltetési enge-
deély érvényességi ideje 2029. december 31. A tarozo ilizemeltetési szabalyzattal rendelkezik
(2022).

Tervezési feladat

A meglévo miitargy €s taroz6 1970-ben épiilt az elsok kozott a Velencei-td vizpotlasanak és
vizrendszerének szabalyozésara. A leeresztd és egyben arapasztdé miitargy viszonylag nagy mé-
reteit ez hatdrozta meg. Az évekkel késObb megépiilt Zamolyi-tarozoé jelentdsen modositotta a
lefolyasi viszonyokat a vizgyiijtdn, szabalyozotta tette, ezaltal lecsokkentette a Csdszar-vizen
egyszerre a Patkai-tarozoba érkezd vizhozamokat. Az egyesitett rendszeri leeresztd és ar-
apaszto mutargy meglévd vasbeton, acél elzard és egyéb gépészeti szerkezetei korszertitlenek,
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kiterjedt korrdzio €s jelentds alakvaltozas lathato rajtuk. A meglévé mutarggyal nem, illetve
csak nagyon korlatozottan lehetséges kiszolgalni a Velencei-tora érvényes szigort vizvédelmi
igényeket. Az lizemeltethetdség megfeleld rugalmassdganak hidnya a Velencei-toba érkezé
vizek esetében elsésorban mindségi és mennyiségi problémakat okoznak. Emiatt a megbizo6 a
tarozotér kotrasa mellett gy dontott, hogy a meglévd tilméretezett s hasznalatdban jelentdsen
korlatozott, korszeriitlen miitargyat el kell bontani és kiilon rendszerti, rugalmasan tizemeltet-
hetd fenékkeritd és kiilon arapaszté miitargyat kell kialakitani helyette. Az 0j leereszté mii-
targgyal szemben tdmasztott vizleadasi kapacitds maximum 4,0 m?/s. A tarozo taltoltédését a
kiilon kialakitasra keriilé 0j arapasztdé miitargy és csatorna akadalyozza meg. A tervezett Gj
leereszté miitarggyal lehet elvégezni a mindenkori tizemi vizszintek pontos beallitasat a Patkai-
tarozoban, valamint megoldja a Velencei-t6 rugalmas, minden kdrnyezetvédelmi és vizmind-
ségi igényt kielégitd vizpotlasat.

A tervezett Uj leeresztd miitargy a meglévo eredeti helyén keriil kialakitasra. Az elbontashoz
kialakitasra keriil6 bontdsi munkagddor egyben épitési munkagddor is lesz.

6.9.2 A tervezés alapadatai

Geotechnikai feltaras

Az engedélyezési tervhez sziikséges geotechnikai feltarast a VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
Talajmechanikai Laboratoriuma készitette, 2024. oktoberében. A feltaras, a tarozo6 egyéb léte-
sitményei mellett, a leeresztd miitargy alatti altalaj rétegz6dés megismerésére terjedt ki. A ta-
lajfeltarasok részletes adatait, kiértékelését és a megallapitasokat a 324-075 munkaszamu talaj-
vizsgalati jelentés tartalmazza.

A szakvélemény, kivonatos formédban az alabbi megallapitdsokat tartalmazza a leereszté mi-
targyra vonatkozdan:

Rétegz6dés
A vizsgilt terlilet a Velencei-hegység D-i labanal talalhato. A tervezett miitargyhoz, az egyéb
mintavételek mellett, az alabbi mintavételi furasok keriiltek elvégzésre:

Szédma: | EOV Y: | EOV X: | Vizsgaland6 cél: Meélység:

53 607689 | 212036 | Uj zsilipes leereszté miitargy épitése, Alapozas | 9
Toltéskorona

53/1 607683 | 212072 | Uj zsilipes leereszté miitargy épitése, Alapozas | 5
Toltéslab

63 607700 | 212018 | Uj zsilipes leereszté miitargy épitése, Alapozas | 3,6
Mentett oldali el6tér

A vizsgalt teriilet talajrétegz0dése valtozatos képet mutat:
a meglévo toltéstestben késziilt 53. (53. toltéskorona 53/1 tarozo oldali toltéslab) jelli furdsban
jellemzden kotott és gyengén kotott jellegli, iszapos homok, homokos iszap, iszap, homokos
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agyag, valamint kozepes agyag talajokat tartunk fel, nagyobb mélységben kavicsos rétegzodés-
sel. Az 53. firasban a toltéstest alatt 0,3-0,5 m vastagsagt, szemcsés jellegli iszapos finom,
illetve kozepes homok talajokat tartunk fel.

a tervezett miitargyhoz a mederszélen késziilt 63. jeli firasban valtozatos rétegzddést talaltunk,
szemcsés jellegli iszapos finom homok ¢€s iszapos kozepes homok, valamint gyengén kotott és
kotott jellegli, iszapos homok, iszap, sovany, kdzepes €s kovér agyag talajok valtakoznak, jel-
lemzden nagyobb mélységben, valamint a 63. furas teljes mélységében kavicsos homok és
agyag rétegzodéssel.

A talajviz megiitott szintjét a feltaras idépontjaban (2024. 10. 14-15-¢én) az 53/1. jelt furasban
értiik el -1,9 m-es mélységben.

Geotechnikai javaslatok

A miutargyhoz késziilt 53. furasok (az 53. jelt 9,0 m-es a toltéskoronan és a 53/1. jelt 5,0 m-es
a vizoldali toltéslabnal) rétegzédését a toltés 1labaig kotott jellegli, merev €s kemény konzisz-
tenciaj, normal viztartalmu, gyengén vizvezetd kdzepes agyag, 3,0-3,3 m kozott iszapos ho-
moktalajok alkotjak, a toltéslab alatt jellemzden gyengén kotott, néhol puha konzisztenciaju,
kozepesen vizvezetd iszapos homok és homokos iszap réteg telepiiléssel. A furasban a talajvizet
a toltéslab alatt -1,90 m mélységben titottiikk meg. A mentett oldalon késziilt 63. firdsunk 3,6 m
mélységben elakadt, de feltételezhetden alatta is iszapos kavicsos homok réteg talalhat6. A mi-
targy alapozasa az 53/1. jelii furas 3,4 m-e alatti rétegbe esik. A figyelembe vehet6 talajfizikai
jellemzok a kovetkezok (kavicsos agyagos homok):

térfogatsuly: v =16 kN/m’
surlodasi szog: ¢ =20°
kohézio: c =28 kPa

hatarfesziiltségi alapérték: 6 a =200 kPa

Osszenyomodasi modulus: Es =10 MPa

agyazasi tényezo: C =45.000 kN/m3 (betonburkolat alatt)
szivargasi tényezo: k =1 x10-8 m/sec

A megadott paraméterek alapjan a talajok teherbirdak, a mitargy alapozasara alkalmasak. A
miutargy alatti, a koronaszinttdl mért 6,0-7,0 m kozotti mélységben 1€vo iszapos kdzepes ho-
moktalaj vizvezetd, ezért a bontasi és egyben épitési munkagddor réteges visszatdltése soran a
miitargy koré és folé jo mindségli, vizzard talajbol kell a visszatoltést késziteni és 92%-ra to-
mdoriteni. A munkagddrot 1:1 rézstivel kell kialakitani. Az épités soran talajvizzel kell szamolni,
a viztelenités nyiltviztartassal megoldhato.

A Patkai-tarozo meglévé kombinalt leereszto zsilip és arapaszté miitargyanak f6bb mii-
szaki adatai

A zsilip 3 db parhuzamos cs6tagbol all, a Csaszar-viz tengelyébe, 9+470 (9+505) km szelvé-
nyében ¢€piilt, a zarotoltést keresztezve.
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A zsilip fobb miiszaki adatai

- helye Székesfehérvar 020108 hrsz.

- belso méret 3x200x150 cm

- kiiszobszint 116,33 mBf.

- arapaszt6 kiiszobszintje 122,83 mBf.

- kezel6hid szintje 125,33 mBf.

- arapasztd merete 3,0x19,5 m.

- zsilip hossza 68,8 m

- vb. utdéfenék hossza 14,0 m
+ 50,0 m betonba rakott terméskd
mederburkolat

- Q109 arvizhozam (Csaszar-viz 2024) 17,0-32,0 m¥/s

- azsilip maximalis vizemésztése 3x17,0 m¥/s (51 m?/s)

o ebbdl a kdzépsd csdtagon 1évo arapasztd
vizemésztése 50 cm-es atbukasnal 14,0 m>/s

Vizmérece jellemz6 adatai

- Helye Csaszar-viz 9+500 kmsz.
az egyesitett leereszté miitargyon
- ,,0” pont magassaga 116,34 mBf.
- az allomas torzsszama 142080
- avizmérce mérési tartomanya 0-700 cm

A tarozo jellemzo adatai

- minimalis lizemi vizszint 120,04 mBf. (370 cm)
- térfogat 800 000 m?

- Hozzatartozo feliilet 130 ha

- maximalis lizemi vizszint 122,84 mBf. (650 cm)
- térfogat 7 850 000 m*

- Hozzatartozo feliilet 312 ha

- maximalis arvizszint 123,34 mBf. (700 cm)
- térfogat 9 450 000 m*

- Hozzatartozo feliilet 328 ha

6.9.3 Tervezett beavatkozasok

A kombinalt leereszt6 zsilip és arapaszté miitargy bontasa

A meglévo régi vb. miitargyat a 14,0 m-es utdfenék rész kivételével teljesen el kell bontani. Az
egyesitett rendszerli leeresztd és arapasztd miitargy meglévd vasbeton falain és a csdtagokon
kiterjedt betonkorr6zids karosodas figyelhetd meg. Az acél elzaro és egyéb gépészeti szerkeze-
tei korszertitlenek, korrodaltak é€s jelentds alakvaltozas lathato rajtuk.
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Az elbontaskor kialakitasra keriild bontasi munkagdédor egyben €pitési munkagddor is lesz. A
bontassal egy munkafazisban kialakitasra keriil az épitési munkag6dor is. A munkagddor 1:1
rézstihajlasu, =71,0 x 26,0 m befoglaldé méretii, fenékszintje 115,70 mBf. A kialakitashoz
5941,0 m? fold kitermelése sziikséges. A meglévd zarotdltés 26,0 m-es szakasza érintett a bon-
tassal. A toltés korongjat és érintett eldtereit le kell humuszolni minimum 30 cm vastagsagban,
mintegy 2143 m? feliileten. Ezt a szervesanyaggal, gyokerekkel atszott talajt kiilon kell depo-
nalni és a foldmi épitését kovetden vissza kell teriteni a nyers toltéstestre €s flivesiteni. Ezek a
befoglald méretek elegenddek a meglévd miitargy bontasdhoz és az 0ij miitargy megépitéséhez.
A munkag6dor viztelenitése 50 cm szintkiilonbségig nyiltviztartdssal megoldhatd. Ez azonban
csak kisviznél, a tarozo6 tires allapota és a Csaszar-viz alacsony vizallasa mellett lehetséges. Ha
ett6]l nagyobb vizszint-kiilonbség alakul ki vakuumkutas viztelenitést kell kiépiteni.

A miutargy korili munkagodor €s az ideiglenes 1étesitmények fold visszatoltését j6 mindségl
vizzaro agyagtalajbol kell késziteni, Try 92%-os, réteges tomdoritéssel. A tervezett 0 leeresztd
mutargy a meglévo eredeti helyén keril kialakitasra, ezért a munkagddor tiikorszintjét a bontast
kovetden egységesen 115,70 mBf. szintre kell helyreallitani, az anyaghianyokat j6 mindségii
vizzar¢ talajjal kell feltdlteni €s maximum 2x20 cm-es rétegvastagsagban Try 92%-ra betomo-
riteni.

A bontas soran keletkezé fobb hulladék mennyiségek:

Osszes Bontdsi mennyiség
Humuszolds 643,0 m
Faldkatermelés 5941,0 me
Acélszerkeret " 1588,72 1 kg
Batontarmelék 4901 m’
Homokos kavcsikancsszivargo 247.0 m°
Termeéskd 300.0 m
Termaskd felilat 989.0 P

Az elbontand6 miitargy esetében biztositani kell a keletkez6 hulladékok megfeleld helyre tor-
ténd elszallitasat, esetleges Ujra hasznositasat. A meglévé miitdrgy kornyezetét rendezett alla-
potba kell hozni, a szennyezddésektd]l meg kell tisztitani (pl. iszap, egy€b idegen anyagok) ugy,
hogy az ij miitargy elhelyezésére alkalmas legyen.

A bontésra keriild miitargy utdofeneke megmarad 14,0 m hosszban. Ez az meglévé utofenék
vizladaja energiatord fogai és betonba rakott terméskd burkolata, amely Osszeépitésre kertiil az
uj iker csdtagokkal.
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A tervezett Gj leereszto miitargy épitése

Az 1j leereszté miitarggyal szemben tdmasztott vizleadasi kapacitas maximuma 2,0-4,0 m?/s.
A tervezett 0j leereszté miitarggyal lehet elvégezni a mindenkori lizemi vizszintek pontos be-
allitasat a Patkai-tarozoban, valamint megoldja a Velencei-t6 rugalmas, minden kornyezetvé-
delmi és vizmindségi igényt kielégitd vizpotlasat.

A tervezett mutarey fobb miszaki adatai:

- helye Székesfehérvar 020108 hrsz.
- belsé méret 2x 150x150/25 cm
- kiiszobszint 116,33 mBf.
- kezel6szint 124,59 mBf.
- gereb kiemel6 kezel6szint 122,94 mBf.
- vb. kezel6 és felvonulasi teriilet szint 123,00 mBf.
- vb. kezel6 és felvonulasi teriilet mérete 15,15x18,75 m
- Az iker csétagok hossza: 59,50 m
- zsilip teljes hossza a gereb kiemeld eléfenékkel és az utdéfenékkel egytitt
79,50 m
A korabbi zsilip vb. utéfeneke megmarad €s dsszeépitésre keriil az 0j miitargy csétagokkal.
- vb. utéfenék hossza 14,0 m
+ 50,0 m betonba rakott terméskd
mederburkolat

A mitargy kialakitasa:

A leereszto zsilip eléregyartott 1,50x1,50/25 méretli vb. vasuti keretelemes, iker négyszog ke-
resztmetszetli csOtaggal tervezett mitargy, 1 db tarozo oldali monolit iker vb. zsilipaknaval. A
mitargy teljes hosszdban 8 cm vastagsagu szereldbetonon, 30 cm vastagsagu kétsoros halo va-
salassal ellatott alaplemez keriil beépitésre. A keretelemek ezen keriilnek vizzaréan osszeépi-
tésre. Az laplemez végeire 1,00x0,30 m-es beton lezaro6 fog épiil.

A zsilipek négyoldali zarast, csavarorsds, siktablas tilto szerkezetek. Az elzarotablak nominalis
mérete 1500x1800 mm. Az elzarasok kdnnyebb nyitasat és a kezelhetdséget a beépitett elekt-
romos hajomiivek (AUMA) biztositjak. A tablakat a raépitett hiivelyben mozg6 ors6 mozgatja,
a felhuzo szerkezet nem emelkedik az akna lefedés folé. Az iker aknédba beépitésre keriil a ta-
rozotér feldl egy teljes magassagban végig futd acél horony az ideiglenes masodlagos elzarasok
behelyezéséhez.

A zsiliptdblaknak a vizoldal felé nézd oldalukon az maximadlis arvizszint magassagéaval
(H=7,01 m) egyezd vizoszlopnyomast kell tartaniuk I. osztalya zarassal (MSZ 15305-1 szerint).
Az akna vasbeton homlokfaldra vasalt masodlagos betonozéssal keriilnek rogzitésre a zsilipek
tokszerkezete és az ideiglenes masodlagos elzarasok hornyai.

Az akndk kezeldfeliiletére acél 1épcsdn lehet feljutni.

Az akndkba torténd lejutast ~1,80 m magassagtol hattamasszal ellatott 40 cm szélességili acél
1étra biztositja az aknafalhoz rogzitve.
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Szivargasgatlas, f6ldmunkak:

A mitargy alé szivargésgatld szadlemez beépitése nem indokolt. A méretezett szivargasi hosz-
szakat figyelembe véve szarnyfalak vagy oldalra kinyl6 szadfal beépitését sem tartottuk indo-
koltnak, azonban a miitargy koriili munkagodor fold visszatoltését jo mindségll vizzard agyag-

talajbol kell késziteni, Try 92%-os, réteges tomoritéssel. A tervezett 0 leeresztd miitargy a meg-
1évo eredeti helyén kertil kialakitasra. A munkagddor tiikorszintjét egységesen 115,70 mBf.
szintre kell beallitani, az anyaghianyokat j6 mindségl vizzaro talajjal kell feltdlteni és maxi-
mum 20 cm-es rétegvastagsagban Try 92%-ra betomdriteni. A meglévo toltést eredeti allapota-
nak megfelelden helyre kell allitani, maximum 20 cm-es rétegvastagsagban a mentett oldalon
min. Try 85%-ra a hulldmtérei oldalon 90%-ra betdmariteni.

A tarozotér kotrasaval, mederrendezésével egyiitemben a mitargy eldtti végleges mederfenék
(119,00 mBf.) szintet =54 m sugart korben legyezd szertien, maximum 1:20-as rézst kialaki-
tasaval a miitargy 116,33 mBf. kiiszobszintjéhez kell igazitani, 5 714 m? teriileten,
5 730 m® mederanyag kotrasaval.

Utofenék:

A megmaradé 14,0 m hosszl utéfenék vb. alaplemeze, vizladaja és energiatord fogai 6sszeépi-
tésre keriilnek az 0j iker cs6tagok alatti alaplemezzel €s a cs6tagok mentett oldali végén épiild
30 cm vastagsagu tamfallal.

Eléfenék, felvonulasi teriilet és automata gépi gereb:
A miutargy el6tt csétagonként 1-1 db 3,0 cm-es palcakozii 1,80x10,50 m méretli automata gépi

gereb kertil beépitésre a vizeresztés sordn a tarozotérbol érkezd uszadékok felfogdsara és 6sz-
szegyljtésére. A gereb ¢és a miitargy elektromos ellatasa a zardotoltésen meglévd elektromos
kozlizemi halozatrol és mérdhelyrdl tervezett. A gereb halracsként is funkcional, a siirli pal-
cakozzel akadéalyozva a tdrozoban 1év6 halak Velencei-toba torténd lejutasat. A gépi gereb ki-
emelhet6 kialakitast. A tervezett gereb kiemeld egy 122,94 mBf{. szinten 1év6 vb. kezelofelii-
letrdl érhetd el, amelynek alaplemeze egyben a miitargy eléfenék burkolata is. A feliilrél nyitott
,doboz” eléfenék 30 cm-es vb. oldalfalai 121,50 mBf. magassaguak. A tarozo feldli falon 2 db,
a fal teljes magassagaig felfutd 1,5 m széles bedmlényilas tervezett, amelyben helyet kap a
gereb mechanikai védelmét biztositd jégfogoracs. A két rdcs magassaga az aktualis tarozasi
vizszint fliggvényében a teljes tartomanyban valtoztathato, a vizszint valtozasa lekdvethetd.

A zsilip el6tt a zarotoltés eldterének feltoltésével 123,00 mBf. szinten kialakitasra keriil egy 25
cm vastagsagl vb. kezeld és felvonulasi teriilet, ahol elhelyezésre keriilnek a vizszintes és ferde
szallitoszalagok. Itt keriil kialakitasra a szalagok altal a gépi gerebrdl kihordott ideiglenes hul-
ladékdepdnia. A toltés eldtérfeltdltés a tarozo feldl monolit vb. burkolata 1:1 rézstivel keriil
lezarasra. A burkolatok végére 1,00x0,30 m-es beton burkolatlezar6 fog épiil.

A gereb kiemeld kezel6 feliiletéhez a kezeld és felvonulasi feliilettd] a doboz eléfej jobb oldali
falan konzolosan rogzitett acél kezelohid épiil, biztonsagi korlattal. A zsilipakna és kezeld és
felvonulasi teriilet szélein szintén acél véddkorlatokat terveztiink a balesetek megeldzésére.
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Megkozelitd rampa:

A mitargyat a zarotoltésen keresztiil, a 125,20 mBf. szintii toltéskorona keresztezésével épiild
uj félbajusz rampan lehet megkdzeliteni, amely a t61tés mentett oldali eldterében 120,54 mBf.
szinten futo foldutat koti 0ssze a miitargyra tervezett 123,00 mBf. szintli vb. kezel6 és felvonu-
lasi tertilettel. A rampa hossza 76,80 m, hosszirdnyt esése maximum 10 %. Koronaszélessége

7,0 m, amelyen 3,0 m szélességii, 35 cm vastagsagl behengerelt zuzottko stabilizacié tervezett.
A stabilizaci6 2,5 %-os egyiranyt oldalesésli a mentett oldal felé. A tomoritett foldpadkak két-
iranyu 5,0%-o0s oldalesésiiek. A rampat j6 mindségli mentett oldali toltésépitésre alkalmas ta-
lajbol kell megépiteni és maximum 20 cm-es rétegvastagsagban
minimum Try 85%-ra betomoriteni.

A kezel6 és felvonulési teriilet kialakitdshoz sziikséges hullamtéri toltéselotér feltoltés, vala-
mint a megkozelité rampa épitéséhez 1 120 m3 jo mindségl, toltésépitésre alkalmas talaj be-
épitése és réteges tomoritése sziikséges.

Vizmérce és vizsgalolépcso:
A t0ltés eldtérfeltoltését lezard monolit vb. rézsiis feliileten kertil kialakitasra az 1:1-es hajlast

vb. vizsgalolépeso €s egybe épitve vele mellette fekvod vizméree. A vizméree az elbontasra ke-
il 142080 tozsszamu allomas helyett épiil. A fekvo tag folytatasra keriil egy allotaggal a ta-
roz6 maximalis arviz szintjéig (123,34 mBf.). Az all6 tag a 124,59 mBf. szintig épiild zsilipakna
kiils6 falan keriil elhelyezésre. A vizmérce tervezett ,,0” pontja megegyezik az dllomés korabbi
,0” pontjaval.

,0” pont tervezett magassaga 116,34 mBf.
- afekvd vizmérce tag tervezett mérési tartomanya: 0-667 cm
- az 4ll6 vizmérce tag mérési tartomanya: 666-700 cm

Az 1j allomasra tavjelzett vizszintmérd és vizmindségi szonda beépitése is tervezett, amihez a
sziikséges veddcsovezeseket be kell épiteni a rézslibe. Az eldre gyartott 1épcsOk nem allnak ki
a rézsi sikjabol. Az eldre gyartott elemeket két gyengén vasalt beton gerenda fogja kozre, ame-
lyek 30 cm szélesek és <60 cm mélyek. A vizmérce terve a ME-10-266:1993 sz. Miiszaki El6-
irds szerint késziilt. A keményfa parnafdkat Wolmanit CX-10 cc vagy ezzel egyenértékii fa-
anyag tartosito szerrel kell kezelni.

A vizméree j6 miikodésének alapvetd feltétele, hogy az ME 10-266/1994. sz. miiszaki eldiras
3.1.4. pontjaban foglaltakat betartsak. Ugyelni kell a szintek pontos bemérésére. A vizmérce
lapokat a bemérést €s parnafara torténd megjelolest kovetden lehet mm pontossaggal felsze-
relni. Az ellenérz6 méréseket a KDTVIZIG vizrajzi csoportjanak bevonasaval kell végezni.

Tervezett jellemz06 hidraulikai adatok:
- Q109 arvizhozam (Csaszar-viz 2024.) 17,0-32,0 m%/s
- ebbdl a zsilip maximalis vizemésztése

o 1 db csétagon maximalis arvizszintnél (123,34 mBf.) 15,27 m¥/s
o 2 db csétagon maximalis arvizszintnél (123,34 mBf.) 30,54 m>/s
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A mitargy jellemz6 vizemésztési értékei 10 cm-es nyitasi kozok esetén, 1 db és 2 db zsilip
nyitasa és maximalis iizemi tarozasi vizszint (122,84 mBf.) mellett a kdvetkezdk:

lﬂﬂlllplih_ll Q=p-A g K,
nyitdsa esetén |Képlet: ‘ ebbél A=dtfolyds terlilete

relativ |abszolat

cm mBf. T 28 ] -'-.flnE]iHI [m]| HZIm] | Q [m3] |H1-HZ [em]
10 | 1643 [ oe0s] 19620 1500[0150] 6510] o000 1031f 65t
20 116,53 0,605 19,620 1,500| 0,300] 6,510 0,000 2,051 651
o 116,63 0,605 19,620 1,500( 0450f 6,510 0,100 3,053 B41
40 116,73 0,605 1"],52'Di 1,500( 0,600] 6,510 0,200 4,039 631
50 116,83 0,607| 19620] 1500) 0,750 6510 0300] 5,025 621

116,93 0,609 IB.EJ‘HE 1,500( 0,900f 6,510 0,400 6,001 611
70 | 117,03 0611 19620 1500) 1,050 6510 0500 6967 BO1
117,13 0,613| 196720, 1,500| 1,700{ 6,510/ 0,600 7,921 591

90 117,23 0,616 19,620 1,500( 1,350 6,510 0,700 8,879 581
100 117,33 0,618 19620/ 1,500( 1.500{ &,510| ©800) 9,812 571
110 117,43 0,62 19,620 1,500( 1,650f 6,510 0,900 10,733 561
120 117,53 o622 136200 1,500 1,800] 6510 1,000, 11,641 551
130 117,63 0,623 19,620 1,500( 1,950{ 6,510 1,000f 12,631 551

140 [ w773 | oeas| 15620] 1500 2.100] 6510] 1,000 13647] 551
150 117,83 0,625 I?.EIEIJE 1,500 2,25ﬂﬁ 6,210 1,000 14,621 551
2 db zsiliptébla | Q=i A m

| nyitdsaesetén  Képlet: ebbsl A=atfolyds terilete

|relativ |abszolit |

em mBf. | w T B |aim2)|Hiim]| H2[m] |  [m3] |H1-H2 [cm]
10 116,43 | 0,608 19,620 3,000 0,300 6,510 0,000 2,081 651
20 116,53 | 0,605 19620 3,000( 0,600| 6,510 0,000 4,102 651
30 116,63 ‘ 0,605 19,620 3,000 0,900] 6,510 0,100 6,106 641
a0 11673 | woms0s| 19520 3000 1,200| 6510 0200 8078 631
50 116,83 | 0,607 19,620 3,000( 1,500| 6,510 0,300 10,050 621
60 | 11683 | o609 19620 3000 1,800 6510 0400 12002 611
70 117,03 | 0611 19670 3,000 2,100| 6,510 0,500 13,933 601
80 117,13 0,613 19,620 3,000| 2,400| 6,510 0,600| 15842 591
g0 117,23 | o0616| 19620 3,000 2,700] 6510 0,700 17,758 581
1o | 117,33 | 0618 19,620 3,000 3,000 6510 0800 19624 571
110 117,43 | 0,62 19,620 3,000( 3,300| 6,510 0,900 21,465 561
120 | 11753 | o622| 19620 3000] 3,600] 6510 1000/ 23282| 51
120 117,63 0,623 19,620 3,000( 3,900| 6,510 1,000 25,263 551
140 117,73 0,625 19,620 3,000 4200 6,510 1,000 27,293 551
150 117,83 | om&2s| 19,620 3,000 4,500) 6,510 1,000 29,243 551

A tervezett miitargy csOtagjainak onduzzasztasat és hidraulikai ellenérzését a MSZ 11447-79 “HIDAK
ES ATERESZEK HIDRAULIKAI SZAMITASA” c. szabvany szerint végeztiik el:

Atereszek veszteségi tényezoi

Ateresz veszteségi tényez6i

Csétag Tipus Cc1 C2 Cc3 ca

Kor keresztmetszet A L1 06102 13
B 09 | 06 |05 1,3

Négyszog keresztmetszet E 1 04 | 0,2 1,5
Iker keresztmetszet F 1 0,35 | 0,2 1,5
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Ateresz hidraulikai méretezésének szamitas menete

Mitargy onduzzasztasa:

v
az dramlas sebessége 4
. o R=—
a hidraulikai sugar P
teljes energiaveszteség Eoar o o - [ )
h.=& ——x—| &
= | <

‘d2g 28> " "aR)
ahol: v —az atereszben aramlo viz kozépsebessége
Q — mértékado vizhozam
R — hidraulikus sugar (=nedvesitett keresztmetszett/nedvesitett keriilet)
A — ateresz surlodasi tényezdje (beton esetén a figyelembe vett érték: 0,02)
1 — ateresz hossza

Ateresz veszteségei E=C1+C2+(Nb-1)+C3*(Nh-C4)
ahol, Nb=B/bv. B/d

és Nh=Ah/b v. Ah/d
A szédmitasok eredményei:

Mertargy deductasciasnab sllesbivese Fatkai-taracs karedls mitiogy
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g T it e : K €l m
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. | | | o cuiflag Exebine
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Megallapitasok, javaslatok:

A tervezett ateresz csétagok 10 cm-es zsilipnyitas esetén a 2,061 m*/s vizhozamot 1,97 cm
onduzzasztds mellett képesek leereszteni a tarozobol maximalis {lizemi vizszintnél
(122,84 mBf.).

10 cm-es szamitott dnduzzasztas esetén a leeresztheté maximalis vizhozam 4,643 m?/s-ra,
15 cm-es szamitott onduzzasztas esetén a leeresztheté maximalis vizhozam 5,685 m?¥/s-ra ado-

dik, ami =23 cm-es és =28 cm-es zsilipnyitasnal all eld a tdrozé maximalis lizemi vizszint ese-
tén.

Megj.: a 10-15 cm folotti 6nduzzasztasnal a csotagokban kialakulo vizsebességek miatti turbu-
lens aramlasok lerontjak a csotagok atereszto képességét, ezért a mértékadonak valasztott ma-
ximalis tizemi vizszintnél eloallo vizszint kiilonbségek esetén ettol nagyobb leeresztési intenzitas
nem javasolt.
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A tervezett ateresz csétagok 10 cm-es zsilipnyitas esetén a 2,061 m?/s vizhozamot 1,97 cm
onduzzasztds mellett képesek leereszteni a tarozobol maximalis tlizemi vizszintnél
(122,84 mBf.).

10 cm-es szamitott 6nduzzasztas esetén a leeresztheté maximalis vizhozam 4,643 m3/s-ra,
15 cm-es szamitott onduzzasztas esetén a leeresztheté maximalis vizhozam 5,685 m?¥/s-ra ado-
dik, ami =23 cm-es és =28 cm-es zsilipnyitasnal all el6 a tarozé maximalis {izemi vizszint ese-
tén.

Megj.: a 10-15 cm folotti onduzzasztasnal a csotagokban kialakulo vizsebességek miatti turbu-
lens aramlasok lerontjak a csotagok atereszto képességét, ezért a mértékadonak valasztott ma-
ximalis tizemi vizszintnél eloallo vizszint kiilonbségek esetén ettol nagyobb leeresztési intenzitas
nem javasolt.
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Orpontok:
A miutargy esetleges vizszintes és fliggéleges elmozduldsainak észlelése érdekében ellenérzo

pontokat kell elhelyezni. A miitdrgy elmozdulasra érzékeny pontjai a két zsilipakna a vizoldali
elofej és a mentett oldali tamfal. Ezért kell ,,6rpontokat™ elhelyezni mind a két akna, mind a
vasbeton tdmfal valamit a doboz eldfej falainak felsd €s kezeldfeliiletének sikjaban. Az akna
tetején négy ellendrzod, a tdmfalnal és az eldfejnél kettd-kettd pontot kell elhelyezni.

Az 6rpontok egyszerti beldtt HILTI szogbdl allnak (pl. X-CR kwik - rozsdamentes acélszegek
acél alatéttel, vagy hasonlo). Az drpontok lehetévé teszik a miitargy vizszintes és magassagi
elmozdulédsainak, ddlésének, billenésének stb. mérését. A szdgeket a beton megkdtése utan a
mitargy sarkaitol 15-15 cm-re kell a mitargy felso sikjaba beldni.

FObb mindségi elbirasok:
A miitargy épitésénél a hatalyos miiszaki eldirdsokat be kell tartani, kiilonos tekintettel a beton

¢s vasbeton szabvanyokra. Esetleges elore gyartott elemek beépitésénél a gyartok épitési eld-
irasait be kell tartani, ami vonatkozik mindenfajta miitargyépitésre. Az acélszerkezeteknek kor-
rozidallonak kell lenniiik €s legalabb a rendszeres karbantartassal elvarhat6 €lettartami igénye-
ket ki kell elégitse (min. 30 év).
A beépitett elzard szerkezetekre az alabbi fobb eldirdsokat kell figyelembe venni:

- szabadtéri kivitel, belvizben-6ntdzévizben,

- min. 5 év garancia,

- gyartomiivi nedves terhelési és lizem proba termékenként,

- gyartdi mindsitési rendszer: legalabb MSZ EN ISO 8001:2009; 14001:2005,

- termékmindsités: legalabb NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés).

- Mitargyépitésnél a segédszerkezetekre (pl. ducolat) vonatkoz6 eldirdsokat be kell

tartani!

A zsilip tervezett lizemelése
A zsilip alaphelyzete zart. Nyitni kell a zsilipet a tarozo lizemrendjének megfelelden, a miitargy
lizemelési szabalyzataban leirtak szerint.
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Siillyedések és tulemelések

Az épités kozbeni és utdni siillyedések miatti tilemelések, taltoltések mértékét a kiviteli terve-
z¢s soran meg kell hatarozni pl.: Geo5 szoftveres modell alkalmazaséaval.

Az aljzatbeton felsd sikjat +/- 1 cm pontossaggal kell kialakitani. Erre a megemelt (cs6tagok
esetében esetleg kis esésben 1év0) alapozasi sikra kell a relativ magassagi értékekkel megadott

mutargyat megépiteni. Miutan a siillyedések lezajlanak kialakulnak varhatéan a végleges alla-
pot szintjei azok, amelyeket jelen altalanos tervek mutatnak, Balti magassagban.

Altalaban szokas feltételezni, hogy épités alatt a siillyedések jelentékeny része (akar fele is)
lezajlik. A mitargy épités sordn is szamitani lehet erre a jelenségre. Mégis a miitargy alaple-
mezét a teljes szamitott tilemeléssel kell megépiteni, mert az alaplemez szintjén mérve, ott a
teljes siillyedés fog lezajlani a késbbi fokozatos épités soran.

7 Tulajdonviszonyok

A tervezési teriilet Zamoly, Csakvar, Patka és Székesfehérvar telepiilések kozigazgatasi teriile-
tén helyezkedik el. Az érintett ingatlanok tulajdonszerkezete valtozatos, kisebb részben magan,
nagyobb részben allami tulajdontl ingatlanokat érint. Az érintett ingatlanok kimutatdsat tabla-
zatban a 4. szamu melléklet tartalmazza. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a 5. szamu
melléklet tartalmazza

A kivitelezés megkezdéséig a Beruhazé részérdl sziikséges a tulajdonviszonyok végleges ren-
dezése.

8 Keletkezo épitési, bontasi hulladékok

A létesités soran a képzddo inert beton tormelék (miitdrgyak bontdsakor) keletkezhet az infra-
struktara kialakitasa soran.

Az épitdipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.
A mitargyak (keresztezd utak) bontasbol szarmazé beton- és kétormelék (EWC 1701 01, EWC
01 04 08) és vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gytijtésérdl és tovabbi kezelésérdl a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

A tervezés soran tobblet foldanyag keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési
munkak sordn mégis tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tar-
talmaz — a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagolo anyagai, a vagasbol szdrmazé csdédarabok és idomok,
valamint festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezd hulladék f6to-
megét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdok
szamabol becsiilhetd.

A munkagépek lizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo
toltészeleppel ellatott tartdlykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a taltdltés. Amennyi-
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ben olajcserére lenne sziikség, a tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitojar-
miivek lizemanyag utdnpotlasa a legkdzelebbi telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szén-
hidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetdségét a munkateriiletek kdrnyezetében.

A zart tartdlyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszii-
1ok, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hul-
ladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, en-
gedélyes szakcégnek kell dtadni artalmatlanitas céljabol.

Veszélyesnek mindsiilo tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyodleg, feliiletkezeld anyagok
maradvanyai stb.) a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlani-
tasarol az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL
26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

- 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek mikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok
(72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol)

8.1 Egyéb

Az épitési tevékenységet végzé munkagépek tankolasat, szervizelését szakmithelyben végzik,
ezért ebben a fejezetben a gépek lizemelése soran esetlegesen keletkezd hulladékokra — olajos
flakonok, kend zsirok mivel ezek az épitési tevékenység soran, a teriileten nem keriilnek fel-
hasznalasra — kiilon nem tértiink ki.

A fentiekben felsorolt anyagokat, hulladékokat, egymastol elkiilonitetten kell gytQijteni, kezelni,
igy a késObbiekben még felhasznalasra keriild anyagok - 45/2004. (VIL 26.) 3. § (4) pontja
szerint - Ujrahasznositdsa is egyszertibb.

9 Munkavédelem, biztonsagtechnikai eléirasok

A munkavédelemmel kapcsolatban az 1993. évi XCIII. szdmu torvény, és az azt modositd 1997.
¢évi CIIL., valamint a 2001. évi LXXVIII. térvényben foglaltak, a tlizvédelemmel kapcsolatban
az 1996. évi XXXI. a tiiz elleni védekezésrol, a miliszaki mentésrdl szolo torvény és a végrehaj-
tasara kiadott 35/1996. (X11.26.) BM szdmu rendelet az iranyado.

A fenti torvényeket minden munkaadoé és dolgozé koteles betartani. Aki a fenti eldirasokat nem

tartja be, a cselekmény sulyatol és jellegétdl fiiggden a vonatkozé rendelkezések szerint biin-
tethetd, elleniik szabalysértési, illetve fegyelmi eljarast kell inditani.

A szakmai balesetelharito és egészségvédd dvorendszabalyokat, tovabba a miniszteri, vagy ala-
csonyabb szintli szerv altal kiadott eldirdsok munkavédelemre, tlizvédelemre vonatkozd ren-
delkezéseit a szakma sajatos kovetelményeinek megfelelden kell kidolgozni, €s helyileg alkal-
mazni.
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A munkavégzés soran be kell tartani és tartatni az MSz-10-276-80, MSz-10-276-81, MSZ-10-
276-85 Buvarmunkdk munkavédelmi kdvetelményei, a 24/2007. (VIL.3.) KvVM Viziigyi Biz-
tonsagiSzabalyzat el6irdsai, 28/2011 (IX. 6) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
megnevezesii rendeletekben, torvényben foglaltakat.

Altalanos eloirasok:

A kivitelez6 az altala vagy alvallalkozo6i altal alkalmazott barmely személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavé-
delmi, egészségiigyi, tizvédelmi szabalyokat.

A kivitelezd koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyezteto kart meg-

rrrrr

déseket tenni.

A munkaék kivitelezésének kezdeti és befejezési idopontjat a teriilet kezeldjének 8 nappal a ki-
tlizott idopont el6tt be kell jelenteni. A munkak idejére szakfeliigyeletet kell kérni. A kivitelezés
terv szerinti megvalosulasat folyamatosan kell ellendrizni.

A kivitelez6 sajat koltségén koteles, a teriilet kezeldjével egyeztetett modon, az altala végzett
tevékenységek harmadik személyt vagy kdzosséget érintd hatasokkal kapcsolatos tajékoztatas-
6l idében gondoskodni, beleértve, de nem korlatozva a kozlekedési feltételek modositasanak
nyilvanossagra hozatalat és a kivitelezés fObb adatait tartalmaz6 tijékoztatd tablak, jelzések
kihelyezését és fenntartdsat.

Haborts 16vedék, robbandanyag esetleges fellelésekor a munkdakat azonnal le kell allitani, a
tlizszerészeket haladéktalanul értesiteni kell. A teriileten az esetlegesen eldkeriild 10szer- és
robbandanyag mentesitése utan lehet csak a munkat folytatni.

Kivitelezésre vonatkozo eldirasok:

A kivitelez0 teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért €s az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztes-
sék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben és az eldirt kdzlekedési
feltételek folyamatos, biztonsadgos és megfeleld szinvonalon torténd lebonyolitasat lehetdvé te-

gyek.

Kivitelezési munkakat csak a jogszabalyokban meghatarozott, szakmai képesitéssel rendelkezd
¢s intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi eldirdsok megvalositasaért is felelds személy
iranyitasa mellett szabad végezni.

A felelds miiszaki vezetd feladata az épitési- kiviteli munkak iranyitésa, az épités-kivitelezésre
vonatkoz6 munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, miiemlékvédelmi, természetvé-
delmi, kdzegészségiigyi, viziigyi €és mas kotelezd hatdsagi eldirasok, tovabba a létesitési enge-
délyben szerepld eldirasnak az altala vezetett épitkezésen valo betartatasa és ellendrzése.

A kivitelezést végz6 a munkavégzésrdl a munkavédelmi szabalyzatban meghatarozott részletes
leirast a dolgozokkal koteles ismertetni.
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A munka megkezdése eldtt a dolgozokat munkavédelmi oktatasban kell részesiteni. Ismertetni
kell az el6irt véddfelszerelések hasznalatdt. A munkateriileten jol 1athaté helyen ki kell flig-
geszteni a jelzo és figyelmeztetd tablakat.

A kivitelezd koteles folyamatosan teljes mértékben biztositani a munkateriilet 6rzését, oda ille-
téktelen személyek bejutasat megakadalyozni, az ott tartdzkodo személyek biztonsagat biztosi-
tani.

A kivitelez0 koteles a kivitelezés soran biztositani €s fenntartani az 6sszes vilagitast, figyel-
meztetd jelzést, amely a kiviteli munka és a létesitmény védelmére vagy masok biztonsaga és
kényelme érdekében sziikséges. Ha barmely veszteség vagy kar keletkezik a kivitelezés soran,
illetve azzal Osszefliggésben, azon idészak alatt, amig a kivitelezd tartozik feleldsséggel annak
védelméért- a kivitelezd koteles sajat koltségén annak helyreallitasat elvégezni.

A kivitelezd koteles megtenni az 6sszes ésszeri 1€pést a kornyezet és természet védelmére a
munkateriileten és azon kiviil a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, va-
lamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a 1égszennye-
z¢s, zaj vagy egyeb ok eredményez tevékenységének kdvetkezményeként.

A kivitelezés sordn be kell tartani a vonatkozé rendeletek zajvédelmi és levegdtisztasag-vé-
delmi eldirasait.

A kiviteli munkak sordn fokozott figyelemmel kell lenni a kornyezet igénybevételének, terhe-
1ésének és szennyezésének elkeriilésére, karosodasanak megeldzésére, az esetlegesen karoso-
dott kdrnyezet javitdsara, helyreéllitasara.

Figyelni kell a megengedett zajerdsségekre, zajkibocsatasra, valamint az ezekre vonatkoz6 el6-
irasok szigorl betartasara.

Munkaveégzés csak kedvezd 1atasi és vizjarasi viszonyok mellett torténhet.

A munkavégzés mechanikus €s motorikus gépekkel torténik, ezért kiilonds gondot kell forditani
az ¢let és vagyonvédelemre, a munkaeszk6zok kozelségébdl szarmazo balesetek elkeriilésére,
a munkagépek mozgasabodl szarmazo balesetveszEly elharitasara. A gépeket csak a gép kezele-
sére jogositott személyek kezelhetik. Csak mindsitett, lizemelésre alkalmas gépek foglalkoztat-
hatok.

A tlizvédelmi eléirasok maradéktalan betartasaért a kivitelezés iranyitoja a felelds.

A létesitmény ,,D” — Mérsékelten tlizveszélyes — osztalyba tartozik.

Ezen beliil vannak olyan tevékenységek, amelyek tlizveszélyesek, azok szabalyozasat részlete-
sen is rogzitjik.

A tlizoltas céljara a munkateriiletenként az alabbi kézi tlizolto késziiléket kell biztositani:

- minden gépjarmiivon, munkagépen 1db
- tlhzveszélyes folyadéktarolonal 2db
- lakokocsinal, 6rbodénal 1db
- alkalomszert tlizveszélyes tevékenység végzésénél 2db
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Tlizjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziiléket kell biztositani, amelynek allando iizem-
képes allapotarol az épitésvezetd koteles gondoskodni.

Eghetd anyag raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijelolni, amely mentes a szaraz alj- és
gyomndvényzettdl.

Amennyiben a munkateriileten elektromos darammal miik6dé gépet, berendezést, eszkozt hasz-
nalnak, akkor a munkakezdés megkezdése eldtt az elektromos érintésvédelmi és szabvanyos-
sagi feliilvizsgalatot el kell végezni.

A lakokocsikban, 6rbodékban csak engedélyezett tipusu tiizeld- €s flitdberendezés alkalmaz-
hat6. Az lizemeltetésre és hasznalatra vonatkozé eléirdsokat a helyi Tlizvédelmi Szabalyzatban
kell rogziteni.

Nyilt lang haszndlataval jar6 tevékenység végzése esetén az alkalomszeri tlizveszélyes tevé-
kenység végzésére vonatkozé szabalyok szerint kell eljarni.

Cserjeirtas ¢és égetés esetén be kell tartani a Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasait.

A kivitelezési munkalatok végzéséhez sziikséges jarmiivek, erdgépek tartalék tizemanyagat kii-
16n kijeldlt tarold helyen szabad elhelyezni.

A tlizveszélyes folyadék tarolasa, kezelése, hasznalata soran be kell tartani a Tizvédelmi Sza-
balyzat eldirasait.

A tiizveszélyes folyadékok kezelésével egy fot meg kell bizni, akinek tlizvédelmi szakvizsgaval
kell rendelkeznie.

Gépjarmivet munkaidon tal ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladasa esetén egy-
mast ne veszélyeztessék.

A jarmiveket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne miikddtet-
hessék.

A munkateriilet megkdozelitésére olyan kozlekedési titvonalat kell biztositani, amelyen a meg-
kozelités lehetdsége tlizoltd gépjarmiivel a nap barmely id6szakaban €s barmilyen 1ddjarasi vi-
szonyok kozott is lehetséges.

A munkéak megkezdése és befejezése kozotti idoszakban az elkorlatozasi és forgalomiranyitasi

eldirasok betartasaért, valamint a vagyonmegorzésért a munkahely vezetdje felelOs.

Budapest, 2024. december ho
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Szauer Akos Dr. Kutics Kéroly Gusztav
VZ-TER, VZ-TEL 19-0918
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