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Kornyezetvédelmi Felillvizsgalat
a kornyezetvédelmi miikodési engedély megujitasa okan

1 Bevezetés, elozmények

Etyek telepiiles Fejer Varmegye keleti peremén helyezkedik el. A banya teriilete Etyek
Botpusztatol ENy-ra mintegy 2500 meéterre helyezkedik el. A banyatelek szele Etyek
telepiilést6l kb. 5,5 km tavolsagban, attol ENy-ra talalhato [T/1. sz. melléklet].

T4jfoldrajzi értelemben az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevili banyatelek a Dunantuli-
kozéphegység nagytdj, Dunazug-hegyvidék kozéptdj, a Bicske-Zsambéki-medence
kistajcsoport Etyeki dombsag kistajan helyezkedik el. A banyatelek az ingatlan-nyilvantartas
szerinti Etyek 0243/10. hrsz-t ingatlanon talalhato.

Az Etyek I. — dolomitbdnya banyaszati jogosultja Etyek Nagykdzség Onkormanyzata
(2091 Etyek, Korpince koz 4.)

Az Etyek 1. dolomitbdnydban 2023. februdr 14-ig a banyaszati tevékenység a
Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Féosztaly VE/V/0001/3043-11/2019. szdmu
hatérozataval jovdhagyott 2020-2025. évi Miiszaki Uzemi Terv (MUT) alapjan folyt. A
hivatkozott MUT-ben foglaltak szerint az engedélyezett kitermelés mértéke 115.000 m*/év
azaz 230.000 tonna/év. A MUT érvényességi ideje: 2025. jalius 15.

Az Etyek 1. dolomitbanyaban az Etyek Nagykdzség Onkormanyzata, mint
banyavallalkozd6 megbizasabol a banyaszati tevékenységet alvallalkozoi szerzOdéses
jogviszony alapjan a SOSO Foldszer Kft. végezte.

Etyek Nagykdzség Onkormanyzat 3/2023. (I.11.) hatdrozataval a képviselé testiilet
dontott az Etyek Nagykozség Onkormanyzata és a SOSO Foldszer Kft. kdzott 2000. aprilis
28-an létrejott megallapodas felmondasardl, mivel a Vallalkozo a szerz6désben foglalt egyes
kotelezettségeit nem teljesitette.

Ezt kovetden a SOSO Foldszer Kft. megvonta az ingatlan tulajdonosi hozzéjarulasat,
aminek kovetkeztében a banyavallalkoz6 a jogszabalyok altal adta lehetOség szerint a
banyaszati tevékenységet 2023. februar 13-t6l a felel6s miiszaki vezetd utasitdsdra 6 honapig
sziineteltette. Augusztusban gy latszott, hogy a sajat hataskorben elrendelt sziineteltetés
idészaka varhatéan meg fogja haladni a 6 honapot, ezért a banyavallalkozé 2023.
augusztusban a termelés sziineteltetéséhez Miiszaki Uzemi Terv dokumentaciot készittetett:
2023.08.14. — 2026. 08.13. idészakra.

A sziineteltetési MUT-et a Banyafeliigyelet az SZTFH-BANYASZ/11323-14/2023.
sz. hatdrozatéval elfogadta.

Az Etyek . dolomitbanya jelenleg sziineteld stdtuszu. Ennek megfelelden banyaszati
tevékenység végzése a banyateriileten nem torténik.
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Szintén az Etyek 0243/10. hrsz.-t ingatlanon — az Etyek I. dolomitbanya alatti
térrészben — az ,,Etyek II. dolomit” védnevii banyatelken a SOSO Foldszer Foldmunkat
Gépesité és EpitSipari Szolgaltato Kft. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17.) 2018. év ota
kiilfejtéses dolomit banyaszati tevékenységet végez. Tehat az Etyek 1. és Etyek IL
dolomitbanyak banyavallalkozoi egymassal horizontdlisan kézel fedésben [évd, de
vertikalisan _elkiiloniilo térrészre rendelkeznek banyaszati jogosultsaggal. Etyek II.
dolomitbanya a +160 — 200 mBf alap- ¢s fedélapok, mint sikok, altal meghatarozott
térrészben, mig az Etyek 1. dolomitbanya ¢ felett, a + 200 — 249 mBf alap- és fed6lapok, mint
sikok, altal meghatarozott térrészben végzi a tevékenységét.

A 2015. év soran lefolytatott hatasvizsgalati eljaras lezarasaként Etyek Nagykozség
Onkorméanyzata (2091 Etyek, Korpince koz 4.) és a SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar,
Fazekas u. 17.), mint engedélyesek az Etyek 0243/10. hrsz-u ingatlanon, a +200-249 mBf
térrészre (az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelekre) kiilszini dolomitbanyaszati
tevékenység miikodtetésével és felhagyasaval kapcsolatos tevékenységek végzésére a Fejér
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalytol 12564/2015.
(52047/2015. és 62829/2015.) szamon kdrnyezetvédelmi miikodési engedélyt kapott [A/2.a-b.
sz. mellékletek].

Az engedély 2025. jul. 31-ig hatélyos.

2017-ben a kornyezetvédelmi miikodési engedély az FE-08/KTF/1578-1/2017. sz.
hatarozattal [4/2.c. sz. melléklet] modositasra kerilt. A hivatkozott hatdrozatban — a korabbi
banyatelek modositdshoz igazodva — rogzitésre keriiltek a banyatelek hatarvonaldnak
torésponti koordinatai és a modositd hatdrozat a miiszaki tajrendezés modjardl is rendelkezett.

2018-ban az ,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek a VE-V/001/842-7/2018.
hatarozat szerint ismét modositasra keriilt [B/1.a-b. sz. melléklet].

A banyaszati jogosultsaggal rendelkezé Etyek Nagykozség Onkormdanyzata az , Etyek
|. — dolomit” védnevii banyatelek kozel 12 %-os teriiletndvekményii horizontalis bdvitését
tervezi az Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlan igénybevételével, ezért jelen kornyezetvédelmi
vizsgalat teriileti hatalyat az [1/3. sz. melléklet]-ben bemutatott bovitett teriiletre értelmeztiik
és a vizsgalatot 13 ha 9253 m*-re végeztiik el.
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2 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

2.1 Célja, modszerei

Az Etyek I. dolomitbanya banyaszati jogositottja Etyek Nagykdzség Onkormanyzata
(2091 Etyek, Korpince koz 4.). A banyateriiletre és a végzett tevékenységre a 2015. augusztus
5-i keltezésti, a Fejér Megyei Kormanyhivatal altal kiadott 12564/2015. {igyszamu
(52047/2015. iktatoszamu) hatarozattal kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedély van
érvényben [A/2.a. sz. melléklet]. A Fejér Megyei Kormanyhivatal 62829/2015. iktatbszammal
az alapengedélyt az engedélyesek vonatkozdsdban modositotta és banyaszati tevékenység
engedélyeseinek Etyek Nagykdzség Onkormanyzatit és a SOSO Foldszer Kft.-t nevesitette
[A/2.b. sz. melléklet].

A banyaszat jogositottja Etyek Nagykozség Onkorményzata (mint banyavéllalkozo), a
SOSO Foldszer Kft. pedig a banyaszati tevékenységet végzé alvallalkozd volt. A
kornyezetvédelmi miikodési engedély 2025. julius 31-ig érvényes.

2017-ben a kornyezetvédelmi miikodési engedély az FE-08/KTF/1578-1/2017. sz.
hatarozattal [A/2.c. sz. _melléklet] modositasra keriilt. A hivatkozott hatarozatban — a

banyatelek modositdshoz igazodva — rogzitésre keriiltek a banyatelek hatarvonaldnak
torésponti koordinatai és miiszaki tajrendezés modja.

Etyek Nagykozség Onkorményzata a kornyezetvédelmi miikodési engedélyt meg
kivanja hosszabbittatni, ezért a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével és az ezt rogzitd
dokumentacio Osszeallitasaval a Geo-Triplan Mérnoki Stadio Kft.-t (ligyvezetd: Bariczané
Szabd Szilvia kdrnyezetvédelmi szakértd) bizta meg.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat lefolytatdsan és a vonatkozo feliilvizsgalati
dokumentacio (tovabbiakban: KvFV) elkészitésén kiviil a megbizas Kiterjedt a dokumentacio
hatosagi elfogadasdnak nyomon kovetésére is.

Jelen dokumentacio [A/l. sz. mellékletei] tartalmazzak a feliilvizsgalat végzésére
jogositd szakmai engedélyek masolatait.

A KVFv az 1995. évi LIII. Kornyezetvédelmi torvényben, valamint a 314/2005. (XIIL.
25.) Korm. rendeletben el6irtakat szem el6tt tartva és az abban foglaltaknak megfeleld
tartalommal kertiil benyujtasra.

A feliilvizsgalat lefolytatasdhoz a megbizé rendelkezésre bocsatotta a sziikséges
miiszaki dokumentumokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos kornyezetvédelmi
informaciokat. A feliilvizsgalat sordn felhasznalasra keriilt a 2015. évi hatasvizsgalati
dokumentacio (EVD), valamint a 2015-2024. évek kozti banyaszati tevékenység mérdszamai,
tényadatai.

A megbizo a helyszini bejarast, valamint a helyszinen folytatott megfigyeléseket és
méréseket is lehetové tette. A feliilvizsgalat részeként a teriileten tobbszori bejarasra kertilt
sor. Az tizemszerli miikodés megfigyelésére a sziineteld statusz miatt nem volt lehetdség.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
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2.2 A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzo szakértok

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé és a dokumentacid Osszeallitasaért
Bariczdné Szabd Szilvia, okl. geologusmérnok, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok,
kornyezetvédelmi, foldtani- és vizfoldtani szakért6 [A/l.a. sz. melléklet] felel.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatnal kozremiikodtek Németh Laszlo, Laczkd Tibor és
Madar Gabor kornyezetvédelmi, valamint Dr. Vona Marton klimavédelmi, taj- és
természetvédelmi szakértok [A/l.b-e. sz. mellékletek].

A feliilvizsgalat elkészitése soran a munkarészek megosztasa az alabbi modon tortént:

Munkarész megnevezése: Készitette:* | Felel0s:
Talaj, foldtani kdzeg [1] [1]
Felszini- és felszin alatti vizek [1] és[2] [1]
Levegdallapot [1] és[3] [1]
Zaj- és rezgésvédelem [1] és [4] [1]
Hulladékgazdalkodas [1] és[2] [1]
E16 kornyezet (ndvény- és allatvilag, ember) [1] és [5] [1]
Természetvédelem [1] és [5] [1]
Klimavédelem [1] és [5] [1]
Epitett kornyezet [1] és [2] [1]

* [1] Bariczané Szab¢ Szilvia [2] Németh Laszl6  [3] Laczko Tibor
[4] Madar Gabor [5] Dr. Vona Marton
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3 Etyek I. dolomitbanya alapadatai

3.1 Foldrajzi, kozigazgatasi helyzet

T4jfoldrajzi értelemben az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevli banyatelek a Dunantuli-
kozéphegység nagytaj, Dunazug-hegyvidék kozéptaj, a Bicske-Zsambéki-medence
kistajcsoport Etyeki dombsdg kistajan helyezkedik el.

Etyek telepiilés Fejér Varmegye keleti peremén helyezkedik el. A banya teriilete Etyek
Botpusztatél ENy-ra mintegy 2500 méterre helyezkedik el. A banyatelek széle Etyek
telepiilést6l kb. 5,5 km tavolsagban, attol ENy-ra talalhato [T/1. sz. melléklet].

Az Etyek 1. dolomit” védnevli banyatelek kozigazgatasilag Etyek Nagykozséghez
tartozik, annak kiiltertiletén, az Etyek 0243/10. hrsz-u ingatlanon talalhato.

3.2 Ingatlan-nyilvintartdsi adatok

Az Etyek 1. dolomit” védnevii banyatelek az Etyek 0243/10. hrsz-u ingatlant érinti. A
teljes ingatlan 12 ha 7104 m? nagysagu, kivett anyagbanya.

Az ingatlan tulajdonosa a SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17.)

Az Etyek 0243/12 hrsz-u ingatlan 29 ha 9754 m? nagysagu, melybdl a bovités teriilete
1 ha 5098 m? nagysagu. Az ingatlan tulajdonosa Etyek Nagykozség Onkormanyzata.

Az Etyek 0243/10 és Etyek 0243/12 hrsz-t ingatlanokat az [1/1-2. sz. mellékletek]-ben
mutatjuk be.

3.3 Bdnyatelek adatai

3.3.1 A VE-V/001/842-7/2018. hatarozattal rogzitett (jelenlegi) banyatelek

A ,Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelket 1996-ban a Veszprémi Banyakapitanysag
a VBK/772-9/1996. sz. hatarozataval allapitotta meg. Ezt kovetden a banyatelek tobbszor
keriilt vertikalis €s horizontalis bévitésre.

2017-ben a kornyezetvédelmi miikodési engedély az FE-08/KTF/1578-1/2017. sz.
hatarozattal [A4/2.c. sz. melléklet] modositasra keriilt. A hivatkozott hatarozatban — a korabbi
banyatelek modositashoz igazodva — rogzitésre kerliltek a banyatelek hatarvonalanak
torésponti koordinatai az aldbbiak szerint:
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Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 623310,61 236396,21 220,00
2. 623936,62 235941,98 229,00
3. 623758,40 235730,79 232,50
4. 623710,94 235809,84 238,5
5. 623555,14 235976,97 240,10
6. 623466,71 236038,88 236,20
7. 623435,80 236143,82 232,70
8. 623350,46 236288,13 228,70

2018-ban az ,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek a VE-V/001/842-7/2018.

hatarozat szerint ismét modositasra keriilt.

A bdnyatelek jelenleg egyenes oldalakkal hatarolt sokszog. Sarokpontjai 1.-10.
sorszamozottak. A banyatelek teriilete: 12 ha 4155 m?.

A banyatelek sarokpontjainak EOV rendszerbeli koordinatait a [B/1. sz. melléklef]-ben
mutatjuk be. Az Etyek 0243/10 hrsz-u ingatlan és az ,,Etyek |. — dolomit” banyatelek viszonya
[1/1. sz. melléklef]-ben lathato.

Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 623310,61 236396,21 219,90
2. 623482,84 236270,93 230,00
3. 623733,15 236089,66 228,40
4. 623855,74 236001,01 226,5
5. 623936,62 235941,98 224,57
6. 623758,40 236730,79 234,00
7. 623650,82 235909,98 239,90
8. 623466,71 236038,88 239,30
9. 623435,80 236143,82 234,50
10. 623350,46 236288,13 226,90

A banyatelek hatarol6 sikjainak adatai:

Geo-Tripldn

Mérnéki Studié Kft.
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.
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Alaplap:

[m]Bf

200

Fedolap:

[m]Bf

249
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A bényateriilet kornyezetvédelmi azonositdja (KTJ): 101 047 617

3.3.2 Az Etyek 0243/12. hrsz-t ingatlant érint0 tervezett banyatelekbovités

A banyaszati jogosultsaggal rendelkezé Etyek Nagykozség Onkormanyzata az , Etyek
I. — dolomit” védnevii banyatelek kozel 12 %-os teriiletndvekményli horizontdlis bovitését
tervezi az Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlanon kijelolt teriiletrész igénybevételével [1/3. sz.

melléklet].

Az Etyek 0243/12 hrsz-u szantd miivelési agban bejegyzett ingatlan 29 ha 9754 m?
teriileti. Az ingatlan tulajdonosa Etyek Nagykozség Onkormanyzata [1/2. sz. melléklet].

A tervezett bovitett banyatelek hataranak torésponti koordinatai az alabbiak:

Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 623310,61 236396,21 219,90
2 623482,84 236270,93 230,00
3 623733,15 236089,66 228,40
4. 623855,74 236001,01 226,5
5 623936,62 235941,98 224,57
6 623758,40 236730,79 234,00

B7. 623482,94 235983,78 239,60
8. 623466,71 236038,88 239,30
9. 623435,80 236143,82 234,50
10. 623350,46 236288,13 226,90

A bévitett teriilet 13 ha 9253 m°.

Geo-Tripldn
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3.4 Engedélyesek (jogositottak)

. 1}
Név: I S ,Fald?n?li_géfélgszsirté és
Epitdipari Szolgaltato Kft.
Cim: 2091 Etyek, Kérpince koz 4. | 083 CSékvlé;’ Fazekas u.
KSH sz4m: 15727062-8411-321-07 1160289-4312-113-07
KUT: 102 799 512 100 298 248

14

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot kdvetéen az engedélyes csak a banyaszati
jogosult Etyek Nagykozség Onkormanyzata lesz:

N | o Neeinds
Cim: 2091 Etyek, Korpince koz 4.

KSH szam: 15727062-8411-321-07
KUJ: 102 799 512

Geo-Tripldn
Meérnéki Studio Kft.
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4 A kornyezeti hatasvisel6 elemek alapallapota

4.1 Talaj

4.1.1 Etyeki dombsag (befoglal6 kistdj) talajtipusai

A mérsékelten tagolt dombsagok tipusaba tartozik a kistdj. Az atlagos relativ relief 45
m/km® A kedvezd domborzati adottsagai kovetkeztében uralkodéan mezdgazdasagi
hasznositasu.

A Gerecse déli elSterében 200-250 m tszf-i magassagra emelt, enyhén hullamos,
hosszanti széles hatak, lapos, széles, tal alaki volgyek formacsoportjaibol Gsszetevodo
er6zios-derdziés dombsag formalodott. A negyediddszak soran az egyenldtlen szerkezeti
mozgasok eredményeként fokozatosan elkiiloniilt kornyezetétdl, 16sz €s 16szos lejtdiiledékek
takartdk be az 1désebb harmadiddszaki kavicsos-homokos iiledékeket illetve szarmata
mészkofelszineket.

Makroformdinak kialakitasaban a szerkezeti mozgésoknak jelentds szerepiik volt.

Domborzatanak fobb felszinépitdé kozetei a kovetkezdk: szarmata mészkd, kozép-
miocén agyag, kavics, homok, panndniai homok ¢és agyag, valamint negyediddszaki 16sz, de
foltokban a tridsz dolomit is felszinre keriil (pl. a vizsgalt banyateriileten).

A kistdj hullamos magasabb térszinli felszinének harmadiddszaki {iledékein
csernozjom barna erdétalajok talalhatok (22 %). A kistaj legnagyobb kiterjedésii (70 %)
talajtipusa a l0szon képzddott mészlepedékes csernozjom. 7 %-ban réti Ontéstalajok fedik a
felszint a kistajban elsdsorban a Vali-viz és a Szent Laszl6-viz kornyezetében.

4.1.2 ,,Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelek talaj-allapota,
talajdeponalas

A banyatelek teriiletének eredeti genetikai talajtipusarol nincs informacionk. A jelen
elézetes kornyezeti vizsgalat soran talajmintavétel ¢és vizsgalat nem tortént. A
hegységeldtérben, igy a banya sziikebb térségében is a mészlepedékes csernozjom talaj, a
hataros hegységi teriileten pedig rendzina talaj a8 domindns.

A banyateriileten eddig folytatott banyészati tevékenység soran letakaritott talajréteget
a tjrendezés megkezdéséig a banya védotoltéseiben illetve a teriileten kijeldlt talajtarolo téren
helyezték el.

A humuszos fedéréteg az egyéb medddé anyagtol elkiilonitetten keriilt letakaritasra és
tarolasra a véddtoltésekben. A védotoltésekben ~44 000 m® humuszos talajt tarolnak.
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4.1.3 A bovitésre tervezett Etyek 0243/12. hrsz-u tertiletrész talaj-allapota

2023.02.14-ig — a banyavallalkoz6 megbizasabol — az Etyek I. dolomitbanyat a SOSO
Foldszer Kft. iizemeltette. A Kft. a banyavallalkozoval és a Banyafelligyelettel sem
egyeztetve a banyatelken kiviil esd, jelen helyzetben a bovitésre tervezett teriileten a legfelso
humuszos talajréteget letakaritotta. igy ott a felszinén jelenleg vilagos barnas homokos, 16szos
iiledék talalhato termdtalaj és ndvényboritottsag nélkiil.

A fentiek okan a tovabbi banyamiivelés soran a bdvitésre tervezett teriileten — az Etyek
0243/12. hrsz.-en — talaj letakaritast mar nem kell végezni, hiszen az mar megtortént.

A humusz mennyisége a kovetkezd tervidészakban — a fent emlitett okok miatt — nem
fog valtozni.

4.1.4 Fed6osszlet (meddo) letakaritasa, meddédeponalas

A kordbbi letakaritdas eredményeként a mintegy 0,3 m-es talajzona illetve a
fedokozetek egy részébol védotoltés késziilt a banyatelek hatardn. A banyateriilet DK-i és
ENy-i részén meddéhany6 és humuszdeponia talalhato.

Az Etyek 1. dolomitbanya nyilvantartdsa szerint 2023.12.31.-én a meddéhanyokban
353.368 m® anyag volt tarolva. 2023. évben a banya teriiletén két helyen a fedékdzeteknél
rézsiicsliszas tortént. A megesiszott anyagot (~8.865 m®) az utak szabadda tétele okan fel
kellett szedni. A megcstszott fedddsszlet elhelyezése a meddéhényon tortént, igy az ott tarolt
mennyiség megndvekedett.

Az Etyek I. banya szilineteltetés utdn ujraindulasa esetén a bovitési teriilet
termelésbevonasaval tovabbi homokos-16sz0s feddosszlet letakaritdsa valhat sziikségessé. Ez
mindenképpen a meddétérfogatot fogja novelni. A dolomit feletti mészké 2018-ban a
banyavallalkoz6 kérésére medddvé lett nyilvanitva. Ehhez igazodva a kitermelés soran a
mészkovet ¢és a dolomitot makroszkopos megjelenésiik alapjan igyekeztek szétvalasztani.
Ebben az idészakban keriilt a mészké a meddéhanyon elhelyezésre. Mivel a két karbonatos
kozet felhasznalasi célja jellemzden ugyanaz, €s a gépesitett jovesztés mellett in situ
szétvalasztasuk nehezen kivitelezheto, ezért a kovetkezd tervidészakokban indokolt lenne
egylitt értelmezni Oket.

A kovetkezd terviddszakban a medddn tarolt anyagmennyiség elérheti a 400.000 m®-t.
A korrnyezetvédelmi feliilvizsgalatnal ezt a tervszamot tartottuk irdnyadonak.
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4.2 Foldtani kozeg

4.2.1 Foldtani felépités

A teriilettérség felépitésében résztvevé medencealjzatot négyzet alak( tombokre tagolt
triasz dolomit és mészkd alkotja, de nem mindenhol, mert a Vali volgy nyugati részén 200 m-
ig csak also tridsz agyagpalat talaltak.

Az alaphegységi képzddményekre iiledékes diszkordanciaval foltszeriien eocén bauxit,
ezt kovetden fels6-eocén szdrazfoldi iiledékek, majd mocsari-folydvizi, végiil sekélytengeri
iiledékek telepiilnek. Az oligocénben atmeneti kiemelkedést kovetden a mélyiilé tenger
tiledékei — széntelepek, homokkd, agyag, aleurit — fedték be az iddsebb képzddményeket,
melyekre homokkd és kavicsos iiledék telepiilt. Ezen iiledékek felszinén nagy teriileten
taldlunk vulkani kézeteket, melyek a Borzsony fotomegét alkotjak, andezit lava, tufa és
agglomeratum formdjaban. A felsdmiocén kori vulkanizmust kovetden jabb sekélytengeri,
meszes, margas liledékek keletkeztek. A negyediddszaki képzddmények eolikus és folyovizi
iledékek: 16sz, 16sz6s homok, folyovizi homok, kavics ¢és agyag.

A vizsgalt helytd] DNy-ra, a Szent Laszlo-patak keleti partja mentén egy E-D-i iranyt
vetd huzdodik, amely mentén a keleti oldal kiemelkedett, és az iddsebb triasz rétegek a felszin
kozelébe, illetve helyenként a felszinre keriiltek. A vetd keleti szarnyan az also-tridsz sejtes
dolomit (Asz6féi Dolomit Formécid) jelenik meg, mig a nyugati szarnyon a fiatalabb,
kozépso-felso triaszba sorolhatd diplopdras dolomit (Budaodrsi Dolomit Formacid) ismert.

A kelet délkeleti irdnyban talalhatdo Botpusztan 1évd kutak rétegsoraban néhdny méter
vastag holocén ¢€s pleisztocén koru rétegek alatt 280 méterig miocén agyagmargat, mészkovet
¢és konglomeratumot harantoltak faraskor. A miocén Osszlet alatt elérték az oligocén és az
eoceén képzddmeényeket is.

Etyek telepiilés kornyékén, és téle keletre a tridsz alaphegység kozetei még
mélyebben, érhetdk el. E felett vastag oligocén, majd 200 m-nél vastagabb miocén Gsszlet
telepiil.

A banyateriilet kornyezetének foldtani felépitését az [T/3. sz. melléklet]-ben talalhatd
fedetlen foldtani térkép mutatja be.

4.2.2 Foldtani képzédmények

A banyatelken illetve a tagabb kornyezetében az aldabbi formécidk kozetei a
jellemzdek.

Mezozoikum

A vizsgalt, banyamiiveléssel érintett teriiletet felépitd kdzetek koziil a legidésebb
képzddmények a kozépsd és felsd tridszba tartozd Budadrsi Dolomit Formacio (diploporas
dolomit) kiilonb6z6 tagozataibol kertilnek ki.
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Triasz
* Budadrsi Dolomit Formécio

Karbonat platform faciesti, piszkosfehér szinii, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor
ciklusos felépitésti dolomit; Dasycladacea algamaradvanyokkal, illetve ezek kioldasabol
szarmazo6 csOszerl porusokkal (,,diploporas dolomit™).

Vastagsaga 300-1200 m. Kora ladini, als6-karni
Kainozoikum

A kainozoikum legiddsebb teriiletiinkr6l ismert kézeteit a miocén szarmata
képz6édmények adjak.

Miocén
* Tinnyei Formacio

Sarga, kozetalkoté tomegli molluszkas koébélbdl allé biogén, néhol ooidos (ikras)
mészkd, mészhomokkd, meszes molluszkds homok, brakkvizi-partszegélyi kifejlédésben
(,,szarmata durvamészko™). Az alaphegységen kozvetleniil telepiild rétegei baziskavicsot is
tartalmaznak.

Vastagsaga 50-120 m, kora szarmata.
Pannon

A pannon képzédményeket altalaban agyag, homok, agyagmarga, apro kavics
képviseli a teriileten.

Negyediddszak
Pleisztocén

Folyami homok kaviccsal meszes homok, homokos agyag, valamint 16sz képviseli a
tertileten.

A holocén képzddmények kiilonféle talajok és patakhordalékok.

4.2.3 Banyéaszati haszonanyag

A kozéps6é ¢és felsé tridszba tartozd Budadrsi Dolomit Formacié kiilonb6zo
tagozataibodl, egyéb karni dolomitokbol all6 sorozat, valamint a tektonikus peremek mentén a
miocén mészkoves és konglomeratumos rétegekbdl keriil ki a hasznosithato anyag.

A kutatés €s a banydaszat soran a tridsz dolomit vastagsaga nem keriilt meghatarozasra
a terlileten, a dolomit nagy vastagsaga miatt.

A szarmata mészkd vastagsaga a furasi adatok alapjan 1,0 — 6,0 m kozott valtozik
azokon a részeken, ahol megtalalhaté a dolomit felett, csak a megkutatott teriilet DK-i részén
nem sikeriilt a firdsokban a mészkd és dolomit hatardt elérni. Ezen a teriileten is
feltételezhetéen 5,0 — 10,0 m-es vastagsdgban taldlhaté meg, ami alatt a dolomit helyezkedik
el.
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A miocén meszes rétegek anyaga csak kis mennyiségben keriil a termelvénybe, az
tizemszeri mikodés soran a ladini-karni kort dolomit kertl fejtésre. A dolomit karbonat
platform faciesli, piszkosfehér szinii, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitési
dolomit; Dasycladacea algamaradvanyokkal, illetve ezek kioldasabol szarmazd csdszeri
porusokkal. A porusokat kristalyos kalcitos (fenn noétt illetve benn ndt) anyag tolti ki.

4.3 Felszini és felszin alatti vizek
43.1 Felszini vizek, vizrajzi adatok

A kiilfejtéses banyaszati tevékenység Fejér Varmegyében, Etyek kozségtsl E-ENy-ra,
az ,Etyek . - dolomit” védnevii banyatelken folyik. A banyateleknek a DNy-i
banyatelekhatara mentén torténd 2,43 ha-os bdvitése tervezett.

Az érintett Etyeki dombsag kistajat Ny-rol a Vali-viz (56 km, 319 km?) K-ré] a Benta
patak (45 km, 418 km?) hatarolja, mig a Szent Laszlo-viz (68 km, 338 km?) keresztezi. A
teriilet vizhianyos.

Vizjéarasi adatok:
L¢=2 I/s.km? L=11 % V=60 mm/év
ahol:
L: fajlagos lefolyas
Li: Lefolyasi tényez6 %-ban

Vs vizfelesleg mm-ben.

LKV LNV KQ KOO NQ
Vizfolyds Vizmérce 3
cm m°/s
Vali-viz Baracska -9 333 0,01 0,45 45
Szt. Laszl6-viz Martonvasar -14 200 0,015 0,5 45
Benta-patak Tarnok -28 190 0,01 0,65 30

A vizfolyasokra arvizek tavasszal €s nyar elején, kisvizek dsszel szokasosak. Az artér
teriilete 24,6 km? (féleg a Vali-volgyé terjedelmes.

A kistaj két allovize az alcsuti (12 ha) és az etyeki halasto (13 ha).

A Dbanyateriileten, vagy kozvetlen kozelében nincs allandd vizfolyas, nincsenek
1d6szakos medrek, horhosok, vagy arkok sem.
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A banyateriilet kozelében a legkdzelebbi €lovizfolyas a Szent Laszl6-viz és az Etyeki-
ag, melyek vizvalasztojan helyezkedik el a dolomitbanya.

A banyatol DNy-ra mintegy 1500 m-re folyik ENy-DK-i iranyban a Szent Laszl6-viz,
mig az Etyeki-ag a banyatol EK-re szintén ENy-DK-i iranyban folyik. A jelenlegi banya és a
tervezett 1,5 ha-0s bdvitéssel 1étrejovo Gj banya sem lesz a vizfolyassokkal kapcsolatban.

A kornyezet felszini vizeit a [V/1. sz. melléklet]-ben mutatjuk be.

4.3.2 Felszin alatti vizek

A talajvizallapotokat csak a kistaj (Etyeki dombsag) vonatkozasaban tudjuk értékelni.

A talajviz a volgyekben 2-4 m kozotti, a lejtds teriileteken 4-6 m kozott érhetd el.
Egyes magasabb hatakon szigetszerlien meg is szakad a tiikre. Mennyisége csak a Vali-
volgyben jelentSs, 3 I/s.km® koriili. Kémiailag a natrium-kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonatos tipushoz tartozik. Alcsut és Tabajd kozott keménysége 25-35 nk® kozotti, attol E-
ra és D-re kevesebb. Szulfattartalma a volgyekben 60 mg/1 feletti, azokon kiviil kevesebb.

A korabbi kutatasok soran létesitett furasok és a banyaszat folyaman szerzet foldtani
adatok talajvizet, talajviztartot nem mutattak ki. A banyateriileten a talajviz nem értelmezheto.

A fels6-oligocén rétegsor a Gerecséhez kapcsolodd medencék teriiletén nagy,
Osszefliggd elterjedésben fordul eld, az eocén képzédményekre diszkordansan telepiilve. Az
oligocén réteg anyaga agyag, agyagmarga, helyenként valtozd szemnagysagu, lazabb és
keményebb homok és homokkd. Az oligocén homokos rétegsor viztarold képessége
tomottségétdl, cementaltsagatél fliggden valtozik. Egyes irodalmi adatok alapjan
fels6oligocén homokos, homokkoves, konglomeratumos 0sszletek jo viztarolok. A medence
egyes teriiletein az eocén rétegsor az oligocén eldtti lepusztulds soran megsemmisiilt, igy az
oligocén rétegek kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiilnek. Ezeken a teriileteken a
karsztosodott triasz kézet és az oligocén homokos képzédmények kapcsolata révén a
homokos rétegek, amelyek a karsztviz nyomasszintje alatt telepiilnek ¢és jelentésebb
vizmennyiséget is tarolhatnak.

Ha fels6-pannodniai rétegsor is kimutathato, amely agyag, homok ¢és ezek kiilonb6zo
aranyt atmeneti képzédményeinek valtakozasabol 4ll, és ez a rétegsor megfeleld
vastagsagban jelen van akkor megfeleld mindségli és mennyiségli rétegvizet szolgaltathatnak
homokos rétegei. A vizsgalt hely kornyezetében a csekély vastagsdg miatt szerepe nem
jelentds.

A korabbi foldtani kutatasok soran létesitett firasok és a banyaszat folyaman szerzet
foldtani adatok a teriileten rétegviztarol6t nem mutattak Ki.

Az Etyeki dombsag rétegviz készlete mérsékelt, alig 0,5 I/skm?. Az artézi kutak
szama kevés. Mélységiik 50-200 m, vizhozamuk 50-400 1/perc k6z6tt ingadozik.

A térség legfontosabb felszin alatti vizkészlete a karsztviz, amelynek a triasz koru
képzédmények a 6 taroloi,

A triasz dolomit a térségben altalaban jol karsztosodott, a veték kornyezetében
toredezett viztarolasra kivaldoan alkalmas, beldle jelentés mennyiségili karsztviz nyerhetd. A
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tridasz képzédmények jo viztaroldo tulajdonsagaik, vizadoképességiik kovetkeztében a
kornyékben folytatott mélymiiveléses szénbanyaszat soran jelentés problémakat okoztak.

Az ,Etyek |. — dolomit” banyatelek teriileten a triasz alaphegység a felszin alatt
néhany méterrel, ma mar a felszinen helyezkedik el. A felszinen megtalalhato karsztkdzetek
tobb szaz méter mélységig terjednek.

A karsztosodd karbonatos koézetek (dolomit, mészkd) felszini elterjedése kicsi. A
medence aljzatban a karsztosodd kozetek a Gerecséig kovethetok, a kozéphegységgel kozos
karsztvizrendszert alkot a banyatelek kiemelt roge.

A banyateriileten a banyaszati tevékenységet a fOkarsztviz tarolotol védoréteg
valasztja el.

4.4 Levegomindségi alapdllapot

A Dbanyatelek kozvetlen kornyezetének a levegdmindségi allapotat a kornyezd
kibocsatasok, illetve a banyaszati- és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek 1égszennyezése
hatarozza meg.

A banyatelek ipari kibocsatohelyektol tavol helyezkedik el.

A kornyezetében 1évé mezdgazdasagi tevékenység (allattartds, foldmiivelés) esetleges
légszennyezdanyag kibocsatasa (blizhatas, kiporzas) kirivo mértéket nem 6lt.

A banyatelek kornyezetében Székesfehérvaron miikddik automata levegdmindseégi
méréallomas (ez van légvonalban a legkodzelebb). Manudlis méréallomasok rogzitenek
adatokat Moron és Sukoron is. Az elmult 11 év (2012-2023. évek) mérési eredményeit
attekintve megallapithatd, hogy a kornyezet levegdmindsége minden mért paraméter
vonatkozasdban a teljes iddszakban megfeleld volt, hatarérték tallépés 1-1 nap esetében
fordult eld.
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5 AKiilfejtéses dolomitbanyaszati tevékenység leirasa és
méroszamai

5.1 A miikodés munkafolyamatai

51.1 Letakaritas

A letakaritds fogalman a nyersanyag fed0 anyaganak (humuszos talaj, fed6 meddo
rétegek) letermelését értjiik.

A humuszos talajtakard a banyatelek teljes teriiletén letakaritasra keriilt. A letakaritott
humuszos feltalajt €s a nyersanyagot fedé (meddd) Osszletet a banyaiizem tertiletén talalhato
meddéhanyokon illetve védotoltésekben helyezték el.

A nyersanyagot fedd talajréteg vastagsagat a kornyezetvédelmi engedély 0,20-1,00 m
kozti vastagsagu rétegként rogzitette. A két szélsdértek kozt a valds talajvastagsagi allapotot
titkr6z8 tervezési érték 0,3 m. A banyateriilet véddtoltéseiben ~44.000 m*® humuszos talajt
tarolnak. A deponalt, helyben keletkezett talaj — melyet igyekeznek gyommentesen tartani —
felhasznalasa a tajrendezésnél tervezett.

A letakaritott fedd (meddd) kdzetanyagbdl — a kitermelésre tervezett teriilet szélén —
védotoltést alakitottak ki, illetve azokat a mar lemuivelt teriiletrészeken kialakitott
meddéhanyokban taroljak. Az Etyek I. dolomitbédnya nyilvantartdsa szerint 2023.12.31.-én a
medd8hanyékban 353.368 m® anyag volt tarolva.

5.1.2 Jovesztés

A puhabb kézeteket gépi-, a keményebb kdzetrészeknél firasos-robbantasos
jovesztést alkalmaznak.

A furésos-robbantdsos tevékenységet érvényes robbantasi engedély alapjan lehet
végezni. A furasi halé mérete a kozet fizikai allapotatdl és a termelvényre vonatkozo
(szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci igényektdl fliggben 2,5x2,8 m és 5,0x5,0 m kozott
valtozhat. A firasi atmér6 90,0 mm.

A lerobbantott anyag sziikség szerinti tovabb jovesztését forgdzsamolyos kotrogép
vegzi.

A jovesztett anyag egy része osztalyozatlan, mas része osztalyozott allapotban keriil
értékesitésre.
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5.1.3 Osztalyzas, rakodas, szallitas

Az osztalyozast mobil telepitésti (athelyezhetd) tord — osztalyozéd géppel végzik.

A jovesztett anyagot homlokrakod6 gépekkel illetve szallitojarmiivekkel odaszallitjak
a tor6-osztalyozo berendezéshez. Igény szerint a banya termelvényének a feldolgozasara 2 db
mobil osztalyozo6 berendezés telepitésére is van lehetdség.

Aztan ezt a lejovesztett, osztalyozatlan anyagot homlokrakodo géppel adagoljak az
osztalyoz6 berendezésre, ahonnan kozvetleniil a kiszallité tehergépjarmiivekre rakodjak, vagy
a banyaban kialakitott ideiglenes készletterekre keriil.

A banyaudvaron beliil a rakodas kétcéli lehet: egyrészt a jovesztett anyag rakodasa a
feldolgoz6 egységekbe, masrészt a késztermék értékesitése esetén a szallitogépjarmiire. A
rakodast gumikerekes homlokrakodo6 végzi.

A banyateriileten beliili szallitdst homlokrakodoval és szallitojarmiivekkel oldjak meg.

514 Rekultivacio

A banyateriilet sikeres rekultivacidja feltételezi a banyateriileten 1év6 banyak (Etyek L.
¢és Etyek II.) banyavallalkozoinak egyiittmiikodését. Az Etyek 1. dolomitbanya rekultivacidja
az also térrészben mikodtetett Etyek II. rekultivacidjanak teljesiilése nélkiil csak részlegesen
teljesitheto.

Az Etyek II. dolomitbanya tdjrendezési kotelezettsége a +200 mBf szintig vald
feltoltésre szol. Ennek teljesiilése (hatosagi elfogadottsaga esetén) valosulhat meg az Etyek 1.
banya tényleges ¢€s teljes — az alabbiakban bemutatott rétegrendet és technoldgiat betartdo —
rekultivacioja, az Etyek 0243/10-12. hrsz-u ingatlanokon létesiilt banyateriilet tajrendezése.

A banyamiivelés eldrehaladtdval a véddsav elérésekor szalban allo kdzetben keriil
kialakitasra a hatarpillér. A miiszaki tajrendezés az alaplap €s a hatarpillér elérését kovetden a
mar lemiivelt banyarészeken a banyamiiveléssel parhuzamosan folyhat.

A rekultivacio soran felhasznalasra keriil minden helyben keletkezett és ideiglenesen a
banyateriileten meddéhanyokban vagy a védotoltésben deponalt anyag.

A tajrendezés sordn, a dolomit térszinen keriil elhelyezésre a banya agyagos
medddkdzete 5,0 m-es vastagsagban. A banyagddor azon részein, ahol dolomit vagy mészkd
képezi a visszamarado felszint, a kézetekre mindeniitt agyagos meddd keriil elsd rétegnek. Az
agyagos medddvel biztositva lesz az eredeti telepiilési helyén megmaradt szalban allo kdzetek
védelme.

A miiszaki tdjrendezés banya kitermelését kovetden visszamaradd banyagddor eredeti
terepszintre torténd feltoltésével tervezett, amelyhez a rendelkezésre all6 medddén kiviil
sziikség lesz tOltésanyagra is. A toltésanyag tervezetten — és engedélyezett modon — épitési-
bontasi hulladékokbol keriil eldallitasra. Az €pitési- bontasi hulladék az agyagos meddén
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keriil szétteritésre, azzal a kitétellel, hogy a kezelt hulladék fizikai jellemz6itdl fliggd
gyakorisaggal, de legalabb 1,0 m-enként kell a lerakott anyag tomoritését elvégezni.

A rekultivacid sordn, annak elérehaladtaval, az eredeti térszin megkdzelitésekor az
¢épitési-bontasi hulladék alkotta tékitdltésre a banya sajat medddkozeteibdl képzett fedoréteg
kertil szétteritésre.

A letakaritott humuszos talajréteget — a banyatelek hatarvonala mentén kijelolt
teriileten kialakitott védotoltésben — a tobbi medddanyagtol elkiilonitve taroljak. A
védotoltésben megdrzott humuszos feltalajnak a visszahelyezése lesz a feltltés utolso fazisa.

A tajrendezést kovetben ligetes gyep-legelé miivelési agu teriilet kialakitasa a cél.

5.2 Munkagépek és berendezések

A felilvizsgalattal erintett 2015. — 2024. ¢vek alatt az Etyek 1. dolomitbanyaban az
Etyek Nagykozség Onkormanyzata, mint banyavallalkozd megbizasabol a banyaszati
tevékenységet alvallalkozodi szerzddéses jogviszony alapjan a SOSO Foldszer Kft. végezte.

A banyat lizemeltetd vallalakozas az alabbi gépeket és berendezéseket alkalmazta:

Megnevezése %ﬁkb;‘c{éfi idéi.[ ’.l.] Md:kb.dérg cpek

7-15"" ora kozott szdma nappal
Homlok rakodogép 3 2
Kozetfurdgép 6 1
Tor6 berendezés 4 1
Osztalyozo6 berendezés 3 2
Forgokotro 2 1
MAN tipusu 1 3

A gépek és berendezések atlagos napi mitkodési idejét csak tervezési mérdszamokkal
tudjuk jellemezni, melyek egyrészt megfelelnek a hazai (dolomit, mészkd kitermelés)
kiilfejtéses banyaszat gyakorlatanak, masfeldl pedig igazodnak a miikodd dolomitbanya gépi
rendelkezésre allasahoz, személyi adottsdgaihoz és termelési kapacitasahoz.

A banyaban a banyaszati tevékenység végzése szélsdséges iddjarasi koriilmények
kozott korlatozott mértékben és kapacitassal folyt. Viharos szél esetén a kiporzast
elkeriilend6, a munkagépeket és berendezéseket ledllitottdk. Intenziv esézések a latasi
viszonyokat, a banyabeli kozlekedést nehezitik, ezért ilyen esetekben a gépi munkavégzést
szlineteltették. A banyateriileten a termelés a piaci igényekhez és a kiszallitashoz igazodott.
Termékdeponidk csak ideiglenesen kertiltek kialakitasra.

A fentieknek megfeleléen a jovObeni banyaszati tevékenységgel kapcsolatban a
kornyezetterhelés meghatarozasahoz évi 250 miikodési nappal lehet szamolni. A banya
miikddése 1 miiszakban (7°°-15%° kozott) tervezett. Az 1 miiszak = 8 6ra munkaido.
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A Dbanyaba egyidejiileg telepitett 3-5 f6 a tevékenységét tekintve vagy gépet-
berendezést miikodtet (kotroval, kézetmaroval, dézerrel, homlokrakodoval dolgozik), vagy
gépet (toro- osztalyozod berendezések) feliigyel. A banyaszati gyakorlatot tekintve, ilyen
1étszam esetén 4 db munkagépnél tobb nem tizemel egyidejiileg.

A géptipusok tekintetében egy atlagos tlizemnapon 1-2 gép a jovesztésnél
tevékenykedik, 1-2 db gép anyagot mozgat, rakodik. A tor6-osztalyozd berendezések
lizemeltetése id0szakos, az éves, a havi és akar a napi tizemidon beliil is.

A bovitési teriiletrészen a [letakaritaskor (talaj hidnyaban csak) meddd letermelése
tervezett. Egy ideig haszonanyag (értékesithetd mészké és dolomit termék) még nem (vagy
kis mértékben) keletkezik, igy termék feldolgozas-osztalyozas idoben késdbb indulhat meg. A
jovesztéshez és anyagmozgatashoz a gépek esetében hasonld mértékii mikodési id6szakkal
(izemorakkal) kell szamolni, mint a kitermelés idészakaban, hisz a banyavallalkozo abban
érdekelt, hogy a letakaritast minél elébb elvégezze €s a folyamatos kitermelést megindithassa.

A kitermelés lizemszerli végzése (miikodési iddszak) esetén mar sziikség lehet a
termék feldolgozasara, torésre és osztalyozasra.

A felhagyas iddszakdban jellemzben az anyagmozgatas munkafazisa folyik. Jovesztés
¢és termékfeldolgozés-osztilyozas mar nem torténik. A banyavallalkozo ilyenkor a gépparkjat
at szokta telepiteni mas (kitermelési idészakban 1év0) banyéjaba, ezért 1 miszakos
munkavégzéssel, a kitermeléshez képest 50%-os gépi és személyi jelenléttel (2 f6/napi 1
miiszak) szamolhatunk:

5.3 Kitermelés volumene, idobelisége, a banya élettartama

A banyaszati tevékenységet a 2015-2024. évek idGszakaban a Banyahatosag altal
jovahagyott Miiszaki Uzemi Terv(ek) szerint végezték.

Az Etyek 1. dolomitbanyadban 2023. februar 14-ig a banyaszati tevékenység a
Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Fdosztaly VE/V/0001/3043-11/2019. szamu
hatdrozatdval jovahagyott 2020-2025. évi Miiszaki Uzemi Terv (MUT) alapjan folyt. A
hivatkozott MUT-ben foglaltak szerint az engedélyezett kitermelés mértéke 115.000 m3/év
azaz 230.000 tonna/év. A MUT érvényességi ideje: 2025. julius 15.
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A termelési tevékenység az alabbi volt a MUT id6szakaban:

dolomit termelés meddd értékesités
m? m?

2020 84173 -

2021 17877 -

2022 11216 -
2023.01.01-02.12. 13617 -
2023.02.13-08.12. - -

Ossz 126883 -

A 2020-2022. évek idoszakat vizsgalva az engedélyezett 345.000 m3/év helyett csak
113.266 m*/év kitermelés tortént (éves atlagértek: 37.755 m°), ami kozel 33 %-os kapacitas

kihasznaltsagnak felelt meg.

A banya ¢élettartamat a kitermelési volumen hatarozza meg.

Etyek 1. dolomitbanya nyilvantartott kitermelhetd nyersanyagvagyona (dolomit kod:

1543) 844.632 m®.

Az elmult évek Kitermelési mutatoszamai jelent6sen elmaradtak a lehetdségektol, a
megengedett mértéktdl. Ilyen kitermelési volument figyelembe véve, a banya élettartama (a
bovités nélkiil) 22 év id6tartamig valdsziniisithetd. Amennyiben a kitermelés felgyorsulna és
elérné, vagy megkozelitené a MUT-ben engedélyezett 115.000 m®/év mértéket, akkor a banya

kitermelhetd nyersanyagvagyona 7,3 év mulva elfogyna.

Geo-Tripldn
Meérnéki Studié Kft.
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.
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6 Kornyezetvédelmi engedély

6.1 Kornyezetvédelmi engedély szama, kelte, jogosultja, hatdlya

Engedély
1. targya: Etyek 1. — dolomit (,,Csicsaki k&banya”) védnevi
banyatelken miikddd dolomitbanya kdrnyezetvédelmi
miikodési engedélye
2. szama: 12564/2015. (52047/2015.) [A/2.a. sz. melléklet]
12564/2015. (62829/2015.) [4/2.b. sz. melléklet]
3. jogosultja (i): Etyek Nagykozség Onkormanyzata
2091 Etyek, Korpince koz 4.
SOSO Foldszer Kft.
8083 Csakvar, Fazekas u. 17.
4. kiad6 hatosag: Fejér Megyei Korményhivatal
kelte: 2015. aug. 05.
6. érvényessége: 2025. jul. 31.

6.2 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eloirdasok és azok
teljesiilése

4.01. | A tevékenység légszennyez6 forrasat ugy kell kialakitani, miikddtetni, fenntartani,
hogy abbol a lehetd legkevesebb 1€égszennyezd anyag keriiljon a kdrnyezetbe.

A banyavallalkozé (Etyek Nagykozség Onkorményzata) a banyateriileten munkat
végzd, valamint a ki- és bekozlekedd gépjarmiiveket iizemeltetd alvallalkozoktol elvérja,
hogy a tevékenységiik soran a lehetd legkevesebb légszennyezd anyag Kkeriiljon a
kornyezetbe.

4.02. | Az ingatlan tulajdonosa, kezeldje, illetve hasznaldja koteles az ingatlan rendszeres
karbantartasarol €s tisztasagarol gondoskodni.

A banyaszattal érintett ingatlanrész (banyatelek) megfeleléen karbantartott,
hulladéktol — kivéve a banyaszati hulladékként kezelendd meddét — mentes. Az engedélyes
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nemcsak az ingatlan és az azt megkozelitd utak karbantartdsarol gondoskodik, de az illegalis
hulladéklerakastol is védi a teriiletet. A teriilet nincs korbekeritve, de a megkozelitési ut
sorompoval védett, illetéktelenek el6tt le van zarva.

4.03. | A porképzdédés csokkentésére az iddjarastol fiiggéen a szallitasi Utvonalat és a
rakodas helyszinét locsolni kell.

A banyaudvari munkavégzés a magas banyafalak okozta védelem okén, a kornyezetbe
kiporzast nem, vagy csak igen csekély mértékben képes okozni. Az engedélyes kiilonds
figyelmet fordit a szallitasi tevékenységbd6l adodod kiporzas megakadalyozasara, ezért szaraz
idészakokban a rakodasi teriileteket és a kdzlekedési utvonalakat nedvesiti, locsolja.

4.04. | A tevékenységbdl szarmazo porkibocsatast a sziikséges intézkedések megtételével a
lehet6 legkisebb mértékiire kell csokkenteni. A miikodtetéssel kapcsolatba hozhatod
1égszennyezo forrasok porkibocsatdsa nem okozhat légszennyezést.

A banyaszati és szallitasi tevékenységekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentésére
hozott banyavallalkozdi intézkedések koziil a legfontosabb az, hogy szaraz id6ben nedvesités
¢s locsolas torténjen €s ehhez az infrastruktara (locsoléautd, viz) a rendelkezésre alljon. A
mikodéssel kapcsolatba hozhatd 1égszennyezd forrdsok (munkagépek, szallitojarmiivek,
deponidk) altali porkibocsatds nem okoz hatarértéket meghaladd 1€gszennyezést.

A banyavéllalkozé a banyateriileten munkét végzd, valamint a ki- és bekozlekedd
gépjarmiiveket lizemeltetd alvallalkozoktol elvarja, hogy a tevékenységiik soran a szélcsendes
iddszakokat részesitsék eldnyben. Kiporzé anyag esetén, olyan szallitojarmiivek alkalmazasa
az elvart, amikbdl porkibocsatas nem terhelheti a szallitasi utvonalak kornyezetét.

4.05. | A helyhez kotott 1égszennyez6 diffuz forrasra vonatkozoan elkészitett elektronikus
LAL (levegdtisztasag-védelmi alapbejelentést) valamint a diffiz forrés
lizemeltetésére vonatkozd6 — jogszabalyban meghatarozott tartalmi, formai
kovetelményeknek megfeleléen  Osszedllitott kérelmet a  Fejér Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya (tovabbiakban:
Kornyezetvédelmi Hatosag) részére be kell nytjtani.

Az engedélyes a levegdvédelemmel kapcsolatos bejelentéseknek eleget tett. A
feltilvizsgalat altal érintett id6szakban a levegdtisztasag-védelmi alapadatokban véltozas nem
tortént.

4.06. | A tevékenység soran keletkezd hulladékot a kezelésre torténd elszallitas érdekében —
amennyiben az miszaki, kornyezetvédelmi ¢és gazdasagi szempontbol
megvalosithato — elkiilonitetten kell gytijteni.
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A banyészati technologia — a banyaszati hulladékként kezelendé meddén kiviil —
hulladékképzédést nem general. A banyavallalkozdé a banyateriileten munkat végzo
alvallalkozoktol elvarja, hogy a tevékenységiik soran esetlegesen keletkezé hulladékot (papir,
PET palack) a munkateriiletrdl elszallitsak és kezelésiikr6l gondoskodjanak.

A bényateriileten — nem kozvetleniil a dolomitfelszinen, hanem a banyateriilet szélén —
felallitott mobil wc-k zart rendszertiek. Az ott keletkezd hulladék a wc-vel egyiitt kertl
elszallitdsra. A kommundlis szennyviz gyljtésére szolgaldé mitargy (mobil wc) megfeleld
gyakorisagu cseréjérol — a csere intézésérol — a munkavallalokat alkalmazé munkaltatonak (a
banyavallalkozo altal megbizott alvallalkozénak) kell gondoskodni.

A tevékenység soran kizarélag havaria helyzet esetén keletkezhetne olyan hulladék
(szennyezett felitatd homok, olajos rongy, olajos kesztyli, stb.), ami elkiilonitett gytijtést
igényelne ¢és engedéllyel rendelkezd szakcég éltali elszallittatdsarol gondoskodni kellene.

A feliilvizsgélati id6szakban havaria helyzet nem tortént, veszélyes hulladék nem
keletkezett.

4.07. | Ha a hulladékbirtokos a hulladékot masnak atadja — a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas keretében torténd atadas kivételével — meg kell gy6zddnie arrdl,
hogy az atvevd az adott hulladék szallitdsara, kozvetitésére, kereskedelmére illetve
kezelésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazdalkodéasi tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartasba vétele
megtortént.

A Dbanyavallalkozd6 ¢és a megbizasabol a banyateriileten tevékenységet végzo
alvallalkozok az tizemszerh mikodés soran hulladékot nem keletkeztetnek, hulladékatadas
semmilyen formaban nem valdsul meg. A munkavallalok ott tartozkodasa soran esetlegesen
keletkez6é hulladékot (papir, PET palack) a dolgozok (vagy munkaadoik) a munkateriiletrdl
magukkal viszik ¢és kezelésiikr6l a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas keretében
gondoskodnak.

Ha barmilyen havaria helyzet kovetkeztében hulladék (veszélyes hulladék)
keletkezésére keriilne sor, akkor a hulladék birtokosatél (a tevékenységet végzo
alvallalkoz6tol) elvart, hogy a hulladék atadasakor meggy6zO6djon arrdl, hogy az atvevd
érvényes hulladékgazdéalkodasi engedéllyel rendelkezik-e. A hulladékatadast minden esetben
a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen dokumentalni kell.

A feliilvizsgélati idészakban havaria helyzet nem tortént, veszélyes hulladék nem
keletkezett, hulladékatadasra nem kertlt sor.

4.08. | A hulladék termeldje, birtokosa koteles telephelyenként €s hulladéktipusonként a
tevékenysége soran képz6dd, masnak atadott hulladékrol nyilvantartast vezetni és
rendszeres adatszolgaltatast teljesiteni.
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A feliilvizsgalati idészakban havaria helyzet nem tortént, veszélyes hulladék nem
keletkezett, hulladékataddasra nem keriilt sor.

Ha barmilyen havaria helyzet kovetkeztében hulladék (veszélyes hulladék)
keletkezésére és annak atadasara keriilne sor, akkor a hulladék birtokosatdl (a tevékenységet
végzd alvallalkozotol) elvart, hogy az atadott hulladékrol nyilvantartast vezessen €s a hatalyos
jogszabalyok szerint adatszolgaltatast teljesitsen.

4.09. | Az lizemeltetés sordan minden koriilmények kozott biztositani kell a teriiletre
vonatkoz6 zajvédelmi kovetelmények maradéktalan teljesiilését.

Az lizemeltetés soran a zajvédelmi kovetelmények teljesiilését a 2015. év -
2023.02.14. ¢és 2023.02.14. - 2025. jan. 31. (2026. aug, 13.) iddszakok kozt lehet értékelni.

A./2015. év - 2023.02.14.

A KTF-12564/2015. (52047/2015.) sz. kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
foglaltak szerint a banya miikodési allapotara vonatkozolag miiszeres mérés tortént a banya
kornyezeti zajkibocsatasanak ellendrzése okdn. A mérési eredményeket Kis Istvan szakértd
értékelte.

»A mérési eredmények alapjan megéllapitdst nyert, hogy a vizsgalt telephely
kornyezeti zajkibocsatasa a vonatkozo eldirasoknak megfelel.”

»A tevékenység hatasterlilete zajvédelmi szempontbol védendd teriiletet vagy
létesitményt nem érint.”

A banyateriileten csak kifogastalan miiszaki allapota gépek, berendezések miikodtek
¢s rendszeresen karbantartott, érvényes miszaki engedéllyel rendelkezd gépjarmiivek
kozlekedtek. A munkagépek és szallitojarmiivek zaj- €s rezgésszintje ellendrzott volt.

A feliilvizsgéalat altal érintett iddszakban a zajforrasok iizemeltetésében, vagy a
telephely kornyezetében nem kovetkezett be olyan valtozas, ami a kdrnyezeti zajviszonyokat
kedvezétlen irdnyban valtoztatta volna meg. Bejelentési kotelezettség nem keletkezett.
Lakossagi panasz, hatosagi eljaras nem tortént.

Az lizemeltetés ideje alatt 2015. év — 2023. febr. 14. kozott a zaj- és rezgésterhelés
alapadataiban (munkagépek tipusa, szadma, teriilet morfologidja, kitermelési €s szallitasi
volumenben, szallitasi utvonalban) valtozas nem tortént.

Az lzemeltetésbdl nem szarmazik a védendd teriileteken hatarértéket meghalado
kornyezeti zaj- és rezgésterhelés.

B./ 2023.02.14. - 2025. jan. 31. (2026. aug. 13.)

Az Etyek 1. dolomitbanyaban 2023. februar 14-ig a banyészati tevékenység a
Veszprém Megyei Kormdanyhivatal Hatosagi Fdéosztaly VE/V/0001/3043-11/2019. szamu
hatdrozataval jovahagyott 2020-2025 évi Miiszaki Uzemi Terv (MUT) alapjan folyt. A MUT
érvényességi ideje: 2025. julius 15.

A banyaszati tevékenységet megallapodas alapjan a SOSO Foldszer Kft. alvallalkozé
végezte a banyaiizemben.
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Etyek Nagykdzség Onkormanyzat 3/2023. (I.11.) hatarozataval a képviseld testiilet
dontédtt az Etyek Nagykdzség Onkorményzata és a SOSO Foldszer Kft. kdzott 2000. aprilis
28-an létrejott megallapodas felmondasarol, mivel a Vallalkoz6 a szerzodésben foglalt egyes
kotelezettségeit nem teljesitette.

Ezt kdvetden a SOSO Foldszer Kft. megvonta az ingatlan tulajdonosi hozzéjarulasat,
aminek kovetkeztében a banyavallalkozd a jogszabalyok altal adta lehetdség szerint a
banyaszati tevékenységet 2023. februar 13-tdl a felelds miiszaki vezetd utasitasara 6 honapig
szlineteltette. Augusztusban ugy latszott, hogy a sajat hataskorben elrendelt sziineteltetés
idészaka varhatoan meg fogja haladni a 6 hoénapot, ezért a banyavallalkozd 2023.
augusztusban a termelés sziineteltetéséhez Miiszaki Uzemi Terv dokumentaciot készittetett:
2023.08.14. — 2026. 08.13. iddszakra.

A sziineteltetési MUT-6t a Banyafeliigyelet az SZTFH-BANYASZ/11323-14/2023.
sz. hatarozataval elfogadta.

A fentiek okan a banya kornyezetvédelmi feliilvizsgalata sordn nem volt lehetéség a
mikodés kozbeni zajterhelés megfeleloségének mérésekkel torténd igazolasara. A
feliilvizsgalathoz kapcsolodoan 2025 jan. 20-4n méréssel ellendriztik a zajvédelmi
hattérterhelést és a milkodés kozbeni zajallapotot — a milkddés kozbeni alapadatok
ismeretében — szamitassal hataroztuk meg.

Ha sziikséges, akkor a miikodés kdzbeni zajterhelés méréssel torténd meghatarozasara
a szlineteltetési idészakot kovetden, legkorabban 2026. 08. 13. utan kertiilhet sor.

4.10. | A megkozelitd ut (és részben a banyateriilet) melletti (kettés) vadgesztenye fasort
(vagyis az Etyek 0237, 0242 hrsz-u utakat szegélyez6 fasort) a tovabbiakban is meg
kell Orizni, a faegyedek kivagéasa vagy egyéb modon torténd karositasa tilos. Szaraz
idészakban az Etyek 0237, 0242 hrsz-u uton val6 széllitasi tevékenységbdl eredd (a
vadgesztenye fasort kozvetleniil érintd) esetleges porszennyezést locsolassal kell
csokkenteni.

A banyavallalkozonak (Etyek Nagykozség Onkormanyzata) sziviigye a védett
vadgesztenyesor megovasa. Minden eszkozzel fellép a faegyedek védelmében, azok
¢léhelyének megfeleld allapotban tartasaért. Szaraz iddszakban, esetleges porszennyezés
¢észlelése esetén gondoskodik a porszennyezés okozta kedvezOtlen hatds locsoldssal torténd
csokkentésérol.

4.10. | A banyamiivelés soran a tajrendezési tevékenységet az arra alkalmas teriileteken a
termeléssel parhuzamosan folyamatosan kell végezni.

A banyaviéllalkoz6 a tajrendezést — az arra alkalmas teriileteken — a kitermeléssel
parhuzamosan végzi. A banyavallalkoz6 végsd célja az indokolatlan t4jsebek enyhitése, a
banygodor inert anyaggal valo feltdltése és az eredetit megkozelitd terepformak, terepszintek
visszaallitasa.
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A banyavallalkozo6 a t4jrendezéshez, a teriiletrél szarmaz6 meddot, a végso fedéshez a
tertiletrdl letakaritott termdtalajt hasznalja fel.

A banyavallalkoz6 nemcsak a tajrendezett teriiletrészek karbantartasarol gondoskodik.
Az invazids novényfajok elterjedése ellen kaszalassal védekezik.

4.11. | A gyurgyalagokra jellemz0) koltési iddszakban (4prilis 15. — augusztus 15. kozott)
lakott koltéiiregek esetén (amelynek kizarasa csak a Duna-lpoly Nemzeti Park
Igazgatdsag (tovabbiakban: Igazgatdsag) illetékes képviseldjének helyszini
ellendrzése alapjan allapithatd meg) a gyurgyalag (esetlegesen parti fecske (Riparia
riparia)) koltoiireges falak 15 m-es korzetében a banyaszati tevékenységet
sziineteltetni kell. Koltés esetén ezek a partfalak kizarolag csak a koltési idészakon
kiviil bonthatok meg, azok allékonysagat a koltési idészakban biztositani kell, eléjiik
inert hulladék elhelyezése (vagyis a koltdiiregek inert hulladékkal torténd elzarasa
vagy az inert hulladékkal torténd feltoltés szintjének a koltdiiregeket megkdzelitd, a
koltést zavard szintre torténé emelése) illetve min. 5 m-es eldteriikben
munkagépekkel torténd kozlekedés tilos.

A banyavallalkozo6 a banya tizemeltet6jétol elvarja, hogy a gyurgyalagokra, valamint a
parti fecskékre jellemz6 koltési idoszakban — amennyiben koltdiiregek észlelése torténik — a
banyafalak 15 m-es korzetében a banydszati tevékenységet sziineteltesse. A banya
tizemeltetdje a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltakat nemcsak kotelezden ismeri, hanem
azt magara nézve kotelezd érvénnyel be is tartja, az abban eldirtaknak megfelelden jar el.

4.12. | Egyes az aktudlis kitermeléstdl jobban elkiilonithetd koltdiireges falak zavartalanul
¢és érintetleniil hagyasa mellett a kitermelésre konkrétan kijelolt falak ideiglenes
halos takardsara is sor keriilhet (a koltési idészak kezdete eldtti idoponttdl és/vagy a
kitermelés ideiglenes — hétvégi — sziineteltetése alatt) amelyet kizardlag az
Igazgatosag munkatdrsainak szakiranyitdsa mellett lehet elvégezni.

Amennyiben az egyes aktualis kitermeléstdl jobban elkiilonitheté koltoiireges falak
zavartalanul és érintetleniil hagyasa mellett a kitermelésre ideiglenes halos takaras mellett
kertil sor, a tevékenység minden esetben NP Igazgatdsag szakiranyitasa mellett torténik.

4.13. | Az inert hulladékkal valo feltoltés utdna humuszteritést a letakaritaskor 6sszegytijtott
(tehat helybdl szarmazd) humuszos talajjal kell megoldani. A tajrendezett teriileten
torténd novénytelepitéshez 6shonos, de a terméhelyhez (és az adott mikroklimatikus
viszonyokhoz) illeszkedd fajokat kell felhasznalni.

A tajrendezés végsd fazisat jelentd humuszterités lehetdség szerint a védotoltésben
tarolt, helybdl szarmazo talajjal tervezett. A tijrendezett teriileten torténd novénytelepitéshez
kizarolag dshonos fajok felhasznaldsara fog sor kertilni.
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4.14. | Amennyiben ez allékonysagi vagy banyabiztonsagi szempontbdl nem kizart, a
tajrendezést (ennek megfelelden a teriiletfeltoltést is) ugy kell megvaldsitani, hogy a
tertileten 20-40 m szélességli, min. 2 m magas (dolomitréteg felett 1évd) homok-,
illetve 16szfal a banyabezaras, illetve tijrendezés utan is megtarthatd (fenntarthato)
legyen.

A tajrendezés ugy tervezett, hogy teriiletfeltoltést kovetden a dolomitréteg felett 1&vo 2
m magas homok illetve 16szfal megfeleld allékonysag mellett biztonsadgosan fenntarthatd
legyen.

6.3 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt szakhatosagi eloirdasok
és azok teljesiilése

5.01.1. | A tevékenység soran a foldtani kozeg, valamint a felszini és a felszin alatti vizek
nem szennyezddhetnek.

Az engedélyes a banyaszati (és kapcsolddo) tevékenységeket tigy végzi, hogy a
foldtani kozeg, valamint a felszini és a felszin alatti vizek ne szennyezddhessenek. A
banyateriileten csak kifogéastalan muszaki allapota gépek, berendezések miikddnek és
rendszeresen karbantartott, érvényes miszaki engedéllyel rendelkez6 gépjarmiivek
kozlekednek. A munkagépek és szallitojarmiivek lizem- és kendanyagainak a felszinre jutdsa
kizart. Esetleges havaria eset bekdvetkezésének kezelésére homok felitatbanyag a
rendelkezésre all.

5.01.2. | A felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetd anyagok a banya teriiletén nem
helyezhetdk el.

Uzemszeri 4llapotban a bénya teriiletén veszélyes anyagok illetve veszélyes
hulladékok tarolasa nem torténik.

A tevékenység sordn kizarolag havaria helyzet esetén keletkezhetne olyan hulladék
(szennyezett felitatd homok, olajos rongy, olajos kesztyti, stb.), ami csapadékkal érintkezve a
felszin alatti vizekben szennyezést okozhatna. Ez azért is kizart, mert esetlegesen veszélyes
hulladék keletkezésesetén, annak taroldsa fedett hordokban, a csapadékkal valo érintkezés
kizarasa mellett torténhetne.

A feliilvizsgalati idészakban havaria helyzet nem tortént, veszélyes hulladék nem
keletkezett.
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5.01.3. | A munkagépek és szallitojarmilivek iizem- és kendanyagainak foldtani kozegbe
keriilését meg kell akadalyozni, az esetlegesen kijut6 szennyezddést, valamint a
robbanoszer maradvanyokat azonnal el kell tavolitani.

A felszinre keriil6 olajszennyezések kockéazatat az engedélyes (és a banyavallalkozé
megbizasabdl a banyateriileten munkat végz6 alvallalkozok) kifogastalan miiszaki allapota
gépek és berendezések alkalmazasaval igyekeznek minimalisra cs6kkentent, illetve kizarni.

Esetleges havaria eset bekovetkezésének kezelésére homok felitatbanyag ¢és a
karelhéritashoz sziikséges egyéb eszkozok (lapat, veszélyes hulladék taroldsara alkalmas
fedeles edényzet, stb.) a rendelkezésre allnak.

A feliilvizsgalat idészakdban havaria-helyzet a banyateriileten nem fordult eld.
Bejelentési-, intézkedési- és karelharitasi kotelezettség nem keletkezett.

5.01.4. | A banya teriiletén a munkagépek tizemanyaggal valo feltdltése csak folyadékzardan
kialakitott aljzattal rendelkez0 teriileten végezhetd, hogy a foldtani kozeg és a felszin
alatti vizek ne szennyezddhessenek.

A banya teriiletén a munkagépek ilizemanyaggal vald feltoltése zart csatlakozés és
talcas miiszaki védelem mellett torténik. Az lizemanyagtoltés végzésekor a foldtani kdzeg ésa
felszin alatti vizek szennyezése kizart.
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7 A tevékenység kornyezeti hatasai

(.1 Talajvédelem

7.1.1 Talajképzodés

A talajképzddés soran az alapkdzetmallasa megy végbe elsd 1épcsében majd a kémiai
mallas kovetkezik, melynek sordn a felaprozdodott kézetdarabok 1ényegi atalakuldson mennek
at.

A terlileten az alapkdzetet dontéen a karbonatos, alarendelten a harmad ¢és
negyediddszaki tormelékes iiledékes kdzetek adjak. Ezek fizikai és kémiai mallasat kdvetden
a talaj vazat a kémiai mallast kovetden tovabb nem bomld és visszamarado agyagdsvanyok és
kis mértékben a felaprozodott kémiai mallast megel6zé allapotban 1évé karbonat
maradvanyok alkotjak.

Az utolso6 szakasz a talajképzodés bioldgiai fazisa, mely soran felhalmozodik a talajra
oly jellemz6 specialis szervesanyag-forma, a humusz.

A talajképzodést kovetéen a talaj tovabbi atalakuldsa a banyaszati tevékenység
fennallasanak iddtartalméban (emberi id6lépték) nem értékelhetd. A talajnak a tovabbi
valtozasai a természeti er6k fizikai ¢és kémiai hatdsainak kovetkeztében csak a foldtani
1doléptékben értelmezheto.

A banyateriileten a talajréteg eredeti vastagsaga 0,20-0,60 m kozott (atlagosan 0,30 m)
valtozott a felszint alkoto kdzetek fiiggvényében.

7.1.2 Letakaritas, talajdeponalas

A banyaszati tevékenység soran letermelt talaj a banyatelek védotoltésében keriil
ideiglenes elhelyezésre (deponalasra). A védotoltés karbantartasarol, fizikai gyommentesen
tartasarol a Dbanyavallalkozé gondoskodik. A termdrétegek tarolasakor betartjadk a
term6foldrol szolo 1994. évi LV. tv. eldirasait.

Az eredeti természetes allapotaban is ugyanazon természeti er0k hatasdnak van kitéve
a humuszos talajréteg mint a letakaritast kovetd idoleges hasznositasa, és a végleges
hasznositas soran.

Béar a hatds ugyanaz (sz¢l és viz er6zidja) a felsd talajrétegbdl képzett talajdeponidk
(jelen esetben a védoétoltés), mivel atmozgatott anyagokbol épiilnek fel, intenzivebben Ki
vannak téve az elemek pusztitd hatdsanak. A hatas ellen a tarolt talaj felszine nedvesen
tartassal, illetve ideiglenes novényboritassal védheto.

A humuszos talaj olyan természetes foldtani képzddmény, amely semmilyen
jelentOsebb fizikai, kémiai vagy biologiai atalakulason nem megy keresztiil. A humuszos talaj

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com


http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Humusz&action=edit&redlink=1

Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 36
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

letakaritasat kovetden — kiils6 behatas nélkiil — nem oldodik, nem €g, mas fizikai vagy kémiai
reakcioba nem Iép, bioldgiai Gton nem bomlik, nem befolyasol vele érintkezésbe keriild
anyagokat hatranyosan oly modon, hogy kornyezetszennyezést okozna, vagy karositana az
emberi egészséget. A humuszos talaj teljes, viz (csapadék) altal kioldhaté anyagtartalma,
szennyezOanyag-tartalma ¢és a beldle esetleg fakadd csurgalékviz — Okotoxicitasa
elhanyagolhato, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a felszin alatti viz mindségét.

A védotoltésnek nem varhatd olyan mértékli leomlasa vagy egyéb modon bekdvetkezd
olyan véltozasa, mozgasa melynek kovetkeztében a kovetkezOk barmelyikének lehetdsége
fennallna:

» halal esetek nem elhanyagolhat6 veszélye,
* az emberi egészségre jelentett komoly veszély,
* a kornyezetre jelentett komoly vesz¢ly.

A letermelt talaj depondldsa ideiglenes, a védotoltésben tarolt humuszos talaj
hasznositasa a helyszinen, a tijrendezés soran tervezett. A banya tdjrendezését kovetden a
védotoltés megsziinik.

7.1.3 Talajszennyezés

Uzemszer(i miikddés esetén a talaj szennyezése kizdrt.

Talajszennyezés kizarolag a munkagépek meghibdsodasa esetén — un. havaria esetben
— fordulhat eld, amikor lizemanyag, hidraulikai olaj keriil kozvetlentil a talajra. Ez az esemény
a munkafazisok tekintetében a letakaritaskor fordulhat eld, amikor a gépi foldmunkak jelentds
része a még meglévo talajfelszinen folyik, valamint az anyagmozgatas jelentds részét a
talajdeponalésa jelenti.

A banyavallalkoz6 — valamint az altala megbizott lizemeltetd, mint alvallalkozo(k) —
csak megfelelden karbantartott, kifogastalan allapotban 1évé munkagépeket alkalmaznak a
banyateriileten. Ezzel igyekeznek kizarni a havaria bekovetkezését.

A béanyateriileten nem végeznek karbantartdst, karbantartdsbol szarmazé hulladék a
talajfelszinre nem kertil.

A gépek lizemanyaggal valo feltoltését lehetdség szerint nem a banyateriileten végzik.
Amennyiben a berendezések a helyszini ilizemanyag-feltoltést igénylik, akkor az, talcas
védelem mellett, zart csatlakozoval torténik.

Ha havéria bekovetkezése esetén a talajra szennyezbanyag keriil, akkor azt —
banyateriileten e célbol tarolt és igy rendelkezésre all6 — homokkal felitatjak, majd a
szennyezett felitatoanyagot felszedik. Az igy keletkezd veszélyes hulladék megfeleld
tarolasarol és tovabbi kezelésérdl — a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 rendelkezések szerint
—azonnal gondoskodnak.

Talajfelszinen hulladék taroldsa nem torténik. Esetleges talajszennyezés nyoman
keletkez6 hulladékot ugy taroljak (pl. fedett fémhordoban), hogy a csapadékkal valo
érintkezése kizérhato legyen.
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7.1.4 A foldtani kozeg szennyezése

A letakaritds fazisdban a foldtani kdzeg szennyezése kozvetetten, a talajszennyezés
csapadékkal torténd bemosodéasa révén kovetkezhetne be. A fentiekben bemutattuk, hogy
talajszennyezés ilizemszerli miikodés esetén nem varhatd, igy a kozvetett szennyezés
bekovetkezési valdszinlisége is minimalis.

A letakaritast kovetden a munkagépek ¢és berendezések kozvetleniil a foldtani
kozeggel érintkeznek. A banyavallalkozd — valamint az altala megbizott alvallalkozo(k) —
csak megfelelden karbantartott, kifogastalan allapotban 1évé munkagépeket alkalmaznak a
banyateriileten ¢s ezzel igyekeznek kizdrni barmilyen szennyezést okozd havaria
bekovetkezését.

A banyateriileten nem végeznek karbantartést, igy karbantartasbol szarmazé hulladék
a foldtani kézeggel nem érintkezik.

A gépek lizemanyaggal val6 feltoltését lehetdség szerint nem a banyateriileten végzik.
Amennyiben a berendezések a helyszini lizemanyag-feltoltést igénylik, akkor az, talcas
védelem mellett, zart csatlakozoval torténik.

7.1.5 Talajvédelmi hatasteriilet

A banyaszati tevékenység végzésével kizarolag csak a banyatelken beliil kell a talajra
gyakorolt kozvetlen hatdssal szdmolni. A bdanyateriileten beliil valosul/valosult meg a
letakaritas és a védotoltésben valo deponalas (ideiglenes hatas).

A banyateriileten kiviil a banyaszati tevékenységhez kapcsolodoan termékszallitas
torténik, mely kiépitett illetve szilard burkolattal ellatott utakhoz rendelhetd. A szallitasi utak
mentén porszennyezEs terheli elsésorban az utpadka részeket és az ,,arok-zonat”, illetve
kismértékben az utmenti termdfoldeket is. Ez utobbi hatas csekély mérték, elviselhetd.

A banyateriiletrdl torténd kiporzas a kornyezd termdfoldek (talajok) mindségi allapotat
nem befolyasolja. A kiporzdsnak a kdrnyezd talajokra gyakorolt hatdsa csekély, elviselhetd
mértéka.

A talajer6zié mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem kozvetleniil, sem
kozvetve nem befolyasolja. A banyaszati tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizek
forgalmi rendszerében nem torténik beavatkozés, igy a talaj vizhdztartasi adottsdgai sem
modosulnak.

A banyaszati tevékenység a kornyezd teriileteket talajvédelmi szempontbol nem
veszélyezteti.

A banyaszati tevékenység talajvédelmi hatasteriilete megegyezik a banyészattal
igénybevett teriilettel, a lehatarolas a banyatelek-hatarral azonosithat6. A talajvédelmi hatas-
teriilettel, a banyatelek altal fedett az Etyek 0243/10. és 0243/12. hrsz-u ingatlanok érintettek.
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7.1.6 Talajvédelmi 6sszefoglalas

A banyateriileten a talajréteg eredeti vastagsaga 0,20-0,60 m kozott (atlagosan 0,30 m
vastagsagban) valtozott a felszint alkot6 kdzetek fiiggvényében.

A banyaszati kitermelés els6 munkafazisa a letakaritds volt, melynek soran a
nyersanyag-osszlet feletti talaj letermelésre keriil. A banyavallalkozo a letermelt talajt
idGlegesen a védotoltésben helyezte el, jelenleg is ott deponalja. A kitermelés befejezését
kovetden a banyateriilet feltoltésekor a legfelsd takard réteg a védotoltésben tarolt talaj lesz.
fgy a talaj a helyszinen a tajrendezés soran hasznosul.

A talajdeponalasnak karos kérnyezeti hatasa nincs.

A védotoltések, ezaltal az ott tarolt humuszos talaj ki vannak téve a szél és a viz
okozta erozids hatasoknak. A védotoltés karbantartasarol, fizikai gyommentesen tartasarél a
banyavallalkozd megbizasabol a banya iizemeltetéje gondoskodik. A termérétegek
tarolasakor betartjak a term6foldrdl szol6 1994. évi LV. tv. eldirasait.

Uzemszer(i miikddés esetén a talaj — valamint a foldtani kdzeg — szennyezése kizart.

A bényaszati tevékenység talajvédelmi hatésteriilete megegyezik a banyaszattal
igénybevett teriilettel (érintettek az Etyek 0243/10. és 0243/12. hrsz-u ingatlanok), a
lehatarolas a mindenkori banyatelek-hatarral azonosithato.

A banyaszati tevékenység talajvédelmi hatasa semleges.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 39
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

7.2 Vigvédelem

7.2.1 A kornyezet felszini- és felszin alatti vizei

7.2.1.1. Felszini vizek, vizrajzi adatok

A kiilfejtéses banyaszati tevékenység Fejér Varmegyében, Etyek kozségtél E-ENy-ra,
az ,Etyek |. - dolomit” védnevli banyatelken folyik. A banyateleknek a D-DNy-i
banyatelekhatara mentén az Etyek 0243/12. hrsz- ingatlant érint (12%-os teriiletaranyt)
bovitése tervezett.

A befoglalo Etyeki dombsag kistajat Ny-rol a Vali-viz (56 km, 319 km?) K-r8l a Benta
patak (45 km, 418 km?) hatarolja, mig a Szent Laszlo-viz (68 km, 338 km?) keresztezi. A
teriilet vizhianyos.

Vizjéarasi adatok:
L¢=2 I/s.km? L=11 % V=60 mm/év
ahol:
L: fajlagos lefolyas
Li: Lefolyasi tényez6 %-ban

Vs vizfelesleg mm-ben.

LKV LNV KQ KOO NQ
Vizfolyds Vizmérce 3
cm m°/s
Vali-viz Baracska -9 333 0,01 0,45 45
Szt. Laszl6-viz Martonvasar -14 200 0,015 0,5 45
Benta-patak Tarnok -28 190 0,01 0,65 30

A vizfolyasokon az arvizek tavasszal €s nyar elején, a kisvizek dsszel szokasosak. Az
artér teriilete 24,6 km? (féleg a Vali-volgyé terjedelmes).

A kistaj két allovize az alcsuti (12 ha) és az etyeki halasto (13 ha).

A bovitési teriileten (€s a meglévé banyatelken), vagy kozvetlen kozelében nincs
alland¢6 vizfolyas, nincsenek iddszakos medrek, horhosok, vagy arkok sem.

A banyateriilet kdzelében a legkozelebbi ¢élovizfolyas a Szent Laszlo-viz és az Etyeki-
ag, melyek vizvalasztojan helyezkedik el a dolomitbanya.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 40
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

A banyatol DNy-ra mintegy 1.500 m-re folyik ENy-DK-i irAnyban a Szent Laszl6-viz,
mig az Etyeki-ag a banyatol EK-re szintén ENy-DK-i iranyban folyik. A jelenleg miivelt
banya és a bovitéssel 1étrejové 0j banyatelek sem lesz a vizfolyassokkal hidraulikai
kapcsolatban.

A kornyezet felszini vizeit a [V/1. sz. melléklet]-ben mutatjuk be.

7.2.1.2. Talajviz allapot

A talajvizallapotokat csak a kistdj (Etyeki dombsag) vonatkozasaban tudjuk értékelni.

A talajviz a volgyekben 2-4 m kozotti, a lejtds teriileteken 4-6 m kozott érhetd el.
Egyes magasabb hatakon szigetszeriien meg is szakad a tiikre. Mennyisége csak a Vali-
volgyben jelentds, 3 I/s.km® koriili. Kémiailag a natrium-kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonatos tipushoz tartozik. Alcsut és Tabajd kozott keménysége 25-35 nk® kozotti, attol E-
ra és D-re kevesebb. Szulfittartalma a volgyekben 60 mg/l feletti, azokon kiviil kevesebb.
[Forras: Magyarorszag kistajai]

A korabbi kutatasok soran létesitett furasok és a banyaszat folyaman szerzet foldtani
adatok talajvizet, talajviztartot nem mutattak Ki. A banyateriileten a talajviz nem értelmezhetd.

7.2.1.3. Réteg viztarolok, rétegviz allapot

A fels6-oligocén rétegsor a Gerecséhez kapcsolodd medencék teriiletén nagy,
Osszefliggd elterjedésben fordul eld, az eocén képzddményekre diszkorddnsan telepiilve. Az
oligocén réteg anyaga agyag, agyagmarga, helyenként valtozd szemnagysagl, lazabb és
keményebb homok ¢és homokkd. Az oligocén homokos rétegsor viztdrold képessége
tomottségétdl, cementaltsagatol fliggben valtozik. Egyes irodalmi adatok alapjan
felsdoligocén homokos, homokkoves, konglomeratumos 6sszletek jo viztarolok. A medence
egyes teriiletein az eocén rétegsor az oligocén eldtti lepusztulds sordn megsemmisiilt, igy az
oligocén rétegek kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiilnek. Ezeken a teriileteken a
karsztosodott tridsz kdzet €s az oligocén homokos képzOddmények kapcsolata révén a
homokos rétegek, amelyek a Kkarsztviz nyomasszintje alatt telepiilnek jelentdsebb
vizmennyiséget is tarolhatnak.

Ha a fels6-pannoniai rétegsor is kimutathatd, — amely agyag, homok és ezek
kiilonb6zd aranya atmeneti képzOdményeinek valtakozasabol all, — és ez a rétegsor
jelentdsebb vastagsagban jelen van akkor homokos rétegei megfeleld mindségli ¢és
mennyiségli rétegvizet szolgaltathatnak. A vizsgalt hely kornyezetében a csekély vastagsag
miatt szerepe nem jelentds.

A korabbi foldtani kutatasok soran létesitett furasok €és a banyaszat folyaman szerzett
foldtani adatok a teriileten rétegviztarol6t nem mutattak ki.

Az Etyeki dombsag rétegviz készlete mérsékelt, alig 0,5 1/s.km?. Az artézi kutak
szama kevés. Mélységiik 50-200 m, vizhozamuk 50-400 1/perc k6zott ingadozik.
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7.2.14. Meélyégi vizek, karsztviz

A térség legfontosabb felszin alatti vizkészlete a karsztviz, amelynek a tridsz kort
képzddmények a {6 taroloi,

A tridsz dolomit a térségben altalaban jol karsztosodott, a vetdék kornyezetében
toredezett viztarolasra kivaloan alkalmas, beldle jelentds mennyiségli karsztviz nyerhetd. A
triasz képzoddmények jo viztarold tulajdonsagaik, jo vizadd képességiik kovetkeztében a
kornyékben folytatott mélymiiveléses szénbanyaszat soran jelentds problémakat okoztak.

Az ,Etyek |. — dolomit” védnevili banyatelek teriileten a triasz alaphegység a felszin
alatt n¢hany méterrel, ma mar a felszinen helyezkedik el. A felszinen megtalalhato
karsztkdzetek tobb szaz méter mélységig terjednek.

A karsztosodod karbonatos kdzetek (dolomit, mészkd) felszini elterjedése kicsi. A
medence aljzatban a karsztosodo kdzetek a Gerecséig kovethetdk, a kozéphegységgel kozos
karsztvizrendszert alkot a banyatelek kiemelt roge.

A Dbanyateriileten a banyaszati tevékenységet a fOkarsztviz tarolotol védoréteg
valasztja el.

A karsztviz, amelynek a tridsz kora karsztosodott képzédmények a {6 taroloi, szintje a
vizsgalt helyen jelenleg kb. 130 mBf, vagyis a banyatelek + 200 mBf szintli alapja alatt
mintegy 70 m-rel helyezkedik el [V/2. sz. melléklet].

Specialis banyaszati koriilmény okan az Etyek II. dolomitbanya alatti — a +160 és +
200 mBf alap- és feddlapsikok altal meghatarozott — térrészben az Etyek I. dolomitbanya
tizemel. A banyaszattal érintett teljes térrész esetében a karsztviz szintje a + 160 mBf szinti
alap alatt mintegy 30 m-rel helyezkedik el.

A karsztviz a tarolokdzet tulajdonséagai €s a vizzard fedoképzédmények hianya miatt
felszini szennyezddésre érzékeny.

A SMARAGD-GSH Kornyezetvédelmi és Szolgaltato Kft. 2020 évben ,,A Dunantuli-
kozéphegységi  karsztvizszint emelkedés okozta jelenségek allapotrogzitése, a
varhatéemelkedés modellezése (KEHOP-1.1.0-15-2017-00010) Vizhéztartasi modellezés és
allapotértékelés” cimli dokumentdcidban készitett egy 2030 évre varhatd karsztvizszint
elorejelzést, amely szerint az ,,Etyek I-1l. — dolomit” banyatelek teriiletén (kdrnyezetében) kb.
131-132 mBf koriil lesz varhato a nyugalmi karsztvizszint értéke [V/3. sz. melléklet].

71.2.2 Csapadékviszonyok

A csapadék évi Osszege 540-560 mm, a tenyészidészaké 310-330 mm. A 24 O6rés
csapadék maximumot 95 mm-t, Alcstitdobozon észlelték.

Atlagosan évi 40 koriili hotakards nappal szamolhatunk, az éatlagos maximalis
hovastagsag 22 cm koriili.
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Csapadékviz elvezetd rendszer a jelenleg miikodo banyaban nem keriilt kialakitasra €s
erre a bovités miatt sem lesz sziikség, nem is tervezett.

A meglévO banyateriiletre, ill. a tervezett bovitési teriiletre hulld csapadék egyarant
beszivarog és a karsztvizet taplalja.

A meglévd banyateriileten a fedoképzodmények hianya okan a beszivargas
kozvetleniil torténik.
A Dbovitési teriileten a letakaritast megel6z6en a csapadék a talajrétegen keresztiil

kozvetlenil juthat a fokarsztviztarozoba, vagy a banya peremén a vékony pleisztocén, pannon
tormelékes Osszleten keresztiil, tavozik a teriiletrdl a rétegviztarolok felé.

7.2.3 A felszin alatti vizek (és foldtani kozeg) védelmét eldird jogi
szabalyzas

A faviR. 2. szdma mellékletével Osszhangban meghozott besorolasR. melléklete
szerint Etyek teriilete a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny, ezen feliil kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriilet.

A Dbanyateriilet (a tervezett bovitéssel egyiitt) a felszin alatti viz szempontjabol
fokozottan érzékeny, mivel a karsztos dolomit képzédmények a felszinen, illetve a felszin alatt

néhany méterrel mar megjelennek.

A vizbazisok, a tdvlati vizbazisok, valamint az ivovizellatdst szolgalod
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet meghatarozza a
felszin alatti vizbazisok esetében a belsd, kiils, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és
védoteriiletek meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitdsanak, és fenntartdsdnak modjat. A
vizsgélati teriilet nem fekszik sem mikodd, sem tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
védoovezetén beliil.

A nitratR. és a MePAR rendelet szerint a vizsgalt teriilet a nitrdtérzékeny teriiletek
koz¢é tartozik.

A faviR. 9. § (4) szerint:

A felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriileteken a 41. § (8)
bekezdésének c) pontjaban foglaltak kivételével tilos

c) olyan banyaszati tevékenység végzése, amelynek kovetkeztében a kiilszin
megbontasaval kialakitott banyatalp a maximalis karsztvizszintet 10 m-en beliill megkozeliti;

A tervezett banyaszati tevékenység esetében a 70 m-es véddréteg biztositott.
A faviR. 10. §-a szerint:

(1) Szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megeldzésére vagy
korlatozésara, a felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében tevékenység

a) végzése sordn szennyezd anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezetd anyagok haszndlata, illetve elhelyezése csak kornyezetvédelmi
megeldzd intézkedéssel, és - az engedélyezhetd kozvetlen bevezetések kivételével - miiszaki
védelemmel folytathato;
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b) a felszin alatti viz, foldtani kézeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezObb
allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével végezheto;

¢) nem eredményezhet kedvezoOtlenebb allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéke vagy az annal magasabb (Ab) bizonyitott
hattér-koncentracid, tovabba az (E) egyedi szennyezettségi hatarérték, illetve karmentesités
esetében a (D) karmentesitési célallapot hatarérték jellemez, kivéve a (3) és (4)
bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a viztest jO kémiai allapotanak romlasat, valamint a
szennyezOanyag koncentraciok jelentds €s tartos emelkedését;

e) részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
(2) Tilos - a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektdl eltekintve

a) az 1. szamu melléklet szerinti szennyezd anyagnak, illetve az ilyen anyagot
tartalmazd, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak

aa) felszin alatti vizbe torténd kozvetlen bevezetése,

ab) bevezetése minden olyan mesterséges toba, amely kozvetlen kapcsolatban van a
felszin alatti vizzel,

ac) mélymiivelésii banyaban torténd elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel, a
miszaki lizemi tervben az adott nyersanyag banyaszatahoz engedélyezett anyagot,

ad) a felszin alatti vizek allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriileten a felszin
alatti vizbe torténd kozvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvizkezeld berendezésekkel
tisztitott hdztartasi szennyviz bevezetésének a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
sz016 kormanyrendeletben meghatarozott eseteit;

b) a felszin alatti vizbe veszélyes anyagok kozvetett bevezetése. Ezt a kdvetelményt
kell alkalmazni az olyan teriileten levd, vagy olyan teriiletre rafolyd id6szakos vizfolyasba
torténd bevezetés esetén is, ahol a felszin alatti viz szintje tartosan alacsonyabban van, mint a
vizfolyas fenékszintje.

Osszefoglalva megdllapithaté: A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levd telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
(tovabbiakban: besorolasR.) melléklete szerint Etyek kozigazgatési teriilete a felszin alatti viz
szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil. Ezen feliill kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminéségvédelmi teriilet. (A banyateriilet a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan
érzékeny, mivel a karsztos képzédmények a felszinen, illetve a felszin alatt néhdny méterrel
mar megjelennek.)

A banyatertilet és a tervezett bovitési teriilet sem fekszik ivovizbazis véddteriiletén.

A vizek mezdgazdasagi eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szo6lod
27/2006. (I.7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a nitratérzékeny teriileteknek a
MePAR szerinti blokkok szintjén tortén6 kozzétételérol szolo 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet
(tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a vizsgalt terlilet a nitrdtérzékeny teriiletek kozé
tartozik.
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1.2.4 Vizbazis védelem

A térség vizellatasat elsdsorban karsztvizbol, a Bicskei RV vizbazisaibol biztositjak. A
legfobb vizbazis a Tatabanyan talalhato karsztaknak (XV/A-C). Szintén a vizellatasba vannak
bekapcsolva a csabdi karszt kutak.

A banyateriilettdl mindkét vizbazis igen jelentds tavolsagban helyezkedik el. Ezeket és
a tobbi kisebb jelentdségli vizbazisokat a nagy tavolsag €s a hidraulikai viszonyok miatt a
banyamiivelés kapcsan semmiféle veszély nem fenyeget.

A folytatand6 banyaszati tevékenységnek ¢és a tervezett kismértéki teriiletbovitésnek a
térséget ellatd ivovizbazisokra semmilyen hatasa nincs. A banyaszati tevékenység (folytatasa
¢s teriileti bovitése) kornyezeti kockazatot nem jelent.

7.2.5 Vizhasznalat

A banyatertileten sajat vizellaté rendszer kiépitése nem tervezett.
A dolgozok ivovizzel valo ellatasa palackozott vizzel torténik.

A banyaban zart rendszeri, kézmosoval ellatott kémiai Grszék (mobil wc) van
kihelyezve, aminek rendszeres iiritését a szolgaltatd biztositja, a tevékenység soran tehat nem
kozmiivel 6sszegytijtott haztartasi szennyviz keletkezik.

Egy¢éb szocialis vizhaszndlat nem tervezett.

A porterhelés csokkentése érdekében a kiilsé és belsd szallitd utak portalanitasa
szabvanyos kialakitast tartadlyos Onjard, vagy vontatott kozti vagy mezdgazdasagi locsolo
kocsival torténik. Ennek alkalmazdsdra meghatarozott iddjardsi viszonyok (pl. tartds
széarazsag ¢s nagy sz€lsebesség egylittes elofordulasa) mellett lehet sziikség, a locsolasrol a
banyaiizemben lizemnaplot vezetnek.

A termelt dolomit foldnedves allapott, ennek ellenére szamolni kell azzal, hogy a
toré- és o0sztalyozo technologidk kiporzassal jarnak. A kiporzéas csokkentésére a nedves
porlekotés alkalmazhato. A tor6-osztdlyozo berendezést nedvesitd egységgel ellatott. A
Kiporzas minimalizalasa érdekében a nedvesitd egységet a feladott anyag
nedvességtartalmanak fliiggvényében akar a torés teljes idotartamaban tizemeltetni kell.

A modszer sordn a viz porlasztasaval (csak porlasztofejekkel, vagy nagy nyomasu
levegdvel és porlasztofejekkel) létrehozott kodszerii kozeg megakadalyozza az atadasi
pontok, torék és osztalyozok kiporzasat.

7.2.6 Felszini vizekre gyakorolt hatés

A banyaszati tevékenység soran felszini €éldvizbdl sem vizkivétel, sem vizbevezetés
nem torténik. A felszini vizeket a banyaszati tevékenység sem mennyiségi, sem mindségi
vonatkozéasban nem érinti.
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A banyaszati tevékenységnek a felszini vizekre gyakorolt hatasa semleges.

A Dbényaszat csak a banyatelek kozvetlen kornyezetének lefolyasi viszonyait
valtoztatja meg, mert a banyagddrot védotoltéssel korlilveszik, amely meggatolja az egyéb
tertiletekrdl a viz befolyasat.

A tervezett tevékenységre vonatkozo6 felszini vizeket érint6 hatasteriilet kijelolése nem
értelmezhetd.

A tevékenység végzése felszini vizvédelmi szempontbol nem kifogéasolhato.

1.2.7 Felszin alatti vizekre gyakorolt hatés

7.2.15. Banyaszati tevékenység hatasa, iizemszerii miikodeés esetén

A banyaszati tevékenység soran felszin alatti vizbdl sem vizkivétel, sem vizbevezetés
nem torténik. A felszin alatti vizeket a banyaszati tevékenység sem mennyiségi, sem mindségi
vonatkozasban nem érinti.

A bdvitésre tervezett teriiletén (a talaj hidnyaban) a fedokdzetek letermelésre kertilnek,
igy a karsztviz védettsége csokken. Ettdl még a felszin alatti vizkészlet nem szennyezddik, de
szennyezés bekovetkezésének a kockézata kismértékben megnd.

A banyaszati tevékenységnek a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa semleges.

7.2.1.6. Mezogazdasagi eredetii nitrat-tartalom bemosoddasa

A bdvitésre tervezett teriileten a letakaritast kovetden kialakulo teljesen nyilt karszt
felszinrdl a karsztviz felé csak a csapadékviz altal bemosott (pl. mezdgazdasagi eredetit) nitrat
szennyezések juthatnak.

7.2.1.7. Robbantasos jovesztés hatdasa a karsztvizekre

A banyaszati tevékenység végzése sordn a jovesztést, amikor lehetséges, gépi erdvel
végzik. A kOzetviszonyok valtozdsa esetén sziikks€g van robbantds alkalmazésara, ezért
felmeriilhet a robbantds soran keletkez$ nitrogénoxidok karsztviz szennyezd hatasa
vizsgalatanak sziikségessége.

A banyaban a robbantashoz ANDO tipust robbandanyagokat hasznalnak, amelyeknek
robbantasa sordn az alabbi vegyi reakcio jatszodik le:

3NH4NO3; + CH,— 3N, + 7H,0 + CO, + 82kcal/mol.
ANDO tipust robband-keverék:

Hazankban részben a szakirodalom, részben a kiilfoldi tapasztalatok alapjan 1968-t6t
kezdédden folytattak eldszor kisérleteket helyszinen kevert ANDO (Ammonium Nitrat Dizel
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Olaj) tipust robbandanyaggal. Ismert, hogy a 94-96% ammoniumnitrat és 4-6% dizel olajbol
készitett keverék kivald tolohatasti robbandanyag, annak ellenére, hogy oOnalléan egyik
komponense sem mindsiil annak. Az ANDO robbandkeverék eldallitdsa kezdetben rendkiviil
egyszerl volt, pl. az uzsabanyai bazaltbdnyaban a robbanoélyukak mellett levé néhany zsaknyi
ammoniumnitrat miitragyat lelocsoltak dizel olajjal, lapattal 6sszekeverték (mint a cementet
¢és sodert szokas), és a kész robbandanyagot belapatoltak a furatokba. Ismert mddszer, hogy a
sziikséges dizel olaj mennyiséget az ammoniumnitratot tartalmazé zsakba ontik, majd néhany
orara allni hagyjak, hogy az olaj a teljes tartalmat atitassa. Tobb helyen az ismert betonkeverd
gépeken keverték 6ssze az ANDO-t. A robbantas eredménye nem volt rosszabb a sokkal
dragdbb gyari el6allitdsu robbandanyagokkal elérteknél, azonban néhdny lefulladas
megmutatta, hogy a keverési aranyt pontosan tartani kell. Az alapanyagoknal kdvetelmény a
megfeleld tisztasdg. Ezért jo hatast csak sziirt dizel olajjal és megfeleld szemcseszerkezetli
ammoniumnitrat grillel lehet elérni.

Az ANDO keverékek hatranyos tulajdonsaga, hogy 7-8% vizfelvétel utan elvesztik
robband képességiiket. Ezért vizes kozegben a robbantd lyukakat viztelenitik, és azonnal
betoltik a robbandanyagot, vagy pedig vizallo csomagolast kell alkalmazni.

Az ANDO tipusu robbandanyag fobb tulajdonsagai:

Megnevezés Erték Meértékegység
Stirliség 0,82 [g/cm?]
Robb. gaz térf. 980 [1/kg]
Fajlagos energia 1.010 [kJ/kg]
Energiastiriség 757 [kJ/N]

103 [mt/kg]
Robbanasi hd 4.021 [kJ/kg]
Oxigénegyenleg -1,1 [%]

Az oxigénegyenleg egy jelzOszam, amelyet altalaban robbanoanyagokra illetve azok
keverékeire hasznilnak. Megmutatja, hogy a robbandanyagban mekkora a tényleges
oxigénmennyiség a teljes oxidacidhoz sziikséges oxigénmennyiséghez képest szazalékban.
Robbané tulajdonsagu szerves vegyliletek széntartalma idealis esetben széndioxidda,
hidrogén tartalma pedig vizzé oxidalodik. A nitrogéntartalom elemi nitrogénként, mig az
esetleges fémtartalom fémoxid forméjaban szabadul fel.

Amint lathato, a hasznalandoé robbandanyagok oxigénegyenlege kozelit a nulldhoz, a
vegylilet vagy keverék csaknem pontosan annyi oxigént tartalmaz, amely a széntartalmat
széndioxidda és a hidrogéntartalmat vizz¢ alakitja. Elvileg ez tekinthetd a robbandanyagok
legoptimalisabb 4llapotanak. Elméletileg ilyenkor maximadlis az energia-felszabadulas.
(Negativ az oxigénegyenleg ha a vegyiilet vagy keverék nem tartalmaz elegendd oxigént és a
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fent emlitetett "idealis eset" nem jon létre. Ilyenkor a széntartalom része vagy egésze csupan
szénmonoxidig oxidalodik. Sz¢ElsOséges esetben elemi szén és hidrogén is felszabadulhat.)

A robbanodanyagra jellemz6, hogy a robbandskor csak gazallapoti anyagok
keletkeznek, amelyeknek azonban igen nagy a mennyisége. A robbantas sordn 1 kilogramm
robbandanyag robbanasakor a levegébe jutdé gazok mennyisége kb. 1 m°. A robbantési gazok
a toltettdl kiindulva a kdzetet szétrepesztik, majd a szétrepesztett kézeten keresztiil a szabadba
jutva ott expandalnak. A robbantasok megfeleld tervezése és kivitelezése esetén a gazok
nyomasanak feszitd ereje a szabad feliiletig szétfesziti, repeszti a kodzetet, igy a gazok a
légtérbe jutnak. A robbantési folyamat néhdny masodpercig tart az inditastol szamitva, - utana
a robbantasi gazok 1-2 perc alatt szétterjednek a légtérben. A robbanaskor keletkezd gazok
nagy sebességre tesznek szert és felmelegedésiik kovetkeztében magasra szallnak, ami segiti
felhigulasukat. Talajszintre érve koncentracidjuk a higulas kovetkeztében elenyész6 mértéki.

A robbantasnal az inditotoltet helye és az el6tét j6 megvalasztasaval minimalizalhat6 a
gazok bejutasa az épen marado kozettestbe. A viszonylag er6snek mondhaté ENy-i, Ny-i szél
az esetlegesen a dolomit repedéseibe keriild nitrogéndioxidot kiobliti.

A robbantasokat szaraz idében végzik, és kell végezni, igy a bemosodas valdszinlisége
is minimalizalhato.

A robbantasos koOzetjovesztést érvényes robbandanyag-felhaszndldsi engedély
birtokaban lehet végezni. 2023 febr. 13-ig a robbantasi tevékenység a banyat lizemeltetd
SOSO Foldszer Kft. engedélye alapjan folyt. Jelenleg az Etyek I. banya sziineteld statuszu.
Miikodésbe 1épésekor a banyavallalkoz6 a robbantdsi tevékenységet engedélyezett modon
fogja végeztetni.

A banyaszati miveletek havi két robbantas elvégzését teszik sziikségessé. A jovoben
sem tervezett, hogy ett6l a gyakorisagtdl eltérnek. A fentiek alapjan megallapithato, hogy a
nem tal nagyszdmu robbantés sordn keletkezd kis mennyiségii nitrogéndioxid a teriileten nem
okozhatja a karsztviz nitratosodasat, igy annak mindségét nem veszélyezteti.

7.2.1.8. Banyaszati tevékenység hatasa havaria bekovetkeztekor

A tevékenységbdl lizemszerli mitkddés esetén szennyezdanyag nem juthat a foldtani
kozegbe, €s ezéltal kdzvetve —leszivargas vagy csapadék altali bemosodas révén — a felszin
alatti vizekbe sem.

A foldtani kozeget csak a munkagépek meghibasodasa kovetkeztében (havaria
helyzetben) érheti szennyezés.

A banya teriiletén el6forduld kockazatos anyagok kizarolag kéolajszarmazékok, azaz a
kdolaj feldolgozasabol (leparlasabol) szdrmazd kiilonféle szénhidrogén (CH) frakcidok. Az
lizemanyagokban a szénhidrogének mellett szerves kén-, nitrogén-, €s oxigén vegyliletek,
valamint adalékanyagok (pl.: korr6ziogatld inhibitorok, robbanéas gatlok stb.) talalhatok, de
ezek részaranya az 1-2 %-ot nem haladja meg. Ezek koziil a banyaban eléfordulo
szénhidrogén tipus a gazolaj (szénatomszam: C4-Cps, forraspont: 300-400 °C).

A kend és hidraulikai olajak tulajdonsagaikban hasonldak a dizelolajhoz, illetve annal
rosszabban terjednek a foldtani kdzegben.
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A szennyezOanyagok karsztvizbe torténd lejutdsa a gravitacio altal serkentett €és a
szorpcio altal gatolt folyamat. A szennyezés lehetdségét a telitetlen zona vastagsaga és az ezt
felépitd kozetek szivargasi tényezdje €s asvanyos 0sszetétele, szorpcids hatasa hatarozza meg.

A triasz alaphegységet felépitd, a vizsgalt helyen is jelenlévd dolomit adszorpcios
tulajdonsaga rossz, mert kevés agyagasvanyt tartalmaz, szivargasi tényezoje altaldban jo.

A foldtani kdzegbe jutott és azon atszivargd szénhidrogének egy része megkotddik a
kézetszemcsék felszinén. A szivargés sebességét a kdzetek €s a szénhidrogének tulajdonsaga
egyarant befolyasolja. A teriileten feltételezett toredezett, murvasodott dolomit kozetet
(leginkabb a kavics, kavicsos homokhoz hasonlithatd) alapul véve az alabbi jellemzokkel
szdmolhatunk:

CH visszatarto kapacitds
CH tipus 2
[1/m?] [ma/kg]
gazolaj 0,010 4.800

A fentiek alapjan lathato, hogy csekély CH megkotd kapacitas feltételezheto.

A fenti adatok alapjan becsiilni lehet, hogy egy ismert mennyiségli szénhidrogén
kiomlés a telitetlen zonaban milyen mélységig hatolhat le:

h(m)= V(m®)/F(m?)*Se(m*/m°)

ahol:
\ — ki6mlott olaj térfogata
— beszivargas meélysége
F — olajkiomlés feliilete

So — olajvisszatartd kapacitas

Pé¢ldaul: 100 liter gazolaj 4 m%-es feliileten torténd kiomlése esetén a beszivargasi
mélység: h=25m.

Lathato, hogy egy talajfelszinre torténd atlagos feliileti 100 literes szénhidrogén
kifolyas még meg sem kozelitené a karsztviz szintjét.

A Kkarsztvizszint mélysége (min. 70 m) miatt a szennyezdanyag lejutasa tehat nem
varhato.

A szénhidrogének stirlisége kisebb a viz siirliségénél (jellemz8en 0,67-0,82 t/m’
kozotti). Vizben vald oldhatésdguk a szénatom-szam nodvekedésével csokken. Mig az

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 49
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

autobenzinek vizben vald oldhatésaga 100-500 mg/l, addig a gézolajok oldhatdsaga 17-50
mg/l szakirodalmi adatok alapjan.

Ennél nagyobb koncentraciok esetén feltétleniil szamolnunk kell a viz felszinén sz6
szabad fazis megjelenésével is.

A vizi kornyezetbe keriilt CH-ek illékonyabb része elparolog, a maradék pedig
autooxidacio és bioldgiai lebomlas soran atalakul. A karsztviz nyilt tiikri jellegébol adoddan
a vizbe jutott szénhidrogének jelentés mértékli elparolgasara ¢és természetes biologiai
lebomléséra lehet szamitani.

Az alkalmazott miiszaki, technologiai megoldasok mellett gyakorlatilag olyan
mennyiségli szénhidrogén nem keriilhet a kdzetfelszinre, amely kozvetleniil lehetévé teszi a
karsztviz szintjének elérését, a felszin alatti vizek veszélyeztetését, szennyezését.

71.2.8 Vizvédelmi hatasterilet

A banyaszati tevékenység végzése okan kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a
felszini- és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdssal szamolni.

A banyatertileten felszini vizfolyas nem talalhat6 [V/1. sz. melléklet].

A bényaszati tevékenységnek a felszini vizekre gyakorolt hatdsa és hatasteriilete nem
értelmezhetd. Az lizemszert miikodés a felszini vizeket sem a banyatelken beliili, sem azon
kiviili vonatkozasban nem terheli.

A teriilet banyészati nyersanyaga a felso-tridsz fédolomit, melyben a teriilet felszin
alatti kasztviz készlete tarolodik. A banydszati tevékenység sordn felszin alatti vizbdl sem
vizkivétel, sem vizbevezetés nem torténik. A felszin alatti vizeket a banyaszati tevékenység
sem mennyiségi, sem mindségi vonatkozasban nem érinti.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizvédelmi hatasteriilete megegyezik a
banyaszattal igénybevett teriilettel, a lehatarolas a banyatelek-hatarral azonosithato [V/4. sz.
melléklet].

A banyatelekbdvitést kovetden a felszin alatti vizvédelmi hatas-tertilettel a jelenlegi
banyateriilet és a bévitési teriilet altal fedett ingatlanok érintettek: Etyek 0243/10, 0243/12.
hrsz.

7.2.9 Osszefoglalas

A banyateriileten sajat vizellatd rendszer kiépitése nem tortént, a késébbiekben sem
tervezett.

A dolgozok 1vovizzel valo ellatasa palackozott vizzel torténik.

A banyaban zart rendszerii, kézmosdval ellatott kémiai trszék (mobil wc) van
kihelyezve, aminek rendszeres liritését a szolgaltatd biztositja, a tevékenység soran tehat nem
kozmiivel 0sszegytijtott haztartasi szennyviz keletkezik. Egyéb szocidlis vizhasznalat nincs és
nem is tervezett.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 50
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

A teriiletre hullé csapadék szennyezdanyaggal nem érintkezik. Csapadékviz elvezetd
rendszer nincs kiépitve. A csapadék elszivarog.

A Dbanyateriileten felszini allo- vagy folyoviz nem talalhatd. A tevékenység soran
felszini vizbdl vizkivétel illetve vizbevezetés nem torténik. A banyaszati tevékenység a
felszini vizekre sem mennyiségi, sem mindségi vonatkozdsban nem gyakorol hatast. A
tevékenység felszini vizvédelmi hatésteriilete nem értelmezhetd.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (tovébbiakban: besorolasR.)
melléklete szerint Etyek kozigazgatési terlilete a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
teriiletnek mindésiil. Ezen feliil kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriilet. (A
banyateriilet a felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, mivel a karsztos
képzédmények a felszinen, illetve a felszin alatt néhany méterrel mar megjelennek.)

A banyatertilet és a tervezett bovitési teriilet Sem fekszik ivovizbazis véddteriiletén.

A vizhasznalatban és a banyaszati tevékenységnek a felszini- és felszin alatti vizekre
gyakorolt kdrnyezeti hatdsaban a banyatelekbdvités semmilyen valtozdst nem okoz.

A vizek mezbgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolod
27/2006. (I.7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a nitratérzékeny teriileteknek a
MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szold 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet
(tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a vizsgalt teriilet a nitrdtérzékeny teriiletek kozé
tartozik.

A teriilet banyészati nyersanyaga a fels6-tridsz fodolomit, melyben a teriilet felszin
alatti kasztviz készlete tarolodik. A banyatelek teriiletén mas felszinalatti viz (talaj- ill.
rétegviz) nem talalhatd. A banydaszati tevékenység soran felszin alatti vizbdl sem vizkivétel,
sem vizbevezetés nem torténik.

A csapadék eredetli, valamint a robbantdsi tevékenységhez kapcsolodo
nitratszennyezés nem zarhatod ki, de az e vonatkozasu kornyezetterhelés a szamszertisithetd
mértéket alulmildan csekély.

Havaria esetben el6forduld — iizem- vagy kendanyag elfolyasbol szarmazod —
szénhidrogén szennyezés esetén a szennyezOanyag illékonyabb része elparolog, a maradék
pedig autooxidacid €s biologiai lebomlas sordn atalakul. A karsztviz nyilt tiikrQi jellegébol
adodoan a vizbe jutott szénhidrogének jelentds mértékii elparolgasara és természetes biologiai
lebomlasara lehet szdmitani.

Az alkalmazott miiszaki, technologiai megoldasok mellett gyakorlatilag olyan
mennyiségli szénhidrogén szennyezOanyag nem keriilhet a kozetfelszinre (még havaria
esetben sem), amely kozvetleniil lehetévé teszi a karsztviz szintjének elérését, a felszin alatti
vizek veszélyeztetését, szennyezEsét.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizvédelmi hatasteriilete megegyezik a
banyaszattal igénybevett teriilettel, a lehatarolas a banyatelek-hatarral azonosithato.
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(.3 Levegovédelem

o1

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 0sszevetve a varhatd
helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel az eredményeket értékelni lehet. A kdrnyezeti
alapallapot €és a tervezett tevékenység megkezdése utani varhatd allapot kiilonbsége ad
objektiv tAmpontot a kornyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhaté hatasok mindsitését az MI 1345-1990. jelii muszaki iranyelvben leirtak
szerint végeztik, és az MI 10-504-1/1992. miiszaki irdnyelv mindsitési kategoridit
alkalmaztuk, melyeket a kovetkezo tablazatban foglaltunk 6ssze:

mOS,It.GSI Mindsitési kategoria| Az alapallapothoz ~ viszonyitott ‘atarert,e -
kategoria A S . viszonyitott
. neve valtozas jellemzése . .
jele jellemzés
J Javito Meérhetd, észlelhetd javulas Hatarértek alatt
i Kornyezet visszakeriilése az eredeti s
H Helyreallito o OTIYRZEL VISSZ z Hatarérték alatt
allapotba
A valtoza érhetd o
S Semleges > va ozas e MErmeto, Vagy M| Hatarérték alatt
észlelhetd
A valtozds a hatarérték, vagy a
E Elviselheto szakmailag elvarhaté érték alatt|Hatarérték alatt
marad
A rovid ideig tarté hatds szignifikéns | Hatarérték
p valtozast nem okoz, de a hosszu ideig | kozelben, vagy
T Terheld L s e .
tartd igen. A valtozds a hatds|atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken
A rovid ideig tart6 hatas szignifikans | ; .
. p T .| Atmenetileg
\Y Veszélyeztetd valtozast okoz, amely a hatas o
s . hatarérték felett
elmultaval nem szlinik meg.
Rovi h 1 idei all
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7.3.1 Jogszabalyi hattér

* A levegdvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket a 306/2010.(XIL. 23.)
Korm. rendelet hatarozza meg. A tovabbi vonatkozo eldirdsokat a légszennyezettségi

hatarértékekrol, a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza.

* A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet intézkedik.

* A kozuti kozlekedésbdl szarmazéd légszennyezés mérteke a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd.

7.3.2 Jelenlegi levegdmindségi allapot

7.3.2.1. Alapallapot ismertetése, alapterhelés meghatarozasa

A telephely falusias kornyezetben, a telepiiléstl tavol helyezkedik el. A banya
kornyékét mezdgazdasagi teriilet veszi koril. A levegd alapterhelésére nem 4allnak
rendelkezésre mért adatok, ezt file:///C:/Users/Dell/Downloads/Az-0rszagos-kozutak-2022.-
evre-vonatkozo-keresztmetszeti-forgalma.pdfcsak miiszaki becsléssel lehet megallapitani. A
becslésnél figyelembe vessziik a helyi adottsagokat, a becsiilt értékeket az alabbi tablazatban
foglaltuk Ossze:

Eves dtlag koncentrdcié
3
Becsiilt [ug/m’]
alapterhelés NOXx NO;, co PMg TSPM
10 5 300 20 30
7.3.2.2. A levegomindség szempontjabol meghatarozo éghajlati adatok

A térség éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz. Az évi napfénytartam 1950
ora koriili, az évi kozéphomérséklet 9,8-10°C. a havi kdzéphomérsékleti értékek szerint — az
év legmelegebb honapja altalaban a julius (ko6zéphdmérséklete: 21,5°C) és az augusztus
(k6zephomeérseklete 21,1 °C).

Az éves csapadékosszeg az orszagos atlagnal kevesebb, minddssze 560-600 mm.

Az orszag tobbi részéhez hasonldéan ugyanakkor a csapadék idobeli eloszléasa itt is
nagyon egyenl6tlen, foként a nyari félévben hosszabb-rovidebb szaraz csapadékmentes
1doszakok és kiilonb6z6, esetenként nagy mennyiségli csapadékhullasok valtjak egymast. Az
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uralkodo szélirany nagymértékben fiigg a kornyék domborzatai formaitél, altalaban ENy-i, de
el6fordulnak DNy-i és DK-i szelek is. A szélsebesség 2,5 — 3,3 m/s kozott valtozik, atlagosan
3,0 m/s [L/1. melléklet].

7.3.3 A letakaritasi fazis, letakaritasi tevékenység bemutatasa

A letakaritds fogalman a nyersanyag fedé anyaganak (humuszos talaj, fedd meddo
rétegek) letermelését értjiik.

A humuszos talajtakard a banyatelek teljes teriiletén letakaritasra keriilt. A letakaritott
humuszos feltalajt és a nyersanyagot fedé (meddd) Osszletet a banyaiizem teriiletén talalhato
meddShanyokon illetve védotoltésekben helyezték el.

A nyersanyagot fedd talajréteg vastagsagat a kornyezetvédelmi engedély 0,20-1,00 m
kozti vastagsagu rétegként rogzitette. A két szeélsoérték kozt a valds talajvastagsé? allapotot
tiikroz6 tervezési érték atlagosan 0,3 m. A banyateriilet védotoltéseiben ~44 000 m® humuszos
talajt tarolnak. A deponalt, helyben keletkezett talaj — melyet igyekeznek gyommentesen
tartani — felhasznalasa a tajrendezésnél tervezett.

A letakaritott fedd (meddd) kézetanyagbdl — a kitermelésre tervezett teriilet szélén —
védotoltést alakitottak ki, illetve azokat a mar lemulvelt teriletrészeken kialakitott
medddhanyokban taroljak. Az Etyek 1. dolomitbanya nyilvantartasa szerint 2024.01.01.-én a
meddéhanyokban 353.368 m® anyag volt tarolva.

A telepités idGszakaban (letakaritaskor) talaj és meddé letermelése folyik.
Haszonanyag (értékesithetd dolomit termék) még nem (vagy kis mértékben) keletkezik, igy
termék feldolgozas-osztilyozas jellemzéen még nem torténik. A  jovesztéshez ¢és
anyagmozgatadshoz a gépek esetében hasonld mértékli miikodési iddszakkal (lizemorakkal)
kell szamolni, mint a kitermelés id6szakaban, hisz a banyavallalkozd abban érdekelt, hogy a
letakaritast minél elébb elvégezze és a folyamatos kitermelést megindithassa.

Ennek megfeleléen a banya kialakitisa kozben az iizemeléshez viszonyitva
alacsonyabb lesz a 1égszennyezd anyagok emisszidja.

, Gép/berendezés
tipusa [6ra/miiszak] [Ora/év]
. 1 db forgézsamolyos kotrd 8
Gépi jovesztes 4.000
1 db traktorra szerelt kozetmard 8
1 db homlokrakod6 8
Anyagmozgatas 4.000
1 db dozer 8
Osszesen: 32 8.000
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7.3.4 Uzemelési fazis

7.3.4.1. A banya tizemelésébdl szarmazo porkibocsatas meghatarozasa

Felhasznalt modszer: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019
»2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal” fejezet.

Részletes leiras: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-
2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/2-industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-
quarrying/view

Metodika szerint 5 csoportba sorolhato a banyaszati tevékenységbdl szarmazod
porterhelés.

Ezek a kovetkezok:
» 1./ Faras és robbantas
» 2./ Anyagfeldolgozas: torés, osztalyozas és atadasi pontok
* 3./ Bels¢ szallitas

* 4./ Anyagmozgatasi miiveletek: kamion be- és kirakodas, ideiglenes halmok képzése,
kialakult mélyedések betemetése, rekultivacidja

» 5./ Széler6zid

7.3.4.1.1 Furas és robbantas

A puhabb koézeteket gépi-, a keményebb kodzetrészeknél furasos-robbantasos jovesztést
alkalmaznak.

A furdsos-robbantdsos tevékenységet érvényes robbantasi engedély alapjan lehet
végezni. A furasi halé mérete a kozet fizikai allapotatdl és a termelvényre vonatkozo
(szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci igényektdl fliggden 2,5x2,8 m és 5,0x5,0 m kozott
valtozhat. A firasi atmér6 90,0 mm.

A lerobbantott anyag sziikség szerinti tovabb jovesztését forgdzsdmolyos kotrogép
vegzi.

A jovesztett anyag egy része osztalyozatlan, mas része osztalyozott allapotban kertil
értékesitésre.

A kovetkez6 egyenleteket hasznaljuk a firassal és robbantédssal kapcsolatos részecske
kibocsatas kiszamitasara (US EPA, 1998; Kanada kormanya, 2017):

_ L5
Ersp = Ka_1sp X Nhote T Kp X $7° X Npjast

— 1,5

Epmio = Ka—pmio X Nnote + Ksp—pario X S77 X Npjast
_ 15

Epmzs = Ka—pm25 X Niote + Ksr_pmas X 577 X Npiast
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Ahol:

E TSP/PM10/PM2.5 éves emisszio kg/év

Nhole: furat mennyisége db/év; értéke: 1005 db/év,

S: robbantott feliilet (m*/robbantds), értéke: 614 db/év, |. lentebb;

Nblast: Robbantasok szdma/év értéke: 24 db/év, |. lentebb;

ukq-Tsp: 0,59 (kg/furat),

Kq-pm10 : 0,31 (kg/furat);

Kg-pm25 - 0.31 (kg/furat);

Kp: 0,00022 (kg/robbantis/m®);

Kst-pmi0: 0,52 (skaldzasi tényezd, mértékegység nélkiil)

Kst-pmz5 - 0.03 (skaldzasi tényezd, mértékegység nélkiil)
Alapadatok:

- engedélyezett robbandanyag felhasznalas: 95.000 kg ANDO/év;
- 1 furatba betolthetd robbandanyag mennyiség: 94,5 kg ANDO;
- az engedélyezett ANDO robbandanyag elegendd 1005 robbantasi furatra;

- évente 24 alkalommal végeznek robbantast, azaz egyszerre 42 furatban (6x7 ponton)
robbantanak;

- furatok tavolsaga: szamitasokat kozépértéken 3,75 m sortavolsag és 3,9 m luktavolsaggal
végeztiik;

- egy robbantasi alkalommal, a robbantott feliilet (6*3,75)*(7*3,9) = 614 m?

Szamitas eredménye:

Kibocsatott .
7 Mennyiseg
szennyezdanyag
Eves emisszio E Tspum 673,3 [kg/év]
Eves emisszio E pwmio 353,3 [kg/év]
Eves emisszio E puzs 314,0 [kg/év]
* egy robbantasra vetitve:
Kibocsatott .
7 Mennyiség
szennyezdanyag
TSPM 28,053 [kg/robbantés]
PMig 14,722 [kg/robbantés]
PM3 s 13,082 [kg/robbantas]
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A banyaban a robbantds soran ANDO tipust robbandanyagokat terveznek hasznalni.
A kémiai reakcio az alabbi mddon irhato le:
3NH4NO3 + CH,; — 3N+ 3H,0 + CO, + 82 keal/mol
Robbanodanyag felhasznalas:
ANDO 94,5 kg/furat;
EMSIT-M 5 kg/furat;
1-1 db villamos gyutacs, nonel gyutacs és kapcsol6 / furat.

Egy robbantashoz 42 furatot készitenek, igy a felhasznalt robbandanyag mennyiség
3969 kg ANDO robbanodanyag ¢s 210 kg EMSIT-M, 6sszesen 4179 kg robbanoanyag.

Fajlagos CO, NOx kibocsatas
Irodalmi hivatkozas:

https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/permits/emissions-
calculation/mineral-products-industry-drilling-blasting/ APCD-blasting.pdf

Emisszios faktorok ammoénium-nitrat és gazolaj keverékre:
CO: 67 font/tonna robbanodanyag, azaz 36,5 kg CO/tonna robbanoanyag;
NOx: 17 font/tonna robbandanyag, azaz 9,3 kg NOx/tonna robbandanyag;
Egy robbantas CO, NOx kibocsatésa:

Kibocsatott . .
- Mennyiség
szennyezdanyag
CO 152,6 [kg/robbantés]
NOXx 38,72 [kg/robbantas]
Eves CO, NOx kibocsatasa:
Kibocsatott . .
- Mennyiség
sgennyezdanyag
CO 3662,3 [kg/év]
NOXx 929,2 [kg/év]
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7.3.4.1.2 Anyagfeldolgozas (osztalyzas, atadasi pontok)

S7

A kovetkezd egyenleteket hasznaljak az anyagfeldolgozassal kapcsolatos részecske
kibocsatas kiszamitasdhoz (US EPA, 2004; Kanada kormanya, 2017):

Ersp =PX| kppy x| EF 150

PM10
PM25

Ahol:

PM10
PM25

Dryery

+ kWet X | EF TSP
PM10
PM2,5

X Flow g ¥ (1= ER,p) + EF 50

Wet oy

X FIUWC,.M +EF TSP

PM10
PM25

Dryse

PM10
PM25

wetse

X Flowg, % (1L —ER,,) + EF Tsp

PM10 Dryrp

X FIGWSC +EF TSP

PM2,5

X Flowp

PM10|Dryrp

PM25

ETSPM/PM10/PM2,5: TSP/PM10/PM2,5 emisszio kg/év;

EFTSP/PM10/PM | Dry

(TP) szaraz anyag esetében (kg/t),

EFTSP/PM10/PM | Wet

(TP) nedves anyag esetében (kg/t);
Flowcru/sc/tp : Feldolgozott anyagmennyiség torés (cru), osztalyozas (sc) és dtado pontfok (TP)
(termelés %-ban);

ERcru/sc/tp

(cru), osztalyozasndl (sc)
és atadasi pontokon (TP),
1 1,3% -nal kisebb nedvességtartalmu kitermelt anyag (%- ban);
: 1,3%-nal nagyobb nedvességtartalmu kitermelt anyag (%-ban);

kDry
kWet
p

Emisszi

. kitermelt anyag (t/év).

0s faktorok:

% Flowgp % (1 — ERpp)

: emisszio faktorok: torés (cru), osztalyozas (sc) és ataddasi pontok

: emisszio faktorok: torés (cru), osztalyozds (sc) és dtaddsi pontok

: Emisszio csékkentd faktor (%), az alkalmazott technologia esetében. torésnél

- EFory EFwet
Feldolgozasi [kg/t] [kg/t]
miivelet TSP PMy  |PMys | TSP PMy | PMys
Torés 0,0027 0,0012 0,0006 0,0006 0,00027 | 0,00005
Osztalyozas 0,0125 0,0043 0,00028 | 0,0011 0,00037 | 0,000025
Atadasi pontok 0,0015 0,00055 | 0,00014 | 0,00007 | 0,000023 | 0,0000065
A kitermelheté anyag mennyisége 230.000 m%¢év. A dolomit szerkezeti

nedvességtartalma meghaladja a 1,3 %-ot, igy a EF e faktorokat hasznaljuk.
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Felhasznalt ER faktorok (fenti metodika szerint):
* torés esetén: 0,5 (viz porlasztas),

* osztalyozas: nem torténik

58

Eredmények:
Porkibocsatdas anyagfeldolgozasnal TSP PMio PM;s
Torés 310,5 138,0 69,0
Osztalyozas nem lesz a telephelyen
, [kg/ev]
Atadasi pont nem lesz a telephelyen
Osszesen anyagfeldolgozas: 310,5 138,0 69,0
Munkanapok szama: 250 nap/év, napi 8 o6raval szamolva
Osszesen anyagfeldolgozas: 0,155 0,069 0,035 [ka/h]

7.3.4.1.3 Bels6 szallitas

A kovetkezd egyenleteket hasznaljak a burkolatlan utakon torténd belsd szallitdshoz

kapcsolodo részecske kibocsatas kiszamitasahoz (US EPA (2006a):

s 0,7 W . 0,45 p
Ersp = krsp X (k_) X (%) X dunpaved X (1 % ) x (1 —=ER)
s W day
5109 W per 0,45 p
Epyio = kPMllJ X (k_) X (%) X dunpaved X (1 - i ) X (1 - ER)
s w day
§109 w . 0,45 p
Eppas = kpyas X (k_) X (%) X dynpavea X (1 % ) x (1 —ER)
'S w day

Ahol:

ETSP/PM10/PM2.5 : TSP/PM10/PM2,5 emisszio kg/év;

S :az ut felszinének un. ,,silt” (< 75 um) tartalma (%)
Ajanlott értékek (13.2.2-1 tablazat az US EPA 2006a):

- 4,8 homok esetében

Wdumper : szallito eszkoz datlagos tomege (t)

dunpaved A teherautok altal megtett teljes tavolsag burkolatlan utakon (km/év)
ER . emisszio csokkentd faktor (%)

p : Azon napok szama évente, amikor a természetes csapadék mennyisége legaldbb 1
mm,

kTSP :1.381 (kg/km)

kPM10 : 0,422 (kg/km)

kPM2,5 : 0,042 (kg/km)

kw 12,72 (1)

ks 112 (4)

kday 1365 ()
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A gépjarmiivek rakomanya 24 t, 6nsulya 16 t, a kdzlekedo jarmuiivek atlagtomege 30 t.

A fejtési homlok és a feldolgozo teriilet kozotti tavolsag a banyamiivelés soran
novekszik, a szamitasokat a legnagyobb tavolsagnal végezziik, ami 200 m. Ehhez a
tavolsdghoz hozziadjuk a banyateriiletrdl torténd kiszallitdshoz kapcsolddd jarmiiforgalmat
is. A rakodasi teriilet kozvetleniil a bejaratnal helyezkedik el, a megtett it kb. 50 m. Osszesen
a szallitd jarmiivek (kiils6-belsd) 250 m tesznek meg fuvaronként, ill. fuvaronként 24 tonna
anyagot mozgatnak meg. Az 1t szélessége 3 m.

Eves 230.000 tonna kitermelt dolomit belsd szallitdsahoz sziikséges 7667 fuvarra (napi
31) mely soran a megtett tavolsag oda-vissza 3 833 km/év.

Tovabbi paraméterek:
ER — kibocsatas csokkentd eljaras (locsolas): 0,5;
csapadékos napok szama (p paraméter): 93/év;

Belso kozlekedésbol szarmazd emisszio:

Emisszio [kg/év] [kg/h]*

ETSP 2 402,7 1,201
EPMI0 695,5 0,348
EPM2.5 69,2 0,035

*250 munkanapot és 8 6ras miiszakot feltételezve

7.3.4.1.4 Anyagmozgatasi miiveletek, ideiglenes deponiak, felrakodas szallitd
jarmivekre

Az anyagmozgatasi miiveletekkel kapcsolatos részecske kibocsatas kiszdmitasahoz a
kovetkezd egyenleteket hasznéljak (US EPA, 2006b):

U 13

_ u
ETSP - kpms—TSP X kma.[.h.und x M )1,4 X Qm.a[..'mnded

L

U\
ky

EPMlO = kpms—PMl(} X knmr.lmnd X 1,4 X anar.]mnded

o S
=
S——

)

(2
ky
EPMZ,S = I(p?JIS—PMZ,S X kmat.hmld X M 1.4 X Qmaf.handed

ky.
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Ahol:
ETSP/PM10/PM2.5 : TSP/PM10/PM2,5 emisszi6 kg/év;
U : atlagos szélsebesség (m/s)
M : anyag nedvességtartalma (%- ban, szamitdsokat 3% értékkel végezziik,
Qmat. handed: mozgatott anyagmennyiség (t/év) (85.000 t/év)
kU 12,2 (s/m)
kM 12(9)

kmat.hand  : 0,0016 (kg/t)

kpms-TSP 20,74 (mértékegység nélkiili részecskeméret-szorzo)
kpms-PM10 : 0,35 (mértékegység nélkiili részecskeméret-szorzo)
kpms-PM2.5 : 0,053 (mértékegység nélkiili részecskeméret-szorzo)

Anyagmozgatasbol szdrmazo emisszio:

Emisszio [kg/év] [kg/h]*

ETSP 276,4 0,138
EPMao 130,7 0,065
EPM:s 19,8 0,010

*250 munkanapot és 8 6ras miszakot feltételezve

7.3.4.1.5 Szélero6zid

A telephelyen nincsenek olyan ideiglenes anyagtarolok, ahol bekdvetkezne a
sz¢ler6zio kedvezOtlen hatasa. A humuszos talaj deponidk novényzettel boritottak.

A banyamiivelés alatti, nyilt teriiletek kiporzéasa bele van épitve az el6z6 pontokban
ismertetett miiveletek kibocsatas meghatarozasaba.

Az lizemudvari rész a banyafalak védelmét élvezi.

A telephelyen 2 db meddéhanyo talalhato [B/2. sz. melléklet]:

* ¢északi meddéhanyo 15 593 m? teriilettel;

* déli meddéhanyo: 25 601 m? teriilettel.

A meddOhanyok osszteriilete: 41 194 m’ A medddhanyokba a fedddsszlet anyagai

keriilnek elhelyezésre.
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%Mmm

Q»___

T Etyek T binyatelekhatie

binyatelekbivités hattr
Etyeic I rédosttatt
B + b

ETYEK L-dlolonit BANYATELEK
024310

GEO-TRIPLAN Kft.
A w 88/4,

Kernyeretuideimi engedély fobilviasgaiat
Medddhdnysk elhelyezkedfse
helyszinrajz

M=1:2000 0243712

024312

crer

részecske kibocsatasok kiszamitasahoz (MDAQMD, AVAPCD,
2000):
S 1-p) I
ETSP = kwind.erasion. X ADTSP X (k_) X (}(—) X (k_) X A X (1 - ER)
-5 vorking.days I

(1-p)

S I
Epmio = Kwind.erosion X ADpar1o X (k_) X (k—) X (?) x Ax (1—ER)
s vorking.days 1

s (1-p)
EPMZ,S = Kwind.erosion X ADPM2}5 X j(_ X j(—
s

)x(kif)xAx(l—ER)

vorking.days

Ahol:

ETSP/PM10/PM2.5 : TSP/PM10/PM2,5 emisszio kg/év;

ER . emisszio csokkentd faktor (%) (a locsolasra nem alkalmazhato, mert a locsoldas
soran megnovekedik az anyag nedvességtartalma,

p : Az év azon napjainak datlagos szazalékos aranya, ahol legalabb 1 mm csapadék eset
(%)

S : Atlagos silt tartalom (%);

| 1 A 19,3 km/h-ndl nagyobb (5,36 m/s) akadalymentes szélsebességii idG szdzalékos
aranya (%)
A : szélerozionak kitett feliilet (m2)

AD : aerodinamikus faktor ( 7SP: 1, PM10:0,5 és PM2,5: 0,2)
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kwind.erosion 11,12 x 10-4 x 1,7 x 365 (kg/m2)
ks 11,5(-)
kworking.days 2250 x 365-1
kI - 15 (-)
Beallitott paraméterek:
I — becsiilt értéke: 10,2 %;
p =93 esds nap/365 nap = 25,5%;
s — érték: 0,1;
A medddéhanyok szélerdziojabol szarmazo 1égszennyezés:
Emisszi6 [kg/év] | Eszaki meddhanyd | Déli meddShany6 Osszesen
ETSP 53,45 87,75 1412
EPMy, 26,72 43,88 70,60
EPM; 5 10,69 17,55 28,24
Emisszi6 [kg/h]* | Eszaki meddhanyd | Déli meddShanyd Osszesen
ETSP 0,0061 0,0100 0,0161
EPMy, 0,0031 0,0050 0,0081
EPM; 5 0,0012 0,0002 0,0014
*365 nappal €s 24 6réval szamolva
7.3.4.2. Belso égésii motorok iizemeltetés alatti légszennyezése
A banya teriiletén iizemeld gépek:
Fogyasztas i;;?lu (gép)Napi lizemora g;:;anyag
felhasznalas™
[liter/6ra]  |[db] [h] [1]
homlokrakodo6 (Volvo) 14 2 3 21 000
kozetfurd (Sandvick) 20 1 6 30 000
forgo kotrd (Caterpillar) 14 1 2 7000
Fogyasztas | Megtett ut
1/100 km | hossza/nap
belso szallitas 15 3 2 15000
ki- és beszallitast végzo teherautoK 15 31 0,1 7.750
Osszesen: 80 750

*¢évi 250 munkanappal szamolva.
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A banya teriiletén felhasznalt gazolaj mennyisége: 80.750 liter/év.

Szennyezdanyag mennyiségének meghatarozasa:

Megnevezés

Erték

Egy év alatt felhasznalt gazolaj mennyiség

80 750 liter/év

Gazolaj stirisége 15°C-on 0,84 kgl
Gazolaj mennyiség 67 830 kg/év
Bevitt termikus energia mennyiség 11,5 kWth/kg

Gazolajbol égésébol keletkezo termikus energia

780045 | kWth/h

Dizelmotor mechanikus hatasfoka

43,5 %

Leadott mechanikus teljesitmény

339 320 kKWh

szerint 2014 évtdl gyartot gépekre

Europai NOx emisszido norma nem kozuti jarmiivek Stage
IV kategoria https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php 0,4 g NO/kWh

NOx éves kibocsatas

135,73 kg NOx/év

Eurépai PM emisszié norma nem kozuti jarmiivek Stage IV

szerint 2014 évtdl gyartot gépekre

kategoéria  https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php 0,025 g PM/kWh
szerint 2014 évtdl gyartdt gépekre

Eves szilardanyag kibocsatas 8,48 kg PM/év
Europai CO emisszid norma nem kozati jarmiivek Stage IV

kategoria  https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php 5 g CO/kWh

CO éves kibocsatas

1697 kg CO/év

Elégetett gazolaj kén tartalma 4 ppm
Bevitt kén mennyiség 0,27 kg/év
Keletkezd kén-dioxid mennyiség, éves SO, kibocsatas 0,54 kg SO./év

Banya lizemeltetés alatti 1égszennyezés 0sszesitése [kg/év]:

Sz4ll6 por

TSPM PM10

PM25 CO NOx | SO2

Furas és robbantas 673,3 353,3 3140 | 3662 | 9292
Anyagfeldolgozéas (torés, atadasi

pontok) 3105 138,0 59,0 : : -
Belso szallitas 2 403 695.5 69,2 - - -

Geo-Tripldn
Meérnéki Studié Kft.
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Fax.: 06-34/425-073
E-mail: geotriplan@gmail.com



https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php
https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php
https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php

Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

64

Anyagmozgatas 276,4 130,7 19,8 - - -
Szélerdzid 141,2 70,6 282 - - -
Belsé égésii motorok kipufogd
gazai 8,48 1697 | 1357 | 054
Osszes szennyezdanyag
kibocsatés 3813 1397 508,7 5359 | 1065 | 0,54
7.3.4.3. Légszennyezo forrasok emissziojanak a meghatarozasa
7.3.4.3.1. Fuaras, robbantas

A légszennyezés forrasa a fejtési falnal helyezkedik el.

A felhasznélt metodika nem allapit meg kiilon emisszié faktorokat furas é&s

robbantasra, ezt a miiveletet egyiitt kezeli. A furatok készitése hosszu id6t vesz igénybe, mig
a robbantas egy villam kibocsatast eredményez.

A metodikaval megéallapitott kibocsatasi mennyiség 95%-at a robbantasnal fellépd
villam kibocsatasnak vessziik, melynek ideje 10 mp, az 5% mely a furatok készitésébodl

szarmazik.

A fentiek alapjan a furatok készitése:

Szall6 por
TSPM PM10 PM2.5
Furas és robbantas dsszes emisszio kg/évben 673,3 353,3 314,0
Faras emisszioja (5%-a teljes kibocsatasnak)
ke/évben 33,66 17,67 15,70
Uzemidd napi 4 6ra 250 munkanapon évi 1000 h
Igénybe vett feliilet 614 m?
Furatok készitése emisszidja g/(sxm2) 3,48x107 1,82x10° 1,62x10°
Robbantas:
Szallo por
TSPM |[PM10 |PM25 |CO NOX
Fards ¢és robbantds 0Osszes emissziod
kg/évben 673,3 353,3 314,0 3662 929,2
Robbantas emisszidja (95%-a teljes por
kibocsatasnak) ke/évben 639,6 335,7 298,3 3662 929,2
Uzemidd napi 4 perc évi 24 munkanapon | évi 1,6 6ra
Igénybe vett feliilet 614 m*
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Robbantds emisszija g/(s*m°) 0289 | 0152 | 0147 | 1,718 0,436
7.3.4.3.2. Feldolgozas, torés

Szall6 por

TSPM PM10 PM2.5
Anyagfeldolgozas sszes emisszid kg/évben 310,5 138,0 69,0
Uzemidé napi 8 6ra 250 munkanapon ¢vi 2000 h
Igénybe vett feliilet 5000 m*
Anyagfeldolgozas emisszidja g/(sxm°) 8,63x107 3,83x107 1,92x10°
7.3.4.3.3. Bels0 szallitas

Sz4llo por

TSPM PM10 PM2.5
Szallitas 0sszes emisszio kg/évben 2 403 695,5 69,2
Uzemidd napi 8 6ra 250 munkanapon ¢évi 2000 h

Igénybe vett feliilet 250 m hosszu és 3 m széles uthalozat =
750 m?
Anyagfeldolgozas emisszioja g/(sxm®) 4,45x10™ 1,29x10™ 1,28x10™
7.3.4.3.4. Anyagmozgatasi miiveletek
Sz4llo6 por
TSPM PM10 PM2.5
Anyagmozgatés 0sszes emisszid kg/évben 85,38 40,38 6,11
Uzemidd napi 8 6ra 250 munkanapon évi 2000 h
Igénybe vett feliilet 500
Anyagfeldolgozas emisszioja g/(sxm?) 2,37x107 1,12x107 1,70x10®

7.3.4.3.5. Szélerozio

Eszaki medd6hanyo:
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Sz4llo6 por

TSPM PM10 PM2.5
Széler6zid 0sszes emisszid kg/évben 53,45 26,72 10,69
Uzemidé napi 24 6ra minden nap ¢vi 8760 h
Igénybe vett feliilet 15593
Anyagfeldolgozas emisszidja g/(sxm°) 1,09x10 5,43x10" 2,17x10"
Déli meddéhanyo:

Szallo6 por

TSPM PM10 PM2.5
Szélerdzid 0sszes emisszid kg/évben 87,75 43,88 17,55
Uzemid napi 24 6ra minden nap évi 8760 h
Igénybe vett feliilet 25601
Anyagfeldolgozas emisszioja g/(sxm®) 1,09x107" 5,43x107" 2,17x10°"
7.3.4.4.  Belso égésii motorok

Sz4l16 por
TSPM PM10 PM2.5 CO NOx SO,

Kipufogdgdz Osszes emisszio
ke/évben 11,64 | 11,64 | 11,64 | 2328 | 1862 | 074
Uzemid6 napi 8 o6ra 250 _
munkanapon évi 2000 ora
Igénybe vett feliilet 2 250 m? athalozat
Motorok — kipufogogazainak | 1 29x10" | 1,29x10" | 1,29x10° | 2,59x10° | 2,07x10° | 8,27x10°
emisszidja g/(sxm®) 6 6 6 4 5 8

7.3.5. A banyészati tevékenység hatésteriiletének a meghatarozasa

A hatésteriilet meghatarozashoz alkalmazott fogalmak a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadottak szerint kovetkezok:

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatarolhatod
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyéaban jellemz6 tlizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd difftiz forrds kornyezetében a
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talajk6zeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyords (PMjg esetében 24 Ords) légszennyezettségi hatarértek 10%-4nal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMjg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld
vagy annal nagyobb.

A terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarértek ¢és az alap levegdterheltség
kiilonbsége.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerinti egészségiigyi hatarértékei:

Leveg6terhelési szint egészségiigyi hatarértékei [ug/m’]
Légszennyezd anyag [CAS szam]

oras 24 o6ras éves
Szall6 por (PMyg) - 50 40
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint tervezési iranyértékek:

Tervezési iranyértékek [ug/m’] Veszélyességi
Légszennyezd anyag [CAS szam] fokozat

24 oras 60 perces
Sz4ll6 por (TSPM: dsszes lebegd por) 100 200 M.
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 150 200 Il.

7.3.6. A banyaszati tevékenység kornyezetre gyakorolt 1égszennyezd hatasa

A modellezést AIRMOD View 11.02 programmal (ser. no.: AER 0009877) végeztiik.

Az AERMOD View teljes korli és erdteljes Windows alapu légkori diszperzid
modellezd rendszer, amely 3 népszeri U.S. EPA modellt egyesit egyetlen felhasznaloi
kornyezetben: ISCST3, AERMOD ¢és ISC-PRIME.

A légszennyez6 komponenseknél terjedésénél figyelembe vett domborzat szintvonalas
rajz a [T/2. melléklef]-ben talalhato.

A PMj komponens 24 6ras atlagolasi idével megallapitott hatasteriiletét az [L/2.a.
melléklet]-ben mutatjuk be.

Eredé legnagyobb hatasteriilet: a) feltétel szerint: 34 m (a banya hataratol mérve EK
iranyba).
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A banya teriiletén beliill a modellezett koncentraci6 meghaladja a PMjg 24 o6rés
egészségiigyi hatarértékeket, de a banyateriileten kiviil mar a hatarérték alatt van.

A TSPM 1 oras atlagolasi idével megallapitott hatasteriiletét az [L/2.b. melléklet]-ben
mutatjuk be.

Eredd legnagyobb hatasteriilet: a) feltétel szerint: 70 m (a banya hataratél mérve EK-i
iranyban).

A béanya teriiletén beliil a modellezett koncentracido meghaladja a TSPM oras tervezési
hatarértékeket, de a banyateriileten kiviil mar hatarérték alatt van.

Az NO; 1 oéras atlagolasi idével megallapitott hatasteriiletét az [L/2.c. melléklet]-ben
mutatjuk be.

A megallapitott hatasteriilet nem 1épi at a banyatelek hatérat.
A banya teriiletén teljesiilnek a NO, 1 oras egészségiigyi hatarértékek

Az NOx 1 oras atlagolasi idével megallapitott hatasteriiletét az [L/2.d. melléklet]-ben
mutatjuk be.

Csak a c) feltétel szerint lehet hatasteriiletet megallapitani. Ez a hatasteriilet nem 1épi
at a banyatelek hatarat.

A béanya teriiletén is teljesiilnek a NOx 1 6ras egészségiigyi hatarértékek.

A CO 1 oras atlagolasi idével megallapitott hatasteriiletét az [L/2.e. melléklet]-ben
mutatjuk be.

Csak a c) feltétel szerint lehet hatasteriiletet megallapitani. Ez a hatésteriilet a nem 1épi
at a banyateriilet hatarat!

A banya teriiletén is teljesiil a CO 1 oras egészségligy hatarértékek.

7.3.7. A bényateriilet megkozelitésébdl (kozlekedésbdl) szarmazo levegdterhelés

7.3.7.1. Megkozelitési utvonal

A 8108-as szamu kozut egy négy szamjegyi, nagyjabol 7 kilométeres hosszusagu
mellékut Fejér varmegye északkeleti illetve a Zsambéki-medence déli részén. Jelentdsége
foleg abban all, hogy Etyek és a nagykozség jarasi székhelye, Bicske kozpontja kdzott biztosit
mas Utvonalaknal rovidebb Osszekottetést, de mivel meglehetésen hangulatos, szép tajakat
érint, turisztikai vonzerdvel is bir Ennek megfelelden a teljes forgalmi adatok nagy részben a
személygépkocsik kozlekedése adja.

A banyateriilet megkozelitési utvonalat az [L/3. melléklet]-ben mutatjuk be.

7.3.7.2. 8108. sz. ut forgalmi alapadatok, felhasznalt kibocsatasi allandok
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Szamlalas éve: 2014, szelvény: 1 km +000 m, érvényes 0 km+000 m és 6 km+931 m
kozotti szakasza, fekvése: kiilteriileti, forgalom jellege: altalanos, savok szama: 2, adatok
forrasa: felszorzott, érték pontossdga +30%.

Eredmények:
» Mértékado oras jarmiiforgalom (MOF) 128 jarmiiegység/ora;
« Ut kapacitasa: 1200 jarmilegység/ora;
* Kapacitas kihasznaltsag: 11 %;
« Osszes forgalom: 1363 jarmii/nap, vagy 1427 jarmiiegység/nap;
« Osszes motoros: 1341 jarmii/nap, vagy 1420 jarmiiegység/nap;
*Nehéz motoros forgalom: 65 jarmii/nap, vagy 119 jarmiiegység/nap;
*Tehergépkocsi: 30 jarmii/nap;
- kozepes nehéz: 10 jarmii/nap;
- nehéz: 17 jarmii/nap;
- potkocsis: 2 jarmii/nap;
- nyerges: 1 jdrmii/nap;
- specialis: 0 jarmii/nap;
* Kis tehergépkocsi: 259 jarmii/nap;
» Személygépkocsi: 967 jarmii/nap;
* Busz: 45 egyes + 0 csuklos jarmii/nap;
* Motorkerékpar: 21 jarmii/nap;
* Lassgjarmii: 19 jarmii/nap.
Felhasznalt adatok:
* kibocsatasi normak:

Kozuti jarmtivek levegéterhelése a https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php
szerint g/km-ben:

BENZINES SZGK (M1 kategoria)

érvényes CO HC HC+NOx NOXx PM PN

Euro 3 2000.01 ho 2,3 0,2 - 0,15 - -

Euro 4 2005.01 ho 1 0,1 - 0,08 - -

Euro 5 2009.09 ho 1 0,1 - 0,06 0,005 -
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Dizel SZGK (M1 kategoria)

érvényes CcoO HC HC+NOx NOx PM PN
Euro 3 2000.01 ho 0,64 - 0,56 0,5 0,05 -
Euro 4 2005.01 hé 0,5 - 0,3 0,25 0,025 -
Euro5a 2009.09 hé 0,5 - 0,23 0,18 0,005 -
Euro5b 2011.09.hé 0,5 - 0,23 0,18 0,005 | 6,00E+11
DIZEL konnyii TGK (N1 kategoria) > 1.760 kg
érvényes CO HC HC+NOXx NOXx PM PN
Euro 3 2000.01 ho 0,95 - 0,86 0,78 0,1 -
Euro 4 2005.01 ho 0,74 - 0,46 0,39 0,06 -
Euro5a 2009.09 ho 0,74 - 0,35 0,28 0,005 -
Euro5b 2011.09.ho 0,74 - 0,35 0,28 0,005 | 6,00E+11
BENZINES KONNYU TGK > 1.760 kg
crvényes CO HC HC+NOx | NOx PM PN
Euro 5 2010.09 hé 2,27 0,16 - 0,082 0,005 -
Euro 6 2015.09 ho 2,27 0,16 - 0,082 0,005 | 6,00E+11
DIZEL nehéz TGK g/KWh-ban kifejezve:
érvényes Cco HC NOx PM
Euro IV 2005. 10. ho 1,5 0,46 3,5 0,02
Euro V 2008. 10. ho 1,5 0,46 2,0 0,02
Euro VI 2013. 10. ho 1,5 0,13 0,4 0,01

- benzin: dizel szgk. arany 50%:50%;

- tehergépkocsi csak dizel iizemmod;
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7.3.7.3. A jarmiivek haladasabol szarmazo, kiporzasbol eredo levegoterhelés

Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I. Stationary Point and Area

Sources. Section 13.2.1. Paved Roads1.

A részecske-kibocsatds mennyisége szdraz szilard burkolatd uton a kovetkezd

képlettel szamolhato ki:

E=kx(sL)0,91x(W)1,02

ahol:

E a szemcsemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m°);

wW jarmiitdmeg [tonnal;

k empirikus allandok, melynek értéke:

. . k érték

Részecske méret o/VKT
PM1g 0,62
TSPM 3,23

VKT= vehicle kilometer traveled (megtett jarmii kilométer).
sL értéke: szilard burkolatt Gtnal , sL=0,05 g/m2

Tovabbi beallitasok:

+ személyképkocsi atlagos tomege: 1,5 t; kis tehergépkocsi atlagos tomege 3 t; nehéz

tehergépkocsi + busz + lasst jarmi tomege 20 t.
» érdesség 1; stabilitasi kategoria: D;
*sz¢él atlagos sebessége 10 m-nel: 3,0 m/s,
» atlaghdmérséklet: 11,5°C

« jarmiivek atlagos sebessége: szilard burkolata utnal 65 km/h;

* sz¢l szoge az uttengelyre: 45°C;

* lizemanyag kén tartalma: 4 ppm.

! https://www3.epa.gov/ttnchiel/ap42/
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7.3.7.4. 8108. sz. ut levegoterhelése a vizsgalt szakaszon

A szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forrds ¢és vonalforras
szennyezO hatasanak szamitasa ciml szabvany szerint végezziik.

Beallitott paraméterek:

S - MOF Tomeg
Jarmi kategoria J/nap Jinap tonna
személygépkocsi Osszesen 967 55,6 15
kis tehergépkocsi 259 14,9 3
nehéz tehergépkocsi és busz 75 4,3 20
A vonalforras intenzitasa mg/s*m-ben Kifejezve:
CO 0,18070
NOXx 0,01431
CH 0,01797
SO2 0,00000004
PM - kipufogo 0,00117
PM - kopas+felvert por 0,01263

A fenti adatok alapjan a kozlekedésbdl szarmazd SO, levegdterhelése sok
nagysagrendekkel kisebb, a tovabbiakban nem szdmolunk vele.

Terjedés szamitas eredménye 50 m-ig:

Tévolsag e Talajkozeli koncentracié pg/m>-ben 1 6ras atlagoldsban

[m] [m] cO CH NOXx NO2 [PM10-24h| TSPM
1 1,6 40,5 41 3,3 0,95 0,75 3,15
10 4,8 14,2 1,41 1,12 0,33 0,26 1,08
20 8,2 8,3 0,83 0,66 0,20 0,15 0,63
30 11,3 6,0 0,60 0,48 0,14 0,11 0,46
40 14,3 4,8 0,47 0,38 0,11 0,09 0,36
50 17,2 4,0 0,39 0,31 0,09 0,07 0,30

A 8108 kozut forgalmanak, mint vonalforrds szennyezdanyag talajkozeli

crer

forgalom nélkiil az [L/4.a. sz. melléklet]-ben mutatjuk be.
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A 8108 sz. kozut levegd terhelésnek 6sszefoglalasa 1 oras atlagolasban (kivéve PMig
ahol napi atlagban értendo):

Talajkozeli levegéterhelés 1 oras atlagolasban
[ng/m’]
Osszes PMyo
CO NO NO TSPM

CH X 2 (24 h)

Maximum (kozvetlentil az |- 44 44 4,51 3,59 1,04 0,83 3,46
uttesten)

Alapterhelés (becsiilt) 300 30 10 5 20 30
Maximalis 1égszennyezés 345,7 34,8 14,1 6,2 21,3 35,5
Hatarérték 10000 500 200 100 50 200
Novekedés a %-ban 0,44 0,90 1,80 1,04 1,66 1,73

(Az 0Osszes szénhidrogén, nitrogén-oxidok és szallo por TSPM esetében a hatarérték alatt a
tervezési iranyérték értendd!)

A 8108 sz. kozut levegdterhelése, a telephellyel kapcsolatos forgalommal egyiitt:
A telephellyel kapcsolatos forgalom:

* 31 db nehéz tehergépkocsi x 2 ut, kdzet kiszallitas

* 5 db kis teherglpkocsi x 2 1t;

* 5 db személygépkocsi (munkavallalo és vendég) x 2 1t;

A tovabbi szamitasoknal figyelembe vett forgalmi adatok - 6sszefoglalva:

o Eredeti Telephellyel . Jarmi
Jarmi tipusa osszesen | MOF .
forgalom kapcsolatos tomege
Személygépkocsi 967 10 977 56,1 15t
35 tndl isebb 259 10 260 | 155 32t
teherautd
teherauto 75 62 137 7,9 30t

(MOF = mértékado oras forgalom)
A szamitdsokat az el6z6 pontban ismertetett paraméterekkel végeztiik el.

Vonalforras intenzitasa (alapforgalom + telephellyel kapcsolatos):

CO 0,18598
NOx 0,01642
CH 0,01903
S0O2 0,00000004
PM - kipufogo 0,00121
PM - kopés+felvert por 0,02077
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Terjedés szamitas eredménye 50 m-iQ:

Tavolsag (9 Talajkozeli koncentracié pg/m°-ben 1 éras atlagolasban

[m] [m] co CH NOX NO2 |PM10-24h| TSPM

1 1,6 41,7 4,3 3,7 1,09 1,20 5,01
10 4,8 14,6 1,49 1,29 0,38 0,41 1,72
20 8,2 8,5 0,87 0,75 0,22 0,24 1,01
30 11,3 6,2 0,63 0,55 0,16 0,17 0,73
40 14,3 4,9 0,50 0,43 0,13 0,14 0,58
50 17,2 41 0,42 0,36 0,11 0,12 0,48

Terjedés szamitas dsszesitett eredményét 0-500 m-ig (alap és telephellyel kapcsolatos)
az [L/4.b. sz. melléklet]-ben mutatjuk be.

Talajkozeli levegéoterhelés 1 oras atlagolasban
[ng/m’]
o PM
co | 1 NO, | NO | Tspm
CH (24 h)
Maximum (kbzvetleniilaz | y529 | 477 | 4120 | 119 1,32 5,51
uttesten)
Alapterhelés (becsiilt) 300 30 10 5 20 30
Maximalis 1égszennyezés 345,7 34,8 14,1 6,2 21,3 35,5
Novekedés az alapallapothoz 1.7 0.3 0.5 11 0.5 2.0
képest
Hatarérték 10000 500 200 100 50 200
Novekedés a hatarértékhez 0,017 0,06 0,25 11 1.0 10
%-ban

A fentiek alapjan kijelenthetjiik, hogy a telephellyel kapcsolatos forgalom okoz enyhe
levegdterhelés novekedést a meglévd allapothoz viszonyitva.

Osszeségében a hatarértékhez viszonyitva a kialakuld legnagyobb levegéterhelés
novekedés 1 % kortiil van.

A fentiek alapjan a 8108. sz. kozut forgalom okozta levegdterhelése elfogadhato.
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7.3.7.5. 8108. sz. ut és a banyateriilet kozotti bekotout levegoterhelése

Forgalmi adatok:

o Eredeti Jarmii
Jarmii tipusa MOF .
forgalom tomege
Személygépkocsi 10 0,6 15t
3,5 t-nal kls’ebb 10 0.6 321
teherauto
teherautd 62 3,6 30t

Felhasznalt alapadatok:

« személyképkocsi atlagos tomege: 1,5 t; kis tehergépkocsi atlagos tomege 3 t; nehéz
tehergépkocsi + busz + lasst jarmi tomege 30 t.

* érdesség 1; stabilitasi kategoria: D;

» sz¢1 atlagos sebessége 10 m-nel: 3,0 m/s,

« atlaghomérséklet:

* jarmiivek atlagos sebessége: szilard burkolata ttnal 30 km/h;

11,5°C

* s7¢1 szoge az uttengelyre: 45°C;

* lizemanyag kén tartalma: 4 ppm;

Ut burkolata: aszfalt. Tapasztalatok alapjan, az ilyen tizemi bekotd utak porosabbak,
az sL paraméter értékét 20-szor nagyobbra feltételeztiik, igy 1 g/m?-rel szamoltuk.

A bekot6 at, mint vonalforras intenzitisa

CO 0,00434
NOx 0,00204
CH 0,00097
SO2 0,00000001
PM - kipufogo 0,00003
PM - kopas+felvert por 0,00814
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Terjedés szamitas eredménye 50 m-ig:
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Tavolsag Oy Talajkozeli koncentracié pg/m°-ben 1 6ras atlagolasban
[m] [m] co CH NOX NO2 |PM10-24h| TSPM
1 1,6 1,0 0,2 0,5 0,14 3,11 13,01
10 4,8 0,3 0,08 0,16 0,05 1,07 4,48
20 8,2 0,2 0,04 0,09 0,03 0,63 2,62
30 11,3 0,1 0,03 0,07 0,02 0,45 1,89
40 14,3 0,1 0,03 0,05 0,02 0,36 1,50
50 17,2 0,1 0,02 0,04 0,01 0,30 1,25
Talajkozeli levegoterhelés 1 oras atlagoldasban
[ug/m’]
co | 2 | nox | Nop | Mo | 1oy
CH (24 h)
Maximalis levegdterhelés a bekotd
uton 1,07 0,24 0,51 0,15 3,42 14,31
0 m-nél, az uttesten [mg/Nm°]:
Alapterhelés (becsiilt) 300 30 10 5 20 30
Osszesitett levegbterhelés [mg/Nm3]: 301,1 3,2 10,5 52 23,4 44 3
Hatarértek™: 10000 500 200 100 50 200
Terhelés a hatarérték %-ban 0,01 0,05 0,26 0,15 6,84 7,16

*Az Osszes szénhidrogén, nitrogén-oxidok és szallo por TSPM esetében a hatarérték alatt a tervezési iranyérték
értendd!

A fenti adatok a modellezés legnagyobb értékei szerepelnek, mely az fttesten
alakulnak ki (0 méternél). Az uttesttol tdvolodva ezen értékek jelentdsen csokkennek.

A fentiek alapjan kijelenthetjiik, hogy 8108 sz. Ut és a banyateriilet kozott (telephelyi
bekotd ut) a telephellyel kapcsolatos forgalma okoz enyhe levegéterhelés novekedést a
meglévé allapothoz viszonyitva (szallo por esetében tobb mint 5%-al megemelve azt), nem
veszélyezteti a hatarértéknek valo megfelelosséget.
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Vonalforras hatasteriilete
m-ben kifejezve
Osszes PMio
CO NOX NO SO TSPM
CH : 2 | (24h)
Hatasteriilet A Kkritéri
a ats eru e itériuma 0 0 0 0 0 0 0
(hatarérték 10%-a)
Hatésteriilet B kritériuma
L 0 0 0 0 0 0 0
(terhelhet6ség 20%-a)
Hatasteriilet C kritéri
a as. eriile ritériuma 5 5 5 5 5 5 5
(maximum 80%-a)

A 8108 az 1t ¢és a banyateriilet kozotti (telephelyi bekotd) ut hatasteriilete: 2 m az ut
sz¢létél mérve.

7.3.8. Hatastertileti 06sszefoglalas

A tablazatban szerepld hatasteriiletek a banyatelek-hatartdl vannak szdmitva:

Hatésteriilet [m] ) .
Megnevezés Terjedési irany
Feltétel a) b) C)
Szallo por TSPM |70 35 0 A banya északi  szélétdl
Etyek 1. —[S74116 por PM10 |34 16 0 szamolva, EK-i iranyban
dolomit . i
banya Szén-monoxid 0 A hatasteriilet nem 1épi at a banya
Nitrogén-oxidok |0 0 0 hatarat.
Nitrogén-dioxid 0

Hatarértékek/ tervezési iranyértékek megfelelosége:

Szennyez0 anyag

Hatarérték/tervezési irdnyérték megfeleldség

banya teriiletén banyan kiviil
Sz4ll6 por TSPM nem igen
Sz4ll6 por PMyg nem igen
Szén-monoxid igen igen
Nitrogén-oxidok igen igen
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Nitrogén-dioxid igen igen

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a banya {izemeltetése soran a kornyék
levegdmindségét befolydsold szennyezdanyag koncentracidja nem fogja meghaladni az
egészségiigyi hatarértékeket, ill. a tervezési iranyértékeket.

A tevékenység levegdvédelmi hatasteriilete TSPM komponens esetében 1 oOrés
atlagolasban az alabbi Etyek kiilteriileti ingatlanokat érinti: 0242,0241/4, 0241/5, 0243/12.
hrsz. [L/5. sz. melléklet]

7.3.7. Levegbdvédelmi intézkedések

A porkibocsatas csokkentése az alabbiak szerint valosulhat meg:
» munkateriiletek takaritdsaval, karbantartasaval;

* a banya teriiletére beérkezd ¢és tavozd szallitdé jarmiivek csak a rakomany
letakarasdval kozlekedhetnek.

» a gépek karbantartasat, javitasat a banyatelken kiviil kell végezni, a munkagépek
meghibasodasa esetén keletkezd veszélyes hulladékok gylijtését kornyezetszennyezést kizard
modon valdsul meg.

* a banyavallalkoz6 (Etyek Nagykozség Onkorményzata) a béanyateriileten munkat
végz0O, valamint a ki- és bekdzlekedd gépjarmiveket tizemeltetd alvallalkozoktol elvarja,
hogy a tevékenységiik sordn a leheté legkevesebb légszennyezd anyag keriiljon a
kornyezetbe.

* a banyészattal érintett ingatlanrész (banyatelek) megfeleléen karbantartott,
hulladéktol — kivéve a banyaszati hulladékként kezelendd medddét — mentes. Az engedélyes
nemcsak az ingatlan és az azt megkozelité utak karbantartasarol gondoskodik, de az illegalis
hulladéklerakastol is védi a teriiletet. A teriilet nincs korbekeritve, de a megkozelitési ut
sorompoval védett, illetéktelenek eldtt le van zarva.

* a banyaudvari munkavégzés a magas banyafalak okozta védelem okan, a
kornyezetbe kiporzast nem, vagy csak igen csekély mértékben képes okozni. Az engedélyes
kiilonos figyelmet fordit a szallitasi tevékenységbdl adodo kiporzas megakadalyozasara, ezért
szaraz idszakokban a rakodasi teriileteket €s a kozlekedési titvonalakat nedvesiti, locsolja.

* a banyaszati ¢és szallitasi tevékenységekbdl szdrmazd porkibocsatas csokkentésére
hozott banyavallalkozo6i intézkedések koziil a legfontosabb az, hogy szaraz idében nedvesités
és locsolas torténjen €s ehhez az infrastruktura (locsoloautd, viz) a rendelkezésre alljon. A
miikddéssel kapcsolatba hozhatd 1égszennyezd forrasok (munkagépek, szallitojarmiivek,
deponiak) altali porkibocsatas nem okoz hatarértéket meghalado 1€gszennyezést.

* a banyavallalkoz6 a banyateriileten munkat végzd, valamint a ki- és bekozlekedd
gépjarmiiveket tizemeltetd alvallalkozoktol elvarja, hogy a tevékenységiik sordn a szélcsendes
iddszakokat részesitsék eldonyben. Kiporzé anyag esetén, olyan szallitojarmiivek alkalmazésa
az elvart, amikbdl porkibocsatas nem terhelheti a szallitasi utvonalak kornyezetét.
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7.3.8. Tevékenység felhagyasa

A felhagyas idOszakaban (tijrendezés) jellemzden az anyagmozgatds munkafazisa
folyik. Jovesztés ¢€s termékfeldolgozas-osztalyozas mar nem torténik. A banyavallalkozo
ilyenkor a gépparkjat at szokta telepiteni mas (kitermelési idoszakban 1év0) banyajaba, ezért 1
miszakos munkavégzéssel, a kitermeléshez képest 50%-os gépi és személyi jelenléttel (2
fé/napi 1 miiszak) szamolunk:

Munkafo'yamat Aktiv mukodési ido
. Gép/berendezés
tipusa [6ra/nap] [Ora/év]
Anyagmozgatds | 1 db homlokrakodd 8
4.000
1 db dozer 8
Osszesen: 16 4.000

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a telepitési és felhagyasi iddszakban az
elvégzett munka volumene, a felhasznalt eszk6zok mennyisége miatt, a varhato
levegdterhelés elmarad az lizemelési fazis leveg6terhesétol!

7.3.9. Levegdvédelmi 6sszefoglalas

Levegdvédelmi szempontbol az {lizemi teriileten kiviil, a banyaszati tevékenység
levegdterhelése a hatarértékeknek megfelel, kornyezetvédelmi kockazata nincs.

Azokon a teriileteken, ahol gépi torést €s osztalyozast hajtanak végre, az ilizemi
teriileten, idészakosan kialakulhatnak a kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértéket, illetve
tervezési iranyértéket meghalado PMjg TSPM ¢és iilepedd por koncentracidk. A szadmitdsok
alapjan ez az allapot azonban a banyateriileten kiviil megsz{inik.

Mivel ezeket a miiveletek a banyateriilet belsé részén végzik, a hatarérték tallépést
nem lehet észlelni a létesitmény hataranal.
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(.4. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati- és kapcsolodo tevékenység soran a banyateriileten keletkez6 hulladékok
kezelése tekintetében betartjak a 2012. évi CLXXXV. (XI. 30.) Hulladékokrol sz616 torvényt
(Ht.), valamint a hulladékkal kapcsolatos mas jogszabalyokban foglalt rendelkezéseket.

A tevékenység (a kiilfejtéses miivelésii banydszati technoldgia) hulladékképzdodést
nem general. A medddként kezelt, meddéhanyon elhelyezett kdzetanyag banyaszati hulladék,
melynek kezelésérdl a 13/2022. (1. 28.) SzTFH rendelet eldirasait betartva kell gondoskodni.

7.4.1. Uzemszeri miikodés hulladékképzd hatdsa

7.4.1.1. Anyagfelhasznalas

A banyamiveléshez a teriiletre kizarélag mobil létesitmények keriilnek telepitésére,
tehat a majdani felhagyaskor ezek eltavolitasa esetén nem kell hulladék keletkezésével
szdmolni. A mobil 1étesitmények a felhagyast kovetden mas banyateriileten
ujrahasznosithatok.

A munkagépek lizemeltetése soran felhasznalt anyagok:

Fajlagos mennyiségek
(mozgatott anyagra szdmitva)

[liter/m°]
Gazolaj 1,5
Hidraulika és hajtomi olajok 0,05
7.4.1.2. Az lizemszer(i banyaszati tevékenységhez kapcsolodd

hulladékkeépzddés

A banyaszathoz kapcsolddd gépi jovesztéshez és egyéb gép tevékenységhez
(foldmunkak, anyagmozgatas, rakodas) technologiai hulladék keletkezése nem kapcsolodik.

A banya teriiletén javitast, karbantartast, vagy ezekhez hasonlé — veszélyes és nem
veszélyes hulladékképzddéssel jaro — tevékenységet nem végeznek. A banyavallalkozo —
valamint az altala megbizott alvallalkozo(k) — csak megfelelden karbantartott, kifogéstalan
allapotban 1évé munkagépeket alkalmaznak a banyateriileten. Ezzel igyekeznek kizarni a
havéria bekovetkezését, a havaridhoz kapcsolodo hulladékképzddést.

A Dbanyatelek bdvités okan nem fog megndvekedni a dolgozoi Iétszdm, a
banyateriiletre a késdbbiekben is 3-5 f0 dolgoz6 telepitése tervezett. A dolgozok
banyateriileten vald tartézkodasa soran telepiilési szilard hulladék keletkezésével kell
szamolni. Ennek mennyisége a tervezett dolgozdi 1étszamra tekintettel varhatdan csekély lesz.
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A telepiilési szilard (kommunalis) hulladék (20 03 01) gyiijtése miianyag zsdkokban
torténik. Mennyisége valtozd: 1-3 kg/hét. Gylijtése a banyateriileten, erre rendszeresitett
edényzetben torténik, majd elszallitdsara heti rendszerességgel keriil sor. A kozponti
telephelyrdl a tovabbiakban a hulladék elszallitasa, a kozszolgaltatas keretében torténik.

A DbanyatelekbOvités — a korabbi keletkezéshez képest — tovabbi (vagy ujabb)
hulladékkeletkezést nem general.

Hulladék ko6d | Megnevezés Atlagos mennyiség
[kg/év]
20 03 01 kevert telepiilési hulladék ~100

A dolgozdk részére az ivovizzel vald ellatas, palackozott vizzel keriil biztositasra. A
mianyag palackok (15 01 02) szelektiv gyljtésére a banyavallalkozé — Kifejezetten arra
kijeldlt — nylon zsakot biztosit.

A dolgozok részére zart rendszertli, kézmosdval ellatott mobil wc keriilt kihelyezésre.

7.4.2. Havaria esethez kotheto hulladékok

Veszélyes hulladék keletkezése kizarolag a munkagépek meghibasodasa esetén — un.
havéria esetben — fordulhat eld, amikor lizemanyag, hidraulikai olaj elcsepeg, elfolyik. Ez
esetben a szennyezd anyag kozvetleniil a talajra, vagy a kozetfelszinre kertiil. A talajra kertilés,
mint havaria esemény, a munkafazisok tekintetében a letakaritaskor fordulhatott eld, amikor a
gépi foldmunkék jelentds része a még meglévd talajfelszinen folyt. A banya jelenlegi
miikddése soran talajfelszinen folyé munkavégzés nem zajlik.

Ha a szennyezOanyag a mar letakaritott kdzetfelszinre kertil, akkor — a banyatertileten
e célbol tarolt és igy rendelkezésre allo — perlittel és/vagy homokkal felitatjak, majd a
szennyezett felitatoanyagot felszedik. Az igy keletkezd hulladék megfeleld tarolasarol és
tovabbi kezelésér6l — a veszélyes hulladékokra vonatkozo rendelkezések szerint —
gondoskodnak.

Talaj- illetve kozetfelszinen hulladék tarolasa nem torténik. Az esetleges havariabol
szarmazo szennyezés nyoman keletkezd hulladékot ugy taroljak (pl. fedett fémhordoban),
hogy a csapadékkal valo érintkezése kizarhato legyen.

A havaria soran keletkezd veszélyes hulladékok (szennyezett felitatdé anyagok és
kézet)  Osszegyljtését  koriiltekintden,  teljeskdrlien és  minden  esetben a
kornyezetveszélyeztetést kizar6 modon végzik el. A veszélyes hulladékok gylijtése fedéllel
lezarhato fémhordoban torténik.

A banyavallalkoz6 — valamint az altala megbizott alvallalkozo(k) — csak megfeleléen
karbantartott, kifogastalan allapotban 1év0 munkagépeket alkalmaznak a banyateriileten.
Ezzel igyekeznek kizarni a havaria bekovetkezését.
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A banyateriileten nem végeznek karbantartast, karbantartasbol szdrmazé hulladék a
talajfelszinre nem keriil.

A gépek lizemanyaggal valo feltoltését lehetdség szerint nem a banyateriileten végzik.
Amennyiben a berendezések a helyszini lizemanyag-feltoltést igénylik, akkor az, talcas
védelem mellett, zart csatlakozoval torténik.

Hulladékgazdalkodési hatdsfolyamatok havaria helyzetben

Kivalto tényezd Megjelenési mod Bekovetkezés hatasa

talaymindség romlés

Szallité gépjarmivek vagy
munkagépek lizemanyag, vagy
kendanyag elfolyasa

csapadékkal valo kismérték,
bemosodas, beszivargas kezelhetd

esetén — kozvetve —
talajvizszennyezés

i e, ,,.Szemetelés”,
Nem megfeleld hasznalati modok, . . p
. . . , hulladékkal valo kezelhetd,
emberi magatartasformak, oktatas, .
szennyezeés, semleges

képzés, tudatformalas hianyossagai

feliileti szennyezés

Havéria bekovetkezése esetén keletkezd veszélyes hulladékok:

Hulladék kod | Megnevezés Hulladékkezelés
asvanyolaj  alapt,  klérvegyiiletet nem

13 02 05* tartalmazé motor-, hajtomii-, és kendolaj | artalmatlanitas
(faradt olaj)

13 07 01* folyékony lizemanyagok (dizelolaj) hulladékai | artalmatlanitas
veszélyes anyagokkal szennyezett

15 02 02* abszorbensek, torlékendok, (pl.: felitato | artalmatlanitas
anyagok, olajos rongyok)

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek | artalmatlanitas

A veszélyes hulladékokat artalmatlanitds céljabol engedéllyel és feljogositassal
rendelkezd kezeldnek fogjak atadni.

A banya, mint telephely vonatkozasiban nem kell késziteni hulladékgazdalkodasi
tervet, mivel a Kft. a hulladékgazdalkodasi tervek részletes tartalmi kovetelményeirdl szold
126/2003. (VII1.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint nem tartozik a
hulladékgazdalkodasi terv készitésére kotelezett gazdalkodo szervezetek kozé.

Az elmult 15 év miikdodési idészakdban a banyaban havaria eset nem tortént.
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7.4.3. Hulladékgazdalkodasi hatasteriilet

A banyaszat hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenysége kapcesan kizardlag csak
a banyateriileten beliili hatassal kell szamolni.

Uzemszeri miikodés estén a banyateriileten beliil valosul meg a kommunalis
hulladékképzddés.

Havaria-helyzetben is a szennyez€s a banyateriileten beliil torténik, ott keriil észlelésre
¢s lokalizalasra, valamint a szennyezés nyoman keletkezd hulladékok Osszegylijtése és
tarolasa is a banyateriileten torténik mindaddig, mig a feljogositott kezelének at nem adjak.

A banyateriileten kiviil a banyészati tevékenységhez kapcsoléddan termékszallitas
torténik, mely kiépitett illetve szilard burkolattal ellatott utakhoz rendelhetd. A banyaszati
tevékenység a kornyezo teriileteket hulladékgazdalkodasi szempontbol nem érinti.

A banyatelek bovitési tevékenység hulladékgazdalkodési hatésteriilete megegyezik a
banyaszattal igénybevett teriilettel, a lehatarolas a bdvitéssel 1étrejovo teriilet hataraval
azonosithatd [H/1. sz. melléklet].

A banyatelekbdvitést kovetden a hulladékgazdalkodasi hatas-teriilettel a jelenlegi
banyatertiilet és a bovitési teriilet altal fedett ingatlanok érintettek: Etyek 0243/10, 0243/12.
hrsz.

7.4.4. Hulladékgazdalkodasi osszefoglalas

A tevékenység (a kiilfejtéses miivelésli banyaszati technoldgia) hulladékképzdodést
nem general. A medddként kezelt, meddOhanyon elhelyezett kdzetanyag banyaszati hulladék,
melynek kezelésérdl a 13/2022. (1. 28.) SzTFH rendelet eldirasait betartva kell gondoskodni.

Talaj- illetve kozetfelszinen hulladék tarolasa nem torténik.

Az esetleges havariabdl szarmazd szennyezés nyoman keletkezé hulladékot gy
taroljak (pl. fedett fémhordoban), hogy a csapadékkal valo érintkezése kizarhatd legyen.
Havaria — lizem- vagy kendanyag elfolyas — soran keletkez6é hulladékot (szennyezett felitatd
anyagok €s kozet) a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 eldirasok szerint gytjtik, taroljak €s
kezelik.

Az Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlant érintd tervezett 1,5 ha-os banyatelek-bovités
tovabbi (vagy ujabb) hulladékkeletkezést nem eredményez. A banyatelek bdvitésnek
hulladékképz6 hatasa nincs.

Az ,Etyek I. — dolomit” banyatelken folyo kiilfejtéses banyaszati tevékenység
hulladék-gazdalkodasi hatasa csekély és ezen a terliletbOvités sem valtoztat.

A tevékenység hulladékgazdalkodéasi hatésteriilete megegyezik a banyaszattal
igénybevett teriilettel, a lehatarolas az aktualis banyatelek-hatarral azonosithato.
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1.5. Zajvédelem

7.5.1. Zajvédelmi vizsgalat célja, feladatai

Az alabbiakban 6sszefoglaltuk a zaj-€s rezgésvédelem szempontjabdl fontos adatokat,
tényeket, melyek — részben, vagy egészben a feliilvizsgalati dokumentacid korabbi részében
fellelhetok — a jelen munkarész alapadatait képezik.

A 2015. év soran lefolytatott hatasvizsgalati eljaras lezarasaként Etyek Nagykozség
Onkormanyzata (2091 Etyek, Korpince koz 4.) és a SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar,
Fazekas u. 17.), mint engedélyesek az Etyek 0243/10. hrsz-u ingatlanon, a +200-249 mBf
térrészre (az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevli banyatelekre) kiilszini dolomitbanyaszati
tevékenység miikodtetésével €és felhagyasaval kapcsolatos tevékenységek végzésére a Fejér
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalytol 12564/2015.
(52047/2015. és 62829/2015.) szamon kornyezetvédelmi miikodési engedélyt kapott. Az
engedély 2025. jal. 31-ig hatalyos.

2017-ben a kornyezetvédelmi miikodési engedély az FE-08/KTF/1578-1/2017. sz.
hatarozattal modositasra keriilt. A hivatkozott hatdrozatban — a kordbbi banyatelek
modositashoz igazodva — rogzitésre keriiltek a banyatelek hatarvonalanak torésponti
koordinatai és a modositod hatarozat a miiszaki tajrendezés modjardl is rendelkezett.

2018-ban az ,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek a VE-V/001/842-7/2018.
hatarozat szerint ismét modositasra kerilt.

A banyavillalkoz6 (Etyek Nagykozség Onkormanyzata, 2091 Etyek, Korpince koz 4.
sz.) a banyaszati tevékenységét 2023. februar 14-ig a Veszprém Megyei Kormanyhivatal
Hatosagi Féosztaly VE/V/0001/3043-11/2019. szdmu hatarozataval jovahagyott 2020-2025
évi Miiszaki Uzemi Terv (MUT) alapjan végezte. A MUT érvényességi ideje: 2025. jhlius 15.

A banyaszati tevékenységet megallapodas alapjan a SOSO Foldszer Kft. alvallalkozo
végezte a banyatlizemben.

Etyek Nagykozség Onkormanyzat 3/2023. (I.11.) hatarozataval a KépviselO-testiilet
dontott az Etyek Nagykdzség Onkormanyzata és a SOSO Foldszer Kft. kozott 2000. 4prilis
28-an létrejott megallapodas felmondésardl, mivel a Vallalkozé a szerz6désben foglalt egyes
kotelezettségeit nem teljesitette.

A banya miiszaki-biztonsagi allapota megfeleld, készlet depd nincs a teriileten, a
rézsiik és védotoltések rendezettek. Medddhanyok allapota megfeleld.

A bényavallalkoz6 a jogszabalyok altal adta lehetdség szerint a banyaszati
tevékenységet 2023. februar 13-t6l a felelés miiszaki vezetd utasitasara 6 honapig
szlineteltette.

Mivel a sajat hataskorben elrendelt sziineteltetés iddszaka varhatoan meghaladja a 6
honapot, ezért a banyavallalkozo 2023. augusztusban a termelés sziineteltetéséhez Miiszaki
Uzemi Terv dokumentaciot készittetett: 2023.08.14. — 2026. 08.13. idészakra.

A sziineteltetési MUT-6t a Banyafeliigyelet az SZTFH-BANYASZ/11323-14/2023.
sz. hatarozataval elfogadta.
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Az Etyek 1. dolomitbanya jelenleg sziineteld statuszi, melynek megfeleléen
banyaszati tevékenység végzése a banyateriileten nem torténik.

Szintén az Etyek 0243/10. hrsz.-u ingatlanon — az Etyek 1. dolomitbanya alatti
térrészben — az ,Etyek II. dolomit” védnevii banyatelken a SOSO Foéldszer Foldmunkat
Gépesitd és Epitdipari Szolgaltatd Kft. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17.) 2018. év ota
kiilfejtéses dolomit banyaszati tevékenységet végez. Tehat az Etyek 1. és Etyek IL
dolomitbanydk banyavallalkozoi egymassal horizontalisan kozel fedésben 1évo, de
vertikalisan elkiiloniilé térrészre rendelkeznek banyészati jogosultsaggal. Etyek 1L
dolomitbanya a +160 — 200 mBf alap- és fed6lapok, mint sikok, altal meghatarozott
térrészben, mig az Etyek 1. dolomitbanya e felett, a + 200 — 249 mBf alap- és fed6lapok, mint
sikok, altal meghatarozott térrészben végzi a tevékenységét.

A banyaszati jogosultsaggal rendelkez6 Etyek Nagykozség Onkorményzata az ,,Etyek
I. — dolomit” védnevii banyatelek kozel 12 %-os teriiletndvekményii horizontalis bovitését
tervezi az Etyek 0243/12. hrsz-t ingatlan igénybevételével. Jelen kornyezetvédelmi vizsgalat
tertileti hatalya a kiilon mellékletben bemutatott bdvitett teriiletre terjed ki és a vizsgélat a 13
ha 9253 m2-re vonatkozik.

Az Etyek-1. dolomitbanya 2025. julius 31.-én lejard kornyezetvédelmi engedélyének
megujitdsdhoz, illetve a tervezett bovités engedélyezéséhez teljeskorti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat késziil.

A jelenlegi teljeskorti feliilvizsgalat soran feladat a 314/2005. (XIL. 25.) Korm.
rendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol) és a 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet (a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjardl, valamint a

c ey

elkészitése tobbek kozott a zaj-, és rezgésvédelem szakteriiletekre vonatkozoan.

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat sordn készitett dokumentacid a zaj- ¢és
rezgésvédelmi vizsgalat, figyelembe véve a zaj- és rezgésvédelmi védelmi sajatossagokat, a
kovetkezOket foglalja magéba:

* A létesitmény és kornyezetének zajvédelmi szempontu ismertetése
* A vonatkoz6 zajvédelmi kdvetelmények, szabalyozasi eldirasok ismertetése

» A vizsgalt 1étesitmény kornyezete hattérterhelés mértékének szabvanyos méréssel
torténd meghatarozasa nappali iddszakban

* A vizsgalt létesitmény kornyezeti zajkibocsatasanak szabvanyos méréssel torténd
vizsgalata a nappali id6szakban

+ A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasanak értékelése, kovetelményeknek valod
megfeleldség bemutatasa,

» Sziikség esetén javaslat a karos mértékii zajterhelés kialakulasanak megelézése,
illetve a karos mértékii zajterhelés megsziintetésére tervezett zajcsokkentési intézkedések
meghatarozésa, valamint javaslat az egyéb beavatkozasokra, atalakitdsokra, ezek
stirgdsségére, idobeli litemezésére

*A vizsgalt 1étesitményben folytatott tevékenységhez kapcsolodo kozlekedésbdl eredd
zajkibocsatas vizsgalata
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» Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalata, javaslat

* A tevékenység felhagyasa soran varhatd zajkibocsatas vizsgalata, kovetelményekkel
torténd dsszehasonlitasa

» Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

7.5.2. A feliilvizsgalattal érintett 1étesitmény és kornyezetének
zajszempontu bemutatasa

A vizsgélattal érintett 1étesitmény az ,,Etyek I. - dolomit” védnevii banyatelken
miikédo kiilszini banya, mely banyatelek Etyek 0243/10. hrsz.-u és a bdvitéseként tervezett
Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlan, melybdl a b&vités teriilete 15.098 m? nagysagi.

7.5.2.1. A vizsgalt létesitmény zajszemponti bemutatisa

Az ,Etyek L. - dolomit” védnevii banyatelken miikodo kiilszini banyaban az érvényes
miiszaki Uzemi terv alapjan az aldbbi termelési technolddia az alabbi: letakaritas, jovesztés;
torés-osztalyozas; rakodas; szallitas; medddanyag elhelyezés, rekultivacio.

Letakaritas:

A humuszos talajtakard a banyatelek teljes teriiletén letakaritasra keriilt. A letakaritott
humuszos feltalajt €s a nyersanyagot fedé (meddd) Osszletet a banyaiizem teriiletén talalhato
medddhanyodkon, illetve védotdltésekben helyezték el.

A nyersanyagot fedd talajréteg vastagsagat a kornyezetvédelmi engedély 0,20-1,00 m
kozti vastagsagu rétegként rogzitette. A két sze€lséérték kozt a valos talajvastagsagi allapotot
tikrozo tervezési érték atlagosan 0,3 m. A banyateriilet védoétoltéseiben ~44 000 m3
humuszos talajt tarolnak. A deponalt, helyben keletkezett talaj felhasznéalasa a t4jrendezésnél
tervezett.

A letakaritott fedo (meddd) kézetanyagbol — a kitermelésre tervezett teriilet szélén —
védotoltést alakitottak ki, illetve azokat a mar lemuvelt teriiletrészeken kialakitott
medddéhanyokban taroljak.

Jovesztés:

A kitermelés soran a puhdbb kdzeteket gépi-, a keményebb kozetrészeknél furasos-
robbantdsos jovesztést alkalmaznak. A flrdsos-robbantdsos tevékenységet érvényes
robbantasi engedély alapjan lehet végezni. A furédsi halo mérete a kdzet fizikai allapotatol és a
termelvényre vonatkoz6 (szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci igényektdl fliggden 2,5x2,8
m és 5,0x5,0 m kozott valtozhat. A farasi atméré 90,0 mm.

A lerobbantott anyag sziikség szerinti tovabb jovesztését forgdzsamolyos kotrdgép
végzi. A jovesztett anyag egy része osztalyozatlan, mas része osztalyozott allapotban kertiil
értékesitésre.

Torés-osztalyozas, rakodas szallitas:
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Az osztalyozast mobil telepitésii (athelyezhetd) tord — osztalyozd géppel végzik.

A jovesztett anyagot homlokrakodo gépekkel, illetve szallitojarmiivekkel odaszallitjak
a tor6-osztalyozo berendezéshez. Igény szerint a banya termelvényének a feldolgozasara 2 db
mobil osztalyozo berendezés telepitésére is van lehetdség.

Ezt kovetden a lejovesztett, osztalyozatlan anyagot homlokrakodd géppel adagoljak az
osztalyoz6 berendezésre, ahonnan kozvetleniil a kiszallito tehergépjarmiivekre rakodjak, vagy
a banyaban kialakitott ideiglenes készletterekre kertil.

A banyaudvaron beliill a rakodas lehet egyrészt a jovesztett anyag rakodasa a
feldolgozd egységekbe, masrészt a késztermék értékesitése esetén a szallitogépjarmiire. A
rakodast gumikerekes homlokrakodo6 végzi.

A banyateriileten beliili szallitast homlokrakodoval és szallitojarmiivekkel oldjak meg.
Felhagyas:

A felhagyas iddszakaban a banyateriileten jellemzden az anyagmozgatds munkafazisa
folyik. Jovesztés és termékfeldolgozas-osztalyozas mar nem torténik. A banyat lizemeltetd
vallalkoz6 ilyenkor a gépparkjat 4t szokta telepiteni mas (kitermelési idészakban 1évd)
banyajaba, ezért 1 miiszakos munkavégzéssel, a kitermeléshez képest 50%-os gépi ¢€s
személyi jelenléttel (2 f6/napi 1 miiszak) szamolhatunk.

Rekultivacio:
A banyateriilet sikeres rekultivacidja feltételezi a banyateriileten 1évd banyéak (Etyek 1.
¢és Etyek II.) banyavallalkozoinak egyiittmtikodését. Az Etyek 1. dolomitbanya rekultivacioja

az alsé térrészben miikddtetett Etyek II. rekultivacidjanak megvalosuldsa nélkiil csak
részlegesen teljesithetd.

Az Etyek II. dolomitbanya tajrendezési kotelezettsége a +200 mBf szintig vald
feltoltésre szol. Ennek teljesiilése (hatosagi elfogadottsaga esetén) valosulhat meg az Etyek I.
banya tényleges ¢és teljes rekultivacioja, az Etyek 0243/10-12. hrsz-u ingatlanokon Iétesiilt
banyateriilet tjrendezése.

A banyamiivelés elére haladtaval a véddsav elérésekor szalban allo kdzetben kertil
kialakitasra a hatarpillér. A muszaki tjrendezés az alaplap €s a hatarpillér elérését kovetden a
mar lemiivelt bAnyarészeken a banyamiiveléssel parhuzamosan folyhat.

A miiszaki tajrendezés banya kitermelését kovetden visszamaradd banyagddor eredeti
terepszintre torténd feltoltésével tervezett, amelyhez a rendelkezésre all6 medddén kiviil
sziikség lesz toltésanyagra is. A toltésanyag tervezetten — és engedélyezett modon — épitési-
bontdsi hulladékokbdl keriil eldallitasra. Az épitési-bontasi hulladék az agyagos meddd
felszinén kertil szétteritésre.

A rekultivacid soran, annak eldre haladtaval, az eredeti térszin megkozelitésekor az
épitési-bontasi hulladék alkotta térkitoltésre a banya sajat medddkdzeteibdl képzett feddréteg
kertil szétteritésre. A letakaritott humuszos talajréteget — a banyatelek hatdrvonala mentén
kijeldlt teriileten kialakitott védotoltésben — a tobbi medddanyagtdl elkiilonitve taroljak. A
védotoltésben megdrzott humuszos feltalajnak a visszahelyezése lesz a feltdltés utolso fazisa.
A tajrendezést kovetden ligetes gyep-legeld muivelési agu tertilet kialakitasa a cél.

Bényatelken kiviili szallitas:
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Az Etyek 1. védnevli dolomitbanya termelési kapacitasa a bovitést kovetden is marad
tovabbra is 115.000 m*/év. azaz 230 000 t/év.

A kitermelt anyag kiszallitdsa Etyek-Botpuszta teriiletét nem érinti, mert megépiilt az
Etyek — Botpusztai lakott teriiletet elkeriild ut, mely kiilteriileti nyomvonalon biztosit
kapcsolatot a banya és 8108. jelii orszagos kozut kozott.

A szallitdsi utvonal tehat a megépiilt elkeriilout, majd a 8108. szamu Etyek-
Héaromrozsa orszagos Osszekotout, mely racsatlakozok a 8101. sz. Biatorbagy-Tatabanya
Osszekotoutra, illetve innen elérheté az 1. szam Budapest-Tatabanya- Gydr-Hegyeshalom
orszagos elsorendii fout.

A szallitashoz igénybe vehetd, Etyek telepiilés térségét érinté kdzutakat az aldbbi abra
mutatja:

s TRl g X% erce
. 7“’\ St
z e )
Herceg

{
8108,

Qo\®

Malé-hegy

8108 =

250/m Data CC-By-SA by OpenStreetMap
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A szallitashoz igénybe vett kozutak:

"o

» 8108 sz. Etyek-Haromrozsa 6sszekotout
* 8101 sz. Biatorbagy-Tatabanya 0sszekdtout, vagy
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« 1. sz. Budapest-Tatabanya-Gy6r-Hegyeshalom I. rendt féut
A tevékenység soran (egyidejiileg) alkalmazott munkagépek:

A banyat iizemeltetd vallalkozas a rendelkezésre allo gépparkjat figyelembe véve az
alabbi gépeket ¢és berendezéseket alkalmazta:

Miikédési idé 7°°-15%° | Miikodd gépek szama
Megnevezése ora kozott nappal
[h] [db]
Homlok rakodogép 3 2
Kozetfurogép 6 1
Tord berendezés 4 1
Osztalyozo berendezés 3 2
Forgokotrd 2 1
MAN tipusu 1 3

Megjegyzés: A gépek és berendezések atlagos napi miikodési ideje csak tervezési
mérdszamokkal jellemezhetd, melyek egyrészt megfelelnek a hazai (dolomit, mészkd
kitermelés) kiilfejtéses banyaszat gyakorlatdnak, masfeldl pedig igazodnak a miikédo
dolomitbanya gépi rendelkezésre allasdhoz, személyi adottsdgaihoz ¢és termelési
kapacitasahoz.

A jovObeni Dbanyaszati tevékenységgel kapcsolatban a  kornyezetterhelés
meghatarozasahoz évi 250 miikodési nappal lehet szamolni. A banya mikodése 1 miiszakban
(7°°-15% kozott) tervezett. Az 1 miiszak = 8 6ra munkaidé.

A banyaba egyidejlileg telepitett 3-5 f6 a tevékenységét tekintve vagy gépet-
berendezést mitkddtet (kotroval, kézetmaroval, dozerrel, homlokrakodoval dolgozik), vagy
gépet (tor6- osztalyozod berendezések) feliigyel. A banyaszati gyakorlatot tekintve, ilyen
1étszam esetén 4 db munkagépnél tobb nem lizemel egyidejlleg.

A géptipusok tekintetében egy atlagos Ulizemnapon 1-2 gép a jovesztésnél
tevékenykedik, 1-2 db gép anyagot mozgat, rakodik. A to6r6-0sztalyozod berendezések
lizemeltetése idOszakos, az éves, a havi és akar a napi lizemidon beliil is.

Banyatelek teriilete:

Az Etyek I. dolomit” védnevii banyatelek az Etyek 0243/10. hrsz-0 ingatlant érinti. A
teljes ingatlan 12 ha 7104 m2 nagysagu, kivett anyagbanya

Az Etyek 0243/12 hrsz-0 ingatlan 29 ha 9754 m® nagysagl, melybdl a bévités teriilete
15.098 m? nagysag.

Bényatelek adatai:
A banyatelek alaplapja: + 200 mBf.
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A banyatelek feddlapja: + 249 mBf.

A miivelésre keriil6 haszonanyag: dolomit

A tevékenység megnevezése: felszini tipusu kiilfejtéses banyaszat

Mennyiségek, kapacitas:

A Veszprem Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly VE/V/OOO]{3043-11/2019.
szdmu hatarozataval jovahagyott 2020-2025. évi Miszaki Uzemi Terv (MUT) alapjan az

engedélyezett kitermelés mértéke 115.000 m3/év azaz 230.000 tonna/év.

érvényességi ideje: 2025. julius 15.

A MUT

A kiilszini banyaszati tevékenységet kizarolag a nappali id6szakban végzik.

A részletes tevékenységet €s technoldgiat a dokumentacié 4. fejezete tartalmazza.

»Etyek I. - dolomit” védnevii banyatelek (Etyek 0243/10. hrsz.-i és a bdvitéseként

tervezett Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlan) helyszinrajza:

ETYEK I-dolomt BANYATELEK

E=vek 1 bir

atelekboTil U Espont Jalhok
koordraTil

Plap bk Teboele AbT SeleT b ' (RS
Sedllop JEral tergersdns feletl o I A

Geo-Tripldn
Meérnéki Studié Kft.
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7.5.2.2. A vizsgalattal érintett 1étesitmény kornyezetének
zajszempontu bemutatasa, a hatarol¢ teriiletek rendezési tervi
funkcioi

Az ,Etyek I. dolomit” védnevii banyatelken miikodd kiilszini banya, Etyek telepiilés
kiilteriiletén, a telepiilés északnyugati hatardn taldlhaté, a banyatelekt6l nyugatra,
északnyugatra mar Bicske varos kozigazgatasi teriilete helyezkedik el.

A kiilszini banyészati teriilet legnagyobb részt ,,KbB" kiilonleges teriilet banya
tertiletfelhasznalasi 6vezeti besorolasu, kisebb része ,,M4" altalanos mezdgazdasagi teriilet. A
vizsgalt teriilet kornyezetében minden iranyban mezdgazdasagi terililet talalhato, Ma"
altalanos mezdgazdasagi teriilet besorolasokkal, csak tavolabb délre, délkeletre van ,,E" erdd
besorolast tertilet.

Kozvetleniil nyugati iranyban Bicske teleptilés kiilteriiletén ,,Mk-1" Kkertes
mezdgazdasagi teriilet, (zajvédelmi szempontb6él nem védett) melyen épiiletek, pincék
talalhatoak, valamint ,,Ma-1" altalanos mezdgazdasagi teriilet helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetében zajvédelmi szempontbdl védett teriilet nem
talalhato. Védett teriiletek, illetve lakoteriiletek a banya teriiletétdl csak nagyobb tavolsagra
helyezkednek el. A legkozelebbi lakott teriilet a banya telektdl délkeletre Etyek-Botpuszta
lakott belteriilete, amelynek szabalyozasi besorolasa ,,Lke' kertvarosias lakoteriilet. A
legkdzelebbi védett lakohazak a Richdrd major uti — Vadvirdg utcai legkozelebbi
lakoépiiletei, melyek a banyatelek délkeleti sarkatol 1800 méterre talalhatoak.

A vizsgalt banyateriiletet hatarolo teriiletek Ovezeti funkcidit részben Etyek
Nagykozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 12/2019. (VIL2.) onkorményzati
rendelete Etyek telepiilés helyi épitési szabalyzatarol (Hatalyos: 2024. 02. 16.), részben
Bicske Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 19/2023. (XIL. 15.) 6nkormanyzati
rendelete Bicske helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérdl (Hatalyos: 2024. 02. 16.)
tartalmazza.

Az ,Etyek I. - dolomit” védnevii banyatelken miikddo kiilszini banya teriilete Etyek
Nagykozség Helyi Epitési Szabélyzata és Szabalyozasi terve alapjan ,,KbB” jelii kiilonleges
beépitésre nem szant banyatertiilet teriiletfelhasznalasi egységbe tartozik.

Etyek telepiilés szabalyozastervi kivonatat a vizsgalt banyatelek vonatkozdsiban a
[Z/1.a-b. mellékletek] mutatjak be.

Bicske telepiilés Kkiilteriileti szabalyozastervi kivonatat a vizsgalt banyatelek
vonatkozasaban a [Z/2. melléklet] szemlélteti.

7.5.3. Szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek, vizsgalati modszer

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseirdl szolo 284/2007.(X. 29.) Kormanyrendelet, tovabba a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak.
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7.5.3.1. Zajterhelési hatarértékek

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teriileti funkciotol fliggéen
kiilon a nappali (06°°-22%°) és kiilon az éjszakai (22°°-06°°) id6szakra vonatkozdan a
kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.(XI1.3.)
KvVM-EiiM egyilittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

Uzemi létesitményre vonatkozo zajterhelési hatarérték:

A 27/2008.(X11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az lizemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj megengedett értékei talalhatok.

A teriilet-felhasznalasi épitési Svezeteket részben Etyek Nagykozség Onkorményzat
Képviseld-testiiletének 12/2019. (VIL2.) onkormanyzati rendelete Etyek telepiilés helyi
épitési szabélyzatarol (Hatdlyos: 2024. 02. 16.), részben Bicske Varos Onkormanyzata
Képviseld-testiiletének 19/2023. (XII. 15.) onkormdnyzati rendelete Bicske helyi épitési
szabalyzatarol és szabalyozasi tervérdl (Hatalyos: 2024. 02. 16.) tartalmazza.

Ennek figyelembevételével jelen vizsgalat estében ezek a vonatkozd megengedett
zajterhelési hatarértékek a kovetkezok:

Uzemi-, szolgaltaté létesitmények esetében:

27/2008.(X11.3.) KWWM-EuM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete 1. pontja szerint:

A B C
Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH)
1 o LAM megitélési az LAM megitélési
1 zajtol védendo tertilet szintre (dB) szintre (dB)
nappal 06-22 ora ¢jjel 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil
2 S 45 35
az egészségligyi teriiletek
Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias,
3 falusias, telepszertii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi intézmények
teriilete, a temetok, a zoldtertiletek
4 Lakoterule:[ (nagyvarosias beépitésii), 55 45
vegyes teriilet
5 | Gazdasagi tertilet 60 50

Védett 1étesitmény, épiilet (lako- és intézményépiilet) nélkiili ipari- gazdasagi
tertiletekre a hivatkozott KvVM-EiM egyiittes rendelet nem allapit meg zajterhelési
hatarértékeket.

Ennek alapjan a banya lizemelésére vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek:
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* Lakoteriilet, kertvarosias beépitéssel
TEKA szerint:Lke (kertvarosias lakéteriilet)
LTH nappat = 50 dB Lrh ¢jjer = 40 dB
* Lakoteriilet, vegyes beépitésii tertilet

TEKA szerint: Vit (telepiiléskozpont vegyes teriilet)

Gazdasagi teriilet, lakoépiiletekkel vegyesen, OTEK szerint: Gip, Gksz
Lt nappal = 60 dB Ltu &jjel = 50 dB

Védett Iétesitmény, épiilet (lako- ¢€s intézményépiilet) nélkiili ipari- gazdasagi
teriiletekre a hivatkozott KvVM-EiM egyiittes rendelet nem allapit meg zajterhelési
hatarértékeket.

Epitési-1étesitési tevékenységre vonatkozé zajterhelési hatarérték:

1./ Epitési kivitelezési tevékenység zajterhelés hatarértékei

A B | ¢ | o | E | F | @

1 Hatarérték (Lty) az Ly megitélési szintre (dB)
2 Zaitél védendé ha az épitési munka idétartama®
ajtol vedendo P
. . 1 hénap felett P
3 teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal &jjel nappal &jjel nappal &jjel
4 pp all pp 1) pp 1)

06-22 o6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges
5 teriiletek koziil az egészség 60 45 55 40 50 35
tigyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
6 beépitésii) kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi létesitmények
terliletei, a temetok, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias

7 70 55 65 50 60 45

beépitésii), a vegyes teriilet

8 | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1.1. Az 1. pontban foglalt tdblazat B:1-G:1 mez8jében foglaltak értelmezése az MSZ 181501 szabvény szerint.
N: nappal (06-22 6raig) E: éjjel (22-06 oraig)
Kozlekedési 1étesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési hatarértékek:
A 27/2008.(X11.3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint:

Orszagos kozuthaldzatba tartozo féutak mentén Lakoteriilet (kisvéarosias, kertvarosias,

Jol

falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi 1étesitmények teriiletei,
¢s a temetdk, a zoldteriilete) teriileteken (OTEK szerint: Lk, Lke, Lf. Z)

Lt nappal = 65 dB Ltu &jel = 55 dB
Orszagos kozathalozatba tartozé gyiijtéutak mentén lakoteriileten (OTEK szerint Lf,

Lke)
Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérnéki Studic Kft. Fax.: 06-34/425-073

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 94
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

L-H nappal = 60 dB L1 gjjet = 50 dB

A kozlekedési zaj vonatkozdsdban a meglevd kozlekedési 1étesitmények
vonatkozasdban a jogszabalyi hatarértékek iranyértéknek tekinthetok, tehat 6sszehasonlitd
adatként szolgalhatnak, miutan kialakult beépitési €s kozlekedési moddal allunk szemben. A
vizsgalati adatok az érintett teriiletek zajhelyzetének megitélésére, illetve a valtozas elotti
allapot jellemzésére hasznalhatok.

Rezgés elleni védelmi eldirasok - Kornyezeti rezgésterhelés:

Az épiiletekben tartézkodd emberekre vonatkozo rezgésterhelést a 27/2008. (XIL. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet ,, A kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsarol” cimi, zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsara vonatkozo
rendelet hatarozza meg.

A kornyezeti rezgésterhelési hatarértékek csak az épiiletekben tartozkodd emberekre
hat6 rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a mas jogszabalyok, eldirasok alapjan megéllapitott
hatarértékeket, kovetelményeket. Nem vonatkoztathatok hatarértékként az épiilet szerkezeti
karosodasat vagy a telepitett berendezések miikodési zavarait okozo rezgésekre.

Ujonnan 1étesiilé lako- és kozosségi épiiletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazod
rezgések megengedett egyenértékii, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KvVM-EiM egylittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az emberre hat6 rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletben
a 27/2008.(X11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet kivonata szerint:

1. Az emberre hatd rezgések vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei:

A B C D E
Rezgésvizsgalti Rezgésterhelési
1 . o kiiszobérték hatarértékek
Epiilet, helyiség (mm/s? (mm/s?)
2 AO Am Amax
3 I.V’R?zgesre kiilonosen érzékeny helyiség (pl: 3.6 3 100
miito)
2. lakéépiilet, tdiiléépiilet, nappal
4 szocialis otthon, szallashely- 06-22 6ra 12 10 200
szolgéltato épiilet, korhaz, ol
5 | szanatérium lako- és e 6 5 100
4 . 22-06 6ra
pihendhelyiség
3. kulturalis, vallasi 1étesitmények nagyobb
figyelmet igényl6 helyiségei (pl:
6 | hangversenyterem, templom), a bolcsdde, 12 10 200
ovoda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi
rendeld
4. Miivelddési, oktatasi, igazgatasi €s
7 1rodgepul§t nagyobb ﬁgyelr’ne‘f 1’ge’ny10 24 20 300
helyiségei (pl: tanterem, szamitogépterem,
konyvtari olvasoterem, tervezdiroda,
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diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik
nézoterei, a magasabb komfortfokozata
szallodék k6zos terei

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-,
8 | vendéglato terei, sportlétesitmények nézdtere, 36 30 600
a kozépliletek folyosoi, eldcsarnokai

1.1. Az 1. pontban foglalt tdblazat C:1 és D:1-E:1 mezdjében foglaltak értelmezése az MSZ
18163-2 szerint

754, Kornyezetvédelmi engedélyben eldirt zajvédelmi kovetelmények,
zajkibocsatasi hatarértékek az tizemelés idején

7.54.1. Kornyezetvédelmi miikodési engedély

A 2015. évben lefolytatott hatasvizsgalati eljaras lezarasaként Etyek Nagykozség
Onkorméanyzata (2091 Etyek, Korpince koz 4.) és a SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar,
Fazekas u. 17.), mint engedélyesek az Etyek 0243/10. hrsz-u ingatlanon, a +200-249 mBf
térrészre (az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelekre) kiilszini dolomitbanyaszati
tevékenység mukodtetésével és felhagyasaval kapcsolatos tevékenységek végzésére a Fejér
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalytol 12564/2015.
(52047/2015. és 62829/2015.) szamon kornyezetvédelmi miikodési engedélyt kapott. Az
engedély 2025. jal. 31-ig hatalyos.

2017-ben a kornyezetvédelmi miikodési engedély az FE-08/KTF/1578-1/2017. sz.
hatarozattal modositasra keriilt. A hivatkozott hatarozatban — a kordbbi banyatelek
modositashoz igazodva — rogzitésre keriiltek a banyatelek hatarvonalanak torésponti
koordinatai és a modositod hatarozat a miiszaki tajrendezés modjarol is rendelkezett.

2018-ban az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek a VE-V/001/842-7/2018.
hatarozat szerint ismét modositasra kerilt.

A Fejér Megyei Kormanyhivatal altal kiadott KTF-12564/2015, 52047/2015 sz.
hatdrozatban rogzitésre keriiltek azok, az engedélyes részére eldirt feltételek, feladatok,
melyek betartdsa kotelezte a kornyezetvédelmi hatdsag az engedélyest, és amelyek betartasa
mellett a kornyezetvédelmi miikddési engedélyt az ,,Etyek I. - dolomit” védnevii banyatelken
miikédo kiilszini banya mikodtetésével €s felhagyasaval kapcsolatos tevékenység végzésére
megadta.

A hatésag altal kiadott kornyezetvédelmi engedély az lizemi l1étesitmény kornyezeti
zajkibocsatasara vonatkozdan a kovetkezo eldirasokat tartalmazza:

4.09. Az lizemelés soran minden koriilmények kozott biztositani kell a teriiletre
vonatkoz6zajvédelmi kdvetelmények maradéktalan teljesiilését.

3.2.2 Zajkibocsatasi hatarérték

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseirdl szolo 284/2007.(X. 29.)
Korméanyrendelet 10 §-a szerint a zajforras iizemeltetdje koteles a kornyezetvédelmi
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hatosagtol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, amennyiben az {izemi létesitmény
hatasteriiletén védett épiiletek-, teriiletek talalhatok.

A hivatkozott hatarozat indoklasi részében megallapitasra keriilt, hogy a hatasteriilet
zajvédelmi szempontbol védendd teriiletet vagy létesitményt nem érint.

Ennek alapjan zajkibocsatasi hatarérték nem keriilt megallapitasra.

75.4.2. Rezgés elleni védelmi eldirasok, kornyezeti rezgésterhelés

Az ¢épiiletekben tartézkodd emberekre vonatkozo rezgésterhelést a 27/2008. (XIL. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet ,, A kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsarol” cimi, zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsara vonatkozo
rendelet hatdrozza meg.

A kornyezeti rezgésterhelési hatarértékek csak az épiiletekben tartozkodd emberekre
hat6 rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a mas jogszabalyok, eldirasok alapjan megéllapitott
hatarértékeket, kovetelményeket. Nem vonatkoztathatok hatarértékként az épiilet szerkezeti
karosodasat vagy a telepitett berendezések miikodési zavarait okozo rezgésekre.

Ujonnan 1étesiilé lako- és kozosségi épiiletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazod
rezgések megengedett egyenértékii, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KvVM-EUM egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

A 27/2008.(X11.3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet kivonata szerint:

Rezgésvizsgalati , L
Sorsz . . et Rezgésterhelési
Am Epiilet, helyiség kuszober;tek hatérértekek* (mmy/s? )
(mm/s”)
Ao AMm Amax
1 Rezge§re kulonf)s”en érzékeny 3.6 3 100
helyiség (pl. miitd)
Lakoépiilet,
udiildepiilet, szocialis
otthon, szallashely-
2. lszolgaltats épiilet, | naPPal 06-22 12 10 200
1 . ora
korhaz, szanatorium
lako- és
pihendhelyiségei
¢jjel 22-06 ora 6 5 100

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163—2 szerint.

7.5.4.3. Zajvizsgalati modszer, vizsgalati eldirdsok
Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Mérnéki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 97
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

A tervezett tevékenység épitési/elokészitési munkalataibol, valamint a tervezett
tevékenység végzeésébdl eredd varhaté kornyezeti zajkibocsatas mértéke eldzetesen
szamitassal, illetve méréssel ellendrizheto.

A szamitas kiindul6 adatait részben az épitési technologidhoz alkalmazott gépek, és a
technoldgiahoz kapcsolodo egyéb miiveletek (szallitas, rakodas) zajkibocsatasi adatai részben
mas hasonld 1étesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok,
valamint az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemzoéit tartalmazé 29/2001 (XI1.29.)
KOoM-GM egyiittes rendelet adatai képezik.

Az lizemi ¢és szabadidds Iétesitmények altal okozott kornyezeti zajterhelés
szamitdsdhoz, a létesitmények hatasteriiletének szdmitassal torténd lehatarolasdhoz a
l1étesitmény zajkibocsatasat a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szold 93/2007. (XIIL. 18.) KvVM rendelet 10. és 11.
szamu mellékletben foglaltak szerint kell meghatarozni, valamint az MSZ 15036: 2002 sz.
»Hangterjedés a szabadban ,cimii szabvanyban lefektetett szamitdsi modszerek
alkalmazaséval torténik.

A hangforrasoktdl szadrmazd zajterhelés szamitasdra vonatkozo képlet a védett
terlileten fellépd hangnyomasszint szamitasara:

I—t = I—W + Kir+ KQ - Kd - KL_Km _Kn 'KB_ Ke

2AK = Ky + KL+ Ky + K, +Kg+ Ke
Ahol:

L,: aterhelési pontban fellépd hangnyomasszint (dB)

Lw: a hangteljesitményszint mértéke (dB)

Ki: a zajforras iranytényezdje, jelen esetben 0 (dB)

Kq: asugarzasi térszog miatti korrekcid, jelen esetben Ko= 3 (dB)

2AK: a hangterjedés mddja miatti korrekcidok dsszege (dB)

Kg: a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio
(dB)K4=20Ig(s¢sg)+11

K. alevegb elnyeld hatasat kifejez korrekcié (dB)K, -a,;- s; K.=0 dB

Km: a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid (dB)

Kn = 4,8 — 2h, /s (17+300/ s) K, =0dB

Kn:  andvényzet csillapodas hatasat kifejezd korr.(dB) Ki=a,+s, K,=0dB
Kg: lakott terlilet beépitésének csillapodas hatasat kifejezé korrekcié (dB)
Kg=0dB

Ke:  zajarnyékolod létesitmény beiktatasi vesztesége (dB) K. dB
st aterhelési pont és a zajforras tavolsaga (m)

ho:  a zajforras fold feletti magassaga (m)

ha:  az észlelési pont fold feletti magassaga (1,5 m)

hy:  a talajszint feletti kzepes magassag (m) hm = (hg + ha)/2

Ered6 zajkibocsatas szamitasa:

n
LAM=10|gZ10“/10
i=1
A széllitasi, rakodasi miiveletekb6l eredd zajhatds modellezése hasonld
l1étesitményeknél végzett vizsgalatok mérési adatainak felhaszndlasaval torténik.
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A vizsgalati pontokban varhaté zajkibocsatas mértéke a fenti vizsgalati modszerrel jol
szdmithatd, mely akusztikai modellezés pontossdga elegendd a varhaté hatdsok
ellendrzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kozuti kozlekedési zaj mértékének meghatarozasa a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- ¢&s rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szoldo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. és 11. szamu
mellékletben megadott mérési, szamitasi modszerrel kell meghatarozni. A végeredményt
LAM zajmutatoban a 11. szamu mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni,
illetve a szamitas sziikség szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi Miiszaki El6iras szerint
torténik.

A forgalom nagysaganak figyelembevétele a Magyar Kozat Nonprofit Zartkoriien
Mikodo Részvénytarsasag. altal kiadott ,,Orszagos Kozutak 2023. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kozutak tavlati
forgalmanak meghatarozasa elérevetitd modszerrel” cimii Utiigyi Miiszaki Elgiras altal
megadott forgalomfejlédési szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok:

* A 284/2007.(X. 29.) Korményrendelet a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl

« A 93/2007.(XIl. 18.) KvVM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének
modjarol

« A 27/2008.(XI11.3.) KVvWWM-EiM. sz. egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

e 25/2004 (XI1.20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének szabalyairol

* Az MSZ 18150-1:1998 sz.” Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimil szabvany.

MSZ E 184 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata, Fogalommeghatarozdsok Magyar
elészabvany

*Az MSZ ISO 1996-1” Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése

1. rész:” Alapmennyiségek és alapeljarasok™ cimii szabvany

* Az MSZ ISO 1996-2” Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése

2. rész: ,,Adatgytijtés teriilet-felhasznalashoz” cimii szabvany.

* Az MSZ ISO 1996-3” Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése

3. rész: ,,Alkalmazas mindsitéshez” cimii szabvany.

* MSZ 15036: 2002 sz. ,,Hangterjedés a szabadban ,,cimii szabvany

» MSZ 18163/2-83 sz. Rezgésmérés-Az emberre hato kdrnyezeti rezgések vizsgalata
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7.5.5. Alapallapot és rezgésterhelés vizsgalata
7.5.5.1. Alapallapot, hattérterhelés

A jelenlegi, a tervezett tevékenység megkezdése eldtti allapotra jellemzd zajterhelés,
valamint hattérterhelés meghatarozasa érdekében helyszini méréseket végeztiink az érintett
terlileten. A vizsgalatok eredményeit az aldbbiakban ismertetjiik:

Zajvizsgalatok, vizsgalati eredmények

A vizsgalatok idépontjai:

2025. 01. 23. 0830 - 0910 helyszini szemle

2025.01.23. 0930 -1615 mérés

Meteoroldgiai és zajterjedést befolyasold tényezok:
2025. 01. 23. nappal

A hémérseklet: +7 °C +11 °C; szélsebesség: < 5 m/s.

A mérések ideje alatt dertilt, szaraz, kissé felhds id6 volt.

A zaj terjedését a vizsgalt tevékenység teriiletének kornyezetében a domborzati
viszonyokon kiviil az épiiletek hangvisszaverd feliiletei és egyéb épitett 1étesitmények nem
befolyasoltak.

A vizsgalathoz hasznalt miiszerek gyartmanya, tipusa:
1./ Briiel & Kjaer 2238 tipust Integrald hangszintmérd
Gyartasi szam: 2392286
A hitelesitési bizonyitvany szama: M 657776
A kalibrélas helye és ideje: Budapest Févaros Korményhivatala
Metroldgiai és Miiszaki Feliigyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2023.03.28.
Ervényessége: 2025. marcius 28.
2./ CEL 110/2 tipust Akusztikai kalibrator
Azonositd szam: 076874
A kalibralasi bizonyitvany szama: K088339
A kalibralas helye és ideje: Budapest Févaros Kormanyhivatala
Metroldgiai és Miiszaki Feliigyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2019.04.08.

Ervényessége: a felhasznalo dontése szerint.
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3./ SVANTEK 971 tipusu Integralé hangszintméré
Gyartasi szam: 44494
A hitelesitési bizonyitvany szama: M 657839
A hitelesités helye ¢és ideje: Budapest Févaros Kormanyhivatala
Metrologiai és Miiszaki Feliigyeleti Foosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2023.06.15.
Ervényessége: 2025. junius 15.
4./ SVANTEK SV33 tipusu akusztikai kalibrator
Azonositd szam: 43187
A kalibralasi bizonyitvany szama: K099321
A kalibralas helye és ideje: Budapest Fovaros Kormanyhivatala
Metrologiai és Miiszaki Feliigyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2017.06.08.
Ervényessége: a felhasznalo dontése szerint.
5./ TESTO 401-1 tipust légsebesség mérd (+hémérséklet): gyari szam:38445902/501

A miszerek kielégitik az MSZ EN 60804 Integralo hangszintmérdk szabvanyban
hivatkozott, IEC 804 szerinti 1. tipusi hangnyomadsszint és integralé zajmérdkre vonatkozo
eldirasokat.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati eldirdsok betartdsa és az
alkalmazott miiszer pontossdga miatt, a vizsgalat az ,I. osztdly, pontos érték”
kovetelményeknek megfelel.

A méréseket végezte

1./ Madar Gabor zajvédelmi szakérto

Eng. szam: SZKV-1.4 , 8/2/08/2016

Mérnok Kamarai Nyt.szam: 08-0828

2./ Ropoliné Lazar Maria zajvédelmi szakértd

Eng. szam: SZKV-zr/02-0176

Mérnok Kamarai Nyt. szam: 02-0176

A mérést befolyasolo egyéb tényezok:

A vizsgalat idépontjaban semmilyen, mérést befolyasold koriilmény nem volt.

A meérési pontok helye:
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A mérési pontokat a banya telekhataran jeloltiik ki, illetve kijeloltiink mérési pontot a
védett lakoteriileten. A mérési pontok ott keriiltek kijelolésre, ahol a tervezett 1étesitmény
varhato kornyezeti hatasa vizsgalatra kertil.

Mérépo Mérdépont
e Iranyok A mérbépont leirasa magassag
nt jele: a (m)
,»Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek északnyugati
M1114 Eszak- telekhataratol 10m-re, EOV Y:623376,9; x:236218,1 15
nyugat koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz ’
szerint)
»Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek északkelet
M211 , telekhataratol 10m-re, EOV Y:623655,5; x:236164,9 15
A | Eszalckelet koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz ’
szerint)
,»Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelek délkeleti
M311a Dél- telekhataratol 10m-re, EOV Y:623854,3; x:235834,5 15
kelet koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz ’
szerint)
»Etyek-Botpuszta telepiilés belteriiletén, a legkdzelebbi
Richard majori Gt 1490/5. hrsz. alatti védett épiilet
M3124 be homlokzata elétt 2m-re, EOV Y:625439,0; x:235009,8 15
Kelet koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz
szerint)
,»Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek északnyugati
M4114 Dél- telekhataratol 10m-re, EOV Y:601720,8; x:101584,2 15
nyugat koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz ’
szerint)

Meérési mddszer - Vizsgalati eredmény:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6lo 284/2007 (X. 29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatésteriiletet. A
rendelet 9§ (3) bekezdése alapjan a hatésteriilet meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a
hattérterhelés mértékeét.

A vizsgilt banya teriiletétol délkeleti iranyban Etyek-Botpuszta kertvarosias beépitésii
lakoteriilet helyezkedik el. A M3124 vizsgalati pontban a nappali idészakban a vizsgalt teriilet
kornyezetében az lizemi zajforrasok tipusdnak megfeleld mas iizemi zaj hatasa volt észlelhetd,
ezért a hattérterhelés mértékét az MSZ 18150-1:1998 , A kornyezeti zaj vizsgalata és
értékelése” c. szabvany 6.4.1. a) pontja alapjan keriilt meghatarozésra.

A vizsgalt banya telekhataratol 10 m-re kijelolt vizsgalati pontokban (M1114, M2114,
M311a, M411,) a hatésteriilet meghatarozasdhoz nem sziikséges a hattérterhelés
meghatarozdsa, mivel zajtol nem védendd kornyezetben (Ev, Ma funkcioju teriiletek) a

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 102
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

jogszabaly, tartalmazza a hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges értékeket, mely jelen
esetben nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB.

A vizsgalatokat az MSZ 18150-1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése"
c. szabvany eldirasai szerint végeztiik.

A zajterhelés meghatarozasdhoz a tervezett 1étesitmény koézvetlen kornyezetében és a
védett lakoteriileten, tobbszori, rovid idejii (10 perces) méréseket végeztiink.

Keskenysava vagy impulzusos 6sszetevot egyik pontban sem tapasztaltunk.
A hitelesités a mérések eldtt és utan az eldirasnak megfeleléen megtortént.
Hattérterhelés:

Vizsgalati eredmények:

Vizsgalati pontok Hattérterhelés Lags (dBA)

jele Nappal Ejjel*
M311a 347 -

Alapallapot, nappali idészakra

Mérési pontok jele | Laeq [dB] Lmin [dB] Lmax [dB] Lags [dB]
M111a 36,1 33,7 58,2 34,2
M211 35,9 33,6 57,8 34,0
M311 36,3 33,9 58,4 34,3
M3124 38,1 34,1 59,7 34,7
M411a 36,3 33,6 57,9 34,2

A vizsgalati teriiletet és a vizsgalati pontokat a [Z/3. sz. melléklet] tartalmazza.

7.5.5.2. Kozuti kozlekedes zajterhelése alapallapotban, szallitas
nélkiil

A vizsgalt tevékenység helyéhez legkozelebbi szallitasi Utvonalak, mint orszagos
Osszekotdutak forgalmanak figyelembevétele a Magyar K6zut Nonprofit Zartkortien Miikodo
Részvénytarsasag. altal kiadott ,,Orszdgos Kozutak 2023. évre vonatkozd keresztmetszeti
forgalma” cimii kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kozutak tavlati forgalmanak
meghatarozasa elbrevetité modszerrel” cimii Utiigyi Miiszaki ElSiras altal megadott
forgalomfejlédési szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A szaéllitasi tvonal a megépiilt, Etyek — Botpusztai lakott teriiletet elkeriil6 ut, mely
kiilteriileti nyomvonalon biztosit kapcsolatot a banya és 8108. jelli orszagos kozut kozott. A
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megépiilt elkeriilout kapcsolodik a 8108. szamu Etyek-Haromroézsa orszagos osszekotodutra,
mely racsatlakozok a 8101. sz. Biatorbagy-Tatabanya 6sszekotéutra, illetve innen elérhetd az
1. szamu Budapest-Tatabanya- Gyor-Hegyeshalom orszagos elsérendii fout.

Jelen vizsgalat soran szamitassal hatarozzuk meg az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevi
banyatelken tervezett kiilszini banyabdl torténd kozuti szallitds tobblett forgalmanak hatasat,

melynek soran eldszor meghataroztuk a szallitas nélkiili forgalom zajkibocsatasat.

A forgalmi adatokat és a kibocsatas mértékét az alabbi tdblazatok mutatjak:

A 8108. szamu orszagos dsszekotout zajkibocsatasa 7,5 m referenciatdvolsagban:

(Szelvényszam:1+000-6+931; kodja: 9401)

8108, Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) Zajkibocsatés
sz.’t')k. Szgk, Kis tehergépkocsi Autdbusz Motor, (dB)

ut teher | 57416 kg(égis nzgg?fs egyes |csuklos | K- S€0. [Nappal | éjjel
2023. 1369 0 50 2 1 49 0 60,1 | 53,2
2025. 1396 0 53 2 1 50 0 60,2 | 53,3
2040. 1835 0 68 5 3 58 0 61,4 | 54,5

I. jarmiikategoria: személy - és kisteher-gépkocsi

II. jarmiikategoria: konnyti tehergépkocsi, autobusz, motorkerékpar

III. jarmiikategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklos autobusz

A 8101. szamu orszagos 6sszekotout zajkibocsatasa 7,5 m referenciatavolsagban:

(Szelvényszam:10+863-16+215; kodja: 7144)

8101 Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) Zajkibocsatés
sz.,(ik. Szgk, Kis tehergépkocsi Autobusz Motor. (dB)

ut teher | 57616 kg(ég-is nzg;gc?s egyes |csuklos | K- S€0. [Nappal | gjjel
2023. 990 0 32 15 122 2 0 60,8 | 54,5
2025. 1010 0 39 17 129 4 0 61,0 | 54,7
2040. 1327 0 43 25 164 10 0 62,2 | 55,8

I. jarmiikategoria: személy - és kisteher-gépkocsi

II. jarmukategoria: konnyl tehergépkocsi, autobusz, motorkerékpar

III. jarmiikategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklos autobusz

A tablazatban szerepld zajkibocsatasi értékek 7,5 m-es referencia tavolsagra
vonatkoznak, mely referencia tavolsag az ut tengelyétdl szamitott tavolsag.
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Jelen vizsgalat esetében a koOrnyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szo6l6 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. mellékletében
eldirt hatarértékek 1j ut létesitésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartds megvaltozasat
eredményez0 feljitaskor, vagy a meglevd ut melletti Uj tervezésii, vagy megvaltozott dvezeti
besorolast terlileteken érvényesek, meglévd utak esetében ezek a hatarértékek csak
Osszehasonlito adatként szolgéalnak, illetve a valtozas hatdsanak megitéléséhez sziikséges.

Mivel jelen esetben mar kialakult beépitési és kozlekedési moddal allunk szembe, a
forgalmi adatokbol szamitott zajkibocsatasi értékek egyrészt a vizsgalt teriilet zajhelyzetének
mindsitésére szolgalnak, masrészt a vizsgalt létesitményhez kapcsolodd kozuti szallitasi
forgalom tobblethatdsdnak bemutatasahoz sziikségesek.

7.5.6. Az épitési/elokészitési tevékenység varhato kornyezeti zajhatasa

7.5.6.1. Az épitési/eldkészitési tevékenység varhato hatasa

Ez a fejezet a megvalodsitas soran fellépd hatdsok — lényegében a beruhdzas telepitési
helyén megvalosuld Iétesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek — kornyezeti
zajkibocsatasanak elemzését tartalmazza, mind a kozvetlen, mind a kozvetett hatastertileten.

Az elokészités/épités varhatod idétartama 1 honap, vagy kevesebb iddtartamban van
meghatarozva, mely idOtartam alatt a beruhazas teriiletét hatarold teriileten a létesitésbol
eredo zaj jelentkezik.

A varhatd zajkibocsatds szamitdsa a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl szold 93/2007. (XI11. 18.) KvwwM
rendelet 10. és 11. szdmu mellékletben foglaltak szerint kell meghatarozni, valamint az MSZ
15036: 2002. sz. ,Hangterjedés a szabadban ,ciml szabvanyban lefektetett szamitasi
modszerek alkalmazasaval torténik.

A szamitasokndl a kornyezet szempontjabol legkedvezdtlenebb lizemelési allapotra,
illetve a nappali id6szakra vonatkoztatva értékeljiik a varhato zajkibocsatas mértékét.

A munkavégzés nappali idészakban 7°°-15% 6ra kozott torténik.

Az eldkészitési, illetve foldmunkdk, keltette kornyezeti zajhatasok vizsgéalatdhoz
felhasznalt zajosszetevok alap- és szarmaztatott adatai részben sajat mérési, adatokon, részben
az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemzdit tartalmazd 29/2001 (XII. 29.) K6M-GM
egylittes rendelet adatain alapulnak.

A vizsgalati pontok helyei megegyeznek a hattérterhelés vizsgalatakor felvett
pontokkal.

A talaj és fedé meddo jovesztés soran alkalmazni tervezett gépek:
homlokrakodo 1db
forgdzsamolyos kotro 1 db
MAN tipusu tgk 1db
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Amikor a letakaritds miivelete folyik (talaj és fedOkdzetek -eltavolitasa) akkor
egyidejileg akar a harom gép (1 db homlokrakodé + 1 db forgdézsamolyos kotré + 1 db MAN
tipusu tgk) miikodhet egyiitt.

e ey

szarmaznak,  melyekb6l  meghatarozhatd ~a  szamitashoz  sziikséges.  egyedi
hangteljesitményszintek, az alabbi képlet alapjan.

Lw= Ld + 10*lg {4*m*(d+Imax/2)2}

A munkagépek ¢és szallitojarmiivek zajkibocsatasa:

Gépi berendezés | Zajteljesitményszint | Miikodo gépek Miikodési  id6
megnevezése Lwa (dB) szama nappal [h]
Homlokrakodd Lwa =107 1 3
Forg6zsamolyos _

Kotrd Lwa =108 1 2

MAN tipusu tgk. Lwa = 103 1 1

A vérhat6 zajkibocsatas szdmitasa:

A szamitas soran azt, az izemelési koriilményt vizsgaljuk, amikor a tervezett bovitési
terlileten folyik a tevékenység.

A szamitas soran a kovetkezd korrekciok elhanyagolasaval éliink: Ke=0, Kg=0, K;=0,
Ky=0, mely éltal a biztonsag irdnyaban torténik a szdmitas.

Alkalmazott képletek, alapadatok:

Lu= Lg + 10*1g {4*T*(d+lmax/2)2}
Ky=101g (4 - 5°ls°) = 20 Ig (si/sg) + 11

Kq = 10 1g 47/Q

K =a s
Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ légnedvességhez tartozo a, értékével kell szamolni

a,=1,93 dB/km

hm=2 m
Vizsgalati értékek:
1./ Eszaknyugati irdnyban:
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Ell1g vizsgalati pont: Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelek északnyugati
telekhataratél 10 m-re, EOV Y:623376,9; X:236218,1 koordinatakkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint).

Egyenértékii A-hangnyomésszint szamitasa az E111¢ vizsgalati pontban:

2O O I S S S S I e
Homlokrakodé 107 | 360 | 621 ] -46 | 07 | +3 | 3 | -644 ] 383
igtrr%,)"’zs"im"lyos 108 | 360 | -621 | -46 | 07 | +3 | 2 | 644 | 376
MAN tipusi tgk. 103 | 360 | 621 | -46 | 07 | +3 | 1 | -644 | 296
Eredo: Lay 41,3

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:
I—AM eredé — 41dB
2./ Eszakkeleti iranyban:

E211g vizsgalati pont: ,Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelek északkelet
telekhataratol 10m-re, EOV Y:623655,5; X:236164,9 koordinatdkkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az E211¢ vizsgalati pontban:

Zajforrasok | G | %) B | B B Be ) W R &
Homlokrakodé 107 | 255 | 59,1 | -44 | 05 | +3 3 | -61,0 | 417
Egtrrgéézs"im(’lyos 108 | 255 | -59,1 | -44 | -05 | +3 2 | -61,0 | 41,0
MAN tipust tgk. 103 | 255 | 59,1 | -44 | 05 | +3 1 | -61,0 | 330
Eredo: Lay 44,7

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:
LAM ered§ — 45dB
3./ Délkeleti iranyban:

E311g vizsgalati pont: ,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek délkeleti
telekhataratol 10m-re, EOV Y:623854,3; X:235834,5 koordinatakkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomésszint szamitasa az E311¢, vizsgalati pontban:

Lw St Kq Km KL Ka t; XK L¢

Za‘lforraSOk dB m dB dB dB dB h dB dB
Homlokrakodo 107 310 -60,8 | 45 -0,6 +3 3 -62,9 | 39,8
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Forgdzsamolyos 108 | 310 | 60,8 | -45 | 06 | +3 2 | 629 | 391
kotr6

MAN tipusi tgk. 103 | 310 | 608 | -45 | 06 | +3 1 | -629 | 311
Eredo: Lay 42,8

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:
I—AM ereds — 43 dB
4./ Délkeleti iranyban:

E312g vizsgalati pont: ,,Etyek-Botpuszta telepiilés belteriiletén, a legkdzelebbi Richard
majori ut 1490/5. hrsz. alatti védett épiilet homlokzata el6tt 2 m-re, EOV Y:625439,0;
X:235009,8 koordinatdkkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az E312 vizsgalati pontban:

e I I S I I I I B
Homlokrakodo 107 | 1800 | 761 | -475 | 35 | +3 | 3 | -814 | 213
Egtrrgéézs"im‘ﬂyos 108 | 1800 | 761 | -475 | 35 | +3 | 2 | -814 | 206
MAN tipusti tk. 103 | 1800 | -761 | -475 | -35 | +3 | 1 | -81.4 | 126
Eredé6: Loy 24,3

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:
LaMereds =24 dB < LtH nappat = 65 dB
5./ Délnyugati iranyban:

E411¢ vizsgalati pont: ,Etyek I — dolomit” védnevii banyatelek északnyugati
telekhataratol 10m-re, EOV Y:601720,8; X:101584,2 koordinatdkkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomésszint szamitasa az E411¢, vizsgalati pontban:

Zajforrdsok | Lw | S| B | Fa | B Ke | W] EK L
Homlokrakodo 107 90 -50,1 -3,7 -0,2 +3 3 -51,0 51,7
Eg{ﬁfzsamdyos 108 | 9 |=501]| 37| -02| +3 | 2 |-510] 510
MAN tipusi tgk. 103 | 9 |-501]| 37 | 02 | +3 | 1 | -51.0 | 430
Eredo: Loy 54,7

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkezd eredményt kapjuk:
I—AM ereds = 55dB
A vizsgalati teriiletet és a vizsgalati pontokat a [Z/3. sz. melléklet] tartalmazza.

Az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa” cimii szabvanyt 2023.05.01. napjaval visszavontak.
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A vizsgalat alapjan megallapithat6, hogy az elokészitési/épitési tevékenységbodl eredd
zajterhelés a védett teriileten kijelolt vizsgalati pontok kdvetelményértékeknek megfelel. A
védett teriileten kijelolt pontokban varhat6 zajterhelés mértéke tajékoztatasra szolgal.

7.5.6.2. Az épitési/elokészitési tevékenységhez kapcsolodo
tobbletforgalom hatdsanak vizsgélata

Az ¢épités/eldkészités szakaszban az érintett teriiletrdl kiszallitds nem torténik, az
elokeészitési tevékenységhez kozuti kozlekedés nem kapcsolodik.

7.5.7. A kitermelési tevékenység (lizemelés) varhatod zajhatasa

7.5.7.1. Varhato zajterhelés a kitermelés/iizemelés 1d0szakaban

Etyek Nagykdzség Onkorményzata, mint banyavéllalkozé 2023. augusztusban a
termelés sziineteltetéséhez Miszaki Uzemi Terv dokumentaciot készittetett: 2023.08.14. —
2026. 08.13. id6szakra.

A sziineteltetési MUT-6t a Banyafeliigyelet az SZTFH-BANYASZ/11323-14/2023.
sz. hatarozataval elfogadta.

Az Etyek 1. dolomitbanya jelenleg sziineteld statuszi, melynek megfeleléen
banyaszati tevékenység végzése a banyateriileten nem torténik

A tervezett bovitési teriileten végzett tevékenység altal a vizsgalati pontokban varhato
kornyezeti zajkibocsatas mértéke a tevékenység soran alkalmazott gépek, mint zajforrasok
hangteljesitményszint adataibol, valamint a terjedési viszonyokbdl hatarozhaté meg.

Az elvégzett akusztikai modellezés, szamitasok pontossaga elegendd a kdvetelmények
teljesiilésének, teljesithetdségének ellendrzéséhez.

Az akusztikai szamitds, modellezés sordn vizsgalati pontnak a hattérterhelés
vizsgalatakor, illetve az épitési tevékenység kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatanal felvett
vizsgalati pontokat tekintjiik.

A kornyezeti zajhatasok vizsgalatahoz felhasznalt zajosszetevOk alap- és szdrmaztatott
adatai részben sajat mérési, adatokon, részben az egyes kiiltéri berendezések akusztikai
jellemzdit tartalmazo6 29/2001 (XII. 29.) KoM-GM egyiittes rendelet adatain alapulnak

A szamités soran a kovetkezd korrekciok elhanyagolasaval éliink: K;=0, K =0, Kg=0,
mely 4ltal a biztonsag iranyaban torténik a szdmitas

Az ,Etyek |.— dolomit” védnevii banyatelken tervezett kiilfejtéses dolomit banyaban
tervezett technolddia: jovesztés; torés-osztalyozas; rakodas; szallitas; medddanyag elhelyezés,
rekultivacio.
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A tevékenység soran alkalmazott munkagépek =zajteljesitményszintjét, szamat,
miikddési idejét az alabbi tablazat tartalmazza:

Zajforrasok Hangteljesitményszint 1\/{[;;1;21((16 M'ﬁlft')dési
Lw (dB) szédma nappal id5 [h]
1 | Homlok rakodogép 107 2 3
2 | Kozetfurogép 111 1 6
3 | Tord berendezés 109 1 4
4 | Osztalyozo6 berendezés 106 2 3
5 | Forgokotro 108 1 2
6 | MAN tipusu tgk. 103 3 1

A Dbanyédba egyidejlileg dolgozd 3-5 f0 a tevékenységét tekintve vagy gépet-
berendezést miikodtet (kotroval, kézetmaroval, dozerrel, homlokrakodoval dolgozik), vagy
gépet (t0r6- osztalyozo berendezések) feliigyel.

A kitermelés ilizemszerii végzése (mukodési iddszak) esetén varhatd kornyezeti
zajkibocsatds szamitasanal a fenti tdblazatban megadott zajforrdsokkal, azok szdmaval és
miikodési idejével szamolunk.

A vizsgalati pontokban elvégzett szamitasndl a kornyezet szempontjabol
legkedvezotlenebb mikodési allapotot, azaz a legnagyobb zajkibocsatasu technologiai
folyamatot, illetve abbol eredd kornyezeti zajterhelést vizsgaljuk. Ezeket a kapott értékeket
hasonlitjuk 6ssze a megengedett zajterhelési hatarétékekel.

A szamitdas menete, az alkalmazott korrekciok szamitdsa megegyezik az
eldkeszitési/épitési munkalatok vizsgalatanal alkalmazott modszerrel, azzal a tobblettel, hogy
itt figyelemebe vessziik, hogy a letermelt feddkdzetekbdl a kitermelésre tervezett teriilet
szélén védotoltes keriil kialakitasra, 2 m magassaggal, 0,5 koronaszinttel, igy figyelembe
vessziik a Ke korrekcid értékét is.

A Ke (mesterséges akadalyok hangarnyékold hatasa) korrekcid értékkel szamolnunk
kell. Esetlinkben ez a meredek banyafal és a védotoltés, ami az dsszelatast akadalyozza.
Ke=K,-Kot+K; és esetunkben Ky=K; azaz K.=K,
Ky= 10* Ig(C1+(C*C3*2*Kw/\)
Ahol az MSZ 15036 E2 melléklet szerint C;=3, C,=20, C;=1,
z=d,+bgt+e-s; hangut kulonbség
és Ky = exp (—1/sW*\/(da*dQ*st /2/z) ahol sw=2000, mert z>0
Kz =Ke

Vizsgalati értékek:
1./ Eszaknyugati irdnyban:
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M111g vizsgalati pont: Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelek ¢északnyugati
telekhataratél 10 m-re, EOV Y:623376,9; X:236218,1 koordinatakkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint).

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitadsa az M 111y vizsgalati pontban:

Zajforras Lo | s K K K K t | K | L
ok Lw d\IIBV mt dBd dBm dBL dﬁ? Keas hI dB dBt
Homlok-

rakodogép 107 | 110 | 360 | -621 | -46 | -0,7 +6 | -128 | 3 -742 | 315
2db

Kozetfurdgép

1db 111 | 111 | 360 | -621 | -46 | -0,7 +6 | -128 | 6 -74,2 | 35,6

Toro-
berendezés 109 | 109 360 -62,1 -4.6 -0,7 +6 -12,8 4 -74,2 31,8
1db

Osztalyozo
berendezés 106 | 109 | 360 | 62,1 | 46 | -0,7 | +6 |[-128 | 3 | -742 | 305
2db

fcarg"k"tm 108 | 108 | 360 | 621 | -46 | 07 | +6 |-128| 2 | 742 | 278
MANGPUSS | 103 | 108 | 360 | -621 | -46 | 07 | +6 |-128| 1 | 742 | 248
tgk. 3 db

Eredd: Lau 39.4

2./ Eszakkeleti iranyban:

M211¢ vizsgéalati pont: ,Etyek 1. — dolomit” védnevii bényatelek északkelet
telekhataratol 10m-re, EOV Y:623655,5; X:236164,9 koordinatakkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az M2111g vizsgalati pontban:

Zajforras Lo | s Ky K KL | Kao t | K | L
ok Lw d\év mt dB dBm dB dB Keds hI dB dBt

Homlok-
rakod(')gép 107 | 110 255 -59,1 -4.,4 -0,5 +6 -12,1 3 -70,1 35,6
2db

Kozetfurdgép

1 db 111 | 111 | 255 | -59,1 | 44 | 05 +6 | -121 | 6 -70,1 | 39,7

Toro-
berendezés 109 | 109 255 -59,1 -4,4 -0,5 +6 -12,1 4 -70,1 35,9
1db

Osztalyozo
berendezés 106 | 109 | 255 | -59,1 | 44 | 05 +6 | -121| 3 -70,1 | 34,6
2db

f‘ggomm 108 | 108 | 255 | -591 | -44 | 05 | +6 |-121| 2 | -701 | 31,9
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MANtpust | 103 | 108 | 255 | 591 | 44 | 05 | +6 |-121| 1 | 701 | 289
tgk. 3 db
Eredé: Ly 43,4
3./ Délkeleti iranyban:
M311y vizsgélati pont: ,Etyek I. — dolomit” védnevli banyatelek délkeleti

telekhatarat6l 10m-re, EOV Y:623854,3; x:235834,5 koordinatakkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitadsa az M3 11y vizsgalati pontban:

Zajforras Lo | s Ky K K. | Ke t | XK | L
ok Lw d\ll3v mt dB dBm dB dB Keds hI dB dBt
Homlok-

rakodogép 107 | 110 | 310 | -60,8 | -45 | -0,6 +6 | -126 | 3 -725 | 33,2
2db

Kozetfurogep

1db 111 | 111 | 310 | -60,8 | -45 | -0,6 +6 | -126 | 6 -7125 | 37,3

Toro-
berendezés 109 | 109 310 -60,8 -4,5 -0,6 +6 -12,6 4 -72,5 33,5
1db

Osztalyozo
berendezés 106 | 109 | 310 -60,8 | 45 | 0,6 +6 | -126 | 3 -712,5 | 32,2
2db

f((’jrf"kom 108 | 108 | 310 | 608 | -45 | 06 | +6 |-126| 2 | -725 | 295

MAN tipustt | 100 | 108 | 310 | 608 | 45 | 06 | +6 |-126| 1 | -725 | 265

tgk. 3 db

Eredé: Ly 41,0
4./ Délkeleti iranyban:

M312; vizsgalati pont: ,,Etyek-Botpuszta telepiilés belteriiletén, a legkdzelebbi
Richard majori ut 1490/5. hrsz. alatti védett épiilet homlokzata elétt 2m-re, EOV Y:625439,0;
X:235009,8 koordinatakkal megadott vizsgalati pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az M312 vizsgalati pontban:

Zajforras L s Ky K K. | Ka t | ZIK L
ok Lw d\IIBV mt dB dBm dB dB Ke s hI dB dBt

Homlok-
rakodogép 107 | 110 | 1800 | -76,1 | -4,75 | -3,5 +6 -13,6 3 -91,95 | 13,7
2db
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Kozetfurdgép

1db 111 | 111 | 1800 | -76,1 | -4,75 | -3,5 +6 |-136 | 6 | -91,95 | 17,8

Toro-
berendezés 109 | 109 | 1800 | -76,1 | -4,75 | -3,5 +6 -136 | 4 -91,95 | 14,0
1db

Osztalyozo
berendezés 106 | 109 | 1800 | -76,1 | -475| -35 | +6 |[-136 | 3 | -9195 | 12,7
2db

f%rg"k"tm 108 | 108 | 1800 | -76,1 | -475| 35 | +6 |-136| 2 | -91,95 | 10,0

MAN tipust | 405 | 108 | 1800 | 761 | 475 | 35 | +6 |-136| 1 | -91.95 | 7.0

tgk. 3 db

Eredo: Lay 21,5
5./ Délnyugati iranyban:

M411y vizsgélati pont: ,Etyek 1. — dolomit” védnevii banyatelek ¢északnyugati
telekhataratél 10m-re, EOV Y:601720,8; X:101584,2 koordinatdkkal megadott vizsgalati
pont) (Helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szamitadsa az M4 11y vizsgalati pontban:

Zajforras Lo | st Kg K K. | Kao t | XK | L
ok Lw d\év m dB dBm dB dB Keds hI dB dB

Homlok-
rakod(')gép 107 | 110 90 -50,1 -3,7 -0,2 +6 -15,2 3 -63,2 425
2db

Kozettfurdgép

1 db 111 | 111 90 -50,1 | -3,7 | 0,2 +6 | -152 | 6 -63,2 | 46,6

Toro-
berendezés 109 | 109 90 -50,1 -3,7 -0,2 +6 -15,2 4 -63,2 42 .8
1db

42,50sztalyo
z6 berendezés | 106 | 109 | 90 50,1 | -3,7 | 02 | +6 |-152| 3 | 632 | 415
2db

lifargokotro 108 108 | 90 | 501 | 37 | 02 | +6 |-152| 2 | -63.2 | 388
MAN tipusa 103 | 108 90 -50,1 -3,7 -0,2 +6 -15,2 1 -63,2 35,8
tgk. 3 db

Ered6: Lay 50,3

A vizsgalat értékelése:

A tervezett tevékenység varhatd zajkibocsatdsdnak mértékét Osszehasonlitva a
vonatkoz6 kovetelményértékkel vizsgalati pontonként a kovetkezok allapithatok meg:

M111y jelii vizsgalati pont: L ereds N= 39 dB
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M211 jelii vizsgalati pont:  Lam ereds N= 43 dB
M311 jelt vizsgalati pont: LM ereds N= 41 dB
M312 jelii vizsgalati pont:  Lamereqs N=22dB < LKHn =50 dB

megfelel
M411 jelii vizsgalati pont:  Lam ereds N= 50 dB

75.7.2. Az épitési/elokészitési tevékenységhez kapcsolodo
tobbletforgalom hatdsanak vizsgélata

A létesitményhez kapcsolddd szallitasi forgalom tobblethatdsdnak vizsgéalata a 4.”
Zajvizsgalati modszerek” c. részben leirtaknak megfelelden torténik.

A szallitasi utvonal a megépiilt, Etyek — Botpusztai lakott teriiletet elkeriil6 ut, mely
kiilteriileti nyomvonalon biztosit kapcsolatot a banya és 8108. jelli orszagos kézut kozott. A
megépiilt elkeriilout kapcsolodik a 8108. szamu Etyek-Haromrézsa orszagos Osszekotdutra,
mely racsatlakozok a 8101. sz. Biatorbagy-Tatabanya Osszekotdutra, illetve innen elérhetd az
1. szamt Budapest-Tatabanya- Gydr-Hegyeshalom orszagos elsérendi fout.

Jelen vizsgalatban a kitermelés mennyisége 230.000 t/év. 250 munkanappal szamolva
a varhato napi elszallitds mennyisége 920 t/nap, amely 24 t-as szallitojarmiiveket figyelembe
véve 38 forduld/napot, azaz 76 jarmil elhaladasat jelenti. (Féuton 70 km/ora sebességgel
haladva)

A tevékenységhez kapcsolddd tobbletforgalom hatdsanak vizsgélatdit a nappali
iddszakra vonatkozoan az alabbi tablazat tartalmazza.

Akusztikai Atlagos napi forgalom j/nap Atlagos napi forgalom j/nap
jarmiikategoria Nappal Ejjel

1. jarmiikategoria - -

2. jarmiikategoria - -

3. jarmikategoria 76 -
| REEEEE o, LAeq(7,5) [dB]
Jarmiikategoria | SZINt
Kt nappal | éjjel G Kt korr |[nappal | ¢jjel
l. 72,3 - - - 72,3 - -
. 76,1 - - - 76,1 - -
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1. 80,4 -27,9 - - 80,4 52,5 -

Ered6 kibocsatas: 52,5 -

A vizsgalati értékeket a kovetkez0 tablazat mutatja az lizemelés iddszakara, 2025. évre
¢és nagytavra 2040. évre, az érintett 6sszekotOutakra vonatkozoan:

8108. sz. ok. ut

2025 2040

Nappal  |Ejjel Nappal | Ejjel
Laeq7,5m Alapallapot 60,2 53,3 61,4 54,5
Laeq75m Uzemelés 52,5 - 52,5 -
Laeq75m Egyiitt 60,9 53,3 61,9 54,5
Novekedés  (dB) +0,7 0 +0,5 0

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a 8108. szdmu Osszekotduton tortént
szallitds tobbletforgalma nem noveli észreveheté mértékben az egyéb kozati forgalombol
eredo zajterhelés nagysagat.

A 1étesitményhez kapcsolodo szallitasi tevékenységtdl szdrmazd zaj miatt varhato
novekmény értéke a 8108. szamu dsszekotdut mentén nem éri el a 3 dB-es értéket. A szallitasi
forgalom hatasteriiletét a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt kovetelmények figyelembevételével nem
kell meghatéarozni.

8101. sz. ok. ut

2025 2040

Nappal  |Ejjel Nappal | Ejjel
Laeq7,5m Alapallapot 61,0 54,7 62,2 55,8
Laeq7,5m Uzemelés 52,5 - 52,5 -
Laeq75m Egyiitt 61,6 54,7 62,6 55,8
Novekedés  (dB) +0,6 0 +0,4 0

A vizsgéalatok alapjan megallapithato, hogy a 8101. szdmu 0Osszekotduton tortént
szallitds tobbletforgalma nem noveli észreveheté mértékben az egyéb kozati forgalombol
eredd zajterhelés nagysagat.

A l1étesitményhez kapcsolodd szallitasi tevékenységtdl szarmazd zaj miatt varhatod
novekmény értéke a 8101. szdmu 6sszek6tdut mentén nem éri el a 3 dB-es értéket. A szallitasi
forgalom hatasteriiletét a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolod
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt kovetelmények figyelembevételével nem
kell meghatarozni.

7.5.7.3. Rezgésterhelés vizsgalata (robbantési tevékenység)

A banyaban az eldzetes kutatasok alapjan a kdzetanyag gépi jovesztéssel kitermelhetd.
Robbantési tevékenységre esetenként kell csak szamitani.

A banyaban a robbantds soran ANDO tipust robbandanyagokat terveznek hasznalni.
A robbantésos technoldgia soran a robbandanyag igény 1 letermelt tonnara szamitottan 0,3
kg.

A robbantésokat kizardlag szaraz idében tervezik végezni, végeztetni.

A robbantasokat jellemzden a banyafalak védelmében, azok ledrnyékold hatasat
kihasznalva végzik, a banyaudvart hatirolé banyafalaknal, azok jovesztése végett. Igy a
kornyezetet terheld zajhatas csokkentett mértékii. A banyateriilet koré épitett 2 m magas, 0,5
m koronaéli védotoltés is jelentdsen képes csokkenteni nemcsak a munkagépek és
berendezések altal okozott, de az esetenkénti robbantasok altal keltett a zajhatast.

A robbantdsok végzése Robbantasi Engedély beszerzését kovetden fog torténni. A
robbantasi engedély kérelem benyljtasakor a banyavallalkozo6 a robbantasos technolédgiardl, a
tervezett robbanoanyag-felhasznalasrol és a robbantasok végzésének gyakorisagardl Miiszaki
Tervet (leirast) készit, kiegészitve azt a robbantasi tevékenység altal okozott zaj- ¢&s
rezgéskeltés hatasteriiletének megadasaval. Az esetenkénti robbantasrol minden alkalommal
eldzetesen bejelentést tesz a banyaszati hatosag felé.

A banyavallalkoz6 a robbantasi tevékenységet a banyateriileten csak az engedélyben
rogzitett médon és mértékben kivanja végeztetni.

A bényaszati miiveletek havi két robbantés elvégzését tették (illetve normal tizemmod
esetén teszik) sziikségessé. A jovOben sem tervezett, hogy ettdl a gyakorisagtol eltérnek. Ez
10-12 robbantast jelent évente.

A robbantés soran tobb gyutacsfokozatot alkalmaznak, az egyes fokozatok iddzitése
kozotti 1d6 jellemzdéen 25 ms-os késleltetési lépcsdkben, az azonos névleges 1dozitésii
intervallumban négy tdltet robban, azaz a mértékadoé toltet nagysaga esetiinkben Qf =400 kg.

A robbandanyagok potencidlis energiajanak csak egy kis része végez hasznos munkat.
Az energia nagyobb hdnyada a kornyezetben szeizmikus rezgés, léglokés és tulzott
kdzetszoras formajaban jelentkezik.

A robbantas helyétdl kell tavolsagra (30-80 toltetsugarnal tadvolabb) a robbantas
hatasara csak rugalmas alakvaltozasok jonnek létre, ez a szeizmikus hatas.

A szeizmikus biztonsagi tdvolsagot a hatdlyos 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet az
Altalanos Robbantési Biztonsagi Szabalyzat 4. szamu melléklete szerint hatirozzuk meg a
szeizmikus biztonsdgi tavolsagot, a varhatd rezgési sebesség értékét, majd ebbdl a varhato
rezgésgyorsulds érték maximum értékét, melyet 6sszehasonlitunk a 27/2008.(XI1.3.) KvVM-
EliM egyiittes rendelet 5. sz. mellékletében megadott értékkel.
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A szeizmikus biztonsagi tavolsag szamitasa:

K
L= Vo

Ahol:
,,L.”: a szeizmikus biztonsagi tavolsag m-ben,
,K: tényezd, amelynek értéke

a) viz alatt vagy mocsaras talajban végzett robbantasnal, és 10 m-nél vastagabb
agyagrétegre épllt objektumokra 160,

b) rendszeresen ismétlédo, eldre kijeldlt, viszonylag sziik korzetben, elsdsorban
termelési céllal végzett robbantas esetében 80,

c) egyedi, konkrét feladat megoldasara vagy jelentdsen valtozo teriileten végzett
robbantas esetében 40,

d) ratett toltet alkalmazésa és athalmozott anyag teritése esetén 20.
,,Qf”: a mértékado toltet kg-ban.

Adatok: Qf=400 kg, K=80

Szamitott érték:

80
L = — V2007

A szamitott szeizmikus biztonsagi tavolsag: L= 800 m
A varhat6 rezgési sebesség értékét a kovetkezd képlet segitségével kell meghatarozni:

KVQ;,
— T1

v

Ahol:

,»17: a mértékado toltet tomegkdzéppontjatdl a megvédendd 1étesitmény legkdzelebbi
pontjaig mért — a magassagkiilonbséget is figyelembe vevé — tavolsag m-ben

jelen esetben 1=550 m

Jelen esetben a Bicske zartkerti teriileten levd 5226/5. hrsz alatti ingatlanon levd

épiilet

,» V7 arezgési sebesseg (mm/s), amelynél nagyobb nem varhato (,,1”)

80 1,*4[]{}1]
"wW= ———
550

v=2,9 mm/s
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Az RBBSZ 4. melléklete 2.5.€s 2.6 pontja alapjan a megvédendd létesitmény
besoroldsa, a tavolsag és a frekvencia fliggvényében a megengedett rezgési sebesség:
vmeg= < 3 mm/s tehat megfelel

A maximalis sebességhatar figyelembevételével szamitott rezgésgyorsulds:

A, =2 X Xf Xv(mm/s?)

Apar =2 %X 3,14 X7 X 2,9 (mm/s?)
Anax=127,5""/s?

, A 27/2008.(X11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 5. sz. mellékletében A max=200
mm/s

127,5 mm/s? < 200 mm/s? tehat megfelel.

A megitélési idére vonatkozd rezgésterhelés minimalis lesz, hiszen a megitélési
idében (8 ora) csak egy olyan 30 masodperces intervallumunk lesz, ahol a 8 mésodperces
robbantds mérdberendezéssel érzékelhetd mértéki jelet ad.

A vizsgalat alapjan megallapithat6. hogy az ,,Etyek 1. — dolomit” védnevili banyatelken
tizemeld kiilszini banya kdrnyezetében a vizsgalt lizemelési koriilmény mellett a 27/2008
(XII. 03) KvWM- EiiM sz. rendeletben meghatdrozott maximalis (200 mm?/sec) és a
megitélési idére vonatkozd rezgésterhelés (10 mm?%/sec) emberre haté rezgés
(rezgésgyorsulas, mm?/ sec) terhelési hatarértek kovetelménynek.

7.5.8. A tevékenységhez (iizemeléshez) kapcsolodd kozvetlen hatésteriilet
meghatarozasa

A banyateriileten vézett banyaszati tevékenység esetében a varhato zajkibocsatas altal
érintett tertilet tekinthetd kozvetlen hatasteriiletnek.

A kozvetlen hatasteriilet nagysaganak meghatarozasa a 284/2007.(X. 29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdésben rogzitetteknek megfelelden torténik.

Hatasteriilet meghatarozasa nappali idOszakra:

M111U pont irdnyaban:

Hatésteriilet szamitasa a 284/2007.(X. 29.) Korm.r. d.) pontja alapjan: a hatasteriilet
hatarvonala egyeld a =zajforrasra vonatkozd {dildteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB
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A vizsgalt Iétesitmény varhat6 zajkibocsatasa: 39 dB.
Stlyozott tdvolsag: =360 m
Hatastertiilet tavolsaga: 45 = 39-20Igr/360
r=200m
M211U pont irdny4ban:

Hatasteriilet szamitasa a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet d.) pontja alapjan: a hatasteriilet
hatarvonala egyeld a zajforrdsra vonatkoz¢é tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB

A teljes Iétesitmény varhato zajkibocsatasa: 43 dB.
Sulyozott tdvolsdg: r=255 m

Hatasteriilet tavolsaga: 45 = 43-201gr/255
r=200m

M311U pont irdny4ban:

Hatéstertilet szamitasa a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet d.) pontja alapjan: a hatéstertilet
hatarvonala egyel6 a =zajforrdsra vonatkoz¢é Tdiilteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB

A teljes létesitmény varhat6 zajkibocsatasa: 41 dB.
Stlyozott tavolsag: =310 m

Hatasteriilet tavolsaga: 45 = 41-201gr/310
r=195m

M312 U, pont irdnyéban:

Hatésteriilet szamitasa a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatarvonala egyelé LTH-10 dB, azaz 40 dB.

A teljes Iétesitmény varhato zajkibocsatasa: 22 dB.
Sulyozott tavolsag: r= 1800 m

Hatasteriilet tavolsaga: 40 = 22-201gr/1800
r=229m

M311U pont irdnyaban:

Hatasteriilet szamitasa a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet d.) pontja alapjan: a hatasteriilet
hatarvonala egyel6 a =zajforrasra vonatkoz¢é Ttdiil6teriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB

A teljes létesitmény varhato zajkibocsatasa: 50 dB.
Sulyozott tdvolsadg: r= 90 m

Hatasteriilet tavolsaga: 45 = 50-20Igr/90

r=159m
Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Mérnéki Stidié Kft. Fax.: 06-34/425-073

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 119
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn
Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

Tablazatos formaban az eredmények:

Zajterhelési hgfﬁﬁifiifiiz s | e ||

Mérépontok | hatdrérték . - e e Kibocsdtis hatdranak

(dB) tartozo terhelesi (dB) iB) tivolsiga
érték (dB)* (m)
M111U ; 45 - 39 500
M2110 - 45 : 13 550
M311U - 45 : a1 105
M3120 50 20 32 53 555
M411U - 45 : 55 159

A vizsgalati teriiletet és a vizsgalati pontokat a [Z/3. sz. melléklet] tartalmazza.

A vizsgalt tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletén védett épiiletek, teriiletek
nem talalhatok, ezért a tevékenységre zajkibocsatasi hatarértéket nem kell megallapitani.

7.5.9. Felhagyas, rekultivacio

A felhagyas alatt a tajrendezés (rekultivacid) tervek szerinti végrehajtasat jelenti. A
teriilet banyaszat utani tervezett ujrahasznositasi célja az eredeti muvelési agnak megfeleld
tertilet kialakitasa.

A t4jrendezési tervben rogzitésre keriil az jahasznositasi cél, az ennek érdekében elvégzendd
rekultivacids tevékenység modja és mértéke. A tajrendezés adott esetben dontéen miiszaki és
esetleg a védotoltés vonatkozdsaban bioldgiai rekultivaciot is  jelenthet. El6bbi
foldmunkékkal, banyateriileten beliili anyagmozgatassal jarhat, utobbi novénytelepitést
jelenthet. A felhagyaskor végzett gép munkak volumene jelentdsen elmarad a banya
miikddési iddszakara jellemzd mértéktdl.

A felhagyaskor a gépek és berendezések elszallitasra keriilnek a banyatertiletrol.

A tevékenység felhagydsakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
kornyezetében valtoztatjadk meg rovid ideig a zajhelyzetet. A 1étesitmény felhagyasakor
veégzett tevékenység és ezzel Osszefiiggd géphasznalat zajvédelmi szempontbdl 1ényegesen
kedvezdbb a miitkodéskor varhato tevékenyseégnél.

A tevékenység felhagydsa kornyezeti zaj- €s rezgés szempontjabdl az alapallapothoz
kozeli kedvezd helyzet visszaallasat jelenti.
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7.5.10. Osszefoglalé értékelés

A tervezett tevékenység varhatd zajkibocsatisanak mértékét Osszehasonlitva a
vonatkoz6 kovetelményértékkel, az alabbiak allapithatok meg:

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban elvégzett zajvizsgalatok eredményei azt
mutatjak, hogy

Elokészitési/épitési idoszakban a megengedett zajvédelmi kovetelményértékek
teljesiilnek.

Az épitéshez szallitasi forgalom nem kapcsolddik.

A tervezett tevékenység végzésének/ ilizemelésének iddszakaban a megengedett
zajvédelmi kovetelményértékek teljesiilnek.

A tervezett 1étesitmény iizemeléséhez kapcsolddd forgalom nem ndveli észrevehetd
mértékben az igénybe vett kdzutak alapéllapot idészakéban meglevd zajterhelés mértékét.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- €s rezgésvédelmi
szempontbol a kovetkezok szerint értékelhetd:

Tevékenység Zajkibocsatds jellege Varhato hatdas mindsitése
A létesitmények épitése Id6szakos 23 terh61951 ?atarertekek
teljesiilnek
A létesitmények lizemelése Folyamatos tizemelés Zaﬁerhelgm ?atarertekek
teljesiilnek
Epitéshez kapcsolodd .
Nincs -
forgalom
Uzemeléshez kapcsolodo o
Folyamatos Nem jelentds hatas
forgalom

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény
lizemelése soran a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek.

Osszefoglaloan megéllapithatd, hogy a tervezett tevékenység zajvédelmi szempontbol
a vizsgalt teriileten megvaldsithato.
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1.6. Tdj- és természetvédelem

7.6.1. Természetfoldrajzi bemutatas

Az Etyek I. — dolomit” banyatelek — és az Etyek 0243/12. hrsz-t érintd tervezett
bévités is — Fejér varmegye EK-i részén, Etyek Kozség kozigazgatasi teriiletén helyezkedik
el. A banyatelek és a tervezett bovitési teriilet Etyek kozség kiiltertileti ingatlanat (Etyek
0243/10. hrsz.) érinti. Tajfoldrajzi értelemben a Dunantuli-k6zéphegység nagytaj, Dunazug-
hegyvidék kozéptdj, a Bicske-Zsdmbéki-medence kistajcsoport Etyeki dombsag kistdjan
helyezkedik el.

A banyatelek felszini vetiileti hatarvonala egyenes oldalakkal hatarolt szabalytalan
sokszbdg. Az eddigi banyamiivelés soran mély banyagddor jott 1étre, melyet részben a tervezett
bovités feldli oldalon, azaz dél-délnyugat feldl meredek, szalban allo6 dolomit hatarpillér zar
le.

A banyatelek teriileten allo- vagy folydviz, forras nincs, a helyszin tobbletvizhatastol
fliggetlen. A teriilet kdzelében a legkozelebbi ¢éldvizfolyas a Szent Laszl6-viz és az Etyeki-ag,
melyek vizvalasztojan helyezkedik el a dolomitbanya. A banyatol DNy-ra mintegy 1500 m-re
folyik ENy-DK-i iranyban a Szent Liszl6-viz, mig az Etyeki-ag a banyatol EK-re szintén
ENy-DK-i iranyban folyik. A banya a vizfolyassokkal nincs kapcsolatban.

Az Etyek I. — dolomit” banyatelken és kozvetlen kornyezetében a florajarésra
jellemzé novénytarsulasok és védett vagy jellegzetes fajok nem figyelhetok meg. A kistdj
adottsagai a vizsgalat teriiletén 1év0 banydaszati, illetve a kornyez6 mezdgazdasagi tdjhasznalat
miatt nem vagy csupan alig érvényesiilnek. Természetes novénytakard a bdvitési teriileten
nem talalhato.

A banyatelek, a vizsgalt teriilet kornyezetének topografiai és domborzati viszonyait a
[T/1-2. sz. mellékletek]-ben mutatjuk be.

7.6.2. Természetvédelmi oltalmak szintjei

7.6.2.1. Orszagos jelentdségli védelem

A banyatelek (és a tervezett 1,5 ha-os bovitési teriilet) nem része orszagos jelentéségii
védett természeti terliletnek, illetve tertiletén ilyen érték nem talalhato.

7.6.2.2. Helyi jelentdségli természetvédelmi teriilet

Helyi jelentdségli védett természeti teriileteknek nevezziik a telepiilési dnkormanyzat
altal, rendeletben védetté nyilvanitott természeti teriileteket. Védelmi kategoriajukat tekintve
lehetnek természetvédelmi teriiletek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.
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Az 1989. oktober 23-a eldtt létesitett, helyi védettséget élvezo teriiletek statuszéaban
alapvetd valtozast eredményezett az egyes jogszabalyok és jogszabalyi rendelkezések
hatalyon kiviil helyezésérdl szo6ld 2007. évi LXXXII. torvény. A jogszabaly 2007. december
31-1 hatallyal hatalyon kiviil helyezte az emlitett idOpont el6tt 1étesitett orszagos és helyi
jelentdségl védett természeti teriiletek védetté nyilvanitasarol rendelkezd normativakat. Ezzel
egyidejileg — a wvédettségi szint csokkenésének elkeriilése érdekében — a torvény
felhatalmazta az érintett telepiilések onkormanyzatait, hogy kiilon védetté nyilvanitasi eljaras
nélkiil rendelettel tartsdk fenn a helyi jelentdségli védett természeti teriiletek védettségét. E
rendeleteknek legkésdbb 2008. januar 1-jén kellett hatalyba 1épniiik. Ez a folyamat kézel 400
telepiilési onkormanyzat tobb mint 700 helyi jelentdségli védett természeti teriiletét érintette.

Fejér megyében mintegy 44 db helyi jelentoségli természetvédelmi teriiletet tartanak
nyilvan. Ezek kozt van a mintegy 20,5 ha-os un. Etyeki Természetvédelmi Teriilet (Etyeki
TT), melynek Okoldgiai allapotfelmérd lapjan az aldbbi szerepel: ,,A teriilet az Etyek-
Herceghalom 0sszekotd tuttdl északra az Etyeki-vizfolyds mentén 1évé halastorendszer,
melyen horgészati hasznositas folyik. DéEli részén nagyobb Osszefiiggd nddas-allomany
helyezkedik el.”

A védetté nyilvanitas a telepiilés Szabalyozasi Tervében keriilt rogzitésre, nem
folytattak le az 1996. LIIL. tv. szerinti védetté nyilvanitasi eljarast.

A helyi jelentdségli védett természeti teriilet adatai a kovetkezok:

NEV: e Etyeki Természetvédelmi Tertilet
TOrzskOnyvi SZAM: .......cccevvevvneninenieinnnns 6/84/TT/06

MEGYE: .o Fejér

Teleplles: ...ccvevveerieiecieeeeeeec e Etyek

VEedetts€gi SZINt: .....oovvveeveeiieieeiienireeieens helyi jelent6ségli

Védelmi kategoria:......c.ccoovviiiiiicninnnnn. TT

Kiterjedése: ....oovveniieniieeiieeeeeeee e 20,4683 hektar

Ebbdl fokozottan védett: ...........ccceenennee. 0 hektar

Hatéalyba 1€pés €ve: .....vvvviiiiiiiiiieeen, 2006.

A fenti paraméterekkel jelzett helyi jelentdségli védett természeti teriilet és a
banyatelek egymashoz képesti teriileti elhelyezkedését a [ Tvw/I. sz. melléklet]-ben mutatjuk be.
A térképen jol lathatd, hogy a helyi jelentdségli védett természeti teriilet a bAnyamiiveléssel
igénybevett ingatlantol DK-re, mintegy 6,2 km tavolsadgban talalhato

7.6.3. Természetvédelmi oltalmak fajtai

7.6.3.1. NATURA 2000 védelmi kijelolés
Az Eurdpai Unid altal 1étrehozott Natura 2000 egy olyan dsszefliggd eurdpai 6kologiai

halozat, amely a kozoOsségi jelentoségli természetes élohelytipusok, vadon €16 allat- és
novényfajok védelmén keresztiil biztositja a biologiai sokféleség megdvasat és hozzajarul
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kedvezod természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz, illetve helyreéllitdsdhoz. A Natura 2000
halézat az Eurdpai Unid két természetvédelmi iranyelve alapjan kijeldlendd teriileteket — az
1979-ben megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijeldlendd
kiilonleges madarvédelmi teriileteket és az 1992-ben elfogadott €l6hely-védelmi iranyelv
(43/92/EGK) alapjan kijelolend6 kiilonleges természet-megérzési teriileteket — foglalja
magaba. A haldzat felallitdsanak legnagyobb eldénye, hogy Magyarorszag természeti értékei,
egy az eddiginél magasabb szintli, europai unios jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben
tamogatja a hazai természetvédelmi torekvéseket €s munkdkat, elésegitve paratlanul gazdag
természeti értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendd ugyanakkor, hogy a Natura 2000
halézat egy kiegészitd eszkéz a hazai természetvédelem szamara. A halozat teriiletei nem
helyettesitik a hazai védett természeti teriiletek rendszerét, hanem azt kiegészitik.

A banyateriilet a ,,Poc alja” és ,,Szentgydrgypuszta” Natura 2000 kiilonleges természet
megorzési (SAC) védettségl teriilet tagabb kornyezetében, azok hataratél mintegy 2,6-2,8
km-re teril el [Tv/2. sz. melléklet].

A banyaszati tevékenység a fent emlitett Natura 2000 teriiletekre a koztik 1évo
tavolsag (2,6-2,8 km) miatt nem gvakorol hatdst.

7.6.3.2. Orszagos Okologiai Halozat

Az 1996. évi LIIL. — a természet védelmérdl szolo — torvény kimondja az 6kologiai
halézat 1étrehozasanak sziikségességét. Az Okologiai halozat a természeti, természet-kozeli
tertiletek, valamint a védett természeti teriiletek ¢és véddovezetiik Okologiai folyosokkal
biztositott biologiai kapcsolatainak térbeli rendszere. A héalézat hdrom elemre oszthato:
magtertiilet, puffer teriilet és 6kologiai folyoso.

A béanyatelek (és tervezett bovitése sem) nem része az Orszagos Okolégiai Haldzatnak.
A tagabb kornyezetben az 6kohaldzat magteriileti része 250 m-re DNy-ra kertilt kijeldlésre
[Tv/3. sz. melléklet].

Az Okoldgiai halozat magteriiletének ovezete: az OTrT-ben megéllapitott, kiemelt
térségi €s megyei terliletrendezési tervben alkalmazott Gvezet, amelybe olyan természetes
vagy természet-kozeli él6helyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre jellemz6 természetes
¢lovilag fennmaradasat és életkoriilményeit hossza tavon biztositani képesek, €és tobb védett
vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont. Mds értelmezésben magteriiletnek nevezziik
a halozat foltszer(, tetszOleges kiterjedésti teriileteit, melyek idealis nagysag esetén a lehetd
legtobb populéacionak, illetve az ezekbdl felépiild életk6zosségeknek az éldhelyei és genetikai
rezervatumai. A magteriiletek azok a természet-kozeli él0helyek, melyek okologiai értékei
orszagos ¢és nemzetkdzi viszonylatban is jelentdsek. Nemcsak azokat a teriileteket foglaljak
magukba, ahol a természet-kozeli él6helyek dominalnak, hanem mas féltermészetes teriiletek
is beletartozhatnak, mint az dsszefiiggd erddk és vizfeliiletek vagy az értékes mezdgazdasagi
tajegységek.

A természetvédelmi oltalmakkal bir¢ teriiletek ¢és a ,,Etyek |. — dolomit” védnevii
banyatelek kapcsolatat a [Tv/1-3. sz. melléklet]-ekben mutatjuk be.
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7.6.3.3. Barlangok véddovezete

A Dbanyateriileten ¢€s annak tagabb kornyezetében védett barlang, barlangokra
vonatkoz6 véddovezeti kijeldlés nem taldalhato.

7.6.3.4. Egyedi tajértékek

A téajak karakterének fontos Osszetevdi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl
sz010 1996. évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek
mindstil az adott tijra jellemzd olyan természeti érték, képzOdmény és az emberi
tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti,
tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szamadara jelentésége van, de nem
allnak miemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tajérték kornyezetével egyiitt
védendo.

A banyateriileten ¢és az azzal hataros terlileteken védendd egyedi t4jérték nem
talalhato.

7.6.3.5. Ex lege védett természeti értek

A 1996. évi LIIL torvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti teriiletnek
mindsiil és ennél fogva védelem alatt all hazankban valamennyi forras, 1ap, barlang, viznyeld,
szikes t6, kunhalom, foldvar. Ez alapjan védett természeti teriiletek orszagos jelentdséglinek
mindstilnek.

A banyatelken és kornyezetében ex lege védett természeti érték vagy teriiletet nem
talalhatd. Forras, barlang, viznyeld, szikes to, kunhalom és foldvar a banyatelek teriileten
nincs és az érintett (Etyek 024310. és 0243/12.) hrsz.-ek nem szerepelnek a lapkataszterben
sem.

7.6.3.6. Tajképvédelmi Gvezet

A vizsgdlt beruhazasi teriillet a Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl 2018. évi CXXXIX. torvényt kiegészitd 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet A teriiletrendezési tervek készitésének €s alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasarol
3. melléklete szerint tajképvédelmi Ovezetnek nem része. A tijképvédelmi Ovezetbe a
hivatkozott torvény szerint a természeti adottsagok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kolcsonhatdsa, valtozdsa kovetkeztében kialakult olyan teriiletek tartoznak,
amelyek a t4) latvanya szempontjabol sajatos és megkiilonboztetett fontossagu, megoérzésre
érdemes esztétikai jellemzokkel birnak.
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A banyagddor latvanya, annak domborzati helyzete és a hatarold toltések
(védotoltések) miatt csupan kozvetlen elétérként (300 m-en beliil) érvényesiil. A kozelben
nincs tudomasunk kilatohely, vagy kilatopont meglétérdl. A lakoteriiletekrdl és a kdzutakrol a
banya ¢és az altala okozott ,,tajseb” nem lathato.

A tovabb mikodéssel a tajképben jelentds valtozads nem prognosztizalhatd, mivel a
tajkaraktert mar évtizedek oOta a kObanyaszat és a koriilotte 1évé mezdgazdasagi teriiletek
hatarozzak meg. A tajrendezés megvaldsulasaval a banyagodor feltoltésre keriil, ezzel a
banyateriileten az eredeti domborzati forma keriil visszaallitasra.

A Dbanyateriilet kornyezetében 1évo teriilethasznalatok jellege, a t4j karaktere a
banyaszati tevékenység tovabbfolytatdsa sordn alapvetéen nem fog valtozni, a banyaszati
tevékenység hatasat tekintve az a szomszédos tajhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem
korlatozza.

7.6.3.7. Egyéb védettség

Taj- és természetvédelmi szempontbol egyéb védettség (pl. ramsari teriilet, torténeti
taj, vilagorokség varomanyos teriilet stb.) a vizsgalt teriiletre és kérnyezetére nem vonatkozik.

7.6.4.  Elévilag-védelem

Egy teriilet természeti allapotat legjellemzdbben a rajta talalhato €16vilag, ezen beliil is
a eclsésorban a novényboritottsag szempontjabol vizsgalva tudjuk a legpontosabban
megbecsiilni.

A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil €rintett tertilet, jelentds antropogén hatasnak
van/volt kitéve. A banya létesitése soran a talajtakard letakaritasa révén, — s bar meg6rzésérol
a védotoltésekben gondoskodnak — a teriileten 1évé novénytakard kiirtasra keriilt, a talajban
illetve a felszinen €106 allatok él6helyei felszamolodtak.

A banyateriileten azok a névényi €s allati egyedek taldlhatok meg, amik a tevékenység
hatasat elviselni képesek, azzal egyiitt tudnak és akarnak élni.

A banyateriilet ¢lovilaga a teriilet jelenlegi allapotabol fakadéan mindenekeldtt a
kozonséges, szinte mindentitt eléfordulo, tagtlirésii fajok jellemzdek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Igazgatosag védett természeti értékeket nyilvantarto
adatbazisa szerint a banyateriilet egy részén a dolomit feletti homokos vagy 16szds rétegben (a
fokozottan védett) gyurgyalagok kisebb allomanya fészkel. A gyurgyalagok a meredek 16sz
vagy homokfalakban telepesen fészkelnek, a partoldalba assdk 1,5-2 m hossza alagutjukat,
melynek végén talalhaté a koltdiireg. Sokszor a banyaszati tevékenység teremti meg szamukra
az alkalmas fészkeld helyeket, de a koltési idében végzett tevékenység elpusztithatja a
tojasokat. Atgondolt és j6 (a koltési helyeket és koltési teriileteket figyelembe vevo)
munkaszervezéssel a banyaban kitermelés a koltés zavartalansdganak a biztositasa mellett is
végezhetd, ahogyan arra a teriilet tdgabb kdrnyezetében is tobb példa van.
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A banyaszati tevékenység hatasat tekintve az a szomszédos tdjhasznalatokat nem
sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az ¢éldvilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa,
taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa a banyaszat miatt nem valdszintisitheto.

A banyavallalkozd6 a banya lizemeltetdjétol elvarja, hogy a kornyezetvédelmi
engedélyben foglaltakat ne csak ismerje, hanem azt magara nézve kotelezé érvénnyel be is
tartsa, €s az abban el6irtaknak megfelelden jarjon el.

Ennek megfeleléen a banyavallalkoz6 a banya tizemeltet6jétol elvarja azt is, hogy a
gyurgyalagokra, valamint a parti fecskékre jellemz6 koltési idészakban — amennyiben
koltdiiregek észlelése torténik — a banyafalak 15 m-es korzetében a banyaszati tevékenységet
szlineteltesse.

7.6.5. Talajvédelmi vonatkozas

A banyéaszati tevékenység soran a banyatelek nagy részén a termdtalajt letermelték,
igy a talajra gyakorolt hatds megsziintetd jellegi.

7.6.6. Természetvédelmi hatasterulet

7.6.6.1. T4j- és tajképvédelmi hatéstertilet

A béanyaszati tevékenység jelentds tajképvaltozassal elsOsorban a tevékenység
helyszinén (a bovitett banyatelek teriiletén) és annak 50 m-es kornyezetében (az MSZ 20372
szdmu, Tajak esztétikai mindsitése cimli szabvany alapjan kozvetlen el6térként mindsitett
teriileten) kell szamolni — t4jképi szempontbol ez tekinthetd a tevékenység kozvetlen
hatéstertiletének.

A tevekenységgel érintett teriiletek helyén kiviil azokban a t4jrészletekben
jelentkeznek t4jképi hatdsok, ahonnan banyagddor és létesitményeinek latvanya még
¢észlelhetd. Az épitett elemek latvanyhatdsdnak nagysaga erdsen fligg a létesitménytdl valo
tavolsagtol, a domborzattol, a beépitettségtdl, a meglévd ndvényzettdl, a takaras mértekétdl és
milyenségétol is. Altalanossagban elmondhatd, hogy a vizsgalt tajelemektdl tavolodva a
tajkeépi hatasok csokkennek, tehat a tdvolabbi lakott telepiilésrészek és kozlekedési utvonalak
fel6l mar mérsékelten vagy egyaltalan nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy
tajképvédelmi szempontbol a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatoak, a 1athatésag nem csak a
tavolsag fliggvényében (hanem pl. ndvényzet, domborzat, beépitettség kovetkeztében is)
valtozik. T4jképvédelmi szempontbol tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket
tekinthetjiik, ahonnan a vizsgalt tajelemcsoport még €észlelhetd latvanyelemként jelenik meg —
ez a tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszeriien valtozik, szamos tényezd fliggvénye
(1asd fent), de a vizsgalt tajrészletben jellemzéen nem nagyobb 300 m-nél.
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7.6.6.2.  ElSvilag-védelmi hatasteriilet

A kiilfejtéses banyaszat az ¢élovilagra a tevékenység helyszinén és annak 30 méteres
kornyezetében fejti ki hatdsat. A zaj, rezgés és légterheld anyagok kibocsatasa csak ezen a
teriileten beliil befolyasolja az élovilagot, azok fajait, populacioit, élettevékenységét.

7.6.7. Természetvédelmi 6sszefoglalés

A banyatelek és a banyaszati tevékenység hatasteriilete nem érint orszagos jelentdségii
védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet és ex lege védett értéket. Ezek nagy
tavolsagra (min. 2,6-2,8 km-re), kiilonféle tajhasznalatokkal, domborzattal és ndvényzettel jol
elkiilonitve helyezkednek el és latvanykapcsolat sincs vagy erdsen korlatozott.

Ezért kijelenthetd, hogy a ,Etyek |. — dolomit” védnevli banyateleknek és a rajta
folytatott banyamiivelésnek, valamint a banyatelek tervezett volumenii (~12%-0s)
bovitésének a fent felsorolt védett teriiletekre és azok €léhelyeire, populacidira hatdsa nincs,
rajuk nézve veszélyt és kockéazatot nem jelent.

A vizsgalt banyatelek nem része az Orszdgos Okolégiai Haldzatnak sem. A
legkdzelebbi magteriilet kijelolés mintegy 250 m-re talalhatd. A banyamiivelési munkak (por-
és zajhatds) elviselhetd mértékben terhelik, az Orszagos Okolégiai Halozat kijeldlésii
tertileteket, azok ¢ldvilagat.

A banya tovabbi miikddése, valamint az 1,5 ha-0s tervezett bovitése a teriileti
igénybevétel mértékéig az érintett Etyek 0243/12. hrsz-u ingatlanon, illetve annak egy részén,
a tajhasznalatokat megsziinteti. Az €lovilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—
fészkelési lehetdségeinek korlatozdsa nem valdsziniisithetd. A banyateriileten folytatott
kiilfejtéses banyaszati tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelents zavard hatassal
nincs.
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7.7. Epitett kornyezetre vonatkozo kiornyezetterhelés, kulturdlis
orokségvédelem

A 1997. évi LXXVIIL. Torvény az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl
szakmai kovetelményként hatdrozza meg - tobbek kozott - az értékes taj- és telepiiléskép,
épitészeti- beépitési jellegzetesség ¢€s latvany védelmét, a kedvezd tdjolast, a higiénia,
egészség- ¢€s kornyezetvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékossag és
hévédelem, valamint az életvédelem kovetelményeit. Megfogalmazza azt a célt, hogy a
kornyezeti terhelés egy-egy helyen az épitmény rendeltetésszerii hasznalataval ne 1épje til a
megengedett hatarértéket. A torvény hatidlya ald tartozo feladatok sordba sorolja a
telepiilésrendezést, az épitett kornyezet emberhez méltd ¢és esztétikus kialakitasat, az
épitészeti 6rokség védelmét, a teriileteivel kapcsolatos munkakat.

A vizsgalt banyaszati kitermelési tevékenységgel kapcsolatban megallapithato, hogy
kozvetleniil nem, ugyanakkor a szallitasi utvonalak mentén fellépd levegdterheléssel (zaj- €s
rezgéskeltés, porkibocsatas) a miivi (épitett) elemek allagara, allapotara minimadlis hatast
gyakorolhat. SzennyezOdhetnek az épiiletek kiilsé burkolatai és a megndvekedett — de
megndvekedésében az emberi érzékelési hatar alatt maradd6 mértékiic — forgalom
lakéfunkcidkat, emberi ¢€letvitelt zavarhat. A zaj- és rezgéshatas kovetkeztében a szallitasi
utvonalak kozvetlen kozelében talalhato éplileteknél esetleges allagromlas kovetkezhet be.

Az épitett kornyezetre gyakorolt kedvezbtlen hatasok a szallitasi utvonalak atgondolt
tervezésével, lakott teriiletek elkeriilésével kikiiszobolhetok.

Robbantasokat eseti jelleggel terveznek végezni, lakott teriilettdl jelentds tavolsagra. A
robbantasok szeizmikus hatasat a zaj- és rezgésvédelmi fejezetben vizsgaltuk.

A banyatelken folytatni kivant tevékenységnek 6rokségvédelmi vonatkozasa nincs.

Osszegezve megéllapithaté, hogy az ,Etyek I. — dolomit” banyaban folytatott
tevékenység a sziikebb €s tdgabb kornyezetének miivi ill. épitett elemeire nincs hatdssal.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718
Meérndéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat 129
a kornyezetvedelmi miikodeési engedély megujitasa okdn

Etyek 1. — dolomit, kiilfejtéses banya

7.8. A bdnyadszati tevékenység hatotényezoi és kornyezeti
hatasviseloi

A hatotényezok ¢és hatasviselok 0Osszefliggéseinek tablazatos feldolgozésara
legalkalmasabb a hatasmatrix. A hatdsmatrixban bemutatott Osszefiiggések az egyes
hatotényezOk mért vagy tapasztalt emisszidit, kornyezetterhelését tapasztalati adatok alapjan
felvett pontozasos modszer érzékelteti, s ugyanezen pontozasos modszer szolgal a
hatasvisel6k allapotanak ,,sulyozasara” is. A matrix sorai a hatdtényezdket, oszlopai pedig a

hatasviseloket mutatjak, valamint az elsé oszlopaban a hatotényezok ,,0kozdi” lathatok.

A matrix elemeiben az egyes hatdsok rovid leirasa is szerepel. A matrix alapjan a
sziikséges beavatkozasok mind térbeni, mind idébeni vonatkozasaiban rangsorolhatok.

Az igy elkésziilt matrix iranymutatasként szolgal.

A matrix elemeinek ,,sulyozdasandl” alkalmazott pontozas értelmezése

szennyezd hatés

Pont- | Hatds megnevezése Hatas leirdasa
érték (mértéke) (megjelenési forma, idotartam, beavatkozdasi igény, stb.)
A hagyomanyos életvitellel jard, altaldban a levegdben
Elhanyagolhato érvényesiild, kis gyakorisaggal el6forduld hatas, mely
1 (semleges) kornyezeti vonatkozasban egyaltalan nem zavard, s rovid

1d6 elteltével az eredeti allapothoz képest nincs mindsithetd
valtozas.

Kimutathat6 valtozasok, de sem emberre, sem a biologiai

Kismértékben kornyezetre nem jelentenek veszélyt. Rovid ideig tartd
2 zavard (elviselhet@) | (akar normaszint feletti), telephelyen beliili, kismérteki
hatas szennyezés, mely 1d0szakos emisszidja révén semmiféle
beavatkozast nem igényel.
Tartés megjelenése és az ezzel jar6 nagyobb mennyiség a
Kozepesen terheld | kOrnyezeti hatasviseloket (az embert is beleértve) vagy
3 (kdros  valtozassal |azok egy részét karosan befolyasolja. A hatotényezok
nem jaro) egyszeril beavatkozassal még megsziintethetok tigy, hogy a
szennyezés kornyezeti elemek regeneralodnak, marad6 karosodast nem
mutatnak.
Mind a természeti, mind a miivi kornyezetre hatd, a
keletkezés helyétdl tovagytirtiz6, hatastovabbitd tartds
Nagymértékii folyamat létrejotte, nagymértékii karositassal. A hataslanc
4 (karosito) megallitdsa komolyabb kornyezeti beavatkozast igényel
szennyezés részben a teriileti kiterjedés, részben az irreverzibilis

folyamatok  megallitasa  ¢és

megvalositasa érdekében.

az  egészségvédelem
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Kiilonosen
nagymértéki
(6koszisztémat
veszélyeztetd)
kornyezeti
szennyezes

A hatotényezOk egyenként, vagy szuperpondltan olyan
nagysagrendiiek ¢és hatasuak, hogy azok egyértelmiien
irreverzibilis kornyezeti karokat okoznak. A kornyezeti
elem végleges karosodast szenved, gyakran mar az
azonnali beavatkozas mellett is. Igen koltséges és gyors
havaria-intézkedések, tajhelyredllitdsi munkak sziikségesek
ahhoz, hogy a kornyezeti hatasok legalabb elviselhetoek
legyenek.

Az , Etyek I. — dolomit” védnevii banyatelken folytatni tervezett kiilfejtéses banyaszati

tevékenység hatasfolyamatainak bemutatasat a [ X/1. sz. melléklet]-ben adjuk kozre.

A hatasokat vizsgalva, a hatasviseldket értékelve az alabbiakat allapithatjuk meg:

felszinalatti viz

Hatasviseld Ertékelés Mindsités
A kornyezetre gyakorolt hatas a teriilet-
igénybevétellel, a teriilethasznédlati  funkci6 | Kismértékben
(mtvelési ag megvaltozasaval) jelentkezik. A talaj | zavaro.

Talaj leterrnerzlese,“ ‘Ea_]ren(’iezeﬁg Va}o o tarolasa Ideiglenesen
(talajvédelmi intézkedések mellett) torténik. .

megszilintetd (de

Talajfelszinen veszélyes hulladék tarolasa nem |visszaallithato)
fordul el6.

Felszini- ¢s | Vizkivétel, vizbevezetés nem tervezett. Vizek | Elhanyagolhato

szennyezése nem valoszin(sitheto. (semleges)

Levegd

A kornyezetre gyakorolt hatas (lakott teriilettdl
tavol) a tevékenység végzésében résztvevod
munkagépei és a szallitgjarmiivek okozta zajhatas,
porszennyezeés, valamint kipufogdgaz | Kismértékben
kidramlasaval jelentkezik. zavaro.

A robbantasos jovesztésnek zajhatésa,
rezgéskeltése van és légszennyezéssel jar (lakott
tertilettdl tavol).

El6vilag

Az ¢l6vilag zavarasa a tevékenységhez kapcsolodo
zajhatds és légszennyezdanyag kibocsatds révén
értelmezheto.

Kismértékben
zavaro.

Ember

A szallitasi  Gtvonalak mentén  élékre a Klsmértekben
szallitojarmiivek okozta zajhatds, porszennyezés, |22Varo,

valamint kipufogdgaz kidramlés hat negativan. l,ngaanEkgr
¢letmindséget

A kitermelt nyersanyag felhasznalasa sokrétii. javito.
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£ . A széllitasi utvonalak mentén a szallitojarmiivek .
Epitett . . (et Elhanyagolhato
.. okozta  rezgések  hatasa épiiletkarokban
kornyezet . (semleges)
jelentkezhet.
Tajkép A tevékenység tajképi valtozast eredményez. S\s}:;grtekben

A talaj letermelése, tajrendezésig vald taroldsa (talajvédelmi intézkedések mellett)
torténik. A talajra, mint hatasviselOre a letakaritasi tevékenység ideiglenesen megsziintetd, de
a tajrendezéskor a talaj visszateritésével visszaallitd jellegli. A fentiekbdl kovetkezden
megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység teriilet-igénybevétellel, a teriilethasznalati
funkcié (miivelési ag) megvaltozasaval jar.

A kiilfejtéses banyaszati tevékenység az alkalmazott technologia miatt a zajterhelés
vonatkozasaban és 1égszennyezGanyag kibocsatas tekintetében Kismértékben zavard
kornyezetterheléssel jar.

A tevékenység fontos ismérve, hogy véges idejii. Iddszakos terhelést jelent és a
kornyezet allapotaban (a tajképi valtozason kiviil) visszafordithatatlan vagy karos folyamatot
nem general.

7.9. Havaria-helyzetek kiornyezeti hatdsa

A nem ilizemszeri mikodés esetén bekovetkezd, elére nem lathatd, esetlegesen
kiilonbozé mértékii kornyezetszennyezést eredményezd események bekovetkezése esetén
havariarol beszéliink.

A kiilfejtéses banyaszati tevékenység az tizemszerii mitkodés esetén havaria-helyzetet
nem generdal.

Nem tizemszert mikodés esetén az alabbi havaria esetek fordulhatnak el6:

* lizem-, vagy kendanyag elfolyds — szénhidrogén altali talajszennyezés -
munkagépek, illetve gépjarmiivek meghibasodasa miatt,

 lizem--vagy kenlanyag felitatdsa soran, vagy esetleges karbantartdsi munkaknal
keletkezd veszélyes hulladékok nem megfeleld (tarolasa) kezelése,

« tokéletlen fojtast robbantas esetén CO felszabadulas.

7.9.1. Uzem- vagy kendanyag elfolyés hatisa, kezelése

Uzem-, vagy kendanyag elfolyas esetén a felszinen észlelt szennyezést mihamarabb
lokalizalni kell, majd felszamolasarol (pl. felitatas, szennyezett talaj kitermelése) intézkedni
kell. Meg kell akadalyozni, hogy az elfolyt iizem- vagy kendanyag a talaj mélyebb rétegeit (és
kozvetett modon) a felszin alatti vizeket karosithassa.
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A havaria helyzetek megelozése érdekében tilos a gépek, berendezések ¢és a ki- és
bekozlekedd jarmiivek helyszini javitasa, szervizelése, tisztitasa és/vagy mosasa.

A tevékenységben  munkagépekkel illetve szallitojarmiivekkel  résztvevo
vallalkozoktol elvart, hogy a munkagépek és szallitojarmiivek (érvényes miiszaki vizsgaval
rendelkezzenek) és kifogastalan miiszaki allapotban legyenek.

7.9.2. Veszélyes hulladék nem megfeleld kezelésének a hatasa, a
megeldzés modja

Ha a banyateriileten miikddtetett gépekbdl, berendezésekbdl vagy szallitojarmiivekbol
hirtelen meghibasodas esetén az ilizem-, vagy kendanyag a felszinre keriilne, akkor a
szennyezett talajt, vagy homok felitato anyag alkalmazasa esetén szennyezett homokot fel kell
lapatolni és zart edényzetben Ossze kell gytjteni.

Ha a tovébbi elfolyas megakadalyozasa végett adhoc javitast kell eszk6zdlni, akkor az
esetlegesen keletkezd {izem- vagy kendanyaggal szennyezett kesztyiit, rongyot veszélyes
hulladékként kell 6sszegytijteni.

Az 0sszegyljtott veszélyes hulladékokat fedéllel ellatott fém horddkban kell tarolni,
ugy, hogy talajra kertilésiik, vagy csapadékkal valé érintkezésiik kizarhat6 legyen.

A havéria sordn keletkezett veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezd belfoldi
atvevonek kell atadni.

Havaria esetben az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével lehet szamolni:

Hulladék megnevezése Kod

Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 17 05 03*

Vesz. anyagokkal szenny. abszorbensek, szlirdanyagok, védoruhazat | 15 02 02*

Faradt olaj 13 02 05*

A fent leirt veszélyes hulladékképzddés az lizem- vagy kendanyag-elfolyas (elsddleges
havariahelyzet) kovetkezménye, igy megelézése a megfeleld miiszaki allapotd gépek,
berendezések €s gépjarmiivek alkalmazasaval lehetséges.

7.9.3. Szakszerltlen robbantas hatasa, illetve annak megeldzése

A robbantas tervezésekor ¢€s kivitelezésekor a tokéletes fojtas, a zart térben végbemend
detondcio a cél. Ha a robbantés rendesen le van fojtva, akkor zart térben halad a detonécio és
nincs az égésbe valo atmenet. Ekkor kizardlag nitrozus gdzok szabadulnak fel.
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A robbanodanyagra jellemz6, hogy a robbandskor csak gazallapoti anyagok
keletkeznek, amelyeknek azonban igen nagy a mennyisége. A robbantas soran 1 kilogramm
robbandanyag robbandsakor a levegdbe jutdé gazok mennyisége kb. 1 m°. A robbantési gazok
a toltettdl kiindulva a kdzetet szétrepesztik, majd a szétrepesztett kdzeten keresztiil a szabadba
jutva ott expandalnak. A robbantdsok megfeleld tervezése és kivitelezése esetén a gazok
nyomasanak feszitd ereje a szabad feliiletig szétfesziti, repeszti a kozetet, igy a gazok a
légtérbe jutnak. A robbantési folyamat néhdny masodpercig tart az inditastol szamitva, - utana
a robbantasi gazok 1-2 perc alatt szétterjednek a légtérben. A robbanéskor keletkezd gazok
nagy sebességre tesznek szert és felmelegedésiik kovetkeztében magasra szallnak, ami segiti
felhigulasukat. Talajszintre érve koncentracidjuk a higulas kovetkeztében elenyészé mértéki.

A robbantasnal az inditotoltet helye és az el6tét j6 megvalasztasaval minimalizalhat6 a
gazok bejutasa az épen marado kozettestbe. A viszonylag er6snek mondhaté ENy-i, Ny-i szél
az esetlegesen a dolomit repedéseibe keriilé nitrogéndioxidot kidbliti.

A robbantasokat szaraz idében végzik, és kell végezni, igy a bemosodas valoszinlisége
is minimalizalhato.
A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a nem til nagyszamli robbantds soran

keletkezd kis mennyiségii nitrogéndioxid a teriileten nem okozhatja a karsztviz nitratosodésat,
igy a vizbazis mindségét sem veszélyeztetheti.

Ha a fojtas tokéletlen, a lyukban nem sikeriil a zart teret biztositani, akkor a nitrézus
gazok (NOyx) mellett CO is felszabadul. A robbantéds ez esetben nem tokéletes, a robbantas
utani allapot nem iizemszerli. A CO felszabadulds a robbantast tekintve (légszennyezést
okoz0) havaria eset.

A CO felszabadulas koriiltekintd tervezéssel és kivitelezéssel, a megfeleld fojtas
biztositasaval elkeriilhetd. A robbantds sordn a banyavallalkozo és az ott dolgozok érdeke,
hogy a fojtas tokéletes legyen, ne legyen kifuvo 16vés, a robbantds soran felszabadulé minden
energia a kdzetapritast és repesztést szolgalja.

7.10. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A magyarorszagi tervezési teriiletek esetében a természeti katasztrofaknak wvald
kitettség vizsgalata soran foként az aladbbi természeti veszélyek keriilhetnek szamitasba:

foldrengésveszély,
ar- és belvizveszély,

sz¢lsdséges 1ddjaras (villamveszély, szElvihar, tornado, csapadék okozta villamarviz).

7.10.1. Foldrenges veszely

Magyarorszag egészének szeizmicitasa (foldrengés aktivitasa) alacsonynak mondhato,
ennek ellenére erds rengések (MSK 1 8° koriili epicentrélis intenzitasértékkel), ha kis szamban
is, de el6fordulnak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag
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szeizmikusaktivitas-eloszlasi képe nem egyenletes, vannak egyértelmiien aktivabbnak
nevezhetd teriiletek (pl.: Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala megye északi része).

Foldrengés-veszélyezettség vonatkozasdban Magyarorszag szeizmikus zonatérképe
(MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8)) szerint Etyek ¢és kornyéke a 3. szeizmikus zénaban
fekszik.

A vizsgalat alapjaul szolgal6 foldrengés térképek az alabbiak:
1./ Magyarorszag szeizmikus zonatérképe

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET
Szeizmikus zénatérkép [ T

(Forras: Magyarorszagi Foldrengési Informacios Rendszer (MFIR),
www.foldrenges.hu)

2./ Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettsége

Magyarorszag foldrengesveszélyezietefisége ... Ermmrmmas
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(Forras: GeoRisk Foldrengés Mérnoki Iroda, www.georisk.hu)

Az ,Etyek |. — dolomit” banyatelekt6l Ny-ra talalhatd a Mori-arok. A Bakonyt a
Vértestol elvalasztdo Mori-arok a Dunantuli-kozéphegység legnagyobb ¢és legbonyolultabb
fejlodésmenetet atélt szerkezeti volgye. BelsO teriilete a f6 szerkezeti vonalak mentén két
nagyobb ENy-DK-i csapésiranyt peremi vonulatra tagolodik. A két nagy vonulatot (K-i és
Ny-i) nagyjabol az arok koézepén (Kisbér — Mér — Bodajk — Moha vonalaban) kialakult arkos
stillyedék valasztja el egymastol.

A Mori-arok kialakulasat tekintve, sasbérces jellegli arkos siillyedék, belsejét tobb
milli6 kobméternyi felsépliocén folydvizi homokbol, valamint alsé-pleisztocén murvas,
homokos kavicsbol épiilt hordalékkup béleli ki. Felszinalaktani jellegét az arok belsejének
hordalékkup jellege €s a vetddéses eredetii szerkezeti formai hatdrozzdk meg.

A Vértes hg. févetéje még napjainkban is aktiv. A Mori-arok teriilete a mai napig
erésen szeizmikus aktivitasu. Az arok folyamatosan stillyed.

A zbénabesorolas alapjan — a Mori arok kozelsége miatt — Etyek a hazai viszonylatban
magas, kozepesen magas Veszélyeztetettségli. Ugyanakkor megjegyzendd, hogy
Magyarorszag teriiletének szeizmicitisa Osszességében alacsonynak mondhato. Igy az
alacsony szeizmicitds figyelembevételével a teriilet foldrengések szempontjabol nem
tekintheté Kifejezetten veszélyeztetettnek. A foldrengésveszély kockazata alacsony. A
banyateriileten felépitmény nem létesiil, kihelyezendd mobil konténerek a foldrengés
szempontjabol kevésbé veszélyeztetettek. Extrém foldrengés a magasabb ¢épitésli toro-
osztalyozo6 berendezésben okozhat kart.

7.10.2. Ar- és belvizveszély

Az arvizi kockazatok értékelését az Orszagos Viziigyi FOigazgatosag koordinalasaval
Osszedllitott részletes elontési térképek, veszélytérképek alapjan végeztiik el.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szolo 2007/60/EK sz. Iranyelv eldirja
valamennyi vizgyljtoteriiletre, hogy azonositasra keriiljenek azon teriiletek, ahol jelentds
potencidlis arvizi kockdzat 4ll fenn, illetve ennek el6forduldsa valosziniisithetd. A
veszélytérképi teriiletek illeszkednek a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervekhez, valamint a Viz
Keretiranyelvben szerepld rész-vizgylijtokhoz. A veszélytérképek az Iranyelv eldirdsainak
megfelelden harom eléfordulasi valoszinliségl terhelési esetre késziiltek el:

* nagy valosziniiségli elontések,
* valosziniiségl elontések,
» alacsony valosziniiségii elontések.

Magyarorszag nagy-, kozepes-, illetve alacsony valosziniiségi arvizveszélyes
teriileteit, valamint a lakossagi arvizveszély-érintettségét az alabbi dbra mutatja be:
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(Forras:  Belligyminisztérium,  Vizigyi  Foigazgatoésag, Vizligyi  Honlap,
WWW.Vizugy.hu)

Az arvizi elontés szempontjabol az Etyek I. — dolomit banyateriilet és kornyezete nem
veszélyeztetett.

7.10.3. Sz¢lsbéséges iddjaras

A természeti eredetli veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofak vizsgalata soran a
villimvédelmi kockdzatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamstirliség térképének
segitségével tériink ki, mely négy Ovezetcsoportot hatdroz meg a villamlasok gyakorisaga
alapjan. Az orszag teriiletén az alabbi villamsiiriiség értékek vehetdk figyelembe:

Magyarorszag villamsUrlség-térképe

az MSZ 274/MSZ EN 62305:2009 szabvanyokban megadott zivataros napok szama alapjan

Villams(irliség
(db/km/év)

BE 35
B 3
B 25
= 2

s  Kaposvar
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A banya teriilete Magyarorszag villamsiirtiség térképe alapjan a 2,5-3 db/km?/év
besorolasti 6vezet hataran taldlhato. Villamtevékenység esetében — ha a villamvédelemmel
valo ellatottsag nem megfeleld, — a kiilszini 1étesitmények (mobil konténerek, toré-osztalyozo
berendezés) sériilésével kell szamolni, amely a szerkezeti karosoddson keresztiil akar a
tlizveszélyes anyagok kozvetlen gyujtasat is okozhatja.

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé
sorolhatjuk, a szélsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan
ettdl jelentdsen eltérd értékek is megfigyelhetok. A szélsebességnek jellegzetes évi menete
van, legszelesebb id6szakunk a tavasz elsd fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban sz
elején tapasztalhatok. Hazankban, ha nagyon kis gyakorisaggal is, de eléfordulhatnak 120
km/h-t meghalado 16késekkel jaro viharok.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szdmban fordulnak eld tornadok, megjelenésiik
nem rendkiviili, azonban az orszag foldrajzi adottsdgainak koszonhetéen a hazai tornadok
nem tudnak olyan pusztitod erdsségiivé valni, mint akar egy észak-amerikai hatalmas siksdgon.

Altalaban EF0 és EF1 erésségli szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség
nem ¢éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen er6sségii vihar is tud mar karokat okozni: kisebb fakat
csavarhat ki vagy gyenge szerkezetii épitményeket rongalhat meg.

Az elmult években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok teriileti eloszlasat a
kovetkezo abra mutatja be:

Tornadoétérkép

Y Régebbi tuba Y Mapon belili sloszla
W Kozelmultbeli tuba Y
\? Régebbi tornadod
s Kozelmiltbeli 9 % 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tama  tormado IC) 2016. Inage copyright belongsto kickep, Sapercdla, RSOE, ESSL. All rights resenved
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A térképen lathato, hogy Etyek térsége az orszag azon teriiletei kozé tartozik, ahol — az
orszagos atlaghoz képest — inkabb kozepes szamban alakulnak ki tubak és tornadok.

Magyarorszag tilnyomo részén az évi kozéphomérséklet 10° C és 11° C kozott alakul.
A levegd homérsékletének nagytérségli eloszlasat befolydsold legfontosabb tényezok a
foldrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengertavolsag.

 Alegalacsonyabb ¢értekek a magasabb teriileteken, az Alpokalja egyes vidékein, illetve
az Eszaki-kozéphegységben jelennek meg, ahol altalaban a k6zéphomérséklet a 8° C-ot sem
éri el. 11° C-nal magasabb atlagérték csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejtokon fordul
eld.

Etyek ¢és kornyezetének a meteorologiai jellemzdi, atlag paraméterei megfelelnek az
orszagos értékeknek.

Magyarorszag éghajlati adottsagaibdl kifolydlag kiilonleges, specidlis beavatkozast
igényld, szélséséges hémérsékletbol adodod veszélyhelyzettel nem kell szamolni.

(.11. Ipari balesetek, iizemzavarok

Az ,Etyek I. — dolomit” banyatelek kornyezetében nem taldlhaté olyan veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 iizem, melybdl fakado esetleges ipari baleset, hatissal lenne a
tevékenységre, a telephelyre vagy annak l1étesitményeire.

A tevékenység kapcsan a sulyos balesetek elleni védekezés szempontjabol az aldbbi
veszélyforrds azonosithato:

* jarmiivek lizem- és kendanyagainak tlizveszélyessége,
* robbantésos jovesztés,

* tord-osztalyozo berendezés mitkodése (rogzités, stabilitas, kézetkihullas)

7.12. Eghajlatvdltozds hatdsa, klimavédelem

A folytatni tervezett banyaszati tevékenység kapcsan, az adott kornyezetbe illesztve
vizsgaltuk annak az éghajlatvaltozasra gyakorolt hatast; valamint megforditva is, a
klimavaltozas altal okozott hatasokat, melyek az ,,Etyek 1. — dolomit” banyatelek teriiletén
végzett kiilfejtéses banyaszatra lehetnek hatdssal.

A vizsgalatot és megallapitasokat a [K/I. sz. melléklef] tartalmazza. A szakanyagban
javaslatokat tettlink azokra az intézkedésekre, tevékenységekre, amelyekkel a hatdsok
csokkenthetdk.

Osszességében a vizsgalatunk nyoman megallapitast nyert, hogy kiilfejtéses
banyamiivelés sériilékeny lehet (de nem feltétleniil az) az éghajlatvaltozas kapcsan varhato
hatasok tekintetében.
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Az Etyek 1. - dolomit” védnevii banyatelken tervezett kiilfejtéses banyaszati
tevékenység hatasa a klimavaltozdsra — volumenébdl adodéan — elhanyagolhato, vagy
megfelelden kezelhetd.

A klimavaltozds hatdsai prognosztizdlhatok, a valtozasok okozta események
bekovetkezési valoszinlisége nem tul magas, de figyelmen kiviil nem hagyhatok. A
hatasoknak a csokkentését szolgald javaslatok megfeleld alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhaté karokat, negativ kovetkezményeket a kiilfejtéses dolomit kitermelésre, a
terlileten tervezett banyamiivelési tevékenységre vonatkozdan.

Tatabanya, 2025. februar 07.

> .(aﬂ-f}ﬂ.- “(.gc;, 9 NoAAm,
Bariczané Szab6 Szilvia
/ okl. banyamérnok
okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
MMK 11-0489, SzKV 1-4.

FSz 7/2011. foldtani szakértd
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8. Mellékletek

Sorszam

All. sz.
Al2.a. sz.

Al2.b. sz.
Al2.c. sz.
T/1. sz.
T/2. sz.
T/3. sz.
B/1. sz.
B/2. sz.
I/1. sz.
1/2. sz.
1/3. sz.
V/1. sz.
V/2. sz.
V/3. sz.
V/4. sz.

L/1. sz.

Megnevezés

Szakért6i jogosultsagok igazolasa

KTF-12564/2015. (52047/2015). Kornyezetvédelmi
miikddési engedély Etyek 1. (Csicsaki kobanya)
dolomitbanya (Etyek 0243/10. hrsz.)
KTF-12564/2015. (62829/2015). Kornyezetvédelmi
miikodési engedély modositasa
FE-08/KTF/1578-1/2017. Kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasa
Attekintd légifelvétel Etyek I. dolomitbanya
kornyezetérol

Domborzati attekintd térkép
Fedetlen foldtani térkép

,»Etyek I. — dolomit” banyatelek helyszinrajz

Meddohanyok teriileti elhelyezkedése, tarolt
anyagmennyiség

Ingatlan-nyilvantartasi térképrészlet

Tulajdoni lap masolatok
(Etyek 0243/10. és 0243/12. hrsz.)

Banyatelek-bdvitésre tervezett teriilet ingatlan-
nyilvantartési adatai

A kornyezeti felszin allo- és folyovizei
Karsztvizszint alapallapot
Karsztvizszint prognozis 2030-ra

Vizvédelmi hatasterulet

A bényatelek kornyezetének sz¢ljaras eloszlasa
(2023.)
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L/2.a. sz.

L/2.b. sz.

L/2.c. sz.

L/2.d. sz.

L/2.e. sz.

L/3. sz.

L/4.a. sz.

L/4.b. sz.

L/5. sz.

Z/1.a-b. sz.

Z/2. sz.

Z/3. sz.

Tv/1. sz.

Tv/2. sz.

Tv/3. sz.

X/1. sz.

K/1. sz.

PMy hatésteriilet (24 6ras atlagolassal)
TSPM hatasteriilet (1 6ras atlagolassal)
NO; hatasteriilet (1 6ras atlagolassal)
NOx hatastertilet (1 6ras atlagolassal)

CO hatasteriilet (1 o6ras atlagolassal)

A bényateriilet megkdzelitése
(ki- és beszallitas ttvonala)

8108. sz. 6sszekotd ut, mint vonalforras
A szennyezbéanyagok talajfelszini koncentracioja
0-500 m tavolsagban
8108. sz. 6sszekotd ut, mint vonalforras
A szennyezb6anyagok talajfelszini koncentracidja
0-500 m tavolsagban (Gsszesitett)

Levegdvédelmi hatéstertilet
Etyek telepiilés szabalyozastervi kivonata
Bicske telepiilés szabalyozastervi kivonata

Zajvédelmi hatastertilet (a mérési pontokkal)

Attekinté topografiai térkép (Helyi jelentSségii védett
természeti teriilet és az Etyek |. banyatelek viszonya)

NATURA 2000 kiilonleges természet-megorzési
teriiletek

Orszagos Okologiai Halozat teriiletei

Banyaszati tevékenység hatotényezdit €s a kornyezet
hatasvisel6it bemutatd hatasmatrix

Eghajlatvédelem, klimakockézat az ,,Etyek I. — dolomit”
banya mitkodése kapcsan
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NEMETH
LASZLO FERENC (igyféitél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.10. 23.52.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NEMETH LASZLO FERENC
Sziiletési hely: KORMEND

Szlletési datum: 1962.10.22.

Anyja neve: BATHA JUDIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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