Tisztelt Fejér Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag!

A Buzakalasz 66 Felcsut Kft. tulajdonaban van a Csakvar, Méricz major 010/21. hrsz. alatti
allattarto telep.

A telepen 2024. novemberéig sertéstartasi tevékenység folyt. Jelenleg a telepen nincs
allattartasi tevékenység.

A telepen tervezett pulykatartdsi tevékenységre vonatkozéan a Fejér Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztdlya- a
Kft. kérelmére- el6zetes vizsgalati eljarast folytatott le, mely eljards lezdrasaként az
FE/KTF/12138-28/2024. szamu hatarozat kerult kiadasra.

A hatarozat szerint:

»1.1 A tervezett tevékenység megvaldsitasa esetén nem feltételezheté jelentds kornyezeti
hatas, ezért Kkornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatisa nem indokolt.
1.2 A tervezett tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott.”

Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelmi dokumentdciénak tartalmaznia kell
még az alabbi engedélyek iranti kérelmeket:

»2.2 A szennyezGanyag elhelyezését szolgald mdtargyak Gzemeltetésére vonatkozo, a felszin
alatti vizek védelmérgl sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet szerinti szennyez6anyag
elhelyezési engedély iranti kérelmet."

Csatoltan benyujtom a szennyez6anyag elhelyezési kérelmet, az alapallapot jelentést, a mar
benyujtott FAVI-ENG adatszolgdltatast és kérem a szennyez6anyag elhelyezési engedély

megadasat a kérelmezett egysége kornyezethasznalati engedély keretében.

4. szamu melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

|. Torzsadatok

1. A kérelmezé tevékenységi kére ezen beliil kiemelve azt, amelyhez az engedélykételes
Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Mdricz major 010/21. hrsz.

Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ) 102 936 933

KSH azonosito: 23172443-0111-113-07

tevékenység: baromfitartas-pulykanevelés



2. Az engedélykételes tevékenység folytatdsanak mddja, helye (telepiilés név, hrsz. szam),
feltiintetve a hely teriileti kiterjedését is. Az engedélykételes tevékenység folytatdsa helyének
(a tovdbbiakban: érintett teriilet) tulajdonosa, az érintett teriilet haszndlata, valamint az
érintett teriilettel kézvetleniil szomszédos, annak 500 m-es kérnyezetében Iévé teriiletek
haszndlata.

Az allattartd telep Fejér megyében, Csakvar kilteriiletén, a jovahagyott szabdlyozasi terv
szerint (Kmi) kilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasi ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 6sszekoté 8126-os szamu orszagos mellékutrol
ledgazo aszfaltos bekots utrél lehetséges. A majorban tobb allattarto telep taldlhatd egymas

mellett, kdzvetleniil hatdros médon, tébb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén

helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolddva a bek6té uthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétsl ENy-i iranyban kb. 2500 m-re taldlhaté a Méric-majorban.
DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattarté telepek hatéroljak, amelyek a Csakvari Zrt.
tulajdonai. Ett6l DK-i irdnyban vannak a legkozelebbi védendé éplletek (Kmi) kilonleges
mez3gazdasagi lizemi besorolasu dvezetben. A telephelyet ENy-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev)
hatarolja, DNy-ra egy flives, fas teriilet talalhatd, amely szintén (Ev) véderdd dvezetbe tartozik.
A jelenleg sertéstelepként lizemeld, tervezett pulykanevel6 teleptdl E-i irdnyban (Ma)

altalanos mezGgazdasagi terilet taldlhatd.
Nagysaga 72 780 m?- funkcidja kivett major

3. Az engedélykételes tevékenység folytatdsa sordn a felszin alatti vizbe, a foldtani kézegbe
kertil6 anyag fajtdja, jellemzé mennyisége, a szennyez6 anyag, s azon beliil e rendelet 1. szamu
melléklete, tovdbbd kiilén jogszabdly= szerinti szennyez6 anyag tartalma (a koncentrdciéérték

megaddsdval), és ezek id6beli vdltozdsa.

SzennyezBanyag elhelyezésére hasznalt |étesitmények:

istallé 1.-VI. KTJ: 102 524 351
istallé VII- XV KTJ: 102 524 340
istallé XVI- XXII KTJ: 102 524 362
8 m3-es kommundlis szennyviztarolé KTJ: 102 582 982
30 m3-es kommunélis mosdviz akna KTJ: 102 944 630
50 m3-es mosdviz akna/ istallék takaritasabdl/ KTJ: 102 524 373
almostragya tarold KTJ: 102 524 339
csurgalékviz tarold KTJ: 102 582 971
vegyianyag tarold KTJ: 102 582 993


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400219.kor#lbj290idcaba

Mindegyik Iétesitményben K2 mingsitésii anyag- A felszin alatti viz izét és/vagy szagat rontd
anyagok, valamint olyan vegyiletek, amelyek ilyen anyagok képz&dését okozzak e vizekben,
és ezzel a vizet emberi fogyasztdsra alkalmatlanna teszik-, keril elhelyezésre.

4. Az érintett terlilet érzékenységi besoroldsa, illetve annak nem kielégité volta, esetleges
hidnya esetén az érzékenységre vonatkozd, egyedi lokdlis érzékenységi vizsgdlat eredményei.

Csakvar, Modricz major 010/21 hrsz alatti ingatlan szennyez6dés érzékenységi besoroldsa a
felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004.(VI1.21.) Korm. rendelet 7.§(4) bekezdésében
alapulé 1:100 000-es érzékenységi térkép adatai alapjan ,érzékeny” (,2a”) érzékenységi
kategdriaba tartozik.

5. Az engedélykédteles tevékenység folytatdsa sordn a felszin alatti vizbe, a féldtani kézegbe
keriil6 anyag(ok), tovabbd az ezek lebomldsdval, dtalakuldsdval keletkezé anyag(ok) felszin
alatti vizben, féldtani kézegben valdé viselkedésére (dtalakuldsdra, megkétédésére,

terjedésére) vonatkozo elérejelzések.

A tevékenység folytatasa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani kozegbe nem kerilhetnek a
vizsgalt szennyez6anyagok.

6. A kérelem benyujtdsat megel6z6en az engedélykoteles tevékenységre, annak felszin alatti
vizre, foldtani kozegre gyakorolt hatasara vonatkozd vizsgalatok eredményeinek ismertetése,
a vizsgalati mddszerek megjel6lésével, amennyiben vizsgalatok elvégzésére sor kerilt.
Talajvizsgalatok nem torténtek, monitoring kutak vizsgalata évente egyszer.

7. A kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések terve, ezen belil kiiléndsen

a) Mdszaki jellemzGk:

22 db. istallo

istallé 1.-VI. 40 m x 18 m = 720 m?/ istéllo
istallé VII- XV 63 mx 13 m =819 m?/ istélld
istalléd XVI- XXII 63 mx 13 m =819 m?/ istalld
Az istallok:

Falazat: B38-as tégla, aljzat: beton, 10 cm vastag ipari padld kéregerdsitéssel szulfatalld
mindségben

Tet6: Hullampala, 3 cm vastag Nikecell szigeteléssel.
Az 1-6 istallékhoz 2 db. Roxell 1055 silétorony létesil, Roxell FA behorddérendszerrel és

Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1055 silétorony
kapacitdsa 28,1 tonna/ 43,2 m3.

A 7-15 istdllékhoz 3 db. Roxell 1056 silotorony létesiil, Roxell FA behorddérendszerrel és
Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony
kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.



A 16-22 istallokhoz 2 db. Roxell 1056 sildtorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és
Fancom F40 silémérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony
kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.

Itatok: Minden 6lban egyforman:

SUPERFLOW szelepes itaté berendezés 1 db itatovonalon (69 m) 345 db rozsdamentes acél
szelepesitatd, plusz 2 sorban elhelyezett 40 harangitaté (200 db madar/harangitatd)

Etet6k: Minden 6lban egyforman:
2 db etetévonal (69 m/vonal), 184 db etetStanyér/tartastér

A teljes allomany kiszallitasa utan torténik a kitragyazas, kézi erével, mely mlveletet az Agro
Aba Kft. végez, aki azonnal elszdllitja a tragyat tovdbbi mez6gazdasagi felhasznalasra.
A kitrdgyazast kovetGen egy alapos seprés kovetkezik, a sepr(tiszta allapot utdn
magasnyomasu vizzel kimossak az istallokat / kb. 1000 liter viz/ istallo/. Az itt keletkezd vizet
a seprésbdl szarmazé tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszallitasra keril a tragyaval egyiitt.

A seprést kovet6en a zsiroldast Foam B 25 3%-os oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal
lehabositjak a feluleteket, majd ezt kbvetSen ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 I/ 6l. A
technoldgiai elemeket is mossak. Ezt kdvetSen torténik a fertStlenités Perfect Kombicid 1%-
os oldattal vagy Virocid 0,5%-0s oldattal ugyanugy sterimobbal kb.1000 | oldattal/ istallé.

Szaradas utan torténik a bealmolds korballas szalmaval / a Zrt. sajat foldjeirdl/. Az elteritett
alom felszivja a még az istallok aljazan maradt fert6tlenité oldatot, ezzel segitve a
portalanitast.

A keletkez6 tragya az istallékban marad végig a 6 hetes nevelési periodus alatt, csak az allatok
elszallitdsa utdn torténik meg a kialmolas.

Az almostrdgya tdrolé az ingatlan ENy-i oldalan fekvé beépitetlen teriileten taldlhaté. A tarold
1,5 m magas fallal korilvett, vizzard, szulfatallé betonbdl késziil 1550 m?-es alapteriileten,
melyet egy 450 m?-es kozlekeddsav hatdrol, amely magdban foglalja a kozponti
csurgalékgylijté és elvezetd rendszert is. A kdzlekedd sav alatt 6sszegylilé csurgalékvizeket
foldbe siillyesztett, betonozott 90 m3-es (75x1,2x1,0 m-es) gydjtéakna gy(ijti 6ssze, ahonnan
a csurgalékot a tragyara visszalocsoljak.

Az dllati tetem tdrolo jelenleg a beléptet6 kapu kdzelében, a kerités vonalaban helyezkedik
el. Az dllati tetem taroléban az allati hulla kiilon zarhatd, mlanyag konténerben kerl tarolasra
elszallitasig. A telephelyen tervezett egy darab 95 kW teljesitményl allati eredeti
melléktermék égetésére szolgald hullaéget6 a meglévs kazanhazban.

Kiilénalld szocidlis épiilet 140 m?-en 2015-ben keriil kialakitasra, amely iroddkat is tartalmaz.
A szocidlis épllet flitott, hdigényét elektromos radiatorok biztositjak. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjak. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocialis épulet
mellett meglévd zart 8 m3-es szennyvizgy(ijté akndban gy(ijtik. Az akna szippantéssal Urithetd.



A telep bejarata mellett taldalhatdé a személyzeti épiilet, 6lt6z6k — 2015-ben feldjitva. A
szocialis épllet f(itott, hGigényét elektromos radidtorok biztositjdk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjdk. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet
mellett meglévd zart 30 m3-es kommundlis mosdviz akndban gydijtik. Itt térténik a személyzet
munkaruhajanak mosasa, tisztitasa is. Az akna szippantassal Urithetd.

A vegyszer és veszélyes hulladék tdrolé a 16. és 17. épiilet E-i oldalat 6sszekots épiiletrészbe
keriilt elhelyezésre. Itt kerilnek taroldsra fertGtlenit6k, takaritészerek és a szagtalanitd
adalékok, valamint az allatgyégydszati eszk6zok maradékai, és a vegyszerek gongyodlegei is.

Az istallék takaritasabdl szarmazé mosévizet egy 50 m3-es akna gy(jti 6ssze, amit
visszalocsolnak a szalmara.

b) a monitoring kialakitasi és lizemeltetési terve
A telepen 2 db. monitoring kut Gzemel, évente egy alkalommal vizsgalva.

c) id&szakos vizfolydsba torténd tisztitott, kdzmdlves telepiilési szennyviz bevezetése
esetén, ha a mérési lehetdség eddig nem volt biztositott és szlikséges, a vizfolydsban a vizszint
és vizhozam mérésének terve beleértve a vizszint és vizhozam méréséhez sziikséges mlitargy
tervét is.
nem jellemzé a tevékenységre

8. A 16. § (1) bekezdés szerinti részletes vagy egyszer(sitett adatlap 35/C. § (2) bekezdés

szerinti benyuljtasat és befogadasat igazold, az adatszolgdltatd részére elektronikus Uton
megklldott visszaigazolds. —FAVI ENG bekildve, de feldolgozasa még nem tértént meg



