Alapdllapot-jelentés
1. A teriilet korabbi és tovdabbi haszndlatdnak bemutatdsa:

1.1. a terilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatdk, helyrajzi szdm(ok) és az
allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbdl szolgaltatott masolat, tovabba az 1:10 000
méretaranyl atnézetes térkép, valamint az érintett teriletre vonatkozdan a telepiilés neve,
az ingatlan fekvése, a belteriileten |év6é ingatlanndl az utca neve és a hdzszam, a
terliletnagysaga, M=1: 4 000 méretaranyu térképen torténdé azonositdsa, a mlivelési aga és a
miuivelés aldl kivett teriilet elnevezése,

Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. Csakvar, Mdricz majori pulykatelepe
Csakvar, Méricz major 010/21. 72 780 m?- kivett major

Telephely sarokponti EOV koordinatak

X Y

1. 230903 606 723

2. 231085 606 798

3. 231024 606 863

4, 231055 606 892

5. 230954 607 002

6. 230915 606 991

7. 230 846 606 998

8. 230748 606 907
Telephely sulyponti koordinatak X:230 862 y: 606 909

1.2. a teriilet kordbbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsdgdnak vdltozdsdt
legijobban bemutatd Iégifotok, archiv térképek, fotddokumentdciok,

A major teriiletén mar az 1800-1900-as évek forduldjatédl szarvasmarha tenyésztés folyt. Az
akkori istallok atalakitasaval a telep sertéstenyésztésre alkalmassa valt. A telep intenziv
fejlesztését vago sertés termelésre a Csakvari AG. kezdte meg az 1960-as évek elején és a
telep mai arculata 1972-73-ra alakult ki.

A Csakvari AG jogutddja 1993-t6l a Csakvari Mezdgazdasagi Zrt. lett, aki a sertésagazatot
sulytd recesszié miatt a telepet 2005-t61 csokkentett kapacitassal lzemeltette.

2015-ben a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. megvasarolta a sertéstelepet, majd a telep
létesitményeinek korszer(sitése utan megkezdte az allatok betelepitését.

2024. novemberében a telepen a sertést tartas befejez6dott, 2025-ben a telep atalakitasat és
korszer(sitését fogjak végezni majd pulyka hizlalast terveznek végezni.



Katonai felmérés (1869-1887) térképrészlet a vizsgdlt tertiletrdl

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizféldtani adottsdagainak, az élévilagnak
és a védendd természeti értékeknek a bemutatdsa,

Foldrajzi adottsagok

A kistdj alakrajzilag enyhén hulldmos, tagolatlan hegyldbfelszin, 1,5-1,6 km/km? atlagos
volgysdrliséggel, 20-30 m/km? relativ relieffel jellemzett domborzattipus. Genetikai
szempontbdl lenyesett, szalk6zeten képzddott pedimentek, valamint durva tormelékanyaghbdl
formaldédott glacisok formacsoportjai uraljdk geomorfolégiai vonasait. Az Altal-ér volgyére
lejté hegylabfelszin volgyekkel tagolt; az Osszeolvadt tormelékkidpsorokat 1-2 m vastag
futohomok lepel magasitja. A Vértes D-i, a Zdmolyi-medencére hajlo lejt6je egységesebb; itt
10 km hosszu glacisfelszin formalédott; anyagat tébb helyen banyasszak.

A laza lledékbdl épilt domborzat erd6- és mezdgazdasdgi hasznositasi. A dolomit és a
mészké tormelékanyagdbdl allo felszinek, a futéhomokkal boritott terlletek szarazak,
kedvezG6tlen 6koldgiai adottsagu térszinek.

A tervezési teriilet a Vértes-hegység D-i el6terében kialakult, EK-DNy-i iranyd keskeny arkos
stllyedékteriilet (Zamolyi-medence) peremén helyezkedik el. A medence a hegység meredek
toréses peremére tamaszkodo, térmelékkupos hegyldbfelszinbe sillyedt be.

A Vértes uralkodéan mezozods, tonkds sasbércsorozatat laza Uledékekbdl felépild,
valtakozdan széles, enyhén hulldmos hegylabfelszin 6vezi. Alapzataban a Vértes fennsikjatol
lépcsésen levet6d6, mozaikszerlien dsszetoredezett tonkds sasbércek differencidlt aljzatot
képeznek.



Az arkos-sasbérces szerkezetek felszini vetlileteiben kisebb hegységelStéri sillyedékek
sorakoznak.

A kutatdsi tertlet a hegylabfelszinen, a lenyesett szalkézeten képz6dott tormelékes
képzédmények anyagat hasznositja.

A Zamolyi-medence mai formdjaban o&holocén sillyedékteriilet, aminek sillyedése
féloldalasan tortént. A legmélyebb része a csakvari medence szarny, melyet az alluvium alatt
5-10 m-es vet6dések kisérnek. A medence északi peremét durva gorgetegbdl, kavicsbdl és
homokos- 16sz0s kot6anyagu lejt6tormelékbdl éplilt hegyldbi tormelékkiap sorozata fedi. A
tormelékkupon f6leg az utolsd jégkorszakban épliltek. Osztalyozatlan kotGanyaguk
nagyobbrészt a triasz f6 dolomit fagy okozta aprézdédasi terméke, amit a vizek hordtak ki a
hegység belsejébdl.

Csakvar kornyezetében az alsé tridsz képz6dmények nem bukkannak a felszinre. A tridsz
alaphegységet a Vértes f6 tomegét alkotd mezozods karbonatos kézet, a fels6-tridsz fédolomit
képviseli. A vizsgdlt terileten az aljzatot mar nem a fédolomit, hanem valészin(ileg az attol
délkeletre megjelené Sédvolgyi Dolomit Formacid esetleg a Veszprémi Marga F. vagy a
Budaorsi Dolomit Formdcio képzédményei alkotjak. A teriilett6l északra, ill. nyugatra
néhanyszadz méterre a dolomit a felszinen is megjelenik a Vértes peremi vonulataiként.

Az aljzatra a koérnyez6 terileteken, sok helyen eocén bauxit, agyagos bauxit, agyag telepil. A
Vértes peremi terliletein a panndniai tormelékes lledékek jelennek meg a medencék felé
novekvs vastagsaggal. A kutatdsi terilet kornyezetében a fedGrétegek vastagsdga kb. 200
méter, amelyeknek anyaga agyag, iszap, homok, iszapos agyag, iszapos homok.

Felszini vizek

A Vértes peremvidéke kistaj Ny-i felérél az Altal-ér, K-i felérél a Vali-viz és a Csdszar-viz gydijti
Ossze a lefolyd vizeket. Ny-i felének valamelyes vizfeleslege, K-i felének valamelyes vizhianya
van.

A Csakvar — Zamoly kozotti medencét a Vértesbdl lefutd patakok toltotték fel hordalékkal.
Tekintettel a valtozatos foldtani felépitésre, a hordalékban, Giledékanyagban a finomszemcsés
és kotott rétegeken tulmenden gyakoriak a dolomit és egyéb tormelékes kézetanyagok is. A
Csakvar — Zamoly kozotti medence jellegzetes hidrogeoldgiai egységet alkot. A tervezési
terllet vizrajzat a Térképmelléklet 11. szamu térképe abrazolja.

Az adottsagok a pleisztocén ota gyakorlatilag nem valtoztak. Az eltelt néhdny millié év alatt a
kortilmények csupan annyit mddosultak, hogy az Uiledék vastagsaga novekedett. A
csapadékviszonyok, igy a Vértesbdl érkezé vizek mennyiségének fliggvényében a vizvezet6
arkok csak id6szakosan m(ikddnek.

A tervezési terlilet a Csaszar-viz felsé vizgyUjt6jére esik, a vizsgalt tertlett6l 500 m-re folyik. A
Csaszar-viz a Velencei-tavat taplald legnagyobb vizfolyds, 383 km?-es vizgydjtd terllete a
Velencei-t6 vizgy(jto teriletének 67%-roél gyljti 6ssze a vizeket. A Velencei-hegység a vizfolyas
vizgyUjtGjét két egymastdl elkiilonlilé medencére osztja, a Zamolyi- és a Velencei- medencére.



Eghajlat

A tervezési teriilet mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraz éghajlata teriilet. Evi 1940 6ra
koriili napsiités varhato; nyaron 780, télen 180 ora koriili a napfénytartam sokévi atlaga.

A hémérséklet évi atlaga 9,5 °C, de E-on megkozeliti a 10,0 °C-ot, a nyari félévi 16,0-16,5°C
(E-on a magasabb). Apr. 10-15. és okt. 15-18. kozott, azaz mintegy 185 napon 4t a 10 °C- ot
meghaladja a napi kozéphdmérséklet. Apr. 20. koriil megsziinnek a fagyok, és csak okt. 24. és
26. kozott jelentkeznek tjra. igy a fagymentes id0szak hossza 186-190 nap koriil van. Az évi
abszolut homérsékleti maximumok atlaga 31,0-32,0 °C koriili. A legalacsonyabb minimum
homérsékletek atlaga -16,0 °C.

A csapadék évi 6sszege 590-630 mm. A tenyészidészakban 340-360 mm es6 varhato. A 24 oras
csapadékmaximum (91 mm) a kistaj hataran fekvd Oroszlanyban volt. A téli félévben mintegy
40-50 hotakarods napra lehet szamitani; az atlagos maximalis hdvastagsag 24-28 cm. Az ariditasi
index 1,12-1,18.

Az uralkodo szél ENy-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s értéket.
Felszin alatti vizek

A vizsgalt terilet a felszin alatti vizek védelmérdl sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.
szamu mellékletében meghatdrozott felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan
érzékeny teriletek kozé sorolhatod, érzékenységi kategéridja: 2A.

A vizsgaltterilet vizbazis védéteriletet nem érint. Legkdzelebbi vizbazis védéteriilet a
csakvari, amely a vizsgalt ingatlantdl DNy-i irdnyban, 1,8 km-re talalhatd.

Talajvizek

A Vértes peremvidéke Kistajon Osszefliggé ,talajvizréteget” csak a peremi volgyekben
taldlunk, 4-6 m kozott. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogén- karbonatos. Keménysége E-on 15-25 nk°, D-en 25 nk° felett van. A szulfattartalom
60 mg/| alatti.

Atelep kérnyezetében a talajvizet a 2014. augusztus 11-én mélyitett kutaté furdssal nem érték
el. A vizsgdlt terlileten 30 cm humusz, alatta kavicsos homok telepiilnek. A kavicsos homok
szivargasi egyutthatdja 10% m/s nagysagrend(. Régebbi vizsgalatok alapjan a telep
kornyezetében a talajviz kb. 3-4 m-rel a felszin alatt jelentkezik, és nyugalmi szintje is kozel
ebben a mélységben all be. A talajvizet rossz-, kdzepes vizvezet6 képz6dmények taroljak.

A talajviz a vizsgalt teriilet kdrnyezetében ENy-rél DK-felé dramlik, azaz a hegylabi beszivargasi
terilet fel6l a medence belseje felé.



1.4. a teriilethaszndlat térténete a teriileten folytatott kordbbi és aktudlis tevékenységek,
technoldgidk és azok anyagfelhaszndldsanak (kiilénés tekintettel a veszélyes anyagokra és a
veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsdnak, szdllitdsanak, kezelésének részletes
ismertetésével,

A terileten folytatott kordbbi tevékenység: 2024. novemberig sertéstartds folyt.
Jelenleg tervezett a telep pulykatartdsra torténé atallasa.

A telephelyen csak igen kis mennyiségben fognak vegyi anyagokat (fertétlenitészer)tarolni.
Ezek zart, fedett, burkolattal ellatott helyeken keriilnek tarolasra. Kérnyezetre veszélyes
anyagok szallitasa a szdraz tragyat kivéve nem torténik.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Csapadékviz a terileten elszikkad.

A kozlekedés, szallitds mindentt burkolt fellileteken lehetséges. Ebbdl eredéen a talaj, ill. a
foldtani kozeg szennyezése kdzvetlendl kizarhatd. Jelenlegi ismereteink szerint a telephelyen
a talajok multifunkciondlis hasznalatat akadalyozé szennyezettség nincs.

1.5. a teriilet tovdbbi haszndlatdnak részletes bemutatdsa a tevékenységek, technoldgidk,
valamint a felhaszndlt anyagok és keletkezé hulladékok, kérnyezeti kibocsdtdsok részletes
ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megaddsdval,

A telepen jelenleg meglévé és lizemeld |étesitmények a kovetkez6k:

Uzemi létesitmények: 22 db istallé
Kiszolgdlo létesitmények: 22 db takarmanysild
Almostragya tarold
Zart allati hullatarold- kazdnhaz
Szociélis épuilet +25-30 m3-es kommunalis mosdviz akna
Személyzeti éplilet + 8 m3-es szocidlis szennyviz tarold
Vegyszer és veszélyes hulladéktarold
Uzemen kiviili épiiletek- raktarak
portaépllet, hidmérleg

Infrastruktura Vizellatds T1 mélyfarasu kut
2 db. monitoring kut
Tlziviz tarozé
Utak
Elektromos ellatas
Birtokhatar védelem
Csapadékviz elvezetés

Tervezett |étesitmények 7 db. kozponti sild
allati melléktermék égeté

A Buzakalasz 66 Felcsut Kft. meglévd, korszer( allattartod telepén kivan pulykak hizlalasaval
foglalkozni. Ennek érdekében a sertéstartasra hasznalt istallokat korszer(sitik, Uj etetd, itatd
egységekkel latjak el mindegyik istallot.



A telepen meglévé 22 db istalléba 72 090 db pulyka hizlaldsa tervezett.

A hizlalasi technolégia egyszerd:

- a beérkez6 dllomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalds utdn a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kerllnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utdn, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok kivagasanak id6pontjaig elvalaszté raccsal
szeparaljdk egymdstdl, ezutdn a bakokat mennyiségardnyosan széttereljiik az élakban, ezzel
optimalizalva az dlbeli allatsirlséget. A kiszallitds tehat 2 Iépésben zajlik, amit egy nagyon

alapos, komoly fert6tlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotacié. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Vizfogyasztas: 6 500 m? viz/ rotdcio, sajat T1 jell mélyfurasu kutrdl hasznalva.

Az istallok takaritdsara Foam B 25/3%-os oldat/, vagy Kenosan /2%-os oldat/ kerdl
felhasznaldsra — 1000l viz/ 1000 m? élfeliilet.

Fert6tlenitésre Perfect Kombicid / 1%-os oldat/ vagy Virocid /0,4%-os oldat/ ker(l
felhaszndlasra.

Takaritas+ fertStlenitésre 6sszesen kb. 4 m3viz/ 1000 m? Slfelllet sziikséges, azaz max.64 m3
viz/ rotacio.

A végfertGtlenitést BLS Trid Kft. fogja végezni.
A tervezett tevékenységhez egyéb anyagok nem sziikségesek.

Az allatok etetése Roxel TITAN etet6kkel az itatas pedig Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal
torténik.

A gyogyszeradagolas Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik.

Az etetés, itatds, gyogyszeradagolds komplett Uj automata vezérlG6berendezésekkel torténik,
melyek h6mérséklet és para szenzorokkal vannak elldtva, riasztva probléma esetén.



Az istallokban keletkez6 tragya a szalmaval egyitt 14 hét utan kerdl kitakaritasra és azonnali
elszallitdsra az Agro-Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitds technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Kft. sajat tragyataroldjaba szallitjak.

1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhaszndlt, elédllitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani
kézegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat mddszertandnak, az alkalmazott
eljidrdasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezést a szerves targyatdrold melletti monitorig kutban
mutattak ki, bar a 2016-os eredményekhez viszonyitottan a hatarérték tullépés jelent6sen
csokkent. Csatolom a kiértékelést. Tekintve, hogy a tragyataroléra nem terveznek tragya
kihelyezést- a nitratszennyezés remélhetdéleg meg fog szlini. Ennek monitoringozdsa tovabbra
is megtorténik.

1.7. a kordbbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tértént kibocsdtdsdnak és
a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivdrgdsok,
elfolydsok, kiporzdsok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
kdrfelszamoldsi intézkedések (kdrmegelézés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatok, dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak
bemutatdsa,

A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezést a szerves targyatarold melletti monitorig kutban
mutattak ki, bar a 2016-os eredményekhez viszonyitottan a hatarérték tullépés jelent6sen
csokkent. Csatolom a kiértékelést. Tekintve, hogy a tragyataroléra nem terveznek tragya
kihelyezést- a nitratszennyezés remélhet6leg meg fog szlini. Ennek monitoringozasa tovabbra
is megtorténik.

1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tdarolotartdlyok és felszin
alatti csévezetékek haszndlatdanak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és dtépitése
kériilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa koriilményeinek, pontos
térképi azonositdsdnak ismertetése,

A telephelyen csak igen kis mennyiségben fognak vegyi anyagokat (fert6tlenitészer)tarolni.
Ezek zart, fedett, burkolattal ellatott helyeken vannak tarolva. Kérnyezetre veszélyes anyagok
szdllitasa a szaraz tragyat kivéve nem torténik.

A kozlekedés, szdllitdas minden(tt burkolt fellleteken lehetséges. Ebbdl eredSen a talaj, ill. a
foldtani kozeg szennyezése kozvetlenll kizarhaté. Jelenlegi ismereteink szerint a
telephelyeken a talajok multifunkcionalis haszndlatat akadalyozé szennyezettség nincs.
Foldalatti taroldtartalyok és felszin alatti cs6vezetékek nincsenek.



1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése,

A tervezési teriilet Csakvar kiilteriiletéhez tartozik. Csédkvar szabalyozasi terv szerint Moricz
major:

,Kmii-1 — Mezbgazdasdgi lizemi teriilet,

Csdkvdr szabdlyozdsi terve, részlet

3

a-1

Ezen Ovezeti besorolasnak a tervezett 1étesitmények és tevékenységek megfelelnek, igy a
tevékenység megvalositisa nem teszi szilikségess¢ a teriiletrendezési tervek vagy
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

A telepitési hely szomszédsagaban ,,Ma” (altalanos), ,,Ev-2” (véderdd) dvezetek talalhatok.

1.10. az érintett terilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetGsége.

Az érintett teriket tulajdonosa.

Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Mdricz major 010/21. hrsz.
Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ) 102 936 933

KSH azonosito: 23172443-0111-113-07



Ha a kérelmez6 dltal a kornyezetvédelmi hatésag szamdra kordbban benyujtott dokumentacié
tartalmazza az alapdllapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az érintett dokumentdciorészre hivatkozni.

Az elbirdlt el6zetes vizsgalat illetve jelen egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
tartalmaz minden olyan adatot, melyek az alapdllapot jelentéshez sziikségesek.



