Uzembiztonsdgra vonatkozo és haviria esetén megteendd intézkedések

Potencialis veszélyforrasok

A Kkornyezetre, a felszini és a felszin alatti vizekre potencialisan veszélyt jelentd
tevékenységek és miitargyak:

o Tragyaszallitas

e Tehergépjarmtivek hidraulikai ill. tizemanyag rendszerének meghibasodasa
o Elhullott allatok gytijt6 helye

o Telepiilési folyékony hulladékgytijté miitargy

A telephelyen a f6 hangsulyt a veszélyhelyzetek megeldzésére helyezik. Ezért a Kft. —a
folytatott tevékenység jellege, a telephelyen tarolt anyagok és képz6dé hulladékok
mennyisége, azok kezelési modja, valamint gazdasagi megfontolasok alapjan — gy
hatarozott, hogy a kornyezeti veszélyhelyzetek elharitdsara nem kot egylittmiikodési

megallapodasokat sem kiilsd szervezetekkel, sem az érintett hatosagokkal.

A szamba vehetd kornyezeti veszélyhelyzeteket, szennyezéseket elsddlegesen sajat

er6forrasok felhasznalasaval kivanjak kezelni, elharitani.
Megel6z6 intézkedések

A megeldzes, a felszini €s a felszin alatti vizek karosodasanak kikiiszobolése a telephelyen
a kornyezetvédelem egyik legfontosabb alapelve. Mindezeknek megfelelden, a telephelyi
technologiai berendezéseit ugy kell kialakitani, telepiteni és lizemeltetni, hogy azok a

legkisebb veszélyt jelentsék a felszini- és felszinalatti vizek minéségére.

A megeldzés érdekében valamennyi —a vizmindségre potencidlis veszélyforrast jelentd-

technoldgianal be kell tartani a technologiai és kornyezetvédelmi utasitasokat.

A rendkivilli vizszennyezések és kornyezeti veszélyhelyzetek, karesemények elleni

védekezeés leghatékonyabb eszkoze

— akelléen atgondolt megel6zd miiszaki intézkedések kore, €s

— amegeldzés megfeleld belsd szabalyozasa.

A megel6zés a kornyezeti kar keletkezése elleni leghatékonyabb és legfontosabb feladat,

mely magéaban foglalja azon rendszabalyokat és tevékenységeket, amelyek lehetdvé



teszik:

1. A munkatarsak tdjékoztatasat, felkészitését és a havaria jellegli események
elleni védekezésre.

2. Aveszélyhelyzet kezelésének kidolgozasat.

3. Az esetlegesen bekovetkezd balesetek, miiszaki meghibasoddsok kivalto
okainak elemzését, valamint a szerzett tapasztalatok értékelését és

hasznositasat.

A fenti feladatok ellatasa érdekében sziikséges évente un. ,karelharitasi értekezlet”
megtartdsa, melyen az érintett vezetd ¢€s intézkedésre jogosult személyek egyeztetik a
preventiv jellegli feladataikat. Javaslatokat tesznek egy esetleges veszélyhelyzeti
gyakorlat megtartasara, értékelik a ,,kvazi balesetek”, bekdvetkezett karesemények kivaltd

okait és az elharitasra tett intézkedések hatékonysagat.

A telephely teriiletén bekovetkez6 kornyezeti veszélyhelyzetek megel6zésének egyik
alapvetd eleme a rendszeres megel6zd karbantartds, melyet folyamatosan végeznek: Az

elvégzett munkalatokat pedig a vonatkozo eljarasok szerint dokumentaljak.

A megel6zd karbantartdson tulmenden rendszeres ellendrzéseket végeznek a potencialis
szennyez® forrasokndl. Az elvégzett ellendrzéseket és az esetlegesen sziikséges

intézkedéseket, illetve elvégzett munkalatokat folyamatosan dokumentaljak.

A Kft. minden dolgozodja, valamint a telephely teriiletén atmenetileg tevékenykedé minden
kiils6 vallalkozo tajékoztatasban részesiil a telephely teriiletén bekovetkezd
veszélyhelyzet megeldzése és a bekovetkezett veszélyhelyzetek hatisainak csokkentése

érdekében végzendd teenddkrol.

A fentiek figyelembe vételével a telephely teriiletén tartézkodé barmely személy
kotelessége barmilyen kornyezeti veszélyhelyzet megel6zése, a lokalizaciohoz

sziikséges intézkedések azonnali megtétele és a vezetdk értesitése.



A telepen azok az események, amelyek révén esetlegesen lokalizaciot igényld havaria

torténik a kovetkezok:
o Tréagyaszallitas
e Techergépjarmiivek hidraulikai ill. tizemanyag rendszerének meghibasodasa
e Elhullott allatok gytijté helye
e Telepiilési folyékony hulladékgytijtd
Katasztréfa jellegli események:

o Tiizesemény
e Foldrengés

Tragya szdllitasa kozben bekovetkez6 baleset, vagy a munkagépek hidraulika illetve

Uzemanyag rendszerének meghibasodasa

e Atragya azonnali 6sszeszedése, s a szennyez6dott talajréteg eltavolitasa

e A tragyat masik szallitojarmiibe, potkocsiba kell rakni.

e A kifolyt hidraulikai olajat vagy tizemanyagot homokkal fel kell itatni, az
elfolyast toltés kialakitdsaval meg kell akadalyozni. A szennyezett talajréteget

el kell tavolitani.

Tiz

Thz akar gondatlansagbol, akar kiilsd koriilmények villamcsapds, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatds) hatdsara kovetkezhet be, jelentés mennyiségli 1€gszennyezOanyag
keriilhet a légtérbe, ami az iddjardsi- és terjedési viszonyok fliggvényében karos
légszennyezettséget okozhat. A tliz terjedése nemcsak a telep épiileteinek karosodasat és az
allatok pusztulasdt okozhatja, hanem veszélyeztetheti a kornyezet ¢élet- ¢és

vagyonbiztonsagat, a kornyez0 teriiletek élovilagat is.

A tiiz kovetkeztében nagy mennyiségli hulladék (tormelék, allati tetemek egyéb hulladék)
keletkezhet.

o A tliz észlelésekor haladéktalanul meg kell gy6zddni arrdl, hogy van-e emberi
¢let kozvetlen veszélyben. Amennyiben igen, akkor azonnal meg kell kezdeni
a veszélyeztetett személyek mentését, ha ez nem jar a mentést végzo személyek

¢letének aranytalan kockaztatasaval. A kimentett személyeket biztonsagba kell



helyezni, egyidejiileg értesiteni kell a tlizoltokat, mentdket, a telep

tulajdonosat.

e Amennyiben nincs emberéletveszélyben, haladéktalanul meg kell gy6zdédni
arrél, hogy az allatok kozvetlen veszélyben vannak-e. Amennyiben igen, akkor
azonnal meg kell kezdeni a veszélyeztetett allatok mentését, ha ez nem jar a
mentést végzd személyek ¢€letének aranytalan kockaztatasaval. A kimentett
allatokat biztonsagba kell helyezni, egyidejlileg értesiteni kell a tlizoltokat,

mentdket, a telep tulajdonosat.

e Amennyiben nincs sem emberélet, sem allat veszélyben, akkor haladéktalanul
értesiteni kell a tlizoltdsagot €s a tulajdonosokat. Az értesitést kovetden meg
kell kezdeni a tiiz oltasat oly modon, hogy az ne jarjon az oltd személyzet

¢letének, testi épségének ardnytalan kockéaztatasaval.

e Az oltas megkezdésével egyidejlileg gondoskodni kell arr6l, hogy a tiz ne

terjedhessen tovabb, €és ne veszélyeztesse a tobbi épiiletet, egyéb 1étesitményt.

e A tlizoltas soran a tlizoltok helyszinre érkezéséig a telepvezetd, ezt kovetden a

tlizoltas parancsnokdnak utasitasai szerint kell eljarni.

e Elektromos tiiz esetén a telepet aramtalanitani kell, és mindaddig tilos az &ram
visszakapcsolasa, amig az dramszolgaltatdo szakemberei erre engedélyt nem

adnak. Az aramszolgaltatot értesiteni kell az elektromos tlizeseményrdl.
e Atliz oltasa alatt a cég tlizvédelmi szabalyzataban leirtak betartasa kotelezo.

Foldrengés

o A foldrengés kovetkezményeként kialakulo tiiz esetén a fentiek szerint kell eljarni.

e Foldrengést kovetden valamennyi épiiletet meg kell vizsgalni, allékonysagukat
ellendrizni kell. sziikség esetén az allatokat az épiiletbdl ki kell telepiteni a

sérilt épiiletbdl.

e Az esetlegesen kornyezetbe kikeriild szennyezdanyagok tovaterjedését meg

kell akadalyozni.



A tragyaszallito jarmiivek havaridja esetén:

A tragyaszallito jarmilivek szdraz tragyat szallitanak, tehat csak erdsen csapadékos idében
fordulhat eld, hogy a kijutott szaraz tragyabdl tragyalé képzodik, amely esetlegesen

szennyezheti a felszini, ill. felszin alatti vizeket.
Karelharitas 1épései az esemény bekdvetkeztekor:

e Csapadékos idoben a tragyalé elfolyas megsziintetése (lokalizacié) megfeleld

méretl toltés kialakitasaval.

e A kijutott tragya Osszegyljtése, ¢és elszallitisa. A csapadék esetén képzddd
tragyalevet fel kell itatni, és igy Osszegylijteni. Az Osszegylijtott anyagot a

tragyakezeld telepre kell szallitani.
e Atragyaval szennyezett talaj kitermelése, elszallitasa.

A kijutas helyén szennyez6dott talajt a szallitasra alkalmas szallito eszkozre kell
rakni, és a tragyakezeld telepre kell szallitani, ahova a tragya is beszallitasra kertilt

volna. A szennyezett talaj mennyiségét a Kérelharitasi naploban régziteni kell.
e A szennyezett teriilet helyreallitasa.

A tragya és s szennyezett talaj elszallitisa utan az eredeti allapotot kell
visszaallitani. A kitermelt talajt potolni kell és a visszatoltést sziikség szerint

tomoriteni.
A munkagépek hidraulika illetve izemanyag rendszerének meghibasodasa esetén

— ateriileten dolgozdknak lokalizalni kell a kiomlott veszélyes anyagot homok felitato
anyag segitségével és azonnal meg kell kezdeni a feltakaritast a telephelyen tarolt
felitato anyagokkal és eszkozokkel. Az Osszegyiijtott anyagot hordoba kell

Osszegytjteni.

— aveszélyes anyag kiomlését észleld személynek értesitenie kell a a baromfi agazat

iizemvezetdjét az elfolyt anyag fajtajardl, mennyiségérol, az esemény helyszinérol.
— atovabbi kérnyezeti veszély elharitasi feladatokat az tizemvezet6 hatarozza meg.

— a veszélyes anyag feltakaritasa soran képz6dd veszélyes hulladékokat a veszélyes

hulladék kezelésére vonatkozd eldirasok szerint kell kezelni.



— a veszélyes anyag kiomlésérdl a karelharitast végzd személyeknek feljegyzést kell

késziteni

Tlizesemény

Ttz esetén a karelharitas 1épései a kovetkezok:

1.

2.

3.

4.

A tliz oltasa, lokalizacioja.

A tiiz oltasat a 3.3.2. fejezetben leirtak szerint kell végezni. Az oltast kdvetden a

karfelmérést és elharitast haladéktalanul meg kell kezdeni
Az érintett allatok elhelyezésének megoldésa

Amennyiben egy allattarto épiilet olyan mértékben sériilt, hogy az éallatok tartasa
mar ott nem megoldhat6, az allatokat mas épiiletbe kell ideiglenesen helyezni, ugy,

hogy a keletkez6 tragya szakszerii kezelése megoldhato legyen.
A tliz soran képzodott hulladékok 6sszegytijtése

A tliz soran képzodott hulladékokat fajtajuk és veszélyességiik alapjan kell

csoportositani és gyljteni.

Az inert hulladékok atmenetileg talajon is lehet tarolni, majd inert hulladék

kezelésére jogosult szervezetnek kell atadni.

Az elhullott allatok tetemeit a gyljtésre kijeldlt teriiletre kell szallitani,
konténerben gytijteni, €s a gyors elszallitas érdekében a szerzédéses partner ATEV

Zrt-t haladéktalanul értesiteni kell.

A tliz soran nagy mennyiségli vesz€lyes hulladék keletkezése nem varhatd. Az
ilyen jellegli hulladékokat konténerben, vagy ha ez nem lehetséges burkolt

térszinen (beton, folia) kell gytijteni, fajtdnként elkiilonitetten.

A veszélyes hulladékok mihamarabbi elszallitasarol gondoskodni kell.
Minden hulladékot csak azok kezelésére jogosult szervezetnek lehet
atadni.

Helyreallitas

A helyreallitas modjat és mértékét a tulajdonos dontése hatarozza meg. A teriiletet

szennyezddésmentesen, rendezetten kell a helyreallitasra elokésziteni.



Foldrengés

Csakvar térségében jelentds karokat okozo foldrengés bekdvetkezésének valoszinlisége igen

csekély, mert a teriilet szeizmikusan inaktiv.
Egy foldrengés tiizet okozhat, az épiiletek, technoldgiai berendezések megsériilhetnek.

A rengés kovetkeztében nagyobb mennyiségli épitési tormelék, elhullott allati tetem és egyéb

hulladék keletkezhet sz€élsséges esetben.
A karelharitas 1épései a kovetkezok:
1. A foldrengés kovetkeztében kialakul6 tiiz oltasa, lokalizacioja.

A tliz oltdsat a 3.3.2. fejezetben leirtak szerint kell végezni. Az oltast kovetden a

karfelmérést és elharitast haladéktalanul meg kell kezdeni
2. Az érintett allatok elhelyezésének megoldasa

Amennyiben egy allattartd épiilet olyan mértékben sériilt, hogy az éllatok tartidsa mar ott
nem megoldhatd, az allatokat mas épiiletbe kell ideiglenesen helyezni, tigy, hogy a

keletkezd tragya szakszerii kezelése megoldhato legyen.
3. A foldrengés kovetkeztében képzodott hulladékok Osszegylijtése

A foldrengés soran képzodott hulladékokat fajtajuk €s veszélyességiik alapjan kell
csoportositani és gyQjteni.
Az inert hulladékok atmenetileg talajon is lehet tarolni, majd inert hulladék kezelésére

jogosult szervezetnek kell atadni.

Az elhullott allatok tetemeit a gytijtésre kijelolt teriiletre kell szallitani, konténerben
gyljteni, és a gyors elszallitas érdekében a szerzddéses partner ATEV Zrt-t haladéktalanul

értesiteni kell.

A tliz sordn nagy mennyiségli veszélyes hulladék keletkezése nem varhato. Az ilyen
jellegli hulladékokat konténerben, vagy ha ez nem lehetséges burkolt térszinen (beton,
folia) kell gytjteni, fajtanként elkiilonitetten.

4. Helyreallitas

A helyredllitds madjat és mértékét a tulajdonos dontése hatdrozza meg. A teriiletet

szennyez6dés mentesen, rendezetten kell a helyreallitasra el6késziteni.



