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1. ALTALANOS ISMERTETES

A Buizakalasz 66 Felcsut Kft. a Csakvar, Mdric-major 010/21 hrsz. alatti telephelyén a bérlé sertéstartassal
foglalkozik. A Kft. a bérleti viszonyt felmondta, €s a sertéstarto telepet pulykatarto teleppé kivanja atallitani, és
ezért eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa valt sziikségessé. Az engedélykérelem benytjtasahoz sziikséges
zajvédelmi munkarész elkészitésével az Imagindcid6 Mérnokiroda Kft. lett megbizva. E dokumentacidban a
telephely zajkibocsatdsanak meghatarozasat €s a zajvédelmi hatasteriilet lehataroldsat, valamint a telephelyhez
kapcsolodo szallitasi forgalom zajvédelmi vizsgalatat mutatjuk be.

Jelen dokumentécio, melynek Osszedllitasara az Engedélyes adatszolgaltatasa, valamint az engedélyezési terv
adatainak felhasznalasaval keriilt sor, a zaj- és rezgésvédelmi eldirasok teljesiilését részletezi a tervezett
létesitménnyel, illetve az ahhoz kapcsolodo kozlekedéssel kapesolatban az alabbiak szerint:

2. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Az Epitteték zajvédelemmel kapcsolatos éltalanos kotelezettségeit a zaj-és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza. A 1étesitmények zajvédelmi
szemponti hatésteriilete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan hatdrozhat6é meg. A zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol a 93/2007. (XII1.18.)
KvVM rendelet intézkedik.

2.1 A létesitmény elhelyezkedése, zajterhelési és zajkibocsatasi
hatarértékek

Az éallattartd telep Fejér megyében, Csakvar kiilteriiletén, a jovahagyott szabalyozési terv szerint (Kmii)
kiilonleges mezOgazdasagi iizemi besorolasti Ovezetben helyezkedik el.  Megkozelitése a Csakvart
Vértesboglarral 6sszekotd 8126-os szamu orszagos mellékutrol ledgazo aszfaltos bekotd utrdl lehetséges. A
majorban tobb allattarto telep talalhaté egymas mellett, kozvetleniil hataros modon, tobb ingatlanon. A tervezési
helyszin a major ENY-i részan helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolodva a bekoté Githoz.

A vizsgalt allattarté telep Csakvér belteriiletétél ENY-i iranyban kb. 2500 m-re talalhato a Méric-majorban. DK-
i, K-i, EK-i iranyban nagyobb allattarté telepek hatéroljak, amelyek a Csakvari Zrt. tulajdonai. Etté] DK-i
iranyban vannak a legkozelebbi védendd épiiletek (Kmii) kiilonleges mezdgazdasagi iizemi besorolasu
ovezetben. A vizsgalt telephelyet ENY-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatarolja, DNY-ra egy fiives, fas teriilet
talalhat6, amely szintén (Ev) véderdd oOvezetbe tartozik. A sertésteleptél E-i iranyban (Ma) altalanos
mezOgazdasagi teriilet talalhato.

Zajvédelmi szempontbol a legkdzelebbi védendd épitmény a sertéstelep legkdzelebbi zajforrasaitol DK-re
talalhatd (Kmii) kiilonleges mezdgazdasagi lizemi besorolast ovezetben, amely egy lakéhaz Csakvar, Moric-
major 5. sz. (010/10 hrsz.) alatt (V1. vizsgalati pont). Tavolsaga a telep legkdzelebbi allattarto épiiletétol kb. 431
m. Ez a védendd épiilet egynttal a telep és a 8126-0s szamu ut kozotti aszfaltat, mint szallitasi Gt tengelyétdl kb.
22 m-re helyezkedik el.

2.1.1 Uzemi zajkibocsatasi hatarérték

A legkozelebbi védendd kozelében talalhatok a Csakvari Zrt. telephelyei. A tervezett pulykatelep ezen tal
helyezkedik el. Feltételezhetd, hogy a Csakvari Zrt.-nek adott mar ki a kdrnyezetvédelmi hatosag zajhatarérték
hatarozatot. Ha ez mégsem igy van, mi a biztonsag iranyaba eltérve a valdsagtol — ugy vettiik, hogy a Moric-
majori védend6 épiiletekre van kiadva zajhatarérték, ezért a 93/2007. (XIL.18.) KvVM rendelet 1. sz.
mellékletének 3. pontjaval 6sszhangban allapitottuk meg az lizemi zajkibocsatasi hatarértéket a legkdzelebbi
zajtol védendo épiiletnél (V1. vizsgalati pont). A rendelet szerint ,, Amennyiben hatdarértékkel rendelkezd iizemi
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vagy szabadidds zajforras hatasteriilete fedésben dll a zajkibocsatasi hatarérték megadllapitdasa iranti kérelem
targyat képezd iizemi vagy szabadidds zajforrdssal, és az érintett zajforrdsoktol szarmazo zajra a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési hatarérték
vonatkozik, a kérelmezé részére megdllapitott hatdrérték:

LKH = LTH -5 (dB)

ahol
—  Lkn: aziizemi vagy szabadidés zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,
— Lrtu: a védendo teriileten a zaj- és rezgeésterhelesi hatarértékek megallapitasarol szolo miniszteri
rendelet szerinti zajterhelési hatdarérték.”

Eszerint a vizsgalt telephelyre vonatkozoan:
Lkn =55/45 dB(A),

mivel a jelenleg hatdlyos a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM rendelet 1.sz. melléklete szerint a gazdasagi
teriiletekre vonatkozéan az iizemi létesitményekben folytatott tevékenységbol szarmazo zaj legnagyobb
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje:

Lakohdz V1.  nappal (06-22 h-ig) / &jjel (22-06 h-ig): Lt = 60 /50 dB(A)
L = Lyn-5=60—5=55/50 -5 = 45 dB(A).

2.1.2 Kozlekedési zajkibocsatasi hatarérték:
A jelenleg hatalyos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM rendelet 3. sz. melléklete 2. pontja szerint

o gazdasagi teriiletre vonatkozéan a Kiszolgalé utak forgalmabdl szarmazé zaj legnagyobb
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje:

Lakohaz V1. nappal (06-22 h-ig) / &jjel (22-06 h-ig): Ltn = 65 dB(A) / 55 dB(A)

A vizsgalati pontot a védendd épiilet eldtt 2 m-rel vettiik fel 1,5 m magassaggal. A zajvédelmi szamitasnal a
teriileti hatarértékek teljesiilésének ellenérzéséhez sziikséges szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet
¢s MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik, tovabba a hatésteriilet meghatarozasahoz felhasznaltuk az
Imaginacio Mérndkiroda Kft. sajat fejlesztéstit NOISEMOD szoftverét, amely az emlitett eldirdsok szerint
szamolta a zajszinteket.

2.2 Uzemi zaj

2.2.1 Uzemi zajforrasnak mindsiil6 gépi berendezések és azok atlagos zajszintje

A vizsgalt telephelyen pulykakat fognak tenyészteni nappali és &jjeli iddszakban, killonbdz6 lizemallapotban.
Ezek meghizésa utan elszallitjak oket, és néhany hetes szervizsziinet utan Gjra pulykabetelepités kovetkezik. A
pulykak utonevelése 2,5, max. 3 alkalommal tervezett egy évben 14 hetes idészakokban. Kozben 5-6 hét
szervizsziinet lesz.

Az istallok falaba beépitett szelloztetd ventilatorok a dominans zajforrasok (Z1-Z2142). A miikddéshez sziikséges
levegdutanpotlast oldalfali motoros 1égbeejtok biztositjadk. A minimum szell6zésrél a Fancom 1680C tipust
ventilator gondoskodik (épiiletenként 1 vagy 2 darab), a teljes szell6zésrél a Multifan 130 tipusu ventilatorok.

A ventilatorok egyéni automata szabalyozassal vezéreltek és szakaszos a mitkodésiik. Az automatika az 6lnak
azon részét szellozteti, ahol a hdmérsékletviszonyok ezt megkivanjak, igy egy idében jellemzéen nem iizemel
az Osszes ventilator egyszerre. Amennyiben ¢jszaka is mitkodnek, akkor a 30 perc megitélési ido alatt legfeljebb
15 percen at szivjak ki a meleg levegot az istallokbol.
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Mi azzal szamoltunk, hogy nappal 8 6ran at minden ventilator egyszerre iizemel teljes kapacitassal, &jjel pedig
a megitélési id6 30 percébdl 15 percet lizemel mind teljes kapacitassal. Ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el a
valosagtol.

Mindegyik istallonal kétféle ventilatorral végzik a szelloztetést. A konnyliszerkezetes — 1-6 szami — épiiletnél
épiiletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m?h), 4 db,
e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m?/h), 1 db.

A vasbeton vazas — 7-22 szamu — épiiletnél épiiletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 mh), 5 db,
e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m?/h), 2 db.

Tovabbi viszonylag jelentds zajforrasnak tekinthetd a telephelyen, jellemzden az épiiletek kozelében mozgo,
rakodo gépek (homlokrakod6d gép és bobcat). Ezek naponta jellemzéen 4-6 o6ran at keltenek zajt. A
homlokrakod6 gép €s a bobcat rakodasi zajkibocsatasat egyetlen teriileti forrasként vettiik fel az istallok koriil
¢s kozott (Z143). A teriileti forrast jelentdsen feliilbecsiilve, 8-8 oras rakodasi idokkel vettiik figyelembe nappali
iddszakra. Mivel ez jelent6sen feliil van becsiilve, ezért ezt ugy tekintettiik, hogy magaban foglalja a silok
feltoltési zajat, valamint minden egyéb kisebb zajkibocsatast is, amellyel kiilon nem szdmolunk.

Ezenkiviil felvettiink egy tertileti forrast is a szallitast végzo tehergépjarmiivek telephelyen beliili kozlekedési
zajkibocsatasara (Z144). A be- és kiszallitas, és az ehhez kapcsolodo rakodasi tevékenység is csak nappal
torténik. Egy nap a nappali 8 6ras megitélési id6 alatt a szallitashoz kapcsolodo forgalom max. 8 tehergépjarmdi,
de mi ezt 10-nek vettiik. 1-1 terhergépjarmii a nappali 8 6ras megitélési id6 alatt max. 30 percet tartozkodik a
telephelyen jaré motorral, és ezt a telephely bejarata és az épiiletek kdzotti utra, mint teriileti zajforrasra vettiik
figyelembe.

A rakodast és szallitast végz0 gépjarmiivek zajkibocsatasat szakirodalmi és zajmérési tapasztalatok
felhasznalasaval, a ventilatorok zajkibocsatasat gyartoi adatok alapjan vettiik figyelembe az alabbi médon.

Lw nappal / éjjel

Hel Zajforras megnevezése és jele Miik. idé [h db
y j g J [h] [dB(A)]

MULTIFAN 130 ventilator (27-Z30,
Z37-251, Z54-758, 7261-265, Z68-
Z72, Z75-7Z79, Z84-793, 298-2107, 24 104 92,6/89,6
Z110-Z114, Z117-7121, Z124-7128,

Kiiltér, istallok Z131-7135, Z138-2142)

homlokzatan

FANCOM 1680 C ventilator (Z1-Z6,
Z31-736, 752, Z53, Z59, Z60, Z66,
Z67, 7273, Z74, Z80-Z83, 294-297, 24 38 86,0/83,0
7108, 2109, 2115, 7116, 2122,
2123, 7129, 2130, Z136, Z137)

Rakodas homlokrakododval és

* -
bobcat-tel (2143 teriilet) nappal 8+8 | 1 106,1* /

Kiiltér, udvaron

Tehergépjarmiivek kozlekedése

*k [ _
(Z144 teriilet) nappal 0,5 10 89,3** /

*: A nappali 8 oras megitélési idére a homlokrakodé zajkibocsatasa (Lw) 104 dB, a bobcat-¢ 102 dB.
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**: A nappali 8 6ras megitélési idére vonatkozoan a tehergépjarmiivek zajkibocsatasa (Lw) 91,3 dB.
A Z143 és Z144 teriileti zajforrasokra a tdblazatban az 6sszegzett hangteljesitényszintet adtuk meg.

A pontszert és teriileti zajforrasokat a Z/1. sz. mellékletben 1év6 térképen abrazoltuk.

2.2.2 A zajterhelési hatarértékek teljesiilésének ellenérzése

A teriileti forrasokat ImxIm-es egységekre bontva kezeli a program, igy ezek a szamitds soran pontszerl
forrasokként vannak figyelembe véve. Mivel a vizsgalati pontok tavolsaga a zajforrasoktol nagyobb, mint a
sugarzé feliiletek egyenértékii atmérdjének masfélszerese, ezért azok pontszer(i forrasként kezelhetok, igy a
l1étrehozott zajszint az alabbi 0sszefiiggéssel szamithato:

Lam = Lw + Ko — Kj— KL — Kn— Kz + Kg

ahol: Lw : a zajforrasok Osszegzett A-hangnyomasszintje
Ka : a sugarzasi térszog miatti korrekcio,
Kq : a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekciod
KL : a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio
Km : a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Kz : a zajarnyékolo hatast kifejez6 korrekeio
Kr : a védend6 homlokzat hangvisszaverd hatésa, lakoépiiletnél 3 dB

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasolod korrekcidk szamitasa:

Ka (a sugarzasi térszog miatti korrekcio) szamitasat a szoftver a tiikkorforrasok elve alapjan végezte a visszavero
feliiletek pontos geometridjanak figyelembe vételével. A létesitmény teriiletén a hangvisszaverddést 1 dB-es
veszteségi tényezdvel vettik figyelembe. Az épiilethomlokzatokrol visszaverddd zajokat a szoftver 1 dB
veszteségi tényezOvel vette figyelembe. Az allattartd telep épiileteit és a kornyezéd meglévod épiileteket a
tényleges magassagukat kozelitd magassaggal vettiik figyelembe.

o Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezo korrekcio) szamitasa a kovetkezo 0sszefliggés
alapjan tortént:

K, = 20lg (:T:) +11

ahol:  so : a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

o A K. (levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata alapjan,
a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartozo homérséklet (10°C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %)
értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

o K, (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa a kovetkezo
Osszefliggés alapjan tortént:

2 hpy 300
Km=[4,8— -(17+—)]>0

St St
ahol:  s; : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
Nm : a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga

® Kz szamitasa a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:
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20-1-z-Ky

K, = 10l (3+ )K = 1 |da-do St
z =8 (340/500) )W =P\ T2 2

ahol

Kw : beiktatasi veszteség 500 Hz-en [dB]

z : hangutkiilonbség, z=da +do + € -5t [M]

da : uthossz az akadaly tetejétdl az észlelési pontig

do : uthossz a forrastol az akadaly tetejéig

e : az akadaly vastagsdga [m],

St : a forras és az észleld kozotti tavolsag 1égvonalban [m]

Sw :2000 [m],haz>0

A talaj- és meteoroldgiai viszonyokra vonatkozo korrekciokat figyelmen kiviil hagytuk. A kiils6 zajforrasok altal
egyiittesen létrehozott zajszint nappali / &jjeli id6szakban a vizsgalati pontnal a modellszamitasok alapjan:

V1: Law=44,5/33,7 dB(A).

Gyakorlati mérési tapasztalatok alapjan megallapithatd, hogy a telephely zaja a zajvédelmi szempontbodl
legkozelebbi védenddnél varhatéan észlelhetd lesz nappali és éjjeli idészakban egyarant, mert a zajszint
meghaladja a hasonl6 teriileten szokasos nappali / éjjeli hattérzaj értékét (~40 dB / ~30 dB).

2.2.3 Osszefoglalas:

Hatarérték Varhato zajterhelés
nappal / éjjel dB(A) nappal / éjjel dB(A)
V1 (lakéhaz) 55745 > 45134

Mivel a vizsgalati pontra szamitott eredd zajterhelés kisebb, mint a zajkibocsatasi hatarérték, ezért a telephely a
zajvédelmi eldirasoknak

MEGFELEL.

2.2.4 A zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatasteriiletet nappali és éjjeli id6szakra egyarant meghataroztuk. A telephely kozvetlen
hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ alapjan hataroztuk meg az Imaginacié Mérnokiroda Kft.
NOISEMOD szoftvere segitségével. Minden irdnyban azt a tavolsagot kerestiik, ahol a megitélési A-
hangnyomasszint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A védend6 gazdasagi terlilet (Kmii) felé a hatasteriilet hatara nappal 60 — 10 = 50, éjjel 50 — 10 = 40 dB-es, a
nem védend6 (Kmii, V, Ev, Ma) gazdasagi teriiletek felé azt a tdvolsagot vettiik a hatasteriilet hataranak, ahol a
zajszint nappal 55, ¢&jjel 45 dB.

A szoftveres modellszamitasok alapjan a legnagyobb hatastavolsag a védendo épiilet iranyaban nappal / éjjel az
ingatlan hataratol szamitva:

r=210/389m

A nappali zajszinteket és hatasteriiletet a Z/2. sz. mellékletben, az éjjeli zajszinteket és hatasteriilet a Z/3. sz.
mellékletben 1év6 térképen abrazoltuk. A hatasteriilet nem marad telekhataron beliil, azonban zajtol védendd
terliletet egyértelmiien nem érint. Ennek értelmében hasznalatbavételkor zajkibocsatasi hatarérték iranti
kérelem benyujtisa nem indokolt.
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A nappali és &jjeli zajvédelmi hatastertilettel érintett ingatlanok, amelyek mind nem védenddek:

Telepiilés/fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag

Csakvar kiilteriilet 0229/1 erdd

Csakvar kiilteriilet 05 sajat hasznalatt ut

Csakvar kiilteriilet 010/22 major

Csakvar kiilteriilet 010/23 major

Csakvar kiiltertilet 010/26 major

Csakvar kiiltertilet 010/24 major

Csakvar kiilteriilet 010/20 major

Csakvar kiilteriilet 010/25 major

Csakvar kiilteriilet 09 szantd, sajat hasznalatu 1t, legeld, fasitott
teriilet, arok, szértskert

Csakvar kiilteriilet 010/16 major

Csakvar kiilteriilet 010/11 major

Csakvar kiilterilet 011 fasitott tertilet és 1t, nadas, legeld

Csakvar kiilteriilet 012 arok

Csakvar kilteriilet 013 szanto, sajat hasznél;’m’l ut, legeld, udvar,

to
Csakvar kiiltertilet 022 kozat

2.3 Kozlekedési zajkibocsatas

A telephely kozlekedése 100 %-ban a 8126-os szamu Soréd-Csakvar-Bicske 6sszekoté utrol EK-i iranyban
leagazd Moric-major bekdtouton 8022 hrsz.) zajlik, ahol védendo épiilet is talalhatd kozvetleniil az ut mellett
(V1. vizsgalati pont). A forgalom a 8126-o0s uton varhatéan 50-50%-ban kétfelé oszlik, és a tavolabbi utakon
még tobb ttra oszlik el. Ezen utakon a forgalom mar nem jelenik meg 100 %-ban, igy vizsgalatuk nem indokolt.
A vizsgalt ut:

—  Aszfalt bekotout az allattarto telep és a 8126 sz. ut kozott (bekotout vonalforras).

A vizsgalt utat a Z/4. sz. mellékletben 1év6 térképen abrazoltuk.

2.3.1 Jelenlegi forgalom

A kozuti kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetden a jarmiiforgalom nagysagatol, Osszetételétol, azok
haladési sebességétol és a kornyezet beépitettségétdl fiigg. A tervezési teriiletet érd, a kozuti kozlekedésbdl eredd
terhelések nagysaga, a zajkibocsatds mértéke szdmitassal jol meghatarozhato, ezért kozlekedési zajméréseket
nem végeztiink.
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Az allattarto telepen eddig sertések tenyésztésével és hizlalasaval foglalkoztak, amelyhez 2022-2023-ban
nagyjabol fele akkora forgalom tartozott, mint ami a pulykatartashoz kapcsolodéan varhaté. Ejjel nem volt
forgalom.

A vizsgalt telephely becsiilt mértékadd orai forgalma nappal:

— 1 db L jarmiikategoriaju személygépjarmd,

— 1 db III. jarmiikategoriaju személygépjarmd.

A Moéric-majorban a Csakvari Zrt. bonyolit le nagyobb kozlekedési forgalmat, szintén kizardlag nappal. Ennek
mértékado orai forgalmat is becsiiltiik:

— 2 db L. jarmiikategoridju személygépjarmd,

— 4 db III. jarmiikategoriaju személygépjarmd.
Igy a bekotéuton alapallapotban az alabbi MOFnappal forgalom zajlik:

— 3 db L jarmiikategoriaju személygépjarmii,
— 5db III. jarmiikategoriaja személygépjarmii.

2.3.2 Varhaté forgalom becslése

A pulykak uténevelése 2,5, max. 3 alkalommal tervezett egy évben 14 hetes idészakokban. A rotaciok kézben
5-8 hét szervizsziinet lesz. A k6zati kozlekedés nagyrészt e 2,5 vagy 3 rotacio — 14 hetes — periédusahoz kothetd.
E 14 hetes id6szakok kozotti hetekben joval kisebb a telephely forgalma.

A pulykatelep szallitasi forgalma nappali idészakban zajlik, ezért nappali idészakra végeztiink zajvédelmi
vizsgalatot a kdzlekedésre vonatkozoan.
A pulykak beszallitasa nappali idészakban zajlik 2 kamion-forduléval.

Miutan a pulykak 14 hét alatt meghiztak, azokat mintegy 20 kamion-forduloval szallitjak el 2 napon.

A telephelyen 22 istalléban tenyésztik a pulykakat. A pulykak tapanyagat a hizlalasi idé 14 hete alatt kb. 28-
szor toltik fel tappal 1-1 kamion-fordulot igénybe véve.

Tragyakiszallitas és alombeszallitas a 14 hetes utonevelési idoszak alatt 1-1 alkalommal lesz.

Szennyviz elszallitas sziikség szerint zajlik, de fél évente jellemzoen 1-szer. Ezt 14 hét alatt 2 tehergépjarmii
kozlekedésével vessziik figyelembe.

A melléktermék (allati tetem) elszallitast az ATEV végzi, ez a legrosszabb esetben is heti 1 alkalmat jelent, tehat
14 hét alatt max. 14 teheraut6 kozlekedését.

A végso fert6tlenitést végzd cég a kiszallitas és takaritas utan 1 alkalommal, azaz évi 2,5, max 3 alkalommal
érkezik. Ezt a biztonsag iranyaba eltérve a valosagtol a 14 hétbe tartozonak vettiik 2 tehergépjarmii oda-vissza
kozlekedésével.

Eszerint a telephely miikodéséhez kapcsolodo teherforgalom a Kicsivel tobb, mint 3 honap alatt minddsszesen
2+20+28+1+1+2+ 14+ 2=70 tehergépjarmii oda-vissza elhaladasa az utakon. Ezt mi a biztonsag
clhaladast jelent az igénybe vett utakon. Egyediil a kiszallitds napjan fordul el egy nap 16 draja alatt 20
kamionelhaladas az utakon, de még ez is csak legfeljebb 2 db. IIL. jarmiikategdrias gépjarmii-clhaladast jelent
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oranként. Mi a biztonsag iranyba eltérve a valosagtél ordnként 2 tehergépjarmii kozlekedésével
(elhaladdsszam) szamoltunk az alabbiakban.

Naponta a dolgozok fele nappal, fele éjjel kozlekedik a munkaba jarasbol adédoan. Azt feltételeztiik, hogy
nagyrészt személygépjarmiivel kozlekednek. Ez nappal és éjjel 8-8 elhaladast jelent

Ugy vettilk, hogy a telepvezeté naponta jar a telepre. Ezt nappali 1 személygépkocsi forduloval vettiik
figyelembe.

Az allatorvos sziikség szerint jon a telephelyre, de kiszallitas eldtt 1-szer biztosan. Ezt mi 14 hét alatt 6
személygépkocsival vettiik szamitasba (nappal max. 1).

Osszesitve — és a biztonsdg irdnyaba eltérve a valosigtdl — a telephely miikodéséhez kapcsolodd
személygépkocsi-forgalom a 14 hetes idészak alatt naponta, nappali idészakban legfeljebb 10 db I.
kategoriaju személygépjarmii elhaladasa az utakon. Ezt a nappali 16 orara atlagolva — jelentdsen feliilbecsiilve
a valosagot — 6ranként 2 személygépjarmii elhaladdsnak vettiik.

Ejszaka kizarélag a dolgozok munkéba jarashoz kapcsolodo kozlekedése jelentkezik, amely a 8 6ras megitélési
idészakra atlagosan 8 elhaladast jelent, azaz éranként 1 személygépjarmii elhaladast. Ejjel a telephelyhez
kotédden nincs tehergépjarmii-kozlekedés, és az éjszakai iddszak orankénti 1 személygépjarmii-elhaladas olyan
kis mértékii kornyezeti hatast jelent, hogy ennek hatisat nem vizsgaltuk.

2.3.3 Kozlekedési zajforrasnak minGsiil6 gépi berendezések és azok Aatlagos zajszintje
alapallapotban

2.3.3.1 Aszfalt bekotout az allattarto telep és a 8126 sz. ut kozott

1. tablazat: Jarmiikategoriaba sorolas és forgalom

Jarmiikategoria MOFnappal (jmi)
I. Jarm(ikategoria 3
Il. JarmUkategoria 0
lIl. Jarm{kategoria 5

Az Ut akusztikai kozépvonalatol 7,5 m-re 1évo referenciatavolsagra végeztiik el a szamitasainkat, tovabba az ut
melletti legkozelebbi védendonél felvett V1. vizsgalati pontra.

Az utszakasz lejtésébodl adodo terhelési paramétert 0-nak vettiik, mivel az it forgalmi adatai két haladasi iranyra
egylittesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztiik, hogy a lejtd és emelkedo hatasa a zajkibocsatasra, az oda-vissza
iranyulo forgalom esetén kiegyenliti egymast. A koporéteg a meglévo utszakasz esetében a ,,B” akusztikai
érdességi kategoriaba sorolhatd. Az észlelési magassagot 1,5 m-nek vettiik, az t 1atoszogét 172°-nak. Jellemzo
sebességként 50 km/h-t vettiik alapul az ., II. és III. jarmiikategorianal.

Tablazatban Osszesitettiik a megadott Utszakaszra a szamolds alapjat képezd mértékadod orai forgalmat a
megadott jarmiikategoériaban, a forgalom jellegét ¢s a mértékado sebességet az adott utszakaszon, illetve az
ezekbdl az adatokbol a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet alapjan szamitott alapallapoti egyenértékii A-
hangnyomaésszintet a referenciatavolsagban (Laeq (7,5m)-
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2. tablazat: A jarmiivek szamitott egyiittes zajkibocsatdasa nappali idészakban

Mértékado Lam védends
. Forgalom Jarm- MOFnappal , Laeq(7,5m) M védendS
Utszakasz ellege Kategdria [imii.] sebesség [dB] (v2.)
gelis e ks [km/6] [dB]
let . 3 50
bekstéut egyenietesen I, 0 50 55,9 48,7
aramlo
1. 5 50

A vizsgalati pontnal a nappali alapallapoti egyenértékli A-hangnyomasszint, és eltérés a hatarértéktdl az alabbiak

szerint alakul.

Vizsealati pont Lawm hatarérték nappal Lav védendo Eltérés a hatarértéktol
g P [dB] [dB] nappal / éjjel [dB]
V1. 65,0 48,7 -16,3

Az adatokbdl jol lathato, hogy a vizsgalt teriileten a kdzlekedésbdl szarmazo zajszintek jelentés mértékben a

hatarérték alatt alakulnak a védendo épiileteknél.

2.3.4 Kozlekedési zajforrasnak mindsiilé gépi berendezések és azok atlagos zajszintje tervezett

allapotban

3. tablazat: Jarmiikategoriaba sorolds és forgalom

Jarmdkategoéria

MOFnappaI (]ma)

I. Jarm(ikategoria 3+1
1. Jarm(kategoria 0
lIl. Jarm{kategoria 5+1

Az 1t és a kozlekedés paramétereit ugyantigy vettiik, mint alapallapotban.

4. tablazat: A jarmiivek szamitott egyiittes zajkibocsatdsa nappali idészakban

Mértékad Lam védends
. Forgalom Jarm(- MOFnappal | , erte a' Laeq(7,5m) AM védendd
Utszakasz ellege Kateedria [imii.] 6 sebesség [dB] (v2.)
Jetee g i [km/é] [dB]
let l. 4 50
egyenletesen
bekstéut gyenete I, 0 50 56,8 49,6
aramlo
1. 6 50

A vizsgalati pontnal a varhato nappali egyenértékii A-hangnyomadsszint, és eltérés a hatarértéktdl az alabbiak

szerint alakul.

Vizsealati pont Lam hatarérték nappal Lam védendé nappal Eltérés a hatarértéktol
galatip [dB] [dB] nappal [dB]
V1. 65,0 49,6 -15,4
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Az adatokbol jol lathato, hogy a vizsgalt teriileten a kozlekedésbol szarmazo zajszintek jelentds mértékben a
hatarérték alatt alakulnak a tervezett allapotban is.

19 7 o s

5. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomdsszint értéke a vizsgalati pontnal alap- és tervezett dallapotban, és novekmeény az
alapallapothoz képest

. o . P Novekmény az
L. Lam védend6 nappal Lam védendd nappal ) .
L, Hatarérték , oy e alapallapothoz képest
Vizsgalt pont alapallapotban a miikédési fazisban
nappal [dB] [dB] [dB] nappal
[dB]
V1. 65,0 48,7 49,6 +0,9

Gyakorlati mérési tapasztalatok alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt utszakaszon valo kozlekedés zaja a
vizsgalati pontndl jelenleg és a tervezett allapotban is észlelhetd lehet, mert eléri a hasonlo teriileten szokésos
nappali hattérzaj értékét (~40 dB).

A szamitott adatok alapjan megallapithatd, hogy a miikodési fazishoz kapcsolddo forgalom a vizsgalati pontnal

nappal 0,9 dB(A)-es forgalmi zajnévekményt okoz az alapallapothoz képest, amely kis mértékben
észlelhet6 mértékii, de hatarérték-ttllépést nem idéz eld.

Mivel 3 dB alatti a zajszintndvekedés, ezért hatasteriilet nem hatarozhat6é meg.

Székesfehérvar, 2024. junius 21.

Nagy Ferenc
okl. zajvédelmi szakmérnok

Kv. Szak. eng.: SZKV/07-0999
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