AZ EUROPAI BIZOTTSAG VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017.2.15.)

a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) Kkapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol



1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja
a kovetkez6 osszes jellemzot:

1. a vezetGség, koztiik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a 1étesitmény kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositisa a pénziigyi tervezéssel és
beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az aldbbiakra:

a) felépités és felelosség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a kovetkezokre:

a) monitoring €s mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol szo6l6 iranyelv hatalya ala tartozo
létesitményekbdl /IED-1étesitmények/ szarmazo kibocsatasok monitoringjarol sz6l6 JRC-
referenciajelentést),

b) korrekcios és megel6zo intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fliggetlen belsé vagy kiils6é auditalas annak érdekében, hogy meghatarozzak,
vajon a kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint
hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a
felsO vezetés részérol;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele az 0j lizem
tervezési fazisaban és teljes lizemi ¢élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS égazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be
kell foglalnia a kdvetkezo jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT); - nem sziikséges
11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT). —nem sziikséges

Az alkalmazasi teriilet szempontjabdl Iényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy
nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges
kornyezeti hatasainak korével fligg 6ssze.

Alkalmazds:

A Csdkvar, Moricz majori baromfitelep iizemeltetése véleményiink szerint nem teszi sziikségessé
Kornyezetiranyitdasi rendszer (EMS)bevezetését, mivel a technolégia iizemeltetése nagyon egyszeri,
kérnyezeti veszélyforras alig van.



2. BAT A kornyezeti hatasok megeldzése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa
érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika

Alkalmazas

a

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések annak
érdekében, hogy:
[l csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;
[l biztositsak a védendd érzékeny teriiletekt6l
val6é megfelel6 tavolsagot;
[1  vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati
viszonyokat (pl. sz¢l és csapadék);
[1  mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;
[] el6zzék meg a vizszennyezést.

Nem alkalmazhato6 (kiemelve),
ill. alkalmazzak a meglévo
gazdasagra

meglévo telep korszertisitése
tortént

A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a kdvetkezok
vonatkozasaban:
vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany
tartasa, allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;
tragya szallitasa és kijuttatasa;
tevékenységek tervezése;
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;
(] a berendezések javitasa és karbantartasa.

Alkalmazzak a gyakorlatban.
Munkavédelmi, tlizvédelmi,
jarvanyligyi és
kornyezetvédelmi oktatasok
megtartasa

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezbket foglalhatja magaban:
a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltlintetd tervrajz;
[ cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl.
tliz, higtragyatarold szivargasa vagy dsszeomlasa,
a tragyahalmokbol valdé ellendrizetlen elfolyas,
olajkidmlések);
[l szennyezéshez vezetd varatlan események
kezelését szolgaldo berendezések (pl. alagesovek
(dréncs6) bedugaszolasara szolgald eszkdz,
védobarok, uszadékfogo az olajkiomlések ellen).

Elfogadott jarvanyvédelmi
intézkedési tervvel
rendelkeznek

3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az amméniakibocsatas csokkentése, ezzel
egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi

stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglalja magaban.

Technika

Alkalmazas

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

Alkalmazzak a telepen.

hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

b Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi Alkalmazzék a telepen-
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. megfeleld tap kivalasztasa
c Szabalyozott mennyiségii esszencidlis aminosavak Alkalmazzak a telepen




Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Sziikség szerint alkalmazzak.

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak
egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magiban:

Technika

Alkalmazas

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Alkalmazzék a telepen.

takarmany hagyomanyos foszforforrasainak
helyettesitésére.

b Az Osszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett Alkalmazzék a telepen
takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.
c Konnyen emészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a Alkalmazzék a telepen

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabél a BAT az aldbbi technikidk kombinaci6janak alkalmazasa.

Technika Alkalmazas

a A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Alkalmazzak a telepen.

b A vizszivargas feltarasa és javitasa. Alkalmazzak a telepen.

c Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara Alkalmazzak a telepen
szolgald hely és a berendezések tisztitasara.

d A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas Alkalmazzak a telepen.
berendezések (pl. onitato, kerek itatd, itatovalyu)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhet6ségének egyidejii biztositasa mellett.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres Alkalmazzak a telepen.
ellenérzése és (sziikség esetén) atallitasa.

f A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd Nem alkalmazhato
ujrahasznositasa.

6. BAT A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikiak kombinaciéjanak

alkalmazasa.
Technika Alkalmazhatésag
a Az udvar szennyezett teriiletének leheté legkisebbre Nincsenek szennyezett
korlatozasa. teriiletek
b A vizfelhasznalds minimalizaldsa. Alkalmazzak a telepen.
c A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan Nem alkalmazhato
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének

vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazas

a

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroldba.

Csak kommunalis szennyviz
keletkezik, zart taroldban

ayiijtik.

Szennyvizkezelés.

Nincs sziikség.




c Szennyviz kijuttatasa pl. dntézoérendszer (eséztetd Nincs sziikség
berendezés, mozgo ont6zOberendezés, tartalykocsi,
injektalas) alkalmazasaval.

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznaldsanak érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazas
a Nagy hatasfoku fiit6-/hiité- és szelldztetdrendszerek. Nem alkalmazhat6 meglévo
iizemekben.

b A futé-/hito- és szelloztetérendszerek, tovabba Alkalmazzak, automata klima
miikddtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztito rendszer
rendszereket alkalmaznak.

c Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak A szigetelés nem feltétlentil
és/vagy plafonjanak szigetelése. alkalmazhaté meglévo

tizemekben a kialakitasi
korlatok miatt.

Energiahatékony vilagitas hasznalata. Alkalmazzak.

e Hécserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike Alkalmazhatd, de jelenleg
alkalmazhato: nincs tervben ilyen rendszer
1. levegd-levegd; kialakitasa

2. levegb-viz;
3. levegé-talaj.

f Hészivattytk alkalmazasa hvisszanyeréshez. Alkalmazhato, de jelenleg
nincs tervben ilyen rendszer
kialakitasa

g Hovisszanyerés flitott és hiitott, alommal boritott padozattal | Nem alkalmazhato

(kombinalt szintes, un. combideck rendszer).
h Természetes szell6zés alkalmazasa. Alkalmazhat6

9. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a
BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (lasd:
1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
iv. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas monitorozasara, a forrasok
kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalod
intézkedések végzésére;
v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események €és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a zajjal
kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd ismeretek terjesztése.
Alkalmazas
Nem alkalmazhato, mivel az érzékeny teriileteken zajartalmat nem igazoltak az eddigi vizsgdlatok.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazas
a | Kelld tavolsag biztositasa Az lizem/gazdasag tervezési szakaszaban a A kell6 tavolsag
az iizem/gazdasag és az minimalis szabvanytavolsag alkalmazasaval biztositott
érzékeny teriilet kozott. kell6 tavolsag biztosithato az lizem/gazdasag
és az érzékeny teriilet kozott.




Technika Leiras Alkalmazas

b | Berendezések elhelyezése. | A zajszint csokkenthet azaltal, hogy: Meglévé lizem 1évén a
i. ndvelik a tavolsagot a kibocsato és a vevo berendezések athelyezése
kozott (azzal, hogy a berendezést olyan a magas koltségek miatt
messze helyezik el az érzékeny teriilettol, nem lehetséges, de nem
amennyire az megvalosithato); is sziikséges.

ii. minimalisra korlatozzak a
takarmanyadagol6 csovek hosszat;

iii. ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a gépjarmtimozgés a
lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.

¢ | Uzemeltetési intézkedések. | Ezek tobbek kozott a kovetkezok: Alkalmazzék a felsorolt
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyilasainak megoldasokat
lezarasa, kiilondsen etetés idején, ha
lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal
torténd tizemeltetése;

iii. a zajjal jar6 tevékenységek mellézése
¢éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

v. a szallitdszalagok és csigak teljes terhelés
melletti miikddtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis
tertiletre korlatozasa a foldnyesd gépek altal
kibocsatott zaj csokkentése érdekében.

d | Alacsony zajszinti Ilyen berendezések lehetnek a kdvetkezok: A takarmanyozasi
berendezések. i. nagy hatasfokt ventilatorok, ha a rendszeren kiviil a
természetes szell6zés nem biztosithato vagy berendezések alacsony
nem elegendd; zajszintliek

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely
csokkenti az etetés el6tti ingereket (tarolod
etetdk, passziv ad libitum etet6k, kompakt

etetok).
e | A zaj szabalyozasara Ezek a kovetkezoket tartalmazzak: Jelenlegi allapotban nem
szolgald berendezések. 1. zajesokkentdk; sziikséges alkalmazni.

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. daralok,
pneumatikus szallitdoszalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

f | Zajcsokkentés. A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevok Jelenlegi allapotban nem
koz¢ helyezett zajvédokkel csokkenthetd. sziikséges alkalmazni

11. BAT Az egyes allattarté épiiletekbél szarmazé porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi

srer

A felsorolt technikakat nem alkalmazzak, nagyrészt mert nem_alkalmazhatok a telepen és a technologiaban,

masrészt nem jelentds a porkibocsdtas

12. BAT A gazdasagbél szarmazo biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto
— csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és
rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (1asd 1. BAT) részeként, amely terv
magaban foglalja az alibbi elemeket:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridéket eldird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;
iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;



iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas
monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;
v. a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvosldsanak attekintése, tovabba a biizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazas

Nem sziikséges alkalmazni, mert az érzékeny teriileteken biizartalom eddig nem volt jellemzd, azt nem igazoltdk.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatas megelézése vagy — amennyiben ez nem

magaban.
A felsorolt technikakat tobbségeét nem alkalmazzak, nagyrészt mert nem alkalmazhatok a telepen és a
technologiaban, masrészt nem jelentds a biizbocsatas.

14. BAT A szilard tragya taroldsa soran a levegébe jut6 ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alibbi technikik egyikének vagy kombindciéjanak alkalmazisa.

Technika Alkalmazas

a A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom Sziikség szerint alkalmazzak
térfogataranyanak csokkentése.

b A szilard tragyahalom lefedése. A keletkez6 szaraztragya az

istallokban marad a teljes
hizlalasi id6 alatt.

c A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi épiiletben torténé | Jelenleg nem alkalmazzak.
tarolasa.

15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe juto kibocsatias megelézése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6é — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak hasznalatat
foglalja magiban, a kovetkezd prioritasi sorrendben.

Technika Alkalmazas

a A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi épiiletben torténd Jelenleg nem alkalmazzak.
tarolasa.

b Betonsild alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz. Jelenleg nem alkalmazzak.

c A szilard tragya tomor, at nem eresztd padozaton torténd Jelenleg nem alkalmazzak

tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gytijtdtartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

d Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendo a Jelenleg nem alkalmazzak
kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan id6szakban,
amikor a kijuttatas nem lehetséges.

e A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy Jelenleg nem alkalmazzak
felszin alatti vizfolyasoktol tavol, ahova esetleg a tragyabol
folyadék szivaroghatna be.

16. BAT A higtragya taroldsa soran a levegdébe jut6 amméniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.
Nem keletkezik higtragya

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valé tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikik kombinaciéjanak alkalmazasa.
Nem keletkezik higtragya

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobdl és/vagy
foldmedrii tarolobol (derit6bol) szarmazé szennyezédésének megelézése céljabol a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem keletkezik higtrdagya



19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe torténdé nitrogén-, foszfor-
és biizkibocsatas, valamint a mikrobioldgiai korokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya
tarolasanak és/vagy kijuttatisanak megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikik egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:

A tragyat nem dolgozzdk fel a gazdasdagban, villalkozo elszallitja.

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténé nitrogén- és foszforkibocsatas, valamint
a mikrobiolégiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté —
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikiak mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Technika
a A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy szamolni kell-
e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezdket:
[] a talaj tipusa, a koriilmények €s a foldtertilet lejtése;
[] éghajlati viszonyok;
a foldteriilet vizelvezetése és Ontdzése;
vetésforgod;
vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.
b Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a tragyazott foldteriiletek €s
a kovetkezok kozott:
1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok,
furélyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sovényzetet is).
c Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentds. Kiilondsen nem
alkalmazhato, ha:
1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;
3. az elfolyas a varhato es6zések miatt eldre jelezhetd.

d A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a
talaj jellemzoire (pl. tapanyagtartalom), a novénykultiara szezonalis igényeire, tovabba az
iddjarasi viszonyokra és a foldteriilet koriilményeire figyelemmel, amely tényezdk elfolyast

okozhatnak.
e A tragya kijuttatasanak dsszehangolasa a novények tapanyagigényével.
f A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolyasok feltarasa és sziikség esetén a

megfeleld reagalas érdekében.

g Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és annak garantalasa, hogy a tragya
betdltésére hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

h Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfeleld tizemi allapotban vannak és a
beallitasuk a kelld adagolasi aranyhoz igazodik.

A telepen keletkezd tragyat vallalkozo elszallitia.

21. BAT A higtragya kijuttatasa soran a levegobe juto amméniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
Nem keletkezik higtragya

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
tragya lehet6 leghamarabb térténé bedolgozasa a talajba.

A telepen keletkezd tragyat vallalkozo elszallitja.




23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési
folyamatbol szarmazé amméoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol
szarmazé ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT
révén.

A teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniakibocsdtds csékkentésére vonatkozoan még nem tortént

oy

becslése vagy szamitds, jelenleg a telep korszeriisités alatt dll.

24. BAT A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Jelenleg nincs monitorozas.

25. BAT A BAT a levegébe jut6 ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Becslés kibocsdtdasi tényezdk alapjdan, évi egy alkalommal.

26. BAT A BAT a levegébe juté biizkibocsatas idészakos monitorozasa

Leiras
A biizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhatd:
- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a szagkoncentracio
meghatarozasa érdekében).
- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all rendelkezésre EN-
szabvany ( pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazas

A 26. BAT nem alkalmazhato, mert biizartalom nem igazolt.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasinak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazas
a | A porkoncentraci6 és a Evente egyszer. Csak az egyes allattartod
szell6zési arany mérésén épiiletek porkibocsatasara
alapul6 szamitas EN- alkalmazhato.
szabvanyon alapul6d vagy mas Nem alkalmazhat6 a 1égtisztito
olyan (ISO, nemzeti vagy rendszert hasznalo tizemekben.
nemzetko6zi szabvanyokon Ebben az esetben a 28. BAT
alapuld) modszerekkel, amelyek alkalmazando.
tudomanyos szempontbdl ezzel Ez a technika nem feltétleniil
egyenértékii mindségben tudjak alkalmazhat6 altalanosan a
biztositani az adatszolgaltatast. mérések koltsége miatt.
b | Becslés kibocsatasi tényezok Evente egyszer. Ez a technika nem feltétlentil
alapjan. alkalmazhato altalanosan a
kibocsatasi tényezok
meghatarozasanak koltsége
miatt

Jelenleg a porkibocsdtast nem monitorozzdk.



29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.

Paraméter

Leiras

Alkalmazas

a Vizfogyasztas.

Rogzités pl. megfeleld
mérdorak vagy szamlak
hasznalataval.

Az allattart6 épiiletekre
jellemzo leginkabb
vizigényes eljarasokat
(takaritas, takarmanyozas
stb.) kiilon is lehet
monitorozni.

A telep vizhasznalatanak
monitorozasa megoldott

b Villamosenergia-

Rogzités pl. megfeleld

A telep 6nall6 méréoraval

fogyasztas. mér6orak vagy szamlak rendelkezik.
hasznalataval. Az allattartd
épiiletek villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasag
mas lizemeitol kiilon
monitorozzak. Az allattartd
épiiletekre jellemzd
leginkdbb energiaigényes
eljarasokat (flités,
szelléztetés, vilagitas stb.)
kiilon is lehet monitorozni.
c Tiizel6anyag- Rogzités pl. megfeleld A telep 6nallé méréoraval
fogyasztas. méréorak vagy szamlak rendelkezik.
hasznalataval.
d A beérkezo és tavozd | Rogzités pl. megfeleld Alkalmazzak
allatok szama, nyilvantartasokkal.
ideértve adott esetben
a sziiletést és az
elhullast is.
e Takarmanyfogyasztas | Rogzités pl. szamlakkal Alkalmazzak
vagy megfeleld
nyilvantartasokkal.
f Tragyatermelés. Rogrzités pl. megfeleld Alkalmazzak




