
Csákvár, Móricz majori pulyka telep szennyezőanyag elhelyezésére használt létesítmények 

 
Objektum 

 
 

EH KTJ EOVy EOVx 
Térfogat m3 

/Terület m2 
Műszaki védelem 

pulykaistálló I.-VI. 

 
102 524 351 230855 606797 40m x 18 m= 720 m2/ istálló 

ipari padló felülete műanyaghéjas 

kéregerősítéssel szulfátálló minőségben 

pulykaistálló VII.-XV. 

 
102 524 340 230892 606890 63m x 13 m= 819 m2/ istálló 

ipari padló felülete műanyaghéjas 

kéregerősítéssel szulfátálló minőségben 

pulykaistálló XVI-XXII. 

 
102 524 362 230954 606944 63m x 13 m= 819 m2/ istálló 

ipari padló felülete műanyaghéjas 

kéregerősítéssel szulfátálló minőségben 

almostrágya tároló 102 524 339 230970 606780 1550 m2 vízzáró, szulfátálló betonból 

90 m3-es csurgalékvíz 

akna 

 

102 582 971 230986 606790 90 m3 földbe süllyesztett , betonozott  gyűjtőakna 

50 m3-es takarításból 

származó mosóvíz akna 

 

102 524 373 230778 606898 50 m3 vízzáró betonból, zárt fedlappal 

8 m3-es kommunális 

szennyvízakna 

 

102 582 982 231002 606845 8 m3 vízzáró betonból, zárt fedlappal 

30 m3-es kommunális 

mosóvíz akna 

 

102 944 630 230795 606920 30 m3 vízzáró betonból, zárt fedlappal 

vegyianyag tároló 102 582 993 230963 606856 10 m2  
zárt épületben, 16. és 17. istállók közötti 

részben 

      
 


