Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Csakvar, Moricz major 010/21. hrsz. alatti
baromfitelepen

tervezett tevékenységre vonatkozdan

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO



El6zmények

A major teriletén mar az 1800-1900-as évek forduldjatdl szarvasmarha tenyésztés folyt. Az
akkori istallék atalakitdsaval a telep sertéstenyésztésre alkalmassa valt. A telep intenziv
fejlesztését vago sertés termelésre a Csakvari AG. kezdte meg az 1960-as évek elején és a
telep mai arculata 1972-73-ra alakult ki.

A Csakvari AG jogutddja 1993-t6l a Csakvari Mezdgazdasagi Zrt. lett, aki a sertésagazatot
sulyto recesszid miatt a telepet 2005-t61 csOkkentett kapacitassal Gzemeltette.

2015-ben a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. megvasarolta a sertéstelepet, majd a telep
[étesitményeinek korszer(isitése utan megkezdte az allatok betelepitését.

2024. novemberében a telepen a sertést tartds befejez6dott, 2025-ben a telep atalakitasat
és korszer(sitését fogjak végezni majd pulyka hizlalast terveznek végezni.

A Fejér Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazddlkodasi F6osztalya el6zetes vizsgdlati eljarast folytatott le a Buzakaldsz 66
Felcsut Kft. kérelmére, mely eljarast az FE/KTF/12138-28/2024. szamu hatarozattal zarta le.

Az eldzetes vizsgalatot lezard hatarozat megallapitotta, hogy:

1.1. A tervezett tevékenység megvaldsitasa esetén nem feltételezhets jelentds kornyezeti
hatds, ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem indokolt.

1.2 A tervezett tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott.

2. Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelemnek a 2.1 pontban foglaltakon tul az

alabbiakat is tartalmaznia kell

2.1. Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdciét a Rendelet 8. szamu
mellékletében meghatarozott kotelez6 tartalmi elemeknek megfelelGen kell elkésziteni.

A kérelem egyes részeit a Rendelet 8. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelményeknek megfelel6 részszakterileteken - a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddalkodasi és tajvédelmi szakértGi tevékenységrdl szold jogszabaly

alapjan — szakértGi jogosultsaggal rendelkez6 szakért6nek kell elkésziteni.



Az engedélyezési dokumentacidban meg kell adni minden, a kiilon jogszabdlyokban
meghatarozott engedélyek iranti kérelem tartalmi kdvetelményeit kielégit6, valamint a
kibocsatdsi hatarértékek megallapitdsat megalapozo informaciét.

Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez benyujtott adatokat a felszin
alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15.
§ (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkészitett

alapallapot-jelentéssel kell kiegésziteni.

A Rendelet 9. szdmu mellékletében meghatdrozott szempontokat vizsgdlva, tovabb3a
felhaszndlva a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatdrozdsardl az Eurdpai Bizottsdag altal
2017/302 szamon 2017. februar 15-én meghozott, és 2017. februar 21. napjan kihirdetett
végrehajtasi hatdrozatot (BAT kovetkeztetés) részletesen értékelni kell a telephelyen

végezni kivant tevékenység elérhetd legjobb technikanak valé megfelelését.

2.2. Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelemnek a 2.1 pontban foglaltakon tul az
alabbiakat is tartalmaznia kell:

2.2.1. Az allattartd éplletekre, mint diffiz forrasokra vonatkozéan a levegé védelmérél
sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti légszennyez§ diffuz forras
|étesitési engedély kérelmet.

2.2.2. Amennyiben a telephelyen 140 kW-ot elér6 vagy meghaladd névleges
hételjesitmény( aggregatort terveznek telepiteni, abban az esetben a tervezett
aggregatorra vonatkozdan a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti légszennyez6 pontforras |étesitési engedély kérelmet.

2.2.3 A szagvédelmi hatasterilet figyelembevételével javaslatot kell tenni a védelmi 6vezet
nagysagara - a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezG6tlen terjedési viszonyok
(kilonosen az uralkodé szélirany, idGjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védSelemek
és a védendd teriletek, épitmények figyelembevételével — Ggy, hogy abban nem lehet
lakdépilet, Gdil6éplilet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocidlis és igazgatasi épllet,
kivéve a telepitésre kerilg, illetve a mas m(ikods légszennyezd forrasok mikodésével

Osszefliggl épitményt.



A dokumentacionak tartalmaznia kell a védelmi Ovezettel érintett ingatlanok helyrajzi
szamat és az azokon talalhatd éplletek épitményjegyzék szerinti besorolasat. A javasolt
védelmi 6vezetet az érintett helyrajzi szdmok feltiintetésével helyszinrajzon is sziikséges

abrazolni.

A fentieket figyelembe véve, a Blzakaldsz 66 Felcsut Kft. kornyezetvédelmi megbizottja,
HosszU Erzsébet kornyezetvédelmi szakérté elkészitette és benyljtja az egységes
kornyezethasznalati engedélykérelmet, illetve a hatdrozat 2.2.1, 2.2.2. pontjaiban el&irt
kérelmeket és kéri az egységes kdrnyezethaszndlati engedély kiaddsat a Csakvar, Mdricz

majori telepen folytatni kivant pulykanevelési tevékenységre vonatkozéan.

Az engedélykérd azonosito adatai

Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Mdricz major 010/21. hrsz.
Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ) 102 936 933

KSH azonosito: 23172443-0111-113-07

A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6i (KTJ szammal és
létesitményazonosité szammal), allapota

Az allattarto telep Fejér megyében, Csakvar kilterliletén, a jovdhagyott szabdlyozasi terv
szerint (Kmi) kilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasi ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 6sszekotdé 8126-os szamu orszagos mellékutrél
ledgazo aszfaltos bekots utrél lehetséges. A majorban tobb allattartd telep talalhaté egymas
mellett, kdzvetleniil hatdros médon, tobb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén

helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolédva a bek6té uthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétsl ENy-i irdnyban kb. 2500 m-re taldlhaté a Méric-majorban.
DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattartd telepek hataroljdk, amelyek a Csakvari Zrt.
tulajdonai. Ett6l DK-i iranyban vannak a legkozelebbi védendd épiletek (Kmi) kilénleges

mezd6gazdasagi Uzemi besorolasu ovezetben.



A telephelyet ENy-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatarolja, DNy-ra egy fiives, fas teriilet
taldlhatd, amely szintén (Ev) véderdd Ovezetbe tartozik. A jelenleg sertéstelepként tGizemeld,

tervezett pulykaneveld teleptdl E-i iranyban (Ma) altalanos mezégazdasagi teriilet talalhato.

Nagysaga 72 780 m?- funkcidja kivett major

SzennyezBanyag elhelyezésére hasznalt |étesitmények:

istallo 1.-VI. KTJ: 102 524 351
istallé VII- XV KTJ: 102 524 340
istallo XVI- XXII KTJ: 102 524 362

8 m3-es kommunlis szennyviztdrold KTJ: 102 582 982

30 m3-es kommunélis mos6viz akna KTJ: 102 944 630
50 m3-es moso6viz akna/ istallok takaritisabol/ KTJ: 102 524 373
almostragya tarolo KTJ: 102 524 339
csurgalékviz tarolo KTJ: 102 582 971
vegyianyag tarold KTJ: 102 582 993

Allattartassal érintett létesitmények

22 db. istallé

istallé 1.-VI. 40 m x 18 m = 720 m?/ istéllo
istallé VII- XV 63 mx 13 m =819 m?/ istdlld
istallo XVI- XXII 63 mx 13 m =819 m?/ istélld
Az istdllok:

Falazat: B38-as tégla, aljzat: beton, 10 cm vastag ipari padld kéregerdsitéssel szulfatdlld

mindségben
Tet6: Hullampala, 3 cm vastag Nikecell szigeteléssel.
Az 1-6 istallékhoz 2 db. Roxell 1055 silétorony létesil, Roxell FA behorddérendszerrel és

Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1055 silétorony

kapacitdsa 28,1 tonna/ 43,2 m3.

A 7-15 istdllékhoz 3 db. Roxell 1056 silotorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és
Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony

kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.



A 16-22 istallokhoz 2 db. Roxell 1056 sildtorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és
Fancom F40 silémérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony

kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.
Itatok: Minden 6lban egyforman:

SUPERFLOW szelepes itaté berendezés 1 db itatovonalon (69 m) 345 db rozsdamentes acél

szelepesitatd, plusz 2 sorban elhelyezett 40 harangitaté (200 db madar/harangitatd)
Etet6k: Minden 6lban egyforman:
2 db etetévonal (69 m/vonal), 184 db etetStanyér/tartastér

A teljes allomany kiszallitasa utan torténik a kitragyazas, kézi erdvel, mely miiveletet az Agro
Aba Kft. végez, aki azonnal elszallitja a tragyat tovabbi mezdgazdasagi felhasznalasra.
A kitragyazast kovetden egy alapos seprés kovetkezik, a sepritiszta allapot utan magasnyomasu
vizzel kimossak az istallokat / kb. 1000 liter viz/ istallo/. Az itt keletkezd vizet a seprésbol

szarmaz06 tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszallitasra keriil a tragyéaval egyiitt.

A seprést kovetden a zsiroldast Foam B 25 3%-0s oldattal vagy Kenosan 2%-o0s oldattal
lehabositjak a feliileteket, majd ezt kdvetden ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 1/ o6l. A
technologiai elemeket is mossak. Ezt kvetden torténik a fertdtlenités Perfect Kombicid 1%-0s

oldattal vagy Virocid 0,5%-0s oldattal ugyantgy sterimobbal kb.1000 I oldattal/ istallo.

Szaradas utan torténik a bealmolas korballas szalmaval / a Zrt. sajat foldjeirdl/. Az elteritett

alom felszivja a még az istallok aljazan maradt fertétlenitd oldatot, ezzel segitve a portalanitést.

A keletkez6 tragya az istdllékban marad végig a 6 hetes nevelési periodus alatt, csak az allatok

elszallitdsa utdn torténik meg a kialmolas.

Az almostrdgya tdrold az ingatlan ENy-i oldaldn fekvé beépitetlen teriileten taldlhaté. A tarold
1,5 m magas fallal korilvett, vizzard, szulfatalld betonbdl késziil 1550 m?-es alapteriileten,
melyet egy 450 m?-es kozlekeddsdv hatdrol, amely magdban foglalja a kozponti
csurgalékgylijté és elvezetd rendszert is. A kdzlekedd sdv alatt 6sszegyll6 csurgalékvizeket
foldbe siillyesztett, betonozott 90 m3-es (75x1,2x1,0 m-es) gydjtéakna gy(ijti 6ssze, ahonnan

a csurgalékot a tragyara visszalocsoljak.



Az dllati tetem tdrolo jelenleg a beléptet6 kapu kozelében, a kerités vonaldban helyezkedik
el. Az llati tetem taroléban az allati hulla kiilon zarhatd, miianyag konténerben keril tarolasra
elszallitdsig. A telephelyen tervezett egy darab 95 kW teljesitményl allati eredeti

melléktermék égetésére szolgald hullaéget6 a meglévé kazanhazban.

Kilénallé szocidlis épiilet 140 m2-en 2015-ben kerdl kialakitasra, amely irodékat is tartalmaz.
A szocialis épllet flitott, hGigényét elektromos radidtorok biztositjadk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjak. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet

mellett meglévd zart 8 m3-es szennyvizgy(ijt6 aknaban gy(ijtik. Az akna szippantdssal Urithetd.

A telep bejdrata mellett taldlhatd a személyzeti épiilet, 6lt6z6k — 2015-ben feldjitva. A
szocialis épllet f(itott, hGigényét elektromos radidtorok biztositjdk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjdk. A kommunalis szennyvizek gy(jtését a szocidlis épulet
mellett meglévé zart 30 m3-es kommunalis mosdviz aknaban gydijtik. Itt torténik a személyzet

munkaruhajanak mosasa, tisztitasa is. Az akna szippantassal Urithet6.

A vegyszer és veszélyes hulladék tdrolé a 16. és 17. épiilet E-i oldalat 6sszekots épiiletrészbe
kerilt elhelyezésre. Itt kerllnek taroldsra fert6tlenit6k, takaritészerek és a szagtalanitd

adalékok, valamint az allatgyégydszati eszk6zok maradékai, és a vegyszerek gongyolegei is.

Az istallék takaritasabdl szarmazé mosévizet egy 50 m3-es akna gy(jti 6ssze, amit

visszalocsolnak a szalmara.

A telep dramellatdsa az EON héldézatra vald csatlakozassal megoldott. Aramkimaradds esetére

egy vészhelyzeti aggregator all rendelkezésre. /1 db TEKSAN TJ350BDS5C tipust diesel-motor

aramfejlesztd (165 kKVA)/

Légszennyez6anyag-kibocsatas

Az istallokban fltés nem tervezett, a szell6ztetést ventilatorokkal fogjak biztositani.
A telephelyen terveznek egy darab 140 kWth teljesitmény alatti allati hullaégets berendezést
telepiteni, valamint 1 db 165 kVA-es aggregdtort terveznek lizemeltetni (aramkimaradds

esetére).



A takarmanysilok feltoltése, valamint a takarmanybehordo rendszer Gizemeltetése sordn nem
keriilhet por a leveg6be, mivel az zart rendszer( lesz, ehhez kapcsoldddan helyhez kotott

légszennyez6 pontforrast nem létesitenek.

A szagvédelmi hatdsterilet lehatarolas alapjan a 3 SZE/m3 szagkoncentracié 19 m tavolsagban
teljestl, a legkozelebbi lakéhaz kb. 431 m-re taldlhatd a telephely legszélsé allattartd

éplletétdl.

1 db. TEKSAN TJ350BD5C tipusu diesel-motor dramfejleszté 165 kVA pontforrasnak mingsdil.
Az adramfejleszt6t telepité cég- GENTERVILL Kft. rendelkezésre bocsatotta az aggregator
uzemelésével kapcsolatos adatokat. A dizelaggregator kibocsato kurtGjére az 53/2017.(X.18.)
FM. rendelet 4.§.13.b/ pontja szerint technoldgiai kibocsatasi hatarértéket nem kell

alkalmazni. Hatasterillet 148 m.

Zajkibocsatas

Az allattartd telep Fejér megyében, Csakvar kilteriiletén, a jovdhagyott szabdlyozasi terv
szerint (Kmi) kulonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasi ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 6sszekoté 8126-os szamu orszagos mellékutrél

ledgazo aszfaltos bekoté utrdl lehetséges.

A majorban tobb allattartd telep taladlhaté egymas mellett, kdzvetleniil hatdros mdédon, tobb
ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén helyezkedik el egy keskeny Utteriilettel

kapcsolddva a bekots uthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétsl ENy-i irdanyban kb. 2500 m-re taldlhaté a Méric-majorban.
DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattarté telepek hataroljak, amelyek a Csakvari Zrt.
tulajdonai.

Ett6l DK-i irdnyban vannak a legkdzelebbi védendé épiletek (Kmi) kiilonleges mez6gazdasagi
Uzemi besorolasu dvezetben.

A telephelyet ENy-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatédrolja, DNy-ra egy fiives, fas terilet
talalhatd, amely szintén (Ev) véderds 6vezetbe tartozik. A tervezett pulykanevel6 teleptdl E-i

iranyban (Ma3) altaldnos mez6gazdasagi terilet talalhato.



Zajvédelmi szempontbdl a legkozelebbi védendd épitmény a telephelyt6l DK-re taldlhaté
(Km) kulonleges mezégazdasagi lizemi besoroldsu 6vezetben, amely egy lakéhaz Csakvar,
Méric-major 5. sz. (010/10 hrsz.) alatt.

Tavolsaga a telep legkdzelebbi allattarté épiletétél kb. 431 m. Ez a védendd éplilet egyuttal a
telep és a 8126-0s szamu ut kozotti aszfaltut, mint szallitasi Ut tengelyétdl kb. 22 mre

helyezkedik el.

A tervezett pulykaneveld telep zajforrasainak Gzemeltetése nappali és éjszakai id6szakban is
varhaté, kilonbo6z6 Gzemallapotban.

A domindns zajforrdsok az istallok faldba beépitett szell6zteté ventildtorok lesznek. A
mikodéshez szikséges levegd utanpotlast oldalfali motoros légbeejték biztositjak. A
minimumszell6zésrél a Fancom 1680C tipusu ventildtor gondoskodik, a teljes szell6zésrél a

Multifan 130 tipusu ventilatorok.

Mindegyik istallonal kétféle ventilatorral végzik a szell6ztetést. A konnyliszerkezetes — 1-6
szamu — épliletnél épliletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 4 db,

e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 1 db.

A vasbeton vazas — 7-22 szamu — épliletnél épliletenként:
e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 5 db,
e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 2 db.

A ventilatorok egyéni automata szabalyozdssal vezéreltek és szakaszos a mikodésik. Az
automatika az dlnak azon részét szellGzteti, ahol a h6mérsékletviszonyok ezt megkivanjak, igy

egy id6ben jellemz&en nem lizemel az 6sszes ventilator egyszerre.

Tovabbi viszonylag jelent8s zajforrasnak tekinthet6 a telephelyen, jellemzéen az épiiletek
kdzelében mozgd, rakodo gépek (homlokrakodd gép és bobcat), valamint a silok feltoltésébdl
szarmazo zaj. Ezek naponta jellemzéen 4-6 drén at Gizemelnek. Ezen kivil szamitani kell a be

és kiszallitast végzd tehergépjarmdivek telephelyen beliili mozgdasaval.



Az el6zetes vizsgalathoz az Imaginacié Mérndkiroda Kft. — Nagy Ferenc szakért6 — altal
készitett szakért6i véleményben foglalt szamitdsok szerint a telephely Uzemeltetésébdl
hatdrértéket meghaladd kornyezeti zajterhelés nem varhato, igy az lGzemi zajkibocsatds a

vonatkozo elGirasoknak megfelel.

Vizvédelem

A tevékenység zart istallokban torténik, mely istallok padozata vizzardszulfatalldé mindség
ipari beton. A tragyat az istallokban az elteritett szalma fogja fel, mely tragyat a hizlalasi

id6szak végén tavolitanak el az istallokbdl, tragya taroldsa a telepen nem torténik.

Az istallékbdl a tragya eltavolitasat és elszallitasat az megbizott Vallalkozé fogja végezni végzi,
aki a tragyat kialmozas utan elszallitja . Amennyiben a tragyaelszallitas technikai okok miatt

meghiusul, a tragyat a Kft. tragyatdroldjaba szallitjak.

Az UlUzemelés soran a telepi jarm(iforgalom a szildrd burkolatd bels§ utakon térténik.
Csurgalékviz nem keletkezik, a kommunalis szennyviz a meglév6 szennyviztarold aknaban
keril gydjtésre és vallalkozé Aaltali elszallitasra. Az (izemelés soran foldtani kozeg

igénybevétele nem torténik.

Hulladékkezelés

A telepen csak kommunidlis szildard hulladék keletkezik, amit a kozszolgdltatds keretében
szallitanak el.

A folyékony hulladék — kommunalis szennyviz- elszallitasra keril megbizott vallalkozo altal.

Veszélyes hulladékok nem keletkeznek.

El6vilag- védelem

A tervezett pulykatelep teriilete nem all a természet védelmérdl szolé 1996. évi LIl térvény
(a tovabbiakban: TVT) 22.§ a) illetve c) pontja alapjan természetvédelmi oltalom alatt, illetve
nem mindsil a TVT 4.§ b) pontja, valamint 15.§ (1) bekezdése szerint természeti teriiletnek. A
TVT 6.8 (3) bekezdése bevezette az egyedi tdjérték fogalmat, ilyen jelenleg a teriileten nem
taldlhatd. A kozvetlen hatastertilet nem része a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben

meghatdrozott Natura 2000 haldzatnak és helyi védelem alatt sem all.
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A legkozelebbi orszagos jelent6ségl védett természeti teriletek:

- Vértesi TK, kb. 1650 m-re ENy felé;
- Alcsuti Arborétum TT, kb. 8,4 km-re K felé.
A legkozelebbi Natura 2000 védettségd tertiletek:

- Vértes SCI és SPA (HUDI30001), kb. 40 m-re, ENy felé;

- Zamolyi-medence (HUDI30002), kb. 3,4 km-re, D felé.
A vizsgalt terlilet nem érinti az Orszagos Terlletrendezési Tervrél sz616 2003. évi XXVI. torvény
12. § (1) bekezdésében meghatarozott Okoldgiai hdldzatot, annak legkozelebbi eleme
(magteriilet) kb. 40 m-re kezd&dik ENy-i irdnyban. A vizsgalt teriilet nem all helyi védelem
alatt.

Tervezett tevékenység G6sszesitett hatasteriilete

A maximadlis kiterjedés(i hatdsteriiletet az éjszakai zajvédelmi hatasterilet hatarozza meg. Az
egyesitett hatasterllet altal érintett ingatlanok adatai az alabbiak, amelyek mind nem
védendoek:

Telepulés/fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag

Csakvar kulterulet 0229/1 erdé

Csakvar kilterilet 05 sajat haszndlatu at

Csakvar kilterilet 010/22 major

Csakvar kulterulet 010/23 major

Csakvar kulterulet 010/26 major

Csakvar kulterulet 010/24 major

Csakvar kilterilet 010/20 major

Csakvar kilterilet 010/25 major

Csakvar kiilterilet 09 szantd, sajat hasznalatu ut, legeld,
fasitott terilet, arok, szérliskert

Csakvar kilterilet 010/16 major

Csakvar kulterulet 010/11 major

Csakvar kilterilet 011 fasitott tertlet és ut, nadas, legel6

Csakvar kiilterulet 012 arok

Csakvar kilterulet 013 szanto, sajat haszndlatu ut, legeld, udvar,

to
Csakvar kiilterulet 022 kozat
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