ENGEDELYKERELEM

Buzakalasz 66 Felcsut Kft. Csakvar, Méricz major 010/21.hrsz. alatti majori pulykatelep

P1 pontforras és D1 diffiz forras lizemeltetésére



Altaldnos informaciok

Cégazonosité adatok

Buzakaléasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Moricz major 010/21. hrsz.
Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ) 102 936 933
KSH azonosito: 23172443-0111-113-07

Tevékenységi kor:
TEAOR 0147 baromfitenyésztés
2. A létesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzéi:

Az éallattarto telep Fejér megyében, Csakvar kiilteriiletén, a jovahagyott szabalyozasi terv
szerint (Kmii) kiilonleges mezdgazdasagi lizemi besorolasu Ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 0sszekotd 8126-os szaml orszagos mellékutrol
leagaz6 aszfaltos bekotd utrdl lehetséges. A majorban tobb allattartd telep talalhatdo egymas
mellett, kozvetleniil hataros modon, tobb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén

helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolodva a bekotd tthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétd] ENy-i iranyban kb. 2500 m-re talalhaté a Moéric-majorban.
DK-i, K-i, EK-i iranyban nagyobb allattarté telepek hataroljak, amelyek a Csakvari Zrt.
tulajdonai. Ett6]l DK-i iranyban vannak a legk6zelebbi védendé épiiletek (Kmii) kiilonleges
mez6gazdasagi {izemi besorolast vezetben. A telephelyet ENy-i iranyban a Vértes erdeje (Ev)
hatéarolja, DNy-ra egy fiives, fas teriilet talalhato, amely szintén (Ev) véderd6 dvezetbe tartozik.
A jelenleg sertéstelepként iizemeld, tervezett pulykaneveld teleptél E-i irdnyban (Ma) altalanos

mezdgazdasagi teriilet talalhato.

Nagysaga 72 780 m?- funkcioja kivett major

Elektromos energia: a telepiilési villamos energia halozatra valo racsatlakozéssal
Vizellatas: a telepiilési kozmii vezetékrol

Szennyviz elhelyezés: kommunalis szennyviz — zart szennyvizgytijtd, majd szippantas
Futés: villany, konvektorok

Melegviz ellatas: villanybojler



3. Mellékeljiik a telephelyre vonatkozé helyszinrajzot, a légszennyez6 forrasok
bejeldlésével.

4. A tevékenység, technoldgia ismertetése

A telepen meglévé 22 db istalldba 72 090 db pulyka hizlaldsa tervezett.

A hizlalasi technoldégia egyszerd:

- a beérkez6 allomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalas utan a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kertilnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utdn, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésik idején, a tojok kivagasanak id6pontjaig elvalaszto raccsal
szepardljuk egymadstdl, ezutdn a bakokat mennyiségardnyosan széttereljiik az 6lakban, ezzel
optimalizalva az dlbeli allatsirlséget. A kiszallitds tehat 2 Iépésben zajlik, amit egy nagyon
alapos, komoly fert6tlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotacié. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Takarméanybeszallitdis hetente 7 kamionnal, a novekedési litemnek megfeleléen. Egy
szallitojarmiibe altalaban 30 tonna takarmany fér.

A kamionokbol a takarméany a kozponti silokba keriil befuvon keresztiil, onnan behordé spiral
segitségével az istallokon beliili napi tartalyokba, innen pedig surrantokon keresztiil a Roxel
Titan etetOkbe:

- az 1-6 istallokban 3 sor etetd Osszesen 75 tanyérral / 60 db. 20 kg-os pulyka/ tanyér
kapacitas/
- a7-22 istallokban 2 sor etetd Osszesen 78 tanyérral

Az itatasra felhasznalt viz a Kft. sajat T1 jelti mélyfurast kutjabdl, illetve a 60 m3-es foldalatti
tartalyabol érkezik a Roxel sulyszelepes itatokba:

- az 1-6 istallokban 2 sor itatd 6sszesen 96 db szeleppel / 40 db. 20 kg-os pulyka/ szelep
kapacitas/
- a7-22 istallokban 2 sor itatd dsszesen 120 db szeleppel

A hizlalasi id6 leteltével az allomany kiszallitdsa 2 1épésben zajlik, el0szdr a kb. 8,5 kg. sulyu
tojok kertilnek kiszallitasra, majd 6 hét mulva a kb. 19,5 kg. stulyt bakok kdvetik.

A teljes allomany kiszallitasa utan torténik a kitragyazas, kézi erével, mely miveletet az Agro
Aba Kft. végez, aki azonnal elszallitja a tragyat tovabbi mezdgazdasagi felhasznalasra.



A kitragyazast kovetden egy alapos seprés kovetkezik, a sepriitiszta allapot utan magasnyomasu
vizzel kimossak az istallokat / kb. 1000 liter viz/ 1000 m? istallo/. Az itt keletkezd vizet a
seprésbol szarmazé tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszallitasra keriil a tragyaval egyiitt.

A seprést koveten a zsiroldast Foam B 25 3%-0s oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal
lehabositjak a feliileteket, majd ezt kovetden ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 1/ 1000 m?
0l. A technoldgiai elemeket is mossak.

Ezt kovetéen torténik a fertétlenités Perfect Kombicid 1%-0s oldattal vagy Virocid 0,5%-0s
oldattal ugyanugy sterimobbal kb.1000 1 oldattal/1000 m? istalls. Szaradds utdn torténik a
bealmolas korballas szalmaval / a Kft. sajat foldjeirdl/. Az elteritett alom felszivja a még az
istallok aljazan maradt fertétlenitd oldatot, ezzel segitve a portalanitast.

A végfertdtlenitést a BLS Trio Kft. végzi. Fert6tlenités és bealmolas utan 5-8 hét
szervizperiodusnak nevezett pihentetés torténik az 01j allomany fogadasa elott.

5. A technoldgiaba felhasznalt anyagok:

- takarmany kb. 3 359 tonna/ rotacid

- itatdsra hasznalt vizfogyasztas 6500 m®/ rotacio

- korbalas szalma istallonként 10-12 bala

- takaritds+ fertStlenitésre dsszesen kb. 4-5 ezer | viz/ 6l sziikséges, azaz max.64 m?3viz/
rotacié

6. A létesitményben, ill. technolégidban termelt energia, késztermékek mindGségi és
mennyiségi adatai:

A termelt energia, késztermék
- hizott pulyka

7. A létesitmény, illetve a technoldgia légszennyezd forrasai:

P1 pontforras - 1 db. aggregator aramsziinet esetére KTJ obj: 103 298 422

D1 diffuz forras —

22 db. istallo

istallé 1.-VI. 40 m x 18 m = 720 m?/ istallé
istallé VII- XV 63 m x 13 m = 819 m?/ istallo

istallé XVI- XXl 63 mx 13 m =819 m?/ istdlld

osszesen: 17 424 m2



8. A létesitmény illetve technoldgia varhaté kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzdi, a kérnyezetre gyakorolt Iényeges hatasok:

1 db. TEKSAN TJ350BD5C tipusti diesel-motor aramfejleszté 165 kVA pontforrasnak
mindsiil. Az aramfejlesztot telepitd cég- GENTERVILL Kft. rendelkezésre bocsatotta az
aggregator ilizemelésével kapcsolatos adatokat. A dizelaggregator kibocsatd kiirtdjére az
53/2017.(X.18.) FM. rendelet 4.§.13.b/ pontja szerint technoldgiai kibocsatasi hatarértéket nem
kell alkalmazni.

VIZSGALT JELLEMZO
megnevezese mennyisége
véggaz atlagos szaraz, normal térfogatarama /m/s/ 66,8
véggaz atlagos hémérséklete / C°/ K/ 550 | 823,1
levegdterhelést okoz6 anyag
azonosit | megnevezése szamitott vonatkoztatott | hatarérték tomegaram
6ja konc.mg/m?® | konc.mg/m3 konc.mg/m?® kg/ora
szamitott
1 kén-dioxid <0,1 <0,1 - 0,002
7 szilard anyag 16,3 16,3 - 0,117
2 szén-monoxid 55,5 55,5 - 0,4
3 nitrogén-oxidok 883,9 883,9 - 6,364
999 szén-dioxid 68,0 - 489,8

A koncentraciok széaraz/ vizmentes /fizikai normalallapotu fiistgdzra vonatkoznak.

A kén-dioxid tekintetében a mol.hu honlapjan kozzétett adatok alapjan a vallalati ligyfelek
részére biztositott tiizeldanyag kéntartalma <10 mg/kg.

A szilard anyag, szén-monoxid és nitrogén-oxidok tekintetében a gyarto altal kozolt kibocsatasi
adatok.

A szén-dioxid tekintetében a koncentraciot g/m>-ben adtam meg , 1 liter gdzolaj elégetése soran
keletkez6 fajlagos CO2 mennyiségébol / 2,489 CO»/l/szamitva

Az aggregator , mint pontforras hatésteriilete 148 m.

A 22 db. istallo levegotisztasag-védelmi szempontbdl diffuz forrasnak mindsiil.

A diffuz jellemz6kkel leirhatd légszennyezd kibocsatasok koézul az amménia és a metan
bejelentéskoteles légszennyez6 komponens. Az ammodnia emisszid hatasterilete:
a diffuz forrds mértani k6zéppontja kéré vont 27 m sugaru kor.

A leveg6s hatasterilet lakéhazat vagy érzékeny terliletet nem érint.

Vizvédelem, szennyvizkezelés

A telep ellatasa a Kft. sajat mélyfurasu kutjardl biztositott.



A terlleten keletkezd csapadékviz a telep teriletén elszikkad.
Kizardlag kommunidlis szennyviz keletkezik, gyljtése megoldott.

Zajvédelem

A pulykatelepen végzett tevékenység zajkibocsdtasat, a zajjal érintett hatarterilet
lehatdrolasat az Imaginacio Mérndkiroda Kft. Nagy Ferenc okleveles kdrnyezetmérndk,
zajvédelmi szakmérndk végezte. A zajkibocsatas mindsitése a mérési pontokon: MEGFELELO.

Talajvédelem

A tevékenység végzése soran talajhasznalat nem vdrhatd, rendkivili karesemény esetében
sem.

Hulladékgazdalkodas

A keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége minimalis. A hulladék gy(ijtését az izemen belll
egy konténer biztositja. A gylijté edényzet beteltekor a tulajdonos gondoskodik a hulladék
elszallitasardl és elhelyezésérél. A technolégidbdl keletkez6 veszélyes hulladék nem
keletkezik.

9. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

Az (izemeltet6 célja, hogy a berendezések minél hatékonyabban, a lehet6
legkisebb energiahordozé felhasznalasa mellett Uizemeljenek.
Az aggregator kizarolag vészhelyzetben fog Gizemelni.

10. Ahol sziikséges, a létesitményben, illet6leg a technolégidban a hulladékok keletkezését

megel6z6, illet6leg csokkentd tervezett intézkedések: nem sziikséges
11. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, biztonsagot, a szennyezések

megelGzését szolgaljak

A kibocsatasok ellen6rzését a hatdsag irja el6 az engedélyez6 hatdrozatdban. A pontforrasok
[étesitését kovetben prébailizem sziikséges, melynek sordn mérésekre is sor fog kerilni.
Tovabbi intézkedések a hatésag részérél a mérési eredmények ismeretében varhaték.

12. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:
Légszennyez6 anyag kibocsatas folyamatos mérésére nincs sziikség.
13. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljardas megfelel az

elérhetd legjobb technikdanak

A tervezett pulykatartas megfelel a BAT el6irasoknak.



14. Hatasteriilet lehatarolasa

D1 diffuz forras hatasteriilete

A blizkibocsatds hatasterilet 27 m sugaru korben kerilt megallapitasra. A leveg8s hatasterilet
lakéhazat vagy érzékeny teriiletet nem érint.

P1 pontforras hatasterilete 148 m.

FOMENU || [ Pontforras
AFAR

| SZAMITASOK  ((j) INFORMACIO (%) SEGITSEG

Aprojekt cime: B 66 Felcsit Kit. TEKSAN TJ350BD5C_aggregator ki

KORMANYHIVATALOK

Atlagolasi id6k

® 16rds maximum O 24 rds maximum O Eves maximum

Eredé terheltségek
() 1 6ras eredé

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Kén-dtmtl. 502

O 24 érds ereds O Eves ereds

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 2 m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V m3/h) =  [sebesség. v (m/s) = ] 668 m/s

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmér. d (m) = ] 01 m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. 1s = 550 k= 82315 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE, th = [ - [ 15 |k

STABILITASI INDEX, S = FELOLETI ERDESSEG, 20 = ‘I],Iﬁfmzﬁganim‘ﬁ terdlet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = m/s ASZEL

AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 250 | pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = I

El | am |

0.556

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= [ | po/m3

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjele

G

F&ldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = l:l

| moss A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

AVEGGAZZALJFUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY, Ch - KW

EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H =

-
o 3 i h 93
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl 201874 | o o5 m
A" feltétel ngim3  Hatastavolsag - "A" — m
okt |80 pgd Hesoida-® | — | m
m‘ "Cfehtétel [ 000968 | ugim3  Hatstavolsdg -"C" m
Atlag a vizsgalt terileten ugim3
PONTFORRAS ~ 2025.02. 15.
FOMENU || [d Pontforras
(dFAIL o sZAMITASOK ([ INFORMACIO (%) SEGITSEG - KORMANYHIVATALOK
66 Felcsit Kit_ TEKSAN TJ350BD5C_aggregator kibocsala ]
Eredé6 terheliségek
@ 1érdsmaximm O 24 érds maximum O Eves maximum O 1 6rés ereds O 24 brds eredo O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 2 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  [sebesség. v (m/s) = ~] 66.8 m/e
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs. d (m) = “ 01 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 550 = 823.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 = 288.15 K
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v FELOLETI 20= 0.15 - mezb 50 terlet (aktiv) “|m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 |me

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Smd,m

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ug/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 40 Jem [ m

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | | wo/m3

Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtlag maximuma
Az eredmények lérképi megjelenitése

AVEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh =

| mass AWVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

118 kW
_ o . - l:l EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H= 157 m
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) =
. o Maximum pg/m3  Maximum helye 93 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) 4:'
A feltel waim3  Hatsstévoladg - A" — |
o et o3 Howssvorssa W [ m

Atlag a vizsgalt teriileten E ug/m3



FOMEND || [ Pontforras
JFAIL | SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG
T

.1 KORMANYHIVATALOK

Aprojekt cime: |Bizakaldsz 66 Felosit Kit TEKSAN TJ350BD5C_aggregator it |
Atlagolasi idsk Eredé terheltségek

@ 16rs maximum O 24 érds maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 rés ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 2 |m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [sebesség. v (m/s) = ] 66.8 mis

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (n2) = |atmér. d (m) = -] 0.1 m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 550 c 823.15 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE, th = 15 T 28815 K

STABILITASI INDEX, S = I@ FELOLETI ERDESSEG, 20 = 0.15 - mezbgazdasagi terilet (akiiv) < m

ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = [ 3 |ms

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 200 g/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= [ | wo/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ &4 |om [ 178

| ma/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

[Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az 3 térképi ielenite: A VEGGAZZAL JFUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 18 KW
o L ] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG, H= 157 m
Féldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) =
. o : Maximum 385 pg/im3  Maximum helye 93 m
Foldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20.187)
A" feltétel 20 ugim3  Hatastavolsag - "A” >150 m
B" feltétel 40 pg/m3  Hatastavolsag - "B” >150 m

Atlag a vizsgalt teraleten ng/m3

PONTFORRAS 2035 02_15.

FOMEN\]H [@ Pontforras

_JFAIL T SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

Aprojekt cime: |Bizakalész 66 Felcsit Kit. TEKSAN TJ350BD5C aggregator kibocsatasa

J
Atlagolasi idék Eredé terheltiségek
O 1érds maximum @ 24 6rds maximum () Eves maximum O 1érds eredds O 24 6rds eredd O Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 2  |m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  [scbesség. v (m/s) = ] 66.8 m/s
KILEPES] ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = [atmérd. d (m) = ~] 01 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, ts = 550 ] < 82315 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 < 28815 K
STABILITASI INDEX, S = @ FELOLETI ERDESSEG, 20 = 0.15 - mezbgazdasagi terilet (aktiv) <] m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 Jms

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | | po/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 17 |em [ 325

| mo/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<-32767). X - m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Szilf-rl PM10 frakcié

Szdmitdsi eredmenyek - 24 drds dflag maximuma

Az eredmények térképi 5 A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. @h= [ 118 | kw

e e EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 157 =

Foldrajzi Ty imalis, pl 20187 | & L2 ng/m3 > == o2 m

m “C" feltétel 125 pgim3  Hatastévolsag - "G” 147 m
Atlag a vizsgalt teruleten 0.978 ug/m3

PONTFORRAS  2025.02.15.

15. K6zérthet6 osszefoglalas

A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. fogja Uzemelteti a Csakvar, Mdricz major 010/21. hrsz. alatti
pulykatelepet. A pulykatelep vészhelyzeti aramforrasaként egy TEKSAN TJ350BD5C tipusu

diesel-motor dramfejlesztGt telepitett, mely pontforrasnak minésil. Az aggregator varhatdan
kevesebb, mint 50 orat fog Gizemelni évente.

A telepen 22 db. istallo Gizemel, mely diffaz forrdsnak mindsiil. Az istallokbdl bizkibocsatasat
akkreditalt laboratérium vizsgalta, a hatdsterllet lakdhdazat vagy érzékeny teriiletet nem érint.



