
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EURÓPAI  BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.2.15.)  

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról  

 

 

 

 

 

 

 
  



 
1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja 

a következő összes jellemzőt:  
 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 

teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;  

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és 

beruházással összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.  

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre:  

a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó 

létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások monitoringjáról szóló JRC-

referenciajelentést),  

b) korrekciós és megelőző intézkedések;  

c) nyilvántartás vezetése;  

d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy meghatározzák, 

vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint 

hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a 

felső vezetés részéről;  

7. tisztább technológiák fejlődésének követése;  

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem 

tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során;  

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása.  

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be 

kell foglalnia a következő jellemzőket:  

10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); - nem szükséges 

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). –nem szükséges 

Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások  
A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy 

nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges 

környezeti hatásainak körével függ össze. 

 

Alkalmazás: 

A Csákvár, Móricz majori baromfitelep üzemeltetése véleményünk szerint nem teszi szükségessé 

környezetirányítási rendszer (EMS)bevezetését, mivel a technológia üzemeltetése nagyon egyszerű, 

környezeti veszélyforrás alig van. 



 

2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása 

érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.  

 

Technika  Alkalmazás  

a  Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a 

tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak 

érdekében, hogy:  

 csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is 

ideértve) szállítását;  

 biztosítsák a védendő érzékeny területektől 

való megfelelő távolságot;  

 vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 

viszonyokat (pl. szél és csapadék);  

 mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli 

fejlesztési kapacitását;  

 előzzék meg a vízszennyezést.  

Nem alkalmazható (kiemelve), 

ill. alkalmazzák a meglévő 

gazdaságra 

 

meglévő telep korszerűsítése 

történt 

b  A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők 

vonatkozásában:  

 vonatkozó szabályozások, állatállomány 

tartása, állategészségügy és állatjólét, 

trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;  

 trágya szállítása és kijuttatása;  

 tevékenységek tervezése;  

 veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-

kezelés;  

 a berendezések javítása és karbantartása.  

Alkalmazzák a gyakorlatban.  

Munkavédelmi, tűzvédelmi, 

járványügyi és 

környezetvédelmi oktatások 

megtartása 

c  Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és 

események, például a víztestek szennyeződésének 

kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:  

 a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-

/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  

 cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. 

tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, 

a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, 

olajkiömlések);  

 szennyezéshez vezető váratlan események 

kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek 

(dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, 

védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen).  

Elfogadott járványvédelmi 

intézkedési tervvel 

rendelkeznek 

3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel 

egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási 

stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.  

Technika   Alkalmazás  

a  A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt 

biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az 

emészthető aminosavakra épül.  

Alkalmazzák a telepen.  

b  Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  

Alkalmazzák a telepen- 

megfelelő táp kiválasztása 

c  Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak 

hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  

Alkalmazzák a telepen 



d  Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett 

takarmány-adalékanyagok alkalmazása.  

Szükség szerint alkalmazzák.  

 

4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének 

kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák 

egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:  

 Technika  Alkalmazás 

a  Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  

Alkalmazzák a telepen.  

b  Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett 

takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.  

Alkalmazzák a telepen 

c  Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a 

takarmány hagyományos foszforforrásainak 

helyettesítésére.  

Alkalmazzák a telepen 

 

 

5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

Technika  Alkalmazás  

a  A vízfelhasználás nyilvántartása.  Alkalmazzák a telepen.  

b  A vízszivárgás feltárása és javítása.  Alkalmazzák a telepen.  

c  Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására 

szolgáló hely és a berendezések tisztítására.  

Alkalmazzák a telepen  

d  A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 

berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 

megválasztása és használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.  

Alkalmazzák a telepen.  

e  Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.  

Alkalmazzák a telepen.  

f  A nem szennyezett esővíz tisztításra történő 

újrahasznosítása.  

Nem alkalmazható  

 

 

 

6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása.  

Technika  Alkalmazhatóság  

a  Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre 

korlátozása.  

Nincsenek szennyezett 

területek 

b  A vízfelhasználás minimalizálása.  Alkalmazzák a telepen.  

c  A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.  

Nem alkalmazható  

 

 

7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének 

vagy kombinációjának alkalmazása.  

Technika   Alkalmazás  

a  A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy 

hígtrágyatárolóba.  

Csak kommunális szennyvíz 

keletkezik,  zárt tárolóban 

gyűjtik.  

b  Szennyvízkezelés.  Nincs szükség.  



c  Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető 

berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, 

injektálás) alkalmazásával.  

Nincs szükség  

 

 

 

8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása.  

 

Technika  Alkalmazás  

a  Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.  Nem alkalmazható meglévő 

üzemekben.  

b  A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító 

rendszereket alkalmaznak.  

Alkalmazzák, automata klíma 

rendszer 

c  Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának 

és/vagy plafonjának szigetelése.  

A szigetelés nem feltétlenül 

alkalmazható meglévő 

üzemekben a kialakítási 

korlátok miatt.  

d  Energiahatékony világítás használata.  Alkalmazzák.  

e  Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike 

alkalmazható:  

1. levegő-levegő;  

2. levegő-víz;  

3. levegő-talaj.  

Alkalmazható, de jelenleg 

nincs tervben ilyen rendszer 

kialakítása  

f  Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.  Alkalmazható, de jelenleg 

nincs tervben ilyen rendszer 

kialakítása 

g  Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal 

(kombinált szintes, ún. combideck rendszer).  

Nem alkalmazható  

h  Természetes szellőzés alkalmazása.  Alkalmazható  

 

9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 

1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:  
 

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

ii. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;  

iii. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;  

iv. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források 

kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló 

intézkedések végzésére;  

v. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal 

kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

Alkalmazás  

Nem alkalmazható, mivel az érzékeny területeken zajártalmat nem igazoltak az eddigi vizsgálatok. 

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
  

Technika  Leírás  Alkalmazás  

a  Kellő távolság biztosítása 

az üzem/gazdaság és az 

érzékeny terület között.  

Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a 

minimális szabványtávolság alkalmazásával 

kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság 

és az érzékeny terület között.  

A  kellő távolság 

biztosított 



Technika  Leírás  Alkalmazás  

b  Berendezések elhelyezése.  A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:  

i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő 

között (azzal, hogy a berendezést olyan 

messze helyezik el az érzékeny területtől, 

amennyire az megvalósítható);  

ii. minimálisra korlátozzák a 

takarmányadagoló csövek hosszát;  

iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a 

takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a 

lehető legkisebb legyen a gazdaságban.  

Meglévő üzem lévén a 

berendezések áthelyezése 

a magas költségek miatt 

nem lehetséges, de nem 

is szükséges.  

c  Üzemeltetési intézkedések.  Ezek többek között a következők:  

i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak 

lezárása, különösen etetés idején, ha 

lehetséges;  

ii. a berendezések tapasztalt személyzet által 

történő üzemeltetése;  

iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése 

éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;  

iv. zajszabályozási intézkedések a 

karbantartási tevékenységek során;  

v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés 

melletti működtetése, ha lehetséges;  

vi. a szabadtéri földmunkák minimális 

területre korlátozása a földnyeső gépek által 

kibocsátott zaj csökkentése érdekében.  

Alkalmazzák a felsorolt 

megoldásokat 

d  Alacsony zajszintű 

berendezések.  

Ilyen berendezések lehetnek a következők:  

i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a 

természetes szellőzés nem biztosítható vagy 

nem elegendő;  

ii. szivattyúk és kompresszorok;  

iii. olyan takarmányozási rendszer, amely 

csökkenti az etetés előtti ingereket (tároló 

etetők, passzív ad libitum etetők, kompakt 

etetők).  

A takarmányozási 

rendszeren kívül a 

berendezések alacsony 

zajszintűek  

e  A zaj szabályozására 

szolgáló berendezések.  

Ezek a következőket tartalmazzák:  

i. zajcsökkentők;  

ii. rezgésszigetelés;  

iii. a zajos berendezések (pl. darálók, 

pneumatikus szállítószalagok) elzárása;  

iv. az épületek hangszigetelése.  

Jelenlegi állapotban nem 

szükséges alkalmazni.  

f  Zajcsökkentés.  A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők 

közé helyezett zajvédőkkel csökkenthető.  

Jelenlegi állapotban nem 

szükséges alkalmazni 

 

11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

 

A felsorolt technikákat nem alkalmazzák, nagyrészt mert nem alkalmazhatók a telepen és a technológiában, 

másrészt nem jelentős a porkibocsátás 

 

12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető 

– csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és 

rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv 

magában foglalja az alábbi elemeket:  
 

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

ii. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat;  

iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata;  



iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás 

monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a 

felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;  

v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel 

kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

Alkalmazás  

Nem szükséges alkalmazni, mert az érzékeny területeken bűzártalom eddig nem volt jellemző, azt nem igazolták. 

 

 

13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja 

magában.  
A felsorolt technikákat többségét nem alkalmazzák, nagyrészt mert nem alkalmazhatók a telepen és a 

technológiában, másrészt nem jelentős a bűzbocsátás. 

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

Technika  Alkalmazás  

a  A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom 

térfogatarányának csökkentése.  

 Szükség szerint alkalmazzák 

b  A szilárd trágyahalom lefedése.  A keletkező száraztrágya az 

istállókban marad a teljes 

hízlalási idő alatt. 

c  A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő 

tárolása.  

Jelenleg nem alkalmazzák.  

 

 

15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát 

foglalja magában, a következő prioritási sorrendben.  

Technika  Alkalmazás  

a  A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő 

tárolása.  

Jelenleg nem alkalmazzák.  

b  Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához.  Jelenleg nem alkalmazzák.  

c  A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő 

tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal 

szerelnek fel az elfolyás esetére.  

Jelenleg nem alkalmazzák 

d  Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a 

kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, 

amikor a kijuttatás nem lehetséges.  

Jelenleg nem alkalmazzák 

e  A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni vagy 

felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a trágyából 

folyadék szivároghatna be.  

Jelenleg nem alkalmazzák 

 

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

Nem keletkezik hígtrágya 

 

17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

Nem keletkezik hígtrágya 

 

18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy 

földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása.  

Nem keletkezik hígtrágya 

 

 



19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő nitrogén-, foszfor- 

és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának csökkentése, továbbá a trágya 

tárolásának és/vagy kijuttatásának megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazása:  

A trágyát nem dolgozzák fel a gazdaságban, vállalkozó elszállítja. 

 

 

20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, valamint 

a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát foglalja magában.  

 

Technika  

a  A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, hogy számolni kell-

e elfolyással, figyelembe véve a következőket:  

 a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése;  

 éghajlati viszonyok;  

 a földterület vízelvezetése és öntözése;  

 vetésforgó;  

 vízforrások és vízvédelmi területek.  

b  Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) a trágyázott földterületek és 

a következők között:  

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, források, 

fúrólyukak stb. esetén;  

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is).  

c  Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. Különösen nem 

alkalmazható, ha:  

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja;  

2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy 

vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak;  

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető.  

 

d  A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a 

talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az 

időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást 

okozhatnak.  

e  A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével.  

f  A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség esetén a 

megfelelő reagálás érdekében.  

g  Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a trágya 

betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése nélkül.  

h  Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a 

beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik.  

A telepen keletkező trágyát vállalkozó elszállítja. 

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

Nem keletkezik hígtrágya 

 

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a 

trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.  

A telepen keletkező trágyát vállalkozó elszállítja. 

 

 



23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési 

folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból 

származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT 

révén.  

A teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésére vonatkozóan még nem történt 

becslése vagy számítás, jelenleg a telep korszerűsítés alatt áll. 

 

24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  

Jelenleg nincs monitorozás. 

 

25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  

Becslés kibocsátási tényezők alapján, évi egy alkalommal. 

 

26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása  

Leírás  
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:  

- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció 

meghatározása érdekében).  

- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-

szabvány ( pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti 

vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű 

minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  

Alkalmazás 

A 26. BAT nem alkalmazható, mert bűzártalom nem igazolt. 

 

27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  

Technika  Gyakoriság  Alkalmazás  

a  A porkoncentráció és a 

szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás EN-

szabványon alapuló vagy más 

olyan (ISO, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványokon 

alapuló) módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben tudják 

biztosítani az adatszolgáltatást.  

Évente egyszer.  Csak az egyes állattartó 

épületek porkibocsátására 

alkalmazható.  

Nem alkalmazható a légtisztító 

rendszert használó üzemekben. 

Ebben az esetben a 28. BAT 

alkalmazandó.  

Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

mérések költsége miatt.  

b  Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  

Évente egyszer.  Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

kibocsátási tényezők 

meghatározásának költsége 

miatt  

Jelenleg a porkibocsátást nem monitorozzák. 

 

 

 

 

 

 

 



29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.  

Paraméter  Leírás  Alkalmazás  

a  Vízfogyasztás.  Rögzítés pl. megfelelő 

mérőórák vagy számlák 

használatával.  

Az állattartó épületekre 

jellemző leginkább 

vízigényes eljárásokat 

(takarítás, takarmányozás 

stb.) külön is lehet 

monitorozni.  

A telep vízhasználatának 

monitorozása megoldott  

b  Villamosenergia-

fogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő 

mérőórák vagy számlák 

használatával. Az állattartó 

épületek villamosenergia-

fogyasztását a gazdaság 

más üzemeitől külön 

monitorozzák. Az állattartó 

épületekre jellemző 

leginkább energiaigényes 

eljárásokat (fűtés, 

szellőztetés, világítás stb.) 

külön is lehet monitorozni.  

A telep önálló mérőórával 

rendelkezik.  

c  Tüzelőanyag-

fogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő 

mérőórák vagy számlák 

használatával.  

A telep önálló mérőórával 

rendelkezik. 

d  A beérkező és távozó 

állatok száma, 

ideértve adott esetben 

a születést és az 

elhullást is.  

Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal.  

Alkalmazzák 

e  Takarmányfogyasztás

.  

Rögzítés pl. számlákkal 

vagy megfelelő 

nyilvántartásokkal.  

Alkalmazzák 

f  Trágyatermelés.  Rögzítés pl. megfelelő  Alkalmazzák 

 


