Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Csakvar, Moricz major 010/21. hrsz. alatti
baromfitelepen

tervezett tevékenységre vonatkozdan

Osszeallitotta:

Hosszu Erzsébet

Kornyezetvédelmi és kornyezetgazdalkodasi szakérté



El6zmények

A major teriletén mar az 1800-1900-as évek forduldjatdl szarvasmarha tenyésztés folyt. Az
akkori istallék atalakitdsaval a telep sertéstenyésztésre alkalmassa valt. A telep intenziv
fejlesztését vago sertés termelésre a Csakvari AG. kezdte meg az 1960-as évek elején és a
telep mai arculata 1972-73-ra alakult ki.

A Csékvéri AG jogutddja 1993-t6l a Csakvari Mezégazdasagi Zrt. lett, aki a sertésagazatot
sulyto recesszid miatt a telepet 2005-t61 csOkkentett kapacitdssal lizemeltette.

2015-ben a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. megvasarolta a sertéstelepet, majd a telep
létesitményeinek korszerdsitése utan megkezdte az allatok betelepitését.

2024. novemberében a telepen a sertést tartds befejez6dott, 2025-ben a telep atalakitasat
és korszer(Usitését fogjak végezni majd pulyka hizlalast terveznek végezni.

A Fejér Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazddlkodasi F6osztalya elGzetes vizsgdlati eljarast folytatott le a Buzakaldsz 66
Felcsut Kft. kérelmére, mely eljarast az FE/KTF/12138-28/2024. szamu hatarozattal zarta le.

Az eldzetes vizsgalatot lezard hatarozat megallapitotta, hogy:

1.1. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa esetén nem feltételezhetd jelentés kdrnyezeti
hatds, ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem indokolt.

1.2 A tervezett tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott.

2. Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelemnek a 2.1 pontban foglaltakon tul az

alabbiakat is tartalmaznia kell

2.1. Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciét a Rendelet 8. szamu
mellékletében meghatdrozott kotelezd tartalmi elemeknek megfelel6en kell elkésziteni.

A kérelem egyes részeit a Rendelet 8. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelményeknek megfelel6 részszakterileteken - a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tajvédelmi szakért6i tevékenységrdl sz616 jogszabaly
alapjan — szakértGi jogosultsaggal rendelkezs szakértének kell elkésziteni.

Az engedélyezési dokumentacidban meg kell adni minden, a kilon jogszabalyokban
meghatdrozott engedélyek irdnti kérelem tartalmi kévetelményeit kielégit6, valamint a
kibocsatasi hatarértékek megallapitdsat megalapozo informaciot.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély iranti kérelemhez benyujtott adatokat a felszin

alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15.



§ (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfelel6en elkészitett

alapallapot-jelentéssel kell kiegésziteni.

A Rendelet 9. szdmuU mellékletében meghatadrozott szempontokat vizsgalva, tovabba
felhaszndlva a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatdrozasardl az Eurdpai Bizottsag altal
2017/302 szamon 2017. februar 15-én meghozott, és 2017. februar 21. napjan kihirdetett
végrehajtasi hatarozatot (BAT kovetkeztetés) részletesen értékelni kell a telephelyen

végezni kivant tevékenység elérhetd legjobb technikdanak valé megfelelését.

2.2. Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelemnek a 2.1 pontban foglaltakon tul az
alabbiakat is tartalmaznia kell:

2.2.1. Az allattartd éplletekre, mint diffiz forrdsokra vonatkozéan a levegd védelmérédl
sz0l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti légszennyez6 diffuz forras
|étesitési engedély kérelmet.

2.2.2. Amennyiben a telephelyen 140 kW-ot elér6 vagy meghaladd névleges
hételjesitmény( aggregatort terveznek telepiteni, abban az esetben a tervezett
aggregatorra vonatkozdan a levegé védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti légszennyez6 pontforras |étesitési engedély kérelmet.

2.2.3 A szagvédelmi hatasteriilet figyelembevételével javaslatot kell tenni a védelmi 6vezet
nagysagdra - a legnagyobb teljesitmény-kihaszndlas és kedvezG6tlen terjedési viszonyok
(kGlonosen az uralkodd szélirdny, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védbelemek
és a védendd teriletek, épitmények figyelembevételével — lgy, hogy abban nem lehet
lakdépiilet, GdilGépiilet, oktatasi, nevelési, egészségiigyi, szocialis és igazgatasi éplilet,
kivéve a telepitésre kerilg, illetve a mds m(ikodé légszennyezd forrasok mikodésével

Osszefliggl épitményt.

A dokumentacidénak tartalmaznia kell a védelmi Ovezettel érintett ingatlanok helyrajzi
szamat és az azokon taldlhatd éplletek épitményjegyzék szerinti besorolasat. A javasolt
védelmi Ovezetet az érintett helyrajzi szamok feltlintetésével helyszinrajzon is szilikséges

abrazolni.



A fentieket figyelembe véve, a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. kdrnyezetvédelmi megbizottja,
HosszU Erzsébet kornyezetvédelmi szakért§ elkészitette és benydjtia az egységes
kornyezethasznalati engedélykérelmet, illetve a hatdrozat 2.2.1, 2.2.2. pontjaiban el8irt
kérelmeket és kéri az egységes kornyezethaszndlati engedély kiaddsat a Csakvar, Méricz

majori telepen folytatni kivant pulykanevelési tevékenységre vonatkozdan.

Y4

a/ Az engedélykéré azonosité adatai

Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Méricz major 010/21. hrsz.
Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ) 102 936 933
Kornyezetvédelmi terilet jel(KTJ) 102 524 384

KSH azonositoé: 23172443-0111-113-07

b/A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6i (KTJ szammal és
létesitményazonosité szammal), allapota

Az allattartd telep Fejér megyében, Csakvar kilteriletén, a jévahagyott szabdlyozasi terv
szerint (Kmu) kilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasi ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 6sszekotd 8126-os szamu orszagos mellékutroél
ledgazo aszfaltos bekots utrél lehetséges. A majorban tobb allattarto telep taldlhatd egymas
mellett, kdzvetleniil hatdros médon, tobb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén

helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolédva a bek6té uthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétsl ENy-i irdnyban kb. 2500 m-re taldlhaté a Méric-majorban.
DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattarté telepek hataroljak, amelyek a Csakvari Zrt.
tulajdonai. Ett6l DK-i irdnyban vannak a legkodzelebbi védendé épiiletek (Kmui) kiilonleges

mezd&gazdasagi lzemi besorolasu ovezetben.

A telephelyet ENy-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatarolja, DNy-ra egy flives, fas teriilet
talalhato, amely szintén (Ev) véderdd ovezetbe tartozik. A jelenleg sertéstelepként lizemeld,

tervezett pulykanevel§ teleptdl E-i irdnyban (M3) altalanos mezégazdasagi teriilet talalhatd.



Nagysaga 72 780 m?- funkcidja kivett major

SzennyezBanyag elhelyezésére hasznalt |étesitmények:

istallo 1.-VI. KTJ: 102 524 351
istallé VII- XV KTJ: 102 524 340
istallo XVI- XXII KTJ: 102 524 362

8 m3-es kommundlis szennyviztarold KTJ: 102 582 982

30 m3-es kommundlis mos6viz akna KTJ: 102 944 630
50 m3-es moso6viz akna/ istallok takaritisabol/ KTJ: 102 524 373
almostragya tarolo KTJ: 102 524 339
csurgalékviz tarolo KTJ: 102 582 971
vegyianyag tarolo KTJ: 102 582 993

Allattartassal érintett létesitmények

22 db. istallo

istallé 1.-VI. 40 m x 18 m = 720 m?/ istéllo
istallé VII- XV 63 mx 13 m =819 m?/ istélld
istallo XVI- XXII 63 mx 13 m =819 m?/ istélld
Az istdllok:

Falazat: B38-as tégla, aljzat: beton, 10 cm vastag ipari padlé kéregerdsitéssel szulfatdllé

mindségben

Tet6: Hullampala, 3 cm vastag Nikecell szigeteléssel.

Az 1-6 istallékhoz 2 db. Roxell 1055 silétorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és

Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1055 silétorony

kapacitdsa 28,1 tonna/ 43,2 m3.

A 7-15 istdllékhoz 3 db. Roxell 1056 silotorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és

Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony

kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.

A 16-22 istallékhoz 2 db. Roxell 1056 silétorony létesil, Roxell FA behordérendszerrel és

Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony

kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.



Itatok: SUPERFLOW szelepes itatd berendezés 1 db itatévonalon (69 m) 345 db rozsdamentes

acél szelepesitatd, plusz 2 sorban elhelyezett 40 harangitatd (200 db madar/harangitatd)
Etet6k: 2 db etetévonal (69 m/vonal), 184 db etetGtanyér/tartastér

Az almostrdgya tdrolé az ingatlan ENy-i oldalan fekvs beépitetlen teriileten taldlhaté. A tarolé
1,5 m magas fallal korilvett, vizzard, szulfatalld betonbdl késziil 1550 m?-es alapteriileten,
melyet egy 450 m2-es kozlekeddsav hatdrol, amely magédban foglalja a kozponti
csurgalékgyljté és elvezets rendszert is. A kozlekedd sav alatt 6sszegy(il6é csurgalékvizeket
foldbe siillyesztett, betonozott 90 m3-es (75x1,2x1,0 m-es) gydjtéakna gy(ijti 6ssze, ahonnan

a csurgalékot a tragyara visszalocsoljak.

Az dllati tetem tdrolo jelenleg a beléptet6 kapu kozelében, a kerités vonaldban helyezkedik
el. Az dllati tetem taroléban az allati hulla kiilon zdrhatd, mlanyag konténerben keril tarolasra
elszdllitasig. A telephelyen tervezett egy darab 95 kW teljesitményl allati eredetl

melléktermék égetésére szolgdld hullaéget6 a meglévs kazdnhdazban.

Kilonalld szocidlis épiilet 140 m?-en 2015-ben kerul kialakitasra, amely iroddkat is tartalmaz.
A szocidlis épllet f(itott, hdigényét elektromos radiatorok biztositjdk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjak. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet

mellett meglévd zart 8 m3-es szennyvizgy(ijté akndban gy(ijtik. Az akna szippantéssal Urithetd.

A telep bejarata mellett taldalhatdé a személyzeti épiilet, 6lt6z6k — 2015-ben feldjitva. A
szocidlis épulet fltott, hbigényét elektromos radidtorok biztositjak. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjak. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet
mellett meglévé zart 30 m3-es kommundlis mosdviz aknaban gydijtik. Itt térténik a személyzet

munkaruhajanak mosasa, tisztitasa is. Az akna szippantassal Grithetd.

A vegyszer és veszélyes hulladék tdrolé a 16. és 17. épiilet E-i oldalat 6sszekdtd épliletrészbe
keriilt elhelyezésre. Itt kerilnek tarolasra fertGtlenit6k, takaritdészerek és a szagtalanitd

adalékok, valamint az allatgyégydszati eszk6z6k maradékai, és a vegyszerek gongyodlegei is.

Az istallék takaritasabdl szarmazé mosdvizet egy 50 m3-es akna gy(jti ©ssze, amit

visszalocsolnak a szalmara.



A telep dramellatdsa az EON haldzatra vald csatlakozassal megoldott. Aramkimaradds esetére

egy vészhelyzeti aggregator all rendelkezésre. /1 db TEKSAN TJ350BD5C tipust diesel-motor

aramfejleszt6 (165 KVA)/

¢/ A létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsaté forrasok bejelolésével,
egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével - csatolva

Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. Csdkvar, Méricz majori pulykatelepe
Csakvar, Méricz major 010/21. 72 780 m?- kivett major

Telephely sarokponti EOV koordinatak

X Y
1. 230903 606 723
2. 231085 606 798
3. 231024 606 863
4, 231055 606 892
5. 230954 607 002
6. 230915 606 991
7. 230 846 606 998
8. 230748 606 907
Telephely sulyponti koordinatak X:230 862 y: 606 909
istallé 1.-VI. KTJ: 102 524 351
istallé VII- XV KTJ: 102 524 340
istallé XVI- XXII KTJ: 102 524 362
8 m3-es kommunalis szennyviztarold KTJ: 102 582 982
30 m3-es kommunalis mosoéviz akna KTJ: 102 944 630

50 m3-es mosdviz akna/ istallék takaritasabdl/ KTJ: 102 524 373

almostragya tarold KTJ: 102 524 339
csurgalékviz tarold KTJ: 102 582 971
vegyianyag tarold KTJ: 102 582 993



d/ A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzé termelési
kapacitasa, beleértve a telephelyen Iévé miiszakilag kapcsolodé létesitményeket

A Kft. tevékenységi korei:
- baromfitartas

- tarolas, raktarozas

A telepen jelenleg meglévé és lizemel6 Iétesitmények a kovetkez6k:

Uzemi létesitmények: 22 db istéllé

Kiszolgdlo létesitmények: 22 db takarmanysild
Almostragya tarolo
Zart allati hullatarolé- kazanhaz
Szociélis épulet + 30 m3-es kommunalis mosdviz akna
Személyzeti épilet + 8 m3-es szocidlis szennyviz térold
Vegyszer és veszélyes hulladéktarold
Uzemen kiviili épiiletek- raktarak

portaépllet, hidmérleg

Infrastruktura Vizellatds T1 mélyfarasu kat
2 db. monitoring kut
Tlziviz tarozé
Utak
Elektromos ellatas
Birtokhatar védelem

Csapadékviz elvezetés

Tervezett |étesitmények 7 db. kozponti sild

allati melléktermék égeté

Egy vészhelyzeti aggregdator all rendelkezésre. /1 db TEKSAN TJ350BD5C tipusu diesel-motor

aramfejlesztd (165 kKVA)/



e/ Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. meglévd, korszer( allattartd telepén kivan pulykak hizlaldsaval
foglalkozni. Ennek érdekében a sertéstartasra hasznadlt istalldkat korszer(Usitik, Uj etetd, itatd
egységekkel 1atjak el mindegyik istallét.

A telepen meglévé 22 db istalldba 72 090 db pulyka hizlaldsa tervezett.

A hizlalasi technolégia egyszerd:

- a beérkez6 dllomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalas utan a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kertlnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utdn, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok kivagasanak id6pontjaig elvalaszté raccsal
szeparaljdk egymdstdl, ezutdn a bakokat mennyiségardnyosan széttereljiik az élakban, ezzel
optimalizalva az dlbeli allatsirlséget. A kiszallitas tehat 2 I1épésben zajlik, amit egy nagyon

alapos, komoly fert6tlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotacio. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Vizfogyasztas: 6 500 m? viz/ rotdcid, sajat T1 jelld mélyfurasu katrdl hasznalva.

Az istallok takaritdsara Foam B 25/3%-os oldat/, vagy Kenosan /2%-os oldat/ kerdl
felhasznaldsra — 1000l viz/ 1000 m? élfeliilet.

Fert6tlenitésre Perfect Kombicid / 1%-os oldat/ vagy Virocid /0,4%-os oldat/ kerl
felhasznalasra.

Takaritds+ fertStlenitésre dsszesen kb. 4 m3viz/ 1000 m? Slfelllet sziikséges, azaz max.64 m3
viz/ rotacio.

A végfertGtlenitést BLS Trid Kft. fogja végezni.
A tervezett tevékenységhez egyéb anyagok nem sziikségesek.

Az allatok etetése Roxel TITAN etet6kkel az itatds pedig Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal
torténik.

A gydgyszeradagolas Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik.



Az etetés, itatds, gyodgyszeradagolas komplett Uj automata vezérl6berendezésekkel torténik,
melyek h6mérséklet és para szenzorokkal vannak elldtva, riasztva probléma esetén.

Az istallékban keletkez6 tragya a szalmaval egyltt 14 hét utan kerul kitakaritasra és azonnali
elszdllitasra az Agro-Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitds technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Kft. sajat tragyatdroléjaba szallitjak.

Részletes technoldgiai leiras

A telepen meglévé 22 db istalldba 72 090 db pulyka hizlaldsa tervezett.

A hizlaldsi technoldgia egyszerd:

- a beérkez6 dllomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalas utan a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kertlnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utdn, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok kivagasanak id6pontjdig elvalaszté raccsal
szepardljuk egymastdl, ezutdn a bakokat mennyiségardnyosan széttereljiik az 6lakban, ezzel
optimalizalva az dlbeli allatslrlséget. A kiszallitds tehat 2 Iépésben zajlik, amit egy nagyon

alapos, komoly fertétlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotacio. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Takarmanybeszdllitas hetente 7 kamionnal, a noévekedési itemnek megfelel6en. Egy
szallitéjarm(ibe altalaban 30 tonna takarmany fér.

A kamionokbdl a takarmany a kozponti silokba keril befuvon keresztiil, onnan behordé spirdl
segitségével az istalldkon beliili napi tartalyokba, innen pedig surrantékon keresztiil a Roxel
Titdn etetbkbe:

- az 1-6 istallokban 3 sor etet6 6sszesen 75 tanyérral / 60 db. 20 kg-os pulyka/ tanyér
kapacitas/

- a7-22 istallékban 2 sor etet6 6sszesen 78 tanyérral

Az itatasra felhasznalt viz a Kft. sajat T1 jell mélyfurasu kutjabdl, illetve a 60 m3-es féldalatti
tartalyabdl érkezik a Roxel sulyszelepes itatdkba:
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- az 1-6istallékban 2 sor itatdé dsszesen 96 db szeleppel / 40 db. 20 kg-os pulyka/ szelep
kapacitas/
- a7-22 istdllékban 2 sor itatd 6sszesen 120 db szeleppel

A hizlaldsi id6 leteltével az dllomdany kiszallitasa 2 lépésben zajlik, el6sz6r a kb. 8,5 kg. sulyu
tojok keriilnek kiszallitasra, majd 6 hét mulva a kb. 19,5 kg. sulyu bakok kovetik.

A teljes allomany kiszallitdsa utan torténik a kitragyazas, kézi erével, mely mlveletet az Agro
Aba Kft. végez, aki azonnal elszallitja a tragyat tovdbbi mezdgazdasagi felhaszndlasra.

A kitrdgyazast kovetGen egy alapos seprés kovetkezik, a seprdtiszta allapot utdn
magasnyomdasu vizzel kimossdk az istdllékat / kb. 1000 liter viz/ 1000 m? istallé/. Az itt
keletkez6 vizet a seprésbél szarmazé tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszallitasra keril a
tragydval egyutt.

A seprést kovet6en a zsiroldast Foam B 25 3%-os oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal
lehabositjak a fellileteket, majd ezt kdvetSen ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 I/ 1000 m?
6l. A technoldgiai elemeket is mossak.

Ezt kovetSen torténik a fert6tlenités Perfect Kombicid 1%-os oldattal vagy Virocid 0,5%-0s
oldattal ugyanugy sterimobbal kb.1000 | oldattal/1000 m? istalld. Szdradds utdn torténik a
bealmolas korballas szalmaval / a Kft. sajat foldjeirdl/. Az elteritett alom felszivja a még az
istallék aljazan maradt fert6tlenitd oldatot, ezzel segitve a portalanitast.

A végfert6tlenitést a BLS Trid Kft. végzi. FertGtlenités és bealmolas utdan 5-8 hét
szervizperiodusnak nevezett pihentetés torténik az Uj dllomany fogadasa elott.

Az elérheté legjobb technika ismertetése kiilon mellékletként csatolva

7 7

f/ A létesitményben, illetve technolégiaban felhasznalt, valamint az ott elGallitott anyagok,
illetve energia jellemz6i és mennyiségi adatai

Anyagfelhasznalas

- takarmany kb. 3 359 tonna/ rotécid

- itatdsra hasznalt vizfogyasztas 6500 m3/ rotacio

- korbalas szalma istallénként 10-12 bdla

- takaritds+ fertStlenitésre dsszesen kb. 4-5 ezer | viz/ 6l sziikséges, azaz max.64 m?3viz/
rotacié

Vizfogyasztas: 6 500 m? viz/ rotacio, sajat T1 jelld mélyfarasu katrdl hasznélva.
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Az istallok takaritdsara Foam B 25/3%-os oldat/, vagy Kenosan /2%-os oldat/ keril
felhasznaldsra — 1000l viz/ 1000 m? élfeliilet.

Fert6tlenitésre Perfect Kombicid / 1%-os oldat/ vagy Virocid /0,4%-os oldat/ kerl
felhasznal3sra.

Takaritas+ fertStlenitésre dsszesen kb. 4 m3viz/ 1000 m? dlfeliilet sziikséges, azaz max.64 m?3
viz/ rotacio.

Kommunidlis jellegl vizigény a szocidlis helyiségekben jelentkezik. A dolgozéi létszamot
figyelembe véve / 4 6 / a vizigény kb. 1,2 m3/nap.

Technoldgiai vizigényként elsésorban az Adllatok itatdsdhoz sziikséges vizmennyiség
jelentkezik. Az itatds technoldgidja viztakarékos, csepegés elfolyds nem lehetséges.

A telep tlzivizellatdsat a gerincvezetékre telepitett 3 db tlizcsaprdl biztositjdk. A tartalék
tlzivizet a hidroglébusz szardban |évé vizmennyiséggel elégitik ki.

A telep dramellatdsa az EON haldézatra vald csatlakozassal megoldott. Aramkimaradds esetére

egy vészhelyzeti aggregator all rendelkezésre. /1 db TEKSAN TJ350BD5C tipust diesel-motor
aramfejleszt6 (165 KVA)/

A telepen istdllénként 20 tonna szerves tragya keletkezik, egy nevelési id6szak alatt.
g/ A létesitmény kibocsatasainak forrasai
A 22 db. istallo levegbtisztasag-védelmi szempontbdl diffuz forrasnak mindsdl

[.-VI. sz. istallé KTJ: 102 524 351
X:606 797  Y: 230855

VII.-XV. sz. istallé KTJ: 102 524 340
X: 606 890  Y:230892

XV.-XXII. sz. istallé KTJ: 102 524 362
X: 606944  Y:230954

almostragya tarolé KTJ: 102 524 339
X: 606 780  Y:230970

1 db. TEKSAN TJ350BD5C tipusu diesel-motor aramfejleszté 165 kVA pontforrasnak minGsiil.
KTJ: 103 298 422
X: 607 007  Y:230938
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A 22 db. istdllo vizvédelmi szempontbdl potencidlis szennyez6anyag forrasnak mindésul az
istallokban l1évé szerves tragya miatt.

Az 5 m3-es és 30 m3-es szennyviztarold vizvédelmi szempontbdl potencidlis szennyez8anyag
forrasnak minésil a kommunalis mosdviz és szennyviz gy(ijtése miatt.

8 m3-es kommunalis szennyviztarold KTJ: 102 583 982
X: 606 845  Y:231002

30 m3-es kommunadlis mosdviz akna KTJ: 102 944 630
X: 606 920 Y: 230 795

Az 50 m3-es technoldgiai mosdviz akna vizvédelmi szempontbdl potencidlis szennyez6anyag
forrasnak mingsil a takaritasbdl szarmazé mosodviz gyljtése miatt.

50 m3-es technoldgiai mosdviz akna KTJ: 102 524 373
X: 606 898 Y: 230778

A 90 m3-es csurgalékviz akna vizvédelmi szempontbdl potenciélis szennyez8anyag forrasnak
minGsil a tragyataroldsbol szarmazd csurgalékviz gydjtése miatt.

90 m3-es csurgalékviz akna KTJ: 102 582 971
X: 606790  Y:230986

Zajvédelmi szempontbdl

A domindns zajforrdsok az istallok falaba beépitett szell6ztet6 ventildatorok lesznek. A
mUikodéshez szikséges levegé utanpodtlast oldalfali motoros légbeejték biztositjdk. A
minimumszell6zésrél a Fancom 1680C tipusu ventilator gondoskodik, a teljes szell6zésrél a

Multifan 130 tipusu ventilatorok.

Mindegyik istallonal kétféle ventildtorral végzik a szell6ztetést. A kdnnylszerkezetes — 1-6
szamu — épliletnél épiiletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 4 db,

e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 1 db.

A vasbeton vazas — 7-22 szamu — épliletnél épliletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 5 db,

e FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 2 db.
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varhaté kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozéan

LégszennyezGanyag-kibocsatas

D1 diffuz forras — 22 db. istalld

istallé 1.-VI. 40 m x 18 m = 720 m?/ istéllod

istdllé VII- XV 63 m x 13 m = 819 m?/ istéllé

istallo XVI- XXII 63 mx 13 m =819 m?/ istallé

osszesen: 17 424 m2

A diffuz jellemzbkkel leirhatd légszennyezd kibocsatasok kozil az ammodnia és a metan

bejelentéskoteles légszennyez6 komponens. Az ammoénia emisszié hatasterilete:
a diffuz forras mértani kozéppontja koré vont 27 m sugaru kor.

P1 pontforras - 1 db. aggregator daramsziinet esetére KTJ obj: 103 298 422

1 db. TEKSAN TJ350BD5C tipusu diesel-motor dramfejleszté 165 kVA pontforrasnak mingsal.
Az aramfejleszt6t telepité cég- GENTERVILL Kft. rendelkezésre bocsatotta az aggregator
uzemelésével kapcsolatos adatokat. A dizelaggregator kibocsaté kirt6jére az 53/2017.(X.18.)
FM. rendelet 4.§.13.b/ pontja szerint technoldgiai kibocsatasi hatarértéket nem kell
alkalmazni.

VIZSGALT JELLEMZO
megnevezése mennyisége
véggaz atlagos szaraz, normal térfogatarama /m3/ éra/ 3510
fustgaz atlagos 02 tartalma/v/v%/ 15,0
véggaz atlagos hémérséklete / C°/ K/ 550 | 823,1
levegGterhelést okozé anyag
azonosit | megnevezése szamitott vonatkoztatott | hatarérték tomegaram
dja konc.mg/m3? | konc.mg/m?3 konc.mg/m3 kg/ora
szamitott
1 kén-dioxid <0,1 <0,1 - 0,002
7 szilard anyag 16,3 16,3 - 0,117
2 szén-monoxid 55,5 55,5 - 0,4
3 nitrogén-oxidok 883,9 883,9 - 6,364
999 szén-dioxid 68,0 - 489,8

A koncentracidk szaraz/ vizmentes /fizikai normalallapotu flstgazra vonatkoznak.

A kén-dioxid tekintetében a mol.hu honlapjan kdzzétett adatok alapjan a vallalati lgyfelek
részére biztositott tiizel6anyag kéntartalma <10 mg/kg.
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A szildrd anyag, szén-monoxid és nitrogén-oxidok tekintetében a gyarto altal kozolt kibocsatasi
adatok.

A szén-dioxid tekintetében a koncentraciét g/m3-ben adtam meg , 1 liter gazolaj elégetése
soran keletkez§ fajlagos CO2 mennyiségébdl / 2,489 CO,/|/szamitva.

Az aggregator , mint pontforras hatasteriilete 148 m.
Zajkibocsatas

Az allattarto telep Fejér megyében, Csakvar kilteriletén, a jévahagyott szabalyozasi terv szerint (Km)
kiilonleges mez6gazdasagi lGzemi besorolasu 6vezetben helyezkedik el. Megkdzelitése a Csakvart
Vértesboglarral 6sszekdté 8126-os szamu orszdgos mellékatrdl ledgazéd aszfaltos bekoté utrdl
lehetséges. A majorban tobb allattartd telep taldlhatd egymds mellett, kozvetlenil hataros mddon,
tobb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENy-i részén helyezkedik el egy keskeny utteriilettel

kapcsolddva a bekotd dthoz.

A telephely Csakvar belteriiletétsl ENy-i irdnyban kb. 2500 m-re talalhaté a Méric-majorban. DK-i, K-i,
EK-i irdnyban nagyobb &llattarté telepek hataroljdk, amelyek a Csakvari Zrt. tulajdonai. Ett6l DK-i
irdnyban vannak a legkdzelebbi védend6 épliletek (Kmu) kilonleges mez&gazdasagi izemi besorolasu
dvezetben. A telephelyet ENy-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatarolja, DNy-ra egy fiives, fas teriilet
talalhatd, amely szintén (Ev) véderdé 6vezetbe tartozik. A jelenleg sertéstelepként tizemel§, tervezett

pulykanevels teleptél E-i irdnyban (M3) altaldnos mezégazdasagi teriilet taldlhatd.

Zajvédelmi szempontbdl a legkdzelebbi védend6 épitmény a telephelytél DK-re talalhaté (Kmi)
kiilonleges mez6gazdasagi Gzemi besorolasu 6vezetben, amely egy lakdhaz Csakvar, Mdric-major 5. sz.
(010/10 hrsz.) alatt. Tavolsaga a telep legk6zelebbi allattart6 épiiletétdl kb. 431 m. Ez a védendd éplilet
egyuttal a telep és a 8126-0s szamu Ut kozotti aszfaltut, mint szallitasi Ut tengelyétél kb. 22 mre

helyezkedik el.

A tervezett pulykaneveld telep zajforrasainak Gizemeltetése nappali és éjszakai id6szakban is varhato,

kiilonbozé tizemallapotban.

A dominans zajforrdsok az istallok faldba beépitett szell6zteté ventilatorok lesznek. A miikodéshez
szlikséges leveg6 utanpotlast oldalfali motoros légheejték biztositjak.
A minimumszell6zésrél a Fancom 1680C tipusu ventilator gondoskodik, a teljes szell6zésrél a Multifan

130 tipusu ventilatorok.
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Mindegyik istallonal kétféle ventilatorral végzik a szell6ztetést. A kénny(szerkezetes — 1-6 szamu —
éplletnél épiletenként:

o MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 ms/h), 4 db,

¢ FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 ms/h), 1 db.

A vasbeton vdzas — 7-22 szamu — éplletnél épiletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 ms/h), 5 db,

¢ FANCOM 1680 C ventilator (D = 80 cm-es), (18 000 ms/h), 2 db.

A ventilatorok egyéni automata szabalyozdassal vezéreltek és szakaszos a mikddésiik. Az automatika
az 6lnak azon részét szell6zteti, ahol a hémérsékletviszonyok ezt megkivanjak, igy egy id6ben

jellemz6en nem lizemel az 6sszes ventilator egyszerre.

Tovabbi viszonylag jelentds zajforrasnak tekinthet6 a telephelyen, jellemzéen az épiletek kdzelében
mozgo, rakodd gépek (homlokrakodd gép és bobcat), valamint a silék feltoltésébdl szarmazé zaj. Ezek
naponta jellemz&en 4-6 éran at lzemelnek. Ezen kivil szamitani kell a be és kiszallitast végzé

tehergépjarmi(ivek telephelyen beliili mozgasaval.

Az el6zetes vizsgdlathoz az Imaginacid Mérnokiroda Kft. — Nagy Ferenc szakért6 — altal készitett
szakért6i véleményben foglalt szamitasok szerint a telephely lizemeltetésébdl hatarértéket meghaladd

kornyezeti zajterhelés nem varhatd, igy az lizemi zajkibocsatas a vonatkozé elGirdasoknak megfelel.

Vizvédelmi szempontbol

A tevékenység zart istallékban torténik, mely istallok padozata vizzard beton. A tragyat az
istallékban az elteritett szalma fogja fel, mely tragyat a hizlalasi id6szak végén tavolitanak el

az istallékbdl, tragya tdrolasa a telepen nem torténik.

Amennyiben mdszaki okok miatt a tragya elszallitdsa elhizddik id6ben, a tragya atmenetileg

a telep almostragya taroldjaba kerdl.

Az istdllékbdl a tragya eltavolitasat és elszallitasat szerz6dott Vallalkozo végzi, aki sajat foldjein
hasznositja ezt. Az lizemelés sordn a telepi jarm(iforgalom a szildrd burkolatu belsé utakon
torténik. Csurgalékviz nem keletkezik, a kommunalis szennyviz a meglévé szennyviztarold
akndban keril gydjtésre és vallalkozé altali elszallitasra. Az lizemelés sordn foldtani kozeg

igénybevétele nem torténik.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbal

A telephelyen kommunadlis hulladék keletkezik, amit a teriiletileg illetékes kdzszolgaltato szallit
el. Egyéb hulladék keletkezése nem varhaté.

i/.A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakterileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjed6 hatasokat

Leveg6tisztasdg-védelmi hatdsterilet

A diffuz jellemzékkel leirhatd légszennyez6 kibocsatasok kdzil az ammania bejelentéskoteles
légszennyez6 komponens. Az ammodnia emisszié hatasterllete: a diffuz forras mértani
kdzéppontja kéré vont 27 m sugaru kor.

Az aggregator, mint pontforras hatasterilete 148 m.

A levegés hatasteriilet lakohazat vagy érzékeny teriiletet nem érint.

A fentiek figyelembe vételével az Osszesitett leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet a P1
pontforrds forras mértani kozéppontja koré vont 148 m sugaru kor.

Zajvédelmi hatdstertilet

A maximalis kiterjedés(i hatasteriiletet az éjszakai zajvédelmi hatasteriilet hatdrozza meg. Az
egyesitett hatasterllet altal érintett ingatlanok adatai az alabbiak, amelyek mind nem
védendoek:

Telepilés/fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag

Csakvar kilterilet 0229/1 erdd

Csakvar kilterilet 05 sajat haszndlatu at

Csakvar kulterulet 010/22 major

Csakvar kulterulet 010/23 major

Csakvar kilterilet 010/26 major

Csakvar kilterilet 010/24 major

Csakvar kilterilet 010/20 major

Csakvar kulterulet 010/25 major

Csakvar kiilterilet 09 szantd, sajat hasznalatu ut, legeld,
fasitott terilet, arok, szér(iskert

Csakvar kulterulet 010/16 major
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Csakvar kulterulet 010/11 major

Csakvar kilterilet 011 fasitott terllet és ut, nadas, legel6

Csakvar kilterilet 012 arok

Csakvar kilterulet 013 szantd, sajat hasznalatu ut, legeld, udvar,
to

Csakvar kilterilet 022 kozat

Az zajvédelmi szakért§ altal elvégzett szoftveres modellszamitdsok alapjan a legnagyobb
hatastavolsag a védend§ épllet iranyaban nappal / éjjel az ingatlan hataratdl szamitva:

r=210/389m

i/ A létesitménybdl szarmazé kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technoldgiai eljarasok és egyéb midiszaki
megolddasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelése

Kérnyezeti levego

Az allattartds kapcsan a kornyezeti leveg6ben blzanyagok, illetve ammodnia, mint
hatarértékkel szabdlyozott légszennyezd anyag keriil. Ennek mértéke ,lizemi 3llapotban”
vizsgalataink szerint elfogadhaté.

Nagyobb mértékl novekedése nem varhatd, hiszen ebben az esetben allategészségligyi
vonatkozasban lehetetleniilne el a telep, tovabbi mikodtetése kérdésessé valhatna. A
beavatkozdsi lehetdség kézenfekvs, a megfelel6 Utem( takaritassal, fert6tlenité és
blizmegkot6 anyagok hasznalataval illetve a miszaki technolégia j6 miikodtetésével elérheté
a blzanyagok kibocsatdasanak csdkkentése.

Talaj- és vizvédelem

A telephelyen folyd tevékenység, mint baromfitragya tarolas a talajra, a felszin alatti vizekre a
megfelel6 miszaki védelem miatt kockazatot nem jelent.

Hulladékkezelés

A telepen csak kommunadlis szilard hulladék keletkezik, amit a kozszolgaltatas keretében
szallitanak el.

A folyékony hulladék — kommunalis szennyviz- elszallitasra keriil megbizott véllalkozo altal.

Veszélyes hulladékok nem keletkeznek.
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Zajkibocsatas

A telepi zajkibocsatas szamottevé mértékl novekedése nem varhatd. Rendkiviili esemény
havaria e terén nem valdszindsithetd.

El6vilag
Elgvildg-védelmi szempontbdl azok a rendkiviili események érdemelnek emlitést, amelyek
soran jelent6sebb kdrnyezetszennyezés jelentkezik. llyen események pl. balesetek, természeti

katasztrofak soran kovetkezhetnek be, amikor (pl. a gépjarm(ivekbél) kilonb6z6 szennyezé
anyagok (pl. olaj, stb.) kertilhetnek ki a kornyezetbe.

llyen esetben a szennyezett teriilet megtisztitdsat haladéktalanul el kell végezni: a
szennyez&anyagokat 6ssze kell gydjteni és a teriiletrdl a kijelolt hulladéklerakd helyre kell
szallitani.

k/ A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatra valé elGkészitésére, Ujrafeldolgozasara és ujrahasznositdsara, valamint a
nem hasznosithaté hulladék kérnyezetszennyezést, illetve - karositast kizaré modon torténd
artalmatlanitdsara szolgdlé megoldas

A pulykahizlaldsi tevékenység soran kizardlag kommundlis hulladék keletkezik, melyet a
Kbzszolgaltatd heti rendszerességgel szallit el.

A takaritasnadl, fertGtlenitésnél haszndlt anyagokat cseregdngydlegekben szallitjak a telepre,
igy hulladék keletkezése nem varhaté.

Az dllatgydgyaszati termékeket az allatorvos hozza, adagolja az ivdvizbe és elviszi a fel nem
hasznalt anyagot, igy allatgydgyaszati hulladékok sem keletkeznek.

A telephelyen karbantartast szakcég végzi, mivel a berendezések még garancialisak.

I/ Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megel6zését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatarozott
kovetelmények teljesiilésére

A kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések

llletéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem

A biztonsagos lUzemeltetés és illetéktelen behatolds elleni védelem érdekében szakmai
ismeretekkel rendelkezé 6rszolgédlat izemel. A terilet 24 6ras védelme megoldott.

Illetéktelen behatolas, blincselekmény esetén a portaszolgalat dolgozéi kotelesek:

o illetéktelen személyeknek, gépjarmiveknek a telep teriletére valé bejutasat és ott
tartozkodasat megakadalyozni,

e ajogsérts cselekményt elkovets személyt magatartasanak abbahagyasara felszélitani,
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e a b(lincselekmény elkovetésén tetten ért személyt lehetSség szerint elfogni és a
rendérség helyszinre érkezéséig visszatartani,

Tliz keletkezésének megakadalyozasa, tiiz bekdvetkezése

A telepen a Tlizvédelmi Szabalyzat elGirasait be kell tartani.

Tliz bekovetkezése esetén, aki a telep teriiletén tlizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli
koteles a Tlzriadd Terv szerint eljarni.

Elektromos jelleg(i tliz esetén az érintett terllet, vagy berendezés, stb. aramtalanitasat el kell
végezni.

Tliz esetén a telep terliletén minden munkavallalé koteles a tlz oltasaban, a mentésben
tevékenyen részt venni, a kapott utasitasokat haladéktalanul végrehajtani.

A telepen tliziviz ellatasat a gerincvezetékre telepitett 3 db. tlizcsaprdl biztositjak.

Sulyos balesetek bekovetkezésének megel6zése

A sulyos balestek bekovetkezésének megel6zésének alapja, hogy minden munkavallalé
koteles betartani a Munkavédelmi Szabalyzatot.

Az lizemeltetést szolgdld berendezések miiszaki meghibasodasanak megel6zése

A mi(szaki berendezéseket folyamatosan ellenérizni kell, a sziikséges karbantartasokat
szakcéggel el kell végeztetni.

A szilard burkolatu utak karbantartasat folyamatosan, rendszeres id6szakonkénti katyldzasat
el kell végezni. A teriilet jarhatésagat az id6jarastdl figgetlenil biztositani kell.

Elemi csapas elleni védelem

A telep lizemeltetése szempontjabdl elemi csapasnak tekinthetd: villdmcsapds szélvihar,
nagycsapadék.

Villdmcsapas megelGzése

A telep épitményeinek villamvédelme, a villamharitdk mdszaki paraméterei az orszagos
szabdlyzatoknak, szabvanyoknak megfelelGségliket rendszeresen ellendrizni kell.

Szé| hatdsanak csokkentése

Védberdbsav meglétét a telep koril fenn kell tartani illetve karban kell tartani. A kiszaradt
egyedeket potolni kell.

Porzas elleni védelem céljabadl id6szakonként locsolni kell.
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Nagycsapadék elleni védelem

A csapadékviz elvezetését folyamatosan biztositani kell.

A megelGzés érdekében teendd intézkedések

A telep normal lizemeltetése érdekében végzett megel6z6 jellegli tevékenységeket a
kovetkez6kben részletezziik.

o A fert6zéshordozok (rovarok, ragcsalok) elszaporodasa ellen elsésorban az allattartas
szakszer( végzésével kell fellépni. Amennyiben a fert6zéshordozok mérgezése valik
sziikségessé, ugy err6l a telep dolgozéit, valamint haszndléit a megfelel6 tablak
segitségével tajékoztatni kell.

o Atelepre beérkez6 jarm(ivek kotelesek betartani az el6irt haladdasi sebességet, valamint a
fertGtlenitést.

Munkavédelem

A Kft. Munkavédelmi Szabdlyzattal rendelkezik. Tovabba a telep rendelkezik jarvanyigyi
szabalyzattal is.

m/A létesitménybSl szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé modszerek, intézkedések

A Méricz majori baromfitelepen 2 db. monitoringkut van, ezeknek az Gizemeltetését folytatni
kell, évente egy alkalommal vizsgaltatni.

Blizkibocsatas modellezéssel kerlilt meghatarozasra, a hatasteriilet maximalis féréhelyre keril
meg megallapitasra, a hatasteriilet telephelyen beliil marad, ezért mérésre nincs szilikség.

A zajos berendezések a korszerUsitéskor kertilnek telepitésr. A korszer(sités utan zajméréssel
igazoljuk majd a hatarértékek és hatasteriilet betartasat.

n/ A technolégiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal
tanulmanyozott fébb alternativdira vonatkozé rovid leirasa

A Csakvar, Mdricz majori telepen évek 6ta allattartdsi tevékenység folyik. A telepre egységes
kornyezethaszndlati engedély volt érvényben, mely engedély visszavonasat kértik, tekintve,
hogy a telepen technoldgiavaltas fog megtorténi.

A sertéstartas 2024 év végén befejez6dott, jelenleg a telep korszerdsitése és pulykatartasra
torténd atallas van folyamatban.

Tekintve, hogy évek ota UzemelS allattarté teleprél van szd, egyéb alternativdt nem
vizsgaltunk.
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o/ Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilén jogszabalyban meghatarozott
adatokat

- a Kft. tevékenységébdl hulladék nem keletkezik, igy kornyezetvédelmi biztositas nem
sziikséges,

- a Kft. hulladékot nem gy(ijt, nem vesz at, nem kezel, igy pénzligyi fedezet képzésére
nem kotelezett

p/ Alapallapot-jelentés — csatolva mellékletként

Mellékletek:

Cégkivonat
Tulajdonilap masolat
Foldhivatali térképmasolat
Helyszinrajz
Légifelvétel
BAT dokumentacio
Zajvédelmi munkarész
Szennyez6anyag elhelyezési kérelem
SzennyezGanyag elhelyezésre hasznalt létesitmények
. Diffaz és pontforras létesitési kérelem
. K6zérthet6 osszefoglald
. LAL adatszolgaltatas
. FAVI ENG adatszolgdltatas
. Meghatalmazas
. SzakértGi jogosultsag igazolasa
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