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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Magyar Allam, mint Koncessziéba Ad6 és Koncesszor Koncesszids Szerzédést kotott a gyorsforgalmi
Uthaldzat tervezésérol, épitésérdl, fejlesztésérol, feldjitasarol, karbantartasardl és lizemeltetésérdl 2022.
majus 17-én. Koncesszor megalapitotta az MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejlesztd Zrt.-t
(MKIF Zrt.) mint Koncesszidés Tarsasagot, amely a Koncesszids Szerzddés alapjan a Koncesszort a
Koncesszios SzerzGdés szerint terheld kotelezettségeket, és megilletd jogokat teljesiti, illetve gyakorolja.

MKIF Zrt. és MKIF Sextus Zrt. (2040 Budadrs, Akron u. 2.) a targyi projektre ,,M200 autdlt (korabban
M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége)
kozott dontésel6készité tanulmany (DET), KHT és engedélyezési tervezési feladata, ajanlat szerinti BIM
modell felépitése” targyu Tervezési SzerzOdést kotott a Kontdr Csoport Kft-vel, mint Generaltervezovel.

A Kontar Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungaria korat 162-168.) alvallalkozojaként az UVATERV Zrt.
(1146 Budapest, Hermina Ut 17.) késziti az M200 autéut 0+000 km sz. (M1 autdpalya csomdpont) és
Székesfehérvar-nyugat (8-801 Uti csomodpont) kozotti szakaszanak tervezési feladatait.

A tervezett fejlesztés célja

A projekt f6 tarsadalmi- és gazdasagi célja a hazai Gthaldzat legforgalmasabb folyosdjanak, az M1 - MO
- M5 autodpalyak és autout tulterheltségének csokkentése, amely teljes haldzati szerepet majd az M200-
M8 gyorsforgalmu nyomvonal megépitésével kap. Elkésziilte utan az M1, M7, M6, M5, M44 gyorsforgalmi
utak kozott teremt kozvetlen kapcsolatot — az MO autdut alternativ Utvonalaként — a Magyarorszagon
keresztiilhaladd igen jelentds forgalmi terhelést okozd nyugat — dél — keleti tranzitforgalom, valamint a
belfldi forgalom szamara.

Az M200-M8 kozlekedési folyosénak legfontosabb elemeként elsdként a Székesfehérvart elkertld
szakaszat sziikséges megvaldsitani az M7-M200 Uj autopalyacsomdponttal egyiitt, tekintettel arra, hogy
a szakasz elkésziiltét kovetden alternativ Utvonalat biztositana az M1 autdpalya 85 km szelvény — MO
kozotti szakaszara. Az elkészil6 Uj, Székesfehérvart nyugatrdl elkeriil Gtszakasz a forgalmi torlodasok
csokkentésével egyrészt azonnali megoldast fog nydjtani a tébb éve fennalld balesetveszélyes M7 — 8.
sz. fout — 63. sz. fout (Auchan) csomépontra, amely kapacitashiany miatt az M7 autdpalyara duzzaszt
vissza és okoz forgalmi torlddasokat, balesetveszélyes helyzeteket az autdpalyan, masrészt kezeli azt a
tobblet forgalmi terhelést is, amit a 8. sz. f6Uton Veszprém térségében 2022. év végén atadott Uj
csomopontok gerjesztettek Székesfehérvar nyugati térségében.

A megépitését kovetben az M200-M8 gyorsforgalmi Gtirany — a természetes forgalmi atrendez6dést
figyelembe véve — varhatdan 2-3 éven beliil az MO autopalya kiils6 korgy(ir(ijeként fog funkcionalni.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet ,,egyes kozlekedésrejlesztési projektekkel 6sszefiliggd kozigazgatasi
hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségd lggyé nyilvanitasarol és az eljaro
hatdsdgok kijeloléserol” az 1. melléklet 1. Orszagos kézuti kozlekedési projektek 1.1. Gyorsforgalmi utak
1.1.70. ,Az M200 Komdrom — Kisigmand (M1 autdpadlya) — Kisbér — Szeékesfehérvar (M7 autdpalya) —
Sarbogard (M8 gyorsforgalmi Ut) kézott gyorsforgalmi Ut megvaldsitisa” pontia alapjan
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdsegl kdzlekedésfejlesztési projekt.
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Tervezési feladat, terv el6zmények

Tervez6 feladata az M200 autdut el6zményes tanulmanyterveinek, elsésorban a kornyezetvédelmi
engedéllyel rendelkez6 nyomvonalnak a fellilvizsgalata és az autduti tervezési paramétereknek vald
megfeleltetése.

A kozuti folyoso a korabbi elképzelések szerint 2x2 savos 110 km/h tervezési sebességli foutként valdsult
volna meg a 13. és 81. szamu foutak, illetve a 63. szamu fout fejlesztésével.

Az M200-as autdut két elézményes tanulmanytervvel rendelkezik, melyek a NIF Nemzeti Infrastruktira
Fejlesztd Zrt. megbizasabdl késziiltek a ,Komarom — Kisigmand (M1) — Kisbér — Székesfehérvar (M7) —
Sarbogard (M8) Utvonal fejlesztése Tanulmanyterv, ERDI. és Kornyezeti Hatasvizsgalati dokumentacio
készitésére, valamint a kornyezetvédelmi engedély megszerzése” targyl eljaras keretei kozott. Az
érintett szakaszokon vizsgalt nyomvonalvaltozatokra a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya kornyezetvédelmi engedélyt
adott:

- 1. rész: ,Komarom-Székesfehérvar Utvonal fejlesztés tervezése”. A kdrnyezetvédelmi engedély
2022. szeptember 26-an PE/KTFO/3921-89/2022. ligyiratszamon kertilt kiadasra.

- 2. rész: ,Székesfehérvar (M7) - Sarbogard (M8) utvonal fejlesztés tervezése”. A
kornyezetvédelmi engedély 2022. majus 4-én PE/KTFO/1491-85/2022. lgyiratszamon kerdilt
kiadasra, melyet a PE/KTFO/5352-50/2022. (igyiratszamUl hatarozat mddositott 2022. december
1-én.

- Az 1. és 2. rész kozott talalhatd a Székesfehérvar nyugati elkeriilé Ut meglévo szakasza (a 7. és
8. szamu fOutak egyes szakaszai), mely a korabbi elképzelések szerint beavatkozas nélkiil
kapcsolddott volna a tervezett megel6z6 és folytatd szakaszhoz.

A részletes tervezést megel6z6en a korabbi nyomvonalak feliilvizsgalata az idékézben megvaltozott
korilmények (EKM fejlesztések, maganberuhazasok, jogszabalyvaltozasok) miatt is sziikséges.

M200 autout a korabbi eldzményes tervektdl eltérd keresztmetszeti kialakitasi 2x2 savos kétoldali
burkolt Gizemi savval létestilé 110 km/h tervezési sebességli autolt lesz.

Valamennyi 0j csomopont kiilonszintli kialakitassal késziil. A kilon szintli csomdépontokban az
alcsomopontokhoz csatlakozé uthaldzat maximum 2-2 km hosszon szintén felGjitasra keril az eddigi
gyorsforgalmi Uthalozat épitési gyakorlatan tulmenden, mely beavatkozas szintjének meghatarozasa
szintén tervezdi feladat lesz a kiviteli terv készitése soran.

A teljes autouti szakaszon egyszer( és komplex pihendhelyek keriilnek elhelyezésre.

Az M200 autdut kezelését és lizemeltetését kiszolgald mérnokségi telephely is megvaldsitasra kertdil
Székesfehérvar kérnyezetében.

A Megbizd MKIF Zrt a Koncesszids Szerz6désben foglaltakkal Gsszhangban atadta Tervezdnek a
kivitelezési litemek tervezett és vallalt hatar id6pontjait, ami alapjan az Utépitési létesitési engedélyezési
szakaszolas, valamint a kapcsolodd Kornyezeti Hatastanulmanyok szakaszolasa a kovetkezOképpen
alakul:
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Vonalszakasz megnevezése

Km szelvény

Epités kezdete

M200 autdut

és vége KHT szakaszolas
22.1_ M1 autodpalya - Mor 0+000 - 5+500 2027 -2029.
22.2_ M1 autdpalya - Mér 5+500 - 35+000 2030-2032. 01.KHT
(0+000 -
23_ Mor - Bodajk 35+000 - 434000 2030-2032. 60+300 km sz.)
24_ Bodajk - Székesfehérvar NY. 434000 - 60+300 2030-2032.
60+300 — 62+600 2028-2030.
25A_ Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztar 02.KHT
624600 - 70+340 2028-2030.
25B_ Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztar | 70+340 - 81+000 2027-2029.
25C_ Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztdr | 81+000 - 924000 2028-2030. 03.KHT
26_ Sarkeresztdr - M8 Sarbogard 92+000 - 104+938 | 2028-2030.

Y

A 01.KHT és 03.KHT esetében a meglévd kdrnyezetvédelmi engedélyek modositasa sziikséges.

Az M200 autéut kiépitéséhez kapcsolodo utépitési feladatok

A tervezett M200 autdut kialakitasa miatt sziikségessé valik a meglévd orszagos kozutak korrigalasa,
vagy Ujak megtervezése, hogy az Uthalézat megfeleld minéségben tudja kiszolgdlni a forgalmat.
Tovabba a meglévo folduthalézat médositasa sziikséges a tervezett autéut nyomvonala altal
érintett, illetve szomszédos teriiletek megkozelitésének biztositasara.

Jelen dokumentacié a Komarom — Kisigmand (M1 autdpalya) — Kisbér — Székesfehérvar (M7 autopalya)
— Sarbogard (M8 gyorsforgalmi (t) utvonal fejlesztése keretében megtervezett M200 autéuthoz
kapcsolodd, Fejér varmegye teriiletét érinté foldutak épitésének el6zetes vizsgalati

dokumentaciéjat tartalmazza.
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1.1. A tervezett tevékenység célja, az engedélykéro adatai
A tevékenység célja:

A Komarom — Kisigmand (M1 autopalya) — Kisbér — Székesfehérvar (M7 autdpalya) — Sarbogard (M8
gyorsforgalmi L’lt)__ L'ltvona_l_ fejlesztése keretében az M200 autdéut megvaldsitasahoz kapcsoldéddan az
F421k, F422k, U422j, U422b, F539j, F554k jelii foldutak megépitése.

A tervezett foldutak az M200 autdut altal elvagott teriiletek megkozelitésére, illetve lizemeltetési célbdl
szlikségesek - amelyet részletesen a 2. fejezetben ismertetiink.

A fent nevezett foldutak létesitése a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
eljarasrél szdl6, tobbszér mddositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Khvr.] 3.
szamu melléklet 87/c. pont alapjan (Kézutak és kézforgalom elbl el nem zaért maganutak, kerékparutak
- az elozé pontokba nem tartozo orszdgos kozut, helyi kozut, a kozforgalom eldl el nem zart magantut
és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkdil) a
koérnyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalatra
kotelezett tevékenység.

Jelen tanulmany a Khvr. el6irasainak megfelel6 tartalommal készitett el6zetes vizsgalati dokumentacio.

A beruhazo adatai

Neve: MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejleszto Zrt.
Székhely: 2040 Budaors, Akron utca 2.
Cégjegyzékszam: 13 10 042363

1.2. El6zmények, a tervezett nyomvonal Osszefiiggése
korabbi tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel

El6zményterv

Az M200-as autdut el6zményes tanulmanyterve a ,Komarom - Kisigmand (M1) — Kisbér -
Székesfehérvar (M7) — Sarbogard (M8) Utvonal fejlesztése” volt, mely a NIF Nemzeti Infrastruktura
Fejleszté Zrt. megbizasabol késziilt. Az elézményterv keretében Tanulmanyterv, ERDI. és Kornyezeti
Hatasvizsgalati dokumentacio készitésérére kerdilt sor.

A Komarom — Kisigmand (M1) — Kisbér — Székesfehérvar (M7) — Sarbogard (M8) Utvonal fejlesztése
keretében a Komarom— Székesfehérvar kozotti emelt sebességd fout (13. és 81.) megvaldsitasanak
kornyezetvédelmi engedélyét a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztdlya adta ki 2022. szeptember 26. napjan kelt
PE/KTFO/3921-89/2022. (igyiratszamU hatarozataval.

A korabbi, 2x2 savos fouti paraméterekkel készitett el6zményes tervektdl eltéréen az M200 projekt soran
a tervezett nyomvonalon 110 km/h tervezési sebességli 2x2 savos kétoldali burkolt tizemi savval létestilo
autout kertil kialakitasra, tovabba a nyomvonal fellilvizsgalat nyoman korrigalasra kertilt, ezért a korabbi
kdrnyezetvédelmi engedély modositdsara volt sziikség.

A Komarom — Kisigmand (M1 autopalya) — Kisbér — Székesfehérvar (M7 autopalya) — Sarbogard (M8
gyorsforgalmi Gt) kozotti szakasz kornyezetvédelmi engedélyének modositasat a Pest Varmegyei
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Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalya
adta ki 2025. julius 02. napjan kelt PE/KTFO/3212-125/2025. (igyiratszamU hatarozataval.

Az el6zményes terv — amint a jelenlegi, M200 autdut terve is — kiilonszint(i Utcsatlakozasokat,
Utatvezetéseket tartalmazott. Az elézményes KHT a korrigalandd, illetve j nyomvonalon tervezett
OsszekotG utakat, mint kapcsolédd kozuti fejlesztések vizsgalta, tovabba a tervezett foldut haldzat
vizsgalatat is tartalmazta, azonban ezekre a kdrnyezetvédelmi engedély hatalya nem terjed ki.

Tervegyeztetések

Az el6zményes tanulmanyterv felllvizsgalta soran folyamatos egyeztetések zajlottak a Koncesszor,
épitteté MKIF Zrt.-vel, valamint a Koncessziéba Add Magyar Allam (EKM) képviselGivel.

Az egyeztetések soran szerzett informaciok birtokaban alakultak ki a fobb nyomvonalvaltozatok,
melyeket folyamatosan mddositottak az Uj informaciok, leginkabb kotottségek miatt.

A tervmoddositas soran figyelembe vettik az idokozben bekdvetkezett, a miiszaki paramétereket, a
tervezési teriiletet és a jogszabalyi kornyezetet érintd valtozasokat.

Szakmai egyeztetések torténtek:

- atervezési terlileten érintett két varmegyében a Magyar Kozut Nzrt. képviselGivel,
- a Nemzeti Utdijfizetési Szolgdltatd Zrt.-vel,

- atervezett autdut altal érintett szélerém(ivek tulajdonosaval,

- a Honvédelmi Minisztériummal,

- aMAV zrt. Fejlesztési és Beruhazasi Figazgatosagaval.

A kérnyezetvédelmi dokumentacidk elkészitésére vonatkozoan egyeztetések torténtek az alabbi
szervezetekkel:

- Pest Varmegyei Kormanyhivatal, Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly,

- Komarom-Esztergom Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly,

- Fejér Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly,

- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag.

Onkormanyzati egyeztetések

Az érintett Komarom-Esztergom varmegyei és a Fejér varmegyei teleplilések Onkormanyzatainak
képviselGivel személyesen egyeztetett a tervezl. Az egyeztetésen bemutatasra keriiltek a nyomvonal
vizsgalatok, amely soran tobb telepiilés is a tervezd szamara hasznos informacidkkal szolgalt példaul
Ontozott terliletekrdl és tervezett napelem parkkal kapcsolatban is. A nyomvonalak kialakitasa soran a
tervez6 az 6nkormanyzatok észrevételeit figyelembe véve dolgozta ki a jelen terv fazisban szerepld
nyomvonal valtozatokat.
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2.A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tervezett létesitmény ismertetése

F421k, F422k, U422j, U422b, F539j, F554k j. foldat

- Tervezési osztaly: K.IV.
- Mezbgazdasagi bekotout
- Tervezési sebesség: 30 km/d

2.1.1. A tervezett ut vizszintes és magassagi vonalvezetése

F421k j. foldat

Az F421k jelli foldat az M200 autddt altal elvagott mezégazdasagi teriiletek megkozelitésére szolgal. A
foldut a B421 jel(i mdtargy alatt atvezetve biztositja az atjarast az autout északi és déli oldala kozott
azzal parhuzamosan vezetve.

A foldut burkolatlan foldut és hossza 2110 m.
F422k j. foldat

Az F422k a meglévé 01084 hrsz szaml onkormanyzati Gt korrekcidja (Mor varos). Az M200 autdult
B421 j. miitargyanak a pillérje a meglévo foldutban helyezkedik el, igy azt korrigalni sziikséges, hogy a
terliletek megkdzelitése tovabbra is biztositott legyen.

A korrekcid hossza 169 méter.
U422b iizemi foldat és U422j tiizemi foldat

A tervezett két lizemi foldut az F422k jel( foldithoz csatlakoznak az M200 autdit szelvényezés szerinti
bal és jobb oldalan. Mindkét Ut az autéut magas toltése miatt kialakult osztd padkajanak lizemeltetését
biztositja, igy kdzforgalomtdl elzartak, csak (izemeltetési célokra hasznalhatdak.

AzU422b j. Gt 167 méter mig az U422j lizemi Gt 144 méter hosszU.
F539j jelii foldat

Az F539j jel(i foldut biztositja a tervezett M200 autdut miatti elvagott teriiletek megkozelithet6ségét. A
foldit a meglévo és 6nkormanyzati kezelésbe atkerdilt 81 sz. fout burkolatardl indul burkolt kialakitassal,
majd a Magyaralmasi-vizfolyast keresztezi B542k jel(i mitarggyal. A mitargynak biztositott sarrazo
hossz utan a foldut mar burkolatlan.

A foldut hossza 402 m.
F554k jelii foldat

Az F554k jel( foldat kialakitasaval biztositott az M200 autout alatti atjutas a B554 jell miitargy alatt. A
foldut a 81 sz. fouthoz csatlakozik burkolt sarrazd szakasszal, majd utana burkolatlan kialakitasu és az
autouttal parhuzamosan halad és végiil a felhagyott és 6nkormanyzati kezelésbe atkeriilé 81 sz. fout
burkolatahoz csatlakozik. Az M200 autout kialakitdsa miatt hosszabb szakaszon nem biztositott a terilet
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megkozelités a fépalya két oldalan, igy ez a foldut biztositja az atjarast az autdit alatt, hogy az elzart

tertiletek megkozelithetéek legyenek.

A foldit hossza 807 m.

2.1.2. Keresztmetszeti kialakitas

burkolt utak: F539i j. foldut

Forgalmi sav szélesség:
Szama:
Burkolatszélesség:
Padkaszélesség:

Koronaszélesség:

burkolt utak: F554k j. foldut

Forgalmi sav szélesség:
Szama:
Burkolatszélesség:
Padkaszélesség:

Koronaszélesség:

2,75m
2x1
550 m
1,0m

7,50 m

3,00 m
2x1
6,00 m
1,0m

8,00 m

Burkolatlan utak: F422k, U422b, U422j és F539j burkolatlan szakasza

Forgalmi sav szélesség:
Szama:

Koronaszélesség:

Burkolatlan utak: F554k burkolatlan szakasza

Forgalmi sav szélesség:
Szama:

Koronaszélesség:

40m

1

4,00 m

550 m

5,50 m
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2.1.3. Miitargyak

Az M200 autduittal parhuzamosan vezetett F539j j. folditon a Magyaralmasi-vizfolyas korrekcidja felett
sziikséges hid m(itargy épitése (az M200 autdut és a korrigalt 81 sz. fout mlitargya mellett).

Az M200 autdutat keresztez0 tervezett foldutak az autdut alatt lesznek atvezetve.

A vizsgalt szakaszon tervezett m(itargyak:

Jel |Megnevezés Feliljar6/ | Athidalas Tamaszkoz Hid

Hid

Aluljaro tipusa hossza | szélessége

B421 |ben a Mor-Bodajki-vizfolyas és F palyahid |29,10+43,40+30,40+29,10 | 136,00

B421 j. palyahid az M200
autout 42+123,10 km sz-

F421k j. foldat és vadatjaro
felett

26,23

B542K

B542K j. palyahid a F539j j.
foldat 0+251,57 km sz-ben
a Magyaralmasi-vizfolyas
korrekcidja felett

F palyahid 19,00 19,82

7,43

B554 |ben a Gaja-patak, F palyahid 44,89 46,10

B554 j. palyahid az M200
autout 55+431,47 km sz-

NATURA2000 terilet, F554k j.
foldut és vadatjard felett

24,73

2.1.4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésenek ismertetése

Az F421k, F422k, F539j, és F554k j. foldutak a meglévo Gthaldzathoz csatlakoznak.

Az U422j és U422b j. lizemi foldutak az F422k jelli féldithoz csatlakoznak.

2.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato
idopontja és idotartama

A tervezett temezés szerint az M200 autodt 35+000 — 43+000 km szelvény kozotti szakasz és a
kapcsolodo utépitések kiépitése 2030 - 2032 k6zott, az M200 autdut 43+000 — 60+300 km szelvény

rrrrr

2.3. Forgalmi vizsgalat

A Bodajk, Mor, ill. Fehérvarcsurgd, Moha és Sarkeresztes terliletét érint6 targyi foldutak forgalma
elenyészd, csupan a kozltkezel6 elGirt gyakorisagl munkavégzésébdl és az érintett foldtulajdonosok
eseti kozlekedésébdl adodik.
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2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A vizsgalt foldutak Fejér varmegyében, az alabbi teleplilések kozigazgatasi teriiletét érintik:

—  F421k j. foldat: Mor, Bodajk

—  F422k j. foldat: Mér

— 0422j és 0422b j. foldat: Mor

- F539j j. foldut: Fehérvarcsurgd

—  F554k j. foldat: Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes, Moha

A fejlesztés teriiletigénye

A tervezett Utépitéséhez sziikség lesz idegen teriiletek igénybevételére. A szilkséges kisajatitasra
vonatkozdan a tervezés késObbi fazisaban kisajatitasi terv késziil a végleges Utépitési és kapcsolddo
tervek alapjan.

Az EVD-ben vizsgalt foldutak becsilt terllet-igénybevétele osszesen 4,79 ha (azonban itt
megjegyezzilk, hogy az M200 autddt kornyezeti hatdsvizsgalata soran a beruhdzas teljes
terliletigénybevétel szamitasanal a csatlakozé foldutakat is figyelembe vettiik).

A terliletigénybevétel becsiilt nagysagat és teriilethasznalati mddjainak szazalékos kimutatasat az alabbi
tablazat tartalmazza. A tervezett foldutak az M200 épitéséhez kapcsolddodan, azzal egy idoben lesznek
kiépitve. A foldutak részben az autout altal igénybevett terlileten vezetnek. Az alabbiakban a vizsgalt
foldutak 6nallo teriiletfoglaldsanak adatait adjuk meg.

A teriiletigénybevétel lehataroldsat a 03.01. Atnézeti helyszinrajz, a nyomvonal &ltal igénybe vett
terliletek hasznalatanak részletes ismertetését a 4.6 tajvédelmi fejezet tartalmazza. Az érintett
teleplilések szerkezeti tervének részletét a 2.10. szamu fejezet tartalmazza.

Teriiletfelhasznalas Teriiletigénybevétel
ha %
szanto 2,84 59,34
rét, legel6 0,58 12,18
erd6 0,47 9,80
orszagos kozut 0,54 11,22
at 0,09 1,78
vizgazdalkodasi teriilet 0,27 5,69
Osszesen 4,79 100,00

2-1. tabldzat: A foldutak tertiletigénybevétele
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Termo6fold igénybevétel

A tervezett Utkorrekciok kiépitése nagysagrendileg ~3,4 ha termofold igénybevételével jar. A tervezett
nyomvonalak ~71 %-a vezet termo6foldon (nagyrészt szantoterilet).

Erdoteriilet igénybevétel

A tervezett fejlesztés az Erdétérkép (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) alapjan erdGtertilet
igénybevételével jar. Az érintett erdbteriiletek lehataroldsa és azok relevans adatai a Nemzeti Foldiigyi
Kbzpont Erdészeti foosztalyatdl szarmaznak. Az érintett erdGteriilet a Suri-Bakonyaljai korzetekben
talalhato.

Az érintett erd6ket az Atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk, az erdGteriiletek azonosité adatait és a becsiilt
teriletigénybevétel nagysagat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

Telepiilés Hely’rajzi Erdész’eti Els6dlege’s Termf':szetességi igZi;vbe::;:el
szam tagszam rendeltetés allapot (ha)*
Mor 01053/20 133/N Faanyagtermel& Szarmazék erdd 0,02
Mor 01053/19 133/1 Faanyagtermel& Kultarerdd 0,01
Mor 01053/12 133/K Faanyagtermel& Kultarerdd 0,05
Mor 01053/11 133/K Faanyagtermel& Kultarerdd 0,05
Mor 01053/9 133/L Faanyagtermel& Kultarerdd 0,05
Mor 01053/8 133/S Faanyagtermel& Kultarerdd 0,04
Mor 01053/8 133/T Faanyagtermel& Szarmazék erdd 0,01
Mor 01053/7 133/U Faanyagtermel& Kultdrerdd 0,03
Mor 01053/7 133/V Faanyagtermel& Szarmazék erdd 0,03
Mor 01053/6a 133/P Faanyagtermel& Kultdrerdd 0,03
Mor 01053/6a 133/R Faanyagtermel& Természetszer(i erdd 0,03
Fehérvarcsurgd 0139/1 26/A Faanyagtermel6 Kultirerd6 0,002
Osszesen 0,35

2-2. tabldzat: Az érintett erddteriiletek adatai
(*Megj.: a kapcsolodd M200 autdut kiépitése 19,6 ha erdéterilet igénybevételével fog jarni)

Az erd6r0l, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szold 2009. évi XXXVIL. tv. 81. § (1) szerint
Erdd igénybevétele esetén az igénybevevd erddvédelmi jarulékot koteles fizetni. A 82. § (4) szerint Az
erdészeti hatosagnak az erdévédelmi jarulék helyett csereerddsitést kell eldirnia

a) természetes és természetszerd erdd Otezer négyzetméter vagy azt meghalado meértekd
igénybevétele eseten,

12007. évi CXXIX. térvény 2. § 19. terméféld: az a foldrészlet, amely a telepiilés kiilteriiletén fekszik, és az
ingatlan-nyilvantartasban szantd, sz616, gylimolcsos, kert, rét, legels (gyep), nadas vagy fasitott tertilet mdvelési
agban van nyilvantartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erd6nek mindsil;
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b) aza) pontba nem tartozo erdd 1 hektar vagy azt meghalado mértékd igénybevétele eseten,

vagy
¢) ha az adott térségben az erdd csokkenésének tilalmarol kiilon jogszabaly rendelkezik.

A 82§ (6a) szerint: A nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentdségli kozlekedési infrastruktira-
beruhdzds esetében az igénybevétel megkezdésének feltétele az erdd igénybeveételhez kapcsolodoan
elbirt csereerdbsitési kotelezettség teljesitésének megfeleld teriiletre szolo csereerddsitési terv
engedeélyezésre torténd benyujtdsa. A csereerdbsitést a beruhazoval kétott szerzodés alapjan az 1.
mellékletben meghatarozott valamelyik allami erdészeti tarsasag veégzi.

Targyi projekt esetében TervezO feladata az épitési engedélyek megszerzésével lezarul. Az erdd
igénybevételére vonatkozo engedélyt a végleges kiviteli tervek alapjan, a teriiletszerzést kdvetéen kell
a beruhazdénak megkérnie. Ennek megfeleléen a jogszabalyban elGirt csereerddsitési terv elkészitése
késGbbi tervfazisban torténik, igy jelenleg a csereerdd teriiletekre vonatkozéan nem rendelkeziink
adatokkal.

Az erdéteriilet-igénybevétellel is jard tervezett beruhdzas céljat, sziikségességének indoklasat az
1. fejezet tartalmazza. A Evt. 78§ (4) rendelkezése szerint A nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentdségli dggyé nyilvanito torvényben vagy kormanyrendeletben meghatarozott beruhdzasok,
kozmdifejlesztési célu beruhdzas, valamint az erdd arvizvédelmi, honvédelmi vagy hatarrendészeti célt
igénybevétele esetén a kbzérdekkel valo osszhangot vélelmezni kell.

2.5. A tevékenység megvalositasanak leirasa

2.5.1. Az épités fobb munkafolyamatai

Régészeti feltarasok, l6szermentesités — a régészeti feltarasokat idoben kell elkezdeni, hogy a
kivitelezési munkak megkezdéséig befejezGdjenek. A leletmentést a teriletileg illetékes mizeumok
kozvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell végezni a teriilet I6szermentesitését a biztonsagos
munkavégzés érdekében.

Fakivagas, bozotirtas — az elokészit6 munkakhoz tartozik.

Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig leszedik a
humuszt. A vallalkozd altal készittetett humuszgazdalkodasi terv figyelembevétele mellett ennek egy
része deponalasra keriil, amit a késObbiekben a tereprendezési munkaknal felhasznalnak. A felesleges
mennyiséget el kell szallitani, és mezdgazdasagi terileten, a terlilet tulajdonosaval egyeztetve
hasznositani kell.

Kozmiikivaltasok és ellatovezetékek épitése — a keresztezd kézmlivek megfelelé nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. Ellatd vezetékek esetében a
csatlakozasi ponttdl kézmUi épitése a tervezett létesitményig. A kbzmivekkel kapcsolatos épitéseket a
palya épitése el6tt, vagy az épités ideje alatt végzik.

Foldmunka készitése — a kovetkez6 munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség beszallitasat, valamint
a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakohelyre.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.
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Egyéb miiszaki létesitmények épitése — (hidépités), atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Flivesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés elkészlilte
utan lehet teljes mértékben elvégezni.

2.5.1.1. Az anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A tervezett fejlesztés kivitelezése soran az alabbi tablazatban megadott becsilt f6bb mennyiségek
varhatdak.

Megnevezés Mennyiség Mérték-
F421k | F422k | 0422 | 0422b | F539j | F554k | edysegd

Bevagas 5 168 105 90 106 330 909 (m?)

Toltés 8756 | 204 59 123 | 8285 | 3713 (m?)

Mechanikai 2321 186 116 135 398 888 (m3)

stabilizacio

beépitése (M63)

2-3. tablazat: Az anyagfelhasznalds fobb mutatoi

2.5.2, Az iizemeltetés fobb munkafolyamatai

A kozutak fenntartdsanak és lzemeltetésének altalanos szabalyait az Orszagos Kozutak Kezelési
Szabalyzata tartalmazza. A szabalyzat elGirdasainak megfeleléen kell az Ut Uzemeltetésérél és
fenntartasardl gondoskodni.

Az utak izemeltetése soran altalaban az aldbbi munkafolyamatok adddnak:
Téli sikossagmentesités — nedvesitett vagy szaraz sikossagmentesités.

Kaszalas, arokkarbantartas — fiives teriileteket a korona élen kiviil legalabb évente kétszer kell
kaszalni, a korona élen beliil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast a padkan és a kisajatitasra
kerlilg terlleten altalaban alvallalkozd bevonasaval végeztetik. Az arok karbantartasa részben a benovo
novényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét, uszadék dsszegy(ijtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — elsGsorban festést
és tisztitast jelent, de jelentGs a balesetek folyaman megsériilt korlatok és tablak javitasa. Téli izemmadd
utan a berendezések mosasa.

Miitargyak karbantartasa — ellen6rzés, javitas, korrozidgatlas.

Hulladékok gylijtése — a palya mellett elszért kommunalis, és egyéb (idonként veszélyes) hulladékok
Osszegy(ijtése.

Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sGvényvagas.
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2.6. A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

2.6.1. A telepites  miatt  megnyitott  banyaiizem,
célkitermelohely vagy lerakohely létesitése

A tervezés jelen fazisaban nincs kijelolt anyagnyerdhely, ill. ideiglenes vagy végleges lerakdhely, és a
szallitasi Utvonalak sem ismertek. Ezen adatokat a kiviteli terv alapjan készitett organizacios terv fogja
tartalmazni.

2.6.2. Anyagbeszallitas

Anyagbeszallitasra a foldm( felso rétege, a javitd réteg épitéséhez van sziikség homokos kavics-, illetve
homokbanyakbdl. A vizsgalt nyomvonal épitése az M200 autdut kiépitésével egyiitt tervezett, igy az
anyagbeszallitas is azzal egyiitt végezhetO. A tervezett M200 nyomvonal szakasz 5 km-es korzetében az
alabbi, Utépitésben felhasznalhatd nyersanyagok lelGhelyei talalhatoak:

Banyavallalkozé (jogositott)

Telepiilés Banyatelek védneve Nyersanyag .
megnevezése
, . homok, homokos | L-A BONT Ipari Kereskedelmi és
Csém II. - kavics ) . e
kavics, kavics Szolgaltatd Kft.
Csém Csém V. - homok, kavics, homokos  kavics
atmeneti térmelékes . " | FODINA FISH Kereskedelmi Kft.
kavicsos homok
nyersanyagok ]
Mocsa Mocsa VL. - kavicsos homok horr_10kos kavics, TRADE—BALL,_L\ST EpitOipari  és
kavicsos homok Kereskedellml Kft.
M&r 1. - homok homok LAMM’AGR:AR Mezbgazdasagi €s
Mr Szolgaltato Kft.
M6r 1L - homok homok K és H 2002. Banyaszati és
) Iferesk,edelmi Kft.
Csdkberény II. - homok homok Uveg-Asvany Banyaszati Ipari Kft.
Csakberény SOSO FOLDSZER  F6ldmunkat

Csakberény V. - dolomit | dolomit Gépesitd és EpitSipari Szolg. Kft.

Magyaralmas I. - dolomit | porlddd dolomit | SzZMB Banyaszati Kft.
Magyaralmas III. (Tohelyi
Magyaralmas | dolomitbanya) - dolomit

Magyaralmas II. (Bothegyi

dolomit Magyaralmasi Agrar Zrt.
DOLOMIT 2002 Banyaszati és

dolomitbanya) - dolomit dolomit Kereskedelmi Kft.
Kincsesbanya | Kincsesbanya III. - homok | homok Uveg-Asvany Banyaszati Ipari Kft.
Iszkaszentgyorgy IV. - dolomit Mészk6 €s Dolomit Kébanyaszati
Iszkaszent- dolomit és Asvanyfeldolgozd Kft.
gyorgy ésc)zlléanfi%centgyorgy IL =1 dolomit KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft.

2-4. tabldzat A tervezési terlilet kornyezetében taldlhato banyatelkek

Megjegyezziikk azonban, hogy jelen tervezési fazisban nem rendelkeziink adattal az egyes banyak
szallitasi kapacitasardl, igy elképzelhetd, hogy ezektdl eltéré banyakbdl, esetleg az épités miatt
megnyitott célkitermelGhelyrdl kell a szallitast lebonyolitani.

A szallitasi Utvonalakat ugy kell kijeldIni, hogy belteriiletet minimalis mértékben érintsenek.
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A majdani vallalkozo a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve
ezzel dsszefliggésben mas szallitasi Utvonalakat felhasznalni. Az épités sordn az anyagszallitdsokat a
kiviteli terv alapjan készitett organizacios terv fogja tartalmazni.

Az épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag
hasznalhatd fel, a sziikséges anyag jovahagyott miszaki lizemi tervvel rendelkezé banyabdl szallithato.

2.6.3. A telepités miatt sziikséges mederkorrekciok

A keresztezett vizfolydsokon kialakitandd m(itargyak megfelel6é paramétereinek, valamint a biztonsagos
atvezetés feltételeinek megteremtése érdekében - ahol erre sziikség van — mederkorrekciok kiépitése
szlikséges a keresztezések szogének 60° folott tartasa érdekében.

Az F539j j. foldut keresztezi a Magyaralmasi-vizfolyas korrekcidjat, a tervezett mederkorrekciot a 4.3.3.
fejezet ismerteti.

2.6.4. A telepités miatt sziikséges kozmiikivaltasok

A vizsgalt nyomvonalak az alabbi kézm(iveket érintik:

Ut neve Km sz. Vezeték tipusa Méret Beavatkozas
F554k j. 0+110 | Kozépfesziiltségli légvezeték 22 kv bontando
F554k j. 0+762 | Kozépfesziiltségl légvezeték 22 kv meglévo
F539j j. 0+038 | Tavkozlési alépitmény bontando
F539j j. 0+047 | Tavkozlési alépitmény tervezett
F554k j. 0+078 | Tavkozlési alépitmény bontando
F554k j. 0+106 | Tavkozlési légvezeték meglévo
F554k j. 0+110 |V-Halozat tavkozlési légvezeték bontando
F554k j. 0+144 | Tavkozlési alépitmény tervezett
F554k j. 0+145 |V-Halozat tavkozlési légvezeték tervezett
F554k j. 0+147 | Tavkozlési légvezeték tervezett
F554k j. 0+762 | V-Halozat tavkozlési légvezeték meglévo
F554k j. 0+766 | Tavkozlési légvezeték meglévd
F554k j. 0+772 | Tavkozlési alépitmény bontando
F554k j. 0+773 | Tavkozlési alépitmény tervezett
F421k j. 1+410 | Uzemi hirkozl6 foldkabel tervezett
F422k j. 0+029 | Uzemi hirkozI6 foldkabel tervezett
F442k j. 0+320 | Uzemi hirkozI6 féldkabel tervezett
F554k j. 0+403 | Uzemi hirkézId foldkabel tervezett
F442k j. 0+084 | Vizvezeték DN250 ac bontandd
F442k j. 0+110 |Vizvezeték D280 KPE tervezett
F442j j. 0+014 | Vizvezeték DN250 ac bontandd
F554k j. 0+065 | Vizvezeték DN500 ac bontandd
F554k j. 0+128 | Vizvezeték DN500 gov tervezett
F554k j. 0+778 | Vizvezeték DN500 ac meglévd

2-5, tablazat: Erintett kézmiivek
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2.6.5. Felhagyas, rekultivacio

A vizsgalt utak megsziintetése, felhagyasa az orszagos jelentéségi autdut kapcsolddo létesitményeként
nem valoszin(sithetd. Amennyiben mégis sor keril ra, a felhagyott teriiletek rekultivaciéjarol
gondoskodni kell.

2.7. Magyarorszagon (j, kiilfoldon mar alkalmazott
technoldgia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetésérdl jelen beruhazassal
kapcsolatosan nincs tudomasunk.

2.8. Az alapadatok bizonytalansaga

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitését megelzte egy - a teljes ,M200 autdut” projektre
vonatkozd - DontéselOkészité Tanulmany készitése. Az el6zetes vizsgalati dokumentaciot az épitési
engedélyezési tervek el6készitésének idGszakaban végeztiik, ennek megfeleléen az altalunk a
tanulmanyban megadott m{iszaki tartalom a késGbbiekben, a tervek véglegesitése soran kis mértékben
pontosodhat a beruhazéval, kezeldkkel, dnkormanyzatokkal torténé tovabbi egyeztetések nyoman — ez
érintheti a terliletek megkozelitését biztositd utak nyomvonalat, a kozm(i érintettséget, a tervezett

,,,,,

végleges terliletfoglalast.

A tervezett létesitmény kiviteli tervdokumentacidja a késObbiekben egy masik tervezési megbizas
keretében fog késziini, igy a mennyiségek esetében jelenleg csak nagysagrendi becslésekkel
rendelkeziink.

Targyi dokumentacioval kapcsolatos tovabbi bizonytalansagok:

Forgalmi elGrebecslés — a forgalom nagysagara vonatkozd elGrebecslés altalanossagban + 20 %
bizonytalansagot tartalmazhat. A tavlatra vonatkozd, el6rebecsiilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a tavlati kiindulasi adatok (gépjarm(-ellatottsag, tervezett halézati
elemek tényleges megvaldsuldsa, stb.) bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem
pontosan meghatarozhatd valtozasai indokolnak.

A szamitasok pontossagat befolyasold tényez6 lehet a szamitasokban alkalmazando elméleti sebesség
és a valosagos sebességeloszlas kozotti kiilonbség is.

Tavlati emisszios adatok — a gépjarmivek légszennyez6 anyag kibocsatasanak eldrebecslésében is van
bizonytalansag a jarmUpark korszer(isodése és az elektromos meghajtas terjedése miatt is.

Zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis - a bizonytalansagi tényez6k az eldrebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adodik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tal a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétdl is fliggl tényezOkrOl van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarm{tipus megoszlasara vonatkozd adatbazis létrehozasanak, ahol a bizonytalansag
els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elérebecslésében jelentkezik.

Epitéshez kapcsolddd adatok bizonytalansdga - a jelenlegi tervfazisban a kivitelezd és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. fgy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd
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a vallalkozé, milyen (itemezés szerint kivanja megvalositani az Ut épitési munkalatait, valamint arrol
sincs informaciénk, hogy a munkagépek tarolasara szolgald telepeket hol kivanja majd megvaldsitani. A
kivitelez6 ismerete nélkiil a felhasznalasra keriild anyagnyerdhelyeket csak becsiilni tudjuk. Ezek
kijelolése és engedélyeztetése a vallalkozd feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezéshez készllé organizacids tervek készitése soran
alinak rendelkezésre, igy az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos eldirasokat lehet tenni, olyan
el6irasokat, melyek nem fiiggnek a kivitelez6tol, annak gépparkjatdl és az épités itemezésétdl.

2.9. Nyilatkozat az 6sszetartozo tevékenységekrol

A vizsgalt féldutak a tervezett M200 autout projekt részeként keriilnek kiépitésre?.

Az M200 autout 0+000 km sz. (M1 autdpalya csomdpont) — 60+300 km sz. kzotti szakasz tervezése
az M200 autéuat M1 autopalya (Komarom térsége) — és M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard
térsége) kozotti szakasz tervezés része.

Az M200 autout tervezése tobb szakaszra bontva torténik, amint az az 1. Bevezetés, el6zmények
fejezetben ismertetésre kerdilt.

Az M200 autéut 0+000 km sz. — 60+300 km sz. kozotti szakaszhoz kapcsolddoan az alabbi, elézetes
vizsgalati eljarashoz kotott utépitési projekt elemek megvaldsitasa tervezett:

Ssz. Létesitmény Erintett telepiilés Illetékes hatésag
EVD1 | 8136 j. Ut korrekcidja Nagyigmand
EVD2 | Kisbér-Vérteskethely bekotéat, 81 | Kisbér, Vérteskethely Komarom-Eszteraom
sz. foéut 1. korrekcidja, 13. sz. fout V4 K 9 hivatal
korrekcidja és 8135 j. ut 1. armegyel ormanynivatal,
iy Kornyezetvédelmi,
korrekcioja Természetvédelmi és
EVD3 | 81 sz. féut 2. korrekcidja és 8135 j. | Vérteskethely H X . -
; s ulladékgazdalkodasi
ut 2. korrekcidja Féosztaly
EVD4 | 8207 j. ut korrekcidja Kisbér, Vérteskethely,
Bakonysarkany
EVD5 | MOr északi 6sszekotd Gt és a 81 sz. | Mor
fout 3. korrekcidja
EVD6 | 8216 j. ut korrekcidja és 82101 j. ut | Mor Fejér Varmegyei
korrekcidja Kormanyhivatal,
EVD7 | 8209 j. Gt korrekcidja, a 81 sz. fout | Bodajk, Mor, Csokaks | Kornyezetvédelmi,
4. korrekcidja és 81117 j. ut Természetvédelmi és
korrekcidja Hulladékgazdalkodasi
EVD8 | 81 sz. féut 5. korrekcidja, 8205 j. Ut | Fehérvarcsurgo, FGosztaly
korrekcidja és a 81116 j. Ut | Magyaralmas,
korrekcidja Sarkeresztes

2 A foldutak az M200 autolt létesitéséhez kapcsoldddan lesznek megépitve, az autdut kisajatitasi hataran
beliil. Az M200 autddt (0+000 km sz. — 60+300 km sz. k6zotti szakasz) kérnyezeti hatastanulmanya a
kapcsolédo foldutakat is figyelembe vette a terv készitésekor (2025. aprilis) rendelkezésre allé adatok
alapjan.

Jelen dokumentacidban az épitési engedélyezési tervek alapjan aktualizaltuk a féldut nyomvonalakat —
igy azok a korabban (a KHT-ban) bemutatottaktdl kis mértékben elérnek.
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Ssz. Létesitmény _ Erintett telepiilés Illetékes hatdsag
EVD9 | F421k, F422k, U422j, U422b, F539j, | Mor, Bodaijk,
F554k jel( foldutak Fehérvarcsurgo,

Sarkeresztes, Moha
Tovabbi, a Khvr.-ben megadott kiiszobértéket el nem érd orszagos kozut épitési projekt elemek:

Ssz. | Létesitmény Erintett telepiilés | Erintett varmegye
- 8144 j. Ut korrekcidja Nagyigmand
(korrekcié hossza: 0,6 km) Komarom-Esztergom
- 8227 j. Ut korrekcidja Bakonysarkany Varmegye
(korrekcid hossza: 0,9 km)
- 8202 j. ut korrekcidja Moha,
(korrekcid hossza: 0,9 km) Iszkaszentgyorgy o
- 8203 j. ut korrekcidja Moha, Fejér Varmegye
(korrekcid hossza: 0,5 km) Iszkaszentgyorgy

2.10. A tervezett fejlesztés Osszhangja a teriiletrendezési
tervekkel, telepiilésrendezési tervekkel

2.10.1. Orszdgos és varmegyei teriiletrendezési tervek

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. térvény 2.
melléklete Az Orszag Szerkezeti Terve az orszdgos kozlekedési infrastruktira-halézatok elemeit
tartalmazza, amelybe a vizsgalt nyomvonalak nem tartoznak bele. A kapcsolddd, tervezett M200 autdut
a MaTrT-ben nem szerepel.

Fejér Megye teriiletrendezési tervérdl sz8lé Fejér Megyei Onkormanyzat Kézgy(ilésének 7/2020. (11.28.)
Onkormanyzati rendeletében a tervezett M200 autout nem szerepel.

A vizsgalt foldutak nem tartoznak az orszagos kozlekedési infrastruktura-halézatok elemei kdzé.
A beruhazas az alabbi térségi teriiletfelhasznalasi kategoridkat érinti:

- MezOgazdasagi térség
- ErdGgazdalkodasi térség

A tervezett nyomvonal a kovetkez6 térségi 6vezeteket érinti:

- Okoldgiai halézat magteriiletének évezete (Mor)

- Okoldgiai haldzat folyosdjanak évezete (Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes, Moha)

- Kivald termGhelyi adottsagu szantok Gvezete (Mor)

- Jo6 termOhelyi adottsagu szantoteriiletek 6vezete (Mor)

- Erd6k ovezete (Mér, Sarkeresztes)

- Tajképvédelmi teriilet Gvezete (Fehérvarcsurgd)

- VizminGségvédelmi teriilet Gvezete (Moha)

- Honvédelmi és katonai célu tertilet dvezete (Mor)

- Asvanyi nyersanyagvagyon Gvezete (Mor)

- Foldtani veszélyforras terlllete altal érintett teleplilések Ovezete (Mor, Bodajk,
Fehérvarcsurgo)

A tervezett nyomvonal a kévetkez06 sajatos Gvezeteken halad at:

- Turizmus szempontjabdl kiemelt, fejlesztendd 6vezet altal érintett teleptilések (Mor)
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- Borvidéki és kertgazdalkodas fejlesztési ovezet altal érintett telepiilések (Mdr, Bodajk,
Fehérvarcsurgd)

- Kulturalis 6rokségi - torténeti fejlesztési ovezete altal érintett telepiilések (Mor, Bodaijk,
Fehérvarcsurgo)

- Majorsag térség Gvezete altal érintett teleplilések (Mor)

- Karsztvizszint emelkedésével érintett terliletek Ovezete altal érintett telepulések
(Bodajk, Fehérvarcsurgd, Moha)

- Naper6m( létesités céljabol korlatozottan igénybe vehet6 teriilet Gvezete (Mdr,
Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes, Moha)

2.10.2. Telepiilésrendezési tervek

Az érintett teleptilések jelenleg hatalyos Telepllésrendezési eszkozei:

Mor 87/2022. (VIIIL.30.) sz. hatarozat Mor varos Teleplilésszerkezeti tervérdl
(mddositasok: 168/2023. (V.31.) és 13/2024. (1.31.) hatdrozattal)
10/2022. (IV.1.) onkormdnyzati rendelet Moér véaros Helyi Epitési
Szabalyzatardl

Bodajk Bodajk Varos Telepiilésszerkezeti Terve (2020.)

4/2021. (I11.29.) sz. 6nkormanyzati rendelet Bodajk Varos Helyi Epitési
Szabalyzatardl

Fehérvarcsurgd | Fehérvarcsurgd Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 36/2018.
(1.31.) hatarozata Fehérvarcsurgd Kozség Teleplilésszerkezeti tervérdl
Fehérvarcsurgd Kézség Onkormanyzat KépviselS-testiilete 4/2018. (1.31.)
rendelete Fehérvarcsurgd Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol
Sarkeresztes Sarkeresztes Kozség 10/2018. (II1.7.) képviselO-testileti hatarozattal
elfogadott Teleplilésszerkezeti Terve (modositva 39/2021. (IX.28.)
hatarozattal)

Sarkeresztes Kdzség Onkormanyzat KépviselStestiilete 1/2018. (I1.20.)
onkormanyzati rendelete Sarkeresztes Kézség Helyi Epitési Szabalyzatardl
és Szabalyozasi Tervérdl

Moha 26/2019. (II1.25.) sz. hatdrozat Moha Kézség Onkormanyzata Képvisel-
testiletének Teleplilésszerkezeti Tervérdl

5/2019. (I11.26.) sz. rendelet Moha Kézség Onkormanyzata Kézgy(lésének
Helyi Epitési Szabalyzatardl

A hatdlyos teleplilésszerkezeti tervekben az M200 beruhdzas nem szerepel, igy a kapcsolddd foldutak
sem szerepelnek.
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2-1. dbra: Mor és Bodajk Telepiilésszerkezeti Terveri a tervezett foldut nyomvonalakkal
(bibor szinnel jelolve, tervezett M200 autout — kek szinnel jeldlve)

bore—

B

2-2. dbra: Fehérvarcsurgo, Sarkeresztes és Moha Teleplilésszerkezeti Tervei a tervezett foldut
nyomvonalakkal (bibor szinnel jelolve, tervezett M200 autdut és 81 sz. fout — kék szinnel jeldlve)
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A tervezett beruhazas a kovetkezd teriletfelhasznalasi kategdriakon halad az érintett telepiilésrendezési
tervek szerint:

- Altaldnos mezégazdasagi teriilet (Mér, Bodajk, Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes)
- Korlatozott hasznalatu altalanos mezégazdasagi teriilet (Mor)

- Védelmi rendeltetés(i erdoteriilet (Mor /tervezett/, Sarkeresztes)

- Gazdasagi rendeltetés(i erdoteriilet (Bodajk, Fehérvarcsurgo)

- Vizgazdalkodasi teriilet (Fehérvarcsurgd, Moha)

- Kozlekedési teriilet (Fehérvarcsurgo)

Az M200 autdut és a kapcsolodd kozutfejlesztések miatt a telepiilésrendezési tervek modositasara lesz
szilikség.
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3.HATOTENYEZOK,  HATASFOLYAMATOK, HATAS-
TERULETEK

Az aladbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatdsokrodl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatasterliletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi fejezetekben
pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentdségével, a hatasteriiletek konkrét hataraival,
ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

A létesitmény hatasa — els6sorban a terliletfoglaldsban és az elvalasztd hatasban jelentkezik. A hatasok
a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fliggetlenil fennalinak.

Epités — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil (kisajatitasra
ker(ild teriilet), annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terlilet Gthaldzatan és a
koérnyezo telepliléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény lizemelésének hatdsa — a forgalom altal létrejové hatdsok, melyek elsGsorban a
gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek Gssze.

A létesitmény (izemeltetésének hatdsa — a fenntartasi és karbantartdsi folyamatok altal létrejovo
hatasok.

Felhagyds — az Ut megsziintetése orszagos jelentésége miatt nem valdszin(isithetd. Azonban,
amennyiben mégis sor keril ra, hatasaiban az épitésnél leirtakhoz hasonlé.

Havaria: a fout épitése és lizemelése soran esetlegesen bekovetkez6 balesetek, tlizesetek, veszélyes
anyagok kijutasanak hatasaival lehet szamolni.

A hatotényezék a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a kérnyezeti elemek
allapotvaltozasai elindulnak. A hatdsviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek, melyekben az
allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kérnyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:
- Fold, felszin alatti viz
- Felszini viz
- Levegb
- I§I6vilég
- Epitett kornyezet
- T4j (a kornyezet egésze)
- Eghajlat
Veszélyeztetd tényezok:
- Zaj, rezgés
- Hulladék

Hatasteriilet

A teljes hatasteriilet a kozvetlen és kozvetett hatdsok teriileteinek osszessége. A kozvetlen
hatasterliletet az egyes hatotényezdkh6z hozzarendelhetd teriiletek alkotjak, amelyek lehetnek a féldbe,
a vizbe, a levegdbe val6 egyes anyag-, vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei, valamint kdzvetlen
igénybevételeinek teriiletei.
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A kozvetlen hatasterlilet a kornyezet azon része, ahol a kdrnyezetterhelés valtozasa kimutathato.

A kozvetett hatastertilet a kdzvetlen hatasok teriletein bekdvetkezd kérnyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedd hatasfolyamatok teriiletei.

A kiilonboz6 fazisokban el6forduld hatasokat, hatasfolyamatokat, valamint a hatasteriilet
lehatarolasanak altalanos szempontjait kornyezeti elemenként, rendszerenként adjuk meg a 4.
fejezetben szerepl6 részletes vizsgalatban.

A vizsgalt tevékenység esetében altalanossagban el6forduld hatasokat az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze.

Hatétényezo Hatasviselo Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
Epités
Taj Terilethasznalat valtozas
R Pusztulas,
Elbvilag - " .
. . €lohelycsokkenés
Terlletfoglalas, - Mozaikossaa novekeda T4ikéD valtozas
olBkészités : |OSZ-I-T% gma ozaikossag névekedés Jkep
eleplilési . ez
N P Birtokhatar valtozas
kornyezet
Talaj Erdzio
Taj Esztétikai hatas
El6vilag Zavaras, pusztulas Elvandorlas
Munkagépek okozta Teleplilési Zaj és rezgés zavaro
levegBszennyezés, zaj- | kornyezet hatasa
és rezgéskeltése, ut Talaj TermoOképesség valtozas
menti teriilet . . Kililepedés miatt a talaj és a
f s Levegbszennyezddés a ., ,
karositasa o . , ... . |felszini viz szennyezése, az
Levegd helyszinen, és a szallitasi R .
, elovilag eletképessegenek
utvonalon .
romlasa
e .| Talaj Mennyiségi csdkkenés A teriilet biodiverzitasanak
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Hato6tényez6 Hatasviselo Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
ElGvilag Elszigetel6 hatas Populaciok degradacidja
Levegd Mikroklima valtozas Okoszisztéma véltozas
Kapcsolodo
T?Iepule5| ||?fra§tru!< turalis es egyeb Telepiilésszerkezet valtozas
kornyezet létesitmények
megjelenése
Bontas

Lasd épitési

Lasd épitési munkak,

Lasd épitési munkak,

terlletnévekedés

Bontasi munkak munkak, munkaaéoek munkagéoek
munkagépek gep gep

Bontott anya . i , ElGhely csokkenés,

L y’g . Talaj Terlletfoglalas y’c >

ideiglenes tarolasa pusztulas

Rekultivalas Elbvilég Elohely bioldgiailag aktiv | A teriilet biodiverzitasanak

névekedése

3-1. tabldzat: Kornyezeti hatasok
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4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

4.1. Foldtani kozeg

4.1.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok és a
felhasznalt dokumentaciok

- 1993. évi XLVIII. torvény a banyaszatrol;

- 1995, évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl;

- 2007. évi CXXIX. torvény a termofold védelmérdl;

- 2013. évi CXXII. torvény a mez6- és erddgazdasagi foldek forgalmarol;

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a banyaszatrdl szol6 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasarol;
- 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl;

- 6/2009 (1V. 14.) KWM-EUM-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez
sziikséges hatarértékekrdl;

- Szabdlyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatdsaganak honlapja és tematikus térképei
(https://map.hugeo.hu/)

- Magyarorszag talajai, http://www.uni-miskolc.hu;

- 1:100 000 méretaranyu agrotopografiai térkép (Kartografiai Vallalat, 1981);

- MTA-Talajtani Kutatdintézet: Magyarorszag agrotopografiai térképe 1:100 000;

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet;

- Fejér Megye Terlletrendezési Terve (2020);

- Magyarazé Magyarorszag fedett foldtani térképéhez, Magyar Allami Foldtani Intézet, 2005.;

- Magyarorszag felszini képz6dményeinek foldtana. Magyarazd Magyarorszag foldtani térképéhez
(1:500 000), Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2015.

Vizsgalati médszer

A fejezet kidolgozasahoz felhasznaltuk a fent bemutatott kiadvanyokat, adatbazisokat és az M200
autdutra készitett geotechnikai vizsgalatok eredményeit.

A talajok jelenlegi allapotanak jellemzésére az agrotopografiai térkép alapjan megadjuk a nyomvonalak
altal érintett talajtipusokat, a fizikai talajféleséget, a talajok vizgazdalkodasi jellemzGjét és a
talajértékszamot. Az érintett talajok sajatossagait a Kistajkataszter és Magyarorszag agrotopografiai
térképe alapjan vizsgaltuk, valamint a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsaga (a
tovabbiakban: SZTFH) tematikus térképeinek felhasznaldsaval meghataroztuk a beruhazas teriletén
talalhaté képz6dményeket.
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4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.1.2.1. A tervezesi teriilet foldtani adottsagai,
domborzati viszonyai

Foldrajzi elhelyezkedés, morfologiai adottsagok

A vizsgalt létesitmények Fejér varmegyében helyezkednek el, tajfoldrajzi besorolas alapjan pedig a
Dunantuli-k6zéphegység nagytaj Vértes-Velencei hegyvidék kozéptdjon talalhaté Mori-arok kistaj
(5.2.13) teriiletét érintik. Az F421k, F422k jel(i foldutak, az U422j és U422b jel(i izemi féldutak a kistaj
északi és kozépso részén, az F539j és F554k jelli foldutak pedig a kistaj D-i részén talalhatok.

Domborzat, geomorfoldogia

A Mori-arok kistaj domborzatat két nagy vonulatra, K-i és Ny-i vonulatokra tagolddik. A két vonulatot
arkos siillyedék valasztja el egymastdl. A vonulatok felszine nem egységes, vetédésekkel, siillyedékekkel
tagolva, kisebb-nagyobb sasbércszer( formak tarkitjak.

Foldtani felépités

A Mori-arok kistajat foldtani jellemzGi alapjan a terilet aljzatat felsG-kréta-eocén képz6dmények
alkotjak, melyeken harmadid6szaki durvatérmelékes Uledék fedi. Mor térségénél a kdzépsd-eocénben
széntelepek képzodtek. A kistaj belsejét tébb Mm3-nyi fels6-pliocén folydvizi homokbdl, valamint also-
pleisztocén murvas, homokos kavicsbdl épiilt hordalékkip alkotja. Felszini jellegét az arok belséjének
hordalékklp jellege és vetGdéses eredetli szerkezeti formai hatarozzak meg. A folyovizi tiledékekbdl
alakult ki a Fehérvarcsurgo térségében el6forduld nagy tisztasagl egyenes szemcseméret(i kvarchomok,
mely az liveggyartas alapja.

Magyarorszag pre-kainozoos foldtani térképe alapjan megallapithatd, hogy az F421k, F422k jelli foldutak
és az U422j és U422b jelli lizemi foldutak tervezési teriiletének alapk&zete fels6-tridsz-alsd-jura platform
faciens(i mészké az F539j és F554k jelli foldutaké anisusi sekélytengeri mészké és dolomit.

Magyarorszag felszini foldtani térképe és foldtani atlasza alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlileten az alabbi képzédmények fordulnak el6:

kozépso-felso-pleisztocén kori folydvizi homok, kavics, valamint Csatkai
F421k j foldat Formacio-Folydvizi-tavi-mocsari  agyag, agyagmarga, homok-homokkd,
kavics-konglomeratum, folydvizi agyag, aleurit, homok, kavics

Fa22k  jeli  foldut,
U422j és U422b jelli | folyvizi-mocsari tiledék
Uzemi foldutak

F539j jeld foldut |6sz, valamint folyovizi agyag, aleurit, homok, kavics

deluvialis Uledék, folydvizi lledék, Tihanyi Formacid — tavi agyagmarga,

Fssak ield foldd
554k jeld foldut aleurit, finomhomok; szenes agyag, tarkaagyag, lignit, dolomit

4-1. tabldzat A tervezési teriileten eldfordulo felszini foldtani képzédmények
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4.1.2.2. A tervezeési teriilet talajtipusai

Az F421k j foldat nyomvonaldnak egy részén Ramann-féle barna erdétalajok (barnaféldek) jellemzéek.
Ezek a talajok igen kedvezd viz- és tapanygazdalkodastak, mivel kdzepes viznyelésliek és vizvezetd-
képességliek, nagy a vizraktarozod képességlik és jo viztartok. Szervesanyag-készletiikk 100-200 t/ha.
Termékenységi besorolasuk jo. FoldminGségi beosztasuk magas kategoériaju (talajértékszam: 60-50,
termOréteg vastagsag: >100 cm). A barnaféldeken a szantd a legkiterjedtebb, de erdéként, rétként,
sz0loként és gylimolcsosként is mivelhetok.

Az F421k j fold(t nyomvonaldnak masik részén, valamint az F422k, U422j, U422b, F539j és F554k jel(i
foldutak jellemz6 talajtipusa a réti talaj. E talajtipus keletkezésében az id0szakos tulnedvesedés jatszott
nagy szerepet, ez lehet az idGszakos fellleti vizboritasnak, vagy a kozeli talajviznek a kévetkezménye.
A vizhatasra bedlld levegétlenség jellegzetes szervesanyag-képzddést és az asvanyi részek redukciojat
valtja ki. A réti talajok tulajdonsagait a tapadds humuszanyagokkal, a nehéz mivelhetGséggel, a foszfor
er6s megkotddésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltarédasaval jellemezhetjiik. A réti talajokon
a termés killlondsen nedves években kicsi, szaraz években viszont jo.

A tervezési tertilet talajtipusait az alabbi abrak mutatjak be.
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I Ramenn-féle barne erdStalajok

B rétitalajok

4-1. dbra A tervezési teriileten taldlhato talajtipusok
Forrds: MTA TAKI genetikai talajtérképe alapjan - UVATERV Zrt. szerkesztés

4.1.2.3. Asvényvagyon, banyék

Az épitGipar nyersanyagai kdzé tartoznak a kiilonb6z6 korl mészkévek és dolomitok, a permi voros
homokkd, stb.

Fejér Varmegye Teriletrendezési Terve (tovabbiakban: TrT) szerint a foldtani adottsagokkal
Osszefliggésben az asvanyi nyersanyagvagyon 6vezete, valamint az SZTFH hivatalos nyilvantartasaban
feltlintetett asvanyinyersanyag-elofordulasok elsGsorban a varmegye északi és keleti részén
koncentraléddnak.
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Az SZTFH honlapjan megtaldlhatd és a beruhdzads szempontjabdl emlitésre méltd banyateriiletek a
varmegyében Mor telepliléshez tartoznak, azonban a tervezési terliletet nem érintik. (A legkGzelebbi
banyatelek az F421k, F422k, U422j és U422b jelli foldutaktdl a Mér I. — homok, mely ~ 2,1 km-re, az
F539j és F554k jel(i foldutaktdl Kincsesbanya III. — homok, mely ~ 1,2 km-re talalhatd az éritett foldutak
nyomvonalaitdl.)

4.1.2.4. A vizsgadlt térség termotalajainak hasznositasa,
mezogazdasagi teriiletei

Mez6gazdasagi teriiletek

A tervezési terlilet a termétalajok hasznositasa szempontjabdl jellemzGen szantd, kisebb részben rét és
legeld. A térségben talalhato tajhasznalatot részletesen a 4.6. Tdjvédelem szakrész ismerteti.

A foldutak nyomvonala altal érintett Ramann-féle barna erddtalajok kozepes, a réti talajok pedig jo
termékenységi besorolastuak. A rendelkezésiinkre allé kataszteri allomanyban a talajok mindségi
osztalya is tukrozi a fenti megallapitast, a beruhazas legnagyobb aranyban Sz3 és Sz4 besorolasu
mez6gazdasagi teriileteket vesz igénybe.

Kivalo terméhelyi adottsagu szantoteriiletek

Fejér Megye Teriiletrendezési Terve alapjan a vizsgalt létesitmények kozil az F421k jelli foldat érinti a
kivalé termé6hely adottsagu szantok dvezetén, mintegy 200 m hosszon.

Térségi jelentéségll drutermeld mezdgazdasagi teriiletek

Az érintett teleplilések teleplilésrendezési tervei alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken
térségi jelentGségl arutermelé mezOgazdasagi terliletek talalhatok.

Karszt teriiletek

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favkr.) 2.
szamu melléklete alapjan késziilt érzékenységi térkép alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt teriileten
fedett és felszini karszt el6fordulasaval nem kell szamolni. Barlangok felszini 6vezetét a beruhazas nem
érinti.

Foldtani veszélyforrasok

Fejér Megye Terlletrendezési Terve alapjan az érintett telepiilések koziil Mér, Bodajk és Fehérvarcsurgd

a nevezett 6vezet ald tartozik, igy az F421k, az F422k, az U422b, U422j és az F539j jel(i foldutak foldtani
veszélyforras Gvezetében helyezkednek el.

A MePAR erozio veszélyeztetett teriileteket tartalmazé adatbazisa szerint
(https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu) a vizsgalt foldutak esetében erdzidveszéllyel csekély
mértékben szamolni kell, melyet az alabbi abrak mutatnak be.
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4-2. dbra Frozioveszélyeztetett teriiletek a nyomvonal mentén
Forras: MePAR erozioveszélyeztett terlileteket tartalmazo térképe - UVATERV Zrt, szerkesztés
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4.1.3. Tavlati allapot
4.1.3.1. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

Hatasteriilet lehatarolasa

Kozvetlen hatasteriiletnek a nyomvonalak altal igénybevett teriileteket vehetjik, mely a kisajatitasi
tertilet nagysagaval egyezik meg. A foldutak esetében atlagosan 10 m széles savot vesziink figyelembe.
A kisajatitasi teriileten beliil érheti kdzvetlen hatas (akar szennyezés is) a talajt az épités stadiumaban,
és ezen a terlileten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén. A terilet-igénybevétel pontos
kimutatasara a kisajatitadsok megtorténte utan van mdd, a hatasok vizsgalatahoz azonban a mérnoki
becslés megfelel6 alapot ad.

A légszennyez6 anyagok kililepedése tekinthet6 a talajra gyakorolt hatasok kozvetett hatasteriiletének.
Terlilete megegyezik a levegére vonatkozod teljes hatasteriilettel, hiszen a talaj a levegobdl, kitilepedés
soran szennyezddik.

Havaria eseményekre vonatkozdan a kdzvetlen hatasteriilet varhatéan nem Iépi tdl a kisajatitasi hatart,
mivel ilyen esetekben elsGsorban az Uttest, rézsli és az arkok talaja szennyezddik. Foldutak esetében a
csekély forgalombdl adddoan jelentds kareseményekkel nem kell szamolni, a bekdvetkezéstikkor tortént
veszélyes elfolyasokat gyors intézkedésekkel lehet lokalizalni, igy a szennyez6dés a tavolabbi teriiletekre
vélhetGen nem terjed.

A létesitmény hatasa

Tertiletfoglalds hatdsa

A vizsgalt létesitmények becsiilt teriilet-igénybevétele dsszesen 4,79 ha, melyb6l ~3,4 ha (~71%) a
termdfold. A foldutak, Gizemi utak els6sorban szantokat érintenek.

Tekintettel arra, hogy az igénybeveendd termofold terliletnagysaga meghaladja a talajvédelmi terv
készitésének részletes szabalyairdl szolo 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 90/2008.
(VIIL. 18.) FVM rendelet] 1. & (1) d.) pontjiaban megadott 400 m?—es kiiszobértéket, igy talajvédelmi
tervet kell késziteni a humuszos terméréteg mentéséhez.

A beruhazas keretében jo és kozepes termékenység(i talajok érintettek, a nyomvonalak elkerdilik a kivald
terméhelyi adottsdgu szantdk Gvezetét. Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a teriiletfoglalds
kedvezétlen hatdsa a termoétalajokra nézve érzékelhetd, azonban nem szamottevé mértékd.

Termdfoldet mas célra hasznositani az ingatlanligyi hatosag engedélyével lehet (a termdfold védelmérdl
52010 2007. évi CXXIX. torvény [a tovabbiakban. Tivt.] 10. § (2) bekezdése alapjan), foldvédelmi eljaras
keretében. A Tt alapjan megvaldsitas soran a beruhazé (Kivitelezd) kételes gondoskodni a humuszos
termoréteg megmentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos terméréteg mennyiségérdl
és felhasznalasardl kilon nyilvantartast vezetni. A 7/vt. elGirdsai mellett az ,MSZ 21476:1998 A talaj
termdréteg-védelmének kévetelmeényei foldmunkak végzeésekor” szabvany elbirasait kell még betartani.

Anvagnyeréhelyek

Fejér Megye Teriiletrendezési Terve alapjan az F421k, az F422k, az U422j és az U422 b jel(i foldutak
Mor teleplilésen asvanyi nyersanyagvagyon dvezetét érintik.
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Talaj szerkezetére gyakorolt hatds

A nyomvonalak magassagi vonalvezetése elsOsorban a terepszintet koveti, azonban a tervezett
szakaszokon kisebb-nagyobb (0,5 — 3 m-es) toltések és bevagasok kialakitasa is sziikséges. Az F539j
jell foldut esetében vizfolyaskeresztezés kornyezetében mintegy 5 méter magas toltés létesitése
tervezett.

Tekintettel a foldutak kialakitasara és a toltés/bevagas méretére, a talaj szerkezetében jelentGs valtozas
az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhatd. A kisebb toltések altalajra gyakorolt terhelése csak az
alatta lévé talajtestre van hatassal, tehat a kornyez6 teriileteken nem érzékelhetd.

A felvonulasi teriileteken kisebb talajtomorédésre lehet szamitani.

Foldtani veszélyforrésok hatdsa

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett létesitmények foldtani veszélyforras Gvezetében
helyezkednek el. Ennek kovetkeztében az épitkezési munkalatok és késdbbi Ut lzemeltetése soran erre
fokozott figyelemmel kell lenni. A csiszasveszélyes teriileteken, amennyiben vannak ilyenek, épitkezés
soran be kell vonni az érintett geoldgiai szolgalatot.

A TrT elGirdsai szerint, a foldtani veszélyforrasok Ovezete teriiletén, fontos feladat a felszin
novényboritottsaganak megbrzése és novelése, valamint a talajcsuszas veszélyeztetettsége
fokozddasaval jard beavatkozasok korlatozasa.

A kés6bbi fazisokban készitett geotechnikai vizsgalatok pontositani fogjak a teriilet foldtani
veszélyezettségét. A vizsgalatok eredménye alapjan a geotechnika munkarészt Gsszeallitd szakértd,
javaslatokat ad az épités soran betartandd védelmi intézkedésekre.

4.1.3.2. A létesitmeény iizemének, lizemeltetésének hatasa

A létesitmény iizemének hatasa

- gépjarmlivek Gizemébdl szarmazo gazok és egyéb részecskék kicsapddasa, bemosddasa (forgalom
hianyaban elenyészd),

- hulladék ,termel6dés” (elsGsorban a kozlekedésben résztvevék kommunalis jellegli hulladéka) — a
foldat kozlekedési kapacitasara tekintve nem valoszing, ill. elenyészé mennyiség(i

- légkori szaraz kitilepedés (forgalom hianyaban elenyészo),
- csapadékvizzel bemosddd szennyezd anyagok (forgalom hidanyaban elenyészi).

A kialakitando foldutakat varhatdan csak Kezel6 és mez6gazdasagi gépjarmivek fogjak hasznalni. Az
utak jellegébdl és a csekély forgalombdl kifolyolag a tervezett létesitmények lizemének
hatasa a foldtani kézegre semlegesnek tekintheto.

A foldutak, Uzemi utak Uzemelése/lizemeltetése soran kizardlag havaria esetében léphet fel
talajszennyezés a karbantartast végz6 gépek esetleges meghibdsodédsa, boruldsa esetén, amikor
Uzemanyag, kenGanyag folyhat el. Ennek karos hatdsait az esemény bekovetkezése utan a
szennyezéssel érintett talaj kitermelésével és artalmatlanitasaval minimalisra mérsékelhets. A Havaria
terv tartalmatdl fliggden a karelharitasi beavatkozas kiterjedhet a rézsli és az arkok tertiletére (talajara)
is.
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A létesitmény lizemeltetésének hatasa

A foldutak lizemeltetése alatt az Uttest stabilizaléd kdszoras eliszapolddasat koveto regenerald szantasat
és hengerelését, a murvazas utani egyengetését és szegélyek kaszalasat kell érteni. A talajbolygatason
kivil mas hatas adott miiveletek esetében nem jelentkezik.

A sikossagmentesitést és a novényvédOszerek hasznalatat a foldutak fenntartasanal nem alkalmazzak.

Amennyiben a folduton forgalomtechnikai eszkézok (pl. jelzOtablak) vannak betervezve, azok
elhelyezése, karbantartasa, festése némi hatassal jarhat a talajra (talajtaposas, festék lecsopogése,
sth.), azonban kell6 koriltekintéssel a negativ kovetkezmények elkeriilhetok, vagy minimumra
csokkenthetdk.

Osszességében a tervezett létesitmény lizemeltetésének foldtani kézeg vonatkozésaban —
sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben - nem varhato jelentos hatasa.

4.1.3.3. A kapcsolodo létesitmények hatasa

Kozmi kivaltasok

A kapcsolddd létesitmények, kézmlikivaltasok, valamint a kozm(iépitések foldtani kdzegre gyakorolt
hatasai nem tekinthet6 jelentésnek.

A kapcsolodd kdzmikivaltas tobblet foldmunkaval jar, mivel a kivaltandd vezeték elbontasa, és az Uj
vezeték fektetése soran jelentésebb foldkitermelésre keril sor. A beavatkozasnak ezaltal a vezetékek
nyomvonalaban van kozvetlen hatdsa a talaj szerkezetére. A kitermelt szennyezetlen féldanyagot a
bontas végeztével, és az Uj vezeték behelyezését és ellendrzését kbvetben a vezeték takarasara, illetve
munkagodor feltoltésére hasznaljak fel.

A fenti munkak épitési ideje és sziikséges épitési munkaigénye a palya épitéséhez képest elhanyagolhato
mértékd, tehat értékelhetd tobblethatasokkal nem jar. Idoben a tervezett beruhazassal egyiitt torténik.

4.1.4. Az ut épitési fazisanak hatasa

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a felvonulas teriletfoglalasa, a féldmunkak nagysagrendje és az
anyagnyerohelyek felhasznalasa jelenti, ill. a bolygatott talaj erdzidja. Az épités hatasa a talajra és a
felszin alatti vizre els6sorban a munkagépek mozgasaval (talajtomorodés), az lizemanyag feltoltéssel, a
szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fiigg Gssze.

A kozvetlen hatasteriilet megegyezik a kisajatitasra ker(ild teriilettel és a csatlakozo felvonulasi
terilettel. Az épités kozvetlen hatasteriilete tovabba kiterjed a felvonulasi teriiletekre és az épitési
munkalatokkal kapcsolatos ideiglenesen igénybe veend6 tobblet teriiletekre is (anyagnyerGhelyek,
deponaldhelyek terlilete). Ezek pontos helyét csak az épités megkezdése elttt, a kivitelez6 kijeldlése és
az organizacios terv elkésziilte utan lehet meghatarozni. Kozvetett hatasteriilet a szallitasi Utvonalak
kornyezete, ahol a talaj vagy talajviz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet tagabb kornyezete.

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LIII, térvény [a tovabbiakban: Kvt.] 15.
& alapjan a fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok
helyezhet6k el, amelyek a féld mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak.
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A Kvt. 16. §-a szerint beruhazas (épités, banyaszat) folytatasa soran, annak megkezdése el6tt — kiilon
jogszabaly rendelkezése szerint — gondoskodni kell a termdréteg megfelel6 letermelésérGl és
termoétalajként valo felhasznalasarol.

Tovabba a Avt. 17. § (3) elGirja, hogy a fold igénybevételével jard tevékenység befejezése utan —
jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat rendelkezése szerint mar a kornyezethasznalat soran is — a tertilet
Utemezett helyreallitasarol, rendezésérdl, illetdleg Gjrahasznositasanak feltételeirdl a teriilet hasznaldja
koteles gondoskodni.

Tekintettel arra, hogy a beruhazas jelentGs része mezdgazdasagi hasznositas alatt allg, illetve arra
alkalmas teriiletet vesz igénybe, igy humuszmentésre lesz sziikség, amellyel a humuszgazdalkodasi terv
fog foglalkozni. A 7vt. alapjan megvaldsitas soran a beruhdzd (Kivitelez6) koteles gondoskodni a
humuszos termoréteg megmentésérél és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos termdréteg
mennyiségérdl és felhasznalasardl kiilon nyilvantartast vezetni.

Az épités soran a létesitmények altal érintett teriiletr6l a novényzetet és a felszini, laza, novényi
gyokerekkel atsz6tt humuszos, alkalmatlan fedoréteget eltavolitjiak és deponaljak. Ez toltésanyagként
nem hasznalhato fel. A miszaki szempontbdl meghatarozott, alkalmatlan fedéréteg mértéke rendszerint
nem egyezik meg a talajvédelmi hatdsag altal meghatarozott humuszos talajréteg vastagsagaval, ezért
a termérétegmentéshez a talajtani szakvélemény altal a szakaszra meghatarozott humuszos
termoréteget kell eltavolitani és kilon depondlni. A terméréteg eltavolitasa kdrnyezeti szempontbdl
terheld.

A foldmunkdk sordn esetlegesen a tertiletrél letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.

A munkagépek (izemanyaggal torténé feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
taltoltések megelGzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kévetkeztében
elkeriilheték az lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitéjarmlvek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
el6forduldsa csak kis volumen(i lehet. Ebben az esetben azonnali kdrelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal tizemben relevans hatasként egyediil a Iégszennyez6 anyagok kililepedését
kell megemliteni, azonban a killepedésbdl ered6 terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek
altal kibocsatott szennyez6 anyag és annak killleped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészé.

4.1.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett M200 autouthoz kapcsolodd létesitmények megsziintetése a beruhazas jelentGsége miatt
nem valdszinlisithetd. Amennyiben a tervezett létesitmények ténylegesen elbontasra keriilnének a
felhagyas keretében, akkor a telepités fazisanal leirt, csekély mértékli id6szakos hatasok varhatoak.
Ezek kozll emlitésre méltd a bontasi fazisban fellépd teriiletfoglalds hatasa, azonban ez is id6szakos
jelleget visel. A bontas és a rekultivacio befejeztével az eredeti talajallapot allhat vissza. Felhagyasra,
bontasra vonatkozo és esetlegesen sziikséges intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.
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4.1.6. Havaria esetek vizsgalata

Az Ulzemelés soran potencidlis talajszennyezést okozhat a foldutakat hasznalé mezdgazdasagi
gépjarmlvek balesete, vagy meghibasodott - esetleg balesetet szenvedett - jarmdbdl torténd
Uzemanyag elfolyasa, kiszorodasa. Ilyen léptéki elfolyasok els6dlegesen az uttestet, a rézs(i talajanak
felsd rétegét, és az Ut vizelvezetl rendszerét szennyezik. A szennyezGanyagok bemosddassal és a felszin
alatti vizek mozgasaval tavolabbi teriiletekre is eljuthatnak.

Ilyen esetekre a kezeldnek intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell
a szennyezés terjedésének megfékezéséhez szilkséges lépéseket, az értesitenddk listajat, valamint a
szlikséges védelmi intézkedéseket.

Az intézkedési terv alapjan a kisebb kiomléses jellegli szennyezések biztonsagosan kezelhet6k, és a
szennyezés terjedése megsziintethetd, azonban az illetékes hatdésagokat mindenképp értesiteni kell.

4.1.7. Osszefoglalo értékelés

A foldutak jo és kozepes minGségl termofoldeket vesznek igénybe, a kivald terméhelyi adottsagu
szantokat elkeriilik, igy a beruhazas terliletfoglalasanak hatasa nem szamottevé a termoétalajok
vonatkozasaban.

A kifogastalan mliszaki allapoti géppark és korszer(i épitési technoldgia, valamint a vonatkozd
jogszabalyok és elGirasok betartasa mellett a tervezett létesitmény kialakitasa a talaj szennyezését
varhatéan nem okozza. A tervezett foldut Uzemelésébdl/lizemeltetésébdl ered6 hatdsa az adott
kornyezeti elemre semleges.

4.1.8. Javasolt védelmi intézkedések
4.1.8.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

- A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. & (1) d.) pontja értelmében a 400 m?-t meghalado
tertiletigény(i beruhazasok esetén a humuszos termOréteg mentéséhez talajvédelmi terv
készitése sziikséges.

— A Tivt. alapjan a megvaldsuld nyomvonal altal igénybe vett mez6gazdasagi teriiletek végleges,
ill. a felvonulasi Utvonalak, raktarozasi tertiletek idéleges miivelés aldli kivonasahoz a teriiletileg
illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni.

— A Kkivitelezés az érintett termofoldek és erdéteriiletek mas céli, végleges hasznositasat
engedélyez0, jogerds hatarozat birtokaban kezdhetd meg.

— A részletes tervek elkészitése el6tt a meglévé foldmivek allapotardl szakvéleményt kell
késziteni, a foldm{ épitésének részleteit a szakvélemény alapjan kell megtervezni

— A felszinmozgas-veszélyes terliletekkel érintett és azzal szomszédos épitési telkeken, az épitési
engedélyezési dokumentdcionak geotechnikai dokumentaciét kell tartalmaznia.
4.1.8.2. Epitésre vonatkozo javaslatok
— A foldmunkakat ugy kell végezni, hogy a csapadék és egyéb viz a féldm(iben és kdrnyezetében
kart ne okozzon.

— A munkateriletet a viz rendszeres, és gyors elvezetésével gondosan vizteleniteni kell.
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— A Kvt. 15. § alapjan a fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak
olyan anyagok helyezhetdk el, amelyek a fold mennyiségét, minGségét és folyamatait, a
koérnyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak.

— A Twt. a foldtani természeti értékek altalanos védelmére vonatkozd elGirdsai értelmében a
beruhazas, épités, létesités tervezése, kivitelezése soran biztositani kell, hogy a foldtani
természeti értékek csak a lehet6 legkisebb mértékben karosodjon.

— Az épités, felvonulas, szallitas soran dgyelni kell arra, hogy miivelés alatt allé teriiletek minél
kisebb mértékben karosodjanak, csak az indokolt és valdban sziikséges teriiletek kertilhetnek
ideiglenes felhasznalasra, melyeket az épitési munkalatok befejezését kovetoen rekultivalni kell.

— A munkagépek tarolasat, javitasat és az lizemanyag-pdtlast gy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat Ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb
viz, tovabba szennyezGanyagok bemosddasa a talajban kart ne okozzon;

— A munkagépek javitasi munkai, olaj — hidraulikus folyadék és fagyallo cserék csak a megfelel6
felszereltséggel rendelkez6 szakmihelyben végezhetGek.

— Az esetleges talajszennyezés elkeriilése érdekében az épitést miszakilag kifogastalan,
megfeleléen karbantartott és ellen6rzott gépekkel kell végezni. Amennyiben a gépek esetleges
meghibasodasabdl ered6en szennyezés kovetkezik be, Ugy a szennyezés megsziintetésrdl, a kar
elharitdsardl, a szennyezGanyag elhelyezésér6l és artalmatlanitdsarél haladéktalanul
gondoskodni kell.

— Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit, valamint a
foldmunkagépek Uizemanyag-taroldit megfeleléen kell kijeldlni és kialakitani. Az ideiglenes,
veszélyes hulladéktaroldk kialakitdsahoz szigetel6 lemezt (pl. polietilén fdlia) kell alkalmazni,
kilondsen a szennyezbdésre érzékeny terileteken.

— A Kwt. szerint beruhdazas (épités) folytatasa soran, annak megkezdése el6tt — kiilon jogszabaly
rendelkezése szerint — gondoskodni kell a terméréteg megfelelé letermelésérdl és
termétalajként vald felhasznalasarol.

— A deponalt humuszt a kialakuld Uj rézs(ifellletekre kell visszateriteni. A foldmi rézslket azok
elkésziilte utan allagmegdvas céljabdl humuszolni kell, kiporzas és erdzid ellen gyepesitéssel
kell védeni.

— A depdnia céljara igénybevett teriiletet az épités befejezése utan rekultivalni kell.

— A Kwt. 17, § (3) bekezdése alapjan, a fold igénybevételével jard tevékenység befejezése utan a
tertilet Utemezett helyredllitdsardl, rendezésérdl, illetbleg Ujrahasznositasanak feltételeirdl a
terilet hasznaldja kételes gondoskodni.

— Felhiviuk a figyelmet arra, hogy téli, kora tavaszi, héolvadasos idGszakban, amikor a talaj
atfagyasa felenged, illetve csapadékos idGszakban nem szabad lehumuszolast, talajcserét,
toltésalapozast végezni. A foldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas idGszakban lehet és
szabad végezni.

— A Kkivitelezéshez csak érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag
hasznalhatd fel.

4.1.8.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

— A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizard6 mdédon ugy kell végezni, hogy
a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin alatti viz, foldtani kozeg
allapotaban a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (1IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet
mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladd mindségromiast.

— A Havaria terv tartalmatdl fliggéen a karelharitasi beavatkozas elterjedhet a rézsii és az arkok
talajara is.
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4.1.8.4. Monitoring javaslatok

A foldtani kdzeg szempontjabdl a létesitmények jellegébdl adéddan nem tartjuk sziikségesnek ellendrz
mérések végzését a terlileten.

4.2. Felszin alatti viz

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, eléirasok és irodalmak

e 1995, évi LVIIL. térvény a vizgazdalkodasrol;

e 123/1997.(VIL. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizlétesitmények védelmérdl;

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

e 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten
Iév teleplilések besorolasardl;

e 6/2009 (IV. 14.) KWM-EUM-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kdzeg mindségi
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl;

e 2000/60/EK iranyelv Az Eurdpai Unid (j vizpolitikajat tiikr6z6 iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv”;

e 2006/118/EK iranyelv a felszin alatti vizek szennyezés és allapotromlas elleni védelmérdl;

e Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhato, Magyarorszag talajvizszint mélység
térképe (0-8 m);

o  Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium 2005. kiadasaban megjelent Karmentesitési flizetek
10. III. Erzékenységi térképek;

e Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere MTA Féldrajztudomanyi
Kutatdintézet;

e Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer;

e Magyarorszag Vizgy(ijt6-Gazdalkodasi Terve — 2021 (2022. majus);

e A Duna-vizgy(ijt6 magyarorszagi része Vizgy(jt6 Gazdalkodasi Terv — 2015;

e 1-13. Eszak-Mez4fold és Keleti-Bakony alegység vizgy(ijté gazdalkodasi terve (2016. aprilis);

o Kozép-dunantuli Vizligyi Igazgatdsag adatszolgaltatasai (Szfvar-002200-0004/2024., Szfvar-
003205-0003/2024.);

e Dr. Buzds Kalman Doktori - VizminGségvédelmi céli tarozok térfogatanak meghatarozasa
autdpalydk csapadékviz-elvezetd rendszerében — A TPH-terhelés szabalyozasa; Magyar
Szennyviztechnikai Szovetség, BME Vizikozm( és Kérnyezetmérnoki Tanszék —.

A fejezet kidolgozdsa soran felhasznaltuk a hivatkozott adatforrasokat, tanulmanyokat és
dokumentaciokat.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.2.2.1. A tervezési teriilet altal érintett
vizgylijtogazdalkodasi alegység bemutatasa

A tervezett beruhazas vizgazdalkodasi szempontbdl a Duna vizgy(ijtéteriiletén beliil, az Eszak-Mez6fold
és Keleti-Bakony alegységet érinti.
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Eszak-Mez6fold és Keleti Bakony alegység

Az alegységet északon és északnyugaton az Eszaki-Bakony tajegység Oreg-Bakony része, a Déli-Bakony
és a Balaton-felvidék, északkeleten a Vértes- és Velencei-hegység, nyugaton a Nyugat-Mez6fold, keleten
és délen a KoOzép-MezO6fold vizvalasztd vonala, délnyugaton pedig a Tolnai-dombsag nyulvanyai
hataroljak.

A Bakony mintegy 4000 km? kiterjedés(i karsztos roghegység, a Dunantuli-kozéphegység legnyugatibb
és legnagyobb tagja. A Mez6fold tajegység a Dunantdlon, a Sid és a Duna altal hatarolt teriileten
helyezkedik el. Foldrajzilag az Alfoldhoz tartozik, bar a Duna fel6l nagyobb tereplépcsé valasztja el az
Alfold tobbi részétdl. Tengerszint feletti magassaga 120-180 m kozott valtakozik. Foldje féleg homokos
és l6sz0s talaj, a tajat a Dunantuli-k6zéphegység patakjai formaltak hordalékukkal. Eredetileg flives
puszta volt, ma j6 mindségl mez6gazdasagi terilet.

Az alegységen a tengerszinthez viszonyitott legkisebb magassag 95 m (Cece), a legmagasabb pont a
Papod-hegy, 646 m. A Bakony hegység teriiletét a tektonikailag kiemelt fennsikok jellemzik. A vizgy(jt6
teriilet E-i részén a karsztos alaphegység nagy teriileten a felszinen taldlhatd, a felszini kibUvasait
fiatalabb Uledékekkel boritott kisebb medencék tagoljak. A felszin kialakitasat dontéen a viz erdzidja
végezte.

A Mezofold felszinének alakitdsaban a folyoviz és a szél egyarant szerepet kapott. Jellemzéek a DK-i
irdnyu volgyek és a keresztirdnyban kialakult mellékvolgyek. A felszint 16sz, folydvizi és lapi tledékek
boritjak.

A vizrendszer gerincét a Nador-csatorna adja, amely 110 km hosszon szeli at a Mez6fold és a Sarrét
térségét. JelentGsebb mellékvizfolyasai a Gaja-patak, a Veszprémi-séd, illetve a Dinnyés—Kajtori-
csatorna, mely a Velencei-td vizét vezeti le a Nador-csatornaba.

Az alegység masik jelent0s vizfolyasa a Gaja-patak, Székesfehérvartdl Ny-ra, Sarszentmihalynal torkollik
a Nador-csatornaba.

A tervezési alegység jellemzo talajképz6 kbzetei: 10sz6s Uledék, mészkd és dolomit, glacialis és alluvialis
tledék, valamint harmadkori és idGsebb tledékek.

A vizgy(ijto terlileten legnagyobb terjedelemben a csernozjom talajok jelennek meg. Ez a jé vizbefogadd
képesség(l, jo viztartd talaj a Mez6foldon talalhato. Az alegység 25%-at a hasonldan jé vizbefogadd
képességli és jo viztartd tulajdonsagokkal rendelkez6 agyagbemosddasos barna erdétalaj boritja. A
vizgy(ijt6 északi részén rendzina talajok talalhatok. Egy-két helyen réti talajok, laptalajok és szikes
talajok is el6fordulnak.

A vizrendszer gerince a Nador-csatorna, melynek medre az Osi duzzaszténal kezdddik a Veszprémi-séd
folytatasaként. Legfontosabb feladata a térség belvizeinek biztonsagos levezetése.

4.2.2.2. Talajviz  viszonyok a  tervezési teriilet
kornyezetében

A tervezési teriilet a Magyarorszag Kistajainak Katasztere kiadvanya [Dovényi Z. (szerk.) MTA
Foldrajztudomanyi Kutatdintézete 2010] alapjan érinti a Mori-arok, valamint a S6rédi-hat kistajat. A
kiadvany betekintést ad a kistajak talajviz viszonyaiba:
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o Mori-drok kistdj esetében rogzithetl, hogy Osszefiiggd talajvizkészlettel rendelkezik. Mélysége
2-4 méter kozotti, mennyisége jelentds. Kémiai jellege 60-300 mg/| szulfattartalom mellett,
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan elérhet6 térképes adatbazisok alapjan, a talajviz
nyugalmi szintje a tervezett létesitmények kornyezetében az alabbiakban szerint valtozik:

e F421kj. 4t 2 -8 méteres mélység kozott,

e U422bj. Gt 0-1 méteres mélység kozétt,

o U422jj. it 0-1 méteres mélység kozott,

e F422kj. at 0-1 méteres mélység kozott,

e F539jj. ut 0-1 méteres mélység kozott,

e F554kj. 4t 0-1, 2-4 méteres mélység kozott.

4.2.2.3. A teriilet érzékenységének vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleplilések besorolasardl szold
27/2004. (XII. 25.) KVWWM rendelet alapjan az alabbi tablazatban bemutatjuk a tervezéssel érintett
teleplilések érzékenységi besorolasat.

. . L Fokozottan | . . Kevésbé K’ien,1elten
Varmegye Ut neve Telepiilés . Erzékeny | . . érzékeny
érzékeny érzékeny o
f.a. teriilet
F421k j.
F422k j. .
U 422b ], Mor X +
U422j j.
F421k j.
. . F422k j. Bodajk X +
Fejer 04221 j
F539;j j. - .
F554k J. Fehérvarcsurgd X +
F554k j. Moha X
F554k j. Sarkeresztes X

4-2. tablazat Az érintett telepiilések besoroldsa a 27/2004. KvVM rendelet alapjan

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6ld 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Favkr.] 3. §
19. pontja alapjan a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi teriilet, az a terilet ahol a 2.
szamU melléklet szerint az 1. érzékenységi kategoria a) és b), tovabba a 2. érzékenységi kategoria b)
pontja szerinti besorolasu tertilet értendd.

A 2. szamU melléklete hatarozza meg a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasat,
melyek koziil az 1. pont ala tartozd - fokozottan érzékeny - tertiletek jelentésége a leghangsulyosabb.

A felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletnek az aldbbiak mindstilnek:
a) Uzemel és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gydgyvizhasznositast szolgald vizkivételek - kiilon
jogszabaly szerint - kijeldlt, illetve el6zetesen lehatarolt bels6-, kiils6- és végleges vizjogi
hatarozattal kijel6lt hidrogeoldgiai véddteriiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en belill a felszin alatt mészkd, dolomit,
mész- és dolomitmarga képz6dmények talalhatok.
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c) Avizgazdalkodasrdl sz6lé 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban 1évo felszini allovizek
mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly szerint regisztralt természetes
flirdohely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete is.

d) A Nemzetkozi Jelent6ségl Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon jogszabaly
szerinti Natura 2000 vizes élGhelyei.

A 2. szamu melléklet 2. pont ala a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletek tartozna:

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazd utanpétlodas sokévi atlagos értéke meghaladija
a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletek k6zé nem tartozo
teriletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belil mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga
képzédmények talalhatok.

c) Azok a teriletek, ahol a porozus f6 vizadé képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato.

d) A vizgazdalkodasrdl sz6l6 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évo felszini allévizek
mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete.

e) Az 1.d) pontban nem emlitett, kiilén jogszabaly altal kijel6lt védett természeti terliletek.

A terliletileg illetékes a Kbzép-Dunantuili Viziigyi Igazgatdsagtol (a tovabbiakban: KDT-VIZIG) a tervezés
soran tobb alkalommal kértlink adatszolgaltatast a tervezett nyomvonal kdrnyezetére vonatkozdan. A
KDT-VIZIG adatszolgaltatasait [tovabbiakban egyittesen: Viziigyi Adatszolgaltatas (atnézeti térképen
relevans adat esetén abrazoltuk).

A Favkr. 7. §-a és a 2. szamU melléklete szerinti a 7. § (4) pontjaban meghatarozott
1:100 000 méretaranyl orszagos érzékenységi térkép altal meghatarozott ndmenklatira szerint az
alabbi érzékenységli teriileteket érintik a létesitmények:

Ut jele Erzékenységi kategoria
F421k 2.3, 3., 2.e

F422k 2.e, 3.

U422b 3.

U422j 2.e, 3.

F539j 1.a

F554k 2. 2.c

4-3, tablazat A beruhdzas altal érintett teriiletek felszin alatti viz érzékenysége

A Favkr. 7. §-a és a 2. szamU melléklete szerinti, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000
méretaranyl orszagos érzékenységi térkép nomenklatlraja szerinti fokozottan érzékeny (1.a) jelolés
indoka - az F539j j. Ut esetében -, a Rakhegyi Vizakna nevl vizbazis. A Viziigyi Adatszolgaltatas elemzése
soran megallapitottuk, hogy a vizbazis védoéteriilete a rendelet kiadasa ota valtozott (csokkent). A
valtozast kovet6 allapotot az aldbbi abran szemléltetjiik:
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Rékhegyi vizakna (vizbazis)
= Foldutak
- - - Mederkorrekcio
M200_tengely
[] Telepiilés_hatar

Magyaralmas

Fehérvércsurgé

Kincsesbanya
Sarkeresztes

Iszkaszentgyorgy

1500 m

1:20 000

)/

.
4-3, abra A felszin alatti viz szempontiabol fokozottan érzékeny teriilet

4.2.2.4. A beruhazas kornyezetében taldlhato és a
beruhazas altal erintett kutak

A Viziigyi Adatszolgdltatds tartalmazta a tervezési teriilet kornyezetében taldlhaté engedéllyel
rendelkez6 kutak adatait, amely alapjan megallapithatd volt, hogy a beruhazas 100 méteres
pufferzénajaban nem talalhatd engedéllyel rendelkezé kut.

4.2.3. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdpai Parlament és
Eurdopai Tanacs iranyelv) kovetelményrendszerébe
valo illeszkedés

Az Eurdpai Unid (j vizpolitikdjat tikrozé iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” [2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI] 2000. december 22-én Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az Eurdpai Unidhoz
vald csatlakozasunk 6ta Magyarorszagra nézve is kotelez6 az ebben elGirt feladatok végrehajtasa,
ugyanakkor Magyarorszag - elhelyezkedése miatt — alapvetden érdekelt abban, hogy a Duna nemzetkozi
vizgy(jtGteriletében mieldbb teljesiiljenek a VKI célkit(izései. Magyarorszag a VKI és a kapcsolodo
iranyelvek, rendeletek elGirasait atliltette a hazai vizgazdalkodasi, vizvédelmi szabalyozasba.

A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban Iévd védett tertiletek
.jO allapotba” kerlljenek. A keretiranyelv szerint a jo allapotot egyrészt az emberi egészség, masrészt
az okoszisztémak igényei hatarozzak meg. Akkor tekinthetbk a vizek jo allapotinak, ha az ivovizellatasra,
vagy egyéb célokra (rekreacio, ontdzés) hasznalt vizek mindsége megfelel a hasznalat altal szabott és
a meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeknek, és a vizektdl fliggé természetes élGhelyek
miikddését nem zavarjak az ember altal a vizekben okozott mennyiségi és mindségi valtozasok.
Vizfolyasok és alldvizek esetén a jo 6koldgiai és kémiai allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a
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jo kémiai és mennyiségi allapot elérése a cél 2015-ig, de legkésébb 2027-ig. Er6sen modositott vagy
mesterséges viztestek esetében a jo allapot helyett a jo 6koldgiai potencial elérése és fenntartasa a cél.
Emellett altalanos célokat is kitlizott:

e avizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotok javitasa,

o afenntarthatd vizhasznalat el6segitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tava védelme,

e 3 vizminGség javitasa a szennyezbanyagok kibocsatasanak csokkentésével, veszélyes anyagok
fokozatos kiiktatasa,

e a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

e az arvizek és aszalyok kedvezGtlen hatasainak mérséklése.

A felszin alatti vizekre a VKI-ban elGirt célok és az alap célkitlizések kiegésziilnek a felszin alatti vizek
védelmére vonatkozd 2006/118/EK - a VKI lednyiranyelve — iranyelvben foglaltakkal:

o afelszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;

e a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

e a viztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése;

e a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracidé barmely szignifikans
és tartds emelked6 tendencidjanak megforditasa.

A kit(izott cél, vagyis a vizfolyasok, alldvizek jé 6koldgiai, valamint a felszin alatti vizek j6 kémiai és
mennyiségi allapotanak vagy potencialjanak elérése sszetett és hosszu folyamat. E célok eléréséhez
szlikséges intézkedéseket a vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv foglalja 6ssze, amely a VKI altal meghatarozott
stratégiai tervezési madszerrel és (itemezésben, gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként
szliletett meg, amelyet 6 évente fellil kell vizsgalni az illetékes szakmai szervezetnek.

4.2.3.1. A Vizkeretiranyelvnek valo megfelelés hazai
gyakoriata

A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem alapvetéen 6rokség is,
amit ennek megfeleléen kell évni, védeni. A vizkészletek haszndlata soran, hosszutavon fenntarthatd
megoldasokra kell torekedni. Ennek megfeleléen a jo allapot eléréséhez sziikséges javitd
beavatkozdsokat ©ssze kell hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigortan a VKI
elvarasainak figyelembevételével.

A nemzetkd6zi, valamint a hazai elGirasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében
a tervezés hazankban az orszagos szintt6l (OVGT), a részvizgyUijtokon at, az alegységek és a viztestek
szintjéig tortént. A vizek allapotat feltard, az idedlishoz kdzelitd jo allapot elérését megalapozo stratégiai
tervként kerdilt kidolgozasra a Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv. Az els6 kiadast kdvetden két 5 éves ciklus
elteltével 2022-ben Magyarorszag Kormanya a Magyar Kozlony 2022, évi 71. szamaban megjelent
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozataban hirdette ki, hogy a Kormany elfogadta Magyarorszag
fellilvizsgalt, 2021. évi vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervét.

Az utak vonatkozasaban a VKI és a VGT célkitl(izéseinek szem el6tt tartasa a tervezés kezdeti szakaszatol
(tanulmanytervi) jelen van.

A felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa, valamint a
viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa célkitlizés a tervezett létesitmények burkolt
fellletekrol Osszegy(ijtott csapadékvizelvezetd-rendszerének jogszabalyokban rogzitett
szempontrendszerén alapul6 tervezésén keresztiil biztosithatd. Vizbazisok érintettségének vizsgalatara
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mar altalanossagban a nyomvonal kivalasztasa el6tt megtorténik, annak figyelembevételével, hogy a
bels6 védoteriileten autdpalya nem vezethetd.

A viztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése, valamint a szennyezettség
fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentraciéo barmely szignifikans és tartos
emelked6 tendenciajanak megforditasat célzo célkitlizések a tervezett létesitmények burkolt
fellleteirdl 0sszegy(ijtott csapadékviz elvezetése soran valhatnak relevanssa, olyan esetekben ahol a
burkolt fellletekrol 6sszegylijtott csapadékviz - él6vizi befogadd hidnyaban vagy ahol a cél a viz helyben
tartasa - szikkasztasra keriil. A vonatkozd jogszabalyok alapjan a szikkasztasra vonatkozd vizjogi
engedélyezési eljaras el6tt eldvizsgalatot kell végezni, amelyben vizsgalni kell a feszin alatti vizekbe valo
kozvetett beszivargas hatasait, és javaslatot kell késziteni monitoring tevékenység végzésére, valamint
intézkedéseket kell megfogalmazni arra az esetre, ha a monitoring tevékenység soran bebizonyosodik,
hogy a szikkasztas soran a sz(ir6kozeg elhasznalddott, ezaltal biztositva a szennyezés kockazatanak
lehetGségét.

4.2.3.2. A Vizkeretiranyelvnek valo megfelelés hazai

gyakoriata

A felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozadsa és a viztestek
allapotromlasanak megakadalyozdsa

Nevezett célkitlizések teljeslilése a létesitmény csapadékvizelvezet-rendszerének jogszabalyokban
rogzitett kovetelmények szerinti tervezésen keresztlil biztositott. A tervezett védelmi intézkedések (lasd.
a Felszini vizekkel foglalkoz6 szakfejezetben) megfelelGségét a viziigyi hatdsag hivatott vizsgalni, és
szlikség szerint a VKI-ban és a VGT-ben szerepl6 célkitlizéseknek vald megfeleléshez tovabbi
kovetelmények meghatarozasara is jogosult.

A nevezett célkitlizések teljesiilésével a vizbazis védoteriileti érintettség esetében 4.2.4.3 és a 4.2.6.2
fejezetben foglalkozunk.

A viztestek jo mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése és a szennyezettség fokozatos
csokkentése, a szennyezettségi koncentracio barmely szignifikans és tartos emelkedé

ryard

tendencidjanak megforditisa

Altalanossagban elmondhatd, hogy a tereprdl és a burkolatrdl lefolyd csapadékviz a toltéses szakaszon
nyilt talparokban, a bevagasos szakaszon bevagasi folyokaban keril elvezetésre a befogaddhoz. Az
el6rebecsiilt forgalomnagysagbdl szamitott TPH terhelés alapjan nem indokolt tisztitom(itargy tervezése.

. . Viztest atl. . .
Viztestek neve V'?te.St V,'ZteSt tetdszint V |z_te_s’t V'ZteSt. Ut jele
kédja tipusa (m) kémiai all. | menny. all.
Dunantuli- 12 F421k
kozéphegyseg - N hegyvideki 275 i i6 F422k
Tatai- és Fényes- AlQ558 | learamlasos
forrasok vizgy(jtsje U422b
kd?élé)?]aegt;lslgg - k.1.1 karszt gyenge >3
Ve§zprem5 .Varpa,ﬂota, AIQ559 | learamlasos 100 (NO3) gyenge F554k
Vértes déli forrasok s
e s U422j
vizgyujtoje
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F421k

Dunantuli- h.1.2 hegyvidéki, F422k
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4-4. tabldzat A vizsgalt terdileten taldlhato felszin alatti viztest tipusok

A beruhazas jellegébdl addéddan vizkivételek, illetve nagy mélységli munkalatok nem tervezettek, ezért
a felsorolt viztestek koziil sh.1.2, valamint az sp.1.7.1 tekinthet6 kozvetlenil érintettek.

4.2.3.3. Az alegységi tervekben megfogalmazott célok és
intézkedések

,,,,,,

egyarant, kivéve a k.1.1 és az sp.1.7.1 viztest esetében. A k.1.1 viztest esetében a kémiai allapot (NO3),
valamint a mennyiségi allapot is gyenge. Az sp.1.7.1 viztest esetében csak a kémiai allapot gyenge.

Az OVGT 7-1. melléklete tartalmazza a viztestekre vonatkozo intézkedéseket, célkitlizéseket.

Mennyiségi és Kémiai allapotot javito
intézkedések
1.1, 1.2, 1.3, 1.5.,2.,4.,14.,17.1, 17.2, 17.4,
17.5,17.6.,17.7.,,19.1,,20.3.,21.1,,
21.12.,29.,31.2.

Viztest neve

k.1.1 Dunantuli-kdzéphegység -
Veszprém, Varpalota, Vértes déli

forrasok vizgy(ijtdje 7.1.,7.3.,7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3.
8.4.,14.,23.,24.,27.,28.
Viztest neve Kémiai allapotot javito intézkedések

1.1, 1.2, 1.3, 1.5,,2.,3.,4.,9.,10.,11,,12,,14.,17.1,
sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyjté 17.2,17.4,17.5, 17.6.,17.7.,19.1,,20.3.,21.1,,
21.12.,29.,31.2.

Intézkedési elem* Intézkedés Osszefiiggése a targyi
projektelemmel*

17.1 | SzennyezGanyag és hordalék- | A targyi projekt soran tervezett arkok flivesitettek
lemosodas csokkentése | lesznek, amely biztositani tudja a lemosddd
novénytermesztési technoldgiak | szennyezéanyagok megkotését.

alkalmazasaval
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17.2

Talajer6zid  elleni  védekezés

novényzet telepitésével

Az M200 autdut engedélyezési terveihez, melynek
része targyi projekt novénytelepitési terv késziil az
engedélyezési tervfazisban.

17.4

Vizfolyasok és tavak melletti
vizvédelmi savok, pufferzonak
kialakitasa

A beruhdzas soran érintett vizfolyasok és allovizek
UzemeltetGivel, valamint a teriletileg illetékes
Vizligyi Igazgatdsagokkal egyeztetve készitjiik az

engedélyezési terveket.

Az M200 autdut engedélyezési terveihez, melynek
része targyi projekt ndvénytelepitési terv késziil az
engedélyezési tervfazisban.

A tervezett |étesitmény kialakitasa soran a Kivitelez6,
majd a létesitmény UzemeltetSje havaria tervvel kell
rendelkezzen.

Szélerdzid elleni védekezés a
légkori  kililepedésbol  ered6
terhelés csokkentése érdekében
Balesetek  megelGzésére  és
kezelésére vonatkozo tervek és a
végrehaitasra vald felkésziilés

17.5

31.2

*3 tervezett beruhdzas vonatkozasaban relevans elemeket emeltiik ki

4-5, tablazat A VGT3-ban az alegység viztestére vonatkozoan meghatarozott intézkedések,
osszefiiggese a targyi projekttel

Megjegyezzilk, hogy a targyi beruhdzas soran érintett, felszin alatti viztestekre vonatkozdan
megfogalmazott intézkedések, nem minden esetben mindGsiilnek relevansnak a targyi projektre,
kovetkezésképp a ki nem emelt, tervezett intézkedésekkel és célkitlizésekkel a tervezett beruhdzas nem
ellentétes. Egylttal a kiemelt intézkedési elemek Osszefiiggését a targyi projekttel, a fenti tablazatban
elemeztiik és allaspontunk szerint az alegységi tervekben megfogalmazott intézkedésekkel elérendd
célokat, a targyi projekt nem lehetetleniti el.

4.2.3.4. VKT 4.7 teszt elvégzésének sziikségessége

Tekintettel arra, hogy a tervezés a hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerint tortént, valamint arra,
hogy a beruhazas soran nagy mélységli munkalatok nem tervezettek felszin alatti viztestek minOségi és
mennyiségi allapotara, a projekt nincs hatassal.

A VKI 4.7 teszt elvégzése allaspontunk szerint, tekintettel a lehetséges védelmi intézkedésekre nem
szlikséges.

4.2.4. Tavlati allapot vizsgalata

4.2.4.1. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

A létesitmény hatasteriilete

A tervezett létesitmények hatdsteriilete a foldtani adottsagtdl, a talajviz viszonyoktdl nagymértékben
fligg, azonban megallapithato, hogy a létesitmény hatasteriilete normal (izemmenetben megegyezik a
létesitmény kisajatitasi hataraval.

Tervez0 az el6vigyazatossag elvét alkalmazva, igyekezett preventiv tervezést folytatni:

e Avaltozatok tervezése soran a nagy mélység(i féldmunkakat igénylé megoldasokat igyekeztiink
elkeriilni azokon a tertileteken, ahol a talajviz szintje térszinhez kdzel helyezkedik el.

o Igyekeztiink az arkok talpmélysége és a talajviz szintje kdzott 1 m tavolsagot tartani,
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Kozvetlen hatasteriiletnek a létesitmény altal igénybevett terliletet tekintjiik, ami a kisajatitasi terilet
nagysagaval fog megegyezni. Kbzvetlen hatast a felszin alatti vizekre a Iétesitmény kiépitése okozhat,
amennyiben a féldmunkak elérik a nyugalmi talajvizszint mélységét. Kozvetett hatasként a beszivargas
mennyiségének csokkenését vélelmezziik.

A létesitmény hatasa
A létesitmények kornyezetében a talajviz nyugalmi szintjének helyét a 4.2.2.2 fejezet ismerteti.

A fent el6adott koriltekinté tervezésnek kdszonhetben, az Ut és a hozza kapcsolddd létesitmények
(foldm(, mdtargyak, forgalomtechnikai jelz6eszkozok, stb.) a felszin alatti viz szintjében érzékelheto
mindségi és mennyiségi, valtozast nem okozna

Kutakra vonatkozo hatasok

A Viziigyi Adatszolgdltatds tartalmazta a tervezési teriillet kornyezetében taldlhaté engedéllyel
rendelkezd kutak adatait, amely alapjan megallapithatd volt, hogy a beruhdzas 50 méteres
pufferzdnajaban nincs engedéllyel rendelkez6 kut.

Fokozottan érzékeny teriiletek

Az orszagos érzékenységi térkép informacioit, a Viziigyi Adatszolgaltatas aktualis informacidival frissitve
megallapithatd volt, hogy a tervezett beruhazas nem érint a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan
érzékeny teriletet.

4.2.4.2. A létesitmény ilizemének, lizemeltetésének hatasa
A létesitmény lizemének hatasa az érzékeny és kevésbé érzékeny teriiletekre

A targyi utak tekintetében megallapithatd, hogy csekély forgalom bonyolddik rajtuk (vagy csak
célforgalom, vagy mezOGgazdasagi tevékenységhez kapcsolddd forgalom). Kovetkezésképpen
megallapithatd, hogy az (izemiikbdl adéddan nem varhatd kimutathaté mennyiségl TPH terhelés sem.

Osszegzéseként, elmondhatd, hogy a foéldit normal lizeme sordn a kozlekedés karositd anyagai
varhatoan nem okozzak a felszin alatti vizek 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet szerinti
.B” hatarértéknél nagyobb mértékli szennyezOdését. Kovetkezésképpen az it normal
ilizemmenete sordan a bemosodo szennyezéanyagok hatdsa a felszin alatti vizekre
semlegesnek tekintheto.

A létesitmény iizemeltetésének hatasa

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a foldutak zemeltetéséhez a kapcsolddik a legkevesebb feladat,
azonban az Ut melletti névényzet karbantartasara, a stabilizald készoras eliszapolddasat kdveto feltorés
és Ujrahengerlés, valamint az Uj stabilizalo kGszoras fektetése a jellemzé tevékenységek.

Tekintettel arra, hogy a felsorolt feladatok mindegyike mechanikai folyamat melyek nem jarnak a felszin
alatti vizbe tortén6 bebocsatassal, az Ut Uizemeltetésének hatasa semlegesnek tekinthetd a felszin alatti
viz szempontjabdl.

4.2.4.3. A felszin alatti vizek allapotaban bekodvetkezo
valtozas értékelése, a VKI célok megvalosulasa
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A VKI célkit(izéseinek ismeretében megallapithatd, hogy:

A beruhazas érint felszini vizektdl fliggo él6helyet

A beruhdazas nem érint vizgazdalkodasi céli objektumot.

A beruhazas, valamint az lizemelés soran sem kerdl sor felszin alatti viz kivételére.

Kutatasi eredményekkel bizonyithatd, hogy a foldutak Gizeme soran a felszin alatti viz
szennyezettsége a B hatarértéken beliil marad.

A VKI célkitlizésein tul a VGT célkitlizéseinek ismeretében a kdvetkezé megallapitasok tehetdk:

o A felszin alatti vizek szennyez6désének korlatozasa, illetve megakadalyozasa érdekben a felszin
alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny teriileteken szikkasztast nem terveziink.

Tekintettel arra, hogy a beruhazas tervezése soran a hatalyos jogszabalyi el6irasokat veszi a Tervezo
figyelembe, tovabba arra, hogy az épitési tevékenység az illetékes hatdsagok elbirasai alapjan fog
torténni, megallapithatd, hogy a beruhazas hatasai a vizgy(jté gazdalkodasi tervben foglalt
célkit(izésekkel nem ellentétesek.

4.2.5, A kapcsolodo létesitmények vizsgalata
4.2.5.1. Koézmi kivaltasok

A beruhdzashoz kapcsolodd kozmlkivaltdsok ugyan tobblet teriiletszerzéssel jarhatnak, azonban a
felszin alatti vizek tekintetében, kdzvetlen hatasterilet nem jeldlhetd ki.

Tavvezeték esetén az oszlopok alapozasa mddosithatja talajviztiikor térbeli helyzetét, viszont az
oszlopok pontszer(inek tekinthetok és az altaluk kifejtett hatas minimalis.

A foldkabelek, vizikozm(ivek kivaltasa esetén a beavatkozassal érintett nyomvonal szakaszok mentén 5-
5 méter széles épitési sav és biztonsagi dvezet kijelolés valdszinlisithetd. A nevezett savon beliil
talajtomorédésre ugyan lehet szamitani, azonban ez rekultivaciéval megsziintetheto, igy a csapadékviz
elszivargasat nem akadalyozza.

4.2.5.2. Mederkorrekciok

A targyi beruhazas soran mederkorrekciora is sor kertil. Az érintett teriilet a Favkr. 7. §-a és a 2. szamu
melléklete szerinti, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000 méretaranyl orszagos érzékenységi
térkép, és a Vizligyi Adatszolgaltatas elemzése alapjan a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
terlileten mennek végbe.

4.2.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az épités hatdsa a felszin alatti vizekre elsGsorban a munkagépek mozgasaval, a munkagépek
Uzemanyag utanpotlasaval, a be- és kiszallitasokkal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a
hulladék elhelyezésével fiigg Gssze.

Masodsorban az épités soran felhasznalt gépjarmipark és épitéanyag tarolassal, az épités soran
kialakitott létesitmények teriletfoglalasaval, a foldmunkak nagysagrendjével és talajtomorodéssel
hozhatd 6sszefiiggésbe.

Altaldnossagban megjegyezhetd, hogy az épitési teriilet mentén torténik a munkagépek tarolasa,
amennyiben arra megfelel6 hely biztosithatd. Amennyiben nem, Ugy a Kivitelezd telephelyén torténik a
gépallomany tarolasa. Javitasok, folyadékcserék a szerz6dott partner (szakszerviz) telehelyén torténik.
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Az (izemanyagpdtlas tartalykocsirdl, vagy erre a célra kialakitott konténerbdl biztositjak karmentdtalca
hasznélata mellett. Uzemanyag térolds esetében annak elhelyezése soran keriilni kell a vizfolyasok,
védett és fokozottan érzékeny teriileteket.

4.2.6.1. Kutakra vonatkozo hatasok

A tervezett kisajatitasi hataron beldl, illetve a beruhazas 50 méteres pufferzonajaban nem talalhaté a
Vizligyi Adatszolgaltatas alapjan engedéllyel rendelkez6 kut.

Amennyiben a Kivitelez4 az épités soran fellel, a korabbi adatszolgaltatasokban nem szerepld kutat és
annak elbontasa valik sziikségessé, Ugy a kut tulajdonosaval, vagy lizemeltetGjével egyeztetve sziikség
szerint gondoskodni kell a kutak potlasardl. A hatdlyos jogszabalyok alapjan a kutak elbontasa is
engedélykoteles tevékenységnek mindsiil, ezért a teriiletileg illetékes viziigyi hatdsagtol engedélyt kell
kérni, a kat eltdmedékelésére.

4.2.6.2. Az épites felszin alatti vizekre gyakorolt hatasai

A talajviz mennyiségi viszonyaiban nem varhaté érdemi hatds ugyanis felszin alatti (vagy felszini)
vizkivétel sem az épitési, sem az lizemeltetési idGszakban nem tervezett.

A talajviz dramlasi szintén nem varhatd karos valtozas, mivel olyan felszin alatti objektum, amely
lényegesen befolyasolnd az aramlasi viszonyokat nem tervezett. A magas toltések épitésekor a
megfelel6 rétegrend alkalmazasaval a talajviz aramlasi viszonyai biztositottnak tekinthetdk.

Az épitési terlileten az adminisztrativ tevékenység végzéséhez és a kéziszerszamok tarolasahoz altalaban
konténeregységeket (iroda és szaniter, wc, tarold) telepitenek. A vizelldtasuk altaldaban viztartalyrol
megoldott.

A dolgozok tisztdlkodasa altaldban a bérszalldsokon biztositott, az épitési teriileten nem. A
munkaterileten csak egyéni szarazétkezésre van lehetGség.

A fentiek ismeretében rogzithet, hogy a felszin ala bekerilé anyagokbdl szennyezGanyag kioldddas
nem prognosztizalhatd, kovetkezésképpen a Favkr. 10. § altal megfogalmazott mindségi kovetelmények
teljesiilése biztositottnak tekinthetd.

4.2.6.3. Az épités soran a munkagépek ilizemének felszin
alatti vizekre gyakorolt hatasai

Ugyan a foldtani kézegre gyakorolt hatasokkal kiilon fejezet (4.1.) foglalkozik, sziikségesnek tartjuk
megemliteni a hatdsok kozott az Utépités soran a felszin alatti viz szempontjabdl a foldmunkak
nagysagrendjét, és a talajtomorodést, melyek hatdsdra a csapadék beszivargasanak mértéke
csokkenhet.

Ezeket a hatasokat minimalizalni kell rekultivaciéval, illetve megfelelé miiszaki megoldasokkal.

Munkagépek helyszini karbantartasat, amelybdl veszélyes anyag keriilhet a talajra (pl. kiomlés révén)
el kell kertilni, azt csak szakcéggel a szakcég telephelyén szabad végeztetni. A megfeleld miiszaki
allapot géppark megvalasztasaval, és rendszeres miszaki ellendrzés mellett a kibmléses balesetek, és
a meghibasodasbdl szarmazo elfolyasok szama minimalisra cstkkenthetd.
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A munkagépek lizemanyaggal valo feltoltését nagy gondossaggal kell végezni, kiilondsen a felszin alatti
viz szempontjabodl fokozottan érzékeny teriileteken torténik. Ha munkagépek lizemanyag tarolasara a
helyszinen is sziikség lesz, akkor ezt az épitési teriileten csak megfeleld mdszaki védelemmel ellatott
taroldtartalyban végezhet6 (pl. karmentdvel ellatott konténerkut).

A fentiek ismeretében rogzithet, hogy a felszin ala bekeriilé anyagokbdl szennyezGanyag kioldddas
nem prognosztizalhatd, kdvetkezésképpen a Favkr. 10. § altal megfogalmazott mindségi kovetelmények
teljesiilése biztositottnak tekinthetd.

4.2.7. A létesitmények felhagyadsanak hatdsa

A tervezett létesitmények felhagydsa esetében a kozlekedés megsziintetése, nem okozna relevans
hatast a felszin alatti vizek tekintetében; s6t, kis mértékben kedvezd hatast jelentene az utpalyardl
lemosddd - a kozlekedésbll szarmazd - szennyezések hidnya miatt. Amennyiben az Gt ténylegesen
elbontasra keriilne a felhagyds keretében, akkor az épitési fazisanal ismertetett, csekély mértékii
idészakos hatasok varhatoak.

4.2.8. Havaria esetek vizsgalata

Az lzemelés soran a havaria eseményekbdl eredeteztetheté szennyezés nagysaga az lizemanyag-
szallito, illetve veszélyes anyagot szallitd tartalykocsik, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet
szamottevo.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esemény a foldtani kozeg Gtjan kdzvetetten, illetve a felszini vizek
kozvetitésével érheti el a felszin alatti vizeket. Hatasterlilete a szennyezés volumenével aranyosan ng,
azonban bekdvetkezés el6tt nehezen becsiilhetd.

Havéria esetek kezelésére a Kivitelezének a kiviteli idészakra vonatkozdan, majd az UzemeltetSnek az
lizemeltetési idGszakra vonatkozdan intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési tervnek ki kell
térnie a felel6sségi korokre, a védekezéshez, elharitashoz szilkséges eszkozok, anyagok korére. A
havaria jellegli események folytdn bekovetkezd szennyezések mértékének csokkentése érdekében a
védelem mddjat a szennyezés volumene és a szennyezd anyagok tulajdonsagai alapjan kell
meghatarozni, a havaria tervben.

4.2.9. Osszefoglalo értékelés

A megfelel6 mliszaki felkésziiltségli kivitelez6 csapat, és kifogastalan mdszaki allapotu gépparkkal
torténé munkavégzés esetén, a minimalisan elvarhaté kornyezetvédelmi szemponti magatartas és
fegyelem, valamint a javasolt védelmi intézkedések megtartasa mellett, a vonatkozd hatdsagi elGirasok
betartasaval sem a kivitelezési id6szakban, sem az (izemeltetési id6szakban soran nem varhato jelent6s
koérnyezeti hatas a felszin alatti vizekre vonatkozdan.
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4.2.10. Javasolt hatascsokkento intézkedések

4.2.10.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

A vizelvezetési megoldasokat javasolt egyeztetni a terlletileg illetékes viziigyi hatdsaggokkal,
igazgatdsagokkal, tovabba a vizfolyas kezelOkkel.

4.2.10.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

o A tevékenységet (épités, lizemeltetés, bontas) a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaro
modon Ugy javasolt végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6édjon, a felszin
alatti viz, foldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérdl szol6 6/2009. (IV. 14.) KwM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladd minGségromlast.

e A tevékenység soran csak kifogastalan miszaki allapotu, karbantartott gépek hasznalhatok. A
terileten a gépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos!

o A tereprendezéshez csak tiszta, bizonyitottan szennyezédésmentes, hulladéknak nem mindGstil6
anyagok hasznalhatok fel, melyek a féldtani kézeget €és a felszin alatti vizeket nem karositjak.

e Epitési tormelék hasznalata tilos!

o Atevékenységek soran kiviteleznek felelés mliszaki vezetd folyamatos jelenlétét kell biztositani
a helyszinen. A felel6s miiszaki vezet6 felel0sségi korének az esetleges karelharitasi munkak
koordinalasara, illetve a karelharitashoz sziikséges felszerelés biztositasara is ki kell terjednie.

e A tevékenység soran keletkez6 hulladékok felszini- és felszin alatti vizszennyezést megel6z6,
karositast kizard szelektiv gy(ijtésérol, zart tarolasatdl és rendszeres elszallitdsardl az épitési
idészakban a Kivitelez6nek, az lizemeltetési id6szakban az Uzemeltetének gondoskodnia kell.

e Az ideiglenes talajdeponiakat és az atmeneti veszélyes hulladéktarolokat megfeleld miiszaki
védelem mellett, vizzard aljzaton (beton, félia, stb.) kell kialakitani, és gondoskodni kell rdla,
hogy a bel6le esetlegesen kimosodd szennyez6anyagok a foldtani kdzeg, valamint a felszini- és
felszin alatti viz szennyez6dését ne okozzak.

e Amennyiben az épitkezés soran viztelenitést alkalmaznak, abban az esetben olyan megoldast
kell valasztani, amely a foldtani kornyezetben és a kdrnyezd épitményekben nem okoz karos
hatasokat. Viztelenités esetén a kitermelt talajviz kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel6
elhelyezésérdl gondoskodni kell.

o A foldmunkak végzése alatt esetlegesen tapasztalt talaj-, illetve talajvizszennyezés esetén a
Favkr. alapjan kell eljarni.

o Vizkészletek megovasa érdekében a kiviteli idészakban a Kivitelezének, kidolgozott tervvel kell,
hogy rendelkezzen az esetleges havaria események kezelésére vonatkozoan.

4.2.10.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

o A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré modon Ugy kell végezni, hogy
a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin alatti viz, foldtani kozeg
allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol szold 6/2009.
(IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértékeket meghaladd minéségromlast.

e A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek minGsége nem veszélyeztethetd. Az lzemeltetés,
valamint a felhagyas soran a kockazatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a Favkr.
el6irasait, és fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz, illetve a féldtani kozeg
ne szennyez6djon.

e Barmilyen, a felszini vagy felszin alatti vizeket érinté rendkiviili eseményt jelenteni kell az
illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére.

57



M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és
M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacio

o A teriilet érzékenységére vald tekintettel a talaj és a felszin alatti vizkészletek megdvasa
érdekében az lizemeltetési id6szakra vonatkozoan az Uzemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy
rendelkezzen az esetleges havaria események kezelésére vonatkozdan.

o A sikossag-mentesités karos hatasainak csokkentése céljabol az idGjarasi viszonyoknak
megfeleld fajtaju, és mennyiségli sikossag mentesitd szert sziikséges kiszérni. A téli sikossag-
mentesités sordn a klorid tartalmi szerek mell6zését javasoljuk.

4.2.10.4. Monitoring javaslatok

Nem tartjuk sziikségesnek monitoring tevékenység végzését a felszin alatti vizek allapotanak nyomon
kovetésére.

4.3. Felszini viz

Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt adatok forrasa

- 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol;

- 28/2004.(XI1.25.) KwM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol.

- Orszagos Viziigyi Féigazgatésag honlapja: www.vizugy.hu

- Magyarorszag vizgy(ijt6-gazdalkodasi honlapja (www.vizeink.hu);

- Magyarorszag Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terve — 2021 (VGT3)

- Eszak-Mezéfold és Keleti-Bakony alegység vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv (K6zép-dunantdli Viziigyi
Igazgatdsag; 2016. aprilis);

- Orszagos Vizligyi Igazgatdsag honlapja (www.vizugy.hu);

- Mez6gazdasagi Parcella Azonosité Rendszer (MePAR) - belvizzel veszélyeztetett teriiletek;

- Fejér megye Teriletrendezési Terve (2020);

- Eszak-dundntuli Viziigyi Igazgatdsag adatszolgaltatésa (038851-0003/2024. iktatdszam, 2024.
04. 11.);

- Nagy valdsziniségl arvizveszély Magyarorszagon, Orszagos Vizligyi FOigazgatdsag, 2014.
(https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62)

- Dr. Buzas Kalman Doktori (PhD) értekezés - A kozuti kozlekedés hatdsa a felszini csapadékviz-
lefolyas szénhidrogén szennyezettségére (2009).

4.3.1. Jelenlegi dllapot vizsgadlata
4.3.1.1. Vizgyiijto-gazdalkodasi szempontok

Az Eurdpai Unid (j vizpolitikdjat tikroz6 iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelve,
tovabbiakban VKI) 2000. december 22-én Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az Eurdpai Unidhoz
valé csatlakozasunk 6ta Magyarorszag szamara is kételez6 az ebben el6irt feladatok teljesitése. Hazank
- elhelyezkedése miatt - alapvet6en érdekelt abban, hogy a Duna nemzetkozi vizgy(ijtOkeriiletben
mieldbb teljestiljenek a VKI célkitlizései.
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A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem alapvetden 6rokség is,
amit ennek megfeleléen kell évni, védeni. A vizkészletek haszndlata soran, hosszutavon fenntarthatd
megoldasokra kell torekedni. Ennek megfelelden a jé allapot eléréséhez sziikséges javitd
beavatkozasokat ossze kell hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigordan a VKI
elvarasainak figyelembevételével.

A VKI végrehajtasanak els6 lépéseként 2010. aprilisdban elkésziilt Magyarorszag els6 vizgyijto-
gazdalkodasi terve (VGT1). A VGT1 a vizek allapotat feltard, az idealishoz kozelitd jo allapot elérését
megalapoz6 stratégiai tervként keriilt kidolgozasra.

»Vizeink jé allapotanak elérése” érdekében 2015. december 22-re 6sszedllitasra keriilt — a 2015-2021
kozotti vizgazdalkodasra és vizvédelemre vonatkozd prioritasokat tartalmazé — Orszagos Vizgy(iijto-
gazdalkodasi Terv feliilvizsgalata (VGT2). A VGT2 célja tovabbra is az, hogy védje és javitsa vizeink
allapotdt, megakadalyozza azok allapotromlasat és biztositsa vizkészleteink hosszi tavu
hasznosithatdsagat.

2021 végére elkésziilt Magyarorszag masodik fellilvizsgalt vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT3), melyet
a Kormany 2022. aprilis végén a 1242/2022. (IV. 28.) szdmu hatdrozataval hirdetett ki. A VGT3
célkitlizése, hogy Osszeegyeztesse a VKI 2027-re elérendl kornyezeti célkit(izéseit és az elérésiiket
biztositd intézkedéseket a mezGgazdasag, vidék- és teriletfejlesztés, energiatermelés, hajozas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthaté vizgazdalkodas igényeivel a vizek jé allapotanak elérése
érdekében, a szocialis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével.

Jelen projekt mind VKI célkitlzéseinek, mind a VGT3 célkit(izéseinek figyelembevételével, azok
betartasaval készlilt.

VKI célkitlizései:

- A vizekkel kapcsolatban Iévé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,

- A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tava
védelmével,

- AvizminGség javitasa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

- A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Mindezeken tulmenben a vizek allapotatdl fiiggs, az egyes viztestekhez kozvetlenil, vagy csak
kozvetetten kapcsolodd védett terlileteken teljesiteni kell a védetté nyilvanitasukhoz kapcsolodd
specialis kovetelményekkel Osszefiiggd célkit(izések eléréséhez sziikséges intézkedéseket, a vizeket,
illetve a vizgy(ijtéket érintden.

A VKI a vizekhez kot6do elGirasait és elvarasait az Ugynevezett viztesteken keresztiil érvényesiti, igy a
vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek. Az iranyelv - alegységre relevans -
meghatarozasa szerint a felszini viztest fogalma a kovetkezd: a felszini viznek egy olyan kiilonallo és
jelentds eleme, amilyen egy to, egy tarozd, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a beruhdzés az Eszak-Mezdfold és Keleti-Bakony
alegységet érinti.

Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony alegység

Az Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony tervezési alegységet északon és északnyugaton az Eszaki-Bakony
tajegység Oreg-Bakony része, a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék, északkeleten a Vértes- és Velencei-
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hegység, nyugaton a Nyugat-Mez6fold, keleten és délen a Kozép-Mez6fold vizvalasztd vonala,
délnyugaton pedig a Tolnai-dombsag nyulvanyai hataroljak.

A tervezési alegység a Duna részvizgy(jtGjéhez tartozik, a Séd-Nador-Gaja vizrendszer vizgy(jtoteriiletét
foglalja magaba. Tertileti elhelyezkedését az alabbi abra mutatja.

4-4, dbra Az Eszak-Mezofold és Keleti-Bakony alegység elhelyezkedése; Forrds: www.vizugy.hu

4.3.1.1. Felszini viztestek
Az érintett felszini viztestek alapadatai

A vizsgalt létesitmények a Mdr-Bodajki-vizfolyas névtelen mellékagat, a Magyaralmasi-vizfolyast és a
Sarkeresztes-arkot keresztezik. A névtelen arok a Mor-Bodajki-vizfolyds és felsé vizgydjtdje, a
Magyaralmasi-vizfolyas, valamint a Sarkeresztes-arok a Gaja-patak also viztest részét képezik.

A viztestek jellemz6it az alabbi tablazat mutatja be.

. . ., Vizfolya Telj
. Viztest Vizfolyas viztestek 1zlolyas . eﬂ,ef ,, © .
Viztest neve kateadria tiousa hossza vizgyiijto Idoszakossag
9 P (km) | méret (km?)
Mr-Bodajki- i 3S Eio”mbwdekl — kbzepes
Visfolvas és ErGsen esésli — meszes — durva Allandé
Y p médositott és kozepes-finom 19,7 83 e
felso , Ce vizszallitasu
R viztest mederanyagu — kicsi
vizgyujtoje P
vizgyujtoju
,, 5M sikvidéki — kis
Gaja-patak Erosen esésli — meszes — Allandé
X modositott , 20,9 583 v
also viztest durva mederanyagu — vizszallitasu
kozepes vizgy(ijtojl

4-6. tablazat Az érintett viztest adatai

Forrds: www.vizeink.hu (VGT3)
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Az alegységen bellil taldlhato felszini viztestek dllapota

Az alegység teriiletén talalhatd 16 db vizfolyas viztestb6l mindegyikre késziilt 6koldgiai allapotértékelés
a VGT2 id6szakaban. A vizfolyasok tkoldgiai allapotat (erésen modositott és mesterséges viztestek
esetén potencialjat) és az egyes mindségi elemek szerinti mindsitések eredményeit az alabbi tablazat
szemlélteti.

Allapot / e s Hidromor- Fizikai- Specifikus Okolégiai
. Biologiai L . 20 s s
potencial / fologiai kémiai szennyezok minosités
osztaly db % db % db % db % db %
Kivald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 9 56 2 13 12 76 1 6
Mérsékelt 4 25 5 32 6 38 0 6 38
Gyenge 6 38 1 4 25 0 6 38
Rossz 3 19 1 2 12 2 12 3 18
Nincs adat 1 6 0 2 12 2 12 0 0
Nem alkalmazhato | | 4, | o | o] ol o 0 0 0
minosites

4-7. tabldzat A vizfolyasok okologiai dllapotanak eredményei mindségi elemenként és dsszesitve, a
viztestek darabszama szerint; Forras: www. vizugy.hu (VGT2)
A vizfolyas viztestek kémiai allapota minden vizsgalt viztest esetében (88%) elérte a jo allapotot, 12%-
ban voltak olyan viztestek, amelyekrol az értékelt idészakban (2008-2012 kdzétt) nem volt megfeleld

adatgyjtés.

Az érintett felszini viztestek dllapota

A beruhdzas soran érintett felszini viztestek allapotat az alabbi tablazat mutatja be.

e e Fizikai- Hidromor- | Specifikus
Biologiai kémiai foldgiai szennyezo6
Viztest elemek 9 Ny Okolégiai | Kémiai | Integral
.. elemek elemek k (fémek) . w7 . .
neve szerinti - - - minosités | allapot | t allapot
allapot szerinti szerinti szerinti
P allapot allapot allapot
Mor-
Bodajki-
vizfolyas Gyenge Mérsékelt Mérsékelt Nem jo Gyenge 16 Gyenge
és felso
vizgy(ijt6je
Gaja-patak - - . .
alsé Gyenge Mérsékelt Mérsekelt 16 Gyenge 16 Gyenge
4-8. tablazat Vizfolyas viztestek jelenlegi okologiai és kémiai dllapota
Alldvizek

A beruhdzés nem érint lldvizeket. Erintettség hidnyaban az alegység &lldvizeinek 6koldgiai és kémiai
allapotat nem részletezziik.
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4.3.1.2. Felszini ivovizbazisok

Az Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony alegység Vizgy(ijt6-gazdalkoddasi Terve alapjan a tervezési teriilet
nem érint felszini ivdvizkivétel védadteriiletet.

4.3.1.3. Tapanyag- és nitrat-eérzékeny teriiletek

Az Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony alegység vizgy(ijts-gazdalkodasi terve szerint a beruhazas végig
nitratérzékeny terlileteken halad, tapanyagérzékeny terlileteket nem érint. A beruhazas megvaldsulasa
nem fogja negativan befolyasolni az érintett nitratérzékeny terlletek allapotat.

4.3.1.4. Belvizes teriiletek

A MePAR adatbazis belvizzel veszélyeztetett terilileteket tartalmazod keresGrendszere alapjan
megallapithato, hogy a tervezési teriilet targyi teriileteket nem érinti.

Fejér Varmegye Teriletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezetét
nem érinti.

4.3.2. Tavlati allapot vizsgalata

4.3.2.1. Tervezett vizelvezetési megoldasok

Az Utépitéssel Gsszhangban biztositani kell az Gtrdl lefolyd, valamint a tereprdl az Ut felé gravitalo
csapadékvizek dsszegylijtését és elvezetését, valamint a keresztez6 vizfolydsok és arkok Ut alatt vald
atvezetését.

A tervezés soran vizligyi szempontbdl két fontos irdnyelvet kell figyelembe venni:

- avizelvezetést ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a biztonsagos kozlekedés mellett annak
élettartama minél hosszabb legyen,

- alétesitmény épitése alatt és megépiilése utan a meglévo allapotok viziigyi és kornyezetvédelmi
szempontbol a lehets legkisebb mértékben valtozzanak.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a tervezett vizelvezetést nyilt csapadékviz-elvezetd rendszerrel
fogjak biztositani, a lehulld csapadékvizek lepelszeriien a foldutak menti arkokba keriilnek bevezetésre.

F421k j. at

A foldut jobb oldali arka 0+000 — 0+356 kozott két mélyponton csatlakozik az M200 arkaba. 0+356 —
1+197 k6z6tt a 1+127-ben 1évd Mor-Bodajki vizfolyas mederkorrekcidja felé lejt és kot be a jobb oldal
arok. 1+258-t6l az 1+479-ben 1évé mederkorrekcid atvezetéséig tart a jobb oldali arok. A bal oldali arok
1+592-tdl lejt az 1+479-ben 1évé mederkorrekcidig és kot bele.

F422k j. ut

Nem rendelkezik 6nallé csapadékviz-elvezetési rendszerrel.

U422b j. at

Nem rendelkezik 6nallé csapadékviz-elvezetési rendszerrel.
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U422j j. ut

Nem rendelkezik 6nallé csapadékviz-elvezetési rendszerrel.
F539j j. foldat

A foldut jobb tervezett arkai a keresztezé Magyaralmasi vizfolyasba kotnek.

F554k j. Ut

A tervezési szakaszon kialakitott jobb és bal arkok tarozdéarkok, mely a tervezési szakasz végénél
helyezkednek el.

4.3.2.2. Tervezett vizfolyas-keresztezések és
mederkorrekciok

A beruhazas keretében tervezett vizfolyas-keresztezéseket az alabbi tablazat mutatja be.

Létesitmény neve Keresztezett vizfolyas Keresztezes szelvenye

(km sz)

Névtelen arok 1+058

F421k jelG foldat Névtelen arok 1+128
Névtelen arok 1+740

F539j jeld foldut Magyaralmasi-vizfolyas korrekcidja 0+251
0+352

F554j jeld foldut Sarkeresztes-arok korrekcidja

0+537

4-9. tablazat Tervezett vizfolyds-keresztezések a vizsgalt foldutak és tizemi utak mentén

A Magyaralmasi-vizfolyast és a Sarkeresztesi-arkot az M200 autdut is keresztezi, ezen vizfolyasok
esetében mederkorrekcid tervezett az idedlis keresztezési szog és a miltargyak megfeleld
paramétereinek kialakitasa érdekében. A Magyaralmasi-vizfolydson végzett beavatkozas hossza 360 m,
a Sarkeresztes-arok mederkorrekcidja pedig mintegy 150 m.

4.3.2.3. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

A kozvetlen hatasteriilet részei azok a vizfolyasok, amelyeket a tervezett foldutak kereszteznek. A
kozvetlen hatasteriilet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon altalaban 25-50 m, az
alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fliggéen 50-100 m. Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezés varhatdan
a befogadd folyasiranyanak megfelelGen a foldit nyomvonala alatti és a nyomvonaltdl messzebbre es6
mederszakaszokat, illetve terileteket érinthetik.

A kozvetett hatasteriilet része a vizgydijtéterilet, illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas
altal érintett terllet is.
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A létesitmények hatasa

A vizsgalt létesitmények a vizhaztartas tekintetében csak csekély hatasokat eredményezhetnek, mivel
foldutak esetében az Utpalya nem keriil burkolasra. A burkolt fellletek hianyabdl adéddan a palya
tertiletén nem lesz korldtozva a beszivargas, de kisebb valtozasokra lehet majd szamitani, elsGsorban a
talaj tomorodése miatt.

A létesitmények iizemének és lizemeltetésének hatasa

A tervezett lizemi utakon, foldutakon csekély mértékii, esetleges forgalom vérhatd. Uzemiik a
vizfolyasok vizminGségére gyakorolhat hatast, de a hatas a csekély forgalom kovetkeztében elenyészo
lesz.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmények hatasa felszini vizek vonatkozasaban
nem lesz jelentds.

4.3.2.4. A felszini vizek allapotaban bekovetkezo valtozas
értékelése, a VKI célok megvalosulasa

A VKI célkit(izéseinek ismeretében megallapithatd, hogy

- afoldutak és lizemi utak Gzemeltetése, vizelvezetése a létesitmények jellegébdl, lizemébdl
addddan nem eredményezheti a felszini viztestek jelentds mérték( allapotromlasat.

- atermészetes allapotu felszini viztestek esetén a jo ckoldgiai és jo kémiai allapot megbrzése
a koriltekintd, legkevésbé kornyezetszennyez6 munkafolyamatok végzésével, valamint a
létesitmények rendeltetésszeri hasznadlatdval és a szennyezések minimalisra
csokkentésével biztosithatd;

- az elsGbbségi (kiemelten veszélyes) anyagok altal okozott szennyezGdések fokozatos
csOokkentése és a kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsatasainak és
veszteségeinek megsziintetése, vagy fokozatos kiiktatdsa a jogszabalyokban rogzitett
hatarértékek betartasaval biztosithata.

A beruhazashoz kapcsolddd tevékenység az illetékes hatdsagok elGirasai alapjan fog végbemenni.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a beruhazas hatdsai a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben
foglalt célkitiizésekkel nem ellentétesek.

4.3.3. A kapcsolodo létesitmények vizsgadlata

Kozmii kivaltasok

A beruhazas kovetkeztében felmeriilé kozmikivaltdsok meghatdrozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatasai a munkaterileten bellil, annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a
tertilet Gthaldzatan és a kornyezo telepliléseken jelentkezhetnek. ElsGsorban talajvédelmi szempontbdl
és a felszin alatti vizek szempontjabdl van jelentéségiik.

Mederkorrekciok

A keresztezett vizfolydsokon az M200 autouton kialakitandd miitargyak megfeleld paramétereinek,
valamint a biztonsdgos atvezetés feltételeinek megteremtése érdekében - ahol erre sziikség van —
mederkorrekciokat terveziink kiépiteni, a keresztezések szégének 60° folott tartasa érdekében. Az
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autdut létesitése miatt tervezett mederkorrekcidk koziil kett6t a vizsgalt foldutak is kereszteznek,
melyeket a 4.3.2.2. Tervezett vizfolydskeresztezések és mederkorrekciok c. fejezet mutat be.

A mederkorrekciokat csak a sziikséges méretben és hosszban tervezziik megépiteni, a meder meglévo
stabil szakaszanak minimum 10 m-es mechanikus biztositasaval. Mederkorrekcio |étesitése esetén
felszini vizek szempontjabdl a teljes korrigalt szakasz a kdzvetlen hatasteriilet részét képezi.

4.3.4. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az épités hatasteriilete részben a kisajatitasra kertlo terlilet - ahol a kdzvetlen épitési tevékenység folyik
-, ill. az a teriilet, mely a gépek tarolasara, veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgal.
Ezeket a teriileteket a vizfolyasoktol tavol kell kijeldlni.

Az érintett és kozeli vizfolyasokra veszélyt jelenthetnek a munkagépek. A gépkarbantartasbol ered6
szennyezO6dések, valamint olaj keriilhet az élGvizekbe, ezek elkeriilése érdekében koriltekintd
munkavégzésre van sziikség.

A vizminGség-valtozas a felszini lefolyd vizek tekintetében csak csapadékos idészakban Iéphet fel, amikor
is a burkolatlan, fedetlen foldfelliletnél a feliileti erézié kovetkeztében talajlemosddas valdszin(lisithetd.
A lemosddas kovetkeztében megné a befogadok lebegbanyag terhelése, amely kismértéki
feliszapolédast okozhat. Az épités végeztével az esetleges feliszapolddast meg kell sziintetni, és az
eredeti lefolyasi viszonyokat helyre kell hozni.

4.3.5. A létesitmények felhagyasanak hatasai

A tervezett foldutak, lizemi utak az M200 autout létesitése miatt sziikségesek, melynek felhagyasa
térségi jelentésége miatt nem valdszin(i. Amennyiben mégis sor keriilne a foldutak, Gzemi utak
felhagyasara, akkor a telepités fazisanal leirt, csekély mérték(i idGszakos hatasok varhatoak. A
létesitmények megsziintetésével, valamint a rekultivacio befejeztével az eredeti (természet-kozeli)
lefolyasi és beszivargasi allapot allhat vissza.

4.3.6. Havaria esetek vizsgalata

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell. Mindezek
ellenére fel kell késziilni esetleges havaria jellegli eseményekre.

Havaria esemény az lizemelés soran a veszélyes anyagot szallitd jarmivek balesetével kapcsolatosan
kovetkezhet be. Havaria esetekben a vizfolyasokat kdzvetlendil érheti szennyezés, melynek hatasa tobb
tényez6tdl fligg; ilyen a vizfolyds vizhozama, a meder allapota, valamint a vizfolyds medrének
esésviszonya.

A rendkiviili eseményeket elsGsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megsziintetni.

A kivitelezGnek az épités id6szakara, az lizemeltet6nek az lizemelési idGszakra vonatkozdan havaria
tervet kell készitenie az esetlegesen bekovetkezé rendkivili események hatdsainak minimalizalasa
érdekében. A tervnek ki kell térnie az esetlegesen bekdvetkezd rendkiviili eseményekre, azok elharitasi
modjara, a szikséges eszkézigényre és a védekezés lebonyolitasat iranyitd személyek, szervezetek
nevére és elérhetdségére.
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Havaria bekovetkezésekor értesiteni kell a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi és viziigyi hatdsagot
egyarant. A karesemény esetén annak felszamolasardl, a terlilet eredeti allapotanak visszaallitasardl az
Uzemeltetd koteles gondoskodni.

4.3.7. Osszefoglalo értékelés

A vizsgalt létesitmények a Mor-Bodajki-vizfolyas névtelen mellékagat, a Magyaralmasi-vizfolyast,
valamint a Sarkeresztes-arkot keresztezik, az alldvizeket és a belvizes teriileteket elkerdlik.

A tervezett foldutak és lizemi utak jellegébdl és a csekély forgalmabdl adoddan a keresztezett
vizfolyasokra nézve normal (izem esetén varhatdan nem lesznek jelentGs hatassal. Az épités ideje alatt
Ugyelni kell arra, hogy a vizfolyasok vizmindségének tekintetében ne torténjen negativ valtozas.

4.3.8. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.3.8.1. Epitésre vonatkozo javaslatok

— Vizfolyas kornyezetében gépkarbantartast, olajcserét, valamint egyéb elfolyasokkal jard
Utemezett szereléseket tilos végezni. A sziikséges karbantartasokat a Kivitelezd telephelyén,
vagy szakmdihelyben javasolt elvégezni.

— A gépek tarolasara szolgald telepeket, felvonulasi teriileteket és egyéb telephelyeket a
vizfolyasoktdl tavolabb kell kialakitani.

— Az épitési tevékenység végzésekor tgyelni kell arra, hogy a vizfolydsokat ne érje szennyezés.

— Amennyiben épités alatt a mederben munka folyik, Ugy az épités befejeztével a medret helyre
kell allitani.

— Havéria esetre vonatkozéan a szennyezés terjedésének megakadalyozasa érdekében a
KivitelezOnek Havaria tervvel kell rendelkeznie.

4.3.9. Monitoring javaslatok

Targyi beruhazas keretében nem tartjuk sziikségesnek a felszini viz szempontjabodl végzett monitoringot.
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4.4. Levego

4.4.1. Tervezési alapadatok

A targyi foldutak az M200 autdit megvaldsulasaval sszefiiggéen épiilnek Natura 2000 teriileten.
Részben a gyorsforgalmi Gt altal elvagott teriiletek megkozelitését biztositjak, részben lizemeltetési
célokat szolgalnak.

4.4.2. Hivatkozott jogszabalyok, vizsgalati modszer

Hivatkozott jogszabalyok

e 4/2002. (X. 7.) KVWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl;

e 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet a levegd védelmérdl;

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol.

Vizsgalati modszer

A levegémindség védelmének altalanos szabalyait a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet irja eld, a
levegémindségi kovetelményeket pedig a 4/2011. (I. 14.). VM rendelet rogziti (Id. alabbi tablazat).

3 Veszélyességi Hatdrérték [ug/m?]
SzennyezoOanyag 7 — T
fokozat Eves 24 6rés Orés

Szénmonoxid I1. 3000 5000 10 000
Nitrogénoxidok

(Nitrogéndioxidban) 1. 40 8 100
Kéndioxid I1I. 50 125 250
Szall6 por (PMio) III. 40 50 -

4-10. tablazat Légszennyezd anyagok hatarértckei

4.4.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezési terlileten kozati forgalom nincs, ezért a zoénabesoroldssal jellemezzikk a teriilet
levegbminGségi allapotat.

Jogszabalyban rogzitett zonacsoportok alapjan

A leveg6 védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan az orszag tertiletét és telepiiléseit
a légszennyezettség mértéke alapjan a kérnyezetvédelmi és a kozegészségligyi hatdsag javaslatanak
figyelembevételével zondkba kell sorolni.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szol6 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szamd
melléklete alapjan a tervezési terlilet az alabbi zonacsoportba tartozik:

e 10. Az orszag tobbi teriilete (Bodajk, Fehérvarcsurgd, Moha, Mor és Sarkeresztes)
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. . Talaj- | pMyo feliiletén megkotédott
Legszennyez | ¢5, | NO, | CO | PMio | Benzol | kozeli :
anyag 0s | As | Cd | Ni|Pb| Bap

10. Az orszag

tobbi terilete F F F E F O-1 F F|F | F D

4-11. tablazat A beruhazassal érintett zona (forrds: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet)

A levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirol szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete hatarozza meg az egyes zonak tipusait,
ebbdl a tervezési teriiletre az alabbiak vonatkoznak:

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldzat 3—6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kdzott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

4.4.4. Tavlati allapot vizsgalata

A létesitmények hatasa
Az Uj létesitményeknek dnmagukban nincs légszennyez6 hatasuk.
A létesitmények lizemének hatasa, hatasteriilet

A targyi foldutak forgalma elenyész6, csupan a kozutkezel6 el6irt gyakorisagd munkavégzése és az
érintett foldtulajdonosok eseti kozlekedésébdl adddik, ezért a légszennyezé hatds nem szamottevo,
lakoépiilet nincs egyik esetében sem 1000 méteren beliil, igy védelmi intézkedés sem sziikséges.
Hatasterdilet lehatarolasa sem relevans.

A létesitmény lizemeltetésének hatisa

A kezelGi tevékenységbdl szamottevé légszennyez6 hatas nem varhato.

4.4.5. A kapcsolodo létesitmények vizsgadlata
Kozmiivek kivaltasa

A beruhazas keretében sziikséges kozmlikivaltasok levegévédelmi szempontbdl az Gtépitéshez képest
kevésbé szamottevd hatassal rendelkeznek, hatasuk atmeneti, lokalis.

Mederkorrekciok

Az érintett mederkorrekcidk kiépitésének, hasznalatdnak hatdsa dnalléan nem jelentkezik.
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4.4.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

A targyi létesitmények megvaldsulasa az M200 autdut épitésével dsszhangban, azzal egyidOben fog
torténni, igy a két kivitelezés hatasa nem valaszthato el egymastal.

Epités

A maijdani kivitelez6 rendelkezésére allé6 géppark és az organizacid ismeretének hianyaban csak
becsiilhet6 az épitési munkak levegévédelmi hatasa.

Altaldnosan egy foldut épitésének fébb miiveletei és az azokhoz sziikséges gépek a kovetkezdek:
- foldmunkak: kotrégép/markoldgép, homlokrakodd, vibraciés henger, tehergépjarmdi,
— palyaszerkezet épitése: homlokrakodd, vibracidés henger, gréder (foldgyalu), locsolékocsi,
tehergépjarmd.

Epitéskor a tapasztalatok alapjan egy kb. 100 m hosszl épitési szakaszon egyszerre legfeljebb 3-5
munkagép dolgozik és azok sem szorosan egymas mellett, hanem egymastdl 10-50 m-es tavolsagban.

A levegd védelmérdl szl6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-anak aldbbi bekezdése hatdrozza
meg a lehatarolandé hatasteriiletet:

12a. helyhez kotott difflz forras hatdsterlilete: a vizsgalt difflz forras koéril lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kérnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 déras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A legnagyobb jarm{imozgassal jaré épitési mivelet a foldm{ épitése. A foldmunkak soran a kérnyezet
porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni.

Az épités miatt sziikséges foldmunkakbdl addédd porterhelés hatdsanak meghatarozasahoz az aldbbi
tényezoket vettiik figyelembe:

— szemcse atlagos kitilepedési sebessége: 0,11 m/s;

— kibocsatas magassaga, azaz a kililepedés kezdGpontja: 4 m;

— jellemz6 atlagos szélsebesség: 3 m/s.

Fentiek alapjan a kitlepedés tavolsaga 109 m.

A deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig a kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6koz6kben
locsolni kell. A rézs(iket — szintén a kiporzas csokkentése céljabol — javasolt minél hamarabb flivesiteni.

A foldm(épités artalmait az anyagnyer6 helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
Utvonalak lakott terileteket elkeriilé kijelolésével lehet cstkkenteni. Ahol megoldhato, ott a
nyomvonalon torténd szallitas javasolhatd.

A telepiilések és épiletek kozelében kiemelten fontos a porszennyezés minimalizalasa, ennek
leggyakrabban alkalmazott médszere a rendszeres locsolas.
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A munkagépekbdl szarmazd kibocsatasok okozta varhatd immisszidés névekmény szamitasat a Dr. Nagy
Tibor, Légradi Attila (Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly) altal készitett Hatasterilet szoftverrel végeztiik el.

Az alkalmazott jarmivek dizeliizem(iek, atlagos (izemanyag-fogyasztasuk alapjan a kovetkez6
tablazatban szerepl6 szennyezGanyag-kibocsatasok varhatdak (egy atlagos munkagép esetén).

Fajlagos emisszi6 a Kibocsatott Kibocsatott
SzennyezGanyag gazolaj-felhasznalas légszennyez6 légszennyez6
aranyaban (kg/tonna) anyagok (kg/h) anyagok (g/h)
Kén-dioxid 7,4 0,07 70
Nitrogén-oxid 9 0,09 90
Szénmonoxid 63 0,61 610
Részecske 12 0,12 120

4-12, tablazat: Atlagos munkagép szennyezbanyag-kibocsatasa

A sziikséges adatok koziil az alap levegGterheltség esetében a "Mor" manualis mérGallomas adatait
vettiik figyelembe, mint a beruhazashoz legkdzelebbi mérpontot.

A modellezéshez felhasznalt alapadatok:

e szennyezbGanyag kibocsatasanak magassaga: 2,5 m

o stabilitési index: p = 0,282

o fellleti érdesség: zo = 1,00

e atlagos szélsebesség: u = 3 m/s jellemz az ENy-i irany

o alap levegGterheltség: az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat Eghajlati és LevegSkornyezeti
Féosztalya (OMSZ ELFO) &ltal készitett "2022. évi 6sszesitd értékelés hazank levegémindségérdl
a manualis méréhalézat adatai alapjan" c. kiadvany alapjan (Mér):

o Nitrogén-oxid 17,66 pg/m?3

A modell alapjan 5 munkagép egyiittes m(ikodését feltételezve a munkagépekbdl szarmazd kibocsatas
a munkatertilet 142 m-es tavolsagaban jeldli ki az épités hatasteriiletét.

A munkagépek kibocsatasabdl adddd hatasteriilet nagyobb a féldmunkabdl szarmazoénal, ezért eldbbi
jeloli ki az épitésre vonatkozo hatasteriiletet (142 m). Targyi foldutak esetében ezen a tavolsagon bellil
nincsenek levegévédelem szempontjabdl relevans épliletek. A hatds atmeneti és az lizembehelyezés
utan megsz(inik.

Beszallitas

A majdani kivitelez6 altal hasznalni kivant banyak jelen tervfazisban nem ismertek, igy a kapcsol6do
szallitasi Utvonal is ismeretlen. Eldrelathatdéan azonban kozeli, mar meglevo banyabdl fog térténni a
beszallitds vagy kilén engedélyeztetést kdvetGen megnyitott célkitermelGhelyrél. A beszallitas
aranyaiban napi ~80 tehergépjarmlivet jelent egy épitési szakaszon és hatasa atmeneti.

A beruhdzashoz legkdzelebbi banyatelkeket a 2-4. tablazat tartalmazza. A beszallitdsok varhatdan a 81.
sz. fout feldl torténik, melynek forgalma szakasztol fliggben ~8-16 ezer j/nap, amihez képest a
beszallitasi tobblet nem jelentés (+0,5-1%). Mellékutak igénybevétele esetén a szoba johetd
Utszakaszokon a forgalom jellemz&en ~2500 j/nap, azaz ~3% kordli a forgalomnovekedés. A 81116. j.
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Utra tobb banya is csatlakozik, csekély alapforgalmahoz képest jelentds (~40%) a forgalomnévekedés
a szallitasbol addddan, de lakott teriilet nem érintett az Gtvonallal.

A kiporzas elkeriilése érdekében sziikséges a jarmlvek leponyvazasa.

Az organizacids tervben a szallitdsi Utvonalakat lehet6ség szerint lakoterileteket elkeriilve kell
meghatarozni. Ahol megoldhatd, ott a nyomvonalon térténd szallitas javasolhatd. Amennyiben védend6
éplletek kozelében torténik beszallitas, az atmeneti zavard hatas csokkentése érdekében kerdiilni kell a
napnyugta utani és napkelte el6tti kdzuti szallitast.

A majdani vallalkozd a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve
ezzel dsszefliggésben mas szallitasi Utvonalakat felhasznalni. Az épités sordn az anyagszallitdsokat a
kiviteli terv alapjan a kivitelez6 altal készitend6 organizacids terv fogja tartalmazni.

4.4.7. A létesitmény felhagyasanak hatasa

Egy foldut Gizemelési ideje varhatdan tobb évtized, megsziintetése nem valdszin(isithetd, mar csak az
M200 autout jelentGsége miatt sem.

Esetleges felhagyas esetén a forgalom a nyomvonalon megsz(inik és az utpalyat, a mlitargyakat nem
hasznaljék tovabb. A felhagyds ezek elbontdsat, valamint rekultivaciés munkalatokat jelent, ezek
levegbminGségre gyakorolt hatasai hasonldak az épitési fazishoz.

4.4.8. Osszefoglalo értékelés

Az eseti forgalombodl adédd légszennyez6 hatas elenyész6. anyagok hatarértékei a tengelyekt6l mért
10 m-es referenciatavolsagon belil teljesiilnek. Ezen a tavolsagon beliil levegémindség szempontjabol
relevans épilet nincs, védelmi intézkedés vagy épliletbontas nem sziikséges, az épités kedvezétlen
hatasai ideiglenesek.

4.4.9. Javasolt hatascsokkento intézkedések

Tovabbtervezésre, épités elotti idoszakra vonatkozo javaslatok
LevegGtisztasag védelmi szempontbol az épités el6tti idoszakra vonatkozoan intézkedésre nincs sziikség.
Epitésre vonatkoz6 javaslatok

Az épités alatti levegGszennyezés atmeneti, a tapasztalatok alapjan nem jelentds, az (izembehelyezést
kovetéen megszlinik. Lakoteriletek kornyezetében a technoldgiai fegyelem, a meteoroldgiai
korilmények figyelembevétele elengedhetetlen a porszennyezés minimalizalasa érdekében.

A napnyugta utani és napkelte el6tti kozuti szallitast kertilni kell a lakott/UdulGteriletek térségében. Az
épitéanyag szallitasa soran a kiporzas elkertilése érdekében a jarmlivek leponyvazasa sziikséges.

Az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb kell (a lakott
terlletektdl tavol javasoljuk) kijel6Ini.

A foldm{ épitésének artalmait az anyagnyeré helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
Utvonalak lakott teriileteket elkerilo kijelolésével lehet csokkenteni.
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A szdllitasra hasznalt Gtvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig a kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

A rézsiiket - a kiporzas cstkkentése céljabdl — javasolt minél hamarabb fiivesiteni.
Hulladékot égetni tilos!
Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl az lzemeltetési idGszakra vonatkozoan intézkedésre nincs
sziikség.

Monitoring javaslatok

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl ellen6rz6 mérésekre nincs sziikség.

4.5. Elovilagvédelem

4.5.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati mdédszerek

A botanikai felméréseket 2021 aprilisa és 2022 aprilisa, valamint 2024 julius-augusztus kozott végeztiik.
A felmérések soran elkészitettiik a tervezett nyomvonal és kdrnyéke aktudlis él6helytérképét (A-NER).
A terepbejaras soran elkészitettiik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait, amelyet a jellemzésiiknél
hasznaltunk fel, és amely alapjat képezte a foltok természetességi értékkategdriai megallapitasanak. A
természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

Erték: Kritérium: Példa:
A természetes allapot teljesen leromlott, az Szantok, intenziv erdészeti és
1 eredeti vegetacido nem ismerheto fol, gylumolcskultarak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok meddoéhanyok, vizek betonparttal,
fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.

A természetes allapot erdsen leromlott, az
eredeti tarsulds csak nyomokban van meg,
2 dominans elemei szorvanyosan, nem jellemz6
aranyban fordulnak el6, tomegesek a
gyomielleg(i névények.

Intenziv gyepkultirak, fenyérfives,

csillagpazsitos legel6k, szantd, vagy

gyep helyére telepitett erdok, vizek
mesterséges mederrel, stb.

A természetes allapot kdzepesen romlott le, az
eredeti vegetacié elemei megfelel6 aranyban
3 vannak jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak
el6, jelentés a gyomok és a jellegtelen fajok

aranya.

Tulhasznalt legelok, intenziv turizmus
altal érintett terlletek, stb.
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Erték: Kritérium: Példa:

Az allapot természetkozeli, de mérsékelten

. (o x Felhagyott spontan cserjésedd legelOk
zavart, a szinezd elemek még el6fordulnak, de gyott sp J gelo,

legelGerdok, fiatal erddk, kaszalt

4 aranyuk nem jelentGs, inkabb a természetes , ) ,,
aranyu Jelen’os, Inkab: rmeszetes csatornapartok, gatak, kubikerddk,
tarsulasok zavarastlro fajai valnak jellemzove. felhaavott sz816K stipa-s avepiei. stb
Gyomok alig. 9 pa-s gyepjel, stb.

Oserdok, 6slapok, meredek,
hasznositatlan sziklagyepek,
sziklaerdok, fajgazdag hegyi
kaszaldrétek, fajgazdag sztyepprétek,
stb.

Az allapot természetes, ill. annak tekintheto, a
szinez6 elemek (zomiik védett faj) aranya
kiemelkedod, koztiik reliktum jellegi ritkasagok
is, gyomnak mindsld fajok alig.

4-13. tablazat: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)
A természetességi értékek az él6helytérképen a folt él6helyi kddja mogott kerdl feltlintetésre.

A tertilet bejarasa soran kuilon figyelemmel kisértiik a védett névényfajokon tul a helyileg ritka fajokat,
specialis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden esetben
igyekeztlink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani.

Zoologiai vizsgalati mdédszerek

A zooldgiai vizsgalatokat, illetve a jellemzéseket 2021 prilisa és 2022 aprilisa, valamint 2024 jdlius és
augusztus folyaman végzett terepi bejarasok alapjan irtuk meg, tovabba felhasznaltuk a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatdsagtodl kapott adatokat. Az egyes csoportoknal az alabbi moddszereket
alkalmaztuk:

Allatcsoport Moédszer

Jelenlét-hiany adatok gylijtése egyeléssel, vizualis megfigyeléssel,
Rovarok ragasnyomok azonositasaval, tovabba a nemzeti park adatszolgaltatasa
alapjan ismert populaciok ellenérzése.

Kétdltiiek Jelenlét-hiany  adatok  gy(lijtése halés mintavételezéssel,  vizualis
megfigyeléssel és hang-azonositassal terliletbejarasok soran.

Huillok Vizuélis megfigyelés, szakértGi becslés.

Madarak Revir térképezés és taplalkozohelyeken torténd tavesdves megfigyeléssel és

hang alapjan.

Emibsck Nyomok azonositasa, territorialis jelzések megkeresése, ragasnyomok
azonositasa, vizualis megfigyelés.

4-14. tablazat: Az egyes dllatcsoportoknal alkalmazott mintavétel, megfigyelési modszerek

Fobb felhasznalt jogszabalyok

> 1996. évi LIII. toérvény a természet védelmérdl.

> 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl.

> 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
rendeltetés( teriiletekrdl.
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13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korér6l. valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbol jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kozlony 2001/53: 3446-
3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrodl, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai KozOsségben természetvédelmi
szempontbdl jelentGs novény- és allatfajok kozzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
és a novényvédelmi tevékenységrdl szold 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet modositasarol -
Magyar Kozlény 2012/128: 20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl.
Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérdl.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az idegenhonos
invaziés fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megelGzésérdl és
kezelésérdl.

2016. évi CXXXVII. torvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok betelepitésének
vagy behurcolasanak és terjedésének megelGzésével és kezelésével Osszefliggésben torténd
modositasarol.

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invazids fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megelGzésérdl és kezelésérol.

Fobb felhasznalt tanulmanyok

Felhasznalt irodalom:

>

>

Balint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillangdalaku lepkéinek katalogusa
— Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest

Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. Aungaricum (Klokov) Soo alkalmi
megjelenései Utpadkakon. — Kitaibelia 20(2): 300.

Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21 pp.
Bo6loni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag €l6helyei — Vegetaciotipusok leirasa és
hatarozéja ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot: 347 pp.

Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal 206: 7-50.

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp.
Kerth, G.& Melber, M. (2009) Species-specific barrier effects of amotorway on the habitat use
of two threatened forest-living bat species. Biological Conservation, 142, 270-279.

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fivészkonyv — Magyarorszag hajtasos novényei. — Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvaf6: pp. 615.

Kovacs D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai elterjedéséhez. —
Kitaibelia 20(2): 306.

Molnar, V. A. Loki, V. (2016): Cochlearia danica. In: Raab-Straube, E. V. and Raus, T. (szerk.):
Euro+Med-Checklist Notulae 6. — Willdenowia 46(3).

Schmidt, D., Ditétova, Z., Horvath, A. & Szlics, P. (2016): Coastal newcomer on motorways:
the invasion of Plantago coronopus in Hungary. — Studia bot. hung. 47(2): 319-334.
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» Siemers, B.M. & Schaub, A. (2011) Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging
efficiency in acoustic predators. Proceedings of The Royal Society B-Biological Sciences, 278,
1646-1652.

» Varga, Z., Kaszab, Z., Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.) Voros Konyv.
A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett névény- és allatfajok. — Akadémiai Kiadd,
Budapest: 178-262.

> ZOlyomi B. (1989): Természetes névénytakard, 1:1.500.000. In: Pécsi. M. (szerk.) Magyarorszag
nemzeti atlasza. — Kartografiai Vallalat, Budapest: 89.

Felhasznalt internetes oldalak:

Y

http://web.okir.hu

http://www.google.hu/maps
http://www.novenyzetiterkep.hu

http://www.ova.info.hu

http://www.termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/NBmR

YV V V V

4.5.2, Jelenlegi allapot jellemzése

A részletesen vizsgalando teriiletek lehatarolasnal az elsédleges szempont az volt, hogy a tervezett
foldat nyomvonala mellett el6forduld természetszer(i vegetacidéval rendelkezé él6helyekre, védett
terlletekre, fajokra hol lehet hatéssal a beruhazas. A lehatarolasnal Google Maps térképeket vettiink
igénybe, amelyek segitségével kijelolésre keriiltek azok a részletesen megvizsgalandd teriiletek,
amelyek természetvédelmi problémat okozhatnak a beruhdzas kivitelezése, majd az ut Gizemeltetése
soran.

Novénytani adottsagok

A hatdsteriilet a novényzetét tekintve a Panndniai flératartomany (Pannonicum) Dunantuli-
kézéphegység floravidékének (Bakonyicum) a Vértes és a Bakony (Vesprimense) florajarasaba tartozik.
A Mori-arok kistajban elhelyezked6 hatasterliletek potencidlis erd6takardjat a cseres-kocsanyos-
tolgyesek (Quercetum robori-cerris), valamint a Moéri viz mentén égerligetek (Aegopodio-Alnetum)
alkottak. Ezeket a mez6gazdalkodas szinte maradéktalanul eltiintette a hatasteriileten és kérnyékén.
Ma mar csak telepitett fasorokat, erddfoltokat talalunk az utak és vizfolydsok mentén. Ezek jelentds
része tajidegen fafaji, a Mori-viz mellett lathatdak még honos fafajokbdl allo égerliget-maradvanyok,
erdGsavok. Az egykori ligeterdok és lide erd6k helyén nagy kiterjedés(i mocsarrétek (Cirsio cani-
Festicetum pratensis) jottek létre, amelyeket kaszaloként és legel6ként hasznositottak. A mezGgazdasagi
tevékenység hatdsara a gyepeket szamos negativ hatas érte, amely miatt terjed benniik a nad és a
magas aranyvesszo.

A hatasteriileten beliil a kdvetkez6 éléhelytipusok talalhatok meg:

D34 - Mocsarrétek

L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek

OB - Jellegtelen lide gyepek

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
OD - Lagyszaru éveld 6zdnfajok allomanyai

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet
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P2a — Ude és nedves cserjések

P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

RA — Oshonos fajui facsoportok, fasorok, erdésavok

RC — Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erddk

S1 — Ultetett akacosok

S2 — Nemesnyarasok

S6 — Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai

S7 — Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T2 - Eveld, intenziv szantéfoldi kultdrak

T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

U8m — Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok
U9m — Egyéb, mesterségesen létrehozott, nem élettelen viztestek

U1l — Ut- és vastthaldzat

D34 oC P2a RC S6 T2 Ui
L2a oD P2b S1 S7 U8m
OB OF RA S2 i T U9m

4-5, abra: Az élohelytérképnél hasznélt jelkulcs

Allattani adottsagok

Allatfoldrajzi szempontbdl a vizsgalt foldutak az Osmatra (Matricum) faunakérzet, Dunantuli
kozéphegység (Pilisicum) faunajarasba tartozik. A foldutak az M200 autédt nyomvonala mellett
helyezkednek el, a tobbségiiknél a teljes hosszbdl csak kevés érint természeti teriletet, elsGsorban agrar
kornyezetben vezetnek. A foldutak természetvédelmi szempontbdl érzékenyebb szakaszainak
koérnyezetét a Mdri-viz, vagy Mdri-arok, a Gaja-patak és az azokat koveto ligetek, tde gyepek, valamint
a vizfolyasokon kialakitott halastavak faunaja jellemzi. A Méri-arok lide gyepjeiben még tébb helyen
eléfordulnak az eurdpai szintli védelmet élvez6, Gszi vérflihtz kotddd hangyaboglarkak: sotétaljd
hangyaboglarka (Maculinea nausithous), vérfli hangyaboglarka (Maculinea teleius). A gyepekben
tovabbi védett lepkék is élnek, mint példaul a nagy tlizlepke (Lycaena dispar rutila). Vizterek - elsésorban
a halastavak — a kétélt(iek szamara jelentenek életteret, mig az aramlé viz(i patakok inkabb a halak és
a vizi makrogerinctelenek szamdra képeznek idedlis él6helyet. A halastavak nem csak kolt6helyet
biztositanak szamos viztérhez, vagy nadas él6helyhez kot6d6 madarfaj szamara, hanem a vonuld
madarak szempontjabdl is jelentds él6helyek. Bar a térségben tobb halasténal is intenziv haltenyésztés
folyik és a madarriasztas egész évben folyik, ennek ellenére a halastavak — mint vizes él6helyek -
meghatarozdak a térségben. A patakokban mindenhol eléfordul a vidra (Lutra lutra), de alkalmi vendég
— vagy egyes szakaszokon allandé - a héd (Castor fiber) is. A patakok fontos migracids folyosok szamos
vonulo, vagy térségi szinten vandorl6 faj szamara.

A foldutak jelentdsebb részén az agrar kérnyezethez alkalmazkodott fajok képviselik a jellemz6 faunat.
Ezeknél a foldUtszakaszoknal az agrarium meghatarozé mértéke a gyakoribb, altalanosan elterjedt fajok
megtelepedésének lehetOségét biztositja a szantok kozé ékel6dott keskeny él6helysavokban, kisebb
él6helyfoltokban.
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A Natura 2000 teriileteket érintd szakaszokon a ritkabb, természetszer( él6helyekhez kotodd fajok a
Mori-viz volgyében Iévo vizes él6helyekhez és honos fafaju ligeterd6-maradvanyokhoz, facsoportokhoz
kotédnek. Itt a mar fentebb emlitett jel6l6 fajok mellett vizi- és nadasokhoz két6dé madarak, az idosebb
nyarfakban, flizekben odulaké fajok fordulnak el6, amelyek kozott védett fajokat is joszerével
talalhatunk.

Védett természeti teriiletek

Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezett beruhazas egyik valtozat esetében sem érint védett természeti teriiletet, egyedi hatarozattal
kihirdetett ,.ex lege” védett lapteriiletet, szikes tavat, kunhalmot.

Helyi jelentoségii védett természeti teriiletek érintettsége

A 34/2019 (XII. 17.) onkormanyzati rendelettel kihirdetett ,Mori viz és kornyéke” helyi jelentdségli
védett természeti teriiletet az F421k j. és az F422k j. foldut, valamint az U422b j. U422j j. lizemi Gt
érinti 6sszesen 7.900 m?-en (0,8 ha). Az egyes foldutaknal az érintettség mértéke az alabbi:

Foldat éléhely i(gne;::\)ybevétel
F421k 3.200
F422k 1.700
U422b 1.600
U422j 1.400

4-15. tablazat: A ,,Mori viz és kornyéeke” helyi jelentoségii védett természeti teriilet igénybevétele az
egyes foldutak altal.
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M 1:10000

[ Kkézvetlen hatdsteriilet || kézvetett hatasteriilet

I- helyi jelent6ségli védett természeti terilet [ igénybevétel

4-6. abra: A helyi jelentdségli védett teriiletet Erintd foldutak.

Orszagos Okolégiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat a Paneurdpai Okoldgiai Halozat része. Legfontosabb alkotdrészei a
magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él0helyeket foglalnak magukba, eurdpai,
illetve hazai jelentGségl teriletek, fajok populacidinak él6helyei. Az 6koldgiai folyosok a vandorld fajok
mozgasat, az értékes él6helyek, populacidk Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten
egyarant. Az 6koldgiai folyosdk haldzatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei,
telepiilési és él6hely szint( 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk kialakitasanal torekedtek
a folytonos haldzati elemek kijellésére, de eléfordulhatnak megszakitott (Un. ,stepping stone”) halézati
elemek is. Az orszagos oOkoldgiai haldzat teriiletét az Orszagos Terliletrendezési Tervrél (OTRT) szolo
2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeloli ki. A tervezett foldutak kozll magteriilet érint az F421k j., az F422k j.
foldat, az U422b j. és az U422j j. lizemi Ut 6.300 m2-en (0,6 ha), valamint dkoldgiai folyosét érint az
F539j j. és az F554k j. foldit 16.200 m2-en (1,6 ha). Az egyes foldutaknal az érintettség mértéke az
alabbi:

Foldat Elem élohely igénybevétel (m?)
F421k magterilet 3.400
F422k magterilet 1.700
U422b magteriilet 400
U422j magterulet 800
F539j folyoso 4.500
F554k folyoso 11.700

4-16. tablazat: Az orszdgos Okoldgiai Halozat elemeinek az érintettsége az egyes féldutak dltal.
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M 1:10000
- kézvetlen hatésteriilet |~ | kézvetett hatasteriilet - igénybevétel
- magterilet - folyoso - puffer terllet

4-7. dbra: Az Orszdgos Okoldgiai Hélozat magterdiletének érintettsége az F421k, F422, U422b, U422j
J. foldutak altal.

M 1:10000
- kézvetlen hatésteriilet |~ | kézvetett hatasteriilet - igénybevétel
- magterilet - folyoso - puffer terllet

4-8. dbra: Az Orszdgos Okoldgiai Halozat Gkoldgiai folyosdjdnak érintettsége az F539j j. folduit dltal.
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M 1:10000

[ Kkézvetlen hatasteriilet 7] kézvetett hatésteriilet - igénybevétel
- magterilet - folyoso - puffer terllet

4-9, dbra: Az Orszdgos Okoldgiai Halozat Gkoldgiai folyosdjdnak érintettsége az F554k j. foldut dltal.

Natura 2000 teriilet érintettsége

A HUDI20033 ,Mdri-arok” kiemelt jelent6ségli természetmeglrzési teriiletet az F421k j., az F422k j., az
U422b j., az 0422j j., az F539j j. és az F554k j. foldutak érintik 6sszesen 7.700 m2-en (0,8 ha). Az
egyes foldutaknal az érintettség mértéke az alabbi:

Foldut éléhely igénybevétel (m?)
F421k 3.400
F422k 1.700
U422b 400
U422j 800
F539j 500
F554k 9200

4-17. tablazat: A HUDIZ20033 ,,Mori-drok” kiemelt jelentoségli természetmegorzési teriiletet
igénybevétel az egyes foldutak altal.
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M 1:10000

- igénybevétel - kdzvetlen hatasteriilet || kézvetett hatasteriilet

[ | természetmegérzési teriilet

4-10. abra: A HUDI20033 ,,Mori-arok” kiemelt jelentoségli természetmegorzesi teriiletet érintettsége
az F421k, F422, U422b, U422j j. féldutak dltal.

M 1:10000

- igénybevétel - kézvetlen hatasteriilet || kézvetett hatdsteriilet

[ természetmegérzési teriilet

4-11. abra: A HUDI20033 ,Mori-arok” kiemelt jelentdségli természetmegorzesi teriiletet érintettsége
az F539) j. foldut dltal.

81
UVATERV



M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és
M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacié

M 1:10000

[ igénybevétel [ | kézvetlen hatasteriilet | kézvetett hatésteriilet

[ természetmegdrzési teriilet

4-12. abra: A HUDI20033 ,,Mori-arok” kiemelt jelentoségli természetmegorzesi teriiletet érintettsége
az F554k j. foldutak altal.

4.5.3. Felmérési eredmények

Tervezett foldutak hatasteriiletének éldvilagvédelmi jellemzése
F421k j. foldat

2080 m hosszu foldat Iétesitése, amely az M200 fépalyat az északi oldalon 680 m hosszon, a déli oldalon
1600 méter hosszli szakaszon koveti és a Mori-vizet ativel6 hid alatt vezet at a fépalyan. A foldat az
M200 fépalya épitési (kisajatitasi) terliletében talalhatd, amelyet az M200 fOpalyara készitett KHT-ban
mutattunk be. A KHT-ban szamitott épitési terileten kivil a foldut Iétesitéssel tovabbi terlilet
igénybevétel nem képzddik.

Az M200 fépalya szelvényezése szerinti 41+500 — 41+800 km szelvények kdzott az északi oldalan 1évo
foldutszakasznal szantodra telepitett fiatal erdésavokat talalunk magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)
boritotta parcellakkal (OD, TDO: 2) vegyesen. Az liltetvények jelentOs része akac (S1, TDO: 1), a
kisebbik része télgy (RC, TDO: 1). A tolgy ultetvényekben a kocsanytalan télgy (Quercus robur) és a
csertolgy (Quercus cerris) fiatal sorba Ultetett allomanyat taldljuk. Elegyfafajként el6fordult benne
szérvanyosan a rezgd nyar (Populus tremula) és a szirke nyar (Populus x canescens). A szegélyében
kokény (Prunus spinosa) és gyeplirdzsa (Rosa canina) alkot cserjesavot. Az aljndvényzete igen gyér
féleg magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) és a hamvas szeder (Rubus caesius) alkotja.

Az akac ultetvényekben (S1, TDO: 1) a sorba Ultetett fehér akacok (Robinia pseudoacacia) alkotjak a
lombkoronaszintet. A cserjeszintben az egybibés galagonya ( Crataegus monogyna), a kbkény (Prunus
spinosa), a fekete bodza (Sambucus nigra) és a gyeplrdzsa (Rosa canina) bokrait talaljuk. A gyepszintet
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a medd6 rozsnok (Bromus sterilis), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), ragadds galaj (Galium
aparine) harmas adja.

4-1. kép: Fiatal akacliltetvény (S1)

Az M200 f6palya szelvényezése szerinti 41+800 km szelvénynél az lltetvények déli szegélyében egy
idGs cserjesav (P2b, TDO: 2) hizddik, amelyben a kékény (Prunus spinosa), a cseresznyeszilva (Prunus
cerasifera), a fehér akac (Robinia pseudoacacia), a fekete bodza (Sambucus nigra), az egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), a keskenylevell eziistfa (Elaeagnus angustifolia), a nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis), a mezei szil (Ulmus minor) és a varjutdvis-benge (Rhamnus catharticus) alkot 3-5
méter magas lombkoronaszintet. A gyepszintben a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) gyakori,
amelyhez a hamvas szeder (Rubus caesius), az erdei gyémbérgyokér (Geum urbanum), az erdei
szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), a nagy csalan (Urtica dioica), a boditd baraboly (Chaerophyllum
temulum) és a kbzbnséges bojtorjan (Arctium lappa) tarsul.

4-2. kép.: Magas aranyvesszd magaskoros (OD) az erdotelepitések kozott

A fas-cserjés élohelyek allatvilagat is megvizsgaltuk, azonban a telepitett erdok, akacosok, spontan
akacosodo részek, cserjések csak altalanosan elGforduld, gyakori fajok élGhelyét képezik. A felmérési
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idészakban az erGsen leromlott él6helyeken csak gyakori lepkefajok fordultak el6, mint a kozonséges
gyongyhazlepke (Issoria lathonia), a nagy tarkalepke (Melitaca phoebe), a kokény farkincaslepke
(Satyrium spini) és a mar korabban felsorolt, gyakori fehérlepkék. A madarakat is csak az altalanosan
el6forduld, gyakori fajok képviselték a nyomvonal altal érintett savban: baratka (Sy/via atricapilla),
csilpcsalpfizike (Phylloscopus collybita), vorosbegy (Erithacus rubecula), feketerigd ( Turdus merula),
citromsarmany (Emberiza citrinella), sargarigd (Oriolus oriolus). A hatasterlileten kiviil es6 nemes nyar
Ultetvényben egy természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb madarfaj, a hollé (Corvus corax)
lehetséges kotését figyeltiik meg 2021-ben. Az erd6 egyik nyarfajan volt egy épitett fészke. Koltési
sikerérdl nincs adatunk, de a térségben folyamatosan megfigyelhetd volt. 2024-ben nincs adatunk a
fészekrdl.

7

A Mdri-viz volgye az M200 fopdlya szelvényezése szerinti 42+000 — 42+300 km szelvények kozott a
HUDI20033 , Mori-arok” kiemelt jelent6ségli természetmeglrzési teriilet részét képezi. A terlilet nyugati
szegélyében egy 30 méter széles akacfasor (S7, TDO: 2) huzédik, amelynek cserjeszintjét a fekete
bodza (Sambucus nigra) alkotja elszortan egy-két egybibés galagonyaval (Crataegus monogyna). Az
akacos aljndvényzete degradalt és erGsen fajszegény: vérehulld fecskefli (Chelidonium majus),
kézonséges bojtorjan (Arctivm lappa), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), zamatos turbolya
(Anthriscus cerefolium), medd6 rozsnok (Bromus sterilis), ragadds galaj (Galium aparine), erdei
gyombérgyokér (Geum urbanum), nagy csalan (Urtica dioica).

5 g il

4-3. kép. Fiatal akdc erddsav (S7) a kozosségi jelentdségui teriilet szelen.

Az akacost kdvetGen az artéri részre leérve a Mori-viz nyugati oldalan kaszalt mocsarrétet (D34, TDO:
3) talalunk, amely kozosségi jelentGségli élhely (6440 Folydvolgyek Cnidion dubihoz tartozd
mocsarrétjei) és a kozosségi jelentéségli terilet jelold él6helye. A nem kaszalt részeket vélhetéen a
kérnyez6 szantok feldl érkezd, tovabba a kozelben 1év6, egykori allattarto telephely karamrendszerében
visszamaradt szervesanyag terhelés miatt elarasztotta a kézonséges nad (Phragmites australis), amely
terresztris nadast (OB, TDO: 2) képez nagy kiterjedésben. A kozosségi jelentéségli teriilet Mor felé es6
részén ezt a terresztris nadast legeltetéssel, illetve kaszalassal probaljak visszaszoritani, de lathato, hogy
altalanos problémat jelent a hatasterdilet vizes élhelyein. A mocsarrétet féleg magas szalflivek alkotjak,
mint példaul a réti csenkesz (Festuca pratensis), a pantlikafli (Phalaroides arundinacea), a gyepes
sédblza (Deschampsia caespitosa), a csomos ebir (Dactylis glomerata), a réti ecsetpazsit (Alopecurus

pratensis) és a kozonséges tarackblza (Elymus repens), amelyhez aljfiivek csatlakoznak: fehér tippan
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(Agrostis stolonifera), réti perje (Poa pratensis). A kisér6 fajok kozott elsGsorban (ide réti és mocsarréti
fajokat taldlunk: réti boglarka (Ranunculus acris), fekete nadalyté (Symphytum officinale), kiszd
boglarka (Ranunculus repens), gyermeklancfli (Taraxacum officinale), parti sas (Carex riparia), nagy
Utifl (Plantago major), 6szi vérfl (Sanguisorba officinalis), szirke aszat (Girsium canum), mezei aszat
(Cirsium arvense), kbzonséges cickafark (Achillea millefolium), sarga nészirom (Iris pseudacorus), festé
zsoltina (Serratula tinctoria), 6szi kikerics (Colchicum autumnale), borzas sas (Carex hirta), réti imola
(Centaurea jacea), kozonséges galaj (Galium mollugo), réti lednek (Lathyrus pratensis), tejoltd galaj
(Galium verum), indas pimp0 (Potentilla reptans), vad pasztindk (Pastinaca sativa subsp. urens), mezei
varfl (Knautia arvensis), kbzonséges medvetalp (Heracleum sphondylium), sévényszuldk (Calystegia
sepium), orvosi ziliz (Althaea officinalis).

E—— —

4-4. kép: Fajszegény mocsarrét (D34) a Mori-viz nyugati oldali arterén, a hattérben terresztris
nadassal (OB) és a Mori-vizet kisérd fiizfasorral (RA).

A foldat az itt megéptild hid alatt halad at a fépalya déli oldalara és fordul vissza 1800 m hosszan a
keleti iranyba, a fopalya mellett.

7

A Mori-viz nyugati oldalan, a foldut hatasteriiletén 1évo terresztris nddassal mozaikos mocsarrétet csak
nyar végén kaszaljak le. Ezen a szakaszon a Nemzetkdzi Voréskonyvben mérsékelten veszélyeztetett,
hazai jogszabalyok altal védett s6tétalju hangyaboglarka (Maculinea nausithous) tenyérnyi élGhelye
talalhatd, amely a teriilet legértékesebb allatfaja. A faj a természetmegérzési teriilet jel6l6 faja. A
nyomvonal a lepkék altal hasznalt, szabadon all6 6szi vérfiivekkel tarkitott élGhely foltot kdzvetlenil nem
érinti, azonban annak kozelében halad el. A nyomvonal altal érintett szakaszon a lepke kizardlagos
tapnovényeként szolgald Gszi vérfli (Sanguisorba officinalis) szalanként el6fordult ugyan, azonban a
terresztris nad miatt a lepke azokat nem talalhatta meg. A vérfli mellett a szaporodasuk masik feltétele
a fajspecifikus gazdahangya megléte, amely hidnyzik a naddal boritott részeken. A Lasius-hangya
nemzetség kis, foldalatti bolyokban t6rténé el6fordulasat, csak a nyomvonaltdl északra 1évé, kaszalt, kis
kiterjedés(i mocsarréten talaltuk meg. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag adatai szerint is a faj a
Mori-viz nyugati oldalan, a nyomvonaltdl északra fordul el6. A felmérések soran is csak itt kerlltek el6
a faj egyedei. A replilési idGszakban felmért populacié rendkivil kis egyedszamu, mivel a faj szamara

alkalmas él6hely is kis kiterjedésti. 2021 — 2024 koz6tti rajzasi id6szakban a teriiletbejarasok soran
minden esetben replilt 6-18 példany a vérfiives élGhelyen.
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4-5, kép: A sotétalju hangyaboglarka (Maculinea nausithous) éléhelye, a nyomvonaltdl 100-150 m-re
északra.

A mocsarréten a lepkék koziil még szamos faijt figyeltiink meg. A védett lepkék koziil el6fordult a kardos
pillangd (Iphiclides podalirius), amely a kornyék kokénycserjéseibdl repiilt be a teriiletre taplalkozni. A
nagy tlizlepke (Lycaena dispar rutila) szdamara a patakvolgy Ude él6helyei fontos migracios savot
jelentenek. A c-betlis lepke (Polygonia c-album) és nappali pavaszem (Inachis io) pedig a patakot kisér
fasor szegélyében repliltek. A mocsarréteken foleg a kaszalas utan, a sarju felnévekedésével megjelend
viragokon szamos taplalkozo lepkefait figyeltiink meg: eziistos boglarka (Plebejus argus), kozonséges
boglarka (Polyommatus icarus), kdbor ékesboglarka (Cupido argiades), nagy 6korszemlepke (Maniola
jurting), sakktablalepke (Melanargia galathea), kis szénalepke (Coenonympha pamphilus), barna
szénalepke (Coenonympha glycerion), fekete szemeslepke (Minois dryas), kbozénséges 6korszemlepke
(Aphantopus hyperantus), kozonséges tarkalepke (Melitaea athalia), cigany-busalepke (Erynnis tages),
vonalas busalepke ( 7hymelicus lineola), erdei busalepke (Ochlodes venata).

A gyepekben a madarak koziil a kérnyék cserjéseiben, akacos erddsavijaiban, valamint a Mdri-vizet
szegélyez6 ligeterd6 savbol taplalkozni jard madarakat figyeltik meg: tovisszUiré gébicset (Lanius
collurio), tengelicet (Carduelis carduelis), citromsarmanyt (Emberiza citrinella), valamint a téli
id6szakban a fenyGrigd ( Turdus pilaris) kisebb csapatat.

Az M200-as palya déli oldalara visszakanyarodo foldat a Natura 2000 tertletrdl kilépve szantot (T1,
TDO:1) érint, majd fOpalya km szelvényezése szerinti 41+500 km szelvényig az északi oldalon jellemzett
él6helyeket és fajokat érinti, a 41+500 km szelvénytdl a tervezési szakasz végéig szantén (T1, TDO:1)
halad.

F422k j., U422b j., U422j j. foldutak

A foldutak az M200 fépalya épitési (kisajatitasi) teriiletében talalhatdak, amelyet az M200 f6palyara
készitett KHT-ban mutattunk be. A KHT-ban szamitott épitési teriileten kiviil tovabbi teriilet igénybevétel
nem képzodik a foldutak létesitésével.

A Mori-viz medrét egy 130 m széles atjarast biztositd hid keresztezi, amely alatt az F422k j. foldut
atvezeti egy mar nem haszndlt, de az ingatlan nyilvantartasban meglévl, beerddsiilt, illetve
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visszagyepesedett egykori foldut nyomvonalat. A féldat az M200 fGpalya kozvetlen hatastertiletében
talalhato, amelyet az M200 fGpalyara készitett KHT-ban mutattunk be. A KHT-ban szamitott épitési
terileten kivil a foldut |étesitéssel tovabbi terilet igénybevétel nem képzdodik.

A foldutat egy idGs fehér flizekbdl (Salix alba) allo fasor (RA, TDO: 2) kiséri, amelybe elég sok zold juhar
(Acer negundo) is elegyedik, féleg a masodik szintet alkotva. A fehér fliz mellett még egy-két idés nemes
nyar (Populus euramericana) fordult el6. Néhany nagyobb nemes nyarat és fiizet 2020/2021 telén
termeltek ki a patak melldl, a keresztezés kozelében. A cserjeszintet a fekete bodza (Sambucus nigra),
a zOld juhar (Acer negundo), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyeplrdzsa (Rosa
canina), a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), a csikos kecskeragod (Evonymus europaeus), a kokény
(Prunus spinosa), a mezei juhar (Acer campestre) és az amerikai koris ( Fraxinus pennsylvanica) alkotja.
A cserjeszintben két foltban el6fordult a cseh driaskeser(ifli ( Fallopia x bohemica) is, amely potencialis
veszélyforrast jelent. A fakon és a bokrokon szévedéket képez a felfutd komld (Humulus lupulus).

A gyepszintben a nyiltabb részeken magaskoros névényzetet is talalunk, amelyet a nagy csalan (Urtica
dioica), a kbzonséges nad (Phragmites australis), a vadkender (Cannabis sativa subsp. spontanea), a
magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), a csemege baraboly (Chaerophyllum bulbosum) és hamvas
szeder (Rubus caesius) alkotott. Az arnyasabb részeken mindenhol a hamvas szeder (Rubus caesius) a
dominds faj. Tovabbi fajok: mocsari nGszirom (Jris pseudacorus), parti sas (Carex riparia), erdei
szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), vérehulld fecskefli (Chelidonium majus), bojtorjanos salata
(Lapsana communis), salataboglarka (Ranunculus ficaria), szulakkeser(f( (Fallopia convolvulus), fekete
peszterce (Ballota nigra), foltos arvacsalan (Lamium maculatum), kozénséges bojtorjan (Arctium lappa),
éles sas (Carex gracilis), landzsas 6szirdzsa (Aster lanceolatus), sovényszulak (Calystegia sepium),
keszegsalata (Lactuca serriola), erdei fejvirag (Dipsacus pilosus).

Az élGhely a természetmegdrzési teriilet kiemelt jelentGségl jel6lo élGhelye 91E0 * Enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), annak ellenére, hogy csak fasor jelleggel jelenik meg a teriileten.

A patak és a patakot kisérd liget allatvilaga nem képvisel kiemelkedd értéket ezen a szakaszon. A zold
juhar - fehér f(iz alkotta keskeny ligeterd6sav rendkiviill gyomos szegélyében néhany altaldnosan
el6forduld lepkét figyeltiink meg. Eletterét jelentheti a citromlepkének (Gonepteryx rhamni), az atteleld
tarkalepkék (Nymphalidae) kozul a nappali pavaszemnek (Znachis /o) és potencialis élettere lehet a nagy
rokalepkének (Nymphalis polychloros), bar utdbbirdl megfigyelési adatunk nincs.

A patak szakaszonként valtozé mederaljzati. Helyenként kavicsos, durva aljzat, mashol 6blok alakultak
ki, amelyek jelentGs iszapos hordalékkal toltodtek fel. A kéves aljzatl szakaszok jellemz6 halfaja volt a
kovi csik (Barbatula barbatula), de megfigyeltiik a fenékjard kullot (Gobio gobio), tovabba a nemzeti
park adatai alapjan a patak-szakaszon ismert a vago csik (Cobitis elongatoides) is.

A kétéltliek kozil a viztér dbleiben el6fordult a kecskebéka (Rana esculenta), a vizparti novényzetben
pedig a levelibéka (Hyla arborea). A lelassuld 6blok lehetséges szaporodohelyet jelenthetnek az erdei
békanak (Rana dalmatina), esetleg a barna varangynak (Bufo bufo), azonban a terepi bejarasok soran
és merit6haldzassal sem sikeriilt kimutatni a jelenlétiiket. Hull6k kozil a vizisikld (Natrix natrix) a
jellemz6 faj.

A patakot kisér6 ligetben csak néhany madarfajt sikeriilt megfigyelni. Mivel a keresztezés helyszinén a
fak nem tdl idGsek, ezért itt az odulakd fajok nem koltottek, de a kozvetett hatasteriileten belll
rendszeresen el6fordultak: zold killé (Picus viridis), nagy fakopancs (Dendrocopos major), széncinege
(Parus major), csuszka (Sitta europaea). Enekesek koziil jellemz6 faj volt télen a fenydrigd ( Turdus
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pilaris), a koltési idészakban a feketerigd ( 7urdus merula), a citromsarmany (Emberiza citrinella), az
Okorszem ( Troglodytes troglodytes), a vorosbegy ( Erithacus rubecula), az 6szapd (Aegithalos caudatus),
néhany poszata-faj (Sy/via spp.), a fulemile (Luscinia megarhynchos). A patakban tOkésréce (Anas
platyrhynchos) is el6fordult.

Az emlGsok koziil egyértelmlien kimutathatd volt a vidra (Lutra /utra) dllandéd jelenléte. A nemzeti park
adatai alapjan ismert, hogy a Méri-viz fontos migracios Utvonala a hodnak (Castor fiber). A vizsgalt
szakaszokon sehol sem észleltiink hddra utald jeleket, azonban a Méri-viz felsébb szakaszairdl a nemzeti
park tobb ponton is jelezte a hod eldfordulasat. A patak kivalo taplalkozo teriilete a vizek folott vadaszo
denevérfajoknak ( Chiroptera).

e

4-6. kép.: A Mori-vizet kiserd fehér fiiz (Salix alba) fasor (RA), gyomos magaskoros aljnovényzetével az
F422k J. foldditndl.

4-7. kép.: A Mori-viz csatornazott medre (U8m) az M200 fopalya keresztezésnél, az F422k j. foldut
mellett.
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Az U422b j. (167 m), U422j j. (144 m) foldutak (a hid megkdzelitését biztositd lizemi céld féldutak)
jelent8s része szantd (T1, TDO:1) teriilet érintenek. Az U422b j. it 120 m-en, mig az U422j j. Ut 55
méteren halad a szanton, majd egy tide névényzettel boritott csatorna-medren keresztiil Iép be a Natura
2000 teriiletre, ahol kaszalassal hasznositott fajszegény mocsarréten (D34, TDO:4) halad a f6palya
toltése mellett és csatlakozik mindkét Ut a hid alatt atvezet6 F422k j. foldutba.

A Mori-viz keleti oldalan kaszalt mocsarrét (D34, TDO: 3) talalunk, amely kdzbsségi jelentGségi él6hely
(6440 Folyovolgyek Cnidion dubihoz tartozd mocsarrétjei) és a kozosségi jelentGségll terilet jel6lo
€él6helye. A rendszeres kaszalas miatt elég homogén és kisér fajokban szegényes. A mocsarrétet foleg
magas szalfiivek alkotjak, mint példaul a réti csenkesz (Festuca pratensis), a csomos ebir (Dactylis
glomerata), a réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) és a kozonséges tarackblUza (Elymus repens),
amelyhez aljflivek csatlakoznak: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti perje (Poa pratensis). A kisér6
fajok kozott elsGsorban (ide réti és mocsarréti fajokat talalunk elszérva, szalanként: réti boglarka
(Ranunculus acris), fekete nadalytdé (Symphytum officinale), kisz6 boglarka (Ranunculus repens),
gyermeklancfl ( 7Taraxacum officinale), parti sas (Carex riparia), nagy Utifl (Plantago major), 6szi vérfii
(Sanguisorba officinalis), szirke aszat (Cirsium canum), mezei aszat (Cirsium arvense), kbzonséges
cickafark (Achillea millefolium), fest6 zsoltina (Serratula tinctoria), 6szi kikerics (Colchicum autumnale),
borzas sas (Carex hirta), réti imola (Centaurea jacea), kozonséges galaj (Galium mollugo), réti lednek
(Lathyrus pratensis), tejoltd galaj (Galium verum), indas pimpd (Potentilla reptans), vad pasztinak
(Pastinaca sativa subsp. urens), mezei varfli (Knautia arvensis), kozonséges medvetalp (Heracleum
sphondylium), sévényszulak (Calystegia sepium), orvosi ziliz (Althaea officinalis).

4-8. kép. Rendszeresen kaszalt fajszegény mocsarrét (D34) a Mori-viz keleti oldalan, amelyet érint az
U422b j. és U422j j. foldut.

A nemzeti park adatai szerint a Mori-viz keleti oldalan hizddo intenziven kaszalt, valosziniileg fellilvetett
gyepsavban is el6fordult a s6tétalju hangyaboglarka (Maculinea nausithous), azonban a gyepet nagy
tertileten, 2021-2024 években, a replési idGszakban tébb alkalommal bejarva sem a tapnévényt, sem
magat a lepkét nem talaltuk meg. Ennek oka az is lehet, hogy a gyepet a nemzeti park adatgy(ijtését
kovetben melioraltak, ami miatt a tapnovény, valamint a lepke is eltlint errdl a terliletrészrol.
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4-13. dbra: Az F421k, F422k, U422b, U422). féldutak élbhelytérképe.

F539j j. foldat

400 m hosszu Uj létesités(i foldut a fopalya délnyugati oldalan, az 53+950 - 54+350 km szelvényeknél.
A foldat a Natura 2000 teriiletét 100 m hosszon érinti. A foldit az M200 fépalya épitési (kisajatitasi)
tertiletében taldlhatd, amelyet az M200 fépalyara készitett KHT-ban mutattunk be. A KHT-ban szamitott
épitési terlileten kiviil a foldut Iétesitéssel tovabbi teriilet igénybevétel nem képzddik.

A fOpalya szelvényezése szerinti 53+950 — 54+100 km szelvények kozott az akacos erddsav to feldli
keskeny szegélye a HUDI20033 ,Mori-arok” kiemelt jelentGségli természetmegbrzési terilet részét
képezi az Igarpusztai-tavakkal egylitt. Az itt talalhatd, jelenlegi 81-es f6Ut menti akacosok dsszetételiiket
tekintve annyiban térnek el szantokra telepitett akacosoktdl, hogy valamivel tébb erdei tulél6 faj fordult
elé benniik. A lombkoronaszintjikben az akac mellett az it mellé Ultetett fak (keskenylevel(i koris
(Fraxinus angustifolia), korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)) fordulnak
el6, valamint spontan beteleplilt fafajok is, mint példaul a nyugati ostorfa ( Celtis occidentalis), a mirigyes
balvanyfa (Ailanthus altissima), a mezei juhar (Acer campestre), a zold juhar (Acer negundo), a mezei
szil (Ulmus minor), a kései meggy (Prunus seroting), a fehér eperfa (Morus alba).

A cserjeszintjuk helyenként dus, benne a fekete bodza (Sambucus nigra) a tdmegfaj, amelyhez a nyugati
ostorfa (Celtis occidentalis), a kokény (Prunus spinosa), a veresgyliri som (Cornus sanguinea), az
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kbzonséges fagyal (Ligustrum vulgare) és a varjatovis-
benge (Rhamnus catharticus) tarsul.
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A gyepszint szegényes és gyomos. Fajai: fekete peszterce (Ballota nigra), erdei iszalag (Clematis
vitalba), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), illatos ibolya (Viola odorata), erdei szalkaperje
(Brachypodium sylvaticum), egyviragu gyongyperje (Melica unifiora), hamvas szeder (Rubus caesius),
kézonséges borostyan (Hedera helix), nagy csalan (Urtica dioica), ragados galaj (Galium aparine),
kézoénséges bojtorjan (Arctium lappa), kozonséges falgyom (Parietaria officinalis), erdei tisztesfii
(Stachys sylvatica), boditod baraboly (Chaerophyllum temulum).

4-9. kép. Fiatal akdcos (S6) a 81-es fout mellett.

A foldat az M200 fdpdlya szerinti szelvényezés szerinti 54+180 km szelvénynél keresztezi a
Magyaralmasi-vizfolyas id6szakosan vizet szallitd korrekcidval érintett medrét. Az érintett szakaszon egy-
két idGsebb fehér fliz (Salix alba) és nemes nyar (Populus euramericana) mellett a zold juhar (Acer
negundo) dominalt. A cserjeszint és a gyepszint nem tért el az akacosokétdl.

Az akacos, idegenhonos és invazids fafajokbdl allo, helyenként sirli, gyakorlatilag jarhatatlan
cserjésekkel boritott erdésavnak az allatvilaga nem kiemelked6 természetvédelmi szempontbdl. Ennek
okat az él6helyi adottsagokban, valamint a 81-es féut kdzelségében kell keresni.

Lepkék koziil az erddben el6fordult az erdei szemeslepke (Pararge aegeria), mig a szegélyekben a
halastavak menti szakaszon és a z6ld juhar-akac-kdris alkotta erdGsavban megfigyeltik a védett kis
fehérsavos lepkét (Neptis sappho). A szegélyzdna kokénycserjéseiben egyetlen kdkény farkincaslepkét
(Satyrium spini) sikeriilt megfigyelni. Rajtuk kivil néhany altaldnosan elterjedt faj repllt még a
terileten: hajnalpirlepke (Anthocharis cardamines), zoldfonakl angyallepke (Callophrys rubi), répalepke
(Pieris rapae), repcelepke (Pieris napi), kis mustarlepke (Leptidea sinapis), a kora tavaszi idészakban
citromlepke ( Gonepteryx rhamni).

Az erd6sav madarvilaga foleg a cserjésekben kolt6 fajok kozil kerdilt ki: baratka (Sy/via atricapilla), kis
poszata (Sylvia curruca), énekes rigd (Turdus philomelos), feketerigd (Turdus merula), vorosbegy
(Erithacus rubecula), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), nagy fakopancs (Dendrocopos major),
széncinege (Parus major). Az id6sebb erd6foltokban el6fordult az erdei pinty (Fringilla coelebs), mig a
vizmosasos, z0ld juharok dvezte részen az 6korszem ( Troglodytes troglodytes).
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4-14. abra: Az F539j foldut éléhelytérképe.
F554k j. foldut

804 m hosszl, Uj létesités( féldut, amely a 81-es Uttdl indul és a Galya-patakon a fopalyat atvezet6 hid
megkozelitését biztositva atmegy a fOpalya alatt és annak keleti oldalan visszatér a 81-es féuthoz. A
foldut az M200 fopalya km szelvényezése szerinti 554000 -55+420 km szelvényei k6z6tti szakaszt érinti.
A foldut az M200 f6palya épitési (kisajatitasi) terliletében talalhatd, amelyet az M200 fopalyara készitett
KHT-ban mutattunk be. A KHT-ban szamitott épitési terlileten kivil a foldut létesitéssel tovabbi terilet
igénybevétel nem képzddik.

A 804 méter hosszu Uj foldut létesitése nagyrészt szantoterliletet (T1, TDO: 1) érint, az M200 fopalya
nyomvonalanak mindkét oldalan. A Mori-viz arvizvédelmi gatjanal, épitend6 hid alatt torténik az
atvezetés, amely a HUDI20033 ,Mori-arok” kiemelt jelentoségli természetmegébrzési terlilet részét
képezi. A foldat Natura 2000 teriiletének szegélyét érinti 85 m hosszon. A Natura 2000 teriilet el6tt egy
akacfa sort (57, TDO: 2), a Natura 2000 teriileten a patak melletti fehér nyar (Populus alba) alkotta
fasort (RA, TDO: 2) érinti.

A Mori-viz (Gaja-patak) csatornazott, arvizvédelmi toltéssel kisért és a kornyezeténél lényegesen
mélyebben elhelyezked6 medre az 55+400 — 55+450 km szelvények kozott a HUDI20033 ,,Méri-arok”
kiemelt jelentGségli természetmeglrzési teriilet részét képezi. A névényzetét tekintve a keresztezés
alatti és folotti szakaszan is fas vegetacioval rendelkezik. A medret nemesnyarral (Populus
euramericana) elegyes fasor (RA, TDO: 3) kiséri sziirke nyarral (Populus x canescens), fekete nyar
hibridekkel (Populus nigra) és fehér flizzel (Salix alba). A masodik lombkoronaszintet a zold juhar (Acer
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negundo) alkotta. A fasor alatt, valamint a meder oldalaban a toltésig kokény (Prunus spinosa) és
egybibés galagonya (Crataegus monogyna) cserjesav (P2b: TDO: 3) jellemz6. A cserjefajok kozott
eléfordult még a gyeplrdzsa (Rosa canina), a varjutovis-benge (Rhamnus catharticus), a veresgy(lr(
som (Cornus sanguinea), a gyalogakac (Amorpha fruticosa), a csikos kecskeragd (Euonymus
europaeus), a vadkorte (Pyrus pyraster), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare), a fehér akac (Robinia
pseudoacacia), fekete bodza (Sambucus nigra), a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) és a
keskenylevelli ezlistfa ( Elaeagnus angustifolia).

A gyepszintet foleg altalanosan elterjedt mezofil gyepfajok alkottak: fehér tippan (Agrostis stolonifera),
kézonséges tarackblza (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius), réti perje (Poa
pratensis), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), réti csenkesz ( Festuca pratensis), réti imola (Centaurea
Jjacea), kozonséges bojtorjan (Agrimonia eupatoria), flizlevell peremizs (Inula salicina), mezei varfi
(Knautia arvensis), kdzonséges keser(igyokér (Picris hieracioides), mezei katang (Cichorium intybus),
tejoltd galaj (Galium verum), bébitas kiillérojt (Erigeron acris), kdzénséges orbancfli (Hypericum
perforatum), kdzonséges babakalacs (Carfina vulgaris), kdozénséges fogfli (Odontites vulgaris), tarka
koronafiirt (Securigera varia), mezei zsalya (Salvia pratensis), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea),
mezei zsurld (Equisetum arvense), hamvas szeder (Rubus caesius), hdlyagos habszegfii (Silene
vulgaris).

A mederben a vizfolyas mentén foleg a kbzonséges nad ( Phragmites australis) alkot keskeny szegélyt,
amelyhez az agas békabuzogany (Sparganium erectum), a vizi harmatkasa (Glyceria maxima)
csatlakozott. A vizparti vegetaciot keskeny gyomos magaskoros kisérte nagy csalannal (Urtica dioica),
fekete nadalytével (Symphytum officinale), hamvas szederrel (Rubus caesius) és magas aranyvesszovel
(Solidago gigantea).

A

4-10. kép: A Mori-viz medre (U8m) és a medret kisérd fasor (RA).

Az arvizvédelmi toltést k6zonséges tarackblza (Elymus repens), franciaperie (Arrhenatherum elatius),
arva rozsnok (Bromus inermis) és réti perje (Poa pratensis) gyomos gyepje (OC, TDO: 2) alkotja. Kisér6
fajok: aprd szuldk (Convolvulus arvensis), mezei katang (Cichorium intybus), fehér mécsvirag (Silene
alba), kozonséges galaj (Galium mollugo), mezei cickafark (Achillea collina), réti imola (Centaurea
jacea), kézonséges bojtorjan (Agrimonia eupatoria), mezei aszat (Cirsium arvense), gumos lednek
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(Lathyrus tuberosus), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), vadmurok (Daucus carota), mezei varfli
(Knautia arvensis), kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides), hdlyagos habszegfli ( Silene vulgaris).

A Mori-viz (Gaja-patak) a vizsgalt szakaszon kavicsos aljzatu, gyors aramlasu, kisebb-nagyobb iszapos
Oblokkel, ahol a viz mélyebb és az aramlasa lassabb. A patak mellett Iév6 id6sebb fak kozil 1-2 fa a
mederbe dolt. Ez egyik fan a vidra (Lutra /utra) territoridlis jelzéseit is sikerlilt azonositani. A mederben
a kovi csikot (Barbatula barbatula) figyeltik meg. A patak alkalmas élettere a vizi siklonak ( Natrix natrix)
és az 6blok kornyékén elGfordult 1-2 kecskebéka (Rana ki. esculenta) is. A patakot kdvetd idGsebb fak,
cserjék, a gyomos toltés néhany lepkefajnak is otthont jelentenek. Az idésebb fak kérge alatt, odvaiban
tavasszal medfigyeltiik atteleld példanyait a nappali pavaszemnek (Inachis io) és citromlepkének
(Gonepteryx rhamni). Potencidlis faja a terliletnek a nagy rokalepke (Nymphalis polychloros), bar
megdfigyelési adatdval nem rendelkeziink, azonban élShelyi feltételei biztositottak szamara. A védett
lepkék koziil el6fordult még a c-betls lepke (Polygonia c-album).

A patakot kisérd keskeny ligetben odulaké madarfajok és énekesmadarak egyarant kéltenek. Megfigyelt
fajok a hatasterileten: zold killé (Picus viridis), nagy fakopancs (Dendrocopos major), széncinege
(Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), csuszka (Sitta europaea), vorosbegy ( Erithacus rubecula),
okorszem ( Troglodytes troglodytes), kakukk (Cuculus canorus), 6szap6 (Aegithalos caudatus), 6rvos
galamb (Columba palumbus), szarka (Pica pica).
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4-15. dbra: Az F554k foldut éléhelytérképe.
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4.5.4. A létesités hatasai

Epitési szakasz hatasai

A beruhdzas soran az M200 autout és a csatlakozd létesitményeinek a megépitése okoz élohely
veszteséget. Az M200 autout kornyezetvédelmi engedélyezéséhez KHT késziilt, amelynek az
él6évilagvédelmi fejezetében a csatlakozo létesitmények, igy a foldutak terlilet igénybevétele is szerepel.
Az M200 fOpalya épitési (kisajatitasi) terlletének részét képezték a foldutak is, mint csatlakozo
létesitmények, igy a védett teriiletek, az érintett él6helyek igénybevételét, a védett fajok érintettségét
a foldutak megépitésének figyelembevételével allapitottuk meg.

A vizsgalt foldutak - a fopalyanal megallapitott hatasokhoz képest - Gnalléan mar nem jelentenek
relevans mérték( kilon hatétényez6t az M200 autodt megépitése és lizemeltetése soran. Néhany kisebb
jelentGségli hatdétényezbt emlitiink csak meg, amelyek jobbara Osszefliggenek a fopalya épitésének
hatasaival.

A foldutak megépitése néveli a fOpalya épitési (kisajatitasi) teriiletét, igy a foldutak épitése is noveli az
épitkezéssel jard terllet igénybevételt. Ennek mértéke fiigg a foldit hosszatdl, szélességétol és az
érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétol és mindségétol. A mindség az él6hely természetességi
allapotat jelenti. Minél magasabb a természetességi érték (TDO), annal nagyobb lesz az Ut létesitése
altal okozott negativ hatasok mértéke. Az adott foldit megépitése altal okozott hatas tdbbnyire
irreverzibilisnek tekinthetd, annak ellenére, hogy az épités soran a talaj fels6 termdrétege nem kerdil
eltavolitasra. Az épitési terlileten beliil Iévé él6helyek kiterjedése csokken, a vegetaciot alkotd
novényfajok elpusztulnak. A vegetacidhoz kot6d6 alltavilag kis egyedszamd, sériilékeny populacidi az
él6hely cstkkenés miatt rendszerint elt{innek, mig a tobbi esetében a populaciok egyedszama lecsokken.
A kivitelezés soran az allatvilag kevésbé mobilis fajai a kivitelezés aldozataul eshetnek. Ha a kivitelezés
a téli nyugalmi allapotban kovetkezik be, akkor a hibernalt vagy koztes fejlédési allapotban 1évo
allatfajok egyedei mozgasképtelenségiik miatt biztosan elpusztulnak. Jelen esetben az F421k j., F422k
j., U422bj., U422j j. és az F554k j. érinti kis mértékben a Mdri-viz melletti gyepes, illetve a Galya-patak
mentén fas él6helyeket. Az F539j j. foldut halastavak melletti tajidegen fafaju erdésavot érinti.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm( forgalommal kell szamolni,
ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tébbletterhelését okozhatja (leveg6-szennyezés, tobblet
zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az él6vilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt azzal,
hogy a teriiletrdl egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik. Ez kiilonésen
igaz, ha a zavaras az érintett fajoknak olyan id0szakaban kovetkezik be, amikor fokozottan érzékenyek
erre. Ilyen id6szak a szaporodasi id6szak. A szaporodasi idGszakban az utédnevelés megszakitasa és az
utddok pusztulasa nem ritka jelenség, foleg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében. Ez a
hatas az Gsszes vizsgalt foldut esetében létrejohet, ahol a kivitelezési idoszakban védett madarfajok
koltése nem zarhato ki.

Az épités soran a kozvetlen hatdsteriileten bellil az alabbi tablazatban feltlintetett él6helyeken
kovetkezhet be teriileti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos mlszaki tervek ismeretében
adhatd meg, az igénybevételt ezért 100 m?-re kerekitve adjuk meg, az aldbbi tablazat ezért csak
tajékoztato jellegd.

95



M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és

M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacio

A-NER L _ clohely
, Elohely neve igénybevétel
kod 2
(m?)
D34 Mocsarrétek 1.600
OB Jellegtelen (ide gyepek 600
0oC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek 1.400
P2b Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések 2.200
RC Oshonos fafajii keményfas jellegtelen erdék 700
S1 Ultetett akacosok 3.200
S6 Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai
S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 1.100
T1 Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak 13.300
T2 | Eveld, intenziv szant6foldi kultdrak 200
4-18. tablazat: Az F421k j. foldut altal igénybevett élohelyek.
A-NER Ly _ clohely
, Elohely neve igénybevétel
koéd
(m?)
D34 Mocsarrétek 1.300
RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 300
4-19. tablazat: Az F422k j. folddt altal igénybevett élbhelyek.
A-NER L o _ Clohely
, Elohely neve igénybevétel
koéd
(m?)
D34 Mocsarrétek 300
T1 Egyéves, intenziv szantdfoldi kultarak 1.200
Usm Mestt?rseges vllzfoly’asok, csatornak, csatornasitott egykori 100
termeszetes vizfolyasok
4-20. tablazat: Az U422b j. foldut dltal igénybevett él6helyek.
A-NER . _ clohely
, Elohely neve igénybevétel
kéd
(m?)
D34 Mocsarrétek 700
T1 Egyéves, intenziv szantofoldi kultirak 500
Usm Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori 100

természetes vizfolyasok

4-21. tabldzat: Az U422 j. foldut dltal igénybevett éléhelyek.
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A-NER L . ,elohe"f

, Elohely neve igénybevétel

kod 2
(m?)

RC Oshonos fafajii keményfas jellegtelen erdék 300
S6 Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai 2.200
S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 2.800
U1l | Ut- és vasithalézat 1.800

4-22. tablazat: Az F539j j. foldut dltal igénybevett élohelyek.

A-NER Ly _ clohely

, Elohely neve igénybevétel

kéd
(m?)

RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 1.400
S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdGsavok és fasorok 2.000
T1 Egyéves, intenziv szantéfoldi kultirak 7.600
U1l | Ut- és vas(thalozat 700

4-23. tablazat: Az F554k j. folddt dltal igénybevett élbhelyek.
A hat foldut koziil 5 érint természetszer( vagy kozepesen leromlott él6helyet.

Az egyik érintett természetszer(i él6hely a kbzepesen leromlott mocsarrét (D34), amelyet négy foldut
érint (F421k, F422k, U422b, U422j). A mocsarrét az Orszagos Okoldgiai Haldzat dkoldgiai folyosd
elemének részété képezi, valamint a HUDI20033 ,Moéri-arok” kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési
tertiletet jelold élGhelye (6440). Az éldhely kiterjedése a Mori-viz volgyét magaba foglald
természetmegGrzési teriileten, a létesitendd Ut alatt és folott korllbeltl 40 ha, amelybdl az Utépités
3.900 m?>-t (0,4 ha) vesz igénybe (1 %). A 40 ha-nak azonban kozel a fele jelenleg erésen leromlott
allapotban van, ami elsGsorban a nad terresztris allomanyai miatt kovetkezett be. Mivel a teljes teriileten
az éléhely mezbgazdasagi teriiletekkel érintkezik, ezért ez jelentds tapanyagbemosddast okozott, ami
az él6hely gyomosodasat, valamint a nad terjedését eredményezte. A bejaras soran az jol latszott, hogy
a nad visszaszoritasa, valamint a tobblet tapanyagok kihordasa a terliletrél az élGhely kaszalasaval
oldhaté meg a leghatékonyabban. A kaszalds a nadat és a potencidlis veszélyforrasként jelen Iévd
invaziés magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) allomanyait jelentGsen visszaszoritotta és egyben a
beerddsiilésnek is gatat szabott. A terlilet egy részén legeltetés zajlik, amely ugyan a nadat
valamennyire visszaszoritja, azonban a mocsarréteknek nem igazan tesz jot a nagy test(i allatokkal
(szarvasmarha) torténd intenziv legeltetés, elsGsorban a taposasi kar miatt. Az Gt épitése varhatoan a
gyepek kezelésében nem fog valtozast okozni, azonban az eddig egységes volgyet ketté vagja és a két
megmarado felét izoldlja egymastdl. Ez a Mori-viz mentére, mint jelentGs migracios Utvonalra negativan
hat. Az invazios fajok kozll tovabbra is szamitani kell a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), a
landzsas Gszirdzsa (Aster lanceolatus), a zold juhar (Acer negundo), valamint a cseh driaskeser(ifi
(Fallopia x bohemica) terjedésére. Utdbbi kiilondsen nagy veszélyt jelent, mivel a legnehezebben irthatd
invazids fajok kozé tartozik.

A masik él6hely érintett él6hely a Mori-viz mesterséges medrét kiséré fasornak (RA) térképezett
égerliget, amely a HUDI20033 ,Mdri-arok” kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet jelold
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él6helye, 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Az él6helyet az F422k j. folddt érinti. A medret kiséré fasor
kb. 4,5 km hosszan huzddik a kdzosségi jelentdségii teriileten beliil, ahol az atlagos szélessége 20-30
méter k6zott valtozik. A kiterjedése kb. 14 ha, amelybdl az Utépités 300 m2-t (0,03 ha) vesz igénybe
(0,2 %). Az id6s fiizekbdl all6 fasor tobb invazids fajjal is érintett mivel a kis kiterjedése, valamint a
fasor jellege miatt sokkal sériilékenyebb. Az élGhelyen el6forduld invaziés névények a kovetkezok:
magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), zold juhar (Acer negundo), amerikai kOris (Fraxinus
pennsylvanica), landzsas Gszirdzsa (Aster lanceolatus), cseh Oriaskeserl(fl (Fallopia x bohemica). A
munkalatok soran a fajok terjedése a bolygatassal érintett szegélyek mentén varhato.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa esetén védett névényfaj, illetve jelentGsebb védett allatfaj
él6helye, populacidja, allomanya nem érintett.

Minden épitéskor szamolni kell a természetes novény- és talajtakaré roncsolasaval is, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken tértén6 megjelenésének, illetve terjedésének. A szabad
talajfelszinekre visszatelepllé novényfajok kozil az invaziés fajok megtelepedésének valdszinlisége
nagy, az 6zénnovényekkel terhelt kornyezetben, pedig dominans fajja valhatnak a friss fellleteken. Ez
jelentGs veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszeri allapotban lévo és az épités soran
megmaradd vegetacidés foltok szamara. Az 06zonndvények terjedésének kedvez az élGhelyek
feldarabolddasa és az Uj szegélyek kialakuldsa. A nyomvonalas létesitmények igy a féldutak szegélyében
is tobb invazios faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt teriileten is varhato. Mivel természetszer(i
él6helyeket is érint a beruhazas, ezért az invazios fajok foldutak menti terjedése jelenthet bizonyos
mérték{i negativ hatast fleg az F421k j., F422k j., U422b j., U422j j. foldutak szakaszai altal érintett
mocsarrét (D34) esetében.

Bizonyos fas szarl 6z6nnovények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed
azonnal fokozott sarjképzddéssel reagdl, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért mindig
fokozddik a munkateriilet mellett 1év6 invazids fajok sarjképzése és novekszik az altaluk fert6zott
teriletek nagysaga. A vizsgalt nyomvonalak esetében ez a veszélyeztetd tényezé nem relevans mérték,
hiszen csaknem teljes egészében mezGgazdasagi terliletek érintettek.

A Mori-viz, illetve a Galya-patak mentén létesild foldutakndl a friss talajfelszineken a kezdeti (ide
gyomtarsulast kdvetben, varhatdan a magas aranyvessz6 ( Solidago gigantea) magaskoros tarsulasa fog
kialakulni.

A kivitelezés soran az aldbbi 6zonnovények terjedésével kell szamolni:

s

altalanosan elterjedt fafaj. A gyokérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv képzodésével
reagal. A magjai hG, vagy a szabadda vald talajon, a napfény hatdsara stimulalédnak és
tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetacidt atalakitani. A talaj tapanyagtartalmanak
modositasaval tartésan karositja a terméhelyét, gatolva ezzel a regeneracio lehetGségét.

> amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) - Az F539j j. és az F554k j. foldutak kdrnyezetében
el6forduld fafaj. Magja széllel kénnyen terjed, spontan erddk képzésére hajlamos, ezért a
vizfolyasok menti ide termGhelyeken a nyilt talajfelszinek spontan erdGsitésében is szerepet
jatszhat. A hazai honos fafajokkal szemben alul marad.

> nyugati ostorfa ( Celtis occidentalis) — Fasorok, akacosokban intenziven terjedd fafaj. A legtobb
esteben a cserjeszintben és a gyepszintben volt jelen, de megjelenik a masodik
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lombkoronaszintben is. Els6sorban madarak terjesztik, majd klonalis névekedéssel terjed
tovabb.

> z0ld juhar (Acer negundo) — A vizfolyasok, arterek jellemzo fafaja, amely Méri-viz, Galya-patak
és a 81-es Ut melletti fasorokban jelenik meg szérvanyosan. Magja széllel konnyen terjed,
spontan erdok képzésére hajlamos, ezért ligeterdei termdhelyen a nyilt talajfelszinek spontan
erddsitésében is szerepet jatszik. A hazai honos fafajokkal szemben alul marad.

> cseh oriaskeser(fl (Fallopia x bohemica) — A felmérés soran a hatastertileten beliil a Mori-viz
melletti flizes fasorban fordult eld. Er6sen allelopativ tulajdonsagokkal jellemzd slir(i és zart
cserjést alkotd novényfaj. Rizdma darabokkal terjed, ezért a fertozott folddel valo terjedését kell
megakadalyozni, mivel a vizfolydsok mellett és artéren a vegyszeres védekezés nem
kivitelezhetd, masrészt vegyszerekkel szemben ellenallo.

> landzsas Gszirdzsa (Aster lanceolatus) — A hatasterlileten A Méri-viz mellett fordult eld elszortan.
Féleg tarcakkal szaporodd klonalis névekedés(i névényfaj, amely képes nagy homogén foltokat
létrehozni, kiszoritva minden mas novényfajt. E szaporodasi modja miatt a fert6zott talajt
mashol felhasznalni nem javasolt. Az allomanyok ritkitasa kaszalassal, viztol tavolabb vegyszeres
védekezéssel javasolt.

> magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) — A hatasteriileten beliil a Mdri-viz, a Galya-patak
mellett és vizelvezetd arkokban fordul el6. A féldmozgatasok soran rizomaival fert6zott
humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden termdhelyen.
Képes a természetes vegetaciot atalakitani. Kaszalassal jol féken tarthatd, de teljesen nem
tavolithatd el, mivel a szegélyeken mindig maradnak termoképes hajtasok.

> egynyari seprence (Erigeron annuus) — Mivel egy-két éves novény, ezért a szabad
talajfelszineket tartalmazd bolygatott gyepekben, gyomtarsuldsokban jelenik meg nagyobb
tomegben. A hatasteriileten elsésorban utak rézsijében és szantdk szegélyében fordult eld.
Kizarélag magrol szaporodik. A magokat a szél terjeszti. A novényzet regeneracidja soran
eltlinik.

> parlagfli (Ambrosia artemisifolia) — Els6sorban szantofoldi kapaskultdrakban jelen 1évé inkabb
kozegészségiigyi problémat okozd névényfaj. A nyilt talajfelszineken, roncsteriileteken varhaté
a megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A gyepkonkurenciat nem birja.

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai Gshonos, a tajra jellemz6 fajok
megtelepedésének lehetGsége csokken. A talajtakard roncsolasa teret engedhet a kozegészségligyi
kockazatot jelent6, szintén tajidegen parlagfli (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és
szaporodasanak is. Az 6zonndvények megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatasnak, ha az
irtasukrél gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

4.5.5. A létesitmény iizemelésének és (lizemeltetésének
hatasai

Az Uzemelés soran negativ hatdas az él6helyek minGségében bekévetkezG valtozas. A foldutak
megépitésével a legjelentGsebb hatas az élGhelyek fizikai méretének csokkenése, amely megndveli
azoknak a szegélyeknek a hosszat és kiterjedését, ahol az él6hely stabil allapota nem tud fennmaradni.
Itt jobban érvényesiilnek a zavaré hatasok.
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4.5.6. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

A foldutak esetében kapcsolddd létesitmények nincsenek.

4.5,7. Javasolt védelmi intézkedések

V4
Vs

Epitésre vonatkozo javaslatok
Altalanos védelmi intézkedések

Az érintett fasorokban, erd6savokban a fakivagasokat a koltési id6szakon kiviil kell elvégezni
(szeptember 1. - marcius 1. k6z6tt). Amennyiben a fakitermelést az elGirt hataridon belll elvégezni nem
lehet, ebben az esetben kivitelezének a Nemzeti Park Igazgatdsaggal egylittm{ikodve, a munkak el6tt a
Nemzeti Park Igazgatdsidg képvisel6jével a munkavégzés helyszinét kozosen felmérve, a tervezett
beavatkozasok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan rogzitve, az esetlegesen sziikséges
él6vilagvédelmi intézkedéseket elvégezve — amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra keriil hogy
nem varhatd természetvédelmi karokozas - a munkavégzést engedélyezni lehet. Amennyiben
természetvédelmi karokozas varhato, a korlatozas nem oldhatd fol.

Az F421k j., F422k j., U422b j., U422j j. féldutak esetében a Natura 2000 és a helyi jelent8ségi védett
terileten depdniat, telephelyet, szerelGteret nem lehet Iétesiteni.

Specialis védelmi intézkedések

Az F421k j foldut esetében a nyomvonal kérnyezetében elGforduld védett, Natura 2000 jel6l6 faj, a
s6tétalju hangyaboglara (Maculinea nausithous) és élGhelye védelme érdekében az épitési idGszak ideje
alatt a nyomvonalat a megadott szakaszon ideiglenes védokeritéssel kell lehatarolni. A nyomvonalon
kivili, Natura 2000 védettséggel is rendelkez6 gyepteriiletek semmilyen médon nem érinthetok. Az
épitési munkakat csak a lehatarolt terileten beliil lehet végezni.

Szintén ideiglenes véddkeritést kell hasznalni az F422k j., U422b j., U422j j. foldutak Natura 2000
teriletét érint6 szakaszainak esetében, a nyomvonal kdrnyezetében lévé mocsarrét (D34), mint védendd
és egyuttal Natura 2000 jel6l6 él6hely védelme érdekében.

Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

Az izemelési id6szakban az Gjonnan kialakitott Utrézs(ik rendszeres kaszaldsa javasolt az invazios fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében, az Uj létesités( foldutak mentén, az
épitéssel érintett teriletsavban.

4.5.8. Javasolt monitoring vizsgalatok

sz

az M200 fépalya épitési savjaba tartoznak, igy az M200 KHT-ban irt monitoring javaslatok a foldutakra
is vonatkoznak, ezért a foldutakra kiilon éldvilagvédelmi vizsgalatok elSirasat nem tartjuk indokoltnak.
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4.6. Tajvédelem
4.6.1. Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt dokumentaciok

- 1995, évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

- 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl

- 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a terliletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd
szabalyozasardl

- 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol

- 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepiilésrendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatarol

- 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelete a telepiilési zoldinfrastruktirardl, a zoldfellleti tanusitvanyrol
és a z0Old védjegyrdl

- Fejér Megye Kozgy(ilésének 9/2020. (II.28.) Onkormanyzati Rendelete Fejér Megye
Teriiletrendezési Tervérdl

- Mor, Bodajk, Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes és Moha telepiilések honlapja
- 87/2022. (VIIL.30.) sz. hatarozat Mor varos Teleplilésszerkezeti tervérdl
- Bodajk varos Telepiilésszerkezeti Terve (2020.)

- Fehérvarcsurgd Kozségi Onkormanyzat KépviselS-testillete 36/2018. (I.31.) hatdrozata
Fehérvarcsurgd Kozség Teleplilésszerkezeti tervérdl

- Sarkeresztes Kbzség 10/2018. (I1.7.) Képvisel6-testiileti hatarozattal elfogadott Telepiilésszerkezeti
Terve

- 26/2019. (III.25.) sz. hatdrozat Moha Ko6zség Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének
Teleplilésszerkezeti Tervérol

- Mor Telepiilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

- Bodajk Teleptilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

- Fehérvarcsurgd Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

- Sarkeresztes Telepuilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

- Moha Telepiilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

- Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu)

- Elektronikus Térségi Tervezést Tamogatd Rendszer (https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal)

- Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) interaktiv erd6térképe
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

- Tajkarakter Tudastar (Tajkarakter Tudastéar - A magyar allami természetvédelem hivatalos
honlapja)
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4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.6.2.1. A tervezési teriilet elhelyezkedése, a hatasteriilet
lehatarolasa

A vizsgalt létesitmények Fejér varmegyében taldlhatok. Az F421k j. foldat, az F422k j foldat, az U422j
j. foldt és az U422b j. féldat Mor és Bodaijk teriiletén, az F539j j. foldat Fehérvarcsurgd teriiletén, az
F554k j. foldat pedig a Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes és Moha telepiiléseken kertil kialakitasra.

A tervezési teriiletek lehataroldsa kiilteriileteket vesz igénybe. Az F421k j., az F422k j., az U422j j. és
az U422b j. foldutak a Mér-Bodajki vizfolyds M200 autduttal vald keresztezésénél jonnek Iétre, az M200
autdut 23. vonalszakaszan (35+000 — 43+000 km sz.-ek kozott). Az F539j j. és az F554k j. foldutak
pedig a 24. vonalszakaszon jonnek létre (43+000 — 60+300 km. sz.-ek kozott). Az F539j j. foldat a
meglévl 81. sz. fouttdl déli irdnyban, a Magyaralmasi-vizfolyds M200 autduttal vald keresztezésénél
kerlil kialakitasra, mig az F554k j. foldut a Gaja-patak M200 autouttal vald keresztezésénél lesz
kialakitva.

Hatastertilet

Tajvédelmi értelemben hatasteriiletnek azok az érintett teriiletek szamitanak, ahol a beruhazas jelentés
és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant. Taji szinten az Ut és a csatlakozd
mitargyak hatasterilete a teriilethasznalati, teriiletfejlesztési és vizualis szempontbdl érintett régio.

Kozvetlen hatasteriilet a létesitmények nyomvonala, valamint a kézvetlen kdrnyezet, ahol lizemelésével
és megjelenésével hat a taji elemekre és a terilethasznalatra. Kdzvetett hatasteriilet az a tagabb
kornyezet, ahol a tajalkoto elemek latszanak, valamint ahonnan a tervezett nyomvonalak latszddnak, és
azok a terliletek, ahol a beruhazas meglétének hatasai kimutathatoak.

4.6.2.2. Tervezési teriilet természetféldrajzi adottsagai

A tervezési terlletek Fejér varmegyében talalhatok, mor és Bodajk, valamint Fehérvarcsurgd,
Sarkeresztes és Moha telepilések teriiletén helyezkednek el.

Tajf6ldrajzi besorolas alapjan a Dunantuli-kdzéphegység nagytajan, a Vértes-Velencei-Hegyvidék
kozéptajon taldlhatd, a Mdri-arok kistaj (5.2.13) teriiletén helyezkednek el. Az F421k j. foldat, az
F422k j foldat, az U422j j. foldat és az U422b j. foldat a kistdj északi és kdzépsd részén keriilnek
kialakitasra. Az F421k j. foldut Mor és Bodajk teleplilések érintésével, az F422k j foldat Mdron kerdil
kialakitasra, az U422j j. foldut és az U422b j. féldat szintén Mor telepiilés érintésével jon létre. Az F539j
j. foldut és az F554k j. foldut pedig a kistaj D-i részén taladlhatdk, mig az elébbi Fehérvarcsurgot, addig
az utdbbi Fehérvarcsurgo, Sarkeresztes és Moha telepiiléseket is érinti.

Domborzat

A Mori-arok kistaj domborzatat két nagy vonulatra, K-i és Ny-i vonulatokra tagolddik. A két vonulatot
arkos slillyedék valasztja el egymastdl. A vonulatok felszine is vetédésekkel, stillyedékekkel, kisebb-
nagyobb sasbércszer(i formakkal tagolt. Eddigi megallapitdsok alapjan a Mori-arok a Dunantdli-
kézéphegység legnagyobb és legbonyolultabb fejlédésmenetet atélt szerkezeti volgye.
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Talajok

A tervezési teriileten mészké és dolomit alapkézeten Ramann-féle barna erdétalajok (barnafoldek, illetve
réti talajok a jellemzOk. A kistaj 6 tava egylitt korilbeltl 300 ha terileten fekszik el, emellett tobb
kisvizfolyds is formalja a tajat. A teriilet talajvizkészletének mélysége kb. 2-4 m, a rétegviz korlatozott
mennyiségd.

s

Eghajlat

A Mori-arok érintett teriiletén mérsékelten hlivés-mérsékelten szaraz, illetve mérsékelten hiivos — szaraz
éghaijlat jellemzd. Az évi kdzéphomérséklet 9,3-9,8 Celsius-fok kodzott van altaldban, napjainkban a
szélsGséges iddjarasi korlilmények hatasara ez az atlag elmozdulhat. Az évi csapadékdsszeg 550-580
mm korll varhatd, de a beruhazas altal érintett nyugati teriileteken meghaladhatja a 600 mm-t.
Legnagyobb gyakorisagu északnyugati szél, de délkeleti szelek is el6fordulnak.

Természetes novenytakaro

Az érintett kistajak a Panndniai flératartomany (Pannonicum) részét képezik, a Dunantuli-kdzéphegység
fléravidékének (Bakonyicum), azon beliil a Vértes-Bakony florajarasnak tagjai. A kistdj nagyobb
tertletein a jellegtelen (ide-nedves és szaraz gyepek jellemzéek (Adonis vernalis — tavaszi hérics, Allium
sphaerocephalon — bunkds hagyma, Petrorhagia saxifraga — koOtor6fl, Spipa pennata — pusztai
arvalanyhaj), néhol természetesebb, de leromlott allapoti mocsarréteket talalhatunk (Alopecurus
pratensis — réti ecsetpazsit, Lythrum virgatum — vessz6s fuzény, Trifolium hybridum — korcs here,
Ranunculus repens — kisz6 boglarka), az utdbbi jellemz6 a Méri-viz kérnyékére. Bodajk kornyékén a
legeltetéses allattartas altal a jellegtelen szaraz gyepek vannak folényben. Itt-ott taldlkozhatunk szaraz
tolgyesekre emlékeztet6 novényzettel, a vizesebb élShelyeken esetleg kisebb égeresekkel,
természetesebb erd6k csak elszértan és kis kiterjedésiikben lelhet6k fel. A kistajak potencidlis

s

telepitett akacosok, nyarasok és fenyvesek.

4.6.2.3. Emberi beavatkozdsok hatasara Ilétrejott adottsagok,
tajtorténet

Mor tobb évezredes multra visszatekintd telepiilés. A térok hddoltsag utdn németek, és szlovakok
telepultek be. Mez6varosi rangot kapott. Hires sz6l6- és borkultrajaral.

Bodajk a kékortol kezdve lakott telepiilés. Elsé irdsos emléke 1193-bdl szarmazik. 1774 és 1886 kozott
mez6varos, és a kdrnyék kdzpontja. Bodajk a legrégebbi Maria-kegyhelylink. A telepiilés a karsztforrasok
taplalta tava révén a 19. sz.-ban, mint flirdGhely is népszeriivé valt. A banyamlivelés kovetkeztében a
forrasok elapadtak.

Fehérvarcsurgo gazdag torténelemmel rendelkezik, mar az Gsidék ota lakott telepiilés. Els6 irdsos
emlitése 1227-b6l szarmazik. A romai korban a Pannonian keresztiilmen6 utak csomopontjaban 1évo
Osones nev( teleplilés is ezen a kornyéken helyezkedett el. Egyes forrasok szerint a Gaja-patakon, a
jelenlegi helyén, mar ebben az id6szakban is allt volgyzarogat. A torokok utan Gjra benépestilt. A 19.
sz.-ban létesiilt a vasUtvonal, tovabba feléplilt a Karolyi-kastély is. A turisztikai szempontbdl is latvanyos
viztérozd 1971-ben épiilt meg.

Sarkeresztes kozséget valdszinlileg mar az Gskorban is lakték, erre utal, hogy lengyeli és badeni
kultdrék nyomait taldltak meg a teriiletén. A telepiilés mar a honfoglalastol kezdve népesen lakott volt,
a kedvezd foldrajzi helyzetének és az akkori fOvaros kozelségének koszénhetden. Elsddleges
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megélhetési forrasa a szantofoldi miivelés volt, kiegészitve az allattenyésztéshez kapcsolddd termékek
eladasaval. A torokok utan a kornyezo teleplilések elnéptelenedtek, Keresztes azonban fennmaradt.

Moha teleplilés neve az Gsszlav Mucha (légy) szobdl szarmazik, amely egy szlav személynévbdl
alakulhatott ki. Elsé irasos emlitése 1240-es évekbdl szarmazik, de a teleplilés hataraban — a Gaja patak
mellett — és a belterlileten neolitikumbdl és bronzkorbdl szarmazé lelteket is talaltak. A faluban 1330-
ban mar allt egy kétemplom, és 1374-ben jegyezték fel az ,Aldokat” nevét, amelynek mar ekkor is
ismerték a jotékony hatasat. Moha tulajdonosa a 19. sz.-ban gréf Amadé Tadé lett, aki felvirdgoztatta
a mohai vizet: pavilonokat emeltetett, ahova a kornyékbeli polgarok hossz sorokban jartak ivékarazni.
Kempelen édesanyjardl nevezte el Agnes-forrasnak a vizet. A telepiilés Kempelen Imre tulajdona alatt
érte el a viragkorat. Ekkor ultették el a hires platansort a forrashoz vezetd sétany mellé, amely a kérnyék
kedvelt mulatéhelyévé valt szinielGadasokkal.

4.6.2.4. Tajhasznalat
Mezdégazdasagi tajhasznalat

A tervezési terliletek kornyezetében a mezGgazdasagi tajhasznalat és a vizgazdalkodasi tajhasznalat
dominal. Emellett a Mdri szakaszok a Méri-borvidéken talalhatok, a nyomvonalak tagabb kérnyezetében
sz6lémlivelés( teriiletek is jelen vannak. A kornyéki szantdk jellemzben kozepes vagy jo, néhol kivald
mindségliek.

A teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazdsanak kiegészitd szabalyozasardl szolo 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelet (a tovabbiakban 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) alapjan a kivalo és a jo termGhelyi
adottsagu szantok dvezetét a tervezett létesitmény elkerdili.

Kivalo terméhelyi adottsagul szantoteriiletek dvezetét érinti az F421k j. foldit.
J6 termébhelyi adottsagu szantdteriiletek Gvezetét érinti az F421k j. foldat.

A tervezési teriiletek tovabba rét és legelGteriileteket is érintenek.
Erdégazdalkodasi, természetkozeli tajhasznalat

A tertiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl szolo 9/20189. (VI.
14.) MvM rendelet (a tovabbiakban 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) melléklete tartalmazza az
erdGteriilet Gvezetét, valamint az erd6telepitésre javasolt teriilet dvezetét. A Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal (NEBIH) interaktiv erdétérképe a hivatalos erdSket tartja nyilvan.

Ezek alapjan a vizsgalt foldutak koziil erdéterlleteket érint:
- az F421kj. foldat,
- az F539j j. foldut,
- az F554k j. foldat.

ErdGtelepitésre javasolt tertilet Gvezetét egyik foldit sem érinti.
Vizgazdalkodasi tajhaszndlat

A vizsgalt, tagabb kornyezet szamos kisvizfolyassal és toval rendelkezik, ahogy a kistaj neve is utal ra,
a Mori-arok vizrendszerének teriletét érintjik. A vizsgalt, tervezett foldutak egymdshoz hasonldan,
vizfolydsok keresztezésénél lesznek kialakitva, jellemzéen a vizfolyasok menti egyéb teriiletek
elérhet6ségének biztositasa érdekében. Mig az északabbra elhelyezkedd féldutak a Mér-Bodajki vizfolyas
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kérnyezetében betervezettek, a délebbi utak a Fehérvarcsurgd és Sarkeresztes kozétt hizddd
vizfolydsok kornyezetében lesznek kialakitva. Az északabbi foldutak kérnyéke mocsarréti terliletet is
érint.

Epitett kérnyezet

A nyomvonalak kiilteriileten vezetnek, épiileteket nem érintenek. A legkdzelebbi lakdépiiletek igen tavol,
tobb mint 1 km-re talalhatok. Az F539j j. foldut kozeliti meg leginkabb a beépitett teriileteket, a 81. sz.
foldutra vald racsatlakozas 900 m-re talalhatd Sarkeresztes szélétdl. Az épitett kornyezet tovabbi elemei
kozé tartoznak a meglévé utak, valamint a keresztezett légvezetékek. Megemlitend6, hogy a tervezett
M200 autout a vizfolyasok keresztezéseinél toltésekre épiil, tehat a tervezett foldutak kozvetlen
kérnyezetében a terepadottsagok meg fognak valtozni.

Tovabbi részletes ismertetést a 4.7 Epitett kornyezet c. fejezet tartalmaz.
Rekredcios tajhasznalat

Az érintett teleplilések hatdlyos telepiilésszerkezeti tervei alapjan a beruhdzas rekreacids céli
terileteket nem érint. Megallapithaté azonban, hogy a tervezési teriilet szép természeti kornyezetben,
a Mori-borvidéken talalhatd, turistautak és kiranduldhelyek érhetbk el gyalogosan és autds kézlekedéssel
egyarant.

A beruhdzas kijelolt kerékparozhatd Gtvonalat nem érint, nem keresztez tovabba turistautat és
zarandokutat sem.

4.6.2.5. Tajszerkezet

A t3j jellegzetes sajatossagait, a taj szerkezetét, hasznalatat a természetfoldrajzi adottsagok, valamint
az emberi tevékenység hatarozzak meg.

A tajszerkezet természetes elemei a domborzati formak. A tervezett foldutak alapvetden vizfolydsok
vonulatait érintve, enyhén tagolt domborzaton keresztiil htiizddnak. Kildtépont nincs a kérnyéken, csak
a tavolabbi tajrészleteken, foként a Vértes iranyaban.

A taj meghatarozd elemei kozé tartoznak a szantéterliletek, rét és legelGteriiletek, tovabba a vizfolyasok,
jelentGs tajképformald elemként megemlitendd, hogy féként az F421j j. foldat kornyezetében az
erddfoltok is a tajszerkezet részét képezik.

A délebbi foldutak kérnyezetében emberi behatas altal kialakitott mesterséges tdjszerkezeti elemek kozé
tartozik a meglévé 81. sz. fout.

4.6.2.6. Tajkarakter elemzés

A tajkarakter elemzés a tdj vizualis, 6koldgiai, kulturalis és gazdasagi jellemzdinek komplex vizsgdlatat
jelenti. Célja, hogy feltarja egy adott teriilet egyediségét, jellegzetességeit, valamint azokat az elemeket,
amelyek a taj karakterét (hangulatdt, arculatdt) meghatarozzak. Az elemzés a természeti tényezok, a
vizualis és esztétikai szempontok, valamint a kulturtaj elemeinek vizsgalatara épiil, de fontos tényezé a
tarsadalmi értékelés is (pl. helyi kozosség viszonya a tajhoz).

A foldutak tervezési teriilete a Vértes-Velencei-hegyvidék tajkarakter-teriileten fekszik. A Vértes-
Velencei-hegyvidék teriiletén jellemz6 tajkarakter tipusa a szdntddomindns, mozaikos dombsdag,
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hegységperemi volgy és medencetdj. Emellett a délebbi foldutak érintik a védltozatos felszinboritasd,
hullamos siksagi €s dombsagi vizfolydsos medencetdjat is.

o A taj els6sorban mezGgazdasagi célokat szolgal

e nem egységes kinézet(i, hanem kilonféle hasznalati formak (szantdk, erdofoltok,
gyumolcsosok, rétek, teleplilések stb.) mozaikszerlien valtakoznak

e Kodzepes magassagu enyhén tagolt domborzati formak jellemzoek.

4.6.2.7. Tajképvizsgalat

A taj képében meghatdrozd elemek a természeti adottsagok kéziil a domborzat, a miivi adottsagok
kozott a telepiilésszerkezet. A taj arculatat meghatarozza a névényzet boritottsaga is.

A tervezési teriiletek a Vértes hegység kozelében talalhatd, valamint a Méri-arok teriiletén talalhatoak,
ennél fogva jellemzéen sikabb vagy lankdasabb domborzati viszonyok és kisebb volgyi helyzetek
jellemzéek.

A tervezési teriilet jelenlegi tajképét meghatdrozza a vidék tajhasznalata. A teleplilésszerkezetben a
fasitott terliletek, valamint a szantoteriiletek, rét és legelGteriiletek a meghatarozdak. A hatastertilet
tajképi értékét az enyhén dombos tajon a fasitott terliletsavok, szantoterliletek vizparti és Gtmenti fas-
cserjés teriletek, valamint néhol erddfoltok valtakozasa jelenti. A jelenlegi allapot szerint a délebbi
foldutak kornyezetében a 81. sz. fout, mint antropogén elem jelenik meg markansabban.

A tdj latvanyat befolyasolja a szegélyek hossza, mennyisége, valamint mindsége. A szegélyek eltéro
terlilethasznalatok, illetve kiilonbdz6 tajelemek taldlkozdsanak savijai. A szegélyek meghatdrozzadk a
latvanykapcsolatokat is. A beruhdzas hatasteriiletén belll természetkozeli szegélyként szolgalnak az
erdok, a szantok kozti cserjés, fas mezsgyék, tovabba a vizfolyasok menti névénysavok. A magas és
slrli novényzettel boritott szegélyek vizudlis ,korlatokat” is jelentenek. Ezek a szegélyek sokszor
Okoldgiai értéket képviselnek, példaul komplexebb 6koszisztémaknak adhat teret.

4.6.2.8. Zoldfeliileti rendszer

A foldutak tervezési teriilete kornyezetében taldlhatd névényzettel boritott teriiletek zoldfellileti
rendszert alkotnak, melyek elemei a védett, illetve teriilethasznalat szempontjabdl korlatozas ala es6
természeti terliletek, tovabba védelem alatt nem allo, egyéb névényzettel tartdsan, illetve idészakosan
fedett terlletek.

A meglévi z6ld vonalas és terlileti elemek haldzatossaga ezen a vidéken valamivel nagyobb s(ir(iséget
mutat, mint példaul a Székesfehérvartol északra — északkeletre elhelyezkedd, kozeli terliletek esetében.

Védett természeti teriiletek és értékek

Helyi jelentGségli védett természeti terlilet: a vizsgalt, tervezett foldutak kozul az F421k, az F422k, az
U422b és az U422j j. foldutak érintik a ,Mori-viz kdrnyékét”.

Orszagos Okoldgiai Haldzat: a vizsgalt, tervezett foldutak koziil az F421k, az F422k, az U422b és az
U422j j. foldutak érintenek magteriiletet, az F539j és F554k j. foldutak pedig 6koldgiai folyos6t
érintenek.
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Natura2000 teriiletek: a vizsgalt, tervezett foldutak kozil mindegyik érinti a HUDI20033 ,Mori-arok”
nevezet(i Natura2000 teriiletet.

Egyéb, védelem alatt nem allo zoldfeliileti elemek

A térség zoldfeliileti rendszerének elemei a védelem alatt nem all6 fas-bokros teriiletek és fasorok,
amelyek a meglévo utak és vizfolyasok menti 6koldgiai folyosdkat adjak. Emellett egyéb fas teriiletek is
jelen vannak, példaul a hivatalosan nyilvantartott erdék peremein spontan kialakult fas teriiletek. A fas
tertiletek mellett jelentdsek a fatlan teriiletek is, 4gy, mint a rétek (az északabbi féldutak altal érintett
mocsarrét), valamint a legelGteriiletek is. A térség zoldfellleti rendszeréhez sorolhatok az emberi
tevékenység altal |étrehozott kiskertek, szbloteriiletek is.

4.6.2.9. Tajképvédelem, tajértékek
Tajképvédelmi teriilet

A tertiletrendezési tervek készitésének és alkalmazdsanak kiegészitd szabalyozasardl szolo 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelet (a tovabbiakban 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) melléklete tartalmazza a
tajképvédelmi teriilet dvezetét. A tervezett foldutak kozll az F539j jel( foldut a tajképvédelmi terilet
Ovezetét érinti.

Tajértekek

A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIII. torvény 6.8 (3) bekezdése szerint ,Egyedi tajértéknek
minGsiil az adott tajra jellemz6 természeti érték, képzédmény és az emberi tevékenységgel létrehozott
tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultUrtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbdl a tarsadalom szamara jelent6sége van.” A tervezési teriileten és annak kozvetlen
kérnyezetében az OKIR adatbazisaban hivatalosan nyilvantartott egyedi tajérték nem talalhatd.

A vizsgalt térség tajokoldgiai és tajesztétikai értéke kiemelked6. A Mor-Bodajki vizfolyds érintett
szakaszanak kornyezetében tobb vizfolyas menti parti vegetacio is értéket képvisel, valamint a kdrnyezd
gyepeken a hagyomanyos tajhasznalat jellemz6. a délebbi foldutak kornyezetében az érintett vizfolyasok
menti parti vegetacié és az egyes vegetacios foltok kozotti kapcsolat jelentbs. Helyi épitészeti 6rokség,
miemlék vagy antropogén egyedi tajérték a kérnyéken nem talalhatd.

A természetkozeli kornyezet, a Vértes kozelsége idealis lehetdséget kinal természetjarasra, pihenésre
és a taj felfedezésére.

A beruhazas tagabb kornyezetében Fehérvarcsurgd és Székesfehérvar latnivaldi emelhetok ki. A Mori-
borvidék kulturalis és gasztrondmiai jelentésége sok idelatogatdt vonz.

4.6.2.10. Tajvédelmi szempontbol érzékeny teriiletek

Tajvédelmi szempontbdl érzékenynek a mez6gazdasagi teriileteket elvalasztd mezsgyefasitasok és az
utat kisér6 fas-bokros teriiletek, valamint a tajképi értéket képvisel6 vizparti vegetaciok és a zoldfellileti
elemek halézatossaga, a foltok kozti 6kologiai és latvanykapcsolat.
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4.6.3. Tavlati allapot vizsgalata

4.6.3.1. Tajképben bekévetkezo valtozasok
Toltéses/bevagasos utszakaszok
A vizsgalt, tervezett foldutak megépitése nem jar nagyobb toltések vagy bevagasok kialakitasaval.
Miitargyak
A vizsgalt, tervezett foldutak kozil az F539j foldut esetében lesz mitargyépités.

Az F421k, valamint az F554k j. foldutak vizfolyas mellett keresztezik az M200 autdut nyomvonalat, a
keresztezésénél a mitargyak keresztmetszeti kialakitasa Ugy torténik, hogy azok vadatjaréként is
tudjanak funcionalni.

Ralatas/kilatas

A tervezett (j beruhazasra a ralatast elsGsorban a rézslik hossza, meredeksége, a kbrnyezl taj
tertilethasznositasa, névényboritottsaga, valamint domborzata befolyasolja. Az Ut tajképben betoltott
szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvezd a kialakitds, ha a nyomvonal minél kevésbé
érinti a pozitiv 1atvanyok terileteit, illetve minél kisebb tajrészletrdl lathato.

Mivel a tervezett foldutak enyhén lankas dombvidéki, sikvidéki teriileteken talalhatdk, a nyomvonalak
foként szantoteriileteket, fas terileteket, erdGteriileteket vesznek igénybe. Ezaltal részben nyilt, kevés
takarast add tajrészek valnak érintetté — ez elmondhatoé féként az F421k j. foldut esetében, azonban
mas helyeken valamivel zartabb, takarast ado tajrészek felhasznalasaval keril kialakitasra foldat — mint
az F554k j. foldut esetében.

Az M200 autdut vizfolyds keresztezéseinél létesiild mditargyak és a palyaszerkezet megfeleld
megemeléséhez sziikséges toltések magassaga a ralatasban, de féként a foldutakrdl vald kildtasban
akadalyt jelenthet, de ennek a mértéke az foldut hasznalat funkcionalitasa végett nem jelentos.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend tarold helyek, telephelyek, kedvezétlen latvanyelemként
jelennek meg a tajban, igy ezek rekultivacidja sziikséges az épitkezés befejezését kdvetden.

Az épités soran létrehozott anyagdeponiak, telephelyek tajképi hatdsa altalaban ideiglenes, mig a
nyomvonal és a szabvanyos keresztmetszet kiépitése maradandd valtozast okoz.

4.6.3.2. Tajhasznalati konfliktusok

Altaldnossagban megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas megvaldsuldsa esetén a taj hasznélata
soran a konfliktushelyzetek, problémak el6forduldsa kis mértékben emelkedik a jelenlegi allapothoz
képest.

A taj hasznalata soran a kovetkez6 konfliktushelyzetek, problémak fordulhatnak eld:
¢ az Ut menti névényallomanyban gyomfajok elterjedése fokozddik,

e az Ut kozvetlen kérnyezetében megvaltoznak a domborzati-, vizelvezetési és talajviszonyok
e vadmozgasbdl adddo konfliktusok, féként a vadatjaroknal.
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4.6.4. A kapcsolodo Iétesitmények megépiilése esetén
varhato hatasok

Kozmikivaltasok

A kézm(ikivaltasokkal érintett tertileteken a munkalatok végzése soran ideiglenes felszinrombolassal kell
szamolni. A Kkivitelezés befejeztével a sériilt teriiletek rekultivacidja szilkséges (tereprendezés,
gyepesités). A nyomvonal altal érintett kdzmivek kivaltasakor elényben kell részesiteni a foldalatti
kabeleket.

A kozmdlkivaltasokat részletesebben lasd. a 2.6.4. A telepités miatt sziikséges kézmdikivaltasok
alfejezetben.

M200 autout

A beruhazas keretében tervezett fopalya, az M200 autdut teljes szakasza tobbféle érintettséggel is jar,
a vizsgalt foldutak kdrnyezetében az M200 autdut a kiilonbozo, jelentésebb érintettségek tekintetében
megegyezik a foldutakéval (lasd. Zoldfelileti rendszer, valamint T7djképvédelem, tdjértékek c.
alfejezetek).

4.6.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa az M200 autéut megépllését kovetben, a foldutak funkciondlis
létjogosultsagabol addddéan nem valdszinlsithetd. Amennyiben mégis felhagyasra keriilne sor, a
felhagyasnak nem varhatd jelent0sebb hatadsa, azonban a létesitmények megsziinése esetén rekultivacio
szlikséges.

4.6.6. Osszefoglalo értékelés

A tervezett foldutak tervezési teriilete Fejér varmegyében, Mér, Bodajk, valamint Fehérvarcsurgo,
Sarkeresztes és Moha kozigazgatasi teriiletén taldlhatd, a Mdri-arok kistajon fekszik, alapvet6en
lankasabb dombvidéken, sikvidéken jelennek meg a tajban.

A tervezett beruhazas tajvédelmi értékelése soran a kovetkez6 szempontok lettek figyelembe véve:

- természetkozeli tertiletek (erdok, legel6k) érintettsége: mez6gazdasagi teriileteket és legelGket
érintenek leginkabb, kis mértékben erdoteriiletek is érintettek.

- természetvédelmi szempontbdl kiemelt jelentGségli teriletek érintettsége: helyi jelentGségii
védett természeti teriiletet, Natura 2000 tertletet, valamint orszagos 6koldgiai haldzat elemeit
érintik.

- tajképi érintettség: a létesitmények koziil egy foldut érinti a Tajképvédelmi teriilet Gvezetét. A
tervezett foldutak részben nyilt, részben zart teriileteken tervezettek, mely altal részlegesen
némi takaras biztositott. Az M200 autdut keresztezéseinél létesiiinek a magasabb téltések és
hidm(itargyak, melyek altal érzékelhetd lesz a tajképben bekovetkez6 valtozas, azonban ez nem
a féldutak megépitésébdl adddo hatas.
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4.6.7. A tdj védelme érdekében javasolt hatasmérséklo
intézkedések

A taj védelme érdekében a kovetkez6 hatasmérséklo intézkedések javasoltak:

o A tervezett foldutak mentén, az M200 autduthoz kapcsoldddan névénytelepités javasolt. Olyan
fajok javasoltak, amelyek az adott tajrészletre jellemzGek. A természetszerl(i élGhelyek
kozelében kizardlag 6shonos fajok egyedei liltethetdk.

e A tereprendezés soran torekedni kell arra, hogy minél kevesebb foldm(i épiiljon, tovabba minél
kisebb mértékben valtozzanak meg a tervezett beruhdzas menti teriiletek vizhaztartasi és
lefolyasi viszonyai. Fokozott gondossaggal kell eljarni a vizfolyas keresztezéseknél.

o Az épitéssel igénybevett teriiletek, anyaglerakohelyek, telephelyek lehetbleg keriiliék el az
értékesebb élohelyeket, illetve a szallitdsi Utvonalak csak a legszilkségesebb mértékben
haladjanak keresztiil az értékes él6helyeken.

e Az épitkezés soran kialakuld rombolt felliletek rekultivaciojat, a szallitasi utvonalak allapotanak
javitasat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd hulladékok megfelel6 kezelésérdl,
elszallitasardl gondoskodni kell.

e Az utat kisér6 kozmUellatasnal el6nyben kell részesiteni a foldalatti kabelek épitését a
légvezetékekkel szemben.

e Torekedni kell arra, hogy a beruhdzas soran minél kevesebb foldteriilet legyen igénybe véve,
valamint a meglévd névényallomany minél kisebb mértékben sériiljon.

o A kivitelezést kovetGen az igénybe vett teriiletek helyredllitdsa sziikséges, a novénytelepitést
kévetben gondoskodni kell a névényzet utdégondozasarol.

4.7. Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség

4.7.1. Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt dokumentaciok

e 282/2024. (IX.30.) Korm. rendelet a telepilési zoldinfrastrukturardl, a zoldfellileti tandsitvanyrdl
és a z0Old védjegyrdl

e 2023. évi C. térvény a magyar épitészetrol

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl

e 68/2018. (1V.9.) Korm. rendelet a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol

e 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet a teriiletrendezési hatdsagi eljarasokrol

e 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

e Fejér Megyei Onkormanyzat Kozgy(ilésének 7/2020. (I1.28.) rendelete Fejér Megye
Teriletrendezési Tervérdl

e Mor, Bodajk, Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes és Moha telepiilések honlapja

e 87/2022. (VIIL.30.) sz. hatdrozat Moér varos Telepiilésszerkezeti tervér6l (mddositasok:
168/2023. (V.31.) és 13/2024. (1.31.) hatarozattal)

e 10/2022. (IV.1.) 6nkormanyzati rendelet Mor varos Helyi Epitési Szabalyzatardl

e Bodajk Varos Telepiilésszerkezeti Terve (2020.)

e 4/2021. (II1.29.) sz. 6nkormanyzati rendelet Bodajk Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl
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e Fehérvarcsurgd Kozségi Onkormanyzat KépviselS-testilete 36/2018. (1.31.) hatdrozata
Fehérvarcsurgd Kozség Teleplilésszerkezeti tervérdl

e Fehérvarcsurgd Kozség Onkormanyzat KépviselS-testillete 4/2018. (1.31.) rendelete
Fehérvarcsurgd Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl

e Sarkeresztes Kozség 10/2018. (I1.7.) képvisel6-testiileti hatarozattal elfogadott
Telepiilésszerkezeti Terve (mddositva 39/2021. (IX.28.) hatarozattal)

e Sarkeresztes Kozség Onkormanyzat KépviselStestilete 1/2018. (I1.20.) ©nkormanyzati
rendelete Sarkeresztes Kzség Helyi Epitési Szabélyzatardl és Szabalyozasi Tervérdl

e 26/2019. (II.25.) sz. hatdrozat Moha Koézség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének
Teleplilésszerkezeti Tervérol

e 5/2019. (III.26.) sz. rendelet Moha Kozség Onkormdanyzata Kozgy(ilésének Helyi Epitési
Szabalyzatardl

e Mor Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

e Bodajk Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

e Fehérvarcsurgd Telepiilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

e Sarkeresztes Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

e Moha Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK), 2017

e ERD I.: Magyar Nemzeti Mlizeum altal készitett El6zetes Régészeti Dokumentacio, ElGkészitd
munkarész (2024)

o E-Ordkség honlapja (https://www.oeny.hu/oeny/eorok/public/pages/fooldal?page=08&size=5)

e http://www.merretekerjek.hu

4.7.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.7.2.1. Telepiilési kérnyezet

A vizsgalt |étesitmények Fejér varmegyében, a Mori és a Székesfehérvari jaras teriletén talalhatok, az
alabbi tablazatban szerepl6 telepliléseket érintik. A nyomvonalak kiilterlileten haladnak, a teleplilések
belteriiletét messze elkertiilik.

Létesitmény neve Erintett telepiilés
F421k jelli foldat Mér, Bodajk
F422k, U422j és U422b jel(i utak Mér
F539j jell foldut Fehérvarcsurgd
F554k jel foldat Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes, Moha

4-24. tablazat: A vizsgalt foldutak és lizemi utak altal érintett telepiilések

Mor lakossagat tekintve a varmegye harmadik legnépesebb teleplilése, lakonépessége 13.509 f6 (KHS
Helységnévtar, 2024.01.01.). Teriilete 10.861 ha, 6t kiilteriileti telepiilésrésszel rendelkezik (Arkipuszta,
Fels6dobos kiilteriilete, Kiilterllet, Timarpuszta, Téréspuszta).

A varos terlilete régota lakott, mar a rémai korban is éltek itt emberek, ezt régészeti leletek is bizonyitjak.
A teleplilést elGszor 11. szazadi forrdsok emlitik, nevét valdszinlileg a Szent Mér apatsagrél kapta. A
kézépkorban mezdvarosként fejlodott, de a torok hodoltsag idején sulyos pusztitdsokat szenvedett,
sokaig szinte teljesen elnéptelenedett.

A 18. szazad elején Mor Ujra benépesilt, elsGsorban német (svab) telepesek érkeztek ide, akik
meghatarozd szerepet jatszottak a varos Ujjaépitésében és fejlédésében. A beteleplilék mezégazdasagi
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és szOl6termesztési ismereteik révén viragzo borvidéket alakitottak ki — igy valt Mor a hires mdri borok,
kiilondsen az Ezerjo hazajava.

A varos fejlédését segitette a 19-20. szazadban kiépiil6 vasutvonal is, amely 6sszekapcsolta a nagyobb
térségekkel. A 20. szazad folyaman Mor ipari kdzpontta is valt, de mindvégig megdrizte mezdvarosi
jellegét és kulturalis hagyomanyait.

Ma egy baratsagos, kulturdlisan gazdag kisvaros, amely biszke boraszati hagyomanyaira, svab
Orokségére, valamint természeti kornyezetére.

Bodajk varos Fejér varmegye északnyugati részén talalhatd, lakossaga 3828 f6 (KSH, 2024), teriilete
2898 ha. Kilenc kiilteriileti teleptilésrésszel rendelkezik (Bodajk fels6, Bodajk vasutallomas, Csokakd
vasttallomas, Kajmati erdészhdz, Nadastd, Tarnokpuszta, UttorStabor, Varjavar).

A telepllés neve el6szor 1193-ban bukkan fel irasos forrasban. Mar a kozépkorban jelentds vallasi
kézpont volt: hires blcsujaro hely lett a Maria-kegyhely miatt, amelyhez Szent Istvan kiraly és fia, Imre
herceg is kétodott.

A torok idékben elnéptelenedett, de a 18. szazadban Ujratelepiilt, foként német és magyar lakosokkal.
A 19-20. szazadban mezGgazdasagi jellegli teleptilésként fejlddott, majd a 20. szazad végére egyre
inkabb a turizmus és a vallasi zarandoklatok valtak meghatarozdva.

2008-ban kapott varosi rangot. Ma is hires a bodajki kegytemplom és a természetkozeli kdrnyezete,
kiilondsen a Gaja-szurdok révén.

Fehérvarcsurgd kozség lakossagat tekintve a varmegye telepiilései kozott kdzépmezbnyben
helyezkedik el, népessége 2069 f6 (KSH, 2024), teriilete 2964 ha. ErGsen urbanizaldd6 kozség, a
lakossagszam novekedd tendenciat mutat.

A festGi fekvésl kozség a Mori-arok peremén helyezkedik el, neve a Varcsurgo-patakra utal, amely
atszeli a vidéket, a ,Fehérvar” el6tag pedig Székesfehérvar kozelségét jeldli.

A kornyéket mar az 6skorban is laktdk, de a telepiilés els6 irdsos emlitése 1230-bol szarmazik. A
kézépkorban tobb birtokos is valtotta egymast, majd a torok hddoltsdg idején szinte teljesen
elnéptelenedett. A 18. szazadban, a torok kilizése utan német telepesek érkeztek a vidékre a betelepitési
hullam részeként, és Gjraalapitottak a falut. Ebben az id6szakban kezdett ismét fejlGdni Fehérvarcsurgd.

A telepiilés életében meghatarozd szerepet jatszott a Karolyi csalad, akik a 19. szazadban jelent6s
birtokkal és épitkezésekkel gazdagitottak a kdzséget. Ekkor épiilt fel a Karolyi-kastély, amely ma is a
falu egyik legfontosabb kulturdlis és turisztikai latvanyossaga.

A 20. szazadban a kdzség mezdgazdasagi jellegl telepiilésként miikodott tovabb, majd a rendszervaltas
utan fokozatosan fejlodott idegenforgalmi iranyban is. A Karolyi-kastély felUjitasa és a hozza kapcsolddd
kulturalis rendezvények (j lenduletet adtak Fehérvarcsurgonak.

Sarkeresztes kozség Fejér varmegye alacsonyabb népességli teriiletei kozé tartozik, lakossaga 1489
f6 (KSH, 2024), 2327 ha. Egy kiilteriileti teleptilésrésszel rendelkezik, melynek neve Pétkerékd(ild.

A térség GsidOk ota lakott helynek szamit, amit a terliletén és kdrnyékén talalt, kiilonb6z6 korokbol
szarmazo leletanyag is bizonyit. A telepiilést az oklevelek 1193 korll emlitik el6szér. Nevét a
fehérvari johannitakrol kapta, akiknek itt ajandékozott foldet az 1187 el6tti években Eufrozina kiralyné.
Atorok  idékbena  telepllés  neve Keresztes-majorja volt. Innen ered a  telepllés
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nevének Keresztes utétagja. A kdzséget magaban foglald jaras régen a Sarmelléki jaras nevet viselte, a
telepiilés nevében szerepld Sar elGtag valdszinlileg ebbdl szarmazik.

A kozépkorban tobb nemesi csalad birtokolta, a torok hddoltsag idején elnéptelenedett, majd a 18.
szazadban Ujrateleplilt, foként magyar lakossaggal. A falu mezGgazdasagi jellegét sokaig megdrizte,
napjainkban pedig csendes, nyugodt lakéhely, ahonnan sokan jarnak dolgozni a kozeli varosokba.

Moha Székesfehérvar kozelében fekvs, alacsony népességli kozség, lélekszama 559 f6 (KSH, 2024.),
tertilete 988 ha. Négy kiilter(leti varosrésszel rendelkezik, melyek a kbvetkezbk: Alsémalomtanya, Moha
vasutallomas és 6rhazak, Szederliget, Szentgyorgyi Ut.

Torténete egészen a kézépkorig nyllik vissza, az els6 irasos emlitése 1230-bdl szarmazik, de a teleplilés
hataraban a neolitikumbdl és a bronzkorbdl szarmazo leleteket is talaltak. A falu nevét valdszinlileg a
kérnyéken talalhaté nedves, mocsaras teriletekr6l kapta. A torok hodoltsag idején részben
elnéptelenedett, majd a 18. szazadban Ujratelepitették, foként magyar lakossaggal. Az évszazadok soran
megorizte falusias jellegét, maig nyugodt, természeti kdrnyezete miatt is kedvelt telepiilés. A kozeli
Gaja-patak volgye és a Bakonyaljai dombvidék is hozzajarul Moha természeti értékeihez.

A foldutak és lzemi utak elsGsorban mez6gazdasagi terileteket vesznek igénybe. Elkerilik az
éplileteket, igy a fejlesztés keretében épiletbontdas nem varhatd. A nyomvonalak a telepiilések
belteriiletétdl tavol haladnak, igy a tervezési teriileten az épitett kornyezet elemei kozil a meglévé utak
és légvezetékek emelhetdk ki.

4.7.2.2. A telepiiléesek hatalyos rendezési terveinek
vizsgalata

Az érintett telepiilések jelenleg hatalyos telepiilésrendezési eszkozeit az alabbi tablazat tartalmazza

Mor 87/2022. (VIIL.30.) sz. hatarozat Mor varos Teleplilésszerkezeti tervérdl
(mddositasok: 168/2023. (V.31.) és 13/2024. (1.31.) hatdrozattal)

10/2022. (IV.1.) 6nkormanyzati rendelet Mér varos Helyi Epitési Szabalyzatarol
Bodajk Bodajk Varos Telepiilésszerkezeti Terve (2020.)

4/2021. (I11.29.) sz. Onkormanyzati rendelet Bodajk Varos Helyi Epitési
Szabalyzatarol

Fehérvarcsurgd | Fehérvarcsurgd Kozségi Onkormanyzat KépviselS-testilete 36/2018. (1.31.)
hatarozata Fehérvarcsurgd Kozség Teleplilésszerkezeti tervérdl

Fehérvarcsurgd Kozség Onkormanyzat Képvisel6-testiilete 4/2018. (1.31.)
rendelete Fehérvarcsurgd Kézség Helyi Epitési Szabalyzatardl

Sarkeresztes Sarkeresztes K6zség 10/2018. (I1.7.) képviselG-testiileti hatarozattal elfogadott
Telepllésszerkezeti Terve (modositva 39/2021. (IX.28.) hatarozattal)
Sarkeresztes Kodzség Onkormanyzat KépviselStestilete 1/2018. (I1.20.)
onkormanyzati rendelete Sarkeresztes Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl és
Szabalyozasi Tervérdl

Moha 26/2019. (I11.25.) sz. hatdrozat Moha Ko&zség Onkormanyzata KépviselS-
testiiletének Telepllésszerkezeti Tervérdl

5/2019. (II1.26.) sz. rendelet Moha Kézség Onkormanyzata Kézgy(ilésének Helyi
Epitési Szabalyzatarol

4-25. tablazat: A foldutak és tizemi utak altal Erintett teleplilések jelenleg hatalyos teleplilésrendezési
eszkozei
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Mor telepiilésszerkezeti tervében a foldutak, (zemi utak nyomvonala nem szerepel. A
létesitmények legnagyobb aranyban altalanos mezGgazdasagi terlileteket vesznek igénybe, tovabba
érdemi a korlatozott hasznalatu altaldnos mezégazdasagi teriiletek érintettsége is. Az F421k jel( foldut
keresztiilhalad vizgazdalkodasi teriileten és védelmi erddn is, tovabba banyatelket is érint. Mindegyik
|étesitmény Natura 2000 teriileteket is igénybe vesz.

Bodajk szerkezeti tervében sem szerepel a telepiilést érint6 F421k jel( foldit nyomvonala. A
létesitmény legnagyobb aranyban altalanos szantéterileteket vesz igénybe, érint tovabba
vizgazdalkodasi teriiletet, gazdasagi erdoteriiletet és erdzidérzékeny teriiletet is.

Fehérvarcsurgo szerkezeti terve az F539j és az F554j jel(i foldutakat nem tartalmazza. Az F539j
foldat legnagyobb aranyban altaldnos mezdgazdasagi teriileteket vesz igénybe, keresztez
vizgazdalkodasi teriiletet is, valamint kézmiveket (nagykdzépnyomasu foldgazvezeték, tavkozlési
gerinckabel). Natura 2000 teriiletet és dkoldgiai folyosot érint.

Az F554j jell foldut elssorban altalanos mezdgazdasagi teriileteket vesz igénybe Fehérvarcsurgdn,
keresztez tovabba vizgazdalkodasi teriiletet, kozlekedési terliletet és kozmiveket is (ivdviz
gerincvezeték, tavkozlési gerinckabel). Natura 2000 teriiletet és 6koldgiai folyosdt érint.

Moha szerkezeti tervében az F554j jel( foldut nem szerepel, a létesitmény vizgazdalkodasi teriiletet
és Natura 2000 teriiletet érint a telepiilésen.

Sarkeresztes szerkezeti terve a tervezett F554k kel( foldut nyomvonalat nem tartalmazza, a vizsgalt
teleplilésekhez hasonldan a létesitmény elsGsorban altalanos mezégazdasagi teriileteket vesz igénybe,
kis mértékben érint vizgazdalkodasi teriiletet és védelmi rendeltetési erdéteriiletet is. Okoldgiai folyosot
is érint, ivoviz gerincvezetéket keresztez, tovabba kornyezeti zajterhelés tekintetében feltétellel
beépithets teriileten halad keresztil.

Fejér Megye Terlletrendezési Tervében az egyedileg meghatarozott Ovezetek kozil Borvidéki és
kertgazdalkodds fejlesztési, valamint Kulturdlis Orokségi-torténeti fejlesztési vezet altal érintett
telepulések kozé tartozik Mor, Bodajk és Fehérvarcsurgd. Mor tovabba Majorsdg térség dvezete altal
érintett teleplilés is.

A teleplilésrendezési eszkGzok tovabbi részletes vizsgalataval a 2.10 A tervezett fejlesztés dsszhangja a
tertiletrendezési tervekkel, telepiilésrendezési tervekkel c. fejezet foglalkozik.

4.7.2.3. Telepiilések kozlekedési infrastruktiradja

A beruhazassal érintett MoOr a Vértes és a Bakony kozotti Mdri-arokban helyezkedik el, a 81-es fout
mentén, nagyjabol féluton Székesfehérvar és Gyor kozott. Ez a térség foldrajzi fekvésébol addddan
természetes atjaroként szolgal a Dunantul keleti és nyugati része kozott, igy a varos kozlekedésben
betoltott szerepe meghatarozo.

A teleplilés fo kozlekedési Utvonala a Székesfehérvart GyGrrel 6sszekot6 81-es fout, amely a belvarost
elkerlilve, a beltertilet nyugati szélén hizddik, nagyjabdl észak-déli iranyban. A féut fel6l a belvarosba
a 8127-es Ut vezet be, amely aztan Pusztavam-Kocs irdnyaba folytatddik tovabb, a kérnyék nagyobb
varosai, Tata, Tatabanya és Oroszlany fel6l Mor ezen az Uton érheté el. Zirc és a Keleti-Bakony
teleplilései fel6l a 8216-o0s Ut vezet Mérra.

A telepiilés vasUton is elérhetd a MAV 5-6s szamU Székesfehérvar—Komarom-vasUtvonalan, az allomas a
81-es fouttol nyugatra talalhatd.
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Moron nincs klasszikus értelemben vett helyi, varosi autébusz-haldzat, azonban a helykozi jaratok egy
része tObb varosi megalldt is érint, igy a telepiilésen beliili kézlekedés is megoldhatd ezekkel a
jaratokkal. A helykodzi autdbuszok kapcsolatot biztositanak Mér és a kornyezé telepiilések, valamint a
nagyobb varosok kozott. A fontosabb helykozi irdnyok kozé tartozik Székesfehérvar, Tatabanya Gyor és
Kisbér.

Bodajkot északkeleten a 8209. j. Ut koti 6ssze a 81. sz fouttal. A telepiilés megkozelithetd déli iranybdl
a 8204.j. uton keresztiil, nyugatrol pedig a 8209. j. utrdl. Kilteriiletének északi részén pedig mintegy
harom kilométernyi hosszban elhalad a Zirc és Mér kozott hizddd 8216-os Ut is.

VasUthalozat altal érintett telepiilés, a MAV 5-6s szamU Székesfehérvar—Komarom-vasttvonala halad
keresztiil rajta, amelynek két megallasi pontja van itt, Bodajk vasutallomas és Csokaké megallohely.

Bodajk helykozi autdbuszjaratokkal is elérhetd. Tobbek kozott Székesfehérvarral, Mérral, Zirccel és
Papaval is 6sszekatik autdbuszjaratok.

Fehérvarcsurgo kedvezd foldrajzi fekvés(, tobb fontos kozlekedési Utvonal kdzelében taldlhatd, de
ugyanakkor meg0rizte nyugodt, természetkozeli jellegét.

A kozség megkozelitése foként kdzdton torténik, a telepiilést a Székesfehérvart Morral 6sszekotd 81-es
fout mentén lehet elérni, bar kézvetleniil nem ezen az Gton fekszik, hanem attdl kissé délre, egy
bekotéut vezet be a kozségbe. A kozati kapcsolatok Székesfehérvar iranyaba kiiléndsen jok, ahonnan
gyorsan elérhetGk az orszagos 6 kozlekedési tengelyek (példaul az M7-es autopalya). Mor, mint kisebb
térségi kozpont, szintén jol elérhet6 a kozségbdl, igy Fehérvarcsurgd a két varos kozotti ,.kapcsolozdna”
részének tekinthetd.

Autdbusszal viszont konnyen elérhet6 a kozség a Székesfehérvar-Bakonycsernye-Zirc vonalon. A
buszjaratok sdr(n jarnak, melyeket a helyi lakossag elsésorban munkaba és iskolaba jarashoz hasznal.

Fehérvarcsurgd kiilteriiletén elhalad a Székesfehérvar—-Komarom-vasutvonal , amelynek nincs megallasi
pontja a teleptilésen (a legkdzelebbi vasutallomas Bodajkon talalhato).

Sarkeresztes a 81-es foutrdl érhetd el legegyszerlibben, mely a belteriilet nyugati szélén halad. A
kézségbe 81 115-6s Ut vezet, mely a 81-es f6utbdl agazik ki, Kossuth utca néven hizédik végig a
kozpont nyugati részén és Ugyszintén a 81-esbe torkollik vissza

A teleplilés kozigazgatasi terliletének északi szélén agazik ki a 81-esbdl észak felé
a Magyaralmasra vezet6 81 116-0s Ut is. A jo kdzuti megkozelithet6ség miatt Sarkeresztes lakohelyként
vonzo lehet azok szamara, akik a kozeli varosokban (fleg Székesfehérvaron) dolgoznak, de
nyugodtabb, falusias kdrnyezetre vagynak.

A telepllés nem rendelkezik vasuti Osszekottetéssel. A Mori-arok hosszdban halad végig
a Székesfehérvar-Komarom-vasttvonal, = amelynek  Sarkereszteshez  legkozelebbi  megallasi
pontja Mohan talalhato, Sarkeresztestdl koriilbeldl 2 kilométerre.

A kozséget helykozi autdbuszjaratok szolgaljdk ki, foként Székesfehérvar irdnydba, igy a telepiilés be
van kapcsolva a térségi kozlekedés vérkeringésébe.

Moha kozuton leginkabb a 81-es fout feldl kozelithetd meg, amely Székesfehérvart kéti 6ssze Gydrrel.
A Székesfehérvar — Bakonycsernye — Zirc térségében elteriild kisebb utak csatlakoznak ide (pl. 8218-as
ut). A telepiilés helyi Gthaldzata jellemzen alacsony forgalmd, jorészt a kornyezo kisebb telepiilések
(pl. Fehérvarcsurgd, Iszkaszentgyorgy) felé van kapcsolat.
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Mohan nincs vasutdllomas, a telepiilés 2009-ig volt megkozelithetd6 a Székesfehérvar—Komarom-
vasutvonalon, ekkor azonban az allomasan megszlint a személyforgalom. A legkozelebbi vasti
csomopont Székesfehérvar, amely orszagos jelent6ségli. A vasutallomas hianya korlatozza Moha
kozvetlen kapcsolatat a vasuti halézathoz — a tomegkozlekedés itt inkabb a buszokra épiil.
Székesfehérvarrol naponta tobb jarattal érheto el a telepiilés, melyek elsGsorban iskolai és munkaba
jarasi idészakokhoz igazodnak.

Moha tipikus agglomeracids szerepet tolt be — Székesfehérvar kertvarosias, falusias vonzaskorzete. Nem
tranzittelepiilés, nincs jelent6s athaladd forgalma. A kozlekedésfoldrajzi helyzete inkabb peremvidéki,
de lakéfunkcidja erdsodhet, ha a varosi kitelepedés folytatodik.

A vizsgalt létesitmények egyik telepiilés teriletén sem érintenek térségi jelentéségli kerékparutakat,
turistautakat és zarandokutakat.

4.7.2.4. Kulturadlis orokseg

A miiemlékvédelem hivatalos keresé feliilete, az E-6rokség honlapja alapjan a beruhazas nem érint
orszagos vagy helyi védelem alatt allé épuletet/épitményt. Mliemlékek a nyomvonalaktdl tavol, az
érintett teleptilések belteriiletén talalhatok, a tervezési terlilethez legk6zelebb l1évé miemléket, a Mohan
talalhatd temetbkeresztet az F554k jell foldat mintegy 2 km-re kozeliti meg.

A tervezett nyomvonal az Orszagos Terlletrendezési Tervben szerepld vildgorokségi és vilagorokségi
varomanyos tertiletek 6vezete altal érintett telepiiléseket elkerdili.

Régészet

A régészeti lel6helyek altalanos védelem alatt alinak, a kulturdlis 6rokség védelmérdl! szolo 2001. évi
LXIV. térvény 10. § (1) bekezdése alapjan a régészeti 6rokség elemeit lehetdleg eredeti lelohelyiikon,
allapotukban, 6sszefiiggéseikben kell megdrizni.

e

El6készit6 Munkarésze (tovabbiakban: ERD 1.) a tervezett M200 autéit nyomvonaldnak 250 m-es
korzetében vizsgalta a régészeti lel6helyeket. Az ERD 1. alapjan — melyet jelen dokumentacidhoz
mellékellink — megallapithatd, hogy a vizsgalt létesitmények két régészeti lel6helyet érintenek, tovabbi
egy pedig 250 m-es pufferterileten belll helyezkedik el.

A régészeti lel6helyeket az aldbbi tablazat mutatja be, a lel6helyek ismert kiterjedését az atnézeti
helyszinrajzon abrazoltuk.

Nyilvan- Létesitmény . " "
Név tartasi | Pozicioja neve Szelveny L_e Ichely Lelchely Javaslat
szam (km sz) jellege kora
MG Wil U422b iizemi |  0+072 - Geofizikai
or — ilvén- utak 0+168 , ) eofizikai
Kézségi-réttdl | tartasba | érintett — telep /r(ii/;?rr % g’; ZZ - kutatds,
E-ra vétel alatt U422]t z;(zem/ 0;0}954‘ P Probafeltards
uta, +
telep .
0+073 — urnamezos k.,
p 0+284 romai kor, Geofizikai
Sarkereszles | 22382 | énintett | Fsak ot kora kutatzs,
04553 — temets népvandorlds | Probafeltards
04799 il kor, Arpad-
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Nyilvan- Létesitmény . » "
Név tartasi | Pozicidja neve S(T(?Lv::)y L_eel ﬁ:eéy Lell(c;I::Iy Javaslat
szam Jelleg
kor
urnamezos k.
romai kor

Magyaralmds 250 m-es ~ 04000 — Vg;glf Zku/ze]flso” Geofizikai
- 68243 puﬁ,‘erzo- F539j foldut 043250 telep bronzkor, /,(utata% )
Rokkantdidlo naban kelta Probafeltaras

4-26. tablazat: Adatgydjtés soran a fejlesztési teriileten és pufferzondjaban azonositott régészeti
lelohelyek

Az ERD I. alapjan az érintett és beruhazashoz kozeli régészeti lel6hely esetében tovabbi 6rokségvédelmi
vizsgalatok - geofizikai kutatas, prdbafeltaras - sziikségesek a késGbbiekben, az Orokségvédelmi
javaslatok a kiviteli tervek fliggvényében még valtozhatnak a paraméterek pontositasat kbvetGen.

4.7.3. Tavlati allapot vizsgalata

4.7.3.1. Hatasteriilet lehatarolasa

Az épitett kornyezet védelme szempontjabol hatdsviselok az érintett telepiilések, az emberi
tartdzkodasra szolgald épitmények. Ezen tulmenden az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok kozott
vessziik figyelembe a kulturalis 6rokség épitett és targyi emlékeinek védelmét (mliemlékek, régészeti
lel6helyek).

4.7.3.2. Epités hatdsa

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelents hatast, ha az épités kozvetlendl a
lakott terilet mellett folyik, vagy a szallitasi Utvonalak a lakott teriileteken vezetnek at. A beruhazas
lakott tertileteket csak minimalis mértékben érint, az épités soran a szallitdsi munkak Utvonalainak
kijelolésénél is torekedni kell a lakott teriiletek elkeriilésére.

A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek még az anyagnyer6helyek, depdnidk helyei, organizacids
kérdések, szallitasi Utvonalak. Altaldnossagban térekedni kell arra, hogy a szallitdsok a telepiilések
belteriileti részeit elkeriiljék. Amennyiben Uj banyateriilet nyitdsara van szilkség a nyersanyag
biztositasa érdekében, abban az esetben az hatassal lehet az épitett kornyezetre (pl. utak nagyobb
terhelésébdl adodé szerkezeti kdrosodasok).

A mivi értékek szempontjabdl az épitkezés alatt varhatod jelentésebb hatdsok a nem megfeleld
elévigyazatossaggal végzett épitési munkalatok soran keletkezhetnek, példaul az esetlegesen
felbukkand régészeti leletek sériilése, amely akar végleges is lehet.

Az épités soran a nyomvonal altal érintett régészeti lel6helyek vagy régészeti kockazati teriiletek
lehetnek a legveszélyeztetettebbek. A régészeti vizsgalatok eredményeit figyelembe kell venni, az
ERD I.-ben foglalt feltételeknek sziikséges megfelelni a tovabbtervezés soran.

A tényleges hatds mértékét csak a késébbiekben, a kivitelez6 ismeretében, az organizacids terv
birtokaban lehet megallapitani.
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4.7.3.3. A létesitmény hatasa

A tervezett M200 autout, amelyhez targyi foldutak és lizemi utak is kapcsolédnak, az érintett telepiilések
karakterének megvaltozasat okozhatja, mivel egy (j ut Gjabb beruhazasokat, gazdasagi teriiletek
megjelenését vonzhatja maga utan.

A teriletfelhasznalasbdl addddan terliletcsokkenéssel lehet szamolni, valamint az M200 autddt a
teruletek értékének valtozasat is eredményezheti (fel-, illetve leértékel6édés), mely elsGsorban az autdut
altal varhatd megndvekedett forgalom miatt kdvetkezhet be. Egyes teriiletek a jobb megkdzelithetoség
miatt felértékelddhetnek, mas teriiletek esetében a kdrnyezetei hatdsok miatt (pl. zajterhelés,
levegGszennyezés) értékvesztés kovetkezhet be. Mindezek kozvetett hatasként, lzembe helyezés utan
id6ben eltolddva jelentkeznek.

Az (j terlletek igénybevétele miatt valtozasok torténhetnek a telepiilésszerkezetben, médosulhatnak a
meglévo birtokhatarok.

A beruhazas megvaldsitasa épliletbontassal nem jar.

4.7.3.4. A létesitmény felhagyadsanak hatasa

A foldutak és Gzemi utak megsziintetése az M200 autout térségi jelentGsége miatt nem varhatd.
Amennyiben mégis felhagyasra keriilnének, igy megallapithatd, hogy nem eredményeznének latvanyos
vagy er6sen érzékelheté hatast az épitett kornyezetben. A felhagyas mellett meghatarozd a teriilet
tovabbi hasznositdsa. A felhagyast kdvet6en a munkalatok utan a tertlet rekultivalando.

4.7.4. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

Kozmikivaltasok

A beruhazas megvaldsitasahoz kbzmiikivaltasokra is szilkség van. A tervezett kozmdkivaltasok az épitett
koérnyezetben jelent6s valtozasokat varhatéan nem okoznak.

Mederkorrekciok

A beruhazas keretében érintett Magyaralmasi-vizfolyast és a Sarkeresztesi-arkot az M200 autout is
keresztezi, ezen vizfolydsok esetében mederkorrekcid tervezett az idedlis keresztezési szog és a
mitargyak megfelel6 paramétereinek kialakitasa érdekében. A mederkorrekcidk elkeriilik a régészeti
tertileteket és a miiemlékeket, az épliiletektol tavol helyezkednek el, kiilteriileti részen.

4.7.5. Osszefoglalo értékelés

A tervezett beruhazas Fejér varmegyében Mor, Bodajk, Fehérvarcsurgd, Sarkeresztes és Moha
telepliléseket érinti. A vizsgalt létesitmények két régészeti lel6helyet érintenek, egy tovabbi pedig 250
m-es pufferteriileten belil helyezkedik el. A régészeti teriiletekre a beruhazas soran az ERD1
dokumentdcioban leirtak szerint figyelemmel kell lenni.

A tervezési teriilet orszagos és helyi miiemléki értéket nem érint. A beruhdzas keretében épliletbontassal
nem kell szamolni.
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4.7.6. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.7.6.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

Az ERD I. alapjan az érintett és kozeli régészeti lelohelyek esetében tovabbi 6rokségvédelmi vizsgalatok
- geofizikai kutatas, probafeltaras - szilkségesek, mivel az 6rokségvédelmi javaslatok a kiviteli tervek
flggvényében még valtozhatnak a paraméterek pontositasat kovetéen. A tovabbtervezés soran
figyelembe kell venni az ERD I. elGirasait.

4.7.6.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

Az épitést megel6zOen a teriiletek megszerzésérdl gondoskodni kell.

A nyomvonalak nyilvantartott régészeti lelhely altal érintett szakaszain a kivitelezés megkezdése el6tt
megel6z6 feltdrasok elvégzése sziikséges. A tovabbtervezés soran figyelembe kell venni az ERD 1.
el6irasait és az elGirt tovabbi vizsgalatokat.

Az épitett kornyezetet érint6 karos kornyezeti hatdsok és az igy felléps értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigorl szabalyozasra, illetve a megfelel6 helyreallitdsi munkalatok elvégzésére
van sziikség. A létesités soran szem el6tt kell tartani a kérnyezetvédelem, a zaj, és rezgés elleni védelem,
valamint az életvédelem kovetelményeit.

A szdllitasi Utvonalak kijelolésekor térekedni kell a lakott terlletek elkeriilésére.

4.7.6.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Epitett kdmyezet szempontjabdl a vizsgalt foldutak, lzemi utak vonatkozéséban az lizemeltetés
idOszakara nincs javaslat.,

4.8. Zaj- és rezgésterhelés

Hivatkozott jogszabalyok
e 25/2004. (XII. 20.) KVWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

e 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjardl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol (ZHR)

e MSZ ISO 1996 szabvanysorozat ajanlasai a kérnyezeti zaj leirasahoz

A ZHR 4. § 1. bekezdése szerint 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén a kozlekedéstdl
szarmazd zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje védendd objektum homlokzata el6tt 2 m-rel, valamint
egyes esetekben a telekhatdron nem haladhatja meg az alabbi tablazatban szerepld értékeket:
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Hatarérték (Ltn) az Lawks megitélési szintre* (dB)
az orszagos kozlthalozatba
az orszagos kozUthalozatba | tartozd gyorsforgalmi utaktdl
tartozd mellékutaktdl, a és foutaktol, a telepiilési
: teleptilési onkormanyzat 6nkormanyzat tulajdonaban
o tulajdonaban 1évo 1évo belterlleti gyorsforgalmi
gyujtéutaktdl és kiilteriileti | utaktdl, belteriileti elsérendl
r kiszolgalo Uttdl, lakouttdl kozutaktdl, a vasuti féutaktdl és belterileti
s Zaijtdl védendo tertilet szarmazo zajra mellékvonaltdl és masodrend féutaktol,
5 palyaudvaratol, az autébusz-palyaudvartdl, a
a replil6tértd|, illetve a nem vasuti févonaltol és
a nyilvanos fel- és palyaudvaratdl, a repul6tértdl,
o leszallohelyektd|** illetve a nem nyilvanos fel- és

leszallohelytdI***
szarmazo zajra

szarmazo zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra 2206 6ra 06-22 6ra 2206 Ora
Udul8teriilet, killénleges
1.| teriiletek koztil az egészséguigyi 50 40 55 45 60 50
teriilet
Lakoterulet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(i
‘oitésil). Kiilonl letek
.| beepitest), killonleges teruletek | oo 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények
tertiletei, és a temetdk, a
zbldterilet
3,| Lakotertlet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitesti), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

4-27. tablazat: A tervezési tertiletre vonatkozo hatarértckek

Tovabba a ZHR 4. § 5. bekezdése szerint meglévo kozlekedési atvonal vagy létesitmény
(zajforras) korszeriisitése, Utkapacitas bovitése utani allapotra szintén a rendelet 3.
mellékletének hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlentl megel6z6 allapotra vonatkozd
szamitasok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak, vagy legalabb a valtozast megel6z6
zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z4 allapotra vonatkozd szamitasok vagy

mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A vonatkoztatasi id6: nappal 06-22 6ra, éjjel 22-06 ora kozott.

A beruhazas megvalosulasa esetén, 2039. taviat vele
allapot

4.8.1.

Jelen vizsgalat az M200 autdut épitéséhez kapcsolddd F421k, F422k, U422j, U422b, F539j, valamint
F554k foldutaktdl eredd zajterhelés meghatarozasara késziilt.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a szdban forgd foldutakon allandé forgalom nincs, nem része a
kozlthalozatnak, el6rebecsiilt forgalmi adatok nem is allnak rendelkezésiinkre. A foldutakat

120




M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és
M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacio

alkalomszer{ien hasznaljak a foldeket megkozeliteni vagydk személygépjarmiivekkel, mez6gazdasagi
munkagépekkel.

F421k j. foldat

Mér belteriiletétdl ~1,5 km tavolsagra délre, Bodajk belteriiletétol ~2,5 km tavolsagra északra talalhato.
A rajta kozleked6 alkalomszer(i forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott teriileteken nem lesz
érzékelhetd, hallhato.

F422k j. foldat

Mor beltertiletétdl ~1,5 km tavolsagra délre, Bodajk belteriiletétdl ~2,5 km tavolsagra északra talalhato.
A rajta kozleked6 alkalomszer(i forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott teriileteken nem lesz
érzékelhetd, hallhato.

0422j j. foldat

Mor beltertiletétdl ~1,5 km tavolsagra délre, Bodajk belteriiletétol ~2,5 km tavolsagra északra talalhato.
A rajta kozleked6 alkalomszer(i forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott teriileteken nem lesz
érzékelhetd, hallhato.

0U422b j. foldat

M6r belteriiletétdl ~1,5 km tavolsagra délre, Bodajk belteriiletétdl ~2,5 km tavolsagra északra talalhato.
A rajta kozleked6 alkalomszer(i forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott teriileteken nem lesz
érzékelhetd, hallhato.

F539j j. foldat

Magyaralmas belteriiletétdl ~1,3 km tavolsagra délre, Sarkeresztes belteriiletétdl ~2,5 km tavolsagra
északra talalhatd. A rajta kozlekedd alkalomszer( forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott
terilileteken nem lesz érzékelhetd, hallhato.

F554k j. foldat

Magyaralmas belteriiletétél ~2 km tavolsagra délre, Sarkeresztes belteriiletétél ~2 km tavolsagra
északra taldlhato. A rajta kozleked6 alkalomszer(i forgalom zajterhelése elhanyagolhatd, a lakott
tertileteken nem lesz érzékelhet6, hallhato.

4.8.2. Javasolt zajvédelmi intézkedések

Jelen a vizsgalt foldutak megvaldsitasa soran a zajterhelési hatarértékek betartasa biztositott, zajvédelmi
intézkedések végrehajtasat nem javasoljuk.

4.8.3. A létesitmény kozvetlen hatasteriilete

A vizsgalt létesitményeken nincs alland6 kozuti forgalom, kozvetlen hatasterlilet nem hatarolhato le
rajuk.
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4.8.4. A létesitmény kézvetett hatasteriilete

A vizsgalt létesitményeken nincs allandd kozuti forgalom, kdzvetett hatasteriilet nem hatarolhato le
rajuk.

4.8.5. A létesitmény lizemének, lizemeltetésének hatdsa

A foldutak lizemének, izemeltetésének nincs zajterheléssel 6sszefiiggd hatasa.

4.8.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa
4.8.6.1. Epités

Az épités hatasteriilete varhatéan megegyezik az épitkezés és felvonulas terlileteivel, illetve ezek
kozvetlen kornyezetével. A zajterhelés az épit6- és rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja
csak az uthoz kozeli épiileteknél okozhat problémat, azt is csak ideiglenes jelleggel.

A zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett szakaszosan megvaldsulo épitési fazisok tervezett idétartama
minden esetben az egyes védendd objektumok el6tt egy hénap és egy év kozotti idon beliil
varhato.

Az épités fobb zajos munkafazisai:

e foldmunka

A tervezési teriileten beliil a beavatkozas menti nyomvonal gazdasagi, mez6gazdasagi teriiletet érint.

Az épitési munkatol szarmazd zaj megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintjeit a ZHR 2. sz.

.....

fazisokban az alabbiak:

Epitési munka id6étartama 1 hénap és 1 év kozott

RE A DR Vonatkozé nappali Vonatkozo éjjeli
hatarérték [dB] hatarérték [dB]
Gazdasagi teriilet 70 55

4-28. tablazat: Az épitésre vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizaciés terv ismeretében kell
kornyezetvédelmi tervet késziteni a kedvezotien hatasok minimalis értéken tartasa, illetve
a hatarértékek betartasa érdekében.

Jelent6s zajkibocsatassal jard épitési munka védendo épliiletek kdrnyezetében csak nappal, 6:00 és
22:00 6ra kozott végezhets, igy csak a nappali hatarérték teljestlését vizsgaltuk.

A vonalas épitési tevékenység soran varhatdéan tobb szaz méter hosszan, 25-30 m szélességli
munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon az elvégzett gépesitett 6sszmunka
feltehet6leg nem lesz tobb néhany hénapnal.

Mivel jelen tervfazisban az organizacid, a kivitelez6, az épitési terv még nem ismert, az épitkezés soran
alkalmazandd gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol szarmazo
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kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, valamint korabbi mérési tapasztalatok alapjan
tudjuk becsiilni.

Geépiipus Munkaid6é Han_gnyomés- Vo’natktl)ztatési Hangtgljesitmény-
[h] szint [dBa] tavolsag [m] szint [dBa]
Féldmunkak
Kotrogép 8 70 7,5 95
Homlokrakodd 8 74 7,5 100
Vibrohenger 6 75 7,5 100
Tehergépkocsi 8 79 7,5 105

4-29. tablazat: Az épités soran hasznalando képek zajkibocsatasa (becstilt adatok)

A fenti tablazatban k6zolt munkagépek és szallitdjarmivek épitési fazisonként és azon beliil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi teriileten tobbnyire kiilonbdz6 helyszinen és nem azonos
idében lzemelnek. A zajterhelés szamitas soran a harom legnagyobb zajkibocsatast munkagép
egyidejli, nyolc orara vonatkoztatott munkavégzését feltételeztiik (azaz a becsiilt legrosszabb esetet
vizsgaltuk), igy hataroztuk meg adott munkafazis eredé hangteljesitmény szintjét.

Leghangosabb gépek "
. o Eredo
L . egyedi Munkaido . . .
Munkafazis . . hangteljesitményszint
hangteljesitményszintje [h]
[dBa] [dBal
100
Foldmunkak 100 8 107
105

4-30. tablazat: Az épitési zaj eredd hangteljesitményének szamitasa

Az épitkezés tervezett teljes id6tartama varhatéan tébb mint 1 év, ezen belll az egyes zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett (adott védett teriiletet érintd) épitési fazisok tervezett id6tartama minden
esetben 1 hénap és 1 év kozotti idon belll varhatd. A kivitelezés fObb zajos munkafazisa a
foldmunkak. Ezeket az idGtavokat feltételezve a tervezési teriileten az épitési zajterhelési hatarérték és
a tavolsag, amelyen beliil azok teljesiilnek a kévetkezGképpen alakulnak:

. . Epitési 6vezeti Hatarérték nappal | Teljesiilés tavolsaga
Munkafazis g
kategoria [dB] [m] (nappal)
Foldmunkak Gazdasagi teriilet 70 28

4-31. tablazat: Az épitési zaj terhelési hatarértckeinek alakuldsa

A fenti szamitasok alapjan varhatéan hatarértéket meghaladé zajterhelés a kivitelezési
munkalatok ideje alatt sehol nem lesz tapasztalhato.
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Az épitési tevékenység idejére a kdvetkezd altalanos megallapitasokat, javaslatokat tessziik:

o Az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb kell kijel6Ini,
keriilve a folosleges mozgasokat a kérnyez6 Gthaldzaton.

e Az egyik legnagyobb jarmiimozgassal jard épitési mivelet a foldmunka. Ennek artalmait az
anyagnyer6 helyek nyomvonal kdzeli megvalasztasaval lehet csokkenteni.

o A szallitasi tevékenység soran lehetdség szerint a lakott terliletek elkeriilenddk.
o Epitési munkak csak nappal 6:00 és 22:00 dra kozott végzenddk.

o Az épitkezés soran torekedni kell a legjobb elérhet6 technoldgia alkalmazasara, zajszegény, ill. a
zajvédod burkolattal ellatott gépek alkalmazasa javasolt.

Az épitésre vonatkozd - jelenleg még tajékoztatd jellegli - adatok késdbbi pontositasat kdvetéen, az
organizacios terv ismeretében a kiviteli tervfazisban hatarozhaté meg az épitkezés pontos
zajhatasa, valamint az esetleg sziikséges zajvédelmi intézkedések mibenléte.

Az épités alatti zaj- és rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés elott ismét kell foglalkozni.
Amennyiben a pontositott szamitasok szerint erre sziikség lesz, Ggy a kivitelezonek meg
kell majd kérnie az érintett védendo ingatlanokra az épités alatti zajhatarérték tallépési
kérelmeket.

4.8.6.2. Beszallitas

A ZHR. 7. §. (1) bekezdése szerint Uj tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendoé terlilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szdllitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil els6-, és masodrend(i féutakon valdsulnak
meg, és
b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgdlat  koteles, vagy egységes

kérnyezethasznalati engedély koteles.

A majdani kivitelezé altal hasznalni kivant banyak jelen tervfazisban nem ismertek, igy a kapcsolodo
szallitdsi Utvonal is ismeretlen. Elérelathatéan azonban kozeli, mar meglevé banyabdl fog térténni a
beszdllitds vagy kilon engedélyeztetést kdvetéen megnyitott célkitermelShelyr6l. A beszallitas
aranyaiban napi ~80 tehergépjarmlivet jelent egy épitési szakaszon és hatasa atmeneti.

A nyomvonalhoz legkdzelebbi banyatelkeket a 2. fejezetben ismertetjiik. A beszallitdsok varhatoan a 13.
és a 81. sz. féutak feldl torténnek, ezen féutak forgalma szakasztol fliggéen ~5-16 ezer j/nap, amihez
képest a beszallitasi tobblet nem jelentds (+0,5-1,5%). Mellékutak (8126., 8204., 8216., 81116. j. utak)
igénybevétele esetén a szoba jovet6 Utszakaszokon a forgalom ~2500 j/nap, azaz ~3% korili a
forgalomnovekedés. Mivel a jogszabadlyban meghatarozott 3 dB-es zajemisszid névekmény az
Utszakaszok forgalmanak dupldazddasaval érhet6 el, belathatd, hogy a szallitasi forgalomtdl varhatd
kibocsatas tobblet nem fogja elérni ezt a mértéket.

Az organizaciés tervben a szallitasi Utvonalakat lehetGség szerint lakoterileteket elkeriilve kell
meghatarozni. Ahol megoldhato, ott a nyomvonalon t6rténé szallitas javasolhato.
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A majdani vallalkozo a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve
ezzel dsszefliggésben mas szallitasi Utvonalakat felhasznalni. Az épités sordn az anyagszallitdsokat a
kiviteli terv alapjan a kivitelez6 altal készitend6 organizacids terv fogja tartalmazni.

4.8.7. Rezgés

A vizsgdlt nyomvonal mentén jelenleg nincs komolyabb rezgésterhelést okozd forrés. A tervezett
Utfejlesztés és utépités helye és a kornyezetiikben taldlhato lakoépiiletek kozotti jelentds tavolsag
alapjan nem kell a rezgésterhelés novekedésre szamitani. A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa
varhatdan tovabbra sem fogja meghaladni a ZHR. szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?,
éjjel AM = 5 mm/s?, ill. @ maximalis Amax = 200 mm/s? értéket, tehat a tervezett beruhazas hatasa
rezgésvédelmi szempontbdl kozémbos.

A rezgésbdl ered6 karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok altalaban a kis
gépjarmiforgalomra méretezett 6sszekotd utak szallitasi utvonalként vald hasznalataval hozhatok
Osszefiiggésbe, ezért javasoljuk, hogy a szallitasi Utvonalak a kornyékbeli lakott tertileteket kertiljék el,
és lehetdleg a lakott teriileten kivili foldutakat vegyék erre a célra igénybe. JelentOs kockazati tényezo
a bontasi és az épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitbanyagok és a fold szallitasa. A
legnagyobb kockazati tényezé a talajtomoritési tevékenység kiilondsen, ha az épiletek kozelében
vibrohengeres tomoritést alkalmaznak.

A tervezett szallitasi utvonal, amennyire csak lehet, keriilje el a lakott teriileteket, a tovabbi szallitasi
forgalom magat az épitendd Ut nyomvonalat vegye igénybe, igy nem fog rezgésterhelést okozni a
lakokornyezetben.

Jelen tervezési fazisban nincs tudomasunk arrdl, hogy az egyes banyak milyen kiszallitasi kapacitassal
rendelkeznek. A majdani vallalkozé a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult a jelen EVD dokumentacidéban
felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve ezzel 6sszefliggésben mas szallitasi Gtvonalakat hasznalni.

Az épités alatti rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés el6tt ismét kell foglalkozni.

Jelen tervfazisban az épitési rezgés megfeleld forgalomszervezési intézkedések mellett elviselhetének
minGsithetd.

4.8.8. A létesitmény felhagyasanak hatdsa

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény felhagyasakor a bontasi munkalatok az épitési
szakaszhoz hasonl6 zajterhelést okoz a kdrnyezd teriileteken.

4.8.9. Osszefoglalo értékelés

A vizsgalt foldutak (izemelésének nincs zajterheld hatasuk a kornyezetiikre.

4.8.10. Javasolt zajmonitoring pontok

Jelen tervezési feladat keretében zajmonitoring pontok kijelolését szakmailag nem tartjuk indokoltnak.
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4.9. Hulladékgazdalkodas

4.9.1. Alapelvek, hivatkozott jogszabalyok

Az okszer(, jogszabalyi el6irasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
|étesitmény lizemeltetése, hasznalata soran kételezé.

Minden tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kdrnyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

A kivitelezés és az lizemeltetés soran az alabbi alapelvek [a ,2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl”
(a tovabbiakban: Ht.) alapjan] szem el6tt tartasa mellett kell, hogy torténjen a hulladék kezelése:

Alapelvek

o A hulladékképzodés megelozésének elve:
El6 kell segiteni, hogy a megel6zés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az eréforras-
hatékonysag fejlesztését és a hulladék kornyezetre gyakorolt hatasanak csokkentését
eredményezze.

o Az édnellatas és a kozelség elve:
Biztositani kell, hogy a Ht. c) pont szerinti haldzat lehetévé tegye a hulladék egyik legktzelebbi,
a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a leginkabb alkalmas modszerek,
valamint technoldgidk segitségével tortén6 hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe
véve a kornyezeti adottsdgokat, a kdrnyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhet legjobb
technikat, valamint az adott hulladék kilonleges kezelési igényét; a kdzelség elve nem jelenti
azt, hogy Magyarorszagnak a hasznosito létesitmények teljes skalajaval kell rendelkeznie;

e A szennyezo fizet elve:
A hulladéktermel, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért;

o A biologiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve:
El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkiilonitett gylijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kertiilhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra keriild telepdiilési
hulladék bioldgiailag lebomlo tartalma cstkkenjen;

A keletkez6 hulladékok gy(ijtését, szallitAsat, hasznositd, vagy artalmatlanitd szervezetnek torténd
atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkil kell végrehajtani.

Targyi projekt, az orszagos vagy helyi kozdton végzett allami beruhazasok kapcsan, valamint az
orszagos vasUti palyahalézaton és a térségi, el6varosi vasuti palyahaldzaton végzett épitési
tevékenységekhez kapcsolédd hulladékképzddés megeldzésével kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6lé 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 149/2024. Korm. rendelet) 17.
§-aban foglalt feltételeknek nem felel meg, mivel a targyi projektet is magaba foglalé Koncesszios
SzerzG6dés 2022. majus 17. napjan kelt. Kovetkezésképpen a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet
rendelkezései nem tekinthetdk irdnyaddk targyi beruhdzas soran.

Hivatkozott jogszabalyok:

o 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékral,
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e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl,

e 20/2006. (IV. 5.) KVWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és lzemeltetésének szabalyairdl,

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl,

e 169/2024. (VI. 29.) Korm. rendelt a hulladékgazdalkodasi kbézszolgaltatasi résztevékenység és
a résztevékenység korébe tartozo, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek
végzésének, valamint a koOzszolgaltatdsi résztevékenység igénybevételének részletes
szabalyairdl,

e 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairol,

o Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer EHIR modul.

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett beruhazas 100 m kdrnyezetében az OKIR adatbazis alapjan nincs hulladéklerako, tovabba
mar lezart, rekultivalt hulladéklerakd.

A vizsgalt teriileten, a terepbejaras soran érdemi mennyiségi elhagyott hulladékot nem talaltunk.

4.9.3. Tavlati allapot vizsgalata

Az épités el6tt varhatéan a megszerzendo terliletet az elhagyott hulladékoktdl megtisztitjak.

4.9.3.1. A létesitmény iizemének, iizemeltetésének hatasa

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron bellili terlilet, amelyen a hulladék
keletkezik, gy(jtésre keriil. Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen
igénybe vett felvonulasi teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(iijtése sziikségessé valhat.

A kozvetett hatdsteriiletet a hulladék elszallitdsaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeldlni. A
palya mellett keletkez6 hulladékot - elsGsorban a veszélyes hulladékot - az (izemeltet6 telephelyén
miikod6 Gizemi gydijt6helyre szallitjak, igy az a kozvetett hatasteriilet része.

Az (lizemeltetés soran kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem minGsilé hulladékok
keletkezésével lehet szamolni. Ezek szarmazasi helyiiket tekintve a kovetkezok:

e az utak szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa (festése, mosasa),

o hid karbantartasa, festése

o munkagépek és gépjarmlivek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy stb.),

e az utat szegélyez6 zoldfellilet gondozasa (kaszalasa, gyomirtas)

e az utak kornyezetének tisztan tartasa, a helytelen utasmagatartasbdl szarmazé elhagyott
hulladéktdl;

e esetleges havaria esetek (balesetek) kezelése.
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Mennyiségiik tekintetében a tervezés jelenlegi fazisaban nincs adat.

A fenti

tablazatban foglaltuk Gssze.

tevékenységek soran keletkez6 hulladékokat megnevezését,
hulladékjegyzékrdl szolé 72/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint -, és keletkezés helyét a kovetkezd

azonositd kddjat - a

Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése Szarmazasi hely Kezelés maddja
kodja
13 02 06* Szintetikus motor-, hajtom- és Munkagépek, KezelGnek atadas
kendolaj gépjarmlivek javitasa artalmatlanitasra
Veszélyes anyagokat maradékként Gyomirto szer Kezelének atadas
15 01 10* tartalmazé vagy azokkal csomagolasa, . o
. . e artalmatlanitasra
szennyezett csomagolasi hulladek festékgdngydleg
Veszélyes, szilard pordzus matrixot
(pl. azbesztet) tartalmazo fémbal . . o
1501 11% |  késziilt csomagolasi hulladék, Felfestesek Kezelonek atadas
S o s karbantartasa artalmatlanitasra
ideértve a kilirlilt hajtogazos
palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok . ,, 2
1502 02* | (ideértve a kizelebbrdl meg nem | _, Munkagepek, Kezelonek atadas
; P gépjarmivek javitasa artalmatlanitasra
hatarozott olajsztiroket),
torlokendok, védoruhdzat ]
Az utat szeqélvezs Ujrahasznosithatd
20 02 01 Bioldgiailag lebomld hulladékok s 9gelyez (kezel6nek atadas
zoldfelllet gondozasa 712
komposztalas)
Helytelen
20 03 01 Egyéb telepilési hulladék, ideértve utasmagatartasbol Lerakas
a vegyes telepiilési hulladékot is szarmazo elhagyott hulladéklerakéban
] hulladék
20 03 03 Uttisztitasbdl szarmazo maradék Burkolat tisztitasabol Lerakas
hulladék szarmazd hulladék hulladéklerakéban

* veszélyes hulladék

4-32, tablazat Az tizemelés, lizemeltetes iddszakaban keletkezd fobb hulladékok

A 20 03 01 azonosité kodszamu hulladék gydijtése idGszakos jellegli (sziikség szerinti) feladat, ami az
Ut GzemeltetGjét terheli. A gy(jtés mianyag zsakokban torténik, amelyek gydijtését és szallitasat
varhatoan az lizemeltetd (ill. a vele szerz6désben all6 szolgaltatd) fogja végezni. A begydijtétt hulladék
a mérnokségi telephelyen idszakosan gydijtésre keriilhet a megfeleld gyljtéedényzetben.

A karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazo hulladékok

Gydijtési modjuk, ill. a gy(ijtési gyakorisaga els6sorban a keletkez6 hulladéktol fligg. A fenntartasbdl és
karbantartasbdl szarmazo veszélyes hulladékok gylijtésére és kezelésére valdszin(sithetéen a kezeld
telephelyén kertil sor. A szallitasrol és kezelésr6l az arra jogosult és szerzédéssel rendelkez6 vallalkozd
gondoskodik a jogi elGirasoknak megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozo jogszabalyokban rogzitett
dokumentaciok, nyilvantartasok vezetése a kezeld feladata.

A felsorolt hulladékok egy része értékesithet6, azonban a nem hasznosithatd, veszélyesnek nem
mindsiil6 hulladékok a teleplilési szilard hulladékokhoz hasonldan, ill. azzal egyiitt kerlilnek kezelésre. A
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veszélyes hulladékok elkiilonitett gy(ijtése, majd hasznositdsa vagy artalmatlanitasa a hulladék
minGségétol fliggéen fog térténni.

Novényapolasbol szarmazo hulladékok

Az utak menti zold teriletek fenntartdsa soran keletkezd hulladékokat a teriletr6l — a keletkezés
itemének megfeleléen — az Gsszegylijtést kovetben el kell szallitani, kivéve a helyben hagyhatd
kaszalékot.

A veszélyesnek nem mindsilé novényi hulladékok komposztalasra, energetikai hasznositasra vagy
kommunalis hulladéklerakéra keriilhetnek, az esetleg keletkezd veszélyes, pl. novényvédiszer
hulladékokat veszélyes hulladékként kell gydijteni, elszallitani és atadni arra feljogositott atvevének.

Veszélyes hulladékok

Keletkezésiik nagy mennyiségben nem varhato. A veszélyes hulladékokkal 6sszefliggb tevékenységeket
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenység részletes szabalyairdl szolé 225/2015. (VIIIL. 7.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] el6irasai szerint kell megszervezni.
Legfontosabb szempontok:

e a veszélyes hulladékot kizardlag az arra kijelolt helyen a hulladék fizikai, kémiai jellegének
megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését, karositasat, valamint az emberi
egészség veszélyeztetését, karositasat kizaré madon, elkiilonitetten szabad gydijteni;

e gylijtbedényben vagy konténerben torténd gydjtés esetén a veszélyes hulladékot a
hulladékbirtokos olyan muszaki védelemmel ellatott gydjtéedényben vagy konténerben
gyljtheti, amely ellenall a hulladék fizikai és kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék
csapadékvizzel torténé érintkezését.;

¢ a veszélyes hulladékot a képzGdés helyétdl a hulladékkezeld létesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig szallitasi lappal kell dokumentalni.

4.9.4. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

A kapcsolodo létesitmények, k6zmUikivaltasok hatasa megegyezik az Ut épitésének hatasaival, mértékiik
azonban nem tekinthet6 jelentdsnek.

4.9.5. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az épités soran varhatdan épiilet bontasara nem kertil sor.

4.9.5.1. Epitési és bontasi hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egyuttes rendelet [a tovabbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet] 1. sz. melléklete
szerinti tablazat tartalmazza a beruhazas soran keletkezd épitési és bontasi hulladékok csoportositasat
és azok mennyiségi kiiszobértékét.
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Sor- A !ul’!la,dék any_agi HuIIad,ék’ Mellnyi__ségi
Szam minodsége szerinti azopo_5|to kiiszéb
csoportok kadja (t)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20
2. Beton-térmelék 17 01 01 20
3. Aszfalt-térmelék 17 03 02 5
4. Fahulladék 17 02 01 5
17 04 01
17 04 02
17 04 03
, , 17 04 04
5. Fémhulladek 17 04 05 2
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. Mlianyag hulladék 17 02 03 2
7 Vegyeg épitési és bontasi 17 09 04 10
hulladék
17 01 02
17 01 03
8 Asvanyi eredeti 17 01 07 40
' épitéanyag-hulladék 17 02 02
17 06 04
17 08 02

4-33. tablazat A beruhdzds soran vdrhatoan keletkezo hulladékok a 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM
egylittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hulladékok

Megjegyezziik, hogy jelen tervfazisban a tervezett bevagas és bontott anyagok mennyiségeit a 2.
fejezetben ismertetjiik, amelyek tervez6 modellezésbdl szarmazoé becslések.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet alapjan, amennyiben a hulladék anyagi minGsége
szerinti csoportban szerepld épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a tablazat szerinti
mennyiségi kliszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot - a hulladék
tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a tébbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkilonitetten
gy(jteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Az eddigi tapasztalatok alapjan, a kivitelezés soran nem csak a fenti tablazatban bemutatott hulladékok
keletkezésére kell szamitani, hanem az aldbbiakra is, azonban ezek mennyisége jelenleg nem
becslilhetd:

Hulladék Hulladék Mennyisé
azonosito . Szarmazasi hely Hulladék kezelése yiseg
. .- megnevezeése (t)

kédja
Hidraulikai olaj Veszélyes hulladék-
13 01 . A e s <1
hulladéka P . kezelbnek atadas
— Jarmddlzemeltetés és /)y
Motor-, hajtomu- _Karbantartas (regeneralas vagy
13 02 és kendolaj energetikai <1
hulladék hasznositas)
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Hulladék Hulladék Mennyisé
azonosito . Szarmazasi hely Hulladék kezelése yiseg
f ys megnevezése (t)

kodja
15 01 Csomagolasi Epitési, szerelési Atadas <2
hulladékok anyagok beépitése Ujrahasznositasra
Kozlekedési eredeti o
, s .y Atadas
20 01 40 Fémek jarmukarbantartasbol . s <2
. ‘ es X Ujrahasznositasra
szarmazo fémhulladék
Bioldgiaila Energetikai
20 02 01 91alag 1 751d novényzet irtasa hasznosités, ~10
lebomlo hulladék L.
komposztalas

4-34, tablazat A kivitelezés soran varhatoan keletkezd egyéb hulladékok

Az OKIR adatbazis alapjan a beruhazas kornyezetében tobb olyan, engedéllyel rendelkez6
hulladékkezel6 m(ikodik, amely alkalmas a varhatdan keletkez6 hulladékok kezelésére (Id. alabbi
tablazat).

Hulladék Cégnév Kezelés maddja
azonosito kodja
17 05 06 Depdnia Hulladékkezeld és Teleplléstisztasagi
17 01 01 Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasag
17 04 05 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt
Deponia Hulladékkezeld és Telepliléstisztasagi hasznositas
17 09 04 . . AL X
Nonprofit Korlatolt Felelosségl Tarsasag
20 02 01 Deponia HuIIac’IékkezeIéS"és :re,[epEJIésti§ztaségi
Nonprofit Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
1301 Howmet-Kofém Székesfehérvari Konnydfémmu artalmatianitas
1302 Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
15 01 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt
19 12 04 VERTIKAL Kézszolgaltatd Nonprofit Zrt.
20 01 40 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt s
— S —— — — hasznositas
20 03 01 Deponla. HuIIac,IekkezeIo”es ’Telllepylest|§ztasag|
Nonprofit Korlatolt Felelosségl Tarsasag
20 03 03 VERTIKAL Kdzszolgaltatd Nonprofit Zrt.

4-35, tablazat Lehetséges befogadok listdja

Felhivjuk a figyelmet, hogy a fenti tablazatban felsorolt cégek opcionalisan valaszthatd lehetdségek, és
a kivitelez6 sajat hataskorében donti el, hogy kivel szerzdik a hulladék szallitasara, kezelésére. A
szerz6dott partner engedélyeinek érvényességét a munkalatok megkezdésekor a kivitelezGnek
ellendriznie kell.

4.9.5.2. Szilard kommunalis hulladékok gyijtése és

kezelése

A kivitelezés soran a keletkezd szildrd kommunalis hulladék gy(jtése miianyag zsédkokban, a kdrnyezet
szennyezését kizard modon torténik, melyek a munka folyamatatol fliggben helyeznek el az épitési
nyomvonal mentén vagy az ideiglenes deponiakon.
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A kommunalis hulladék mennyisége az épitkezéseken dolgozok létszamanak fliggvényében keletkezik.
A dolgozok létszamat a kozbeszerzési dokumentacio, ill. a nyertes ajanlattevo fogja megadni. Az épitési
tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 I/f6-vel kalkulalhato.

4.9.5.3. Veszélyes hulladékok gyiijtése és kezelése

A kivitelezési id6szak soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet el6re megbecsiilni,
mivel nem ismert sem a kivitelez6, sem a rendelkezésére allé géppark mérete és mindsége, azonban az
elérhetd legjobb technika alkalmazasaval csak kis mennyiségl veszélyes hulladék keletkezésére lehet
szamitani. A veszélyes hulladékokkal 6sszefiiggo tevékenységeket a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
elGirasai szerint kell megszervezni.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat, azok szarmazasi helyét és befogadodikat a kovetkezd tablazat foglalja
Ossze.

Hulladék
azonosito Szarmazasi hely Cégnév Kezelés maddja
koédja
Rendkivili eseményt kovetd
kérmentesités soran kitermelt Design Hulladék- , iy
1705 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold gazdalkodasi Kft. artalmatlanitas
és kovek.
Vezetékek, tartalyok sériilését )
13 01 13% kdvetben a kdrmentd talcaval Ozon Kft. El6kezelés
felfogott hidraulikai olaj
, ) , L Howmet-Kofém
13 02 Repedesek kovetkezeben fellepo Székesfehérvari artalmatlanitas
csepegések felfogasa. . s P
Konnytfémmu Kft.
Olaj- viz szeparatorokbdl szarmazd
13 05 02* iszap
Az esetlegesen bekovetkezo
rendkivali eésemeny soran a Ozon Kft. artalmatlanitas
15 02 02* szennyezes tgrjedesenek )
megakadalyozasahoz felhasznalt
anyagok. Karbantartas soran
hasznalt torlékend6k, ruhazatok.
15 01 10%* Olajos flakonok Eco-Inert Kft. hasznositas

* veszélyes hulladék

4-36. tablazat A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok és befogaddjuk

4.9.5.4. Hulladékok hasznositasa

A nem veszélyes hulladékok jelentds része ismételt felhasznalasra érdemes, és értékes, hasznosithatd
anyag. A nem hasznosithatdé nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi céllal, a hulladéklerakassal,
valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél szél6 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet alapjan hulladéklerakéban helyezhetdk el. Keletkezésiik a létesitmények kialakitasatol,
az alkalmazand6 kivitelezési technoldgiaktol fliggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak
Utemezésének megfeleléen varhato.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hulladékok hasznositasi
lehet6ségei a kovetkezdk:
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A kitermelésre keriilt foldanyagot a fejtési osztalyoknak megfeleléen elkiilonitetten kell deponalni a
felhasznalasig. A kitermelt talaj egy része a beruhazashoz kapcsolddd rekultivacio soran felhasznalasra
kerilhet.

A felesleg, amely nem az épités helyén keriil felhasznalasra (elszallitjak), az hulladéknak mindsdil és be
kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szdl6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint. Amennyiben a Ht. 2. §
(4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt akkor
lehet mellékterméknek tekinteni amennyiben egyiittesen teljesiilnek a Ht. 8.§ a)-e) pontjaiban rogzitett
feltételek - Nevezett feltételeknek valdé megfelelésr6l a Ht. 64. § (1) bekezdése alapjan a
hulladékgazdalkodasi hatdsagnak nyilatkozik. A hulladékgazdalkodasi hatdésag a megfelelés tényét
igazolja. -, vagy az hulladékként hasznositason esik at, és a hulladék statusz megszlinésére vonatkozdan
teljestilnek a Ht. 9. és 10. §-dban rogzitett feltételek. Kovetkezésképpen a kitermelt talajfelesleg
lerakhatd az Onkormanyzat altal kijelolt helyen abban az esetben, ha az a Ht. 8. §-a szerint
mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag a végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd szakcégnek adhato at.

A bioldgiailag lebomlo6 hulladékoknak lehetGség szerint komposztalasra kell kerdilnilik, kovetkezésképpen
ezek elkllonitetten torténé elhelyezésérél gondoskodni kell. A komposzt rekultivacidhoz,
tertletfeltoltéshez hasznalhatd fel, ill. mezGgazdasagi felhasznalas is szdba kertilhet.

A csomagoldanyagok szelektiv gyljtését és kezelését szintén biztositani kell és azt a legk6zelebbi
feldolgozd izembe el kell juttatni.

A bontott Utépitési anyagok Ujrahasznositasi lehet6ségei a kovetkez6k lehetnek: aszfalt-, vagy
betonburkolat, aszfalt kotOréteg, aszfalt alapréteg, alapréteg hidraulikus kotGanyaggal, alapréteg
koétéanyag nélkil, javitoréteg, munkaarkok felt6ltése, alapgodrok kitoltése, terep alatti épitmények
fedGrétege alapozasok, feltoltések; vizzard kivitell ko- és beton térké burkolat ala. Az utbeton, ill. a
betonhulladékok alkalmasak hidraulikus stabilizaciéra, beton burkolatalap kiépitésére, Utalap
szilarditasara is.

4.9.5.5. Hulladékok gyiijtése és nyilvantartasa
Gylijtés

A 4-34. és a 4-36 tablazatban felsorolt hulladékokat csak egymastdl elkilonitve, megfeleld
gylijtéedényzetben, a kornyezet veszélyeztetését kizard modon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel
keriil megvalasztasra a gy(ijtéedényzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell tudnia allni a
benne gy(ijtétt hulladék kémiai és egyéb hatasainak. Az edényzeten feltiintetésre keriil a benne 1évo
hulladék azonosité kddszama és pontos megnevezése. A gy(ijtéedényzetek elhelyezésére - az eddigi
tapasztalatok alapjan - az épitésvezetGség teriiletén keril sor.

A gy(ijtohely kialakitdsa soran a kivitelezOnek figyelembe kell vennie az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
2. szamu mellékletét.

A veszélyes hulladékok gy(ijtésének modjat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabalyozza.

A kivitelezés soran is szamitani kell a munkaterileten belll hulladék elhagyasra, azonban ezt a
munkateriilet 6rzésével meg lehet elézni.

133



M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és
M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacio

Nyilvantartas

Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) rendelkezései alapjan a vallalkoz6 felel6s miszaki vezetGjének
feladata az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és tipusanak
nyilvantartasa.

A beruhazas soran termelt hulladék keletkezésérdl/elszallitasarol/ kezelésérdl nyilvantartast kell vezetni.
A napi nyilvantartas tartalmat, mintalapjat (adatlapot) a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai
szabalyozzak.

A napi hulladék nyilvantartas mellett a felel6s miiszaki vezet6 az épitési naploban kételes napi
jelentésként vezetni a keletkezett épitési-bontasi hulladékokral.

A felelés miszaki vezet6 feladata tovabba az épitési tevékenység befejezése utana a 191/2009. (IX.

111111

4.9.6. A létesitmények felhagyasanak hatasa

A felhagyas az Utpalya és a kapcsolddo Iétesitmények helyén rekultivacids munkalatokat jelent, hatasa
és az esetlegesen sziikséges intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

4.9.7. Havaria esetek vizsgalata

Az ilyen jellegli események soran keletkez6 hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai és kémiai
tulajdonsaga el6re nem rogzithetd. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell
felkésziilni. A keletkezé hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak, dont6
tobbségiik veszélyes hulladéknak mindstil, igy kezelésiik és szallitasuk kiilon jogszabalyhoz kotott. Az
ilyen esetekben a karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza, amivel a
Kivitelez&nek és az Uzemeltetdnek egyarant rendelkeznie kell.

A keletkez6 veszélyes hulladékok szallitasat és kezelését csak arra jogosultsaggal rendelkez6 szervezet
végezheti. Az ehhez kapcsolédd dokumentacidt folyamatosan naprakészen kell vezetni.

4.9.8. A hulladékképzodés megelozését szolgalo intézkedések
és a kockazatok értékelése

A KivitelezGk célja, hogy a Megrendeld/Beruhazd igényeinek megismerése mellett, azt a technoldgia
lehetGségek felmérését kovetGen a leggyorsabban, és rentabilisan a hatadlyosan iranyelvek,
jogszabalyok, muiszaki szabvanyoknak megfeleléen kifogastalan minGségben teljesitse Ugy, hogy a
koérnyezeti elemeket kiméli, és azokat csak a legsziikségesebb mértékben veszi igénybe.

A Ht. 4. § -ban foglaltaknak megfeleléen a tevékenységet Ggy kell végezni, hogy az a kornyezetet a
lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele cstkkenjen, ne
okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzdés
megeldzését, a képz6dd hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat tovabba kdrnyezetkimél6 artalmatlanitasat. Cél tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet
a hulladékképz6dés megeldzésével, a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentésével, a hulladék hasznositasaval, kornyezetkiméld artalmatlanitasaval végezzék.

134



M200 autéut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és
M8 gyorsforgalmi ut (Sarbogard térsége) kozott

M200 autouthoz kapcsolodo foldutak épitése (Fejér varmegyében) — El6zetes vizsgalati
dokumentacio

A hulladék képzddésének megel6zése és a hulladékgazdalkodas soran az aldbbi tevékenységek
alkalmazasara kell torekedni a kivitelezés soran:

o a hulladék képz6désének megeldzése,
¢ a hulladék Gjrafeldolgozasa,
¢ a hulladék artalmatlanitasa.

A Kivitelez0 feladata a fentiek betartasa, ezzel térekedve arra, hogy minimalisra csokkenjen a keletkezo
hulladék mennyisége, ezaltal teljesiil a hulladékképzdés megel6zésének elve is. Kivitelezének -
O0sszhangban az Gjrahasznalat és az ujrahasznalatra el6készités elvét felvaltotta a
hulladékképzédés megelézésének elvével — torekednie kell arra, hogy a megel6zés a
hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az eréforras-hatékonysag fejlesztését és a hulladék
kornyezetre gyakorolt hatasanak csdkkentését eredményezze

4.9.8.1. Epités, kivitelezés idészaka

Az tervezett beruhazas megvaldsitasa soran épliletbontasra nem kertl sor. A tervezett létesitmények
megépitésének fazisait a 2.5.1 fejezet ismerteti részleteiben. Felsorolva ezeket:

e Régészeti feltarasok, I6szermentesités

e Fakivagas, bozdtirtas

e Humuszleszedés

o Kodzmlikivaltasok és ellatovezetékek épitése
e Foldmunka készitése

e Egyéb mliszaki létesitmények épitése

e Flivesités, novénytelepités

Nevezett folyamatok soran hulladékként a talaj, beton tormelék, aszfalt tormelék, ami a 2. fejezetben
kerlil ismertetésre, az anyagfelhasznalas fobb mutatoi kozott.

A nevezett hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazandd kivitelezési
technoldgiaktol fiiggden a teljes beruhazasi idészakban, a munkak Gtemezésének megfelelGen varhata.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl nevezett hulladékoktdl szarmaztathatd szennyezédés az eddigi
tapasztalataink alapjan nem eredeteztethets, kovetkezésképp nem jelentenek kornyezeti kockazatot a
vonatkozo hatascstkkent6 javaslatok, és a hatdsagi elGirasok betartasa mellett.

Amennyiben eltekintiink a normal esett6l akkor tovabbi a 4-34 szamu tablazatban bemutatott hulladékok
megjelenésére is lehet szamitani.

A 4-35 szamu tablazatban megnevezett hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasanak teljes
id6szakban varhatd eseti, avagy rendkivili jelleggel. Nevezett hulladékok megjelenése, gylijtése és
szallitasa is potencialis kockazatot jelentenek a talaj felsG rétegére, valamint a vizekre. A rendkivdili
események bekovetkezésekor pl. tartalyrepedés, borulas, vezetékrepedés, (itkozés soran a nevezett
anyagok a talaj kozvetitésével beszivaroghatnak az él6vizekbe, a felszin alatti vizekbe és a talaj fels6
fedGrétegébe. Nevezett események kezelése céljabdl a 4.9.7 fejezetben rogzitettek szerint Kivitelezének
rendelkeznie kell havaria tervvel.

Tekintettel a fentiekre Tervez6 a tanulmany készitése soran hatdscsokkentd javaslatokat fogalmazott
meg minden kornyezeti elem vonatkozasaban (lasd. szakagi fejezetek vége). A vonatkozd javaslatok,
és a hatosag elirasainak betartasa mellett a kockazat minimalisnak tekinthetd.
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Az épitési idGszak soran a keletkezé hulladékok esetében nagyon fontos az Ujrahasznositas,
Ujrahasznalat. Erre példaérték(i eset az aszfaltréteg Ujrahasznositasa a palyaszerkezet tipusanak
fliggvényében akar 30-40 % -ban is Ujrahasznositasra keriilhetnek. Megemlithet6 tovabba a kitermelt
humusz és egyéb talaj teljes egészében torténd visszateritése, beépitése amennyiben azok mindsége
ezt lehet6vé teszi.

Megjegyezziik, hogy a mart aszfaltot, az adott infrastruktira elem kezel6je minden esetben kéri a
beszallittatani az altala megadott telephelyre. Ugyanez vonatkozik a jellemzben fém Uttartozékokra,
forgalomtechnikai eszk6zokre is (pl.: oszlopok, fém vezetbkorlat, forgalomtechnikai tablak). Esetleges
meghibasodasuk, sérlilésiik utan igy a tovabbi kezelés, elhelyezés mar az adott infrastruktira elem
kezelGjének hataskorébe tartozik.

A keletkezd hulladékok a leheté legnagyobb mértékii hasznositasara kell térekedni, amennyiben az
Okoldgiailag elényos, miiszakilag lehetséges és gazdasagilag megalapozott.

4.9.8.2. Uzemelés idészaka

A tervezett létesitmény lizemelése, lizemeltetése soran keletkez6 hulladékok fajtai a 4.9.3.1 fejezetben
kerliltek bemutatasra.

A nevezett hulladékok keletkezése a I|étesitmények teljes lizemid6szakaban varhatd. Nevezett
hulladékok jelentds része az Ut lzemeltetésért felelés mérnokségi telepen, valamint a pihenShelyeken
keletkezik. A hulladékok gylijtése a mérnokségi telephelyen torténik, ahonnan szerz6dott partner
szallitja el (szolgaltatasi szerz6dés keretén beliil), engedéllyel rendelkezé befogaddba.

Tekintettel arra, hogy a tervezési feladatunk nem terjed ki az Ut (izemeltetését ellatdé mérnokségi telep
tervezésére, annak lzemvitelére, munkafolyamataira nincs ralatasunk. Az eddigi tervezési munkaink
soran OsszegyUijtott tapasztalatinkat felhasznalva (Kaposvari Mérnokségi telep, Kesztblci Mérnokségi
telep, Monor AP. Mérnokségi telep, Kisujszallasi Mérnokségi telep) hulladékgazdalkodasi szempontbol
megallapithatd, hogy a 4-32. tablazatban nevezett hulladékok megjelenésébdl, gylijtésébdl és
szallitdsdbol szarmaztathatd szennyezésre a hatdsagi el6irdsok, és a hatascsokkentd javaslatok
betartasa végett nem kerdilt sor.

Amennyiben eltekintlink a normal izemmenettdl akkor a felsorolt hulladékok esetében az elfolyasos,
boruldsos események jelenthetnek potencialis kockazatot a létesitmények teljes lizemiidészakban eseti,
avagy rendkivili jelleggel. Nevezett hulladékok megjelenése, gylijtése és szallitdsa is potencidlis
kockazatot jelenthetnek a talaj felsG rétegére, valamint a vizekre. A rendkivili események
bekovetkezésekor a nevezett anyagok a talaj kézvetitésével beszivaroghatnak az élGvizekbe, a felszin
alatti vizekbe és a talaj felsé fedGrétegébe. Nevezett események kezelése céljabol a 4.9.7. fejezetben
rogzitettek szerint UzemeltetSnek rendelkeznie kell havaria tervvel.

Tekintettel a fentiekre Tervez6 a tanulmany készitése soran hatdscsokkentd javaslatokat fogalmazott
meg minden kornyezeti elem vonatkozasaban (lasd. szakagi fejezetek vége). A vonatkozd javaslatok,
és a hatdsag elGirasainak betartasa mellett a kockazat minimalisnak tekintheto.

4.9.9. Osszefoglalo értékelés

A tervezés jelenlegi fazisban a Kivitelezé és a pontos épitési technoldgia nem ismert, ezért a kivitelezés
soran keletkez6 hulladékok tipusa meghatdrozhatd, azonban azok varhatéd mennyisége nem becsiilhetd.
Azonban megallapithatd az OKIR adatbazis alapjan, hogy a tervezési teriilet kérnyezetében szamos
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olyan engedéllyel rendelkez6, opcionalis hulladékgazdalkodd talalhatd amelyek megfelelnek a kozelség
elvének is, kovetkezésképpen hulladékkezel6 lIétesitmény létesitésére nem keriil sor.

Ettdl flggetlentl Tervez6 torekedett arra, hogy olyan terv késziiljon, amelynek kiépitése soran a
hulladék minél kisebb mennyiségben keletkezik, azok is lehetdség szerint a kivitelezés soran
hasznositésra keriilhessenek. Az épités id6szakdban — az organizacié ismeretében - javasolt
hulladékgazdalkodasi terv készitése, amelyben a hulladékok tovabbi kezelését tervezni kell, és a
hasznositast elonyben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

A keletkez6 hulladékok tartds befolyassal nem birnak a kornyezetre a vonatkozo jogszabalyok betartasa
mellett. A hulladékok keletkezésének hatasa rovid ideji és egyszerre kis teriletre korlatozodik. A
kozvetett hatasteriileten, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 lerakdra vagy atvevohelyre torténd szallitast
kévetben sem lehet jelentésebb hatassal szamolni.

Osszességében elmondhatd, hogy normal iizemmenet mellett, a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak
betartasaval, a megfelel6 munkahelyi fegyelem megtartasa mellett torténd kivitelezés és lizemeltetés
esetén hulladékkezelési szempontbdl a kdrnyezetre jelentds hatast gyakorld tényez6re szamitani nem
kell.

4.9.10. Javasolt hatascsokkento intézkedések

4.9.10.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

e A Ht. 4. § -ban foglaltaknak megfelel6en a tevékenységet Ugy kell megtervezni, hogy az a
koérnyezetet a lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele
csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a képzodd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat tovabba kornyezetkimél6 artalmatlanitasat.

4.9.10.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

e AHt. 4. §-ban foglaltaknak megfelel6en a tevékenységet Ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezetet
a lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kdrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen,
ne okozzon kérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés
megel6zését, a képzodo hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat. A telepités soran keletkezd veszélyes
és nem veszélyes hulladékokat azonositd kod szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIIL. 27.) VM
rendelet 2. szamU melléklete szerint, és a kornyezet veszélyeztetését kizard6 mddon, a tovabbi
kezelés, hasznositas eldsegitése érdekében szelektiven kell gy(ijteni, a hulladékok tovabbi
kezelésére csak az adott tipusU hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék
atadasat megel6z6en Kérelmezonek meg kell gy6zddnie, tovabba a keletkez6 hulladékok
kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

o A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban
az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén hasznaljak fel, azonositd kdd szerint be kell sorolni
a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 2. szdm0 melléklete szerint.

o Feltoltésre, illetve visszatoltésre kizardlag hulladéknak nem mindsilé, a Ht. 9. § (1)
bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd feltételek teljesiilését igazold
dokumentummal rendelkezd inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhato fel.

/////

kezelésének részletes szabalyairdl szol6 hatalyos jogszabaly elGirasait.
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o A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelése soran be kell tartani a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet elGirasait.

e A tevékenység végzése soran keletkezO hulladékok gylijtésére szolgald lizemi, illetve
munkahelyi gy(jtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet el6irasait.

¢ A hulladékok gylijt6helyeit egyértelm(ien jelolni kell. A gy(ijt6 edényzeteket azonositd cimkével
kell ellatni.

e A Ht. 82. § (1) bekezdés alapjan a kivitelezési munkalatok soran keletkezett hulladékok
megfeleld  kezelését, elszallitasat, hasznositasat, illetve artalmatlanitasat igazold
dokumentumokat bekérheti a hulladékgazdalkodasi hatdsag.

e A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai szerint végzendo.

e A tevékenység soran bekdvetkez6 rendkivilli eseményekrol, a megtett intézkedésekrdl és azok
eredményérdl a terlleti kornyezetvédelmi, természetvédelem és hulladékgazdalkodasi
hataskorben eljaré megyei kormanyhivatalt értesiteni kell.

4.9.10.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

e Az lizemelés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonositd kod szerint be
kell sorolni a 72/2013. (VIIL. 27.) 2. szdmU melléklete szerint, és a kdrnyezet veszélyeztetését
kizaré6 modon, a tovabbi kezelés, hasznositas el6segitése érdekében szelektiven kell gy(ijteni, a
hulladékok tovabbi kezelésére csak az adott tipusd hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatdk at, melyrdl a
hulladék atadasat megel6z6en Kérelmezonek meg kell gy6z6dnie, tovabba a keletkezd
hulladékok kezelése soran a hasznositast elonyben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben.

e Az lzemelés soran keletkez6 hulladékok gydijtésére szolgald lizemi, illetve munkahelyi
gy(jtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
elGirasait.

¢ A hulladékok gy(ijt6helyeit egyértelm(ien jeldlni kell. A gy(ijté edényzeteket azonositd cimkével
kell ellatni.

o A kivitelezési munkalatok, illetve az Gzemeltetés soran keletkezé hulladékok nyilvantartasa és
az adatszolgaltatas a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint végzenda.

e A tevékenység soran bekdvetkez rendkiviili eseményekrol, a megtett intézkedésekrdl és azok
eredményérdl a terlileti kornyezetvédelmi, természetvédelem és hulladékgazdalkodasi
hataskorben eljaré megyei kormanyhivatalt értesiteni kell.

4.9.11. Monitoring javaslatok

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem sziikséges monitoring mérések végzése.
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4.10. Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggo hatasok

A tanulmanyban vizsgalt létesitmény (illetve a kapcsolddd Uj nyomvonalon vezetett autdut) tervezett
élettartama legalabb 15 év, ennek értelmében éghaijlat altal befolyasolt projektnek mindsiil. Az elvégzett
klimakockazati elemzés célja a projektnek a jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a
jovében varhatd éghajlati viszonyokkal szembeni ellenalld képességének biztositasa. Az elemzést az
alabbi iranyelvek, Gtmutatok alapjan végeztiik el:

Felhasznalt dokumentumok, iranyelvek

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve, az egyes kdz- és maganprojektek
koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve, az egyes koz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szol6 2011/92/EU irdnyelv modositasardl;

e Commission Notice — Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period
2021-2027

o Utmutaté az infrastrukturdlis projektek éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez
2021-2027 (Réviden: Klimareziliencia Utmutatd)

e Utmutaté projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockézati Utmutatd);

e Részletes mddszertani leiras a Klimakockazati Utmutatdhoz;

e Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient;

e Magyarorszdg masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidja (2018); Melléklet a 23/2018.
(X. 31.) OGY hatarozathoz

o Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) https://map.mbfsz.gov.hu/nater/;

e KLIMADAT https://klimadat.met.hu/

e Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest.

e Radd Dezs$ (2001): A ndvényzet szerepe a kdrnyezetvédelemben. Zold Erdek Alapitvany,
Budapest

e Fejér megye klimastratégiaja

Az érintett régio éghajlati adottsagai, éghajlatvaltozasanak varhato tendenciai
e A beruhazassal érintett régio éghajlati adottsagai:

A tervezési teriilet a Dunantuli-k6zéphegység nagytdj, Vértes-Velencei-hegyvidék kdzéptaj, Mori-arok
kistajon talalhatd. Az MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet altal 2010-ben kiadott "Magyarorszag
kistajainak katasztere" c. kiadvany alapjan az érintett kistaj fébb természetfoldrajzi és éghajlatai
adottsagai:

Mdri-rok kistdj: Két nagyobb, ENy-DK-i csapasiranyl peremi vonulatra tagolodott kistaj. A két nagy
vonulatot (K-i és N y-i) nagyjabdl az arok kézepén (Kisbér-Mér-Bodajk-Moha vonalaban) kialakult arkos
sillyedék valasztja el egymastol. A Gaja vizgy(ijt6 teriiletéhez tartozik. Mérsékelten vizhianyos teriilet.
E-on mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, D-en mérsékelten hlivis-szaraz a kistdj éghajlata.
Ataldban 9,5-10,0 °C koz6tti az évi kozéphdmérséklet, a megszokott évi csapadék D-en 550-580 mm,
az E-i részeken ennél tobb (580-610 mm). Az ariditasi index E-on 1,15 kdriili, D-en 1,20 folotti. Az év
minden szakéban leggyakoribb az ENy-i szél. Masodik helyen - kis atlagsebességekkel - a DK-i iranyl
all. Az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m /s folotti.

e Varhato éghajlatvaltozas Magyarorszagon

A XXI. szdzadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszag egész tertiletén eléri az 1°C-ot, az évszazad végére pedig a nyari hdnapokban
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a 4°C-ot is meghaladhatja. A h6mérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelmiien és szignifikansan a
melegedés iranyaba mozdulnak el: a fagyos napok szama csokkenni, a nyari napok és a héhullamos
napok el6fordulasa ndvekedni fog, az évszazad végére mar egy honapot megkdzelité mértékben.

A csapadék éves Gsszegében nem szamithatunk nagy valtozasokra, az eddigi évszakos eloszlas viszont
nagy valdszinliséggel atrendezédik. A nyari csapadék a kovetkezo évtizedekben 5%-ot, az évszazad
végére pedig 20%-ot elér6 cstkkenése bizonyosnak tiinik, amelyet nagy valdszinliséggel az 6szi és a
téli csapadék novekedése fog kompenzalni. A nagymennyiségl és intenziv csapadékos jelenségek
varhatdan elsGsorban Gsszel lesznek gyakoribbak, a szaraz idGszakok hossza pedig nyaron fog leginkabb
novekedni. A kdvetkezo évtizedekre jelzett valtozasok azonban tébbnyire bizonytalan eldjeliiek és nem
szignifikansak, s csak az évszazad végére tehetOk hatarozott megallapitasok.

A szélsdségek varhatd alakulasa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és elsésorban Magyarorszag kdzépso,
déli és keleti teriileteit érinti kedvez6tlenil, ami a terileti sériilékenységvizsgalatok jelentoségére hivia
fel a figyelmet. (forras: Masodik Nemzeti Eghaijlatvaltozasi Stratégia, 2017, NFM)

Osszességében a varhaté magyarorszagi klimavaltozas a héhullamok gyarapodasaval és a
jelenleginél szélsdségesebb vizjarassal (szarazodasra, aszalyra, arvizre, belvizre vezeto
csapadékkal) jellemezheto.

4.10.1. Az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasa

A Klimareziliencia Utmutat alapjan elvégzett klimaalkalmazkodasi részvizsgalat célja, hogy a projekt
eredményeképpen létrejove, illetve bovils infrastruktira-elemek, haldzatok, illetve azok jovObeli
Uzemeltetése elGrelathatéan érzékenyek-e az éghaijlatvaltozas helyben jelentkez6 kovetkezményeire, és
amennyiben igen, varhatéan milyen mértékben.

4.10.1.1. Erzékenységvizsgalat

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az
altala nyuljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltarasa.

Meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. eso,
szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefiiggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
vizsgalt paramétereket a magyar, illetve az Eurdpai Unio altal kiadott Utmutatok alapjan hataroztuk meg.

Erzékenységi szempont
Vizsgalt paraméter / = : - = 7 ,
-tz M_uszakl Uizemel- Kozle’k. Be_a_folyas’? Eredmény
vaitozas infra- , szolgal- kornyezo6
i tetés A -
struktara tatas térségre
Eghajlati paraméterek
Felszini levegé atlag-
homérsékletének alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
névekedése
Széls6séges homérsékleti
értékek megjelenése magas magas kdzepes kdzepes magas
(H8hulldmok)
Fagyos napok szamanak
hy , alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkenése
Eves csapadékmennyiség
véltozasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
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Erzékenységi szempont
V|zsgalt’ parameter / Miiszaki Uzemel- Kozlek. Befolyasa | Eredmény
valtozas infra- . szolgal- kornyezo
. tetés A .
struktara tatas térségre

Csapadék intenzitas ;

2 magas magas magas kdzepes magas
valtozasa
MSic scalaz S iaszaK kdzepes alacson alacson kdzepes kbézepes
hosszanak névekedése y y
Maximalis  szélsebesség
valtozas (viharok
szamanak és | kozepes kozepes kozepes alacsony kozepes
intenzitasanak
novekedése)
Megnovekedett uv

.. alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

sugarzas
Masodlagos éghajlati hatasok
Villdmarviz magas magas magas kdzepes magas
Arhulldmok magas magas magas kdzepes magas
Belviz magas magas magas kdzepes magas
Vizkészletek csokkenése nem relevans nem relev.
Aszaly nem relevans nem relev.
Témegmozgas magas magas magas alacsony magas
ErdGtiizek kdzepes magas magas alacsony magas
Szélerdzid nem relevans nem relev.

4-37. tablazat: Erzékenységi vizsgalat

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legaldabb egy dimenzid
mentén ‘magas’ vagy ‘k6zepes’ mindsitést kapott a projekt.

A kozlekedési Iétesitmények a szélséséges idojarasi eseményektol karosodnak leginkabb:
viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok, a [étesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadek, stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekdvetkezd valtozasaira kevésbé
érzékenyek. A szélsdséges iddjarasi eseményeknek hatdsai érinthetik mind a Iétesitményeket, mind a
szolgaltatasokat.

A szolgéltatdsok dltalaban érzékenyebbek az éghajlati hatdsokra, mint a létesitmények. A kbzlekedési
lizemben, a forgalom lebonyolodasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastrukturaban. Az
infrastruktdra jellemzden azokra a hatdsokra érzékeny, amelyek eldforduldsa a szokdsos idbjaras
vaéltozasahoz viszonyitva kevéssée valoszind.

4.10.1.2. Kitettség vizsgalat

Az alabbi fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a tervezett beruhazasi helyszin mennyire van kitéve azoknak
az éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak, amelyek az érzékenység vizsgalatnal ‘magas’ vagy ‘kézepes’
értéket kaptak.
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A beruhazasi teriilet éghajlati adottsagai és a varhato éghajlatvaltozas a 2021-2050
idészakra vonatkozéan

Az aldbbi éghaijlati tényezOk varhatd valtozasat a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NATER) térképi adatbazisa (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/), valamint a KLIMADAT térinformatikai
rendszer (mérésekbdl eldallitott és a jovore vonatkozd modelleredmények kvantilis (median) értékei)
alapjan mutatjuk be. A jovore vonatkozo eredmények a klimamodellek adataibdl képzett, a referencia
id6szakhoz viszonyitott valtozast mutatjak.

A NATéR adatbazisban a jelenlegi referencia idoszak az 1971-2000 iddszak, CarpatClim-HU adatbazis
alapjan. Az altalunk bemutatott, jovére vonatkozd eredmények a - kevésbé optimista - ALADIN-Climate
klimamodellb6l szarmaznak. A modellszimulaciok bizonytalansaggal terheltek, ami az éghajlat
természetes valtozékonysagan tul a fizikai folyamatok leirasanak kozelito jellegébdl, illetve a rendszerre
hatdssal bird tarsadalmi-gazdasagi folyamatok eldrejelezhetetlenségébdl adddik. Ezen okokbdl a
modellszimulaciékat nem el6rejelzésnek, hanem projekciénak nevezziik. Jévébeli projekcidval nem
rendelkeziink minden paraméter tekintetében.

A kitettséget a masodlagos, kozvetett éghajlati hatasok tekintetében a ,Részletes mddszertani leirds a
klimakockazati Cltmutatéhoz’" c. hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7.
melléklete, valamint a NATER térképi adatbazisa alapjan hataroztuk meg.

Vlzsgalt, para’meter Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények ,K't,e ttsgg
/ valtozas értékelése
Eghajlati paraméterek
A forré napok szama (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy
SzélsGséges meghaladja a 35°C-t) az 1971-2000 idészakban 0,2-0,4 nap;
hémérsékleti értékek | varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra: 5-10 nap
. . v R N, alacsony
megjelenése A hlségriados napok szama (a napi kozép-hoOmérseklet
(H6hullamok) meghaladja a 25°C-t) az 1971-2000 id6szakban: 3-4 nap;

varhato valtozasa a 2021-2050 idszakra:10-15-20 nap

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama az 1971-
2000 id6szakban: 0,5-1 nap

Varhato valtozésa a 2021-2050 id6szakra: 0,5-1 nap

Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladé
csapadékos napok gyakorisaganak varhatd valtozasa 2021-
2050 id6szakra (referencia id6szak: 1971-2000) RCA4/CNRM- kbzepes
CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 1,02-1,08 ill.
1,27-1,45 %; RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell
alapjan: 1,01-1,08 és 0,94-1,05 %

Maximalis napi csapadék 100-éves visszatérés( értéke 1991-
2020: 75,1 mm/nap; 2021-2050:86,2 mm/nap

Csapadék intenzitas
valtozasa

Max. szaraz id6szak | Egymast kévet6 szaraz napok maximalis szama

hosszanak 1991-2020: 28,5 nap alacsony
novekedése 2021-2050: 26 nap
Maximalis A 90 km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves
szélsebesség valtozas | atlagos gyakorisaga az 1981-2010 kozotti idészakban: 0,5-2,5
/ viharok szamanak | nap kdzepes
és intenzitasanak A 100 éves visszatérési periodusnak megfeleld maximalis
névekedése szélsebesség az 1981-2010 idészak alapjan 120-140 km/h
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Vizsgalt paraméter
/ valtozas

Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények

Kitettség
értékelése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa 2021-2050 id6szakra (referencia idOszak: 1971-
2000) RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell
alapjan: -0,31 - -0,16 és 0.06 nap; RCA4/EC-EARTH/RCP4.5
és RCP8.5 klimamodell alapjan: -0,06 — 0,1 és -0,51 - -0,18
nap

Masodlagos éghajlati hatasok

Villdmarviz

Az érintett telepiilések villamarvizi kockazati besorolasa:
minden érintett teleplilés esetében- magas kockazat
Magyarorszag  domb-  és  hegyvidéki  (hidroldgiai
megkozelitésli)  vizgy(jtéinek  generalizalt  villdmarvizi
veszélyeztetettségi térképe alapjan: magas a
veszélyeztetettség

magas

Arhullamok

Az érintett teleplilések arvizi kockazati besorolasa: nincs
kockazat

nem kitett

Belviz

Az érintett teleplilések belvizi kockdzati besoroldsa: Mér,
Bodajk, Fehérvarcsurgd - alacsony, Magyaralmas,
Sarkeresztes - nincs kockazat

A MEPAR adatbazis alapjan belvizzel veszélyeztetett teriilet
nincs, a megyei teriiletrendezési terv alapjan rendszeresen
belvizjarta teriilet Gvezetét nem érinti

nem kitett

Tomegmozgas

Felszinmozgas érzékenység a felszinmozgdssal érintett
foldtani képzédmények, a lejtésviszonyok és a telepllések
kozigazgatasi hataran belili karesemények (2005-2010)
szamanak kapcsolata alapjan: minden érintett teleplilés
kézepesen érzékeny;

A MEPAR adatbazis alapjan erdzio veszélyeztetett teriileteket
érint a nyomvonal.

»A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban” térkép
alapjan az érintett kistdjon a felszinmozgasok veszélye
jelentéktelen.

alacsony

Erdotiizek

Fejér megye erdGtlizveszélyességi besorolasa: kismértékben
veszélyeztetett
Az érintett erdGteriiletek  besorolasa:  kismértékben
veszélyeztetett

alacsony

4-38. tablazat: Kitettség-vizsgalat

A vizsgalat alapjan a tertilet kitettsége a villamarvizek szempontjabol magas.

A tervezési terlilet kitettsége kbzepes a csapadék intenzitas valtozasa, a viharok szamanak és
intenzitasanak novekedése, és a megnovekedett UV sugarzas szempontjabol.

4.10.1.3. Potencialis hatasok vizsgadlata

A projektet érd potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak elG, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.
A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges. Ennek elemzését tartalmazza az aladbbi tablazat:
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Kitettség
Nem kitett Alacsony Kbdzepes Magas
Nem érz.
Alacsony Megnovekedett uv
sugarzas
o Kbzepes Max. szaraz idOszak | Viharos id6jarasi
"g hossz. novekedése események szamanak és
£ intenzitasanak
2 novekedése
N
" Magas Arhulldamok | SzélsGséges Csapadék intenzitas | Villdamarviz
Belviz, homérsékleti értékek, | valtozasa
Tomegmozgas,
Erdotiizek
Potencialis hatas: minimalis kozepes magas

4-39. tablazat: Potencidlis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas — a vizsgalat alapjan a tervezett létesitmények szempontjabdl a magas, ill. a
kozepes besorolast — potencialis hatasainak lehetséges kovetkezményei:

Széls6séges homérsékleti értékek megjelenése: Deformalddo, nyomvalyldsodd Utburkolatok.
Megndvekedett dilatacids mozgasok. Utburkolatok élettartama megrovidil (repedések,
deformaldédo utburkolatok)

Csapadék intenzitds novekedése: Utak szerkezete karosodik (alap kimosasa, beszakadas,
siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), tomegmozgas okozta karok kockazatanak
megnovekedése

Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése; Maximalis szélsebesség
valtozas: Kiegészits infrastruktira (pl. tablak, korlatok, stb. karosodasa)

Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: Foldm(i teherbirdsanak
csokkenése, Foldmi és palyaszerkezet kimosodasa

Belviz kialakulasa: Foldm(i teherbirasanak csokkenése a viztartalom névekedése miatt
Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa: Utak szerkezetének karosodasa

Erd6tliz: Utak felszinének karosodasa, kozlekedésbiztonsag romlasa

Max. szaraz idOszak hosszanak novekedése: LevegGben, Utburkolaton megjelené por miatt
baleseti kockazat novekedése, A foldmd, illetve rézsl Gsszerepedezése

4.10.1.4. Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetGsége kockazatnak mindsil. A részletes klimaalkalmazkodasi elemzés célja, hogy
meghatarozzuk a projektet érintd éghajlati kockazatok mértékét a jelenlegi és jovObeli éghaijlati
viszonyok k6z6tt. A kockazat meghatarozasahoz fel kell mérni a lehetséges kovetkezményt, a potencialis
kdr nagysagat és a kar bekovetkezési valdszinliségét. Mindezeket az érzékenység-kitettség vizsgalat
alapjan ‘'magas’ és 'kézepes’ besorolasu potencialis hatasok esetében vizsgaljuk.

Az elemzés soran vizsgaljuk, hogy az éghajlati hatasoknak milyen kovetkezményei, veszélyei
azonosithatdk a projekt miiszaki elemeire, lizemeltetésére, a kornyezetre; tovabba a bekovetkezés
valdszinliségét, az alabbi szempontok szerint.
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Kovetkezmény
nagysagrendje

Veszély nagysagrendje

Eszkozokben keletkezett
kar (miszaki,
lizemeltetési)

Kornyezet

1 - Jelentéktelen

A hatas a normalis
Uzletmeneten belll kezelheto

Nincs hatassal a kornyezet kiindulasi
allapotara. A forrasteriileten lokalizalva,
helyredllitds nem sziikséges

A hatas Uizletmenet

Lokalizalt hatas a projekt

2 - Kicsi folytonossag menedzsmenten | helyszinén/lizemen beliil, Helyreallitas
keresztiil kezelhetd 1 hdnapon beliil lehetséges.
Egy komoly esemény, mely

3 - Kozepes sUrgé’sségi, Ejzletnjenet- Mérﬂsékel:c kdrok ese,tlfag,es §zélesebb
folytonossagi  intézkedéseket | korl hatassal. Helyreallitas 1 év.
igényel
Egy kritikus esemény, mely | JelentGs karok, helyi hatas.

4 - Nagy Kivételes lizletmenet- | Helyreallitasi id6 1 évnél hosszabb. A
folytonossagi  intézkedéseket | kdrnyezetvedelmi elbirasoknak torténo
igényel megfelelés sikertelen.

5 - Katasztrofalis

Katasztrofa az eszkoz/halozat
dsszeomlasahoz vezethet

Jelent6és karok kiterjedt hatassal.
Helyreallitdsi id6 1 évnél hosszabb.
Teljes helyredllitds nem lehetséges.

Bekovetkezési valoszinliség

1 - Ritka

Nagyon valdszin(tlen, hogy bekovetkezzen

5% esély évente

2 - Valoszin(tlen

Nem valdszind, hogy el6fordul

20% esély évente

3 — Mérsékleten valdszinli

Azonos a bekOvetkezés és elmaradas
valészinlisége

50% esély évente

4 - Valdszind

Valdszin(ileg eléfordul

80% esély évente

5 - Gyakori

Nagyon valdszin(i, hogy el6fordul

95% esély évente

4-40. tablazat: A kovetkezmények nagysagrendjei és a bekovetkezési valoszinliség kategoriai

Kovet- Bekovet-
Kockazat Lehetséges kovetkezmény kezme’ny kgzelsun
nagysag- | valoszini-
rendje sége
(s Deformaldodd, nyomvalylsodd Utburkolatok. 2 4
Szélsoseges - S ,
I hémérsékleti értékek ) Megnoyekedett dilatacios mozgasok. N
megjelenése Rowdeb,b €lettartam, ma,gasabb fenntfarta5|
koltseg, baleseti kockazat névekedése
Utak szerkezete karosodik (alap kimosasa, 2 3
beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak
It Csapadék intenzitas csokkenése), tomegmozgas okozta karok
névekedése kockazatanak megnévekedése
Aquaplaning kockazata magas, baleseti
kockazat megné; utazasi id6 novekszik
Villamarviz 2 3
el6fordulasi Foldm( és palyaszerkezet kimosodasa;
III gyakorisaganak és magasabb fenntartasi koltség, baleseti
intenzitasanak kockazat névekedése, forgalomkorlatozas
novekedése
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Kovet- Bekovet-
Kockazat Lehetséges kovetkezmény kezme’ny kt’aze,5|"
nagysag- | valdszini-
rendje sége
Szélviharok 1 3
v szamanak és Kiegészit6 infrastruktura (pl. tablak,
intenzitasanak korlatok, stb. karosodasa)
novekedése
Tomegmozgas Utak szerkezetének karosodasa 2 1
\'/ gyakoribb
el6fordulasa
Palyaszerkezet karosodasa, magasabb
_ fenntartasi koltség
Vi SELL Latasviszonyok romlasa miatt baleseti 2 1
kockazat névekedése, forgalomkorlatozas

Kockazatok értékelése

4-41. tablazat: Kockdzatelemzés

Kovetkezmény / hatas

Katasztrofalis | Jelent6s Mérsékelt | Kicsi Inszignifikans
Majdnem
bizonyos
o . SzélsGséges
‘@ | Valészinil Bt i
2 homérseklet
£ Csapadék
g Lehetséges intenzitas nov.
= Villdmarviz
> | Nem valészinii Szélviharok
. TOmegmozgas,
Ritka Erdtiiz
Kockazat nagysaga: Extrém Magas Kozepes Alacsony nincs

4-42. tablazat: Kockdzatértékelés

A vizsgdlat alapjan a beruhazas esetében az egyre gyakoribb szélsGséges hémérsékleti értékek
(h6hullamok) megjelenése jelentenek magas kockazatot. Kézepes kockazatot az intenziv csapadék
események és a villamarvizek jelentenek.

Kiemelkedd (extrém) kockazattal a beruhazas esetében nem kell szamolnunk.

Az azonositott kockazatok lehetséges kozvetett hatasai:

- A fizikai

infrastruktarat  érinto

negativ hatdsok magasabb fenntartasi

koltségeket

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi kéltséget tehetnek sziikségessé.

- A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei k6zé tartozik pl. az aruk
megromlasa, termelési inputok késése, utazasi idé meghosszabbodasaval jaro joléti veszteség,
stirgdsségi ellatas akadalyoztatasa, stb.

- Baleseti kockazat valtozasa (kockazat cstkkenése a hideg széls6ségek csokkenése miatt,
kockazat novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése eredményeképpen) és az ebbdl kovetkezé valtozasok a személyi sériilések és
halalozasok szamaban.
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4.10.2. Az éghajlatvaltozasra és a hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére
gyakorolt hatas

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koziil alapvetGen a
tertletfoglalasnak és az liveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

Teriiletfoglalas > Felszin valtozas

A Foldon az éghajlat jelentds mértékben fligg az atlagos felszini hdmérséklettél, amelynek egyik
meghatarozd tényezGje a felszini atlagos albedo értéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a talaj annal
kevesebb napsugarat ver vissza a levegdbe, igy az adott terlileten nagyobb melegedésre szamithatunk.

[Kiilonféle tipusu felszinek albedd éréke: erdd: 0,15 — 0,20, mezdgazdasagi teriilet: 0,18 — 0,25, flives
tertilet: 0,16 - 0,26, aszfalt: 0,05-0,20, beton: 0,10-0,35.]

A tervezett beruhazas hatasa:

Novényzettel fedett teriiletek csokkenése — az EVD-ben vizsgalt foldutak teriiletigénye 4,79 ha (azonban
itt megjegyezziik, hogy az M200 autdut hatasvizsgalata soran a teljes teriiletigénybevétel szamitasanal
a csatlakozd foldutakat is figyelembe vettiik). A foldutak altal érintett terlilet ~ 13%-a jelenleg is
kozlekedési teriilet. Az igénybeveend® teriilet ~ 59%-a szantd, kis mértékben érintett erdd, rét, legeld
mivelési agu teriilet, és vizgazdalkodasi teriilet is. Az ideiglenesen (pl. szantd) vagy tartésan
novényzettel fedett teriiletek lényegesen nagyobb bioldgiai aktivitasiak, mint a nagyrészt burkolt
terlletek.

A megvaéltozott felszin boritds alapvetden a mikroklimatikus viszonyokra van hatassal. A felszin boritds
megvaltozasanak hatasa alapvetoen lokalisan fog jelentkezni.

Uveghazhatas gazok novényzet altali elnyelésének valtozasa

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és felszabaditott oxigén mennyisége az asszimilalo fellletek
nagysagatol fiigg.

Irodalmi adatok alapjan® egy lombkobméter asszimilalo feliilet egy évben, a vegetacids idészakban 650
gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot dolgoz fel (1 lombkobméter atlag 4 m? asszimilald
felletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetacids
id6szakban.

Foldiink oxigén és szén-dioxid mérlegére a legjelentésebb hatast az erddk gyakoroljak. Az erdok
esetében szamitasba kell venni az erdok korat, él6fa készletét, termbhelyét, fajosszetételt, zarodasi
szazalékot és torzsszamot. Egy 'ha’ erds teljesitménye CO: esetében 5,4 - 15,3 tonnaig terjedhet. A
gyepszint 0,5 - 2,5 lombkobméternek megfelel6 szolgaltatast nyljthat. A névényzet altali szén-dioxid
elnyelés az Osszes novényzet életfolyamatahoz kotddik, igy részt vesznek benne a szantofoldi
novénytermesztés, a vizes él6helyek és mocsarak is.

A tervezett létesitmény kiépitése soran tehat az igénybe venni kivant teriiletek boritottsagatol fligg az
asszimilalé fellilet veszteség nagysaga:

3 Felhasznilt irodalom: Radé Dezs8: A ndvényzet szerepe a kérnyezetvédelemben
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Teriilet Vegetacio Az igénybe vett
f s oar . . i tipus CO2 teriilet CO2
Vegetacio tipus igénybevétel
[ha] produktuma produktuma
[tonna/ha] [tonna/év]
Mérsékelt égévi erdd 0,47 14,02 6,58
Ligeterddk és bozétteriiletek (ide 0,00 0,00
sorolva: kert, gyiimolcsos, sz616 6.47
teriletek; ill. a késobbi !
novénytelepités)
Mérsékelt égovi flives teriiletek (ide 0,58 3,14
sorolva: gyep, legeld, mocsar, 5,39
egyéb terlletek)
Szantéféldek 2,84 6,74 19,15
Tavak, vizfolyasok (ide sorolva: 0,27 5 39 1,47
arok, csatorna) !
Epitett kornyezet, Ut, vasit 0,62 - -
Osszesen 4,79 30,34

4-43. tablazat: A beruhazasi teriilet névényzetének éves CO: elnyelése

A tervezett Utkorrekcidval érintett teriileten a novényzet altali éves CO:2 elnyelése a fenti adatok alapjan
jelenleg 6sszesen 30,34 t/év. Mindez elenyész6 az M200 autddt altali teriletfoglalas mellett.

A tanulmanyterv alapjan a beruhazas soran az Gt mentén és a csomodpontokban novénytelepités és
flvesitett rézsliképzés tervezett, amely részben kompenzdlja a beruhazas liveghazhatasu gazok
novényzet altali elnyelésére gyakorolt negativ hatdsat, valamint az erdGteriilet igénybevétel
engedélyezéséhez gondoskodni kell csere erddk telepitésérdl, igy a ndvényallomany kifejlédést kdvetoen
az erd6teriiletek CO2 elnyelésének mértéke helyreall.

Uveghazhatas gazok kibocsatasa

Uveghdzhatasu gaz kibocsatassal a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés jar. El6bbi kibocsatasa
atmeneti, utdbbié tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

A vizsgalt foldutak esetében allandd kéziti forgalom nem lesz, igy UHG kibocsatassal érdemben nem
szamolunk.

A kivitelezési munkak esetében — tekintettel arra, hogy a foldutak kiépitése az autdut foldmiiépitéssel
egyiitt torténik — tovabbi UHG kibocséatas nem jelentkezik.

4.10.2.1. Hatascsokkento javaslatok

A projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezétlen hatdsainak mérséklése:

o Teriiletfoglalas, felszin valtozas tekintetében

Novénytelepités:

Tervezés: A novényzettel fedett teriiletek bioldgiai aktivitdsa szamottevé, szemben a bioldgiai
aktivitassal nem rendelkez6 burkolt terlletekkel. Ezért a burkolt fellletek kompenzalasara javasolt a
rendelkezésre allo terlileteken minél nagyobb ndvényallomany telepitése. A telepitendé névényfajok a
tervezési tertilet klimatikus és termd6helyi adottsagainak figyelembevételével torténik.
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A toltésrézsiikon novénytelepitéssel, a foldmd kialakitasa utan miel6bbi flivesitéssel lehet védekezni az
erozio ellen.

Epités soran a meglévé ndvényzet védelmét biztositani kell.
Uzemeltetés fazisaban gondoskodni kell a névényzet apolasardl, fenntartasardl.

o Uveghdzhatisu gizok kibocsdtdsa tekintetében:

Klimavédelmi intézkedések a kivitelezés fazisaban: Kivitelezés soran az elérhet6 legjobb
technikanak megfeleld intézkedések megtételével a lehetd legkisebb mértékiire kell csokkenteni a
légszennyez6 anyagok kibocsatasat. Ez alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasi munkagépek,
illetve szallitéjarmlivek hasznalataval biztosithatd. Tovabba az épitési teriileten beliili anyagmozgatasok
minimalizalasa érdekében az épitési teriileten beliili atgondolt logisztika kialakitdsa sziikséges.

Az anyagbeszallitasok soran a sziikséges anyagok lehet6 legkozelebbi forrasbdl torténd szallitasaval
biztosithatd a legalacsonyabb liveghazhatasu gaz kibocsatas.

Uzemeltetési fazis: A targyi kozutat haszndld benzin- vagy dizelmotoros gépjarmiivek
szennyezOanyag-kibocsatasa tovabbra is jelen lesz. Globalis és eurdpai szinten is térekvések vannak a
gépjarmivek emisszidjanak (er6teljes) csokkentésére, ez azonban a gyartokat és a jogszabalyalkotokat,
- alkalmazdkat érinti.

4.10.3. Javasolt adaptacios intézkedések
4.10.3.1. Adaptacio a homérsékleti viszonyokhoz

A teriilet rendezése soran szilkséges a termdhelyi adottsdgoknak megfeleld novénytelepités. A
novény allomany nyari héterhelést csdkkent6 hatasa:

¢ learnyékolja a talajt és a burkolatokat, igy az kevésbé melegszik fel,
e a novényzet a fotoszintézis melléktermékeként vizet bocsat ki, mely parolgasa soran hiiti a
kdrnyezetet

4.10.3.2. Adaptacio a csapadék viszonyokhoz

Vizelvezetés tervezése

A megfelel§ vizelvezetés biztositasa az egyik legfontosabb adaptacios intézkedés az éghaijlatvaltozas
esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé6 mindségl meteoroldgiai, hidroldgiai és geomorfoldgiai adatok
szlikségesek.

A vizelvezetés megtervezése holisztikus megkozelitést igényel. A megfelel6 vizgazdalkodasi
infrastruktdra segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl.
A vizelvezetés tervezése soran fel kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6
csapadékmennyiségre, és tervezni kell a keletkez6 arhullamok levonulasanak atjat.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik fé problémat a viz tavoltartasa jelenti.
A megnovekedett viztartalom csékkenti az Ut teherbirasat, a gyorsan mozg6 viz pedig az Ut kimosasat
és tonkremenetelét eredményezheti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

A tervezendd fépalya viztelenitését ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a biztonsagos kozlekedés
mellett annak élettartama minél hosszabb legyen. Ennek érdekében az Ut viztelenitésének szempontja,
hogy a burkolatrél és a palyaszerkezetbdl minél gyorsabban és maradéktalanul tavozzon az oda jutd
csapadék vagy kapillarisviz, tehat a vizépitési megoldasokat Ugy kell megtervezni, hogy a burkolatra
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hulld, a palyaszerkezetbe szivargd, a felszini vagy felszin alatti hozzafolyasbol eredd vizek karos
hatasatdl a palyaszerkezetet és a foldmunkat megdvja. Magas toltés esetén a toltéslabat ne aztassa
kozvetlentl talparokba pango6 viz vagy szikkasztéarokba szikkadé viz.

Vizépitési irényelvek

OVF f6igazgatdja 1/2021 szamon kiadott utasitdsa alapjan a korabban hasznalt paraméterek helyett az
OMSZ honlapjan taldlhato intenzitas értékek altal eldidézett hozamokra torténik a vizépitési megoldasok
méretezése. Ennek kdszOnhetGen a tervezés soran a teriiletre jellemz6, valds adatsorokbdl szarmazd
csapadék intenzitasokkal torténik a vizépitési megoldasok tervezése. Ezen felll tovabba a mértékadd
visszatérési id6 fliggvényében (az éghajlatvaltozasra vald tekintettel) egy 10 vagy 20%-os
klimakockazati tényez6 alkalmazasaval noveljik meg a mértékadd vizhozamokat.

4.10.3.3. Adaptacio a masodlagos éghajlati hatasokhoz

Tomegmozgas kockdzatanak csokkentése

Fokozott figyelmet kell forditani a megfelel6 csapadékviz elvezetésére és a megfeleld erdzidvédelemre
is.

A termOhelyi adottsagoknak megfeleld novénytelepités a talaj megkotésével csokkenti az esetleges
karok bekovetkeztének lehetGségét, cstkkenti a talajerdzio mértékét.

4.10.4. Osszefoglalds

A vizsgalt létesitmény esetében az elvégzett érzékenység - kitettség vizsgalatok alapjan meghatarozott
jelentGsebb potencidlis fizikai hatdsok kockazati értékelése alapjan a beruhazas esetében magas
kockazatot az egyre gyakoribb széls6séges hémérsékleti értékek (h6hullamok) megjelenése, kdzepes
kockazatot az intenziv csapadék események és a villamarvizek jelentenek.

A tervezési, kivitelezési és (izemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, biztositjak a |étesitmény éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszefoglaldsként megéllapithatd, hogy bar dltalénossdgban a nyomvonalas létesitmények érzékenyek
a klimavdltozas hatdsaira, az adaptacios intézkedések megfeleld megvalasztasaval a tervezett
létesitmény ellenallo lesz az éghajlat kedvezbtlenebb irdanyba torténd valtozasaval szemben.

5.O0RSZAGHATARON ATTERJIEDO HATASOK
VIZSGALATA

Orszaghataron atterjed6é kornyezeti hatds a tervezési terlilet elhelyezkedésébdl addddan a vizsgalt
létesitmény megvalositasa, illetve lizemelése soran nem varhato.
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6. MELLEKLETEK

1. Fobb egyeztetési emlékeztetok

K6zép-Dunantuli Viziigyi Igazgatdsag adatszolgaltatasai
(Szfvar-002200-0004/2023.; Szfvar-003205-0003/2024.)
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EMLEKEZTETO NG ‘
[ /I MKIF ‘ M200 AUTOUT TERVEZESE gshélc]rptoj B

Targy: M200 autéut I. szakasz (0+000 - 63+100 km sz. kozott) DET és
Engedélyezési terv, KHT kornyezetvédelmi engedélyezéséhez kapcsolodo
kérdések egyeztetése

Projekt: M200 autéit (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komdarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott”

Idopont: 2024. junius 12. szerda 14:00 6ra

Helyszin: Fejér Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
8000 Székesfehérvar, Hosszlsétatér 1.

Résztvevo felek: Fejér Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly
Generaltervezd: Kontur Csoport Kft.
Szakasztervez0 1. szakasz: UVATERV Zrt.

Résztvevok: jelenléti iv szerint

Témakorok, kérdések, megallapitasok:

l (2 . . .
1. | Bemutatkozas és projekt tagabb bemutatasa.

A generéltervezd Kontur Csoport Kft. és a szakasztervezé6 UVATERV Zrt. altalanos
tajékoztatast adott az M200 autddt targyi szakaszanak tervezésérol.

El6zményként a NIF Zrt. megrendelése alapjan 2020-2022. évben késziilt el a 13-81 sz.
féutak 2x2 forgalmi savos, emelt sebességli (110 km/h) kialakitasara vonatkozd
Tanulmanyterv tébb valtozattal, melyet az UVATERV Zrt. készitett. A tervezett
véltozatok koziil a Tervzs(ri dontése értelmében a ,C” és ,,C2” valtozatok, valamint a
csatlakoz6 ,,C2 II1” jelli szakasz kerilt kidolgozasra a kdrnyezeti hatastanulmanyban.

A KHT alapjédn a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya PE/KTFO/3921-89/2022.
lgyiratszdmon 2022.09.26.-an Koérnyezetvédelmi engedélyt adott a ,C” és ,C2”
valtozatokra, valamint a csatlakozé ,,C2 II” jel(i szakaszra.

Az MKIF Zrt. megrendelése alapjan jelenleg az M200 autéut M1 autdpalya — Sarbogard
k6zotti szakasz el6zmény tanulmanytervek alapjan korszer(iségi fellilvizsgalat készlil,
majd a tervzs(iri dontésének megfeleléen engedélyezési terv készlil és épitési engedély
megszerzése a cél.

Tervezési paraméterek: M200 autéat 2x2 sav + mindkét oldalon burkolt leallésav,
tervezési sebesség 110 km/h.
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Az M200 autout kivitelezésének atadasa szakaszonként, 2029-32. kozoétt varhaté a
Koncesszids Szerzodésben rogzitetteknek megfelel6en.

Az MKIF Zrt. beszerzése alapjan a generéltervezéi feladatokat a KONTUR Csoport Kift.
végzi, az UVATERV Zrt. az 1. szakasz (M1 autdpdlya — 8-801 sz. féutak csomdpontja
kozott) tervezije.

Jelenleg a Tanulmanyterv fellilvizsgalata van folyamatban, az M200 1. szakasz Fejér
varmegyét érinté szakaszanak munkakozi Atnézeti helyszinrajzai  el6zetesen
tajékoztatas céljabdl bemutatasra kerliltek.

2. | Atervezett M200 autdut kialakitasa miatt az I. tervezési szakaszon sziikségessé valik a
meglévl helyi utak korrigalasa, hogy az utak megfelelé minéségben tudjak kiszolgalni
a forgalmat.

Fejér varmegye terlletét az M200 autddti projekthez kapcsoldddan az alabbi csatlakozd
utépitési munkak érintik az UVATERYV Zrt. altal tervezett szakaszon:

- A tervezett M200 autddt Mér nyugati csomopontnal (39+478 km sz.) a 8216 j.
Osszekoto at kb. 1,3 km hosszl korrekcidja és a 82101 j. 6k. Gt kb. 0,4 km
hosszU korrekcidja

- A tervezett M200 autéut Bodajki csomépontnal (45+715 km sz.) a 8209 j. ok.
at ~1,0 km hosszl korrekcidja

- Atervezett M200 autout Magyaralmasi csomdpontnal (51+988 km sz.) a 81 sz.
fout kb. 3,8 km hosszt korrekcidja, a 81116 j. bek. ut kb. 0,4 km hossz
korrekcidja és a 8205 j. 6k. ut kb. 0,8 km hosszu korrekcidja

- A tervezett M200 autdutat feliiljaré mltargyon keresztezi a 8204 j. ok. Gt és a
8203 j. ok. Gt (mindkét helyszinen ~0,5 km hosszl (tépités sziikséges, igy nem
éri el a jogszabalyban rogzitett kiiszobérétket)

- A tervezett M200 autdut Iszkaszentgyorgyi csomépontnal (58+743 km sz.) a
8202 j. 6k. at ~ 1,0 km hossz( korrekcidja

A tervezett M200 autout kialakitasa miatt a meglévo foldathalézat médositésa is
sziikséges:

- A tervezett foldutak kozil harom foldit — az M200 autdit 42 km szelvény
kornyezetében — érinti a ,Mori-arok” kiemelt jelentGségli természetmegOrzési
Natura 2000 teriletet, valamint a Mdri-viz és kdrnyéke helyi jelentéségl védett

' természeti terdiletet.

- Az M200 az 55 km szelvény kornyezetében is érinti a ,Mori-arok” Natura 2000
terliletet, amennyiben itt is szilkség lenne foldut kialakitasara, annak vizsgalata
az eloz6 helyszinnel egyiitt kezelhetd.

Osszefoglalva: Ot helyszinen tervezett eldzetes vizsgalathoz kotott Utépitési
beavatkozas (korrekcid). Az Eldzetes vizsgalati dokumentaciét (EVD-t) minden eldzetes
vizsgalattal érintett szakaszra kiilon eljarasokban sziikséges beadni, igy egy esetleges
koérnyezeti hatdsvizsgalatba utalés, hianypodtlas, médositas miatti idoszlikséglet a tobbi
szakasz eljarasara nem lesz hatassal, annak ligyintézési hataridejét nem befolyasolja.

2. AT
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Tervez6 a vizsgalatokat helyszinenként kiilén vagy egyben is dokumentalhatja. A
tervezett autout elsé szakasza tovabba Komarom-Esztergom varmegye teriiletét érinti,
ahol szintén sziikséges a helyi utak korrigalasa; a két varmegyei engedélyezés
vonatkozasdban az EVD-k dokumentdldsa azonos mddon sziikséges. Kiilon
egyeztetésre kerlll sor Komarom-Esztergom Varmegye kérnyezetvédelmi hatosagaval.

3. | Atervezett beruhdzas részeként az érintett kzutakat az M200 autdut alcsomdpontjatol
2 km-es tavolsagon bellll, illetve a belterlilet hataraig fel kell djitani (pl. burkolatcsere,
vagy koporéteg meger0sités, padkarendezés, arokprofilozas). Amennyiben ezek a
beavatkozdsok nem Utépitési engedély kitelesek, abban az esetben el6zetes vizsgalati
eljaras lefolytatdsa sem sziikséges ezekre a létesitményekre, ezért ezek vizsgalata nem
része az elozetes vizsgalati dokumentacioknak.

4, |A Fejér Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FOosztaly allaspontja szerint tekintettel arra, hogy ezek az
Utépitési beavatkozasok a tervezett M200 autdut csatlakozd Iétesitményei, az elozetes
vizsgalati eljaras(oka)t az autddt kdrnyezetvédelmi engedélyének modositasi eljarasat
k6vetben javasolt meginditani ugy, hogy a KHT engedély mddositas elozze meg az EVD
hatarozatok kiadasat.

5. | Az M200 autdut kiépitése nagyfesziiltségli légvezetékek (132 kV és 400 kV)
nyomvonalat is érinteni fogja. Ezek kivaltasahoz is el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa
sziikséges majd, de jelen tervfazisban még csak kézm{tanulmany késziil, a tényleges
beavatkozas megtervezése a kiviteli tervek készitése soran torténik meg, ezért ezeknek
a beavatkozasoknak a vizsgalata is csak késGbbi fazasban végezhet6 el.

6. | A KHT és EVD-k készitése soran Tervezé vizsgalja az esetleg karmentesitéssel érintett
terlileteket. Ehhez a Hatdsag (Felligyeleti és végrehaijtasi osztaly) az érintett hrsz-ok
megadasa alapjan adatot szolgaltat a tervezé részére.

7. | A Tervezd kéri a Hatdsagi egyeztetés lehetdségét a munkakozi EVD-k alapjan.

8. | Az elGzetes vizsgalati dokumentaciok (EVD-k) cégkapun e-papiron kerlljenek
benyljtasra engedélyezésre a Hatdsag részére. Tervezd papir alapon atnézeti
helyszinrajzot szolgaltat az engedélyezési eljarashoz a hatdsag részére.

9, | Tervez8 képvisel6i ~megkdszonték a Fejér Varmegyei Kormanyhivatal,
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly részvételét és
az egyeztetés lehetGségét.

Amennyiben sziikséges, a tervezés soran ismételt egyeztetésre kerill sor.

Az emlékeztetot Osszedllitotta:

Szilagyiné Gardonyi Réka
UVATERYV Zrt.
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Az emlékeztetst ellenjegyezte:
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Zentay Z<olt
Kontdr Csoport Kft.

Rakdczi Maria ov.
Fejér Varmegyei Kormanyhivatal
K6rnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
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A £ MKIF M200 AUTOUT TERVEZESE CSOPO

Targy:  M200 autéit I. szakasz, Natura 2000 teriiletek érintettsége, miitargyak

Projekt: M200 aut6dt (kordbban M81) tervezése az M1 autopalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi it (Sérbogard térsége) kézott”

Idopont: 2025, februar 26. kedd 14:00 6ra

Helyszin: 1121 Budapest, Kolt6 utca 21.

Résztvevd felek: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag
MegrendelS: MKIF Zrt. és MKIF Sextus Zrt.
Generaltervez8: Kontir Csoport Kft.
Szakasztervezl 1. szakasz: UVATERV Zrt.

Szakasztervez6 1V. szakasz: Specidlterv Kft,

Résztvevdk: jelenléti iv szerint

Témakorok, kérdések, megallapitasok:

1. | Az MKIF Zrt. megbizésébdl a Kontir Csoport Kft. alvallalkozéjaként az UVATERV Zrt.
késziti az M200 autéit 1. szakaszanak (M1 autépélya - 8-801 sz. futak csomépontja
kozott) terveit,

Tervezési paraméterek: M200 aut6it 2x2 sav + mindkét oldalon burkolt leallosav,
tervezési sebesség 110 km/h.

Tanulménytervi tervfézisban az UVATERV Zrt. a munkakozi terveket 2024, majus 2-én
és 2024. janius 26-an bemutatta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag részére a téj-
és természetvédelmi kérdések tisztézasa céljabél.

Az autdit tervezett nyomvonala két helyszinen keresztezi a ~Mori-arok” kiemelt
jelentdséqli természetmegérzési Natura 2000 teriiletet. Mindkét helyszinen vizfolyés, és
az azt kisérd természeti teriilet tartozik a Natura 2000 halézat teriiletébe. A vizfolys
keresztezése mindkét helyszinen hid miitargy épitésével tervezett.

A korabbi egyeztetéseken elhangzottak alapjan Tervezé megvizsgélta a védett teriilet
athidalasénak lehetdségét és tébb miitargy valtozatot is kidolgozott.

Jelenleg az épitési engedélyezési tervek kidolgozasa van folyamatban. A végleges KHT
tervezetten 2025. aprilisiban keriilhet benyUjtsra az illetékes hatésag részére.

A miitérgyak tervezése soran a kivitelezési és (izemeltetetési szempontokat alapjan
felmeriilt a kordbban bemutatott véltozatokhoz képest a tervezett hid miitargyak
hosszénak szilkségszer(i cstkkentése a tényleges kbmyezetvédelmi igényeket
figyelembe véve. )

1 &4 r
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Jelen egyeztetés targya az érintett Natura 2000 terillet igénybevételének és a sziikséges
athidalas mértékének tisztézasa.

2. | A 42 km sz. kérnyezetében az autd(t keresztezi a Méri-Bodajki vizfolyast,

A tervezett nyomvonal 231 m hosszan keresztezi a Natura 2000 teriiletet, ebbél ~140 m
hosszon a vizfolyas két partjén a Natura 2000 terilet kijel6lésének alapjaul szolgdlo,
kozosségi jelentdségli élbhelyeket érint. A természetmeqgbrzési teriileten belill részben
akacos és nadas teriilet taldlhaté.

Természetvédelmi szempontbdl a teriiletigénybevétel mellett az atjarhatésag
biztositdsa a legfontosabb. A teriiletigénybevétel elbiréldsa sorén a jelolo élohelyek
igénybevétele fontos szempont, melyre a tervez8 helyszini felmérést végzett. A nadas
teriilet nem jeldlo élGhely.

A komyezetvédelmi engedéllyel rendelkez§ féUti nyomvonal  esetében
38,00+3x45,40+38,00(=212,20 m) nyilas hid vezetett 3t a teriileten. A m(itargyat az
ut keresztszelvényének és magassagi vonalvezetésének valtozasa miatt is sziikséges
attervezni.

A tervezé hidépitési szempontbdl a felmért éldhelyre optimalizélva egy kisebb miitargy
hosszal tudja biztositani a tertileten a vizfolyas, vadatjaré és a teriiletek megkdzelitését
biztositd keresztez6 foldit dtvezetését.

A Nemzeti Park Igazgatdséga helyszini ellenérzd felmérést végez a nyomvonal teriiletén

” 7

a jeldld élGhelyek lehatarolasara, mely pontosabb képet ad az &thidalas mértékérdl.

3. | Az 55 km sz. kérnyezetében az autd(t keresztezi a Gaja-patakot.

A tervezett nyomvonal 47 m hosszan keresztezi a Natura 2000 terliletet, ezen a

szakaszon jell €l6helyeket nem érint a beruhazas.

A kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez8 féGti nyomvonal  esetében
20,00+55,00+20,00 m nyilas( hid vezetett 4t a teriileten.

A tervezd hidépitési szempontbdl egy lényegesen kisebb mitargy is tudnd biztositani a
terlileten a vizfolyés, vadatjaré és a teriiletek megkdzelitését biztositd keresztezd foldat
atvezetését,

A Nemzeti Park Igazgatésaga helyszini ellenérz8 felmérést végez a nyomvonalon a
Natura terlilet pontosabb lehatarolasara, és a sziikséges athidalés mértékérdl.

4. | Az M200 autd(t IV. szakaszanak tervezése érinti a Dinnyés-Kajtori csatornat. A terdilet
az Orszdgos Okologiai Halézat részét képezi, nincs Natrua 2000 érintettség. A
Specialterv Kft, mint a szakasz tervezgje jelezte, hogy az el6zménytervekhez képest az
OOH terilletén egy fold(t meghosszabbitasa valik sziikségessé. A folyamatban 1évd
KHT mddositasban a korabbi tanulmanytervben szerepld és kornyezetvédelmi

engedéllyel rendelkez8 miiszaki megoldastél eltérd kialakitds eltérései részletesen
bemutatdsra keriilnek.
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A hidépitéssel érintett helyszineken az athidalt teriileten az eredeti éléhelyek nem
fognak megmaradni, a kivitelezés sordn az athidalt teriileteket is igénybe kell venni a
piliérek  épitéséhez. Hosszabb hidszerkezet esetében az (zemeltetéshez

”

pillérmegkézelitd foldutakat is |étesiteni kell.

A fellilvizsgalt hid terveket és a keresztezések vizsgdlatat Tervez6 megkiildi az
Igazgatésdg részére, amelyek alapjdn az Igazgatdsdg a helyszini ismeretek
figyelembevételével a teriiletigénybevételr§l és a szikséges hidnyilds méreteirdl
megadja az allasfoglalasét a hid tervek véglegesitéséhez. Amennyiben sziikséges (ij
egyeztetésre keriil sor a miitargyak hosszénak véglegesitéséré.

Az emlékeztet6t dsszedllitotta:

Szilagyiné Gardonyi Réka
UVATERV Zrt.

Az emlékeztetdt ellenjegyezte:

/

// Olah Péter
MKIF Zrt.

Szemenyei Tamas
UVATERV Zrt.

Rudolf Andras
Kontdr Csoport Kft.

Pétsch Nora
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6séag
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Targy: M200 autéut (korabban M81) tervezése
az M1 autopalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi it (Sarbogard térsége) kozott, 1.
szakasz
— természetvédelmi kezel6i allasfoglalas
Hiv.sz.: -
Melléklet: alairt emlékeztetd

Szemenyei Tamas

irodavezeto

UVATERYV Zrt.
Projektvezet6i Iroda

Budapest

Tisztelt Szemenyei Taméas Ur!

Az M200 autéout Komarom — Székesfehérvar kozott tervezett I. nyomvonal szakaszanak
tervezésével kapcsolatosan Igazgatésagunk .a természetvédelmi hatosagi és igazgatdsi
feladatokat elldto szervek kijelolésérdl szolo 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § aa)
pontja alapjan tj- és természetvédelmi szempontbdl az aldbbi allasfoglalast adja.

A tervezési paraméterek szerint az M200 autéutat 2x2 sav + mindkét oldalon burkolt leallosav
szélességgel tervezik kialakitani.

Tanulmanytervi tervfazisban koradbban 2024. majus 2-an és 2024. junius 26-an keriilt sor
egyeztetésre az UVATERYV Zrt-vel, mig az aktualis terveket 2025. februar 25-én mutattak be
Igazgatosagunk részére a taj- és természetvédelmi kérdések tisztazasa céljabol.

Az autéut tervezett nyomvonala az I. szakaszon két helyszinen (Mornal és Mohanal)
keresztezi a ,,Mori-arok” (HUDI20033) kiemelt jelent6ségli természetmegodrzési Natura 2000
teriiletet. Mindkét helyszinen vizfolyas (Moér-Bodajki-vizfolyas, illetve a Gaja-patak), és az
azt kisérd természeti teriilet tartozik a Natura 2000 halozat teriiletébe. A vizfolyasok
keresztezése mindkét helyszinen hid mutargy épitésével tervezett.

1. A Moé6r-Bodajki-vizfolyas keresztezése (a 42+000 — 424232 km sz. k6zo6tt)

Az Igazgatésagunk rendelkezésére all6 élohelytérképek adatai alapjan a beavatkozéssal
érintett teriileten az aldbbi Natura 2000 jel5l6 élohelyek taldlhatok (ezen adatainkkal a
tervezok részErdl késziilt botanikai felmérések eredményei 6sszhangban vannak):

6440 ,,Folyévolgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei” — A bemutatott ,,Natura 2000
teriiletet érinté miitdrgy épitések osszefoglaloja” c. dokumentacid (a tovabbiakban:
dokumentacié) szerint az éléhely kiterjedése a teljes kozOsségi jelentOségl teriileten a
Standard Data Form (SDF) szerint 178,6 ha. A beruhdzas megvaldsulasa soran a jel61d
€lohely érintettsége kb. 1 ha (a site-on jelen 1évo €él6hely kb. 0,55%-a)



91EO ,.Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” Az éléhely kiterjedése a teljes kozosségi
jelentéségii teriileten az SDF szerint 41,94 ha. A beruhézas megvaldsuldsa soran a jelold
¢l6hely érintettsége kb. 0,3 ha. (a site-on jelen 1&v6 él6hely kb. 0,6%-a)

Osszességében elmondhato, hogy a megvalésitassal Gsszefiiggésben a kiemelt jelent6ségii
természetmegOzési teriilet egészéhez mérten kis teriiletet érintett, itt azonban a beruhazas
N2000 jelold él6helyekre megsziintetd hatassal lesz.

A tervezett hid mintegy 100 méterrel rovidebb az eredetileg tervezettnél, igy a toltések miatt
jelent6sen néne a jelslé él6hely teriileti igénybevétele, valamint csékkenne az atjarhatosag.
Igazgatosagunk véleménye szerint az eredetileg tervezett 212 méter hossziisagh hid roviditése
termeszetvédelmi szempontbol elfogadhatd lehet, a Méri-viz jobb oldalan taldlhaté nadas és
akdcos folt igénybevétele varhatban nem okoz jelentds természetvédelmi problémat.
Ugyanakkor a tervezett 117 méteres hidat nem tdmogatjuk a bal parti kozosségi jelent6ségli
¢l6hely igénybevétele miatt. Javasoljuk olyan kompromisszumos megoldas kidolgozasat,
mely a mocsarrét kisebb igénybevételét okozza.

2. A Gaja-patak keresztezése (az 55+393 — 55+466 km sz. kozott)

A dokumentéci6 szerint A Natura 2000 teriilet kijelolésének alapjaul szolgald, kozosségi
jelent6ségii élohely illetve faj az érintett szakaszon nincsen.

Igazgatosagunk nyilvantartdsa szerint — az 1. helyszinnél érintett teriiletnél ugyan lényegesen
kisebb mértékben, de itt is érintett ugyanaz a két jelsld él8helytipus. A kozvetlen
hatasteriletr6l védett, fokozottan védett illetve jelolé allatfaj eléforduldséra vonatkozéan
dokumentalt adattal nem rendelkeziink.

A tervezett hid a jel616 él6helyet szinte teljes egészében athidalna.
A fentiek alapjan a 46,55 méter nagysagi hid kialakitésat természetvédelmi szempontbodl
elfogadhatonak tartjuk.

A hatésvizsgalati dokumentécioban javasoljuk olyan intézkedések bemutatéasat, melyek a
tervezett Ut és miitargyainak negativ természeti hatdsainak enyhitését el8segithetik (pl.
vizhaztartds javitdséra tett intézkedések, éléhelyrekonstrukeids javaslatok). A végleges
igénybevétellel nem érintett, de a hidépités soran kérosodd él6helyek helyreallitasardl
gondoskodni kell.

Budapest, 2025. mércius 24.
Udvozlettel:

Selmeczi-Kovacs Addm
igazgato megbizasabdl

Baranyai Zsolt
altaldnos igazgatohelyettes'

\V h

Kapjak: Cimzett (szemenyei.tamas@uvaterv.hu )
riezingn@dinpi.hu , staudingeri@dinpi.hu - tajékoztatasul
Irattar
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Datum: elektronikus
bélyegz6 szerint

beleértve)

adatkérésére valasz

Melléklet: 2 db zip fajl (Erintett vizfolydsok M200 I. szakasz_KDTVIZIG.zip,

hgv.zip)

Ugyiratszéam:

Szfvar-002200-

0004/2023.

El6add:
Molnar Rita

UNK

7’

A M| VIZ

Targy: M200 autéat 0+000 km sz.
63+100 km sz.
beleértve) szakaszanak tervezési feladata (M200 I. szakasz)-

Manev Marinov Borisz Gr részére
UVATERYV Zrt.

(M1 autépalya csomépont
csomopontot

(8-801 uti

Tisztelt Manev Marinov Borisz Ur!

Igazgatosagunkra 2023. november 22-én, elektronikus Uton kildott levelében
kéri Igazgatésagunkat, hogy a megkildott tengelyek.dwg fajl alapjan, a
tengelyektél 400-400 méteres savra vonatkozéan adjuk meg
adatszolgaltatasunkat.

Igazgatdésagunk az alébbi adatszolgaltatast adja:

- a tervezési terllet kornyezetében taldlhatd vizjogi engedéllyel rendelkezd
melioralt teriiletek:

Igazgatdésagunk nyilvantartdsa alapjan vizjogi engedéllyel rendelkez6

melioralt tertilet nem talalhato.

- a tervezési terlilet kornyezetében talalhatd vizjogi engedéllyel rendelkezd
kutak:

Igazgatésagunk nyilvantartdsaban szerepld kutak koézul 2 db taldlhatéd a
tengelyek 400 méteres korzetében:

Név Katasz- | Hrsz. EOvx EOVy | EOVz | Talpmélység
te’ri (m)
szam
Bodajk K-10 Bodajk | 220929 | 588898 165 200
0248 hrsz. 0248

Csér - Csér 207720 | 595230 | 110,5 4
Gusztus-

puszta
kavicsmosod

katja

- a tervezési terlilet kornyezetében taldlhat6 hatarozattal kijelolt vizbazisok:

A tengelyektél mért 400-400 méteres tavolsagon belll taldlhaté a
Kincsesbanya Rdékhegyi vizakna hidrogeolégiai ,B” véddidomanak felszini
vetllete. Az alap kijel6l6 hatdrozat 16310/2011. (gy- és 16251/2012.
iktatdoszamon kertlt kiadasra. A lehatarolas 2021-ben felllvizsgalatra kerdilt,
mely sordn Uj lehatarolds adddott. Az (j lehatdrolast mellékletként csatoljuk
(hgv.shp), kijel6lése jelenleg folyamatban van a vizligyi hatdésagnal.

kozponti telefonszam: +36 22 315-370 - 8000 Székesfehérvar, Balatoni ut 6. « levélcim: 8002 Székesfehérvar, Pf. 281

- e-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu . MAK 10029008-01712041



A ,vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl” szoléd 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan az elGzetesen lehatarolt
védozdénakat is figyelembe kell venni. A védéidom a 150-350 mBf magassagu térrészt fedi le.

- a tervezési terlilet kdornyezetében talalhatd vizfolyasok neve:

A tervezési terileten talalhato vizfolydsok EOV-helyes térképi abrazolasat .shp formatumban
mellékletként (Erintett vizfolydsok M200 I. szakasz_KDTVIZIG.zip) megkuldjik.

Dr. Csonki Istvan
igazgatd megbizasabol

Szabo Péter
osztalyvezetd

Kapjak: Cimzett (e-mailen) manev.borisz@uvaterv.hu
diveky.dora@uvaterv.hu

) szemenyi.tamas@uvaterv.hu
KDT VIZIG: B/2, B/5 (LN-en), Irattar



mailto:kaldi.sandor@talentisagro.hu
mailto:diveky.dora@uvaterv.hu
mailto:szemenyi.tamas@uvaterv.hu

_KOZEP-DUNANTULL
VizUGYI IGAZGATOSAG
SZEKESFEHERVAR

Datum:

2024.04.09.

Ugyiratszam:
Szfvar-003205-
0003/2024

Ugyszéamuk:
52.700
Iktatéoszamuk:
507/2024/0012

El6add:
Madarasz Ferenc

Ugyintézgjiik:
Manev Marinov
Borisz

Mellékletek:
1 db .zip

UNK

“e

A Ml VIZUGY

M200 autéat 0+000 km sz. (M1 autépalya csomépont
beleértve) - 63+100 km sz. (8-801 qti csomoépontot beleértve)
szakaszanak tervezési feladatidhoz (M200 1I. szakasz)
kapcsolodé tajékoztatas, kiegészité adatszolgaltatas

Targy:

Kangyerka Adam
mUiszaki vezérigazgatd helyettes részére

UVATERYV 2Zrt.
Budapest

Hermina Gt 17. A. ép.
1146

Tisztelt Kangyerka Adam Ur!
tdjékoztatta a

2024.04.04-én kelt levelében Kozép-dunantdli  Viziigyi
Igazgatéséagot, hogy az ,M200 autédt 0+000 km sz. (M1 autépéalya csomdpont
beleértve) - 63+100 km sz. (8-801 dti csomdpont beleértve) szakaszdnak
tervezési feladatai, M200 I. szakasz” terveit az UVATERV Zrt. késziti.

alkalommal
melyek

adatszolgaltatasi
minden esetben

Az elézménytervek készitése soran tébb
kérelemmel fordultak Igazgatésagunkhoz,
megvalaszolasra keriiltek.

A legutébb (2023.12.13-4n kelt, Szfvar-002200-0004/2023 iktatészamon)
megkuldott adatszolgaltatdsunk éta, a tervezett autdut nyomvonalaban tértént
valtoztatdsok miatt Igazgatésagunk ismételt adatszolgaltatasat kérték.

Megkeresd levelében foglaltakkal kapcsolatban az aldbbi tajékoztatast és
kiegészité adatszolgdltatdst adjuk:

Az M200 autdut I. szakaszadnak tervezési teriiletének kérnyezetében taldlhatd
vizjogi engedéllyel rendelkezé meliordlt teriiletekre és kutakra, illetve a kijelélt
vizbazisok megnevezésére vonatkozéan a 2023. december 13. napjan kelt
Szfvar-002200-0004/2023 iktatészamu leveliinkben foglaltakat feliilvizsgaltuk
és az abban foglaltakat tovdbbra is fenntartjuk. Tajékoztatjuk, hogy a
Kincsesbanya Rakhegyi vizakna 2021-ben felllvizsgalt védéidom rendszerének
kijelolésére vonatkozé hatdrozat tovébbra sem keriilt kiadasra, de tekintettel
arra, hogy az autéit nyomvonala csak a hidrogeoldgiai véddidom »B” zdnajanak
felszini vetlletét érinti, az autéut épités az adott szakaszon vizbazisvédelmi
megfontolasok miatt nincs korlatozva.

A leveliik mellékleteként megkiildétt nyomvonal valtoztatdsok miatt a tervezési
tertleten taldlhatdé vizfolydsokra vonatkozdan Igazgatésagunk kiegésziti a
korabban megkildésre kerilt vizfolydsok EOV-helyes térképi &brazoldsat
tdmdritve, .shp formatumban (Erintett vizfolydsok_kieg.zip).

iy
V7N

Tisztelettel: va
Igazgato l}

Cimzett (e-mailen): manev.borisz@uvaterv.hu,
diveky.dora@uvaterv.hu, szemenyi.tamas@uvaterv.hu
KDTVIZIG: B/3 (ligykdvetésen) + ElGadd

Irattar

Kapjak:

kézponti telefonszam: +36 22 315-370 . 8000 Székesfehérvar, Balatoni Ut 6. « levélcim: 8002 Székesfehérvar, Pf. 281

- e-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu . MAK 10029008-01712041
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