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Előzmények 
 
A Nagyhegyes-Hús Kft. HB/17-KTF/05004-24/2021. iktatószámon Egységes 
környezethasználati engedély kapott a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától. 
 
Az EKHE engedély 3.3. levegőtisztaság-védelmi pontjában az alábbi kötelezettségek kerültek 
meghatározásra: 
 

- A P1, P2, P3 és a D4 jelű diffúz forrás esetében a környezetvédelmi hatóság 6 hónapos 
próbaüzemet rendel el.  

- A próbaüzem során a bűzkibocsátó források szagkibocsátását, az alkalmazott 
szagcsökkentő berendezés(ek), illetve szagcsökkentő rendszer(ek) hatásfokát június, 
július, vagy augusztus hónapban akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás 
méréssel ellenőrizni kell. A próbaüzem során a P1, P2 és P3 jelű pontforrások 
kibocsátását akkreditált mérőszervezet által végzett emisszióméréssel kell ellenőrizni. 

- A légszennyező források próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a 
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-ában 
meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni. 

- A próbaüzemi zárójelentést, valamint a Lev.R. 31. § (1) bekezdése szerinti 
levegőtisztaságvédelmi alapbejelentést a Lev.R. 25. § (1) és 26. § (5) bekezdése alapján 
a pontforrásokra és a diffúz forrásra az 5. számú melléklet figyelembevételével 
összeállított levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelemmel együtt kell a 
környezetvédelmi hatósághoz benyújtani jelen egységes környezethasználati engedély 
módosa iránti kérelemként, mivel az engedélyköteles források levegőtisztaság-védelmi 
működési engedélyét a Lev.R. 22. § (2) a) pontja, valamint a Khvr. 20. § (3) bekezdése 
alapján az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

 
Az előírt próbaüzem lezajlott, a meghatározott mérések elvégzésre kerültek. A próbaüzemi 
zárójelentést jelen engedélykérelem mellékleteként nyújtjuk be.   
Az engedélykérelmi dokumentáció a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint 
készült.  
Jelen EKHE módosítási kérelem a levegőterhelő források működési engedélyének 
megszerzésére vonatkozik.  
 
Az engedélyes azonosító adatai: 
 

Név: Nagyhegyes-Hús Kft. 
Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz. 
Adószám: 13213611-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-09-010384 
KSH szám: 13213611-1011-113-09 
KÜJ azonosító: 101335797 
 
Telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz. 
Helyrajzi szám: 0345/111 
Telephely KTJ azonosító: 102920302 
Létesítmény KTJ azonosító: 102920298 

 



 
 

1. A létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői  
 
Telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz. 
Helyrajzi szám: 0345/111 
Telephely területe 2,7633 ha 
Telephely KTJ azonosító: 102920302 
 
A terület Hész szerinti „Gá-1”- jelű (általános gazdasági) építési övezet.  
A tömböt nyugat felől a Natura 2000 területen haladó földút, dél felől a Mező u. – Kabai út 
(régi 4-es) között kijelölt és beépült Gksz övezet és K-En (különleges energiatermelési övezet 
napelemekkel betelepített területét) elválasztó tervezett út (mint a vizsgált terület déli határa), 
kelet felől a Nyugati sor nyugati oldalának már kialakult, a Gksz övezetben lévő telephelyei, 
észak felől (a Mező utcától a Nádudvari útig húzódó) tervezett Lke kertvárosias lakóövezet 
beépítetlen területe határolja.  
 

 
 

1. kép: 0345/111 hrsz. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. Helyszínrajz a levegőterhelő források bejelölésével  
 
A térképmellékleten bejelöltük a levegőterhelő források helyét, amelyet az 1. sz. mellékletként 
csatoltunk. 
 
Levegőterhelő pontforrások helye: 
 

Megnevezés EOV Y EOV X 
P1 825287 235617 
P2 825289 235599 
P3 825289 235597 

 
Diffúz források helye:  
 

Megnevezés Q (m3/h) H (m) EOVX EOVY 
állatpihentető 35800 3,5 825295 235601 

élőállat fogadó 10000 4 825503 235586 
szilárd trágya tároló 150 1 825281 235588 

hígtrágya tároló 100 1 825269 235585 
szennyvízkezelő 150 1 825253 235581 

sertésperzselő kürtő 5500 3 825287 235617 
bio-filter 30 1,53 825239 235586 

 
 

3. A levegőterhelő tevékenységek/technológiák leírása  
 
A sertésvágóhíd fő tevékenysége az élő sertések vágása, kopasztása, zsigerelése, fél sertések 
feldolgozása, hűtés, szállítások és az állati melléktermékek kezelése. Jelenleg nem tervezik a 
vágott félsertések feldolgozását.  
 
Az üzem berendezései: 
 

1. Sertés lelángoló/perzselő (1 db) 
2. Hoval Max-3 500 kW kazán (1 db) 
3. Hoval CompactGas 1 MW kazán (1 db) 

 
A megkopasztott és megszárított sertéseken maradt szőrt perzseléssel/lelángolással távolítják 
el. 
Lelángoló berendezés jellemzői: 

- kialakítása: függőleges kivitel acéllemez szerkezet állítható lábakkal 
- teljesítménye: 300 db sertés/óra 
- égők: 30 injektor, állítható lánggal 
- tüzelőanyag: földgáz (metán) 

o gázcsatlakozás: 3 ’’ 
o minimális gáznyomás: 50 mbar 
o automatikus gyújtás 
o gyújtóláng gáznyomás: 30+50 mbar 
o szükséges gázbetáplálás: 150 m3/h 



 
 

o gázfogyasztás ütemenként (15 sec) ca. 0,6 m3 
o gázszerelvények: DIN 3383 és DIN 4815 szabványok szerint 

 
Elszívó rendszer jellemzői:  
 - funkció: szellőztetés és levegőellátás 
 - ventilátor:  

o száma: 2 db 
o teljesítménye: 4,4 kW/db 
o légszállítása: 3360 m3/h/db 

- kivitel: rozsdamentes AISI 304 acél 
- ernyőmérete: 3,5 x 1,8 m 
- befoglaló méretek: 1,2 x 2,5 – 4,1 m 

 
A perzseléskor keletkező CO, NOx és bűzanyagokat elszívatják. Utóbbiak a szőr/bőr 
perzselésekor keletkeznek. Leválasztó rendszer nincs. 
 
A P2 és P3 források a kazánok kéményei. A földgáz tüzelésű kazánok biztosítják a 
kopasztáshoz szükséges technológiai illetve a szociális ellátás hőigényét. A kazánok szükséges 
szerint, a hőigényeknek megfelelően működnek. A kémények egymás közelében vannak, 
kialakításuk hasonló. Levegőterhelésük összeadódik. 
 
Kazánok: Hoval Max-3 500 kW kazán (1 db) és Hoval CompactGas 1 MW kazán (1 db) 
 
Levegőterhelő technológiák és forrásaik:  
 

T1 technológia: sertésperzselés – 300 db sertés/óra 
V1 ventilátor:– 3360 m3/h 
V2 ventilátor: - 3360 m3/h 
P1 pontforrás:– 3360 m3/h 

 
P Megnevezése H (m) MJ  
P1                       perzselő kürtő    7,7 *  

 
 

,ahol H: kibocsátási magasság; MJ: megjegyzés; *:jelentéskötelezett pontforrás.   
 
 

T2 technológia: Hőenergia termelés – 500 kW/h, 1 MW/h 
P2 pontforrás: –  
P3 pontforrás: -  

 
P Megnevezése H (m) MJ  
P2 
P3 

                         kémény 1. 
                         kémény 2.                            

7,7 
7,7 

* 
* 
 
 

,ahol H: kibocsátási magasság; MJ: megjegyzés; *:jelentéskötelezett pontforrás.   
 
 
 



 
 

 
 
 
A sertésvágóhíd több tevékenysége is bűzterhelést okozhat. Az előző pontban felsoroltuk a 
diffúz források helyét. A bűz terheltségét nem csak a tevékenységek végzése, hanem a 
meteorológiai körülmények és a bűzkomponensek aránya is meghatározza.  
 

T3 technológia: sertésvágás – kg/nap 
D4 diffúz forrás 

 
D Megnevezése  MJ  
D4            5 db pihentető karám (500 fh.) 

      pihentető szellőztetése (52.000 m3/h)       
szilárd- és hígtrágya tárolók (15m3, 125m3) 
             szennyvízkezelő (150 m3) 
      sertésperzselő kürtője (5500 Nm3/h) 
                    biofilter, bioszűrő 

    

*  
 

 

 
4. A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok 

és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és 
mennyiségi adatai, késztermékek 

 
A sertésvágás során napi 1500 db/sertés vágása valósul meg a tervek szerint.  
Adatok: 
Élőállat beszállítás: 1500 db/nap 
Vágás: 1500 db/nap 
Állatszállítmány: 5 kamion/nap 
Élőállat fogadó: 101,46 m2 
Állatpihentető: 5 db, összesen 338,63 m2 500 db sertés számára 
 
A perzseléshez és tüzeléstechnikához használt földgáz mennyisége kb. 370 m3/h, fűtőértéke: 34 
MJ/m3 
A perzselés/lelángolási technológia készterméke a perzselt sertés 300 db/óra kapacitással. A 
berendezés gázfogyasztása ütemenként (15 sec) ca. 0,6 m3, 150 m3/h. 
A tüzeléstechnika gázfogyasztása kb. 220 m3/h. 
 
A technológiák során segédanyagok felhasználása nem valósul meg. 
 

5. A technológia levegőterhelő forrása  
 

P Megnevezése H A 
P1 
P2 

perzselő berendezés kürtő 
kazán kémény 1. 

7,7          
7,7 

0,283 
0,049 

  P3 kazán kémény 2. 7,7 0,096 
 

H: magasság (m); A: keresztmetszet (m2).  
 
 
 
 



 
 

 
 
 

D Megnevezése  
D4            5 db pihentető karám (500 fh.) 

      pihentető szellőztetése (52.000 m3/h)       
szilárd- és hígtrágya tárolók (15m3, 125m3) 
             szennyvízkezelő (150 m3) 
      sertésperzselő kürtője (5500 Nm3/h) 
                    biofilter, bioszűrő 

    

   
 

6. A források kibocsátásai, a környezetre gyakorolt lényeges hatások  
 
A levegőterhelő művelet/forrás kibocsátása az elsődleges hatás. A kibocsátásokat, 
hatásterületeket az elvégzett emisszió- és bűzmérések alapján mutatjuk be. 
 

1. P1 pontforrás kibocsátásának bemutatása: 
 

Megállapított határérték P1 forrás: 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pont D 
osztály 

 

Légszennyező anyag  
CAS szám 

Légszennyező anyag 
tömegárama  

[kg/h] 

Kibocsátási határérték 
(légszennyező anyag 

koncentráció)  
[mg/m

3
] 

D osztály   
Kén-oxidok (kén-dioxid 
[7446-09-5] és  
kén-trioxid [7446-11-9]), 
SO2-ként 

5,0 vagy ennél nagyobb 500 

Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid [10102-43-9] 5,0 vagy ennél nagyobb 500 

nitrogén-dioxid [10102-44-
0]), NO2-ként 5,0 vagy ennél nagyobb 500 

Szén-monoxid [630-08-0] 5,0 vagy ennél nagyobb 500 
Ammónia [7664-41-7] 5,0 vagy ennél nagyobb 500 

 
 
A Plánum 97 Kft. 2023. július 13-án végzett mérései alapján a P1 pontforrás kibocsátása: 
 

Szennyezőanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid 
koncentráció (mg/Nm3) 31,37 2,05 
emisszió (kg/h) 0,077 0,005 

 
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a pontforráson keresztül nem valósul meg 
a határértékeket meghaladó emisszió. 
 
 



 
 

2. P2 pontforrás kibocsátásának bemutatása: 
 

Megállapított határérték P2 forrás: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F 
oszlopa 

 
Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével 

 
 Gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok 
SO2 35 
NOx 250 

Szilárd anyag 5 
CO 100 

TOC - 
 

A Plánum 97 Kft. 2023. július 13-án végzett mérései alapján a P2 pontforrás kibocsátása: 
 

Szennyezőanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid 
koncentráció (mg/Nm3) 7,91 20,86 
emisszió (kg/h) 0,002 0,007 
fajlagos emisszió (mg/m3 
eltüzelt földgáz) 

238 626 

átlagos koncentráció, 3 % 
oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoztatva 

24,2 63 

 
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a pontforráson keresztül nem valósul meg 
a határértékeket meghaladó emisszió. 
 

3. P3 pontforrás kibocsátásának bemutatása: 
 

Megállapított határérték P3 forrás: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklet 2. pont F 
oszlopa 

 
Kibocsátási határértékek (mg/Nm

3
), motorok és gázturbinák kivételével 

 
 Földgáz 

SO2 35 
NOx 100 

Szilárd anyag 5 
CO 100 

TOC - 
 

A Plánum 97 Kft. 2023. július 13-án végzett mérései alapján a P3 pontforrás kibocsátása: 
 

Szennyezőanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid 
koncentráció (mg/Nm3) 9,57 21,98 
emisszió (kg/h) 0,009 0,020 



 
 

fajlagos emisszió (mg/m3 
eltüzelt földgáz) 

269 619 

átlagos koncentráció, 3 % 
oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoztatva 

31,8 74 

 
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a pontforráson keresztül nem valósul meg 
a határértékeket meghaladó emisszió. 
 

4. A sertésvágóhíd (D4 forrás) kibocsátásának bemutatása (forrás: Akusztika Kft. 
BM021773 számú szakértői véleménye) 

Az Akusztika Kft. 2023. július 12-én a helyszíni bejárás során kiválasztott mintavételi helyeken 
a mintavételt úgynevezett „tüdő elven” működő mintavevővel, 10 literes Nalophan NAã 
mintavevő zsákokkal valósította meg. 
 
A szagvédelmi hatásterület megállapításához a következő pontokon történtek 
szagmintavételek: 
 

o LK2 légkezelő (vágó csarnok) (3 db minta); 
o Élőállat szállás légtere (3 db minta); 
o Kamionmosó légtere (3 db minta); 
o Szerves trágya tároló légtere (3 db minta); 
o Hígtrágya tároló légtere (3 db minta); 
o Szennyvíztisztító épület légtere (3 db minta); 
o Szennyvíz biológiai lebontás légtere / Biofilter belépő (3 db minta); 
o Biofilter kilépő (közüzemi elfolyó) (3 db minta) 

 

 
 



 
 

 
 

A szaghatáscsökkentő berendezés hatásfokának meghatározása következő pontokon 
történtek szagmintavételek: 
 

o Szennyvíz biológiai lebontás légtere / Biofilter belépő (3 db minta); 
o Biofilter kilépő (közüzemi elfolyó) (3 db minta) 

 

 
Az 1. táblázatban bemutatott vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
szaghatáscsökkentő berendezés leválasztási hatásfoka 90,6 %, a szaghatáscsökkentő 
berendezésből kilépő levegőnek töltet szaga volt. A vizsgálati eredmények és az előzőekben 
ismertetett értékelési szempontok alapján a vizsgált szaghatáscsökkentő berendezéssel 
kapcsolatban megállapítható, hogy a szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai 
követelményeknek megfelel: 
 

1. a szaghatáscsökkentő berendezés a kezelt levegő jellegzetes szagát megváltoztatta, a 
szaghatáscsökkentő berendezésből kilépő kezelt levegőnek töltet szaga volt; 
 

2. a vizsgált szaghatáscsökkentő berendezés meghatározott átlagos szagcsökkentési 
hatásfoka (90,6 %) nagyobb, mint az elvárt 90 %- os szagcsökkentési hatásfok. 

 
 

7. A kibocsátások megelőzését/mérséklését szolgáló műszaki megoldások  
 
A perzselő és tüzelő technológia és a hozzá kapcsolódó berendezések új és korszerű kivitelűek. 
A kibocsátások mérséklését a berendezések rendszeres karbantartása, a gázégők szükséges 



 
 

szerinti cseréje és a berendezések karbantartása biztosítja az üzemeltetési dokumentációjában 
szereplő intézkedések által.  
 
Az élőállat szállítások ütemezetten, időre történnek, hogy minimalizálják a telephelyen belüli 
várakozási időt, ezzel a szállítójárművekről terjedő bűz mértékét.  
A szállítójárműveket a leürítés után azonnal letakarítják.  
Az állatfogadóban és pihentetőben folyamatos a takarítás a bűzt okozó vizelet és trágya 
eltávolítása érdekében, valamint az állatok vízpermetezéssel történő (megnyugtatási célt is 
szolgáló) kezelése csökkenti a bűzkoncentrációt.  
A zárt szennyvízkezelő és hígtrágyatároló kiszellőztetése biofilter szűrőn át történik, így 
minimalizálják a kiáramló bűzt.  
A szilárd trágyatárolóban összegyűjtött trágyát rétegenként fűrészporral, vagy szalmával 
lefedik kiszállításig a szaghatás csökkentése érdekében.  
A belső terek használtlevegőjét (különös tekintettel a lelángolás, a béltisztítás, az állatfogadó és 
pihentető légterekre) bioszűrőn keresztül vezetik ki a környezetbe tető fölötti kidobással. 
 

8. A hulladékok keletkezését megelőző/csökkentő tervezett intézkedések  
 
A földgáz tüzelésű leégető berendezés működésekor salak/hamu/pernye nem keletkezik. A 
kopasztás után maradó serte leégetése teljes, az égetési hamu jelentéktelen mennyiségű. 
A berendezések szervízelés során esetlegesen keletkezett veszélyes hulladékokat (olajos rongy, 
fáradt olaj, szennyezett csomagoló anyag) a vonatkozó kormányrendeletek szerint kell kezelni.  
 
A vágóhíd sertésvágási tevékenységéből adódóan keletkeznek állati eredetű mellékterméket, 
amiket erre a célra kijelölt tárolóban, gyűjtőkonténerben gyűjtenek, azok elszállításáig. A 
szerződött szállító cég: ATEV Zrt. 
 

9. Az energiahatékonyságot, biztonságot, szennyezések megelőzését szolgáló 
intézkedések  

 
A berendezések rendszeres ellenőrzése és karbantartása által biztosítani lehet a biztonságot és 
a szennyezések megelőzését. 
A berendezések újak, korszerűek, ezáltal biztosítva van az energiahatékonyság. 
 

10. A kibocsátások folyamatos ellenőrzése  
 
A 6. pontban bemutattuk, hogy a pontforrások kibocsátásai nem haladják meg az előírt 
határértékeket, kisebbek a vonatkozó technológiai határértékeknél. A pontforrások emisszió-
mérése hatósági ütemezés/előírás szerint fog megvalósulni. Az LM adatszolgáltatás minden 
tárgyévet követő március 31-ig beküldésre kerül a környezetvédelmi hatóságnak. 
 

11. A BAT (elérhető legjobb technika) szerinti megfelelés  
 
Általános szempontokat ír elő a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. melléklete. Ennek 
értelmében a telephelyi technológia BAT szerinti lesz, mert:  

- kevés hulladékot termel  
- veszélyes anyagokat nem használ  
- korszerű tüzeléstechnikát alkalmaz 
- a kibocsátások nem jelentősek  
- a kibocsátások hatása a telephelyen érvényesül  



 
 

- határértéket meghaladó levegőterheltség nem várható  
- a kibocsátások és hatásaik környezetkockázata jelentéktelen  
- munkahelyi/technikai balesetek nem várhatóak. 

 
12. A hatásterület lehatárolása  

 
1. P1, P2, P3 pontforrások hatásterülete 

 
A P1-P3 pontforrás hatásterülete a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) pontja szerint 
számítható. A 14/b pontra tekintettel meghatározandó az alap-levegőterheltség is.  
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja definiálja a helyhez kötött pontforrás 
hatásterületét. Különleges szempontként előírja, hogy a levegőterheltség változást  

- maximális kapacitáskihasználásnál  
- leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett  
- füstfáklya tengelye alatt talajszinten  

kell meghatározni.  
 
A járulékos (a tárgyi forrás okozta) levegőterheltséget transzmissziós modellekkel 
számíthatjuk. Ehhez az MSZ 21459 szabványsorozat szerint Gauss modellt használjuk. A 
járulékos forrásmagasságot (Δh) az un. Concawe-képlettel számítjuk (MSZ 21459/5-85).  
 
A leggyakoribb meteorológiai jellemzők figyelembe vételével, az MSZ 21459/1-81 szabvány 
alapján számítjuk a források hatásterületét és levegőterhelő hatását.  
A térség leggyakoribb stabilitási jellemzői (Hajdúszoboszló): Θ szélirány: NE; G gyakoriság: 
10,7 %; u szélsebesség: 2,8 m/s; S stabilitás: 4,77; p stabilitási szélkitevő: 0,352; p* 
szélexponens: 0,320; z0 érdesség: 0,5 m.  
 
A domináns/mért levegőterheléseket a Plánum 97 Kft. emisszió-mérése alapján számítottuk.  

- mérés időpontja: 2023. VII. 13. 
- vizsgálati jegyzőkönyv száma: 20/19/L/2023.  

 
A vizsgálati eredményeket az előző pontokban részleteztük. Feltételezzük, hogy a mérési 
adatok a maximális levegőterheléseket jellemzik.  
 
A tárgyi források mért légszennyező anyagaira számítható az alap/háttér-légszennyezettség.  
 
Az ALT: alap-levegőterheltség becsült értéke az OLM-2022. alapján (ug/m3):  
 

LA ALT (ug/m3) HÉ1 (ug/m3) 
CO 319,6 10000 
NO2 9,5 100 
NOx 15,7 200 

 
HÉ1: a levegőterheltségi szint egészségügyi (órás) határértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerint.   
 
A felhasznált MSZ 21459 szabvány szerinti képletekkel meghatározható a maximális 
levegőterheltség helye és a levegőterhelő anyagok járulékos levegőterheltsége.  
 



 
 

Domináns légszennyező anyag: NO2; erre a legnagyobb a terhelés/HÉ1 arány.  
 
Feltételeztük, hogy a kibocsátott NOx anyag NO2: nitrogén-dioxid levegőterheltséget okoz.  
 
A hatásterület számítása szempontjából csak az alkalmazott módszer szempontjából 
meghatározó adatokat ismételjük meg.  
 
A P1-P3 levegőterhelő pontforrások geometriai kibocsátási jellemzői:  
 

jele H (m) A (m2) D (m) 
P1 7,7 0,283 0,60 
P2 7,7 0,049 0,25 
P3 7,7 0,096 0,35 

 
H: kibocsátási magassága (m); A: kibocsátási szelvénye (m2); D: szelvényátmérő 
 
A mért füstgázjellemzők:  
 

forrás P1 P2 P3 
térfogatáram (m3/h) 3976 326 1191 
hőmérséklete (K)  397 347 339 
sebessége (m/s)  4,0 2,5 3,6 
térfogatáram* (Nm3/h)  2462 312 907 
LA kibocsátás (g/h)    
     CO 77 2 9 
     NOx 5 7 20 

 
*: 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz füstgázra vonatkoznak.  
 
A számítási eredmények a mért kapacitáskihasználás mellett, a leggyakoribb meteorológiai 
állapot esetén a NO2 légszennyező anyagra (órás, talajszinten, szél-szektorra átlagoltan):  
 

forrás XHa XHb XHc XM CM 
P (m) (m) (m) (m) (ug/m3) 
P1 -- -- 59 37 0,92 
P2 -- -- 47 29 1,84 
P3 -- -- 50 31 4,72 

, ahol 
- XH a közvetlen hatásterület sugara (m) a pontforrástól (a 474/2020. (X.30.) Korm. 

rendelettel módosított 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) módszer szerint;  
- XM: a maximális levegőterheltség helye (m) a pontforrástól  
- CM: a maximális járulékos (1 órás) levegőterheltségek (ug/m3)  
- --: nem számítható (a fenti Korm. rendelet értelmében).  

 
Az EVD-2021 dokumentumban becsült TOC/szagkomponensek (olfaktometriás módszerrel) 
nem mérhetők.  
 
A levegőterhelő pontforrások okozta NO2 járulékos levegőterheltségek (ug/m3): 
 



 
 

LA\X 10 13 17 23 30 39 51 67 87 114 150 CM 
P1 0,05 0,20 0,46 0,74 0,90 0,92 0,82 0,67 0,52 0,38 0,28 0,92 
P2 0,34 0,85 1,41 1,77 1,84 1,67 1,38 1,07 0,80 0,57 0,40 1,84 
P3 0,63 1,79 3,26 4,37 4,74 4,43 3,75 2,96 2,22 1,61 1,14 4,74 

 
X: távolság a pontforrástól (m).  
 
A levegőterhelő pontforrások okozta CO járulékos levegőterheltségek (ug/m3): 
 
LA\X 10 13 17 23 30 39 51 67 87 114 150 CM 

P1 0,75 3,05 7,11 11,35 13,88 14,12 12,64 10,38 8,01 5,91 4,25 14,17 
P2 0,10 0,24 0,40 0,51 0,52 0,48 0,39 0,31 0,23 0,16 0,12 0,53 
P3 0,28 0,80 1,47 1,96 2,13 1,99 1,69 1,33 1,00 0,72 0,51 2,13 

 
 
A P1 forrás NO2 járulékos levegőterheltsége (ug/m3):  
 

X 10 13 17 23 30 39 51 67 87 114 150 
NO2 0,05 0,20 0,46 0,74 0,90 0,92 0,82 0,67 0,52 0,38 0,28 

0,1*HÉ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
0,2*T 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

0,8*CM 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
 
T: terhelhetőség T=(HÉ1-ALT) (ug/m3).  
 

 
 
 
 
 
A P1-P3 pontforrások hatásterület sugara  (m) források körül:  
 

forrás XHc 
P1 59 
P2 47 
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Számításainknál nem vettük figyelembe a források mellett található objektumok 
áramlásmódosító hatását. Ezek a levegő-terhelés gyors leáramlását okozzák: ezáltal a 
hatásterületek a telep területén belül maradnak.  
 
A C/CM levegőterheltségi értékeket összehasonlítva a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. 
mellékletében előírt egészségügyi (órás) határértékekkel, megállapítható: a P1-P3 források 
terhelése nem jelentős, határértéket meghaladó levegőterheltség a tervezési területen sem 
várható: CM+ALT<HÉ1.  
 
Megjegyezzük, hogy a P1-P3 pontforrás mért kibocsátása: levegőterhelése lakott területet nem 
érint; a légszennyezettség változás jelentéktelen.  
 
 

2. Diffúz forrás hatásterülete ((forrás: Akusztika Kft. BM021773 számú szakértői 
véleménye) 

Az EVD-2021 dokumentumban számoltuk a tárgyi sertésvágóhíd diffúz forrásainak hatás-
sugarát  

- a centrumpontba összevont bűzterhelés,  
- 10-szeres biztonság,  
- talajszint(közel)i kibocsátás esetén.  

Előbbi (kezdeti) feltételekkel számítható volt a bűzvédelmi hatássugár.  
 
Az Akusztika Kft. 2023. július 12-i mintavevő zsákokkal történő helyszíni mintavételezés során 
az EVD-2021 dokumentumban közölt értékeknél jelentősen kisebb bűzterhelést mért. Erre 
tekintettel a hajdúszoboszlói sertésvágóhídnak nincs bűzterhelési hatásterülete és 
védőterület kialakítása sem szükséges.  
 
A hazai levegővédelmi szabályozásban a bűzre vonatkozó tervezési irányértékeket a 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről) határozza meg. A rendelet szerint a megengedett 
tervezési irányérték 1,5 SZE/m3, így hatásterületi távolságnak azt tekinthetjük, ahol a 
szagkoncentráció 1,5 SZE/m3 alá csökken. Mivel a kialakuló maximális szagkoncentráció 
értékek (5. táblázat) alacsonyabbak, mint az érvényes tervezési irányérték, így a telepnek nincs 
szagvédelmi hatásterülete. 
 

 
 



 
 

13. Közérthető összefoglalás  
 
A mért P1-P3 pontforrás hatásterületét elméleti úton számítottuk. Eredményeink szerint a 
források várható kibocsátása kisebb a technológiai kibocsátási határértékeknél. A P1-P3 
pontforrás okozta levegőterheltség is kisebb a vonatkozó egészségügyi határértékeknél.  
 
A pontforrások hatássugara (NO2 légszennyező anyagra):  

- P1 forrás: 59 m sugarú kör  
- P2 forrás: 47 m sugarú kör  
- P3 forrás: 50 m sugarú kör  

 
A D4 diffúz (bűz) forrásra nem határozható meg hatásterület.  
 

14. A dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma 

 
Elek Valéria Éva, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakértő (hulladékgazdálkodás, 
levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem 
szakterületeken szakértő) 

Mérnöki kamarai nyilvántartási szám: 09-0984 
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 13. I/1 
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 57875938 
Adószám: 59829689-1-29 
Tel.: +3620 555 8385 
E-mail: valeria.elek@hankovszky.hu  

A felülvizsgálat összeállításában közreműködő szakértők:  
 
Sámi Lajos környezetvédelmi szakértő (zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem 
szakterületeken szakértő) 

Mérnöki kamarai nyilvántartási szám: 09-0481 
Engedélyszámok: SZKV-1.4/09-0481 zaj és rezgésvédelem,  
SZKV1.2/09-0481 levegőtisztaságvédelem 
Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 253. 1/1. 

 
Hankovszky Gerda, környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
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Mellékletek: 
- térképmelléklet a levegőterhelő pontforrás jelölésével  
- levegővédelmi zárójelentés 

 
Hajdúböszörmény, 2023. november 02.          

                               
       
          Elek Valéria Éva     Hankovszky Gerda 
 jogi szakokleveles környezetvédelmi szakértő          környezetgazdálkodási agrármérnök 

     09-0984 
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1. sz. melléklet: Helyszínrajz a levegőterhelő forrásokról  
 

 
 

  

P1 
P2 

P3 



 
 

2. sz. melléklet: Levegővédelmi zárójelentés 
 
 

Előzmények 
 
A Nagyhegyes-Hús Kft. HB/17-KTF/05004-24/2021. iktatószámon Egységes 
környezethasználati engedély kapott a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától. 
 
Az EKHE engedély 3.3. levegőtisztaság-védelmi pontjában az alábbi kötelezettségek kerültek 
meghatározásra: 
 

- A próbaüzem befejezését követően próbaüzemi zárójelentést kell készíteni. A 
próbaüzemi zárójelentésben igazolni kell, hogy a védelmi övezet határától kezdve a 
levegővédelmi követelmények (minden időjárási körülmény között és a legnagyobb 
teljesítmény-kihasználás mellett) teljesülnek, biztosított a zavaró szaghatás 
megelőzése, illetve a határérték alatti légszennyezés. 

- A próbaüzemi zárójelentésnek tartalmaznia kell az olfaktometriás mérésről és az 
emissziómérésekről készített jegyzőkönyveket is. 

- A próbaüzemi zárójelentést, valamint a Lev.R. 31. § (1) bekezdése szerinti 
levegőtisztaságvédelmi alapbejelentést a Lev.R. 25. § (1) és 26. § (5) bekezdése 
alapján a pontforrásokra és a diffúz forrásra az 5. számú melléklet 
figyelembevételével összeállított levegőtisztaság-védelmi működési engedély 
kérelemmel együtt kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani jelen egységes 
környezethasználati engedély módosa iránti kérelemként, mivel az engedélyköteles 
források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét a Lev.R. 22. § (2) a) pontja, 
valamint a Khvr. 20. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati 
engedélybe kell foglalni. 

 
2023. július 12-én és 13-án elvégzésre kerültek a EKHE engedélyben előírt mérési 
kötelezettségek.  
A P1, P2, P3 pontforrások kibocsátását a Plánum 97 Kft. akkreditált mérőszervezet, az 
olfaktometriás mérést, valamint a telephely szagvédelmi hatásterületének meghatározását pedig 
az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. akkreditált mérőszervezet végezte el. 
 
A pontforrások emisszió mérés eredményei alapján megállapítható, hogy azok üzemelése 
során határértéket meghaladó szennyező anyag kibocsátás nem valósul meg.  
 
Az olfaktometriás mérések alapján megállapítható, hogy a vizsgált szaghatáscsökkentő 
berendezés leválasztási hatásfoka 90,6 %, a szaghatáscsökkentő berendezésből kilépő 
levegőnek töltet szaga volt. 
A vizsgálati eredmények és az előzőekben ismertetett értékelési szempontok alapján a vizsgált 
szaghatáscsökkentő berendezéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a szagcsökkentési 
hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek megfelel: 
 

1. a szaghatáscsökkentő berendezés a kezelt levegő jellegzetes szagát megváltoztatta, a 
szaghatáscsökkentő berendezésből kilépő kezelt levegőnek töltet szaga volt; 

2. a vizsgált szaghatáscsökkentő berendezés meghatározott átlagos szagcsökkentési 
hatásfoka 
(90,6 %) nagyobb, mint az elvárt 90 %- os szagcsökkentési hatásfok.  



 
 

A hazai levegővédelmi szabályozásban a bűzre vonatkozó tervezési irányértékeket a 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások 
kibocsátási határértékeiről) határozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési 
irányérték 1,5 
SZE/m3, így hatásterületi távolságnak azt tekinthetjük, ahol a szagkoncentráció 1,5 SZE/m3 
alá csökken. Mivel a kialakuló maximális szagkoncentráció értékek alacsonyabbak, mint az 
érvényes tervezési irányérték, így a telepnek nincs szagvédelmi hatásterülete.  
 
 

Mellékletek: 
 

- Plánum 97 Kft. mérési jegyzőkönyv 
- Akusztika Kft. szakértői vélemény 

 
 

Hajdúböszörmény, 2023. november 02. 
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 jogi szakokleveles környezetvédelmi szakértő          környezetgazdálkodási agrármérnök 
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3. sz. melléklet: 
 

 













 
 

  



 
 

6. sz. melléklet: Potenciális szennyezőforrások helye (epapir.gov.hu felületen csatolva) 
  



 
 

7. sz. melléklet: 
 

„NAGYHEGYESHÚS KFT. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁGÓHÍD, KAPACITÁSBŐVÍTÉS 
MIATTI FELÜLVIZSGÁLAT” 

 
ÉLŐVILÁG-VÉDELMI MUNKARÉSZ 

 

 

 
Összeállította: 

 

 
 ……………………………...    

  Zalai Tamás      
  Élővilágvédelmi és Tájvédelmi szakértő 
  Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 
 
 

Balmazújváros, 2024. február 19. 



 
 

Élővilág védelem 

1. Bevezetés 

Jelen dokumentum a működő „Nagyhegyeshús Kft. Hajdúszoboszló vágóhíd”, illetve 

környezetének 2024. február 16-i élővilág-védelmi felmérését dokumentálja.A területbejárás 

időpontja élővilág-védelmi szempontból nem volt optimális, de tekintettel az élőhelyek 

zömében roncsolt jellegére, a vegetáció képe ebben az időpontban is megállapítható volt. 

2. A vizsgálat helyszíne 

A vizsgálati terület Hajdúszoboszló város külterületén, a település határától nyugati irányba 

helyezkedik el, közvetlenül a belterület szomszédságában. 

A területtől északi irányban közvetlenól határos a Hajdúszoboszlói szikes gyepek 

(HUHN20069) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel, míg a Natura 2000 terület 

határa nyugati irányban alig több, mint 20 méterre húzódik (1. sz. térkép). 

A terület nem tartozik országos jelentőségű védett természeti terület kategóriába, a Hortobágyi 

Nemzeti Park legközelebbi területe több, mint 8 000 méterre található (2. sz. térkép). 

A vizsgálati terület szintén az Országos Ökológiai Hálózati kategóriába tartozik, mint 

„ökológiai folyosó” (3. sz. térkép). 



 
 

 

   
1. térkép: a vizsgálati terület (sárga körvonal); Natura 2000 terület: kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület (zöld terület) (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

  
2. térkép: a vizsgálati terület (sárga körvonal); országos jelentőségű védett természeti terület 

(piros terület) (forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu


 
 

 

  
3. térkép: a vizsgálati terület (sárga körvonal); Országos Ökológiai Hálózat: magterület): zöld 

terület (ökológiai folyosó) (forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

 

  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu


 
 

3. Jelenlegi állapot 

a) A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és annak 
a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem érintett 
területekhez való viszonyítása 

A vizsgálati terület alapvetően beépített, így élővilágvédelmi szempontból degradált területnek 

számít. 

A terület központi részén a telephely és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális elemek találhatók. 

Az ember által épített környezetben épületek, a vágóhídhoz kapcsolódó építmények, 

megközelítő utak tartoznak. Ez az élőhely elsősorban a telephelyek, roncsterületek és 

hulladéklerakók (Á-NÉR: U4) élőhelyi kategóriába sorolható. Ennek megfelelően ezen 

élőhelyek természetes elemet nem tartalmaznak, általánosságban az állandó növényzet jelenléte 

csekély és degradált. A vizsgálati terület meghatározó része az ember által évtizedekkel ezelőtt 

átalakított, és azóta intenzíven használt terület. A terület közvetlen környezetében 

természetközeli élőhelyek nem találhatók. 

A telep területén belül rontott, bolygatott, degradált növényzetű területek találhatók, melyek a 

természetes elemeket nélkülözik. Jellemző a kevés fajszám, az alacsony borítás. Meghatározó 

fajok a közönséges tyúkhúr (Stellaria media), a porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare), a 

pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a nyári hérics (Adonis aestivalis), a fehér libatop 

(Chenopodium album), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a sövényszulák (Calystegia 

sepium), a közönséges cickafark (Achillea millefolium) és a foltos bürök (Conium maculatum). 

Ezen élőhelyek leginkább a taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet (Á-NÉR: OG) 

élőhelyi kategóriába sorolható be. A telephelyen elszórtan faegyedek találhatók, mint a 

mirabolán szilva (Prunus cerasifera), a jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) és a csüngőágú 

barkafűz (Salix carpea ’Pendula’). Összességében elmondható, hogy a terület fásítottsága 

alacsony. 

A terület állatvilága feltehetően szegényes, megfelelő élőhely hiányában az állandó 

faunaelemek száma kevés. 

A területen a bejárás során általánosságban egyetlen madárfajt, a tengelicet (Carduelis 

carduelis) észleltük, de élőhelyi adottságokból fakadóan fészkelhet a barázdabillegető 

(Motacilla alba) és a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros). 



 
 

A vizsgálati területtől nyugatra található a Hajdúszoboszlói szikes gyepek (HUHN20069) 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, mely a vizsgálati területhez legközelebb eső 

területein természetes gyepek, azon belül cickórós puszták (Á-NÉR: F1b), s találhatók, melyek 

a közösségi jelentőségű pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530*) élőhelyhez tartoznak. A 

területről rendelkezésre álló, 2014-ben elkészül Natura 2000 fenntartási terv adatai alapján a 

Natura 2000 területhez tartozó Nyugati-legelő (Gáti-legelő) déli, magasabban fekvő szélein a 

közönséges ürge is előfordul kisebb mennyiségben. 

A 2024. februári bejárás során azt tapasztaltuk, hogy a környező Natura 2000 terület jelölő 

élőhelyei és fajai közül egyik sem található meg jelenleg a vizsgálati területen. A vizsgálati 

területről rendelkezésre álló legelső nyilvános GoogleEarth légifotó 2003-as, ami alapján a 

vizsgálati területen ebben az időszakban feltételezhetően még szikes gyepek voltak találhatók, 

szintén a GoogleEarth nyilvános légifelvételeire támaszkodva az első károsodások 2013-ban 

jelentkeztek a vizsgálati terület délkeleti felén, majd 2018-ban az északnyugati felén. 

b) A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A 
biológiailag aktív felületek meghatározása 

A terület igénybevételi módja a vágóhídhoz és az ehhez kapcsolódó transzport tevékenység 

végzése, mértéke a teljes területet érinti. 

Egyedüli biológiai felületnek tekinthető a területen található taposott gyomnövényzet, mely 

kiterjedése kb. 4 700 m2. Ez a zöldfelület természetes vagy természetközeli élőhelyeket nem 

tartalmaz, jelentős mértékben degradált. 

c) A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése 

Tekintettel a terület jelentős mértékű degradált állapotára, valamint a biológiailag aktív 

felületek kis kiterjedésére és degradáltságára a tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben 

reagáló indikátor szervezeteket nem lehet meghatározni. 

d) Az eddigi károsodás mértékének meghatározása 

A természetközeli élőhelyek 2013-ban elindult károsodása a vizsgálati területen belül 2021-

ben, a telep kialakításakor fejeződött be. 2003 és 2021 között az szikes gyepes élőhelyek 100%-

szűnt meg a vizsgálati területen belül. 



 
 

A vizsgálati terület állapota az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz 2021-

ben elkészült tanulmányhoz képest jelentős változást nem mutatott, tekintettel arra, hogy 

ekkorra a természetes, természetközeli élőhelyek már nem voltak jelen a vizsgálati területen. A 

vizsgálati területen és annak közelében található élőhelyek a 2021-es felméréshez képest nem 

károsodtak, kiterjedésük nem csökkent. 

. Fényképek 

 
Degradált, ruderális növényzet 

 
Ruderális növényzet 

 
A telephely bejárata 

 
A telephely lebetonozott területe 

 
A telephely belső udvara 

 
A környező Natura 2000 terület 



 
 

5. Értékelés, javaslatok 

Tekintettel arra, hogy a vizsgálati területen természetes, vagy természetközeli élőhelyek nem 

találhatók, valamint ebből fakadóan természetvédelmi szempontból releváns állatfaj állandó 

populációja nem fordul elő, így a tervezett kapacitásbővítés élővilágvédelmi szempontból 

további károkozással nem fog járni. 

 

A Natura 2000 terület közelségére való tekintettel a vizsgálati terület nyugati oldalán javasoljuk 

a takarófásítás folytatását, oly módon, hogy a fásítás legalább két sor széles legyen és 

tartalmazzon a tájra jellemző őshonos fákon kívül cserjefajokat is. 

 

A „Nagyhegyeshús Kft. Hajdúszoboszló vágóhíd” kapacitás bővítésésének élővilág-

védelmi szempontból nincs akadálya. 

 

Készítette: 

 

Balmazújváros, 2024. február 20. 

 

 
Zalai Tamás 

Élővilágvédelmi és Tájvédelmi szakértő 
Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. sz. melléklet 
 

  







Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum ELEK
VALÉRIA ÉVA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.05.27. 14.05.32


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ELEK VALÉRIA ÉVA
Születési hely: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Születési dátum: 1964.10.22.
Anyja neve: NAGY ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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