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A térképmasolat a kiadast megeldzd napig megegyezk az mgatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval A
térképmasolat méretek levételére nemhaszmalhato!
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Elézmények

A Nagyhegyes-Hus  Kft. HB/17-KTF/05004-24/2021.  iktatészdmon  Egységes
kornyezethasznalati engedély kapott a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalyatol.

Az EKHE engedély 3.3. levegdtisztasdg-védelmi pontjaban az alabbi kotelezettségek keriiltek
meghatarozasra:

- API, P2, P3 és a D4 jelt diffuz forras esetében a kornyezetvédelmi hatdésag 6 hénapos
probaiizemet rendel el.

- A probaiizem soran a bilizkibocsatd forrasok szagkibocsatdsat, az alkalmazott
szagcsokkentd berendezés(ek), illetve szagesokkentd rendszer(ek) hatasfokat junius,
julius, vagy augusztus honapban akkreditalt mérdszervezettel végeztetett olfaktometrias
méréssel ellendrizni kell. A probalizem soran a P1, P2 és P3 jelli pontforrasok
kibocsatasat akkreditalt mérészervezet altal végzett emisszidoméréssel kell ellendrizni.

- A légszennyezd forrasok probaiizem alatti miikodésérdl a levegdterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szold 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-aban
meghatarozott kdvetelményekkel tizemnaplot kell vezetni.

- A probaiizemi zardjelentést, valamint a Lev.R. 31. § (1) bekezdése szerinti
levegbtisztasagvédelmi alapbejelentést a Lev.R. 25. § (1) és 26. § (5) bekezdése alapjan
a pontforrasokra és a diffuz forrdsra az 5. szdmu melléklet figyelembevételével
Osszedllitott levegdtisztasdg-védelmi milkodési engedély kérelemmel egyiitt kell a
kornyezetvédelmi hatosaghoz benyujtani jelen egységes kornyezethasznélati engedély
modosa iranti kérelemként, mivel az engedélykoteles forrasok levegétisztasag-védelmi
miikddési engedélyét a Lev.R. 22. § (2) a) pontja, valamint a Khvr. 20. § (3) bekezdése
alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélybe kell foglalni.

Az eldirt probalizem lezajlott, a meghatarozott mérések elvégzésre keriiltek. A probatizemi
zardjelentést jelen engedélykérelem mellékleteként nytjtjuk be.

Az engedélykérelmi dokumentacié a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint
késziilt.

Jelen EKHE modositasi kérelem a levegéterhelé forrasok miikodési engedélyének
megszerzésére vonatkozik.

Az engedélyes azonosito adatai:

Név: Nagyhegyes-Hus Kft.

Cime: 4200 Hajduszoboszlo, Mezd utca 0345/111 hrsz.
Adodszam: 13213611-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-010384

KSH szam: 13213611-1011-113-09

KUJ azonosito: 101335797

Telephely: 4200 Hajduszoboszlo, Mez6 utca 0345/111 hrsz.
Helyrajzi szam: 0345/111

Telephely KTJ azonosito: 102920302

Létesitmény KTJ azonosito: 102920298



1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

Telephely: 4200 Hajduszoboszlo, Mez6 utca 0345/111 hrsz.
Helyrajzi szam: 0345/111

Telephely teriilete 2,7633 ha

Telephely KTJ azonositd: 102920302

A teriilet Hész szerinti ,,Ga-1"- jelii (4ltalanos gazdasagi) épitési dvezet.

A tombot nyugat fel6l a Natura 2000 teriileten halado foldut, dél fel6l a Mez6 u. — Kabai Gt
(régi 4-es) kozott kijelolt és beépiilt Gksz dvezet és K-En (kiilonleges energiatermelési dvezet
napelemekkel betelepitett teriiletét) elvalaszto tervezett ut (mint a vizsgalt terlilet déli hatéra),
kelet feldl a Nyugati sor nyugati oldalanak mar kialakult, a Gksz dvezetben 1év0 telephelyei,
¢szak feldl (a Mezd utcatdl a Nadudvari ttig huzodo) tervezett Lke kertvarosias lakodvezet
beépitetlen teriilete hatarolja.

»
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Hajduszoboszlo

1. kép: 0345/111 hrsz.



2. Helyszinrajz a levegoterheld forrasok bejelolésével

A térképmellékleten bejeldltiik a levegdterheld forrasok helyét, amelyet az 1. sz. mellékletként
csatoltunk.

Levegdterhel6 pontforrasok helye:

Megnevezés | EOV Y EOV X

P1 825287 235617

P2 825289 235599

P3 825289 235597

Diffuz forrasok helye:

Megnevezés Q(@m3/h) | H(m) | EOVX | EOVY
allatpihentetd 35800 3,5 825295 | 235601
¢léallat fogado 10000 4 825503 | 235586
szilard trdgya tarold 150 1 825281 | 235588
higtragya tarolo 100 1 825269 | 235585
szennyvizkezeld 150 1 825253 | 235581
sertésperzseld kiirtd 5500 3 825287 | 235617
bio-filter 30 1,53 | 825239 | 235586

3. A levegoterheld tevékenységek/technologiak leirdasa

A sertésvagohid fo tevékenysége az €10 sertések vagasa, kopasztasa, zsigerelése, fél sertések
feldolgozasa, hiités, szallitasok és az allati melléktermékek kezelése. Jelenleg nem tervezik a
vagott félsertések feldolgozasat.

Az iizem berendezései:

1. Sertés lelangold/perzseld (1 db)
2. Hoval Max-3 500 kW kazan (1 db)
3. Hoval CompactGas 1 MW kazén (1 db)

A megkopasztott és megszaritott sertéseken maradt szort perzseléssel/lelangolassal tavolitjak
el.
Lelangol6 berendezés jellemzdi:
- kialakitasa: fliggbleges kivitel acéllemez szerkezet allithaté labakkal
- teljesitménye: 300 db sertés/ora
- ¢égdk: 30 injektor, allithatd langgal
- tiizeldanyag: f6ldgaz (metan)
o gazcsatlakozas: 3’
minimalis gdznyomas: 50 mbar
automatikus gyujtas
gyujtélang gaznyomads: 30+50 mbar
sziikséges gazbetaplalas: 150 m*/h

O O O O



o gazfogyasztas iitemenként (15 sec) ca. 0,6 m?
o gazszerelvények: DIN 3383 és DIN 4815 szabvanyok szerint

Elszivo rendszer jellemzdi:

- funkcio: szelldztetés és levegdellatas

- ventilator:
o szama: 2 db
o teljesitménye: 4,4 kW/db
o légszallitasa: 3360 m3/h/db

- kivitel: rozsdamentes AISI 304 acél

- ernyomérete: 3,5 x 1,8 m

- befoglalé méretek: 1,2 x 2,5 -4,1 m

A perzseléskor keletkez6 CO, NOx ¢és bilizanyagokat elszivatjak. Utdbbiak a sz6r/bdr
perzselésekor keletkeznek. Levalaszté rendszer nincs.

A P2 ¢és P3 forrdsok a kazanok kéményei. A foldgaz tiizelésii kazanok biztositjak a
kopasztashoz sziikséges technologiai illetve a szocidlis ellatas hdigényét. A kazanok sziikséges
szerint, a hdigényeknek megfelelden miikodnek. A kémények egymds kozelében vannak,
kialakitasuk hasonl6. Levegdterhelésiik 6sszeadodik.

Kazanok: Hoval Max-3 500 kW kazén (1 db) és Hoval CompactGas 1 MW kazan (1 db)
Levegoterhel6 technologiak és forrasaik:
T1 technologia: sertésperzselés — 300 db sertés/ora
V1 ventilator:— 3360 m3/h
V2 ventilator: - 3360 m*/h
P1 pontforras:— 3360 m*/h

P Megnevezése H(m) MJ
Pl perzseld kiirtd 7,7 *

,ahol H: kibocsatasi magassag; MJ: megjegyzés; *:jelentéskotelezett pontforras.

T2 technoldgia: Hoenergia termelés — 500 kW/h, 1 MW/h
P2 pontforras: —
P3 pontforras: -

P Megnevezése H (m) MJ
P2 kémény 1. 7,7 *
P3 kémény 2. 7,7 *

,ahol H: kibocsatasi magassag; MJ: megjegyzés; *:jelentéskotelezett pontforras.



A sertésvagohid tobb tevékenysége is bilizterhelést okozhat. Az eldzé pontban felsoroltuk a
diffuz forrasok helyét. A biiz terheltségét nem csak a tevékenységek végzése, hanem a
meteorologiai koriilmények és a bizkomponensek aranya is meghatarozza.

T3 technolodgia: sertésvagas — kg/nap
D4 diffuz forras

D Megnevezése MJ
D4 5 db pihentetd karam (500 th.)
pihentetd szelléztetése (52.000 m3/h) N

szilard- és higtragya tarolok (15m?, 125m?)
szennyvizkezeld (150 m?)
sertésperzseld kiirtdje (5500 Nm?/h)
biofilter, biosziird

4. A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok
és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindségi jellemzoi és
mennyiségi adatai, késztermékek

A sertésvagas soran napi 1500 db/sertés vagasa valosul meg a tervek szerint.
Adatok:

Eléallat beszallitas: 1500 db/nap

Végas: 1500 db/nap

Allatszallitmany: 5 kamion/nap

Eléallat fogado: 101,46 m2

Allatpihenteté: 5 db, 6sszesen 338,63 m2 500 db sertés szamara

A perzseléshez és tiizeléstechnikahoz hasznalt foldgaz mennyisége kb. 370 m?/h, fiitdértéke: 34
MJ/m?3

A perzselés/lelangolasi technoldgia készterméke a perzselt sertés 300 db/ora kapacitassal. A
berendezés gazfogyasztasa litemenként (15 sec) ca. 0,6 m?, 150 m*/h.

A tiizeléstechnika gazfogyasztasa kb. 220 m3/h.

A technologidk soran segédanyagok felhasznaldsa nem valdsul meg.

5. Atechnologia levegéterhelo forrdasa

P Megnevezése H A
Pl perzseld berendezés kiirtd 7,7 0,283
P2 kazan kémény 1. 7,7 0,049
P3 kazan kémény 2. 7,7 0,096

H: magassag (m); A: keresztmetszet (m?).



Megnevezése

D4

5 db pihentetd kardm (500 th.)

pihentetd szell@ztetése (52.000 m3/h)
szilard- és higtragya tarolok (15m?, 125m?)

szennyvizkezeld (150 m?)
sertésperzseld kiirtdje (5500 Nm?3/h)

biofilter, biosziird

6. A forrasok kibocsdtasai, a kornyezetre gyakorolt lényeges hatdasok

A levegéterheld mivelet/forrds kibocsatdsa az elsddleges

hatas. A kibocsatasokat,

hatasteriileteket az elvégzett emisszio- és blizmérések alapjan mutatjuk be.

1. P1 pontforras kibocsatasanak bemutatasa:

Megallapitott hatarérték P1 forras: 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pont D

osztaly

Légszennyez6 anyag

Légszennyez6 anyag

Kibocsatasi hatarérték
(légszennyez6 anyag

CAS szam tom[el;gga/lilz}ma koncentré3ci())
[mg/m |

D osztaly
Kén-oxidok (kén-dioxid
[7446-09-5] és
kén-trioxid [7446-11-9]), 5,0 vagy ennél nagyobb 500
SO,-ként
Iril(;[;(:)%(eig [O f{(;(llglg_ggfg(igen 5,0 vagy ennél nagyobb 500
git)r,oﬁglz_igﬁd [10102-44- 5,0 vagy ennél nagyobb 500
Szén-monoxid [630-08-0] 5,0 vagy ennél nagyobb 500
Ammonia [7664-41-7] 5,0 vagy ennél nagyobb 500

A Planum 97 Kft. 2023. julius 13-an végzett mérései alapjan a P1 pontforras kibocsatasa:

Szennyezdanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid
koncentracio (mg/Nm?) 31,37 2,05
emisszio (kg/h) 0,077 0,005

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a pontforrason keresztiil nem valdsul meg
a hatarértékeket meghalado emisszio.




2. P2 pontforras kibocsatasanak bemutatasa:

Megallapitott hatarérték P2 forras: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F
oszlopa

Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3 ), motorok és gazturbinak kivételével

Gazhalmazallapota
tiizeloanyagok
SO: 35
NOx 250
Szilard anyag 5
CO 100
TOC -

A Planum 97 Kft. 2023. julius 13-an végzett mérései alapjan a P2 pontforras kibocsatasa:

Szennyezdanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid
koncentracio (mg/Nm?) 791 20,86
emisszid (kg/h) 0,002 0,007
fajlagos emisszi6 (mg/m? 238 626
eltiizelt f6ldgaz)
atlagos koncentracio, 3 % 24,2 63
oxigéntartalmu fiistgdzra
vonatkoztatva

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a pontforrason keresztiil nem valdsul meg
a hatarértékeket meghalad6 emisszio.

3. P3 pontforras kibocsatasanak bemutatasa:

Megallapitott hatarérték P3 forras: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklet 2. pont F
oszlopa

3
Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm ), motorok és gazturbinak kivételével

Foldgaz
SO: 35
NOx 100
Szilard anyag 5
CO 100
TOC -

A Planum 97 Kft. 2023. julius 13-an végzett mérései alapjan a P3 pontforréas kibocsatasa:

Szennyezdanyag Szén-monoxid Nitrogén-oxid
koncentracio (mg/Nm?) 9,57 21,98
emisszio (kg/h) 0,009 0,020




fajlagos emisszi6 (mg/m? 269 619
eltiizelt foldgaz)

atlagos koncentracio, 3 % 31,8 74
oxigéntartalmu fiistgdzra

vonatkoztatva

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a pontforrason keresztiil nem valdsul meg
a hatarértékeket meghaladé emisszio.

4. A sertésvagohid (D4 forras) kibocsatasanak bemutatasa (forras: Akusztika Kft.
BMO021773 szamu szakértéi véleménye)

Az Akusztika Kft. 2023. jalius 12-én a helyszini bejaras soran kivalasztott mintavételi helyeken
a mintavételt tigynevezett ,,tiidé elven” miikodé mintavevdvel, 10 literes Nalophan NA©
mintavevd zsakokkal valdsitotta meg.

A szagvédelmi  hatasteriilet megdllapitisahoz; a kovetkez0 pontokon torténtek
szagmintavételek:

LK2 légkezeld (vago csarnok) (3 db minta);

Eldallat szallas 1égtere (3 db minta);

Kamionmoso légtere (3 db minta);

Szerves tragya tarolo légtere (3 db minta);

Higtragya tarolo légtere (3 db minta);

Szennyviztisztito épiilet 1égtere (3 db minta);

Szennyviz bioldgiai lebontas 1égtere / Biofilter belépd (3 db minta);
Biofilter kilép6 (koziizemi elfolyd) (3 db minta)

O O O O O O 0 O

2. tablazat
A NAGYHEGYES HUS Kft. HajdiiszoboszIl6, Mezé utcai iizemében elvégzett szagmérések datlageértékei

Eszlelés ill. mintavétel helye Szag{l;oznéfll:lgi'écid
LK2 légkezel6 (vago csarnok) 17
Elballat szallas légtere 68
Kamionmoso légtere 21
Szerves tragya tarolo légtere 30
Higtragya tarol6 légtere 390
Szennyviztisztito épiilet 1égtere 30
Szennyviz biologial lebontas légtere / Biofilter belépo 110
Biofilter kilépo (koziizemu elfolyo) 10




3. tablazat
A NAGYHEGYES HUS Kft. Hajdiiszoboszl, Mez6 utcai iizemében taldalhaté
szagforrasok szagkibocsatdsa

Eszlelés ill. mintavétel helye Faj lagos[;zzaéflbocsétés
LK2 légkezel6 (vago csarnok) 47
El6 allat szallas légtere 680
Kamionmoso légtere 89
Szerves tragya tarolo légtere 1
Higtragya tarolo légtere 11
Szennyviztisztito épiilet légtere 1
Szennyviz biolégiai lebontas légtere / Biofilter belépd 2
Biofilter kilép6 (kdziizenu elfolyo) <1

A szaghatdscsokkenté berendezés hatdsfokanak meghatdarozdsa kovetkezd pontokon
torténtek szagmintavételek:

o Szennyviz bioldgiai lebontas 1égtere / Biofilter belép6 (3 db minta);
O Biofilter kilép6 (koziizemi elfolyd) (3 db minta)

Atlagos Levalasztasi
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentracio hatasfok
[SZE/m’] [%]
Szennyviz biologiai lebontas 1égtere / .
Biofilter belépd Szennyviz 110
90,6
Biofilter kilép6 (koziizemu elfolyo) Toltet 10

Az 1. tdblazatban bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt
szaghatdscsokkentd berendezés levalasztasi hatasfoka 90,6 %, a szaghatascsokkentd
berendezésbol kilépd levegdnek toltet szaga volt. A vizsgalati eredmények és az elézéekben
ismertetett értékelési szempontok alapjan a vizsgalt szaghatdscsokkentd berendezéssel
kapcsolatban megallapithatd, hogy a szagcsokkentési hatasfokra vonatkozé szakmai
kovetelményeknek megfelel:

1. a szaghatascsokkentd berendezés a kezelt levegd jellegzetes szagat megvaltoztatta, a
szaghatascsokkentd berendezésbdl kilépd kezelt levegdnek toltet szaga volt;

2. a vizsgalt szaghatdscsokkentd berendezés meghatarozott atlagos szagcsokkentési
hatasfoka (90,6 %) nagyobb, mint az elvart 90 %- os szagcsokkentési hatasfok.
7. A kibocsatdsok megelozését/mérséklését szolgalo miiszaki megoldasok

A perzseld és tiizeld technologia és a hozza kapcsolddo berendezések 1) és korszert kiviteltiek.
A kibocsatasok mérséklését a berendezések rendszeres karbantartasa, a gazégék sziikséges




crer

szerepld intézkedések altal.

Az ¢loallat szallitasok litemezetten, idOre torténnek, hogy minimalizaljak a telephelyen beliili
varakozasi 1d6t, ezzel a szallitgjarmiivekrdl terjedd biiz mértékét.

A szallitojarmiiveket a letiirités utdn azonnal letakaritjak.

Az éallatfogadoban és pihentetében folyamatos a takaritds a bilizt okozd vizelet és tragya
eltavolitasa érdekében, valamint az allatok vizpermetezéssel torténd (megnyugtatasi célt is
szolgélo) kezelése csokkenti a blizkoncentraciot.

A zart szennyvizkezeld és higtragyatarold kiszellztetése biofilter szlirdn at torténik, igy
minimalizaljék a kidraml6 biizt.

A szilard tragyataroloban Osszegylijtott tragyat rétegenként flirészporral, vagy szalmaval
lefedik kiszallitasig a szaghatas csokkentése érdekében.

A belsé terek hasznaltlevegdjét (kiilonos tekintettel a lelangolas, a béltisztitas, az allatfogado és
pihentetd 1égterekre) biosziirdn keresztiil vezetik ki a kornyezetbe tetd f616tti kidobassal.

8. A hulladékok keletkezését megelozo/csokkentd tervezett intézkedések

A foldgaz tlizelésti leégetd berendezés miikodésekor salak/hamu/pernye nem keletkezik. A
kopasztas utan marado serte leégetése teljes, az égetési hamu jelentéktelen mennyiségi.

A berendezések szervizelés soran esetlegesen keletkezett veszélyes hulladékokat (olajos rongy,
faradt olaj, szennyezett csomagol6 anyag) a vonatkozé korméanyrendeletek szerint kell kezelni.

A vagohid sertésvagasi tevékenységébdl adoddan keletkeznek allati eredetli mellékterméket,
amiket erre a célra kijeldlt taroloban, gylijtékonténerben gyljtenek, azok elszallitasaig. A
szerzOdott szallitd cég: ATEV Zrt.

9. Az energiahatékonysdgot, biztonsdgot, szennyezések megelozését szolgdlo
intézkedések

A berendezések rendszeres ellendrzése és karbantartasa altal biztositani lehet a biztonsagot és
a szennyezések megeldzését.
A berendezések ujak, korszeriiek, ezaltal biztositva van az energiahatékonysag.

10. A kibocsatdasok folyamatos ellendrzése

A 6. pontban bemutattuk, hogy a pontforrasok kibocsatdsai nem haladjak meg az eldirt
hatarértékeket, kisebbek a vonatkozd technologiai hatarértékeknél. A pontforrasok emisszio-
mérése hatdsagi tlitemezés/eldirds szerint fog megvaldsulni. Az LM adatszolgaltatds minden
targyévet kdvetd marcius 31-ig bekiildésre keriil a kornyezetvédelmi hatosagnak.

11. A BAT (elérhetd legjobb technika) szerinti megfelelés

Altalanos szempontokat ir el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. melléklete. Ennek
értelmében a telephelyi technoldgia BAT szerinti lesz, mert:

- kevés hulladékot termel

- veszélyes anyagokat nem hasznél

- korszert tiizeléstechnikat alkalmaz

- a kibocsatasok nem jelentdsek

- a kibocsatasok hatésa a telephelyen érvényesiil



- hatarértéket meghalad6 levegdterheltség nem vérhato
- a kibocsatasok ¢s hatasaik kornyezetkockéazata jelentéktelen
- munkahelyi/technikai balesetek nem varhatoak.

12. A hatasteriilet lehataroldsa
1. P1, P2, P3 pontforrasok hatasteriilete

A P1-P3 pontforras hatésteriilete a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) pontja szerint
szamithatd. A 14/b pontra tekintettel meghatdrozand6 az alap-levegéterheltség is.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja definidlja a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletét. Kiilonleges szempontként eldirja, hogy a levegdterheltség valtozast

- maximalis kapacitaskihasznaladsnal

- leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett

- fistfaklya tengelye alatt talajszinten
kell meghatarozni.

A jarulékos (a targyi forrds okozta) levegdterheltséget transzmissziés modellekkel
szamithatjuk. Ehhez az MSZ 21459 szabvanysorozat szerint Gauss modellt hasznaljuk. A
jéarulékos forrasmagassagot (Ah) az un. Concawe-képlettel szamitjuk (MSZ 21459/5-85).

A leggyakoribb meteorologiai jellemzdk figyelembe vételével, az MSZ 21459/1-81 szabvany
alapjan szdmitjuk a forrasok hatésteriiletét és levegdterheld hatasat.

A térség leggyakoribb stabilitasi jellemzdi (Hajdiszoboszl6): ® szélirany: NE; G gyakorisag:
10,7 %; u szélsebesség: 2,8 m/s; S stabilitds: 4,77; p stabilitdsi szélkitevd: 0,352; p*
szélexponens: 0,320; z0 érdesség: 0,5 m.

A dominans/mért levegbterheléseket a Planum 97 Kft. emisszio-mérése alapjan szamitottuk.
- mérés idépontja: 2023. VII. 13.
- vizsgalati jegyzOkonyv szama: 20/19/L/2023.

A vizsgalati eredményeket az el6z6 pontokban részleteztiik. Feltételezziik, hogy a mérési
adatok a maximalis leveg6terheléseket jellemzik.

A targyi forrasok mért 1égszennyez0 anyagaira szamithato az alap/hattér-1égszennyezettség.

Az ALT: alap-levegéterheltség becsiilt értéke az OLM-2022. alapjan (ug/m’):

LA | ALT (ug/m®) | HE1 (ug/m®)
CcO 319,6 10000
NO; 9,5 100
NOx 15,7 200

HEI: a levegGterheltségi szint egészségiigyi (6ras) hatarértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerint.

A felhasznalt MSZ 21459 szabvany szerinti képletekkel meghatdrozhaté a maximalis
leveg6terheltség helye és a leveg6terheld anyagok jarulékos levegdterheltsége.



Dominéns 1égszennyezd anyag: NO»; erre a legnagyobb a terhelés/HE1 arany.
Feltételeztiik, hogy a kibocsatott NOx anyag NOz: nitrogén-dioxid levegdterheltséget okoz.

A hatasteriilet szamitdsa szempontjabol csak az alkalmazott modszer szempontjabol
meghataroz6 adatokat ismételjiik meg.

A PI-P3 levegoterhelo pontforrasok geometriai kibocsatasi jellemzoi:

jele | Hm) | A(m?) | D (m)
P1 7,7 0,283 0,60
P2 7,7 0,049 0,25
P3 7,7 0,096 0,35

H: kibocsatasi magassaga (m); A: kibocsatasi szelvénye (m?); D: szelvényatmérd

A mert fiistgazjellemzok:

forras P1 P2 P3

térfogataram (m>/h) 3976 | 326 | 1191
homérséklete (K) 397 | 347 | 339
sebessége (m/s) 4,0 2,5 3,6
térfogatiram* (Nm’/h) | 2462 | 312 | 907
LA kibocsatas (g/h)

CO 77 2 9

NOx 5 7 20

*: 273,15 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu szaraz fiistgdzra vonatkoznak.

A szamitasi eredmények a mért kapacitaskihasznalds mellett, a leggyakoribb meteorologiai
allapot esetén a NO» 1égszennyez0 anyagra (0ras, talajszinten, szél-szektorra atlagoltan):

forras | XH, | XHp | XH: | XM CM
P (m) | (m) | (m) | (m) | (ug/m’)
P1 -- -- 59 37 0,92
P2 -- -- 47 29 1,84
P3 -- -- 50 31 4,72

, ahol
- XH a kozvetlen hatasteriilet sugara (m) a pontforrastol (a 474/2020. (X.30.) Korm.
rendelettel modositott 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) modszer szerint;
- XM: a maximalis leveg6terheltség helye (m) a pontforrastol
- CM: a maximalis jarulékos (1 6ras) levegéterheltségek (ug/m?)
- --:nem szamithato (a fenti Korm. rendelet értelmében).

Az EVD-2021 dokumentumban becsiilt TOC/szagkomponensek (olfaktometrids modszerrel)
nem mérhetok.

A levegdterheld pontforrasok okozta NO: jarulékos levegbterheltségek (ug/m’):



LAX | 10 13 17 23 30 39 51 67 | 87 | 114 | 150 | CM
Pl 0,05 |1 0,20 | 0,46 | 0,74 | 0,90 | 0,92 | 0,82 | 0,67 | 0,52 | 0,38 | 0,28 | 0,92
P2 1034 085|141 | 1,77 | 1,84 | 1,67 | 1,38 | 1,07 10,80 0,57 | 0,40 | 1,84
P3 0,63 | 1,79 | 3,26 | 437 | 4,74 | 443 | 3,75 | 2,96 | 2,22 | 1,61 | 1,14 | 4,74
X: tavolsag a pontforrastol (m).
A levegdterheld pontforrdasok okozta CO jarulékos levegdterheltségek (ug/m’):
LAX | 10 | 13 | 17 23 30 39 51 67 87 | 114 | 150 | CM
Pl ]0,75(3,05|7,11|11,35| 13,88 | 14,12 |12,64 | 10,38 | 8,01 | 591 | 4,25 | 14,17
P2 10,10]0,24]0,40| 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,39 | 0,31 |0,23]0,16 0,12 | 0,53
P3 10,28(0,80|147| 1,96 | 2,13 | 1,99 | 1,69 | 1,33 | 1,00 0,72 | 0,51 | 2,13
A P1 forras NO: jarulékos levegdterheltsége (ug/m?):
X 10 13 17 23 30 39 51 67 87 114 | 150
NO: | 0,05 | 0,20 | 046 | 0,74 | 0,90 | 0,92 | 0,82 | 0,67 | 0,52 | 0,38 | 0,28
0,1*HE | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0
0,2*T | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 181 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1
0,8*CM | 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
T: terhelhetéség T=(HE1-ALT) (ug/m?).

1,20
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A PI1-P3 pontforrasok hatasteriilet sugara (m) forrdsok koriil:

forras | XH.
P1 59
P2 47




| P3| 50 |

Szamitasainkndl nem vettik figyelembe a forrdsok mellett taldlhaté objektumok
aramlasmodositd hatasat. Ezek a levegd-terhelés gyors ledramlasat okozzdk: ezéltal a
hatéstertiletek a telep teriiletén beliil maradnak.

A C/CM levegdterheltségi értékeket dsszehasonlitva a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz.
mellékletében eldirt egészségligyi (6ras) hatarértékekkel, megallapithatd: a P1-P3 forrasok
terhelése nem jelentds, hatarértéket meghaladd levegéterheltség a tervezési teriileten sem
vérhaté: CM+ALT<HEI.

Megjegyezziik, hogy a P1-P3 pontforras mért kibocsatasa: levegoterhelése lakott teriiletet nem
érint; a légszennyezettség valtozas jelentéktelen.

2. Diffaz forras hatasteriilete ((forras: Akusztika Kft. BM021773 szamu szakértoi
véleménye)

Az EVD-2021 dokumentumban szdmoltuk a targyi sertésvagohid diffuz forrdsainak hatas-
sugarat

- acentrumpontba Osszevont blizterhelés,

- 10-szeres biztonsag,

- talajszint(kozel)i kibocsatas esetén.
El6bbi (kezdeti) feltételekkel szamithato volt a blizvédelmi hatassugar.

Az Akusztika Kft. 2023. jalius 12-1 mintavevo zsakokkal torténd helyszini mintavételezés soran
az EVD-2021 dokumentumban kozolt értékeknél jelentdsen kisebb blizterhelést mért. Erre
tekintettel a hajdiszoboszl6i sertésvagohidnak nincs biizterhelési hatasteriilete és
védoteriilet kialakitasa sem sziikséges.

A hazai levegdvédelmi szabalyozasban a blizre vonatkozo tervezési irdnyértékeket a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) hatdrozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tervezési iranyérték 1,5 SZE/m3, igy hatasteriileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracid 1,5 SZE/m3 ala csokken. Mivel a kialakuld maximalis szagkoncentracio
értékek (5. tdblazat) alacsonyabbak, mint az érvényes tervezési irdnyérték, igy a telepnek nincs
szagvédelmi hatasteriilete.

5. tablazat
A modellezett szagkoncentracio maximumok

Modellezési )Iaximé!i > . . - . Hatastertiilet
¢ koncentracié Maximum iranya és tavolsaga™ (m]
ese [SZE/m?] m
A 0,41 15 DK telephely felett -
B 0,38 40 DK telephely felett -

*A modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatél mérve.



13. Kozérthetd osszefoglalds

A mért P1-P3 pontforrds hatasteriiletét elméleti uton szamitottuk. Eredményeink szerint a
forrdsok varhato kibocsatdsa kisebb a technologiai kibocsatasi hatarértékeknél. A P1-P3
pontforras okozta levegdterheltség is kisebb a vonatkozo egészségligyi hatarértékeknél.

A pontforrasok hatdassugara (NO: légszennyezé anyagra):
- P1 forras: 59 m sugart kor
- P2 forras: 47 m sugara kor
- P3 forras: 50 m sugart kor

A D4 diffuz (bliz) forrasra nem hatarozhaté meg hatéstertilet.

14. A dokumentdciot elkészito szakérto engedélyének a szama

Elek Valéria Eva, jogi szakokleveles kornyezetvédelmi szakértd (hulladékgazdalkodas,
levegétisztasag-védelem, viz- ¢és foldtani kozeg védelem, =zaj- és rezgésvédelem
szakterlileteken szakérto)

Meérnoki kamarai nyilvantartasi szam: 09-0984

Székhely: 4220 Hajduboszormény, Arpad u. 13. 1/1

Egyéni vallalkozdi nyilvantartasi szam: 57875938

Adodszam: 59829689-1-29

Tel.: +3620 555 8385

E-mail: valeria.elek@hankovszky.hu
A feliilvizsgalat 6sszeallitasdban kozremiikodo szakértok:

Sami Lajos kornyezetvédelmi szakértd (zaj- és rezgésvédelem, levegdtisztasag-védelem
szakterlleteken szakérto)

Mérnoki kamarai nyilvantartasi szam: 09-0481

Engedélyszdmok: SZKV-1.4/09-0481 zaj és rezgésvédelem,

SZKV1.2/09-0481 levegdtisztasagvédelem

Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 253. 1/1.

Hankovszky Gerda, kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk MSc


mailto:valeria.elek@hankovszky.hu

Mellékletek:

- térképmelléklet a levegterheld pontforras jelolésével

- levegévédelmi zardjelentés
Hajdub6szormény, 2023. november 02.

ELEK VALERIA EVA
egyéni vallalkozo
4220 Hajdtbtszormeny, Arpad u. 13. .
Ad6szam: 58829689-1-29
Nyilvantartasi szam: 57875938
Bsz.: 10101061-6751 6400-01004006
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Elek Valéria Eva
jogi szakokleveles kdrnyezetvédelmi szakértd
09-0984
SZKV —1.2
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Hankovszky Gerda
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok



1. sz. melléklet: Helyszinrajz a levegoterhel6 forrasokrol

0345111




2. sz. melléklet: Levegdovédelmi zarojelentés

Elozmények

A Nagyhegyes-Hus  Kft. HB/17-KTF/05004-24/2021.  iktatészdmon  Egységes
kornyezethasznalati engedély kapott a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalyatol.

Az EKHE engedély 3.3. levegdtisztasdg-védelmi pontjaban az alabbi kotelezettségek keriiltek
meghatarozasra:

- A probaiizem befejezését kovetden probalizemi zardjelentést kell késziteni. A
probaiizemi zardjelentésben igazolni kell, hogy a védelmi 6vezet hataratol kezdve a
levegdvédelmi kdvetelmények (minden iddjarasi koriilmény kozott és a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalds mellett) teljesiilnek, biztositott a zavard szaghatés
megeldzése, illetve a hatarérték alatti légszennyezés.

- A probaiizemi zérdjelentésnek tartalmaznia kell az olfaktometrids mérésrdl és az
emisszidomérésekrol készitett jegyzOkonyveket is.

- A probaiizemi zardjelentést, valamint a Lev.R. 31. § (1) bekezdése szerinti
levegoétisztasagvédelmi alapbejelentést a Lev.R. 25. § (1) és 26. § (5) bekezdése
alapjdan a pontforrasokra ¢és a diffuz forrasra az 5. szdma melléklet
figyelembevételével 0Osszedllitott levegdtisztasag-védelmi mikddési engedély
kérelemmel egyiitt kell a kornyezetvédelmi hatosdghoz benytjtani jelen egységes
kornyezethasznalati engedély modosa iranti kérelemként, mivel az engedélykdteles
forrasok levegétisztasdg-védelmi miitkodési engedélyét a Lev.R. 22. § (2) a) pontja,
valamint a Khvr. 20. § (3) bekezdése alapjan az egységes kornyezethasznalati
engedélybe kell foglalni.

2023. julius 12-én ¢és 13-an elvégzésre keriiltek a EKHE engedélyben eldirt mérési
kotelezettségek.

A P1, P2, P3 pontforrasok kibocsatasat a Planum 97 Kft. akkreditalt mérdszervezet, az
olfaktometrias mérést, valamint a telephely szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasat pedig
az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. akkreditalt mérdszervezet végezte el.

A pontforrasok emisszio mérés eredményei alapjan megallapithato, hogy azok iizemelése
soran hatarértéket meghalado szennyez6 anyag kibocsatas nem valosul meg.

Az olfaktometrias mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt szaghatdscsokkentd
berendezés levalasztadsi hatasfoka 90,6 %, a szaghatidscsokkentd berendezésbol kilépd
levegdnek toltet szaga vollt.

A vizsgalati eredmények és az el6zdekben ismertetett értékelési szempontok alapjan a vizsgalt
szaghatascsokkentod berendezéssel kapcsolatban megallapithato, hogy a szagcsokkentési
hatasfokra vonatkozo szakmai kovetelményeknek megfelel:

1. a szaghatascsokkentd berendezés a kezelt leveg0 jellegzetes szagat megvaltoztatta, a
szaghatascsokkentd berendezésbdl kilépd kezelt levegdnek toltet szaga volt;

2. a vizsgalt szaghatascsokkentd berendezés meghatarozott atlagos szagcsokkentési
hatasfoka
(90,6 %) nagyobb, mint az elvart 90 %- os szagcsokkentési hatasfok.



A hazai levegdvédelmi szabalyozasban a blizre vonatkozo tervezési irdnyértékeket a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeir6l) hatdrozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési
iranyérték 1,5

SZE/m3, igy hatésteriileti tdvolsdgnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentracio 1,5 SZE/m3
ala csokken. Mivel a kialakul6 maximalis szagkoncentracio értékek alacsonyabbak, mint az
érvényes tervezési iranyérték, igy a telepnek nincs szagvédelmi hatasteriilete.

Mellékletek:

- Planum 97 Kft. mérési jegyzokonyv
- Akusztika Kft. szakért6i vélemény

Hajduboszormény, 2023. november 02.

ELEK VALERIA EVA
egyéni vallalkozd
4220 Hajdtbtszormeny, Arpad u. 13. 1.
Adoszam: 58829689-1-29
Nyilvantartasi szam: 57875938
Bsz.: 10101061-67516400-01004006
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Elek Valéria Eva Hankovszky Gerda
jogi szakokleveles kdrnyezetvédelmi szakértd kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
09-0984
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1. sz. melléklet a levegévédelmi zaréjelentéshez: Planum 97 Kft. emisszié mérési
jegyzokonyve

Plinum ’97
Kirnyezetvédelmi, Kirnyezetgazdalkodasi és Mérndki Iroda Kft.

Laboratériuma
4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
| - e-mail: planum97@planum97.hu Internet: www.planum97.hu

A NAH dltal NAH-1-1423/2022 szamon akkreditalt vizsgilolaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
a
Nagyhegyes-Hus Kft., Hajdiszoboszlo, Mez6 utca 0345/111 hrsz. telephelyén talalhato P1,

P2 ¢és P3 pontforrasokon kibocsétott 1égszennyez6 anyagok emisszio mérésérdl

A vizsgalati jegyz6konyv szama: 20/19/L/2023

A méréseket végezték: Feczko Attila vizsgalémérndk

A vizsgalati jegyzOkonyvet:

o
22
készitette: - ellendrizte, kiadta: yg’y y%ﬁ

vizsgalomérnok yvezetd

A vizsgélati jegyzokényv mellékletei:

Sorszdm Megnevezés
1. A P1 pontforrason tavozo fiistgaz koncentraciok idobeni valtozasa
2. A P2 pontforrason tavozo flistgaz koncentraciok idébeni véltozasa
I A P3 pontforrason tavozo fiistgaz koncentraciok idobeni valtozasa

Jelen vizsgalati jegyzokonyv a laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében misolhaté le, vagy hasznilhato fel.

A jegyzOkonyv 2 példanyban, 7 szamozott oldalon, 3 db melléklet tartalommal késziilt,

2. sz. példany

A kiadas ddtuma: 2023. jalius 17.

Azonositészam: MB-2640
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A VIZSGALAT TARGYA:

A Nagyhegyes-Hus Kft. (KUJ:101335797) hajduszoboszléi telephelyén (Hajduszoboszlé,

Mez6 utca 0345/111 hrsz.) (KTJ: 102920302) talalhato

P1 Perzsel6 kiirto
P2 Kazin kémény 1
P3 Kazan kémény 2

pontforrason kibocsatott szennyezd anyag emisszio mérése €s errdl vizsgalati jegyzokonyv

készitése.

1. El6zmények

Jelen targyt méréseket a Nagyhegyes-Hus Kft. megbizasa alapjan végeztiik.

2. A vizsgalt technolégiak és berendezéseik leirasa

A telephelyen a sertés vagohid miikédik. A P2 és P3 forrasok a kazanok kéményei. A
foldgaztiizelésii kazanok biztositjak a kopasztashoz sziikséges technologiai, ill. a szocialis
cllatds hoigényét. A kazanok sziikség szerint, a hoigényeknek megfeleloen mitkddnek. A
kémények egymas mellett a tetd sikja folott annak kivezetve. A kazanok fobb adatai az

alabbiak:
[ P2 | P3

Kazan
Gyarto: Hoval
Tipus: Max-3 CompactGas
Teljesitmény: 500 kW 1 MW
Max. lizemi homérséklet: 90°C 95°C
Kazan trtartalma: 5201 11301
Max. fiitési iizemi nyomas: 6 bar
Gazégo
Gyarto: Riello
Tipus RS 55/E RS 120/E
Gyari szam: 0248QH10231 0247QG10074

A sertésvagas technologiai [épése a perzselés. A megkopasztott és megszaritott sertéstesteken

maradt szort perzseléssel/lelangolassal tavolitjak el.

A P1 forras részei: lelangolo berendezés, elszivo rendszer, kiirto.
Leléngold berendezés jellemzoi:

- Kialakitasa: fliggoleges kivitel acéllemez szerkezet allithato labakkal
- Teljesitménye: 300 db sertés/ora

- Egok: 30 injektor, allithaté langgal

- Tiizeloanyag: f6ldgaz (metan)

- Géazfogyasztas iitemenként (15 sec) ca. 0,6 m’

Elszivo rendszer jellemzoi:
- Funkcio: szelloztetés és égéslevegd ellatas
- Ventilator: 2 db, teljesitménye 4,4 kW/db, légszallitasa 3360 m*/h/db

Azonositészam: MB-26 0
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3. A vizsgalat soran hasznalt miiszerek, mérési modszerek, szabvanyok

3.1. Térfogataram és nedvességtartalom mérés

A dinamikus nyomas mérését az MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvény alapjan Prandt-csével
és Testo 512 (gysz: AI300565/907) tipusti nyomasmeérovel végeztiik. A homérséklet méréshez
K tipust héelemet €s Testo 925 tipust homérot hasznaltunk, a vizgbztartalom meghatarozasat
az MSZ EN 14790-2017 szerint, G4 RF1 (Flogistron Kft. gysz: 21025228) gazmérdvel,
DTM-305 B (DTM GmbH. gysz: 413 458) homérovel és DM120PL/M (Stieber Bt. gysz.:
0456) nyomasmérovel végeztiik.

3.2. Fiistgaz komponensek

A mérések soran az aldbbi tablazatban szereplé mérémiiszereket, szabvanyokat alkalmaztuk:

Miiszer Gyirté Tipus Gyiri szdm Mérési szabvany
O, gazelemzd | SICK-Maihak S710 711989 MSZ EN 14789:2017
CO; gazelemz6 | SICK-Maihak S710 711989 | MSZ CEN/TS 17405:2020
CO gazelemz6 | SICK-Maihak S710 711989 MSZ EN 15058:2017
NOx gézelemzé| Servomex 4900 3779 SDERIRESSHTY
(visszavont szabvany)

A komyezeti levegd dllapotjelzéinek mérésére PCE-FSW 20 (PCE instruments)
meteorologiai allomast alkalmazunk. A meteorologia allomas az alabbi részegységekkel
rendelkezik: belso illetve kiiltéri homérsékletmérd, belsd illetve kiiltéri paratartalom méro,
barométer, csapadékméro, szélsebesség és széliranyméro.

4. A mérés, mintavétel koriilményei

A méréseket 2023. jilius 13-4n a laboratérium JMT-257 frsz. mérébuszahoz rendszeresitett
mérokorrel €s méromiiszerekkel, a forrashoz kapcsolédd berendezések fliggbleges, kor
keresztmetszeti légcsatorngjanak alabbi mintavételi helyén és idtartamban végeztiik:

P1 P2 P3
Meérési magassag [m] 6,5 1,1 2,5
Mérési feliilet [m’] 0,283 0,049 0,096
Meérési id6 82— 10%h 9% _112h 122_13¥h

A gazelemzé miiszerek bemelegedési ideje 73 — 82! h volt. A miiszerek nullpont beéllitasahoz
és kalibralasahoz 8% — 8% h és 13 — 1411 h kozott az alabbi Gsszetételii gazokat hasznaltuk:

Gazelemzo Referenciagaz és dsszetétele Nullgaz és osszetétele
Oxigén 9,0 VIV%:+ 0,2% Oa/kevert gaz (Messser) N2 5.0 (Messer)
Szén-dioxid 10,0 VIV%+ 0,1% COy/kevert gaz (Messser) N2 5.0 (Messer)
Szén-monoxid 80 ppm + 2% CO/N; (Messser) N2 5.0 (Messer)
Nitrogén-oxid 250 ppm = 0,8% NO/N, (Messser) N; 5.0 (Messer)

Azonositoszam: MB-26/)
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A mérés soran az egyes muszereknél alkalmazott méréstartomanyok:

Gazelemz6 miiszer Méréstartomany
Oxigén 0-25 VIV%
Szén-dioxid 0-25 VIV%
Szén-monoxid 0-2000 ppm
Nitrogén-oxidok 0-1000 ppm

A mérés atlagos komyezeti jellemz6i: barometrikus nyomas 999 mbar, komyezeti

hémérséklet 291 K, a relativ paratartalom 59 % volt.
5. Vizsgalati eredmények

5.1 P1 pontforras

Térfogataram szamitas

Fiistgazhomérséklet [K] 394

Dinamikus nyomésa [Pa] 7,1

Statikus nyomasa [Pa] 99906

Aktualis siiriisége[kg/m’] 0.85

Aktudlis sebessége [m/s] 4,0

N (egvenetlenség mértéke) 1,05

K (korrekcios faktor) 0,97

Aktudlis térfogatarama [m*/h] 3976

Fizikai normal allapotu, nedves térfogatdrama [Nm*/h] 2715

Fizikai normal allapotu, szaraz térfogatarama [Nm’/h] 2462
Atlagos fiistgizkomponens koncentrdcidk és emissziok

Atlagos oxigéntartalom [V/V%] 20,03

Atlagos szén-dioxidtartalom [V/V%] 0,70

Atlagos nedvességtartalom [V/V%] 10,2

Szén-dioxid koncentracié [g/m’] 13,76

Szén-dioxid emisszio [kg/h] 33,87
Fiistgaz komponensek félords dtlag koncentrdcioi

i . _., | Nitrogén-| Szén-

Szennyezéanyag Oxigén | Szindioxid oxidok | monoxid
Meérési ido 8:50-9:19
Koncentracio [mg/Nm’] 1991 | 078 2,55 | 41,78
Meérési ido 9:20-9:49
Koncentracié [mg/Nm’| 20,09 | 0,69 | 1,87 | 26,63
Mérési idé 9:50-10:19
Koncentracié [mg/Nm’] 2011 | 064 | 1,73 | 2571
A'tlagos fiistgdz szennyezdanyag koncentrdciok és emisszidok
Szennyezéanyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok
Koncentracié [mg/Nm’] 31,37 2,05
Emisszio [kg/h] 0,077 0,005
Hatirérték [mg/NmJ| 500 500

Azonositészam: MB-26:0
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5.2 P2 pontforras
Térfogatiram szamitas
Flistgazhomérséklet [K] 347
Dinamikus nyomasa [Pa] 3,1
Statikus nyomasa [Pal] 99893
Aktualis siriisége[kg/m’] 0,99
Aktualis sebessége [m/s] 2,5
N (egyenetlenség mértéke) 1,07
K (korrekcios faktor) 0,97
Aktualis térfogatarama [m’/h] 419
Fizikai normal llapotu, nedves térfogatdrama [Nm’/h] 326
Fizikai normél allapoti, szaraz térfogatdrama [Nm?/h] 312
Fizikai normal allapotu szaraz térfogataram 3 % 105
| oxigéntartalomra vonatkoztatva [Nm*/h]
Atlagos fiistgdzkomponens koncentrdciok és emisszick
Atlagos oxigéntartalom [V/V%] 14,92
Atlagos szén-dioxidtartalom [V/V%] 3,30
Atlagos nedvességtartalom [V/V%] 4.3
Szén-dioxid koncentracio [g/m’] 64,79
Szén-dioxid emisszié [kg/h] 20,22
Fiistgdz komponensek félords dtlag koncentrdcioi
. ) . .. |Nitrogén-| Szén-
Szennyezbanyag Oxigén | Széndioxid oxidok | monoxid
Mérési id6 9:54-10:23
Koncentracié [mg/Nm’] 16,61 225 15,70 3,37
Atlagos koncentricié, 3 % oxigén-tartalmi : ) 64.32 13.79
fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm?) ’ ’
Mérési id6 10:24-10:53
llzoncentrécié Img/Nm3| 15,30 3,03 19,83 10,95
tlagos koncentricié, 3 % oxigén-tartalmu
fiistgazra vonatkoztatva [mg/Nm’) ) ) 62,65 34,59
Meérési 1do 10:54-11:23
Koncentracié [mg/Nm’] 12,86 4,62 27,04 9,42
Atlagos koncentricié, 3 % oxigén-tartalmi ) i 5081 20.84
fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm?3] ’ ’

A tlagos fiistgaz szennyezéanyag koncentrdciok és emissziok

Szennyezbanyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok
Koncentrécio [mg/Nm®] 7.91 20,86
Emisszio [kg/h] 0,002 0,007
Fajlagos emisszi6 [mg/m’ eltiizelt f5ldgéz] 238 626
Atlagos koncentracio, 3 % oxigéntartalmi 242 63
fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm’| i

Hatarérték Img/Nm’] 100 250

Azonosités=am: MB-26:0
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5.3 P3 pontforras

Térfogataram szamitas

Fiistgazhémérséklet [K] 339
Dinamikus nyomadsa [Pa) 6.8
Statikus nyomaésa [Pa] 99886
Aktudlis siiriisége[kg/m’] 1,02
Aktualis sebessége [m/s] 3,6
N (egyenetlenség mértéke) 1,15
K (korrekcios faktor) 0,97
Aktudlis térfogatarama [m’/h] 1191
Fizikai normal 4llapotd, nedves térfogatarama [Nm>/h] 946
Fizikai normal 4llapotii, szaraz térfogatarama [Nm>/h] 907
Fizikai normél allapotu szaraz térfogataram 3 % 291
oxigéntartalomra vonatkoztatva [Nm?/h]

Atlagos fiistgdzkomponens koncentrdcick és emissziok
Allagos oxigéntartalom [V/V%] 15,23
Atlagos szén-dioxidtartalom [V/V%] 3,52
Atlagos nedvességtartalom [V/V%] 4,2
Szén-dioxid koncentracié [g/m’ 69,06
Szén-dioxid emisszid [kg/h] 62,66

Fiistgdz komponensek félords atlag koncentrdcici

Oxigén | Széndioxid | Nirogén-| Szén-

Szennyezbanyag oxidok | monoxid
Meérési idé 12:20-12:49
Koncentracié [mg/Nm”] 15,97 3,47 22,07 9,86

Atlagos koncentrici6, 3 % oxigén-tartalmu

fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm?] i i 78,98 35,28

Meérési id6 12:50-13:19

Koncentracié [mg/Nm’] 14,38 4,10 25,24 10,43
Atlagos koncentrici6, 3 % oxigén-tartalmi } } 68.61 2836
fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm’| ’ '
Mérési ido 13:20-13:49

Koncentréacié [mg/Nm’] 15,35 2,99 18,64 8.41

Atlagos koncentricié, 3 % oxigén-tartalmi

fiistgazra vonatkoztatva [mg/Nm?| - : 59,44 26,82

Azonositoszam: MB-26/0
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Atlagos fiistgiz szennyezdanyag koncentricick és emisszick

Szennyezéanyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok
Koncentracié [mg/Nm°] 9,57 21,98
Emisszi6 [kg/h] 0,009 0,020
Fajlagos emisszi6 [mg/m’ eltiizelt f5ldgédz] 269 619
Atlagos koncentricié, 3 % oxigéntartalmi 31.8 74
fiistgdzra vonatkoztatva [mg/Nm?) ’

Hatarérték [mg/Nm3) 100 100

A kozolt vizsgilati eredmények csak a 2. fejezetben bemutatott technoldgiai, ill. a 4.
fejezetben ismertetett iizemviteli koriilmények kozott érvényesek.

A vizsgalati jegyzokonyv vége!

Azonositoszdam: MB-26.0




2. sz. melléklet a levegévédelmi zardjelentéshez: Akusztika Kft. szakértéi véleménye

Székhely: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105. )
Fioktelep:1112 Budapest, Jégvirag u. 14 3:3“\';:;;{;‘:
Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés ‘L_—?/J ) e
Fax.: +36 79 322 390 Vizsgalélaboratériuma
Email: iroda.baja@akusztikakft.hu
Oldal: 1/8
Webcim: www.akusztikakft.hu

Szakértoi vélemény a NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. Hajduszoboszlé, Mezo6 utcai iizemében elvégzett
szagmérésekrol és a telephely szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasarol

A MEGBIZO ADATAI

NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
4200 Hajduszoboszlo. Mezd utca 0345/111 hrsz.

Helyszin

Hajdiszoboszlé, Mez6 utcai tizem

Budapest, 2023. jalius 21.
Szakértor véleményt készitette: Szakérto1 vélemény elkészitésében részt vett:

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kt i
6500 Baja, Szent LAszlé u, 105,
Cp.: 03-09-112144 @
Adészam: 13408374-2.03
Bsr,1 12006000:00004502-0010000F

Papp Zsolt Sandor
SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakérto komyezetellen6rzo mérnok
kamarai nyilvantartasi szam: 01-17031

A szakérto1 vélemény 8 db szamozott oldalt tartalmaz
A szakértol vélemény 4 eredeti példanyban készilt.

Az Akusztika Mémoki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a szakértoi vélemény, csak teljes
terjedelmében mésolhatd!

1.szAmt példany

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratoriuma
Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015
szerint taniisitott szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer
a 104 2596 jelentésszamon bevezetve
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1 Vizsgalat célja

A NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. Hajdiszoboszlé, Mezé utcai tizem
szagvédelmi hatasteriiletének meghatirozasahoz kapcsolodd szagmérések elvégzése és a szagmérési
eredmények alapjan a telephely szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa, valanunt a
szaghatascsokkentd berendezések hatasfokanak meghatarozasa.

A szagvédelmi hatasteriilet megallapitasahoz a kovetkezo6 pontokon torténtek szagmintavételek:

e LK2 légkezel6 (vagod csarnok) (3 db minta);

o Elballat szallas légtere (3 db minta);

e Kamionmoso légtere (3 db minta);

e Szerves tragya tarol6 légtere (3 db minta);

e Higtragya tarol6 légtere (3 db minta);

e Szennyviztisztité épiilet 1égtere (3 db minta);

e Szennyviz bioldgiai lebontas légtere / Biofilter belép6 (3 db minta);
e Biofilter kilép6 (koziizemu elfolyo) (3 db munta).

A szaghatascsokkentd berendezés hatasfokanak meghatarozasa kovetkez6 pontokon torténtek
szagmintavételek:

e Szennyviz biolégiai lebontas légtere / Biofilter belép6 (3 db minta);
e Biofilter kilépd (koziizemi elfolyo) (3 db minta).

A Ikivalasztott mintavételi helyeken a mintavétel tn. ,tidé elven” miikodé mintavevovel, 10 literes
Nalophan NA© mintavevo zsakokba tortént. A mintavételek soran mértiik és jegyzokonyveztik a
legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd homérséklete, relativ paratartalma és légnyomasa).

A mintavétel 1d6pontja: 2023.07.12.
A vizsgalat id6pontja: 2023.07.13.

2 Meérési modszerek
A mintavétel/mérési pontok megnevezését, az alkalmazott mérési modszereket, a mérési

koralményeket, valamint a mérési eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzokonyv
(szama: BM021772) tartalmazza.

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015
szerint tanusitott szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitdsi rendszer
a 104 2596 jelentésszamon bevezetve
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3 A vizsgalati eredmények értékelése

3.1. A NAGYHEGYES HUS Kfi. Hajdiiszoboszlo, Mezé utcai iizemében talilhato

szagesokkento berendezes szagesokkentesi hatasfokanak meghatarozasa

A szaghatascsokkentd berendezésnél elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tablazatban foglaltuk
6ssze, melyben bemutatjuk az egyes mintavételi pontokon mért atlagos szagkoncentracio értékeket, a
tapasztalt szag jellegét, valanint az egyes szaghatascsokkent6 berendezések meghatarozott levalasztasi
hatasfokat.

1. tablazat
A NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgditaté Kft. Hajdiiszoboszlé, Mezé utcai iizemében
lizemeld szaghatascsokkentd berendezés levalasztasi hatdsfokanak meghatarozdsa

Atlagos Levalasztasi
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentracio hatasfok
[SZE/m?] [%%]
Szennyviz biologiai lebontas légtere / .
Biofilter belép3 Szennyviz 110
90,6
Biofilter kilép6 (koziizemu elfolyo) Toltet 10

Az értékelés soran a MUT-20:2021 ,,Szaghatas csokkento berendezések szagesokkentési hatasfokanak
meghatarozasa dinamikus olfaktometriaval” cimii egyedi moédszer I. pontjat alkalmaztuk.

L Ertékelés hatdsfok meghatirozdsa esetén

A vizsgalt szaghatascsokkentd berendezés/rendszer megfelelének tekinthetd, ha az alabbi két feltétel
egytittesen teljesiil:

1. a szaghatascsokkentd berendezésbol/rendszerbol kilépd, kezelt levegd szaga nem
kornyezetidegen, a szag jellege mar nem ugyanaz, mint a szaghatascsokkento
berendezésbe/rendszerbe belépd levegd szaga (példaul biofilter esetén a belépd levegd
komyezetidegen (pl.: erjedt, rothadd) szaga helyett a kilépo levego biofilter toltetére jellemzo
szagu).

2. aszaghatascsokkentd berendezés/rendszer hatasfoka nagyobb, mint 90 %.

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma
Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015
szerint tanusitott szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitdsi rendszer
a 104 2596 jelentésszamon bevezetve



AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Komyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 4/8
Cim: 6500 Baja, Szent LaszIo u. 105.

Munkaszam: BM021773_SZV

Vizsgdlt helyszin: NAGYHEGYES HUS Kft . Hajdiiszoboszlé, Mez6 utcai iizem

A vizsgalati koriilményeket és az eredményeket attekintve a kivetkezok allapithatok meg:

Az 1. tdblazatban bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt
szaghatascsokkentd berendezés levalasztasi hatasfoka 90,6 %, a szaghatascsokkentd berendezésbol
kilépo levegonek tiltet szaga volt.

A vizsgalati eredmények és az elozéekben ismertetett értékelési szempontok alapjan a vizsgalt
szaghatascsikkentd berendezéssel Kkapcsolatban megallapithaté, hogy a szagcsikkentési

hatasfokra vonatkozé szakmai kivetelményeknek megfelel:

1. a szaghatascsokkentd berendezés a kezelt levegd jellegzetes szagat megvaltoztatta, a
szaghatascsokkento berendezésbol kilépo kezelt levegonek téltet szaga volt;

2. avizsgalt szaghatascsokkento berendezés meghatarozott atlagos szagesokkentési hatasfoka
(90,6 %) nagyobb, mint az elvart 90 %- os szagcsokkentési hatasfok.

3.2. A NAGYHEGYES HUS Kft. Hajdiiszoboszlé, Mezd utcai iizem szagvédelmi hatdsteriilet
megallapitasahoz elvegzett vizsgalatok
A nuntavételi pontokon mért atlagos szagkoncentracio értékeket az 2. tablazatban mutatjuk be.

2. tablazat
A NAGYHEGYES HUS Kft. Hajdiiszoboszl6, Mez6 utcai iizemében elvégzett szagmérések atlagértékei

Eszlelés ill. mintavétel helye Szag[l;oznlg/ell:s;‘zicid

LK2 légkezel6 (vago csarnok) 17

Eléallat szallas légtere 68

Kamionmoso légtere 21

Szerves tragya tarolo légtere 30
Higtragya tarolo 1égtere 390
Szennyviztisztité épiilet légtere 30
Szennyviz biologiai lebontas légtere / Biofilter belépo 110
Biofilter kilép6 (kdziizemu elfolyo) 10
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4 A biizterjedés modellezése

A terjedésvizsgalatok soran a wizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat a telepen vett minta
szagkoncentracioja és a Megbizo altal szolgaltatott, 1ll. a helyszinen szerzett adatok alapjan hataroztunk
meg. Az eredményeket a 3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

A kibocsato forrasok adatai a kovetkezok:

- ALK légkezel6bél (vago csarnok) 10000 m*/h térfogatarammal tavozik a szagszennyezett levegé.
Kilépd nyillas mérete ~ 0,5x%0,5 m. A szagszennyezett levegd kilépési magassaga ~4 m.

- AElédllat szallds légterébdl az épiilet oldalan elhelyezett 2db 17900 m’/h térfogatarammal tavozik
a szagszennyezett levegd. Kilépd nyillas mérete ~ 1 m A szagszennyezett levegd kilépési

magassaga ~ 3,5 m.

- A Kamionmosé légterének térfogata ~ 1500 m® a feltételezett 1égcsere maximum tizszeres, igy a
tivozd szagszennyezett levegd térfogatirama 15000 m’/h. A szagszennyezett levegd atlagos

kilépési magassaga ~ 3 m.

- A Szerves tragya tarolo légterének térfogata ~ 15 m® a feltételezett 1égcsere maximum tizszeres,
igy a tavozd szagszennyezett levegd térfogatirama 150 m*h. A szagszennyezett levegd atlagos

kilépési magassaga ~ 1 m.

- A Higtrdgya tdrolé szabad légterének térfogata ~ 100 m® a feltételezett légesere maximum
egyszeres, igy a tivozo szagszennyezett levegd térfogatarama 100 m*/h. A szagszennyezett levegd

atlagos kilépési magassaga ~ 1 m.

- A Szenmyviztisztité épiilet légterének térfogata ~ 150 m® a feltételezett légcsere maximum
egyszeres, igy a tavozo szagszennyezett levegd térfogatarama 300 m*/h. A szagszennyezett levegd

atlagos kilépési magassaga ~ 1 m.

- A Szenmyviz biolégiai lebontds szabad légterének térfogata ~ 70 m® a feltételezett 1égcsere
maximum egyszeres, igy a tavozd szagszennyezett levegd térfogatirama 70 m*h. A

szagszennyezett levegd atlagos kilépési magassaga ~ 1 m.

- A Biofilter kilépé oldalan feltételezett légesere 10 m*/h térfogatirammal tavozik a tisztitott levegé.
Az atlagos kilépési magassaga ~ 1 m.
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3. tablazat
A NAGYHEGYES HUS Kft. HajdiiszoboszI6, Mez6 utcai iizemében taldlhaté
szagforrasok szagkibocsatasa

Eszlelés ill. mintavétel helye Fajlagos[;zzaégbocsétés

LK2 légkezel6 (vagd csarnok) 47

El6 allat szallas légtere 680

Kamionmoso légtere 89
Szerves tragya tarolo légtere 1

Higtragya tarolo légtere 11
Szennyviztisztito épiilet légtere 1
Szennyviz biolégiai lebontas légtere / Biofilter belépd 2
Biofilter kilép6 (kdziizenu elfolyo) <1

A terjedésvizsgalatokat a 4. tablazatban részletezett meteorologiai paraméterek felhasznalasaval
végeztiik.

4. tablazat

Meteoroldogiai adatok

Meteorolagiai adatok Meértékegység | A eset B eset
Eszlelheté hdaram W/m? 297 4 12,3
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,562 0,541
Konvektiv sebesség m/s 2,729 0,245
Fuiggoleges potencialis homérséklet-gradiens PBL folott 0,006 0,008
Konvektiv keveredési réteg — PBL m 2453 41
Mechanikai keveredési réteg — SBL m 1011 960
Monin-Obukhov tavolsag m -533 -11244
Feliilet1 érdesség m 1 1
Bowen arany 1,62 1,62
Albedo 0,21 0,28
Szél-sebesség — Ws m/s 3.1 36
Szél-rany — Wd fok 109 118
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Homérséklet — temp K 300 2752
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 11
Csapadék arany mm/h 0 0,51
Relativ paratartalom % 28 100
Nyomas mb 1003 981
Felho boritottsag 2 10
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A modellezés madszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. §
12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és
hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, az érvényes
(MSZ 21457 1 és 7:2002 Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi és Légszennyezo
anyagok transzmisszojanak meghatiarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak
megfelel6 szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegovédelnu szabalyozas nem rendelkezik iranymutatassal. Az
Eurépai Uniéban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg a legjobb elérhet6 technika
(BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen munka szempontjabol relevansak az IPPC
DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 — Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment
and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a felileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési moédszer a Gauss-tipusi diszperzids
modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhat6é hatas nem a légszennyez6
diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-rovidebb idejii expozicié soran, hanem akar tized
masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi idével végezzék. Ennek alapjan
a szamitasokat rovid ideji (1 oras atlagolasi idétartam figyelembe vevd) szamitasi modszert
alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt
szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperziés modell szerint végzi a szamitasokat. A
matematikai modellt az EPA, az Amerikai Komyezetvédelmi Hivatal dolgozta ki, a szamitasok
elvégzésére ezt a matematikal modellt hasznalo, a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-
View szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és mas diffuz
(teriiletr) forrasok kezelésére, tobb tipusu és tetszoleges szamu forrds kibocsatasainak egyiittes
modellezésére. A programmal lehetséges szall6 és tlepedod szilard részecskék, légnemii 1égszennyezo
anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.
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A program t6bb almodellbdl all, ezek az ISCST (short term - rovid 1dejit), ISCLT (long term - hosszi
1dejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitasat a szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View szoftver végzi. A modell a tervezési tertiletre vonatkozo
- a kornyéken 1év6 meteorologiai allomasok adataibol - szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozels,
valamint magas légkori meteorologiai adatokat dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezOanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetk6zi gyakorlatban egyarant hasznalt -
szagegység (SZE, ill. OU = odour umt) idéegységre vonatkoztatott emusszijat veszi alapul a
szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzo6it és a meteorolégiai viszonyokat mas

légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei
A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrézsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit bemutaté abrakat
a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentraci6 maximumait az 5. tabldzatban foglaltuk 6ssze.

5. tablazat
A modellezett szagkoncentrdcio maximumok

Modellezési I\Iaximai!i > . - - . Hatasteriilet
¢ koncentracio Maximum iranya és tavolsaga™
ese [SZE/m’] [m]
A 0,41 15 DK telephely felett -
B 0,38 40 DK telephely felett -

*A modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatol mérve.

Hatasteriilet szamitas

A hazai levegdvédelmi szabalyozasban a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet (a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezo pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirol) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési iranyérték 1,5
SZE/m’, igy hatésteriileti tivolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentracié 1,5 SZE/m® ala csokken.
Mivel a kialakulé maximalis szagkoncentracid értékek (5. rabldzat) alacsonyabbak, mint az érvényes
tervezési iranyérték, igy a telepnek nincs szagvédelmi hatastertilete.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idopontjaban fennallo
tizemi és kornyezeti allapotokra vonatkoznak.

A kialakul6 szagkoncentraci6 eloszlasat az alabbiakban mutatjuk be.
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A NAH altal NAH-1-1417/2022 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

LEVEGO SZAGKONCENTRACIO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
4200 Hajduszoboszl6, Mezé utca 0345/111 hrsz.

Helyszin

Hajduszoboszlé, Mez4 utceai iizem

Jegyzokonyvet jovahagyta:

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA K i
8500 l]ﬂ]ﬂ, Szent Laszlo U, 105, sererereneeeaeneeneannacsasannsnnnnns

Cg.: 03-09-112144 N .
Adészam: 13408374-2-03 @ Korlath Zsolt
Bs2,:12006004:00304502-0010000¢ laboratériumvezetd

A jegyzokonyv 5 db szamozott oldalt tartalmaz

A vizsgalati jegyzokdnyv 4 eredeti példanyban késziilt.

A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintakra, és vizsgalt 1d6szakra vonatkoznak.
A jegyzokonyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Komyezetvédelmi és Munkahigiénés
Vizsgalolaboratoriuma irasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!

A méréshez kapcsolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivadladsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

1. szamu példany

M-20-20/10. kiadas 2. valtozat
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1 Vizsgalat célja

A mintavétel/mérés célja a NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft. Mezd utcai
tizemében szagmérések elvégzése szagkoncentracié6 meghatarozasa céljabdl, a mérési eredmények
alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa és a telepen tlizemel6 biofilter
szagesokkentési hatasfokanak meghatarozasa a vonatkozé szabvanyok szerint.

2 A vizsgalat idopontja

Mintavétel idépontja:  2023.07.12.
Vizsgalat idépontja: ~ 2023.07.13.

3 Vizsgalatot végezte

Papp Zsolt kornyezetellen6rz6 mérnok

4 A vizsgalat helye

NAGYHEGYES HUS Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. Hajduiszoboszlé, Mezd utcai iizem

5 A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZEN 13725:2003: Levegominoség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus olfaktometriaval.
MSZ 21457-2:2002: Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzéi. Foldfelszim
meteorologiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

6 Hivatkozott jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levego védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

6/2011. (I 14.) VM rendelet a levegéterheltségl szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

7 Méréshez hasznalt miiszerek

mintavevo zsak - Nalophan NA© -

tiid6 elven” miik6d6é mintavevo - egyedi fejlesztés -
homeérséklet-, paratartalom-, légnyomas-méré | Greisinger GFTB200 34906191
dinamikus olfaktométer Ecoma TO7 180050000
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8 Mérési eredmények
Eslelésil | . Eszlelés ill Mdéjarisi |  SZATZ Relativ Szélirdny | o 1ebes- |Légnyo- |, P8,
minta Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel | . . homeérsék- nedvesség- (merrol i . koncentracio
szima, jele ideje jellemz6k | i 1oc] | tartalom [%) fitj) ség [m/s] |mas[hPa] | o7p )
N1 LK?2 légkezel6 (vago csarmok) Sertés 10:30 Zart 285 51.1 - - 1004 17
N2 LK?2 légkezeld (vago csamok) Sertés 10:31 Zart 28.5 51,1 - - 1004 18
N3 LK?2 légkezeld (vago csamok) Sertés 10:32 Zart 285 51.1 - - 1004 16
N4 Elballat szallas légtere Tragya 10:35 Zart 29.0 55.1 - - 1004 70
NS Eloallat szallas légtere Tragya 10:36 Zart 29.0 55.1 - - 1004 69
N6 Eléallat szallas légtere Tragya 10:37 Zart 29.0 55.1 - - 1004 66
N7 Kamionmoso légtere Tragya 10:50 Zart 30.6 48.1 - - 1004 22
N8 Kamionmoso légtere Tragya 10:51 Zart 30.6 48.1 - - 1004 18
N9 Kamionmoso légtere Tragya 10:52 Zart 30.6 48.1 - - 1004 24
N10 Szerves tragya tarolo légtere Tragya 10:58 Zart 36.9 37.9 - - 1004 29
N11 Szerves tragya tarolo légtere Tragya 11:59 Zart 36.9 37.9 - - 1004 30
N12 Szerves tragya tarolo légtere Tragya 11:00 Zart 36.9 37.9 - - 1004 32
N13 Higtragya tarol6 légtere Tragya 11:05 Zart 341 438 - - 1004 400
N14 Higtragya tarol6 légtere Tragya 11:06 Zart 34.1 438 - - 1004 380
N15 Higtragya tarolo légtere Tragya 11:07 Zart 341 438 - - 1004 390

M-20-20/10. kiadas 2. valtozat




Munkaszam: BM021772

4/5

Eszlelés ill. Eszlelés ill. Idéidrisi Szaraz Relativ Szélirany | o o oo | Léenvo- Szag-
minta Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel el :mzék homeérsék- nedvesség- (merrél ség [m/s] mégs fhPa] koncentracio
szama, jele ideje y let [°C] tartalom [%)] faj) g (SZE/m?)
N1é6 Szennyviztisztito épiilet légtere Tragya 11:10 Zart 31.7 438 - - 1004 28
N17 Szennyviztisztito épiilet légtere Tragya 11:11 Zart 31.7 438 - - 1004 30
N18 Szennyviztisztito épiilet légtere Tragya 11:12 Zart 31.7 438 - - 1004 31
Szennyviz biolégiai lebontas . .
. V' N 2 - -
N19 alatt / Biofilterbe beléps Szennyviz 11:18 Zart 33.0 412 1004 120
Szennyviz biolégiai lebontas . .
2 j 2 : 2 - .
N20 alatt / Biofilterbe belépd Szennyviz 11:19 Zart 33.0 412 1004 100
Szennyviz biolégiai lebontas . .
. V! : 2 - -
N21 alatt / Biofilter beléps Szennyviz 11:20 Zart 33.0 412 1004 110
N22 Biofilter kilépd (koziizemi Toltet 11:27 Zart 324 432 - - 1004 9
elfolyo)
N23 Biofilter kilépo (koztizems Toltet 11:28 Zart 324 432 - - 1004 12
elfolyo)
N24 Rihilter kb (s Toltet 11:29 Zart 324 432 - - 1004 10
elfolyo)




Munkaszam: BM021772 5/5

A mérési adatok értelmezés

A ¢ = 1000 SZE/m® szagkoncentraci6 azt jelenti, hogy a biizés levegdt 1000-szeresére kell felhigitani,
hogy az észlelék 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt giz 1 m*-e a szagkiiszobértéknyi
anyagmennyiség (1 SZE) 1000-szeresét tartalmazza.

Budapest, 2023. jalius 14.

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kr i
6500 Baja, Szent LaszI6 u. 105,

0, ‘ Cg.: 03-09-112144 @
fimy [ Adészam: 13408374-2-03 A
Bs2,: 12005008-00304562-0010000¢
a jegyzokonyvet készitette a jegyzokonyvet ellenérizte
Papp Zsolt Badics Péter
kornyezetellen6rz6 mérnok kornyezetellen6rzé mérnok
Mellékletek: -

M-20-20/10. kiadas 2. valtozat



sz. melleklet:
Debreceni Vizmii Zartkorfien Miikodé Részvénytarsasig
& Kozponti Laboratériuma 4032 Debrecen, Benczir Gy. u.7.
V A NAH iltal NAH-1-1179/2023 szamon akkreditalt vizsglélaboratérium.
Vizsgalati jegyzékonyv
1. Mintavétel datuma/idSpontja: 2024.02.27. 12:30 - 2024.02.27. 13:00 Vizsgalatok kezdete:2024.02.27. 14:00
2. Minta azonositéja: 127472024 Jegyz6konyvszam: 738/2024
3. Minta jeldlése: Nagyhegyes His Kft. telephely - Hajduszoboszl6, Mez6 u. 0345/111 hrsz. - Elétisztitott
szennyviz -
4. Megrendeld neve és cime: Nagyhegyes Hiis Kft. 4200 Hajduszoboszl6, Mez6 u. Hrsz.:0345/111
5. Minta jellege és a mintavétel célja: elStisztitott szennyviz atlagminta
6. Vizsgalt komponens Meért érték B:gé;?;_ A vizsgélati médszer azonositoja w
Kémiai vizsgalat
pH 7,5 MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz
Dikromatos kémiai oxigénigény 2190 mg/L 02 |MSZ ISO 6060:1991
Biokémiai oxigénigény 1600 mg/L |EM-01:2023
Ammoénium-nitrogén 169 mg/L  |[MSZISO 7150-1:1992
Szerves oldoszer extrakt 3,5 mg/l | MSZ 1484-12:2002 8 fejezet
Osszes oldott anyag tartalom 1720 mg/L  |MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Osszes oldott anyag izzitasi 577 mg/L  IMSZ 260-3:1973 3. fejezet
maradéka
Osszes foszfor 6,2 mg/L MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet
Nitrat-nitrogén 1,1 mg/L  |MSZ 1484-13:2009 5.2 szakasz
Nitrit-nitrogén <0,03 mg/L  IMSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz
Szervetlen nitrogén 170 mg/L  |MSZ 260-12:1987(visszavont szabvany) 6.fejezet
Osszes nitrogén 276 mg/L  |EM-02:2023
Fizikai vizsgalat
Imhoff iilepedés 3 [ mLL [MSZ260-3:1973 6. fejezet
7. A "#"-al jelolt vizsgalatok kivételével a fenti komponensek vizsgélata akkreditalt.
A "<" -rel jelolt érték alsé méréshatar alatti.
8. [X] A mintavétel akkreditdlt [ ] A mintavétel nem akkreditlt

A mintavételt a NAH altal NAH-1-1179/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium végezte.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A vizsgalati jegyz6kényv - a laboratérium irésbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhaté.
A vizsgilatok befejezésének datuma megegyezik a minta lezarasanak datuméaval: 2024.03.07

Debrecen, 2024. marcius  07. ] 520t
] CENI ViZWU 21t _
Ké;&r\t‘\ Labora\or‘“{;‘? Sl Tl

szennyvizkémiai csoportvezetd

MK Kiadéshvéltozat 1/2. 2023.04.05. 171 Rudas & Karig Kft.




sz. melléklet

Hungarospa Hajduszoboszléi Zrt. Laboratérium
A NAH dltal NAH-1-1380/2021 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium,
4200 Hajdiszoboszl6, Szent Istvin park 1-3.
Telefon: 00-36-52/558-558 Telefax: 00-36-52/360-039
e-mail: labor@hungarospa.hu WEB; www.hungarospa,hu

Vizvizsgalati jegyzokonyv - Ivoviz

Minta azonosité: 166/2024

Vizsgdlati jegyzéknyv sorszdma: 44/2024

Mintavétel ddtuma: 2024. januér 29,

Minta beérkezés és feldolgozds ddtuma; 2024. janudr 29.

Minta megnevezése: Ivéviz

Mintavétel helye: Nagyhegyes-His Kft. Kimené Ivéviz__

Mintavétel cime: 4200 Hajdliszoboszlo, Mezb utca HRSz.:0345 /1] 1

Mintavev neve: I

A mintavétel akkreditdltsdga: akkreditalt

Megrendelb neve: Nagyhegyes- His Kift, r J

Megrendel6 cime: 4200 Hajdiszoboszl6, Debreceni 0tfél HRSz.:0639 /24 e
Komponens Mért érték | Mértékegység Vizsgélati szabviny ]

[ Pseudomonas acruginosa szam 0 | 100 ml-ben MSZ EN'TSO 16266:2008 |

Megjegyzés:

A *-gal jeloh értek meghaladia az 52023 (L12) Korm. rendalet | mell. 1.1, és/vagy 2. tablazat hatdrérékée
A+ tel jelah énték meghaladja az $2023 (1.12.) Konm, rendelet |.mell. 3. iablazat hatarérieker
A megfeleldsegi myilatkozat kuad | & mergs bizcnytalansigot nem vessrik figyelembe, mert az 520
{aboratoriumunk teljesiti, venfiklis sorin ellendrzi. A hatarériekkel nem rendelkezd mpanensre o megfeleldseg nyalakoent ne:
Felelosség kizird nyilatkozar: A Virsgalslaboratorium a vevd lial seolgditaton azon sdatck valosagtartalinién, melvek az eredmény
wiillal

A minta vizsgil k bef a "Minta heerkeres és feldolyozds dituma” utin 7 naptén nap. A mi r ény
A laboratgrium irésbeli engedélye nélkil a vizsgalati Jegyzdkonyy csak teljes terjedelmében mésolhars (MSZ EN ISOVIEC 17025:2018, 7.8.2.)

A vizsgilati eredmeények csuk a vizsgalt mintdra vonatkomak

23 (1.12.) Konm. rendelet altal eldin mérési bizonytalansigi értekeket
onatkosik
tk ervényvessspére hatissal lehetnek, feleldsséget nem

faldal lezirdsinak ideje i A

ac dituma

Hajdaszoboszlé, 2024. 02. 02.

biolégus megbizott laboratériumvezetd

HUNGAROSPA HAJDUSZ0BOSZLOI ZR1
LABORATORIUM
4200 Hajduszoboszlo
Szent Istvan park 1-3.



Hungarospa Hajduszoboszléi Zrt. Laboratérium %

A NAH altal NAH-1-1380/2021 szdmon akkreditélt vizsgdlélaboratérium.
4200 Hajduszoboszl6, Szent Istvén park 1-3.
Telefon: 00-36-52/558-558 Telefax: 00-36-52/360-039
e-mail: labor@hungarospa.hu WEB: www.hungarospa.hu

Vizvizsgalati jegyzokonyv - Ivéviz

Minta azonosité: 165/2024

Vizsgélati jegyzfkbnyv sorszdma: 44/2024

Mintavétel ddtuma: 2024. januér 29,

Minta beérkezés és feldolgozds ddtuma: 2024. januér 29,

Minta megnevezése: Ivdviz

Mintavétel helye: Nagyhegyes-His Kft. Bejovd Ivoviz

Mintavétel cime: 4200 Hajdszoboszlo, Mez5 ulca HrsZ 0345 /111

Mintavevd neve:

A mintavétel akkreditiltsdga: editalt

Megrendeld neve: Nagyhegyes-Hus Kft.

Megrendeld cime: 4200 Hajduszoboszld, Debreceni tfél Hrsz.:0639 /24

| Komponens Meért érték I Mértékegység Vizsgilati szabvdny |
Pseudomonas aeruginosa szdm 0 [ 100 ml-ben MSZ EN ISO 16266:2008 ]
Megjegyeés:

A *-gal jelolt érvék meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendeles 1. mell. 1.1 és/vagy 2. tablizat hatdrértéket.

A+ <tel jelolt érék meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm, rendelet | mell 3 rablizas hatirénékét

A megleleldség nyilakozat kinddsdnal a mérési bizonytalansdiot nem vesseik figyelembe, men az 2023 (1.12.) Korm. rendeler dttal elfirt mérési bizonytalanségi értékeket
Inbormormmunk reljesin, venifikilés sordn ellendrzi A hatérérn 1 nem rendelkezd koo sre & mapfeleibsdg nyilatk nem ok

Felelosseg kizird nyilatkozar A Vizsgildlaboratirium n vevd altal szolghltntont azon ndatok valosiy dmenyek érvényességeére hatassal lehemek, felelosséget nem
vill

A minta vizsgiletinak befejerése a "Minta beerkezds és feldolgords dituma™ utén 7 naptari nap. A lgozis lezirdsinak ideje az eredmenykiadis détuma

A Iaboratorium irisbeli engedélye nélkal a vizsgilati jegyzdkonyv csak teljes terjedelmében masolhata (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018,7.8.2 )

A vizspilati eredmények caak a vizsgilt mintara vonatkoznak,

. melyek az

Hajduszoboszlé, 2024. 02. 02,

biolégus megbizott laboratériumvezetd

| ZLOI ZRT.
NGAROSPA HAJDUSZOBOS
= LABORATORIUM
4200 Ha1d[\smbosz1é.
gzent Istvan park 1-3

44/2024 szam jegyzGkonyv 1/2 oldal



Hungarospa Hajdtszoboszl6i Zrt. Laboratérium 7~
A NAH dltal NAH-1-1380/2021 szémon akkreditlt vizsgdlélaboratorium.

4200 Hajdaszoboszld, Szent Istvéin park 1-3,
Telefon: 00-36-52/558-558 Telefax: 00-36-52/360-039
e-mail: labor@hungarospa.hu WEB: www.hungarospa,hu

Vizvizsgilati jegyzokonyv - Ivéviz

Minta azonosité: 3212024
Vizsgdlati jegyzdkbnyv sorszédma: 11/2024
Mintavétel ddtuma: 2024, janudr 08.
Minta beérkezés és feldolgozds dédtuma: 2024. januar 08,
Minta megnevezése: Ivéviz

Mintavétel helye:

Mintavétel cime:

Mintavevd neve:

A mintavétel akkreditdltsiga:
Megrendeld neve:
Megrendeld cime:

Ivéviz Kimend NH240108-2

4200 Ha'duszuboszlél Mez utca Hrsz.:0345 /111
redi

Nagyhegyes- Hus Kft.
4200 Hajduszoboszlé, Debreceni itfél Hrsz.:0639 /24 |

[ Komponens Mért érték Mértékegység Vizsgdlati szabviny
| Viz homérséklet (Helyszini mérés) 1.3 °C MSZ 44821907 1. fejezet (visszavont
| szabvan
| Szabad aktiv klor (Helyszini mérés) <0,20 me/l MSZ 448-25:1981 5. fejezet
| Kottt klor (Helyszint mérés) 0.20 mg/l MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Telepszam 37°C 0 I ml-ben MSZ ENTSO 6222:2000
Telepszam 22°C 8 1 ml-ben MSZ EN 150 6222:2000
e g MSZENTSO 9308-1:2015, MSZ EN IS0 9308-
Coliform szim 0 100 ml-ben 1:2014/A12017
| A . | MSZ EN 150 9308-1:2015, MSZ EN 150 9308-
[ Escherichia coli szam ] | 100 ml-ben 1:2014/A1:2017
| Enterococcus szam 0 100 mi-ben MSZ E} 7899-2:2000
Pseudononas acruginosa szam + i 100 ml-ben MSZ EN IS0 162662008 |
Clostridium perfringens szam R 5
(sporikkal egyitt) 0 100 mil-ben MSZ EN [SO 141892017
pH 7,60 MSZ 1484-22.2009
rajtagos elekuamos. 545 HS/em MSZ EN 27888:1998
vezetképesség 25°C-on
Keémiai oxigenigény ; :
(permanganometria) | 20 mg/1 MSZ 448-20:1990 .
Klorid ion [ mp/l MS7 1484-15:2009 |
Osszes keményseg 151 Ca0 mgi M>SZ 448-21:1986 3. Tejeact |
Osszes l0gossag 6,2 mmol/1 MSZ 44B-11:1986 |
Amménium ion <0,15 mg/| MSZ 150 7150-1:1992
Nitrit ion 0.04 mg/1 MSZ EN 26777:1998
Nitrat jon 20 mg/l MSZ T383-13-3000
Szulfit ion <10 mg | MSZ 448-13:15983 6. fejezet
[Vas = — <003 mg/l | MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Mangan - <0,03 me/| | MS7. 1484.2-1003
Zavarossag 0,36 NTU | MSZ EN 150 70272000 (visszavont szabviny) |
Megjegyzés:
A *-gal jelsl éndk meghalndja az $2023. (1,12} Korm. rendelet Lmeil 1.1 és'vagy 2, tablizar harirérékét

A= <tel jeloh érrék meghaludjs az 52023, (1.12.) Korm. rendelet 1.mell, 3. 1ablizos hatdréreékat

A megfeleldsdn myilathozat kisddsdnal n mérési b 1!

gOT nem vesszik figyel
delk L k

., mernt az 572023 (1.12.) Korm. rendelet dlial eldirt mérdsi bizonytalansigi értékeket
eyt 3

- ik teljesiti, vorifikilds soran ellendrzi. A h tkkel nem

e k

i gf Bl my
Feleléssep kizird nyilntkozat A Vizsgildlaboratorium o vevd dlal Igal azon pdatok valds I , melyek az ered k érve égére hatdssal behetnck, feleldsséget nem
villal
A minta vizsgilytinak befi & “Minta b #5 e feldolgozas diruma® utdn 7 naptar nap. A mintafeldolgozis lezirisinak ideje az crodménykindas dituma

A laboratorium jrasheli engedélye nélkil a vizigdlati jegyedkanyv caak teljes terj

(MSZ EN ISOMEC 17025:2018,7.8.2.).

A vizsgilali eredmények csak a vizsgilt mintira vonatkoznak

Hajdiszoboszlé, 2024. 01. 12,

vegyész

11/2024 szami jegyzékdnyv 1/1 oldal

biologus megbizott laboratériumvezetd
| | ZRT.
NGAROSPA HAJDUSZOBOSZLO
w LABORATORIUM
4200 Hajduszoboszl6,
Szent Istvan park 1-3.



Hungarospa Hajduszoboszléi Zrt. Laboratérium /{
A NAH dltal NAH-1-1380/2021 szdmon akkreditalt vizsgéldlaboratérium,
4200 Hajduszoboszls, Szent Istvén park 1-3,
Telefon: 00-36-52/558-558 Telefax: 00-36-52/360-039
e-mail: labor@hungarospa.hu WEB: www.hungarospa.hu

Vizvizsgalati jegyzékonyv - Ivoviz

Minta azonosité: 31/2024
Vizsgilati jegyzikonyv sorszéma: 11/2024
Mintavétel ddtuma: 2024. januér 08.
Minta beérkezés és feldolgozés ddtuma: 2024, januér 08,
Minta megnevezése: Ivéviz
Mintavétel helye: Ivéviz Bejdve NH240108-1
Mintavétel cime: 4200 Hajdtiszoboszld, Mezd utca Hrsz,:0345 /111
Mintavevd neve: $
A mintavétel akkreditaltsaga: 9 itait
Megrendel6 neve: Nagyhegyes- His Kft.
Megrendeld cime: 4200 Hajduszoboszlé, Debreceni (tfél Hrsz.:0639 /24
. Komponens | Mért érték Mértékegység | Vizsgélati szabviny
Viz himérséklet (Helyszini mérés) 12 °C ' :::ii:;%; 1967 1. tejezet (visszavont
Szabad aktiv klor (Helyvszini méres) <0,20 mg/| " MSZ 448-25.1981 5. fejezet 1
Koto kior (Helyszini mérés) 0.23 mg/] MS7 448-75:1981 5. fejezet =]
Telepszam 37°C 0 1 mi-ben MSZ EN 150 52222000 |
Telepszam 22°C 0 I ml-ben MSZ EN 150 6222:2000 1
Coliform szim 0 100 ml-ben 1;4:6&] 45; Tz% ;.?US- 1:2015, MSZENTS0 9308-
Escherichia coli szém 0 O e et e FAIRSATING:
| Enterococcus szam g 0 100 ml-ben MSZ EN 150 7899-2.2000 |
| Pseudomonas aeruginosa szam 0 T00 ml-ben MSZ EN IS0 162662008
| fs;”;:;fl':[”cm:;"““‘ Sz, 0 100 ml-ben MSZ EN ISO 14189:2017
| pH | 7.57 MSZ 1484-22 2009
b gy ! 545 uS/em MSZ EN 27888:1998
Kémiai oxigenigény i 2 mg! MSZ 448-20:1990
(permanganometria) |
Klorid ion 6 mg/T ["MSZ T483-T5:2009
“Usszes keményseg 150 CaO mg/l MSZ 448-71.1986 3. fejezet
| Osszes ligossag 6.2 mmol/T MSZ 448-T1:1986
| Aramémum 1on | I <015 mg/] MSZISO 7150-1:1992 |
| Nitrit lon <004 mgf] MSZ EN 287771908
[ Nitrat ion | 3.1 mg/l MSZ 1484-13:2009
| Szuitat ton i <10 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet =
[Vas = <0.03 mg/] MSZ 448-4:1983 2. fejezet
| Mangan 1 <0,03 mg/l MSZ 1484-2.1993
[ Zavarossag i 041 NTU MSZ EN IS0 7027:2000 (visszavont szabvany) |
Megjegyzes:

A ®-gal jelolt érék meghaladja az /2023 (112.) Korm. rendelet |.mell 1.1 esivagy 2. tablazat hatirénékéy
A+ +tel jeldlt érték meghaladio az 32022, (1.12.) Korm. rendelet | mell 3. tablizat hatdrérkeét

A felel bsey nyilatkozat kindd l & mérési bizomytal, got nem vesszik figyel . mert az 52023 (112 ) Korm. rendelet dlta) eldin meresi bizonytalansagi énékeket
labarntdriumunk teljesin, verifikaliis sorin ellendrzi. A hadrénskkel nem rendelkezd komponensre o megfedelSsigi nyilatkorst nem vonatkozik

Felelosség kizard nytlatkozat: A Vizsgallaby a vevd dltal szolgd azon adatok valésigtartalmién, melyek az eredmények énvényességére hatissal Ichemek, feleldsséget nem
vitllal

A minta vizsg fejerdse a "Minta beerk &5 feldolgozds datuma” utdn 7 naptin nap. A lgozis lezirasinak ideje az eredménykiadis dituma

Alab irhsbeli engedelye nelkUl 8 vizsgilan jegyeikonyv csak teljes terjedelmében masolhats (MSZ EN I1SO/EC 17025:2018,7.8.2)

A vizsghlaii eredmények csak a vizsgdlt mintira vonatkozak.

Hajdaszoboszle, 2024, 01, 12,

VERYESZ biolégus megbizott laboratriumvezetd
LN | ZRT
GAROSPA HAJNUSZOBOSZLE
i LABORATORIUM

4200 Hajddszoboszlo,
Al i Szent Istvan park 1-3.



5. sz. melléklet:

Esza_k@yarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.

gy

Nagyhegyes Hus Kft. ERAAKGML29L
Iktatdszam: HYsia 43[000 0 th- /‘5;.'(...'3)
Szervezefi egység:  Hajdukerileti Szolgaltatasi Uzem
Hajduszoboszlé (Ugyintézs:
Debreceni atfél 0639*24. hrsz. Ugyintézs

szabo-abrok.erzsebt@ervzri.hu

4200 elérhetdsége:
Hajdibbszormény, 2023, 08.15.

Targy: Befogado nyilatkozat

Tisztelt Cim!!

Tarsasagunkhoz érkezett Befogadd nyilatkozat iranti kérésére szives tajékoztatasul kozoljik, hogy

a Nagyhegyes Hus Kft. (székhelye: 4200, Hajduszoboszlo, Debreceni Utfél hrsz 0639/24.) mint

Atadé altal a 4200 Hajdiszoboszlé kiilteriletén a HajdGszoboszié 0345/111 hrsz. alatti telephelyén

folytatott tevékenyseéggel ©sszefliggésben keletkezé nem kozmivel Osszegydijtott vagohidi

eldtisztitott nyomas alatti szennyvizvezetéken érkez szennyvizeket az ERV. Eszakmagyarorszagi

Regionalis Vizmiivek (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai at. 1.sz.) mint Atvevs, a

hajduszoboszlbi teleplilési szennyviztisztité telepén (4200 Hajdiszoboszlé Kabai utfél 2. 0232,

hrsz.) artalmatianitasra, az alabbi feltételek teljesiilése esetén befogadja:

1. Az erre a célra kijeldlt szennyviztisztité telep fogadé miitargyaba csak kommunalis jellegl
szennyviz, ipari és egyéb szennyvizek nem helyezhetdk el. Tilos a berendezésbe mérgezd, tiiz-
és robbanasveszélyes anyag, allati tetem és egyéb olyan anyag elhelyezése, amely
veszélyezleli az alvételt, az atadast végzok és mas szemelyek életét és testi épségét,
egészseégeét.

2. A szennyviztisztitd rendszerbe kizarélag olyan oOsszetétell — sziikség szerint elStisztitott -
szennyvizek helyezhetdk el, amely tisztitAsara a kozponti szennyviztisztito telep a
rendeltetésszeri hasznalata mellett alkalmas, annak allagat és a tisztitasi technolégiat nem
veszélyezteti.

3. Az Atadé a jelen Nyilatkozattal, a targyi szennyviztisztitd telepen engedélyezett tevékenysége
soran az ingatlanon okozott kart /Utban, mitargyban, egyéb berendezésben, zoldkar stb./ az
Atvevének koteles megtériteni.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. e Levélcim: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. e Tel.: (48) 514-500 o Telefax (48) 514-582
E-mail info@ervzrthu  www ervzri hu e Cégbirdsag: Miskolci Torvenyszék e Cégjegyzek szam: 05-10-000 123 @ v-0-1-1
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4. A szemrevételezés és a mintavételezés jogat fenntartjuk. Az Atvevd esetenként ellendrzi az
Atado altal artalmatlanitasra tengelyen beszallitott szennyviz mindségét. Amennyiben az érkez6
szennyviz mindsége olyan, hogy meghaladja a 28/2004 (XIil.25.) KvWM rendeletben felsorolt
szennyezbanyagokra vonatkozé hatarértékeket, - kilonosen a 4. szamu mellékletében eldirt
vizmingségi kiiszobértékeket - az Atvevd az Atadéval szemben alkalmazza a rendeletben
meghatarozott jogkdvetkezményeket.

5. Befogadd nyilatkozatunk — figyelemmel a 6. pontban leirtakra — az Ataddnak a targyi szennyviz
keletkezéssel osszefiiggésben a telephelyeire vonatkozo viz hatésagi engedély idébeli hatalyaig
érvényes a kérelmilkben bemutatott, alabbiakban rogzitett miszaki, vizmindségi és —-mennyiségi
paramaéterek folyamatos fennallasa esetén:

Tevékenység melybdl a szennyviz keletkezik:  Husfeldolgozas, -tartositas
A szennyviz szallitasanak médja: nyomas alatti szennyvizvezeték
Beszallithaté viz tipusa: Kommunalis jellegii —- NKOHSZ -szennyviz.

6. Amennyiben a beszallitandé szennyviz mennyiségében és jellemzd Osszetételében valtozas
kévetkezik be ugy amrdl eldzetes értesitést kérunk, uj Befogadd Nyilatkozat kérelem egyideji
benyuljtasaval.

7. Jelen Befogadd Nyilatkozat kizardlag a HajdUszoboszlo Teleplilési Szennyvizlisztité telepre
érkezd az Atadé fenti telephelyelyeirdl szarmazé szennyvizének a beszallitasara vonatkozik, A
Befogadé Nyilatkozatot az Atadé részére, a targyi szennyviz beszéllitassal kapcsolatosan adtuk
Ki.

Udvozlettel:

V4
o Mikios

g daratvezetd

l—/ '{-4

RV, Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek

Zartkorien Mikodo Részvénytarsasag
4700 Kazincharcika, Tardona uti
Adaazom: 110691RR-205
182



6. sz. melléklet: Potencialis szennyezéforrasok helye (epapir.gov.hu feliileten csatolva)



7. sz. melléklet:

,2NAGYHEGYESHUS KFT. HAJDUSZOBOSZLO VAG(’)HiD, KAPACITASBOVITES
MIATTI FELULVIZSGALAT?”

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
Elovilagvédelmi és Tajvédelmi szakérto
Szakértoi nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.

Balmazujvaros, 2024. februar 19.



Elévilag védelem
1. Bevezetés

Jelen dokumentum a miikddé ,,Nagyhegyeshus Kft. Hajdiszoboszlé vagohid”, illetve
kornyezetének 2024. februdr 16-i ¢élovilag-védelmi felmérését dokumentalja.A teriiletbejaras
iddpontja ¢lovildg-védelmi szempontbdl nem volt optimdlis, de tekintettel az éldhelyek

zOmében roncsolt jellegére, a vegetacio képe ebben az idépontban is megallapithaté volt.
2. A vizsgalat helyszine

A vizsgalati teriilet Hajdiszoboszl6 varos kiilteriiletén, a telepiilés hataratdl nyugati irdnyba

helyezkedik el, kozvetleniil a belteriilet szomszédsagaban.

A teriilettdl északi iranyban kozvetlenol hataros a Hajdiszoboszloi szikes gyepek
(HUHN20069) kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilettel, mig a Natura 2000 teriilet

hatéra nyugati irdnyban alig tobb, mint 20 méterre huzodik (1. sz. térkép).

A teriilet nem tartozik orszagos jelentdségli védett természeti teriilet kategoriaba, a Hortobagyi

Nemzeti Park legkozelebbi teriilete tobb, mint 8 000 méterre talalhatd (2. sz. térkép).

A vizsgalati teriilet szintén az Orszagos Okologiai Halozati kategoridba tartozik, mint

,,okoldgiai folyoso” (3. sz. térkép).



Google Earth

i

1. térkép: a vizsgalati teriilet (sarga korvonal); Natura 2000 teriilet: kiemelt jelentéségli
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2. térkép: a izsgélati teriilet (sarga korvonal); orszagos jelentségﬁ védett természeti teriilet
(piros teriilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)


http://natura2000.eea.europa.eu/
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Google Earth ‘%} :
3. térkép: a vizsgalati teriilet (sarga kérvonzil); Orsz‘égos Okolc')giai Halozat: magteriilet): z5ld
teriilet (0koldgiai folyosd) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)
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3. Jelenlegi allapot

a) A terulethasznalattal érintett életk6z0sségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak
a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évd, a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez vald viszonyitasa

A vizsgalati teriilet alapvetden beépitett, igy ¢ldvilagvédelmi szempontbdl degradalt teriiletnek

szamit.

A teriilet kdzponti részén a telephely és a hozzé kapcsolodo infrastrukturalis elemek talalhatok.
Az ember 4altal épitett kornyezetben épiiletek, a vagoéhidhoz kapcsolodd épitmények,
megkozelitd utak tartoznak. Ez az ¢élohely els6sorban a telephelyek, roncsteriiletek ¢és
hulladéklerakok (A-NER: U4) él6helyi kategoriaba sorolhatd. Ennek megfeleléen ezen
¢lohelyek természetes elemet nem tartalmaznak, altalanossagban az allandé ndvényzet jelenléte
csekély és degradalt. A vizsgalati teriilet meghatarozo része az ember altal évtizedekkel ezel6tt
atalakitott, és azodta intenziven hasznalt teriilet. A teriilet kozvetlen kornyezetében

természetkozeli ¢l6helyek nem talalhatok.

A telep teriiletén beliil rontott, bolygatott, degradalt n6vényzetii teriiletek talalhatok, melyek a
természetes elemeket nélkiilozik. Jellemzd a kevés fajszam, az alacsony boritas. Meghatarozo
fajok a kozonséges tyakhur (Stellaria media), a porcsinkeseriifii (Polygonum aviculare), a
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), a nyari hérics (Adonis aestivalis), a fehér libatop
(Chenopodium album), a fekete tirom (Artemisia vulgaris), a sovényszulak (Calystegia
sepium), a kozonséges cickafark (Achillea millefolium) €s a foltos bilirok (Conium maculatum).
Ezen él6helyek leginkabb a taposott gyomndovényzet és ruderalis iszapnovényzet (A-NER: OG)
¢lohelyi kategoriaba sorolhatd be. A telephelyen elszortan faegyedek taldlhatok, mint a
mirabolan szilva (Prunus cerasifera), a jegenyenyar (Populus nigra ’Italica’) és a csling6agu
barkafiiz (Salix carpea ’Pendula’). Osszességében elmondhatd, hogy a teriilet fisitottsaga

alacsony.

A terililet allatvilaga feltehetéen szegényes, megfelelé ¢éldhely hidnydban az 4llando

faunaelemek szama kevés.

A terlileten a bejaras soran altalanossagban egyetlen madarfajt, a tengelicet (Carduelis
carduelis) észleltik, de ¢él6helyi adottsagokbol fakaddéan fészkelhet a bardzdabillegetd

(Motacilla alba) és a hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros).



A vizsgalati teriilettdl nyugatra talalhatdo a Hajduszoboszloi szikes gyepek (HUHN20069)
kiemelt jelentdségli természetmegorzési teriilet, mely a vizsgalati teriilethez legkdzelebb esd
teriiletein természetes gyepek, azon beliil cickorés pusztak (A-NER: F1b), s talalhatok, melyek
a koz0sségi jelentdségli pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530%) éldhelyhez tartoznak. A
teriiletrél rendelkezésre allo, 2014-ben elkésziil Natura 2000 fenntartasi terv adatai alapjan a
Natura 2000 teriilethez tartoz6 Nyugati-legeld (Gati-legeld) déli, magasabban fekvo szélein a

kozonséges tirge is eléfordul kisebb mennyiségben.

A 2024. februari bejaras soran azt tapasztaltuk, hogy a kornyezd Natura 2000 teriilet jel6ld
¢léhelyei ¢és fajai koziil egyik sem taldlhatdé meg jelenleg a vizsgélati teriileten. A vizsgélati
teriiletrél rendelkezésre allo legelsé nyilvanos GoogleEarth légifoté 2003-as, ami alapjan a
vizsgalati teriileten ebben az idészakban feltételezhetéen még szikes gyepek voltak talalhatok,
szintén a GoogleEarth nyilvanos légifelvételeire timaszkodva az elsé kdrosodasok 2013-ban

jelentkeztek a vizsgalati teriilet délkeleti felén, majd 2018-ban az északnyugati felén.

b) A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapitdsa. A
bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A teriilet igénybevételi modja a vagohidhoz és az ehhez kapcsolodd transzport tevékenység

végzése, mértéke a teljes teriiletet érinti.

Egyediili biologiai feliiletnek tekinthetd a teriileten talalhatd taposott gyomndvényzet, mely
kiterjedése kb. 4 700 m?. Ez a zoldfeliilet természetes vagy természetkozeli élhelyeket nem

tartalmaz, jelentds mértékben degradalt.

¢) A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek megjeldlése

Tekintettel a teriilet jelentés mértékli degradalt allapotara, valamint a biologiailag aktiv
feliiletek kis kiterjedésére és degradaltsagara a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben

reagald indikator szervezeteket nem lehet meghatarozni.

d) Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A természetkozeli ¢él6helyek 2013-ban elindult kdrosodéasa a vizsgalati teriileten beliil 2021-
ben, a telep kialakitasakor fejez6dott be. 2003 és 2021 kozott az szikes gyepes élohelyek 100%-

szlint meg a vizsgalati teriileten beliil.



A vizsgalati teriilet allapota az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarashoz 2021-
ben elkésziilt tanulmanyhoz képest jelentds valtozast nem mutatott, tekintettel arra, hogy
ekkorra a természetes, természetkozeli ¢ldhelyek mar nem voltak jelen a vizsgalati teriileten. A
vizsgalati teriileten és annak kozelében talalhato €élohelyek a 2021-es felméréshez képest nem

karosodtak, kiterjedésiik nem csokkent.

. Fényképek

Degradalt, ruderalis novényzet

A telephely lebetonozott teriilete

7 BN

A telephely belso udvara A kornyez6 Natura 2000 teriilet




5. Ertékelés, javaslatok

Tekintettel arra, hogy a vizsgalati teriileten természetes, vagy természetkodzeli éldhelyek nem
talalhatok, valamint ebbdl fakaddan természetvédelmi szempontbdl relevans allatfaj allando
populécidja nem fordul eld, igy a tervezett kapacitasbdvités éldvilagvédelmi szempontbol

tovabbi karokozassal nem fog jarni.
A Natura 2000 teriilet kdzelségére valo tekintettel a vizsgalati teriilet nyugati oldalan javasoljuk
a takarofasitas folytatasat, oly moddon, hogy a fésitas legalabb két sor széles legyen és

tartalmazzon a tajra jellemz6 6shonos fakon kiviil cserjefajokat is.

A ,Nagyhegyeshus Kft. Hajduaszoboszlo vagohid” kapacitas bévitésésének élovilag-

védelmi szempontbol nincs akadalya.
Készitette:

Balmazujvaros, 2024. februar 20.

Zalai Tamas
Elévilagvédelmi és Tajvédelmi szakértd
Szakértdi nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.



8. sz. melléklet

2024.05.21.9:33

s UniCredit

SpectraNet Plusz

Ugyfél: 00806450 NAGYHEGYES HUS KERESKEDELMI ES
SZOLGALTA

Nyomtatas idépontja: 2024.05.21. 09:33:13

Szamlatorténet

Tranzakcio tipusa

Osszeg

Atutalo

Megbizé neve

Megbiz6 szamlaszama
Kedvezményezett
Kedvezményezett neve
Kedvezményezett szamlaszama
Konyvelés

Konyvelés datuma
Tranzakci6azonositd
Kozlemény

Terhelés

Terhelés osszege

Ertéknap

Atutal6 hiv. a fizetési miiveletre
Megjegyzes

Azonositd

Spectra egyedi azonositd

https://extra.unicreditbank.hu/eib_SP/showfirstpage

Kimend forint atutalas

-600 000,00 HUF

NAGYHEGYES HUS KERESKEDELMI ES SZOL

HU25 1091 8001 0000 0080 6450 0009

HAJDU-BIHAR Varmegyei Korm. Kémy, Term. és Hullgazd. Foszt.

HU88 1003 4002 0033 5687 0000 0000

2024.05.17.
20240517601509

Nagyhegyes Hus Kft. IPPC 0345/111 hrsz.

-600 000,00 HUF
2024.05.17.
NOTPROVIDED
+1ZV 00678727785
00678727785

00000000003594879571

n



9. sz. melléklet

Meghatalmazas

Alulfrott Sziligyi Gébor, a Nagyhegyes-Has Kft, (4200 Hajduszoboszl6, Mezb utca
0345/111 hrsz., adészém: 13213611-2-09) tigyvezetSjeként meghatalmazom Elek Valéria Eva
egyéni véllalkozot, hogy a Kft. 4200 Hajduszoboszls, Mez6 utca 0345/111 hrsz, alatt 1évd
sertésvagohid EKHE engedély médositdsénak tigyében a Hajdu-Bihar  Varmegyei
Kormdnyhivatal, =~ Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi  &s Hulladékgazdéalkodasi
Fdosztalynal teljes kériien eljérhasson.

Hajdddorog, 2023. november 03,

EVA
ALERP o .
e
P a8
g 5082905 2475930 e
. mﬂg:}q a%‘f\as\ 53%4/00'“"
\ i [

. S P& e e
Sziligyi Gabor Elek Valéria Eva
meghatalmazo meghatalmazott

NAGYHEGYESIHUS KFT. P.H..

4200 Hejuszoboszld, Mezd ulca 0345411 hrsz.

Addszém: 13213611208
: Cégj.sz.; 09-00-010384
Szémla s2.; 10918001-00000080-64560009

Tanu 1. Tant 2.

Alafrds:





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ELEK
VALERIA EVA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.27. 14.05.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ELEK VALERIA EVA
Sziiletési hely: HAJDUBOSZORMENY
Szlletési datum: 1964.10.22.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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