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ELOZMENYEK

A NAGYHEGYES-HUS KFT. (4200 Hajdtszoboszld, Mezé utca 0345/111 hrsz., KUJ:
101335797) a 4200 Hajdaszoboszld, 0345/111 hrsz-u sajat ingatlanan 2023. februar ota
sertésvagohidat iizemeltet, mely HB/17-KTF/05004-24/2021. iigyiratszaimon EKHE
engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyben jelenleg a kdvetkezd kapacitasok engedélyezettek:
HB/17-KTF/05004-24/2021. iigyiratszami EKHE engedély 2.4. pont:

A vagohid naponta 1500 db 100 kg élosulyt sertés vagasara méretezett. A napi élosuly 165
tonna, a vagott hasznos suly 95,5 kg/sertés, Osszesen 143,25 tonna/nap. A vagohidon csak
félsertés feldolgozas, belsdség eldallitds, ezek kiszerelése, csomagolasa, hiitése folyik.
Toltelékaru, vagy mas termék (zsirolvasztas, pacolas, fiistolés) eldallitds nem tervezett. A
hiit6kapacitas kb. 560 t termékre biztositott.

A vagoéhid az év 252 napjan — heti 5 munkanapon — csak nappal 6-18 h kozott tizemel, ebbdl 8
Oras a vagasi miiszak, hétvégén nem iizemelnek.

A kérelmezé a korabban kiadott EKHE engedélyben szereplé kapacitast kivanja

modositani, mely modositasi igény sziikségessé tette jelen feliilvizsgalat elvégzését.

A kérelmezett, modositott kapacitas a kovetkezo:
e Sertés vagas: 2200 db/miiszak/10 ora
e Sertéshis darabolds (szalonna megmunkalds, kockézott hus eldallitasa) csomagolt hus
hiitése:
» Szalonna megmunkalas: 22 tonna/miiszak/10 éra

= Kockazott hus eloallitas: 10 tonna/miiszak/10 ora

A feliilvizsgalatot a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

végzesehez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat

e rer

engedélykérelmi dokumentumot 6sszeallitani.



1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzok adatai:

Elek Valéria Eva, jogi szakokleveles kornyezetvédelmi szakértd (hulladékgazdalkodas,
levegdtisztasdg-védelem, viz- ¢és foldtani kozeg védelem, zaj- ¢és rezgésvédelem
szakteriileteken szakérto)

Meérnoki kamarai nyilvantartasi szam: 09-0984

Székhely: 4220 Hajduboszormény, Arpad u. 13. I/1

Egyéni vallalkozdi nyilvantartasi szam: 57875938

Adoszam: 59829689-1-29

Tel.: +3620 555 8385

E-mail: valeria.elek@hankovszky.hu

A feliilvizsgalat 6sszeallitasaban kozremiikodo szakértok:
Sami Lajos kornyezetvédelmi szakértd (zaj- és rezgésvédelem, levegdtisztasag-védelem
szakteriileteken szakértd)
Mérnoki kamarai nyilvantartasi szam: 09-0481
Engedélyszdmok: SZKV-1.4/09-0481 zaj és rezgésvédelem,
SZKV1.2/09-0481 levegdtisztasagvédelem
Zalai Tamas ¢lovilagvédelem,
Engedély szam: SZ-006/2010.
Orszagos Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség, SZTV,

SZTjV, ¢lovilagvédelem, tajvédelem.

1.2.  Erintett adatai:

Kérelmezé/engedélyes: NAGYHEGYES-HUS Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag

Székhely: 4200 Hajduszoboszld, Mez6 utca 0345/111. hrsz.

Adoészam: 13213611-2-09

KSH szam: 13213611-1011-113-09

Cégjegyzékszam: 09 09 010384

KUJ szam: 101335797


mailto:valeria.elek@hankovszky.hu

Kontakt kapcsolattartd: Szilagyi Géabor iligyvezetd

Tel.: +3652 723 228; +36 30 903 1352

Fétevékenység TEAOR’08:1011 husfeldolgozas-, tartositas

1.3.  Telephelyre vonatkoz6 adatok:

Cime: 4200 Hajduszoboszlo, Mez6 utca 0345/111 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szam: 0517

KTJ szama. 102920302

Atnézetes (térképmasolat) és részletes helyszinrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4. A telephelyre vonatkoz6 engedélyek felsorolasa:

- Egységes kornyezethasznalati engedély: HB/17-KFT/05004-24/2021.
- Allategészségiigyi miikodési engedély: HB/15-ELB/00172/2023.

1.5. A telephelyen a vizsgélat iddpontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa:

Fotevékenység TEAOR’08:1011 husfeldolgozas-, tartésitas

Jelen pillanatban a vagéhidon napi 1500 db sertés vagasat és feldolgozasat végzik.

Rovid technoldgiai leiras:

A vagohid 1500 db 110 kg €16sulyn sertés vagasat végzi.

Napi ¢éldstly ~165 tonna, a vagott suly 102 kg/sertés, dsszesen ~143,25 tonna. A vagéhidon

csak félsertés feldolgozas, belsdség eldallitas, ezek kiszerelése, csomagolésa, hiitése folyik.

Toltelékaru, vagy mas termék (zsirolvasztds, pacolds, fiistolés) eldallitds nem lesz. A

hiit6kapacitas ~560 t termékre biztositott. A vagdhidon hétf6tdl-csiitortokig, valamint vasarnapi

napokon zajlik a vagési tevékenység, kizarolag nappal 6-18 h kozott. Pénteken logisztikai

feladatokat lat el az lizem. A foglalkoztatottak szdma 100 f6.



A korabbi EKHE engedélyben szereplé kapacitast tervezik az alabbiak szerint

megemelni:

e Sertés vagas: 2200 db/miiszak/10 ora
e Sertéshis darabolds (szalonna megmunkalds, kockézott hus eléallitasa) csomagolt hus
hiitése:
» Szalonna megmunkalas: 22 tonna/miiszak/10 éra

= Kockazott hus eloallitas: 10 tonna/miiszak/10 ora

e Gyomor, holyag, belek elsddleges iiritése, hiitése, fagyasztva tarolasa: 2200 db/miiszak/10
ora

e Hitési tevékenység (elohiitott szarvasmarha, juh, kecske, sertéshus, bels6ség egyideji
tarolasa: 80 tonna

e (Csomagolasi/iijracsomagolasi  tevékenység: 300 tonna/5 miiszak/10 oéra (60

tonna/miiszak)

A feliilvizsgalat kovetkez6é pontjaiban mar az emelt kapacitas mellett jelentkezo

mutatokat jelenitjiik meg és azok kovetkezményivel szamolunk.

1.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek bemutatas:

A tevékenység z0ldmezds beruhdzasként zajlott, valamint hasznositasa legeld besorolast volt

(5 éven beliil és azon tul is).

A telekmegosztassal kialakult a 0345/111 hrsz-0 telephely teriilete 2,7633 ha. A teriilet Hész
szerinti ,,Ga-17- jelli (&ltalanos gazdasagi) épitési Ovezet.

A Hész alapjan a Nyugati sor — Mez6 u. — Bordanhat utca vonaldban kijeldlt 0j utca, illetve
nyugatrdl a Natura 2000 teriileten, a foldhivatali térképen tutként jeldlt foldat altal hatérolt
tombon beliil mar szdmos gazdasagi termeld telephely alakult és miikddik.

A tombot nyugat feldl a mar emlitett, a Natura 2000 teriileten haladé foldat, dél fel6l a Mezo
u. — Kabai uat (régi 4-es) kozott kijelolt és beépiilt Gksz Ovezet és K-En (kiilonleges
energiatermelési dvezet napelemekkel betelepitett teriiletét) elvalasztd tervezett Gt (mint a

vizsgalt teriilet déli hatara), kelet feldl a Nyugati sor nyugati oldaldnak mar kialakult, a Gksz
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ovezetben 1év0 telephelyei, észak feldl (a Mez6 utcatdl a Nadudvari utig huzodo) tervezett Lke

kertvarosias lakodvezet beépitetlen teriilete hatarolja.

Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységek a terlileten nem folytak. Rendkiviili eseményekrol

nem volt tudomasunk.

2. A FELULVIZSGALATRA VONATKOZO ADATOK:

2.1. A létesitmény és a tevékenységek részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

iddpontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja mennyiség és dsszetétel

feltiintésével:

Tevékenység részletes ismertetése:

Megépiilt és miikodo 1étesitmények:

kozlekedési rendszer, parkolok (50 db), kézatkapcesolat viznyerd kut

vizellato halozat

szennyvizhaldzat + szennyvizkezel6/tisztitd miitargy

csapadékviz-elvezetd halozat + tarolé medence (nyilt tliziviz tdrozo 375 m?)
Barczy-féle iszap és olajfogd miitargyak hidmérleg, kerékfert6tlenité medencék
porta épiilet (16,9 m?)

irodaépiilet (fsz. 417,71 m?, em. 400,27 m?)

sertésvagohid épiilete logisztikai és vagohid csarnok egységekkel (4376,41 m?, E-01
helyszinrajz)

kamionmoso

szilard tragyatarolo (15 m?)

higtragya tarolo (125 m®)

transzformator allomas (15 m?)

5 db hészigetelt melegviztarold tartaly

200 kW teljesitményii napelem rendszer (vagdcsarnok teton)

Az alkalmazott technoldogia bemutatasa:

Eléallat beérkeztetése, fogadasa, lehajtas, pihentetése, vagévonalra valé felhajtasa:



Eléallat fogadas, pihentetés:

Az ¢éléallat az ¢éldallat szallitasra alkalmas teherjarmiivon érkezik.

A széllitojarmii a szennyesovezeti kapun érkezik a kerékfertdtlenitdn athajtva. A jarmi ezt
kovetden a fogadoérampara all, ahol megkezdddik a leterelés az ¢éldallat fogadd helyiségbe
A fogaddtérhez kapcsolddik az allatorvosi 61t6z6, az elkiilonitd a boncold, eszkdztarold
helyiség az atvételi vizsgélathoz. A vizsgélaton megfelelt allatok
mérlegelés utan a jol szelloztetett, kb. 110 lux erdsséggel megvilagitott pihentetébe
jutnak.

Az 5 db pihenteté kardmban egyidejiileg 500 sertés helyezhetd el. A pihentetOben az
allatok itatdsa az oldalfalakra erdsitett Onitatoval biztositott. A rekeszekben biztosithatd
tovabba az 4llatok megnyugtatasat ¢és részben tisztitdsat is célzd6 zuhany permet.
Az allatpihentetdk kialakitasa és lizemeltetése soran figyelembe vették a 24/2005. (III. 23.)
FVM r., valamint a 8/2009. (I. 23.) Korm. r. eléirésait.

A boncoloba a szallitas kdzben, vagy a pihentetdben elpusztult allat keriil. A tetemek a vizsgalat
utan a hulladéktaroloban keriilnek elhelyezésre.

A szallitojarmiiveket a lerakodas utén szérazra letakaritjak, lemosséak és fert6tlenitik.

A szallitojarmiivekrdl, a fogadotérbdl és a pihentetdkbdl kikeriild szilard tragyat a szilard
tragyataroloban helyezik el elszallitasig. A maradékot és a vizeletet a platd, illetve a padozat
mosatasa soran keletkez6 mosdvizet a higtragya taroloban gytjtik, ahonnan szakaszosan veszik
at a vizszerli fazist az egyesitett szennyviztisztitoba. A siirli tartalom higtragyaként keriil
elszallitasra és hasznositasra szerzddés alapjan, amelynek koordinacioja jelenleg folyamatban

van.

Vagovonalra valo felhajtas:

A vagési tevékenység megkezdése eltt a vagasvezetd ellendrzi a vagdvonalat, a gépek,
berendezések miikodését, a higiéniai feltételek meglétét és megallapitasait a Higiéniai ellendrzd
naploban rogziti, a sziikséges intézkedések megtételével egyetemben. A pihentetés utan az
allatszallason dolgozok tereld karamokon és tereld folyosokon keresztiil terelik az ¢ldallatot a
kabité boxba. Csak az az allat hajthaté be a szrohelyiségbe, amelyik levagasra kerdl.
Felesleges ijedelmet, fajdalmat nem okozunk a levagasra keriil6 allatnak és nem varakoztatjuk
indokolatlanul azokat.

Kabitas:

A kabitas célja, hogy az allatok egy olyan tudattalan allapotot érjenek el, ahol az akaratlan
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mozgéasok mar megsziinnek ¢s a balesetmentes, fajdalommentes sziras elvégzése biztositott.

Kabités csak erre a célra engedélyezett, tokéletes miiszaki allapot berendezéssel torténhet. A
behajtott allatnal azonnal el kell végezni a kabitast. A kabité berendezésnél, csak a kabitast
veégz6 személy tartozkodhat. Az elsd kabitds megkezdésekor az allatjoléti tisztviseld ellendrzi
annak megfeleld miikodését, megallapitasait az MF 09 Miiszak kezdési kabitd boksz ellendrzési
naploban rogzit. Hiba esetén a karbantarto felé jelzi azt, aki intézkedik, és a hiba kijavitasaig a

vagas nem kezdhetd el.

Szén-dioxidos kabitas:

folyamatos mérésére, kijelzésére alkalmas berendezéssel, amely vildgosan lathato villogd
fényjelz6 figyelmeztetést ad, ha a gz koncentracioja az eldirt szint ala csokken. A berendezést
a személyzet szamara jol lathatoan kell elhelyezni.

A szén-dioxidos kabitotérbe csak a berendezés haszndlati utasitasaban meghatarozott, a
munkavégzés biztonsagat nem veszélyeztetd szdmu vagodallatot szabad beengedni. A kabitd
boxba beengedhetd maximalis db szdm 12, de a palya sebességéhez mérten 7-8 db sertést
engediink be egyszerre.

A szén-dioxidos kabitd berendezést le kell allitani, ha a berendezésben a szén-dioxid gaz
koncentracié mértéke hetven szazaléknal kisebb.

A berendezések szén-dioxid gaz szivargasat naponta, lizemeltetés eldtt ellendrizni kell.
Esetleges szivargés esetén a kabitasi folyamat nem kezdhetd el, a gazcsap elzarasra keriil. A
hiba jellegének megfeleléen a karbantartok, vagy a szakszerviz végzi el a javitasi munkalatokat.
A kabités csak a hiba elharitasat kdvetden kezdhetd meg.

A munkateriileten és a berendezés kornyezetében folyamatos a szén-dioxid gaz
dioxid gaz érzékelése esetén, lezarja a gazellatast biztositd szelepet, igy leallitja a gazellatd

rendszert.

Sziras, elvéreztetés:

Ha az 4llat kiils6 ¢letjelenségeket nem mutat, akkor lehet csak megszurni. A kabitas és a szurés
kozott eltelt idé minél kevesebb legyen (kb. 30 masodperc), mert az éllat visszaéledhet és a
vegetativ szervek mitkodésének zavartalansaga alatt optimalis az elvéreztetés.

A szurés és elvéreztetés célja a vagoallat élettevékenységének megsziintetése, a szervek és

9



szovetek vértartalmanak csokkentése, valamint a vér kinyerése.

A véredényrendszer felnyitdsat a nyaki részen futd artéridk, vénak atvagasaval végezzik. A
nyaki iit6ér atvagasa utan a szegynél a sziv irdnyaba kell szarni ahhoz, hogy a nyelécsovet ne
vagjuk at. Etkezési céla vérfelhasznalas esetén cs6késsel szirunk, melyet milanyag vodorbe
gyljtiink Ossze. A vért egy zart csdrendszeren keresztiil juttatjuk el a vérgy(ijtd tartalyba.
Szaras soran valtokés haszndlata kotelezd minden szurast kdvetden. A szirokést (mindegyik
fajtat) hideg vizes lemosast kovetden min. 82 °C-os vizben kell fertdtleniteni minden allat utan.
Szuarast csak tokéletesen elkabult allaton lehet elkezdeni, a teljes kivéreztetéshez magaspalyara
kell emelni. Csak a teljes kivérzés (kb. 5 perc) utan kezdhetiink meg barmilyen egyéb
miiveletet. A szirdsokat kombindltan végezziik, vizszintes szurassal és fliggdleges
véreztetéssel. Vizszintes szrasnal az éallatot a jobb oldalara kell fektetni, hogy a szivet ne
terhelje a test tdmege, fliggdleges kivéreztetésnél a gravitacios erd segiti a vér tdvozasat ez allati
testbol.

A vagoallatok vérmennyisége nagyjabol az ¢l6tomeg 5 %-at teszi ki, az allati testbdl a teljes
vérmennyiség 60-70 %-at tudjuk véreztetéssel kinyerni, ez sertésnél kb. 4 liter vér. A teljes

kivérzés idétartalma pl. a sertésnél 5-7 perc.

Forrazas-kopasztas, lelangolas:

Szuarast/véreztetést kovetden testmosast végziink, mert a szérzet kozott maradt vérfoszlanyok
forrdzaskor kicsapodnak, emiatt a szOrtiiszOk nem tudnak kitdgulni, igy a szdérzet az érintett
feliiletr6]l nem tavolithato el, ez mindségromlashoz vezet.

A sz0r fellazitdsdnak célja, hogy a sz0rtiiszok olyan mértékben kitdguljanak, hogy a szdrzet
eltavolithat6 legyen a bdr sériilése nélkiil, melyet kopasztassal tdvolitunk el. A szdrlazitast és
szOrtelenitést forrazo kadban végezziik 60-63 °C-os vizben 45 masodpercig, amelyhez ivoviz
mindségli vizet hasznalunk.

A sertések egy béklyodkioldo eszkoz segitségével a forrdzo kadba keriilnek, maximum 2 db egy
szegmensbe, abban az esetben, ha a maximalis vagasi sulyt nem éri el. (max. 320 kg), a
kopaszté kadban egyszerre viszont 10-15 db sertés lehet. A sertések teljesen automatikusan
haladnak a kopasztd kaddban. A szallité rendszeren keresztiil, egy lancszemekkel 6sszekapcsolt
rudakkal az els6 kopasztd gépbe keriilnek. Miel6tt a szallité rudak elérnek a kdvetkezd kiadasi
vagy berakasi pozicioba az elsd kopasztogép atado felnyildo csapoajtaja, és a masodik

kopasztogép kiad6 ajtaja hidraulikusan kinyilik, majd ismét becsukddik. A felnyilod ajtd

crer
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kopasztogépbe, ahol el6szor forrd vizzel keriilnek lemosasra (10 mp). Az ikerhengeres kopaszto
hengerei folyamatosan forognak az atado ajté iranyaba és igy az ellenkezd iranyba forgatja a
sertéseket. Ezeket részlegesen megkopasztja a verdelemek folyamatos kapar6 hatasa (30-40
mp), majd atkeriilnek a masodik kopasztd gépbe. Itt a gép forr6 vizet permetez (kb.10 mp) a
sertésekre, és teljesen megkopasztja 6ket(12mp), majd Gjra 1-3 mp-es utdlagos oblités kdoveti.
A sertések a két gépben teljesen megkopasztasra keriilnek, az egyes gépekben levo két-két forgod
henger segitségével, a sertés kormon 1évo papucsok is itt keriilnek levalasztasra. A hengerekre
verdelemek vannak felszerelve, amelyek a sertéseket forrd és hideg vizpermet alatt teljesen
lekopasztjak, kiado ajtaja hidraulikusan kinyilik, és a gravitacio hatasara az asztalra borul.

A keletkezd szennyezd6dott forrazd viz cseréjérdl gondoskodunk, a szennyes viz a feliileti
csiraszamot megnodvelné. Tul magas homérséklet esetén a szortiiszOkben 1évo fehérjék
kicsapodnak, és igy beleégnek a bdrbe, a sz0r nem lesz eltdvolithatd. Alacsony hémérséklet
elégtelen forrazast idéz eld, a szOrtiiszOk nem tadgulnak ki, igy a szérhagyma a bérben marad.
Atlagos forrazasi idé testtomegtél fliggben mintegy 3-5 perc. A vizpétlas kézi, mig a
hémeérséklettartas automatikus vezérlési.

A kombindlt forrdzas-kopasztassal kikiiszoboljik a testfeliilet lehiilését, igy a kopasztas
hatékonyabba valik, a kopaszto-hengerek helyes beallitdsara fokozottan kell ligyelni, mert
ellenkezd esetben sériilést okozhatnak, illetve nem tavolitjak el megfelelden a szérzetet.
Forrazas-kopasztas utan kézi infejtést kovetden konvejorpalyara emeljiik a sertéseket, mely egy
szarazkorbacsos tisztiton keresztiil halad, ahol a maradék szor eltadvolitasra keriil, majd a

konvejor a lelangoldoba vezeti a sertéseket.

Lelangolas (gépi, kézi), testmosas:

Lelangolas célja a megmaradt szorzet, piheszorok leégetése és a testfeliileti csiraszam
csokkentése. A lelangolas homérséklete 600-800 °C és par masodpercig éri a borfeliiletet a
langnyelv. A lelangolas az elére bedllitott iddintervallumban torténik, a palya/konvejor haladasi
sebességének iiteméhez igazitva. Elégtelen hokozlés esetén nem égnek le a pehelyszérok, mig
tulzott hokozlésnél a bor berepedezik, szEélsdséges esetekben meg is éghet.

A lelangolas alacsonyabb hdmérséklete miatt a lelangolobol kikertiil6 sertés bdrszine vilagosabb
marad. A lelangol6 berendezés utan kézi lelangolés, perzselést végziink a még hatékonyabb
testfeliilet tisztitas érdekében. A langolast kdvetden tovabbra is konvejor palyan mozognak a
sertések, majd i1voviz mindségli folyd vizzel lemossuk a vizeskorbacsos testmoso

berendezésben, hogy az esetlegesen rajta maradt szennyezddéseket eltdvolithassuk. A
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korbécsok a test barmely részéhez hozzaférnek, igy a feliilet kifogastalanul tiszta lesz. A palya
tovabbitasaval egy kefés fej és koromtisztitd berendezésen megy keresztiil a sertés. Tisztitast
kovetden a testfelilleten szdr, borkaparék, vér, vagy barmilyen mds szennyezddés nem
maradhat. Rendszeres i1dokozonként, a Mintavételi terv szerint, kiilsd, akkreditalt
laboratoriummal ellendriztetjiik a testfeliileti higiéniai tisztasdgat (tamponos testfeliilet

torlésminta).

Sertés bélgarnitura tisztitasa

Altalanos leiras:

A feldolgozésra csak egészséges allatbol szarmazo bél keriilhet, a bontast kovetden 30 percen
beliil meg kell kezdeni a bél feldolgozésat (az emésztdcsatornaban 1évé mikrobak és enzimek
a bél dnemésztddését idézik eld, igy a bél elvékonyodik). A vagocsarnokbol a bélgarnitirat
sériilésmentesen csiszdan keresztiil szallitjuk at a bélfeldolgozo részbe.

A gyomor és a belek iiritését és tisztitasat, a vagas helyétdl kiilon helyiségben végezziik. és a
tisztitott gyomrot, valamint beleket azonnal elszallitjuk a tisztitds helyérdl. A béltisztitasra
beosztott dolgoz6 a vagohidon mas munkat nem végezhet, és nem végez. Ha a bélgarnitarat
nem hasznaljuk fel, a sertésbelet és gyomrot harmadosztalyu hulladékként kezeljiik.

Sertés vékonybélbdl atlagosan 16-18 m termelhetd ki allatonként. A kitermelést befolyasolja a

vagoallatok egészségi dllapota, a miiveletek elvégzésének szakszeriisége.

Tisztitas, elokészités, feldolgozas:
A bélgarnitarat anatomiai részekre bontjuk szét, zsirtalanitjuk, tisztitjuk, mossuk, aztatjuk,
sozzuk, taroljuk, fagyasztjuk.
Sertés bélgarnitira részei:

- Gyomor

- Bélkovér-bélzsir

- Vékonybél

- Vastagbél

- Vakbél

- Sertés kularé

- Sertés holyag

- Sertés hasnyalmirigy
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Kotegelés, ladazas:

° Bél: A bélnek tiszta, ép, sériilésmentesnek kell lennie. Kotegenként 10 db-ot tartalmaz,
vagy a partnerek igényeinek megfeleld darabszamban kotegeliink, 1adazunk.

o Gyomor: A megtisztitott lecsepegtetett gyomrot sozzuk és E2 ladakba helyezziik. Egy
ladaba 25-30 db gyomrot tesziink.

o Bélkovér-bélzsir: A megtisztitott, lecsepegtetett bélzsirt/bélkdvért ladakba helyezziik,

mennyiségtdl fliggetleniil, addig amig a 1ada meg nem telik.

Tartositas:

a) Konyhaséval valo szorassal tartositunk, a NaCl vizelvon6 és baktericid hatasat
kihasznalva.

A bélgarnitira részeit sozokadban sdzzuk. A kotegelés helyét kiilon is megsozzuk, és 200 1
trtartalmu miianyag hordokban helyezziik el a bélkotegeket ugy, hogy egy réteg belet egy réteg
soval rétegeziink. A tarold hordd tetejét szintén vastag soréteggel zarjuk le, igy a levegdt
kizarjuk a hordobol.

A s0zas ¢és tarolds soran keletkezett vadlevet eltavolitjuk, és a bélkotegeket Gjra sozzuk.
Hosszabb tarolési id0 esetén az ats6zast 2-3 hetente ismétel;jiik.

b) Az elohiitott jol lecsepegtetett bélgarnitira részeit ladaba helyezve fagyasztva
tarolhatjuk. A fagyasztas sordn a -18°C-os térhdmérsékletet biztositani kell. A fagyasztasra
szant termékeket minden miiszak végeztével at kell tarolni a fagyasztd konténerbe. A termékek
jeloltek, azonositottak, cimkével ellatottak, mely tartalmazza a db szdmot, koteget, vagy sulyt.
A termékek a higiéniai kdvetelményeknek, eldirdsoknak megfelelden keriilnek attarolasra, a

szennyezddés lehetdségének magakadalyozasaval.

Bontas, zsigerelés, hasitas, husmindsités, hatosagi ellenorzés, mintavétel:

Bontas, zsigerelés:

A két hatsé labnal ki kell felejteni az inat, és ezekbe akasztani a csigdt, majd konvejor
segitségével emelkedik a magaspalyara, és jut majd a tiszta Ovezeti részbe. A tiszta Gvezeti
elsd pontja a szem, és flilgomba kiszedése.

A kularét korbevagjuk, majd a pneumatikus rendszer segitségével a kuldré végébdl a bélsar
kitiriil egy tartalyba, majd kiforditjuk a medenceiiregbdl. Kiilondsen iigyelni kell a

munkafolyamat precizitdsara, mert a bélsarral valdé szennyezddés mikrobioldgiai és fizikai
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veszélyt jelent a husra. Ezt kovetden a nemi szervet tavolitjuk el, majd a hasfalat teljes
egészében megnyitjuk, a bélgarnitira sériilésmentességére ligyelve. A béltartdé szalagok
atvagasaval a bélgarnitarat a gyomorral egyiitt kiforditjuk, a nyelécsovet levagva tigy, hogy a
gyomron 4-5 cm-es darab maradjon, és kiemeljiik a hasiiregb6l. Ha a végbélbdl mégis a bélsar
folyna, vagy a gyomor-bél garnitira megsériilne, a szennyezett hust ki kell vagni, és a
melléktarolé edénybe dobni. A kivett, sériilésmentes gyomor-bél garnitarat kiilon edénybe
helyezziik a feldolgozasahoz.

A melliireg megnyitdsa utdn a rekeszizmot a koronahusnal atvagjuk, kiforditjuk a voros
belsdséget (maj, tiido, sziv, nyelv) ligyelve arra, hogy a belsdség és zsigerek sem a padozattal,
sem a falazattal, sem egyéb targgyal nem érintkezhetnek, a nyeldcsovet, 1égcsdvet, nyelvet
korbevagva az egész belszervet kiemeljiik, és a nyelvnél fogva a testtel egy szinkronban mozgé
belsdségkampora akasztjuk. A belsdség €s a test azonosithatdsagat, és egymashoz tartozottsagat
folyamatosan biztositani kell. Bels6ség, illetve vese kivételekor ha az epével, vagy vizelettel
valé szennyezOdés gyanuja felmertil, a szennyezett feliilet csak kivagéssal sziintethetd meg, a
kivagott rész a melléktermék taroloba keriil. A hisok mosasa tilos.

Ez a pélya az allatorvosi vizsgélat miatt, a testtel azonos sebességgel halad. A szaksegédek a
elokészitik a hust és a belsdséget (megfeleld helyen felvagjak a belsdséget és a hust)a hatosagi
vizsgalatra.

A vizsgalaton atesett belsdségek a belsdség megmunkald helyiségbe egy cstiszdan keresztiil
jutnak, ahol részeire bontjuk. A tiid0 emberi fogyasztisra alkalmatlan, szinkodolast
ladaba(fehér E2), vagy sziirke konténerbe keriil mint allati eredetii melléktermék, amely
kutyaeledel gyarto cégnek keriil értékesitésre. A majrol az epét kivagassal eltavolitjuk, mossuk,
lecsOpogtetés utan a belsdséghiitobe. Bontés, mosas utan a vords belséségekben nem maradhat
vér, a szivbe vérrog. A szétszedését kovetden azonositd jelold cimkével latjak el a rekeszeket
(terméknév, falka kod), majd mérlegelést kovetden keriilnek a tarold hiitébe, melynek
hémeérséklete 0-3°C kozotti. Az emberi fogyasztasra alkalmas, hatosagi vizsgalaton atesett
belsdségek partneri igénynek megfelelden keriilnek szortirozasra. A belsOségek értékesitése
torténhet emberi fogyasztasra szant, kereskedelemi értékesités vagy, tovabb feldolgozasra,
allateledel gyartasra szant értékesitésre.

A zsigerelést az elvéreztetéstdl szamitva legkésébb 45 percen beliil el kell végezni.

Az elkiilonitett testet az elkiilonité hiitébe kell tolni a hatoésagi vizsgalatokig. A vizsgalatot
kovetden a miiszak végén a féltest és a belszerv is a melléktermék taroloba keriil. Az elkiilonitd

hiité homérséklete 0-5°C kozotti.
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Hasitas:

A hasitas célja a fotermék terjedelmének csokkentése, hiitésének eldsegitése. Kereskedelmi
célra a gerincoszlopot felezziik hasitaskor, mig ipari célra a csigolydkat az egyik oldal
bordainak izesiilésénél vagjuk at (gombra hasitds), igy a csigolyatest egyben marad, a

csontozasi miivelet konnyebbé valik.

Sertés hasitasa:

A gerincoszlopot szalagos hasito flirésszel hasitjuk ketté, a hasitas megkezdésekor tigyelni kell
arra, hogy a farok a jobb oldalra essen. A flirészt a combok kozott, a gerincoszlop vonaldban
vezetjik végig a fejet is atvagva. Minden darab sertés utdn a fiirészt min. 82 °C-os
hémeérsékletli, ivoviz mindségli vizet tartalmazo berendezésben fertdtlenitjiik. A hasitast csak
éles flirészlappal lehet végezni, hogy a hasitasi hibakat kikiiszoboljiik. Hasitast kovetoen hajat
magunk felé, és felfelé irdnyuld rantassal kiszakitjuk a testbdl, vigyazva arra, hogy ne szakadjon

bele, majd a koronahust kivagjuk.

Husmindsités, hatosagi ellenorzés, mintavételek:

A hatosagi ellendrzés, illetve hus- és belszerv vizsgalat célja az élelmiszerbiztonsag, hogy az
emberi fogyasztasra szant termékeket elkiilonitsiik az arra alkalmatlan termékektdl. A
hasvizsgalatot, és a mintavételeket torvény irja eld.

A bontds, hasitas utan van a htisvizsgalati pont kijeldlve, itt vizsgalja meg egylitt az allatorvos,
vagy az allatorvosi szaksegéd az Osszetartozo foelemeket és melléktermékeket. A vizsgalat
sordn az esteleges elvaltozasokat figyelik meg, illetve a nyirokcsomok, és a szervek
bemetszésével a betegségre utald jeleket tanulményozzdk. Megveszi a hatdsdg szamdra
sziikséges mintdkat a szervekbdl, és szovetekbdl (trichinella). Amennyiben az allatot
feliilvizsgalatra jeloli ki (érzékszervileg nem eldonthetd annak megfeleld allapota), a testet
elkiilonitd palyara kell juttatni, és az elkiilonitd hiitébe tarolni.

A husvizsgalati ponton keriil sor az egészségiligyi hatosagi jel felbélyegzésére is a vagasi
fotermékre. A bélyegzésre egészségre artalmatlan husbélyegzé festéket hasznalnak. A hasitott
testre minimum harom helyre kell raiitni a bélyegzdt, az allategészségiigyi tanusitvany a
kereskedelmi forgalmazas eléfeltétele.

Ez utdn a hajat fel kell szakitani, ugy, hogy az egyben maradjon, és a testen a lehetd legkevesebb
h4j maradjon. A gerincveldt maradéktalanul, elkendédés-mentesen el kell tavolitani, mivel

romlasi folyamatot okoz a gerincoszlopnal.
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Mérlegelés, mindosités:

Mérlegelés:

A mérlegelés célja, hogy a vagdallatbol kitermelt vagasi fétermék tomegét meghatarozza, ez
lesz a mindsités egyik eleme. A sulymérést haladéktalanul meg kell kezdeni a vagas utan, de
legkésObb a szaras utan 45 percen beliil el kell végezni (meleg suly mérése). A hasitott hideg

suly meghatarozasa a meleg stly 2 %-kal torténd csokkentésével torténik.

Minosités:
Allatfajtanként vegyesen, érzékszervi és miiszeres mindsitést is végziink. A mindsités célja a

kitermelt fétermék tomegének, illetve a szinhus ardnyanak ismeretében a hasitott félsertés

cres

Sertés:

Miiszeres mindsitéssel végzi a szakképzett husmindsitd. Szardszondés késziilékkel harom
mérési ponton mér, és a szinhlstartalmat szdmitva a hasitott hideg suly szézalé¢kdban a
S/EUROP husmindsitési rendszer alapjan sorolja osztdlyba a hasitott testeket. U, R, O, P
osztalyoknal, ha a hasitott féltest harom fobb részének osztalyba soroldsa nem egyenletes, abba

az osztalyba kell a sertést sorolni, amelybe a harom f6 részbdl kettd besorolhato.

Testmegmunkalas (szalonna-elévagas, leszalonnazas, letisztitas), szallitasra el6készités:

Altalanos informaciok:

A mindsitést megeldzden torténhet még a félsertések utotisztitdsa, ami a testmosast kovetden
rajta maradt papucsok leszedését jelenti. A mindsitett féltestek a magaspalyan automatikus
elétolassal az eldtisztitd lizemrészhez keriilnek. Itt torténik a szurdshely kivagasa, a féltest
kiils6-belsd letisztitdsa. A szurashely, a véreshis melléktermék, melyet szinkodolasu (fehér,
vagy kék ladakba gyijtiink)allat eledelnek. A konvejor palya automatikusan 2 db bords
félsertést a sokkosba iranyit, majd a 3.-ik boros félsertés elévagasra, leszalonndzasra keriil,
mely bor nélkiil, ,lehuzott” sertéseként keriil értékesitésre.

A testmegmunkaldsbol szarmaz6 féltestek a sokkoloba keriilnek, melynek hdéfoka (-7)-(-8) °C.
A kabatszalonnat a féltesthez hasonléan beazonositva, fliggesztve lehet a hiitbe betarolni. A

betarolt féltestek, kabatszalonna, egyéb vagasi termékek (véreshus, tisztitasi nyesedék) 14-16
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oOra alatt hlilnek le arra a maghdémérsékletre, amely a forgalomba hozatal feltétele: +7 °C alatti
maghémérséklet. A fejet a testrdl hiités utan kell levenni, és a belsdségekkel egyiitt a +3 "C
alatti maghémérsékleten valo tarolasi feltételeket biztositani kell ezeknek a termékeknek. A
maghdmérsékleteket a mindségbiztositdsi asszisztens naponta kétszer ellendrzi a
teremhdmérsékletet, valamint a termékek maghdmérsékletét. A megallapitasait a hdmérséklet
ellendrzési naploba, valamint a maghdmérséklet ellendrzési naploba rogziti. Eltérés, vagy nem
megfeleldség esetén azonnal értesiti a raktarvezetot, és a mindségbiztositasi vezetot.

A mindségbiztositasi vezetd heti rendszerességgel ellendrzi a taroldst, a sorossag betartasat, a

hémérsékletet, a jelolést, a raktari rendet.

A szalonnaeldvagas soran a combélet kibontva, a csiilkdt kdrbevagva, a karaj feliilete mentén
végig vezetjlik a kést a fejig, majd a hasfal szélén megkezdve a szegy, és az oldalas feliilete
mentén, a koromnél is korbevagva, a lapocka kiilsd-belso feliiletén is kibontva fejtjiik eld a bort.
A szalonnalehtizas soran hosszu, ¢és széles pengéjli késsel a szalonnat bal kézre hajtva, a test
iranyéaba visszatartva hosszl, és mély vagasokkal, vakvagasok nélkiil, lefejtjiik a testrél. A
szalonnarészek leeresztésének sorrendje: toka-, far- és hasszél, hasa-, hatszalonna.

A lehtizés utdn a hison maradt zsiradékot éles, széles pengéjii késsel letisztitjuk tigy, hogy a
hus feliiletét egyenletes, vékony, szinte attetsz6 zsirréteg boritsa.

A hajat magunk fel¢, és felfel¢ iranyul6 rantassal kiszakitjuk a testbdl, vigyazva arra, hogy ne
szakadjon bele, majd a koronahtst kivagjuk. A kiforditott veséket zsirmentesen kiszed;jiik, és
ladaba rakjuk.

Azutan kiils6-belsd letisztitast végziink, a szirashelyet maradéktalanul kivagjuk, véromleny,
vérrdg a testen nem maradhat. A munkafolyamat alatt az eszkozfertdtlenitésrdl, és a valtott
késekkel valé munkavégzésrdl gondoskodni kell.

A féltesteket automata konvejor palyan a hiitétarolokba juttatjuk. Azokat a félsertéseket,
amelyek mindségileg valamilyen szinten kifogasolhatoak (lathatd bevérzés, testfeliileti
szOrmaradvany, gép okozta egyéb sériilés), de élelmiszerbiztonsagi szempontbdl megfeleldek,
azokat levalogatjuk, és bércsontozasra, azaz kiszervezett részfolyamatként csontozasra kiildjiik
a masik lizembe. Ott, a kifogasolt részek, testrészek kobzasra keriilnek, de a megfeleld

mindségli husrészek értékesitésre kertilnek.

Szalonna megmunkalas:

A kihiilt kabatszalonna a szalonna megmunkaldé helyiségben keriil szétszedésre. A
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kabatszalonna megmunkéldsa sordn, ha a dolgozd mindségileg kifogasolt szalonnat taldl
(esetleges nagyobb feliileti szérmaradvany), akkor a szalonna bérkézésre kertiil, majd a borke
kobzéasra. A szalonna megmunkalasbol kitermelddott szalonna féleségek a szalonna tarold
hiitébe keriilnek betarolasra, melynek homérséklete 4°C alatti. A szalonndkat miiszak

végeztével csomagoljuk, és taroljuk fel a kozpontiraktarba.

Elohiitott husok kockazasa:

Az eldhiitott hiisok kockéazasa a csomagold helyiségben torténik. A hiitétaroloba betarolt htisok
foliaval bélelt ladakban kerililnek a csomagold helyiségbe. A kockazast minden esetben a
miszakkezdés, csomagolas megkezdése elott, vagy miiszak végeztével, a csomagolasi folyamat
befejezésével végezziik. A lekockazott husok folidval bélelt ladakba keriilnek, majd
csomagolas (lédig vagy vakuumcsomagolt), mérés és cimkézés kovetkezik. A lecsomagolt
kockazott hiisok azonositottan keriilnek be a hiitétarolokba.

Ha a kockdzassal kezdddik a miiszak, akkor a kockazogép takaritasat kovetden kezdddik a
vakuumcsomagolas. A kockdzott hiisok eléallitasa, gyartasa a kockazott husok gyartasi naploba
keriil felvezetésre, mely tartalmazza a kockazas idOpontjat, az alapanyag nevét, azonositd

szadmat, sulyat, a kockazott termék azonositd szamat, sulyat.

Csomagolas:

Az aruk csomagoldsdhoz megfeleld aruvédelmet biztositd és az ¢élelmiszer-biztonsagi
eléirasoknak megfeleld csomagoldanyagot (pl. ladabéleld foliat, sikfoliat, vakuumtasakot, stb.)
hasznalunk.

A csomagolas megkezdése el6tt a mérlegek pontossdganak ellendrzés mérése az elsd, melyet
minden csomagold helyiségben a megbizott/kijelolt csomagold végez el, és a mérési
eredményeket rogziti. A cimkézést, sulymérést csak ezek utdn lehet megkezdeni, amikor
bebizonyosodott a mérlegek pontossaga.

A rendelést felvevd személy a megrendeldt a raktarosnak atadja, aki a csomagoldsokkal
megbeszEli, mennyi 1édig és mennyi vakuumcsomagolt terméket kell 6sszekésziteni.

A csomagolasra beosztott dolgoz6 ennek alapjan végzi a csomagolast.

Kockazott husok csomagolasa:
A kockazast minden esetben a csomagolas megkezdése eldtt végezziik el a kockazo gépen.

A kockazas foliaval bélelt ladakba torténik, majd vakuum- vagy 1édig csomagoljuk, mérjiik és
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konténerbe rakjak. A gépkocsi platdjanak lemosasa utan keletkezo hig, vagy részben felitatott
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A technoldgidhoz kapcsolodo kiszolgalo helyiségek biztositottak.
Az lizemrész belsd forgalmi eszkOzeinek moséasara kiilon helyiség van biztositva, mint
ahogyan a vagoeszkozok élezéséhez is a koszori.

A ladak mosasara automatikus ladamosd all rendelkezésre, mosd és 0Oblitd szakasszal,
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vizhéfok szabalyozoval, cleaning-in-place-rendszerben (kdzponti mosatoban).

Az eszk6zok (kés, lanckesztyl, acél) mosasara kdzponti higiéniai egység szolgal. A dolgozok

beléptetésére fertdtlenitd beléptetd kapuk vannak kialakitva.

Kézmosok és eszkozfertdtlenitok vannak elhelyezve minden munkahely mellet

Gépjarmiiforgalom alakulasa:

A vagohid ki/behajtasi pontjan athalado dsszes forgalom:

Q1 jarmikategoridban: 82 jarmii/nap (2x41)

Q2 jarmikategoridban: 24 jarmii/nap (2x12)

Q3 jarmikategoridban: 50 jarmii/nap (2x25)

ANF 154 jmii/nap, amely a vagohidra beérkezik, illetve a vagohidat elhagyja.

A vagohid gépjarmiiforgalma végso allapotban a megvalosuld un. nyugati tehermentesitot veszi

igénybe a Mez0 utca kis szakaszanak érintésével. A Mezd utca ezen szakaszan nincs lakoteriilet.

A tevékenység megkezdésének ideje:

A vagohidon a tényleges vagas 2023. februar 12. kezdédott meg.

Fobb adatok (kapacitdsbdvitésre szamolva):

Elé4llat beszallitas: 2200 db/nap/10 éra
Vagas: 2200 db/nap

Allatszallitmany: 13-15 db kamion/nap

Energia felhasznalés:

Elektromos energia: 1,1 MW Gézenergia: 370 m3/h
Tlizeléstechnika: 220 m*/h

Lelangolas: 150 m*/h

CO; felhasznalas: 120 kg/h

Megnovelt vagasi kapacitassal szamolt vizigény: 238 m>/nap

technoldgiai: 88 m3/nap, ebbdl vagastol-feldolgozasig (kivéve bélmosas)

bél-, gyomormosas: 25 m>*/nap

eszkozmosas, takaritas: 30 m*/nap

allati tartozkodasi hely és kamion mosas: 20 m*/nap
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kocsismosas: 20 m*/nap
forroviz: 1,5 m*/h (18 m3/nap)
allat itatas: 15 m’/nap
kommunalis: 20 m*/nap
ontdzéviz: 2 m*/nap
tliziviz: 730 m*-es tarolo
A melegviz felhasznalas kb. melegviz: 80-100 m?*/nap (40-65 °C), mivel melegvizet hasznalnak

fel a mosasi, takaritasi, kamion-, és kocsimosasi tevékenységhez is.

Csapadékviz elvezetés: 140,7 I/s, 10 perces: 8,44 m?

Eloallitott anyagok listaja:

Feldolgozott termék listaja:

Egy miiszakban (2200 db/nap vagassal szamolva) az dsszes kitermelt mennyiség:

Lehuzott félsertés [kg] Boros félsertés [kg]
Fej-1abas lehuzott fél- 108.405 0,0

hus

Fej-labas boros fél- 0,0 187.902
hus

Fehéraru 81.906 12.045
Bér 9.636 0,0
Osszes fotermék 199.947 199.947
Vegyes bels6ség 7.993,5

Lép 328,5

Vese 547,5

Agyvelo 328,5

Osszes termék 209.145

Ko6rém, fikorom 219

Vizes szér 876

Vér 7008

Kivagasok 657

Ivarszerv 876
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Bélgarnitara 11.250,0

Vagasi veszteség 5694
Osszesen: 240.900
Allati melléktermék:

- Vér: vérgyljto valytiban 7,008 t/nap vér —vérszivattya —gytijtékonténer
- Sz0r, korom: 1095 kg/nap

- Bél-, gyomortartalom (a kimosott): 3,212 t/nap

- Vegyes vagoéhidi hulladék: 9 t/nap

- Szennyviziszap: 120 kg/nap

- Szilard tragya: 292 kg/nap (0,52 m*/nap) 15 m3-es taroloban

- Higtragya: 25 m3/nap 125 m?3-es zart taroloban—elékezelés—bioldgiai

tisztitas—kozcsatorna

Gépjarmiiforgalom:

Beszallitas:
¢léallat: 2200 db sertés/nap, 13-15 db 18 tonnas tgk
termék bérhiitésre/tarolasra: 146 t/nap, 7 db 18 tonnas hiitékamion
Kiszallitas:
termék: max. 200 t/nap, 7 db 18 tonnds szallitmany (htitékamion), 10 db 7,5 tonnas
szallitmany (hiitékocsi)
hulladék-féleségek: atlag 30 t/nap, 9 db 3,5 tonnds szallitmany/nap
bérhiitott/tarolt termék: 100 t/nap, 4 db 18 tonnas tgk., 4 db 7,5 tonnds tgk.

Személygépjarmii-forgalom: 50 jmii/nap

Egyéb forgalom: 5 jmii/nap

Az ¢l6 allatok belfoldi szallitasanak allat-egészségligyi szabalyairol 87/2012 (VIIL.27.) VM
rendelet rendelkezik.

ANF 15 jmii/nap, amely a vagohidra beérkezik, illetve a vagohidat elhagyja.

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok, nyilvantartasok, bejelentések, hatdsagi

ellendrzések stb. ismertetése:
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Engedélyek:
Egységes kornyezethasznalati engedély: HB/17-KFT/05004-24/2021.
Allategészségiigyi miikodési engedély: HB/15-ELB/00172/2023.

Hatosagi ellenorzések:
Az EKHE engedély elsd ellenérzése 2023. év december 19-én megtortént, errdl jegyzokonyv
késziilt, melynek szdma: HB/17-IKV/01675-2/2023.

Vizjogi létesitési engedély:

35900/6057-8/2021.4lt. Hajduszoboszlo, 0345/111 hrsz-0 teriileten tervezett vagohid
szennyviztisztito telepének vizjogi létesitési engedélye

35900/7052-11/2021.4lt. Hajdaszoboszld, 0345/111 hrsz-u teriileten tervezett vagohid és
logisztikai épiilet kozlizemi vizellatasanak vizjogi létesitési engedélye
35900/7052-15/2021.4lt. Hajdaszoboszld, 0345/111 hrsz- teriileten tervezett vagohid és

logisztikai épiilet szennyvizelvezetésének vizjogi 1étesitési engedélye

Egyéb dokumentumok (relevans) nem allnak rendelkezésre.

A tevékenység megkezdése oOta feljelentés, lakossagi panasz, birsag kiszabasa nem tortént.

2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagatfejtések, helyének, iizemeltetésének

ismertetése:

A vagohon csak a koziizemi halozatok (viz — szennyviz) vezetékek talalhatok, kifejezetten fold
alatti tartalyok és anyagatfejtések nincsenek.

A szennyviz elOtisztitd — mint szennyvizkezeld berendezés - részletes ismertetését a vizvédelmi

részben szerepeltetjiik.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. LEVEGO

23



A targyi sertésvagohidon légszennyezd pontforrasok Iétesiiltek ¢és tlizemelnek. Ezek

levegdterhelését a 3.1.3. fejezetben ismertetjiik.

A forrasok kore és miiszaki jellemzdi a kapacitdsbdvités sordn nem valtoznak. Azonosak a

forrasok kibocsatas-geometriai adatai is.

3.1.1. Letesitési szakasz hatosagi feltételei (EKHE-engedély pontjai)

A sertésvagohidi jelentéskotelezett 1égszennyezd forrasokra az lizemeltetési engedélykérelmet
Elek Valéria szakértd készitette 2023. novemberben. Ebben prébaiizemi emisszidmérések
eredményei alapjan meghatarozta az atlagos jarulékos levegéterheltségeket és a pontforrasok
hatassugarat. A D4 diffuz forras okozta biizterheltségeket az Akusztika Kft. a 2023. jalius 12-
an vett szagmintak alapjan szamitotta. A mérdszervezet megitélése szerint ,,telepnek nincs
szagvédelmi hatéstertilete”.

A teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsag altal meghatarozott kibocsatasi hatarértékek betartasat az
engedélyes emisszidoméréssel vizsgaltatta. A Planum 97 Kft. 2023. junius 13-i mérései szerint
a P1-P3 forrasoknal nem volt hatarértéket meghalado levegéterhelés.

A sertésvagohidon sem nyilt téren, sem hulladékégetében nem tortént (és tovabbra sem
tervezik) hulladék égetése.

A szallitasok soran megakadalyozzék a levegdszennyezést; a kiporzasra, illetve kiszorodasra
hajlamos anyagok kozuti szallitdsat ponyvas takarassal, nedvesitéssel végzik; az allatszallito
jérmiiveket rendszeresen mossak, fertdtlenitik.

A P1, P2, P3 és a D4 jelt diffuz forras probaiizeme: 2023. marcius 01-augusztus 31-ig tartott.
Ez id0 alatt az eldirt emisszidoméréseket, valamint blizmérést végeztettek.

A tervezett kapacitasbOvitésre tekintettel a probalizemi zardjelentés és a miikodési engedély
kérelem tigymenete elkiiloniilt. A LAL alapbejelentésnek nincs akadalya.

A pont- és diffuz forrasok iizemeltetési engedélykérelmi dokumentacidja jelen feliilvizsgalati
dokumentécio 2. szamu mellékletét képezi.

A tertileti kornyezetvédelmi hatosag IPPC ellendrzést tartott a sertésvagdhidon 2023. december
19-én (jgykv. szama: HB/17-1KV/01675-2/2023.)

A 2022. évben még nem folytattak vagasi tevékenységet a vagohidon. Levegdvédelmi,
tizemeltetési feltétel/eldiras/észrevétel nem tortént.

2023. november 30-ig a vagott sertések szama: 234874 db; salya: 27227073,3 kg; hasitott,

bontott hustermék: 220819735 kg.
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3.1.2. Uzemelési szakasz hatésagi feltételei (EKHE-engedély pontjai)

A diffuz jellegli kibocsatast, valamint biizhatdst okozd technologidkat az elérhetd legjobb
technika alkalmazaséval, a technoldgiai fegyelem betartasaval miikodtetik. Ezt ,,igazolja”, hogy
a jarulékos biizterheltség kisebb a hatdsértéknél, a ,telepnek nincs szagvédelmi hatéstertilete”
ill. lakossagi blizpanasz nem meriilt fel.

A telep kozéppontjatol szamitott 250 m sugart teriileten védelmi 6vezet kialakitdsa nem tortént.
Ezt a szamitott blizvédelmi hatasteriiletet az EKHED-2021 dokumentum elvi, biztonsagi
blizterheléseinek figyelembe vételével jeldlte a kornyezetvédelmi hatdsdg. A dokumentum
modositdsaként az engedélyes bio-filter/sziirét tervezett és készittetett, amely a szennyviz
atemel6 aknanal kerilt beszerelésre. A bio-filter mért levalasztasi hatasfoka: 90,6 %.

A targyi/engedélyezett 1égszennyezé forrdsok hatésteriiletén lakossagi panaszokat kivalto
l1égszennyezettség nem meriilt fel; [égszennyezettség mérések nem torténtek.

Az eldbbiek/fentiek utan vizsgaljuk a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 3.1. fejezet szempontjait.

3.1.3. A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és
technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa):

A levegbhasznalat: a kdrnyezeti levegd igénybevétele és/vagy terhelése. A Foldiinket vezd
levegdburokra (mobilitdsa miatt) nincs igénybevételi hatarérték. Az igénybevétel soran a
levegd és/vagy f6 komponense tomege csokken. A levegd felhasznalhatd égéstaplald kozeg-
ként, segéd-anyagként/energiaként, szallitd/szarité/hlitd-aramlatként, pneumatikus munka-

kozegként stb. Sziikebb értelemben a levegdéaram (cirkulécidja miatt) nem igénybevétel.

A sertésvagohid segédmiiveletei direkt modon hasznalnak levegdt
- perzselés (0,6 m? foldgaz/iitem)
- kazanég6k miikodése (150 m? f6ldgaz/h)
- jarmivek* lizemelése
- természetes/mesterséges szelldztetése (52000 m?/h)
- stritett levegd eldallitas

- hoészivattytzas
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- bio-filter/szlirés

sordn; *: elektromos targoncéak/jarmiivek kivételével.

Jellegzetes fajlagos levegBhasznalatok: 10 m*/m? foldgaz, 16 m3/kg dizelolaj. Az é16 allat-
névény allomany légzése nem technikai levegdigénybevétel. A blizképzddés redukalo kozeg
esetén fokozottabb.

A levegbhasznalat masik oldala a kornyezeti levegd terhelése 1égszennyez6 anyaggal. Utdbbi
(LA) f6 komponensei: SOz, CO, NOx, PMio, CH, biliz. A levegdterhelést a 1égszennyezd

forrasok kibocsatasaval jellemezziik. (Lsd. 3.1.5. fejezet.)

3.1.4. A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidak leirasa:

A kornyezeti 1égtérbdl beszivott levegot (beépitett gazégd- és a motorfilterek kivételével) nem
tisztitjak; nem relevans.
A kibocsatott levegdaram tisztitdsa csak a bio-filterre vezetett levegéaramokkal torténik.

Ismertetése a 3.1.4. fejezetben.

3.1.5. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst gyakorlo
parameéterek és jellemzok bemutatdsa:

A megkopasztott és megszaritott sertéstesteken maradt szdrt perzseléssel/lelangolassal
tavolitjak el. Az ehhez tartozo P1 forras részei; lelangolo berendezés, elszivo rendszer, kiirtd.
A perzseléskor keletkez6 CO, NOx ¢és bilizanyagokat elszivatjak. Utdbbiak a sz6r/bor
perzselésekor (parcialis égésekor) keletkeznek. Levalaszto (pl. utdéégetd) rendszer nincs.
A P2 és P3 forrasok kazanok kéményei. A foldgéaztiizelésii kazanok biztositjak a kopasztashoz
szlikséges technologiali, illetve a szocialis ellatas hdigényét.
A telephelyen D4 jelii diffuz 1égszennyezd forrasként (blizforrasként) izemelnek a pihentetd
kardmok, a pihentetd szelloztetése, a szilard és higtragya tragyatarold. a szennyvizkezeld, a
sertésperzseld kiirtdje, a biofilter, valamint a biosztird.
Tovabbi diffuz levegdterhelés torténik a

- szelldztetd elszivok

- telephelyi rakodok

- be/ki szallitast végz0 jarmiivek

- parkolok
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- hiité-kamrak/aggregatorok™ miikodése soran ill.
- allatok (COz) elkabitasakor.
*: szivargasi veszteség.
Utobbi diffuz, nem jelentéskotelezett forrasok levegdterhelései (elobbi forrasokhoz, a levego-

terhelés mértékéhez képest) nem relevansak.

A forrasok megnevezését és EOV koordinatait az EKHED-2021 dokumentum, az EKHE-
engedély és a légszennyezd pont- ¢és diffuz forrds lizemeltetési engedélykérelem részletezi. A
bdvités soran a légszennyezd forrasok kore nem valtozik. Tovéabbra is diffiz jelleglinek tartjuk
a bio-filter/sziird blizterhelését.

A forrasok legfontosabb: kibocsatési és hatasjellemzdit a 3.1.5. fejezetben ismertetjiik.

3.1.6. A hasznalt levego (fiistgaz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa:

A P1-P3 pontforrasokndl levalasztdé rendszereket nem hasznalnak. A D4 forrdsnal (utolag)
tervezett bio-filter tobb technoldgiai/munka-térbdl elszivott blizos levegd bilizkibocsatasanak
csokkentését Dbiztositja. Ezek: szennyvizkezeld, higtragyatarolo, lelangold, béltisztito,
allatfogadd/pihentetd helyiségektdl. Az Akusztika Mérnodki Iroda Kft. akkreditalt
mérdszervezet altal (2023. jalius 12-én) végzett olfaktometrids mérések alapjan a vizsgalt
szaghatdscsokkentd berendezés levalasztdsi hatasfoka 90,6 %; a szaghatascsokkentd
berendezésbol kilépd levegdnek toltet szaga volt. A bio-filternek domindns szerep van abban,
hogy Sertésvagohid biizterhelése jelentdsen kisebb az EKHED-2021

leveg6szennyezd komponenseknek az ismertetése (bliz is), a megengedett és a tényleges
emissziok dokumentumban prognosztizalt értéknél.

Véleménylink szerint a tervezett kapacitasbdvités miatt megnovekedd biizterhelést a bio-filter
biztositja. Gondos {lizemeltetéssel miikodése fenntarthat6. Ugyanakkor a biofilter toltet
rendszeres feliilvizsgélataval, sziikség szerinti cseréjével fokozottan biztositani kell a megfeleld
hatasfokl szaganyag megkotd képességet.

A biofilter tolteten levalasztott blizkomponensek mikroorganizmusok tadpanyagaként szolgal. A
mikro-réteg életképességét: a biliztelenités hatdsossagat megfeleld nedvesitéssel és ciklikus
ledblitéssel kell fenntartani. A BATC kovetelményeinek teljesitését biztositani kell. A biofilter

teljesitménynyilatkozatat az alabbiakban mutatjuk be:
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Sorszam: TNY-01707

1.

PURECUE

T THE PURE ECQ

Teljesitménynyilatkozat

A terméktipus egyedi azonosito kodja: VENTUS G, VENTUS A, VENTUS P, VENTUS PIPE

Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott
miszaki el6irasokkal 6sszhangban:

Szennyviztisztitds és szennyvizelvezetés soran keletkezd kellemetlen, biizés szaganyagok
mennyiségének csokkentése, azok eltavolitasa

A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.

cikk (5) bekezdésében elSirtaknak megfeleléen:

Pureco Kft. 1118 Budapest, Rétkoz u. 5.

Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V.
mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

Miszaki értékeld, tanusitoé szerv neve:

EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kit.,

H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 26.
Nemzeti Miiszaki Ertékelés szama.: A-150/2014

Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Tipus VENTUS A;P VENTUS G VENTUS Pipe VENTUS C
Teljesitmény 10-1000 m3/h 10-30 m¥h 3-11 mdh <500 m¥h
Aramlés tipusa | P-passziv, A-aktiv passziv passziv A-aktiv
Anyaga PE PE PE PE
Hatasfok 95 % 95 % 95 % 95 %
Méretek
Atmérd 500-2300 mm 490 mm 110-450 mm egyedi
Magassag 1100-2900 mm 600-800 mm 1100 mm egyedi
Tomeg (toltettel) 75-1250 kg 15-35 kg 6-45 kg egyedi
tlﬁ:g;itsc;g Teljasfiraény Vizsgalati/értékelési mddszer
e kezelt leveg6 kellemetlen, penetrans
szlirg (biofilter) s%agét m’egvélt?ztatja (. s s
hutékarysaga e szagcsokkentési hatasfok > 90% szagkoncentrdcié meghatarozasa
e kilépd levegd atlagos szagkoncentracidja MSZ EN 13725:2003
< 200SZE/m3

1/2oldal
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PURECE

B ) THE PURE ECO

7. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel az 6. pontban feltlintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek.

E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felel8s.

Gyartd nevében alairdsra felhatalmazott személy:

Datum, 2017.02.14.

Horvath Balint

2 /2 oldal
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3.1.7. A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a bemutatdsa és 6sszehasonlitasa:

A forrasok megnevezését és EOV koordinatait az EKHED-2021 dokumentum, az EKHE-
engedély és a légszennyezd pont- és diffuz forrds lizemeltetési engedélykérelem részletezi. A
bdvités soran a légszennyezd forrasok kore nem valtozik. Tovéabbra is diffiz jelleglinek tartjuk

a bio-filter/szlir6 biizterhelését.

A légszennyezo pontforrdsok:

P Megnevezése H@m) | A(m? | EOVX | EOVY
P1 | sertés lelangold perzseld 7,7 0,125 | 825287 | 235617
P2 | 500 kW kazan kémény 7,7 0,071 | 825289 | 235599
P3 | 1 MW kazan kémény 7,7 0,096 | 825289 | 235597

H: kibocsatasi magassaga (m); A: kibocsatasi szelvénye (m?).

A diffuz biizkibocsato forras: D4 és technologiak
5 db pihentetd kardm (500 th)
pihentetd szelldztetése (52000 m*/h)
szilard- (15 m?) és higtragya (125 m?) tarolo
szennyvizkezeld (150 m?)
sertésperzseld kiirtdje (5500 Nm?/h)

biofilter, biosziird

Diffuz forrasok:

Megnevezés Q(@m*h) | H(m) | EOVY | EOVX
allatpihentet6 35800 3,5 825295 | 235601
eléallat fogado 10000 4,0 825503 | 235586
szilard tragya tarolo 150 1,0 825281 | 235588
higtragya tarolo 100 1,0 825269 | 235585
szennyvizkezeld 150 1,0 825253 | 235581
sertésperzseld kiirtd 5500 3,0 825287 | 235617
bio-filter/sziird 10 1,0 825239 | 235586
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Q: szelldztetd levegd térfogatdarama (m?/h); H: kibocsatasi magassaga (m).

A diffaz kibocsatasi pontokat dsszevontan: D4 forrasként kezelik. A biizterhelés kozel H (m)

magassagokban torténik.

A forrasok kibocsatasi hatarértékei:
- P1 forras: 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pont D osztaly
- P2 forras: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F oszlopa
- P3 forras: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklet 2. pont F oszlopa
- D4 forras: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3/2. pont

A forrasok kore és miiszaki jellemzdi a kapacitdsbdvités sordn nem valtoznak. Azonosak a

forrasok kibocsatas-geometriai adatai is.

A forrdsok mert levegoterhelése

Forras | Mérdszervezet Idépont Dokumentum jele
P1-P3 | Planum 97 Kft. | 2023.07.13. | 20/19/L/2023 jkv
D4 Akusztika Kft. | 2023.07.12. | BM021773 szkv

P1 forras:
LA co NOx
C (mg/Nm®) | 31,37 | 2,05
E (kg/h) 0,077 | 0,005

LA: légszennyez6 anyag; C: koncentracio (mg/Nm?); E: levegdterhelés (kg/h).

P2 forras:
LA CcO NOx
C(mg/Nm®) | 7,91 | 20,86
E (kg/h) 0,002 | 0,007
EF (mg/m?) 238 626
CO (mg/Nm?) 24,2 63
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C: koncentracio (mg/Nm?); E: emisszid (kg/h); EF: fajlagos emisszié (mg/m? eltiizelt foldgaz);

CO0: atlagos koncentracio, 3 % oxigéntartalmu flistgizra vonatkoztatva (mg/Nm?).

P3 forras:
LA CcO NOx
C(mg/Nm®) | 9,57 | 21,98
E (kg/h) 0,009 | 0,020
EF (mg/m?) 269 619
CO (mg/Nm?) 31,8 74

A mérési eredmények alapjan megallapithato, hogy a P1-P3 pontforrason keresztiil nem valdsul
meg a hatarértékeket meghalad6 emisszio.
Véleménylink szerint a tervezett kapacitasbovités a forrasok meglévd technikai rendszere
biztositani képes. Elsé megkozelitésben a meglévd forrasok oras levegdterhelése a kapacitas-
bdvités aranyaban: 17,3 % novekszik (gondos iizemeltetéssel és karbantartassal). A C: véggaz
koncentracié nem valtozik, a térfogataram ¢és az E: leveg6terhelés (emisszio) ilyen aranyban
novekszik. Ez a 17,3 %-os terhelésndvekedés nem okoz a hatarértéket meghalad6 emissziot.
A D4 forras diffuz kibocsatasi pontjaindl az Akusztika Kft. végzett olfaktometrids biiz-
koncentracio (SZE/m?) mintavételezéseket. Ezek helyét, eredményeit a BM021773 jeli
szakvéleményben kozoltek. Feltételezett szelldztetd levegdaramokkal szamoltdk az dsszesitett
blizterhelést: 831 SZE/s.
Megjegyezziik, hogy ez a mért blizterhelés jelentésen kisebb az EKHED-2021 dokumentumban
szamitasbiztonsagi szempont alapjan becsiilt értéknél: 5120 SZE/s.
Szamitasi biztonsagot jelent, ha

- Osszesitett (centrumpontba koncentralt) blizterheléssel: 5120 SZE/s

- 10 szeres biztonsagi tényezdvel*: 51200 SZE/s

- 3,0 SZE/m? tervezési iranyértékkel

- talajszintli terjedéssel szamolunk.
*: a TaLuft (és a hazai zajvédelmi hatasteriilet) szerinti szamitéasra tekintettel.
A Sertésvagohid centrumpont EOV koordinatai: Y= 825335, X= 235566.
Az Akusztika Kft. a mért blizterhelések figyelembe vételével két meteoroldgiai esetre, az

AERMOD View szoftver segitségével szamolta a blizhatast:
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5. tablazat
A modellezett szagkoncentracio maximumok

Modellezési Maximalis oo _ | Hatasteriilet
¢ koncentracio Maximum iranya és tavolsaga™ (m]
ese [SZE/m’]
A 0,41 15 DK telephely felett -
B 0,38 40 DK telephely felett -

*A modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatol mérve.

A maximalis koncentraciok kisebbek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3/2. pont
szerinti 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéknél; a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢/d

pont értelmében szagvédelmi hatésteriilet nem hatarozhat6 meg.

3.1.8. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddoszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezé forrdsok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevekenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai:

Mozgéd forrasok: rakodok, jarmiivek levegdterhelése a dizel-motorikus mitkddéshez
kapcsolhat6. Az anyagok belsé mozgatasa a Vagohidon elektromos targoncéval torténik: nincs
utvonalak: a 3406-os ut Nadudvari és Kabai uti szakasza. A Vagoéhid teriiletén ezen
mozgod/parkirozo jarmiivek okoznak diffuz levegdterhelést.

A szallitasi utvonal a HESZ-ben kijelolt 0j (a vagohid nyugati oldalan halad6, a Kabai és
Nadudvari utat 6sszekotd nyugati) gylijtéut révén elkeriili a lakott dvezetet.

A szallitasi miiveletek nappali 6rakra korlatozodnak és logisztikailag elkeriilhetd a cstcsidei
terhelések kialakulasa. A szallitojarmiivek els6dleges mozgasi és rakodasi tere a lakdovezettel
ellentétes, az épiiletekkel védett oldalon van.

Ejszakai miiszak nincs. A nappali idészakban a belsd széllitasi itvonalakon korlatozott haladési
sebesség érvényes.

A fuvarozé gondoskodik arrol (pl. takarassal, csomagolassal), hogy a szallitasok soran
hatarértéket meghalad6 levegdterheltség ne adodjon. A vér, bél/sar szallitdsa zart tartaly-
kocsikkal torténik. Kritikus az ¢€l6 allatok beszallitasa. A specidlis jarmiivek gyakori
tisztitasaval, fertdtlenitésével korlatozzak a blizterhelést. A szallitojarmiiveket a leiirités utan

azonnal letakaritjak.
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Gépjarmiforgalom:
A vagohid ki/behajtasi pontjan athaladd dsszes forgalom:
Q1 jarmikategoridban: 82 jarmii/nap (2x41)
Q2 jarmikategoridban: 24 jarmii/nap (2x12)
Q3 jarmikategoridban: 50 jarmii/nap (2x25)
ANF 154 jmii/nap, amely a vagohidra beérkezik, illetve a vagohidat elhagyja.
A vagoéhid gépjarmiiforgalma végso allapotban a megvalosuld un. nyugati tehermentesitét veszi
igénybe a Mez0 utca kis szakaszanak érintésével. A Mezd utca ezen szakaszan nincs

lakoteriilet.

Az ¢ldallat az éloallat szallitasra alkalmas teherjdrmiivon érkezik. Ez 1500 db esetében 10
szallitmanyt jelent naponta (MOF: 18,8.)
A szallitasi utvonalakon diffiz (vonalas) levegéterhelés torténik. A szallitas levegdkornyezeti

hatasa:

Forras | Cv(ug/m®) | LA | Xm(m) | Xy (m)
szallitas 20,7 NO, 10 16*

Xu: hatassav fél-szélessége (m). Cm: max. légszennyezettség; Xwm: helye. LA: dominans

légszennyezd anyag.

A tervezett kapavitasbOvités a szallitds valtozasat igényli; nem valtozik a jarmiivek tipusa,

szallitasi utvonal, segédtevékenységek kore.

A megndvelt vagasi kapacitas 2200 db esetében 13-15 db szallitméanyt jelent naponta (MOF:
22))

A MOF: mértékadd orai forgalom ardnyaban valtozik a szallitds levegéterhelése: 1,17-
szeresére. Ez a jarulékos 1égszennyezettségvaltozas a Sertésvagohid teriiletén beliil torténik/hat;

nem okoz hatarértéket meghalad6 légszennyezettséget.

3.1.9. A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.):
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Az engedélyes rendelkezik kornyezetbiztonsagi rendszerrel. Ennek vonatkozoé fejezeteiben
rogzitik a kornyezetvédelmi szempontokat és teenddket. Nyilvantartjak és kovetik a hatosagi
kotelezések tlitemidejét is. A BATC is tartalmaz és tervez kdrnyezetvédelmi intézkedéseket.

A kornyezetvédelmi intézkedések altalanos szempontjait az EKHED-2021 IV. fejezete sorolja.
A tervezett kapacitasbOvités miatt nem sziikséges/célszerii a belsd levegdkdrnyezeti utasitasok

és intézkedések modositasa.

3.1.10. Az emisszio terjedésének bemutatdsa (hatasteriilet) és annak levegomindségre gyakorolt
hatasa:

Az EKHED-2021 dokumentumban, a forrasok tizemeltetési engedélykérelmében szamoltuk és
megadtuk a terhelések okozta jarulékos 1égszennyezettségeket és a kapcsolatos levegévédelmi
hatasteriileteket. A P1-P3 pontforrdsok hatasteriiletét (hatassugarat) a 2023.07.13-1 mérési
eredmények alapjan modositottuk.

A szamitasi eredmények a mért kapacitaskihasznalds mellett, a leggyakoribb meteorologiai

allapot esetén a NO» légszennyez0 anyagra (0ras, talajszinten, szél-szektorra atlagoltan):

Forras | XH, | XHp | XH: | XM CM
P (m) | (m) | (m) | (m) | (ug/m’)

P1 -- -- 59 37 0,92
P2 -- -- 47 29 1,84
P3 -- -- 50 31 4,72

, ahol
- XH a kozvetlen hatasteriilet sugara (m) a pontforrastol (a 474/2020. (X.30.) Korm.
rendelettel modositott 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) modszer szerint;
- XM: a maximalis leveg6terheltség helye (m) a pontforrastol
- CM: a maximalis jarulékos (1 6ras) levegéterheltségek (ug/m?)

- --:nem szamithato (a fenti Korm. rendelet értelmében).

A tervezett kapacitasbovités hatdsara kissé modosul a forrasok hatassugara (és a CM értékek):

A PI1-P3 pontforrasok hatasteriilet sugara (m) forrasok koriil:
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Forras | XH. | CM
P1 69 | 1,08
P2 55 | 2,15
P3 59 | 5,52

A forrasok mellett talalhato objektumok a levegd-terhelés gyors learamlasat okozzak: ezaltal a
hatéstertiletek a Sertésvagohid teriiletén beliil maradnak.

A szaéllitasi utvonalak Xp: hatdssav fél-szélessége a tervezett kapacitasbovités utan: 18 m a
szallitasi tvonalak mentén.

Az EKHED-2021 dokumentumban (biztonsagi szamitassal) becsiilt D4 diffuz blizterhelések és
hatéstertilet alapjan tortént az EKHE engedélyben a 250 m sugaru védelmi vezet elbirasa.
(3.3.12)

A Sertésvagohid kozéppontjatol szamitott 250 m sugart teriileten védelmi ovezet kialakitasa
nem tortént. Az EKHED-2021 dokumentum modositasaként az engedélyes bio-filter/sziir6t
tervezett és készittetett. A bio-filter mért levalasztasi hatasfoka: 90,6 %.

A D4 diffaz forras okozta blizterheltségeket az Akusztika Kft. a 2023. jalius 12-an vett
szagmintdk alapjan szamitotta. A mérészervezet megitélése szerint ,telepnek nincs

szagvédelmi hatasteriilete”. (Isd. 3.1.15. fejezet 5. tablazat.)
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3.2.Viz
3.2.1. Jellemzo vizhasznalatok bemutatasa:

A vagohid vezetékes vizellatasa a varosi haldzatrol racsatlakozassal biztositott.
A véagohid a munkéja sordn technologiai és kommunalis célra haszndlja az ivoviz mindségi
vizet.
Megnovelt vagasi kapacitassal szamolt vizigény: 238 m*/nap
technologiai: 88 m3/nap, ebbdl vagastol-feldolgozasig (kivéve bélmosas)
bél-, gyomormosas: 25 m>*/nap
eszkozmosas, takaritas: 30 m*/nap
allati tartdzkodasi hely és kamion mosas: 20 m*/nap
kocsismosas: 20 m*/nap
forroviz: 1,5 m*/h (18 m*/nap)
allat itatas: 15 m3/nap
kommunalis: 20 m*/nap
ont6zOviz: 2 m/nap
tliziviz: 730 m3-es tarolo
A melegviz felhasznalas kb. melegviz: 80-100 m*/nap (40-65 °C), mivel melegvizet hasznalnak

fel a mosasi, takaritasi, kamion-, és kocsimosasi tevékenységhez is.

A friss viz beszerzésére vonatkoz6 szerz6dés a vagohid és a szolgaltatd kozott fennall, a vizdijat
tényleges mért felhasznalas alapjan fizetik meg.

2023. évben a kovetkezd fogyasztasok mutatkoztak meg (vizszamlak alapjan):

Felhasznalt viz (m?%) 45.362*

(*Nem teljes évet és nem teljes kapacitast lizemmenetet reprezentdl a szdmadat.)

Vizsiillyesztési és viztelenitési technoldgia nincs a vagohidon.
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VIZFORGALMI DIAGRAM mvagas-feldolgozas
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W melegviz (40-65
celsius)

m forroviz

A vagohid 2023. februar 6ta lizemel, ezért a vizkészlet-igénybevétel csak ettdl az évtdl
datalodik, varosi vezetékes — szolgaltatdi készletbol, elétte nem volt itt tevékenység, igy

vizfelhasznalas sem volt.

3.2.2. A keletkez6 szennyvizekre vonatkozo adatok:

A keletkezésének helyei, mennyiségi és mindségi adatainak bemutatasa:

A szennyvizek a vagohidon a technologiai tevékenységek soran (pl.: testmosas, eszkdzmosas,

technologiai helyiségek -, termek mosasa, takaritas soran keletkezik)

e Vagohidi szennyviz: kb. 215 m*/nap
Az el6tisztitott szennyviz vizsgalati eredményeit a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.
A hatarértékek vonatkozéasaban tullépést tapasztaltunk, ennek érdekében jelenleg is zajlik a
szennyviz-el6kezeld berendezés fejlesztése, bodvitése annak érdekében, hogy a rendszer
kielégitse a vonatkozd hatarértékeket. Amint elkésziil a végleges technoldgia, akkor keriil

megkérésre a vizjogi lizemeltetési engedély, valamint az 6nellendrzési terv is.

e Kommunalis szennyviz: kb. 20 m*/nap
Az emberek, dolgozdk szocidlis tevékenysége soran (pl.: kézmosas, fiirdés, WC hasznalat)
kommunalis szennyviz keletkezik.

Mindségi jellemzok: atlagos kommunadlis szennyviz mindség, kiilon vizsgalva nem volt.
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3.2.3. A szennyviz osszegytijtésére vonatkozo adatok, a szennyviztisztito berendezés ismertetése:

35900/6057-8/2021.4lt. szamon vizjogi létesitési engedélyt kapott a viziigyi hatosagtol. A

feliilvizsgalat készitése alatt még folyt a berendezés probaiizeme és a vizjogi lizemeltetési

engedély megszerzése.

A szennyviz el6tisztitd berendezés jellemz6i a kovetkezok:

szennyviz el6tisztitd helye:

Tisztité hidraulikai kapacités:

Oracsucs:

Egyesitett mltargy:

anyaga:

Befogadd méretei:

Egységei:
Atemelé akna

Meéretei:

Gépészete
Szivattyu
Tipus:

Q=

Pn=

Puffermedence

Méretei:

Hasznos térfogat:

Gépészete
Dobsziiré
Tipus:

Q:

Pn=

Hajduszoboszl6 0345/111 hrsz.

180,0 m?/d
25,0 m?

1 db

vb.
16,3x 8,6 x 5,1 m

1 db
3,9x2,0x4,5m

1+1 db

Xylem Flygt NP 3085.160 MT 462

25,0 m3/"
1,3 kW

1 db

5,0x39x4,5m
78,0 m?

1 db

WAPPtech DS 660

50 m’/h
0,25 Kw
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Résméret:
Szivattyu
Tipus:

Q=

Pn=

Levegozteto elem
Gyartmany:
Diffazor méretek:

Membran anyaga:

Biologiai medence
Méretei:

Hasznos térfogat:

Gépészete:
Levegozteto elem
Gyartmany:
Diffuzor méretek:

Membran anyaga:

Dekantalo
Gyartmany:
Tipus:

Q=

Dekantal6 anyaga:

Folosiszap szivattyu
Tipus:

H=

Pn=

Denitrifikacios kevero

1,0 mm

1 db

Xylem Flygt NP 3085.160 MT 462

25,0 m*/h
1,3 Kw

8 db
Sanitere
9
EPDM

1 db
8,0x 8,0x4,5m
256,0 m?

54 db
Sanitere
9
EPDM

1 db

AVM Kft.

AVM UD -80 v2-1500
60 m3/h

Wnr.1.4301

1 db

Xylem Flygt NP 3085.160 T 462
5,0 m

1,3 Kw

1 db
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Tipus: Xylem Flygt 4620.410 15 SF

Pn= 1,5 Kw

Iszaptaroz6 medence 1 db

Méretei: 3,9x 7,5x 4,5 m

Hasznos térfogat: 117,0 m?

Gépészete:

Kevero 1 db

Tipus: Xylem Flygt SR 4620.410 15 SF
Pn: 1,5 Kw

Gépészeti berendezések (technologiai géphazban)

Forgodugattyus légfuvo 1+1 db

Tipus: Robuschi ROBOX ES 45 /2P
Széllitott mennyiség: 177 m3/h- 60 m3/h

Széllitott mennyiség: 156 Nm?/h- 53 Nm?*/h

Fuvo teljesitény: 3,9 Kw- 1,9 Kw

Flotalo 1 db

Tipus: WAPP-WFS-10

Qmax: 10 m/h

P: 8 Kw

Méret: 35mx 1,5 x2,5m

Kiegészitd rendszerelemek:
- polimer old6-adagolo rendszer
- pH —szabdlyoz6 rendszer
- koagulaloszer terold €s adagol¢ tartaly (500 1), szintmérdvel, szivattytval
- lagtarolo és adagolo tartaly (500 1) szintmérével, mintavevé csonkkal
- levegdztetd szivattyu
- koagulal6 és flokkutalo cséreaktor pH mérével, mintavevd csonkokkal

- levegoételenitd szivattyt
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- iszapelvezetés gravitacids, automata szelepezéssel

- kotr6 rendszer, mlianyag lancos kialakitassal

- PLC vezérlo

Csigaprés
Tipus:
Feladhato iszap mennyiség:

Meéret:

Kiszolgald egységek:
Iszapfelado szivattyu

Tipus:

Vegyszeradagolo szivattyu

Tipus:

Csavarszivattyu: (iszap)
Tipus:
Q

Meéret:

1 db

MIVALT P- DW- 131
1,0-3,0 m*/h

1,05x 1,1x 1,3 m

1db

MIVALT GS-15
1,8 m’/h; 0,5 l/s
32,0m

1,25 Kw

1 db

Seepex BNI-6L
400 I/h
2m

0,25 kW

1 db

Seepex B 1604 TVE 5-12

0,5-1,0 m*/h

1,05x 1,1x 1,3 m

VOR Objektum név Objektum tipus
Nagyhegyes-Hus Kft.
' SYIeEy Ipari vizhasznélati telephely

ATK 564 Hajdaszoboszl6o 0345/111

hrsz.
Hajduszoboszl6 Agglomeracios t. rész

AHU 081 .

szennyvizgyujtd halozat
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A szennyviz el6tisztitora vonatkozoan a tervezOk a kovetkezd adatokat bocsatottak

rendelkezésiinkre:

A szennyviztelep fogadja a vagohid keletkez6 szennyvizeit, ami heti bontasban eltéro:

Vagasi napok:

A vizfogyasztas 160-265 m?*/d kozott ingadozik, a heti két sziinnap alatt 10-50 m? a rendszer
vizfelhasznalésa.

Uzemsziineti napok: A vagohid iizemsziinetében jelentkezé 10-50 m?/d napi vizmennyiség

féleg a takaritasbol és a beszallitott allatok locsolasabol szdrmazik.

A mennyiségi eltéréseket foleg a szallitd jarmiivek mosasa befolyasolja. A gépjarmupark sajat
¢s idegen jarmuvekbdl all.
A telep tisztité kapacitasa: 260 m3/d+80 m? betarolhaté szennyvizmennyiség.
A telep mechanikai és biologiai kapacitasa azonos.
Mechanikai fokozat kapacitasa: Q=30 m?*/h= 720 m3/d
L. tisztitasi fokozat: flotaldo Q= 260 m*/d
I1. tisztitasi fokozat: biologia: Q=260 m3/d
Tisztitott szennyviz csatornaba engedése: Napi nyolc alkalommal 32 m3/h= 8x 32= 256 m3/d

A kapacitas bovitési lehetdsége: 20 cm-es vizelvétel novelése

A telep tisztitasi kapacitasanak a novelése:

A 8 tisztitasi ciklus vizelvétele: 0, 8 m/ciklus/ medence

I. miitargy: 64 m? x 0,8m= 51,2 m%/ciklus= 4 x 51,2= 204,8 m3/d
II. miitargy: 40m? x 0,8 m= 32 m3/ciklus= 4 x 32= 128 m’/d

Y tisztitasi kapacitas: 332,8 m’/d

Terhelési paraméterek:
KOIkr < 5500 mg/1
BOIs < 2700 mg/l
NH4-N< 100 mg/l
SZOE < 200 mg/l
Ns < 300 mg/l
Psssz < 20 mg/l

A

43



Tisztitott viz:
KOIkr < 1000 mg/1
BOIs < 500 mg/l
NHs-N< 100 mg/1
SZOE < 50 mg/l

Ns < 150 mg/l
Psssz < 20 mg/l
Nszew < 120 mg/l
LA < 150mg/l

A vizvizsgélati eredmények a feliilvizsgéalati dokumentacio 4. sz. mellékletét képezik.

A szennyviz el6tisztitoban keletkezett szennyviziszap mennyisége (2023-as évi adatok
alapjan):

Keletkezett szennyviziszap: 22.007 kg — kiilon erre a célra rendszeresitett konténerben gytijtik
¢s az ATEV Zrt. szallitja el szerzddés alapjan.

A keletkezett szennyviziszap mennyisége a kapacitdsbdvités utdn minimalis mértékben
novekedhet (23 tonna/év).

A szennyviziszap mindségi vizsgalatat nem tartotta az engedélyes sziikségesnek, illetve azt a
hatésadgok sem irtdk el6 annak elkiilonitett kezelése, valamint az ATEV Zrt-vel torténd
elszallittatasa miatt.

Az engedélyes az iszapot nem kezeli, nem helyezi ki, csak gyiijti és azt elszallittatja.

Az eldtisztitott szennyviz befogadd nyilatkozatadt a feliilvizsgalati dokumentum 3. sz.

mellékletében csatoljuk.

3.2.4. Csapadékviz elvezetés rendszere:

Csapadeékviz-elvezetés

A teriiletre hullo csapadékviz a telekhataron beliil keriil elszikkasztasra kavicsmezében.
Az Osszegyljtott és elvezetendd csapadékviz mennyiségének meghatarozasanal 2 éves
gyakorisagu (50 %-o0s) 10 perces mértékado zaport (203 1/s/ha) vettiink figyelembe.

Az épiiletekrdl lekeriild csapadékviz terhelés (7002 m?, 300 1/s/ha terhelés, 0,9 burkolati

tényez0 esetén): 140,7 1/s. 10 perces zapor esetén keletkezd csapadékviz mennyisége: 84.400 1
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(84,1 m?).

Lefolyési tényezok:
Tetd — szennyezetlen csapadékviz:
0,9 Burkolat — szennyezetlen
csapadékviz: 0,5 Zoldteriilet —

szennyezetlen csapadékviz: 0,2

Csapadékhozamok: tetérél — 140,7 l/s, burkolatrol — 97,7 1/s, zoldfeliletr6l — 51,2 1/s.
Osszes lefolyd csapadékhozam Q = 289,6 I/s — 14844 I/min. — ~173 m® 10 perc
intenzitasra!

Ebbdl a vizbdl hasznalnak tiszta csapadékvizet a tliziviz tarozo toltéséhez, vizpdtlasdhoz. A
tarozo tulfolyo rendszert, igy taltdltése nem kdvetkezhet be.

A burkolt feliiletekrél 6sszegylijtott csapadékvizet viznyeld racsokon keresztiil vezetik a
BARCZY tipusu olaj- és homoklevalasztokra, majd a halozatba.

A kamionmoso vize is erre a rendszerre keriil ravezetésre ugy, hogy egy BARCZY

tipusu olajlevalaszto-homokfogo akna van beépitve, amely tulfolyasos rendszerrel miikodik.

3.2.5. Monitoring rendszer:

Hatosagi hatarozattal eléirt monitoring rendszer (kutak) nem miikodnek a telepen, mivel a
tevékenység teljes egészében zart technologiai rendszeren beliil zajlik.

Amint a szennyviz el6tisztitdo berendezés vizjogi lizemeltetési engedély megszerzésre keriil,
onellendrzési terv fog késziilni, amelyet jovahagyasra megkiildiink a teriiletileg illetékes
viziigyi hatésagnak VAL adatlapon keresztiil és az abban foglaltak alapjan, eldirt
rendszerességgel akkreditdlt mintavevo- és vizsgdlod szervezet altal keriil bevizsgalasra a

keletkezett eldtisztitott szennyviz.

3.2.6. Felszini- és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések
és azok eredmenyeinek bemutatdsa:

Az eddigi miikddés alatt nincs tudomasunk egyik foldtani kdzeg, vagy vizbazis szennyezésérdl
sem. Nem tortént olyan meghibasodés, vagy havaria, ami ezt a szennyezést eldéidézhette volna.

Az lizemeltetett rendszerek jol megépitettek, modernek, vizzaro kiviteliiek.
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A vago6hid rendelkezik iizemi karelharitasi tervvel, melynek hatosag altal elfogadott hatarozat

szdma: HB/17-IKV/00115-14/2023 (hatdsagnal rendelkezésére all).

3.2.7. Vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdasok, intézkedeési tervek, stb. ismertetése

Az lizemi kérelharitasi terven tal a szennyviz el6tisztité rendelkezik:
- ideiglenes kezelési karbantartasi utasitassal (végleges az lizemeltetési engedély
megszerzése utan),
- lzemeltetési szabalyzattal,
- lizemnaploval,

- lzemeltetési utasitassal.

A szennyviz elGtisztitd rendszert arra kiképzett, betanitott munkasok kezelik és a munkat
iranyito ellendrzi. Személyi és targyi feltételek adottak.

A szennyviz el6kezelése vizzardan kialakitott miitdrgyakban torténik.

Az lizem az elérhetd legjobb technikénak torténd megfelelést a foldtani kdzeg, ezéltal a felszin
alatti vizek mindségének védelme szempontjabol zart épiiletben és miiszaki védelemmel ellatott
mitargyakban, illetve berendezésekben végzett tevékenységével érik el (ezek megfelelnek a
vizzardsag, a sav- és lugallosagi kdvetelményeknek).

A mitargyak vizzarosagat az eldirt rendszerességgel ellendrizni fogjak.

Az oOnellendrzési tervben eldirt rendszerességgel meg fog torténni az elbtisztitott szennyviz
mintazasa és annak eredményei OA adatlapon megkiildésre keriilnek a viziigyi hatdsag

szamara.
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3.3. HULLADEK
3.3.1. A hulladékképzodeéssel jaro technologidak és tevékenységek bemutatasa:

1. sz. technologia sertésvagas TEAOR: 1011

Vagoéhidi tevékenységbdl nem keletkeznek hulladékok, allati eredetii melléktermékek
keletkeznek, melyeket a technologiai résznél targyaltunk.

Ezek mennyisége a 2023-as év adatai alapjan 3740 tonna volt. Az éllati eredeti mellékterméket
az ATEV Zrt. szallitja és kezeli.

A kapacitasbovités folytan ez a mennyiség emelkedik, mindegy 30-40 %-kal.

2. sz. technologia ipari gép, berendezés javitasa TEAOR: 3312
Faradt olaj (HAK 13 02 05*, HP3,4,13,14, UN: 3077) 300 kg/év
Olajos felitatok, abszorbensek (HAK 15 02 02*, HP 3,4,13, UN 3077) 50 kg/év
Olajos gongydlegek (HAK 15 01 10*, HP4,13, UN3077 50 kg/év
Olajsztir6k (HAK 16 01 07*, HP3,4,13, UN3077) 100 kg/év
Anyagforgalmi di - veszélyes hulladékok

Faradt olaj: 13 02 05*
Olajos gongyodleg: 15 01 10*
Olajos felitatd: 15 02 02*
Olajszlird: 16 01 07*

vizbe (nincs)
levegdb
(nincs)

Keletkezik:
Bemend anyag: Il. sz. technologia 130205* faradt olaj kb. 300 kg/év
olajok kb. 300 kg/év 150110* olajos gongy. kb. 100 kg/év
rongyok kb. 40 kg/év "| gép-, berendezés karbantartas 150202* olajos felitaté kb. 50 kg/év
olajsziirok kb. 100 kg/év 160107* olajszir6 kb. 50 kg/év

elszallittatas
talajba (nincs)
Eiszallittatas:
130205* faradt olaj kb. 300 kg/év

150110* olajos géngy. kb. 100 kg/év
150202* olajos felitato kb. 50 kg/év
160107* olajszird kb. 50 kg/év
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3.3.2. A hulladékok gytijtésének, kezelésének, elszallitasanak bemutatdsa:

A hulladékok az erre a célra kijelolt taroloban fajtanként elkiilonitve, ADR zsakban, fém
hordoban, a hulladék fajtakra jellemzo HAK koddal feliratozva keriilnek tarolasra
munkahelyi gytjtéhelyen. A munkahelyi gyujtohely zart, fedett, vizzaré beton alju,
résmentes, nem repedezett, az iizemi épiilet egyik helyiségében keriilt kialakitasra az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl szolod

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirdsai alapjan.

A munkahelyi gytjtéhelyen az egy idoben tarolt hulladékok mennyisége:

Féradt olaj (HAK 13 02 05*, HP3,4,13,14, UN: 3077) 150 kg
Olajos felitatok, abszorbensek (HAK 15 02 02*, HP 3,4,13, UN 3077) 25 kg
Olajos gongydlegek (HAK 15 01 10*, HP4,13, UN3077 25kg
Olajsziirok (HAK 16 01 07*, HP3,4,13, UN3077) 50 kg

A veszélyes hulladékok elszallitasat/megsemmisitését a tevékenység végzéséhez engedéllyel
rendelkezd cég végzi, melyrdl ,,SZ” kisérdjegyet allit ki és fél évente a hulladékokat elszallitja.
A hivatkozott jogszabdly alapjan, a munkahelyi gyiijtéhelyen a veszélyes hulladék legfeljebb
hat honapig tarolhato, ezért a hulladék elszallitdsa minden év jinius 30-ig; illetve december

31-ig megtorténik.

A veszélyes-hulladék szallitast végz0 cég tervezetten:
Enviszam Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Hatar koz 2-3.

Telephely: ua.

KUJ: 100290932

KTJ: 101507258

A gytjtéhelyen tarolt hulladékok mennyiségérol, keletkezésének- és elszallitasanak idejérdl
naprakész nyilvantartast vezetnek a nyilvantartas vezetésérél a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

eldirasai szerint, valamint az éves hulladék bejelentési kotelezettség érdekében targyévet
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kovetd év marcius 1-ig adatszolgaltatast tesz elektronikus uton az OKIR rendszeren keresztiil.
A telephelyrdl esetlegesen kiszallitand6d veszélyes hulladékok a fenti tdblazatban kertiltek

felsorolésra. A szallitas a szallitd cég jarmiiveivel torténik meg.

Allati eredetii melléktermékek gyiijtése az adott feldolgozasi miivelet termelési technologiai
lanc végétdl indulva a telephelyi allati melléktermék gyiijtéhelyen (45/2012. (V.8.) VM
rendelet a nem emberi fogyasztisra szant allati eredetii melléktermékekre vonatkozo
allategészségiigyi szabdlyok megéllapitasarol 2.§ 3. pont) elhelyezett gylijtékonténerekben
torténik. Az allati eredetii melléktermékeket elszallitasig zart (1ég- és kiomlésmentes)
szallitd/gylijtékonténerben elkiilonitetten taroljak a gytijtéhelyen.

A keletkezett allati eredetii melléktermékeket naponta elszallitjak. Atvételére és elszallitasara
szerz0dott partner az ATEV Fehérjefeldolgozo- Takarmanygyartd és Kozszolgaltatd Zrt, a
Nagyhegyesi Takarmany Kft. és a BL Trans Kft.

A kiadott HB/17-KTF/05004-24/2021. tigyiratszamii EKHE engedélyben 3.2.9. pontjdban
hulladék tizemi gytijtéhely megnevezés szerepel, viszont a vagohidon keletkezett allati eredetti
melléktermék nem hulladékként, hanem 2-es (szennyviziszap) és 3-as (vér, vegyes vagohidi
melléktermék, sziir, korom, pata, szaru) kategdriaju allati eredetli melléktermékként keriil
atadasra ¢és elszallitasra és késziil azokrol minden targyévet kovetd marcius 01-ig
adatszolgaltatds a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17.§ (3) alapjan, valamint nyilvantartast
vezetnek a 17.§ (4) alapjan.

Az ATEV Zrt. szallitasi engedélye is ezekre a kategoriakra szol (1-es, 2-es, 3-as allati eredetli
melléktermék), amelyet a Pest Varmegyei Korményhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi,
Allategészségiigyi, Novény- és Talajvédelmi Foosztily adta ki. Tehat az iizemeltetett
gylijtéhely nem hulladék iizemi gytjtdhelyként funkciondl, ezért nem vonatkozik rad az
tizemeltetési engedély elkészitési - €s a hatésagnak torténd megkiildési kotelezettség, valamint
HAK kodokkal sem kell feliratozni a gylijtékonténereket.

A hulladéktermelé elemi érdeke a hulladékok mennyiségének csokkentése, karbantartasi
tevékenységnél eleve kevés mennyiség termelddik évente, lasd. tablazat. Az allati eredetii
melléktermékek mennyiségének csokkentését szolgalja, hogy egyes vagohidi hulladékokat
(mint roncsoldodott testrészek, tiidd, fej, csontok) allati eledelként ujrahasznositasra, vagy ilyen
termékké torténd feldolgozas céljabol értékesitenek.

Mas szervezettdl nem vesz at hulladékot az engedélyes.

Jogszabalyi kotelezettség fenn nem allasa miatt Hulladékgazdalkodasi terv nem késziilt.
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3.4. TALAJ
3.4.1. A teriilet igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozasanak adatai:

A vagohid, mint z6ldmez0s beruhéazas épiilt.

A vagohid zoldmezds beruhdzés, amely Hajdiszoboszld kiilteriiletén telekdsszevondssal a
0345/111 hrsz.-u teriileten valosult meg 27763,645 m?-en. A teriilet Hész szerinti ,,Ga-1"-

jelt (altalanos gazdasagi) épitési dvezet.

Sarokponti EOV koordinatai:
ENY-i:825102 235 745
EK-i: 825207 235802
DK-i: 825339 235568
DNY-i:825233 235515

A Hész alapjan a Nyugati sor — Mez6 u. — Bordanhat utca vonaldban kijeldlt 0j utca, illetve
nyugatrdl a Natura 2000 teriileten, a foldhivatali térképen tutként jeldlt foldat altal hatérolt
tombon beliil mar szamos gazdasagi termeld telephely alakult és miikddik.

A tombot nyugat feldl a mar emlitett, a Natura 2000 teriileten haladé folduat, dél fel6l a Mezd
u. — Kabai uat (régi 4-es) kozott kijelolt és beépiilt Gksz ovezet és K-En (kiilonleges
energiatermelési dvezet napelemekkel betelepitett teriiletét) elvalasztd tervezett Gt (mint a
vizsgalt teriilet déli hatara), kelet feldl a Nyugati sor nyugati oldaldnak mar kialakult, a Gksz
ovezetben 1év0 telephelyei, észak feldl (a Mezd utcatdl a Nadudvari utig huzodo) tervezett Lke

kertvarosias lakodvezet beépitetlen teriilete hatarolja.

A teriilet korabban mezdgazdasagi hasznositasu legeldteriilet volt.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagok alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra:

A kistaj 87 és 114,3 m kozotti tszf-1 magassagu, 16sz0s iszappal fedett hordalékkup siksag. A
medencealjzatot DNy-EK-i és erre merdleges szerkezeti vonalak erésen feldaraboltak. igy a
mélyben flis, valamint atalakult kristdlyos kozetek taldlhatok, ezekre helyenként

kozépsdmiocén vulkani sorozat telepiilt. A Derecskei-arokban az alaphegység kb. 6 km mélyre
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stillyedt, s erre jelentds vastagsdgban jura és kréta iiledékes kdzetek telepiiltek. A jelentds
vastagsagu, foldgazvagyont rejté (Hajduszoboszld, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200
m-es pleisztocén folyovizi tliledék telepiilt. Ennek felépitésében a Sajotdl a Kordsig szamos
foly6 vett részt. A wiirmtdl kezdédden a kiilonbozd folydvizi rétegekre finomszemii (iszapos,
agyagos) iiledékek rakodtak, s a periglacialis éghajlaton tobbnyire 16sz-szerkezetet vettek fel,
helyenként azonban artéri, mocsari iszapként, agyagként maradtak meg. Az alacsonyabb
szinteket mindeniitt folyovizek jartdk be, a képzddott tiledékek (folydvizi homok, artéri
16sziszap stb.) és formdk is ehhez kotddnek. A vizsgalt teriileten a figyelembe veendd
horizontalis gyorsulasi érték 50 évre, 10 % meghaladasi valosziniiség mellett az alapkdzeten:

PGA =agR = 0,10 x g = 0,981 m/s? (2. tervezési zona)

Talajtani adottsdgok

D altalaj osztaly: laza vagy kozepesen tomor homok-kavics talaj vagy tulnyomodan
puhagyurhat6 iszap - agyag talaj (S=1,35; TB=0,20; TC=0,80; TD=2,0)

A vizsgalt teriileten feltart talajrétegzddés a szakirodalmi feljegyzésekkel egybevag.

A felszint jellemzden barnassziirke kissé szerves agyag réteg fedi. A réteg vastagsaga
atlagosan 40 cm. A teriilet E-i részén -1,50 m-es mélységig antropogén feltoltést

talaltak. Azon a teriiletrészen néhany tormelék dep¢ is talalhato volt.

A fels6 fedoréteg alatt meszes, kemény allapott, nehezen furhaté sarga iszapot azonositottak.
A réteg vastagsaga szinte minden furas esetében 2,0 m-es mélységig nyulik le. Az iszap réteg
agyagot harantoltak, nehezen furhato, tomor allapotban.

A réteg aljan valamelyest a viztartalom megndvekedett, de talajviz nem jelentkezett a vizsgalt
5 m-es rétegben.

A feltards aljan gyurhato-merev konzisztenciaju sziirke sovany agyagot azonositottak. A

tovabbi mélységekben a folyovizi iiledék jellemzd.

Talajvizhelyzet

A furdsok soran magasabb viztartalmat -3,5 m-tdl tapasztaltak a feltarasaink aljdig (Ezt a
vagohid épitése elotti feltdrasi munkak soran végezték el. Lsd. Alapallapot jelentés.)

A talajvizhelyzetet a hosszabbtavu talajvizjards a VITUKI torzshalozati kutak adatainak
felhasznalasaval lehet megadni. A terlilet kozelében 2 db észleld kut adatai allnak

rendelkezésre. A kozeli 002631 szamu torzshaldzati talajvizszint-észleld kut, adata a jelen
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teriiletre mértékad6. A kutadatsor alapjan az évi kozépvizallas 331 em-re adhaté meg. A
morfoldgiai viszonyok és az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a talajviz maximalis
mélysége 4,00 - 8,00 méter. A maximalis nyugalmi vizszintet +46,50 mRel szinten, a
mértékado talajvizszint +47,00 mRel-en hatdrozhaté meg.

A varos és teriiletének szennyezddés érzékenységi besoroldsa felszin alatti viz vonatkozasaban
171/2013. (V. 29.) Korm. rendelettel (a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl szolo) modositott 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapjan tartozik a
nitratérzékeny teriiletek kozé.

(Forras: Alapallapot jelentées (EKHE feliilvizsgalati dokumentdcio 2021. Lévai Béla
szakerto)

A vago6hid épités utan a talaj jo része (humusz letermelés utan), burkolattal lett ellatva. A

foldtani kdzegre aszfalt, illetve betonréteg kertilt ra, az épitési engedély szerint.

3.4.3. A tevékenység szennyezési kockdzatai a foldtani kézegre és felszin alatti vizekre:

A szennyezd anyagok potencialis helyei az alabbi miitargyak, azok vezetékei:
o szennyviztisztitd6 mitargy és vezetékek: a vizzardsagi, a sav-és lugallosag
kovetelményeknek az eldirasok alapjan megfeleld anyagt és kialakitasu elemek
o allatfogadd, pihentetd: szivargdsmentes padozat és vezetékek
o kamionmoso: szivargadsmentes padozat és vezetékek
o szilard tragyatarold: szivargasmentes padozat, falazat és vezeték

o higtragya tarold: szivargadsmentes padozat, falazat és vezeték

A foldtani kozegre aszfalt, illetve betonréteg kertilt ra, az épitési engedély szerint.
Gyakorlatilag az alkalmazott vezetékekbdl, miitdrgyakbol szennyezbanyag rendeltetésszerii
hasznalat ¢és allapot esetén nem kertilhet a foldtani kozegbe, vagy felszin alatti vizbe.

Az lizem az elérhetd legjobb technikénak torténd megfelelést a foldtani kdzeg mindségének
védelme szempontjabol a zart épiiletben és a miiszaki védelemmel ellatott miitdrgyakban,
illetve berendezésekben végzett tevékenységével éri el (ezek megfelelnek a vizzardsag, a sav-
¢s lugallosagi kovetelményeknek). Az tizem tavaly évben keriilt ataddsra, minden berendezés,
mitargy 0j és korszert, jelenlegi miiszaki allapotuk és jelenlegi miiszaki védelmi képességiik
jO és megfeleld.

A technologiai berendezések rendszeres ellendrzése iitemszertien zajlik.
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A szennyez0 forrasok kialakitasa és miiszaki védelme kell6 gondossagu iizemeltetés, feliigyelet
¢s karbantartas mellett megakadalyozza a foldtani kdzeg szennyezddését.

Veszélyes anyag tarolas és nagyobb mennyiségli veszélyes-hulladék tarolds nem jellemzd a
tevékenységre. A keletkezd veszélyes-hulladékok tarolasanak koriilményeit, kezelésének
madjat a 3.3.2. pont tartalmazza.

Prioritasi terv készitésének nincs relevancidja, illetve remediacios megoldasok bemutatasanak
sem.

Az ALAPALLAPOT JELENTES a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet 13. szamu melléklet eldirdsai alapjan Hajdiszoboszld 0345/111 hrsz.-a
teriiletére, cimti melléklet (EKHE engedélykérelem része), részletesen targyalja a talajra

vonatkoz6 megallapitasokat. (Hatosag rendelkezésére all.)
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3.5. ZAJ ES REZGES

A targyi Sertésvagohidon egyedi zajforrasok létestiltek és tizemelnek. A Sertésvagohid tizemi

zajforrés. Ezek zajkibocsatasat a 3.5.2. fejezetben ismertetjiik.

A forrasok kore és miiszaki jellemzdi a kapacitasbOvités soran nem véltoznak. Becsléseink
szerint a kapacitasbdvités aranyaban kissé valtoznak a zajkibocsatasi értékek: atlag 0,7 dB

értékkel.

3.5.1. A kérnyezetvédelmi hatosag feltételei (EKHE-engedély pontjai)

A Sertéstelep kivitelezése soran alkalmazott munkagépek alacsony zajkibocsatast
jarmuvek/szallitérendszerek voltak. Az épitési miiveletek munkagépei: foldgyalu, markolo,
henger, vibrohenger, szallitojarmiivek. Miikodésiik napi 10 6ras miiszakban. Az étlagos
effektiv teljesitmény kb. 80 kW. Ejszaka nem volt épités. Epités idétartama: 2021-2022. év
kozott tobb, mint egy év.
A kivitelezd munkagépek ¢és jarmiivek altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii
zajforrastol szarmazoként szamolhatd. Az eredd zajteljesitmény-szint 102,9 dB. A tavolabbi
lakoteriiletre tekintettel a kivitelezés zajvédelmi hatésteriilet sugara: R=180 m (nappal).
Lakossagi zajpanasz a kivitelezés idészakaban nem volt.
A tervezett kapacitasbdvités tovabbi kivitelezéssel nem jar; jelen esetben ez a feltétel irrelevans.
A létesités soran (meg) kertilték a meglévo lakott teriileti itvonalakat; kiilon szallitasi Gitvonal
kiépitése nem tortént.
A Sertésvagohid lizemeltetése soran, az EHKED-2021 dokumentumban részletezett modon,
alkalmazzak az elérhetd legjobb technikakat ¢s modszereket.
Jelenlegi szamitdsaink szerint Sertésvagohid zajvédelmi szemponti hatésteriiletén nincs
meglévo védendd létesitmény, lakohaz. Erre tekintettel zajkibocsatasi hatarérték kérése és
kornyezeti zajmérés nem tortént. Az engedélyes lakossagi zajpanaszok esetén zajméréseket
végeztet és intézkedési tervet készit. A zajvédelmi hatésteriiletre engedélyezendd épitéseknél
az engedélyes tigyfélstatuszt kér.
A teriileti kdrnyezetvédelmi hatosag IPPC ellendrzést tartott a Sertésvagohidon 2023.12.19-¢én.
(HB/17-1KV/01675-2/2023.) Zajvédelmi megallapitas: ,,A vagohid zajvédelmi szempontu
hatéstertileten védendd létesitmények nem talalhatoak™.
Az eldbbiek/fentiek utan vizsgaljuk a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 3.5. fejezet szempontjait.
54



A Sertésvagohid zajvédelmi jellemzo6it az EKHED-2021 dokumentum zajvédelmi fejezeteinek

alapjan Osszesitjlk.

Bézisadatként hasznaljuk
- EVD-2020. fontosabb allapotjellemzdit €s szdmitott hatasait
- a beruhdz6 modositott tervezési/technologiai jellemzdit

- az EKHED-2021. BATC szempontjait.

3.5.2. A létesitmény zajkibocsatdsainak forrasai:

A targyi Vagohid Hajdiszoboszlo, hrsz. 0345/111 telken létesiilt és lizemel. Az ingatlan
alapteriilete: 27633 m?. A kozponti 1étesitmény az tizemi épiilet; alapteriilete 5194 m?, emelet
400 m2. A telek 6vezeti jele: Ga-1 altalanos gazdasagi zona.
Az engedélyezett Sertésvagohid lizemi zajforras: Egyedi zajforrasai:

vagohidi csarnoképiilet

belsdtéri technologia

kazanok

hiit6-aggregatok

légkompresszor

hiité-aggregatok ventilatorai

szelléztetd ventilatorok™

allatszallas

csarnokszelldztetés

pontforrasok

szallit6 jarmiivek
A Vagohid tizemelésekor a technikai egységek és a szallito jarmiivek okoznak zajterhelést.
A Vago6hid csak 6-18 h kozott tizemel; hétvégén nem. A maximalis dolgozoi 1étszam: 100 6.
Zajforrasok (nappali/éjszakai miikodeés h/d):

- vagdépiileti gépek (8/0,0 h);

- kazanhazi kazanok (8/0,0 h);

- hiité-aggregatok ventilatorai (4,0/0,2);

- ventilatorok (8/0,2 h);

- szallito jarmiivek (1/0,0 h).
A vagohidi gépek és berendezések belsd terekben: a vagoépiiletben tizemelnek.
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A munkaterekben figyelembe vehetd zajszintek (dB):

HJ megnevezés HT (m?) | Lw (dB) | MI (h)
054. csomagolo 44,66 58 8
057. ladamoso 44,66 60 3
072. gépterem 1 13,05 80 8
077. béltisztito 74,54 52 8
084. bontd 275,93 80 8
085. eszk6zmoso 21,38 65 3
098. koszort 3,23 92 3
110. | hulladék tarolod 97,20 50 2
121. eszkdzmoso 46,18 60 3
122. vérezteto 297,41 84 8
123. | allatpihentetd 338,63 80 8
124. kazanhaz 43,32 77,8 4
133. | ¢éloallat fogadod 101,46 80 8

, ahol HJ: helyiségek jele, HT: alapteriilet (m?); Lw: zajkibocsatas (dB); MI: miikodési id6 (h).

3.5.3. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket:

Az EKHED-2021 dokumentumban vizsgaltuk a Sertésvagohid, mint ilizemi zajforras
zajterhelését.

A targyi Vagohidhoz legkozelebbi objektumok:

Objektum (égtdj) | EOVY | EOVX | X (m) | MP
Hajduszobosz1é CP (K) | 827466 | 235988 | 2351
3406. ut (E) 824903 | 236272 | 741
régi 4. Gt (D) 825674 | 234982 | 789

Th (K) 825274 | 235812 | 267 | MPI

Lt (K) 825498 | 235684 | 363 | MP2
VH CP 825152 | 235574 | 0
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CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakoteriilet; VH: Vagohid; X: tavolsadg (m); MP: megitélési
pont.

A Sertésvagohid kdzvetlen kdrnyezetében zajvédelmi teriilet nem talélhatd. Az MP: megitélési
pontokat a VH CP-hoz legkdzelebbi épiiletek védendd feliileténél vettiik fel.

A vizsgalati (0345/111 hrsz.) teriileteken jelenleg mar vannak zajforrasok: a Sertésvagohid
egyedi zajforrasai. Ezek zajkibocsatasat EKHED-2021 dokumentumban vizsgéltuk; és a 3.5.2.
fejezetben.

A térség zajmindségi allapotara vonatkozo kornyezeti zajmérés nem tortént. Dominans tizemi
zajforras: Sertésvagohid. A targyi Sertésvagohid szamitott zajteljesitmény-szintje nappal/éjjel:
92,1/74,3 dB.

A tervezett kapacitasbdvités hatasara a zajforrasok kore és miiszaki jellemzdi ill. a védendd
objektumok nem valtoznak. Becsléseink szerint a kapacitasbdvités ardnyaban kissé valtoznak
a zajkibocsatasi értékek: atlag 0,7 dB értékkel. A bdvités utdn varhatd zajteljesitmény
nappal/¢jjel: 92,8/75,0 dB.

A targyi Vagohid tavolabbi védendd lako-kornyezetére is tekintettel az Lz=(Ltu-10) (dB)

alkalmazhato.

A bovitett Vagohid zajvédelmi hatassugarai nappal/éjjel (m):
Teriilet Lz (dB)* | hatassugar (m)

lako 40/30 104/48

gazdasagi 55/45 26/13

A hatasteriiletet biztonsagi szempontbdl 26 m szélességii savval adjuk meg.
A szamitott zajvédelmi (Vagohid) hatasteriileten védendd objektumok/épiiletek nem talalhatok.
Erre tekintettel a bovitett Vagohidra a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet

értelmében zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa/mddositasa sem sziikséges.

3.54. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

A csarnoképiilet szendvicspanel falszerkezetének névleges 1éghang-gatlasi értéke: Rw=48,0

dB; nyitott nyilaszarok esetén 28 dB.
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Célszeri a belsotéri zajforrasokat egyetlen pontba 0Osszevonni. Ekkor a vagoépiilet eredd

hangteljesitmény-szintje: 73,3 dB.

Kiiltéri egyedi zajforrasok:

Helye Berendezés UI/MI (perc) | Lx (dB/db)
hiitéhaz E homlokzat folyadékhiit6 4 db 480/480 70
hiitéhaz E homlokzat kondenzator 15 db 480/480 64
hiitékamra homlokzat | 1éghiitd ventilator 15 db 480/480 45
belsd ut, rakodotér gépjarmiivek 160/480 46

UL iizemid8; MI: megitélési idd; X: tavolsag (m).
Hitéberendezések 4 db L1=70 dB a vagohid nyugati oldalanal
Kondenzator: 15 db Ls=64 dB a vagohid keleti oldalanal
Léghtit6 ventilator: 15 db Ls=45 dB a vagohid keleti oldaldnal

A zajforrasok technikai jellemzdi alapjan becsiilt Lw: zajteljesitmény-szintek (dB):

Forras Zajforras/tevékenység Lw (dB) | MI (h)
Z1 vagoépiilet 73,3 8,0/0,0
72 hiit6-aggregatok ventildtorai 71,6 8,0/0,2
73 ventilatorok 73,8 8,0/0,2
74 szallité jarmiivek 98 2,0/0,0

MI: miikodési id6 nappal/éjjel (h/d).

A vagas ¢és termék-kezelés id6szakaban a Z1-Z4 egyedi zajforrasok egyiittmiikddnek.

A Vagohid atlagos/névleges kapacitdsara tekintettel a varhato gépkocsi-forgalom: 154 db/d,
ebbdl tehergépkocsi 24 db/d. A Vagohidra (tervek szerint) itemezetten és egyenletesen torténik
szallitasok csak nappal torténnek, a nappali zajterhelés (valtozas) a kdzutak mentén <3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A szamitott eredmények felhasznalasaval a targyi Sertésvagohid varhato zajteljesitmény-szintje
nappal/éjjel: 92,1/74,3 dB.

A tervezett kapacitasbdvités hatasara a zajforrasok kore és miiszaki jellemzdi ill. a védendd
objektumok nem valtoznak. Becsléseink szerint a kapacitasbdvités ardnyaban kissé valtoznak
a zajkibocsatasi értékek: atlag 0,7 dB értékkel. A bdvités utdn varhatd zajteljesitmény

nappal/¢jjel: 92,8/75,0 dB.
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A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
képleteit vettiik figyelembe.
Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban bsszesitjiik:

V4 MP1 | MP2 | MP1 | MP2

nappal éjjel
funkcid Th Lt Th Lt
st (m) 267 | 363 | 267 | 363
Lru(dB) | 60 50 50 40
Lku (dB) | 60 50 50 40
Lw(dB) | 92,8 | 92,8 | 75,0 | 75,0
Ko (dB) | 3,0 3,0 3,0 3,0
Ka(dB) | 59,5 | 62,2 | 59,5 | 62,2
KL (dB) | 05 0,7 0,5 0,7
Kn(dB) | 4,6 4,7 4,6 4,7
Kn(dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0
K. (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeqg (dB) | 31,2 | 28,2 | 134 | 10,4
Lam (dB) | 31,2 | 28,2 | 13,4 | 104
Lae(dB) | 31,2 | 28,2 | 13,4 | 104
T(B) |-28,8 | -21,8 | -36,6 | -29,6

megfelel | igen | igen | igen | igen

Az E: vizsgélati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kdvetelmény K=Lku. A T: tallépés mértéke
T=(E-K). A bdvitett Vagohidhoz legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatas
a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd 1étesitmény tavolabb van a Vagohid akusztikai kozép-pontjatol; az ezeknél
szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6zd értékeknél. Szamitdsaink szerint a bdvitett
Sertésvagohid kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai is betarthatok.

Az tizemelés folyamata alatt a zajszint valtozdsra gyakorolt hatds: elviselheto.
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3.6. ELOVILAG

Az ¢l6vilag fejezetet Zalai Tamas szakértd készitette, melyet teljes terjedelmében csatolunk a

feliilvizsgalati dokumentacié a 8. sz. mellékletében.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt kérnyezetbe keriilt, vagy keriilo szennyezo
anyagok, valamint hulladékok mindségi és mennyiségi meghatarozasa elemenként:

A vago6hid miikodése sordn nem tortént rendkiviili esemény, ezaltal a kornyezetbe nem kertilt
szennyezO anyag.
Esetleges mitkodési meghibdsodasbol eredd havariat elére észlelni lehet az tizem rendszerek

folyamatos monitorozasa miatt, akkor a rendszert ledllitjak, a hibat elharitjak.

Talaj- és talajvizterheld forrasok:

Kibocsatasi forrashelyek megnevezése €s koordinatai

Megnevezés EOVX | EOVY

allati eredetli melléktermék 825291 | 235626
vérgylijté 825291 | 235626

szilard trdgya tarold 825281 | 235588
higtragya tarolo 825269 | 235585
szennyvizkezel 825253 | 235581
kamionmoso 825291 | 235560

Az esetleges szennyezd forrasok helyét a 7. sz. mellékletben csatoljuk.
A potencidlis szennyezd forrasok kozé tartozik a szennyviz el6tisztito, (kikeriilé szennyezd
anyag- lizemi szennyviz) ami teljesen 1j, korszerii technologia, normal iizemmenet sordn nem

keriilhet szennyez6 anyag a kdrnyezetbe.

4.2. A megelozées és a kornyezetszennyezés érdekében intézkedések, havaria tervek,
karelharitasi tervek bemutatdasa:

A vagéhid szennyviz elGtisztitoja, mint potecialis szennyezd forrads rendelkezik {izemi
karelharitasi tervvel, melyet a hatésag a HB/17-IKV/00115-14/2023. szdmon jovahagyott.

A szennyviz el6tisztitdo rendelkezik kiilon karbantartasi kezelési utasitassal, megfelelden és
rendszeres i1d6kozonként ellendrzik a rendszerek miikodését.

Az ott dolgozok oktatdsa megfeleld id6kozonként megtorténik, a munkajuk ellenérzése

folyamatosan zajlik.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK
5.1. A kérnyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockazatot is:

Az engedélyes jelenleg is rendelkezik EKHE engedéllyel, ennek a modositasat kérjiik jelen
feliilvizsgalati dokumentacidoval. Az engedély¢kelemben feltiintetésre kertiltek a potencialis
veszélyforrasok - EOV koordinatakkal — ezek szama, helyzete nem keriilt modositasra.
Kornyezetvédelmi engedélye nincs a vagohidnak, tehat hatasvizsgalat nem tortént.

A kornyezeti kockazat csokkentésére vonatkozo intézkedési terveket, karelharitasi terveket
fentebb ismertettiik.

Valtozas - sem épiiletekben, sem technolégiai berendezésekben, sem technolégidban - nem
tortént, kizarolag a vagokapacitast tervezik bdoviteni, amit az adott technoloiga elvisel/elbir.

Kornyezetszennyezésre utalo jelek/jelenségek nincsenek a teriileten.

MELLEKLETEK:
1. sz. melléklet: Helyszinrajzok

sz. melleklet: Pont- és diffuz forras tizemeltetési engedélykérelem
sz. melleklet: ElGtisztitott szennyviz vizsgalati eredmény

sz. melleklet: Vizvizsgalati eredmény

sz. melléklet: Eldtisztitott szennyviz befogado nyilatkozatat

sz. melléklet: Potencialis szennyezoéforrasok helye

sz. melléklet: Elévilag-védelmi munkarész

sz. melléklet: Igazgatési szolgaltatasi dij befizetési bizonylat

o N ok WD

sz. mell¢klet: Meghatalmazas

Hajduboszormény, 2024. majus 27.

ELEK VALERIA EVA
egyéni vélla!koz_b . .
4220 Hajduboszormény, Arpad u. 13. 1/1.
Adbszam: 50829689-1-29
Nyilvantartasi szam: 57875938
Bsz.! 10101031-5?516400-01004006

' 4
e Va0
Elek Valéria Eva
jogi szakokleveles kornyezetvédelmi szakertd kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

09-0984
SZKV -1.2
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ELEK
VALERIA EVA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.27. 14.05.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ELEK VALERIA EVA
Sziiletési hely: HAJDUBOSZORMENY
Szlletési datum: 1964.10.22.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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