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Ez a dokumentum a Nagyhegyes-Hus Kft. sertésvagohid és -feldolgoz6 lizemének
egységes kornyezethasznalati engedély megszerzéséhez késziilt (a Bizottsag (EU)
2023/2749 végrehajtasi hatarozata (2023. december 11.) az ipari kibocsatasokrol
sz016 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet6
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vagohidak,
az allati eredetli melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas
tarstermékek agazata tekintetében torténé meghatarozasarol)

valo megfelelés megallapitasa érdekében.

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletében meghatarozott
alabbi tevékenységekre vonatkoznak:

6.4. Vagohidak tevékenysége 50 tonna/nap vagott suly/nap kapacitas
felett.

Az alabbiakban tablazatok foglaljak 6ssze azokat a technikakat, amelyeket az egyes
BAT-kovetkeztetések tartalmaznak. Ezen technikdk mindegyikéhez be kell jelolni az
»lgen”, a ,Nem” vagy a ,Nem alkalmazhat6” (amennyiben rendelkezésre all) négyzetet,
attol fliggben, hogy a vizsgalt 1étesitményben, a vizsgalt tevékenység keretében az adott
technikat alkalmazzak-e. Egyes technikdk bizonyos koriilmények kozott nem
alkalmazhatok, ezekben az esetekben rendelkezésre all a ,Nem alkalmazhat6”
jelolonégyzet.

A BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el8ir6 jellegliek és
nem teljeskortiek. Mas olyan technikdk is alkalmazhatok, amelyek garantaljak a
kornyezetvédelem legalabb azonos szintjét. Ilyen esetben a tiblazat alatt a technika
részletes, szoveges bemutatasa sziikséges.
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1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
BAT 1. Atfogb kornyezeti teljesitmény
Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazanddé BAT olyan

kornyezetkozpontd iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti,
amely az 0sszes alabbi szempontot magéaban foglalja:

Az alkalmazott

Technika technika

I. vezetGi elkotelezettség, szerepvallalas, felsGvezetGi szinten

is: Igen Nem [

I1. a szervezeti Osszefiiggések meghatarozasat magaba
foglal6 elemzés, az érdekelt felek igényeinek és elvarasainak
felmérése, a létesitmény esetleges kornyezeti és emberi
egészséggel kapcsolatos kockazatat befolyasolo jellemzdk,
valamint a kornyezettel kapcsolatos alkalmazandé jogi
kovetelmények azonositasa;

Igen Nem [

III. olyan kornyezetvédelmi politika kidolgozasa, amely a
létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos Igen Nem [J
fejlesztését is magaban foglalja;

IV. az eljarasok megvalositasa, célkitlizések, kiillonos
figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és felelGsség,

b) kornyezeti tényez6kkel kapcsolatos célkitlizések,
teljesitménymutatok meghatarozasa,

c) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia,

d) belsé és kiils6 kommunikacio,

e) alkalmazottak bevonasa, Igen Nem O
f) dokumentalas,

g) hatékony miiveleti tervezés, folyamatellendérzés,

h) irdsos karbantartasi programok megléte, végrehajtasa,
i) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén,

j) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valo megfelelés
biztositasa,

k) pénziigyi er6forras biztositasa;

V. a teljesitmény ellendrzése és korrekeios intézkedések
megtétele, kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:

a) monitoring és mérés,

b) korrekcios és megel6z6 intézkedés végrehajtasa,

c) nyilvantartas vezetése, Igen Nem O




d) (amennyiben megvalésithat6) fiiggetlen, belsé vagy kiils6
auditalas annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a
kornyezetkozpontt iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelGen vezették-e be

Igen

Nem O

Nem alkalmazhato

és tartjak-e fenn azt; =
VI. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak,
megfelel6ségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a fels6 Igen Nem [J
vezetés részérol;
VII. a tisztabb technologiak fejlédésének kovetése; Igen Nem [J
VIII. 4gazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa; Igen Nem [
IX. bemeneti- és kimeneti anyagok nyilvantartasa; Igen Nem [
X. energiahatékonysagi terv (lasd: BAT 9, a) pont); Igen Nem [J
XI. vegyi-anyag kezelési rendszer (1asd: BAT 3); Igen Nem O
XII. vizgazdalkodasi terv (Iasd: BAT 10, a) pont);

Igen [ Nem
XIII. bilizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 18); Igen O Nem
XIV. zajvédelmi intézkedési terv (lasd: BAT 16). Igen O Nem
XV. OTNOC intézkedési terv (lasd: BAT 4) Igen Nem [
XV. hiitéskezelési terv (lasd: BAT 21, a) pont és BAT 23, a) Igen Nem [
pont)
A tevékenység megfelel az 1. BAT-kovetkeztetésnek:
(megfelel, amennyiben valamennyi valasz ,Igen” vagy ,Nem | Igen X | Nem [
alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Biizszennyezési intézkedési terv nem all rendelkezésre, mivel a telepen 2023-
ban megtortént a blizmérés, ami alapjan megallapithato, hogy a maximalis szag-
koncentraciok jelent6sen kisebbek az 1,5 SZE/m3 tervezési iranyértéknél: a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢/d pont értelmében szagvédelmi
hatasteriilet nem hatarozhaté meg a BM021773 jelli szakvélemény elfogadasaval.

Zajvédelmi intézkedési terv elkészitése sem indokolt, mivel az iizem
hatasteriiletén nincs védendd objektum. A vagohid és a lakoovezetek kozott nagy

mélységli gazdasagi zona hazodik.

A vagohid HACCP élelmiszerbiztonsagi-, tanuasitott BRS, IFS iranyitasi elGirasok

szerint mikodik.




BAT 2. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Az iizem atfogo6 kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhat6 BAT az
EMS részeként egy, a bemeneti és kimeneti anyagokrél vezetett nyilvantartas
létrehozasa, fenntartdsa és rendszeres feliilvizsgalata, amely magéiban foglalja a
kovetkezo elemek mindegyikét:

Az alkalmazott

Technika technika

I. a gyartési eljarasra vonatkozo informaciok, Igen Nem O

II. az energiafogyasztasra és -felhasznalasra vonatkozo

informaciok Igen Nem [

III. vizfogyasztasra és -felhasznalasra vonatkozo

informaciok Igen Nem []
IV. a szennyvizaramok mennyiségének és jellemzGinek
bemutatasa Igen Nem [

V. a véggazaramok jellemzdinek bemutatasa, kitérve a
kovetkezokre:

a) kibocsatéasi pontok,

b) az &ram és h6mérséklet atlagos értékei és valtozasai,

c) relevans anyagok koncentracidjanak és tomegaramanak
atlagos értékei és azok valtozékonysaga.

Igen Nem L[]

VI. a felhasznalt vegyi anyagok megnevezése, jellemzdi,
beleértve a kornyezetre és/vagy emberi egészségre karos
tulajdonsagokat, felhasznalt mennyiségiik és felhasznalasuk
helye

Igen Nem L[]

A tevékenység megfelel a 2. BAT-kovetkeztetésnek:

(megfelel, amennyiben valamennyi valasz ,, Igen”) Tgen Dd [EEEEES

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:




BAT 3. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd elérhetd legjobb
technika olyan vegyianyag-kezelési rendszer (CMS) bevezetését jelenti az EMS
keretében, amely az 6sszes alabbi szempontra kiterjed:

Az alkalmazott

Technika technika

I. A vegyi anyagok felhasznalasanak és kockazatainak
csokkentését célzb szabalyzat, ideértve a kevésbé karos vegyi
anyagok és beszallit6ik kivalasztasat célzo beszerzési
politikat, amelynek célja a veszélyes anyagok és a kiilonos
aggodalomra okot ad6 anyagok felhasznalasanak és
kockéazatainak minimalizal4sa, valamint a talzott
mennyiségi vegyi anyagok beszerzésének elkeriilése. A vegyi
anyagokat az alabbiakat alapjan kell kivalasztani:

a) azok biologiai eltavolithatdésaganak/biologiai
lebonthatosaganak, 6kotoxicitasanak és kornyezetbe valo
kibocsathatosaganak osszehasonlito elemzése a kornyezetbe
torténd kibocsatas csokkentése érdekében,

b) a vegyi anyagokhoz kapcsol6do6 kockazatok jellemzése a
vegyi anyagok veszélyességi osztalyozasa, az tizemen beliili
utvonalak, a lehetséges kibocsatas és az expozicio szintje
alapjan,

c) a helyettesithetGség rendszeres elemzése a veszélyes
anyagok és a kiilonos aggodalomra okot ad6 anyagok
hasznéalatanak potencialisan 1j, elérhet6 és biztonsagosabb
alternativainak azonositasa érdekében,

d) a veszélyes anyagokkal és kiilonos aggodalomra okot ad6
anyagokkal kapcsolatos szabalyozasi valtozasok el6zetes
nyomon kovetése és a hatalyos jogszabalyi el6irasok
betartasanak biztositasa.

Igen Nem L[]

I1. Célok és cselekvési tervek a veszélyes anyagok és a
kiilonos aggodalomra okot ad6 anyagok hasznalatanak és Igen Nem O
kockéazatainak elkeriilésére vagy csokkentésére.

III. A vegyi anyagok beszerzésére, kezelésére, tarolasara és
felhasznalasara vonatkozo eljarasok kidolgozasa és
végrehajtasa a kornyezetbe torténd kibocsatas megel6zésére
vagy csokkentésére.

Igen Nem L[]

A tevékenység megfelel a 3. BAT-kovetkeztetésnek: Igen ¥ | Nem O
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6 O




BAT 4. OTNOC (a normal tizemi feltételektol eltéro feltételek)

Az OTNOC gyakorisaganak és az OTNOC soran bekovetkez6 kibocsatasoknak
csokkentése érdekében alkalmazhat6 BAT egy kockazatalapi OTNOC intézkedési terv
kidolgozasa az EMS keretében, amely magaban foglalja az 0sszes alabbi elemet:

Az alkalmazott

Technika technika

L. a lehetséges, normal tlizemi feltételektdl eltéro feltételek,
kivalto6 okaik és lehetséges kovetkezményeik azonositasa, Igen Nem [
jegyzékiik rendszeres feliilvizsgalata, aktualizalasa

II. a kritikus berendezések megfelel6 tervezése, Igen Nem [J

III. a kritikus berendezésekre vonatkozo6 vizsgalati terv és
megel6z6 karbantartasi program kidolgozasa és Igen Nem [J
végrehajtasa,

IV. az OTNOC soran bekovetkez6 kibocsatasok és a
kapcsol6do koriilmények monitoringja és nyilvantartasba
vétele, értékelése, valamint sziikség esetén korrekcios
intékezdések végrehajasa,

Igen Nem L[]

V. tartalékrendszerek rendszeres tesztelése Igen Nem O

A tevékenység megfelel a 4. BAT-kovetkeztetésnek:
(megfelel, amennyiben valamennyi valasz ,,Igen” vagy ,Nem Igen X |Nem [
alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az iizem rendelkezik jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel, ami magaba
foglal minden lehetséges meghibasodast, havariat, azok megel6zési és sziikséges
esetén kezelési tervét.




Nyomonkovetés

BAT 5. Abemeneti és kimenetei anyagokrol vezetett nyilvantartasban meghatarozott
szennyvizaramok vonatkozasaban alkalmazand6 BAT folyamatparaméterek
ellen6rzése (pl.: szennyvizaram, a pH értékek és a hoémérséklet folyamatos
nyomonkovetése) kulcsfontossagti helyeken (pl.: szennyviz-el6kezelés bemeneti
és/vagy kimeneteli pontjan, a végs6 szennyvizkezelés bementi pontjan, valamint azon
a ponton, ahol a kibocsatas elhagyja a létesitményt.)

A tevékenység megfelel az 5. BAT-kovetkeztetésnek: | Igen ® | Nem O
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6 O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A vagohid jovahagyott onellendrzési terv keretében fogja lizemeltetni a szennyviz
elGtisztitd berendezését, amiben meg lesznek hatarozva az éves mintavételi
id6pontok, valamint a berendezést tizemeltet§ személyek naponta nyomonkovetik a
berendezések miikodését.

BAT 6. A BAT az alabbiak legalabb évente egyszeri ellenOrzése

Az alkalmazott

Technika technika
I. az éves viz- és energiafelhasznélas Igen Nem O
Nem alkalmazhato [
II. a keletkez6 szennyviz éves mennyisége Igen Nem O
Nem alkalmazhato [
III. a vagohidakon a hiitérendszerek utantoltéséhez Igen Nem O

felhasznalt hiit6kozegek éves mennyisége

Nem alkalmazhat6 O

A tevékenység megfelel a 6. BAT-kovetkeztetésnek:
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem Igen X | Nem [
alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

722

A vagohid teriiletén mér6orak talalhatéak, amik altal a felhasznéalasok és
kibocsatasok nyomon kovethet6ek. A hiit6kozeg szivargast és toltést minden esetben
le kell jelenteni a Hatosag részére, igy az utantoltott mennyiség folyamatosan
nyilvantartott!




BAT 7. Vizbe torténo kibocsatasok ellenorzése

Az alkalmazott

LCH LS technika
A vizbe torténé kibocsatasok f6bb paramétereinek Igen Nem [
ellenérzése a kulcsfontossaga helyeken (BOI, KOI, lebeg6
szilard részecske, nitrogén, foszfor, zsirok és olajok) Nem alkalmazhaté I

A tevékenység megfelel a 7. BAT-kovetkeztetésnek: Igen X | Nem [

(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem
alkalmazhat6”) Nem alkalmazhato [

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A kibocsatott szennyviz mindségének ellen6rzése 3 havonta torténik meg,
akkreditalt laboratériumban az  oOnellenérzési tervben  meghatarozott
paraméterekkel. Jelenleg még mindig a szennyviz-elGtisztitdé berendezés
probaiizeme zajlik, még a végleges vizjogi engedély nem keriilt megszerzésre, mivel

a berendezés kapacitasat a vagott allatlétszam novelése miatt béviteni kellett a
hatarértékek betartasa érdekében.




BAT 8. LevegoObe torténé iranyitott kibocsatasok ellenorzése

Az elérhet6 legjobb technika a leveg6be torténd iranyitott kibocsatiasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomonkovetése legalabb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem &ll rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazéisa, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékl minGségben tudjak biztositani az adatszolgéltatast.

Anyag / paraméter Nem alkalmazhato, Igen Nem
mivel
. . ameg- | eltérd
a teyekenyspg adott | gyako
nem indokolja az . .
gyakori- | ri-
anyas saggal | sagga
nyomonkovetését i
Evente egyszer *
CO (EN 15058) O O O
Por (EN 13284-1) O Il U
NOx (EN 14792) O Il U
SOx (EN 14791) O Il U
H.S (1>Iem all rendelkezésre 0 0 0
szabvany)
NH; (EN ISO 21877) O O O
TVOC (EN 12619) O O O
Szagkoncentréacié (EN 13725) O O O
HCI (EN 1911) O O O
HF (Nem all rendelkezésre szabvany) | O O
Hg (EN 13211) O O d
Fémek és félfémek a higany
kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, TI, V) = =
(EN 14385)
PCDD/F (EN 1948-1, EN 1948-2, EN
1948-3) * -2
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Anyag / paraméter Nem alkalmazhato, Igen Nem
mivel
a tevékenység aaréfé_ elt:ﬁg
nem indokolja az Kori gya
anyag ya or11 T
nyomonkovetését sagsa sa%ga
A tevékenység megfelel a 8. BAT-
kovetkeztetésnek: I = Nem [
(megfelel, amennyiben valamennyi vélasz ,Igen” vagy gen em
~Nem alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A vagobhidi tevékenységhez kapcsoloddan 3 db jelentéskoteles pontforras talalhatd
(sertés lelangolo perzseld, 500 kW kazan kémény, 1 MW kazan kémény), amelyeknek
kibocsatasat 5 évente akkreditalt mérdszervezettel ellendriztetnek az alabbi anyagok
vonatkozasaban: CO, NOx. Az elkésziilt jegyz6konyvek a kornyezetvédelmi f6osztaly
felé megkiildésre keriilnek.

A szagkoncentracio mérése az lizem probaiizemi miikodése alatt megtortént, 2023.
évben.

Csokkentett/novelt gyakorisag indoklasa:

A BAT kovetkeztetés évenkénti méretést ir el§ CO és NOx vonatkozasaban, viszont a
légszennyezé forras miikodési engedélyek 5 évenkénti méréseket szoktak
meghatarozni.

BAT 9. Az energiahatékonysag javitasa céljabodl alkalmazandé
BAT az alabbi két technika egyiittes alkalmazasa.

. Az alkalmazott
e Tl technika
I. energiahatékonysagi terv és auditok Igen Nem [J
II. ltalanos energiamegtakaritasi technikak Igen Nem [J
A tevékenység megfelel a 9. BAT-kovetkeztetésnek: Igen ® | Nem
(megfelel, amennyiben legalabb egy valasz ,Igen”, vagy ,,A O
BAT-kovetkeztetés nem alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Energiahatékonysagi terv és auditok: az energiahatékonysagi terv az EMS
részét képezi és magaba foglalja a tevékenység fajlagos energiafogyasztasanak
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meghatarozasat, kiszamitasat és a fébb éves teljesitménymutatok kidolgozasat.
Evente egyszer belsé auditot végeznek.

Altalanos energiamegtakaritasi technikak:

Az irodaépiilet, valamint a vagohid és a logisztikai épiiletek fiitésére és hasznalati
melegviz el6allitasdra kondenzacids gaziizemli kazanok keriiltek telepitésre. A
forroviz el6allitasat a felhasznalasi helyén - kopasztd berendezés — termosztat
szabalyozza. A forroviz és melegviz utanpétlasahoz energiatakarékossagi okokbol
puffer tarolotartalyok kertiltek telepitésre.

Az energiatermelés tAmogatasdhoz 200 kW teljesitményti napelem rendszer keriilt
telepitésre. A vizfelhasznalasi helyen a gépek levalaszthat6ak és onszabalyzok
szamitogépes vezérlés altal. A lelangolas-forrazas soran hasznalt viz visszaforgatasra
keriil a melegitési héigény csokkentése érdekében.

A szell6ztetésre beépitett ventilatorok Kkis energiafogyasztast, alacsony
energiaigénytiek és alacsony zajkibocsatassal rendelkeznek. Az épiiletek megfelel6
hészigeteléssel késziiltek.

Energiatakarékos LED vilagitas, kiils6 kornyezetben mozgasérzékel§ rendszer.

A technolbgidban a hiit6kompresszoroknal keletkez6 hémennyiséget hdcseréld
alkalmazasaval Gjrahasznositjak. A kész arat azonnal az elGhiitébe, vagy a gyors
fagyasztoba viszik.

A g6z és vizhalozat szakaszolt rendszerd. A telepen nem torténik az igényeket
meghalado hé- és villamos energia el6allitas. A technoldgia energetikai szempontbol
optimalizalt, sem felesleges h6-, sem felesleges energia nem képzdodik.
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BAT 10. A vizfogyasztas és a keletkez6 szennyviz mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazhato BAT technikak

Technika Az il;léfallnnill? : ott
I. Vizgazdalkodasi terv és viziigyi auditok Igen Nem O
II. Vizaramok elkiilonitése Igen Nem O
III. A viz Gjrafelhasznalasa és/vagy Gjrahasznositasa Igen Nem [
IV. Vizaraml4s optimalizalasa Igen Nem O

V. Vizfavokak és toml6k optimalizalasa és megfelel§ hasznélata | Igen Nem O

Tisztitasi miiveletekhez kapcsolodo technikak

VI. Vegytisztitas Igen Nem [OJ

VII. Magas nyomasu tisztitas Igen Nem O

VIIIL. A vegyianyag adagolas és a vizfelhasznalas optimalizéldasa | Igen Nem O
a helyszini tisztitasi kornyezetben (CIP-tisztitas)

IX. Kisnyoméasu hab- és/vagy géltisztitas Igen Nem [J

X. berendezések és feldolgozasi teriiletek optimalizalt tervezés Igen Nem O
és épitése

XI. berendezések azonnali tisztitasa Igen Nem [

A tevékenység megfelel a 10. BAT-kovetkeztetésnek: Igen X | Nem
(megfelel, amennyiben legalabb egy valasz ,Igen”, vagy ,,A O
BAT-kovetkeztetés nem alkalmazhat6”)

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Kis fogyasztasi magasnyomasu berendezések az él6allat fogadd, a pihentet6
takaritasdhoz és a kamionok mosofertGtlenitéséhez. A technolégiai folyamatokban
minimalizaltan vizfogyasztas, a forrazé-kpoasztonal cirkulacios vizfelhasznalas, az
eszkozmosoknal cleaning-in-place rendszer (kbzponti mosat6) alkalmazasa, forréviz
igényhez puffer tarolotartalyok beiktatésa.

Viztakarékos technolégia alkalmazasa:

- ne alkalmazzon folyovizet és javitsa meg a csepegé csapokat és WC-ket,

- a felesleges vizhasznalat elkeriilése érdekében alkalmazzon tiszta vagasi
technikékat,

- folyamatosan szelektiven gytijtsék a melléktermékeket a vagdvonal teljes
szakaszan,

- ne hasznaljanak felesleges szelepeket a vagévonalon,

- csokkentik a vizfogyasztast hasitott test viztakarékos mosésakor,
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- cirkulaltatott g6zzel torténé forrazast alkalmaznak,

- csovek helyett fivokak alkalmazéasa a kopasztas idején,

- vizhatékony zuhanyfejek alkalmazasa,

- CIP (kozponti mosatd) miikodtetése

A szallitojarmiiveket és az allattartozkodasi helyeket elsé 1épcsében szaraz
technologiaval takaritjdk, majd a maradék szennyezést magasnyomasua
tisztitoberendezésekkel takaritjdk. Az eszkoz és ladamosas cleaning-in-place
rendszerben torténik viztakarékos zuhanyfejekkel.

A forrazoékadban a viz termosztat vezérlésti hoétartassal cirkulal sziikség szerint
potlassal. A forrazokad gézelszivo-, 1égbefivo-, buborékoltatdé berendezésekkel van
ellatva.

A forrazas utan a testeket zuhanyrozsas, forgokefés testmosoval mossak agy, hogy a
vizaram feliilrél lefelé intenziv legyen és a szennyezett viz ne csapddjon vissza a
testmoso falardl a testre. Az utantisztitast még egy testmosas koveti magasnyomasua
zuhanyfejekkel. A belsGség tisztitasanal 1abbal miikodtetett zuhany lizemel.

A Dbél- és gyomortisztitas nagyrészt mechanikus iiritéssel torténik, majd vizes
forditassal atforditjak. A fél sertéstest mosasat a lehet6 legoptiméalisabb szintig
minimalizaljak. A szallitbeszkozok, technologiai elemek szaraz tisztitdsa, magas
nyomasu tisztitd berendezések alkalmazasa és ahol sziikséges, a szabalyozott
gOztisztitasa eljarasok alkalmazottak.

A késeket alacsony nyomasu gozzel sterilizaljak. Olyan tisztitoszereket alkalmaznak,
amelyek minimalis hatast gyakorolnak a kornyezetre a tisztitds hatékonysaganak
csokkenése nélkiil. A szallitoeszkozoket és kézi szerszamokat el6szor szarazon
tisztitjak viztakarékossagi okokbol. Meleg vizes nagynyomasd berendezésekkel
utblag vizes fert6tlenitd oldattal lemossak a visszamaradt szennyezést.

A jarmiivek tisztitasa folyamatos.
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BAT 11. A tisztitas és a fertotlenités soran a karos anyagok
hasznalatanak megel6zése vagy — amennyiben az nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazhat6 BAT az
alabbi technikak egyike vagy kombinacioja lehet.

Az alkalmazott

Technika technika

L. A tisztit6 vegyi anyagok és/vagy fertGtlenit6szerek megfelel6 | Igen Nem O
kivalasztasa

I1. A tisztit6 vegyi anyagok ujrafelhasznélasa szétszerelés Igen Nem O
nélkili tisztitas soran (CIP)

III. Vegytisztitas Igen Nem [

IV. Berendezések és feldolgozasi teriiletek optimalizalt Igen Nem [OJ
tervezése és felépitése

A tevékenység megfelel a 11. BAT-kovetkeztetésnek: Igen X | Nem [
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6 O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az eszkozmosoOknal cleaning-in-place rendszer (kozponti mosat6) alkalmazasa
valosul meg.

A szallitéjarmiiveket, az allattartézkodasi helyeket és a technologiai elemeket els6
lépcs6ében szaraz technologiaval takaritjak, majd a maradék szennyezést
magasnyomasu tisztitoberendezésekkel takaritjak. Az eszkoz és ladamosas cleaning-
in-place rendszerben torténik viztakarékos zuhanyfejekkel.

Olyan tisztitoszereket alkalmaznak, amelyek minimalis hatast gyakorolnak a
kornyezetre a tisztitds hatékonysaganak csokkenése nélkiil és a kivalasztasuknal
figyelembe veszik a higiéniai és élelmiszer-biztonsagi kovetelményeket.
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BAT 12. Az er6forras-hatékonysag

Az eréGforras-hatékonysag céljabol alkalmazand6 BAT az a) és b) technika egyiittes
alkalmazasa, sziikség esetén az alabbi c) és d) technika egyikének vagy mindkettének

az egylittes alkalmazasaval:

Technika

Az alkalmazott
technika

I. az allati eredeti melléktermékek/hulladékok és/vagy
élelmezési célra alkalmas tarstermékek biolégiai lebomlasanak
minimalizalasa.

Igen

Nem O

Nem alkalmazhato

L
II A , maradekapyagok elvalasztasa és Igen Nem O
ujrafeldolgozasa/visszanyerése
III. Anaerob rothasztas. Igen 0 | Nem O

Nem alkalmazhato

IV. A foszfor visszanyerése struvitként

Igen O

Nem

Nem alkalmazhato

O

A tevékenység megfelel a 12. BAT-kovetkeztetésnek:
(megfelel, amennyiben valamennyi valasz ,Igen”, vagy ,,A BAT-
kovetkeztetés nem alkalmazhat6”)

Igen X

Nem O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az allati eredetli melléktermékeket azonnal Osszegytijtik a vagéhidon és a lehetd
legrovidebb ideig, a tovabbi kezelés el6tt zart edényekben, zart helyiségben taroljak.
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BAT 13. Vizbe torténo kibocsatasok

A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazhaté BAT a
megfeleld tarolasi pufferkapacitas biztositasa a keletkezd szennyviz tekintetében.

A tevékenység megfelel a 13. BAT-kovetkeztetésnek: | Jgen X | Nem [
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6 O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A szennyviztisztitas egy vasbeton szerkezetid tombositett miitargyban torténik, ami
magaba foglalja a telepi atemel6t, a puffer és biologiai medencét, az iszapstrit6 és
flotatum tarolé medencét. A technolégiai tisztitasi sor:

Gravitaciés gylijt6vezetékek — Atemel§ — Mechanikai tisztitds (szfirés) —
Puffermedence — Flotalas — SBR tisztito medence — Tisztitott viz elvezetése

A dobsziirérél a szennyviz a puffer medencébe folyik, ahonnan a szennyviz
id6program alapjan szivattyaval kertil felemelésre a flotalora, ahonnan a biologiai
medencébe folyik.

Az iizemben a szennyviztermelés egyenetlen, emiatt a tisztitasi sorban a puffer
medencének 1ényegi szerepe van. Biztositja az SBR medence egyenletes terhelését,
valamint biztositja az lizem leallasa idején is a biologia tapanyag ellatasat.

Amikor a biologiai medence fogaddképes indul a puffertaroléb6l a szennyviz
atemelése a flotaléra. A siirit6 dekantalt vize a siirit6 talfoly6 valyajan keresztiil
gravitdciosan a puffer medencébe folyik at, ahonnan majd a biologiara Kkeriil
visszaemelésre.

Uzemsziinet alatti szennyviztisztitas

Az ilizemben évente harom hosszabb leallassal kell szamolni, amelyek id&szaka
mintegy egy hét. Ezen idGszak alatt a biolégiat a puffermedence
szennyvizmennyiségének a szakaszos feladasaval lehet biztositani.
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BAT 14. Vizbe torténo kibocsatasok

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi
technikak megfelel§ kombinaciojanak hasznalata:

Az alkalmazott

Wl ooz technika
Elo6zetes, elsodleges és altalanos kezelés
I. kiegyenlités Igen Nem [
I1. semlegesités Igen 0 | Nem

III. fizikai elvalasztas pl.: sziir6vel, szitasziir6vel, homokfogoval,

zsirfogoval elsédleges iilepits tartallyal Igen Nem [J

Fiziko-kémiai kezelés

IV. kicsapatas Igen Nem O

V. kémiai oxidaci6 (pl.: 6zonnal) Igen 00 | Nem

Aerob és/vagy anaerob kezelés (masodlagos kezelés)

VI. aerob és/vagy anaerob kezelés (masodlagos) példaul
eleveniszapos eljaras, aerob t6, kontakt anaerob eljaras, IgenO | Nem [
membran bioreaktor

Nitrogéneltavolitas

VII. Nitrifikacié és/vagy denitrifikacio Igen Nem [J

Foszforeltavolitas

VIILI. kicsapatés Igen0 | Nem
IX. fokozott biologiai foszforeltavolitas Igen Nem O
X. foszfor visszanyerése struvitként Igen 0 | Nem

Szilard anyagok végso eltavolitasa

XI. koagulalas és flokkulalas Igen Nem O

XII. iilepités Igen Nem O

XIII. sztirés (pl.: homoksziirés, mikrosziirés, ultrasziirés,

forditott ozmézis) Igen 0 | Nem

X1IV. flotécio Igen Nem O
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A tevékenység megfelel a 14. BAT-kovetkeztetésnek:

Igen X | Nem [
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhato

O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:
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BAT 15. Levegobe torténd kibocsatasok

A kellemetlen szagt gazok, tobbek kozott nem kondenzalhato gazok (pl.: termikus
oxidaloé berendezésekben vagy g6zkazanokban torténd) elégetésébdl szarmazéd CO, por,
NOx, SOx leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhat6 BAT
az a) technika és a b)-d) technikak egyikének vagy megfelel6 kombinaciéjanak egyiittes

SOx-prekurzorok
kivonéasa

(amennyiben lehetséges,
ujrafelhasznélas céljabol) a
kellemetlen szagt gazok elégetése,
vagy a termikus oxid4cio el6tt pl.:
kondenzacioval. Az égetés utan
por, NOx és SOx tovabbi
kivonéasara is sor keriilhet pl.:
nedves mosoval.

alkalmazasa.
Technika Leiras Az alkall.nazott
technika

a termikus A kazanok vagy termikus oxidalé

oxidacio6 vagy az berendezések kialakitasanak és

égés optimalizalas | miikodtetésének optimalizalasa a

a kazanokban szerves Yegyuletek oxidacidjanak Igen Nem [
elGsegitése, valamint az olyan
szennyezd anyagok képzédésének
csokkentése érdekében, mint az
NOx és a CO.

a magas szinteket | A magas szinteket eléré por, NOx- Igen 0 | Nem O

elér6 por, NOx- és | és SOx-prekurzorok kivonasa

Nem alkalmazhato

a tiizel6anyag
kivalasztasa

Olyan tiizel6anyag hasznalata,
amelyben kevés a potencialisan
szennyezd vegyiilet.

Igen Nem L[]

alacsony NOx
kibocsatast égo

A technika azon az alapelven
alapul, hogy csokkenti a lang
csucshémérsékletét. A
levegG/tiizel6anyag keverése
csokkenti a rendelkezésre 4ll6
oxigén mennyiségét és a lang
csucshémérsékletét, ezaltal
késlelteti a tiizel6anyaghoz kotott
nitrogén NOx-da valo atalakulasat
és a termikus NOx képzddést,
mikozben fenntartja az égés
hatékonysagat.

Igen Nem L[]

Nem alkalmazhato
O

A tevékenység megfelel a 15. BAT-kovetkeztetésnek:
(megfelel, amennyiben legalabb két valasz ,,Igen”)

Igen X | Nem [
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A kellemetlen szagu gazok, tobbek kozott nem kondenzalhat6 gazok termikus oxidalé
berendezésekben torténd elégetésébdl szarmazo por, NOx, SOx levegébe torténd
irdnyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsoldédo kibocsatési szintek (BAT-

AEL-ek)
Anyag/paraméter Egység BAT-AEL Uzemben mért

érték

Por 1-5 -

50-200 P1: 2,05

NOx mg/Nms3 P2: 63
P3: 74

SOx 6-100 -

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az lizemben a BAT-AEL kibocsatéasi szintek teljesiilnek az emisszié mérés soran
vett mintak alapjan.
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BAT 16. Zaj

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet§ — csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT egy olyan zajkezelési terv kidolgozasat, végrehajtasat és
rendszeres feliilvizsgalatat jelenti az EMS részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:

- amegfelel6 intézkedéseket és hataridGket el6iro szabalyzat,

- azajkibocsatas ellendrzésére szolgalo szabalyzat,

- az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre pl.: panaszokra adando valaszok
szabalyzata,

- zajcsokkentési program a forrasok azonositasa, a zajnak valo Kkitettség
meérése/becslése, a forrasok hozzajarulasanak jellemzése, valamint a megel6z6
és/vagy csokkent6 intézkedések végrehajtasa érdekében.

Az alkalmazhatéosag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekbe az
érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A tevékenység megfelel a 16. BAT-kovetkeztetésnek: | Igen [0 | Nem [
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Ezen BAT fejezet kidolgozasa sem indokolt, mivel a telep kornyezetében védendd
épliletek/érzékeny teriiletek nem talalhatoak.

BAT 17. Zaj

A zajkibocsatas megelG6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi technikik egyike, vagy kombinaci6ja lehet:

Technika Leiras Az alkall.nazott
technika
a. | aberendezések és | A zajkibocsato és zajvevd kozotti
épiiletek megfelel§ | tavolsag novelése. Igen Nem [
elhelyezése
b. | operativ L. berendezések ellendrzése, Igen Nem O
intézkedések karbantartasa
I1. koriilzart tertiletek ajtoinak,
ablakainak zarasa
III. berendezések tapasztalt
személyzet altal torténd Nem alkalmazhat6
lizemeltetése O
IV. zajos tevékenységek éjszakai
végzésének elkeriilése
V. zajcsillapitas biztositasa
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c. | alacsony zajszintli
berendezések Igen Nem U
d. | zajcsillapito L. zajcsOkkent6k Igen Nem O
berendezések II. berendezések hangszigetelése
III. zajos berendezések koriilzasara | Nem alkalmazhat6
IV. épiiletek hangszigetelése [
e. | Zajcsillapitas Akadalyok elhelyezése a Igen 0 | Nem O
zajkibocsatok és zajvevk kozé
Nem alkalmazhat6

A tevékenység megfelel a 17. BAT-kovetkeztetésnek:

(megfelel, amennyiben legalabb két vélasz ,Igen”) Igen X | Nem [

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az lzemi zaj hatasteriiletén beliill nincs védendd objektum. A vagbéhid és a
lak6ovezetek kozott nagy mélységli gazdasagi zona huzodik. A kiiltéri zajforrasok
koziil a nagyobb zajkibocsatasti csoport az aggregatorok, az allatfogado és a
pihentetd, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi épiiletfunkciok a lakdovezettel
ellentétes, arnyékolt oldalon vannak. Az épiilete beliili zajforrasok megfelel6
léghanggatlas épiiletszerkezetekkel és nyilaszarokkal hataroltak.

A nappali idészakban a belsé szallitasi titvonalakon korlatozott haladasi sebesség
érvényes. Az alkalmazott bel- és kiiltéri berendezések, zajforrasok korszert, alacsony
zajszintd, sajat akusztikai védelemmel beépitett berendezések. A zajforras jellegti
berendezések rugalmas rogzitéstiek. A ventildtorok inverteres, frekvenciavaltos
miikodtetéstiek. Varakozas mentes az allat beszallitasok rendje.

A sz4llit6 és rakodd jarmiivek csak a be- és kidllaskor hasznalnak jaromotoros
tizemmodot. Az épiileten beliili zajforrasok zajhatasa az épiiletszerkezetek jo
akusztikai hatisa alapjan nem zavar6 a kiils6 kornyezet felé. A kiiltéri zajforras
berendezések (hiit6 aggregatorok, légkezeld és folyadékhiit6k) rugalmas talapzatra,
akusztikai védelemmel keriilnek telepitésre. A tevékenység soran alkalmazott
berendezések (ventilator, hiitGkompresszor stb.) zajszegények, karbantartottak. A
szallitasi miiveletek nappali 6rakra korlatozodnak és logisztikailag elkeriilheté a
csucsidei terhelések kialakulasa. A szallitéjarmiivek els6dleges mozgasi és rakodasi
tere a lakdovezettel ellentétes, az épiiletekkel védett oldalon van. A szallitasi atvonal
a Hész-ben kijelolt Gj gytijtont révén elkeriili a lakoovezetet.
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BAT 18. Blizszennyezés

A biizszennyezés megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT egy biizszennyezési intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti az EMS részeként és foglalja magaba
az alabbi elemek mindegyikét:

- amegfeleld intézkedéseket és hataridéket el6iro szabalyzat,

- a bflizszennyezés ellendrzésére szolgaldo szabalyzat, ez Kkiegészithet6 a
bilizexpozicié mérésével /becslésével vagy a blizhatas becslésével,

- azazonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre pl.: panaszokra adando valaszok
szabalyzata,

- a blizszennyezés-megel6zési és -csokkentési program a forrasok azonositasa, a
blizexpozici6 mérése/becslése, a forrasok hozzajarulasanak jellemzése,
valamint a megel6z6 és/vagy csokkentd intézkedések végrehajtasa érdekében.

Az alkalmazhatéosag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekbe az
érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A tevékenység megfelel a 18. BAT-kovetkeztetésnek: | Igen [0 | Nem [
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem
alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Biizszennyezési intézkedési terv nem all rendelkezésre, mivel a telepen 2023-
ban megtortént a blizmérés, ami alapjan megallapithato, hogy a maximalis szag-
koncentraciok jelent6sen kisebbek az 1,5 SZE/m3 tervezési iranyértéknél: a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢/d pont értelmében szagvédelmi
hatasteriilet nem hatarozhat6 meg a BM021773 jelli szakvélemény elfogadasaval.
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BAT 19. Blizszennyezés

A biizszennyezés megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az aldbbi technikdk megfelel6 kombinéci6janak
hasznéalatat foglalja magaba.

Az alkalmazott

Technika Leiras technika
a létesitmények és | A létesitmények és berendezések
berendezések rendszeres tisztitasa, beleértve
rendszeres azokat a tertileteket is, ahol allati
tisztitasa melléktermékeket/hulladékokat | 1860 | Nem[D]
és/vagy élelmezési célra alkalmas
tarstermékeket tarolnak.
allati A szallitojarmiiveket és - Igen Nem O
melléktermékek/h | eszkozoket kiiirités utan
ulladékok és/vagy | megtisztitjak és fertétlenitik.
élelmezési célra
alkalmas
ta1:st’e IIm,ekek Nem alkalmazhat6
szallitasara
hasznalt jarmivek O
és berendezések
tisztitasa/fertGtleni
tése
allati A be- és kirakodo, valamint atvételi | Igen Nem O
melléktermékek/h | helyek zart, szell6ztetett
ulladékok és/vagy | épiiletekben talalhat6ak. Az allati
élelmezési célra melléktermékek és/vagy élelmezési
alkalmas célra alkalmas tarstermékek
tarstermékek szallitasara és tarolasara megfelel6 | Nem alkalmazhat6
elzarasa szallitas, berendezéseket hasznalnak. O
atvétel, be-/és
kirakodas és
tarolas soran
az allati eredetd - Igen Nem [
melléktermékek/h
ulladékok és/vagy
élelmezési célra
a}kalmas} Nem alkalmazhat6
tarstermékek
biolégiai .
lebomlasanak
minimalizalasa.
Igen Nem []
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Alevego elszivasa | A levegé elszivasa a blizképzodés

a lehgto hel.yehez lehfeto legkoz’el,ebb - Nem alkalmazhaté
legkozelebb a teljes vagy részleges zarassal. Az -
blizképz&dés elszivott levegd kezelhet6.

helyéhez.

A tevékenység megfelel a 19. BAT-kovetkeztetésnek:

(megfelel, amennyiben legalabb két valasz ,,Igen”) Igen X EREEE

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A telepen folyamatos ki és beszallitas torténik. Az él6allat beszallitas is iitemezetten
folyamatos. Minimalizalt a biiz id6beli hatasa. A technolbgiai fegyelem betartasa
mellett a szaganyagok kibocsatadsa csokkenthetd, ha a szagos melléktermékek
azonnali (a bomlasi folyamatok beindulasa el6tti) eltavolitasaval a munkatérbdl és
rovid idon beliil a zart, hiitott tarolohelyre keriilnek.

Szagcsokkent6 technoldgia a biofilter alkalmazasa, a biizterhelés csokkentését ez
biztositja. Gondos iizemeltetéssel miikodése fenntarthat6. Ugyanakkor a biofilter
toltet rendszeres feliilvizsgalataval, sziikség szerinti cseréjével fokozottan biztositani
kell a megfelel6 hatasfokii szaganyag megkoté képességet. A technologiai
berendezések folyamatos tisztan tartasa, a takaritas-fertGtlenités gyakorisag
novelése csokkenti a szagemissziot. Az allati eredetli melléktermék gytijt6- és szallitd
konténerek zartak, zart épiiletben helyezkednek el, ami 4ltal a szagkibocsatas szintén
csOkkenthetd.

A szennyvizkezel6 miitargy teljes fedése és a szell§zési ponton beépitett biofilter is
csokkenti a szaganyagok kibocsatasat.

BAT 20. Hiatokozegek hasznalata

Az 6zonkarositd anyagok és a nagy globalis felmelegedési potenciallal rendelkezd
anyagok htitéssel és fagyasztassal torténd kibocsatasanak megel6zés érdekében
alkalmazando6 BAT az 6zonlebont6 potencial nélkiili és alacsony globélis felmelegedési
potenciallal rendelkez6 hiit6kozegek hasznalata. A megfelel6 hiit6kozeg példaul a viz,
a szén-dioxid, a propan és az ammonia.

A tevékenység megfelel a 20. BAT- Igend | Nem [
kovetkeztetésnek:

felel i fenti valasz ,Igen” »IN ,
g]rliz% H?aezfl jgf)nnmben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem Nem alkalmazhaté

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Az alkalmazott hiit6kozeg az R449a.
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BAT 21. Az energiahatékonysag javitasa céljabol alkalmazandé
BAT a BAT 9-ben ismertetett mindkét technika, valamint az
alabbi mindkét technika egyiittes alkalmazasa.

Az alkalmazott

Technika Leiras technika

a. | hitéskezelésiterv | lasd.: 1.4.3. szakasz Igen ® | Nem O

b. | sertések hatékony | - sertések g6zzel torténé forrazasa
forrazasanak Igen Nem O
technikai

A tevékenység megfelel a 21. BAT-kovetkeztetésnek: Igen X | Nem O
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem

alkalmazhat6”) Nem alkalmazhato
O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Mind a bels6 helységek hémérséklete tervszertien kezelt, mind az eszkozok
karbantartasa karbantartasi terv alapjan torténik. Cirkulaltatott gézzel torténd
forrazast alkalmaznak.

A vagohidak netto6 fajlagos energiafogyasztasra vonatkoz6, BAT-hoz
kapcsolodo kornyezeti teljesitményszintek (BAT-AEPL-ek)

netto fajlagos energiafogyasztas = végso nett6 energiafogyasztis
aktivitasi rata

Netto fajlagos ﬁzel“ nett6
Levagott Eovsé . . fajlagos
. gység energiafogyasztas . .
allatok b h energiafogyasztas
(éves atlag) p h
(éves atlag)
kWh/egy
sertés tonnanyi 65-370 102,82
hasitott test
sertés kWh/allat 4-35 9,64
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BAT 22. A vizfogyasztas és a keletkez6 szennyviz mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 10-ben
szereplo a) és b) technika, valamint a BAT 10-ben szereplo c)-k)
technikak megfelel6 kombinacigjanak alkalmazasa.

Technika Leiras L0 alkaln.iazott
technika
a. | asertésgyomrok A sertésgyomrokat vizet nem
szarazon torténd hasznal6 gépekkel iiritik ki. Igen O | Nem
iritése
b. | asertések A sertések vékonybeleit azokat egy
vékonybéltartalma | hengerparra kifeszitve iiritik ki.
nak szarazon Tartalmukat egy talcaba gytijtik és | Igen O | Nem
torténd egy tartalyba pumpaljak.
Osszegyljtése
c. | hatékony forrazasi | Lasd.: BAT 21, b) pont
technikak Igen Nem O
A tevékenység megfelel a 22. BAT-kovetkeztetésnek: Igen O | Nem X
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem
alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6
O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

A gyomrok és a belek mosésa vizzel torténik. Cirkulaltatott g6zzel torténd forrazast
alkalmaznak.

A fajlagos szennyvizkibocsatasra vonatkozo, BAT-hoz kapcsol6do
kornyezeti teljesitményszintek (BAT-AEPL-ek)

fajlagos szennyvizkibocsatas = szennyvizkibocsatas
aktivitasi rata

L s Uzem nett6
. Netto fajlagos .
Levagott . . . fajlagos
. Egység energiafogyasztas . .
allatok b h energiafogyasztas
(éves atlag) b h
(éves atlag)
. ms3/egy tonnanyi )
sertes hasitott test 0,70-3,50 1,84
sertés ms3/allat 0,07-0,30 0,17
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BAT 23. A hiit6kozeg-veszteség megel6zése vagy - amennyiben
az nem kivitelezhet6 — csokkentése céljabol alkalmazandé BAT
az alabbi a) technika egyiittes alkalmazasa a b) és c) technikak
egyikével vagy mindkettovel.

Az alkalmazott

Technika Leiras technika

a. | hiitéskezelési terv | lasd: 1.4.3. szakasz Igen X | Nem [

b. | megel6z6 és A hiit6berendezések megfelel
helyreallitd miikodését rendszeresen
karbantartas feliilvizsgaljak, és az esetleges Igen Nem [
eltéréseket/meghibasodasokat
id6ben kijavitjak.
c. | Hlt6kozegszivarga | Kozponti riasztorendszert
s—erzel;elok allfa}ma}zr,lak a hutokong Igen O | Nem
hasznalata. szivargasanak azonnali
érzékelésére.

A tevékenység megfelel a 23. BAT-kovetkeztetésnek: Igen X | Nem O
(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem
alkalmazhat6”) Nem alkalmazhat6
O

Indoklas, hivatkozasok, megjegyzések:

Mind a bels6 helységek hémeérséklete tervszertien kezelt, mind az eszkozok
karbantartasa karbantartasi terv alapjan torténik.

Nem alkalmaznak kézponti riasztérendszert a szivargas azonnali érzékelésére, mivel
a tolt6tomegek nem érik az eldirt szintet (kb. 80 kg tolt6tomegek vannak).
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BAT 24-25 allati melléktermékeket és/vagy élelmezési célra
alkalmas tarstermékeket feldolgozo 1étesitményekre vonatkozo
BAT kovetkeztetések

Ezen fejezetek nem relevansak, mivel azok a halliszt-, halolajgyartashoz,
zsirolvasztashoz, vér és/vagy tollfeldolgozashoz kapcsolédoan hataroznak meg
kibocsatasi szinteket.

A tevékenység megfelel az 24.25. BAT- Igen 0 | Nem O
kovetkeztetésnek:

(megfelel, amennyiben a fenti valasz ,Igen” vagy ,Nem
alkalmazhat6”)

Nem alkalmazhato

Hajdaboszormény, 2024. jalius 05.

ELEK VALERIA EVA
egyémvéltam &
4220 Hajdobdszormeny, u i
}ﬁ;a:!d:szbm’ 598206898-1-28
itvantartasi szam: 57875838
Bsz.. 10101061-67615400-01004005

beSeondy |-SO— VLI

Hankovszky Gerda Elek Valéria Eva
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok  jogi szakokleveles kornyezetvédelmi szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ELEK
VALERIA EVA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.06. 19.03.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ELEK VALERIA EVA
Sziiletési hely: HAJDUBOSZORMENY
Szlletési datum: 1964.10.22.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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