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Tisztelt Foosztaly!
A fent hivatkozott szamu Végzésre valaszul megkiildjiik az alabbiakat:

1. Ismertesse a 4200 Hajduszoboszlo, Mezo utca 0345/111 hrsz ingatlanon tizemeltetett
sertésvagohid tizemeltetése soran alkalmazott technikanak az ipari kibocsdtasokrol
szolo 2010/75/EU europai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérheto legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vagohidak, az allati eredetii
melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas tarstermékek agazata tekintetében
torténd meghatdrozasarol szolo 2023/2749 végrehajtdsi hatarozata szerinti értékelését,
igazolja az alkalmazott technikanak, a létesitménybol szarmazo kibocsatas
megelozésere, csokkentésére szolgalo technologiai eljarasoknak és egyéb miiszaki
megoldasoknak a BAT kovetkeztetéseknek valo megfelelését.

Jelen pontban foglalt BAT kovetkeztetéseknek valé megfelelést igazold dokumentacid
bekiildésének hataridejét 2024. julius 08-ig kértiink meghosszabbitani.

2. Nyilatkozzon, hogy a kérelme a sertésvagohid kapacitasanak novelése miatt csak az
egyseges kornyezethasznalati engedély modositasara iranyul, vagy kérelmezi egyuttal
a Khvr 20/4. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelo, az Eurdpai Bizottsag adott
tevekenységre vonatkozo  elérheté  legjobb  technikakévetkeztetésekrol — szolo
hatarozatanak kihirdetésétol szamitott négy éven beliili, de legalabb az engedély
kiadasatol vagy legutolso feliilvizsgalatatol szamitott otévente esedékes feliilvizsgalati
eljaras lefolytatasat.

Kérjiilk a 2. pontban felsorolt eljards lefolytatasat is a BAT kovetkeztetéseknek vald
megfeleltetésre vonatkozdan.

3. Adja meg a 4200 Hajduszoboszlo, Mezo utca 0345/111 hrsz. ingatlanon tizemeltetett
sertésvagohid létesitmény azonosito szamat.

Létesitmény KTJ szam: 102920298

4. Nyujtson be olyan helyszinrajzot, amelyen be vannak jelélve a kibocsato forrasok
egyertelmiien beazonosithatoan, azok EOV koordindtaival egyiitt.

A helyszinrajz epapir.gov.hu feliileten csatolva, annak érdekében, hogy annak felbontasa
megfeleld maradjon.
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5. Pontositsa a sertésvagas soran figyelembeveendo darabonkénti sertés vagott suly
adatot.

A vagott sertés €élosulya: 95,5 kg/sertés.
6. Csatolja a feliilvizsgalati dokumentacioban hivatkozott 6. szamu mellékletet.

A helyszinrajz epapir.gov.hu feliileten csatolva, annak érdekében, hogy annak felbontasa
megfeleld maradjon.

7. A feliilvizsgalati dokumentacio 1. szamu mellékletében masodikként csatolt
helyszinrajzot sziveskedjen olvashato, nagyobb felbontdasban ismételten csatolni.

A helyszinrajz epapir.gov.hu feliileten csatolva, annak érdekében, hogy annak felbontasa
megfeleld maradjon.

8. Sorolja fel az iizem tevékenysége soran felhasznalt anyagokat és ismertesse azok
Jjellemzoit, valamint mennyiségi adatait.

Elééllat beszallitas: 2200 db/nap/10 6ra
Energia felhasznalés:
- Elektromos energia: 1,1 MW
- Gazenergia: 370 m*/h, fit6értéke: 34 MJ/m?
o Tiizeléstechnika: 220 m3/h
o Lelangolas: 150 m3h
- COg felhasznalas: 120 kg/h

Megnovelt vagasi kapacitassal szamolt vizigény: 238 m*/nap
Felhasznalt veszélyes anyagok, fert6tlenitGszerek fajtaja, havi mennyisége:

Vegyszer megnevezése Beszallito Hasznalt mennyiség
(kg/honap)

HC-CL 50 Hungarochemicals 800
Chemisept alk Hungarochemicals 20
Satin Hungarochemicals 140
Klormész Hungarochemicals 25
Chemiphur L 400 Hungarochemicals 25
Nétrium-hipoklorit Hungarochemicals 250
(150g/1)

Chemisept Quat Hungarochemicals 100
D-dom Hungarochemicals 200
Steril ALK Hungarochemicals 20
Chemipur S 55 Hungarochemicals 250
Chemicid S 500 Hungarochemicals 50
Chemicid SP 2000 Hungarochemicals 250
Chemicid Des Hungarochemicals 20




Septoclean Cl1 45

Hungarochemicals 800

Chemipur CL 801

Hungarochemicals 1000

Felhasznélt csomagoldanyag mennyisége:

Megnevezés Beszallito Hasz(l:;ll)l/thlg;:;)y 1seg
PE tasak V+V Kft. 4500
Viékuum tasak Monopack 8000
Lada bélelo folia Horvéth Félia 10000
10 literes vodor Wolfplastic 50

9. Levegotisztasag-védelem, zaj- és rezges elleni védelem: 9-16. pont
Jelen dokumentaciod 1. sz. mellékleteként csatolva.
10. Csatoljak a technologiai folyamatabrat.

Az lizem esetében kizarolag a javitds-, karbantartdsi folyamatbodl keletkeznek hulladékok,
amelynek anyagforgalmi diagrammjat a beadott IPPC dokumentacid 47. oldalan szemléltetjiik.
Egyéb technologiai folyamatbdl hulladék nem képzddik, mivel a vagas soran allati eredetli
melléktermékek képzddnek, a keletkezo torott rekeszeket pedig az atvevo cég 2023. évtdl nem
hulladékként, hanem termékként veszi at, tehat err6l sem bocsatanak ki az atado felé
hulladékrol sz616 mérlegjegyet.

11. Keszitsék el és csatoljak a hulladékgazdalkodasi tervet.

A vagohid ilizemeltetése soran minimalis mennyiségli hulladék keletkezik a javitasi-,
karbantartasi technologiabol adédéan. A nagyobb szervizeléseket szakcégek végzik, akik a
tevékenységlikbdl keletkezd hulladékokat sajat hataskoron beliil kezelik.

Az iizemben keletkezett és esetlegesen tarolt hulladékok tovabbi kezelését a beadott IPPC
dokumentécio 3.3. pontja tartalmazza. Az lizem hulladékgazdalkodasi tervébe azon pontban
szerepletetett informaciodkat, adatokat tudjuk feltiintetni.

A hulladékképzodeéssel jaro technologidak és tevékenységek bemutatasa:

1. sz. technologia sertésvagas TEAOR: 1011
Végoéhidi tevékenységbdl nem keletkeznek hulladékok, allati eredetii melléktermékek
keletkeznek, melyeket a technologiai résznél targyaltunk.

Ezek mennyisége a 2023-as év adatai alapjan 3740 tonna volt. Az allati eredetli mellékterméket
az ATEV Zrt. szallitja és kezeli.

A kapacitasbovités folytan ez a mennyiség emelkedik, mindegy 30-40 %-kal.

TEAOR: 3312

2. sz. technologia ipari gép, berendezés javitisa

Faradt olaj (HAK 13 02 05*, HP3,4,13,14, UN: 3077) 300 kg/év

Olajos felitatok, abszorbensek (HAK 15 02 02*, HP 3,4,13, UN 3077) 50 kg/év




Olajos gongydlegek (HAK 15 01 10*, HP4,13, UN3077 50 kg/év

Olajsziirék (HAK 16 01 07*, HP3,4,13, UN3077) 100 kg/év

Anyagforgalmi diagram - veszélyes hulladékok
Faradt olaj: 13 02 05*
Olajos gongyodleg: 15 01 10*
Olajos felitatd: 15 02 02*
Olajsziird: 16 01 07*

vizbe (nincs)
levegdb
(nincs)
Keletkezik:

Bemend anyag: 1l. sz. technologia 130205* faradt olaj kb. 300 kg/év
olajok kb. 300 kg/év = 150110* olajos gongy. kb. 100 kg/év
rongyok kb. 40 kg/év "| gép-, berendezés karbantartas 150202* olajos felitato kb. 50 kg/év
olajszirok kb. 100 kg/év 160107* olajszird kb. 50 kg/év

elszallittatas
talajba (nincs)

Elszallittatas:

130205* faradt olaj kb. 300 kg/év
150110* olajos gongy. kb. 100 kg/év
150202* olajos felitaté kb. 50 kg/év
160107* olajsziird kb. 50 kg/év

A hulladékok gytijtésének, kezelésének, elszallitasanak bemutatdsa:

A hulladékok az erre a célra kijelolt taroloban fajtanként elkiilonitve, ADR zsakban, fém
hordoban, a hulladék fajtakra jellemzoé HAK koddal feliratozva Keriilnek tarolasra
munkahelyi gyiijtéhelyen. A munkahelyi gytjtéhely zart, fedett, vizzaré beton alju,
résmentes, nem repedezett, az iizemi épiilet egyik helyiségében keriilt kialakitasra az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl szolod
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirdsai alapjan.

A munkahelyi gyiijtohelyen az egy idében tarolt hulladékok mennyisége:

Féradt olaj (HAK 13 02 05*, HP3,4,13,14, UN: 3077) 150 kg
Olajos felitatok, abszorbensek (HAK 15 02 02*, HP 3,4,13, UN 3077) 25kg
Olajos gongydlegek (HAK 15 01 10*, HP4,13, UN3077 25kg
Olajsziirok (HAK 16 01 07*, HP3,4,13, UN3077) 50 kg

A veszélyes hulladékok elszallitdsat/megsemmisitését a tevékenység végzéséhez engedéllyel
rendelkezd cég végzi, melyrdl ,,SZ” kisérdjegyet allit ki és fél évente a hulladékokat elszallitja.
A hivatkozott jogszabaly alapjan, a munkahelyi gy(ijtéhelyen a veszélyes hulladék legfeljebb
hat honapig tarolhatd, ezért a hulladék elszallitdsa minden év jinius 30-ig; illetve december
31-ig megtorténik.

A veszélyes-hulladék szallitast végzd cég tervezetten:
Enviszam Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Hatar koz 2-3.

Telephely: ua.




KUJ: 100290932
KTJ: 101507258

A gytjtéhelyen tarolt hulladékok mennyiségérol, keletkezésének- és elszallitasanak idejérdl
naprakész nyilvantartast vezetnek a nyilvantartas vezetésérél a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
eldirdsai szerint, valamint az éves hulladék bejelentési kotelezettség érdekében targyévet
kovetd év marcius 1-ig adatszolgaltatast tesz elektronikus uton az OKIR rendszeren keresztiil.
A telephelyrdl esetlegesen kiszallitandd veszélyes hulladékok a fenti tablazatban kertiltek
felsorolasra. A szallitas a szallitd cég jarmiiveivel torténik meg.

Allati eredetii melléktermékek gyiijtése az adott feldolgozasi miivelet termelési technologiai
lanc végétdl indulva a telephelyi allati melléktermék gyiijtohelyen (45/2012. (V.8.) VM
rendelet a nem emberi fogyasztisra szant allati eredetii melléktermékekre vonatkozo
allategészségiigyi szabdlyok megéllapitasarol 2.§ 3. pont) elhelyezett gylijtékonténerekben
torténik. Az dallati eredetii melléktermékeket elszallitasig zart (1ég- és kiomlésmentes)
szallitd/gylijtékonténerben elkiilonitetten taroljak a gytijtéhelyen.

A keletkezett allati eredetii melléktermékeket naponta elszallitjak. Atvételére és elszallitasara
szerz0dott partner az ATEV Fehérjefeldolgozo- Takarmanygyartd és Kozszolgaltatd Zrt, a
Nagyhegyesi Takarmany Kft. és a BL Trans Kft.

A kiadott HB/17-KTF/05004-24/2021. iigyiratszdmi EKHE engedélyben 3.2.9. pontjdban
hulladék tizemi gytijtéhely megnevezés szerepel, viszont a vagohidon keletkezett allati eredetii
melléktermék nem hulladékként, hanem 2-es (szennyviziszap) és 3-as (vér, vegyes vagohidi
melléktermék, sziir, korom, pata, szaru) kategoriaju allati eredetli melléktermékként keriil
atadasra ¢és elszallitasra ¢és késziil azokrdl minden targyévet kovetd marcius 01-ig
adatszolgaltatds a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17.§ (3) alapjan, valamint nyilvantartast
vezetnek a 17.§ (4) alapjan.

Az ATEV Zrt. széllitasi engedélye is ezekre a kategdridkra szol (1-es, 2-es, 3-as allati eredetli
melléktermék), amelyet a Pest Varmegyei Kormaényhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi,
Allategészségiigyi, Novény- és Talajvédelmi Féosztily adta ki. Tehat az iizemeltetett
gylijtéhely nem hulladék lizemi gytjtdhelyként funkciondl, ezért nem vonatkozik rad az
tizemeltetési engedély elkészitési - €s a hatésagnak torténd megkiildési kotelezettség, valamint
HAK kodokkal sem kell feliratozni a gylijtékonténereket.

A hulladéktermeld elemi érdeke a hulladékok mennyiségének csokkentése, karbantartasi
tevékenységnél eleve kevés mennyiség termelddik évente, lasd. tdblazat. Az allati eredetli
melléktermékek mennyiségének csokkentését szolgalja, hogy egyes vagohidi hulladékokat
(mint roncsoldodott testrészek, tiidd, fej, csontok) allati eledelként ujrahasznositasra, vagy ilyen
termékké torténd feldolgozas céljabol értékesitenek.

12. Ismertessék a mads szervezettol és/vagy begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi
osszetételét, mennyiségét, szarmazasi helyét (atado azonosito adatai), valamint
kezelésiikre vonatkozo leirast.

A beadott IPPC dokumentéacid 3.3. pontjaban, a 49. oldalon szerepeltettiik, hogy ,,Mas
szervezettdl nem vesz at hulladékot az engedélyes.”



Mellékletek:
1. sz.: LevegOtisztasag-védelem, zaj- és rezgés elleni védelem hianypotlasi pontok

Hajdubo6szormény, 2024. junius 28.

ELEK VALERIA EVA
egyéni vallalkozd

4220 Hajdul boszormazknac u 1311
Adészam: 59829688-1-28
Nyilvantartdsi szam: 57875838
Bsz.: 10101061-67516400-01004006
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Hankovszky Gerda Elek Valéria Eva
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok jogi szakokleveles kdrnyezetvédelmi szakértd

T

Sami Lajos
leveg6/zaj-védelmi szakértd
SzKV 1.2/1.4/09-0481



1. sz. melléklet:

Hianypotlas
a
Nagyhegyes-Hus Kft. Hajduszoboszloi Sertésvagohid
kapacitasbovitése céljabol készitett
Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati Dokumentumhoz

levego- és zajvédelmi fejezet

Elézmények

A Nagyhegyes Hus Kft. a Hajduszoboszl6, Mez6 utca 0345/111 hrsz ingatlanon {izemeltetett
sertésvagohid kapacitas-bovitését tervezi. A HB/17-KTF/05004-24/2021. sz. egységes
kornyezethasznalati engedély modositasdhoz készitett KFVD-2024. dokumentumra a teriileti
kornyezetvédelmi hatoésag: Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly HB/17-IKV/00856-4/2024.  sz.
végzésében hianypotlast kért.

Jelen hidnypotlas a levegd- és zajvédelmi pontokhoz késziilt.
Hianypotlas
Levegdtisztasag védelem

9. Ismertesse a hatasteriiletek meghatarozasat helyhez kotott pontforrdas esetén minden
kibocsatasra keriil6 légszennyezé anyag (SO2, CO, NOx, PMj9, CH és biiz) vonatkozasaban a
levegd védelmerdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Lvr.) 2. § 14.
pontjaban meghatarozott mindegyik (a), b), c) és d) alpontok szerinti) meghatdrozas szerint.

A KFVD-2024. dokumentum 3.1.7. fejezetében ismertettiik a P1-P3 és D4 forrasok kibocsatasi
jellemzdit mérési eredmények alapjan és EOV-koordinatdit. A hatasteriiletet a jarulékos
légszennyezettség eloszlasa alapjan az MSZ 21459 modell szerint szamitottuk.

Mint ismeretes (?) azonos forras tetszéleges LA: 1égszennyezd anyag (itt nem: Los Angeles)
emisszidja altal okozott 1égszennyezettség eloszlasok hasonldak, csak a C légszennyezettség
1épték eltérd: azonos a CM: maximalis l1égszennyezettség ¢és helye: XM. Erre tekintettel elég
egy, dominans LA-ra szamitani a hatasteriiletet, ha a CM kisebb a 0,1HE és 0,2T értékeknél.
A téargyi forrasokndl ez a helyzet. A dominans LA: NOy; a szdmitott hatdssugarakat a KFVD-
2024. dokumentum 3.1.10. fejezet (36. oldal) kozoltik. (A dominans LA-ra az E/HE mért
emisszid/immisszid-hatarérték arany maximalis.)

De természetesen a targyi hianypotlasi pontra tekintettel kozoljiik: hianypotoljuk a tobbi LA-ra
is a hatassugarakat (bdvitett kapacitasra):

SO» légszennyezd anyagra (0ras, talajszinten, szél-szektorra atlagoltan):

Forras | XHa | XHb | XHe | XM CM*
P m | m | (m) | (m) | (ug/m’)




P1 -- -- 69 37 0,00
P2 -- -- 55 29 0,00
P3 -- -- 59 31 0,00

CO légszennyezd anyagra (0ras, talajszinten, szél-szektorra atlagoltan):

Forras | XHa | XHb | XHe | XM CM
P (m | m) | (m) | (m) | (ug/m’)

P1 -- -- 69 37 16,6
P2 -- -- 55 29 0,61
P3 -- -- 59 31 2,48

PMio légszennyezd anyagra (0ras, talajszinten, szél-szektorra atlagoltan):

Forras | XHa | XHb | XHe | XM CM*
P m | m | (m) | (m) | (ug/m’)

Pl = — [ 69 | 37 [ 0,00
P2 ~ ~ [ 55 [ 29 [ 0,00
P3 - ~— |59 [ 31 [ 0,00

*: nem mért érték alapjan.

, ahol (tovabbra is)
XH a kozvetlen hatasteriilet sugara (m) a pontforrastol (a 474/2020. (X.30.) Korm.
rendelettel modositott 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) a-c mddszer szerint;
XM: a maximalis levegéterheltség helye (m) a pontforrastol
CM: a maximalis jarulékos (1 oras) levegbterheltségek (ug/m?)
--: nem szamithat6 (a fenti Korm. rendelet értelmében).

Az elébbi, pontforrasokra vonatkozd meggondolasok difftz (feliileti, vonal) forrasokra is
alkalmazhatok. A gépjarmiforgalomnal is az NOx a dominans légszennyezd anyag; az
osszesitett CH (legalabb 330 komponensii) LA-ra kiilon nem szamoltuk a hatassugarakat. (HE
sem adhatd meg.) A szallitasi tvonalakon az XH: hatassav fél-szélessége: 16 m.

A D4 forras blizterhelését és hatasteriiletét a mért eredmények alapjan kozoltiik (35. oldal).

10. Igazolja, hogy a D4 forras kibocsatasi feliiletén kialakulo biiz kibocsatas eléri-e az 1,5
SZE/m? koncentraciot, amennyiben eléri vagy meghaladja azt, hatdrozza meg azt a legnagyobb
hatdsteriiletet, ahol a biiz tervezési iranyértéke 1,5 SZ/m’ ala csokken.

A KFVD-2024. dokumentum 3.1.7. fejezetében felsoroltuk a diffuz blizforrasok korét és EOV-
koordinatait (30. oldal). Megjegyeztiik, hogy a fajlagos értékek alapjan (Ta-Luft modszerrel)
szamitott Osszesitett biizterhelés jelentdsen nagyobb lenne az Akusztika Kft. altal mért 831
SZE/s értéknél. Ugyanakkor elfogadtuk a mért eredményeket €s azt, hogy a maximalis szag-
koncentraciok jelentsen kisebbek az 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéknél: a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2.§ 12c/d pont értelmében szagvédelmi hatasteriilet nem hatarozhaté meg
a BM021773 jelti szakvélemény elfogadésaval.



Megbizott szakértéként nincs jogunk kételkedni egy akkreditalt mérészervezet véleményében.
A 17,3 % kapacitas-bdvités aranydban valtozhat a blizterheltség: tovabbra sem hatdrozhaté meg
hatéstertilet.

11. Potolja a benyujtott feliilvizsgalat dokumentdcioban a létesitmény altal igénybe vett teriilet
helyszinrajzat valamennyi kibocsato forrds bejelolésével, egységes orszdagos vetiileti rendszer
(EOV) koordinatak feltiintetésével.

Bar a KFVD-2024. dokumentumban megadtuk a forrasok EOV-koordinatait, jelen hidnypotlas
részeként epapir.gov.hu feliileten csatolva, térképen is bejeloltiik az adatokat. A helyszinrajz
epapir.gov.hu feliileten csatolva, annak érdekében, hogy annak felbontasa megfeleld maradjon.

12. Potolja a feliilvizsgalati dokumentacio 2. szamu mellékletében szereplo légszennyezo pont
es diffuz forras iizemeltetési engedelykérelemben (a tovabbiakban: miikodési engedely kérelem)
az Lvr. 5. melléklet 5. pontjaban foglaltakat valamennyi pontforrdsra vonatkozoan, igy a
létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindségi jellemzoi és
mennyiségi adatait is meg kell adni.

Ez a hidnypdtlasi pont redundéns a hianypétlés 8. pontjaval.

Jelen hidnypotlas soran dsszesitjiik a Vagohid vonatkozé (a mellékletben érintett) jellemzdit:
4. a létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segéedanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindsegi jellemzoi és mennyiségi adatai

Eléallat beszallitas: 2200 db/nap/10 6ra
Vagas: 2200 db/nap
Allatszallitmany: 13-15 db kamion/nap

Energia felhasznalas:
Elektromos energia: 1,1 MW
Gézenergia: 370 m*/h, fitéértéke: 34 MJ/m?
Tlizeléstechnika: 220 m3/h foldgaz felhasznalas
Lelangolas: 150 m*/h
CO; felhasznalas: 120 kg/h
Megnovelt vagasi kapacitassal szamolt vizigény: 238 m3/nap
technoldgiai: 88 m3/nap, ebbdl vagastol-feldolgozasig (kivéve bélmosas)
bél-, gyomormosas: 25 m*/nap
eszkozmosas, takaritas: 30 m3/nap
allati tartozkodasi hely és kamion mosas: 20 m?*/nap
kocsismosas: 20 m*/nap
forroviz: 1,5 m*/h (18 m*/nap)
allat itatas: 15 m3/nap
kommunalis: 20 m*/nap
ontozOviz: 2 m*/nap
tliziviz: 730 m3-es tarold
A melegviz felhasznalas kb. melegviz: 80-100 m*/nap (40-65 °C), mivel melegvizet hasznalnak
fel a mosasi, takaritasi, kamion-, és kocsimosasi tevékenységhez is.

5. a létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindségi jellemzoi
és mennyiségi adatai



Egy miiszakban (2200 db/nap vagassal szamolva) az dsszes kitermelt mennyiség:

lehuzott félsertés [kg] boros félsertés [kg]
fej-labas lehuzott fél-hus 108.405 0,0
fej-labas boros fél-hus 0,0 187.902
fehéraru 81.906 12.045
bor 9.636 0,0
Osszes fotermék 199.947 199.947
vegyes belsdség 7.993,5
1ép 328,5
vese 547.5
agyveld 328,5
Osszes termék 209.145
korom, fikorom 219
vizes szOr 876
veér 7008
kivagasok 657
ivarszerv 876
bélgarnitira 11.250,0
vagasi veszteség 5694
Osszesen: 240.900

Allati melléktermék:

- vér: vérgyijté valyaban 7,008 t/nap vér

- szor, korom: 1095 kg/nap

- bél-, gyomortartalom (a kimosott): 3,212 t/nap

- vegyes vagohidi hulladék: 9 t/nap

- szennyviziszap: 120 kg/nap

- szilard tragya: 292 kg/nap (0,52 m3/nap) 15 m?>-es taroloban
- higtragya: 25 m3/nap 125 m3-es zart taroloban

13. Egeszitse ki a miikédesi engedély kérelem 14. pontjaban foglaltakat az engedélykérelem -
12. pontjaban foglaltakra vonatkozo valamennyi kotelezo pont osszefoglaldasaval.

A Nagyhegyes-Hus Kft. HB/17-KTF/05004-24/2021. iktatoszamon Egységes Kornyezet-
Hasznalati Engedélyt kapott a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyatol.

Az EKHE engedély 3.3. levegoétisztasdg-védelmi pontjaban eldirt kotelezettségeket Engedélyes
maradéktalanul teljesitette.

Az eldirt probaiizem lezajlott, a meghatarozott mérések elvégzésre keriiltek. A probatizemi
zardjelentést benyujtottak.

Az engedélyes azonosito adatai:
Név: Nagyhegyes-Hus Kft.
Cime: 4200 Hajduszoboszlo, Mezo utca 0345/111 hrsz.
KUJ azonosito: 101335797
Telephely: 4200 Hajduszoboszlo, Mez6 utca 0345/111 hrsz.
Helyrajzi szam: 0345/111



Telephely KTJ azonosito: 102920302
Létesitmény KTJ azonosito: 102920298
A teriilet Hész szerinti ,,Ga-1- jelii (4ltalanos gazdasagi) €pitési Gvezet.

Levegdterhel6 pontforrasok helye:

Megnevezés | EOVY | EOVX
P1 825287 | 235617
P2 825289 | 235599
P3 825289 | 235597

Diffuz forrasok helye:

Megnevezés Q (m3/h) | H(m) | EOVY | EOVX
allatpihenteto 35800 3,5 | 825295 | 235601
¢loallat fogadd 10000 4 825303 | 235586

szilard tragya
tarolo 150 1 825281 | 235588
higtragya tarolo 100 1 825269 | 235585
szennyvizkezeld 150 1 825253 | 235581

sertésperzseld

kiirtd (lelangolo) 5500 3 825287 | 235617
bio-filter (dtemeld) 30 1,53 | 825239235586

A sertésvagohid fo tevékenysége az ¢l0 sertések vagasa, kopasztasa, zsigerelése, fél sertések
feldolgozasa, hiités, szallitasok és az allati melléktermékek kezelése. Jelenleg nem tervezik a
vagott félsertések feldolgozasat.

A sertésvagohid jelentdsebb berendezései:
1. Sertés lelangold/perzseld (1 db)
2. Hoval Max-3 500 kW kazan (1 db)
3. Hoval CompactGas 1 MW kazan (1 db)

A P1 forrés: perzseld elszivo rendszer jellemzoi:

- funkci6: szelldztetés és levegdellatas

- ventilator:
szdma: 2 db
teljesitménye: 4,4 kW/db
légszallitasa: 3360 m3/h/db

- ernyOmérete: 3,5 x 1,8 m

- befoglal6 méretek: 1,2 x2,5-4,1m

A perzseléskor keletkez6 CO, NOx ¢és bilizanyagokat elszivatjak. Utdbbiak a sz6r/bdr
perzselésekor keletkeznek. Levalasztd rendszer nincs. A perzseléshez és tlizeléstechnikdhoz
hasznalt f6ldgdz mennyisége kb. 370 m3/h, fiitdértéke: 34 MJ/m3. A perzselés/lelangolasi
technologia készterméke a perzselt sertés 300 db/ora kapacitassal. A berendezés gazfogyasztasa
iitemenként (15 sec) ca. 0,6 m?, 150 m3/h.

A P2 ¢és P3 forrdsok a kazanok kéményei. A foldgaz tiizelésii kazanok biztositjak a
kopasztashoz sziikséges technologiai illetve a szocidlis ellatas hdigényét. A kazdnok sziikséges
szerint, a hdigényeknek megfelelden miikodnek. A kémények egymds kozelében vannak,
kialakitasuk hasonl6. Levegdterhelésiik 6sszeadodik.



A tiizeléstechnika gazfogyasztasa kb. 220 m3/h.

A sertésvagohid tobb tevékenysége is blizterhelést okozhat. T3 technologia: sertésvagas; D4
diffaz forras.

A levegdterhelé miivelet/forrds kibocsatdsa az els6dleges hatds. A kibocsatasokat, hatas-
teriileteket az elvégzett emisszio- és blizmérések alapjan mutattuk be.

Az Akusztika Kft. 2023. julius 12-én a helyszini bejaras soran kivalasztott mintavételi helyeken
végzett szagmintavételeket (8 db).
A szaghatascsokkentd berendezés hatasfokanak meghatdrozasa kovetkezé pontokon torténtek
szagmintavételek:

- Szennyviz bioldgiai lebontas 1égtere / Biofilter belépd (3 db minta);

- Biofilter kilép6 (koziizemi elfolyo) (3 db minta)
A vizsgalt szaghatdscsokkentd berendezés levalasztasi hatasfoka 90,6 %.

A mért és szamitott eredmények alapjan a pontforrasok hatasteriilete:

forras | XH, | XHp | XH, | XM
P (m) | (m) | (m) | (m)

P1 -- 59 37
P2 -- -- 47 29
P3 -- -- 50 31

, ahol
- XH a kozvetlen hatasteriilet sugara (m) a pontforrastol (a 474/2020. (X.30.) Korm.
rendelettel modositott 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) modszer szerint;
- XM: a maximalis levegéterheltség helye (m) a pontforrastol
- --:nem szamithato (a fenti Korm. rendelet értelmében).

Az Akusztika Kft. 2023. julius 12-i mintavételezése szerint a hajdiszoboszloi sertésvagohid-
nak nincs biizterhelési hatéstertiilete és védotertilet kialakitasa sem sziikséges.

A 4/2011. (. 14.) VM rendelet szerint a megengedett tervezési iranyérték 1,5 SZE/m3, igy
hatasterileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentracié 1,5 SZE/m3 ald csokken.
Mivel a kialakulé maximdlis szagkoncentracid értékek alacsonyabbak, mint az érvényes
tervezési iranyérték, igy a telepnek nincs szagvédelmi hatasterilete.

14. Ismertesse az alkalmazott elérheto legjobb technikdkat (BAT) a levegotisztasag-védelemmel
kapcsolatosan.

Jelen hidnypdtlas 1. pontja értelmében meghataroztuk a targyi Sertésvagdhidra vonatkozo
BATC: elérhet6 legjobb technikdkkal kapcsolatos kovetkeztetéseket a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi irdnyelv szerint. Ezek szerint a leveg&tisztasag-védelemmel kapcsolatos
feltételek és elGirasok teljesiilnek.

Zaj- és rezgés elleni védelem

15. Ismertesse és abran mutassa be a szallitasi utvonalakat, valamint nyilatkozzon alternativ
szallitasi, fuvarozasi utvonal kijelolésének lehetosegrol. Amennyiben tobb utvonal alkalmazasa



is lehetséges meg kell jelolni azt az utvonalat, ahol a kapcsolodo szallitas, fuvarozas
hatasteriilete a leheto legkisebb mértékben érinti a kérnyezetet.

A targyi Sertésvagohid kozvetlen hajdiszoboszldi kornyezetében a szallitdsi, fuvarozasi
utvonalaknak nincs alternativaja. A szallitasi utvonalak elkertilik a Natura-2000 teriileteket.

A szallitasi utvonalak: a 3406-os Ut Nadudvari és Kabai Uti szakasza. A szallitasi Utvonal a
HESZ-ben kijelolt 1j (a vagohid nyugati oldalan haladé, a Kabai és Nadudvari utat 6sszekotd
nyugati) gyljtéut révén elkertiili a lakott Gvezetet.

16. Egészitse ki a zaj- és rezgésvédelmi munkarészt a rezgésforrasok leirdasaval, sziikség esetén
a rezgesforrasok hatasteriiletének lehataroldsaval, a varhato rezgésterhelés bemutatasaval és
hatarértékekkel torténd osszehasonlitasaval.

A KFVD-2024. dokumentum 3.5. fejezetében attekintettiik az egyedi zajforrasokat. Ezek
mindegyike kiegyenstlyozott iizemi, kellden alapozott és zajburkolt gép, motor, aggregat,
ventilator, jarmli. Nem rezgésforrasok. Egyéb rezgésforras (pl. impulziv {itk6zd, betarold
rendszer) sincs. A sertéseket sem agyuval, (kézi) 16fegyverrel 6lik le. Keriilik az impulziv
zajokat. A szallitd jarmiivek okozta talajrezgések lokalis hatdsuak; lakott Ovezetet nem
érintenek.

Rezgésforras hianyaban rezgésvédelmi munkarész irrelevans. Esetleges lakossdgi panasz
esetén a rezgések mértéke utdlag méréssorozattal allapithatd meg.

Debrecen, 2024-06-04.

L

Sami Lajos
levegd/zaj-védelmi szakéftd
SzKV 1.2/1.4/09-0481





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ELEK
VALERIA EVA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.06.25. 13.24.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ELEK VALERIA EVA
Sziiletési hely: HAJDUBOSZORMENY
Szlletési datum: 1964.10.22.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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