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Targy: Hianypotlasi felhivasra adott valaszok
Tisztelt Kormanyhivatal!

A Hajdu-Bihar Varmegyei a Weerts Logistic Park HUR Two Kft. (1139 Budapest, Forgach utca
22.) altal az Ebes 722/60 hrsz.-01 ingatlanon tervezett logisztikai épliletek 1étesitése érdekében
lefolytatandd kornyezeti hatasvizsgalati eljaras soran hianypoétlasra hivta fel vallalkozasunk.

Mellékleten csatoljuk a felhivasban szerepld kérdésekre adott valaszaink.

1. Igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt.

2. Készitse el és potolja a kozérthetd dsszefoglalot.

Mellékleten csatoljuk.

3. Oldja fel a hatdstanulmany 14. és 15. tablazataiban és a szOveges magyardzatban a
hatotényezok (projekt komponensek) matrixban elfoglalt helyére vonatkozo ellenmondast.

A dokumentacioban szereplé megfogalmazas alapja az alabbi szakirodalom:
Kornyezetmérndki Tudastar - Sorozat szerkesztd: Dr. Domokos Endre
164. oldal:

»A matrix sorai a hatasviseld kornyezeti elemeket és rendszereket jelenitik meg adott bontasban.
Pl. a viz, mint kérnyezeti elem esetében elsd 1€pésben a felszini €s felszin alatti vizek elkiilonitése
torténik, majd ezeket tovabb lehet bontani a felszin alatti vizek esetében pl. talajvizre, rétegvizekre,
parti szlirésti vizekre, karsztvizekre, stb. A matrix oszlopai az adott projekt tevékenységek
felsorolasat tartalmazzak (technologiak, részlépések, stb. szerint).”

A szdveg javitasa:

A matrixban fiiggblegesen a lehetséges hatotényezoket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk
projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként. Vizszintesen az érintett kornyezeti elemek,
rendszerek és azok allapotjellemzéi (kornyezeti komponensek) sorolandok fel.


mailto:info@enviroexpert.hu

4. Adjak meg az iizemi gyijtéhely pontos helyét és darabszamat. Amennyiben egy darab
iizemi gytjtohely keriil kialakitasra, adjak meg, hogy hogyan tervezik az tizemeltetését tobb
bérld esetén.

Jelenleg a bérlék szama nem ismert, maximalisan 4 bérlével szamolhatunk a csarnok kialakitasa
miatt, ezért mind a 4 csarnokrészen célszerii 1-1 tizemi gyijtéhelyet kialakitani.

5. Amennyiben munkahelyi gyiijtohely is kialakitasra keriil, adjak meg az ott gyiijteni kivant
hulladékok tipusat, megnevezését és az egyidejlleg gyljthetd hulladékok mennyiségét és
az lizemi gytjthely helyét.

A varhatoan folytatott raktarozasi tevékenység nem koveteli meg egyértelmiien, hogy tizemi
gyljtéhely keriiljon kialakitasra, a vizbazis érintettség miatt elévigyazatossagbol javasoltuk a
munkahelyi gyijtéhely helyett az iizemi gytijtéhely kialakitasat.

Uzemi gytijtéhely mellett munkahelyi gytijtdhely kialakitasara nincs sziikség.

»13. lizemi gylijtéhely: a gazdalkodd szervezet hulladéktermeld telephelyén létesitett olyan, e
rendeletben meghatarozott miiszaki kialakitassal rendelkezd épitmény, amely a hulladéktermeld
tevékenységével Osszefiiggésben képz6dott és munkahelyi gytjtéhelyen gyijtott hulladék
munkahelyi gyiijtést kovetd, elszallitasig torténd elkiilonitett gyijtésére szolgal;”

Az egyes tlizemi gytjtohelyeken az egyidejlileg gytijthetd hulladékok mennyisége:

HAK Megnevezés Egyiddben gyﬁ'jtlrlet('i hulladékok
mennyisége (kg)
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideért.ve a vegyes telepiilési 300*
hulladékot is
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék 100*
200102 Uveg 20*
150102 Miianyag csomagolasi hulladék 100*
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 200*
130205* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo 20
motor-, hajtéomi- és kendolaj
150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 20
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 10
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, véddruhdzat
160601* 6lomakkumulatorok 20
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladék 10

6. A 166. Varhato hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa cimi tablazatban javitsak
ki az 6lomakkumulatorok megnevezésii hulladék azonositd kodjat.

7. A benyujtott dokumentécié alapjan olajfogo keriil kialakitasra, de az abbol szarmazé iszap
nem kertilt feltiintetésre az lizemeltetés soran varhatoan keletkez6 hulladékok kozott.

A 166. tablazatot javitottuk és a 130502* HAK kodu hulladékkal kiegészitettiik.



Javitott tablazat:

Hulladékfajta HAK Be"s““(rlfge)nnylseg Elszallitas médja
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési
hulladékot is 200301 750 Atadés a
Papir és karton csomagolasi hulladék 200101 1000 kozszolgaltatast
Uveg 200102 100 végzo
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 2500 hulladékszallitonak.
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 2500
asvanyolaj alapu, kléryeglyﬁ,letet nem t.artalmazé motor-, 130205* 20
hajtémii- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal -
. , 150110 20 Co )
szennyezett csomagolasi hulladék Atadas veszélyes
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok hulladékok
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), 150202* 10 gyljtésére jogosult
torlokendok, védoruhazat vallalkozonak.
6lomakkumulatorok 160601* 20
fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 200121* 10
olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé iszap 130502* 50

8. A benytjtott dokumentacioban tobb helyen is hulladéktarolé helynek nevezik az {izemi
gyljtéhelyet, melyet a teriileti hulladékgazdalkodasi hatésag kér kijavitani.

48. oldal:
Hatotényezok Baleset megnevezése A hatdtényez6
Koézvetlen emisszio térbeli
kiterjedése
Raktarozas Raktarozas soran fellép6 a tarolt anyagok, alkatrészekbdl .
s . . " s raktarcsarnok
balesetek, tarolo szarmazod szennyez6 anyagok kiiltérre o
. a1 oy belso teriilete
egységek meghibasodasa keriilése
o h Olajfolyas, zajosabb gép | zajszint emelkedés, miivi elemekben
Gépészeti N P . .
X bekovetkezd karok, veszélyes raktarcsarnok
berendezések . . . , ..
N anyagok talajra keriilése, majd felszin teriilete
meghibasodasa ., e
alatti viztestbe szivargasa
Szallité jarmiivek | Telephelyen beliil torténd ’legsz.e.: Ty eZes, muvl elf: mc’:kben « megkdzelitd utak,
SO et . karok. izemanyag elfolyasbol ered6 X o121z
meghibasodasa utkozések, borulasok. , e 12 bels6 uthaldzat
felszin alatti viztest szennyezddés
Tiiz Epiilethasznalati 1égszennyezés, miivi elemekben telephely teljes
funkciok csokkenése karok teriilete
.E,I,).u,le,t for}galodas Kozlekedési kapesolatok egyes megkgzelltgs’l ut’ak tulterhel}te telephgly teljes
id6jarasi viszonyok e valnak, ami a zaj és 1égszennyezés teriilete,
. sériilnek. ‘o . . o en
miatt. emelkedését eredményezi megkdzelité utak
szallito jarmiivekbdl szarmazo
Olaj fogro"m'utargyak A csapadékviz tisztitdsa szennyezes talajferlszmre. Jufasa és csapadékvizaytiits,
sériilése, ) beszivargas a felszin alatti viztestbe L 1.
o nem megfeleld. o . R . tarolo rendszer
meghibasodasa a végsd befogado felszini viz olajjal
torténd szennyezése
Veszélyes hulladék Uzemi gytijtohely a veszélyes hulladek kikertil a iizemi gyijtéhely
tarolas szigetelése karosodik kontrolalt kdrnyezetbdl teriilete

229. oldal kozepe:

1. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

»A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve iizemi gyijtShelyet kell kialakitani, a
hulladékok idészakos elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§




(9. A hulladéktarold hely) és 16§ (8. Az lizemi gyiijtéhely) eldirasait kell alapul venni a hulladékok
gyljtésével kapcsolatban.”

Javitva:

»A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve iizemi gyujtéhelyet kell kialakitani, a
hulladékok iddszakos elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-
17§ (8. Az iizemi gytujtohely) eldirasait kell alapul venni a hulladékok gytijtésével kapcsolatban.”

262. oldal javitasa:

Hatotényezok Baleset megnevezése A hatotényez6
Kozvetlen emisszio térbeli
kiterjedése
Raktarozas Raktarozas soran fellépd a tarolt anyagok,
balesetek, tarolo egységek alkatrészekbdl szarmazo raktarcsarnok bels6
meghibasodasa szennyez6 anyagok teriilete
kiiltérre keriilése
Olajfolyas, zajosabb gép zajszint emelkedés, miivi
. elemekben bekdvetkezd
Gépészeti . . .
. karok, veszélyes anyagok raktarcsarnok
berendezések : i ; ..
meghibdsodésa talajra kertilése, majd terlilete
felszin alatti viztestbe
szivargasa
légszennyezés, mivi
1ied i ) s a elemekben karok. i
Szallit6 jarmiivek Telephelyen beliil torténd . . megkozelito utak,
SO e . lizemanyag elfolyasbol o121z
meghibasodasa iitkdzések, borulasok. . . D belsd uthalozat
ered6 felszin alatti viztest
szennyezddés
Tiiz Epiilethasznalati funkciok légszennyezés, mivi telephely teljes
csokkenése elemekben karok tertilete
oo s egyes megkdzelitési utak .
Ep .u,le,t ror}galodas Kozlekedési kapesolatok talterheltté valnak, ami a teIEph?Iy teljes
iddjarasi viszonyok e 14 . teriilete,
. sériilnek. zaj és légszennyezés o 1ren
miatt. ‘o . . megkozelitd utak
emelkedését eredményezi
szallito jarmiivekbdl
szdrmazo szennyezés
Olaifosd miltirevak talajfelszinre jutasa és
J sgérﬁlése &y A csapadékviz tisztitasa beszivargas a felszin alatti | csapadékvizgy;jto,
o nem megfeleld. viztestbe tarold rendszer
meghibasodasa (o . .
a végso befogado felszini
viz olajjal torténd
szennyezése
, , a veszélyes hulladék .. C en
Veszel}fes }}ulladek kikeriil a kontrolalt iizemi g}/ujtohely
tarolas .. ) tertilete
kornyezetbdl

2. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok




263. oldal javitasa:

arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelent6sebb kornyezeti karosodas
valosziniisége
valdszinitlen - -
Ttlizeset
Olajfogd mutargyak sériilése,
Raktarozas soran fellépd balesetek, meghibasodasa
tarol6 egységek meghibasodasa Telephelyen beliil torténd titkdzések,
lehetséges Szallitd jarmiivek meghibasodasa borulasok.
Gépészeti berendezések Szennyviz elvezetd halozat
meghibasodasa meghibasodasa
Uzemi gyiijtdhely szigetelése
kéarosodik
valdszini Olajfolyas, zajosabb gép -
elkeriilhetetlen - -

3. tablazat Ertékelé matrix

9. Tisztazza, hogy a sprinkler rendszer milkodtetésére milyen meghajtasu és teljesitményti
motorokat terveznek iizemeltetni, tiizelanyaggal mikodé motor alkalmazasa esetén meg
kell hatarozni, hogy milyen 1égszennyezé anyagokat bocsat ki, tovabba meg kell hatarozni
¢s abrazolni kell azok hatésteriiletét, a varhatd kornyezeti hatasok becslése és értékelése
sordn térjen ki az engedélyes tevékenysége altal okozott hatasok visszafordithatésagara,
valamint arra, hogy a hatasok hozzaadodhatnak-e mas tevékenység hatasaihoz. A teljes
hatasteriilet meghatarozasakor meg kell jelolni, hogy mely teriileteken 6sszegzddhetnek
kiilonféle hatasok.

A sprinkler rendszert ellaté szivattya tervezett {izemideje 1 o6ra/ho, csak rendszer karbantartas
idejére.
A sprinkler rendszer vizellatasa diesel lizemi sprinkler szivattyukkal biztositott.

A tervezett dizel sprinkler szivattyuk tipusa: KSB Etanorm

Munkaponti adatok:
Q=660m*hH=55m

Mennyiség: 2 db

Dizel motor: ETN FXA 200-100-310
Uzemanyag tank: 150 1
Teljesitmény: 121 kWh (max.)
Uzemanyag fogyasztas: 14,8 kg/h

Applications:
= Fire protection
sprinkler systems to FM 37

eluge spr ystems
special applications for fire fighting

More information: www.ksb.com

A nyomastartd szivattya csekély vizveszteségek potlasara és a rendszernyomas fenntartasara
szolgal. A nyomastartd szivattyu tipusa: KSB Movitec V006/11 Q = 4,17 m3/h, H = 97,62 m

A szivattyuk koziil egy darab biztositani tudja a sziikséges oltoviz mennyiségét, a masodik tartalék.
Pontforrasok tervezett helye: P1: EOV X: 834864, Y: 239375; P2: EOV X: 834867, Y: 239376



A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatdsi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szoldo Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

g/kWh

Net Power kW CO | HC | NOy | PM
130 < P < 560 35 | 019 ] 04 | 0,015
56<P < 130 5 |019] 04 | 0,015

Orankénti becsiilt emisszio:
- szén-monoxid (CO): 605,0 g/h
- el nem égett szénhidrogén (HC): 22,99 g/h
- nitrogén-oxid (NOx): 48,40 g/h
- szilard (PMyo): 1,82 g/h

Effektiv forrasmagassdg meghatarozasa (atlagos szélsebesség)

Effektiv forrasmagassag, H: az a magassag, amelyben a vizszintes tengelyl terjedés és higulas
lejatszodik.

Paraméter Erték Megjegyzés

Térfogataram (m3/h) 870 -

Atlagos szélsebesség - u (m/s) 3,33 -

A forras geometriai (épitett) magassaga - h (m) 50 -

A flistgaz kilépd sebessége - v (m/s) 7,25 -

Szélsebesség a kibocsatasnal - u(z) (m/s) 2,76 szamitott érték

Korrigalt kémény-magassag - hi (m) 5,00 hk=h

A hokibocsatas szamitasa (Qn) 19,17 hoékibocsatas korrekeid: 1,03

CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in

Jarulékos kéménymagassag - Ah (m) 5,81 Europe) formula, ha a Ts-Th hémérséklet kiilonbség
500C-nal vagy a hokibocsatas 100 MW-nal nagyobb.

Effektiv forrasmagassag, H 10,81 H=hk+Ah

70 a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m] 1,200 iparteriilet

stabilitas - p 0,282 Stabilitasi kategoéria: 6

Pontforras hatastavolsiga atlagos szélsebesség esetén — terjedés szamitas

Terjedés szamitas soran felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyezé anyagok 1égkori terjedését leird diszperziés modell. A
folytonos pontforras rovid atlagolési idotartamra vonatkoz6 szennyezd hatdsanak szamitasaval az MSZ
21459/1-81 szamu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapotli szennyezdanyag és 10 um-
nél kisebb atmérdjii szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi
id6tartamra vonatkozo koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével

szédmithato.
c &) = E; 1 (H)z 0,693x 0,693x
Gmax AT reua, o, “P72\g,) | P\ w,T A xp Un T}




Maximum koncentraciohoz tartozo tavolsdg meghatarozasa

Paraméterek HC| CO | NOx| PMy
Maximum koncentraciéhoz
s . 29,9
tartozo tavolsag (m)
Szoérodasi oy (M) 10,108
egyiitthatok oz (M) 7,614
Hatarérték (ug/m®) -1h 500 | 10000 | 200 -
Maximum értéke (ug/m®) -1h | 3,490 91,835 | 7,347 -
Hatarérték (ug/m°®) -24h 500 | 5000 | 150 50
Maximum értéke (ug/m®) -24h | 0,835 | 21,974 | 1,758 | 0,0659

A tevékenységbdl szarmazd kibocsatasbol eredéen 29,9 m-re varhatd széliranyban a maximalis

légszennyez6 anyag koncentracio.

A maximalis koncentraci6 értéke nem haladja meg a hatarértéket.

Hatastavolsag meghatarozasa kiilonb6z6 atlagolasi idokre vonatkoztatva

1 oras atlagolas esetén

Hatastavolsag meghatarozasara szolgalo feltételek HC CO NO;
Hatarérték - 1 6ras (ug/m°) 500 10000 200
A hatérérték az alabbi tavolsagban alakul ki: - - -
Hattér (ug/m®) 5,0 408 11,6
Terhelhetéség 495,0 9592 188,4
a) az egyoras (PMyg esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 50 1000 20
10%-anal nagyobb - "A" feltétel
Hatastavolsag (m) - "A" feltétel - - -
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb - "B" feltétel 99,00 1918,40 37,68
Hatastavolsag (m) - "B" feltétel - - -
C) az egyoras (PMyg esetében 24”c’)r'a"1s) m’aximélis érték 80%-anal 2.79 73.47 5,88
nagyobb - "C" feltétel
Hatastavolsag (m) - "C" feltétel 47,7 47,7 47,7

.-, Nem €ri el az adott feltételt a maximalis emisszio

24 oras atlagolas esetén

Hatastavolsag meghatarozasara szolgalo feltételek HC CO NO> PMyo
Hatarérték - 1 éras (ug/m°®) 500 5000 150 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: - - -
Hattér (ug/m®) 5 408 11,6 20
TerhelhetGség 495 4592 138,4 30
a) az egyoras (PMyg esetében 24 oras) 1égszennyezettségi 50 500 15 5
hatarérték 10%-anal nagyobb - "A" feltétel

Hatastavolsag (m) - "A" feltétel - - - -
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb - "B" feltétel 99,00 918,40 27,68 6
Hatastavolsag (m) - "B" feltétel 0,0 0,0 0,0 -
(’:) az egyoras (P”Mio ese}ében 24 6ras) maximalis érték 80%- 0,67 1758 141 0,053
anal nagyobb - "C" feltétel

Hatéstavolsag (m) - "C" feltétel 47,7 47,7 47,7 477

Kijelenthetjiik, hogy az ,,A” és a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag nem értelmezhetd, mivel
a maximalis légszennyezé anyag koncentracid nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendeletben meghatdrozott hatéstavolsaghoz

tartoz6 koncentracid6 peremfeltételét.

A

hatastavolsagot a c) feltétel, vagyis az egyoras (PMuio esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal

nagyobb koncentracio hatarozza meg.

A sprikler épiiletben elhelyezett dizel iizemii szivattya kibocsatasanak hatastiavolsaga 47,7 m.




A hatasteriilet a telekhataron beliil marad. A kovetkez6 abran lathatd a hatastavolsag térképi abrazolasa.
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10. Valamennyi légszennyez6 anyag esetében mutassa be a hatasteriileteket, a levegd védelmérol
sz0l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Lvr.) 2. § 12c. és 14. pontjaban
meghatarozottak (a), b) és ¢) alpontok szerinti definiciok) szerint, amennyiben valamely pontra
vonatkoz6 hatésteriilet meghatarozas nem ad eredményt, ugy errdl nyilatkozzon.

A benyujtott kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié 4.1.1.2. pontjaban szerepld 90. tablazatban
(161. oldal) nem keriil meghatarozasra a hatasteriilet tavolsaga valamennyi, az Lvr. 2. § 12c.
pontjaban eloirt feltétel szerint.

A hianypétlasi felhivas ezen pontja értelmezhetetlen, mivel a tablazat csak a jogszabalyi eléirasok
alapjan meghatéarozott ,,A” és ,,B” feltételhez tartozo koncentracio értékeket tartalmazza pg/m?3-ben.
Ezen értékek segitségével lehet meghatarozni a hatésteriiletet, ezek nem kibocsatas értékek.

A sprinkler géphaz pontforrasainak hatasteriiletét az el6z6 pontban ismertettiik.

A tevékenység 2 pontforrasanak és 4 feliileti forrasanak hatéasteriilete a kovetkezé abran lathato.



625/40

625/60

625/44

722/45

722/49) Jelmagyarazat

' 722/58 - — = Hatasteriilet (sprinkler
2 - — < géphaz pontforrasai)

___ Telephelyen mozgd
‘ - [~} jarmiivek kibocsatsanak

779 . hatf’lsterﬁlete

W %E Name: Ebes beltertilet 722/60 hrsz.-11 ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek 1étesitése

s Levegovedelmi hatasteriiletek
Scale: 1:3 000 iizemelés idején
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11. A kornyezeti hatastanulmanyban a raktarcsarnok padloszerkezetére vonatkozd tervezett
rétegrendek kialakitasara vonatkozo ellentmondasokat fel kell oldani.

A tervezett tevékenység miatt csak az lizemi gyujtéhelyek teriiletén tervezett a modositott
padloszerkezet kialakitasa, a csarnok tovabbi részein az eredeti tervek szerinti rétegrend keriil
kialakitasra, vagyis:

- csarnok teriiletén altalaban a tervezett rétegrend:
o 20 cm Miianyag erdsitésii iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
o 2rtg PE folia
o 52 cm tdmdoritett szemcsés agyazat
- azlizemi gyUjt6hely alatt:
o 20 cm Miianyag erdsitésti ipari padlo lemez 6 t/m? teherbiras
o geotextilia
o 2 mm HDPE félia
o 2rtg PE folia

o 52 cm tdmdritett szemcsés agyazat

12. Tisztazza az ellentmondast, miszerint a tevékenység felhagyasat kovetden az elbontott
épiiletek helyén kialakulo mélyebb godroket fel kell-e tdlteni, vagy sem.

Természetesen a felhagyast kovetben a teriileten visszamaradd godroket vissza kell tolteni, az
eredeti terepfelszint helyre kell allitani.

Az idézett mondat helyteleniil keriilt a dokumentumba.

13. Javitani sziikséges a hatdstanulmany 264. oldalan tett kijelentést, miszerint az esetlegesen
felléepé rendkiviili szennyezés azonnali elharitdsat kovetden tett intézkedéseket a
kornyezetvédelmi €s természetvédelmi hatosag felé kell jelenteni.

Eredeti bekezdés:

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a
megtett intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag felé.

Javitott bekezdés:

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. A bekovetkezett
kareseményrol, annak kiterjedésérdl, mértékérdl, tovabba a megtett intézkedésekrol az illetékes viziigyi
hatdsagot is tajékoztatni sziikséges.

11



14. Tisztazza az ellentmondast, hogy a gépek feltoltésére hasznalt lizemanyagok tarolasat hol
tervezik, és a gépek lizemanyaggal valo eltdltése hol valdosul meg. Amennyiben a
munkagépek lizemanyaggal valo feltoltése a munkateriileten is torténik, ugy ki kell térni a
foldtani kozeg védelmét szolgalo intézkedésekre, miiszaki védelemre (pl. kdrmentd talca).

Eredeti bekezdés:

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltdltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizacidjarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

Javitott bekezdés:

Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése vizvédelmi okok miatt a
helyszinen nem torténhet.

Az épitési teriileten iizemanyagot nem tarolhatnak, gépek feltoltése Sem torténik ott.

15. Tisztazni sziikséges, hogy a telephely tetdin 6sszegyiilé csapadékviz hogyan szennyezddhet
olajszarmazékokkal a telephelyen mozgod gépekbdl eredden.

A csapadékviz gytjtése és elvezetése a telepen beliil ketté bonthato (tetd és kozlekedési teriiletek).

A tetérdl Osszegylijtott vizeket zart vezetéken vezetik a puffer/parologtatd tarozoba, igy az nem
szennyezddhet olajszarmazékokkal.

Sajnos a szallito jarmiivekbdl szarmazo olaj elfolyasok a legkoriiltekintébb tizemeltetés mellett is
el6fordulhatnak, igy csak az kozlekedési célu burkolt feliileteken Osszegyiilé csapadékviz
szennyezOdhet kis valdszintiséggel olajjal.

16. A tevékenység kozvetett hatasait ismertesse a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Khvr.) 7. szamu mellékletében meghatarozott kozvetett hatasteriilet
fogalommagyarazata figyelembevételével. Indokolja a 3.2.2. pont azon kijelentését, hogy a
kozvetett hatasteriilet megegyezik a kdzvetlen hatasteriilettel.

A rendelet 7. szamu melléklete szerint a kozvetett hatasok olyan hatasok, amelyek nem kozvetlentil
a tevékenység kovetkeztében jelentkeznek, hanem annak kozvetlen hatdsai altal indukalt
folyamatok révén, kés6bb vagy egy kozvetitd elem (pl. levegd, viz) segitségével. Ezek gyakran
masodlagos hatasok, amelyek a kozvetlen hatasokat kdvetden, idébeli késleltetéssel jelennek meg.

A tervezett tevékenység levegdvédelmi hatasteriiletén beliil nem okoz jelentds légszennyezést.

A levegd, mint kornyezet elem hattérterhelése alacsony, az additiv terhelés nem jelentds, kis
tertiletre terjed csak ki. A 1égszennyez6 anyagok tovabbterjedésének esélye ugyan megvan, azonban
a kibocsatastol tavolodva a légszennyezd anyagok koncentraciéja mar olyan kicsi, hogy az nem
okoz valtozast a leveg6 allapotaban, ezért a kozvetlenként meghatarozott hatasteriiletet fogadhatjuk
el kozvetett hatasteriiletnek is.

A tevékenység soran tervezett miiszaki megoldasok és a beépitett miiszaki védelem eredményeként
sem a felszini, sem a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek, szennyez6 anyag a telephelyrél
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nem keriilhet ki. Ez kizarja a kozvetett hatasok kialakulasat, tehat nincs lehetéség arra, hogy a
szennyez anyagok kozvetetten hatassal legyenek tavolabbi viztestekre vagy vizbazisokra.

Bar a talajra kitileped6 1égszennyez6 anyagok kozvetett hatast gyakorolhatnak, a kibocsatas mértéke
olyan alacsony, hogy ez nem vezet talajszennyezéshez. A kozvetett hatasteriilet a levegévédelmi
kozvetlen hatasteriilettel egyezik meg.

A tervezett tevékenység élovilagvédelmi szempontbol nem fejt ki jelentds hatast tekintve, hogy a
beruhazas mar meglévo iparteriiletek kozé ékelddik be. A teriilet természetessége alacsony, ezaltal
annyak érzékenysége is.

Az elmondottak alapjan a teljes hatasteriilet megegyezik a kozvetetlen hatasterilettel.

A fentiek alapjan a kozvetett hatisteriiletet indokoltan lehet egyenlonek tekinteni a kozvetlen
hatasteriilettel, mivel a kibocsatott szennyez6 anyagok szamitott értéke a kdzvetlen hatésteriileten
kiviil mar nem éri el azt a szintet, amely érzékelhet6 kornyezeti valtozdsokat okozhatna. A
megfeleld miiszaki intézkedések és az alacsony kibocsatas miatt a kozvetett hatasok kialakulasanak
kockazata minimalis.

17. Tisztazni sziikséges, hogy a benyujtott kérelem utols6 mondatdban milyen szakhatosagi
allasfoglalas megadasat kérelmezik.

A kérelem rosszul lett megfogalmazva, nem kériink szakhatosagi allasfoglalast, hanem a 314/2005.
(XI11. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja értelmében meghatarozott hatarozat kiadasat.

Ezuton kérjiik a hianypotlas elfogadasat.

Debrecen, 2024. 09. 05.
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