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A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

A beruhazasi teriilet Ebes belteriilet 722/60 helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el. A tervezett
beruhazas a Szolnok—Debrecen—Nyiregyhdaza—Zahony vasutvonal mellett fekszik, de kozuton is jol
megkozelithetd a 4-es szamu Budapest-Debrecen-Zahony elsérendi foatrol leagazo bekotéutrol.

A targyi teriilet teriilete 61.380 m?. A beépitett feliilet 27.693 m?, tervezett beépitettség 45,12%, a
z6ldteriilet 15.898 m? (25,90%).

Az épitkezésre szant teljes teriilet jelenlegi telepiilésrendezési besorolasa lehetové teszi a logisztikai
kdzpont épitését.

A beruhazas keretében 27694 m? raktar-, illetve a hozza tartozé irodablokkok épiilnek.

A tervezett raktarcsarnok eléregyartott vasbeton vazszerkezettel, hoszigetelo falpanelekkel burkolva.

A tervezett raktarozasi tevékenység (pl. autdipari alkatrészek tarolasa) miatt az eldzetes vizsgalathoz
képest valtozik az ipari padlo kialakitasa.

A csarnok alatt 20 cm vastagsaga acélhaj erdsitést, ipari beton padloburkolat késziil, feliileti
keményitéssel. Az ipari padlo alatt 52 cm vastag tomoritett murva/zuzott beton réteg tervezett. A monolit
vasbeton aljzatbetonra késziil 10 cm EPS (Austrotherm ATN 150) hészigetelés, 2 rtg.-ben fektetve, erre
technologiai elvalaszto folia és cementesztrich aljzat, valamint az alaprajzon jeldlt burkolat.

Az elévigyazatossag elvét alapul véve az ilizemi gylijtéhely alatti padozatot az alabbi kialakitassal
tervezik: 20 cm Milanyag erdsitésti iparipadld lemez 6 t/m? teherbiras, geotextilia, 2 mm HDPE félia, 2
rtg PE folia, 52 cm tomoritett szemcsés agyazat.

A tervezett épiilet 4 bérleményre osztott. Ennek megfelelden helyet kapott mindegyik bérleményben 1-
1 db szallitmanyozasi irodablokk vizesblokkal. A takaritoszereket az itt kialakitott takaritoszer
raktarakban taroljak. A foldszinten soférvaro, 2 db iroda és 1 db targyald tovabba a szocialis igényeket
kielégitd blokk kap helyet, mely tartalmaz férfi- €s néi 61t6z6t, étkezot, mosdoblokkot.

A teljes épiilethez 6sszesen 91 db térko burkolata parkolo tervezett. Bérleményenként 6 db parkolo keriil
elhelyezésre az bérleményhez tartozo szintbeli kapu rampajan. Ezen feliil a csarnoktol délre egy parkolo
zona keril kialakitasra. Az parkold zonaban keriil elhelyezésre 3 db akadalymentes parkolo. Az épiilet
energetikai jellemz6inek meghatarozasrol sz616 9/2023. (V.25.) EKM rendelet 4. § (1) alapjan 6sszesen
6 db gépkocsi toltdpont tervezett, illetve tovabbi 14 toltépont kialakitasa biztositott.

A tervezett raktarcsarnok teljes kozmiivel keriil ellatasra.

A villamos energia ellatasa biztosithato a kiilsd transzformator 1étesitésével. Az épiiletek vizellatasa
kozmii haldzatrol biztosithato, kiilsé aknaban elhelyezett vizmérdovel. A szennyvizelvezetés biztositott,
szennyvizatemel6 1étesitésével a déli telekhatar mentén. A fités-hiités igényt leveg6-viz hészivattytik
telepitésével biztositjak zart membranos tagulasi tartallyal, rugoterhelésii biztonsagi szeleppel.

A csapadékviz elvezetés koncepcidja: a teriileten 0sszegylld csapadékviz szivargasmentes gyujtése
parologtatdo medencékben, a teriileten sziirkevizként nem hasznosithato elétisztitott csapadékviz hanyad
elvezetése az Agodvdlgyi-csatornaba.




A koréabbi véltozatban a targyi teriileten egy 1813 m?2-es, valamint egy 560 m?-es szikkasztd volt
tervezett, azonban a beruhazas teriiletén a csapadékviz szikkasztasa nem lehetséges, ezért a tervezett
beruhazastol eltérden a szikkasztd medencék burkolt parologtaté/puffer medencék lesznek. Az
Osszegyljtott csapadékviz egy részét sziirkevizként hasznaljak majd az épiilet vizigényeinek
kielégitésére (pl. WC oblités) és zoldfeliiletek ontézésére, mas részét, melyet a telepen nem tudnak
felhasznalni befogadoba vezetik (puffer tarolon keresztiil).

A burkolt feliiletekrél, parkolokrol, utakrol a csapadékvizbe juthatd olajszennyezések okozta
kornyezetterhelés megel6zése érdekében a csapadékviz el6tisztitasat olajfogo miitargyakkal oldjak meg.

A telephelyen el6tisztitott csapadékvizet burkolt puffertarozokban gytjtik, igy a burkolt feliileteken
Osszegyljtott csapadékviz beszivargéasa a felszin alatti viztestek irdnydba nem torténik.

Az épiilet funkcidja logisztikai csarnok, amelyet a Megrendeld hosszutavo bérbeadas utjan kivan
hasznositani. A majdani bérlokrél és a konkrét bérldi igényékrdl jelenleg nem rendelkeziink
informaciéval, de varhatéan gépjarmii gyartashoz sziikséges alkatrészeket fognak a bérleményekben
tarolni. A csarnok ugy lett kialakitva, hogy a felmeriil6 bérl6i igényekhez alkalmazkodni tudjon.

Az anyagmozgatashoz targoncakat (elektromos), illetve kézi hidraulikus emeléket fognak hasznalni.

Mivel az épiiletben csak raktarozas lesz, igy az anyagfelhasznalas csak a targoncak miikodéséhez
sziikséges lizemanyag-, illetve villamos energiafelhasznalas.

A munkalatok (rakodas) nappali és éjszakai idészakokban is egyarant varhato.
A logisztikai csarnokban varhat6an harom muszakban fognak dolgozni.

Az épiileten belill irodai €s raktari alkalmazottak dolgoznak. Az irodai alkalmazottak egy miiszakban
dolgoznak, 50% férfi és 50% nd nemeloszlasban. A raktarban 2 miiszakban folyik a munkavégzés, 50%
férfi és 50% nd nemeloszlasban.

Egy bérleményen beliil, egyidében maximum 76 f6 dolgozik, 24 raktari és 52 irodai alkalmazott. Az
épiileten beliili maximalis egyidejl 1étszam 304 {6, a 4 db bérleményben 0sszesen.

A beruhazas teriilete a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii féut 213 km 74 m szelvényénél
lekanyarodva kdzelithetd meg a Zsong volgy utcarol. A Zsong volgy utcabodl nyilik az Ady Endre utca,
melyrdl a targyi teriilet megkozelithetd.

A parkolokapacitasbol, valamint hasonld kapacitasi csarnokokat tartalmazo logisztikai kdzpontok
lizemeltetési gyakorlatabdl kiindulva a napi jarmiszam: 76 db személygépkocsi, és 36 db
tehergépkocsi.

A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK BEMUTATASA

Létesités idején varhato hatotényezok eredményeként kialakulo hatasteriiletek

A 1étesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol addddan szamithatunk nagy szami
hat6tényez6 megjelenésére. A 1étesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil, mely a
teriilet el6készitéseébol (tereprendezés), a felépitmeények kialakitasabol, utak burkolasabol és a gépészeti
rendszerek beépitésébol all. A létesitéshez nagy szami munkagépre van sziikség, melyek a
tevékenységiik soran jelentds levegd- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentOs zajhatassal
jéarnak.

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:



- tereprendezés, foldmunkak,
- felépitmények kialakitasa (mélyépités, alapozas, magasépités),
- ¢épiiletgépészeti munkak.

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegdt. A
szallito jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kdrnyezetének levegdjét.
A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathato lesz, de szamottevo
levegémindség romlds nem feltételezhetd.

A beavatkozésok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozg6
munkagépek mitkddése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak
meg kell felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt
kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato. A munkagépek
iizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegti.

Az épitési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A felszini viztestek kozelében végzett munkalatokat a felszini viztest szennyezését kizaré mddon kell
elvégezni. Havaria soran bekdvetkezd szennyezést azonnal meg kell sziintetni.

A tervezett beruhazas kozvetleniil nem érinti a felszin alatti viztestet, a munkalatok soran a felszin alatti
vizet nem érheti szennyezddés, erre a teriilet fokozottan érzékeny vizvédelmi besoroldsa miatt
fokozottan sziikséges figyelni.

A Dbeavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiieck, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazé szennyezés nem
valoszinil tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen torténik. Az esetleges tultdltések
megeldzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok
az lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitdjarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6fordulésa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas
soran a tevékenységbol eredd zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A
tervezett tevékenységeket csak nappali idoszakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal elézetesen max. 150 m-re becsiilhetd, kiilteriileten varhatoan a lakott
terliletek és a védendd objektumok tdvolsaga miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem
okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas rovid idétartama miatt a hatas elviselhetd lesz.

A lakott teriileteken végzett beavatkozasok a lakott ingatlanok kodzvetlen kdzelében torténik, ezért a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a kivitelezd kérjen felmentést a zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a beavatkozasok idejére.



A tervezett beruhdzas az alabbi nagy levegétisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket
tartalmazza:

1) munkafazis: Tereprendezés, el6készités, kozmiifektetés — logisztikai kdzpont teriilete és
kozmiicsatlakozas

2) munkafazis: Magasépités, gépészeti telepités — logisztikai kdzpont teriilete

3) munkafazis: Tereprendezés, parkositas, csapadékvizgytijté medencék kialakitasa

Hatastertiletek:

- Tereprendezés, teriilet elokészitése, kozmiifektetés

*  munkagépek: 127 m (NOXx)
=  kiporzas: 37 m (TSPM)
- Magasépités munkagépek: 87 m (NOx)

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési 6vezetekben 70 dB. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

Hatastertiletek:

- Tereprendezés, teriilet elokészitése, kozmiifektetés:

Gazdasagi teriilet irinyaba (E): 288 m
Gazdasagi teriilet irdnyaba (D): 254 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 223 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 229 m
- Magasépités:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 111 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 115m
Lakott teriilet iranyba (NY): 128 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 112m

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,03 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szarmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni, mely csekély mértékii.

Normal lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.
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Name: Ebes beltertilet 722/60 hrsz.-01 ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek létesitése

Létesités hatasteriiletei
Scale: 1:5 000

1. abra Hatasteriiletek kornyezet elemenként



Uzemeltetés idején varhato hatotényezék

Az lizemelés soran a kovetkezo a tervezett tevékenységekbol eredd hatasokkal szamolhatunk:
- amikodés soran szennyviz, hulladék képzodik,
- amiikodésbol eredd kismértékt zajhatasok 1épnek fel,

- a kozpont megkozelitésére hasznalt jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasai, ill.
zajkibocsatasa varhato,

- sprinkler rendszer 1égszennyez6 anyag kibocsatasa,

- az yjonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti karos
hatas, a tervezett l1étesitmények megfeleld miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell
szamitanunk normadl iizemmenet esetén.

A raktarcsarnok fiitése megujuldé energiaformakra alapozott, igy a fiitéstechnoldgiai jelentéskoteles
pontforras nem létesiil.

1) Sprinkler rendszert ellaté 2 db dizel lizemi szivattya

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerint meghatarozott ,,C” feltételéhez tartozo legnagyobb hatastavolsaga: 47,7 m.

2) A telephelyen mozgo gépjarmiivek emisszidja

A telephelyen tervezett rakodasi tevékenységhez kisebb 1égszennyez6 anyag emisszid kapcsolodik.

A tevékenység légszennyezé anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozo legnagyobb hatastavolsaga: 106 m.

Hatasteriiletek:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 65 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 36m
Lakott teriilet iranyba (NY): 106 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 45m

3) Szallitasbol ered6 kibocsatasok

A tervezett tevékenységhez jelentds gépjarmiiforgalom is tarsul, amely a raktarozando termékek
beszallitashoz és a késztermékek kiszallitashoz kapcsolodik. A szallitod jarmiivek kibocsatasai: CO, NOy,
HC, PMyo, SO,. Altaldban elmondhat6, hogy a szallitasi tevékenység nagymértékben nem néveli a
megkozelitésre hasznalt kdzutak terheltségét.

Az iizemeltetés soran varhato jarmiiforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi szint jelentds valtozasat
az érintett Utszakasz tekintetében, a 4. sz. {60t hatastavolsaga max. 1,5 m-rel n6, mig a Zsong volgy utca
hatastavolsdga nem valtozik.

A kozvetleniil érintett Ady Endre u. levegdvédelmi hatasteriiletét AERMOD szoftverrel hataroztuk meg.

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” és ,,B” feltétel nem meghatarozhato, mivel a maximalis koncentracié nem éri a
feltételekhez tartozo szinteket. A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 62 m.



A technologiabol eredéen a raktarak belsé zajforrasai a hékozpont/hOszivattylk zaja, a beltéri
elektromos targoncak, valamint a kiiltéri rakodas zaja.

A tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodik az Ady Endre ut forgalma.

Meért legnagyobb hatastavolsag a telepi zajforrasok szélétol:

Nappal:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 7Bm
Gazdasagi teriilet irdnyéba (D): 156 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 133 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 125 m
Ejszaka:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 197 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 291m
Lakott teriilet iranyba (NY): 237 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 290 m

Talajvédelmi szempontb6l a hatds a raktarcsarnok teriiletére, valamint a bekotout teriiletére
koncentraldodik.

A foldtani kozeg tekintetében elmondhatjuk, hogy szennyez6 anyag a talajra normal tizemi koriilmények
kozott nem varhatd, tehat a tevékenység hatasa semlegesnek mindsithetd e kdrnyezeti elem tekintetében.

A hatasfolyamatok a beavatkozassal érintett teriiletek kdrnyezetében talaj- és vizvédelmi szempontbol
sem kozvetlen, sem kozvetett hatast nem valtanak ki.

A vizellatas kozhalozatrol lesz megoldva, ezért mélységi vizkivétel a beruhdzasbol adodoan nem
varhato.

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,
- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett csapadékviz.
Vizhasznalatok: szocialis viz
Vizi létesitmények
- Ivovizvezeték,
- Kommunalis szennyvizvezeték,

- Csapadékviz elvezetés ¢és -elhelyezés.

Az lizemi gyujtéhely kialakitasa garantalja, hogy a gyiijtéhelyrdl szennyezd anyag nem keriilhet a
kornyezetbe. A kialakitott miiszaki védelemnek koszonheton sem kdzvetleniil az épiilet alatti foldtani
kozeg, sem kozvetve a felszin alatti viztest nem szennyezddhet.

A parkolok és dokkolo teriiletekrdl 6sszegyiilekezo vizek elokezelése sziikséges az esetleges dsvanyolaj
szennyez6dés miatt. A csatorna kialakitasa és ezen teriiletek elhelyezkedése miatt a teriileten beliil négy



miitargy elhelyezését iranyozték eld a terhelések racionalis kezelése miatt. fgy elkeriilheté a végponti
kezeld berendezés alkalmazasa, novelve az olajfogas biztonsagat és kezelhetdségét.

A parkolok és bels6 utak csapadék vizének tisztitasara el6tisztito mitargyat kell 1étesiteni. Amennyiben
a beépiteni kivant iszap-olajlevalasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE
megfeleldségi jeldléssel, tigy a létesités és iizemeltetés nem vizjogi engedélykoteles tevékenység a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasardl szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12)
bekezdése alapjan. Ellenkezd esetben az el6tisztitd berendezés beépitése vizjogi engedély koteles
tevékenység.

Az elbzetes vizsgalat soran a részletesen bemutatasra keriilt, hogy a burkolt feliileteken és a tetén
Osszegylilekezd csapadékviz szikkasztasa miért nem lehetséges a teriileten, ezért a szikkasztas
egyértelmiien tilos és az lizemeltetd a szikkasztast a tovabbiakban nem tervezi.

Az elékezelt csapadékviz vizbazis védéteriileten kiviil az Agodvolgyi-érbe keriil elszikkasztasra.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy — tervezett tevékenység
kovetkeztében a felszin alatti vizeket jelent6s karos hatas nem érheti.

Hatastertileten talalhat6 ingatlanok:
Ebes

067/3,067/6,067/7,067/8, 067/9, 065/3, 065/1, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 748, 729, 728, 743/2,
727,726,746, 745, 744, 725, 743/1, 742,724, 723, 715, 716, 717, 722/16, 699, 718, 719, 926, 720, 927,
928, 929, 710, 925, 709, 924, 708, 923, 707, 922, 706, 705/2, 921, 705/1, 920, 704/1, 919, 703/1, 918,
702/1, 917, 722/24, 701/3, 916, 700/3, 721, 915, 914, 628, 722/22, 627/4, 910/1, 911/1, 605/2, 605/3,
910/3, 912, 913, 909, 908, 907, 625/13, 722/60, 1058, 627/5, 484, 722/61, 722/50, 625/44, 625/40,
625/60, 722/51, 722/52, 722/53, 722/54, 722/55, 722/62, 722/58, 722/49, 722/48, 722/47, 722/45,
722/46, 1059, 1054
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Uzemelés hatasteriiletei

2. abra Hatasteriiletek

Name: Ebes belteriilet 722/60 hrsz.-u ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek létesitése
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A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

A tovéabbiakban rdviden ismertetjiik a tervezett beruhazas legfontosabb kornyezeti hatésait,
mindenképpen hangsulyozva, hogy ez adhat olyan segitséget a dontéshozdknak abban a tekintetben,
hogy a tervezett beruhazas megvaldsithatosagat atgondoljak, a telepitési helyszin adottsagai alapjan
meghatarozott hatdsok alapjan a megfeleld dontéseket meghozhassak.

Levegétisztasag-védelmi hatasok becslése

A 1étesités idején a teriileten folytatott mély és magasépitési munkakbol, és az Gtépitési tevékenységbol
adoddan szamithatunk nagy szamu hat6tényez6 megjelenésére.

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetdk és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszintisithetd
hatasviselé meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kdlcsonhatasokat.

A levegoOtisztasag-védelmi modellezés megkezdése eldtt a tervezett beavatkozasok alapjan 2 nagy
csoportra bontottuk a 1égszennyez6 anyag kibocsatast. Az 1. csoportba a Iétesitési tevékenység soran
kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek, vagyis a dizel tizemii jarmiiveket soroltuk. A
1étesités soran jelentOs 1égszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd munkagépek
miikodése, a munkagépek kipufogogazuk szamottevé koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat,
kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E
feltétel teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhat6. A 2. 1égszennyezd csoport a munkateriileteken
mozgd munkagépek foldmunkaibdl (tereprendezés, alapozas) eredd porfelverddés kérdéskore. A felvert
port 2 csoportra osztottuk PMsg és TSPM.

Kibocsatasok csoportositasa:

- Foldmunka és rakodd munkagépek kipufogogazainak emisszioja: szén-monoxid (CO), el nem
égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szallo por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas, kotras soran varhat6 kiporzas: szallé por (PMuo), Gsszes lebego
por (TSPM)

A fajlagos kibocsatasokat a nem kodzuti mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezOanyag-kibocsatdsi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv moédositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szoldo Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szdmu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irasokat
értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb
effektiv kibocsatasi magassag).

A szamitasaink soran alkalmazott modell az: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal.

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegbterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (I. 14.) VM rendelet). A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk. A legkedvezétlenebb meteorologiai feltételekre
(szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a szennyezdanyagok eloszlasat a munkateriiletek
kornyezetében. A kovetkezo tablazatban foglaljuk Gssze az egyes fazisonként varhato hatastavolsagokat
l1égszennyez6 anyagonként.
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Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
. Hatarérték eredd hatastavolsaga eometriai kozépponttol
Munkafdzisok feltételek | (geometriai kézéppontt(’)lgmérve) € mérve) P
NOXx PM1o TSPM
LA” feltétel 127.0 - -
Teriilet el6készités ,,.B” feltétel 65,0 - -
,C” feltétel 70,0 15,0 37,0
,,A” feltétel 87,0
Magasépités ,.B” feltétel 50,0
,C” feltétel 21,0

1. tablazat Levegdtisztasag-védelmi hatastertiletek

-: a tevékenységbdl eredé maximalis szennyezéanyag koncentrdcio nem éri el
ajogszabalyban meghatarozott ,A” és ,,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért
a hatdasteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezheto.

A munkagépek miikddésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkez6 levegékdrnyezeti terhelés hatasa varhatoéan elviselhetd
lesz, a kiporzas mértéke nem jelentds.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhatd, a létesités soran a
légszennyezé forrasok hatasairdl egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kdrnyezetében
sehol sem okoz hosszutavi romlést a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal
kialakulé 1€gszennyez6 anyag koncentraciok a 1étesités idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Osszességében kijelenthetjiik, hogy a létesitési tevékenység 4ltal okozott légszennyezés hatdsa
korlatozott teriiletre szoritkozik, és nem valdszinii, 1ényegében kizarhatd, hogy jelentds egészségiigyi
kockazatot eredményez a kozeli lakott teriileteken. Azonban fontos, hogy tovabbra is figyelemmel kell
kisérni és rendszeresen ellendrizni a beruhdzas idején a légszennyezés mértékét, hogy ezaltal
biztosithato legyen a helyi kozosség egészségének és jolétének védelme.

A hatés — annak id0szakossagat és szamszertsitett értékét — figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélhetd.

Kozvetleniil a raktarcsarnok iizemelése soran 2 db pontforras hatasaival szamolhatunk, valamint a
telephelyen mozgo gépek 1égszennyez6 anyag emisszioja varhato.

A sprinkler rendszert ellaté 2 db szivattyu dizel tizemi, tervezett iizemidejiik 1 6éra/hé, csak rendszer
karbantartas idejére. A kibocsatas volumene nem jelentos.

Kijelenthetjiik, hogy az ,,A” és a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag nem értelmezhet6, mivel a
maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracid nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentracié peremfeltételét. A hatastavolsagot a )
feltétel, vagyis az egyoras (PM10 esetében 24 0Oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb
koncentracié hatarozza meg.

A sprikler épiiletben elhelyezett dizel izemi szivattyk kibocsatasanak hatastavolsaga 47,7 m.

A hatésteriilet a telekhataron beliil marad.

A telephelyen tervezett rakodasi tevékenységhez kisebb 1égszennyez6 anyag emisszio kapcsolodik.
A tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom a megkozelitési utak terheltségét noveli.
A telephelyen beliil 4 feliileti forrast azonositottunk:

- dokkol¢ teriiletek (2 db)

- tehergépkocsi €s személygépkocsi parkold
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Az egyes feliileti forrasok becsiilt fajlagos emisszioja a szakért6i gyakorlatban a legjelent6sebb
szennyezd anyagnak tekintett NOx esetében az alabbi:

- dokkolé teriiletek (2 db): 3,02E-06 g/s/m?
- tehergépkocsi parkolo: 1,62E-06 g/s/m?
- személygépkocsi parkolo: 1,12E-06 g/s/m?

A tevékenység légszennyezé anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozo legnagyobb hatastavolsaga: 106 m. (telephely parkol6itol és
dokkoléi szEélété]l mért legnagyobb tavolsag)

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 42 m, a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag 71 m.

Hatastertiletek égtajanként:

Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 65 m
Gazdasagi teriilet irdnyaba (D): 36m
Lakott teriilet iranyba (NY): 106 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 45m

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracio nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a 1égszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.

Talajvédelmi hatasok becslése

A létesités soran kiillonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejli mozgasa a teriileten talajok tomdorodését,
a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat
(romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kdvetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb
levegd jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a leveg6haztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa
(nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem valoszini tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel6 telephelyen torténik.

A talajt ér6 terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi allapota
modosul, azonban a humuszmentési és visszateritési munkamiiveletekkel a talajt éré6 kedvezdtlen
hatasok mérsékelhetok.

Az iizemelés talajvédelmi szempontbdl jelentds hatast nem valt ki.
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Vizvédelmi hatasok becslése

A beavatkozasok soran felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik.

A létesités idején a tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti
vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VIL
21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérol sz6l6 219/2004. (V11.21.) Korm. rendeletben
foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

Technologiai szennyviz nem keletkezik. A keletkez0 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart,
szivargasmentes tartalyban gyijtik. Az igy 0sszegyiijtott vizek normal tizemi koriilmények kozott sem
a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket nem érinti. A keletkez6 hulladékok normal tizemi
koriilmények kdzott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A tervezett létesitmény kialakitasa nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények
betartasa kotelezo.

Normal {izemmenet esetén a tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizekre.

Az iizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaro modon gy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A telephelyen képz0do szennyviz kdziizemi halozatra kerdiil.

Az lizemi gytjtohely kialakitasa garantalja, hogy a gylijtéhelyr6l szennyezé anyag nem keriilhet a
kornyezetbe. A tervezett HDPE szigetelés asvanyi olajokkal, kdolajszarmazékokkal, alifas-, aromas-,
klérozott szénhidrogénekkel szembeni ellenallo-képességiik magas. A 2 mm HDPE félia szivargasi
tényez6je min. k=10"° m/s.

A teriilet csapadékviz elvezetési koncepcioja, hogy a burkolt feliiletekrél lefolyd vizeket gyljtik és
elvezetik, kiilon a tet6 és utfelilletekét. A parkolok és belso utak csapadék vizének tisztitasara elotisztitd
mitargyat kell 1étesiteni.

A csapadékvizek befogadoba vald vezetése el6tti ideiglenes (puffer) tarozasa sziikséges a befogado
Agodvolgyi-érre vonatkozd bevezetheté maximalis vizszallitas miatt.

Az Agodvolgyi-érbe valo bevezethetdségnek tobb elénye is van:
- aszennyez0 anyagokat tartalmazo csapadékviz kikeriil a vizbazis védotertiletérol,

- azér felvizi szakaszardl érkezo viz higitja a csapadékot, ezaltal annak szennyez6 anyag tartalma
jelentésen csokken,

- aszennyez0 anyag beszivargas az ér alvizi szakaszan a jelenleginél nagyobb feliileten torténik,
ezaltal a beszivargasi rata csokken, valamint a szennyez6 anyag is joval nagyobb teriileten oszlik
el.

A tisztitott csapadékviz befogaddja: AEH372  Agodvolgyi-ér 4/4
Vizfolyés szegmens hossza: 14,322 km

Befogad6: Kosely-focsatorna
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A bevezetéssel érintett vizfolyas esetén az év soran van olyan allapot, amikor a mederben nincs viz,
annak iddszakossaga miatt; ebben az esetben a tisztitott csapadékviz elszikkasztdsara keriill A
szikkasztas soran a felszin alatti viztest jelenlegi allapota nem romolhat.

Az érintett csatorna mar a védett vizbazison kiviil esik.

A szamitasok legfontosabb eredményei:
- abeszivarogtatott TPH koncentracio: 1560 mg/m?,
- atelitetlen zona aljan (2,5 m mélységben) kialakul6 additiv TPH koncentracié: 0,0657 mg/l,
- atelitett zonaban (talajviz) kialakul6 additiv TPH koncentracid: 0,0326 mg/l. (32 pg/l)

A csapadékviz mederben torténé szikkasztasabol szarmazo additiv terhelés alacsony, a talajvizben ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meghalado koncentracié nem jelenik meg.

A szikkasztasnak a mederben kornyezeti kockazata nincs.

Zajvédelem

A lakott ingatlanoknal a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklete értelmében a
létesitési tevékenységbol eredd zajterhelés, 1 honap felett 1 évig terjedd munkavégzés esetében, lako
Ovezetben nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatésteriiletének
hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 50 dB (nappal).

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes programmal végeztiik el.
Meért legnagyobb hatastdvolsag a munkateriiletek szélétol:

Tertilet elokészités:

Gazdasagi teriilet iranyéaba (E): 288 m
Gazdasagi teriilet irdnyaba (D): 254 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 223 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 229 m
Magasépités
Gazdasagi teriilet iranyéba (E): 111 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 115 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 128 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 112m

Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a kiilteriileti ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem
varhato.

A 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés belteriileten 0,03 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szarmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

Az iizemelés idészakaban a tevékenység zajvédelmi szempontbol kismértékii terhelést okozhat a
kornyez0 teriileteken.

A zajvédelmi szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes programmal is elvégeztiik,
mely a magyar szabvanynal Osszetettebb terjedési szamitasokat képes elvégezni.
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Meért legnagyobb hatastavolsag a telepi zajforrasok sz¢létol:

Nappal:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 7Bm
Gazdasagi teriilet irdnyéba (D): 156 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 133 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 125m
Ejszaka:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 197 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 291m
Lakott teriilet iranyba (NY): 237 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 290 m

Sem nappali, sem éjszakai idészakban a tervezett izemidék mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem
varhat6 hatarérték-tallépés. Az adott tevékenység esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

Az tizemeléshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,05-0,06 dB (<3
dB) minden napszakban. A forgalombol szarmazo kisebb zajszint novekménnyel kell szamolni, azonban
a jelenlegi forgalombol szarmazo6 hatarérték-tullépéshez képest (8,44-12,98 dB) a valtozas minimalis.

Elévilagvédelem

A beruhazasi teriileten alacsony természetességli gyomos gyepek, valamint egy kisebb cserjés folt
érintettsége meriil fel. A tervezett munkalatok altal érintett élohelyek tajegységi szinten gyakorinak,
elterjednek tekinthetok. A létesitési munkalatok magasabb rendi novényzetre gyakorolt hatasat
lokalisan ugyan megsziintetonek itéljiik, de ennek hatdsa tajegységi szinten — tekintettel az érintett
¢l6helyek gyakorisagara €s az alacsony természetességi értékekre — elviselhetdnek tekinthetd.

A beruhazasi teriilet szant6foldi ingatlant érint, melyek kétéltli- és hiill6faunaja igen szegényes.

A beruhazasi teriileten tervezett munkalatok csupan egyetlen elterjedt, agrarkultur élohelyeken is
gyakori fészkel6 faj, a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkel6helyét érintik (1 par). A fentiekre valod
tekintettel a tervezett munkalatok madarfaunara gyakorolt hatdsat a fészkelési idészakra idozitett
kivitelezés (marcius 15. — julius 31.) esetén is elviselhetonek, egyéb id6szakra torténd idozités esetén
pedig semlegesnek itéljiik.

Az iizemelés id6szakaban a burkolt felszineken novényzet megjelenése, regeneracidja nem varhatd, de
a nem burkolt felszineken hosszabb tavon akar alacsony természetességii gyepek kialakuldsa is
prognosztizalhato, melyek természetessége csak a legoptimalisabb esetben érheti el a jelenleg a teriileten
el6fordulokét.

A kiépitett uthalozat révén a gépjarmiiforgalom meg fog ndvekedni ugyan, de ehhez a beruhdzas
¢él6helyi kornyezetében €16 allatfajok mar az tizemelés els6 id0szakaba adaptalédnak, alkalmazkodnak
majd. Az iizemelés a kétéltliekre és hullékre, valamint a fészkel6 madarfaunara gyakorolt hatasat
Osszességében semlegesnek itéljiik.
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Tajvédelem

A beruhazassal érintett teriilet olyan teriiletre esik, ahol az ipari funkcioju épiiletek esetén az egyszeri
formak alkalmazéisa fogadhato el, ezen beliil nagy fesztava ipari csarnokszerkezet, félnyeregtetds és
lapostetds kialakitast egyedi szerkezet épithetd.

A beruhazas soran a teriilet tajkarakteréhez illeszkedo tajhasznalatok szlinnek meg, mig ezzel egyidében
uj mivi elemek (logisztikai csarnok, burkolt feliiletek) jelennek meg a tajban.

Csak a kozvetlen hatasteriileten befolyasolja a tajképet a tervezett 1étesitmény, ugyanakkor ott sincs
jelentés kornyezeti hatassal. A beruhazas altal kivaltott a taji hatasok csokkentése érdekében a
tajvédelmi javaslatok betartasa sziikséges, pl. takaro fasitas.

A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK ALTAL ERINTETT EMBEREK EGESZSEGI
ALLAPOTABAN, ELETMINOSEGEBEN ES ELETMODJABAN VARHATO VALTOZASOK

A szdmitasaink szerint a védendo ingatlanoknal, a legkozelebbi, a kozvetett hatdsteriileten €16 lakossag
vonatkozasaban a tervezett tevékenység a kornyezet allapotaban nem okoz valtozast.

A KORNYEZET ES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELMERE FOGANATOSITANDO
INTEZKEDESEK

Létesités idejére tett javaslatok

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellépo rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kdreseményt, valamint a
megtett intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeléségnek.

A szallitas is csak a nappali iddszakban végezhetdk. A rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd
legtavolabbi helyen kell elhelyezni. A zajosabb munkafazisokat lehet6ség szerint a 08-17 6ra kozotti
id6szakra kell iddziteni. A munkavégzés soran kertilni kell a f6losleges, effektiv munkavégzéssel nem
jar6 zajos tevékenységeket.

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet
ellendrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valdé megfelelést.

A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizar6 modon torténd gytjtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

Uzemeltetésre tett kornyezetvédelmi céla intézkedések
A legfontosabb intézkedések:
- Az épiletek megfelelé hészigeteléssel lesznek ellatva.

- A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellaté rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- WC és vizelde berendezések vizellatasa a telepitendd esOviz-hasznositd rendszerhez
csatlakozik.
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A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a
kornyezetszennyezes (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

Fényszennyezés elkeriilését szolgalod szabalyozas: allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés
biztonsaga érdekében, valamint jardak és parkolok esetében lehet hasznalni, tartés kiiltéri
megvilagitashoz csak teljesen erny6zott sikburas vilagitoeszkozoket lehet hasznalni, csak meleg
fényl lampak alkalmazasa javasolt, a lampatestekben alkalmazott fényforras sargas fényd,
meleg szinhOmérsékletii legyen, mozgasérzékeldvel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Vizvédelmi intézkedések a karos hatasok ellen:

a)

b)

A zart raktarcsarnokban torténd tarolas soran csapadékvizzel az alkatrészek nem érintkezhetnek,
azokbol veszélyes anyagok kioldodasara nem kell szamitani. Alkatrészek javitasa, bontasa nem
tervezett a telephelyen.

Az alkatrészekbdl normal esetben veszélyes anyagok nem keriilhetnek a kérnyezetbe, igy annak
nem varhat6 karos hatasa a felszin alatti viztestre.

Az el6vigyazatosag miatt az ipari padlo tervezett kialakitasa:
o 20 cm Milanyag erdsitésii iparipadlo lemez 6 t/m?2 teherbiras
o 2 rtg PE folia
o 52 cm tomoritett szemcsés agyazat

Az Ebes 722/45 hrsz. alatti az épitési engedélyben jovahagyasra keriilt raktarcsarnok rétegrendje
keriil kialakitasra a targyi telephelyen is.

A telephely tetdin ¢és burkolt feliiletein Gsszegyiild csapadékviz —szennyezddhet
olajszarmazékokkal a telephelyen mozgd gépekbdl eredden, ezért a csapadékviz eldkezelés
sziikséges.

A parkolok és dokkolo teriiletekrdl Osszegyiilekezo vizek elOkezelése sziikséges az esetleges
asvanyolaj szennyez0dés miatt.

A teriileten belill négy miitargy elhelyezését iranyoztak eld a terhelések racionalis kezelése
miatt. Igy elkeriilhetd a végponti kezeldo berendezés alkalmazédsa, novelve az olajfogas
biztonsagat és kezelhetoségét!

A berendezések hatarértéke €l6vizii befogado révén: 2 mg/l.

Beépitendo olajfogok tipusai:

Olajfogo 2501/s PURECO ENVIA TNP 250-2-A- és 1501/s PURECO ENVIA TNP 150-2-A.
Csapadékviz szikkasztas nem torténik a telephelyen.

Uzemi hulladékgytijtd hely a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelelé miiszaki védelemmel
ellatott konténerben torténik, melybdl veszélyes anyag nem keriilhet ki.

Az lizemi gyijtohely alatti padozatot HDPE szigeteléssel késziil.

El6vilagvédelem:

Javasoljuk, hogy az {izemelés soran a projektteriileten elfolyd csapadékviz mennyiséget csak a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelé tisztitdst kovetben engedjék a befogadoba. A javasolt
intézkedés az érintett befogado teriiletén eldforduld kétélti- és hiilléfauna védelme érdekében kertilt
megfogalmazasra.
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Tajvédelem:
A tajképi értékek megdrzése érdekében az alabbi javaslatokat tessziik:
- Felvonulési utvonalak megfeleld kialakitasa.
- A kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell.

- A beruhazéshoz kapcsolodd nodvénytelepitést a térség t4ji és természeti adottsdgainak
figyelembevételével kell elvégezni. A takard fasitas kialakitdsa segithet abban, hogy a
raktarcsarnok jobban beilleszkedjen a természeti tajba.

Barna Sandor
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok,
kornyezettechnologiai szakmérnok w,

Szakértdi engedély szdma: SZKV/09-1037 LS

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkoddsi szakerts o
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
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