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ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Weerts Logistic Park HUR Two Kft.

Erdekelt neve Weerts Logistic Park HUR Two Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
Székhelye 1139 Budapest, Forgach utca 22.

KUJ szam 104518997

Fo tevékenység 6810 '08 Sajat tulajdonu ingatlan adasvétele (Fotevékenység)
A cég statisztikai szamjele 27864681-6810-113-01.

Cégjegyzék szama 01-09-401173

A képviseletre jogosultak Hadnagy Ermé

A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

Yves Léaj Weerts
A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

Meunier Alain Gilbert G.
A képviselet modja: 6nalld
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
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1. AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.1. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatéosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatéosag véleménye
és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes
konzultacioban

Hajda-Bihar Varmegyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.; a tovabbiakban: Kérnyezetvédelmi Hatosag) 2024. majus 30. napjan
elézetes vizsgalati eljarast inditott a targyi ligyben- A viziigyi €s vizvédelmi szakkérdésbe bevonand6 Hajdu-
Bihar Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi
Szolgalat 35900/3315-1/2024.4lt. szamon adott szakhatdséagi allasfoglalast, amelyben megallapitotta, hogy az
Ebes 722/60 hrsz.-u ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek épitése vonatkozasaban jelentds kornyezeti hatas
feltételezheto.

A kornyezeti hatastanulmanyt az alabbi kovetelmények szerint kell elkésziteni:
1. A kornyezeti hatastanulmanyt a Khvr. 6-7. szamu mellékletének megfeleld tartalommal kell elkésziteni.

2. A hatastanulméany készitésekor ezen hatirozat rendelkezé részének 1. pontjaban foglaltakon tal a
kornyezetvédelmi hatosag megallapitja, hogy az alabbiak figyelembevétele is sziikséges:

2.1. A kornyezeti hatastanulmany készitésekor vegyék figyelembe, hogy a beruhazas teriiletén a csapadékviz
szikkasztasa nem lehetséges.

2.2. A logisztikai kdzpontban a foldtani kdzeg mindségére veszélyt jelentd szennyez6 anyagokat (pl.: a felszin
alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 1. szamu
mellékletében foglalt szennyez6 anyagokat) tartalmazo termékek, aruk tarolasat a foldtani kozeg szennyezését
kizar6 mdédon — a tarolt anyag tulajdonsagainak ellendlld miiszaki védelem (pl.: folyadékzaro, ellenalld
bevonattal ellatott padlo szerkezettel) €s kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések mellett — kell végezni.

Amennyiben a Favir. 1. melléklete szerinti anyagok is tarolasra keriilnek, a logisztikai csarnok épiilet ipari
padlojanak kialakitdsanal a legszigoribb kornyezetvédelmi osztalynak megfeleld betonszerkezetet kell
alkalmazni, valamint be kell épiteni minimum 2 mm HDPE foliat az ipari padlo rétegrendjébe. A kornyezeti
hatastanulmanyban az épiilet padozatanak rétegrendjét ebben az esetben be kell mutatni.

Szakhatosagi allasfoglalasok

Vizgazdalkodas és vizvédelem

Az ingatlanon 0Osszegyiilekezd csapadékvizek elvezetésére graviticios csapadékviz-elvezetd haldzatot
épitenek, melyhez a befogadé elé egy ideiglenes tarozot alakitanak ki. A befogadd az Agodvolgyi-ér. Az
esetlegesen olajjal szennyezddhetd csapadékvizek eldkezelésére olajfogd miitargyat épitenek be. Az
ingatlanon/tet6feliileteken OsszegyiilekezO csapadékvizeket sziirkevizként kivanjak hasznositani, gy hogy a
tetofeliiletrdl lecsorgd csapadékvizzel kivanjak az illemhelyeket 6bliteni.

A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 2. mellékletével 6sszhangban a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo
teleptilések besorolasa alapjan Ebes telepiilés kiemelten és fokozottan érzékeny teriileten fekszik.

Az érintett teriilet(ek) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
védelmérdl szolo 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelettel, valamint hatarozattal kijeldlt vizbazis védoéteriiletet
érint.
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A Triaqua Kft. (8200 Veszprém, Viola u 2.) altal készitett 551/202212. tervszamu Ebesi Vizbazis rendszerének
fellilvizsgalati dokumentacidja szerint kivitelezéssel érintett teriilet részben érinti az Ebes III. és IV. szamu
vizmiikat hidrogeologiai ,,A” véddidomat, illetve teljes egészében rdesik a hidrogeoldgiai ,,B” véddidomara.

A benyujtott elézetes vizsgalati dokumentacié 158. oldala szerint: veszélyes anyagok tarolasa torténik, az
iizemi gyljtéhely a kozponti épiiletben keriil kialakitasra, a gyijtéhely viz- és szulfatzard aljzattal és
karmentdvel kertil kivitelezésre. A tarolohely tervezett mérete kb 25 m2.

A gytijtéhelyen papir/karton hulladékok, tiveg, egyéb telepiilési hulladékok, miianyag csomagolasi hulladékok,
asvanyolaj alapt (klorvegyiileteket nem tartalmazo) motor-, hajtémi és kendolaj, veszélyes hulladékok
csomagolasi hulladékai, veszélyes anyagokkal szennyezett olajsziirok, torlokendok, olajszlirdk, fénycsovek és
egyéb higanytartalmu hulladékok, elemek, akkumulétorok keriilnek elkiilonitve kiilon-kiilon gytijtésre.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
belill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gytijtésére jogosult szervezetnek.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet 5. melléklet, Ipar alpontja szerint ,,a veszélyes hulladék iizemi gyiijto a
felszin alatti vizbazisok hidrogeoldgiai ,,A” védéidoman az 1ij 1étesitménynél, tevékenységnél tilos, illetve a
felszin alatti vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” véddidoman 1j vagy meglévd létesitménynél, tevékenységnél a
kornyezeti hatasvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu
egyedi kockazatértékelési vizsgalat eredményétdl fiiggden megengedhetd.”

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio tartalmazta a csapadékviz szikkasztassal torténd elhelyezésének egyedi
vizsgalatat a teriileten, azonban a veszélyes hulladék gyijtésének kockazatelemzését nem. Az egyedi
vizsgalatbol megallapithatd, hogy tevékenység a talajviz hatarértéket meghalado szennyez6dését eredményezi,
valamint jelentds mennyiségben keriilhet az ivovizadd rétegekbe a szennyezOanyag, ezért a csapadékviz
szikkasztasa nem javasolt.

Szakkérdés vizsgalatok rendelkezései

Természet- és tajvédelem

- A [létesitési munkalatok soran az esetlegesen sziikséges cserjeirtasi, fakitermelési és kotrasi
munkalatok fészkelési és vegetacios idoszakon kiviil, az illetékes természetvédelmi 6r utmutatasai
alapjan.

- A kivitelezési munkalatok soran az esetlegesen arokba keriil6 kétéltiick és hiillé kimentésérdl minden
nap, tovabba az arok betemetését megeldzéen gondoskodni kell.

- Az érintett ingatlanokon megtelepedd, koltd6 madarfajok  egyedeinek  biztonsagat,
¢lettevékenységeinek zavartalansagat biztositani kell.

- A kivitelezési munkalatok soran a létesitendé depdniak oldalait, egyéb rézstiket 45° vagy annal kisebb
dolésszogben kell kialakitani vagy azok lefedésérdl kell gondoskodni a védett és fokozottan védett
iireglakd madarfajok megtelepedésének elkeriilése érdekében.

- A munkalatok soran védett él6lény egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése esetén a
munkalatokat fel kell fliggeszteni, ¢és haladéktalanul értesiteni kell a teriiletileg illetékes
természetvédelmi Ort, aki a helyszinen a természeti értékek védelme érdekében a munkalatokat
leallithatja, valamint a természetvédelmi hatdsag utjan tovabbi korlatozasokat tehet.

- Atevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
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Hulladékgazdalkodas

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok kezelésér6l gondoskodni kell.

Kozegészségiigy

Az ivoviz ivastol és ételkészitéstol eltérd céllal (szocidlis vizellatasként vagy ivastol és ételkészitéstdl eltérd
egyéb hdztartdsi haszndlati célu vizellatasként) torténd felhasznaldsanak engedélyét, az ivoviz mindségi
kovetelményeirdl €és az ellendrzés rendjérdl szolo 5/2023 Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 1. § d)
bekezdése alapjan a varmegyei kormdnyhivatal népegészségiigyi feladatkdrében eljard jarasi hivatalnal
kérelmezni kell.

Kozegészségiigyi szempontbol a kizarolag egyéb haztartasi célra engedélyezett igynevezett szocialis viznek
is meg kell felelnie az ivovizre vonatkozo mikrobioldgia kdvetelményeknek, azaz nem tartalmazhat E.coli és
Enterococcus fekalis indikéator baktériumokat. Kémiai paramétereknek valé nem megfelelés 6nmagiban nem
zarja ki, hogy szocialis vizellatas esetén a viz engedélyezheto legyen, azonban ez esetben a vizmindség emberi
egészségre gyakorolt hatasat egyedileg sziikséges értékelni.

A keletkezd veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol sz6l6 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eléirasai alapjan kell tarolni és elszallitani.

A kivitelezési munkak soran keletkez6 kommunalis hulladék gyiijtésérol és elszallitasarol gondoskodni kell.
A keletkezé kommunalis hulladék gyiijtése, szervezett elszallitasa folyamatosan torténjen meg.

Kulturalis 6rokség védelem

- Az ingatlan tulajdonosanak, vagyonkezeldjének, bérldjének, vagy a beruhazonak, a kivitelezonek a
jogszabalyok szerint biztositania kell az ingatlanon talalhatd régészeti 6rokség védelmét.

- A Kkérelmezdének/beruhazonak a teriiletre elkésziilt eldzetes régészeti dokumentacidoban (a
tovabbiakban: ERD) és a projekttervben foglalt 6rokségvédelmi utasitasokat be kell tartania.

- Az ERD-ben meghatarozott feltarasi modszerek: teljes feliiletii feltaras és régészeti megfigyelés.

- A régészeti feltaras eredményeit bemutatdé dokumentumokat jogszabaly szerint az 6rokségvédelmi
hat6saghoz be kell nytjtani.

1.2. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A korabban elmondottak miatt a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében megfogalmazott formai €s tartalmi
eléirdsok szerint Osszeallitott kérelmet allitottunk 6ssze.

A kornyezeti hatastanulmany kiterjed a kdrnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élovilagra, a
biologiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura
2000 teriiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az
épitett kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az
igyek egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek
alapjan torténé engedélyezhetoségére.

A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét €s tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak. Ezt kdvetéen vizsgaljuk a
jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szdmszerisitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A nélkiile allapot
meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végziink, mely eredményeit részletesen ismertetjiik. Az
elozetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérndki szamitasokkal becsiiljiik. Az egyes komyezeti
elemekre varhatéoan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon, modellezéseken és
méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal indukalt
folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitdsok — melyeket mar a hatastavolsagok
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meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

A kornyezeti hatastanulmany kiterjed az ipari baleseteknek €s a természeti katasztrofaknak valo kitettségbol
eredd varhat6 hatasok vizsgélatéra is.

A 624/2022. (XI1I. 30.) Korm. rendelet - a kdrnyezetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek
kijelolésérdl és 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet - a természetvédelmi hatosagi €s igazgatési feladatokat
ellatd szervek kijelolésérdl rendeletek alapjan az ligyben érintett katasztrofavédelmi igazgatdsag
(vizgazdalkodasi és vizvédelmi hataskorében eljarva) szakhatosag vesz részt az eljarasban (ipari baleseti
kockazatok, valamint természeti katasztrofaknak vald Kkitettség tekintetében is). A katasztréfavédelmi
szakhatosag a KHV-ban azt vizsgalja els6sorban, hogy a kdrnyezethasznalo figyelembe vette-e a telepitési
helyre veszélyt jelentd valamennyi karositdo hatast, illetve a karositdo hatdsok figyelembevétele soran
kovetkeztetései megalapozottak-e. A szakhatosagi vizsgalat soran a dokumentacio elbiralasaban az Utmutato
a kornyezeti hatasvizsgdlati tanulmany katasztrofavédelmi szempontu elkészitéséhez, értékeléséhez az
iranyado.
Elckészits szakasz

> A tervezésrol rendelkezéste allé alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméreshez kapesolodo felmeéresek elvégzese
(zajmérés, feltard furasok, éldhelytérképezés, laboratormmi vizsgalatok).

» A tervezett technoldgia atvildgitasa, cpiiletgépészeti berendezésck megismerese,  ---------------- \

e > A tervezett technologia és az elérheto legjobb technologidknak vald megfelelésének vizsgalata. |

\ 4 A :

Javaslatok az el6készits szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technolégiai folyamatokba. - - -

Hatotényezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakertoi szamitasok alapjan.

b) A telepiteési hely komyezetében talalhato veszelyezteto tényezok felmeérése (ipar, termeészeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemek).

c) A létesitéshez sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése.

d) A tevékenyseég soran hasznalt munkageépek ¢s eszk6z0k mennyiségenek és muszaki adatainak begytjtese,

\ 4

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

technelogiai folyamatok értékelése

Létesités

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezese)

b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)

d) Keletkez6 hulladékok és hulladékgyijtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.

e) Elévﬂ.égrﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések

b) Zajvédelmi modellezések

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések lizemelésidején

d) Keletkezo hulladekok €s hulladékgyujtes, -kezeléslehetoseégemnek vizsgalata.
e) Elo"vﬂégrﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghﬂilﬂn‘élmzéss:ﬂ kapcsolatos elemzések

\ 4

s s s s s s Hatasteriiletek lehatdrolasa, térképi abrazolasa.

Hatastanulmany jogszabalyi eldirasok szerinti &sszeallitasa.

1. abra A tanulmany Osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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1.3. A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a {6
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat —
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio elkészitése soran figyelembe vettiik a Kornyezetvédelmi Hatosag
HB/17-1KV/00864-22/2024 tigyiratszamon kiadott hatarozataban eldirtakat.

A korabbi valtozatban a targyi teriileten egy 1813 m?-es, valamint egy 560 m?-es szikkaszto volt tervezett,
azonban a beruhdzas teriiletén a csapadékviz szikkasztdsa nem lehetséges, ezért a tervezett beruhazastol
eltéréen a szikkasztd medencék burkolt parologtatd/puffer medencék lesznek. Az Gsszegylijtott csapadékviz
egy részét sziirkevizként haszndljdk majd az épiilet vizigényeinek kielégitésére (pl. WC 0oblités) és
zoldfeliiletek ontozésére, mas részét, melyet a telepen nem tudnak felhasznalni befogadoba vezetik (puffer
tarolon keresztiil).

A burkolt feliiletekrdl, parkoldkrol, utakrol a csapadékvizbe juthato olajszennyezések okozta kornyezetterhelés
megelozése érdekében a csapadékviz eldtisztitasat olajfogd mutargyakkal oldjak meg.

A telephelyen elGtisztitott csapadékvizet burkolt puffertarozokban gytjtik, igy a burkolt feliileteken
Osszegyljtott csapadékviz beszivargasa a felszin alatti viztestek iranyaba nem torténik.

A tervezett raktarozasi tevékenység (pl. autoipari alkatrészek tarolasa) miatt az el6zetes vizsgalathoz képest
valtozik az ipari padlo kialakitasa.

Korabbi valtozat:

A csarnok alatt 18 cm vastagsagl acélhaj erdsitési, ipari beton padloburkolat késziil, feliileti keményitéssel.
Az ipari padlo alatt 30 cm vastag tomoritett murva/zizott beton réteg tervezett. A monolit vasbeton
aljzatbetonra késziil 10 cm EPS (Austrotherm ATN 150) hoszigetelés, 2 rtg.-ben fektetve, erre technologiai
elvalasztd folia és cementesztrich aljzat, valamint az alaprajzon jelolt burkolat.

El6zetes vizsgalat szakhatosagi allasfoglalasaban talalhat6 elGiras:

A logisztikai kdzpontban a foldtani kozeg mindségere veszElyt jelentd szennyezd anyagokat (pl.: a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 1. szamu
mellékletében foglalt szennyezd anyagokat) tartalmazo termékek, aruk tarolasat a foldtani kozeg szennyezését
kizar6 mdédon — a tarolt anyag tulajdonsagainak ellenalld miiszaki védelem (pl.: folyadékzaro, ellenalld
bevonattal ellatott padlo szerkezettel) és kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések mellett — Kell végezni.

Amennyiben a Favir. 1. melléklete szerinti anyagok is tarolasra keriilnek, a logisztikai csarnok épiilet ipari
padlojanak kialakitdsanal a legszigoribb kornyezetvédelmi osztalynak megfeleld betonszerkezetet kell
alkalmazni, valamint be kell épiteni minimum 2 mm HDPE f6liat az ipari padlo rétegrendjébe.

A majdani bérlokrol és a konkrét bérloi igényékrdl jelenleg nem rendelkeziink informacioval, de varhatdan
gépjarmil gyartashoz sziikséges alkatrészeket fognak a bérleményekben tarolni.

A tervezett tevékenység soran nem autogyartashoz kapcsolodos alapanyagok, vegyi anyagok tarolasa fog
torténni, melyek tartalmazhatjak a rendelet szerinti K1 és K2-es vegyiiletek némelyikét, hanem kész
alkatrészeket, melyekbdl a fenti anyagok kdrnyezetbe keriilésének esélye normal iizemi koriilmények kozott
nulla.

A zart raktarcsarnokban torténé tarolas soran csapadékvizzel az alkatrészek nem érintkezhetnek, azokbdl
veszélyes anyagok kioldodasara nem kell szamitani. Alkatrészek javitasa, bontasa nem tervezett a telephelyen.

Az alkatrészekbdl veszélyes anyagok nem keriilhetnek a felszin alatti viztestekbe.
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Modositott ipari padlo:

Az Ebes 722/45 hrsz. alatti az épitési engedélyben jovahagyasra keriilt raktarcsarnok rétegrendje keriil
kialakitasra a targyi telephelyen is.

Tervezett rétegrend a raktarcsarnokban:
- 20 cm Mtianyag erdsitésti iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
- 2rtg PE folia

- 52 cm tomdritett szemcsés agyazat

A tervezett raktarozasi tevékenységhez hasznalt rakoddgépek normal {izeme sordn sziikség lehet bizonyos
alkatrészek helyszini cseréjére, ezen karbantartasok soran képzdodhetnek kisebb mennyiségben veszélyes
hulladékok (pl. akkumulétor, olajos rongy, stb.).

A tervezett lizemi gy(ijtohelyen egy specialisan erre a célra tervezett veszélyes hulladékgyiijté konténer keriil
elhelyezésre. A gytjtéhely téglalap alapti, mind a négy oldalrodl zart, 1 oldalrél ajtoval ellatott, szigetelt
veszélyesanyag-tarolod konténer. Aljzata vaslemez padld burkolat, mely talca kialakitas, minden irdnybol
kozépre lejt. Karmentotalca térfogata 2 x 1.000 liter.

A veszélyes hulladék gyiijtése eloregyartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld konténerben torténik,
melybdl veszélyes anyag kikeriilésére nem kell szamitani.

Az eldvigyazatossag elvét alapul véve az lizemi gytijtéhely alatti padozatot az alabbi kialakitassal tervezik:
- 20 cm Mianyag erdsitésti iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
- geotextilia
- 2mm HDPE folia
- 2rtg PE folia

- 52 cm tomoritett szemcsés agyazat
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAINAK
RESZLETES LEIRASA

2.1. Az alapadatok részletezése

2.1.1. Fejlesztés sziikségessége és célja

A beruhazas keretében 27694 m? raktar-, illetve a hozza tartozo6 irodablokkok épiilnek. A tervezett beruhazas
a Szolnok—Debrecen—Nyiregyhaza—Zahony vasutvonal mellett fekszik, de kozuton is jol megkozelithet6 a 4-
es szamt Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii foutrol leagazo bekotoutrol.

A debreceni repiil6tér a fejlesztés helyszinétdl 6sszesen 20 percre van, ezért a csarnok idealis bazisként szolgal
mind a 1égi, mind a vasuti, mind pedig a kozuti teherszallitdsban gondolkoddknak. Mivel a BMW-t kiszolgalo,
valamit egyéb cégek megjelenése varhato Debrecenben, ezért kitinden kapcsolodhat a térség igényeihez ez a
projekt.

2.1.2. Varhat6 miiszaki megoldasok és fejlesztési lehetoségek

2.1.2.1. Tervezett 1étesitmények

Az éplilet eloregyartott vasbeton vazszerkezettel, hdszigeteld falpanelekkel burkolva. A tartovaz rovid fotartds
szerkezeti rendszert.

A telek északi oldalara kertil elhelyezésre a tervezett logisztikai csarnok.

A telek megkdzelitése a meglévd 722/24 hrsz-u utrdl, Uj utcsatlakozas kiépitésével tervezett.

A tervezett épiilet 4 bérleményre osztott. Ennek megfelelden helyet kapott mindegyik bérleményben 1-1 db
szallitmanyozasi irodablokk vizesblokkal. A takaritoszereket az itt kialakitott takaritoszer raktarakban taroljak.
A foldszinten soforvaro, 2 db iroda és 1 db targyalo tovabba a szocialis igényeket kielégitd blokk kap helyet,
mely tartalmaz férfi- és ndi 61t6z6t, étkezot, mosdoblokkot.

Az irodai és szocialis blokkok alapvetden az keleti és nyugati oldalrol kozelithetéek meg. Ezen az oldalakon
vannak elhelyezve a dokkold teriiletek és a szintbeli kapuk is.

A teljes épiilethez Osszesen 91 db térko burkolata parkold tervezett. Bérleményenként 6 db parkold keriil
elhelyezésre az bérleményhez tartoz6 szintbeli kapu rampajan. Ezen feliil a csarnoktol délre egy parkold zona
kertil kialakitasra.

Az parkolo6 zonaban keriil elhelyezésre 3 db akadalymentes parkolo.

Az épiilet energetikai jellemzdinek meghatarozasrol szolo 9/2023. (V.25.) EKM rendelet 4. § (1) alapjan
osszesen 6 db gépkocsi toltépont tervezett, illetve tovabbi 14 toltdpont kialakitasa biztositott.

A z ingatlanon kerékpar tarolo elhelyezése tervezett, amely 22 db kerékpar tarolasara alkalmas.

A kerékparos és gyalogos megkozelités a telek délnyugati oldalan egyesitett 3,00 m széles jardan keresztiil
torténik.

Epiilet jele Csarnok (m?) Irodablokk (m?)
Bl 6.476,84 293,87
B2 6.625,36 294,11
B3 6.672,13 294,11
B4 6.522,45 294,11
Osszesen 27.472,98

1. tablazat Epitendd épiiletek méretei
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625/60

625/13

627/4

722751

722/52

722/53

921

922

923

924

929,
928

722/54

723

722/22

722/55

722/16

625/40

625/44

Puffertarozo,
parologtatd

B2 raktar

B4 raktar

Parkolo

Puffertarozo,
parologtatd medence

722/62

722/24

722/49

722/58

722/61

722/45

1058

Name: Ebes beltertilet 722/60 hrsz.-1 ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek létesitése

Scale: 1:2 000

Helyszinrajz

2. abra A tervezett telephely helyszinrajza

Enviro-Expert
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2.1.2.2. Kozmivesités, épliletgépészet

Elektromos energia

A villamos energia ellatasa biztosithatd, a Megrendeld a kiilsd betonhazas transzformator létesitéséhez
engedéllyel rendelkezik, a tervezett utcsatlakozas mellett.

Vizellatas, szennyviz

Az épiiletek vizellatasa tervek szerinti kdzmi halozatrol biztosithato, kiilsé aknaban elhelyezett vizmérdvel.
WC és vizelde berendezések vizellatasa a esGviz-hasznositod rendszerhez (sziirkeviz) csatlakozik.

Az es6viz hasznosito rendszer épiileten kiviil telepitett komplett egység, tartalmazza a miikodéséhez sziikséges
szlird, szivattyu és vezérld rendszerelemeket.

Az épiiletek vizesblokkjaiban a hasznalati melegvizet hdszivattyurdl ellatott melegviz tarold biztositja
elektromos aram rasegitéssel.

A szennyvizelvezetés biztosithatd, a Megrendeld rendelkezik a szennyvizatemeld létesitéséhez sziikséges
engedéllyel a déli telekhatar mentén.

A keletkez6 szennyviz jellege hazi fekalias szennyviz, gravitaciosan juttatjak az udvari gytijtéaknakba.
Tervezett szennyvizhal6zat anyaga: PE csdvezeték idomos kotéssel, cséidomokkal.
A vezetékrendszer szerelési modja: alapvezeték foldarokba szerelendd, agvezeték valaszfalba kertil.

Klima csurgalékviz elvezetés: NA25 mm PVC nyomoécsével torténik blizarral ellatott szifonon keresztiil
szennyviz vezetékbe kotve.

Fités
Iroda, szocialis egység és raktar: h6termelés hészivattyuval.

Hotermelés: fhités-hiités igényt levegd-viz hdszivattyuk telepitésével biztositjadk zart membranos tagulasi
tartallyal, rugoterhelésii biztonsagi szeleppel.

Iroda-targyalo helyiségekben flités-hités fan-coil késziilékekkel helyiség termosztattal.
Szocialis helyiségekben fiités termosztatfejjel ellatott acéllemez lapradiatorokkal.

Futési csOvezeték anyaga: szabadon és almennyezetben szerelt merev, ill. a padloban és falhoronyban szerelt
vizvezetékek tekercses térhalositott otrétegii alu betétes polietiléncsd (PE-xc) présfitting kotésti idomokkal,
csOhéj hoszigeteléssel, nyomasprobaval.

Hoszivattyt és klima kiiltéri egységek: 1éghtitéses, R410A kdrnyezetbarat hiitd kozeggel, teton, tartokonzolra
szerelve.

Gazellatasra a megrendel6i igényeknek megfelelden nincs sziikség.

Szelldzés

Iroda egységek: Az irodaegységek galéria szintjén hitott-flitott szellz6 levegdt biztositnak hdvisszanyerd
elemmel felszerelt 1égkezeld beépitésével, 1égcsatorna halozat kiépitésével, dlmennyezeti befuvo-elszivo
elemekkel. Egyéb iroda helyiségek szelldzése természetes iiton, nyilaszarékon keresztiil torténik.

Raktar-és termelési teriilet: gépi szell6zésre épittetd adatszolgaltatasa szerint nincs igény.
A szellozés természetes Uton, nyilaszard szerkezeteken keresztiil biztositott.

Belso6 tertt WC, mosdo, 61t6z0, zuhanyzo helyiségek: Helyi, ill. csoportos ventilatoros elszivast terveznek pl.
Helios hangcsillapitott ventilatorokkal, elszivo 1égszelepekkel, 1égcsatorna haldzattal kiilsé térbe vezetve.

2o|



Csapadékviz

A csapadékviz elvezetés koncepcidja: a teriileten Osszegylld csapadékviz szivargasmentes gytjtése
parologtatd medencékben, a teriileten szlirkevizként nem hasznosithatd el6tisztitott csapadékviz hanyad
elvezetése az Agodvdlgyi-csatornaba.

2.1.2.3. Epiiletszerkezet leirasa

Csarnok épiilet

Foldmunka

Az épitési munkak megkezdése elott a teriiletr6l a humuszos terméréteget 0,40-1,10 m vastagsagban le kell
szedni.

Alapozas: A csarnok alapozasat pontalapokkal biztositjadk. Az eléregyartott oszlopok a pontalapokra
tamaszkodo kehelybe fogottak, az acél falvazpillérek a pontalapokon kialakitott fejtombokre iilnek.

Falszerkezet: eléregyartott vasbeton szerkezet. Pillérek, gerendak és szelemenek rendszerébdl Gsszeallitott
szerkezet, acél merevitésekkel és lokalisan kiegészitett acél falvaz oszlopokkal és gerendakkal.

Labazati fal: A csarnok labazata eléregyartott vasbeton labazati fal. Alapesetben 15 cm bels6 kéreggel, 10 cm
PIR hészigeteléssel, 7 cm kiilsé beton kéreggel, tartoszerkezeti tervek szerint. A labazat kiilsé kérge nyers
beton feliilettel rendelkezik.

Padlo

Az Ebes 722/45 hrsz. alatti az épitési engedélyben jovahagyasra keriilt raktarcsarnok rétegrendje keriil
kialakitasra a targyi telephelyen is.

Tervezett rétegrend:
- 20 cm Mtianyag erdsitésti iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
- 2 mm HDPE f6lia
- 52 cm tOmdritett szemcsés agyazat

Falazat

Az iroda és raktarozas teriiletén a tlizszakaszhatarokon és elvalaszto falként 25 cm vastag porusbeton falazat
késziil, monolit vasbeton pillér merevitéssel és 4,00 méter magassag felett monolit vasbeton koszoraval, mely
bentmaradé zsaluzattal késziil.

A kiils6 homlokzatra altalinos homlokzati helyeken Kingspan PIR hab kitoltésti szendvicspanel (B-s2,d0)
keriil. Kiilsé feliilet: M (micro), szin: RAL 9007, vagy RAL 7016 Belso feliilet: Q (minibox), szin: 9002.

A szegélyezések - lizéna, szin: RAL 9007, vagy RAL 7016 Homlokzati tiizterjedés és tiizszakasz hataron
Kingspan asvanygyapot kitoltésti szedvicspanel (A2-s1, d0) keriil. Kiils6 feliilet: M (micro), szin: RAL 9007,
vagy RAL 7016 Bels6 feliilet: Q (minibox), szin: 9002 Szegélyezés - lizéna, M (micro), szin: RAL 9007, vagy
RAL 7016 A falpanelek az eléregyartott felszerkezetre, vagy a lokalisan elhelyezett acél falvazpillérekre és
gerendakra rogzithetd. A falpanelek latszo rogzitéssel keriilnek rogzitésre. A rogzitést a lizéna takarja.

Valaszfalak: 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfalak, 2x2 rtg. normal, impregnalt, vagy tlizgatld gipszkarton
lappal. A valaszfalak alapesetben 60 cm-ként, nagyobb falmagassagok esetén 30 cm-ként elhelyezett
tiizihorganyzott acél falvazprofilokkal késziilnek. A falvazak kozott, a falvazprofilok méretéhez igazodva, de
minimum 5 cm vastag 14,5 kg/m® testsiirliségli asvanygyapot akusztikai szigetelés késziil. A vizes
helyiségekben impregnalt gipszkarton, mig a tlizvédelmi eldirassal ellatott helyiségek koril tlizgatlo
gipszkarton lap késziil.

Pillérek: A csarnokban a pillérek eléregyartott vasbeton szerkezettiek 60x60 cm keresztmetszettel 23,00x12,00
m raszterosztasban. A falvazpillérek a hosszoldalon 50x50 cm keresztmetszetliek a raszterkdzok negyedeiben
elhelyezve, a rovidebb oldalon 60x60 cm keresztmetszetliek a raszterosztas felében elhelyezve.

Falvazpillérek falpanelek rogzitésére acél szerkezetiiek.
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Athidaldk: Porusbeton falazat esetén rendszerazonos nyilaskivaltok késziilnek. A szendvicspanel burkolatba
keriil6 nyilasok kivaltasra acél nyilaskivaltd szerkezetek késziilnek, melyek az eldregyartott vasbeton
vazszerkezethez, valamint a lokalisan elhelyezett acél falvazpillérekhez keriilnek rogzitésre.

Fédémszerkezet: LUF 32 koriireges fodémpallokbol készitett eléregyartott vasbeton fodémszerkezet, a
fodémpallok széleit monolit vasbeton koszoruk zarjak le.
Aljzatbeton: Az tusztatott aljzat cementesztrichbdl késziil. Fuitott esztrichek estén halds vasalas késziil a

srcr

Tetoszerkezet: A tetoszerkezet tartoszerkezetileg méretezett magashullamu trapézlemez.

A kiugré irodablokk felett LUF 32 kériireges fodémpallokbol készitett eldregyartott vasbeton fodémszerkezet
tervezett. A tetdszerkezet kialakitasa a Megrendeldi igényeknek megfelelden alkalmas napelemes rendszer
telepitésére. A tetofeliilet esetében parafékezo folia tervezett, kétoldali ragasztoszalaggal rogzitve a
trapézlemezhez. A parazaro rétegre 80+60 mm vtg. kdzetgyapot hdszigeteld tabla keriil. A tetdn a csapadékviz
pontszertien elhelyezett lefolyokon keresztiil keriil elvezetésre.

Tetdfedes: Sikaplan G 15 PVC vizszigetel6 lemez, EJOT TKR 4,8 x 240 6nmetsz0 csavarral rogzitve. Az
atfedési szélesség 6 cm. A tetdszerkezeten 1évo tlizszakasz hatarokon kavicsléc kozé helyezett kavicssav
késziil. Az attika falakon fémlemez fedés késziil a tlizszakasz hatarok mentén.

Badogozasok: A badogos szerkezetek anyaga bevonatos tiizihorganyzott acéllemez. Lemez vastagsaga: 0,6
mm-es szabvany vastagsaggal. Hatoldali bevonat: Poliészter bevonat Szinoldali bevonat: PES/poliészter 25:
25 um vastagsagl, magas kopasallosagu és atlagos élettartamu feliiletbevonat.

Lakatos szerkezetek: A korlatokat és egyéb acélszerkezetii podiumokat, 1épcsOket, hagesokat iizemi
korilmények kozott hegesztett és koszoriilt elemekbdl a helyszinen allitjak Ossze. Az épiileten beliil
elhelyezkedd lakatos szerkezetek porszort festéstiek, a kiilsé lakatosszerkezetek tlizihorganyzott kivitelben
késziilnek.

Szigetelések

A talajjal érintkez6 szerkezetek és a belso terek védelmére talajnedvesség ellen szigetelés késziil, melynek
anyaga a padloszerkezetek, illetve a falazassal kivitelezett falszerkezetek alatt modifikalt bitumenes
vastaglemez, teljes feliileten langolvasztasos ragasztassal fektetve.

Az ipari padl6 alatt 2 rtg. polietilén folia technologiai szigetelés (min. 0,15 mm vtg./réteg) tervezett.
Az iizemi gytjtéhely kdrnyezetében 2 mm-es HDPE folia szigetelés is beépitésre kerdil.

Csapadékviz elleni szigetelés: A tetéfeliilet esetében a hdszigetelésre 1,5 mm vtg. PVC csapadékviz elleni
tetOszigeteld lemez késziil. A vizszigetel6é anyag mechanikus rogzitése az atlapolasoknal egy alatéttel ellatott
1épésalld lemezcsavarral torténik a hészigeteldo anyagon athaladva a trapézlemez fels§ borddjaba. A hére
lagyulo tulajdonsagokkal rendelkezd szigetelolemezek atlapolasai forrolevegds hegesztéssel késziilnek. A
vizszintes vizszigeteld lemezt az attika falig kell futtatni, majd folyométerenként min. 4 db tarcsas (cca. 25
cm-enként) diibellel a bordakiegyenlit6 acélprofilhoz vagy az acél szegélylemezhez kell rogziteni. A dilataciok
mentén 1,8 mm vtg. szovetmentes PVC vizszigetelés tervezett, melyek a részletrajzok szerint alkalmasak a
dilataciok felvételére. A tlizvédelmi terveken jelolt nyomvonalak és teriiletek mentén tlizterjedési gatak
keriilnek kialakitasra. Perforalt acél siklemezbdl élhajlitott un. kavicsfogo 1écek kozé D16-32 frakcidoju mosott
kavics kertiil elhelyezésre.

Uzemi viz elleni szigetelés

Az épiiletben a minden vizeshelyiséget, padlodsszefolyoval ellatott helyiségeket ilizemi viz elleni
padloszigeteléssel és 120 cm magassagig kent falszigeteléssel latjak el. A szigetelt helyiségek esetében a
szigetelésre fugazohabarccsal, negativ sarkokban, dilatacioknal rugalmas szilikonnal kétkomponensi flexibilis
csemperagasztoval, rugalmas, ilizemiviz elleni kent vizszigetelés, negativ sarkokban, hajlaterdsitéssel, a
hajlatok, élek mentén tartésan rugalmas fugazast kell késziteni.

Hoszigetelés

Talajon fekvd padlo: Fokozott hészigeteld képességii, expandalt polisztirolhab hészigetelés, két rétegben,
kotésben fektetve (pl.: AUSTROTHERM ATN 150, vagy miiszakilag egyenértékil), 10 cm Osszvastagsagban.

22|



A homlokzatra altalanos homlokzati helyeken Kingspan PIR hab kitoltésti szedvicspanel (B-s2, d0) keriil.
Kiilsé feliilet: M (micro), szin: RAL 9007, vagy RAL 7016 Bels6 feliilet: Q (minibox), szin: 9002. A
szegélyezések - lizéna, szin: RAL 9007, vagy RAL 7016 Homlokzati tlizterjedés és tlizszakasz hataron
Kingspan dsvanygyapot kitoltést szedvicspanel (A2-s1, dO) keriil.

Az irodaban 6 cm Austrotherm AT-N150 hoszigetelés késziil.

Tetd fodém: A parazard rétegre 80+60 mm vtg. kézetgyapot hdszigetelo tabla keriil. A tizvédelmileg érintett
tetOszerkezetek esetében két rétegbodl allo kézetgyapot hoszigetelés készill, a trapézlemez alsod és felso
hullamaiban bordakit6ltd szigeteléssel teljes keresztmetszetben.

Homlokzati nyilaszarok
Ipari kapuk, ipari ajtok

A homlokzaton alaprajzilag jelolt helyeken acél szekcionalt ipari kapuk €s dokkolo kapuk késziilnek. A kapuk
tipusa Hormann, vagy vele muszakilag egyenértékli. A dokkold kapukhoz Hormann rampakiegyenlitd késziil
eléregyartott aknaba telepitve. A dokkolo kapuk elott Hormann ponyvas kaputomités tervezett. A dokkold
kapuk el6tt a rampan Hormann kerékvet6 tervezett. A csarnokon 1€v6 ipari ajtok acél szerkezetli ipari ajtok,
egyszarnyu kivitelben. Szinezés a kiilsé oldalon homlokzati tervek szerint.

Hohidmentes aluminium szerkezetl fliggonyfalak. A gyartmany Schiico, vagy vele egyenértékil.

Szin RAL 7016, 1. osztalyu. A fliggonyfalak 1ég és parazarasa, tovabba a kiils6 oldalon a vizzarasa ontapado
mianyagszalaggal feliiletfolytonositassal torténik. Minden fiiggonyfal porszort feliiletképzéssel késziil,
melegperemes hdszigetel6 tivegezéssel.

Bels6é nyilaszarok: A nyilaszarokra vonatkozoé miiszaki teljesitményeket a kiilonb6z6 nyilaszarokra
vonatkozo6an a konszignaciok tartalmazzak.

Belsd feliiletképzesek, burkolatok

Szocialis blokk: A szocialis épiiletrészben greslap/szonyegpadlé burkolat tervezett. A vizesblokk
helyiségeiben R10 csuszasmentes kovetelménnyel rendelkezé greslap tervezett. Iroda részeken és
targyalokban modularis szonyegpadlo, antisztatikus kivitelben.

Csarnok: Ipari padlo.
Falburkolat

Szocialis blokk: A tervezett gipszkarton falak beltéri glettelését kovetden fehér diszperzids festés késziil. A
vizes €s mosdoé helyiségekben 1,50 m magassagig, a zuhanyzokban 2,00 m magassagig csempeburkolat
tervezett, 3 mm fugamérettel, ragasztoval, fugadzoval. A falburkolat nélkiili helyiségekben 10 cm magas sajat
anyagu labazat késziil. A konyhabutorok alsé és felso elemei kozott 90 cm és 150 cm magassag kozott, ill. a
mosdok és kiontok kdrnyezetében a mosdok, kiontdk tengelyétdl 60-60 cm szélességben.

Csarnok: Hoszigetelo falpanel burkolat: Fémszerkezetek: nyildszaro kivalto keretek és egyéb acélszerkezetek
gyari v. utdlagosan festett feliiletkezeléssel.

Az épiiletben az iroda, targyald termekben 600x600 mm-es latszo bordas almennyezet késziil, fehér
almennyezeti lapokbol. A vizes helyiségekben 600x600 mm-es latszé bordas almennyezet késziil, 15 mm
vastag fehér nedvestéri almennyezeti lapokbol.

Kiiltéri burkolatok

Az épililet mellett 10 cm vastag térké burkolat késziil a kozlekedd utak esetében, a parkolok 8 cm térko
burkolattal, a jardak 6 cm térkd burkolattal késziilnek, a rampakon 20 cm vastag betonkd tervezett.

Csapadékviz elvezetés
Pontra lejtés, Wavin/Geberit vizelvezetd rendszer.

Az épiilet tetdszerkezetérdl a vizelvezetés vakuumos vizelvezetd rendszerrel torténik. A vizelvezetd csatornat
az acél pillérek mellett vezetik le, és kotik be a csapadékviz gyiijtd csatornarendszerbe. A rendszer tulfolyok
mellett az épiileten attikan attort, homlokzati talfolyo kertil kialakitasra. A tetOszerkezetrdl levezetett esGvizet
a vizelvezet rendszerre kotik.
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Sprinkler géphaz

Alapozas: A sprinkler géphaz alapozasat monolit vasbeton lemezalappal biztositjak 30-40 cm vastagsagban.

Labazati fal: A sprinkler géphdz labazata monolit vasbetonbdl készitett labazati fal. A labazat 25 cm
szélességben késziil.

Kiilso falazat: A homlokzatra altaldnos homlokzati helyeken Kingspan PIR hab kitdltésii szedvicspanel (B-
s2,d0) keriil. Kiils6 feliilet: M (micro), szin: RAL 9007 Belso feliilet: Q (minibox), szin: 9002. A szegélyezések
- lizéna, szin: RAL 9007

Pillérek: Acél pillérvaz tartoszerkezet, HEA pillérekkel.
Athidalék: Zartszelvénybél kialakitott, horganyzott acélszerkezetek, az acél pillérekhez rogzitve.

Tetdszerkezet: A tetOszerkezet tartoszerkezetileg méretezett magashullamu trapézlemez. A tetéfeliilet esetében
parafékezo folia tervezett, kétoldali ragasztoszalaggal rogzitve a trapézlemezhez.

Tetofedés: Sikaplan G 15 PVC vizszigetel6 lemez, EJOT TKR 4,8 x 240 6nmetsz6 csavarral rogzitve.

Badogozasok: A badogos szerkezetek anyaga bevonatos tiizihorganyzott acéllemez. Lemez vastagsaga: 0,6
mme-es szabvany vastagsaggal. Hatoldali bevonat: Poliészter bevonat

Lakatos szerkezetek: Az épiileten beliil elhelyezkedé lakatos szerkezetek porszort festésiiek, a kiilso
lakatosszerkezetek tiizihorganyzott kivitelben késziilnek.

Szigetelések

Vasalt aljzaton: A talajjal érintkez6 szerkezetek és a belsd terek védelmére talajnedvesség ellen szigetelés
késziil, melynek anyaga a padloszerkezetek, illetve a falazassal kivitelezett falszerkezetek alatt modifikalt
bitumenes vastaglemez, teljes feliileten langolvasztasos ragasztassal fektetve. Az ipari padlo alatt 2 rtg.
polietilén folia technologiai szigetelés (min. 0,15 mm vtg./réteg) tervezett.

Csapadékviz elleni szigetelés: A tetofeliilet esetében a hdszigetelésre 1,5 mm vtg. PVC csapadékviz elleni
tetOszigeteld lemez késziil.

Hészigetelés

A monolit vasbeton labazat el6tt 10 cm vastag Austrothern XPS TOP (vagy ezekkel miiszakilag egyenértékil)
hészigetelés tervezett, mely ragasztassal keriil rogzitésre.

A homlokzatra altalanos homlokzati helyeken Kingspan PIR hab kit6ltésti szedvicspanel (B-s2,d0) kertil.
Kiils6 feliilet: M (micro), szin: RAL 9007. Bels¢6 feliilet: Q (minibox), szin: 9002. A szegélyezések - lizéna,
szin: RAL 9007.

Tetd fodem: A parazar6 rétegre 80+60 mm vtg. kézetgyapot hészigeteld tabla keriil. A tlizvédelmileg érintett
tetOszerkezetek esetében két rétegbdl allo kozetgyapot hoszigetelés készill, a trapézlemez als6 és felsod
hullamaiban bordakit6lté szigeteléssel teljes keresztmetszetben.

Homlokzati feliiletképzés
Labazat: Miigyanta kotésii kavicsszemcsés labazati vakolat RAL 9007 szinben.

A homlokzatra éltalanos homlokzati helyeken Kingspan PIR hab kit6ltésti szedvicspanel (B-s2,d0) kertil.
Kiils6 feliilet: M (micro), szin: RAL 9007. Bels¢ feliilet: Q (minibox), szin: 9002. A szegélyezések - lizéna,
szin: RAL 9007.

Homlokzati nyildszarok

A sprinkler géphazon 1év0 ipari ajtok acel szerkezetll ipari ajtok, egyszarnyu kivitelben.

Belsd feliiletképzeések, burkolatok

Padloburkolat: Frissen besimitott cementkotésii, asvanyi alapu, nagy kopasallosagu, kéregerdsitett aljzatbeton.

Hoszigeteld falpanel burkolat. Fémszerkezetek: nyilaszard kivaltd keretek €s egyéb acélszerkezetek gyari v.
utolagosan festett feliiletkezeléssel.
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Kiiltéri burkolatok

Az épililet mellett 10 cm vastag térké burkolat késziil a kozlekedd utak esetében, a parkolok 8 cm térko
burkolattal, a jardak 6 cm térkd burkolattal késziilnek, a rampéakon 20 cm vastag betonkd tervezett.

Csapadékviz elvezetés

Az épiilet tetdszerkezetérol a vizelvezetés kiilso vizelvezetéssel torténik. A vizelvezetd csatornat a homlokzat
mellett vezetik le, és kotik be a csapadékviz gylijtd csatornarendszerbe.

Transzformatorhaz

A telepiteni tervezett transzformator tipusardl a tervezés jelen fazisaban nincs adatunk.

Azt feltételezziik, hogy a kornyezetvédelmi szempontbol kedvez6tlenebb olajos transzformatorok keriilnek
telepitésre.

A transzformator helyéiil szolgalo helyiségben miiszaki védelem kialakitasa javasolt.

Az elovigydzatossag elvét alapul véve az transzformator helyiség alatti padozatot az alabbi kialakitassal
késziilhet:

- 20 cm milanyag ersitésii iparipadld lemez 6 t/m? teherbiras
- geotextilia
- 2mm HDPE folia
- 2rtg PE folia
- tomoritett szemcsés agyazat
A helyiségben karmentd kialakitasa sziikséges.

Lehetoleg tartalék olajat a logisztikai kozpont teriiletén vizbazisvédelmi szempontbol ne taroljanak,
amennyiben ez elkeriilhetetlen akkor a transzformator helyiségben, zart az olajnak ellenallé edényzetben és
karment6talcakon sziikséges a tartalékolajat elhelyezni.

Portaépiilet

Alapozas: A porta épiilet alapozasi modja savalapozas. A savalapok a teherbir6 talaj mélységéig, de legalabb
a -1,40 m mélységig C 25/30-XC2-32KK mindségii vasbetonbol, 50 cm szélességben készitendok.

Labazati fal:
Az épiilet alapjaira zsaluké labazati fal késziil, 1atsz6 betonfeliilettel.

Kiilso falazat: Eloregyartott konténer falszerkezet, hidegen hajlitott acél tartoszerkezettel, kiilsé oldalon T8
trapézlemez burkolattal RAL 9007 szinben, belsé oldalon 10 mm fehérre festett butorlap burkolattal.

Valaszfalak: 7,5 cm vastag gipszkarton valaszfalak, 2x2 rtg. gipszkarton burkolattal. A vizes helyiségekben
impregnalt gipszkarton burkolat késziil.

Tetdfedés: Eloregyartott konténer szerkezet. Felso réteg T35 horganyzott trapézlemez.

Badogozadsok: A sarok takardk, takardprofilok RAL 9007 szinben. A nyilaszard szegések lemez
rendszerelemek, RAL 9007 szinben.

Lakatos szerkezetek: A korlatot és 1épcsét tizemi koriilmények kozott hegesztett és koszoriilt elemekbél a
helyszinen allitjak 6ssze.

Szigetelesek
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Homlokzat: El6regyartott konténer falszerkezet, 17 cm asvanygyapot hdszigeteléssel, a kiilsé oldalan
paraatereszto, a belsd oldalan parazar6 foliaval.

Parazaro folia: Eléregyartott konténer falszerkezet és tetdszerkezet, az asvanygyapot hészigetelések a belso
oldalan parazar6 foliaval.

Tetd fodém: Eldregyartott konténer szerkezet. Felso réteg T35 horganyzott trapézlemez. 20 cm asvanygyapot
hészigeteléssel, a kiilsé oldalan paraateresztd, a bels6 oldalan parazard foliaval.

Homlokzati feliiletképzés: Eléregyartott konténer falszerkezet, hidegen hajlitott acél tartoszerkezettel, kiilsd
oldalon T8 trapézlemez burkolattal RAL 9007 szinben, bels6 oldalon 10 mm fehérre festett butorlap
burkolattal.

Labazat: Az épiilet alapjaira zsalukd ladbazati fal késziil, latszo betonfeliilettel.

Homlokzat: Eldregyartott konténer falszerkezet, hidegen hajlitott acél tartoszerkezettel, kiilsé oldalon T8
trapézlemez burkolattal RAL 9007 szinben, bels6 oldalon 10 mm fehérre festett butorlap burkolattal.

Homlokzati nyilaszarok: Hoészigetelt milanyag nyildszarok, RAL 9007 szinben, 3 rétegli hoszigeteld
iivegezéssel.

Belsd feliiletképzeések, burkolatok:
Ragasztott PVC burkolat sziirke szinben.

Kiils6 falakon 10 mm vastag butorlap burkolat fehér festéssel, gipszkarton falakon glettelés, 2 rtg. fehér
festéssel.

Kiilteri burkolatok:

Az épililet mellett 10 cm vastag térko burkolat késziil a kozlekedd utak esetében, a parkolok 8 cm térko
burkolattal, a jardak 6 cm térkoé burkolattal késziilnek, a rampakon 20 cm vastag betonkd tervezett.

Csapadékviz elvezetés:

Alacsony hajlasszogi tetd kiilsé vizelvezetéssel.
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2.1.3. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalodsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatoinak megadasat

Az épiilet funkcidja logisztikai csarnok, amelyet a Megrendel6 hossztavo bérbeadas utjan kivan hasznositani.

A logisztikai szolgaltato kozpont altal nytjtott alapszolgaltatasok az alabbiak:

- szallitds elokészités: fuvarajanlatok beszerzése, szallitdsi mod meghatarozasa, szallitojarmi
megrendelése, arufeladas,

- szallitas: helyi gytijtés és elosztas, belfoldi gyiijtés €s elosztas, nemzetkdzi gyiijtés és elosztas,

- rakodas: jarmtivek ki- és berakasa, atrakds a kombinalt szallitas jarmiivei kozott, elosztd és gylijtd
tevékenység,

- raktarozas: hosszabb ideji bértarolas, atmeneti tarolas a be- és kiszallitas kozott, vamaru tarolas
stb.,

- informatikai szolgaltatas: kommunikacio, technikai szolgaltatasok

- szocialis tevékenység.

A szolgaltatasok kinalata mindig az adott régié igényeihez igazodik és ezek az igények hatdrozzak meg a
szolgéaltato kozpont infrastrukturajat is.

Logisztikai szolgaltatd kdzpontot olyan helyen célszerii 1étesiteni, ahol a makro- €s mikroszintii gazdasagi
tényezok ezt indokoljak, masrészt figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a kialakitott kozpont eldsegiti a
térség gazdasagi tovabbfejlodését, megnoveli a kozvetlen kornyezet értékét, vonzza a befektetoket, ipari
iizemeket.

A majdani bérlokrol és a konkrét bérldi igényekrdl jelenleg nem rendelkeziink informacidval, de varhatéan
gépjarmil gyartashoz sziikséges alkatrészeket fognak a bérleményekben tarolni. A csarnok gy lett kialakitva,
hogy a felmertil6 bérl6i igényekhez alkalmazkodni tudjon.

Az épiiletben targoncaval torténd arumozgatas tervezett.
A targonca toltésére a késobbiekben a bérldi igényeknek megfelelden kialakitott €s jelolt helyen van lehetdség.

A termékeket erre a célra kialakitott polcrendszerre helyezve, vagy a tarolt aru fizikai tulajdonsagainak
megfeleld edényzetben, tarolorekeszekben taroljak.

A tervezett logisztikai kdzpontban varhato
A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa torténik majd kamion dokkolokon keresztiil.

Az anyagmozgatashoz targoncéakat (elektromos), illetve kézi hidraulikus emeldket fognak hasznalni.

Mivel az épiiletben csak raktarozas lesz, igy az anyagfelhasznalas csak a targoncak miikodéséhez sziikséges
lizemanyag-, illetve villamos energiafelhasznalas.

A munkalatok (rakodas) nappali és éjszakai id6szakokban is egyarant varhato.

A logisztikai csarnokban varhatéan harom miszakban fognak dolgozni.
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Az épiileten beliill irodai €és raktari alkalmazottak dolgoznak. Az irodai alkalmazottak egy miiszakban
dolgoznak, 50% férfi és 50% nd nemeloszlasban. A raktarban 2 miiszakban folyik a munkavégzés, 50% férfi
¢és 50% n6 nemeloszlasban.

Egy bérleményen beliil, egyidoben maximum 76 6 dolgozik, 24 raktari és 52 irodai alkalmazott. Az épiileten
beliili maximalis egyidejii 1étszam 304 {6, a 4 db bérleményben 0sszesen.

A foglalkoztatottak megoszlasa varhatoan a kovetkezéképpen alakul:
- irodai alkalmazott 1 miiszakban, napi 8 draban (teljes munkaido)

- fizikai allomanyt 3 miiszakban.

2.14. A tevékenységhez kapcsolodo kozutat éro jarmiiforgalom

77,

A beruhazas teriilete a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii féut 213 km 74 m szelvényénél lekanyarodva
kozelitheté meg a Zsong volgy utcarol. A Zsong volgy utcabol nyilik az Ady Endre utca, melyrdl a targyi
terlilet megkdzelitheto.

(t: 4 - Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii f5iit
Szelvényszsm: 213 km 74 m

E.sz.d.: 47.481941 K.h.d.: 21.500990

E.sz.: 47°28'54.988" K.h.: 21°30'3.564"

EOV: Y: 834883.073 X: 240454.826

Kezelo: Hajdi-Bihar Varmegyei Igazgatésig

Megye: Hajdd-Bihar virmegye
Telepilés: Ebes

Utkategdria: I rendi fout

Utdj: -

Atlagos napi forgalom: 15900
Nehézgépjarmii forgalom: 1385

Tél izemeltetés: Sriratos

Szolgaltatdsi szint: II - Kiép. és ttkat. = 3

| Bedlltasok | Rogzit | Dinamikus |

i

3. dbra A teriilet megkozelitése a legkozelebbi, 4. sz. féutrol (Forras: kira.kozut.hu)

4. abra A beruhazas megkozelitése az Ady Endre utcarol (Forras: Google Maps)
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Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Az épitkezéshez felhasznalasra keriilé alapanyagok tekintetében pontos tervezOi szamitasok egyelOre
nincsenek, ezért elézetesen becsiilt jormiiszammal szamolunk.

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyerd helyekrdl, részben az eldregyartott elemeket
eloallito lizemekbol kozhton keriilnek a munkateriiletre.

A beruhazas idején varhatdo maximalis napi jarmiiszam: 20 db tehergépkocsi (10 db kdzepesen nehéz és 10
db nyerges), 20 db személygépjarmii és 10 db kistehergépkocsi.

A teljes létesitéskori jarmiiforgalom a 4. sz. elsérendii foutat, valamint a Zsong volgy utcat/Ady Endre utcat
érinti.

Uzemeléshez kapcsolodd gépiarmiiforgalom

A rakodas altal okozott tehergépjarmii forgalom, valtozé mértéki lehet.

A parkolokapacitasbol, valamint hasonld kapacitasi RaktarAD csarnokokat tartalmazé logisztikai
kozpontok tlizemeltetési gyakorlatabol kiindulva a napi jarmiiszam:

- 38 db személygépkocsi, kétiranyu forgalom esetén 76 db személygépkocsi,

- 18 db tehergépkocsi, kétiranyt forgalom esetén 36 db tehergépkocsi.
A teljes tizemelési jarmiiforgalom a 4. sz. elsérendt f6utat, valamint a Zsong volgy utcat/Ady Endre utcat
érinti.

2.1.5. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

2.1.5.1. Elhelyezkedés

A kivitelezési munkalatokat Ebes belteriilet 722/60 helyrajzi szamu ingatlanon tervezik.

Az alabbi tablazat tartalmazza az ingatlanra vonatkozo6 alapadatokat.

s PRI Tertilet nagysag Telepiilésrendezési terv
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag (ha.m?) szerinti besoroldsa
Ebes 722/60 Kivett beépitetlen teriilet 6.1380 Ge-5 — Egy€b ipari
gazdasagi teriilet

2. tablazat Erintett ingatlanokra vonatkozo6 adatok

A targyi terlilet beépitésére az alabbiak jellemzok:

- Telek teriilete 61.380 m?

- Beépités 27.693,37 m?
- Beépitettség 45,12%

- Burkolt feliilet 17.788,52 m?
- Zoldtertlet 15.898,11 m?
- Zoldfelilet 25,90%

Az épitkezésre szant teljes teriilet jelenlegi besorolasa lehetdvé teszi a logisztikai kozpont épitését.
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2.1.5.2. A beruhazas telepiilésrendezési tervhez vald viszonya

Az Ebes Kozség helyi épitési szabalyzatardl és szabdlyozdsi tervérdl szold6 Ebes Kozségi Onkormdanyzat
Képviselo-testiiletének 18/2018 (XII.3.) onkormanyzati rendelete alapjan a tervezett beruhazas az alabbi
besorolasi teriiletet érinti:

- Ge-5 Egyéb ipari gazdasagi teriilet.

5. dbra Ebes beltertileti telepiilésrendezési terve — részlet (Forras: or.njt.hu)

A fenti 6nkormanyzati rendelet alapjan a targyi besorolasu teriiletekre az alabbi eldirdsok vonatkoznak:

19. Egyéb ipari gazdasagi teriilet (Ge)

33. § (1) Az egyéb ipari gazdasagi teriilet olyan gazdasagi célt ipari épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek
mas beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el.

(2) Az épitési Ovezet elsOsorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkodas épitményei
elhelyezésére szolgal.

(3) A beépités feltétele az épitési Ovezet belteriileten fekvd részén a teljes, kiilteriileten a részleges
kézmiivesitettség.

(4) Az épitesi Gvezetben — amennyiben a szabalyozasi terv masként nem jeldli — az elokert legkisebb mélysége
10,0 m, ahol haromszintli ndvényallomanyt (gyep, 40 db cserje/150 m?, 1 db nagy lombkoronaju fa/150 m?)
kell telepiteni.

(5) Az épitési dvezetben elhelyezhetd — a (2) bekezdésben foglaltakon kiviil —:
a) egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis,

b) a 10.000 m? szintteriiletet meg nem haladd kereskedelmi és szolgaltatd, valamint épiiletnek
mindsiilé kdzlekedési épiilet is.
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https://or.njt.hu/eli/728373/r/2018/18#SZ33.@BE(2)

(6) Az épitési dvezetben a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet
szamara szolgalo lakasok helyezhet8k el. Onélld lakoé rendeltetésii épiilet nem helyezhetd el.

(7) Az épitési Gvezetben az eldirt maximalis épililetmagassag — technologiai indokoltsag mértékéig — az
épiiletrészeknél, illetve a mitargyaknal talléphetd (pl.: terménytarolo, keverd, silo, kémény stb.), maximum

30 méterig.

(8) A Ge-6, Ge-7, Ge-8, jeli épitési Ovezetekben és a Ge-1, Ge-5 jelii belteriileten elhelyezkedd épitési

Ovezetekben

a) elsdsorban a kdrnyezetre jelentds hatdst nem gyakorld gazdasagi tevékenységi célu épiiletek

helyezhetdk el,

valamint

b) irodaépiilet, sportépitmény a férendeltetés kiegészitd épitményeként helyezhetd el,

c) igazgatasi és kozOsségi szorakoztatd rendeltetésii épitmény kizarolag akkor helyezhetd el, ha az
épitmény az adott teriiletre vonatkozé eldirdsoknak, tovabba a rendeltetése szerinti kiilon hatosagi
eléirasoknak megfelel, valamint a mas rendeltetési hasznalatbol ered6 sajatos hatasok nem korlatozzak
a szomszédos telkeknek az eldirdsoknak megfeleld beépitését, hasznalatat, valamint

d) kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi és épiiletnek mindsiil6 kozlekedési épitmény is elhelyezhetd —
az (5) bekezdés b) pontjatol eltérden — szintteriiletre vonatkozo méretmegkdtés nélkiil.

Epitési dvezet eldirasai

Legnagyobb Iﬁléﬂakli(;géfo Legkisebb I\I/éegrj]zng%dbegt
Ovezeti jele Beépitési modja beépitettsége g il zoldfelilete . "lg 9y .
(%) te{u 2e)te (%) epu etr?at;gassaga
m m
Ge-5 Szabadonalld 50 5000 25 15

A fentiek alapjan nem sziikséges Ebes Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint

tervének modositasa.

3. tablazat Epitési 6vezet elbirasa a helyi épitési szabélyzat alapjan

telepiilésrendezési
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Name: Ebes belteriilet 722/60 hrsz.-1 ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek Iétesitése

Atnézetes térkép 2
Scale: 1:20 000 (World Imagery )

9. abra A beruhdzas atnézetes térképe (1égifotdo — World Imagery adatbazis alapjan)




2.1.6. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megeldzése, a védelmi szint tovabbi megerdsitése
érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tandcsi irdnyelv modositasardl és késébbi hatalyon kiviil
helyezésérdl szolo 2012/18/EU Eurdpai Parlamenti és Tanécsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv). A
katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szold 2011. évi CXXVIIL
torvény 3. § 28. pontja hatarozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem fogalmat, mely szerint: egy
adott lizemeltetd irdnyitdsa alatt 4116 azon teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo
létesitményben - ideértve a kozos vagy kapcsolodo infrastruktirat is - veszélyes anyagok vannak jelen a
torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek
alapjan als6 vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.

- AzR3.1.§ 1. pontja szerint: ,,Alsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd {izem: ahol az 1.
melléklet alapjan meghatarozhat6 als6 kiiszobértéket eléré vagy meghalado, de a fels6 kiiszobértéket
el nem ér6 mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

- Az R.3. 2. pontja szerint: ,,Fels6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo {izem: ahol a jelen
1év6 veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhat6 felsd kiiszobértéket eléri
vagy meghaladja.”

A telepitési hely kornyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozd tizemek bemutatasa

Uzem megnevezése Megye Statusz Tevékenységi kor
KRISTALY-99 Komyezetgazdalkoddsi, Hajda-Bihar | Als kiiszobértékii iizem | Veszélyes hulladék
Szolgéaltato Kft.
MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Hajdu-Bihar | Fels6 kiiszobértékii tizem Gazipar
Magyar Foldgaztarold Zrt. Hajdu-Bihar | Fels6 kiiszobértékii tizem Gazipar

4. tablazat A beruhdzas kornyezetében talalhato alsé és felso kiiszobértékili veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem

A telepitési hely kozvetlen kornyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo ilizemnek a biztonsag
szempontjabol fontos — az altalanos tevékenységre, a termékekre, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos
balesetek forrasaira, azok koriilményeire vonatkozd — informécioi a kovetkezo tablazatban lathatok.

utépitéssel is foglalkoznak.

Uzem megnevezése Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
Hulladék, veszélyes hulladék atvétele, kezelése, gytijtése és
szallitasaval foglalkozo szolgaltato tevékenységet végez. A | Halogéntartalmu
KRISTALY-99 cég tovabbiakban veszélyes anyagok tdrolasara szolgdld | Szerves oldoszerek,
Koérnyezet- 4025 Debrecen, |technoldgiai berendezések tisztitasat, tisztitasbol szarmazd , fwlzesdk K
gazdilkoddsi, | 15007/Lhrsz | veszélyes hulladékok szillitdsdt és helyszini kezelését is| g’ vormve
Szolgaltaté Kft végzi. Epitési agazatuk kapcsan tiziviz tarozd tavak vesyzélyes ’
kialakitasaval, allattartd6 telepek korszer(sitésével és hulladékok

5. tablazat A telepitési hely kozvetlen kdrnyezetében talalhaté veszélyes tizem KRISTALY -99 Koryezetgazdalkodasi,

Szolgaltato Kft
Téavolsag a telepitési helytol: 7,6 km
Uzem megnevezése Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
Gazolinok és
MOL Magyar 4200 ) benzinek, Fokozottan
Olaj- és Gazipari | Hajduszoboszl6, | Hajduszoboszlo PBTT Vasuti és Kozati Atfejtd tlizveszélyes
Nyrt. Debreceni ut cseppfolyositott

szénhidrogén gazok

6. tablazat A telepitési hely kdzvetlen kdrnyezetében talalhatd veszélyes iizem MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt.
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Tavolsag a telepitési helytdl: 7,3 km

Uzem megnevezése Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
A Magyar Foldgaztarold Zrt. HajduszoboszI6i Foldalatti |  fsldgaz, Dietilén-

Magyar Na 4?124 es Gaztarold  két, egymastol fizikailag  elkiiléniild | glikol, Etilén-glikol,
Foldgaztarold Zrt. 01g5¥) /6?1);52, telephelybél, a Hajduszoboszl6 Eszaki és Hajduszoboszld |  gézolaj, nitrogén,

Déli telepbdl all. metanol

7. tablazat A telepitési hely kozvetlen kornyezetében talalhatod veszélyes lizem Magyar Foldgaztarold Zrt.

Tavolsag a telepitési helyt6l: 10,5 km

Uzem megnevezése Sulyos balesetek hatdsai

A cég foglalkozik azbesztmentesitéssel. A lebegdben szalldé azbesztpor jelent komoly
egészségiigyi kockazatot, hiszen az azbeszt rostok a tiidobe keriilnek. Hosszas kitettség utan
a szalak a tiidében maradnak. A tiid6é szdveteibe agyazva idével sulyos betegségeket

KRISTALY-99 okoznak. Azbesztszalak keriilhetnek természetes vizekbe és levegbbe a természetes
Kérnyezetgazdalkodasi, lebomlés és az azbeszt feldolgozas révén. A szalak nem parolognak, ill. nem oldddnak a
Szolgéltaté Kft. vizben. Kis 4tmér6jii szalak hosszabb ideig maradhatnak a leveg6ben és a szél vagy viz altal

messzebbre is eljuthatnak. A nagyobb atmér6ji szalak hamarabb kiiilepednek. A talajban
nem bomlanak le, gyakorlatilag valtozatlanok maradnak hosszabb ideig.

A telepitési helyre nincs hatassal

Benzin esetleges kiomlése utan a cseppfolyds tlizveszélyes anyag parologni fog és tlizveszélyes
gbzfelhdt képez, mely ezutan terjed, kitdgul, és a légkdrrel higul. A keletkezett felhd azonnali
begyulladasa esetén goztiiz keletkezhet. A kidmld anyag egy része a foldre eshet és tdcsatliz
., keletkezhet. Amennyiben az azonnali inicialas nem kovetkezik be, a felhé fokozatosan higulni fog és
MOL M.agy'ar Olaj- ¢és terjedni a szélirAnyban. A felhd kései inicidldsa esetén feltételezett gdztiiz (tlizveszélyes gbzfelhd

Gazipari Nyrt. fellangolasa), ill. kései VCE (robbanas) keletkezése tocsatiizzel egyiitt. Csak tocsatiiz keletkezése is
lehetséges. Abban az esetben, ha a kiomlé anyag nem inicialodik, a kidomlott szénhidrogén elegy
szétszorodik a kdrnyezetben.

A telepitési helyre nincs hatassal

A foldgaz szénhidrogén alapu gazok gyulékony elege. A foldgaz legnagyobb részt metant
tartalmaz, de alkotdrésze lehet az etan, a propan, a butin és a pentan is. A foldgaz a
kornyezeti elemekre veszélyt nem jelent, kdrnyezetszennyezd tulajdonsiaggal nem bir,
azonban fontos megjegyezni, hogy a metan liveghazhatasa gaz.

A stlyos kdvetkezményekkel jaro események bekdvetkezési gyakorisiga nem okoznak 10
kockazatot elérd, vagy meghalado kockazati szintet lakott teriileten beliil.

Magyar Foldgaztarold
Zrt.

A telepitési helyre nincs hatassal

8. tablazat Sulyos balesetek hatasai

A veszélyes iizemek hatasteriiletei és a telepitési hely kozott atfedés nincs.
A tevékenységek kozott sem technolégiai, sem kozmii-, sem szolgaltatasi kapesolat nincs.

A kornyezé veszélyes lizemeknek a nagy tavolsag miatt nincsenek hatassal a telepitési helyre.
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2.1.7. A természeti katasztrofaknak valo Kitettség bemutatasa

2.1.7.1. A telepiilés katasztrofavédelmi besoroldsa

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol szold 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a telepiiléseket
katasztrofavédelmi szempontbol Ill. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy 1. (mérsékelten veszélyes)
osztalyba sorolja. A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat az egyes veszélyeztetd hatasok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — Osszessége adja, kiilonos tekintettel az adott telepiilésre
legjellemz6bb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

A targyi beruhazas altal érintett Ebes kozség katasztrofavédelmi besorolasa 111 — mérsékelten veszélyes a
fenti BM rendelet alapjan.

Ujtikos.

Polgar
Hajdananas y,

Folydsgyrbehaza

Ujszentmargita

Hajdubdszormény | Teglds

Tiszacsoge Hajdhadhsz

Hortobagy

Besorolas
=

2

I

0510 20 30 40
I —— KM

10. abra Hajdua-Bihar varmegyei telepiilések katasztrofavédelmi osztalyba sorolasa

2.1.7.2. A belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek eltérbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mezogazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak novekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a =1%-0t mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szdzad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély mértékli névekedése.
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Belviz veszélyeztetettség - M=1:125 000

Nagycserkesz

Szatelit telepllések

[ ] Telepiléshatar

m— I\ egyehatar

Y] Belteriilet - varasok

Teleplilési térséq - vidéki

Folyd, féesatorna

I vizfeldlet

Belviz.shp

Bl Belvizzel erdsen veszélyeztetett teriilet
Belvizzel kbzepesen veszélyeztetett terllet
Belvizzel mérsékelten veszélyeztetett teriilet
Belvizzel alig veszélyeztetett terlilet
Hegy- és dombvidéki terllet, hullamtér

-

e — el
11. abra Hajda-Bihar varmegye belviz veszélyeztetettségi térképe (Forras: Civisterv Bt.)

Magyarorszag belvizzel veszélyeztetett teriileteit a Palfai index alapjan 1.-IV. kategoriaba soroljuk. A Palfai-
féle veszélyeztetettségi index (%-ban) — olyan relativ mutatészam, amely szamszeriien megadja barmely
korilhatarolt térség belvizi veszélyeztetettségét. A kiilonbozé gyakorisaggal elontott teriiletek nagysagabol
sulyozottan szamolva meghatarozhat6 a belviz-veszélyeztetettségi mutato.

Az adatok alapjan a teriiletre vonatkozoan alig veszélyeztetett a belviz tekintetében.
A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XI1. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan Ebes nem veszélyeztetett ar- és belvizzel.

2.1.7.3. Aszaly

A vizhianyos id6szakokban jelentkezé jelenség az aszaly, amely a vizsgalt teriileten nagyobb kart okoz, mint
a belviz. Az utobbi évtizedben az aszalyok eléfordulasa (gyakorisaga és mértéke) fokozodik.

Vizkészlet gazdalkodasi szempontbol az aszalyt kétféleképpen hatarozhatjuk meg.

A hidrologiai aszaly a felszini és felszin alatti vizkészletek hianyat jelenti. Ez a viztarozok, folyok, tavak
szintjének csokkenésében, valamint homennyiség hianyaban testesil meg.

A mezdgazdasagi aszaly egy-egy adott termény igényeihez igazodo talajnedvesség hianyat jelenti, amely a
terméshozam csokkenését eredményezi. A mezégazdasagi aszaly kikiiszobolésének leghatasosabb eszkoze az
ontozérendszerek kiépitése.

A meghatarozasok kozos vonasa, hogy mindegyik a csapadék hianyat tekinti kiindulopontnak, amelynek a
kovetkezménye az ember altal fenntartott gazdasagi, illetve tarsadalmi rendszerek és intézmények
hatasfokanak csokkenése, illetve sulyosabb aszaly esetén miikodési zavarai.
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Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.
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12. abra Kitettség — A mddositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 ko6zotti idészakban

A teriiletre jelenleg jellemzé modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 4,50-4,75 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

2.1.7.4. Rendkiviili id6jéras, klimatikus viszonyok alakuldsa

A hirtelen lehullott nagymennyiségii csapadék (esd, ho) amennyiben esé formaju, foleg a telepiilések
mélyebben fekvd belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt épitményekben, de egyéb
tertileteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak karosodasa, kozmiivek rongalodasa.

Téli idészakban a nagymennyiségii ho a kozlekedés, az aruszallitas megbénulasat okozhatja. Ezek a tipusu
katasztrofa-helyzetek a megye egész teriiletén egyenld valosziniiséggel eldfordulhatnak.

Szélvihar elsésorban a kozmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a wvastti elektromos
fels6vezetékeket, a tavkozlési 1égvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti biztositorendszereket,
masodsorban a kiilonb6z6 gazdasagi- és lakoépiiletek tetdszerkezetét, kialld falazatat karosithatja.

B > 14 nap

13. abra Héhullamos napok szama (napi kozéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s id6szakban, racsponti trendbecslés
alapjan
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Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s id6szakban a héhullamos napok szama a térségben 12-14 nap volt.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 0-6 %-kal novekedtek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

<12
1-12--6
1-6-0
[0-6
mm6-12
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14, abra Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghaladé csapadékmennyiségii napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megnovekedett
a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szaménak hanyadosa) nyaron jelentdésen megnovekedett. Az 4tlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal,
hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap. A nyari napi intenzitds
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dundntuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbol révid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos
jelenségek varhatoan elsésorban Gsszel lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig nyaron fog
leginkabb novekedni. A legnagyobb novekedés a déli és keleti teriileteken varhato. A teriilet nem érzékeny a
villamarvizek tekintetében, Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint a tervezése teriilet alacsony
kockazatu teriilet. A 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében talalhatd telepiilések
kozott Ebes nem szerepel, mint ar- és belviz szempontjabol veszélyeztetettebb telepiilés.
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15. abra Magyarorszag telepiiléseinek villamarviz kockazati besorolasanak térképe

2.1.7.5. Foldrengés

Az érintett térségben ritkan, de el6fordul a foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly kéarokat okoz.

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség és a gyakorlatilag foldrengésmentes Kelet-Eurdpai-
tabla kozott helyezkedik el. Tektonikdjat az Adriai-mikrolemez dramutaté jarasaval ellentétes forgasa, illetve
a forgasbol eredd észak-északkeleti iranyl mozgas hatarozza meg. Szeizmicitasa dsszességében kozepesnek
tekinthetd. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelent6s eltérést talalunk a kornyezo orogén teriiletek és a
Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus szempontbol legaktivabb
tertiletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds
szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébdl indul6 és a Kis-Karpatokon at is kovetheté Mur-Miirz-zona és
szamottevd foldrengés-tevékenységgel talalkozhatunk még Karpatalja (ezen beliil foként Maramaros)
terliletén és a Karpat-medence déli részén talalhatd Bansagban is.

A kovetkez6 abra a Karpat-medence és térsége foldrengéseit jeleniti meg 456 és 2019 kozott. A szimbolumok
nagysaga aranyos a rengések Richter-magnitadojaval.

A térkép alapjan lathato, hogy a térségben ritkan fordult el6 foldrengés, azok is kisebb magnitudojuak voltak.

A szeizmologiaban a veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értékével szokés definialni. A
Magyarorszagon is érvényes Eurocode 8 foldrengés-biztonsagi szabvany annak a gyorsulasértéknek a
meghatdrozasat kivanja meg, amelyet 50 év alatt a foldrengések 4altal keltett talajgyorsulds 90%-0s
valosziniiséggel nem halad meg.

A felszint borito laza iiledékek és a magas talajvizszint jelentésen felnagyithatjak a gyorsuldsokat és igy a
foldrengések altal okozott karokat. Ezt helyi modosité hatdsnak nevezik, amelyet a teriileten elvégzett
geofizikai mérések utan, az altalaj rugalmas hulldm sebességeinek, stirliségének ¢és csillapitési jellemzdinek
ismeretében lehet szamitani.

Az alabbi térképen Magyarorszag foldrengésveszélyeztetettségét abrazold térkép lathatdé. A maximalis
horizontalis gyorsulas értékek (PGA) szamitasa az alapkOzetre m/s? egységben tortént. A térkép alapjan a
teriiletnek megkozelitdleg 1,0 m/s?a horizontalis gyorsulés értéke.
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16. abra A Karpat-medence és térsége foldrengései (456-2019) (forras: www.seismology.hu)

Horizontlis gyorsulas értékek 50 évre,
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Téth L, Gydri E, Monus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region
Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

17. abra Magyarorszag foldrengésveszélyeztetettsége (forras: www.seismology.hu)

Természeti katasztrofa (pl. foldrengés, belviz) kis kockazattal fordulhat el6 a telepitési helyen az épitett
kornyezet, utak, és egyéb infrastrukturalis elemek, részleges karosodasa, azonban ennek semmilyen
kornyezetszennyezd, kornyezetet karosito hatasa nem lehet.
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2.2. AZ egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. Leétesités

A létesités idején a teriileten folytatott €pitdipari munkdkbol adodoan szamithatunk nagy szdmu hatétényezd
megjelenésére. A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil, mely a teriilet
el6készitésébdl (tereprendezés), a felépitmények kialakitasdbol, utak/parkolok burkolasabol és a gépészeti
rendszerek beépitésébdl all. A létesitéshez nagy szdmi munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik
soran jelentds levegd- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentOs zajhatassal jarnak.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:
- foldmunka, kitizéssel, finomtereprendezés,
- kozmiuvek kialakitasa,
- felépitmények kialakitasa (alapozas, magasépités),
- ¢épiletgépészeti munkak,
- kertészeti kivitelezés,
- probaiizem, gépészeti finomhangolés.

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becstilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinisitheté hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az egyes munkafolyamatok kozott jelentds atfedések nincsenek.

A teriilet elOkészitésével kezdddik az épitkezés. A teriiletelokészitéssel egyidében zajlik a jelenlegi
megkozelit6 ut bontasa.

Az épitkezésnek ez az egyik legfontosabb eleme az alapozas és a mélyépitési feladatok, mely a
tertiletelokészitést koveti. Még az alapozas elott elhelyezik a viz, és csatornarendszer alapelemeit.

Az épitkezés menete a 2. szakaszaba akkor 1ép, amikor az alap mar készen van, ez a szakasz a magasépités.

Az épitkezés menete a belso terek munkalataival folytatédik. Az épitkezés menete a végsd munkalatokkal
fejezodik be, gépészeti szerelés, viz, flités, villanyszerelés, burkolas, festés.

A befejez0 szakasz a végso tereprendezeés, csapadékvizgyiijté medencék kialakitasa és a parkositas.

Az elmondottak alapjan a tervezett beavatkozasok alapjan 3 nagy fazisra bontottuk a beruhazast, a
munkafézisok az alabbiak:

1) munkafazis: Tereprendezés, el6készités, kozmiifektetés — logisztikai kozpont teriilete és
kozmiicsatlakozas

2) munkafazis: Magasépités, gépészeti telepités — logisztikai kdzpont teriilete

3) munkafazis: Tereprendezés, parkositas, csapadékvizgyijté medencék kialakitasa

A magasépités befejez0 szakasza, gépészeti munkak és a végsé tereprendezés kdzott idében lehetnek kisebb
atfedések, azonban a gépészeti kialakitas legnagyobb részt kézi munkabol all, igy ahhoz kapcsoléddan
munkagépek kibocsatasaira nem szamitunk.

A befejezé tereprendezés és parkositas
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oz " .. . A hatotényez6 térbeli Idétartam,
Hato6tényezd Kozvetlen emisszio S .,
kiterjedése gyakorisag
kozlekedési eredetii .
munkagépek fel- és levonulasa légszennyezdanyag kibocsatas telephely & a
. > ’ munkateriilet kozott
zajkibocsatas
.. o, 1¢ i k ki Ata
fldmunka, Kitlizéssel. égszennyezd anyagok ibocsatasa, o i
. X porképzbédés a létesitmény tertilete
finomtereprendezés o e
zajkibocsatas
. 1égszennyezd anyagok kibocsatasa .
Spitési al k ta o L ’ 1étesitmény teriilet
épitési alapanyagok mozgatasa zajkibocsats a létesitmény teriilete
tereprendezés, elokészités _ i
.. 1 2 rer zajkibocsatas, e s .
(teriilet elékészités, , ,, . s a létesitmény tertilete s
.. . . légszennyezd anyagok kibocsatasa <
foldmunkak, alapozés) =
R o ajkibocsatas e . 2,
kozmiivek telepitése . 2 . i a létesitmény teriilete 3
1égszennyezd anyagok kibocsatasa =
felépitmények kialakitasa e 8
s zajkibocsatas, e, .. S
(magasépités, gépészeti elemek . ,, . i a létesitmény teriilete 8
iy légszennyezd anyagok kibocsatasa N>
telepitése) =
végso tereprendezés, o I <
b R zajkibocsatas, e e ..
parkositas, csapadékvizgyijté léeszennyezd anvaeok kibocsatisa a létesitmény teriilete
medencék kialakitasa g y yag
burkolassal 6sszefliggd zajkibocsatas, T .
N . " . (o a létesitmény teriilete
miiveletek 1égszennyezd anyagok kibocsatasa
épitési, kommunalis és . , o
pltest, o nincs (csak a hulladék kezelésének e 2 .
veszélyes hulladékok . . a létesitmény teriilete
. helyén jelentkezik)
keletkezése
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési eredetli telephelyek és a
tevékenységek légszennyezdanyag kibocsatas munkateriilet kozott

9. tablazat A 1étesités soran varhato tevékenységek és hatoétényezok

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel lizemiiek, melyek egyrészrél nagy mennyiségi
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségi talaj megmozgatasiara (humuszleszedés, alapozas,
mélyépités) kertil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdbe jut6 szallo és iilepedd por a
légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarérték tullépését
eredményezhetik.

A tevékenységhez sziikséges létesitmények kialakitdsa magasépitési tevékenységet igényel, amely szintén
munkagépek 1égszennyezésével és zajkibocsatasaval jar.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamu munkagép karbantartdsa sordn a telepen keletkezo

wr

veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi Gitvonalakon a levegéterheltség €s a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatés csak iddszakos.

2.2.2. Uzemeltetés idején varhaté hatétényezok

Az ilizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii €s gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzend6 — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan {izemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kovetkez6 a tervezett tevékenységekbol eredé hatasokkal szamolhatunk:
- A mikodés soran szennyviz, hulladék képzddik.

- Atevékenység ivoviz felhasznaléssal jar.
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- A miikodésbdl eredo kismértékii zajhatasok 1épnek fel.

- A kozpont megkozelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyezd anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhato.

- Az ujonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini €s felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas,
a tervezett l1étesitmények megfeleld miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell szdmitanunk
normal iizemmenet esetén.

" « i ., A hatotényez6 Idétartam,
Hatotényezd Koézvetlen emisszio , A -
térbeli kiterjedése gyakorisag
YECD M eep Megkdzelitési utak -
Teherforgalom legszegnyezo anyagai) napi
zajkibocsatas rendszeresség
vizfelhasznalas
S L. csapadékviz elvezetés
Logisztikai, raktarozasi L I teon .
tevékenység szennyviz-képz0dés Létesitmény teriilete folyamatos
hulladékképz6dés
gépészeti berendezések zajemisszidja

10. tablazat Hatotényezok az tizemelés idején

2.2.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatirozni a keletkezett karok és kéarosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

A felhagyési folyamat az aldbbi elemekbdl all:
1. Technologiai elemek bontasa, elszallitasa a teriiletrol
2. Alapok kibontasa, infrastruktira visszabontasa, tereprendezés

Az elbontott épiiletek alatt 1évé alaptesteket teljesen el kell bontani. Az alaptest bontasokhoz
munkaarkot kell kialakitani, melyet diicolassal, rézsiivel kell biztositani.

A meglévd, bontand6 alaptestek ko- illetve tégla alapok.

Mivel az elbontott épiiletek helyén kialakuldo mélyebb godroket nem kell visszatdlteni, a jovobeni az
épitési munkak megkezdéséig ezen godroket a teriileten korbe kell hatarolni (szalagozassal),
balesetmentessé kell tenni és fel kell tolteni

3. Kozmivek bontasa

Az ingatlanon az elektromos betap kabelt ki kell bontani, a foldkabel bekdtést is meg kell sziintetni
kabeleltavolitassal oly modon, hogy kabelkeresdvel a valos nyomvonalat fel kell tarni. Az ingatlanon
beliili csapadék vizelvezetd €s egyéb kozmii jellegli aknakat és csatornakat is el kell bontani.

4. A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazé térmelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt hulladékudvarba szallitani.

A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai megegyeznek az épités hatasaival.
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2.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbdl szarmazo hatotényezok

2.3.1. Létesités idején

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairdl elmondhatd, hogy ezek mérgezdek is lehetnek, az €l és épitett

kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos miuiveletek:

- szallitasi tevékenységek

- munkaeszkozok: gépek, berendezések hasznalata

- anyagmozgatas

- eldkészitd terepi munkak, gépi foldmunkak

- vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl. izemanyag)

- létesités soran képz6do esetleges veszélyes hulladékok

A hatotényez6 térbeli

Hatotényezok Kozvetlen emisszio Lo
kiterjedése
veszélyes anyagok talajra keriilése, majd a meghibasodassal
Fo6ldmunkagépek felszin alatti viztestbe szivargasa érintett teriilet
meghibasodasa toltésrézsii megcesuszasabol eredéen miivi

tereprendezés idején

kornyezetben bekovetkez6 karok, emberi

a meghibasodassal
érintett teriilet

egészségkarosodas
- Munkagépek .. . S, Y
Munkaeszk6zok iizemanvacoal iizemanyagok talajfelszinre jutasa és a meghibasodassal
nem megfeleld ol folgésig beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
h alatabol TN " ; Y
asé?;;aii ob Szallito jarmivek iizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa beszallitasi utvonal
allapotabol adods meghibasodasa szallitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza
Iz/eszélyek veszélyes anyagok talajra keriilése, majd

Rakodas soran a

felszin alatti viztestbe szivargasa, vagy

a meghibasodassal

munkagépek felszini viztestbe keriilése gy N
a4 . S, , érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi egészségkarosodas,
rad6lés miatt
. , . . (s a meghibasodassal
Tlizeset légszennyez0 anyag kibocsatas

érintett teriilet

Terepi munkak
soran fellépd
egyéb
hatétényezok

Idegen anyag
(robbandszer, 16szer)
altal kivaltott hatas,
(robbanas)

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
lokéshullam miatt a miivi kérnyezetben
bekovetkez6 karok, emberi
egészségkarosodas

esemény kozvetlen
kornyezete

11. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok

2.3.2. Uzemeltetés idején

Egy logisztikai kdzpont esetében a kornyezetterhelést okoz6 balesetek és meghibasodasok szamos forrasbol
eredhetnek, és a hatotényezok széles skalajat érinthetik.
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Lehetséges balesetek és meghibasodasok

Vegyi anyagok kiomlése

kornyezetbe.

Tiz és robbanas

okozhatnak.

Uzemanyag- és olajszivargas

Uzemanyagtartalyok: Rosszul karbantartott vagy sériilt {izemanyagtartalyok.

Hiit6- és 1égkondicionald rendszerek meghibasodasa - Hiitokozeg szivargas
Hulladékkezelési problémak

- Nem megfelelé hulladéktarolas

- Veszélyes hulladékok helytelen tarolasa vagy kezelése.

Szallitas kozbeni balesetek: Kamionok balesetei soran vegyi anyagok (pl. lizemanyag) juthat a

Tarolasi balesetek: Rosszul tarolt vagy nem megfelelden biztositott vegyi anyagok kiomlése.

Elektromos meghibasodasok: Rovidzarlatok, talterhelés vagy eloregedett vezetékek tiizet

Gyulékony anyagok: Rosszul tarolt gyulékony anyagok, példaul iizemanyag vagy vegyszerek.

Jarmi meghibasodasok: Kamionok, targoncak vagy egyéb jarmiivek szivargésa.

A felsorolt meghibasodasi lehetoségek koziil esetiinkben a kdvetkezo tablazatban bemutatottak a relevansak.

Hatotényezok Baleset megnevezése A hatétényezd
Kozvetlen emisszio térbeli
kiterjedése
Raktarozas Raktarozas soran fellépd a tarolt anyagok, alkatrészekbdl , "
ey . , . 0 . raktarcsarnok belsé
balesetek, tarold egységek szarmazod szennyez6 anyagok kiiltérre .
aa oy teriilete
meghibasodasa keriilése
o ho Olajfolyas, zajosabb gép zajszint emelkedés, miivi elemekben
Gépészeti .. 1 . .
. bekovetkez6 karok, veszélyes anyagok raktarcsarnok
berendezések . o1 . , . N
R talajra kertilése, majd felszin alatti teriilete
meghibasodasa . S
viztestbe szivargasa
Szallité jarmiivek Telephelyen beliil torténd lejgszennyezes, muvi el,emekb? n karf)k. megkozelito utak,
SO e . lizemanyag elfolyasbol ered6 felszin ot 12
meghibasodasa iitk6zések, borulasok. 2, 12 bels6 Gthaldzat
alatti viztest szennyezddés
Tz Epulethas“znalat% funkciok légszennyezés, miivi elemekben karok telephe..ly teljes
csokkenése teriilete
'E’}')}lrle’t ?oqgalodas Kozlekedési kapesolatok egyes megkgzelltgs’l ut’ak tulterhel}te telephgly teljes
id6jarasi viszonyok L valnak, ami a zaj és 1égszennyezés teriilete,
. sériilnek. o . . o ren
miatt. emelkedését eredményezi megkdzelitd utak
szallito jarmiivekbdl szarmazo
Olajfog’o"m’utargyak A csapadékviz tisztitasa szennyezes talaj fe} szmrelju:[asa o8 csapadékvizgytijto,
sériilése, B beszivargas a felszin alatti viztestbe . 1
o, nem megfeleld. o , f ., .. tarol6 rendszer
meghibasodasa a végso befogado felszini viz olajjal
torténd szennyezése
Veszélyes hulladék | Hulladéktarolo szigetelése | a veszélyes hulladék kikeriil a kontrolalt hulladéktarolo
tarolas karosodik kornyezetbdl teriilete

12. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

2.3.3. Felhagyas idején

A felhagyas soran varhato havaria helyzetek megegyeznek a 1étesitéskori hatotényezokkel.
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2.4. A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és
az ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatasa

2.4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat

A logisztikai kozpont kornyezetében talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozd {izemek szdmos olyan
tényez6t hordozhatnak, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a logisztikai kozpontban bekdvetkezd balesetek
hatasat. Ezek a tényezok kiilondsen fontosak lehetnek, ha a logisztikai kdzpont kézelében vegyipari iizemek,
pl. olajfinomitok, vagy egyéb veszélyes anyagokat kezel6 létesitmények talalhatok.

Lehetséges kiils6 tényezok
1. Kiilsé vegyi anyagok kiomlése

- Kozeli iizemek szivargasa vagy balesetei: Ha egy kozeli veszélyes anyagokat kezeld iizemben
kiomlés vagy szivargas torténik, ezek az anyagok bejuthatnak a logisztikai kdzpont teriiletére,
veszélyeztetve az ott tarolt drukat, berendezéseket és dolgozokat.

- Veszélyes anyagok széllitdsa: A kozeli ilizemekbe iranyuld vagy onnan érkezd veszélyes
anyagokat szallité jadrmiivek balesetei a logisztikai kozpont kdzelében szintén hatassal lehetnek a
kozpont miikodésére és biztonsagara.

2. Tiz és robbanas

- Kozeli iizemek tliz- vagy robbanéasveszélye: Ha egy veszélyes anyagokat kezel6 iizemben tiiz vagy
robbanas kovetkezik be, annak 16késhullama, hdsugarzasa, valamint a keletkezé mérgezé gazok
atterjedhetnek a logisztikai kdzpontra, fokozva a kozpontban 1éve anyagok éghetdségét vagy
robbanasveszélyét.

- Lancreakciok: Egy kozeli iizemben bekdvetkezd tliz vagy robbanas lancreakciot indithat el a
logisztikai kozpontban, kiillondsen, ha ott is gytilékony vagy veszélyes anyagokat tarolnak.

3. Leveg0- és vizszennyezés

- Légszennyezo anyagok kibocsatasa: Egy kozeli lizem altal kibocsatott veszélyes anyagok a
leveg6be keriilve a logisztikai kézpont teriiletére is eljuthatnak, ami egészségiigyi kockazatokat
jelenthet a dolgozok szamara, és ronthatja a tarolt termékek minéségét.

- Vizszennyezés: Ha egy kozeli iizemben szennyezett viz keriil a kornyezetbe, az elérheti a
logisztikai kdzpont kozelében 1évo vizforrasokat, befolyasolva az ott végzett tevékenységeket és
veszélyeztetve a vizellatast.

A lehetséges kiilso tényezok hatasainak megitélésében fontos az lizemek kozelsége és elhelyezkedése.

- Minél kozelebb helyezkednek el a veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemek a logisztikai
kodzponthoz, annal nagyobb a valdszinlisége, hogy egy ottani baleset hatassal lesz a kozpontra is.

A telepitési hely kornyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek bemutatasa a
2.1.6. fejezetben megtortént.

A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbdl bekdvetkezd hatasok a katasztrofavédelmi
szempontbdl irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiils6 hatasbol bekovetkezd rombold hatas nem all
fenn a telepitési hely a veszélyes tizemek kozotti nagy tavolsag miatt (a legkozelebbi veszélyes
iizem tavolsaga is tobb, mint 7 km).

- A domborzati viszonyok, mint a lejték vagy volgyek, befolyasolhatjak a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat és mértékét.

Esetlinkben ez nem relevans.
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- Kozlekedési utvonalak

Ha a telepitési hely kozelében veszélyes anyagokat szallitdé jarmiivek gyakran haladnak el, a
balesetek kockazata és a lehetséges szennyezések mértéke is megnovekszik. A kozlekedési
balesetek, ahol veszélyes anyagokat szallito jarmivek érintettek, tovabbi veszélyt jelenthetnek a
telepitési helyre, ha a baleset kovetkeztében vegyi anyagok szabadulnak fel.

Esetiinkben a telepitési hely elhelyezkedése miatt nem kell szdmitani kozlekedésbdl szarmazo
kockézat ndvekedésre.

crer

megfeleld biztonsagi intézkedések, vészhelyzeti tervek és folyamatos kornyezeti monitorozas segithet
minimalizalni a kiils6 veszélyforrasok altal okozott kockazatokat.

2.4.2. A természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6 okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatasait

A természeti katasztrofak, kiillondsen a foldrengések és vizkarok, természetesen kockazatokat jelentenek egy
logisztikai kdzpont szamara is. Ezek a katasztrofak szamos okot és hatotényezot befolyasolhatnak, amelyek
novelik a kockazatokat és a hatasok sulyossagat.

Lehetséges kiilso tényezok
Foldrengések kivaltotta karok

a) Epiiletkarok

- Szerkezeti karok: Foldrengések jelentds karokat okozhatnak az épiiletek szerkezetében, ami az
épiiletek részleges vagy teljes 0sszeomlasahoz vezethet.

- Berendezések ¢€s aruk sériilése: Az épiiletkarok mellett a raktarban 1év6 polcrendszerek, gépek és
tarolt aruk is megsériilhetnek vagy megsemmisiilhetnek.

b) Infrastruktira meghibasodasok

- Elektromos halozat: A foldrengés karosithatja az elektromos vezetékeket, transzformatorokat, ami
aramkimaradashoz vezethet.

- Viz- és gazvezetékek: A viz- és gazvezetékek szivaroghatnak vagy eltorhetnek, ami tovabbi
karokat és veszélyeket jelenthet.

€) Vegyi anyagok szivargésa

- Tarolotartalyok sériilése: A foldrengés okozta razkodas és mozgas kovetkeztében a veszélyes
anyagokat tarolo tartdlyok megsériilhetnek, és vegyi anyagok szabadulhatnak fel.

- Szivargas ¢és kiomlés: A megsériilt tartalyokbol szarmazo anyagok szennyezhetik a talajt, vizet €s
levegot.

d) Logisztikai fennakadasok

Kozlekedési utvonalak sériilése: A foldrengés kdvetkeztében utak, hidak és vastutvonalak sériilhetnek
vagy hasznalhatatlanna valhatnak, ami akadalyozza a szallitast.

Vizkarok
A. Arviz és villamarviz
- Raktarak eléntése: Nagy mennyiségii es6, aradas kovetkeztében a raktarak viz ala keriilnek, ami

az aruk atnedvesedéséhez, megsemmisiiléséhez vagy szennyez6déséhez vezethet.

- Pincék és alsobb szintek karosodasa: Az épiiletek alsobb szintjei kiillondsen érzékenyek a
vizbetorésre, ami az ott tarolt anyagok karosodasat és épiiletszerkezet okozhatja.
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B. Talajerozi6 és foldcsuszamlasok

- Talajmozgas: A hosszan tartd es6zések talajeroziot és foldcsuszamlasokat okozhatnak, amelyek
karosithatjak az épiileteket és az infrastruktarat.

- Alapzat karosodasa: A talaj er6zidja az épiiletek alapzatanak meggyengiiléséhez vezethet, ami
strukturalis karokat eredményezhet.

C. Vizkészletek szennyezése

Vegyi anyagok bemosodasa: Az aradasok €s nagy es6zések kovetkeztében a talajbol és tarolokbol
veszélyes anyagok keriilhetnek a kornyezetbe.

D. Berendezések meghibasodasa

- Elektromos rendszerek: A viz karosithatja az elektromos rendszereket, rovidzarlatokat okozhat és
veszélyes helyzeteket teremthet.

- Hitd- és fiitérendszerek: Az arviz karosithatja a hiité- és flitérendszereket, amelyek kritikusak
lehetnek bizonyos aruk taroldsaban.

A telepitési helyen bemutatott lehetséges hatasok koziil az alabbi felsorolasban ismertetett legfontosabb
természeti katasztrofara visszavezetheto hatotényezoket hatarozhatjuk meg.

Létesités:

A létesités idején rendkiviili id6jarasi jelenségek koziil egy hirtelen felhdszakadas kivalthat olyan
folyamatokat, amelyek a munkagépek normal lizemétdl eltéré allapotokat eredményezhetnek. A
munkateriiletre lehull nagy mennyiségli viz az épités alatt 4116 munkaarkokat karosithatja, a foldcsuszamlast
¢s esetlegesen a munkagépek karosodasat okozhatja. A munkagépek megdolése, felborulasa kovetkeztében a
felszinre lizemanyag, vagy egyéb hidraulikai folyadékok keriilhetnek.

A beavatkozasi teriilet vizfoldtani adottsagibol kovetkezik, hogy egy esetleges felszini olajszennyezés néhany
napon beliil bekeriilhet a felszin alatti viztestbe.

Uzemelés:

- Az lizemelés soran veszélyt jelenthetnek a geologiai eredetli katasztroéfak, mint pl. a foldrengeés,
foldcsuszamlas, a talajsiillyedés. A foldrengésre kis esély van a beruhdzas teriiletén.

A foldrengés kockdzata a telepitési helyen alacsony.

- Aklimavaltozas miatt a nagyintenzitasu csapadékos jelenségek gyakoribba valnak. Ez azt jelenti, hogy
1-3 ora alatt akar 100 mm csapadék is hullhat az adott teriiletre. A hirtelen lezadulé csapadék hatasara
az alap és az épiilet megsiillyedhet, ezaltal karokat okozva a 1étesitményekben.

A hidrologiai eredetii katasztrofak kozé tartoznak a nagymennyiségli csapadékkal jaré viharok,
jégesok, illetve az aszaly is. A ndvekvo burkolt feliiletek miatt a lefolyd vizmennyiség is novekszik,
ami telepiilésen beliili elontéseket okozhat. A nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasanak
kovetkezményeként a talaj vizbefogaddo-képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem
hasznosithat6 vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik, mely elontésekhez vezethetnek
a burkolt feliileteken, valamint a zoldfeliileten.

A csapadék intenzitasanak ndvekedése az épiiletek és utak szerkezeti karosodasdhoz vezethetnek.

A jégeso jégkart okozhat a tetOszerkezeten, az livegfeliileteken, a parkolé jarmiivekben, valamint az
emberi biztonsagot is veszélyezteti. A nagy intenzitast csapadékesemények a tervezett csapadékviz
gyljtési, kezelési rendszerben tulterhelést okozhatnak, ezért a tarozok €s olajfogok méretezésénél az
elévigyazatossag elvét szem el6tt tartva kell elvégezni.
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A villimarvizek kockdzata a telepitési helyen alacsony, igy az az iizemelés soran felléplé
hatétényezdket nem erdsiti.

c ey

sugarzas a tetOszerkezet oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a feliileti
repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A tartos aszaly nem befolydsolja érdemben az iizemeltetési folyamtokat.

- A légkori katasztrofak kozé sorolhatdo a szélvész is. A viharos iddjarasi események szamanak
novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jar6 viharok a kiegészitd infrastruktira
karosoddsdhoz vezethet, valamint a kozlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet fel a balesetek
kockazatanak novelésével. A nagysebességii sz¢él az épiilet szerkezetének karosodasahoz vezethet,
mely balesetveszélyes az épiilet kornyezetében.

A telepiilési helyszin kiornyezetében a hevesebb, erdsebb széllokések kockdzata orszdgos
viszonylatban mérsékelt, a tervezett tevékenységet érdemben nem befolydsolja.

- A tartos aszaly, valamint a csapadékmentes idOszakok idOtartamanak novekedésével az erdétiizek
gyakorisaga ndvekedhet.

A telepitési helyszin kizvetlen kirnyezetében az erdotiizekbdl eredd kockdzat alacsony.

2.5. A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A hulladékgazdalkodasi fejezetben részletesen ismertetjiik az egyes fazisokban varhatéd hulladékokat.
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2.6. A megalapozoé informaciok bemutatasa

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO - https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp

- A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszagos kézutak 2023. évre

vonatkozo keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabdl vettiik.
- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa
- Sajat mérések

- Zajmérés

Meteoroldgiai adatok: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa, sajat mérések

Talajmechanika, talajviz:

- OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR

GYEV&dir=ASC
- Magyar Béanyaszati és Foldtani Szolgélat térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
- Magyar Banyéaszati és Foldtani Szolgélat Adattar kutadatai

- Korabbi, a térségben végzett talaymechanikai furasok adatai.

- Foldhivatali alaptérképek
- Megbizo tervezoi altal szamitott adatok
- Telepiilésrendezési tervek

- NATéR: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
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3. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

3.1. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatok

3.1.1. A létesités idején varhato hatotényezok altal kivaltott hatasfolyamatok

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

A tervezett fenntarthato épités elsGsorban a fenntarthatd eréforras-hasznalat kérdésére és egészséges épitett
kornyezet 1étrehozasara koncentral. Kornyezetterhelésiink tobb, mint 50 %-a lazan vagy szorosan az épiiletek
¢s a kozlekedési rendszerek fenntartasara, 1étesitésére forditodik, és egészségiinket alapvetden hatdrozza meg,
hogy milyen épiiletekben toltjiik életiink 80-90 %-at.

A fenntarthatosag az épitészetben sokkal tagabb fogalom, mint az egyes ¢épiiletek fenntartasanak
(fenntarthatosdganak) kérdése, ugyanakkor az épiiletek hosszabb élettartama, egészséges épitett kornyezet
fenntartasa hozzajarul a fenntarthat6 tarsadalom kialakitasahoz.

Az ¢épitmény megépitése, rendeltetése nem okoz a kornyezetében olyan karos hatast, amely a teriilet
rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértéket meghaladnd, az allékonysagot, az életet
¢s egészséget a kdz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. A beruhazas sordn megvaldsuld épiilet majdani
fenntartasa a korszerii hdszigetelésnek, a milanyag nyilaszaroknak, valamint a telepitend6 napkollektoroknak
koszonhetéen  koltségtakarékos, a kisebb energiafelhasznalasnak  koszonhetéen. A kevesebb
energiafelhasznalds soran a kornyezetbe kibocsatott karos, illetve iiveghdzhatdsu anyagok mennyisége is
kevesebb lesz.

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallit6 jarmiivek kipufogo gazaival terhelik a szallitasokkal érintett itvonalak kdrnyezetének leveg6jét.

A szallitasbol adddo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de szamottevd
levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentos porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por iilepedd része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatést. A felvert por szallé és lebegé frakcidja
kedvezotlen meteorologiai koriilmények kdzott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhatd. A munkagépek tizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis
jellegii.

Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyez¢Es.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak mdodosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szdrmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a vizvédelmi hatasok miatt nem torténik.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.
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Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységb6l ered6 =zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanokndl, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhetd lesz.

A létesités idején varhaté hatétényezéket és legjelentdosebb emissziokat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk 6ssze.

Hatotényezok Kozvetlen emisszio

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:

Munkagépek be- & kiszdllitdsa CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitisa kozaton.

PM10
Zajemisszio

Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PM10
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PM10), dsszes lebegd
anyag (TSPM)

F6ldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezés

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:

Alapozas, magasépités, burkolas CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

. (s (o PM10
Novénytelepités, parkositas Zajemisszio
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

13. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredGen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatdak:

Kozvetlen hatasok

Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

srcr

kozvetlen kornyezetében: tilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szalld por (PMio).
Zajszint emelkedése a szallitasi itvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.

A munkateriiletek kdrnyezetében talajtomorodés.

Kozvetett hatasok

Id6szakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében
Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt id6szakosan mérsékelten romlé életkoriilmények.

A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezd karok, repedések.
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Minoésité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozd allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fligg6legesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemz6i (kdrnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

" B . | Felszini Felszin . s . Miivi
Hatotényezd Levegd viz alatti viz Talaj | Elévilag | T4j | Ember clemek
Munkagépek be- és kiszallitasa. C B B B B B C B
Epltkezeshe'z §z’ukse§e§ C B B B B B C B
alapanyag beszallitasa kdziton.
F o_ldrnunka, k1tuzes§el, C B B B C B C B
finomtereprendezés
Csapadgkv1%-§lvezetes C C B B C B C B
kialakitasa
Alapozas, magasepltes, C B B B C B C B
burkolas
Novénytelepités, parkositas B B B B C B C A
Epitési, kommunélis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

rrrrrr

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzo6jét
pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheto.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatdtényezd a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

3.1.2. Aziizemelés idején varhato hatotényezok altal kivaltott hatasfolyamatok

A beavatkozas utan a hatotényezok egyrészrdl a kialakitott allapot fenntartasara irdnyulé munkafolyamatokbol
adodnak. Ez a tevékenység lényegében a kialakitott 1étesitmények karbantartasara, fenntartisara iranyuld
folyamatokbdl allnak.

Az egyik legfontosabb hatotényezok a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdl eredeztethetok. Az
lizemelés soran a jarmiiforgalom novekedésébol adoddan additiv 1égszennyezd anyag megjelenésére, ezaltal a
jelenlegi imisszios allapot kismértékii romlasara lehet szamitani.

A telephelyen mozg6 rakodok elektromos tizemiiek melyekbdl 1€gszennyezé anyag kibocsatasra nem kell
szamitanunk.

A telephelyen tervezett pontforrasok nem bejelentés kotelesek, a hatas egyértelmiien csekély.

A telephelyen tervezett raktarozasi tevékenység soran, amennyiben veszélyes anyagot tartalmazo eszkozoket
(pl. alkatrészeket) tarolnak a telephelyen a veszélyes anyagokbol eredd szennyezési kockazat megnd, azonban
a tervezett miiszaki kialakitasbol adodoan a kockazat minimalizalhato. A tervezett logisztikai kdzpont teljes
terliletén olyan padozat keriil kialakitasra, amely kizarja a foldtani kozeg, ill. a felszin alatti viztestek
karosodasat. A telephelyen a karbantartasok soran keletkezo6 veszélyes hulladékok gytijtése a kor legmagasabb
miszaki szinvonalt hulladékgyiijtd terében tervezik megvaldsitani, ami lényegében nullara csokkenti az
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esetleges kockéazatokat. Osszességében megallapithatjuk, hogy normal iizemi koriilmények mellett a
raktarozasbol és a karbantartas soran képzo veszély hulladék tarolasbdl nem szarmazhat olyan hatotényezo
ami a kdrnyezetet karosito hatasfolyamatot inditana el.

Az 1j épiiletek, mint 4j tajképi elemek jelennek meg a teriileten. Tekintve, hogy a beruhdzasi teriilet
kornyezetében mar tobb miivi elem is rontja a természetes tajképet, valamint az a tény, hogy a beruhdzasi
tertilet egy késobbiekben varhatdan beépiilésre keriild ipari park része, a hatés elviselhetonek tekintheto.

A terhelés szempontjabol szamitasba vehetd informaciok:
Rendszeres napi terhelések:
- atelephely gépészeti berendezések zajemisszioi,
- lizemi munkagépek kibocsatasai.
A szallitasi tevékenységbdl szarmazd emisszidk:
- tengelyen torténd be-, ill. kiszallitas,

- személyforgalom.

Az lizemelés soran a jarmiiforgalom ndvekedésébol adédoan additiv 1égszennyezé anyag megjelenésére,
ezaltal a jelenlegi immisszios allapot kismértéki{i romlasara lehet szamitani.

A beavatkozéssal érintett teriileteken az {izemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontbdl a
szintén kismérték(i terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajcsokkentd
berendezések hatékonysagat a ndvekedés nem jelentOs.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a novényboritottsag atalakitasa (parkositas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi folyamatokat,
azonban a hat4s nem jelentds, szamszerlsiteni sem sziikséges.

Az T1jonnan megjelend épliletek, berendezések, mint 10 hatétényezok nem inditanak el olyan
hatasfolyamatokat, amelyek a kdrnyez6 teriiletek jelentds terhelését okoznak.

A bemutatott emissziokboél eredden az alabbi kézvetlen és kozvetett hatasok varhatéak:
Kozvetlen hatasok
- Lokalis légszennyezés (szallitd jarmiivek kibocsatasa).
kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.
A nagyobb koncentracidban megjelend légszennyez6 anyagok élettani hatdsai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tamadaspontja van.
Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az

oxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom
oxigén hianyat okozza. A masik tamadaspont az agykéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiitkodési zavarok, stlyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem
fordul el6. Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak,
idegrendszeri tiinetek, a szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.
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Nitrogén-oxidok (NOx, NO>)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezdek. Az NO; hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1égti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul,
és helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin
molekulat methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tlinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas,
szédiilés. A tiinetek 1-2 oran beliil lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes iddszak utan
kifejlédik a tiidovizeny6 ¢és a tidogyulladas. Szabad 1égkori koriilmények kozott heveny
mérgezeés nem fordul eld. Huzamos hatds tiinetei: az NO> csdkkenti a tiid6 ellenallo képességét
a fertézésekkel szemben, sulyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori Iléguti
megbetegedéshez, idével pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz
vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbedlodva, savas kémhatésa folytan izgatd hatast. A vérdramba jutva a hemoglobint
szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést,
valadékképzodést és asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek
nem fordulnak el6.

Kronikus esetben a SO 1€gz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szall6 és lebegd por (PMio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartydjat, a felso 1égutak nyalkahartyajat.
A 10 mikronnal nagyobb porrészecskéket a 1égutak csilloszérds hamja kisziiri, a kisebbek
lejutnak a tiidéholyagokba. A tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége,
fizikai tulajdonsagai és kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1€gz0szervi betegek (asztma,
bronchitis) allapotat stlyosbitja, csokkenti a tiid6 ellenalld képességét a fertozésekkel, toxikus
anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén
anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és elOsegitik
bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet)
halmozoédik fel. Heveny hatéslégkori levegében nem fordul eld. Kronikus mérgezésben
vérképzoszervi elvaltozasok, fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkeltd
hatésu.

Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a logisztikai kozpont kornyezetében.

Az lizemelés soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kérnyezetében élékre, az
erds hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbol eredd zaj nem jelentds, karos egészségligyi hatas a lakott ingatlanokndl nem varhato.

Felszini és felszin alatti vizek terhelése

A tervezett tevékenység soran megvalosuld korszerli miiszaki védelem és a csapadékviz
szikkasztasanak megtiltasa eredményeként a felszin alatti viztestekre hatassal nem lesz a telephelyen
folytatott tevékenység.

Az olajfogok telepitésével kizarhatdo az is, hogy a felszini viztestek (Agodvolgyi-csatorna)
szennyezése kizarhato.
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Kozvetett hatasok

- A szallitasi tevékenység volumenének novekedése miatt a légszennyezd anyag terhelés nd a
megkozelitd utak és a telephely kornyezetében.

- Zajszintek kisebb emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romlé életkoriilmények.

Emberre Kkifejtett hatas

- Elviselheté mértékben romlo életkoriilmények. (A kijelentésiink a késébbiekben bemutatasra kertiild
szamszerusitett hatasokra alapozzuk.)

s " . | Felszini Felszin . L . Miivi
Hatotényez6 Leveg6 viz alatti viz Talaj | El6vilag | T4j | Ember elemek
Rakodasi tevékenység B B B B B B B B
Te!e’:pheilyen végzett c B B B B B c B
jarmiiforgalom
Vizellatas, szennyviz-elvezetés B B B B B B B B
Csapadékviz gylijtés, elvezetés B C B B B B B B
Parkfenntartas, megkozelitési
utak karbantartasa B B B B B B B B
Hulladéktarolas B B B B B B B B
Megikozehtem utakon c B B B B B c B
megndvekedett forgalom

15. tablazat Min6sit6é hatasmatrix (lizemeltetés)

3.1.3. Felhagyas szakaszaban varhato6 hatotényezok

A felhagyés soran az létesitéssel megegyezo hatotényezokkel szamolhatunk.
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3.2. A hatasteriiletek kiterjedése

A hatéstertiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatdrozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezdkh6z hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek a) a
foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett kdrnyezeti
elemben, valamint b) a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhato
valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedé hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket
valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatésteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.

3.2.1. Kozvetlen hatasok teriiletei

3.2.1.1. Létesités idején varhato hatdtényezok eredményeként kialakuld hatasteriiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A tervezett beruhdzas az alabbi nagy levegétisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket
tartalmazza:

1) munkafazis: Tereprendezés, teriiletel6készités, kozmiifektetés

2) munkafazis: Magasépités

Hatasteriiletek:

- Tereprendezés, teriilet elokészitése, kozmiifektetés

* munkagépek: 127 m (NOx)
= kiporzas: 37 m (TSPM)
- Magasépités  munkagépek: 87 m (NOx)

A 1étesités levegdvédelmi hatasteriiletét az 1. munkafazis hatarozza meg.

A szallité jarmtvek kipufogod gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett utvonalak kornyezetének levegojét. A
megkozelitési utak vizsgalata sordn a 4. sz. elsérendi foutat, valamint a Zsong volgyi utcat vettiik figyelembe.
Létesités soran a 4. sz. fout hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok mellett (34,4 méter) €s inverzios
allapot esetén (144,3 méter) is az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg, mig a Zsong volgy utcan
atlagos meteorologiai viszonyok mellett €s inverzios allapot esetén is a ,,C” feltétel hatarozza meg (2,1 méter).

Kornyezeti elem: Levegh — Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhatd telepiilésrendezési Ovezetekben 70 dB. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

- Tereprendezgs, teriilet elokészitése, kozmiifektetés:

Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 288 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 254 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 223 m
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Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 229 m

- Magasépités:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 111 m
Gazdasagi teriilet irdnyaba (D): 115m
Lakott teriilet iranyba (NY): 128 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 112 m

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,03 dB (<3 dB), vagyis

a forgalombol szarmaz6 zaj novekménnyel nem kell szamolni.

Kornyezeti elem: Talaj

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediill a 1égszennyezd anyagok

kitilepedését kell megemliteni, mely csekély mértéki.

A hatasteriilet megegyezik a beruhdzas teriiletével.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

Normal létesitési izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatasteriilet megegyezik a beruhdzas teriiletével.

Kornyezeti elem: El8vilag

Megegyezik az egyesitett hatasteriilettel.

A 1étesités hatasteriiletén talalhatd ingatlanok:
Ebes

731, 730, 729, 728, 743/2, 727, 726, 745, 744, 725, 743/1, 742, 724, 723, 716, 717, 722/16, 718, 719, 926,
720, 927, 928, 929, 710, 925, 709, 924, 708, 923, 707, 922, 706, 921, 705/1, 920, 704/1, 919, 703/1, 918,
702/1, 917, 722/24, 701/3, 916, 700/3, 721, 915, 914, 628, 722/22, 627/4, 910/1, 605/1, 911/1, 605/2, 910/3,
912, 913, 625/13, 722/60, 1058, 627/5, 484, 722/61, 722/50, 625/44, 625/40, 625/60, 722/51, 722/52, 722/53,

722/54, 722/55, 722/62, 722/58, 722/49, 722/48, 722/47, 722/45
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3.2.1.2. Uzemeltetés idején varhatd hatétényezék

Kornyezeti elem: Levegd

A tevékenységhez csak kis szamu légszennyez6 forras kapcsolodik.

1) A telephelyen mozg6 gépjarmiivek emisszidja

A telephelyen tervezett rakodasi tevékenységhez kisebb 1égszennyez6 anyag emisszid kapcsolodik.

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozo legnagyobb hatastavolsaga: 106 m.

Hatastertiletek:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 65m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 36m
Lakott teriilet iranyba (NY): 106 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 45m

2) Szallitasbol eredd kibocsatasok

A tervezett tevékenységhez jelentds gépjarmiforgalom is tarsul, amely a raktarozando termékek beszallitashoz
¢és a késztermékek kiszallitashoz kapcsolodik. A szallitdo jarmiivek kibocsatasai: CO, NOy, HC, PMiq, SO-..
Altaldban elmondhaté, hogy a szallitasi tevékenység nagymértékben nem noveli a megkozelitésre hasznalt
kozutak terheltségét.

Az lizemeltetés soran varhato jarmiiforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi szint jelentds valtozasat az
érintett Gitszakasz tekintetében.

A 4. sz. fout hatastavolsaga tizemelés idején

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 34,6 m  novekmény: 0,4 m
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett 145,1m ndévekmény: 1,5m

A Zsong volgy utca hatastavolsaga lizemelés idején

belteriileten  atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,lm nincs névekmény
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1m nincs névekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A 4. sz. fout esetében az 1t
kornyezetében kedvez6tlen meteorologiai koriilmények kozott 7,6 méter tavolsagban csdokken hatarértékig a
koncentracid nitrogén-oxidok tekintetében. Ez a hatarérték-tallépés jelenleg is fennall, nem a megnovekedett
forgalom hataséara éri el az imisszids hatarértéket a jarmiiforgalom kibocsatasa. Uzemelés idején az ut
hatastavolsaga Kkiilteriileten atlagos meteorologia korilmények mellett 0,4 métert, mig kedvezotlen
korilmények kozott 1,5 métert novekszik, a Zsong volgy utca tekintetében a hatastavolsag nem novekszik.

A kozvetlenill érintett Ady Endre u. hatastertiletét AERMOD szoftverrel hataroztuk meg.

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatarozott
»A” és ,,B” feltétel nem meghatarozhat6, mivel a maximalis koncentracié nem éri a feltételekhez tartozo
szinteket.

A ,,C” feltételhez tartoz6 hatastavolsag 62 m.
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Kornyezeti elem: Talaj

A talajra vonatkozo kozvetlen hatasteriilet a parkolo teriiletével egyezik meg. Kozvetett hatasteriiletként a
légszennyezd anyagok iilepedésével érintett teriiletek jel6lhetok meg. Ezek koziil csak az lilepedd poroknak
van jelentéségiik. Ez legfeljebb egy 5 méteres puffersavval jellemezhetd a telekhataron kiviil.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A vizbe torténd kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,
- azutakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett csapadékviz.
Vizhasznalatok: szocialis viz
Vizi létesitmények
- Ivovizvezeték,
- Kommunalis szennyvizvezeték,
- Csapadékviz elvezetés és -elhelyezés.

Az esetleges szennyezéseket az egyes tevékenységek soran kidolgozott havaria terv alapjan azonnal meg kell
sziintetni; meg kell akadalyozni, hogy a szennyezettség a felszin alatti viztestbe keriiljon.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy — tervezett tevékenység kovetkeztében a
felszin alatti vizeket jelentés karos hatas nem érheti.

Normal tizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

Az lizemelés hatéstertilete a puffer és parologtatd medencék teriiletével egyezik meg.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

A helyes - a jogszabalyoknak megfelel6 - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet el6.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a jogszabalyi eldirasok alapjan munkahelyi és iizemi
gyljtéhelyen gyijtik.

Kornyezeti elem: Levegh — Zajvédelem

A technologiabol eredden a raktarak belsé zajforrasai a hékdzpont/hdszivattyltk zaja, a beltéri elektromos
targoncak, valamint a kiiltéri rakodas zaja.

A tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodik az Ady Endre ut forgalma.
Meért legnagyobb hatastavolsag a telepi zajforrasok szélétol:

Nappal:
Gazdasagi teriilet iranyéaba (F): 7B m
Gazdasagi teriilet iranyéba (D): 156 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 133 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 125 m
Ejszaka:
Gazdasagi teriilet iranyéaba (E): 197 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 291m
Lakott teriilet iranyba (NY): 237 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 290 m
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Nappali és éjszakai id6szakban a tervezett tizemidék mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhato
hatarérték-tullépés. Szamitasaink szerint a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek tarthatok.

A 4. sz. els6érendl foutat kiilteriileten 0,05-0,06 dB jarulékos terhelés éri, amelyek elhanyagolhato értékek.

Kornyezeti elem: Elvilag

Megegyezik a legnagyobb hatasteriilettel.

Az tizemelés hatasteriiletén talalhat6 ingatlanok:

Ebes

067/3, 067/6, 067/7,067/8, 067/9, 065/3, 065/1, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 748, 729, 728, 743/2, 727,
726, 746, 745, 744,725, 743/1, 742, 724, 723, 715, 716, 717, 722/16, 699, 718, 719, 926, 720, 927, 928, 929,
710, 925, 709, 924, 708, 923, 707, 922, 706, 705/2, 921, 705/1, 920, 704/1, 919, 703/1, 918, 702/1, 917, 722/24,
701/3, 916, 700/3, 721, 915, 914, 628, 722/22, 627/4, 910/1, 911/1, 605/2, 605/3, 910/3, 912, 913, 909, 908,
907, 625/13, 722/60, 1058, 627/5, 484, 722/61, 722/50, 625/44, 625/40, 625/60, 722/51, 722/52, 722/53,
722/54, 722/55, 722162, 722/58, 722/49, 722/48, 722/47, 722/45, 722/46, 1059, 1054
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Uzemelés hatasteriiletei

Enviro-Expert

19. abra Hatasteriiletek kornyezet elemenként
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3.2.1.3. Felhagyas idején varhato hatotényezok

A hatasteriilet megegyezik a létesitési fazis sordn meghatarozott hatéstertilettel.

3.2.2. Kozvetett hatasok teriiletei

A kozvetett hatdsok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotdnak méar ismert adatai és a
feltételezett hatasfolyamatokrol valé korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek alapjan, az érintett
kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitoképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

A tervezett tevékenység bemutatott hatasainak ismeretében kijelenthetjiik, hogy a kozvetett hatasteriilet
megegyezik a kozvetlen hatasteriilettel.

3.3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallé kornyezeti allapota

3.3.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek
17 3% N héc o5l AN
Régi6 Eszak-Alfoldi régio !"' J Do, y gy DEBRECE 4
: Hmﬂ'sﬁi SZL0 :' 3 /

Varmegye Hajdu-Bihar varmegye

Telepiilés Ebes

,, :,,

2

Hajdu-Bihar Varmegyei

.. Erlntet,t . Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és S
Kornyezetvédelmi . . - < id
. Természetvédelmi és 1.12. 92 X ik, A Henc ?
Hatosag Hulladékgazdalkodasi Féosztal o e san|~GLRERWY (-2 0o
10 ki
& Y e Bihardanashdza u‘lﬁ& ‘—\z—ﬂ P
Kistaj Dél-Hajdusag 20. abra Kistaj — Dél-Hajdusag

A kistdj Hajdu-Bihar megyében helyezkedik el. Teriilete 763 km? (a kozéptaj 48,7%-a, a nagytdj 1,5%-a).

3.3.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

3.3.2.1. Eghajlat

Meérsékelten meleg és szaraz éghajlata kistaj. Kozel 1960-2000 6ra €vi napsiités varhato, ebbol nyaron kozel
800, télen 180 ora koriili a napfénytartam.

A hémérséklet évi és vegetacios iddszaki atlaga 9,9-10,1°C, ill. 17,0-17,2°C. A 10°C kdzéphomérsékletet
meghalado6 napok apr. 1-3. és okt. 19-20. kdzé esnek (évente 198-200 nap). Az apr. 10-12. és okt. 19-21. kdzotti
id6szakban altalaban mar nem csdkken a hémérséklet fagypont ald (évente 190-194 nap). Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 34,0-34,5°C, a minimumoké -16,5°C kortili.

Az évi csapadékosszeg 520-560 mm (D-en a tobb), a nyari félévé 310-320 mm. A 24 6ras csapadékmaximum
91 mm ¢és Hajduszoboszlon esett. A hotakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag
16-17 cm.

Az ariditasi index értéke 1,26 és 1,34 kozotti. EK-i, E-i és D-i a legnagyobb valdsziniiséggel él6fordulo
sz€lirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti. Kifejezetten szaraz, de nem tul meleg éghajlatu kistaj,
s ez a kevésbé vizigényes novénykultiraknak kedvezo.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzioklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higulasa és felhalmozodasa
szempontjabol dontd fontossaghh meteorologiai elemek és tényezok meghatarozésa.
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Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini és a fels6 1égkor adatait nyeri
ki azokbdl a specialis formatumban rendelkezésre allo fajlokbol. A masodik szakasz kombinalja vagy egyesiti
a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolso szakasz beolvassa az egyesitett
adatfajlt, kiszamitja az AERMOD altal megkdvetelt hatarréteg-paramétereket, és létrehozza a modellhez
sziikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteorologiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz¢l, a turbulencia és a hoémérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg.

Az AERMET felépitése egy meglévd szabalyozasi modell eldfeldolgozon, a szabalyozisi modellek
meteoroldgiai feldolgozdjan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Az AERMET Altal biztositott feliileti paraméterek:
- a Monin-Obukhov hosszusag, L,
- afeliileti stirlodasi sebesség, u*,
- afeliileti érdesség hossza, zo,
- afeliileti héaram, H,
- akonvektiv skalazasi sebesség, w*.

A program elvégzi az adatok kivalogatasat, a mindségellendrzést, majd a megfigyelési adatok 24 oras
periddusba valé rendezése utan egy koztes fajlt hoz l1étre, amelybdl majd egyesitett adatfajlt készit. Ezutan
eléallitja a hatarréteg paramétereket.

Az AERMET-ben meghatarozasra keriilt egy minimalis adatsziikséglet is, ami feltétleniil sziikséges az
AERMOD futtatasahoz. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétercket a program képes mas
mennyiségekbdl szarmaztatni.

A minimalis adatsziikséglet:
- szélsebesség (u),
- szélirany (D),
- felhoboritottsag (n),
- léghdémérséklet (T) és a
- reggeli radidszonda felaramlasi adatok.

Ezen adatok egy része felhasznalasra keriil az AERMOD egyéb moduljaiban is, igy példaul a felhdboritottsagra
sziikség van a szaraz iilepedés meghatarozasahoz is. Ha a felhéboritottsag hianyzik, akkor a gradiens
Richardson-szamot hasznaljak fel a felhével valo boritottsag meghatarozasara.

A kovetkezokben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteorologiai adatok, valamint a WRPLOT
View program segitségével 1étrehozott évenkénti szEélrozsak és frekvencia analizisek.

View program segitségével 1étrehozott évenkénti szEélrozsak és frekvencia analizisek.
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Frequency Distribution
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22. 4dbra Sz¢€lrozsa, csapadékintenzitas

Frequency distribution (Normalized): Megoszlas gyakorisag (normalizalt)

Wind direction (Blowing From)/Wind Speed: Szélirany/Szélsebesség

m/s: méter/masodperc

Frequency of calm winds: szélcsendes 6rak gyakorisaga

Avarage Wind Speed: atlagos szélsebesség

Total: Teljes



A meteorologiai adatok forrasa:

Debrecen
2 Year(s) of MMb5-Preprocessed Meteorological Data,
AERMET-Ready
- Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019 [1 Year(s)]
- Latitude: 47.5319 N
- Longitude: 21.627117 E
- Time Zone: UTC +1
- Closest City: Debrecen
- Country: Hungary
Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1
' y Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada
23. abra A modell érvényességi teriiletei a debreceni Order #: MET1915012
zonaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet)

3.3.2.2. Domborzat

A kistaj 87 és 114,3 m kozotti tszf-i magassagu, 10sz0s iszappal fedett hordalékkupsiksag. A felszin
vertikéalisan gyengén szabdalt, a relativ relief mindeniitt 10 m/km? alatt marad (4tlagos értéke 2,5 m/km?). Az
orografiai domborzattipusok szempontjabol a legnagyobb részt az alacsony, armentes siksag foglalja el, az E-
magas folyohatak, kunhalmok és a 2-3 m magas, 16sz6s homokkal fedett homokbuckak visznek. A teriilet D-i
részét nagy striiségben fedik kiilonb6zo feltoltodési stadiumban levo egykori folyomedrek (ezekhez parti és
ovzatonyok kapcsolodnak).

3.3.2.3. Foldtan

A medencealjzatot DNy-EK-i és erre merleges szerkezeti vonalak erésen feldaraboltak. fgy a mélyben flis,
valamint atalakult kristalyos kézetek talalhatok, ezekre helyenként kozépsomiocén vulkani sorozat telepiilt. A
Derecskei-arokban az alaphegység kb. 6 km mélyre siillyedt, s erre jelentds vastagsagban jura és kréta iiledékes
kézetek telepiiltek.

A jelent6s vastagsagu, foldgazvagyont rejté (Hajdiszoboszlo, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200 m-
es pleisztocén folyovizi iiledék telepiilt. Ennek felépitésében a Sajotol a Kordsig szamos folyod vett részt. A
wiirmtdl kezd6dden a kiilonbozo folydvizi rétegekre finomszemi (iszapos, agyagos) iiledékek rakodtak, s a
periglacialis éghajlaton tobbnyire 16sz-szerkezetet vettek fel, helyenként azonban artéri, mocsari iszapként,
agyagként maradtak meg. Az alacsonyabb szinteket mindeniitt folydvizek jartak be, a képz6dott iiledékek
(folyovizi homok, artéri 16sziszap stb.) és formak is ehhez kotédnek.

) Ebes

Foldtani index: h_Qp3 _il

Hajduszoboszlo Név: Intrazios 16sz

Litologia: intrazios 16sz

24. abra Foldtani alapszelvény
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3.3.3. Levego, zaj

3.3.3.1. Levego (alaplégszennyezettség)

3.3.3.1.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet szerint az ,,/0. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zdnacsoportba tartozik.

Kén-dioxid |  Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMio Benzol TalajkOzel
F F F E F ol
PMio PMio PMio “PMuy PMuo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

16. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t0] F kategoridig tartd, javuld mindsitést jelz besorolas szerint a térség orszagos €s nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢ tartozik. Az F kategdria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az also
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték €s a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tiiréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozoé teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PMyo
vagyis a 10 um méret alatti koncentracidja a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkdzeli 6zon koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
[ kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6 anyagok
koziil a PMyo - benz(a)-pirén koncentracioja a vizsgalati teriileten a D kategdriaba sorolhatd, mig a PMyo a
légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zonacsoport az F kategoriaba sorolhato, vagyis a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2022. évi Jsszesito értékelés hazdnk
levegémindségérol az automata méréhalozat adatai alapjan c. kiadvanya alapjan hatdrozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Debrecen, Kalotaszeg tér

- kén-dioxid 4 pg/m®

- nitrogén-dioxid 15,6 pg/m3
- nitrogén-oxidok 25,8 ug/m®
- szén-monoxid 525 pg/m?®
- szilard (PMyo) 19 pg/m®

- Ozon 47,2 ng/m?®

3.3.3.1.2. A teriilet megkozelitéssel érintett kozut 1€gszennyezettsége

A beruhazas teriilete a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii féut 213 km 74 m szelvényénél lekanyarodva
kozelitheté meg a Zsong volgy utcarol. A Zsong volgy utcabol nyilik az Ady Endre utca, melyrél a targyi
terlilet megkdzelitheto.
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Ut: 4 - Budapest-Debrecen-Zshony elsrendii féiit |3
Szelvényszam: 213 km 74 m

E.2.d.: 47.481941 K.h.d.: 21.500990

£.52.: 47°28'54.988” K.h.: 21°30'3.564"
EOV: Y: 834883.073 X: 240454.826

Kezel6: Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatésag

Megye: Hajdu-Bihar virmegye
Telepulés: Ebes
Utkategora: 1. rendd fout

Utdi: -

Atlagos napi forgalom: 15900
Nehézgépjarmi forgalom: 1385

Téll iizemeltetés: Srjaratos

Szolgaltatasi szint: I - Kiép. és titkat. = 3

| Bedllitsok| | Rogzit | Dinamikus |

25. abra A teriilet megkozelitése a legkdzelebbi, 4. sz. foutrol (Forras: kira.kozut.hu)

Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszagos kézutak 2022. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szamitasaink az atlagos

oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyez6 anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatdrozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol fiiggnek.
Szorzéfaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentOs
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi itmutatdjaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott £
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-

értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 24 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO2 0,768 0,487 0,487
Emisszio csokkentd faktor CcO 0,768 0,511 0,590
) NO, 0,768 0,191 0,287
CH 0,768 0,681 0,590
PM1o 0,590 0,110 0,301

17. tablazat Emisszié csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
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Jarmiikategoria | Sebesség (km/h) CoO CH NO, | SO2 | PMy
30 12,364 | 1,557 | 1,021 | 0,006 | 0,084

Lz 50 7,757 | 1,206 | 1,091 | 0,005 | 0,062
TE) é 60 5944 | 1,198 | 1,244 | 0,005 | 0,060
sy 70 4,331 | 1,129 | 1,413 | 0,006 | 0,060
@ e 80 3,817 | 1,091 | 1,582 | 0,006 | 0,064
90 4,109 | 1,106 | 1,697 | 0,006 | 0,070

30 6,128 | 1,110 | 1,080 | 0,066 | 0,203

N 40 5,209 | 0,824 | 1,039 | 0,060 | 0,188
é 50 4,882 | 0,649 | 1,042 | 0,059 | 0,179
60 3,902 | 0,548 | 1,092 | 0,058 | 0,178

70 3,348 | 0,175 | 1,193 | 0,057 | 0,177

30 7,632 | 0,666 | 1,794 | 0,051 | 0,530

. B 40 6,547 | 0,480 | 1,722 | 0,047 | 0,488
% % 50 5,414 | 0,380 | 1,720 | 0,045 | 0,470
=% 60 4,783 | 0,324 | 1,811 | 0,045 | 0,467
70 4,099 | 0,289 | 1,975 | 0,047 | 0,461

18. tablazat Fajlagos 1égszennyezd anyag emisszid (g/km) 2024. évre

3.3.3.1.3. 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérend fout jelenlegi 1égszennyezettsége

Kezelo:

Szelvényszam: 213km 74 m

Hajda-Bihar Varmegyei Igazgatosag

Uzemmérndkség: Hajduszoboszl6i mérnokség
Telepiilés: Ebes
Utkategoria: elsérendii fot
Kozt szama: 4 Gépjarmi kategoria 4. szamu fout
Utkategoéria: 1. rendii féut Személygépkocsi 9381
A szamlaloallomas szelvénye: 216+400 Kis tehergépkocsi 2282
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Autdbusz - egyes 207
209+2818 — 216+775 Autdbusz - csuklds 16
Hossza (km): 8,530 Tehergépkocsi - kbzepesen nehéz 265
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 285
Forgalorp jellege: a2 Tehergépkocsi - potkocsis 231
Ad'at ff)nasa: felszPrzott Tehergépkocsi - nyerges 646
Szamlalt napok szaoma: . Tehergépkocsi - specidlis 0
, Pf)r}trossag:’ iz,S/? Motorkerékpar 105
A szamlaloallomas kodja: 6570 Lasst sarmd 12
assu jarmii

19. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 11768 669
tehergépjarmii 1439 82
busz 223 13

20. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmi)

Jarmiikategoria Megenged?tt s?besség (km/h)
kiilteriileten
személygépkocsi 90
tehergépjarmi 70
busz 70

21. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség




A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMao
személygépkocsi 4,109 1,106 1,697 0,006 0,070

kiiltertileten busz 3,348 0,175 1,193 0,057 0,177
tehergépjarmii 4,099 0,289 1,975 0,047 0,461

22. tablazat ej; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdél a jarmiifolyam tényleges

sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az it 1 m-re esd légszennyezd anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 0,7639 0,2056 0,3155 0,0011 0,0129
Kiilteriileten bus; 0,0118 0,0006 0,0042 0,0002 0,0006
tehergépjarmi 0,0932 0,0066 0,0449 0,0011 0,0105
Ei 0,8689 0,2128 0,3646 0,0024 0,0240

23. tablazat A jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozat hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitdsi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,33 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.
Atlagos szélsebesség (3,33 m/s) és a legkedvezGtlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fiiggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracid a vonalforraskézépvonalatol tdvolodva az aldbbi,
majd a hatdstavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

Kiiltertilet:

. |tavolsig [ 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 [ 150

e o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 030 | 030 | 030 | 030 | 030 030 [ 030 [ 030 | 030 | 030
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150
= u 330 | 330 | 330 [ 330 | 330 330 | 330 | 330 | 330 | 330
g Up 142 | 142 | 142 | 142 | 142 142 | 142 | 142 | 142 | 142
T o0 150 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 150 | 1,50 | 1,50 | 150 [ 150
k: o1 000 | 522 | 9,09 | 1257 | 1581 | 1890 | 21,86 | 24,73 | 27,51 | 32,88
o 150 | 544 | 921 | 1266 | 1588 | 1896 | 21,91 | 24,77 | 27,55 | 32,92

co | 3084 | 894 | 528 | 384 | 305 255 | 220 | 195 | 175 | 146

e | CH | 7552 | 2190 | 12,93 | 940 [ 748 6,25 540 | 4,77 | 428 | 357
EE [ Nox | 12941 | 3752 | 22,16 | 1641 | 1281 | 1071 | 925 | 817 | 7,33 | 611
52| so. | 0852 | 0,247 | 0,146 | 0,106 | 0,84 | 0070 | 0,061 | 0,054 | 0,048 | 0,040
PMw | 8531 | 2,474 | 1461 | 1,062 | 0,844 | 0,706 | 0,610 | 0,538 | 0,483 | 0,403

24. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracio a

vonalforras kézépvonalatdl tavolodva

Légszennyezé |  MXImalis o ek | Hatdrértekig az aldbbi A" "B ner

anyag koncentrdci6 | =, o) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)

co 308,34 10000 - - 3 2.4

CH 75,51 500 - 4,0 3 2,4

NOX 129,41 200 - 34,2 16,6 2,4

SO, 0,85 250 - - - 2.4

PM1o 8,53 50 - 51 3,2 2,4

25. tablazat Maximalis emisszio (ng/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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% [tavolsag| 0O 15 30 45 60 75 90 105 120 150
5 o [°] 90 90 90 ) 90 90 90 90 90 90

E 20 030 | 030 | 030 | 030 | 030 0,30 030 | 030 | 030 | 0,30
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

= u 1,00 1,00 | 100 | 100 | 1,00 1,00 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00
€ Up 043 | 043 | 043 | 043 | 043 0,43 043 | 043 | 043 | 043
= 620 1,50 150 | 150 | 150 | 150 1,50 150 | 150 | 150 | 1,50
g o; 000 | 522 | 909 | 1257 | 1581 | 1890 | 2186 | 24,73 | 27,51 | 32,88
= O 150 | 544 | 921 | 12,66 | 1588 | 18,96 | 21,91 | 24,77 | 27,55 | 32,92

CO 1017,6 | 293,7 172,6 124,9 98,9 82,3 70,8 62,2 55,5 45,9
CH 249,21 | 71,93 42,27 30,59 24,22 20,16 17,33 | 1523 | 13,60 | 11,24
NOx | 427,06 | 123,26 | 72,44 52,42 41,50 34,55 29,70 | 26,10 | 23,31 | 19,26
SO; 2,810 0,811 0,477 0,345 0,273 0,227 0,195 | 0,172 | 0,153 | 0,127
PMy | 28,153 | 8,125 4,776 3,456 2,736 2,278 1958 | 1,720 | 1,537 | 1,270

Eredmény
(ng/m®)

26. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezdanyag
koncentracié a vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

Légszennyez6 Max1ma’11§’ Hatarérték Hatare,rtekl’g az aldbbi "A" "B" "c"

anyag Koncentrdcio | ©( o3y tdvolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)

CO 101751 10000 - 0,5 - 2,4

CH 249,20 500 - 24,3 9,5 2,4

NOx 427,04 200 7,5 143,6 74,3 2,4

SO; 2,81 250 - - - 2,4

PM1o 28,15 50 - 28,4 21,5 2,4

27. tablazat Maximalis emisszio (ng/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok €s kedvezdtlen meteoroldgiai feltételeknél is
az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 34,2m
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett  143,6 m

A szamitasaink szerint jelenleg kedvezétlen allapot esetén a vizsgalt utszakasz jarmiforgalmabol eredd
légszennyezbanyag koncentracioja kiilteriileten 7,5 méter tavolsagban csokken a hatarértékig. Mas
légszennyezdanyag tekintetében a jelenlegi fogalom esetén hatarérték-tallépés nem tapasztalhato.

3.3.3.1.4. Zsong volgy utca jelenlegi 1égszennyezettsége

Kezelé: Ebes K6zségi Onkorméanyzat
Telepiilés: Ebes
Gépjarmi kategoéria Zsong volgy utca
Személygépkocsi 480
Kis tehergépkocsi 240
Autodbusz - egyes 0
Autobusz - csuklos 0
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 95
Tehergépkocsi - nehéz 95
Tehergépkocsi - potkocsis 0
Tehergépkocsi - nyerges 0
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 6
Lassu jarmii 0

28. tablazat Forgalombecslési adatok
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Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 726 41
tehergépjarmii 190 11
busz 0 0

29. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmit)

Megengedett sebesség (km/h)

Jarmtikategoria belteriileten
személygépkocsi 50
tehergépjarmii 50
busz 50

30. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értekek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kdvetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMsgo
személygépkocsi 7,757 1,206 1,091 0,005 0,062

belteriileten busz 4,882 0,649 1,042 0,059 0,179
tehergépjarmii 5,414 0,380 1,720 0,045 0,470

31. tablazat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO; SO, PMio
személygépkocsi 0,0890 0,0138 0,0125 0,0001 0,0007
belteriileten bus; 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tehergépjarmi 0,0163 0,0011 0,0052 0,0001 0,0014
Ei 0,1052 0,0150 0,0177 0,0002 0,0021

32. tablazat A jarmivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kKozut hatastavolsaganak meghatarozasa

Belteriilet:

M tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

5 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
‘g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

£ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
;‘ u 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
‘g Up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
@ 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ (o 0,00 2,43 4,23 5,85 7,36 8,80 10,18 11,51 12,81 15,31
Gzv 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 11,61 12,89 15,38

CcO 37,3 20,4 13,1 9,8 7,8 6,6 57 51 4,6 3,8

\%‘&" CH 5,31 2,90 1,86 1,39 1,12 0,94 0,81 0,72 0,65 0,54
_g §D NOx 6,27 3,43 2,20 1,64 1,32 1,11 0,96 0,85 0,77 0,64
E 2 SO2 0,070 0,039 0,025 0,018 0,015 0,012 0,011 0,010 0,009 0,007
PM1o 0,753 0,411 0,264 0,197 0,158 0,133 0,115 0,102 0,092 0,077

33. tiblazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag koncentracio a
vonalforras kdzépvonalatol tavolodva
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Légszennyez6 Maximérligr Hatarérték Hatéréftékig az alibbi "A" "B" "c"
anyag ko?:g‘:;;‘.‘)cw (ng/m?) csékke;zvlféﬁﬁ?écié () | Tl (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

co 37,34 10000 - - - 2.1

CH 5,31 500 - - - 2,1

NOX 6,27 200 - - - 2,1

S0, 0,07 250 - - - 2,1

PMy 0,75 50 - - - 2.1

34. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

= tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
8 o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
é Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
g u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= G20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
b o 0,00 2,43 4,23 5,85 7,36 8,80 10,18 11,51 12,81 15,31
= Gzv 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 11,61 12,89 15,38
o CO 123,2 67,2 43,1 32,0 25,7 21,6 18,7 16,6 14,9 12,4
5 vﬁé‘ CH 17,53 9,56 6,13 4,56 3,66 3,08 2,66 2,36 2,12 1,77
g % | NOx 20,69 11,29 7,23 5,38 4,32 3,63 3,14 2,78 2,50 2,09
é’ 2 SO, 0,233 0,127 0,081 0,060 0,049 0,041 0,035 0,031 | 0,028 0,023
PMio 2,484 1,354 0,868 0,646 0,519 0,436 0,377 0,334 | 0,300 | 0,250
35. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag
koncentracié a vonalforras kézépvonalatol tdvolodva
Légszennyezd klc\)/flac):rl::élgé Hatérérgék Hatartzl:zlfsléggizilabbl A B C
anyag (ng/m?) (ng/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 123,22 10000 - - - 2,1
CH 17,53 500 - - - 2,1
NOXx 20,69 200 - 0,6 - 2,1
SO, 0,23 250 - - - 2,1
PMig 2,48 50 - - - 2,1

36. tablazat Maximalis emisszié (ng/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 0t hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok és kedvezotlen meteorologiai feltételeknél is a
,C” feltétel hatarozza meg.

Az 0t hatastavolsaga

belteriileten

atlagos meteorologiai koriillmények mellett
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett

2,1
2,1

m
m

A szamitasaink szerint jelenleg atlagos és kedvezétlen allapot esetén sem haladja meg a targyi kozht
jarmiiforgalma altal kibocsatott szennyezdanyag koncentracio a hatarértéket.
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3.3.3.2. Kornyezeti zaj

3.3.3.2.1. Jelenlegi zajvédelmi helyzet, hatarérték

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kdrnyezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsd helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kdvetkeztében a sziikségszeri kdzlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35

egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésti), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatési létesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet

Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

37. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbdl védenddnek tekinthetd gazdasédgi teriileten helyezkedik el a teriilet, a gazdasagi
Ovezet szomszédjaban védendd lakodvezet helyezkedik el. A védendd ingatlanok Lke — kertvarosias
lakoteriilet, valamint Lf — falusias lakotertilet besorolast 6vezetben helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat mas iizem, ill. tevékenység zaja nem terheli, kozvetlen hatasteriilete nem all
fedésben mas lizemi zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos lizemek miatti korrekcidra nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (gazdasagi teriilet): nappal: 60 dB, éjjel: 50 dB;
- laké ingatlanok (kertvarosias, falusias beépitettségii teriilet):  nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

Hattérterhelés — MSZ 18150-1:1998 szabvany alapjan:

A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forras mitkodése nélkiil, de a terhelési kdvetelmény tekintetében
vele azonos megitélés ala tartozo forrasokbodl szarmazo zajterhelés.

A tervezési teriileten beliil a tervezett beavatkozashoz hasonlod tevékenységet mar végeznek, ezért a
hattérterhelésre iranyuld mérést végeztiink.

Zajmérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet tobb pontjan nappali iddszakban, mig 1
ponton éjszakai idészakban.

Meérés ideje: 2024. marcius 14. 109-11% 6ra és 2024. augusztus 5. 229-23% ¢ra kozott.
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, s OMH o Hitelesités
Sorsza , s . Gyartasi . ... . | Kalibralasi | , L,
Megnevezés Gyartmany Tipus , Hitelesitési . . érvényességének
m szam \ . bélyeg jele A
bélyeg szama hatérideje
1. Integrald zajszintmérd | Briiel & Kjaer | 2250 | 3029056 M431009 - 2024.03.24.
2. Akusztikus kalibrator | Briiel & Kjaer | 4231 | 3024702 - - -
1. tablazat. Mér6é miszerek
Meteorologiai tényezok 2024. marcius 14. 2024. augusztus 05.
a mérés idején 10%-11% 22%0-23%
Atlag hémérséklet 12,3°C 15,3 °C
Szélsebesség 2,4 m/s szélcsend
Szélirany gyenge nyugati szél -
Csapad¢k viszony napos, csapadékmentes borult, csapadékmentes

38. tablazat Vizsgalati koriilmények

Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatais
ellendrzéséenek modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

Méroéfeliilet A méréfeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Tervezett telep 15m ZT
M2 Tervezett telep 15m ZT
M3 Legkozelebbi lakohaz (929 hrsz.) 15m ZT
M4 Legkozelebbi lakohaz (913 hrsz.) 15m T

39. tablazat A mérofeliiletek elhelyezkedése

A beruhazéssal érintett teriileten zajforrds nincs, a telephely jelenlegi zajterheltségét a kozeli iparteriiletek
zajemisszioja hatarozza meg.

A zajszintmér6t a mérés megkezdése el6tt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.
A mérés idején a mérési pontok kornyezetében a normal {izemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.

A vizsgalatot a mérési ponton csak nappal végeztiik el. A kibocsatott zaj 10 perces mérési idGintervallumokat
valasztottunk. A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek
egy-mastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. A vonatkozo szabvanyok eldirasa alapjan az alapzaj értékét
is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt
észlelhet6 és az alapzaj feltételezhetéen azonos a mérési pontokon fellépd mérést zavard alapzajjal.

A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatdrozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lam megitélési szint meghatarozasa

Az Lam megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elGirasai alapjan tortént.

Lam = LAeq + Kimp + Kion

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)
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A mérések eredményeit és a korrekcids tényezok értékeit a kovetkezo tablazatban mérofeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgdlt zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjének meghatarozésa
I—Aeq = LAeq,mért + Ka

Lacgmerr @ mért egyenértékli A-hangnyomasszint  dB(A)
Ka alapzaj-korrekcid dB(A)

A K. alapzaj-korrekcié meghatarozasa:
Ka= 10'9(1-10_0'1ALA) ahol ALpn = Legmért — Lpa.

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald dsszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe. A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi mérdfeliiletekre
vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklet 3. pontja, valamint a
Telepiilés Rendezési Terve szerint:

- aberuhazas teriiletén: 60 dB hatarértéket,

- alakohazak mentén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

Nappali idészakban végzett mérések eredményei

A megitélési szint, [ am meghatarozasa: Az Lam megitélési szint az Laeg egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp
impulzuskorrekcioval és Kion tonalis korrekcioval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten
valtozé szintiinek volt tekinthetd, tiszta-hangu Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapaléds, csattand zajok) impulzus (I) és lasst (S)
id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetiinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket dsszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lawm) — nappal.

Meérési pont 1. 2. 3. 4.
Start id6 2024.03.14 10:06 | 2024.03.14 10:21 | 2024.03.14 10:46 | 2024.03.14 10:59
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0 0 0
LAFTeq 57,2 60,04 51,56 49,67
LAFmax 70,61 76,97 67,91 63,77
LASmax 67,08 74,02 59,87 59,73
LAlImax 69,68 76,67 61,49 61,22
LCFmax 79,91 81,26 82,99 82,97
LCSmax 77,59 78,58 80,13 79,52
LClmax 80,71 82,22 84,9 85,33
LAFmin 29,67 30,66 29,79 30,85
LASmin 30,55 31,58 31,61 32,39
LAImin 29,9 31,47 31,5 32,31
LCFmin 42,89 43,76 41,25 41,58
LCSmin 45,67 45,1 43,45 43,92
LCImin 46,19 46,63 44,29 44,8
LCcslics 88,15 91,59 92,19 90,87

LAleq 53,75 56,22 50,45 48,09
LCleg 62,65 64,04 69,27 70,21
LAeq 50,63 53,62 42,23 42,89
Lep,d 50,01 52,42 41,51 42,41
Lep,d,v 50,01 52,42 41,51 42,41
LCeq 59,25 60,42 64,16 64,66
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Meérési pont 1. 2. 3. 4,
LAE 78,07 80,48 69,57 70,47
LCE 87,03 88,19 91,93 92,44
LAleg-LAeg 3,46 3,52 8,66 54
LCeq-LAeq 8,96 7,72 22,37 21,97
LAFTeqg-LAeq 6,91 7,34 9,77 6,98
talvezérlés 0 0 0 0
LAF1,0 65,24 66,38 51,58 53,35
LAF5,0 53,24 54,58 46,92 46,77
LAF10,0 46,13 46,71 44,42 449
LAF50,0 36,37 35,1 36,37 38,19
LAF90,0 33,19 32,74 32,96 33,71
LAF95,0 32,3 32,2 32,41 32,95
LAF99,0 31,11 31,57 31,42 31,99
StdDev 6,62 7,16 4,64 4,55
LavSh 45,32 46,49 40,11 41,12
végkitérés 143,50 143,50 143,50 143,50
Max. Bemeneti szint 142,20 142,20 142,20 142,20

40. tablazat Zajszint elemzés 1-4 ponton - nappal

Alapzaj korrekcio

Meérési Alapzaj Mért egyenértékii Alapzaj- Egyenértékii .
LAlmax | LASmax | A-hangnyomasszint | ALa | korrekcio | A-hangnyomaésszint
pont Laa
I—Aeq,mért Ka LAeq

1. 33,60 | 69,68 67,08 50,63 17,03 -0,09 50,54

2. 33,60 | 76,67 74,02 53,62 20,02 -0,04 53,58

3. 33,60 | 61,49 59,87 4223 8,63 -0,64 41,59

4. 33,60 | 61,22 59,73 42,89 9,29 -0,54 42,35
Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
LASmax a méromuszer slow id6éallanddjaval mért maximum szint dB(A)
LAl max a méromiiszer impuls id6éallandéjaval mért maximum szint dB(A)

41. tablazat Alapzaj korrekcid - nappal
Ertékelés

)

A mérdfeliileten 1évo kritikuspontra vonatkozo Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lin
meérobfeliiletenként.

Mersfeliilet =AM [BA)] | L = L [dB(A)] Minésités
Nappal Nappal

M1 50,5 60 megfeleld

M2 53,6 60 megfeleld

M3 41,6 50 megfeleld

M4 42,3 50 megfeleld

42. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya - nappal

A vizsgalt teriileten a hattérzaj hatarérték alatti.
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Ejszakai id6szakban végzett mérések eredményei

Alapzaj korrekcio

Mérési pont

1

2024.08.05 22:36

Start id6
Eltelt id6 00:30:00
Folyamatos Overload 0
LAFTeq 41,7
LAFmax 57,54
LASmax 52,78
LAImax 59,7
LCFmax 66,24
LCSmax 62
LClmax 67,77
LAFmin 24,17
LASmin 25,12
LAImin 25,03
LCFmin 47,06
LCSmin 49,58
LClImin 50,66
LCcsucs 79,69
LAleq 42,33
LCleq 58,05
LAeq 38,56
Lep,d 38,28
Lep,d,v 38,28
LCeq 55,09
LAE 56,12
LCE 72,64
LAleg-LAeg 3,77
LCeqg-LAeq 16,53
LAFTeqg-LAeq 3,14
talvezérlés 0
LAF1,0 53,5
LAF5,0 40,14
LAF10,0 37,25
LAF50,0 32,67
LAF90,0 26,28
LAF95,0 25,33
LAF99,0 24,62
StdDev 4,77
LavS5 34,33
végkitérés 143,50
Max. Bemeneti szint 142,20

43. tablazat Zajszint elemzés 1. ponton - éjszaka

Mérési Alapzai Mért egyenértékii Alapzaj- Egyenértékii
pza) LAlmax | LASmax | A-hangnyomasszint | ALa | korrekcid | A-hangnyomaésszint
pont Laa
I—Aeq,mért Ka I—Aeq

1. 31,20 | 59,70 52,78 38,56 7,36 -0,88 37,68
Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
LASmax a mérémiiszer slow idéallandojaval mért maximum szint dB(A)
LAl max a mérémiiszer impuls idéallanddjaval mért maximum szint dB(A)

44, tablazat Alapzaj korrekcid - éjszaka
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Ertékelés

A mérofeliileten 1év6 kritikuspontra vonatkozd Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lkn ’

9

mérofeliletenként.
Mersfeliilet =AU [IBA)] | Len = L1 [AB(A)] Minsités
Ejszaka Ejszaka
M1 37,7 50 megfeleld

45. tablazat Megitélési szint €s a hatarértékek viszonya - éjszaka

A vizsgdlt teriileten a hattérzaj hatarérték alatti.

3.3.3.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett kozutak jelenlegi zajterheltsége

Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikség esetén javaslattétel a kdrnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasdra a védendd teriileten varhatdé hatas mértékének bemutatdsdval. A mértékadd forgalmi adatok,
helyszinrajzok, beépitési jellemzOk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42
sz. . Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras és a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet
elGirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl értelmében:

7.§

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete
az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, €s

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell
vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezel6 altal nyilvantartott, legutols6 rendelkezésre
allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato
legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozitra vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakra
kell elkésziteni, ezért az alabbi utra kifejtett hatasokat vizsgaljuk:

4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii féut — Kiilteriileten.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken:
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Hatarérték (LTH) az LAM’ko megitélési szintre (dB)

az orszagos kozuthalozatba
az orszagos kozuthalozatba | tartozd gyorsforgalmi utaktol és

tartozo mellékutaktol, foutaktol, a telepiilési
a telepiilési 6nkormanyzat | dnkormanyzat tulajdonaban 1évé
tulajdonaban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
. (1a s gytjtéutaktol és kiilteriileti | beltertileti elsérendi féutaktol és
kiszolgalo uttdl, . . N o o .
1 e e r] s L. kozutaktol, belteriileti masodrendii féutaktol,
Zajtol védendd teriilet lakouttol szarmazo zajra . . 1 .
a vasuti mellékvonaltol és az autobusz-
palyaudvaratol, a repiildtértol, palyaudvartol, a vasuti
illetve a nem nyilvanos fel- és | f6vonaltdl és palyaudvaratol, a
leszallohelyektdl szarmazo repiil6tértdl, illetve a nem
zajra nyilvanos fel- és leszallohelyt6l
szarmaz6 zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra | 2206 ora 06-22 éra 2206 6ra 06-22 éra 22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti

beépitésit), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletel, és a temetok, a zoldteriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

50 40 55 45 60 50

46. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM ko megitélési szintje Uj tervezésli, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt, kisvarosias/falusias lakoteriiletek esetén,
valamint gazdasagi teriileten:

- az orszagos kozthaldzatba tartozo foutaktol szarmazo zajra:
- nappal LAM’k6 = 65 dB;
- ¢&jjel LAM’k6 =55 dB

értéket nem 1épheti tul.

25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet eldirdsai szerinti szdmitdsok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban
megadott forgalomnagysag (amely az 0t keresztmetszetén athaladdé napi forgalom éves atlaga),
jarmiikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 11663
sz616 autobusz 207
csuklds autdbusz 16
konnyt tehergépkocsi 265
sz016 nehéz tehergépkocsi 285
tehergépkocsi szerelvény 889
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 105

47. tablazat ANF
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Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria:  Jelleg2=2 (4tlagos éjszakai for

Akusztikai
jarmtikategoria

almu utak)
Quapksz Napkozben 06-18 6ra | Qeste Este 18-22 6ra | Qujiet Ejszaka 22-06 6ra
l. 758,10 437,36 102,05
Il. 37,36 21,35 5,41
[l 76,66 43,14 12,20

Forgalmi sav: 2

Erintett szakasz: kiil-

48. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

, €s belteriilet

Kiilteriileti utszakaszon

Meértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsiv. x Vx
jérlnﬁkateg(')ria megengedett Qnapkéz Qeste Qéiiel Qnapkéz Qeste Qéjiel
l. 90 26,3 76,00 81,37 87,78
Il. 70 24,9 | 436,06 | 250,92 | 59,83 55,99 61,19 67,68
1. 70 24,9 55,99 61,19 67,68
49. tablazat A korrigalt sebesség
Vonatkoztatasi tavolsag drer, m: A kozt, ill. a vagany akusztikai tengelyétol mért 7,5 m tavolsag.
Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klostii
4 évesnél régebbi AB- és OA-kopérétegek pmB-B 35/65 kdtdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 049
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '
50. tablazat A kopoéréteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i
c erteke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
Id@szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg. s t.ii [Kolg, s tji L peq(7,5)g,5.t0i0
I 80,24 -6,31 73,93
napkdzben 1. 80,39 -18,06 62,33
1. 83,69 -14,94 68,75
I 81,06 -9,00 72,06
este Il. 81,46 -20,87 60,59
1. 84,69 -17,82 66,88
I 81,98 -15,65 66,34
éjjel Il. 82,69 -27,27 55,42
1. 85,86 -23,74 62,12
51. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
) Az egyes ut-és 1dros’za’1'<aszokhoz tartorzo ’ Hatarérték (L) az Lo Tallépés
Iddszak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint i hs
megitélési szintre* (dB)
(Lacgr5)g,13)
napkdzben 75,30 65,00 10,30
este 73,44 65,00 8,44
éjjel 67,98 55,00 12,98

52. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden iddszakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket kiilteriileten.
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3.3.4. Talaj adottsagok

3.3.4.1. Kistdj talajai

A felszint boritd 10szos iiledék 63%- an valyog mechanikai Osszetételli, nem felszintdl karbonatos, azaz
kilagozott, 3-4% szerves anyagot tartalmazo, kedvezd termékenységii (int. 85-110) réti csernozjom talajok
talalhatok, amelyek 95%-ban szantoként és legeldként, valamint erddteriiletként hasznosithatok.

A Hajdusaggal hataros E-i terilleten még kedvez6bb foldmindségi besorolasu (int. 95-120) alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak el 11% teriileten. Szantoként 95%-ban, valamint legeldként
hasznosithatok. A szikes talajvizii réti csernozjom talajok agyagos valyog fizikai féleségii, a 45-60 (int.)
foldmindségi besorolasu, mélyben sos réti csernozjom valtozata 6% teriileten, a némileg gyengébb mindségii
(int. 35-45), mélyben szolonyeces réti csernozjom valtozata pedig 3% teriileten jelenik meg. A mélyben sos
valtozat 85%-a és a mélyben szolonyeces valtozat 15%-a hasznosithat6 szdntoként, a fennmarad6 rész pedig
legeloként és erdoként. A szikes talajok a kistaj 17%-an fordulnak el6. A 16sz6s liledékeken képzodott, agyag
mechanikai 6sszetételii réti szolonyec talajok 14%-ot foglalnak. A 20 (int.) pontnal is gyengébb f6ldmindségi,
agyagos valyog mechanikai Osszetételll sztyepesedd réti szolonyec talajok 3%-ot boritanak. A szikes talajok
40, ill. 60%-a legel6ként, a fennmaradoé rész pedig szantoként hasznosulhat. A szikes talajok jelenléte ellenére
a ta) mezdgazdasagilag értékes.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti szolonyeces talajok és alfoldi mészlepedékes
csernozjom tipusu talajfoltra esik.

Szolonyeces réti talajok

E tipusban a réti talajképzd folyamatokhoz kismértékii szikesedés tarsul. Morfologiailag a talajok szelvénye
réti karaktert, €s az altalanos képtdl csak tomottebb, hasdbos B-szintjiik altal térnek el, ami egyben a magasabb
natriumtartalom megjelenésének a helye is. A szolonyeces réti talajt tehat barnasfekete vagy fekete A-szint
jellemzi, ehhez rovid atmenettel csatlakozik a B-szint, amelynek a szerkezete hasabos vagy gyengén oszlopos.
E talajtipus vizgazdalkodasa kedvezétlen. Tapanyag-gazdalkodasukra - mint a réti talajokra altalaban - a nagy
tapanyagtéke, de kis hasznosithatd tdpanyagkészlet jellemzd. Talajjavitassal a szelvényeknek mind
vizgazdalkodasa, mind tdpanyag-gazdalkodasa javithato.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Loszos iiledék
- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 I - K, Sz, 1.5z

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- lgen gyenge viznyelési és szélsdségesen gyenge vizvezeto-képességli, igen erdsen viztartd, extrémen
sz¢élsoséges vizgazdalkodasu talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Felszint6l karbonatos szikes talajok

86|



Alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok

Nemcsak hazank, hanem az egész Duna-volgy jellegzetes talajképzoddménye. Elnevezésiiket a szelvényiikben
altalaban 30-70 cm kozott jelentkezé mészlepedékrdl kaptak, mely a szerkezeti elemeket, vagyis a
talajmorzséakat vékony, penészhez hasonlo hartya alakjaban vonja be.

A lepedékes réteg - kiilondsen szarazon - vilagos szintl, sziirkés arnyalatq, és igen kdnnyen esik szét szerkezeti
elemeire. A mészlepedék e talajtipus sajatos dinamikajanak kovetkezménye, melyben valtakozva kdvetkeznek
a kilugzas, vagyis a szénsavas mész kioldasdnak és a lepedékképzddés, vagyis a szénsavas mésznek a
talajoldatokbol valo kicsapodasanak idoszakai. A kilugzas az 0szt6l tavaszig tartd atnedvesedéssel esik egybe,
a lepedékképzddés pedig a nyari kiszaradas és a talajoldatok betoményedésének kovetkezménye.

Vizgazdalkodasa igen jO, mert minden szintjének kivalo a vizateresztése és viztarolo képessége. Kivételt csak
a leromlott szerkezetii, elporosodott szantott réteg és a tomodott barazdafenék képez. Ezek megsziintetése
kiilondsen fontos. E talajok tapanyag-gazdalkodasa szintén jo, a kedvez6 nitrogénellatottsag, foszfatfeltarodas
¢és kaliumszolgaltatd képesség hatasara.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Loszos iiledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 - l,Sz, 1Sz KV, IV

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit
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Réti
csernozjomok

Réti
csernozjomok

W #E Name: Ebes beltertilet 722/60 hrsz.-i ingatlanon tervezett logisztikai éptiletek létesitése

Atnézetes térkép

Scale: 1:50 000 (Talajtipus (AGROTOPO) )

26. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

88|



3.3.4.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltarod furasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 3 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium (4031
Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

A furasi munkdk kivitelezését hazi gyartasu furdberendezéssel végeztiik el, melynek 6ssztomege 0,5 tonna.
Szallitasa rafutas elleni védelemmel ellatott gyari utanfuté (2,0 x 1,25 m) berendezésen torténik.

A faréberendezés vazszerkezete 120 x 40 x 4 mm-es acél zartszelvény.
Meéretei: szallitaskor: 1,20 x 1,95 x 2,0 méter; furas kézben: 1,20 x 1,95 x 4,3 méter.
Meghajtasa: Ford Escort 1.6 literes szivo diesel motor (1989. évjarat)

Miikodése: A fotengely végén Hardy fOtarcsan meghajtott kozvetitdtengely, ami dupla ékszijon keresztiil
meghajt egy 160 bar-os német ikerszivattyt. A TATRA emel6daru 3 karos vezérl6tombbel rendelkezik.

Els6é vezérlés: torony felallitasa, melynek munkahenger mérete 560 mm. Masodik vezérlés: TO88 tipusu
szerves tragyaszoré ORBIT motor meghajtasu, bronzkerekes hajtomiivon keresztiil egy végtelenitett duplalanc
emeli a tornyon 1év0 szant. A szanon 1évé masodik ORBIT motor 1:5-6s athajtassal felel a furospiral forgatasi
nyomatékagrt.

A mintavételi spiralszarak végtelenitettek. 5 db x 3,0 m hosszuak. Tengelyatmérdjiik 40 mm, spirdl atméré 80
mm. A motorok visszajelz6 berendezésekkel és megfelel6 hiitéssel vannak ellatva. A berendezésen talalhato
hidraulika tomlok 275 bar nyomaskapacitasuak. A hidraulika olaj tartalya 35 liter. A berendezés {izemanyag
tartalya 20 liter.

Mintak szama:3 db talajvizminta
Helyszini mérések, vizsgalatok: Nyugalmi talajvizszint mérések.

Mintavételt és a laboratoriumi vizsgalatokat végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat
sor 1-3.)

Mintavételi médszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998
Mintavétel ideje: 2022.05.26. Mintavétel: akkreditalt

1. Furat 2. Furat 3. Furat
- . Réteg leirasa N - Réteg leirasa N : Réteg leirasa
cm-tél | cm-ig cm-tdl cm-ig cm-tél | cm-ig
0 50 humuszos feltalaj 0 50 hl]ﬂgtﬁ;fs 0 50 | humuszos feltalaj
50 250 sarga homok 50 400 sovany agyag 50 180 sarga agyag
250 400 vords agyag - - - 180 300 sziirke agyag
400 600 vilagos sovany ) i i 300 400 sarga iszapos
agyag agyag

53. tablazat Furatok rétegrendje
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Vizsgalati paraméter Merési eredmények
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2
szint mélysége (cm) 0-50 400-600 0-50 50-400 0-50 50-180
pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 7,82 8,27 7,62 8,13 8,29 8,17
Fajlagos elektromos vezetSképesség [uS/cm] 232 466 300 502 561 360
Ammoénium [mg/dm®] 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02
Nitrat [mg/dm?] 0,85 1,6 1,0 0,71 18 0,73
Nitrit [mg/dmq] 0,03 0,04 0,12 0,10 0,24 0,07
Ortofoszfat [mg/dm®) <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05
Szulfat [mg/dm®] <10 <10 <10 <10 14,4 <10
Klorid [mg/dm?] 5,2 20,8 15,6 31,1 17,3 6,9
Ammoénium [mg/kg 1€gsz.a.] 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <0,2
Nitrat [mg/kg 1égsz.a.] 8,5 15,8 10,2 7,1 17,8 7,3
Nitrit [mg/kg 1égsz.a.] 0,3 0,4 1,2 1,0 2,4 0,7
Ortofoszfat [mg/kg 1égsz.a.] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Szulfat [mg/kg 1égsz.a.] <100 <100 <100 <100 144 <100
Klorid [mg/kg 1égsz.a.] 52 208 156 311 173 69

54. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyulo laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdo — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A talajok kémhatasat tekintve gyengén lugos kategdriaba sorolhatd. Fizikai talajféleség alapjan felsdbb
rétegekben humuszos feltalaj majd homok, sovany agyag, ami kis tdpanyag és sotartalm.

Meérési
Vizsgalt paraméterek eredmények ,,B” szennyezettségi
2/1 2/2 hatarérték
Szint mélysége [cm] 0-50 50-400
Eziist [mg/kg szarazanyag] <1 <1 2
Arzén [mg/kg szarazanyag] 6,7 7,7 15
Barium [mg/kg szarazanyag] 126 110 250
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,34 0,36 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 9,6 10,9 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 29,6 32,8 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 16,0 17,5 200
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 23,7 26,7 40
Olom [mg/kg szarazanyag] 12,3 13,3 100
On [mg/kg szérazanyag] <2,5 <2,5 30
Cink [mg/kg szarazanyag] 46,7 49,2 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 <1 0,5
Szelén [ug/kg szérazanyag] <5 <5 1

55. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Vizsgalt paraméterek Meérési eredmények o ,
Vev) azonositdja 2/1 2/2 Mert¢kegység
VPH (Cs-Ca12) <10 <10 mg/kg sz.a
EPH (C10-Cao) <10 <10 mg/kg sz.a
Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cuo) <20 <20 mg/kg sz.a

56. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma
A teriilet talaja nehézfémek tekintetében nem szennyezett.

A terlileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 3. mellékletében szerepld
foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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3.3.5. Felszini és felszin alatti viztestek

3.3.5.1. A vizfoldtani viszonyok

A teriileten a negyedidészaki képzOdmények a pleisztocén folyovizi iiledékek altalaban jo vizadok, jo
vizvezetd képességliek, horizontalisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a viztesten
beliil. Ezen képzédmények kozé teleplilt az 6vzatony és az artéri facies, melyek félig ateresztok a benniik
talalhato kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyediddszaki képzddmények vertikalis vizvezetd
képességét rontjak. A kitermelheto felszin alatti viz mindsége kifogasolhaté metdngdz, arzén, ammonia, nitrat,
mangan, bor szempontjabol. Az ivoviz biztositasahoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni
sziikséges.

A Hajdtsag sik vidékein azonban (példaul a Hajduboszormény—Nagyhegyes—Debrecen kozotti teriilet jo
részén) sok helyiitt 8-15 m-rel a felszin alatt taldlhatd a talajviztiikor. A talajviztiikor K-rél Ny felé¢ gyors
itemben csokken. Ezzel szemben a Hortobagy sikjan a talajviz mindeniitt a felszin kozelében talalhato,
mélysége tobbnyire nem haladja meg a 2-3 m-t, de helyenként az 1 m-t sem éri el.

mélysége tobbnyire nem haladja meg a 2-3 m-t, de helyenként az 1 m-t sem éri el.

Az alegység teriiletén a negyediddszaki képzédmények a pleisztocén folydvizi iiledékek altalaban jo vizadok,
j0 vizvezet6 képességiiek, horizontalisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a viztesten
belill. Ezen képzédmények kozé telepiilt az 6vzatony és az artéri facies, melyek félig ateresztok a benniik
talalhato kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyedidészaki képzédmények vertikalis vizvezetd
képességét rontjak.

A kitermelhetd felszin alatti viz mindsége kifogdsolhaté metdngdz, arzén, ammonia, nitrat, mangan, bor
szempontjabol. Az ivoviz biztositasahoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni sziikséges.

3.3.5.1.1. A pordzus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartd képzédmények a vizsgalt teriileten pleisztocén—holocén koru, elsdsorban eolikus
képzédményekben (futbhomok, 16sz, infuzios 16sz) alakultak ki, melyek altalanos elterjedésiiek a teriileten. A
Hajdudorog—Hajdubosz6rmény—Derecske vonaltdl Ny-ra infuzids 16sz, mig attél K-re leginkabb 16sz,
futohomok jellemzd. A holocén korti agyagos, aleuritos, mésziszapos, homokos képzédmények ugyanakkor a
vizfolyasok mentén, azok volgyeiben jellemzdek, jelentdsen kisebb teriileti elterjedésben. A talajviztartd
vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa nagyjabol
koveti a felszini domborzatot, mélysége 2—6 m-rel a felszin alatt jellemz6. A vizfolyasok volgyeiben maga az
allavium jelenti a talajvizad6 képz6dményt.

Regionalis elterjedésti hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsO viztartod dsszlet a pleisztocén koru folyovizi artéri iiledékek alkotta viztartd, melynek
vastagsaga E—D-i iranyban az 50—100 m, de helyenként elérheti a 300 m-es vastagsagot is. Az sszlet komoly
jelentéséggel bir, hiszen szamos ivovizkut telepiilt elsésorban a felsé, 100300 m vastag homokosabb, relative
sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségii rétegekre.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folydvizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzodott felsd-pannoniai kora iiledékekkel (Nagyalfoldi Formacio, Zagyvai Formacid). A
képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetoek el. Egységes vastagsaguk a vizsgalt
térségben mintegy 100-600 m-re tehetd, mely szintén kozel E-D-i kivastagodast mutat.

A Zagyvai Forméci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadoja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (500— 600 m-es) vastagsagat a vizsgalati
teriilet D-1, DK-i részein, Debrecentdl D-re éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél
valamivel kisebb.

A fels6-pannodniai Osszlet mintegy 400-450 m-nél mélyebb részein, a homokosabb delta-front iiledékek mar
30 °C-nal melegebb vizet, azaz hévizet szolgaltathatnak. A teljes fels6-pannodniai dsszlet a vizsgalati teriileten
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EK-D-i irdanyban kivastagodast mutat: mig az EK-i teriileten ,,csupan” 500-600 m, addig Debrecen—
Hajdaszoboszlo térségében mar mintegy 900-1000 m-es felsépanndniai kort tiledékes sorozattal talalkozunk.
Az itt tarolt vizek az 0sszlet (koriilbeliil 600 m-nél) sekélyebb részein kb. 2500 mg/1 alatti 6sszes oldottanyag-
tartalommal, NaHCOs-o0s, a mélységgel NaHCO3Cl-os jelleg felé eltolodd Osszetétellel jellemezhetdek. A
mintegy 600 m-nél mélyebben elhelyezked6 viztartokban nagyobb, kb. 2500-6500 mg/| oldottanyag-tartalom
jellemz6, a kémiai jelleg egyértelmiien NaHCOsCl, NaCIHCOs-0s. A fels6-panndniai Osszlet mélyebb
zonaiban mar megjelenhet a NaCl-os kémiai jelleg is, mely magasabb (>7000 mg/1) oldottanyag-tartalommal
parosul. A relative alacsony sotartalmu vizek (<2500 mg/l) a fels6-pannodniai 6sszletben uralkodo intenzivebb
aramlasi rendszerre utalnak.

A Zagyvai/Ujfalui Formécioban hatérolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben kialakult koztes,
(intermedier) aramlasi rendszert. 450-500 m-es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel
rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A fels6-pannodniai és negyediddszaki rétegek nyomasviszonyai hidrosztatikusnak felelnek meg.

Lokalis, a késo-pannoniai képzodményeknél idosebb rétegviztartok

Az als6-pannéniai Gsszletben a Szolnoki Formacio turbidit homokjai nem, vagy csak a Derecskei-arok
iranyaban jelennek meg, igy csupan az Algy6i Formacioban talalkozhatunk homokosabb kozbetelepiiléseket.
Az Endrédi Formaci6 a Hajdiszoboszloi Formacio (Tinnyei Formacid) felett megszakitas nélkiil kovetkezik,
baziskonglomeratum (Dombegyhdzai Formacido) megjelenésére csak a Derecskei-arok iranyaban
szamithatunk, de ott is csak kis valoszinliséggel. Az esetlegesen megjelend baziskonglomeratumnak
jelentdsége csak ott van, ahol mas viztarté képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a felsd-pannodniai vizadok kedvezébb adottsagai, valamint ezen alsé-pannoniai képzédmények
nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezeto-képessége miatt. Az itt
talalhato vizek rendszerint NaCI(HCO)s-0s, NaHCO3Cl-0s kémiai jellegiiek; a rendelkezésre allo adatok
alapjan az 0sszes oldottanyag-tartalmuk rendszerint 3500 mg/l feletti, de 1000 m-es mélységtél mar szinte
minden esetben 5000 mg/l feletti. 1700-1800 m-es mélységt6l, Kaba, Plispokladany térségében, mar
megjelennek a toményebb (20 400-31 300 mg/l), NaCl-os jellegili vizek is. Az alacsonyabb (<3500 mg/l)
oldottanyag-tartalom intenzivebb aramlasi rendszer meglétére utal az 6sszlet sekélyebb zonaiban.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, als6-panndniainal idésebb miocén,
elsdsorban szarmata—badeni kort {iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Hajdiiszoboszléi, Dombegyhazai
Formaciok, Abonyi [=Pécsszabolcsi] és Ebesi [=Rakosi Mészkd] Formaciok). A pannoéniainal idésebb késo-
miocén (szarmata—badeni) képzédmények megjelenése altalanos, 6sszvastagsaguk a vizsgalati teriilet koz€psod
részein 800—1000 m, mig Debrecentol D-re elérheti az 1500-1600 m-t is. A miocén iiledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik és a rétegtani, vagy
tektonikai feltételek adottak hozza. A tormelékes Gsszletben tarolt vizek NaCl-os, [NaCI(HCO3)-os] kémiai
jellegliek és kb. 6100-19 900 mg/I oldottanyag-tartalommal rendelkeznek.

A teriileten az alabbi képzddmények lehetnek fontosak a szénhidrogének tarolasa szempontjabol:
— apaleozoos aljzat mallott, breccsasodott metamorfitjai,
— miocén meszes tufas homokkdvek,
— az also-pannoniai rétegsor homokos—homokkoves rétegei,
— a fels6-panndniai 6sszlet homokos—homokkdves rétegei.

Az fels6-pannoniai rétegek hidrosztatikus, mig az idésebb képzédmények a teriilet déli részén enyhén
tulnyomasosak lehetnek. Erre fokozottan figyelni kell és meg kell tenni a sziikséges ovintézkedéseket.

Lokalis porozus, kettos porozitasu rendszerek
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A lokalis porozus, kettés porozitast rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6forduld prepannoniai
miocén koru képzédmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (Hajduszoboszl6i Formacid, Ebesi és
Abonyi Formaciok). A karbonatos miocén képzddmények vizei a teriileten altalaban 10 200-16 900 mg/I
Osszes oldottanyag-tartalommal és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkeznek, mely a viztartd elzart voltara utal.
Vizfoldtani jelentdségiik ugyanakkor csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiilnek az aljzaton és egy hidraulikai
rendszert képeznek a repedezett alaphegységi zonakkal.

Regiondlis vizzdro egységek

Az Ujfalui Formécié és a prekainozoos aljzat kozott az alsd-panndniai rétegsor az egymasra kozvetleniil
telepiilé Endrddi és Algy6i Formaciok sorolhatok ide. Az Osszlet az aljzat kiemelkedései felett csak kisebb
vastagsagban jelenik meg, vastagsaga 200—300 m-re tehetd, 700— 800 m-es vastagsagot csak a vizsgalati teriilet
D-i részein ér el.

A szarmata—badeni koru, iiledékes kozetekkel Gsszefogazodd vulkanitok is a vizzard egységek kozé
sorolhatoak. Vastagsaguk valtozo, de sok esetben elérhetik a 300400 m-es vastagsagot is. A vulkanitokban
tarolt vizek mindségére 10 100—20 500 mg/l oldottanyag-tartalom és NaCl-os kémiai jelleg a jellemz6. A késo-
badeni Makoéi Formacié (=Badeni Formacid) szintén vizzaronak tekinthetd a teriileten, de sok esetben csupan
50-100 m-es vastagsagban jelenik meg.

Az als6-panndniai és miocén rétegekre hidrosztatikus, vagy enyhe tulnyomas (D-i teriiletek) jellemzd.

3.3.5.1.2. A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évé képzédmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran megismert, dontéen
futdhomokos, 18sz0s, infuzids 16sz0s talajképzo tiledékek alapjan az évi csapadék kb. 10%-ara becsiilhetjiik a
beszivargas mértékét. A helyenként eléforduld agyagos, kdzetlisztes, mésziszapos felszini képzédmények
esetében ez 4-5% lehet, de konkrét terepi mérések hianyaban célszerli az értékeléseknél egységesen 5%-0s
arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten kiviil talalhatéak a pannoniai és az alaphegységi hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi
teriiletei, ezek sziikebb teriiletiinkon ,,oldalirany” utanpotlasként jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora
készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerli megadni. A vizsgalati teriileten a pannoniai
képzédmények esetében oldalirany utanpétlasra EK-i, valamint K-i irdanybol, Roménia iranyabol
szdmithatunk mely mellett a koztes dramlési rendszer felsé 50-100 m-es zénajaban szamolhatunk a talajviz
iranyabol szarmazé komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi
fazis soran szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A teriileten a fels6-pannoniai rétegek alsobb szintjéig is 1000-1200 m viszonylag intenziv vizdramldsok
zajlanak, és a fekiit alkotd vastag vizrekesztd alsd-pannodniai rétegek jelenléte miatt jelentds kompresszios
eredetii felaramlasokkal sem kell szamolnunk, a fenti mélységekig hidrosztatikushoz kdzeli nyomasviszonyok
uralkodnak. A Debrecen—Nadudvar vonaltél D-i iranyban talalhato teriileteken a fels6-pannoniai dsszlet alatt
enyhe tulnyomassal szamolhatunk.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositdsok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz. Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositdsok és a geotermikus hasznositasok egymasra hatdsainak
tisztazasa, értékelése.

A teriiletre es0, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segitd (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatésait szintén sziikséges tisztazni.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai
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A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szdmitasba venni:

- allando vizfolyasok,

- talajviz-parolgassal jellemezhet? teriiletek,

- szivargo felszinek,

- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).
Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6 mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott

magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket ¢és
talajvizszinteket.

A mélyebb, pordzus felsG-panndniai regionalis és alaphegységi vizadd rendszerek regionalis aramlasait
oldaliranyu el-, vagy hozzafolyasként lehet szamba venni.

A teriilet mesterséges megesapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében ivo-, ipari-, mezégazdasagi viztermelések,
gyogyaszati célu, vagy fiirdés vizhasznositasok a jellemzoek. Ki kell emelni, hogy a teriilet kedvezo
geotermikus adottsdgai kovetkeztében figyelembe kell venni a geotermikus hasznositdsokat célzo lehetséges
torekvéseket is.

A hideg- és termalvizek ,,hétkoznapi” hasznositas céljaira torténd kitermelések mellett fontos megemliteni a
szénhidrogén-termeléseket kiséré vizkivételeket is, melyek egy részét a szénhidrogén- iparban alkalmazott
vizlikvidalasok soran részben az adott rezervoarba visszasajtoljak.

3.3.5.2. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

A Kozép-Tisza K-i vidékének 6 vizfolyasa a Keleti-focsatorna, amely 110 km-es hosszabdl 27 km-t tesz meg
a tajon beliil. Keresztezik folyasat K-rél Ny felé a Kosely (91 km, 777 km?) és a Hamvas-fécsatorna (46 km,
361 km2), DK-en érinti a Sarréti-csatorna (70 km, 386 km?).

A Késely a Kondoros (30 km, 234 km?) és a Toco (25 km, 131 km?) dsszefolyasabol keletkezik. Vizben
szegény, gyér lefolyasu, szaraz teriilet. Vizjarasi adataink féleg a Koselyr6l vannak. Nadudvarnal a vizallasok
-17 és 172 cm, a vizhozamok 0,01 és 28 m¥s kozott valtakoznak. A kozepes vizhozam 2 m%/s volt. Arhullamok
csak tavasszal és a ritka nagy csapadékokkal szoktak jelentkezni, mig az év tobbi részében alig van viz a
medrekben. A mélyen fekvo belvizes teriiletet 400 km-nél hosszabb csatornahaldzat agazza be.

AEH372 Agodvolyi-ér
AEO542 Vérvolgyi-ér
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3.3.5.3. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a vizligy.hu — Viztestek a vizgylijt6kon internetes portal alapjan azonositottuk.

28. abra Felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod | Viztest tipus leirdsa
AIQ580 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész p.2.6.2 pordzus
AlQ579 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész $p.2.6.2 sekély porozus
AlQ568 Eszakkelet-Alfold pt 2.4 pordzus termal

57. tablazat Viztestek

A tervezett logisztikai kozpont altal érintett teriilet 6sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének
tertiletét érinti.

A porodzus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésii, hidraulikailag 6sszefiiggd felszin alatti viztest-
csoportja. Also6 hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsagdnak megallapitasakor annak
esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a
hegyvidéki viztest-csoporttal kozos hatarat) az also- €s fels6pannon hatar felszini metszése adja.

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkoz keleti szélété] DK-
re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magaba foglalja a Hajdusagot, a
Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Panndniai-medence magyarorszagi EK-i
részét.

3.3.5.3.1. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztol fliggd 6koszisztémak.
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A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer( stillyedés alapjan a viztest a j6, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggé 6koszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu.

Az intrazios teszt azt vizsgilja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékli atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében €s vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szdrmazo6 taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamadra is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet
kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert az €l6vilag degradacidjahoz vezethet. Ezt a folyamatot
vizsgalja az un. felszini viz teszt.

. o a5 7 255 34 W
Jelmagyarazat L | I | |
— 2 ohatas Viztestek mindsitése Viztest gyenge mindsitésének /

crszag. ? ', . gyenge fllaput kockazatanak oka
== zlegyseghatar jo I I
i vizilgyi igazgatosag jo, de gyenge alapot kockazata ) sl liyedés teszt ersdménye
hatar gyenge - o .
— vizfolyas viziesiek - . t_" felszini vizre vonatkozd tesz

ANviz viztestek T T .
—— egyéb viziolyas | W) FAVOKO Slapota

w
. N Y
[ egyeballaviz ] | vizmérieg tesat

— — wirtesthatar 4

29. abra Sekélyporozus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT3)
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Viztest kod 5p.2.6.2 p.2.6.2 pt2.4
Sillyedés tesz ayenge Jo,de fenndll  gyenge dllapot | g
Vizmérleg teszt gyenge j6 -
Felszini vizre vonatkozo teszt jo - -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota gyenge - -
Intriziods teszt - jo jo
Osszesitett mindsités gyenge 16, de fennéll a gyenge dllapot jo
kockazata

58. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei az érintett viztest esetében

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

A felszin alatti viz mingségét elsddlegesen az a kozet hatarozza meg, amelyben a viz elhelyezkedik, vagy
mozog, de hatdssal vannak ra az aramlasok, a viz felszin alatti tartdzkodasi ideje, illetve a hdmérséklet is.

A felszin alatti viztest szennyezettsége szamos diffiz forrasbol (mezdgazdasagi miivelés, allattartotelepek,
telepiilések, kommunalis hulladéklerakok) szarmazik. Nitrat szennyezettsége erdsen fiigg a foldhasznalat
modjatol, a miitragyazas mértékétol. Az ammonium tartalom a felszin alatti vizeinkben elsdsorban természetes
(foldtani) eredetii.

VOR kod AIQ579 AIQ580 AlQ568
Viztest kodja 5p.2.6.2 p.2.6.2 pt.2.4
Hortobagy, Hortobagy, - )
Viztest neve Nagykunsag, Bihar Nagykunsag, Bihar Eszak{(elet
. o f i Alfold
északi rész északi rész
Diffiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a " ) )
viztesten (>20%) J
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet j6, de fenndll a gyenge | jO, de fenndll a gyenge j0
Y allapot kockazata (NOs) | allapot kockéazata (NOs) J
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités romlé (NO3) 5 6
(jo, gyenge, kockazatos) 3 J J
Felszini vizek allapota jo - -
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes élohelyek és ) ) )
szarazfoldi 6koszisztémak allapota
Intrizids teszt - j6 -
- , e, jO, de fennall a gyenge | jo, de fennall a gyenge .
Osszesitett kémiai mindsités allapot kockazata (NOs) | allapot kockazata (NOs) 0
59. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)
FAYV vizkivételek m*/év a VGT3-ban
Viztest Vigtest VGT3 allapot m%nap ) |
kod fztest heve Ivéviz | Ipari | Ontézés | Egyéb Mg. | Fiirddviz | Egyéb | Osszesen
sp.2.6.2 | Hortobdgy, Nagykunsig, Bihar | 17 | g3 | 945 262 - 56 811
északi rész
p.2.6.2 | Hortobdgy, Nagykunsig, Bihar | 56111 15910 2524 8 495 4333 | 556 | 54929
északi rész
pt2.4 Eszakkelet-Alfold 1197 - 130 190 19 511 266 21 294

60. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m%/év a VGT3-ban

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
viztest tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az Osszes vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségii
vizkivétel a pordzus viztestekbol torténik, majd a pordzus termal kdvetkezik a sorban. Az ivoviz igen magas
aranya minden viztest tipusban meghatarozo, kivéve a 30°C-ndl magasabb hémérsékletli (termalkarszt,
porézus termal) viztesteket, ahol a fiirdd- és az energetikai célu vizkivétel a dominans.
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Az alegység teriiletén a felszin alatti vizkészletek mennyiségi allapotaba torténd legjelentdsebb beavatkozas a
vizkivételek jelentik. A vizkivételek talnyomo része fart kutakbol torténik, az egyéb viznyerd objektumok
aranya elenyészo.

3.3.5.3.2. Talajviz helyzete

A ,talajviz" sehol sincs 4 m-nél mélyebben, st Foldestél DK-re mar 2 m alatt megtalaljuk.

Mennyisége nem szamottevd. Kémiai jellege a teriilet kozépsd harmadéban natrium-, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége nagyobbrészt 25 nk® alatt van, de a telepiilések korzetében
tetemesen meghaladja ezt az értéket. A szulfattartalom 60-300 mg/1 k6z6tt van, de Nadudvar térségében a 600
mg/l-t is eléri.

A rétegvizek mennyisége nem jelentds. Nagyszamu artézi kutjanak az atlagos mélysége meghaladja a 100 m-
t. A vizhozamok eléggé jelentékenyek, de nincs Osszefliggés a mélységgel. Foldesnek 66 °C-o0s,
Hajduszoboszlonak 78 °C-0s, Kabanak 44 °C-os, Nadudvarnak 45 °C-os, Piispdkladanynak 47 °C-os, natrium-
kloridos asvanyvize van. A hajdiszoboszldi héviz gyogyviz mindsitésli, és nemzetkdzi hirli gyogyfiird6t
lizemeltet.

Telejviztitksr nyugalmi szintje a felszin alatt

30. abra Talajviztiikkér nyugalmi vizszintje

Terepi mérések

Terepi mérések torténtek egy szomszédos teriileten, az Ebes 722/45 hrsz.-u teriileten 2022. évben.

Laboratorium: Mertcontrol HL-LAB Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium (4031
Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) Akkreditacié szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

Mintavétel ideje: 2022. majus 26.

Mintajele | EOV X | EOVY | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
1. Furat 239288 | 835325 50m 4,42 m
2. Furat 239005 | 835063 42m 1,83 m
3. Furat 239270 | 834905 4,8m 12m

61. tablazat A helyszinen végzett furasok adatai

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 1,2 és 4,42 m kozott volt mérhetd a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a — a fedOréteg tulajdonsagait is figyelembe véve nagy ingadozast mutat sekély
mélységi tipusnak felel meg. Tekintettel az észlelés id6pontjara, valamint a talajviz feletti Osszlet
tulajdonsagaira, a talajviz allds maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi
talajviz ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.
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3.3.5.4. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Ebes kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, -Fokozottan érzékeny f. a. teriilet.

219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
ala, - Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyodgyvizhasznositast szolgdld vizkivételek - kiilon
jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt bels6-, kiilsé- és végleges vizjogi hatarozattal kijeldlt
hidrogeoldgiai védoteriiletei. — érzékenységi kategdriaban helyezkedik el.

Al

31. abra A teriilet érzékenységi besorolasa
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32. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)
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A Debreceni Vizmii Zrt. altal lizemeltetett, a 3023/50/2009. szamu hatarozattal kijelolt Ebes vizbazis

hidrogeologiai véddidom ,,B” zon4ja felszini vetiiletén helyezkedik el.

Vizbazis Vizbazis Vizbazis
VOR | Vizbazis kédja | Viztest kod ‘o1 Telepiilés Vizbazis név , X g
- sériilékeny-e? tipuskodja
kodja
AID328 8025-10 p.2.6.6 nem Ebes Ebesi vizmii R Q3 1v6

62. tablazat Vizbazis védotertiilet a kornyéken

Ebes ivovizbazis hidegvizes kutjait Ebes belteriiletén mélyitették. A hidegvizes kutak kataszteri szama B-24
(1. sz. kat), B-25 (2.sz. kat), B-27 (3.sz. kat), B-28 (4.sz kat), K-36 (5.sz. kut). A vizmukutak az 50,0-132,0

m kozotti kozEépso és alsopleisztocén vizado rétegeket csapoljak meg.

A vizmii engedélyezett viztermelése a Ht.238/13/1992. vizjogi tlizemeltetési engedélyben meghatarozottak
szerint 168.000 m3/év. A vizmiikutak altal szolgéltatott viz minésége vas, mangan és ammoniumtartalom
tekintetében esik kifogéas ald. A teriileten a rétegviz jelenleg nem szennyezett. A vizsgélatokban kimutatott

hatarérték feletti vas-, mangan-, és ammoniumtartalom rétegeredeti.

A 123/1997. (VIL.18.) Kormanyrendelet eldirasai szerint meghatdrozasra keriilt a vizbazis véddidoma.

rrrrrr

- A bels6 védoovezet (20 napos elérési 1d6) kijelolése nem sziikséges, a kutak koriili 10 m sugara
védoovezetet ki kell jeldlni.

- Akiils6 védodvezet (6 honapos elérési ido) kijelolése nem sziikséges.

- A hidrogeologiai védéovezet A zonaja (5 éves elérési ido) kijelolése nem sziikséges.

- A hidrogeologiai védéovezet B zonaja (50 éves elérési id6) kijelolése nem sziikséges.

- A vizbazis védéidomat ki kell jeldlni.
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33. abra Vizbazis védbteriiletek
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3.3.5.5. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgélo laboratérium: HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

»B”
Vizsgalt paraméterek M.e. szennyezettségi | 1. Furat | 2. Furat | 3. Furat
hatarérték

pH [-] 6,5-9 8,05 7,97 8,10

Fajlagos elektromos vezetdképesség uS/cm 2500 2330 2660 1552
Osszes oldott s6 (,os§zes kation + anion, ) ) 2086 2258 1341

szémitott)

Osszes ligossag (metilnarancs) mmol/dm?3 - 18,56 17,41 12,70
Osszetett ligossag (fenolftalein) mmol/dm?3 - <0,1 <0,1 <0,1
Szdda mg/dm?3 - 610 357 387
Szddaegyenérték mmol/dm? - 5,76 3,37 3,65
Na % - - 73,56 65,69 68,30
Mg % - - 70,89 65,69 70,83

SAR - - 10,49 8,89 7,12

Kalcium mg/dm3 - 41,1 49,8 31,5
Vas mg/dm3 - 0,322 0,753 0,096

Kélium mg/dm? - 1,32 2,27 1,16
Magnézium mg/dm? - 60,7 99,5 46,5

Natrium mg/dm?3 200 453 472 269
Foszfor mg/dm? - 0,021 0,022 0,056
Ammonium mg/dm? 0,5 0,04 0,06 0,12

Osszes kation - - 556 624 348
Hidrogénkarbonat mg/dm?3 - 1132 1062 775

Klorid mg/dm?3 250 90,7 175 62,3

Nitrat mg/dm? 50 56,2 89 3,0
Ortofoszfat mg/dm? 0,5 <0,05 <0,05 <0,05

Szulfat mg/dm? 250 251 389 153

Osszes anion - - 1530 1634 993

63. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok:

»B”
Vizsgalati paraméterek szennyezettségi | 2. Furat
hatarérték
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 <0,005
Barium [mg/dm?] 0,7 0,066
Bér [mg/dm®] 0,5 0,551
Kadmium [mg/dm?®] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Krém [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm®] 0,02 0,009
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,003
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm?] 0,010 <0,002
Cink [mg/dmq] 0,2 <0,005
Higany [ug/dm?] 1 <0,2
Szelén [pg/dm?] 0,01 <1

64. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

»B”
Vizsgalati paraméterek M.e. szennyezettségi 2. Furat
hatarérték
VPH (Cs-C12) pg/dmd - <10
EPH (C10-Ca0) pg/dmd - <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cao) pg/dm® 100 <20

65. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben
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A telep kornyezetében talalhato talajvizre az enyhén lugos kémbhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliileti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (US/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetOképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl sth.). A talajviz sétartalma a 2. furat esetében meghaladta a megengedett hatarértéket.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikaci6 soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatoja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2") és nitratta (NO3'). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegdbe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott ardnya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, j6 fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetii friss
szennyezOodésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbdl és nitritekbol
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valé redukcid
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a nitrogén formak tekintetében nitrat esetében az 1 furatnal volt
tullépés a tobbi furat esetében hatarérték-tallépés nem volt tapasztalhato.

A szulfat-ion foleg iiledékes koézetek oldddas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tullépés nagyon csekély volt a Bor
tekintetében. Tovabbi hatarérték tullépések voltak a natrium a szulfat esetében is.

A telephelytél keletre, a MOL Nyrt. telepén (065/1-3 hrsz.) a talajviztartoban TPH szennyezés is kimutathatd
volt, ezért a teriileten jelenleg kdrmentesitési monitoring folyik.

A MOL Nyrt. bezéart Ebes Bazistelepén ismert felszin alatti szennyezddésre a Golder Associates Kft. altal
készitett mliszaki beavatkozasi terv alapjan, a Tiszantali Kérnyezetvédelmi Feliigyeldség 373/25/2003. sz.
hatarozataban kotelezést adott ki a karmentesités megkezdésére. Ennek keretében a szabadfazisu szénhidrogén
jelenlétének megsziintetése ¢és a bazistelepen beliili, talajvizben oldott szénhidrogén szennyezddés
karmentesitése lett elvégezve hatasnovelt in-situ biodegradacidval.

A Dbazistelep iizemeltetése 2006. junius 30-an megsziint. A technologiai 1étesitmények — 31 db tartaly, a
tartalyparkhoz tartozé technologiai csérendszerek, iranyitastechnikai elemek, a vasuti és a tankautd toltd-
lefejtd, a szénhidrogén-gbz visszanyerod rendszer és egyéb kiegészitd épitmények — teljes elbontasara a 2014.
év végén kertilt sor.

Karmentesitési monitoring tevékenységet elrendelé hatarozat: Hajdu-Bihar Megyei Korm. Hiv HB-
03/KTF/01662-10/2018. sz., valamint a HB/17-KTF/00168-11/2020. {igyiratszamu hatarozata. Jelenleg a
terlileten még mindig jelentds szennyezettség talalhato.
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3.3.6. Elbvilag és természetvédelmi érintettség

3.3.6.1. Magasabbrendii novényzet

3.3.6.1.1. Altalanos florisztikai és vegetaciés vonatkozasok

A vizsgalati teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Panndniai floratartomanyanak
Eupannonicum fléravidékében elhelyezkedd Tiszantul (Crisicum) florajarasba soroljak (POCS 1981), mely a
Dél-Hajduhatsag nevi foldrajzi kistdj teriiletén helyezkedik el. Az elsésorban a ndvényzet sajatossagai alapjan
kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a tervezett beavatkozas a Hajdusag
kistajban talalhat6. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erdGsztyeppek ovébe esik
(ZOLYOMI 1981). Magyarorszag kistajkatasztere alapjan az érintett kistaj leggyakoribb természetkozeli
¢l6helyei a nem tézegképzd nadasok, gyékényesek és tavikakasok (Bla), az iirmdspusztak (Fla), a cickorods
szikes gyepek (F1b), valamint a padkas szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik novényzete (F5), a jellegtelen
él6helyek koziil pedig a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (OC) (MOLNAR 2010).

3.3.6.1.2. A vizsgalatok eredményei

A beruhézas éltal érintett teriilet északon folduttal hatarolt, keletrdl egy fasor hatérolja az Agodvélyi-ér partjan,
mig délrdl arok huzodik végig az Ady Endre utca burkolt kétsavos miiutja mellett, keletrdl pedig egy keskeny
betonozott miiat hatarolja a teriiletet.

A tervezett beruhdzas altal érintett teriilet jorészt egy szant6foldi ingatlant (~100%) érintett (kozel 6 ha),
emellett kis kiterjedésben alacsony természetességli gyomos mezsgy¢€k érintettségét is megallapitottuk.

_,_:"é‘ - R

34. abra A beruhazas altal érintett tertileten készitett dronfotd

A beruhazas altal érintett teriilet déli szélén egy keskeny csatorna mellett hiz6dd, nadasodd gyomos mezsgye
volt megfigyelhetd (ANER kéd: OB, (Bla)), melynek gyepjét elsésorban zavarastiir és gyomfajok alkotték:
Elymus repens, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Phragmites australis, Carex melanostachya,
Cirsium arvense, C. vulgare, Rubus caesius, Galium aparine, Poa pratensis, Symphytum officinale,
Taraxacum officinale. A gyepbe a keleti hataron néhany fa- és cserjefaj is megfigyelhet6 volt: Salix cinerea,
Populus x euramericana.

A telek északi hatara a szanto északi széle, a mezsgye gyepje a teriilet hataran jellemz6 fajai a kovetkezok
voltak: Festuca arundinacea, Elymus repens, Dactylis glomerata, Phragmites australis, Poa pratensis,
Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Silene alba, Epilobium hirsutum, Arctium lappa, Vicia villosa,
Artemisia vulgaris.
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A beruhazasi teriiletet nyugatrol hatarold lakoteriilet, valamint a szant6f61di ingatlan hataran gyomos mezsgye
folytatodott (ANER kod: OB, OC). Az érintett teriilet fajkészlete meggyezett az északi szakaszokéval, ahol
szaraz gyepekre jellemzé zavarastiird és gyomfajt tartalmazott (ANER kodok: OC; természetesség: 2).
Jellemz6 faja: Elymus repens, Dactylis glomerata, Erodium cicutarium, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis,
P. angustifolia Bromus sterilis, B. tectorum, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis,
Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Thlaspi arvense, Lolium perenne, Hordeum murinum, Papaver
rhoeas, Silene alba, Sonchus asper.

A beruhdzasi teriilet bejaradsakor sem torvényi oltalom alatt all6 n6vényfaj, sem pedig kdzosségi jelentdségii
¢l6hely el6fordulasat, jelenlétét nem észleltiik.

A beruhazas altal érintett teriileten jorészt természetvédelmi értéket nem hordozo, mivelés alatt allo szanto
(~95%), illetdleg kis kiterjedésben, a teriilet keleti hataran alacsony természetességii, jellegtelen gyomos
mezofil gyepek (~5%) mutatkozott. Az érintett ¢l6helyek jellegtelenek, gyakoriak, elterjedtek, kiemelhetd
természetvédelmi értéket botanikai tekintetben nem hordoznak.

3.3.6.2. Kétélttiek és hiillok

3.3.6.2.1. A vizsgélatok mddszere

Felmérésiink soran vizualis keresés (egyelés) és akusztikus megfigyelés tortént. A vizsgalati idoszak a tervezett
beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak tekinthetd,
hiszen a kétéltliek és hiillok aktiv periddusdban tortént. Felmérésiinket emellett kiegészitettiik a Magyar
Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet Kétélti- és Hiillovédelmi Szakosztalya altal mikddtetett kétéltii és
hiilléfajok természetvédelmi célu térképezését, és elterjedésik pontos felmérését célzo honlap
(https://herpterkep.mme.hu) vizsgalati teriiletre bontott és az elmult 6t évre vonatkozd adatainak
felhasznalasaval is.

3.3.6.2.2. A vizsgélatok eredményei

Felmérésiink soran a gyomos mezsgye bejarasa soran a fiirge gyik (Lacerta agilis), valamint a vizisikl6 (Natrix
natrix) néhany példanyanak eléfordulasat észleltiik. A vizsgalati teriileten a nagyiizemi szant6foldi él6helyek
fordultak eld, kis kiterjedésben voltak jellemzOk jellegtelen gyomos mezsgyék, melyek nem tekinthetok
jelentés kétélti-hiillo éléhelyeknek. A vizsgalati teriilettel hataros egy olyan kis asztatikus vizhaztartasa
csatorna, mely kétéltli fajok, elsdsorban a kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax esculentus agg.) tartozo
egyedek él6helyeként funkcional. A teriileten jellemz6 élohelyek mentén a kételth fajok koziil a zold levelibéka
(Hyla arborea), illetéleg az antropogén él6helyekhez jol alkalmazkodott zold varangy (Bufotes viridis)
el6fordulasat/jelenlétét valosziniisitjiik.

3.3.6.2.3. Osszefoglalas

A vizsgalati terlileten nagy kiterjedésti szanto figyelhetdé meg. Az ilyen jellegli agrarkultur élohelyek kétélti-
¢és hiilléfaundja igen szegényes. A vizsgalati teriileten herpetologiai—természetvédelmi szempontbdl némi
természetvédelmi értéket a beruhazasi teriilet szélén huz6édé nedves arok hordoz, mely a gyakori, elterjedt,
kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax esculentus agg.) tartozé egyedeken kiviil a vizes éléhelyekhez kot6édo
vizisiklo (Natrix natrix) éléhelyét is képezi.

3.3.6.3. Madarak

3.3.6.3.1. A vizsgalatok modszere

A madartani vizsgalatot a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer modszertani leirasanak megfelelden az
abszolit modszerekhez tartozd, Un. territoriumtérképezés (BALDI et al. 1997) segitségével végeztiik. Ennek
sordn a beavatkozési teriileten 1 km/h sebességgel végighaladva rogzitettik a vizsgalat soran észlelt
énekhangokat és egyéb hangokokat (pl. vészhang, hivohang stb.), valamint a vizualis észleléseket egy GPS
vevovel ellatott okostelefonra telepitett térinformatikai program (QField) segitségével jegyeztiik fel.
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A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi munkajat, valamint a "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar és latin név) veszi alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag madarai.html"). A dokumentumban
az EU Madarvédelmi Iranyelvének (79/409/EGK) I. mellékletében szerepld, kozosségi jelentdségii madarfajok
neveit vastag szedéssel jeloltiik.

3.3.6.3.2. A vizsgalatok eredményei

Felmérésiink soran a beruhazas altal érintett teriileten a szanto teriiletén észleltiik a mezei pacsirta (Alauda
arvensis) him példanyanak revirtartd énekét.

Egyéb fajok a beruhdzas kdzvetlen él6helyi kdrnyezetében fészkeltek. A beruhazasi teriiletet hatarold arok
mentén a nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), valamint az énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris) 1-
1 revirtartd egyedének el6fordulasat, mig a beruhazasi teriiletet hatarold tizemteriilet fas élohelyérol a fekete
rigd (Turdus merula) (1 par) és a seregély (Sturnus vulgaris) (1 par) eléfordulasara utalod jelet, a beruhazasi
teriilet keleti szélén huzodo fasor/erdésav mentén pedig a fiilemiile (Luscinia megarhynchos), illet6leg a
baratposzata (Sylvia atricapilla) revirtartd egyedének jelenlétét észleltiik.

Az érintett teriileten, valamint annak kozelében észlelt egyéb madarfajok a kdvetkezdk voltak: facan
(Phasianus colchicus), 6rvos galamb (Columba palumbus), balkani gerle (Streptopelia decaocto), fehér golya
(Ciconia ciconia), balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), vords vércse (Falco tinnunculus), tovisszard
gébics (Lanius collurio), szarka (Pica pica), fiisti fecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon urbicum),
sziirke 1égykap6 (Muscicapa striata), ciganycsuk (Saxicola rubicola), mezei veréb (Passer montanus), sarga
billegeté (Motacilla flava), barazdabillegeté (Motacilla alba), zéldike (Chloris chloris), tengelic (Carduelis
carduelis).

Felmérésiink soran a beruhdzéssal érintett teriilete az alfoldi és dombvidéki gyepeken, illetdleg szantokon
orszagosan elterjedt, gyakori madarfaj fészkelésére utald jelet rdgzitettiink, jelentdsebb kiemelhetd
természetvédelmi érték nélkdl.

3.3.6.3.3. Osszefoglalas

Felmérésiink soran a beruhdzassal érintett teriilete az alfoldi és dombvidéki gyepeken, illetdleg szantokon
orszagosan elterjedt, gyakori madarfaj fészkelésére utaldo jelet rogzitettiink, jelentdsebb kiemelhetd
természetvédelmi érték nélkiil.

3.3.6.4. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenek orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelent0ségii védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes €él6helyet, fontos madaréléhelyet (IBA teriiletet), naturparkot, tovabba ex lege védett barlangot,
forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat, valamint nem érinti az 6kologiai halézat (magteriilet,
okologiai folyoso, pufferteriilet besorolast) elemeit sem.
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35. abra Védett és természetvédelmi szempontbol jelentds teriiletek a beruhazas koriil (Forras: OKIR)

A beruhazashoz legkozelebb 1évo védett és természetvédelmi szempontbdl jelentds Ovezetek és elemek a
kovetkezok:

Orszagos Okoldgiai Halozat tavolsaga a tervezett beruhazastol:

Okolégiai folyosé 2,10 km-re Ny-i iranyban
1,38 km-re D-i iranyban

Egyedi tdjértékek:

Mez6védo erddsav tolgyekkel 4,56 km-re Ny-i iranyba

Ex lege védett kunhalmok

Szatmary-halom 2,3 km-re DK-i iranyba

3.4. Eghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés

A klimavaltozas mérséklése €s a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsdséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabdlyozasban a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szoldo 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moddositasaval kivantdk a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Unio éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatasteriileten az éghajlati
tényezOkbol szarmazod Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozo, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatamasztani. Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok
véltozasaval kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. Igy tehat a hatiselemzéshez
tartozoan kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli
kockazatok mértékét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizéasa szerint elkésziilt ,,Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi utmutato
Magyarorszagra torténd adaptalasanak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.
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3.4.1. A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal oOsszefiiggd hatasokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

3.4.1.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Az éghajlatvaltozas valamilyen mdédon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd
¢s esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel. Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt
milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal, a kovetkezd tdblazatban szerepld ellendrzd listat
alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptécios projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodés eldsegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhdzasra vonatkozoan a kovetkezd tabldzatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fliggetleniil. Ha nem adaptacios projektrél van sz6, a kovetkez6, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és
emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyéasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptacios utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kovetkezd tablazat minden
kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?
A beruhazas célja egy 0j logisztikai kozpont 1étrehozasa Ebes teriiletén, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz igen/nem
torténd alkalmazkodast segiti eld.
1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év? igen/nem
A gazdasagi kornyezettdl fliggden hosszutavon tervezik végezni a tevékenységet.
2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, lizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét. A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hatd éghajlatvaltozas kovetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoridkra bonthaté:
- az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, 1étesitményekben keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. belsd
utakat karositod belviz, épiiletek tetGszerkezetét karosito szélvihar stb. melyek a projekt megvalositasa utan,
vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.
- azéghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil6 peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfelelden rogzitett tetdelemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo
létesitmények miatt keletkez6 vizkarok stb. igen/nem
- a beruhdzas éltal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatdsara, pl. a
tervezett tevékenységgel Osszefiiggd ellatasi problémak, termékhidny stb., és adott esetben az ezzel
Osszefliggd bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlésa, hirnévvesztés.
- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos beruhazasi
koltségek, pl. a homérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis klimajanak biztositisa jelentGs
tobbletkoltséggel jar.
- az éghajlatvaltozas kozvetett hatdsa a beszallitok, illetve kereskeddkre kifejtett hatdson keresztiil, pl.
raktarozott, majd kiszéllitandd termékek nem dallnak rendelkezésre megfelelé mennyiségben vagy
mindségben a beszallitokat érintd éghajlatvaltozas miatt Stb.
- megndvekedett biztositasi koltségek,
- egyéb tarsadalmi koltségek.
Ezen elsddleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kornyezet korében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozasok csédje stb.
3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz? igen/nem
A magasabb homérséklet, a hdhullamos napok szamanak ndvekedése az épiilet szerkezetének, valamint a belsé utak
karosodaséhoz vezetnek.
4. A viz szerves része-e a projekt mitkddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatisoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitéviz stb. és | igen/nem
ezekhez kapcsolodé infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltataisok. Amennyiben a viznek
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jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia | igen/nem
potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékekt6l vagy szolgaltatdsoktol, amelyek 4arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi eseményekre (pl.

viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? igen/nem
8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homeérsékleti stressznek vagy

szélsoséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)? | )

A logisztikai k6zpont teriiletén kiilsé arurakodas is torténik, igy a kint dolgozé munkaerd kitett a széls6séges iddjarasi Haemnem
eseményeknek.

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e¢ az idGjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek igen/nem

hiitése és fiitése stb.)

66. tablazat Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhazas nem adaptacios projekt, de a beruhazasra az ellenérzé lista 1. pontja érvényes
(,, Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen’-nel feleltiink, ezért a végrehajtandd projekt az
¢ghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése
és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockéazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

3.4.1.2. Projektek klimabiztossa tételének integraldsa a hagyomanyos eszkoz életciklusba —
alapfogalmak

Az adaptaciés utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzés
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptacids opcidk beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opciodk értékelése
Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossdganak monitorozasa

O|INO(OB|WIN|F-

67. tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kdzepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az elézetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszerlibb modszertan is alkalmazhato a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

3.4.1.3. 1. modul: A beruhézas érzékenységének elemzése

Az érzékenységvizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Elso 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. eso, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkdn
bekovetkezd szélsdséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhdzassal Osszefliiggd egyes tényezOk feltarasdval és
csoportositasaval kezdjiik.

A tényezdket 6 csoportra osztottuk:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technoldgia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

- A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasolo tényezdket.

- Termékek (beleértve a sajat eldallitdsu vagy vasarolt kdzbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatdsagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

- A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

- A projekthelyszin kornyezetében talalhatdo meglévd eszk6zok és infrastruktirak sériilékenységét €s
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenziéo mentén ‘magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a
projekt.

- Jelent6s hatasa lehet, vizsgalando — magas
- A hatés kismértékii — kozepes
- Nincs hatassal — alacsony

Relevans elemek:
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

16. Megndvekedett UV sugérzas, csokkent felhdképzodés
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17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak ¢s intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése
20. Belviz kialakul4sanak gyakorisdganak novekedése

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa
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1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lasst nem nem
£0 atlaghor alacsony alacsony . alacsony . alacsony
novekedése relevans relevans
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 nem nem
¥ P o (nap alacsony alacsony . alacsony . alacsony
C) relevans relevans
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 nem nem
£y P o (nap alacsony alacsony . alacsony , alacsony
C) relevans relevans
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > . nem nem
o kozepes magas magas . alacsony
30 °C) relevans relevans
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi . nem nem
pust ejszakar o (nap kozepes alacsony . alacsony . alacsony
minimum > 20 °C) relevans relevans
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi nem nem
ISP kozepes magas . kozepes . alacson
kozéphémérséklet > 25 °C) P 9 relevans P relevans Y
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum és nem nem
& p1 homng i (O P alacsony alacsony . alacsony . alacsony
minimum kiilénbsége, °C) relevans relevans
: i C X nem nem
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacson alacson: . alacson: . alacson
p yiseg
relevans relevans
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi nem nem
P PO o (nap alacsony alacsony . alacsony . alacsony
csapadékosszeg > 1 mm, %) relevans relevans
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos . nem .. nem
g P! c5ap e (csap kozepes alacsony . kozepes . alacsony
napok étlagos csapadéka, mm/nap) relevans relevans
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése nem nem
leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 alacson alacson A alacson , alacson
g p p g
relevans relevans
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa nem nem
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 alacsony alacsony . alacsony . kozepes
relevans relevans
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése nem nem
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, kozepes kozepes . kozepes . kozepes
relevans relevans
nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu nem nem
ataghor alacsony alacsony . alacsony . alacsony
novekedése relevans relevans
i1 % ;s ; , nem nem
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony alacsony . alacsony . alacsony
relevans relevans
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . nem . nem .
g ) Sug ’ kozepes alacsony . kozepes . kozepes
felhoképzddés relevans relevans
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események nem .. nem ..
. A cr s N i NEGEY alacsony . kozepes . kozepes
szamanak ¢és intenzitdsanak ndvekedése relevans relevans
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és nem .. nem .
. cro 51 gyaxonisag alacsony alacsony . kozepes . kozepes
intenzitdsanak novekedése relevans relevans
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak nem nem
. . alacsony alacsony . alacsony . alacsony
novekedése relevans relevans
L . s . . . nem nem .
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes alacsony . alacsony . kozepes
relevans relevans
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallast nem nem
s . S o, Y, . alacsony alacsony . alacsony . alacsony
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti relevans relevans
vizkészletek csokkenése)
. . . . nem nem
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony . alacsony . alacsony
relevans relevans
. nem nem
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa koz | n . koz . lacson
gMozgas gy Ozepes alacsony relevéns 6zepes relevans alacsony
Yo s roz . . nem nem
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése alacsony alacsony . alacsony ) alacsony
relevans relevans
Ayt 2 nem nem
25. Széler6zio alacsony alacsony . alacsony . alacsony
relevans relevans

68. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

113 |



3.4.2. A tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheté hatasteriileten
jellemzo természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult harminc évre
vonatkozo és a klimamodellekbél szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva - 2. Modul: A projekthelyszin Kkitettségének
értékelése

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb eldrejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodd fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kdzelitd modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatassal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utdbbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatdsi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technoldgia teriiletén varhatdo valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek €s parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevd folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodod eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulaciés modell és az ALADIN
id6jaras elérejelz6 modell alapjan a francia meteorologiai szolgélatnal nemzetkozi egyiittmiikddés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatdsok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetGen hasznalhatunk a hazai elérejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugéarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hat6tényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas el6tti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatds-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.
jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentracionovekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4,5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit elére. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékil, tovabbi CO:
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszdzad végére 4,5 W/m? sugarzési kényszer varhatd. Az RCP8.5 forgatokdnyv a legpesszimistabb, az
évszdzad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez elére. Nem szerepel benne az éghajlatvaltozas

srer

novekedd globalis népességet vetit elére, amelynek kovetkezménye a megndvekedett energiaigény és a
fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az iiveghazhatasu gazok még nagyobb kibocsatasahoz
vezet.

- Homérséklet:
1. Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)

3. A forrd napok szamanak varhato valtozésa a 2021-2050 iddszakra (napok szdma)
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4. Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 dra alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa
a 2021-2050 idGszakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitds varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
(mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szamanak névekedése a 2021-2050
1d6szakra (napok szama)

7. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
8. Az évszakos csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
9. A mddositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra
- Id6jarési szélsdségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

11. A klimavaltozas varhatdo hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2021-2050 iddszakra

12. Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Pérolgas:
13. A potencidlis evapotranszspiraci6 varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
14. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
15. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
16. Villdmarviz gyakorisdganak és intenzitdsdnak vizsgalata
17. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

18. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)

3.4.2.1. HOmérséklet

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozdan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezd6dott, az éves kozéphomérséklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,55-1,60 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/
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> 1.8°C

36. abra Az éves kdzéphdmérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 iddszakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozds mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

3.4.2.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghomérsékletének lassti novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunanttli-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

A beruhazas helyén az atlaghémérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 10-11°C volt. Az alabbi abran
lathato érték a CARPATCLIM-HU adatbézis napi kozéphdémérsékleti adatainak a teljes idOszakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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37. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 iddszakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz
képest. Az értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiillonbségei.

Magyarorszag atlaghomérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 id6szakban a térségben 10-11°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaidszakhoz viszonyitanak.
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38. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)
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A beruhazas teriiletének atlaghémérsékletében bekdvetkezé varhatd valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idoszakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek
eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCAA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Fghajlati paraméter Climate ,RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhato
atlaghémérséklet
viltozis a 20212050 15-2 1-15 05-1 05-1 1-15 15-2
iddszakra (napok
szama)
O

69. tablazat Varhato atlaghdmérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyezd: a varhatd
atlaghémérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

3.4.2.1.2. Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisagénak és intenzitisanak novekedése

Hohulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

B > 14 nap

39. dbra Héhullamos napok szama (napi kozéphémeérséklet > 25°C) az 1981-2016-os iddszakban, racsponti trendbecslés
alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodo, forrd idéjarasi
helyzet, amikor a nappali hoémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s iddszakban a h6hullamos napok szama a térségben 12-14 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhazasi teriiletet magaba foglaloé Hajduszobosz16i jarasra vonatkozd, a CARPATCLIM-
HU klimamodellel szerzett hosszi idésoros (1970-2010 kozotti) meteorologiai  adatok  (napi
kozéphomérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal 0sszefiiggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a
legalabb 25 °C napi atlaghémérsékleti napok szama 1971-2010 k6z6tt a nyari (majus 1. — szeptember 30.)
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iddszakokban a jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal
szembeni kitettség alapjan erds kitettségii.

Kitettzég - HShulldmokksal szembeni kirettzgg (jaras)
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40. abra Kitettség — H6hullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

Az aldbbi térkép a klimamodell 2021-2050 id6szakdban a hoéhullamos napok szdmanak valtozasat (%)
szemlélteti a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.

Informacé

| | 57.45

é HajdlszoboszIdi D &5-71

ltozaza (%/ev) 93.86 | 2 U .78

. b B 73-86
lagyftaa/kiczinyités erre: :

R il 1 2 ) 8e-99

41. abra Kitettség — H6hullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A tervezési teriileten a hohulldmos napok gyakorisag valtozasa 93,86%/¢év.

A kitettség mindsitése: MAGAS

3.4.2.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkezo térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 id6északra. Forrd napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes idoszakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forr6 napok szama
évente 0,2-0,4 nap volt az 1961-1990 idészakban, mig az 1971-2000 idészakban 0,8-1 nap.
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42. abra Kitettség — A forrd napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idészakban (napok szama)
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43. abra Kitettség — A forr6 napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forr6 napok atlagos évi szdmaban bekdvetkezd varhato valtozast Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
képest vizsgalja. Az értékek a két id6szakra jellemz0 atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatod valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2021—
2050 idészakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest.

A modellek eredményeit a kdvetkezo tablazat tartalmazza.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- EC- EC-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/ EARTH/ EARTH/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell

A forrd napok
szamanak varhato
valtozasa a 2021-

2050 idGszakra

(napok szama)

70. tablazat A forr6 napok szamanak véarhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama) a projekthelyszinen

120 |



A klimamodellek a fent ismertetett elérejelzések alapjan megkdzelitéleg egységesen josolnak a forrd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 iddszakra.

A valtozas jelent6snek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

3.4.2.1.4. Eghajlati paraméter: Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves
atlagos szamanak véaltozasa

A mutatd a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat
jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a és az 1971-2000 referenciaid6szak viszonylataban,
a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutatd alkalmas az épiiletallomany éghajlatvaltozasnak valo kitettségét
jellemezni.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.
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44. dbra Kitettség — Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa 2021-
2050 id6szakra az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia idészak: 1971-2000)

Informacié
Informécié (1/2)

G g - Hirtelen b 1
(10°C 3 6ra alatt) érintett napok éves
atlagos szaméanak valtozésa 2021-2050

Ki h IR
(10°C 3 6ra alatt) érintett napok éves
atlagos szaméanak valtozésa 2021-2050

id6azakra, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 imamodell alapjan (napok szama)
Kimamodell alapjén (napok széma) t QT

= Telepiles Ebes vy
Telepules Ebes

Napok sz3ma 0.549710492
Nzpok zzama 0.4390621

Nagyitda/kicsinyités erre: ¢
e ——
f \\

Nagyitas/kicsinyités erre:
= BP0

45. abra Kitettség — Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
2050 iddszakra az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia idészak: 1971-2000)
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RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eohailati " CNRM-CM5/ CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghajlati parameter RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3

ora alatt) érintett napok éves atlagos

szaméanak valtozasa a 2021-2050 0,058
iddszakra

(napok szama)

0,044 0,055

71. tablazat Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050
iddszakra (napok szdma) a projekthelyszinen

A vizsgalt klimamodellek nem josolnak egységes valtorzast a hirtelen homérsékleteséssel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasara. Mig az RCA4/ CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell kis mértékii csokkenést josol,
a tobbi vizsgalt klimamodell kis mértékli ndvekedést josolnak.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

3.4.2.2. Csapadék és aszaly

3.4.2.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphdmérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
iddszakban sem mutathat6 ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozépsd részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 12%-kal novekedtek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

46. abra Az éves csapadékosszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos napok szamanak
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hanyadosa) nyaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap érték kdzott volt. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az
¢szakkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

—1-2-41
1-1-0
[j0-1
-2
I > 2 mm/nap

47. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 id6szakban az éves csapadékosszeg valtozatlansdgaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adéddan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

3.4.2.2.2. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A szélsbdséges idojarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak el, tovabba az intenzitasuk is ndvekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

A kovetkezo térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat abrazoljak a beruhazas
teriiletére az 1961-1990, valamint az 1971-2000 idészakra. A csapadékintenzitas a csapadékosszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el. Csapadékos napnak azok a napok mindésiilnek, amikor a
napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadekintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szdrmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatdkonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonloan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az elébbi az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utébbi az RCP 8.5
forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit.
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Informaad

Kitettség - Atlagos téli
Magyarorszégon az 1961-1990
id6szakban (mm/nap)

Csapadékintenzitas (mm/nap) 4-4,5

Nagyitas/kicasinyités erre:

Informécid

Magyarorszégon
1961-1990 idGszakban (mm/nap)

Czapadékintenzitdz (mm/nap) 6-6,5

Nagyitde/kicsinyités erre:

.

Csapadékintenzitds (mm/nap) 4,5-5

yitda/kicsinyités erre:

Informécié

csapadékintenzitas Magyarorszagon
1971-2000 idGszakban (mm/nap)

Caapadékintenzitds (mm/nap) 6-6,5

1961-1990 idészakban (mm/nap)

Czapadékintenzitas (mm/nap) 45-5

Nagyitds/kicsinyités erre:

2 g N
a fé
'/S 31 are—___

Informacié

Magyarorszégon
1961-1990 idGezakban (mm/nap)

Csapadékintenzitas (mm/nap) 5,5-6

Nagyitas/kicsinyités erre:

padéki iths szAgon az
1971-2000 id6szakban (mm/nap)

Csapadékintenzitis (mm/nzp) 5-5,5

| Nagyitda/kicsinyités erre:
i~

R

Informécié

Magyarorszégon
1971-2000 id6szakban (mm/nap)

Cszpadékintenzitdz (mm/nap) 5,5-6

Nagyitas/kicsinyités erre:
S + L4

) Pl

49. 4bra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban (mm/nap)

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kdvetkezo adatok allnak
eld.
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ALADIN-
Evszak Climate
klimamodell

RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

0-1 0-1 0-1

0-1 0-1 0-1

0-1 0-1 0-1

0-1 0-1

RegCM
klimamodell

72. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A téli id6szakra nézve a RegCM klimamodell kis mértékii csokkenést (0-1 mm/nap) prognosztizal, mig a tobbi
vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas novekedését (0-1 mm/nap) josolja a 2021-2050 id6szakra.

A tavaszi idGszakra nézve az ALADIN-Climate klimamodell kivételével az Osszes vizsgalt klimamodell
csapadékintenzitas-ndvekedést josol a 2021-2050 idGszakra.

A nyari idészakra vonatkozdan az ALADIN-Climate és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell is 0-1
mm/nap érték kozotti csokkenést josol a csapadékintenzitasra vonatkozoan, viszont a tobbi klimamodell
szerint a nyari honapokra vonatkozdan ndvekedés varhato.

Az 6szi iddszakra nézve az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell josol csokkenést, mig a tobbi
vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas novekedését josolja.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

3.4.2.2.3. Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szaménak
novekedése

A kovetkezékben bemutatjuk azt a mutatd — az épiiletallomany-sériilékenységgel kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabdl jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regiondlis klimamodell adatai
alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-0s ¢és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkez6 két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghdmérséklet mellett a napi
csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghaladoé csapadékos napok évi
szamainak a teljes id0szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbézisbdl szarmaznak.
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50. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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51. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szdma Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCAA4/ RCA4/
F:ghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A 30 mm-t meghaladd
mennyiségi
csapadékkal érintett
napok éves atlagos 0-05 0-05 0-05 0-05 0-05
szamanak valtozasa
2021-2050 iddszakra
(napok szama)

73. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa 2021-2050
iddszakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbdl lathato, hogy az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell kivételével az 0Osszes
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozo6an a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak novekedését
josolja meg. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az
intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan er6sebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

3.4.2.2.4. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idoben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak el6jelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

A kovetkez6 térkép a beruhdzas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961 -
1990 és az 1971-2000 iddszakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott évi csapadékosszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak elo.
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52. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg a beruhdzas teriiletén az 1961-1990 idészakban (mm)

Tenavshy 7] Kitettség - Adagos évi ceapadékisszeg Magyarorszdgon
W'G“‘ Zkrof Nitrlansky az 1971-2000 idSazakban (mm)
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53. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékdsszeg a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban (mm)

Az atlagos évi csapadékOsszeg a beruhazas kornyezetében az 1961-1990 idészakban és az 1971-2000
id6szakra vonatkozoan is 525-550 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozdéan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékosszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 idészakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiillonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eghajlati paraméter Climate ’RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A csapadék varhato
valtozasa a 2021-2050 -50 —-25 - 25-50 50-75 0-25
iddszakban (mm)

74. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén az 2021-2050 idészakra (mm)

rom

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
id6szakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan
novekedést jelez elo.
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A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

3.4.2.2.5. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak. Ezzel egyiitt elmondhatd, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékdsszeg nyari csokkenése varhato, mig Gsszel és télen tobb csapadék valdsziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os ndvekedés varhato.

A kovetkezd abrak Magyarorszag atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazold térképek
részletei, melyek az 1961-1990, valamint 1970-2000 idészakra nézve jelenitik meg az értékeket. A
megjelenitett adatok az évenkénti évszakos csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai,
melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.
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idéazakban (mm) Mogyarurlzagon az 1961-1990 I
- ~  idészakban (mm)
Eppotdo C2apadek (mm) 175-200
Cezpadék (mm) 100-125
Nagyitds/kicsinyités erre: **r  Bagh

= -7, | Nagyida/kicsinyités erre: ser  Marghita

BErelty oML

54. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékosszeg a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idészakban (mm)
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Kitetiség - Atlagos téli csapadékdsszeg o _,ﬂgl gos v : - i
2 P g Mag g
:“"97'"‘""‘(‘32"‘)“ 1971-2000 1971-2000 idGazakban (mm)
R e 75-100 adék{mm) 125-150
Nagyitas/kicsinyités erre

itaz/kicsinvités erre: ces Margr
Nagyitaa/kicsinyités erra: farghita Margh

;
;

| Kitottség - Atlagos nyari ceapadékisszeg Kitettség - Atlagos Gezi csapadékosszeg
Magyarorszégon az 1971-2000 Magyarorszagon az 1971-2000
y id6szakban (mm) idGazakban (mm)

:1 Czapadék(mm) 175-200 Czapadek(mm) 100-125

Nagyitds/kicsinyités erre: see Mar Nagyitds/kicsinyités erre: eoe

varghita

55. 4bra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékdsszeg a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 idészakban (mm)
Az alabbi tabldzat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az eldbbiekben

leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlagos, évszakonkénti
csapadékosszegeinek kiillonbségei.

) ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
0-25 0-25 0-25 0-25
0-25 0-25 0-25 0-25

0-25 0-25

75. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kdzott a projekthelyszinen

A klimamodellek eldrejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozdan.

A téli iddszakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken
(0-25 és 25-50 mm ko6zotti csokkenés varhato), mig az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhatd valtozasaban névekedést
jeleznek el6 (0-25 mm kozotti novekedés varhatd). A tavaszi idészak tekintetében is az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell josol csapadékmennyiség csokkenést (0-25 mm kozotti csdkkenés varhatd). A nyari
idészakra vonatkozdan sem jeleznek el6 ugyanolyan valtozast a modellek: harom modell josol novekedést, a
RegCM klimamodell, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell 0-25
mm kozotti novekedést prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell csokkenést josolnak a
csapadékmennyiség valtozasaban. Az 6szi idG6szakra vonatkozoan az ALADIN-Climate, a RegCM és az
RCA4/CNRM-CM5/RCPS.5 klimamodell 0-25 mm k6z6tti ndvekedést josol, a tobbi klimamodell csokkenést
jelez el6.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

129 |



3.4.2.2.6. Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak ndovekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

{ obacme
Wi \ vone iorin > ; Aszalyindexek

Sighetu Kitettzég - A mddositott Pélei-féle aszélyindex

Informécid Magyarorszéagon az 1961-1990 iddszakban
Kitettség - A médositott Palfai-féle | W sss
aszilyindex Magyarorszégon az
e 196:!'1990““ | W 475-5
Sdositor: Palfai-féle aszalyindex 4,5-4,75 . 45-475
B 425.45
Nagyitde/kicsinyités erre: vos
e e e R 4.425
Clu;-rs;iapora i 375-4
Turda 35-375
Varatdin ./ pie o M 325-35
Arad <
Bjelovar SISO Alba’ (Romania . 3-3.25
‘eb KixuHga .
A g . 2 Timisoara . Hunedoaro >
“Combon e N Siblu

56. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 kozotti iddszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 4,50-4,75 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Pélfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A kovetkezd abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos
értékeiben bekovetkezd varhatod valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN
Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A
megjelenitett értékek a két idészakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.

y
. Satu Maré % 3 Sy Saty Maré —__
i 'G“_“"SI G =N asdoaiut: Pl fala | Kitettség - A modositott Palfai-féle
| 20212050 iddszakea - o ALADIN Clmt ’ : J Sarflyindien vhibne winsiea « |
P T g o 2021-2050 id6szakra a RegCM
J { kiimamodell alapjan ! i jell alapjan .
| Index-vaitozés 0,5-0,75 l SR TS 0T »
| Nagyitas/kicsinyités erre: oo l =
T T —— el 1oj
Or:\agg,, —

Bihor

57. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan 0,50 — 0,75 egységgel
novekedni fog a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezé osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly stjtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Széaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A széaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad
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végére mar szignifikans névekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatoan n6 a
szarazsag ¢s aszaly lehetOsége és valdsziniisége.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

3.4.2.3. 1ddjarasi szE&lsOségek

3.4.2.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdéség napok (napi
maximumhomérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiing az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélséséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzdé trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozadsa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szE€lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is
feldleld idGszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatdo a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 iddszak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valosziniisithetd gyakorisiga. A PRECIS modell szerint a szdzad
végére jelentGsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghdmérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.

Wwien
@ o -
: 1oy krg s
Bratislava " Satrotanen ) Sighetu Kitettség - A tavaszi fagyos napok széma
v S / 5 Informécié [ X Magyarorszédgon az 1961-1990 idészakban (napok
' széma)
Kitetteég - A tavaszi fagyos napok szama . 26.28
| Magyarorszégon az 1961-1990
idGszakban (napok szama) [
4 2 22-24
szoMb spok 2z2ma 12-14
20-22
| Nagyitds/kicsinyités erre: 18-20
: 16-18
Cluj:Napoca 4 14-18
Turda 12-14
Arod 10-12
Varazdin 2 Medias
§ Arad
Bjelovar syGonia Alba Romania
b KMk

Timisoara

Combop Sibiu

58. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 iddszakban
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59. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 idészakban 12-14 nap, az 1971-2000
idészakban is 14-16 nap volt. A kovetkez6 tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia idészakhoz
képest mutatjak a valtozast.

ALADIN- CRI\?RA&/- C?ISRAI\A;I/- RCA4/ RCA4/
S . : RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate Kli dell CM5/ CM5/ RCPA5 RCP8.5
Klimamodell | © mamode RCP4.5 RCP8.5 : :

klimamodell | klimamodell

klimamodell | klimamodell

A tavaszi fagyos
napok szamanak
varhato valtozasa a
2021-2050 idoszakra
(napok szama)

76. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-
Climate (8-10 nap csokkenés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés)
klimamodellek elorejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

3.4.2.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisdga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idoszakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A varhato hatast 5 kategoriaba lehet sorolni.

A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani
tevékenység kiilonb6z6 megjelenési formai. Ezek Magyarorszdgon nem jelentenek gyakorlati kockazatot,
tovabba bekdvetkezésiik nem id6jaras, illetve klimafiiggd. A harmadik csoport, az un. sekély foldtani
veszélyforrasok azonban orszagunkban sem elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma
942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgésokra és iiregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelentés karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzdéen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.
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A tdmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredeti iiregbeszakadasok veszélyforrasként
valo kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlédésével
olyan tertileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

77" Hatas - A Kimavaltozas varhaté hatssa a
~—rf foldtani veszélyforrasok aktivalodaséra a

44 mm-t meghaladé csapadékos napok
" gyakorisiga és az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 klimamodell alapjén,
2021-2050 id kra (ref cia id k
y 1971-2000)

" Telepilas Ebes

/arhatd hatdz Csekély varhatd hatds johica

Informécié (1/2)

B Hatés - A kiimavaltozés varhat6 hatasa a
Y Gl Gl i e e

Y

b a

gyakoriséga és az RCA4/CNRM-
klimamodell alapjén,
& I 2021-2050 id6szakra (referencia idészak:
1971-2000)

4 Telepilés Ebes

Varhato hataz Mérsékelt virhatd hatas

farghita

60. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050
id6szakra (referencia id6szak: 1971-2000)

IS X
/} ‘ 27
|l L~ Hatas - A klimavaltozis varhat6 hatisa a
S EenY foldtani veszélyf k aktivalédasara a
44 mm-t meghaladé csapadékos napok
gyskorisiga és az RCA4/EC-
| o= EARTH/RCPA.5 klimamodell alapjan,
1 " 2021-2050 idGszaka (referencia id
X ) 1971-2000)
Ebe=
15 hatzz Mérzskelt varhatd hatas arghita

foldtani Iy k aktivalodaséra a
44 mm-t meghaladé csapadékos napok
gyskorisdga és az RCA4/EC- [
EARTH/RCP3.5 kdimamodell alapjén,
2021-2050 id kra (refi ia id k
1971-2000)

Ebes

& hatdz Mérzékelt varhatd hatis
darghita

61. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 id6szakra
(referencia id6szak: 1971-2000)

Hatas - A klimavéltozads vérhatd hatdzz a faldtani
veszélyforrasck akinvalodazars a 44 mm-t meghalada
caapadékos napok gyakoriziga &2 az RCALEC-
EARTH/RCPS.5 klimamodell alapjén, 2021-2050
idfzzakra (referencia id8zzak: 1971-2000)

7] Elhanyagalhets vérhaes hatis
[] Caekelyvirhats hatas

Mérsekel virhats hatds
| Jelertds virhatd hatds

O
[ Kiemelkeds virhats hatis

A klimavaltozas varhat6 hatdsa a foldtani veszélyforrasok
aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos napok
gyakorisagat
klimamodell alapjan csekély hatast, az RCA4/CNRM-
CM5/RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és
RCP8.5 klimamodell alapjan mérsékelt hatas varhatd Ebesre
vonatkozdan az 1971-2000 referencia idészakhoz képest.

tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5

A Kkitettség mindsitése: ALACSONY
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3.4.2.3.3. Eghajlati paraméter: Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széll5kések)
jelenséggel érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa

A mutat6 — az épiiletallomany-sériilékenységgel kapcsolatos vizsgalatok szempontjabol jelentds valtozot — a
85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési
szinten a modellezett 2021-2050 idGszakban az 1971-2000 referenciaiddszak viszonylataban, a vizsgalt
klimamodellek alapjan.

Napok =zama 0.345073874
Napok szidma 0.707473648

Nagyitde/kicsinyités erre: see

Nagyitde/kicsinyités erre: see

7

62. abra Kitettség — Sz¢Elvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia id6szak:
1971-2000)

Telepiiés Ebes
§ Napoks=zima -0.34333779

Ebesz
Napok zzama 0.306890027

Telepiles

in
)

Nagyitde/kicsinyités erre:

Nagyitds/kicainyitéz erre:

63. abra Kitettség — Sz¢Elvész, heves sz€élvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia id6szak: 1971-

2000)
Kitetség - Szélvéez, heves szélvész, orkdn (85 km/h-t Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
m:;‘:;’:;;‘:!:“;ﬁ;:f;;;ﬁ’gﬁ,‘;g‘;ﬁ,;ﬂ? kves széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
Eﬁf‘c-ﬁmmcpa-5 klimamodell alapjsn (napok szamanak  valtozasat  tekintve az ~ RCA4/CNRM-
] 054033 CM5/RCP4.5 ¢és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
] 033-012 EARTH/RCP4.5 klimamodell kismértékii novekedést josol
] 012-009 Ebesre vonatkozodan, mig az RCA4/ EC-EARTH/RCP8.5
W 009030 klimamodell kismértékii csokkenést jelez elé az 1971-2000
W o030 051 referencia idészakhoz képest.
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A kitettség mindsitése: ALACSONY

3.4.2.4. Parolgas

3.4.2.4.1. Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracié

A potencidlis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranszspiracio mértéke — az 1961-1990, valamint az 1970-2000 idészak adatai alapjan —
660-680 mm.
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64. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)
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65. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projekttertileten az 1971-2000 id6szakban (mm)

Az alabbi tablazat a kiilonb6z6 modellek alapjan becsiilt varhatd potencidlis evapotranszspiracio mértékét
tartalmazza.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- EC- EC-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/ EARTH/ EARTH/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell

A potencialis
evapotranszspiracio varhato
valtozasa a 2021-2050
idészakra (mm)

77. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra a projekthelyszinen
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Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5 klimamodellek potencialis evapotranszspiracié varhato
valtozasara 20-30 mm-t josolnak, mig az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 30-40 mm-t, az RCA4/EC-
EARTH/RCPS.5 klimamodell 50-60 mm-t az 1971-2000 referencia idészakhoz képest. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-rel ndvekedni
fog, ami kortilbeliil 3-12%-os ndvekedésnek felel meg.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

3.4.2.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térképek az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazoljak Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 és az 1971-2000 idészakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg €s az évi potencialis
evapotranszspiracio kiilonbségeként allt eld, ahol a potencidlis evapotranszspiracido Thornthwaite modszere
alapjan keriilt meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra
vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti, valamit az
1971-2000 id6észak adatai alapjan a klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -150 — -125 mm.
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67. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1971-2000 kozotti idészakban
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78. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCPA4.5 klimamodell kis mértékti emelkedést josol.

A kitettség mindsitése: MAGAS

3.4.2.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek eltérbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mezogazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndovekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kodzotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a =1%-0t mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index véltozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szdzad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhatd a belvizveszély igen csekély mértékli ndvekedése.

Az ,,Arvizi kockézati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. iitemében kiilon
feladatrészként valdsult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”, mely alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
valoszinliség a targyi teriileten 0-10%.

Az adatok alapjan a térség ,, ALACSONY” érzékenységil.

Belvizérzékenység térképezés
Komplex belviz i

¥

TTTTRNTT

68. abra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valdsziniliség
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3.4.2.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

3.4.2.6.1. Eghajlati paraméter: Villaméarviz eléforduldsanak, gyakorisiganak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan nem kockdazatos teriilet villamarvizek el¢fordulasa
tekintetében.

Az adatok alapjéan a térség ALACSONY kitettségti.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
To

B Folys

] Megye

Kockazat
Kiemelkedd
Magas
Kézepes
Meérsékelt

—— Alacsony

69. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

3.4.2.6.2. Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilonosen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a foly06, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolyasok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetézésének, ez utani tjabb volgyeléséig tartd
siillyedésének egylittese. A beruhdzassal érintett teriilet nincs kitéve athullamnak, a teriilet nem veszélyeztetett
elontés altal.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besoroldsarol szo616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozé.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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70. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet
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71. abra Az arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban (Az arvizveszély mértéke 1=arvizveszély jelentéktelen.)

3.4.2.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kdzvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiik. A globalsugarzas ndvekedésével ndhet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy
hosszabb tavon a kisvizek idétartama hosszabbodik.

A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A megjelenitett értekek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett

atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4600-4700 MJ/m?.
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73. ébra Kitettség — A globalsugarzas varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
¢s a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-3%), az ALADIN-Climate klimamodell, valamint a RegCM klimamodell 50-100 MJ/m?
novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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3.4.2.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek dsszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassi novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas
4. Héségnapok szaménak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) alacsony
10. Atlagos napi csapadékossag nvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves idészak hosszanak véltozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képz6dés kozepes
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasinak gyakorisaganak novekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak
Iy . AN - . alacsony
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

79. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozdsa Osszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodasi problémakat. Az altalanos projekcid, hogy a
hémérséklet és a parolgds novekedésével varhatdan kisebb lesz az évi lefolyas a térség vizfolydsain. A
természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Skoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkoz6 adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhullamos napok és a forré napok szamanak ndovekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szdma a
2021-2050-es idészakban 10-15 nappal n6 az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a RegCM,
az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell modell esetén. A modellek kdzotti kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmi a nyari
hoénapok atlaghomérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szdmanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine hohullamokkal szembeni kitettség alapjan erds kitettségii.
A héhullamos napok gyakorisagiga a vizsgalt teriileten 93,86%-kal ndvekszik a kovetkezd 30 évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése €s a hdség napok szdmanak
novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az sszes vizsgalt klimamodell alapjan
a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate (6-8 nap csokkenés), valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a csokkenés
jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az €jszakai homérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddés.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adodoan a
kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak elgjelében sem mindig mutatnak
egyezést. Az ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a
csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, valamint
1971-2000 referencia idGszakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves
csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez eld.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos
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jelenségek varhatdan elsGsorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz id6szakok hossza pedig
nyaron fog leginkabb noévekedni. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell kivételével az Osszes
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozoan a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak novekedését
josolja meg. Az intenziv zaporbdl, zivatarbol rovid ido6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az
intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon
tortend besorolasarol szo016 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem
tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozé.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségi csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélsOségessé valik, az
aszalyos id6szakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszdlyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikdns ndvekedés varhato az orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejez0 osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaltozas varhat6 hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan csekély hatast, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCPS8.5 klimamodell alapjan
meérsékelt hatas varhato Ebesre vonatkozoan az 1971-2000 referencia idészakhoz képest.

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell kismértékii novekedést josol Ebesre vonatkozoan, mig az RCA4/ EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell kismértékii csdkkenést jelez eld az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdszintlileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A potencialis evapotranspiracid varhatd kozel 3-12%-os ndvekedése, és a csapadékmennyiség
csokkenése a klimatikus vizmérleg negativ irdny0 valtozasat idézi eld.

3.4.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egylittes fennallasa sziikséges. A kovetkez6 tablazatokbol kideriil, hogy a 1étesitmények és a hozzajuk
kotheto szolgaltatasok a szélsOséges iddjarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul
az intenziv csapadék, héhullamok, belvizek stb. A hosszatavon bekovetkezd valtozasok kevésbé vannak
hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg
zavarok, mint eszk0zok terén. Az infrastruktira jellemzOen olyan hatasokkal szemben mutat magas
érzékenységet, amelyek bekovetkezési valoszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A kovetkezdkben azokat a
potencialis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkdzokre,
szolgéaltatdsokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki van téve.

A gazdasagi épiiletekben, a tartoszerkezetekben magasabb szilardsagli anyagok felhasznalasa sziikséges, az
épiilethatarold szerkezetekben pedig megndé a hdszigetelés szerepe. Ajanlatos szamolni a talajok
csapadékkiszaradas kovetkeztében el6alld mozgasanak rongald hatasaval. Tovabba az eseti viharokkal, a
szélnyomassal, a szél szivo hatasaval és az orvény-levalassal. Altalanos szabalyként sziikséges mérlegelni a
klimavaltozas anyagfaradasra gyakorolt hatasat, valamint azt, hogy az épiiletek hamarabb tonkremehetnek. A
vidéki telepiilések, mezo-erdogazdasagi tizemek épiileteinél, épiilet-beruhazasainal a klimavaltozas hatasaihoz
valo alkalmazkodast célszer(i 6sszekapcsolni az épiiletek mindsitését eléird EU iranyelvek érvényesitésével.
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Eghajlati paraméter valtozisa

Varhato hatas

A beruhazas helyszinén talalhato

eszk6zok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin

komyezetének adaptacids

képessége

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <
0°C)

Csokkend fagy emeld képesség
miatti burkolat és alap karok.

Kozlekedésbiztonsag javul.

nem relevans.

Hoéségnapok szamanak névekedése (napi
maximum > 30 °C)

Felszini levego atlaghmérsékletének lassu
novekedése

Héhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum
és minimum kiilonbsége, °C)

A 1étesitmények, eszkozok
élettartama megrovidiil.

Az utkarosodas miatt a
kozlekedés akadalyoztatasa,
baleseti kockazat novekedése.
Orvosmeteoroldgiai hatasok a
kozlekeddkre. Jarmiivek
talmelegedése, fokozott
gumikopas.

A szilard burkolatok

hécsapdaként mitkodnek.
Z61d feliiletek és takard
fasitas kialakitasa enyhiti a
hémérséklet okozta karokat.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az alap,

beszakadas, siillyedés kovetkezik

be.

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek

lefolyasat.

A kialakitand6 csapadékviz-
elvezetés az elontéseket

mérsékli.

A csapadék helyben tartasa
tarozassal megoldodik.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felh6képzodés

A tetészerkezet vagy kiiltéri
elemek oregedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.
A bitumen 6regedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo hatasa

kedvezd.

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Epiilet alapok, térburkolatok és
kiegészit6 infrastruktirak
karosodasa (pl.: felvonok

karosodasa).

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javito hatasu.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans.

nem relevans.

A csapadékviz elvezet6-
gyiijtd rendszer révén a
csapadék helyben tartasa az
aszaly hatasait csokkenti.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszk6zok
hasznalhatatlanna valasa a
szerkezeti karosodasok miatt.

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok miatt.

nem relevans.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Tiizkar

Kozlekedésbiztonsag romlésa.
Eszk6zok karosodasa.

nem relevans.

80. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik Gsszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezO tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati
paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és
a kitettség egylittesen jelentkezik az adott projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség €s minimum
kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. és 3. sor).
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Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Alacsony

Erzékenység

7. Atlagos napi h8ingas novekedése
(napi maximum €és minimum
kiilonbsége, °C)

9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

14. Felszini vizek atlaghomérsékletének
lassu novekedése

19 Arhullimok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasa

iddszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

24. Erdétiizek gyakorisaganak
novekedés

25. Széler6zid

1. Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu
novekedése

2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25 °C)

8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése

11. Max. szaraz idészak hosszanak

novekedése (leghosszabb idészak,

amikor a napi csapadékdsszeg <1
mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Kozepes

5. Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > 20 °C)
12. Max. nedves id6szak hosszanak

valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékodsszeg > 1 mm, nap)

18. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

23. Témegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

Magas

81. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

16. Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felhdképzodés

3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)

Az elmult néhany évtizedben tapasztalt igen szélséséges meteorologiai és hidrologiai események a
klimavaltozas eldjelének is tekinthetok. Az eldrejelzések alapjan fel kell késziilni a szarazsagra, illetve az
elhuzodo és egyre gyakoribba valo vizhidnyra.

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (belvizek,
aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesdk és 0zonvizszeri zivatarok stb.)
valdszinlisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezo a szEéls6séges idojarasi helyzetek (atlagos napi csapadékossag
novekedése; a nedves idészak hosszanak valtozasa, felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
¢s intenzitasanak novekedése) a projekt altal hasznalatban 1€v6 1étesitményekre karosan hathat, a fenntartasi
koltségeket novelheti.
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A csapadék intenzitasanak novekedése az épiiletek és utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosodasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez. A nagy mennyiségii csapadék kdvetkeztében miitargyak, foldmivek,
burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli kozlekedést és fokozza az lizemeltetési
beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni
védekezés).

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erésebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira karosodasdhoz vezethet, valamint a kdzlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet
fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kiddlése miatt.

Az atlaghomérséklet emelkedése, az aszalyos €s héhullamos napok szamanak novekedése a fokozodo parolgas
miatt vizallas kisebb lesz, ndvekszik a mezogazdasag, valamint az ipar vizigénye, valamint a turisztikai célbol
tervezett szolgaltatast is negativan befolyésolja. A tartdsan magas vizhémérséklet az oldott oxigén hidnyahoz
vezet, mely kovetkeztében gyakori halpusztulast és a vizi élovilag fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi.

A felszini levegd atlaghémérsékletének lassu novekedése miatt tovabba a tetdszerkezet és az utburkolatok
¢lettartama is rovidiilhet (repedések, deformalodé utburkolatok), a hdségnapok és héhullimok szdmanak
novekedése szintén az utak deformdloddshoz, nyomvalytisodashoz jarul hozzad szélsGséges esetben egyes
szakaszok lezarasat, az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti.

srer

megfeleld fenntartas esetén elszaporodhatnak az invaziv, illetve allergén gyomok. Ezek az emberi egészség
szempontjabol nézve nem kivanatosak.

A megnovekedett UV sugarzas a tetdszerkezet Oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A nagyintenzitasu csapadékok gyakoribba valasanak kovetkezményeként a talaj vizbefogadd-képességét
meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem
tarozodik.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eldfordulhatnak szélsdséges
idojarasi koriilmények. A fagypont koriilli homérséklet és a valtozd halmazallapota csapadékok is
kedvezétleniil érintik a burkolatok allagat: az térburkolatba szivargd nedvesség katytsodast okoz, mely
jelenség szintén gyakoribba valhat. Szélsdséges id6jaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell késziilni.
A létesitmények és épiiletek, valamint a parkolok alapjaira a fagyos napok jelentds karokat okoznak. Az alapok
megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik
a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek.

Az épiiletszerkezeteket esetén pedig foként a megndvekedett hoteher, valamint a hevesebb viharokkal jaro
szélteher és jégeso érintheti negativan. Kiilonosen veszélyeztetettek a tetdszerkezetek és a homlokzati feliiletek
rogzitd elemei. A hohullamok, a korai és kései fagyok, az 6zonvizszerli es6zések, zivatarok is jelentdsen
befolyasolhatjak az épiiletek, épitmények allapotat; nem beszélve a masodlagos hatasokrdl, mint az arviz, a
belviz, a tovabb terjedd erdétiizek, az esetleges tOmegmozgasos jelenségek, melyek akar katasztrofalis
kovetkezményekkel is jarhatnak.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktarat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy ¢és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. a termelési inputok
késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jaro joléti veszteség.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz€ls6ségek csokkenése miatt, kockazat novekedése
a sz¢lsOséges iddjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kdvetkezo valtozasok a személyi sériilések és halalozasok szamaban.
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3.4.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgélni kell ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

épiilet és egyéb infrastruktardk megrongalddasa:
épiiletek élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa,
épiilet/l1étesitmény alap, térburkolat kimosodasa,
gépészeti berendezések miiszaki meghibdsodasa,
térburkolat deformalodasa,
burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok;

telephelyen talalhato uttestben keletkezett karok és egyéb infrastruktirak megrongalodasa:
utburkolat élettartaménak rovidiilése, 6regedés felgyorsulasa
utburkolat deformalddasa, nyomvalyusodas
burkolt feliiletek alimosodasa a sz¢élséséges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa, utpalya beszakadas
burkolt feliileteken jelentkezo fagykarok; katyuk kialakulasa

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatast gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a hdhullamok és a halalozasi arany Osszefiiggését. Megallapitottak, hogy a 18°C-
os napi atlaghomérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A hémérséklet
valtozékonysaga az 0sszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal né. A tobbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent.

A komolyabb betegséggel kiizd6 munkaer jellemzéen nem megterhel6 fizikai munkat végez, igy
annak a valoszinisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati tényezék kapcsan
halalesettel jaro rosszullét kdvetkezik be, igen alacsony.

Mivel hazankban haromfokozatl hoségriasztasi rendszer mikddik, illetve kiilon munkavédelmi
eléirasok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem
haladja meg a kozepes szintet.

Amennyiben a létesités idején betartjdk a munkavédelmi eldirasokat, torvényi szabalyozasokat,
odafigyelnek az esetleges hOségriasztasokra, Uigy a vizsgalt kockazatok csak ritkan és mérsékelt
modon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valdszinlisége az lizemelési fazisban, a
kozlekeddk korében bekdvetkezo rosszulléteknek €s az ebbdl bekovetkezd baleseteknek.
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K. Kornyezet:
- leveg6szennyezés — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhatod
- foldtani kézeg szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato
- felszin alatti viztest szennyezddése — normal iizemi koriilmények kézott nem varhato
- felszini viz szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato
- ¢ldhelyek zavarasa — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato

- muvi elemekben bekovetkez6 karok — nem relevans

T. Tarsadalom:

- Jelen projekt vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb, helyi szintli tarsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhdzasi helyszin kozelében, a megkozelitési utak mentén a
légszennyez6 anyagok koncentracidja, vagy a zajszint emelkedik.

- Munkahelyek megsziinés nem varhato.

- Elvandorlas nem feltételezheto.

G. Gazdasagi/pénziigyi:
- Nem rentébilis fenntartasi koltségszint kialakulasa az épiiletkarosodas kovetkeztében.
- Additiv fenntartasi munkak:

- A karosodott épiiletek, burkolatok javitasa.

- Zoldfeliiletek fenntartasa.

- Kiegészitd infrastruktarak javitasi, karbantartasi koltségei.

H. Hirnév:

- A reputacié azon jellemvonasok és szignalok Osszessége, amelyek eldrevetitik a cég varhato
viselkedését egy bizonyos szituacidban, esetiinkben a klimavaltozas eredményeként bekovetkezo
eseményekre valo alkalmazkodast jelenti. A hirnév tehat vagyonként értelmezddik, sot, az altalanosan
elfogadott vélemény szerint, a legfobb vagyontargy, felilmulja az Osszes tobbi vagyoni elem
fontossagat.

- A klimavaltozas eredményeként bekovetkezo incidensek, egyrészt jelent6s anyagi karokat hagynak
maguk utdn, masrészrél a vallalat jo hirnevén esett folt, az esetleges a hibas dontések napvilagra
keriilése ligyfelélvesztéshez, ezaltal tovabbi anyagi veszteséghez vezetnek.
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2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatiarozasan

keresztiil
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
. Egy komoly Egy kritikus
- A hatés . ,
Eszkozokben . .. esemény, mely esemény, mely .
A hatds a iizletmenet- . . Katasztrofa az
keletkezett 1 , stirg6sségi kivételes o a1s
. normalis folytonossag .. .. eszko6z/halozat
kar .. iizletmenet- iizletmenet- N (o
. . lizemmeneten menedzsmenten L L 0sszeomlasaho
(miiszaki, N « - folytonossagi folytonossagi
. L beliil kezelhetd keresztiil o \ S ] z vezethet
iizemeltetési) B intézkedéseket intézkedéseket
kezelhetd o o
igényel igényel
Kisebb sériilés,
mely orvosi .
ellatast igényel, Sulyos sériilés, chmoly.,. I.I.Ietve
. . . , . tobbszorosen "
Biztonsag és | ElsGsegélynyujt esetlegesen mely a munka - . | Egy vagy tobb
L Lo . . , sériilt, maradando ,
egészség ast igényel atmenetileg elvesztésével (i1 haléleset
, ., sériilés vagy
korlatozott jérhat foovatekossa
munkaképességge &y &
I
. , JelentOs karok, Jeler}tos_ kirok
Nincs hatassal a . . S kiterjedt
.. Lokalizalt hatés a - . helyi hatas. ,
kdrnyezet . Mérsékelt karok s 1 hatéssal.
. L. projekt Helyreallitasi id6 1res
kiindulasi S esetleges o Helyreallitasi
. . helyszinén/iizeme , - 1 évnél hosszabb. AR
.. allapotara. .. szélesebb kori id6 1 évnél
Kornyezet i n beliil, . A
Lokalizalt pont g hatassal. . . . hosszabb.
. Helyreallitas 1 117 kornyezetvédelmi :
forrasa, ) . Helyreallitas 1 o Teljes
. hénapon beliil . eléirasoknak 117
helyreallitas . év. o , helyreallitas
e lehetséges. torténd megfelelés
nem sziikséges . nem
sikertelen. .
lehetséges.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
Nincs Helyi, atmeneti Helyi, hossza csoportok Tarsadalmi
Tarsadalom tarsadalmi tarsadalmi tavu tarsadalmi megvédése elégedetlenség
hatas. hatasok hatas sikertelen.
Orszagos szintli
hosszu tava
tarsadalmi hatas.
9
Gazdasigi/ X % IRR X % IRR N X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel Bevétel 25 -50% Bevétel | >50% Bevétel
Orszagos,
Lokalis, hosszu Orszagos, rovid hos;;uté;[avu
. Lokalis, Lokalis, rovidtava tava hatas, tavu hatas, s
Hirnév . S . i ] \ potencialisan
atmeneti hatas hatas médidban negativ orszagos Kihat a
megjelenik médiahirek .
korméany
stabilitasara
82. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgald kategoriak
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszinli Kozepes valdszinliség Valdszinli Majdnem hizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

83. tablazat A valosziniségek értékelésének szempontjai
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Hatas/kovetkezmény

bekovetkez6 haldlozas

hénapokban 6%-kal nd.

Jel Kovetkezmények ertékelése Valosziniiség Sulyossag
éptiletek, burkolatok A rendszeres feltjitasok mellett
¢lettartamanak is az épiiletek, utak szerkezete i A
BL | rovidiilése, rogedés kérosodik, tajesztétikai Valoszini Kicsi
felgyorsulasa szempontbol az allapota
térburkolat romlik. Az utak kérosodz:is_a o o
E2 deformalédésa balleéetekhez vezrethet,’ téli Valészinii Kicsi
iddszakban a sikossag
mentesités ellenére a A hatas {izletmenet-
burkolt feliileteken karosodott burkolatok kockdzat folytonossag
E3 jelentkezd fagykarok; mértéke no. Ap arkp 1(,) t’eruleten Valoszini Kicsi meneqzsmemen .
= Katyk kialakulisa az utburkolati hibak keresztiil kezelhetd
2 kovetkeztében el6alld balesetek
= olajszennyezhez vezet.
g burkolt feliiletek
S alamosodasa a Nem
g E4 sz¢lsséges A létesitmények alapjanak o Kicsi
= . ] . e valdszinii
g csapadékviszonyok karosodasa a 1étesitmények
:g miatt. megddléséhez, extrém esetben
- épiiletek alapjanak vagy | kiddléshez, balesetekhez vezet. .
8 Y Kozepes N
= E5 a létesitmény alapok P Kozepes
= . 1z e valdszinliség
3 kimosodasa, kid6lés Eev komoly esemén
E A berendezések iizemeléséhet g}rlnel si'u?, Bsséoi Y,
5 sziikséges folyadékok (olaj, > SUTEOSSCeE
o) o . e iizletmenet-
A e . hiitéfolyadék) szétteriilése . .
= gépészeti berendezések . A . Kozepes . folytonossagi
2 | B® | miiszaki meghibdsoddsa | ‘Alszennyezésteredmeényez. | o igees | KOZPOS | iekedeseket igényel
= & Hirtelen bekovetkezé miiszaki & geny
X problémék robbanashoz
N vezethetnek.
M a karbantartasi feladatok | A megndveked6 karbantartési
novekedésével a igény megndvekedett . -
A . . A hatas a normalis
munkagépek gépkocsiforgalomhoz vezet, Nem , N .
E7 .. . A . . . i Jelentéktelen lizemmeneten beliil
iveghazhatasu gazainak | amely az iiveghazhatasu gazok valdszinil kezelhetd
nagyobb mérték kibocsatasanak a ndvekedését
kibocsatasa eredményezi.
A berendezések Egy komoﬂl Y ?'semény,
berendezések kihasznalatlansaga miatt Nem . mf;.ly SUrgossegl
E8 . 1 . . . iy i Kozepes tizletmenet-
kihasznaltsaga romlik allagromlas, karbantartasi valdszinii folvionossgi
koltségek ndnek. o & .
intézkedéseket igényel
gépészeti berendezések A nehéz fizikai munka, nagy Kézenes Stlyos sériilés, mely a
BE1 | meghibasodasabdl eredd koncentraciot igénylé munka, valoszi 1I1)ﬁsé Kozepes munka elvesztésével
balesetek munkafolyamatok vagy & jarhat
& ren ioo munkavégzés szervezési
g szallito jarmitvek hidnyossagabol adodo pszichés | Kozepes
2 | BE2 | meghibasodasibol ereds yossagar 0 PSZICh "07epes Nagy
g0 balesetek t'erhfflesrmlatt bekovetkezd valdszinliség
3z egészségkarosodas esélye nagy. .
) szabadban torténd A hémérséklet R Kom.OI.Y’ |IIety€
S . . . X . tobbszorosen sériilt,
2 munkavégzés soran valtozékonysaga az Nem otz
13 BE3 o N . s i o e Nagy maradando sériilés
b, bekovetkezo Osszhalalozas esetében 7%-0s valdszinii vaey foevatekossa
m egészségkarosodas kockazatnovekedést jelent, a gy fogy g
«trém idéiaras miatt sziv- és érrendszeri halalozas
BE4 extre ojaras mia kockazata pedig a nyari Ritka Nagy

84. tablazat A valdsziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése 1.
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. i Hatas/kovetkezmény o , .
Jel Kovetkezmények ertékelése Valosziniiség Stlyossag
A megkozelitési utak
kornyezetében a
K1 leveg@szennyezés legszennyrzzne{;tiiegl dllapot Val6szin{i Kicsi
A szamitasaink szerint a hatas
nem jelentds.
K2 foldtani kbzeg Normél lizemi kdrilmények Ritka Kicsi Lokalizalt hatas a
szennyezOdése ko6zott nem varhato. .
P P projekt
A felszin alatti viztest e
\ . helyszinén/iizemen
elhelyezkedése miatt nem . e
, o T . beliil, Helyreallitas 1
felszin alatti viztest varhato szennyezés ill. a . . . .
K3 Py . Ritka Kicsi hoénapon beliil
szennyezOddése burkolt feliiltek .
, . lehetséges.
megakadalyozzak a
beszivargast.
3 A parkoloban, rakodasi
2 felszini viztest teriileten bekovetkezd esetleges
§ K4 Py baleset nem okozhatja a Ritka Kicsi
: szennyezOodése L .
Y felszini vizfolyas
szennyezOddését.
A természetvédelmi . .
. . " Nincs hatassal a
szempontbol nem jelentds N .. .
. S , kornyezet kiindulasi
teriileten kialakitando Allapotara. Lokalizalt
K5 él6vilag 1étesitmények egyik Ritka Jelentéktelen P A
11z | , pont forrasa,
legaltalanosabb karos hatasa a i
ot L helyreallitds nem
természeti kdrnyezetre az o
% . sziikséges.
¢lohelyek zavardsa.
Jelentds karok, helyi
o A tervezett csarnok megddlése .hf',atas.' He'lyrealhtas1
Mivi elemekben .. o : id6 1 évnél hosszabb.
K6 N s a kornyez6 miivi elemek Ritka Nagy N X .
bekovetkezd karok. ronealodasat eredményezi A komyezetvédelmi
& ez eléirasoknak torténé
megfelelés sikertelen.
% T Farsadalmlr A mg}gno%k@dett ff)rgzilom Ritka Kicsi o .
S e clégedetlenség miatt a zajterhelés no. Helyi, atmeneti
£ T2 munkahely megsziinés Zavar6 hatas miatt a kornyez6 Ritka Kicsi tarsadalmi hatasok
= T3 elvandorlas lakéovezetbdl elkoltoznek. Ritka Kicsi
B termelékenység f
2% A klimavaltozas .
IR . Lo .
.§ :E Gl hati(g)]?]zfesseg::ak eredményeként nem Ritka Jelentéktelen x % IRR <2% Bevétel
N R 7 1o " r .
S =62 veszteséges mitkodtetés valsziniisithet6 valtozds. Ritka Katasztrofalis
2 o . Piaci részesedés csokkenése . . Lokalis, atmeneti
E> | H1 Piaci pozici6 romlas A . ’ Ritka Katasztrofalis "
T vevoi kor megsziinése. hatés

85. tablazat A valdsziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése 2.

3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Valosziniiség . Kovetkezmény/hatas _
Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos 25, 20, 15, . S
Extrém Extrém Extrém Kozepes
Val6szinii A & . 4
Extrém Extrém Kozepes
i 15 6 8
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valoszinii © . 2
Kozepes Alacsony Alacson
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

86. tablazat Matrix értékelés szempontjai
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. . Valoszintiségi | Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
sl Kovetkezményck érték érték értek | meértéke
g E1 épletek, bur"kolatolf elettartamapak rovidiilése, 4 2 8 Magas
S oregedés felgyorsuldsa
:é E2 térburkolat deformalddasa 4 2 8 Magas
= burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok; katytuk
5 | B kialakulésa 4 2 8 Magas
£3 burkolt feliiletek alimosddasa a szélséséges i
oQ
_o.:> 2 E4 csapadékviszonyok miatt. 2 2 4 Kozepes
(] s e . - . 7
3 E épiiletek alapjanak vagy a létesitmény alapok
zg P kimosodasa, kidglés 3 3 ’ Magas
g E6 gépészeti berendezések miiszaki meghibasodasa 3 2 6 Kozepes
O P P o
= a karbantartasi feladatok ndvekedésével a
S E7 munkagépek tiveghazhatast gazainak nagyobb 2 1 2 Alacsony
N mértékii kibocsatdsa
~ E8 berendezések kihasznaltsaga romlik 2 3 6 Kozepes
BE1 gépészeti berendezések meghibasodasabol eredd 3 3 9 Magas
2 balesetek g
20 ~§D BE2 szallité jarmiivek meghibasodasabol eredd 3 4 12 Magas
g2 balesetek
Sl szabadban torténd munkavégzés soran
M BE3 bekovetkez6 egészségkarosodas 2 4 8 Magas
BE4 extrém iddjaras miatt bekdvetkezd haldlozas 1 4 4 Kozepes
K1 leveg@szennyezés 4 2 8 Magas
8 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyez6dése 1 2 2 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyezddése 1 2 2 Alacsony
% K5 ¢lovilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkezé karok 1 4 4 Kozepes
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
=]
"g T2 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
—
3
&= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
En Eﬁ Gl termelékenység hatékonysaganak csokkenése 1 1 1 Nincs
g3
Y5
82 G2 veszteséges milkodtetés 1 5 5 Kozepes
3
g H1 piaci pozicié romlas 1 5 5 Kozepes
jant
87. tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa
A kovetkezé matrixban lathatok az elemzés alapjan Gsszeallitott kockazati matrix.
Valésziniisé Kovetkezmény/hatds
& Katasztrofalis Jelent6s Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos - -
Val6szini - EL EK21’ =5 -
Lehetséges BE2 E5; E6; BE1 = =
Nem valdszini - BE3 E8 E4 E7
. K2; K3; K4;
Ritk 2; H1 BE4; K - o o
e ez e G |l

88. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix
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3.4.5. Adaptacios intézkedések

3.4.5.1. Lehetséges adaptacids intézkedések azonositasa és eldzetes sziirése

Az utobbi években a mitigacid (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozdsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adapticios képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozd
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonbozo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéréd mértékii lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekves.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhdzas kdlcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez6 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkozeli megoldasok, zold és kék infrastruktira
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktara)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési eldirdsok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tiamogatasok stb.)
Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

N o g &

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢és varostervezés,
szakpolitikdk, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkozosség)

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, €s hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhdzas soran sokkal tobb adaptacios megoldas all a
beruhazé rendelkezésére, mint egy ¢piilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetoségeket, mivel korzet szintii feltjitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.
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Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:

- akaresemény bekovetkezési valdszinliségének befolyasolasa

- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikkr6z. A Koppenhagai Adaptacidés Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a kdresemény bekovetkezésének valdszintiségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekdvetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szamos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturdk vagy egyéb fizikai beruhdzasok egyéb, a beruhdzasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1évé meglévo infrastrukturdkkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba kerililnek. Az adaptéacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kdrnyezetében talalhato fizikai koryezetre.

Klimahatas

Varosi hdsziget

Vizi er6forrasok és
vizgazdalkodas

Talajer6zio és
talajcsuszamlasok

Epiiletszint{i intézkedések
Epiiletek szigetelése
Mechanikai hiités
Hétarolas

Napvédelem (arnyékolas,
tajolas, épililetforma)

Vizgazdasagos szerelvények és

berendezések
Es6vizgytijtés és -tarolas
Sziirkeviz-ujrahasznositas

Vizvisszanyerés és -
ujrafelhasznalas

Esévédelem és ereszek
Alapozas feltoltése, mélyebb
¢és er0sebb alapozasok
Megtamasztas
Vegetacio-gazdalkodas
Nedvességszabalyozo

rendszerek vagy talaj-
rehidratalas

Korzeti szintli intézkedések

Hiisité vagy hdvisszaverd anyagok
a tetékon és homlokzatokon

Huivos atburkold anyagok

Fokozott szell6zés a tajolas és a
varosmorfoldgia kihasznalasaval

Viztarozok magasan és alacsonyan
fekvd teriileteken

Kiilon vizelvezetd rendszerek az
esGviznek és a szennyviznek

Fenntarthat6 vizelvezetd
rendszerek

Vizvisszanyerés és -
ujrafelhasznalas

Alacsonyan fekvo vizzard rétegek

vizének hasznalata fak és
zOldteriiletek 6nt6zésére

Felszini er6ziovédelmi szerkezetek

Jobban vizmentesitett tartdfalak

Térségi / vizgyijto teriileti
szintli intézkedések
Fokozott parologtatési hiités
Z61d infrastruktira
Nyilt viztestek
Talajvizhiités viztarto
rétegekkel vagy felszini viz

hiitése

A szennyviz kreativ
felhasznalasa

Pontszerti
szennyezésforrasok kezelése

Vizkinyerés szabalyozasa és
engedélyhez kotése

Csapadékviz-talfolyas
kezelése

Vizhatékonysagi szabvanyok

Fo6ldhasznalat feliigyelete
Lejtok megerdsitése

Lejtok lejtési szogének
megvaltoztatasa

Novénytelepités az erdzid
mérséklésére

89. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencialis beruhazasi intézkedések
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Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:
- Létesitmények hoszigetelése
- Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)
- Esdvédelem és ereszek
- Vizgazdasagos szerelvények €s berendezések
- Csapadékviz-talfolyas kezelése
- Alapozas feltoltése, mélyebb és erdsebb alapozasok, megtdmasztas
- Vegetacio-gazdalkodas
- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek
- Nedvességszabalyozo rendszerek vagy talaj-rehidratalas
- Fokozott szell6zés a tajolas és a varosmorfoldgia kihasznalasaval
- Kiilon vizelvezetd rendszerek az eséviznek és a szennyviznek

- Csapadékviz-talfolyas kezelése

3.4.5.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacids intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatdrozasat
kovetden dontést kell hozni arrol, hogy a projekt tervében ¢€s iizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfelelden az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

Tervezés:

- A tervezett 1étesitmények tervezése soran figyelembe vették a természeti adottsagokat, a hatalyos
telepiilésrendezési tervet és a helyi épitési szabalyzatot.

- Az aktudlis miiszaki eléirasokat vették figyelembe a megvalasztott épitdanyagok tekintetében, melyek
elésegitik a létesitmény tajbaillesztését.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- A létesitmény energetikai besoroldsa szerint minimalis energiaigényili, kiemelkedéen nagy
energiahatékonysagu lesz.

- Az épiiletek megfelel6 hoszigeteléssel lesznek ellatva.
- Az épiiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriil kialakitasra.
- A létesitmény a kozat kdzelébe telepiil, ezért a beltertileti szallitasi tavolsagok nem jelentosek.

- Atervezett telephelyen olyan kialakitasra torekednek, amely soran a Iehet6 legrovidebb belsé szallitasi
tavolsagok keriiltek megtervezésre, ezaltal a tervezett létesitmény energia felhasznaldsa a
leghatékonyabb modon torténik.

- A tervezett épiiletek filitése és hiitése, valamint a melegviz-ellatas hdszivattyuk segitségével lesznek
biztositva. Az épiilet csak azon részei keriilnek felfiitésre, amelyek feltétleniil sziikségesek.

- A tervezett épiiletre napelemek lesznek telepitve.

- A bels6 anyagmozgatast végzo berendezések elektromos iizemiiek, illetve kézi hidraulikus emeléket
is alkalmaznak.
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- A telephely vizellatdsat biztositd rendszert az ilizemeltetetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, méromiiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- Az iizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- Atevékenység soran a kdrnyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran
keletkez veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

Novekvo UV sugarzas elleni védekezés

- Az ultraibolya sugarzas novekedésével a tetészerkezet gyorsabban 6regszik, ridegebb lesz. Emiatt a
keletkez6 fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épiilet
kornyezetében 1étesitendd novényzet is hozzéajarulhat, amennyiben elhelyezhetd ugy, hogy az épiilet
arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

- Azultraibolya sugérzasnak ellenall6 épitéanyagok keriilnek beépitésre.

Homérséklet emelkedés elleni védekezés

- A homérséklet emelkedése a burkolatok deformacio-hajlamanak ndvekedését eredményezi. A
deformacid-hajlam elsdsorban az alkalmazott kotGanyag mindségétdl fligg, ezért merevebb
kotéanyagok, magas homérséklettiir6-képességii bitumen-tipusok hasznalataval kivanjak kezelni ezt
a hatast. A magas hdmérséklet elleni védekezést fogja szolgalni a tervezett novénytelepités, parkositas.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

- A talajban és a felszinen megnovekedett viztartalom csdkkenti a térburkolatok teherbirasat, a gyorsan
mozgd viz pedig az burkolatok és épiiletalapok kimosdsat és tonkremenetelét eredményezheti. A
fagypont koriili hémérséklet és a valtozoé halmazallapoti csapadékok is kedvezébtleniil érintik a
burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd nedvesség felpuposodast okoz. Ezen hatasok ellen a
megfeleld vizelvezetéssel védekeznek a beruhazas soran. A megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktira
segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a Iétesitménytdl. Az
eléirasoknak megfeleld csapadékviz elvezetd ereszrendszer 1étesiil. Biztositasra keriil az burkolt
feliiletekrodl lefolyd csapadékvizek Osszegyijtése és elvezetése. A tervezett beruhdzas altal érintett
terlileten a csapadékviz elvezetd csatornak, miitargyak rendszeres karbantartasa javasolt.

- Az épiilet tet6szerkezetén Gsszegyiilt csapadékvizet vizgylijtoé rendszer vezeti le gerincvezetéken a
csapadékviz gyiijto halozatba.

- A csapadékviz elvezetés alapvetd koncepciodja, hogy a meglévo lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjak
meg, hogy a kornyez6 teriiletek vizjarasat a tervezett telep karos mértékben ne befolyasolja.

- Atervezett vizilétesitmények létesitése és lizemeltetése a hatalyos jogszabalyokban eldirtaknak, illetve
a vizjogi létesitési és lizemeltetési engedélyeknek megfelelden torténik. A 1étesitést és lizemelést a
kornyezet szennyezését és karositasat kizaré6 modon ugy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszin
alatti viz ne szennyez0djon, a felszin alatti viz, foldtani kdzeg allapotaban a tevékenység ne okozzon
a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdarértékekrdl és
a szennyezések mérésérdl sz616 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladdé mindségromlast. A tevékenység soran be
kell tartani a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritasdt szolgalo tevékenységekre és
letesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol sz6016 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendeletben,
valamint a vizek hasznositisat, védelmét és kdartételeinek elharitisat szolgdlo tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo dltalanos szabadlyokrol szold 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat.
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- Olajszennyezés esetén az lizemszeri allapottol vald barmely eltérés esetén a kérnyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi
¢és vizligyi hatosagot. Amennyiben a létesités vagy lizemelés soran karesemény kovetkezik be, az
¢észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliggden azonnal jelenteni kell az tizemeltetdnek, aki megteszi
a sziikséges 1épéseket. Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd
meg kell kezdeni a karmentesitést. Amennyiben az {izemeltetd vagy a kdrnyezetvédelmi vezetd ugy
itéli meg, kiilsé kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben
a mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonando
személyek megkezdhetik. A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovében ne fordulhasson eld.

Z.01d infrastruktura (tetotéri zoldfeliilet, park)

- A tervezett telep kdzvetlen keritéssel hatarolt teriiletén beliil 15.899 m?-en valosul meg zoldfeliilet.

- A beruhazasi teriileten parkositast tervnek, a fasitott teriilet a kedvezé mikroklima biztositasa
szempontjabol optimalis.

Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)

- A tervezett épiiletek tajolasa nyugati — keleti.

- Atelepitett biologiai arnyékolok az épiiletek elott akkor ,,tokéletesek™, ha biztositjak a téli benapozast
is, ezaltal a fiitési koltségek €s az liveghazhatasi gazok emisszidja csokken.

- Az épitendo létesitményeket az adott klimat, illetve mikroklimat figyelembe véve ugy kell elhelyezni
a telken, hogy az épiilet automatikusan kialakitsa sajat ,,védo-rendszerét” a lehiilés és a talzott
felmelegedés ellen. A napsiités hatdsara az épiilet napsiitdtte homlokzatain, valtozatlan flitési
teljesitmény mellett is tulfiités mutatkozik, ezért ilyenkor ezekben a helyiségekben a fiitést csokkenteni
kell. A tdjolas a nyari hdvédelem, illetve héterhelés szempontjabdl is igen nagy jelentdség-gel bir.
Nyaron ugyanis kelet és foként nyugat feldl érkezik a fiigg6leges feliiletre a legnagyobb héterhelés,
észak feldl természetesen a legkevesebb, dél feldl pedig viszonylag kevés (a meredek beesési szog
miatt). Ha ehhez hozzatessziik, hogy télen viszont dél feldl érkezik flig-goéleges feliiletre a legtobb
napenergia, akkor nyilvanvald, hogy dél iranyaba és a melléktajai felé valo tajolas a legelonydsebb.

Epiiletek szigetelése

A csarnok, a spinkler kozpont, valamint a portaépiilet is kap talajnedvesség elleni szigetelést, homlokzati
szigetelést, valamint fodém szigetelést is.

Hoéteher miatti tetoszerkezet karosodas megelozése

Korszerli és tartés anyagok, technoldgiak alkalmazasa tervezett. Az épitésligyi és mindségbiztositasai
eléirasok betartdsa mellett a tetoszerkezet karosodasanak lehetdsége csokkentheto.

3.4.6. Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo
javaslatok

A tervezett logisztikai kozpont esetében végzett klimaadapticios intézkedések szamos formaban
megvaldsulhatnak.

Az alabbiak javasolhatok esetlinkben.
- Energiahatékonysagi intézkedések:

Az energiahatékonysag javithatd, példaul korszeriibb gépek ¢€s berendezések bevezetésével,
energiafelhasznalas optimalizalasaval, vagy akar alternativ energiaforrasok bevezetésével, mint
példaul napenergia vagy geotermikus energia.
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- Vizgazdalkodasi intézkedések: A vizhatékonysag novelése, a csapadékviz gyljtése és
Ujrahasznositasa, valamint a vizvisszatartd rendszerek kiépitése segithet csokkenteni a kdzpont
vizfogyasztasat és érzékenységét a szEélséséges iddjarasi eseményekre.

- Z0ld infrastruktira kialakitasa: Zold tetdk, illetve faiiltetés segithet csokkenteni a homérsékletet a
logisztikai k6zpont kdrnyezetében, valamint az arnyékolas névelheti az épiiletek élettartamat.

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességét szamos modon lehet ellendrizni:

- Rendszeres adatgytijtés a logisztikai kozpont kornyezeti teljesitményérdl, példaul energiafogyasztas,
vizfelhasznalas, hulladéktermelés stb. Ez segit nyomon kovetni az intézkedések hatékonysagat.

- Teljesitményértékelés: Rendszeres teljesitményértékelés végrehajtasa az  alkalmazkodasi
intézkedésekkel kapcsolatban. Ez lehetdvé teszi az intézkedések hatékonysaganak felmérését és az
esetleges tovabbfejlesztési lehetdségek azonositasat.

- Visszajelzés és értékelés: A dolgozok, a lakossag vagy mas érintett felek visszajelzéseinek és
értékeléseinek Osszegylijtése a logisztikai kozpont klimaadaptacids intézkedéseirdl. Ez segithet az
intézkedések hatékonysaganak és elfogadottsaganak felmérésében.

- Koltség-haszon elemzés: Koltség-haszon elemzés végrehajtasa az alkalmazkodasi intézkedésekkel
kapcsolatban, hogy megallapitsak azok gazdasagi hatékonysagat és megtériilését.

- Benchmarking: Osszehasonlité elemzés mds hasonlo létesitményekkel az iparagon beliil, hogy
megallapithassuk, hogyan teljesit a logisztikai kdzpont az alkalmazkodasi intézkedések tekintetében
masokhoz képest.

Ezek a modszerek segithetnek abban, hogy hatékonyan nyomon lehessen kdvetni és értékelni lehessen a
logisztikai kozpont esetében végzett klimaadaptacios intézkedések eredményességét.

3.4.7. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére

Egy teriilethaszndlat megvaltozasa hatassal lehet a hatasteriilet éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkodasi
képességére.

Az alabbiakban néhany modosité tényezot sorolok fel, amelyek bemutatjak ezt a kapcsolatot:

- Alternativ energiaforrasok haszndlata: a logisztikai kozpont alternativ energiaforrdsokat, megujulod
energiat hasznal az lizemelése soran, ez segithet csokkenteni a fosszilis tiizeldanyagok felhasznalasat
¢s a szén-dioxid kibocsatast.

- Energiahatékonysag: a logisztikai kozpont bevezethet olyan energiahatékony technologiakat, amelyek
csokkentik az energiasziikségletet és a karosanyag-kibocsatast. Ez hozzajarulhat a logisztikai kozpont
¢s a kornyez6 kozosség alkalmazkodoképességének a noveléséhez az éghajlatvaltozashoz kapcsolodo
sz¢élsoséges id6jarasi eseményekkel szemben.

Az egyes tényezOk kombinalasa és hatékony alkalmazasa jelentdsen novelheti a hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét, mikozben elGsegiti a fenntarthato fejlodést és a
kornyezeti védelmet.

A tervezett tevékenység a logisztikai kozpont kozvetlen kornyezetének éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodasi képességére az alabbiakban részletezett modon hat:

- Lokalis homérséklet emelkedés: A logisztikai kdzpont épiilete altal kibocsatott diffiz hé a
hatasteriileten csekély mértékii hémérséklet emelkedést eredményezhetnek, azonban megfeleld
tervezéssel és technologiakkal csokkentetésre keriilnek a kibocsatasok, ami javithatja a hdsziget
hatasokat.
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- Zoldteriiletek 1étrehozasa: A logisztikai kozpont teriiletén zoldteriileteket lesznek kialakitva, ami
hozzajarul a helyi homérséklet csokkentéséhez és az arnyékold hatdsok javitasahoz. Ezek a
zoldteriiletek megfelel6 gondozassal és 6kologiai tervezéssel segithetnek az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodasi képesség javitdsdban.

- Vizgazdalkodas: A logisztikai kozpont megfeleld vizgazdalkodasi intézkedésekkel, példaul
esOvizgyljtdé rendszerekkel és vizvisszatarté strukturdkkal segithet javitani a telephely
vizgazdalkodasat. Ez fontos tényez6 az éghajlatvaltozashoz valod alkalmazkodasban, kiillondsen az
extrém iddjarasi eseményekre vald felkésziilés szempontjabdl. A logisztikai kdzpont teriiletén a z6ld
feliileteken és belsd csapadékviz gyljté arkokban tdrténhet a csapadékviz visszatartasa, ezaltal a
teriilet vizhaztartdsa nem modosul.

- A nagyobb gépjarmtforgalom okozta légszennyezés csokkentheti a teriilet kdrnyezetében 1évo
mezdgazdasagi teriiletek éghajlatvaltozadshoz valo alkalmazkod6 képességét. A levegdben 1évo
szennyez® anyagok karosan befolyasolhatjak a fotoszintézist, kozvetve karosak a ndvények
egészségére. A 1égszennyezés novekedése miatt a mezdgazdasagi kulturak szén-dioxid felvételének

s

a légkorben, ami tovabbi éghajlatvaltozashoz vezethet.

Ezen hatdsok egyiittesen csokkenthetik a jelenlegi kdrnyezé mezdgazdasagi €s ipar teriilet éghajlatvaltozashoz
val6 alkalmazkodé képességét, és hosszu tavon karos hatassal lehetnek a telepiilés kornyezetére és dkologiai
rendszerére, ezért fontos az olyan intézkedések meghozatala, amelyek csokkentik a 1égszennyezés mértékét és
elésegitik a zoldteriiletek védelmét, valamint megujitasat az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodas
érdekében.

Javasolt a beruhazassal megsziind mezdgazdasagi teriilet helyett a logisztikai kdzpont teriiletén facsoportok
kialakitasa, mely eldsegiti a lokalis iiveghdzhatasu gazok megkotését.

A javasolt fasitasok a létesités soran megsziinG gyomos mezOgazdasagi parlag teriilet altali szén-dioxid
megkotd képesség csokkenését kompenzalni képes, ezaltal a lokalis térség éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodo képessége nem csokken.

3.4.8. A klimavaltozasra hato egyéb intézkedések

A létesités idején fellépd liveghazhatasu gazkibocsatasok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok soran varhato szalld por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvalodsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyagfelhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (zold kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosit6 anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltetheto.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa sordn a diffuiz 1égterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentés porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

- A létesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben
lakossagi panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi. Az intézkedés eredményeként a poremisszid
min. 75%-kal csokkenhet.
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Az iizemelés idején fellépd liveghdzhatasu gazkibocsatasok mérséklése érdekében a l1égszennyezd anyag
kibocsatasok csokkentésére az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jaro6 szallitasokat.

- A szallité jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerti
motorokndl 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Aziizemelés soran torekedni kell az energiahatékonysagra.

- Aziizemeléshez sziikséges anyagok beszerzéséhez helyi beszallitokat biznak meg.

4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

4.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint a létesités idején

4.1.1. Levegétisztasag-védelemmel 6sszefiiggé hatasok becslése

4.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belsd égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrél, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK irdnyelv moédositasarol és
hatalyon kiviil helyezésérol szoldé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

Az AERMOD alkalmazhato vidéki és varosi, sik és Osszetett teriileteken, feliileti és magaslégkdori
kibocsatasoknal is, valamint tobbféle légszennyez6 forras (beleértve a pont-, feliileti €s térfogati forrasokat)
modellezésére is alkalmas. A modell kialakitasakor a diszkontinuitasokat is figyelembe vették, ahol a szamitott
koncentracié nagy valtozasait a bemeneti paraméterek kis valtozasai okozzak elkeriilése érdekében.

Az AERMOD diszperzidos modellel a kiilonboz6 forrastipusokbdl szarmazo szennyezdanyagok 1égkdri
kibocsatasanak hatasat lehet megbecsiilni. A diszperziés modszerek mellett a hatarréteg hasonlosagi elméletét
alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvetd légkdrfizikai folyamatokat, mindezek alapjan finom koncentracio-
becslések eloallitasat teszi lehetdvé a meteorologiai- és terepviszonyok széles valasztékan.

A modell érvényességi teriilete a forrastol szamitott 50 km sugarti kornyezetre terjed ki. A szamitasokat
gaznemi 1égszennyez6anyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni.

Az AERMOD képes a szennyezdanyagok szallitasa soran fellép6 kikeriilési mechanizmusok, igy a szaraz és
anedves iilepedés szamitasara is. Az AERMOD lehetOséget nyUjt a planetaris hatarréteg jellemzésére a felszin
¢s a keveredési réteg skalazasan keresztiil. A modell a sziikséges meteorologiai elemek vertikalis profiljait a
mérések, illetve azok extrapolacidja alapjan allitja el0 a hasonlosagi elmélet Osszefliggéseinek
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felhasznalasaval. A szélsebesség, szélirany, turbulencia karakterisztikak, hémérséklet és a homérsékleti
gradiens vertikalis profiljainak kozelitése valamennyi rendelkezésre all6 meteorologiai megfigyelés
felhasznalasaval torténik. A modellt Ggy tervezték, hogy egy minimalis mennyiségli meteorologiai
megfigyelés felhasznalasaval is futtathato egyen. Az eddigi modellekkel ellentétben az AERMOD figyelembe
veszi a planetaris hatarréteg vertikalis inhomogenitasat. Ennek megvalositasa az aktudalis planetaris hatarréteg
paramétereinek atlagolaséval torténik, melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetaris
hatarréteget kapunk.

Fustfaklya emelkedés szamitasok az AERMOD-ban

A legtdbb diszperzids modell rendelkezik sajat, a fiistfaklya kezdeti emelkedését leird szamitasi szubrutinnal,
amely a kezdetben felfelé kilovellt fiist széllel torténd horizontalis elmozdulasat jellemzi. Az AERMOD ezen
modulja a PRIME (Plume Rise Model Enhancements) nevet kapta, és Briggs (1975, 1984) modszerén alapszik.
A PRIME algoritmus a fiistfAklya emelkedését szimuldlja kiillonb6zé 1égkori viszonyok kozott és
meghatarozza a faklya fold felé torténd lemosddasanak a mértékeét.

A PRIME modul az épiiletek altal keltett turbulencia szamos tovabbi hatasanak a figyelembevételét is lehetové
teszi (az épiilet sodorvonalaban feler6s6dd diszperzid, a feler6sddd turbulencia és a faklya féaramlasi
vonaldnak eltérése miatti kisebb mértékli faklyaemelkedés), valamint kisebb-nagyobb tavolsagokra képes
nyomon kovetni a faklya sodorvonalakat is.

AERMAP szamitasai
Az AERSURFACE modul a felszini karakterisztikakat hatdrozza meg az AERMET szamara.

Az AERMAP az adott teriiletre jellemz6 felszini skalamagassagot szamitja ki az egyes receptor pontokra a
radcspontokban megadott felszini adatokbol. Ezen adatokat jelenleg kotott adatfajlban, a Digitalis Magassagi
Térkép (Digital Elevation Map, DEM) éltal meghatarozott formatumban kell megadni az AERMAP szamara.

Az AERMIC terepi el6feldolgozo, az AERMAP a terepadatokat racsrendszerben hasznalja a reprezentativ
terep-befolyasi magassag (hc) kiszamitasahoz, amelyet terepmagassagi skalanak is neveznek.

A c terep h magassagi skalajat, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg hataroz meg, hasznalja a h¢ 0szt6
aramlasmagassag kiszamitasara. Az AERMAP-hez sziikséges racsadatokat a Digitalis Elevation Mapping
(DEM) adatok koziil valasztja ki. Az AERMAP-et receptorracsok 1étrehozasara is hasznalja.

Az AERMAP minden egyes receptorra vonatkozéan a kévetkez6 informacidkat tovabbitja az AERMOD-nak:
- areceptor helyét (xr, yr),
- atlag tengerszint feletti magassagat (zr) és
- areceptor-specifikus terepi magassagi skalat (hc).

Egy adott receptor esetén h, meghatarozasakor a felhasznald altal definialt modellezési tartomanyon beliili
Osszes terepi magassagot €s ezen emelkedéseknek receptortdl vald tavolsagat vessziik figyelembe. Ezért
minden receptornak egyedi magassagi skalaja van.

Egy teriiletet és egy receptort (xr, Yr, Zr), amelyhez egy kapcsolodo terepi magassagi skala sziikséges.

Az objektiv sablonban 1év6 feltételezés az, hogy 1) a kornyezo terep hatasa a receptor kozelében 1év6 aramlasra
a tavolsag novekedésével csokken és 2) a hatés a terep magassaganak novekedésével novekszik.

A kornyez6 terep ,.effektiv magassaga”, herr, a tényleges magassidganak és a receptortdl vald tavolsaganak
fiiggvénye.

Egy adott receptor esetében a he-et kiszamitja a modellezési tartomany 0Osszes terepi pontjara, ezaltal
létrehozva egy effektiv magassagu feliiletet. Ezért nagyon fontos, hogy a terepi informaciok mar digitalizaltak
vagy racsos formaban legyenek. Az egyes receptorok magassagi skaldjat ezutdn 6sszekapcsolja a maximalis
effektiv értekkel.
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4.1.1.2. Hatasterlilet meghatarozasara vonatkozo eldirdsok

A hatésteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMag esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

, o 1 oras feltételek
Légszennyez8 anyagok =y s e A T A" | Hatter | "B
NO, 200 20 | 258 | 348
S0, 250 25 | 4 | 492
co 10000 | 1000 | 525 | 18950
PMyo (24h) 50 50 | 19 6.2
HC 500 50 | 5 | 99.0
TSPM 200 20 | 161 | 368

90. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eléirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

4.1.1.3. Munkafazisok

A levegétisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok alapjan 2 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

4) munkafazis: Teriilet el6készitése, tereprendezés, kozmiiépités
5) munkafazis: Magasépités
Kibocsatasok csoportositasa:
1. munkafazis:
- Foldmunka és rakoddé munkagépek kipufogodgdzainak emisszidja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szallo por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas
Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMyio), 0sszes lebegd por (TSPM)
2. munkafazis:
- Munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szallo por (PMao)
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4.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — teriilet elokészitése, tereprendezés, kozmuiépités

4.1.1.4.1. Kibocsatasok meghatarozasa munkaszakaszonként

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Mu;lzlzaﬁzpek Teljesitmény Faj lagiigzizzf;n@i(; anyag iizemidd

megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Gréder 1 112 560 | 21,28 | 448 | 1,68 4
Forgoérakodo 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Dézer 1 186 651 | 3534 | 744 | 2,79 4

Tehergépkocsi 2 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,25
Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 4
TOmoritd gép 1 36 180 | 684 | 144 | 0,54 4

Kiporzas

91. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemoéra

Cco HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,477 0,020

0,042

0,002

92. tablazat Emisszi6 meghatarozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~42.000 m?,

Fajlagos porkibocsatas: 0,2 g/m®

1200 munkadra esetén a poremisszid: 0,0019 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatoan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

- PMloZ
- TSPM:

0,00117 g/s
0,00078 g/s

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forrds nagysaga ¢és a fajlagos emisszids értékek alapjan képes
automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

NOx esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 4,77E-05 g/s/m?
PMo esetén: AERMOD A4ltal szamolt emission rate: 1,57E-07 g/s/m?
TSPM esetén AERMOD Aaltal szamolt emission rate: 7,78E-08 g/s/m?
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4.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezO tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltlintetésre kertil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez0 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

A szakértéi gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek

Modell paraméterek NOXx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag 8750
koncentracié a munkateriiletek koriil (ug/m®) '

"C" feltétel (ug/m®) 70,00

"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 21,0

"A" feltétel (ug/m®) 20,0

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 127,0

"B" feltétel (ug/m°) 34,84

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 65,0

93. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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74. dbra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyodras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)

tartozo hatastavolsaga: 127 m.

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 21 m, a ,,B” feltételhez tartoz6 hatastavolsag 65 m.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a 1égszennyezé anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas
Modell paraméterek PM1o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag 146 1181
koncentricié a munkateriiletek koriil (ug/m®) ' '
"C" feltétel (ug/m®) 1,17 9,45
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 15,0 37,0
"A" feltétel (ug/m°) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/m®) 6,20 36,78
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

94. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas
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A kovetkezo abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyezo anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében.
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75. abra Szall6 por (PMyo) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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76. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koril (1 h)

COATRMODEDES KDOCSATAS TEPMITS P lac.

A kiporzasbdl eredd osszes lebegd por és szalld por koncentracido nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 15, ill. 37 m (PMio és TSPM esetén).

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

4.1.1.5. Hatasterlilet meghatarozdsa — Magasépités

4.1.1.5.1. Kibocsatasok meghatarozdsa munkaszakaszonként

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai €s a tervezett munkagépek becsiilt

teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog légsz’e’nnyezé anyag lizemid6
, szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NO, | PMi (h)
Daru 1 75 375 | 1425 | 30,0 | 1,13 4
Forgérakodo 2 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 4
Tehergépkocsi 3 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,25
Autddaru 1 205 718 | 38,95 | 82,0 | 3,08 1
Betonmixer 1 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,25
Finisher 1 65 325 | 1235 | 26,0 | 0,98 4
Tomoritd gép 1 36 180 | 6,84 | 144 | 0,54 4

95. tablazat Munkagépek, teljesitmény és izemora
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Co HC NOx PM1o
Munkagépek 0,357 0,015 0,031 0,001

96. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Az AERMOD modell sajatossdga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszids értékek alapjan képes
automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:
NOx esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 3,07E-06 g/s/m?

4.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Modell paraméterek NOx

A szoftver altal szamitott maximalis légszennyezd anyag
L. N - 64,10

koncentracié a munkateriiletek koriil

"C" feltétel (AERMOD) 51,28
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 21,0
"A" feltétel 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 87,0
"B" feltétel 34,84
"B" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) 50,0

97. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A tevékenység légszennyez6 anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyoéras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 87 m. (munkateriilet sz€1ét6l mért legnagyobb tavolsag)

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 21 m, a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag 50 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.

166 |



PROJEXT CME.

Ebes 722/60 hrsz.-u ingatlanon tervezett logisztikai épiiletek létesitése

NICUEOYIES:

Magasépités
Forras: munkagép

239700 238800
IFEEN RN NN

239600

239500

TR ARERRER NN RA RNl Au

Y-Directicn [m]

238300 239400

239200

srvrveleenn bl

239100

ieaalay

-

4
ug/m*3

834500

LARAREARRRRRRNRERRRRRE)

834600

TTTTTYITT

834700

TIT T T rrrrreTTs
834800 834800
X-Direction [m]

835000

TITTTTT7T

835100

IARAAREERRENERERREN RN

835200 835300

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 64,1 [ug/m”3] at (83478870, 239451,25)

Emisszio: nitrogén-oxidok
(NOX)

RECTPTOAOK STAMA:

5041

TIPS

Concentration

MAX

64,1 ug/m*3

WALLALKOTAS NEVT

300 | e nviro-Expert Kft. 4028

Debrecen, Hadhazi Gt 7.
200

NOCERLLE A
10,0 %
Barna Sandor

DATUM

2024. 05. 24.

GCALE

17 000

© s O ¥

=4

- Kapr

TR T &

Dr. Molnar Tibor

ATRIMOD View - Lacaa Erairsnmasel Softwars

CAACRMCOETESMIDOCIATAT MG ENOK e

27. abra Nitrogén-oxid koncentracié eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem ¢éri el az egészségiigyl szempontbol
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

4.1.1.6. A létesités soran a kozati forgalomndvekedés varhatd hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek széllitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdryezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kdzutak 1égszennyezettségét és ezaltal az it menti levegbterhelést. Az alapallapot
szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett ut forgalmat, az
alabbiakban ismertetett eredményeket kapjuk.

A beruhazas idején varhato napi kétiranyu jarmiiszam:

- 10 db kozepesen nehéz és 10 db nyerges tehergépkocsi

- 20 db személygépkocsi és 10 db kistehergépkocsi

4.1.1.6.1. 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendl fout 1égszennyezettsége 1étesités soran

Napi forgalom

Oras forgalom

Forgalomszamlalas alapjan

Jarmitkategéria a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozat orés forgalma
személygépkocsi 11798 671 669
tehergépjarmi 1459 83 82
busz 223 13 13

98. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
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Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO2 S0, PMio
személygépkocsi 0,7658 0,2061 0,3163 0,0011 0,0130

ilteriileten busz 0,0118 0,0006 0,0042 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,0945 0,0067 0,0455 0,0011 0,0106

Ei 0,8721 0,2134 0,3661 0,0024 0,0242

99. tablazat E;_a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CoO CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,86886 0,21279 0,36465 0,00240 0,02404
Kiilteriileten 1étesités idején 0,87210 0,21341 0,36608 0,00242 0,02422
Novekmény - AFE; 0,00324 0,00062 0,00143 0,00002 0,00018

%-0s valtozas 0,37% 0,29% 0,39% 0,73% 0,74%

100. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A 1étesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,51%-0s légszennyezd anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakulo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatdrértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteorologiai | Légszennyezd Maximéli§ Hatarérték Hatérértékig az alabbi A" »B” L
allapot anyag koncentracid (ng/m?) tavolsagban csékken feltétel | feltétel | feltétel

(ug/md) a koncentracié (m) (m) (m) (m)

Cco 309,5 10000 - - - 2,4

CH 75,7 500 - 4,0 - 2,4

Atlagos NOx 129,9 200 - 344 | 16,7 2,4

5 SO, 0,9 250 - - - 2,4

% PM1o 8,6 50 - 5,2 3,3 24

8 Cco 1021,3 10000 - 0,5 - 2,4

2 CH 249,9 500 - 24,4 9,5 2,4

Kedvezétlen NOXx 428,7 200 75 1443 | 74,6 2,4

SO, 2,8 250 - - - 2,4

PMag 28,4 50 - 28,6 21,8 2,4

101. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozd rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az ut hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is az ,,A” feltétel és
a nitrogén-oxidok hatarozzak meg.

Az 1t hatastavolsaga

34,4 m
144,3 m

kiilteriileten ~ atlagos meteorologiai koriillmények mellett
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett

névekmény: 0,2 m
névekmény: 0,7 m

A megnovekedett forgalomnak humén egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatéséara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos koriilmények kozott nem, azonban kedvezdtlen meteorologiai
korilmények kozott a nitrogén-oxidok koncentracidja eléri a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracidja
az immisszios hatarértéket, és hatarértékig az 7,5 méter tavolsagban csokken a koncentracid. Létesités idején
az ut hatastavolsaga kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 0,2 métert, kedvezdtlen
meteorologiai koriilmények esetén 0,7 métert ndvekszik.

A varhato épitéskori jarmiiforgalom nem okoz levegdmindség romlast, a hatds csak idGszakos és csak az
alapanyagok beszallitasanak idejére korlatozodik.
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4.1.1.6.2. Zsong volgy utca légszennyezettsége 1étesités soran

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval ndvelve a kozat orés forgalma
személygépkocsi 756 43 41
tehergépjarmii 210 12 11
busz 0 0 0
102. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 0,0890 0,0138 0,0125 0,0001 0,0007
belteriileten bus; 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tehergépjarmii 0,0163 0,0011 0,0052 0,0001 0,0014
Ei 0,1052 0,0150 0,0177 0,0002 0,0021

103. tablazat E; _a vizsgalt Gtszakaszon athalad¢ teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO, SO, PMsgo
jelenleg 0,10522 0,01497 0,01767 0,00020 0,00212
belteriileten 1¢tesités idején 0,11060 0,01566 0,01873 0,00022 0,00230
Novekmény - AE; 0,00539 0,00069 0,00106 0,00002 0,00018

%-os valtozas 5,12% 4,62% 6,00% 8,52% 8,38%

104. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag névekmény az i-edik
szennyez anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan belteriileten 6,53%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas ndvekedést okoz.
A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteorologiai | Légszennyezd Maximélig Hatarérték Hatérértékig az alabbi A" »B” L
Allapot anva koncentracid (ng/m?) tavolsagban cgékken feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ug/md He a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)

CO 39,3 10000 - - - 2,1

CH 5,6 500 - - - 2,1

Atlagos NOx 6,6 200 - - - 2,1

< SO; 0,1 250 - - - 2,1

B PMo 0,8 50 - - - 2,1

% CO 129,5 10000 - - - 2,1

< CH 18,3 500 - - - 2,1

Kedvezotlen NOXx 21,9 200 - 1,1 - 2,1

SO; 0,3 250 - - - 2,1

PM1o 2,7 50 - - - 2,1

105. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozoé rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozod
hatastavolsagok

Az ut hatastavolsagat atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a ,,C” feltétel
hatarozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

belteriileten  atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,1m nincs névekmény
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1m nincs névekmény
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A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kérnyezetében atlagos és kedvezotlen koriilmények kozott sem éri el a 1égszennyez6 anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértéket.

A varhat6 épitéskori jarmiiforgalom nem okoz levegémindség romlast, a hatas csak iddszakos és csak az
alapanyagok beszallitasanak idejére korlatozodik.

4.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

4.1.2.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasterilet hataranak definialasa

Epitési tevékenység csak nappali iddszakban varhato.

Az épitési kivitelezési tevékenységb0Ol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet 2. szam® melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sqr- Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy |1 hénzrip.felett 1 évnél t5bb
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | Ora | oOra | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

106. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési 6vezetekben:

\%
Kou
Z
Ge
Lke
Lf

Vizgazdalkodasi tertilet:

a jogszabaly hatarértéket nem hatiroz meg

Kozuti kozlekedési teriilet: a jogszabaly hatarértéket nem hataroz meg

Zoldteriilet: 60 dB
Egyéb ipari gazdasagi teriilet: 70 dB
Kertvarosias lakoteriiletek: 60 dB
Falusias lakoteriilet: 60 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontli hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, és a lakéteriiletet alapul véve; tehat
a hatasteriilet hatara: 50 dB.

4.1.2.2. Szamitasi modszerek

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szdmitégépes programmal
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszio
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadéasa
utdn a program szamitja ki a varhatd zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok mnem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,kilteri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

4.1.2.3. A beruhazas kdrnyezetében talalhatéd ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védendo teriiletek az alabbiak:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendo (védett) teriilet, a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, iidiilo-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és temetok
teriletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtdl védendd épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendo (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:
qa) kortermek €s betegszobak,

gb) tantermek és el6adotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-helyiségek
bolcsédékben, d6vodakban,

qc) lakoészobak lakdépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezOkonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozdsségi lakoeépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladdterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;
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78. abra Telepiilésrendezési terv — részlet (Forras: http://ebes.t4terv.hu/index.php/view/map/)

A legkdzelebbi és jo6 monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a SoundPlan modellben receptorokat.

A kovetkezo tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti és a Helyi
Epitési Szabalyzat (HESZ) szerinti besorolasat. A tablazatban felsorolt ingatlanok védendok.
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Ingatlan T . Telepiilésrendezési s
S(?r- helyrajzi Ingatlan cime Eplt?ne_nyjegyzerk Miivelési ag terv szerinti Hatdrériék Google Maps fotod
szam . szerinti besorolas . (dB)
szam besorolas
Kivett .
4211 Ebes, 1252 Tarolok, ipartertilet és
L 625/40 Forras utca 2/A. silok és raktarak | raktar és porta Ge 0
épiilet
1252 Téarolok, .
2. 625/13 - silok és raktarak Kivett ipartelep Ge 70
4211 Ebes, 1110 Egylakasos | Kivett lakéhaz,
3. 913 Alkotmany utca 56. épiiletek udvar Lf 60
4211 Ebes, 1110 Egylakasos | Kivett lakohaz,
4. 912 Alkotmany utca 54. épiiletek udvar Lf 60
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
5 oL Alkotmany utca 52. épliletek udvar: gftzdasagl Lf 60
épiilet
1230 Nagy- és
6. | o101 4211 Ebes, kiskereskedelmi | Kivett 4ruhiz Lf 70
Alkotmany utca 50. o
épliletek
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
To| 9 1 16th Arpad utca 23. ¢pillotek | Udvan, gazdasigi Lke 60 ‘.
épiilet [ tim
gt
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
8 | 915 | 16th Arpad utca 21. épiiletek “d"aré pgi?l‘lze(tiasag‘ Lke 60

107. tablazat Legkdzelebbi védendd ingatlanok 1.
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Ingatlan T . Telepiilésrendezési s
S(?r- helyrajzi Ingatlan cime Eplt?ne_ny]egyzerk Miivelési ag terv szerinti Hatdrériék Google Maps fotod
szam . szerinti besorolas . (dB)
szam besorolas
Kivett lakohaz.
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
9. 916 Toth Arpad utca 19. épliletek Udvarl gflzdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz.
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
10. o7 Toth Arpad utca 17. épiiletek udvarz gflzdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
11 918 Téth Arpad utca 15. épiiletek udvari gflzdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos .
12 919 Toth Arpad utca 13. épliletek udvari gflzdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
13. 920 Toth Arpad utca 11. épiiletek udvarf gfudasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz.
4211 Ebes, 1110 Egylakasos L
14. 921 Téth Arpad utca 9. épiiletek udvar: gfizdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
15 922 Toth Arpad utca 7. épliletek udvar: gflzdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz.
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
16. 923 Téth Arpad utca 5. ¢piiletek udvar, gazdasagi Lke 60

éptilet

108. tablazat Legkdzelebbi védendd ingatlanok 2.
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Ingatlan T . Telepiilésrendezési s
S(?r- helyrajzi Ingatlan cime Eplt?ne_nyjegyzerk Miivelési ag terv szerinti Hatdrériék Google Maps fotod
szam . szerinti besorolas . (dB)
szam besorolas
. Kivett lakohaz,
17. 924 . 4211 !Ebes’ 1110, Egy lakésos udvar, gazdasagi Lke 60
Téth Arpad utca 3. épiiletek .
éptilet
4211 Ebes, 1110 Egylakasos | Kivett lakohaz,
18. 925 Téth Arpad utca 1. épiiletek udvar Lke 60
Kivett lakohaz.
4211 Ebes, 1110 Egylakasos O
191926 | Ady Endre utca 46. épillotek | Udvan gazdasigi Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos L
20. 921 Ady Endre utca 48. épiiletek udvar: g..aZdasagl Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
211 928 | Ady Endre utca 50. épiilotek | udvan, gazdasigi Lke 60
épiilet
Kivett lakohaz
4211 Ebes, 1110 Egylakasos e
2. 929 Ady Endre utca 52. épiiletek udvar: g.?Zdasagl Lke 60
épiilet
1230 Nagy- és
23. | 722/16 - kiskereskedelmi | Kivett telephely Gksz 70 i
épliletek i
[t
2153
Vizrendezési és .
4211 Ebes, . ... | Kivett beépitett
24. 724 Jozsef A. utca 724 hrsz. VthaS,,mOSltaSI tertilet Ge 0
miivek,
akvaduktok
1252 Téroldk, Kivett
silok és raktarak | izemanyagtolts-
25. | 1058 ot lEuchs'z 1230 Nagy- és | 4llomds és Ge 70
’ kiskereskedelmi logisztikai
épiiletek kozpont

109. tablazat Legkdzelebbi védendd ingatlanok 3.
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110. tablazat Legkozelebbi védendd ingatlanok 4.

Jelmagyarazat: Ge: Egyéb ipari gazdasagi teriilet

Gksz:  Kereskedelmi, szolgaltato teriilet
Lf: Falusias lakoteriilet

Lke: Kertvarosias lakotertilet

4.1.2.4. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — Tereprendezés

Egy adott id6szakon beliil kiilonbdz6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miikodo zajforras
altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idében. Az ilyen zajok egyetlen mérészammal torténd
jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és
mérése.”) az un. egyenértékli hangnyomadsszintet, ami a zaj er0sségén til az expozicios idot is figyelembe
veszi. Két vagy tobb fliggetlen hangforras altal keltett hang eredé hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezokben tablazatos formaban mutatjuk be.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) TM) | Lami Laeg
Gréder 1 103,2 4 8 103,2 | 100,2
Forgorakodo 2 101,8 6 8 104,8 | 103,6
Doézer 1 103,9 4 8 103,9 | 100,9
Tehergépkocsi 2 93,2 0,25 8 96,2 81,2
Gumis vibro henger 1 108,0 4 8 108,0 | 105,0
Tomoritd gép 1 87,5 4 8 875 | 845
111. tablazat Zajforrasok, iizemiddk
A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékil zajszint nappal: 108,89 dB(A).
Elézetes hatastertilet becslése az MSZ 15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir Ka Ky Ke Km Kn | Ke | Ke Lt

44,5 108,9 0 0 4397 | 0,125 | 4,80 0 0 0 60,0
112. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Lth = 60) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjdban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet szélét6l szamitva nappal
44,5 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztato jellegii, mely tobb zajterjedést befolyasold tényezot
nem vesz figyelembe. A szamités csak a hatastavolsagok el6zetes becslésére szolgal, a tényleges hatastertilet,
ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver alkalmasabb.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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79. abra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés
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80. abra Zajvédelmi hatasteriilet — Tereprendezés
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sor- Helyrajzi X Y — . Hatarérték Zajszint Tuallépés
szim gl (m) (m) Téjolds Szint (dB) (JdB) (dB)
1 625/13 | 834678,69 | 239580,39 | South GF 70 54,9 -
2 625/40 834792,76 239764,61 Sé)austth GF 70 51,6 -
3 722/16 834759,02 239309,81 East GF 70 56,9 -
4 722/51 834702,86 239530,41 East GF 70 57,9 -
5 724 834749,83 239251,19 East GF 70 53,2 -
6 910/1 834601,14 239535,13 South GF 60 49,1 -
7 911/1 834620,59 239541,2 South GF 60 49,7 -
8 912 834634,67 239546,28 South GF 60 49,8 -
9 913 834650,05 239551,87 South GF 60 51,1 -
10 914 834627,17 | 2395194 | East GF 60 51,4 -
11 915 834616,68 239496,34 East GF 60 51,9 -
12 916 834623,27 239479,9 East GF 60 52,1 -
13 917 834625,26 239463,98 East GF 60 53,5 -
14 918 834630,47 239447 57 South GF 60 51,7 -
15 919 834638,99 239433,26 East GF 60 53,7 -
16 920 834643,38 239417,85 East GF 60 53,7 -
17 921 834649,26 239402,33 East GF 60 53,7 -
18 922 834669,75 239397,24 South GF 60 52,4 -
19 923 834664,73 239378,26 East GF 60 54 -
20 924 834668,84 239353,73 East GF 60 52,8 -
21 925 834670,14 239340,28 East GF 60 53,5 -
22 926 834683,07 239299,32 North GF 60 51,4 -
23 927 834701,14 | 23929952 | East GF 60 51,1 -
24 928 83471592 | 239293,84 | North GF 60 51,4 -
25 929 834728,09 239323,39 East GF 60 56 -
26 | 1058 | 83500383 | 23050422 | Souf GF 70 59,8 .

Meért legnagyobb hatastavolsag a munkateriiletek sz€létdl:

113. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke

Gazdasagi teriilet iranyaba (E):

Gazdasagi teriilet iranyaba (D):
Lakott teriilet iranyba (NY):

Gazdasagi teriilet iranyaba (K):

288 m
254 m
223 m
229 m

A hatastertileten beliil lakoingatlanon is talalhatoak, a legkozelebbi ingatlanok kisvarosias lakoteriileten
helyezkedek el, azonban hatarérték-tallépésre nem kell szamitani.

Az adott munkafazis esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.
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4.1.2.5. Zajterhelés €s hatasteriilet meghatarozasa — magasépités

Két vagy tobb filiggetlen hangforras altal keltett hang ered6 hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezdkben tabldzatos formaban mutatjuk be.

e, , Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T(h) | Lawm, LAeg
Daru 1 98,0 4 8 98,0 95,0
Forgoérakodo 2 101,8 4 8 104,8 | 101,8
Tehergépkocsi 3 93,2 0,25 8 98,0 82,9
Autdédaru 1 98,8 1 8 98,8 89,8
Betonmixer 1 108,0 0,25 8 108,0 | 92,9
Finisher 1 101,2 4 8 101,2 98,2
TomBrit gép 1 875 4 8 | 875 | 845
114. tablazat Zajforrasok, tizemiddk
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékil zajszint nappal: 104,5 dB(A).
Elézetes hatasteriilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir Ka Ky KL Km Kn | Ks | Ke Lt
27,1 104,5 0 0 39,66 0,076 4,80 0 0 0 60,0

115. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Lth = 60) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet sz&lét6l szamitva nappal

27,1 m-re helyezkedik el.

A SoundPLAN szoftver altal generalt zajtérkép a kdvetkezo abran lathato.
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81. abra Zajszintek a munkateriilet koriil — Magasépités
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82. abra Zajvédelmi hatasteriilet — Magasépités
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a védend6 objektumoknal kialakul6 zajszintek (SOUNDPLAN alapjan).

Sor- Helyrajzi X Y — . Hatarérték Zajszint Tuallépés
szim gl (m) (m) Téjolds Szint (dB) (JdB) (dB)
1 625/13 | 834678,69 | 239580,39 | South GF 70 49,2 -
2 625/40 834792,76 239764,61 Sé)austth GF 70 459 -
3 722/16 834759,02 239309,81 East GF 70 51,2 -
4 722/51 | 834702,86 | 239530,41 | East GF 70 52,2 -
5 724 834749,83 | 239251,19 | East GF 70 47,5 -
6 910/1 834601,14 239535,13 South GF 60 43,4 -
7 911/1 834620,59 239541,2 South GF 60 44 -
8 912 834634,67 239546,28 South GF 60 44,1 -
9 913 834650,05 239551,87 South GF 60 45,4 -
10 914 834627,17 | 2395194 | East GF 60 45,7 -
11 915 834616,68 239496,34 East GF 60 46,2 -
12 916 834623,27 239479,9 East GF 60 46,4 -
13 917 834625,26 239463,98 East GF 60 47,8 -
14 918 834630,47 239447 57 South GF 60 46 -
15 919 834638,99 239433,26 East GF 60 48 -
16 920 834643,38 239417,85 East GF 60 48 -
17 921 834649,26 239402,33 East GF 60 48 -
18 922 834669,75 239397,24 South GF 60 46,7 -
19 923 834664,73 239378,26 East GF 60 48,3 -
20 924 834668,84 239353,73 East GF 60 471 -
21 925 834670,14 239340,28 East GF 60 47,8 -
22 926 834683,07 239299,32 North GF 60 457 -
23 927 834701,14 | 23929952 | East GF 60 45,4 -
24 928 83471592 | 239293,84 | North GF 60 45,7 -
25 929 834728,09 239323,39 East GF 60 50,3 -
26 1058 | 83500383 | 23050422 | SOUT GF 70 54,1 .

Meért legnagyobb hatastavolsag a munkateriiletek sz€létdl:

116. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke

Gazdasagi teriilet iranyaba (E):

Gazdasagi teriilet iranyaba (D):
Lakott teriilet iranyba (NY):

Gazdasagi teriilet iranyaba (K):

A lakoéingatlanoknal hatarérték-tullépésre nem kell szamitani.

Az adott munkafazis esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

4.1.2.6. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

111 m
115m
128 m
112 m

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek széllitdsa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdrmyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban moédositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az it menti zajterhelést. A tovabbiak elséként az
alapallapot szamitast végezzilk el, majd a szamitast elvégezzikk ugy, hogy a létesités jarulékos
jarmuforgalmaval noveljik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.
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Jarmiikategoria Varhat6 | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 11693 30
sz616 autobusz 207 0
csuklds autdbusz 16 0
kdnnyt tehergépkocsi 265 0
sz616 nehéz tehergépkocsi 305 20
tehergépkocsi szerelvény 889 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 105 0

117. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)

Egy esetet vizsgalunk, a kiilteriileten kiilonbdzd sebességgel mozgd jarmiiveket, figyelembe véve a
beépitettséget (érdességet) és az Utburkolati korrekciokat is.

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai . . -napkoz (véltozas
Jérml'iukjtelzgélrla Qnapkéz NapkOZbeIl 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (sav) Vx-napkéz Vx phoz (valt )
l. 760,60 90 26,3 75,94 -0,06
Il. 37,36 70 24,9 438,14 55,94 -0,05
Il. 78,32 70 24,9 55,94 -0,05

118. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/6ra

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 M; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pggsyji értéke: 0,1

Id6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kt]g, st i [KD]g, s, tj,i L peq(7.5)g.s.Lji
l. 80,23 -6,29 73,93
napkdzben 1. 80,38 -18,05 62,33
Il. 83,68 -14,84 68,84

119. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i SZzamitasanak tablazatos megjelenitése

B Az egyes Ut- es }doszak’asz’olfhoz tartozo Hatarérték (LTH) az Lamks Tullépés
Id6észak vonatkoztatasi egyenértékii A hang- A
L megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq(7.5)g.s.)
jelenleg 75,30 65,00 10,30
1étesités idején 75,33 65,00 10,33

120. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,03 dB (<3
dB), vagyis a forgalombol szarmazoé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolédo forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis zajszint
emelkedés varhato. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy j tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombdl
szarmazo zajnovekmény nem jelent6s, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.
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4.1.2.7. Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldsuld egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a lakoovezet kozelsége miatt a védendd ingatlanok és munkateriilet kz€ mobil
zajvédo fal elhelyezése javasolhato.

Hangelnyeld tipusu zajvédd falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékold falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érheto el. A
vonatkoz6 akusztikai kdvetelmények: 1éghanggatlds az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerti mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier —
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkdk a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XIL. 3.)
KvWM — EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében
megfeleld6 munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak
nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.
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A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb tton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezo6 egyes épitési idoszakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Felmentés kérésére nincs sziikség.

4.1.3. Rezgésvédelem

A rezgés vizsgalatanak célja szerint megkiilonboztetjiik:

a kornyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre valo hatdsanak meghatarozasa céljabol vizsgaljuk,
azaz a rezgés jellemzdit azon a helyen kell megmérniink, ahol az ember tartézkodik, rendszerint a
lakdszoba padlojan, tehat a lakoépiilet fodémjén.

az épiiletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciot kapjunk arrdl, hogy a vizsgalt rezgés
milyen hatassal van az épiiletre, tehat varhatd-e az, hogy a rezgés miatt az épiileten a hasznalati értékét
csokkento karosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az épiilet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretein beliil, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet
eléirasa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek torténé megfelelés vizsgalhato, mely a
kornyezeti rezgés kovetelményeknek torténé megfelelést jelent az alabbiak szerint:

Rezgésterhelési hatarértékek
Epiilet, helyiség (mm/s?)
AM Amax

Lakoépiilet, iidiiloépiilet, szocialis otthon, szallashely- nappal 06-22 6ra 10 200

szolgaltato épiilet, korhaz, szanatorium lako- és
pihendhelyiségei

&ijel 22-06 6ra 5 100

121. tablazat Hatarérték

A kornyezeti rezgés értékelési modjat roviden az alabbi modon foglalhatjuk 6ssze:

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabol kivalasztott legnagyobb érték nem
éri el az Ao kiiszobértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az eldirasoknak;

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabol kivalasztott legnagyobb érték tallépi
az Amax hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az eldirasoknak;

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabol kivalasztott legnagyobb érték az Ao
€s az Amax értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek segitségével a megitélési idore meghatarozott
rezgésterhelésnek kell alatta maradnia az Am hatarértéknek.

Az épiiletrezgés hatasainak vizsgalata az MSZ 13018:1991 elGirasai szerint kell, hogy megtorténjen. A
hatarértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhazasi teriilet kdrnyezetében az alabbi tablazatban
foglaltak szerinti.

A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s
Epiilet fajtak az alapokon, ha a frekvencia - a lefgf.e,lso telj?s szint
50-100* fodémsikjaban, vizszintesen,
<10 Hz | 10-50 Hz Hz barmely frekvencian
Lakd&épiiletek és hasonlo jellegii épiiletek 5 5-15 15-20 15
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* 100 Hz feletti frekvenciak esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-hez tartozo értéket kell figyelembe venni.

122. tablazat Iranyértékek

A kivitelezés iddszakéaban rezgésterhelés kialakuldsa varhat6 az alabbi tevékenységek kapcsan:
Epitési tevékenységek

- alapozas

- magasépités

- szallitasi tevékenység az érintett utszakaszokon.
A rezgés hatésa, terjedési tavolsaga, az alabbiaktol fligg:

- ¢épitési teriilet — védendo létesitmény kozotti tavolsag,

- talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),

- talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi tényezo, siirliség,
Poisson tényez0, sajatfrekvencia),

- hulldmterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas), feliileti hullamok

- talajban levo épitmények (co6lop, injektalas), talajban levo csdvek, csatornak, régi épiiletdarabok,
- terjedési uton levo faallomany (gyokérzet)

- védend¢ épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

- kozleked6 utakon megjelend tobbletforgalom kapcsan:

- utvonal vezetés (emelkedo, lejtd, kanyar, stb.)

- utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,

- utal- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

- ut al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényezd, stirliség, Poisson
tényez0, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség),

Rezgésvédelmi szempontbodl a beruhazasi teriilet kdzvetlen kornyezetében elhelyezked6 ingatlanok kapcséan a
megkozelitd utak rezgésvédelmi hatdsa kevésbé relevans a nagy tavolsagra tekintettel. Az épitési teriilettol
200-250 méter tavolsagra elhelyezkedd ingatlanok rezgésvédelmi alapallapota komolyabb rezgés forras
hianyaban feltételezhetéen megfelel a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiiM egyiittes rendelet szerinti
hatarértéknek, azaz nappal Am = 10 mm/s?, &jjel Am =5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéknek.

A kivitelezés kapcsan generalodod szallitds varhatd utvonalanak kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok
kapcsan a kisebb tavolsagokra tekintettel nem zarhato ki megemelkedett rezgésterhelés, azonban a hatas csak
kis ideig tart.

A kivitelezési teriiletek kozvetlen kdrnyezetében elhelyezkedod ingatlanok tényleges terhelés jelenleg alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemz6 foldmunkék esetén a rezgésterhelés hatasteriilete — ahol
a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettdl atlagosan 20-30 méterre, jelentdsebb
rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezkedd helyszineken javasolhatd az épiiletek szemrevételezéses vizsgalata
esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehetdséget ad a komolyabb épiiletkarok kialakulasara, illetve
a kornyezeti rezgés hatarértékek esetleges tullépésére a nem elegendd mértéki épiiletalapozasra tekintettel.

A kivitelezés soran generalodo tobblet forgalom a jelenleg alacsony terheléssel rendelkezé megkdzelitésre
hasznalt utak mentén okozhat érzékelhetdé mértékii valtozast, mivel az utburkolathoz kozel elhelyezkedo
lakohazak terhelése az alacsonyabb terhelésre méretezett utak mentén nagyobb lehet. Korabbi vizsgalatok
sordn végrehajtott mérések eredményei alapjan 40 t teherbirastt 40 km/h sebességgel halado tehergépjarmi
hat4asa maximalisan 1,4 mm/s? értéknek adodott, mely terhelés alacsonyabb sebesség, illetve kisebb rakomény
mellett a kimutatasi hatarérték ala csokkent.
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Javasoljuk a kivitelezést megel6zden, illetve a kivitelezés soran az aldbbiak figyelembevételét:

- A kockazatosnak tekintett teriiletek kapcsan eldzetes szemrevételezéses ellendrzése javasolt az
épiiletek statikai allapotanak. Sziikség esetén az ellendrzés eredményérdl irdsos jegyzokonyv
készitheto.

- A védend6 ingatlanoktol a munkagépek tavolabb torténd elhelyezése nem csak a rezgésvédelmi
hatasok minimalizalodasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

- Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kdzelében 30 km/h
sebességkorlat alkalmazasat 40 tonnas, vagy a feletti kapacitast tehergépjarmi kozlekedése esetén.

Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve épiilet rezgés ellendrzé mérés végrehajtasa sziikséges.

4.1.4. Talajvédelem

4.1.4.1. Varhat6 hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkatertiilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezgés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsdra. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék koz¢, ezaltal romlik a leveg6haztartés, igy megvaltozik a talaj héhaztartdsa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem valdszinii, tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem torténik, a
kornyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleld telephelyen torténhet.

A munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen nem torténhet tartalykocsirdl.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediill a légszennyezd anyagok
kililepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitlilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészo. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO>
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegében, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

4.1.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, koryezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, fold) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
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akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani 0gy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozéasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmiivek iizemanyaggal val6 feltoltése iizemanyagtdltd dllomdson, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen végezzek ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegytiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a tertiilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erdék talalhatok, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utadn az eredeti termdéképesség visszaallitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroléteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is — jelentds mértékben megterhelhetik a kornyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni és célszerti végig gondolni az €pités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalds és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az ¢épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfelelé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulési teriiletek nagysadgat minimalizalni kell, igy a teriileten egy viszonylag kis teriileti épitési teriiletet
alakitunk ki.
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4.1.5. Vizvédelemmel osszefiiggo hatasok becslése a létesités idején

4.1.5.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

Az épitési munkak sordn a felszini viz veszélyeztetése nem all fenn.

A létesitmények megépiilése soran a felszini viztestre kifejtett hatas semleges.

4.1.5.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgélata

4.15.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoldddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.
A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten iddszakosan nedvesitést végezhetnek,

melynek vizfelhasznaldsa beruhazasi szinten 5-10 m2,

4.1.5.2.2. Felszin alatti vizet éro hatasok

Normal {izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolodgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gyljtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal iizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem érinti.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.

A tervezett létesitmény kialakitasa nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszin
alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a Iétesitmények iizembe helyezésénél és
iizemeltetésénél tigy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kdzeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- létesités idején keletkezé kommunalis szennyviz, ill.

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyezddo csapadékviz.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett épitési tevékenység olyan
technologiai elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a
felszin alatti viztestek karos hatas nem érheti.

A beavatkozasok vizbazison torténnek a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a
lehet6 legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.
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A talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

A védoteriiletén beliil nem végezhetd olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében: csokken a vizkészlet
természetes védettsége, 6 honapon beliil le nem bomlo karositd anyag keriilhet a felszin alatti vizkészletbe, ill.
olyan leboml6 anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomléasterméke a felszin alatti viz
mindségének karosodasat okozhatja.

A vizbazis lehatarolt véddteriiletén a fed6osszlet kis tavolsagon beliil is nagy eltéréseket, valtozékonysagot
mutathat, ebbdl a bizonytalansdgbol adododan a tervezés soran vizsgalni és értékelni kell a vizbazissal érintett
szakaszon elvezetésre tervezett csapadékvizek mindségét, tovabba amennyiben a fedoréteg eltavolitasa soran
j0 vizvezetd képességii foldtani kdzeg keriilhet a felszinre, abban az esetben megoldasi javaslatot kell tenni a
vizbazis biztonsagba helyezésére.

4.1.6. Elévilagra kifejtett hatisok a létesités idején

4.1.6.1. Magasabbrendii névényzet

A Dberuhazasi vizsgalati teriileten megjelend, természetvédelmi értéket nem hordozé szantofoldi €léhely
kitterjedése az Osszteriilet kozel 74%-at képezte. A fennmarado teriileteken alacsony természetességli gyomos
gyepek, valamint egy kisebb cserjés folt érintettsége mertil fel. A tervezett munkalatok altal érintett élohelyek
tajegységi szinten gyakorinak, elterjednek tekinthet6ék (MOLNAR et al. 2010). A tervezett munkalatok
magasabb rendii novényzetre gyakorolt hatasat lokalisan ugyan megsziintetonek itéljik, de ennek hatasa
tajegységi szinten — tekintettel az érintett élohelyek gyakorisagara és az alacsony természetességi értékekre —
elviselhetének tekintheto.

4.1.6.2. Kétéltuek és hiillok

A beruhazas teriilet egy szant6foldi ingatlant érint, melyek kétélti- és hiilléfaundja igen szegényes. A teriilet
keleti és déli szegélyén huzodd gyomos gyepek mentén elsOsorban a tajban gyakori, -elterjedt,
alkalmazkodoképes fiirge gyik (Lacerta agilis) fordul el alacsony egyedstiriség mellett, illetéleg az emlitett
gyepek a beruhazasi teriiletet nyugatrol hatarold kis asztatikus vizhaztartasa arok mentén €16 vizisilo (Natrix
natrix) pihendhelyeként funkcionalnak. A tervezett beruhazas kétéltii- és hiilléfajok koziil a tajban gyakori,
elterjedt fiirge gyik (Lacerta agilis) él6helyét megsziinteti. A faj a tajegységben gyakori, elterjedt, igy a
tervezett beruhazas kétéltii- és hiilléfaunat érinté hatasa 6sszességében elviselhetonek itélheto.

4.1.6.3. Madarak

A beruhazasi teriileten tervezett munkalatok csupan egyetlen elterjedt, agrarkultur éléhelyeken is gyakori
fészkel6 faj, a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelShelyét érintik (1 par). A fentiekre valo tekintettel a
tervezett munkalatok madarfaunara gyakorolt hatdsat a fészkelési idészakra idozitett kivitelezés (marcius 15.
— julius 31.) esetén is elviselhetonek, egyéb idGszakra torténd idézités esetén pedig semlegesnek itéljiik.
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4.2. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint — beavatkozasokat kovetéen

4.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggé hatasok becslése

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffuz forrds kdrnyezetvédelmi
kovetelményeknek nem megfeleld miikddtetése miatt fellépd levegoterhelés, valamint a levegd lakossagot
zavar6 buzzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezd forras létesitésekor és milkddése soran
leveg6védelmi kovetelmények megallapitisa és alkalmazidsa sziikséges, valamint a levegévédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyez0 forras lizemelése soran a hatésteriileten biztositani kell.

A rendelet 22. § szerint a teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsdg a hataskorébe tartozo légszennyezd forras
1étesitése és mukodésének megkezdése esetén a levegdvédelmi kovetelményeket levegdtisztasag-védelmi
engedélyben irja eld. A teriileti kornyezetvédelmi hatdsag a levegétisztasag-védelmi eldirasokat kdrnyezeti
hatasvizsgalati eljaras hatalya ala tartozo 1égszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitja
meg.

4.2.1.1. Pontforrasok

Az esetiinkben tervezett logisztikai csarnok iizemelése soran kozvetleniil a csarnok iizemeltetésébol
légszennyezésre nem szamitunk.

A csarnok flitése megujulo energiaformakra alapozott, igy jelentéskdteles pontforrds nem létestil.

4.2.1.2. A telephelyen mozgd gépjarmiivek emisszidja

A telephelyen tervezett rakodasi tevékenységhez kisebb 1égszennyezd anyag emisszio kapcsolodik.
A tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom a megkozelitési utak terheltségét noveli.
A telephelyen beliil 4 feliileti forrast azonositottunk:

- dokkolé teriiletek (2 db)

- tehergépkocsi parkolo

- személygépkocsi parkolo

Az egyes feliileti forrasok becsiilt 1égszennyez6 emisszidi (the worst scenario) és a szamitasi alapok a
kovetkezo tablazatban lathatok.

Feliileti forras Munkagép Munk’agepek Teljesitmény Fajlagcl)(s';egsz’e}mye/io anyag | o498
megnevezése szama (kwh) ibocsatds (g/h) (h)
(db) CO | HC | NOx | PMyg
Dokkol6 1-2. Tehergépkocsi 30 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,1
Tehergépkocsi Tehergépkocsi 10 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,1
parkold
Személygépkocsi| g 1 clyaepkoosi 70 100 500 | 19,00 | 40,0 | 1,50 0,05
parkold

123. tablazat Munkagépek, teljesitmény és {izemora

Co HC NOx PMyo
Dokkol6 1-2. 0,0529 | 0,0029 | 0,0060 | 0,0002
Tehergépkocsi parkold 0,0176 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0001
Személygépkocsi parkolé | 0,0304 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001

124, tablazat Emissziéo meghatarozasa (g/s)
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Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszids értékek alapjan képes

automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

NOx esetén: AERMOD altal szamolt emission rate:
- dokkol¢ teriiletek (2 db): 3,02E-06 g/s/m?
- tehergépkocsi parkold: 1,62E-06 g/s/m?
- személygépkocsi parkolo: 1,12E-06 g/s/m?

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Modell paraméterek NOx

A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
L s N i 68,00

koncentraci6é a munkateriiletek koriil

"C" feltétel (AERMOD) 54,40
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 42,0
"A" feltétel 20,0
"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 106,0
"B" feltétel 34,84
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 71,0

125. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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‘OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

[ug/m*3] at (834738,70, 239501,25)

MEGJEGYZES:

Uzemeltetés

Forras: Telepi gépkocsi
mozgas, rakodas
Emisszio:
nitrogén-dioxid(NO2)

FORRASOK SZAMA:

4

RECEPTOROK SZAMA:

5041

TIPUS:

Concentration

MAX

68,1 ug/m”3

VALLALKOZAS NEVE:

Enviro-Expert Kft. 4028
Debrecen, Hadhazi ut 7.

MODELLEZD:

Barna Sandor

DATUM:
2024. 05. 24.

b 1:7 000
0 0,1km
e

SZERKESZTO:

Dr. Molnar Tibor

AAERMOD Vizw - Lakes Environmental Software

27. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

CMAERMODEEESIKIBOCSATASINGE_TWNOZ2 Isc
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A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozo legnagyobb hatastavolsaga: 106 m. (telephely parkoléitol és dokkoloi
sz¢élétd]l mért legnagyobb tavolsag)

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 42 m, a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag 71 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentricidja nem éri el az egészségligyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

Hatastertiletek:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 65m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 36m
Lakott teriilet iranyba (NY): 106 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 45m

4.2.1.3. Aziizemelés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Ha az alapallapot vizsgalatanal bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy az érintett it forgalméat ndveljiik
a tevékenységhez kapcsolodd additiv jarmliszammal, a fejlesztés eredményeképpen felmeriild additiv
forgalom légszennyezését kapjuk, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom, valtozé mértéki lehet.

A parkolokapacitasbol, valamint hasonld kapacitasi RaktarAD csarnokokat tartalmazé logisztikai
kozpontok lizemeltetési gyakorlatabol kiindulva a napi jarmiiszam:

- 38 db személygépkocsi, kétiranyu forgalom esetén 76 db személygépkocsi,

- 18 db tehergépkocsi, kétiranyt forgalom esetén 36 db tehergépkocsi.

A teljes tizemelési jarmiiforgalom a 4. sz. elsérendt f6utat, valamint a Zsong volgy utcat/Ady Endre utcat
érinti.

4.2.1.3.1. 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendi fout 1égszennyezettsége tizemelés idején

Napi forgalom Oras forgalom 1s14 .,
— . . . . . . , Forgalomszamlalas alapjan
Jarmiikategoria az iizemelés forgalmaval az iizemelés forgalmaval .
N N a kozat oras forgalma
novelve novelve
személygépkocsi 11844 674 669
tehergépjarmii 1475 84 82
busz 223 13 13

126. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és lizemelés idején)

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO;, SO, PMio
személygépkocsi 0,76881 0,20693 0,31758 0,00115 0,01302
Kiilteriileten busz 0,01180 0,00062 0,00420 0,00020 0,00062
tehergépjarmii 0,09552 0,00673 0,04603 0,00108 0,01074
Ei 0,87612 0,21428 0,36781 0,00243 0,02438

127. tablazat E; _a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeléskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége az lizemelés hatasait adja.

192 |




Ut elhelyezkedése [efe) CH NO;, SO, PM1o
jelenleg 0,8689 0,2128 0,3646 0,0024 0,0240

ilteriileten iizemelés idején 0,8761 0,2143 0,3678 0,0024 0,0244
névekmény - AE; 0,00726 0,00149 0,00316 | 0,000034 | 0,00035

%-os valtozas 0,84% 0,70% 0,87% 1,41% 1,44%

128. tablazat Az iizemelés idején a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmuforgalma atlagosan kiilteriileten 1,05% légszennyez6 anyag kibocsatas névekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatdrértékre milyen tavolsagban csdkken a

légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteorologiai Légszennyez6 Maximé’ligr Hatarérték H,a térér,tékig az“alébbi ”A,” ”Et” ”C,”
allapot anva koncentracio (ng/m?) tavolsagban’c.sS)kken feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ug/md) He a koncentracid (m) (m) (m) (m)

Cco 310,9 10000 - - - 2,4

CH 76,0 500 - 41 - 2,4

Atlagos NOx 130,5 200 - 34,6 16,8 2,4

8 SOz 0,9 250 - - - 2,4

;Qé PM1o 8,7 50 - 52 3,3 2,4

2 Cco 1026,0 10000 - 0,6 - 2,4

Z CH 250,9 500 - 245 | 9,6 2,4

Kedvezétlen NOx 430,7 200 7,6 1451 75,1 2,4

SOz 2,8 250 - - - 2,4

PM1o 28,6 50 - 28,9 21,9 2,4

129. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozd rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok

Az Ut hatastavolsagat atlagos és kedvezétlen meteoroldgiai viszonyok mellett is az ,,A” feltétel és a nitrogén-
oxidok hatarozzak meg.

Az 0t hatastavolsaga

34,6 m
1451 m

névekmény: 0,4 m

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett
névekmény: 1,5 m

kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. Az Ut kornyezetében kedvezotlen
meteoroldgiai korillmények kozott 7,6 méter tavolsagban csokken hatarértékig a koncentracio nitrogén-oxidok
tekintetében. Ez a hatarérték-tallépés jelenleg is fennall, nem a megnovekedett forgalom hatasara éri el az
imisszios hatarértéket a jarmiiforgalom kibocsatasa. Uzemelés idején az ut hatastavolsaga kiilteriileten atlagos
meteoroldgia koriilmények mellett 0,4 métert, mig kedvezdtlen koriilmények kozott 1,5 métert ndvekszik.

A varhat¢ lizemeléskori jarmiiforgalom nem okoz szamottevd levegdmindség romlast.

4.2.1.3.2. Zsong volgy utca légszennyezettsége lizemelés idején

Napi forgalom Oras forgalom o .
A . . . . . . . Forgalomszamlalas alapjan
Jarmukategoria az lizemelés forgalmaval az lizemelés forgalmaval . g s
N . a kozut oras forgalma
novelve novelve
személygépkocsi 802 46 41
tehergépjarmi 226 13 11
busz 0 0 0

130. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és lizemelés idején)

193 |



Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO2 S0, PMio
személygépkocsi 0,09828 0,01528 0,01382 0,00007 0,00078

belteriileten busz 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
tehergépjarmii 0,01933 0,00136 0,00614 0,00016 0,00168

Ei 0,11761 0,01664 0,01996 0,00023 0,00246

131. tablazat E; _a vizsgalt Gtszakaszon athalad¢ teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeléskori 1égszennyez0 anyag emisszio kiilonbsége az lizemelés hatésait adja.

Ut elhelyezkedése CoO CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,1052 0,0150 0,0177 0,0002 0,0021

belteriileten iizemelés idején 0,1176 0,0166 0,0200 0,0002 0,0025
novekmény - AE; 0,01239 0,00166 0,00229 0,000032 0,00034
%-os valtozas 11,78% 11,12% 12,95% 16,28% 16,11%

132. tablazat Az iizemelés idején a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az tizemelés jarmiiforgalma atlagosan belteriileten 13,65% légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatdrértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Met 16aiai Lé& " Maximalis Hatérértek Hatarértékig az alabbi »A” ,»B” ,»C”

¢ Fl(l)ro (1g1a1 egs;rn;yezo koncentracio (a aje 3§ tavolsagban csokken | feltétel | feltétel | feltétel
alapo yag (ng/m3) Hem a koncentrici6 (m) (m) (m) (m)
Co 41,7 10000 - - - 2,1
CH 59 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 7,1 200 - - - 2,1
8 SO 0,1 250 - - - 2,1
:ié PMio 0,9 50 - - - 2,1
& Co 137,7 10000 - - - 2,1
& CH 19,5 500 - - - 21
Kedvezdtlen NOXx 23,4 200 - 1,6 - 2,1
SOz 0,3 250 - - - 2,1
PM1o 2,9 50 - - - 2,1

133. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok

Az 0t hatastavolsagat atlagos ¢és kedvezo6tlen meteoroldgiai viszonyok mellett is a ,,C” feltétel hatarozza meg.
Az 1t hatastavolsaga

belteriileten  atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,lm nincs névekmény
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1m nincs névekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. Az ut kornyezetében kedvezétlen
meteorologiai koriilmények kozott és atlagos koriilmények kozott sem éri el a jarmiforgalom altal kibocsatott
légszennyezd anyagok emisszidja a hatarértéket.

A vérhat6 lizemeléskori jarmtforgalom nem okoz szdmottevo levegdmindség romlast.
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4.2.1.3.3. Ady Endre utca légszennyezettsége lizemelés idején

A bekdtout emisszidjanak meghatarozasa az alabbi tdblazatokban lathato.

Jarmiikategoria Jelenlegi 6ras forgalom Tervezett 6ras forgalom

személygépkocsi 7,2 11,5

tehergépjarmi 2,3 4,3

0,0 0,0

134. tablazat Jarmiiforgalom (iizemelés idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO, SO, PMao

személygépkocsi 0,01311 0,00353 0,00542 0,00002 0,00022
belteriileten busg 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
tehergépjarmi 0,00492 0,00035 0,00237 0,00006 0,00055
Ei 0,01803 0,00388 0,00779 0,00008 0,00078

135. tablazat E; _a vizsgalt utszakaszon athalad¢ teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeléskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége az lizemelés hatésait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO, SO, PMsg
jelenleg 0,0108 0,0024 0,0046 0,0000 0,0004
belteriileten iizemelés idején 0,0180 0,00388 0,0078 0,0001 0,00078
novekmény - AE; 0,0073 0,0015 0,0032 0,00003 0,00035

%-os valtozas 67,5% 62,6% 68,3% 81,3% 80,4%

136. tablazat Az iizemelés idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 72% légszennyez6 anyag kibocsatas névekedést okoz.

A lakoingatlanok kozelsége miatt a szdmitasaink a pontosabb eredményt ado AERMOD szoftverrel hataroztuk
meg.

A nitrogén-dioxid terjedési sajatossagai és az AERMOD szoftver algoritmusai miatt a 98%-0s percentilis
értéket hasznaltuk a kibocsatasok meghatarozasara.

Modell paraméterek NO>
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 486
98%-os percentilis esetén (ug/m?®) '
"C" feltételhez tartozd koncentracio- (ug/md) 3,89
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 62
"A" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m®) 10
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"B" feltételhez tartozd koncentracid (ug/m®) 16,9
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

137. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatarozott
»A” és ,,B” feltétel nem meghatarozhato, mivel a maximalis koncentracié nem éri a feltételekhez tartozo
szinteket.

A ,,C” feltételhez tartoz6 hatastavolsag 62 m.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.
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PROUEKT CIME:
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83. abra Légszennyez6 anyag (NO») koncentracio az Gt kdrnyezetében

4.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

4.2.2.1. Hatarértékek, zajvédelmi hatasteriilet hatara

Az lizemi tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu

melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védend? teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

138. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kdrnyezetében talalhato telepiilésrendezési ovezetekben:

Nappal:
- Lakoteriilet (falusias, kertvarosias), zoldteriilet: 50 dB
- Gazdasagi 6vezet: 60 dB
Ejjel:

- Lakoteriilet (falusias, kertvarosias), zoldtertilet: 40 dB

- Gazdasagi 6vezet: 50 dB

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl sz&rmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tdiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben az a) pontot vettiik a hatastertilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB (falusias, kertvarosias
Ovezeti besorolast alapul véve).

A védendd ingatlanok jellemzdit lasd az el6z6 fejezetben.

Zajterjedés - A szamitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes programmal készitettiik.

4.2.2.2. Szamitasok, szabvanyok

Az egyenértékii zajszint szamitisa
Lawm,i— hangnyomésszintek dsszeadasa: Lyyz = 10 - lg X1, 1001 Lwi

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allando hangnyomasszintii szakaszbol all,
¢s e szakaszok iddbeli hossza pontosan meghatdrozhatd, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa:

N
1 Lami
OXR

i=1

Lpeq =10 1g

ahol: YN . t; - a teljes mérési id6tartam alatt jellemzd hangnyomasszint

Ly - tiidStartam alatt jellemz6 hangnyomasszint; T —napi megitélési szint (8 h)

Zajterjedés - A szamitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes programmal készitettiik.

4.2.2.3. A logisztikai kdzpont egyedi zajforrasai

A tervezett tevékenység 1 épiiletben és kiiltéren zajlik majd.

A raktarépiiletek gépészeti berendezéseirdl egyeldre pontos informacionk nincs ezért a szamitasok, csak a
szakértdi tapasztalatok alapjan varhato zajforrdsok alapjan torténtek.
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A raktarak bels6 zajforrasai:
- hokodzpont/hdszivattyn 67 dB(A)
- beltéri elektromos targoncak 59 dB(A)

A beltéri tevékenységbol szarmazo kibocsatasok meghatarozasa érdekében végzett szamitasaink menete:
- beltéren tizemel0 zajforrasokbol kiindulva a beltéri egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa
- az épiiletek épitészeti kialakitasa alapjan a modositott eredd hangnyomadsszint szamitasa
- ahomlokzatok atlagos hanggatlasanak becslése
- homlokzatok atlagos zajemisszidjanak a meghatarozasa

- akibocsatas magassaga: a teljes homlokzat 4tlagos kibocsatasaval szamoltunk.

Hangterjedés zart térben —B1-4 raktar

A kovetkez0 szamitas egy atlagos épiilet homlokzaton torténd emissziojat becsli.

Feliilet Homlokzat

fodém trapézlemez fedés
nyilaszarok - kapu, ajtod szekcionalt kapuk

falazat szendvicspanel

139. tablazat Homlokzatok zajszigetelése

o a terem 0sszes

S a terem teljes (1 P
Feliilet hatarolo-feliiletének hanggatlas t-elnyelés hata’rolo-ferluletere
(dB) szamolt atlagos

: 2
felszine (m?) elnyelési tényezd

fodém 275270 25 0,00316 0,20
nyilaszarok - kapu, ajto 5120 40 0,00010 0,30
falazat 6238,0 40 0,00010 0,30

140. tablazat Input adatok

R (atlagos hanggatlas) 25,92

« aterem Osszes hatarold-feliiletére szamolt atlagos elnyelési tényezd 0,22
Teremalland6 (R) 9650,55
Elnyelési szam vagy egyenértékil elnyelési feliilet (A) 7530,40

A zengGsugar: (1h) 12,24

141. tablazat Teremallandd, zengOsugar

Beltéren lizemeld zajforrasokbdl kiindulva a beltéri mddositott egyenértékit hangnyomasszint meghatarozasa

(nappal)

Zajforrasok Gepe(l;;)z ama Ha?gs)z Nt (reméra (h) Reigzr%r:?a Law,i Laeq
hokdzpont/hGszivatty 4 67,0 6 8 73,0 71,8
targonca 10 59 4 8 69,0 66,0
rakodas 10 70 8 8 80,0 80,0

142. tablazat Zajforrasok egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa L acqereds

I—Aeqered(’i 80,76 dB
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Moédositott ered6 hangnyomasszint:

D 4
L =L, +10 -1 _ + —
i " g(—i-r‘-ﬁ R]

¢ 90,58 dB(A)
R (atlagos hanggatlas): 25,92 dB(A)
A kilép6 hangnyomasszint: 64,67 dB(A)

Beltéren tizemel6 zajforrasokbdl kiindulva a beltéri modositott egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa

(éjszaka)

Zajforrasok Gep e(lé;)z ama Ha?gs)z int Uzemora (h) R?g‘giﬂgla Law,i Laeg
hékozpont/hészivattyl 4 67 0,25 0,5 73,0 70,0
targonca 5 59 0,1 0,5 66,0 59,0
rakodés 5 70 8 8 77,0 77,0

143. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozéasa L acqereds

L Acqereds 77,84 dB

Modositott ered6é hangnyomasszint: 87,76 dB(A)
R (atlagos hanggatlas): 25,92 dB(A)
A kilép6é hangnyomasszint: 61,75 dB(A)

Kiiltéri zajforrasok

A telephelyen beliil 4 feliileti zajforrast azonositottunk: dokkolé teriiletek (2 db), tehergépkocsi parkolo,
személygépkocsi parkolo

A kibocsatasokat a SOUNDPLAN beépitett algoritmusai segitségével hataroztuk meg.

Oras mozgasok
Megnevezés Meéret szama Felszin Lw,ref dB(A))
Nappal | Ejszaka
Személygépkocsi parkold | 35 parkoldhely 5 2 Aszfalt/beton 82,0
Tehergépkocsi parkold 25 parkoldhely 5 2 Aszfalt/beton 80,0
Dokkolé 2 20 allas 5 2 Aszfalt/beton 78,6
Dokkolé 1 20 allas 5 2 Aszfalt/beton 78,6

144. tablazat Kiiltéri zajforrasok

Bekotoéut zajemisszioja
A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint csoportositottuk a NMPB
96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:light vehicle (1., 2., 7. kategoria)., heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoéria)

Utszakasz c()lrj;g]?r/n;_'u;;?;)l Sebesség (Light / Heavy / Forgalom aramlésa) Emisszio
nappal ¢éjszaka nappal ¢jszaka | Ut felszin nappal ¢éjszaka
km Veh/h Veh/h km/h /km/h / - km/h / km/h / - dB(A) dB(A)
0+000 — 0+699 12/5 5/2 50 /50 / stea 50 /50 /stea | Porous surface 67,3 65,5

145. tablazat Ut zajemisszidja
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4.2.2.4. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes [EZt
Vore

programmal készitettiik.

Enviro Expert Kit

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszidé pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés
akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga — épitett kdrnyezet objektumainak hatdsa, lasd. visszaverddés,
arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint veszi figyelembe.

A SoundPLAN szoftver altal generalt zajtérkép a kovetkezd abran lathaté, majd lathatok a védendd
objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Elozetes vizsgalat

Ebes belteriilet 722/60 hrsz.-(
ingatlanon tervezett logisztikai
épiiletek létesitése

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Uzemelés

Jelmagyarazat

Alaptérkép
[ Epoletck
— Emisszils vonal
B [elszin

Forras: Tertlet

L Parkolo

Levels in dB(A)

<=25
25 - 30

30 - 35
35 - 40
40 - 45

45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

> 80

040 80 160 240 320
— — S—

2!

Enviro-Expert

84. abra Zajszintek a telephely koriil — tizemelés (nappal)
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Elozetes vizsgilat

TRANZTI-KER Zrt.

fail

Zajszintek - EJSZAKA (22-06 h)

Uzemelés

Jelmagyarazat

——— Alaptérkép
[ Epuletck
— Emisszios vonal
[ felszin

Forrés: Terillet
] Parkolo

Levels in dB(A)

0_40 80 160 240 320
— — — 1)

Enviro-Expert

85. abra Zajszintek a telephely koriil — izemelés (éjszaka)

S

60 [ 50
GF [32,1]27.9 Ebes belteriilet 722/60 hrsz.-(
ingatlanon tervezett logisztikai
épiiletek létesitése

Elézetes vizsgalat
60 | S0
GF |39.9)36,1

60 | 50

GF 143.4]140.0 Zajszintek

= Tevékenység hatdsteriilete

[ 50 ] 40
Gr |35.1131.1

) Uzemelés
50 | 40
GF [33,9]30,0

50 | 40 -
GF 34.5[30.7

S0 [ 40
Gl |34,1|30,3

50 [ 40
GF 368|331

Jelmagyarizat
60 | 50
GF |44.7]41.3

@

Alaptérkép
[ Epaletek

@  Receiver at building

50 | 40
GF [36,6[33.1

Emisszids vonal
B Felszin

50 | 40
GF |36,3]32.9
Forris: Tertlet
=
@ 1 50 ] 40 3 : T 20 - §
Gl [36,7]33, — Problémas homlokzatok

. 50 | 40 GF [39.0[35.6 7
Q@ o [38.3]34.9 2 60 | 50 T seint tiblazatok
il

GF |46,4[43.9]
= = Limit line Day: 40 dB(A)

5 50 | 40 ~ T 60 | 50 Limit line Night: 30 dB(A)
GF |38,6/35.2 GF 40,2]37,0
v S0 | 40 50 | 40 1: 8000

Gt [37,5[34.2 OF 136,3)32.8 0 4D 80 160 240 320
— — —

50 | 40
o 0 GF [37.7]34.1

GF |38.4]35.0 R

il 3 50 | 40
S\ Gr
o Y EL]EER) GF 42,839,

50 | 40
50 | 40 GF |37.3|33.7
GF [39.3]35,9 50 | 40

&\ GF [38.1]348 //ﬂj?

86. abra Zajvédelmi hatasteriilet — izemelés

Enviro-Expert
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Sor- | Helyrajzi X Y 1y . Hatarérték | Zajszint | Tullépés
i | skm (m) (m) Tajolds | Szint | = 5y (JdB) (dB)
1 | 625/13 | 834678,69 | 239580,39 | South | GF 60 39,9 -
2 | 625/40 | 834792,76 | 239764,61 | South east | GF 60 32,1 -
3 | 722/16 | 834759,02 | 239309,81 |  East GF 60 464 -
4 | 722/51 | 834702,86 | 239530,41 |  East GF 60 434 -
5 724 | 834749,83 | 239251,19 |  East GF 60 402 -
6 | 910/1 | 834601,14 | 23953513 | South | GF 50 34,1 -
7 | 9111 | 834620,59 | 2395412 | South | GF 50 345 -
8 912 | 834634,67 | 239546,28 | South | GF 50 33,9 -
9 913 | 834650,05 | 239551,87 | South | GF 50 35,1 -
10 | 914 | 834627,17 | 2395194 East GF 50 36,8 -
11 | 915 | 834616,68 | 239496,34 |  East GF 50 36,6 -
12 | 916 | 834623,27 | 239479,9 East GF 50 36,3 -
13 | 917 | 83462526 | 23946398 |  East GF 50 38,3 -
14 | 918 | 834630,47 | 239447,57 | South | GF 50 36,7 -
15 | 919 | 834638,99 | 23943326 | East GF 50 38,6 -
16 | 920 | 834643,38 | 239417,85 |  East GF 50 38,4 -
17 | 921 | 834649,26 | 239402,33 |  East GF 50 38,3 -
18 | 922 | 834669,75 | 239397,24 | South | GF 50 375 -
19 | 923 | 834664,73 | 23937826 |  East GF 50 39,3 -
20 | 924 | 834668,84 | 239353,73 |  East GF 50 38.1 :
21 | 925 | 834670,14 | 239340,28 |  East GF 50 39,0 -
22 | 926 | 83468307 | 239299,32 | North | GF 50 373 -
23 | 927 | 834701,14 | 239299,52 |  East GF 50 377 :
24 | 928 | 83471592 | 23929384 | North | GF 50 36,3 -
25 | 929 | 834728,09 | 23932339 |  East GF 50 42,8 :
26 | 1058 | 835003,83 | 239504,22 | South west | GF 60 447 -

146. tablazat Zajszintek a védend6 objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — nappal

Sor- | Helyrajzi X Y o, . Hatarérték | Zajszint | Tullépés
wim | <o m) m) Tajolds | Szint | == g (JdB) (B)
1 625/13 | 834678,69 | 239580,39 South GF 50 36,1 -
2 625/40 | 834792,76 | 239764,61 | Southeast | GF 50 27,9 -
3 722/16 | 834759,02 | 239309,81 East GF 50 43,9 -
4 722/51 | 834702,86 | 239530,41 East GF 50 40,0 -
5 724 834749,83 | 239251,19 East GF 50 37,0 -
6 910/1 834601,14 | 239535,13 South GF 40 30,3 -
7 911/1 834620,59 | 239541,2 South GF 40 30,7 -
8 912 834634,67 | 239546,28 South GF 40 30,0 -
9 913 834650,05 | 239551,87 South GF 40 31,1 -
10 914 834627,17 | 239519,4 East GF 40 33,1 -
11 915 834616,68 | 239496,34 East GF 40 33,1 -
12 916 834623,27 | 239479,9 East GF 40 32,9 -
13 917 834625,26 | 239463,98 East GF 40 34,9 -
14 918 834630,47 | 239447,57 South GF 40 33,2 -
15 919 834638,99 | 239433,26 East GF 40 35,2 -
16 920 834643,38 | 239417,85 East GF 40 35,0 -
17 921 834649,26 | 239402,33 East GF 40 34,9 -
18 922 834669,75 | 239397,24 South GF 40 34,2 -
19 923 834664,73 | 239378,26 East GF 40 35,9 -
20 924 834668,84 | 239353,73 East GF 40 34,8 -
21 925 834670,14 | 239340,28 East GF 40 35,6 -
22 926 834683,07 | 239299,32 North GF 40 33,7 -
23 927 834701,14 | 239299,52 East GF 40 34,1 -
24 928 834715,92 | 239293,84 North GF 40 32,8 -
25 929 834728,09 | 239323,39 East GF 40 39,6 -
26 1058 835003,83 | 239504,22 | South west | GF 50 41,3 -

147. tdblazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — éjszaka




Sem nappali, sem éjszakai idészakban a tervezett tizemid6k mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhato
hatarérték-tallépés. Az adott tevékenység esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

Meért legnagyobb hatastavolsag a telepi zajforrasok szélétol:

Nappal:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 75m
Gazdasagi teriilet irdnyéba (D): 156 m
Lakott teriilet iranyba (NY): 133 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 125 m
Ejszaka:
Gazdasagi teriilet iranyaba (E): 197 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (D): 291m
Lakott teriilet iranyba (NY): 237 m
Gazdasagi teriilet iranyaba (K): 290 m

A lakoéingatlanoknal hatarérték-tullépésre nem kell szamitani.

Az iizemelés tekintetében zajcsokkentd beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

4.2.2.5. Osszegzés

A tervezett logisztikai csarnok zajemisszioja alacsony, a védendd teriiletek iranyaba az additiv zajszint 30-35
dB koriili, ami nem tekinthetd jelentésnek. Véleményiink szerint a logisztikai kdzpont fejlesztését kdvetden a
legko6zelebbi védendd ingatlanokra kifejtett hatas nem lesz zavaré zajvédelmi szempontbol.

A beruhazasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen el6forduldo madarfajok gyakorlati tapasztalatokon

A logisztikai kdzponttol szamitott ~300 m-es savban a tevékenységbdl szarmazo additiv zaj mar 35 dB ala
csokken.

Megitélésiink szerint nincs sziikség aktiv zajvédelmi intézkedésekre, azonban javasoljuk, hogy a
logisztikai kozpont megépitését kovetéen zajvédelmi monitoring programot dolgozzanak ki, mely
vizsgdlja a csarnokok és a hozza kapcsolodo zajforrasok altal kivaltott zajhatasokat a kornyezo
lakéhazakra, és ha sziikséges zajvédelmi csokkento intézkedéseket vezessenek be.

4.2.2.6. A zajcsokkentésre alkalmazhaté modszerek (eszk6zok, megoldasok, intézkedések) leirasa,
a javasolt modszerektdl varhato zajcsokkenés elemzése

A kornyezeti zaj es rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.§
értelmében kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat nem kell kérni.

Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések
- Az ¢jszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni, amennyiben a helyszin
ennek kialakitasat lehetové teszi.

- A rakodasi teriiletet a védendo épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell elhelyezni.
- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.
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- A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kdzelitsék meg €s hagyjak el a teriiletet.
- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb 1d6 alatt kell elvégezni.

4.2.2.7. Aziizemelés idején varhat6 zajszint-emelkedés a megkozelitési utak mentén

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl értelmében:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon valdsulnak meg, és
b) az alaptevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén
az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatastertiiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso rendelkezésre allo, éves
atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma
alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozutra vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsd- és masodrendil foutakra kell
elkésziteni.

Ha az alapallapot vizsgalatanal bemutatott szamitasokat elvégezziik ugy, hogy az érintett utak forgalmat
noveljiik a csarnokok tizemelése soran varhato additiv jarmiiszammal, a fejlesztés eredményeképpen felmertiild
additiv forgalom l1égszennyezését kapjuk, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

Az tizemeléshez kapcsolodo varhato additiv forgalomnovekedés kétiranyu forgalom esetén a kdvetkezéképpen
alakul: személygépjarmii: 128 db, nehéz tehergépkocsi: 34 db.

Kiilteriileti szakasz

Quapksz Napkozben 06-18 6ra | Qeste Este 18-22 6ra | Qjet Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai l. 766,42 442,16 103,17
- emiikateedria Il 37,36 21,35 5,41
! 8 . 78,85 44,37 12,55
148. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Quapksz Napkozben 06-18 6ra | Qeste Este 18-22 6ra | Qe Ejszaka 22-06 6ra
S l. 8,32 4,80 1,12
Azl ) 0,00 0,00 0,00
! g . 2,19 1,23 0,35
149. tablazat Forgalmi adatok napszakonként (ndvekmény)
Akusztikai v A Qsiv. x Vx
jérmﬁkategéria megengedett Qnapkiﬁz Qeste Qc’jjcl Qnapkéz Qeste Qéjjcl
I 130 26,3 75,86 81,28 87,75
Il. 80 24,9 | 441,31 | 253,94 | 60,56 55,86 61,10 67,65
1. 80 24,9 55,86 61,10 67,65

150. tablazat A korrigalt sebesség
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Akusztikai Vx
jarmiikategoria Qnapkiz Qeste Qejet
l. -0,14 -0,09 -0,03
Il. -0,13 -0,09 -0,03
Il. -0,13 -0,09 -0,03

151. tablazat Sebesség-csokkenés

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gseji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i

Id6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.stii | [Kblgstii L Aeq(7.5)g5.4i
I 80,21 -6,26 73,96
napkozben I1. 80,36 -18,05 62,32
I, 83,66 -14,80 68,86
I 81,05 -8,94 72,10
este I1. 81,45 -20,87 60,58
I, 84,68 -17,69 66,99
I 81,98 -15,60 66,38
éjszaka 1. 82,69 -27,27 55,41
11B 85,86 -23,62 62,24

152. tablazat Laeq(7,5)g, st j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Napszak ldészak Az egyes ﬁrt- ’és”idc'iszakaszokho’z ta}rtozc') vonatkoztatasi Névekmény (dB)
egyenértekii A hang-nyomasszint (Laeqz.5)g.s.t)
este iizerjrfelfénslei}gején ;gzgg 0,05
éjjel iizerjrfelfénslei}gején g;:gi 0.0

153. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint valtozasa a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az iizemeléshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,05-0,06
dB (<3 dB) minden napszakban. A forgalombdl szarmazo kisebb zajszint ndvekménnyel kell szamolni,
azonban a jelenlegi forgalombol szdrmazo hatarérték-tallépéshez képest (8,44-12,98 dB) a valtozas minimalis.

A hatas szamszersithetd, de elviselhetd mértéki.

Az iizemeléshez kapcsolédd forgalomvialtozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis zajszint
emelkedés varhatd. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy j tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombdl
szarmazo zajnovekmény nem jelent6s, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.
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4.2.3. Rezgésvédelem

Az lizemelés rezgésvédelme olyan intézkedések 0sszessége, amelyek célja a vibracios hatasok csokkentése
vagy megsziintetése a kdrnyezd lakossag és a berendezések védelme érdekében.

A tevékenység soran rezgést néhany forras okozhat, a kiilsé kdrnyezeti tényezoket (pl. kozuti forgalom), a
bels6 gépészeti rendszereket (pl. Iégkondicionald berendezések) és akar az épiiletben torténd mozgast is.

Lehetséges rezgésvédelmi intézkedések

- Izolaciés megoldasok: Specidlis rezgéscsillapité anyagok és szerkezetek alkalmazéasa az épiilet
alapszerkezetén, padlon, falakon és mennyezeten.

- Gépek és berendezések izolalasa: Légkondicionald rendszerek, ventilatorok és egyéb berendezések
rezgéscsillapitdsa specidlis parndkkal vagy rezgéscsillapitd anyagokkal.

Osszességében a rezgésvédelem kiemelten fontos mivel kdzvetlen hatassal van az épiilet és a berendezések
¢lettartamara, valamint a dolgozok és a kornyezo lakossag egészségére €s jolétére. A megfeleld tervezés és
karbantartas segit minimalizalni a rezgések negativ hatasait.

A tervezett épiilet legjelentOsebb rezgésforrasai a klimaberendezések, hészivattyuk.

A klimaberendezés telepitési modja szintén jelentOs szerepet jatszik a rezgéskibocsatasban. A helyteleniil
telepitett egységek fokozott rezgéskibocsatast eredményezhetnek, mivel a rezgés elvezetése €s csillapitasa nem
optimalis. Ezért fontos a megfeleld telepités, beleértve a rezgéscsillapitod alatétek hasznalatat és a szerkezet
megfeleld rogzitését.

A megkdzelit uton mozg6 jarmiivek altal kivaltott rezgés a lakohazak tavolsaga miatt elhanyagolhato.

Vérhatéan rezgésterhelés nem éri a kornyezetet. Jelenlegi beruhdzéds, mint jelentds rezgésforrds nem
értelmezhetd.

A tervezett 1étesitmény megépitése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent 1ényeges
valtozast. A lakohazak és a tervezett 1étesitmények kozotti tavolsagok miatt megallapithato, hogy a tervezett
létesitmény, parkolok, megkozelitd ut hatdsara a meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés ndovekedésre
szamitani, feltételezhetGen a rezgés sulyozott egyenértékli gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008.
(XI1. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay = 10 mm/s?, ill. a maximalis
Anax=200 mm/s? értéket.

4.2.4. Talajvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemelés talajvédelmi szempontbdl hatast nem valt ki.

A létesitmények lizemeltetése soran kizardlag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, boruldsa esetén fordulhat
el, amikor lizemanyag, kenéanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelheto.

A hatas semleges.

A tovabbiakban is ,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartdsi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodasat.
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4.2.5. Vizvédelemmel osszefiiggé hatasok becslése

4.2.5.1. Vizhasznalatok

Az épiiletek vizellatasa tervek szerinti kdzmi halozatrol biztosithato, kiilsé aknaban elhelyezett vizmérdvel.
Vizellatas
A vizellatas kozlizemi vizhalozatra csatlakozik.

Szennyvizelvezetés

A telep nyugati oldalan kialakitott szennyvizatemeld nyomott vezetékkel csatlakozik a telepiilési
szennyvizgyljtd halézathoz.

4.2.5.2. Csapadékviz-elvezetd halozat

A teriilet csapadékviz elvezetési koncepcidja, hogy a burkolt feliiletekrdl lefolyd vizeket gytjtik és elvezetik,
kiilon a tet6 és utfeliiletekét. A parkold feliileteken 6sszegyiilo vizeket elékezelik (olaj- és hordalékfogo), majd
igy vezetik a befogadoba.

A teriilet csapadékviz befogadoja az Agodvolgyi ér, melynek kezeldje a Ebes kozség Onkormanyzata. A
befogadoba vald vezetés korlatos (a targyi teriiletr6l max. 42 1/s) igy a teriileten a csapadék idéleges betarolasa
sziikséges.

A tetordl lefolyd vizek egy része felhasznalasra keriil (zart tarold beépitésével) az épiilet vizigényeinek
kielégitésére (pl. WC oblités), ezen feliil a befogadoba vezetik (puffer tarolon keresztiil).

A csapadékviz elvezetése sziikséges a burkolt feliiletekrdl. A burkolt feliiletek alatt az it-, a parkold- és a tetd
feliiletet értendd.

A tetOrol Osszegyijtott vizeket kiilon vezetéken vezetik a puffer/parologtatd tarozoba, valamint a kozlekedési
célu burkolt feliiletekét is (utak, parkolok). A csapadékviz gyiijté-elvezetd vezetékeket kettésfali cs6bol kell
kialakitani. A vezeték tipusa: WAVIN X-Stream vagy a Pipelife PRAGMA duplafali vezeték.

Az utak vizelvezetése szegély mellett elhelyezett kétoldali viznyelé aknakon keresztiil valésul meg. A
viznyelok bekdtése lehetdleg aknara torténik, gerincvezeték folyasfeneke felett. A csapadékviz gyiijtése és
elvezetése a telepen beliil ketté bonthato (tetd és kdzlekedési teriiletek).

A parkolok és dokkolo teriiletekrdl Osszegyiilekezd vizek eldkezelése sziikséges az esetleges asvanyolaj
szennyez6dés miatt.

A csatorna kialakitasa €s ezen teriiletek elhelyezkedése miatt a teriileten beliil négy mitargy elhelyezését
iranyoztak el0 a terhelések racionalis kezelése miatt. Igy elkeriilhetd a végponti kezelé berendezés
alkalmazasa, ndvelve az olajfogas biztonsagat és kezelhetoségét!

A berendezések hatarértéke élovizii befogado révén: 2 mg/1.

Beépitendo olajfogok tipusai:
Olajfogé 250/'s PURECO ENVIA TNP 250-2-A- ebbdl 1db
Olajfogé 1501/s PURECO ENVIA TNP 150-2-A- ebbél 3db

A valasztott elokezel6k hengeres tipust acél tartalyos berendezések, beépitett koaleszcens sziirével ellatottak.
A 150 /s kapacitasu berendezések DN400-as a 250 1/s kapacitasu pedig DN500 méret(i csatlakozassal ellatott.
Eltéré csatlakozo cs6 esetében atmeneti idomot és sziikség esetén KGR sziikit6t kell alkalmazni.
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A csapadékvizek befogadoba vald vezetése elétti ideiglenes (puffer) tarozasa sziikséges a befogado
Agodvolgyi-érre vonatkozo6 bevezethetd maximalis vizszallitas miatt.

A csapadakviz gytlijtése és elvezetése a teriileten beliil kettd jol elkiiloniild részre bonthato:
1. Csapadékviz gytiijtése

2. A teriilet nagy részérdl nyiltfelszinii tarozobol keriil bevezetésre a csapadék az Agodvolgyi-érbe.

A csatorna méretezése racionalis modszerrel tortént. A mértékadd csapadék intenzitas 4 éves gyakorisag
mellett 10 perces csapadékiddtartammal szdmolva vették figyelembe.

Osszegytijtésre keriilé csapadékviz mennyiségének becslése

A teriilet nagysaga 61.380 m?2,

Csapadékviz intenzitas szempontjabol haromféle feliiletet kiillonboztetiink meg: tetofeliilet, burkolt feliilet,
zoldfeliilet.

A megvalodsulasi épitészeti tervdokumentacio alapjan az alabbi feliiletnagysagok talalhatok a telephelyen:
- atet6feliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 27.693,37 m2,
- aburkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): ~ 17.788,52 m?
- azoldfeliilet nagysaga: 15.898,11 m?

A magyar el6irdasoknak megfelelden altalaban az adott teriiletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési
periodusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékado
csapadékintenzitas szamitasanal Budapesten altalaban a kétéves, vidéken az egyéves gyakorisagot kell
figyelembe venni.

A kovetkezO tablazatban lathaté a szamitasnal figyelembe vehetd tizperces maximalis csapadékdsszegek
visszatérési periddusonként.

, Intenzitas, i [I/s ha]
Véros .
10-perces zapor
visszatérési periddus 1-éves 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

154. tablazat Tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési periodusonként

10 perces zapor 1 éves visszatérési periddussal (I/sec/ha): 174
Vizgyiijté Csapa@é}(- Le;folyéfi Mér’tékadé ' Mér’tékadé '
teriilet (m?) intenzitas tényez6 csapadékterhelés csapadékterhelés
Q (m®10 perc) (P) (m3/s) (I/s)

Epiiletek 27693,37 0,197 0,95 0,5183 518,28
Szilard burkolat 17788,52 0,197 0,85 0,298 297,87
Z0l1d feliilet 15898,11 0,197 0,05 0,016 15,66
Mértékadod csapadékterhelés (1/s) 831,81
Zapor idején lehulld csapadék mennyisége (m°) 499,09

155. tdblazat Mértékado csapadékintenzitas (1/s) kiilonb6zo tizperces maximalis csapadékdsszegek visszatérési
peridodusonként
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10 perces zapor: 499,09 m® egy zapor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen 1d6jaras szeszélyfaktoraval
modositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szerint a mértékadd zapor mennyisége: 648,81 m?, tehat
elvezetésre keriil = 64,88 m?/perc.

A csapadékviz szikkasztas okozta a vizbazist érhetd esetleges negativ hatasok mérséklése miatt és a
csapadékvizek helyben tartdsa végett a csapadékviz Osszegylijtése javasolt zart csapadékvizgytijtd
rendszerben, majd a csapadékviz felhasznalhato a tovabbiakban a zoldfeliiletek ontozésére.

A teljes teriiletre hullo csapadékviz 0sszegyljtésére irrealisan nagy tarozokapacitasra van sziikség, ezért csak
azokon a feliiletekere hullo csapadék gytijtés €s tisztitasa javasolt, ahol a csapadékviz szennyezddhet, ilyenek
lehetnek a parkolok vagy az utak.

A csapadékviz elvezetés €s vizkezelés vizi Iétesitményeinek megvaldsitasa jogerds vizjogi 1étesitési engedély,
majd azt kovetd hasznalatba vétele csak jogerOs vizjogi lizemeltetési engedély birtokaban kezdhet6 meg.

A tetdn keletkezett csapadék vizek épiileten kiviil, az épitész terveken megadott ereszcsatornakon,
allvanycsoveken keresztiil keriiljon elvezetésre 6nalld halozaton keresztiil a kozmi tervek alapjan.

A parkolok és belsé utak csapadék vizének tisztitasara elGtisztitd miitargyat kell 1étesiteni. Amennyiben a
beépiteni kivant iszap-olajlevalasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfeleloségi
jeloléssel, tigy a létesités €s izemeltetés nem vizjogi engedélykoteles tevékenység a vizgazdalkodasi hatosagi
jogkor gyakorlasarol szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapjan. Ellenkezo esetben az
el6tisztitd berendezés beépitése vizjogi engedély koteles tevékenység.

4.2.5.3. Felszin alatti viztestet érd hatdsok vizsgalata

4.2.5.3.1. Vizbazis érintettség miatti javaslatok

A beruhazasi teriilet vizbazis teriiletére esé részére a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti
tilalmak

VizKkivétel

4. § (1) A felszin alatti vizbazis védoidomat, védéteriiletét az elérési id6 alapjan, allandd (permanens)
vizmozgast feltételezve, a vizkivételi miit6l kiindulva kell méretezni. A szamitasok soran a felszin €s a telitett
zona felszine kozti szivargasi id6t figyelmen kiviil kell hagyni.

(2) A viziigyi hatosag engedélyezheti a felszin alatti vizbazis véddidoma és védoteriilete meghatarozasat
becsiilt adatokra alapozott hidraulikai szamitasokkal

a) belso és kiils6 véddidomra vagy védodvezetre vonatkozdan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett vizkivétel
legnagyobb havi termelése a 3000 m3-t,

b) a hidrogeoldgiai véddidomra vagy véddovezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett
vizkivétel legnagyobb havi termelése a 30 000 m3-t (forrasoknal a 3000 m®-t) nem haladja meg.

Felszin alatti vizkivétel nem torténik, tehat nem varhato kedvezotlen hatas.

Védoidom

10. § Az egyes védéidomokban, védoteriileteken olyan tevékenység végezhetd, amely a kitermelés el6tt allo
vagy a mar kitermelt viz minéségét, mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
13. § (1) A hidrogeologiai védéidomokban és a védddvezetek teriiletén:

a) tilos olyan létesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy ilizeme a felszin alatti viz mindségének
karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kovetkeztében
ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kornyezet sériilékenysége,

bb) 6 honapon beliil le nem bomlo karosito anyag kertil a vizkészletbe,
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bc) olyan lebomld anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke a
felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza;

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelybdl a viz mindségét karositd anyagok
oldodhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

d) a novénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leirtakat kell értelemszertien alkalmazni;

e) Onellatast szolgald allattartas megengedett, de azt meghaladdé mértéku allattartas és viziszarnyas telep csak
a ,,B" zonaban lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése €s tarolasa soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és a
talajviz ne szennyezddhessen (igy példaul a tragyalét vizzard tartdlyban vagy medencében kell gytijteni, és
ellendrzott modon, a hidrogeoldgiai véddovezeten kivill vagy legfeljebb annak ,,B" zdnajaban lehet
felhasznalni);

f) meglévd tarolohelyen barmely, a vizet kdrositd folyékony anyagot csak igy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolotartaly allapota kiviilr6l is barmikor ellendrizhetd legyen, vagy

fb) az lizemeltetd a viziigyi hatdsag altal engedélyezett modon tervezett €s lizemeltetett rendszer
segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karositoé anyag a felszin alatti vizbe;

g) a vizet karosito folyékony anyagok tarolasara szolgalo uj tarolohelyet ugy kell kialakitani, hogy
ga) a tarolotartaly allapota kiviilrl barmikor ellenérizhet6 legyen,

gb) a tarolotartaly olyan vizzarofalu tekndben vagy tartalyban legyen, amely — meghibasodas esetén —
a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallitd csévezetéket a teriileten akkor lehet
atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték
rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellendrzésérdl €s azt csotores esetére leallitd automatikaval 1atjak el.

Felszini és felszin alatti Felszin alatti vizbazisok
Tevékenység vizbazisok hidrogeologiai
belsd kiilsé A | B
IPAR
21 Mérgezo anyagokkal nem dolgozé iizemek, B X o +
megfelel6 szennyvizelvezetéssel
Tilos
X Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kornyezeti
hatasvizsgalat eredményétdl fiiggden megengedhetd

0 Uj vagy meglévd létesitménynél, tevékenységnél a komyezeti hatasvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi

feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu egyedi vizsgalat eredményétdl fliggden megengedhetd
+ Nincs korlatozva
156. tablazat A védéteriiletek és védéidomok vezeteire vonatkozo korlatozasok (részlet)

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet nem ir el6 a tervezett tevékenység tekintetében korlatozasokat.

A vizbazis védelme miatti intézkedések

1) Csapadékviz szikkasztas megtiltasa
2) Modositott ipari padlo:

Az Ebes 722/45 hrsz. alatti az épitési engedélyben jovahagyasra keriilt raktarcsarnok rétegrendje kertil
kialakitasra a targyi telephelyen is.

Tervezett rétegrend:
- 20 cm Miianyag erdsitésti iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
- 2mm HDPE folia

- 52 cm tomoritett szemcsés agyazat
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3) Hulladékgyiijté helyre vonatkozod eldirasok
A telephelyen tervezett lizemi hulladékgyijto hely kialakitasa:

A tervezett iizemi gylijthelyen egy specialisan erre a cé€lra tervezett veszélyes hulladékgyiijté
konténer keriil elhelyezésre.

A gyljtéhely téglalap alap, mind a négy oldalrol zart, 1 oldalrdl ajtoval ellatott, szigetelt
veszélyesanyag-tarold konténer. Aljzata vaslemez padloé burkolat, mely talca kialakitdsu, minden
iranybdl kozépre lejt. Mivel a padloszint kdrnyezetéhez képest 30 cm-el magasabban van és teknd
kialakitasu csurgalékviz nem jut ki.

Karmentotalca térfogata 2 x 1.000 liter.

4.2.5.3.2. Felszin alatti viztestet érd esetleges terhelések vizsgalata

4.2.5.3.2.1. Altalénos hatdsok

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szol6 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az tizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyezddo csapadékviz.

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti miitargyakat vizzaro kivitelben sziikséges
elkésziteni.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technologiai
elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a felszin alatti
viztestek karos hatas nem érheti.

Javasolt a tervezett 1étesitmények kornyezetében talajvizfigyel6 kathaldzat kialakitasa, mely segitségével az
esetleges szennyezddések nyomon kovethetdk.

Fontos kiemelni vizvédelmi szempontbol az esetleges veszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo eldirasokat
is.

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarolo-létesitményeinek miiszaki biztonsagi
kdvetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl a 1/2016. (1. 5.) NGM rendelet intézkedik.

A rendelet 19. § (1) bekezdés értelmében: ,, Tarolotartalyt, tarold-1étesitményt tigy kell megtervezni, 1étesiteni,
telepiteni, lizembe helyezni, lizemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen miiszaki
biztonsagra vonatkozo kdvetelményeknek, valamint a jogszabalyokban eldirtaknak. A tervezésre, 1étesitésre,
telepitésre, iizembe helyezésre és karbantartasra vonatkozo kovetelményeket a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
tartalmazza.”

A veszélyeshulladék gyiijtésére szolgald lizemi gyiijtOhelyet a korabban bemutatott elirasok szerint késziil.
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A vizbazis védoteriiletén elhelyezésre keriil6 tevékenység miatt fokozottan figyelni kell az {izemelés soran a
technologiai folyamatok szakszer(i, az utasitisoknak megfeleld elvégzésére, szennyezésmentes technologia
haszndlatara.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet] 5. szamu
mellékletének 62. sora (,,A fed6- vagy vizvezetd réteget érintd egyéb tevékenység”) alapjan vizsgalni
sziikséges a tervezett tevékenységek (raktarozas, iizemi hulladékgyiijtéhely) vizbazisra gyakorolt hatasat.

4.2.5.3.2.2. Egyedi vizsgalat

4.2.5.3.2.2.1. Kordbbi szikkasztas miatti koncepcio

Az elozetes vizsgalat soran a részletesen bemutatasra Keriilt, hogy a burkolt feliileteken és a tetén
Osszegyiilekez6 csapadékviz szikkasztisa miért nem lehetséges a teriileten, ezért a szikkasztas
egyértelmiien tilos és az lizemeltetd a szikkasztast a tovabbiakban nem tervezi.

4.25.3.2.2.2. Egyedi vizsgalat — iizemi hulladékgytijtohely

Normal tizemi koriilmények kozott a telephelyen tarolt veszélyes hulladékok maximalis mennyisége az alabbi
lehet.

HAK Megnevezés Mennyiség (kg). Egy1dobri1; llgz}t?stg;;o(llzlgliladekok
130205* asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazo 20 20
motor-, hajtomii- és kendolaj
« | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 20 20
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* sziranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 10 10
hatdrozott olajsziir6ket), torlékendok, védéruhazat
160107* olajsziliré 10 10
200121 fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 10 10
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01,
200133 a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonositoé koddal jeldlt 20 20
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok

157. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyidében tarolhatd hulladékok mennyisége

A javasolt veszélyes hulladékgytijt6 hely kialakitasa a kovetkez6 abran lathatd. Az abra csak illusztracio a 90
kg hulladék tarolasara nincs sziikség a képen lathatdé méreti tarolohelyre.

87. abra Beépitendd konténer

A tervezett lizemi gyijtOhelyen egy specialisan erre a célra tervezett veszélyes hulladékgyijté konténer keriil
elhelyezésre. A gylijtéhely téglalap alapt, mind a négy oldalrdl zart, 1 oldalrél ajtoval ellatott, szigetelt
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veszélyesanyag-tarold konténer. Aljzata vaslemez padld burkolat, mely talca kialakitasi, minden iranybol
kozépre lejt. Karmentotalca térfogata 2 x 1.000 liter.

A veszélyes hulladék gytijtése eloregyartott, a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld konténerben torténik,
melybdl veszélyes anyag kikertilésére nem kell szamitani. Az eldvigyazatossag elvét alapul véve az lizemi
gyljtohely alatti padozatot az alabbi kialakitassal tervezik:

- 20 cm milanyag erdsitésti iparipadl6 lemez 6 t/m? teherbiras
- geotextilia

- 2mm HDPE folia

- 2rtg PE folia

- 52 cm tomdritett szemcsés agyazat

A HDPE membranok asvanyi olajokkal, kdolajszarmazékokkal, alifas-, aromés-, klérozott szénhidrogénekkel
szembeni ellenall6-képességiik magas.

A 2 mm HDPE f6lia szivargasi tényezbje min. k=10 m/s.

Az iizemi gylijtohely kialakitasa garantalja, hogy a gyiijtéhelyrdl szennyez6 anyag nem keriilhet a krnyezetbe.

A kialakitott mliszaki védelemnek kdszonhetén sem kozvetlentil az épiilet alatti foldtani kdzeg, sem kdzvetve
a felszin alatti viztest nem szennyezddhet.

4.2.5.3.2.2.3. Osszegzés

A tervezett tevékenység alabbi elemei lehetnek hatassal a foldtani kozegre és a felszin alatti viztestre:
a) az el6zetes tervek alapjan a raktarozasi tevékenység soran a telephelyen tarolt alkatrészek,

b) csapadékviz gyiijtés, tarolas, telephelyen mozgd rakodd és szallitd jarmiivekbdl szarmazd olaj
elfolyasok.

€) csapadékviz szikkasztas,

d) tizemi hulladékgyiijtéhelyen tarolt veszélyes hulladékok.

Miszaki védelmek a karos hatasok ellen:

a) A zart raktarcsarnokban torténd tarolas soran csapadékvizzel az alkatrészek nem érintkezhetnek,
azokbol veszélyes anyagok kioldodasara nem kell szamitani. Alkatrészek javitasa, bontasa nem
tervezett a telephelyen.

Az alkatrészekbdl normal esetben veszélyes anyagok nem keriilhetnek a kornyezetbe, igy annak nem
varhato karos hatasa a felszin alatti viztestre.

Az eldvigyazatosag miatt az ipari padlo tervezett kialakitasa:
o 20 cm Milanyag erdsitési iparipadlo lemez 6 t/m?2 teherbiras
o 2rtg PE folia
o 52 cm tomoritett szemcsés agyazat

Az Ebes 722/45 hrsz. alatti az épitési engedélyben jovahagyasra keriilt raktarcsarnok rétegrend;je kertil
kialakitasra a targyi telephelyen is.

b) A telephely tetdin és burkolt feliiletein 0sszegyiilé csapadékviz szennyezddhet olajszarmazékokkal a
telephelyen mozgd gépekbdl eredden, ezért a csapadékviz el6kezelés sziikséges.
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A parkolok és dokkold teriiletekrdl Osszegylilekezé vizek eldkezelése sziikséges az esetleges
asvanyolaj szennyez0dés miatt.

A teriileten beliil négy miitargy elhelyezését iranyoztak el6 a terhelések racionalis kezelése miatt. igy
elkeriilhetd a végponti kezeld berendezés alkalmazasa, novelve az olajfogas biztonsagat és
kezelhetGségét!

A berendezések hatarértéke €l6vizii befogado révén: 2 mg/l.
Beépitendd olajfogok tipusai:

Olajfog6 2501/s PURECO ENVIA TNP 250-2-A- ebbdl 1db
Olajfogo 1501/s PURECO ENVIA TNP 150-2-A- ebbdl 3db

c) Csapadékviz szikkasztas nem torténik a telephelyen.

d) Uzemi hulladékgytijté hely a kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfelelé miiszaki védelemmel ellatott
konténerben torténik, melybdl veszélyes anyag nem keriilhet ki.

Az iizemi gytjtéhely alatti padozatot HDPE szigeteléssel késziil.

A tervezett miiszaki védelem és a szikkasztas megtiltasanak eredményeként a felszin alatti viztestekbe
normal iizemi koriilmények kozott szennyezo anyag nem Keriilhet.

4.2.5.3.3. Tisztitott csapadékviz szikkasztas az Agodvolgyi-ér medrébe

Az Agodvolgyi-érbe valo bevezethetdségnek tobb elénye is van:
- aszennyez0 anyagokat tartalmazo csapadékviz kikeriil a vizbazis védotertiletérol,

- az ¢ér felvizi szakaszarol érkezd viz higitja a csapadékot, ezaltal annak szennyezd anyag tartalma
jelentésen csokken,

- aszennyezl anyag beszivargas az ér alvizi szakaszan a jelenleginél nagyobb feliileten torténik, ezaltal
a beszivargasi rata csokken, valamint a szennyez6 anyag is joval nagyobb teriileten oszlik el.

A tisztitott csapadékviz befogadédja: AEH372  Agodvolgyi-ér 4/4
Vizfolyas szegmens hossza: 14,322 km

Befogado: Kosely-focsatorna

A teriilet csapadékviz befogadodja az Agodvolgyi ér, melynek kezeléje a Ebes kozség Onkormanyzata. A
befogadoba vald vezetés korlatos (a targyi teriiletr6l max. 42 I/s) igy a teriileten a csapadék id6leges betarolasa
sziikséges.

A bevezetéssel érintett vizfolyas esetén az év soran van olyan allapot, amikor a mederben nincs viz, annak
idészakossaga miatt; ebben az esetben a tisztitott csapadékviz elszikkasztasara keriil A szikkasztas soran a
felszin alatti viztest jelenlegi allapota nem romolhat.

Az érintett csatorna mar a védett vizbazison kiviil esik.

A csatornaba juto csapadékviz mennyisége a telephelyi helyi hasznositas mértékétol fiigg.

A Kkorabbiak alapjan a mértékado csapadékviz hozam a teljes teriiletre 831 I/s.
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A parolgas mértékének becslése

2022.
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89. abra Parolgas becslése
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Infiltration Worksheet, Release v3.0

Groundwater risk assessment for treated effluent discharges to infiltration systems

Date of Workbook Issue: March 2022

A kovetkezd abra egy olyan tipikus kdrnyezetet mutat be, amelyben az InfWS alkalmazhato.
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90. abra Beszivargas

A legfontosabb alapfogalmak:

Higitasi tényezd: A higitasi tényezo a kibocsatasnak a felszin alatti vizaramlas altali higulasanak mértékét irja
le, és a vizadd rétegben talalhatd felszin alatti viz és a vizelvezetd rétegbe torténd kibocsatas aranyabol

szamitjuk ki.

Csokkenési tényezo (telitetlen zona): A csillapitasi tényez0 a telitetlen zonaban az anyagnak a beszivargasbol

szdrmaz6 koncentracidja és a telitetlen zona aljan varhatd koncentracio kozotti aranyként szamithato ki.

Beszivargasi rata meghatarozasa:

Atlagos csapadékmennyiség (mm/év)

Vizgyiijto teriilete (ha)

Korrigalt lefolyasi tényezd

Osszegylijtott csapadék (m%/év)

Becsiilt telephelyi csapadékviz hasznosités (sziirkeviz és 6ntdzés) (m®/év)

Atlagosan beszivarogtatisra Gsszegylijtott csapadék mennyisége (m3/d)

Eves parolgas mértéke: 1150 mm

A patakmeder meder atlagos éves parolgasanak mértéke:

441
6
0,688
182043
1000
47,41

Feliilete (m?) 14000
Parolgas (mm) 1150
Napi parolgas (m?/d) 44,11

Beszivargasi rata a csapadékviz mederbeli szikkasztasabdél (discharge rate): 3,03 m¥d.

Kiindulasi TPH koncentracié: 1560 pg/m?3.
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1. 1épés: Infiltration System (Szivargo6 rendszer input adatai)

Input Parameters — Input paraméterek Erték M.e.
Concentration of substance in discharge (entering infiltration system) Ce 156 ma/l
A kibocsatott anyag koncentracidja (a beszivargd anyag koncentracidja talaj felszinén) ' g
Discharge rate — Kibocsatas, ami az atlag’osan’az. adott. teriiletre kijuté szennyez6 anyag Q1 | 3,03E+00 | m¥d
térfogataramat jelenti
Calculated infiltration rate — Szamitott beszivargasi sebesség Inf | 2,26E-04 | m/d
158. tablazat 1. 1épés szamitasi eredményei
2. 1épés: Attenuation unsaturated zone — Csillapitas szamitasa a telitetlen zonaban
Contaminant — Szennyez anyag Nickel - Nikkel
Concentration of substance in substance in discharge
(entering infiltration system)
- A kibocsatott anyag koncentracidja (a beszivargd anyag Ce 1,56 mg/l
koncentracidja talaj felszinén)
Drainage Layer — Szivdrgo réteg
Infiltraton rate - beszivargasi sebesség Inf 2,26E-04 m/d
Thickness of drainage layer — Szivargo réteg vastagsaga St 2,50E-01 m
Water filled porosity — vizzel telitett porustér 01 2,50E-01 fraction - arany
Bulk density — Talaj térfogatsiiriisége p1 1,60E-01 g/cm?®
Calculated dispersivity — Szamitott diszperzivitas D; 2,50E-02 m
Option to select degradation — degraddacio szamitasa Degradacid a szorbealt és oldott fazisban is lejatszodik.
Half life for degradation of substance — felezési id6 ti 5,00E+02 nap
Calculated decay rate — szamitott bomlési arany A 1,39E-03 nap?
Soil water partition coef'll‘luent’ — Talaj adszorpciés Kds 1.40E-01 likg
egyiitthato
Retardation factor - A retardacios tényez6 (R) a talaj azon
képességét méri, hogy mennyire képes lassitani az egyes | Rfu; 1,09E+00 -
szennyezd anyagok terjedését.
Unretarded travel tlmg _(n9 d.lspersm')p) - K"esleltetes nélkili tuy 2. 77E+02 d
utazasi id6 diszperzié nélkiil
Unretarded t’ra\./.e'l tlme'(\'/v'lth, dl‘spersm'n’) - Késleltetés Uy 2 49E+02 q
nélkiili utazasi id6 diszperzidval
Retarded travel time (vv'!th‘dlspers'lron) — Késleltetett utazasi try 2. 72E+02 q
id6 diszperzidval
Attenuation factor — csokkentési tényezd AFu; 1,49E+00 -
Unsaturated Zone — Telitetlen zéna
Thickness of unsgturated ’zone below drainage field — S, 2,00E+00 m
Telitetlen zona vastagsaga
Water filled porosity — vizzel telitett porustér 02 1,50E-01 fraction - arany
Bulk density of un§aturatec3 zone — A telitetlen z6na 0 1.40E+00 glem?
térfogatsiiriisége
Calculated dispersivity — Szamitott diszperzivitas D, 2,00E-01 m
Option to select degradation Degradacid a szorbedlt és oldott fazisban is lejatszodik.
Half life for degradation of substance — felezési id6 tue 5,00E+02 nap
Calculated decay rate — szamitott bomlasi arany A2 1,39E-03 nap™
Fraction of rapid flow through unsaturated zone — a : .
telitetlen zondn degradacid nélkiil 4thalad6 anyag aranya B 1,00E-02 fraction - arany
Soil water partition coef.fluent’ — Talaj adszorpcids Kds 1.13E-01 likg
egylitthato
Retardation factor - A retardacios tényez6 (R) a talaj azon
képességét méri, hogy mennyire képes lassitani az egyes | Rfup 2,05E+00 -
szennyezd anyagok terjedését.
Unretarded travel tlmg '(n’c'> d'lspersp,n) - K“esleltetes nélkiili Uy 1.33E+03 d
utazasi id6 diszperzi6 nélkiil
Unretarded t’ra\./'e'l tlme’(\'/v.lth' dl.spersm'n’) - Késleltetés Uy 1.20E+03 d
nélkiili utazasi id6 diszperzidval
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Retarded travel time (with dispersion) — Késleltetett utazasi

N . try 2,46E+03 d
idd diszperzidval
Attenuation factor — csokkentési tényezd AFu, 1,87E+01
Total unretarded travel tlme - tgljes késleltetés nélkiili tus + 1,61E+03 d
utazasi idé tuz
Total retarded travel time — teljes késleltetett utazasi id6 t;?; 3,03E+03 d
Attenuation factor — Csékkentési tényezd
Drainage layer attepuatlorl factor — Szivargo réteg AFus 1,49E+00
csokkentd faktor
Unsaturated zone att.(.anuathyn factor - Telitetlen réteg AFU, 1,87E+01
csokkentd faktor
Concentration at bas,e p’fidralna}gt’e Iayer’ - Szegnyezo anyag | o 1,04E+00 mg/|
koncentricidja a szivargo réteg aljan
Concentration at base ’of. l,J.nsature%ted zone - — S;,ennyezo Cur 6.57E-02 mg/l
anyag koncentracioja a telitetlen réteg aljan
159. tablazat 2. 1épés szamitasi eredményei
3. 1épés: Dilution — Higulasi tényez6 szamitasa
Itt hatarozzuk meg a talajviz higitasi tényez6jét, 1 ha-os teriiletbdl kiindulva.
Paraméter Erték M.e.
Infiltraton rate - beszivargasi sebesség Inf 2,26E-04 m/d
Area of drainage field — Beszivargis teriilete A 1,40E+04 m?
Entry for groundwater flow below site — a talajvizbe keriilé anyag térfogatirama
Length of drainage field in dlre(':tlon"of grounc!vyater flow — Tavolsag a szivargd L 2. 25E+00 m
rétegtdl a talajvizig
Saturated aquifer thickness — Telitett vizréteg vastagsaga da 3,50E+00 m
Hydraulic Conductivity of aquer’ln Wh’ICh’ dilution occurs — Szivargasi tényez6 K 4,30E+00 m/d
a telitett vizrétegben
. . S , . fraction -
Hydraulic gradient of water table — Talajvizszint esése i 1,00E-04 arény
Width of drainage field perpendicular to groundwater flow — talajviztiikor
s . PP . w 2,00E+01 m
szélessége a modellben az dramlasi irAnnyal merdlegesen
Background concentratlronr of substan'ceT ’|n groqn@water up-gradient of site — Cu 1,00E-02 mg/|
hattérkoncentracié a talajvizben
Calculated mixing zone thickness — Keveredési zona vastagsaga Mz 1,24E+00 m
Groundwater flow (mixing zone) berlow drainage field — Keveredési zoénaban a Gw 0,01 m¥/d
vizhozam
Dilution Factor - Higulisi tényezd DF | 1,003376187 -
Headroom Factor - Szabadsagtényezd HF | 1,003038568 -
Unsaturated zone attenuation factor — Telitetlen zona csokkentési tényezé | AFu 1,87E+01 mg/|
Concentration in groundwater below drainage field — Koncentracio a Can 6,55E-02 mg/|

talajvizben

160. tablazat 3. 1épés szamitasi eredményei

4. 1épés: Szennyez6 anyag csokkenés a telitett zonaban — Higuldsi tényezé szamitisa

Define dispersivity — Diszperzio szamitasa
Szamitasi modszer: Dispersivity based on Xu & Eckstein (1995)

Longitudinal dispersivity (m) | ax | 2,98E+00
Transverse dispersivity (m) | az | 2,98E-01
Vertical dispersivity (m) ay | 2,98E-02
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Variable Value Unit
Concentration in groundwater below drainage field — Input koncentraci6 Cgw 6,55E-02 mg/|
Half life for degradation of substance — felezési idd ti 5,00E+02 days
Calculated decay rate — szamitott bomlasi arany A 1,39E-03 days?
Width of drainage field - tgl:fljwztukor sﬂzelessege a modellben az dramlasi W 2 00E+01 m
irannyal merdlegesen
Mixing zone thickness - Keveredési zona vastagsiga Mz 1,24E+00 m
Bulk density of aquifer materials - A telitett zona térfogatsiiriisége p 1,40E+00 g/lcm?®
Effective porosity of aquifer - A telitetlen z6na effektiv porozitésa n 2,00E-01 fr:tr:;ls; )
Hydraulic gradient — hidraulikus esés icon 2.97E-02 | fraction-
arany
Hydraulic conductivity of satura’ged aqﬂu_lfer - A telitetlen zéna szivargasi K 4,30E+00 m/d
tényezgje
Distance to compliance point — észlelési pont X 5,00E+01 m
Time since pollutant entereq gr’OLrln’dwater — aszennyez0 anyag talajvizbe t 3,65E+02 d
jutasatol eltelt id6
Parameters values determined from options
Partition coefficient - Talaj adszorpcids egylitthato Kd 1,10E-01 I/kg
Longitudinal dispersivity — Hossziranyt diszperzivitas ax 2,98E+00 m
Transverse dispersivity - Keresztiranyt diszperzivitas az 2,98E-01 m
Vertical dispersivity - Fiiggéleges diszperzivitas ay 2,98E-02 m
Calculated Parameters — Szamitott értékek
Groundwater flow velocity — Talajviz aramlas sebessége v 6,39E-01 m/d
Retardation factor — Retardacios faktor Rf 1,77E+00 frzcr::ilr?; i
Decay rate used — bomlasi rata A 1,39E-03 d?
Hydraulic gradient used in aquifer flow down-gradient - Talajvizszint esése icorr 2,97E-02 frz:gf; i
Rate of contaminant flow dug to reta’rdatloq - A_szennyezoanyag—aramlas U 3,61E-01 m/d
sebessége a késleltetés miatt
; . .y ,, fraction -
Attenuation factor — Csokkenté tényezd AFs 2,46E+00 ardny
Attenuation and Dilution factors — Csokkenté és higitasi tényezék
Dilution Factor - Higulasi tényezé DF 1,00E+00
Unsaturated zone attenuation 'factot— Telitetlen zona csokkentési AFU 1.87E+01
tenyezo
Saturated zone attenuation factor - Telitett zona csokkentési tényezé AFs 2,46E+00
Concentration in grogn’dwater at compllzfm'ce point - Koncentracio a Caep 0,032555628 mg/l
talajvizben a megfigyelési ponton
161. tablazat 4. 1épés szamitasi eredményei
Predicted concentration
1 000,000
100,000 -
el
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91. abra Felszini szennyezés esetén varhato szennyez6 anyag ndvekmény a relevans zoénakban
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Magyarazat:

Predicted concentration: Varhato koncentracid; Log concentration: Koncentracié 10-es alapt logaritmikus értékben kifejezve

Effluent: elfolyd szennyviz (kiindulasi csapadékviz koncentracid); Base unsat zone: telitetlen zona alja

Dilution: higulas; Compilance borehole: keveredés utani megfigyelé ponton mérheté koncentracid

mg/l: milligramm/liter

A szamitasok legfontosabb eredményei:

- abeszivarogtatott TPH koncentraci6: 1560 mg/m?,

a telitetlen zona aljan (2,5 m mélységben) kialakul6 additiv TPH koncentracio: 0,0657 mg/I,
a telitett zonaban (talajviz) kialakulé additiv TPH koncentracié: 0,0326 mg/l. (32 pg/l)

Kritérium

Megfelel0ség

A tevékenység besorolisa
kozvetett bevezetés felszin alatti vizbe: szennyez6 anyag bejutasa tevékenység
kovetkeztében a felszin alatti vizbe a foldtani kdzegbdl, azon atszivarogva

A tervezett tevékenység
kozvetett bevezetés

Kornyezeti célkitiizéshez valé viszony
Alapvet6 célkitlizésként legkésobb a Kvt.-ben meghatarozott iddpontig el kell érni,
hogy a felszin alatti viztestek allapota feleljen meg a jo allapot, azaz a j6 mennyiségi
¢és mindségi allapot kovetelményeinek.

A szamitésaink
bebizonyitottak, hogy a
tervezett tevékenységbdl
eredd beszivargas tartos
allapotromlast 0koz.

Felszin alatti viztest vagy viztest csoport j0 mennyiségi allapoti, ha:
¢) a kapcsolodo felszini vizek dkologiai vagy kémiai allapotdban nem kovetkezik be
olyan, a felszin alatti vizekkel 6sszefliggésbe hozhato jelentds romlas, amely
akadalyozza a felszini vizekre kiilon jogszabalyban megallapitott kornyezeti
célkitiizések teljesitését, és
d) nem kovetkezik be a vizmozgas irdnyanak olyan megvaltozasa, amely a felszin
alatti viztest kémiai €s fizikai allapotaban jelentGs és tartds tendencidzus valtozast
eredményez veszélyeztetve a kornyezeti célkitiizések teljesitését.

A beszivargas nem okozhatja
a felszin alatti viztest fizikai
allapotanak valtozasat. A
tevékenység Kisebb vizszint
emelkedéssel is jarhat.

A felszin alatti viztest kémiai
allapota nem romlik, az
additiv terhelés nem haladja
meg a B szennyezettségi
hatarértéket.

8. § A felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében tevékenység csak
a) kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedésekkel végezhetd a kiilon jogszabaly szerinti
legjobb elérhetd technika, illetve a leghatékonyabb megoldas alkalmazasaval,
b) ellendrzott korilmények kozott torténhet, beleértve monitoring kialakitasat,
miikodtetését és az adatszolgaltatast;
¢) ugy végezhetd, hogy hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo
allapotat, a kornyezeti célkitlizések teljesiilését.

Monitoring rendszer kiépitése
a teriileten javasolt.

10. § (1) Szennyez6 anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megel6zésére
vagy korlatozasara, a felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa
érdekében tevékenység
a) végzése soran szennyezd anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak kdrnyezetvédelmi
megel6z0 intézkedéssel, és — az engedélyezhetd kdzvetlen bevezetések kivételével —
miiszaki védelemmel folytathato;

b) a felszin alatti viz, foldtani kdzeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezébb
allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével végezhetd;
¢) nem eredményezhet kedvez6tlenebb allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéke vagy az annal magasabb (Ab)
bizonyitott hattér-koncentracio, tovabba az (E) egyedi szennyezettségi hatarérték,
illetve karmentesités esetében a (D) karmentesitési célallapot hatarérték jellemez,
kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a viztest jo kémiai allapotanak romlasat, valamint a
szennyezdanyag koncentraciok jelentds és tartdos emelkedését.

Szamitasaink szerint a
tevékenység jarulékos hatasa
nem karos a felszin alatti viz

tekintetében.
A viztest kémiai allapotanak
tartds romlasa nem varhato.

162. tablazat A szikkasztasi tevékenység megfeleldségeének vizsgalata
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A csapadékviz mederben torténé szikkasztasabol szarmazoé additiv terhelés alacsony, a talajvizben ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meghalado koncentracio nem jelenik meg. A szikkasztasnak a mederben
kornyezeti kockazata nincs.

4.2.5.4. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A 1étesitmények megépiilését kovetéen a felszini viztestre kifejtett hatas semleges, a felszini viz
veszélyeztetése nem all fenn.

4.25.5. VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat sziikségessége

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2021. 7-2 melléklet: Utmutaté a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja ki:

,»A VKI szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi, szakhatosagi eljarasban
- a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelentdségét vizsgdlo egyszertsitett eljaras keretében
kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatast, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és
nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet
2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mds engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Réviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érintd terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentos hatasu, kivételes esetekre kell és lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidrologiai, morfoldgiai jellemzdk valtozésa), vagy egy felszin
alatti viztest vizszintjében bekovetkezett valtozast okozo 1j beavatkozasokra (tovabbiakban
hidromorfoldgiai beavatkozasok).

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok, amelyek
nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthat6 fejlesztések):

- 1j vagy nagyobb kapacitast szennyviztisztito-telepek,
- ipari szennyvizbevezetések,
- turisztikai létesitmények,
- veszélyes anyag bevezetések.
A tervezett beavatkozas sem a felszini, sem a felszin alatti viztest fizikai jellemzdiben allapotaban nem

okoz valtozasokat, igy a vizsgalat nem sziikséges.

4.2.6. Elévilagra kifejtett hatisok a beavatkozast kovetéen

4.2.6.1. Magasabbrendii novényzet

Az lizemelés idOszakaban a burkolt felszineken ndvényzet megjelenése, regeneracidja nem varhato, de a nem
burkolt felszineken hosszabb tavon akér alacsony természetességii gyepek kialakulasa is prognosztizalhato,
melyek természetessége csak a legoptimalisabb esetben érheti el a jelenleg a teriileten eléfordulokét. Az
lizemelés idején azonban Gjabb él6helyatalakito hatas mar nem varhato a rendszeres fenntartasi munkalatokon
(flinyiras, kaszalas) kiviil, ezért az iizemelés magasabb rendli ndvényzetre gyakorolt hatasat 6sszességében
semlegesnek itéljiik.

4.2.6.2. Kétéltiek és hiillok

Az lizemelési id0szakaban a teriileten megjelend és megndvekvd gépjarmiforgalom miatt az elhullas
valdszinlisége is jelentGsebb lehet, de ez Osszességében kedvezétlen allomanyvaltozasi tendenciat egyik
potencialisan érintett faj esetében sem fog indukalni. Az érintett teriiletek kétélti- és hiilléfaunaja az éléhelyi
jellegek miatt igen szegényes. A beruhazas hataskorzetében eléforduld asztatikus vizhaztartasu arokban €16
kételtii- és hiilléfajok védelme érdekében a javasolt intézkedés figyelembevételével végzett kivitelezés az
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¢érintett herpetofauna védelmét szolgalja. A fentiekre vald tekintettel az épités kétélti- és hiilléfaunara
gyakorolt hatasat 6sszességében semlegesnek itéljiik

4.2.6.3. Madarak

Az iizemelés elsd iddszakdban az Gjonnan kialakitott urban él6helyek akéar 1-1 kultirakovetd madarfaj
megtelepedését is eldsegithetik, de ezen fajok megjelenése alapvetéen nem vizionalhato jelentds természeti
értek hozadékként (a beruhazas eldtt az érintett terlileten egy szintén fajszegény agrarkultur éldhelyekhez
kotédo 1-1 fészkeld fajbol all6 madarfauna volt jelen). A kiépitett uthdlozat révén a gépjarmiiforgalom meg
fog novekedni ugyan, de ehhez a beruhazas élohelyi kdrnyezetében fészkeld fajok mar az iizemelés elsd
idészakaba adaptalodnak, alkalmazkodnak majd. Az érintett szakaszon az eliitésbdl szarmazo sériilés, vagy
mortalitas vélhetden nem lesz jellemz0d az érintett teriileten. Az iizemelés fészkelé madarfaunara gyakorolt
hatasat dsszességében semlegesnek itéljik.

4.3. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint a felhagyas idején

A felhagyas soran varhato kornyezeti hatasok megegyeznek a 1étesités kornyezeti hatasaival.
A felhagyési folyamat az aldbbi elemekbdl all:

1. Technologiai elemek bontasa, elszallitasa a teleprol

2. Tet6szerkezet bontasa

A tetOszerkezet bontasa a badogos munkak eltavolitasaval kezdddik. Ezt koveti a héjazat lefejtése oly
médon, hogy az oromfal stabilitasat az onsuly, illetve szélteher ne veszélyeztessék. Ugyelni kell
tovabba, hogy megbontott tetdszakasz a munka megszakitasa utan ne maradjon, vagy ha ez
elkeriilhetetlen, a megmaradt héjalast a kiils6 hatdsok szélteher ellen ideiglenes rogzitéssel,
leterheléssel biztositani kell. Mivel a bontas sok térmelékkel jar, ezért a munkateriileten fokozott
ovatossag szilkséges. A kibontott anyagokat a teton, illetve a tetdtérben tarolni csak ideiglenes
jelleggel szabad, azok leszallitasarol folyamatosan gondoskodni kell.

A szerkezet bontéasa el6tt meg kell gy6z6dni a fa tartok allapotardl. Amennyiben a faanyag rovar- vagy
gombafert6zott, Ugy ezen anyagok elkiilonitett bontasarol és kezelésér6l gondoskodni kell.
Amennyiben a csatlakoz6 részek eloregedtek, vagy nem teljesen megbizhatoak, a szerkezeteket a
bontasukig biztositani kell. Az acsszerkezetek bontasa az épitési sorrenddel ellentétesen torténik. A
faanyagokat a kiszerelésiik utan szegteleniteni kell, és csak ezutan szabad terepszintre engedni,
deponalni majd elszallitani.

A tetOszerkezet bontasa szabvany szerint épitett allvanyzatrol torténik, de azt bontott anyaggal
talterhelni nem szabad. A tet6térben 1évo kdmiives szerkezetek bontasa az acsszerkezetekkel egy
idében torténik, kiilon épitett allvanyzatrol. A bontott anyagok dobalasa tilos, a kibontott anyagot
csuszdan kell leadni. A tet6szerkezet és héjalas bontasa esds, havas idoben nem torténhet.

3. Fodém bontasa

A targyi épliletekben a vizszintes teherhordd szerkezete acél fodém. Mindegyik fodémszerkezetet
részben meg kell bontani. A fodémszerkezet bontasa elott el kell tavolitani a mar eltavolitott burkolat
alatt maradt rétegeket. A fodém bontésa kdzben az alatta 1évo szinten tartdzkodni tilos. A fodémet
elemenként kell elbontani és megtisztitani. A fodémet leszakitassal bontani nem szabad. A f6dém
bontasa kiilondsen veszélyes munkafazis, ezért a baleset- és egészségvédelmi eldirasokat szigortian be
kell tartani.

4. Falazat bontasa

A falak bontasakor iigyelni kell ra, hogy a bontandd falszakasz alatt senki ne tartdzkodjon. A
munkalatokat a térelhatarold6 nem szerkezeti (tartd) falakkal kell kezdeni, majd ezutan lehet a
teherhordé falak bontasat elvégezni. A falak bontasa géppel torténik azok romba bontasaval.

A porképzodés megakadalyozasa érdekében a bontott tormeléket locsolni kell.
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5. Alapok kibontasa, infrastruktira visszabontasa, tereprendezés

Az elbontott épiiletek alatt 1évé alaptesteket teljesen el kell bontani. Az alaptest bontasokhoz
munkaarkot kell kialakitani, melyet ducolassal, rézstivel kell biztositani. A foldpartok szélén anyagot
tarolni tilos. A munkaszintre torténd lejutashoz szabalyosan kiépitett feljarot kell késziteni. A meglévo,
bontand6 alaptestek ko- illetve tégla alapok.

Mivel az elbontott épiiletek helyén kialakuld mélyebb godroket nem kell visszatdlteni, a jovobeni az
épitési munkak megkezdéséig ezen godroket a teriileten korbe kell hatarolni (szalagozassal),
balesetmentessé kell tenni és fel kell télteni

6. Kozmuivek bontasa

Az ingatlanon az elektromos betap kabelt ki kell bontani, a foldkabel bekotést is meg kell sziintetni
kabeleltavolitassal oly modon, hogy kabelkeresdvel a valdos nyomvonalat fel kell tarni. Az ingatlanon
beliili csapadék vizelvezetd €s egyéb kozmii jellegli aknakat és csatornakat is el kell bontani.

7. A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazé térmelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt hulladékudvarba szallitani.

A felhagyés hatasai megegyeznek a létesités hatasaival.

Levegovédelmi hatasok

A felszamolas soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a létesitésnek leginkabb kitett hatasvisel6t, a
leveg6t. A beavatkozasok egyrészrol a forgalomnovekedés miatt terhelik a bontasi hulladék-szallitasokkal
¢érintett utvonalakat, masrészrdl a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasabol
adododan, valamint a burkolatlan felvonulési-szallitasi utak porfelverédése kovetkeztében bekovetkezd por
emisszioval terheli a levegot.

A technologiai jellemzoknek megfeleléen a kivitelezés idészakaban naponta atlagosan 4-5 tehergépkocsi
fordul6 jellemzi a szallitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelent6snek az igénybe vett utak forgalma
szempontjabol.

A szallitasbol adddd, a lakoteriileteket érG tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevo
levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A széllitast amennyire lehetséges a kozutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, ennek érdekében a
teleptiilések, telepiilésrészek elkeriilését is biztosito, foldutak hasznalata javasolhato.

A beavatkozasok soran jelentOs 1égszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken mozgd munkagépek
mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szdmottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.
A varhat6 levegdvédelmi hatasok megegyeznek a l1étesitésnél leirt hatasokkal.

A hatasteriileten beliil a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Vizvédelem

A bontas soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd

rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagnak.
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A tevékenységhez kapcsoldoddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhato
vizfelhasznalas. Amennyiben a technoldgia soran vizfelhasznaldsra keriil sor, Ggy az alkalmazottaknak,
alvallalkozoinknak kiemelt figyelmet kell forditania a viz kivételre és az esetlegesen keletkezd technoldgiai
szennyvizek megfeleld elvezetésére. A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult
vallalkoz6 szallitja el.

A bontasi teriiletek kdrnyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébol kifolyolag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezdanyag kioldodas nem varhato, a csapadékviz
szennyezddése kizarhato.

A felszamolas varhato hatasai talajvédelmi szempontbol

A bontasi munkalatok soran hasznalt munkagépek hasonloan a létesités soran hasznaltakhoz talajtomorodést
okozhatnak.

A felszamolas soran a létesitéshez hasonléan a munkagépeket a helyszinen nem szervizelik, a munkagépek
tankolasa torténhet a teriileten, mely soran az esetleges tiltdltések megel6zésére a tartalykocsit talfolyas-gatlo
szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetdk az iizemanyag elfolyasok.

Havaria esetén sziikséges teendok a létesitési fazissal megegyezdek.

A felszamolas okozta zajterhelés

A bontasi kivitelezési tevékenységb0l szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szam® melléklete tartalmazza.

A varhat6 hatasok megegyeznek a létesitésnél leirtakkal.

Az élovilagra Kifejtett hatasok a megsziintetés idején

Megegyezik a 1étesitésnél leirt hatasokkal.
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4.4, Hulladékgazdalkodas

4.4.1. Leétesités

Altaléanos hatsok, eléirasok

A tervezés soran tobblet humusz keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak soran mégis
tobblet foldanyag (pl. humusz) keletkezik, — ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra
keriilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazd csddarabok és idomok,
ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék f6tomegét, valamint az épitési-bontasi hulladék.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkdk sordn keletkezd szildrd kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 10 ember egyidejl
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezo szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 30 I hulladék keletkezik. A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek
szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

A létesités sordn minimalis mennyiségben képz6dd zart tartdlyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett
hulladékokat (olajos rongyok, olajsziir6k, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj) a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell
atadni artalmatlanitas céljabol. Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyodleg,
feliiletkezeld anyagok maradvanyai stb.) a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo
szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gylijtésérdl ¢€s artalmatlanitasarol
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni.

Hulladékfajta EWC hg;ggsyglsgg Kezelés
egy¢b telepiilési hulladek, idecrtve a vegyes | 55539 20 m? elszéllitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a 150202* 5 K beszallitas kijeldlt gytijtdhelyre,
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), g majd atadasa hulladék
torl6kendék, védoruhazat hasznositonak vagy
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo 130204* 10 k artalmatlanitonak
motor-, hajtomii- és kendolaj g
ujrahasznositas a helyszinen
3 vagy atadasa hulladék
beton 1ro101 50m hasznositonak vagy
artalmatlanitonak
fold és kovek, amelggiél:lulonboznek al705 170504 1000 m® helyszinen Gjrahasznositas
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 300 kg beszallitas kijelolt gyijtéhelyre,
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg majd atadasa hulladék
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg hz;i?zf;:?aﬁlt(ézziy
A letermelésre keriil6
ndvényzetrdl, hulladékrol
3 . .
hulladékka valt névényi szovetek 020103 10 m* vallalkoznak kell
cserjeirtas gondoskodnia a vonatkozo
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.

163. tablazat Becsiilt hulladékmennyiségek
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Hulladékok gvijtése

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek kiilteriiletet érintenek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal (napi rendszerességgel) gondoskodni kell.

A kivitelezés sordn potencidlisan képzddd hulladékok koziil a veszélyes hulladékok, valamint az egyes
csomagolasi hulladékok beszallitasarol telephelyére a kivitelezonek gondoskodnia kell. A telephelyen a
hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak megfeleléen maximum 1 évig tarolhatjdk, majd sziikséges atadni
engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

A kivitelezés soran pl. visszabontas miatt képz6dd beton hulladékokat a helyszinen javasolt hasznositani,
varhatoan ezen hulladékok mennyisége nem jelentds.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk. A munkateriileteken képz6dé veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 I-es
gyljtéedényekben elkiilonitetten tervezik gyljteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten
kihelyeznek, felirattal latnak el. A gyiijtéedényzetet szilard lehetdleg burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A munkagépeket az épitési teriileten nem szervizelhetik, iizemanyagtdltés nem tdrténhet. A kisebb
karbantartasok soran képz0do olajos rongy, faradtolaj a teriileten nem tarolhato csak az elszallitasig, melyet a
lehetd leghamarabb el kell végeztetni.

A hulladékok beszallitasra kell, hogy keriiljenek a kijelolt kivitelez6i telephely tizemi vagy munkahelyi
gytjtohelyére.

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantartd lap benyujtasara az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl sz016 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto6 lap
tartalmara az épitdipari kivitelezesi tevékenysegrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szdmu
melléklete vonatkozik.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelez6 koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. A beton miitargyak bontasa utan keletkez6 hulladékot a Megrendeld
altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrél nyilvantartast kell vezetni. A
tarold helynek a kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd visszateritésre kertil.

Alkalmazando kivitelezési technoldgidkbdl szarmazd kornyezetterhelések kockazata

Kockazatos miiveletek és képz6do

hulladékok Kockazatos helyzetek, kornyezeti kockazatok

A keletkezé hulladék nem veszélyes hulladék. A névényi hulladék
kockazatos anyaggal nem szennyezett.

A keletkez6 020103 HAK azonosit6ju hulladékot letermelést kdvetden
azonnal elszallitjak, igy a hulladék tarolasa soran kockdzat nem varhato.

Teriilet el6készités, foldmunkak soran,
cserjeirtas alkalmaval hulladékka valt
novényi szovetek (020103) keletkezhetnek.

A humusz a talaj felsd, bioldgiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazo
rétege. A beruhdzasok megvaldsitdsa soran a beruhazo koteles
gondoskodni a humuszos termdréteg megmentésérol és hasznositasarol.
A talaj humuszos termérétegének mentését megalapozo talajvédelmi
terv a beruhazassal érintett teljes teriileten meghatarozza a humuszos
terméréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét és javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos terméréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben
foglaltak figyelembevételével elkészitett humuszgazdalkodasi terv
alapjan kell elvégezni — kizardlag a beavatkozds miiszaki
sziikségességének mélységéig.

A teriilet el6készitése soran kitermelésre
keriilhet talaj (170504)
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Kockazatos miiveletek és képz6do

hulladékok Kockazatos helyzetek, kdrnyezeti kockazatok

A Dberuhazasok megvaldsitasa soran keletkezett mentett humuszos
termOréteg teljes mennyiségét elsGsorban a beruhazas kivitelezése soran
igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni tigy, hogy a kialakitott
fels6 humuszos termdréteg vastagsaga az eredeti humuszos
terméréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.

A fejlesztési munkék soran keletkezd tobblet foldanyag (humusz), — ha
az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra kertil. A
késébbiekben a humuszgazdalkodasi tervbe foglaltak szerint kell

eljarni.
A beton torés nem veszélyes hulladék hasznositds. A 1étesités soran
keletkez6 beton helyszinen torténd ujrahasznositasa

hulladékgazdalkodasi szempontbdl elonyds lehet. A letdrt betonbol a
csapadék hatasara nem varhaté veszélyes anyag kioldddas, igy a
taroloteriilet foldtani kozege, vagy felszin alatti vizteste nem
szennyezddhet.

A részfolyamat soran képz6dd beton tdrmelék hasznositasarol a
helyszinen engedéllyel rendelkezd alvallalkozo gondoskodhat. A
betontdrés soran varhatdé poremisszid és zajkibocsatas a védendd
ingatlanok tavolsaga miatt nem jelentenek kockazatot.

Az épitkezés soran beton feliiletek
visszabontasara lehet sziikség, mely soran
beton hulladék keletkezik (17 01 01).

A munkagépek meghibasodasa soran keletkezo hulladékok egy része
veszélyes besorolast, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gytjtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kijelolt
iizemmérnokség tizemi gyijtéhelyére kell szallitani, majd at kell adni
azt engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy artalmatlanitonak.

A keletkez6 hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges
gylijteni, a kornyezeti kockazat csdkkentése érdekében.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekovetkezhet a gépek
meghibasodasa, mely soran egyes
alkatrészek helyszinen torténd cseréje valik
sziikségesség. (HAK: 150202, 130204)

Az épitkezés soran keletkezhet épitési
csomagolasi hulladék is.
(HAK: 150101, 150102, 150106)

A csomagolasi hulladékokat szeletaltan sziikséges gytijteni. A hulladék
beszallitasra kell, hogy keriiljon a kijel6lt kivitelez6i telephely tizemi
gylijtéhelyére.

164. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhatd hulladékokbol eredd veszélyek

A kockazatok értékelése

A kockazatok mingségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdszinliségét. A kivitelezés soran a
jogszabalyi eldirasok és a javaslatok betartasa mellett kdrnyezeti kockazatok esélye minimalis, ill. akar azok
valészinlisége az elhanyagolhaté szintre csokkenthetd.

Bekévléltil;y S dlyossaga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelent6sebb kornyezeti
PR, kornyezeti kockazatot kockazat varhato kockazat varhato
valdsziniisége
valdszinitlen - - -
Novényi szovetek
(020103) keletkezése.
Kitermelésre Munkagépek
' - keriilé tal,aj, Betonhulladék mefghlrkr)agodasarsoran
lehetséges ujrahasznositasa tjrahasznositasa (170101) képzddo veszélyes
(170504) ! ' hulladékok. (HAK: 150101,
150102, 150106)
Kommunalis, ill.
csomagolasi hulladékok
gyljtése.
R Beton tormelék ujrahasznositasa
valdszinii - , -
a helyszinen.
elkertilhetetlen - - -

165. tablazat Ertékel matrix — lehetséges kockazatok
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Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Epitési hulladék megfeleld modon térténd gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytijtése, taroldsa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében szorgalmazzik a
forgalmazd/gyarto cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradé anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztdntartdsa: Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni,
Ossze kell gylijteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A
hulladék kezelésének menete: a hulladékok 6sszegytijtése, el6kezelése, dtmeneti tarolasa, elszallitasa,
feldolgozasa, végleges elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A
hulladékokat 0sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz
megfeleld lehetdleg zart [adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jel6liink ki.

- A csomagolasi hulladékok gyiijtése szelektiven torténik.

- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyijtoben vagy a kivitelezd
telehelyén, elszallitasa engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

- Akivitelez0 koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek 4t nem adja.

- A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegobe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

- A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizard6 moédon torténd gyljtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujuld energiak hasznalatanak ndvelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkez6 hulladékot gyiijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell kialakitani, hogy azok kdrnyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelGs
személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

- Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositisara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak,
vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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4.4.2. Uzemeltetés

A fejlesztés kovetden normal koriilmények kozott kommunalis hulladékok képzddnek, valamint a karbantartas
soran keletkezhet kisebb mennyiségii hulladék.

Hulladékfajta HAK BeCSUIt(gnnylseg Elszallitas médja
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes teleptiilési
hulladékot is 200301 750 Atadas a
Papir és karton csomagolasi hulladék 200101 1000 kozszolgaltatast
Uveg 200102 100 végzo
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 2500 hulladékszallitonak.
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 2500
asvanyolaj alapu, klgryegﬂyu}etet nem t.artalmazo motor-, 130205* 20
hajtémii- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként t’ar.talmazq vagy azokkal 150110* 20 Atadés veszélyes
szennyezett csomagolasi hulladék ;i
. P hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok Gitesére iovosult
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatdrozott olajsziirdket), 150202* 10 &YW 198
o n : ix1s vallalkozonak.
torlokendok, védoruhazat
olomakkumulatorok 160107* 20
fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 200121* 10

166. tablazat Varhat6 hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa

A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve lizemi gytjtohelyet kell kialakitani, a hulladékok id6szakos
elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§ (9. A hulladéktarol6 hely) és 16§
(8. Az iizemi gytijtdhely) eldirasait kell alapul venni a hulladékok gytijtésével kapcsolatban.

A veszélyes hulladékok gyljtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz016 225/2015. (V1IN 7.) Korm. rendelet szerint kiépitendd, megfelelé védelemmel
ellatott veszélyes hulladék atmeneti gyiijtében torténik, fajtanként elkiilonitve feliratozott edényben.

Az lizemi gyiijtéhely a kozponti épiileten belill keriil kialakitasra, zarhato, a technologiai folyamatoktol
elkiiloniilé helyiségben.

A tervezett lizemi gylijtohelyen egy specialisan erre a célra tervezett veszélyes hulladékgytijté konténer keriil
elhelyezésre. A gytjtéhely téglalap alapti, mind a négy oldalrdl zart, 1 oldalrél ajtoval ellatott, szigetelt
veszélyesanyag-tarold konténer. Aljzata vaslemez padlo burkolat, mely talca kialakitast, minden iranybol
kozépre lejt. Mivel a padloszint kornyezetéhez képest 30 cm-el magasabban van és teknd kialakitasa
csurgalékviz nem jut ki.

Karmentétalca térfogata 2 x 1.000 liter.
A gytjtéhelyen a hulladékokat zarhato taroldedényzetben gyiijtik majd.
A tarolokat felirattal 1atjak el. A tarolohely tervezett mérete: ~20 m2,

A jogszabalyi hulladék tarolasi idGtartamot betartva (1 év) a veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a
bizonylatolt elszallitasat €s artalmatlanitasra torténd atadas-atvételét erre jogosultsaggal rendelkezd cégek,
vallalkozasok végzik.
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HAK Megnevezés Gylijtés és tarﬂo.la}rs modja az lizemi Elszaultras
gyljtéhelyen gyakorisaga
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
telepiilési hulladékot is
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék Gytijtés: fém hordd Heti
200102 Uveg Tarolas: iizemi gyijtéhely rendszerességgel
150102 Miianyag csomagolasi hulladék
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék
130205* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem Gylijtés: fém hordo
tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolaj Tarolas: iizemi gyijtéhely
. veszélyes anyagokat maradékként taﬂalrmazo ADR minésitett PE foliazsik
150110 vagy azokkal szennyezett csomagolasi Tarolds: iizemi evilitéhel
hulladék ' sYwtonely
veszélyes anyagokkal szennyezett Evente 1
- abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a ADR min6sitett PE foliazsak
150202 o . ) e, alkalommal
kozelebbrdl meg nem hatarozott Tarolas: iizemi gytjtohely
olajszliroket), torlokenddk, védéruhazat
160601* Slomakkumulatorok _ Gyijtés: fém hordd
Tarolas: lizemi gyijtOhely
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalma ADR minésitett PE foliazsak
hulladék Tarolas: lizemi gyiijtOhely

167. tablazat A tevékenység soran keletkez6 hulladékok gytijtésének maddja és elszallitas gyakorisaga

HAK Megnevezés Mennyiség (kg). Egyldoblflr;ngz;ijstggéo(ll(ugliladekok
200301 Egyéb telepiilési hulladék, i’deért've a vegyes telepiilési 750 300*
hulladékot is
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék 1000 100*
200102 Uveg 100 20*
150102 Miianyag csomagolasi hulladék 2500 100*
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 2500 200*
130205* asvanyolaj alapu, klc}rvegyiiletet nem tartalmazo 20 20
motor-, hajtéomi- és kendolaj
* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 20 20
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 10 10
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védéruhazat
160601* olomakkumulatorok 20 20
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladék 10 10

168. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyid6ben tarolhatd hulladékok mennyisége

*heti rendszerességgel torténd elszallitast feltételezve

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

4.4.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
sz6l6 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez

crcr

tartalmi kovetelményeirdl szoldo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

73. § (1) Az egyes tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasanak feltdrasara és megismerésére, valamint a
kornyezetvédelmi kovetelményeknek vald megfelelés ellendrzésére kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a
tovabbiakban: feliilvizsgalat) kell végezni.
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(2) A feliilvizsgalat szempontjabol:

a) tevékenységnek mindsiil valamely — kornyezethasznalattal, kdrnyezetveszélyeztetd magatartassal vagy
kornyezetszennyezéssel jaré — miivelet, illetdleg technoldgia megkezdése, folytatasa, felujitasa, helyreallitasa
¢s felhagyésa, tovabba az ezekhez sziikséges épitési és egyéb eldkészitési munka végzése;

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara kérelharitasi és
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A felhagyast megel6zden elkészitendd bontasi tervben részletesen ismertetni kell a keletkez6 hulladékok
mennyiségét, a varhatd hulladékok elhelyezésének lehetdségét.

A bontasi munkakat csak érvényes, jogerds bontasi engedély birtokaban lehet megkezdeni. A bontasi
munkalatok vezetésével, feliigyeletével felelés vezetdt kell megbizni. A munka- és egészségvédelmi
eléirasokat be kell tartani. A bontdson résztvevd dolgozokkal ismertetni kell a bontasi technologiat, az
elvégzendd munkak balesetveszélyeit, azok megeldzési modjat. Az alkalmazottakat az eldirasoknak megfeleld
védoéruhazattal (sisak, keszty(i, maszk, védészemiiveg stb.) véd6éeszkozokkel és munkaeszkdzokkel kell ellatni.

A bontasi teriilet idegenek eldli elzarasat biztositani kell, biztonsagi sav figyelembevételével, allandd 2 m
magas keritéssel. A bontasi teriileten gondoskodni kell mind az Gjrahasznosithato, mind a hulladék anyagok
ideiglenes, vagy hosszl tavl tarolasarol, illetve a folyamatos elszallitasarol.

A teriilet kdzmuellatottsaggal bir, igy a munkak megkezdése elott az illetékes szolgaltatokkal egyiittmiikodve
a bontando létesitményeket le kell kapcsolni a viz-, villamos- és egyéb koézmiihalozatokrol. A vezetékeket,
csatornakat fel kell tarni, lekotésiikrél gondoskodni kell.

A bontasbol szarmazo tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezd gondoskodik. Az
egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt hulladékudvarba szallitani.

A felhagyés hatasai megegyeznek a létesités hatasaival.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantartd lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl sz616 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap
tartalmara az épitdipari kivitelezesi tevékenysegréol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szdmu
melléklete vonatkozik.

45/ 2004. (V11.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamt
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a
hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol
elkiilonitetten gyljteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adja.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezé befogadé telepen lehetséges. A
bontas soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrél elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. A beton miitargyak bontasa utan keletkez6 hulladékot a Megrendeld
altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrél nyilvantartast kell vezetni. A
tarol6 helynek a kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

A kovetkezo tablazat tartalmazza a felszamolas soran becsiilt bontasi mennyiségeket.

Hulladék , Mennyiség
azonosito kod Megnevezes ®)
Betonburkolatok bontasa
troiol Betonszegély elbontasa, bontott anyag, betonagyazattal 1000
170504 Fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l 1500
Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonbdznek
170904 217 09 01, 17 09 02, 17 09 03-t6] 5000

169. tablazat Bontasi munkak megnevezése €s mennyisége
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Az épitoipari tormeléket, bontasi hulladékokat arra jogosult vallalkozasnak adjék at.

Az utak, épiiletek visszabontasbdl szarmazod beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyijtésérol és tovabbi kezelésérdl az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol sz016 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében kell

gondoskodni.

A bontas soran a képzddo inert aszfalt tormelék keletkezhet az infrastruktira bontasa soran.

A tervezett felszamolés soran a hulladékok elszallitdsarol azonnal gondoskodni kell.

Hulladék forrésa Hulladékfajta Ewc | Mennyiscg Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok (ideértve a * atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott 150202 S0 kg szervezetnek
olajszliroket), torlokenddk, védoruhdzat
. « klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo, * atadas arra jogosult
Munkagépekbdl 4svényolaj alapt hidraulikaolaj 130109% | 20kg szervezetnek
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo 130204* 20 k atadas arra jogosult
motor-, hajtomii- és kendolaj g szervezetnek
élomakkumulatorok 160601%| 50 kg dtadds arra jogosult
szervezetnek
. (o . elszallitas
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg hulladéklerakoba
Felhagyas szocialis " L . elszallitas
tevékenysége milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg hulladéklerakoba
, L. , elszallitas
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg hulladéklerakoba

170. tablazat A felhagyas soran képz6dé egyéb hulladékok

A létesitésnél megfogalmazott javaslatok és eléirasok a felhagyasi fazisban is érvényesek.

4.4.4. Havaria soran képzodo hulladékok

A 1étesités/felszamolas és az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek az alabbiak:

- afenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek, szallitd jarmiivek meghibasodasa,

- berendezésekbdl, fenntartast végzé munkagépekbdl olaj szivargas,

- ¢épitési teriilet kornyezetében kialakuld problémak (fakid6lés),

- balesetek,

- létesitmények rongalodasbol szarmazo hulladékok (id6jarasi viszonyok miatt),

- szallité jarmiivek meghibasodasa.

A havaria események soran képz6do hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-egy
esemény soran képz0do hulladékok fajtajat és elézetes mennyiségének becslését a kovetkezo tablazatban

mutatjuk be.
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Mennyiség

(becsiilt) Kezelés

Havaria esemény Hulladékfajta EWC

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, szliranyagok (ideértve a atadas arra jogosult

150202* | 50 kg

Munkagépek kozelebbrol meg nem hatarozott szervezetnek
meghibasodasa, olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat
balesetek

veszélyes anyagoliat tartalmaz6 fold és 170503*| 10 m? atadas arra jogosult
kovek szervezetnek

atadas arra jogosult

Fakidolés hulladékka valt novényi szovetek 020103 5m szervezetnek

171. tablazat A havaria események soran képz6doé hulladékok

4.5. A tajra (ataj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

4.5.1. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidoinak megvaltozasa

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kdrnyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tdjba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértékndveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

45.1.1. Tajtorténeti vizsgalat

Ebes Hajdu-Bihar megye kdzépsd részén, Debrecent6l 12 km-re, délnyugatra, Hajdiszobosz16tol 8 km-re,
¢szakkeletre elhelyezkedd 4722 lelkes telepiilés. Ebes kozség teriiletén mar az Oskorban is volt élet, ezt a
szdmos régészeti lelet is alatamasztja.
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92. abra Els6 katonai felmérés

X0 &

93. abra Masodik katonai felmérés

A Varadi Regestrum emliti el0szor a telepiilés nevét 1271-ben Ebey alakban. Valdszintinek latszik, hogy a
pecérek, a kiralyi, kirdlynéi vagy hercegi udvarhdz, fejedelmi, hercegségi vadaszataihoz tenyésztettek itt
vadaszkutyakat, agarakat.

Telepiilésszerkezetén nem latszik a hajdusagi telepiilések kialakulasanak jellegzetes nyomai, a kozség utca-
szerkezete merdleges utcakbol épiil fel. A katonai felmérésekbdl jol lathatd, hogy a telepiilésen a tanyas
gazdalkodas volt jellemzd a XIX szdzadtol a XX. szdzad kozepéig Ebesfalvat tiz mas telepiiléssel egyiitt a
Szepesi csalad birtokaiba iktattak.

A t6rok hodoltsag 1692-ben ért véget itt. 1780-ban kezdddott a tanyak Gseinek, a szallasoknak a kialakulasa a
debreceni hatarhoz tartozo Ebesen is. A mai telepiilés 1950-es évek elején alakult ki, mint mesterségesen
megalkotott kozosség. A mai telepiilésszerkezet kialakuldsdhoz az 1950-es évek elején mesterségesen
megtervezett telekosztas vezetett.1950-ben mar épiiltek a kozség elsé hazai, az un. FAGI hazak (Falusi
Lakohazépitési Gazdasagi Iroda) a Kossut és F6 utcaban.
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94. abra Harmadik katonai felmérés
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95. abra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

A telepiilés tajképi megjelenésének legfontosabb eleme a kornyezd szantofoldi miivelésii mezdgazdasagi
kornyezet, a gazdagon termé Hajdusagi 16szhat, valamint a kiszaradt vizfolyas medrekkel — morotvakkal-
tarkitott Bihari siksag. A felszin sik. Az itt ott kanyargé meder-mélyedéseket nem kisérik kertségek. A
telepiilést  koriilvevd ta) alapvetéen mezdgazdasagi kultirtdj, thlnyomorészt szantofoldi  és
gyepgazdalkodassal.
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96. abra 1984. évi légifotd (Forras: www.fentrol.hu)

A légifoton latszik, hogy a beruhdzassal érintett teriilet szanto volt a lakohazas Gvezet nem terjeszkedett tovabb.
Az ipari teriilet még nem alakult ki, a tereprendezés nyomai mar észlelhetoek.

» e\ Vs g D )\

97. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2022. évi Google Earth fot)

45.1.2. A meghatarozoé tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkoto elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstliek. A taj természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabol kdvetkezik, a kdrnyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
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valnak tajalkotd elemmé. A t4j tarsadalmi alkotd elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen
megjelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen

II. természetkozeli

1. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt

V. urbanus

A telepitési hely erdsen befolyasolt tajként értelmezhetd jelenlegi allapotaban.

A vizsgélt teriileten fellelhetd tajelemek:
- kozlekedési utak, ut menti korridorok — beruhdzas nyugati és déli iranydba

Az ut menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kisérdé barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és er6sen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kornyezo tajrésztol fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak ¢s magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések €s falak is részei
ennek a folyosonak.

- lakéhazas dvezetek (nyugati iranyban)

Telepiilési t4j: jellegadd hasznositas alapjan besorolt tajtipus, ahol a telepiilési funkciok és ennek
megfeleld antropogén elemek meghatirozo szerepet toltenek be a tajkarakter alakulasaban.

- ipari teriiletek

Itt vegyesen oszlanak meg a termelésre és raktarozasra, azaz kifejezetten ipari célokra alkalmazott
terek.

(Forras Aruhaz Kft., Kerekes Kft., NESER GROUP Kft., WLP HUR ONE Kft.)

4.5.1.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason tal a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett logisztikai kdzpont tajra gyakorolt hatdsait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani
allapot szamszerli mindsitésével alatdmasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmii
tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetové tenni.

Tehat réviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencialértékelés meghatarozasanak méodszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Két meghatarozé értékelési nézépontot jeldltiink ki, melyek Osszevetésével komplex értékelést kaphatunk,
mivel az egyes nézépontokrol kiilonbozo latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges nézdpontok orisi
szamara, csak a kdzhasznalatl, azaz a mindenki szdmara hozzaférhetd adottsagokkal foglalkozunk.

Vizsgaltuk a tajképet a terep bejardsa soran. Dron segitségével két nézOpontot vettiink fel. Gyakorlatilag
ezekbdl a nézépontokbol jol atlathatod képet kapunk a logisztikai kézpont kialakitasara kijelolt teriiletrol.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
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nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentésége attdl fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyr6l lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozoak.

Befolyasolo tényez0 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.

Elotér
A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhets. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,
amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér

A kontarok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évé
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

tak)

=

98. abra Nézoépontok

A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod ¢€s a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A nézépont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét €s a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és az arvizvédelmi fejlesztés megépiilése
utan bekovetkez6 tajképi hatasokat kiilonbozd értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatdrozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatdrozza meg.

Ralatas: A kdrnyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kdrnyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiild jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
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kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- és
formakontrasztok fordulnak el a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,.tajalkotod elemek”, amelyek lehetnek
természeti ¢és tarsadalmi keletkezésiieck. A taj természeti alkotéeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti
elemek allandosult karaktervondsaikkal valnak tajalkotd elemmé. A t4j tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézdpontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ

iranyban a tajképet.

Lathatosag

a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont

b.) kdzepes kilatas/ralatas 4 pont

c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas

a.) teljes atlatas biztositott 6 pont

b.) részleges atlatas biztositott 4 pont

c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont
A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenési elemek 4 pont

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek 2 pont
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont

b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont

c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama

a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs 6 pont

b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsolé elem 4 pont

c.) tobb latvanyt karositd artalom 2 pont
Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezo latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangu tajkép) 2 pont

Feltarulo latkép
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a.) kiilondsen sz€p kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kornyéken tobb helyrol lathatoé hasonlo 4 pont

c.) a feltarul¢6 latkép nem igazan esztétikus 2 pont
Tajképben megjelend névényallapot, novényalkalmazas

a.) kival6 a novényallomany allapota, tajbailld, honos ndévényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé ndvények szama, mint az egzotaké, torzul az
optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii ndvényallomany allapota, tajidegen vegetacid, nem lehet rdlatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilalld 2 pont

Tekintettel, hogy a kiilonb6z6 vizsgalt nézdpontokbol hasonld latvany éri a szemlélot, ezért a tajképi értékeltét
altalanositva egy értékelési nézopontként vizsgaljuk.

Jelenlegi allapot Log!szrtlrkal kp.
Szempontok TR — - m,eger,m.es? lftan
Ertékelési néz6pont Ertékelési nézépont

Erintett teriiletré] Erintett teriiletré]
1. Lathatésag 6 4
2. Atlatas 6 2
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 2
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 2
5. T4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege 6 4
6. Latvanyt karositd vizudlis artalmak szdma 4 4
7. Szegélyek 4 4
8. Feltarulo latkép 4 4
9. Tajképben megjelend ndvényallapot, 4 4

ndvényalkalmazas

10. Egyediilallosag 2 2
OSSZESEN: 48 32

172. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarul6d tajképet egy értékelési nézdpontbol, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan Gsszevethetjik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
logisztikai telep megépiilése utani tajképi hatasokat. Az dsszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi és a tervezett
allapot azonos nézopontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszam az egyes néz6pontbol 60 pont, igy a. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot eltéré pontot ért el (48 pontszam).

A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy a tevékenységhez kapcsolddo tdjalkotd elemek a
tajképben egy 1j tajelemként fog megjelenni. Ebes gazdasagi teriiletei a lakott teriilet peremén helyezkednek
el. Kijelolésiiknél a kozlekedési folyosok (fout, vastt) volt dontd. A vizsgalt teriilet kdrnyezete mar viszonylag
beépitett, mas logisztikai csarnokok helyezkednek el a szomszédos teriileteken.

Az el6zbekben elmondottak alapjan az dsszevont nézOpontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési
szempontok tekintetében jelentds modosulast fog okozni.
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45.1.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a rd jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban taldlhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazés esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhdzas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a létesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitdsat (taji adottsdgokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A taj érzékelése a néz6 helyzetétdl fiiggden kiilonbodzo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltdrulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgés kdzben, vagy egy helyhez kotott kildtopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fiiggé tajkép éles belathatdsaga.

A taj funkcionalis, o6koldgiai és vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilo hatasteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézopontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idében a taj jellemz6 formai felismerhetdk. A Szabvany alapjan a beruhdzas altal érintett teriilettdl
haladva 300 m-ig kozvetlen el6térrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
el6térnek szdmit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztetheték. Frekventalt
nézépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tarts emberi tartdzkodas jellemz6 (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a telep kapcsolodo 1étesitményeivel egyiitt
lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotaban valtozas
varhatd. A lathatosag érvényesiilése a létesitmény elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti
magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétol fligg. A lathatosagot, az at-, a
Ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza
meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az lizemelés soran hasznalt szallitasi itvonalak, az tizemi
teriiletek.

Tajvédelmi szempontbodl kdzvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett a logisztikai kozpont altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A
hatasteriilethez tartozik az uj 1étesitmény altal igénybe vett konkrét teriilet és a kdzvetlen kornyezet, valamint
a kapcsolodo miiszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol izemelésével €s megjelenésével hat a taji
elemekre és a teriilethasznalatra. Az igy lehatarolt teriilet magaban foglalja a megvaldsuldé beavatkozasok,
tovabba a kivitelezés soran a munkagépek mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges
anyagdeponidk elhelyezésére szolgalo teriileteket. Az lizemelés (és a karbantartds) tajvédelmi szemponti
hatasteriilete is a kozvetlen hatasteriilete a létesitményeknek.

Tajba illesztés a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és kialakitasa, amely magaban
foglalja a létesitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden
befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és szinhasznalat), illetve a létesitmény
kornyezetének rendezését.

Mas megfogalmazasban ,.tajba illesztésnek a Iétesitményeknek, az épitményeknek a taji adottsagok
messzemeno figyelembevételével torténd, funkciondlis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértéknoveld
célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiikk.” (Csemez 1996) Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasold
tevékenységet tulajdonképpen tajbaillesztési feladatnak is lehet tekinteni.
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A tajbaillesztés célja a tajban bekdvetkezd antropogén eredetli valtozasoknak a természeti adottsagokhoz vald
igazitasa, kozelitése, a meglévo természeti, taji értékekkel vald dsszhang megteremtése, valamint az értékek
karosodasainak mérséklése, kikiiszobolése.

A tajat ér6 valtozas szempontjabdl a tervezett logisztikai csarnok lizemeltetésével jelentds valtozas nem fog
torténni, a teriilet arculatdban jelentds valtozas nem lesz érzékelhetd a szomszédos teriileteken hasonld
tevékenységek miatt. A miivi elemek megjelenése most is hatassal van a jelenlegi tajképre.

A logisztikai csarnok kialakitds, mint miivi tajalkotd elemeknek, nagyon hossz(i id6szakra szoloan
meghatarozo szerepet toltenek be a tijszerkezetben. Ez a t4j sokoldalti hasznalatat eldsegité funkcionalis
feladat ellatasa mellett egyrészt az 6koldgiai mddositod hatasokon, masrészt a legtobb esetben domindlo tajképi
megjelenésén keresztiil érvényesiil.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a felépitendd csarnok Gsszhangban legyen a kornyezo taj
alapvet? jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.

A kiilonb6z6 nézopontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében jelentds
modosulast fog okozni az ujonnan kialakulo logisztikai csarnok tajképi elemei, hiszen jelenleg egy sik terep
tarul a szemiink elé, azonban mezdgazdasagi miivelést figyelembevéve az antropogén tjhasznalat jelei mar
korabbra visszanyulnak.

Zavaro6 latvanyok (pl. rombolt feliiletek, nem esztétikus épitmények) eltakarasanak is legfontosabb eszkoze a
novénytelepités. A fasorok kialakitasa fontos lehet a nem kiilondsebben esztétikus telephelyek esetében is, de
alkalmazhato a telephely arculatanak gazdagitasara, javitasara, néhany esetben az épiilet, épiiletrész takarasara.

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehetdleg a meglévo uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat Gigy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradando (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévo okologiai halozat mentén beazonosithato éléhelyek, erdo- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utdn hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponiak helyszinei,
megkdzelitési Gtvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés— javasolt a tajképi és 6koldgiai szempontok (pl. az
invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitdsdhoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglév és megmarado ndévényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

Az 5 m magassagot meghaladoé épiiletmagassag kiemelt figyelmet érdemelnek tdjba illesztés szempontjabol,
mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartés beavatkozasok érik a felszint, ami a tdjképet is hosszu tavon
befolyasolja.

- veszélyeztetett allatfajok védelme
- nemkivanatos tajhasznalati modok felszamolasa, tajléptékii rehabilitacio.

- 06shonos névényallomany fenntartdsa, tajidegen fajok kiszoritasa
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4.5.2. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, tajkép,
tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

Ebes esetében a telepiilesszerkezet, telepiiléskarakter, tajképi elem ¢és egyéb helyi adottsag alapjan a
telepiilésképi szempontbol az alabbi meghatarozé teriileteket kiilonithetjiik el az Onkormanyzat Képvisel6-
testiiletének 23/2017 (I1X.22.) Or. szamu rendelete alapjan:

- kozponti telepiilésrész,
- csaladi hazas telepiilésrész,
- régészeti teriiletek,

- természetvédelmi teriiletek.

I Kazponti teleplilésrész
[ Csaladi hazas telepiilésrész

i .. Régészet teriletek

99. abra Telepiilésképi szempontbol meghatarozo teriiletek Ebesen

A beruhazassal érintett teriilet a természetvédelmi szempontbol meghatarozo teriiletre esik, ahol az ipari
funkcigju épiiletek esetén az egyszerli forméak alkalmazédsa fogadhato el, ezen beliil nagy fesztavi ipari
csarnokszerkezet, félnyeregtetds és lapostetds kialakitasu egyedi szerkezet épithetd.

Az épiiletek tet6fedése, homlokzati burkold eleme nem késziilhet tiikr6z6dé feliilettel. Csak matt szinezési
anyagok alkalmazhatdak.

Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkezé valtozasok

Tajhasznalati modokban bekdvetkezd valtozas alapvetéen a be nem épitett teriileteken torténik. A
tajhasznalatban bekdvetkezd valtozas nagyobb volumenti, mint amit a korabbi teriilethasznalat eredményezett.
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A szantd teriiletén mivi létesitmények (logisztikai csarnok, parkold) jelennek meg, ezzel a teriilet
tajkarakteréhez illeszked6 tajhasznalatok sziinnek meg, mig ezzel egyidében ij miivi elemek jelennek meg a
tajban. A teriilet keleti oldalan cserjék és egyéb ndvényzet irtasa elképzelhetd, errdl gondoskodni kell.

A tervezett fejlesztések fokozza a teriilet feltartsagat, noveli a szegélyhatast, az élohelyek tovabbi
feldarabolddasat és az dkologiai kapesolatok korlatozasat okozza, ami az itt él6 értékes fajok populacioinak
talélési esélyeit rontja.

T4ji értékek érintettsége
A fejlesztéssel érintett teriilet sem nem Orszagos jelentdségii, egyedi jogszaballyal érintett tertilet, sem nem
Natura 2000 kiilonleges természetmegorzési teriiletet ill., nem Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriilet.

A taji értékekre a beruhazas nincs jelentds hatassal, ugyanis a tervezett fejlesztéssel érintett teriilet
kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi tajban helyezkedik el. Jelenleg szanto, de a kozvetlen kornyezetében mar
megépitésre keriilt hasonl6 logisztikai csarnok ill. egyéb ipari beruhazasok.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett fejlesztés nagy hangsulyt fektet a természetkozeli allapotok fenntartasara, ezaltal a tajképben
bekovetkezd hatdsok mérséklddnek.

A

100. abra A tervezett épiilet elhelyezkedése (telepiilés fel6l)

101. abra A tervezett telephely elhelyezkedése (ipartriilet felol)

Jelen beruhazas és a tajképi hatasok kapcsolataban a tervezett ipari épiiletek elemek szerepe a meghatarozo.
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Az alabbi vizsgalat bemutatja, hogy elvi szinten mely teriiletekrdl latszodna a tervezett épiilet. A vizsgalat
kizarélag a domborzati adottsagokat veszi figyelembe, nem szamol a kiilonb6z6 tereptargyakkal,
zoldfeliiletekkel, fasszara novényzettel, épitményekkel stb. A vizsgalat 2,5 m magas néz6pontbdl vizsgalja a
tervezett épiiletet.

Lathato, hogy a kistaj sik domborzatanak kdszonhetden a beruhdzas elviekben nagy teriiletekrdl lathato lesz a
falu iranyabol. Ugyanakkor, ha az elemzésiinkbe belevessziik a tereptargyakat, a fakat, az épitményeket, a
beépitett teriileteket stb. kirajzolodik, hogy a tervezett épiilet csak a sziikk kdrnyezetében, a kozvetlen
hatastertileten lesz lathato.

Ralatés a teriiletre a falu iranyabol

i Ralatas a teriiletre az ipari park iranyabol

102. abra Lathatosag

A lathatosagot befolyasolhatja majd a telepen tervezett takaro fasitas.

Megallapithatd, hogy csak a kozvetlen hatasteriileten befolyasolja a tajképet a tervezett létesitmény,
ugyanakkor ott sincs jelentds kdrnyezeti hatassal.

Tajba illesztés

Amennyiben a tervezett beruhazas kivitelezése soran fakivagéasra van sziikség, azt a fas szaru novények
védelmérdl szold 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagasi engedély alapjan lehet
megtenni, amelyhez fakivagasi-és ndvénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

A t4j arculatanak tovabbi fenntartasdhoz fontos kezelési iranyok lehetnek az adott telepiilés telepiilésképi
kovetelményeinek valo megfelelés:

- Telepiilésképi szempontbdl meghatarozo teriiletekre vonatkozo teriileti épitészeti kovetelményeknek
valé megfelelés
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- Reklam kozzétételével és reklamhordozok, reklamhordozot tartd berendezések elhelyezésével
kapcsolatos kovetelményeknek valo megfelelés

- Az egyéb miiszaki berendezésekre vonatkoz6 kdvetelményeknek valé megfelelés
o Kozvilagitas, villamosenergia-ellatasi halozat kialakitasa,
o Vezetékes elektronikus hirkdzlési haldzat kialakitasa (oszlopos, felszin alatti)
o Az épiilet tetején a tablas napelemek/napkollektorok kialakitasa
- tobbszintl fasités
- teriilet rehabilitacio
- veszélyeztetett allatfajok védelme
4.5.3. A veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodd, megsemmisiilo természeti és épitett

kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo tajelemek
ritkasaga, potolhatosaga

Az épitett kdrnyezet elemei a beruhdzas altal nem kérosodnak, a beruhdzas nem jar az épitett kdrnyezet
bontasaval.

A jelenlegi gyomos mezégazdasagi teriileten a 1étesitmény kialakitasa soran kivagando néhany cserje esetleges
megsemmisitése jelentOs hatdssal nem lehet a kornyezetre és a taj jellegére.

Ezek a hatdsok Osszességében a teriilet kornyezeti értékeinek és rendszereinek elhanyagolhat6 karosodasadhoz
vezethetnek, valamint nem vezet a t4j jellegének jelentds megvaltozasahoz.

A tervezett beruhazas soran a kdrnyezo teriileteket érintetleniil hagyjak, a teriilet mar egy beépitett iparteriilet,
igy a tajképi hatasok valdsziniileg kevésbé lesznek radikalisak, de még mindig lehetnek észrevehetd
valtozasok.

A raktarcsarnokok nem illeszkednek a természetes vagy mezogazdasagi tajba, ez a tajkép vonzerejének és
esztétikai értékének csokkenéséhez vezet.

Tajképi konfliktusok a mezdgazdasagi teriileten €piild raktarcsarnokok esetében:
1. Kornyezeti kontrasztok:

A mezOgazdasagi teriiletek €s a raktarcsarnok kozotti kontraszt erételjesen kiemelheti mindkét teriilet
jellegzetességeit. A mez6gazdasagi taj ,,ipari” jellege nem ellenpontozza a raktarcsarnok egyenletes
és ipari kinézetét, jelentds vizudlis kontrasztot teremtve a tajban.

2. Tajtextura:

A mezOgazdasagi teriiletek és az ipari teriilet hatdrvonaldnak textirdja is megvaltozhat. A
mezOgazdasagi taj finomabb, természetes texturaja kontrasztba keriilhet a raktarcsarnok durvabb,
mesterséges feliiletével.

3. Kornyezeti hangulat:

A mezOgazdasagi teriiletek kiilonleges atmoszférat teremtenek, amelyet a raktarcsarnokok ipari
hangulata megzavarhat. Ha az iparteriilet koré takaro fasitas keriil, ez az atmoszféra tovabbra is
megmaradhat, csokkentve az ipari beépités altal okozott zavaro hatast.

4. Természeti tajba valo beilleszkedés:

A takar6 fasitas kialakitasa segithet abban, hogy a raktarcsarnok jobban beilleszkedjen a természeti
tajba. Az ilyen fésitdsok természeti megjelenése eldsegitheti, hogy az ipari elemek inkébb
beolvadjanak a tajba, és kevésbé legyenek zavardak a kornyéken €16k vagy latogatok szamara.

Ezek az intézkedések elOsegithetik a mezOgazdasagi €s ipari teriiletek kozotti vizualis és kornyezeti kontraszt
csokkentését, meglrizve a taj esztétikai €s dkologiai értékeit.
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4.6. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti eréforrasok
potolhatosaga

A tevékenység eredményeként a beépitettség megvaltozik, a teriiletek burkolasaval a biodiverzitas csokkenése
varhato, a mezOgazdasagi teriiletek fajszegény élovilaggal rendelkeznek e miatt nem jelentds a valtozas. Az
ilyen teriiletek beépitése a fajszegénység ellenére is csokkenti a bioldgiai sokféleséget, és csokkentheti az adott
tertilet 6koldgiai értékét.

A ndvényallomanyok, a mezogazdasagi teriiletek altal felvett szén-dioxid hozzajarul a klimavaltozas elleni
harchoz.

A tervezett tevékenység vizkivétellel, felszini viztest igénybevétellel nem jar, ezaltal a viz, mint természeti
er6forras nem karosodik, annak mennyiségi csokkenése nem varhato.

A z01d felszinek fontosak a talajviz és a felszini vizek mennyiségi allapotanak fenntartasaban, a beépitettség
csokkentheti a felszini viztestek utanpotlodasacért felelds beszivargasi feliileteket.

A levegd, mint természeti er6forras igénybevétele a légszennyez6 anyagok emisszidja utjan jelentds lehet. A
beruhazasi teriileten a hattérszennyezettség alacsony a tervezett igénybevétel mértéke mérsékelt, ezaltal a
terhelhetéség nem valtozik.

A talaj, mint feltételesen megtjuld természeti er6forras a beépités eredményeként megsemmisiil. A kdrnyezo
mezdgazdasagi teriiletek kiterjedésének mértékéhez képest a megsemmisiilo teriilet nagysaga elenyészo.

A raktarcsarnok teriiletén beliil a zoldfeliiletek kialakitdsaval a talaj, mint termohely funkcidja részben
megorizhetd.

A tervezett beavatkozas eredményeként a biologiai aktivitas értékének (BAE) véltozasa
A biologiai aktivitasérték mutatoi a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapjan lettek meghatarozva.

Az elézetes becsléseink alapjan a teriileten 61.380 m?-en altalanos mezégazdasagi szantd sziinik meg mint
bioldgiailag aktiv felszin.

Megsziiné altalanos mezégazdasagi szantd: 61380 m?. BAE: Ertékmutato(pont/hektar): 3,7 61,38

A telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének ¢s elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilesrendezesi
sajatos jogintézményekrél szolo 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint a teriilet a BAE
értékvesztés 16,6.

A fenti értékvesztés szintén az idézet rendelet szerint az alabbiak szerint pétolhaté haromszintii (BA
értékmutat6 7) novényzet telepitésével: 16,6 / 7= 23714 m?; 23714/ 150 (a rendelet szerinti egység) = 158,09
az alkalmazando allando, melyet mindig felfelé és egészre kerekitiink, azaz 158.

Rendelet szerinti értelmezés, azaz telepitési javaslat:
- minimum 158 db nagy lombkoronaju fa telepitése
- 158 x 40 db =6320 db lombhullatoé cserje telepitése

- gyepesités a beépités utan megmaradt zoldfeliileteken.

A kialakitando logisztikai csarnok teriiletén javasolt a fatelepités, mellyel a BAE értékvesztés kompenzalhato.
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4.7. A vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyljto-gazdalkodas egyes
szabalyairol szolé0 kormanyrendelet szerinti vizgytjto-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A tervezett beruhazas sem felszin alatti, sem felszini viztestet kozvetlenill nem érint, igy a vizgyijto-
gazdalkodasi tervekbe foglalt célkitlizések megvalosithatosagat nem befolyasolja.

4.8. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

Lasd ,,Kornyezetvédelmi intézkedések” fejezet.

4.9. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a Kkoltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

Nem relevans.

4.10. Az iiveghazhatasa gazok varhato éves valtozasa

4.10.1.1. Az iiveghdzhatasu gazok varhato kibocsatasanak — éves és tonnaban meghatarozott —
bemutatdsa szamitasokkal alatdmasztva

4,10.1.1.1. HBEFA bemutatasa

Az lizemelés soran az liveghazhatasi-gazok kibocsatasat a HBEFA program segitségével hatarozzuk meg.

A HBEFA (Kozati Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikdnyve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kozati kozlekedésbol szarmazo kibocsatasok
becslésére hasznédlnak. Az alkalmazas emisszios tényezOoket hatdroz meg a kozuti kozlekedésre vonatkozoan,
azaz a fajlagos kibocsatast g/lkm-ben adja meg az Osszes kozati jarmiikategoriara (személygépkocsik, konnyt
tehergépjarmiivek, nehéz tehergépjarmiivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezoket a szén-
dioxid kibocsatésra, illetve az Gsszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyez6 anyagra,
valamint az lizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.

Az els6 valtozatot (HBEFA 1.1) 1995 decemberében adtak ki. Vizsgalatunk soran a HBEFA 4.1 valtozatat
alkalmaztuk. Ez a valtozat Svéjc, Németorszag, Ausztria, Franciaorszag, Svédorszag és Norvégia kozlekedési
adataira vonatkozoan tartalmaz adatokat 1990. évtol.

A HBEFA adatbazis Un. jarmiirétegekhez (jarmukategoria, lizemanyag, emisszidos szabvany, lrtartalom
alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emissziés faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valos helyszini
mérésekkel hataroznak meg. Az adott orszag jarmuparkja, illetve a jarmiivek futasteljesitménye ismeretében
ezekbdl meghatarozhato az atlagos emisszios faktor. A HBEFA adatbazis az utkategoria, forgalmi helyzet
fiiggvényében kiilonboz6 emisszids faktorokat ad meg.
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HBEFA MS Access adatbazis

JarmUpark Emisszids faktorok
Futasteljesitmény (jarmirétegenként)
¥
Forgalom-
Osszetétel

Sulyozott emisszids faktorok
(forgalmi helyzetre,
uttipusra, evre)

Fargalom Forgalmi helyzet,
uttipus
| Emisszié

103. abra Emisszioszamitas HEBFA alapjan (Forrds: BME — Aramldstan, 2015)

A Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (a tovabbiakban: BME) altal elvégzett vizsgalatban a
HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi jarmiipark, valamint a magyarorszagi személygépkocsi park
kozott emisszid szempontjabdl 4 éves lemaradas volt megallapithatd, vagyis a 2024-es atlagos magyar
emisszios faktor a 2020-as németorszaginak felel meg.

A projekt megvalositisara visszavezethetd éves liveghazhatastigaz-kibocsatds mennyiségének becslése soran
az alkalmazott modszertan az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezményének (UNFCCC) Kiotoi
Jegyzokonyvében felsorolt hét iiveghdzhatast gaz kibocsatasat vesz figyelembe, ezek a kovetkezok:

- szén-dioxid (COy);

- metan (CHa);

- dinitrogén-oxid (N20);

- fluorozott szénhidrogének (HFC);

- perfluorozott szénhidrogének (PFC);
- kén-hexafluorid (SFs);

- nitrogén-trifluorid (NFs).

Az iiveghazhatasi gazok kibocsatasanak szamszerlsitési folyamata az 0Osszes kibocsatast a globalis
felmelegedési potencidl (GWP) segitségével COzq (egyenérték) tonnara szamitja at.

A HBEFA adatbézis alkalmazéasa sordn a kibocsatasok soran keletkez6 6sszes COzeq meghatarozasra kertil.

Az emisszido meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre allo, azonosnak tekinthetd kozlekedési
szituaciot vettiik figyelembe. Az alkalmazas emisszios tényezOket hataroz meg a kozuati kozlekedésre
vonatkozoan, azaz a fajlagos kibocsatast g/km-ben adja meg az Osszes koOzuti jarmiikategoriara
(személygépkocsik, konnyl tehergépjarmiivek, nehéz tehergépjarmiivek, buszok és motorkerékparok). A
kibocsatasi tényezoket a szén-dioxid kibocsatasra tudjuk megadni.

Jelen helyzetre a németorszagi jarmuparkot vettiik alapul, figyelembevéve a BME altal végzett vizsgalatot,
vagyis, hogy a HBEFA adatbazisban hasznalt a németorszagi jarmiipark, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl 4 éves lemaradas volt megallapithatd. Ez alapjan 4 éves
eltolodast alkalmazva a jelenlegi allapothoz a 2020-as emisszids faktorokat vettiik figyelembe. Vizsgaltuk a
15 év tavlati forgalmat is, feltételezve, hogy a személygépkocsiforgalom 15%-kal fog ndvekedni a megépiilést
kovetd allapothoz képest.
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A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre allé jarmuosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmiiréteg szerinti emisszios faktorok koziil a személygépkocsi (PC) és a nehéz tehergépkocsi
(HGV) emisszios faktorait alkalmaztuk.

410.1.1.2. A megndvekedett forgalom eredményeként varhaté szén-dioxid emisszid tobblet
becslése

Vizsgalatainkat két utszakaszra végeztik el: a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii fout érintett
szakaszara, valamint a Zsong volgy utcara. A 4. sz. foutra vonatkozdan rendelkezésiinkre alltak a 2022. évben
végzett forgalomszamlalasi adatok, a Zsong volgy utca forgalmat becsiiltiik.

A 4. sz. fouton kiilteriiletre érvényes megengedett sebességeket vettiink figyelembe egyes jarmukategoriakra,
mig a Zsong volgy utcara vonatkozdan belteriileti korlatozasokat. A vizsgalt Gitszakaszok a kovetkezok:

- 4. sz. fout Ebes, F6 utcatol a Gal diloéig (Sari Major bekdtout) tartd szakasza (1,980 km),
- Zsong volgy utca 4. sz. fouttdl az Ady Endre utcaig tarto szakasza (0,995 km).

Jelen helyzetre a németorszagi jarmiiparkot vettiik alapul, figyelembevéve a BME altal végzett vizsgalatot,
vagyis, hogy a HBEFA adatbazisban hasznalt a németorszagi jarmupark, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszio szempontjabdl 4 éves lemaradas volt megallapithat6. Ez alapjan 4 éves
eltolddast alkalmazva a jelenlegi allapothoz a 2020-as, a megépiilést kovetden szintén a 2020-as, mig a tavlati
forgalomnal a 2035-6s emisszids faktorokat vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre 4ll6 jarmtiosztily besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmuréteg szerinti emisszids faktorok koziil a személygépkocsi (PC), a konnyu tehergépkocsi
(LCV), nehéz tehergépkocsi (HGV), varosi busz (urban bus), tavolsagi busz (coach) és a motorkerékparok
(motocycle) emisszios faktorait alkalmaztuk.

Az iiveghazhatasi gazok kibocsatasanak szamszerlsitési folyamata az 0Osszes kibocsatast a globalis
felmelegedési potencidl (GWP) segitségével COzq (egyenérték) tonnara szamitja at.

2024. — Jelenlegi allapot

Utszakasz Pass. Coach Urban LCV HGV Motor- Osszes Utszakasz
Car bus cycle hossza (km)
4~ Budapest-Debrecen-Zahony | g3g, 16 207 2282 1439 105 13430 1,980
elsérendii fout
Zsong volgy utca 480 0 0 240 190 6 916 0,995

173. tablazat Input adatok

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd tablazatban lathaté emisszios
faktorok (EFA) varhatok. A bekotéuton varosi, helyi utakra (Urban) jellemz6, dugémentes (Freeflow)
kozlekedési szituaciot és emisszios faktort hataroztunk meg, mig a 4. sz. uton a kiilteriileti (Rural) foutakra
(Trunk) jellemzo adatokat.

Jarmiikategoria Ev UHG Utkategéria Kozlekedési szituacid EFA weighted
pass. car RUR/Trunk/90/Freeflow 133,352
LCV RUR/Trunk/90/Freeflow 195,311
coach RUR/Trunk/70/Freeflow 526,445
urban bus 2020 COzq Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 790,800
motorcycle RUR/Trunk/90/Freeflow 102,246
HGV RUR/Trunk/70/Freeflow 584,038

174. tiblazat 4. sz. féutra jellemzé EFA adatok — jelenlegi allapot
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Jarmikategoria Ev UHG Utkategoria Kozlekedési szituacid EFA_weighted
pass. car URB/Local/50/Freeflow 146,357
LCV URB/Local/50/Freeflow 175,488
coach URB/Local/50/Freeflow 645,641
urban bus 2020 COz Urban URB/Local/50/Freeflow 1058,80
motorcycle URB/Local/50/Freeflow 81,4993
HGV URB/Local/50/Freeflow 605,713

175. tablazat Zsong volgy utcara jellemz6 EFA adatok — jelenlegi allapot

Az érintett Utszakaszokon becsiilt éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok
jarmikategorianként és Osszesitve.

Jarmiikategoria UHG Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (l:/l(lé)\(l))csatas
pass. car 9381 904,08
LCV 2282 322,11
coach 16 6,0874
urban bus Oz 207 1,980 118,30
motorcycle 105 7,7588
HGV 1439 607,38
Osszes UHG kibocsatas 1965,7

176. tablazat UHG emisszi6 4. sz. fétton — jelenlegi allapot

Jarmiikategoria UHG Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (l:/lé)\?)csatas
pass. car 480 25,514
LCV 240 15,296
coach 0 0,000
urban bus COx 0 0.995 0,000
motorcycle 6 0,178
HGV 190 41,796
Osszes UHG kibocsatas 82,783

177. tablazat UHG emisszié Zsong vdlgy utca — jelenlegi allapot

Jelenleg a 4. sz. f6at 1,98 km-es szakaszan 1965, 7 tonna/év (992,79 tonna/km/év) UHG kibocsatas jellemzd
szén-dioxid egyenértekben kifejezve, mig a Zsong volgy utcan 82,783 tonna/év (83,20 tonna/km/év). Igy
Osszesen jelenleg a két vizsgalt Gtszakaszon 2048,50 tonna/év COzq az UHG kibocsatas.

2024. — Megvaldsulast kovetden

A megvalosulast kovetden a logisztikai kdzpont becsiilt lizemeléskori forgalma is terheli az érintett
utszakaszokat, ezért az input adatok valtoznak ezekkel a jarmiiszamokkal.

Utszakasz Pass. | Goach | U | oy | mov | MO | e | Ulszakasz
Car bus cycle hossza (km)
4 - Budapest-Debrecen-Zahony | g3, 16 207 2302 | 1475 105 | 13542 1,980
elsOrendii fout
Zsong volgy utca 536 0 0 260 226 6 1028 0,995

178. tablazat Input adatok

Az egyes utszakaszokon az EFA értékek nem valtoztak, a megvalosulast kdvetden is a jelenlegi allapotra
jellemzo értekek a jellemzoek.

Az érintett Utszakaszokon becsiilt éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok
jarmiikategorianként és Osszesitve a megvalosulast kovetden.
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Jarmikategoria UHG Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (l:/lé)\i))csatas
pass. car 9437 909,48
LCV 2302 324,93
coach 16 6,0874
urban bus Oz 207 1,980 118,30
motorcycle 105 7,7588
HGV 1475 622,57
Osszes UHG kibocsatas 1989,1

179. tablazat UHG emisszi6 4. sz. féuton — megvalosulast kovetden

Jarmiikategoria UHG Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (l:/lg\?)csatas
pass. car 536 28,490
LCV 260 16,571
coach 0 0,000
urban bus COx 0 0.995 0,000
motorcycle 6 0,178
HGV 226 49,715
Osszes UHG kibocsatas 94,954

180. tablazat UHG emisszi6 Zsong volgy utca — megvaldsulast kdvetéen

Megvalosulast kdvetden varhatdan a 4. sz. féut 1,98 km-es szakaszan 1989,1 tonna/év (1004,61 tonna/km/év)
UHG kibocsétas jellemzd szén-dioxid egyenértékben kifejezve, mig a Zsong volgy utcan 94,954 tonna/év
(95,43 tonna/km/év). Igy 6sszesen megvalosulast kovetden a két vizsgalt Gitszakaszon 2084,08 tonna/év COzq
az UHG kibocsatas.

2039. — T4vlati forgalom

Tavlati forgalom esetén a logisztikai kdzponthoz vezetd utszakaszokon a megépiilést kovetd forgalomhoz
képest 12%-o0s jarmtforgalom novekedést feltételeztiink. Az igy vérhatd jarmiiszamok a kdvetkezOképpen
alakulnak.

Utszakasz Pass. Coach Urban LCcVv HGV Motor- |~ 5 ves Utszakasz
Car bus cycle hossza (km)
4~ Budapest-Debrecen-Zahony | ) og¢q 18 232 2578 1652 118 15167 1,980
elsérendi fout
Zsong volgy utca 600 0 0 291 253 7 1151 0,995

181. tablazat Input adatok

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kovetkezo tablazatban lathatd emisszios
faktorok (EFA) varhatok. A bekotéuton varosi, helyi utakra (Urban) jellemz6, dugémentes (Freeflow)
kozlekedési szituaciot és emisszios faktort hataroztunk meg, mig a 4. sz. Gton a kiilteriileti (Rural) féutakra
(Trunk) jellemzo adatokat. 2039. évre a 2035-6s Németorszagra jellemzo emisszios faktorokat vettiik alapul.

Jarmiikategoria Ev UHG Utkategoria Kozlekedési szituacid EFA_weighted
pass. car RUR/Trunk/90/Freeflow 96,156
LCV RUR/Trunk/90/Freeflow 147,62
coach RUR/Trunk/70/Freeflow 397,83
urban bus 2035 COzq Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 496,92
motorcycle RUR/Trunk/90/Freeflow 94,806
HGV RUR/Trunk/70/Freeflow 431,37

182. tablazat 4. sz. foutra jellemz6 EFA adatok — tavlati allapot
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Jarmikategoria Ev UHG Utkategoria Kozlekedési szituacid EFA_weighted
pass. car URB/Local/50/Freeflow 105,75
LCV URB/Local/50/Freeflow 132,39
coach URB/Local/50/Freeflow 480,23
urban bus 2035 COzq Urban URB/Local/50/Freeflow 671,51
motorcycle URB/Local/50/Freeflow 67,191
HGV URB/Local/50/Freeflow 452,82

183. tablazat Zsong volgy utcéra jellemz6 EFA adatok — tavlati allapot

Az érintett ttszakaszokon becsiilt éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok
jarmikategorianként és Osszesitve.

Jarmiikategoria Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (li;gs)csatas
pass. car 10569 734,49
LCV 2578 275,06
coach 18 5,1522
urban bus Oz 232 1,980 83,26
motorcycle 118 8,0575
HGV 1652 515,01
Osszes UHG kibocsatas 1965,7
184. tablazat UHG emisszi6 4. sz. fétuton — tavlati allapot
Jarmiikategoria Jarmiiszam Utszakasz hossza UHG (l:/lé)\?)csatas
pass. car 600 23,055
LCV 291 14,002
coach 0 0
urban bus COx 0 0.995 0
motorcycle 7 0,164
HGV 253 41,626
Osszes UHG kibocsatas 82,783

185. tablazat UHG emisszi6 Zsong volgy utca — tavlati allapot

A tavlati forgalom esetén varhatdan a 4. sz. fout 1,98 km-es szakaszan 1965,7 tonna/év (818,7 tonna/km/év)
UHG kibocsitas jellemzd szén-dioxid egyenértékben kifejezve, mig a Zsong volgy utcan 78,847 tonna/év
(79,24 tonna/km/év). Igy 6sszesen a tavlati forgalom esetén a két vizsgalt itszakaszon 1699,87 tonna/év COzq
az UHG kibocsatas.

A megkozelitési utakon varhaté emisszié
valtozasa szén-dioxid egyenértékben kifejezve
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Szamitasaink szerint a logisztikai csarnok megépiilését és az lizemelés megkezdését kovetden a vizsgalt
utszakaszokon 1,7%-kal novekszik a jarmiforgalombol ered6 iiveghazhatasu gaz-kibocsatas. A tavlati, 15
évvel késobbi forgalmat tekintve a megépiilést kovetd gépjarmutforgalom 12%-kal megndvelt értékét vettiik
figyelembe. Mivel a program a jarm{iallomany korszerlisodését — €s ezzel parhuzamosan a kibocsatasok
csokkenését — feltételezi, a jelenlegihez képest a 2039. évben varhato kibocsatas 17%-kal fog csokkenni.

4.10.1.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatasu géazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6kologiai és kdrnyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk
nem jar aranytalanul magas koltséggel

A megnovekedett forgalom hatasara a megkozelitéssel érintett utakon ndvekedni fog az iveghdzhatast gazok
kibocsatasa. A kozuti kozlekedésben az EU célja, hogy 6sztondzze a viselkedésbeli valtozasokat, a mobilitasi
megoldasokat korszeriisitse. A gépkocsik szén-dioxid-kibocsatasi teljesitményére vonatkozo szabalyozas
jelenti a f6 hajtoerot a tiszta, korszerd és innovativ jarmiivek elterjedésére. A jovoben a kibocsatas csokkeni
fog az iizemelésbe bevont jarmtpark korszerlisitése eredményeképpen, valamint a szigorodo
kornyezetvédelmi kibocsatasi normak hatasara.

crcr

zoldfeliiletek fejlesztésével, novénytelepitéssel, valamint a telepitett névények folyamatos karbantartasaval
novelhetd a teriilet jelenlegi elnyeldképessége. A ndvénytelepités a helyben keletkezé por megkdtésére is
alkalmas, tobbszintes, zart telepitésii, fak és cserjék egyiittes alkalmazasaval, mert igy a talajtol, a lombkorona
tetejéig stri térhald alakulhat ki, és a porszird képessége kitind lesz. A szilard szennyezd anyagok
(porszemcsék a hozzajuk tapadod nehézfémekkel, a korom, olajszarmazékok stb.) megiilepednek a leveleken.
Az esbéviz a szennyezOdést idonként lemossa, és a sziird levélfeliilet Gijra tizemképes. A kapacitas fligg attol,
hogy a fak milyen tavolsagra vannak a szennyezd forrasoktol. Emiatt az utak melletti fasorok birnak nagy
jelentéséggel.

A tobbszintli ndvénytakard alkalmazasaval, parkositassal csokkenthetd a teriilet felmelegedési képessége is,
csokkenthet6 a hoszigethatas kialakulasanak kockazata, melyet a burkolt feliiletek 1étesitése okozhat. A tertilet
léghémérsékletét a talaj felszini és mélyebb rétegeiben mérheté hémérséklet hatdrozza meg.

A talaj szén-dioxid kibocsatasanak egyik f6 kornyezeti tényezdje a talaj hdmérséklete. A talaj felszini
hémérséklete meghatarozza annak N»O kibocsatasat is, mely szintén az liveghazhatasu gazok kozé sorolhato.
A kibocsatas és a homérséklet kozott jellemzben pozitiv korrelacio van, mivel mind a nitrifikacios, mind a
denitrifikacios folyamatoknak kedvez a talaj homérsékletének emelkedése.

A talaj felszinérdl beszivargd vizet a gyokerek felszivjak, és a leveleken keresztiil elparologtatjak, ezzel
biztositjak a hiitést. Szamitasok szerint egy lombkobméter asszimilacios feliilet 47 liter vizet parologtat el egy
vegetacios iddszakban. Nemcsak parolgasukkal hiitenek a fak, hanem arnyékolasukkal is.

Az UHG kibocsatas kdzvetve csokkentheté a beruhdzas energiahatékonysaganak ndvelésével. A logisztikai
kozpont teriiletén energiatakarékos vilagitasi rendszer keriil kiépitésre. A l1étesitmény kozit kozelében keriilt
kialakitasra, a belteriileti szallitasi tivolsdgok nem jelentdsek.

4.10.1.3. A tervezett tevékenység hogyan érinti az iiveghazhatdsu gdzok megkotését vagy novényzet
altali elnyelését

A beruhazas eredményeként mezOgazdasagi teriilet keriil megsziintetésre. A mezdgazdasagi teriiletek képesek

elnyelni a 1égkdorbe bocsatott szén-dioxidot és megfeleld mivelés esetén a talajban és a ndvényekben

elraktarozni azt. Azonban az Eurdpai Unio teriiletén 1évo szantofoldek és gyepteriiletek kutatasok szerint

jelenleg nettd kibocsatok. A szantas, a tulzott névényvéddszer-hasznalat és a miivelésbol eredd talaj romlasa

csokkentik a talaj, valamint a novények képességét a szén tarolasara.

A beruhdzas soran burkolt feliiletek mellett 4 zoldfeliiletek jonnek létre, és ndvénytelepités is tervezett. Az
ujonnan kialakitando zoldfeliilet (haromszintii ndvényzet) CO, megkotd képessége becslésiink szerint 1,5
kg/m?/év. A beruhazas soran 15.898 m?zdldfeliilet tervezett, az 01j zoldfeliilet CO2 megktd képessége dsszesen
23,85 tonna évente.
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A teriilet liveghazhatasti gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését a tevékenység noveli a
ndvényzettelepitéssel.

4.11. A kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetése

4.11.1. Demografiai helyzet, tendenciak

Ebes utolso becsiilt népessége 4 914 £6 (2023 évben), ami akkori Magyarorszag népességének 0.05%-a (Hajda-
Bihar varmegyének 0.93%-a). Népstirtisége 64 f6/km?. Lakasok szama 1627, népességet figyelembevéve, ez
3 16 per lakas.
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4.11.2. Hatasok becslése

A létesitési és lizemelési tevékenység hatasteriiletén beliil lakott ingatlan talalhato.

A kornyez6 lakosok olyan mértékii expozicionak nem lesznek kitéve, hogy a létesités vagy az iizemeltetés
barmilyen karos egészségiigyi kockazatot jelentene a szamukra.

A 1étesités soran a kornyezeti hatasok koziil a legjelentésebb a leveg6t éré hatasok, ezek koziil is a szallo por
¢s a munkagépek szennyez6 anyagai altal kivaltott terhelés. A terhelés az intézkedések nélkiil sem éri el az
egészségligyi hatarértékeket, a lakott ingatlanoknal az additiv porkoncentracio nem tekinthetd jelentdsnek.

A létesités soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a beruhazas kornyezetében élokre, az erds
hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatdsok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Jelentésebb zajhatds csak a
munkateriiletek kozvetlen kornyezetében varhato.

A tervezett logisztikai csarnok zajemisszioja alacsony, a védendd teriiletek iranyaba az additiv zajszint 30-35
dB koriili, ami nem tekinthet6 jelentosnek. Véleménytiink szerint a logisztikai kdzpont fejlesztését kovetden a
legkdzelebbi védendd ingatlanokra kifejtett hatds nem lesz zavaro zajvédelmi szempontbol és kozegészségiigyi
problémat sem jelentenek.

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.

Sem a létesités, sem az iizemeltetés nem jar kornyezetegészségiigyi kockazattal.
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4.12. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatéo kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A szamitasaink szerint a védendd ingatlanoknal, a legkozelebbi, a kdzvetett hatasteriileten €16 lakossag
vonatkozasaban a tervezett tevékenység a kornyezet allapotaban nem okoz valtozast, ezért jelen fejezet
részletes kidolgozasara nincs sziikség.

Hajdu-Bihar varmegye f6ldrajzi elhelyezkedése alkalmassa teszi a megye teljes teriiletét arra, hogy jelentds
szerepet jatsszon Magyarorszag és Kozép-Kelet Eurdpa logisztikai rendszerében. A megye orszdgon beliil
periférikus fekvési teriiletként hatarozhatdé meg, ugyanakkor ezen helyzetébdl fakaddan fontos tranzitteriilet
is, amely gazdasagfejlesztési szempontbol alapot ad a logisztikai haldzatban torténd aktiv részvételnek.

Ez a részvétel két f6 kihivas mentén javithatd. Egyrészt a kozlekedési infrastruktura elemeinek fejlesztésével,
valamint a vallalati egylittmiikddés infrastrukturalis (telephely) és kapcsolati viszonyainak mindségi
javitasaval. Az eurdpai halézatokhoz kapcsolodd utszakaszok megléte mellett az utobbi iddszak
infrastrukturalis fejlesztései is alapjat szolgaljak a logisztikai és szallitmanyozasi haldzat erdsitésének.

Jelen fejlesztési irdny szempontjabdl lényeges megemliteni a kozuthalozati fejlesztéseken beliill a
gyorsforgalmi utak egyre nagyobb mértékli kiépiilését is a megyében. A gyorsforgalmi utak jelentGs
mennyiségben bonyolitanak le tranzitforgalmat, igy ezek menti logisztikai fejlesztések indokoltta valnak,
rdadasul ezek mentén fekszik legtobb esetben a meglévo ipari parkkal rendelkezo telepiilések sora. A targyi
ipari parkbol kozvetleniil elérhet6 a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendi Gt, valamint az ut segitségével
az M35 Gorbehaza-Berettyoujfalu autopalya, mellyel a logisztikai park bekapcsolodik a transznacionalis
kozlekedési halozathoz.

Az iparteriiletek és egy létrehozandd logisztikai halozat bekapcsolasa a nemzetkdzi kozlekedési folyosokon
keresztiil, tobb transznacionalis szallitasi gerincvonal elérése valna lehetdvé. Ezért az ilyen iranyu fejlesztések
nem jelentenék a megye telepiiléseinek egymassal vald versenytarsi szerepének kialakulasat, hiszen egy
nagyobb halozat részeként mindenki megtaldlhatnd a sajat kapcsolodasi lehetOségeit. Ezért a
gazdasagfejlesztés ezen 4ga a megye telepiilései kozotti érdekellentétek ndvekedése nélkiil mehetne végbe.

A logisztikai szektor fejlesztésére oktatasi szempontbdl is lehet6ség nyilik. HajdG-Bihar varmegyében tobb
oktatasi intézmény is lehetOséget biztosit logisztikai iranyu tanulmanyok folytatasara, felsofoku szinten a
Debreceni Egyetemen is. Erre alapozva a megyének nem csak az infrastruktiira megléte, illetve potencialja ad
lehetoséget a raktarozasi, szallitmanyozasi szektorban vald térnyerésre, hanem a megfeleld tudasbazis
kialakitasara is lehet6ség nyilik.

A raktarozas, szallitmanyozas agazatnak jelentGsebb szerepvallalasa a megye gazdasagaban nem csak az egyre
javuld kozlekedési helyzet okan fejlesztendd; az utdbbi iddszak nagyléptékii, szintén infrastrukturalis
beruhazésa az ipari park fejlesztések voltak.

A logisztikai tevékenység esetében ugyanakkor a gazdasagi elényok mellett figyelembe kell venni az ezen
tevékenység erésodésével jaro kornyezeti terhelés megndvekedését is. A megnovekedo forgalom kedvezotlen
hatassal jarhat a tarsadalmi, valamint a természeti kornyezet tekintetében egyarant. Ezen jelenség
megjelenésének elkeriilése érdekében a logisztikai, szallitmanyozasi fejlesztés csak a tarsadalmi terhek
minimalizalasa, illetve a kornyezeti terhelhetdség figyelembevételével torténhet, az ahhoz kapcsolhatd
készségek és attitiidok fejlesztésével lehetséges.

A logisztikai halozatot er6sité infrastrukturalis fejlesztések mellett az infokommunikacios halozat kiépitése is
elengedhetetlen a logisztikai folyamatok Osszehangolasa érdekében. A szallitmanyozasi, logisztikai
halézatosodasban valo aktiv részvétel javitasaval a cél, hogy a megye foldrajzi, infrastrukturalis adottsagait és
lehet6ségeit gazdasagi szempontbol nagyobb mértékben hasznaljak ki Hajda-Bihar megye telepiilései. A
nemzetkozi trendek tekintetében kijelenthetd, hogy a gazdasadg e szegmense az egyik legdinamikusabban
fejlodo gazdasagi szektor. Ezen fejlesztések megfeleld térbeli 6sszehangolasa mellett Hajdu-Bihar varmegye
telepiiléseinek gazdasaga olyan szektorral gazdagodna, amely eddig a lehetéségekhez képest alacsonyabb
mértékben keriilt kihasznalasra.
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Ezen er6forrasok megléte, valamint ezek tovabbi fejlesztése Hajda-Bihar varmegyét a térség nagy
jelentéséggel bird logisztikai bazisava emelheti. (Forras: Hajdu-Bihar megyei Teriiletfejlesztési Stratégiai
Program 2021-2027)

A logisztikai kozpontok kornyezetre gyakorolt hatasa, még ha kis mérték is, kiilonboz6 gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezményekkel jarhat. A tovabbiakban 6sszehasonlitjuk a potencialis hatdsokat és a projekt
vonatkozasaban varhat6 hatasokat és roviden értékeljiik azokat.

Potencialis hatasok

Varhato hatasok és értékelés

Gazdasagi kovetkezmények

A logisztikai kdzpont kornyékén 1évo ingatlanok értéke
csokkenhet, ha a kdrnyezeti allapot romlasa miatt a teriilet
kevésbé vonzova valik a lakosok szdmara. Az ingatlanok
csokkend értéke a kereskedelmi ingatlanokat is érintheti,
csokkentve a befektetési vonzerdt.

Nem varhatd olyan mértékli kornyezetterhelés és -
igénybevétel, amely a  kdornyez6  ingatlanok
értékcsokkenéséhez vezetne. A telephely jelenleg is
iparteriileten helyezkedik el.

Mezbgazdasagi hatasok

Ha a kornyezeti allapot romlésa érinti a talaj mindségét
vagy a vizellatast, a helyi mezégazdasagi terméshozam
csokkenhet. A mezbgazdasagi termékek mindsége is
romolhat, ami befolyasolhatja a helyi
élelmiszerbiztonsagot és a termeldk jovedelmét.

Nem varhatd olyan mértékli 1égszennyezd anyag, vagy
felszin alatti viztesteket karositd anyag kibocsatasa, mely
a kozeli mezdgazdasagi teriileteken valtozast idézne eld.

Egészségiigyi koltségek novekedése
A leveg6-, viz- és talajszennyezés miatt megnovekedhet

az egészségligyi kiadasok szama, mivel tobb embernek | Kornyezetegészségiigyi  kockazatok  nincsenek a
lehet sziiksége orvosi ellatasra 1égzészervi, bor- vagy | tevékenységbdl eredden.

egyéb egészségligyi problémak miatt, ami csokkenti a

termelékenységet és noveli a munkaerdkoltségeket.

Tarsadalmi kdvetkezmények

Lakossagi elégedetlenség: A kornyezeti allapot romldsa | A tervezett tevékenység eredményeként a lakott

csokkentheti az életmindséget, ndvelve a lakossag
elégedetlenségét és a tarsadalmi fesziiltségeket.

ingatlanoknal kismértékii zajszint emelkedést okoz,
azonban ennek mértéke nem jelentds.

Egészségiigyi problémak: A szennyezés és egyéb
kornyezeti  problémak  egészségiigyi  problémakat
okozhatnak, ami kdzvetlen hatassal van az életminéségre.

Humantoxikolégiai kockazatok nincsenek a
tevékenységbdl eredden, nem hasznalnak a tevékenység
soran az emerekre veszélyes anyagokat olyan
mennyiségebn, amelyek egészségkarosodas kockazatat
ndvelnék a legkdzelebbi védendd ingatlanoknal.

A romlo kornyezeti feltételek miatt a lakosok
elkoltozhetnek, ami gyengiti a k6zosségi kapcsolatokat és
a helyi tarsadalmi kohéziot.

Véleményiink szerint a tervezett tevékenység miatt a
kornyezeti feltételek nem romlanak.

Uj munkahelyek teremtése: A logisztikai kozpont
létesitése 1j munkahelyeket hozhat 1étre, ami pozitiv
gazdasagi hatassal lehet.

Uj munkahelyek jonnek létre a beruhazas eredményekét,
ami pozitiv hatasként értelmezhetd.

Munkahelyek elvesztése: Azonban, ha a kornyezeti
hatasok miatt mas iparagak, mint példaul a mez6gazdasag
vagy a turizmus csokken, az ezen teriileteken dolgozok
munkahelyiiket veszithetik el.

Egyéb foglalkoztatasi szektorra a tervezett tevékenység
nincs hatéssal.

Lakossag Osszetétele: A logisztikai kozpont vonzhat 1j
lakosokat, de a kdrnyezeti hatdsok miatt a helyi lakossag
Osszetétele is megvaltozhat, kiilondsen, ha az életmindség
romlésa miatt emberek elkoltoznek.

A tervezett tevékenység nem tartozik abba a kategoriaba
amely akar kiilf6ldi munkaeré bevonasat igényelné, a
logisztikai kozpont {izemeltetése helyi munkaerdvel
megoldhato.

186. tablazat Tarsadalmi, gazdasagi kdvetkezmények

Az aldbbi intézkedések segithetnek minimalizalni a kdrnyezeti allapot romlésa altal okozott gazdasagi és
tarsadalmi hatasokat, és eldsegithetik a fenntarthat6 fejlodést a logisztikai kdzpont kdrnyezetében - mitigacios
intézkedések:
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Kornyezetvédelmi intézkedések

Szennyezéscsokkentés: A szennyezés minimalizalasara iranyuld intézkedések bevezetése, mint
példaul sziirérendszerek telepitése, a szennyezd anyagok kibocsatasanak csokkentése és a
hulladékkezelési eljarasok fejlesztése.

A tervezett tevékenység a szadmitasaink szerint nem jar jelentds kornyezetterheléssel, a beruhazas
soran alkalmazott miiszaki biztonsagi intézkedések kizarjak a kornyezet karosodas lehetdségét.

Zoldteriiletek 1étrehozasa: Uj zoldteriiletek 1étrehozasa és a meglévok megérzése, amelyek javitjak a
kdrnyezeti allapotot és novelik a lakossag életmindségét.

A telephelyen tervezett zoldinfrastruktara a természetbe valo beilleszkedést eldsegiti.

Oktatés és tudatossagnovelés

Kornyezeti tudatossag: Lakossagi oktatasi programok szervezése a kornyezetvédelem fontossagarol
¢s a kornyezettudatos életmodrol.

Képzési programok: Munkavallalok képzése az 1ij technologidk és kdrnyezetbarat gyakorlatok
alkalmazasara.

4.13. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa

4.13.1. Létesités

A létesités soran tekintettel a korszer(i munkagépekre és technologidra a varatlan, nagy intenzitasi szennyezési
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairdl elmondhatd, hogy ezek mérgezdek is lehetnek, az €l és épitett
kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos miveletek:

szallitasi tevékenységek

munkaeszkozok: gépek, berendezések hasznalata
anyagmozgatas

el6készito terepi munkak, gépi foldmunkak

vegyi anyagok/készitmények haszndlata (pl. iizemanyag)

1étesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok

A legfontosabb kovetkezmények az alabbiak:

munkagépek meghibasodasa soran varhat6 szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
munkagépekben bekovetkezo tlizesetek esetén 1égszennyez6 anyag kdrnyezeti levegobe jutasa
épitdanyagok mozgatasa soran azok szabad talajfelszinre jutasa

szallito jarmiivek balesetek soran torténd sériilése miatt szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
1étesités soran képz6do esetleges veszélyes hulladékok szabad felszinre keriilése

a foldmunkak soran eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol ered6 robbanas

a mélyépités soran robbanoszer felszinre kertilésébdl eredd robbanas
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A hatotényezd térbeli

tereprendezés idején

toltésrézsii megesuszasabol eredéen
mivi kérnyezetben bekovetkezo
karok, emberi egészségkarosodas

Hatotényezok Kozvetlen emisszid Kiterjedése
veszélyes anyagok talajra keriilése, s
Y yag A a meghibasodassal
" , majd felszin alatti viztestbe L .
Foldmunkagépek -, érintett teriilet
o, e szivargasa
meghibasodasa

a meghibasodassal
érintett tertilet

Munkagépek . . e a4
- unkagepe lizemanyagok talajfelszinre jutasa és a meghibasodassal
Munkaeszk6zok iizemanyaggal A , . L N
,, . beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
nem megfeleld elfolyasa
hasznalatabol res s i i ivi Tiedos v
. o Szallité jarmiivek uzemanyagok fe!szm alatti vizbe beszallitasi utvonal
miiszaki meghibasodasa jutasa érintett szakasza
allapotabdl adodo & széllitott rakomany talajra keriilése
veszélyek veszélyes anyagok talajra kertilése,

majd felszin alatti viztestbe

Rakodas soran a s L
szivargésa, vagy felszini viztestbe

a meghibésodassal

kagépek 1 s e ,
MUnKagepe kertilése érintett teriilet
meghibasodasa . .
rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, raddlés miatt
. . « . (o a meghibasodassal
T 1 nn nyag ki o N
lizeset égszennyezd anyag kibocsatas érintett teriilet

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
lokéshullim miatt a miivi
kornyezetben bekovetkezo karok,
emberi egészségkarosodas

Idegen anyag
(robbanoszer, 16szer)
altal kivaltott hatas,
(robbanas)

Terepi munkak
soran fellépd
egyéb
hatétényezdk

esemény kozvetlen
kornyezete

187. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valoszintiségét.

arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelent6sebb kornyezeti karosodas
valdszinilisége
valdszinitlen - -
szallit6 jarmiivek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa
. ’t'f':reprendelfes h dej en munkagépek lizemanyag elfolyasa
lehetséges epltoan}'/ag ra odgs soran a tizeset
munkagépek meghibasodasa d bband 16
ismeretlen vezeték, idegen vezeték idegen anyag (robbandszer, 18szer)
sériilése (megsértése, elvagasa) és az
ebbdl adodd havaria-helyzet
valdszini - -
elkeriilhetetlen - -

188. tablazat Ertékeld matrix

A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilhetdk, a kockazat mértéke
jelentdsen csokkentheto.

Megeldz6 intézkedések meghozatala

Biztonsag:

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az iizembiztonsagi szempontokat. A magas szintli
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
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kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyés stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez0 anyagok kikeriilését ellendrz6 rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkdk sordn betartjdk az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzatrol eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a teriileten.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A haviéria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartozkodjon a beruhdzas helyszinén karelharitds vezetésére alkalmas személy. Az épittetd
feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési zavararol,
meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatosagot. A Kornyezethasznald
koteles feljegyzést késziteni barmely technologia vagy berendezés miikodési zavararol.

Szennyezések megeldzése:

- A beavatkozas sordn keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyiijtésére a terlileten csak ideiglenesen az
elszallitasig keriil sor.

Karelharitasi utasitasok:

L?hetsege's Kéresemény Lehetséges . .
kornyezeti lehetséees hel N Intézkedés
Kiresemény ehetséges helye szennyezOanyag
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtomii olaj, homokbol késziilt védotoltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitaté anyagot kell szorni az
o elfolyt szennyezdanyagra a tovabbi elfolyas
Bur’kolt feliiletii megakadalyozasara.
Miiszaki hibabol, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbol fakado Uzemanyag utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes folyadék Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitatd
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gyiijteni és veszélyes
hulladékként kell kezelni.
. Hajtomii olaj, Burkolatlan feliilet esetében lapéattal a
Egyéb, lzurkolatlan hidraulika olaj, sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliletek {izemanyag stb. szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni.
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Miiszaki hiba, kisebb
balesetb6l fakado
veszélyes szilard
anyag kiszorodas

Burkolt feliiletli
utvonalak

Szilard veszélyes
hulladékok

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Szilard veszélyes
hulladékok
Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Elszérodott szilard veszélyes anyagot Ossze
kell gyijteni, fel kell lapatolni.
Amennyiben nem szennyezd6dott, vissza kell
helyezni a taroléedénybe.
Szennyez6dés esetén veszélyes
hulladékként kell kezelni, gy(ijté edényzetbe
kell helyezni.

Burkolt feliilet esetén az elszérddott szilard
veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
veszélyes hulladékgytijté edénybe.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni

Csapadékviz elvezetd
rendszert ér6
szennyezés

Csapadékviz
elvezetd rendszer

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Ugyanaz, mint az 1. pontban. Az oleofil
textilkigyo hasznalata, mely csak az
olajszennyezddést szivja fel, a vizet nem.
Kivaloéan alkalmazhato vizfelszinen az
olajszennyezés korbekeritéséhez és a
szennyezgs felitatdsahoz. Szarazfoldon is
hasznalhato6 az esetleges olajszennyezés
lokalizalasara, valamint az olaj elcsurgas
felszivasara. Az itatos kigyok
Osszeillesztésével tetszoleges hossz
alakithato ki.

4.13.2. Uzemeltetés

189. tablazat Karelharitasi utasitasok

Az lizemeltetés sordn fellépd havaria helyzetek lehetnek az alabbiak:

- afenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek, szallité jarmiivek meghibasodasa,

- berendezésekbdl, fenntartast végzé munkagépekbdl olaj szivargas,

- ¢épitési teriilet kornyezetében kialakuld problémak (fakid6lés),

- agépészeti berendezések kornyezetében kialakuld problémak,

- balesetek,

- szennyvizvezeték meghibasodasa, sériilése, csotores,

- olajfogd meghibasodasa,

- a felszin alatti viztest szennyezodése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzd munkagépekbdl,
szallitasbol olaj szivargas),

- thzesetek.

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megel6zés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

- akdtelezd idészakos feliilvizsgalatok ¢és karbantartasok elvégzése;
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az alkalmazott személyek (vezetok és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

a megfeleld szintii és gyakorisagu ellendrzés.

A legfontosabb kovetkezmények az aldbbiak:

gépészeti berendezések meghibasodasa soran varhato szennyez6 anyag szabad felszinre kertilése

épiiletben bekovetkezo tlizesetek esetén 1égszennyezd anyag kornyezeti levegébe jutasa

szallito jarmiivek balesetek sordn torténd sériilése miatt szennyezd anyag szabad felszinre keriilése

tizemelés soran képzddo hulladékok szabad felszinre keriilése

épiilet szennyvizének elvezetésére szolgald csatornarendszer meghibasodasa miatt cs6torés

olajfogd meghibasodasa miatt felszini vizbe olaj keriilhet.

Hatotényezok Baleset megnevezése A hatotényez6
Kozvetlen emisszio térbeli
kiterjedése
Raktarozas Raktarozas soran fellép6 a tarolt anyagok,
balesetek, tarolo egységek alkatrészekbdl szarmazo raktarcsarnok bels6
meghibasodasa szennyez6 anyagok tertilete
kiiltérre keriilése
Olajfolyas, zajosabb gép zajszint emelkedés, miivi
. elemekben bekdvetkezd
Gépészeti . . .
. karok, veszélyes anyagok raktarcsarnok
berendezések : . b ..
meghibasodasa talajra kertilése, majd tertilete
felszin alatti viztestbe
szivargésa
légszennyezés, miivi
ST w1 n elemekben karok. .
Szallité jarmiivek Telephelyen beliil torténd . . megkozelito utak,
SO et . lizemanyag elfolyasbol ot 212
meghibasodasa itk6zések, borulasok. ,, . T bels6 uthaldzat
eredo felszin alatti viztest
szennyezddés
Tiiz Epiilethasznalati funkciok légszennyezés, mivi telephely teljes
csokkenése elemekben karok tertilete
- Az egyes megkdzelitési utak .
.E,I,).u,le,t ?or?galodas Kozlekedési kapesolatok tulterheltté valnak, ami a telephgly teljes
iddjarasi viszonyok . 14 . teriilete,
. sériilnek. zaj és légszennyezés . 1ren
miatt. Ny , . megkdzelitd utak
emelkedését eredményezi
szallit6 jarmiivekbol
szdrmazo szennyezes
Olaifosd miltarevak talajfelszinre jutasa és
J sgérﬁlése &y A csapadékviz tisztitasa beszivargas a felszin alatti | csapadékvizgy(;jto,
o nem megfeleld. viztestbe tarold rendszer
meghibasodasa (o . .
a végso befogado felszini
viz olajjal térténd
szennyezése
Veszélyes hulladék a vesze lyes hullad'ek hulladéktarolo
Ay kikertil a kontrolalt .
tarolas teriilete

kdrnyezetbdl

190. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok
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A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valosziniiségét.

arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelentdsebb kornyezeti karosodas
valdszinlisége
valdsziniitlen - -
Tlizeset
Raktarozas soran fellép6 balesetek, Olajfogd muFar’gyak’ sérilése,
tarolo egységek meghibasodasa meghibasoddsa
, s e a0, Telephelyen beliil torténd iitkozések,
lehetséges Szallito jarmiivek meghibasodasa borulasok
Gépészeti berendezések , 11
N Szennyviz elvezetd halozat
meghibasodasa o
meghibasodasa
Hulladéktarold szigetelése karosodik
valoszini Olajfolyés, zajosabb gép -
elkeriilhetetlen - -

191. tablazat Ertékeld matrix

A tevékenység soran bekovetkez6 miiszaki meghibasodasokbol, balesetekbol csak kisebb kornyezetterhelések
kovetkeznek, pl. lokalis 1égszennyezés, lokalis zajszintndvekedés.

A tervezési teriilet vizbazison helyezkedik el, igy a felszin alatti viztesteket ér6 terhelések jelentds kornyezeti
kockazattal jarhatnak, ezért ezen technoldgiai elemek miszaki allapotanak folyamatos szinten tartasa
elengedhetetlen a havaria helyzetek elkeriilése érdekében.

A gépészeti elemek meghibasodasa esetén lokalis zajszintemelkedés fordulhat elo, a teriilet és a lak6odvezet
tavolsaga miatt ezen allapot elkeriilése érdekében szintén fontos a berendezések folyamatos karbantartasa.

4.14. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredé
varhato hatasok bemutatasa

A térség ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettsége alacsony, ezért ez a fejezet nem
relevans. A korabbi fejezetben bemutattuk, hogy a tervezett beruhazas kdzvetlen kornyezetében veszélyes ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredden a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl kialakulé kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, és a kialakuld allapotra egy foldrengés
jelentds hatast nem is valtana ki.

Az alacsony kitettség ellenére az alabbi megel6z6 intézkedések javasoltak:
1. Epitészeti tervezés soran
- Foldrengésbiztos épiiletek: A szerkezetek foldrengésbiztos kialakitasa és rendszeres karbantartasa.
- Vizszigetelés: Az épiiletek vizszigetelése és az alsobb szintek viz elleni védelme.
2. Kornyezetvédelem és monitorozas
- Talajer6zio elleni védelem: Novényzet telepitése és talajstabilizalo intézkedések.

- Talajvizszint monitorozas: A viztestek vizszintjének rendszeres monitorozasa és szennyezésre
figyelmeztetd rendszerek kiépitése.

3. Katasztroéfavédelmi tervek kidolgozasa
Vészhelyzeti protokollok: Részletes vészhelyzeti eljarasok kidolgozéasa és rendszeres gyakorlasok.
4. Katasztrofa esetén az azonnali helyreallitdshoz sziikséges pénziigyi tartalékok képzése.

Ezek az intézkedések ¢és stratégidk segithetnek a természeti katasztrofak daltal okozott kockézatok
minimalizalasaban, valamint a logisztikai kdzpont miikddésének fenntartdsdban vészhelyzet esetén.
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4.15. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

Nem relevans.

5. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Nem relevans.

6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

6.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkentd,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

6.1.1. Létesitésre és iizemeltetésre vonatkozo kornyezetvédelmi eléirasok

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kdreseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag felé.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gytjtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany( hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsoldsaval lehet csokkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi.

Az intézkedés eredményeként a poremissziéo min. 70-90%-kal csdkkenhet.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idotartam esetén nappal
nem lehet tobb 70 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjarol, illetve
semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdemld részein védoérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az {izem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).
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A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentéinek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkdk sordn be kell tartani a 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése vizvédelmi okok miatt a
helyszinen nem torténhet.

- Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjardl, illetve semlegesitésér6l haladéktalanul
gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utn a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arr6l, hogy minden
miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technoldgia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeru allapottél vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely ilizem, technologia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkréol), mintavételrdl,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyUjtésére a teriileten nem keriil sor.

Uzemeltetés

A beruhazas teriiletén megjelend 0j elemek (raktar, belsé utak, atemelé mitargy, csapadékviz elvezetés) a
legmagasabb miiszaki szinvonalon valésulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az épiiletek megfelelé hészigeteléssel lesznek ellatva.
- Az épiiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra.

- A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- Az iizemelés idején keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak 4t
artalmatlanitas céljabol.
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- A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyljtése soran a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehet6ségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a225/2015. (VIIL 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

- WC és vizelde berendezések vizellatasa a telepitendd es6viz-hasznosito rendszerhez csatlakozik.

Biztonsagi intézkedések

- A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll iizembiztonsag és iizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbol figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja a telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro iizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdé a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

- Tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo edényzetek elhelyezésére szolgalo
épiiletek karmentOvel vannak ellatva.

- A parkolok és a burkolt feliiletek csapadék vizének tisztitasara eldtisztitd miitargyat kell Iétesiteni.
Amennyiben a beépiteni kivant iszap-olajlevalasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy
CE megfeleldségi jeloléssel, ugy a létesités és lizemeltetés nem vizjogi engedélykdteles tevékenység
a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasardl szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12)
bekezdése alapjan. Ellenkez6d esetben az el6tisztitd berendezés beépitése vizjogi engedély koteles
tevékenység.

- Thzvédelmi rendszerek ¢és eszkozok kialakitdsa megtortént (tlzfalak, tizérzékelok, tizoltd
rendszerek).

- Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitisa megtortént (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabalyozé és megfigyelésre vonatkozo intézkedések).

- Villamvédelem megfeleld.
- Thzérzékeld és tlizvédelmi eszkozok lesznek elhelyezve az épiiletekben.

- Tazolto késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhato oltasra. Amennyiben tiizet
¢észlel valaki az els6 teendd a karelharitasért felelos személy értesitése.

- Figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis miikodésben bealld zavarok
esetén lépnek mitkddésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megeldzése

- Az lizemelés és a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezo
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten munkahelyi gyiijtéhelyen
keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl.
kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok gytjtése, tarolasa
csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongyolegben patentzaras fémhordoban vagy IBC
tartalyban torténik.

- A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentd talcakon helyezik el.

- A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a hulladék
kémiai hatasainak ellenallo teherbir6 padozattal és karment6 aljzattal.
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- A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.
- Fényszennyezés elkertilését szolgalo szabalyozas:

= allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, valamint jardak és parkolok
esetében lehet hasznalni,

= tartds kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott sikburas vilagitoeszkozoket lehet hasznalni,

= csak meleg fényli ldmpdk alkalmazésa javasolt, a [ampatestekben alkalmazott fényforras sargas
fényli, meleg szinhdmérsékletii legyen,

= mozgasérzékeldvel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Véddfelszerelés lehet indokolt
esetben: véddszemiiveg, véddalarc, véddkesztyli, véddruha, specialis védo labbeli.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezok szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggben azonnal jelenteni kell a telephely tizemeltet6jének
¢s a kornyezetvédelmi vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét €s a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg kiilsé kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet irdnyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

6.1.2. Természetvédelmi célu intézkedések

Javasoljuk, hogy az iizemelés soran a projektteriileten elfolyd csapadékviz mennyiséget csak a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld tisztitast kovetden engedjék a befogadoba. A javasolt intézkedés az
érintett befogado teriiletén el6forduld kétéltii- €s hiilléfauna védelme érdekében keriilt megfogalmazasra.

6.1.3. Tajvédelmi javaslatok

- Felvonulési utvonalak megfeleld kialakitasa: A felvonulasi titvonalakat tigy kell megtervezni, hogy a
természeti és t4ji értékek ne sériiljenek maradando (tartos) és visszafordithatatlan modon.

- Rehabilitacio: A kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell.
Tovabba figyelmet sziikséges forditani ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetéen elvégzett
tereprendezés és novénytelepités elvégzése utani 3-5 éven keresztiil a rehabilitalt teriilet, illetve az
azon megjelend ndvényallomany utdégondozasara.

- Téjbaillesztés: A beruhazashoz kapcsolodd ndvénytelepitést a térség taji és természeti adottsdgainak
figyelembevételével kell elvégezni. Ennek megfelelden a tervezett ndvényzet javasolt fajai els6sorban
a teriileten 6shonos fajok. Az alkalmazott ndvények egyike sem lehet agresszivan terjedd floraelem.

- Epités alatt fas szar( novények védelme: Az épités soran a kdrnyezé, potencidlisan érintett értékes fak
védelme érdekében az ,,MSZ 12024 — Fak védelme épitési teriileten” szabvany alkalmazasa javasolt.

- Fényszennyezés megeldzése: Az éjszakai tajképi hatasok, a természetvédelmi értékek védelme, illetve
a biodiverzitds megbrzése céljabol altalanossagban jellemzden lefelé vilagito, iranyitott fényi
lampatestek alkalmazasa javasolt a fényszennyezés minimalizalasa érdekében.
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6.2. AKkornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

6.2.1. Létesités

Zajvédelmi monitoring

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valdo megfelelést.

6.2.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés varhatéan nem okoz olyan mértékli kdrnyezetterhelést levegotisztasag-, zaj- €s felszin alatti
vizvédelmi szempontbol, hogy annak monitoringozasara legyen sziikség.

6.3. Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjadk az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

7. EGYEB ADATOK

7.1. A kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa

Az alaplégszennyezettség meghatirozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

Meteoroldgiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgéltatasa

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEV1SZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

A teriileten végzett talajmechanikai furdsok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A legfontosabb a kornyezeti hatastanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal
Egyéb levegbvédelmi szamitasi modszerek

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa

MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez0 anyagok 1égkori terjedését leird diszperzids modell. A folytonos
pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozo szennyez6é hatasanak szamitasaval az MSZ 21459/1-81
szamu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢s 10 pm-nél kisebb atméroji
szilard részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idOtartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkdzeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével szamithato.

Co ()= L6 1(H>2 0,693x 0,693x
Gmaxi 1l reusyo, “P172\,) |97 U i, exp U T,

Vizmindség-védelem (létesités hatasainak vizsgalata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eléalld koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios ) . . (g
analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)

Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
C(Lt):& erfg =t +exp[vx'|' erfg ! e e e g . .
2| 2ot D, 2/t Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

A beszivargasbol szarmazo kockazatok meghatarozasa érdekében az Egyesiilt Kirdlysag Kornyezetvédelmi
Ugynoksége éltal készitett ,,Infiltration Worksheet (InfWS) programot hasznaltuk.

Zajvedelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 |[REEEE

szamitogépes programmal készitettiik. e
Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Eghajlatvédelem:

- Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasabol ,,Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii Gtmutatd6 Magyarorszagra torténd
adaptalasanak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és csokkentéséhez” c.
dokumentum, Készitette: A Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft.; kozzétéve: 2017.
februar

- Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat NaT¢R térképszervere, www. map.mbfsz.gov.hu/nater/
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- Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Nemzeti Alkalmazkodasi Kozpont Fdosztalya (2019):
Klimabiztos épiilet, ,,A NATEéR tovabbfejlesztése” cimii KEHOP-1.1.0-15-2016-00007
azonositészamu kiemelt projekt keretében, Budapest, 2019

- Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (2018), Innovéciés és Technolégiai Minisztérium, Budapest,
2018

Elbvildgvédelem

A felmérések részletes leirasat az adott fejezetben, él6lénycsoportonként mutattuk be.

7.2. A felhasznalt tanulmanyok listaja

Kornyezetvédelem:

Jogszabalyok:

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiiltéri hasznalatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérol

- Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kdzati mozgd
gépek belsd €gésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotii szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire és tipusjovdhagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a
167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 2009. évi XXXVII. térvény az erd6rol, az erdé védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

- 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet a kormyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

kovetelményeirdl

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol
- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol

- 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkoz6 miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
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- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalod tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
- 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- Ebes Kozség Onkorményzat Képviseld-testiiletének 18/2018 (XII.3.) sz. dnkorményzati rendelete a
Ebes Kozség helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl

Egyéb szabvdanyok:
- MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6das mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- MSZ 21476:1998 A talaj terméréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor
- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

- UT 2-1.302:2003 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

- e-UT 06.03.11. Utiigyi miiszaki el6iras

Egoyéb tanulmanyok:

- Klimapolitika Kft. (2017): Részletes modszertani leiras a klimakockézati utmutatohoz, Budapest,
2017

- Hajda-Bihar megyei Teriiletfejlesztési Stratégiai Program 2021-2027, "GEOLIN" Informatikai
Oktato, Szolgaltato és Kereskedelmi Betéti Tarsasag, Debrecen, 2021

Természetvédelem

- Baldi A., Moskat Cs. & Szép T. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-Monitorozé Rendszerek Ix. Madarak.
Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest. 81 Pp.

- Borhidi A. (1960) Klimadiagramme Und Klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis De Rolando E6tvos Nominatae — Sectio Biologica. 4: 21-50.

- BoloniJ., Molnar Zs., Kun A. (2011) [Szerk.]: Magyarorszag ElShelyei. Vegetaciotipusok Leirasa Es
Hatarozoja, Anér 2011. Mta Okoldgiai Es Botanikai Kutatointézete, Vacratot, P. 439.

- Kiraly G. (Szerk.) (2009): Uj Magyar Fiivészkonyv. Magyarorszag Hajtasos Novényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo. 616 Old.

- Mme Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag Madarainak Névjegyzéke. Nomenclator Avium
Hungariae. Magyar Madartani Es Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 P.

- Molnar, A. (2010): 1.11.12. Dél-Hajduhatsag — (Novényzet). In: Dovényi, Z. (Szerk.): Magyarorszag
Kistajainak Katasztere. Mta Foldrajztudomanyi Kutatdintézet, Budapest Pp. 247-248.

- Molnar, Cs., Molnar, Zs., Barina, Z., Bauer, N., Bir6, M., Bodonczi, L., Csatho, A., 1., Csiky, J., Deak,
J. A., Fekete, G., Harmos, K., Horvath, A., Isépy, 1., Juhdsz, M., Kallayné, Szerényi, J., Kiraly, G.,
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Magos, G., Maté, A., Mesterhazy, A., Molnar, A., Nagy, J., Ovari, M., Purger, D., Schmidt, D.,
Sramko, G., Szénasi, V., Szmorad, F., Szollat, Gy., Toth, T., Vidra, T., Virok, V. (2009) Vegetation-
Based Landscape Regions Of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.

- Pocs T. (1981) N6venyfoldrajz. In: Hortobagyi, T., Simon, T. (Eds.) Névenyfoldrajz, Tarsulastan Es
Okologia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.

- Zolyomi B. (1981) Magyarorszag Természetes Novénytakardja. In: Hortobagyi, T., Simon, T. (Eds.)
Novényfoldrajz, Tarsulastan Es Okologia. Nemzeti Tankdnyvkiadd, Budapest.

- http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.htmil
- https://herpterkep.mme.hu

7.3. Adatoknak, amelyek torvény értelmében allam- vagy szolgalati titoknak
mindésiilnek

Nem relevans.

7.4. A kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fliz6do jogok

Ez a dokumentum a szerzdi jogrol szo6lo 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzdi jogvédelem alatt all.
Teljes egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasznalasa a szerzé hozzajarulasa nélkiil tilos.

8. ERDO IGENYBEVETEL

Erdé igénybevételének minésiil az erdd6 mezdgazdasagi miivelésbe vonasa, termelésbdl vald kivonasa,
idbleges igénybevétele és rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése, illetve tevékenység
gyakorlasa.

A tervezett beruhazas az erdordl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz616 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiil6, az Orszagos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kdzvetleniil nem érint.

A beruhazashoz legkozelebb 1évo erdoérészlet délre talalhatod kb. 700 méterre a targyi ingatlantdl, a 31E jela
faanyagtermel6 rendeltetésii, nemes nyaras.

Tervezett reszletjel
Erddrészlet felirat

Tervezett részletek

[] Erdérésziet

Tervezési kirzetek
Karzet

Targyi teriilet

Kormanvyhivatalok
Kaormaryhivatalok

Erddtervezesi kiorzetek
kidrzet

Erdészeti helységek
Helység

Erddtagok

Szabad rendelkezésii
erddk

[ Szabad rendelkezésii erdd
Erddrészletek
Erdorészlet

106. abra Uzemtervezett erdSk a beruhdzas koriil
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9. KIEGESZIiTO INFORMACIOK A 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 10. §
(7) BEKEZDESE ALAPJAN

9.1. A tervezett tevékenység hatisa a Nemzeti Kornyezetvédelmi Programban

meghatarozott kornyezeti célallapotok elérésére

2020-ban elkésziilt a 2026-ig tartd id6szakra vonatkozo 5. Nemzeti Kornyezetvédelmi Program. Az NKP-5 az
elmult években elért eredményekre és a meglévo, illetve varhato 01j kihivasokra tekintettel hatarozza meg
hazank kornyezeti jovokeépét és céljait. Olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek végrehajtasa biztositja az
egészséges kornyezet feltételeit, csokkenti a kdrnyezetet és az emberi egészséget karositod, veszélyeztetd
hatasokat a lakossag egészségi allapotanak, jollétének javitasa érdekében. Az NKP-5 intézkedései a gazdasag
korforgasos jellegének erdsitését — a zold atallast — célozzak, a kdrnyezeti elényok mellett hozzajarulnak az
er6forras-fiiggdség csokkentéséhez, a versenyképesség és a foglalkoztatas noveléséhez.

Az Orszaggytlés a 62/2022. (XI1.9.) OGY hatarozattal fogadta el az NKP-5-6t.

Atfogé cél

1 STRA’TECI-U
CEL

A PROGRAM CELRENDSZERE
ATFOGO CEL

Levegdmingseg javitisa

ajarulas a fenntarthato fejlodes kornyezeti felteteleinek birtositazahoz

Az emberi egénzsig Zajterhelés csbkientise A kbryezemmadatos
&3 az életmingség PR
kb royezeti Egészedges ivéviz bi
feltiteleinek I .
javita rizelvezetss és -tiszitas,
javitaza, a Szm)r\. .
hiil‘n'_reze‘lte’rhglég szennyvizszap kezeles, hasznositas '3 - .
hatizainak Zéldfeliletek védelme, 7o dinfrastruktira SE’"‘E““E‘;’I"‘-
csokkentése fejlesztise e
2 STRATECIAT R ———— .
CEL természat- &5 tjvédelem 3- F
Tt e Talsjok védelme és fenntarthatt hasznilats | Az Gkoinnovicid
& ersforrazok | = o |
= rédelme, = Vizeink védelme &5 oh
2| belyrellitisa, | ;
- fenntarthato = Kérayezeti kirmentesités @
- hasznalata = 2 A
= Tarsadalmi reszvetel,
U = A kbrmy s el N
1=
- - A fogyasztac kirmyezeti haticainak =]
- 2 '“ : 3 - . - y s
i . B javitasa, a megmjuléenerzia-hasmositas - Togi szabilyozas és
“| 3 sTRaTEGIAI | 7 nivelése - jo
- 2 - — -
= o Hulladékzazdilkodis “_-"‘_ (i?
< Az eréforras- - Az iveghazhatisn gizok kibocsatisinak I
- - B - P . . = = mmﬂm
= | takarékoszagéza | = codkkentése, folkészilis az éghajlarviltozds | - Eaeem A
" . e . teriletpolitikiban
= -hatékonyzag < -
w |iavitasa, a gazdasig | .
z = 0 : 7@'
w

A tirsadalom kiirnyezeftudatoszaginak erdsitése

Az éghajlatvaltozishoz vale alkalmazkodasi képesség javitaza

107. abra A program szerkezete

Magyarorszag kornyezeti allapotanak javitasa és a fenntarthato fejlodés kornyezeti feltételeinek biztositasa.
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A kornyezetiigy atfogo feleldssége, hogy feladatai magas szinvonaltl ellatasaval segitse eld az orszag
tarsadalmi-gazdasagi fejlodését, a magyar csaladok és kozosségek egészségének és ¢letmindségének védelmét,
ugyanakkor tudatosan 1épjen fel a kornyezet terhelése, a természeti értékek rombolasa és a természeti
er6forrasok nem megfeleld hasznalata ellen, timogatva a tarsadalom kdrnyezettudatossaganak novelését. Ez
atfogd, rendszerszemléletli megkdzelitést és a kornyezeti szempontoknak az élet minden teriiletén vald
figyelembe vételét teszi sziikségessé.

Stratégiai célok

1. STRATEGIAI CEL: Az emberi egészség ¢és az életmindség kornyezeti feltételeinek javitdsa, a
kornyezetterhelés hatdsainak csokkentése.

Cél a jo életminbség és az egészséges élet kozvetlen kornyezeti feltételeinek biztositasa. Ide tartozik a tiszta
levegdji, karos zajtol mentes, egészséges kdrnyezet biztositasa, a magas szinvonalu kérnyezeti infrastruktura,
valamint a telepiilés, a lakohely épitett és természeti elemeinek megfeleld aranya, mindsége és dsszhangja, az
éghajlatvaltozas hatdsaihoz valo adaptécio.

2. STRATEGIAI CEL: Természeti értékek és eréforrasok védelme, helyreallitasa, fenntarthaté hasznalata.

Cél a természeti er6forrasok, természeti értékek, okoszisztémak védelme, helyreéllitasa, az életkozosségek
mikodoképességének megdrzése, a biologiai sokféleség csokkenésének megallitasa. Cél a felszini és felszin
alatti vizek jo allapotdnak elérése, a talaj és a term6fold mennyiségi és mindségi védelme, a karosodott
kdrnyezet helyreallitasa.

3. STRATEGIAI CEL: Az erdforras-takarékossag és a -hatékonysag javitisa, a gazdasag zolditése és
korforgasos miikodésének erdsitése.

Cél a természeti er6forrasokkal valo takarékos gazdalkodas kialakitasa, a kornyezetszennyezés megeldzésére,
a terhelhet6ség/megjuldo képesség figyelembevételére éplildé fenntarthato hasznalat megvaldsitasa, a
termeléssel és fogyasztassal kapcsolatos kornyezeti nyomasok csokkentése. Cél a gazdasag és a
kornyezetvédelem kozti 0sszhang erdsitése, a kdrnyezetbarat technoldgiak elterjesztése. Kiemelt figyelmet
kell forditani a tarsadalmi-gazdasagi fejlodés és a kornyezetterhelés szétvalasara, azaz, hogy a lakossag
novekvo jolléte csokkend kornyezetterhelés mellett legyen biztosithaté. Ez azonban nem valdsulhat meg a
kornyezeti igénybevételek és -terhelések egyéb orszagokba, térségekbe valo athelyezése, atterhelése révén.
Tovabbi cél a tudatos fogyasztdi magatartas kialakitdsa, ezaltal a keresleti oldalrol erésitve meg a termeldi
folyamatok ,.fenntarthatosaga” iranti igényt, és a koOrnyezeti szempontbdl fenntarthatdo termékek és
szolgaltatasok felé torténd elmozdulast. A fenntarthatd, korforgasos gazdasag eréforras-takarékos
(figyelemmel tobbek kozott az anyag-, a viz-, a teriilet-, a term6fold- és az energiahaszndlatra, az
Ujrahasznalhatosag €s a tartossag tervezésére, az anyagciklusok korfolyamatta zarasara, a szallitasi igények
csokkentésére és az ellatasi lancok roviditésére); mérsékli a kornyezetre gyakorolt karos hatasokat (a
nyersanyagok hatékony felhasznalasa, kibocsatasok és hulladékok keletkezésének minimalizalasa, hatékony
energia- és vizfelhasznalas, tiszta energiatermelés, fenntarthaté kozlekedés); noveli a termékek és
szolgaltatasok értékét a fogyasztok szamara. A fenti torekvések hozzajarulnak a klimasemleges gazdasag
megval6sitasahoz is.

4. STRATEGIAI CEL: A kornyezetbiztonsag javitasa.

Cél az allampolgarok és az Okoszisztémak védelme a szélsGséges természeti folyamatok és természeti
katasztrofak elérejelzésével és karainak megeldzésével, csokkentésével, valamint a gazdasagi
tevékenységekbdl és az ipari balesetekbdl szarmazd katasztrofak, kornyezeti karok megeldzésével és
csokkentésével.

Horizontalis célok
1. HORIZONTALIS CEL: A tarsadalom kornyezettudatossaganak erdsitése.

Cél, hogy a tarsadalmi értékrendbe és gondolkodasmoddba, a dontéshozatalba és az egyéni cselekvésekbe
egyarant beépiiljon a kdrnyezettudatossag és a kornyezetiink iranti felelosség. Ezaltal biztosithatd az emberi
¢let alapjait jelentd természeti eréforrasok és értekek védelme és fenntarthatd hasznalata a jelen és jovo
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nemzedékek szamara, valamint, hogy az ezekkel szorosan Osszefiiggd fenntarthatd életmod, fogyasztasi és
termelési szokasok egyiittesen szolgaljak a tarsadalom hosszua tava jollétét.

2. HORIZONTALIS CEL: Az éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képesség javitasa.

Cél az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatasok és karok mérséklése, valamint az éghajlatvaltozas iranti
érzékenység, illetve a sériilékenység csokkentése. Az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas minden
szektort, minden tarsadalmi réteget érint. Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy az éghajlatvaltozas elleni
kiizdelemben az alkalmazkodas és a kibocsatasok csokkentésére iranyuld intézkedések egymas hatasat
segitsék, tamogassak. Az adaptacios szempontokat orszagos, regionalis és helyi szinten egyarant figyelembe
kell venni.

A Program fenti céljainak elérését a 22 stratégiai teriileten meghatarozott célok €s intézkedések, illetve a 9
stratégiai eszkdznél megfogalmazott cselekvési iranyok biztositjak.

Esetiinkben relevans stratégiai teriiletek:

1. stratégiai teriilet: Levegdmindség javitasa
Gazdalkod¢ szervezetek, vallalkozasok tekintetében eldirt f6 cselekvési irdnyok és intézkedések:

A kibocsatasok minimalizalasa érdekében az elérhetd legjobb technikak (BAT) alkalmazasa és fejlesztése a
tudomanyos-miiszaki fejlédésnek megfelelen.

A tervezett tevékenység soran pontszerii légszennyezd anyag kibocsatas nem varhatd. A megujuld energian
alapul6 energia és hoellatasa a tervezett raktarbazis nem jar kdzvetve sem légszennyez6 anyag kibocsatassal.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek elérését.

2. stratégiai teriilet: Zajterhelés csokkentése

Uj 1étesitmények esetében rendkiviili fontossaggal bir a zajvédelmi szempontok figyelembevétele mar a
tervezés soran.

A tervezés soran elsOdleges szempont volt, hogy a lakohazaknal a tervezett tevékenység zajvédelmi
szempontbdl karos folyamatokat nem inditson el és a zajvédelmi jogszabalyokba foglaltaknak 100%-ig képes
legyen eleget tenni.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.
3. stratégiai teriilet: Egészséges ivoviz biztositasa

A tervezett tevékenység nem jar jelentOs vizfelhasznaldssal, a vizi létesitmények mindegyike megfeleld
miiszaki védelemmel kertil kialakitasra.

A tervezett tevékenység a felszin alatti viztesteket sem mennyiségi, sem mindségi szempontbol nem karositja
a tervezett mlszaki védelem miatt.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek elérését.

4. stratégiai teriilet: Szennyvizelvezetés ¢és -tisztitas, szennyviziszap kezelés, hasznositas

A tervezett tevékenység soran kommunalis szennyviz képzddik, melynek elvezetése a szennyviztisztito telepre
megoldott.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.
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5. stratégiai teriilet: Zoldfeliiletek védelme, zoldinfrastruktura fejlesztése
Vallalkozasok:

- Telephely zoldfeliileti rendezése.

- Helyi zoldfeliileti akcidk tdmogatasa.

- Aktiv tarsadalmi szerepvallalas a vallalkozas telephelye szerinti telepiilés zoldfeliileti fejlesztéseiben.
A telephelyen beliil a zoldfeliiletek fejlesztése tervezett.

A biologiai aktivitas értéke a tervezett teriiletfejlesztés eredményeként a teriiletfoglalas ellenére sem valtozik
jelentdsen.

A tervezett tevekenység hozzajarul a stratégiai teriilet célkitiizéseinek teljestiléséhez.

6. stratégiai teriilet: A biologiai sokféleség megdrzése, természet- és tdjvédelem

A tervezett tevékenység eredményeként a bioldgiai sokféleség az érintett mezdgazdasagi teriilet megszlinése
miatt ugyan csokken, azonban a tervezett zoldteriileti fejlesztések eredményeként a teriilet bioldgiai aktivitas
érteke (BAE) lényegében nem csokken.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek elérését.

7. stratégiai teriilet: Talajok védelme és fenntarthat6 hasznalata
Vallalkozas:

A term6fold igénybevételével megvalosuld beruhazasok soran a talajvédelmi szabalyok betartasa (a
beruhazassal, épitéssel érintett teriiletek humuszos termorétegének megmentése, illetve a kdrnyezé talajok
mindségének megovasa).

A teriileten mentend6 humuszréteg esetén a késébbiekben humuszgazdalkodasi terv késziil.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

8. stratégiai teriilet: Vizeink védelme és fenntarthatd hasznalata

Gazdalkod¢6 szervezetek:
- Azipari, energetikai, mezdgazdasagi vizfelhasznalasok kornyezeti terhelésének csokkentése.
- A takarékos és hatékony vizhasznalatot eldsegitd intézkedések megvaldsitasa.

A tervezett tevékenység nem jar jelentOs vizfelhasznaldssal, a vizi létesitmények mindegyike megfeleld
miszaki védelemmel keriil kialakitasra. A tervezett tevékenység soran kommunalis szennyviz képzédik, mely
a telepiilési szennyvizhalozatba keriil.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek elérését.

9. stratégiai teriilet: Kornyezeti karmentesités

Nem relevans.

10. stratégiai teriilet: A kdrnyezettudatos termelés eldomozditasa

Nem relevans.
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11. stratégiai teriilet: A fogyasztas kdrnyezeti hatasainak csokkentése

Elvarasok:

A valds sziikségletekhez igazodd, tudatos fogyasztoi szokasok kialakitasa, kdvetése.

A kornyezetet jobban kiméld termékek és szolgaltatasok eldnyben részesitése.

Viz-, anyag- és energiatakarékos megoldasok, hosszu élettartamu, zold termékek valasztasa.
Haztartasi hulladékmennyiség csokkentése, kiilonos tekintettel a csomagolasi és élelmiszerhulladékra.

A fogyasztasi szokasokban a hosszu tavu, felelds gondolkodas képességének kialakitasa.

A tervezett 1étesitményben megujuld energidkat hasznalnak, a hulladékgazdalkodas a hulladékgazdalkodasi
jogszabalyok szerint torténik. A menedzsment eldsegiti a kdrnyezetvédelmi eldirasok szigoru betartdsat, a
hulladékszegény lizemelést, a pazarlé anyaghaszndlat elkeriilését.

A tervezett épiiletek és létesitmények alkalmazkodnak a klimavéltozas kihivésaihoz, a fenntarthatdsagi
szempontok mar a tervezés kezdeti szakaszdn megjelennek a projekt kapcsan.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

12. stratégiai teriilet: Energiatakarékossag és -hatékonysag javitasa, a megujuldenergia-hasznositas novelése

Az energiaellatds meghatarozo a tarsadalmi jolét és a gazdasag miikodése szempontjabol, ugyanakkor a
kornyezet szamara az energiatermelés és -fogyasztas lényeges terhelést jelent: a természeti erdforrdsok
felhasznalasaval, az iiveghdzhatast gézok és mas légszennyezdanyagok kibocsatasdval, foldhasznalattal,
hulladéktermeléssel jar. Ezek hozzajarulnak az éghajlatvaltozashoz, a természetes okoszisztémak és az épitett
kornyezet, illetve az emberi egészség karosodasahoz, amik Osszességében kedvezOtleniil hatnak mind az
¢letmindség alakuldsdra, mind a gazdasdg milkddésére. Emiatt kiemelten fontos, hogy az orszag
energiasziikségletének kielégitése a fenntarthatésag kornyezeti szempontjait is figyelembe véve valdsuljon
meg.
Gazdalkod¢ szervezetek:
- Teljes ¢életciklus elemzés alapjan az energiatermelési €s szolgaltatasi folyamat (ideértve az
alapanyagel6allitoi, beszallitoi, szallito €s értékesitési tevékenységeket is) hatékonysaganak novelése,
a kibocsatasok és a kornyezeti terhelés minimalizalasa (pl. technologiafejlesztés, kapcsolt villamos-
¢s hdenergia termelés, szallitasi energiaigény és veszteség csokkentése).

- Atermeld és szolgaltato tevékenységek soran a takarékos és hatékony energiahasznalat megvalositasa
(pl. sajat célu meghjuldenergia-termelés, a termelési folyamatok energiahatékonysagi korszerisitése,
a legjobb elérhetd technologia alkalmazasa, 6koinnovacio).

- A megujuld energiaforrasok fenntarthatd hasznositasa, a kornyezetvédelmi eldirasok betartasa.

- Helyi, térségi egytittmikodések kialakitasa az energiatakarékossag novelése céljabol, az ipari 6kologia
szemlélet érvényesitése.

A tervezett l1étesitményben meglijul6 energiakat hasznalnak.

A tervezett tevekenység hozzajarul a stratégiai teriilet célkitiizéseinek teljesiiléséhez.

13. stratégiai teriilet: Hulladékgazdalkodas

A hulladékhierarchia elve szerint a kdrnyezet és az emberi egészség védelme érdekében minden tevékenységet
ugy kell megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a hulladékképzddés megelozését, a képzddd hulladék
mennyiségének ¢s veszélyességének csokkentését, a hulladék hasznositasat, illetve kornyezetkiméld
artalmatlanitasat. A hulladékgazdalkodasnak fontos szerepe van a természeti eréforrasokkal valo takarékos
gazdalkodas kialakitasaban, az er6forras-felhasznalas hatékonysaganak javitasaban, az anyagok termelési-
fogyasztasi korforgasban tartasaban, az iiveghazhatast gaz kibocsatas mérséklésében.
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Gazdalkodo6 szervezetek, vallalkozasok:

- Hulladékszegény technologidk, termékek bevezetése. Tartos, illetve Ujrahasznalhaté fogyasztasi
cikkek gyartasa és forgalmazasa.

- Akiterjesztett gyartoi felelsség korébe tartozo termékekbdl képz6do hulladékok gytijtése és kezelése.
- A visszavételi és hasznositasi kotelezettségek teljesitése.

- Visszavételi és Gjrahasznalati rendszerek, javito-halozatok kialakitasa és miikodtetése.

A tervezett tevékenység soran hulladékszegény technologidkat alkalmaznak, a hulladékok gytjtése
szelektiven, a jogszabalyi eldirasoknak megfelelen torténik.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

14. stratégiai teriilet: Az iiveghdzhatasu gazok kibocsatdsdnak csokkentése, felkésziilés az éghajlatvaltozas
hatasaira

Magyarorszagon a Parizsi Megéllapodasban megfogalmazottakat az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezmény
Részes Feleinek 21. Konferencidjan elfogadott Parizsi Megallapodas kihirdetésérol szolo 2016. évi L. térvény
Osszegzi. A torvényi eldirasnak eleget téve, Magyarorszdg Kormanya 2021. szeptember 3-an elfogadta a
1620/2021. sz. hatarozatot Magyarorszag hossza tava kibocsatas-csokkentési stratégiajarol, a Nemzeti Tiszta
Fejlodési Stratégiarol, amelyben nemzeti szinten is vallalta a klimasemlegesség elérését. Hazank az elsok kozé
tartozik a tekintetben is, hogy a klimasemlegesség elérését nemcsak, hogy onként vallalta, hanem jogilag
kotelezd modon régzitette azt, azaltal, hogy térvénybe foglalta.

Gazdalkodo szervezetek:

- Az Eurdpai Unié emisszio-kereskedelmi rendszerének hatdlya ald tartozo létesitmények esetében a
vonatkoz6 unios eldirasok maradéktalan érvényesitése.

- A legjobb elérhetd technologia alkalmazéasa az iiveghdzhatasti gazok kibocsatasanak lehetd
legnagyobb mértékii csokkentése érdekében.

- A klimavaltozasnak kiilonosen kitett agazatokban a hosszi tavu hatasokra valo felkésziilés
szempontjainak €s kivanalmainak felmérése és integraldsa a termelési folyamatokba.

A tervezett tevékenység soran az liveghazhatasu gazok csokkentése érdekében a termelési folyamatba olyan
légszennyez6 anyag emisszio csokkentd rendszerek keriilnek beépitésre, mint a megujulo energidkra alapozott
iizemelés. A telephelyen alkalmazott munkagépek lehetdség szerint elektromos vagy hibrid iizemtek.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

15. stratégiai teriilet: Az agrargazdasag kornyezeti aspektusai

Nem relevans.

16. stratégiai teriilet: Az erdégazdalkodas kdrnyezeti aspektusai

Nem relevans.

17. stratégiai teriilet: Az asvanykincsekkel valo gazdalkodas kdrnyezeti szempontjai

Nem relevans.

18. stratégiai teriilet: Kozlekedés és kdrnyezet

A kozlekedés bar kiillonboz6é mértékben, de a kornyezet minden elemére hatdssal van (levegd- és
zajszennyezés, liveghazhatasu gazok kibocsatasa, az infrastruktura kiépitésével Osszefiiggésben az éléhelyek
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feldarabolasa stb.), ezért kiilonosen fontos a kdrnyezetet kevésbé terheld kozlekedési modok és alternativak
elényben részesitése, 6sztonzése.

Gazdalkod¢ szervezetek:
- A vasuti jarmtpark és az autdbusz dllomany modernizaldsanak folytatasa.

- Légijarmiivek technologiai fejlesztésének eldsegitése és légiforgalmi gyakorlatok hatékonyabbd
alakitasa a kibocsatas csokkentésének és a korforgasos tevékenységek elterjedésének érdekében.

- A kozlekedésben hasznalhaté alternativ lizemanyagok hasznalatanak vizsgalata, hazai lehetdségek
kiaknazasa.

Bér a tervezett tevékenység forgalma nagy, azonban a forgalombol ered6 additiv kibocsatasok a szamitasaink
szerint elviselhetok.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

19. stratégiai teriilet: Turizmus és kornyezet

Nem relevans.

20. stratégiai teriilet: Kémiai biztonsag

A 2006-ban elfogadott SAICM (a Nemzetkdzi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megkozelitése) egy olyan
kornyezetpolitikai keretrendszer, amely azzal a céllal jott 1étre, hogy elOsegitse a kémiai biztonsagot, és
0sztonozze azt, hogy 2020-ra nemzetkozi szinten minimalisra csokkenjen a vegyi anyagok karos kornyezeti
¢és egészségligyi hatasa.

Villalkozasok, gyartok, gazdalkodok:

- A vegyi anyagok gyartasa, felhasznaldsa soran a lehetd legkisebb kornyezeti kibocsatas elérése, a
terméktervezésnél az életciklus szemlélet alkalmazasa, a kevésbé veszélyes vegyi anyagok, illetve
ilyeneket tartalmazo termékek hasznalatanak elonyben részesitése.

- Az alkalmazott biocidok, novényvédo szerek veszélyességének csokkentése.

- A vegyi anyagok egészségre, kdrnyezetre gyakorolt (egyiittes) hatasainak kutatasa.

Kémiai anyagok hasznalata nem tervezett.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek elérését.

21. stratégiai teriilet: Nukledris biztonsag, sugarvédelem és kornyezet

Nem relevans.

22. stratégiai teriilet: Kdrnyezeti karmegeldzés és karelharitas

A kornyezetbiztonsagot elsddlegesen a megeldzés €s az elovigyazatossag elveinek érvényesitése garantalhatja,
hiszen a kornyezeti hatdsok, problémak utolagos kezelése nagysagrendekkel tobbe keriil, mint azok
megeldzése.

A tevékenység rendelkezni fog havaria tervvel €s a kornyezeti kockazatok megeldzése érdekében az elérhetd
legjobb technologiakat alkalmazza.

A tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet célkitiizéseinek eléréset.

Osszességében Kkijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység nem korlatozza a stratégiai teriilet
célkitlizéseinek elérését.
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9.2. A tervezett tevékenység hatiasa Magyarorszag nemzetkozi szerzédésben vallalt
kornyezet- vagy természetvédelmi kotelezettségeinek teljesitésére

Hazank részese a relevans nemzetkozi kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi egyezményeknek (MEAS), részt
vesz a kozvetlen/sziikebb térségi és regiondlis nemzetkdzi szervezetek, valamint mas egyliittmiikodési keretek
munkajaban, tovabba torekszik a globalis folyamatok nyomon kovetésére és tamogatasara.

Kornyezetvédelmi nemzetkdzi egyezmények:

- Az Europai Uni6 levegdmindségének javitdsa érdekében az egyes légkori szennyezd anyagok nemzeti
kibocsatasainak csokkentésérdl, a 2003/35/EK iranyelv moddositasarol, valamint a 2001/81/EK
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl szo6l6, 2016. december 14-i 2016/2284 eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelv (a tovabbiakban: NEC iranyelv) 6t szennyezOanyag tekintetében 2020-t6l és 2030-
tol ij nemzeti kibocsatas-csokkentési kotelezettségvallalasokat hatarozott meg.

- Az IPCC altal, 2016 marciusaban kozzétett hatodik Helyzetértékeld Jelentés hangstlyozza, hogy a
klimavaltozas mérséklése érdekében globalis szintii 6sszehangolt cselekvésre van sziikség. 2015
végén megsziiletett a globalis klimapolitika jovojével foglalkozo Parizsi Megallapodas, amely 1)
atfogd keretet biztosithat a nemzetkdzi egylittmikddéshez. Ez az 0j jogi eszkéz a Kiotoi
Jegyzokonyvtol eltéréen egyetemes jellegii, azaz minden orszag szamara kibocsatas-szabalyozassal,
alkalmazkodéassal, ezek tervezésével, €s a végrehajtassal kapcsolatos kotelezettségeket ir eld a 2020
utdni idészakra. A Megallapodas is vilagossa teszi, hogy a kibocsatasok jelentésebb mérséklése adhat
majd okot az alkalmazkodast szolgald tovabbi erdfeszitések csokkentésére. A Megallapodashoz
csatlakoz6 minden félnek foglalkoznia kell az alkalmazkodasi tevékenységek tervezésével, e terveik
kozzétételével és végrehajtasaval. A Megallapodas végrehajtdsanak helyzetét rendszeresen attekintik:
elészor 2023-ban, majd azt kovetéen Otévenként. Magyarorszagon a Parizsi Megallapodasban
megfogalmazottakat az ENSZ Eghajlatvéltozasi Keretegyezmény Részes Feleinek 21. Konferenciajan
elfogadott Parizsi Megallapodas kihirdetésér6l szold 2016. évi L. torvény Osszegzi. A torvényi
eléirasnak eleget téve, Magyarorszag Kormanya 2021. szeptember 3-an elfogadta a 620/2021. sz.
hatarozatot Magyarorszag hosszu tavi kibocsatas-csokkentési stratégiajarol, a Nemzeti Tiszta
Fejlodési Stratégiarol, amelyben nemzeti szinten is vallalta a klimasemlegesség elérését

- A vegyi anyagok ndvekvo szama, egészség- és globalis kornyezetkarositdé hatasuk miatt nemzetkdzi
egylttmikodés keretében folyik a kémiai biztonsag egységes és hatékony jogi eszkozeinek
megteremtése. A karos vegyi anyagok nemzetkozi kereskedelmét a Rotterdami Egyezmény
szabalyozza, amelyet eurdpai szinten a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalardl (PIC)
sz0l6 uniods rendelet szabalyoz.

- Az emberi tevékenységbdl adodo kornyezeti veszélyhelyzetek tilnyomorészt baleseti szennyezések
kovetkeztében alakulnak ki. A veszélyes anyagok életciklusanak barmely fazisa magéban hordozza a
sulyos ipari balesetek, rendkiviili események kockazatat. Hazankban a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyos balesetek megel6zése, a védelmi szint tovabbi megerésitése, a veszélyes
iizemekkel kapcsolatos intézkedési rendszerek érdekében a 2012-ben elfogadott unios Seveso Il1.
Iranyelv van hatalyban.

- POP-ok (Persistent Organic Pollutant, azaz tartos szerves vegyiiletek) jellemzden olyan vegyi anyagok
melyek sokféleképp keriilhetnek ki a kdrnyezetbe, €s ott tartosan megmaradnak, az €16 szervezetekben
felhalmozodnak, és kockazatot jelentenek egészségiinkre és a kornyezetre nézve. Nemzetkozi szintii
szabalyozasukért a Stockholmi Egyezmény, annak uniés végrehajtasaért a POP rendelet felel6s.

- A kornyezeti tudatossag erésitéséhez elengedhetetlen a kdrnyezeti informacidkhoz torténd széles korii
hozzaférés biztositdsa, a nyilvanossag tajékoztatasa, a kornyezeti tligyekkel kapcsolatos
dontéshozatalban vald részvételének eldsegitése. Aarhusi Egyezmény

- Eurodpai Kormyezet és Egészség Folyamat, Viz és Egészség Jegyzokonyv
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Természetvédelmi nemzetkdzi egyezmények:

Kiemelten fontos a genetikai sokféleség, a természetes ndvénytakard megdrzése, csokkenésének megallitasa.

Minden egyes faj, fajta eltlinése egyuttal a tulajdonsagait meghatarozo génallomany végleges elvesztésével
jar, amely tobbé nem rekonstrudlhaté €s massal nem potolhatd. A bioldgiai alapok (a ndvény- és
allatfajok/fajtak, a vetdmagvak és szaporitdanyagok genetikai megdrzése, fenntartasa, fejlesztése, a természet-
¢s tajvédelem) az agrartermelés folyamatossagat és az éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodas lehetdségét is
biztositjak. Ennek érdekében hazank tevékenyen részt vesz szamos természetvédelmi célu nemzetkozi
egyezmény végrehajtasaban:

- A Natura 2000 teriiletek, valamint a védett természeti, illetve nemzetkdzi természetvédelmi
egyezmények hatalya ala tartozo teriiletek megorzése

- A nemzetkdzi jelentdségti vadvizekrdl, kiilondsen, mint a vizimadarak tart6zkodasi helyérdl szolo
Ramsari Egyezményt 1971-ben irtak ala, Magyarorszag 1979-ben csatlakozott, majd az 1993. évi
XLII. torvénnyel hirdette ki azt. A nemzetkozi jelent6ségii vizes élohelyeket, vagyis az tn. ramsari
tertileteket a Nemzetkozi Jelent6ségli Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és
vadvizteriiletek kihirdetésérdl szol6 119/2011. (XIL.15.) VM rendelet hirdeti ki.

- A Biolégiai Sokféleség Egyezményt (CBD) Magyarorszagon az 1995. évi LXXXI. térvény hirdette
ki.

- A Washingtonban, 1973. marcius 3-an alairt veszélyeztetett vadon ¢él6 allat- és ndvényfajok
nemzetkdzi kereskedelmérdl szold6 Egyezmény (CITES) célja azoknak a fajoknak a védelme, melyek
vadon ¢16 allomanyat nemzetkozi kereskedelem veszélyeztet.

- A vandorlo vadon ¢él6 allatfajok védelmérdl szolé egyezményhez (Bonni Egvezmény - CMS)
Magyarorszag 1986-ban csatlakozott a Bonnban, az 1979. évi jinius ho 23. napjan kelt, anvandorlo
vadon ¢él6 allatfajok védelmérdl szoldo egyezmény kihirdetésérol szolo 1986. évi 6. torvényerejil
rendelettel.

- Az Orszéaggyiilés egyetértve az Eurdpa Tandcs azon felismerésével, hogy a tajak elengedhetetlen
OsszetevOi az emberek kornyezetének, kifejezik kdzos kulturalis és természeti 6rokségiik sokféleségét,
¢s identitasuk alapjat képezik, elfogadta a Firenzében, 2000. oktober 20-an kelt, az Eurépai Taj
Egyvezmény kihirdetésérdl szolo 2007. évi CXI. torvényt, s igy 2008. februar 1-jén hazankban is
hatalyba Iépett a Tajegyezmény

A tervezett tevékenység nem érint természetvédelmi szempontbol védendo teriiletet.

Osszességében kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység nem korlitozza a nemzetkozi egyezmények
célkitiizéseinek elérését.

10. EGYEB NYILATKOZATOK

A targyi beruhazés a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20. pontja alapjan
nagyberuhazasnak mindsiil-e, mivel a beruhazas teljes bekeriilési koltsége meghaladja az 500 milli6 forintos
értékhatart.
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11. MELLEKLETEK

1. Szakért6i engedélyek
2. Laborvizsgalati jegyzokonyvek
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo neve: Molnar Andrea
Targy: szakértdi tevékenység engedelyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1dé
Anyja neve
Lakcim:
Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevé °se: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Okieve S
Oklevé any: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak

Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezogazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat a Magyar
Mémoki Kamara altal vezetett szakért6i névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegdtisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedely hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szol6 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdées szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmeben a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan kertilt kiadasra.

Az indokolast €s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatOsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyair6l sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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A szakertoi jogosultsag gyakorlasanak feltétele az adategyeztetes: kbrefezettseg teljesitése és a kamarai tagdij
hataridében torténd befizetése is!
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A SZ-050/2011.

dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla
sziiletett:

anyja nev

diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, Kkelte:

szakképzettsége:

okleveles biologus és biologia szakos tanar

halaszati okleveles szakmérndk
tudomanyos fokozata:
kornyezettudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi teve-
kenyscget engedélyezem.

\ névjegyzeéki bejegyzeés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, junius .,
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Iktatdszdam 14/02984-3/2012. Tirgy. Szakértoi tevékenység engedélyezése
Ugyintéziv dr. Gribovszki Réka Nyilvantartasi szam:  SZ-034/2012.
Szakmai ngyintézo Hévizi Ger

Kellner Szildrd

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan
sziiletett:
anyja ne

diploma (oklevél) kidllitoja, szima, kelte:

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar
SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi

tevekenységet engedélyezem.
A\ névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
Budapest. 2012, majus ..

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgaté megbizasabol
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Tolnai Janosné Dr.
mb. féigazgatd-helyeties

1016 Budapest, Mésziros u. 58/a evélcim: 1539 Bp. PI. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
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AGR'ARMI’NIS Z:TERIUM ) ]
NEMZETI PARKI ES TAJIVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF/651/5/2018. Ugyintéz6: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina kincses@am.gov.hu

Targy: Dr. Kiss Béla tdjvédelmi szakért6i névjegyzékbe valo felvétele

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla
Keérelmezot, aki

szilletett

anyja ne

diplomajanak kiallitéja, szama, kelte:

szakképzettsege:
okleveles biologus ¢€s biologia szakos tanar;
Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szimara a szakértoi tevékenység végzesét
engedélyezem.

Nyilvantartasi szam: SZ-018/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatas: szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmez6 megfizette; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.



INDOKOQLAS

Dontésemet Kérelmezd végzettségének tekintetében a kdrmyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdailkoddsi és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrdl szolo 297/2009. (XI1. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: szakértéi kormanyrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjan, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1)
bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatarozat részletes indokolasat és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatast az altalanos
kozigazgatasi rendtartdsrol szolo 2016, évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara
tekintettel mell6ztem.

Hataskoromet és illetékességemet a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szolo
1995. évi LI torvény 92. § (2) bekezdeés aq) pontja, a kdrnyezetvedelmi és
természetvédelmi hatdsdgi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek kijelolésérdl szolo
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértdi kormanyrendelet 1. § (3)
bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a Kormdny tagjainak feladat- és hatdskorérdl
szolo 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79. §-anak 9. és 10. pontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kdzponti allamigazgatdsi szervekrdl, valamint a Kormadny tagjai
és az dllamtitkdrok jogallasarol szélo 2010. évi XLIII. torvény 5. § (3) bekezdeésén,
tovabba az Agrdrminisztérium Szervezeti és Mitkodési Szabdlyzatarol szolo 2/2018. (IX.
10.) AM utasitis 88. § (1) bekezdésén és 2. fiiggelékének 4.2.4. pont 3. pontjan alapul.

BUdapeSt, 2018 CR ) G‘ 5 = ﬂf} t’
Dr. Nagy Istvin

agrdrminiszter
nevében és megbizdsdbol

Dukat Zsofia
foosztdlyvezetsd
Kapjak:
1. Dr. Kiss Béla (4225 Debrecen, Zsindely ut 77.) — tértivevénnyel
2. Irattar

Agrarmmsziérium. 1055 Budapest Kossuth Lajos ér 11,
e-mail: nptfiz angov.hu tel.: 795 242§
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HL-LAB {1{7"" ¢ (o] 8)

RLRICONTROL
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzo laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratdrium - Mérndki Iroda

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro Expert Kft.

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi at 7.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-Lab Kit.

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2022. 05.26.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2022. 05.26.-06.08.

A vizsgalati jegyzokonyv tartaima: 1 elolap 8 tablazat 4 modszer

A vizsgélati eredmények csak a beklldott mintara (mintakra) vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terfjiedelmében masolhato!

A vizsgalati mintékat a jegyzokonyv kiaddsa utan egy hénapig &rizzik.

Debrecen, 2022.06.08.

L-LAB .

Jegyz&kdnyv azonosité: 22-39799 % H Elélap
0%, MERTCONTROL o
5 B

Agrér és Komyezetvédelmi Laboratorium — Mémaki Iroda
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.



HL-LAB {J{/ H
e MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazési helye: Ebes
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja 21 212 Mértékegység Vizsgalati médszer
Laborazonosité 22/39804 22/39805
VPH (C5-C12) <10 <10 mglkg sz.a. MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40) <10 <10 mgfkg sz.a. MSZ 21470-94:2009
Osszes alifas szénhidrogén MSZ 21470-105:2009
{TPH C5-C40) = e mokgsza- | sz 21470-94:2009

A vizsgalatok sordn hasznalt készilék

Debrecen, 2022.06.08.

JegyzOkonyv azonosit: 22-39799.xis

ek: Agilent 7880B GC-FID

talaj-TPH tablazat szama: 11



HL-LAB

e MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Ebes
Minta tipusa: talaj

Vizsgélt paraméterek Mérési eredmények

Vevé azonositoja 1 1/2
Szint mélysége [cm]
Laborazonositd 22/39802 22/39803
pH (1:10 vizes kivonat) {-] 7,82 8,27
Fajlagos elektromos vezetSképesség (1:10 vizes
kivonat) [pS/cm] RR 458
Ammoénium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,04 <0,02
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 0,85 1,6
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,03 0,04
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] <0,05 <0,05
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] <10 <10
Klorid (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 52 20,8
Amménium (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mgrkg 04 <02
légsz.a.l*
Nitrat (1:10 desztilldlt viz oldhaté) [mg/kg légsz.a.]* 85 15,8
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 0,3 04
Ortofosziat (1:10 desztilldkt viz oldhato) [mg/kg <05 <05
légsz.a]
Szulfat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg <100 <100
légsz.a.]*
Klorid (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 52 208

* NAH altal akkreditaft mérésbol szamitott érték

Debrecen, 2022.06.08.

JegyzGkonyv azonositd: 22-39799.xls

MERTCONTROL
b’E

6n, Koni

Talg tablazat szama: 1/3



HL-LAB (77" Bia

NCRTCONTRUL
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helve: Ebes
Minta tipusa: talaj

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja 2n 212
Szint meélysege [cm]
Laborazonositd 22/39804 22/39805
pH {1:10 vizes kivonat) {-] 7,62 8,13
Fajlagos elektromos vezetéképesség (1:10 vizes
kivonat) [uS/cm] 00 aue
Amménium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm”] <0,02 <0,02
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 1,0 0,71
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,12 0,10
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] <0,05 <0,05
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] <10 <10
Klorid (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 15,6 311
Amménium (1:10 desztilldlt viz oldhatd) [mg/kg <02 <0.2
legsz.a.l*
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 10,2 7.1
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhato) [mg/kg 1égsz.a.]* 1,2 1,0
Ortofoszfat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg <05 <05
légsz.a.]*
E‘fzulfét (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg <100 <100
légsz.a.]
Klorid (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 156 3N

* NAH alial akkreditalt mérésboi szamitott érték

Debrecen, 2022.06.08.
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Bipriumvezetd

JegyzGkonyv azonosito: 22-39799.xIs Talaj tablazat széma: 2/3
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HL-LAB {17

VIZSGALAT! EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

BN

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja 3N 3/2
Szint mélysége [cm]
Laborazonosité 22/39806 22/39807
pH {1:10 vizes kivonat) {4 8,29 8,17
Fajlagos elektromos vezetSképesség (1:10 vizes 561 360
kivonat) [uS/cm]
Amménium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,03 <0,02
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm°] 1.8 0,73
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,24 0,07
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] <0,05 <0,05
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 14,4 <10
Klorid (1:10 vizes kivonat) [mgldm"'] 17,3 6,9
Amménix:m (1:10 desztillalt viz oldhaté) [mg/kg 0.3 <02
légsz.a.]
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 17,8 7.3
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhato) [mg/kg égsz.a.]* 24 07
Ortofosz{ét (1:10 desztilldlt viz oldhatd) [mg/kg <05 <05
légsz.a.]
Szulfat (1:10 desztillalt viz oldhato) [mg/kg 144 <100
légsz.a.]*
Klorid (1:10 desztilldlt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 173 69

* NAH altal akkreditalt mérésbol szamitott érték

Debrecen, 2022.06.08.

)

=
S

a Balint

laborag®fiumvezetd

\ q}j,: “TCMB#\' .
SN, Koniosges

Jegyzokonyv azonositd: 22-39799.xls Talsj tablazat széma: 3/3



HL-LAB

AERTEONTROL

8na

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Ebes
Minta tipusa: talaj

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 21 212
Szint meélysége [cm]
Laborazonosité 22/39804 22/39805
Eziist [mg/kg szarazanyag] <1 <1
Arzén [ma/ka szarazanyag] 8,7 7.7
Barium [mg/kg szdrazanyag] 126 110
Kadmium [mg/kg szdrazanyag] 0,34 0,36
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 9,6 10,9
Krém [mg/kg szarazanyag] 29,6 32,8
Réz [mg/kg szarazanyag] 16,0 17,5
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1 <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 23,7 26,7
Olom [mg/kg szarazanyag] 12,3 13,3
On [mgfkg szdrazanyag] <25 <25
Cink [mg/kg szédrazanyag] 48,7 49,2
Higany [ug/kg szadrazanyag] <1 <1
Szelén <5 <5
[ugrkg szdrazanyag]

Debrecen, 2022.06.08.

Jegyzokonyv azonosito: 22-39799.x1s

7, HL- LAB .
CUNTROL o
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talg) ICP tablazat 1/7



HL-LAB ¥ 3
SENSRE MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szédrmazasi helye: Ebes
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgdlt paraméterek Méresi eredmények
Vevd azonositdja 2 Mértékegység Vizsgalati modszer
Laborazonositd 22/38800
VPH (C5-C12) <10 pg/dm®
EPA 8015C:2000
EPH (C10-C40) <10 pgldm® MSZ 21470-105:2009
5 10.2. szakasz
sszes alifas szénhidrogén a3

(TPH C5-C40) <20 pgldm

A vizsgélatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7890B GC-FID

Debrecen, 2022.06.08.

JegyzBkonyv azonosito: 22-39799.xis

Viz-TPH tablazat szédma: /1



HL-LAB o

MERTCONTROL

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK
Mint rmazasi helye: Ebes
Minta tipusa;: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja 1 2 3
Laborazonositd 22/39799 22/39800 22/39801
pH [ 8,05 7,97 8,10
Fajlagos elektromos vezetSképesség [uS/cm] 2330 2660 1552
Osszes oldott s6 (Ssszes kation + anion, szamitott) 2086 2258 1341
Osszes ligossag (metilnarancs) [mmol/dm®] 18,56 17,41 12,70
Osszetett ligossag (fenolftalein) [mmol/dm?’] <0,1 <0,1 <0,1
Széda [mg/dm’] 610 357 387
Szédaegyenérték [mmol/d m3] 5,76 3,37 3,65
Na % 73,56 65,69 68,30
Mg % 70,89 76,69 70,83
SAR 10,49 8,89 7.12
Kalcium [mg/m°] 411 49,8 31,5
Vas [mg/dm®] 0,322 0,753 0,096
Kalium [mg/dm?] 1,32 2,27 1,16
Magnézium [mg/dm®] 60,7 99,5 46,5
Mangan [mg/dm’] 0,005 0,011 0,034
Natrium [mg/dm®] 453 472 269
Foszfor [mg/d mal 0,021 0,022 0,056
Ammaénium [mg/dm?] 0,04 0,06 0,12
Osszes kation 556 624 348
Hidrogénkarbonat [mg/dm®] 1132 1062 775
Klorid [mg/dm?] 90,7 175 62,3
Nitrat [mg/dm?] 56,2 8,9 3,0
Ortofoszfat [mg/dm?] <0,05 <0,05 <0,05
Szulfat [mg/dm’] 251 389 153
Osszes anion 1530 1634 993

Debrecen, 2022.06.08.

BN
o, Kente
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JegyzOROnyv azonosiid: 22-35755.xis Viz labiazai széma: 171



HL-LAB

MERTCONTRGL

Minta szdrmazési helye:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Ebes

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositéja 2
Laborazonosité 22/39800
Eziist [mg/dm®] <0,002
Arzén [mg/dm?] <0,005
Barium [ma/dm?] 0,066
Bor [mg/dm”] 0,551
Kadmium [mg/dm®] <0,001
Kobalt [mg/dm®] <0,002
Krém [mg/dm’] <0,01
Réz [mg/dm’] <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,009
Nikkel [mg/dm®] 0,003
Olom [mg/dm’] <0,002
On [mg/dm’] <0,002
Cink [mg/dm®] <0,005
Higany [ug/dm’] <0,2
Szelén [pg/dm?] <1
Debrecen, 2022.06.08.

S "- nya Balint

Jegyzokdnyv azonositd: 22-39799.xis

7 HL-LAB -~
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HL-LAB ' B ENe

WEATEGNIRL
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK
Vizsgalat neve Moédszer Késziilék
Mintael6készités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(iré 0,45 pm
membrénsz{irés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus

WTW inoLab pH7310
digitalis pH-mérd
SinTex 41 elektréda

WTW inoLab Cond7310
MSZ EN 27888:1998 konduktométer
TetraCon 325 elektroda

MSZ 1484-22:2009

Bh 8.1. szakasz

Fajlagos elektromos
vezetbképesség [uS/cm]

Thermo Scientific Gallery

Amménium [mg/dm?) MSZ ENISO 7150-1:1992 M .

EPA 353.1:1978

Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm®] EPA 354.1:1971

Thermo Scientific Gallery
Ortofosziat [mgidm’] EPA 365.1:1981 disskiatanaleaios
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978
Klorid [mgldma] MSZ 1484-15:2009 titimetria (argentometria)
Vizes kivonat készitése MSEIE S0 S0 Heidolph atfordulés kevert

3.4. szakasz

JegyzGkdnyv azonosité: 22-39799.x1s madszer-vizes kivonat



F »

HL-LAB

MLATCONTROL

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

[mg/kg szérazanyag]

Eaass EPA Method 6010C:2007
[mg/kg szarazanyag]
Arzén MSZ 21470-50:2006

4.1. szakasz

Barium
[ma/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Bér
[ma/kg szarazanyag]

EPA Method 6010C:2007

Kadmium
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Kobalt
Ima/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006

Krém
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Réz
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Molibdén
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Nikkel
[mg/kg szérazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

[mg/kg szarazanyag]

Olom MSZ 21470-50:2006
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz
On MSZ 21470-50:2006

4.1. szakasz

Cink
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Thermo Scientific iCAP
6300 Radial View ICP-
OES spektrométer

Szelén
[ug/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.5. szakasz

Higany
[va/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.4. szakasz

Antimon
[ug/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz
MSZ-08-1933/20-86
3.6.1. szakasz

Thermo Scientific Solaar
AAS késziilék

Roncsolatkészités
salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel
[HNO3/H,05]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz

CEM Mars-6 mikrohullamu
feltard

JegyzOkonyv azonositd: 22-39799.xis

mddszer-talaj (ICP)



HL-LAB

NERTEBNTROL

VIZSGALATI MODSZEREK

asa

MERTCONTROL GROUP

Vizsgélat neve

Médszer

Késziilék

MintaelSkészités,

MSZ 1484-3:2006

Membranszir6 0,45 pm

membranszlirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
; WTW inoLab pH7310
pH MSZ 1484-22:2009 digitalis pH-mérd

8.1. szakasz

SinTex 41 elektroda

Fajlagos elektromos
vezetbképesség [uS/cm]

MSZ EN 27888:1998

WTW inoLab Cond7310
konduktomeéter
TetraCon 325 elektroda

Osszes és Gsszetett ligossag

titrimetria

[mmoldm?] MSZ EN IS0 9963-1:1998
Foszfor [mg/dm’] MSZ EN iSO 11885:2009
Kalcium [mg/dm?) MSZ EN ISO 11885:2009

Magnézium [mg:'dm3}

MSZ EN ISO 11885:2009

Natrium [mg/dm®)]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kalium [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Vas [mgldma]

MSZ EN ISO 11885:2009

Mangan [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Themo Scientific ICAP 7200
Duo View ICP-OES
spektrométer

Ammoénium [mg/dm®]

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Themo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Karhonat [mg/dm’]

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

szamitas

Hidrogénkarbonat [mg/dm®]

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

szamitas

Klorid [mg/dm?]

MSZ 1484-15:2009

titimetria (argentometria)

; 3
Nitrat [mg/dm”]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Themmo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Ortofoszfat [mg/dm’]

EPA 365.1:1981

Thermmo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Szulfat [mg/dm’)

EPA 375.4:1978

Themo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Osszes oldott s6, tsszes
kation és anion, keménység

MI-08-1780-1988

(Osszes), Na és Mg szazalék, |miiszaki iranyely =hrmins
SAR
Talajtani vizsgélatok
3
Sz6da [mg/dm"] 0.t SapEes szamitas
- i s o .. |Talajtani vizsgalatok .
Szodaegyeneriek [mmoiidm’] szamiias

9.4. szakasz

Jegyzdkonyv azonosité: 22-39799.xls

modszer-viz



HL-LAB 3

MLRTCONTREL

VIZSGALATI MODSZEREK

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

Eziist [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Arzén [mgldm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Barium [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

B6r [mgldm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kadmium [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kobalt [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Krém [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Réz [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Molibdén [mg/dm’]

MSZ EN ISO 11885:2009

Nikkel [mg/dm?]

MSZ EN I1SO 11885:2009

Olom [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

On [mg/dm”]

MSZ EN ISO 11885:2009

Cink [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Thermo Scientific ICAP 7200

Duo View ICP-OES
spektrométer

MSZ 1484-3:2006

' 3 4.9, fejezet
Higany [ug/drm’] MSZ 21470-50:2006
3.4.,4.2.4.4, szakasz
, 5 MSZ 1484-3:2006
Szelén [ug/dm’] 4.,10. fejezet

Thermmo Scientific Solaar
AAS késziilék

JegyzBkonyv azonositd: 22-39799.xls

A "Vizsgdlati jegyzokdnyv" vége

mddszer-viz (ICP)



