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Targy: Hianypotlas az EcoPro Global Hungary Zrt. altal a Debreceni Déli Gazdasagi
Ovezetben tervezett akkumulator katédanyag gyarté tizem egységes
kornyezethasznalati engedélyének részleges felllvizsgalati dokumentacio alapjan
torténd modositasara iranyuld eljaras soran

Tisztelt Hat6séag!

Kérjuk, fogadjak el HB/17-IKV/01250-6/2024 szamon kelt hianypotlasi felszolitasukra az aldbbi valaszokat.
1 Altalanos

1. Pontositsa a kérelmét abbdl a szempontbél, hogy milyen valtoztatasokat tervez a technolégidban a
légszennyezb pontforrasok helyének és szamanak valtoztatasan kiviil, amelyek kapcsan a HB/17-
JHNY/00748-42/2022 lgyiratszam( egységes kornyezethasznalati engedély (a tovabbiakban: engedély)
mabdositasat kéri.

Az lzem technolégiajaban valtoztatas nem tervezett. Az lzemben alkalmazott gyartastechnolégiak

azonosak az EKH engedélyezés soran leirtakkal. A segédiizemi terveket tekintve a vizjogi engedély

koteles szennyviz kezelés technolégidjaban tortént valtoztatas megnovelve a visszaforgatott viz
mennyiségét, melyet az izemmel szemben elvart szigorlibb kibocsatasi kiiszobértékeknek és
csokkentendé vizfogyasztas kdvetelményének valé megfelelés indokolt. Ezen és a légszennyez6
pontforrasokat érinté valtoztatasokon kiviil a feliilvizsgalatban foglalt minden médositott adat azok
pontositasa technolégiavaltas nélkil, illetve a hatasvizsgalati fazisban elérheté adatok tovabbi
részletekkel torténd kiegészitése, melyet az idékozben lezajlott tervezés és eldkészités tett lehetdve.

Ennek megfeleléen kérjik az engedély alabbi részeinek modositasét:

1. Engedélyes megnevezése és adatai

- Kérjuk a megvaltozott cégnyilvantartasi adatok miatt az engedélyes megnevezését és székhely
adatét javitani az aldbb vastag bet{ivel kiemelt adatok szerint:
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megnevezése: EcoPro BM Hungary Zrt.

székhelye: 4034 Debrecen, Vagohid utca 2. 7A. ép. 3. em

KUJ szama: 103954114

statisztikai szamjele: 27726453-2720-114-09
cégjegyzékszam: 09-10-000638

addszam: 27726453-2-09

2. Az engedélyezett tevékenység adatai
2.1. A tevékenység megnevezése

- Nincs valtozas

2.2. A telephelyen folytatott f6 tevékenység TEAOR ’08 szam szerint

- Kérjiuk a megvaltozott cégnyilvantartasi adatok miatt a tevékenység kédokat az alabbiakra

pontositani.

2720 '08 Akkumulator, szarazelem gyartasa - Fétevékenység

2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyartasa
2059 '08 Mns egyéb vegyi termék gyartasa

2011 °08 Ipari gaz gyartasa (belsé felhasznalasra)
4531 '08 Gépjarmiialkatrész-nagykereskedelem
4675 '08 Vegyi aru nagykereskedelme

2.3. A tevékenység folytatasanak helye
- Nincs valtozas
2.4. A tevékenység jellemzé adatai, kapacitasa
- Altalanos jellemzdk leirasaban nincs valtozas

A gyartashoz felhasznalt f6bb nyersanyagok:

- Tablazatot kérjik az aldbbira cserélni:

Uzem Anyag neve Osszetevé/ | CAS azon| Koncent- | Egyszerre | Eves max.
szerkezeti racio (%) | max. tarolt |felhasznalas
képlet mennyiség
NCA1,2 | Prekurzor P-NC NiCoO 12737-30-3 100 10 000 t 150 000 t
NCA1,2 | Prekurzor P-NCM NiCoMnO 37348-84-8 100 2000t 60 000t
NCA1,2 | litium-hidroxid LiOH 1310-66-3 99 3500t 60 000t
554-13-2

NCA1,2 | kobalt-szulfat C02804 7H20 10026-24-1 100 1000t 12 000 t
NCA1,2 | barium-dihidroxid monohidrat Ba(OH)2*H20 22326-55-2 100 100 t 1000t
NCA1,2 | magnézium-hidroxid MgOH 1309-42-8 100 7t 120 t
NCA1,2 | nano titadnium-oxid TiO2 13463-67-7 100 10t 120 t
NCA1,2 | aluminium-hidroxid Al(OH)s 21645-51-2 100 120 t 2000t
NCA1,2 | bérsav H3BOs3 10043-35-3 100 40t 500t
NCA1,2 | cirkonium-dioxid ZrO2 1314-23-4 97 60 t 700t
NCA1,2 | nétrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80 m*1ea 18 000 t
NCA1 kénsav H2S04 7664-93-9 98 5m**1ea 5t
NCA1 natrium-hipoklorit NaOCI 7681-52-9 0,5 m**1ea 10t
NCA1 natrium-metabiszulfat SBS 7681-57-4 0,5 m**1ea 2t
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Uzem Anyag neve Osszetevé/ | CAS azon) Koncent- | Egyszerre | Eves max.
szerkezeti racio (%) | max. tarolt |felhasznalas
képlet mennyiség
NCA1 korroziogatld 68915-31-1 0,5 m**1ea 2t
NCA1 mikrobiologiai fert6tlenits 64-02-8 0,5 m*1ea 1t
10222-01-2
3252-43-5
NCA1 dizelolaj Tartalék generator |68334-30-5 1350 | valtozé
lzemanyaga 7704-34-9
NCA1,2 | Y-358A 80-62-6 101 400 |
80-15-9
NCA1,2 | Y-358B 80-62-6 101 4001
8002-74-2
96-45-7
NCA1,2 | G18 401 15001
NCA1,2 | etil-acetat CH3COOCH,CH; |141-78-6 99.8 401 1500 |
NCA2 MOBIL_DTE 746 128-39-2 501 5001
NCA2 dizelolaj Tartalék generator |68334-30-5 1350 | valtozo
Uzemanyaga 7704-34-9
LHM kénsav H2S04 7664-93-9 98 38,6 m**2ea 9000 t
LHM natrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 86 m*2ea 15000t
LHM litium-karbonat Li2CO3 554-13-2 100 320 8000t
LHM natrium-hipoklorit NaOCI 7681-52-9 0,2 m**1ea 6t
LHM SBS natrium-metabiszulfat Na2S20s 7681-57-4 0,2 m**1ea 1t
LHM korréziogatlo 68915-31-1 0,2 m*1ea 2t
LHM dizelolaj Tartalék generator |68334-30-5 9901 valtoz6
Uzemanyaga 7704-34-9
AP folyékony oxigén 02 7782-44-7 100 1800 m? 700 000 m®
AP folyékony nitrogén N2 7727-37-9 100 300 m® 200 000 m®
AP nitrogén gaz N2 7727-37-9 100 50L*5ea 2501
AP nitrogén gaz N2 + 02 7727-37-9 99,99 N2 50L*2ea 1001
AP nitrogén gaz N2 + CO2 7727-37-9 99,99 N2 50L*1ea 50 |
AP nitrogén gaz N2 + CxHy 7727-37-9 99,99 N2 10L*1ea 101
AP oxigén gaz 02 7782-44-7 100 50 L*2ea 1001
AP oxigén gaz 02+N2 7782-44-7 90 02:10 50L*2ea 1001
7727-37-9 N2
AP hidrogén gaz siritett H2 1333-74-0 100 50 L*2ea 1001
AP SHELL TURBO OIL T32 (ISO VG32)  |N-phenyl-1- 90-30-2 - 500 |
naphthylamine
AP SHELL TURBO OIL T46 (ISO VG46)  [N-phenyl-1- 90-30-2 - 2501
naphthylamine
C10H7NHC6H5
AP natrium-hipoklorit NaOCI 7681-52-9 1 m**1ea 10t
AP SBS natrium-metabiszulfat Naz2S20s 7681-57-4 1 m*1ea 1t
AP korréziogatlo (natrium-hexametafoszfat) ((NaPO3)n 68915-31-1 1 m*1ea 2t
Labor hig s6sav HCI 7647-01-0 0,1-0,9 0,03t 1t
Labor tdmény sosav HCI 7647-01-0 0,05t 1t
Labor etil-metil-karbonat (EMC) C4HsOs 623-53-0 0,02t 0,05t
Labor n-metil-pirrolidon (NMP) CsHsNO 872-50-4 0,05t 0,15t
Labor etil alkohol 94.5% C,H:O 64-17-5 94,5-96,5 0,3t 10t
Labor salétromsav HNO3 7697-37-2 0,05t 0,5t
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Uzem Anyag neve Osszetevé/ | CAS azon) Koncent- | Egyszerre | Eves max.
szerkezeti racio (%) | max. tarolt |felhasznalas
képlet mennyiség
Labor aceton C;HO 67-64-1 99-100 0,1t 1t
Labor hidrogén-peroxid H202 7722-84-1 35 0,5t 8t
Labor argon (folyékony) Ar 7440-37-1 1751* 5 ea 45000 |
Labor hélium gaz He 7440-59-7 1751* 5 ea 25000 |
Labor nitrogén (folyékony) N2 7727-37-9 471" 5ea 3000 I
Labor argon (nagy tisztasagu) Ar 7440-37-1 47 I* 5 ea 3000
Labor gazkeverék (hidrogén 4%, argon 96%)) [N2Ar 1333-74-0 47 I* 5 ea 3000
7740-37-1
Labor nitrogén (nagy tisztasagu) N2 7727-37-9 47 I* 5 ea 20 000 |
SZVT kénsav H2S04 7664-93-9 98 10m3 100t
SZVT PAC polialuminium-klorid {AIn(OH)MCI(3n- |39290-78-3 10 25 m® 100t
m)}x
SZVT Poliakrilamid, ammaniumklorid 900305-8 1md 20t
12125-02-9

SZVT natrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 10md 40t
SZVT SBS natrium-metabiszulfat Na2S205 7681-57-4 0,5 m**1ea 1t
SZVT fertétlenitészer EDTA-4Na 64-02-8 0,5 m*1ea 4t
Sprinkler | dizelolaj Tartalék generator |68334-30-5 1500 | valtozo
géphaz Uzemanyaga 7704-34-9

.ea” — csomagolasi egység

Késztermékek és tarolt mennyiségik:

- Atéblazatban a tarolt mennyiség javitandé a vastag betlivel jelzett mennyiségek szerint:

termék neve vegyjel CAS azon. |tarolt mennyiség éves termelés
(tonna) (tonna)
litium-nikkel-kobalt-aluminium-oxid 177997-13-6 6 000 120 000
natrium-szulfat NazS04 7757-82-6 600 16 000

A gyar folyamatos, harom miszakban lizemelése tervezett.

2.5. A technoldgia részletezése, az izem létesitményeinek ismertetése, a mar tervbe vett
kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések bemutatasa

A terlleten létesitend6 technolégia f6 éplletei:
NCA épluletek

- Az éplilet és a technoldgia altalanos leirasdban nincs valtozas.
- Kérjuk az alabbi szévegrészek javitasat a vastag betlivel kiemelt adatokkal:

1. Nyersanyagq bevitel és keverés

A NCA épliletekben 80 m3-es tartalyban taroljak felhasznalasig a NaOH-ot (a leveg6jét szintén a
nedvesmosora vezetik).
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2. Hevitési és 6rlési (apritasi) folyamat

Az automata tarol6 és kiszolgalo éplletben tarolt LIOH-ot, a NiCoO és NiCoMnO (Prekurzor) anyagokat
valamint a szilard segédanyagokat (barium-dihidroxid(-monohidrat), magnézium-hidroxid, nano titan-oxid
valamint aluminium-hidroxid) big bag-ekben az 5. és 6. emeleten talalhat6 6rlérendszer garatjara 6ntik, majd
az adagoldtartalyokban vald kdzbensd tarolas utan (a garat és a tarolo légelszivé berendezését zsakos
porszilrére vezetik) a por allagu anyagot 6sszekeverik és Ujra adagolotartalyokba keriilnek (a keverd és a
tarold légelszivé berendezését zsakos porszlrére vezetik), majd innen a gyar masodik szintjén 1évd
elektromos kemencébe.

- Tovébbi leirdsban nincs valtozas.
LHM épulet
- Nincs véltozas
Hulladéktéarolo
- Nincs valtozas
Légkezel6 épiiletegyiittes (AP lizem — Air Pretreatment)
- Kérjuk az alabbi mondat javitasat a vastag betlivel kiemelt adattal:

A N2 (anyag visszah(tése inert kdrnyezetben) és O2 (kalcinalashoz) gazok eléallitasat végzd egység a
telephely nyugati oldalan, a veszélyeshulladék-tarol6tél keletre, az NCA2 éplilettél északra kap helyet. A
szabad levegdbbdl elballitott gazokat 6 db 300 m3-es (02), illetve 1db 300 m3-es (N2) felszin feletti
tartalyban taroljak.

- Atechnoldgiai leiras tovabbi részében nincs valtozas.
Automatizalt logisztikai épllet (magasraktar)
- Nincs valtozas
Iroda és anyagvizsgalé/mindségellenérzé labor
- Nincs valtozas
Elektromos alallomas
- Nincs valtozas
Ipariszennyviz-kezel6 berendezés
- Kérjuk a leirds cseréjét az aldbb vastag betiivel kiemelt részekkel modositott szévegre:

A gyar friss ipariviz felhasznaldsa az NCA1 tizembehelyezésekor 2110 m3/nap, NCA1 és NCA2 lizem
késébbi egyiittes Gizemelésekor 2920 m3/nap, ennek jelentds része szennyvizként elhagyja a
technolégiat. A kulénbodzet beparlas soran tavozik a folyamatbdl. A gyartas teljes vizigénye azonban ennél
nagyobb, a folyamatok egy részéhez a belsé tisztitas utan visszaforgatott vizet hasznélnak.

A technol6gidbdl 6t aramban érkezik szennyviz, mely a szennyviz-el6kezelé harom elkiilonitett
technolégiai részébe keriil (altalanos ipari szennyvizek az 1/ termelésbél, 2/ AP és 3/ LHM tizemekbdl
az ,,A” szennyvizkezel6re, 4/ alacsony toménységii ipari szennyvizek a ,,B” szennyvizkezel6re, és 5/
altalanos ipari szennyvizek a hiitétornyokbol a ,,C” szennyvizkezel6re keriilnek). Az ,,A” és ,,B”
kezelbben az ipari szennyviznek el6szor a pH-jat allitjak be kénsav (H2SO4) hozzaadasaval. Ezt kévetéen
deritik a szennyvizet, a koagulacios medencébe keriil a szennyviz, ahol polialuminium-klorid hozzdadaséaval
kicsapatjak (koagulalas), majd a kovetkezd Iépésben a flokkulalas soran a kicsapédott anyag polimeranyag
(pl. poliakrilamid) hozzaadasaval kdnnyebben Ulepithetd pelyhekké all 6ssze. A ,,”B szennyvizkezeld
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tisztitott szennyvize sziirést kovetéen az LHM izem leparléjaba keriil Gjrahasznositas céljabdl,
szennyvizkibocséatasa nincs. A ,,C” szennyvizkezel6 az alacsony koncentraciéju szennyvizet reverz
ozmozis technolégiaval, valamint lepéarlassal teszi Gjrahasznosithatova, szennyvizkibocséatésa nincs.
A magas toménységli ipari szennyvizet (magas Ni- és Li-tartalmd szennyviz) az LHM Gizemben kezelik
és nem kerul ki atechnolégiabdl a szennyviz-el6kezelore.

A szennyvizkezeléshez felhasznalt anyagokat tengelyen szallitjak a telephelyre, ahol a tartalyparkban 1évé
zart, vegyszerallo tartalyokba fejtik at, €s innen vezetékrendszeren keresztiil az automata vezérlérendszer
irdnyitasaval kerllnek a szennyvizkezeld rendszerbe. Tovabbi miszaki védelemként a padléosszefolyd
rendszer, a karmentd zsomp, valamint a helyiség epoxi-gyanta padlébevonatanak a kialakitasa szolgal.

A medence tartalmanak Ulepitését kdvetéen (a tulcsorduld tisztitott szennyvizet tovabbi feldolgozasra a
technolégiaban tartjak), a viz leengedésével siritik, majd két Iépcsében az iszapot viztelenitik (a kipréselt
vizet a szennyvizgyjtd tartalyba visszavezetik). A kipréselt, féldnedves iszapot a veszélyes anyagnak
mindsilé fémoxid tartalma miatt elszallitasig veszélyes anyagként big-bag zsakokban a telephelyen miikédé
Uzemi gy(jtéhelyen, veszélyes hulladékként taroljak.

Az Ulepitémedence tulcsorduld, elétisztitott szennyvizét homokszilrén, majd aktivszenes szlrén vezetik,
szilkség esetén kénsavval bedllitjak a pH-jat, majd egy kiegyenlit6 tartalyba gydijtik, ahonnan megtorténik a
varosi szennyvizvezetékre valo kibocsatas.

A szlir6ket rendszeres id6kézénként kimossak, a mosoévizet a szennyvizgyjté medencébe, a
szennyvizkezeld rendszer els6 1épésére visszavezetik.

A technoldgiahoz kapcsolédé szennyvizkezelés 120 m®/éra (3000 m3/nap) kapacitasra tervezett.
Portaépuletek

- Nincs valtozas
Energia és vizellatas

- Kérjuk a leiras cseréjét az alabb vastag betlivel kiemelt részekkel javitott szovegre:

A gyar mikddéséhez sziikséges foldgazt vezetékes halozatrdl biztositjak. Az atlagos foldgazfelhasznalas
2000 m®/h, aminek kisebbik részét (100 m3/h) épliletf(itésre hasznaljak, a fennmaradd hanyad a
technoldgiai héigény kielégitéséhez sziikséges.

A legnagyobb energiaigényt a gyartas soran felhasznalt villamosenergia jelenti. A teljes el6re jelzett napi
villamosenergia igény 161 000 kWh, amib&l 1000 kWh az éplletek villamosenergia-igényét, a toébbi a
technoldgia (elsésorban a kalcinalé berendezések) hdigényét elégiti ki.

A villamosenergia igényt kettés betaplalassal, a beruhazo sajat tulajdonaban lévé két 132/20kV-os
transzformatorrdél, valamint az Ipari Park délkeleti sarkaban allo szintén 132/20kV-os transzformatorrol
biztositjak.

A gyar vizfelhasznalasat a varosi vezetékes halézatrdl valamint biztositjak, sajat fart kutat nem létesitenek. A
kiildnb6z6 tisztasagu, illetve iondsszetételli technoldgiai vizet jelentés aranyu vizvisszaforgatassal a belsé
technologiai rendszerben allitjak el6 és biztositjak a szikséges felhasznalasi helyeken. A gyar végsé,
tervezett maximalis napi vizfelhasznalasa NCA1 tGizem belépésekor 2110 m3nap, NCA1 és NCA2 lizem
késébbi egyiittes Gizemelésekor 2920 m3/nap, ebbdl 200 m3 szocialis célu, a tobbi a technologia
Uzemeltetéséhez sziikséges.

A telephelyen keletkezd szennyviz két f6 arambol tevédik 6ssze. A szocidlis célu vizfelhasznalasbol eredé
szennyviz mennyisége kozelitéleg megegyezik a szocialis célu vizfelhasznalas mennyiségével (200 m3), és
€z az aram egyenesen a varosi szennyviztisztitd-mire kertl. A technologiabdl szarmazo szennyviz becsilt
napi maximalis mennyisége NCA1 (izem belépésekor 970 m3nap, NCA1 és NCA2 (izem késSbbi
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egylttes lizemelésekor 1430 m3nap. A technoldgiai vizfelhasznalas és a szennyvizkibocsatas kilonbsége
(1140, illetve 1490 m3/nap) parolgasi veszteség. A technoldgiai szennyviz kibocsatasa a varosi
szennyvizhalézatra puffertartalyon keresztiil, folyamatos Gizemben torténik.

2.6. A létesitmény légszennyez6 pontforrasainak EOV koordinatai

- Kérjik a tdblazatot az alabbira cserélni:

Technolégia Pontforras Tipus EOV-X | EOV-Y

LHM P1 kazan 843813 | 240478
hétermelés kazan
kazan

NCA1 P2 kazan 843729 | 240391
hétermelés kazan

NCA2 P3 kazan 843711 | 240393
hétermelés kazan

LHM {zem P4 Zsdakos porsziré 843811 | 240488

P5 Zsdakos porsziré 843811 | 240495

P6 Nedves moso 843849 | 240487

P7 Vészhelyzeti aramfejlesztd 843807 | 240498

Laboratérium P8 Zsdakos porsziré 843883 | 240322

P9 Nedves mosé 843874 | 240355

P10 Nedves mosé 843874 | 240362

P11 Nedves mosé 843900 | 240324

P12 Nedves mosé 843901 | 240324

P13 Nedves mosé 843900 | 240323

P14 Nedves mosé 843901 | 240323

P15 Nedves mosé 843878 | 240328

NCA 1 Gzem P16 Zsakos porsziré 843749 | 240310

P17 Zsakos porsziré 843753 | 240310

P18 Zsakos porsziré 843756 | 240310

P19 Zsakos porsziré 843782 | 240310

P20 Zsakos porsziré 843785 | 240310

P21 Zsakos porsziré 843788 | 240310

P22 Zsakos porsziré 843799 | 240310

P23 Zsakos porsziré 843803 | 240310

P24 Zsakos porsziré 843806 | 240310

P25 Vakuumos porgyjté 843816 | 240310

P26 INNO porlevalaszto 843826 | 240395

P27 INNO porlevalaszto 843826 | 240399

P28 INNO porlevalaszto 843757 | 240399

P29 VENTURI Nedves mosé6 843839 | 240398

P30 VENTURI Nedves mosé 843833 | 240398
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Technolégia Pontforras Tipus EOV-X | EOV-Y
P31 VENTURI Nedves moso 843752 | 240391
P32 Vakuumos porgy(ijté 843736 | 240342
P33 Orvényes moso 843746 | 240336
P34 Orvényes moso 843746 | 240339
P35 Orvényes moso 843746 | 240341
P36 Aktivszenes torony 843729 | 240315
P37 Kalcinald sor elszivo kiirté 843841 | 240430
P38 Kalcinald sor elszivo kirté 843841 | 240433
P39 Kalcinald sor elszivo kirté 843841 | 240436
P40 Kalcinald sor elszivo kiirté 843799 | 240440
P41 Kalcinald sor elszivo kiirté 843795 | 240440
P42 Kalcinald sor elszivo kiirté 843792 | 240440
P43 Kalcinald sor elszivo kiirté 843751 | 240436
P44 Kalcinald sor elszivo kiirté 843751 | 240433
P45 Kalcinald sor elszivo kiirté 843751 | 240430
P46 Swirl 6rvényes moso6 843742 | 240394
P47 Swirl 6rvényes moso6 843744 | 240394
P48 Swirl 6rvényes moso6 843746 | 240394
P49 Kalcinald terem elszivé karté 843851 | 240396
P50 Kalcinald terem elszivé karté 843830 | 240404
P51 Kalcinalé terem elszivé karté 843822 | 240404
P52 Kalcinalé terem elszivé karté 843806 | 240404
P53 Kalcinald terem elszivé karté 843798 | 240404
P54 Kalcinald terem elszivé karté 843781 | 240404
P55 Kalcinal6 terem elszivo karté 843768 | 240404
P56 Kalcinald terem elszivo karté 843756 | 240404
P57 Kalcinald terem elszivo karté 843732 | 240396
P58 Vészhelyzeti aramfejleszté 843726 | 240354

NCA 2 (izem P59 Zsakos porsziré 843691 | 240310
P60 Zsakos porsziré 843688 | 240310
P61 Zsakos porsziré 843684 | 240310
P62 Zsakos porsziré 843658 | 240310
P63 Zsakos porsziré 843655 | 240310
P64 Zsakos porsziré 843652 | 240310
P65 Zsakos porsziré 843641 | 240310
P66 Zsakos porsziré 843638 | 240310
P67 Zsakos porsziré 843634 | 240310
P68 Vakuumos porgyijté 843624 | 240310
P69 INNO porlevalaszto 843614 | 240395
P70 INNO porlevalaszto 843614 | 240399
P71 INNO porlevalaszto 843683 | 240399
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Technolégia Pontforras Tipus EOV-X | EOV-Y
P72 VENTURI Nedves mosé 843602 | 240398
P73 VENTURI Nedves mosd 843608 | 240398
P74 VENTURI Nedves mosé 843688 | 240391
P75 Vakuumos porgy(ijtd 843704 | 240342
P76 Orvényes moso 843694 | 240336
P77 Orvényes moso 843694 | 240339
P78 Orvényes moso 843694 | 240341
P79 Aktivszenes torony 843712 | 240315
P80 Kalcinald sor elszivo kiirté 843599 | 240430
P81 Kalcinald sor elszivo kiirté 843599 | 240433
P82 Kalcinald sor elszivo kirté 843599 | 240436
P83 Kalcinald sor elszivo kiirté 843642 | 240440
P84 Kalcinal4 sor elszivo kurté 843645 | 240440
P85 Kalcinald sor elszivo kiirt 843648 | 240440
P86 Kalcinald sor elszivo kiirté 843689 | 240436
P87 Kalcinald sor elszivo kiirté 843689 | 240433
P88 Kalcinald sor elszivo kiirté 843689 | 240430
P89 Swirl 6rvényes moso6 843699 | 240394
P90 Swirl 6rvényes moso6 843697 | 240394
P91 Swirl 6rvényes moso6 843695 | 240394
P92 Kalcinalé terem elszivé kirtd 843589 | 240396
P93 Kalcinalé terem elszivé karté 843610 | 240404
P94 Kalcinald terem elszivé karté 843618 | 240404
P95 Kalcinald terem elszivé karté 843635 | 240404
P96 Kalcinal6 terem elszivo karté 843643 | 240404
P97 Kalcinald terem elszivo karté 843659 | 240404
P98 Kalcinald terem elszivo karté 843672 | 240404
P99 Kalcinal6 terem elszivo karté 843684 | 240404
P100 Kalcinal6 terem elszivo karté 843708 | 240396
P101 Vészhelyzeti aramfejleszté 843712 | 240354

Sprinkler P102 Sprinkler aggregator 843604 | 240494
P103 Sprinkler aggregator 843604 | 240494
P104 Sprinkler aggregator 843609 | 240494
P105 Sprinkler aggregator 843609 | 240494
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2. lgazolja a technoldgiaban tervezett minden egyes, a felulvizsgélati dokumentacioban emlitett valtoztatas
kapcsan (pl. kiilén szennyvizaramon kezelt magas nehézfém tartalmu vizek tisztitdsa a szennyviz
el6kezelbben, a fold feletti tartalyok kbpenyének vastagsaganak modositasa, stb.) hogy nem tartozik a
kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szélé 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 2. § (3) bekezdésének d) pontjaban megfogalmazott
Jelentds valtoztatas hatalya ala, illetve a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt dj
kibocsatasi hatarértékek megallapitasa nem sziikséges. A kornyezetvédelmi felllvizsgalatnak ki kell
terjednie mindazon valtoztatasok vizsgalatara, amelyek jelent8s valtoztatasnak mindsiilnek.

a. ,kulén szennyvizdramon kezelt magas nehézfém tartalmu vizek tisztitasa a szennyviz el6kezel6ben”

A szennyviz el6kezel6ben nem térténik magas nehézfém tartalmu vizek tisztitasa, az az LHM
Gzemben, technolégian belil megtérténik és a vissznyeremény felhasznalasra keriil a termelésben.

A magas nehézfém tartalmu vizek kezelése a technolégian belll mindemellett — az értékes fémek és viz
visszanyeréseén tul — a szigorubb nehézfém kibocsatési hatarértékek betartasa miatt is sziikséges. Béar az
LHM technolodgiajanak része volt e visszaforgatas, tehat e tekintetben valtoztatas nem tortént, elmondhato,
hogy a terv megval6suldsa a kornyezetterhelés (kdzcsatornara engedett szennyviz nehézfém terhelésének)
csokkentése érdekében is torténik, és mivel a terhelés novelésével ellentétes hatasu, kdrnyezetterhelés
szempontjabél nem jelentés.

b. a fold feletti tartalyok kopenyének (vastagsaganak) duplafalu kialakitdsanak médositasa szimplafall
tartalyokra

A fold feletti tartalyoknal a veszélyes folyadékok tarolasa esetén meriil fel a tartalykopeny felépitésének
moédositasa, mint valtoztatas. A viztartalyok és gaztartalyok kialakitasa valtozatlan. A veszélyes folyadék
tartalyok kordbban jelzett kettds falu kivitele fold feletti, karmentével és szivargasérzékelbvel ellatott
elrendezésben talbiztositast jelent, mivel a megfeleld miiszaki védelemmel és védelmi intézkedésekkel
is azonos szintli védelem hozhaté létre, azaz a valtoztatas nem jelentds, melyet alatamaszt azok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelése a lentiek szerint.

Kiemelendd ugyanakkor, hogy a veszélyes folyadékok tarolasanak megfeleléségét elsédlegesen
azok miiszaki biztonsagi engedélyezése soran (216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet szerinti engedély) a
miiszaki biztonsagért felelés hatésag vizsgalja 6nallo eljarasban.

Az egységes kodrnyezethasznalati engedély részleges felllvizsgalata céljabdl a valtoztatasok jelentéségének
kérnyezetvédelmi szempontl vizsgalatat a tarolasra vonatkozd BAT-nak valé megfelelés alapjan tekintjik at:

A legjobb elérhet6 technikakat a tarolasbol fakadé emisszidk kapcsan jelenleg a kifejezetten e
résztevékenységre vonatkoz6 BAT referencia dokumentum foglalja 6ssze (Integrated Pollution Prevention
and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage / EFS BREF).
Tekintettel arra, hogy az EFS BREF 2006 juliusaban kertlt kiadasra, egyes konkrét megoldasok mar
idejétmultak lehetnek, ennek ellenére az alapveté modszerek és kibocsatas megelézési intézkedések
jelenleg is érvényesek. Az EFS BREF altal felallitott BAT kdvetelmények ma is relevansak, melyek
megfeleltetése a felllvizsgalt tervekben az alabbi (a megfeleltetés indoklasa vastagon kiemelve):

(Az EFS BREF csak angol nyelven all rendelkezésre, a BAT kdvetelményeket sajat forditasban kozoljik az
alabbiakban.)

5.1.1.1 Altalanos elvek a kibocsatas megelézésére és csokkentésére

e Tartaly kialakitdsa — BAT a megfelel6 tervezéshez legalabb a kdvetkezdk figyelembevétele:
— atarolt anyag fizikai-kémiai tulajdonségai

A felulvizsgélt tervekben az adott tartdly minden esetben atarolt anyagnak ellenéllé anyaghbdl
készul.
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— hogyan mikédik a tarold, milyen szintli miiszerezettségre van szikség, hany kezelbre van szikség,
és mekkora lesz a munkaterhelésiik

A tarolotartalyokbdl valé anyagatvitel legtobb esetben automatikus, csévezetéken torténik,
manualis kezelés csak a kis tartalyoknal lehetséges. Az automatikus anyagatvitel a folyamatos
kontroll lehetéségét is magaban foglalja, mely az atviteli folyamat mellett egyben a tartaly
paramétereit is monitorozza, sziikség esetén az atvitelt letiltja. A kezel6személyzet
talterheltsége nem varhato.

— hogyan értesliinek a kezel6k a normal folyamatfeltételektél valé eltérésekrdl (riasztasok)

A riasztasok az automatikus atviteli rendszer, valamint a tartalyok telitettségét, illetve
szivargasat érzékeld automata rendszereken keresztiil torténnek figyelemfelkelt6 jelzésekkel a
kezeldok szamara, az elére beallitott automatikus kontroll intézkedések mellett.

— hogyan védik a tarolét a normal folyamati feltételektdl valo eltérések ellen (biztonsagi utasitasok,
reteszel® rendszerek, nyomascsokkentd eszk6zok, szivargasérzékelés és elszigetelés stb.)

A tartalyok szivargasérzékel6kkel vannak ellatva, azon esetekben, amelyekben a tilnyomas
kialakulasa lehetséges, nyomasérzékeldkkel is. A tartalyok koril karmenté/felfogoterek
kertilnek kialakitasra, valamint egymassal reagalé anyagok nem kertilhetnek egy Iégtérbe,
illetve egymas mellé. A kezeldszemélyzet szamara az egyes veszélyes anyagokra vonatkozé
biztonsagi el6irasok (biztonsagi adatlap alapjan), valamint a tartalyok megfelel6 kezelésére
vonatkozé utasitasok egyarant mérvaddak, arrdl oktatasban részesiilnek.

— milyen berendezéseket kell telepiteni, nagyrészt figyelembe véve a termék miultbeli tapasztalatait
(épitéanyagok, szelepminbség stb.)
A tartalyok tervezése soran a jelenleg megfelelének tartott technolégiat és szabvanyokat
alkalmazzak, melynek ellendrzése a miiszaki biztonsagi engedélyezés feladata, ezen engedély
nélkul a tartdlyok nem hasznélhaték.

— milyen karbantartasi és ellen6rzési tervet kell végrehajtani, és hogyan lehet megkénnyiteni a
karbantartasi és ellenérzési munkakat (hozzaférés, elrendezés stb.)

A karbantartasi és ellenérzési munkak elvégzése a tartalyok engedélye, valamint a helyi
munkahelyi utasitdsok szerint megy végbe. Minimum kdvetelményként a 216/2019. (I1X. 5.)
Korm. rendelet 16.8-a szerint (1) a tarolotartalyoknal, tarol6-létesitményeknél idészakos
ellendrzé vizsgalatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belsé tisztitasbol, szerkezeti
vizsgalatb6l, valamint tomorségi probabdl all. (2) Az idészakos ellendrzé vizsgalatok
ciklusideje belsé tisztitas, szerkezeti vizsgalat esetében 10 év, tomdrségi préba esetében 5 év.
(3) Az ellendrzo tér ellendrzése szivargasvizsgalattal torténik. (6) Az idészakos ellen6rzé
vizsgalatot az lizemeltetonek kell elvégeztetnie. (8) Id6szakos ellendrzé vizsgalatot a 18. §
szerint nyilvantartasba vett gazdalkod6 szervezet végezhet. (9) Az id6szakos ellen6rzdé
vizsgalatrol készitett jegyz6konyveket az lizemeltetd a Hatésag részére intézkedés céljabol 30
napon belul megkiildi.

— hogyan kell kezelni a vészhelyzeteket (tavolsag mas tartalyoktol, létesitményektdl és a hatartdl,
tlzvédelem, a segélyszolgalatok, példaul a tlizoltésag hozzaférése stb.)

Tekintettel arra, hogy az izemben tarolt veszélyes anyagok mennyisége iparbiztonsagi
kockazatot jelent, az lizem katasztrofavédelmi engedély koteles. Ennek megfeleléen a
vészhelyzeteket a mindenkor hatalyos Bels6 Védelmi Terv szerint kell elvégezni, melynek
gyakoroltatasat az iparbiztonsagi hatdsag feliigyeli. A tliizvédelmi és robbanasvédelmi
kialakitas a tartalyok tervezése és miiszaki biztonsagi engedélyezése soran, valamint a
telephely tiizvédelmi és katasztréfavédelmi engedélyezése soran meriilt fel, és keriilt megfelel6
vizsgdlatra illetve jévdhagyéasra. A kdrnyezetvédelmi engedélyeztetésnek nem targya. A kisebb
biztonsagi kockazattal jaro kiomlések karelharitasanak helyi kezelését az Uzemi Karelharitasi
Terv tartalmazza majd; ez alapvetéen a kiomlések koriilhatarolasara, felitatasara és a képzédott
hulladék kezelésére vonatkozik.
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e Ellendrzés és karbantartas - BAT a proaktiv karbantartasi tervek meghatarozasara és kockazatalapu
ellendrzési tervek kidolgozasara iranyulé eszkdz, mint példaul a kockazaton és megbizhatosagon alapuld
karbantartasi megkozelités.

Az ellen6rzési munka rutinellenérzésekre, tizem kozbeni kiils6 ellendrzésekre és tizemen kivili belsd
ellenérzésekre oszthato.

A tartalyok lizemeltetése alapvetéen a 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. melléklete altal meghatarozott
Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat el6irasait koveti. Eszerint ,,5.3. A tarolétartaly biztonsagos tovabb
lizemelése érdekében alkalmazott allapotellendrzési és vizsgalati médszerek megvéalasztasa az
iddszakos vizsgalatot végz6 tartalyvizsgalé feladata és felel6ssége. A tartalyvizsgalé minden altala
végzett vizsgalat alkalmaval koteles meggy6zdédni a tarolétartaly biztonsagi és egyéb szerelvényei
meglétérdl, miiszaki allapotuk megfeleldségérol.” Az lizemelteté a megbizott tartalyvizsgalé altal
javasoltakat betartja, a tartalyvizsgalé altal szikségesnek itélt intézkedéseknek eleget tesz.
Uzemeltetd kezelé személyzete sajat hataskdrben a tartalyok automatikus monitoring rendszerének
folyamatos ellenérzését, valamint a tartalyok és szerelvényeik allapotanak miiszakonkénti
szemrevételezését végzi.

e Helyszin és elrendezés — Uj tartalyok épitésekor fontos a hely és az elrendezés kériiltekinté
kivalasztasa, pl. a vizvédelmi terlileteket és vizgyiijtoket lehetéség szerint kerllni kell.

BAT a Iégkdri nyomason vagy ahhoz kdzel miikédd tartaly fold feletti elhelyezése. Helyhiany estén a
gyulékony folyadékok tarolasara foldalatti tartalyok is széba johetnek. A cseppfolydsitott gazok esetében
a tarolétérfogattdl fliggéen foldalatti, foldtakarasos tarold vagy gombok jéhetnek szoéba.

A fellilvizsgalt tervek szerint foldalatti veszélyes anyag tarol6 tartaly nem létesil. A telephely nem
vizvédelmilvizbézisvédelmi terilet.

e A tartdlyok szine — BAT olyan tartalyfestés alkalmazasa, amelynek hé- vagy fénysugarzas visszaver§
képessége legalabb 70 %, vagy az illékony anyagokat tartalmazo fold feletti tartalyokon fényvedé
bevonat alkalmazéasa.

A szabadon allé tartalyok szine fehér vagy vilagossziirke, egyéb tartalyok teté alatt helyezkednek
el.

e A kibocsatds minimalizadlasanak elve atartalyos taroldsnal — BAT a tartalyos tarolasbdl, szallitasbol
és kezelésbdl szarmazo olyan kibocsatasok csokkentése, amelyek jelentés negativ kornyezeti hatassal
jarnak. (Nagy tarololétesitményekre vonatkozik.)

VOC monitorozasa - Azokon a telephelyeken, ahol jelentés VOC-kibocsatas varhatd, a BAT magaban
foglalja a VOC-kibocséatas rendszeres kiszamitasat. A szamitasi modellt esetenként mérési médszer
alkalmazasaval kell validalni.

A telephelyen tarolt veszélyes anyagokbodl jelentés VOC vagy egyéb jelentés negativ kornyezeti
hatassal jaré kibocsatas normal tzemmenet esetén nem varhatd, monitoring nem sziikséges.

e Dedikalt rendszerek — BAT a dedikalt rendszerek alkalmazasa. A ,dedikalt rendszerekben” a tartalyok
és berendezések egy termékcsoporthoz vannak rendelve, mely azt jelenti, hogy a bennik tarolt anyag
nem valtozik. Ez lehet6évé teszi a tarolt (és kezelt) termékekhez szabott technolégiak telepitését és
alkalmazasat, ezaltal hatékonyan és eredményesen megelézve és csdkkentve a kibocsatast.

A telephelyen a tarolétartalyok dedikdlt rendszerben keriilnek telepitésre.

5.1.1.2 Tartalyspecifikus alapelvek (relevans tartalytipusokra)

e Fix tetds tartalyok — A fix tet6s tartalyok gyulékony és egyéb folyadékok, példaul olajtermékek és vegyi
anyagok taroladséra szolgélnak barmely toxicitasi szinten.
Nem CMR (karcinogén-mutagén-reprotoxikus) anyagok tarolasa esetén BAT a g6zkezel6 berendezés
alkalmazasa vagy bels6 uszotet6 felszerelése. A BAT alkalmazasanak kiszobértéke (toltet befogado
kapacitas és tarolt anyag géznyomas szerint) eltéré.
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Az alkalmazas tagallami eltéréseire vonatkozé engedménye alapjan a magyar szabvanynak megfelel6
miiszaki biztonsagi megfelelés elegendoének tekintheté (Iasd példaként
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Téblazat 1.1). A tartalyokban tarolt anyagok nem CMR kocké&zatuak.

Az 50 m3-nél kisebb tartalyok esetében a BAT a lehet6 legmagasabb értékre beallitott nyomascsokkentd
szelep alkalmazasa, amely megfelel a tartaly tervezési kritériumainak.

A gbzkezelési technoldgia kivalasztasa olyan kritériumokon alapul, mint a koltség, a termék toxicitasa, a
csokkentés hatékonysaga, a nyugalmi emisszié mennyisége és a termék- vagy energia-visszanyerés
lehet&ségei, tovabba esetileg kell eldonteni. A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatascsokkentés legalabb 98 %-
os (6sszehasonlitva a rogzitett tetds tartallyal, intézkedések nélkdl).

A tartalyokat nyomascsokkent6 szeleppel latjak el, a legkisebb lehetséges kibocsatassal melyet a
biztonsagi szempontok még megengednek.

e Atmoszférikus vizszintes tartalyok — Az atmoszférikus vizszintes tartalyokat gytlékony és egyéb
folyadékok, példaul olajtermékek és vegyi anyagok tarolasara hasznaljak minden tlizveszélyességi és
toxicitasi szinten.

A vizszintes tartalyok kilénbdznek a fliggdleges tartalyoktdl, pl. mivel eredendéen magasabb nyomas
alatt is mikodhetnek.

Nem CMR anyagok esetében a BAT az alabbi technikdk mindegyike vagy kombindaciéja, a tarolt
anyagoktél fuggéen:

o vakuumcsokkentd szelepek

o beallitas 56 mbar-ig

o pérakiegyenlités

o pératart6 tartaly

o gbzkezelést. A gbzkezelési technoldgia kivalasztasat eseti alapon kell eldonteni.

A tartalyoknal a biztonsagi eldirasoknak megfeleld szerelvények és beallitasok keriiltnek
alkalmazésra.

5.1.1.3 Rendkiviili események és (sulyos) balesetek megel6zése

e Biztonsag és kockéazatkezelés — A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek
ellen6rzésérdl szolo Seveso-iranyelv megkdveteli a vallalatoktdl, hogy tegyenek meg minden sziikséges
intézkedést a sulyos balesetek kdvetkezményeinek megelézése és korlatozasa érdekében. Megfeleld
baleset-megel6zési politikaval (MAPP) és biztonsagi iranyitasi rendszerrel kell rendelkezniik a MAPP
végrehajtasahoz. A nagy mennyiségl veszélyes anyagot birtokld cégeknek, az un. felsé kliszobértékes
Iétesitményeknek biztonsagi jelentést és helyszini védelmi tervet is kell készitenilik, valamint az anyagok
listajat naprakészen kell vezetnilk. Az incidensek és balesetek megelézésében BAT a kockazat
szintjének megfeleld biztonsagi iranyitasi rendszer alkalmazasa.

Az Gzem felso6 kiliszobértékes veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem, rendelkezik katasztréfavédelmi
engedéllyel (53900/5448-7/2022. alt sz.), biztonsagi jelentése elkésziilt és az lizemeltetéshez belsé
védelmi terve is kidolgozasra kerl.

o Miikodési eljarasok és képzés — A BAT a medfelel6 szervezeti intézkedések végrehajtasa és kovetése,
valamint az alkalmazottak képzésének és oktatasanak lehetévé tétele a létesitmény biztonsagos és
felel6s Uzemeltetéséhez.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol sz616 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet (réviden Seveso szabalyozas) hatalya ala tartozé iizemek esetén a belsé védelmi terv
rendszeres gyakoroltatasat a hatdsag ellenérzi. A tartalyok megfelel6 kezelésének elsajatitasa
munkahely specifikus képzés része, melyet a belépé személyzetnek teljesitenie kell.

e Korr6zio és/vagy er6zié miatti szivargas — A korrézid a berendezés meghibasodasanak egyik fé oka,
és el6fordulhat belséleg és kivilrél barmilyen fémfellileten. BAT a korr6zié megel6zése az alabbiakkal:
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o atarolt termékkel szemben ellenallé anyag kivalasztasa
o megfelel6 épitési mddszerek alkalmazasa

o az eslviz vagy a talajviz bejutasanak megakadalyozasa a tartalyba, és szikség esetén a
felgyllemlett viz eltavolitdsa

o csapadékviz elvezetése

o megeléz8 karbantartas alkalmazasa

o adott esetben korrézidgatlé anyagok hozzaadasa vagy katddos védelem alkalmazasa a tartaly
belsd fellletén.

A tartalyok anyaganak kivalasztasa soran elsédleges volt a benniik tarol anyagokkal szembeni
ellenallésag, azaz a belsd korrozié lehetéségének kizarasa. Amennyiben lehetéség volt ra, a tartaly
anyaga mianyag, mely a kivulrdl érkezé vizekkel szemben is korr6ziéallé. Az acéltartalyok
rozsdamentes acél kopennyel késziilnek. A fellilvizsgalt tervekben szerepld kiiltéri veszélyes anyag
tarolé tartalyok teté vagy el6teté alatt keriilnek elhelyezésre, igy a csapadékviz tartalyhoz jutasanak
lehetdésége minimalis. A felcsapé vagy oldalrél bekeriilé csapadékviz mennyiségét a kirmentékbe
beépitett folydka azonnal elvezeti. A karmentd vize zsompba majd csurgalékvizgyiijté aknaba jut,
ahonnan szennyezettség esetén szivattylzassal tavolitjak el.

e Miikodési eljarasok és miiszerek a tultoltés megelézésére — BAT olyan miikddési eljarasok
bevezetése és fenntartasa — pl. irdnyitasi rendszer segitségével — amely biztositja, hogy:

o magas szintl vagy nagynyomasu muszer van felszerelve riasztasi beallitasokkal és/vagy a
szelepek automatikus zarasaval

o megdfeleld kezelési utasitasokat kell alkalmazni a tultéltés elkerllése érdekében a tartaly feltdltési
mivelete soran, és

o elegendé Ures drtartalom all rendelkezésre a tétel betdltéséhez.

A tartalyok automatikus toltottségi érzékeldkkel vannak ellatva, valamint riasztasi jelzéssel a tult6ltés
elkerulés érdekben.

e Miiszerek és automatizalas a szivargas észlelésére — A szivargasok észlelésére hasznéalhaté négy
kiilénb6z6 alapvet6 technika:

o leeresztédés-gatld rendszer
o készletellenbrzés

o akusztikus emissziés modszer
o talajpara-ellenérzés.

BAT a szivargasérzékelés alkalmazasa olyan folyadékokat tartalmazé tarol6tartdlyokon, amelyek
potencialisan talajszennyezést okozhatnak. A kilénb6z6 technikak alkalmazhatésaga a tartaly tipusatol
flgg.

A tartalyok szivargas érzékel6kkel vannak ellatva. Példaként az LHM lizem tartalypark tartalyainak
biztonsagi felszerelése az alabbi:
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NaOH tartalyok H2S04 tartalyok Szennyviz leparlé szarité
TK5002A - TK5002B TKS001A - TKS001B DR8501

1 Nyomasmérd /leeresztés 21 | Kéziszelep tankertdl /nyit 39 | Magnesszelep

2 NaOH szivargasérzékels 22 | Kéziszelep tankertdl /zar 40 | Fels6 szintkapcsold

3 NaOH szivargasérzékels 23 | H28504 szivargasérzékel6 41 | Also6 szintkapcsolo

4 H6méré 24 | H2S04 szivargasérzékeld 42 | Fels6 szintkapcsold

5 ZS0 Nyit 25 | Nyomasmérd /leeresztés 43 | Also6 szintkapcsolo

6 ZSC Zar 26 | Szintmérd /tetd 44 | H6mérd

7 Szintkapcsolé /tet6é 27 | H6mér6 /tetd 45 | Nyomasmérd

8 Szintméré 28 | ZSO Nyit 46 | Szennyviz aramlasmeérd

9 Hémérd 29 | ZSC Zar 47 | Szintszabalyozé szelep

10 | NaOH szivargasérzékels 30 | Szintkapcsolo /tetd 49 | Nyomasszabalyoz6 szelep

11 H6méré 31 | H2S04 szivargasérzékeld 50 | Nyomasméré

12 | NaOH szivargasérzékel6 32 | Szintméré /tetd 51 | H6mér6

13 | ZSO Nyit 33 | H6méro6 /tetd 52 | Magnesszelep

14 | ZSC Zar 34 | ZSO Nyit 57 | Magnesszelep

15 | Szintkapcsol6 /tetd 35 | ZSC zar 58 | Magnesszelep

16 | Szintmérd 36 | Szintkapcsolo /tetd 59 | Végallaskapcsold nyit/zar

17 | H6mér6 37 | H2S04 szivargasérzékeld

18 | NaOH szivargasérzékel6 38 | H2S04 szivargasérzékeld

19 | Kézi szelep tankertdl /nyit 55 | Szintmérd /tetd Tartalypark k6zos

20 | Kézi szelep tankertdl /zar 56 | Szintméré /tetd 64 | Csatlakozédoboz

53 | Szintméré 61 | H2S04 szivargasérzékeld 65 | Szivargasérzékel6 panel 1

54 | Szintméré 62 | Kéziszelep tankertdl /nyit 66 | Szivargasérzékel6 panel 2

60 | NaOH szivargasérzékeld 63 | Kéziszelep tankertdl /zar

A szerelvények elhelyezkedését a szamkod alapjan az alabbi abra mutatja.
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Abra 1.1: LHM tartalypark biztonsagi szerelvényeinek elhelyezkedése
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e A tartalyok alatti talajba torténé kibocsatas kockazatalapi megkozelitése — A talajszennyezd hatasu
folyadékokat tartalmazo fold feletti laposfenek(i és fliggbleges tarolotartalyok talajba térténd
kibocsatasanak kockazatalapi megkozelitése esetén a talajvédelmi intézkedéseket olyan szinten
alkalmazzak, hogy a tartalyfenéktél vagy a talptomitéstdl a talajszennyezés lehetéségét tekintve
.elhanyagolhat6 kockazat” maradjon csak fenn.

BAT a talajszennyezés ,,elhanyagolhaté kockazati szintjének” elérése a fold feletti tarolotartalyok
labazat és alapzat csatlakozasaitél. Eseti alapon azonosithaték olyan helyzetek, amikor az ,elfogadhato
kockazati szint” is elegendé.

A felllvizsgalt terv szerint a tartalyok alatti betonozott tér viz- és vegyszerallo bevonattal készil. A
tartdlyok nem érintkeznek a talajjal, a kockazat szintje ,,elhanyagolhaté”.

e Talajvédelem a tartalyok koril — Elszigetelés

A tlizveszélyes folyadékokat vagy a jelentds talajszennyezés vagy a szomszédos vizfolyasok jelentés
szennyezésének kockazatat jelent6 folyadékokat tartalmazo fold feletti tartalyok BAT-ja a masodlagos
elszigetelés biztositdsa, mint példaul:

O

gatak az egyréteg( tartalyok kordl

O

duplafald tartalyok

O

tartaly-a-tartalyban (cup-tank) tartalyok

O

duplafalu tartalyok feliigyelt alsé Uritéssel

A jelent6s talajszennyezés vagy a szomszédos vizfolyasok jelentds szennyezésének kockazatat jelentd
folyadékokat tartalmazo Uj, egyrétegii tartalyok telepitésekor BAT a teljes, at nem ereszt6 gat
alkalmazasa a karmenté medence kériil.

Tekintettel arra, hogy a tartalyok egyfalu kivitelben gattal ellatott, szigetelt kivitelii karmentén
kerilnek feldllitasra, utébbi BAT teljesul.

c. Vizvisszanyerés az alacsony koncentraciéju szennyvizarambdl szennyviz leparld (szaritd)
segitéségével

Az LHM Ulzemben tervezett szennyviz leparlé berendezés a vizvisszaforgatds megndvekedett igénye
miatt kerul telepitésre, melyet a vizfogyasztas csokkentésének igénye tesz sziikségessé. Ez
6nmagaban kedvezd a kornyezetterhelés csokkentése tekintetében. A szennyviz leparlé
miikodésébdl adédoéan légkori kibocsatassal nem rendelkezik, a g6zzé valt vizet kondenzaljak. A
leparlas kovetkeztében szaraz iszap keletkezik, mely hulladéktipus szerint megegyezik a szennyviz
elékezelében keletkezd iszappal. Mivel a leparlé berendezés a szennyviz elékezel6 ,,B” részlegébdl
kapja a leparlandé szennyvizet, sem tobblet szennyviz, sem tébblet iszap nem keletkezik, a
szennyviziszap eldre jelzett 6sszmennyiségében nem tortént valtozas. A szennyvizkibocsatas és
ezaltal a kbrnyezetterhelés csdkken, a hulladék mennyiség pedig valtozatlan (mint ha az iszap a
szennyviz el6kezelében keletkezett volna). Tébblet terhelést csak a leparlé berendezés
energiafogyasztasa (fiitése) jelent, mely viszont a hévisszanyerési folyamatokkal az tizemen belil
optimalizalt. Osszességében a valtoztatas a kdrnyezetterhelés és kdrnyezeti hatasok tekintetében
nem jelentds, tobb elény6s, mint hatranyos 6sszetevoje van.

A szennyviztisztité technolégiajanak médositasa a belsé vizvisszaforgatas lehetéveé tétele céljabol
tortént és ez eredményezi a vizfogyasztési és szennyvizkibocséatasi adatok véltozasét is. Az
intézkedés szintén onmagaban kedvezé a kornyezetterhelés csokkentése tekintetében, és a
vizfogyasztds cstkkentésének igénye teszi szilkségessé. A szennyvizkezelési technoldgia kémiai
szintje nem valtozott, az tovabbra is a koagulalasi-flokkulélasi-tlepitési folyamatokra épul. A tobblet
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kezelés ultrasziir6k, RO berendezések és leparlo berendezések hasznalatan keresztiil valosul meg,
melyek jelentds vegyszerhasznalatot nem igényelnek, energiaigényiik esetenként nagyobb. A
valtoztatas a kdrnyezetterhelés és kdrnyezeti hatasok szempontjabol nem jelentés, tobb elényos,
mint hatranyos O0sszetevdje van.

e. Prekurzor anyagok Osszetételének valtozasa

A prekurzor anyagok esetén tervezett valtoztatas kismértékii. A korabban jelzett prekurzor nikkel-
dihidroxid és kobalt-dihidroxid keveréke helyett nikkel-oxid és kobalt-oxid keveréket hasznalnak, a
keverék évente maximalisan felhasznalt mennyisége nem valtozott. Allaguk, jellemzéik hasonléak.
Emellett egy Uj prekurzor keverék is felhasznalasra kertil, mely szintén por allagu, 95%-ban nikkel-
oxidot, 4%-ban kobalt-oxidot és 1%-ban mangan-oxidot tartalmaz. Uj anyag e tekintetben csak az
igen kis mennyiségben felhasznalt mangan, mely a technolégia szempontjabél nem jelent jelentés
valtoztatast. Jelenléte ugyanakkor indokolja, hogy a kibocsatasok esetén ezzel a szennyezéanyaggal
is szamoljunk, azaz a légszennyez6 pontforrasok monitoringjaban, valamint a szennyviz
paramétereknél megjelenjen a mangan vizsgdlata is.
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2 Hulladékgazdalkodas

3. Pontositsék a keletkezett féldnedves iszap jogszabaly szerinti besorolasat, valamint jellegét. Kérjik,
egészitsék ki a dokumentaciot a szennyviz leparlé berendezésbdl keletkezé tn. szaraz iszap
hulladékjegyzék szerinti hulladéktipus kddjaval. Amennyiben ugyanazon hulladékkod ala kertilt
besorolasra, mint a féldnedves iszap, kérjiik errdl nyilatkozzanak.

Az EcoPro Global Hungary Zrt. megerdsiti és nyilatkozik arrél, hogy a szennyviztisztit6 telepen
keletkezd iszap és az LHM épiiletében 1évé szennyvizszaritobdl szarmazé iszap azonos anyag. A
hulladék jogszabaly szerinti besorolasa ennek megfeleléen azonos, azaz:

e 06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

— 0605 a szennyviz képz&désének telephelyén torténd tisztitasabol szarmazé iszap

o 06 05 02* a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébdl szarmazé,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

4. A felllvizsgalati dokumentacioban az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabdlyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 246/2014.
Korm. rendelet) meghatarozott elnevezéseket kérjiik hasznalni a hulladékgazdalkodasi Iétesitményekre
vonatkozoan.

Pontositast az aldbbiakban vastagon kiemelve adjuk meg:
LHM viztartalyok esetén:

e Szennyvizleparld (ciklonszaritd): zart tartaly, mely az LHM tGzemen bellil keletkezé, litium tartalmu
(alacsony koncentracidéban LiOH-t, Na2SOa-t, K2SOs-t, NaOH-t és NaCl-t tartalmazo) szennyvizbdl a viz
kondenzaciéval torténd visszaforgatasaért felel, mig a szennyez6anyagokat szaraz iszap formajaban,
veszélyes hulladékként tavolitjak el. Az LHM folyamatban Ujrahasznositott szennyvizet és a tisztitasi
folyamat soran elhasznalt szennyvizet az épileten belilli szennyviz puffertartalyban taroljak, majd ezen
szennyvizlepérlé rendszerben kezelik. A szennyvizleparlé 6ranként 1 tonna szennyviz feldolgozasara
képes. Telepitésének célja a minél jelentésebb aranyu vizvisszaforgatas a rendszeren belil. (A vizjogi
engedélyezési dokumentéacidban szerepel.)

A szennyvizleparlé az LHM altal termelt g6zt hasznalja héforrasként a szennyviz leparlasahoz. Az
elparolgott vizgéz a kondenzacié utan a szennyviztisztitoban kerll kezelésre, a nem kondenzalhaté gazt
pedig a gazmosoban (H1-SR9401) kezelik. Az elparolgott viz utan megmaradt szilard anyagokat
hulladékként a szarité aljaban kialakitott munkahelyi gy(jt6helyen gyd(ijtik és az tizemi gydujtéhelyre
tovabbitjak, majd kilsé vallalkozassal artalmatlanittatjak.

Kozmilives ellatas viztartalyai esetén:

Az lizemi gydjtéhely épiilete mellett helyezkednek el az ipari nyersviz tarolo- és hiitéviz kezel, illetve a
csatornara tovabbitott szennyviz puffer tartalyai.

NCA lzem porsziiréi kapcsan:

A levélaszto berendezésekben levélasztott port a B1-9 porsziirék kivételével (ahol a por visszakeril a
termelési folyamatba), hulladékként kezelik. A berendezések karbantartasa soran a felgylilemld port uritik,
€s az uizemi gyiijtéhelyre viszik. A por nehézfém tartalma miatt ez a hulladék veszélyes hulladéknak
min&sdil.
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Az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. készil6 Kornyezetvédelmi Szabalyzatanak idézett szovegében a
Hulladékgydijtés alatt szerepel:

Minden szervezeti egység koteles a tevékenysége soran képzddd hulladékokrdl helyi nyilvantartast vezetni,
becsomagolni az eléirasoknak megfeleléen, a vallalati hulladékjegyzékbe bevezetni, a Kbzponti gy(jtéhelyre
szallittatni.

A szbveg moédositdsa a Szabalyzat moédositasaval lehetséges, a Kdzponti gyUjtéhely ez esetben az Gizemi
gyljtéhelyet jeloli.

5. A keletkezett hulladékok mennyiségét tonnaban adjak meg.
Ld. javitott tAblazat a kovetkezd oldalon.

6. Nyilatkozzon arra vonatkozdan, hogy a keletkezd szennyvizek tisztitasat és kezelését ellatod
létesitmények (izemeltetésének megkezdéséig a keletkez8 szennyvizek kezelésérél hulladékkeént, vagy
szennyvizként gondoskodik-e.

EcoPro Global Hungary Zrt. nyilatkozik, hogy tervei szerint a szennyviz-el6kezeld telep lizemeltetését
avizjogi Uzemeltetési engedély megszerzése el6tt nem kezdi meg, a szennyvizek kezelésérol
szennyvizként gondoskodik az el6kezel6 lizemeltetésének meginditasat kovetéen az alabbiak
szerint:

Szennyviz keletkezhet a termeld létesitmények prébaiizeme soran a szennyviztisztité telep vizjogi
miikodési engedélyének megszerzése elétt. Az engedély megszerzése elétt azonban nem tervezik a
szennyviz-elékezeld telep Uzemeltetését vagy szennyviz kibocsataséat a kdzcsatornara. A prébatizem
soran keletkez6 6sszes szennyvizet a telephelyen belll taroljdk, melyre megfelelé (6sszesen 5000
m?) tarolokapacitas all rendelkezésre. A betarolt szennyvizet a szennyviz-elékezelé miikodésének
meginditdsaval szennyvizként elékezelik, majd a tisztitott szennyvizet kiegyenlitett &ramban a
kdzcsatornara engedik.

Amennyiben valamely vészhelyzetben nem a termelésbdl szarmazé szennyezett viz (pl. oltéviz)
keletkezik, azt veszélyes folyadékként a Kristaly99 Kft. szallitja el artalmatlanitas céljabdl.
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Téblazat 2.1: Keletkezo hulladékok feliilvizsgalt mennyisége — javitott tablazat
. o . Felul- - Kezelés . P L
Leiras Keletkezés helye  HAK - hulladékfajta Taolas  Faikal - Keletkezd lyigs.  MOMSK mogja  Max-taroft - Elezallias (Fellivizsg
J p menny gyseg (kiils6) yiseg )% ga gy g
Nem veszélyes hulladék
Gyartas (LHM, 1 1 t/nap
NCA) - Vegyes dsszetételi 365 365 t/é 100 m?
Csomagolasi miianyag - csomagoléanyag . . . o, ev - Nincs
bigbag (Ujrahasznosithate) ———— 1501 05 kompqzﬂ csomagolasi bigbag szilard Ujrahaszn. 10 naponta Valtozas
Mindségellen6rzé hulladék - 0,02 t/nap 8 3
laboratorium - 7 tlév
Gyartas (LHM, - ) . 0,03 0,03 t/nap . s Nincs
Fa (raklap) NCA, AP) 1501 03 Facsomagolasi hulladék szilard 10.95 10,05 vév Gjrahaszn. 68 m 2 hetente Valtoz4s
) Gyartas (LHM, Papir és karton ) o 0,01 0,01 t/nap . s Nincs
Csomagol6 karton NCA) 1501 01 csomagolasi hulladék szilard 30 ™ Urahaszn. 68 m* 2 hetente vElieEs
Veszélyes hulladék
Gyartas (LHM, 3 3 t/nap
A 3
Csomagolasi miianyag - NCA) - veszelyes ,anyagokat ) j 650 m .
- csomagoléanyag maradékként tartalmazo . . 1095 1095 t/év ) ) Nincs
E!?abr?ags(z?s)?ithaté) ——— 15 01 10* vagy azokkal szennyezett bighag szilard - . lerakas kétnaponta  on - ae
I Mindségellenérzo csomagolasi hulladék ! i 52 m?
laboratorium - 20 t/év
A szennyviz 1,33 1,33 t/nap
képzbédésének
telephelyén toérténd
LHM szennyviz tisztitasaboél szarmazé
.. lepérl6 és iszap: A folyékony . s L Nincs
Szennyviziszap Szennyviz 06 05 02* hulladéknak a képzédése bigbag szilard 487 N Ujrahaszn. 30 t 2 hetente velterds
elékezeld helyén térténd
kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartalmazé iszap
Gyartas (NCA) - 15 15 t/nap
Az olvasztétégely Fémontésre hasznalt , .
Olvasztétégely a fémkeverék 10 10 07* 6ntémag és forma, amely raklapon szilard i :;Z)S/ezigaban 84 m®  naponta y;ﬂf)szés
tartalya a kulonbozik a 10 10 07-t6l 5475 5475 tlev :
kemencében.
Zsakszlrék 06 03 15* bigbag 1,33 1,33 t/nap Ujrahaszn. 108 m® 2 hetente
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. o . Felul- - Kezelés . P L
Leiras Keletkezés helye HAK - hulladékfajta Tarolas  Faikal - Kelethezd lyigs. | MOMEK mogja  Max-taroft - Elezallas (Eellivizsg
J p menny gyseg (kiilsB) yiseg gy ga | gy g
487 487 t/év
Porszirdk altal levalasztott ———————— Nehézfémeket tartalmazo por/ - 0001 tna Nincs
por Laboratorium fémoxidok szilard ’ i véltozas
zsakszlirdi - 0,37 t/év
Gyartas (LHM, 0,005 0,005 t/nap
NCA, AP) -
Fémhulladék (karbantartasi  Meghibasodas, . Nehézfémeket tartalmazé I " 3 Nincs
selejt) I;grbeirét?rtés soran 06 03 15 fémoxidok ) szilard 1,83 1,83 t/év Ujrahaszn. 68 m 2 hetente véltozas
épz6d6
fémhulladék.
Berendezés- és
berendezéskarban bélelt
Olajjal szennyezett tarto helyiség, . . . 0 } ; o ) Nincs
csomagolasi anyag valamint 16 07 08* Olajat tartalmazo hulladék Eg&agr;tén folyékony 5,00 5,00 t/év égetés 5 t negyedévente valtozés
kompresszor
helyiség
Szerves olddszereket bélelt
Festékmaradék, olddszerrel & 4 & ; . . o . i
Festes{ek 08 0111+ vadymas veszélyes . bigbag, folyékony 5,00 5,00 t/év égetés 1 t negyedévente N’lncs .
szennyezett anyag helyszine anyagokat tartalmazo b . véltozas
N . karmentdén
festék- és lakk-hulladék
Berendezés- és Eqvéb motor-. haitémi- bélelt Nincs
Motorolaj, kenéanyag berendezéskarban 13 02 0gx _9YEP Motor, hal bigbag, folyékony 30,00 30,00 t/év 20 t negyedévente . "
. - és kendolaj . .. véltozas
tartd helyiség karmentén
Berendezés- és Veszélyes anyagokkal
e s
SzUrok, tisztitasara hasznalt 4 isé ' ) s . S . -
o tart6 helyiseg, 15 02 02* szlirdanyagok (ideértve a  bigbag, szilard 10,00 10,00 t/év égetés 5 t negyedévente absz_orber
anyagok, védéruha kompresszor Kkézelebbrdl ; " ben is
helyiség, valamint 0z€1ebbrol meg nem karmentdn keletkezik
AP ' hatarozott olajsziréket),
torlékendék, védéruhazat
*|
o Nyomasall6 tartalyokban éS(se:k az
Nagynyomasu gazt 16 05 04* tarolt, veszélyes tizolto-
tartalmazé tartalyok Teljes Gizem 16 05 05 anyagokat tartalmaz6 szilard 0,2 0* t/év Gjrahaszn. 0,2 t évente AT
(tlizoltokésziilekek) gazok (ideértve a gyakoriat |
. sorén kilrult
halonokat is) .
porral oltok.
Olomakkumulator UPS 16 06 01* Alomakkumuléator raklapon szilard 0,2 0,2 t/év 0,2 t évente \’:‘éﬂgszés
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. o . Felul- - Kezelés . 1 L
Leiras Keletkezés helye HAK - hulladékfajta Tarolas kel - Keletkezd lyigs. MK modja Max tarolt — Elszallites
J p menny. gyseg (kiils®) yiseg ay ga | gy g
. R _ . Kimerdlt aktiv szén bigbag, s . L . Nincs
Hasznalt szénsz(ré AC sz(rétorony 06 13 02 (kivéve 06 07 02) raklap szilard 5,00 5,00 t/év égetés 1 t negyedévente valtozas
Kommunalis hulladék
e ail4 o Egyéb telepulési hulladék, .. 0,3 0,3 t/day
K | I 9 s .
h;gg;kna Is szilard Ihrgrj ?ské’ pe'tegﬁézék 2003 01 ideértve a kevert muﬁ?t%):ez%n szilard lerakas 20000 kg 1 hetente
yisegex, telepulési hulladékotis ~ 9YY Y 110 110 tlyear
Etkezde Biolégiailag lebomlo mianva folvékon 0,01 0,01 t/day
Komposztalhaté hulladék e 2001 08 konyhai és étkezdei lanyag yexony Gjrahaszn. 100 kg 2 naponta 2 naponta
melegit6konyha hulladék gy(jtéedény + szilard 3,65 3,65 tlyear

Forras: EcoPro, 2022 és 2024. 02.01. adatszolgaltatas
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3 Levegotisztasag védelem

7. Ismertesse a fellilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id6szakosan lizemeltetett
mozgo légszennyezd forrasok jellemzs kibocséatasi adatainak leirasat, a tevékenységhez kapcsolodo
széllitas, illetve jarmiiforgalom hatasait.

Az Gzem mikddéséhez sziikséges a folyamatos alapanyag beszallitas és a készaru kiszallitasa. Az
alapanyag nagyrészt vasuton érkezik Fiumébdél Budapestre és onnan tengelyen kell leszallitani az
alapanyagokat a gyar teruletére. A készarut kamionokon viszik nyugati irdnyba. A kiszallitasi tevékenység
elsésorban a 481. szamu déli elkerllé utat érinti.

Az Gzemelési forgalom — az épitési forgalomhoz hasonléan — két szegmensbdl all:

e nyersanyagok beszallitasa és késztermékek kiszallitasa (az ipari park infrastruktara fejlesztésének
koszoénhetéen dél felé, a 481-es Ut > M35 iranyaba)

e dolgozok bejarasa (féleg Debrecen iranyabdl, lehetbleg elektromos gy(jtéjaratokkal)

Az Uizemi forgalom a bejard személyautokbdl és gyljtjaratokbdl, a szallitasi forgalom pedig a kénny( és a
nehéz (teherautokbol) tevodik dssze (éjszaka csak ingazo forgalom varhatd). Az atlagos napi forgalmat
(ANF) jarmiikategérianként a kdvetkezd tablazat szemlélteti a 47-es és 481-es (ton.

Téblazat 3.1: A féutak forgalmi adatai (ANF)

Jarm{tipus 481. ut 47. féut
Szgk 2574 13561
Kistgk 359 1715
Egyes busz 6 157
Csuklésbusz 1 10
Kdzepes ntgk 42 80
Ntgk 39 195
Pétkocsis tgk 41 a7
Nyerges tgk 184 232
Specidlis tgk 0 0
Motorkp 7 101
Lassu jarmi 0 32
Forras: OKA

Az Uzem forgalmanak eloszlasa:

e a személyautok 70%-a és a gyljtéjaratok 90%-a Debrecen iranyaba kozlekedik és a 47-es Ut forgalmat
gyarapitjak
e a személyautok 25%-a és a teherforgalom az M35 felé, a 481 sz. Gt forgalmat gyarapitjak

e aszemélyautok 5%-a és a gyUjt6jaratok 10%-a pedig dél felé, a 47-es Uton kdzlekedik Mikepércs felé
kdzlekedik
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A napi (ANF) adatokat atszamoltuk a mértékadé 6rai forgalmi (MOF) értékre és a teherauto arany értékére
(HGV%). A kozuti szallitasok dizel izem( kamionnal térténnek, kibocsatasukat Euro 5-nek vettiik (NO2, CO,

PM10, HC, NOx).

Tablazat 3.2;: A forgalmi értékek valtozasai

481. féut 47. féut

MOF HGV% MOF HGV%
jelen allapot 326 9,44 1613 3.69
lizemelés utan 359.5 10,8 1667 3.6

Forras: OKA és EcoPro

A fajlagos kibocsatdsok meghatarozasahoz az Eurdpaban széles korben elfogadott HBEFA 3.4 verzidjat
hasznaltuk fel. (HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport, azaz Kozuti kbzlekedés
kibocsatasi faktorainak kézikonyve.) A HBEFA adatbazis un. jarmirétegekhez (jarmikategéria, lzemanyag,
emisszids szabvany, Urtartalom alapjan Iétrehozott csoportokhoz) rendel hozza emisszios faktorokat.

Tablazat 3.3: Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek (g/km) a jelen allapotra (2022) vonatkozéan,

kiilonb6zd jarmisebességeknél

I. kat., személygépkocsik (g/km)

II. kat., buszok (g/km)

Sz. A 20 30 50 80 20 30 50 80
(km/h) (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)
NO2 0,14 0,1 0,08 0,08 0,56 0,44 0,32 0,23
Co 0,37 0,22 0,19 0,17 1,58 1,4 0,92 0,9
PM 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,06 0,05 0,03
HC 0,03 0,02 0,01 0,01 0,16 0,12 0,09 0,04
NOx 0,44 0,32 0,25 0,23 6,03 4,58 3,38 1,96

Forras: HBEFA

Az immisszios modellszamitast végzé (IMMI) szoftver a fenti tAblazatokban megadott, egy-egy jarmire
vonatkozo fajlagos kibocséatasi adatot a korabban mar megadott forgalmi intenzitassal 6sszeszorozva
szamitja az adott Utszakasz (vonalforras) tényleges emisszidjat g/(km*h) értékben, légszennyezé

anyagonként.

Téablazat 3.4: A foutak adott utszakasza kibocsatasai

481. fouat 47. féut

szennyezbanyag Jelen allapot Uzemi szallitasi Jelen allapot Uzemi szallitasi
(g/h*km) tébblettel (g/h*km) tébblettel

(g/h*km) (g/h*km)

NO2 48,57 52,15 218,85 223,88

NOx 182,84 209,89 753,77 776,28

co 137,78 157,03 588,86 608,90

PM 2,73 3,19 10,21 10,45

HC 6,74 7,63 29,7 30,67

Forras: IMMI
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A vizsgalt Gtszakaszokra szamitott fajlagos kibocsatasi értékek alapjan a szallitasi tevékenység
néhany g/h*km kibocsatas ndvekedést okozhat a jelenlegi forgalmi kibocsatdsokhoz képest.

Téblazat 3.5: Imisszié ndvekmeények az uttengely 10, 20, 50 és 100m tavolsagéban
NO: co PM10 HC NOXx
(ng/m®)  (ug/m®)  (ug/m®)  (ug/m®)  (ug/m?)

481. szamu féut

C-10m 4,718 16,303 0,391 0,756 22,882
C-20m 4,238 14,644 0,351 0,679 20,552
C-50m 3,014 10,414 0,25 0,483 14,615
C-100m 2,047 7,072 0,169 0,328 9,926

47. szamu féut

C-10m 5,934 15,263 0,239 0,787 19,047
C-20m 5,33 13,709 0,214 0,707 17,108
C-50m 3,79 9,749 0,153 0,503 12,167
C-100m 2,574 6,621 0,103 0,342 8,263

Forras: IMMI

A fenti szamitasok a 481. sz és a 47. f6ut érintett szakaszaira vonatkoznak és a kritikus paraméterek mellett
a maximalisan kialakul6 6rai tobbletet mutatjak. Az atlagos, leggyakoribb meteorol6giai feltételek mellett
ennél alacsonyabb névekmény varhaté. A tavolabbi Utszakaszokon a hozzajarulasok, nbvekmények ennél
alacsonyabbak a forgalom szétoszlasa miatt. Az érintett utak mentén jelentés szamu érzékeny hatasviseld
nem talalhat6. A hosszu idére atlagolt értékek ennél jéval kedvezébbek.
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4 Zaj elleni védelem

8. Pontositsa a zaj monitoring leirasat és gyakorisaganak idejét a HB/17-JHNY/00748-42/2022 egységes
kérnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak megfeleléen.

A HB/17-JHNY/00748-42/2022 altal el6irt zajmonitoringot a kovetkez6k szerint javasolt kiegésziteni:

3.4.11. A hasznalatbavételt kovetéen az lizem hatasteriiletén fél évente ellenérzd zajméréseket kell
végezni, amelyrdl készilt jegyz6kdényvet 30 napon belll meg kell kiildeni a kérnyezetvédelmi hatésagnak. A
mérést 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletének megfeleléen kell elvégezni. A mérési
pontokat ugy kell kijel6lni, hogy a hatasteriileten beliil lakéingatlanokkal rendelkezé minden egyes
részteriiletre egy mérési pont essen. A vizsgalatot a rendszeresen el6forduld, legkedvezétienebb
Uzemelési allapotban vagy ilyen Gizemelési allapot szamitasba vételével kell elvégezni.

3.4.12. A dominans zajforrasok allapotat szemrevételezéssel évente, akusztikai megfeleléségét miszeres
méréssel 5 évente dokumentaltan ellendrizni kell, sziikség esetén a zajcsOkkentési intézkedéseket,
javitasokat, az elemek cseréjét a karbantartasi tevékenységek soran el kell végezni. Az ellenérzésekrél
készilt dokumentéciot a tevékenység helyszinén kell tartani, valamint az illetékességgel és hataskorrel
rendelkezd ellenérzést végzd személy kérésére be kell mutatni.

3.4.13. Amennyiben lakossagi panasz merulne fel a zavar6 zajterhelés ellen, a szabvany szerinti ellen6rzé
zajméréseket az izemeltetd el kell végeztesse, amennyiben indokolt, a zajterhelési hatarérték feletti zaj
csokkentése érdekében szikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tegye és a zajterhelési
hatérértékek megtartasat a kornyezetvédelmi hatdésag felé igazolni kell.

3.4.14. Atelephely teriletén tervezett vagy bekdvetkezett minden olyan valtozast, amely hatarérték-tallépést
okozhat, a valtozas bekdvetkezését kdveté 30 napon bellil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatésag
részére.

9. Oldja fel az ellentmondast az Ozman utcai hatarérték tullépéssel kapcsolatban.

A moddositott jegyz6kdnyvben pontositasra kerlltek a zajmérési eredmények értékelései: amennyiben
forgalmi és/vagy természeti eredetli zaj dominalt a mérések soran, ugy a mért értéket nem lehet
Osszehasonlitani az Gizemi zajra vonatkozé hatarértékkel. A mérések kiértékelése alapjan az Ozman utcai
méréponton nem volt izemi zajra vonatkozo hatarérték meghaladas, mivel a mért zaj kézlekedési eredeti
volt mindkét napszakban.

A pontositott jegyzékonyvet jelen hianypétlasi beadvanyhoz kiilon dokumentum mellékletként
csatoljuk.

10. Nyilatkozzon a hatastertileten lévé nem védendé mezbégazdasagi teriileten elhelyezkedd tanya és egyéb
lakéfunkciéval rendelkezé épliletek esetében énkéntesen vallalt zajkibocsatasi hatarértékek betartasarél
és annak mértékérdl. Nyujtsa be a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem elbiralasa
érdekében az igazgatési szolgaltatasi dijat.

Az EcoPro dnkéntesen vallalja a vonatkozo6 27/2008. KWWM-EUM egyuttes rendelet 1. mellékletének 5.
sordban, a gazdaségi teriletekre vonatkozo hatarértékek betartdsat a mezégazdasagi (nem védendd)
tertleten talalhato, lakofunkcioval rendelkezd, médositott zajkibocsatasi kérelemben szerepld épuletek
tekintetében.
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Az EcoPro dnkéntesen vallalja a vonatkoz6 27/2008. KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. mellékletének 3.
sordban, a lakoteriletekre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
tertiletek kozll az oktatasi |étesitmények terileteire, a temetdkre és a zoldteriiletekre vonatkozo
hatarértékek betartdsat az Ozman utca kérnyezetében talalhato, kertvarosi teriilethasznalati funkciéval
rendelkezd, médositott zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelemben szereplé védendd épliletek
tekintetében.

Az atutalasi megbizds masolatat jelen hianypétlasi beadvanyhoz kiilén dokumentum mellékletként
csatoljuk.

11.A benyujtott zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelemben zajforrasonként ismertesse a
technolégia elnevezését, nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy szezonalis (nyari, téli vagy mas) mikodési
rend varhat6-e, ismertesse a nem rendszeresen miikédé zajforrasok miikédési idejét (h/év).

A technoldgiak épuletenként hatarozhatok meg, az éplilet azonositék a technolégiakat is azonositjak. A
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem ennek megfeleléen modositasra kertilt.

A betervezett kis hiitbventilatorok igény szerint hésziikséglet esetén (leginkabb télen) flitenek, hétébblet
esetén (leginkabb nyaron) hiitenek. A modellezés soran allando forrasként keriiltek figyelembevételre. A
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem ennek megfeleléen modositasra kertilt.

A nem rendszeresen mikodd vészhelyzeti aggregatorok beinditasara kb. 2 hetente 15-30 percre kerul sor.
Egy 52 hetes év esetén alkalmanként 30 perces miikodést feltételezve ez 13 h/év mikddést jelent. A beltéri
elhelyezés miatt ezek az egységek nem tekintheték kdrnyezeti zajforrasnak, a tébbi beltéri egységgel egyutt
kertltek figyelembevételre a részleges fellilvizsgalathoz készilt modellezés soran (kiilsé falak lesugarzasa).
A kultérbe zajt kibocsaté kéményeik nem jarnak érzékelhetd valtozassal a legkdzelebbi védendd
homlokzatok terheléseinek tekintetében.

A médositott zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelmet jelen hianypaétlasi beadvanyhoz
kalén dokumentum mellékletként csatoljuk.

12. Oldja fel az ellentmondast a 125. oldalon ismertetett hatasterulet lehatérolassal kapcsolatban.

A 125. oldalon ismertetésre kerllt, hogy ,a hatasterllet az északi oldalon védendé terileteket ér el, viszont a
védendo terllet hataran mért hattérterhelés értéke 35.5 dB (M5 mérdpont), tehat itt a lakoterllet hatara lesz
a hatastertilet hatéra, arra a hatasterilet mar nem terjed ki.” Az ismertetés arra vonatkozik, hogy a
hatasteriilet eléri ugyan a védendo (lakéteriilet) hatarat, de a mért alapterhelés miatt annak teriiletére
mar nem terjed ki.

A hatésterulet lehatarolasa tovabba — a hatdésagi egyeztetés eredményeként — a kovetkezdk szerint
maédosul. Az Gizemi zajkibocsatasok jelent6sen nem valtoztak, a hatasteriletben tortént nagymertéki
véltozéas a lehatérolas modszertandnak valtozasa miatt tortént.

A 284/2007. kormanyrendelet 6. § (1a) pontja alapjan — a hatésterllet maximalizaldsa érdekében — az Gzem
minden iranyaban a legérzékenyebb hatasvisel6kig tortént megvizsgalasra és lehatarolasra a zajvédelmi
hatasterlilet az alapallapot méréseket figyelembevéve. Ennek kdvetkeztében el6fordul, hogy egy adott
iranyban tébb alkalommal is teljesil a hatasterileti el6iras a terllethasznalat alapjan, emiatt a hatasterileti
kontdr nem irhato le egybefliggé poligonként.

A kdnnyebb értelmezhetbség céljabdl szinkddok segitségével kerliinek bemutatésra a hatasteruleti kontirok
és poligonok, a kévetkez6k szerint (284/2007. kormanyrendelet 6. § (3) alapjan az éjszakai id6szakra):
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e Poligonok:
— Piros: 284/2007. kormanyrendelet 6. § (1) e) alapjan [gazdasagi teriilet, 45 dB-es kontdr]
— Z0ld: 284/2007. kormanyrendelet 6. § (1) d) alapjan [mez6gazdasagi terilet, 35 dB-es kontur]

— Kék: 284/2007. kormanyrendelet 6. § (1) b) alapjan [kertvarosias teriilet, Ozman utca és kdrnyezete
esetében 33.2 dB-es éjszakai LAF 95%-0s statisztikai szint alapjan [M1 mérépont]: 33 dB-es kontur]

e Konturok:

— Piros/Zo6ld/Kék: a modellezé program altal szamolt, fent bemutatott izovonalak szerint

— Lila: a tertilethasznalatok alapjan a terlilethasznalati hatarok szerint
A Madarasz utca és kérnyezete esetében a védendd terllet (kertvarosias terilethasznalat) déli hataran mért
éjszakai LAF 95%-o0s statisztikai szint 35.5 dB [M5 mérépont]. A hatastertleti kontur itt a kertvarosias tertlet

és a nem védendd kozlekedési (repuilétér) és gazdasagi (repulétér) tertletek hataran halad, védendd
terlletet és védendd éplletet nem érint.

A modositott hatdsterillet a kdvetkez6 tajékoztatd abran lathatd (az Gzem terllete sarga kontuarral).

Abra 4.1: Modositott zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasok

Forras: Woélfel IMMI, Bentley Microstation

A zajvédelmi hatasteriletet bemutaté melléklet ezek alapjan mddositéasra kerilt, melyet a melléklet
tartalmaz.

13.
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14.Nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy rezgésforras hatasteriilete miért nem kerilt meghatérozasra,
indokolt esetben annak poétlasa sziikséges. Nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy a legkbzelebbi védendd
épuleteknél varhat6-e érzékelheté rezgésterhelés, amennyiben igen, hatarozza meg a tényleges terhelési
helyzetet.

Rezgésvédelmi szempontbdl a teriilet nem érzékeny, a technolégia nem jar az altalanosnal nagyobb
mérték( rezgésterheléssel, igy a rezgésterhelés a terlleten nem relevans. [Eredeti EKHE dokumentacié
4.6.4 fejezet]

A legkdzelebbi védendd éplleteknél nem varhaté a tevékenységbél eredd érzékelhetd rezgésterhelés
véltozas. Rezgésterhelési hatésteriletet nem lehet lehatarolni, mivel az (izem teriletén belil teljesil a
rezgésvédelmi hatarérték.

A fellilvizsgalatra okot adé valtoztatasok a rezgésterhelésre vonatkozdéan nem jelentenek valtozast az
eredeti EKHE dokumentécidban leirtakhoz képest.

15. Nyilatkozzon a havaria soran bekévetkezs zaj varhatd hatasairdl, a hatasok csékkentésének
lehetéségeirdl.

A havaria tipusatdl figgéen eltérd — leginkabb — zajterhelésre lehet szamitani, de a havéaria tipusatol
fuggetlenll a riasztérendszer zaja és a helyszinre érkezé megkllénbdzteté hangjelzést hasznald jarmivek
zaja valik révid idére dominans zajforrassa az Uzem terlletén, annak kdrnyezetében, valamint a megkozelité
Utvonalakon. [Eredeti EKHE dokumentéacio 4.6.6 fejezet]

A havaria idejétdl, sulyossagatol és idétartamatdl fliggéen az lizemi vészjelz6k hangjan tul a mentést végzé
forgalom nagysaga és hangjelzése leginkabb az éjszakai idészakban lehet zavar6 a legkdzelebbi
hatasvisel6k (lakdk) szamara.

A vészhelyzeti aggregatorok a beltérben talalhatok. Aramkimaradas esetén a vészhelyzeti aggregatorokrol
mikdodtetett zajforrasok zaja marad folytonos, mig az eredd lGizemi zaj — a havaria tipusatél fliggéen —
csokkeni fog. (A mentési és tlizoltasi munkalatok zajkibocsatasa nem tartozik a 284/2007. kormanyrendelet
hatalya ala az 1. § (1) e) bekezdése alapjan.)

A fellllvizsgalatra okot ad6 valtoztatasok a havaria eseményekre vonatkozéan nem jelentenek valtozast az
eredeti EKHE dokumentéacioban leirtakhoz képest.
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5 Fo6ldtani kdzeg vedelme

16. Az LHM vegyszertartély park miiszaki védelmének leirasat pontositani kell.

Az LHM Gzem kiltéri natrium-hidroxid (alabbi abran TK2002A, TK5002B jelii tartalyok) és kénsav
(TK5001A, TK5001B) tartalyai anyagonként gattal elkiilonitett felfogotérben (karmentok), tet6 alatt két
oldalrél fallal védve helyezkednek el. A csapadék felfogétérbe jutasa gyakorlatilag kizart. A tartalyok
biztonsagi szerelvényeit a
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Tablazat 1.1 és Abra 1.1 mutatja. A felfogotér elsédleges funkcioja valamely tartaly teljes toltetének
biztonsagos felfogasa amennyiben az havéaria vagy meghibasodas esetén kiszabadul. Normal
Uzemmenetben viz vagy szennyezd anyag nem keriil a felfog6térbe, meghibasodasok esetén
szivargasokbol szarmazhat csurgalék, illetve karbantartasok idején a mosoviz kerl itt 6sszegy(jtésre. A
karbantartas idején a munkateriiletként szolgalo felfogétér elhatarolasra keril, a szennyezett mosévizet
Osszegy(jtik.

A felfogoterekben, amennyiben keletkezik, zsompokba gydilik a kisebb mennyiség( folyadék. A tartalypark
felfogo terei koril az anyagtovabbitasra szolgal6 szivattydk (NaOH PP5002A és PP5002B; H2S0O4 PP5001A
és PP5002B), valamint a tartalykocsik szamara téltéallomas kerdlt kialakitasra. Minkét addiciondlis terilet
vizzardan burkolt beton, az innen elfoly6 vizek zsompba (szivattyuallomas), illetve folydkaba (téltéallomas)
kertiinek. A tolt6allomas tere teljesen nyitott, igy a folydka az itt lefolyé csapadékviz elvezetését is szolgalja.

A zsompokbdl és folyokabdl az dsszegyllekezé folyadékok a tartalypark mellett elhelyezkedd nagyméreti
vizgylijtd aknaba jutnak. Ez jellemz8en a kiszolgald terekrél szarmazo csapadékviz; kis valdsziniséggel
valamely tartaly vagy szivattyd, illetve a toltéberendezés szivargasa esetén szennyez6 anyag is kertlhet
bele. A szennyez6dés anyaga a meghibasodott berendezés altal tarolt, illetve tovabbitott anyag. Egyidében
tébbféle anyag kiszabaduldsanak valészinlisége elhanyagolhaté.

Szintén e vizgylijté aknaba kerll a kiltéri medencés viztartalyokat kiszolgalod szivattyuallomas tertletérdl
zsompon keresztll 6sszegy(ilé csapadékviz. Ez szintén csak valamely szivattyl szivargasa esetén
szennyez6dhet, a szennyezd anyag az altala tovabbitott technoldgiai vizekben jelenlévé anyag lehet.

Normal izemmenet esetén a vizgy(ijté aknaba a burkolt, tetével nem rendelkezd kiszolgalé terekrdl
elvezetett csapadékviz jut, mely az akna telitédése esetén, vizmindség-ellenérzést kdvetéen a csapadékviz
csatornara kertl tovabbitasra. Amennyiben szennyezettséget észlelnek az 6sszegyiijtétt vizben, az
kiemelésre kerll az akndbdl és folyékony veszélyes hulladékként elszallitjak.

A vizgy(jté aknaban 6sszegy(ild viz tovabbitasat a csapadékcsatornara elzardészelep akadalyozza meg. A
zsompokbdl a vizgy(ijté aknara térténd tovabbitast sziikség esetén (pl. szivargasérzékelbk jelzése esetén)
szintén elzardszelepekkel biztositjak. A vizkormanyzd létesitmények elhelyezkedését az aldbbi 4bra mutatja.

Az abran jelzett vizkormanyzé létesitmények jelmagyarazata:
Felfog6tér géatja
[0 Gyitjtézsomp és folyoka
Elzarbszelep akngja
Vizgyl(jté akna

Felszin alatti vizvezeték aramlasi irannyal

Mott MacDonald Restricted



Mott MacDonald

Oldal 34 Oldalak
43

Abra 5.1: LHM lizem tartalypark vizelvezetése
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17. A sprinkler aggregatorok tarolasara szolgéalo helyiség miiszaki védelmét biztosito padlo kialakitasanak
maodjat be kell mutatni.

A sprinkler aggregatorok a két tlziviztartalyt 6sszekétd, kbzel 160 m?-es zart sprinkler géphazban kerllnek
elhelyezésre. A géphaz betonpadldja epoxi bevonattal készil, mely biztositja annak vizzarosagat, illetve
az esetlegesen elfoly6é izemanyag vagy gépolaj teliesmértéki feltakarithatosagat. A géphazbdl a
kdrnyezetbe szennyez&anyag elfolyas nem varhato, az egy gép Uzemanyagtartalyaban tarolt dizelolaj (mely
havéria esetén elfolyhat) maximalis mennyisége 450 liter. Az els6 védelmi szint az aggregatorok esetén, az
aggregator részeként meglévé olaj és egyéb folyékony szennyezddéseket felfogd teknd. A teknd kiképzése
gyarilag olyan, hogy Uzemzavar esetén a berendezésben 1évé 6sszes folyadékot (olaj, hiit6folyadék,
Uzemanyag) képes felfogni. Az zemanyagtartaly a berendezéssel egybeépitve keril telepitésre.
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6 Az elérhetd legjobb technika (BAT)
kovetelmenyeinek valé megfelelés

18. lgazolja teljes kériien a Khvr. 9. szamu melléklet 10. pontja szerinti elérheté legjobb technikanak vald
megfelelést.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklet

10. annak igénye, hogy a kibocséatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockézatat a minimalisra
csbkkentsék vagy megelbézzék

A kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasanak és ezen kockéazat minimdlisra csokkentése
elsésorban a kibocsatasok csokkentésére valé torekvéssel, masodsorban a mar kibocsatott (pl.
hulladékka valt) anyagok masodlagos hasznositasaval torténik. Tovabbi hatascsokkentd intézkedés
a természeti eréforrasok (pl. viz) felhasznalasanak csokkentése. A hatascsokkentés és/vagy
megel6zés 6sszefoglaloan az alabbi intézkedéseken keresztiil valosul meg (minden alabb felsorolt
intézkedésre vonatkozo6 részletesebb informéacié megtalalhato a felulvizsgalati dokumentacidban, valamint a
kiegészité adatok — a BAT megfelelés részletes leirasaiban — jelen hianypétlasi dokumentumban):

e Tarolas és anyagmozgatas soran térténé védelmi intézkedések:
— zart raktar, zart anyagtovabbité berendezések, zart csomagolasban térténd anyagmozgatas

— veszélyes anyag tarolok miiszaki védelme fedetten, vegyszeralldé padlé bevonattal, felfogoterekkel,
vegyszernek ellenallo tartaly anyaggal, szivargasérzékelbkkel, gylijtézsompokkal és folydkakkal,
lezarhat6 vizgy(ijtével

e Levalasztoberendezések hasznalata: légszennyezd anyagok levalasztasa tébbszords rendszerben
beépitett szlir6 és gazmoso berendezéseken keresztiil a gyartastechnoldgiabdl elszivott levegd és gazok
kibocsatasi pontjai el6tt.

e Alacsony NOx kibocsatasu gazég6k hasznalata a kazanokban.

e A pontforrasok légszennyez6éanyag kibocsatasanak ellenérzése rendszeres méréssel térténik (pontforras
monitoring).

e Az ingazé munkavallaldk szallitasa esetén engedélyes meg kivanja oldani a (lehetéség szerint
elektromos tzem() helyi gy(jtjaratok megszervezését az egyéni kozlekedés és az ezzel jaro
kibocsatasok csokkentésére.

e A nem kell6 minéségi termékek uUjrafeldolgozasa a gyartasi folyamat soran a selejtbdl szarmazoé
hulladékképz&dés elkerilésére.

e Az arra alkalmas hulladékokbdl az értékes anyagok kinyerésére valo térekvés Ujrahasznositast végz6
szolgaltatok keresésével (pl. fémek kinyerése szennyviziszapbdl, olvasztétégelyekrél).

e Engedélyes a telephelyen tGzemi gy(jtéhelyet mikddtet, melyben elkilonitetten és a hulladék tipusanak
megfelel6en torténik az atmeneti tarolas, majd szerevezetten torténik a kiszallitas igy csokkentve a
hulladék szétszérddasanak vagy elfolyasanak esélyét.

e Energiahatékonysag javitasara iranyul6 intézkedések hécseréldk beépitésével pl. a kemenceék esetén.

e Vizfogyasztas (és ezzel a viz, mint természeti eréforras hasznalatanak) csokkentése az LHM lzem
mikodtetésével, valamint tovabbi szennyviz sz(ird és leparld berendezések telepitésével a szennyviz-
el6kezel6ben és az LHM Uizem teriletén. Ezek a létesitmények lehetévé teszik az elhasznalt ipari viz
technoldgian bellli nagyobb ardnyu visszaforgatasét, igy mind a vizpétlas szilkséges mennyisége, mind
a kibocsatott szennyviz mennyisége csokkent.

e Magas fémtartalmu ipari szennyvizek technolégian belili kezelése az LHM tGzemben, mely lehetévé teszi
a Li és a Ni visszavezetését a gyartastechnolégiara, igy elkerllhetd, hogy ezek nagyobb mennyiségben a
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szennyviz-el6kezel6re keriljenek, terhelve annak technologiajat. Elkerllheté tovabba, hogy e fémek
jelends mennyiségben a kézcsatornara bocsatott elbtisztitott szennyvizbe kertljenek. Az Gizem
Onellendrzést végez a kibocsatasra kerllé szennyviz minéségére vonatkozdan.

e A zajkibocsatd berendezések esetén, amelyeknél erre lehetéség volt, torekedtek a beltéri elhelyezésre.
Amennyiben ez nem volt megoldhatd, Ugy az alacsonyabb zajkibocsatasu berendezések beszerzésére,
de a zajkibocsatas elkertilése a technolégia igényei (ipari gaz eléallitas, hiitérendszerek kiltéri
elhelyezése) miatt nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a kornyezé teriileteken a zajvédelmi
hatastertiilet védend6 épiileteket is érint, engedélyes zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti
kérelmet nyujtott be. A megallapitasra kerl6é hatarértéknek valé megfelelés az EKH engedélyben
szerepl6 feltételekkel, méréssel kertl ellendrzésre (zaj monitoring).

e Az (izem felsd kiiszbbértékes veszélyes anyagokkal foglalkozé izem, ezért minden biztonsagi
intézkedést megtesz a havaria esélyének csokkentésére, valamint a baleseti események
kovetkezményeinek csokkentésére. A biztonsagi intézkedések (pl. robbanas- vagy tlizveszély
minimalizalasa) a havarias események kdrnyezetre gyakorolt kockazatat is csokkenti az élet- és
vagyonvédelem mellett. Mindemellett a szennyez6anyagok kiszabadulasanak kisebb mértékd, kézvetlen
sérilés- vagy életveszélyt nem okozo eseteire lizemi karelharitasi terv késziil, mely a kisebb mértéki
szennyezés (szivargas, kiomlés, elfolyas) kbvetkezményeit vagy annak tovabbadodoé kockazatat hivatott
minimalizalni, amennyiben ilyes esemény a védelmi intézkedések ellenére bekdvetkezik.

Az Eurdpai Bizottsdq 2016/1032 védrehajtasi hatarozata (NFM_BAT) szerinti BAT -kovetkeztetéseknek vald
megfelelés igazoldsa kapcsan:

19.A BAT 7. 8. és 9. pontjanak valé megfelelést az alpontok betlijelének hivatkozasaval igazolja, ahol a
megfelelést technikak kombinécidjaval kell igazolni, abban az esetben mindenképpen legalabb két
technikat alkalmazni sziikséges.

e NFM_BAT 7: A nyersanyagok tarolasabol szarmazé diffuz kibocsatasok megelézése céljabdl elérhetd
legjobb technika a felsorolt technikdk kombinaciéjanak alkalmazéasa.

Felsorolt technikak:

a. zart épiiletek vagy silok/tartalyok a porképzd anyagok, példaul a koncentratumok, kezel6
reagensek és finom anyagok tarolasara

b. a nem porképz6 anyagok (példaul koncentratumok, kezel6 reagensek, szilard tlizeléanyagok,
Omlesztett anyagok és koksz, valamint vizben old6dé szerves vegyileteket tartalmazo
masodnyersanyagok) fedett helyen térténd tarolasa

c. a porképz6 anyagok, illetve a vizben oldédé szerves vegyiileteket tartalmazo
masodnyersanyagok zart csomagolasa

d. fedett terek a pelletalt vagy témoritett anyagok tarolasara

e. vizpermet vagy kddpermet hasznalata adalékanyagok nélkiil vagy adalékanyagokkal, példaul
latexszel, porképz6 anyagok esetében

f. por-/gazelszivo berendezések az anyagatadési és kiengedési pontokon porképzdé anyagok
esetében

g. tanusitott nyomastarté edények a kior vagy a klértartalmu elegyek tarolasara

h. olyan, tartalyok épitéséhez hasznalt anyagok, amelyek ellenalléak a tartalyban lévé anyagokkal
szemben

i. megbizhaté szivargasjelzé rendszerek és a tartaly szintjének megbizhato kijelzése a tultoltést
megakadalyozo riasztérendszerrel

j. areaktiv anyagokat duplafalt tartdlyokban vagy a vegyi anyagoknak ellendllé, azonos térfogatu
karmenté medencékben elhelyezett tartalyokban kell tarolni, tovabba a taroléteriiletnek
vizzarénak és atéarolt anyagoknak ellenéllonak kell lennie
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k. ataroléteriileteket tgy kell megtervezni, hogy

i.  atartalyokbol és a tovabbit6é rendszerekbdl szarmazé elfolyasok a karmenté medencébe
keruljenek, amelynek térfoga legaldbb akkora, mint a benne elhelyezett legnagyobb
tartalyé;

ii. akivételi pontok a kiomlott anyagok begyiijtése érdekében a karmenté medencében
helyezkedjenek el

[. inert gazréteg hasznalata a levegével reakciéba 1ép6 anyagok tarolasara

m. a tarolasbdl szarmazé kibocsatasok begyljtése és kezelése a tarolt vegylletek kezelésére tervezett
kibocsatascsokkentd rendszer hasznalataval; a port elhordé vizet 6ssze kell gydiijteni és kezelni kell a
kibocsatas el6tt

n. araktartertilet rendszeres tisztitasa, és szilkség esetén vizzel val6é nedvesitése

0. szabadban torténé tarolas esetén az anyaghalom hossztengelye parhuzamosan fusson az uralkodé
szélirannyal

p. szabadban t6rténd tarolas esetén a szélsebesség csokkentésére szolgald, védelmi célokat ellatéd
névényzet, szélfogo keritések vagy a széllel szemben elhelyezett emelkedések

g. szabadban torténé tarolas esetén, amennyiben lehetséges, egy anyaghalom hasznalata tébb helyett

r. olaj- és iszapfogok hasznalata a nyilt kiltéri taroloteriletekrdl torténd elvezetésnél. Betonozott,
szegéllyel vagy egyéb elzaro eszkdzokkel ellatott terliletek hasznalata olajtartalmi anyagok, példaul
fémforgacsok tarolasara

megfelelés: teljesdl
teljesulés igazolasa:

Az alkalmazott technikakat a fenti felsorolasban vastag betiivel kiemeltiik. Osszefoglaléan: a por allagu
nyersanyagok és késztermékek tarolasa zart térben, zart zsdkokban térténik. A csomagok kibontasa és a
csomagolas helyén a leveg6 folyamatos elszivasa és az elszivott levegd porszirén vald atvezetése torténik.

A tartalyok szimpla falak, de tultoltést megakadalyozo és szivargasjelzd rendszerrel ellatottak. A folyékony
anyagokat tarol6 rendszereket felfogétérben (karmentérendszerrel) helyezik el, a leeresztécsonkokat még a
felfogétéren belll helyezik el.

A raktarterlletet rendszeresen takaritjak.

e NFM_BAT 8: A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabdl szarmazo diffuz kibocsatasok megelézése
céljabol elérhetd legjobb technika a felsorolt technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Felsorolt technikak:

zart szallitészalagok vagy pneumatikus rendszerek hasznalata a porképz6 koncentratumok
és kezel6 reagensek, valamint finom anyagok szallitasara és kezelésére

fedett szallitoszalagok a nem porképzé szilard anyagok kezelésére

porelszivas a kivételi pontokon, a silék szell6z6nyilasainal, a pneumatikus szallitérendszerekben
és a szallitészalag csatlakozési pontjain, valamint a sziirérendszerhez valé csatlakozas helyén
(porképzd anyagok esetében)

zart zsakok vagy hordok hasznalata a diszpergalhaté vagy vizben old6do 6sszetevéket
tartalmazo6 anyagok kezelésére

megfelel6 taroléedények hasznalata a pelletalt anyagok kezelésére

az anyagok permetezéssel torténd nedvesitése a kezelési pontokon

a széllitasi tdvolsagok minimalisra csdkkentése

a szallitészalagok, mechanikus lapatok és markoldk ejtési magassaganak cstkkentése

a nyitott szallitészalagok sebességének modositasa (< 3,5 m/s)

az anyagok leeresztési sebességének vagy a szabadesésilk magassadganak minimalisra
csokkentése
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a szallitészalagokat és a cs6vezetékeket biztonsagos, felszin feletti nyilt teriileteken kell
elhelyezni, hogy az elfolyasok gyorsan észlelhetéek legyenek, illetve megakadalyozhassak a
jarmlvek vagy mas berendezések okozta sériléseket. Ha fold alatti csbvezetékeket hasznalnak
nem veszélyes anyagok esetében, dokumentalni és jeldini kell az elhelyezkedésiiket, és biztonsagos
kiasasi rendszereket kell alkalmazni

a kivételi csatlakozasok automatikus Ujratdmitése a folyadékok és folyékony gazok kezelésére
a kiszoritott gazok szell6ztetéssel torténd visszajuttatasa a szallitéjarmiibe a VOC-kibocsatas
csokkentése céljabdl

a poros anyagokat szallitd vagy kezel6 jarmivek kerekének és alvazanak mosasa

tervezett kampanyok az utak séprésére

a nem kompatibilis anyagok (példaul oxidalészerek és szerves anyagok) elkiilonitése

az anyagmozgatas minimalizalasa az egyes eljarasok kozott

megfelelés: teljesdl
teljesilés igazolasa:

Az alkalmazott technikakat a fenti felsorolasban vastag betiivel kiemeltiik. Osszefoglaléan: Az automatikus
raktar és az NCA éplletek kdzott zart szallitdszalag tovabbitja a nyersanyagot és a készterméket mindkét
irdnyban zart, féliahegesztett big-bag zsakokban. Az NCA épiileten beliil fedett szallitbszalagon tovabbitodik
az Osszeolvadt fém és pneumatikus rendszer tovabbitja a kelléen apré méretire 6rolt frakcidkat. A
rendszerek csatlakozasi pontjainal, szell6zényilasoknal, a szlirérendszereknél elszivo rendszerek
Uzemelnek, melyekre porlevalasztok csatlakoznak. A szallitasi tavolsagokat a lehet6 legrovidebbre tervezték.
A szdllitasra szolgald csévezetékek fold folottiek, nyilt téren haladnak.

e NFM_BAT 9: A fémgyartasbodl szarmazé diffuz kibocsatasok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet — csOkkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a flistgazbegydijtés és -kezelés
hatékonysaganak optimalizalasa a felsorolt technikak kombinécidjanak alkalmazéasa.

Felsorolt technikak:

Technika Alkalmazhatdsag

a masodnyersanyag hével vagy mechanikai | altaldnosan alkalmazhat6
uton torténd elékezelése a kemencetoltet
szerves szennyezdédésének
minimalizalasara

megfeleléen kialakitott portalanité biztonsagi megfontolasok (példaul a kemence
rendszerrel ellatott zart kemence tipusa/kialakitasa, robbanasveszély)
hasznalata vagy a kemence és egyéb korlatozhatjdk az alkalmazhatdésagéat

eljarasi egységek megfelelé
szell6zérendszerrel torténo ellatasa

masodlagos elszivo ernyd hasznalata a biztonsagi megfontolasok (példaul a kemence
kemencével kapcsolatos olyan miveletek tipusa/kialakitasa, robbanasveszély)
soran, mint példaul az adagolas és csapolas | korlatozhatjak az alkalmazhatdésagat

a por vagy fiistgaz begyiijtése poros altalanosan alkalmazhat6
anyagok mozgatésa esetén (példaul a
kemence adagolasi és csapolasi

pontjaindl, fedett atfoly6csatornaknal)

a légcsapdak és csbvezetekek a meglévé izemekben a rendelkezésre allé hely
kialakitasanak és Gizemeltetésének és az Uzem kialakitasa korlatozhatja az
optimalizalasa a betaplalas helyén, illetve a | alkalmazhat6sagét

fedett atfolyécsatornakban a forrd fémek, a
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kéneskd vagy a salak csapolasa és
mozgatasa soran felszall6 flistgdzok

felfogasara

a kemence/reaktor burkolattal val6 ellatdsa, | a meglévé lizemekben a rendelkezésre allo hely
példaul ,haz a hazban” vagy ,kutyahaz” és az lizem kialakitasa korlatozhatja az
alkalmazasa csapolasi és adagolasi alkalmazhat6sagat

miiveletek esetén

a kemencébdl szarmazé flistgazaram altalanosan alkalmazhato
optimalizalasa szamitogépes
folyadékdinamikai tanulményok és
nyomjelz6k hasznalataval

adagolorendszerek részben zart altalanosan alkalmazhato
kemencék esetében a nyersanyag kis
mennyiségben torténd adagolasara

a begyiijtott kibocsatasokat megfelel6 altalanosan alkalmazhato
kibocsatascsokkenté rendszerben kell
kezelni

megfelelés: teljesdl
teljesilés igazolasa:

Az alkalmazott technikakat a fenti felsorolasban vastag betiivel kiemeltiik. Osszefoglaléan: A hevités
elektromos ipari hengerkemencében torténik. A porkeverék adagolasa a kemencékbe olvasztotégelyekben
torténik, igy kisebb adagokban halad &t az alapanyag a kemencén. A kemencébdl a keletkezé por, a gaz és
a nedvességtartalom a K1-3 Venturi mosokra kertl. A kalcindlast a mosasi és szaritasi folyamat utan
megismétlik ekkor a kilépd flstgaz a C1-3 ,Swirl” drvényes mosora kerdil.

A feltdltések, illetve a csapolasok soran elszivast alkalmaznak. A bevitel soran keletkezd port elészor a
berendezésre telepitett elsédleges szlirvel gylijtik. Az ériés elszivott levegbjét az elsédleges szlirén
athaladva a csovon keresztil a I1, 12 és |13 zsakos porszirére vezetik. A sz(ird altal 6sszegy(jtétt por
visszakeril a nyersanyagnyilasba. Az els6dleges sz(ir6n athaladt levegd a csévon keresztil a kiilsé 6
zsakos szlirbkbe (B1-B9) jut. Az automata tarolo és kiszolgald éplletbe érkezé szilard halmazallapotu
kobalt-szulfat(-heptahidrat)-ot az érléberendezés garatjara ontik, az 6rléberendezés levegéjét a W1-es
nedvesmosora vezetik.

20. lgazolja a BAT 176. pontjaban foglaltak teljestilését.

A BAT 176. kdvetelmény az NFM BATC 1.8 BAT-KOVETKEZTETESEK A NIKKEL ES/VAGY KOBALT
ELOALLITASANAK TEKINTETEBEN cimsz6 alatt szerepel. Felhivjuk Tisztelt Hatdsag figyelmét, hogy a
nikkel és/vagy kobalt el6allitasa nem része a felllvizsgalt Uzemben tervezett katddaktiv anyag gyartas
technologiajanak. A nikkel és kobalt a prekurzor vegylletekben keverve eléregyartott alapanyagkeént kerdl
beszallitasra. A BAT-hoz felsorolt alabbi technikak kdzil egyik sem relevans az tizemi folyamatok
szempontjabdl, ezért kombin4cidjuk sem teljesithetd.

BAT 176. A lerakasra szant hulladék mennyiségének cstkkentése céljabol elérheté legjobb technika a
telephelyi miveletek oly médon térténé megszervezése, hogy megkdnnyitsék az eljaras soran keletkezé
maradvanyanyagok Ujrafelhasznélaséat, vagy ennek hidnyaban Ujrahasznositédséat az alabbi technikék
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Technika Alkalmazhat6sag Relevancia hianya
az (elektrolizis soran hasznalt) elektromos a salak fémtartalma | Nincs elektrolizis
ivkemencében keletkezd granulalt salak hatarozza meg az
felhasznalasa koptatéanyagként vagy alkalmazhat6sagat
épitéanyagként
az (elektrolizis sordn hasznalt) elektromos altalanosan Nincs elektrolizis
ivkemencébdl visszanyert flstgazpor alkalmazhato
felhasznalasa nyersanyagként a cink
elballitasa soran
a kéneskd granulalasa soran keletkezett, az altalanosan Nincs kéneskd
(elektrolizis soran hasznalt) elektromos alkalmazhaté granuldlas
ivkemencébdl visszanyert flistgazpor
felhasznalasa nyersanyagként a nikkel
raffindlasa/ujbdli elektrolizise soran
a kloralapu kioldas soran a kéneskd altalanosan Nincs kloralapu
szlrésével keletkez6 kénmaradvany alkalmazhaté kioldas illetve
felhasznalasa kénsavgyartasi nyersanyagként kénesko sziirés
a szulfatalapu kioldas soran keletkez6 a hulladék Nincs szulfatalap
vasmaradvany felhasznélasa a nikkelkoho fémtartalma kioldas
betétanyagaként hatarozza meg az

alkalmazhatdsagéat
az oldészeres extrahalassal végzett raffindlds | a hulladék Nincs oldészeres
soran keletkezd cink-karbonat-maradvany fémtartalma extrahalassal
felhasznalasa a cinkgyartas nyersanyagként hatarozza meg az végzett raffinalas
alkalmazhatdsagéat

43

Annak ellenére, hogy a fenti technoldgia, és azon belill alkalmazhaté technikak nem relevansak az
lizem szempontjabdl, a lerakasra keriild hulladék csokkentése az iizemeltetd célja, melyet alatamaszt
a termelési hulladékok értékes fémtartalma is. Ennek megfeleléen a nem elvart minéségii termékek
visszavezetésre keriilnek a gyartosorra, Gjraérlik, Gjrakeverik és elegyitik azokat, mig megfelelé
termékmindséget érnek el. igy selejtes termék gyakorlatilag nem keletkezik. Az elsédleges
porlevalasztokon képz6édott sziirletet szintén visszavezetik a gyartasi folyamatba, igy a levalasztott
és hulladékka valé por mennyisége szintén jelentésen csokken.

Az Eurépai Bizottsag 2016/902 végrehajtasi hatarozata (CWW_BAT) szerinti BAT -kovetkeztetéseknek valé
megfelelés igazolasa kapcsan:

21. A BAT kovetkeztetések kdvetelményeinek vald megfelelést a CWW_BAT 7-10. pontok esetében is be
kell mutatni.

A CWW_BAT 7-10. pontjai a BAT kdvetkeztetéseken belll a ,3. Vizbe torténd kibocsatasok” cimszo alatt
szerepel. Felhivjuk Tisztelt Hatosag figyelmét, hogy az izembél vizbe térténd kibocsatas nem torténik, a
szennyvizek a szennyvizelvezetd csatornarendszerre, a csapadékvizek pedig zart csapadékviz tarolékba
kertinek kibocsatasra. Vizbe torténd kibocsatas csak kdzvetetten, a varosi szennyviztisztito telep
kibocsatasan keresztil valésul meg, a csatornéra vezetés paraméterei pedig a szennyviztisztitd
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Uzemeltetdje altal megkivant kovetelményeknek felel meg. Fentiek ellenére a 7-10. pont teljestlését az
aldbbiakban bemutatjuk.

e 7. BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképz&dés csokkentése érdekében alkalmazando BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyez6anyag-terhelésnek a csokkentését, a szennyviz
termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok visszanyerését és
Ujrafelhasznélasét foglalja magaban.

Megfelelés: teljesul
Teljesuilés igazolasa:

Az LHM Gzem énmagaban egy szennyvizkezel$ és anyag- illetve vizvisszanyer® rendszerként értelmezhetd.
Célja a litium minél nagyobb aranyu ujrafelhasznalasanak lehetévé tétele a gyartastechnoldgiaban, valamint
kiegészil egy szennyvizlepéarld/szaritd berendezéssel, melyben viz is nagyobb aranyban visszavezethetd a
tehnolégiaba. Az LHM lGzem az NCA lGzemben torténd gyartasi folyamatbdl szarmazé bekoncentralt (litium-
tartalmu) szennyvizet hasznosit Ujra, mely nem keril atvezetésre a szennyviz-el6kezelbre.

e 8. BAT A nem szennyezett viz szennyez6désének elkertlése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast igénylé
szennyvizaramoktol valé elvalasztasat jelenti.

megfelelés: teljesdl
teljesilés igazolasa:

A nem szennyezettnek tekinthetd csapadékvizek elvalasztott rendszerben keriinek elvezetésre, a
kézlekedési teriletekrdl lefolyd csapadékviz olaj- és hordalékfogdn keresztill jut a csapadékcsatornéra.

A technoldgia mikodése soran ,nem szennyezett szennyvizaramok” nem keletkeznek, azok
szennyezettséguktdl fliggden kildn szennyvizaramokon kerlilnek gydijtésre és elvezetésre. Legkisebb
szennyezés a hiitérendszerben keletkezik, ennek sétartalma magasabb a tiszta viznél, és ez adja az
altaldnos ipari szennyviz nagy részét. Ezt kdveti a kommunalis szennyviz, melynek szennyezettsége
megegyezik a lakossagi elvezetésekével. Majd kdvetkezik a fémeket kis koncentricidban tartalmazé
szennyvizaram, végll a nagy koncentraciéju szennyvizaram. E szennyvizaramokat a szennyviztechnol4gia
igényének megfeleléen keriilnek elvezetésre az el6kelelébe, az LHM lizembe, vagy kdzcsatornara
(kommunalis szennyviz).

e 9. BAT A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazando BAT a
kovetkezdket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyez6 anyag jellemzdinek, a tovabbi tisztitas
hatdsainak és a befogadd kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott megfelel®
tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal Gzemi kériiményektél eltéré esetekben keletkezé
szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges intézkedések meghozatala (pl. ellenérzés,
tisztitas, Ujrafelhasznalas).

megfelelés: teljesul

teljestlés igazolasa:

A technoldgiai szennyvizek tisztitasara a kdzcsatornara engedést, illetve ujrafelhasznalast megel6z6en
szennyviz el6kezeld mikodik. A szennyviz-elékezeld a kulonbdzé vizaramoknak megfeleléen harom részbdl
(A, B, C) all. Az A jell szennyviz-el6kezeld Gzem kezeli az altalanos ipari szennyizeket. Kbzcsatornaba csak
az A — szennyviz-el6kezel6 tizembdl keriilnek ki tisztitott szennyvizek. A B jelli szennyviz-el6kezeld izemben
az alacsony Li-tartalmud ipari szennyvizet elészér az A vonallal megegyezd lépésekben kezelik, majd az
Ulepités utdn homoksz(rén és aktivszén szlrén megszirt tisztitott vizet ultrasziirén és RO berendezésen
vezetik 4t. A folyamat végén a szlrt vizet az LHM izem szennyviz leparlojara vezetik és az ott termelt gézzel
széritjak. A folyamat végén a B — szennyviz-el6kezel6bél szennyviz nem tavozik a kézcsatornaba, csak szaraz
szennyviziszap (hulladék) keletkezik. A C - szennyviz-el6kezeld leparld6 Uzem szintén alacsony
szennyezettségl, nem a gyartasbol szarmazé szennyvizeket kezel RO technoldgiaval, valamint evaporacios-

Mott MacDonald Restricted



Mott MacDonald
Oldal 42 Oldalak

43

kondenzacids folyamatokkal visszanyeri azokbdl a vizet. Csak szennyviziszap keletkezik. Az alacsony
koncentracioju ipari szennyviz igy kezelés és reverz ozmozis utan UGjrahasznositasra keril, a nagy
koncentracioju szennyvizaram pedig kdzvetlenill az LHM tizembe kerdil.

e 10. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelel6 kombinaciojat tartalmazza.

Technika Leiras

Folyamatintegralt technikak A vizszennyez6 anyagok képz&dését megakadalyozé vagy
mérséklé technikak.

A szennyezd anyagok A szennyez§ anyagoknak a szennyvizgy(jté rendszerbe valo
visszanyerése a forrasnal beleengedése elbtti visszanyerésére szolgalod technikak.
A szennyviz elétisztitasa A szennyez® anyagok mennyiségének a szennyviz végs6 tisztitasa

el6tti csokkentésére szolgal6 technikak. Az el6tisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

A szennyviz végso tisztitasa | A befogado viztestbe vald bekerllés el6tti végsd szennyviztisztitasi
technikak, példaul elézetes tisztitasra és primer tisztitasra, biologiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végs6 eltavolitasara szolgalod technikék.

megfelelés: teljesul
teljesulés igazolasa:

A vizszennyez§ anyagok képzddését a termelési folyamatokba valé visszavezetés csokkenti az LHM lGizem
mikodtetésén keresztil. Ennek hasznalataval a litium tartalmi nyersanyaghasznalat csokken és az értékes
litium nem kerll kibocsatasra a szennyvizzel.

A szennyez&anyagok mennyiségének csokkentésére a telephelyen szennyviz elékezel6 mikodik majd.
A szennyviz végso tisztitasat a varosi szennyviztisztito telep végzi a sajat technolégiaja segitéségével.

Az Eurdpai Bizottsag energiahatékonysag kapcsan meghatarozott elérheté legjobb technika Utmutatd
(ENE_BAT) szerinti BAT Referenciadokumentumnak valé megfelelés igazolasa kapcsan:

22. lgazolni sziikséges a 13. BAT pontnak valé megfelelGséget.

e 13. BAT az energiahatékonysag és az energiafelhasznal6 rendszerek terén szerzett szakértelem
fenntartasa olyan technikak alkalmazasaval, mint;

a. szakképzett személyzet toborzasa és/vagy a személyzet képzése. A képzést hazon bellli
személyzet, kiilsé szakértok, formalis kurzusok vagy 6nallé tanulas/fejlesztés keretében is tarthatjak,

b. a személyzet rendszeres off-line kikapcsolasa, hogy meghatarozott idétartamu/specifikus
vizsgalatokat végezzenek (az eredeti Iétesitményben vagy mashol)

c. hazon beliili er6forrasok megosztasa a helyek k6zott
d. megfeleléen képzett tanacsadok alkalmazasa hatarozott idétartamu vizsgalatokhoz
e. specialis rendszerek és/vagy funkcidk kiszervezése

megfelelés: teljesdl
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teljestlés igazolasa:

Az Uzemben szakképzett EHS személyzet foglalkozik a kbrnyezetvédelmi tigyekkel és ezen belil az
energiahatékonysag fenntartasaval és lehetséges novelésével. Oktatasuk elsédlegesen hazon belll torténik,
de a varhaté energetikai auditokra val6 felkészilés soran kilsé szakértd is bevonasra kerdl.

A varhaté energetikai audithoz megfelelen képzett tanacsaddt vesznek igénybe: a 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet 7/A. § (1) értelmében energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdalkodd szervezet koteles,
amelynek a targyévet megel6z6 3 évben az éves energiafelhasznalasanak atlaga meghaladja a

a) 400 000 kwh villamos energiat,
b) 100 000 m? foldgazt vagy
c) 3 400 GJ hdmennyiséget.

Mind az éves villamos energia felhasznalas, mind az éves foldgazfelhasznalas varhatoan jelentésen
meghaladja e kiiszobértékeket, igy a szakreferens igénybevétele sziikségessé valik.

Az energiafelhasznalas elszamolasa valos (mért) értékeken, nem pedig becsléseken vagy a teljes
helyszinhasznalat régzitett részein alapul. igy az egyes lizemrészek energiafelhasznalasa kdvethetd és
szikség vagy lehetdség esetén az energiafelhasznalas kiegyenlithetdé az egyes részlegek kozotti
menedzsmenten keresztil.

7 Egyéb hianyossagok potlasa, javitas

23. A 7. fejezet dsszefoglald értékelésben taldlhaté téves hivatkozasi pontot javitani kell.

- A szbveg helyesen:

Az elvégzett részleges kornyezeti feliilvizsgalat alapjan elmondhaté, hogy a varos hataraban épiilé
fejlesztés tovabbra is tobb szempontbdl jelentés hatassal lesz a kornyezetére, de az elére jelezhetd
hatasok jellege, mértéke, veszélyessége, valoszinlisége a korabban feltételezettekhez képest nem
valtozott. A korabban eldirt intézkedések a 7.3 pontban javasolt médositassal tovabbra is
megfeleléek.

24 . Nyujtsa be az alairasi cimpéldanyt, valamint amennyiben a cégjegyzéshez cégbélyegzé sziikséges, ugy
nyujtsa be a teljes bizonyito erejii maganokiratba foglalt meghatalmazast is.

Ld. jelen hianypdtlasi beadvanyhoz 6nallé dokumentumként mellékelve.
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