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2024.08.01

Műszer Svan 958 Svan 971A
45 dB 35 dB Pontosság 1 1
50 dB 40 dB Érvényes 2026.04.17 2025.03.13
55 dB 45 dB Bélyegző M810035 M657759
60 dB 50 dB Hitelesítési bizonylat(ok) csatolva.

60 dB 45 dB 55 dB 40 dB 50 dB 35 dB
65 dB 50 dB 60 dB 45 dB 55 dB 40 dB
70 dB 55 dB 65 dB 50 dB 60 dB 45 dB
70 dB 55 dB 70 dB 55 dB 65 dB 50 dB

50 dB 40 dB 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB
55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 65 dB 55 dB
60 dB 50 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB
65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB

Átnézeti helyszínrajz (sárga: korábbi helyszínek, lila: új helyszínek)

Mellékút/mellékvonal Fő- gyorsf. út/fővonal

Üdülő- és eü-i terület
Lk, Lf, okt-i, temető-, zölterület

1 hónap felett 1 évig 1 évnél több
Üdülő- és eü-i terület

Ln, vegyes terület
Gazdasági terület

Ln, vegyes terület
Gazdasági terület

Mérés résztvevője Pécsi János környezetmérnök

Üdülő- és eü-i terület
Lk, Lf, okt-i, temető-, zölterület
Ln, vegyes terület
Gazdasági terület

Közlekedési határérték N/É Lakó- kiszolgáló út

Lk, Lf, okt-i, temető-, zölterület

Építési határérték N/É 1 hónap vagy kevesebb

Előírt mérés Zajmérés

Mérés időpontja (dátum)

Üzemi határérték N/É Üzemi

Helyszíni zajmérési jegyzőkönyv

Vizsgálatot végző címe Mott MacDonald Magyarország Kft. 1139 Bp. Fiastyúk utca 4-8. 2. emelet
Vizsgált létesítmény, helye EcoPro BM, Debrecen

Vizsgálat célja Háttérterhelés mérés a legközelebbi védendő homlokzatok közelében

Vizsgált helyszín, használat Debrecen, Déli ipari övezet, lakóépületek, védendő területek
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Környezeti (üzemi) zajmérések: MSZ 18150-1:1998 szabvány alapján (jkv.: 284/2007. korm.rendelet 5. melléklete)
történtek.
A mérési időtartamok jellemzőek az adott időszakra (környezeti zajmérések [MSZ 18150-1:1998 4.3. b]) és rezgésgyor-
A meteorológiai adatok a 284/2007. kormányrendelet 5. melléklete alapján lettek rögzítve. (maximális szélseb. környezeti
A mérések a kritikus pontokon történtek.
A számítási metódus környezeti zaj méréskor a vonatkozó szabvány alapján történt.

Határérték rendszer (27/2008. KvVM-EüM)
- környezeti: 1. melléklet [előző oldalon], 93/2007. KvVM 1. melléklet
A túllépések a vonatkozó határértékek, irányértékek meghaladására vonatkoznak. Jelentős [27/2008. KvVM-EüM 8. §]
túllépés zaj esetén 10 dB-nél nagyobb.

Számítási metódus
- LAeq mért: mérési időben mért átlagos immisszió szintje A frekvencia súlyozó szűrővel
- LAa (Smin): a műszer lassú időállandójával mért érték az MSZ 18150-1:1998 4.1.3. pontja szerint
- Ka: alapzaj korrekció mértéke az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. pontja szerint (előző érték alapján)
- LImax-LSmax: az impulzusos és lassú időállandó maximumainak különbsége az MSZ 18150-1:1998 M.1.1. szerint
- Kimp: impulzuskorrekció az MSZ 18150-1:1998 M.1. alapján (előző érték segítségével)
- ΔLterc: tonális korrekció meghatározásához szükséges maximális különbség az MSZ 18150-1:1998 M.2.3. szerint
- Kton: tonális korrekció az MSZ 18150-1:1998 M2.4. alapján (előző érték segítségével)
-  LAM: megítélési időre számított zajimmisszió az MSZ 18150-1:1998 4.6.1. a) (7) egyenlet alapján

A mérőpontok környezetét bemutató ábrákon az érzékeny épületek szintjei számokkal láthatók.

Épület, helyiség Napszak A0 AM Amax

Rezgésre különösen érzékeny (műtő) 4mm/s² 3mm/s² 100mm/s²
Lakó, üdülő, szoc. otthon, Nappal 12mm/s² 10mm/s² 200mm/s²
szállás, kórház, szanató. Éjjel 6mm/s² 5mm/s² 100mm/s²
Kult., vall., bölcsi, ovi, orvosi rendelő 12mm/s² 10mm/s² 200mm/s²
Művel, okt, igazg irod, szính, mozi, száll 24mm/s² 20mm/s² 300mm/s²
Ker, vend, sportlét, közép. foly., előcs. 36mm/s² 30mm/s² 600mm/s²

Pécsi János
07-01469

Mérési jegyzőkönyv általános magyarázata
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Típus Magasság T.haszn.
immissziós 1.5 m Lkisv

Nappal Éjjel
Kalibrálás 94.0 dB
Fájlnév EP5 EP10
Kezdete 18:12 0:22
Hossza 0:15:00 0:05:00
LAeq 56.7 dB 43.2 dB
LSmin 36.5 dB 32.9 dB
Ka korr. 0.0 dB 0.0 dB
LImax-LSmax 0.0 dB 0.0 dB
Kimp korr. 0.0 dB 0.0 dB
ΔLterc 0.0 dB 0.0 dB
Kton 0.0 dB 0.0 dB
Működés 100% 100%
Im.korr./modell

50 dB LAM 56.7 dB 43.2 dB
Határérték 50.0 dB 40.0 dB
Túllépés

20 dB
25 Hz Terc N↑ É↓ 10000 Hz

35 dB Dátum '24.08.01 '24.08.02
Hőmérséklet 32°C 22°C
Szélsebesség 0 m/s 0 m/s

10 dB Szélirány
Mérés körülményei Páratartalom 25% 60%
Domináns források: 47 számú út, Ozmán utca
Szubjektív megítélés szerint a mért zaj nem volt impulzusos.
A terjedést a parkoló személyautók és a szomszédos falak befolyásolták.
A mérést az Ozmán u. és a 47-es út forgalma határozta meg nappal, éjjel a 47-es.

Képek Az érzékeny épület egy földszintes vendégház.
A mérés az immissziós pontban történt.

A helyszíni mérések közül az alacsonyabb L95 értékű mérés került kiválasztásra.
LAF95% nappal: 40.9 dB
LAF95% éjjel: 33.2 dB
Értékelés

1 hónap vagy kevesebbAlapállapot mérés

A mérési eredmények mindkét
napszakban forgalmi eredetűek
voltak, így nem hasonlíthatók
össze az üzemi határértékekkel.

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv

4030 Debrecen, Ozmán utca 6.M1 Cím/EOV Jelleg
Családi ház (fsz)
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Típus Magasság T.haszn.
közvetett 1.5 m Gazd

Nappal Éjjel
Kalibrálás
Fájlnév EP4 EP9
Kezdete 16:52 23:34
Hossza 0:15:00 0:05:00
LAeq 50.2 dB 39.5 dB
LSmin 45.0 dB 28.5 dB
Ka korr. 0.0 dB 0.0 dB
LImax-LSmax 0.0 dB 0.0 dB
Kimp korr. 0.0 dB 0.0 dB
ΔLterc 0.0 dB 0.0 dB
Kton 0.0 dB 0.0 dB
Működés 100% 100%
Im.korr./modell -0.2 dB -0.2 dB

40 dB LAM 50.0 dB 39.3 dB
Határérték 60.0 dB 50.0 dB
Túllépés

10 dB Táv. MP-forr.
25 Hz Terc N↑ É↓ 10000 Hz Táv. Im.P-forr.

35 dB Dátum '24.08.01 '24.08.01
Hőmérséklet 33°C 19°C
Szélsebesség 0 m/s 0 m/s

5 dB Szélirány
Mérés körülményei Páratartalom 25% 50%
Domináns forrás: 47 számú út, éjjel a 481-es út távoli zajai hallatszottak.
Szubjektív megítélés szerint a mért zaj nem volt impulzusos.
A terjedést a napraforgó befolyásota, így a melléképület közelében lehetett mérni.
A mérést a 47-es út forgalma határozta meg nappal, éjjel a 481-es távoli zajai.

Képek Az érzékeny épület egy kétszintes családi ház, a mérőponttól 30 m-re DK-re.
Az immissziós pontra történő korrekció modellszámítás alapján történt.

A helyszíni mérések közül az alacsonyabb L95 értékű mérés került kiválasztásra.
LAF95% nappal: 46.0 dB
LAF95% éjjel: 27.5 dB

Értékelés
A mérési eredmények mindkét
napszakban forgalmi eredetűek
voltak, ill. az éjszakai zaj egy része
természet eredetű (tücsökciripelés
≈4000 Hz-en), így nem hasonlíthatók
össze az üzemi határértékekkel.

4002 Debrecen, Mészáros Gergely u. 20. Családi ház (1em)

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv
Alapállapot mérés 1 hónap vagy kevesebb

M2 Cím/EOV Jelleg
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Típus Magasság T.haszn.
közvetett 1.5 m Gazd

Nappal Éjjel
Kalibrálás 94.0 dB
Fájlnév EP1 EP6
Kezdete 14:19 22:05
Hossza 0:15:00 0:15:00
LAeq 42.6 dB 38.5 dB
LSmin 29.9 dB 36.0 dB
Ka korr. 0.0 dB 0.0 dB
LImax-LSmax 0.0 dB 0.0 dB
Kimp korr. 0.0 dB 0.0 dB
ΔLterc 0.0 dB 7.6 dB
Kton 0.0 dB 3.6 dB
Működés 100% 100%
Im.korr./modell -0.2 dB -0.2 dB

30 dB LAM 42.4 dB 41.9 dB
Határérték 60.0 dB 50.0 dB
Túllépés 0.0 dB

10 dB
25 Hz Terc N↑ É↓ 10000 Hz

35 dB Dátum '24.08.01 '24.08.01
Hőmérséklet 32°C 24°C
Szélsebesség 2 m/s 0 m/s

5 dB Szélirány Ny
Mérés körülményei Páratartalom 25% 50%
Domináns forrás: repülőtér (1 db kisrepülő 14:26-kor): alig hallható, éjjel ciripelés.
Szubjektív megítélés szerint a mért zaj nem volt impulzusos.
A terjedést a kukoricás befolyásota, bár azon túl sem volt hallható üzemi zaj.
A mérést a kisrepülő elhaladása befolyásolta, de elhanyagolható mértékben.

Képek Az érzékeny épület egy fsz-es családi tanya, a mérőponttól 110 m-re É-ra.
Az immissziós pontra történő korrekció modellszámítás alapján történt.

A helyszíni mérések közül az alacsonyabb L95 értékű mérés került kiválasztásra.
LAF95% nappal: 31.3 dB
LAF95% éjjel: 35.5 dB folyamatos tücsökciripelés miatt (tonalitás)
Értékelés
A mérési eredmények alapján az
üzemi zaj nem éri el a
határértéket a nappali
időszakban az immissziós pontra
vonatkoztatva. Az éjszakai
folyamatos tücsökciripelés
(≈4000 Hz) miatt az éjszakai
mérés eredménye nem
hasonlítható össze az üzemi
határértékkel.

Jelleg
4002 Szepes, északkelet (0470/3 HRSZ) Családi ház (fsz)

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv
Alapállapot mérés 1 hónap vagy kevesebb

M4 Cím/EOV
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Típus Magasság T.haszn.
közvetett 1.5 m Lkisv

Nappal Éjjel
Kalibrálás
Fájlnév EP2 EP7
Kezdete 15:06 22:44
Hossza 0:15:00 0:15:00
LAeq 40.8 dB 39.9 dB
LSmin 28.3 dB 36.1 dB
Ka korr. 0.0 dB 0.0 dB
LImax-LSmax 0.0 dB 0.0 dB
Kimp korr. 0.0 dB 0.0 dB
ΔLterc 0.0 dB 6.5 dB
Kton 0.0 dB 2.5 dB
Működés 100% 100%
Im.korr./modell -0.2 dB -0.2 dB

35 dB LAM 40.6 dB 42.3 dB
Határérték 50.0 dB 40.0 dB
Túllépés

5 dB
25 Hz Terc N↑ É↓ 10000 Hz

35 dB Dátum '24.08.01 '24.08.01
Hőmérséklet 32°C 25°C
Szélsebesség 0 m/s 0 m/s

5 dB Szélirány
Mérés körülményei Páratartalom 25% 50%
Domináns források: Szatke Ferenc u., repülőtér (kisrepülő 15:26-kor), cirip, patak
Szubjektív megítélés szerint a mért zaj nem volt impulzusos.
A terjedést a repülőtér tárolói minimálisan befolyásolták.
A mérést a közúti elhaladások és a kisrepülő elhaladása minimálisan befolyásolta.

Képek Az érzékeny épület egy kétszintes családi ház, a mérőponttól 40 m-re D-re.
Az immissziós pontra történő korrekció modellszámítás alapján történt.

A helyszíni mérések közül az alacsonyabb L95 értékű mérés került kiválasztásra.
LAF95% nappal: 29.1 dB
LAF95% éjjel: 35.5 dB tücsökciripelés és patakcsobogás miatt

Értékelés
A mérési eredmények mindkét
napszakban forgalmi eredetűek
voltak, ill. az éjszakai zaj egy része
természet eredetű (tücsökciripelés
≈4000 Hz-en, patakcsobogás), így
nem hasonlíthatók össze az üzemi
határértékekkel.

Jelleg
4030 Debrecen, Varsa u. 18/2. Családi ház (1em)

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv
Alapállapot mérés 1 hónap vagy kevesebb

M5 Cím/EOV
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Típus Magasság T.haszn.
közvetett 1.5 m Lkisv

Nappal Éjjel
Kalibrálás
Fájlnév EP3 EP8
Kezdete 15:21 23:19
Hossza 0:15:00 0:15:00
LAeq 45.2 dB 46.5 dB
LSmin 36.8 dB 45.6 dB
Ka korr. 0.0 dB 0.0 dB
LImax-LSmax 3.9 dB 0.0 dB
Kimp korr. 2.6 dB 0.0 dB
ΔLterc 0.0 dB 8.7 dB
Kton 0.0 dB 4.7 dB
Működés 100% 100%
Im.korr./modell -0.1 dB -0.1 dB

35 dB LAM 47.7 dB 51.1 dB
Határérték 50.0 dB 40.0 dB
Túllépés 0.0 dB

15 dB
25 Hz Terc N↑ É↓ 10000 Hz

45 dB Dátum '24.08.01 '24.08.01
Hőmérséklet 29°C 24°C
Szélsebesség 0 m/s 0 m/s

5 dB Szélirány
Mérés körülményei Páratartalom 25% 50%
Domináns források: inert anyag feldolgozó üzem, Lázár utca, kisrepülő 16:12, cirip
Szubjektív megítéslés alapján a nappali zaj impulzusos volt.
A terjedést az erdősáv és az üzemi épületek minimálisan befolyásolták.
A mérést nappal a D-Profil Kft. üzemi zaja határozta meg (betontörés, futószalag).

Képek Az érzékeny épület egy kétszintes családi ház, a mérőponttól 14 m-re K-re.
Az immissziós pontra történő korrekció modellszámítás alapján történt.

A helyszíni mérések közül az alacsonyabb L95 értékű mérés került kiválasztásra.
LAF95% nappal: 40.6 dB
LAF95% éjjel: 44.8 dB folyamatos tücsökciripelés miatt
Nappal az üzem működése ellenére
is határérték alatti a zaj az immisziós

Értékelés pontra vonatkoztatva. Az éjszakai természeti
eredetű zajok (tücsökciripelés ≈4000 Hz-en) mi-

att az éjjeli
mérési ered-
mények nem
hasonlíthatók
az üzemi ha-
tárértékhez.

M6 Cím/EOV Jelleg
4030 Debrecen, Lázár u. 122. Családi ház (1em)

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv
Alapállapot mérés 1 hónap vagy kevesebb
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