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Targy: Hianypotlasi felhivasra adott valaszok
HB/17-1KV/01269-10/2024

Tisztelt Kormanyhivatal!

A Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal az AQUAPOINT Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi u. 10.) a
Nagyhegyes, Kis-zug ont6zételep fejlesztésére vonatkozo elézetes vizsgalati eljaras soran hianypoétlasra
hivta fel vallalkozasunk.

Mellékleten csatoljuk a felhivasban szerepld kérdésekre adott valaszaink.

1. Igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt.

2. Nyilatkozzon arrél, hogy a tervezett beruhazas nagyberuhizasnak minésiil-e.

Az AQUAPOINT Kft. (Hunyadi utca 10. Fsz. 1. ajté., cjsz.: 09-09-032408, addészam: 11033444-2-43,
KUJ: 104218411) 4ltal a Nagyhegyes, Kis-zughan tervezett dntdzételep ontdzésének fejlesztése a
kulturalis 6rokség védelmérdl sz616 2001. évi LXIV. torvény (a tovabbiakban: Ko6tv.) 7. § 20. a) pontja
szerint nem mindsiil nagyberuhdzasnak, mivel a beruhdzas teljes bekeriilési koltsége nem éri el a brutto
500 milli6 forintos értékhatart.

3. Nyilatkozzon arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor Keriil-e Osszetartozé
tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket.

A tevékenység megkezdését kovetden, mint 6sszefiiggo tevékenységgel nem kell szamolnunk.

4. Mutassa be térképen, a telepitési hely lehatirolasiat, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo teriilet-felhasznalasi médokat is.

A kovetkez6 abrakon lathatok a térképi lehatarolasok.



0413/3

0691 0464 0413/2 |
0690
04653
0689/5 0471 ‘
0465/4 |
0465/5
0456
0
0689/4
0678 0688 0466
ul
0449
5368 0689/3
72/13
oesoz ™ / 0476
04724
0649/11 ) 0467
R60689/1 0472711 0474/8 oar73 \|
ik 0687 0472/10 :
0648/1  0649/10 0679 Mk 0683/6 0474/12 ‘
0682/1 0684
i 0671 ;
0649/9 7
HO683/7 PRTY d ekt
0681/2 ! at
arok  0472)) i |
/ 0474/9
il 06838 | | 0474/10 04772
0650/ 0681/
mi 0649/8 y 0477/5 047717
0474/4 / |
065072 - drok 01182 0477/6
0649/2 ‘
0474/6
BR o5 04743
0650/9 0478
0649/15 0479/4
0655 0649/7
064976
0650/11 - 97 % 0484 047917
0649/5 0645 A 0643/1 L4
mk 0501/8
0649/14 0644 0499/3
! 0672 064372 0501/7
0650/5 0649/4 0643/3 0501/14 0501720 > dso/d
ek 0646 0643/4 9e0l7 70501/ 0499/2
0649/13 0487
0636 0642 0643/5 0501/4
| csatorna 050172 0499/6
0649/12 0639/6 0501/12 ‘
0650/6 0502 0500
0494 0499/5
0639/7 0501/3
0643/6 0513 0488 0499/4
0632/3 57 s
0633 s 05180517
0639/10
0639/‘1% 0512 0519
0632/1 0639/12 0520
0639/13
0622/1 —— 0515 0521
06322 | | 0524
063¢ 0516 0523/3 0522 |
0607 0514 " 5n5- 052312
65 0523/4 - 0523/1
0630 0527/1 0536
0528 0527/2 537
0622/2 052975 0527/5 0527/3
0529/6 0527/4 ik
0529/4 052917
0530 052972 0539
0626 053174
0527 27 AL 1 053173052941/
053172 0541
0622/3 ‘ 39 3
ek /2 ’66/39//221‘&/@6'20 0639/207 7 7 053171 0535 556750540
0634 \ I 0539737 0533 0556/6 0534 0556/
0619/1 i
0556/7
0613 0557/1
10614/1
061912 0509
\
05602 ik
| [os7ndl oy
|
5 5
03681 0505/14
oses/7 | 0307
- - 05082
0572/13 0571 0568711 0569 0568/5 0562
0572/12 ? 0568710 9568/9 0568/8 0568/6 0564/4-0557/2 0505/7 0561
0572/11 B573H 0567 05643 0564/5 0564/6 05647
1057210 0572/6
N
W E A telepitési hely lehatarolasa

S Scale: 1:20 000

Telepitési hely lehatarolasa — ekozmu.hu



A
Sz6rés halom

A

nv-:;:-_é_..{ | ‘4, Arczu Péter N
%% 2o R
4 . .
5405

Map data ©
Inc. and itsfaffi

jates, gn Commumty Maps contributors, Map
. v\ o Iayer by Esn

\
\
'
\
%

A telepitési hely lehatarolasa
s Scale: 1:50 000
Telepitési hely lehatarolasa — OpenStreetMap



A telepitési hely lehatarolasa
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Telepitési hely lehatarolasa — World Imagery




A telepitési hely lehatarolasa
CORINE 2018.

Scale: 1:25 000

Telepitési hely lehatarolasa — CORINE 2018 (CLC2018)




Telepitési hely: 211  Ontdzetlen szantofoldek
Kornyez6 teriiletek: 411 Belvizi mocsarak
321  Természetes gyepek
311  Lombleveli erdék

243  Els6dlegesen mezOgazdasagi teriiletek jelentds természeti
képzédményekkel

5. Abrazolja térképen, hogy a zaj altal okozott hatisfolyamatok milyen teriiletekre terjednek
ki.

Az atlagos meteoroldgiai jellemzok és a miikddési idéaranyok felhasznalasaval szamitott zajvédelmi
hatastavolsag 1étesitéskor: 49 m.

Az Ontdzételep zajvédelmi hatésteriilete iizemelés idején szivattyttelep koriil 29 m, 6ntdzéberendezések
tornyai koriil 16 m sugart kor.
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Zajvédelmi hatasteriilet iizemelés idején



6. Hatarozza meg a felhagyasbol adédoan milyen mértékii 1égszennyezo hatasok léphetnek fel.

A felhagyas soran az eredeti allapot visszaallitasa torténik meg, mely soran a miitargyak elbontasara, a
csOhalozat felszamolasara és az ontozéberendezés szétszerelése és elszallitasara keriil sor. A felszamolas
soran hasznalt munkagépek és munkafolyamatok megegyeznek a létesités idején bemutatottakkal.

A felhagyas idején fellép6 hatotényezok megegyeznek a létesités soran varhatod hatotényezdkkel.

Az elmondottak figyelembevételével a felszamolas soran varhatd 1égszennyezé anyag kibocsatas
hatésteriilete megegyezik a létesitéskor varhatdval, vagyis a hatasteriilet 65 m.

7. Abrizolja térképen, hogy a levegét terhelé hatisfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki
a tevékenység azon szakasziban, amelyre vonatkozéan a hatasteriiletet értelmezte és annak
nagysagat részletezte.

A dokumentacioban a levegdvédelmi szakértdi szamitdsokat Sami Lajos kornyezetvédelmi szakértd
készitette.

Az ¢épités szakaszaban két tevékenységbdl szarmazd légszennyezés dominal: az épitdgépek,
foldmunkagépek, szallito jarmiivek 1égszennyezése a foldmunkakbol eredé kiporzas.

Az Ontozdtelep létesitése soran az alapozasok, az arokasas, a fold/humusz kezelése kiporzas: PM terhelés
és a munkagépek ¢és jarmiivek miikodésével kapcsolatban SO,, CO, NOx, PM, CH terhelés jelentkezik.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében a kiporzasok hatasteriileti sugara: 65 m
(szaraz idészakban ill. nedvesités nélkiil). Nedves iddszakban a hatassav félszélessége: 17 m.

A kiporzés hatésteriiletét a 306/2010. (X11I. 23.) Korm. rendelet ,,A” feltétele hatarozza meg (5 pg/m?).

A munkagépekbdl nitrogén-dioxid kibocsatas kovetkeztében a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 14.
pontja értelmében az NO; anyagra vonatkozé hatasteriileti sugar: 64 m (szintén ,,A” feltétel alapjan).

Létesités idején a varhato legnagyobb hatasteriilet a dokumentacidéban bemutatott szamitas alapjan 65 m.

Uzemeltetés hatésteriilete levegdvédelmi szempontbél allandd légszennyezd forras hianydban nem
értelmezhetd.

A felhagyas soran az eredeti allapot visszaallitasa torténik meg, mely soran a mitargyak elbontasara, a
cs6halozat felszamolasara és az ontdozoberendezés szétszerelése és elszallitasara keriil sor. A felszamolas
soran hasznalt munkagépek és munkafolyamatok megegyeznek a 1étesités idején bemutatottakkal.

A felhagyas idején fellépé hatdtényezOk megegyeznek a 1étesités soran varhatd hatotényezdokkel. Az
elmondottak figyelembevételével a felszamolas sordn varhatdo légszennyezé anyag kibocsatas
hatasteriilete megegyezik a l1étesitéskor varhatoval, vagyis a hatasteriilet 65 m.
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8. Adjak meg, hogy az iizemelés soran milyen tipusu, és milyen mennyiségii hulladék keletkezése
varhato.

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kézott minimalis mennyiségben az nt6z6 berendezés
karbantartasa soran keletkezhet.

A karbantartds és mezOgazdasagi tevékenységek soran az alabbi tablazatban felsorolt hulladékok
keletkezhetnek.

Mennyiség

(ves) Kezelés

Hulladékfajta HAK

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

sziir6anyagok (ideértve a kzelebbrél meg nem 150202* 5 kg atadas arra jogosult szervezetnek

hatarozott olajsziiroket), torlokendék, védoruhazat

klo’roz’ott’szerve:.s Veg}fiilleteket. tartalmazé, 130109* 5 kg
asvanyolaj alapt hidraulikaolaj

egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 10 kg elszallitas hulladéklerakoba

atadas arra jogosult szervezetnek

Becsiilt hulladékmennyiségek

A tervezett tevékenységbdl fakadéan mezdgazdasagi teriileten iizemi vagy munkahelyi gytlijtéhelyeket
kialakitani nem lehet, mivel a 6nt6zott teriiletek kiilteriiletet érintenek, ezért a hulladékok elszallitasarol
azonnal (napi rendszerességgel) gondoskodni kell.

A Kkarbantartasi tevékenység soran képz6do veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 60 I-es
gyljtéedényekben (badelldkban) elkiilonitetten tervezik gytijteni. A keletkezé hulladékot a teriileten csak a
karbantartas idején taroljak, a hulladék a keletkezést6l szamitott 1 napon beliil vagy atadasra keriil a veszélyes,
ill. nem veszélyes hulladék kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek, vagy beszallitasra keriil az engedélyes
nagyhegyesi telephelyén kialakitott munkahelyi gytjtohelyre.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatds semleges.

9. Pétolja az elozetes vizsgalati dokumentacioban tobbszor hivatkozott 1. szami mellékletet.

Mellékleten csatoljuk az 1. sz. mellékletet.

11



10. Mutassa be a dokumentaciéban szereplé , A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas
befolyasoltsaganak vizsgalata” cimii tablazatban, hogy mely szempont szerinti értékelés alapjan
tekinthet6 a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projektnek.

A tablazatot az alabbiak szerint modositjuk.

0. A projekt megvalodsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

Az Engedélyes Nagyhegyes kozigazgatasi teriiletén 199,2 ha teriiletet tervez ontdzni. A nagyobb ¢és biztonsagosabb
terméseredmények érdekében kivanjak Ontozni a teriiletet, a klimavaltozas eredményeképpen a csapadék | igen/nem
mennyiségének és idobeli eloszlasanak valtozasa miatt, valamint a h6hullamok gyakoribba valasa miatt az aszalyok is
gyakoribba valtak.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mitkodése
legalabb 15 év?

A tervezett projekt Nagyhegyes kiilteriiletén tervezett ontozésfejlesztés, mely hosszatavon oldhatja meg az érintett igen/nem

teriilet 6nt6zési célu vizellatasat.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, lizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok minOségét. Az éghajlatvaltozas a projektek tizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok csokkenésében vagy kényszerii
tizemsziinetekben.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastrukturak tekintetében az alabbi
kategoéridkra bonthato:

- azéghajlatvaltozas miatt a létesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. szerkezetet karosito
belviz, melyek a projekt megvaldsitasa utan vagy megvalositas kdzben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okéan a beruhazas kormyezetében (egy€b infrastruktarakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil peres eljarasok koltségei, pl. a
viz lefolyasat akadalyoz6 1étesitmények miatt keletkezd arvizkarok stb.

- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl.
vizhiany, vizellatasi problémak

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve potlolagos beruhdzasi
koltségek, pl. allagfenntartas megnovekedett koltségei!

- megnovekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kornyezet kdrében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozdsok csddje stb.

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

A vizilétesitmények szerkezetét karosithatja a héhullamos napok szdmanak novekedése, magas UV sugarzas. A | igen/nem
hosszabb aszalyos id6szakok gyakoribb el6fordulasaval novekszik a vizigény, mellyel parhuzamosan csékkenhet a
rendelkezésre allo vizkészletek mennyisége. Az éghajlatvaltozas a tervezett fejlesztés nélkiil a mezdgazdasagi
termelékenységet negativan befolyasolja.

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hlitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodd infrastruktira, valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

A rendelkezésre 4ll6, hasznosithatd felszini vizkészlet, esetiinkben Ontdzéviz mennyiségét az éghajlatvaltozas
kedvezébtlen iranyba befolyasolja, a klimatikus vizmérleg eltolodasa a vizkészletek csokkenésével jar.

A felszin alatti viz szintjének csokkenése, a kapillaris zona mélyebb talajrétegekbe keriilése, a felszinen termesztett
kapas novények vagy gabonafélék sekély gyokérzonaja miatt a klimavaltozas a teriilet mezdgazdasagi miivelésre
alkalmassagat negativan befolyasolja.

58 A projekt energiacllatisat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia | igen/nem
potencidl valtozasa az éghajlatvaltozés kovetkeztében stb.)
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6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fiiggnek-e mas kozbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét

befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.) igen/nem

Az eldbbiek alapjan az ©Ont6z6vizhez rendelkezésre allo vizkészlet mennyiségét negativan befolyasolja az
éghajlatvaltozas.

7. A projekt szallitasi tvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaer6 kiilonosképpen ki van-e téve hémérsékleti stressznek vagy
sz¢ElsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
hiitése és fiitése stb.)

igen/nem

igen/nem

igen/nem

Mivel a tervezett beruhazas adaptacios projekt, tovabba az ellenérzé lista 1. pontja érvényes (,,Fizikai
beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mitkodése legaldbb
15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele a Klimakockazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

Az EVD tartalmazza a tovabbi éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzést.

11. A felhagyas szakaszara vonatkozéan be kell mutatni az egyes kornyezeti elemekre varhatéan
gyakorolt hatasok eldzetes becslését, valamint a kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétel
varhaté mértékének elézetes becslését, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy
meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel.

Felhagyas

A felhagyas soran varhato kornyezeti hatasok megegyeznek a 1étesités kornyezeti hatasaival.
A felhagyasi folyamat az alabbi elemekbdl all:

1. Technoldgiai elemek, ont6zOberendezések bontasa, elszallitasa a teriiletrol

2. Alapok kibontésa, infrastruktara visszabontasa, tereprendezés

Az alaptesteket, aknakat teljesen el kell bontani. Az elbontott miitargyak helyén kialakulé mélyebb
godroket vissza kell tolteni.

3. Tapvezetékek bontasa

Az ingatlanon beliili csatornakat, és a vizkivételi pont kornyezetében a tapvezetékeket is el kell
bontani.

4. A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazoé tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijeldlt hulladéklerakoba vagy
hulladékhasznosito telepre szallitani.

A felhagyas hatasai megegyeznek a létesités hatasaival.

LevegOvédelmi hatasok

A felszamolas soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a létesitésnek leginkabb kitett hatasviseldt, a
leveg6t. A beavatkozasok egyrészrél a forgalomndvekedés miatt terhelik a bontasi hulladék-szallitasokkal
érintett Gtvonalakat, masrészrol a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasabol
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adodoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-szallitasi utak porfelverddése kovetkeztében bekovetkezd por
emisszioval terheli a levegot.

A technologiai jellemzoknek megfelelden a felszamolas idészakaban naponta atlagosan 1-2 tehergépkocsi
fordulo jellemzi a szallitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelent6snek az igénybe vett utak forgalma
szempontjabol. A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés nem lesz kimutathatd, szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozasok soran Kisebb 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken mozgoé munkagépek
mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szdmottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.
A varhato levegdvédelmi hatasok megegyeznek a létesitésnél leirt hatasokkal.
Vérhato hatastertilet:

- A munkagépekbdl nitrogén-dioxid kibocsatas kovetkeztében a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet
2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozd hatasteriileti sugar: 64 m (,,A” feltétel
alapjan).

- A kiporzdsok hatasteriileti sugara: 65 m (szaraz iddszakban ill. nedvesités nélkiil). Nedves
idGszakban a hatassav félszélessége: 17 m.

A hatasteriileten beliil a légszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas idészakos és semlegesnek itélhetd.

Vizvédelem — felszadmolas idején

A bontas soran meg kell akadalyozni, hogy viz- €s talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagnak.

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalés. A felhagyas soran mobil WC-t keriil telepitésre.

A bontasi teriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébol kifolyolag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezdanyag kioldédas nem varhato, a csapadékviz
szennyezddése kizarhato.

A felszamolas varhatd hatésai talajvédelmi szempontbél

A bontasi munkalatok soran hasznalt munkagépek hasonloan a létesités sordn hasznaltakhoz talajtomorodést
okozhatnak. A felszamolas soran a létesitéshez hasonléan a munkagépeket a helyszinen nem szervizelik, a
munkagépek tankoldsa nem torténhet a teriileten, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az ilizemanyag
elfolyasok.

Havaria esetén sziikséges teendok a létesitési fazissal megegyezdek.
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A felszamolas okozta zajterhelés

A bontasi kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A véarhat6 hatasok megegyeznek a létesitésnél leirtakkal.

A dokumentacioban a zajvédelmi szakért6i szamitasokat Sami Lajos kornyezetvédelmi szakértd készitette, a
szakért6i szamitdsok eredményei validak a felszamolas hatdsainal is.

Az atlagos meteorologiai jellemzok és a miikodési iddaranyok felhasznalasaval szamitott zajvédelmi
hatastdvolsag létesitéskor (érvényes a felszdmolasra is): 49 m (nem védendd mezdgazdasigi kornyezetre
tekintettel: Lz=Ly=55 dB).

A zajterhelés csak az Ontdz6telep kdzvetlen kdrnyezetét érinti, ideiglenes hatasa elhanyagolhato.

Az élovilagra kifejtett hatdsok a megsziintetés idején

Megegyezik a létesitésnél leirt hatasokkal.

Havaria

Létesités/felhagyas

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkivil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Kockézatos miiveletek:
- szallitasi tevékenységek
- munkagépek hasznalata
- eldkészitd terepi munkak, gépi foldmunkak

- létesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok.

A legfontosabb kdvetkezmények az alabbiak:
- munkagépek meghibasodasa soran varhato szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
- munkagépekben bekovetkezo tiizesetek esetén 1égszennyez6 anyag kdrnyezeti levegobe jutasa
- szallitd jarmuvek balesetek soran torténd sériilése miatt szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
- létesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok szabad felszinre keriilése
- a foldmunkék sordn eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol eredd robbanas

- amélyépités soran robbandszer felszinre keriilésébol eredd robbanas
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A hatétényezo térbeli

Hato6tényezdk Kozvetlen emisszid kiterjedése
Foldmunkagepek veszélyes anyagok talajra kertilése, majd a meghibasodassal
meghibasodasa ’

Munkaeszk6zok
nem megfeleld
hasznalatabol,

miiszaki
allapotabol adodo
veszélyek

tereprendezés idején

felszin alatti viztestbe szivargasa

érintett teriilet

Munkagépek lizemanyag

iizemanyagok talajfelszinre jutasa és

a meghibasodassal

elfolyasa beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
Szallit6 jarmivek tizemanyagok, hidraulika olaj talajra majd beszallitasi titvonal
meghibasodasa felszin alatti vizbe jutdsa érintett szakasza

Csofektetés soran a

veszélyes anyagok talajra kertilése, majd
felszin alatti viztestbe szivargasa, vagy

a meghibasodassal

munkagépek o .
untagepe felszini viztestbe kertilése (vizkivétel érintett tertilet
meghibasodasa Ny
kozelében)
. . ,, . (s a meghibasodassal
Tlizeset légszennyezd anyag kibocsatas &

érintett teriilet

Terepi munkak
soran fellép6
egyéb
hatétényezdk

Idegen anyag
(robbandszer, 16szer) altal
kivaltott hatas, (robbanas)

légszennyez0 anyag kibocsatas,
Zajemisszio,
16késhullam miatt a mtivi kdrnyezetben
bekovetkez6 karok, emberi
egészségkarosodas

esemény kozvetlen
kornyezete

Relevans havaria helyzetek és emissziok

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEély bekovetkezésének valdszintiségét.

arosodas stlyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelent6sebb kornyezeti karosodas
valdsziniisége
valdsziniitlen -
szallito jarmivek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa
lehetséges ,, C ., tiizeset
csofektetés idején d (robbana I6szer)
ismeretlen vezeték, idegen vezeték taegen anyag (robbanoszer, 10szet
sériilése (megsértése, elvagasa) és az
ebbdl adddo havaria-helyzet
valdszinii -
elkeriilhetetlen -

Ertékeld matrix

A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilheték, a kockazat mértéke
jelentésen csokkenthetd.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintli
iizembiztonsag ¢és iizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,

olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
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- A kiviteli munkak sordn betartjdk az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol eldirasait.
- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a teriileten.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

Havaria esetén a foldtani kozeg és a felszin alatti viztestek vannak a leginkabb kitéve a szennyezésnek.

A térségben a talajviz mélysége 3-3,5 m. A talajvizado és a felszin kozott tobb jol fejlett agyagréteg is talalhato,
mely megakadalyozza az esetleges szennyezés felszin alatti vizbe keriilését. A beruhazassal érintett teriilet
feltalajanak mechanikai dsszetétele jellemz6en agyagos valyog.

Ttizeset sordn 1égszennyezd anyagok keriilhetnek a levegdbe, azonban ezek a tervezett technologiabdl eredéen
csak lokalis és idGszakos 1égszennyezést eredményezhetnek.

Havaria esetén az 6nt6zdtelep kornyezetében 1) zajforrasok jelennek meg, melyek a havaria soran bekovetkezo
karok csokkentése érdekében a teriiletre vonuldé munkagépek, tiizoltok stb. tevékenységébdl erednek. A
zajhatas eldzetes becslésiink szerint nem nagyobb, mint a létesités/felhagyas zajemisszioja.

12. Nyilatkozzanak arrél, hogy a telepités, iizemelés és felhagyas soran alkalmazott munkagépek és
jarmiivek iizemanyaggal torténo feltoltése, karbantartisa és tarolasa hol fog torténni,
amennyiben a munkateriileten, kérjiik részletezze, hogy milyen miiszaki védelmet biztositanak
eldbbi tevékenységekhez.

Uzemanyagot a beruhazési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltoltése talaj- és vizvédelmi okok
miatt a helyszinen nem torténhet. Az épitési teriileten lizemanyagot nem tarolhatnak.

Mind a telepités, mind az iizemelés, mind a felhagyas soran alkalmazott munkagépek karbantartasa és
tarolasa az engedélyes telephelyén torténik.

Ezuton kérjiik a hianypotlas elfogadasat.

Debrecen, 2024. 10. 16.

Tisztelettel:

Horvath Imre
iigyvezetd, szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVATH
IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.16. 12.00.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HORVATH IMRE
Sziiletési hely: DEBRECEN
Szlletési datum: 1979.07.05.
Anyja neve: TOTH KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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