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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az Epresliget Kft. (2038 Soskut, Homokbanya 1t 3.), a tovabbiakban , Beruhazo” laképark
(tovabbiakban ,Létesitmény”) létesitését tervezi Debrecen Hrsz. 0493/101-103 alatti - egy 2,8
ha nagysagu barnamez6s tertileten (tovabbiakban ,Beruhazasi teriilet”).

Jelen El6zetes Vizsgélati Dokumentéaciot A Value 4 Real Kft. (1123 Budapest Alkotas tt 50)
megbizasabol a Komlossy Mérnoki Kft. (1126 Budapest Fodor utca 2/D.) az Elézetes vizsgalati
eljarashoz készittette a Beruhazo és a Megbizo altal rendelkezésiinkre bocsatott miiszaki
adatok felhasznalasaval, és a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIL
torvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet el6irasainak figyelembevételével.

Jelen dokumentéciét a kovetkez szakért6k készitették:

Név Szakteriiletek, Enﬁedélyek

e SZKV-1.1 - Hulladékgazdalkodasi szakértd
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakérts
e SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakérts

Leiérat: visszavonasig érvényes

SZKV - 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakérto
Lejarat: visszavonasig érvényes

!!I!! - I! - !!a] es rezgésvédelmi szakérts

Lejarat: visszavonasig érvényes
El6vilag-védelemi és tajvédelmi szakért
Lejarat: visszavonasig érvényes

1.1 JOGSZABALYI HATTER

A beruhézas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja - Egyéb, az 1-
127/A pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szdnt teriileten
,a) 2 ha teriiletfoglalastol, b) 300 parkolohelytol” ala esik, mivel harom szomszédos ingatlanon a
parkolészam egytittesen meghaladja a 300 helyet, és a rendelet 2.§(1) e. pontja szerint. a
beruhazas dsszetartozo tevékenységnek mindsiil, és emiatt el6zetes vizsgalati eljarast kell
lefolytatni ra, amelyet a Kornyezetvédelmi hat6sag telefonon tortént egyeztetésiink soran
meg is erOsitett.

Az Epresliget lakopark részeként a 0493 /97-99 hrsz-t ingatlanokon is létestilnek 6j lakasok és
parkoldk, azonban ez a fejlesztést kisebb mértékii, a hadrom hrsz-en sem a tertiletfoglalas sem
a tervezett parkoloszam nem elégiti ki a fenti rendelet 128. pont feltételeit, valamint ezt a
fejlesztést a 0493 /100 hrsz-a ingatlan (tervezett ut) elvalasztja a Beruhazasi tertilettdl, igy nem
mindstil vele dsszetartozo6 tevékenységnek.

A Létesitményben tervezett tevékenységek - lakds és orvosi rendelé mukodtetése - nem
tartoznak a fenti rendelet egyéb mellékleteibe, ezért nem kornyezeti hatasvizsgalat és nem
egységes kornyezethasznalati engedély kotelesek tevékenységek.
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1.2 A BERUHAZO ES A BERUHAZASI TERULET AZONOSITO ADATAI

A Beruhazo azonosito adatai

Cég neve: Epresliget Kft.

Székhelye: 2038 Soskut, Homokbanya uat 3.
Cégjegyzékszam: 13-09-233579

Statisztikai szamjel: 32539000-6810-113-13
Felel6sképvisel6: _
KUJ: 104585944

Kapcsolattarto 1:

Telefon:

Email:

Kapcsolattart6 2:

Telefon:

Email:

A Beruhazasi teriilet azonosito adatai

Elhelyezkedés: Debrecen

Helyrajzi szam: 0493/101, 0493/102, 0493 /103
Tulajdonos: Epresliget Kft. (Id. 1. melléklet)
KTJ: 103267716

1.3 A TERVEZETT BERUHAZAS SZUKSEGESSEGE

Debrecen az elmult évek jelent6s ipari és allami beruhazasainak koszonhetSen egyre
jelent6sebb térségi kozpontta valik. A varos azonban nem tudja kovetni a gyors fejlédést
lakasallomanyénak kell6 mértékii bévitésével. A novekvé kereslet az orszagos tendencianal
nagyobb ardnyt dragulast eredményezett Debrecen lakaspiacan. Bar tobb jelentés beruhazas
is taljutott az engedélyezési fazison, a kedvezétlen gazdasagi koriilmények miatt mégsem
indulnak el az épitkezések. A magas beruhazasi koltségekbsl adodé novekvo
négyzetméterarak nehezen megfizethet6ek a tarsadalom széles rétegének.

Debrecen teleptilésfejlesztési terveiben az aktuélis eurdpai trendeknek megfelel6en tudatosan
késztil a lakhatasi célt teriiletek fejlesztésére. A széttertilés helyett a kompakt varos
koncepcidjaban gondolkodva a telepiilés barnamezés teriileteinek fejlesztését preferaljak.

Van még mozgéstér a kompaktsag novelésére, mely egyszerre képes csokkenteni az kologiai
rendszerekre nehezed6 nyomast és az ingazok kozlekedésére forditott energidkat.

A magyar lakdspiacon az eurdpai atlaghoz képest nagyobb aranyban vannak jelen a
magantulajdont lakasok és ezt a magyar lakaspolitika is el6segitette azzal, hogy elsésorban a
tulajdonhoz jutést jelclte meg célként. A nagyosszegli tdimogatdsok (CSOK, CSOK 2.0) és a
hazai lakasépités kapacitdshidnya miatt talkereslet alakult ki, ami az &ltalanos inflaciot
meghalad6 &arnovekedéshez vezetett a programban megcélzott ingatlanok esetében. A
tamogatasok hasznosulasa jelent6sen javithat6 az épitGipari termelékenység novelésével.

A hazai csaladtamogatési és lakdstamogatasi torekvések nehézsége, részben kudarca, hogy a
gazdasagi szerepl6k egyre magasabb aron bocsatjak piacra az ingatlanokat és a 1,5 milli6 forint
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kortili négyzetméter ar az atlag als6-kozéposztalybeli vasarloknak nem megfizethetd, akkor
sem, ha minden kormanyzati tamogatast igénybe vesznek. A hitelezés dragulas
nagymértékben hatraltatja a lakdshoz jutast. Az Epresliget fejlesztés azt a célt tlizte ki, hogy
olyan lakasokat hoz létre, amelyek kielégithetik azt a tarsadalmi igényt, ami egybeesik a
kormanyzati csaladtdimogatasi politika lehetséges sikerével, azaz megfizethet6 1,0 milli6 forint
alatti négyzetméter ara lakast ajanl a vasarloknak. Ilyen lehet6ség ma nincsen a piacon, mivel
a fejleszt6k a megszokott technolégiakkal az épitési koltséget nem tudjak 1,0 milli6 forint/m?2
ala szoritani.

Ennek a célnak az eléréséhez elengedhetetlen a gyors atfutdsi id6, azaz a gyors épithet6ség, a
draga helyszini élémunkaer6t minimalisra csokkent6 tizemi eléregyartas és a sok elemre
kiterjed6 tipizalas. A tervezésbe beépitetik a nyugat-eurdpai jo gyakorlatok tapasztalatait is.
A megcélzott 950e Ft-os négyzetméterdr elérése érdekében el6regyartott technologiaval
késziilnek a falak, fiird6szobak és a fodémek is. Kis tipusszamu ablakokat hasznaltunk. A
lakasok kozépfolyosora szervezése nem csak épités technolégiailag gazdasagos, de konnyen
hozzaférhet6vé teszi az aknakat, mely hosszatavon olcsébbé teszi a karbantartast is. A
homlokzatokat tetsz6leges mintdzatti perforalt lemezburkolattal tessziik véltozatossd, mely
elényos a kornyezet élhet6sége, a lakasok megfizethet6sége és fenntartasi koltségei
szempontjabol is. A korszerl épitéstechnolégidk rendszere lehet6vé teszi, hogy a mai piaci
arnal joval olcsobban épitett, értékallo lakasokat kinaljanak egy olyan piaci szegmensben, ahol
féként a korlatozottabb anyagi lehet6ségekkel rendelkezé csaladok vannak. A beruhdzas
lokacioja alapjan alkalmas ra, hogy a kompakt varos koncepcidjdba illeszkedjen. Nagy
kapacitdst kozmiihal6zat all rendelkezésre a fejlesztési teriilet mellett. A lokacié kozosségi
kozlekedéssel ellatott. A varos fejlesztési stratégiajaban kotott palyas villamoshalézatot kivan
épiteni. A kozelben oktatdsi intézmények és bevasarlokozpontok is jelentés szamban
talalhat6ak. A kozpont 15 perc kerékparos tavolségra talalhato.
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2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

2.1 TERULETI ELHELYEZES, KOZUTI MEGKOZELITES

A 2,8 ha nagysagu, Debrecen Hrsz.: 0493/101-103 alatti Beruhazasi tertiletet és kornyezetét a
2.1.a dbra mutatja be:

2.1.a dbra: A Beruhdzisi teriilet elhelyezkedése

w

I ; -, -ﬂ =5
PHARMAFLI%@L@ T

N —————

CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2024

A Beruhazasi tertilet kornyezetében kovetkez6 a tertilethasznalat:

Eszak Tervezett Gt, majd tervezett lakéépiiletek, majd meglévo lakéépiiletek (90
m-re)

Kelet: Epreskert tt, beépitetlen tertilet, majd meglévé lakoépiiletek (410 m-re)

Dél Dobog6 utca, beépitetlen teriilet, majd repiil6tér (560 m-re)

Nyugat Epreskert rét (beépitetlen tertilet), majd meglévé lakéépiiletek (520 m-re)

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 8 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2.1.a dbra: Az érintett helyrajzi szdmok

0493/98

0493/69

Beruhazasi
teriilet

Forrés: E-kozm térkép adatok

0493/99

0493/100 __

141

Az alaptérkép forrdsa: Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép, OpenStreetMap, GeoX ArcMagyarorszag

Az épités alatti forgalom szdmara a Beruhdazasi teriilet megkozelitése a Dobogo ut, 47. sz. t,
481 sz. elkertil6 ut, M35 at ttvonalon lehetséges. A laképark hasznaloi jellemzen a Dobogé
at, 47. sz. ut atvonalon tudjak Debrecen belvérosat elérni.

2.2 A TERVEZETT BEEPITES, A VONATKOZO SZABALYOZASI TERV

2.2.1 Tervezett beépités

A tervezett beépitettséget a 2.2.1.a tablazat, a Létesitmény Telepitési helyszinrajzat a 2.2.1.b

abra mutatja.

2.2.1.a tabldzat: A tervezett beépitettség dsszesen a Hrsz. 0493/101-103 ingatlanokon

Megnevezés Dim. Hrsz. Hrsz. Hrsz. Osszesen
0493/103 0493/102 0493/101
»E2"” telek | ,E4” telek ,E6” telek
Teriiletnagysag m? 7.795 9.321 10.769 27.885
Epiilettel beépitett teriilet m? 3.176 4.229 4.903 12.308
% 40,75 45,37 45,53
Bels6 utak, parkolok és egyéb burkolt feliiletek m? 1306 1641 1.790 4.856
Tertiletfoglalas m? 4.482 5.870 6.812 16.658
Zoldtertilet m? 3.313 3.451 4.076 10.840
% 42,50 37,00 37,80 11.227
Epiilet magassag m 12,25 11,79 11,75 -
Lakasok szama: db 114 170 188 472
Orvosi rendel? tertilete: m? 180 0 01 180
Gépjarmi parkolohely db 76 144 181 401
Forras: Epitészeti adatszolgaltatas, V4R Kft, 2024-09-26
KOMLOSSY MERNOKI KFT. 9 VALUE 4 REAL KFT.
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Mint lathat6é a fenti tablazatbol a parkolohelyek szama a harom szomszédos ingatlanon
meghaladja a 300 db-ot, ezért a beruhazas kielégiti a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 3.

melléklete szerinti feltételt, ami miatt el6zetes vizsgalati eljaras koteles.
Létesitmény tervezett helyszinrajzat 2.2.2.b abra mutatja.
2.2.2.b abra: A Epresliget Lakopark - tervezett helyszinrajz

Q483903

0493/102

2B

2

Lakoéépiilet
Felszini parkol6
Ttiziviztarozo
Csapadékviz tarozo
Kozt kapcesolat

Forras: V4R Kft. Helyszinrajz, 2024-09-20 terve alapjan

A Létesitmény hat éptiletében lakasok és egy orvosi rendel6 elhelyezése tervezett a

kovetkezdképpen:
6A épiilet 94 db lakas
6B épilet 94 db lakas
4A épiilet 85 db lakas
4B épiilet 85 db lakas
2A épiilet 79 db lakas
2B épiilet 35 db lakéas és Orvosi rendel6
Osszesen 472 db lakas és orvosi rendeld

10 VALUE 4 REAL KFT.
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A Létesitményben alkalmazott f6bb éptiletszerkezet tipusok a kovetkezok:

Alapozas: Az alapozas vizzar6 lemezalappal késziil, melynek vastagsaga 60 cm. Az
alaplemezben dilataci6 nem késziil. Az alaplemezben a liftek és gépészeti
berendezések szamara zsompok kertilnek kialakitdsra. Az alaplemez alatt agyazat
késziil, melynek fels6 sikjan Trp=95% tomorségi fok és E2=60 MPa teherirasi tényez6
sziikséges.

Felmené szerkezetek: Az épiilet fliggéleges tartoszerkezetét vasbeton falak és
vasbeton pillérek alkotjak. A falak el6regyartott technoldgiaval késziilnek (kéregfal és
tomorfal). Pinceszint kialakitasa esetén a pinceszinti koritéfal 30 cm vastag vasbeton
fal, vizzar6 kialakitassal. A pincei és foldszinti bels6 teherhodé vasbeton falak 20 és 30
cm vastagsaggal késziilnek.

Tartoszerkezetek: Az épiiletben el6regyartott négyszogkeresztmetszeti vasbeton
pillérek is késziilnek, melyek keresztmetszete a terhelés fliggvényében: 35x60, 25x40,
25x50, 35x35, 30x60, 40x80 cm. A pillérek statikai vaza csuklos-csuklés. Az épiilet
foldszintje felett a fliggéleges tartészerkezetet tovabbra is vasbeton falak és pillérek
alkotjak. A teherhordé vasbeton falak a lépcs6hazban, a lakasok kozott és a rovid
véghomlokzatokon helyezkednek el. A folyosoéi falak is eléregyartott vasbeton falak,
azonban fodémet nem tamasztjak ald, nem teherhordoék. A lakaselvalaszté falak csak
fuggoleges terheket hordanak. A folyoséi és lakaselvalaszto falak vastagsaga 18 cm.
Az épiilet vizszintes terhekkel szembeni merevségét a 1épcs6hdzi mag 30 cm vastag
vasbeton fala, a véghomlokzaton elhelyezked6 26 cm vastag vasbeton falak, valamint
lakasok kozott elhelyezett 25 cm vastag vasbeton falak biztositjdk. Az épiilet vizszintes
teherhord6 szerkezeti vasbeton fodémek, melyek kéregpaneles technolégiaval
késziilnek. pinceszint feletti fodém az éptiletek alatt 25 cm, a kiiltéri rétegrendek alatt
36 cm vastag. A foldszint feletti fodém 30 cm, a lakoszintek feletti fodém 25 cm
vastagsagu. Az erkélylemezek 16 cm vastagsaggal, a kiils6 sarkos erkélylemezek 18 cm
vastagsaggal késziilnek, a fodémhez hoéhidmegszakité elemmel csatlakoznak. A
tetGteraszok felett pergola kertil kialakitasra. A pergolat 25x140 cm keresztmetszet(i
vasbeton gerenda szegélyezi, mely vasbeton pillérekre tamaszkodik. Az elvégzett
statikai szamitasok alapjan kijelenthet6, hogy a felvett szerkezeti méretek a teherbirasi
és hasznalhatosagi hatarallapotokra megfelelnek. A tartészerkezeti elemek
alakvaltozasa a hatarértékeket nem érik el. Az egyes szerkezeti elemek bevasalhatok.
Homlokzat: A homlokzatok tobbségén korbefutd erkélysor tervezett, a feszes
megjelenést az erkélysor megszakitdsa, a korldtok és a fliggbleges arnyékolo
paravéanfalak valtozatos szerkesztése oldja fel. A biitiifalaknal az erkélyek vonala
megszakad, ezeken a sdvokon zartabb - vakolt architekttira jelenik meg.

Az épitészeti szinkoncepcio szerint a zartsora beépitési modu (N+3 emeletes) keretes
beépitéseknél a homlokzati falak tortfehér szintiek. A labazati sav, az erkélylemezek a
hozzéajuk tartozo perforalt mellvédekkel sziirke szintiek. A belatdsgatl6 és arnyékolo
elemek meleg foldszinekkel oldjak és tagoljak a homlokzatokat. Telkenként egy szin
két arnyalata késziil az egyes hazakat megkiilonboztetve. A teljes beépités szinei egy
szinharmoéniaba komponalva tervezettek.

Tet6: Az épiiletet lapostetével terveztiik, a zar6fodémen PVC lemez szigeteléssel és
kavics leterheléssel, valamint egyes teriileteken extenziv zoldtet6vel. A penthouse
szinti lapostet6 a kiultéri kozlekedd és teraszok teriiletén egyenes rétegrendii
bitumenes lemezszigeteléssel ellatott réteg, a lakdsok kozvetlen kornyezetének
fennmaradé teriileten félintenziv zoldtet, az attikdk mentén pedig kavicsterités lesz.
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2.2.2 Illeszkedés szabdlyozdsi tervbe

A 2.2.2.a abran a Beruhdzasi tertilet elhelyezkedését mutatjuk be a vonatkozoé szabélyozasi
terven. A Beruhazas Vt-tk-A/3 zénaba tartozik. A szabalyozasi tervbe a tervezett beruhazas
illeszkedik.

2.2.2.a tablazat: A Beruhdzdsi teriilet a vonatkozo szabdlyozdsi terven

S
b4
i 8
-4
|2
<
P =
= i
= H
=
2]

=
R aaa80009%

& . : | A
Forras Debrecen Megye1 Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyulesenek 47/2020. (XII. 28.) onkormanyzatl rendelete

Debrecen Megyei Jogu Véros helyi épitési szabalyzatarol

2.3 TERVEZETT KOZMUKAPCSOLATOK

A Létesitmény tervezett kozmiikapcsolatait a sziikséges kapacitdsokkal a 2.3.a tablazat
mutatja be.

2.3.a tabldzat: A Létesitmény kozmiikapcsolatai (E2+E4+E6 ingatlanok egyiittesen)

Kozmitikapcsolat Kapacitas* Befogad6 /Szolgaltato
Ivoviz 165,9 m3/nap
Szennyviz-elvezetés 165,9 m3/nap Debreceni Vizm Zrt
Oltéviz 3.300 L/ perc/ingatlan
Csapadékviz elvezetés 450L/s Csapadékviz tarozas a telken beliil
Elektromos aramellatas 2.421 kW Opusz-Titasz Zrt.
Tavhé Kés6bb kertil meghatarozasra | Debreceni hészolgaltato Zrt.
Foldgéz ellatas 0m3/h Nem sziikséges

Forras: Gépészeti és Kozmi adatszolgéltatas
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24 A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK
2.4.1 Tervezett tevékenységek

A tervezett létesitmény egy lakopark és orvosi rendel6 a kapcsol6do parkolohelyekkel.

2.4.2 Kiegészitd tevékenységek
2.4.2.1 Ivoviz/oltoviz ellitds és vizkezelés

A helyi ivoviz kozszolgaltaté a tervezett Létesitmény ivoviz/locsoléviz/oltéviz igényeit ki
tudja elégiteni.

2.4.2.2 Szennyvizek kezelése

A Létesitményben szennyviz kizarélag emberi tartozkodasbol keletkezik. Telephelyi kezelés,
el6kezelés nem sziikséges. A kommunalis szennyviz befogaddja a kdzcsatorna lesz.

2.4.2.3 Csapadékviz kezelése, elvezetése

A tervezett lakopark tertiletén a magas talajviz miatt szikkasztds nem lehetséges. Tekintve,
hogy a teriilet kornyezetében a csapadékvizelvezet6 halézat hianyos, és/vagy csak az utak
vizelvezetésre méretezett, ezért az ingatlanon beliil a teljes csapadékvizmennyiség tarozasra
kertil (2701/sec ha -ra méretezve, 30 perces id6tartamu esét figyelembe véve). Ingatlanonként
1 vagy 2 foldalatti TUBO acél tartdly tervezett, és azok leeresztSjét/talfolydjat atemeld
szivattyu segitségével tartdlyonként, csillapitott 5 1/sec mennyiségli vizmennyiséggel a
meglévo vagy kés6bb megépiilé csapadékvizesatorna halézatba vezetik.

Az 51/sec figyelembe vételével a legnagyobb tartély teljes letiritése is megtorténik 8 éran beliil
a telken kiviili csapadékviz elvezet6 halézatba.

El6zetesen szamitott varhat6 csapadékviz mennyiségek:

,E6” telek 0493/1 hrsz.:
Varhato csapadékviz terhelés - 159,25 1/sec
Sziikséges tarozo: 286,65 m3
Tarozok szama és mérete: 2 db, 144-144 m3
Kivezetések szama kozcsatorna felé: 2 db
Kivezetések varhato terhelése: 5-5 1/sec
,E4” telek 0493 /2 hrsz.:
Vérhat6 csapadékviz terhelés - 150,12 I/sec
Sziikséges tarozo: 270,22 m3
Tarozok szama és mérete: 2 db, 136-136 m3
Kivezetések szdma kozcesatorna felé: 2 db
Kivezetések varhato terhelése: 5-5 1/sec
,E2” telek 0493 /3 hrsz.:
Varhato csapadékviz terhelés - 140,37 1/sec
Sziikséges tarozo: 252,67 m3
Tarozok szama és mérete: 2 db, 128-128 m3
Kivezetések szdama kozcsatorna felé: 2 db
Kivezetések varhato terhelése: 5-5 1/sec
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A csapadékviz elvezetése a kovetkez6 moédon tervezett:

e A tetdn 0sszegytilekezett “tiszta” csapadékvizek kozvetlentil,
e A bels6 utakon, a felszini parkoléban és mélygarazsban 6sszegytilt csapadékvizek
beépitett olajlevélaszté mttargyak (Barczy-sztir6) altali el6tisztitas utan.

kertilnek a Létesitmény sajat csapadékviz elvezet6 rendszerére, majd onnan a telken beliili, a
teleptilési csapadékviz elvezets/ tarozo6 héalézatba.

2.4.2.4 Gazellatds
Foldgaz nem kertil bevezetésre.
2.4.2.5 Elektromos dramelldtds

A Létesitmény elektromos aramellatdsat Debreceni 4ramszolgéltatdé cég biztositja.
Létesitményben vészaramforras nem kertil elhelyezésre.

24.2.6 Epiiletgépészet (hiités, fiités, szell6zés)

Ftités

A lakasok alapvet6 flitési h6sziikségletét a lakasokba elhelyezett SPLIT klimakkal tervezziik
megvalésitani, amelyek leveg6-levegd hoészivattytis tizemben képesek a lakadsok

hésziikségletét fedezni. Amennyiben a hészivattyts tizem mar kevés az épiilet a radiatoros
rendszer révén rasegit az épiilet f(itési rendszerére.

Az éptilet primer h6termel6je tavhé lesz. Az épiilet hésziikségletének és Hasznalati melegviz
igényének kielégitésére a flitési energiat tavhot a szolgaltato biztositja.

Az éptiletek h6fogadojaba aj tdvhéblokk fog kertilni.

Az éptilet hélead6i acéllemez radiatorok, amelyre termosztatikus szelepet terveziink
elhelyezni.

Melegviz:

A hasznalati melegviz hétermelSje a tavhé lesz. A hasznalati melegviz készitést tavho
rendszerrel tervezzitk megvaldsitani. A haszndlati melegviz tartidlyokat parhuzamos
kapcsolasban tervezziik kialakitani.

Hiités:
A helyiségek htitése a lakdsonkénti Split klimakkal lesz megoldhato.
Szell6zés:

Az éptiletbe a zart vizesblokkokba elszivast terveziink. A légutanpétlas az ablakba szerelhet6
légbevezetskon keresztiil fog torténni.

Valamint minden konyhaban helyet kap egy para elsziv6, amely a konyhai szagokat hivatott
tet6 folé vezetni. A szell6z6 berendezések csak id6szakos jellegtiek.

A mélygarazsokkal ellatott éptiletek esetében CO elszivast terveziink alkalmazni, amelynek
elszivott levegdijét tet6 folé tervezziik vezetni. A tetdre kertil egy tetd ventilator.

Az aldbbiakban a f6bb gépészeti berendezéseket foglaltuk Ossze; a 2.4.2.6.a abra a
berendezések elhelyezkedését mutatja a Telephelyen:
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2.4.2.6.a tablizat: A laképark fobb, dllandé gépészeti berendezései

Gépészeti berendezés Db Elhelyezkedés

Héfogadok 6 Epiilet foldszintjén, vagy pinceszintjén
Split kiiltérik 187 Teraszokon

Fiird6szoba elszivé ventilatorok 153 Vizesblokkok oldalfalan

Konyhai elszivék 138 Konyhak felett, tetén kivezetve

CO ventilator 4 Tet6n kivezetve

Forras: Gépész adatszolgaltatés

Diesel motorok (vészaram generator, tiziviz szivattyt) nem kertilnek beépitésre.

2.5 ANYAG ES ENERGIA HASZNALAT
2.5.1 A Létesitmény anyaghaszndlata

Az anyaghasznalat a haztartdsok anyaghasznalatébdl adodik jellemz&en.

Anyaghasznalat a haztartasok és orvosi rendel6k jellemzé anyaghasznalata: élelmiszerek és
haztartasi hasznalati eszk6zok, karbantartasi anyagok és tisztitoszerek.

2.5.2 A Létesitmény energiaigénye

A Létesitmény tervezett energiaigénye a kovetkezo:

e Elektromos dram 1.380.000 kW /év

e Tavhé: késébbiekben kertil meghatarozasra
2.6 HULLADEKGAZDALKODAS
2.6.1 A Létesitményben keletkezd hulladékok

A Létesitményben hulladékok a kovetkez6 f6bb forrasokbdl keletkeznek:

e Emberi tartézkodas: haztartasi jellegli vegyes hulladék, papir, mtianyag, fém és lom
hulladék.

e Karbantartas: hasznélt olaj, olajos rongy, vilagitétestek, olddszer, festékmaradék,
szennyezett gongyoleg, olajfogd, zsirfogod folyékony hulladékai;

o Egyészségligyi tevékenység (orvosi rendeld) egészségtigyi hulladékok

A fenti hulladékok becsiilt mennyiségei a 2.6.1.a tablazatban talélhatok.
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2.6.1.a tablazat: A Létesitményben keletkez6 hulladékok varhaté mennyisége és kezelése

Hulladéktipus Hulladék| Keletkez6 Tarol6 edényzet Kezelés
kod mennyiség
tlév)
Karbantartasbol
K!slelfaj’tezett elektromos és elektronikus berendezések 200136 05 Fer}ycso tarolé Artalmatlanitas
(vilagitotest) papirdoboz
Biologiailag lebomlo hulladék (fii) 20 02 01 0.5| Komposztalo Ujrahasznositas
Elemek és akkumulatorok 20 01 33* 0.2| Elemgy!ijté doboz Artalmatlanitas
Olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap (olajfogd 13 05 02 0.5| Mitargyban marad  |Artaimatlanitas
hulladéka)
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 1501 10* 0.5| Mianyag hordd Artalmatlanitas

(szennyezett gongyoleg)

Emberi tartozkodasboél, egészségiigyi ellatasbol
240/1100 L-es

Papir és karton hulladék 200101 24.1( . . Ujrahasznositas
mianyag konténer

Fém hulladék 20 01 40 6.1| 240/1100 L-es Ujrahasznositas
mianyag konténer

Mianyag hulladék 20 01 39 24.5 2‘}0/1 100 L-es’ Ujrahasznositas
mianyag konténer

Egyebltele;.)ulem hulladék, ideértve a vegyes telepulési 20 03 01 144.8 24}0/1 100 L-es’ Artalmatlanitas

hulladékot is mianyag konténer

Lomhulladék 2003 07 232 Keletkezés helyérdl Artalmatlanitas

elszallitasra kerdl /Ujrahasznositas

Egészségligyi ellatasbol
Hulladék, amelynek gyd(ijtése és artalmatlanitdsa nem
kotott specialis kdvetelményekhez a fertézések

elkerilése érdekeben (pl. kotszerek, gipszkotes, 180104 0.5] 240 L-es tartaly Artalmatlanitas
rongyok, eldobhato ruhazat, pelenkak)

Egyéb hulladék, amelynek gy(jtése és artalmatlanitasa

specidlis kovetelményekhez kotott a fertézések 18 01 03* 0.3] zart tartaly Artalmatlanitas
elkertilése érdekében

Nem veszélyes hulladék 6sszesen 224.2

Veszélyes hulladék 6sszesen 1.5

Osszes keletkezé hulladék 225.7

Forras: Hasonl6 telephelyek és a hulladékgazdakodasi szolgaltat6 hulladékkeletkezési tapasztalatai alapjan becstilt
értékek. Hulladék azonosité kodok a hulladékjegyzékrol sz6l6 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet szerint; veszélyes
hulladékok hulladékkodja * -gal jelolve

2.6.2 A Létesitményben keletkezd hulladékok kezelése

A Létesitményben hulladékok a kovetkez6 f6bb forrasokbdl keletkeznek:
Emberi tartozkodas: haztartasi jellegti vegyes hulladék, papir és lom hulladék.

A héaztartasi jellegli vegyes, papir, mtianyag és fém hulladékok elszallitisa a vonatkozo
jogszabalyok alapjan a MOHU /kozszolgaltato feladata, a hulladékok elszallitasat az A.K.S.D.
Vérosgazdalkodasi Kft. végzi Debrecenben.

Orvosi rendeld: Egészségiigyi hulladékok

Az orvosi rendel6kben keletkezé hulladékokra vonatkozé szabalyokat az egészségiigyi
szolgaltatonal képz6d6 hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol
szo0lo 12/2017. (VI. 12.)) EMMI rendelet tartalmazza. Az egészségligyi hulladék és a
gyogyszerhulladék gyftijtésére, telephelyi mozgatdsara és szallitasara vonatkozo fontosabb
szabalyok a rendelet szerint:
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Az egészségiigyi hulladék koziil a veszélyes és nem veszélyes hulladékot egymastol,
valamint az egészségiigyi szolgaltato telephelyén képz6d6 haztartasi hulladékhoz hasonlé
hulladéktol az egészségligyi szolgaltato altal kialakitott munkahelyi gytjtShelyen, illetve
tizemi gytijtShelyen keriilnek gytijtésre a hulladék fajtajanak vagy tipusanak megfelel6
gytjtéedényben.
Az egészségiigyi hulladékot tartalmazé gytijtéedényt a gyftjtés idStartama alatt lezart
allapotban lesz.
Az egészségiigyi veszélyes hulladék koziil:

o az éles vagy hegyes eszkozoket tartalmazo6 hulladékot merev fald, szarésallo,

o afert6z6 hulladékot folyadékzard, mechanikai sériilésnek ellenallo,

olyan gytijtéedényben kell gytijteni, amely a lezarast kovetéen roncsoldsmentesen nem
nyithato ki.

Az egészségligyi veszélyes hulladék koziil a nem fert6z6 betegek ellatasabol szarmazo,
nem éles vagy hegyes hulladék elhelyezésére hulladékgytijté zsakot lehet alkalmazni. A
hulladékgytijté zsakot tarté tartdlynak jol zarodonak, tovabba labbal nyithatonak és
zarhatonak kell lennie.
A specialis egészségtigyi veszélyes hulladék gytjtheto:

o a) htités nélkiil legfeljebb 48 oraig vagy

o b) hitott kortilmények kozott - legfeljebb 5 °C-on - addig, amig a gytjtéedény

megtelik, de legfeljebb 30 napig.

A specidlis egészségtligyi veszélyes hulladékot tartalmazo lezart gytjtéedényt a hulladék
fert6tlenitéséig vagy égetéssel torténd kezeléséig tilos kinyitni.

Karbantartas hulladékai

A Létesitmény karbantartdsat foként kiils6 vallalkozok végzik, ezért a karbantartasbol
szarmaz6 hulladékok a kiilsé vallalkozok altal kozvetlentil a karbantartas utan, annak helyérsl
elszallitasra kertilnek, gytjtésiik a Létesitményben nem tervezett, de amennyiben mégsem
kertil a karbantartok altal elszallitasra, gy mtianyag hordékban kertil gytjtésre a keletkezés
helyén, majd engedéllyel rendelkez6 vallalkozo széllitja el onnan.

Minden egyéb keletkez6 hulladékot engedéllyel rendelkezé vallalkozé szallit el
hulladékkezelésre (Gjrahaszndlat, Gjrahasznositas, lerakas vagy energetikai hasznositas) a
Létesitménybol.

2.7

A MUKODES SZEMELYI ES IDOBELI FELTETELEI

2.7.1 Emberi tartozkodds - létszdamok

e Lakéasok épiiletenként:

E2A 334 16
E2B 150 £6
E4A 349 16
E4B 349 16
E6A 397 £6
E6B 394 £6
OSSZESEN: 1.973 f6
e Orvosirendel6: 2 db haziorvosi rendel 17 £6 egyidejti tartézkoddsa
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2.7.2 Miikodési idd

A Létesitmény miikodési ideje a lakasok esetében napi 24h heti hét napon, az orvosi rendel6k
esetében napi 10 h heti napon.

2.8 MERTEKADO UZEMELES ALATTI GEPJARMUFORGALOM

A Létesitmény gépjarmitiforgalma (Id. 2.8.a tabldzat) az tizemelés soran az alkalmazottakat és
a vevlOket szdllité személygépkocsikbdl, valamint a termékeket beszallito, illetve a
karbantartashoz kapcsol6do tehergépjarmi forgalombdl tevédik ssze.

2

2.8.a tablazat: A Létesitmény mértékado egyirdnyi gépjdrmii forgalma iizemelés alatt

Akusztikai jarmiikategoria
L. IL. III.
Személygépkocsi Kis-tehergépjarmt Nehézgépjarmi
[jarmti/nap] [jarmti/nap] [jarmti/nap]
Nappal (6h-22h) 1.321 1 0
Ejjel (22h-6h) 147 0 0
Osszesen 1.468 1 0

Forras: V4R, Kozlekedési adatszolgaltatas, 2024. szeptember
29 KORNYEZETIRANYITASI RENDSZEREK ALKALMAZASA

A Létesitményben kornyezetirdnyitasi rendszer bevezetése nem tervezett.

2.10 A LETESITMENY TERVEZETT ELETTARTAMA

A Létesitmény tervezett élettartama 25 év.

211 JOVOBELI BOVITESEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Beruhazo nem tervez tovabbi jelentds fejlesztést a Létesitményben az elkovetkez6 5 évben.

212 A DOKUMENTACIOBAN VIZSGALT ALTERNATIVAK

A tervezés sordn els6sorban a f(ités-htités -hasznélati melegvizellatas alternativai mertltek fel.
Ezek az alternativak a gépész tervezdk altal részletesen vizsgalatra kertiltek. Az alabbiakban
ennek a vizsgalatnak az eredményét mutatjuk be az Epitési engedélykérelem gépészeti
miileirdsa (alapjan Value4 Real Kft., 2024. szeptember).

Az éptilet energiaigényeinek meghatarozasa utan sorra vettiik a lehetséges energiatermel&ket,
melyek alapvetden két csoportra bonthatok:

* megujuld energia technol6giak (pl. hészivattyt, napelem, napkollektor)
* hagyomanyos alapt energiatermel6k (pl. gazkazan, tavftités, folyadék htit6gép, stb.)

Napsugarzas hasznositasa

Az épiiletnek van energiagy(jté elemek gazdasagos elhelyezésére alkalmas, elegend6
teriilet(i, tajolast és d6lésszogti hatarolé tetéfeliilete. ,Igy a tet6hatarol6 feliiletek szerkezete,
feltiletképzése energiagytijté elemek rogzitésére, avagy azokkal valo szerkezeti és funkcionalis
integraldsara alkalmas.
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Biomassza alapt alternativ energiaellatas

A tilizel6anyag széllitasi tavolsdga nagy; tovadbba a stirtin beépitett lakotertilet nehézkes
megkozelithet6sége kizarja ennek az alternativ energiaforrasnak a felhasznalasat ill. az
éptiletekben vagy a telekhatdron beliill a sziikséges tlizel6anyaga-tarolo tertilet sem
biztosithato (lasd el6z6 pont). Kérdés lenne a biomassza elttizelésekor keletkezé égéstermék
hatarérték betartasa is a lako tertileten. Valamint a biomassza kazan komoly élémunka igényt
kovetel meg amely az adott épiiletben nem valdsithaté meg.

A kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés gazmotorral

A kapcsolt hé- és villamosenergia-termeléshez a foldgaz energiahordozé6 nem Aall
rendelkezésre.

Tavfiités
Az ingatlan kozelében talalhat6 a tavftitési vezeték halozat lehet6vé teszi ennek az alternativ
energia hordozénak hasznalatat.

Talajszondas energiaellatas

A talajhére alapozott hészivattytazas a rendelkezésre allo kis foldteriilet miatt ezen az
ingatlanon nem valdsithaté meg, mert az altala szolgaltatott hémennyiség nem elegendé az
éptilet hosziikségletének fedezésére. Ezért sziikség lenne kiegészité ho-, és hidegenergia
termel6 berendezésre.

Levegdé-leveg6 hészivattyt

Kompakt léghtitéses leveg6-levegd hoészivattyt alkalmas az energiaellatast illetSen.
Energetikailag a megtjulé részarany a hészivattyaval biztositott. Mind statikailag, mind
akusztikailag a kornyezetbe illeszthetd.

A fent felsorolt hé-, és hidegenergia termel6 rendszerek elényeit és hatranyait, kialakitasi
lehetdségeit, valamint Beruhdzo szempontjait figyelembe véve az épiilet alapvetd energia
ellatasara a levegd-leveg6 hészivattyt hasznalata tervezett, valamint kiegészitd fiitésként,
tavhé hasznalata. Fotovoltaikus napelemrendszer telepitése jelenleg nem tervezett.

213 A LETESITMENY KIEPITESEHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK
A tervezett Létesitmény kiépitéséhez, dtalakitashoz kapcsolodé miveletek:

e Tereprendezés;

e Felvonulasi teriilet (épiiletek, utak, épitési hulladék-gytjtshelyek) kialakitasa;
o Epitési energia (aram) és vizellatas kialakitasa;

e Régészet

e Csapadékviz zaportarozok vizelvezetés kiépitése;

e Alapozéashoz kapcsol6do foldmunkak (munkagodor kiemelés);
e Alapozési munkak (lemez, kehely c6l6p alapok elkészitése);

e Felépitmények (épiilet) megépitése;

o (Gépészeti és elektromos szerelési munkak;

e Bels6épitészeti munkak;

o Utépitési, parkoloépitési és kozmiiépitési munkak;

e Kertészeti munkak.
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2.13.1 Az épitémunkdsok szdama
A Beruhazasi tertileten, az épités alatt kb. 100 f6 fog dolgozni a generalkivitelez6t és
alvallalkozdit is figyelembe véve.

2.13.2 Az épités idozitése, idotartama és napi munkaideje

A Létesitmény kivitelezésének és tizemeltetésének varhato kezdési id6pontjai:

o Epités kezdete: 2025.01.06.
o Uzemelés kezdete: 2026.07.01

Az épitési munkalatok varhatéan meghaladjak az egy évet, jellemzéen hétf6t6l szombatig,
naponta 7:00 és 19:00 6ra kozott zajlanak majd. A szallitast és a zajjal jaré6 munkalatokat
kizéarélag nappal végzik. Fjjeli munkélatok nem varhatoak.

2.13.3 Az épités alatti gépjarmiiforgalom és munkagéphaszndlat

A 2.13.3.a tdblazat a varhato épitési forgalom nagysagat mutatja be.

2.13.3.a tdbldzat: Maximadlis egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalom

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategdria
L. IL. III.
Személygépkocsi | Kis-tehergépjarmi | Nehézgépjarmi
[jarm/nap] [jarm/nap] [jarm/nap]
Epitémunkésok 40* - -
Epitési teherforgalom - 20 10
Osszes épitési forgalom 40 20 10

Forras: becslés

Az épitési munkak soran alkalmazott, kornyezetvédelmi szempontbél fontos épitSipari
munkagépeket a 2.13.3.b tabldzatban mutatjuk be.

2.13.3.b tabldzat: EpitGipari munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama

Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek

Markolégép

Tolélapos munkagép

Kotré rakodégép

Colopfurogép

| O[N] W

Epitéanyagot/hulladékot sz4llit6 teherautok

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek

Beton mixer

Betonpumpa

Beton vibrator
BOBCAT rakodoégép
Forréas: Becslés hasonl6 épitkezések tapasztalati adatai alapjan

N | Q0| | 0o
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2.13.4 Epitési vizigény és szennyvizkibocsdtis

Az épités alatt a kovetkez6 vizigények meriilnek fel:

o Az épitési munkalatokhoz, porszennyezés megakaddlyozasahoz, cs6vezetékek
nyomasprobajdhoz és tisztitdsdhoz sziikséges viz. A becstlt épitési viz atlagos
mennyisége névlegesen 3 m3/nap. Az épitési viz, amennyiben tiszta, a tervezett
szikkasztémedencére vezethet6, amennyiben az elkésziil és vizjogi engedéllyel
rendelkezik. Amennyiben nem tiszta, akkor folyékony hulladékként a Beruhazasi
tertiletr6l engedéllyel rendelkezé vallalkozo altal elszallitasra kertil.

. Napi atlag 100 f6 épitémunkds helyszini tartézkodasat figyelembe véve a becstilt
ivoviz-fogyasztds 4 m3/nap. Az emberi tartozkodasbol keletkez6 4 m3/nap haztartasi
jellegli szennyvizet az atmenetileg letelepitett mobil WC-kben gyfijtik, illetve onnan
szallitjak el.

2.13.5 Epitési hulladékok mennyisége

A tervezett épiiletek el6regyértassal keletkeznek, ami azt jelenti, hogy épitési hulladék a
helyszinen kismértékben keletkezik csak, mivel az épitési folyamat nagy része az
Osszeszerelésbol, Osszeépitésbdl all. Az épitési hulladékok mennyiségét a Kiviteli terv
részeként késiilé drazatlan koltségvetés alapjan lehet meghatarozni, a tervezés jelenlegi
szintjén ezeket a mennyiségeket csak durva becsléssel tudjuk meghatarozni (1d. 2.13.5).

2.13.5.a tdblazat: Epitési hulladékok becsiilt mennyisége

Hulladék kod Megnevezés Hulladék mennyisége
(t)
170103 Cserép és keramia 10
1701 07 Beton, tégla, cserép vegyesen 10
170201 Fahulladék 5
170405 Vas és acél hulladék 5
170411 Elektromos vezeték (nem veszélyes) 2
17 05 04 Fold, kovek (nem veszélyes)* 0
17 06 04 Szigetel6anyagok (nem veszélyes) 5
17 08 02 Gipsz hulladék - nem veszélyes 1
150101 Papir csomagoléanyag 1
150102 Mtianyag csomagoléanyag 1
Osszes keletkezé épitési hulladék 40

Forras: Becslés * Beruhazoényilatkozata alapjan az alapozaskor kikeriil6 féldet a helyszinen tervezik felhasznalni,
igy az nem valik hulladékka.

2.13.6 Epitési helyigény
Az épitési helyigény az épitéstechnol6giabol ered helyigény, valamint az épitéanyagok és

épitési hulladékok ideiglenes elhelyezésének helyigényébdl adodik, amely a tervek szerint a
Beruhazasi tertileten beliil marad.
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2.14 UZLETI, TECHNOLOGIAI ADATOK JELLEMZOI
2.14.1 Adatok megbizhatosdga

A jelen dokumentumban bemutatott adatok a kovetkezé forrasokbodl szarmaznak:

o a Beruhédzasi tertilet kornyezetére vonatkozo, nyilvanos adatbazisokbdl,
szakirodalombol elérhet6 kornyezeti alapéllapot adatok;

. Beruhazo és tervezdjének a Létesitményben tervezett tevékenységre vonatkozo,
adatszolgaltatasai;

. Beruhazé a Létesitményre vagy a Beruhazasi teriiletre vonatkozoan készittetett

tanulmanyai, valamint
J A hasonl6 létesitmények tapasztalati alapjan tortént szakért6i becslések.

Fentieken tulmenden a Beruhdzasi tertileten 2024szeptember hénapban helyszini bejarast
végeztink a Beruhazasi tertileten, amely soran késziilt, relevans fényképeket a kapcsolodé
fejezetekben kozoljtik.

2.14.2 Uzleti titokkal kapcsolatos informdciok

A Beruhazo nyilatkozata szerint jelen dokumentaci6 tizleti titkokat nem tartalmaz
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3 A TERVEZETT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

3.1 AZ ELOZETES VIZSGALAT SORAN VIZSGALANDO HATOTENYEZOK

Az el6zetes vizsgélat sordn kornyezeti hatétényezSként azok a tevékenységek jonnek
szamitasba, amelyek potencidlis kornyezetterheléseket, hatasfolyamatokat okoznak; és ezen
hatotényezok jellemz6i és az altaluk okozott hatasok fogjak jelen vizsgalat targyat képezni.

Az aldbbi — Létesitmény megépitése, mtikodtetése és felhagydsa sordn fontos, ezért
részletesen vizsgaland6 — kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatétényezéket azonositottunk a
tervezett Létesitményre vonatkozéan:

3.1.1 Epités és felhagyas soran figyelembeveend6 hatotényezék

A tovabbiakban az épitési munkak soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatétényezk a
kovetkezok:

e Légszennyez6 anyagok kibocsatasa (CO, NOx, PMiy):
o Epitési kozlekedési forgalombol szarmazo szennyezdanyag kibocsatas,
o Munkagépekbdl szarmazé szennyezdanyag kibocsatas;
e Zaj és rezgéshatasok:
o Epitési kozlekedési forgalom és anyagszallitasbol szarmazé zajkibocsatas,
o Munkagépek zajkibocsatasa;
e Veszélyes anyagok kezelése;
o Elshelyfoglalas, természetes él6vilag zavarasa és degradécioja;
e Talaj és talajviz hatasok:
o Munkagépek lehetséges talajszennyezése,
o Talajszerkezet atalakitasa foldmunkakbol adédoan,
o Talajviz érintettsége az alapozéssal;
o Régészeti és kulturalis 6rokségvédelmi hatasok;
e Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése;
e Gazdasagi és tarsadalmi hatdsok (az épitési munkdk munkahelyteremt6 hatasa).

A felhagyds kornyezeti (zaj, levegd, tajképi) dtmenetiek és hasonléan az épités hatasaihoz,
kivéve a bontasi hulladékképz6dést, amely jelent6sebb az épitési hulladékképzédésnél.

Amennyiben a Létesitmény felhagyasra kertil (azaz a jelenlegi hasznositdsa megsziinik), és a
tertilet tovabbi hasznositasra nem kertil, gy a kovetkez6 hatasok varhatoak:

e Légszennyezdanyag terhelés csokkenése/megsziinése

e A beruhazas kornyezetének zajterheltségének csokkenése

o TFElshelyek keletkezése (gyomvegetacis, madarak, emlésok megjelenése varhaté a
felhagyott tertileten)

3.1.2 Az iizemelés soran figyelembeveendd kornyezeti hatétényezék

Az lizemelés soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatétényezdk a kdvetkezdk:
o Leveg6t érint6 hatasok:
o A kozlekedési forgalom légszennyezé anyag kibocsatasa;

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 23 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

o Talajt, talajvizet és felszini vizeket érint6 hatasok:
o Kommundlis szennyvizkeletkezés,
o Csapadékviz-kezelés (épiilet és burkolt feliiletek esetében),
o Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése;
e Zajhatasok:
o Az iizemi zajforrasok zajkibocsatasa,
o A kozlekedési forgalom zajkibocsétasa;
e Az él6helyfoglalasbol szarmazoé okolégiai hatasok;
e T4jképi és vizualis hatasok;
e A Létesitmény miikodtetésével kapcsolatos gazdasagi és tarsadalmi hatasok
(munkahely-teremtés)

3.1.3 Meghibasodasokbél, vészhelyzetekb6l szarmazo kornyezeti hatétényezék

A lehetséges meghibasodasokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztréfak, arviz, miiszaki
hibak, tliz, nem tervezett események) kapcsolhaté kozvetlen és kozvetett hatétényezdk a
kovetkezok:
e Talaj és talajviz szennyez6désének lehetésége a nem megfelel6 hulladékszallitas és a
mozgo jarmiivekbdl adoédoéan (elsésorban az épitkezés alatt fordulhat el6);
o A természeti katasztrofak (arviz, foldrengés), amelyek ellen megfelel6 tervezéssel
védekeznek, és amelyek a klimavéltozas hatdsara nagyobb gyakorisaggal jelentkeznek.
o A tlizeseteket a tizvédelmi el6irasok betartdsaval el kell kertilni, de amennyiben mégis
bekovetkezik, a Létesitmény tliziviz-rendszere biztositja a tliz eloltasat. T(iz esetén
rendkiviili légszennyezés torténhet, de az ilyen mérték(i, és kis kockazatt hatéds
vizsgalatat jelen dokumentacié nem tartalmazza.

A fenti hatotényez6k hatasainak vizsgalatat a 314/2005. (XIL.25.) korm. rendelet
kovetelményeivel Osszhangban kiegészitettiik a klimavaltozasb6l adédé érzékenység-
kitettség-kockazatértékelés vizsgalattal, valamint a Létesitmény a hatéstertilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatasdnak vizsgalataval.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 24 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.2 LEVEGOMINGSEGGEL KAPCSOLATOS HATASOK
3.2.1 Alapallapot és meteorolégiai viszonyok

3.2.1.1 Jogszabalyi hittér
A figyelembe vett jogszabélyok:

. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérol,
. 4/2011.(.14.) VM rendelete a leveg6terheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirol

. 6/2011.(1.14) VM rendelet a levegtterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezé
forrasok kibocsatasainak vizsgdalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

o 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zoéndk
kijelolésérdl;

o 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

. 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemen6 hételjesitményf tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyezé anyagainak kibocsatési hatarértékeir6l

. MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforrés légszennyez6 hatdsanak vizsgalata
. MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatérozasa.
. MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei

valamint ezen rendeletek id6kézben megjelent médositasai.
3.2.1.2 Zonabesorolis

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az orszag teriiletét légszennyezettség szerint zéndkba sorolja.
A fenti rendelet szerint a Beruhdzasi tertilet a ,, 12. Debrecen és kirnyéke” zonaba tartozik, amely
a kovetkez6 besorolasu (B-t6l F-ig csokkend szennyezettséggel):

3.2.1.2.a tablazat: Zéna besorolds

PMjyo
Zona 802 N02 CcO PMlo CﬁHﬁ 03 As fémek BaP
Debrecen és kornyéke F C F D E O- F F D

A ,B” és ,C” zobna-besorolds jelenti a levegéterheltség egészségiigyi hatarértékének
meghaladasat. A tdblazat adataibdl lathato, hogy a zéna-besorolas szerint a leveg6terheltség
az egészségiligyi hatarértéket a vizsgalt térségben NO. szennyezd anyag tekintetében
meghaladja, a tobbi szennyez6anyag nem hatarérték feletti.

3.2.1.3 A Beruhdzdsi teriilet kornyezetének levegémindsége, alap-levegdterheltséq
A tervezett Létesitmény szilikebb kornyezetére jelenleg jellemz6 l1égszennyez6 forrasok:

o akornyez6 kozutak gépjarmi forgalma;
e alakoéhdzak, intézmények, illetve
e adebreceni repiil6tér légi forgalombol szarmazé kibocsatasai.

A lokalis levegtterheltség meghatarozasara jelen vizsgalat céljabol helyszini mérések nem
torténtek. Az alap-leveg6terheltség becslése (1d. 3.2.1.3.a tablazat) az Orszagos Meteorologiai
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Szolgélat legkozelebbi ,Debrecen, Klinika” nevti, automata méréallomasanak adatai alapjan
tortént.

A, Debrecen, Klinika” automata mérdallomas 2022. évi eredményei alapjan végzett
levegémindség értékelés szerint a térség levegdmindsége SO, NOx NOy, és CO szennyezdkre
kivalo, mig a PMio és Os vonatkozasaban jo. A leveg6terheltség értékeit a 3.2.1.3.a tdblazatban
mutatjuk be.

3.2.1.3.a tablazat: Levegdterheltségi alapdllapot

Légszennyezd anyag Eves atlag érték [ug/m?]
oras 24 oras
Nitrogén-dioxid 11,6 -
PMig - 20
PM>s5 - 16*

Forras: 2022. évi Osszesitett értékelés hazdnk levegéminGségérdl a , Debrecen, Klinika” (*kivéve PMa s, Debrecen
Kalotaszeg tér automata méréhalézat adatai alapjan, MFO LRK Adatkézpont, 2023

3.2.1.4 A levegéterheltségi szint hatdrértékeire vonatkozo kdvetelmények

A levegbtterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerint a
3.2.1.4.a tablazatban mutatjuk be.

3.2.1.4.a tablazat: Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei/tervezési iranyértékei

Légszennyezd Hatarérték vagy tervezési iranyérték [ug/m?3]
anyag
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid * 100 85 40
Szén-monoxid * 10 000 5000 3000
Szall6é por PMyo * - 50 40

* Tervezési iranyérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklet szerint
** Hatarérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklet szerint

3.2.1.5 Meteoroldgiai és helyrajzi viszonyok

A Beruhazasi teriilet kornyezetében (1.10.14 Dél-Nyirség kistdjhoz) az EK-i szél a mértékado,
az atlagos szélsebesség 3,0 m/s kortili a Magyarorszag Kistdjainak Katasztere, Marosi Sandor,
Somogyi Sandor, Dévényi Zoltan, 2010.).

3.2.2 Levegdmindség - épitési tevékenység hatdsvizsgilata

3.2.2.1 Levegéterhelés hatdsainak vizsgdlata épités alatt
Epitési forgalombol szarmazé légterhelés a szallitasi Gtvonalon

A varhato épitési forgalommal (Id. 2.13.3.a tablazat fent) a megkozelitési titvonal, a Dobogé
utca, majd a 47. sz. ut, terhel6dik. Dobogé utca ezen szakaszara nem élltak rendelkezésre
forgalmi adatok, de vélhetSen a Tesco Aruhaz forgalma jelentésen nagyobb forgalmat vonz a
Dobog6 utcara, mint az épitési forgalom. A 47. sz. at jelenlegi gépjarmt forgalmait a 3.2.2.1.a
tablazat mutatja. A Létesitményhez kapcsolodé épitési forgalmat és a 47. sz. ut jelenlegi
forgalmat a 3.2.2.1.a tablazatban hasonlitjuk 6ssze. A tablazatbdl lathat6, hogy az épitési
forgalom a jelenlegi forgalom kevesebb mint 6 %-a. Korabbi szamitasaink szerint ilyen kis
mértéki forgalom novekedés nem okoz kimutathato levegé6terheltség valtozast a vizsgalt utak
mentén.
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3.2.2.1.a tabldzat: Az érintett iitvonal forgalmdnak és a kétiranyi épitési forgalom
osszehasonlitdsa

Alapallapotban
Forgalom Személy gk + kisteher gj Tehergépjarmi Autdbusz
[jarmd/nap] [jarmt/nap] | [jarmi/nap]
47..sz. at (Mlkepercs1* at) 20143 337 1.002
jelenlegi forgalma

Osszes épitési forgalom** 120 20 0
Epitési forgalom/jelenlegi 0,58 % 6,0 % 0%

forgalom

Forrés: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2022. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2023; ** Beruhazoéi adatszolgéltatas

A Beruhazisi teriileten folyo munkavégzés hatdsai
Porkibocsitds a fold- és anyagmozgatdsi munkik, illetve a bontds/épités sordn

Az épitési munkdk soran, valamint a hulladékok rakodasa kovetkeztében els6sorban a durva
porképzédés (d>10um) lesz a mértékadd légszennyezés. Az épitési tertileten a durva
porfrakcié az épitési teriilet kornyezetében kitilepedik.

A kiporzéasbol szarmazo, diffaz modon levegébe keriilé6 por mennyisége nem, vagy csak
talzott bizonytalansaggal szamszertisithet6. Ugyanakkor ennek pontosabb meghatarozéséra
nincs is sziikség, mert az épitkezés soran tapasztalataink szerint jellemz&en/mértékadéan a
leveg6be kertil6, durva por frakcié (50-100 pm kozotti atmérsjti) a nagyobb tilepedési sebesség
miatt a Beruhdzasi teriilet kozvetlen kornyezetén kiviil mar varhatéan nem lesz észlelhetd.

A durva por frakcio kitilepedésének hatastavolsaga a Stokes-torvény alapjan becstilheté meg,
amely szerint:

1
18-7,

{p,=p,)-d* g

ahol

N1 - a leveg6 dinamikai viszkozitdsa, 17,2x10- [Pa s]

p1 - a levegd stirtisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m3]

pp — a por stirtisége, 1.900 [kg/m3]

d - a talajrol felver6d6 porszemcse atmérdéje, 75 [um] (becstilt)

g - a nehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?]

A fentiek alapjan az tilepedési sebesség, v = 0,34 m/s adédik. Ha a munkagép atlagosan 3 m
magasra veri fel a port, akkor a por kitilepedési ideje t=s/v=3/0,34=8,8 [s]. Az atlagos 3 m/s-
os szélsebesség mellett (a novényzet és domborzat csillapité hatasa nélkiil) a kiporzasi
téVOlSég, Skiporzés=t*VSZél = 8,8*3,():26/4 [m]’

A durva porképzédést megfelels intézkedésekkel (Id. 3.2.2.3 fejezet) csokkenteni kell, olyan
mértékben, hogy az az egészségtigyi hatarértékeket ne haladja meg,.

A tehergépjarmiivekbdl és munkagépekbdl szdrmazo kipufogogizok kibocsitisai

Az épitési teriileten mozgd tehergépjarmiivek kozlekednek és munkagépek mitikodnek,
amelyekbol CO, NOx, CH, PMyo (szall6 por) és CO; kibocsatas varhato.
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Az épitési munkak soran alkalmazott épitSipari munkagépeket, és a kritikus PMio
kibocsatasokat a 3.2.2.1.b tabldzatban mutatjuk be a beruhazéi adatszolgaltatassal
Osszhangban.

3.2.2.1.b tabldzat: EpitGipari munkagépek és tehergépjdrmiivek PMo kibocsdtdsa

A munkagép megnevezése Gépek szama PMy kibocsatas (g/h)
Markolégép 3 60
Tolélapos munkagép 2 60
Kotré rakodégép 4 60
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 8 30
Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek 780
Beton mixer 8 50
Betonpumpa 4 50
Beton vibrator 8 50
BOBCAT rakodo6gép 2 50
Betonozashoz kapcsolédé munkagépekbdl 1.100

Forras: Beruhazo6 adatszolgaltatasa

A vizsgalatok soran azt feltételeztiik, hogy a nagyobb ered6 PMo kibocsatast, a betonozashoz
kapcsolodd, munkagépek és gépjarmtivek az épitési teriileten egy id6ben tizemelnek
(legkedvezétlenebb allapot).

Feltételeztiik, hogy a munkagépek egytittes mtikodési tertilete egy 350x150 méteres tertilet.
Hatastavolsag 8.0.0.5 programmal végzett terjedésvizsgalatnal a munkagépek eredd
kibocsatasat egytittesen, feliileti forrasként vettiik figyelembe. A 3.22.1.b és a 3.2.2.1.c
tablazatok adatai alapjan meghatarozott, tdjékoztato jellegti PMyo leveg6terhelés jellemzéit a
3.2.2.1.d abra és 3.2.2.1.e tablazat tartalmazza.

3.2.2.1.c tabldzat: Terjedés vizsgdlat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlaghémérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 3,0m/s

Jellemz6 légkori stabilitas

S=6 normalis, p=0,282

Talajfelszin jellege (zo paramétere)

0,005 (alacsony vegetacio), fiives puszta

Hattérszennyezettség, 3.2.1.3.a tdblazat alapjan:

Pmio: 20,0 (pg/m»”)
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3.2.2.1.d dbra: EpitSipari munkagépek és tehergépjirmitvek PMy, terjedési diagramja

Munkagépek hatasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.005 m - alacsony vegetacid, fiives puszta; u(10 m) =3 m/s

40
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1
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= Szilard PM10 frakcic . Maximum: 36.7 pgim3 - 31 _ _ C -feltétel: 29.4 pgim3 — Atlag: 23.5 pg/m3
m -69m

3.2.2.1.e tabldzat: EpitSipari munkagépek és jarmiivek dltal okozott PMi leveg6terheltség

Hatas Atlag Hatastavolsag | Kialakulé leveg6- 24 o6ras
levegéterhelése (c feltétel) terheltség hatarérték*
, [ng/m’] [m] [ng/m’] [ng/m’]
Epit6ipari munkagépek hatasa 23,5 69 20,0+23,5=43,5 50

* PMyp légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke a 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklete szerint

Fentiek alapjan az alapéllapot (20 pg/m?3) figyelembevételével megbecsiilt, az épitési
forgalombdl és az épitSipari munkagépekbdl szarmazo, atlagos PMio (szall6 por) terhelés
varhatéan nem okoz a vonatkozé immisszidés (egészségligyi) hatarértéket meghalado
szennyezést az épitési teriilet kdrnyezetében az épitkezés alatt.

A szallé por terhelés a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérsékld intézkedések alkalmazasaval
csokkentendé.

3.2.2.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa — épités

Az érintett kozlekedési kozutakon a kozlekedésbdl adodoé légszennyezdk koncentracidja
megnovekszik, de a szennyezd6k atlagkoncentracioi joval az egészségligyi hatarértékek alatt
maradnak, igy a hatds nem jelentés és atmeneti, ezért hatastertilet lehatarolast nem tartunk
sziikségesnek.

Fentiek alapjan a munkavégzésbdl szarmazo hatastertilet a Beruhazasi tertiletet 6vezé 69m-en
beltil marad. Az épitési alatti leveg6-tisztasagvédelmi hatastertiletet a 3.2.2.2.a 4bra mutatja.
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3.2.2.2.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete épités alatt

- vedelmi hatasteriilet:
’ ‘ =

3.2.2.3 Epités alatti levegGterhelésre vonatkozd mérsékld intézkedések

A fold- és betonozasi munkak sordn - kiilondsen széraz és szeles meteorolégiai viszonyok
kozott - a porképzédést kedvezétlen hatdsat a Beruhdzasi tertilet és a kozvetlen megkozelitési
atvonalak legkozelebbi szakaszainak locsolasaval javasolt megakadélyozni.

A munkagépek, és szallito jarmtivek miiszaki dllapotat rendszeresen ellenérizni kell. A sz&llité
jarmtivekrol a kiszorodast a rakomany takarasaval meg kell akadalyozni.

Kedvezétlen id6jarasi, forgalmi helyzetekben a légszennyezéssel jaré munkalatokat korlatozni
kell. Fiistkod intézkedések (szmog-riad6) esetén az ilyen tevékenységeket sziineteltetni kell.

2 2

Az épités alatti hatasok mindgsitése

A tervezett Epresliget Lakopark épitése alatt a leveg6terheltség atmenetileg megnovekszik, de
a novekmény varhatéan nem lesz jelent6s, elfogadhaténak min6sithetd.
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3.2.3 Levegémindség - iizemelés hatdsa

3.2.3.1 Levegdterhelés hatdsa az iizemelés alatt

A Létesitmény miikodésével osszeftiggésben csak a gépjarmi forgalom leveg6terhel$ hatasat
kell vizsgalni, mivel tiizel6berendezés vagy technoldgiai elszivas pontforrasa nem Kkertiil
elhelyezésre a Létesitményben.

Uzemeléshez kapcsolodoé gépjarmiiforgalom hatasa

Az tizemeléshez kapcsolodo gépjarmtforgalmat az épitési forgalomhoz hasonléan vizsgaljuk
a megkozelitési utakon.

3.2.3.1.a tabldzat: Gépjarmiiforgalom az iizemelés alatt

Akusztikai jarmiikategoria
I II. I1I.
Személygépkocsi Kis-tehergépjarmii Nehézgépjarmd
[jarmdi/nap] [jarmdi/nap] [jarmi/nap]
Nappal (6h-22h) 1.321 1 0
Ejjel (22h-6h) 147 0 0
Osszesen 1.468 1 0

A tervezett lakopark megkozelité atvonala, a Dobog6 utca, a laképark mogott 1étestils Gj utca,
illetve a 47. szadmu ut. A 47. sz. at forgalmahoz -6sszesen 21.482 jarmt/nap a 3.2.2.1. tablazat
alapjan - képest az tizemeléshez kapcsolodé kétiranya forgalom- 2.938 jarmti/nap csekély
(<14%), ezért az tizemelési forgalom varhatéan nem okoz kimutathaté levegé6terheltség
valtozast a 47. sz. aton.

Az tizemelési forgalom kozvetleniil. a laképark mogotti, Debrecen Hrsz. 0493/100 alatti
létestils utcat és a Dobogo utcat érinti kb. 50-50%-ban

Az tlizemelési gépjarmii forgalom hatasara létrejové légszennyezettség hatastertiletének
meghatarozasahoz a legjellemz6bb kozlekedési légszennyezbanyag, az NO,, és a szallé por
(PMig) vonalforrasbél (gépjarmiivek) szarmazo terjedését vizsgaljuk Hatastavolsag 8.0.0.5
programmal az {izemeléshez kapcsolodé (3.2.3.1.a tablazat) forgalmi allapotban a 3.2.3.1.b
tablazat szerinti alapadatokkal. A terjedési diagrammokat a 3.2.3.1.c-d 4brakon, az
eredményeket a 3.2.3.1.e tdblazatban mutatjuk be.

3.2.3.1.b dbra: Terjedés vizsgilat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti levegd éves atlaghémérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 3,0m/s
Jellemz6 légkori stabilitas S=6 normalis, p=0,282
Talajfelszin jellege (zo paramétere) 0,005 (alacsony vegetacio), fiives puszta
Hattérszennyezettség, 3.2.1.3.a tdblazat alapjan: Pmio: 20,0 (ug/m?3)
NO2: 11,6 (ug/m?3)
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3.2.3.1.c-d dbrik: NO, és PMy terjedési diagrammok

C (pgim3)

Doboga utca Hrsz. és 0483per100 utca Dobogé utca Hrsz. és 0483per100 utca
==10RAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogen-dioxid, NO2; maximum: 12.3 ug/m3 Szilard PM10 frakeié; maximum: 0.235 ug/m3
§= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.006 m - alacsony veg es puszta; u(10 mj= 3 m/s $= 8 normills, p=0.282; z0= 0.008 m - alacsony vegeticié, flives puszta; (10 m)= 3 mis

T T T 028 T
Haldstévolsag - 800 12 Halds

T T
wolsdg - 8.0.0.12

100 200 300 400 500 §00 700 800 800 1000 0
X (méter)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X (méter)

— Nitrogendioxid, NO2  —— Atlag: 0.815 pgim3

—— Szilard PM10 frakeis  —— Atlag: 0.0144 pgim3

3.2.3.1.e tdabldazat: Gépjarmiiforgalom hatdsa az iizemelés alatt

>

Ut Szennyezd Kialakulé levegéterheltség

Dobogo6 utca Kialakul6 levegéterheltség: 24,9 ng/m? <100 ug/m? hatarérték
Hrsz 0493 /100 alatti utca Alapallapot: 20 pg/m?3

Alapallapot: 11,6 pg/m3
NO; Max. koncentracié: 13,3 pg/m3

PMyo Max. koncentracié: 0,24 pg/m?3
Kialakul6 levegéterheltség: 20,24 pg/m3<50 pg/m3 hatarérték

A 3.23.1.e tablazatbol lathato, hogy a Létesitményhez kapcsol6do tizemelési gépjarmi
forgalom hatasara a kozvetlen megkozelité utcdkon a kibocsatott légszennyezé anyagok
koncentraciéi minimalisan novekszenek, és varhatéan a 3.2.1.4.a tabladzat szerinti
egészségligyi hatarértékek alatt maradnak.

Megjegyzendd, hogy a teremgarazsokban mozgoé gépjarmtivek NOx, CO, Pmjo kibocséatasat
a vész-szell6zéséként miikodd CO elszivé ventilatorok pontforras-szertien a szabadba
vezethetik. Azonban ez a kibocsétas alkalomszerti, nem szamithat6 és nem mérheto, ezért
nem mindsiil pontforrasnak a levegs védelmérsl szo6lo, 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
szerint.

P

A hatasok mindsitése iizemelés alatt

A Epresliget laképark miikodése soran csak a kapcsolédo gépjarmitiforgalombol adéddan
okoz levegétterhelést. Ez a leveg6terhelés a kozvetlen kornyezetében 1év6 utcdkban nem okoz
hatarérték feletti levegtterheltséget, illetve a nagyforgalmu utakon nem okoz kimutathat6
levegéterheltség novekedést. A fentiek alapjan a Létesitmény kornyezeti leveg&terhel6 hatasa
elviselhetének mindGsithetd.

3.2.3.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa — tizemelés

Az tizemelési forgalom kozvetleniill. a laképark mogotti, Debrecen Hrsz. 0493/100 alatti
létestil6é utcat és a Dobog6 utcat érinti. A Létesitmény hatéstertileteként ezeket a kisutcakat
lehet megnevezni. (1d. 3.2.3.2.a abra)
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3.2.3.2.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete iizemelés alatt

_AJzemelési levegdtisztasag-

; ﬁ-l Imi hatasteriilet:

3.2.3.3 Uzemelés alatti levegGterhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések

A Létesitmény tertiletén a kozlekedési tertileteket pormentesen kell tartani

A Beruhézasi tertiilet parkoldiban a leveg6terhelést csokkentd novényzet telepitése javasolt.
3.24 Levegdmindség - monitoring

Az épitési iddszak levegobterhel6 hatasa atmeneti, ezért rendszeres monitoring vizsgalatok nem
indokoltak.

Az iizemelés alatt csak a gépjarmii forgalom okoz hatarértéket nem meghalado leveg6terhelést,
amelyre nem vonatkozik monitoring kotelezettség.
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3.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZ MINOSEG
3.3.1 Talaj és talajviz - alapallapot

3.3.1.1 Jogszabdlyi hdttér, felhaszndlt dokumentumok
A figyelembe vett jogszabélyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

J 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd telepiilések besorolasardl érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasa

. 123/1997. (VIL.18.) korm. rend. a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgalo vizi 1étesitmények védelmérsl
. 6/2009. (IV.14.) KvVM-EuM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések

mérésérdl
o 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl
o 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkoz6 részletes szabalyokrol
J 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

A Beruhazasi teriilet talaj és felszin alatti vizek/hidrogeoldgiai és szennyezettségi
jellemzéinek bemutatésakor a szakirodalmi adatokon kiviil, kovetkez6, adatszolgéltatasként
kapott dokumentumokat (tovabbiakban , Talajvizsgalati jelentések”) hasznaltuk fel:

. Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatds, Debrecen Dobogé utca,
0493/101 hrsz-u ingatlanon létesitend6 C1, C2, C3, C4 jelti lakéépiiletek épitési
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacidjahoz, Vincze-Gél Geotechnikai BT,
Mikepércs, 2022. oktoéber

. Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas, Debrecen Dobogé utca,
0493/102 hrsz-t ingatlanon létesitend6 B1, B2, B3, B4 jelti lakéépiiletek épitési
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacidjahoz, Vincze-Gal Geotechnikai BT,
Mikepércs, 2022. oktoéber

. Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatds, Debrecen Dobogé utca,
0493/103 hrsz-u ingatlanon létesitendé Al, A2, A3, A4 jelt lakoéptiletek épitési
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacidjahoz, Vincze-Gal Geotechnikai BT,
Mikepércs, 2022. oktéber

3.3.1.2 Talaj és felszin alatti vizek/ hidrogeoldgiai jellemzok
Altalanos talaj és talajviz viszonyok

A Talajvizsgalati jelentések szerint a Beruhazasi tertilet a Hajdahat és a Dél-Nyirség hataran
talalhato, ahol a felszinkozeli tiledékek jelentSs része pleisztocén végén képz6dott 16sz, 16szos
homok, valamint homokos 16sz. Hazank 1:1000000-es fedett foldtani térképe szerint az épitési
helyszinen fels6-pleisztocén futéhomok taldlhato. A talajvizmélység 1-2 m kozott talélhato.
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A Talajvizsgalati jelentés alapjan a jellemz¢ talajrétegzédés:

0,0-1,2m agyagos / téglatormelékes / kavicsos feltoltés
1,2-3,2m merev iszap
3.2-43m gyurhat6 iszap
4,3-6,2 m gyurhato sovany agyag
6,2-8,4 m homokos iszap vagy iszapos homok
8,4-9,0 m gyurhato6 kozepes agyag
A Talajvizsgélati jelentések a becstilt maximalis talajvizszintet 109,7 mBf, javasolt tervezési

talajvizszintet 110,0 mBf, a varhato épitési vizszint 108,0-109,3 mBf adjak meg.

A tertilet felszine sik, de tobb helyen fold és épitési tormelék &ll deponédlva, részben
novényzettel fedve. Tovabbi két, 5-10 m? teriileten téglatormelék lathat6 bedolgozva. A
Beruhazasi tertilet jelenlegi allapotat az alabbi képeken mutatjuk be.

3.3.1.2.a kép: A Beruhdzdsi teriilet jellemzd képe

3.3.1.2.b kép: A depondlt fold a Beruhdzdsi teriileten
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3.3.1.2.c kép: A deponilt épitési tormelék Beruhdzdsi teriileten

st

3.3.1.2.d kép: A épitési tormelék és fold depondlva a Beruhdzdsi teriileten

Felszin alatti vizek

A Beruhazasi tertilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken 1év6
teleptilések besorolasardl szol6 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz
allapota szempontjabol fokozottan és kiemelten érzékeny tertilet.

Az OKIR felszin alatti vizeket tartalmazé adatbazisidban a Beruhézasi teriilet vizbazis

P

védbovezet nem érint, és nitratérzékeny tertilet.
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3.3.1.2.e dbra: A Beruhdzdsi teriilet és a vizbdzisok elhelyezkedése
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3.3.1.3 A Beruhdzdsi teriilet talaj, talajviz szennyezettsége

A vizsgalt tertilet barnamez6s tertilet, 2007-ig éptiletek alltak rajta a Google Earth torténelmi
térképei szerint. Talaj vagy felszinalatti viz szennyezettségére vonatkozoan informdciok,
tanulmanyok nem éalltak rendelkezéstinkre a Beruhazasi tertilet vonatkozasaban. Helyszini
bejarasunk soran a deponalt épitési tormeléken és f6ld kupacokon kiviil szennyezés vizuélis
vagy olfaktorélis jeleit nem észleltiik.

3.3.2 Talaj és talajviz hatasvizsgalata - épités

3.3.2.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése épités alatt

Alapozasi foldmunkak

Az épitészeti adatszolgdltatas szerint az alapozas also6 sikja varhatéan a talajviz testet érinteni
fogja.

Epités alatti szennyvizek kezelése

Az ivovizfogyasztasb6l szarmazé kommunalis szennyvizkibocsatds mobil WC-kben
kezelhetd.

Az épitési vizfogyasztas hasznélt, de nem szennyezett vizei (nyomas probak tiszta vizei, stb.)
vizjogi engedély birtokaban elszikkaszthatéak. A szennyezett épitési vizek folyékony
hulladékként kertilnek a tertiletrdl elszallitasra.

Havaria események

Az épitési munkalatok soran torténhet talaj és talajviz szennyez6édés a munkagépekbdl
esetlegesen elfoly6 olaj, tizemanyag kovetkeztében. Megel6z6 intézkedésekkel - megfelel6
munkagépek megvalasztdsaval, karbantartasdval, karment6talcak alkalmazasaval és a gyors
karmentesitést biztosito felitaté anyagok helyszini tirolasaval - a szennyez6dés kockazata
elkertilhetd.
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Alapozas soran eltavolitott talaj

Beruhazo6 nyilatkozata szerint a Beruhazasi tertiiletrél az alapozaskor kiemelt talaj a helyszinen
felhasznalasra kertil. Az épitészeti adatszolgaltatds szerint az alapozéskor kiemelend6 talaj
mennyisége a kdvetkez6:

3.3.2.1a tabldzat: Kiemelendd talajmennyiségek

Epiilet Alapteriilet Magassag Fold térfogat (m?3)
6A 2.286 2,24 5.121
4A 1.956 2,24 4.381
2A 1.842 2,24 4.125
6B 2.363 4,75 11.222
4B 2.081 4,75 9.886
2B 1.241 2,24 2.780

Forras: V4R Kft., 2024. szeptember
3.3.2.2 Talajra és talajvizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - épités
Talaj

A talajra vonatkoz6 kozvetett hatastertilet a Beruhazasi tertilet egész tertilete (Id. 3.3.2.2.a
abra). A kozvetlen talajra vonatkozo hatastertilet vertikalis kiterjedtsége csak a tervezett
burkolt feltiletek, éptiletek alatt, illetve a felvonulasi tertiletek alatt értelmezhet6, jellemz&en
2-5 m mélyen.

3.3.2.2.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet épités alatt
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agery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2024

Felszin alatti vizek
A talajviz szennyez6dését az épités soran a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérsékls
intézkedésekkel kell megel6zni.
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Az épités talajra, illetve talajvizre gyakorolt hatasa atmeneti és csekély lesz, mivel a
talaj/ talajviz szennyez&dés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem kovetkezhet be.

3.3.2.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések - épités

Az épités talajra gyakorolt kedvez&tlen hatasat az épitési helyszin megfelel6 menedzselésével,
talajvédelmi intézkedésekkel, kertészeti utomunkalatokkal lehet mérsékelni.

Az épitési tertileten a foldmunkak altal érintett (levett) humuszréteget javasolt atmenetileg
tarolni, gondozni, majd lehet6ség szerint a Beruhazasi tertileten beliil felhasznélni; vagy
amennyiben ez nem lehetséges, tigy ezt a réteget termoérétegként, vagy termesztSkozeg
eloallitasi célokra hasznositasra atadni.

A megel6z6 intézkedésekkel (a munkagépek megfelel6 kivalasztasa, karbantartasa, kdrment6
talcak alkalmazasa, és a gyors karmentesitést biztosito felitaté anyagok helyszini tarolasa) a
talajt, talajvizet érint6 esetleges karos hatasok elkertilhet6k; ezért talajviz mindségét érint6
jelent6s hatasok nem varhatéak.

A porszennyezésb6l adodo talajszennyezés megel6zésének céljabol az anyagszallito
tehergépjarmiivek rakomanyat letakarni, a féldutakat locsolni, illetve a Beruhazasi tertiletet
elhagyo gépjarmtivek kerekeit mosni kell.

3.3.3 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - {izemelés

3.3.3.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése - iizemelés

A Létesitmény hatésa a talajra és talajvizre tizemelés alatt a kovetkez6 tényez6kbdl adodhat:

1) Szennyviz kibocsatas;

2) Csapadékviz lefolyasanak megvaltozédsa az épitmények térfoglaldsa miatt;

3) Zoldfeliiletek locsoldsa a szikkaszté medencében 6sszegyijtott csapadékvizekkel;
4) Veszélyes anyag kezelés;

5) Hulladékgazdalkodas;

6) Esetlegesen (havariaszertien) a talajt/talajvizet ér6 szennyez6dések hatésa.

A 3.3.3.1.a tablazat a talajt/talajvizet az tizemelés sordn esetlegesen éré hatétényezdket, a
tervezett megel6z6/ mérséklo intézkedéseket, illetve a maradé hatasokat foglalja ossze.
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3.3.3.1.a tabldzat A talajt/ felszin alatti vizeket érd hatdsok iizemelés alatt

Hatotényez6

e 22

Tervezett megel6z8, mérsékld
intézkedések

Marada talajt, talajvizet érint6
hatasok az intézkedések utan

Szennyviz kibocsatas

A tervezett Létesitményben kizarolag
kommunalis jellegti szennyviz
keletkezik, amely az

Nincs hatas.

szennyvizelvezet6 halézatra, majd
szennyviztisztité tizembe kertiil.
Csapadékviz lefolyas, | Az utakrol és parkolokrél | A Létesitmény  teriiletén a
zoldfeliilet locsolas Osszegylijtott csapadék vizek olajfogok | csapadék lefolyas, beszivargas és
utdn, a  tetdvizek  kozvetleniil | parolgas viszonyai megvaltoznak,
csapadékviz  gy(jt6 csatorndkban | de az ontozés biztositia a
kertilnek  Osszegytjtésre, majd a | Beruhdzasi tertileten belil a

Beruhéazasi teriileten beliil tarozésra,
ontozésre felhasznélva.

talajviz pétlasat. A hatds nem
jelentés.

Veszélyes
kezelés

anyag

Semmilyen veszélyes anyag felszin
alatti, éptileten kiviili tdrolasa nem
torténik;  ezért anyag
le/bemosédas a talajba, talajvizbe nem
varhato.

veszélyes

Nincs hatas.

Hulladékgazdalkodas

Uzemelési hulladékokat szelektiven,
megfelel6 edényzetben gyfjtik, és
szakcéggel széllittatjak el.

Nincs hatas.

Havaéria-szerti
szennyezddések
(tizemanyag,
elfolyasok)

A havaria-szert
hat4sanak elkertilésére a
Létesitményben tobb ponton
karmentesit6 készletet (felitaté6 homok,
lapat, mtianyag hordd) tartanak az
esetlegesen kiomlé anyagok azonnali
felitatasara.

szennyezések

Nincs hatas.

Fentiekbdl lathato, hogy a Létesitmény tizemeltetése sordn a talajra és a felszin alatti vizre
vonatkoz6 kornyezeti hatasok nem lesznek jelent6sek.

3.3.3.2 A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa — tizemelés

A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo tizemelési hatastertilet jellemz6en a Beruhazasi
tertiletre korlatozodik (azon beliil az épiilet és a burkolt feliiletek tertiletére), ahol a csapadék
lefolyas, beszivargas és parolgas viszonyai megvaltoznak.
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3.3.3.2.a dbra: Talaj és felszin alatti viz védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt

- | v
Epeifa ﬁ' -

v - H -
r i \lovaszu-—

- e Nagykereskedes...

]

Talajvédelmi
hatasteriilet -
épités

G'oogle A Papp

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2024 t ary ] Priva end F = 700 m l—l.
3.3.3.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — iizemelés

A Létesitmény tizemelése soran talaj/talajviz védelem tekintetében a kovetkezé mérsékls

intézkedéseket kell betartani:

e A hulladékok megfelel6 gyftijtése (burkolt feliileten elhelyezett hulladék és id6jaras ,allo”
gyjté edényzetben, tervszerten {iiritve, gondos telephelyen beliili szallitassal);

e A havdriaszerti szennyezések hatasanak elkertilésére a telephelyen tobb ponton
(parkoloknal és a manipulacios tertileteken) karmentesit6 készletet (felitaté homok, lapat,
miianyag hordo) kell tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitataséra, és
csapadékviz elvezetési rendszerbe kertilésének megakadalyozasara;

e A téli id6szakban a bels6 utakon és jardakon kornyezetbarat sikossag-mentesité anyagok
(pl. zeolit) hasznalata javasolt.
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3.34 Talaj és felszin alatti viz monitoring

Egyéb monitoring tevékenység

A hasznélt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol
52016 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet el6irasai szerint a Létesitmény nem lesz 6nellenérzésre
kotelezett.

3.4 FELSZINI VIZEK
3.4.1 Felszini vizek - alapallapot

3.4.1.1 Jogszabadlyi hittér
A figyelembe vett jogszabélyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

o 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl

o 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatéarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasdnak

ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol
3.4.1.2 Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében

A Beruhazasi tertilet kornyezetében 1év6 legkozelebbi felszini viztest Toco-patak, amelynek
mellékéagai, csatornai a Beruhazasi tertilettél 500 m-re keletre helyezkednek el.

3.4.1.2.a dbra: Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
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3.4.2 Felszini vizek hatasvizsgalata - épités

3.4.2.1 A felszini vizeket érd hatdsok - épités

Az épités sordn nincs olyan tevékenység, amely a felszini vizekre hatdst gyakorolna, mivel a
Beruhazasi tertiletnek nincs kozvetlen kapcsolata felszini viztesttel. Az épités soran kis
mennyiségli, szennyezetlen, hasznalt épitési viz keletkezhet viztelenitésbol, vizzarosagi
probakbol, vagy egyéb épitési tevékenységekbdl. Ezek a vizek vizjogi engedély birtokdban a
Létesitmény 1j csapadékviz elvezet6 rendszerére vezethetdk, illetve folyékony hulladékként
is elszéllitasra kertilhetnek az épitési tertiletr6l. A kommunalis szennyviz is a mobil WC-ékben
kertil 0sszegytijtésre és elszallitasra a tertiletrdl.

3.4.2.2 A felszini vizeket ér6 hatdsok hatdsteriilete — épités

Epitéshez kapcsolédéan a Létesitménynek nincs lehatdrolhat hatésteriilete a felszini vizekre
vonatkozoéan.

3.4.2.3 Meérsékld intézkedések épités alatt
A mérsékls intézkedések nem sziikséges az épités felszini vizekre gyakorolt hatasaihoz.

3.4.3 Felszini vizek hatasvizsgalata - tizemelés

3.4.3.1 Felszini vizeket érd hatdsok — tizemelés

A Létesitmény tizemelésének a felszini viztestekre vonatkozoéan kozvetlen hatasa nincsen, de
kozvetett hatdsa, hogy a kozcsatorndra vezetett kommunalis szennyviz a Debreceni
szennyviztisztito telepen keresztiil, kozvetve a befogadé vizfolyasba.

A Létesitménybdl szarmaz6 kommunalis szennyvizek minésége varhatéan meg fog felelni a
28/2004. (XIL23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyviz kibocsatasi
hatarértékeknek (Id. fent 3.4.3.1.a tablazat).

3.4.3.1.a tablazat A kommundlis szennyviz kibocsdtdsra vonatkozé hatdrértékek

Megnevezés Meértékegység Kibocsatasi hatarértékek*
pH pH 6,5-10,0
KOIx mg/L 1000
BOI; mg/L 500
Szervetlen Nisszes mg/L 120
Nosores mg/L 150
NH4-NH;-N mg/L 100
10’ tileped6 mg/L 150
P Osszes mg/L 20
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 50
Asvanyi olajok mg/L 10
Szulfat mg/L 400
Aktiv klor mg/L 30
Osszes s6 mg/L 2500
Héterhelés °C max. 40 °C

Forras: A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a kézcsatornaba bocsathaté szennyvizek ,Egyéb
befogadokba valo kozvetett bevezetés esetén” alkalmazand6 hatérértékek
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3.4.3.2 Felszini vizeket érd kozvetlen hatisok hatdsteriilete — tizemelés

A Létesitmény kommundlis szennyvizkibocsatdsa a felszini vizekbe a Debreceni
szennyviztisztito telepen keresztiil, kozvetve lesz. Kozvetlen hatastertilet a felszini vizekre
gyakorolt tizemelés alatti hatasokra nem hatarolhato le.

3.4.3.3 Mérsékld intézkedés felszini vizeket érintd hatdsokhoz - tizemelés

A kibocsatott kizarélag kommunélis szennyvizek minsége varhatéan megfelel a vonatkozo
kibocsétasi hatarértékeknek, igy nincs sziikség tovabbi mérsékls intézkedésekre.

3.44 Felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Figyelembe véve a felszini vizekkel kapcsolatos elhanyagolhaté hatdsokat, monitoring
tevékenységet nem tartunk sziikségesnek.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 44 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM
3.5.1 A vizsgalat targya

Az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 zaj- és rezgésvédelmi munkarész feladata a létesitend6
éptiletektd], illetve létesitményektél - beleértve annak kozvetett és kozvetlen hatasat a
zajforrdsok szamara, elhelyezkedésére, mozgasara - szdrmazé kornyezeti zajterhelés
vizsgalata, tovabba a vonatkoz6 akusztikai kovetelmények teljestilésének ellenérzése.
Amennyiben az akusztikai kovetelmények, el6irasok nem teljesiilnek, tgy a kornyezeti
hatasvizsgalat feladata olyan szerkezetek, berendezések, eljarasok, szervezési intézkedések
megadasa, amelyekkel a zajhatarértékek tallépése elkertilhetd.

A 2,8 ha nagysagt, Debrecen Hrsz.: 0493 /101-103 alatti Beruhazasi tertiletet és kornyezetét az
1-3. dbrakon a mutatjuk be.

3.5.1.a dbra A tervezési teriilet és a kozvetlen kornyezet

1

PH.AR.I\-’IAFLIQ';*T':@ ’ni‘ 3
/_"_‘-__,__-— . . =

CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2024

A tervezés célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatasa, a kornyezeti allapot alapjan a
javasolt beépités értékelése, a javasolt beépités megvaldsitasa soran illetve felhagyés esetén
esetlegesen fellép6 karos hatasok és azok kovetkezményeinek kimutatasa.
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A zajvédelmi munkarész elemzi az érintett teriiletet jellemz6 kornyezeti allapotot,
megvizsgalja a tervezett létesitményt6l a védendo épiiletek kornyezetében varhato kornyezeti
zajterhelést, és annak alapjan javaslatot tesz a karos hatasok mérséklésének modjara, ill. el6irja
azokat a feltételeket, amelyek betartasa esetén a tervezett beépités nem okoz a megengedettnél

nagyobb kornyezeti zajterhelést.
3.5.1.b dbra: Tervezett kialakitds
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3.5.1.c dbra: A helyi szabdlyozdsi terv részlete
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A Beruhazasi tertilet kornyezetében kovetkez6 a tertilethasznalat:

Eszak Tervezett tt, majd tervezett lakéépiiletek, majd meglévé lakoépiiletek (Lke)
90 m-re

Kelet: Epreskert tt, beépitetlen tertilet, majd meglévé lakoépiiletek (Lk) 410 m-re

Dél Dobog6 utca, beépitetlen teriilet, majd repiil6tér (560 m-re)

Nyugat Epreskert rét (beépitetlen tertilet), majd meglévé lakoéptiletek (Lke) 520 m-re

A Létesitményben alkalmazott f6bb épiiletszerkezet tipusok a kdvetkezdk:

o Alapozas: Az alapozas vizzard lemezalappal késziil, melynek vastagsaga 60 cm. Az
alaplemezben dilataci6 nem késziil. Az alaplemezben a liftek és gépészeti
berendezések szamara zsompok kertilnek kialakitasra. Az alaplemez alatt agyazat
késziil, melynek fels6 sikjan Trp=95% tomorségi fok és E2=60 MPa teherirasi tényez6

sziikséges.
. Felmeno szerkezetek: Az épiilet fliggbleges tartoszerkezetét vasbeton falak és vasbeton

pillérek alkotjak. A falak el6regyartott technolégiaval késziilnek (kéregfal és tomorfal).
Pinceszint kialakitasa esetén a pinceszinti korit6fal 30 cm vastag vasbeton fal, vizzaro
kialakitassal. A pincei és foldszinti bels¢ teherhodo vasbeton falak 20 és 30 cm
vastagsaggal késziilnek.

J Tartoészerkezetek: Az épiiletben el6regyartott négyszogkeresztmetszetli vasbeton
pillérek is késziilnek, melyek keresztmetszete a terhelés fliggvényében: 35x60, 25x40,
25x50, 35x35, 30x60, 40x80 cm. A pillérek statikai vaza csuklos-csuklds. Az épiilet
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foldszintje felett a fliggdleges tartoszerkezetet tovabbra is vasbeton falak és pillérek
alkotjak. A teherhordé vasbeton falak a lépcs6hazban, a lakdsok kozott és a rovid
véghomlokzatokon helyezkednek el. A folyoséi falak is eléregyartott vasbeton falak,
azonban fodémet nem tamasztjak ald, nem teherhordok. A lakaselvélaszté falak csak
fuggdleges terheket hordanak. A folyoséi és lakaselvalaszto falak vastagsaga 18 cm.
Az épiilet vizszintes terhekkel szembeni merevségét a 1épcséhazi mag 30 cm vastag
vasbeton fala, a véghomlokzaton elhelyezked6 26 cm vastag vasbeton falak, valamint
lakasok kozott elhelyezett 25 cm vastag vasbeton falak biztositjak. Az épiilet vizszintes
teherhord6 szerkezeti vasbeton fodémek, melyek kéregpaneles technolégiaval
késziilnek. pinceszint feletti fodém az épiiletek alatt 25 cm, a kiiltéri rétegrendek alatt
36 cm vastag. A foldszint feletti fodém 30 cm, a lakdszintek feletti fodém 25 cm
vastagsagu. Az erkélylemezek 16 cm vastagsaggal, a kiils6 sarkos erkélylemezek 18 cm
vastagsaggal késziilnek, a fodémhez hoéhidmegszakité elemmel csatlakoznak. A
tetGteraszok felett pergola kertil kialakitasra. A pergolat 25x140 cm keresztmetszetti
vasbeton gerenda szegélyezi, mely vasbeton pillérekre tamaszkodik. Az elvégzett
statikai szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a felvett szerkezeti méretek a teherbirasi
és hasznalhat6sagi hatarallapotokra megfelelnek. A tartészerkezeti elemek
alakvaltozasa a hatarértékeket nem érik el. Az egyes szerkezeti elemek bevasalhatok.
Homlokzat: A homlokzatok tobbségén korbefutdé erkélysor tervezett, a feszes
megjelenést az erkélysor megszakitasa, a korlatok és a fligg6leges arnyékold
paravéanfalak véltozatos szerkesztése oldja fel. A biitiifalaknal az erkélyek vonala
megszakad, ezeken a sdvokon zértabb - vakolt architekttra jelenik meg.

Tetd: Az épiiletet lapostetével terveztiik, a zar6fodémen PVC lemez szigeteléssel és
kavics leterheléssel, valamint egyes teriileteken extenziv zoldtet6vel. A penthouse
szinti laposteté a kultéri kozleked6 és teraszok teriiletén egyenes rétegrendii
bitumenes lemezszigeteléssel ellatott réteg, a lakdsok kozvetlen kornyezetének
fennmaradé teriileten félintenziv zoldtet, az attikdk mentén pedig kavicsterités lesz.

A Létesitményben tervezett osszes lakasszam 472 db és az 6sszes parkolészam: 401 db.

3.5.2

A hatasteriilet lehatarolasa, zajszempontu jellemzése

A zajvizsgalat a kozvetlen, ill. kozvetett hatdstertilet védendd létesitményeire késziilt a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. és 6. § el6irasai szerint.

Zajvédelmi szempontbdl a tertilet, a tervezett 1étesitmény az alabbi hatasokkal rendelkezik:

A tervezett 1étesitmény épiiletgépészeti berendezéseinek zajkibocsatasa.

A tervezett létesitmény technolégia berendezéseinek zajkibocsatasa.

A tervezett létesitmény forgalomvonzoé hatdsa miatt megnovekedd gépjarmtiforgalom.
Id6szakos hatasokkal az adott telepités esetén nem kell szamolni.

A tervezett létesitmény kivitelezésével, illetve késébbi bontasaval, felhagyasaval
kapcsolatos id8szakos kornyezeti zajkibocsatas.

A vizsgalati pontok a homlokzat el6tt 2 m tavolsdgban értend6k. Kozlekedési zajok esetén a
foldszinti magassagban értend6k a megadott értékek, gépészeti zajok esetén pedig a legfels
szint terhelését vizsgaltuk - az adott telepités esetén e kornyezet védendé épiileteinek kritikus

pontjai a legfels6 szinten talalhatok.
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3.5.2.1 Kozvetlen hatdsteriilet

A kozvetlen hatastertilet ott értelmezendd, ahol a kibocsatas még észlelhet6, és feltehetGen
valtozast okoz a kornyezeti allapotban. Zajvédelmi szempontbdl a hatastertilet ott
értelmezendd, ahol védendé létesitmény is van.

A tervezett létesitményhez kornyezetében az aldbbi épiiletek, létesitmények taldlhatok
(jelolésiik a 3.5.1.c dbra szerint). Az itt megadott vizsgalati pontok az adott épiilet kritikus
homlokzati szakaszat jelentik a tervezett létesitmény tizemi zajkibocsatasaval osszeftiggésben.

1. pont: Debrecen, Lovédsz u. 8/1
2. pont: Debrecen, Mikepércsi it 67.

3.5.2.2 Kozvetett hatdsteriilet

A kozvetett hatasok tertileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotdnak mar ismert
adatai és a feltételezett hatasfolyamatokrél valé korabbi tapasztalatok és a tudomanyos
ismeretek alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetit6képességének és
érzékenységének figyelembevételével lehet megadni.

A kozvetett hatastertilet alatt mindazon védend¢ létesitmények értenddk, ahol a tervezett
létesitmény hatést fejt ki. Jelen helyzetben a kozvetett hatasteriileten a kornyezeti zajhatas csak
a létesitmény altal generalt forgalomvonzé hatassal hozhaté6 osszeftiggésbe.

A funkciobol adéddan érdemi forgalomvonzé hatassal a nappali és az éjszakai id6szakban
egyarant szamithatunk. Hasonlé nagysagrendi és tipusu létesitmény generalta forgalom
kozepesen erés, gyakorlatilag a teherforgalom fliggvényében linedrisan valtoz6. A
forgalomvonzo hatés jellemzéen a varoson, varosrészen, de legaldbbis région, megyén beliil
marad; az orszagos forgalomvonzoé hatas elhanyagolhaté. A telepités meéretével
Osszeftiggésben értékelhett hatdsa a kozlekedési forgalomra a kozvetlen hatastertiletet, illetve
ezen utak meghosszabbitasait leszamitva, nincs. A megbiz6tél kapott adatszolgaltatasok
alapjan a még kimutathato forgalomnovekedéssel és ezaltal zajterhelés novekedéssel terhelt
tertilet hatarait tekintjiik kozvetett hatastertiletnek.

A tervezési tertilet Debrecen déli részén, a Mikepércsi tt és a Dobogo u. teljes szakaszat érinti.

A jellemz6 forgalmi szituaciok:

. Mikepércsi at Dobogo utcatél északra. A teljes forgalom 70%-t terheltiik erre az
atvonalra.

J Mikepércsi tt Dobogo utcatol délre A teljes forgalom 30%-t terheltiik erre az Gtvonalra.

] Dobogé u. A teljes forgalom 100%-t terheltiik az Gtvonalra.

A tervezett telepités és tizemelés orszaghataron atnyulé kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatasaval nem kell szamitani.

3.5.3 Zajvédelmi elSirasok, rendeletek, szabvanyok

Jelen dokumentacién beliil a zajvédelmi munkarész feladata az alapéllapot felmérésén tal a
tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok
megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetei karosité hatasok, azok mértékeinek,
kovetkezményeinek feltarasa. A tervezési tertileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban
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varhat6 zajviszonyokat értékeljik, és hasonlitjuk Ossze. A zajvédelmi vizsgalat soran
alkalmazott szabvanyok, el6irasok, szamitasi modszerek:

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

J 27/2008. (XIL.3) KvVM - EiM egydittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

. MSZ 18150-1:1998. szamu, A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése cim(i szabvany

J MSZ 13-183-1:1992. szamu, A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj cimii
szabvany

. 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsétas ellen6rzésének modjarol
o MSZ 15036:2002 szamu, Hangterjedés a szabadban cim(i szabvany

o MSZ 13018:1991 szamu Rezgések éptiletre gyakorolt hatdsa cimt szabvany

o UT 2-1.118:2005 szamu, Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elSrevetits
modszerrel cimt Utiigyi Mitiszaki El6iras

o RLS 90 Richtlinie fiir den Larmschutz an Strassen - Der Bundesminister fiir Verkehr
1990.

. OAL 28 Schallabstrahlung und Schallausbreitung

A tertiletre vonatkozo jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIL.3)
sz. KvWM-EuM rendelet tartalmazza.

A 3.53.a-c tablazatokban megadott zajterhelési hatarértékek alapvetSen azon épiiletek
homlokzatai el6tt érvényesek, ahol a beltéri helyiségekben megengedett zajterhelések
legfeljebb 45 dBA értéktiek. Abban az esetben, ha a beltéri helyiségben megengedett
zajterhelés 45 dBA folotti, tigy a tablazatokban szerepl6 zajterheléseket jelent6s mértékben
nem haladhatja meg a kiils6 zajterhelés nagysaga. A vonatkozo rendelet értelmében jelentSs a
zajhatarérték tallépés, ha 10 dBA-nél nagyobb mértékd.

Az tizemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl (ilyenek példaul a tervezett épiiletek
gépészeti berendezései) szdrmazo zaj megitélési szintje az épiiletek kdrnyezetében, lako- és
intézményteriileten a 3.5.3.a tabldzatban megadott értékeket nem lépheti tul.

3.5.3.a tablazat: Az iizemi létesitményektdl szdarmazoé zajterhelési hatdrértékek

e L Hatarérték Lty [dBA]

A zajtol védendg teriilet nappal 622 h &jjel 226 h
Udiil6teriilet 45 35
Lakoteriilet - kisvarosias, kertvarosias beépitéssel 50 40
Lakateriilet - vegyes, nagyvarosias beépitéssel 55 45
Gazdasagi tertilet 60 50

A kozlekedéstsl szarmazé zaj LAM, ko megitélési szintje Gj tervezésli, vagy megvaltozott
tertiletfelhasznalasu tertileteken az éptiletek kornyezetében, laké- és intézménytertileten a
3.5.3.b tablazatban talalhatok.

3.5.3.b tablazat: A kozlekedéstdl szdrmazo zajterhelési hatdrértékek

L L Hatarérték LTH [dBA]
A zajtol védendé teriilet —
nappal 6-22 h éjjel 22-6 h
L. és II. rendd f6ut, autétt mentén - kisvarosias beépités 65 55
Osszekotétit, bekstéut mentén - vegyes beépités 65 55
Osszekotout, bekstéut mentén - kisvarosias beépités 60 50
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A kornyezeti zajvédelem altaldnos szabalyait a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A rendelet 9. § szerint: ,A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket tgy
kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védend¢ tertileten, éptiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Az épitési munkaktol szarmazo zajterhelés megengedheté mértékét a hivatkozott 27/2008.
(XIL3) KvVM - EuM egytittes rendelet tartalmazza. A hatarértékek a kornyezeti zajtol
védendd tertilet besorolasatol és az épitési munka id6tartamatol is fliggenek, a 3.5.3.c tablazat
szerint.

3.5.3.c tdbldzat: EpitSipari kivitelezési tevékenységtil szarmazé zaj terhelési hatdrértékei

Hatarérték (L) az
L v megitélési szintre!
[dBA]
ha az épitési munka idStartama?

A zajt6l védends teriilet

1 hénap vagy | 1honap felett 1 évnél tobb

kevesebb 1 évig

nappal | éjjel | nappal | §&jjel nappal &jjel

6226 | 2266 | 6-220 22-66 6-22 6 22-66
Udiiléteriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoétertilet -  kisvarosias  beépitéssel;

Y 65 50 60 45 55 40

telepszer(i beépités
Lakétertilet - nagyvarosias beépitéssel 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1 Frtelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsatdsi hatarértékek meghatarozaséhoz
alkalmazésa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra,
éjjeli 0,5 ora.

2 Adott épitkezés teljes id6tartama felbonthaté a tablazat szerinti harom id6tartamra, és az igy kapott szakaszokra
a tablazat szerinti kiilonb6z6 hatarérték allapithaté meg.

A hivatkozott KvVM-EiiM sz. rendelet hatarértékeket tartalmaz a kozlekedéstdl szarmazo
kornyezeti zajterhelésre is; ezek a kovetelmények - mint ahogy az a melléklet cimében is
szerepel - csak 1j tervezésii és megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken érvényesek
(természetesen ebbe beleértve azt az esetet is, amikor az tat Gj tervezést).

A tablazatokban szereplé Lty zajterhelési hatdrérték az Lam illetve az Lamis megitélési
szintekre. A megitélési id6 az tizemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést ado
folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 6ra, kozlekedési zajterhelés esetén a nappali 16, éjszakai 8
6ra. A 27/2008. (XII.3) KvVM - EiiM egyiittes rendeletében szerepl6 hatarérték teljestiléséhez
az Lam illetve az Lamis megitélési szintekre vonatkoztatott Ly terhelési hatarérték nem
haladhatjdk meg a tablazatok szerinti értékeket.

Az épiiletekben tartézkodé emberekre haté kornyezeti rezgés terhelési hatarértékeit a
27/2008. (XII.3) KvVM - EiM egyiittes rendelet tartalmazza, a 3.5.3.d tdblazat szerinti
bontésban.
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3.5.3.d tablazat: Az emberre hato rezgés terhelési hatdrértékei épiiletekben

) Rezgésterhelési hatarérték (mmy/s?)
Epiilet, helyiség
AM AO Amax
|
hnappa 10 12 200
. . 6-22 6ra
lakéépiilet lako- és pihendhelyei el
éjje
5 6 100 *
22-6 6ra

* rendszeres tizemi tevékenyégbodl szarmazo rezgések esetén Ama=30 mm/s?

A megitélési id6 a nappali 8, éjszakai fél 6ra. A tablazatban talalhaté mennyiségek értelmezése
és vizsgalata az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvény szerinti. Ezek szerint:

e Ay avonatkozo jogszabély szerint még megengedhet6 rezgésterhelés

® Anax a vonatkozo jogszabaly szerint még megengedhetd legnagyobb rezgésjel

e Apa vonatkoz6 jogszabaly szerint még megengedhett legnagyobb rezgésjel, amelyet,
ha a rezgésjel meghalad, akkor a vizsgalatot folytatni kell

3.5.4 A hatasteriilet jelenlegi zajhelyzete
A tervezési teriiletet kornyezetében 1év6, legkozelebbi védendd létesitményeket éré
zajterhelést helyszini vizsgalattal allapitottuk meg.

A tervezési tertiletre, ill. annak hatastertiletébe es6 védend? épiiletek jelenlegi zajimmisszidjat
egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, masrészt szamitéssal allapitottuk meg. A tervezett
atépitése utan varhato allapot bemutatasdhoz, a véltozasok szemléltetésére az aldbbi
reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

A koradbban megadott reprezentativ vizsgéalati pontok az 3.5.4.a tablazat szerintiek.

3.5.4.a tablazat: Vizsgdlati pontok felsoroldsa

reoalati
Helyszin Vizsga a,tl pont
sorszama
Debrecen, Lovész u. 8/1 alatti lakéépiilet homlokzata el6tt 2 m tavolsagban 1
Debrecen, Mikepércsi at 67. alatti lakéépiilet homlokzata el6tt 2 m tdvolsagban 2

3.5.4.1 Vizsgdlati modszer

A helyszini zajterhelés mérését a ,Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. MSZ 18050-
1/1998. sz. szabvéany, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet el6irasainak és a helyi
adottsdgok, forgalmi viszonyok, valamint a korabbi mérési tapasztalataink
figyelembevételével végeztitk. A forgalomszamlalasi adatok, helyszinrajzok, beépitési
jellemz6k, mérési eredmények, valamint kordbbi mérési tapasztalataink alapjan a mértékado
zajterhelést a mértékado forgalmi adatok alapjan szamitassal, a megadott rendelet 5. sz.
mellékletének figyelembevételével hataroztuk meg. A hatastertileten a kiils6 térben terjed? zaj
szamitasat az MSZ 15036:2002 szamu, ,Hangterjedés a szabadban” cim@ szabvany
el6irdsainak alkalmazaséaval végeztiik.
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A jelenlegi mértékad6 forgalmi adatokat a Megbiz6 adatszolgaltatdsa alapjan vettiik
figyelembe. A mérések sordn folyamatos zajmérést végeztiink. A méréseket a szamitas
,kalibralasara” hasznéltuk. A szamitassal a tervezéshez sziikséges alapadatok az egész
térségre rendelkezésre allnak.

3.5.4.2 Kozlekedési zaj

A jelenlegi, a kozlekedéstol szarmazo mértékado zajterhelés adatait az alabbi tablazatban
adjuk meg. Az adatokat miszeres vizsgalatokkal hataroztuk meg.

3.5.4.2.a tablazat: A kozlekedés okozta jelenlegi zajterhelés

Meértékado zajterhelés
Lams [dBA
P?nt A zajtol védends teriilet, épiilet Ao | 2 .]
szama Nappal Ejszaka
6-22h 22-6h
1 Deb,recer}, Lovasz u. 8/1 alatti lakéépiilet homlokzata el6tt 2 68,0 59,9
m tavolsagban
’ Debre/:cen, Mlkepercs1 at 67. alatti lakoépiilet homlokzata el6tt 4.9 346
2 m tavolsagban

3.5.4.3 Uzemi zaj
A kornyezetben nem érzékelhet6k tizemi zajok.

A hatéstertileten beliil talalhato védendd teriileteken az tizemi zaj minden esetben a vonatkozo
kovetelményértékek alatt marad - jellemzéen tobb mint 10 dBA értékkel. A jelenlegi,
kozlekedési eredetli hattérzaj mellett az tizemi zaj az érzékelhet6ség hatara alatt marad.

3.5.5 Tervezett létesitmény telepitése miatt varhatéo zaj- és rezgéshatasok, az
épitkezés kornyezeti hatasai

3.5.5.1 Az épitkezés okozta zajterhelés

Az épités korulményeirdl, technoldgidjarol a jelenlegi fazisban csak tajékoztato jellegi
informdciok allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a pontos
technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhat6é hatadsok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok
alapjan becstilhet6k. Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizécios terv ismeretében
kell kornyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezétlen hatdsok minimalis értéken tartdsa,
illetve a hatarértékek betartasa érdekében.

A Kkivitelezés soran feltételezhetéen alkalmazasra keriil6 eszkozok —tipusabdl,
elhelyezkedésébdsl, miikodési idejébdl szarmazé zajkibocsatdsi progndzis bizonytalansaga
alapjan a zajvédelmi szamitas épitkezéssel Osszefiiggé részeinek pontossiga + 2 dBA-ra
becstilhet6. A zajvédelmi szamitasok pontossdaga kozvetlen és a kozvetett hatastertileten az
alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros osszefiiggésben:

e épitési munkalatok zajhatasai,

e meteoroldgiai koriilmények,

e érvényes zajszamitasi szabvanyok, attigyi el6irasok modszereinek megfelel6sége,
e atburkolatok jelenlegi és varhat6 jovobeli dllapota,

e anyagmozgat6 gépjarmiivek zajemisszija.
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A hasonl6 épitkezések tapasztalatait figyelembe véve az épitkezés feltételezhets, folyamata,
fazisterve és a felhaszndldsra tervezett gépek és azok zajteljesitmény, illetve a kiilonb6z6
helyszineken mért hangnyomasszintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztiink. Az
alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatél szarmazo
kornyezeti zajterhelést a Megbiz6tol kapott adatszolgaltatds alapjan, valamint irodalmi
adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai alapjan becstiljiik. A
becslés, szamitas pontossaga +2 dBA. Az épitési tervvel egytitt zajvédelmi tervet kell késziteni.
Jelen tanulméanyban megadott immisszids értékek betartasa fligg:

e ahelyszini viszonyoktol,

e az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
e a gépek, berendezések miikodési tertiletétdl, idejétdl,

e technologiai sorrendtdl, stb.

o Az egyes épitési titemek egyidejliségétsl

Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol szarmazé
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a hasonl6 szituaciokban elvégzett zajmérések
alapjan becstiljiik. Az aldbbi 3.5.5.a-b tablazatokban néhany jellemzé épitésnél hasznalt gép
zajszint adatait gyjtottiik ossze.

3.5.5.a tabldzat: Egyes épitdipari gépek zajszint adatai

Zajemisszi6s Vonafk.oz~ Hangteljesi
Géptipusok szint t;j(t)?:; tményszint
Loy, dB & | Lwa, dBA
(m)
L . Fart colspver6 84,5 10 -
Colopversk ~—
robbandfejes 108,2 10 -
Vibratorok (telj. és mtikodéstol 68.83 7 i
fliggben)
Kilonboz6 tipust daruk (tel;. 86.92 7 i
figgben)
Nyerges vontato (tel;. 82.96 i
figgben)
Szallitas gépei Tehergépkocsik (dizel) 82-90 -
Domperek 56.83 i
(telj. fliggen)
Univerzélis foldmunkagép 79,5 10 99
Kotrok 72,5 10 -
Arokésok 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
tomoritégépek, utihenger (telj. 84102 7 i
fliggGen)
Alapozés gépei Buavarszivattyuk, 7580 7 i
kompresszorok
DK 661 102,2 10 118
Cyklon 90,8 10 108,2
Tatra DK 661 103,1 10 119,6
Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7
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Zajemisszios Vonafk.oz~ Hangteljesi
Géptipusok szint /tatast tményszint
LA dB tavolsag | y .\ d4BA
(m)
Atlas Copco (PRA 425 877 10 104.4
DD)
Beton és
cementinjektalé 88 7 -
Alapozés gépei folyt. berendezés
Colopozé
berendezések 87 7 )
Talajfarék 80-89 7 -
Kézetfarok 101 7 -
Kébelfektettk 87 7 -
Fuaré-bonté kalapacsok 97-105 7 -

Az épitési munkdknal els6sorban az aldbbi forrasok eredményeznek kornyezeti
zajszennyezest:

e munkagépek,
e rakodési mivelet,
o szallitasi forgalom.

A fentiek alapjan az épitési munkak zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy sztikebb tertiletére
koncentralva) a 3.5.5.b tdblazat szerint becsiiljiik azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas
helye az épitkezés soran természetesen folyamatosan véltozik, igy a zajteljesitmény-szintekbdl
ad6do kornyezeti zajterhelés is.

3.5.5.b tablazat: Az épitkezési alaptevékenységek jellemzd hangteljesitményszintjei

Munkafolyamatok Lwa
[dBA]
Foldkiemelés, alapozés 102
Szerkezetépités 102
Bels6 és homlokzati munkék 98
Utépités, kertépités 96

1 éven tali épitési munkalatok esetén a munkalatok a vonatkozoé rendelet alapjan felbonthat6k
harom kiilonboz6 id6szakra, és az épitkezés leginkabb zajosnak tekintheté id6szakara ennek
értelmében magasabb hatarérték allapithaté meg, annak fliggvényében, hogy 1 hénapnal vagy
1 évnél rovidebb a kérdéses munkafolyamat.

Hasonl6 volumenti épitkezések folyamata, fazisterve és a felhasznélasra kertilt gépei és azok
zajteljesitmény-szintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztiink. A szamitas jelenlegi értékei
becslésnek tekintend6k, mivel a tényleges zajterhelési szinteket csak az épitkezés ideje alatt
elvégzendé miszeres zajvizsgalatokkal lehet meghatarozni. Az alkalmazott gépek,
berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl szarmazo kornyezeti zajterhelést a
Megbizo6tol kapott informalis adatszolgéltatas alapjan, valamint irodalmi adatok, illetve az
eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai alapjan becstiljiik.

Az épitkezés okozta zajterhelés fligg
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a helyszini viszonyoktol,

a épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény-szintjétsl,
a gépek, berendezések miikodési tertiletétdl, idejétdl,

a technolégiai sorrendtél, stb.

az egyes épitési titemek egyidejliségétol.

A zajterhelési értékeket a 2. dbran jelolt, az épitkezés okozta zajterhelésnek leginkabb kitett
védendd épiiletek homlokzatai el6tt 2 m-rel hataroztuk meg (3.5.5.c tdblazat).

A megadott értékek az adott, tobb részfazisbol all6 titemek feltételezhetéen legnagyobb
kornyezeti zajterhelést jelenté munkafazisaihoz tartoznak; a megadott értékek a legnagyobb
folyamatos zajterhelést adé 8 drara vonatkozo kornyezeti zajterhelés szamitott értékei. A
szamitasokat minden esetben az adott vizsgalati pont esetén a legnagyobb zajterhelést jelent6
titemhez végeztiik. A kivitelezési munkak hossza varhatéan 12 honap feletti.

3.5.5.c tablazat: Az épitkezéstdl szdrmazo zaj LAM megitélési szintjei a védendd pontokban

Munkafolyamatok Bels € i
unkafolyamato Terepmunka, Szerkezet- horili)(;(Zti Utépités,
Vizsgalati pontok alapozas epites munkik kertépités
a tevekeflyéeg zajteljesitmény- 102 102 98 96
szintje, Lwa [dBA]
1. pont 47 47 43 -
2. pont 39 39 35 33

Az épitkezés varhatéan 1 évnél hosszabb ideig tart. A zajos tevékenységek tipikusan a nappali
id6szakra korlatozédnak. Az 1 éven beliili de 1 hoénapnal hosszabb épitési-bontasi
munkélatok esetén a munkélatok a vonatkozé 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EtiM rendelet alapjan
felbonthatok két kiillonboz6 id6szakra. A kornyezeti zajterhelés szempontjabdl az épitkezés
leginkabb zajosnak tekintett, legfeljebb 1 hénap hosszt id6szakara nappal 65 dBA a vonatkoz6
hatarérték. A zajosabbnak tekinthets, legfeljebb 12 hénap hosszt id6északra es6
tevékenységekre 60 dBA a hatarérték; majd az 1 éven tuli tevékenységre 55 dBA. A megadott
hatarértékek a hatastertileten beliili védend¢ épiiletek koziil a lakééptiletekre vonatkoznak.

A vizsgalt kivitelezés - a tobb titemben megval6sitasra kertil6 tombok miatt - varhatéan nem
bonthato fel 1 évnél rovidebb iddszakokra. Ennek megfelelGen a lakoteriiletek esetén 60 dBA
hatérérték betartasa sztikséges.

A hatarértékek és a tablazatban megadott zajterhelési értékek osszehasonlitisa alapjan
kijelenthetd, hogy az épitési munkalatok miatt varhatéan nem kell zajhatarérték tallépéssel
szamolni a nappali idészakban.

Az épitkezéssel Osszeftiggésben torténé anyagmozgatas okozta kozlekedési zajterhelés az
épitési zajokkal egyiitt jelentkezik, nagysdga az épitési zajokra elSirt hatarértékeket kell
teljesitse.

Az épitési tormelék, beépitend6 nyersanyag szallitasa a meglévé utakon torténhet. Megfelel6
szervezéssel, esti szallitds és épitkezés elkeriilésével jelent6s zajnovekedésre nem kell
szamitani. Az éjszakai id6szakban épitési munkak nem lesznek.

Az éptiletelemek és keletkez6 hulladékok be- és elszéllitdsahoz kapcsoloddan a jelenleg ismert
és varhato6 organizacio alapjan az alabbi megallapitasok, ill. kikotések tehetSk:

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 56 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

e A szallitasi Gtvonalak els6sorban a nagyforgalma iranyéra korlatozédjanak; ezzel a
szallitasbol eredd zajterhelés a kisebb keresztmetszetti utak lakéhazai esetén
csokkenthetd.

e A meglévé féutak igénybevétele esetén a szallitasi forgalom nem okoz érzékelhet6
forgalom, és igy zajszint novekedést az egyébként is zajos teriilet kornyezetében.

e Az épitkezés soran felléps tehergépkocsi-mozgasok kimutathaté mértékben nem
novelik meg kornyék alapzajat.

3.5.5.2 Epitkezés okozta kornyezeti rezgésterhelés

A tervezett épiiletek megépitése a meglev6 épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent
lényeges valtozast. A kornyezetben nem jelent jelentésebb kockazati tényezét az épitési
tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitbanyagok és a fold szallitasa sem, amennyiben a
szallitas a féutakra korlatozodik.

A fentiek alapjan megéllapithato, hogy a tervezett épiilet kivitelezésének hatdsara a meglévo
éptiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés stlyozott egyenértékii
gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a vonatkozé rendelet szerinti hatérértéket, azaz nappal
Ay =10 mm/s?, éjjel Ay =5 mm/s?ill. a maximalis Anax=200 mm/s? értéket.

3.5.6 A tervezett 1étesitmény megvalésulasa miatt varhato zaj- és rezgéshatasok, az
tizemelés kornyezeti hatasai

Kozlekedési zajterhelés

A kozlekedési eredetti zajterhelést a forgalmi adatok, az utak jellemzé&i (forgalmi savok,
utburkolat, emelked6 stb.), sebesség el6irasok, beépitési tulajdonsagok, mérési adatainkbol
nyert helyszinre, terjedésre jellemz6 korrekciok, stb. figyelembevételével a 93 /2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet és az UT 2-1.302 el6irés szerint hataroztuk meg.

A szamitasokhoz a Beruhazoé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A becslés bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas kozlekedéssel 6sszeftiggd részeinek
pontossaga + 2 dBA-ra becstilhets. A zajvédelmi szamitdsok pontossdga kozvetlen és a
kozvetett hatastertileten az alabbi bizonytalansagi tényezdékkel van szoros sszeftiggésben:

forgalmi prognozis,

el6irt sebesség betartasa, illetve betartatédsa, kiilondsen az éjjeli id6szakban
gépjarmiivek zajemisszioja,

meteorologiai kortilmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok, attigyi el6irasok modszereinek megfelel6sége,
atburkolatok jelenlegi és varhato jovébeli allapota,

létesitend6 helyszinek parkoloi kihasznalasa, parkol6 autok helyfoglalasa, mozgasa
lakoi, illetve dolgozoi szokasok.

Az el6irt sebességek tullépése a kozvetett és kozvetlen tertileteken is jelenthet tobbletterhelést,
mivel a nagyobb sebesség a megengedett sebességhez képest 1-2,5 dBA zajszint novekedést is
eredményezhet. Az éjszakai névekedést az okozza, hogy a kisebb forgalom miatt konnyebb és
gyakoribb a sebességtillépés. A nappali és az éjszakai idészakokban tapasztalhato
zajszintkiilonbség jellemzéen 5-8 dBA nagysagu, igy a kisebb éjszakai zajbol jobban
kiemelkedik egy-egy hangosabb gépjarmt elhaladasa
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A telepitést koveto allapot (tizemelés)

A Beruhazéi adatszolgéltatas szerint a tervezett 1étesités hatasara napi 1625 személygépjarmi
mozgassal szamolhatunk a lakasok hatasara a Dobogé utcan keresztiil. A cstcsidészakban
oranként 200 gépjarmiimozgassal szamolhatunk.

3.5.6.a tabldzat: A tervezett telepitést kovetd forgalomnovekmények szdzalékos értékei

Ut neve személy gk. teher + busz Osszesen
06-22h 22-06 h 06-22h 22-06 1 06-22h 22-06 h
Mikepeéresi dt 5,5 % 5,5% <01 % 0% 5,6 % 5,6 %
észak
Mikepércsi at dél 1,0 % 1,0 % <0,1% 0 % 1,1% 1,0 %
Dobog6 utca 24.5% 24,5 % 3% 3% 27,5 % 27,5 %

A tervezett létesitmény altal generalt gépjarmi forgalom alapvetSen az alabbi 6sszetevSkbol
all:

e Azok, akik csak a létesitmény miatt utaznak ide.
e Azok, akik egyébként is ezen az dton kozlekedtek volna, és csak megszakitjdk az
atjukat a létesitménynél.

A forgalomkeltés szempontjabol csak az els6é pont szerinti latogatokat kell figyelembe venni.
Az adott esetben nehezen becsiilhet6, de lényegesen kisebb aranyd a masodik csoport.
Pontosabb becslés a bérleményi funkciok ismeretében tehetd, de értékelhet mértékd véltozast
ez nem jelenthet.

A vizsgalatok alapjan az alabbi kijelentések tehet6ek:

e A tervezett épiiletek tizemeltetésével kapcsolatban a kornyezd utak forgalma
kismértékben megné. A novekmény a kozvetlen kornyezetben a legnagyobb, igy
els6sorban a kisebb forgalmi terhelésti Dobogé utcaban. A kdrnyezetben a nagyobb
forgalommal terhelt f6utak forgalma érdemben nem valtozik.

e A megnovekedett forgalom miatt a kornyez6 lakéépiiletek zajterhelése legfeljebb 2
dBA értékkel novekszik. A tervezett éptilettombok arnyékolé hatasa miatt ugyanakkor
kisebb csokkenéssel is szamolhatunk. Osszességében a védends kornyezetben a
zajterhelés nem né értékelheté mértékben.

e A tavolabbi védendé lakdépiiletek esetén a forgalomnovekedés hatdsa mar nem
érzékelhet6, a ndvekmény minden esetben 0,5 dBA alatt marad; ez az érzékelhet6ség
hatéra alatt van.

o A létesitmény altal gerjesztett forgalom nem olyan 1épték(i, ami az adott nagyvarosi
kornyezetben hatarozottan érzékelhet6 valtozast jelentene a védendé éptileteknél. A
normdl hétkoznapi tizem mellett a létesitmény hatdsa még a forgalmi adatok
novekményében is elhanyagolhato.

o A telepités hatasa kozlekedési zaj szempontjdbol nem jelent6s, a védend6 lakéfunkeiok
esetén kornyezetvédelmi szempontbdl semlegesnek mondhato.

e Figyelembe véve a hatédsteriileten a jarmtiforgalom nagysagat és osszetételét, valamint
a kordbbi hasonl6é szituaciokra vonatkozé mérési tapasztalatokat, szakirodalmi
adatokat és kutatasi eredményeket, kijelenthets, hogy az tizemelés id6szakaban a
kozati forgalom varhatoan nem okoz rezgéshatarérték tullépést sem az épiiletekre,
sem az emberre hato rezgések vonatkozédsaban.

Tavlati id6szak (2039), a tervezett 1étesitménnyel

A megbiz6tol kapott adatszolgaltatds és korabbi kozlekedési hatdsvizsgalatok alapjan
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elvégzett szamitasok szerint - a forgalmi adatok kevesebb mint 20 %-os novekedése mellett -
a kornyezeti zajterhelés novekménye nem haladja meg az 0,7 dBA értéket, amennyiben a
létesitmény tizeme melletti allapotot vizsgaljuk. A rezgésterhelés valtozdsa a megadott
forgalmi novekmény alapjan elhanyagolhaté mértékd.

Ennek alapjan kijelenthets, hogy a telepités melletti allapot esetén a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelés érzékelhet6 mértékben nem novekszik.

Az egyes gépjarmtvek okozta kornyezeti zajterhelés varhatéan tavlatban csokkenni fog, igy
adott forgalom mellett a jelenleg érvényes el6irassal szamitott értékeknél 2-3 dBA-val kisebb
zajterhelés varhato 15-20 év tavlataban. Technolégiai valtas, a szénhidrogén hajtas kivaltasa
esetén a csokkenés beldthato idén beliil jelent6sebb nagysagt is lehet.

Uzemi zajterhelés

A megadott gépészeti és egyéb tizemi forrasok egyrészt a tervezett éptilet helyiségei, masrészt
a kiils6 kornyezet szdmara jelentenek terhelést.

Jelen fejezetben els6sorban kornyezetvédelmi szempontbél foglalkozunk a kérdéssel, azaz az
éptiletek berendezéseit6l szarmazo kiils6 kornyezetbe jutd zajszintet vizsgéljuk. A gépészeti
berendezésektdl a kiils6 térben terjed6 zaj szamitdsat az MSZ 1SO 1996 szabvanysorozat
el6irdsainak alkalmazésaval végeztiik. Felhasznaltuk az MSZ 15036:2002 szamu szabvany
vonatkozo el6irasait is.

Flités
A lakésok alapvet6 ftitési hésziikségletét a lakasokba elhelyezett SPLIT klimakkal tervezik
megvaloésitani, amelyek levegé-levegd hdészivattytis tizemben képesek a lakdsok

hésziikségletét fedezni. Amennyiben a hészivattyds tizem mar kevés az épiilet a radiatoros
rendszer révén rasegit az épiilet f(itési rendszerére.

Az épiilet primer h6termelGje tavhé lesz. Az épiilet hésziikségletének és Hasznalati melegviz
igényének kielégitésére a flitési energiat tavhét a szolgaltato biztositja.

Az épiiletek h6fogaddjaba tj tavhéblokk fog kertilni.

Az épiilet holeaddéi acéllemez radiatorok, amelyre termosztatikus szelepet terveznek
elhelyezni.

Mivel a kiils6 egységek lakdsonként értendéek, ezért 284 /2007 (X.29.) Korm. rendelet 1.§ (2)
bekezdés c) pontja szerint héaztartasi igényt kielégit6 gépekrdl van szo, amelyre nem
vonatkoznak a zajvédelmi hatarértékek.

A kulso egységek zajteljesitmény-szintje egyenként 65 dB(A).
Hiités

A helyiségek htitése a lakasonkénti Split klimakkal lesz megoldhato.
Szell6zés

Az épiiletbe a zart vizesblokkokba elszivast terveziink. A légutanpoétlas az ablakba szerelhet6
légbevezet6kon keresztiil fog torténni.

Valamint minden konyhaban helyet kap egy para elsziv6, amely a konyhai szagokat hivatott
tet6 folé vezetni. A szell6z6 berendezések csak id6szakos jellegtiek.

CO elszivas
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A gépkocsitarolok a pinceszinten kap helyet. Osszesen 412 db parkol6 keriil kialakitasra.

CO elszivasi tizemmoédban az elszivott levegd utanpétlasa aknan keresztiil kozvetlentil a
szabadbol, ventilator segitségével torténik. Az elszivott levegét tetd folé tervezik vezetni.

A ventilator koré hangcsillapité burkolat, valamint elé mind a szivo- mind a nyomooldalon
hanggcsillapité kertil beépitésre.

Gépjarmiivek és pakolas okozta lizemi zajkibocsatas

A lakasok parkoldihoz az eljutas a Dobog6 utcan keresztiil torténik, kozvetleniil az éptiletbe a
koztertileten keresztiil, ezért a parkolas okozta zajterheléssel nem foglalkozunk, mint tizemi
zaj.

Az épiiletek altal okozott zajterhelés nagysaga a védendé pontokban

A gépészeti berendezésektdl a kiilsé térben terjed6 zaj szamitasat az MSZ 15036:2002 szama,
~Hangterjedés a szabadban” cimii szabvany el6irasainak alkalmazéasaval végeztiik. Az
éptilettomeg arnyékolo hatasat és a kiilonboz6 zajforras-tipusok terjedési viszonyait a VDI
2714 ,,Outdoor sound propagation” alapjan szamoltuk.

Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsavu frekvenciaspektrumok jellegét, az
MSZ 18150-1:1998 alapjan az LAeqgmért értékébsl az LAeq és az LAM megitélési szint
értékének meghatarozasahoz sziikség esetén a kovetkez6 korrekciokat kell alkalmazni:

e Alapzaj miatti korrekcio: Ka
e A berendezetlen helyiség miatti korrekcio: Ko
¢ A zaj impulzusos jellege miatti korrekcié: Kimp
o A zaj keskenysavu ¢sszetev6i miatti korrekcio: Kton

Lay= LAeq, mért+Ka+Kb+I{imp+Kton

A megadott forrdsok és a korabbi mérési adatok figyelembevételével a teljes tizemi
zajkibocsatas az aldbbi 3.5.6.a tablazat szerint alakul. A vizsgalt tizem esetén - a biztonsag
érdekében - harom miiszakos, azonos intenzitdsi munkarenddel szamoltunk, igy csak az
éjszakai, szigoribb hatarértékeket tekintettiik. Amennyiben a megadott pontokban nem
tapasztalhat6 hatarérték tullépés, akkor a kiils6 kornyezet egyéb védendo pontjaiban sem kell
ezzel szdmolnunk. A zajkibocsatas esetén tondlis és impulzus korrekciéval nem kellett
szamoltunk, Kton=0, Kimp=0.
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3.5.6.a tabldzat: A tervezett iizemi tevékenység okozta kornyezeti zajterhelés nagysdiga

Meérési pont Uzemmaéd, Megitélési szint Mingsités
miikodé gépek LAM [dBA] (zajterhelési
hatarérték)
Debrecen, Lovasz u. 8/1 alatti lakéépiilet | minden tizemi 34 megfelel
homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban forréas (50 és 40)
Debrecen, Mikepéresi ut 67. alatti| minden tizemi 28 megfelel
lakééptilet  homlokzata el6tt 2 m forrés (50 és 40)
tavolsagban

A vizsgalatokat az tizem Osszes, fentebb sorolt gépészeti, technolégia, tizemi berendezését
figyelembe véve végeztiik el.

Az el6z6 tablazat eredményei alapjan javasoljuk, hogy a hészivattytk kiils6 egységei koré 2,5
magas zajarnyékol6 fal létestiljon.

A hangnyomasszint és hangteljesitményszint kapcsolata szabadtérben az MSZ 15036:2002
szabvéany alapjan:

Ly, = (Lw + Kir + Ko) — (Ka + ZK)
ahol

e Lw - a zajforras hangteljesitményszintje
e Ki - a zajforras iranyitasi indexe; jelen esetben az épiilet sugarzé feliiletei miatti drnyékolassal
lehetne csokkenteni az eredményiil ad6dé kornyezeti zajterhelést; ezt elhanyagolva a biztonsag
javara tévedtink
o Ko -asugarzasi térszog miatti korrekcié; félszabadtéri terjedés esetén, visszaverd6 feliilet mellett
+3dB
o Ky - atavolsagtol fliggs tényezd; gombforras esetén Kq = 20log(r/10)+11, ro =1 m
e 2K - a beépités miatti csokkents tényezok; hatasat elhanyagoltuk, ezzel a biztonsag javara
tévedtiink
A vizsgalati pontokban a homlokzatok hangvisszaver6 hatasa +3 dBA értékkel lett figyelembe
véve a vonatkozo szabvany alapjan.

A megadott értékeket a hatarértékkel Osszehasonlitva megallapithaté, hogy hatarérték
tallépés nem varhato, ezért tovabbi zajvédelemrdl nem sziikséges gondoskodni. A létesitmény
kornyezeti zajvédelmi szempontbodl semleges, a hattérzaj mellett érzékelhet6 kornyezeti zaj
nem alakul ki a védend? tertileteken.

A fenti kiindulé adatok alapjan tehat a tervezett tizem gépészeti, technoldgia, tizemi
zajkibocsatasatol szarmazo, a védendd teriileteken keletkezd zajterhelés nagysaga nem
haladja meg a vonatkozo hatarértékeket.

3.5.7 Rezgésvédelem

A tervezett létesités szempontjab6l nem jelent nagy kockédzatot a kozuti kozlekedés éaltal
okozott rezgésterhelés, hatarérték tallépés sem épiiletkarosodasi szempontbdl, sem az
emberre gyakorolt komfortérzet szempontjab6l nem varhato.
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A tervezett létesités a meglevé épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent lényeges
valtozast. Az adott szitudcioban nem tekinthet6 értékelhet6 nagysagu kockazati tényezének

az épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold szallitasa sem.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy

3.5.8

Egy

a tervezett épiilet hatdsara a meglév éptiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre
szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a
vonatkozo rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Ay = 5
mm/s?ill. a maximaélis Amax=200 mm/ s2 értéket.

a tervezett épiletet ér6 kornyezeti rezgésterhelés sem haladja meg a vonatkozé
rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?2, Ay = 5 mm/s? ill. a
maximalis Amax=200 mm/s2 értéket.

Az lizemi zajkibocsatas hatasteriilet lehatarolasa

létesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatésteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a)

b)

<)
d)

10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

A gazdasagi tertileteken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatastertilet hatara.

A kornyezetben egyéb tizemi zajforras zaja a kozlekedési zajok mellett nem volt tapasztalhato;
az lizemi zajok - jellemzden - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthet6k, mint a hatarértékek. A
létesitmény hatastertiletének hatara igy ott htizédik, ahol az tizemt6l szarmazoé zajterhelés 10
dBA-val kisebb a hatarértéknél, azaz nagyvarosias tertilet esetén éjszaka 30 dBA a hatarvonal.
Az adott épiilet esetén az éjszakai id6szakban a nagyobb a hatasteriilet nagyséaga.

A hatasteriilet a 3.5.8.a dbra szerinti, a hatasteriileten védendé épiiletek nem talalhatok.
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3.5.8.a dbra: A Epresliget tarsashdz iizemeltetésének hatdsteriilete

.

CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map daia ©2024

3.5.9 A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhatd zaj- és rezgéshatasok, a
bontas kornyezeti hatasai

A felhagyas id6szaka praktikusan az épiiletegytittes teljes elbontdsat jelenti. Bontas esetén a
kornyezetet terhel6 zaj az épitési szakasz szerkezetépitési id6szakanak zajterhelés szintjével
vethet6 Ossze, azt legfeljebb 5 dBA értékkel haladja meg. A bontasi tevékenység hossza az
épitési tevékenységnél jellemzben rovidebb, az egy évet nem haladja meg. A bontasi tormelék
elszallitasa napi volumenében szintén nem haladja meg az épitkezés id6szakara feltételezett
anyagszallitasi mennyiséget.

Fentiek alapjan kijelenthet6, hogy a felhagyas miatt a varhat6 kornyezeti zajterhelés nagysaga
nem lépi tal a vonatkoz6 rendeletben megadott hatarértékeket.

3.5.10 A zaj- és rezgésvédelmi fejezet dsszefoglalasa

A tervezett létesitmény varhato kornyezeti zaj- és rezgéshatasa a telepités, megvalositas és
felhagyas id6szakaban a rendelkezésre bocsatott informaciok, adatok alapjan elvégzett
el6zetes vizsgélat szerint nem 1épi tal az el6irt zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket. Az
épiiletek felé iranyuld célforgalom a kozvetett hatastertileten, kozvetlentil a létesitményhez
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vezet§ utvonalainak mentén nem okoz jelent6s zajterhelés-novekedést. A létesitmény
tizemével Osszefliggésben kozleked6 szallitéjarmtivek - a kozlekedésben résztvevs tobbi
jarmt szamahoz viszonyitott részaranyuk miatt - a vizsgalt f6 kozlekedési itvonalak melletti
tertiletek zajhelyzetét 1ényegesen nem modositjak.

A Létesitmény iizemi zajkibocsitasa a védendd kornyezetben, beleértve ebbe mind a
kozvetlen, mind a kozvetett hatasteriiletet, nem okoz sem jelentds, sem hatarértéket
meghaladé zajterhelést.

A tervezett 1étesitmény zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl megvalésithato.
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3.6 HULLADEKOK HATASA
3.6.1 Hulladékgazdalkodasra vonatkozé jogszabalyok

A hulladékgazdalkodésra vonatkozo betartandé jogszabalyok:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

o 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. az egyes hulladékgazdalkodasi Ilétesitmények
kialakitdsanak és tizemeltetésének szabalyairdl;

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

e 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

e 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl;

o 44/2012. (XII.29.) rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol;

e 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol.

e 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségiigyi szolgaltatonal képz6dé hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

3.6.2 Az épitési hulladékok hatasa

A Létesitmény épitése soran keletkez6 jellemz6 hulladéktipusok:
e Fémhulladék (els6sorban vas);
e Fa zsaluzat, hasznalt raklap és egyéb faanyagok;
o Ures anyagtartéalyok, csomagolas és csomagolé anyagok;
e Kevert épitési hulladék;
e Kommunélis hulladék.

Beruhazo nyilatkozata szerint a talaj az alapozas soran kiemelésre kertil6 talaj a Beruhazasi
teriileten felhasznalasra kertil.

Az épitési hulladékok mennyisége a nagyfoka el6regyartas miatt az atlagosnal kevesebb,
becstilt mennyisége varhatéan 40 t (1d. 2.13.5.a tablazat).

Az épitési hulladékok egy részét Gjra lehet hasznositani (pl. fémhulladékok, fa, mtianyag
csomagolé anyag stb.); hasznositdsuk a kornyéken taldlhaté, engedéllyel rendelkez6
hulladékhasznositok altal torténhet.

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak szakszerti kezelés esetén nincsen kozvetlen
kornyezeti hatdsa, mivel a kornyezeti elemekté] (viz, foldtani kozeg, levegd) megfelel6 médon
el vannak hatarolva.

3.6.2.1 Epitési hulladékok hatdsteriilete

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak nincsen kozvetlen kornyezeti hatdsa, emiatt
kozvetlen hatéasteriiletet nem kell lehatarolni.

A keletkez6 hulladékok kozvetett hatassal vannak a hulladékgazdalkodasi tertiletekre, ahol a
hulladékok tjrahasznositasa vagy végleges lerakasa torténik. A kozvetett hatastertilet a
hulladékkezel6 cégek telephelyeinek tertilete.
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3.6.2.2 Az épitési hulladékok kezelésére vonatkozo mérséklo intézkedések

Javasolt hulladékgazdalkodasi mérsékls intézkedések az épités alatt:

. A minél nagyobb fokd hulladék djrahasznositas érdekében az épitési hulladékok
tervezett médon, szelektiven kertiljenek gytjtésre;

o A tarolas a hulladék anyaganak megfelel6 konténerekben torténjen;

. A hulladékokat gyfijtésiik soran a csapadékvizektdl védeni kell;

. Csak megfelel6 (hulladékszallitasra, lerakasra, ujrahasznositdsra vonatkozo)
engedéllyel rendelkezd cégek széllitsdk el a Beruhdzési tertiletrél az épitési
hulladékokat.

A mérsékl6 intézkedések betartdsaval az épitési hulladékok hatasa nem lesz jelent6s.

3.6.3 Hulladékgazdalkodas az tizemelés alatt

3.6.3.1 A Létesitmény hulladékgazdilkoddsdinak hatdsai

A tervezett Létesitményben keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok részletes listaja
mennyiségekkel a 2.6.1 fejezetben talalhato.

A Létesitményben az {izemelés soran becsléseink szerint 1,5 t/év veszélyes hulladék, illetve
224,2 t/év nem-veszélyes hulladék keletkezik majd.

Az orvosi rendel6kben keletkezé hulladékokra vonatkozé, a korabban a 2.6.2 fejezetben
részletezett, az egészségligyi szolgaltatonal képzéd6é  hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl szolé 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szerinti
szabalyok betartasa esetén az egészségtigyi hulladékoknak nem lesz jelent6s hatasa.

A 3.6.3.2. pontban részletezett mérsékls intézkedések esetén a Létesitmény tizemelésének
hulladékgazdalkodasi szempontbol nem lesz jelent6s hatasa.

3.6.3.2 A Létesitmény hulladékgazdilkoddsi hatdsait mérsékld intézkedések

Javasolt hulladékgazdalkodési mérsékls intézkedések tizemelés alatt:
. Szelektiv hulladékgytijt6 edényzet elhelyezése hulladék tarolé helyiségekben;

. A hulladékok tartalmuknak megfelel edényzetben torténd tarolasa, amig az atmeneti
tarolohelytikrdl elszéllitdsra nem kertilnek.

. A szelektiv hulladékgyfijtési rendszer gondos miikddtetése.

. A bioldgiai eredetti hulladékok (fdi, fanyesedék, stb.) szelektiv gytijtése, hasznositasa.

3.6.4 Kovetelmények és javaslatok hulladékgazdalkodasi monitoringra

Kivitelez6 koteles az épités alatt keletkezé hulladékokat az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
szerint kezelni, dokumentalni és a kdrnyezetvédelmi hatésagnak bevallani.

A lakéépiiletek nem tartoznak a hulladéknyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség ala.
Azonban az orvosi rendel6 esetében 200 kg/év keletkezési mennyiség felett nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettséget kell teljesiteni a 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet szerint.
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3.7 ELOVILAG-VEDELEM
3.7.1 Alapallapot jellemzése

Az el6zetes vizsgalati dokumentéaciohoz az él6vilag jelenlegi &llapotanak felmérése és
rogzitése a vizsgalati teriilet (a mtikodés soran elfoglalt és érintett teriilet) bejardsa alapjan
tortént.

A bejaras 2024. szeptember 20-an, a vegetacios id6szak végén tortént. Tekintve a vizsgélati
tertilet degradalt jellegét, a vegetacio alapvets képe ebben az id6szakban is megallapithat6
volt.

A t§j altalanos jellemzése alapvetéen ,Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere.
(2., atdolgozott és bovitett kiadas)” c. munkdja és , Kirdly G., Molnér Zs., Boloni J., Csiky J. &
Vojtké A. (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete.” mtive alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana alapvetSen ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozékulcsok.” c. miivét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kodolasa ,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciotipusok leirdsa és hatarozéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjén tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozé adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az
Eurdépai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérsl” szo616 (tobbszor médositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

3.7.1.1 Féldrajzi kornyezet

Helye: Nagytaj: Alfsld
Kozéptaj: Nyirség
Kistaj: Dél-Nyirség
Kozigazgatasi hatar: Debrecen

A kistaj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Tertilete 1 215 km?2
(a kozéptdj 26,5%-a, a nagytaj 2,4%-a).

Domborzat: A 97,9-179,3 m kozotti tszf-i magassagt kistdj széthordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. Felszinének E-i része kozepes magassagt tagolt siksdg, a relativ relief 8
m/km?2 feletti, D-i része vertikalisan kevésbé (relativ relief 5-8 m/km?2), horizontélisan jobban
tagolt hullamos siksag. A felszint EEK-DD y-i csapasu volgyek tagoltak. A lejtésirany D-Dny-
i. A kist§j E-i részén széles savban alakultak ki szélbarazdak, kisebb deflacios mélyedések, a
D-irészen a nagyméretti parabola- és szegélybuckék (olykor 2 km hossztiak, 15-18 m magasak)
a jellemz6 forméak. A kozepes mértékli deflacioveszély a mezdgazdasagi termelés egyik
korlatozdja.

Foldtan: Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szdz méter vastagsdgban
kozépsémiocén vulkani sorozat (riolit, décit, andezit) teleptilt. A felszin kozeli tiledékek
jelent6s része az 1-25 m vastagsagban kifejl6dott, wiirm végén képz6dott futéhomok. Irdnyhoz
kotott szemcse-Osszetételi torvényszertiség nem fedezhets fel kifejlédésében. Jellegzetes
kisérGjelensége a kovarvanyosodds. Utols6 mozgasi fazisa a késo-glacidlisra tehetd.
Viszonylag nagy tertiletet fed a nyirvizlaposokhoz kapcsolodé 1-5 m vastag foly6vizi homok
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(,lemosott homok"), mésziszapos homok. Ezek kialakuldsa tobb szakaszban a holocénben
tortént.

Eghajlat: Mérsékelten meleg, szaraz, de K-en mérsékelten szaraz kistaj.

Mintegy évi 1950-2000 6ra napstitést élvez a vidék, ebbsl nyaron 800 6ra kortili, télen 170-175
6ra napfénytartam a megszokott.

Az évi kozéphomérséklet 9,6-9,8 °C (D-en 10,0 °C), a nyari félévé 16,7-17,1 °C. A 10 °C
kozéphdémérsékletet meghalad6 napok szama 195-197, a tavaszi atlépés napja apr. 3-6., az 6szi
hatérnap okt. 18-19. A fagymentes id6szak hossza a kist4j nagy részén 187-190 nap (apr. 12-14.
és okt. 19-21. kozott), de Ny-on 190-192 nap (apr. 10. és okt. 19-21. kozott). Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a minimumoké K-en -18,0 °C, de Ny-on csak - 17,0
°C kordli.

A csapadék tertileti eloszlasa igen valtozatos. Az évi csapadékosszeg 550-580 mm, de a K-i
teriileteken kevéssel az 590 mm-t is meghaladja, mig E y-on csak 550 mm koriili. A vegetécios
id6szakban 340-350 mm es6 valdszinti. A legtobb egy nap alatt lehullott csapadékot
Debrecenben észlelték (104 mm). A téli félévben 40-42 hétakards nappal szamolhatunk, az
atlagos maximalis hévastagsag 18 cm.

Az ariditasi index 1,24-1,28, K-en 1,16-1,18.

Az uralkodé szélirany az EK-i. A gyakorisag 2., ill. 3. helyén majdnem azonos értékkel az E-i
és a D-i szél all. Az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.

A csapadék egyes tertileteken kevés, az eloszlasa szeszélyes. F6ként ez hatarozza meg a
termesztésre alkalmas novényfajtékat.

Vizek: A Kozép-Tisza vidékén a D-nek lejt6 tertiletet a Berettyohoz lefolyé parhuzamos
vizfolyasok hal6zzdk be. Ezek K-r6l Ny-ra haladva: Konyari-Kallo (17 km, 808 km?2),
Derecskei-Kall6 (16 km, 332 km2), Kondoros (30 km, 234 km?2), T6c6 (25 km, 130 km2). A
Derecskei-Kall6 forrasaga az 1. sz. f6folyas (46 km, 280 km?2), nagyobb mellékvize pedig az 1.
sz. mellékfolyas (52 km, 205 km2). A Konyari-Kéll6 a II. sz. féfolyas (68 km, 669 km?2)
folytatasa. Jelent6sebb mellékvizei: 4. sz. mellékfolyés (52 km, 205 km?2) és 6. sz. mellékfolyéas
(32 km, 88 km?2). Szdraz, gyér lefolyast, vizhianyos tertilet.

A vizfolyasokban b&vebb vizhozamot csak kora tavasszal, néha nyar elején taldlunk. Az év
tobbi részében alig van viziik. Vizmindségiik ill. osztalyd. A csapadékos id6szak belvizeit tobb
mint 1 000 km-es csatornahél6zat vezeti le.

Allvizei koziil a 3 természetes t6 egyiitt 15 ha felszinti. Ujabban létesitett 8 tarozéja azonban
csaknem 600 ha tertiletti. Koztiliik a Hajdtibagos melletti a legnagyobb (134 ha).

A ,talajvizet” Nyiracsad kornyékén 4-6 m kozott, mashol 2-4 m kozott talaljuk. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege Nyiradony-Nyirabrany kozott natrium-, maéshol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége a teleptilések (pl. Debrecen) korzetében 45 nk0
felett, mashol 15--25 nk® kozott van. A szulfattartalom a K-i tajrészen 60 mg/1 alatt,Ny-on 60-
300 mg/1 kozott van, de a teleptilések alatt 600 mg/1 folé is emelkedik.

A nagyobb telepiiléseknek sok artézi kitja van. Az atlagos mélység valamivel meghaladja a
100 m-t, a vizhozamuk atlaga azonban mérsékelt, 200 1/p koriili. Debrecenben tobb firasbol
60 °C feletti, natrium-kloridos gyogyvizet termelnek, amit a ftird6 hasznosit.
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A koztizemi vizellatds jorészt megoldott, a csatorndzottsag azonban felemas képet mutat:
2008-ban a lakdsok 3/4-e (75,1%) volt bekapcsolva a kdzcsatorna-halézatba, ez azonban joérészt
Debrecen jo6 ellatottsagat tiikrozi. A teleptilések kozel felében nem volt csatornahalézat, tobb
esetben pedig a bekapcsolt lakdsok aranya alacsony.

Talajok: A mozaikos kistaja! a homoktalajok uraljak (80%). A futéhomok talaj 56%-ot, a
humuszos homoktalaj 16%-ot, a kovarvanyos barna erdétalaj pedig 8%-ot foglal.
Hasznositdsuk a felsorolas sorrendjében szantéként 35--55-40%-ban, legel6ként 20-15-20%-
ban, sz6l6ként 5-0-5%-ban, erd6ként pedig 40-30-35%-ban lehetséges. A homoktalajokon a
gazdalkodas megfelel6 méretti 4llatdllomany tartdsaval és/vagy istallétragyazassal
lehetséges. A mez6gazdasagi miivelésbe vont homoktalajokon az erdétertilet lecsckkent,
ennek kovetkeztében a deflaci6 veszélye és kértétele is megnétt.

A kistéj szegélyeinek 16sz0s felszinein (1 %) réti, mélyben sos réti csernozjom, sztyepesedd réti
szolonyec és szoloncsak talajok taldlhatok. A 16szos mélyedések felszin kozeli talajvizii szikes
talajai azonban csak kis foltokban jelennek meg (<0,5%). A csernozjom talajok 60%-ban
szantoként, 30%-ban pedig rét-legel6ként hasznosithatok. Erdéstiltségiik csekély (max. 10%).
A szikes talajok legel6ként hasznosithatok.

A mélyedések 6ntés anyagain homokos vélyog fizikai féleségti, felszint6l karbonatos vagy
gyengén savanyt kémhatést, 70-100 cm-es talajviz mélységii réti talajok fordulnak el6 13%-
os kiterjedésben. A gyenge termékenységti (int. 30-45) réti talajok 40%-ban szantéként, 30%-
ban rét-legel6ként és 30%-ban ligeterd6ként hasznosulhatnak.

A 40-70 cm-es talajviz mélységti helyeken 3%-os kiterjedésben lapos réti talajok alakultak ki.
Termékenységi besorolasuk a nagy szervesanyag-felhalmozodas ellenére, a til b6 nedvesség
miatt a 25-35 (int.) foldmindségi kategoria. Felerészben szantoként és 25--25%-ban rét-legel6
és erdétertiletként hasznosithatok.

A t4 mezb6gazdasagi potencidlja kicsi, értéket sajatos él6helyeinek novény- és éllatvilaga
hordoz.

3.7.1.2 Bioldgiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzdk

A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolasa:

Magyar floratartomény (Pannonicum)

Az Alfold floravidéke (Eupannonicum)

A nyirség flérajarasa (Nyirségense)
Alfoldi viszonylatban magas erdéstiltségti kistdj, de a homoki tolgyeseket jorészt felvaltottak
az tlltetvények (f6leg akacosok). A tobbé-kevésbé Osszefliggd erddségeket mezbdgazdasagi
tertiletek tagoljak. A savanyud homok altal meghatarozott alapkézet, talaj és domborzat itt is
jellegzetes 'myirségi" tajszerkezetet alakitott ki. Az 6si novényzetet az erd6k mellett a
buckakozi lapok és a homoki gyepek ¢rzik. A térségi vizhiany mellett az 6zongyomok
terjedése tobb él6helyen problémat jelent.

A természetszerti homoki erdémaradvanyokat gyongyvirdgos- és pusztai tolgyesek
valtozatos mozaikjai, az tidébb részeken atalakult keményfaligetek adjdk. A buckakozi
mélyedésekben jellemzék a ldp- és mocsarrétek, lapmaradvanyok (magassasosok,
zsombékosok, rekettyés flizlapok, néhol babérfiizes nyirlapok). A homokpusztagyepek,
homoki legel6k az erd6ssztyeppek atalakult maradvényai, a mésodlagos nyilt homoki gyepek
(magyar csenkesz - Festuca vaginata, eziistperje - Corynephorus canescens) tobbfelé jellemzok.
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Az erddkben az erdei fajok mellett jellemzok a szegélyek, tisztasok erddssztyepp-elemei,
melyek a homoki gyepekkel gyakran kozosek (tarka safrany — Crocus reticulatus, egyhajivirag
— Bulbocodium vernum, nagyezerjofi — Dictamnus albus, szirke veronika —
Pseudolysimachion incanum, epergyongyike — Muscari botryoides, magyar kokorcsin —
Pulsatilla flavescens, magyar ndszirom — Iris aphylla subsp. hungarica, erdélyi csormolya —
Melampyrum bihariense, inkdbb csak gyepekben: balti szegfli — Dianthus arenarius subsp.
borussicus, homoki nészirom — Iris arenaria). A lapokon, lide éldhelyeken kiemelenddk: réti
angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai nészirom (Iris
sibirica), zergeboglar (Trollius europaeus), hiisszini ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata),
pompas kosbor (Orchis elegans), szélesleveli és keskenylevelii gyapjusas (Eriophorum
latifolium, E. angustifolium). Peremén unikalis a rezes holgymal (Hieracium aurantiacum)
eléfordulasa.

Gyakori €l6helyek: OC, OB, D34, L5, RC; kozepesen gyakori €¢lohelyek: G1, Bla, OA, Jla,
P2a, BS, J6, P2b, D6, RB, D2, B2, BA, B4, RA, H5b; ritka ¢l6helyek: M4, A1, D5, Blb, J5,
J1b, A23, B3, J2, D1, Kla, P45.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 2,
balvanyfa (4ilanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, selyemkord (Asclepias
syriaca) 3, tajidegen 6szirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kdris (Fraxinus pennsylvanica) 3,
kisviragh nebancsvirdg (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkormds (Phytolacca americana) 3,
kései meggy (Prunus serotina) 5, japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 4.

3.7.1.3 A vizsgalt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A vizsgalati teriilet Debrecen belteriiletén, a varos déli részén, a Debrecen nemzetkozi
repiil6tértdl (DEB) északi iranyban talalhato.

A jelenlegi teriilethaszndlat elhagyott kezeletlen tertilet. (3.7.1.3.a kép).

3.7.1.3.a kép: A vizsgdlati teriilet jellemzd képe

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 70 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.7.1.4 Természetvédelmi adatok

A vizsgélati teriilet nem érinti az Orszagos Okoldgiai Hal6zatot. A legkozelebbi hal6zati elem,
mint , 6kolégiai folyos6” tobb, mint 2 100 méterre talalhato. (3.7.1.4.a abra).

3.7.1.4.a dbra: Az Orszdgos Okolégiai Hilézat a beruhdzds kérnyezetében

Google Earth

Megjegyzés: a vizsgalati terilet (sdrga vonal); Orszagos Okolégiai Hal6zat: magtertilet (piros tertilet), 5kologiai
folyoso (zold teriilet), puffertertilet (lila teriilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A vizsgalati tertilet nem érint Natura 2000 tertiletet. A legkozelebbi Natura 2000 hal6zati eleme
tobb, mint 5700 méterre talalhat6, a Mikepércsi Nyarfashegyi-legel6 jovahagyott kiemelt
jelent6ségti természetmegorzési tertilet (HUHN20018).

3.7.1.4.b dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgilt teriilet kozelében

P k \ GY.ETER i P

Megjegyzés: sarga korvonal: beavatkozasi
tertilet; Natura2000 hélozat: elemei: zold
tertilet Forras:

http:/ /natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 71 VALUE 4 REAL KFT.



EPRESLIGET LAKOPARK, DEBRECEN HRSZ. 0493/101-103
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A vizsgalati tertilet nem része orszagos jelent6ségti, egyedi jogszabéllyal védett természeti
tertiletnek. A beavatkozasi tertilett6l tobb, mint 5500 méterre talalhato a legkdzelebbi
orszagos, egyedi jogszabdllyal jelent6ségti védett természeti tertilet, a Hajdtsagi Tajvédelmi
Korzet (torzskonyvi szam: 201/ TK/88).

3.7.1.4.c dbra: Orszdgos jelentdségii, egyedi jogszabdllyal wvédett természeti teriilet
elhelyezkedése a vizsgdlt teriilet kozelében

HORVATHTANYA

Google Earth

Megjegyzés a vizsgalati teriilet (sarga vonal); orszagos jelent6ségti, egyedi jogszaballyal védett természeti tertilet
(piros tertilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.7.1.5 A vizsgalt teriilet novényzete és élohelyei

A vizsgalati tertileten jellemz&ek az egykori lakohely felhagydsa utdn megmaradt degradalt
él6helyfoltok, valamint humuszdeponidk és a kapcsol6do infrastruktira megmaradt eleme
(at).

A tertiletet északrdl degradalt gyep, keletrél és délrdl burkolt ut, mig nyugatrél részben
degradalt, cserjésedett gyep, részben mezdgazdasagi tertilet (lucerna) szegélyezi.

A vizsgalati tertilet keleti szegélyén tiltetett turkesztani szil (Ulmus pumila "Turkestan”) fasor
szegélyezi.

P

A nyugati oldalon spontan novekedésti fehér nyar (Populus alba) és mirabolan (Prunus
cerasifera) egyedek talalhatok.

A novényzet alapvetSen bolygatott, degradalt, igy jellemz&k az altalanosan elterjedt, gyakori
fajok. A fasszart novényzetet néhany spontdn megjelend, tdjidegen fehér akac (Robinia
pseudoacacia) képviseli. A lagyszart novényzet szegényes, a vizsgalati tertilet déli szegélyén
csillagpazsit (Cynodon dactylon) dominélta degradalt gyep jellemzi.

A tertilet tobbi részén zomben bolygatott, degradalt lagyszara novényzet taldlhatd, olyan

fajokkal, mint az allergén tiromlevelti parlagfti (Ambrozia elatior), fekete tirom (Artemisia
vulgaris), szarvaskerep (Lotus corniculatus), sovényszulak (Calystegia sepium), mezei katang
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(Cichorium intybus), gyermeklancfti (Taraxacum officinale), vadmurok (Daucus carota), kénya
habszegtti (Silene nutans), landzsas tutif (Plantago lanceolata), laboda fajok (Atriplex sp.),
cickafark (Achillea sp.), sz6r6s disznoparéj (Amaranthus retroflexus), sarkerep lucerna (Medicago
falcata), kozonséges habszegtti (Sielne vulgaris), egynyari seprence (Erigeron annuus), mezei
aszat (Cirsium arvense), piros arvacsalan (Lamium purpureum), lérom faj (Rumex sp.),
kozonséges bakszakall (Tragopogon orientalis), voros here (Trifolium pratense), kozonséges
gyujtovanyf (Linaria vulgaris), hamvas szeder (Rubus caesius), invazios japan kesertft
(Fallopia japonica), kozonséges kakaslabfti (Echinochloa crus-galli), porcsinkesertfti (Polygonum
aviculare), kozonséges kunkor (Heliotropium europaeum).

Osszességében elmondhat6, hogy a vizsgalati tertileten beliil jellegtelen, degradalt él6helyek
talalhatok, természetes vagy természetszerti él6helyek az emberi hasznalat kovetkeztében
hianyoznak.

3.7.1.5.a kép: Bolygatott novényzet turkesztaini szillel

2

i
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3.7.1.5.c kép: Degraddlt gyepteriilet

3.7.1.6 A vizsgalt teriilet dllatvildga

A beavatkozasi teriilet allatviladga egy bejarasi alkalommal (tekintettel a bejaras id6pontjara)
nem volt teljességgel megallapithato.

Tekintettel az él6helyi adottsagokra, kijelenthets, hogy a tertileten nem él jelent6s védett
allatfaj alland6 populécidja.

Halak, kétéltiiek és hiillgk

A felmérések soran halak, kétélttiek és hiill6k szamara alkalmas, allandé vizes él6helyet nem
talaltunk.

A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet adatbazisa
(https:/ /www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapjan a hatastertileten nincs ismert adata
kétélttiknek és hiill6knek.

Madarak

A vizsgélti teriileten él6helyi adottsagokbol adédodan vélhetéen nem fészkel egyetlen madarfaj
sem. Taplalkozas, vonulas soran el6fordul a voros vércse (Falco tinnunculus), a hazi
rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros), a csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita) és a széncinege
(Parus major).

Elshelyi adottsagok, valamint a felmérés adatai alapjan kijelenthets, hogy a hatastertlet
madarallomanya nem tekinthet6 értékesnek.

Emlgso

A vizsgalati tertileten eml6sok el6forduldsa, él6helyi adottsdgok kovetkeztében nem
val6szintisithet6. A bejaras soran nem taldlkoztunk emlésfajok életnyomaival.
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P

3.7.2 El6vilagot érd hatasok vizsgalata - épités

3.7.2.1 Elbvildgot érd épités alatti hatdsok
El6helyek, novények

A novényzet, él6helyek esetében a kivitelezés, elsésorban épités soran a kozvetlen él6hely
megsziinés jelentkezik hatasként.

Tekintette]l az él6helyek degradalt antropogén voltara, az élShelyekre gyakorolt hatas
elhanyagolhat6. A teriileten értékes novényfaj relevans allomanya, valamint értékes
természetes vagy természetkozeli él6hely nem talélhato.

A felvonulas, kivitelezés bolygatast is okoz. A bolygatasok révén teret nyerhetnek egyes
invaziés novényfajok, amelyek megjelenése, terjedése mar a kivitelezés soran megindulhat.

Allatvilag

A tervezett beavatkozasok sordn az egyes allatfajokat az él6helyek megszlinése érinti.
Tekintettel arra, hogy az épités degradalt él6helyeken torténik, ez a hatas elhanyagolhat6
mértékd.

A beavatkozasok sordn jelentkezo, forgalomnovekedésbdl ad6do és az tizemi zajhatasbol

ered6 zavar6 hatdsokra az allatok els6sorban az elkertiléssel valaszolnak, ezért rajuk ezek a
hat4dsok nem lesznek jelent6s hatassal.

Allatok esetében (elsésorban madarak) a fényszennyezés lehet hatassal.
3.7.2.2 El6vildgot éré épités alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a varhat6 hatéasteriiletet nem terjed tal a vizsgalati
(beavatkozasi) tertileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatdrozzuk meg.

A tervezett beruhazas épitése és bontdsa alatt az él6vildgot az alabbi hatasok érintik:
e él6helyek megsziinése;
e él6helyek bolygatasa;
e forgalomnovekedésbsl adodé zavard hatasok;
e lizemi zajhatasbodl ered6 zavaré hatdsok;
e iizemi fényszennyezésb6l ad6dé zavaré hatasok.

A becstilt hatastertiletek kiterjedését az 3.7.2.2.a abra szemlélteti.
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3.7.2.2.a dbra: Elévildg-védelmi hatdsteriilet épités alatt
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3.7.2.3 Elbvildgot éré épités alatti hatdsokat mérsékld intézkedések
Az él6vilagot érd, épités alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. El6helyek megsziinése:

Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten természetes vagy természetkozeli él6helyek, valamint
ehhez kapcsolédodan természetvédelmi szempontbdl relevans novény-, illetve allatfajok nem
taldlhatok, igy az él6helyek megsztinésével kapcsolatos specidlis korlatozdsokra nincs
sziikség.

2. FEl6helyek bolygatasa

Az épités soran, az épitett tertilet végsé rendezése el6tt varhatd gyomok, és idegenhonos
invazios fajok (pl. parlagf(i) megjelenése és elszaporodéasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési tertilet jokarban tartasaval, rendszeres kaszélasaval lehet megakadélyozni.

3. Forgalomnovekedésbdl adodo zavaré hatasok

El6vilag szempontjabol minimalis hatassal szdmolunk, ezért mérséklé intézkedések
bevezetése nem indokolt.

4. Uzemi zajhatasbol eredd zavaré hatasok

Az éllatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhat6, tekintettel arra, hogy a tertilet allatvilaga
feltételezhet6en szegényes. Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten értékes védett vagy
fokozottan védett allatfaj relevans allomanya nem talalhat6, ezért mérsékld intézkedések
bevezetése nem indokolt.
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5. Uzemi fényszennyezésb6l adodoé zavaré hatasok

A fényszennyezés realis zavaré hatast fejthet ki els6sorban a rovarokra és a madarakra.
Tekintettel arra, hogy a vizsgélati tertilet olyan kérnyezetben helyezkedik el, ahol mar most is
jelentés fényszennyezés van, ezért tovabbi korlatozé intézkedések el6irdsa nem javasolt a
kivitelezés soran.

3.7.3 Flévilagot éré hatasok vizsgalata - iizemelés

3.7.3.1 El6vildgot érd tizemelés alatti hatdsok
El6helyek, novények

Az tizemelés soran - megfelel kivitelezés utani helyreéllitast feltételezve - jelentSs tovabbi, a
jelenlegi allapotokat meghaladé él6helyrombol6 hatast nem feltételeziink.

Allatvilag

Az allatvilag esetében az tizemelésbél, a forgalomnovekedésbdl adodé hatasok, az tizemi
zajhatasbol ered6 hatasok fejtenek ki zavar6 hatdsokat. A vizsgalati tertileten a beépités utan
varhat6éan nem lesz jelen értékes allatfaj dlland6 populacidja, nem feltételezhet6 jelentSs védett

és értékes gerinctelen vagy gerinces fajok jelentés populédcidinak megtelepedése a beépitéssel
érintett tertileten.

Az tizemelésbdl ered6 zavard hatasokra (forgalomnovekedés, zaj) az allatok els6sorban az
elkertiléssel valaszolnak, ezért rajuk ezek a hatasok nem lesznek jelent6s hatassal.

3.7.3.2 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a varhat6 hatéasteriiletet nem terjed tal a vizsgalati
(beavatkozasi) tertileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatédrozzuk meg.

A beruhazas tizemelése alatt az él6vilagot az alabbi hatasok érintik:
e forgalomnovekedésbsl adodé zavard hatasok;
e zajhatasbol ered6 zavaré hatasok;
e iizemi fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatasok.

A becstilt hatastertiletek kiterjedését a 3.7.3.2.a dbra szemlélteti.
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3.7.3.2.a dbra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt
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3.7.3.3 Eldvildgot érd tizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az él6vilagot érd, tizemelés alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Forgalomnovekedésbdl ad6dé zavaré hatasok

Allatvilag szempontjabél minimalis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

2. Zajhatasbél ered6 zavar6 hatasok

Az éllatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékdi zavaré hatasra az
egyes allatfajok elkeriil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékl6 intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi fényszennyezésbél adédé zavard hatasok

A fényszennyezés realis zavaré hatast fejthet ki elsésorban a madarakra. Tekintettel arra, hogy
a vizsgélati tertilet olyan kornyezetben helyezkedik el, ahol mar most is jelentts
fényszennyezés van, ezért tizemelés alatti korlatozoé intézkedések el6irdsa nem indokolt.

3.74 Fl6vilag-védelmi monitoring
Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem talalhat6 relevéns, értékes él6hely, illetve

jelent6s védett vagy fokozottan védett novény- vagy allatfaj jelent6s dlloménya nem indokolt
él6vilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az tizemelés soran.
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3.8 TAJVEDELEM
3.8.1 Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tajvédelemmel kapcsolatos betartand¢ jogszabalyok:
e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXIL. torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-an kelt, az Eurdpai Taj Egyezmény
kihirdetésérol;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl;

e Az1996. LIIL tv 7.8. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiiltertileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkcionalis és esztétikai Osszehangolasaval torténd tajba
illesztésérsl”.

e A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos oOvezetekr6l (pl.
tajképvédelmi tertilet Ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek
Ovezete).

3.8.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
A vizsgalati teriilet Debrecen Megyei Jogti Varos Onkorméanyzata Kozgytilésének 47/2020
(XIL.28.) dnkormanyzati rendelete Debrecen Megyei Jogt Varos helyi épitési szabalyzatarol,

valamint Debrecen Megyei Jogti Varos Szabalyozasi Terve alapjan a Vt-Hk-A/3 jelt épitési
ovezetbe tartozik.

Az aktualis szabalyozas alapjan a minimalis zoldfeliilet 30%., a beépitettség megengedett
legnagyobb mértéke pedig 50%.

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett tertileten folytathato
tevékenységekkel. A fenti el6irasok alapjan megallapithato, hogy a helyi épitési szabélyzat
el6irasainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem
teszi sziikségessé teriiletrendezési tervek, vagy a teleptilésrendezési eszkzok moédositasat.

3.8.3 Jelenlegi allapot jellemzése
A vizsgélati teriilet az orszagos tertiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan érinti az alabbi térségi tvezeteket:

e ahonvédelmi és katonai célu tertilet Gvezete.

A vizsgalati tertilet az orszagos tertiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti az alabbi térségi Gvezeteket:

e Orszagos Okologiai Halozat vezete;

e Kkivalo és jo term&helyi adottsagt szantotertiletek Gvezete;
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e kival6 termdhelyi adottsagti erdétertiletek, az orszdgos erdéovezet, valamint az
erdételepitésre javasolt tertilet ovezete;

o vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos teriiletek 6vezete;
e orszagos jelent6ségli tajképvédelmi tertilet Svezete;

e az orszagos vizmindség-védelmi teriiletek 6vezete;

e nagyvizi meder 6vezet;

e VTT-tarozok ovezete.

A vizsgalati tertilet az orszagos tertiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti kozlekedési halozatokat, energetikai halézatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdalkodasi 1étesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgélati tertilet Hajdu-Bihar Varmegye Teleptilésrendezési Terve alapjan ,Honvédelmi és
katonai célu teriilet” és a ,Asvanyi nyersanyagvagyon” és ,Tanyas teriiletek” Gvezetébe
tartozik. A sajatos Ovezetek koziil érinti a ,Varoskornyéki telepiilésegytittesek”, a
,Gyogytényezokkel érintett teleptilések” és a ,Klimavaltozassal fokozottan érintett térség”
Ovezetét.

3.84 A tervezett allapot

A vizsgalati tertilet képéttervezett dllapotban a 3.8.4.a kép mutatja.

3.8.4.akép: A tervezett dllapot képe

Forras: V4R Kft, 2024. szeptember
3.8.5 A telepités, épités idGszakaban varhato hatasok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartés jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban vizudlis zavaro tényezé6t, de tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység alapvetSen olyan kornyezeten beliil zajlik, ahol mar jelenleg is
talalhatok nagyvarosi infrastruktiara elemek, igy tdjképvédelmi szempontbdl jelentés zavaré
hatassal nem szamolunk. A tervezett tevékenység soran jelent6s mértékii 1j tajképi elem
megjelenésével nem szamolunk.
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3.8.6 Az iizemelés idGszakaban varhato hatasok

A tertilet jelent6s része jelenleg zomben degradalt, ember hatasa alatt 4ll6 t&j.

A tervezett beavatkozas soran létrejové épitmények a tdjban nem jelennek meg 1j elemként,
igy tekintettel a tertilet degradalt jellegére, az egyéb emberi épitmények kozelségére, a képi
megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentsen ronté tényezsnek.

A taji szempontbol varhat6 valtozdsok — amellett, hogy a mesterséges tdjban nem okoznak
romlést — elfogadhatonak tekinthetok.

3.8.7 A felhagyas hatasai

Amennyiben a felhagyas a tervezett telep teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javité hatasként értékelhetd.

3.8.8 Javasolt hatascsokkentd intézkedések
Figyelembe véve azt, hogy a tervezett tevékenység barnamezés tertileten, alapvetéen varosi

tajképre jellemz6 infrastruktira elemek kozott keriil elhelyzésre, igy tajképvédelmi
szempontbdl hatascsokkentd intézkedések el6irdsa nem indokolt.
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3.9 EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO HATASOK

Az alabbi éghajlatvéltozashoz kapcsolodé vizsgalatot a Magyar Mérnoki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatdnak ,Modszertani Gtmutaté az éghajlatvaltozas hatasainak
érzékenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez” cimli dokumentum (2018.10.14.) alapjan
készitettiik el.

3.9.1 Frzékenység-Kitettség-Kockazat vizsgalatok

Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat sordn, azt vizsgaljuk, hogy egy adott infrastruktiira, technolégia,
hasznilt eszkoz mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz kot6dé iddjarasi jelenségek
kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira (mennyire vannak ra hatassal az éghajlati eredetti
valtozasok).

Jelen esetben érzékenység szempontjabol értékelt adatok a tervezett Epresliget laképark
mitiszaki adatai, tervei, beépitett infrastrukttrak és eszkozok mtiszaki specifikacioi.

A debreceni Epresliget laképark épiiletének elhelyezkedése szempontjab6él nagyobb
zoldfeliilet, kozeli nagy vizhozamu foly6 és nagyobb szintkiilonbség hijan az erdéttiz és a
villamarviz esélyét kizartuk. Ezeket a faktorokat tehat a klimaérzékenység vizsgalata el6tt a
telephely szempontjabol irrelevansnak tekintettiik.

Mivel a telephelyen nem zajlik termelés, igy a veszélytipusokat az alapjan soroltuk be
relevéns- vagy irrelevans kategoriaba, hogy azok a lakéegységek rendszerinti miikodésére,
illetve a telephely megkozelithetéségére milyen hatassal lehetnek. Tgy keriilt tobbek kozott a
felszin alatti vizkészlet csokkenése az irrelevans kategéridba, hiszen mez6gazdasagi
tevékenység a telephelyen nem zajlik.

Kitettség értékelés

A Kkitettség az egy helyszinhez (telepiilés, a beruhdzas kornyezete, telephely) kapcsolodo
tulajdonsdg, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatdsnak vagy éghajlati paraméter valtozasanak.

Jelen esetben értékelt Kkitettség adatok, a Debrecen vonatkozo, a NATéER rendszerben
rendelkezésre 4ll6, kiilonbozé klimamodellekkel készitett 2021-2050 kozotti idGszakra
rendelkezésre 4116 adatok, illetve

Hatasok kockazatértékelése

Potencialis hatdsoknak tekinthet6k azok a hatasok, amelyek akkor fordulhatnak el6, ha a
rendszer (beruhazas) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak. A potencidlis hatasok
kockazatértékelése el6re jelzi, hogy melyek azok az éghajlatvaltozas altal okozott kockazatok,
amelyeket a Létesitmény tervezése soran figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérsékls
(mitigacios) és alkalmazkodasi (adaptacios) intézkedéseket kell foganatositani.

A kockazatértékelésben egy kovetkezménypontozé tabla segitségével értékeljiik ki az
éghajlatvéltozasi paramétereket az adott telephelyre. Az adott hatdsok, karesemények
sulyossagat kiértékeljiik a kovetkezd szempontok alapjan: Rendszeres karbantartasra szorul-
e miatta az épiilet? Katasztréfa esetén mennyire keriil veszélybe az infrastruktira vagy
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emberélet? A karok mennyire megel6zhetéek? A megel6zés mennyi energia- és
pénzbefektetést igényel? A Kkitettségvizsgalatb6l szarmazoé adatokbdl nyert Kkitettségi
fokozatok alapjan pedig pontositjuk az el6zetes vizsgélat soran megfogalmazott potencialis
hatasok val6sagos veszélyfokozatat. Az adott kdreseményeket a potencialis hatas sulyossaga
és valoszintisége alapjan 1-5-ig értékelés utan, a két érték szorzataként adodik a kockézati
érték. Ez az érték aztan nemlétezd, alacsony, kozepes vagy magas kockazatnak feleltethet
meg.

A Magyar Mérmnoki Kamara utmutatéja alapjan elkészitett FErzékenység-Kitettség-
Kockazatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c tdblazatokban mutatjuk be.
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3.9.1.a tdbldzat: El6zetes Erzékenységi vizsgilat

El6zetes érzékenységvizsgalat - Epresliget Laképark, Debrecen

(zaportarozas, szikkasztas)

A tevékenység soran Atlagos Anyéri napok ésa | Atlagos napi | Eves, tavaszi és nyari | Max. szaraz idészak | Hirtelen lezadulé Belviz Viharos Villamarviz Arhullamok | Felszini vizek Felszini Felszin alatti Erdétiizek
hasznaltinfrastruktira, | hémérséklet héségnapok héingas csapadék mennyiség hosszanak nagy mennyiségii | kialakulasanak idéjarasi cléfordulasi  [gyakorisaganak atlag vizkészletek | vizkészletek |gyakorisaganak
eszkozok és folyamatok emelkedése szamanak novekedése valtozasa novekedése csapadék gyakorisdganak| események gyakorisaganak és hémérsékleténe | csokkenése | csokkenése novekedése

azonositasa novekedése (leghosszabb gyakorisdganak és | novekedése szaméanak és | és intenzitasanak | intenzitdsanak klassa
id6szak, amikor a intenzitdsanak intenzitasanak novekedése novekedése novekedése
napi csapadékosszeg novekedése novekedése
Relevans az adott . . . . . . . . . . . . . .
eeplatian? Nem relevans Relevéans Nem relevans Relevans Relevans Relevéans Nem relevans Relevéans Nem relevans Nemrelevans | Nemrelevans |Nemrelevans [ Nemrelevans [ Nem relevans
2 A fis X . . . . . . . A hatas
[} Aramellatas - Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatéssal - i - - - - - -
s kismértéki
=
@I‘ Vizellatas - Nincs hatassal - Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatéssal - Nincs hatéassal - - - - - -
=
= p lent6s hatésa I
= Epitilet htités - I entf)s CLT S - Nincs hatassal A hatés kismértékti | Nincs hatassal - Nincs hatéassal - - - - - -
£ vizsgalando
& 3§
ﬁ % Foldgazellatas - Nincs hatassal - Nincs hatéssal Nincs hatassal Nincs hatéssal - Nincs hatéssal - - - - - -
2 8
=
o} Zolteriiletek ontozésének Jelent6s hatésa lehet, Jelent6s hatésa lehet, | JelentSs hatasa lehet, et . .
= . " e . - . - . ) A hatas kismértéka - Nincs hatassal - - - - - -
@ biztositsa, koltsége vizsgalando vizsgalando vizsgalando
N
s
< C dékvi:
E -sapadekviz . ) Jelentds hatésa lehet, . ) Jelent6s hatésa i 4
8 tarozas/elvezetés - Nincs hatdssal - ) Nincs hatassal . - Nincs hatéssal - - - - - -
2 vizsgalando lehet, vizsgaland6

o 8
A - - - - - - - - - - - - - -
LEED
% 8= g
g25g 3 - - - - - - - - - - - - -
< g >
Eses
::_‘ § % :?b Nincs termelés - - - R - R R R R : B : . .
gTE%
T LR & - - - - - - - - - - - - - -
235
Eg g
< 3 - - - - - - - - - - - - - -
&
f&o ;g % & @ Nincs szolgaltatds, - Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - Nincs hatassal - - - - - -
S g 99§ g
I £ £ lakoépiiletek tervezettek - Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - Nincs hatassal - - - - - -
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3.9.1.b tablazat: Kitettség vizsgilat

| Kitettség vizsgalat - Epresliget Lak6park, Debrecen

Eghajlati paraméter valtozasa Adott helyszin kitettségére vonatkozo eredmények Telephely kitettségének értékelése

Forré napnak azok a napok minéstilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
A forré napok szdma Magyarorszégon:

1971-2000 0,6-0,8 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A forré napok szamanak varhato6 valtozasa a Duna vizgy(ijto teriiletén az 1970-2000 referenciaidészakhoz képest (napok szama):
2021-2050: 0-5 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Atlagos évi csapadékssszeg Magyarorszagon (mm)

1971-2000: 525-550 (CARPATCLIM-HU)

A csapadék varhato valtozasa a Duna vizgy(ijt teriiletén (mm)

2021-2050: 25 - 50 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5)

Atlagos tavaszi csapadékosszeg Magyarorszégon (mm)

Eves, tavaszi és nyari 1971-2000: 125-150 (CARPATCLIM-HU)

csapadékmennyiség valtozasa A tavaszi csapadék varhato valtozésa a Duna vizgyfijt6 teriiletén (mm)

2021-2050: 0-25 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5)

Atlagos nyari csapadékssszeg Magyarorszagon (mm)

1971-2000: 175-200 (CARPATCLIM-HU)

A nyari csapadék varhato véaltozasa a Duna vizgyjt teriiletén (mm)

2021-2050: 0-25 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5)

A nyari napok és a h6ségnapok
szamanak novekedése

Szaraz napnak azok a napok mindstilnek, amikor a napi csapadékosszeg nem éri el az 1 mm-t.
A szaraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban, Magyarorszagon (napok szama):
1961-1990: 13-14 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak varhaté valtozdsa nyaron:

2021-2050: -1 - 0 (RegCM klimamodell)

A széraz id6szakok maximélis hossza a tavaszi évszakban, Magyarorszagon (napok szama):
1961-1990:15-16 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak varhat6 valtozasa tavasszal:

2021-2050: 2-3 (RegCM klimamodell)

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon:

Hirtelen lezidul6 nagy mennyiség(i 1971-2000: 0,5-1 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

csapadék gyakorisdganak és A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté véltozdsa a Duna vizgy(ijt6 teriiletén az 1971-2000 referencia idészakhoz képest kozepes

intenzitasanak novekedése (napok széma):
2021-2050: 0 - 0,5 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékosszeg <1 mm,
nap)

85 km/h-t meghaladoé széllokésekkel érintett napok éves atlagos szamanak valtozésa telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a és az
1971-2000 referenciaid6szak viszonylataban: alacsony
2021-2050: ~0.337 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Forrds: NATER Portdl, https.//map.mbfsz.gov.hu/nater/

Viharos id¢jarasi események szamanak
és intenzitdsanak novekedése
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3.9.1.c tablazat: Kockdzatértékelés

Kockazatértékelés - Epresliget Lakopark, Debrecen

Eghajlatvaltozasi paraméter Potencialis hatas Bekovetkezés Kovetkezmény Valészintiség | Sulyossag | Valészintiségi | Sulyosagi |KOCKAZATI| Kockazat
valészintiségének stalyossaganak értékelése érték érték érték mértéke
értékelése
Epiilet htitési igénye megné ¢ .
g . Eptilet htité d
A nyéri napok és a Zoldteriiletek locsolasi Fatelepitéssel, csapadékviz P e, u ,GSI r?n sz?r
. iz o . P 2 o . beruhazasi/ zoldteriilet | o
héségnapok szamanak vizigénye megnd, megnd a tarozassal mérsékelhetd e Lehetséges |Inszignifikdns 3 1 3 Alacsony
. . . karbantartas koltségei
novekedése parkolohelyek kitettsége a .
megné&nek
melegnek
b 8 A e S Ont6z6 rendszer
S Talaj viztartaltal Ontozéssel csokkentheté a  |kiépitésének,
) . alaj viztartaltalma, a ntozéssel csokkentheté a  [kiépitésének, . e
h In fik, 1
csapadékmennyiség talajvizszintje csokken hatés karbantartdsanak Lehetséges szightikans 3 3 Alacsony
valtozasa TP
koltségei jelentkeznek
Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése Ontozési rendszer .
e . Zoldteriiletek locsolasi o o Zoldteriilet karbantartasi . o
(leghosszabb id6szak, amikor| . . L miikddtetésével . L, Lehetséges |Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
. vizigénye megné - B koltségei megnének
a napi csapadékosszeg <1 mérsékelhetd
mm, nap)
Lo , L Csapadéktarol6 tartalyok
Hirtelen lezidulé nagy Epiilet, parkol6 csapadékviz dimenzionaldsa nagy ’
mennviséeti csapadék elvezet6 rendszere telitédik, csapadékmennvisések Epiiletek elarasztasa
X y‘ . gfl k}? csapadékelvezet6 tartaly be ff 2dasara yis<e esetén jelentés anyagi kar Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacsony
gyakorisaganak es taltelitddik (szikkasztas nem & L lehetséges
intenzitasanak novekedése 4 tervezvezésével a
lehetséges) N ) ik P
kovetkezmény mérsékelhetd
Viharos id6jarasi események | . Az épiilet lapostetss
Epiilet ka a é él  |Megfeleld t éssel
szamanak és intenzitasanak pilet a{‘osodasa extrém sze egfe”e N ei'vezesse kialakitasa miatt kevésbé Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacsony
teher esetén megel6zhet6 K ) o
novekedése kitett a szél hatasanak
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3.9.2 A Létesitmény éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodasa

Mitigécios és adaptacios javaslatok a Létesitmény vonatkozasaban:

Tervezett

1. A csapadékviz elvezetd-tarozé rendszer nem a jelenlegi szabvanyok szerinti
intenzitasnal nagyobb csapadék intenzitasra torténé méretezése

2. Megfelel6en méretezett csapadékviz tarozas a lakoépark tertiletén beliil biztositja a
Létesitmény hirtelen lezadul6 csapadékvizek karos hatasai elleni védelmét.

3. Vizhidny esetén, a zart csapadékviz tarozo lehet6vé teszi a csapadékviz ontoz6évizként

torténé felhasznalasat.
4. Intenziv fasitas alkalmazédsa a parkoldban, amely a fokozod6 héség kellemetlen
hatasat mérsékli.

Késébbiekben vizsgalandé6, javasolt

5. Napelemek telepitése a tetén, amely a napsiitéses 6rak szdméanak novekedését
hasznalja ki, valamint csokkenti a teté hterhelését.

3.9.3 A Létesitmény hatasa a  hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6
alkalmazkodasi képességére

Tervezett

1. A beruhazas talaj és talajvizre/él6vilagra gyakorolt hatasa klimavédelmi szempontbdl

az aszalyok altal okozott talajvizszint csokkenés és novényzetelhalds kialakuldsanak
lehet6sége. A novényzetelhalds a telepitett novénytakaré rendszeres ontozésével
megel6zhetd.

2. A Kklimavaltozas legfontosabb felszini vizekre gyakorolt hatdsa a felszini vizek vizjarasi
viszonyainak extrém valtozasa (az arvizi és kisvizi vizszintek kozotti kiillonbség egyre
novekszik, az arvizi események gyakoribbak és intenzivebbek lesznek). A tervezett
zaportarozas biztositja, hogy a Létesitmény felszini viztestekre nem lesz hatéssal.

Késébbiekben vizsgalando, javasolt

3. A Létesitmény kisaranyt makroklimatikus hatasainak élévilag-védelmi vonatkozasa,
hogy a biodiverzitas lokalisan - a telken beliil - még novekedhet is az alabbi javaslatok
figyelembevételével és gondos megvalositasaval:

e a vizsgdlati tertilet hataran javasolt haromszinti takar6 novényzet telepitése,
amelyet részben a tajra jellemz6 fa- és cserjefajokbol javasolt kialakitani.

e javasoljuk a téli madaretetést és a nyari madaritatast 1-2 db etetd/itatd
kihelyezésével és mnapi feltoltésével (beszerezhet6 a Magyar Madartani
egyestiletnél), valamint olyan novényzet telepitését, ami taplalékforrasul szolgdl a
madarak részére.
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3.10 KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A Beruhazas bekertilési koltsége meghaladja a brutté 500 milli6 forintos értékhatért, ezért a
kulturalis orokség védelmérsl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerint
Nagyberuhazasnak min6sitheté (,Nagyberuhazas: a foldmunkaval jaré beavatkozas,
fejlesztés, beruhazas: a brutté 500 milli6 forintos értékhatart meghalado teljes bekertilési
koltségti beruhazas”).

Nagyberuhazas esetén el6zetes régészeti dokumentaciot kell késziteni a 2001. évi LXIV.
torvény kovetelményei szerint.

A Beruhéazési tertiletre készilt El6zetes Régészeti Dokumentacié, amelyet teljes
terjedelmében a 2. mellékletben csatolunk.

A foldmunkak el6tt és alatt biztositani kell az El6zetes Régészeti Dokumentumban foglalt
el6irasok betartasat, illetve a 2001. évi LXIV. tv régészeti orokség elemeinek helyszini
megdrzésére vonatkozo rendelkezéseinek teljestilését.

3.11 ORSZAGHATARON TUL TERJEDO HATASOK

A 314/2005. (XIL 25.) korm. rendelet szerint orszaghatéron atterjed6 hatasokkal kapcsolatban
a 148/1999. (IX.13.) korméanyrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben foglaltak szerint
kell eljarni.

Tekintve, hogy az el6z6ekben elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett Létesitmény becstilt
kornyezetvédelmi hatdsai Beruhdzasi teriilet szélét6l szamitott maximum 200 m-en beliil
(épitési alatti zajvédelmi hatastavolsag) maradnak, a legkdzelebbi orszédghatar tavolsdga a
Beruhazasi teriilett6l 27 km (Id. 3.11.a 4bra), ezért orszaghataron tul terjed6 hatasokkal nem
kell szamolni.

3.11.a dbra: A legkozelebbi orszdghatir tdvolsiga
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4 OSSZEFOGLALAS ES KOVETKEZTETESEK

A Epresliget Kft. (2038 Soskat, Homokbanya 1t 3.), a tovabbiakban ,Beruhazé” laképark
létesitését tervezi Debrecen Hrsz. 0493/101-103 alatti - egy 2,8 ha nagysagt, barnamezd&s
tertileten.

Debrecen az elmult évek jelent6s ipari és allami beruhédzédsainak koszonhetSen egyre
jelenttsebb térségi kozpontta vélik. A varos azonban nem tudja kovetni a gyors fejl6dést
lakasallomanyédnak kell6 mértékti bovitésével. Az Epresliget fejlesztés olyan lakasok
megépitését tlizte ki céljaul, amelyek el6regyéartott technoldgia alkalmazasaval, megfizethetd,
1,0 milli6 forint alatti négyzetméter aron kinalnak majd lakast a vasarloknak.

A beruhazas a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja - Egyéb, az 1-
127/A pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szdint teriileten
,a) 2 ha teriiletfoglaldstol, b) 300 parkolohelytol” ala esik, mivel hdrom szomszédos ingatlanon a
parkolészam egytittesen meghaladja a 300 helyet, igy el6zetes vizsgalati eljarast kell
lefolytatni ra.

A tervezett lakopark a szabalyozasi terv szerinti 6vezetbe illeszkedik.

A Létesitmény épitése (felhagyasa) soran elviselhet6 mértékti és atmeneti jellegli
kornyezetterhelés jelentkezik. A varhato kornyezetterhelés a vonatkoz6 hatarértékek alatt
marad az Osszes kornyezeti elem esetében. A Létesitmény épitési hatasainak legnagyobb
hatastertileti tdvolsaga a Beruhazasi tertilet észak-nyugati hataratol szamitott 96 m-en beliil
marad (leveg&terhelés hatastavolsaga).

A Létesitmény iizemelése alatt jelentkezd kornyezeti kibocsatdsai (zaj, légszennyezd
anyagok, hulladékok, szennyvizek) varhatéan nem okoznak hatarérték feletti kornyezeti
terheléseket a kornyezetben. Laképark tizemelés alatti, legnagyobb hatastavolsdga a lakopark
szélét6l szamitott 200 m beliil van (zajterhelés hatastertilete). Jelent6s élévilagot, és tajat érd
hatdsokkal az antropogén, illetve barnamezs kornyezet miatt nem kell szamolni.

A kornyezeti alapéllapot és a tervezett épitmények és tevékenységek varhatoé kornyezeti
hatdsainak el6zetes vizsgélata alapjan, a jogszabdlyi el6irdsok és a javasolt mérsékls
intézkedések betartdsa mellett a tervezett Epresliget Laképark megvaldsitasa
kornyezetvédelmi szempontbdl elfogadhatd; a Létesitmény kornyezeti hatasai az adott
kornyezetében nem jelentSsek, elviselhet6ek. Az elvégzett munka alapjan a 314/2005.
(XIL25.) korm. rendelet 1. melléklete szerinti kornyezeti hatasvizsgalat elvégzését nem tartjuk
sziikségesnek.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 89 VALUE 4 REAL KFT.
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IRODALOMJEGYZEK

Marosi és Somogyi, Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010. (szerk.: Dévényi Zoltan)
Google Maps

OMSZ adatok

NaTér adatok

Viziigyi torzshalézat adatai

Eurépai Kozosség Natura 2000 halézatot bemutaté honlapja, downloaded:
http:/ /natura2000.eea.europa.eu/ #

Eurépai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tanécs 79/409-EGK irdnyelve a vadon é16
madarak védelmérsl, Madarvédelmi Iranyelv - Birds Directive; a Tanacs 92/43/EGK iranyelve
a természetes él6helyek és vadon él6 novény- és allatvilig megérzésérsl, Elshelyvédelmi
irtinyelv - Habitats Directive.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiado, Budapest

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvar

Kirdly G., Molnér Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kist4jainak novényzete. MTA OBKI, Vécratot

Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névijegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest
Természetvédelmi Informaciés Rendszer - Kozonségszolgalati modul: downloaded:
http:/ / geo.kvvm.hu/tir/ viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl sz616 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
és a novényvédelmi tevékenységroél szo16 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet médositasarol.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 90 VALUE 4 REAL KFT.



1. melléklet

Az érintett ingatlanok tulajdonlapjai



S

Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal
Hajdt-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14. Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/160433/2024

2024.09.26
DEBRECEN LKERULET Szektor : 33
Kiilteriilet 0493/101 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztadly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett udvar 0 1.0769 0.00
ILRESZ

2. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési i1dd: 63128/3/2024.05.17
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név: EPRESLIGET KFT
cim: 2038 SOSKUT Homokbanya Ut 3.
torzsszam: 32539000

NLRESZ
1. Dbejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 74260/2/2022.09.06

Onalld szdveges bejegyzés kialakult a 0493/47 helyrajzi szami ingatlan megosztasat kdvetden a
603755/2022. szamd zaradékolt munkarész alapjén.

2. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 57686/2/2024.05.02
Vezetékjog
278 m2 nagysagu teriiletre kdzcélu hdldzat és biztonsdgi ovezete a 606269/2023. szamon
zaradékolt munkarész alapjan.

jogosult:
név: OPUS TITASZ ARAMHALOZATI ZRT. tdrzsszém: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartédsban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejli dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE




S

Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal
Hajdt-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14. Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/160460/2024

2024.09.26
DEBRECEN LKERULET Szektor: 33
Kiilteriilet 0493/102 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztadly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett udvar 0 9321 0.00
ILRESZ

2. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési i1dd: 63128/3/2024.05.17
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név: EPRESLIGET KFT
cim: 2038 SOSKUT Homokbanya Ut 3.
torzsszam: 32539000

NLRESZ
1. Dbejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 74260/2/2022.09.06

Onalld szdveges bejegyzés kialakult a 0493/47 helyrajzi szami ingatlan megosztasat kdvetden a
603755/2022. szamd zaradékolt munkarész alapjén.

2. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 57686/2/2024.05.02
Vezetékjog
327 m2 nagysagu teriiletre kdzcélu hdldzat és biztonsdgi Svezete a 606269/2023. szamon
zaradékolt munkarész alapjan.

jogosult:
név: OPUS TITASZ ARAMHALOZATI ZRT. tdrzsszém: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartédsban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejli dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE




S

Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal
Hajdt-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14. Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/160467/2024

2024.09.26
DEBRECEN LKERULET Szektor : 33
Kiilteriilet 0493/103 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztadly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett udvar 0 7795 0.00
ILRESZ

2. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési i1dd: 63128/3/2024.05.17
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név: EPRESLIGET KFT
cim: 2038 SOSKUT Homokbanya Ut 3.
torzsszam: 32539000

NLRESZ
1. Dbejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 74260/2/2022.09.06

Onalld szdveges bejegyzés kialakult a 0493/47 helyrajzi szami ingatlan megosztasat kdvetden a
603755/2022. szamd zaradékolt munkarész alapjén.

2. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 57686/2/2024.05.02
Vezetékjog
275 m2 nagysagu teriiletre kdzcélu hdldzat és biztonsdgi ovezete a 606269/2023. szamon
zaradékolt munkarész alapjan.

jogosult:
név: OPUS TITASZ ARAMHALOZATI ZRT. tdrzsszém: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartédsban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejli dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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El6zetes Régészeti Dokumentaciok
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ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO
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A
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Debrecen, Dobogo utcai lakopark épitése (hrsz.: 0493/101, 0493/102, 493/103) Elczetes regészeti dokumentdcio

1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elézetes régészeti dokumentaciéo (ERD) targya: Debrecen, Dobog6 utcai lakopark
épitése (hrsz.: 0493/101, 0493/102, 493/103)

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Debrecen, Dobog6 utca; hrsz.: 0493/101, 0493/102,
493/103

1.3. Az ERD megrendeléje: ISPOTALYPARK Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Lakas épitési engedélyhez

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Miizeum

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Koétv.) és a Kormdny, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.)
eldiréasait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD probafeltirds elvégzése nélkiil,
egyszertisitett ERD-ként késziilt.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhdzas helyszine Hajdu-Bihar varmegyében Debrecen kiilteriiletén, a Dobogd
utcan, a 0493/101, 0493/102, 493/103 hrsz-u ingatlanokon, az egykori szovjet katonai
repiilotér északi sz¢€lén, mara lebontott épiiletekkel bolygatott teriileten talalhato.

A természetfoldrajzi adottsagokat figyelembe véve Debrecen (részben az alfoldi varosokra
jellemz6 nagy teriileti kiterjedése miatt) harom t4jfoldrajzi kistd) talalkozaspontjaban fekszik.
T4jf6ldrajzilag ugyan a Dél-Nyirséghez soroljak a nagyvarost, de hatarai a Hajduhat és a Dél-
Hajdusag teriileteit is érintik. A meglehetdsen sajatos foldrajzi fekvés ereddjeként itt
keverednek egymassal a hadrom kistdj természeti adottsdgai, mikozben a varos és sziikebb
kornyezete amugy is atmenetet jelent a hiivosebb, csapadékosabb Nyirség €s a melegebb,
szarazabb Kozép-Tisza-vidék, illetve a Hortobagy kozott.

A varos teriiletének nagyobbik, keleti része, egészen a Tocd volgyéig a DéEl-Nyirséghez
tartozik. Ez a kist4j szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksdg, amely a Debrecen
kornyéki teriileteken meglehetdsen ellaposodik, és altalaban vékony futéhomok réteg. A
szallithatdo homok kisebb mennyisége ellenére kialakultak a jellegzetes szélbarazdak,
garmadak, illetve a samsoni hatdrban és a Kondoroson tul mar a parabolabuckak kiilonleges
északkeleti, illetve dél-délnyugati csapasit volgyekkel tagolt. Ezek foként egykori
medermaradvanyok, amelyek vizenyds, mocsaras jellegiik miatt korabban akadalyoztak a

kelet-nyugati iranyu kozlekedést. A dél nyirségi teriiletrész felszine dél-délnyugati irdnyban



Debrecen, Dobogo utcai lakopark épitése (hrsz.: 0493/101, 0493/102, 493/103) Elczetes regészeti dokumentdcio

.....

képest egy mélyedésben fekszik.

Debrecen vizsgélt délnyugati része a Dél-Nyirség délnyugati széle mellett a Dél-Hajdusag
kistdj északkeleti sz€lét is érinti. A kistdj 87 és 114,3 m kozotti tszf-i magassagu, 16sz0s
iszappal fedett hordalékkup-siksag. A felszin vertikédlisan gyengén szabdalt, a legnagyobb
részt az alacsony, armentes siksag foglalja el, az E-i teriiletek az enyhén hullimos siksag
kunhalmok és a 2-3 m magas, 16sz6s homokkal fedett homokbuckak visznek. A teriilet D-i
részét nagy striiségben fedik kiilonbozd feltdltddési stddiumban 1évé egykori folyomedrek
(ezekhez parti és dvzatonyok kapcsolodnak).

A Técd E-rol a Hajdthat peremén lefolyd vizeket, a Kondoros EK-rél a Nyirség peremén
lefolyo vizeket gylijti 0ssze. A valtoztatassal érintett teriilet a Dél-Nyirség és a Dél-Hajdusag
kistdj hataran, a felhagyott Kondoros és Tocd mellékagak idészakosan vizjarta, mocsaras
teriiletébdl kiemelkedd &armentes hdtakon helyezkedik el, ahol mar a kotott talajok
dominélnak.

A kozhiteles leldhely-nyilvantartds, a mizeumi adattéri, szakirodalmi, térképészeti kutatdsok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 200 méter széles dvezetében 2 ismert

(nyilvantartott) régészeti leldhelyhez kapcsolodo adatot gytijtottiink.

Adaztgyiijtés sordan a fejlesztési teriileten és pufferzondjdaban azonositott régészeti lelohelyek:

Név: Nyilvantartasi Informacié Leldhely Leldhely kora: Pozicidja:
) szam: forrasa: jellege:
Debrecen — 77293 Helyszini szemle Telep, alfoldi vonaldiszes a
Sportpalya Asatds Temetd, keramia, népvandorldas | beruhdzas
Régészeti feliigyelet Nyujtott kor, szarmata, rézkor, teriiletén
Terepbejaras temetkezés bronzkor, avar, ujkékor
Debrecen — 25290 nem ismert Szorvanylelet kbs6 kiizépkor p’uffer-
Epreskert zondaban

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lel6helyek ismert kiterjedését a
Debrecen_Dobogo_lakopark 405988 2023 TMO1 sz. térképmellékleten abrazoltuk, a

térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika” mappéjaban érhetok el.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A beruhazés keretein beliil Debrecenben a Dobogd utcaban, a 0493/101, 0493/102, 493/103
hrsz- ingatlanokon egy laképarkot fognak létesiteni. A beruhézas teriilete 10.530 m?.

A tervezés jelenlegi fazisdban tobb informéacio még nem 4ll rendelkezésiinkre.

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkent6 javaslatok

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhdzas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell keriilni.



Debrecen, Dobogo utcai lakopark épitése (hrsz.: 0493/101, 0493/102, 493/103) Elczetes regészeti dokumentdcio

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok és a régészeti értékvizsgdlat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds foldmunkéi 1 régészeti lelohelyet érintenek. A
Kotv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lelohely foldmunkdval érintett részén megeldzd
régészeti feltarast kell végezni.

A hatdselemzés eredményeként megallapithatd, hogy a tervezett foldmunkik 19.193 m?
feliileten érintik a 77293 szamon nyilvantartott Debrecen — Sportpalya régészeti lelohelyet.
A teriileten kordbban a volt szovjet katonai reptér épiiletei alltak.

A miszaki leirds és tervdokumentacié alapjan megdallapithatd, hogy a foldmunkék csekély
mértékben érintik az azonositott régészeti lelohelyet, illetve elvégzett régészeti értékvizsgalat
eredményei alapjan az érintett régészeti leldhely foldmunkak altal bolygatott, részben
megsemmisiilt. Ezért a Kotv. 22. § (3) bekezdés aa) és ad) pontjdnak figyelembevételével a
megelozo feltards javasolt modszere: régészeti megfigyelés.

A beruhazas megvaldsitasdhoz kapcsolodd foldmunkédkkal érintett teriilet régészeti
érintettségének tisztdzdsa érdekében a kivitelezés soran végzett régészeti megfigyelés
keretében kutatoarkok kialakitdsa javasolt a munkateriilet korabbi beépitéssel nem érintett,
nyugati sz€lén. A tervezett hazhelyek teriiletén a humuszmentés talajszintenként/rétegenként
iszapolokanalas munkagéppel, régész szakember irdnyitasaval torténhet.

A gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitdsa mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2)
bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgokotrd, iszapold vagy rézsiizé kanallal),
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfeliilet
kialakitasara. Amennyiben a foldmunkak elérik a régészeti jelenségek jelentkezési szintjét, a
megfeleld régészeti tiikorfeliilet kialakitasanak érdekében kézi foldmunkavégzésre is sziikség
lehet (vo.: Kotv. 7. § 31. pont).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti leldhely
keriil eld, a jelenségeket a megtigyelés keretében ki kell bontani és megfeleléen dokumentélni
kell (Korm. R. 35. § (1) bekezdés).

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhdzas régészeti megfigyelése soran eldkeriilt régészeti
leléhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontdmunka keretében nem
tarhato fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatosdgot. A
hatosag a sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil
dont.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhazas megvaldsitasa esetén a kivitelezés
Joldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfeleloen az egyéb feltarasi
modszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. §

(3) bekezdés). A rendelkezésre allo tervdokumentdcié alapjan megéllapithatd, hogy a
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foldmunkéval érintett teljes teriileten megeldzd feltards sziikséges, igy egyéb feltarasi
modszerekkel fel nem tart teriileten nem terveznek foldmunkat.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megel6z0 feltdras vagy a régészeti
megfigyelés soran eredeti Osszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék keril eld, a feltardst
végz6 intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatdsdgnak, valamint megel6zo
feltaras esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérdl vagy
helyszini megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmeg6rzo intézkedésekrol a
hatdsag husz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megel6zo feltards soran keriilt eld, és a
hat6ésag hatdrozata alapjan azt a helyszinen kell megérizni, a beruhdzds sordn a miszaki
tervezésnek ¢&s a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdrzésére. Ebben az esetben
a feltarast végzd intézmény koteles a feltaras terepi munkdinak befejezését kovetd tizendt
napon beliill a régészeti emlékrdl adatot szolgéltatni a beruhdzonak. Az adatszolgéltatés
részeként rajzi dokumentacion egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthatd és a helyszinen —

eredeti helylikon — megdrzendd régészeti emlékeket.

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacioja

3.3.1. Megelozd feltaras tervezett koltsége

A megel6zd feltards koltségkalkuldcioja a tervezett foldmunkdk és a feltdrandd régészeti
lel6helyek paraméterei (elsdsorban az érintett teriilet nagysaga) valamint a Korm. R. 8. szdmu

mellékletében meghatarozott maximalt hatosagi egységarak alapjan késziilt.

Lelro l,lel): Megel6z6 feltaras Maximalt hat6sagi Feltarando Kalkulalt netté
azonositoszama, . L s . . ..
neve modszere egységar* (nettd) teriilet keretosszeg
régeszeti megfigyelés 8 000 Ft/éra, de - ;:Z(Zgglzg)}giﬁk
77293 Debrecen min. 36.000 Fi/nap fiiggvényében
— Sportpalya régészeti megfigyelés az eldkeriilé a tervezés jelenlegi
keretében végzett 3150 Ft/m2 jelenségek fazisaban nem
bontomunka fiiggvényében kalkulalhato
a tervezés jelenlegi
Osszesen: nem fazisaban nem
kalkuldlhatg kalkuldlhaté

* Korm. R. 8. mellékletében meghatarozott hatdsagi egységarak szerint.

A megeldz6 feltaras koltségei magukba foglaljak a régészeti feltaras terepi munkavégzésén tul
— beleértve a feltdrds munkafeltételei (ducolas, melegedd és 0ltozohelyiség, WC) biztositasat
is — a jogszabalyban meghatarozott tartalmi dokumentalas és az elsddleges leletfeldolgozas
koltségeit (Kotv. 22. § (9) bekezdés), azonban nem tartalmazzdk a régészeti foldmunka (vo.:
Kotv. 7. § 31. pont) koltségeit. A régészeti feltardshoz kapcsolddd régészeti foldmunka
megvaldsitasardl a beruhazo koteles gondoskodni. Ha a beruhdzo nem tudja biztositani a
foldmunkat, akkor a feltarast végzo intézmény — a kozbeszerzésekrdl szolo torvény szerint —
gondoskodik a régészeti feladatellatashoz kapcsolddd foldmunka elvégzésérdl a beruhdzod

koltségén (Kotv. 23. § (2) bekezdés). A régészeti foldmunkat a feltdrdas vezetdjének
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irdnyitasaval, régészeti megfigyelés mellett kell végezni, melynek koltsége a teriileten
elvégzett megeldzd feltards koltségének része (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), igy erre a
tevékenységre kiilon koltség nem szamolhato el.

A megeldz6 feltirds pénziigyi elszamoldsa utdlagosan torténik, a valds teljesités (feltart
terlilet mérete, rétegszamok) alapjan (vo.: Kotv. 23/F. § (10) bekezdés).

A feltarasi projekttervben meghatdrozott egységaron a 10 méter sugarii poligonnal hatarolt
régészetileg pozitiv teriiletek szadmolhatok el. A negativ terliletek feltarasaért kiilon koltség

nem szamolhato el.

3.3.2. A régészeti koltségek osszesen

Megeldzd feltards (régészeti megfigyelés) netto kiltsége Nem kalkulalhato

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka koltsége | Nem kalkuldlhato

Osszesen A tervezés jelenlegi szakaszaban
nem kalkulalhaté

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak id6tartamara kell biztositani.

3.4. A régészeti feladatellatasra Kijelolt intézmény megjelolése

A Kotv. 23/E. § (2) bekezdése alapjan, a nagyberuhdzast megeldzd feltaras, illetve
nagyberuhézashoz kapcsolddod régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Mlzeum a
beruhdzd szerzddéskotési szandékarol, annak kézhezvételét kovetd 5 napon beliil értesiti a
nagyberuhdzds megeldz6 feltardsdnak elvégzésére jogosult intézményt és koordindlja a
szerzOdéskotést.

A Kotv. 23/E. § (2a) bekezdése alapjan a nagyberuhazast megel6zé feltarast a
gyujtoteriiletén érintett megyei hatokori varosi mizeum, jelen esetben a Déri Muzeum
(4026 Debrecen, Déri tér 1.) végezheti jogszabalyban meghatarozottak szerint.

A Kotv. 22. § (11) bekezdés alapjan a megel6zd feltarasra vonatkozd szerzddést a feltarasra
jogosult intézménynek és a beruhdzonak a jogszabalyban meghatarozott adattartalomnak a
beruhdzé altal torténd rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon beliil kell megkdtni.

A Koétv. 23/E. § (4) bekezdés alapjan, ha a gytijtéteriiletén érintett megyei hatokorii varosi
muzeum a megel6z6 feltarasra vonatkozo szerzddést a 22. § (11) bekezdésében meghatarozott
15 napos hataridon beliil nem koti meg, akkor a Magyar Nemzeti Muzeum gondoskodik a

régészeti feladatellatas elvégzésérol.

Nyiregyhaza, 2023. 04. 14.

régész (BA) regesz
Magyar Nemzeti Miizeum Magyar Nemzeti Mizeum
Nemzeti Régészeti Intézet Nemzeti Régészeti Intézet
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