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Az alabbiakban valaszolunk targyi hidnypoétlasi felszolitasukra.

Hianypétlasi kérdés Vilasz

1. | Nyujtsa be a kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésdgi  eljarasok  250.000  forint, azaz
kett6szazotvenezer forint igazgatdsi szolgaltatasi
dfjanak a Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
10034002-00335687-00000000 szamu  szamlajara
torténd atutalasarol a bizonylatot

Benytjtva 2024. 10. 10.-én

2. | Nytjtsa be a teljes bizonyit6 erejli maganokiratba
foglalt meghatalmazast, amely szerint jogosult az
Epresliget Kft. nevében eljarni az el6zetes vizsgéalati
eljaras soran.

Benytjtva 2024. 10. 10.-én

3. | Tisztdzza, hogy a benyujtott dokumentaciéban | Az Epresliget Kft. megbizdsdbol a tervezett

talalhato, ,Megbiz6”-ként feltiintetett Value 4 Real
Kft. (1123 Budapest Alkotas u. 50.) milyen
mindségben vesz részt az Epresliget Laképark
épitésének elbzetes vizsgalati eljardsaban.

létesitmény generaltervez&je a Value4Real Kft. Az
el6zetes vizsgélati dokumentéaciot a generaltervezd
alvéllalkozéjaként a Komléssy Mérnoki Kit.
készitette.

Javitsa az el6zetes vizsgalati dokumentacié rajzait,
hogy azok megfelel6 mintségtiek és olvashatoak
legyenek.

Az indokldsban megnevezett abrék jelen levél 1.
mellékletében csatolva. Digitalisan rajuk nagyitva
minden informacié olvashaté.

Ismertesse a szabdalyozasi terv hivatkozott
térképmellékletében 1évé  teriilet-felhasznalasi
modokra vonatkozé roviditéseket.

A vonatkozé szabalyozasi tervben (Id. 1. melléklet)

a tertilet-felhasznaldsi médok a kovetkezéek:

o Teleptiléskozpont, helyi kozpont tertilet (Vt-
Hk), ezen beliil: Aeropolisz (Vt-Hk-A)

o Kiilsé varosi kisvarosias lakétertiletek (Lk-K)

e Laza kertvérosias lakéteriiletek (Lke-L)

e A teriiletfelhasznalasi egység jele
kovetkez6 szdm az épitési dvezetet jeldli.

utan

Mutassa be a telepitéshez és a megval6sitashoz

sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés megoldasait és az  ezekkel
Osszefliggésben tervezett azon intézkedéseket,

melyek biztositjdk a kornyezet kéarosodasanak
megel5zését.

Ld. 2. melléklet.

Hatérozza meg az esetlegesen kornyezetterhelést
okozé Dbalesetekbgl vagy meghibasodasokbdl
el6fordulé kornyezetre gyakorolt hatdsokat a
tevékenység szakaszaira (telepités, iizemelés,
felhagyas) vonatkozéan, valamennyi kornyezeti
elem vonatkozasaban.

Ld. 3. melléklet
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Hianypétlasi kérdés

Valasz

8. | Valamennyilégszennyez§ anyag esetében mutassa | Ld. 4. melléklet
be, hogy a hatétényez6k milyen jellegli
hatasfolyamatokat inditanak el, valamint térképen
abrazolja a tevékenység szakaszaira meghatarozott
hatéstertileteket.

9. | Adja meg a felhagyas soran keletkez6 hulladékok | Ld. 5. melléklet
varhaté mennyiségét, illetve a kezelés médjat.

10. | Tuntesse fel a 213.5.a. tdbldzatban a kiilon | Ld. 6. melléklet
jogszabalyban el6irt megnevezéseket is.

11. | Nyilatkozzon arra  vonatkozéan, hogy a | Beruhazé, Epresliget Kft, eztiton nyilatkozik, hogy a
karbantartasi ~ folyamatokb6l — szdrmaz6,  a | Létesitmény iizemeltetése alatt a karbantartast
karbantartast végz6 vallalkozo(k) altal el nem | kizarélag kiils6 vallalkozok végzik és a hulladékok
széllitott hulladékokat a keletkezés helyén | altaluk  kertilnek  elszéllitdsra, karbantartasi
munkahelyi gy(jtéhelyen kivanjak-e gyfjteni | hulladékok gydtijtése a laképarkban nem torténik.
kezel6ének val6é atadasig, amennyiben igen, adja | Munkahelyi hulladék gytjtShely, tizemi hulladék
meg a kialakitdsra keriil6 munkahelyi gytjtShely | gytGjtéhely a laképarkban nem létesill, a
miszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit, illetve | szeméttarolé  helyiségeken  kiviil, de a
nyilatkozzon arrél, hogy ki fogja a létesitményt | hulladékkeletkezés ~ nem  munkafolyamathoz
tizemeltetni. kapcsolédik, hanem emberi tartézkodéshoz,

véleménytink szerint ezek nem mindsiilnek
munkahelyi gytjtéhelyeknek a jogalkot6é szdndéka
szerint.

A Létesitmény jelenlegi tizemeltet6je nem ismert. Az
éptiletek tarsashazakként fognak tizemelni ezért a
hasznédlatba vételi engedélyezési eljarasig az
tizemeltet6 Tarsashazkezel6 cég palyazat utjan
kivélasztasra kertl.

12. | Sorolja be az épitési tevékenységhez kothetSen | Beruhdzo, Epresliget Kft, eztiton nyilatkozik, hogy a
varhatéan keletkez6, és folyékony hulladékként | Létesitmény épitése soran varhatéan nem keletkezik
elszallitasra kertil6 szennyezett vizet, adja meg a | szennyezett épitési viz.
varhatéan keletkez6 mennyiséget tonndban.

13. | Ismertesse az épitéstd], tizemeléstdl és szallitastél | Ld. 7. melléklet
szdrmaz6 varhat6 zajterhelés szamitdsanak
részeredményeit (korrekcidkkal).

14. | Helyszinrajzon 4&brazolja az épitési tevékenység
varhat6, a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: ZajR.) 6. § szerinti
méréssel, szamitassal meghatarozott zajvédelmi
hatéstertiletet, valamint ismertesse, hogy a
hatasteriilet a jogszabaly mely pontja alapjan kertilt
meghatdrozasra.

15. | Oldja fel az ellentmondéast az tizemelési
hatéstertileten taldlhaté védends épiiletekkel
kapcsolatban.

Kérjiik fentiek szives figyelembevételét az El6zetes vizsgélati eljardsban. Barmely tovabbi kérdés,
kérés esetén készséggel allok a rendelkezéstikre az alabbi elérhetéségeken:

Udvozlettel,
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1. MELLEKLET: Javitott 4brak

2.2.2.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet a vonatkozo szabdlyozdsi terven
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2.2.1.b dbra: A Epresliget Lakopark - tervezett helyszinrajz

(2.2.2.a tabldzat javitdsira)
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2. MELLEKLET: Organizacios terv a tervezett intézkedésekkel

Az Organizacios terv a Kiviteli tervdokumentacié részét képezi. Alabbiakban a 2-1 abran
egy El6zetes Organizacids terv alapjan mutatjuk be a minimalisan sziikséges talaj- és

vizvédelmi intézkedéseket az épités id6szakéban.
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Forras: V4R Kft., 2024. oktober
Az organizaciés tervben a kovetkez6 kornyezetvédelmi szempontbdl fontos ideiglenes

objektumokat javasolt elhelyezni:
Stabilizalt épitési bejarat a porszennyezés terjedésének csokkentésére;

L]
e Ideiglenes csapadékvizgyijté medence;
e Beton lemosoéhely;

Ideiglenes épitési hulladék gytjtShely;
Az alabbi par képen néhany jé példat mutatunk be a fenti objektumokra:

Stabilizdlt épitési teriilet bejdarat
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Mobil kdarmenté alkalmazisa
tankoldshoz

Beton
lemosas
csak itt!

Dedikdlt beton lemoséhely Beton lemosohely kialakitdsa

Osszhangban az Elézetes Vizsgalati Dokumentaci6é (EVD) 3.3.3. fejezetében foglaltakkal a
talaj és a felszin alatti vizek védelmében tervezett intézkedések a kovetkezSek:

1.

Az épitési tertileten a foldmunkdk altal érintett (levett) humuszréteget javasolt
atmenetileg tarolni, gondozni, majd lehet6ség szerint a Beruhdzasi teriileten belil
felhasznalni.

Az épités sordn - az épitémunkasok jelenlétébsl kommunalis szennyviz keletkezik,
amelyet mobil WC-k tartalydban kell az elszéllitasig tarolni.

A betonmfitargyak épitése sordn haszndlt zsaluanyag tisztitasat lehet6ség szerint a
kivitelez6 cég telephelyén kell megoldani. A zsaluanyaghoz hasznélt levalaszté emulzié
kiftjasat folia, illetve felitat6 anyaggal védett teriileten javasolt végezni, oly médon, hogy
az emulzi6 a talajra ne kertilhessen. Az emulzi6, mint veszélyes anyag, tarolasat
karmentén, csapadékviztdl védett helyen kell megoldani.

Az épitési munkak alatt izemanyag helyszini tdroldsa kdrmentén, vagy duplafala
tartalyban torténjen, a munkagépek tankolasa kdrmenté6talca hasznalataval torténjen, igy
akadalyozva meg a talajszennyezés lehetéségét.

Arra az esetre, ha az épitési munkdk ideje alatt munkagépekbél esetlegesen tizem- és
kendanyagok csepegnek, folynak el, az épitési tertileten karmentSanyagok és eszkozok
(homok, lapat, mtianyag hordo) készenlétben tartasa javasolt az azonnali kdrmentesités
(felitatas) céljabol, és a talajszennyezés elkertilése érdekében.

A  munkagépek rendszeres karbantartasar6l arra alkalmas telephelyen - a
kornyezetszennyezés elkertiilése érdekében - kell gondoskodni. Az épitési, felvonulasi
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tertileten a munkagépek javitasa, karbantartdsa, valamint tisztitasa tilos.

7. Az épités soran keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gyftjteni az erre kijelolt helyen; a
veszélyes hulladékkoéddal ellatott hulladékokat az adott hulladéknak ellendlld
edényzetben, fém gytjtéedényekben, burkolt feliileten, csapadékvizekts] védett médon
kell gyftijteni.

8. Az épitési teriileten az Gsszegytilt csapadékvizeket ideiglenes drkokban, medencékben
lehet tarolni, tilepité6 medencékben elparologtatni.

A javasolt leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos intézkedéseket épités alatt részletesen a
benyujtott EVD 3.2.2.3 fejezetében taldlhatoak.

A zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatosan az EVD 3.5.5 fejezetének megéllapitasai a
kovetkezoek:

o Az épitési munkalatok miatt varhatéan nem kell zajhatarérték tallépéssel szamolni a
nappali id6szakban.

e A szallitasi atvonalak els6sorban a nagyforgalmu irdnyokra korlatozédnak; ezzel a
szallitasbol eredd zajterhelés a kisebb keresztmetszetli utak lakéhdzai esetén
csokkenthetd.

e A meglév$ f6utak igénybevétele esetén a szallitasi forgalom nem okoz érzékelhet6
zajszint ndvekedést az egyébként is zajos tertilet kérnyezetében.

o Az épitkezés soran fellépd tehergépkocsi-mozgésok kimutathaté mértékben nem
novelik meg a kornyék alapzajat.

Fentiek miatt hatas mérsékls intézkedésekre zaj és rezgésvédelmi szempontbdl nincs sziikség.
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3. MELLEKLET: Balesetekbél vagy meghibasodasokbol ad6dé hatasok vizsgalata
A balesetekbdl vagy meghibasodasokbél (havéria esetek) ad6dé hatdsokat az alabbi, 3-1 tablazatban foglaljuk 6ssze:

3-1 tdblizat: Balesetekbdl vagy meghibdsoddsokbdl (havdria esetek) adodé kornyezeti hatdsok és mérséklésiik

Telepités Uzemelés Felhagyas
Levegd Nem el6re jelezhet6 légszennyezGanyag | Nem elére jelezhet6 légszennyezdanyag | Nem el6re jelezhet6 légszennyezéanyag
kornyezet | kibocsatas a kovetkez6kb6l fakaddan: kibocsatas a kovetkez6kbol fakadodan: kibocsatas a kovetkez6kbol fakaddan:

e Hatarértéken feltil légszennyez6 | o  Elektromos eszkozok, fosszilis #  Hatarértéken feliill légszennyezd
anyagokat kibocsato munkagép, tizemanyaggal miikodé személy- anyagokat kibocsité6  munkagép,
tehergépjarmi hasznalata. gépjarmtivek meghibasodasabél, emberi tehergépjarmd hasznalata.

e Elektromos eszkozok vagy fosszilis gondatlansagboél bekovetkezd tiizeset o Tiizeset
tizemanyaggal miikodé munkagépek, Nincs légszennyezbanyagot kibocsat6 | Fenti gépek, jarmtvek ilyen jellegi
jarmGivek  meghibasod4sabol vagy gépészeti berendezés, tiizel6berendezés a | meghibasodasakor ki kell ket vonni az
emberi gondatlansagbol bekovetkezé | lakoparkban - ezek meghibasodasbél szarmaz6 | épitési munkék alol.
thzeset. levegGterhelés nem vérhato. A tlizesetet a bontasi munkédkhoz

Fenti gépek, jarmtvek ilyen jellegli | o, épiiletre ttizvédelmi tervek késziilnek, | kidolgozand6 Tiizvédelmi szabalyzat

meghibasodasakor ki kell 6ket vonni az | jmelyek — betartasaval a tiz  terjedése | betartasaval lehet megel6zni.

épitési munkak alsl. megakadalyozhat6, oltdsa tervezhets. Minél

A tlizesetet az épitési munkakhoz hamarabb eloltasra keriil a ttiz, annal kevesebb

kidolgozandé  Tlizvédelmi  szabélyzat | légszennyezanyag keriil a levegébe. Ennek a

betartasaval lehet megel6zni. fajta  balesetnek a gondos tervezésen,

kivitelezésen és a tlizvédelmi szabalyok
betartasan  kiviil nincs egyéb mérséklo
intézkedése.
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Telepités Uzemelés Felhagyas
Viz Nem el6re jelezhet6 szennyezSanyag | Nem  elére  jelezhet6 — szennyezbanyag | Nem el6re jelezhet6 szennyezéanyag
foldtani kibocsatdsa viz- foldtani kozegekbe a | kibocsdtasa viz- foldtani kozegekbe a | kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe a
kozegek | svetkezskbél fakaddan: kovetkez6bol fakadodan: kovetkez6bol fakaddan:
e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbdl, | ¢ Uzemanyag elfolyas a laképarkban parkol6 | ¢  Uzemanyag elfolyas a munkagépekbdl,
szallit6 jarmiivekbol személygépjarmtivekbol. szallit6 jarmivekbdl
e Veszélyes épitGanyag (pl. festék) elfolyas | A havariaszerti szennyezések hatasanak | A havariaszerti szennyezések hatdsanak
A havariaszerti szennyezések hatasanak | elkeriilésére a lakoparkban t6bb ponton | elkeriilésére a bontasi tertileten tobb
elkertilésére az épitési tertileten tobb ponton | (parkoloknal és mélygarazsban) karmentesité | ponton karmentesité készletet (felitato
kérmentesit6 készletet (felitaté homok, lapat, | készletet (felitatdé homok, lapat, mitianyag | homok, lapat, mtianyag hordo) kell tartani
muanyag hordo) kell tartani az esetlegesen | hordo) kell tartani az esetlegesen kioml6 | az esetlegesen kioml6é anyagok azonnali
kioml6é anyagok azonnali felitatdsara, és | anyagok azonnali felitatasara, és csapadékviz | felitatdsara, és csapadékviz elvezetési
csapadékviz elvezetési rendszerbe | elvezetési rendszerbe kertilésének | rendszerbe keruilésének
kertilésének megakadalyozéasara. megakadalyozasara. megakadalyozasara.
Elévilag | Nem varhat6 olyan nagysagrendti baleset vagy meghibésodas, amely a novény- vagy allatvilagra jelentés hatéassal lenne.
Zaj és | Hatarértéken  feliill  zajt  kibocsat6é | Hatarértéken feliil zajt kibocsaté | Hatarértéken feliill zajt kibocsato
rezges munkagép, tehergépjarmi miikodése az | épiiletgépészeti berendezés miikodése munkagép, tehergépjarmi
épitési teriileten. Fenti berendezés ilyen jellegti | Fenti gépek, jarmtivek ilyen jellegti
Fenti gépek, jarmtivek ilyen jellegi | meghibdsodasakor karbantartassal, | meghibasodasakor ki kell ¢ket vonni az

meghibasodédsakor ki kell 6ket vonni az
épitési munkak alol.

gépcserével a hatarérték feletti zajkibocsatast
meg kell sziintetni.

épitési munkak aldl.
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4. MELLEKLET: A Kkivitelezésnél valamennyi légszennyezé anyagvizsgalata,

felhagyas hatasteriilete
41

Tovabbi légszennyez6 komponens vizsgalata az épités alatt

Az Epitési teriileten mozgé tehergépjarmiivek kozlekednek és munkagépek mitiksdnek,
amelyekb6l CO, NOx, CH, PM10 (szall6 por) kibocsatas vérhaté. Jelen szamitdst az

alkalmazand6é épitSipari munkagépek

teljesitménye,

légszennyezbanyag kibocsatasa alapjan végeztiik el.

illetve

teljesitmény

alapa

4.1-1 tabldzat: Haszndlandé épitdipari munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitménye

A munkagép megnevezése

Teljesitmény*

Gépek szama

Ossz. teljesitmény

Markol6gép 130 kW 3 390 kW
Tolélapos munkagép 121 kW 2 242 kW
Kotré6 rakodoégép 122 kW 4 488 kW
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 130 kW 8 1.040 kW
Foldmunkahoz kapcsolddé munkagépek 2.160 kW
Beton mixer 121 kW 8 968 kW
Betonpumpa 121 kW 4 484 kW
Beton vibrator 50kW 8 400 kW
BOBCAT rakodégép 122 kW 2 244 kKW
Betonozashoz kapcsol6dé munkagépekbdl 2.096 kW

A vizsgalatok soran a mértékad6 betonozasi alatti munkakat vettiik figyelembe, illetve azt

feltételeztiik, hogy a betonozashoz kapcsol6dé munkagéppark egyszerre mozog a 350 m x150

m teriileten.

A terjedésszamitasndl hasznalt meteoroldgiai paramétereket a 4.1-2 tablazat mutatja be:

4.1-2 tabldzat: Meteorologiai és terep paraméterek a terjedésszamitishoz

Paraméter

Erték

Kornyezeti levegé éves atlaghémérséklete

10°C

Atlagos szélsebesség (10 m magassagban)

3 m/s (észak-nyugati)

Jellemz6 1égkori stabilitas

S5=6 normalis, p=0,282

Feltileti érdesség

0,005 (alacsony vegetacio), flives puszta

A terjedésvizsgalatnal az egyszerre a tertileten mozgé munkagépek eredd kibocsatasat feliileti
forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatéastavolsag 8.0012 programjaval
meghatarozott, tdjékoztaté jellegli PMio levegbterhelési diagrammokat a 4.1-3-6 4brak

tartalmazzak-
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4.1-3,4,56 dbrik: Epitéipari munkagépek

diagrammok

dltal okozott levegbterheltség- terjedési

Munkagépek

== 1 ORAS ATLAG ==

Szén-monoxid, CO; §= 6 normdlis, p=0.282; z0= 0.005 m - alacsony vegeticid, filves puszta; u(10m) = Im/s

X {meter)

e T T T T
— { Haldstavolsdg - 80.0.12
= 60 1N o __ S S N S 6 S|
g / ! !
2 |
- // i B
o 13 2% kL 52 &5 78 L] 104 "y

130

‘ — Szénmonoxid, CO

==+ Maximum: 922 ugim3 . 20 m

. € - feltétal: 738 pgim3
A0m

— Atlag: 538 pgns

WMunkagéisek
==10RASATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2: §= 8 normalis, p=0.282: 20= 0.006 m - alacsony vegetacio, fives puszta; (10 m) = 3mis

T T
Halastavoisag - 800,12

100 // = ]
80 =
_ H
=)
2
o
| e
0 13 % 38 52 65 78 a1 104 "7 130
X (meéter)
___ Nirogén.oxidok, NDxmint ==, Maximum: 105 ugim3 20m ___C - feltétel: B4 pgim3 . — Atiag: 61.5 pgim3
NOZ AAm

unkagéps!
== 24 ORAS ATLAG ==

Sitird PM10 frakeis; $= 6 normalis, p=0.282; 0= 0,006 m - alacsony vegeticio, fiives puszta; u{10 m) = 3 mi's

HC: 8= B normalis, p=0.282: 20= 0.005 m - alacsony vegeticio, fiives puszta; u{10 m] = 3

Munkagépek
ux 1 ORAS ATLAG ==

mis

1 T / i
g LA Ty i i
X (méter) X (méter)
|—sm-mvmnmmo o Moirum: 157 pgim3 15, __,C_ i 125093 — Atlag: 0312 i3 | :I:A:uxlmum‘i}?ng.‘mg.m e Ll bRl i
Az eredmények Osszefoglalasa 4.1-7 tdblazatban talalhaté.
4.1-7 tdbldzat: Epitipari munkagépek dltal okozott levegGterheltség
Hatas Hatas- Kibocsatas Alap- A hatas atlag Kialakulé Immisszi6s
tavolsag * allapot** | levegéterhelése | levegdGterheltség hatarérték**
[m] [g/h] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
CO (1 h) 40m(c) | 35%2.296=7.336| 408,0 538,0 946,0 10.000
NOx (1 h) 41 m (c) 0,4*2.096=838 17,0 61,5 78,5 200
PMio (24 h) 32 m (c) 0,025*2.096=52 | 20,0 0,9 20,9 50
HC (1h) 40 m (c) 0,19*2.096=398 | 50,0 29,3 79,3 500

Forras: *97/68/EK Direktiva g/ kW /h értékei alapjan (S-1V)
**MFO LRK Adatkozpont, 2022. évi dsszesitd értékelés hazink levegémindségérdl a , Debrecen, Klinika” automata
mérddllomas adatai alapjin (2023.)
***Légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei a 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklete szerint

Mint lathat6 a fenti tdblazatbol, a teljesitmény alapt becslés alapjan az épitéipari munkagépek
hatésa a levegGterheltségre varhatéan az immissziés hatarértékek alatt marad, és az Epitési
tertilet szélét6l maximum 41 m tavolsdgban hatdrolhat6 le. Ez a 41 m kisebb, mint az EVD -
ben meghatarozott 69 m hatastavolsag, igy az épités levegétisztasdg-védelmi hatasa
valtozatlanul az EVD 3.2.2.2.a 4brajan bemutatott tertilet.

Tekintettel a tdgabb kornyezetben életvitelszertien tartézkodok érzékenységére (lakott
tertiletek) mindenképpen javasoljuk a légszennyez6 anyag terhelés csokkentése érdekében a
legjobb elérhet6 technikdk alkalmazasét; az erre vonatkozo javaslatainkat az EVD 3.2.2.3
fejezetében foglaltuk ssze.
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4.2 A felhagyashoz kapcsolodo levegét érint6 hatasok

A felhagyashoz kapcsol6do levegét érint6 hatdsok az épités hatasaihoz hasonléak, csak mig
épités esetén az épitdanyagot kell a helyszinre szallitani, addig a bontas esetében a
hulladékokat kell a helyszinrél elszallitani ugyanolyan tomegben, de varhatéan nagyobb
térfogatban (a bontési térfogat valamivel nagyobb, de az dsvéanyi alapt épitési hulladékok
helyszini daraldsaval - amely ma mar bevett gyakorlat, a bontott hulladék térfogata egyre
jobban kozelit a beépitett épitéanyag térfogatdhoz).

Fentiek miatt a levegdt érint6, felhagyas (bontas) soran jelentkezé hatasok az EVD-ben az
épitési hatisoknal bemutatottakkal azonosak.

A felhagyas (bontés) sordn a leveg6t érint6 hatastertilet a kovetkez6:

7.

4.2-1 abra: A Létesitmény levegterhelésének hatasteriilete felhagyas soran

Google

¢s, Map data ©2024
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5. MELLEKLET: Felhagyas soran keletkezd hulladékmennyiségek és kezelésiik

5-1 tdblizat: F6bb bontdsi hulladékok becsiilt mennyisége

Hulladék kod* Megnevezés* Hulladék Kezelés modja
mennyisége
(®)

beton, tégla, cserép és keramia frakcioé 102.888 Gjrahasznositas
17 01 07 vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a

17 01 06-t6l
1704 05 vas és acél 24918 Gjrahasznositas
1701 02 tégla 10.325 tjrahasznositas
17 06 04 szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 17 770 artalmatlanitas

06 01 és a 17 06 03-t6l
17 08 02 gipsz-alapt épitéanyag, amely 10 artalmatlanitas

kiilonbozik a 17 08 01-t61

Osszes keletkezé bontasi hulladék 138.911

Forras: VAR Kft. Epitészeti adatszolgaltatas

Besorolds: HAK és Megnevezés a hulladékjegyzékr6l szol6 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerint
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6. MELLEKLET: 2.13.5.a jelti tablazat szerinti hulladékok Hulladékjegyzékbe sorolasa
2.13.5.a tdbldzat: Epitési hulladékok becsiilt mennyisége

Hulladék k6d* Megnevezés* Hulladék Kezelés médja
mennyisége
(t)
1701 03 cserép és keramia 10 Gjrahasznositas
beton, tégla, cserép és keramia frakcié 10 Gjrahasznositas
17 01 07 vagy azok keveréke, amely
kiilonbozik a 17 01 06-t61
17 02 01 fa 5 Gjrahasznositas
17 04 05 vas és acél 5 tjrahasznositas
170411 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 2 Gjrahasznositas
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 0 tjrahasznositas
17 05 03-t6l
17 06 04 szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 5 artalmatlanitas
17 06 01 és a 17 06 03-t6l
17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely 1 artalmatlanitas
kiilonbozik a 17 08 01-t61
1501 01 papir és karton csomagolési hulladék 1 Gjrahasznositas
1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 1 Gjrahasznositas
Osszes keletkez§ épitési hulladék 40

Forrés: Becslés

Megjegyzés: Beruhdz6 nyilatkozata alapjan az alapozaskor kikeriils foldet a helyszinen tervezik
felhasznalni, igy az nem valik hulladékka.

Besorolds: HAK és Megnevezés a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerint
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7. MELLEKLET: Zaj és rezgésvédelmi kiegészitések, hianypotlasok
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’95 APSZIS BT.

2092 Budakeszi, Or utca 37.

ELOZETES VIZSGALATI
DOKUMENTACIO

EPRESLIGET LAKOPARK
DEBRECEN, HRSZ.: 0493/101-103

_ ZAJVEDELMI FEJEZET -
HIANYPOTLAS

Témaszam: AK-321/1A/2024

ZaJ és rezgésvédelmi szakértd ZaJ és rezgésvédelmi szakérts

2024. oktober 16.

Jelen DOKUMENTACIO

19 darab szamozott oldalt tartalmaz




1.A MEGBIZAS TARGYA

Korabban az ’95 Apszis Bt. elvégezte a Debrecen Hrsz.: 0493/101-103 terileten tervezett
Epresliget lakopark EVD-jéhez tartozoé zajvédelmi fejezetet (munkaszam: AK-321/1/2024).

A Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal HB/17-IKV/01360-3/2024 ugyiratszamu
levelében hianypétlast irt ki a targyi projekt kapesan.

Jelen fejezet a zajvédelmi fejezet kiegészitését tartalmazza.

2. ZAJVEDELMI ELOIRASOK, RENDELETEK,
SZABVANYOK

Jelen dokumentacién beliil a zajvédelmi munkarész feladata az alapallapot felmérésén tal
a tervezési terilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok
megépitésével esetlegesen keletkezl6 kornyezetei karosité hatdsok, azok mértékeinek,
kovetkezményeinek feltarasa. A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati
allapotban varhaté zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk 6ssze. A zajvédelmi vizsgalat
soran alkalmazott szabvanyok, elGirasok, szamitasi moédszerek:

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l

o 27/2008. (XII.3) KvVM — EiM egylttes rendelet a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl

o MSZ 18150-1:1998. szamu, A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
cimd szabvany

o MSZ 13-183-1:1992. szamu, A kozlekedési zaj mérése. Kozati
kozlekedési zaj ciml szabvany

o 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjarol
MSZ 15036:2002 szamu, Hangterjedés a szabadban cim( szabvany
MSZ 13018:1991 szamu Rezgések épiiletre gyakorolt hatdsa cimd
szabvany

o UT 2-1.118:2005 szamu, Kozutak tavlati forgalmanak meghatdrozasa
elérevetit6 modszerrel cimd Ijtﬁgyi Miiszaki Eléiras

o RLS 90 Richtlinie fiir den Larmschutz an Strassen — Der
Bundesminister fir Verkehr 1990.

o OAL 28 Schallabstrahlung und Schallausbreitung

A teruletre vonatkozd jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XI1.3) sz. KvVM-EuUM rendelet tartalmazza.
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Az 1., 2. és 3. tablazatokban megadott zajterhelési hatarértékek alapvetGen azon épiiletek
homlokzatai el6tt érvényesek, ahol a beltéri helyiségekben megengedett zajterhelések
legfeljebb 45 dBA értékiliek. Abban az esetben, ha a beltéri helyiségben megengedett
zajterhelés 45 dBA folotti, agy a tablazatokban szerepl6 zajterheléseket jelentGs
mértékben nem haladhatja meg a kils§ zajterhelés nagysaga. A vonatkozé rendelet
értelmében jelentls a zajhatarérték tallépés, ha 10 dBA-nal nagyobb mértékd.

Az izemi létesitményekben folytatott tevékenységtil (ilyenek példaul a tervezett épiiletek
gépészeti berendezésel) szarmazd zaj megitélési szintje az épililetek kérnyezetében, lako-
és intézményterileten az 1. tablazatban megadott értékeket nem lépheti tul.

1. tablazat Az tizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékek

o, . Hatarérték Lru [dBA]
A zajtdl védendd teriilet
nappal 6-22 h éjjel 22-6 h
Udiil8tertilet 45 35
Lakoteriilet — kisvarosias, kertvarosias beépitéssel 50 40
Lakéteriilet — vegyes, nagyvarosias beépitéssel 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

A kozlekedéstdl szarmazd zaj Lamks megitélési szintje 0) tervezési, vagy megvaltozott
teruletfelhasznalasu teriileteken az épiiletek kornyezetében, laké- és intézményterileten
a 2. tablazatban talalhatok.

2. tablazat A kozlekedéstdl szarmazé zajterhelési hatarértékek

e . Hatarérték Lrn [dBA]
A zajtdl védendd tertlet —
nappal 6-22 h éjjel 22-6 h
I. és II. rendd f6Ut, autéut mentén — kisvarosias beépités 65 55
Osszekotéut, bek6téit mentén — vegyes beépités 65 55
Osszekotéut, bek6tdit mentén — kisvarosias beépités 60 50

A kornyezeti zajvédelem altalanos szabalyait a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A rendelet 9. § szerint: ,,A kérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsaté 1étesitményeket
ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védend6 teriileten, épliletben és helyiségben a
zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Az épitési munkdaktol szarmazo zajterhelés megengedhetd mértékét a hivatkozott 27/2008.
(XIL.3) KvVM — EuM egytittes rendelet tartalmazza. A hatarértékek a kornyezeti zajtol
védendd tertiilet besorolasatél és az épitési munka idGtartamatol is fliggnek, a 3. tablazat
szerint.
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3. tablazat Epit(’)'ipari kivitelezési tevékenységtll szarmazé zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (Lpy) az
Ly megitélési szintre!
[dBA]
A zajtél védends teriilet ha az épitési munka idétartamaZ
1 hénap vagy | 1 hoénap felett 1 évnél tobb
kevesebb 1 évig
nappal | éjjel 22- | nappal | éjjel 22- nappal éjjel
6-22 6 66 6-22 6 66 6-22 6 22-66
Udiilétertilet 60 45 55 40 50 35
Lakéterfl{et —’ki’S\’/érosias beépitéssel; 65 50 60 45 55 40
telepszerl beépités
Lakoétertiilet — nagyvarosias beépitéssel 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1 Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos nappali 8 éra, éjjeli 0,5 ora.

2 Adott épitkezés teljes idGtartama felbonthatd a tdblazat szerinti harom idStartamra, és az igy
kapott szakaszokra a tablazat szerinti kiilonb6z6 hatarérték allapithaté meg.

A hivatkozott KvVM-EuM sz. rendelet hatarértékeket tartalmaz a kozlekedéstol
szarmazo kornyezeti zajterhelésre is; ezek a kovetelmények — mint ahogy az a
melléklet cimében is szerepel — csak Gj tervezésli és megvaltozott teriilet-
felhasznalasu teriileteken érvényesek (természetesen ebbe beleértve azt az
esetet is, amikor az ut Gj tervezésii).

A tablazatokban szereplé Lru zajterhelési hatarérték az Law illetve az Lamirs megitélési
szintekre. A megitélési id§ az lizemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést adé
folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 6ra, kozlekedési zajterhelés esetén a nappali 16,
éjszakai 8 ora. A 27/2008. (XII.3) KvVM — EiM egyiittes rendeletében szerepld hatarérték
teljesiiléséhez az Lawm illetve az Lamirs megitélési szintekre vonatkoztatott L7y terhelési
hatarérték nem haladhatjak meg a tablazatok szerinti értékeket.

3. A HATASTERULET JELENLEGI ZAJHELYZETE

A tervezési teruletet kornyezetében 1éve, legkdzelebbi védendd létesitményeket érd
zajterhelést helyszini vizsgalattal allapitottuk meg.

A tervezési teriiletre, ill. annak hatasteriiletébe es6 védends épilletek jelenlegi
zajimmisszidjat egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, madasrészt szamitassal
allapitottuk meg. A tervezett atépitése utan varhaté allapot bemutatasahoz, a valtozasok
szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

A korabban megadott reprezentativ vizsgalati pontok a 4. tablazat szerintiek.
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4. tablazat Vizsgalati pontok felsoroldasa

Vizsgalati pont

tavolsagban

Helyszin s
sorszama

Debrecen, Lovasz u. 8/1 alatti lakéépilet homlokzata elétt 2 m 1

tavolsagban

Debrecen, Mikepércsi ut 67. alatti lak6éplilet homlokzata el6tt 2 m 9

A tervezési teriiletet kérnyezetében 1évG, legkdzelebbi védendd létesitményeket érd

zajterhelést szamitassal hataroztuk meg.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 47 szamu f6uton 2022-ben a kovetkezo

gépjarmi forgalom volt:
47 szamu foat
Szamlaléallomas kodja: 13537

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok
[db/nap]

1. Személygépkocsi 13561
2. Kistehergépkocsi 1715
3. Autodbusz, sz616 157

4, Autdbusz, csuklds 10

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 80

6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 195

7. Tehergépkocsi, pbétkocsis 47

8. Tehergépkocsi, nyerges 232

9. Tehergépkocsi, specidlis 0

10. Motorkerékpar 101

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végeztik.

Alapallapot:

ANF; + ANF;= 15276 db
ANF; + ANFs + ANFio = 338 db
ANF. + ANFs + ANF7 + ANFs + ANFo= 484 db

Ql, napkéz — 0,78 x 15276/12 =993 db
QQ, napkéz — 0,777 x 338/12 =22 db
QS, napkéz — 0,773 x 484/12 =31 db

Q1, este = 0,15 x 15276/4 = 573 db
Q2, este = 0,148 x 338/4 = 12,5 db
Q3, este = 0,145 x484/4=17,5db
Q1, el = 0,07 x 15276/8 = 133,7 db
Q3 ¢ije1 = 0,075 x 338/8 = 3,16 db
Q3, este = 0,082 x 484/8 = 4,96 db
(atlagos éjszakai forgalmu ut)
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v = 60/50 km/h (becsiilt érték, I.kat./II és I1I. kat.)

Az egyes Ut- és iddszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeg(7,5)g, 5. 1. ) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s, t,j — [Kt + KD]g, s, t, ], 1

A szamitas alkalmazhatésaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 16,55< 43 9,65< 43 2,22< 43
Qalv 0,44< 43 0,25< 43 0,06< 43
Qslv 0,62< 43 0,35< 43 0,1<43

A moédszer alkalmazhaté.
Utburkolati korrekei6

A meglévs burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: B

Klg s t.5.1 = 0,29
Akusztikai jarmikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozo6 Utszakaszon alapveten egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]s s 1, j i sS2dmitdsa

A szamitasi képlet:

4+HK t,j.i Bi'l 8.5t ] 0 Cx Di'l S.t,j.0 Ei F;"l 11 S,t, i
[Kt]g,s,t,j,i= 101g|_10 i HK g 5. B 1080V g s, +10 +D;-log(W)g s ;. +10 +F;-log( +Pg,.\;.)J

[dB]
[dB]
[Kilgsti1 75,93
[Kilgsti2 77,97
[Kt] g,s,t.j,3 81,8

[KD]gs,tji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kples,tii = 10 1g (Qgs.tji / Vestii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kp]g.s.ti.1 -4,11 -6,5 -12,8
[Kb]g.s.ti2 -19,88 -22,31 -28,28
[Kp]g.s.ti -18,35 -20,88 -26,34

Laeg(7,5)g,5,j,i szamitdsa
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A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i

[Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Liaeq(7,5)g.st.1 71.83 69.44 63.12
Liacq(7,5)gsi.2 58.09 55.66 49.69
Laeq(7,5)g5.03 63.45 60.96 55.47

Laeq(7,5)g,.1j szamitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
0L 10y (7,5) 4 s s 1 0Ly (51
LAeq (7’5)g,s,t,j = 101g|: E 1074 075 gs0.), + E 1074 ¢ (7.5) g.s.1.), j|
i1 -

[dB] Napkozben
LAeq(7,5)g,s,t,j 72,57

Este
70,17

Ejjel
63,97

A szamitasokat elvégezve a kovetkezs értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo
mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, k6 = Llaeq [dB]

47 sz. fout
Szamlaloallomas kodja: 13537

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot 72,1 64,0

A tervezési teriletre, ill. annak hatasteriiletébe es6 védends épilletek jelenlegi
zajimmisszidjat szamitassal allapitottuk meg. A tervezett atépitése utan varhaté allapot
bemutatasahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot
valasztottuk ki.

Mértékado zajterhelés
Pont . . N Lamxs [dBA]
, A zajtél védendd tertlet, éplilet : 7
sz4ma zajtol védendo teriilet, épiile Nappal Bjszaka
6-22 h 22-6 h
1 D(ibrecen, /Lovaf,z u. 8/1 alatti lak6épiilet homlokzata 42,9 34,6
elStt 2 m tavolsagban
9 Debrecen, Mikepéresi Ut 67. alatti lakéépiilet 63.0 59.9
homlokzata el8tt 2 m tavolsdgban ’ ’

4. A TERVEZETT LETESITMENY TELEPITESE MIATT
VARHATO ZAJ- ES REZGESHATASOK, AZ EPITKEZES
KORNYEZETI HATASAI

Az épités kortulményeirdl, technoldgiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd
jellegl informacidk allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a
pontos technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhaté hatasok a korabbi tapasztalatok,
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vizsgalatok alapjan becsiilhet6k. Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizacios
terv ismeretében kell kornyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezétlen hatasok minimalis
értéken tartasa, illetve a hatarértékek betartasa érdekében.

A kivitelezés soran feltételezhetfGen alkalmazasra kerulé eszkozok tipusabdl,
elhelyezkedésébdl, miikodési idejébll szarmazd zajkibocsatasi prognoézis bizonytalansaga
alapjan a zajvédelmi szamitas épitkezéssel 0sszefiiggé részeinek pontossaga + 2 dBA-ra
becstilhetd. A zajvédelmi szamitasok pontossaga kozvetlen és a kozvetett hatasteriileten
az alabbi bizonytalansagi tényezdkkel van szoros 6sszefliggésben:

o épitési munkalatok zajhatasai,

o meteorolégiai kérilmények,

o érvényes zajszamitasi szabvanyok, utligyi el6irasok modszereinek
megfelelGsége,
utburkolatok jelenlegi és varhaté jovébeli allapota,

o anyagmozgat6 gépjarmivek zajemisszioja.

A hasonlé épitkezések tapasztalatait figyelembe véve az épitkezés feltételezhetd,
folyamata, fazisterve és a felhasznalasra tervezett gépek és azok zajteljesitmény illetve a
kiilonb6z6 helyszineken mért hangnyomadsszintjei alapjan zajterhelés szamitast
végeztink. Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési
munkatdl szarmazé koérnyezeti zajterhelést a Megbizotdl kapott adatszolgaltatas alapjan,
valamint irodalmi adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai
alapjan becstiljiik. A becslés, szamitas pontossaga +2 dBA. Az épitési tervvel egyititt
zajvédelmi tervet kell késziteni. Jelen tanulmanyban megadott immissziés értékek
betartasa fugg:

a helyszini viszonyoktol,

az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény
szintjétdl,

a gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétdl,

technoldgiai sorrendtdl, stb.

Az egyes épitési litemek egyidejliségétil

Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatél szarmazo
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a hasonlé szituaciokban elvégzett
zajmérések alapjan becsiljik. Az alabbi 5. tablazatban néhany jellemzd épitésnél hasznalt
gép zajszint adatait gydjtottik ossze.
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5. tablazat Egyes épitGipari gépek zajszint adatai

Zajemisszids Vona‘fkf)z- Hangteljesi
L, . tatasi , .
Geptlpusok szint ¢ , 1 , tmenysz1nt
Lap dB avolsas | Lyya, dBA
(m)
Colopverdk fart colopverd 84,5 10 -
robbandéfejes 108,2 10 -
Ylbritorok (telj. és mikodéstl 68-83 7 i
fliggden)
I?ulo/r,lbozo tipusu daruk (telj. 86-92 7 i
figgGen)
. taté (telj.
Szallitas gépei nyerges vontatf (telj 82-96 .
fiiggben)
tehergépkocsik (dizel) 82-90 -
démperek (telj. fliggden) 56-83 -
Univerzalis foldmunkagép 79,5 10 99
Kotrék 72,5 10 -
Arokéstk 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
t?morltogepek, utihenger (telj. 84-102 7 i
fiiggden)
L, buvarszivattyuik,
Alapozas gépei kompresszorok 75-80 7 -
DK 661 102,2 10 118
Cyklon 90,8 10 108,2
Tatra DK 661 103,1 10 119,6
Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7
Atlas Copco (PRA 425 87.7 10 104.4
DD)
beton és
cementinjekt4ld 88 7 -
berendezés
c616p6z8 berendezések 87 7 -
Talajfarok 80-89 7 -
Kdézetfurok 101 7 -
KabelfektetSk 87 7 -
Fuaré-bonté kalapécsok 97-105 7 -

Az épitési munkaknal elsGsorban az aldbbi forrasok eredményeznek kornyezeti
zajszennyezést:

o munkagépek,
o rakodési mivelet,
o szallitasi forgalom.
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A fentiek alapjan az épitési munkak zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy szlikebb
tertiletére koncentralva) a 6. tablazat szerint becsiljik azzal a megjegyzéssel, hogy a
zajkibocsatas helye az épitkezés soran természetesen folyamatosan valtozik, igy a
zajteljesitmény-szintekbdl adodoé kornyezeti zajterhelés is.

6. tablazat Az épitkezési alaptevékenységek jellemz§ hangteljesitményszintjei

Liwa

Munkafolyamatok [dBA]
Foldkiemelés, alapozas 102
Szerkezetépités 102
Belsd és homlokzati munkak 98
Utépités, kertépités 96

1 éven tuli épitési munkalatok esetén a munkalatok a vonatkozd rendelet alapjan
felbonthaték harom kiilonb6z6 idGszakra, és az épitkezés leginkabb zajosnak tekinthetd
idészakara ennek értelmében magasabb hatarérték allapithaté meg, annak
figgvényében, hogy 1 honapnal vagy 1 évnél révidebb a kérdéses munkafolyamat.

Hasonl6 volument épitkezések folyamata, fazisterve és a felhasznalasra keriilt gépei és
azok zajteljesitmény-szintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztink. A szamitas
jelenlegi értékei becslésnek tekintenddk, mivel a tényleges zajterhelési szinteket csak az
épitkezés ideje alatt elvégzendd miiszeres zajvizsgalatokkal lehet meghatarozni. Az
alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatél szarmazo
kornyezeti zajterhelést a Megbizotol kapott informalis adatszolgaltatas alapjan, valamint
irodalmi adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai alapjan
becsiiljik.

Az épitkezés okozta zajterhelés fligg

- a helyszini viszonyoktol,

- a épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény-szintjétdl,
- gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétdl,

- technoldgiai sorrendt6l, stb.

- Az egyes épitési litemek egyidejliségétdl

A zajterhelési értékeket a 2. dbran jelolt, az épitkezés okozta zajterhelésnek leginkabb
kitett védendd épliletek homlokzatai el6tt 2 m-rel hataroztuk meg (7. tablazat).

A megadott értékek az adott, tobb részfazisbol allo titemek feltételezhetGen legnagyobb
kornyezeti zajterhelést jelentd munkafazisaihoz tartoznak; a megadott értékek a
legnagyobb folyamatos zajterhelést ad6 8 6rara vonatkozé kornyezeti zajterhelés szamitott
értékei. A szamitdsokat minden esetben az adott vizsgalati pont esetén a legnagyobb
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zajterhelést jelents titemhez végeztiik. A kivitelezési munkak hossza varhatéan 12 hénap

feletti.

7. tablazat Az épitkezéstll szarmazo zaj Lam megitélési szintjei a védendd pontokban

Belsd é .
Munkafolyamatok Terepmunka, Szerkezet- ¢80 €8 . Utépités,
izsoalati alapozas épités homlokzati kertépités
Vizsgalati pontok p p munkék p
a tevékenység zajteljesitmény-
L. 102 102 98 96
szintje, Lwa [dBA]
1. pont 47 47 43 41
2. pont 39 39 35 33

Az épitkezés varhatéan 1 évnél hosszabb ideig tart. A zajos tevékenységek tipikusan a
nappali id6szakra korlatozodnak. Az 1 éven beliili, de 1 hénapnal hosszabb épitési-bontasi
munkalatok esetén a munkalatok a vonatkozé 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiuM rendelet
alapjan felbonthatdk két kiilonb6z6 idGszakra. A kornyezeti zajterhelés szempontjabdl az
épitkezés leginkabb zajosnak tekintett, legfeljebb 1 hénap hossza idGszakara nappal 65
dBA a vonatkoz6 hatarérték. A zajosabbnak tekinthetd, legfeljebb 12 hénap hosszu
1ddszakra esd tevékenységekre 60 dBA a hatarérték; majd az 1 éven tuli tevékenységre 55
dBA. A megadott hatarértékek a hatasteriileten belili védendd épiiletek kozul a
lako6épiiletekre vonatkoznak.

A vizsgalt kivitelezés — a tobb litemben megvalodsitasra kerul6 tombok miatt — varhatéan
nem bonthat6 fel 1 évnél rovidebb idészakokra. Ennek megfelelGen a lakodteriiletek esetén
60 dBA hatarérték betartasa sziikséges.

A hatarértékek és a tablazatban megadott zajterhelési értékek 6sszehasonlitdsa alapjan
kijelenthet6, hogy az épitési munkalatok miatt varhatéan nem kell zajhatarérték
tallépéssel szamolni a nappali id6szakban.

Egy létesitmény zajvédelmi szempontd hatastertletének (a kornyezeti zajforras
hatéasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.
d) A gazdaséagi tertleteken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatasterilet hatara.

A kornyezetben egyéb lzemi zajforras zaja a kozlekedési zajok mellett nem volt
tapasztalhatd; az épitési zajok —jellemzden - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthetSk, mint
a hatarértékek. Az épitkezés hatasteriiletének hatara igy ott hizddik, ahol az épitkezéstdl
szarmazo zajterhelés 10 dBA-val kisebb a hatarértéknél, azaz nagyvarosias teriilet esetén
nappal 50 dBA a hatdrvonal. Ejszaka épitkezés nem torténik.
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A hatasteriilet az 1. abra szerinti, a hatasteriileten védend6 épiiletek nem
talalhatok.

1. abra. A Epresliget tarsashdz épitésének hatéstertlete

PHAR[\-GAFLIQHT'@

CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2024

Az épitkezéssel 6sszefliggésben torténé anyagmozgatas okozta kozlekedési zajterhelés az
épitési zajokkal egylitt jelentkezik, nagysaga az épitési zajokra elGirt hatarértékeket kell
teljesitse.

Az épitési tormelék, beépitendd nyersanyag szallitisa a meglévé utakon torténhet.
Megfelel6 szervezéssel, esti szallitas és épitkezés elkertlésével jelentls zajnovekedésre
nem kell szamitani. Az éjszakai id6szakban épitési munkak nem lesznek.

Az épiuletelemek és keletkezd hulladékok be- és elszallitasahoz kapcesolédban a jelenleg
ismert és varhat6 organizacié alapjan az alabbi megallapitasok ill. kikotések tehetSk:

o A szallitasi utvonalak elsGsorban a nagyforgalmu iranyara korlatozodjanak; ezzel
a szallitasbdl eredd zajterhelés a kisebb keresztmetszeti utak lakéhazai esetén
csokkenthetd.

o A meglévd féutak igénybevétele esetén a szallitasi forgalom nem okoz érzékelhetd
forgalom, és igy zajszint novekedést az egyébként is zajos terilet kornyezetében.
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Az épitkezési forgalomként 150 db nehézgépjarmivel szamolhatunk a mnappali
id6szakban, amely a 47 sz. f6uton fog bonyolédni.

Epitkezési allapot:

ANF; + ANF: = 15276 db
ANF; + ANFs + ANFio = 338 db
ANF, + ANFs + ANF; + ANFs + ANFy épitési forgalom = 484+ 150 = 634 db

Ql, napkéz — 0,78 x 15276/12 =993 db
QQ, napkéz — 0,777 x 338/12 =22 db
QS, napksz = 0,773 x 484/12 + 150/12 = 43 db

Ql, este = 0,15 x 15276/4 =573 db
Q2, este = 0,148 x 338/4 = 12,5 db
Q3, este = 0,145 x484/4=17,5db

Q1, ¢jjer = 0,07 x 15276/8 = 133,7 db
Q2, sjiet = 0,075 x 338/8 = 3,16 db
Q3, este = 0,082 x 484/8 = 4,96 db

(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v = 60/50 km/h (becsiilt érték, I.kat./II és III. kat.)

Az egyes Ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdasi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, s, 1,;) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezzik.
Laeq(7,5)g,s,t,j = [Ke + Kpg, s, 1.5, i

A szamitas alkalmazhatésaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qu/v 16,565< 43 11,46<43 2,22< 43
Qalv 0,44< 43 0,25< 43 0,06< 43
Qslv 0,62< 43 0,35< 43 0,1< 43

A médszer alkalmazhatd.
Utburkolati korrekeié

A meglévé burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: B

[K]g, s, t,j,1 — 0,29
Akusztikai jarmikategériahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
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Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]s, s, 1, j i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:

AHK 4B - C.+D. I - E.+F log(l1 -
[Kt]g, s tii= lOlgllO i HK g 50 i T Bi108Wg sr . +10 i+ D log(Vg s +10 i+ F;-log( +PgA;.r.,.,)J

[dB]
[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 75,93
[Kilgs.ti2 77,97
[Kt] g.s,t.4,3 81,8

[KDJs,s.1ji szamitdsa

A szamitasi képlet:

[Kplgs,tii = 10 1g (Qgs.tji / Vestii) — 16,3

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kbpgsitit -4,11 -6,5 -12,8
[Kplg,siti.z -19,88 -22,31 -28,28
[Kp]g s.t..3 -16,95 -20,88 -26,34
Laeg(7,5)g,5,j,i sSzamitdsa
A szamitasi képlet:
Laea(7,5)gst5i = [Kt + Kp]g.stii [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)g,s,5.1 71.83 69.44 63.12
Laeq(7,5)g,5,t.5.2 58.09 55.66 49.69
Liaeq(7,5)g,5,t5,3 64,85 60.96 55.47

Leg(7,5)g,5,1j szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
0,1L e 7.5 s, ] 0,1L . 7,5 St i
LAeq (7’5)g,s,t,j = 101g|: E 1074 075 g 50,5, + § 10> 0715 g.5.0 ), j|
i1 -

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LAeq(7,5)g,S,tv]'

72,77

70,17

63,97

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek addodtak:

47 sz. fout
Szamlaloallomas kodja: 13537

Kozuti kozlekedésbol szarmazo
mértékado
Egyenértéki hangnyomasszint
Lawm, ks = Llaeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Epitési 4llapot

72,3

64,0
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A tervezési teriiletre, ill. annak hatasteriiletébe es6 védends épililetek jelenlegi
zajimmisszidjat szamitassal allapitottuk meg. A tervezett atépitése utan varhaté allapot
bemutatasahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot
valasztottuk ki.

Mértékadé zajterhelés
Lamks [dBA
P?nt A zajtél védendd tertulet, épiilet A | - .]
szama Nappal Ejszaka
6-22 h 22-6 h
1 De}:}brecen, ,Lova§z u. 8/1 alatti lakéépiilet homlokzata 42,3 34,6
el6tt 2 m tavolsagban
9 Debrecen, Mikepércsi ut 67. alatti lakéépiilet 6.9 59.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban ’ ’

Az épitkezés soran fellép6 tehergépkocsi-mozgasok 0,2 dB-el emelik meg az
alapzajterhelést a kornyezetben, a nappali id6szakban, amelyet az emberi fiill még nem
érzékel.

5.A TERVEZETT LETESITMENY MEGVALOSULASA
MIATT VARHATO ZAJ- ES REZGESHATASOK, AZ
UZEMELES KORNYEZETI HATASAI

Kozlekedési zajterhelés

A kozlekedési eredetli zajterhelést a forgalmi adatok, az utak jellemzdi (forgalmi savok,
utburkolat, emelkeds stb.), sebesség elbirasok, beépitési tulajdonsiagok, mérési
adatainkbdl nyert helyszinre, terjedésre jellemz8 korrekcidk, stb. figyelembevételével a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az UT 2-1.302 eléirds szerint hatdroztuk meg.

A szamitasokhoz a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A becslés bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas kozlekedéssel Osszefiiggd
részeinek pontossaga + 2 dBA-ra becsilhet§. A zajvédelmi szdmitdsok pontossaga
kozvetlen és a kozvetett hatasteriileten az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben:

o forgalmi progndzis,

o eldirt sebesség betartasa illetve betartatasa, kiilonosen az éjjeli idészakban

o gépjarmivek zajemisszidja,

o meteorolégiai kortilmények,

o érvényes zajszamitasi szabvanyok, utligyi el6irasok moédszereinek
megfelelGsége,

o utburkolatok jelenlegi és varhato jovébeli allapota,

o létesitendd helyszinek parkoldi kihasznalasa, parkold autok helyfoglalasa,
mozgasa
o lakéi illetve dolgozoi szokasok.
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Az elGirt sebességek tullépése a kozvetett és kozvetlen teriileteken is jelenthet
tobbletterhelést, mivel a nagyobb sebesség a megengedett sebességhez képest 1-2,5 dBA
zajszint novekedést is eredményezhet. Az éjszakai novekedést az okozza, hogy a kisebb
forgalom miatt kénnyebb és gyakoribb a sebességtullépés. A nappali és az éjszakai
1ddszakokban tapasztalhaté zajszintkiillonbség jellemzben 5-8 dBA nagysagu, igy a kisebb
éjszakai zajb6l jobban kiemelkedik

egy-egy hangosabb gépjarmd elhaladasa.

A telepitést koveto allapot (lizemelés)

A Megbizéi adatszolgaltatas szerint a tervezett létesités hatasara napi 1625
személygépjarmi mozgassal szamolhatunk a lakasok hatasara a Dobogé utcan keresztul.
A cstcsidGszakban 6ranként 200 gépjarmiimozgassal szamolhatunk.

Alapallapot:

ANF; + ANF; + tizemelési forgalom = 15276 + 1635 = 16911 db
ANF; + ANFs + ANF1 = 338 db
ANF. + ANFs + ANF; + ANFs + ANFo= 484 db

Q1, napksz = 0,78 x 16911/12 = 1099 db
QZ, napkéz — 0,777 x 338/12 =22 db
QS, napkéz — 0,773 x 484/12 =31 db

Q1, este = 0,15 x 16911/4 = 634 db
Q2, este = 0,148 x 338/4 = 12,5 db
Qs, este = 0,145 x 484/4=17,5 db

Q1, ¢e1 = 0,07 x 16911/8 = 148 db
Q2, ¢ije1 = 0,075 x 338/8 = 3,16 db
Q3, este = 0,082 x 484/8 = 4,96 db

(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v = 60/50 km/h (becstilt érték, I.kat./II és III. kat.)

Az egyes ut- és id0szakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, 5,1, ;) szdmitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g,s,t.j = [Ke + Kbplg, s, 1.5, i

A szamitas alkalmazhatésaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 18,31< 43 10,566< 43 2,46< 43
Qa/v 0,44< 43 0,25< 43 0,06< 43
Qs/v 0,62< 43 0,35< 43 0,1< 43
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A moédszer alkalmazhatd.
Utburkolati korrekei6

A meglévs burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria:

[Klg s t,ji= 0,29

Akusztikai jarmiikategoriadhoz rendelt terhelési paraméter

B

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetGen egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.

Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kilo, s, 1) i Szamitdsa

A szamitasi képlet:

AHK]g 54 it Bi 2.5, 5], Ci+D;1 7,50, /.0 E;j+Flog+pg 1 i
[Kile, o 015= 10- g1 04 Xl Brosecsss L o& P 0esss i fios e |

[dB]

[dB]
[Kilgstin 75,93
[Kelgstiz2 77,97
[Kilgsti3 81,8

[KD]ssji szamitdsa

A szamitési képlet:

[Kples,tji = 10 1g (Qgstii/ Vestii) — 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kb]g,s,ti1 -3,67 -6,05 12,4
[KD]g,s.t.2 -19,88 -22.31 -28,28
[KD]gs.ti.3 -18,35 -20,88 -26,34
LAeq(7, 5)g,s,t,j,i szamitasa
A szamitési képlet:
Laeq(7,5)g,s.tii = [Ke + Kplgs.tji [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacq(7,5)gsti.1 72,27 69.88 63.56
Lac(7,5)gsti2 58.09 55.66 49.69
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 63.45 60.96 55.47

LAeq(7, 5)g,s,t,j szamitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
0L 1o (1.5)g i1 0Ly (1),
LAeq (7,5)&3’]’"}, = 101g|: E 10 aeg(1:5) g s, + E 10" o (1) g 50, i|
i1 "
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[dB]
LAeq(7, 5)g,s,t,j

Ejjel
64,34

Este
70,55

Napkozben
72,94

A szamitasokat elvégezve a kovetkezs értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékid hangnyomasszint
LAM, ko = LlAeq [dB]

47 sz. fout
Szamlaloéallomas kodja: 13537

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Uzemelési allapot 72,5 64,3

A tervezési teriiletre, ill. annak hatasteriiletébe es6 védends éplletek jelenlegi
zajimmisszidjat szamitassal allapitottuk meg. A tervezett atépitése utan varhaté allapot
bemutatasahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot

valasztottuk ki.

Mértékadé zajterhelés
Pont Pt o ‘o Lamxs [dBA]
szAma A zajtol védendd tertlet, éptlet Nappal Ejszaka
6-22 h 22-6 h
1 D(ibrecen, /Lova§z u. 8/1 alatti lak6épiilet homlokzata 43.3 34,9
el6tt 2 m tavolsagban
9 Debrecen, Mikepéresi ut 67. alatti lakdépiilet 68.4 60.2
homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban ’ ’

Az lzemelési allapot 0,5 dBA alatti novekményt okoz a védendd épiileteknél az
alapallapothoz képest, amely elhanyagolhaté mértékd.

6. AZ UZEMI ZAJKIBOCSATAS HATASTERULET
LEHATAROLASA

Egy létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl§ a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenls a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.
d) A gazdasagi tertlileteken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatasteriilet hatara.

A kornyezetben egyéb tlzemi zajforras zaja a kozlekedési zajok mellett nem volt
tapasztalhatd; az tizemi zajok — jellemzGen - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthet6k, mint
a hatarértékek. A létesitmény hatastertiletének hatara igy ott huzodik, ahol az tizemtdl
szarmazo zajterhelés 10 dBA-val kisebb a hatarértéknél, azaz nagyvarosias tertlet esetén
éjszaka 30 dBA a hatarvonal. Az adott épiilet esetén az éjszakai idGszakban a nagyobb a
hatéasterulet nagysaga.
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A hatasterilet a 2. Abra szerinti, a hatasteriileten védendo épiiletek talalhaték a
Lovasz utcaban:

- Lovasz u. 2-24.

- Lovasz u. 1-15.

2. abra. A Epresliget tarsashaz tizemeltetésének hatésteriilete

i 4
®

. |

PHARI\-GAFLIGIHT'® pﬂ

200 m
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