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Bevezetés

El6zmények

Az EcoPro Global Hungary Zrt. Debreceni Déli Gazdasagi Ovezetben épiilé Gizeme litium
akkumulatorok nyersanyagaként hasznalt katodaktiv-anyagot allit eld, elsé kiépitésében éves szinten
120.000 tonna mennyiségben. A cég a tevékenységre egységes kérnyezethasznalati engedély
(EKHE) kapott 2022. oktéberében (HB/17-JHNY/00748-42/2022. igyiratszamon).

Az EKH engedély részleges fellilvizsgélatanak inditvanyozésara a laboratorium részlegben
tervezett tobblet pontforrasok létesitésének engedélyezése érdekében keril sor. A tartalmi
kovetelmények tekintetében a kdérnyezetvédelmi hatdsag véleményének megismerése céljabol a
felUlvizsgalatot megel6z6en egyeztetés tortént.

Jelen felllvizsgalat készitése ennek megfeleléen tértént az alabbiak szerint:

- Tekintettel arra, hogy lényegében a pontforrasok szamaban toértént valtozas (tébblet forrasok
a laboratériumban és elhagyott pontforrasok) részleges kornyezetvédelmi felllvizsgalat
készult, fokuszaban a légszennyezés vizsgalataval.

- Afelllvizsgalat ugyanakkor a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet tartalmi kdvetelményein alapul,
részletesebben targyalva a részleges felllvizsgalat targyat képez6 elemeket és
osszefoglal6an attekintve az egyéb tartalmi kdvetelményeket.

- Afelllvizsgalat tartalmazza mindazon elemeket, melyeket az 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 5. melléklete elbir.

- Tovabba figyelembe veszi az egységes kornyezethasznélati engedélyezés dokumentaciéjara
vonatkozo alapvet6 tartalmi kdvetelményeket a részleges fellilvizsgalatnak megfeleld
részletességi kulénbségekkel.

A telephelyen az EKH engedély kiadasa o6ta eltelt id6ben épitési tevékenység folyt, sem a
prébalizem, sem a gyartasi tevékenység nem kezd6dott meg.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezés részeként kézmeghallgatas tartottak 2022.
szeptember 30.-an. A lakossag ezen az eseményen tajékozodhatott a beruhazas helyérél,
volumenérdl és kornyezeti hatasairol. A kdzmeghallgatasrél hangfelvétel és jegyzékonyv késziilt.

Fellulvizsgalat

Az EKH engedély részleges koérnyezetvédelmi felllvizsgalatanak inditvanyozésara a laboratdrium
részlegben tervezett tobblet pontforrasok létesitésének engedélyezése érdekében kerll sor.

A telephelyen az EKH engedély kiadasa o6ta eltelt id6ben épitési tevékenység folyt, sem a
probaiizem, sem a gyartasi tevékenység nem kezd6dott meg.
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1 Altalanos adatok

A felllvizsgalatot végz cég adatai:
e Cégnév: Mott MacDonald Magyarorszag Kit.
e Cim: 1139 Budapest, Fiastylk u. 4-8., Vaci Greens F/1 ép. 2. em.

Az engedélyes adatai:

Hivatalos név: EcoPro Global Hungary Zartkériien Mkddd Részvénytarsasag (tovabbiakban:
Megrendeld, vagy Beruhazo)

e Megnevezés: EcoPro Global Hungary Zrt.

e Székhely: 4034 Debrecen, Vagohid utca 2. 7A. ép. 3. em.

e Cégjegyzékszam: 09-10-000638

e KUJ szdma: 103954114

e Statisztikai szamjele: 27726453-2720-114-09

e AdoOszam: 27726453-2-09

A tevékenység végzéseére jogosité engedély szama: HB/17-JHNY/00748-42/2022.

A beruhazas telepitése és megvalositasa Debrecen varos kiilteriiletén, a Déli Gazdasagi Ovezetben
lévé Ipari Parkban, a replil6tér és Szepes varosrészek szomszédsagaban torténik. A beruhazas
mintegy 44 hektaros, egybefiiggé terileten valésul meg.

e Cim: Debreceni Déli Ipari Park
e Az érintett ingatlan helyrajzi szdma a telekalakitas utan: 4002 Debrecen 0495/250 hrsz.

e Atelephely KTJ szama: 103034727 (telephely besorolas)
e Létesitmény KTJ szam: 103034288 (katddaktiv-anyag eléallitasa -objektum besorolas)

A beruh&zas befogaddja a Debrecen Déli Ipari Park, melynek fejlesztését Debrecen Megyei Jogu
Véaros Onkormanyzata kezdeményezte a Déli Gazdasagi Ovezet teriiletén. A targyi Déli Gazdaséagi
Ovezetet nyugati iranybol a Toco-patak, északrol a Debreceni Nemzetkozi Repulétér, keletrél a 47 sz.
ut, délrél pedig a 481 sz. ut hatarolja.

A Déli Gazdasagi Ovezet telepiilésszerkezeti tervének kivagatat az alabbi abra mutatja.
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Abra 1.1: Debrecen véaros Telepiilésszerkezeti Terve - teriilethasznélat

EcoPro telephely
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Forras: Debrecen Megyei Jogu Véros Telepilésszerkezeti Terve, 1980/2020. (XI1.28.) PM hatarozat melléklete, 2021.

A beruhazas teljes terilete Ga-Ip ipari tevékenységhez kéthet6 altalanos gazdasagi 6vezetben
helyezkedik el, ezen bellll az érintett tertilet Ga-lp/2 szabalyozasba kertilt a Kormany 660/2021.
(X1.30.) Korm. rendeletben rogzitett beépitési szabalyok és épitési kbvetelmények szerint.

Ezt kbvetben megszerzett engedélyek:

e Ugyiratszam: HB/17-JHNY/00748-42/2022 Egységes kornyezethasznalati engedély
e Ugyiratszam: 11/000105-014/2023. Talajvizsgalati eredmények elfogadasa
e 35900/5448-7/2022- 4lt. Katasztréfavédelmi engedély

A telephelyen az érdekelt (engedélyes) még nem kezdte meg tevékenységét. Az elmult egy
évben, illetve jelenleg a telephelyen mas vallalkozasok vallalkozoi szerz8déssel épitési, telepitési
tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Bejelentett rendkivili események az épitkezés sordn nem torténtek.
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2 A felllvizsgalt tevéekenységre vonatkozo
adatok

2.1 A létesitmeények és a tevékenyseg részletes ismertetése

A gyértastechnoldgidban az egységes kdrnyezethasznélati engedély megszerzése Gta valtozas
nem tortént. Az EKH engedélyezés soran mar bemutatott technologia az alabbi:

Az elsd Utemben a kdvetkezd épliletek és a termeléshez sziikséges infrastrukturalis beruhazasok
épulnek meg:

e automatizalt logisztikai épllet és raktar (nyersanyag és késztermék raktarozas)
e NCA1és NCA2 épllet

e LHM épilet

o |égkezel épulet

e telephelyen bellli ipariszennyviz-kezel® berendezés

e hulladéktarolok

e irodaépllet és anyagvizsgal6/minéségellenérzé labor

e portaéplilet

e Orbodék

e 132/20 kV transzformator és alallomas

A tervek szerint két, egymassal mindenben megegyezé NCA (az angol Nickel-Cobalt-Aluminium
szavak roviditésébdl) katdd aktiv anyag gyartd Gzemegység épul a debreceni telephelyen. A két
Uzemegység az automata kiszolgal6 raktarbdl kapja a sziikséges nyersanyagokat, segédanyagokat,
majd a késztermék is automatikusan a raktarba kertl. A segédiizemek, mint az LHM (a litium-hidroxid
monohidrat reciklalé Gzem az anyagnév roviditésébdl), az AP jell ipari gaz eléallito, illetve a
szennyvizkezeld Gzem, valamint a logisztika az NCA lizemegységek miikodésére vannak felflizve.

NCA lizem technolégidja — végtermék gyartas

Az Uizemegységben alkalmazott eljaras a litium akkumulatorok nyersanyagaként hasznalt katéd aktiv
anyag, az NCA (litium-nikkel-kobalt-aluminium-oxidok) eléallitasara szolgal az alkot6 fémvegyuletek
felhasznalasaval. Az eljaras a debreceni telephelyen miikddé gyar f6 technoldgiai eljarasa, a gyartas
soran ezen lizemegység(ek) koré szervezddik a telephelyen zajlo termelés, a segédiizemi kiszolgalas
és a logisztika.

1. Nyersanyag bevitel és keverés

Alapanyagok kézuton érkeznek Un. big bag zsakokban, egyenesen az automata tarol6 és kiszolgalo
épuletbe. Az anyagok felhasznalasa el6tt mintavételezéssel a minéségellendrzé laborban ellenérzik
azok tisztasagat. A szikséges anyagmennyiségeket preciziés mérlegekkel mérik ki. Az anyagokat
Osszekeverik.

Az automata tarol6 és kiszolgalo éplletbe érkezd szilard litium-hidroxidot kell6en finom
szemcsemeéretre 6rlik, majd innen csévezetékrendszeren keresztil juttatjak a gyartésorokra. Az
automata tarolo és kiszolgalo6 épuletbe érkez6 szilard halmazallapotu kobalt-szulfat(-heptahidrét)ot,
megorlik, majd tisztitott (ioncserélt) vizzel keverve folyadék fazisuva alakitjak.
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2. Hevitési és 6rlés (apritasi) folyamat

Az automata térol6 és kiszolgalo épiiletben tarolt litium-hidroxidot, a nikkel-oxid és kobalt-oxid
(prekurzor) anyagokat, valamint a szilard segédanyagokat (barium-dihidroxid(-oktahidrat),
magnézium-hidroxid, nano titan-oxid, valamint aluminium-hidroxid) big bag-ekben az 5. és 6.
emeleten (a gyar legfels6 szintjén) talalhaté 6rlérendszer garatjara ontik, majd az adagolétartalyokban
valé kdzbensé tarolas utana por allagu anyagot 6sszekeverik. A keveréket olvasztotégelyekben kb.
800°C-ig hevitik. A kevert anyag kémiailag atalakul egyetlen, homogén k&szer( anyagga. A hevités
elektromos ipari hengerkemencében torténik oxigéndus kérnyezetben (szabalyozott Iégaramu
oxigénnel dusitott levegdvel, segitendd az oxigén kémiai beépilését a termékbe). A kemencében a
magas hédmérsékleten az anyagok tulajdonsagai megvaltoznak.

A hengerkemencében az anyag el6rehaladasi sebességének és a kemence hémérsékletének
ellendrzése, illetve az O2 aramlasi sebességének és koncentraciojanak szabalyozasa a miivelet
fontos része.

A kiégetett és dsszeallt anyagot gravitacidsan az elsé szintre juttatjak, ahol a forgd
hitéberendezésekben leh(tik és utana annak &rlése, apritasa torténik forgd érléberendezéssel.

3. Részecskeméret szabalyozasi folyamat — ACM

A folyamat soran a részecskeméretet tovabb csokkentik, a katéd aktiv anyagot levegd segitségével
egy 6rlés osztalyozé malmon ataramoltatva.

A hengerkemencébdl kikerild kalcinalt anyag durva szemcsemérete a 10cm-es kategdriaba esik,
melyet harom zuzasi, illetve &rlési fazison keresztll el6szor kavics, majd murva végul kb. liszt
finomsagura 6rolnek. A végtermék szemcseméret-eloszlasa, illetve a szemcsék mérete a
megrendeldi igénytél fliggéen valtozik, a gyartasi folyamatban szabalyozhaté.

4. Részecskeméret szabalyozasi folyamat — Szitalas

A részecskeméretet tovabb csokkentik az ultrahangos sz(irén val6 atszitalassal, igy a katdd aktiv
anyag nagyon kis szemcsemeéret(i, homogén porra valik.

5. Idegen anyagok eltavolitdsa elektromagnes segitségével

Az idegen anyagok rontjak a termékmindséget. A katédaktivanyagban lévé idegen anyagot (vas)
elektromagnes segitségével tavolitjak el. A berendezésben a magneses erd szabalyozhatd.

6. Mosas és viztelenités/szaritas

A katdd aktiv anyagot reakciétartalyba helyezik, és hozzaadjak az eljaras elsé Iépéseként bemutatott
folyamatban el6készitett folyékony natrium-hidroxidot, valamint a kobalt-szulfatot, A kémiai reakciét a
bevezetett melegviz héenergidja katalizalja, a sziikséges meleg vizet az éplilet féldszintjén talalhaté
gaztizelésl kazanok biztositjak.

A reakciét kovetden ioncserélt vizben atmossak, majd a katddaktivanyagot sziréprés segitségével
viztelenitik, szaritjak. A kapott anyagot szelektaljak, az idegen anyagot (fémeket) elektromagnesek
segitségével eltavolitjak, majd a k6zbens6 tarolasra csomagoljak. A folyamatnak ezen a szakaszan
egy kdzbens6 termék all elé.

7. Tételkeverés és termékcsomagolas

A gyéartas végterméke az NCA. A termék szalagos keverével torténd egyenletes 6sszekeverése utan
csomagoljak, zsakonként legfeljebb 600 kg-ig (tétel-keverési és csomagolasi folyamat).
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LHM tzem technol6gidja — melléktermék gyartas

Ez az eljaras litium-hidroxid monohidrat (LHM, LiOH-H20) eléallitasara szolgal az NCA eljaras soran
keletkezd, magas litiumtartalmu mosovizekbdl, illetve a technoldgiai hatékonysag ndvelése miatt
hozzéaadott litium-karbonatbdl, mint alapanyagokbdl. A gyéartasi folyamat melléktermékeként kristalyos
natrium-szulfat (Na2SO4/Glaubersod) keletkezik. Az ebben a folyamatban eléallitott szilard litium-
hidroxidot az NCA-eljaras nyersanyagaként hasznaljak fel, a natrium-szulfatot pedig értékesitik. A
folyamat koncentralasi és kristalyositasi szakaszaban elparolgott vizet egy kondenzviztartalyban
gyljtik 6ssze, és ujra felhasznaljak az LHM és az NCA eljarasokban.

AP lizem

Az Uzem az atmoszferikus levegébdl allitja el6 kriogén levegbszétvalasztas elvén a két gazt. A
Iégszennyezd anyagoktol (por) megtisztitott levegét 6sszenyomjak és lehitik, majd a finomabb
szennyez6anyagok és a szén-dioxid eltavolitasa utan gbézt vezetnek a cseppfolyds levegére. Az
oXigén és a nitrogén az oszlop tetején, illetve aljan szétvalik. Az izemben tovabbi gaz levalasztasa
(pl. Ar, Ne) nem lesz.

Mintavételi és ellendrzo labor

A mindségellen6rzd laborban technolégiai szintl folyamatokat nem végeznek, itt csak a félkész-,
illetve késztermékek szemcseméret-eloszlasat, 0sszetételét és paramétereit vizsgaljak. A vizsgalat
kis tomegil mintakon zajlik. A vizsgalat soran anyagi 6sszetételt, szennyezést, részecskeméretet,
slrliséget, fajlagos fellletet, visszamaradt litium és egyéb fémtartalmat mérnek.
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2.2 A tevékenység megkezdésének varhaté idépontja
A tevékenység megkezdése az alabbi Uitemezés szerint varhatd: Az litemezés a jelenlegi tervezési programot koveti, annak valtozasaval valtozhat.

Az Utemezés figyelembe veszi az EKH engedélyben foglalt prébalzemi idészakokat is.

Téblazat 2.1: Utemezés

ECOPROBM_HUNGARY_EKH engedély médositas

IPPC médositas 1. iitemdi létesi y
2024 2025
1 | 2 [ 3 [ a4 [ 5 [ & [ 7 | s 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EKHE feliilvizsgalat uj B - G Fellvizsgalati
pontforrasokhoz = eljaraas
Probaii Pontforrdsok prébaiizeme (180 nap / forras) Technoldgiai probaiizem (180 nap) Jelen-

iopatzen - Labor/LHM/NCA1: 2024 oktber - 2025 mércius 2025 mércius - 2025 szeptember tés
EK”}-IFIfelIquzsgalat a Adatgyités Dokn{-' Felﬂlv.ilzsrgalati Uzemkezdet
miikodéshez mentéla eljaras
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2.3 Nyersanyagok

A termeléshez sziikséges anyagokat az automata raktarban taroljdk, ahonnan a gyartas kiszolgélasa
torténik. A két NCA (izem kiszolgalasa automata rendszeren keresztil, a gyartasi sor aktualis
igényeinek megfeleléen, szamitogép vezérléssel valdsul meg. A tdbbi gyartasi folyamatot
manualisan, targoncakkal, illetve bels6 anyagmozgatassal latjak el, szintén a kdzponti raktarbdl. A
raktarépulet ad helyet a gyartasban hasznalt nemveszélyes és a veszélyes anyagoknak egyarant. A
veszélyes anyagok tarolasa a rajuk vonatkozoé eléirasoknak megfeleléen, elkllonitetten torténik.

A laborban hasznaljak a legtdbb veszélyes anyag tipust anyagvizsgalati, illetve minéségellenérzési
folyamatokhoz. Ezek felhaszndlt mennyisége éves szinten jellemz&en néhany kg — 100 kg
nagysagrendjébe esik.

A gyartas soran hasznalt veszélyes anyagokat minden esetben az erre kialakitott, miszaki
védelemmel és karmentékkel ellatott, zarhato veszélyesanyag-taroldkban, biztonsagi adatlapjaikkal
egyutt helyezik el.

A gyartashoz felhasznalt fébb nyersanyagok tekintetében az alabbi valtozasok torténtek:

e A prekurzor nikkel-dihidroxid és kobalt-dihidroxid keveréke helyett nikkel-oxid és kobalt-oxid
keveréket hasznalnak, a keverék évente maximdlisan felhasznalt mennyisége nem valtozott.

o Uj prekurzor keverék is felhasznalasra keriil, mely 95%-ban nikkel-oxidot, 4%-ban kobalt-oxidot és
1%-ban mangan-oxidot tartalmaz, az éves felhasznalt mennyiség maximum 60.000 t.

e A telephelyen egyszerre tarolt fébb nyersanyagok mennyisége kis mértékben szintén médosult,
jellemzéen csodkkent.

e Az aldbbi tablazatban feltiintetésre kerlltek a létesitményben évente 1t feletti vagy 400l feletti
felhasznalasu anyagok, az els6sorban a laborban hasznalt standard oldatok, kisebb mennyiség
segédanyagok itt nem szerepelnek.

e A tablazatban szintén feltlintetésre keriltek az egyes izemekben lévé tartalék
(szukségaramforras) generatorokban hasznalt/tarolt tzemanyagok (dizel és kerozin) is.

A korabbi engedélykérelemben szerepl6é adatokhoz képest tortént valtozasokat az alabbi tablazatban
szlrke héttérrel jelezzik.

Tablazat 2.2: Gyéartashoz felhasznalt fé6 nyersanyagok

Osszetevd/ Egyszerre Eves max.
Uzem Anyag neve szerkezeti CAS azon. }::Crilge(%- max. tarolt felhasznalas
képlet mennyiség (tvagy )

NCAL1,2  Prekurzor P-NC NiCoO 12737-30-3 100 10 000t 150 000
NCAL1,2  Prekurzor P-NCM NiCoMnO 37348-84-8 100 2000t 60 000
NCAL2 litium-hidroxid LiOH oo 99 3500t 60 000
NCAL,2  kobalt-szulfat C02S04 7H20 10026-24-1 100 1000t 12 000
NCAL,2  barium-dihidroxid monohidrat Ba(OH)2*H20 22326-55-2 100 100t 1000
NCAL1,2  magnézium-hidroxid MgOH 1309-42-8 100 7t 120
NCAL,2  nano titanium-oxid TiO2 13463-67-7 100 10t 120
NCAL1,2  aluminium-hidroxid Al(OH)3 21645-51-2 100 120t 2000
NCAL,2  borsav HsBOs3 10043-35-3 100 40 t 500
NCAL,2  cirkénium-dioxid ZrOz 1314-23-4 97 60 t 700
NCAL,2  nétrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80 m**lea 18 000
NCA1 kénsav H2S04 7664-93-9 98 5 m*1lea
NCAl natrium-hipoklorit NaOCl 7681-52-9 0,5 m*1ea 10
NCA1 natrium-metabiszulfat SBS 7681-57-4 0,5 m**1lea 2
NCA1 korréziogatlo 68915-31-1 0,5 m*1ea 2
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) Osszetevél Koncent.  Edyszerre Eves max.
Uzem Anyag neve sze[kezetl CAS azon. racio (%) max. tarqlt felhasznalas
képlet mennyiség (t vagy )
64-02-8
NCA1 mikrobiologiai fert6tlenité 10222-01-2 0,5 m*lea 1
3252-43-5
NCAL  dizelolaj E:‘g;':'gy%%r;erétor AN 1350 |
NCAL2  Y-358A oooze 101 4001
80-62-6
NCAL,2  Y-358B 8002-74-2 101 4001
96-45-7
NCAl1,2 G18 401 1500 |
NCAL1,2  etil-acetat CH3;COOCH,CH; 141-78-6 99.8 401 1500 |
NCA2 MOBIL_DTE 746 128-39-2 50 | 500 |
NCA2  dizelolaj E‘gg’:ﬁy%‘;‘;erétor AN 1350 |
LHM kénsav H2S04 7664-93-9 98 38,6 m*2ea 9000
LHM natrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 86 m*2ea 15 000
LHM littum-karbonat Li2CO3 554-13-2 100 320 8000
LHM natrium-hipoklorit NaOCI 7681-52-9 0,2 m*lea 6
LHM SBS natrium-metabiszulfat NazS20s 7681-57-4 0,2 m*lea 1
LHM korréziogatlo 68915-31-1 0,2 m**lea 2
LHM dizelolaj E‘gg’:'ﬁy%‘;’;erétor SSSAN 990 |
AP folyékony oxigén 02 7782-44-7 100 1800 m* 700 000 m?
AP folyékony nitrogén N2 7727-37-9 100 300 m® 200 000 m®
AP nitrogén gaz N2 7727-37-9 100 50L*5ea 2501
AP nitrogén gaz N2 + O2 7727-37-9 99,99 N2 50L*2ea 100 |
AP nitrogén gaz N2 + CO2 7727-37-9 99,99 N2 50L*1ea 50 |
AP nitrogén gaz N2 + CxHy 7727-37-9 99,99 N2 10L*1ea 101
AP oxigén gaz 02 7782-44-7 100 50 L*2ea 1001
AP oxigén gaz 02+N2 ;;2%‘7‘:; e (l\)é:lo 50L*2ea 1001
AP hidrogén gaz sritett H2 1333-74-0 100 50 L*2ea 100 |
AP SHELL TURBO OIL T32 (ISO VG32) Ea‘;rr‘]ﬁ:‘;’l'arln . 90302 - 5001
N-phenyl-1-
AP SHELL TURBO OIL T46 (ISO VG46)  naphthylamine 90-30-2 - 250 |
C10H7NHC6H5
AP natrium-hipoklorit NaOCI 7681-52-9 1 m*1lea 10
AP SBS nétrium-metabiszulfat Naz2S20s 7681-57-4 1 m*1lea 1
AP korr6ziégatlé (natrium-hexametafoszfat) (NaPO3)n 68915-31-1 1 m*1lea 2
Labor hig s6sav HCI 7647-01-0 0,1-0,9 0,03t 1
Labor témény sésav HCI 7647-01-0 0,05t 1
Labor etil-metil-karbonat (EMC) C4HgO3 623-53-0 0,02t 0,05
Labor n-metil-pirrolidon (NMP) CsHsNO 872-50-4 0,05t 0,15
Labor etil alkohol 94.5% C,HsO 64-17-5 94,5-96,5 0,3t 10
Labor salétromsav HNO3 7697-37-2 0,05t 0,5
Labor aceton C3;HsO 67-64-1 99-100 0,1t 1
Labor hidrogén-peroxid H20:2 7722-84-1 35 05t 8
Labor argon (folyékony) Ar 7440-37-1 1751*5 ea 45 000 |
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) Osszetevé/ Koncent-  Cdyszerre Eves max.
Uzem Anyag neve szerkezeti CAS azon. racio (%) max. tarolt felhasznélas
képlet mennyiség (tvagy I)
Labor hélium gaz He 7440-59-7 1751*5ea 25000 |
Labor nitrogén (folyékony) N2 7727-37-9 47 *5 ea 3000 |
Labor argon (nagy tisztasagu) Ar 7440-37-1 47 *5ea 3000 |
p . . . 1333-74-0
0, 0, %
Labor gazkeverék (hidrogén 4%, argon 96%)) N2Ar 7740-37-1 47 *5 ea 3000 |
Labor nitrogén (nagy tisztasagu) N2 7727-37-9 47 *5ea 20 000 |
SZVT kénsav H2SO4 7664-93-9 98 10 m® 100
SZVT  PAC polialuminium-klorid EnA)'}”X(OH)mC'(:’)“' 39290-78-3 10 25 m? 100
S - ) 900305-8 3
SZVT Poliakrilamid, ammaoniumklorid 12125-02-9 1m 20
SZVT natrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 10 m® 40
SZVT SBS nétrium-metabiszulfat Na2S205 7681-57-4 0,5 m*1ea 1
SZVT fertétlenitészer EDTA-4Na 64-02-8 0,5 m*1lea 4
Sprinkler . Tartalék generator 68334-30-5
géphéaz elzsley lzemanyaga 7704-34-9 Lol

Forras: EcoPro adatszolgéltatas
ea — db csomagolasi egység

A gyartas fébb alapanyagai és a f6 terméke, az NCA veszélyes anyagoknak minésilnek. Kezelésuik a
vonatkoz6 jogszabalyok és munkabiztonsagi évintézkedések mellett torténik.

Energiahordozok

Az épitkezés energiaigénye jelenleg még nem ismert, de a jelenleg rendelkezésre allé
kézmiikapacitasok (viz, szennyviz, villamos energia) a létesitéshez elégségesek. Az lizemeléshez
szllkséges energia- és kézmuigények kielégitéséhez a jelenleg rendelkezésre allé kapacitasok nem
elegenddek, azok fejlesztése sziikséges. A DGO tulajdonosa és fejlesztdje a terlilet értékesitése elétt
felmérte az EcoPro Global Hungary igényeit, és annak ismeretében és a szilkséges igények
kieléegithetéségére tett elkotelez6dés mentén kezdddott meg az egylttmikodés. A 22 kV-os villamos
betéplalasi pont kiépitésre kerult, a fogaddallomas tzemel (az irodaépilet 22 kV-os taplalasat mar
err6l Uzemeltetik). Az ivoviz, kommunalis szennyviz, ipari viz, ipari szennyviz |étesitési engedélye
ebben az id6szakban kertlt beadasra. A gazellatas engedélye mar rendelkezésre all, de rakotés még
nem tértént meg.

2.4 Az eloallitott termékek

A gyartas végterméke az NCA-nak nevezett litium-nikkel-kobalt-aluminium-oxid (lithium-nickel-cobalt-
aluminium oxide), illetve gyartasi melléktermékként jelentés mennyiségl natrium-szulfat keletkezik.
Az NCA veszélyes anyagnak mindsil, a biztonsagi adatlapja szerint anyagaban rakkeltd, a
rendszeresen kontaktusba kerul6 és a kitett szerveket karositja. Kezelése és tarolasa ennek
megfelel6en zart rendszerben, védéfelszerelés mellett torténik. A natrium-szulfat nem veszélyes
anyag, kémiailag rendkivil stabil, semleges, anhidratja fehér por allaga. A vegyipar altal az egyik
legnagyobb mennyiségben elballitott anyag. A melléktermékként keletkezd anyagot a piacon
értékesitik.

A késztermékek és azok éves termelési mennyisége nem valtozott, azonban a telephelyen
tarolt mennyiségik csokkent, az alabbi tablazatban sziirke hattérrel jeleztiik a valtozdsokat.
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Téblazat 2.3: Késztermékek és tarolt mennyiségiik

termék neve vegyjel CAS azon. tarolt mennyiség éves termelés

(tonna) (tonna)
litium-nikkel-kobalt-aluminium-oxid 177997-13-6 6 000 120 000
natrium-szulfat Na2SO4 7757-82-6 600 16 000

Forras: EcoPro

2.5 Elérhetd legjobb technolégia megfelelés

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras részeként bemutatasra kerdlt az elérhet6
legjobb technikdk alkalmazdsanak mddja, a hivatkozott technikdk és a vonatkoz6
referenciadokumentumok. Az alkalmazandé legjobb elérheté technikak korét az ujabb, de mar
ismertetett technol6gidkhoz és berendezés tipusokhoz kapcsol6dé pontforrasok felvétele nem
befolyasolja.

Az (BAT) megfelelés értékelése és targyalasa a kdvetkezé dokumentumok (BREF-ek) alapjan tortént:

e Nemvas fémek
e Szennyviz
e Energiahatékonysag

A tobbi dokumentum nem tartalmaz a gyartasra, a nyersanyagra a koztes vagy késztermékekre
vonatkozéan relevans informaciot, igy azokat sem megkozelitésiikben, sem részfejezeteikben nem
vettik figyelembe.

Az eldirasok a korabban benyujtott dokumentacidban részletesen bemutatasra keriiltek,
érdemi valtozas nem tortént, ezért azokat itt Gjra nem részletezziik.

Az Uj telepitett pontforrdsok megfelelnek az elérheté legjobb technolédgia kovetelményeknek.
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3 A tevekenyseg varhato kibocsatasai és
kdrnyezetre gyakorolt hatasai

3.1 Levego

A telephelyen jelenleg az épitéshez kapcsol6do légszennyezéanyag kibocsatas tapasztalhato.
Az Uzemeltetéssel kapcsolatos, alabb vazolt Iégszennyezés és -kezelés tervezett tevékenység.

Jelen részleges kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat a tervezett G laboratdriumi pontforrasok
felvételét célozza a mar engedélyezett pontforrasok mellé, valamint egyes forrasok elhagyasat,
utobbiak telepitése a tovabbiakban nem tervezett.

A beruhazas lizemelése soran a légszennyez6 forrasok a hétermeléshez, illetve a technolégiai
mUveletekhez kapcsolédnak.

Az adminisztracios éplilet tetejére keril két légkezeld AHU berendezés, amelyek a tisztitott levegét
biztositjdk. Az AHU olyan légkondicionalé berendezés, amely egyben friss levegét biztosit.
Segitségével a beltéri levegd paramétereit lehet beallitani, eltavolitja a port, beallitja a paratartalmat,
hit vagy fit. A pormentes leveg6 elsésorban az irodaépiletben mikddd laboratériumban zajlé
tevékenységeknél fontos.

Az NCA Uzemben a csarnokok szell§ztetési igénye elsésorban a kalcinalé miveletnél és az iszap
szaritasnal mertl fel. A kalcinalé teremnél a masodik emeleti tetére telepitett G jell ventilatorok
biztositjak a kérnyezeti levegd beflujasat és az R jelli ventilatorok elvezetik a csarnok levegéjét. A T1-
4 jelG berendezések biztositjak a hideg levegd beflujasat. A 44 m magas tetészakaszon két db
tulnyomas levezetd zsalu létesiil.

Az lizemben a pontforrasok egy része technolégiai miivelethez kapcsolodik, ahol adott tartalyhoz
vagy garathoz kapcsolédik az elszivas, ilyenek pl. az INNO portisztitok (11-13), vagy a Venturi mosék
(K1-K3). A B1-9 jell porlevalaszték pedig tobb technoldgiai miivelethez is kapcsolddnak. Vannak
tovabba olyan berendezések, mint a V1-V2 porgytijték, amelyek nem kapcsolédnak konkrét
berendezéshez, hanem a csarnok elszivott beltéri leveggjét tisztitjak. A technoldgia alapvetéen zart
tartalyokban zajlik és az anyag zart csérendszerben halad at a technolégiai folyamatokon. A
tartalyokat, keveréberendezéseket csak a karbantartasi feladatok elvégzése soran kell kinyitni.

A hétermelés technoldgiajaban nincs valtozas, a sziikséges kazanok helye és teljesitménye nem
valtozott. A kazanok tipusai kivalasztasra kerultek, mivel mar konkrét szallitéi ajanlat érkezett. A
tartalék kazanok kikeriiltek a rendszerbdl, a beruhazoé ugy itélte meg, nincs jelenleg sziikség
ezekre.

Az LHM hétermelését 4 db (egyenként 3743 kW) kazannal tervezték, amelybdl egy tartalék volt. A
modositassokkal a P4 (H-4) kazan elhagyasra kerult. A kazanok egy kéménybe kertilnek bekotésre.

Az Uzemegységben a szilkségaramforras generator telepil.

Az NCA Gzemek hétermelése soran elballitott meleg vizet a mosasi fazisokban hasznaljak fel. Tovabba
a termékhez NaOH-t és kobalt-szulfatot (folyékony) adagolnak, és iszap formajaban keverik 6ssze.
Mivel a magasabb h6mérsékletii folyadék jobban keveredik, ezért a folyadékot gdzkazannal (B1-B2)
eléallitott hével melegitik fel. A NCA lUzemekben a tartalék kazén kikerillt a most telepiteni kivant
berendezések listgjarol.

A hétermelés pontforrasainak kialakitasaban nincs valtozas.

Az Gzemegységbe egy szilkségaramforrds generator létesul.
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A hétermeld berendezésekhez nem kapcsolédik levalaszté berendezés. A kazanok alacsony NOx
kibocsatasu (low-NOx) égékkel vannak felszerelve.

Sprinkler géphéz aggregatorok

Az engedélykérd készenléti Gzem( dizel aggregatorok telepitését tervezi, a sprinkler tlizolté
rendszerhez is, melyek tliz esetén, az elektromos energiaellatdas meghibasodaskor lépnek
miikddésbe. Az izem teriiletén, annak E-i részén az AP Gizem mellett Iétesl 2 tiziviz tarolé tartaly,
melyekhez dizel Uzem( szikséggeneratorok tartoznak. Ezek tliz esetén a szivattyuk dramellatasanak
meghibasodasakor |épnek Gizembe. 4 aggregator egységnek 6sszesen 4 kibocsaté forrasa, kéménye
kerll telepitésre: 1-1 pontforras a két kisebb generatorhoz, valamint darabonként két pontforras a két
nagyobb aramfejlesztéhoz.

Gyartastechnoldgia - elszivas

A technoldgiai folyamatok csarnok tizemben folynak. Az egyes technoldgiai Iépéseknél elszivo
berendezések szivjak el a levegbt és azt dedikalt tisztité berendezésekre vezetik, amely a feladattdl
fliggéen lehet zsakos porlevalasztd, nedves moso6, Venturi-mosd, 6rvényes moso vagy aktivszenes
torony. A technolégiai forrasokhoz a kibocsatasok jellegének megfeleléen nagyrészt a szilard
szennyezOket levalasztd berendezések kapcsolddnak, kis szamban talalhatdk szerves gaznemd
szennyezést levalasztd (aktivszenes) szlirdk.

LHM Uzem

Az LHM Gzemben az egyik nedves moso és ezzel egyutt annak pontforrasa kikertilt a telepitési
listarol. Az lizemben egy sziikségaramforras aggregator kertilt telepitésre.

Adminisztraciés épulet: laboratérium

Az épuletbdl kikerllt az aktivszenes mosd berendezés és pontforrasa. Az anyagvizsgald laborok
elszivasait Ujra tervezték, itt plusz 5 db Uj nedves moso lett betervezve.

Iroda épllet, ellenérzé labor

Az adminisztracios éplletben az emeleten talalhatok az irodak, a foldszinten pedig a
mindségellenérzé laboratérium. A mindségellendrzé laborban manualis kisérleti és automatikus
ellendrzé berendezésekkel értékelik a termék NCA-t. E berendezésekhez levalaszté berendezések
csatlakoznak. A levegé megfeleld tisztitasa érdekében a korabban tervezett berendezések mellé 4 (j
nedves moso létesdl.

NCA Uzemek
e A masodik kalcinalas mivelet megfelel6 levegétisztitasanak érdekében Uj levalasztd berendezés

keriilt. C1-3 — (j forrasok

e RI1-9 jell ventilatorok a kalcinalé terem elszivéi a G jell befuvokkal parban biztositjak a kalcinald
terem levegd cseréjét. Ez nem poreltavolitd berendezés, csak szell6ztetd ventilator.

e A T1-3 szir6prések elszivo ventilatorai kikeriiltek a pontforras listarél, ezek a ventilatorok csak az
iszapkezel6 helyiség temperalasaban vesznek részt.

A levalaszt6 berendezések annak fliggvényében kerultek kivalasztasra, hogy a fazis éppen szilard
vagy folyékony, alacsony vagy magas h6mérséklet uralkodik, illetve mekkora a szemcsemeéret.
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Emissziék

A technoldgiai pontforrasok kibocsatasait a beruhazé biztositotta egy meglévé, hasonlé elven és
felépitéssel miikodd koreai lizemének adatai alapjan. A fellllvizsgéalat soran az adatszolgaltatas
alapjan figyelembe vett emisszidk vagy nem valtoztak, vagy cstkkentek. A beruhdzéval és
technoldgiai tervezdvel tortént konzultacié soran felmerdlt, hogy a nyersanyagban talalhaté mangan
(Mn) (ami csak nyomokban taldlhaté meg), igy e szennyez6anyagot is vizsgaljuk. Ezzel az EKHE
dokumentacidhoz képest bovilt a vizsgaland6 szennyezdanyagok kore.

A technoldgiai pontforrdsok kibocsatési koncentracioi megfelelnek a kibocséatasi hatarértékeknek.
Aggregatorok

Az aggregatorokat heti rendszerességgel Gizemelik be ellenérzés céljabdl, amely egy alkalommal 15-
30 percen at tarté miikddést jelent. Mivel nem Iépik tdl az évi 50 6ras miikodési id6ét, a kibocsatasi
hatarértéket nem kell alkalmazni.

A vizsgélatok eredményei
A hétermelb egységek hatasai NOx, CO

A hétermel6 egységek kibocsatasi paraméterei (hémérséklet, kilépési sebesség) modosultak. A
kazanok teljesitményei és emisszios adatai nem valtoztak.

Az 6ras NOx értékek magasabb értékei tizemterileten beliil alakulnak ki, Gizemterileten kivil az
tzemtertilettdl keleti iranyban érzékelhetébb.A kialakult 6ras maximumok alacsonyabb értéket
mutatnak, ennek oka a megnévekedett ,effektiv’ kéménymagassag. Az alapallapottal és a jarulékos
tobblettel egyutt sem varhatd hatarértéktilliépés a levegbterheltség kialakulé szintjében. A
legkézelebbi lakott terllet tavolsaga ~1500 méter, igy nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a
legktzelebbi lakott terlilet sem esik a leveg6évédelmi hatastertletre; a lakéterileten a hatas
gyakorlatilag kimutathatatlan lesz. A meteorolégiai adatbazis alapjan sulyozott atlaggal szamolt
értékek az éves hozzajarulasi értéknek tekinthetdk. A kapott terjedési kép a két szennyezbére hasonlé.
A kapott maximalis értékek a gyar tertleten belll alakulnak ki. Az éves hozzajarulds mértéke NOx és
CO esetében alacsony. A fenti vizsgalatok alapjan a hétermeld berendezések mikddése esetén az
immissziés hatarértékek (a legkritikusabb meteoroldgiai allapotokban is) betarthatéak. A leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett, illetve a hosszutavu atlagolast figyelembe véve a létesitménynek
nincs jelentés hatasa az ipari terlleteken kivil. A kérnyezé lakdéplleteknél kimutathato (kimérhetd)
hatés a gyartél nem véarhato.

Technolégiai jellegii kibocsatasok (por, nikkel, kobalt)

A szall6 por értékei ipartertileten belll magasabbak (de hatarérték alattiak), az izemtertleten kivil a
tobblet 0,5 pg/m? alatti. A legkozelebbi lakétertileteknél tobblet nem mutathaté ki. A hatarérték
mindeniitt betarthatd. A porforrasok zéme relativ alacsony magassagon van, igy hatasuk az tizem
terlletére korlatozédik. A nikkel és a kobalt szennyezési képe hasonlg, itt csak a nikkelt mutatjuk be,
mivel annak magasabb a kibocsatasa és szigorubb a levegbterheltség tervezési iranyértéke. A nikkel
értékek az Uzemterileten kivul kimutatasi érték alatt varhatdak.
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Hatasterilet valtozasa

Abra 3.1: Nikkel hatasterilet valtozasa
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Osszesitett levegdvédelmi hatasteriilet

A létesitmény leveg6védelmi hatasterlletét a nikkel szennyezettség alapjan hatarozhatjuk meg. A
hatastertlet piros kontarrdl a lila szinl konturra valtozott, kiterjedése csokkent.

Ertékelés

A hétermel6 kazanok teljesitményében, elhelyezkedésében nem tdrtént valtozas. Tartalékkazanok
keriiltek térlésre, melyek hatasait korabbi vizsgalatainkban nem vettiik figyelembe. igy a kazanok
hatasaiban nem tortént jelentés valtozas. A NOx és CO koncentraciok 6ras maximum értékei a
hatarérték alatt maradnak, nagyrészt az tizem teriletén, illetve az ipari park teriletén jelentkeznek. A
hosszutavu éves értékek nem jelent&sek, az ipari terlleteken belll jelentkeznek. A technoldgia
kibocsatasok kockazatai a por és porok nehézfémtartalmaiban jelentkeznek. Az tizem porkibocsatasa
csak az lUzem teriletén belll lesz érzékelhetd, az ipari dvezeten kivil ez nem varhaté. A porok

nehézfémtartalma (nikkel, kobalt) az Gizem teriletén belll koncentralddik. Ezekre a szennyezékre
nincs rovidtavua (6ras) hatarérték meghatarozva, csak éves értékeknek kell teljesuinie.

A lakodvezetek levegbmindségét az itt tortend nehézfémkibocsatas varhatéan nem befolyasolja.

Monitoring

A kibocsatasok ellenérzésére az egységes kornyezethasznalati engedély a kdvetkezéket irta eld.
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Mérési gyakorisagok

e Az el6irasok a hétermeld berendezéseknél (LHM és NCA1,2) 3 éves gyakorisag
e A technologiai pontforrasokndl féléves gyakorisag

Az Uzemnapldét minden naptari év végén le kell zarni, 6sszesiteni kell és az dsszesitést a targyévet
kovetd év marcius 31. napjaig az éves levegbtisztasag-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell kildeni
a kornyezetvédelmi hatdsaghoz.

Az emisszidé mérésrél a kdrnyezetvédelmi hatosagot elézetesen értesiteni kell, a mintavétel tervezett
idépontja el6tt legalabb 15 nappal. Az akkreditalt mérészervezettel készittetett vizsgalati
jegyz6konyvet az lizemeltetének a kornyezetvédelmi hatésaghoz be kell nydjtania.

Az immisszids mérési kotelezettséget ir el6 a hatdsag a probaiizemek befejezését kdvetden. A
meérést fitési id6szakban, lehetéség szerint inverzios id6jarasi allapotban kell végezni.

A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések készitése folyamatban
van. A tervek szerint a belsé utasitasok a probatizemre készillinek el. Az ECOPRO Global Hungary
ZRt. Kdérnyezetvédelmi szabalyzata tartalmazza majd a leveg6be térténd kibocsatasok ellendrzését
€s a sziikséges intézkedéseket.

A szabalyzat betartasat a helyi EHS csoport felligyeli. Az 6 feladatuk lesz a nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitése is. A részletes monitoring tervet a prébatizem
megkezdéséig el kell késziteni.

Levegémindéségvédelem 6sszefoglalasa

Az Ecopro koreai beruhazé a Debrecen déli ipari parkban tervezi katédgyaranak inditasat. A termék
NCA (nikkel, kobalt és aluminim) tipusu litium-tartalmd katéd aktiv anyag. Az alapanyagok
Osszekeverése és égetése utan szitaljdk és méret rendezés utan zsakokba toltik. A technoldgiaban
tobb reaktornal sziikséges a levegb elszivasa és tisztitasa. Az anyagaram fizikai min6ségének
megfeleléen zsakos porszirékre vagy nedves mosokra kertil a szennyezett levegd. A technologiabdl
elsésorban por szennyez kerll kibocséatasra, a kritikus szennyezé komponensek pedig a porban
taldlhaté nehézfémek (nikkel, kobalt). A nehézfém szennyez6k az egészségre veszélyesek ezért
nagyon alacsony kérnyezeti hatarérték vonatkozik rajuk. Az egyes forrasokon keresztll kibocsatott
szennyez®&anyagok témegarama rendkivil alacsony, de mivel a gyarban nagyszamu pontforras
szlikségszerien kozel kerll telepitésre, igy az 6sszeadddd hatasuk lesz mérvadd. A technol6giahoz
szlikséges hdmennyiséget az elektromos kemencék (kalcinalas), illetve gaz tizelésii kazanok
biztositjak. Osszesen 105 db pontforras létesill (levalaszté berendezések, kazanok, aggregatorok
stb.).A pontforrasok kézépmagasak, altalaban 10-40 m kozottiek, mely viszonylag kis hatasteriletet
eredményez.

A kibocsatasi hatérértékek betartasa mellett fontos a kdrnyezeti levegéminéségvédelmi
kovetelmények teljesiilése is. Ezek a vizsgalatat modellezéssel végeztiik, ahol figyelembe vettik a
forrasok pontos helyzetét, méreteit és kibocséatasi adatait, tovabba a terjedést befolyasol6 tényezéket
(domborzat, és épililethatasok). A Debrecenre reprezentativ meteorolégiai adatokkal meghataroztuk a
szennyez6anyagok révid és hossztavi maximalis vagy atlagos kialakulasi koncentracioit. Térképes
abrazolassal bemutattuk a terjedési képeket, mely alapjan latszik, hogy a szennyez6anyagok
nagyrészt a gyar sajat teriiletén beliil koncentralédnak, illetve a szomszédos ipari teriileteket érintik. A
lakoterlleteken a nagyobb tavolsagnak kdszénhetéen Iényegesen kisebb hatas varhato,
egészseégugyi kockazat jelentés emelkedése nem varhaté.

A kibocsatasok csokkentéséhez mindig a legmegfelelébb levalasztd berendezés keriilt kivalasztasra,
amely biztositja hogy szennyez6anyag a lehetd legalacsonyabb koncentracidban kertljon
kibocsatasra. A beépitésre keruld levalaszté berendezések kivalasztasa a legnagyobb levalasztasi
hatasfok alapjan torténik. A gyar a mai viszonylatban a legjobb elérheté technikékat fogja
alkalmazni.
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A porlevélasztdban levalasztott anyagok tobbsége visszakeril a technoldgidba, kevés termelési
hulladék keletkezik.

A gyar kornyezeti megfeleléségét az EHS részleg feliigyeli, a kérnyezetvédelmi hatésagok a gyar
mikodését az adatszolgaltatasokon és helyszini ellenérzések révén ellenérzik. A gyar pontforrasait
félévente, a kazanjait 3 évente kell ellendrizni.

Az eldirt kdrnyezetvédelmi kbvetelmények a szoros ellenérzés mellett betarthatoak lesznek.
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3.2 Vizek

A telephelyen jelenleg az épitéshez, telepitéshez kapcsolédo vizhasznalat torténik. Az
lizemeltetéssel kapcsolatos, aldbb vazolt vizhasznélatok és szennyviz-kezelés tervezett
tevékenység.

A gyar vizfelhasznalasa, valamint szennyviztermelése és -kezelése két {6 aramra valaszthaté szét.

o Az elsd dram a szocidlis vizigény és a szocidlis vizhasznalatbdl keletkezd szennyviz.
e A masodik a technoldgiahoz kapcsolodo vizfelhasznélas, Ujrahasznositas és a szennyvizkezelés.

A tevékenység nem jar vizi munka végzésével, de a szennyviz el6kezel mitargy vizjogi engedély
kételes. A csapadékviz elvezetd rendszer és a monitoring kutak Iétesitése és Uzemeltetése
ugyancsak vizjogi engedélyezési eljarashoz kotott.

A tevékenység megkezdésére még nem kerdlt sor, a vonatkozé statisztikai adatszolgéltatasok
készitésére az lzemeltetés megkezdését kdvetéen keril sor.

Az ivovizbeszerzés és ivovizellatas

Az Gzemeltetés alatt a viz szolgaltaté a Debreceni Vizmi Zrt.

A vizjogi engedélyezési terv' szerint a gyar az elsé Gtemben mind szocidlis, mind ipari viz céljara a
debreceni ivovizhal6zatbdl vételezett ivovizet fogja haszndlni. Az ipari park vizfelhasznaléinak
Debrecen varos tisztitott szennyviz és ivoviz keverésével el6allitott sziirkevizet fog biztositani 2026
els6 negyedévétdl. A szirkeviz felhasznalasa az els6 Utemben épllet Iétesitményekben nem
lehetséges, de a tovabbi Gtemekben a szirkevizet meghatarozott mennyiségben az ECOPRO
hasznalni fogja ipari viz céljara.

A tovabbi Utemekben a gyaron belll kiépil egy viz-visszaforgat6 rendszer, aminek segitségével az
alacsonyabb szennyezettségi ipari szennyviz meghatarozott részébdl ipari vizként Ujrafelhasznalhaté
vizet fognak el6allitani. A gyarban termel6dd gézkondenz szintén visszavezetésre kerll az ipari
vizhalozatba.

Kommunalis és technoldgiai célu vizfelhasznalas

A dolgozék fogyasztasabdl, tisztalkodasabdl, higiénias és szocialis vizhasznalatbol eredé napi
vizfogyasztas 200 m3. A szocidlis felhasznalasu vizet a felhasznalas utan szennyvizként kilon
rendszeren gy(jtik. Ez a szennyvizaram dsszetételében nem kiilénbézik a kommunalis szennyviztél,
igy ezt tisztitas és kezelés nélkil, befogaddi nyilatkozat birtokaban a varosi szennyvizhal6zatra
vezetik.

Az EcoPro Global Hungary Zrt 2024. augusztusi-i adatszolgaltatdsa alapjan a gyar friss ipariviz
felhasznalasa az EA1 ttemben (NCAL, LHM1 és AP1 lizemel) 2110 m3/nap lesz. A gyar friss ipariviz
ellatasa a EA1-EA2 egyduttes Utem mikddésekor (NCA1, NCA2, LHM1 és AP1 Gizemel) pedig 2920
m3/nap lesz, de ekkor mar a vizikézmiivek fejlesztése miatt tovabbi ipari vizmennyiség fog a
rendelkezésre allni. Ennek a vizmennyiségnek a jelentés része szennyvizként elhagyja a
technologiat. A kulonbdzet a hiitérendszeren és egyéb beparlas soran tavozik a folyamatbol.
Kiemelendd, hogy a gyartas teljes vizigénye nagyobb, mint az itt meghatarozott érték, azonban a
folyamatok egy részéhez a belsé tisztitas utan a folyamatban szennyvizbél eléallitott, in. szurke vizet
hasznalnak fel Gjra.

Szennyviz kezelések

A technol6gidbdl adédéan az EKHE dokumentaciéhoz képest nem valtoztak a szennyvizek
keletkezési helyei, azonban ezek a szennyvizek hét &ram helyett csak 6t aramban érkeznek az ipari
szennyviz-el6kezel6 szennyvizgyjté medencéjébe.

! Aqua Dotis Viztechnoldgiai Kft. (2024.05): ECOPRO Global Hungary Debreceni gyar Vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacidja - Osszefoglalé mlszaki leiras
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A szennyviz-el6kezel6 Gzem a tervezett lizem D-i sarkaban helyezkedik el, kbzvetlenil a 132 kV-os
transzformétor allomas mellett. A szennyviz-el6kezel6 lizem elhelyezkedését az alabbi abran
mutatjuk be.

A szennyvizek mennyiségére vonatkozd adatokat az alabbi tablazatban adjuk meg részletesen, melyek
nem valtoztak az EKHE dokumentaciéhoz képest.

Téblazat 3.1: A szennyvizek mennyiségére vonatkozé adatok

Szennyviz Mennyiség
Szennyvizkezel6 Uzem bejové maximalis vizmennyisége 120 (m*/6ra)
Szennyvizkezel6 tzem kimend maximalis vizmennyisége 120 (m*/6ra)
EA1 Gtem tervezett szennyvizkibocsatasa 970 (m*/nap)
EA1-EA2 ltem egylttes tervezett szennyvizkibocsatasa 1430 (m*/nap)
A szennyvizkezel® izem maximalis kimend kapacitasa 3000 (m*/nap)

A szennyviztisztité izemet az EKHE dokumentacidéhoz képest harom résziizemre bontottak:

e A - Szennyviz-el6kezel® lizem;
e B - Szennyviz-el6kezel6 lizem;
e C - Szennyviz-el6kezel6 leparlo Gizem.

Az A Szennyviz-el6kezel6 Gzem mikodésében és folyamataban az EKHE dokumentacidhoz képest
valtozas nem tortént. Kbzcsatornaba csak az A — Szennyviz-el6kezel6 izembdl keriilnek ki tisztitott
szennyvizek.

A B — Szennyviz-el6kezeld lizemben a reverz ozmézis kezelést kovetéen az alacsony Li-tartalmu ipari
szennyvizet az A vonallal megegyezé Iépésekben kezelik, majd az Ulepités utan nyert tisztitott vizet
ultrasz(irén és RO berendezésen atvezetve. a tdoményitett vizet az LHM lzem szennyviz leparléjara
vezetik és az ott termelt gbzzel szaritjak. A folyamat végén aB — Szennyviz-el6kezel6b8l szennyviz
nem tavozik a kézcsatornaba, csak szennyviziszap keletkezik.

A C - Szennyviz-el6kezel6 leparld lzem szintén alacsony szennyezettségl, nem a gyartasbdl
szarmazé szennyvizeket kezel RO technolégidval, valamint evaporéaciés-kondenzaciés folyamatokkal
visszanyeri a vizet. Szennyviziszap keletkezik.

A szennyvizek minéségére vonatkozoé adatokban az EKHE dokumentaciéhoz képest az
eldkezelébe befoly6 és kifolyé szennyvizek mindsége csak abban valtozik, hogy a médositas
utan a Ni koncentraciéja 0,5 mg/l alatt lesz.

A kifoly6 viz minéségét a DV Zrt., mint kdzszolgaltaté altal kdzolt kiiszobértékeknek megfeleléen
szilkséges beallitani, hiszen a befogad6 sajat technolégiajanak fliggvényében tudja csak a tisztitott
szennyvizeket atvenni és tisztitani.

Az EKHE dokumentaciéhoz képest a legnagyobb valtozast az jelenti, hogy a LHM lizembe beépitésre
kerul egy Uj viztisztitd berendezés, és innen kézvetlenll 1020 m3/nap mennyiségl szlrke viz lesz
visszaforgatva ipari vizként a rendszerbe az EA1-EA2 ltem lUzeme idején. A magas tdményseégi ipari
szennyviz (magas Ni tartalml szennyviz) az LHM lGzemen belll tisztitva lesz és nem kertil ki a
szennyviz-el6kezelbre.
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Az Osszesitett és a gyaregységekre bontott vizigényt, szennyvizkibocsatast és a parolgasi
veszteségeket dsszefoglaldan az alabbi tablazat mutatja:

Téblazat 3.2: Napi vizforgalom mennyisége az EA1 Gtemben

50

; 3 EKHE dokumentacidéban Moédositast kovetéen EA1 litemre
Vizforgalom (m3nap)
LHM NCA AP 0sszesen LHM NCA1l AP 0sszesen

ipari vizigény 416 2390 500 3306 800 1535 500 2835
ebbdl koncentralassal és 0 325 645
RO utan djrafelhasznalt 560 560 320

RO+kondenzalt sziirke viz - - 80 80
parolgasi veszteség 254 610 150 1014 440 350 350 1140
szennyviz 162 1220 350 1732 360 460 150 970

Forras: EcoPro adatszolgaltatas 2024. augusztus 26.
Tablazat 3.3: Napi vizforgalom mennyiségének valtozasa az EA1-EA2 egylttes litemben
) EKHE dokumentéacidéban Moddositast kovetéen EA1-EA2 litemre
Vizforgalom (m%nap)
LHM NCA AP 0sszesen LHM NCA1,2 AP 0sszesen

ipari vizigény 416 2390 500 3306 800 3070 500 4370
ebbdl koncentralassal és 560 560 0 650 1290
RO utan Gjrafelhasznalt 640

RO+kondenzalt sziirke viz - - 160 160
parolgasi veszteség 254 610 150 1014 440 700 350 1490
szennyviz 162 1220 350 1732 360 920 150 1430

Forras: EcoPro adatszolgdltatas 2024. augusztus 26.

A fenti tAbldzatok alapjan jol latszik, hogy az ipari viz mennyisége (a belsé tisztitott ipari viz-
szlikséglettel egyitt) ugyan n6, de a nagyobb Ujrafelhasznalasnak kdszénhetden a kibocsatott
szennyviz mennyisége csdkkenni fog.

Az egyes technologiak vizfelhasznalasa jellemz&en nem valtozott a korabbi dokumentacidhoz képest.

A termelési folyamatokbdl szarmazé szennyvizek cs6hidon, nyomévezetékeken jutnak el az egyes
Uuzemrészekbdl az ipariszennyviz-tisztitd telepre. Az egyes épliletekben képz8dé szocialis szennyviz
gravitacios gyUjtérendszeren jut el a kdzcsatornaig. A szennyvizteleprél kilépé tisztitott szennyviz
nyomovezetéken jut el a gyaron kivdli ipari csatornaig.

Az ipari szennyvizkezelés 6nall6 engedélyeztetés targyat képezi (vizjogi engedélyezés).
Az iszapkezelés technol6giaja nem valtozott érdemben a korabbi dokumentaciéhoz képest.

Csapadékvizek

A csapadékviz elvezetd rendszer esetén valtozas a zaportarozok tervében tortént, a hatdésagi
kivanalmaknak megfeleléen vizzaré6 medence kerdl kialakitasra. A terlleten a burkolt feltletekrél
Osszegylijtott esbviz a telephely keleti felén kialakitott medencékben gylilik 6ssze. Az Osszegy(jtott
tiszta esBviz kdzvetleniil, a potencialisan szennyezett viz (pl. parkolé teruletekrél) olajfogon keresztul
kerill a medencébe. Az NCA épliletek és az automata magasraktar kdzotti tertileten elvalasztott, por-,
valamint olajszirével ellatott csapadékvizgyijté haldzat kerll kialakitasra.

A terllet jelent8s részérdl gravitaciosan, a mélyebben fekvd terlletekrdl szivattyu segitségével vezetik
el a vizet. Az 6sszegy(jtott csapadékviz 17 I/sec arammal adhato ki az Ipari Parkban létesitett
esOvizgy(jté halozatba. Tekintettel arra, hogy a zaportarozéban visszatartott csapadékmennyiséget
17 l/s (11 l/s + 6 I/s) kapacitassal lehet a koziizemi halézat felé Uriteni, az E-i kapu menti Ut mellé, a
két tarozo kozotti szabad terlileten egy csapadékviz atemel6 telep kerdl kialakitasra.
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Az E-i (1) zaportaroz6 medence térfogata 1370 m?, mig a D-i (2) csapadékvizgy(ijté medence terilete
1823 m®. A zaportarozé medencék vizzaro beton elemekbdl kerlilnek kialakitasra. A zaportarozéok
mellett 1 db monitoringkut Gizemel.

Havariak

Az épul6 gyarban felszini és felszin alatti vizszennyezésre nem kerUlt sor, beavatkozdsra nem volt
szilkség. A havaria események kezelésére, beleértve az esetleges felszini és felszin alatti
vizszennyezések elharitasara teendé intézkedéseket az Uzemi Karelharitasi Terv (UKT) fogja
részletesen bemutatni. Az UKT jelenleg nem all rendelkezésre, annak készitése folyamatban van.

Monitoring kutak

A telephelyen 9 db monitoring kut Iétesitése tervezett. Ezekbdl évente egyszeri talajvizminta vétellel
altaldnos vizkémiai paraméterek, TPH, toxikus fémek [Li, Co, Ni, Ba, Al] valamint N-metil-2-pirrolidon
(NMP) tartalom kertll meghatarozasra.

Alapallapot meghatarozas céljabdl az izem mikddésének megkezdése el6tt, 2024.
oktober/november honapban mintavétel elvégzése tervezett - a Hatésaggal junius 14-én folytatott
egyeztetés szerint -, mely a kutak kialakitasaval egyidében torténik.

Abra 3.2: Tervezett monitoringkutak elhelyezkedése
Elhelyezkedés:

1. Az elektromos alalloméas mellett,
annak észak-keleti sarkanal
zoldfeltleten.

2. A zaportarozo keleti oldalan
z6ldfellleten.

=T

|
T
!

3. Az LHM épilet dél-nyugati sarkanal
z6ldfellleten.

4. Az AP terllet és az LHM épllet kozott,
a zoldfelulet szélén.

=
S

5. Atelephely északi keritésénél
kozépen.
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6. Atelephely nyugati keritésénél az
NCA és tovabbi izemegységeket
elvalaszto Ut tengelyének
meghosszabbitasaban.
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7. Az automata raktar dél-keleti sarkanal
a rakodérampa mellett.

8. A veszélyeshulladék-tarol6hoz kozel
es6 zoldfellileten.

9. Az automata raktar dél-nyugati
sarkahoz kozel, a telephely déli
keritéséhez kozel.

Forras: EcoPro adatszolgaltatasa alapjan

A monitoringkutak létesitése és lizemeltetése vizjogi engedélyezés targya.

A havaria események kezelésére, beleértve az esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezések
elharitasara teendd intézkedéseket az Uzemi Karelharitasi Terv (UKT) fogja részletesen bemutatni.
Az UKT az EKH altal el6irt hataridére készll el.

Intézkedések
A gyar a tevékenysége soran kornyezetiranyitasi rendszer alapjan makodik.

A vizhasznalati és szennyvizkibocsatasi adatokat f6-, illetve almérd dérakkal folyamatosan nyomon
kovetik, igy az egyes alfolyamatok vizhasznalati jellemzéi folyamatosan értékelhetdk lesznek. Az
adatok kiértékelését kdvetden a technoldgia fajlagos vizigénye meghatarozhato, annak
minimalizalasa érdekében intézkedések hozhatdk.
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A vizek szennyezésének megel6zését a technoldgia szakszerii Uzemeltetésével, az irdnyitasi
rendszer részét képez6 belsé dokumentumok (kézikdnyv, utasitasok, feljegyzések, nyilvantartasok)
végrehajtasaval el6zik meg.

Baleset esetén a katasztrofavédelmi engedélyt megalapozé Belsé Védelmi Terv, valamint a
hasznalatbavételi engedélyig elfogadasra keriilé Uzemi Karelharitasi terv szerint jarnak el.

A kérnyezetiranyitasi rendszer meghatarozza a telephely Uzemeltetése soran betartandé vizmindség-
védelemmel kapcsolatos feladatokat: A vizvédelemmel kapcsolatos feladatok ellatadsahoz sziilkséges
személyi feltételeket a gyar kérnyezetvédelmi felséfoku végzettségli munkatarsak alkalmazasaval
biztositja.

3.3 Hulladék

A hulladékképz8&déssel jard technolégiak a gyartasi folyamatok esetén az EKHE dokumentaciéban
foglaltakhoz képest nem valtoztak. A jelen fellilvizsgalat alapjat képezé Uj pontforrasokhoz
kapcsoléddan a laboratériumban alkalmazott technoldgiak némiképp béviltek, bar jellegikben nem
véltoztak.

A hulladékképz8dés szempontjabdl nagyobb mértéki valtozast jelent a szennyviz elékezeld
technologiajaba beiktatott, kiilon szennyvizaramon kezelt magas nehézfém tartalmu vizek
tisztitasabdl szarmazo6 iszap. Ennek soran a tisztitott szennyviz Ujrafelhasznéalasra kertl, az iszap
pedig beszaritva veszélyes hulladékként keril eltavolitasra.

A technologiat a hulladékképz&dés szempontjabdl réviden dsszefoglaljuk.
Az izemben harom féle szennyvizaram kezelése torténik az alabbiak szerint:
1. Magas fémkoncentracidju szennyviz

A magas fémtartalmud szennyvizek kdzvetlenil kertilnek atvezetésre az LHM lzembe a
szennyviztermel§ létesitményekbdl. Itt torténik az értékes nyersanyagok kinyerése ujrafelhasznalasra
tovabbi tdményitéssel parologtato és siirité berendezésben. A kezelt vizet ipari vizként
Ujrahasznositjak. Iszap keletkezik.

2. Alacsony koncentracioju szennyviz

Szennyviztermel6 létesitménybdl a szennyviz az el6kezeld telep ,A” részére kerll. Vegyi kezelés utan
RO berendezésen keresztil koncentralédik. A tomény vizet az LHM Uzembe vezetik at a
nyersanyagok kivonasara. Az RO-val kezelt vizet ipari vizként Ujra felhasznéljak. Iszap keletkezik.

Szintén alacsony koncentracioju, de nem a gyartasboél szarmazé szennyvizek kerlilnek a
szennyvizkezeld ,C” agara. Ebben RO kezelést kdvetéen evaporacids-kondenzacios (flités-h(ités)
folyamatok révén a viz nagyrészt visszanyerésre és Ujrafelhasznalasra keril. Iszap keletkezik.

3. Altalanos szennyviz

A folyamat soran keletkez6 altalanos szennyvizet kémiailag kezelik az el6tisztité mi ,B” részén, majd
az elb6tisztitast kovetéen kdzcsatornara vezetik. Iszap keletkezik.

A termelés soran ezen anyagok felhasznalasaval keletkez6 hulladékkal kapcsolatos anyagmérleg
készitése jelenleg nem relevans, tekintettel arra, hogy tényleges mennyiségek nem allnak
rendelkezésre.

A keletkezd hulladék fajtak jellemzéen nem valtoztak, azokat az aldbbi tabldzatban foglaljuk 6ssze
jelezve az esetleges valtozasokat. A laboratriumi pontforrasok hozzaadasaval és az elkilonitett
szennyvizaramok kovetkeztében keletkezd hulladékok a tablazatban pontositasra keriiltek. A
feliilvizsgalat alapvetéen az uj pontforrasok altal okozott valtozdsokra vonatkozik, mivel més
jelentds valtozas nem tortént. Az ipari szennyvizkezelés vizjogi engedély koteles tevékenység.
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Az Gzemi gy(ijtéhelyen a keletkezd hulladékok jegyzékben kerlinek nyomonkdvetésre.

Az elbre jelzett hulladékok tipusat és mennyiségét az alabbi tablazat mutatja (a felllvizsgalatban az yj
pontforrasokkal 6sszefliggésben kiilon vizsgalt hulladéktermeld egységeket vastag betiivel
kiemeltiik). Azon hulladékok, melyek veszélyes anyagokkal valé szennyezettsége a tervezés jelen
fazisdban nem zarhato ki, veszélyes hulladékként kertiltek besorolasra (pl. szennyezett
csomagoldéanyagok). Az lizemeltetés soran, amennyiben a szennyezettség a teljes vagy
részmennyiség esetén nem igazolddik, a hulladék atsorolasra keriilhet, mint nem veszélyes hulladék
a keletkezett mennyiségeknek megfelelen.
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Tablazat 3.4: Keletkez6 hulladékok feliilvizsgalt mennyisége
S o . Felul- - Kezelés . s L
Leiras Keletkezés helye HAK - hulladékfajta Tarolas kel - Keletkezd lyigs. | MMEK medja Max tarolt — Elszallites
J p u menny. gyseg (kiilsB) yiseg gy ga | gy g
Nem veszélyes hulladék
Gyartas (LHM, 1000 1000 kg/nap
NCA) - Vegyes dsszetételi 365 365 t/é 100 m?
Csomagolasi miianyag - csomagoléanyag . . . o, ev - Nincs
bigbag (Gjrahasznosithat) —————————— 1501 05 kompqzn csomagolasi bighag szilard Ujrahaszn. 10 naponta valtozas
Minéségellendrzd hulladék - 20 kg/nap 8 -
laborat6érium - 7 tlév
Gyaértas (LHM, L . o 30 30 kg/nap 3 Nincs
Fa (raklap) NCA, AP) 150103 Facsomagolasi hulladék - szilard 10.95 10,95 vév Gjrahaszn. 68 m 2 hetente Valtozas
Arta iré 10 10 kg/na i
Csomagol6 karton Gyartas (LHM, 150101 Papir és k’ar_ton ; - szilard gap Gjrahaszn. 68 m® 2 hetente N}mcs )
NCA) csomagolasi hulladék 3,6 na. tév valtozas
Veszélyes hulladék
Gyartas (LHM, 3000 3000 kg/nap
i M R NCA) - veszélyes anyagokat 650 m?
Csomagolasi miianyag | A ; 1095 1095 t/év .
bigbag (nem w 1501 10* maradekkent tartalmazo bigbag szilard lerakas kétnaponta N’lncs .
irah ithatd . L vagy azokkal szennyezett i 20 ka/na véltozas
Ujrahasznosithato) Minéségellenérzé csomagolasi hulladék g/nap 52 m?
laboratorium - 20 t/év
A szennyviz 1333 1333 kg/nap
képzbédésének
telephelyén torténé
LHM szennyviz tisztitasaboél szarmazé
- beparl6 és . iszap: A folyékony . s - Nincs
Szennyviziszap Szennyviz 06 05 02 hulladéknak a képzédése bigbag szilard 487 ™ Ujrahaszn. 30 t 2 hetente N ——
elékezeld helyén térténd
kezelésébdl szarmazé,
veszélyes anyagokat
tartalmazé iszap
Gyartas (NCA) - 15000 15000 kg/nap
Az olvasztétégely Fémontésre hasznalt , .
Olvasztétégely a fémkeverék 10 10 07* 6ntémag és forma, amely  raklapon szilard i :;Z)S/ezigaban 84 m®  naponta y;ﬂf)szés
tartalya a kulonbozik a 10 10 07-t6l 5475 5475 tlev :
kemencében.
Zsakszlrék 06 03 15* bigbag 1333 1333 kg/nap Ujrahaszn. 108 m® 2 hetente
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Térola Fizikai  Keletkezd ' oU"  \ertek- KCZ818S ok tarolt  Elszallita Felulvi
Leiras Keletkezés helye HAK - hulladékfajta adas et hulladervizs. 2 modja o iss S oricina
J p u menny gyseg (kiils&) yiseg ay ga | gy g
487 487 t/év
Porsziirék altal levalasztott . Nehézfémeket tartalmazé por/szilar i 1 ka/na Nincs
por Laboratorium fémoxidok d ginap véltozas
zsakszlroi - 0,37 t/év
Gyartas (LHM, 5 5 kg/nap
NCA, AP) -
Fémhulladék (karbantartasi  Meghibasodas, . Nehézfémeket tartalmazé s . 3 Nincs
selejt) karbantartas soran 9® 93 15" femoxidok i szilard 1,83 1,83 t/év Urahaszn. 68 m 2 hetente valtozas
képz6dd
fémhulladék.
Berendezés- és
berendezéskarban bélelt
Olajjal szennyezett 5 isé . ) . : . . S . i
I . _y tarto helylseg, 16 07 08* Olajat tartalmazo6 hulladék bigbag, folyékony 5,00 5,00 t/év égetés 5 t negyedévente N!I’]CS .
csomagolasi anyag valamint Karmentén véltozas
kompresszor
helyiség
Szerves olddszereket bélelt
Festékmaradék, olddszerrel Festések . vagy mas veszélyes ; ) ) . ) Nincs
szennyezett anyag helyszine 080111 anyagokat tartalmazo6 Eggr;agr;tén folyekony 5.00 B VeV egetes 1 t negyedévente valtozas
festék- és lakk-hulladék
Berendezés- €s Egyéb motor-, hajtéma- LSl Nincs
Motorolaj, kendanyag berendezéskarban 1302 0gr 2P Motors, haj bigbag, folyékony 30,00 30,00 t/év 20 t negyedévente = P
, o és kendolaj B .. véltozas
tartd helyiség karmentén
Berendezés- és \S/Zeesrfr?lﬁezsetatnyagokkal
berendezéskarban abszo?’lbensek bélelt AP
Szirék, tisztitasara hasznalt tart6 helyiség, " o L ) . . — . abszorber-
anyagok, véddruha Kompresszor 1502 02 s;uroanya'gok (ideértve a blgbag. 3 szilard 10,00 10,00 t/év égetés 5 t negyedévente i s
helyiség, valamint kozelebbrd meg ném karment6n keletkezik
AP ! hatarozott olajsziiréket),
torlékendék, védéruhazat
*

o Nyomasall6 tartalyokban észgk az
Nagynyomasu gazt 16 05 04* tarolt, veszélyes tiizolto-
tartalmaz6 tartalyok Teljes tizem 16 05 05 anyagokat tartalmazé szilard 200,00 0* kglév Gjrahaszn. 200 kg évente akorlat
(tiizoltokeésziilekek) gézok (ideértve a e il

halonokat is) porral oltok.
Olomakkumulator UPS 16 06 01* 6lomakkumuléator raklapon szilard 200,00/ 200,00 kg/év 200 kg évente yélnrllt((:)szés
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Tarolds  Fizikai  Keletkezd T oU"  Mertek- KEZ8I€S niax tarolt  Elszallitas | Feldlvizs
Leiras Keletkezés helye HAK - hulladékfajta 1 . . vizs. . madja e S 259
maédja allapot hulladék menny. egység (kiils®) mennyiség gyakorisaga | gyakorisag
. R _ Kimerdlt aktiv szén bigbag, L . S . Nincs
*
Hasznalt szénsz(ré AC szlrétorony 06 13 02 (kivéve 06 07 02) raklap szilard 5,00 5,00 t/év égetés 1 t negyedévente Valtoz4s
Kommunalis hulladék
i " L p Egyéb telepilési hulladék, .. 300 300 kg/day
K nal | 9 - .
hSIrI];?;k lis szilard Ihrold ?k,’ p'ter]ﬁ..z,,k 2003 01 ideértve a kevert muﬁ?t%ﬁj%n szilard lerakas 20000 kg 1 hetente
elylsegek, oltozo telepulési hulladékotis ~ 9YY Y 110 110 tlyear
- Bioldgiailag lebomlo . . 10 10 kg/day
Komposztalhaté hulladék ~ =tkezde, 200108 konyhai és étkezdei mianyag folyekony Grahaszn. 100 kg 2naponta | 2naponta
melegit6konyha hulladék gy(jtéedény + szilard 3,65 3,65 tlyear
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A telephelyen jelenleg az épitésbél szarmazo épitési-, valamint az irodakonténerekb6l szarmazo
kommunalis hulladék elkllonitett gyUjtése torténik. Az épitési hulladékok gyUljtése és elszallitdsa az
épitési vallalkozo feladata. A kommunadlis hulladék a helyi gy(jtési rend szerint kerdl eltavolitasra.

A hulladékgyiijtés lizemeltetés soran tervezett rendjében valtozas nem tortént.

A szerz8déses feladatokat altalanossagban varhatéan a koncesszios tarsasag, azaz a MOHU MOL
Hulladékgazdalkodasi Zrt. fogja teljesiteni. A munkahelyi gyijtéhelyek megfelelnek 246/2014. (1X. 29.)
Korm. rendelet 7. szakaszaban foglalt vonatkozé el6irdsoknak, ugyanakkor, ha a munkahelyi
gy(jtéhelyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy keritéssel a
telephelyen l1évé egyéb létesitményektdl el kell hatarolni.

Intézkedések

Az Uzemeltetés soran a hulladékgazdalkodas a tervezetten bevezetendd kdrnyezetiranyitasi rendszer
(KIR) részét képezi majd. Ebben a hulladék csdkkentésére teendd intézkedések a megelbzés-
Ujrafelhasznalas-Ujrahasznositas sorrendjében érvényesiinek. A KIR még nem all rendelkezésre, a
célok megfogalmazasa a fent emlitett, készllé Kornyezetvédelmi Szabalyzatban mar megtalalhato,
ugyanakkor a technoldégiaban mar fellelheték azon intézkedések, melyek a fenti elveknek megfeleld
hulladékgazdalkodast teszik lehetbvé:

3.4 Talgj

Tekintettel arra, hogy a létesitmény kijeldlt ipari terlileten, az épités fazisanak befejezd szakaszanal
tart, a terliletigénybevétel kdvetkeztében a talajt éré hatasok mar nem varhatok, illetve ezekben
valtozas nem kovetkezik be. A felllvizsgalatra okot adé Gjabb pontforrasok létesitése kapcsan a
talaj szempontjabdél valtozas nem varhato, ezért a feliilvizsgalatban a talajt érinté hatasokra
részletesen nem térink Kki.

A balestek, nem lizemszer(i miikodés kévetkeztében létrejové szennyezések megelbzését, illetve
gyors elharitasat célzo intézkedések az Uzemi Karelharitasi Terv részét fogjak képezni. E tekintetben
valtozas nem tortént.

3.5 Zaj és rezgés

A terillet (Déli Gazdasagi Ovezet — DGO) és kornyezetének dominans zajforrasai az ipari teriileten
mar jelen 1évé lizemek, a DGO északi oldalan talalhaté debreceni repiilétér (DEB), valamint az ipai
parkot kortilvevé Uthalozat (47 sz. féut — kelet, 481 sz. Gt — dél, M35 autépalya — nyugat).

Debrecen teleplilésszerkezeti terve alapjan az ipari park tertlete zajvédelmi szempontbdl nem
védendd, Gip terllethasznalati kategoriaba tartozik.

A terlilethez legkdzelebbi védend6é homlokzatok:

e Madarasz utca (északi iranyban, a repul6tér északi oldalan) =1300 méter
e Szepes (nyugati iranyban) =1500 méter
e Ozman utca (északkeleti iranyban) 1500 méter

Az elsb ket legkdzelebbi homlokzat dominans zajforrasa repulétér (repulési zaj), az Ozman utcai
vendéghaz esetében pedig a kdzuti kézlekedés zaja dominal.

A jelen allapoti zajterhelések bemutatasahoz helyszini zajmérések késziltek 2022-ben az EKH
engedélyezés idején valamint 2024 augusztusaban hianypotlasként. Az alapallapoti mérések
eredményei alapjan egyediil az Ozman utcai mérépontban volt hatarérték meghaladas mérhetd a
nappali és az éjszakai id6szakban is.

A becsililt épitési zajterhelésben, szallitasban, illetve az épitési szallitasban, rezgésvédelemben nem
tortént jelentds valtozas az EKHE dokumentécidban kozolt adatokhoz képest.
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A feliilvizsgalat keretében a kordbbi modellhez hozzaadéasra keriltek az Uj pontforrasokhoz
kapcsolodé zajforrasok, valamint a korabbi zaj- és rezgésforrasok is pontositasra keriiltek a megbizoi
adatszolgaltatas alapjan, melyet a kdvetkez6 tablazat szemléltet. A tablazatban athazett formazassal
a megszng, ill. jelentésen megvaltozott egységek és tulajdonsagok szerepelnek, [kapcsos
zarojelben] a ténylegesen mikodé egységek szama talalhatéd (a tobbi biztonsagi tartalék). Az NCA2
épulet az NCA1 tikorképeként keriilt modellezésre — ahogyan az EKHE dokumentacié soran is — az
alabbi tdblazatban az NCA1 és NCA2 épulethez felsorolt zajforrasok egy sorban szerepelnek (kettes
szorzéval). Az aggregatorok nem rendszeresen miikodé zajforrasok (évente kevesebb, mint 12
alakalommal kerilnek tGizemeltetésre). A technoldgiai légkondicionalé egységeken tili kisebb
Iégkondicionaldk a tablazatban délt formazassal szerepelnek (ezek nyaron hiitenek, télen flitenek a
belsd héigénynek megfeleléen).
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Téblazat 3.5: Kultéri technoldgiai és éplletgépészeti zajforrasok

Kalteri zajforras Kultéri zajforras’ Lpim Lp1im’ Epilet Szint Mennyiség Mennyiség’ Pozici6 Pozicié’
Zsakos szlir6* 80-dB 75 dB NCAl és NCA2  foldszint' 10-db-(f 2*9 db (f) [2*6 db] talajon
Vékuum szivatty(* 85-dB 70 dB NCAL és NCA2 Foldszint’ 1db(f) 2*1 db talajon
Kis hitéventilator 60 dB NCA1 és NCA2 foldszint 2*33 db (p) talajon
ERV ventilator 50 dB NCA1 és NCA2 foldszint 2*2 db (f) falon
Hitétorony 85-dB 75 dB NCAL és NCA2 2. emelet’ -db(p) 2*3 db (f, p) tetén
Kalcinalé szoba kifuvo ventilator 80-dB 74 dB NCAL és NCA2 2. emelet’ 9db (f) 2*9 db tetén
Kalcinalé szoba beszivé ventilator 86-dB 74 dB NCAL és NCA2 2. emelet 9db (f) 2*9 db tetén
Kalcinalé technoldgia kifuvo ventilator 80-dB 70 dB NCAL és NCA2 2. emelet 9db (p) 2*9 db tetén
Kalcinalo légkezelé (AHU) 75-dB 74 dB NCAL1 és NCA2 2. emelet’ 4 db (f) 2*4 db tetén
Kisérleti zsakos sz{iré* 80-dB 75 dB NCAL1 és NCA2 2. emelet’ 4-db-(f) 2*3 db (f) tetén
Venturi moso6* 80-dB 70 dB NCAL1 és NCA2 2. emelet’ 3db(f) 2*3 db tetén
Szelldztetd ventilator 82-dB 65 dB NCAL1 és NCA2 2. emelet’ 20-db-(p} 2*22 db (p) tetén
Tetészell6zés, kis hitéventilator 65 dB NCA1 és NCA2 2. emelet 2*(18+9) db (p) tetén
Orvényes moso* 75 dB NCAL és NCA2 2. emelet 2*3 db (f, p) tetén
Szarit6 szoba ventilatora 80-¢B 60 dB NCAL és NCA2 3. emelet 5db (f) 2*5 db falon
Rendszer légkezeld (AHU) 70 dB NCAL és NCA2 4. emelet 1db (f) 2*1 db tetén
Vakuum szivatty(* 90-dB 70 dB NCAL és NCA2 4. emelet’ 1db () 2*1 db tetén
Orvényes moso* 85dB 75 dB NCAL és NCA2 4. emelet’ 3db (f) 2*3 db tetén

Mott MacDonald Public



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulatorkatédanyag-gyarté tizem

Egységes Kdrnyezethasznalati Engedély részleges kérnyezetvédelmi feliilvizsgalata - Gj pontforrasok létesitése Kozérthets dsszefoglald Oldal 36 omm;g
Kalteri zajforras Kultéri zajforras’ Lp1m Lp1im’ Epilet Szint Mennyiség Mennyiség’ Pozici6 Pozicié’
Tetbszell6zés, kis hitéventilator 65 dB NCAL és NCA2 4. emelet 2*(15+1) db (p) tetén
Sziréprés kifuvo ventilator 65 dB NCAL és NCA2 4. emelet 2*2 db (p) tetén
Sziiréprés beszivo ventilator 65 dB NCAL és NCA2 4. emelet 2*2 db (p) tetén
Tet6ventilator 65 dB NCAL és NCA2 5. emelet 2.db (p) 2*2 db tetén
Hitétorony 854 75 dB LHM foldszint' 1db(f, p) talajon
Kis hltéventilator 70-dB 85 dB LHM foldszint' 8-db{p} 6db (p) talajon
Transzformétor 85 dB LHM tetd' 4db (f) tetén
Zsakos sz(r6* 35-dB 75 dB LHM tetd 2db (f) tetén
Nedves moso* 85-dB 75 dB LHM tetd' 1db () tetén
HOt6é 85 dB 75 dB LHM tetd 5db (f) tetén
Szennyviz leparlé 85 dB LHM foldszint 1db(p) talajon
Zsakos sz(ir6* 85-dB 75 dB Admin féldszint' 1db (f) talajon
Légkondicional6 és paratlanité (DAHU) 70-dB 75 dB Admin tetd' 1-db{f) 2db (f) tetén
Kis hltéventilator 70-6B 75 dB Admin tetd 8-db{p} 11 db (p) tetén
Kis hatéventilator 70-6B 75 dB Admin féldszint’ 6-ab(p) 31 db (p) tetén talajon
Légbeszivé sziiré 95 dB AP foldszint 2.db (f) talajon
Fékompresszor 2db (f)
Nitrogén kompresszor 75 dB** AP-kompresszor  féldszint' 1db (f) épuletben
Rasegit6 kompresszor 1db (f)
Expander 80 dB** AP-expander foldszint 1db (f) épuletben
Hat6torony ventilator 95 dB AP foldszint 3db (p) talajon
Hit6torony haz 80 dB AP foldszint 1db(f) talajon
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Kalteri zajforras Kultéri zajforras’ Lp1m Lp1im’ Epilet Szint Mennyiség Mennyiség’ Pozici6 Pozicié’
Haté 95 dB AP foldszint 1db (f) talajon
Hangtempito-(ppu—termelésy Hangtompité (oxigén, hulladék 90 dB AP foldszint' 2db (p) talajon

nitrogén)
Hulladékfolyadék parologtatd 80-dB 90 dB AP foldszint' 2-db{p} 1db (p) talajon
Kis hditéventilator 70-dB 60 dB AP foldszint 8-db{p} 16 db (p) talajon
Kis hitd " 7048 AP totd 22 db(p) totdn
Kis hditéventilator 70-dB 60 dB Szennyviztisztité  tetd 2-db-{p} 1db(p) tetén
Kis hditéventilator 70-dB 60 dB Porta teté 2-db-{p} 3db(p) tetén
Hiitbventilator Kis hitéventilator 35-dB 60 dB Alallomas teté 10 db (p) tetén
Transzformator 65 dB Alallomas foldszint 2db (f) talajon
Transzformator kapcsol6 65 dB Alallomas foldszint' 8db (p) talajon
KEMENYEK
Kazan kémény 70-dB 60 dB NCA1 és NCA2 foldszint 1db(p) 2*1 db falon
Aktivszenes torony kéménye 70-dB 60 dB NCA1 és NCA2 3. emelet’ 1db(p) 2*1 db tetén
Sziiréprés orvényes gaz-vizlevalaszto 70-dB 60 dB NCAL1 és NCA2 5. emelet 3db (p) 2*3 db falon
kéménye
Kazan kémény 70-dB 60 dB LHM foldszint' 3db (p) tetén
Nedves mos6 kéménye 70-dB 60 dB Admin foldszint' 2-db<{p)} 7 db (p) tetén falon

*a zajforrashoz kémény is tartozik, mely egységesen Lp 1m: 60 dB-lel lett figyelembe véve (a tablazat aljan a kiilsé egységgel nem rendelkez6 belsé forrasok kéményei talalhaték — a Szint
oszlopban a féegység helye van megadva)

**épulleten beluli forrdsok esetén az épiilet falanak lesugarzasa (40 dB-es csillapitas esetén [SILENT Medium panel, Techfoam: Zajcsillapitas.net - Silent Basic hangcsillapité panel
(zajcsillapitas.net)])

‘a fellllvizsgalat soran valtozassal érintett tulajdonsag (az igy jeldlt oszlop esetén az abban talalhato tulajdonsagra tortént a valtozas, a Szint oszlopban pedig az egység helye valtozott minimalisan)
Forras: Megbiz6i adatszolgaltatas

Mott MacDonald Public


https://zajcsillapitas.net/webshop/product/silent-basic-500x1000x54-mm_82
https://zajcsillapitas.net/webshop/product/silent-basic-500x1000x54-mm_82

Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulatorkatédanyag-gyarté tizem
Egységes Kdrnyezethasznalati Engedély részleges kérnyezetvédelmi felilvizsgalata - Gj pontforrasok létesitése Kézérthets dsszefogfdldal 38 Oldalak
50

Tovébbi, modellszamitasban figyelembe vett forrasok:

e Telephelyen beliili jarmimozgasok: éplletek k6zott a megadott Gtvonalakon
— Raktarhoz vezetd utvonal (N/E): Q1: 5/1 j/6, Q2: 5/0.5 /6, Q3: 10/2j/6
— Tobbi Gtvonal egységesen (néhany kivétellel) (N/E): Q1: 5/1 j/6, Q2: 5/0.5 j/6, Q3: 1/0.2 j/6

e Parkoldk (Parking noise study modul? alapjan; érankénti jarmiimozgas: idészak
jarmimozgasa/dsszes parkoldhely/idészak éraszama, atlagosan Lw N/E: 57/55 dB,
fellletforrasként) és rakodoteriiletek (Lw N/E: 70/60 dB, feliiletforrasként)

— 2.4 ha-os parkol6 350 férGhellyel a tertilet északkeleti oldalan (személyautdk és buszok)
— 2300 m2-es kamion parkold (8 kamionra) és rakodotér a raktar és a szennyvizkezel6 kozott
— 600 m?-es parkolo (10 parkolohellyel) a hulladékgydijté mellett

Az EKHE dokumentéacioban vizsgalt legkdzelebbi immisszids pontok tekintetében a kdvetkezd

valtozasok varhaték a médositasok kdvetkeztében (a homlokzatok tényleges terhelése ettél eltér a
hozzajuk kbzelebbi, dominans zajforrasok (pl. 47-es ut, repuil6étér, egyéb Gzemi forrasok) zaja miatt.

Téblazat 3.6: Homlokzati mérépont immisszié megvalésulas esetén

Irany HE nappal HE éjjel Killénbség Kuldénbség

HRSZ Terlilet Tavolsag Nappal Ejjel nappal éjjel
D12707/3  Ozménutca  EK 2170 m 50 dB 359d8 40dB 359d8 -0,3dB -0,3dB
D0518/53  kérforgalom DK 2310 m 60 dB 29,8dB 500dB 29,8d8 -10dB -1,2dB
D0470/3 Szepes Ny 1770 m 60 dB 36,3d8 50dB 36,3d3 00dB -0,1dB
D14650/1  repiilStér E 1880 m 50 dB 36,1d8 40dB 36,0d8 -1,7dB -1,8 dB
D14647/2 Madarasz u. E 1925 m 50 dB 35.7dB 40dB 35.6 dB

D30134/3  Lazar utca EK 2580 m 50 dB 33.1dB 40dB 33.0dB

Forras: IMMI

Vizsgalataink szerint a gyar varhaté Uzemelési zajkibocsatasa nem terheli immisszids hatarérték
(Nappal/Ejjel: 60/50 dB) felett a legkdzelebbi védendé homlokzatokat. Rezgésvédelmi szempontbdl a
terllet nem érzékeny, a technoldgia nem jar az altalanosnal nagyobb mérték(i rezgésterheléssel, igy
a rezgésterhelés a tertileten nem relevans.

A zajvédelmi hatasterulet lehatarolasa az Uzem (gazdasagi) tertiletén és a szomszédos gazdasagi
tertleteken kialakulé 40 dB-es kontdr lehatarolasaval indul. A kontur a keleti oldalon nem védendd
mez6gazdasagi terileteket, az északi oldalon pedig nem védendd |égi kdzlekedési terlileteket és
kulénleges terlleteket is érint. Itt a hatasterileti kontdr hatara a 35 dB-es izovonal lesz. A hatasterilet
az északi oldalon védendd terileteket ér el, viszont a védendd terllet hataran mért hattérterhelés
értéke 35.5 dB (M5 mérépont), tehat itt a lakéterilet hatara lesz a hatasterllet hatara, arra a
hatastertlet mar nem terjed ki. A hatasterilet belsé ,zarvanyai” — DNy-i irAnyban — egyesitve lettek a
kezelhetéség céljabal..

2 https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_lae_00045.htm
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Abra 3.3: Miikédési zajvédelmi hatasteriilet
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Forras: IMMI, Bentley Microstation

(lila szaggatott: fellilvizsgalt miikddési hatasteriilet, piros szaggatott: 2022-es EKHE hatasterilet,
piros: beruhazasi tertlet hatara, narancs: épuletkonturok, kék: legkézelebbi védendd éplletek)

A miikédési zaj hatasterllete a felllvizsgalat alapjan nétt. Védendd terileteket nem, de védendd
épuletek homlokzatat — nem védend® teruleten — eléri, emiatt a 93/2007. KvWM rendelet 2. melléklete
szerinti Uzemi létesitmény zajkibocsatasi hatarérték megallapitési kérelem kerul benyujtasra kilon
dokumentéacidban.

A hatasterlleten talalhaté védendé épliletek adatai a kbvetkez6 tablazatban szerepelnek.

Tablazat 3.7: Hatasteriileten talalhaté védendo épiiletek

Védendo épiilet cime Epitmény- Terlilet- Terhelés Terhelés
Helyrajzi szam (kozteriilet, hazszam) jegyzek hasznalat nappal  éjjel
0470/2 Sarga dilé tanya 1110 Ma 36.5 dB 36.5 dB
0470/3 Sérga diilé tanya 1110 Ma 36.3dB  36.2dB
0474/2 Lovéaszzugi utca 3 1110 Ma 35.3dB 35.2dB
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Védendo épiilet cime Epitmény- Terlilet- Terhelés Terhelés

Helyrajzi szdm (kozteriilet, hazszam) jegyzék hasznalat nappal  é&jjel

0474/8 Sarga diil6 30 1110 Méa 35.3dB 35.3dB
0474/9 Sarga dulé 32 1110 Méa 35.2dB 35.1dB
0474/13 Sarga dilé 36 1110 Ma 35.7dB 35.6 dB
0474/15 Sarga dulé 38 1110 Ma 35.1dB 35.0dB
0474/17 Sarga diil6 40 1110 Méa 35.1dB 35.0dB
0474/120 Sarga diil6 34 1110 Ma 35.2dB 35.2dB
0524/4 Mészéaros Gergely kert 9 1110 Méa 38.5dB 38.4dB
0537/3 Hise tanya 1110 Ma 36.0 dB 36.0 dB

A védend§ épulletek mindegyike altalanos mezdgazdasagi terlleten talalhatd, ahol a vonatkozé
hatarérték Nappal/Ejjel: 60/50 dB a 27/2008 KvVM-E(M rendelet 1. melléklete alapjan (gazdasagi
terdlet).

3.6 Elévilag

A tervezett létesitmény 1 km-es pufferteriiletén bellil orszagos vagy helyi jelentéségl védett
természeti teriilet vagy emlék, Natura 2000 teriilet nem talalhatd. Orszagos Okoldgiai Halozatba
tartozé terlilet a beruhazas teriletétdl nagyjabdl 1 km-re nyugatra és 1,4 km-re délre talalhaté a 481-

es féutnal. A Hortobagyi Csillagoségbolt-park a tervezési teriilettdl tdbb, mint 10 km-re talalhatd Ny-
ra.

A teriilet nem adott otthont jelentés szamu védett vagy fokozottan védett allat- és ndvényfajnak, a
védett vagy fokozottan védett allatfajok az érintett terliletet csak esetlegesen hasznélhattak. Jelentés
természetvédelmi értékkel bird éléhely nem volt megtalalhatd a vizsgalt teriileten, a beruhdzassal
érintett él6helyek er6sen atalakitottak és természetességi indexiik nem érte el a kettes értéket sem.

Jelenleg a terllet épitési tertletként funkcional, a beruhazas teljes terilete Telephelyek,
roncsteriletek és hulladéklerakék kategoridba sorolhatd, ahol a fenti megéllapitasok tovabbra is
érvényesek, abban jelentds valtozas nem tortént, ezért a korabbi engedélyezéshez képest a varhato
hatasok tekintetében valtozas nem tortént.

A biolégiailag aktiv fellletek meghatarozasa nem relevans, tekintettel arra, hogy a létesitmény kijeldlt
ipari tertileten, az épités fazisanak befejezd szakaszanal tart, a terllethasznalat a tovabbiakban nem
érinti a természetes élévilagot. Az EKH engedélyezéshez képest valtozas nem tértént és nem
varhato.

A vizsgalt terllet mar a beruhazas létrehozasa elétt ipari parknak lett kijeldlve és azon az elékészitd
talajmunkakat mar megkezdték, amelyek a felszin jelentés mértéki bolygatasat idézték eld. A
beruhazas létesitése ezen a bolygatott tertileten valésult meg, igy tovabbi terhelés és karosodas a
felszinen nem tortént.

Az EKHE dokumentacié megallapitasa szerint az izemelés hatasa az élévilagra nézve elviselhet6
mértéki lesz.
3.7 Orszaghataron atnyulé hatasok

Orszaghataron atnyulo kdrnyezeti hatasai a beruhdzésnak a fellilvizsgélt valtozasokkal egytt
tovabbra sem véarhatdk. A kibocsétasok hatasterileteinek leirdsa a vonatkozo fejezetekben
megtalalhatd, melyek kozil egyik sem 1épi at Magyarorszag hatarat.

Tovabba a nyersanyagok és késztermékek szallitasa sem tervezett kdzvetlenlll az orszaghataron
kivil, igy a tranzitforgalom névekedése és ebbdl fakado kdrnyezeti hatasok sem varhatok a
tevékenység kovetkeztében.
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4 Rendkivuli esemeények

Normal Gzemmenetnek tekinthetd az egyes létesitmények, Uzemek gépeinek és berendezéseinek
rendeltetésszeri(i hasznalata és miikddése, valamint a normal munkaiddében térténd termelés. A
kornyezet veszélyeztetésével jaro, nem rendeltetésszer Uzemelés, rendkivili helyzet esetére a
rendkivili kérnyezetterhelések megakadalyozasa, megel6zése érdekében megfelel technoldgiai
el6irasokat, utasitasokat kell kidolgozni, illetve azok betartasat rendszeresen ellendrizni kell.

Az EcoPro Global Hungary Zrt. debreceni telephelye a felhasznalt anyagok tulajdonsagai és azok
egyidejlleg tarolt maximalis mennyiségei miatt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szol6 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti felsd kiiszébértékl veszélyes
anyagokkal foglalkozé izemnek mindsil. A normal lzemmenettdl eltérd tevékenység soran
potencialisan bekdvetkez6 sulyos baleseti eseményeket és a vonatkozé védelmi intézkedéseket az
EcoPro Global Hungary Zrt megbizasabdl szakértd altal 6sszeallitott, a katasztréfavedelmi hatdsag
altal kiegészitésekkel jovahagyott Biztonsagi Jelentés (BJ), illetve annak mellékletét képezd Bels6
Védelmi Terv (BVT) tartalmazza.

A EcoPro Global Hungary Zrt debreceni telephelyén a termelés (probaiizem) ezideig még nem indult
el, jelenleg a telepités van folyamatban, igy tizemi tevékenység kovetkeztében veszélyes anyagokkal
kapcsolatos Gizemzavarok, balesetek, havariak nem térténtek.

Az EcoPro Global Hungary Zrt. altal kiadott Biztonsagi Jelentés (2022) feltarja és bemutatja a
telephelyen jelen 1évd veszélyes anyagokat, azonositja és értékeli a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sllyos baleseti veszélyeket, részletesen bemutatja a potencialis veszélyhelyzetek
kovetkezményeit. A dokumentacié mellékleteként szolgal6 Belsd Védelmi Terv (BVT) célja a
veszélyhelyzetek kévetkezményeinek cstkkentése, megsziintetése, a dolgozok életének és anyagi
javainak védelme, mentése, valamint az Ujabb veszélyhelyzetek kialakulasdnak megakadalyozasa.

A tevékenység lizemi karelharitasi terv (UKT) készitésére kitelezett. A meglévé engedély eldirasanak
megfeleléen a tevékenység megkezdését megel6zéen 60 nappal lizemi karelharitasi tervet
kdteles benyujtani a jovahagyast végz6 kdrnyezetvédelmi hatésagnak, valamint a jogszabaly
alapjan érintett szerveknek. Az Gzemi karelharitasi terv folyamatos aktualizalaséardl, rendszeres
fellilvizsgéalatardl gondoskodni szilkséges. Az UKT jelenleg nem éll rendelkezésre, annak készitése
folyamatban van.

A fenti intézkedésekkel a karesemények megelézheték, elkertlheték, illetve azok kérnyezeti elemekre
gyakorolt hatasa minimalizalhato.
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5 Elérheto legjobb technika (BAT)
alkalmazasa

(A BAT megfelelést aldbbiakban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szdm( melléklete szerinti
Osszefoglalasban értékeljiik.)

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal kiléndsen a kévetkez6 szempontokat kell figyelembe
venni:

1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa

Az Uzemeltetd célja, hogy a termék anyagaibdl hulladék minimdlis mennyiségben keletkezzen, melyet
azok gazdasagi értéke is erdsit: a nyersanyagok beszerzési értékei magasak, ezért az egyik cél azok
visszavezetése a termelésbe. Ennek megfeleléen a termelés soran kiilon kezeld sort kap a mar
elkésziilt, de nem megfelelé minéségi anyagok Ujra felhasznalasa.

2. kevéshé veszélyes anyagok haszndlata

A kutatasok egy része arrdl folyik, hogy lehetne a veszélyes Ni és Co anyagokat kevésbé szennyezd
elemekkel cserélni, ugyanakkor ez alapvetéen a felhasznalé akkumulator technolégiatol fiigg.
Jelenleg a kereskedelembe hozhaté katodanyagok kdzil az NCA és az NMC anyagok a jellemz&en
felhasznalt termékek, melyekben a két nehézfém kdzos elem. Az NCA-alapu cellak tipikus
Osszetétele altalaban korilbelil 80% nikkel, 15% kobalt és 5% aluminium. Ez a magas nikkeltartalom
hozzajarul a cella nagy energias(irliségéhez és fajlagos energiajahoz. Az NCA cellak hosszu
élettartamukrél és nagy energiateljesitményikrdl ismertek, igy alkalmasak nagyigény(, hosszu
hatétava alkalmazésokhoz. Az NCA akkumulatorok energiasir(isége altalaban nagyobb, mint az
NCM akkumulatoroké, 200 és 260 Wh/kg kdz6tt mozog, ezen anyagok jelenleg nem helyettesitheték.
Kedvez6 kutatasi eredmények esetén az anyagdsszetétel varhatéan a kevésbé veszélyes anyagok,
vagy minimalizalt veszélyes anyag iranyaba fejlédik.

3. afolyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak elésegitése

A hulladékcstkkentésnél mar leirtak szerint, a katédanyagok relativ draga alapanyagok ahhoz, hogy
a hulladékba keriljenek, a cég mindent elkdvet, hogy a beérkezd nyersanyagbdl a legtobb terméket
eléallitsa. A termel&i soron kulon anyagaram kezeli a f6 sorokon kijové vagy levalasztott, kdzvetlendl
nem értékesithetd anyagok visszajuttatasat a rendszerbe.

Tovabbi Ujrahasznositas torténik az LHM Uzemben a litiumos oldatok kezelésével és
visszavezetésével a katédanyag gyartasba.

Az értékes fémtartalmu szennyviziszapokbdl a fémek a varakozasok szerint kilsé szolgaltatonal
keriilnek visszanyerésre, noha ennek Utja jelenleg nem tisztazott.

4. alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy médszerek, amelyeket sikerrel
prébaltak ki ipari méretekben

Az iparag szerepl6i éles versenyt vivnak a megrendel6i igények kielégitésére. Folyamatosak a
kisérletek Uj, versenyképesebb technoldgiak kifejlesztésére, a technolégiai fejlédés rendkivil gyors
utem{. Az iparag a jelenlegi legmodernebb berendezésekkel miikodik majd, gyartoé berendezések és
levalaszté berendezések terlletén is.

5. a miszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezé valtozasok

A fent emlitettek szerint az ipardg nagyon gyorsan valtozik, folyamatosak a kutatasok az igényekhez
alkalmazkod6 megfelel6 katddanyag Osszetételérdl. Jellemzben torekednek a nehézfémek
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lecserélésére, de alapvetéen a cél az akkumulatorok biztonsagos mikddtetése, hatoétavjanak és
élettartalmanak novelése. Az akkumulator 6sszeszerel6k a jelenleg mar forgalomban 1évé
katédanyagot keresik, de az elmdlt tiz év soran is sokat valtozott a termékosszetétel, melyet a termeld
ipardg folyamatos fejlesztésekkel kovet.

6. avonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A legjelentésebb a leveg6kdrnyezetbe térténd por és ezzel nehézfém kibocsatas. A porban jelenlévd
nehézfém részecskék szétterjedve és killepedve mind a levegd, mind a felszin, esetleg ndvények
szennyezettségét okozzak. A kibocsatott fémek koziil a nikkel és a kobalt kockazata a legnagyobb,
bar utdbbi kibocsatasa igen kis mennyiségben varhato.

A cég a legkorszer(ibb levalasztoé berendezésekkel igyekszik teljesiteni a kibocsatasok
minimalizalasat. A porok sz(irésére tobblépcsds levalasztast alkalmaz (sorbakapcsolt zsakos sz(irék,
sorbakapcsolt gazmosok) hogy a finomabb frakciok is levalasztasra keriilhessenek. A nehézfém
szennyezés szamottev® koncentracidéban a telephelyen belll varhaté (mely munkahelyi
védbeszkozok alkalmazasat teszi szilkségessé) és hatasterilete csak a kdrnyez6 gazdasagi
tertletekre terjed Ki.

A kibocsatott por mennyiségére vonatkozé BAT-AEL napi atlaga (vagy mintavételi id6szak alatti atlag)
2-5 mg/Nm3. A gyar terliletén lizemel6 emisszids pontforrasok kibocsatasai ezen hatarértéken bellil
van.

A keletkezd ipari szennyvizet elékezel6 létesitményben tisztitjak, igy kibocsatasra mar csak a
kdzcsatorna megadott paramétereinek megfeleld szennyviz kertil.

7. azuj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai

A Dél-Koredban 1998-ban alapitott ECOPRO HN a kornyezetbarat maganyagok és a
leveg6szennyezés-szabalyozashoz kapcsolddo alkatrészek fejlesztésére dsszpontositott, és 2003-t6l
kezdve sikerllt fokozatosan kialakitani a masodlagos cellak maganyagait. Az ECOPRO HN két f6
terllete, a kornyezetvédelmi berendezések (vegyi sziirék és az tiveghazhatast okoz6 gazok
csokkentésére szolgéld berendezések) és az IT energiaellatd berendezéseinek fejlesztése, gyartasa.

2016 méjusaban létrehoztdk az az ECOPRO BM lednyvallalatot, mely mar a katédanyag gyartasra
specializalddott koreai gyardban. Eurdpaban a debreceni lesz az elsé ilyen tevékenységli izeme.

A debreceni lizem 2022.10.21-én kerlilt engedélyezésre (EKH engedély).
8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd

A cég szerint a debreceni lizemben tervezett technolégia a jelenleg elérheté legjobb technikat
képviseli.
9. afolyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és ennek jellemzdi,
valamint a folyamat energiahatékonysaga

A termeld tevékenység alapvetéen nagy energiafogyasztassal és vizfelhasznalassal jar.

A friss vizfogyasztas csokkentésére a gyar jelentés mértékl viz visszaforgatast tervez a technologiai
vizkezelési-vizhasznalati folyamatai soran.

A héenergia ahhoz kell, hogy a nagy hdmérsékleten a fémeket ,6sszeolvasztd” reakciok végbe
menjenek (kalcinalas). A kalcindlashoz elektromos kemencét hasznalnak itt 600 °C fokot kell elérni. A
termékeket utana vissza kell hiiteni, ami nagy hiit6kapacitast igényel. A litium visszanyerése, mely a
hulladék és anyagveszteség csokkentése szempontjabdl kivanatos, szintén energia igényes mivelet.
Az enegiahatékonysag ebben a tekintetben nem névelhetd.
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10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csOkkentsék vagy megel6zzék

A cég a legkorszer(ibb levalasztd berendezéseket épiti be, hogy a légkori kibocsatasokat az elérhetd
minimalis szinten tartsa. A telephely kivalasztasnal fontos cél volt, hogy az (izem kelléen nagy
tavolsagra keriljon a lakoteriletektél.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatasat

A cég betartja a jogszabdlyi biztonsagi kotelezettségeit, mind az lizemazonositas és
katasztréfavédelmi engedélyezés, mind az lizemi karelhéritas terén. Az ebbdl fakadoé terveket
elkésziti és fenntartja, valamint gondoskodik a munkavallalok képzésérdl, a rendszeres
gyakorlatoztatasroél. Kilon EHS osztaly gondoskodik a balesetek megelézésének biztositasardl és az
esetlegesen bekovetkez6 balesetek kdvetkezményeinek minimalizalasarol.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kdzigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
k6zott az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolddd monitoringrél és a fejlédésrél szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai

A cég a monitoring jelentéseit évente benyujtja az OKIR adatbazis szamara. Nyomon koveti az
elérhet6 legjobb technikarol elérhetd legujabb informaciokat és biztositja, hogy amennyiben a
monitoring adatok nem felelnek meg az el6irt hatarértékeknek, a megfeleld és gyors beavatkozassal
a kibocsétast a kivant szintre cstkkentse.
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6 A tevékenyseg varhato kibocsatasai és ezek
kdrnyezetre, emberi egészsegre gyakorolt
hatasai

Kbzegészségiigyi szempontbdl a projekt hatasai elviselhetéek. Az épitkezés az érintett lakossag
egészségi allapotat tekintve elviselhetd, mig a térség gazdasagat egyértelmien pozitiv iranyba
befolyasolja a beruhazashoz kapcsol6dé munkahelyteremtés miatt, viszont negativ hatasu a
beruh&zési foldterilet termelés aldli kivonasa miatt.

Az lizemelés a megndvekedett kdrnyezeti zajhatason és leveg8szennyezettségen kivil nem
befolyasolja negativan az izem kérnyezetében €16 lakossag egészségi allapotat. A tdbblet
munkalehet6ség és bevételi forrdsok kihasznalasaval az életkdriimények kdzvetlendl javithatdak. A
térség gazdasagi fellendlilésének kdszénhetéen a varhatéan az egészségugyre forditott kiadasok
novekedésével a lakossag egészségugyi ellatasa javulhat.

Az lizem hozzajarul a kbrnyék gazdasagi-tarsadalmi fellendiléséhez, az tizemelés tarsadalmi-
gazdasagi szempontbdél enyhén javitd hatasu.

Az lizemeltetés soran a legjelentésebb terhelés a levegémindséget érinti, melyen keresztil
(belégzéssel, killepedésbdl felvett szennyezdk) az €16 szervezetek egészsége is érintett lehet.

Levegéterhelésbdl szarmazo kornyezet-egészséquaqyi kockazatok

A légszennyezés soran leginkabb kritikusnak itélt nehézfém szennyezés a nikkel és kobalt por
kibocsatasbol szarmazhat. Egyéb fémek, mint pl. a litium, mangan és az aluminium (-oxidok) kapcsan
az egészseégugyi kockazat kisebb.

e A tiszta nikkel por veszélyességi besorolasa az (EC) No. 1272/2008 szabvany szerint az alabbi
(Sigma-Aldrich, Nikkel por 99+, anyag biztonsagi adatlap verzi6 8.9):

— allergias bdrreakciot valthat ki, H317

— feltehet&en rakot okoz, H351

— ismétlédé vagy hosszabb kitettség esetén karosithatja a szerveket: légutak, bér, H372
— artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz, H412

e A tiszta kobalt por veszélyességi besorolasa az alabbi (Sigma-Aldrich, Kobalt por 99+, anyag
biztonséagi adatlap verzi6 8.12):

— lenyelve artalmas, H302

— allergias bérreakciot valthat ki, 317

— sllyos szemirritaciot okoz, H319

— (kdzvetlenll) belélegezve halalos, H330

— belélegezve allergias és asztmas tiineteket, nehézlégzést okozhat, H334

— feltehet&en genetikai karosodast okoz, 341

— rékot okozhat, H350

— kérosithatja a termékenységet, H360F

— ismétléd6 vagy hosszan tartd expozicid esetén karosithatja a szerveket, H373

— nagyon mérgezd a vizi éldvilagra, H400 és hosszan tarté karosodast okoz, H410.
A tevékenység soran elsédlegesek a munkavédelmi intézkedések, mivel ezen anyagok toxikus
hatasukat kozvetlen nagy doézis, vagy ismétlédo illetve hosszan tarto jelentds kitettség esetén

fejthetik ki. Az 6vintézkedések magukban foglaljak a megfelelé védéruhazat (védbkesztyd,
védbruha, szemvéd®, arcvedd, flulvédd) hasznalatat a munkavégzés soran; ha bérre vagy szembe
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kerdl, b6 vizzel lemosast, Oblitést; lenyelés és rosszullét esetén az orvosi beavatkozast kell
alkalmazni. A por belélegzése tilos, mely kiterjed az enyhébb veszélyességi besorolasu fémeket
tartalmazo6 porok 6sszességére.

Megjegyzendd, hogy a fémek igen kis mennyiségben a mindennapi hasznalati targyakbdl is
felszabadulnak, valamint él6 szervezetekben, kdztiik az emberi szervezetben fontos nyomelemek, igy
a tapanyagokban is jelen vannak (pl. ureaz enzim — nikkel, B12 vitamin — kobalt).

A tevékenységet kdrnyezetvédelmi és munkavédelmi szempontbdl is Ggy tervezik, hogy a folyamatbdl
kilépd levegéterheld anyagok mennyisége minimalis legyen. A kibocséatasok tovabb csokkentése
érdekében szamos technolégiai forrason alkalmaznak zsakos, illetve nedves porlevalasztét (por és
ezzel egyltt a nehézfémek kibocsatasanak cstkkentésére), aktivszenes sziirét (szerves anyagok
kibocsatasanak csokkentésére). A kibocsatasi hatarértékek megfelelése mellett a kdrnyezeti
immisszios hatarértékek (egészségligyi hatarértékek vagy tervezési iranyértékek) is teljesiinek.

A leveg6 védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet fogalomhasznalata alapjan:

egészségligyi hatarérték: ,az emberi egészségre gyakorolt karos hatasok elkeriilése, megel6zése
vagy csokkentése céljabdl, a tudomanyos ismeretek alapjan meghatarozott, tartos
egészségkarosodast nem okozé levegéterheltség szintje”.

A légszennyez6 anyagokat tekintve az egészségligyi hatarértékek betarthatéak, esetleges tullépés
csak a telephelyen belil alakul ki (a szikséges munkavédelmi intézkedéseket Id. fent). Tekintve, hogy
a lakott teriletek 1,8 km tavolsagra talalhatok, ott mar a hatarértékek 1% koruli értéke alakul ki, igy a
kibocsatasok leveg8dben torténd terjedését kdvetden kialakuld koncentraciok a lakossagnal nem
okoznak olyan expoziciét mely kifejti toxikus hatasat.

Ugyanakkor a telephelyen belil a két NCA lizem és a raktar kézotti sziik folyosé helyezkedik el, ahol
a B tipusu porsz(irék telepitésre kertlnek. Itt fokozott munkahelyi nehézfém expozicié varhatd, amit
az lUzemeltetdnek megfeleld véddeszkdzok biztositasaval kezelni kell. Az itt kirak6dd nehézfém
tartalmu porokkal szennyezett csapadékviz kiilon gy(ijtésre kerdil.

Tovabbi kérnyezet-egészséguigyi kockazattal jar a zajterhelés allandé vagy visszatéréen kialakuld
magas szintje. Ennek kialakulasaban a gyar csak egy a sok 6sszeadodoé tényezd kozott.
Elhelyezkedését tekintve elsdsorban a kérnyez6 gazdasagi, mezégazdasagi terlleteket terheli,
valamint a szallitasokkal hozzajarul a kérnyezd féutvonalak forgalmi zajanak névekedéséhez.

Az Europai Koérnyezetvédelmi Ugynokség (EEA) 2020-ban kiadott jelentése® (illetve a jelentésben
figyelembe vett kutatasok) szerint a kérnyezeti zajnak valo tartds kitettség jelentds hatassal van a testi
és lelki egészségre és jblétre (pl. alvaszavar, kognitiv zavarok, stressz és szévédményei). A
kornyezeti zajnak vald kitettség széles kodrben elterjedt probléma Eurépaban, ahol legalabb minden
otodik ember van kitéve az egészségre artalmasnak itélt zajszinteknek. Megallapitasra ker(lt, hogy a
kézlekedés okozta zaj a masodik legjelentésebb kbrnyezeti ok a nyugat-eurdpai rossz egészségi
allapot kialakulasaban, a finomszemcsés porszennyezés utan (WHO és JRC, 2011; Hanninen et al.,
2014). Osszeadddo jellegébdl adédoan a zajnak vald kitettség elleni intézkedések alapvetéen a
zajtérképek kidolgozasat kdvetben térségi szinten tervezheték, a kitettség csdkkentésére elsésorban
a kozlekedési zaj elnyelésére, korlatozasara kerul sor. Az lzemi zajkibocsaték a zajhatarértékeknek
valé megfeleléssel igyekszenek csokkenteni a kdrnyezetiikbe iranyulé terhelést. Tekintettel arra, hogy
az EcoPro gyaranak zajhatasteruletén védend6 épuletek talalhatok, az tzemre jelen felllvizsgéalat
soran zajkibocsatasi hatarérték is kérelmezésre kerdl.

3 Environmental noise in Europe — 2020, EEA Report No. 22/2019
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7 A szennyezés megel6zésére, illetve a
terhelés csOkkentésére alkalmas tervezett
vagy megtett intézkedeések

Foldtani kdzeg, felszin alatti vizek védelme

Az Uzem normal mikddésnek nincs a foldtani kdzegre és a felszin alatti vizekre val6 kézvetlen
hatasa. Kozvetett moédon tobb utvonalon kerilhet ki a talajra és onnan a talajvizbe szennyezdanyag.
A gyartas tébb pontjardl elszivott és a porsziirék és levegémosok ellenére nikkel és kobalt tartalmu
lesz a kdrnyezetbe kidobott levegs. A mikrorészecskeék killepedése a modellezés eredményei szerint
elsésorban a gyar terlletét és annak kdzvetlen kérnyezetét érinti. Ennek igazolasara és folyamatos
ellenérzésére szilkséges az érintett fémek felszinkozeli talajban valé rendszeres mérése, magasabb
mért koncentraciok esetén a mérést a talajvizre is ki kell terjeszteni.

Normal izemben sem a por allagi nyersanyagok, sem a por allagu késztermék nem keriilhet a
gyartasabdl a kérnyezetbe, a nagy mennyiségli anyag mozgatasa, gyaron bellli szallitasa soran
azonban eléfordulhatnak olyan balesetek, melyek soran ezek az anyagok a kérnyezetbe kertlhetnek.
Az alapallapot rendszeres mérésére, illetve egy esetleges baleset bekdvetkeztekor a baleset
hatasainak becslésére javasolt egy rendszeres talaj és talajviz monitoring rendszert izemeltetni. A
monitoring soran a nyersanyagok és a késztermékek (elsésorban fémek: Co, Ni, Al, Li)
koncentracidjat kell mérni és ennek idébeli esetleges valtozasat értékelni.

A gyartas soran nem csak por allagu, de folyékony veszélyes anyagok is felhasznalasra keriilnek
vagy keletkeznek. Ezeket karmentén elhelyezett, szivargas érzékeldvel ellatott, a tarolt folyadéknak
ellenall6 anyagu tartalyokban taroljak, de akar a szallitds, az atfejtés vagy a gyari eljardsok soran
bekovetkez8, esetleg mliszaki okokra visszavezethet6 balesetek miatt szivargasuk, a veszélyes
anyagok vagy hulladékok kdrnyezetbe kertlése teljesen nem zarhaté ki. Az ilyen baleseteknek kitett
terlleteken a telephelyen belll nem-ateresztd felliletekkel ellatott burkolatok biztositjak a kozvetlen
miszaki védelmet, az elfolyo vizeket pedig folydkakban, zsompokban vagy aknakban fogjak fel,
ahonnan csak bizonyitottan szennyezésmentes viz kerilhet elvezetésre. Szennyezett folyadékok
veszélyes hulladékként felitatasra, sszegyljtésre keriilnek az lizemi karelharitasi terv mindenkori
intézkedései szerint.

Felszini viz-védelem

A beruhazas normal Gizemi kérilmények kozott nincs hatassal a felszini vizek mindségére, kdzvetlen
kibocsatas felszini vizekbe nem torténik. A telephelyen ipari szennyviz kezelé miikddik. A kibocsatott
nagy mennyiségu, el6tisztitott ipari szennyviz bar érezhetéen megndveli a varos teljes tisztitott
szennyviz kibocsatasat megfelel a szennyviztisztitora tovabbithatd szennyvizek minéségi
kovetelményeinek, a szennyviztisztitorol torténé dssz-kibocsatast tekintve a befogad6 Toco-patak
vizmin&ségére annak nem lesz mérhetd hatasa. A telephely csapadékviz-gy(jté medencéiben
Osszegylijtott csapadékvizek sem jelentenek varhatéan minéségi valtozast a felszini vizek mérhet6
paramétereiben. A csapadékvizgyUjték burkolt, lezarhaté medencék, melyekben az esetleges
szennyezés ellendrzése biztositott, az ipari park csapadékvizgyjté rendszerét szennyezett
csapadékvizzel nem terhelik.

Levegéminéség-védelem

A tervezett tevékenység hdigényét az elérhetd legalacsonyabb fajlagos szennyez&anyag
kibocsatassal rendelkezé kazanokkal latjak el. A kazanok kéményeinek paramétereit Ggy allitjak be,
hogy a lehetd legkisebb immisszids terhelést okozzak a levegékornyezetben. A technoldgia tébb
Iépése alapvetben poros, igy zart rendszerek gondoskodnak a diffuz Iégszennyezés
minimalizalasardl. A kapcsolt levalasztoberendezések (zsakos porsziirdk, kilonb6zé gazmosok)
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megfelel6 levalasztasi hatékonysagukkal gondoskodnak az lizem alacsony porkibocsatasardél. A
kevésszamu oldoszerfelhasznalassal érintett ponton aktivszenes tornyok segitik az
oldészerlevéalasztast.

Zajvédelem

Az Ecopro az 6sszes eszkdz beszerzésnél (szivattylk, ventilatorok, klimak sth.) térekedett arra, hogy
alacsony zajszintl berendezéseket vélasszon ki. A berendezések telepitésekor figyelemmel lesznek
a zaj terjedési Utjanak arnyékolasara.
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8 A kibocsatasok ellenorzésének modszerei

Tekintettel arra, hogy jelen fellilvizsgalat a hatalyos EKH engedély mddositasara iranyul, az engedély
monitoring el6irasait tovabbra is érvényesnek tekintjik és sziikség esetén azok kiegészitése javasolt
az alabbiak szerint.

8.1 EKH engedeély monitoring eldirasai
Levegéminéség-védelem

3.3.15. A telephelyen lizemel6 légszennyezd forrdsokrdl, valamint a hozzéajuk kapcsolodo
technolégiai berendezések lizemvitelérdl folyamatosan lizemnaplot kell vezetni, amelyben
naprakészen fel kell tiintetni az alabbiakat:

e atechnoldgiai berendezések, valamint az elszivé berendezések tizemidejét
(negyedévenkénti osszesitéssel),

e alégszennyezb anyagok kibocsatasara hatast gyakorlo adatokat (felhasznalt anyagok
fajtankénti mennyisége negyedéves 6sszesitéssel, 6sszetételiik, minbségi jellemzdik stb.),

e a bekévetkezett izemzavarok, a szokasostol eltéré, rendkiviili izemallapotok okat, idejét és
idétartamat, valamint az azok megszlintetésére tett intézkedéseket,

e a kibocsatasra jelentds hatast gyakorld karbantartasok (javitasok) idejét és id6tartamat,
valamint a karbantartas eredményeképpen bekdvetkezé kibocsatas valtozast.

3.3.16. Az lizemnapl6t minden naptéri év végén le kell zarni, 6sszesiteni kell és az dsszesitést a
targyévet kbveté év marcius 31. napjaig az éves levegétisztasag-védelmi jelentéshez csatoltan meg
kell kildeni a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

3.3.17. Az engedélyezett (izemelési idbszak alatt a jelentés kételezett Iégszennyezb forrasok
kibocsatasat — a hatarértékek teljestilésének igazoldsara — emisszié méréssel kell az lizemeltetének
vizsgaltatnia, az alabbi tablazatban elGirt gyakorisaggal és teljesitési hataridbvel:

Technoldgia | Légszennyezé Légszennyez6é | Mérési Vizsgélati
forrasok forrasok gyakorisag jegyz6konyv,
, - , szakértoi vélemény
(IPPC kérelem) (felUlvizsgalat) benyjtas hatarideje
LHM P1, P2, P3, P4 P1 3 évente Els6 alkalommal az
hétermelés Uzemeltetés
megkezdését kévetd 90
napon belll
NCA1 P5 P2 3 évente Els6 alkalommal az
hétermelés Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belll
NCA2 P6 P3 3 évente Els6 alkalommal az
hétermelés Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belil
LHM tzem P7, P8, P9, P10 P4, P5, P6 félévente Els6 alkalommal az
Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belil
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Laboratérium | P11, P12, P13, P14 | P8-P15 félévente Els§ alkalommal az
Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belil

NCA1l tzem | P15-P50 P16-P57 félévente Els6 alkalommal az
Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belll

NCA2 izem | P51-P86 P59-P100 félévente Els6 alkalommal az
Uzemeltetés
megkezdését kdvetd 90
napon belll

Az emisszié mérésrél a kbrnyezetvédelmi hatésagot el6zetesen értesiteni kell, a mintavétel tervezett
idépontja elbtt legalabb 15 nappal. Az akkreditalt mérészervezettel készittetett vizsgalati
Jjegyzbkényvet az lizemeltetének a kérnyezetvédelmi hatésaghoz be kell nyujtania.

A sziikséges intézkedések az EKHE dokumentaciéban bemutatasra kerliltek. Az engedély elbirja az
elvégzendd nyomonkévetés modszereit, a megvaldsitandd monitoring elemeit, melyek
alkalmazhatéak a valtozasokat kévetéen is.

A fémporokat kibocsaté pontforrasokon a mangan emisszié mérése is javasolt.
Zajvédelem

3.4.11. A hasznalatbavételt kbvetben az lizemteriilet hataran félévente ellen6rzé zajméréseket kell
végezni, amelyrél késziilt jeqgyzbkdnyvet 30 napon bellil meg kell kiildeni a kérnyezetvédelmi
hatésagnak.

3.4.12. A dominans zajforrasok allapotat szemrevételezéssel évente, akusztikai megfeleléségét
miiszeres méréssel 5 évente dokumentaltan ellenérizni kell, sziikség esetén a zajcsékkentési
intézkedéseket, javitasokat, az elemek cseréjét a karbantartasi tevékenységek soran el kell végezni.
Az ellenbrzésekrél késziilt dokumentaciot a tevékenység helyszinén kell tartani, valamint az
illetékességgel és hataskérrel rendelkezd ellenbrzést végzé személy kérésére be kell mutatni.

3.4.13. Amennyiben lakossagi panasz mertilne fel a zavar6 zajterhelés ellen, a szabvany szerinti
ellenbérzé zajméréseket az lizemelteté el kell végeztesse, amennyiben indokolt, a zajterhelési
hatarérték feletti zaj cstkkentése érdekében sziikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tegye
€s a zajterhelési hatarértékek megtartaséat a kdrnyezetvédelmi hatdésag felé igazolni kell.

3.4.14. Atelephely teriiletén tervezett vagy bekodvetkezett minden olyan valtozast, amely hatarérték-
tullépést okozhat, a valtozas bekévetkezését kévetd 30 napon beliil be kell jelenteni a
koérnyezetvédelmi hatésag részére.

Foldtani k6zeg monitoring

3.1.13. Atelephelyen foly6 tevékenység foldtani kdzegre gyakorolt hatasanak pontos megitélése
érdekében engedélyesnek monitoringot kell végeznie 1 illetve 5 évenkénti gyakorisaggal. A
mintavételeket a foldtani kbzeg esetleges szennyezddése szempontjabdl kritikus helyeken kell
végezni, részben felszin kdzelben, részben pedig furatonként tdbb mélységkdzben, az alabbiak
szerint.

3.1.13.1. Foldtani kdzeg mintavételi helyek:

e — az elektromos allomas/alallomas EK-i sarka melletti zoldteriileten
e — acsapadékviz tdrozok kozott hizédo attdl D-i iranyban, a csapadékviz tarozd kdzelében
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— az LHM éplilettél Ny-ra es6 zoldteriilet DK-i (NCA éplilet felé es6) szegletében
— az LHM épiilettsl Ny-ra es6 zéldteriilet ENy-i (AP teriilet felé es6) szegletében

— a telephely E-i (K-Ny iranyu) keritésvonaléan beliil, annak felez6pontja kérnyezetében

— a telephely Ny-i keritésvonalan beliil, az NCA épiiletek E-i oldala mellett hiizodo Ut tengelyének
meghosszabbitasaban

— az automatizalt raktartol D-re, a kamionos rak6do rampahoz legk6zelebb esé zéldfellileten

e — a veszélyeshulladék-tarolétél nyugatra esé legk6zelebbi zoldfeliileten, a tarold révid tengelyének
a vonalaban

3.1.13.2. Vizsgalandé szennyezbanyagok

e az elektromos allomas/alallomas EK-i sarka melletti zoldtertileten: TPH

e a csapadékviz tarozo kozelében: TPH és a Favhér. 1. melléklet 1. pontjaban, valamint a 3.
melléklet A) rész 1. pontjaban feltlintetett fémek és félfémek.

e a tdbbi mintavételi helyen: a Favhér. 1. melléklet 1. pontjdban, valamint a 3. melléklet A) rész 1.
pontjaban feltlintetett fémek és félfémek.

3.1.13.3. Vizsgalati gyakorisag

e 1 évenkénti gyakorisaggal — a 3.1.12.1. pontban meghatarozott mintavételi helyeken — 1-1 db
felszin kozeli mintat (0-10 cm mélységben), valamint 1-1 db mintat kdzvetlendl 0,2 m mélység alatt
kell venni és bevizsgalni a 3.1.12.2. pontban elirt szennyezbanyagokra;

e 5 évenkénti gyakorisaggal — a 3.1.12.1. pontban meghatarozott mintavételi helyeken — a terepszint
alatt 1 m, 2 m, 3 m és 4 m mélységben 1-1 db mintat kell venni és bevizsgéalni a

3.1.12.2. pontban elbirt szennyezbanyagokra (amennyiben valamely mintavétel idején a legalsé
mintavételi mélység eléri, vagy meghaladja a megutétt talajviz szintjét, igy a talajviz alél nem kell
mintat venni).

3.1.14. A mintavételek és -vizsgéalatok, valamint az eredmények értékelése soran be kell tartani a Fav.
és a Favhér. elbirasait.

3.1.15. A foldtani kbzeg monitoring eredményeket — a Fav. és a Favhér. elbirasainak
figyelembevételével — kiértékelve legkésbbb a targyév november 30. napjaig be kell nydjtani a
koérnyezetvédelmi hatésag részére.

3.1.16. A foldtani kbzegre vonatkozé elsé 5 éves monitoring teljesitését ugy kell litemezni, hogy
annak kiértékelt eredménye — az évenként vett mintdk eredményeivel egytitt — a Khvr. 20/A. § (4)
bekezdésében meghatarozott id6szakonként esedékes fellilvizsgalatrol készitendé dokumentaciéban
mar szerepeljen.

8.2 EQyéb tervezett monitoring
Monitoring kutak Gizemeltetése

A telephelyen 9 db monitoring kut |étesdil.

Ezekbdl évente egyszer talajvizmintét kell venni, melybdl az alabbi kémiai paraméterek elemzésére
kerul sor:

e altalanos vizkémia,

e TPH,

e fémek,

e N-metil-2-pirrolidon (NMP).
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9 A lakossag tajekoztatasa éerdekében
megtett, illetve tervezett intézkedéseket;

A tevékenység megkezdésére még nem kerdilt sor, igy a lakossag tajékoztatasat szolgald
intézkedések az eddig lefolytatott kérnyezetvédelmi és katasztréfavédelmi eljarasok soran
nyilvanosan hozzaférhetd informaciok, kdzmeghallgatasok voltak.
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10 A technologiak, technikak és intézkedéesek
kornyezethasznalé altal kidolgozott fobb
valtozatainak 6sszefoglalojat.

Az EcoPro folyamatosan fejleszti technologidjat és tevékenységét. A Kit. debreceni telephelyén
tervezett tevékenység ugyanakkor a legmodernebb technikat képviseli, az EKH engedély kiadasat
kovetden Ujabb technoldgiai valtozatok a tervezett termékek gyartasaban nem kerlltek kidolgozasra.

A technoldgia tervezése a nemzetkdzi standardoknak és a magyar jogszabalyi és szabvanyugyi
el6irasoknak megfeleléen torténik.
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11 Osszefoglalo értékelés

Az EcoPro BM é&ltal tervezett Gzem litium akkumulatorok nyersanyagaként hasznalt katodaktiv-
anyagot allit elé 2025 januarjatol a Debreceni Déli Gazdasagi Ovezetben létesitett Ipari Parkban. A
z6ldmezds beruhazasként megvaldsuld tzem hasonld ipari létesitmények szomszédsagaban, a 47-
es Ut, a Debreceni Nemzetkozi Replilétér a Toco-patak és a 481-es Ut altal hatarolt teriileten, 44
hektaron épiil fel.

Az elvégzett részleges kornyezeti felllvizsgalat alapjan elmondhatd, hogy a varos hataraban
épiil6 fejlesztés tovabbra is tobb szempontbdl jelentés hatassal lesz a kornyezetére, de az
elére jelezhet6 hatasok jellege, mértéke, veszélyessége, valésziniisége a korabban
feltételezettekhez képest nem véltozott. A korabban eléirt intézkedések a pontforrasok
monitoringjara javasolt médositassal tovabbra is megfeleléek.

A technol6gia inherens magas energia- és vizigénye és ebbdl kovetkez6 terhel6é hatasa vonatkozik a
felszin alatti vizekre — a kitermelt vizek mennyisége miatt, kbzvetetten a felszini vizekre — a nagy
mennyiségU tisztitott szennyviz bebocsatasa miatt a felszini befogaddba, valamint a levegéminéségre
— a jelentds nikkel és kobalt tartalmu szallépor miatt. A gyar elhelyezkedése viszont kedvezé,
megfelel6en tavol van a lakott terlletektél, ezért ezek a terhel6 hatasok elsésorban az ipari 6vezet
tertiletén jelentkeznek.

Vizsgalataink soran megallapitottuk, hogy bar a gyarban alkalmazott technolégia Uj és fejlédése
rendkivil gyors, az elektromosenergia-tarolas jelenleg ismert legelterjedtebb eszkzének, a litiumion-
akkumulatorok eléallitasanak pillanatnyilag nem ismert az itt bemutatottnal hatékonyabb ipari médja.

Megallapitadsaink alapjan a gyar épitése, Uzemelése (és majdani esetleges bontdsa) megfelel az
érvényes kornyezetvédelmi normaknak és hatarértékeknek.

A bemutatott tervmédositasok a kérnyezeti hatasokat csak minimalisan valtoztattdk meg. Az (]
forrasok, illetve a meglévé forrasok médosulasai miatt a leveg6- és zajvédelmi hatasteriletek a fent
bemutatottak szerint valtoztak. Az adatok a tervezés elérehaladasaval pontosabbak lettek, emiatt a
hatasterlletek kedvezébb képet mutatnak az eredeti kérelemben bemutatottokhoz képest,
ugyanakkor érdemi kildnbséget nem mutattunk ki a vizsgalataink soran.
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A2 Részletes helyszinrajz
A3 Hatéasterllet térkep
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Pontforral IPPC | Tech Technolégia D | ID_old Tipus EOV-X | EOV-Y
3 sorrend jele Valtozas
i A harom kazan egy kéményre
P1 . 3 H1 H-1 |kazan ..
P1 T1 |LHM hétermelés 843813 | 240478 kerdl
P2 H2 H-2 |kazdn standby
P3 H3 H-3 |kazdn standby
P4 H-4 |kazan A tartalék kazan kikerdilt
P2 P5 T2 NCA1 h6termelés H1 B-1 |kazan 843729 | 240391
H2 B-2 |kazan
P3 P6 T3 |NCA2 hGtermelés H1 B-1 [kazan 843711 | 240393
H2 B-2 |kazan
P4 P7 T4 |LHM lzem B1 B Zsakos porszlré 843811 | 240488
P5 P8 B2 C Zsakos porsziiré 843811 | 240495
P6 P9 S1 D Nedves mosé 843849 | 240487
, P10 nedves mosot sorba
P10 E Nedves moso .
kapcsoltak P9-el
J5 Vészhelyzeti dramfejleszté 843807 | 240498 uj forras
P8 P11 T5 |Laboratérium B A Zsakos porszlré 843883 | 240322
P9 P12 S1 B Nedves mosé 843874 | 240355
P10 P13 S2 C Nedves mosé 843874 | 240362 uj forras
P14 D Aktiv szenes sz(ir6 P14 aktiv szenes sz(iré kikerult
P11 S3 Nedves moso 843900 | 240324 Uj forrds
P12 S4 Nedves moso 843901 | 240324 uj forras
P13 S5 Nedves moso 843900 | 240323 Uj forrds
P14 S6 Nedves moso 843901 | 240323 uj forras
P15 S7 Nedves mosé 843878 | 240328 uj forras
P16 P15 T6 [NCA1uzem B1 A-1 |Zsdkos porsz(ird 843749 | 240310
P17 P16 B2 A-2 |Zsdkos porsz(rd 843753 | 240310
P18 P17 B3 A-3  |Zsdkos porsz(ird 843756 | 240310
P19 P18 B4 A-4  |Zsdkos porsz(rd 843782 | 240310
P20 P19 B5 A-5 |Zsdkos porsz(ird 843785 | 240310
P21 P20 B6 A-6 |Zsdkos porsz(rd 843788 | 240310
P22 P21 B7 A-7 |Zsdkos porsz(ird 843799 | 240310
P23 P22 B8 A-8 |Zsdkos porsz(rd 843803 | 240310
P24 P23 B9 A-9 |Zsdkos porsz(ird 843806 | 240310
P25 P24 vl C Vakuumos porgydjté 843816 | 240310
P26 P25 11 J-1  |INNO porlevalaszté 843826 | 240395
P27 P26 12 J-2 |INNO porlevalaszto 843826 | 240399
P28 P27 13 J-3 |INNO porlevalaszté 843757 | 240399
P29 P28 K1 K-1 [VENTURI Nedves mosé 843839 | 240398
P30 P29 K2 K-2 |VENTURI Nedves moso 843833 | 240398
P31 P30 K3 K-3 [VENTURI Nedves mosé 843752 | 240391
P32 P31 v2 0 Vakuumos porgydjté 843736 | 240342
P33 P32 w1 P-1 |Orvényes mosd 843746 | 240336
P34 P33 W2 P-2  |Orvényes mosé 843746 | 240339
P35 P34 W3 P-3  |Orvényes mosd 843746 | 240341
P36 P35 A s Aktivszenes torony 843729 | 240315
P37 P36 El H-1 [Kalcinalé sor elszivé kiirt6é 843841 | 240430
P38 P37 E2 H-2 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843841 | 240433
P39 P38 E3 H-3 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843841 | 240436
P40 P39 E4 H-4 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843799 | 240440
P41 P40 E5 H-5 |Kalcindlé sor elszivé kiirt 843795 | 240440
P42 P41 E6 H-6 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843792 | 240440
P43 P42 E7 H-7 |Kalcinalé sor elszivé kiirt6é 843751 | 240436
P44 P43 E8 H-8 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843751 | 240433
P45 P44 E9 H-9 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843751 | 240430
P46 P45 Cc1 M-1 |Swirl 6rvényes mosd 843742 | 240394 valtozas, masik berendezés
P47 P46 Cc2 M-2 |Swirl 6rvényes mosd 843744 | 240394 valtozas, masik berendezés
P48 P47 Cc3 M-3 |Swirl 6rvényes mosd 843746 | 240394 valtozas, masik berendezés
P48 F1 T-1 |Szlir6prés levalasztd nincs szennyezd anyag, kikerult
P49 F2 T-2  |Szlir6prés levalasztd nincs szennyezd anyag, kikerult
P50 F3 T-3  |Szlir6prés levalasztd nincs szennyezd anyag, kikerilt
P49 R1 Kalcinal6 terem elszivé kurté | 843851 | 240396 uj forras
P50 R2 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843830 | 240404 uj forras
P51 R3 Kalcinald terem elszivé kurté | 843822 | 240404 uj forras
P52 R4 Kalcinalé terem elszivé kirté | 843806 | 240404 uj forras
P53 R5 Kalcinald terem elszivé kurt6 | 843798 | 240404 uj forras
P54 R6 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843781 | 240404 Uj forras
P55 R7 Kalcinald terem elszivé kurté | 843768 | 240404 uj forras
P56 R8 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843756 | 240404 Uj forras
P57 R9 Kalcinald terem elszivé kurté | 843732 | 240396 uj forras
P58 16 Vészhelyzeti aramfejleszt6 843726 | 240354 uj forras
P59 P51 T7 |NCA2 izem B1 A-1 [Zsakos porsziiré 843691 | 240310




P60 P52 B2 A-2 |Zsékos porsz(rd 843688 | 240310
P61 P53 B3 A-3  |Zsdkos porsz(rd 843684 | 240310
P62 P54 B4 A-4  |Zsdkos porsz(ird 843658 | 240310
P63 P55 B5 A-5 |Zsakos porsz(rd 843655 | 240310
P64 P56 B6 A-6 |Zsdkos porsz(ird 843652 | 240310
P65 P57 B7 A-7 |Zsakos porsz(rd 843641 | 240310
P66 P58 B8 A-8 |Zsdkos porsziird 843638 | 240310
P67 P59 B9 A-9 |Zsdkos porszlrd 843634 | 240310
P68 P60 vl C Vakuumos porgydjté 843624 | 240310
P69 P61 11 J-1  |INNO porlevalaszté 843614 | 240395
P70 P62 12 J-2 |INNO porlevalaszté 843614 | 240399
P71 P63 13 J-3 |INNO porlevalaszté 843683 | 240399
P72 P64 K1 K-1 |VENTURI Nedves moso 843602 | 240398
P73 P65 K2 K-2 |VENTURI Nedves moso 843608 | 240398
P74 P66 K3 K-3 |VENTURI Nedves moso 843688 | 240391
P75 P67 v2 0] Vakuumos porgydjté 843704 | 240342
P76 P68 w1 P-1 |Orvényes mosé 843694 | 240336
P77 P69 W2 P-2  |Orvényes mosd 843694 | 240339
P78 P70 w3 P-3  |Orvényes mosé 843694 | 240341
P79 P71 A s Aktivszenes torony 843712 | 240315
P80 P72 El H-1 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843599 | 240430
P81 P73 E2 H-2 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843599 | 240433
P82 P74 E3 H-3 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843599 | 240436
P83 P75 E4 H-4 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843642 | 240440
P84 P76 ES H-5 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843645 | 240440
P85 P77 E6 H-6 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843648 | 240440
P86 P78 E7 H-7 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843689 | 240436
P87 P79 E8 H-8 [Kalcinald sor elszivo kiirtd 843689 | 240433
P88 P80 E9 H-9 [Kalcindld sor elszivo kiirtd 843689 | 240430
P89 P81 C1 M-1 [Swirl 6rvényes mosd 843699 | 240394
P90 P82 C2 M-2  [Swirl 6rvényes mosd 843697 | 240394
P91 P83 Cc3 M-3  [Swirl 6rvényes mosé 843695 | 240394

P84 F1 T-1 |Szlir6prés levalasztd

P85 F2 T-2  |Szlir6prés levalasztd

P86 F3 T-3  |Szlir6prés levalasztd
P92 R1 Kalcinal6 terem elszivé kirt6é | 843589 | 240396
P93 R2 Kalcinalé terem elszivé kirté | 843610 | 240404
P94 R3 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843618 | 240404
P95 R4 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843635 | 240404
P96 R5 Kalcinal6 terem elszivé kirt6 | 843643 | 240404
P97 R6 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843659 | 240404
P98 R7 Kalcinal6 terem elszivé kirt6 | 843672 | 240404
P99 R8 Kalcinalé terem elszivé kirt6é | 843684 | 240404
P100 R9 Kalcinal6 terem elszivé kirt6é | 843708 | 240396
P101 17 Vészhelyzeti aramfejleszt6 843712 | 240354
P102 T8 |Sprinkler J1 Sprinkler aggregator 843604 | 240494
P103 12 Sprinkler aggregator 843604 | 240494
P104 13 Sprinkler aggregator 843609 | 240494
P105 14 Sprinkler aggregator 843609 | 240494

valtozas, masik berendezés
valtozas, masik berendezés
valtozas, masik berendezés
nincs szennyezd anyag, kikerult
nincs szennyez6 anyag, kikerult
nincs szennyezd anyag, kikerult
Uj forrds
uj forras
Uj forrds
uj forras
uj forras
uj forras
uj forras
uj forras
uj forras
uj forras
Uj forras
uj forras
Uj forras
uj forras
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