A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

9. sz. melléklet
A felhagyas légszennyez6 hatasai
A felhagyas soran bontasi munkdlatokra, a bontds soran keletkezett hulladékok kezelésére,
valamint szallitasra és rakodasra kell szamitani.

A felhagyas soran igénybe vett gépek:

1 db homlokrakodé + 1 db villasrakodo 320 kW
CAT (7.1 tipusu dizelmotor 186 kW
Négytengelyes tehergépkocsi

Az erégépek altal kibocsatott 1égszennyezok tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. A fentiekben ismertetett homlokrakodok és a torégép egyiittes (névleges) teljesitménye
igy 506 kW egyidejii miikodés és maximalis teljesitmény esetén. A szamitasokat a motorok
maximalis teljesitményén végeztiik el, az sszes gép egyiittmiikodése esetén, igy modellezve a
legkedvez6tlenebb allapotot.

A gépek kipufogocsdvének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A

csd végeén kidramlo flistgdz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A nagyteljesitményli dizelmotorok maximadlisan engedélyezett karosanyag kibocsatdsat az
alabbi tablazat mutatja, a rakodok az E szakaszba tartoznak:

EU Stage I/l EmissionStandardsforNonroad Diesel Engines

Cat. | Net Power Date* | CO | HC [ NO. | PM
kw g/kWh

Stage |

A 130sP<560 |1999.01 |50 |13 |92 | 054

B 75<P<130 |1999.01 |50 |13 [9.2 |0.70

C 37<P<75 |1999.04 |65 |13 |92 | o085

Stage |l

E 130<P <560 |2002.01 |35 |1.0 |60 |02

F 75<P<130 |2003.01 |50 |[1.0 |60 |03

G 37<P<75 |200401 |50 |13 |70 |04

D 18<P<37 |2001.01 |55 |15 |80 |08

:

Stage Il alsoappliestoconstantspeedengineseffective 2007.01

Forras: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 1997on theapproximation
of thelaws of theMemberStatesrelatingtomeasuresagainsttheemission of gaseous and particulatepollutantsfrominternalcombustionenginesto
be installedinnon-road mobile machinery



A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoit az
alabbi tablazat foglalja dssze:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének oxid NO2 S0O2 PM Cco2
co CH (FID)
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)
A rovid rakodasi idok miatt feltételezhetOen a szallitojarmiiveket a rakodasi iddalatt alapjaraton
mukaodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényez6i az 5 km/h tizemmaodhoz tartozo
értékekkel vehetok figyelembe. A telephelyen beliili mozgéashoz 5 km/h sebességtartomanyt
rendeliink.

Az egyes légszennyezd komponensek emisszidja az anyagmozgatdshoz hasznalt rakodé ¢€s a
torogép egyidejii maximalis teljesitményl egyidejii mikddése soran 506 kWh teljesitmény ¢€s
a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponen | mag/s g/h
s
CO 492 1771
NOx 843 3036
TSPM 28,1 101,2
CH 140,5 506

A négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességtartomany €s egyidejii mikodés
esetén 1 6ra miikodési id0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponen | mg/s g/h

s

Cco 148,5 534,8
NOx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8




A fentiek alapjan az anyagmozgatas (hulladék hasznositasi tevékenység) soran jelentkezo
emisszio, feltételezve, hogy az 0Osszes gép maximalis teljesitményen miikodik egy ora
1dGtartamban, az alabbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
CO 640,5 2305,8
NOx 895 32234
TSPM 45,6 164,2
CH 171 626,8

A hulladék hasznositasa és depdzasa soran a gépek koriilbeliil egy 80*60 m kiterjedésii
teriileten mozognak, tartozkodnak. A telephelynek ezt a részét diffuz 1égszennyezd forrasként
kezeljiik.

A hatésteriilet szamités soran a gyakorlati tapasztalatok alapjan azt az esetet vettiik figyelembe,
amikor a telephelyen tartozkodo gépek egyidejiileg egyhuzamban 30 percet lizemelnek egy
6raban maximalis teljesitményen, igy az emisszio értékek az alabbiak szerint alakulnak.

Kompone | mg/s g/h
ns

CoO 320,25 | 1153
NOx 4475 1612
TSPM 22,8 82
CH 85,5 313

A hatasteriilet szamitast NOx, mint kritikus légszennyezo anyag tekintetében elvégeztiik,
az alabbi kiindulé adatokkal:

A feliileti forras hosszabbik oldala: 150 m

A kibocsatas magassaga: 3 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — kistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

1 oras hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt tertlilet alapterheltsége: 45,2ug/m3

Légszennyezd anyag kibocsatas: 448 g/lh ===>124 mg/h

A vizsgalt tavolsag: 200 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forrés éltal okozott maximalis terheltség: 81,8ug/m3

A maximalis terheltség tavolsaga: 10 m

'A" feltétel: 20 pg/m3

Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag: 80 m
'B' feltétel: 31ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 52 m
'C' feltétel: 65,4pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 19 m
Atlagos terheltség: 23,5ug/m3



Nyiregyhaza 011214 hrsz.
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszért alacsony épiiletek; u(10 m) = 3 m/s
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A torogép iizemeltetésbol és a darabolds, anyagmozgatds, rostalds, torés miiveletekbol
Szdrmazo por emisszio.
A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolodo 1€gszennyezd anyag kibocsatasok:

> a feldolgozasra beszallitott hulladékok atmeneti taroldsa soran keletkezd porkibocsatas;
> a hulladék rakodasa, manipulécioja soran kialakul6 porkibocsatas;

> a hulladékok feldolgozasa soran kialakul6 porkibocsatés
> a feldolgozott hulladékok elszallitasa eldtti &tmeneti tarolas soran kialakul6 porkibocsatas;

A torégép iizemeltetésbol és a darabolds, anyagmozgatds, rostdlds, torés miiveletekbol
Szdrmazo por emisszio.

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolodo 1égszennyezd anyag kibocsatasok:

a feldolgozasra beszallitott hulladékok atmeneti tarolasa soran keletkezd porkibocsatas;
a hulladék rakodéasa, manipulacidja sordn kialakul6 porkibocsatés;

a hulladékok feldolgozasa soran kialakuld porkibocsatas

a feldolgozott hulladékok elszallitasa elStti atmeneti tarolds soran kialakulod
porkibocsatas;

YV YV

Tarolas por emisszioja:

A hulladékokat mar a beszallitds utan jellemz6ik alapjan kiilon deponaljak ugy, hogy a
tarolashoz ¢és a hulladékokkal végzett miiveletekhez sziikséges hely biztositott legyen,
figyelemmel a képzddott anyagok mennyiségére és megkdzelithetoségére. Az egyidejiileg
begytijtott hulladék mennyisége nem haladja meg a kijeldlt deponalasi teriilet befogadasi
képességét.



Az Atlas Copco Powercrusher PC 1055 J tipusu lanctalpas pofas torogép maximalis kapacitasa

a kiilonb6z6 miiveletekre a gépkonyv szerint 200 t/h, tehat 8 6ras lizemiddvel szamolva naponta
1600 tonna hulladék atmeneti tarolasat és athalmozasat kell megoldani. Az *irodalmi adatok

alapjan a 0,1-0,5 g/t/h mennyiséglire tehetd az iilepedd por mennyisége.

*VDI 3790, Blatt 2: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stduben aus diffusen Quellen
1997

S"Riihl)ig, A.-Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997, pp. 111-125.

A fentieknek megfeleléen a feldolgozasra varo, ill. a feldolgozéas utan eldtarolt hulladékok
iilepedd por kibocsatasa alkalmanként max. 1600*0,5 = 800 g/h.

Irodalmi adatok szerint a nedvesités hatdsara a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthetd.
*Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. EPA, 2006. julius,, www.epa.gov

Ennek megfeleléen a becsiilt kibocsdtas dtmeneti tarolaskor: 800 g/h* 0,15 = 120 g/h.
A kibocsatas effektiv magassaga 3 m-re becsiilhetd.

A hulladék rakodésa, manipulécidja sordn kialakul6 porkibocsatés

Az elétarolt hulladékot a feldolgozaskor rakodogéppel rakjak az osztalyozd berendezésbe. A
Powercrusher PC 1055 J tipust lanctalpas pofas tordgép €s rosta maximalis névleges
feldolgozasi kapacitasa 200 t/h, ennek megfeleléen a maximalis rakodas 200 t/h. A rakodas
soran kibocsatott por mennyiségét a korabban emlitett irodalmi forrdsok altal kozolt fajlagos
adatok alapjan becsiiltiik. Az hulladékok manipulécidja soran e szerint a fajlagos porkibocsatas
10-20 g/t. Esetiinkben a nagyobb értéket vettiik figyelembe, ennek megfelelden a rakodas soran
az tlilepedd por kibocsatasa 200 t/h* 20 g/t = 4000 g/h.

A kiporzéas csokkentése érdekében a telepen minden rakodasi miiveletet megel6zden az
anyagokat nedvesiteni kell. Irodalmi adatok szerint a nedvesités hatdsara a porkibocsatas
atlagosan 85%-kal csokkenthetd. Ennek megfelelden a becsiilt kibocsdtas rakoddaskor: 4000
g/h* 0,15 = 600 g/h. A kibocsatas effektiv magassaga 3 m-re becsiilheto.

A hulladékok feldolgozasa (rezgd adagold osztalyozd, tord, osztalyozo, szallitdszalag) soran
kialakuld porkibocsatas:

A tordapritd gép (Powercrusher PC 1055 J tipusu) lizemeltetése soran jelentkezd porterhelés,
az elérhetd legjobb technika elvének megfeleléen alkalmazott allando vizpermetezésnek
koszonhetden minimalizalhato. A tordapritd gép kiporzasgatloval felszerelt, vizbeporlasztassal
akadalyozza meg a porképzddést és a kiporzast.


http://www.epa.gov/

A Powercrusher PC 1055 J tipusu berendezés fobb adatai:
PC 1055 Zuzogép:

Bemeneti nyilas: 1000 x 550 mm (397°x22”)
Nyilés szélessége: 50 — 130 mm (2,5 x 57)
Lendkerék: 1360 mm (53,5”)

Lendkerék fordulatszama: 330 (max. f/p)
Lendkerék teljesitmény: akar 200 t/h
Vezérldegység:

Motor: CAT C7

Teljesitmény: 187 kW (252 LE)

Hengerek szama: 6 henger, sorban
Hutdrendszer: viz, szivattyuval keringetett

Az egyes részegységek porkibocsatisa az *irodalmi adatok alapjan, figyelembe véve a
berendezés 200 t/h kapacitasat, az alabbi:

Porkiboczatas [='t]
. Rezzo
Porfrakeio adagolo Szallitozzalag Ozzzesen eh
osztalyozo
T:'lepedd por 3.7 3.713 745
Szalls por - 0.023 -
(PM10) 0.37 0.393 79

*Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume |: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.

U.S. EPA, 2006. julius,, WWW.epa.gov
Az alkalmazott berendezést a porkibocsatas csokkentése érdekében egy nagynyomasu vizzel

miikodd, nedvesité-porlekotd rendszerrel lattdk el, ami 85%-0s porkibocsatds csokkenést
eredményezhet.

Osszes por: 79%0.15+745%0.15 = 124 g/h, azaz 2.289E-06 g/m?/s

Szdllé por (PM10): 79%0.15 =11.85 g/h, azaz 2.194E-07 g/m?/s.

A fentiek alapjan a teljes tevékenység porkibocsatdisa 120 g/h + 600 g/h + 124 g/h = 844 g/h

A hatdsteriilet szamitas TSPM-re, a teljes hulladékkezelési tevékenység esetén:

A feliileti forras hosszabbik oldala: 150 m

A kibocsatas magassaga: 3 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m

A vizsgalt 1égszennyezé anyag: Osszes szilard, TSPM

1 6ras hatarérték: 200 pg/m?3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 35 pg/m?®


http://www.epa.gov/

Légszennyez0 anyag kibocsatas: 844 g/h = 234 mg/h
A vizsgalt tavolsag: 200 m
A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

C (ng/im3)

A forras altal okozott maximalis terheltség: 154 pg/m®

A maximalis terheltség tdvolsaga: 7 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m®

Az 'A’ feltétel szerinti hatdstavolsag: 131 m

Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 56,8 pg/m®
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 33 pg/m?

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 84 m

Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil: 74,4 pg/m?®
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 123 pg/m®

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 16 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 132 pg/m®

VVVVVVVVVVYVY

Nyiregyhaza 011214 hrsz.
. ==1 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszért alacsony épiiletek; u(10 m) =3 m/s
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.01. 14.31.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Sziiletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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