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1. A légszennyezé anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyezd anyagok légkori terjedését leird diszperzios

modell. A jarmiifolyam mint vonalforras okozta szennyezés terjedésének szamitasat az MSZ

21459/2 szamu szabvany targyalja. A szamitast az alabbi esetekben lehet alkalmazni:

e kozel egyenes vonalon, azonos szinten, egyenletes sebességgel mozgod jarmtiivek esetén,

e végtelen hosszunak tekinthetd vonalforras esetén,

o a felszinkozeli koncentracio meghatirozasara (azaz a fiiggbleges irdnyld immisszio
valtozas nem szamithatd)

e gazallapotd szennyez8anyagok és 10 pm-nél kisebb atmérdjii szilard részecskék esetén,

e ha a szélirany és a vonalforras altal bezart szog 15 fokkal egyenl6é vagy nagyobb (az uttal
kozel parhuzamos szélirany esetén nem hasznalhato)

e 1 m/s-nal gyengébb légaramlas esetén 1 m/s-os értékkel szamolunk.

Folytonos vonalforras gazallapotl szennyez6anyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1
ora) atlagolasi idStartamra vonatkozo koncentraciot (C) a felszinkdzeli receptorpontban a
kovetkezéképen hatarozzuk meg:

2
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az egyenletben:

d a receptorpontnak a vonalforréstol vald meréleges tavolsaga [m];

E folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozé gazallapoti
szennyezOanyag emisszidja [pg/(sxm)l;
Az emisszids faktor (g/km) és a vizsgalt id0szak (pl. 1 6ra) alatt athalado
jarmiiszam szorzataként - a mértékegységek megfeleld atszamitasaval - allitjuk eld;

fO(u,S) avizsgalt idGszakban a @ szélirany, az u szélsebesség €s az S 1égkori stabilitas-
indikator egylittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;

/i a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

S a rovid id6tartamra jellemzd 1égkéri stabilitas-indikator;

leg a gazallapotu szennyezdanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo felezési id6
[s];

/i a gazallapotu szennyezdanyag nedves lilepedésének mértékét jellemzd felezési 1d6
[s];

= a gazallapotu szennyezbanyag szaraz lilepedésének meértékét jellemzo felezési 1do
s];

u folytonos vonalforras fustfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idotartam alatti

kozépértéke [m/s];

x =d/sina areceptorpontnak a vonalforrastdl vald szélmenti tavolsaga [m];

a a sz€lirany és a vonalforras éltal bezart szog;

o., a fiiggbleges iranya kezdeti szorddasi egyiitthatd [m];
Ha a vonalforras gépkocsi, akkor értéke 1,5;

o, = (ol +02)"" folytonos vonalforras esetén a fustfaklya fiigg6leges turbulens szorodasi
egyitthatdja [m];

o. folytonos pontforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorddasi egyiitthatdja
(MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél kisebb tdvolsagra) [m];
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Mivel a szamitas utkozeli pontokra torténik, a terjedés ideje rovid, ezért sem lilepedéssel, sem
kémiai atalakulassal nem kell szamolni. A szamitdst szdraz iddre végezzik, igy a nedves
iilepedéssel sem szamolunk. Ezért az egyenlet az alabbira egyszertisodik:

e oo 3(2) |

zv

A o, értékét a szabvany szerint tobbféle modon hatarozhatjuk meg. Altaldnos esetben az
alabbi képlettel (MSZ 21457/4):

H .
O.: = 033 8pl.3 (8,7 _ ln ¥)x1.558>\p(—2,35[)) (In)

(2]

ahol:
P a sz¢€lprofil egyenlet kitevije;
H a kibocsatas effektiv magassaga, m;
Zo az érdességi paraméter, m;
X a kibocsato forrastdl vald szélmenti tdvolsag, m

Az MSZ 21457/4 sz. szabvany megfogalmazasa szerint, ha a vonalforrds gépkocsi, akkor
nagyforgalmu utaktél 400 m tavolsdgon belil a gépjarmiivek mozgasa altal keltett o.
diszperzios jellemz6 (empirikus) értékei a terepmérések adatai alapjan az alabbi tablazatban
kozoltek szerint alakulnak.

Gépjarmiiforgalombdl szdrmazo légszennyezés vertikalis diszperzidjanak mértéke a vizsgalt
utszakasziol iavolodva

X [m] kezdeti érték 20 50 100 200 400
Hiba! A 1,5 12 33 65 130 330
hivatkoz
asi forras
nem
talalhato.

. [m]

A tablazat alapjan megallapithato, hogy a o, az x fiiggvényében 200 méterig gyakorlatilag
linearisan valtozik (ennél nagyobb tavolsdggal a hatdsvizsgalat soran 4&ltaldban nem
szamolunk), igy leirhat6 a

=k xx
kifejezéssel, ahol k1= konstans (200 m-es tavolsagig kb. 0,65-nek vehetd). Szamitasaink soran
o, értékét ennek a linearis egyenletnek megfelel6en hataroztuk meg.

2 A kibocsato forras jellemzé adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatirozasa

A Xanga Green Boksz Kft. Logisztikai Inkubator Epiilet Debrecen kiilteriiletén (Debrecen
0237/399 Hrsz.) keriil kialakitasra. A telephely a Csonka Janos utca fel6l kozelithetd meg. A
telephely lizemeléséhez kapcsolédoéan a varhatd legnagyobb napi teherszallitasi forgalom 15
db teherjarmii, amely a megkdzelitési utvonalon a be- és kihajtast is figyelembe véve napi 30
j/map forgalomterhelés novekedést eredményez. Napi 12 o6ra szallitasi id6t feltételezve ez a
megkdzelitési utvonalon 3 j/h teherjarmi forgalomterhelés novekedést okoz.
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A tehergépkocsik esetén a vizsgdlt haladasi ill. szallitasi utvonalon a kozlekedési
koriilményeket is figyelembe véve a feltételezett atlagos haladasi sebesség 30 km/h. A vérhato
emisszid szamitasdhoz a Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatdrozott fajlagos
értékeket hasznaltuk fel, ennek megfeleléen a vizsgalt légszennyezd anyagok esetén a
figyelembe vett fajlagos kibocsatasi tényezdk a kovetkezok.

Teherjarmuvek:
- Szén-monoxid 6,02 g/km;
- Nitrogén-oxidok 3,34 g/km;
- Szilard anyag 0,25 g/km;
- Szénhidrogének (CH) 0,37 g/km.

A vizsgalt telephelyen létesitésre keriil 23 db normal méretli személygépkocsi parkolo és 7 db
parkold kisteherautok szamara is. Ezen parkoldk esetén azt feltételeztiik, hogy a reggeli
idészakban 1 oOra alatt ezek fele megtelik, azaz ez a megkozelitési utvonalon 15 j/h
személygépkocsi  ill.  kisteherauto  forgalomterhelés novekedést eredményez. A
személygépkocsik esetén a vizsgalt szallitasi utvonalon a kozlekedési koriilményeket is
figyelembe véve a feltételezett atlagos haladasi sebesség szintén 30 kim/h. A varhat6 emisszio
szamitasdhoz a Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatdrozott fajlagos értékeket
hasznaltuk fel, ennek megfelelden a vizsgalt 1égszennyezd anyagok esetén a figyelembe vett
fajlagos kibocsatasi tényezdk a gépkocsik esetén a kovetkezdok:

Személygépkocsik:
- Szén-monoxid 4,24 g/km;
- Nitrogén-oxidok 0,416 g/km;
- Szilard anyag 0,03 g/k;
- Szénhidrogének (CH) 0,47 g/km.

Adott légszennyez6 anyagra vonatkozoan az dsszes emissziot a kdvetkezok szerint allithatjuk
eld:

m 1

Fajlagos emisszié [ij-Forgalmiadat [_ggm}g_@] |:

E= L]
sS-m

A vizsgalt szallitasi utvonalon az ut szélén kialakulo légszennyezé anyag koncentracid
névekedést hatdroztuk meg az lizemeléshez kothetd személygépkocsi forgalom terhelés
névekedés hatasara. A terjedés vizsgalata soran az Utszakaszra merdleges széliranyt vettiink
figyelembe, a kibocsatas magassagat 0,3 m-re vettiik fel. A vizsgalt tertileten a talajszinten (2
m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében a sulyozott atlagos szélsebesség 3
m/s. A terjedés vizsgalata soran a leggyakoribb meteorologiai viszonyokat vettlik figyelembe,
ennek megfeleléen a légkdri stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval
jellemeztik. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara
vonatkozdan p=0,282. A vizsgéalatok sordn a z, érdességi paraméter ért€ket 0,5 m-re (enyhén
tagolt, részben 1étesitményekkel, ndvényzettel boritott teriilet) vettiik fel. A kdrnyezeti levegd
feltételezett atlagos hdmérséklete 283 K.

km h

£l

Alap levegdilerheltség

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirja, hogy 0j légszennyezd forrdsok létesitése,
meglévd forras lizemelése esetén a levegGterheltség alapédllapotat meg kell hatarozni. A fenti
jogszabaly 9. § (1) bekezdése szerint a Magyar Koztarsasag teriiletén a levegéterheltségi
szintet és a légszennyezettségi hatarértékek betartdsat az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdhaldzat (a tovabbiakban: OLM) vizsgélja. A vizsgalt telephelyhez legkozelebb talalhato
OLM mérdallomas a Debrecen2 mérdallomas (Nagyerdei krt. 98. (Klinika), kiilvarosi hattér
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méréallomas), a vizsgalt kornyezetben az alap levegSterheltséget ezen mérdallomas 2022. évi
mérési eredményei alapjan hatiroztuk meg. Az éves alap levegodterheltség a szallé por (PMio)
esetén 20 pg/m?, a nitrogén-dioxid esetén 11,7 pg/m3, a szén-monoxid esetén pedig 488
pg/m. A szénhidrogének esetén a benzolt vettiik figyelembe, ennek alap levegbterheltsége 1,4
pg/m? (Debrecen, Kalotaszeg tér). A levegdmindségi mérések alapjan a vizsgalt kdrnyezetben
a levegémindség jonak tekinthetd.

Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A vizsgalt teriiletre vonatkozo, egy ords egészségligyi hatdrérték a nitrogén-dioxid esetén 100
ng/m?, szén-monoxid esetén 10000 pg/m?, a szallo por (PMio) esetén a 24 drés egészségligyi
hatarérték 50 pg/m3. A benzol esetén a 24 6ras egészségligyi hatarérték 10 pg/m?. A nitrogén-
dioxid koncentraci6 meghatirozasakor — mivel a fajlagos kibocsatdsi adatok a nitrogén-
oxidokra vonatkozd allnak rendelkezésre, de nitrogén-oxidokra jelenleg nem Kkeriilt
meghatarozasra egészségligyi hatarérték — a kovetkez6 megfontolast vettik figyelembe. A
nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid parhuzamos levegOterheltségi szint mérése alapjan a
nitrogén-oxidok koncentraci6 értéke hosszi idotartamot figyelembe véve atlagosan a nitrogén-
dioxid koncentracid 1,7-szeresének felel meg. Ennek megfeleléen a nitrogén-dioxid
koncentraci6 értékének meghatarozasakor ezt az aranyt vettiik figyelembe.

3. Vizsgalati eredmények
A vonalforras esetén a hatasteriilet meghatarozasat a diffuz forrdssal azonos modon végeztiik
el. Helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1égszennyezo
anyag terjedése kvetkeztében a légszennyez6 diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatsi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PM g esetében 24 Oras) 1égszennyezettségi hatérérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az
alap levegébterheltség kiilonbsége),
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenls vagy
annal nagyobb.

A vizsgélt teriileten a korabban leirtaknak megfeleléen a vizsgélt 1égszennyezd anyagok
esetén a feltételezett az alap levegdterheltség a sz4llé por (PM10) esetén 20 pg/m?, a nitrogén-
dioxid esetén 11,7 pg/m?, a szén-monoxid esetén 488 pg/m?, a benzol esetén pedig 1,4 pg/m’.
A nitrogén-dioxid esetén az 6ras egészségiigyi hatarérték 10 %-a 10 pg/m’, a terhelhetéség
88,3 png/m?®, ennek 20 %-a 17,7 pg/m’. Ugyanezek az adatok a szén-monoxid esetén: az ords
egészségiigyi hatarérték 10 %-a 1000 pg/m?, a terhelhetéség 9512 pg/m?, ennek 20 %-a 1902
pg/m?. A szalld por (PM10) esetén a 24 oras egészségiigyi hatarértek 10 %-a 5 pug/m’, a
terhelhetéség 30 pg/m®, ennek 20 %-a 6 pg/m®. A benzol esetén a 24 ords egészségligyi
hatarérték 10 %-a 1 pg/m?, a terhelhetdség 8,6 ng/m?, ennek 20 %-a 1,7 pg/m’.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az I-4. dbrdk szemléltetik. Az abrakon a vizsgalt
légszennyezé anyagok rovid idejli (1 ora ill. szdllo por (PM10) esetén 24 ora) atlagolasi
idStartamra vonatkozo talajkozeli koncentracidit mutatjuk be a vizsgalt vonalforras,
megkozelitési utvonal szélétél (az Utpadkatol) széliranyban tévolodva. A hatasterilet
meghatérozasdhoz nyujt segitséget az 1. tabldzat. Ezekben feltiintetésre kertiltek a korabban
megfogalmazott a, b és ¢ pontok alapjan meghatérozott tavolsigok.



2
/‘

i
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Tévolsag széliranyban [m]

1. dbra
A szén-monoxid esetén a rovid idejii (ords) talajkozeli légszennyezellség valtozads a vizsgalt
megkozelitési itvonal szélétdl széliranyban tdvolodva
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2. dbra

A nitrogén-dioxid esetén a révid idejii (ords) talajkozeli légszennyezetiség valtozds a vizsgalt
megkozelitési utvonal szélétdl széliranyban tavolodva
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3. dbra

A szdllé por (PMI10) esetén a rovid idejii (24 ords) talajkizeli légszennyezeltség valtozds a
vizsgalt megkozelitési vitvonal szélétdl széliranyban tavolodva
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4. abra
A benzol esetén a rovid idejii (24 oras) talajkozeli légszennyezettség valiozas a vizsgalt
megkozelitési utvonal szélétdl szélirdnyban tdvolodva
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1. tablazat
A hatdsteriilet meghatdrozdsa az egyes szemponiok alapjan

Légszennyezo Kialakulé maximalis koncentracio A maximalis a. b. c.
anyag [ng/m?®] az alap levegdterheltség koncentracid [m] [m] [m]
nélkiil (aranya a figyelembe vett légsz. | tdvolsaga a forrastol
hatarértékhez viszonyitva* [%]) [m]

Nitrogén-dioxid 1,05 (12,8 %) 0 ok *kE 03
Szén-monoxid 3.1 (4,9 %) 0 * ok 0,3
Szallo por (PM10) 0,048 (40 %) 0 wok ok 0.3
Benzol 0,072 (14,7 %) 0 ** ok 03
Jelmagyardzat:

Az a tavolsdg, ahol a meghatarozott koncentrdcio

a) az egy ords légszennyezettségi hatdrérték 10 %-andl nagyobb;

b) a terhelhetdség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszenmyezettségi hatdrérték és az alap
szennyezellség kiillonbsége),

c) az egyéras (PM10 esetében 24 ords) maximalis érték 80%-danal nagyobb,

* az alap levegdterhellséget is figvelembe véve;

** g maximdlis koncentrdcic nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %6-dt;

®k¥ g maximalis koncentrdcic nem éri el a terhelhetdség 20 %o-dt.

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt vonalforras
levegbvédelmi hatastertilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetéen a c. esetben a legnagyobb,
0,3 méter. Ennek megfeleloen a vizsgdlt vonalforrds, mint légszennyezd forrds
meghatdrozott hatdsteriilete egy, a megkozelitési titvonal szélétol (az utpadkdtol) szdmitott
0,3 méteres sav.

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgélati eredmények alapjan feltételezhetSen
a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid, a szall6 por (PM10) és a benzol esetén a vonalforras
kornyezetében kialakuld Gsszes rovid idejii légszennyezé anyag koncentracio — az alap
levegdterheltség figyelembevételével — még a vonalforras kozvetlen kozelében sem kozeliti
meg a vonatkozo levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit. A kialakuld Osszes
koncentracié (az alap levegéterheltség figyelembevételével) a miikddési teriilet hatiran a
nitrogén-dioxid esetén a vonatkozd egészségligyi hatarérték 12,8 %-a, a szén-monoxid esetén
4,9 %-a, a szalld6 por (PM10) esetén 40 %-a, a benzol esetén pedig a 14,7 %-a. Az is
megallapithatd, hogy a vizsgalt vonalforras lizemelése, a vizsgalt kozati forgalomterhelés
ndvekedés elhanyagolhatd mértékil levegdterheltségi szint ndvekedést okoz.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.02. 16.32.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Sziiletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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