A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

Xanga Green Box Kift.

Logisztikai épiilet
4002 Debrecen, Kiilteriilet
Hrsz.: 0237/399

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

2024. augusztus



Tartalomjegyzék

1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG uovoisietsieiiessiesssmsissssssessssesesssessssssssessssssssssssssesssssssssssessssssassssssessssssaes 4
1.1. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELTA wuiviemsvsverstis s vaveseriosse s coos v ovissss voiessas s svs sy bives v asesssmspsonsgvoninnss 4
1.2. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAL e erveeeeeeteteeeeeeeeeeeee e e eeesaeaeeessseaeaessmeesessaeeesesnneessaeeseasaressrns 5
1.3 ALLAMTITOKRA, SZOLGALATI, ILLETVE UZLETI TITOKNAK MINOSUL®O ADATOK .....ooovovoeeeeeeeeeeeenne 5
1.4. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE .......ece...... 5

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAL misirsnisuinissavsissisomsntassssiesssssssssisiusssssonisersesisesss 6
21 A TRV EREN Y S B VO LU INVIEN B v oo s s i me o e Mo T e e e i 6
2.2. A TELEPITES ES MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIA, A KAPACITASKIHASZNALAS
TERVEZBT TIDOBELL MEGOSZIAS A ovmsie s v e i i s s s e v oo e st o 7
2.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET HASZNALATANAK
JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI TERVBEN ROGZITETT MODJA ..eoeovvivnievaieiinserneerereraeeresesesssasassesssessesssesnsenes o
2.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK ......cvviiveiveveeerneereeereeseesreessesseonees 8
2.5. ATERVEZETT TECHNOTIOGIA uvs:sess s sovmssisiirses srtss sistss s v o iy boss vt Sod s o 0500 e s S i i 9
2.6. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN
KULROED] REPERENICTA . oucuusiie s trie e vavessies v s 5561w i e s a0 usinssien s ou ca s Vi i dvoiw s i s o3 s e v oo 9
247, A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIE .....oovvivvivveiereearens 10
2.8. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK ©v.evveveieneceeereeeeeerenns 10
2.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE ALLASA) .....civeviriiererriririnieireniessasnineesessersessenns 10
2.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN ....ecouteisteteeetteeeeeseeeeseseeeseaessesessasssesesesesssesesassessesans 10

3. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK cu.eururerirensressssssssssessssssssssssssssssssssessasssssssssssssssssssssssssosssssssessosss 11

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK

o T B T — 12

5. ASZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-

IGENYBEVETELE .....oisieisiiesssssisssossisssssessssessesssssssesssssssesssssssesssssssssassssessessssssassssssessssessessasesssssssssasssssssasseses 12

6. AKORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE ............ 12
6.1. 0= 1] B = . 1Y 5 f 12

6:1.1. Domborzal, talajadottsauoRk. . s s s e e s e 0 s 0 s e 12
A T 1 T ——— 13
ORI T —————————————————— 13
B 14, LoVeB oMl € uun ius seesmvisevas i s vy e sosssmss e s iaaw v rosven s6r F 0o o4 0o o o e O R V1 22
Ol VIEFOIZ o susamsnseusimorse s s s a3 e o 8 S v Vi o 3 o8 S R R s 25
6:1:6. A tertilet ZafterRBles e, cummmummr vy s ostss vy B T s s R S T 27
0.1.7. Hulladekok: koripeseti kap ok GrtelilBIEN .. comsomnrvsn v s s st ssssss s o S0 B o S o0 50050 27
Bl B DTt ROFrTOasitn AT svcvsvevsrsesooessonsesussnseestsnososeot sy o 4350 D ST NS AR 28
6.2. L ELER ETE S s scmuums s s oo oo o o S T T 3 T Ve s TS e O 3 A D S BV 28
6:2.1; LevegOlsztasO@vERelom .. vu im0 s’ s 6654 e 650 500 o4 S w5 AR S ST e 28

0. 2.2 FrIVEHBIEI sormveseesnors om0 B e TS ST S S TSNP T St 36
06:2-3: Hullade ki QTR comvmemermam s s s o o o ¥ S S TS PR G 1 39
6.2.4, Termeszet- €85 tqIVETEIem s ot s smsams s o s s ooy e ra 5S4 SR LR SR S R 39
6.3. IVLUTKODES v vttt eeeseeeeesseaseeesss e e e e et e s e e e e em e e e eee e e e e e e e e e et e s eee e emt e e ea e e et e e e m e et e e e e e m e e e e e e aaaenn 40
.30, Hullaaehg arailRoTaE viissr s rosssms oo oo s s s st st 595 0535 0 0500008 0 w9503 KB 40
6:3.2. LevegStisztasagvedelent.....ouwumvmmmamsmmsmimnmsvasy s s st osss o s e o s b eSS 40
06.3:3. Termeszet= €5 LaIVEARIOMY .. ooui s i s i rssuss v st s 00900595 000 8 A s RIS G SRR 40
O:0cds T PO SN HBIEM csssioniosvusssarnssnssms s 0 R o A AT B 500 AN S 40
6.3.5. VIZVOAOIEI ..o oottt 44
6.4 FELHAGY AS +oeeeeeie et eeeee et eeeee e e e aeteeseseat et se e s s ses e ab e s e s s es s A b abe b e e s e s s bababe e e et s b b s bbb ba s e e e e et s ab e bs e e e s saababeaias 45
.4 1. HUIIGACKKCZEIES ..o ettt et e e ettt e et et e e e e e e e e s 45

6.4 2 Lo IS T AR AT EVBHBLBIN v sssivawsssmios s s s v 5 4 R T RS A AN 0 A0 45
5:4-3 oS 2Rt B8 T VBHCIBINE, «csonsmmwsmysvswsnsemmm iy oorivsesssnss s oss s 34053 NS ST AR 45
6.4.4. Viz= €8 1alAIVEdRIEm............c.ocoocuiiiiiiiiii i s 46
5:-4:.3) B O STREDOSVBIIBLONY, covmiwsevwars vevavsusswnswssssmss oxss osiaassn w5 s S VSl B S A A A A 46

7. MONITORING ivicisviisiissmsinsminitinmisainnisescisss et s sasss (00 ssuros s es sases6§sasu8 0 1essaivisssrssanasensisnssssassisbing 46



8.
9.

OISSZEFOGLALAS 1 veveteeeesesesesssessessssasssesessssssessssssssssasassssssasssssesesssessssnsssssssnsesssssssssssssssesasessssssnsssesasassss

MELLEKLETEK

.......................................................................................................................................



1. A tervezett tevékenység
1.1. A tervezett tevékenység célja

Az ingatlanon a Xanga Green Box Kft. egy 96.80 x 228.80 m befoglalé méretli csarnok
épiiletet kivan épiteni, amely megfelel a jelen kor elvarasainak és miiszaki tartalomnak.

A koOrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo, 1995 évi LIII. Torvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,El6zetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatdsag dontésétdl figgden kornyezeti hatasvizsgalat koteles, tovabba ha az
clézetes vizsgalatot térvény irja el6.”. A torvény végrehajtasat szabalyozo, a kornyezeti
hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezesi eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szamu melléklet 128.a) pontja —
Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozd épitmény vagy ¢pitményegylittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten 2 ha teriiletfoglalastol — alapjan el6zetes vizsgalat koteles.

Mivel a logisztikai raktar alapterillete meghaladja a 2 ha-t, ezért sziikséges az eldzetes
vizsgalati dokumentécio benyujtasa.

Az elbzetes vizsgalati tervdokumentdcié a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfeleléen késziilt el. A tervdokumentécio elkészitésével a
Xanga Green Box Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1/121.) a KOMIR
Komyezetvédelmi és Szolgaltatdo Kft.—t (4400 Nyiregyhéaza, Jozsa Andras utca 18. fszt. 1/A.)
bizta meg. A meghatalmazast az 1. szami melléklet tartalmazza.

A dokumentdcio készitdinek adatai:

Az engedélykérelem elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakérto:
Név: Szentmikléssy Csaba

A dokumentum elkészitésében részt vett kiilsé szakértok:

Név: Nyiri Sandor

Szaktertilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Leveg6tisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kézeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

Ervényességi idS: hatarozatlan



Név: Szilagyi Jozsef

Szakteriilet: SZKV-1.4 Zaj-és rezgésvedelem szaktertlet
Engedely kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara
Ervényességi id6: Hatarozatlan

A szakérti engedélyeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen vizsgélat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIII torveny
VII. fejezete alapjan kitér az alabbiakra:

- a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,

- a tajban és az 6kologiai viszonyokban varhaté valtozasok leirasa,

- a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- és funkciovaltozasok, azok hatasfolyamatai,
valamint a telepités helyén tilterjed6 hatasfolyamatok.

1.2. Az engedélykeré azonosito adatai

Neve: Xanga Green Box Kft.

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1/121
KSH szama: 32292666-6820-113-09

Adobszama: 32292666-2-09

Bankszdmla szama: 11738008-21511282-00000000

Telefon: 06-20-382-4221,

Telephelyre vonatkozé adatok:

Telephelye : 4002 Debrecen kiilteriilet
Helyrajzi szama: 0237/399

1.3, Allamtitokra, szolgdlati, illetve iizleti titoknak mindsiilé adatok

Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegii
adatokat, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek lizleti
titkot.

1.4. Az orszdghatdron dtterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége

A vizsgalat targyat képezd tevékenységeknek, a hozza kapcsolodo létesitményeknek,
technologidknak orszaghatéron atterjedd kornyezeti hatasa nincs.



2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.1. A tevékenység volumene

Az ingatlanon az Epittetd egy 96.80 x 228.80 m befoglalé méretli csarnok épiiletet kivan
épiteni, amely megfelel a jelen kor elvarasainak ¢s miiszaki tartalomnak.

Az ingatlan Debrecen varos nyugati részén helyezkedik el ipari gazdasagi épitési zonaban. A
tervezett téglalap alaku épiilet szabadon allo mddon kertiil elhelyezésre a telken. A szocialis
blokkok kozelében parkolok keriilnek kialakitasra, Gsszesen 23 darab normal méreti és lenn a
dokkolék kozelében tovabbi 7 darab kisteherautok részére. A csarnok esetében a
bekozlekedés a Csonka Janos utca iranyabol torténik a telek északi oldala feldl.

A tervezett csarnok épiileten beliil két nagyobb raktarozasi célu teriilet, a délnyugati és
északinyugati sarkokon elhelyezkedd szocidlis blokkok kapnak helyet. A raktarhelyiségek
teljes belmagassaguak, amig a szocidlis blokkok két szintre tagoltak, foldszintjén
fogadd/atveve, gépészet, 61t6z6 funkciokkal, emeletén pedig irodai helyiségekkel.

A foldszinti részen kialakitdsra kerilG helyiségek:
- lizemi teriilet 1.

- kozlekedé 1. 1épesovel

- irodatér 1.

- elotér/varo 1.

- étkezd I.

- mosdo I.

-WCL

- 61t6z6 L

- zuhanyozo L.

- irodak (2db) (csarnok kézepén)
- mosdok WC-vel (csarnok kdzepén)
- lizemi tertilet IL

- kozlekedd 11, 1épesdvel

- teakonyha II.

- gépészet 11

- sprinkler II.

- elektromos helyiség II.

- mosdo II.

-WCIL 1.

- 0ltoz6 1. 1

- zuhanyzo II. 1.

- mosdo6 11 WC-vel

-WCIL

- 6ltoz6 1I. 2.

- zuhanyzo II. 2.

- recepcio I1.

- 4tvevo helyiség

- soforvaro 1. — mosd6é — WC

Az emeleti részen kialakitdasra kerild helyiségek:
- k6zlekedd 1. 1épcsOvel



- irodatér 1. (2db)

- mosdo I. WC-vel

- kozlekedd II. 1épesovel
- irodatér I1. (2 db)

- irattar

- étkezo

- targyalo I1.

- vezet6i iroda II.

- mosdo II. WC-vel

2.2. A telepites és miikodés megkezdésének varhaté idépontia, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszldsa

A telepitésre varhatoan 2024. év IV. negyedévében, hasznédlatba vételre 2026. év 1.
negyedévében keriilne sor. A kihasznéltsag varhatoan 100 %-os lesz.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigenye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A beruhazas helyszine Debrecen kiilteriilet 0237/399 hrsz.-u ingatlan.

Az ingatlan, Debrecen varos szabalyozasi terve szerint ,,Gazdasagi teriilet”-be van sorolva.

A beruhazas az érvényben 1€v0 teleplilésrendezési tervnek és az egyeztetéseknek megfeleléen
fog torténni.
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Az ingatlan adatai:
A Debrecen 0237/399 hrsz.-Ui ingatlan teriilete: 77.858,38 m? , kivett beruhazasi célteriilet”
Foéldhivatali térképmasolat 3. szdmu melléklet.

2

Hrsz. Miivelési ag mindségi osztaly m kat. jov.

0237/399 szanto/rét 1 77.858,38

EOV: x (m): 251 328
y (m): 836 130

Az ingatlan tulajdoni lapjét a 4. szdmui melléklet tartalmazza.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A foldszinti részen kialakitdasra kerild helyiségek:
- lizemi tertilet 1.

- kozlekedd 1. 1épesdvel

- irodater 1.

- elotér/varo 1.

- étkezo L.

- mosdo L.

-WCL

- 01t6z6 L.

- zuhanyozo 1.

- irodak (2db) (csarnok kdzepén)
- mosdok WC-vel (csarnok kdzepén)
- lizemi tertlet II.

- kozlekedo 11. 1épesdvel

- teakonyha II.

- gépészet I1.

- sprinkler II.

- elektromos helyiség I1.

- mosdo II.

-WCIL 1.

- 6lt6zo 11. 1

- zuhanyzo II. 1.

- mosdé IT WC-vel

-WCIL

- 01toz6 11. 2.

- zuhanyzo II. 2.

- recepeio 11

- atvevo helyiség

- sof6rvard II. — mosd6 — WC

Az emeleti részen kialakitasra keriild helyiségek:
- kozlekedo 1. 1épesovel
- irodatér 1. (2db)




- mosdd 1. WC-vel

- kozlekedd 1. 1épesovel
- irodatér 11. (2 db)

- frattar

- étkezo

- targyalo I1.

- vezetoi iroda II.

- mosdo 1. WC-vel

Az épiilet elhelyezkedését az /. szdmui abra mutatja.
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2.5. A tervezett technologia

Raktirozasnak az aru tarolasara, allaganak megovasara, a készletek elhelyezesére szolgalo
tevékenységeket nevezzilk. A raktirozds célja a nyersanyag biztonsidgos taroldsa a
felhasznalasaig, fizikai tulajdonsagainak megdrzése. Anyagfajta szerint tobbféle képpen lehet
raktarozni.

Tombos tarolas esetén, nem allvanyzaton helyezkednek el a raklapok, hanem a termék
tulajdonsagaitol fiiggben — jellemzden 2-5 raklap magasan — kozvetleniil egymasra helyezve.
Ezaltal a gyorsan forgo, egész rakatok kezelése/ raktarozasa valik egyszerlivé az aru sériilése
nélkiil.

A tdmbdés tarolas mellett polcos raktarozast is terveznek.

2.6. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

A tevékenység Magyarorszagon Uj, eddig nem alkalmazott technologiat nem jelent.



2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje

A raktarozasi és logisztikai tevékenységhez kapcsolédoan az alabbi gépjarmi
forgalommal kell szdmolni:

- személygépjarmiivek: 23 db/nap

- tehergépjarmiivek: 15 db/nap

2.8. A madr tervbe vett kirnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az épiilet energiafelhasznaldsanak csdkkentése érdekében az epiilet tetejére napelemeket
terveztek elhelyezni.

2.9. Az adatok bizonytalansdga (rendelkezésre dllasa)

Az el6z6 pontokban megadott adatok megalapozottak, pontos miszaki tervezés eredményei.

Az alapéllapot kérnyezetvédelmi helyzetének bemutatasahoz, megismerésehez az el6z6ekben
vizsgalt és megadott adatok, leirasok, elemzések elegendSek voltak. A rendelkezésre 4llo
adatokbol biztonsaggal megdllapithato a kornyezet alapallapota, adottsagai, érzékenysége és
terhelhetdségének meérteke, illetve modja.

A beruhdzas lzemelési és esetleg felhagyasi idészakénak elemzéséhez a rendelkezésre

bocsatott technologiai és kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot. Ezek figyelembe
vételével tortént a hatotényezdk, hatasfolyamatok, illetve a kornyezet-igénybevétel vizsgélata.

2.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen

A telephely Debrecen varos kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl észak-nyugati
iranyban, a lakoteriilettl kb. 1900 m-re. A telephelyet minden iranybdl gazdasagi teriiletek
hataroljak.

Az ingatlan elhelyezkedését a 2-3. szamu abrdk mutatjak.

10
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3. A szamitasba vett valtozatok

A projekt célja az lIpari Parkban elhelyezked6é vallalkozasok kiszolgalasa raktarozasi és
logisztikai tevekenységgel.
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El6zetesen tobb helyszint is megvizsgaltak a telephely legidedlisabb elhelyezésére. Minden
valtozat esetében a vallalkozasok, valamint a gyorsforgalmi utak kozelséget vették
figyelembe.

A vizsgalt ingatlanok mindegyike az Ipari Parkban helyezkedett el.

4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének ¢és tavlati kiépitésének
ismertetése

Jelen tervdokumentacié esetén, mivel a tervezett tevékenység nem nyomvonalas 1étesitmény,
a fejezet nem értelmezheto.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése ¢és kornyezet-
igénybevétele

A 3. szamu fejezetben leirtak miatt nem vizsgaltunk mas tertileteket.

6. A kiornyezetre varhatéoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

6.1. Jelenlegi allapot

6.1.1. Domborzat, talajadottsagok

Domborzat
A 97,9-179.3 m kozotti  tszf-i  magassagt  kistdj szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag.

Felszinének E-i része kozepes magassagu tagolt siksag, a relativ relief 8 m/km2 feletti, D-i
része vertikdlisan kevésbé (relativ relief 5-8 m/km2), horizontalisan jobban tagolt hullamos
siksag. A felszint EEK-DDNy-i csapast volgyek tagoltak. A lejtésirany D-DNy-i. A kista] E-i
részén széles sadvban alakultak ki szélbarazdak, kisebb deflacios mélyedések, a D-i részen a
nagymeéretii parabola- és szegélybuckak (olykor 2 km hossztak, 15-18 m magasak) a jellemz6
formék. A kozepes mértékil deflacioveszély a mezdgazdasagi termelés egyik korlatozoja.

Foldtan

m Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szaz méter vastagsdgban kozépsé- miocén
vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit) telepiilt. A felszin kozeli iiledékek jelentos része az 1-25
m vastagsdgban kifejlodott, wiirm végén képzodott futdhomok. Iranyhoz kotott szemcse-
bsszetételi torvényszerliség nem fedezhetd fel kifejlodésében. Jellegzetes kisérdjelensége a
kovarvanyosodas. Utolsé mozgasi fazisa a késd-glacialisra tehetd. Viszonylag nagy teriiletet
fed a nyirvizlaposokhoz kapcsolodd 1-5 m vastag folyovizi homok (,,Jemosott homok"),
mésziszapos homok. Ezek kialakulasa tobb szakaszban a holocénben tortént.

Talajok

m A mozaikos kistdjat a homoktalajok uraljak (80%). A futbhomok talaj 56%-ot, a humuszos
homoktalaj 16%-ot, a kovarvanyos barna erdétalaj pedig 8%-ot foglal. Hasznositasuk a fel- ¢
sorolas sorrendjében szantdként 35-55-40%-ban, legeléként 20-15-20%-ban, szoldként 5-0-
5%-ban, erd6ként pedig 40-30-35%-ban lehetséges. A homoktalajokon a gazdalkodas
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megfeleld méretd allatallomany tartdsdval és/vagy istallotragyazassal lehetséges. A
mezégazdasagi miivelésbe vont homoktalajokon az erdéteriilet lecsokkent, ennek
kovetkeztében a deflacidé veszélye és kartétele is megnétt. A kistdj szegélyeinek 18szos
felszinein (1%) réti, mélyben sos réti csemozjom, sztyepesedd réti szolonyec és szoloncsak
talajok talalhatok. A 16sz6s mélyedések felszin kozeli talajvizii szikes talajai azonban csak kis
foltokban jelennek meg (<0,5%). A csernozjom talajok 60%-ban szantoként, 30%-ban pedig
rét-legeldként hasznosithatok. Erddstiltségiik csekély (max. 10%). A szikes talajok legelként
hasznosithatok. A mélyedések Ontés anyagain homokos valyog fizikai féleségl, felszintdl
karbonatos vagy gyengén savanyli kémhatasu, 70-100 cm-es talajviz mélységl réti talajok
fordulnak el6 13%-os kiterjedésben. A gyenge termékenységl (int. 30-45) réti talajok 40%-
ban szantoként, 30%-ban rét-legeldként és 30%-ban ligeterdoként hasznosulhatnak. A 40-70
cm-es talajviz mélységli helyeken 3%-os kiterjedésben lapos réti talajok alakultak ki.
Termékenységi besorolasuk a nagy szervesanyag-felhalmozodas ellenére, a tal bo nedvesség
miatt a 25-35 (int.) foldmindségi kategdria. Felerészben szantoként €s 25-25%-ban rét-legelo
és erddteriletként hasznosithatok. A tdj mezdégazdasagi potencidlja kicsi, értéket sajatos
¢l6helyeinek névény- és allatvilaga hordoz.

6.1.2. Eghajlat

Meérsékelten meleg, szaraz, de K-en mérsékelten széaraz kistaj. Mintegy évi 1950-2000 6ra
napsiitést élvez a vidék, ebbdl nyaron 800 ora koriili, télen 170-175 ora napfénytartam a
megszokott. Az évi kozéphémérséklet 9,6-9,8 °C (D-en 10,0 °C), a nyari félévé 16,7-17,1 °C.
A 10 °C kozéphomérsekletet meghalad6 napok szama 195-197, a tavaszi atlépés napja apr. 3-
6., az Gszi hatarnap okt. 18-19. A fagymentes iddszak hossza a kistdj nagy részén 187-190 nap
(apr. 12-14. és okt. 19-21. kozott), de Ny-on 190-192 nap (dpr. 10. és okt. 19-21. kozott). Az
évi abszoldt hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a minimumoké K-en -18,0 °C, de Ny-
on csak -17,0 °C koriili. A csapadék terlileti eloszlasa igen valtozatos. Az évi csapadékdsszeg
550-580 mm, de a K-i teriileteken kevéssel az 590 mm-t is meghaladja, mig ENy-on csak 550
mm koriili. A vegetacids idészakban 340-350 mm esd valoszint. A legtobb egy nap alatt
lehullott csapadékot Debrecenben észleltek (104 mm). A téli félévben 40-42 hotakards nappal
1,16-1,18. Az uralkodd szélirdny az EK-i. A gyakorisag 2. ill. 3. helyén majdnem azonos
értékkel az E-i és a D-i szél all. Az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. A csapadék
egyes terlileteken kevés, az eloszlasa szeszélyes. Féként ez hatdrozza meg a termesztésre
alkalmas ndvényfajtakat.

6.1.3. Elévildg

A térség természeti dllapotériékelése

Helye: Debreceni-Ligetalja 1205 km? (Kordbban Dél-Nyirség kistéj)
Nagytaj: Duna—Tisza-medence
Nagytajrészlet: Alfold
Kozéptaj: Nyirség
Teleptilés: Debrecen
(Csorba Péter: Magyarorszag kistajai)

Topografiai helyzet és domborzattipus: A Nyirség D-i része, hulldmos siksdg, kozbezart
buckakdzi mélyedéesekkel.
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Eghajlati  korzet: A  Hajdthadhaz—Ujléta
vonaltdl K-re mérsékelten meleg — mérsékelten
szaraz, ett6l Ny-felé mérsékelten meleg — szdraz
teriilet.

Vizrajz: Az 5 ha-nal nagyobb kiterjedésd nyilt
viz-, ill. vizeny6s, mocsaras felszinek aranya
0,4%. A Debrecen rekreacidos Ovezetéhez
tartoz6 un.  ErdGspusztai részen  tobb
horgasztavat alakitottak ki (Fancsikai-, Vekeri-,
Mézes-hegyi-t6 stb.).

Foldhasznalati aranyok és tendencidk: 41% erdd (valtozatlan arany), 24% szanto (erdsen
csokkend), 9-9% pedig a cserjés sarjerddk, ill. a beépitett felszinek emelkedd ardnyu teriileti
részesedése. A kertek aranya jelentdsen csokkend iranyt mutat (4,2%). Az OTrT szerint a
kistdj nagyobb része erd6gazdalkodasi térség, a tobbi mezdgazdasigi vagy vegyes tertilet
felhasznalasy, ill. beépitett teriilet.

Foldrajzi tajtipus: Mérsékelten kontinentalis éghajlat, félig kotott homokbuckas videk,
telepitett erd6kkel és homokpusztarét maradvanyokkal. A buckakozi mélyedésekben v réti
és futohomok talajui laposokon mezdgazdasagi tevékenység jellemzo.

Emberi hataser0sség: A kistdj teriiletén minden hemerdbia szint megtalalhat6. Legnagyobb
kiterjedése a két euhemeréb tipusnak van de nem elhanyagolhaté a mezo-, poli- és
metahemerdb szintli tajterhelés aranya sem. A taj eredeti domborzata elsdsorban Debrecen
hatdrdban és a korszerlsitett utak mentén valtozott. Az egykori nyirvizek mederrendezése
komoly hidrolégiai beavatkozas volt, a talajokat pedig a szélerozid helyenként szamottevd
mértékben erodalja. A talajok kémiai tulajdonsagainak csak egy része — pl. az akéctelepitések
miatt a nitrogén-haztartdsa — modosult. A természetkozeli €l6helyek aranya 10% alatt van,
igen nagymérvii az O6zonnovények elterjedtsége. Az 1990 ¢és 2018 kozott lezajlott
felszinboritas-valtozasok szerint mérsékelten gyengiilt az 0sszesitett antropogén tajterhelés.
Beépitettség és teleplilésfejlettség: A beépitettség foka (f8leg Debrecennek koszonhetden)
magas, 9%, (2000-ben még 7,7%). A taj kozutak, vasutak és telepiilések altali ¢lShely
felszabdaltsaganak szintje Osszességében mérsekelt, sulyozott értéke 2,6 km/km2, de igen
nagy terilleti kiilonbségek vannak. Debrecen kornyékének, pl. erdés a tajokologiai
leterheltsége. A gazdasagi, infrastrukturalis és tarsadalmi fejlettség komplex mutat6 szerint a
Nyiradony—Hosszapalyi vonaltol az orszaghatar felé elmaradott térségnek mindsiil.

Téajmetriai adatok: A kistdj tertlethasznalati képét mutato CORINE foltok atlagos nagysaga
1,24 km2, ami fele az orszag sikvidékeire jellemz6 adatnak (2,34 km2). A t4j szerkezete tehat
az alfoldi atlaghoz képest joval mozaikosabb. A Shannon-diverzitds, vagyis a tajhasznalati
sokszintiséget jellemz6 szam magas 1,72 (az orszagos atlag 1,41).
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Természeti veszélyek: A természetes eredetli veszélyek szintje gyengén kozepes ezen beliil
erés a szélerdzié és kozepes az aszalykitettség. Az 1931 és 2015 kozott mért PAI>6 adatok
szerint az aszalyos évek szama kozepes volt (21-25 év), de K-en, Nyirdbrany térsegeben
lokélisan magasra emelkedett (26-35). Az éghajlatvaltozas hatdsara kozepesnek becstilhetd a
jelenlegi tajhasznalat atalakulasanak mértcke.

Természetvédelem: A kistdj 5,6% a Hajdsdgi TK része. Natura 2000 kilonleges
természetmegOrzési védettséget élvez 7%-a.

Ertéktar: Az Osszesitett értéksiirliség Debrecen kivételével nem éri el az orszagos atlagot. Ez
érvényes a régészeti lelShelyekre, a miiemlékekre és az egyedi tajértekekre egyarant. A tdj
mintegy 70%-at tajképvédelmemre érdemesnek itélték, amibdl gyakorlatilag a
Debrecen—Matészalka, ill. Debrecen—Nyiregyhdaza felé vezetd fout menti teriiletek maradnak
ki, valamint Vamospércs és Nyiracsad kornyéke.

A tijkarakter foldrajzi Osszetevéi: A kistdj hullamos, homokbuckés siksag, tajképi
megjelenésének dominans elemei a telepitett akdc- és nyarfaerdfk, valamint a
természetkdzelibb hatasu bokorfiizesek, naddal bendtt erek. A térbeli rend a dombtetk
akécosai, a lejték szantoi és a volgytalpak nedves rétjeinek és kisebb szantofoldek mintazata
szerint alakul. A szantok és gyepek mozaikja valtozatos, de félig zért, inkdbb csak épitett
kilatokbol attekinthetd tajszerkezetet eredményez. A taj nagy részén a nyirségi identitas
jellemz6, amelynek vannak természetfoldrajzi elemei, pl. a hullémos domborzathoz igazodo
véltozatos tdjmintazat. Sajatos a helyzet a hajdieredetli telepiilések (Hajdthadhaz,
Vamospéres) identitasdval, mert az itt lakok foldrajzi értelemben nem hajduhatiak, bar megye
szerint hajdisagiak.
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A tagabb kiornyezet bemutatasa

A teriilet a novényfoldrajzi tajbeosztas szerint Eszakalfoldi (Samicum) és Nyirség
(Nyirségense) florajarasba sorolhaté az Eupannonicum fléravidéken beliil.
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A természetfoldrajzi adottsdgokat figyelembe véve Debrecen (részben az alfoldi varosokra
jellemz6 nagy teriileti kiterjedése miatt) harom tdjfoldrajzi kistdj talalkozaspontjiban fekszik.
Tajfoldrajzilag ,,hivatalosan” ugyan a D¢l-Nyirséghez szokték sorolni a nagyvérost, de hatarai
a Hajduhat és a Dél-Hajdusag teriileteit is érintik. A meglehetdsen sajitos foldrajzi
fekvésereddjeként itt keverednek egymassal a harom kistédj természeti adottsdgai, mikozben a
varos és szlikebb kornyezete amugy is atmenetet jelent a hiivosebb, csapadékosabb Nyirség és
amelegebb, szarazabb Kozép-Tisza-vidék, illetve a Hortobagy kozott.

A varos déli része mar a Dél-Hajdasag kistaj tertiletét is érinti, amely 16sz8s iszappal fedett,
drmentes, enyhén hullimos, gyengén szabdalt hordalékkup-siksag. Viltozatossagot itt a véaros
kornyékén lathatdo kunhalmok, 16sz6s homokkal fedett homokbuckdk, folyohatak és a
feltoltddés kiillonbozd stddiumaban 1évé egykori folyomedrek jelentenek.

A teriiletet homoktalajok uraljak, a 16szos felszineken kis kiterjedésben réti, mélyben sos réti
csernozjom talajok, sztyeppesedd réti szolonyecek, illetve alfoldi mészlepedékes csernozjom
képzddtek. A novényzetre jellemz6, hogy a futéhomokon homokpusztarét talalhato gyérfiivii
legelokkel, részben telepitett akéacos erdSkkel, az Oshonos homoki tolgyesek csekély
maradvanyai pedig ma mar csak szigetszeren fordulnak eld.
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A Debrecen kornyéki laposok réti talajat nyaras-flizes artéri liget- és laperddk, réteknek-
legeléknek hasznalt rétlapok hasznositjak.

Alfoldi nagyvarosi jellege ellenére Debrecenben az erdé magas, 30%-os teriileti részesedési
aranya igen jelentSs, ami biztositja az egészségesebb vérosi klimat, a rekreacios lehetdségeket
(Nagyerdd, Erddspusztak). A véros keleti hatarrészén, az Erdéspuszték teriileténaz atlagosnal
joval magasabb, kozel 50%-os az erdSk részardnya. A legfontosabb erdbtestek a varos
kozigazgatasi hatéran beliil a Monostori-erdd, a Nagyerdd, az Apafai-erdd, illetve a
Dombostanya-, Nagycsere-, Haldp-, és a Bank kornyeki erddk, valamint a Paci-erdo.
Debrecen védett természeti értékekben bovelkedd telepililése az orszagnak. A magyar
természetvédelem torténetének egyik fontos eseménye is Debrecenhez kotddik, 1939-ben itt
tortént meg ugyanis els6ként az orszagban egy erdd, ez esetben a Nagyerdd egy részének
természetvédelmi oltalom alé valo helyezése.

A véros teriiletén jelentds teriiletek allnak természetvédelmi oltalom alatt, a védett teriiletek
egymastol a gazdasagi t4j (akar egy telepitett fenyves is ide tartozik!) altal helyenként
nagymértékben elszigeteltek. Az értékes élhelyek megdvasdban kiemelt jelent6sége van a
helyi jelentdségli természetvédelmi oltalom és az egyedi tdjértékek védelme megfeleld
érvényesitésének.

A Debreceni Nagyerdé Természetvédelmi Teriilet az orszag elsé erdei jellegli védett térsége.
A Nagyerdd két novényfoldrajzi florajaras, a Nyirség (Nyirségense) és a Tiszantul (Cirsicum)
hataran, de uralkodéan a Nyirségben elhelyezkedé erddség, amelyet a vagasok utan fdleg
makkvetésekkel vjitottak meg. Alapkézete homok, homokos 16sz, és 16sz, melyen az ¢holocén
6ta meglévé erddtakard rozsdabarna és kovarvanyos barna erddtalajt hozott 1étre. Az eredeti
erd6tarsulasok tobb foltban mind a mai napig fennmaradtak, a kocsanyos tolgy még mindig
kb. 50 %-ot képvisel, és az utdbbi idében aranya folyamatosan nd.

Az erdd élovilaga még mindig magin hordozza az alfoldi tolgyesekre jellemzo
sajatossagokat, és megtalalhatok még a mindeniitt ritkuld, idés tolgyesekre jellemzd fajok
(koztiik szamos védett faj), melyek ezért kiemelkedd értéket képviselnek. Ugyanakkor a
nagymérvli zavarast jelzik az indikatorfajok; a zavarastiiré és gyomjellegli kozmopolita fajok
megléte és tulsulyra jutasa, az érzékeny fajok eltlinése. A szokvanyos erdészeti kezelés révén
a nem Oshonos fafaju és lltetvényszerti allomanyok ardnya meglehetésen magas. Ezek
masodlagos tarsulasai kiszegényedtek, elgyomosodtak, altalaban nem az ¢rtékes fajok
dominalnak bennilk. Mindazonaltal az erd6 mind a mai napig jelentds Okologiai, és
kiemelked§ esztétikai, rekreacios értéket képvisel.
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A tervezett telephely kornyezete védett természeti terliletet nem érint. Ex-lege védett
teriiletek, NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti
teriiletek, egyedi tajértékek a teriileten nem talalhatéak, a telephely teriilete nem része a
Nemzeti Okologiai Hélézatnak sem. Tajképi értékek vagy egyedi tajértékek a vizsgalt
teriileten és kornyezetében szintén nem taldlhatok. Legkozelebbi NATURA 2000 tertiletek
(Debrecen-Hajduboszorményi tolgyesek kiilonleges természetmegorzési terilet), illetve a
Debreceni Nagyerdd Természetvédelmi Teriilet a tervezett beruhdzasi helytdl mintegy 4000
m tavolsagra, keletre helyezkedik el.
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A vizsgalt teriilet altalinos jellemzése (A jelenlegi allapot)

A beruhdazassal érinett tertiletek:

e 4002 Debrecen Kiilterilet, hrsz.: 0237/399

Anyag és modszer - Botanika
A vizsgilt teriilet botanikai értékelését 2024. évi bejarasok alapjan végeztiik.
A vizsgalt teriilet A-NER sszefoglalasa

Az él6helyek leirdsandl a Nemzeti Biodiverzitas-monitoringézé Rendszer keretében
kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk.
A bejarasok alkalmaval késziilt fotddokumentaciot a 6. sz. melléklet mutatja.

A beruhazas Debrecen teleptilés kiilteriiletén talalhatd. Az ingatlanon a Xanga Park Kft. raktar
tizemcsarnokot kivan épiteni. A beruhazas jellegébdl addédoan végleges teriiletfoglalas
torténik az épitési tertiletek (raktarépiilet, utak, kerités), ami megvaltoztatja a teriilet jelenlegi
allapotat. Az épitéssel kdzvetlentil nem érintett teriiletrészeken is tereprendezés ill. zoldfeliilet
kialakitasa fog torténni.

Osszeségében kijelenthetd, hogy a leginkdbb hatdsviseld kornyezeti elem a talaj. A talajt éré
hatdasok a beruhdzist kovetben részben helyreallithatok, a névényzeti kéarok &tmeneti
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jelleglick. A beruhdzassal érinett teriilet bioldgiai aktivitasértékének helyredllitasaval, a
beruhazas tdjbaillesztésével a negativ hatdsok meérsékelhetdk.

OG A tervezett telephely

A tervezett telephely teriilete korabban szanto miivelés alatt allt, amit miivelés alol kivontak.
A mezbgazdasagi miivelés felhagyasaval a teriilet gyomosodasnak indult, melyet rendszeres
kaszalassal ill. gyomirtdssal igyekeznek karbantartani. Igy a teriilet természetkozelinek nem
tekintheté ndvényzete foként zavarast tlird gyomokbol all:

e Angolperje

e Arvarozsnok

e (sattand maszlag
e Csenkeszek

e Fekete iirom

e Gyermeklancfl

e Mezei cickafark
e Mezei katang

e Piros arvacsalan
e Réti perje

o Utszéli bogancs

e Urdmlevelii parlagfii

U11 Utak, foldutak, dildk, valamint a mellettiik talalhaté OG Utszéli névényzet
A beruhdzas teriilet megkozelitése meglévé utakon lehetséges, a beruhdzas teriiletén is
talalhatok foldutak. Az utak, diilé utak mellett az telephely helyszinénével megegyezd fajokat

figyeltiik meg.

Ul1 Telephelyek
A tervezett telephely kozelében mer meglévd gazdasagi telephelyek taldlhatoak, melyek a
teriilete, azok parkoldi, illetve szabad feliiletei gondozott, parkositott teriiletek.

T1 Szanto teriiletek

A telephely tavolabbi komyezetében szanto teriiletek talalhatoak, melyeken leginkabb Oszi
kalaszosokat, kukoricat ill. napraforgot termesztenek. Novényzet igy egyhangu, a rendszeres
gépi és vegyszeres gyomirtdsnak koOszénhetéen. A bejardsok alkalmaval megfigyelt,
leginkabb el6forduld gyomok hasonléak a beruhézasi teriilet gyomaélloméanyaval.

A bejarasok soran védett névényeket nem taliltunk ezen a teriileten, a jelenlegi helyezte
(folyamatos beruhazasok, teriiletfoglalisok) kovetkeztében jellemzden zavarast tiird
novényzet alkotja a térség novényvilagat. A beruhazas hatisa éppen ezért semleges.
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A vizsgalt teriilet Gerinces-zoolégiai értékelése

A vizsgalt terlilet gerinces-zoologiai értékelését a 2024. évben végzett bejarasok alapjan
allitottuk Ossze.

A tobb alkalmu terepbejaras alapjan néhany jelentésebb faj eléforduldsa a kdvetkezo:

Puhatestiiek torzse (Mollusca)
Csigak osztalya (Gastropoda)
e ¢éticsiga (Helix pomatia) VEDETT
e nagy meztelencsiga (Limax maximus)
[zeltlabuiak torzse (Arthropoda)
Ikerszelvényesek osztalya (Diplopoda)
e homoki vaspondrd (Schizophyllum sabulosum)
Rovarok osztdalya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)
e ¢gszinkék boglarka (Polyommatus bellargus)
o C-betiis lepke (Nymphalis c-album) VEDETT
e kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
e kis apollolepke (Parnassius mnemosyne) VEDETT
e nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
e atalantalepke (Vanessa atalanta) VEDETT
e farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) VEDETT

Bogarak rendje (Coleopetra)

e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)

e hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)

e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

e kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)

e nagy hoscincér (Cerambyx cerdo) VEDETT

e nagy szervasbogar VEDETT

e skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus) VEDETT
Hartyasszarnyuak rendje (Hymenoptera)

e lodarazs (Vespa crabro)

e mezei poszméh (Bombus agrorum)

e hazi méh (Apis mellifera)

e lopddarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskdk rendje (Heteroptera)

e verdkoltd bodobacs (Pyrrhocoris apterus)

e bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)
Egyenesszarnyuiak rendje (Orthoptera)

o 7z5ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

e 1otiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

e mezel tlicsok (Gryllus campestris)
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Szitakotok rendje (Odonata)
e gyakori acsa (Aeschna affinis)
e KkozOnséges szitakoto (Sympetrum vulgatum)
Fogdlabuak rendje (Manitodea)
e Ajtatos mané Mantis religiosa VEDETT
Fiilbemadszok rendje (Dermatoptera)
o Kozonséges fillbemaszo ()Forficula auricularia)
Kétszarnyuak vendje (Diptera)
e hazi légy (Musca domestica)
e kék dongolégy (Calliphora vicina)
Gerincesek torzse (Vertebrata)
Kétéltiiek osztalya (Amphibia)
e z01d levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiill6k osztdlya (Reptilia)
e flirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak oszidlya (Aves)
e fican (Phasianus colchicus)
e mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
e hazi veréb (Passer domesticus)
e széncinege (Parus major) (VEDETT)
e molnarfecske (Delichon urbicum) (VEDETT)
o fiisti fecske ((Hirundo rustica) (VEDETT)
e barazdabillegetd (Motacilla alba) VEDETT
e seregély (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
e gyurgyalag (Merops apiaster) F. VEDETT
e mezei pacsirta (Alauda arvensis) VEDETT
e erdei pinty (Fringilla coelebs) VEDETT
Emlésok osztalya (Mammalia)
e keleti siin (Erinaceus roumanicus)
e voros roka (Vulpes vulpes)
e kozonséges vakond (Talpa europaea) (VEDETT)

6.1.4. Levegomindség

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuati
kézlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés merteke a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotoit
pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhato azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez0 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforrds
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kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhatd talajkozeli levegdterheltség-valtozas

e az egyoris (PM)o esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anél nagyobb,
e aterhelhetdség 20%-anal nagyobb;vagy
e az egyoras (PMo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010. (X11.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatdrolhato azon legnagyobb
tertilet, ahol a diffiiz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemz6
{izemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhat6 - légszennyez0 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezO diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-véltozas

e az egyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4ndl nagyobb,

e aterhelhetdség 20%-anal nagyobb;vagy

o az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének meértekét a 4/2011. (I 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték ¢€s a
hattérterhelés kiilénbsége. A jelenlegi levegéminGség meghatirozasdhoz a legkdzelebbi
méréallomas, az Orszagos Légszennyezettségi Meéréhalozat Debrecen-Klinika automata
immissziés mérdallomas 2022. évi adatait hasznaltuk fel — 2023. évi adatok hianyaban
(HungaroMet Zrt.: 2022. évi Osszesitett értékelés hazank levegéminGségérdl az automata
mérdhalozat adatai alapjan). A terhelhetOség a hatarérték és a hattérterheles kiilonbsege. A
késébbi szamitdsokhoz a mért immisszids adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget,
melyet az alabbi tablazatban foglaltunk Ossze.

Légszennyezd Hatarérték [ug/m?®| | Hattérterhelés | Terhelhetdség 1 o6ras maximilis

anyag [pg/m’] [pg/m?) érték

Szallé por (PMio) 50* 20 30 115

Szén-monoxid 10000 408 9592 1647

Nitrogén-oxidok 200 17 183 219,1

Kén-dioxid 250 1 199 20,2
Megjegyzés:

*24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)
A legkodzelebbi lakdingatlanok Debrecen-Jozsa, Elek utcijdban taldlhatoak a tervezési

teriilettd] észak-keleti iranyban tobb, mint 1900 m tavolsagra. A telephely kornyezetében
dontéen gazdasagi teriiletek talalhatok.
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A 4/2011. VM rendelet szerint az altalunk vizsgalt anyagok egészségligyi hatarértékei az alabbiak:

A B € |D |E |F |G 'H
1. |Légszennyezd Hatérérték [ug /m3]
anyag
2. oras 24 6ras éves
3. |[CAS szdm] Hatarérték [Tlréshatar [Hatarérték |Tlréshatar [Hatarérték [Tiréshatar ivf% slfggfsseg
4. |Kén-dioxid [7446- |250 150 125 50 111
09-5]
5. | Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0]
6. |Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3 000 1I.
[630-08-0]

7. |Szallé por (PM 50 50% 40 20% II1.

10)

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Debrecen a 9. zonéba tartozik.

Zdnacsoport a szennyez0 anyagok szerint

Kén- | Nitrogén-| Szén- |[PM

dioxid|dioxid monoxid 10

Légszennyezettségi zona
10. Az orszag t6bbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F C F D

A terjedésszdamitdsndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemz6kon belill a széladatok dontéen befolydsoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhigulasat. A hagyoméanyos széljellemzOkon (szélirany, szélsebesség,
gyakorisak) tul levegdkdrnyezeti szempontbol meghatarozo szerepe van a légkori
stabilitasnak. Ezek hatarozzak meg a légallapotot €s a légkori turbulenciat, ezaltal a
l1égszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A jellemzdk folyamatos véltozésa ellenére az
adatokat kategdriakba soroljuk. A jelenlegi meteoroldgiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat
szerint a kategoriakat az alabbi tabldzatokban mutatjuk be:

A 1égéllapot és a légkori turbulencia meghatarozd kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) | Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség | 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7
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6.1.5. Vizrajz

Felszini vizek

A Kozép-Tisza vidékén a D-nek lejtd teriiletet a Berettyohoz lefolyo parhuzamos vizfolyasok
halézzék be. Ezek K-r6l Ny-ra haladva: Konyari-Kallo (17 km, 808 km?2), Derecskei-Kallo
(16 km, 332 km2), Kondoros (30 km, 234 km2), Toco (25 km, 130 km2). A Derecskei-Kallo
forrasaga az 1. sz. f6folyas (46 km, 280 km?2), nagyobb mellékvize pedig az I. sz. mellékfolyas
(52 km, 205 km2). A Konyari-Kallo a II. sz. fofolyas (68 km, 669 km2) folytatasa.
Jelentésebb mellékvizei: 4. sz. mellékfolyas (52 km, 205 km2) és 6. sz. mellékfolyas (32 km,
88 km2). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet. A vizfolydsokban bdvebb vizhozamot
csak kora tavasszal, néha nyar elején talalunk. Az év tobbi részében alig van vizik.
Vizmin6ségiik III. osztalyn. A csapadékos idOszak belvizeit tobb mint 1000 km-es
csatornahalozat vezeti le.

Allévizei kdzil a 3 természetes tO egyiitt 15 ha felszinti. Ujabban Iétesitett 8 tarozéja azonban
csaknem 600 ha teriiletli. Koziililk a Hajdubagos melletti a legnagyobb (134 ha).

Mélységi vizek:

A | talajvizet" Nyiracsad kornyékén 4-6 m kozott, mashol 2-4 m kozott talaljuk. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege Nyiradony-Nyirabrany kozott natrium-, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége a telepiilések (pl. Debrecen) korzetében 45 nk®
felett, mashol 15-25 nk® kozétt van. A szulfattartalom a K-i tdjrészen 60 mg/1 alatt, Ny-on
60-300 mg/1 kozott van, de a telepiilések alatt 600 mg/1 folé is emelkedik. A nagyobb
telepiiléseknek sok artézi katja van. Az atlagos mélység valamivel meghaladja a 100 m-t, a
vizhozamuk atlaga azonban mérsékelt, 200 1/p koriili. Debrecenben tébb furasbol 60 °C
feletti, natrium-kloridos gydgyvizet termelnek, amit a flird hasznosit

A felszini alatti viz 4aramlasi rendszer a domborzathoz igazodik, ennek megfeleléen
alapveten EK-DNy-i irdnyt, melyet a lokalis viszonyok enyhén moédosithatjék.

A vizsgalt teriilet a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004.(XI11L. 25.) KvWM r.
értelmében fokozottan érzékeny kategdridba tartozik.

Debrecen varos a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szdmu mellékletével
dsszhangban, a 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a kiemelten érzékeny teriileten 1évo teleptilések kozé kertlt besorolasra.

A vizek mez@gazdasagi eredetil nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezb6gazdasagi Parcella Azonosito Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.

A felszin alatti vizek jO min6ségi allapotanak védelme érdekében a telephelyen végzett
tevékenységeknél, a csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
tobbszor modositott 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell
tartani. Amennyiben csapadékviz elszikkasztasra is sor kertil, csapadékvizek elszikkasztasanal
ugy kell eljami, hogy a szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani
kdzeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KoM-EUM-FVM-KHVM egyiittes rendelet
mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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Vizbazis.
A tertilet tagabb kornyezetében talalhatd vizbazisok.
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Vizbazisok a telepikﬁmyez‘étében

A telephelyen mélyfurasu kut nem talalhaté.

Meonaps,

Hajdlsdmson

fodl

A csapadékviz felszini befogadoba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthato el a teriileten,
ha a bevezetést kovetden a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet altal eldirt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben taldlhato
hatarértékeknek, valamint az elszivarogtatasra hasznalt teriileten a talajviz és a foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiUM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott

,,B" szennyezettségi hatarértéket nem haladja meg.

A telephelyen a vizellatas biztositva van. Technologiai vizigény nincs, a szocialis vizigényt a

vérosi ivovizhaldzatra csatlakozassal biztositjak.
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6.1.6. A teriilet zajterhelése

A tervezett tevékenység helyszine (Debrecen, 0237/399 hrsz.) a telepiiléstd] észak-nyugati
irAnyban talalhatd A legkozelebbi lakoingatlanok Debrecen-Jozsa, Elek utcajaban talalhatoak
a tervezési tertilettdl észak-keleti iranyban tébb, mint 1900 m tavolsagra. A telephely
kornyezetében gazdasagi teriiletek talalhatok. A telephelytdl délre jelenleg a BMW gyar épiil.

= _ G : Google F'azg%{:ﬁ
4. szamu dbra — lakoteriilet tavolsdga
Az ingatlan, Debrecen varos szabalyozasi terve szerint beépitésre szant teriilet €s ,,Gazdasagi
tertilet”-be van sorolva.
A vizsgilt terlilet kornyezetében jelenleg ipari, vagy a telephelyen folytatott hasonld

tevékenység nem folyik. A teriilet zajterhelését jelenleg a BMW gyar épiileteinek kivitelezése
hatdrozza meg.

6.1.7. Hulladékok, kornyezeti karok a teriileten

A teriileten a kialakitas el6tt mezdgazdasagi tevékenységet végeztek. A bejaras sordn
kérnyezeti kar, vagy elhagyott hulladék nem volt.

Kornyezeti karok a teriileten:

Mivel tevékenység még nem folyik az ingatlanon, igy ezen pont nem értelmezhetd.
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6.1.8. Epitett kirnyezet és tdj

A vizsgalt teriilet jelenleg kivett terliletként hasznositott teriilet. A teriileten, illetve annak
kozelében nem talalhatd milemléki védelem alatt 4ll6 objektum. Tajképi szempontbol a teriilet
nem képvisel értéket.

6.2. Telepités

6.2.1. Levegdtisztasag-védelem

A telepités varhatd hatdasainak eldzetes becslése:

A létesités idO8szakaban tobb olyan kdrnyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési teriileten fellép6 kiporzas nyoman,

- a munkagépek emisszidjabol a munkateriileten,

- az éplilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Epitkezés, bontds soran keletkez6 porszennyezédés:

Az épités soran felszabaduld légszennyezd anyagok jellemzOen diffuz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartds vagy maradando kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idészakra korlatozodik. Mozgd légszennyezé-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkék kdzben levegdbe keriilé
iilepedd por 4ltal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében
szamszertisithetd.

Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 pm-nek veheto,
ezen szemcsék kitilepedési sebessége gravitacids térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatarozhaté meg:

1

- "  d? *
o1 ¥ (o0 — p1) #d® * g, ahol

nl — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10®) Pa s
pl —alevegd stirtisége (1,29 kg/m?)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atméréje (8 * 107)

g —a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikédésekor max. 3,5 m
magasra felvert por kitilepedési ideje:
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A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

Lo

3,6

5‘:

8

25
FlL=—w 11,66 =8im
3,6

A szallitéjarmiivek emisszioja a Kkivitelezési szakaszban:
A 3,5 t megengedett 9ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az
alabbi tablazat foglalja dssze:

Uzemmad mii‘:;:i d Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO; S0 PM CO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 10994
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854.9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757.3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett dssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi a 2004-es évre vonatkozdan (g/km)

A szamitdsok soran azt a legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmi
egyszerre folyamatosan tizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
1égszennyez0 mozgo forrasnak tekintjiik.

A mozgéashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezo6tlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejileg, 1 6ra miikodési id0 alatt a fenti tablazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan légszennyezé mozgd forrds emisszoja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
co 74,25 2674
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az érintett utszakaszok szennyez0 anyag
kibocsatasainak szamitasa az alabbi képlettel lehetséges: ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyezé anyag kibocsatdsa az i-edik
szennyezbanyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbll a
jarmtifolyamtényleges sebességenél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 3,5
tnalnagyobb tomegil tehergépjarmd, j=3 — autdbusz) [db/6ra];

1/3.6x103 a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezéanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520
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Terjedésszamitas, hatdstertlet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyezd hatdsat szamitja egyszer(sito
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggbleges irdnyl (turbulens) szorodasi egylitthatod
meghatarozasahoz transzmissziés tényezdk szikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzdk a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitds; fb gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezd-anyagokra, tavlati id6pontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerlsitése céljabol leggyakoribb u és S értékekre, két (merdleges €s
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 éra atlagolasi idétartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C Kkiegészité légszennyezettséget. Transzmisszios tényez6k a légszennyez6 anyagok
atalakulasra jellemzé un. felezési id6k is. Mivel a szamitds utkdzeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszerlsitett képletével szamithato a
maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tdvolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [pg/m’]
E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X: az Ut tengelyétél mért tavolsag

Az egyszer(isité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint meréleges szélirdny eseten,
egyenes Utszakasz oldalan szamitott kiegészitd légszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kovetkez0 tablazat tartalmazza X méter tdvolsagban:

X NOxAC[pg/m3] PorAC|pg/m3] CHAC|pg/m3] | COAC|pg/m3] | SO2AC[pg/m3]
5m 0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m 0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m 0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatdsa varhatéan nem érezhetd az
utaktol néhany méternél nagyobb tavolsidgban, igy az nem ¢éri el a lakoéépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos
emisszios tényezbk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak
forgalmat is csak maximum 2 db jarmiivel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozuati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.
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A munkagépek emisszidoja a munkateriileten:

Az ergépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakod¢ éarokasdval,
tololapos dozer, betonmixer, mobildaru) egylittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettiink fel, figyelembe véve az idobeli egylittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (0sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergepkocsi

A szamitdsokat a motorok maximalis teljesitményén végeztikk el, az Osszes gep
egyuttmiikodése esetén, igy modellezve a legkedvezodtlenebb allapotot. A  gépek
kipufogdcsovének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A csé
végén kidramlo fiistgaz atlagos hémérséklete 250 °C.

A munkagépek kiboesatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hatdroztuk meg: ,,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kozuti mozgd geépek belsd égésli motorjainak a
gaz - ¢és szilaird halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatdsi  hatarértékeire  és
tipusjovahagyasara vonatkozé kovetelményekrol, az 1024/2012/EU ¢s a 167/2013/EU
rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil
helyezésér6l” Motorkategoridk (1)E rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az 1. mellékletben
megallapitott alkategdriakra bontott motorkategoriat kell alkalmazni:

1.,,NRE kategoria™: a) olyan, kézuton vagy egyéb modon vald haladdsra vagy mozgatasra
szant és alkalmas nem ko6zati mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategoOridban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR
kategoridju motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitmény(i motorok;
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A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoridra vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

gttt s oo s i = : my
A myistos ¥ i
Kibocsdtdsi 1 Motor-alkate- | Teljesitmdny vt . ; $is :
szabanz gora tartomdny gs-.émég o o N L;k _if’}ﬁ o ’i‘
Tipasss i
W ghoh | ghwh | giwn | giwn | owiwn h
MNRE-v-] ) . e | .y .
V. szakasz G<Pe§ i §.04 CH »NO, g 7.50; ] 0400 — Lig
NRE-¢-1 .
KRE«-2 = 2
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KRE<-2
e | | - .. " =
V, szakasz i¢spPey? Cl 500 JCH+NO _£4.70) ] 0015 i Lo
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NRE«w.” _ . .
V. seakasz P 380 mind 3,50 019 150 0,043 s 6,00
NRE<-7

Fajlagos kibocsdtdsi értékek

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitdsndl).

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetben a szallitojarmiiveket a rakodasi 1d6 alatt
alapjaraton mukodtetik, mely soran a jarmivek fajlagos emisszios tényez6i az 5 km/h
tizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe.

A szamitdsok soran azt a legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az dsszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyezd komponensek emisszidja a munkagépek egylittes miikddése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szereplé fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
Co 311 1120
NOx 35,5 128

TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességli, egyidejli miikodés esetén 1
ora miikodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h

Co 74,2 2674
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4
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A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszid, a miikodés idétartamaban
(maximum napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

Komponens mg/s g/h
CO 3854 13874
NOx 61,5 221.7
TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 100*¥100 m kiterjedésii terilleten mozognak,
tartdzkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffauz légszennyezo forrasként kezeljuk.

A terjedésszdamitdsndl figyelembe vett jellemzdk:

Az éghajlati jellemzdkon belill a széladatok dontéen befolyasoljak a légszennyez6 anyagok
terjedését és felhiguldsat. A hagyomanyos széljellemz6kon (szélirdny, szélsebesség,
gyakorisak) til levegdkomyezeti szempontbél meghatirozé szerepe van a légkdri
stabilitasnak. Ezek hatdrozzak meg a légallapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperzidjat, transzmissziojat. A jellemz6k folyamatos véltozésa ellenére az
adatokat kategoridkba soroljuk. A jelenlegi meteorolégiai és transzmisszioszamitasi gyakorlat
szerint a kategériakat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkori turbulencia meghatérozo kategoriai:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 (])=61’0a9'2=5'4,4'6,7-9,3-12,3-
S Stabilitas 7 1-7

A jellemzd rovid tavu vizsgdlatoknal a leggyakoribb észak (N), eészak-nyugati (NW)
széliranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kdzéphdmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelden 9,6 C°-nak.

et E #

A ﬁ?iz&géﬂ teriiletre jellemzd datlagos szélsebesség
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentOs részén a légkori stabilitasi
jellemzOk a kovetkezOk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C )

- Semleges 65 % ( Pasquill D )

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.

- A vizsgalt teriileten 2,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot (Pasquill
D kategoria) feltételeztink az altalanos szamitdsoknal. Ennek megfeleléen a p szélprofil
egyenlet kitevdjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-o0s szélsebességet egy atlagos
szélméréhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

- A komyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezégazdasagilag aktiv
kozepes magassagu fak nélkilli ndvényzettel boritottnak tekintettilk és a modellben ennek a
teriiletre jellemz0 atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.

- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettik figyelembe.

- A vizsgalt 1égszennyez6é komponensek kémiai 4talakuldson a terjedés sordn nem mennek ét,
ezért a vonatkozo felezési 1d6t nullanak vettitk, tovabba mind a szdraz, mind a nedves
iilepedés hatasatdl eltekintettiink.

NOx kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m?
A maximalis terheltség tdvolsaga: 12m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20pg/m?
Az 'A’ feltétel szerinti hatastivolsag: 77 m
'B' feltétel (a terhelhetség 20%-a): 30.6 pg/m?
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m
'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 58ug/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastdvolsag: 22.m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m’

HOx khvitelezis
=2 § QRAS ATLAG ==
Hitregirecoddok, NOx mint NOZ; §= & nommilis, p=0282; 20= 0.28 m - magas vepetacld {Fk réscdily; {10 m) = L5 mis
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A kivitelezési munkdkbol adodé NOs terhelés és hatdsteriilet
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PM10 Kivitelezés )
SZAMITASI EREDMENYEK
A forréas altal okozott maximalis terheltség: 11.9 pg/m?

A maximalis terheltség tdvolsaga: 9m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): Spg/m?

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 46 m

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a): 3.4 pg/m?
A 'B' feltétel szerinti hatistivolsag: 68 m

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 9.52 pg/m?’
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 19m
Atlagos terheltség a vizsgélt teriileten: 2.52 pg/m’

PRI Myitelenis
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Az kivitelezésbSl adddd PMio terhelés és hatdsteriilet

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhato, a kivitelezés soran a legnagyobb
hatastertilettel az NOx komponens jellemezhetd (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szdmitdsok sordn azt a
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési tertileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaloan megallapithato, hogy a diffaz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités soran felszabaduld légszennyezd anyagok diffuz mddon (felileti forrasként)
terhelik kozvetlen kornyezetiiket: a tervezési teriilet koriil hatdsuk nem jelentds és az effektiv
kivitelezési id6szakokra korlatozodik.

A feliiletkezelés és hegesztésbdl adodo terhelés:

A hegesztési fiistgaz kiparolgd fémgézoket is tartalmaz, tovabbd CH komponensek is

keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezodésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatasara minimalis mennyiségll 6zonképzodés is torténik. A feliiletkezelés soran VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbol, melyek szintén diffuz médon terhelik

a leveg6kornyezetet.
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6.2.2. Zajvédelem

A zajterhelési hatdrértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egytittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

nappal 06-22 6ra

A B C
Hatérérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az LAM
1 zajt6l védendd teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)

&jjel 22-06 6ra

Udiilétertilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi

2 teriiletek e 33
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert

3 | beépitésll), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

4| Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtodl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre haté rezgés vizsgalati kiiszob-

értékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait vettitk
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsétasi adatai alapjan vald szamitasi

modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1év0 pontban létrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirt+Ko)-(Kat+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteséget dB

Ko Irdnyitéasi tényezd, mely a hangforrds kozelében 1évd visszaverd fellleteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett
lesugarzashoz vezetnek dB

Ka Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gOmbszerlien terjedd, pontszertinek tekintett hangforrdsbol kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-cstkkenését hatarozza meg dB
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K Osszes hangnyomaésszint-csdkkenés —széliranyli terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatdsok
figyelembevételevel
Levegd hangelnyel6 hatasa
Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapito hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangérnyékold hatasa

dB

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tdvolsdgra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz€lirdnyu terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

LeELw+Knt Ko-Ko-Ki-Km-Ko-Kp-Ke (1
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezd dB
Ka Tavolsag tényezd dB
Ko Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az idGjaras csillapitd hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Kz A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi vesztescg dB

Kir: irdnyitési index 0

Kgq: iranyitési tényezo 0 (térben barhol)

Kaq: tavolsagtdl fliggd tényezo

Ka=201g(s/so)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

so: vonatkozasi tavolsag (1 m)

Ki: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés

Ki=ar* s

aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség mellet: 1,93)

Kin: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatdsa
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K =482l 17,390

m
S! St

hm: a talajszint f6l6tti kdzepes magassag (1,5 m)
Kn: a ndvényzet csillapité hatdsa

Kn=an * sn

an: Tajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

sn: @ novényzeten keresztill tett Ut

Kg: a beépitettseég csillapitd hatésa 0

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

Hatasteriilet a létesités soran

rrrrrr

szamitani, a munkagépek és szallitd gépjarmiivek mozgasa kapcséan.

Az épitéshez tartozo tevékenységek:

- Szallitds: az épitési anyagok széllitasa a teriiletre tehergépjarmtivekkel. A jarmivek
mozgasa 7 Ora és 18 6ra kozott torténik, gépjarmivekként napi maximum 1 fordulo, ami 20
db elhaladast jelent a telephely kozépso részén. A széllito gépjarmiivek zajszintjét Lwszn =
101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitdsi tevékenység a beruhazas terilletén a nappali
megitélési id6n beliil, fordulonként 5 perccel szamolva 1,67 orat vesz igénybe.

- Teriiletrendezés, alapozds: Ennél a munkafolyamatndl markold gépeket és
homlokrakodokat, valamint betonszivattyat hasznalnak, melyek maximalisan megengedett
zajszintje Lwrsia = 98 dB és Lwsziv = 95 dB. A tevékenységet 7 ora ¢és 18 éra kozott, naponta 2-
2 orat végzik.

- Epités: Az épiiletek épitésénél darut haszndlnak, melynek maximaélisan megengedett
zajszintje Lwaara = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 Ora €s 18 ora kozott, naponta
2 orat.

Mivel az épités sordn hasznalt rakodo és szdllitd gépjarmitvek zajkibocsatasarol adat nem allt
a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatdasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes
rendelet 1. szdmii mellékletében meghatdrozott maximalis hangteljesitményszintekhez
viszonyltottuk. A szdmitdsndal a maximalis értékekkel szamoltunk.

Az eovenéridkil zajszint szdmitdsa a kivitelezés sordan
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
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. 1 * ¥ o * ¥
L, = 101g?(1,67=*=10“1 S R e LT L SR

L, = 101gé(1,67 #1091 +2%10%% +2%10%° +2*10°° )= 98B

A hatasteriilet meghatarozdsa:

A komyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan, a 27/2008.(XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.
melleklete altal, az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei 1
honap felett, 1 évig épitési idotartamnal:

Nappal: Lry=55dB

A hatésteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait alkalmaztuk.
A szamitas soran a Ko, a Ki, a K1, a Ky, a K és a K korrekcios tényezéket 07 értékkel
vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:
Nappali id6szakban (Ltu = 55 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Kmn | Ko | Kg | Ke | Lt | st
[dB] | [dB]|[dB] | [dB]|[dB]|[dB] ]| [dB] | [dB]|[dB] | [dB] | [m]
Epités 98 0 0 |40,5]0,08| 2,1 0 0 0 55 | 30

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 30 méteren beliil teljesiil, a beruhazasi

teriilet hataratol szamitva. A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el védend6 épiilet.

6.2.3. Hulladékgazdalkodas

A telepités soran keletkez6 hulladékokat a 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
elbirasai szerint kezelik.

A keletkezd hulladékokat szelektiven gyfijtik. A keletkezé hulladékokrdl nyilvantartést
vezetnek, melyben fel kell tintetni a hulladék megnevezését és HAK kodjat, a keletkezett

mennyiséget és az atvevo hulladékkezeldt, valamint az atadas-atvétel idépontjat.

6.2.4. Természet- és tajvédelem

A telehely kialakitasa sordn annak teljes teriilete hatasvisel6 félként jelentkezik, hisz az épités
idején a teljes teriilet érinett (tereprendezés, humuszmentés, épiiletek, belsé utak, kerités
épitése, zoldfelillet rendezése, stb.). Azonban a teriillet kell6 nagysaga miatt a hatdsok
nagyrészt a teriileten bellil maradnak.
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A szakszer( és el6iras szerinti kivitelezés, a munkafazisok megtervezése, azok betartatasa, a
révid ideig tart6 munkafolyamatok a beruhdzasi teriileten kismértekll degradalast, ¢és az
¢él6vilag minimalis, atmeneti zavarast okozza.

Az épités hatasteriilete az épités idején a beruhdzdsi teriilet teljes terlilete. A hatas
kismértékben negativ.

A tervezett beruhazas soran a megfeleld tajbaillesztésrdl terv szerint gondoskodni.
A hatésteriilet az izemeltetés idején 0 m. A hatas semleges.

6.3. Miikodeés

6.3.1. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok a telephelyen, munkahelyi gytijtéhelyen kertilnek gyQjtésre az artalmatlanitonak
torténd 4tadasig. A munkahelyi gytijtéhely miszaki kialakitisa megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitisanak és iizemeltetésének szabalyairdl szolo
246/2014. (I1X.29.) Korm. rendeletben eldirtaknak. A hulladékok fajtanként elkiilonitve, erre a
célra rendszeresitett konténerekben kerlilnek gyljtésre. A konténerek mindegyike fedett. A
konténereken megtaldlhatdak a hulladék megnevezése, azonositdé szama, UN osztilya és
veszélyességi jellemzdje.

A hulladékok atadasa a hulladékgytijtének, vagy hulladékkezelének kozvetleniil a munkahelyi
gylijtéhelyrdl torténik. Mivel a hulladékok munkahelyi gy(jtéhelyen keriilnek gyiijtésre, igy
hat hénapon beliil atadasra keriilnek a hulladékgytijtonek, vagy hulladékkezelonek.

A munkahelyi gy(ijt6helyen egyidejiileg gytijthet6 hulladék dsszmennyisége 200 kg.

6.3.2. Levegdtisztasdg-védelem
A telephelyen 1égszennyezd pontforras nem fog tizemelni.

Az lzemelés soran a kozati kozlekedés levegbvédelmi hatisaira  vonatkozo
terjedésvizsgalatok eredményeit a dokumentacio 5. szam melléklete foglalja &ssze. Ennek
megfelelden a vizsgdlt vonalforrds, mint 1égszennyezd forrds meghatdrozott hatdsteriilete
egy, a megkazelitési titvonal szélétdl (az utpadkdtdl) szamitott 0,3 méteres sav.

6.3.3. Természet- és tdjvédelem

A létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

Megéllapithatd, hogy a projekt a létrehozas és lizemeltetés fazisdban sem okoz jelentds
karokozast a teriilet jelold fajaira és azok €lhelyeit sem érinti kedvezotleniil, az el6irasok
maradéktalan betartdsa esetén.

Az él6vildgot ér6 hatdsok az tizemelés idoszakdban telepen beliil maradnak.

6.3.4. Zaj- és rezgésvédelem

A jelen dokumenticio zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kérnyezeti zaj €s rezgés elleni veédelem egyes szabalyairol
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- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdmyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢és rezgeéskibocsatas ellenorzésének maodjarol

- 25/2004. (XIL. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
késziteésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és
megfelel6ségiik tantsitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatdsinak
korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

A zajforrasok azonositasa

A teveékenységekhez kapcsolddo zajforrasokat az alabbi tdblazatban foglaltuk Gssze. A
tablazatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zajteljesitményszint értékek. A zajforrasok
miikddési idejének meghatarozasanal a napi atlagos miikodési idéket vettiik figyelembe.

A telephelyen csak a nappali id6szakban lesz munkaveégzés.

Sorszam | Zajforrds megnevezése: Jellemzd Uzemelési Uzemelési idé/
: miiszaki adat: hely: Megitélési idi

Nappal E)jel
: _ Jmin/min] | [min/minf
. Tehergépjarmiivek (15 db) Lwa: 98 dB Szabadban 150/480 | -/30
2. Elektromos targoncak (10 db) Lwa: 90 dB Szabadban 360/480 -/30

Az egyenértékil zajszint szimitasa:

Loy = 101g%(2 £, %10%" )

A megitélési 1d0 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra (480 perc).

Az egyenértékii zajszint a fentiek alapjan az alabbi:
LAcqnapp = 94 dB

Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 6.§ (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének /a kornyezeti zajforras hatésteriiletének/ hatara az a vonal, ahol a zajforrastél
szarmazo zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérteknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarértek,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal: 45 dB, éjjel: 35 dB
/'J

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendé részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, ¢&jjel / 6:00-
22:00/45dB ™.

Az lizemi és szabadidds 1étesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. ( XII.
3.) KvVM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zajterhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken

zajtol veédendo tertilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka id6tartama 1 honap-1 év kozotti
nappal gjjel
(6-22 6ra) (22—6 6ra)
idilé-, kiilonleges- €s eli- 45 35
lak6d-/kis- és kertvarosias, 50 40

falusias, telepszerl beépités/,
oktatds, temetok és zoldek

Lako-/nagyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* érielmezés az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint

A hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet d) és ) pontjaban eldirtakat vettiik figyelembe.

A terjedési ut sordn bekovetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvéany el6irdsait vettik

figyelembe.
A szamitas soran a K. beiktatasi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatasat, a Ky novényzet
hatasat, a K beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szimitasa

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban

Nappali iddszakra (Lt = 45 dB)

Zajforras: Lva | Kir | Ko | Ka | Ki | Kn | Ko | K | Ke | Lt | st
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [m]
Logisztikai csarnok 94 0 3 147510,19(3,84| 0 0 0 45 | 67
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Gazdasagi teriilet vonatkozasaban

Nappali idészakra (Ltu = 55 dB)

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | K | Ko | KB | Ke | Lt | s
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB] | [dB] | [m]
Logisztikai csarnok 94 0 3 1399/008|1,83] 0 0 0 55 | 28

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.§ (1) a)
d) és €) pontjaban foglaltakat, a nevelési idoszakban a telephely zajvédelmi szempontd
hatéstertiiletének hatéra a telephely telekhataratol szamitva

- mezOgazdasagi terlilet iranyaba

nappal 67 m-re helyezkedik el,
- gazdasagi teriilet iranyaba

nappal 28 m-re helyezkedik el.

T TR0 ?’Jm

5. szdm\ abra: Zajvédelmi hatasteriilet

A zajkibocsatdsi  hatdrérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellendrzésének modjdrdl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében iizemi zajforras zajkibocsatasi hatarértékét a rendelet 1. szamu mellékletében
meghatarozott médon a zajforrds hatasteriiletére kell megallapitani, ha a hatasteriilet érint
zajtol védendo teriiletet, épiiletet. Mivel a szamitasok alapjan a zajvédelmi hatasteriilet nem
foglal magdba zajto]l védendd lakoingatlant (A legkozelebbi lakéingatlan tobb mint 1900
m-re talalhatd), ezért zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa nem indokolt.
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6.3.5. Vizvédelem

Debrecen véros a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 7. § ¢és 2. szamu mellékletével
osszhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a kiemelten érzékeny teriileten 1év6 telepiilések kozé kerlilt besorolasra.

A vizek mezOgazdasagi eredetl nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (I1.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezdgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer
(Mepar) szerint az érintett tertilet nitrat érzékeny.

A csapadékviz felszini befogaddba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthato el a teriileten,
ha a bevezetést kovetéen a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet altal eldirt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhato
hatarértékeknek. A felszin alatti vizek jo minoOségi allapotanak védelme érdekében a
telephelyen végzett tevékenységeknél, csapadekvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek
védelmér6l szolo tobbszor modositott 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani. Csapadékvizek elszikkasztdsanal gy kell eljarni, hogy a
szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsege a
6/2009. (IV. 14.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértekeket ne haladja meg.

A teriilet tagabb kornyezetében talalhato vizbazis.

Ivoviz ellatds:
A telephelyen a szocidlis ivovizellatas vezetékes hélozattal megoldott.

Szennyvizelhelyezés:
Technoldgiai vizigény nincs, a szocidlis vizigényt a véarosi ivovizhalozatra csatlakozéssal
biztositjak. A szennyviz kizarolag szocialis jellegii lesz.

Csapadékviz elhelyezés:
A telepen keletkez6 csapadékvizek a tevékenység zart technologidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatdak.

A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztando
viz paraméterei a foldtani kozeg ¢€s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmehez
sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések meéréserdl szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megallapitott ,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg.

Vizbazisvédelem:

A teriilet tagabb kornyezetében talalhato vizbazis.
A telephelyen mélyfurast kat nem talalhato.

Debrecen varos a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu mellékletével
osszhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a kiemelten érzékeny teriileten 1évo telepiilések kozé keriilt besorolasra.

A vizek mez8gazdasagi eredetili nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006. (I1.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezdgazdasagi Parcella Azonosito Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.
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A létesitmény lizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és minéségi védelméhez fiiz6dé
érdekeket, megfelel a vizhasznilat gyakorlasdra vonatkozéan kiadott vizgazdalkodasi,
miszaki €s biztonsagi szabdlyoknak, a vizhaztartds, vizmindség, felszin alatti vizek
védelmével Osszefliggd egyéb szabilyozasnak.

6.4. Felhagyads

A logisztikai csarnok felhagydsa sordn semmilyen épitési munka nem fog térténni, ezért a
tevékenység felhagydsa sordn semmilyen a kérnyezeti elemekre terhelést jelentd hatis nem
fog jelentkezni.

6.4. 1. Hulladékkezelés

A telephely bezérasakor a telephelyen 1évé hulladékokat el kell szallitani, az épiileteket — ha
mas cé€lra nem hasznalhatd — el kell bontani. Az épitmény bontdsa soran keletkezé
hulladékokkal a 45/2004. (VILI. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell
elszamolni a Korményhivatal felé, a bontasi hulladékokat az arra kijelélt hulladéklerakoba
kell szallitani.

A telephely felhagyasakor — amennyiben annak kiiiritése nem tértént meg kordbban — a
terilleten talalhaté veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kornyezetvédelmi hatdsig
engedelyevel rendelkezd kezeldnek torténé atadassal kell megoldani. A telephely
felhagyasakor a telephelyen hulladék nem maradhat.

Ezt kdvetSen pedig az lizemeltetS az adatszolgaltatisi kotelezettségét HIR-KOT adatlapon
megsziinteti.

A felhagyas hatasa hulladékkezelési szempontbdl elviselhetd.
6.4.2. Levegdtisztasdag-védelem

A technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontisa a teriilet ,eredeti”
allapoténak visszadllitdsa, foldmunkdak rekultivicio 1égszennyez6 hatassal jar.

A bontas €s a rekultivacié soran a munkagépek ¢és a szallitjarmiivek 1égszennyezésébél és a
munkék soran adddo kiporzasbol szarmazé szilardanyag emissziot kell megemliteni. A
bontasi maradékokat megfeleld lerakdba kell szallitani és ott lerakni. A bontdsi maradékok
tobbsége ujrahasznosithato.

A tevekenység felhagyasa utan a szallitds okozta emissziok megsziinnek a teriileten.

A felhagyas levegbkornyezeti hatdsa kedvezo.

6.4.3. Természet- és tajvédelem

A tevekenység felhagydsat kovetéen a meglévé épitmények bontasat, leszerelését,
értckesitését — kdvetden rekultivalni sziikséges a teriiletet. A kordbban megmentett humusz
szetteritesevel a telephely mezdgazdasigi teriiletként tovabb hasznosithats. A felhagyas
kovetkeztében a hatas semleges.
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6.4.4. Viz- és talajvédelem

Az épiiletek bontésa soran a munkagépek esetlegesen bekovetkezd baleseteibél szennyezddés
(pl. olaj) érheti a talajt, illetve a talajvizet. Ilyen esetekben a kdrelharitdst azonnal meg kell
kezdeni és a teriiletet a szennyezOdésekt6l meg kell tisztitani, de ezek igy is csak csekély
mértéki, lokalis talajterhelést jelenthetnek, hatasuk elviselhetd. Kiillondsen kell arra figyelni,
hogy az épiiletek bontasakor mér az épiiletben veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok
mar ne legyenek.

6.4.5. Zaj- és rezgésvédelem

A telepen miikéds zajforrasok megsziintével a zajhatds is megsziinik, igy zajvédelmi
szempontbol a felhagyas pozitiv.

7. Monitoring

A tevékenység végzése nem indokolja monitoring rendszer kiépitését, mivel az nem jelent
veszélyt a talajra, talajvizre. A teriilet kozvetlen kozelében ivovizbazis nem talalhato, védett
teriilet nincs, igy monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.

8. Osszefoglalas

Az ingatlanon a Xanga Green Box Kft. egy 96.80 x 228.80 m befoglaldé méretli csarnok
épiiletet kivan épiteni, amely megfelel a jelen kor elvardsainak és miiszaki tartalomnak.

A komyezet védelmének altalanos szabalyairél szolo, 1995 évi LIII. Torvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,,Elézetes vizsgdlatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kérnyezetvédelmi hatosag dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles, tovabba ha az
clézetes vizsgalatot torvény irja el6.”. A torvény végrehajtasat szabalyozd, a komyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati enged¢lyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szdmu melléklet 128.a) pontja —
Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozé épitmény vagy épitményegyiittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten 2 ha teriiletfoglalastol — alapjin el6zetes vizsgalat koteles.

Mivel a logisztikai raktar alapteriilete meghaladja a 2 ha-t, ezért sziikséges az el6zetes
vizsgélati dokumentécid benyujtasa.

Raktarozasnak az aru tdroldséra, dllaganak megovasara, a készletek elhelyezésére szolgélo
tevékenységeket nevezzilk. A raktarozas célja a nyersanyag biztonsigos tarolasa a
felhasznalasaig, fizikai tulajdonsagainak megérzése. Anyag fajta szerint tobbféle képpen lehet
raktarozni.

Témbos tarolas esetén nem allvanyzaton helyezkednek el a raklapok, hanem a termék
tulajdonsagaitol fliggden — jellemzden 2-5 raklap magasan — kdzvetleniil egymasra helyezve.
Ezaltal a gyorsan forgd, egész rakatok kezelése/ raktarozasa valik egyszerlive az aru sérlilése
nélkdil.
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A tombds tarolds mellett polcos raktarozast is terveznek.

A telephely Debrecen varos kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl észak-nyugati
iranyban, a lakotertlettd]l kb. 1900 m-re. A telephelyet minden iranybdl gazdasagi teriiletek
hataroljak.

A telephelyen légszennyezd pontforras nem fog tizemelni.

Az lzemelés sordn a kozati kozlekedés levegévédelmi hatdsaira  vonatkozd
terjedésvizsgalatok eredményeit a dokumentacio 5. szamii melléklete foglalja ssze. Ennek
megfelelden a vizsgdlt vonalforrds, mint légszennyezd forrds meghatdrozott hatdsteriilete
egy, a megkozelitési uitvonal szélétol (az utpadkdtol) szamitott 0,3 méteres sdv.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § (1) a)
d) és e) pontjaban foglaltakat, a nevelési idGszakban a telephely zajvédelmi szemponth
hatésteriiletének hatéara a telephely telekhataratol szamitva

- mezdgazdasagi teriilet irdnyaba

nappal 67 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi teriilet iranyaba

nappal 28 m-re helyezkedik el.

Debrecen varos a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szama mellékletével
osszhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjdbol
a kiemelten érzékeny teriileten 1évo telepiilések koz¢é keriilt besorolésra.

A vizek mez6gazdasagi eredetil nitrat szennyezéssel szembeni védelmérsl szolo 27/2006. (11.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezogazdasagi Parcella Azonositd Rendszer
(Mepar) szerint az erintett teriilet nitrat érzékeny.

A telephelyen a szocialis ivovizellatas vezetékes halozattal megoldott.

Technoldgiai vizigény nincs, a szocidlis vizigényt a varosi ivovizhalozatra csatlakozassal
biztositjak. A szennyviz kizarolag szocialis jellegli lesz.

A telepen keletkez6 csapadékvizek a tevékenység zart technoldgidja miatt nem
szennyezodnek, igy azok elszikkaszthatoak.

A létesitmény lizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és mindségi védelméhez fiiz6d6
érdekeket, megfelel a vizhasznalat gyakorldsara vonatkozéan kiadott vizgazdalkodasi,
miiszaki és biztonsagi szabalyoknak, a vizhaztartds, vizmindség, felszin alatti vizek
veédelmével Osszefiiggd egyeb szabéalyozasnak.

A logisztikai csarnok felhagyasa soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a
tevékenység felhagydsa soran semmilyen a kdmyezeti elemekre terhelést jelentd hatds nem
fog jelentkezni.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a tevékenység kirnyezetvédelmi szemponthol
megvalosithato.
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9.

Mellékletek

Oy e I b

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

Meghatalmazas

Komyezetvédelmi szakért6i okirat masolatok
Foldhivatali térképmasolat

Tulajdoni lap

Levego-tisztasagvédelmi szakvélemény
Elévilag fotddokumenticid
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.02. 16.31.44

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Sziiletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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