Debreceni Vizmi Zrt. Eldzetes vizsgalati dokumentaciod
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.

Munkaszam: 350-2024-M

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

MEGBIZO:

Debreceni Vizmii Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

KESZITETTE:

TENDER :I_ERV KFT.
4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Debrecen, 2024. szeptember ho

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 1/118.



Debreceni Vizmi Zrt.
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

Eldzetes vizsgalati dokumentaciod

2024,

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

Megbizo:
Debreceni Vizmi Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Készitette:
TENDER TERV KFT.
4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Nemem_v Robery
a5 CRyéni véllalkozd
< De recen, Gy,

0528m- (76524 « dz“nz
: 2k _r_J {_— ‘ /
Némethy Robert Dur6 Janos Sami Lajos Nyiri Sandor
kornyezetvédelmi okl. tajvedo kornyezetvédelmi - kérnyezetvédelmi
szakmérnok geografus szakérto szakerto
vizépito mérnck
TENDER TERYV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 2/118.



Debreceni Vizmi Zrt. Eldzetes vizsgalati dokumentaciod

Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.
TARTALOMJEGYZEK:

1. Bevezetés, Alapadatok .........ccociiiiiiiiiiici s 5
| B 21 a4 14 1<) 1) < TP PPPRO 5
1.2, ALBPAAALOK ...ttt 6

2. A tervezett tevEKenySEZ DEMULATASA ...eevcvvveiiiiiiiiieiiie et 7
2.1. Csatornazottsag jelenlegi helyZete ..........cooviieiiiiiiiiiie e 7
2.2 Csatornazatlan telepiilések, telepiilésrészek fejlesztése .....cuvvviiiniinniinnniiniiiieiiieeiin, 8

2.2.1 Vizellatd hAlOzat BOVILESE ......eoivveiiiiiiiiciie e 8
2.2.2 Szennyvizellatd halozat bOVILESE: .......cccvvvviiiiiiiiiii s 10

3. Osszefiiggés a telepiilés, terség CELATVAL.......evvveverererieeerereeeees e, 14

4. Kornyezet Allapot JellemzZOK..........oouviiiiiiieiii s 19
4.1. Természetfoldrajzi JellemzZOK ..........ccoooveiieiiiiiiic e 20
4.2. Téarsadalmi, gazdasdgi JellemzZOK ..........ccooiiuiiiiiiiiiiie e 23
4.3. Kornyezetvédelmi és teriiletfejlesztési besorolas........oovviniiiiiiiiiiiiiicniisecie e 32

5. Kornyezet igénybevétel, kornyezetterhel€s..........ccovvviiiiiiiiiiiee e 33
5.1. Foldtani kozeg, talaj, felszin alatti VIZEK...........ccoovvviiiiiiiiciic e 33

5.1.1. JOgSZabAalyl €lOTTASOK. ......veeiiiiiiieiiee ittt 33
5.1.2. Alapallapot JelleMZOK. ........cccviiieiieiiiieieeie e 34
5.1.3. Varhat6 hatasok €s azok mers€KIEse ..........cooivviiiiiiiiiiiiiiii e, 36
5.2. FEISZINI VIZ wooviiiiiiiiic s 40
5.2.1. JogszabAalyl €lOITASOK. .......veiieiiiieiei e 40
5.2.2. Alapallapot JelIemMZOK.........cccvovviiiiiiiiiii 40
5.3 LBVEED e 43
5.3.1. LevegOmindségi hatdsoK .........cccccveiiiiiiiiiiiiiiic e 46
5.3.2. Altalanos levegdkornyezeti alapallapot ..........c..eveeveevreeerrrereeseeseesssssssesseseeneenens. 47
5.3.3. A leveg6kornyezeti hatds 1€tesitésKor........coovviiiiiiiiiiiii, 53
5.3.4. A levegOkornyezeti hatds Gzemeleskor ..........ccoovviiiiiiiciic e 57
5.4 BIOVILAZ 1ottt 58
5.4.1. A térség természeti AllapoterteKelese ..o 58
5.4.2. A tagabb kornyezet bemutatasa..........ccooveiiiiiiiiiiii i 61
5.4.3. VEdettSEZ NElYZETe.......eciiieieiiiiece e 62
5.4.4. A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése (A jelenlegi allapot) ..........cccevveviiiviiiennnn, 65
5.4.5. Hatésteriilet meghataroZasa ..........c.cviveeriiiiiieiie e 67
5.4.6. Anyag és modszer - BOtaNTKa............ccooviiiiiiiii 67
5.4.7. A vizsgalt teriilet A-NER 05SZefOglalasa ...........c.vveveereerreereeresesenseesensenseesnesnenn, 67
5.4.8. A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai ertékelése..........ccovvviiiniiiniiiiiiiiiiieen, 69
5.4.9. E16vilagvédelmi GSSZEFOZIAlO ........c.cueeeeieeeeeeeeseeeereeeeeeeese e 71
5.5, Z)7 €8 T@ZEES ..ttt 78
5.5.1. EIOZMENYEK ... 78
5.5.2.JOGSZADALYOK .....oviiiiiiiiciie s 78
5.5.3. A jelenlegi zajallapot bemutatdsa €s elemzeEse.........coovvviriiiiiiiiiiiiii e 82
5.5.4. A tervezett allapot bemutatdsa €s elemzeESse .........covvviiiiiiiiiiiiiiie 84
5.5.5. Az lizemelés soran varhatd zajhatasok...........cccocoeiiiiiiiii i 88
5.0 HUIAAEK ..o 89
5.6.1. Jogszabalyl €lOITASOK. ......cciiuiiiiiiiiiiii e 89

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 3/118.



Debreceni Vizmu Zrt.

Eldzetes vizsgalati dokumentaciod

Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.
5.6.2. Epitési, KIVItelezZSi TAZIS .......vvrvrrreereeeeereseseeseeseeies e ieeeesae st asnaenen 89
5.6.3. UZEMEIEST TAZIS ...ovviiiiiiiieiec e 93

6. Az €ghajlatvaltozas hatdsa..............oooiiii e, 96

7. OSSZEIOZIALAS ......vvie it 110

CoNoOA~WNE

22.
23.

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
melléklet:
melléklet:

Mellékletek:

Szakértéi engedélyek masolata

Natura 2000 hatasbecslés
Pallag_Attekint6 hszr viz

Pallag Részletes hszr LEVEGO-2-1
Pallag_Részletes hszr LEVEGO-2-2
Pallag_Részletes hszr LEVEGO-2-3
Pallag_Részletes hszr LEVEGO-2-4
Pallag_Részletes hszr LEVEGO-2-5
Pallag Részletes hszr ZAJ-2-2

Pallag Részletes hszr ZAJ-2-1
Pallag_Attekintd hszr szennyviz

Pallag Részletes hszr LEVEGO-2-1 szv
Pallag_Részletes hszr LEVEGO-2-2 szv
Pallag Részletes hszr LEVEGO-2-3 szv
Pallag Részletes hszr ZAJ-2-1 szv
Pallag Részletes hszr ZAJ-2-2 szv
Pallag Részletes hszr ZAJ-2-3 szv
Fotodokumentacié az EVD elkészitéséhez

Szomszédos teriiletek miivelési 4ga ¢és teriilethasznalata

Atnézetes hszr SZV_ZAJ
Atnézetes hszr SZV_LEVEGO
Atnézetes hszr VIZ ZAJ
-Atnézetes hszr VIiZ LEVEGO

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18

4/118.



Debreceni Vizmi Zrt. Eldzetes vizsgalati dokumentaciod
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.

1. BEVEZETES, ALAPADATOK

1.1. ELOZMENYEK

Debrecen Megyei Jogii Varos Onkormdanyzata Debrecen-Pallag teriiletrészen telepiilés-
fejlesztést kivan megvalositani. A pallagi varosrész viz-és csatorna-hélozata a jovoben tervezett
bovitésekhez sziikséges vizigényeket csak a meglévd halozatok fejlesztésével biztosithatja.
Ezért a kdzmuivek lizemeltet6je @ Debreceni Vizmi Zrt. a teriiletrész halozatainak bovitését és

korszerisitését tervezteti.

A beruhazis megvaldsitdsat Onkormanyzat palyézati forrasbol kivanja finanszirozni.
A palyazati forrasok felhaszndldsa mellett Onkorményzat egyéb palyazati lehetdségek,

finanszirozési forrasok vonatkozasat is vizsgalja.

A 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet

—,,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”- 3.
sz. mellékletének 103/c) pontja alapjan szennyviztisztitdo telep megvalodsitasa felszin alatti
vizbazis védoteriiletén és Natura 2000 teriilet érintettségével; valamint a 104/b) pontjai alapjan
- szennyvizgyljtd halozat felszin alatti vizbazis védodvezetén védett természeti teriileten,
Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén 1000 lakosegyenértéktdl- eldzetes kdrnyezeti

hatasvizsgalati dokumentacio készittetése sziikséges.
Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdm melléklet szerinti
tartalomnak megfeleld eldzetes vizsgalati tervdokumentéacio elkészitésével a Megbizd a

TENDER TERV Kft.-t (4030 Debrecen, Ovoda u. 2.) bizta meg.

Jelen EVD-ban a tervezett targyi viz- és szennyvizelvezetd csatorna Ilétesitésével és

iizemeltetésével kapcsolatos hatdsokat vizsgaljuk.

A szakértdi engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 5/118.
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1.2. ALAPADATOK

Megbizo: Debreceni Vizmi Zrt.
Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Targy: Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

A projekttel érintett teriilet, telepiilések:

— Debrecen

Az elbzetes kOrnyezeti tanulmanyt készitdk adatai:

Az elbzetes kornyezeti tanulmany elkészitésére a TENDER TERV Kft. (4030 Debrecen, Ovoda

u. 2.) kapott megbizast. A Kft. tevékenységi korében szerepelnek a kornyezetvédelmi szakértdi,
tanacsadoi munkak, igy a kornyezeti hatasvizsgalat, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés. A

dokumentacio elkészitésében az alabbi munkatarsak vettek részt:

- Némethy Robert kornyezetvédelmi szakmérnok, szakértd;

- Duré Jénos, okl. tajvédo geografus, épitdmérndk;

- Sami Lajos okleveles gépészmérndk, kornyezetvédelmi szakértd
- Nyiri Sandor kornyezetvédelmi szakértd

A dokumentaciot készité szakemberek jogosultak az eldzetes vizsgalati dokumentacid
elkészitésére. A szakértdi és feliilvizsgalati engedélyek madsolata az 1. Sz. mellékletben

talalhato.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

Debrecen Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Debrecen-Pallag
teriiletrészen telepiilés fejlesztést kivan megvalositani. A telepiilés és infrastruktara fejlesztés
megvalositasanak feltétele a kozmiellatottsag megfeleld biztositasa. Jelenleg a Pallagi
terliletrész ivoviz és kommunalis szennyviz elvezetése Debrecen halozati rendszerével
biztositott, mely meglévo vezetékek kapacitasa nem elégiti ki a jovOben tervezett bovitésekhez

sziikséges haldzati kovetelményeket.

Fentiek miatt a kozmiivek lizemeltetdje, a Debreceni Vizmi Zrt. a teriiletrész vizellatd haldzat

¢s szennyvizelveztd haldzatdnak bovitését €s korszeriisitését tlizte ki célul.

A tervezett viz- és szennyvizcsatorna a telepiilések telepiilésrendezési terveivel dsszhangban

van.

A térség ivoviz elosztd hdlozatanak, szennyviz- €s csapadékviz elvezetd rendszereinek

fejlesztése tovabb segiti a térségben a korszerli vizgazdalkodasi elvek megvalositasat.

Cél a Debrecen, Pallagi ut ivoviz- és szennyvizelvezetd rendszerének a megvaldsitdshoz
sziikséges dokumentacio elkészitése (engedélyezési tervek, Kiviteli tervek), dokumentacio
alapjan vizjogi létesitési engedély megszerzése, kivitelezésre vonatkoz6é dokumenticio

elkészitése.

2.1. CSATORNAZOTTSAG JELENLEGI HELYZETE

A tervezéssel érintett térség Debrecen kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, a varoskdzponttol

E-i irdnyban.

Vizellatas:

Az ¢érintett teriilet a Debrecen Pallagi ut, és Pallag varosrészen a Mez6gazdasz utcan talalhato.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 7/118.
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A Pallagi uton, a Méricz Zsigmond uttol E-i iranyba egy DN 400-as ac. vezeték hiizodik, mely
a korforgalom utdn @315 PE vezetékre, majd a MezOgazdasz utcaba fordulva @200 KM-PVC
vezetékre szikill. A meglévd rendszer a jovOben tervezett fejlesztéseket kovetéen nem lesz
képes a sziikséges ivovizet és megfeleld nyomast biztositani, ezért sziikséges a meglévo

rendszer bovitése.

Szennyvizelltas:

Az érintett terillet a Debrecen Pallagi ut — Pallag telepiilésrész keresztez6désétél E-ra, a

Debrecen 66068/165 hrsz-u teriiletrél indul, és a II. Janos Pal papa térig huzodik.

2.2 CSATORNAZATLAN TELEPULESEK, TELEPULESRESZEK FEJLESZTESE

A meglévo rendszer a jovOben tervezett fejlesztéseket kovetden nem lesz képes a sziikséges
ivovizet és megfeleld nyomast biztositani, ezért sziikséges a meglévo rendszer bovitése.
A Pallagi ut viz — és szennyviztervezését a Tender Terv Kft. tervezi a domborzati viszonyok

miatt sziikséges kozbensd atemeld létesitésével.

2.2.1 Vizellato halozat bévitése

A tervezett 0j nyomvonal (V-2-0) a Pallagi ut Ny-i oldalan indul, az uttal pArhuzamosan Pallag
felé, majd iranytorést kovetden keresztezi az iparvasutat, és tart tovabb E-i iranyba. A
keresztezés helyén a vezeték dupla acél (500-0600) véddcsdbe kertil elhelyezésre. Az véddcso
elotti és utani szakaszokon, a 0+074 és 0+086 szelvényekbe 1-1 db 2,5 x 2,0 m tolozarakna
tervezett. A nyomvonal a 400 fm utan, iranytorést kovetden attér az ut K-i oldalara, s ezen a
nyomvonal E-i iranyban halad egészen a korforgalom mellett tervezett nyomasfokozo aknaig.
Az aknaba egy GRUNDFOS HYDRO MPC-E 4 CRE 45-2-2 nyomasfokoz6 rendszer keriil

telepitésre.

A tervezett vizvezeték az utkeresztezésekben és az egyéb kozmii keresztezések, illetve

megkozelitések helyén véddcsdbe keriil. Az 11j vezeték $400-as PE cs6bol késziil.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 8/118.
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A V-2-0 jelt vezeték 2+461-es szelvényébdl agazik le a tervezett V-1-0 jelii nyomovezeték. A
vezeték athalad a korforgalmon, majd EK-i iranyba fordul, és a Pallagi majd Mez6gazdasz
utcdk D-i oldaldn halad. A nyomvonal a 0+834-es szelvényben attér az Gt E-i oldalara, majd és
tart a beruhazasi teriilet végéig. A V-1-0 jelli vezeték mérete és anyaga a V-2-0 jelli vezetékkel
egyez6, @400 PE. A tervezett vizvezeték az utkeresztezésekben ¢és az egyéb kozmil

keresztezések, illetve megkozelitések helyén véddcsobe kertil.

A Debreceni Vizmi Zrt. 4ltal elvart nyomés a nyomasfokozo allomason 4,5 bar, melyet a
kivélasztott rendszer teljesiteni képes. A tavlati vizhozam 1500 m3/nap, melybdl a szocialis
hasznélati vizigény 1/8-os oracslics tényezdvel szamolva 187,5 m3/h. A nyomasfokozo
rendszer névleges kapacitasa 216 m3/h, mely a kivanalmaknak eleget tesz. Az akndba egy
zsompszivattyu is elhelyezésre keriil, mely az akna esetlegesen sziikséges viztelenitéséért
felelos. A szivattyt uszokapcsoldval ellatott, melynek bekapcsoldsa esetén a folos vizek a

Pallagi ut arkéaba keriilnek kiemelésre.

Tervezett gerincvezetékek és kapcsoldodo szerelvényeik:

V-1-0 jelii gerincvezeték helye: Debrecen 050; 66001; 66037; 020 hrsz
Hossza: 1905 m
Mérete; anyaga: @400 PE
Tol6zarakna: 2db,25x2,0m
Védocso Osszes hossz: 52,5 m @500 PE

52,7 m NA450 acél
Fold feletti tiizcsap tervezett: 8 db NA100

V-2-0 jelti gerincvezeték helye: Debrecen 069; 052; 050 hrsz
Hossza: 2461 m
Mérete; anyaga: @400 PE
Uritéakna: 1 db DN100 egy. vb. (a 0+828-as szelvényben)
Tolozar akna: 2db,25x2,0m
Védbeso: 23,8 m 9500 PE

60 m @450 acél

Védoceso (dupla): 9,5 m (iparvasut keresztezés)

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 9/118.
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?500 és @600 PE védoesd
Fold feletti tiizcsap tervezett: 11 db NA100

Nyomasfokozo6 akna: 1db
-nyomasfokozé allomas: HYDRO MPC-E 4 CRE 45-2-2
-Qiiz: 216 m3/h
-Qmax: 280 m3/h
-Hiiz: 46,4 m
Hmax: 59,8 m
-fészivattyu: CRE 45-2-2 (3 db +1 db tartalék)
-zsompszivattyu: GRUNDFQOS Unilift CC9

Debrecen, Pallagi uti nyomasfokozo és kapcsolodd vizvezeték tervezése az alabbi helyrajzi

szamokat érinti:

Telepiilés | hrsz.
66001
66037
020
069
052
050

Debrecen

1. tablazat: Debrecen, Pallagi uti nyomdsfokozo és kapcsolodo vizvezeték tervezéssel érintett

helyrajzi szdamai

A tervezett gerincvezetéket a 3. sz. melléklet abrazolja.

2.2.2 Szennyvizellato halézat bovitése:

A Debrecen 66068/165 hrsz-on egy uj atemel6 miitargy tervezett, mely a fejlesztési teriiletekrdl

gyljti majd a jovében a szennyvizet. Az atemeldakndhoz rendelt, elvart térfogatdram az

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 10/118.
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iizemeltetd részérdl 36 1/s. Az aknédba 2 db lizemi szivattyu kertil beépitésre. Az dtemeld aknabol
a tervezett NYSZ-1 jelli nyomdvezeték vezeti a szennyvizet D-i irdnyba, a Pallagi ut felé. Az
uj vezeték @315 PE anyagbol épiil 3409 fm hosszban. A nyomoévezeték egy csillapitdaknat
kovetden egy @600-as KG-PVC (10 fm hosszll) csatornaszakaszba csatlakozik, ez az NYSZ-1
vezeték végszakasza.

A nyomovezeték nyomvonala a 0+383-es szelvényben keresztezi a Pallagi uti korforgalmat,
melynek helyén a vezeték védocsébe keriil elhelyezésre (35,8 fm @400 PE). A 0+477-6s
szelvényben a nyomvonal az ut K-i oldalarol a Ny-i oldalara keriil atvezetésre, mely
keresztezési szakaszon a vezeték ugyancsak @400-as véddcsobe keriil. A vezeték a 2+458
szelvényig az Gt Ny-i oldalan halad D-i iranyban, majd az utat keresztezve attér az ut K-i
oldalara. Ezen az oldalon a 3+200-as szelvényben a nyomvonal keresztezi az iparvasutat,
amelynek helyén dupla acél véddcsébe keriil a vezeték (@500-0600). Ezt kovetéen a
szennyvizelvezetd ismét attér az tuttest nyugati oldaldra, majd bekot a tervezett csillapitd
aknaba. A nyomvonal tobb helyen keresztez mellékutakat, kozmiiveket, melyek helyén véddcsd

alkalmazando.

A gravitacios rendszer, a mar fentebb emlitettek szerint egy 10 fm-nyi (600 KG-PVC)
atvezetési szakaszt kovetden felbovitésre keriil. Az 0 SZ-1-0 jelli szennyvizcsatorna
D1000/1500-as tojasszelvényii UPE vezetékrendszerrel tervezett. A csatorna a Pallagi Gt —
Moricz Zsigmond koruat keresztezddésétdl tart a Pallagi Gt Ny-i oldalan az Aquaticum Debrecen
Spa felé. A 0+649-es szelvényben, a nyomvonal K-i iranytorést kovetden, az utburkolat alatt
halad, és keresztezi a korforgalmat; majd a keresztezést kovetden a Pallagi it Ny-i oldalan halad

tovabb D felé.

Az 1j vezeték a 0+095-0s szelvénybe tervezett tisztitdaknat kovetden @1300-as beton csével
tervezett. A Pallagi iton jelenleg egyesitett rendszer(i csatorna talalhat6. A nevezett utols6 95
méteres betoncsoves szakasz, a meglévo egyesitett rendszer rekonstrukcidjaként értelmezhetd,
tekintettel arra, hogy a meglévd csatornaszakasz bontisat kovetéen a megléviovel azonos
nyomvonalon, azonos dimenzidval keriil lefektetésre. Az SZ-1-0 jelli szennyvizcsatorna 0+000
szelvénye a Hotel Nagyerdd el6tt csatlakozik a meglévd egyesitett csatornarendszerbe. A

graviticids csatornan tojasszelvénynél alkalmazhaté UPE aknaelemek létesiilnek. A csatorna
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0+095 szelvényében taldlhatdé akndn keresztiil kialakitasra keriil egy ¢1300 beton

csatornaszakasz, amely a késébbi csapadék és szennyviz szétvalasztasat szolgalja.

Atemelbakna:
Szivattyt:

kapacitas:

emelOmagassag:

Zsompszivattyl:

Szennyvizvezeték jele:

Hossza:

Torkolati fenékszint:
Befogado:

Befogado fenékszint:
Csillapito tisztitdakna:
Tolozar akna:
Légtelenitdakna:
Leiiritdakna:

Védocso:

Szennyvizcsatorna jele:

Hossza:

Esés:
Kapacitas:
Torkolati fenékszint:

Befogado:

2+db Flygt NT3202 LT3 610
63,9 l/s

19,2 m

1 db TMW 32/8

NYSZ-1-0
3419 fm, melybdl
3409 fm @315 PE
10 fm 600 KG-PVC
123,87 mBf
a tervezet SZ-1-0 30. sz. akngja
122,76 mBf
1 db DN100 egy. beton
2db (2,5x2,0m)
3db
2db
72,6 m @400 PE
10,0 m NAS500 acél
10,0 m NA600 acél

SZ-1-0

1230 fm, melybdl
1135 fm D1000/1500 UPE
95 fm @1300 beton

3 %o

2757,6 I/s

119,07 mBf

meglévd beton tisztitoakna
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Befogad6 fenékszint: 119,07 mBf
Beton tisztitoakna: 4 db egy. beton aknaelem
UPE tisztitoakna: 26 db egy UPE aknaelem tojasszelvényhez

Bekotovezeték 1étesil:

375 fm 9200 KG-PVC

Debrecen, Pallagi Uti szennyvizatemeld és kapcsolddd szennyvizhaldzat tervezése az alabbi

helyrajzi szamokat érinti:

Telepiilés

hrsz.

Debrecen

66068/165

66068/1

66068/170

050

22250/1

2. tablazat: Debrecen, Pallagi uti szennyvizdtemeld és kapcsolodo szennyvizhdlozat tervezéssel

érintett helyrajzi szamai

A Debreceni Vizmii Zrt, mint Engedélyes azt a tajékoztatast adta a Tender Terv Kft. részére,

hogy a jelenlegi kapacitas 5.400 LE-r6l 9.720 LE-re valtozik a fejlesztést kovetden.

A tervezett gerincvezetéket a 11. sz. melléklet abrazolja.
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3. OSSZEFUGGES A TELEPULES, TERSEG CELJAIVAL

Debrecen varos Hajdu-Bihar Varmegye és a Debreceni Jaras székhelye

ST SRR uyM Ty . -
Foyes Ujfehérto Erpatal B Nyifbogat
L Gesztersd  Balkany
_ 1435 =573 [ Nyirmihalydi Encsen
Jjszentmargita 25 Bokon
Teqla
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Hortoba ;
e :
Nagyhegyes
gyhegy e
Ebe
331 ey B0
HajdiszoboszI6 MMikepé
Nad al
[ £573]
aran
Hajduszovat @ Hosszupa
ajduszovat
Ka Derec’ske
pokl pe
FiE < Tetétlen Jepe N
Barand Foldes
14}
Sap [47] Hencida

1. dbra: Debrecen vdros elhelyezkedése Hajdu-Bihar Virmegyében

Debrecen Magyarorszdg harmadik legnagyobb teriiletii €s masodik legnépesebb telepiilése,
Hajda-Bihar varmegye és a Debreceni jards székhelye, megyei jogl varos. A varmegye
lakossaganak mintegy 38,2%-a ¢l itt, a Tiszantul legnagyobb telepiilése. Idonként ,,a kalvinista
Roma” néven vagy ,.civisvaros”-ként emlegetik. A Kelet-Magyarorszag régio, az Eszak-Alfold
statisztikai régio és a Tiszantal nagytdj szellemi, kulturalis, gazdasagi, idegenforgalmi ¢€s
kozlekedési kdzpontja, Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlédé nagyvarosa.

Az orszag keleti részén Hajdu-Bihar varmegye foldrajzi kozepétdl nem messze, Budapesttol
230 km-re fekszik. A roman hatar mintegy 35 kilométerre keleti iranyban hiizodik. Debrecent
elérik, illetve a varosbol indulnak ki a 4-es, 33-as, 35-0s, 47-€s, 48-as, 354-es és a 471-es foutak,
illetve az M35-6s autopalya, valamint a 100-as, 105-6s, 106-0s, 108-as, 109-es, 110-es és a

333-as (Zsuzsivasut) vasutvonalak.
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A varos két t4j, a Hajduhat és a Nyirség kozelében fekszik. A Nyirség homokos teriilet, északrol
lejt dél felé, nyugati hatara a Tocod volgyénél huzodik. A Hajduhat 16szos teriilet, nyugati
iranyba lejt.

A vérost el6szor 1235-ben dokumentaljdk, Debrezun néven. A név a torok debresin szobol
szarmazik, ami azt jelenti, hogy ,,é1” vagy ,,mozog”, és szintén férfikeresztnév. Egy masik
elmélet szerint a név szlav eredetil, €s azt jelenti, hogy ,,nagyra becsiilt” (pl. Lengyeliil: dobrze

cenione), a szlav Diibricin-bol, vagy a dobre zliem-bdl (,,jo f61d”).

Teriilete: 461,666 km?
Teljes népessége: 201.582 6 (2023. januar 1.)
Népstiriisége: 433 £6/km?

Telepiilésfejlesztési célok:

A Debrecen Megyei Jogi Varos Fenntarthatd Varosfejlesztési Stratégiaja 2021-2027 alapjan
az Onkormanyzat telepiilésfejlesztési céljai elésegitik a telepiilés altaldnos fejlesztését,
valamint a kozszolgaltatasok biztositasahoz és fenntartasdhoz kapcsolddnak:

- épitési telkek és 0j utcak kialakitasa,

- beltertileti kdzutak épitése, felujitasa,

- varosrészeket 6sszekotd kerekparutak épitése,

- jardaépitések,

- felujitasok,

- kozeépiiletek, kozteriiletek kornyezetének rendezése, parkolok kialakitasa,

- csapadékviz-elvezetd rendszerek felijitdsa, szennyvizcsatorna-halozat kiépitése -

jatszoterek felujitasa, ujak épitése

A Kiilso telepiilésrészek varosrész két részbdl all: egyrészt magaban foglalja a Jozsan kiviili
egy¢b belteriileteket (Nagymacs, Kismacs, Pallag, Bank, Halép, Nagycsere, Onddéd, Dombos),
masrészt ide tartoznak a véros kiilteriiletei is, ahol a varos legfontosabb természeti értékei és
eréforrasai is taldlhatok (keleten a védett természeti teriiletek és a jelentds rekreacios

potenciallal rendelkezd Erddspusztak, nyugaton a kivald termdképességii talajok).

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 15/118.



Debreceni Vizmi Zrt. Eldzetes vizsgalati dokumentaciod
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.

A varosrész lakossaga egyre jobban novekszik, amely foként a kiilteriileti részekre jellemzo.
Sokan koltoztek allando lakhatési célbdl a varos kozponti belteriiletének keleti hatarahoz kozeli,
eredetileg mezdgazdasagi hasznalata zartkertekbe (pl. Biczo Istvan kert, Bayk Andras kert),
ahol az apr¢ telekstruktira és a nem megfeleld keresztmetszetii, jorészt burkolatlan utcakban a
kézmiivek és a kozlekedési halozatok csak igen lassan és dragan épithetdk ki. A kdzosségi
kozlekedési eszkozokkel valdo megkdzelithetosége is dontd mértékben a hatarolo utakra terjed
ki. Az alapszintli ellatast biztositdé intézmények az egyéb belteriileteken talalhatok, tobbnyire
korszerisitést igényelnek. A kiilteriileteken az életkoriilmények javitasa érdekében egyrészt
szilkség van az igen alacsony szintli a vonalas kozmiivekkel vald ellatottsag novelésére,
masrészt a varosnegyed kozlekedési kapcsolatainak (kozati, kerékparos és kozosségi
kozlekedési) fejlesztésére, illetve a koz- és a kozdsségi szolgaltatdsok elérhetdségének
javitasara. A fejlesztéseket ugy kell tervezni és megvalositani, hogy azok ne noveljék a varos

széttertilését.

Debrecen kozmiivekkel valo ellatottsaga jonak mondhaté és folyamatosan javul, ugyanakkor
vannak még teriileti kiilonbségek, az 6regedd kozmiivek folyamatosan felujitdsra szorulnak,
illetve thlnyomorészt nincs kiépitve a szenzoros kovetés sem. Debrecen gazdasaga jelenleg
intenziv novekedési szakaszban van, szamos Uj jelentds termeld beruhdzas 1étesiilt/1étesiil a
varosban, illetve a rendelkezésre allo ipari teriiletek nagysagabodl kovetkezéen még tovabbiak
varhatok. Mindez — a vérhatd lakossagszam novekedéssel egyiitt — a kozmiivek teriiletén is
jelentds 1) igényeket tamaszt majd. A varos szétteriilése negativan befolyasolja a

peremteriiletek infrastrukturalis ellatottsagat (pl. alland6 lakhatasi céllal hasznalt zartkertek).

A kiils6 kertségi teriiletek infrastrukturalis (vizikdzmii)ellatottsdganak a javitasa (pl. Pallag,
Bénk) egyik f6 célja a Fenntarthatd Varosfejlesztési Stratégidjanak, aminek alapja a jovobeni

vizigény kielégitéséhez sziikséges miiszaki fejlesztések és rekonstrukcios feladatok.

Debrecen telepiilésrendezésében rogzitettetek szerint a Debrecen, Pallagi uti tervezett viz- és
szennyvizvezeték tervezése az alabbi helyrajzi szamokat és teriilethasznalatot, valamint

miuvelési agat érinti:
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Ivovizvezeték v rr e .

, . . Miivelési | Teriilet v g ek
tervezéssel érintett |, . Miivelési ag
hrsz. ag hasznalat

66001 KIVtt | péyy | Kozati fohalozat teriiletek
kozteriilet
66037 KIVEtt | péyy | Kozati fohalozat teriiletek
kozteriilet
020 Kivett KOu | Kozati fohalozat teriiletek
kozat
069 Kivett E-\{/2, Védelmi erd6teriiletek, Kozuti féhalozat
iparvasut KOu | teriiletek
erdo és
052 ut, Kivett | E-V/2 | Védelmi erdéteriiletek
arok
050 Kivett KOu | Kozati f6halozat teriiletek
kozut
Szennyylzwz,w.ezetek Miivelési | Teriilet p e
tervezéssel érintett |, . Miivelési ag
hrsz. ag hasznalat
66068/165 Kivett Z-Kk |Kozkertek
diszkert
66068/1 Kivett at KOu |Kozati féhalozat teriiletek
66068/170 Kivett at KOu |Kozati féhalozat teriiletek
050 Kivett KOu |Koziti fhalézat teriiletek
kozut

99950/1. Kivett KOu, Kt- | Kozati f6halozat teriiletek, Mellékuthalozat

koztertlet Kk tertlet

3. tablazat. Debrecen, Pallagi uti viz és szennyvizvezeték daltal érintett helyrajzi szamok,

A vizsgalt teriilet érint bel- és kiilteriiletet is, miivelési ag szerint ,kivett kozut”, Kivett arok”,

teriilethaszndlat és miivelési ag

Kivett iparvasut”, , kivett ut”, kivett diszkert”, , kivett kozteriilet”.

Tertilethasznalat: KOu, Kt-Kk, Z-Kk, E-V/2.

A tervezett viz-és szennyvizcsatorna a telepiilések telepiilésrendezési terveivel dsszhangban

van.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Tel.: 30/483-66-18

17/118.




Debreceni Vizmii Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhaldzat fejlesztés 2024.

A tervezési teriilet szomszédos terlileteinek a miivelési agat és a teriilethasznalatat a 19. szdmu

melléklet szerinti tablazat mutatja be.

Debrecen szabalyozasi terve térinformatikai rendszerben is megtalalhato az alabbi linken:
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozerdeku-adatok/uj-telepulesrendezesi-eszkozok
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2. dbra: Debrecen Megyei Jogu Viros Szabdlyozasi Terve (forrds:

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozerdeku-adatok/uj-telepulesrendezesi-

eszkozok). Narancssdrga vonal: tervezett szennyvizvezeték, kék vonal: tervezett

vizgvezeték
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4. KORNYEZET ALLAPOT JELLEMZOK

Debrecen varos Hajdu-Bihar Varmegye és a Debreceni Jaras székhelye, Magyarorszag egyik
legnagyobb teriileti és masodik legnépesebb telepiilése. A varos kozigazgatasi teriilete a
Hajduhat és a Nyirség hatarvonalan fekszik. Jelen beruhazas altal érintett 6vezet a Dél-Nyirség

kistajon helyezkedik el.
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3. dbra: Debrecen elhelyezkedése (Magyarorszdg kistdjainak katasztere)
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4.1. TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

Debrecen varos Hajdu-Bihar Varmegye ¢és a Debreceni Jaras székhelye, Magyarorszag egyik
legnagyobb teriileti és masodik legnépesebb telepiilése. A varos kozigazgatési teriilete a
Hajduhat és a Nyirség hatarvonalan fekszik. Jelen beruhéazas éltal érintett 6vezet a Dél-Nyirség

kistajon helyezkedik el.

Domborzat:

A 97,9-179,3 m kozotti tszf-1 magassagu kistdj sz€élhordta homokkal fedett hordalékkapsiksag.
Felszinének E-i része kozepes magassagi tagolt siksag, a relativ relief 8 m/km2 feletti, D-i része
vertikalisan kevésbé (relativ relief 5-8 m/km2), horizontalisan jobban tagolt hullamos siksag.
A felszint EEK-DDNy-i csapasu volgyek tagoltak. A lejtésirany D-DNy-i. A kist4j E-i részén
széles savban alakultak ki szélbardzdak, kisebb deflaciés mélyedések, a D-i részen a
nagyméretli parabola- és szegélybuckék (olykor 2 km hosszuak, 15-18 m magasak) a jellemzd

formak. A kozepes mértékil deflacioveszély a mezogazdasagi termelés egyik korlatozoja.

Foldtan:

Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szaz méter vastagsagban kodzépsé-miocén
vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit) telepiilt. A felszin kozeli iiledékek jelentOs része az 1-25
m vastagsagban kifejlodott, wiirm veégén képzdodott futohomok. Irdnyhoz kotott szemcse-
Osszetételi torvényszerliség nem fedezhetd fel kifejlddésében. Jellegzetes kisérdjelensége a
kovarvanyosodas. Utols6 mozgési fazisa a késd-glacialisra tehetd. Viszonylag nagy teriiletet
fed a nyirvizlaposokhoz kapcsol6dd 1-5 m vastag folyovizi homok (,,lemosott homok"),

mésziszapos homok. Ezek kialakulasa tobb szakaszban a holocénben tortént.

Egha]lat:

Mérsékelten meleg, szaraz, de K-en mérsékelten szaraz kistaj. Mintegy évi 1950-2000 ora
napsiitést élvez a vidék, ebbdl nydron 800 ora koriili, télen 170-175 ora napfénytartam a
megszokott.

Az évi kozéphdmérséklet 9,6-9,8 °C, a nyari félévé 16,7-17,1 °C. A fagymentes idészak hossza
a kistaj nagy részén 187-190. Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a

minimumoké -17,5 °C koriili.
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A csapadék teriileti eloszldsa igen valtozatos. Az évi csapadékosszeg 550-580 mm. A
vegetacios iddszakban 340-350 mm es6 valdszintl.

Az ariditasi index 1,24-1,28, K-en 1,16-1,18.

Az uralkodd szélirany az EK-i. A csapadék egyes teriileteken kevés, az eloszlasa szeszélyes.

Foként ez hatarozza meg a termesztésre alkalmas ndvényfajtakat.

Vizek:

A Kozép-Tisza vidékén a D-nek lejto teriiletet a Berettyohoz lefolyd parhuzamos vizfolyasok
halézzak be. Ezek K-r61 Ny-ra haladva: Konyari-Kall6 (17 km, 808 km2), Derecskei-Kallo (16
km, 332 km2), Kondoros (30 km, 234 km2), Tocod (25 km, 130 km2). A Derecskei-Kallo
forrasaga az I. sz. féfolyas (46 km, 280 km2), nagyobb mellékvize pedig az 1. sz. mellékfolyas
(52 km, 205 km?2). A Kony4ari-Kall6 a II. sz. f6folyas (68 km, 669 km?2) folytatasa. Jelentdsebb
mellékvizei: 4. sz. mellékfolyas (52 km, 205 km2) és 6. sz. mellékfolyas (32 km, 88 km2).
Széraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. A vizfolyasokban bovebb vizhozamot csak kora
tavasszal, néha nyar elején taldlunk. Az év tobbi részében alig van viziik. Vizmindségiik I11.
osztalyu. A csapadékos iddszak belvizeit tobb mint 1000 km-es csatornahéalozat vezeti le.
Allovizei koziil a 3 természetes to egyiitt 15 ha felszinii. Ujabban létesitett 8 tarozoéja azonban
csaknem 600 ha teriiletli. Koziiliikk a Hajdibagos melletti a legnagyobb (134 ha). A ,talajvizet"
Nyiracsad kornyékeén 4-6 m kozott, mashol 2-4 m kozott talaljuk. Mennyisége jelentektelen.
Kémiai jellege Nyiradony-Nyirabrany kozott natrium-, mashol kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége a telepiilések (pl. Debrecen) korzetében 45 nk® felett van. A
szulfattartalom a K-i tajrészen 60 mg/1 alatt, Ny-on 60-300 mg/I

kozott van, de a telepiilések alatt 600 mg/l f61¢€ is emelkedik. A nagyobb telepiiléseknek sok
artézi kutja van. Az atlagos mélység valamivel meghaladja a 100 m-t, a vizhozamuk atlaga
azonban mérsékelt, 200 1/p koriili. Debrecenben tobb furasbol 60 °C feletti, natrium-kloridos
gyogyvizet termelnek, amit a fiird6 hasznosit. A koziizemi vizellatds jorészt megoldott, a

csatornazottsag azonban felemas képet mutat.

Novényzet:

Alf6ldi viszonylatban magas erdodsiiltségii kistdj, de a homoki tolgyeseket jorészt felvaltottak
az lltetvények (féleg akacosok). A tobbé-kevésbé Osszefiiggd erddségeket mezdgazdasagi

teriiletek tagoljak. A savanylt homok altal meghatarozott alapkdzet, talaj és domborzat itt is
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jellegzetes ,,nyirségi" tajszerkezetet alakitott ki. Az Osi novényzetet az erddk mellett a
buckakdzi lapok és a homoki gyepek 6rzik. A térségi vizhiany mellett az 6z6ngyomok terjedése
tobb ¢élohelyen problémat jelent. A természetszerti homoki erddmaradvanyokat gyongyviragos
¢€s pusztai tolgyesek valtozatos mozaikjai, az iidébb részeken atalakult keménytaligetek adjak.
A buckakdzi mélyedésekben jellemzok a lap- €s mocsarrétek, lapmaradvanyok (magassasosok,
zsombékosok, rekettyés flizlapok, néhol babérfiizes nyirlapok).

A homokpusztagyepek, homoki legelOk az erdds-sztyepek atalakult maradvanyai, a masodlagos
nyilt homoki gyepek (magyar csenkesz - Festuca vaginata, eziistperje - Corynephorus
canescens) tobbfelé jellemzdk.

Az erd6kben az erdei fajok mellett jellemzok a szegélyek, tisztasok erdéssztyep-elemei, melyek
a homoki gyepekkel gyakran kozosek (tarka safrany - Crocus reticulatus, egyhajuvirag -
Bulbocodium vernum, nagyezerjofii - Dictamnus albus, sziirke veronika - Pseudolysimachion
incanum, epergyongyike - Muscari botryoides, magyar kokorcsin - Pulsatilla flavescens,
magyar ndszirom - Iris aphylla subsp. hungarica, erdélyi csormolya - Melampyrum bihariense,
inkdbb csak gyepekben: balti szegfli - Dianthus arenarius subsp. borussicus, homoki ndszirom
- lris arenaria). A lapokon, iide ¢l6helyeken kiemelenddk: réti angyalgyokér (Angelica
palustris), fehér zdszpa (Veratrum album), szibériai nészirom (Iris sibirica), zergeboglar
(Trollius europaeus), husszinti ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), pompas kosbor (Orchis
elegans), sz¢leslevelll és keskenylevelii gyapjasas (Eriophorum latifolium, E. angustifolium).

Peremén unikalis a rezes holgymai (Hieracium aurantiacum) eléfordulésa.

Talajok:
A mozaikos kistajat a homoktalajok uraljak (80%). A futohomok talaj 56%-ot, a humuszos

homoktalaj 16%-ot, a kovarvanyos barna erdétalaj pedig 8%-ot foglal. Hasznositasuk a
felsorolas sorrendjében szantoként, legeldként, szdloként, erddként lehetséges. A
homoktalajokon a gazdalkodas megfeleld6 méretli Aallatallomany tartasaval és/vagy
istallotragyazassal lehetséges. A mezdgazdasagi miivelésbe vont homoktalajokon az erdéteriilet
lecsokkent, ennek kovetkeztében a deflacid veszélye és kartétele is megndtt. A Kkistdj
szegélyeinek 16sz0s felszinein réti, mélyben sos réti csemozjom, sztyepesedd réti szolonyec és
szoloncsak talajok talalhatok. A 16sz6s mélyedések felszin kozeli talajvizli szikes talajai

azonban csak kis foltokban jelennek meg (<0,5%). A csernozjom talajok 60%-ban szantoként,
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30%-ban pedig rét-legeloként hasznosithatok. Erddstiltségiik csekély (max. 10%). A szikes
talajok legeloként hasznosithatok.

A mélyedések Ontés anyagain homokos valyog fizikai féleségli, felszintdl karbonatos vagy
gyengén savanyu kémhatésu, 70-100 cm-es talajviz mélységi réti talajok fordulnak eld 13%-
os kiterjedésben. A gyenge termékenységii réti talajok 40%-ban szantoként, 30%-ban rét-
legeloként és 30%-ban ligeterdOként hasznosulhatnak. A 40-70 cm-es talajviz mélységii
helyeken 3%-os kiterjedésben lapos réti talajok alakultak ki. Termékenységi besorolasuk a nagy
szervesanyag-felhalmozddas ellenére, a tul bé nedvesség miatt a 25-35 (int.) foldmindségi
kategoria. Felerészben szantoként és 25-25%-ban rét-legeld €s erddteriiletként hasznosithatok.
A t4) mezdgazdasagi potencidlja kicsi, értéket sajatos €lohelyeinek novény- és allatvilaga

hordoz.

4.2. TARSADALMI, GAZDASAGI JELLEMZOK

A honfoglalas el6tt Debrecen teriiletén tobb kiilonb6z6 népcsoport élt. Az okortol kezdve
szamos népcsoport (vandalok, gotok, szarmatdk, gepidak, avarok) telepedett le hosszabb-
rovidebb iddre. A szarmatak altal épitett Csorsz arok két nyomvonala is &tmegy a varoson.

Mar a romaiaknak volt itt katonai telepiik, a honfoglalds 6ta allandéan magyarok laktak s igy

hazank egyik legtdsgyokeresebb magyar varosa.

1091-ben mar jelentds hely volt, és 1218-ban II. Andréstol varosi jogokat nyert. frott forrasban
elsoként 1235-ben tlinik fel Debrecen neve, mégpedig a Varadi regestrumként ismert
itéletgylijteményben, ekkor még ,,Debrezun” alakban (a név feltehetd forrasa a torok (kipcsak)
Tébrésiin ~ Débrésiin, jelentése: mozogjon, éljen. A harom falu (Boldogasszonyfalva,
Szentlaszlofalva és Debreczun) egyesiilésével 1étrejott telepiilés a tatarjarast kovetd
évtizedekben indult gyors fejlédésnek, rovid 1d6 alatt az orszadg leggazdagabb, igy egyik
meghataroz6 varosava valt, elsésorban foldesurdnak, Karoly Robert bizalmasanak, Debreceni
Dosanak koszonhetden. Debrecen a Csak Maté ellen valo kiizdelmekben oly jo szolgalatot tett,

hogy ezek fejében Nagy Lajos mezdvarosi kivaltsagokat adomanyozott a varosnak 1361-ben,
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ekkortol rendelkeztek az itt €16k a szabad biro- és tanacsvalasztas jogaval. 1450 és 1507 kozott

a Hunyadi-csalad birtoka volt.

A 15. szazad elejétdl a varos szamos ujabb kivaltsdgot nyert el az uralkodotol, illetve
foldesuratol. Legfontosabbak ezek koziil talan a vasarok tartasat engedélyezo kivaltsaglevelek,
hiszen a kovetkezd évszazadokban a kereskedelem, a vasarok biztositottak a varos gazdagsagat,
folyamatos fejlodését. A torok pusztitds, az orszag harom részre szakadasa sem jelentett
végzetes csapast a varosra nézve, sOt a 17. szdzadban Debrecen gazdagsaga ¢€s jelentdsége

tovabb nétt, elsésorban a fellendiilé6 marhakereskedelemnek koszonhetGen.

A mohdcsi vész utdn Debrecen sorsa viszontagsagos volt; védurai koziil legnevezetesebb volt
enyingi Torok Balint, aki a reformacidt 1536-ban Debrecenbe behozta és az Méliusz Juhasz
Péter, a varos elsé reformatus pilispoke alatt annyira elterjedt, hogy 1552-re a katolikus

gyllekezet teljesen megszint.

Debrecen gyakran keriilt nehéz helyzetbe f6ldrajzi helyzete miatt és azért is, mert nem
rendelkezett varral vagy varosfallal. A varosnak hol a terjeszkedd torokoket, hol az osztrakokat,
hol Réakoczit tamogatva sikeriilt fennmaradnia. Talan ez is hozzdjarult a polgarok nyitott
gondolkodéasahoz, ami elOkészitette az utat a reformécid szamara. A gazdag kereskeddvaros
polgarsaga korében hamar visszhangra talaltak a kalvini reformdcio tanai, és lehetdségeiket
kihasznalva a korszakban szinte egyediilalloan fejlett iskolahalozat kiépitését kezdték meg.
Ekkoriban alakult ki a civis mentalitas, amiben a reforméatus vallas moralis értékrendje egyestilt
az itt ¢lok pragmatikusan puritan életfelfogasaval. A 16. szdzad kdzepén mar a teljes lakossag
protestans, igy nyerte el a varos a ,kdlvinista Roma” nevet.1538-ban megalapitottadk a
Debreceni Reformatus Kollégiumot, amely a Debreceni Egyetem jogelddjeként az orszag

legrégebbi folyamatosan miikodd felsdoktatasi intézmeénye.

A 17. szazad végére a gazdag Debrecen végnapjai kovetkeztek. E16bb gazdasagilag ment tonkre
Debrecen a kétoldali rablasok kovetkeztében, s mert a korabbi, viszonylag békés torok-
Habsburg- hatalmi egyensuly felbomlasa lehetetlenné tette a tavolibb vidékkel és orszagokkal

folytatott, jol gylim6lcs6z6 kereskedelmi kapcsolatok fenntartasat.
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A varos gazdasagi €s kulturalis jelent6ségét is elismerve adoményozta I. Lip6t Debrecennek a
szabad kiralyi varosi rangot 1693-ban. 1715-ben pedig visszatért a varosba a katolikus egyhaz,
¢s a varostol kapott telken a piarista szerzetesek felépitették a mai Szent Anna-székesegyhazat.
Ebben az idében a varos mar fontos kulturalis, kereskedelmi és mezdgazdasagi kdzpont.

A varost 1564—1811 kozott nyolcszor emésztette nagy tliz, koztiikk az 1802-es és az 1811-es

tlizvészek voltak a legpusztitobbak.

A varos gyorsan fejlodott, de konzervativizmusat mindig megtartotta. A térténelem ugy hozta,
hogy az utobbi két évszazadban kétszer is meghatirozo szerepet jatszhatott Magyarorszag
torténetében. El6szor 1849 januarjaban lett az orszag fovarosa. 1849. 4prilis 14-én Kossuth a
Reformatus Nagytemplomban mondta ki a Habsburg—Lotaringiai-haz tronfosztasat és
Magyarorszag fliggetlenségét. Debrecen tantja volt a szabadsagharc egyik utolso csatijanak is,
melyben a Habsburg-parti orosz sereg legy6zte a magyar honvédség egyik fontos elévédjét

(Nagysandor Jozsef hadteste), a varos nyugati részén zajlott augusztus 2-an.

A szabadsagharc utan Debrecen lassan Ujra virdgzasnak indult. 1857-ben elérte a vasttvonal,
amely 6sszekéti a mai Budapesttel, majd hamarosan vasuti gocpontta valt. Uj iskolak, kérhazak,
gyarak, malmok épiiltek, bankok és biztositotarsasagok telepedtek meg a varosban. Magasabb
épiiletek, villak épiiltek, parkokat alakitottak ki, igy a varos egyre inkabb nagyvarosias kiils6t
oltott. 1884-ben az orszagban elsdként elindult a gdzvontatast varosi kozuti vasut (helyét 1911-

ben a villamos vette 4t, mely a mai napig nagyrészt a régi gézvasut nyomvonalan halad).

Az elsd vilaghdbort utan azonban, amikor Magyarorszagtol elcsatoltak a Partium teriileteit,
Debrecen hatarkozeli varossa valt, és megsziint a Nagyvarad jelentette versenyhelyzet. A
gazdasagi valsagbol a turizmus €s a tudomany nyujtott kiutat. A Nagyerddben kikapcsolddasi
¢s sportolasi lehetdséget nyujtod épiiletek épiiltek, koztiik fedett uszoda és az orszag elso

stadionja. A varoshoz tartozo Hortobagyi Nemzeti Park turistalatvanyossagga valt.

A masodik vilaghaboru alatt Debrecen hatalmas veszteségeket szenvedett. Az 1944. augusztusi
bombatamadasok sordn az épiiletek fele elpusztult, tovabbi 20%-uk megrongéalodott. 1944 utan
megkezdddik az ujjaépités, és Debrecen egy idore masodszor is az orszag fovarosa lett, amikor

itt tilésezett az Ideiglenes Nemzetgytilés, és szdz napig itt tevékenykedett az Ideiglenes Nemzeti
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Kormany is. Az éllamositasok soran a varos teriiletének felét elvesztette, ezeket ujonnan
kialakitott kozségekhez csatoltak, ezenkiviil Debrecen a Hortobagy feletti rendelkezési jogat is
elveszitette.

Napjainkban Debrecen a Tiszantil legnagyobb varosa, ezenkiviil az orszdg egyik fontos

tudomanyos, kulturalis, kereskedelmi, vasuti, épitészeti kozpontja.

Varosrészek:

Belvaros: A torténelmi varosmag a varos tengelyét képezo Piac utca két oldalan, az egykori
arokkal megerdsitett varosfallal korbekeritett terlileten jott létre. Az arok épitését még
Zsigmond kiraly rendelte el a 15. szazad elején, eredetileg kéfallal. A kofal sohasem épiilt meg,
tekintve, hogy az Alfold hijan van kdnek. A fal helyett liciumtovissel (gledicsaval) keritést
¢épitettek, mely 450 évig allt fenn. Jelképességét jelzi, hogy a magisztratus szigoriian biintetett
minden, a keritéssel kapcsolatos kihdgast. A kor alaku keritést a nagyobb utcak torkolatanal
kapuk és kisajtok (gyalogosatjarok) szakitottdk meg, megfeleld drséggel ellatva. A varosarkot
1862-ben toltottek fel, ekkor bontottdk le az drhazakat is, helyettiik vamhazakat emeltek. A
keritésen hét nagyobb kapu és ugyanannyi kisajto volt.

A belvaros kozponti teriilete a Nagytemplom sziikebb kornyéke, innen indul ki a varos futcaja,
a Piac utca, kelet-nyugati iranyban kereszteznek az tigynevezett ,,derék-utcak” (pl. Széchenyi,
Kossuth, Csap6 utcak). A belvaros emeletes hazai féleg a Piac utca vonalan és a keresztutcak

els6 felében talalhatoak.

Kertségek: Debrecenben a legtobb varosrész neve kertre végzodik. A varosban a 17-18.
szdzadban a szallaskertes-6laskertes teleptlilésforma volt jellemzd. A hosszan elnyulé telkek
héatso részén, tul a gazdasdgi udvaron, disan termd szolok és gyiimolcskertek voltak a 18.
szazad végétdl kezdve. A lakossag novekedésével egyre kisebb teriiletre szorultak vissza a
kertek, €s az Gjabb utcék nyitdsaval lassan beépiiltek, ez arra késztette a varost, hogy az a varos
arkan tal létesitsen megfelel§ teriiletet a sz616k, gyiimdlesosok és veteményesek szamara. [gy
alakultak ki a vérost ovezd kertségek. Nemcsak gazdasagi hasznot hoztak, hanem a véaros
levegdjét is tisztitottdk. A varosi tanacs 1890-ig szigoruan tiltotta a kertségekben a lakohazak
épitését. A lakossdg 1890-1910 kozott megkétszerezddott, egyre tobben telepliltek ki a
kertségekbe. A Boldogfalvi-, Csapo6- €s a Homokkert teljesen beépiilt a 20. szazad elejére. A

lakotelepek terjedésével a kertségeket felszamoltdk és bérhazakkal épitették be, emiatt
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fokozatosan kintebb szorultak. A mai Debrecent szintén kertségek veszik kortl (pl. Bellegeld-
kert, Bizco Istvan-kert, Bayk Andras-kert, Bank, Nagycsere, Bocskaikert), jo résziik mar szinte

belteriiletnek tekintheto.

Gazdasag

Ipar: Debrecenben, a korabban kézmiiparardl és €lelmiszeriparardl hires varosban csak a
masodik vilaghaborut kdvetden indultak be a talan talsdgosan is el6térbe helyezett nehézipari
fejlesztések. Az 1950-es évektdl kezdddden mentek végbe a jelentds munkaerdbazisra alapozo
feldolgozobipari beruhdzasok, amelyek az 1990-es években lezajlott privatizacios folyamatnak
kdszonhetden nagyrészt kiilfoldi kézbe kertiltek. A véaros az ipar teriiletén is vezetd szerepet tolt
be a régidban, am a régid orszagos Osszehasonlitasban kedvezotlen értékekkel rendelkezik. A
kis- és kozépvallalkozasok kozott keveset talalunk, amely termelési potencialjaval a helyi
gazdasag huzo tényezdi kozott lenne emlithetd. Problémat jelent szdmukra a tokéhez és a
piachoz jutés is. Kevés a kiils6 befektetd, a friss toke. A nagy multinacionalis cégek hidnyaban

a kis- és kozépvallalkozasok beszallitoi haldzatainak kibontakozasa is lassabban halad.

A nehézipar, a tomegtermelés hidnya, ami kordbban a gazdasagi elmaradas jegye volt, mara
elénnyé valhat Debrecenben, itt nincsenek jelen kiterjedt rozsdadvezetek. A versenyképes
gazdasag azokra a helyi adottsdgokra alapozddhat, amelyek versenyeldnyt jelentenek a térség
szdmara. A varos jelentds — a térség kedvezd mezdgazdasagi adottsagaira alapozo6 — élelmiszer-
feldolgoz6 kapacitdsokkal rendelkezik. Az dgazatban azonban az elmult években negativ
folyamatok zajlottak le. Tobb szaz munkahely szlint meg a szektorban, kilatastalan helyzetbe
sodorva a gyarak beszallitoi korét is (Hajdu-Bét Rt., Reemtsma Debreceni Dohanygyar Kft.).
A magas biopotenciallal rendelkezd teriiletek kihasznalasdnak 10j formait kell megtalalni.
Ilyenek lehetnek a kiilonb6zd biomassza hasznositasi forméak, amelyek koziil az alkohol, az
ecetsav gyartasahoz, gyodgyhatasi készitmények eldallitasahoz a sziikséges adottsagokkal

rendelkezik a varos.

Az elmult évtizedekben szintén fontos szerepe volt a varosban, kiilondsen a néi munkaerd
foglalkoztatasaban a kiilonbozé kdnnylipari 4gazatoknak. A napjainkban zajlo vilaggazdasagi
valtozasok kovetkeztében a magyarorszagi textil- €s bdripari kapacitasok jelentds része

felszamolasra keriilt az 4gazat nagyaranyu piacvesztése miatt. A nagyobb vallalkozasok olyan
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orszagokban létesitettek telephelyet, ahol az olcsé munkaerd lehetdséget ad a versenyképes
aron torténd termelésre. Igy tortént ez Debrecenben is, a 2000-es évek elejére a textil- és
ruhézati ipari kapacitasok dont6 tobbsége leépitésre keriilt, tobb szaz betanitott és szakmunkas
valt munkanélkiilivé (gépkezeldk, gyartdsori betanitott munkasok), koztiik jelentds ardanyban
palyakezddk is. A jelenlegi piaci viszonyok alapjan hosszabb tavon egyediil a varosban igen

jelentds hagyoményokra visszatekintd nyomdaiparnak biztositott a felvevopiaca.

A masik adottsaga Debrecennek a jelentds szellemi potencidl, ami lehetové teszi a tudasipar
meghonositasat Debrecenben. A versenyképes gazdasagi szerkezet jellemzodje az innovaciora,
technoldgia valtasra képes nagyvallalatok jelenléte, valamint innovaciora képes, kis- €s kdozepes
vallalkozasok beszallitoi egylittmiilkddése a nagyvallalatokkal. A tudasipar az egyetemek,
kutatointézetek, gyogyintézetek, gyodgyszergydrak, az informatikai ipar, a mezdgazdasagi
alapanyaggyartas fejlett kapcsolatrendszerén alakulhat ki. A nagyvallalatok koérében érdemi
kutatasok és fejlesztések folynak jelenleg a gydgyszeriparban a TEVA Gyodgyszergyar Zrt.
révén, valamint a Richter Gedeon Nyrt. Gjonnan felépiilt biotechnoldgiai iizemében.
Innovacidra képes kis- és kdzepes vallalkozasok is vannak szép szammal Debrecenben. Ezek
azonban tékeszegények és hianyzik a mogottiik allo nagyvallalati szféra, az allandd és biztos
piac. A tudomanyos, miiszaki, ipari parkoknak ezért kiilondsen nagy jelentdsége lehet a kis- €s
kozepes vallalkozdsok innovacioinak felkaroldsaban, a fejlesztések tdmogatisaban, a

késztermékek piacra keriilésében.

A Kis-és kozepes vallalkozasok tobbsége Debrecenben is a helyi vagy esetleg megyei piaci
igényekre €pit. A Debrecenben is jelentds kézmiives hagyomanyokra €pitd, specialis fogyasztoi
igények kielégitésére vallalkozé cégek szama novekszik, a jovében fokozatosan boviild
piacokra szdmithatnak. Ezek a kis- és kozepes vallalkozdsok szakembereik kivételes szakmai

tudasat tudjak els6ésorban kamatoztatni.

Hazankban az ipar 4gazatai koziil elsdsorban a gépipar volt az, amelyikben nagyszabasu
beruhdzasok zajlottak le, kiilondsen a személygépkocsi gyartashoz kotédo alkatrészgyartas,
Osszeszerelés esetében. Debrecenben azonban a torténeti eldzmények €s adottsagok miatt nem
kimondottan ez az agazat jatszotta a vezetd szerepet. Ki kell azonban emelni az egykori

Gordiildcsapagy Mivek telephelyén létrejott 1) vallalkozasokat, elsésorban a FAG
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Components Hungary Kft.-t. A varos harom nagyvallalata is szorosan az egészségiligyhoz
kotddik, a TEVA Gyogyszergyar Zrt. a vegyipar jelentés debreceni hagyomdanyira €pit, mig a
Medicor Kézimuszer Rt. egészségiigyi segédeszkozoket gyart évtizedek oOta, valamint a Richter
Gedeon Nyrt. biotechnologiai tizeme, ahol a legmodernebb eljarasokkal késziilnek

gyogyszerek.

A varosban az 1990-es évek végéig az Uin. barnamezds beruhazasok dominaltak, az 1990-es
évek elején megkezdddo privatizacios folyamat eredményeként pedig az iparban a kiilfoldi
tulajdont vallalatoknak van nagyobb jelent6sége. Hangstlyozandd azonban, hogy nemcsak
telepiilésszerkezeti, de gazdasagossagi szempontbol is célszerli a ma meglevo, de nem kelld
intenzitdssal hasznalt vagy hasznalaton kiviili telephelyek wjrahasznositdsa, intenzifikalasa,
rehabilitdcidja. Ezaltal nemcsak a teriilethasznalat lehet gazdasagosabb, de a meglevd
infrastrukturak kihasznaltsaga is javul, a (varos)iizemeltetési koltségek csokkenthetok. Ezért a
telepiilésnek feltétleniil érdeke, hogy ne maradjanak alulhasznositott zarvany-teriiletek. Az
elmualt években megvalosult, a véaros cégei altal megvalositott nagyberuhazasok és az
elsdsorban a kertvarosi teriiletek lakéasépitései jelentds mértékben hozzajarultak a varoskép
fejlodéséhez, és ugyanakkor fontos megrendeléseket biztositottak alvallalkozoként a helyi

épitdipari kis- €s kozépvallalkozasok szamara.

2016-tol ujabb nagy multinacionalis véllalatok valasztottdk Debrecent a kivalo adottsagainak
€s jo infrastruktirdjdnak koszonhetden. pl.: National Instruments, Continental, BMW stb. A

varos gyorsan ¢€s dinamikusan fejlédik.

Mezégazdasag: Debrecen évszazadokon 4t egy kiterjedt mezOgazdasagi térség centrumaban
helyezkedett el, ami a varos gazdasagi életét hosszl idOn at erdsen befolyasolta, s a mai napig
az atlagosnal magasabb a mezdgazdasag szerepe a varos gazdasagaban. A 2001. évi
népszamlalas adatai szerint a mezdgazdasagban és erdégazdalkoddsban mar csak a varosban
foglalkoztatottak 1,9%-a dolgozott. Az agazat szerény aranya azonban megtévesztd, hiszen az
arra €épild élelmiszer-gazdasag mind a varos foglalkoztatasaban, mind a varos gazdasagaban
Osszehasonlithatatlanul nagyobb szerepet jatszik ma is, és igy lesz ez a jovOben is. A debreceni

foldboség és a foldek jo termOképessége, valamint a torténelmi elézmények kdvetkeztében a
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varosban az agrarium sulya ma is magasabb a hazai nagyvarosok atlaganal. A varos kiterjedt
hatarat ¢s termofoldjét évszdzadokon at a legfontosabb természeti eréforrasként tartottak
szamon, s igy van ez ma is. A mintegy 46 000 hektaros (csak Budapest ¢s Hodmezdvasarhely
teriilete nagyobb az orszagban) és valtozatos agrarhasznositasra lehetdséget ado teriilet
jelentdsége napjainkra csokkent a 205 ezer fos népességgel rendelkezd varos életében, az
¢lelmiszer-gazdasag komplex megkozelitése valt meghatarozova. A természeti adottsagok
dontden befolyasoltak a miivelésagi szerkezetet és annak racionalis alakithatosagat. A foldrajzi
szempontbodl valtozatos foldteriilet a gazdalkodasi formak kiilonb6zo tipusainak kialakulasat
tette lehetdvé. Talajtani adottsagok alapjan legértékesebbnek a varos ENy-i, a Hajduhathoz

tartoz6 része tekinthetd, szemben az alacsonyabb termdképességli nyirségi teriiletekkel.

A legjobb, 16sztakardn kialakult term6foldek a Tocotol nyugatra talalhatok, amelyek a magas
szinvonali novénytermesztés (buza-kukorica-cukorrépa) és az allattenyésztés (elsGsorban
sertéstenyésztés) alapjat jelentik. A Tocotol keletre az erdd a dominans muvelési g, a szantd
alarendelt, a foldmindség kdzepes vagy gyenge. A varos belteriiletét dvezd teriileteken nagy
gazdasagi értéket jelent a kiterjedt intenziv kertkultira. A miivelési struktira moédosulasanak
szembetlind vonasa az elmult évtizedekben éppen a kert, a sz016 és a gylimolcsos teriiletének a
novekedése volt. Az igazi nagyvarosi teriilethasznositasi forma térhoditasa nyoman a kertek ma

mar szinte Osszefiiggd formdban olelik koriil a varos beltertiletét.

Demografiai helyzet

Debrecen lakonépessége 2022. oktober 1-jén 199 858 {6 volt, ami Hajdu-Bihar varmegye
Ossznépességének 38,5%-4t tette ki. A 2011-es népszamlalas 6ta 11 462 fovel csokkent a varos
lakossag szama. Ebben az évben az egy km?-re juto lakok szama, atlagosan 433 ember volt.
Debrecen népesség kordsszetétele igen kedvezdtlen. 2022-ben a varos lakonépességének a
13%-a 14 évnél fiatalabb, mig a 65 éven feliiliecké 20% volt. 2022-ben a férfiaknal 72,3, a
néknél 79,5 év volt a sziiletéskor varhato atlagos élettartam. A legmagasabb befejezett iskolai
végzettség szerint az érettségi végzettséggel rendelkezdk €lnek a legtobben a varosban 64 249
{6, utanuk a kovetkez6 nagy csoport a diplomaval rendelkez6k 54 326 fovel. 2022-ben a 6 évnél
iddsebb népesség 87%-nal volt internet elérési lehetdsége. A népszamlalas adatai alapjan a

varos lakonépességének 7,8%-a, mintegy 15 639 személy vallotta magat valamely
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kisebbséghez tartozonak. A kisebbségek koziil cigdny, német és roman nemzetiségiinek
vallottak magukat a legtobben.

Debrecen Magyarorszag masodik legnépesebb varosa. A 18. szazadban Magyarorszag
legnagyobb varosa volt, Budat, Pestet és Pozsonyt is megelézve, napjainkban Magyarorszag
masodik legnépesebb varosa. Népességszamat tekintve két jeles forduldopontot érdemes
megemliteni, 1919-et amikor is népessége atlépte a 100 000 {6t és 1982-t amikor elérte a 200
000 f6s lakossagot. A varos torténetében eldszor a I1. Vilaghdboru idején akadt meg a fejlodés.
Debrecen népességndvekedése — a legtobb megyeszékhelyhez hasonloan — az 1960-as években
felgyorsult, a népességszam megduplazodott a szocializmus évei alatt. A legtobben 1990-ben
¢éltek a varosban, 212 235-en. 2011-ig stagnalt a varos népessége. Ma mar annyian élnek
Debrecenben, mint 1980-ban.

A 2022-es népszamlalasi adatok szerint a magukat valldsi kdzosséghez tartozonak valld
debreceniek tilnyomo tobbsége reformatusnak tartja magat. Emellett jelentds egyhaz a

varosban még a romai katolikusok.
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4. dabra: Debrecen lakossagszamdnak alakulasa (f6)

A 2022-es népszamlalas adatok szerint a varos lakossaga 199 858 {6 volt, ebbdl a valaszadok
189 727 {6 volt, 174 088 {6 magyarnak vallotta magat. Az elmult tizenegy év alatt, a
nemzetiségiek kozil a legjelentésebben az ukranok (446 £6) €s a ruszinok (178 f0) szama nott,
mikdzben jelentdsen csokkent a cigdnyok (879 £6) és a németek (876 f0) szama. A népszamlalas

adatai nem részletezi az el nem ismert nemzetiségeket, de a szamuk jelentdsen nétt, 2011 6ta

4151 foérol 12 069 fore.
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2022-es népszamlalas adatai alapjan, Debrecenben a lakossag kevesebb mint a fele (40%)
kotédik valamelyik vallasi felekezethez. Az elmult tiz év alatt a varosi lakossag vallasi
felekezethez tartozasa jelentdsen csokkent, ennek egyik oka, hogy sokan nem valaszoltak. A
legnagyobb vallas a varosban a reformatus (44 677 £6). A masodik legnagyobb vallasi kozosség
a katolicizmus (9%). Az elmult tiz év alatt, a katolikus valldshoz tartozok szdma negyedével
esett vissza. A katolikus egyhdzon beliill a romai katolikusok szdma 17 913 {0, mig a
gorogkatolikusok 10 750 f6. A varosban a masik népes protestans kozdsség az evangélikusok
(715 16). Az ortodox kereszténység inkabb az orszagban ¢l6 egyes nemzeti kisebbségek
(oroszok, romanok, szerbek, bolgarok, gorogok) felekezetének szamit, szamuk elenyészd az
egész varosi lakossagahoz képest (195 6). A zsido vallasi kdzosséghez tartozok szama 135 6.
Jelentds a szama azoknak a varosban, akik vallasi hovatartozasukat illetden nem kivantak

valaszolni (39%). Felekezeten kiviilinek a varos lakossaganak 21%-a vallotta magat.

4.3. KORNYEZETVEDELMI ES TERULETFEJLESZTESI BESOROLAS

A 14/2010. (V. 11.) KvwWM rendelet (Az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésti terililetekkel érintett foldrészletekrdl) szerint a vizsgalt teriilet NATURA 2000

tertileten is elhelyezkedik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet, mely médositasra keriilt a 7/2005. (III. 1.) KvWM
rendelettel szerint Debrecen ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten

1év6 telepiilés, valamint ,,Kiemelten érzékeny f.a. teriilet”.

A 219/2004. (VII1. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa

szerint a projektteriilet a ,,1a — Vizbazisvédelmi védoteriilet’ kategoriakba esik.
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5. KORNYEZET IGENYBEVETEL, KORNYEZETTERHELES

A kornyezet igénybevételt és kornyezetterhelést kornyezeti elemenként mutatjuk be az alabbi

bontasban:

1 Foldtani kozeg, talaj;

2 viz,

3 levego,

4. zaj- és rezgés,

5 hulladék,

6 ¢élovilag.

Egyarant kiterjedve a létesitmények
1. ¢épitésére és

2. uzemelésére.

5.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ, FELSZIN ALATTI VIZEK

5.1.1. Jogszabalyi eldirasok

A foldtani kézeg és a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjak a
felszin alatti viz és foldtani kdzeg 6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EiM-FVM ko6z0s rendelet szerinti
B szennyezettségi hatarértéknél kedvezdtlenebb allapotat. A Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés alapjan tilos az 1. szdml mellékletben szerepld kockazatos anyagok, illetve az ilyen
anyagot tartalmaz6, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezeté anyagok
kozvetlen, fokozottan érzékeny terlileten kozvetett bevezetése a felszin alatti vizbe. Az
esetlegesen okozott vagy havdria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Hatosagokndl, azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység
befejezésérodl és a karenyhités megkezdésérdl (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés).

Amint azt a 4.3. fejezetben Osszefoglaltuk a teriilet szennyezddés érzékenység szempontjabol

fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny f.a. teriilet.
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5.1.2. Alapallapot jellemzok

Debrecen telepiilés a Viz Keretiranyelv hazai megvalositasara késziilt vizgyijté-gazdalkodasi

terv szerint a 2-17 Hortobagy-Berettyd nevili vizgy(ijté alegység teriiletén fekszik. A felszin

alatti viz és a foldtani kdzeg mindsége kozott szoros kapcsolat van. A mindségiiket az adott

teriileten végzett tevékenység jelentésen befolyasolja. A telepiilés teriilete az sp.2.6.1 Nyirség

déli rész, Hajdusag rész sekély porozus felszin alatti viztestet és a p.2.6.1 Nyirség déli rész,

Hajdusag rész pordzus felszin alatti viztestet érinti.

Viztest neve Viztest  jele | FAV mennyiségi allapota | FAV kémiai allapota
Nyirség déli rész, | sp.2.6.1 gyenge (stillyedés), | Jo, de fennall a gyenge
Hajdusag FAVOKO allapot kockéazata (NH4)
Nyirség déli rész, | p.2.6.1 jo jo

Hajdasag

(rétegviz)

4 tablazat: A tervezéssel érintett vigtest adatali

A foldfelszint iszapos finomhomok / homokos durva iszap, iszapos finomhomok boritja. A

talajvizszint a teljes tervezési szakaszon mélyen (>5,0 m) talalhato, csak a D-1 peremen kertil

kb. 3,5 m mélységbe. A kivitelezés soran talajvizzel altaldban nem kell szdmolni.
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Kédar g

Haldpi-viztaroz6

6. dbra: Vizkészletvédelmi orszagtérkép (Forrds:

https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/)
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5.1.3. Varhato hatasok és azok mérséklése

Kivitelezési fazis:

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolddo tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,
a helyi térszinkiilonbségektdl fliggden hol kisebb mértéki feltdltésre, hol fold kitermelésre (pl.
a humuszos réteg leszedése és a zoldteriiletek feltoltése) termelése van sziikség. A szallito- és
munkagépek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomdoriti. A talajra idészakosan inert,
¢épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkalatok végeztével elszallitanak. Az
¢épités és az lizemelés sordn a foldtani kozegben vagy a felszinen kockazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, lizemzavar esetén kertilhet kockazatosnak mindsiild
anyag (pl. izemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a jogszabalynak megfeleléen

haladéktalanul fel kell szamolni.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a foldmunka megkezdése elétt a 25 g/kg-nal nagyobb
humusztartalmu réteget el kell tavolitani. A term6f6ld leszedését a beépitésre (épiilet, épitmény,
térburkolas, belsé uthalozat) keriild teriileten sziikséges elvégezni. A terméfold leszedés
szlikséges vastagsaga 0-25 cm kozott valtozik. A leszedett humuszt deponidkban halmozzak fel
az ujrafelhasznalasig a telekhataron beliil. A leszedett humuszt, a kivitelezés befejezése utan
tereprendezés soran visszateritenek az Ujonnan kialakuld rézsiikre, feliiletekre. A
humuszleszedés hatdsa lokélis a kornyezd terliletek termdképességét, talajszerkezetét nem

befolyasolja.

A talaj atmozgatasa, tomdritése megvaltoztatja a talaj szerkezetét, ami lokalis jellegfi, csak az
épitési terliletre korlatozdodik, a talajszerkezet megvaltozdsa a tagabb kornyezetre nincs
hatassal. A kivitelezés soran a munkagépek az €pitési és felvonulasi teriileten talajtomorodést
okozhatnak. Epitési tevékenység és felvonulasi teriilet létesitése azonban csak telekhataron
beliil, kivett teriileten torténik. A munkagépekbdl szdrmazd ilizemanyag csOpogés miatti
esetleges szennyezés kivédése a megfelel6 miiszaki allapoti munkagépek alkalmazasaval
érhetd el. Az esetleges szennyezés kialakulasa esetén, a helyszinen homokteritést alkalmaznak,
mellyel a tovabbi szétteriilést megakadalyozzak és veszélyes hulladék elszallitasara engedéllyel

rendelkezd hulladékgytijtével elszallittatjak.
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Az épités soran munkagépek miitkodése (lizemanyag ellatas, meghibasodas stb.) kdvetkeztében

keletkezhet havaria helyzet.

Az épitéshez sziikséges vizet a vezetékes haldzatrol tudjak biztositani, felszin alatti vizkivétel

nem lesz.

Az épités fazisaban felszini vizeket éré mindségi vagy mennyiségi terhelések nem Iépnek. Az
esetleges havaria eseményeket a munkagépek rendszeres ellendrzésével, szervizelésével,
karbantartasaval el6zik meg. A kivitelezés alatt a munkagépek meghibasodasa, iizemi baleset

jelenthet problémat, ami lizemanyag elfolyassal jarhat, és az a felszin alatti vizekbe elszivarog.

A kivitelezés soran talajvizzel altalaban nem kell szdmolni. Amennyiben a kivitelezés soran
elérik a talajviz szintet, viztartdsra lesz sziikség. Ez végezhetd nyilt viztartdssal, vagy

vakuumszivattyus megoldassal.

A talaj mindségének védelme érdekében csak a vonatkozé eldirasoknak megfeleld miiszaki
allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a kivitelezés, elkeriilendd az esetleges
meghibdsodasabol eredd szénhidrogén szennyezést (lizemanyag, kendolaj csOpdgés stb.).
Tovabba a kivitelezés soran tigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kertilhet tarolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amibdl szennyezd anyag oldodhat ki, elszennyezve a talajt. A kivitelezés
nem okozhatja a talaj és foldtani kozeg szennyezését, azaz a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KVvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi hatarértekénél
kedvezdtlenebb allapotat

A munkalatok végzésénél csak szennyezddésmentes talaj (valamint kavics, homokos kavics
stb.), illetve az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleldségi igazolasanak,
valamint forgalomba hozatalanak és felhasznaldsanak részletes szabalyair6l szold 275/2013.
(VIL. 16.) Kormany rendelet eldirasainak — igazoltan — megfelelé termék hasznalhatd fel,
épithetd be.

» A felszini, és felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében csak a vonatkozé

eldirasoknak megfeleld miiszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a kivitelezés,
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elkeriilendé az esetleges meghibasodasabol eredd szénhidrogén szennyezést (iizemanyag,
kendolaj csopdgés stb.).

* A tervezett beruhdzas kivitelezése alatt a munkagépek lizemanyagellatasa, és javitasa a
helyszinen nem torténhet, ezek meghibasodasa esetén azonnal szakszervizbe kell szallitani.

* A kivitelezés soran iigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kertilhet tarolasra nyilt felszinen

olyan anyag, amibdl szennyez6 anyag oldddhat ki, elszennyezve a vizeket.

123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet 13. § (1) A hidrogeoldgiai véddéidomokban és a
védoovezetek teriiletén:

a) tilos olyan Iétesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy ilizeme a felszin alatti viz
mindségének karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kovetkeztében

ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kornyezet sériilékenysége,
bb) 6 hoénapon beliil le nem bomlé karositoé anyag kertil a vizkészletbe,

bc) olyan lebomlé anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke
a felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza;

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallitdo csOvezetéket a teriileten
akkor lehet atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik,
gondoskodnak a vezeték rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellendrzésérdl €s azt csotorés

esetére leallito automatikéaval latjak el.

Uzemelési fazis:

A tervezett 0j miitargyak alapja vizzaré monolit vasbeton, mely hélovasalassal van ellatva. A
vizzérd vasbeton szerkezet kizarja a szennyviz talajba jutdsanak lehetdségét.

A tervezett technologia soran felhasznalt, keletkezd (veszélyes) segédanyagok/hulladékok
tarolasat, ha az eldirdsoknak megfeleléen végzik nem okozhatnak vizszennyezést, a biztonsag
fokozasa érdekében egyes anyagok esetén karmentd talca is kialakitasra kertil.

A gépjarmiivekbdl meghibasodas kovetkeztében a burkolt feliiletekre kertilt izemanyag- és
kendolaj tovabb terjedése a megfeleld lokalizacios intézkedések alkalmazasaval gyorsan

megakadalyozhat6, majd a szennyezés elharithato.
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Védelmi intézkedések az iizemelés alatt

A talajviz és talaj mindségének védelme érdekében az akndk, miitargyak vizzardsagat rendszeres

1d6kozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzarosagi proba stb.).

Felhagyasi szakasz

A felhagyas lehetdsége, sziikségessége €s idOpontja elére nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérhetd. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technoldgidk fejlettebbek,
kornyezetkimélobbek lehetnek. A mai allaspont alapjan a felhagyds nem okozhat nagyobb
kornyezetterhelést, mint a megvaldsulas.

A felhagyast megel6zéen a szennyezd anyagokat tartalmazd épitményeket, miitargyakat,
csatornakat, egyéb tarold és technoldgiai 1étesitményeket, tartalyokat és vezetékeket ki kell
riteni, ki kell tisztitani.

A tevékenység felhagyasa esetére Un. felhagyasi tervet kell késziteni, mely tartalmazza az
iitemezést, a muszaki megvaldsitast, a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel a kornyezet
szennyezését el lehet keriilni, illetve a bekdvetkezett szennyezéseket fel lehet szamolni.

A létesitmények felhagyasahoz sziikséges engedélyeket (vizjogi engedély, bontasi engedély,
stb.) az illetékes hatosagoktol be kell szerezni.

A kornyezethasznald a felszin alatti vizekben, illetve foldtani kozegben okozott szennyezést,
illetve karosodast a vizvédelmi hatosagnak koteles haladéktalanul bejelenteni, illetve a vizek
allapotanak azonnali beavatkozast igényld kornyezetkdrosodas esetén koteles megkezdeni a
kéarelharitast a kornyezetkdrosodas megelézésének ¢és elhdritdsanak rendjérél szolod
kormanyrendeletben foglaltak szerint. Amennyiben az esetlegesen kimutatott szennyezddés
jellege és kiterjedése indokolja, a kornyezetvédelmi hatosag hatdrozata alapjan karmentesitést

kell végezni.

A tervezett beruhdzas és a létesitmények lizemelése, valamint felhagyasa a foldtani kdzegre,
felszin alatti vizre nincs kozvetlen hatassal, nem okoz érdemi és visszafordithatatlan karosodast

a kornyezeti elemekre.
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5.2. FELSZINI VIiZ

5.2.1. Jogszabalyi eloirasok

A felszini vizek mindségének védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe
barmilyen halmazallapoti vizszennyezést okozd anyagot juttatni az e rendelet szerinti

engedélyezett kibocsatasok kivételével.

5.2.2. Alapallapot jellemzok

Debrecen varos kozigazgatasi teriilete a Hortobagy-Beretty6 focsatorna vizgytjto teriiletéhez
tartozik. E16 vizfolyasa a Kondoros és a Toco, melyek vizgazdalkodasi funkciéja alapvetden a

belviz levezetése. A két vizfolyas taldlkozési pontja a Kosely végszelvénye.

A Toéco vizfolyas Hajduboszormény (Bodasz616) hatardban, Zelemérnél ered. A Toco hossza
25.940 méter. Teljes vizgyiijto teriilete kozel 174 km?2. Befogaddja a Kosely fécsatorna 60+900
szelvénye. A Toco {6 befogaddja a varos csatornahaldzattal 6sszegylijtott csapadékvizeinek. A
Vizfolyast alkalmanként nagy intenzitassal terhelik tovabba a Kishegyesi uti (13+674
szelvénye) és a Déli sori (11+720 szelvény) zaporkiomlokon érkezd vizek. A Toco befogadoja

tovabba a varos tisztitott szennyvizének (10+978 szelvény).

A Kondoros hossza 31.944 méter. Teljes vizgytijtdje 226,4 km? Befogaddja a Kosely
focsatorna 60+900 szelvénye. A Kondorosnak jelentds szerepe van Debrecen keleti

varosrészének belvizmentesitésében.

Megoldandé feladat kiilonosen csapadékhianyos iddszakokban a Kondoros és a Toco
vizmindség védelmi célu vizpotlasa, illetve zaporok és nagycsapadékok idején a mértékadod
csapadékviz karokozas nélkiili levezetése (esetleg tdrozassal, vizvisszatartassal kombinalva). A

jelenleg leginkabb kidolgozott elképzelések és lehetdségek szerint vizpotlas célszeriien a
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Keleti-fécsatorna vizének bevezetésével oldhatdo meg (CIVAQUA projekt). Kis vizhozamu

nyirségi erek a varos kozelében: Cserei-ér, Kati-ér, Bodzas-¢ér, Szarcsasér, Pércsi-ér.

Bocskaikert
Hajydaboszormény

Jalmazajviros

Hajddasamson

Debrecen

Mikepéres

/

7. dbra: Debrecen varos vazlatos vizrajza (Forras TIVIZIG)

Debrecen felszini vizekben szegény, folyo nélkiili nagyvaros. Terliletén csa akis vizhozama,
valtozo vizmindségli Tocod és Kondoros, illetve a Cserei-ér és a Pece-ér egy rovid szakasza
talalhato. A lecsapolasok kezdete el6tt a varos térsége vizben joval gazdagabb volt, mint

napjainkban. Taldloan irtadk a régiek: ,,a vizbd varosbol viz nélkiili varos lett”.

Joléti, rekreacios feladatokat lat el a Fancsikai-torendszer. Bar a korabbi években gyakran
kiszaradtak ill. holt vizzé valtak, a vizutanpotlassal horgasztavakként is funkcionalndnak. Az

utobbi harom évben gyakori volt a halpusztulds a tavakban.

Debrecen varos kozigazgatasi teriiletének, valamint a tagabb kapcsolodé vizgytijté tertiletének

nagy része a 48. Keleti-focsatorna menti belvizrendszeren beliil a 48b Kosely belvizoblozethez
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tartozik. A véaros keleti része pedig a 47. Kallo-Alsonyirviz belvizrendszeren belill a 47b

Alsonyirviz belvizoblozetbe tartozik.

Vizgazdalkodasi szempontbol szdmitasba vehetd felszini vizkészletiink szinte kizardlag a
Tiszabol szarmazik. A vizhasznalok a Tisza vizét a Keleti-fécsatornan, a Nyugati-focsatornan,
illetve ezek vizrendszerén keresztiill kapjak. Ugyanakkor tobb mesterséges fOcsatorna,
tapcsatorna €és gerincvezeték Debrecen térségébe, illetve a fogado tarozokba vezeti a Tisza
vizét. Tarozok: L-1, Latoképi tarozo. Ezek a vizes €lohelyek nem természetes allapotiiak. A
viztipus natriumhidrokarbonatos, emellett a kalcium is jellegformalé mennyiségben van jelen.
A ndvényi tapanyagok kozil a nitrogén viszonylag jelentds mennyiségben van jelen a tarozok
vizében. Az Erd6spusztai joléti tavak (Fancsika I-11-111, Mézeshegyi-t0, Vekeri-t0) is létesitett
vizes ¢él6helyek: a kisebb vizfolyasok, a csapadék vizének befogadasara alkalmasak. Biztositani

hivatottak az erdei rekreaciot, iidilési funkciot

Felhagyasi fazis:

A felhagyas lehetdsége, sziikségessége €s idOpontja elére nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérhetd. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technoldgidk fejlettebbek,
kornyezetkiméldbbek lehetnek. A mai allaspont alapjan a felhagyds nem okozhat nagyobb
kornyezetterhelést, mint a megvaldsulas.

A tovabbi beruhazasok (pl. lizemek, logisztikai célu beruhdzasok) kornyezeti hatisat az

engedélyezési folyamatok (pl. EKHE) soran kell vizsgalni (pl. EV, KHV).

A tervezett létesitmények sem a kivitelezés, sem az iizemeltetés, sem a felhagyds idején nem
gvakorolnak jelentos hatast sem a kézvetlen, sem a kozvetett kornyezetében elhelyezkedo

felszini vizekre.
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5.3. LEVEGO

Debrecen Megyei Jogii Varos Onkormdanyzata Debrecen-Pallag teriiletrészen telepiilés-
fejlesztést kivan megvalositani. A pallagi varosrész viz-és csatorna-hélozata a jovoben tervezett
bovitésekhez sziikséges vizigényeket csak a meglévd halozatok fejlesztésével biztosithatja.
Ezért a kozmivek tlizemeltetdje: Debreceni Vizmu Zrt. a terliletrész halozatainak bovitését és

korszerusitését tervezteti.

A Debrecen Pallag kiil- és beltertileti részén tervezett ivovizellato és szennyvizelvezetd halozat
fejlesztése engedélyezéséhez FEldzetes Vizsgalat sziikséges; ugyanis a tervezési/bovitési
terliletek vizbazis véddovezetét, Natura 2000 haldzatot, Debreceni Nagyerdd Természet-
védelmi Tertiletet érintenek.

A haldzatok tervezési jellemz0it a tervezd: Tender Terv Kft. készitette. A két haldzatra egyéb,
alternativ tervek nem késziiltek. Az infrastruktira elemek ugy vannak méretezve, hogy azok
alkalmasak legyenek a jovObeni bdvitett igények ellatasara is.

A tervezett viz- és szennyvizhalozat bovitését a 2.2 fejezet részletezi.

A halozatok levegdkornyezeti eldzetes vizsgalata is négy fazisra oszthato:
- bontas és létesités,

- mitkodés,

- felhagyas hatasai,

- kornyezetbiztonsag.

Jelen engedélyezési fazisban nem vizsgaljuk a felhagyas hatasait és a kornyezetbiztonsagot.

A targyi ivoviz/csatorna-halozat kornyezeti hatdsait a 1étesités és lizemeltetés idészakara
elemezziik. Minden kornyezeti elem és els6dleges hatas soran vizsgéaljuk:

- alapallapot

- kornyezetterhelés (emisszio)

- terjedések (transzmisszid)

- kornyezetmindség (immisszio)

- kornyezeti kockazat

- hatasteriilet
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- védelmi teenddk

jellemzdit.

A halozatok jellemzdi ill. lizemeltetési adottsdgai miatt a dominal a létesités kornyezeti hatasa.
Erre tekintettel el0szor (Osszesitve) attekintjiik a 1étesités altalanos jellemzdit. Ugyanis jelenleg

nem ismertek a kivitelezo és 1étesités koriilményei (litem, géppark, anyag/energia-mérlegek).

A halozati nyomvonalak és szerelvényeik 1étesitési fazisai:
- teriiletrendezés

- munkaarok készitése

- munkaarok helyén leszedett humusz kezelése

- munkaarokbol kiemelt foldmennyiség deponélasa

- homokos kavicsagy

- fold visszatoltés

- humusz visszatoltés tobbletfold elszallitas

- vizvezeték és csatorna fektetés

- szerelvények 1étesitése, szerelése

- nyomasprobak.

A nyomvonalak megkozelitése parhuzamos burkolt utakon lehetséges.

A mivelet gépigénye épitési szakaszonként: 2 db markold, 2 db vibrohenger, 4 db szallitojarmii.
A miiveletek Osszes iddigénye: 2x8 honap.

A szakaszok milanyag-cs6bdl késziilnek. Az atvezetéseket iranyitott furassal, véddcso

beépitésével vegzik.

Az épités technologiai lépései

A munkdk megkezdése eldtt az eldre leszallithatd épitési anyagokat, elemeket az eldzetesen
kijelolt deponia helyeken rakjak le, felhasznalasig itt taroljak, innen viszik ki a konkrét épitési
szakasz munkateriiletére. Az egyes szakaszokhoz tartozo felvonulési helyek legalabb 400 m-
enkénti kiszolgalast biztositanak, tehat nagy szallitasi tavolsagok nincsenek.

Egy-egy szakaszon egy forgd kotro, vagy Bobcat kombi kisgép, egy dongolo, esetleg diesel

aggregat €s egy billends szallitojarmii dolgozik.
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Az épités varhatdan szakaszoldssal valosul meg, igy egy-egy €pitési zona viszonylag rovid ideig
kap kornyezetterhelést.

A nyomvonal altal érintett, kivagandd ndvényzet mennyisége minimalis!

A teriilet megtisztitasa utan a munkateriilet savjaban elvégzik az értékesebb, tiszta humuszos
réteg leszedését, mentését. A kiemelt humusz az épitéssel nem érintett arokparton keriil
atmenetileg depondldsra. A tarolas soran biztositjdk, hogy a humusz mas anyaggal (kiemelt
fold, épitési anyag-, vagy hulladék) ne keveredjen. A humuszanyag az épités befejezését
kovetden visszateritésre keriil. Az esetleg tobblet humusztomeget az érintett szantok teriiletén

hasznositjak humuszpotlasra.

A humuszolt savban az arokasé (forgd markolo, vagy kombi kisgép) kiemeli munkaarok
foldtomegét a megadott szélességgel és mélységig. A kiemelt foldanyag dtmeneti taroldsa is a
szabadon marado6 arokpartokon torténik. A foldanyagot és a humuszt Ggy helyezik és taroljak,
hogy azok nem keveredhessenek. A kiemelt fold a megépitett szakaszokon az épités elére
haladtdnak megfelelden visszatoltésre keriil. Mivel a beépitett vezeték és miitargyak miatt
tobblet foldtomeg keletkezik, azt az Ipari Park teriiletén feltoltésre hasznaljak fel.

A talajmechanika alapjan meghatarozzék az arkok ducolasi igényét.

A talajmechanika és a talajvizhelyzet alapjan a munkaéarkoknal viztelenitésre nem lesz igény.
Amikor a dicolt munkadrokban elérik a tervezett fenékmélységet, a csovek/miitargyak ala 10-
12 cm-es homokos kavics/agyag agyazatot készitenek. Az agyazat anyagaként csak legalis
asvanyi anyagnyerd helyekrdl (banyabodl) szdrmazo anyagot hasznalnak.

A vezetékfektetéseknél az adott szakasz jellegének, adottsdgainak megfeleld csdelemeket
épitenek Ossze. A csoveket markolo, vagy kombi kisgép emeli a helyére. A megépitett rész-
szakaszokat nyomas-probazzak.

A mitargyépités eléregyartott tipusok elhelyezését jelenti, kisebb helyi épitési, zsaluzasi
igénnyel.

Egyes szakaszok 1t alatti atvezetése utalatti atfurassal torténik. A kis helyigényl
faréberendezésnek indito- és fogaddaknat (godrot) emelnek ki, melyet az atfirds utan azonnal
visszatoltenek.

A szakaszok nyomasprobazasat a teljes halozat megépiilésekor végsé nyomasprobaval

ellenérzik.
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A szakaszos visszatoltés folyamatosan allitja helyre a munkateriiletet. Ahol burkolatbontas lesz,

ott megtorténik a burkolat helyreéllitasa a tervek szerint.

Az épitési munkak ilitemezése soran kiemelt sorrendiséget jelent részben a szakaszok muszaki
igénye (kiindulasi €s csatlakozasi mélységek), a szakasz jellege (gravitacios, vagy nyomott), de
leginkdbb az érintett teriiletek hasznalati feltételeinek a biztositasa. Az épitési szakaszok

kijelolése, inditasa, lezarasa és atadasa ezek figyelembevételével keriil meghatarozasra.

A tervezett szennyvizhaldzat biztositja a bévitett varosrész szamara sziikséges kapacitasokat,
biztositja a szennyvizatemeld allomasok €s a varosi szennyvizhalozattal 6sszekotd vezetékek

megvaldsulasat és zavartalan mitkodését.

A halézatok a kiilon nyomvonalak mentén épiilnek, de 0sszehangolt litemben és technologiaval.

A tervezett/targyi halézatok kozcélu halozathoz vald csatlakozas kiépitésének, valamint ezt
kovetd fenntartdsdnak és miikddtetésének koltségeit a rendszerhasznald viseli. A miiszaki

tervek alapjan elfogatott megvaldsitas a tertilet beépitésekor realizalodik.

A levegdkornyezeti hatasokat dsszehasonlitjuk a jelenlegi levegdmindséggel.

5.3.1. Levegominéségi hatasok
A levegokornyezeti alapallapot
Lokalis pallagi mérési adatok hianydban a levegdmindséget szamitjuk. Az eredményeket

Osszehasonlitjuk a levegdvédelmi rendeletek kovetelményeivel, elsdsorban a vonatkozo

hatarértékekkel.
Alkalmazott jogszabalyok, eldirasok

A targyi EVD levegévédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd fontosabb levegdvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl,
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- 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérél,

-4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegdterheltségi agglomeraciok és zonak kijeloléséral,

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint tarértékeirdl és a helyhez kotott
levegdterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

- 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tarolasabodl, elosztasabol és toltdallomason a
gépjarmii feltoltésébol szarmazo illékony szerves vegyiilet (VOC) csokkentésérol,

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott levegdterheld
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol,
- 75/2005. (I1X. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd
belsé ¢€gésli motorok gaznemii és részecskékbdl 4llo6 szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol,

- 7/2003. (V. 16.) KWM-GKM egyiittes rendelet az egyes levegdszennyezd anyagok Ossz-
- 1330/2011. (X. 12.) Korm. hatarozat a kisméretli szallo por (PM10) csokkentés dgazatkdzi
intézkedési programjarol,

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep 1étesitésének bejelentése
alapjan gyakorolhatd egyes termeld és egyes szolgaltatd tevékenységekrdl, valamint a
telepengedélyezés rendjérdl €s a bejelentés szabalyairol,

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményli tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és 1égszennyezd

anyagainak kibocsatési hatarértékeirdl

Elséfoku kornyezetvédelmi hatosdg: Hajdi-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezet-

védelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly.

5.3.2. Altalanos levegékornyezeti alapallapot

A vizsgalati/beruhazasi teriilet Debrecen Pallag E-i peremén bel- és kiilteriileten talalhato. A
vizsgalt teriilet Debrecen ENY-i peremén kiilteriileten talalhato. Debrecen a Dél-Nyirségben
talalhatd megyei jogu varos. Debrecent elérik, illetve a varosbol indulnak ki a 4-es, 33-as, 35-
0s, 47-€s, 48-as, 354-es ¢és a 471-es foutak ill. az M35-0s autdpalya. A varos két taj, a Hajduhat

¢s a Nyirség kozelében fekszik. Debrecen egész teriilete a Nyirségen helyezkedik el. Jelentds
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magassag-kiilonbségek nincsenek. A levegdkornyezet alapallapotat az éghajlati adottsagok, az

atszelldzési viszonyok és a levegémindségi adatok hatdrozzak meg.
Eghajlat és meteorologia, a tervezési teriilet klimatikus adottsigai

A tervezési teriilet Debrecen varosban talalhato, a Dél-Nyirség (1.10.14.) kistaj NY-i peremén,
de a Hajdtihat és Dél-Hajdusag hataran. A Dél-Nyirség kistaj 100-162 m tszf-i magassagua, D-
DNY iranyba lejt6 siksag.

Eghajlata a mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg hataran van. Az évi napsiitéses orak
szama mintegy 2000 6ra, a kdzéphdmérséklet 9,8 °C, a csapadékdsszeg 560 mm. Az uralkodo

szélirany az EK-I.

A sokévi atlagos meteoroldgiai jellemzdk (Debrecen adatai alapjan):

jellemzo egysége | téli félév | nyari félév

€vi napsiitéses 6rak szama: ora 561 1484
borultsag: 65,5 52,8
kodos napok aranya: 15,6 1,1
1égnyomas: hPa 998,7 996,2
¢évi kozéphomérséklet: K 275,8 290,2
csapadék évi Osszege: Mm 252 341
parolgas: Mm 255 333
globalsugarzas: kJ/lcm? 107,9 330,6
relativ [égnedvesség: 81 69,2
szélsebesség: m/s 2,85 3

4. tdablazat: Debrecen sokévi dtlagos meteorologiai jellemzok

Mindegyik jellemzOnek napi, évszakos ciklusa van. Fiitési h6fokhid 293/285 K-nal ~3000 h.
Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontden befolydsoljdk a kibocsatott 1égszennyezd

anyagok terjedését €s felhigulasat. Az ariditasi index 1,237.

Atlagos széljellemzdk (szélcsend nélkiil):

0) G (%) | u(m/s) p p*
N 9,5 3,9 0,326 | 0,305
NNE 9,7 4,0 0,339 | 0,312
NE 10,7 2,8 0,3523 | 0,3196
ENE 5,8 2,6 0,354 | 0,321
E 8,7 2,3 0,366 | 0,328
ESE 3,8 2,2 0,370 | 0,330
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SE 9,3 4,2 0,371 | 0,331
SSE 53 2,7 0,376 | 0,334
S 13,4 3,7 0,364 | 0,327
SSW 55 3,6 0,340 | 0,312
SW 6,1 3,5 0,320 | 0,301
WSW 3,7 3,6 0,304 | 0,292
W 4,6 3,5 0,295 | 0,287
WNW 2,1 3,0 0,312 | 0,296
NW 3,6 2,6 0,314 | 0,298
NNW 2,5 3,4 0,311 | 0,296

5. tdblizat: Atlagos széljellemzik
O: szélirdny; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitasi paraméter; p*: szél-

exponens. Atlagos sz€lsebesség 3,47 m/s; stabilitasi paraméter: 0,3523; szélexponens: 0,3196.

Az atszellozési viszonyok

A tervezési teriilet atszelldzési adottsdgait Pallag varosrész kornyezete ill. a Debreceni
Nagyerdd kozelsége hatarozza meg.

A tervezési teriilet Debrecen E peremén, jellegzetesen széljarta tajon, siksagon talalhato.

Debrecen klimatologiai adottsagait a telepiilésszerkezet és a szomszédos teriiletek is
meghatarozzak. Az atszell6zést elsésorban a sz€l okozza, de a 1égszennyezd anyagok diffuzioja
1s modosithatja.

A tervezeési teriilet jellegzetes kisvarosias és erdé/mezd-gazdasagi kornyezetben talalhatéd sik
vidéken. Kozeli geologiai és miivi képzédmények nem/alig korlatozzak/befolyasoljak a
légmozgast. A teriilet levegdje rendszeresen frissiil a 1égaramlatokkal. A Pallagi ut forgalma

segiti a légmozgast.

A jelenlegi atszell6zést lizemi €pitmények, miiszaki létesitmények nem/alig korlatozzik,
szamottevd hdsziget ill. flistkupola kialakuldsat nem feltételezziik. Debrecen varosban

kialakul6 hésziget gyenge szivohatast okozhat.
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A vigsgalt teriilet altalanos levegdmindségi dllapota

A vizsgalati teriilet levegdémindségét Debrecen varos levegéterheltségével jellemezhetjiik. Ezek
a (légszennyezd anyagonkénti) értékek mérési adatok ill. (modell)szamitasok eredményei

lehetnek. A levegéterheltség mindsitése a hatarértékekkel vald dsszehasonlitassal torténhet.

Teriileti besorolas, hatarértékek

crer

A targyi tervezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet értelmében a 12.

leveg6terheltségi zonaba tartozik. A fontosabb leveg6terheld anyagok zonacsoport tipusjelei:

LA megnevezése | ZJ | HE (ug/md)

SOz kén-dioxid F 250
Co szén-monoxid C 10000
NO2 nitrogén-dioxid | F 100
NOX | nitrogén-oxidok | F 200
PM szilard anyag -- --
PM1o szalld por D 50

CH szén-hidrogének | -- --

6. tablazat: levegdterheld anyagok zonacsoport tipusjelei

LA: 1égszennyez anyag; ZJ: zonacsoport jele; HE: leveg6terheltségi hatarérték (ng/m3)*.
*. a levegoOterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.1. szamu
melléklete; az also és felsd vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. szamu

melléklete tartalmazza.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveglterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréstar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob ¢€s a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, ill. a
célértek kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj-kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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A levegobterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (1.
14.) VM rendelet tartalmazza.
Hatar- és kiiszobértékek (pg/m3):

LA | HE (h) | HE (d) | HE (a) | FVK | AVK
SO» 250 125 50 75 50

NO2 100 85 40 32 26
(6{0) 10000 5000 3000 | 3500 | 2500
PM1g 50 40 14 10
Csoport LSZ

B > HE+TH

C HE - TH

D FVK - HE

E FVK - AVK

F < AVK

7-8.  tablazat: Hatdr- és kiiszobértékek (ug/m3)
, ahol HE: egészségiigyi levegdterheltségi hatarérték (h: érds, d: napi, a: éves); TH: tiiréshatar;

FVK: felso vizsgalati kiiszob; AVK: also vizsgalati kiiszob; LSZ: levegoterheltség (ng/m3).

Alap-levegdterheltség (ALT)

Az érintett teriilet Debrecen Kkiilteriiletén ill. Pallag vérosrész belteriiletén talalhato. A
széliranyok gyakorisaganak aranyaban érvényesiil a telepiilési/belteriileti €és a regionalis hattér

levegdterheltség az érintett teriileten.

A belteriileti leveg6terheltségeket az OLM keretében mért adatokkal is jellemezhetjiik.
Debrecen levegdmindségét kétféle allomasrendszerrel méri a hatdsag:

- manuélis RIV mérdhaldzattal (SO2, NO2, UP: iilepedd por)

- automatikus mérohalézattal (SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, B, O3)

A teleptilési/belteriileti levegdmindségét Debrecen, Kalotaszeg téri automatikus OLM
automatikus mérdallomas 2022. év levegdterheltségi adataival jellemezhetjiik. Forras:
http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2022_automata_ertekeles_web.p
df

| LA | AVG (ung/m®) | max. (ng/m®) |
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SO2 4,0 22,4
CO 525 2518
NO- 15,6 105,9
NOx 25,8 323,8
PMyo 19 198
PM25 16,1 99,1
CH 14 124
O3 ol 163,4

9. tdblazat: belteriileti hattér-levegdterheltség
LA: légszennyezd anyag; AVG: oras atlagértékek (ng/m3); max.: maximalis értékek (ug/m3).
*: Debrecen, Kalotaszeg téri OLM automatikus méréallomas.
Ez a belteriileti hattér-levegdterheltség bazisként a targyi/vizsgélati teriilet alaplevego-

terheltségét (ALT) is meghatarozza D irdnyu szelek esetén.

Ezen belteriileti leveg6terheltségi értékeket a vizsgalati teriiletre a kdzeli lakoteriilet és a Pallagi

ut levego-terheléseinek figyelembevételével pontositottuk.

A kornyezeti allapotfelmérésben részletezett modszerrel elméleti Giton szdmitottuk a beruhazasi
tertilet eszmei centrumdban az ALT: alap-levegdterheltséget (ug/m3):

LA | ALT | HE: | T (%)
S0z: 1,7 250 99,3
CO: 285,4 | 10000 | 97,1
NO:: 14,7 100 85,3
PMw: | 12,5 50 75,0
CH: 3,8 -- --

10. tablazat: alap-levegdterheltség

*: 24 0Orés.

LA: légszennyez$ anyag; ALT: alap-terheltség (ug/m3); HE1: éves egészségiigyi levegd-
terheltségi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (ng/m3).
Terhelhetéség: T=(HE1-ALT)/HE1 (%).

A szamitott alapterheltségek alapjan a vizsgalati teriileten a kornyezeti levegd terhelhetdsége

jelentds tartalékokkal bir.

A targyi hdlozatok fejlesztésének nincs levegdkornyezeti akaddlya.

Az iizemeltetés eloirt feltételeivel fenntarthato a levegomindség.
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Debrecen regionalis levegoterheltségeit az OLM keretében mért adatokkal is jellemezhetjiik.
Debrecen levegémindségét 3 mérdkonténerben méri a hatosag ill. OLM 2022. évi szalld por
PM10 és PM2.5 mintavételi programjanak keretében alkalmilag vizsgalta.

Mérési eredmények atlag/max:

- PM10: 22,29/66 ug/m3

- PM2,5: 16,9/37,9 ug/m3

- BaP: 2,20/8,02 ng/ma3.

5.3.3. A levegékornyezeti hatas létesitéskor

Az infrastruktura: ivoviz/csatorna-halozat fejlesztés levegOkdrnyezeti hatasat a létesités

objektumai, miiveletei €s liteme hatarozza meg.

A leveg6kornyezeti hatasokat haromféle kiterjedésli munkateriileten vizsgéljuk:
- vonalas 1étesitmények (ivoviz/csatorna-halozatok)
- lokalis létesitmények (csomopontok, keresztezOdések)

- tertileti munkalatok (humuszmentesitések, humusztarolok).

A halézatok altalanos és részletes miiszaki jellemzdit a jelen EVD 2.2. fejezete részletezi. Ezek
altalanositasaval megallapithato, hogy levegdterheléssel jaré miiveletek:

- tertilet elokészités

- foldmunkalatok

- munkagépek lizeme

- szallitasok

- utépités és felszerelés

- infrastruktura kialakitasa

- lokalis objektumok 1étesitése.

A vonalas és a lokalis 1étesitményeknél térténd humuszmentesités, az ideiglenes humusz-

tarolas ill. uttiikor/foldmii-épités levegoterhelését a foldmunkalatokkal egyiitt targyaljuk.
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A miveletek levegoterhelését fajlagos kibocsatasok alapjan szamitjuk. Ilyen fajlagos adatok
talalhatok: https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-

air-emissions-factors feliileten.

A vizsgalati teriilet erd6/mez6-gazdasagilag értékes, kedvezd szerkezetli, konnyen
novényesedd talaj. A foldmunka kiporzéassal jar: a fajlagos emisszio 20 g/t fold ill. 12 g/t

humusz. A PM szilardanyag emisszio kb. fele PM10 szall6 por.

Humusz letermelés minden munkateriileten torténik.
A kitermelt humuszt a hal6zatok teriileten visszatoltésére hasznaljak legfeljebb 25 cm réteg-
vastagsagban; addig a teriileten taroljak. Tobb éves tarolds esetén zoldtragya ndvénnyel

takarjak, fiifélékkel bevetik. Ebben az esetben feliileti kiporzas elhanyagolhato.

Az ivoviz/csatorna-halézatokndl a foldmunkalatokat (humuszmentéssel) dizel iizemi
munkagépekkel (pl. dozerek, rakodogépek, gréderek, kotrogépek) végzik. A munkagépek
teljesitménye 150+100 kW;a kihasznalas 7 h/nap munkaval kb. 80 %. Egy épitési teriileten
»géplanc” dolgozik; a becsiilt egylittes teljesitményiik 300 kW.

A humusz, talaj, €épitdanyagok, szerkezetek szallitasat dizel lizeml jarmiivekkel végzik.
Levegoterhelést okoz a
- motorok mitkodése

- (szaraz) foldutakon torténd kiporzas.

A kivitelezés litemezésétdl fliggden a tervezési teriiletre mintegy 50+10 tgk/d szallitds fog
torténni. A szallitasra altalanosan kiilonb6z6 tipust (pl. Scania, Man, Kamaz, Tatra) tehergép-

jarmuveket hasznalnak, melyek kapacitasa 1545 m3/tgk.
A munkagépek ¢és szallitgjarmiivek kipufogodgazai légszennyezd anyagokat tartalmaznak. A
felhasznalt lizemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalas tlitemétdl fligg a munkagépek és

jarmuvek okozta levegdterhelés.

Egy atlagos jarmi és er6gép fajlagos levegdterhelése:
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miivelet: | szallitas* | stage Il | stage V
LA g/km g/kWh | g/kWh
SOz 0,001 0,3 0,015
CO 0,558 5,0 3,5
NOx 0,359 6,0 0,4
PM 0,014 0,3 0,015
CH 0,047 1,0 0,19

11. tablazat: Egy dtlagos jarmii és erogép fajlagos levegoterhelése
*: HBEFA adatbazis szerint 50 km/h haladasi sebesség mellett.

A stage munkagépek (nem kozti mozgd gépek) folyamatos miiszaki fejlédése kovetkeztében
csokken a fajlagos leveg6terhelés; szamithatunk

- stage Il esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet

- stage V hasznalatakor az 2016/1628/EU rendelet

szerinti hatarértékekkel.

crer

A foldutakon ill. takaritatlan aszfalt-utakon torténd szallitaskor kiporzas varhato. Atlagos

kiporzas: 132,5 g/km. (A szamitas médja: US EPA AP-42:2011 13.2.1.)

A munkagépek kivitelezés soran egyszerre tobb munkateriileten dolgoznak. Ezek 6sszehangolt
szervezésével a lokalis levegdterhelések nem/alig 6sszegzddnek. A becsiilt egyszerre miikodo
mobil munkateriiletek szama: 5 db.

Intenziv kivitelezéskor a munkagépek teljesitménye munkateriiletenként 300 kW.

A munkagépek mitkddésekor varhatd levegdterhelés a tervezési teriileten (g/h):

LA | E (g/h)
SO; 5
CO | 1050
NOx | 120
PM 5
CH 57

12. tablazat: A munkagépek miikodésekor varhato levegdterhelés a tervezési teriileten (g/h)

A levegébterheltség-novekedés feliileti forrasként szamithatd (ug/m3):
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LA\X 17 23 30 | 39 | 51 | 67 | 87 | 114|150 | 29
SOz 1,0 o6 |04 03|02/ 01| 01]|00]00
CO |209,1|133,1|84,7 539|343 |218|139| 88 | 56
NO, | 239 | 152 | 97 | 62 | 39 | 25 | 16 | 10 | 0,6 | 10,0
PMip | 1,0 o6 |04 03|02 01| 01]|00]00

CH 11,4 1,2 46 | 29 |19 12 08 |05]03
13. tablazat: A levegditerheltség-niovekedés feliileti forrasként szamithato (ug/m3)

X: tdvolsag a munkagépek mozgasteriiletének (valtozo, 6ras) centrumatdl (m).

A munkagépek hatds savszélessége: 29 m. (Amennyiben stage I munkagépeket/jarmiiveket

hasznalnak a hatassav 132 m.)

A munkalatok iitemezésével, megfeleld szElirany esetén a légszennyezettség elharithato. A
munkagépek €s jarmiivek miiszaki allapotat folyamatos figyelemmel kisérik és, ha sziikséges,

a rossz allapotu gépeket a forgalombol kivonjak.

A teriiletrendezés altal érintett felszin-kozeli réteg megbontéasakor, mozgatasakor, rakodasakor
(szaraz id6ben) kiporzas varhato. A tervezési/haldzati teriileten beliil humuszréteg letermelés

¢és deponalas torténik. A halozatok fejlesztésekor a terepet egyengetik és feltoltik.

A foldmunka kiporzéssal jar: a fajlagos emisszio 20 g/t fold ill. 12 g/t humusz. A deflacios
kiporzas 2,6 kg/ha fajlagos értékkel becsiilhetd.
Mivel a kiporzasi levegbterhelés: PM szilardanyag emisszié 600 g/h, ennek kb. fele PM10

szallo por.

A foldmunkalatok alatt a PM kiporzas okozta levegdterheltség-novekedés (ug/m3):

LA\X | 10 15 23 34 |51 | 76 | 114 | 171 | 256 | 76 | 24

PMy | 1476 | 750 | 38,1 | 19498 50| 25| 13 | 0,7 | 50| 34,2
14. tablazat: A foldmunkalatok alatt a PM kiporzds okozta levegoterheltség-novekedés (ug/m3)

X: tavolsag a foldmunkak (valtozo, 6rds) centruméatol (m).
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Ha egyszerre és/vagy azonos iizemben torténik telepitési tombonként a kivitelezés, a hatassav
szélessége 76 m. (Amennyiben a fold nedves/locsolt kb. 10 % kiporzéssal a hatdssav 60 m.) A
tereprendezési teriilet centrumatol 18 m tavolsagban hatarértéket meghalado szallopor (PM10)
koncentraci6 varhat6. Ez a teriilet (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 20. pontja

értelmében) munkateriiletként kezelendd.

A tervezéssel érintett teriiletek levegdvédelmi hatassavjat a 4-8 melléklet és a 12-14. szamu
melléklet mutatja.

A 21 és a 23 sz. melléklet mutatja be a védendd kornyezetre vonatkozé hatasteriileteket.

A munkalatok iitemezésével, nedvesitéssel, megfeleld szélirany esetén lakodteriileti levegd-

terheltség elharithato.

5.3.4. A levegékornyezeti hatas iizemeléskor

A megvalosult ivoviz/csatorna-halozat fejlesztés eredményeként a halozatok kielégitik a
véarosrész megndvekvd igényeit. Az infrastruktura rakotések és igénybevételek kozvetlen
levegdkornyezeti hatdsa nem jelentds. Elsé megkozelitésben a megvalosult ivoviz/csatorna-
halozat lizemeltetése nem jar leveglterheléssel; elhanyagolva a karbantartéds, fertdtlenités,

akna-tisztitas/bliztelenités eseti ¢s ideiglenes hatasait.

5.3.5. A levegékornyezeti hatas felhagyaskor

A felhagyas lehetdsége, sziikségessége €s idOpontja elére nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérhetd. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technoldgidk fejlettebbek,
kornyezetkiméldbbek lehetnek. A mai allaspont alapjan a felhagyds nem okozhat nagyobb

kornyezetterhelést, mint a megvaldsulas.
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5.4. ELOVILAG

5.4.1. A térség természeti allapotértékelése

Helye: Debreceni-Ligetalja 1205 km2 (Korabban Dél-Nyirség kistaj)
Nagytaj: Duna—Tisza-medence
Nagytajrészlet: Alfold
Kozéptdj: Nyirség

Telepiilés: Debrecen

Topografiai helyzet és domborzattipus: A Nyirség D-i része, hullamos siksag, kozbezart
buckakdzi mélyedésekkel.

Eghajlati kérzet: A Hajdthadhaz—Ujléta vonaltél K-re mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz,
etté]l Ny-felé mérsékelten meleg — szaraz tertilet.

Vizrajz: Az 5 ha-nél nagyobb kiterjedésii nyilt viz-, ill. vizenyds, mocsaras felszinek aradnya
0,4%. A Debrecen rekreacids dvezetéhez tartozd un. Erddspusztai részen tobb horgasztavat
alakitottak ki (Fancsikai-, Vekeri-, Mézes-hegyi-to stb.).

Foldhasznalati aranyok és tendencidk: 41% erdd (valtozatlan ardny), 24% szant6d (erésen
csokkend), 9-9% pedig a cserjés sarjerddk, ill. a beépitett felszinek emelkedd aranyt teriileti
részesedése. A kertek aranya jelentdsen csokkend iranyt mutat (4,2%). Az OTrT szerint a kistaj
nagyobb része erddgazdalkodasi térség, a tobbi mezdgazdasdgi vagy vegyes teriilet

felhasznalasu, ill. beépitett teriilet.
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8. dbra: a tervezéssel érintett teriilet
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Foldrajzi tajtipus: Mérsékelten kontinentalis éghajlata, félig kotott homokbuckas vidék,
telepitett erdokkel és homokpusztarét maradvanyokkal. A buckakozi mélyedésekben 1évo réti

¢s futbhomok talaju laposokon mezdgazdasagi tevékenység jellemzo.

Emberi hataserdsség: A kistdj teriiletén minden hemerdbia szint megtalalhatd. Legnagyobb
kiterjedése a két euhemerob tipusnak van de nem elhanyagolhatd a mezo-, poli- és
metahemerob szint(i tajterhelés aranya sem. A t4j eredeti domborzata els6sorban Debrecen
hataraban és a korszeriisitett utak mentén valtozott. Az egykori nyirvizek mederrendezése
komoly hidrologiai beavatkozas volt, a talajokat pedig a széler6zié helyenként szamottevo
mértékben erodalja. A talajok kémiai tulajdonsagainak csak egy része — pl. az akactelepitések
miatt a nitrogén-haztartasa — modosult. A természetkozeli él6helyek ardnya 10% alatt van, igen
nagymérvii az 6zonndvények elterjedtsége. Az 1990 és 2018 kozott lezajlott felszinboritas-

valtozasok szerint mérsékelten gyengiilt az 0sszesitett antropogén tajterhelés.

Beépitettség és telepiilésfejlettség: A beépitettség foka (féleg Debrecennek kodszonhetden)
magas, 9%, (2000-ben még 7,7%). A taj kozutak, vasutak és telepiilések altali éléhely
felszabdaltsaganak szintje 0sszességében mérsékelt, sulyozott értéke 2,6 km/km?2, de igen nagy
tertileti kiilonbségek vannak. Debrecen kornyékének, pl. erds a tajokologiai leterheltsége. A
gazdasagi, infrastrukturdlis ¢&s tarsadalmi fejlettség komplex mutatd szerint a

Nyiradony—Hossztpalyi vonaltol az orszaghatér felé elmaradott térségnek mindsiil.

Tajmetriai adatok: A kistdj teriilethasznalati képét mutato6 CORINE foltok atlagos nagysaga
1,24 km2, ami fele az orszag sikvidékeire jellemz6 adatnak (2,34 km2). A t4) szerkezete tehat
az alfoldi atlaghoz képest joval mozaikosabb. A Shannon-diverzitds, vagyis a tajhasznalati

sokszinliséget jellemz6 szdm magas 1,72 (az orszagos atlag 1,41).

Természeti veszélyek: A természetes eredetli veszélyek szintje gyengén kdzepes ezen beliil erds
a sz€ler6zio €s kozepes az aszalykitettség. Az 1931 és 2015 kozott mért PAI>6 adatok szerint
az aszalyos évek szama kozepes volt (21-25 év), de K-en, Nyirdbrany térségében lokalisan
magasra emelkedett (26-35). Az éghajlatvaltozas hatasara kozepesnek becsiilhetd a jelenlegi

tajhasznalat atalakuldsanak mértéke.
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Természetvédelem: A kistd) 5,6% a Hajdisagi TK része. Natura 2000 kiilonleges

természetmegdrzési védettséget élvez 7%-a.

Ertéktar: Az osszesitett értéksiirliség Debrecen kivételével nem éri el az orszagos atlagot. Ez
érvényes a régészeti lelohelyekre, a miiemlékekre és az egyedi tajértékekre egyarant. A taj
mintegy 70%-at tajképvédelmemre érdemesnek itélték, amibdl gyakorlatilag a
Debrecen—Matészalka, ill. Debrecen—Nyiregyhéaza fel¢ vezetd fout menti tertiletek maradnak

ki, valamint Vamospércs €és Nyiracsad kornyéke.

A tajkarakter fOldrajzi Osszetevdi: A kistdj hulldmos, homokbuckés siksag, tajképi
megjelenésének dominidns elemei a telepitett akdc- és nyarfaerdok, valamint a
természetkozelibb hatasu bokorflizesek, naddal benétt erek. A térbeli rend a dombtetok
akécosai, a lejtok szantdi és a volgytalpak nedves rétjeinek és kisebb szant6foldek mintazata
szerint alakul. A szantok és gyepek mozaikja valtozatos, de félig zart, inkdbb csak épitett
kilatokbol attekinthetd tdjszerkezetet eredményez. A t4) nagy részén a nyirségi identitas
jellemzd, amelynek vannak természetfoldrajzi elemei, pl. a hulldimos domborzathoz igazodd
véltozatos tajmintdzat. Sajatos a helyzet a hajdueredetli telepiilések (Hajduhadhaz,
Véamospércs) identitasaval, mert az itt lakok foldrajzi értelemben nem hajduhatiak, bar megye

szerint hajdisagiak.

5.4.2. A tagabb kornyezet bemutatasa

A teriilet a novényfoldrajzi tajbeosztis szerint Eszakalfoldi (Samicum) és Nyirség

(Nyirségense) florajarasba sorolhat6é az Eupannonicum floravidéken beliil.

A véros teriiletén jelentds teriiletek allnak természetvédelmi oltalom alatt, a védett teriiletek
egymastol a gazdasagi taj (akér egy telepitett fenyves is ide tartozik!) altal helyenként
nagymértékben elszigeteltek. Az értékes €lohelyek megovasaban kiemelt jelentdsége van a
helyi jelentdségli természetvédelmi oltalom ¢és az egyedi tajértékek védelme megfeleld

érvényesitésének.
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A természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek, orszadgos jelentdségli védett teriiletek kozé

sorolddik a Debreceni Nagyerdd Természetvédelmi Teriilet (1.092 ha).

A Debreceni Nagyerdo Természetvédelmi Teriilet az orszag elsé erdei jellegl védett térsége. A
Nagyerdd két novényfoldrajzi florajaras, a Nyirség (Nyirségense) és a Tiszantul (Cirsicum)
hataran, de uralkoddéan a Nyirségben elhelyezkedd erddség, amelyet a vagasok utan féleg
makkvetésekkel jitottak meg. Alapkdzete homok, homokos 16sz, és 16sz, melyen az 6holocén
ota meglévo erdétakard rozsdabarna €s kovarvanyos barna erdétalajt hozott 1étre. Az eredeti
erddtarsulasok tobb foltban mind a mai napig fennmaradtak, a kocsanyos tolgy még mindig kb.

50 %-ot képvisel, és az utobbi idoben aranya folyamatosan nd.

Az erdd ¢élovilaga még mindig magédn hordozza az alfoldi tolgyesekre jellemzd sajatossagokat,
¢s megtalalhatok még a mindeniitt ritkuld, id6s tolgyesekre jellemzo fajok (koztiikk szdmos
védett faj), melyek ezért kiemelkedd értéket képviselnek. Ugyanakkor a nagymérvii zavarast
jelzik az indikatorfajok; a zavarastiiré €s gyomjellegli kozmopolita fajok megléte és tulsulyra
jutasa, az érzékeny fajok eltlinése. A szokvanyos erdészeti kezelés révén a nem dshonos fafaju
¢és lltetvényszerli allomanyok aranya meglehetdsen magas. Ezek maésodlagos tarsuldsai
kiszegényedtek, elgyomosodtak, altalaban nem az értékes fajok domindlnak benniik.
Mindazonaltal az erd6 mind a mai napig jelentds 6kologiai, és kiemelkedd esztétikai, rekreacios

értéket képvisel.

5.4.3. Védettség helyzete

A tervezési terliletbdl a Debreceni Nagyerdd Természetvédelmi Teriilet néven orszagos
jelentéségli védett természeti teriilet. A (debreceni) Nagyerdd (varosi) belteriilete helyi

jelentdségli védett b természeti tertilet.
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9. dabra: Természetvédelmi teriilet
A tervezési teriilet a Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentdségii
természetmegdrzési teriilet érinti.
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10. abra: Natura 2000 teriilet

A tervezési teriilet nem érint kiilonleges madarvédelmi teriiletet.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 63/118.



Debreceni Vizmu Zrt.

Elbzetes vizsgalati dokumentacio
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

2024,

.

Rétegek kssa

u]

®  Stade > 1,000,000 EW
Stadt > 250.000 EW/ Ry
Stadt > 25.000 EW
Strae

Bundesstralie

/ Autobann

Jg Wasserflache

Landflache

CT ™ ——
%

Wald

VaTucsay

Wiese / Acker

Pallagi Ut Pallagi Ut

Gebiude

Krankenhaus

K015 Kassa:

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: B46614.134928642 Y: 249728.60771259383 500m

0110 Pallagi Gt

05261 utcy

11. abra: Madarvédelmi teriilet

A tervezési teriilet az Orszagos Okologiai Halézat magteriilet és pufferteriilet
egyarant atfed.
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12. dbra: Orszdgos Okolégiai Halézat

A beruhazassal kozvetlenil érinett bel- és kulteriileti szakaszokon természetkdzelinek

mondhat6, azonban degradalt ¢letterek talalhatdak (uthalozatok menti kaszalt teriiletek,
kerékparutak menti kaszalt teriiletek, vasat/villamoshalozat menti kaszalt teriiletek,
belvizelvezetd arkok kaszalt teriiletei, parkolok fiivesitett, fasitott teriiletei, belteriileti utak

fiives, fasitott teriiletei, gépkocsibeallok ill. telephelyek disznovényekkel betiltetett elOkertjei,
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stb.) Ezen terliletek ¢élovilagvédelmi szempontbol részben védett teriileteken, részben

NATURA 2000 fekszenek, azonban a ténylegesen igénybe vett teriiletek €ldvilagvédelmi

szempontbdl jelentéktelenek. Sem a kilteriileti, sem a belteriileti szakaszokon torténii

beruhdzas soran nem éri kar a védett és nem védett fajokat. A beruhdzas épitési szakaszaban

sem ill. az lizemeltetés szakaszédban sem gyakorol hatast az itt el6forduld fajok egyedeire, a

hatés semleges mind az épités, mind az lizemeltetés fazisaban.

A NATURA 2000 érintettség miatt NATURA 2000 Hatasbecslést készitettiink, mely az EVD

részeként mellékletben benytjtunk.

5.4.4. A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése (A jelenlegi allapot)

A beruhazassal érinett teriletek:
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13. abra: Debrecen Pallagi ut ivovizhdlozat korszeriisitésé, fejlesztése
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14. dbra: Debrecen Pallagi ut szennyvizhdlozat korszeriisitésé, fejlesztése

A tervezett beruhdzas részletes helyszinrajzai és miiszaki leirdsa az EVD mellékleteiben
talalhaté meg.
A Debrecen, Pallagi uti nyoméasfokozo és kapcsolodo vizvezeték targyi projekt kivitelezése az

alabbi helyrajzi szamokat érinti: 66037, 66001, 069, 052, 050, 052

V-1-0 jeli gerincvezeték hossza: 1905 m

V-2-0 jelt gerincvezeték helye hossza: 2461 m

Debrecen, Pallagi uti szennyvizatemeld és kapcsolodd szennyvizhaldzat targyi projekt

kivitelezése az alabbi helyrajzi szamokat érinti: 66068/170, 66068/165, 66068/1, 22250/1, 050
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NYSZ-1-0 jelt szennyvizvezeték hossza: 3419 fm
SZ-1-0 jelii szennyvizcsatorna hossza: 1230 fm
5.4.5. Hatasteriilet meghatarozasa

Az ivoviz- és szennyvizhalozat épitésének hatasteriilete az épités idején kb. 5 m, a nyomvonal
teljes hossziisagaban. A hatas kismértékben negativ.

A hatésteriilet az iizemeltetés idején 0 m. A hatas semleges.

Az ivoviz- és szennyvizhalozat hatastertilete (havaria nélkiil) az iizemeltetés idején 0 m.
A hatas havaria nélkiil semleges. Havaria (pl. cs6térés) esetén a hatasteriilet lokalis, kis mértéki

(pl. cs6tores esetén a sziikséges munkagddor jelenti azt).

5.4.6. Anyag és modszer - Botanika

A vizsgalt teriilet botanikai értékelését 2024. évi bejarasok alapjan végeztiik, melynek

crer

5.4.7. A vizsgalt teriilet A-NER osszefoglalasa

Az él6helyek leirasanal a Nemzeti Biodiverzitas-monitoring6zd6 Rendszer keretében

kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk.
A beruhazas Debrecen telepiilés bel- €s kiilteriiletén talalhato.
A talajt érd hatasok a beruhazast kovetden helyreallithatok, a novényzeti karok tehat atmeneti

jellegliek. Az ivoviz- és szennyvizhdlozat épitése foként gépi erdvel, arokaso gép segitségével

torténik. A gépi erdvel végezett foldmunka a kb. 1 méter széles munkagddor mellett maximum
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2-2 méter tavolsagban érinti a teriiletet, végig a tervezett nyomvonal mentén. A beruhdzas soran

a régi ivovizvezetékeket nem tavolitjak el.

Ull Utak, foldutak, diilok, valamint a mellettiik talalhato OG Utszéli novényzet

A beruhazas teljes szakaszan az ivoviz- és szennyvizhaldzat épitése/fejlesztése utak mentén
halad, meglévo vezeték mellett. A nyomvonal teljes hosszaban utsz¢li, néhol természetkozeli
gyomos ill. parkositott teriiletek taldlhatoak, melyek rendszeres kaszaldssal, gondozassal zavart
degradalt teriiletek. A nyomvonallal érinett terlileten fak, cserjék nem talalhatok, hisz ezek
gyokerei a meglévé vizvezetéket karosithatnék. Igy a beruhazas soran fik, bokrok kivagasara
nincs sziikség az ivoviz- és szennyvizhaldzat épitése soran. Az aszfaltozott utak illetve a

foldutak, diil utak mellett az alabbi ndvényeket talaltuk:

. Ko6zonséges cickafark
. Tarackos tippan

. Réti ecsetpazsit

. Parlagfti

. Franciaperje

. Mezei katang

. Mezei aszat

. Landzsas utifu

. Kokény

. Keskenylevelii perje
. Réti perje

. Fekete nadalytd

. Sziirke aszat

. Kozonséges galaj

. Gilisztalizd varadics
. Pongyola pitypang

. Fehér here

. Nagy csalan

. Mezei zsalya
. Hé¢jakat macsonya
. Réti csenkesz
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A bejarasok soran védett novényeket nem taldltunk ezen a teriileten, az utmenti részt zavarast
tliré novényzet alkotja, a kozuti forgalom ill. a rendszeres kaszalas miatt. A beruhazas hatasa

semleges.

U2 Kertvarosi teriiletrészek és Ull Telephelyek
A fejlesztendd/épitendd vezeték vonalan, a tervezett nyomvonal mellett lakott telepiilésrészek
(kertes csaladi hazak), illetve gazdasagi telephelyek taldlhatoak. A lakohdzak eldkertjei,

gépjarmi bealloi, a gazdasagi telepek parkoloi gondozott, parkositott teriiletek.

5.4.8. A vizsgalt teriilet Gerinces-zooldgiai értékelése

A vizsgalt teriilet gerinces-zooldgiai értékelését a 2024. évben végzett bejarasok alapjan
allitottuk Ossze.

A t6bb alkalmu terepbejaras alapjan néhany jelent6sebb faj el6fordulasa a kovetkezo:

Puhatestiiek torzse (Mollusca)

Csigak osztalya (Gastropoda)

. éticsiga (Helix pomatia) VEDETT

. nagy meztelencsiga (Limax maximus)
[zeltlabuak torzse (Arthropoda)

Ikerszelvényesek osztalya (Diplopoda)

. homoki vaspondro (Schizophyllum sabulosum)
Rovarok osztalya (Insecta)

Lepkék rendje (Lepidoptera)

. égszinkék boglarka (Polyommatus bellargus)

. C-betiis lepke (Nymphalis c-album) VEDETT

. kozonseéges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)

. kis apollélepke (Parnassius mnemosyne) VEDETT
. nagy kéaposztalepke (Pieris brassicae)

. atalantalepke (Vanessa atalanta) VEDETT

. farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) VEDETT
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Bogarak rendje (Coleopetra)

lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)

nagy hdscincér (Cerambyx cerdo) VEDETT

nagy szervasbogar VEDETT

skarlatbogéar (Cucujus cinnaberinus) VEDETT

Hartyéasszarnyuak rendje (Hymenoptera)

lodaréazs (Vespa crabro)

mezei poszméh (Bombus agrorum)

hazi méh (Apis mellifera)

lopodarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskak rendje (Heteroptera)

verdkoltd bodobécs (Pyrrhocoris apterus)

bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)

Egyenesszarnyuak rendje (Orthoptera)

z01ld lombszocske (Tettigonia viridissima)
lotiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

mezei tiicsok (Gryllus campestris)

Szitakotok rendje (Odonata)

gyakori acsa (Aeschna affinis)

kozonséges szitakotd (Sympetrum vulgatum)

Fogolabuak rendje (Mantodea)

Ajtatos mano Mantis religiosa VEDETT

Fiilbemaszok rendje (Dermatoptera)

Ko6zonséges fiilbemaszo ()Forficula auricularia)

Kétszarnytak rendje (Diptera)

hazi 1égy (Musca domestica)

kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)

Kétéltliek osztalya (Amphibia)
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. z61d levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiillok osztalya (Reptilia)

. fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztalya (Aves)

. facan (Phasianus colchicus)

. mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)

. hazi veréb (Passer domesticus)

. széncinege (Parus major) (VEDETT)

. molnarfecske (Delichon urbicum) (VEDETT)
. fiisti fecske ((Hirundo rustica) (VEDETT)

. barazdabillegeté (Motacilla alba) VEDETT

. seregély (Sturnus vulgaris)

. szarka (Pica pica)

. gyurgyalag (Merops apiaster) F. VEDETT

. mezei pacsirta (Alauda arvensis) VEDETT

. erdei pinty (Fringilla coelebs) VEDETT
Eml6sok osztalya (Mammalia)

. keleti siin (Erinaceus roumanicus)

. voros roka (Vulpes vulpes)

. kozonséges vakond (Talpa europaea) (VEDETT)

5.4.9. El16vilagvédelmi dsszefoglalo

A beruhdzasi helyszinen és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat is megfigyelhettiink.

Megallapithato, hogy a vizsgalt teriileteket kozvetve érinté beruhdzas megvaldsitasa nem okoz

jelentds valtozast a teriileten ¢l6 allatfajok populacidiban. A kornyéken mar régdta folyik

emberi tevékenység, igy az ott €16 fajok ,,hozzaszoktak™ az ember, az emberi tevékenység

jelenlétéhez. A kozvetlen tervezési teriileten és annak kozvetlen kornyékén elsdsorban

zavarastiir6 urbanizalt fajokat talalunk, melyek foként taplalkozasi és pihendhelyként keresik

fel a tablakat, ugyanakkor az is kijelenthetd, hogy a kornyékbeli természetkozeli teriiletek

szinesebb allatvilaga taplalkozas, kdborlas soran megfordul a tervezési teriileten.
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Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes ¢él8helyek
megsziinésével, védett és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a tervezett
beruhdzas kapcsan nem lehet szamitani. A kozvetett hatasteriileten eléforduld éldhelyekre,
allatfajokra a beruhazas hatasa a megfeleld térbeni és idébeni korlatozasok €s kompenzacids

intézkedések elrendelése esetén varhatdan semleges, vagy minimalis.

Ertékelés: A teriileten és kizvetlen kornyékén elsésorban zavardstiiré urbanizdlt fajokat
talalunk, melyek foként taplalkozasi és pihendhelyként keresik fel azokat, Ugyanakkor az is
kijelentheté, hogy a nyomvonaltol tavolabbi természetkozeli teriiletek, a kornyezo erdos
teriiletek dllatvilaga taplalkozds, koborlas soran megfordulhat a beruhdazdsi teriileten,
azonban a folyamatos emberi hatds, zavards miatt szaporodasi/fészkelési helyként nem

hasznadljak azokat.

A létesitmény kialakitasnak, iizemelésének és iizemeltetésének hatdsai

A szakszerll és eldiras szerinti kivitelezés, a munkatizisok megtervezése, azok betartatdsa, a
rovid ideig tartd munkafolyamatok a beruhdzasi teriileten kismértékii degradalast, és az élovilag
minimalis, dtmeneti zavarast okozza. A beruhazési helyszineken a lakossag ill. a turizmus
jelenléte miatt jelenleg is zavar6 hatéds tapasztalhatd az €16vilag szempontjabol, a rovid ideig

tartod €pitési munka ezt nem rontja tovabb.

Tajvédelem
A tervezett beruhazas soran a vizvezetékek a fold ala keriilnek, igy védett telepiilés vagy

utcaszerkezetet nem érint, tajbaillesztésrél nem kell gondoskodni.
A létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatdasai
Az ivoviz- és szennyvizhalozat épitése, a vezetékek fektetése, a rendszer iizemeltetése, sem a

létesitési sem az lizemeltetési szakaszban nem veszélyeztet kiemelkedd természeti értékeket.

A beruhazas zoologiai hatdsai
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A kivitelezési és karbantartasi munkalatokat vegetacios idészakon kiviil kell végezni, igy a
védett fajok egyedei nem sériilnek. A beruhdzas kovetkeztében a védett fajok élohelyei
kismértékben sériilnek, de a megmarado, érintetlen teriiletek a beruhazassal jar6 zavaro

hatasokat atvészelik.

A tervezett beruhazas elsdsorban kozvetett hatassal lehet a térség éldvilagara, azonban néhany
esetben kozvetlen hatést is gyakorolhatnak rajuk. Ezek koziil a természeti értékekre kiillondsen
veszélyes, amikor:

. a nagy sebességgel halado jarmiivel esetlegesen elsodorjak ill./vagy elgazoljak a
mezsgyében eléforduld fokozottan védett gerinctelenfajok egyedeit,

. az uton melegedd ill. 4tvandorld herpeto-fauna egyedeit a nagy sebességgel haladd
jarmiivel elgazoljék,

. az ut térségében taplalkozd/vandorld védett madarak egyedeit a nagy sebességgel
halado jarmiivel elgézoljak.

. az ut mentén eléforduld, a térségben szaporodd/vandorld védett emldsok egyedeit a

nagy sebességgel halad6 jarmiivel elgazoljak.

. a munkag6drokbe keriil6 allatok egyedei elpusztulhatnak.

. a tervezesi teriilet kozelében fészkeld fokozatottan védett €s védett fajok fészkelését
megzavarjak.

. anyagdeponiak kialakitddsval taposott teriiletek jonnek létre.

. a szallitasok, a kozlekedés nem a meglévd utakon torténik.

A kedvezotlen hatasok mérséklését az alabbi intézkedések jelenthetik:

. A munkalatokat és az iizemeltetést a természeti értékek legnagyobb kiméletével
sziikséges elvégezni.

. A kivitelezésnél a teriilet igénybevételét a miiszakilag indokolhat6 legkisebb térmétékre
kell csokkenteni.

. A gépek mozgasahoz, megkozelitéshez, kozlekedéshez kizardlag hasznalatban 1évo

utakat, foldutakat, kozlekedési teriileteket lehet igénybe venni.
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. Fokozottan védett madarak koltési idészakaban a fészkek kornyékén a munkavégzés
keriilendd, a munkdk megkezdése eldtt eldzetesen egyeztetni sziikséges a nemzeti park
szakembereivel.

. A kidsott munkagddriiket, arkokat mihamarabb be kell temetni, vagy letakarasukat
biztositani kell, hogy allat ne eshessen bele. Az estelegesen betelepiilt/beesett allatok
mentésérol, attelepitésérdl gondoskodni sziikséges.

. A kivitelezés kizarolag nappal torténhet.

. A Dbolygatott felszinek helyreallitasat kovetden az invazids ¢és allergén fajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszalassal meg kell akadalyozni, még a magérlelés

elott (julius, augusztus).

Osszegzés

Debrecen Megyei Jogli Varos Onkormanyzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Debrecen-Pallag
terliletrészen telepiilésfejlesztést kivan megvaldsitani. A telepiilés és infrastruktira fejlesztés
megvalositasanak feltétele a kozmiiellatottsag megfeleld biztositasa. Jelenleg a Pallagi
tertiletrész vizellatasa, valamint kommunalis szennyviz elvezetése Debrecen vizellatd haldzati
rendszerérdl biztositott, mely meglévo vezetékek kapacitasa nem elégiti ki a jovOben tervezett
bovitésekhez sziikséges vizigényeket ill. halozati kovetelményeket, ami miatt elengedhetetlen
a terliletrész vizellatdé halozatanak bdvitése és korszeriisitése, tovabba a szennyvizelveztd

halozatanak bovitése és korszerusitése.

A projekt megvaldsitasara kivalasztott teriiletek foként antropogén hatasok altal alakitott
foldrészletek. Ugyanakkor nyomvonalak mentén jelentésebb éldhelyek is eléfordulhatnak,

melyek zavartalansagat biztositani sziikséges.

Natura 2000 érintettség a tervezési teriileten van, azonban a megfeleld kivitelezéssel,
lizemeltetéssel a jelolo élohelyek, a jelold fajok €éldhelyei, a jelold és nem jelold fajok egyedei

nem sérilnek.
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A kivitelezés soran olyan idObeli iitemezés, természetvédelmi szempontokat elsédlegesnek
tartd miivezetés és technoldgiai megoldasok alapjan torténik, ami folyamatosan ellendrzi €s

megakadalyozza a karokozast.

Megallapithatd, hogy a projekt a létrehozas és ilizemeltetés fazisaban sem okoz jelentds
karokozast a teriilet jelol6 fajaira és azok éldhelyeit sem érinti kedvezétleniil, az eldirasok

maradéktalan betartasa esetén.

Egyéb okozott hatdsok az épités és lizemelés iddszakaban is a kijelolt épitési teriilet hatarain

belil maradnak.
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El6helytérkép:

Hirkozlés

| —
Tér kép Szénhidrogén
2 Tavhé
b B ——— Villamos energia
— E-KOZMO ——— Vizellatas

——— Vizelvezetés

Keészilt az E-452md rendszerben (2024, 07. 15). A térkép téjékoztats jellega, hivatalos efjdrasban nem haszndihatd felt

15. dbra: ElGhelytérkép
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7

Terkep _ lesz.lés )
Szénhidrogén
s Tavhé
. ———— Villamos energia

E-KOZIMD ——— Vizellatas

5 " ———— Vizelvezetés
Keészillt az E-kzmd rendszerben (2024. 07. 15.). A térkép téjékoztaté jellegd, hivatalos eljérésban nem hasznalhaté felt

16. dbra: Eléhelytérkép
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5.5. ZAJ- ES REZGES

5.5.1. El6zmények

Debrecen varos teriiletén Pallagi it mentén a meglévé ivoviz/csatorna-haldzatok bovitik.
Jelen EVD soran vizsgaljuk a halozatok tertiletet kiszolgald ivoviz/csatornahalozat fejlesztés

kornyezeti hatasait; jelen fejezetben a zajvédelmi hatasait.

A kornyezeti hatdsokat a létesités és lizemeltetés idoszakéara elemezziik. Minden kdrnyezeti
elem és elsddleges hatas soran vizsgaljuk:

- alapallapot

- kornyezetterhelés (emisszio)

- terjedések (transzmisszid)

- kornyezetmindség (immisszio)

- kornyezeti kockazat

- hatasteriilet

- védelmi teendok

jellemzdit.

A létesités €és lizemelés miszaki sajatossagait, miiveleteit, litemeit stb. az EVD 2.2 fejezete
részletezi. Az alapallapotot altaldnosan (héalozatok teljes teriiletére) ¢€s lokalisan

(infrastruktiranként érintett) teriiletekre vizsgaljuk.

5.5.2. Jogszabalyok

A targyi halozatok zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez6 zajvédelmi rendeleteket €s

dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat ... tartalmi kvetelményeir6l
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- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.
- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak

korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi

hatarértékek meghatarozasa.

Tertiletileg illetékes zajvédelmi hatosag: Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezet-

védelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly.

Az épiiletek védendd helyiségeinek belsd terére vonatkozo ligyekben is a jegyz0 a zajvédelmi

hatésag.

Szdamitdsi modszerek

A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. sz. mellékletének
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton
a hangnyomasszintet széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt=LW+KIr+K[-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke
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, ahol
Lw |Hangteljesitményszint dB
Kir |irdnyitasi index dB
Ko |iranyitasi tényezo dB
Kq |tavolsag tényezo dB
KL |zaj elnyelés mértéke dB
Km |atalaj és az idGjaras csillapitd hatasa |dB
Kn |anbvényzet hatasa dB
Kg |a beépitettség hatasa dB
Ke |beiktatasi veszteség dB

15. tablazat: A hang terjedésének szamitdsa
A Kd tavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gobmbhullam elméletébdl adodik: Kd=20 1g(st/s0)+11
, ahol
st - a zajforras ¢és a megitélési pont atlagos tdvolsaga (m)

SO - referencia érték (1 m)

A kozvetlen hatastertiletet, a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. §-a definidlja. A hatasteriilet teriileti funkcioinak ismertetésénél a zaj €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egyiittes

rendelet teriileti funkcio elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a

zajforrasbol szdrmazo LZ zajterhelés:

284/2007. (X.29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Ltus-10 AL>10 dB
b) Lut AL<10 dB
C) L1H AL<0 dB
d) Ly nem védendo kdrnyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

16. tablazat: A tevékenység zajvédelmi szemponti hatdsteriilete

, ahol AL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési hatarérték; LHT: hattérterhelés; LU: iidiiléteriiletre

megallapitott zajterhelési hatarérték.
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A zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik dssze.
Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

zajtol védendo teriilet | hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)*
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

17. tablazat: A zajterhelési hatirértékek
1. iidiil6tertilet, egészségiigyi teriiletek;
2. lakotertilet, oktatési 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldtertiilet;
3. lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet;
4. gazdasagi teriilet
N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra. *: az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany

szerint.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

tertileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
épités idotartama <1 honap >1 ho >1 év
zajtol védendo teriilet N E N E N E
1. 60 45 55 40 50 35
2. 65 50 60 45 55 40
3. 70 55 65 50 60 45
4. 70 55 70 55 65 50

18. tablazat: Az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatdrértékei

zajtol védendd teriileteken

A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo tertileteken (a 27/2008.

(XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 3. szam( melléklete szerint):

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)*
Zajtol védendo teriilet A B C
N | E N | E N | E
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1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4, 65 55 65 55 65 55

19. tablazat: A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken
A: kiszolgal¢ ut, lakout; B: mellékutak, gytjtéutak, kiiltertileti kozutak stb.; C: gyorsforgalmi
utak, foutak stb.; *: 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtél védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-

értékeit €s terhelési hatarértékeit az épliletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Ezekre a szamitasi modszerekre és hatarértékekre a tovabbi fejezetekben csak hivatkozunk.

5.5.3. A jelenlegi zajallapot bemutatasa és elemzése

A tervezési teriilet Debrecen varosban taldlhatd. A szennyvizelvezetd halozatnak gravitacids és
nyomovezeték rendszere is tervezett a geodéziai adottsdgoknak megfelelden.

A halozatok kozvetlen kdrnyezetében jelenleg van hattérterhelést okozo zajforras: telephely.
Az alapzajt elsésorban a Pallagi ut forgalma hatdrozza meg. A tavolabbi E573 és 4. fout, 100.

vasut ill. a telepek zajhatdsa nem jelentds aranyt.

A kozuti forgalom zajterhelése

Zajvédelmi szempontbol jelentds a vizsgalati teriiletre a Pallagi Ut teriileti szakaszanak

forgalma.

Az akusztikai jarmikategoriak:
- KI. kategoria: személygépjarmiivek, kis-tehergépkocsik (<3,5 t 6ssztomeg)
- KII. kategoria: kis/kozepes tehergépkocsik, motorkerékparok €s a sz616 autobuszok

- KIII. kategoria: nehéz/pdtkocsis tehergépkocsik, szerelvények és csuklos autdbuszok
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A jarmiivek sebességét (helyi és idészakos forgalomkorlatozastol eltekintve) kategdridnként
- belteriileten 50/40/40 km/h
- kilteriileten 90/80/80 km/h sebességgel vettiik figyelembe.

Nem szamoltunk kiilén a forgalmi csomépontok, az eltérd atburkolatok modositd hatasaval.

A jellegzetes it ANF adatai (jm/nap):

kozut Kl | KIl'| Kl

Pallagiut | 2440 | 134 | 73
20. tablazat: Az ANF adatai (jm/nap)

A kozati kozlekedés zajkibocsatasat az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras alapjan szamitottuk
7,5 és X m tavolsagban a kozut akusztikai tengelyétdl 1,5 m magassagban akadalytalan

hangterjedés esetén. (A vizsgalt utak mentén nincs zajgatlo fal/létesitmény.)

A szamitott egyenértékii Laeq(7,5): A-hangnyomasszintek belteriileten (dB):
it N | E

Pallagi ut | 63,3 | 55,2
LtH 60 50

Lz 55 45
21. tablazat: A szamitott egyenértékii LAeq(7,5): A-hangnyomdsszintek belteriileten (dB)

N: nappal; E: &jjel.

Lathato, hogy a kozlekedési zajterhelés hatarérték tallépést okoz kozvetleniil a Pallagi ut

mentén. Tavolabb: X: tdvolsagra a kozit kozépvonalatol (m) a tallépés T=LAeq(X)-LTH.

A szamitott egyenértékii Laeq(X): A-hangnyomasszintek (dB):
it N | E

Pallagi ut (30) | 55,8 | 47,7

22. tablazat: A szamitott egyenértékii LAeq(X): A-hangnyomasszintek (dB)

N: nappal; E: éjjel. Ezek az értékek tekinthetSk (kozlekedési eredetil) alapzajnak a targyi

fejlesztési teriileten.
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5.5.4. A tervezett allapot bemutatasa és elemzése

Az ivoviz/csatorna-halozat fejlesztés (I1étesités) és lizemelése megnoveli a kdrnyezeti zajszintet.

A létesités hatdsa a zajkornyezetre

A létesitendd ivoviz/csatorna-halozat zajterhelését is tobb tevékenységcsoportban célszerii
vizsgalni: épités, lizemelés, felhagyas, havaria.
Az engedélyezés jelenlegi (EV) szakaszaban csak az elsd kettd zajjellemzdit vizsgaljuk.

A tervezett ivoviz/csatorna-halozat épités zajkdrnyezeti hatasa

Az ivoviz/csatorna-halozat fejlesztés zajkornyezeti hatasat a létesités objektumai, miiveletei €s

iiteme hatarozza meg.

A zajkornyezeti hatdsokat haromféle kiterjedésti munkateriileten vizsgaljuk:

- vonalas 1étesitmények (ivoviz/csatorna-halozatok)

- lokalis Iétesitmények (csomopontok, keresztezddések)

- tertileti munkalatok (humuszmentesitések, humusztaroldk).

A vizellatas és szennyvizelvezetés tervezett létesitményeit a jelen EVD 2.2. fejezeteiben
ismertettiik.

A kivitelezést végzo vallalkozoi kor még nem ismert. A tervezett tereprendezés, épitési maod,
item, szerkezet, szallitds sem ismeretes. A jelen EVD-ban Aaltalanos épitési iitemet és

jellemzoket feltételezve becsiiljiik a 1étesités hatasat.

Az épités szakaszaban két tevékenységbdl szarmazo zajkibocsatas dominal:

- az épitdégépek, foldmunkagépek, szallitd jarmiivek

- technologiai szerelés és nyomdasproba.

Véleményiink szerint dominal az elsé tevékenység zajhatasa; ettdl elkiiloniil (idészakban és
jellegében is) a szerelés. Utdbbi a mar megépitett nyomvonalon torténik; a technika beszallitasa

¢és daruzasa az elébbi zajhatdsahoz sorolhato.
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Bar a létesitend ivoOviz/csatorna-haldzat épitésénél alkalmazott erd/munka-gépek és az
alkalmazott gépjarmii-park 0sszetétele nem ismert, de a varhatd épitési tlitem, energiaigény €s

fajlagos levegoterhelések alapjan 1égszennyezo hatasuk becsiilhetd.

A kivitelezés 2025. nyaran kezd8dik és 2x8 hénap alatt torténik. Uzemidd: 10 h/nap. Ejszaka
nincs épités. A mivelet gépigénye létesitési szakaszonként: 2 db markold, 2 db vibrohenger, 4

db szallitojarma.

Zajkornyezeti hatds (létesités)

A munkagépek kivitelezés soran egyszerre tobb munkateriileten dolgoznak. Ezek 6sszehangolt
szervezésével a lokalis zajterhelések nem/alig Osszegzddnek. A becsiilt egyszerre miikodo
mobil munkateriiletek szama: 5 db. Intenziv kivitelezéskor a munkagépek teljesitménye munka-

teriletenként 300 kW.

A zajforrasok becsiilt akusztikai adatai (nappal):

zajforras Lw (dB) | U/MI
4 db szallitojarmi 98 480/480
2 db homlokrakodo 102 480/480
2 db munkagép 93 480/480

23. tablazat: A zajforrdasok becsiilt akusztikai adatai (nappal)
, ahol LW: zajteljesitmény-szint (dB); UI: {izemidé (min); MI: megitélési idd (min) nappal:
¢jszaka nincs épités (MI=0/30 min).

A téblazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii

zajforrastol szarmazoként szamolhato. Az ered6 zajteljesitmény-szint 110 dB.

Az épités kornyezetében lakohéazak is talalhatok.

A hélozatok zajkornyezetének dontd dvezeti besorolasa

- belteriilet: egyéb kiilonalld belteriiletek kertvarosias lakoteriilet (Lke-KDb)
- kiilteriilet: erd6- és természetkozeli teriiletek (E és Tk)

- kozlekedési teriiletek (Kt).
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A tervezett ivoviz/csatorna-haldzat nyomvonalat az attekintd helyszinrajzok (3 és 11. melléklet)
szemléltetik. A nyomvonalak kdzelében talalhatd védendd objektumok helyett hatassavokkal
szemléltetjiik a 1étesités zajhatdsat: a zajterhelés eloszlast.

4 MP1 | MP1/2 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6
funkcio Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
st (m) 20 30 45 68 101 152 | 228
Lt (dB) 60 60 60 60 60 60 60
LkH (dB) 60 60 60 60 60 60 60
Lw (dB) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 37,0 | 405 | 44,1 | 476 | 51,1 | 54,6 | 58,2
KL (dB) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
Km (dB) 0,0 2,1 3,2 3,8 4,2 4.4 4,6
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeg (dB) | 759 | 70,3 | 656 | 61,4 | 57,5 | 53,7 | 49,8
Lam(@dB) | 759 | 70,3 | 656 | 61,4 | 57,5 | 53,7 | 49,8
Lae(dB) | 759 | 70,3 | 656 | 61,4 | 57,5 | 53,7 | 49,8
T (dB) 15,9 10,3 5,6 1,4 -25 | -6,3 | -10,2
megfelel | nem | nem | nem | nem | igen | igen | igen
24. tablazat: a zajterhelés eloszlast

CP: centrumpont; Lt: lakdteriilet; MP: megitélési pontok.
Szamitasaink szerint; az eldbbi tablazat értelmében a tervezett halozati nyomvonalak mentén
<78 m tavolsadgon beliil az épitési terhelési hatarérték tullépése varhatd. Ez épitési munka-

tertiletnek tekinthetd: illetéktelenek kizarasaval.

A zajvédelmi hatésteriilet félszélessége nappal: 132 m (itt csokken a zajterhelés 55 dB ald).

Hatasteriilet létesitéskor

Az épitési teriilet kozvetlen kornyezetében erdd/természetvédelmi teriilet talalhato; a tdvolabbi

lako/gazdasagi teriiletekre az engedélyes tervek készitésekor ellendrizni kell a szdmitasokat.
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Az épitési hatésteriilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1d) pont értelmében LZ=55
dB (nappal, <1 év kivitelezéskor).

A zajvédelmi szempontbol kritikus miiveletek sordn a hatasteriilet a tevékenység végzésének
helyétdl szamitott

- XS: fél-savszélesség a vonalas objektumok mentén (m)

- XR: hatassugar a lokalis objektumok centrumpontja koriil (m)

- XH: savszélesség a teriilet koriil (m).

Az X hatastavolsagok értékeit a fentebb megadott tablazatokban kozoltiik. A lokalis jellegii
¢épitési zajra tekintettel az épitési zajvédelmi hatésteriilet félszélessége ill. sugara az épitési
nyomvonalak/pontok koriil: 132 m. Ebben a hatasteriiletben lakéhazak taldlhatok.

A zajvédelmi hatasteriileteket a 9-11. sz. melléklet és a 15-17. szamu melléklet mutatja be.

A 20 és a 22 sz. melléklet mutatja be a védendd kornyezetre vonatkozé hatasteriileteket.

Az épités zajhatdsa rovid, atmeneti idétartamu, terheld!

Az épités kornyezetében lakohazak, erdd és természetkozeli teriiletek is talalhatok.

A tervezett ivoOviz/csatorna-halozat nyomvonalat az attekintd/részletes helyszinrajzok
szemléltetik. A csatolt helyszinrajzon bemutattuk a telepitési hely lehatarolasat, megjelolve a
telepitési hely szomszédsdgaban meglévd teriilet-felhasznalasi modokat is. A halézatok épitési
nyomvonalatol szamitott 78 m tavolsagon beliil az épitési terhelési hatarérték tullépése varhato.
Egy masik kritikus tavolsag az épitési zajvédelmi hatésteriilet félszélessége ill. sugara az épitési

nyomvonalak/pontok kortil: 132 m.

Bar a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajt okozo
épitési tevékenységekre vonatkozd, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.
mellékletében eldirt hatarértékek betartdsa aldli felmentést kérhet a kivitelezd egyes €pitési
iddszakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkenthetd, a kivitelez6 az aldbbi intézkedések alkalmazasaval biztositja az épitési
zajterhelési hatarérték teljesiilését:

- munkanapokon 7-20 6ra, szombaton/pihenénapokon 9-18 ora kozott dolgozik
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- a kivitelezési munkalatok soran torekszik a zajkibocsatas csokkentésére

- gondoskodik az épitdipari gépek/jarmiivek karbantartasrol €s tisztantartasrol

- a gépjarmivek, munkagépek megfelelnek a zajvédelmi eldirasoknak

- a munkagépek, szallitojarmiivek motorjait feleslegesen nem tizemelteti

- csucsora forgalmi helyzetekben/idészakban keriili a kdzati szallitast, rakodast
- ¢jszaka nem mukodtet zajforrasokat (dtmenetileg sem)

- az épitési utszakaszokon iitemezett forgalomiranyitast alkalmaz

- a zajvédelmi elveket oktaja a kivitelezOknek, 6sztonz6 modszereket alkalmaz

- a kivitelezd és beszallitd vallalkozasok EMAS rendszerrel rendelkeznek.

Ezek az intézkedések kizarjak ill. jelentdsen (kb. 5 dB-el) csokkent(het)ik a zajterheléseket.

Esetleges lakossagi zajpanaszok esetén besziintetik, atlitemezik az épitési munkatazisokat.

5.5.5. Az iizemelés soran varhaté zajhatasok

A megvalosult ivoviz/csatorna fejlesztés eredményeként a targyi halozatok kielégitik a
varosrész-fejlesztés megnovekedd igényeit. Az infrastruktira rakotések és igénybevételek
kozvetlen zajkornyezeti hatasa jelentéktelen. Elhanyagolhato az aknakba telepitett tizemi
szivattyuk tizemelési zajhatasa is.

Els6 megkozelitésben a megvalosult i1voviz/csatorna-halézat iizemeltetése nem jar

zajterheléssel; elhanyagolva a karbantartas, javitas eseti és ideiglenes hatasait.

Ennek értelmében az izemeld ivoviz/csatolna haldzatnak nincs zajvédelmi hatasteriilete.

5.5.6. Az iizemelés soran varhaté zajhatasok

A felhagyas lehetdsége, sziikségessége és idOpontja elére nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérheté. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technologidk fejlettebbek,
kornyezetkimélébbek lehetnek. A mai allaspont alapjan a felhagyas nem okozhat nagyobb

kornyezetterhelést, mint a megvaldosulas
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5.6. HULLADEK

5.6.1. Jogszabalyi eloirasok

Az alabbiakban megadott hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat kell figyelembe venni a
tervezett beruhazas megvalositasa soran:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

- 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a a biologiailag lebomld hulladék képzodésének
megeldzésére vonatkozo tevékenységekrdl, a biologiailag lebomld hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodési tevékenységek részletes szabalyairdl és a biohulladékbol eldallitott
komposzt osztalyozdsadnak szabalyairol,

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl;

- 442/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrol.

5.6.2. Epitési, kivitelezési fazis

A telepités fazisdban az épités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWVM
egyiittes rendelete eldirdsait fogjak alkalmazni. Ennek megfeleléen az épitési hulladékot vagy
a helyszinen felhasznaljak (amennyiben az miiszakilag lehetséges), vagy az arra kijelolt
hulladéklerakdba szallitjak. Ezek szakszerti, a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld kezelésérol
torténd gondoskodas esetén nem okoznak kornyezetkarositast.

Az épités sordn a kivitelezo feleldssége a keletkezd hulladékok, veszélyes hulladékok gytijtése

¢és megfeleld elszallittatdsa. A munkat végzd gépek javitasa, karbantartasa nem a helyszinen
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fog torténni, de az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl.: havaria) vonatkozoan a
225/2015. (VI11.7.) Kormanyrendelet eldirasait kell betartani.

A 1étesitmények kivitelezése soran elsGsorban kiillonb6z6 épitési-bontdsi hulladékok, valamint
kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése
az alkalmazando kivitelezési technoldgiaktol fliggden a teljes beruhdzasi iddszakban, a munkéak
iitemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok 1étszamatol fiigg,
jelenleg nem becsiilhetd. Tekintettel arra, hogy a beruhazas nagy tavolsagokat olel fel, ezért a
keletkez6 kommunalis hulladék megoszlik, és igy kisebb mennyiség keletkezik egy-egy érintett

teriileten.

Az épitkezés soran keletkez6 épitési-bontasi hulladékok a kovetkezok:

Hulladék megnevezése Hullal;léé‘li(tl’pus
beton 170101
téglak 1701 02
fahulladék 1702 01
milanyag hulladék 1702 03
fémhulladék 17 04
fold és kovek 1705 04
kotrasi meddo 17 05 06
kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek 17 904
kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6]

ror 7 e

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 3. §- a alapjan amennyiben a kivitelezés soran keletkezd é€pitési vagy
bontasi hulladék mennyisége meghaladja az alabbi tabldzatban felsorolt mennyiségi
kiiszobértékeket, az épittetd kdteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi
konnyebb hasznosithatosaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten

gyljteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adja.

Sorszdm A hulladék anyagi minésége Hulladék EWC Mennyiségi kiiszob
szerinti csoportok kédja (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
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4. Fahulladék 1702 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 1704 05 2,0
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. Miianyag hulladék 1702 03 2,0
7. Vegyes €pitési és bontasi hulladék 1709 04 10,0
17 01 02
1701 03
Asvanyi eredetii épitdanyag- 1701 07

hulladék 17 02 02
17 06 04
17 802

rrrrr

40,0

kiiszobértékei

Az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése eldtt az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran keletkezé hulladékrol a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 2.
szamu melléklete szerinti €pitési hulladék tervlapot, illetve a bontasi tevékenység soran keletkezd
hulladékrol a 3. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék tervlapot, és azt az épitési, illetve bontasi
engedély iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosagnak benyujtani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenyseég sordn ténylegesen keletkezett hulladékrdl a 4. szamu melléklet szerinti €pitési
hulladék nyilvantart6 lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol

az 5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot.

A beruhazas megvalositdsa soran 0sszesen keletkezd €pitési-bontdsi hulladékmennyiségek az

alabbiak szerint alakulhatnak:

A hulladék anyagi mindsége | EWC kédszam Mennyiség Mesieovzés
szerinti csoportok (t) gjeey
A helyszinen
Kitermelt talaj 170504 680 felhasznalasra
17 05 06 .
keriil
Betontormelék 170101 40 -
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A helyszinen
Fahulladék 1702 01 2 felhasznalasra
keriil
Fémhulladék 170401 15 )
Bitumen keverék 17 03 02 30 )
Mianyag hulladék 1702 03 6 )
Vegyes €pitési és bontasi -
hulladék 1709 04 62
Asvanyi eredetii épitéanyag- -
hulladék 170103 3
Osszesen 838 -

rrrrr

hulladékmennyiségek

Az épitési folyamatban egyrészt esetlegesen az elbontott anyagokbdl keriilhetnek ki veszélyes
hulladékok, valamint a munkagépek, szallitojarmiivek iizemelése, javitasa sordn képzddhet
veszélyes hulladék. A keletkez6 veszélyes hulladékokat a kivitelezonek a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

A kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék megnevezése EWC kod
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem 1502 02*
meghatarozott olajsziirket), torlokenddk, védéruhédzat

olajat tartalmazo6 hulladékok 16 07 08*
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo

motor-, 13 02 05*

hajtomii- és kendolajok
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy

azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok 1501 10%
6lomakkumulatorok 16 06 01*
olajsziirok 16 01 07*
szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 17 301*

28. tablazat: A beruhdzas megvalositdsa soran veszélyes hulladékok keletkezhetnek

A létesitmények kivitelezése soran keletkezé hulladékok mennyisége meghaladja a fold és
kovek (kitermelt talaj) és a vegyes épitési hulladék csoportban az épitési €s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyirol szolo 45/2004 (VII.26) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu

mellékletéeben meghatarozott kiiszobértékeket.
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A keletkez6 hulladékot az épitteto-kivitelez6 minden esetben a Kivitelezési munkak
befejeztével elszallitja és gondoskodik annak megfelelo helyen — a Kornyezetvédelmi
Hatésag altal nyilvantartott és ellendrzott hulladéktarold, illetve feldolgozo telepen

torténo elhelyezésérol.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmiivek lizemelése, javitdsa soran képzddhet
veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezoének a 225/2015. (VIIL7.)

Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

5.6.3. Uzemelési fazis

A tervezett 1étesitmények miikddése soran nem veszélyes €s veszélyes hulladékok egyarant
keletkezhetnek. A tervezett létesitmények iizemeltetése soran keletkezé hulladékokat a
kovetkezo focsoportokba sorolhatjuk a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIIIL. 27.) VM

rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Nem veszélyes hulladékok

A keletkezd kommunalis szennyviz a kdzlizemi halozatba keriil betaplalasra. Egyéb hulladék a

karbantartasbol, javitasbol adoddan keletkezhet.

Hulladék megnevezése EWC kéd
Vas- és acélhulladék 191001
Nemvas fém hulladék 1910 02
Ko6zelebbrdl nem meghatarozott hulladék 1908 99
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 20 301

29. tablazat. A tervezett létesitmények miikodése sordn Keletkezett nem veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok
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A tervezett 1étesitmények miikddése soran veszélyes hulladékok keletkezésére is szamitanunk
kell. Tekintettel arra, hogy iizemeltetési, szolgaltatasi tevékenységet végez a
szennyvizlizemeltetd, ezért elsésorban a javitasbol, szerelésbdl adodo veszélyes hulladékok

keletkezése varhatd. Azonban ezek mennyisége varhatdoan nem szamottevo.

Az lizemeltetés soran veszélyes hulladékként a szerelvényekbdl, alkatrészekbdl, szivattytikbol

kikeriil6 olaj, gépzsir jelentkezhet.

A keletkez6é veszélyes hulladékot a kozponti telephelyen az eldirasok szerint elkiilonitetten
gyljtik, és évente egyszer atadjak engedéllyel rendelkezd kezeld cégnek.

A létesitmények miikodtetése soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése EWC kod
aisvényolaj alapt, kl(')r.vegyiiletet tartalmaz6 motor- 1302 04*

, hajtomii- és kendolaj

egyeb motor, hajtomii- és kendolaj 13 02 08*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 15 02 02*

olajos rongy

30. tablazat. A tervezett létesitmények miikodése sordn Keletkezett veszélyes hulladékok

Az iizemeltetésbdl szarmazo veszélyes hulladékok nagy része kiilsé hulladékkezeldnél keriil
¢getéssel artalmatlanitasra, vagy hasznositasra.

A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandé alapvetd kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére és csokkentésére, illetve minél nagyobb aranyl hasznositasara,
biztositani kell a hulladék sorsanak nyomon kdvethetdségét, ellendrizhetdségét, €s meg kell

akadalyozni a kornyezet szennyezését, illetve az egészség karositasat.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet a kiilon jogszabalyokban megallapitott részletes rendelkezésekre figyelemmel

tartalmazza.
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A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 309/2014. (X11. 11.) Korm. rendelet
szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségeket.
Felhagyasi fazis:

A felhagyas lehetOsége, szlikségessége és idopontja eldre nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérhet6. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technologidk fejlettebbek,
kornyezetkimélobbek lehetnek. A mai allaspont alapjan a felhagyas nem okozhat nagyobb
kornyezetterhelést, mint a megvaldsulas.

A tevékenység felhagydsa, a létesitmények bontasa sordn keletkezd hulladékokat, csak az

azok atvételére engedéllyel rendelkez6 szervezeteknek lehet atadni.
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6. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASA

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet eldirasainak
megfeleléen a tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatdsainak bemutatasa,

elemzése sziikséges.

Az emberi tevékenység nyoman bekovetkezo éghajlatvaltozas f6 oka az tiveghazhatasu gazok
aranyanak novekedése a 1égkorben. Az éghajlatvaltozas hatasara Magyarorszagon is ndvekszik
az éves atlaghomérséklet, gyakoribbak és tartosabbak a nyari hoéhullamok, ndvekszik az
erdotiizek, aszalyok esélye. Megnovekszik az UV-sugarzas, csokken a felh6képzodés €s az éves
atlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa megvaltozik, a csapadékos események
intenzitdsa erdsebb lesz, gyakoribb araddsokat okozva. Az extrém iddjardsi koriilmények
veszélyeztethetik a beruhdzasok, telepiilések biztonsagos mukodését, és megfeleld tervezés

hianyaban a beruhazasok is stlyosbithatjak az éghajlatvaltozas hatasait.

Az EVD levegdvédelmi fejezetében szamitottuk a Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-
halozatok bovitése/létesitése okozta levegdterhelést €s a jarulékos 1égszennyezettségeket. A
(heteroatomos) 1égszennyezd anyagok iiveghaz hatast gazok (UHG). A legjelentdsebb UHG
gazok kibocsatasaval: CO2, H20 nem foglalkoztunk (ezek hazinkban nem légszennyezd

anyagok).

crer

novekedése okozza. (Csak a varosi héfokhid szdmitasanal veszik figyelembe a kozvetlen hé-

kibocsatasokat.)

Az UHG hatasokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO2 tartalom véltozasara.

Statikus szemlélettel nem szamitjak a H20 légkdri valtozasat.

Az UHG jellemzéi: (https:/hu.wikipedia.org/wiki/Uveghdzhatési_gazok)

LA | GWP | 1(év) | C(ppm) | AC (%)
co, | 1 50 280-368 +31
CHs | 23 12 | 0,70-1,75 | +151
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| NO | 314 | 114 | 027032 | +17 |
31. tablazat. Az UHG jellemzéi

T: tartdzkodasi id6; C: 1égkdri koncentracio; AC: valtozas. Az NH3 és biiz GWP-je ismeretlen.

A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO2 tartalom 417,2 ppm. (A ppm 10-6 térfogat-
arany; 1,5 10-6 tomegarany.)

A globalis hdmérséklet-valtozas 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 ppm/K.

A 1égkor talajszinti nyomasa: 1013,25 hPa; a tdmege 10328 kg/m?2.

A Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-halozatok létesitésekor keletkezd6 UHG GWP
mennyisége:

- munkagépek iizemelése 80 kg/h

soran keletkezik CO2 UHG. Osszes GWP mennyisége: 119 t.

Nem vettiik figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsatasat (nem a Debrecen,

Pallagi ut viz- és szennyviz-hal6zatok bévitésekor jelentkezik).

A targyi halozatok hatésteriilete: 12,1 ha. A teriileti forrasbol szarmazé CO2 jarulékos

koncentraci6 a halozatok 1étesitésekor: 6,5 mg/m3 (3,3 ppm).

Szamitasaink szerint a Debrecen, Pallagi Ut viz- és szennyviz-halozatok levegdkornyezetében
ez kb. 0,03 K ideiglenes homérsékletemelkedést okoz. Nem vettiik figyelembe a levego-

kornyezet jelentds (kb. 100) légcsere tényezdjét.

A Debrecen-Pallag vérosrész UHG kibocsatasat a lakohazak/intézmények és telepek
tevékenysége, kapacitasa, fajlagos energia-felhasznalasa hatarozza meg. Mennyisége
ismeretlen; lako-tertileti mérlegek alapjan becsiilhetd: 3046 t/év. Szamitasaink szerint a Pallag
levegd-kornyezetében ez kb.

- 3,6 mg/m3 (1,8 ppm) CO2 koncentracio-

- 0,016 K tartdos homérséklet-emelkedést okoz.

A megvaldsult hdlézatok iizemelése gyakorlatilag nem okoz UHG kibocsatast.
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A téargyi Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-hal6zat nem csak okozza, el is szenvedi a
klimavaltozast. Lokalisan a klimat az éghajlattal azonosithatjuk. Az orszagos
¢ghajlati(valtozasi) tényezok kozelitdleg alkalmasak a haldzati teriiletek ¢éghajlatanak

jellemzésére is. (Megkiilonboztetendo a transzmisszids tényezoktol.)

A foldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben a
Klimakockéazati Utmutaté (Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft.-2017.) 5.

tablazata alapjan jellemezheto.

Az orszagos megfigyelt adatok valtozasat a
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ weblap
részletezi.

A térképi adatokbdl megallapithatd az éghajlat-valtozasanak jellege:

- éves kozéphomérsékletek valtozas: 1,65-1,70 oC

- héhullamos napok szama (napi kozéphdémérséklet > 25°C): 12-14 nap

- éves csapadékosszeg valtozasa: 6-12 %

- nyari atlagos napi csapadékintenzitas (4tlagos csapadékossag) valtozasa: <1 mm/nap

A Debrecen-Pallag varosrész atlagos éghajlati jellemz6it Debrecen adataival altalanositjuk.
Pallag Debrecen centrumatol kb. 2 km tavolsagra van E-ra.

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrecen/

hé t(°C) | tmax (°C) | tmin (°C) | ¢s (mm) | nt (6ra)
janudr -1,3 3,6 -6,4 26 59
februar 0,3 4,5 -7,9 30 91
marcius 5,4 9 0,3 30 154
aprilis 11,4 14,7 75 52 198
majus 16,7 19,9 13,1 64 251
junius 19,5 22,1 16,4 66 263
jalius 21,6 23,8 18,8 66 286
augusztus 20,9 25,3 17,9 49 277
szeptember 16,2 19,7 13,1 48 194
oktober 10,6 13,4 7,9 37 152
november 4,7 8,6 -1,1 40 81
december -0,1 3,2 -5,6 40 48
atlag: 10,49 13,98 6,17 45,67 171,17

32. tablazat. Debrecen-Pallag vdrosrész dtlagos éghajlati jellemz i
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t: hdmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.
Debrecenben a leghidegebb honap a januér, mig a legmelegebb a julius. Az évi kozepes hdingas

22,9 °C.

Debrecen atlagos évi csapadékosszege 549 mm, a tavasz vége és a nyar eleje csapadékosabb,
mig az Oszi-téli szdrazabb. A legkevesebb csapadék januar-marcius iddszakban hullik, a
legcsapadékosabb periddus pedig — kozel két és félszer akkora 6sszeggel — majus-julius kozotti

1d6szak.

Debrecenben a napsiitéses orak éves Osszege atlagosan 2054 ora, de évrdl évre nagy
valtozékonysagot mutat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nydari
hénapokban van a maximuma (havi 250-270 o6ra), mig november-januar iddszakban a

minimuma (havi 50-70 ora).

Hajda-Bihar megye klimastratégiaja megtekinthetd:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hajdt-Bihar+megye+klimastratégiaja

Hajdu-Bihar megyében az évi kozéphOmérséklet az orszdgos atlagnal nagyobb mértékben
novekedett az utobbi évtizedekben. A melegedés mellett a klimavaltozas hatdsara gyakrabban
jelentkeznek hoémérsékleti szélsdségek. A hdségnapok szama ndvekedett a megyében,
atlagosan 14-16 nappal 1981-hez képest. Hajdi-Bihar megyében nétt az éves csapadékdsszeg
(annak ellenére, hogy az Alfoldon hullik atlagosan orszagosan a legkevesebb csapadék).
Emellett azonban a csapadékos napok szama csokkent, de a 20 mm-t meghalad6 csapadéku
napok szama nétt, ami a csapadékesemények intenzitasanak novekedését mutatja. A csapadék

egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban hullik.

A jovoben a klimamodellek szerint az orszagos atlagnal nagyobb mértékben fog emelkedni az
atlaghdmérséklet Hajdu-Bihar megyében. A korabban megfigyelhet6 tendenciak folytatasaként
a fagyos napok szama csokkenni, mig a hdségnapok szama varhatéan novekedni fog, Hajdu-

Bihar megye egyes teriiletein 2050-ig akar 90%-kal is.

UHG-kibocsatas:
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agazat t/év %
energiafogyasztas 1235778 62
nagyipari * *
kozlekedés 488604 24
mezogazdasag 235960 12
hulladék 32674 2
erdék -110284 -6

33. tablazat. UHG-kibocsdtds
*: EU ETS alapjan. A Debrecen, Pallagi Ut viz- és szennyviz-héalozat részaranya a HB megye

UHG kibocsatasaban: jelentéktelen.

altalanos érintettség:
héhullamok altal eii. veszélyeztetettség
¢épiiletek viharok altali veszélyeztetettsége

differencialt érintettség (veszélyeztetettség)

arviz

belviz

villamarviz

aszaly
1vovizbazisok
természeti értékek
erdotiiz

turizmus 3
34. tabldazat: Altaldnos érintettség probléma relevancidja

NWFRWFELWN

A probléma relevanciaja 3: kiemelkedo, 2: atlagos, 1: alacsony.

Mitigacié: Hajdu-Bihar megye UHG-kibocsatas csokkentési célja, hogy 2020-ra az UHG
leltarban szerepld adatokhoz képest ne ndvekedjen az UHG kibocsatas, 2030-ig az UHG leltar
jelenlegi értékéhez képest 6%-kal, 2050-ig pedig 43,6%-kal csokkenjenek a kibocsatasok.
Adaptacio: A kibocsatas-csokkentés mellett a jelenlegi, mar jelentkezé hatdsokhoz valo
alkalmazkodas és az eldrevetitett jovObeni hatdsokra valo felkésziilés mar rovidtavon
eredményeket hozhat.

Szemléletformalas: A klimastratégia Osszetett  kornyezeti-tdrsadalmi-gazdasagi

célrendszerének megvalositasat teszik lehetdvé a szemléletformalas intézkedései, melyek
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Osszességében a klima-, energia- és kornyezettudatossag térhoditasat kivanjak eldsegiteni a

megyében.

A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz val6 alkalmazkodas
bemutatésa:

A tervezett tevékenység kétféleképpen vizsgalhatod

- Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-haldzat fejlesztés/Iétesitése

- Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-haldzat tizemelése.

A halozatok létesitése csekély egyszeri kibocsatassal jar, az iizemeltetésnek nincs UHG
terhelése. A halozatok I1étesitése hagyoméanyos kozmiépitéssel torténik, hagyomanyos
épitdipari gépekkel és ilitemben. Az éghajlatvaltozds ezen tevékenységekre ill. a gépek
mikodésére nem/alig hat. Az alkalmazkodas elsGsorban az érintett dolgozok lokalis
klimavédelmével van kapcsolatban. A kivitelezések soran a beruhazd/kivitelezd biztositja a

helyi klimakomfortot a munkagépek/jarmiivek fiilkéinél ill. a pihendhelyeken.

A Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-halézat hatasteriiletén talalhatdo lakohazak,
telepek/lizemek klimaérzékenysége €s az €ghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodésa a
miiveletektol, kapacitasoktol, klimavédelmi technikdktol fligg. Természetesen mindegyik
kornyezethasznalonak érdeke a folyamatos, a klimaeseményektdl fiiggetlenithetd lizemelés.
Jelentds a tertilettervezés feleldssége. A tervezett/varhatod beruhazasok (pl. lizemek, logisztikai
céll beruhazasok) engedélyezése soran aktualizdlhato a készitendd EV/KHV/EKHE

dokumentaciokban.

A tervezett tevékenység hatdsa a feltételezhetd hatésteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére:
A tervezési és hatasteriilet Debrecen-Pallag varosrész teriilete, mez6gazdasagi kornyezet ill.

kozlekedési Utszakasz.

Az alkalmazkodasi képesség mindharom: mitigacio, adaptacid, szemléletformalas szempontbol

vizsgalhat6. Dominal az UHG kibocsatas csdkkentése: fosszilis energiahordozok hasznalatanak
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korlatozasa. Ennek kovetkeztében a klimakockazati fejezetben szamitott, a hatasteriiletre
koncentralt 0,016 K/100 év homérsékletndvekedés hatasa nem jelentds ill. belesimul Pallag
varosrész kornyezetének hatasaba.

Ismét kihangsulyozzuk, hogy Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-haldzat l1étesitése csekély
egyszeri UHG kibocsatassal jar, az iizemeltetésnek nincs UHG terhelése. Ugyanakkor a
létesités sordn mezdgazdasagi mivelés alatt allo teriiletek vesztik el hagyomanyos
novénytermesztési funkcidikat. A biomassza csokkenés miatt a felhasznalt teriileteken kisebb

a humuszképzddés.

A Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-halozat lizemelése (feltehetden) indifferens a
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6é alkalmazkodasi képességére. A kibocsatott LA
légszennyezd anyagok hagyomdnyos komponensek, bar kedvezdtlenek, de nem toxikusak. A

megmarado ndvényzetet, termelési kultirat nem karositja.

A kozvetlen hatésteriilet (pl. Pallag) klimakockazatat is jellemezi a csatolt klimakockazati
Osszedllitds 5. pontja. A kozuti kézlekedés nem ndvekszik a Debrecen, Pallagi ut viz- és
szennyviz-halozat lizemelése miatt, de a jarmii-szerkezet és forgalmi arany valtozasa csokkenti

a fajlagos kibocsatasokat.

A Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz-haldzat tervezett bovitése, a haldzatok 1étesitése a
hataskornyezetének alkalmazkodoképességét nem rontja, pl. nem ndveli tovabb a varosi
hdsziget hatast, nem befolydsolja a hatasteriilet villamarviz-védelmi kockazatat, nem okozza
kornyezete infrastruktirdinak kéarosodasat, a kornyezd lakossdg energiahordozokhoz,
ellatasokhoz, kozszolgaltatasokhoz valo hozzaférését.

Ugyanakkor Pallag (infrastrukturalis) fejlesztésén keresztiil kozvetetten javithatja is a varosrész

gazdasagi ¢és kulturalis helyzetét, a helyi adaptacids potencialt €s klimavédelmi magatartast.

A tervezett fejlesztés nem/alig modositja a hazai, megyei, varosi klimastratégiai célokat.

Osszességében a Debrecen, Pallagi Gt viz- és szennyviz-halozat fejlesztése semleges vagy kis

mértékben kedvezd a varos ¢€s a hatésteriilet klimaadaptacios képessége szempontjabol.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 102/118.



Debreceni Vizmi Zrt.
Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhalozat fejlesztés

Eldzetes vizsgalati dokumentaciod

2024,

Nélkiilozhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) publikus

térképbazisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adatbazisbol kikereshetd az éghajlati

tényezOk jelenlegi jellemzOi. Két klimamodell (Aladin, Remo) 2021-2100 iddszakra

prognosztizalja a klimaérzékenységet.

Az ,Eghajlat” NATéR réteg fontosabb orszagos adatai (potencialis valtozasa a 2071-2100

id6szakra az Aladin-Climate klimamodell alapjan):

ariditasi index -0,3--0,25
szaraz id6szak 2-3 nap

tavaszi csapék -25-0mm
globalsugarzas 100 - 150 MJ/m2

héségriados napok 50 - 55 nap
nyari homérséklet 45-500C
téli hoémérséklet 20-250C
vizmérleg -225 - -200 mm

evapotranszspiracio 140 - 160 mm

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Debrecen-Pallag néhany klima-

jellemzdje:

Héhullamok
héhullamokkal szembeni kitettség (jaras) 249 (kdzepes)
hoéhullamokkal szembeni érzékenység (jaras) 29,7 (mérsékelt)
alkalmazkodoképesség a héhullamok hatasaihoz (jaras) 33,7 (nagyon erés)
héhulldmok hatdsaival szembeni komplex sériilékenység (jaras) 115,9 (mérsékelt)
héhulldmos napok gyakorisaga 2021-2050 (%/év) 90,99
héhullamos napok tobblethmérséklete 2021-2050 (%/nap) 39,07
1°C-ra vonatkoz6 napi tobblethalalozas 2005-2014 (%) 6,55
tobblethalalozas valtozas 2071-2100 (%/év) 170,33
héhulldmos napok tobblethdmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,59
kiiszobhomérséklet 2005-2014 (°C) 24,73
megbizhatdsagi kategdria kistérségi szinten 1 magas

35. tablazat. Hohullamok klimajellemzdje
Eghajlat
| ariditasi index az 1961-1990 | 08-085 |
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az ariditasi index varhato valtozasa a 2021-2050* -0,2--0,15
a modositott Palfai-féle aszalyindex varhatd valtozasa a 2021-2050* 0,75+ 1
a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szdma az 1971-2000 (napok szdma) 0-+0,5
a 30 mm-t meghalado6 csapadékos napok szamanak valtozasa a 2021-2050* -0,5+0
atlagos tavaszi csapadékintenzitas az 1971-2000 5-55
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6-65
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 66,5
atlagos 6szi csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 55-6
atlagos évi csapadékosszeg az 1971-2000 (mm) 475 - 500
a csapadék varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
a nyari csapadék varhat6 valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
éves csapadékvaltozas alsd hatara** 2071-2100 (%) 9,3
csapadék-valtozas (mm/honap) 51
globalsugarzas az 1961-1990 (MJ/m?) 4500 - 4600
a globalsugarzas varhat6 valtozasa a 2021-2050* (MJ/m?) 50 - 100
a forré napok szama az 1971-2000 (napok szdma) 0,6 -0,8
a forré napok szdmanak vérhat6 valtozasa a 2021-2050* (napok szdma) 10-15
a hoségriadds napok szama az 1971-2000 (napok szdma) 5-6
a héségriadds napok szamanak valtozasa a 2021-2050* (napok szama) 20 - 25
a tavaszi fagyos napok szama az 1971-2000 (napok szama) 14 -16
a tavaszi fagyos napok szamanak valtozasa a 2021-2050* (napok szama) -8--6
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -200 - -175
a klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) -125 - -100
Magyarorszag atlaghdmérséklete az 1971-2000(°C) 10-11
éves hdmérsékletvaltozas alsd hatdra** 2021-2050 (°C) 1,7
¢ves homérsékletvaltozas felsd hatara** 2021-2050 (°C) 2,0
potencialis evapotranszspiracio az 1971-2000 (mm) 660 - 680
a potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) 60 -80

36. tabldzat: Eghajat klimajellemzdje
*:az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

**: 2 regionalis klimamodell alapjan

A beruhdzas (Debrecen, Pallagi 0t viz- ¢és szennyviz-halozat) klimakockdzatat a
Klimakockazati Utmutaté (Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft.-2017.)
alapjan készitettiik.
1. A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas befolyasoltsaganak vizsgalata
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén | igen/nem
a projekt tervezett miikodése legaldbb 15 év?
2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-€?
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3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibdsodasdhoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a
projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak?

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy
az éghajlatvaltozas?

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét
befolyéasolja-e az ¢éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensod
termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?

igen/nem

7. A projekt szallitasi titvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-
e id6jarasi eseményekre?

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatdsai irdnti keresletet befolydsolja-e az id6jaras
vagy éghajlat?

igen/nem

37. tablazat. A beruhdzas éghajlat, éghajlatviltozds befolydsoltsagdanak vizsgdlata

A fenti tadblazat értékelése alapjan a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozas altal potencialisan

befolyasolt projekt.

2. A beruhdzas érzékenységének elemzése

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges ¢és masodlagos hatasainak a

beruhazasra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Az érzékenység-matrix sorai (1):

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése
Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)
Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. <0 °C)
Hodségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

Trépusi €jszakék szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

o N oo o1 A W N PP

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Hohulldmos napok szdmanak novekedése (napi kdzéphdmérséklet > 25 °C)

Atlagos napi hé-ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)
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9 Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése (atlagos csapadék mm/nap)

11 Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szdmanak novekedése (napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassti ndvekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzddés

17 Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése

18 Villdmarviz eléfordulasi gyakorisdganak €s intenzitdsanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisagdnak novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok/tavak/felszin alatti vizkészletek)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23 Tomegmozgés gyakoribb eléfordulasa

24 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

25 Szélerozio.

Az érzékenység-matrix oszlopai (j): befolyéasolja-e az éghajlatvaltozas

o O AW

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat

A termelési tényezOk mennyiségét, minds€get €s/vagy arat

Termékek mennyiségét, mindségét €s/vagy arat

Kozlekedési kapcsolatokat, a szallitdsanak megbizhatosagat

A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgéltatasok iranti keresletet

Az eszk6zok és infrastruktardk sériilékenységét €s adaptacids képességét?
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38. tablazat. Az érzékenység-mdtrix

, ahol a: alacsony, k: k6zepes, m: magas érzékenység.
Magas érzékenységli (m) éghajlati paraméter nem relevans; kozepes (k) érzékenységii
paraméternek tartjuk az éghajlatvaltozasi tényezoket a tervezett kozlekedés és inrastruktira

érz¢kenység vizsgalata szempontjabol.

3. A beruhdzasi helyszin és kornyezetének (hatasteriilet) kitettség értékelése

éghajlati paraméter | Kkitettség
1. magas
6. kozepes
7. kozepes
8. alacsony
15. alacsony
16. kozepes
17. kozepes
19. kozepes
20. alacsony
21. kozepes

39. tablazat. A beruhdazdsi helyszin és kornyezetének (hatasteriilet) kitettség értékelése

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold.
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4. A potencialis hatasok értékelése

5. A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

A kockazatmatrix oszlopai (j*):

1

2
3
4

, ahol a: alacsony, k: kozepes, m: magas, e: extrém kockézat.

érzékenység\kitettség alacsony kozepes magas
alacsony 3,8,9,14., 15,18, 19., 21.
20., 22., 24., 25.
kozepes 2.,4.,5., 10-13. 6., 7., 16.
magas 23. g

40. tablazat. A potencidlis hatdsok értékelése

Munkabiztonsag

Berendezés, eszkozkar

Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kiesés

Miiszaki iizemeltetési problémak

i\j* 1 2 3 4
1. a a a k
2. a a k a
4, a a k a
5. a a k a
6. a k a k
7. k a a k
10. a k a a

11. a k k a

12. a k a a

13. k a a k

16. a k a k

17. k k k m

19. a a a k

21. a a k a

23. k k m k

41. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése
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6. A tervezett tevékenységre vonatkoz6 az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas.

A Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyviz létesitése €s lizemeltetése a jelenlegi ill. valtozo
¢ghajlati tényezOkhoz vald alkalmazkodas soran/miatt lehet gazdasagos. A haldzatok célja a
kedvezdtlen meteorologiai €és folyamatokhoz alkalmazkodni tudd anyag/energia-ellatas
kialakitasa.

A tervezett projekt céljaban ¢és miuszaki megoldasaban alkalmazkodik a feltételezhetd
klimavaltozas hatasaihoz: ennek esetleges/kedvezdtlen hatasait igyekszik kikiiszobdlni. A

projekt csekély médon noveli a klimaromlést: ndvényzet csokkenése.

7. A tervezett tevékenység hatdsa a hatéstertileti éghajlatvaltozashoz.

A tervezett Debrecen, Pallagi Ut viz- és szennyviz-halozat hatasteriiletének és a kornyezetében
1évé lakd/gazdasagi-teriileteknek a klimavaltozas soran azonos, vagy nagyban hasonlo
kockazatokkal kell szamolni.

Az EVD szerint a tervezett halozat-bdvités feltétele a varosrész fejlesztésének.
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7. OSSZEFOGLALAS

Debrecen Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Debrecen-Pallag
tertiletrészen telepiilés fejlesztést kivan megvalositani. A telepiilés €s infrastruktira fejlesztés
megvalositasanak feltétele a kozmiellatottsdg megfeleld biztositdsa. Jelenleg a pallagi
terliletrész ivoviz és kommunalis szennyviz elvezetése Debrecen halozati rendszerével
biztositott, mely meglévo vezetékek kapacitasa nem elégiti ki a jovoben tervezett bovitésekhez
sziikséges haldzati kovetelményeket.

Fentiek miatt a kozmiivek lizemeltetdje, a Debreceni Vizmi Zrt. a teriiletrész vizellato halozat
¢s szennyvizelveztd haldzatanak bovitését €s korszertsitését tlizte ki célul.

A meglévd rendszer a jovOben tervezett fejlesztéseket kovetden nem lesz képes a sziikséges
ivovizet és megfeleld nyomadst biztositani, ezért sziikséges a meglévo rendszer bovitése.

Cél a Debrecen, Pallagi ut ivoviz- és szennyvizelvezetd rendszerének a megvaldsitashoz
szlikséges dokumentacio elkészitése (engedélyezési tervek, kiviteli tervek), dokumentacio
alapjan vizjogi létesitési engedély megszerzése, kivitelezésre vonatkozod dokumentacio
elkészitése.

Jelen EVD-ban a tervezett targyi viz- és szennyvizelvezetd csatorna Ilétesitésével és

iizemeltetésével kapcsolatos hatdsokat vizsgaljuk.

Debrecen, Pallagi Gti nyomésfokozo és kapcsolodo vizvezeték tervezése az alabbi helyrajzi

szamokat érinti:

Telepiilés | hrsz.
66001
66037
020
069
052
050

Debrecen

A tervezett vizvezeték az utkeresztezésekben és az egyéb kozmil keresztezések, illetve

megkozelitések helyén véddcsdbe keriil. Az 1j vezeték P400-as PE cs6bdl késziil.
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A V-2-0 jeli vezeték 2+461-es szelvényébdl agazik le a tervezett V-1-0 jelii nyomovezeték. A
vezeték athalad a korforgalmon, majd EK-i iranyba fordul, és a Pallagi majd Mez6gazdasz
utcdk D-i oldaldn halad. A nyomvonal a 0+834-es szelvényben attér az Gt E-i oldalara, majd és
tart a beruhazasi teriilet végéig. A V-1-0 jelii vezeték mérete és anyaga a V-2-0 jelii vezetékkel
egyez6, @400 PE. A tervezett vizvezeték az utkeresztezésekben ¢és az egyéb kozmil
keresztezések, illetve megkozelitések helyén véddcsobe kertil.

A Debreceni Vizmi Zrt. 4ltal elvart nyomds a nyomasfokozo allomason 4,5 bar, melyet a
kivalasztott rendszer teljesiteni képes. A tavlati vizhozam 1500 m3/nap, melybdl a szocidlis
hasznélati vizigény 1/8-os oracslics tényezdvel szamolva 187,5 m3/h. A nyomasfokozo
rendszer névleges kapacitasa 216 m3/h, mely a kivanalmaknak eleget tesz. Az akndba egy
zsompszivattyu is elhelyezésre keriil, mely az akna esetlegesen sziikséges viztelenitéséért
felelos. A szivattyu uszokapcsoldval ellatott, melynek bekapcsoldsa esetén a folos vizek a

Pallagi ut arkéaba keriilnek kiemelésre.

Tervezett gerincvezetékek és kapcsolodo szerelvényeik:

V-1-0 jelti gerincvezeték helye: Debrecen 050; 66001; 66037; 020 hrsz
Hossza: 1905 m
Mérete; anyaga: ?400 PE
Tol6zarakna: 2db,25x2,0m
Védocs6 Osszes hossz: 52,5 m @500 PE

52,7 m NA450 acél
Fold feletti tlizcsap tervezett: 8 db NA100

V-2-0 jelti gerincvezeték helye: Debrecen 069; 052; 050 hrsz
Hossza: 2461 m
Mérete; anyaga: @400 PE
Uritéakna: 1 db DN100 egy. vb. (a 0+828-as szelvényben)
Tol6zar akna: 2db,25x2,0m
Védbeso: 23,8 m 9500 PE
60 m @450 acél
Védocso (dupla): 9,5 m (iparvasut keresztezés)

?500 és 600 PE védbcsd
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Fold feletti tiizcsap tervezett: 11 db NA100

Nyomasfokozo6 akna: 1db
-nyomasfokozé allomas: HYDRO MPC-E 4 CRE 45-2-2
-Qiiz: 216 m3/h
-Qmax: 280 m3/h
-Huz: 46,4 m
Hmax: 59,8 m
-f6szivattyu: CRE 45-2-2 (3 db +1 db tartalék)
-zsompszivattyu: GRUNDFQOS Unilift CC9

Debrecen, Pallagi Uti szennyvizatemeld €s kapcsolddd szennyvizhaldzat tervezése az alabbi

helyrajzi szamokat érinti:

Telepiilés | hrsz.
66068/165
66068/1
Debrecen | 66068/170
050
22250/1

A Debreceni Vizmil Zrt, mint Engedélyes azt a tajékoztatast adta a Tender Terv Kft. részére,
hogy a jelenlegi kapacitas 5.400 LE-r6l 9.720 LE-re valtozik a fejlesztést kovetden.

Az 1j vezeték a 0+095-0s szelvénybe tervezett tisztitdaknat kovetden @1300-as beton csével
tervezett. A Pallagi uton jelenleg egyesitett rendszerti csatorna talalhatd. A nevezett utols6 95
méteres betoncsoves szakasz, a meglévo egyesitett rendszer rekonstrukcidjaként értelmezhetd,
tekintettel arra, hogy a meglévd csatornaszakasz bontdsit kovetéen a meglévdvel azonos
nyomvonalon, azonos dimenzidval keriil lefektetésre. Az SZ-1-0 jelli szennyvizcsatorna 0+000
szelvénye a Hotel Nagyerdd el6tt csatlakozik a meglévd egyesitett csatornarendszerbe. A

graviticids csatornan tojasszelvénynél alkalmazhaté UPE aknaelemek létesiilnek. A csatorna
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0+095 szelvényében talalhatdé akndn keresztiil kialakitasra keriil egy ¢1300 beton

csatornaszakasz, amely a késébbi csapadék és szennyviz szétvalasztasat szolgalja.

Atemeldakna:
Szivattyu:

kapacitas:

emeldmagassag:

Zsompszivattyl:

Szennyvizvezeték jele:

Hossza:

Torkolati fenékszint:
Befogado:

Befogadoé fenékszint:
Csillapito tisztitoakna:
Tolozar akna:
Légtelenitdakna:
Leiiritdakna:

Védocso:

Szennyvizcsatorna jele:

Hossza:

Esés:

Kapacitas:

Torkolati fenékszint:
Befogado:

Befogado fenékszint:

2+db Flygt NT3202 LT3 610
63,9 I/s

19,2 m

1 db TMW 32/8

NYSZ-1-0
3419 fm, melybdl
3409 fm @315 PE
10 fm 9600 KG-PVC
123,87 mBf
a tervezet SZ-1-0 30. sz. aknéja
122,76 mBf
1 db DN100 egy. beton
2db (2,5x2,0m)
3db
2db
72,6 m @400 PE
10,0 m NAS500 acél
10,0 m NA600 acél

SZ-1-0

1230 fm, melybdl
1135 fm D1000/1500 UPE
95 fm @1300 beton

3 %0

27576 I/s

119,07 mBf

meglévo beton tisztitoakna

119,07 mBf
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Beton tisztitoakna: 4 db egy. beton aknaelem
UPE tisztitoakna: 26 db egy UPE aknaelem tojisszelvényhez
Bekotévezeték 1étesiil: 375 fm 9200 KG-PVC

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (Az europai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) szerint a vizsgalt teriilet NATURA 2000
teriileten is elhelyezkedik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XIIL. 25.) KvVM rendelet, mely mddositasra keriilt a 7/2005. (III. 1.) KvVM
rendelettel szerint Debrecen ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten
1év6 telepiilés, valamint ,,Kiemelten érzékeny f.a. teriilet”.

A 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérol térképi besorolasa

szerint a projekttertilet a ,,1a — Vizbazisvédelmi védoteriilet" kategdridkba esik.

A varos kozigazgatasi teriilete a Hajduhat és a Nyirség hatarvonalan fekszik. Jelen beruhazas
altal érintett ovezet a Dél-Nyirség kistajon helyezkedik el. Debrecen varos Hajdu-Bihar
Varmegye és a Debreceni Jaras székhelye, Magyarorszag egyik legnagyobb teriiletli és masodik
legnépesebb telepiilése.

A telepiilés teriilete az sp.2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag rész sekély porozus felszin alatti
viztestet és a p.2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag rész pordzus felszin alatti viztestet érinti.
Debrecen varos kozigazgatasi teriiletének, valamint a tdgabb kapcsolddo vizgyijto teriiletének
nagy része a 48. Keleti-fOcsatorna menti belvizrendszeren beliil a 48b Kosely belvizoblozethez
tartozik. A varos keleti része pedig a 47. Kallo-Alsonyirviz belvizrendszeren beliil a 47b
Alsonyirviz belvizoblozetbe tartozik.

A vizsgalt terlilet érint bel- és kiilteriiletet is, miivelési &g szerint , kivett kozat”, kivett arok”,
Kivett iparvasut”, , kivett ut”, kivett diszkert”, , kivett kozteriilet”.

A tervezett viz-és szennyvizcsatorna a telepiilések telepiilésrendezési terveivel 0sszhangban

van.

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolddoé tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,

a helyi térszinkiilonbségektdl fliggden hol kisebb mértéki feltdltésre, hol f6ld kitermelésre (pl.
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a humuszos réteg leszedése és a zoldteriiletek feltoltése) termelése van sziikség. A szallito- és
munkagépek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomdoriti. A talajra idészakosan inert,
épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkalatok végeztével elszallitanak. Az
épités és az lizemelés soran a foldtani kozegben vagy a felszinen kockézatos anyagok tarolésa,
elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, tizemzavar esetén keriilhet kockazatosnak mindsiild
anyag (pl. lizemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a jogszabalynak megfeleléen
haladéktalanul fel kell szamolni.

Az épités fazisaban felszini vizeket éré mindségi vagy mennyiségi terhelések nem Iépnek. Az
esetleges havaria eseményeket a munkagépek rendszeres ellendrzésével, szervizelésével,
karbantartasaval el6zik meg. A kivitelezés alatt a munkagépek meghibasodésa, iizemi baleset
jelenthet problémat, ami lizemanyag elfolyassal jarhat, és az a felszin alatti vizekbe elszivarog.
A tervezett beruhdzads és a létesitmények tizemelése a foldtani kozegre, felszini és felszin alatti
vizre nincs kozvetlen hatdssal. Az épitéskor talajvizszint alatti munkdlatokra, ill. talajvizszint-

stillyesztésre varhatoan nem keriil sor.

A megvalosult ivoviz/csatorna-hdlozat fejlesztés eredményeként a halozatok kielégitik a
varosrész megnovekvd igényeit. Az infrastruktira rakotések és igénybevételek kozvetlen
levegdkornyezeti hatasa nem jelentds. Elsd megkdzelitésben a megvalosult ivoviz/csatorna-
héalozat lizemeltetése nem jar levegdterheléssel; elhanyagolva a karbantartds, fertdtlenités,
akna-tisztitas/biiztelenités eseti és ideiglenes hatasait. A targyi halozatok fejlesztésének nincs
levegdkornyezeti akadalya. Az lizemeltetés eldirt feltételeivel fenntarthatod a levegdmindség.

A felhagyas lehetdsége, sziikségessége és idOpontja elére nem becsiilhetd, de évtizedekben
mérhetd. Ez arra is enged kovetkeztetni, hogy az alkalmazott technologidk fejlettebbek,
kornyezetkimélébbek lehetnek. A mai éallaspont alapjan a felhagyas nem okozhat nagyobb

kornyezetterhelést, mint a megvaldsulas.

A tervezési teriiletbdl a Debreceni Nagyerdd Természetvédelmi Teriilet néven orszagos
jelentéségli védett természeti teriilet. A (debreceni) Nagyerdd (varosi) belteriilete helyi

jelentdségli védett b természeti teriilet.
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A beruhazési helyszinen és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat is megfigyelhettiink.
Megallapithatd, hogy a vizsglt teriileteket kozvetve érintd beruhazas megvalositdsa nem okoz
jelentds valtozést a teriileten €16 allatfajok populacioiban. A kornyéken mar régdta folyik
emberi tevékenység, igy az ott €l6 fajok ,,hozzaszoktak” az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez. A kozvetlen tervezési teriileten és annak kozvetlen kornyékén elsdsorban
zavarastliré urbanizalt fajokat taldlunk, melyek foként taplalkozési és pihendhelyként keresik
fel a tablakat, ugyanakkor az is kijelenthetd, hogy a kornyékbeli természetkozeli teriiletek
szinesebb allatvilaga taplalkozas, koborlas soran megfordul a tervezési tertileten.

Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes ¢él6helyek
megsziinésével, védett és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a tervezett
beruhazas kapcsan nem lehet szdmitani. A kozvetett hatasteriileten eléforduld éldhelyekre,
allatfajokra a beruhdzas hatdsa a megfeleld térbeni és id6beni korlatozasok és kompenzacios

intézkedések elrendelése esetén varhatéan semleges, vagy minimalis.

A létesitmény kialakitasnak, iizemelésének és tizemeltetésének hatasai

A szakszerll és eldiras szerinti kivitelezés, a munkafazisok megtervezése, azok betartatasa, a
rovid ideig tartd munkafolyamatok a beruhazasi teriileten kismértékili degradalast, és az éldvilag
minimalis, dtmeneti zavardst okozza. A beruhazasi helyszineken a lakossag ill. a turizmus
jelenléte miatt jelenleg is zavar6 hatéds tapasztalhato az €lovilag szempontjabol, a rovid ideig
tartd épitési munka ezt nem rontja tovabb.

Debrecen Megyei Jogti Varos Onkorményzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Debrecen-Pallag
tertiletrészen telepiilésfejlesztést kivan megvaldsitani. A telepiilés €s infrastruktara fejlesztés
megvalositasdnak feltétele a kozmiellatottsdg megfeleld biztositdsa. Jelenleg a pallagi
teriiletrész vizellatasa, valamint kommunalis szennyviz elvezetése Debrecen vizellatod halozati
rendszerérdl biztositott, mely meglévo vezetékek kapacitdsa nem elégiti ki a jovében tervezett
bovitésekhez sziikséges vizigényeket ill. haldzati kovetelményeket, ami miatt elengedhetetlen
a teriiletrész vizellatdo héldzatanak bovitése és korszertisitése, tovabba a szennyvizelveztd
héalozatanak bdvitése és korszerlsitése.

A projekt megvalositasara kivalasztott teriiletek foként antropogén hatasok altal alakitott
foldrészletek. Ugyanakkor nyomvonalak mentén jelentdsebb ¢€lohelyek is eldfordulhatnak,

melyek zavartalansagat biztositani sziikséges.
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Natura 2000 érintettség a tervezési terlileten van, azonban a megfeleld kivitelezéssel,
iizemeltetéssel a jelolo ¢lohelyek, a jelold fajok éldhelyei, a jelold és nem jelold fajok egyedei
nem sériilnek.

A Kkivitelezés soran olyan idébeli iitemezés, természetvédelmi szempontokat elsddlegesnek
tartd miivezetés és technoldgiai megoldasok alapjan torténik, ami folyamatosan ellendrzi €s
megakadalyozza a karokozast.

Megallapithatd, hogy a projekt a létrehozas és tlizemeltetés fazisadban sem okoz jelentds
karokozast a teriilet jelolo fajaira és azok ¢€lohelyeit sem érinti kedvezotleniil, az eléirasok

maradéktalan betartasa esetén.

Egyéb okozott hatdsok az épités és lizemelés iddszakaban is a kijeldlt épitési teriilet hatarain
beliil maradnak.

A tervezett beruhazas az élovilagra kifejtett karos hatdasokkal nem jar.

A lokalis jellegli épitési zajra tekintettel az épitési zajvédelmi hatésteriilet félszélessége ill.
sugara az ¢€pitési nyomvonalak/pontok koriil: 132 m. Ebben a hatésteriiletben lakohézak
talalhatok.

Az épités zajhatasa rovid, atmeneti idétartamu, terheld!

A kornyezeti zajt okozo épitési tevékenységekre vonatkozd hatarértékek betartasa aloli
felmentést kérhet a kivitelezd egyes épitési idészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki vagy
munkaszervezési megoldéssal hatarértékre nem csokkenthetd.

A megvalosult ivoviz/csatorna fejlesztés eredményeként a targyi halozatok kielégitik a
varosrész-fejlesztés megnovekedd igényeit. Az infrastruktira rakotések és igénybevételek
kozvetlen zajkornyezeti hatdsa jelentéktelen. Elhanyagolhaté az akndkba telepitett ilizemi
szivattyuk iizemelési zajhatésa is.

Els6 megkozelitésben a megvalosult ivoviz/csatorna-halézat iizemeltetése nem jar
zajterheléssel; elhanyagolva a karbantartas, javitas eseti és ideiglenes hatasait.

Ennek értelmében az iizemelo ivoviz/csatolna hdlozatnak nincs zajvédelmi hatasteriilete.
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A 1étesitmények kivitelezése soran els@sorban kiillonbozo épitési-bontasi hulladékok, valamint
kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése
az alkalmazand¢ kivitelezési technologiaktol fliggden a teljes beruhazasi idészakban, a munkak
iitemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok 1étszamatol fligg,
jelenleg nem becsiilhetd. Tekintettel arra, hogy a beruhdzas nagy tavolsagokat olel fel, ezért a
keletkezd kommunalis hulladék megoszlik, és igy kisebb mennyiség keletkezik egy-egy érintett
teriileten.

Az épitési folyamatban egyrészt esetlegesen az elbontott anyagokbol keriilhetnek ki veszélyes
hulladékok, valamint a munkagépek, szallitojarmiivek iizemelése, javitdsa soran képzdodhet
veszélyes hulladék.

A telephelyeken nagy mennyiségii hulladék nem keletkezik, tekintettel arra, hogy folyamatos
szennyviz szolgaltatas lizemeltetésérdl van szo.

A tervezett beruhazas hulladékgazdalkodasi szempontbol kifejtett karos hatdasokkal nem jar.
Jelen beruhazasi projekt a klimavaltozasi kockdzati tényezot nem noveli, hatascsokkento

intézkedes bevezetése nem indokolt.

Osszegezve a végrehajtott elemzések, szamitasok eredményét megallapithatd, hogy a
fejlesztéssel érintett szennyvizhalozat rekonstrukcio megfelel az EU  vonatkozo
kornyezetvédelmi feltételeit meghatarozd szabalyozasnak, irdnyelveknek. A kivitelezés és a
rendeltetésszerli lizemeltetése egészségligyi kockazattal-, kdrnyezet karositassal-, hatarértéket
meghalado szennyezbanyag kibocsatassal-, természeti értékek kockaztatasaval nem jar, ezért

kérjiik az engedélyezési eljaras szives lefolytatasat.

Debrecen, Pallagi ut viz- és szennyvizhdlozat fejlesztésének kornyezetvédelmi szempontbol

nincs akaddlya, a tanulmany alapjan a megépitése, rekonstrukcidja tamogathato.
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