KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdés a)-h) pontjai szerint

1. Atevékenység ismertetése, kiil6nds tekintettel az elérhetd legjobb technika alkalmazasara

A Nagisz Zrt Nadudvar Téréklaponyag kislétszamu dllattarto telepen a pulyka dgazat sziilépdr-névendékek
nevelését végezte. Az elmult évek maddrinfluenza fertézései miatt a 2024 évben az dgazat a pulykatartdsrol brojler
tartdsra dll dt.

A telep az dtdllas utdn 58 600 db brojler féréhely kapacitdsd, amely a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005 (XIl. 25.) Kormdny rendelet alapjdn nagy létszamu
dllattartd telepnek mindsiil. A fenti okbdl kifolydlag benydujtja a telep a feliilvizsgdlati dokumentdciojat a Hajdu-
Bihar Varmegyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkoddsi Féosztalydra.

A telephely 1960-es években létesiilt z6ldmezds beruhdzdssal vagy kordbbi tanyahely fejlesztésével. A teriilet
kordbbi hasznositdsa szantd vagy tanyahely volt. A telepet a Nddudvari Viorés Csillag MGTSZ beruhdzdsdban
valdsult meg, mint szarvasmarhatelep telep. 1980-as években a pulykadgazat kezdett sziilSpdrtartdst végezni a
telephelyen.

Az elérhet§ legjobb technika kovetelményeinek és dllategészségligyi, valamint tartastechnoldgiai el&irasoknak
megfelel6en a telep tartdstechnoldgidja ki lett cserélve, Uj, takarékos itatd és etetd, energiahatékony f(itési
berendezésekre. A takarmdanyozds sordn alacsony fehérje tartalml tapokat haszndlunk, melyeket iledlisan
emészthetd aminosavakra és nettd energidra optimalizalunk. Tobbfazisd, a baromfi adott élettani igényeink
megfelel6 takarmanyokat haszndlunk. Alacsony fehérje tartalmU tapokat hasznalunk, melyeket iledlisan
emészthetd aminosavakra optimalizalunk. A megfelel6 aminosav ardnyokat hozzdadott eszencialis aminosavakkal
érjuk el. Enzimek hozzdadasaval néveljik a takarmanyok emészthetGségét, ezzel csokkentve a nitrogén Grdlést.
Az energiafelhaszndlds csokkentésének jegyében az allattartotér flitését Uj, energiatakarékos gazinfra
berendezések végzik. A telep szlkségaramforras biztositdsara egy Uj, korszer(, alacsonyfogyasztasu, alacsony
emisszidju dizelmotor kerdlt elhelyezésre.

A por kibocsatds csokkentése érdekében a telep pormentes, durvaméretl faforgacs alomanyagot hasznal. A b(iz
kibocsatds csokkentése érdekében almos tartdsi rendszert alkalmaz a telep, ahol az almot szdrazon tartjak. A tragya
egy allomany tartasaig (6 hét) az éplletekben van. A telepen nem taroljak a kitermelt almostragyat.



2. A hatasteriilet bemutatasa
Levegltisztasagvédelmi hatasterilet

Atelep Nadudvar kiltertletén a 0623 hrsz. alatt, a 3405. sz. Puspokladany-Nadudvar 6sszekotd Uttdl E-ra kb. 2600
m-re talalhatd. Biztositani lehet az Ltr. 5.8. (4) bekezdésében meghatdrozott 300-1000 m véd&tavolsagot.

NAGISZ Zrt., Nadudvar

Toréklaponyag 0347/1 hrsz.
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Imsge © 2024 Arbis

NAGISZ Zrt., Nadudvar Toroklaponyag 0347/1 hrsz.

Blzkibocsatas hatastavolsaga 199 m
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NAGISZ Zrt., Nadudvar Toroklaponyag 0347/1 hrsz
S02, CH4, CH, CO, NOx, N20 kibocsatas hatastavolsaga 46-47 m

Google Earth
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Felszini és felszin alatti vizvédelmi hatasterilet

A baromfitartds teljesen zart technoldgiaban valdsul meg. A telepen keletkez6 folyékonyhulladékot a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel6en gy(jtik, majd artalmatlanitjak.

Hulladékgazdalkodas hatasterilete

A munkautasitdsok betartasa mellett a hulladékgazddlkodasbdl nem torténhet kérnyezet terhelés.

Foldtanikozeg védelem hatasterilete

A telep optimalis m(ikodése alapjan nem feltételezzlk, hogy a tevékenység hatassal lenne a foldtani kdzegre.

Zaj-rezgésvédelmi hatasterdilet

Hatdstertilet nappal

Zajtol védend§ terilet Hatasterulet hatara [dB]
Gazdasagi terilet 60—-10="50
Gazdasagi terulet zajtél nem védend§d 55
része*

Hatdastertilet éjjel dltaldnossagban

Zajtol védend§ terilet Hatasterllet hatara [dB]
Gazdasagi tertlet 50-10=40
Gazdasagi terllet zajtél nem védendd 45

része*




A hatasterilet hatarai nappal a vonalas és savos térképen lathatok.
- Ny-i telekhatdron Laeq= 60 dB
- D-itelekhatdron Laeq= 58 dB
- K-itelekhatdron Laeq= 48dB
- E-itelekhatér (sarokban) Laeq= 62 dB

< 45,00 dB(A)

I 65.00- 70.00 GB(A)
> 70.00 GB(A)

period: Day period

el

Hatdsterllet éjszaka (egész szamra kerekitve)
Ejszaka csak a ventildtorok izemelhetnek, a hataster(let 4 irdnyban telekhataron beliil marad.
- Ny-i telekhatdron Laeq= 55 dB
- D-itelekhatdron Laeq= 55 dB
- K-itelekhatdron Laeq= 38 dB
- E-itelekhatar (sarokban) Laeq= 52 dB



Természetvédelemi hatdsterilet

A természetvédelmi vizsgalatok sordan megallapithatd, hogy a beruhazas és fejlesztés a térség természeti értékeire,
él6helyeire nem fejt ki kdrositd hatast. A fejlesztés és mikodtetés Osszeegyeztethetd a hazai és nemzetkozi
természetvédelmi elvardasokban és jogszabalyokban elbirt kotelezettségekkel. Varhatdan a telep tovabbi mikodési
nem lesz kedvez&tlen hatdssal a természeti értékekre.

3. Atevékenység varhatd kibocsatdsai és ezek kérnyezetre gyakorolt hatasai

Levegltisztasagvédelem

A telep altal kibocsatott légszennyez6 anyagok éves terjedésszamitdsi eredményeit az aldbbiakban foglalhatjuk
0ssze.

Szennyez$ anyag NHs | CHs | N2O S02 co NOx | PM10* CH
ug/m3

1 6rés hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 50* -

Alapterheltség 0 - - 5 450 20 20 -

A-feltétel 20 - - 25 1000 20 5% -

B-feltétel 40 - - 49 1910 36 6* -

Maximalis 1 6ras terheltség 107 | 17.3 | 9.47 | 0.00366 7.01 | 195 16.9 0.148

C-feltétel 85.6 | 13.8 | 7.58 | 0.00293 561 | 156 135 0.118

m

::\El’;:gag!s 1 6ras terheltség 24 | 24 | 24 24 24 | 24 18 24

A-feltétel tavolsaga 240 - - - - - 143 -

B-feltétel tavolsaga 125 - - - - - 119 -

C-feltétel tavolsaga 46 46 46 46 46 46 40 47
ug/m3

;\t;g;gsa::nt;:‘;s';t:” okozott 16.8 | 2.72 | 1.49 | 0.000574 | 1.10 |3.05| 255 |0.0232

* PM10 esetén 24 ords dtlag

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely leveg6terhelése varhatéan nem okoz hatarérték feletti
terheltségeket.

A telep becsiilt 8sszes UHG kibocsatasa

Kibocsatasok
Létszam tonna/év
CO2 CH4 N20
tartas 1920 1.78 0.972
55500 flités 1740 - -
munkagépek 120 - -
OSSZESEN 3780 1.78 0.972




Felszini és felszin alatti vizvédelem

A talajviz minta vizsgadlati eredménye alapjan kijelenthet, hogy a telephelyen a tevékenységbdl eredd
talajvizszennyezés nincs.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen keletkezé hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gydjtés, tarolds, elszallitas, atadas) a
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en térténnek. Meg van teremtve mind a targyi, mind a személyi feltételei a
jogszabalyi el6irasoknak valo megfeleléshez. A munkautasitasok szabdlyozzak a veszélyes anyagok felhasznalasanak
rendjét, valamint a keletkez6 hulladékok kezelésére vonatkozé feladatokat.

Foldtanikozeg védelem

Talaj vizsgalati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utalé adat.
Zajkibocsatas

A brojler tartasd baromfinevels telep zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhatd mértékd kérnyezeti zajterhelést
okoz. Ugyanez elmondhato a tevékenységhez kapcsolddo jarmdforgalomrol is.

Természetvédelem

Megallapithatd a természetvédelmi vizsgalat alapjan, hogy a tervezett beruhdzdsnak a megfelel§ elGirasok
biztositasdval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyeztet6 hatasai nem lesznek. A tervezett beruhdzas
Osszeegyeztethet6 a Natura 2000 terllet kijeldlést és fenntartasat célzd megallapitasokkal és feltételekkel.
Varhatdan a beruhazast kovetéen a természeti rendszerekben nem koévetkezik be kedvezdtlen valtozas. A jelold
él6helyek és fajok fennmaradasat nem karositja és nem veszélyezteti.

4. A szennyezés megel6zésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas tervezett vagy megtett
intézkedések

A kornyezeti szennyezéssel jaro balesetek megel6zésére a telepen dolgozdk képzésen vesznek részt. A képzést
kornyezetvédelmi szakért6 és/vagy HSE szakmérnok fogja tartani évente egyszer, illetve a friss munkavallalonak
soron kivil, a munkaba allas el6tt.

Az dllatallomany tartasa, allategészséglgyi és allatjéléti szakmaiképesités a munkafelvételi kdvetelmények korébe
tartozik.

A munkabiztonsaga az éves gyakorisagl munka-tlzvédelmi oktatds keretében oktatjak a szakemberek.

A tragyaszéllitasra és kijuttatdsra nincs direkt rahatasunk, mivel fluggetlen vallalkozasok végzik. Esetikben a
kornyezetvédelem fokozott figyelembe tartdsara felhivassal élink.

A tevékenységek tervezése a tartastechnoldgia részletes taglalja, melyet a szakmai vezetés napi szinten, pontosan
betartat.

A vészhelyzeti tervezés és vészhelyzet-kezelés szabdlyozadsara telep UKHT készit, melyet a dolgozdkkal
megismertet és szamonkér.

A berendezések javitasa és karbantartdsa is a tartastechnoldgia részét képezi, melyet szintén a szakmai vezetés napi
szinten, pontosan betartat

A bekovetkez8 havéria/baleset kornyezeti terhelésének csokkentése érdekében a jovahagyott Gzemi karelharitasi
tervben el8irt intézkedések e mérv addak.

A telep blizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasara nem kotelezett, mivel blizartalomra érzékeny terilet a
telep 1000 m-es korzetében nincs.

A telep zajkezelési terv kidolgozasara és végrehajtasara nem kotelezett, mivel zaj drtalomra érzékeny terilet a telep
1000 m-es korzetében nincs.

5. Akibocsatasok ellenGrzésének modszerei

A telep a telepi kibocsatasok ellendrzése rendszeres kivanj ellendrizni. A telepen folytatott tevékenység esetében
minden mdvelet betonozott, szildrd burkolattal elldtott fellleten térténik, még havaria esetén sem torténhet felszin
alatti viz, illetve foldtani kdzeg szennyezés. Ebben az esetben a tevékenység dsszesége nem igényli monitoring terv



készitését. Monitoring kutak kialakitdsa sztkségtelen. A telepen nincs olyan relevans tevékenység, illetve hely sincs,
ahol a tevékenységhdl eredd foldtani kozegre, illetve felszinalatti vizre vonatkoztathatd szennyez&anyagok
jelenhetnek meg. A fentiek aldtdmasztdsara elegendének tartjuk a 10 évente, minden masodik felllvizsgalati
dokumentacidban talaj és talajviz vizsgalattal torténd bizonyitasat.

A tragydban kivalasztott 6sszes nitrogén és foszfor ellen6rzésére a tragya vizsgalatat elvégezzik, gyakorisagat
elegendének tartjuk az 5 éves felllvizsgalati gyakorisdggal egyltt végezni. Ettdl eltérni akkor célszer(, ha a
technoldgidban, illetve a takarmanydsszetételben jelentds valtoztatas torténik.

6. A kornyezeti hatdssal jard balesetek megel6zésére, ezek bekdvetkezése esetén a kdrnyezeti
kovetelményeinek csokkentésére iranyuldintézkedések

A kornyezeti hatdssal jaro balesetek megel&zésére a telepen dolgozok évente képzésen vesznek részt. A képzést
kérnyezetvédelmi szakérts és/vagy HSE szakmérnok fogja tartani évente egyszer, illetve a friss munkavallalonak
soron kivil, a munkaba allas el6tt.

Az allatallomany tartasa, allategészségligyi és allatjoléti szakmaiképesités a munkafelvételi kovetelmények korébe
tartozik.

A munkabiztonsdga az éves gyakorisagl munka-tlizvédelmi oktatds keretében oktatjdk a szakemberek.

A tragyaszallitdsra és kijuttatdsra nincs direkt rahatasunk, mivel fliggetlen vallalkozasok végzik. Esetiikben a
kornyezetvédelem fokozott figyelembe tartasara felhivassal élink.

A tevékenységek tervezése a tartastechnoldgia részletes taglalja, melyet a szakmai vezetés napi szinten, pontosan
betartat.

A vészhelyzeti tervezés és vészhelyzet-kezelés szabdlyozasara telep UKHT készit, melyet a dolgozdkkal
megismertet és szamonkér.

A berendezések javitdsa és karbantartasa is a tartastechnoldgia részét képezi, melyet szintén a szakmai vezetés napi
szinten, pontosan betartat

7. Alakossag tajékoztatdsa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

Jogszabalyi kotelezettsége nincs telepnek a lakossagi tdjékoztatdsra. Ennek ellenére barmilyen havariabdl,
balesetbdl szarmazo a telepet érintd eseményrdl, amely idében és hatdstartalmaban hosszuid6vel kell szamolni,
illetve a térbeli kozelsége miatt lakossagot, lakott tertletet érinté folyamatrdl az dnkormanyzaton keresztil az
érintettek felé informacio szolgaltatast fog nyujtani a telep. Az ilyen torténések megsziintetésre, elharitdsara soron
kivul intézkedéseket fog foganatositani a telep.

8. Atechnoldgiak, technikdk és intézkedések kdrnyezethasznald altal kidolgozott f6bb valtozatainak
Osszefoglaldja

A régi pulykatartashoz kapcsolddo tartastechnoldgia elemei (etetd, itatd, flit6 berendezések) Uj, korszerd, takarékos
brojler tartastechnoldgiai berendezésekre lett lecserélve. A berendezések gyartdi és tipusai kdzil a kivalasztas soran
els@sorban a szakmai elvarasok szempontjai érvényesultek, de barmelyik tipus esetében a kornyezetgazdalkodasi
elvarok is teljestlnek.

A telep a 314/2005. (XI1.25.) Korm. r hatalya alad kertlésével a BAT irdny mutatdsainak betartdsara torekszik. Az
éplletek szell6ztetd rendszerét szamitdgép program vezérli a levegd mindségének javitdsa érdekében. A por és
ammonia kibocsatas csokkentésére érdekében szaraz almostragya keletkezik a telepen A tiszta, nagyméretd
forgacsok hasznalataval minimalizalddik a porképz&dés az istallokban.

A telep a hulladékok megfelel§ taroldsaval a kornyezeti hatdsok minimalizaldsara torekszik. A keletkezd
almostragyat gombatermeszt§ vallalkozasoknak tovabb hasznositasra.

Energiahatékony berendezések és technoldgidk alkalmazasaval csokkentette a Scopl kibocsatasat.



