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1. A terület korábbi és további használatának bemutatása 

1.1.1. a terület pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi számok és az 
állami ingatlan nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat 

 

 



 
1.1.2. M 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép 

 
 



1.1.3.  
- az érintett területre vonatkozóan a település neve: Nádudvar 
- az ingatlan fekvése: a településtől keletre található 
- a terület nagysága:  
 

Hrsz Művelési ág Terület 
0347/1 kivett telep 12 035 m2 

 
1.1.4. M 1: 4 000 méretarányú térképen történő beazonosítása 

 



1.1.5.  
- a művelési ága: lásd 1.1.3. pontban lévő táblázatban 
- a művelésből kivett terület elnevezése: lásd 1.1.3. pontban lévő táblázatban 
 
1.2. A terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását 

legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk 

A telep műhold felvételen 

   
2003. május 30. 2013. augusztus 12. 2018. október 05. 

 
1.3.  
1.3.1 a terület földrajzi adottságai 

A vizsgált terület az Alföld nagytájára, a Hajdúság középtájára és azon belül is a Dél-hajdúság 
kistájára esik. A Dél-hajdúság kistája a 750 km2 kiterjedésű, a Hortobágy után Hajdú-Bihar 
megye legnagyobb területű tájegysége. Nádudvar térsége a Hortobágy és a Sárrét között 
helyezkedik el. Túlnyomórészt lösszel, finom kőzetliszttel borított térszín 90-100 mBf 
magasságú. 
 
1.3.2. a terület éghajlati bemutatása 
Mérsékelten meleg és száraz éghajlatú kistáj. Közel 1960-2000 óra évi napsütés várható, 
ebből nyáron közel 800, télen 180 óra körüli a napfénytartam. A hőmérséklet évi és 
vegetációs időszaki átlaga 9,9- 10,1 °C, ill. 17,0- 17,2 °C. A 10 °C középhőmérsékletet 
meghaladó napok ápr. 1-3. és okt. 19-20. közé esnek (évente 198- 200 nap). A terület D-i 
részét nagy sűrűségben fedik különböző feltöltődési stádiumban levő egykori folyómedrek 
(ezekhez parti és övzátonyok kapcsolódnak).  
A Derecskei-árokban az alaphegység 10-12. és okt. 19-21. közötti időszakban általában már 
nem csökken a hőmérséklet fagypont alá (évente 190-194 nap). Az évi abszolút hőmérsékleti 
maximumok átlaga 34,0-34,5 °C, a minimurnoké - 16,5 °C körüli. 
Az évi csapadékösszeg 520-560 mm (D-en a több), a nyári félévé 310-320 mm. A 24 órás 
csapadékmaximum 91 mm. A hótakarós napok átlagos száma 36-38, az átlagos maximális 
hóvastagság 16-17 cm. Az ariditási index értéke 1,26 és 1,34 közötti. ÉK-i, É-i és legnagyobb 
valószínűséggel előforduló szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 ml s közötti. 
Kifejezetten száraz, de nem túl meleg éghajlatú kistáj, s ez a kevésbé vízigényes 
növénykultúráknak kedvező. 



 
1.3.3. a terület talajtani adottságai  

A felszínt borító löszös üledék 63%–a vályog mechanikai összetételű, nem felszíntől 
karbonátos, azaz kilúgozott, 3-4% szerves anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (int. 
85-110) réti csernozjom talajok találhatók, amelyek 95°/o-ban szántóként és legelőként, 
valamint erdőterületként hasznosíthatók. A Hajdúsággal határos É-i területen még kedvezőbb 
földminőségi besorolású (int. 95-120) alföldi mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak elő 
11 % területen. Szántóként 95%-ban, valamint legelőként hasznosíthatók. A szikes talajvizű 
réti csernozjom talajok agyagos vályog fizikai féleségű, a 45-60 (int.) földminőségi 
besorolású, mélyben sós réti csernozjom változata 60% területen, a némileg gyengébb 
minőségű (int. 35-45), mélyben szolonyeces réti csernozjom változata pedig 3% területen 
jelenik meg. A mélyben sós változat 85%-a és a mélyben szolonyeces változat 15%-a 
hasznosítható szántóként, a fennmaradó rész pedig legelőként és erdőként. A szikes talajok a 
kistáj 17%-án fordulnak elő. A löszös üledékeken képződött, agyag mechanikai összetételű 
réti szolonyec talajok 14°/o-ot foglalnak. A 20 (int.) pontnál is gyengébb földminőségű, 
agyagos vályog mechanikai összetételű sztyepesedő réti szolonyec talajok 3°/o-ot borítanak. 
A szikes talajok 40, ill. 60%-a legelőként, a fennmaradó rész pedig szántóként hasznosulhat. 
A szikes talajok jelenléte ellenére a táj mezőgazdaságilag értékes. 
A tervezett beruházás területe florisztikai szempontból az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 
Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. Ez a flórajárás határozottan kontinentális jellegű. 
A vizsgált terület növényzetét magába foglaló flórajárásról általánosságban elmondható, 
hogy a potenciális fás és fátlan társulások egyaránt megtalálhatóak bennük. 
Legjellegzetesebbek a természetes állapotokat őrző élőhelyek közül az ecsetpázsitos sziki 
rétek (Artemisieto-Festucetum pseudovinae) és más sziki gyeptársulások, továbbá a szikes 
mocsarak (Bulboschoenetum maritimi). Erdőtársulásai közül a fűz-nyár-éger ligeterdők 
(Salicetum aalbae-fragilis hungaricum), a sziki tölgyes maradványok (Pseudovino-
Quercetum roboris) jellemzik a területet, de szép számban fordul itt elő pusztai tölgyes 
(Festuco-Quercetum roboris). 

 
1.3.4. a terület földtani adottságai 

A területen folytatott szénhidrogén kutató és vízfeltáró fúrások rétegsorának ismeretében a 
területet a következő korú képződmények jellemzik: 

0-140 m negyedkor 
140-480 m levantei 
480-1000 m felső-pannon 
1000-1300 m alsó-pannon 
1300-1700 m szarmata 

Pleisztocén 
A felső-pannóniai képződmények fedőjeként és a pleisztocén rétegsor bevezetőjeként kell 
megemlítenünk azt az alsó-pleisztocén terresztikus vörös agyagot, amely rendszerint a 
pannónia agyagrétegek átalakult változata. A középső-pleisztocén rétegek folyóvízi homok, 
folyóvízi iszap, lápi mocsári anyag, deluviális agyag jellemzi. A középső-pleisztocénban 
települt rétegek utolsó tagjai rendszerint iszapos-agyagos képződmények, amik a feltöltődő 
terület lelassult folyóvizeinek hordalékszállítását jelzik. A rétegsor folyóvízi homok 
képződménnyel kezdődik, felső szintje viszont már fokozatosan eliszapolódik, vagy átalakul 
futóhomokká. 



A kistájat a pleisztocén végén három hordalék kúp fogta közre. Ennek a sajátos helyzetnek 
köszönhető, hogy itt főképp finomszemű üledékek (agyag, iszap) akkumulálódtak. A 
változatos domborzatú felszínt takaró 100-200 m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos 
löszréteggel záródtak. A lösziszapos felszínek a kistáj keleti szegélyét kivéve elszikesedtek. 
 
Holocén 
Iszap, lösziszap, öntéshomok, öntésiszap, mocsári agyag, mésziszap jellemzi. A MÁFI kutató 
fúrásai alapján készült szelettérképet tanulmányozva az alábbi megállapítást tehetjük: 

• 2 m mélységben zömében homokliszt-féleségek találhatók, melyek erősen agyagosak, 
iszaposak. Ezek félig vízzáróak. A terület többi részén- közte a vizsgált területen is- 
agyag és finomlisztes képződmények találhatók, melyek vízzárónak tekinthetők. 

• 5 m mélységben továbbra is a homokliszt-féleségek találhatók, erősen agyagos iszapos 
kifejlődésben félig vízzáró minőségben.  

• 10 m mélyen a homokliszt-féleségek elterjedése a jellemző, az előzőekhez hasonló 
kifejlődésben. 

A Hajdúság eredeti, 150 m fölé emelkedő táblája már csak a szomszédos, debreceni lapon 
található meg. A hajdúszoboszlói területen a löszplató Ny-i pereme erősen lepusztult, 
számtalan időszakos vízfolyás medre kanyarog rajta. 
A negyedidőszaki képződmények a pannónia üledékösszleten települnek. A pannónia aljzat 
400 m magas domborulatot képez a Hajdúság és a Nyírség alatt, mely részben negyedidőszaki 
epigenetikus kiemelkedés. A pannónia alapzat lokális, negyedidőszaki megemelkedését 
mutatják a löszben elhelyezkedő vörös agyag rétegek. A lösz közötti vörös agyag 
homokliszttel kevert, világosabb színű, porózusabb.  
A hajdúsági tábla lösze szemcseösszetételben és szerkezetében közel áll a típusos löszhöz. 
Hajdúszoboszló területén a Hortobágy síkja és a Hajdúság határán a talajok általában 
közepesen mészgazdagok. A barna és fekete mezőgazdasági talajok kilúgzott humuszos 
szintje rendszerint 1-1,5 m vastag. Természetesen ebben a zónában kevés a mész, de egyes 
foltokban a CaCO3-tartalom itt is eléri a 10%-ot. Az akkumulációs zónában 1,5 m mélységben 
a CaCO3 tartalom 5-10%. 
 
1.3.5. a terület vízföldtani adottságai 

A terület fő vízfolyása a Keleti-főcsatorna. Keresztezi folyását Keletről Nyugat felé a Kösely 
(91 km, 777 km2) és a Hamvas-főcsatorna. A Kösely a Kondoros és a Tócó összefolyásából 
keletkezik. 
 
Talajvíz viszonyok 
A vizsgált terület térségben a talajvíz 1,5-2,5 m mélyen található, a maximális vízszintek a 
terepadottságoktól függően 50-100 cm- re is megközelíthetik a felszínt. A talajvíz enyhén 
nyomás alatti, a nyugalmi és a megütött talajvízszint közötti különbség kb. 0,5-1,5 m. A 
sokéves ingadozási tartomány 3-4 m.  
 
Talajvíz minőség 
A talajvíz sótartalma az 1000 mg/l értéket is elérheti. Jelentős a nátrium aránya, de helyenként 
a magnézium is jellegformáló mennyiségben van jelen. Az anionok közül a hidrokarbonát és a 
klorid a domináns. 
A talaj, illetve a talajvíztér szennyezés mértékét, a szennyezés terjedését nagymértékben 
befolyásolja a felszín vízáteresztő képessége. Az agyagfrakció (0,000-0,02 mm) %-ában 
kifejezve jelen esetben 40-60 %, ez vízfelvevő, erősen víztartó felszínt képez. A területen a 
talajvíztükör nyugalmi szintje 1-2 m. A Hortobágy talajvizét a magas sótartalom jellemzi, a 



hajdúsági löszhát azonban jól elkülönül a Hortobágytól, kevesebb oldott anyagot tartalmazó 
talajvizével melynek jellege mindenütt nátrium- hidrogén-karbonátos. 
 
Rétegvíz viszonyok, beszerzés, minőség 
A térségben a negyedidőszaki pleisztocén homokos, helyenként apró kavicsos rétegek a jó 
vízadók. A környékbeli üzemek a középső 60-100 m és az alsó 110-160 m rétegcsoportra 
telepített mélyfúrású kútjaikkal elégítik ki a telepeik vízigényét. A nagymértékű vízkivétel 
hatására a rétegszelvényben a nyomásszint erősen lecsökkent, ezért a felsőbb rétegekből a 
leszivárgás mértéke megnövekedett. A terület pozitív nyomásviszonyait, feláramlási jellegét 
fokozatosan elveszítette. 
 
1.3.6. Az élővilág bemutatása 

Alapvetően agrársivatag, E-i és D-i peremein nagyobb szikes legelőkkel, utóbbinál sztyeptál 
eredetű szikes tavakkal. A Hajdúságnak a Hajdúhátnál egyhangúbb felszínén a deráziós 
völgyek lankásabbak, és szinte mind elszikesedett (kis részben ez szódás-szoloncsákos szikest 
jelent), a Kösely völgyrendszerében mély vizű mocsarak és nádas-gyékényes úszólápok 
vannak. Az alkati vegetáció nagyobb foltjait ezek és a néhány tíztől néhány száz hektáros 
szolonyec szikes puszták teszik ki, melyek jó részét ma már nem legeltetik. A lösznövényzet 
máig elég faj gazdag, noha az egyes mezsgyék területei általában kicsi, és viszonylag zavartak 
is. A lösznövényzet őrzői ezek és néhány kurgán, melyek közül egyesek vegetációja 
meglepően ép. A táj szikes tavainak nagy részét elvesztette, de még mindig sok értékes 
maradvány van. Ma Hajdúszoboszló és Debrecen terjeszkedése és a kihasználatlan gyepek 
felszámolása jelenti a fő veszélyforrást. 
Florisztikailag fontos fajok: a kopár és a füves sziki élőhelyeken pozsgás zsázsa (Lepidium  
crassifolium)), erdélyi útifű (Plantagotago scwarzenber·giana), magyar sóballa (Suaaeda 
panonica), szikipitypang (Taraxacum bessarabicum); a sziki erdőssztyep- maradványokon: 
fátyolos nőszirom (lris spuria); az úszólápokon: villás sás (Carex psedociperus), tőzegpáfrány 
(Thylepteris pallustris); az üde réteken: csátés sás (Carex divisa); a száraz gyepekben: tavaszí 
hérics (Ado1is vernalis), kékatracél (Ancsa barrelieri), fehér zanót (Chamaecytisiis albzus), 
hengeres peremizs (Imula ger1manica), festő csülleng (Isatis tinctoria), pusztai gyújtoványfű 
(Linaria biebersteilini, macskahere (Plomis tuberosa), törpemandula (Prunus tranella), 
rekenyő (Rapistrum perennne), gór habszegfű (Silene pobroides), karcsú zsombor (Sisymbriu 
polymorpum). Kipusztult a szennyes ínfű, az öldöklő aszat, tátorján (Crabe tataria.) és a kései 
pitypang. 
Gyakori élőhelyek: Bla, Fla, Flb, F5, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B2, B3, B5, 86, F4, 
OA, 
OB; ritka élőhelyek: Blb, 06, F2, H5a, RB, RC. 
Fajszám: 400---600; védett fajok száma: kevesebb mint 20; özönfajok: gyalogakác 
(A111orpha 
fruticosn) 2. 
 
1.3.7. a védendő természeti értékek bemutatása 

A telep hatásterülete védett természeti terület nem érint. A teleptől legközelebb 3,7 km 
távolságra É-ÉNY-ra a város túlsó felén a HUHN10002 különleges madárvédelmi területek, 
valamint ugyan itt a HUHN 20002 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található. 
Ezekre a területekre a telepen folytatott tevékenység nincs hatással, így bemutatásukkal 
nem foglalkozunk. 
 



 

 

 
Különleges Madárvédelmi Terület  Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület 
 
1.4. 
1.4.1. a terület használat története folytatott korábbi és aktuális tevékenységek 

A telep a 60-as évek végén épült. A telep 1970-es évektől pulykatelepként működött. 
 
1.4.2. az anyagfelhasználásának, anyagforgalmának, tárolásának, szállításának 

kezelésének részletes ismertetése 

A telep éves anyagfelhasználása a következő: 
- víz: 3 600 m3, 
- elektromos energia: 239 867 kWh, 
- PB gáz: 9 691 kg. 
 
Az anyagforgalom az év során folyamatos. A felhasznált anyagok közül a napi menet 
biztosításhoz szükséges mennyiséget tárolják a telepen. Az anyagok, takarmányok szállítását 
külső szolgáltatók végzik, megrendelésben rögzített ütemezések szerint. 
 
1.5. a terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák, 

valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások 
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagrammok megadásával 

 
Itatórendszer: 
 

  típusú 
• szelepes itató, szelepenként max 10-11 madár 
• istállónkként 4 sor  
• megbízható működésű szelep –> a vizet az igényeknek megfelelően, csöpögés és 

spriccelés mentesen adja le 
• precízen megmunkált szeleptű vég, 4,5 mm átmérővel és egyenes végződéssel –> az 

itatószelepen nagyobb vízcseppek maradnak az állatok könnyebb vízfelvétele 
érdekében 

• a szelep oldal irányba nem működtethető –> kevesebb elcsöpögő víz 
• nagyobb szeleptű vég –> nagyobb, feltűnőbb vízcseppek 



• a cseppfelfogó tálca már nem az itatócsőre van rögzítve –> jobb higiénia 

 
 
Gyógyszeradagoló (istállónkként 1 db ): 

• pontos adagolás minden átfolyási mennyiségnél 
• széles adagolási tartomány 
• nagy átfolyási mennyiség 

 

 
 

• Az ivóvíz és az itatóvonalak fertőtlenítése 
• Az itatóvonalakat hetente minimum egyszer, vitamin vagy vakcina itatás után minden 

alkalommal 24 órán keresztül Dosatron 1 %-os állása mellett 10 liter törzsoldatba 0,25 
liter Intra HydroCare-t adagolunk, elsősorban a csövek belsejében lerakódott biofilm 
miatt. A hatóidő letelte után tisztavizes öblítés szükséges. 
 

Etetőrendszer, takarmányozás: 
• A baromfitelepre a takarmányt a Nagisz Zrt. járművei szállítják.  
• A silótetőket zárva kell tartani. 
• A silótartályokat turnusonként teljesen le kell üríteni, és ki kell tisztítani. A silókból 

ilyen módon kitakarított takarmányozásra alkalmatlan hulladékot a szeméttárolóba kell 
elhelyezni. 

• 1-es és a 3-as istállóban: Multibeck etetőrendszer (220 db/1.ól és 340 db/3. ól) 
• 4-es istállóban: Codaf max etetőrendszer ( 60 db madár/etető, 340 db/4. ól)  

 
Codaf max etető 

 



                      
Multibeck etető 

 
Szellőzés: 

• keresztszellőzés 
• negatív nyomású 
• elszívásos szellőzésen alapul 
• nagy ventilátor kapacitása: 35 000 m3/h 
• kis ventilátor kapacitása: 10 000 m3/h 
• 1-es istálló: 2 nagy ventilátor+6 kicsi ventilátor 
• 3-as és 4-es istálló: 4 nagy ventilátor+6 kicsi ventilátor 
• légbeejtők: 1. ól 33 db/épület és a 3.-4. istállóban 62 db/épület 

Hűtés, fűtés: 
• nagynyomású párásítót, porlasztást használunk hűtésre (Tuffigo francia technológia) 
• központi szabályozású gázinfrákat használunk a fűtésre 
• 11 Kw teljesítményű 1 gázinfra 
• 20 db gázinfra / istálló 
• tartályos gáztároló 

 
Technológiai leírás 
Igény meghatározása 
Az igényfelmérést a szerződések, megállapodások alapján a tulajdonos és az állományokért, 
illetve termelésért felelős szakmai vezető határozza meg. Döntését az igényeknek 
megfelelően hozza meg a termelési paraméterek figyelembevételével. 
A megrendelés leadása 
Az igények alapján, annak megfelelő ütemezéssel a baromfi termelés szakmai irányítója 
megtervezi az egész éves rotációkat – napos madár letelepítések, vágóhídra szállítások 
dátuma és a szervizperiódusok hossza – figyelembe véve az ágazat, illetve a telepek 
technológiai hátterét. Mindezek után leadja a tenyésztő cégeknek a rendelést, melyik fajtára 
és mennyi napos csibére van szüksége az állattartó telepnek. 
Import alapanyag beérkezése 
A megrendelés után a napos állomány beérkezik a nagylétszámú baromfitartó telepre, mely 
14-21 napig karantén telepnek minősül, oda újabb állományt betelepíteni vagy a meglévő, 
karantén alatt lévő állományt kitelepíteni nem lehet. Az állatorvos vagy szakmai képviselője, 
az adott egység vezetője, telepvezetője fogadja a megérkezett napos madarakat. 
Telephely és berendezések előkészítése 
A betelepített, illetve ezt követően elszállított állományok között alapos tisztítást és 
fertőtlenítést végeznek. Ez magában foglalja a padlók, falak, itatók és etetők, valamint a 
szellőztető rendszerek tisztítását és fertőtlenítését. A telep kiürítését követő higiéniai és 



szerviz program lépéseinek a betartásáért a telepvezető, az ágazat- és egységvezetők a 
felelősök. A takarítási-fertőtlenítési utasítások a 10. fejezetben kerülnek részletezésre. 
Almozásra tiszta, penészmentes faforgácsot, szecskázott szalmát, fa- vagy szalmapelletet kell 
használni, amelyet az istálló teljes felszáradása után lehet szétteríteni. 
Hőmérséklet és páratartalom szabályozása 
Mielőtt a napos állomány betelepítésre kerül a tartásterekbe, az optimális környezeti 
körülmények biztosítása érdekében az istállót előmelegítik a megfelelő hőmérsékletre, és 
beállítják a szükséges páratartalmat. Ezt követően ezeket az értékeket a napos madár 
érkezéséig és azontúl a madarak életkorának megfelelően fenntartják. 
Világításprogram 
A megfelelő nappali és éjszakai ciklusok – világos és sötét periódusok – beállítása a 
tartástechnológiai leírásnak megfelelően, de a telepi adottságokhoz adaptálva történik. A 
megfelelő világítási program elősegíti a csibék egészséges növekedését és fejlődését.  
Automatizált etetési és itatási rendszerek 
Biztosítják, hogy a csibék folyamatosan hozzáférjenek a friss vízhez és a takarmányhoz. Ezen 
rendszerek további beállítása az állatok korának és szükségleteinek megfelelően történik. 
Szellőztetés 
A szellőztetés kulcsfontosságú az ammónia és egyéb mérgező gázok, mint szén-dioxid, illetve 
szén-monoxid tartásterekből történő eltávolítására, továbbá a hőmérséklet és páratartalom 
optimalizálására. 
Betegségmegelőzés és állatjóllét 
A telepen folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok egészségét. A vakcinázási 
programokat, parazitaellenes kezeléseket továbbá a stressz csökkentésére, illetve 
immunerősítésre vonatkozó egyéb, preventív programok összeállítását az állatorvos végzi, a 
programok telepi végrehajtását a telepvezető az állatgondozókkal közösen végzi. Az említett 
programok ütemszerű kivitelezéséért a telepvezető és az állomány tulajdonosa a felelősek. 
Napos madár letelepítése a brojler telepre, és megfigyelése 
A napos madár érkezése előtt az állatorvos vagy szakmai képviselője az állattartó telepet, és 
kifejezetten az állatok fogadására szánt istállókat járványvédelmi szempontból és az új 
állomány fogadására való megfelelőség szempontjából is ellenőrzi. Hiányosságok feljegyzi, 
azokat a lehetőségekhez mérten korrigáltatja. Az erről készült leírást az egységvezetőnek, 
ágazatvezetőnek és szükség esetén a vezetőségnek megküldi. 
Az állatorvos vagy szakmai képviselője a napos madár letelepítésnél a vállalkozói 
szalmonella mintavételt a megfelelő módon elvégzi, a mintákat a kijelölt laboratóriumba 
szállítja. Szükség esetén egyéb minta levételét is elvégzi. Az madarak letelepítése során az 
állatjóllétért és a járványvédelmi tervben és egyéb utasításba foglalt szabályok betartásáért a 
telepvezetője felel, illetve ennek felügyeletét az jelenlévő állatorvos végzi. A szakszerű 
letelepítést követően a madarakat az állatorvos megszemléli, egészségügyi státuszukat 
feljegyzi. A további megfigyelése és felügyelete az állatgondozók és telepvezető feladata. 
Bármely jellegű állategészségügyi probléma esetén az állatorvos értesítendő. 
A megfelelő súly elérése után a következő módon kerülnek elszállításra az állatok: 

1. Takarmányfelvétel korlátozása: Az állatok takarmányellátása felfüggesztésre kerül a 
szállítás előtt kb. 4-5 órával, hogy a béltraktus megfelelően kiürüljön és ezzel a 
vágóhídi kenődéses szennyeződés kockázata minimálisra csökkenthető legyen. 



2. Folyamatos vízellátás: Az állatok számára az friss itatóvízhez való folyamatos 
hozzáférése biztosítva van a takarmányfelvétel leállítása ellenére is. 

3. Stressz minimalizálása: Nemcsak a nevelési időszak alatt, de a szállítás folyamán a 
lehetőségekhez mérten biztosítva van állatok nyugalma a stressz és az azzal járó 
negatív hatások minimalizálása érdekében. 

4. Élőállat szállítóeszközök előkészítése: A szállítóeszközöket fertőtlenítése és 
megfelelő előkészítése minden esetben a járványvédelmi és állatjólléti előírások 
szerint történik. 

5. Madarak megfogása, rakodása: A madarakat, a telep lehetőségeihez mérten mindig 
gondosan, az állatjólléti szempontok maximális figyelembevételével fogják meg, mind 
a napos telepítések, az esetleges vakcinázások, mind pedig az állomány elszállítása 
időszakában. 

6. Élőállat szállítás: Az állatok az élőállat szállító jármű által minden esetben a lehető 
legrövidebb idő alatt és az állatjólléti feltételek legnagyobb mértékű betartása mellett 
kerülnek elszállításra a rendeltetési helyükre. 

 
 
 
Anyagforgalmi diagram 
 Betelepítés   
o takarmány 
o víz 
o alom 
o gyógyszerek, ha kell 

 tartózkodási idő: 42 nap o trágya 
o elhullás 
o kom. hulladék 
o vesz. hulladék 

 Szervízidőszak   
o víz 
o fertőtlenítőszer 

 tartózkodási idő: 3-7 nap o trágya 
o technológiai 

szennyvíz 
o kom. hulladék 
o vesz. hulladék 

 
1.6. annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során 

felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a 
földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az 
alkalmazott eljárásoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével 

Nem kerül előállításra és kibocsátásra veszélyes anyag. 
 
1.7. a korábbi tevékenységből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának és 

a területet érintő rendkívüli havári események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, 
elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események stb.) ismertetése, a már elvégzett 
kárfelszámolási intézkedések (kármegelőzés, kárenyhítés, kárelhárítás, 
kármenetesítés) környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és 
azok dokumentációinak bemutatása 

A telep területét érintő havária események nem történtek. 



 
1.8. a területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, 

mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás, 
felhasználás hasznosítás körülményeinek bemutatása, a földalatti tárolótartályok és 
felszín alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése és 
átépítése körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása 
körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése 

A telep területén csak háztartásokban is előforduló veszélyes anyagot használnak (h-lúg, hipó, 
tisztítószerek, mész, stb). 
 
1.9. a hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület 

érzékenységi kategóriáknak ismertetése 

 

 
 

 



 
1.10. az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, 

elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége 

Hosszú neve: NAGISZ Zrt. 
Rövid neve: NAGISZ Zrt. 
Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. 
E-mail: titkarsag@nagisz.hu 
Telefon: +36-54525501 
 
2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása 
2.1. az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 
2.1.1. az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, működési, 
szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya 

A cég elnevezése: Nagisz Zrt. Környezetgazdálkodási osztály 
A cég székhelye: 4181. Nádudvar, Fő út 119. 
A cég cégjegyzékszáma: 09-10-000194 
Telefonszám: +36-3055126404 
E-mail: tgy@nagisz.hu 
 
Tóth Gyula Környezetgazdálkodási és környezetvédelmi okleveles szakmérnök  
 SZKV-hu, -le, -vf,-zr/09-1032 környezetvédelmi szakértő 
 SZTjV Sz-005/2013 tájvédelmi szakértő 
Szakértői engedélyek: 
 

mailto:tgy@nagisz.hu


 



 
 



 



 
 



 
2.1.2. a vizsgálati módszerek ismertetése, ezen belül különösen: 
2.1.2.1. a mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek, 

szabványok, 

A mellékelt vizsgálati jegyzőkönyvek része. 
 
2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgálatok 

Geodéziai vizsgálat nem történt.  
 
2.1.2.3. a vizsgálat létesítményei 

- 
 
2.1.2.4. mintavételezés 

- 
 
2.1.2.5. analitika 

- 
 
2.1.2.6. helyszíni mérések, vizsgálatok 

- 
 
2.1.3. a szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a 

koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított 
háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely területére 
vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D) 
kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása 

Talajvíz vizsgálati eredmények 

 

A telepen vett talajvízminta vizsgálati eredményei (2024.04.15.) 
Vizsgált 

paraméterek 
Mérték
egység 

Vizsgálati 
eredmény 

Szennyezettségi 
határérték 

(B)  
pH>7  8,07 9,0 
NH4

+ mg/l  0,5 
NO3

- mg/l 37 50 
Oldott ortoPO4

3- mg/l  0,5 
SO4

2- mg/l 80 250 
 
A vizsgált nitrát és szulfát értékek határérték alattiak. 



 
Talaj vizsgálati eredmények 

Talaj vizsgálati eredmény (2024.04.15.) 
Vizsgált 

paraméterek 
Mérték-
egység 

Vizsgálati eredmény (AR-24-I5-
002143-01) 

Háttér 
koncentr

áció 
(A) 

Szennye-
zettségi 

határérték 
(B) 

Intézkedési 
határérték 

(C1) 
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50 

pH  7,20 7,14 7,38    
Arany-féle 
kötöttség 

 54 47 50    

Humusz (%)  5,41 3,12 1,74    
Réz mg/kg  3,38 2,47 1,21 30 75 200 
Cink mg/kg  7,77 1,02 <0,5 100 200 500 
 
A fenti adatokból kiderül, hogy a telepen talajszennyezés nincs. 
 









 
 







 
 


