NAGISZ Zrt Nadudvar Toroklaponyag 0347/1 hrsz. alatti broiler telep

Dizel aggregat mint 1égszennyezo pontforras miitkodési engedély kérelme
(a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint)

1. A létesitmeény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A telep Nadudvar kilteriiletén a 0623 hrsz. alatt, a 3405. sz. Piispokladany-Nadudvar 6sszek6td
uttol E-ra kb. 2600 m-re talalhato. Biztositani lehet az Ltr. 5.§. (4) bekezdésében meghatarozott
300-1000 m védotavolsagot.

NAGISZ Zrt., Nadudvar

Torcklaponyag 034711 hrsz.

Google Earth
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A kérnyezet szélviszonyait az EK-i és ENY-i széliranyok jellemzik. Az évi 4tlagos szélsebesség
10 m meteorologiai észlelési magassagban 3.03 m/s

Resultant Vector
10deg- 16% .



2. Helyszinrajz a légszennyezo forrdasok bejelolésével

Jelmagyarazat
@  Aggregat
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Google Earth=eis

3. A tervezett tevékenység leirdsa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmeény) légszennyezd forrdsainal alkalmazott technologia ismertetése

TEKSAN TJ221DWSL, DOOSAN P086TI motorral®

A berendezés szilikség aramforrasként, vészhelyzetben (dramkimaradas) tizemel.

Stand-by vagy maximalis teljesitmény

Ez az a teljesitmény, melyet az aggregat valtozé elektromos teljesitmény mellett maximéalisan
le tud adni a megfeleld miikodési feltételek mellett. Uzemeltetése max.500 iizemora/év. Az
atlagos terhelés 70% legyen. Az aggregat tilterhelése nem megengedett.

Prime vagy folyamatos teljesitmeény

Ez az a teljesitmény, melyet az aggregat valtozo elektromos teljesitmény mellett folyamatosan
képes leadni. Az atlagos terhelés legyen 70%. Az aggregat tulterhelhetd 10%-kal 12 6ras
1dékozonként 1 ordra.

L https://www.teksan.com/en/diesel-generator-TJ220DW-400-1/



4. A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
egyeb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindségi jellemzoi és mennyiségi adatai

Motorteljesitmény: 294 kW

A berendezés dizelolaj fogyasztasa 100% terhelésnél 48.1 liter/h (=41 kg/h).
Hutokozeg: 48.5 liter viz, kendanyag 15.5 liter.

Beszivott ¢gési levegdmennyiség: 16.95 m3/perc

Hitélevegd mennyisége: 190 m3/perc

5. A létesitmenyben, illetve a technologiaban termelt energia, készterméekek minoségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

Szinkron generator: Leroy Somer Modell TAL044M
Frekvencia: 50 Hz

Fesziiltség kimenet: 230/400 Volt

Teljesitmény (maximalis): 220 kVA

Hatasfok: 92.6%

6. A letesitmeny, illetve technologia légszennyezo forrasai

A motor bemend névleges hoteljesitménye: 294 kW

Kipufogdgdz mennyisége: 33.9 m3/perc = 2034 m3/h
Kipufogogdz hdmérséklete: 580 °C

Uzemanyag fogyasztas: 48.41/h =41 kg/h
Kéménymagassag: 2453 m

Kibocsatasi atméro: 120 mm

7. A letesitmeny, illetve technologia vdarhato kibocsdtasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minoségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt Iényeges hatdsok.

Varhat6 kibocsatasok a szakirodalomi becslések alapjan:

fajlagos
,, kibocsatas Kibocsatas
Szennyezo ..
iizemanyagra

(g/kWh) (g/h) | (mg/m3)
SOx mint SO2 0.002 0.311 0.153
CO 1.316 262 129
NOx 2.941 585 288
PM10 0.155 31 15.1
CO2 255 50819 24985

2 US EPA AP-42 34 Large Stationary Diesel And All Stationary Dual-fuel —Engines.
https://www3.epa.gov/ttn/chieflap42/ch03/final/c03s04.pdf



8. A kibocsatasok megelozesét, vagy ahol ez nem lehetséges, mérseklését szolgalo
technologiai eljardasok és egyéb miiszaki megoldasok

A berendezés miiszaki paraméterei, a vilagszinvonall vezérlés biztositja az optimalis szennyezd
anyag kibocsatasokat, ill. azok minimalizalasat.

9. Ahol sziikséges, a l1étesitményben, illetve a technoldogiaban a hulladékok keletkezését
megel6z6, vagy csokkento tervezett intézkedések

A technoldgiaban nem keletkezik hulladék.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysdgot, a biztonsagot, a szennyezések
megelozeséet szolgaljak

Nem sziikségesek ilyen intézkedések, ill. a rendszeres karbantartds biztositja a megfeleld
hatékonysagot és biztonsagot, a szennyezések megeldzését.

11. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A berendezések automatikus vezérlése ezt biztositja.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak

Az elérheto legjobb technika meghatarozasanak szempontjai a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 9. szamu melléklete alapjan:

I.  kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa: a technolégia nem termel
hulladékot.

II. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata: nem relevans.

II. a folyamatban keletkez6 ¢s felhasznalt anyagok ujra hasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése: nem relevans.

IV. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben: nem relevans.

V. a miuszaki fejlodésben ¢és felfogasban bekovetkezd valtozasok: a technologia a
legujabb fejlesztéseket valositja meg.

VI. a vonatkozd kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége: megfelelnek a
vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak.
VIL. az1j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idépontjai: 2024.
VIII. azelérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1d6: az alkalmazott technoldogia
azonnal alkalmazhato.
IX. afolyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa ¢s jellemzoi
¢s a folyamat energiahatékonysaga: a szinkron generator hatasfoka 92.6%.

X. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megeldzzék: az alkalmazott technoldégia biztositja
ezt a feltételt.

XI. annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat: a technologia vezérlése, valamint a rendszeres
kontroll ezt biztositja.



XII. amagyar kornyezetvédelmi kdzigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikékrél, a kapcsolédd monitoringrdl és a
fejlédésrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai: nem
relevans.

13. A hatasteriilet lehataroldasa, elozetes vizsgalati eljards, kornyezeti hatasvizsgdlati eljards,
EKHE-eljards, kornyezetvédelmi feliilvizsgdalati eljards, hulladekégetés esetén_az érvényes
szabvdany szerinti _vagy azzal egyenértekii  szamitdassal, egyéb esetben _egyszeriisitett
szamitdssal

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja definidlja a
helyhez kotott diffaz forrés hatésteriiletét:
,,a vizsgalt pontforras koriil lehatdarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianydaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli
levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM,, esetében 24 oras) léegszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

¢) azegyoras (PM,, esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozadsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlo vagy

annal nagyobb,” (Ez utobbi itt nem relevans.)

Bemeneti alapadatok:

Aprojekt cime: NAGISZ, Toroklaponyag. TEKSAN dizel aggregator
Atlagolasi idék Eredd terheltségek
O 16m@s maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 oras eredd ) 24 6ras eredd O Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 2.453 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = térfogataram. V (m3/h) = w 2034 m3/h
KILEPESI ATMERG, d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs, d (m) = ~ 0.120 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 580 ‘C 853.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 1 ‘C 28415 K
STABILITASI INDEX. S = |S=6 nommdlis, p=0.282 ~ FELOLETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mezGgazdasagi terilet (aktiv) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3.03 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
SO2

Az aggregit SO2 Kibocsatasainak hatastiavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (0.013 pg/m?®)
allapithaté meg: 163, m. A varhaté maximalis egy oras terheltség (0.0163 pg/m®) tavolsdga 101
m. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.00475 pug/m? 1 6ras SO2 terheltség varhato.




NAGISZ, Térdklaponyag, TEKSAN dizel aggregator
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.03 m/s
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X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. __. Maximum: 0.0163 pg/m3 - 101 _ _ C - feltétel: 0.013 pgim3 — Atlag: 0.00475 pg/m3
m -163 m

CO

A CO kibocsatasok hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (11.0 pg/m?) allapithatd meg: 162
m. A varhaté maximalis egy oras terheltség (13.8 pg/m?) tavolsdga 101 m. A vizsgalt teriileten
4tlagosan 4.0 ng/m?® 1 6ras CO terheltség varhato.

NAGISZ, Téréklaponyag, TEKSAN dizel aggregator
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezbégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 3.03 m/s
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PM10

A pontforras PM10 kibocsatasainak hatastiavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (1.20 pug/m?’)
allapithaté meg: 161 m. A varhatd maximalis egy oras terheltség (1.50 pg/m?®) tavolsaga 101
m. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.433 pg/m?® 1 6ras PM10 terheltség varhato.

NAGISZ, Téroklaponyag, TEKSAN dizel aggregator
==1 0ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.03 m/s
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X (méter)

— Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 1.5 pgim3 - 101
m

— . C-feltétel: 1.2 ug/m3 - — Atlag: 0.423 pg/m3
161 m




NAGISZ, Toroklaponyag, dizel aggregat SO2, CO, PM10 kibocsatas

hatastavolsaga 161-163 m
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NOx

Hatastavolsag az ,,A” feltétel (20 pg/m?) alapjan 200 m. A ,,B” feltétel alapjan (37.6 pg/m®)
nem 4llapithatd meg hatastavolsag. A ,,C” feltétel alapjan (24.5 pg/m?) a hatastavolsag 162 m.
A varhaté maximalis egy 6ras terheltség (30.6 pg/m?) tavolsaga 101 m. A vizsgalt teriileten
atlagosan 8.91 ug/m® 1 6ras NOx terheltség varhato.



NAGISZ, Toroklaponyag, TEKSAN dizel aggregator
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; 8= & normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.03 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ A - feltétel: 20 pg/im3 - __. C-feltétel: 24.5 pg/m3 —fmag: 8.91 pg/m3
NOZ2 konc. 200 m -162 m
_. Maximum: 30.6 pg/m3 - 101
m

NAGISZ, Toroklaponyag, dizel aggregat NOx kibocsatas

hatastavolsaga 200 m

Google Earth
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14. Az 1-12. Pontokban részletezettek kozértheto osszefoglaldasa

A modellezett teriileten a varhat6 rovid idejt atlagterheltségek nem érik el a hatarértékeket.
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< g (ng/m¥) | (m) | (ug/m’) | (m) | (pg/m®) | (m) | (pg/m?) | (m) | (pg/m’)
= SO2 0.0163 | 101 25 - 49 - | 00130 | 163 | 0.00475
2 CcO 13.8 101 | 1000 - 1910 11.0 | 162 4.0
2 | NOx 30.6 101 20 | 200]| 376 - 245 | 162 8.91
< [ PM10* 1.5 101 5 ] 7.6 ] 12 161 | 0433

Telepitési hely jellemzoi:

A telep Nadudvar kiilteriiletén talalhato (0623 hrsz.), 2600 m-re északra a 3405. sz. utt6l. Az
eldirt 300-1000 m-es védoétavolsag biztosithato.
A térség dominans széliranyai északkeleti €s €szaknyugati, az atlagos sz€lsebesség 3,03 m/s.

Helyszinrajz:
A légszennyez0 forrasok pontos bejeldlésével rendelkezik.

Tervezett tevékenység:

A TEKSAN TJ221DWS5L aggregat vészhelyzeti aramforrasként miikddik, maximalisan 500
lizemoraban évente, atlagosan 70%-os terheléssel.

Uzemeltetési modok: stand-by (maximalis terhelés) és prime (folyamatos miikodés).

Felhasznalt anyagok és energiahordozok:

Motor teljesitménye: 294 kW.

Dizelolaj-fogyasztas 48,1 I/h, htitdkozeg: 48,5 liter viz, kendanyag: 15,5 liter.
Beszivott égési levegd: 16,95 m?/perc.

Termelt energia jellemzoi:
Szinkron generator: maximalis teljesitmény 220 kV A, 92,6%-o0s hatasfokkal.

Légszennyez6 forrasok:
Kipufogdgdz mennyisége: 33,9 m*/perc (2034 m?/h), hémérséklete: 580 °C.
Kéménymagassag: 2,453 m, kibocsatasi atmérd: 120 mm.

Varhato kibocsatasok:
Fo szennyezOk és éves kibocsatasi értékek:

SOx (S0O2): 0,311 g/h

CO: 262 g/h

NOx: 585 g/h

PM10: 31 g/h

C02: 50819 g/h

A kibocsatasok mértéke megfelel az eldirasoknak.



Megel6zo intézkedések:
A viladgszinvonalu vezérlés minimalisra csokkenti a kibocsatasokat.

Hulladékkeletkezés megel6zése:

A technoldgia nem termel hulladékot.

Energiahatékonysagi és biztonsagi intézkedések:

Rendszeres karbantartas biztositja a hatékonysagot és a szennyezések elkeriilését.

Kibocsatasok ellendrzése:
Automatikus vezérlés garantalja a folyamatos monitorozast.

Legjobb technika alkalmazasa:
Az alkalmazott technologia megfelel a legiijabb ipari szabvanyoknak, azonnal alkalmazhato,
hatasfoka 92,6%.

Hatasteriilet és kornyezeti hatasok:

Szennyezdanyagok hatastavolsaga (SO2: 163 m, CO: 162 m, PM10: 161 m, NOx: 200 m) a
jogszabalyi eldirasok alatt marad.
A tervezett miikddés nem jelent szamottevd kdrnyezeti terhelést.

15. A dokumentaciot elkészito szakértd engedélyének a szama.

Neve: dr. Nagy Tibor

Végzettség: okl. vegyész, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
Mérnoki kamarai szama: MK-16-0734

Szakértdi jogosultsag: SZKV 1.2

Datum: 2024. november 27.
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