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A NAGISZ Zrt. (KUJ: 100234604) Toérdklaponyag 0347/1 hrsz ingatlanon |évé allattartd telepegységes kor-
nyezethaszndlati engedélyezési eljards soran kért hianypdtlas alapjan az aldbbi kiegészitéseket tesszik.

1. ismertesse a régebbi nevel&épiilet talajjal érintkez6 padozatanak az anyagat és muszaki dllapotat,

valamint a foldtani kozeg védelme tekintetében a mlszaki védelmi képességét, megfelelGsségét.

A régi éplilet padozata vasbeton, repedés és folytonossdgi hidny mentes dllapotban van. A féldtani
kézeg védelme szempontjdbdl a védelmi képessége megfelels, mdr csak azért is, mivel higtragya
nem keletkezik. Tartosan folyadék nyomdsnak nincs kitéve. A tartdstechnoldgia szdraz, forgdccsal

kevert trdgydt eredményez.

2. Ismertesse a benyujtott dokumentacid 2.1.3. pontban felsorolt anyagok tarolasi korilményeit,

egyben értékelje, hogy a foldtani kozeg védelmét miként biztositjak.

A hivatkozott pontban felsorolt a telepen felhaszndlt anyagok listajabdl kiderdil, hogy a telepen
kiskereskedelmi forgalomban kaphato, ugynevezett hdztartdsi anyagok szerepelnek. Ez azt feltéte-
lezi, hogy a felhaszndlt vegyianyagok nagy veszélyességgel, kémiai kockdzattal nem rendelkeznek.
A telepen tdroldsi lehetdség a régi éplilet betonfédémmel elldtott padldsdn van. A féldtani kézeg

védelmét ez a helyezett, maximdlisan biztositja.

3. Ismertesse a szennyvizcsatorna és a szennyvizgy(ijt6 aknak/tartalyok allapotat, vizzardsagat, vala-

mint azt, hogy mire alapozzak a megfelelGsséget (vizzardsagot)

Az uj épliletek szennyviz csatorndi és akndi mianyag kivitelezésliek, vizzardsdgot feltételezziink
korukndl fogva. A régi éplilet csatorndja szintén mianyag, az akna vasbeton. A vasbeton akna a
padozattal egyezd dllapotban van. Szivargdsnak nincsenek jelei és nyomai sem. A kért viztartdsi

probdkat elvégeztiik, a mitdrgyak vizzdaronak tekinthetdk.
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Részletezze, hogy a belsd szallitdsok és egyéb potencialis szennyez6forrasok ellenére milyen okok
(kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések) azok, amelyek kovetkeztében a csapadékviz ,nem
érintkezik szennyez§ anyaggal”.

A telepen a kézlekedési ttvonalak szildrd, betonozott feliiletliek, potencidlis szennyezd&forrdsok
nagymennyiségli mozgatdsa nem térténik. A trdgydzds sordn a telepen tragya lerakdsa nem tér-
ténik az épliletekbdl eqgybbl kamionokra rakjdk a tragydt. Az esetleges lehulldsokat trdgydzds utdn

napi szinten Gsszetakaritjak.

Ismertesse a veszélyes hulladék tarold beton aljzatdnak mszaki dllapotat, és mindsiteni kell, hogy
alkalmas-e jelen allapotaban a foldtani kozeg min&ségének megfelel6 védelme.

A veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhelye szintén a betonfédémmel elldtott padldson keriilt ki-

alakitdsra. Mivel nem érintkezik foldtani kézeggel, dupldan kielégits védelmet biztosit.

Jellemezze a talajt a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a valtozasokra (ve-
gyi anyagok, hulladékok stb.).

A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyez6 anyagok drtalmatlanitdsa, a régi szeny-

nyezések felszamoldsa. A talaj bizonyos mértékig képes a talajba jutd szennyezé anyagok kedve-

z6tlen hatdsat tompitani, megakaddlyozva azok olddddsdt, mozgdsat, ezdltal a felszini vagy a fel-

szin alatti vizekbe jutdsdt. A talajszennyezés pontforrdsai kézé tartoznak a szennyvizek, a szenny-

viziszapok, az ipari emissziok.

Természetes kériilmények kézétt a talajban l1évd szennyezbk veszélyeztetési képessége attdl fligg:

- mennyire mozgékonyak (mobilizalhatdak), azaz milyen kénnyen vdlnak hozzdférhetbvé az élévi-
ldg szamadra,

- milyen mértékl a mérgezd, vagy egyéb bioldgiai hatdsuk,

- milyen az altalaj geoldgiai, hidrogeoldgiai, dsvanytani viszonyai.

A talajok szennyezédésének megsziinésében jelentds szerepe van az éntisztuldsi folyamatoknak,

melyben tébbek kézétt a talajok sziré hatdsa nagy szerepet jatszik. A vizsgdlt teriileten kiemelt

védettségli geoldgiai képz&dmény, védendd féldtani érték nem taldlhatd.

A kordbbi tevékenysége pulykatartds volt, az uj tevékenység brojler tartds lesz, semmilyen vdltozdst

nem okoz, azon kiviil, hogy az dllatok forgdsa 20 hét helyett 42 napos lesz.

Tamassza ald a korabbi tevékenységek részletes ismertetésével és indokolt esetben az azokra jel-
lemz8 szennyez6 anyagok vizsgalataval, hogy a talaj/foldtani kozeg nem szennyezett. Indokolja a
mintavételi hely(ek) kijelolését.

A dokumentdcidban részletesen le van irva a tartdstechnoldgia. Az dllatok tartdsa teljesen zart

térben térténik, féldtani k6zeggel nincs érintkezés. A mintavétel helye ebbdl a szempontbdl bdrhol
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lehetne a telepen beliil. A mintavételi hely kijel6lésénél szempont volt, hogy a forgalmasabb, min-

denféle pakoldssal érintett teriilethez kézel legyen.

8. Az Eurdpai Bizottsdgnak a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd leg-
jobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyész-
tés tekintetében torténd meghatarozasardl szolé 2017/302 (2017. februdr 15.) végrehajtasi hata-

rozatanak (a tovdbbiakban: BAT kovetkeztetések) valé megfelelés vonatkozdsdban:

8.1. A 2. BAT b) pontban részletesen ki kell fejteni, hogy a tragya széllitasa tekintetében (a dokumen-
tacio el6bbi fejezeteiben is leirtak szerint) mire oktatjak a dolgozdkat annak érdekében, hogy a

tragya telepen bellli kezelése, szdllitasa a foldtani kozeget kizdré modon valdsuljon meg.

b A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kovetkezok vonat-
kozasaban:

e vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa, allategész-
ségiigy és allatjolét, tragyakezelés, munkabiztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

a berendezések javitdsa és karbantartdsa.

A telep a dolgozok éves képzése sordn
a felsorolt pontok mindegyikére fel
fogja hivni a figyelmet, kiemelten a
havaria esetén a karelharitdsi tenniva-
lokra.

8.2. A 2. BAT b) pontban rogziteni kell, hogy veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzetkezelés tekinte-
tében a képzés része az lUzemi karelharitasi tervben foglaltak ismertetése az érdekeltekkel.

Amennyiben lesz a telepnek lizemi kdrelhdritdsi terve, akkor természetesen része lesz a képzésnek

is.

8.3. A 2. BAT b) pontban jelezni kell, hogy mely BAT kdvetelmények (technika) relevans és annak mi-

ként tesznek eleget a tervezett tevékenység végzése soran, illetve mely technikak nem relevansak

és miért.

Ez itt a 3 kérdés 2 BAT b) pontjahoz, itt most nem tudom kitaldlni. mire gondol a k6It6. Oktatdsi

technika? Relevdns?

8.4. A 2. BAT e) pontban az elhullott allatok kdrnyezetszennyezést megel6z6 taroldsanak maodjat is is-

mertetni kell (nem csak azelszallitast).

e Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megel6zi, vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott dllatokat hiitott taroloban
helyezik el leszdllitasig. Heti 2 alka-
lommal a Batortrade Kft. szallitja el.

8.5. Az 5. BAT c) és e) pontjaiban, valamint a 6. BAT b)-c) pontjaiban részletezni kell, hogy a telep tze-

meltetbje a kdvetelményeket konkrétan hogyan elégiti ki.




N

) NAGISZ

C S OPORT

c Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsara szolgdlo
hely és a berendezések tisztitasara.

A telep alkalmazza, dllomdny elszalli-
tdasa utdni szervigidoszakban kitragyd-
zds utdn az épiileteket nagynyomdsi
mosoberendezésekkel tisztitiak ki.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenOrzése €és
(sziikség esetén) atallitasa.

A telep alkalmazza, szervizidoszak-
ban minden technologiai elem ellen-
orzése meg torténik.

amelyeket kezelni kell.

b A vizfelhasznalas minimalizalasa. A telep alkalmazza, korszerii viztaka-
rékos itato berendezésekkel.
c A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, A telep alkalmazza, esé nem érintke-

zik szennyvizforrdsokkal.

8.6. Oldja fel azt az ellenmondast, hogy a 7. BAT a) pontjaban a 3. oszlop szennyvizkezelésrél ir, ugyan

akkor a b) pont 3. oszlopaban (helyesen) leirja, hogy valéjaban a telepen nincs szennyvizkezelés.

a A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy higtragyataro-
16ba.

Zirt rendszerben torténik a szennyviz
gylijtése.

8.7. A 18. BAT a)-f) pontjaiban és a 19. BAT b)-f) pontjaiban be kell mutatni, hogy a kbvetelményeket a

telepen miért nem alkalmazzak (nem relevans?).

A telepen folytatott tartds technoldgia sordn almos(forgdcs), szdraz tragya keletkezik, igy semmi-

lyen higtrdgydval foglalkozé kérdést nem tudunk a telepre nézve értelmezni. Ezt probdltuk a telep

nem alkalmazza kifejezéssel leirni. Minden higtragydra irdnyuld BAT fejezet elsé kérdésénél leirtuk,

hogy a telepen nem keletkezik higtrdgya.

13. BAT b) pontja

kombinaciodjara épiil:

litdsa);

a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataroloba;

téri hOmérséklet mérséklése;

puld rendszerben

a tragya kibocsaté feliiletének mérséklése (pl. fém vagy miianyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a bel-

a tragyafeliilete felett a levegd aramlasanak és sebességének csokkentése;
az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartasa az almos tartason ala-

b Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok Almos tartasi rendszer,

ahol az almot szarazon

- az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany kiom- | tartjak. A tragya egy allo-
1ésének elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya eltdvo- | many tartasaig (6 hét) az

épiiletekben van.

16. BAT a) pontja

crer

a A higtragyatarolé megfeleld kialakitasa és kezelése az alabbi technikdk kombi- | A telepen nem Kkelet-

kezik higtragya.

1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarold térfogata kozotti arany csokkentése

alacsonyabb telitettségi szint melletti miikodésével;

2. A sz¢él sebességének ¢és a 1égeserének a mérséklése a tragya feliiletén a tarolo
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| 3. A higtragya felkavaroddsanak minimalisra csokkentése.

17. BAT a) pontja

| a | A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése | A telepen nem keletkezik higtragya |
19. BAT a) pontja
a A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban foglalja példaul a kdvetkezé- | A telep nem alkalmazza.
ket: A telepen nem keletkezik
- csigaprés-szeparator; higtragya.
- dekanter centrifuga;
- koagulacio-flokkulacio;
- szeparacio6 szitaval;
- szlirprés.
21. BAT a) pontja
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kovetnek, mint az alacsony nyo- | A telep nem alkalmazza.
masu vizéntdzo rendszer. A telepen nem keletkezik
higtragya

Es igen, bocsdnat, hogy a 18. BAT-ban ezt nem irtuk le és az a) pontok utdn a tébbinél szintén nem

ismételtiik meg.

8.8. Bar a telep UzemeltetGje a 20. BAT alpontjaiban foglalt kévetelményeket nem alkalmazza, de cél-

szer(i megfogalmazni azt az igényt, hogy a tragyat szallitd/kihelyezd véllalkozdk figyelmét ezen BAT

kovetelményekre felhivja.

fgy van, egyetértiink, célszerd.

8.9. A 23. BAT esetében ismertetni kell, hogy a teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammonia-kibo-

csatas csokkentésének a becslése vagy a kiszamitdsa fog torténni, és hogyan.

A becslés az irodalmi adatokra, konkrét takarmdny beltartalmi értékekre, trdgya vizsgdlatokra és

az éves dllatlétszamra fog tamaszkodni.

8.10. A 24. BAT esetében ismertetni kell, hogy az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a

tragyaban pontosan milyen gyakorisaggal és hogy keril becslésre a tragya teljes nitrogén-és fosz-

fortartalmanak elemzésével.

A trdgya vizsgdlatok gyakorisdgdt elegendének tartjuk az 5 éves feliilvizsgdlati gyakorisaggal
egylitt végezni. Ettdl eltérni akkor célszerd, ha a technoldgidban, illetve a takarmdnydsszetételben

jelentds valtoztatds térténik.
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9. Egészitse ki a dokumentaciot foldtani kozegre és a felszin alatti vizekre vonatkozé monitoring terv-

vel. A mintavételi helyeket/monitoring kutak helyét a szennyez6 forrasok alapjan kell kivélasztani,
a vizsgadlandd komponenseket pedig a tevékenységre jellemz6 szennyezé anyagok alapjan. A nit-
rogénformak vizsgdlatatdl nem lehet eltekinteni. A monitoring tervben javaslatot kell adni annak

gyakorisagara, kiilon a foldtani kbzegre és a felszin alatti vizre vonatkozdan.

A monitoringkutak kijelélésének és létesitésének a célja, hogy féldtani kézegben és felszin alatti
vizben a szennyezddés terjedésének nyomon kévetése lehetbvé vdljon.

A vizsgdlt teriileten folytatott tevékenység esetében minden mdvelet betonozott, szildrd burkolat-
tal elldtott feliileten térténik, még havdria esetén sem térténhet felszin alatti viz, illetve féldtani
kézeg szennyezés. Ebben az esetben a tevékenység 6sszesége nem igényli monitoring terv készité-
sét. Monitoring kutak kialakitdsa sziikségtelen. A telepen nincs olyan relevdns tevékenység, illetve
hely sincs, ahol a tevékenységbdl eredé féldtani kézegre, illetve felszinalatti vizre vonatkoztathato
szennyezbéanyagok jelenhetnek meg.

A fentiek aldtdmasztdsdra elegendének tartjuk a 10 évente, minden mdsodik feliilvizsgdlati doku-
mentdcidoban talaj és talajviz vizsgdlattal térténd bizonyitdsdt.

10. Alapallapot jelentés
10.1. Az 1.1. pontban nem szerepel az allami ingatlan nyilvantartasi térkép adatbazisbdl szol-

galtatott térképmasolat.
Mellékletként csatoljuk a foéldhivatali térképmdsolatot.

10.2. Az 1.4. pontban a teruleten korabban folytatott tevékenységek azok jellemzéit is be kell
mutatni, melyek a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet (a tovab-

biakban Favir.) 13 szamu melléklet 1.4. pontja el6ir (nem csupdn a jelenlegi tevékenységrdl néhany

jellemzét).

Az dltalunk ismert kordbbi tevékenység szinte megegyezik a jelenlegi tevékenységgel, pusztdn az

dllatfaj valtozik.

10.3. Az 1.8. pontban nyilatkozni kell, hogy van-e (kordbban volt-e) foldalatti tartaly (Gzem-
anyag, flitéanyag stb.) a telepen.

Ismereteink alapjdn nyilatkozzuk, hogy sem jelenleg nincs, és kordbban sem volt féld alatti iizem-

anyag/fltéanyag tartdly a telepen.

10.4. A 2.1.1. pontbdl (beleértve a mellékleteket is) hidanyzik a laboratérium akkreditacié hata-

lya.

Mellékletként csatoljuk az akkreditdldsi okiratot.
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10.5. A 2.1.2.4.-2.1.2.6. pontokban ismertetni kell a mintavételezés korilményeit, az analitikai
vizsgélatok okszer(iségét (mért komponensek indoklasa) és az esetleges helyszini vizsgalatokat.

A dokumentdcié 6sszedllitdsa soran a megbizott mintavevd és mintat vizsgald laboratorium alkalmazottai
a helyszinen megjelenve a mintavevé késziléklkkel a helyszinrajzon jeldlt helyen mintavételi furatot készi-
tett. A mért komponensek esetében altalanos kémiai 6sszetevék és specidlis talaj (Zn, Cu) és talajviz (szulfat,
nitrat) jellemzdék kerlltek vizsgalatra.

A megltott talajvizbdél az aldbbi mintak keriltek megvételre és tartdsitva.

Minta- Mintatarto tipusa Tartositas modja
mennyiség
500 cm3 1 I miianyag edény Htott
500 cm? AVK 0,5 | bama iiveg Hiitott
50 e OLDOTT FEM 50 ml Salétromsavval
centrifugacsé tartositott

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Metrohm 855 titrator; Metrohm 905
titrator; Metrohm 940 IC.

Atalajviz vizsgélat soran is az allattartasbél eredeztethetd szennyezés kimutatast tartottuk indokoltnak (nit-
rat, szulfat). A pH, KOI, elektromos vezet6képesség, Osszes so szélsGséges értékeibdl kovetkeztetni lehet
egyéb szennyezés jelenlétére is, amely tovabbi vizsgalatokat eredményezett volna.

A talaj mintavétel a furat 3 rétegébdl tortént (a 0-50cm-es, a 50-100 cm-es és a 100-150 cm-es réteghdl)
mintakat eredményezett. A foldtani kbzeg allattartasra visszavezethetd szennyezettséget jeldl6 paraméte-
rek, Zn Es Cu tartalom megallapitasa volt, emellett altaldnos, de hatarértékkel nem rendelkez§ szintén al-
lattartasra visszavezethet§ szennyezés jel6l6je lehet (szulfat, nitrat).

Mivel a telepen korabban nem tértént szénhidrogén, vagy egyéb komolyabb kémiai anyag tarolds és keze-
lése, ezért indokolatlannak tartottuk az ezeket feltaro vizsgalatok elvégzését.
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11. Be kell mutatni a vizforgalmi diagrammot.

Vizbeszerzés

Mélyfurdsa kit
3600 m?/év

Eves vizforgalmi diagram

Vizhaszndlat

v

Szocidlis

Szennyviz, tragya ki-

bocsatds

347 m?/év

v

Technoldgia
3253 m3/év

—

v

Eptiletek mosdsa
30 m?/év

Itatds
3173 m’/év

>

Kezelés

Szennyviz gydljtéaknak
347 m?/év

Szennyviz gydjtéaknadk
3m3/év

Tragya
250 t/év

A maddrral tdvozik
3000 m3/év

Kerékfertétlenits
50 m?/év

Szennyviz gyljtéaknadk
10 m?/év
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12. Podtolja a benyujtott dokumentacidban a létesitmény dltal igénybe vett terilet helyszinrajzat va-

lamennyi kibocsato forrds bejeldlésével, egységes orszagos vetlleti (EOV) koordinaték feltlinteté-
sével.

1. 813563,61; 234095,49 P
7 2.813578,73; 234097,17 R
2 3. 813565,85; 234177,49 o
"~ 4.813552,97; 234176,69 L
5. 813552,97; 234213,93 ‘--«-'—"‘__FF
6. 813649,29; 234227,97 e AT
7. 813646,49; 234241,09
8. 813556,33; 234227,09
9. 813554,93; 234233,53 P
10. 813646,21; 23424781
ﬂ 11. 813643,13; 234261,25

| 12.813548,77: 234246,69
3472

\ EOV koordinatak
5 1. 813546; 234082
\ 2. 813582; 234083
| 3.813603; 234103 -
| 4.813588; 234110
| 5.813581; 234167
) 6.813605; 234218
ol 7. 813657; 234225
. 8.813651; 234270
9. 813601; 234303

\ v
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13. Teljesitse a levegltisztasag-védelmi alapbejelentést — LAL- a kornyezetvédelmi hatdsag részére,
elektronikus Uton, OKIR kapu adatszolgaltatd rendszeren keresztl.

A LAL modositdst benyujtottuk.

14. Ismertesse a létesitmény légszennyez§ kibocsatasainak forrasait.

A diffuz légszennyezés meghatdrozo forrdsai:
o 4dbistdlld.
e  Takarmdnyozds
e Trdgyakezelés
o Telephelyen mozgd jarmivek és munkagépek:

Munkagép tipus

Agile targonca a be- és kiszdllitdskor

GEHL munkagép az alomszdllitashoz

Epdiletek szelldztetése, mint diffuz légszennyezd forrds
A légtérbe keriil§ szennyezett levegd éves mennyisége (Q, m>/év):

’ 3
0 =365 n,ﬂ 24274 Sentilator db- beép.telj.’?fl—
év nap - ora

e keresztszell6zés

e negativ nyomdsu elszivdsos szell6zés

e nagy ventildtor kapacitdsa: 35000 m3/h

e kis ventildtor kapacitdsa: 10000 m3/h

e I-esistdlld: 2 nagy ventildtor+6 kicsi ventildtor

e 3-gs és 4-es istdllé: 4 nagy ventildtor+6 kicsi ventilator

o [égbeejtbk: 1. 6l 33 db/épiilet, 3.-4. istdlloban 62 db/éplilet

A telepen alkalmazott technoldgia szerinti diffuz légszennyezd forrdsok az istallok.
A telepen a levegbbe térténd kibocsdtdsokat a BAT technika normadit figyelembe véve a referencia
kibocsatdsokat foglaljdk éssze az alabbi tabldzatok (jelenlegi dllatlétszam kapacitds 55500):

min max min max min max dtlag
Anyag — -

kg/madar/év kg/év g/h g/h
NH;3 0.01 0.386 555 21423 63 2446 1254
CHa 0.021 0.043 1166 2387 133 272 203
N:z0 0.014 0.021 777 1166 89 133 111
Por (PM10) 0.03 1665 190 190
co2? 3.95 g/maddr/h 1920411 219225 219225

! J. Brouc¢ek, B. Cermdk, Ekoldgia (Bratislava), Vol. 34, No. 1, p. 89-100, 2015
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NAGISZ Zrt., Nadudvar, Toroklaponyag 0347/1 hrsz.

Géazfogado:

Epdiletek fiitése
A termek flitése dlanként 20 db, egyenként 11 kW névleges hételjesitményl infra feketesugdrzoval
torténik. A ftésbél eredd kibocsdtdsok diffuz jellegiinek tekinthetdk.

A telep blzkibocsdtdsa
A telephely kapacitdsa 55500 maddr.
A baromfitartdsbdl eredd biizkibocsdtds a szakirodalmi fajlagos kibocsdtdsok alapjan?:

Blzkibocsdtds, & Allatlétszdm, db Bizkibocsdtds SZE/s
SZE/s/dllat)
13900 6533
0.47 3 20800 9776
20800 9776
OSSZESEN 55500 26085

Légszennyezd pontforrds
TEKSAN TJ221DWS5L dizel aggregdt DOOSAN PO86TI motorral®

A motor bemenGé névleges hételjesitménye: 294 kW

Kipufogégdz mennyisége: 33.9 m3/perc = 2034 m3/h
Kipufogdgdz hémeérséklete: 580 °C

Uzemanyag fogyasztds: 48.4 I/h ~41 kg/h
Kéménymagassdg: 2.453 m

Kibocsdtdsi atmérd: 120 mm

2 Hayes, E.T.; Curran, T.P.; Dodd, V.A. Bioresource Technology vol. 97 issue 7 May, 2006. p. 933-939
3 https.//www.teksan.com/en/diesel-generator-TJ220DW-400-1/
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Vdrhaté kibocsdtdsok a szakirodalomi becslések alapjan®:

leadott teljesit- B .
A lzemanyagra Kibocsdtds
Szennyezd ményre
(l1b/MMBTU) (g/kWh) (e/h) (mg/m3)

NOx 1.900 2.941 585 288
co 0.850 1.316 262 129
SOx mint 502 0.001 0.002 0.311 0.153
PM10 0.100 0.155 31 15.1
coz2 165 255 50819 24985

15. Ismertesse levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a |étesitménybdl szarmazd kibocsatds megels-
zésére, vagy ha a megel6zés nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgald technoldgiai
eljarasoknak és egyéb miszaki megoldasoknak, valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb

technikanak valé megfelelését.

A baromfitelepre a takarmadnyt a Nagisz Zrt. jarmdivei szallitjak.

A sildtetSket zdrva kell tartani.

A silotartdlyokat turnusonként teljesen le kell lriteni, és ki kell tisztitani. A silokbol ilyen mddon
kitakaritott takarmdnyozdsra alkalmatlan hulladékot a szeméttdroldba kell elhelyezni.

1-es és a 3-as istdliéban: Multibeck etetérendszer (220 db/1.61 és 340 db/3. 6l)

4-es istdlloban: Cudar max etetérendszer (60 db maddr/etetd, 340 db/4. 6l)

A telepen szdraztrdgya termel6dik, mélyalmos megolddssal. A bealmozott szalmdra keriilé mada-
rak a tragydzdst folyamatosan végzik. A szdraz tragya és a szalma alom csak az dllomdny elszalli-
tdsa utdn kertl kitragydzdsra. A rendszer esetében eldfordulhat szaganyagok felszabaduldsa. A
szaganyagok a légcsere sordn higuldson esnek dt.

A BAT kévetelményeknek megfelel6en a takarmdnyozds sordn az alabbiakat veszik figyelembe.
Alacsony fehérje tartalmu tdpokat haszndlunk, melyeket iledlisan emésztheté aminosavakra és
netto energidra optimalizdlunk. Tébbfdzisu, a baromfi adott élettani igényeink megfeleld takarmd-
nyokat haszndlunk. Alacsony fehérje tartalmu tdpokat haszndlunk, melyeket iledlisan emészthetd
aminosavakra optimalizalunk. A megfelelé aminosav ardnyokat hozzdadott eszencidlis aminosa-
vakkal érjiik el. Enzimek hozzdaddsdval néveljiik a takarmdnyok emészthetbségét, ezzel csékkentve
a nitrogén riilést.

AZ energiafelhaszndlds csékkentésének jegyében az dllattartdtér flitését uj, energiatakarékos

gazinfra berendezések végzik.

4 US EPA AP-42 34 Llarge Stationary Diesel And All
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s04.pdf

3 Az 53/2017 (X.18.) FM rendelet 4.5. (13) alapjdn: ,A helyhez kététt motorok esetében a kibocsdtdsi hatdr-

értékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MWuw-ndl kisebb névleges bemend hételjesitményl motorokra, amelyek tiizel6anyag-felhasznd-

Idsa 50 kg/h alatt van, és

b) a sziikségdramforrdst hajtd, helyhez kététt motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig tizemelnek.

Stationary  Dual-fuel  Engines.
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16.

17.

18.

A por kibocsdtds cs6kkentése érdekében a telep pormentes, durvaméretii faforgdacs alomanyagot
haszndl.

A bliz kibocsdtds csGkkentése érdekében almos tartdsi rendszert alkalmaz a telep, ahol az almot
szdrazon tartjdk. A trdgya egy dllomdny tartdsdig (6 hét) az épliletekben van. A telepen nem tdrol-

jak az almostragyat.

Mutassa be a levegbtisztasag-védelmi szempontbdl azokat az intézkedéseket, amelyek az energia-
hatékonysédgot, a biztonsagot, a szennyezések megel&zését, illetve csdkkentését szolgaljak.

Flités

Fogaddskor hdszigetelt fallal van lefelezve az éplilet és igy biztositani lehet a 34 °C fogaddsi hé-
mérsékletet. A kézlekedé ut locsoldsdval a megfelels pdratartalmat biztositiagk. A hémérséklet be-
dllitdsa utdn az épiletben elhelyezett érzékeld automatikusan szabdlyozza a h6mérsékletet, ezzel
biztositva az optimdlis energiafelhaszndldst. A h6mérséklet a maddr kordnak, igényének megfele-
I6en fokozatosan csékkenteni lehet.

Ismertesse levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a létesitménybdl szarmazd kibocsatdsok méré-
sét (monitoring), folyamatos ellen6rzésére szolgdld mddszereket, intézkedéseket.

Ha az aggregdtor éves lzemideje megkéveteli, akkor az emissziojgnak 5 évenkénti mérése.

Egészitse ki az alapdllapot-jelentést, mutassa be az érintett terllet alap l1égszennyezettségét.

LégszennyezG anyag mérések a terlileten nincsenek, a legkézelebbi a Nagyivdn kézelében, kb. 25
km-re lévé PM10 + O3 monitor. Ezért az alapterheltségeket az éves hatdrérték (ha van) 15%-dban
(NOx esetén az NO2 éves hatdrérték 30%-dban) PM10 esetén 30%-aban, SO2 esetén az éves ha-
tarérték 10%-aban hatdroztuk meg.

! Hortobagyi automata légszennyez6 anyag monitor

Tiszalgar
Tiszaors:

Nagyivan

‘Hmtoba’gy, PM10 mo;’mtor

‘Toro klaponyag

Kunmadaras \ Naduavar

Berekfurdd A
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NHs‘ CHa ‘ N0 ‘ 502 | co ‘ NOx ‘ Szildrd* ‘ CH‘ CO: BUZ
Hg/m3 SZE/mP

1 0rds hatdrérték 200 |- - 250 | 10000 |200 |50 - -

Alapterheltség 0 0 o 5 450 12 12 - -

A-feltéte/ 20 - - 25 1000 |20 5 - -

B-feltétel 40 - - 49 1910 |36 6 - -

C-feltéte/ a maximadlis révid idejd terheltség 80%-a

D-feltéte/ 3

19. Ismertesse részletesen a légszennyezést okozd technoldgidkat és mutassa be a szennyezésre hatas

gyakorlé paramétereket és jellemzéket.

lgény meghatdrozdsa

Az igényfelmérést a szerzédések, megdllapoddsok alapjdn a tulajdonos és az dllomdnyokért, il-
letve termelésért felel6s szakmai vezeté hatdrozza meg. Déntését az igényeknek megfelel6en
hozza meg a termelési paraméterek figyelembevételével.

A megrendelés leaddsa

Az igények alapjan, annak megfelelS iitemezéssel a baromfi termelés szakmai irdnyitéja megter-
vezi az egész éves rotdciokat —napos maddr letelepitések, vagohidra szallitdsok ddtuma és a szer-
vizperiddusok hossza — figyelembe véve az dgazat, illetve a telepek technoldgiai hdtterét. Mind-
ezek utdn leadja a tenyészté cégeknek a rendelést, melyik fajtdra és mennyi napos csibére van
sziiksége az dllattartd telepnek.

Import alapanyag beérkezése

A megrendelés utdn a napos dllomdny beérkezik a nagylétszadmu baromfitartd telepre, mely 14-
21 napig karantén telepnek mindsiil, oda ujabb dllomdnyt betelepiteni vagy a meglévd, karantén
alatt Iévé dllomdnyt kitelepiteni nem lehet. Az dllatorvos vagy szakmai képviselGje, az adott egy-
ség vezetdje, telepvezetdje fogadja a megérkezett napos madarakat.

Telephely és berendezések elbkészitése

A betelepitett, illetve ezt kévetden elszdllitott dlilomdnyok kbzétt alapos tisztitdst és fertétlenitést
végeznek. Ez magdban foglalja a padldk, falak, itatok és eteték, valamint a szell6ztetd rendszerek
tisztitdsdt és fertétlenitését. A telep kiliritését kbvets higiéniai és szerviz program lépéseinek a
betartdsadért a telepvezetd, az dgazat- és egységvezetdk a felelGsok. A takaritdsi-fertétlenitési uta-
sitdsok a 10. fejezetben kerlilnek részletezésre. Almozdsra tiszta, penészmentes faforgdcsot,
szecskdzott szalmat, fa- vagy szalmapelletet kell haszndlni, amelyet az istdllo teljes felszdraddsa
utdn lehet szétteriteni.

Hdomérséklet és pdratartalom szabalyozdsa

Mielétt a napos dllomdny betelepitésre keriil a tartdsterekbe, az optimdlis kérnyezeti kériilmények
biztositdsa érdekében az istdllot elémelegitik a megfelel6 hémérsékletre, és bedllitidk a sziikséges
pdratartalmat. Ezt kévetden ezeket az értékeket a napos maddr érkezéséig és azontul a madarak
életkoranak megfeleléen fenntartjdk.

Vildgitasprogram

A megfelel6 nappali és éjszakai ciklusok — vildgos és sétét periddusok — bedllitdsa a tartdstechno-
I6giai leirdsnak megfeleléen, de a telepi adottsdgokhoz adaptdlva térténik. A megfelelé vildgitdsi
program elésegiti a csibék egészséges névekedését és fejlédését.

Automatizalt etetési és itatdsi rendszerek
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20.

Biztositjdk, hogy a csibék folyamatosan hozzdférjenek a friss vizhez és a takarmdnyhoz. Ezen rend-
szerek tovadbbi bedllitdsa az dllatok kordnak és sziikségleteinek megfelel6en térténik.

Szelloztetes

A szelléztetés kulcsfontossdgu az ammonia és eqyéb mérgezd gdzok, mint szén-dioxid, illetve szén-
monoxid tartdsterekbdl térténd eltavolitdsdra, tovdbbd a hémérséklet és pdratartalom optimali-
zdldsara.

Betegségmegelozés és allatjollét

A telepen folyamatosan figyelemmel kisérik az dllatok egészségét. A vakcindzdsi programokat, pa-
razitaellenes kezeléseket tovdbbd a stressz csékkentésére, illetve immunerdsitésre vonatkozo
egyeéb, preventiv programok Gsszedllitasdt az dllatorvos végzi, a programok telepi végrehajtdsdt a
telepvezetd az dllatgondozdkkal k6zésen végzi. Az emlitett programok litemszer( kivitelezéséért a
telepvezetd és az dllomdny tulajdonosa a felelések.

Napos madar letelepitése a brojler telepre, és megfigyelése

A napos maddr érkezése el6tt az dllatorvos vagy szakmai képviseldje az dllattarto telepet, és kife-
jezetten az dllatok fogaddsdra szdnt istallokat jarvanyvédelmi szempontbdl és az uj allomdny fo-
gaddsdra valo megfeleléség szempontjabdl is ellendrzi. Hidnyossdgok feljegyzi, azokat a lehets-
ségekhez mérten korrigdltatja. Az errdl késziilt leirdst az egységvezetének, dgazatvezetének és
sziikség esetén a vezetéségnek megkdiildi.

Az dllatorvos vagy szakmai képviselGje a napos maddr letelepitésnél a vdllalkozdi szalmonella min-
tavételt a megfelel6 modon elvégzi, a mintdkat a kijelélt laboratdriumba szdllitja. Sziikség esetén
egyéb minta levételét is elvégzi. Az madarak letelepitése sordn az dllatjollétért és a jarvanyvédelmi
tervben és egyéb utasitdsba foglalt szabdlyok betartdsdért a telepvezetdje felel, illetve ennek fel-
lgyeletét az jelenlévé dllatorvos végzi. A szakszer(i letelepitést kévetéen a madarakat az dllator-
vos megszemléli, egészségligyi statuszukat feljegyzi. A tovabbi megfigyelése és feliigyelete az dl-
latgondozok és telepvezetd feladata. Barmely jellegli dllategészségiigyi probléma esetén az dllat-
orvos értesitendé.

A megfelel6 suly elérése utan a kévetkezd mddon kertilnek elszdllitdsra az dllatok:

1. Takarmadnyfelvétel korldtozdsa: Az dllatok takarmdnyelldtdsa felfiiggesztésre keriil a szdllitds
el6tt kb. 4-5 oraval, hogy a béltraktus megfeleléen kiliriilién és ezzel a vdgohidi kenGdéses
szennyez8dés kockdzata minimdlisra csékkenthetd legyen.

2. Folyamatos vizelldtas: Az dllatok szdmdra az friss itatovizhez valo folyamatos hozzdférése
biztositva van a takarmdnyfelvétel ledllitdsa ellenére is.

3. Stressz minimalizdldsa: Nemcsak a nevelési id6szak alatt, de a szdllitds folyamdn a lehetésé-
gekhez mérten biztositva van dllatok nyugalma a stressz és az azzal jaré negativ hatdsok mi-
nimalizaldsa érdekében.

4. Flddliat szallitdeszkdzok eldkészitése: A szdllitdeszkézoket fertbtlenitése és megfeleld elGké-
szitése minden esetben a jarvanyvédelmi és dllatjolléti elbirdsok szerint térténik.

5. Madarak megfogdsa, rakoddsa: A madarakat, a telep lehetdségeihez mérten mindig gondo-
san, az allatjolléti szempontok maximdlis figyelembevételével fogjak meg, mind a napos tele-
pitések, az esetleges vakcindzdsok, mind pedig az dllomdny elszdllitdsa idészakdban.

6. Elodllat széllitds: Az dllatok az élédllat szdllitd jarmd dltal minden esetben a lehetd legrovi-
debb idé alatt és az dllatjdliéti feltételek legnagyobb mértékd betartdsa mellett keriilnek el-
szdllitdsra a rendeltetési helyiikre.

Mutassa be a hasznalt leveg6 (flstgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berendezéseket és ismertesse
azok hatasfokat, valamint ismertesse a tisztitéberendezésekben levalasztott anyagok kezelését és

elhelyezkedését.

Ilyen berendezés nincs.
Az elszivorendszer automata szabalyozdsu, ami biztositja az optimalis mertékii kibocsatasokat.
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A fiitést korszeri, jol szabalyozott infrarendszer biztositja.
Az aggregat a kornak megfelelé automatikaval mitkodik, évi <|50 h iizemoraban.

21. Fejtse ki a BAT kovetkeztetések, 1., 6., 9., 10, 11., 12,, 13., 20, 21., 22,, 23., 25,, 26., 27., és 28,,
29., és 31. BAT pontjai kapcsan pontonként és alpontonként, hogy hogyan alkalmazzak vagy miért
nem alkalmazzdak a BAT kdvetkeztetésekben elGirt technikakat.

1. BAT - A gazdasagok atfogo kdrnyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan kérnyezetira-
nyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja a ko-
vetkezd osszes jellemzdit:

A NAGISZ Zrt. vezetése mdrciusban fogadta el a Csoport egészére vonatkozo kérnyezetvédelmi sza-
bdlyzatdat, amely nagyvonalakban mdr tartalmazza az itt felsorolt elvdrdsokat. A szabdlyzat téké-
letesitése, kiegészitése folyamatban van. A HAGE Zrt. Kabai sertéstelep ekhe-ben elGirtak szerint
még ebben az évben benyujtjiuk jévdhagydsra.

6. BAT - A szennyvizképz&dés csdkkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk kombinacidjanak alkalma-

z3sa.
Technika™ A telep helyzete

a Az udvar szennyezett tertletének lehetd legkisebbre korlatozasa. | A telepen az dllattartds teljesen zart
technologidban valosul meg, ezért
nincs terdlet szennyezes.

b A vizfelhasznalds minimalizalasa. Korszerd, viztakarekos itato berendezés
haszndlatdval a telep alkalmazza.

C A szennyezetlen es@viz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktdl, A telepen nem keletkezik szennyezett

amelyeket kezelni kell. eséviz.

9. BAT - A zajkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhet§ - csdkkentése érdekében a
BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzpontu irdnyitasi rend-
szer részeként, amely terv magdban foglalja az alabbi elemeket.

1. a megfelel§ intézkedéseket és hataridéket elGird szabalyzat;

2. a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

3. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

4. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a for-
rasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgald intézkedések végzésére;

5. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba
a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggs ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatdésag:

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terileteken zajartalomra lehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telep helyzete — A zajvédelmi szakértd zajmérésre alapozott szakvéleménye szerint a brojler tartdsu ba-
romfineveld telep zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhato mértékd kdrnyezeti zajterhe-
lést okoz, valamint zaj drtalomra érzékeny terdlet 1000 m-es kérzetben nincs, ezért a 9.

7,

BAT elbirdsait a telepre nem kell alkalmazni.
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10. BAT - A zajkibocsatas megel&zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhet - csokkentése érdekében a

Technika!? Leiras A telep helyzete
a Kell§ tavolsag biztositdsa az Uzem/gaz- | Az Uzem/gazdasag tervezési szakaszaban | A telep 1000 m-es kor-
daség és az érzékeny terilet kozott. a minimalis szabvanytavolsag alkalmaza- | zetében nincs érzékeny
saval kel tdvolsag biztosithaté az terdilet,
Uzem/gazdasag és az érzékeny terilet
kozott.
b Berendezések elhelyezése. A zajszint csokkenthetd az altal, hogy: A telep 1000 m-es kor-
I. névelik a tavolsagot a kibocsato és a zetében nincs érzékeny
vevl kozott (azzal, hogy a berendezést | terdlet.
olyan messze helyezik el az érzékeny
terllettdl, amennyire lehet);
[I. minimalisra korlatozzak a takarmany-
adagold csovek hosszat.
Il. Ugy helyezik el a takarmanytdrolokat
és a takarmanysildkat, hogy a gépjar-
milmozgas a lehetd legkisebb legyen a
gazdasagban.
C Uzemeltetési intézkedések. Ezek tobbek kozott a kdvetkezbk: A telep 1000 m-es kor-
l. az ajtok és az épllet nagyobb nyildsai- zetében nincs érzékeny
nak lezarasa, kilondsen etetés idején, terdlet. Az dllattartotér
ha lehetséges; teljesen zart, szinte min-
Il. a berendezések tapasztalt személyzet den tevékenység éplile-
altal torténd Gzemeltetése; ten beldl zajlik.
ll. a zajjal jard tevékenységek mell§zése
éjszaka és hétvégén, ha lehetséges
IV. zajszabdlyozdasa intézkedések a kar-
bantartdsi tevékenységek soran;
V. a szdllitdészalagok és csigak teljes ter-
helés melletti mikodtetése, ha lehet-
séges;
VI. a szabadtéri foldmunkdk minimalis te-
riletre korlatozdsa a foldnyesd gépek
altal kibocsatott zaj csokkentése érdek-
ében.
d Alacsony zajszintl berendezések. llyen berendezések lehetnek a kdvetke- A telep 1000 m-es kor-
z6k: zetében nincs érzékeny
I. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a ter- terdilet. A folyamatos
mészetes szell§zés nem biztosithato korszerdsités sordn Uj,
vagy nem elegendg; korszerd berendezések
II. szivattyuk és kompresszorok; keriilnek beépitésre
lll. olyan takarmanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés el6tti ingere-
ket (tarold etetdk, passziv ad libitum
etet6k, kompakt etetsk).
e A zaj szabdlyozasara szolgaldé berende- | Ezek a kovetkez&ket tartalmazzak: A telep 1000 m-es kor-
zések . zajcsokkentdk; zetében nincs érzékeny
Il. rezgésszigetelés; terdilet, ezért nincs sziik-
ll. a zajos berendezések (pl. daralok, ség ezek alkalmaza-
pneumatikus szallitdszalagok) elzérdsa; | sdra.
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IV. az épllet hangszigetelése.

Zajcsokkentés

het6.

A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajve-
vBk kozé helyezett zajvéddbkkel csokkent-

A telep 1000 m-es kor-
zetében nincs érzékeny
terdlet, ezért nincs szuk-
ség ezek alkalmaza-
sdra.

technikak egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa.

11. BAT - Az egyes allattartd éplletekbdél szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az aldbbi

Technika'?

A telep helyzete

A porképz6dés csokkentése az allattartasra szolgald éplletekben.
Erre a célra az alabbi technikak kombinacidja alkalmazhato:

1. durvébb alomanyag hasznaélata (pl. hosszu szalma vagy fafor-
gacs az apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzédéssel jaré almozasi
technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas.

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyers-
anyagok és kotéanyagok hozzaaddsa a szaraz takarmanyra
épuld rendszerben.

5. A pneumatikusan felt6ltott, szdraz takarmanyt tarold berende-
zések porlevalasztéval valé felszerelése.

6. A szell6ztetd rendszer olyan modon torténd kialakitasa és md-
kodtetése, a levegs dramlasanak sebességét az éplleten belll.

A telep tiszta, pormentes, durva alom-
anyagot (faforgdcs) hasznal. Granuldlt
takarmanyt etet a telep. A légcserét au-
tomatika szabdlyozza.

A porkoncentrdcié csokkentése az épileten belil az aldbbi techni-
kak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas

2. Olaj permetezése

3. lonizalas

Az dllatok élettani és tartdsi feltételei-
vel ellentétes technologidkat a telep
nem alkalmaz.

A tédvozo levegl kezelése légtisztitod berendezéssel, példaul:

1. Vizcsapda

2. Széraz sz(ir6

3. Vizmoso

4. Nedves mosod

5. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes szlirg)

6. Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd

7. Biofilter

A telep nem alkalmazza.

12. BAT - A gazdasagbdl szarmazé biz kibocsatasanak megel6zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhetd

- csokkentése érdekében a BAT blzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozdasat, végrehaj-
tdsat és rendszeres felllvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitdsi rendszer részeként, amely

terv magaba foglalja az alabbi elemeket

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket el6ird szabdlyzat;
2. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkozé szabalyzat;

3. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;

4. blzmegelGzési és -megszlintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blzkibo-
csatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére,
valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

5. a blizzel kapcsolatos kordabbi események és azok orvosldsanak attekintése, tovabba a biz-
zel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggs ismeretek terjesztése.
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A kapcsolddd monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatodsag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny terileteken blzartalomra

lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

telepre nem kell alkalmazni.

A telep helyzete - Bdzdrtalomra érzékeny terdlet 1000 m-es kérzetben nincs, ezért a 12. BAT elbirdsait a

13. BAT - A gazdasagbdl szarmazé blzkibocsatas és/vagy blzhatds megelSzése, vagy - amennyiben ez nem

kivitelezhets - csdkkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk kombinacidjanak hasznala-

tat foglalja magaban

Technika'?

A telep helyzete

Kell§ tavolsag biztositdsa az Uzem/gazdasag és az érzékeny teriletek kozott

A telep 1000 m-es kdrzeteé-
ben nincs érzékeny tertilet,
ezért nincs szikseg ezek al-
kalmazdsdra.

Olyan dllattartdsi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére vagy azok

kombinaciodjara épul:

- az allatok és a felliletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany kiom-
lésének elkerlilése, a részlegesen racsozott fekvShelyekrél a tragya eltavo-
litasa);

- atragya kibocsato feltletének mérséklése (pl. fém vagy mlanyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad felllete kisebb);

- atragya gyakori eltavolitdsa kilsé (fedett) tragyataroldba;

a tragya h6mérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a bel-

téri h6mérséklet mérséklése;

a tragyafelllete felett a leveg6 dramlasanak és sebességének csokkentése;

- az alom szarazon, aerob koértulmények kézott tartdsa az almos tartason ala-
puld rendszerben

Almos tartasi rendszer, ahol
az almot szdrazon tartjak. A
tragya egy allomany tarta-
saig (6 hét) az éplletekben
van.

Az allattartasra szolgald helyrél a tdvozo levegd kibocsatasi feltételeinek op-

timalizaldsa az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmaza-

saval:

- a kivezet§ magassaganak novelése (pl. a levegd a tet8szint felett tavozik,

szell6z6k, a tdvozod levegl tetbgerinc felé terelése a falak alsé része he-

lyett);

kilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt keltsenek a kilépd

légdramldsban (pl. névényzet);

terelSlemezek elhelyezése a falak also részein elhelyezked6 szivonyila-

sokra, hogy a tavozd levegét a fold felé tereljék;

a tavozo levegd allattartasra szolgdld hely fel6li oldalon torténd eloszla-

tdsa, az érzékeny terulettdl tavol;

- Atermészetesen szell6z6 épiilet tetdgerince tengelyének keresztiranyu
hozzdigazitasa az uralkodd szélirdnyhoz.

Az istdllokbol a hasznalt le-
vegd lefelé irdnyitottan Iép
ki,

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes sz(rd);

2. Biofilter;

3.KétlépcsEs vagy haromlépcsds légtisztitod rendszer.

A telepen nincs olyan mér-
tékd por keletkezés, hogy
sziikseg lenne légtisztito be-
rendezések alkalmazdsdra.
nem alkalmazza.

Az aldbbi technikdk egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa a tragyata-
roldsra:

A telepen nincs tragyatdro-
/3s. Almos tartasi rendszer,
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1. A higtragya vagy szilard tragya befedése a tarolas soran; ahol az almot szdrazon tart-
2. A taroldt az uralkodd szélirdnyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan Jdk. A trdgya egy dllomany
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a ta- tartdsdig (6 hét) az épliletek-
rolo korul vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok); ben van.
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csdkkentése.

f A tragyat a kovetkez§ technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a le- A telepen nincs tragya feldol-
hetd legkisebbre csokkentsék a blzkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt gozas. Almos tartdsi rend-
megel6z6en): szer, ahol az almot szdrazon
1. A higtragya aerob rothasztdsa (leveg@ztetés); tartjdk. A tragya egy allo-

2. A szildrd tragya komposztalasa; many tartdsdig (6 heét) az
3. Anaerob rothasztas. épdiletekben van.

g Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa a tragya ki- | A tragydt gomba termesztd
juttatasara vdllalkozok viszik el.
1. Savos kijuttatas, sekély injektald vagy mélyinjektald alkalmazasa higtragya

kijuttatasahoz;
2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.
20. BAT - A szilard tragya kijuttatasabdl a talajba és a vizbe torténd nitrogén-, és foszforkibocsatas, valamint

a mikrobioldgiai kérokozdk kibocsatasanak megel&zése vagy - amennyiben ez nem kivite-
lezhet( - csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének hasznalatat fog-

lalja magaban.

Technika'?

A telep helyzete

A tragyat befogadd foldterllet felmérése annak azonositdsa érde-
kében, hogy szamolni kell elfolyassal, figyelembe véve a kovetke-
z6ket:

- a talaj tipusa, a korilmények és a foldtertlet lejtése;

- éghajlati viszonyok;

- a foldterilet vizelvezetése és ontozése;

- vetésfogo;

- vizforrdsok és vizvédelmi tertletek.

A tragydt gomba termesztd véllalkozok
viszik el.

Kell§ tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a

tragydzott foldtertletek és a kovetkez6k kozott:

1. olyan tertletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyds, pl. vizfo-
lydsok, forrasok, furdlyukak, stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sovényzetet is).

A tragydt gomba termesztd véllalkozok
viszik el.

Kerdlni kell a tragya kijuttatdsat, ha az elfolyds kockazata jelentés.

Kulonosen nem alkalmazhato, ha:

1. a foldterulet viz alatt all, fagyott vagy hé boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldte-
rilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockazata az el-
folyasnak vagy elszivargasnak,

3. az elfolyds a varhaté es6zések miatt elére jelezhetd.

A trdgydt gomba termesztd vallalkozok
viszik el.

A tragya kijuttatasi ardnydnak kiigazitdsa a tragya nitrogén- és
foszfortartalmara, tovabba a talaj jovedelmezéire (pl. tapanyag-
tartalom), a névénykultira szezondlis igényére, tovabba az idgja-
rasi viszonyokra és a foldterulet kortilményeire figyelemmel,
amely tényez6k elfolydst okozhatnak.

A trdgydt gomba termesztd vallalkozok
viszik el.

A tragya kijuttatasanak 6sszehangoldsa a névények tdpanyagigé-
nyével.

A tragydt gomba termesztd véllalkozok
viszik el.
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f A tragyazott teriletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok felta- A trdgydt gomba termesztd vallalkozok
rasa és szikség esetén a megfelel reagdlds érdekében. viszik el.
g Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyataroldhoz és annak ga- A trdgydt gomba termesztd vallalkozok

rantaldsa, hogy a tragya betoltésére hatékonyan sor kerilhessen viszik el.
annak kidmlése nélkul.

h Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfelel§ alla- | A tragydt gomba termesztd véllalkozok
potban vannak és a beallitasuk a kell§ adagoldsi aranyokhoz iga- viszik el.
zodik.

21. BAT - A higtragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika™ A telep helyzete
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kévetnek, mint az alacsony nyo- A telepen nem keletkezik
masu vizontoz4 rendszer. higtrdgya
b Savos kijuttatas, az aldbbi technikak egyikének alkalmazasaval: A telepen nem keletkezik
1. vontatott toml&vel; higtrdgya
2. vontatott csoroszlya.
C Sekélyinjektald (nyitott vajatok). A telepen nem keletkezik
higtrdgya
d Mélyinjektald (zart vdjatok) A telepen nem keletkezik
higtrdgya
e A tragya savasitasa A telepen nem keletkezik
higtrdgya

22. BAT - A tragya kijuttatdsa sordn a leveg6be jutd ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
tragya lehet6 leghamarabb torténd bedolgozasa a talajba.
A telep helyzete - A telepen nem keletkezik higtragya

23. BAT - A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozé teljes ter-
melési folyamatbdl szarmazé ammaonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes
termelési folyamatbdl szarmazéd ammonia-kibocsatas csokkentésének becslése vagy ki-
szamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A telep helyzete - A telep a teljes termelési folyamatbdl szarmazo ammonia-kibocsdtas csokkentését becs-
léssel hatdrozza meg.

25. BAT - A BAT a levegébe juté ammonia-kibocsatds monitorozasa az aldbbi technikak legaldbb a megadott
gyakorisaggal torténd alkalmazdasaval

Technika™ Gyakorisag A telep helyzete

a Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasz- | Evi egy alkalommal minden | A telep a c)-t alkalmazza..
tas és az egyes tragyakezelési szakaszokban je- | allatkategdridban
lentkezd teljes (vagy teljes ammaonia) nitrogén

alapjan.
b Az ammoniakoncentracio és a szell§zési arany Minden olyan alkalommal, | A telep a ¢)-t alkalmazza..
mérésén alapuld szamitas I1SO, nemzeti vagy amikor legalabb az alabbi
nemzetkozi szabvanyokon alapulé médszerek- paraméterek egyik jelent6-
kel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel sen megvaltozik:
egyenértékld minéségben tudjak biztositani az a) a gazdasagban tenyész-
adatszolgaltatast. tett dllatallomany tipusa

b) az allatok elhelyezési
rendszere
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C Becslés kibocsatdsi tényezék alapjan Evi egy alkalommal minden | A telep a ¢)-t alkalmazza..
allatkategdriaban

26. BAT - A BAT a leveg@be jutd blizkibocsatas id6szakos monitorozasa.
A telep helyzete - A telep kérnyezetében nincs olyan bz kibocsédtds, amit monitorozni kellene.

27. BAT - A BAT az egyes allattartod épuletek porkibocsatasanak monitorozasa az aldbbi technikak legaldbb
a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika™ Gyakorisag A telep helyzete

a A porkoncentrécid és a szell6zési arany méré- Evente egyszer A telep a b)-t alkalmazza.
sén alapuld szamitas EN-szabvanyon alapuld
vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapuld) modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki
mindségben tudjak biztositani az adatszolgalta-
tast.

b Becslés kibocsatasi tényezSk alapjan Evente egyszer A telep a b)-t alkalmazza.

28. BAT - A BAT a légtisztitd rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiletek ammaonia-, por- és/vagy b(izki-
bocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legaldbb a megadott gyako-
risaggal torténd alkalmazasaval.

Technika™ Gyakorisag A telep helyzete
a A légtisztitd rendszer teljesitményének ellen- Egy alkalommal A telep nincs légtisztito be-
Grzése az ammonia, bz és/vagy a por gazda- rendezés.

sagra jellemzd szokdsos korlilmények kozott
torténd, elGirt mérési szabalyzaton alapuld,
EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan (ISO,
nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyok szerinti)
modszerekkel vald mérése, melyek tudoma-
nyos szempontbdl ezzel egyenértékd minéség-
ben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

b A légtisztitd rendszer hatékony miikodésének | Naponta A telep nincs légtisztito be-
ellendrzése (pl. az tzemi paraméterek folya- rendezés.

matos rogzitésével vagy riasztérendszerek al-
kalmazasaval).

29. BAT - A BAT az aldbbi eljarasi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozasa.

Technika™ A telep helyzete

a Vizfogyasztds A telepen havonta régzitik a vizfelhasz-
ndldst.

b Villamosenergia-fogyasztds A telepen havonta régzitik a villamos-
energia felhasznadldst.

C Tlzel6anyag-fogyasztas A telepen havonta régzitik a villamos-
energia felhaszndldst.

d A beérkez§ és tavozo dllatok szédma, ideértve adott esetben a szli- | A telepen naponta rogzitik az dllatlét-

letést és az elhullast is. szdm vdltozdsait.

e Takarmanyfogyasztds A telepen heti rendszerességgel rogzitik

a takarmany felhasznalast.
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Tragyatermelés

mennyiségeét.

A telepen dllomdnyonként (42 nap) ki-
termelik és rogzitik a keletkezett tragya

31. BAT - A tojotyukok, brojler tenyészallatok vagy ndvendékek tartdsara szolgald egyes éplletek levegbbe

juté ammoniakibocsatasdnak csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének

vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika'?

Allatkategéria

A telep helyzete

A tragya szdllitdszalaggal torténd eltavolitasa (feljavi-
tott vagy nem feljavitott ketreces rendszerben) leg-
alabb a kévetkez6k mellett:

— heti egyszeri eltdvolitas, levegdn szaritds mellett;

vagy
— heti kétszeri eltavolitas, levegén szdritas nélkul.

A telepen nincs ketre-
ces rendszer.

Nem ketreces rendszerek esetén:

0. Mesterséges szell6ztetésen alapuld rendszer és
nem gyakori tragyaeltavolitas (mélyalom tragyagodor-
rel), csak ha tovabbi csokkentési intézkedéssel egyltt
alkalmazzak, pl.:

— a tradgya magas szarazanyag-tartalmanak biztosi-
tasa;

— |égtisztitd rendszer.

Nem alkalmazhato Uj lze-
mekre, kivéve, ha légtisz-
titd rendszerrel kombinal-
jak.

A telep mesterséges
szelloztetésen alapulo
rendszert és nem gya-
kori tragyaeltdvolitdst
alkalmazza.

1. Tragyaszallito szalag vagy kapard (mélyalom és tra-
gyagoddor kombinacidja esetén).

A meglévé Gzemekben valo
alkalmazhatésagnak korla-
tot szabhat a tartdsi rend-
szer teljes felUlvizsgalata-
nak kovetelménye.

A telepen nincs tra-
gyaszallito szalag
vagy kaparo.

2. A tragya mesterséges szaritasa csoveken keresztil
(mélyalom és tragyagddor kombinacidja esetén).

Ez a technika csak olyan
Uzemekben alkalmazhato,
ahol a racsok alatt ele-
gend6 hely all rendelke-
zésre

A telepen nincs mes-
terséges tragya szarr-
tas.

3. A trdgya mesterséges szaritasa perforalt padlon ke-
resztll (mélyalom és tragyagddor kombinacidja
esetén).

A meglévé Gzemekben valo
alkalmazhatosagnak korla-
tot szabhatnak a nagy kivi-
telezési koltségek.

A telepen nincs mes-
terséges tragya szarr-
tds.

4. Tragyaszallitd szalagok (madarhaz esetén).

A meglév6 lUzemekre vald
alkalmazhatdsaga az ol szé-
lességétdl fugg.

A telepen nincs tra-
gyaszallito szalag.

5. Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegbvel (to-
mor padlo és mélyalom kombinacidja esetén).

Altaldnosan alkalmazhato.

A telepen nincs mes-
terséges trdgya szari-
tas.

Légtisztitd rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves mosé;

2. Kétlépcsbs vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer;
3. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes szird).

Nem feltétlendl alkalmaz-
hatdé daltaldnosan a nagy ki-
vitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévd Gze-
mekre alkalmazhatd, ahol
kdzpontositott szell§ztetd-
rendszert hasznalnak.

A telep nincs légtisz-
tito berendezés.
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22. Adjdk meg a technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok (takarmany, viz, foldgaz stb.)

megnevezését, éves felhasznalt mennyiségét. Készitsenek anyagmérleget a hulladék keletkezésé-
vel jard technoldgiakrol.

Tevékenység Keletkezé hulladék
megnevezése jellemzdje volumene kddja mennyisége
dllattartads brojler csirke 58 600 db 020102 9180 kg
alom forgdcs 10 000 kg 02 0106 250t
takarmdny felhaszndlds etetés 1805t - -
viz felhaszndlds itatds és technoldgiai 3600 m? komm. szennyviz 347 m3
techn. szennyviz 13m3
villany felhasznalds elektromos berendezések 239867 kWh - -
PB gdz flités, melegviz 9691 kg - -
dllategészségligyi  stdtusz | mosé, tisztdlkoddsi szerek 1501 10 10 kg
fenntartdsa fertétlenitészerek 1501 10 10 kg
dllatgydgydszati készitmény 1501 10 5kg
karbantartds festék 1501 10 5kg
olajozd, kenbanyagok 150110 1kg

23. Adjdk meg a keletkezd hulladékok mennyiségét és Gsszetételét (veszélyes hulladék esetében az

azonositd szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzGit is meg kell adni technologi-
ankénti és tevékenységenkénti bontdsban). A tablazatban feltlintetett 020111 veszélyes anyago-

kat tartalmazo agrokémiai hulladék besorolasat végezzék el a vonatkozd jogszabdlyi elSirdsoknak

megfelel6en, valamint a keletkezett hulladékok megnevezésénél a jogszabalyi elSirdsokat alkal-

mazzak.

A keletkezd veszélyes hulladekok fellemzoi

Veszélyes hulladék fajtdk EWC kéd Veszélyességi

Jjellemzdi

Nem fert6z6 betegségben elhullott dllati tetem 020102 6.2H6.2

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 3H3

vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

(Festék géngydleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 6.2H6.2

vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

(Gyogyszeres géngydleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 6.1H6.1

vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék
(Vegyszeres géngyéleg)
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24,

Citotoxikus és citosztatikus gydgyszer (Lejdrt sza- 1801 08* 9H 11

vatossdgu gyogyszerek)

Egyéb hulladék, amelynek gydijtése és drtalmatla- 1802 02* 6.2H6.2

nitdsa specidlis kbvetelményekhez kététt a ferts-

zések elkertilése érdekében (Allat ed. hulladék)

A tdbldzatban feltiintetett 020111 koéd szamu hulladék, kddja természetesen elirdsra kerlilt, a
2020-ban dtadott ds elszdllitott hulladék, a 080111 - szerves olddszereket vagy mds veszélyes anya-
gokat tartalmazd festék- és lakk-hulladék volt. igy a hulladék azonositdsdra nincs sziikség, mint az

az idézet tabldzatbdl is kidertil, hogy nem rendszeresen keletkezé hulladékrdl van szo.

Adjak meg a hulladék taroldsara szolgal létesitmények mUszaki és kornyezetvédelmi jellemzdit. A
hulladék taroldsdra szolgalo létesitmények elnevezésénél a vonatkozd jogszabalyi megnevezése-
ket alkalmazzak. Adjak meg a munkahelyi gyUjt&helyen gydjteni kivant hulladék ok tipusat, és egy-

idejlleg gyljthet6 mennyiségét, annak mértékegységét.

A veszélyes hulladék gydijtése és tdroldsa (max. 1/2 év, 6sszesen 200 kg) a betonozott aljzattal
rendelkezé padozaton keriilt kialakitdsra. Hulladék fajtanként elkiilénitve keriilnek gydijtésre és td-
roldsra. A tdroldhely kitabldzott, fedett betonalju, zarhato.

A munkahelyi gydijtéhelyen az aldbbi, a telepen keletkezé hulladékok tipusdt tervezziik gydjteni
egyidejlileg

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 20 kg
vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

(Festék géngyéleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 20 kg

vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

(Gyogyszeres géngydleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 1501 10* 20 kg
vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék
(Vegyszeres géngyéleg)

Citotoxikus és citosztatikus gyodgyszer (Lejdrt sza- 1801 08* 15 kg

vatossdgu gyogyszerek)

Egyéb hulladék, amelynek gydijtése és drtalmatla- 1802 02* 5kg

nitdsa specidlis kévetelményekhez kététt a ferts-

z6sek elkertilése érdekében (Allat edi. hulladék)

Kérjik a fenti kiegészités elfogaddasat.

Tisztelettel:
~ D= o/
Téth Gy
korny.gazdiov.
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