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Bevezetés 
 
A Konyáragro Mezőgazdasági Kft. (4133 Konyár, 068/3 hrsz) (továbbiakban: Engedélyes) tu-
lajdonában lévő Konyár 073/5 hrsz. alatti állattartó telep, a Hajdú-Bihar megyei Kormányhiva-
tal által HB-03/KTF/06377-17/2017. számon kiadott és HB-03/KTF/06241-3/2019., valamint 
HB-17/KTF/03864-23/2020. számon módisított egységes környezethasználati engedéllyel ren-
delkezik.  
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben foglalt követelményeket és elő-
írásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, fe-
lül kell vizsgálni. 
 
Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával az Engedélyes. szerződésben 
bízta meg a Mertcontol HL-Lab Kft-t (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.). A Mertcontol HL-
Lab Kft. rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakértői feljogosításokkal, melyeket a 2. 

sz. mellékletben csatoltunk.  
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK, A TEVÉKENYSÉG RÖVID BEMUTATÁSA 

1.1. Az engedélykérő adatai 
 
A telephely tulajdonosának és üzemeltetőjének megnevezése, címe. 
 
Tulajdonos adatai: 

Cégnév:   Konyáragro Mezőgazdasági Kft. 
Székhely:   4133 Konyár, 068/3 hrsz. 
 

Engedélykérő/üzemeltető adatai: 

Cégnév:       Konyáragro Mezőgazdasági Kft. 
A cég székhelye:  4133 Konyár, 068/3 hrsz. 
KSH szám:   25183494-0111-113-09 
KÜJ szám:    103432070 
Cégjegyzék szám:  09-09-026886  
TEÁOR kód:   0146 Sertéstenyésztés 
Telephely címe:   4133 Konyár, 073/5 hrsz. (Égettrét) 
Telephely KTJ:  101305746 
Súlyponti EOV:   X=222470, Y=849896 
 
A telephelyet bemutató helyszínrajzot a 4. sz. mellékletben, a tulajdoni lapot, valamint földhi-
vatali térképmásolatot a 3. sz. mellékletben csatoltuk. 
 

 
1. sz. kép: A felülvizsgálattal érintett terület térképi ábrázolása (MEPAR) 

Érintett terület 
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2. sz. kép: A felülvizsgálattal érintett telephely térképi ábrázolása (MEPAR) 

 
A sertéstelep Konyár határától kb. 900 m-re K-re helyezkedik el a 4811. sz. út D-i oldalán, az 
úttól 500 m-re.  
 

Vonatkozó környezetvédelmi engedélyek: 
Határozat 

száma 
Tárgy Hatóság 

HB-17/KTF/03864-
23/2020. 

Egységes környezet-
használati engedély mó-

dosítás 

Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi  

Főosztály 

35900/6023-5/2020 
Vízjogi  

megszüntetési  
engedély 

Hajdú-Bihar Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35900/7979-9/2015 
Vízjogi üzemeltetési  

engedély 
Hajdú-Bihar Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35900/3901-9/2021. 
Vízjogi létesítési 

engedély 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35900/6316-5/2023. 
Vízjogi létesítési 

engedély módosítás 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

HB-03/KTF/ 
05248-8/2017. 

Üzemi kárelhárítási terv 
jóváhagyás 

Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi  

Főosztály 

HB-03/KTF/ 
01207-2/2020. 

Üzemi kárelhárítási terv 
jóváhagyás 
módosítás 

Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi  

Főosztály 

HB-04/ÉÁO/02395-
3/2024. 

Működési engedély 
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Já-

rási Hivatal 
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

30409/1409-9/2024. 
Vízjogi létesítési  

engedély 
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, 

Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 

Érintett terület 
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Egyéb szerződések: 
 
Állatorvossal kötött megbízási szerződés megbízott Bátor-Vet Bt. (székhely: 4028 Debrecen, 
Ember Pál u. 4/b 2/1) képviseli: Dr. Vágó László. Szerződés kelte: 2024. szeptember 01. 
 
Állati eredetű melléktermékek és hulladékok szállítására kötött szolgáltatási szerződés megbí-
zott Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A) Szerződés kelte: 2023. december 29. 
 
Rovar- és rágcsálóirtására kötött szerződés megbízott Tóth L Tépe Bt. (székhely: 4132 Tépe, 
Petőfi u. 15.) Szerződés kelte: 2024. március 1. 
 
Kommunális szennyvíz elszállítását Bernáth Csaba e.v. (cím: 4130 Derecske, Rákóczi u 58.) 
végzi. Szerződés kelte: 2023. július 15. 
 
Települési szilárd hulladékok átvételére, elszállítására, hasznosítására/ártalmatlanítására kötött 
szerződés Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1.) 
Szerződés kelte: 2024. augusztus 12.  
 
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, hasznosítására/ártalmatlanítá-
sára kötött szerződés KRISTÁLY-99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (4025 Debrecen, Petőfi Tér 7. II. /9). Szerződés megkötésének ideje: 2023. nov-
ember 02.  
 
Hígtrágya átvételi megállapodás a Bold Agro Kft. (4130 Derecske, Köztársaság út 114.) és a 
Konyáragro Kft. (4133 Konyár, 068/3 hrsz.) között. Megállapodás megkötésének ideje: 2021. 
június 18. 
 
A meglévő szerződéseket a 9. sz. mellékletben csatoltuk. 

1.2. A telephelyen megvalósult és jövőben tervezett épületek, építmények bemutatása  

 

A telephelyen az I. ütem kivitelezése 2025. év végéig befejeződik.  
 

I. ütem: 2024. év végéig (H7, H8 hizlalda épület, 1 db hígtrágya tározó, kiszolgáló léte-
sítmények)  

II. ütem: 2030-ig tervezve (H9, H10 hizlalda épület, 1 db hígtrágya tározó, silótartályok) 
 
A sertéstelepen lévő létesítmények jegyzéke: 
 
 Központi szociális épület, személyi bejárat, iroda, takarmány konyha  
 Hizlalda épületek 2 db 5145 férőhelyes (H7, H8) 
 Hizlalda épületek 2 db 5145 férőhelyes (H9, H10, II. ütem) 
 Személyautó parkoló 
 Állatrakodó, válogató 
 Zárt állat áthajtó folyosó 
 Tűzivíz tároló (100 m3) 
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 Silótartályok: 7 db, 30 tonna/db 
 Silótartályok: 7 db, 30 tonna/db (II. ütem:) 
 Silótartályok: 3 db, 2000 tonna/db 
 Silótartályok :2 db, 20 tonna/db 
 LPG felszíni tartály: 3 db 5 m3 
 Kerékfertőtlenítő 1 m3-es szennyvízaknával 
 Belső burkolt úthálózat, térburkolat 
 Belső telepi kerítés 
 Külső telepi kerítés 
 Térfigyelő rendszer 
 Kommunális szennyvízgyűjtő akna 5 m3  
 Kommunális átemelő akna 2x1 m3   
 Technológiai szennyvízakna 1 m3 
 Csapadékvíz szikkasztó árok 
 Vízgépház+fúrt kút  
 Hidroglóbusz 
 Aggregátor 1 db 
 Hídmérleg - 60 t 
 Hígtrágya átemelő akna fedett: 100 m3-es, átemelő szivattyúval 
 Hígtrágyatároló tartály 1 db PERMASTORE 10467 m3/db 
 Hígtrágyatároló tartály 1 db PERMASTORE 10467 m3/db (II. ütem) 
 Állati hullaégető 
 Boncoló 

 Elektromos kazán (szociális helység, takarmánykonyha) 
 
Földalatti tartályok a telephelyen nincsenek és a jövőben sem terveznek telepíteni. 

1.3. A telephelyen tervezett tevékenység ismertetése, az alkalmazott technológia bemuta-
tása 

 
A telepen folytatott fő tevékenységek: 

• Sertéstenyésztés (TEÁOR 0146) 
 
A telephelyet az Engedélyes 2019. júliusában vásárolta meg. A beruházások (régi épületek el-
bontása, új épületek és kiszolgáló létesítmények kialakítása), előreláthatólag 2024. december 
végére fejeződnek be. Az állattartó épületek állománnyal történő feltöltése, 2024. október hó-
nap végéig megtörtént. 
 
A telephelyen lévő és tervezett állattartó épületek és jellemzőik: 

Száma Épület megnevezés Férőhely 
(db) 

Padozat Ventilátorok 
(db/m3/h) 

fűtés 

1. Hizlalda 5145 rácspadozat 26/10500 Klimadan 
2. Hizlalda  5145 rácspadozat 26/10500 Klimadan 
3. Hizlalda (II. ütem) 5145 rácspadozat 26/10500 Klimadan 
4. Hizlalda (II. ütem) 5145 rácspadozat 26/10500 Klimadan 
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A telephely tervezett maximális férőhelye: 20580 db. 

1.4. A tevékenység bemutatása 

 
A hizlalda épületek ismertetése 

 
A telepen 4 db azonos méretű, kialakítású és férőhely-kapacitású hizlalda épület épül. Jelenleg 
2 db épület került megépítésre (I. ütem). A másik 2 db hizlalda, előreláthatólag 2030. évre kerül 
megépítésre. Az épületek zárt állatáthajtó folyosóval lesznek összekötve. Épületenként 14 te-
rem (6 egész és 2 fél hizlaló terem), 7 heti korcsoport. Egész termekben 32 kutrica, a fél ter-
mekben 16 kutrica.  
 
A malacok másik telepen lévő malacnevelőből 70-78 naposan, 26-30 kg-osan kerülnek ide, és 
150-170 naposan, 110-120 kg-osan hagyják el a telephelyet. 
 
A férőhelyek és épületek kialakításánál a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. sz. melléklete „A 
sertések tartásának minimális követelményeiről” szóló rendelet előírásait vették figyelembe. 
 
Szellőzés, hűtés, fűtés, klímaszabályozás 

 
Az állattartó épületek hűtő- és szellőztető-berendezéseit Stienen típusú számítógép vezérli. A 
számítógép a betelepített állatok létszámához és súlyához igazítva, a külső és belső hőmérsék-
let-páratartalom értékek alapján automatikusan állítja a szükséges légcserét. 
 
A szellőzőrendszerrel biztosítható az egyenletes levegő elosztás. A szellőzés negatív nyomású, 
azaz a teremből elszívott levegő mennyisége határozza meg a belső levegő mennyiségét. 
 
Az állattartó épületekbe WEDA típusú 10.500 m3/h névleges légszállítású ventilátorok kerültek 
beépítésre. Ezek szabályozott fordulatszámmal, időszakosan üzemelnek, a szükségletnek meg-
felelően. Az állattartó épületekben 6 db terem és 1 db félterem van. Termenként 4 db ventilátor 
(fél teremben 2 db), összesen 26 db egy hizlaldában. A négy hizlaldában összesen 104 db ven-
tilátor lesz (104 x 10.500 m3/h = 1.092.000 m3/h az összesített névleges légszállítás). 
 
Az ólakba a friss levegő az épületek oldalán végig húzódó hűtőfolyosón át az eresz alatt jut be 
az épületek tetőterébe. Télen a tetőtérben a levegő felmelegszik és a perforált álmennyezeten 
jut az állatokhoz. Nyáron a hűtőpaneleken folyamatosan vizet keringetve, a lehűtött levegő a 
légbeejtőkön jut be a sertésekhez. A hűtőpanelek segítségével a külső levegő hőmérsékletétől 
és páratartalmától függően a külső hőmérséklettől mintegy 5-10 °C-kal alacsonyabb hőmérsék-
let érhető el. 
 
A szellőző kürtőkre kívül felszerelt diffúzorok segítik csökkenteni az esetleges szaghatást.  
 
Az istállóépületek szellőzőventilátorai energiahatékony, alacsony fogyasztású berendezések, az 
épületek hűtését automatikus evaporációs rendszerekkel, ún. Cooling-pad hűtőberendezéssel 
biztosítják.  A szellőzés működését felügyelő számítógéphez telefonos riasztó rendszer van 
kapcsolva, ami értesíti a telepen dolgozókat, ha a szellőző rendszer meghibásodna. A riasztó 
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rendszert két paraméter is indíthatja egymástól függetlenül: szén-dioxid és a hőmérséklet szen-
zorok is figyelik a meghibásodásokat. 
 
Az istállókban Klimadan rendszer a hígtárgya hulladék hőjének elvonásával, hőszivattyúkkal 
állít elő melegvizet. A melegvizet zárt csőrendszerben keringetve 45 kW-s Reventon típusú 
termoventillátorokkal fűtik fel az istállókat. A rendszer meghibásodása esetén lehetőség van 40 
kW-os, önálló PB gázpalackról biztosítani is a fűtést. Az előfűtés betelepítés megelőző és azt 
követő néhány napban szükséges, azontúl az állatok animális hője elegendő a kívánt hőmérsék-
let fenntartásához. 
 
A szociális épület számára kisteljesítményű elektromos fali kazán, radiátoros hőleadókkal biz-
tosítja a fűtést.  
 
Takarmányozás 

 
A telepen a német WEDA folyékony (moslékos) takarmányozási rendszert került beépítésre. A 
rendszer számítógép vezérléssel végzi a takarmányozás folyamatát: vízadagolás, száraztakar-
mány adagolás, mérlegelés, PH-szabályozás, keverés, mosás, fertőtlenítés. 
 
A takarmányozás a hízóknak, a testtömegnek megfelelően kialakított ún. takarmányozási gör-
bén keresztül szabályozott. A takarmányozáshoz, itatáshoz a telepen meglévő mélyfúrású kút 
biztosítja a vizet. A telepen létesült 3 db egyenként 2000 tonna tároló kapacitású Tronum ga-
bonasiló, termény tisztítóval, rostával. Ide kerülnek betárolásra a takarmányozáshoz szükséges 
gabonák, jellemzően árpa, esetleg búza vagy szemes kukorica. A gabonát WEDA számítógép-
pel vezérelt zárt rendszerben juttatjuk el a takarmány konyhához tartozó Neuero darálóhoz. A 
ledarált terményt pedig a 7 db egyenként 50 m3-s (~30 tonna) fémsilók egyikébe. A gabona 
mellé a telep koncentrátumokat vásárol és tárol a fémsilókban. 
 
A takarmány konyhában a WEDA rendszer számítógépei a beállított receptúráknak megfele-
lően keverik össze a koncentrátumokat a darált gabonával (árpa). A rendszer a folyékony takar-
mány pH-t szerves savval szabályozza és zárt csővezetékben juttatja az állatokhoz. Az etetések 
száma korcsoporttól és évszaktól függően 8-12 alkalom/nap között változik. A nedves takar-
mányozás mellett az itatás vályúba történő itatási programmal, valamint szopókás önitatókkal 
történik. 
 
Az etetések előtt a rendszer tiszta vízzel átöblíti a csővezetéket, ezt a “használt” vizet felhasz-
nálja a következő etetéskor a rendszer. A napi program végén savas mosás és öblítéssel a keverő 
tartályok és a csővezetékek tisztítása történik. Az keletkező “használt” savas víz szintén fel-
használásra került a másnapi első etetéskor. A rendszert 2 hetente lúgos mosószerrel fertőtlení-
tik, mely mosóvíz leürítésre kerül a hígtárgyába. 
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Trágyakezelés: 
 
Az állattartó épületek mindegyike hígtrágyás rendszerű. A részletes trágyakezelési technológiát 
és annak technológiai elemeit a 2.2.1. fejezetben mutatjuk be.   
 
Járműforgalom: 
 
A telephelyen belüli szilárd burkolatú utak kerültek kialakításra. A telepen belüli járműmozgás: 
 
- 1 db JCB típusú homlok rakodó 
Átlagos járműforgalom: 
 

tevékenység alkalom/év 
Gabona beszállítás 250 
Gyógyszer 120 
Hígtrágya kiszállítás 1500 
Hízó kiszállítás 600 
Hulladék elszállítás (kommunális hulladék) 52 
Hulladék elszállítás (veszélyes hulladék) 4 
Malac beszállítás 104 
PB-gáz beszállítás 12 
Szennyvíz elszállítás 12 
Szerviz-karbantartás 120 
Táp alapanyag beszállítás 300 

1.5. Tisztítás, veszélyesanyag-gazdálkodás 

 
Az állattartó épületek, berendezések takarítását, fertőtlenítését a telep alkalmazottai végzik a 
következő technológiai lépésekben: 
 
− nagynyomású mosóberendezéssel a felületek áztatása, tisztítása 
− lúgos, habosodó fertőtlenítőszeres lemosás  
− magasnyomású lemosás 
− fertőtlenítőszeres felületpermetezés 
− meleg, vagy hideg ködképző géppel ködösítő záró fertőtlenítés  

 
Az épületek fertőtlenítését, illetve a fertőtlenítést megelőző takarítást az állományváltások közötti 
időszakban végzik el. 
 
A rágcsálóirtást szakcég végzi szerződés alapján. A tevékenység méregtérkép, rágcsálóirtási 
terv alapján történik, sorszámozott ládák alkalmazásával. A szereket a vállalkozó a csomagolá-
son és biztonságtechnikai adatlapokon feltüntetett mennyiségben alkalmazza. A felhasználást 
dokumentálja. A rágcsálóirtást úgy végzik, hogy az a természetes élővilágot, a védett ragado-
zókat ne háborítsa. 
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A telephelyen felhasznált veszélyes anyagok és mennyiségük: 
 

Megnevezés 
Éves felhasználás 

(kg) 
Egyszeri  
beszerzés  

Általános fertőtlenítőszer (H-lúg) 700 200 kg 
Etetőrendszer tisztítószer (Disinsys ACT CIP)  450 25 l 
Fertőtlenítő szer (Perfect Kombicid, Viroxide Super, 
Virkon-S) 

1500 220 kg 

Habosodó lemosó, zsíroldó tisztítószer (Calgonit 
NF422) 

3000 235 kg 

Kerékfertőtlenítő szer (Viroxide-Super, Virkon-S) 1000 25 kg 
Kézfertőtlenítő (Disinsys Palm ALK) 10 5 l 
Mosószer munkaruhához (Whitesys Liquid, Softener 
öblítő) 300 20 kg 

Tisztítószerek (személyi higiénia, sampon, folyé-
kony szappan, szociális helységek) 

100 5 l 

Vízfertőtlenítő (Disinsys OXI) 1200 200 kg 

 
A tisztító, fertőtlenítő szereket zárható raktárépületben tárolják. A tárolt mennyiség az éves 
felhasználás 1/12 része (havi mennyiség tárolás).  
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2. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, IL-
LETŐLEG JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉ-
TEL BEMUTATÁSA 

2.1. Levegővédelem 

 
A dokumentáció elkészítésekor az alábbi, többször módosított jogszabályok hatályban lévő vál-
tozatát vettük figyelembe:    
• 1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 
• 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges 

szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentáció-
jának tartalmi követelményeiről; 2. számú melléklet 3.1. Levegő 

• 314/2005.(XII.25.): Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
• 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabá-
lyokról 

• 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi zónák kijelöléséről 
• 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és lég-
szennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. 

 
A dokumentáció összeállítása során a Konyáragro Kft által rendelkezésre bocsátott adatokat, 
információkat és mérési eredményeket használtuk fel. Ezek feldolgozása, értékelése alapján 
végeztünk számításokat és vontunk le következtetéseket 
 
2.1.1. A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi szempontú jellemzése 
 
A vizsgált telephely területének éghajlata 
 
A sertéstelep Konyár határától kb. 900 m-re K-re helyezkedik el a 4811. sz. út D-i oldalán, az 
úttól 500 m-re. Megközelítése a 4811-es úton szilárd burkolatú bekötő úton lehetséges. A ser-
téstelepet ÉNy-i irányban véderdő (Ev) É-i, K-i, D-i és Ny-i oldalról mezőgazdasági területek 
(Mgy-1) határolják. 
 
A terep magassága 89,0 – 92,0 mBf között változik. A telephely helyszínrajza a 5.1. számú 

mellékletben található. 
 
Konyár a 1.12.13. Berettyó-Káló Köze kistáj középső részének települése. Mérsékelten meleg-
száraz éghajlatú kistáj. Közel 2000 óra évi napsütés jellemzi, ebből nyáron 800-810 óra körüli, 
télen 175-180 óra körüli a napfénytartam. A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,0-
10,2 °C ill. 17,0-17,3 °C. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok április 3-5 és október 
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18-20 közé esnek (évente 197-199 nap). Az április 10-12 és október 20-22 közötti időszakban 
általában már nem csökken a hőmérséklet fagypont alá. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu-
mok átlaga 34,0-34,5 °C, a minimumoké -17,0 °C körüli. Az évi csapadékösszeg 540-570 mm 
(DNy-on a kevesebb), a nyári félévé 320-330 mm. Az ariditási index értéke 1,25 és 1,30 közötti.  
Magyarországon alapvetően az északnyugati az uralkodó szélirány a domborzati hatások nél-
kül. A legerősebb szelek általában tavasszal figyelhetők meg. Az erősebb légmozgásoknak 
energiája elegendő ahhoz, hogy átkeljenek az országot körülvevő hegységeken és megőrizzék 
északnyugati, északi irányítottságukat, míg más légtömegeket a hegységek eltérítenek, így 
megjelenhetnek keleties, délies komponensek is, elsősorban az ország keleti területein. Konyár 
térségében jellemzően déli az uralkodó szélirány, de időnként északkeleti, északi is előfordul 
másodlagos jelleggel. 
 
 Az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s közötti. Az alábbi ábra az uralkodó szélirányokat és szél-
sebességeket mutatja be: 
 

 
 
 Vizsgált terület fontosabb meteorológiai adatai: 

 

Hónapok 
Hőmérséklet (°C) Átlagos szélse-

besség 
Csapadék 

Átlag Max. Min. [m/s] mm 

január -1,9 2,1 -3,2 2,70 38 
február 1,1 5,6 -5,2 2,90 42 
március 6,9 10,2 -0,6 3,00 40 
április 10,8 17,1 -0,3 3,10 58 
május 16,4 21,2 4,8 2,76 75 
június 20,0 26,8 11,2 2,72 78 
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Hónapok 
Hőmérséklet (°C) Átlagos szélse-

besség 
Csapadék 

Átlag Max. Min. [m/s] mm 

július 22,1 28,1 13,2 2,61 80 
augusztus 23,3 27,7 14,9 2,58 60 

szeptember 17,8 22,1 9,8 2,55 59 
október 13,5 17,2 5,0 2,61 43 

november 6,4 13,5 0,3 2,83 40 
december 0,3 7,9 -5,3 2,91 42 

 
A vizsgált terület alap légszennyezettsége 
 
A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet rendelkezik a légszennyezettségi agglomerációk és zónák ki-
jelöléséről. Az ország területének légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolását, a 
zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint, a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. mellékletében szereplő zónacsoportok megjelölésével összhang-
ban az 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. A légszennyezettségi 
kategóriák besorolása A-tól F-ig csökkenő légszennyezettséget jelöl.  
A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Konyár az 1. számú melléklet szerint „Debrecen és 
környéke” légszennyezettségi agglomerációba tartozik, így a következő táblázat szerinti beso-
rolásokat kapta: 
 

Szennyezőanyag Zónacsoport szennyező 
anyagok szerint 

Kén-dioxid F 
Nitrogén-dioxid C 
Szén-monoxid F 
Szilárd (PM10) D 

Benzol E 
Talaj-közeli ózon O-I 

PM10 Arzén F 
PM10 Kadmium F 

PM10 Nikkel F 
PM10 Ólom F 

PM10 benz(a)-pirén D 
Debrecen környéke légszennyezettségi zónába sorolása szennyezőanyagok szerint 

 
A zónák típusai 
 
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekin-
tetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekin-
tetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekin-
tetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
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F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
 
Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez 
kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kap-
csolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 
 
A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok és az ülepedő por tekintetében a 4/2011. (I. 14.) 
VM rendelet 1. sz. mellékletében megadott 24 órás légszennyezettség egészségügyi határérté-
keit az alábbi táblázatban adjuk meg. 
 

Szennyezőanyag 
Határérték [µg/m3] 

éves 24 órás órás 
Kéndioxid 50 1251 2502 
Nitrogén-dioxid 40 85 1003 
Szén-monoxid 3000 5000 10000 
Szálló por (PM10) 40 504 — 
Benzol 5 10 — 
Ózon 1205 — — 

1 naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl 
2 a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl 
3 a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl 
4 naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 
5 naptári évben, hároméves vizsgálati időszak átlagában, 80 napnál többször nem léphető túl 

 
Átszellőzési adottságok 
 
A térség természetes és művi képződményei csak minimális mértékben befolyásolják a légmoz-
gást, mivel a terület tágabb értelemben síknak mondható, jellemzően falusias lakóépítmények, 
mezőgazdasági területek és erdős, cserjés részek váltják egymást. A telephelyen az átszellőzést 
technológiai és üzemi építmények, műszaki létesítmények minimális mértékben korlátozzák, a 
település építményeinek és műtárgyainak átszellőzést gátló hatása csekély mértékben érvénye-
sül a távolság miatt. Megállapítható, hogy a vizsgált terület levegője rendszeresen frissül a lég-
áramlatokkal. A levegőterhelő anyagok (időleges) feldúsulásának aránya alacsony. A vizsgált 
sertéstelep sík vidéki mezőgazdasági környezetben található, mely elősegíti az átszellőzést és 
csökkentik a levegőterheltséget.  
 
2.1.2. Levegőminőség  
 
A vizsgált sertéstelep domináns levegőterhelő anyagai alapján az alaplevegőterheltséget az 
alábbi légszennyezőkre vizsgáljuk:  
- SO2: kén-dioxid  
- CO: szén-monoxid  
- NO2: nitrogén-dioxid  
- PM10: szilárd anyag  
- CH: szénhidrogének. 
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A sertéstelep környezetében nincs levegőterheltségi mérés. A jelenlegi levegőminőség megha-
tározásához az OLM automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasz-
nálásával a vizsgálati területre interpolált adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így 
döntően a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. Alap levegőterheltség a 
vizsgált területen: 
 

Légszennyező 
anyag 

Alap levegőterheltség 
(µg/m3) 

4/2011. (I.14.) VM rendelet sze-
rinti határértékek (µg/m3) 

CO 550,5 10000 
NOx 40,9 200 
PM10 29,7 50 
SO2 6,6 250 
CH 10,2 -- 

 
A CH elsősorban közlekedési eredetű, részben a telepen folytatott tevékenységből származik. 
A sertéstartás jellegzetes, meghatározó terhelése a bűzkibocsátás. Bűzre vonatkozóan nincs ki-
bocsátási határérték azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében a bűzterhelés tilos.  
 
A térség levegőterheltségi adatai, illetve a jogszabályban rögzített határértékek alapján a ser-
téstelep jelentős levegőterhelhetőségi tartalékkal rendelkezik, így a telep további üzemeltetésé-
nek levegőkörnyezeti akadálya nincs. 

2.1.3. Meglévő légszennyező források 

 
A jelenleg a tevékenységhez 1 diffúz forrás, 3 pontforrás kapcsolódik. 
-D1 sertéstartás 
-P2 állati hulla égető berendezés kürtője 
-P3 takarmánytisztító ciklonleválasztó kürtője  
-P4 aggregátor kürtője   
 
A légszennyezőanyag kibocsátással járó technológiák 
 
A légszennyezőanyag kibocsátással járó technológiákat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Technológia 

azonosító megnevezés típus 

1 Sertéstartás (sertésólak) - 

2 
Állati tetem és vágóhídi 

melléktermék égetés (Addfield hulla égető) 
4/2011. (I.14.) VM rendelet-

tel szabályozva 

3 Terménytisztítás (terménytisztító) 4/2011. (I.14.) VM rendelet-
tel szabályozva 

4 Szükség áramellátás 
53/2017. (X. 18.) FM rende-

let szerint szabályozva 
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Légszennyező források 
 
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a telephelyen jelenleg működő egységes környezethasz-
nálati engedélyes tevékenységhez kapcsolódó légszennyező források adatait.  
 

Technológia 
azonosító  

Pontforrás 
azonosító 

Kapcsolódó berendezés Magasság Átmérő 

1 D1 
Sertésólak és trágyatárolók 

(18456 + 3708 m2) 
- - 

2 P2 Addfield TB tetemégető 3,6 m 0,35 m 

3 P3 
Terménytisztító ciklon levá-

lasztó  
10 m 0,315 m 

4 P4 Aggregátor 2 m 0,1 m 
 
A sertéstelepen a domináns területi levegőterhelő forrás: D1. A diffúz forráson kívül a telepen 
3 db jelentéskötelezett pontforrás is üzemel:  
-P2: állati tetem és vágóhídi melléktermék égető kéménye 
-P3: terménytisztító (Bühler SMA 203-3) leválasztó ciklonjának kürtője 
-P4: aggregátor kürtője  
 
A P2 pontforrás kibocsátásait a Kft. akkreditált laboratóriummal vizsgáltatta. 
 
Pontforrásokhoz tartozó berendezések 
 
Az állati tetem és vágóhídi melléktermék égetése: 
-  1 db Addfield TB-AB Incinerator típusú égető berendezést használnak (kapcsolódó pont-
forrás P2).  
 
Az égető alapadatait azalábbi táblázat mutatja: 
 

Állati tetem és vágóhídi melléktermék égető 
típus Addfield TB-AB Incinerator 
névleges teljesítmény 2 x 120 kW 
tüzelőanyag LPG, PB 
óránkénti felhasználás 6-10 liter 
égetési kapacitás 50 kg/óra 
elsődleges kamra hőmérséklet 850-1050 °C 
utóégető kamra hőmérséklet 700-950 °C (2 mp áthaladási idő) 
égőfej típusa Ecoflam Max Gas 120 LN-P-TC-LPG 
égőfejek száma 2 db 
vezérlés Addfield gyári vezérlő rendszer 

 
Az állati eredetű melléktermék égetőmű HB/15-ÉLB/03844-7/2024. ikt. számú (Hajdú-Bihar 
Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztály) határozat alapján üzemeltethető. A gép előre beállított program szerint dolgozik, 



Konyáragro Kft.  Teljeskörű Környezetvédelmi  
Konyár 073/5 hrsz.  Felülvizsgálati Dokumentáció 

 

21 
 
 
 
 

de van lehetőség a vezérlőn keresztül egyedi beállítások bevitelére is. A kezelés során keletkező 
hulladék steril hamu. A hullaégető üzemeléséhez szükséges gázt acél tartályokból nyerik.  
 
Terménytisztító berendezés: 
 
A telepen az állatok etetésére használt gabonát tárolás előtt tisztítják. A terménytisztítást BÜH-
LER SMA 203-3 típusú univerzális terménytisztítóval végzik. A tisztítandó terményből a sík-
rostás tisztító segítségével kerülnek eltávolításra az idegen anyagok (pl. gyommagvak, tört sze-
mek, kavicsok, rögök, stb.) A tisztító rostamérete 12 m2, maximális teljesítménye 110 t/h, ami 
a tisztítandó terménytől függ. A tisztító a bolygómozgás elvén működik, ezzel biztosított a sze-
mek egyenletes eloszlása a szitafelületen és így érhető el a legnagyobb tiszítási hatásfok. A 
durva nagyszemcsés anyagok a felső rostaszinteken kivezetésre kerülnek, a tiszta szemek vi-
szont az alsóbb szintekre jutnak. Az alsó rostaszinteken viszont a tisztított szemek a rostán 
maradnak míg az egyéb anyagok kihullanak. A rostán áthalad szemek még egy légcsatornán is 
áthaladnak, amely biztosítja a könnyű anyagok (héj, üres gabona, stb) eltávolítását. A tisztítóból 
egy 7500 m3/h térfogatáramú ventilátor juttatja az elszívott szilárd anyagokat a leválasztó cik-
lonba. A ciklon száraz, nem tapadó porok leválasztására alkalmas hatásfoka 90%. A P3 pont-
forrás a tisztítóhoz kapcsolódó ciklon kürtője. A berendezés működését az alábbi ábra mutatja:  
 
 
 
 

 

 

 

2 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 

 
 
1- garat, 2 - elsődleges átszellőztetés, 3 - függőleges szitáló, 4 - elszívás, 5 - tisztító szekrény 
meghajtás A - elsődleges termény, B - másodlagos termény, C - durva frakció    
 
Szükségáramforrás: 
A telep villamos energia ellátása vezetékes hálózatról biztosított. Azonban a hálózati ellátás 
megszűnése, illetve nem megfelelő ellátás esetén (fáziskimaradás) a telepen létesítésre került 
egy Lagsol MAAG 500 BDMG típusú diesel aggregátor. A berendezés automata működésű, 
áramkimaradás esetén külső beavatkozás nélkül bekapcsol és biztosítja a telep villamosenergia 
ellátását. Az aggregátor BAUDIUIN 6M21G500/5 típusú 360 kW névleges teljesítményű diesel 
motorral hajtott. Üzemi fordulatszáma 1500 fordulat/perc, üzemanyagfogyasztása: 110 l/h tel-
jes kihasználtság esetén.   
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2.1.4. Levegőkörnyezeti hatások 

 
Egy telephely életciklusa alapvetően 3 időszakra bontható melyek az alábbiak: 
-létesítés, 
-működés, 
-felhagyás. 
A telep mindhárom ciklus során eltérő hatást gyakorol környezetére.  
 
A vizsgált sertéstelep létesítésének I. üteme lezárult, melynek során 2 db sertés hizlalda, 1 db 
10.000 m3-es hígtrágya tároló, 3 db takarmánytároló siló, takarmánykonyha, szociális és kiszol-
gáló épületek megvalósultak. Következő ütemben további 2 db sertéshizlalda épület, valamint 
1 db 10.000 m3-es hígtrágyatároló létesül. 
 
Felhagyását nem tervezik mivel a jelenlegi infrastruktúra és gazdasági környezet lehetővé te-
szik a további üzemelést, fejlődést.  
 
A három jelölt cikluson kívül még meghibásodás, előre nem kalkulálható (havaria) helyzet for-
dulhat elő, melyek kialakulása a telephelyi szabályzatok, valamint a technológiai fegyelem be-
tartásával minimálisra csökkenthető. Előzőek alapján vizsgálatunk tárgyát a telep II. ütemének 
létesítése és teljes telep üzemelése képezi. 
 
A sertéstelepen végzett tevékenységek, műveletek környezetterhelőek. A levegőterhelés és a 
tevékenység levegőkörnyezeti hatása mérési adatokkal, illetve fajlagos terhelésekkel számol-
ható. A telepen az alábbi technológiák levegőterhelők:  
 
1.) Létesítés 
-épületek kivitelezése (bontási munkálatok már elkészültek jelenleg már csak kivitelezés lesz) 
2.)  Működés 
-állattartás, 
- állati tetem és vágóhídi melléktermék égetés,  
-takarmánykezelés,  
-anyagmozgatás.  
 
Létesítés 
 
A telephelyen a jelentős porképződéssel járó bontási, illetve tereprendezési munkákat már az I. 
ütem kialakítása során elvégezték, így ezek kibocsátásaival nem kalkulálunk. A területen a II. 
ütem során építőanyag szállítás, valamint 2 állattartó épület és a hígtrágya tároló kivitelezéséhez 
kapcsolódó építési műveletek lesznek. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2030-ban kezdőd-
nek. A kivitelezés időtartama várhatóan 9 hónap.   
 
A létesítés során dízel üzemű építőiparigépek és járművek működése során keletkezik levegő-
terhelés. A kibocsátás diffúz jellegű, a talajszint közelében történik. 
 
A létesítést végző munkagépek az alábbiak: 
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Típus 
Teljesítmény 

(kW) Üzemóra 
Összes felhasznált 

energia 
(kWh/nap) 

Felhasznált 
üzemanyag 

(kg/nap) 
2 db Caterpillar TH 62 79 8 1264 80 
1 db MAN TGK teher-

gépkocsi 
280 2 560 94 

1 db 25 t daru 279 8 2232 188 
Összesen 4056 362 

 
A kivitelezés alatt 24 órára vetített órás átlagos energiafelhasználás: 168 kWh 
A kivitelezés alatt 24 órára vetített órás átlagos üzemanyag felhasználás: 15,1 l/h 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelet alapján az alábbi táblázatban közölt 
fajlagos kibocsátások várhatók. 
 

Emisszió 
[g/kWh] 

Szén-mon-
oxid CO 

Szén-hidrogé-
nek CH  

Nitrogén-oxi-
dok NOx 

Szilárd 
anyag PM10 

Munkagépek 
 (168 kW) 

3,5 0,19 0,40 0,015 

 
Az előzőekben rögzített adatokat felhasználva a munkagépek által okozott, egy órára vonatkoz-
tatott légszennyező anyag kibocsátás az alábbi szerint alakul: 
 

Emisszió  kg/h mg/s 

CO 0,588 163,33 
CH 0,031 8,86 
NOx 0,067 18,66 
PM10 0,0025 0,7 

 
A munkagépek üzemelése időszakos csak a kivitelezés ideje alatt érvényesül.  
 
Állattartás  
 
A telepen csak hízlalás történik. A malacok a cégcsoporthoz tartozó malacnevelőből 30 kg-os 
(75-78 napos) korban kerülnek a telepre és 110-115 kg-os súly (165-170 napos) eléréséig tartják 
állományban. A sertéstelepen található állattartó épületeket, azok alapadatait az alábbi táblázat-
ban foglaltuk össze:  
 

Sorszám Épület megnevezése Korcsoport Férőhely 
Trágya 
jelleg 

Padozat  
kialakítása 

1 Hizlaldák – H7 hízó 5145 hígtrágya lagúna 

2 Hizlaldák – H8 hízó 5145 hígtrágya lagúna 
3 Hizlaldák – H9 hízó 5145 hígtrágya lagúna 

4 Hizlaldák – H10 hízó 5145 hígtrágya lagúna 

összesen 20580 4528 ÁE  
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Az sertéstelep engedélyezett maximális férőhely kapacitása:  
- 20.580 db sertés  
 
A maximális állatlétszámot a II. ütem befejezésével érik majd el. Jelenleg csak 2 hizlalda épület 
üzemel. 
 
A telepen folyékony takarmányozást alkalmaznak. Az etetések száma korcsoporttól és évszak-
tól függően 8-12 alkalom/nap között változik. Az etetést számítógéppel vezérelt WEDA típusú 
rendszer biztosítja. A nedves takarmányozás mellett az itatás vályúba történő itatási program-
mal, valamint szopókás önitatókkal történik. Az etetés diffúz kiporzása elhanyagolható.  
 
A telepen rácspadozatú, lagúnás kialakítású hígtrágyás tartástechnológia valósult meg. A kelet-
kező hígtrágyát 2 db föld feletti, PERMASTORE típusú, fémlemezes, acélszerkezetű hígtrágya 
tárolótartályban gyűjtik kijuttatásig (jelenleg 1 található a telepen). A tárolók ellenállnak a 
mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak. A tárolók összes kapacitása biztonságosan 
biztosítja a telepen keletkező féléves hígtrágya mennyiség gyűjtését. 
 
Az hígtrágyatározó rendszer elemei:  
- 2 db 10.467 m3/db kapacitású Permastore típusú hígtrágya tározó tartály. 
- hígtrágya átemelőakna (100 m3) 
- csőhálózat 
A tározók felülete:  
- tározó tartály 1854 m2/db: 3708 m2 (magasság 5,67 m) 
A tárolók felületei a tárolt hígtrágyalé kipárolgó levegőterhelését juttatják a környezetbe.  
 
Az istállókban a Klimadan rendszer üzemel, ami a hígtárgya hulladék hőjének elvonásával, 
hőszivattyúk segítségével melegvizet állít elő. Ezt a vizet zárt csőrendszerben keringtetik és 
Reventon típusú termoventillátorokkal az istállók fűtésére használják téli időszakban. A rend-
szer meghibásodása esetén lehetőség van 40 kW-os, PB gázpalackról üzemelő mobil hőlégfú-
vókkal a termek előfűtésére. Az előfűtés betelepítés megelőző és azt követő néhány napban 
szükséges, azontúl az állatok animális hője elegendő a kívánt hőmérséklet fenntartásához. A 
szociális épület fűtését radiátoros hőleadókkal elektromos falikazán látja el. 
 
Az állattartó épületek hűtő- és szellőztető berendezéseit Stienen típusú számítógép vezérli. A 
számítógép a betelepített állatok létszámához és súlyához igazítva, a külső és belső hőmérséklet 
és páratartalom értékek alapján automatikusan állítja a szükséges légcserét. Az állattartó épü-
letekbe WEDA típusú 10.500 m3/h névleges légszállítású ventilátorok vannak beépítve. Az 
épületbe a friss levegő az épületek oldalán végig húzódó légnyílásokon jut be az épületek tető-
terébe. Télen a tetőtérben a levegő felmelegszik és a perforált álmennyezeten jut az állatokhoz. 
Nyáron evaporációs rendszeren ún. Cooling-pad hűtőpaneleken folyamatosan vizet keringtet-
nek és a lehűtött levegő a légbeejtőkön jut be az épületbe. A hűtőpanelek segítségével a külső 
levegő hőmérsékletétől mintegy 5-10 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet érhető el. 
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A tetőventilátorok száma és névleges légszállítása:  
 

Épület Ventilátorok száma Névleges légszállítás 
Hizlaldák – H7 26 db  10.500 m3/h/db 

Hizlaldák – H8 26 db  10.500 m3/h/db 
Hizlaldák – H9 26 db  10.500 m3/h/db 
Hizlaldák – H10 26 db  10.500 m3/h/db 

 
A légáram összesen (névleges): 1.092.000 m3/h. Az összesített keresztmetszet: 37 m2. A venti-
látorok az istállózás, állattartás levegőterhelését juttatják a környezetbe. Leválasztás ugyan nem 
alkalmaznak, azonban a szellőzőkürtőkre kívül felszerelt diffúzorok segítik csökkenteni az eset-
leges bűzhatást. Domináns légszennyezés a bűzterhelés. A sertéstelep gépészeti berendezései-
nek jelentéktelen a levegőterhelő hatása.  
 
Az állattartás levegőterhelése 
 
A mesterséges szellőzés kibocsátó felületei, illetve természetes szellőzés esetén az istállók fe-
lületei diffúz források. Az állattartás során diffúz módon a környezetbe jutó anyagok, porok:  
- NH3, CH4, N2O, bűz (élettevékenységekből, trágyabomlásból) 
-  PM (etetőanyagokból történő kiporzás) elhanyagolható.  
A bűzkomponensek mennyiségét alapvetően a hőmérséklet, légcsere, páratartalom, állatsűrű-
ség, illetve a takarmány összetétele határozzák meg. Meghatározó bűzkomponens az ammónia. 
A szellőztető rendszer segítségével az ammónia istállóépületen belüli felhalmozódása hatéko-
nyan megelőzhető.  
A sertéstartás fajlagos emissziója (kg/év/férőhely):  
 

kg/db év NH3 CH4 N2O 

hízó 2,6 5,5 0,4 
 
A sertéstartás fajlagos emissziója alapján számolt levegőterhelése (kg/év):  
 

Légszennyező 
anyag 

NH3 CH4 N2O 

ólak 53508 113190 8232 
 
Az ammónia bűzkomponens, a metán és a dinitrogén-oxid üvegház hatású gáz.  
 
Bűzkibocsátás  
 
A telephelyen bűzmérés nem történt, ezért a bűzterhelést a cégcsoporthoz tartozó másik telep-
helyen (technológiailag egyező) mért eredmények alapján határozzuk meg. Számításainkhoz a 
legmagasabb mért értékeket vesszük alapul.  
Korábbi mérés alapján vélelmezett kibocsátások értékei: 
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Épület Szagkoncentráció 
(SZE/m3) 

Szag jellege 

Hizlaldák – H7 350 sertéstrágya 
Hizlaldák – H8 350 sertéstrágya 
Hizlaldák – H9 350 sertéstrágya 
Hizlaldák – H10 350 sertéstrágya 

1 hígtrágya tározó 132 sertéstrágya 
2 hígtrágya tározó 132 sertéstrágya 

 
Kibocsátó források és szagkibocsátásuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alapul vett mért eredményekből jó látható a tartástechnológiában, valamint a trágyatárolók-
nál alkalmazott bűzcsökkentő biológiai kezelés, ami jelen telepen is használnak. 
 
Az állati tetem és vágóhídi melléktermék égető 
 
Az állati tetem és vágóhídi melléktermék égető berendezés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kor-
mányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
HB/15-ÉLB/03844-7/2024. ikt. számú engedélye alapján üzemel a telepen. A telepen elhullott 
állati tetemek égetésére használják. Az égetésre használt berendezés maradványhőjét nem hasz-
nosítják. A hullaégető kéménye jelentéskötelezett pontforrás.  
 
Az égető levegőterhelése  
 
 A P2 pontforrást az Air Metric Hungary Kft. Vizsgálólaboratórium vizsgálta 2024. november 
4.-én (Vizsgálati jegyzőkönyv száma: AML-28-885-02). A vizsgálati jegyzőkönyv másolata az 
5.2. számú mellékletben található. A vizsgálat során az égető normál, átlagos üzemi körülmé-
nyek közt üzemelt, előre beállított programciklus szerint.  
 
Első lépésben az utóégető felfűtése történik. Amennyiben az utóégető eléri az üzemi hőfokot 
megkezdődik a főégőtér felfűtése. A rendszer telepített gáztartályról üzemel. A vizsgálat során 
mért főbb paraméterek az alábbiak:  
 
 
 

Forrás megnevezése 
Szagkibocsátás  

nagysága (SZE/s) 
Hizlaldák – H7 26540 
Hizlaldák – H8 26540 
Hizlaldák – H9 26540 
Hizlaldák – H10 26540 

1 hígtrágya tározó 680 
2 hígtrágya tározó 680 

összesen: 107520 
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Vizsgált paraméter Mértékegység Érték 
nedvesség tartalom (g/m3) 37,66 

O2 tartalom (tf%) 12,16 
CO2 tartalom (tf%) 5,56 

gáz hőmérséklete (C°) 755 
gáz átlagos sebessége (m/s) 7,7 
aktuális térfogatáram (m3/h) 2480 
nedves térfogatáram (m3/h) 650 
száraz térfogatáram (m3/h) 550 

                   Az értékek 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak 

 
A mért levegőterheléseket az alábbi táblázatban rögzítettük:  
 

Légszennyező 
anyag 

Mért érték 
(mg/m3) 

Emisszió (kg/h) 

CO 32,0 0,0176 
NOx (NO2-ként) 71,6 0,0394 

SO2 <2,9 <0,0014 
PM10 2,221 0,0012 

                     Az értékek 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak 

 
A koncentrációk átszámolása 5 v/v% vonatkoztatási oxigéntartalomra:  
 

Légszennyező 
anyag 

5 v/v% O2-re 
vonatkoztatott 
érték (mg/m3) 

Határérték 
(mg/m3) 

CO 58,0 500 
NOx (NO2-ként) 129,6 500 

SO2 <13,4 500 
PM10 4,020 150 

 
A mért értékek a kibocsátási határértékek alatt vannak, a légszennyező pontforrás működése 
levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelelő. 
 
Takarmánykezelés  
 
A takarmány keverő rendszer kiszolgálásához a telepen létesült 3 db egyenként 2000 t tároló 
kapacitású Tronum gabonasiló, terménytisztítóval. A tisztítást BÜHLER SMA 203-3 típusú 
univerzális terménytisztítóval végzik. Kapacitása 110 t/h. A terménytisztítóhoz egy elszívó 
ventilátor (7500 m3/h névleges kapacitású) és egy leválasztó Bühler 220 RH ciklon kapcsoló-
dik, melynek kürtője a P3 pontforrás. A pontforrásra mért értékek nem állnak rendelkezésre, 
így a kibocsátások megállapításához egy hasonló kapacitású tisztító mért eredményeit használ-
tuk fel.  
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Pontforrás jele P3 
Füstgáz átlagos száraz, normál 

térfogatárama: [m3/óra] 
6291 

Füstgáz átlagos hőmérséklete: 
[C°] 

21,15 

Az értékek 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak 
 

Előzőek alapján a kibocsátási értékek az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Légszennyező 
anyag 

Koncentráció 
(mg/m3) 

Határérték 
(mg/m3) 

Emisszió 
(kg/h) 

PM10 28,7 150 0,1806 
 
A telepen a takarmányozás lépései az alábbiak:  
-száraztakarmány adagolás, -vízadagolás, -mérlegelés, -keverés, -mosás, -fertőtlenítés. A fo-
lyamat számítógép vezérléssel történik. 
 
A Tronum gabonasilókba kerülnek betárolásra a takarmányozáshoz szükséges gabonák (árpa, 
búza vagy szemes kukorica). A gabona zárt rendszerben jut el a takarmány konyhához tartozó 
darálóhoz. A ledarált terményt 7 db egyenként 50 m3-s fémsilók egyikébe juttatják. A gabona 
mellett a koncentrátumokat is fémsilókban tárolják. A takarmány konyhában beállított receptú-
ráknak megfelelően összekeverik a koncentrátumokat a darált gabonával, majd zárt csőveze-
tékben juttatják az állatokhoz.  
 
A takarmány beszállítás tervezetten hetente négyszer történik teljes üzemmenet esetén (jelenleg 
kevesebb). Kiporzást okoz a takarmány keverése, takarítás. A szállítás, kitárolás és az etetés 
porképződésével nem számolunk mivel az zárt csővezetéken történik, ami nem jár kiporzással. 
A telep becsült maximális takarmányfelhasználása 12.530 t/év (pontos adat a teljes üzemelés 
után áll rendelkezésre).   
 
A felhasználások figyelembevételével, fajlagos 15 g/t porzási veszteségek esetén a szilárdanyag 
kibocsátások: 187.950 kg/év mennyiségre becsülhetők.  
 
Anyagmozgatás 
 
A vizsgált sertéstelepen az alábbi táblázatban jelölt jármű üzemel:  
 

Jármű fajtája Típusa 
rakodógép JCB-515-40 TH 

 
Be- és kiszállítások gépjárműforgalma: 
 

Tevékenység alkalom/év 
Gabona beszállítás 250 

Gyógyszer beszállítás 120 
Hígtrágya kiszállítás 1500 

Hízó kiszállítás 600 
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Tevékenység alkalom/év 
Hulladék elszállítás (komm.hull.) 52 
Hulladék elszállítás (vesz.hull.) 4 

Malac beszállítás 104 
PB-gáz beszállítás 12 

Szennyvíz elszállítás 12 
Szervíz, karbantartás 120 

Táp alapanyag beszállítás 300 
összesen: 3 074 

 
A hígtrágya szállítása szezonális tavaszi és őszi kiszállítás van. A dolgozók munkába járását 
nem vesszük figyelembe mivel az nem a vizsgálat tárgya.  
 
Az anyagmozgatás levegőterhelése 
 
A telephelyen belüli anyagmozgatást egy JCB-515-40 TH típusú rakodógép végzi. A beszállí-
tások, valamint kiszállítások közúton tehergépkocsival történnek. A telephelyen a becsült jár-
műforgalom: 3074 alkalom/év teljes üzemmenet esetén (jelenleg ennek töredéke). A gépjármű-
forgalomból megállapítható, hogy az összes telepre érkező gépjárműből 85 %-ot tesz ki a nehéz 
teher gépjármű forgalom és 15 %-ot a kis teherjárműforgalom. 
 

Jármű típusok 
Részarány a forga-

lomban (%) 
Forgalom 

alakulása (alkalom/év) 
Kis tehergépjármű 15 460 

Nehéz tehergépjármű 85 2614 
Összesen: 100 3074 

 
A forgalmi adatok alapján számoltuk a kibocsátásokat. A fajlagos kibocsátások meghatáro-
zásához a HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport) adatait használtuk 
feltételezve, hogy a telephelyen belül a maximális sebesség 10 km/h a járművek átlagosan 
400-450 m távoslágot tesznek meg. A tehergépjárművek esetén diesel üzemű EURO 5 be-
sorolású járművek kibocsátási adatai használtuk. Ezek alapján az alábbi táblázatban közölt 
kibocsátások várhatók. 
 

Emisszió 
[g/km] 

Szén-
monoxid 

CO 

Szén-hidro-
gének 
CH 

Nitro-
gén-oxi-

dok 
NOx 

Szilárd 
anyag 
PM10 

Kis tehergépjármű 1,9 0,07 0,9 0,09 
Nehéz tehergépjármű 2,8 0,19 6,03 0,1 

 
Az előzőekben rögzített adatokat felhasználva a járművek által okozott, egy évre vonatkoz-
tatott légszennyező anyag kibocsátás 450 km-es útszakaszra számolva az alábbiak szerint 
alakul: 
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Éves emisszió (kg) 

Gépjármű típus 
Mennyiség 

(gépjármű/év) CO CH NOx PM10 

Kis tehergépjármű 460 0,393 0,014 0,186 0,018 
Nehéz tehergépjármű 2614 3,293 0,223 7,093 0,117 
Összesen: 3074 3,686 0,237 7,279 0,135 

 
Ezen kibocsátások a szállítási, anyagmozgatási utak levegőkörnyezetét terhelik ideiglenesen. 
 
Szükség áramellátás: 
 
A szükségáramforrásokhoz kapcsolódó motorok kibocsátására jogszabály, útmutatás nem áll 
rendelkezésre, és akkreditált mérőszervezet vizsgálati eredményei sem állnak rendelkezése így 
számításainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletben rögzített emisz-
sziós értékek alapján végeztük. A rendelet ugyan nem közúti mozgó gépek kibocsátásaira vo-
natkozik azonban 4. cikkben (Motorokategóriák) meghatározásra kerül NRG kategória, ami 
kizárólag áramfejlesztő gépcsoportokban használt, 560 kW-nál nagyobb referenciateljesítmé-
nyű motorok, valamint az e jellemzőkkel (teljesítmény) rendelkező motoroktól eltérő, áramfej-
lesztő gépcsoportokba szánt motorok az NRE vagy az NRS kategóriába tartoznak, a teljesítmé-
nyüktől függően. Előzőek alapján számításainkat NRE motorok vonatkozó teljesítményű kibo-
csátási értékei alapján végeztük.  
 
Előzőek alapján a motorok fajlagos emisszióját az alábbi táblázatban rögzítjük: 
 

Emisszió 
[g/kWh] 

Szén-monoxid 
CO 

Szén-hidrogének 
CH 

Nitrogén-oxidok 
NOx 

Szilárd anyag 
PM10 

aggregátor motor 
(360 kW) 

3,5 0,19 0,40 0,015 

 
Az aggregátor csak szükség esetén üzemel, a rendelkezésre állási vizsgálatokat is figyelembe 
véve sem haladja meg évente az 50 órát. A motor által okozott légszennyező anyag kibocsátást 
ezért 50 h/év üzemmel számoljuk, ami az alábbiak szerint alakul: 
 

Éves emisszió (kg/év) 
Motor típus CO CH NOx PM10 

 aggregátor motor 
(360 kW) 

63,0 3,42 7,2 0,27 

 
A kibocsátások mérése (monitoring) 
 
A vizsgált telepen jelenleg engedélyköteles a P2, P3 pontforrások és diffúz D1 forrás.  
A telep levegőterhelő pontforrásai, valamint a diffúz források folyamatosan terhelik a környe-
zetet, azonban folyamatos mérőberendezés alkalmazását nem tartjuk szükségesnek. A pontfor-
rások vizsgálati periódusa 5 év. Évente jelenteni kell a sertéstelep kibocsátásait LM adatlapo-
kon. 
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2.1.5. Felhasznált anyagok, energiahordozók  
 

Anyagfelhasználás 
 
Jelenleg a telepen az I. ütemben elkészült 2 hizlalda épület betelepítése történt meg felhasznált 
takarmány mennyiségére pontos adat nem áll rendelkezésre, alábbi adatok becsléssel kerültek 
megállapításra.  
 
A technológia becsült takarmányfelhasználása (teljes üzemmenet mellett): 12530 t/év 
A technológia becsült vízfelhasználása (teljes üzemmenet mellett): 65210 m3/év.  
 
Energiafelhasználás 
 
A technológia becsült villamos energia felhasználása (teljes üzemmenet mellett): 929110 
kWh/év 
A technológia becsült tüzelőanyag (PB gáz) felhasználása (teljes üzemmenet mellett): 38500 
t/év. 

2.1.6. Várható kibocsátások, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környe-
zetre gyakorolt lényeges hatások 

 
Figyelembe vett tényezők 
 
A vizsgált telephelyen és térségében a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 
2,7 m/s-nak vehető. A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb D-i elszállítódási 
irányt vettünk figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos 
értékét 650 méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az átlagos 
szélsebesség, szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ 
által mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati 
pontra történő interpolálással történt.  
 
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 
jellemzők a következők szerint alakulnak: 
  • labilis 13 % (Pasquill A,B,C) 
  • semleges 64 % (Pasquill D) 
  • stabil 23 % (Pasquill E,F) 
 
Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 
vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,313. 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 0,100, mivel többnyire sík, növényzet bo-
rítású a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak te-
kinthető, a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 
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Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 
területre interpolált adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi 
mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 
 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés 
különbsége. 
 

Légszennyező anyag Határérték (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség 
(µg/m3) 

CO 10000,0 550,5 9 449,5 
NOx 200,0 40,9 159,1 
SO2 250,0 6,6 243,4 
PM10 50,0 29,7 20,3 
BŰZ* 3,0 SZE/m3 0,0 SZE/m3 3,0 SZE/m3 

* tervezési irányérték 
 

Hatásterület határának feltételei  
 
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 
mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 

vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület. 
e) 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 
meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, 
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján 
számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
 
Számítási eredmények 
 
Létesítés hatásterülete 

 
A telep II. ütemének létesítése során a telepen munkát végző építőipari gépek kibocsátását 
diffúz forrásnak tekintjük. 
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Légszennyező anyag a)feltétel 
szerinti 1 
órás konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

b)feltétel 
szerinti 1 

órás konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

c)feltétel 
szerinti 1 
órás konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

CO -  -  31,371 51 m 
NOx -  -  3,880 51 m 
PM10 -  -  0,052* 51 m 
CH -  -  1,702 51 m  

*24 órás konc. 
 

Légszennyező anyag 1 órás konc. a hatásterüle-
ten (µg/m3) 

CO 33,962 
NOx 3,880 
PM10 0,056* 
CH 1,842 

*24 órás konc. 
 
A számítások alapján megállapítható, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatásterület 
meghatározására megállapított a) és b) feltétel szerinti levegőterheltség-változás nem számol-
ható csak c) feltétel szerinti. Ezek alapján a kivitelezés hatásterülete a kivitelezési terület hatá-
rától számított 51 m. Ezek a kibocsátások csak a kivitelezés ideje alatt jelentkeznek időlegesen. 
A kivitelezés hatásterületét a 5.3. számú mellékletben, a szennyezők várható terjedésének ábrá-
zolását az 5.4. számú mellékleteben csatoljuk. A kivitelezés során a NOx koncentráció változá-
sát az alábbi ábra mutatja: 
 
Bűzkibocsátás hatásterülete 
 

Az állattartás során olyan anyag vagy anyagok keverékének kibocsátása történik, amely össze-
tevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen ezért az állat-
tartás hatásterületét a bűzkibocsátás hatásterületével tekintjük egyenlőnek. A bűzkibocsátás ha-
tásterületét mért eredmények alapján határoztuk meg. 
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Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az egyes épületek hatástávolságát:  
 

Épület jele 1 órás maximális 
konc. (SZE/m3) 

1 órás konc. a 
hatásterületen (SZE/m3) 

Hatástávolság az épülettől 
számolva (m) 

Hizlalda-H7 5,507 4,036 173 

Hizlalda-H8 5,505 4,044 173 

Hizlalda-H9 5,505 4,044 173 

Hizlalda-H10 5,505 4,044 173 

I.tározó 0,870 0,695 tározó területe 

II. tározó 0,870 0,695 tározó területe 

 
Bűzkibocsátás esetén a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. táblázata alapján 3,0 SZE/m3 
tervezési irányértéket vettünk alapul. A számítások során a tényleges épületmagasságokkal szá-
molunk. A legnagyobb bűzkibocsátók a hizlalda épületek hatástávolságuk 173 m.   
 
Az alábbi ábra a koncentráció változást szemlélteti: 
 

 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. alapján bűzterhelőnek védelmi övezetet kell 
kialakítania. A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet nagyságát a légszennyező 
forrás határától számított, legalább 300 m, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt terület-
ben határozza meg. A Korm. rendelet (5) bek. alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 
védelmi övezet kijelölése során az előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, 
amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény tel-
jesül. A telep védelmi övezetének megállapítását a kibocsátó létesítményektől (hizlalda épüle-
tek, valamint hígtrágya tározó medencék) számított 173 m nagyságban kérjük megállapítani. 
Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezőbb terjedési és kibocsátási viszonyok ese-
tén (jelentős felszínközeli keveredési állapotban pl. erős szél esetén) a meghatározottaknál 
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kisebb távolságig jut csak el a vizsgált szagforrásokból származó szag. A vizsgáltnál kedvezőt-
lenebb, de nem modellezhető terjedési viszonyok mellett – pl. inverziós állapot, 1 m/s-nál ki-
sebb szélsebesség esetén, ún. „csorgásos” szagterjedési állapotban – igen kis gyakorisággal en-
nél nagyobb távolságban is kialakulhat a vizsgált szagforrások szagkibocsátása miatt kellemet-
len szagérzet. Az előzőekben megállapított védelmi övezetben lakóépület, üdülőépület, okta-
tási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem található. A védelmi övezet tér-
képi ábrázolását a 5.5. számú melléklet tartalmazza. A bűz várható terjedését a 5.6. számú mel-

léklet ábrázolja. 
 
Az állati tetem és vágóhídi melléktermék égető hatásterülete 
 
Vizsgált forrás: P2 
Hőáram: 40,1 kW 
Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
Szélsebesség a kilépésnél: 1,96 m/s (leáramlás van) 
Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s 
Eredeti magasság: 3,6 m 
Korrigált magasság: 3,1 m 
Járulékos magasság: 8,8 m 
Effektív magasság: 11,9 m 
 

Légszeny-
nyező anyag 

a) feltétel 
szerinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

b) feltétel sze-
rinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

c) feltétel 
szerinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távol-
ság 

SO2 -  -  0,060 126 m 
CO -  -  0,663 126 m 
NOx -     -   1,484 126 m 
PM10 -  -  0,011 * 126 m 

*24 órás koncentráció 
 

Légszennyező anyag 1 órás koncentráció a hatásterüle-
ten (µg/m3) 

Terhelhetőség (µg/m3) 

SO2 0,048 243,4 
CO 0,534 9 449,5 
NOx 1,196 159,1 
PM10 0,009 * 20,3 

*24 órás koncentráció 
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Az alábbi ábra a koncentráció változást szemlélteti a P2 pontforrás NOx szennyező esetében: 

 
A számítások alapján megállapítható, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatásterület 
meghatározására megállapított a) és b) feltétel szerinti levegőterheltség-változás nem számol-
ható csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapján a P2 pontforrás hatásterülete 126 m a pontforrás 
körül.  
 
Terménytisztító hatásterülete 
 
Vizsgált forrás: P3 
Hőáram: 21,5 kW 
Átlagos szélsebesség: 2,85 m/s 
Szélsebesség a kilépésnél: 2,7 m/s (leáramlás nincs) 
Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 21,7 m/s 
Eredeti magasság: 10,0 m 
Korrigált magasság: 10,0 m 
Járulékos magasság: 3,9 m 
Effektív magasság: 13,9 m 
 

Légszeny-
nyező anyag 

a) feltétel 
szerinti 
24 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

b) feltétel sze-
rinti  
24 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

c) feltétel 
szerinti 
24 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távol-
ság 

PM10 -  -  2,077  163 m 
 

Légszennyező anyag 24 órás koncentráció a hatásterü-
leten (µg/m3) 

Terhelhetőség (µg/m3) 

PM10 1,669  20,3 
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Az alábbi ábra a koncentráció változást szemlélteti a P3 pontforrás PM10 szennyező esetében: 

A számítások alapján megállapítható, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatásterület 
meghatározására megállapított a) és b) feltétel szerinti levegőterheltség-változás nem számol-
ható csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapján a P3 pontforrás hatásterülete 163 m a pontforrás 
körül.  
 
Szükség áramellátás hatásterülete 
 
Vizsgált forrás: P4 
Hőáram: 25,4 kW 
Átlagos szélsebesség: 2,23 m/s 
Szélsebesség a kilépésnél: 1,63 m/s (leáramlás nincs) 
Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 42,4 m/s 
Eredeti magasság: 2,0 m 
Korrigált magasság: 2,0 m 
Járulékos magasság: 7,5 m 
Effektív magasság: 9,5 m 
 

Légszennyező 
anyag 

a) feltétel 
szerinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

b) feltétel sze-
rinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

c) feltétel 
szerinti  
1 órás 
konc. 
(µg/m3) 

hatás- 
távolság 

CO -  -  22,982 86 m 
NOx -     -   2,626 86 m 
CH -  -  1,248 86 m 
PM10 -  -  0,024 * 86 m 

*24 órás koncentráció 
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Légszennyező anyag 1 órás koncentráció a hatásterüle-
ten (µg/m3) 

Terhelhetőség (µg/m3) 

CO 18,565 9 449,5 
NOx 2,122 159,1 
CH 1,008 10,2 
PM10 0,019 * 20,3 

*24 órás koncentráció 
 
Az alábbi ábra a koncentráció változást szemlélteti a P4 pontforrás NOx szennyező esetében: 

 
A számítások alapján megállapítható, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatásterület 
meghatározására megállapított a) és b) feltétel szerinti levegőterheltség-változás nem számol-
ható csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapján a P4 pontforrás hatásterülete 86 m a pontforrás 
körül.  
 
A vizsgált pontforrások közül a P3 pontforrás hatásterülete a legnagyobb 163 m sugarú körte-
rület a pontforrás körül. A P3 hatásterületének ábrázolását a 5.7. melléklet tartalmazza. A szeny-
nyezők várható terjedését a 5.8. mellékletben szemléltetjük. A pontforrások egyesített hatáste-
rületét a 5.9. mellékletben közöljük. 
 

Anyagmozgatás hatásterülete  
 

Kis tehergépjárművek hatástávolsága: 
Légszeny-
nyező anyag 

a) feltétel 
szerinti 1 órás 
konc. (µg/m3) 

hatás-
távolság 

b) feltétel 
szerinti 1 
órás konc. 
(µg/m3) 

hatás-
távolság 

c) feltétel sze-
rinti 1órás 
konc. (µg/m3) 

hatás-
távol-
ság 

CO -  -  1,166 7 m 
NOx -  -  0,548 7 m 
PM10 -  -  0,018* 7 m 
CH -  -  0,042 7 m 

*24 órás koncentráció 
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A kistehergépjárművek NOx koncentrációjának alakulását az alábbi ábra mutatja be: 

 
 
Nehéz tehergépjárművek hatástávolsága: 
 

Légszennyező 
anyag 

a) feltétel 
szerinti 1 órás 
konc. (µg/m3) 

hatás-
távolság 

b) feltétel 
szerinti 1 
órás konc. 
(µg/m3) 

hatás-
távolság 

c) feltétel sze-
rinti 1órás 
konc. (µg/m3) 

hatás-
távolság 

CO -  -  1,068 8 m 
NOx -  -  2,238 8 m 
PM10 -  -  0,016* 8 m 
CH -  -  0,071 8 m 

*24 órás koncentráció 

 
A nehéz tehergépjárművek NOx koncentrációjának alakulását az alábbi ábra mutatja be: 
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A gépjárművek hatásterületének meghatározása során az a) és b) feltétel szerinti levegőterhelt-
ség-változás nem számolható csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapján a kistehergépjárművek 
hatástávolsága 7 m, míg a nehéz tehergépjárművek hatástávolsága 8 m. A hatásterület tehát a 
szállítási útvonalaktól mért 8 m-es terület.  
 

Közvetett hatásterületek 
 
A közvetett hatásterület az állattartással kapcsolatos anyag és energia-beszerzési helyek, szál-
lítási útvonalak és átvételi helyek, ide tartoznak a hígtrágya, hulladék, szennyvíz átvevők keze-
lől. Tágabb értelemben a közvetett hatásterületnek vehetőek azok a területek, ahol a sertéstelep 
társadalmi és gazdasági hatása érvényesül, mint például a beszerzési és ellátási piacok, tőzsdék, 
finanszírozó pénzintézetek. 

2.1.7. A kibocsátások megelőzését vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló 
technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások 

 
A Konyáragro Kft. a szennyezés kibocsátások megelőzésére, csökkentésére igyekszik. Ezt szol-
gálja az etetéshez szükséges takarmányok, tápok zárt rendszerben történő lefejtése, tárolása, 
felhasználása, valamint a nedves etetés, amivel csökkenthető a kiporzási veszteség. A takarmá-
nyozásra használt tápok tartalmaznak az állatok szükségleteinek megfelelően különböző ami-
nosavakat, ill. enzimeket. A takarmány összetétele korcsoportoknak megfelelően folyamatosan 
változik, beltartalmilag optimalizált. A hígtrágyás tartástechnológiából következően az istál-
lókban minimális por keletkezik. Nyári időszakban a levegő hűtését automatikus evaporációs 
rendszerekkel tartják fenn. A levegő párásítása miatt a porkibocsátás is csökken. Az ivóvíz-
igényt víztakarékos önitatók biztosítják, melyek az etetőkkel kombinált kivitelűek. Ezek meg-
akadályozzák a víz elcsöpögését. A hígtrágya kezeléshez Bio-Amp baktériumkultúrát alkal-
maznak, mellyel a szaghatás jelentősen csökkenthető és ammónia köthető meg.  

1.1.8. Az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgáló to-
vábbi intézkedések 

 
A Konyáragro Kft. folyamatosan törekszik az energia- és anyag-felhasználási hatékonyságának 
növelésére. Ez igen fontos szempont az új gépek, berendezések, technológiák bevezetése. Az 
eddigi szakmai tapasztalatok alapján kidolgozták a külső és belső szabályozásokat, amelyekkel 
a sertéstelep üzemeltetésénél is biztosítani tudják a dolgozók rendszeres oktatását, a környezeti 
kockázatok figyelemmel kísérését, dokumentálását, és a vészhelyzet esetén szükséges teendő-
ket, azok felelőseit és a megvalósítás szervezeti, gazdasági szabályozását. 
 
A balesetek, haváriák megelőzését, valamint azok környezeti, járványügyi és élelmiszerbizton-
sági kockázatának csökkentését a dolgozók rendszeres oktatása és az alábbi tervek és szabály-
zatok előírásainak betartása célozza:  
 
- Munkavédelmi Szabályzat, 
- Tűzvédelmi Szabályzat, 
- Üzemi kárelhárítási terv, 
- Járványvédelmi intézkedési terv, 
- Takarítási-, fertőtlenítési terv,  
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- Rágcsálóirtási terv, 
- Kiürítési terv, 
- Élelmiszerbiztonsági visszahívási utasítás, 
- Karbantartási program, terv, 
- Oktatási napló. 

2.1.9. Annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az 
elérhető legjobb technikának 

 
A teljes körű felülvizsgálatban a telep BAT-nak való megfelelését részletesen bemutatásra ke-
rül. A vizsgálat megállapítása alapján a telephelyen végzett technológia megfelel az elérhető 
legjobb technikának. 
 
2.1.10. Összefoglalás 
 
A Konyáragro Kft. (4133 Konyár, külterület 068/3 hrsz) állattartási tevékenységet végez a 4133 
Konyár 073/5 alatti állattartó telepen egységes környezethasználati engedély alapján. A Kft a 
korábbi engedélyezett állapothoz képest módosítani kívánja a telepen folytatott tevékenységét, 
valamint a kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket legalább 
öt évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.  
Jelen dokumentáció a módosítások, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos 
egységes környezethasználati engedély előírása alapján készült.   
 
A terhelések terjedésére tekintettel vizsgáltuk a levegőterhelés jellemzőit és hatását. Meghatá-
roztuk a telehely légszennyező forrásainak (pont és diffúz) kibocsátási adatait és a leggyakoribb 
meteorológiai jellemzők esetén azok hatástávolságát.  
 
A telep jelenleg nem teljesen kialakított további bővítés tervezett. A tervezett építőipari munkák 
hatásterülete 51 m a kivitelezési területtől számítva. A kialakítás kibocsátásai csak időlegesen 
hatnak.   
 
A sertéstelep bűzkibocsátásának legnagyobb hatástávolsága számítások alapján 173 m, így a 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a alapján a védelmi övezet nagysága az állattartó telep 
bűzkibocsátó létesítményeitől mért 173 m nagyságú terület. 
 
A telephelyen lévő állati tetem és vágóhídi melléktermék égetőjéhez tartozó P2 pontforrás ha-
tástávolsága 126 m. 
 
A terménytisztító leválasztó ciklonjához tartozó P3 pontforrás hatásterülete 163 m. Ez a telep 
legnagyobb hatásterülettel rendelkező pontforrása. 
 
A telepen üzemel egy szükség áramforrás is melyet diesel motor hajt. A berendezéshez kapcso-
lódó P4 pontforrás hatásterülete 86 m. 
A tevékenységhez kapcsolódó szállítások hatásterülete a kistehergépjárművek esetén a szállítás 
nyomvonalától mért 7 m, nehéz tehergépjárművek esetén 8 m nagyságú terület. 
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A pontforrások közül a P2 kibocsátását akkreditált laboratórium vizsgálta. A mért és becsült 
értékek a kibocsátási határértékek alatt vannak, a légszennyező pontforrások működése levegő-
tisztaság-védelmi szempontból megfelelő. 
 
A tevékenységnek levegővédelmi szempontból országhatáron átterjedő hatása nincs. 
A sertéstartás technológiája megfelel a BAT (elérhető legjobb technika) követelményeinek.  
 
A telep rendeltetésszerű üzemelésével, a BAT szerinti technológia alkalmazásával környezet-
szennyezés nem várható. 

2.1.11. Klímakockázat 
 
A KFVD levegővédelmi fejezetében számítottuk a Sertéstelep okozta levegőterhelést és a járu-
lékos légszennyezettségeket. A (heteroatomos) légszennyező anyagok üvegház hatású gázok 
(ÜHG). A legjelentősebb ÜHG gázok kibocsátásával: CO2, H2O nem foglalkoztunk (ezek ha-
zánkban nem légszennyező anyagok).  
 
A jelenlegi gyakorlat szerint a (globális) felmelegedést az ÜHG-ok légköri koncentrációjának 
növekedése okozza. (Csak a városi hőfokhíd számításánál veszik figyelembe a közvetlen hő-
kibocsátásokat.)  
 
Az ÜHG hatásokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO2 tartalom változására. Stati-
kus szemlélettel nem számítják a H2O légköri változását.  
Az ÜHG jellemzői: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatású_gázok )  
 

LA GWP τ (év) C (ppm) ΔC (%) 
CO2 1 50 280-368  +31 
CH4 23 12 0,70-1,75  +151 
N2O 314 114 0,27-0,32  +17 

 
τ: tartózkodási idő; C: légköri koncentráció; ΔC: változás. Az NH3 és bűz GWP-je ismeretlen.  
 
A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO2 tartalom 417,2 ppm. (A ppm 10-6 térfogat-
arány; 1,5 10-6 tömegarány.)  
 
A globális hőmérséklet-változás 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 ppm/K.  
 
A légkör talajszinti nyomása: 1013,25 hPa; a tömege 10328 kg/m2.  
 
A Sertéstelepen keletkező ÜHG GWP mennyisége (kg/év):  

- munkagépek üzemelése 46 kg/h  
- állattartás 2910 kg/h  
- trágyakezelés 3130 kg/h  

során keletkezik CO2 és (CH4, N2O) ÜHG. Összes GWP mennyisége: 40450 t/év.  
Nem vettük figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsátását (nem a Sertéstele-
pen jelentkezik). Feltehetően összemérhető az áramfogyasztás Joule-hőhatásával.  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s%C3%BA_g%C3%A1zok


Konyáragro Kft.  Teljeskörű Környezetvédelmi  
Konyár 073/5 hrsz.  Felülvizsgálati Dokumentáció 

 

43 
 
 
 
 

A Sertéstelep területe: 64696 m2. A területi forrásból származó CO2 járulékos koncentráció: 
138,0 mg/m3 (69 ppm).  
 
Számításaink szerint a Sertéstelep levegőkörnyezetében ez kb. 0,63 K hőmérsékletemelkedést 
okoz. Nem vettük figyelembe a levegőkörnyezet jelentős (kb. 100) légcsere tényezőjét.  
 
A Sertéstelep nem csak okozza, el is szenvedi a klímaváltozást. Lokálisan a klímát az éghajlattal 
azonosíthatjuk. Az országos éghajlati(változási) tényezők közelítőleg alkalmasak a Sertéstelep 
éghajlatának jellemzésére is. (Megkülönböztetendő a transzmissziós tényezőktől.)  
 
A földrajzi helyszínek kitettsége az éghajlat változásával és változékonyságával szemben a Klí-
makockázati Útmutató (Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) 5. táblá-
zata alapján jellemezhető.  
 
Az országos megfigyelt adatok változását a  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ weblap 
részletezi.  
A térképi adatokból megállapítható az éghajlat-változásának jellege:  

- éves középhőmérsékletek változás: 1,65-1,70 oC  
- hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C): 12-14 nap  
- éves csapadékösszeg változása: 6-12 %  
- nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása: <1 mm/nap  

 
Konyár átlagos éghajlati jellemzőit Debrecen adataival általánosítjuk. Konyár Debrecentől kb. 
30 km távolságra van D-re.  
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrecen/  
 

hó t (oC) tmax (oC) tmin (oC) cs (mm) nt (óra) 
január -1,3 3,6 -6,4 26 59 
február 0,3 4,5 -7,9 30 91 
március 5,4 9 0,3 30 154 
április 11,4 14,7 7,5 52 198 
május 16,7 19,9 13,1 64 251 
június 19,5 22,1 16,4 66 263 
július 21,6 23,8 18,8 66 286 
augusztus 20,9 25,3 17,9 49 277 
szeptember 16,2 19,7 13,1 48 194 
október 10,6 13,4 7,9 37 152 
november 4,7 8,6 -1,1 40 81 
december -0,1 3,2 -5,6 40 48 
átlag:  10,49 13,98 6,17 45,67 171,17 

 
t: hőmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.  
 
Debrecenben a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 
22,9 °C.  

https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrecen/
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Debrecen átlagos évi csapadékösszege 549 mm, a tavasz vége és a nyár eleje csapadékosabb, 
míg az őszi-téli szárazabb. A legkevesebb csapadék január-március időszakban hullik, a leg-
csapadékosabb periódus pedig – közel két és félszer akkora összeggel – május-július közötti 
időszak.  
Debrecenben a napsütéses órák éves összege átlagosan 2054 óra, de évről évre nagy változé-
konyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban 
van a maximuma (havi 250-270 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 50-
70 óra).  
 
Hajdú-Bihar megye klímastratégiája megtekinthető:  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hajdú-Bihar+megye+klímastratégiája  
 
Hajdú-Bihar megyében az évi középhőmérséklet az országos átlagnál nagyobb mértékben nö-
vekedett az utóbbi évtizedekben. A melegedés mellett a klímaváltozás hatására gyakrabban je-
lentkeznek hőmérsékleti szélsőségek. A hőségnapok száma növekedett a megyében, átlagosan 
14–16 nappal 1981-hez képest. Hajdú-Bihar megyében nőtt az éves csapadékösszeg (annak el-
lenére, hogy az Alföldön hullik átlagosan országosan a legkevesebb csapadék). Emellett azon-
ban a csapadékos napok száma csökkent, de a 20 mm-t meghaladó csapadékú napok száma 
nőtt, ami a csapadékesemények intenzitásának növekedését mutatja. A csapadék egyre inkább 
rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában hullik.  
 
A jövőben a klímamodellek szerint az országos átlagnál nagyobb mértékben fog emelkedni az 
átlaghőmérséklet Hajdú-Bihar megyében. A korábban megfigyelhető tendenciák folytatásaként 
a fagyos napok száma csökkenni, míg a hőségnapok száma várhatóan növekedni fog, Hajdú-
Bihar megye egyes területein 2050-ig akár 90%-kal is.  
 
ÜHG-kibocsátás:  

ágazat t/év % 
energiafogyasztás 1235778 62 
nagyipari  * * 
közlekedés  488604 24 
mezőgazdaság  235960 12 
hulladék  32674 2 
erdők -110284 -6 

 
*: EU ETS alapján. A Sertéstelep részaránya a HB megye ÜHG kibocsátásában: jelentéktelen.  
 
általános érintettség:  

- hőhullámok által eü. veszélyeztetettség  
- épületek viharok általi veszélyeztetettsége  

 
differenciált érintettség (veszélyeztetettség)  
 

árvíz  2 
belvíz  3 
villámárvíz  1 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hajd%C3%BA-Bihar+megye+kl%C3%ADmastrat%C3%A9gi%C3%A1ja
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aszály  3 
ivóvízbázisok  1 
természeti értékek  3 
erdőtűz  2 
turizmus  3 

 
A probléma relevanciája 3: kiemelkedő, 2: átlagos, 1: alacsony.  
 
Mitigáció: Hajdú-Bihar megye ÜHG-kibocsátás csökkentési célja, hogy 2020-ra az ÜHG lel-
tárban szereplő adatokhoz képest ne növekedjen az ÜHG kibocsátás, 2030-ig az ÜHG leltár 
jelenlegi értékéhez képest 6%-kal, 2050-ig pedig 43,6%-kal csökkenjenek a kibocsátások.  
Adaptáció: A kibocsátás-csökkentés mellett a jelenlegi, már jelentkező hatásokhoz való alkal-
mazkodás és az előrevetített jövőbeni hatásokra való felkészülés már rövidtávon eredményeket 
hozhat.  
Szemléletformálás: A klímastratégia összetett környezeti-társadalmi-gazdasági célrendszeré-
nek megvalósítását teszik lehetővé a szemléletformálás intézkedései, melyek összességében a 
klíma-, energia- és környezettudatosság térhódítását kívánják elősegíteni a megyében.  
 
Nélkülözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) publikus tér-
képbázisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adatbázisból kikereshető az éghajlati ténye-
zők jelenlegi jellemzői. Két klímamodell (Aladin, Remo) 2021–2100 időszakra prognosztizálja 
a klímaérzékenységet.  
 
Az „Éghajlat” NATéR réteg fontosabb országos adatai (potenciális változása a 2071–2100 idő-
szakra az Aladin-Climate klímamodell alapján):  

- ariditási index   -0,3 - -0,25  
- száraz időszak   2-3 nap  
- tavaszi csapék   -25 - 0 mm  
- globálsugárzás  100 - 150 MJ/m2  
- hőségriadós napok  50 - 55 nap  
- nyári hőmérséklet  4,5 - 5,0 oC  
- téli hőmérséklet  2,0 - 2,5 oC  
- vízmérleg   -225 - -200 mm  
- evapotranszspiráció  140 - 160 mm 

 
A Natér adatbázisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Debrecen néhány klíma-jellem-
zője:  
 
Hőhullámok  

hőhullámokkal szembeni kitettség (járás)  249 (közepes) 
hőhullámokkal szembeni érzékenység (járás) 29,7 (mérsékelt) 
alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz (járás) 33,7 (nagyon erős) 
hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység (járás) 115,9 (mérsékelt) 
hőhullámos napok gyakorisága 2021-2050 (%/év) 90,99 
hőhullámos napok többlethőmérséklete 2021-2050 (%/nap) 39,07 
1°C-ra vonatkozó napi többlethalálozás 2005-2014 (%) 6,55 
többlethalálozás változás 2071-2100 (%/év) 170,33 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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hőhullámos napok többlethőmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,59 
küszöbhőmérséklet 2005-2014 (°C) 24,73 
megbízhatósági kategória kistérségi szinten 1 magas 

 
Éghajlat  
ariditási index az 1961–1990 0,8 - 0,85 
az ariditási index várható változása a 2021–2050* -0,2 - -0,15 
a módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050*  0,5 – 0,75 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma az 1971–2000 (napok száma)  0,5 – 1,0 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának változása a 2021–2050*  -0,5 – 0 
átlagos tavaszi csapadékintenzitás az 1971-2000 5 - 5,5 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap)  6,5 - 7 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1971-2000 (mm/nap)  6,5 – 7 
átlagos őszi csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap) 5,0 – 5,5 
átlagos évi csapadékösszeg az 1971-2000 (mm)  525 - 550 
a csapadék várható változása a 2021-2050* (mm) -50 - -25 
a nyári csapadék várható változása a 2021-2050* (mm) -50 - -25 
éves csapadékváltozás alsó határa** 2071-2100 (%) 13,4 
csapadék-változás (mm/hónap) 6,9 
globálsugárzás az 1961–1990 (MJ/m²) 4500 - 4600 
a globálsugárzás várható változása a 2021–2050* (MJ/m²) 50 - 100 
a forró napok száma az 1971–2000 (napok száma) 0,6 – 0,8 
a forró napok számának várható változása a 2021–2050* (napok száma) 0 - 5 
a hőségriadós napok száma az 1971–2000 (napok száma) 5 - 6 
a hőségriadós napok számának változása a 2021–2050* (napok száma) 20 - 25 
a tavaszi fagyos napok száma az 1971–2000 (napok száma) 14 - 16 
a tavaszi fagyos napok számának változása a 2021–2050* (napok száma) -8 - -6 
klimatikus vízmérleg az 1971–2000 (mm) -150 - -125 
a klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050* (mm) -125 - -100 
Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000(°C) 10 - 11 
éves hőmérsékletváltozás alsó határa** 2021-2050 (°C) 1,7 
éves hőmérsékletváltozás felső határa** 2021-2050 (°C) 2,0 
potenciális evapotranszspiráció az 1971–2000 (mm) 660 - 680 
a potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050* (mm) 60 - 80 

*: az ALADIN-Climate klímamodell alapján  
**: 2 regionális klímamodell alapján  
A beruházás (Sertéstelep) klímakockázatát a Klímakockázati Útmutató (Miniszterelnökség 
megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) alapján készítettük.  
 
1. A beruházás éghajlat, éghajlatváltozás befolyásoltságának vizsgálata 
 
1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén 
a projekt tervezett működése legalább 15 év?   

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempont-
jából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?   

igen/nem 
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3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása Az éghajlatváltozás ve-
zethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezé-
sek meghibásodásához?   

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a pro-
jekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak?  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy 
az éghajlatváltozás?  

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 
befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termé-
kektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják 
éghajlati paraméterek vagy időjárási események?  

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-
e időjárási eseményekre?   

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 
hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek?   

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás 
vagy éghajlat?   

igen/nem 

 
A fenti táblázat értékelése alapján a tervezett fejlesztés az éghajlatváltozás által potenciálisan 
befolyásolt projekt.  
 
2. A beruházás érzékenységének elemzése 
 
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruhá-
zásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyako-
rolt hatásának a feltárása.  
 
Az érzékenység-mátrix sorai (i):  

 
1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  
2 Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C)  
3  Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 
4  Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 
5  Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 
6  Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) 
7  Átlagos napi hő-ingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) 
8  Éves csapadékmennyiség csökkenése 
9  Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
10  Átlagos napi csapadékosság növekedése (átlagos csapadék mm/nap) 
11  Max. száraz időszak hosszának növekedése (a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 
12  Max. nedves időszak hosszának változása (a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 
13  20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 
14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
15 Csapadék évszakos eloszlásának változása 
16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 
17 Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése 
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18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 
21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások/tavak/felszín alatti vízkészletek) 
22  Aszály gyakoribb előfordulása 
23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése  
25 Szélerózió.  
 
Az érzékenység-mátrix oszlopai (j): befolyásolja-e az éghajlatváltozás 

 
1 A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat  
2 A termelési tényezők mennyiségét, minőségét és/vagy árát  
3 Termékek mennyiségét, minőségét és/vagy árát  
4 Közlekedési kapcsolatokat, a szállításának megbízhatóságát  
5 A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet  
6 Az eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét?  

 
i\j 1 2 3 4 5 6 
1 a a a a a a 
2 a k k a a a 
3 a k k a a a 
4 a k k a a a 
5 a k k a a a 
6 a k k a a a 
7 a a k a a a 
8 a a k a a a 
9 a a k a a a 
10 a a k a a a 
11 a a k a a a 
12 a a k a a a 
13 a a k a a a 
14 a a a a a a 
15 a a k a a a 
16 a a a a a a 
17 a a a a a a 
18 a a a a a a 
19 a a a a a a 
20 a a k a a a 
21 a a k a a a 
22 a a k a a a 
23 a a a a a a 
24 a a a a a a 
25 a a a a a a 

 
, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas érzékenység.  
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Magas érzékenységű (m) éghajlati paraméter nem releváns; közepes (k) érzékenységű paramé-
ternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatváltozási tényezőket a tervezett beruházás érzékenység vizsgá-
lata szempontjából.  
 
3. A beruházási helyszín és környezetének (hatásterület) kitettség értékelése 
 

éghajlati paraméter kitettség  
1. magas 
6. közepes 
7. közepes 
8. alacsony 
15. alacsony 
16. közepes 
17. közepes 
19. közepes 
20. alacsony 
21. közepes 

 
Kitett területek: Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld.  
 
4. A potenciális hatások értékelése 
 

érzékenység\kitettség alacsony közepes magas 
alacsony 14., 23-25. 16., 18-19., 1. 
közepes 2-5., 8-13., 15., 20-22.  6., 7., 17., 21. -- 
magas -- -- -- 

 
5. A kockázatok mértékének és hatásának értékelése  
 
A kockázatmátrix oszlopai (j*): 

 
1 munkabiztonság 
2 berendezés, eszközkár 
3 gazdasági kár, termelés csökkenés, termés kiesés 
4 műszaki üzemeltetési problémák 
 

i\j* 1 2 3 4 

2. a a k a 
3. m k m m 
4. a a k a 
5. m k m m 
6. k k m k 
7. k k m m 
8. k k m m 
9. k a k k 
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i\j* 1 2 3 4 
10. a k a a 
11. k k m m 
12. a k a a 
13. k k m m 
15. a a a k 
19. k m k k 
20. k k m k 
21. m k k k 
22. k a k k 

 
, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas, e: extrém kockázat.  
 
6. A tervezett tevékenységre vonatkozó az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás.  
 
A Sertéstelep létesítése és üzemeltetése a jelenlegi ill. változó éghajlati tényezőkhöz való alkal-
mazkodás során/miatt lehet gazdaságos. A hígtrágyás istállózás egyik célja a kedvezőtlen me-
teorológiai és folyamatokhoz alkalmazkodni tudó nevelési rend kialakítása.  
A tervezett beruházás céljában és műszaki megoldásában teljes mértékben alkalmazkodik a fel-
tételezhető klímaváltozás hatásaihoz: ennek kedvezőtlen hatásait igyekszik kiküszöbölni. A 
projekt csekély módon növeli a klímaromlást: CO2, CH4 és N2O képződés.  
 
7. A tervezett tevékenység hatása a hatásterületi éghajlatváltozáshoz.  
 
A tervezett Sertéstelep hatásterületének és a környezetében lévő mezőgazdasági területeknek a 
klímaváltozás során azonos, vagy nagyban hasonló kockázatokkal kell számolni.  
 
Az KFV szerint a bővített Sertéstelep nincs kedvezőtlen hatással a hatásterületén lévő jelenlegi, 
vagy a folytatható tevékenységekre.  
 
A helyes nevelési (állattartási, trágyakezelési) technológia nem „pazarló” környezet-gazdálko-
dási szempontból. A (külső területi) trágyázás kedvezően változtatja a talaj szerkezetét és bio-
lógiai adottságait.  

2.2. Vízellátás 
 
A sertéstelep vízellátását jelenleg a meglévő K-16 sz. mélyfúrású kútról biztosítják. A Megbízó 
a jövőben tervezi egy új vízműkút kialakítását és a K-16-os kút megszűntetését.  
 
A létesítési engedélyes tervdokumentációt T-0918-1/2024. tervszámon, a Tórusz Közmű Kft. 
készítette el. A vízjogi létesítési és megszűntetési engedélyt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kor-
mányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya adta ki 30409/1409-
9/2024. számon. 
 
Fentieken kívül a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. 10. 26-án vízjogi 
létesítési engedélyt adott a telephelyhez kapcsolódó vízilétesítményeinek telepítésére 
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(iktatószám: 35900/3901-9/2021.ált.). Az engedélyt 35900/6316-5/2023.ált. számon 
2025.10.31-ig a hatóság meghosszabbította. 
 
A jelenlegi kút jellemző műszaki adatai: 

Kataszteri 
szám 

Talpmélység  
(m) 

Csövezés Szűrőzött sza-
kasz (m) 

EOV Üzemi víz-
hozam  mélység átmérő 

K-16 -184,0 

0,0-44,8 m Ø 241/228 mm (acél) 

172,0-177,5 
X: 223747 
Y: 848905 

145 l/perc 29,2-146,0 m Ø 165/155 mm (acél) 

134,0-184,0 m Ø 133/124 mm (acél) 

 
A tervezett kút jellemző műszaki adatai: 

Kút szám Talpmélység  
(m) 

Csövezés Szűrőzött sza-
kasz (m) 

EOV Üzemi víz-
hozam  mélység átmérő 

1/A -184,0 

0,0-12,0 m Ø 405/309 mm (acél) 

172,0-177,5 
X: 222489 
Y: 850018 

600 l/perc  
0,0-44,8 m Ø 250/229 mm (PVC) 

29,2-146,0 m Ø 200/177 mm (PVC) 

134,0-184,0 m Ø 140/124 mm (PVC) 

  
Vízigény: 300 l/perc (I. ütem)  
Éves vízigény: 54.750 m3 (I. ütem) 
 
A kútból búvárszivattyúval emelik a vizet a telephelyen lévő 50 m3-es víztoronyba, majd a 
telepi vízvezeték hálózatba.  
 
Vízfelhasználások 
 
A szivattyúval kiemelt víz a hidroglóbusba kerül, ahonnan a rendszert táplálják. A telephelyen 
vizet az állatok itatásához, kommunális célra, illetve takarításhoz használnak. A kutat a dolgo-
zók ivóvíz-szükségletre nem használják.   
 
A várható éves vízfelhasználás: 
  

I.ütem m3/év II. ütem m3/év I+II. ütem 
összesen m3/év 

nedves etetésre, itatásra: 45.000 45.000 90.000 
hűtés, párásítás: 4.000 4.000 8.000 
takarítás, lagúna feltöltés 4.750 4.750 9.500 
szociális célra 500 500 1.000 
egyéb veszteség, kerékfertőtlenítő 500 500 1.000 
Összesen 54.750 54.750 109.500 

 
A hizlaldák vízellátása a hidroglóbuszból kilépő kétirányú DN110 KPE P6 SDR11 vezetékek 
leszűkítése után (DN90 KPE P6 SDR11) biztosítható. A hizlaldákba történő beállások és 
DN90-ek. A takarmánykonyha vízellátását egy DN63 KPE P6 SDR11 L = 1,5 m leállás bizto-
sítja. 
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2.2.1. Kommunális szennyvíz, hígtrágya keletkezése, elhelyezése 
 
Szennyvíz keletkezés 
 
A szociális célokra és a takarításra használt víz teljes mennyiségéből szennyvíz keletkezik, míg 
az itatásra használt víz a vizelettel ürül, de a szerves trágyában marad, azzal együtt kerül ki a 
trágyatárolóba, majd a mezőgazdasági művelésű földekre.  
 
A szociális- és takarmánykonyha épületében képződő kommunális szennyvizeket 1-1 db 1,0 m3 
térfogatú PP akna fogja fel, melyben egy PENTAX DG 100/2G szivattyút helyeztek el, mely a 
szennyvizet nyomottan továbbítja a telephely északi részén található V = 25,0 m3 térfogatú 
kommunális szennyvízgyűjtő aknába. A nyomott szennyvízvezeték anyaga DN63 KPE P10 
SDR11, hossza L = 158,0 m. 
 
A boncoló és konténermosó szennyvizét szintén egy 1 m3-es műanyag aknában gyűjtik.  
 
Trágya összegyűjtés, elvezetés, kezelés 
 
Az épületekben lagúnás trágyakezelési rendszer kerül kiépítésre. Az épületeken belül a lagúnák 
leeresztése NA 200 PVC csövekkel, míg az épületektől közös DN315 KG-PVC csövekkel va-
lósul meg. A vezetékek könnyebb tisztíthatósága érdekében DN315 tisztítóaknákat építettek 
be, minden töréspontban. 
 
A csatornák DN315 mérete lehetővé teszi, hogy egy-egy lagúnából a 100 m3 hígtrágyát 30 perc 
alatt le lehessen üríteni. A lagúnák ürítésénél nincs egyidejűség. A gravitációs hálózattal a híg-
trágyát az átemelőaknába vezetik. Innen – rendszeres keverés mellett – átemelő szivattyúval 
továbbítják a tározóba. Az épületekben a sertéstartási ciklusokat figyelembe véve 2-3 (2,6) hó-
naponként kerül leürítésre a lagúnákból a hígtrágya. A lagúnákat nagynyomású, melegvizes 
mosóberendezéssel takarítják, tisztítják. A technológia zárt. A lagúnákból a hígtrágya zárt rend-
szeren kerül 1 db 100 m3-es központi gyűjtőaknába (átemelő) aknába, onnan pedig nyomott 
vezetéken keresztül a tározó(k)ba jut (2 db 10467 m3-es PERMASTOR tartály). Az átemelőak-
nába 1 db Stallkamp TMP220 típ. átemelő szivattyú (P: 22 kW, Q: 410 m3/h, H: 2,3 bar) és 2 
db Stallkamp TMR055 típ. keverő (P: 5,5 kW) került beépítésre. A nyomott vezeték DN160 
KPE P10 SDR11 vezetékből épült melynek hossza L = 168,0 m. Minden hígtrágyatároló mellé 
1-1 db rozsdamentes NA160 pillangószelepet építettek be.  
 
A zárt technológia alkalmazásával szennyvíz, hígtrágya és egyéb szennyeződések árkokba, a 
telephelyre, a szomszédos területekre, gyepekre nem kerül. 
 
A telephelyen tervezett diffúz források: 
 

Kapacitás (m3) Megnevezés, funkció Anyag EOV 
10.467 I. sz. hígtrágya tározó Acél x:222538, y:849934 
10.467 II. sz. hígtrágya tározó (II. ütem) Acél x:222560, y:849893 

100 Hígtrágya átemelő Beton x:222509, y:849922 
25 Kommunális szennyvízakna Beton x:222520, y:849827 
1 Kommunális szennyvízátemelő Műanyag x:222481, y:849893 
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Kapacitás (m3) Megnevezés, funkció Anyag EOV 
1 Kommunális szennyvízátemelő Műanyag x:222502, y:849846 
1 Technológiai szennyvízakna Műanyag x:222498, y:849893 
1 Kerékfertőtlenítő szennyvízakna Beton x:222590, y:849831 

2.900 I. sz. hizlalda (H7) Beton x:222447, y:849856 
2.900 II. sz. hizlalda (H8) Beton x:222479, y:849953 
2.900 III. sz. hizlalda (II.ütem) (H9)  Beton x:222394, y:849877 
2.900 IV. sz. hizlalda (II.ütem) (H10) Beton x:222424, y:849971 

 
Az évente keletkező hígtrágya becsült mennyisége az alábbiak szerint alakul: 
 

 Várható éves mennyiség Max. tárolókapacitás 
Hígtrágya keletkezés (m3) 

(I. ütem) 
~25.000 16.444* 

Hígtrágya keletkezés (m3) 
(II. ütem) 

~50.000 32.788* 

*lagúnákkal 
 
A telephelyen lévő tárolókapacitás a fél év alatt keletkező hígtrágya tárolására rendelkezésre 
áll. 

 
2.2.2. Csapadékvíz  
 
A telephelyen a sertéstenyésztés zárt épületekben történik, ezért a csapadékvíz nem szennyező-
dik. A tetőkre és a burkolt területekre hulló csapadékvíz elvezetésére és a telephelyen elszik-
kasztására kerül. 
 
2.2.3. Monitoring rendszer 
 
A felszín alatti vizek minőségének nyomon követésére korábban 2 db monitoring kút állt ren-
delkezésre. Ezek – az új épületek elhelyezkedése miatt – megszüntetésre kerültek. A telephely 
beüzemelését követően két ideiglenesen kialakított mintavételi furatból fog megvalósulni a fel-
szín alatti víz monitoring. 
 
Monitoring vizsgálati eredmények bemutatása 
 
A talaj állapotának nyomon követésére, 10 évente talajmintavétel és vizsgálat elvégzését írta 
elő a környezetvédelmi hatóság. Az első mentavételre 2024. 12. 04-én került sor. A talajminták 
a hígtrágya tárolás szempontjából kritikus helyeken kerültek megvételre. A vizsgálati eredmé-
nyek kiértékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú mellékle-
tében szereplő B határértékekhez viszonyítva végeztük el. 
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Mintavételi összesítő táblázat:  
Furat jele EOV Szennyezőforrás Mintavétel mélysége 

(cm) 
1 x: 222556 y: 849954 Hígtrágya tározó 0-100, 100-200, 200-300 
2 x: 222472 y: 850010 Állattartó épület (H7) 0-100, 100-200, 200-300 
3 x: 222412 y: 849867 Állattartó épület (H8) 0-100, 100-200, 200-300 

 
A vizsgálati eredmények: 

h.a.: határérték alatti; h.f.: határérték felett; k.h.a.:kimutatási határérték alatt 

 

h.a.: határérték alatti; h.f.: határérték felett; k.h.a.:kimutatási határérték alatt 
 

h.a.: határérték alatti; h.f.: határérték felett; k.h.a.:kimutatási határérték alatt 
 
A mért komponensek közül egyik sem haladja meg a B szennyezettségi határértéket. 
 
A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett intézkedések 
és azok eredményeinek ismertetése 
 
Felszíni vagy felszín alatti vízszennyezés a Kft. vezetőségének ismerete szerint nem történt.  
 
 

Vizsgált paraméterek Mérési eredmények 
Határérték Kiértékelés Minta jele 1/1 1/2 1/3 

Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 200-300 
pH 8,03 8,15 8,51 - - 
Ammónium [mg/kg légszáraz anyag] 4,62 1,18 0,97 - - 
Nitrát [mg/kg légszáraz anyag] 28,6 10,6 11,0 500 h.a. 
Nitrit [mg/kg légszáraz anyag] 0,33 0,28 0,32 100 h.a. 
Ortofoszfát [mg/kg légszáraz anyag] 11,3 3,13 3,63 - - 
Szulfát [mg/kg légszáraz anyag] <100 <100 113 - - 

Vizsgált paraméterek Mérési eredmények 
Határérték Kiértékelés Minta jele 2/1 2/2 2/3 

Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 200-300 
pH 8,04 8,07 8,05 - - 
Ammónium [mg/kg légszáraz anyag] 1,46 0,68 0,21 - - 
Nitrát [mg/kg légszáraz anyag] 75,5 122 280 500 h.a. 
Nitrit [mg/kg légszáraz anyag] 0,33 0,25 <0,2 100 h.a. 
Ortofoszfát [mg/kg légszáraz anyag] 67,7 5,12 1,51 - - 
Szulfát [mg/kg légszáraz anyag] 200 163 523 - - 

Vizsgált paraméterek Mérési eredmények 
Határérték Kiértékelés Minta jele 3/1 3/2 3/3 

Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 200-300 
pH 8,09 8,37 8,42 - - 
Ammónium [mg/kg légszáraz anyag] 0,90 0,83 1,80 - - 
Nitrát [mg/kg légszáraz anyag] 11,0 15,2 9,31 500 h.a. 
Nitrit [mg/kg légszáraz anyag] 0,37 0,25 0,27 100 h.a. 
Ortofoszfát [mg/kg légszáraz anyag] 2,93 3,53 2,79 - - 
Szulfát [mg/kg légszáraz anyag] <100 <100 <100 - - 
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A további működés hatásai 
 
Az előbbi fejezetekben leírtak alapján a tervezett fejlesztések elvégzését követően folytatott 
működés a felszíni- és felszín alatti vizekre jelentős terhelést nem jelent. A telephelyen ezidáig 
alkalmazott technológiánál és technikai színvonalnál jelentősen modernebb, a jelen környezet-
védelmi és BAT követelményeket kielégítő technológia kerül alkalmazásra. 
 
A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek 
 
A Konyáragro Mezőgazdasági Kft. a telephely vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának HB-03/KTF/05248-
8/2017. számú határozata által elfogadott és HB-03/KTF/01207-2/2020. számon módosított 
Üzemi Kárelhárítási Tervvel rendelkezik. Az terv felülvizsgálata, jelen dokumentációval együtt 
kerül benyújtásra a kormányhivatal részére.  

2.3. Hulladékgazdálkodás 

 
2.3.1. A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok 
 
A szociális tevékenység viszonylag kevés települési szilárd hulladékot termel. A szociális épü-
letekben képződő települési szilárd hulladékot 1 darab 240 l-es gyűjtőedényben gyűjtik. Az ösz-
szegyűjtött hulladékot a közszolgáltató szerződés alapján szállítja el.  
 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 
Várható mennyi-

ség (kg/év) 
  

Gyűjtőedény 

200301  
egyéb települési hulladék, ideértve a ve-

gyes települési hulladékot is 
900-1000 műanyag kuka 

 
A kommunális eredetű szennyvíz várható mennyisége kb. 500 m3/év, gyűjtése 1 db 5 m3-es 
szigetelt vízzáró aknában történik. Az aknából a szennyvizet szippantva szállítják el szennyvíz-
tisztító telepre. Az akna oldalfala és alja vízzáró betonból készült.  
 
A telepen keletkező állati hullákat (állati eredetű melléktermék) fóliával bélelt fém és műanyag 
edényekben tárolják megsemmisítésig. A gyűjtőhely jól megközelíthető, fedett, ajtóval zárható, 
szilárd aljzattal került kialakításra. A hulladékká vált állati szöveteket állati hulla égetőben sem-
misítik meg. Meghibásodás esetén a hulladékokat a Bátor-Trade Kft. szállítja el. Éves várható 
mennyisége kb. 80-90 tonna. A hullaégetőben keletkező kazánhamu és salak 240 l-es edény-
zetben kerül gyűjtésre elszállításig. Éves mennyisége kb. 2-3 tonna. A hamu termőföldre kerül 
kijuttatására hatósági engedély kérelem kerül benyújtásra 2025. év elején. 
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 2.3.2. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 

 
A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok fajtáját, az alábbi táblázat tartalmazza. A 
szennyezett csomagolási hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik és éves 
rendszerességgel elszállíttatják.  
 
A jellemzően előforduló hulladékok tárolása a telephelyen, az alábbi módokon történik (a 
mennyiségi adatokbecslésen alapuló tervezett számok): 
 

Hulladék megneve-
zése 

HAK kód tároló edényzet max. tárolási 
kapacitás (kg) 

fénycsövek és egyéb 
higanytartalmú hulla-
dék 

200121* 200 l-es fémhordó, benne egy 200 
l-es ADR-es zsák (1 db) 

80 

állategészségügyi hul-
ladék 

180202* 5 l-es műanyag tűgyűjtő 1 db 80 

állati gyógyszeres gön-
gyöleg 

150110* 200 l-es fémhordó, benne egy 200 
l-es ADR-es zsák (1 db) 

100 

festékes spray flakon 150111* 200 l-es fémhordó, benne egy 200 
l-es ADR-es zsák (1 db) 

50 

kiselejtezett berende-
zésből eltávolított ve-
szélyes anyag 

160215* 1 m x 1 m-es fém kármentő tálca 20 

elektronikai hulladék 160213* 1 m x 1 m-es fém kármentő tálca 20 
citotoxikus és citoszta-
tikus gyógyszer 

180207* 200l-es fémhordó, benne egy 200 
l-es ADR-es zsák (1 db) 

50 

összesen: 400 

2.3.3. A keletkező veszélyes hulladékok veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit 
technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban 

 
Tisztítás, fertőtlenítés: 

Hulladék megnevezés Azonosító 
kód 

veszélyességi 
osztály 

Jellemzők 

Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó, vagy azokkal szennye-
zett csomagolási hulladék 

150110* HP 4 
HP 6 
HP 8 

HP 14 

irritáló - bőrirritáció és szemkárosodás 
akut toxicitás 

maró 
környezetre veszélyes (ökotoxikus) 

 
Sertéstenyésztés: 

Hulladék megnevezés Azonosító 
kód 

veszélyességi 
osztály 

Jellemzők 

Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése 
és ártalmatlanítása speciális követel-
ményekhez kötött a fertőzések elke-
rülése érdekében 

180202* HP 14 
HP 9 

 környezetre veszélyes (ökotoxikus) 
fertőző 
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Karbantartás: 
Hulladék megnevezés Azonosító 

kód 
veszélyességi 

osztály 
Jellemzők 

Kiselejtezett berendezésből eltávolí-
tott veszélyes anyag 

160215* HP 4 
HP 6 
HP 8 

HP 14 

irritáló - bőrirritáció és szemkárosodás 
akut toxicitás 

maró 
környezetre veszélyes (ökotoxikus) 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot 
(pl. azbesztet) tartalmazó fémből ké-
szült csomagolási hulladék, ideértve 
a kiürült hajtógázos palackokat 

150111* HP 7  
HP 14 
HP 6 

rákkeltő (karcinogén) 
 környezetre veszélyes (ökotoxikus) 

akut toxicitás 
 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet 
nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolaj 

130205* HP 4 
HP 6 

HP 14 

irritáló - bőrirritáció és szemkárosodás, 
akut toxicitás 

környezetre veszélyes (ökotoxikus) 
 
A hulladékok elszállítását engedéllyel rendelkező szakcégekkel végeztetik, szerződés alapján. 
A hulladékok kiszállítása a gyűjtőhelyről, vagy a gyűjtőedényzettel együtt, vagy a szállító cé-
gek által hozott gyűjtőedényzetbe átrakva történik. A hulladékok felrakodását minden esetben 
a hulladékszállító szakcég végzi. 
 
A hulladékszállítás útvonalát minden esetben a szállító cég határozza meg attól függően, hogy 
céljárattal, vagy gyűjtőjárattal történik a szállítás.  
 
A keletkező veszélyes hulladékot a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kezelik. 
Az engedélyes a tárgyi telephelyen más szervezettől, nem vesz át hulladékot 
 
A telep működése során gondoskodnak a keletkező valamennyi hulladék megfelelő gyűjtéséről 
átadásig. Az elszállítással és átvétellel megfelelő engedéllyel rendelkező szakcéget bíztak meg.  
 
A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely, a jogszabályoknak megfelelően, zárható helyi-
ségben, kármentővel került kialakításra.   
 
Hatásterület 
 
A telephelyen végzett tevékenység a jelenleg ismert egyik legkorszerűbb technológia alkalma-
zásával történik. Ebből kifolyólag a tevékenység elve kevés hulladékot termel, így – a gazdasági 
szempontokat is figyelembe véve – jelentős mértékben az már tovább nem csökkenthető. Ettől 
függetlenül a technológiai folyamatok időszakos felülvizsgálatával, valamint tervezett karban-
tartások rendszeres elvégzésével, folyamatosan alacsonyan tartják a keletkező hulladékok 
mennyiségét.  
 
A hatásterület a gyűjtőhelyek közvetlen környezete, valamint a hulladékkezelő telephelyek. 
  
Értékelés, javaslatok 
 
A vizsgált telephelyen a hulladékok tervezett gyűjtése azok anyagi minőségének megfelelően 
kerül kialakításra, az ürítés gyakoriságát szintén az adott hulladék típusához mérten fogják meg-
szervezni. 
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2.4. Talaj 

 
A telephelyet az utóbbi évtizedekben sertéstenyésztésre és hízlalásra használták, ebben változás 
nem történt. 
 
A talaj jellemzését multifunkcionalitása alapján elsősorban a hígtrágya tároló hatásterületén 
végezzük el, tekintettel arra, hogy közvetlen behatás ezt a területet éri. 
 
A multifunkcionalitás keretében a következő szerepeket vizsgáltuk: 
 
 - biomassza termelés, 
 - átalakító-tároló közeg, 
 - biotop, 
 - géntartalék, 

- anyagforrás, 
- építési közeg. 

 
A biomassza termelő képessége a talajnak a trágyatárolás hatására nem csökken, mivel a trá-
gyából tápanyagokat tartalmazó elegy jut ki a talajba olyan mennyiségben és intenzitással, 
amely megfelel a talaj felvevő képességének. Mivel a kijuttatás folyamatos, az utánpótlás is 
megoldott, ezért egy magasabb eltartó képességet eredményez, tehát a talajnak ez a szerepe 
nem sérül a trágyatárolás hatására.  
 
Átalakító-tároló közeg szerepét a tevékenység nem érinti. 
 
A talaj biotop és géntartalék szerepe alapvetően nem változik, bár környezeti körülmények 
kissé változhatnak, tekintettel arra, hogy a trágya egyes komponensei nagyobb mennyiségben 
kerülnek a talajba, ami egyes fajok felszaporodását eredményezhetik, más fajok rovására. Ez a 
hatás elhanyagolható. 
 
A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek, remediá-
ciós megoldások bemutatása 
 
A tevékenységből származó talajszennyezést a telephelyen nem detektáltak. 
 
Prioritási intézkedési tervek készítése 
 
A telep területére külön prioritási intézkedési terv nem készült. A trágyatárolás hatása a vizsgált 
terület talajának biomassza termelő képességére: semleges. A trágyatárolás hatása a vizsgált 
terület talajának biotop és géntartalék szerepére: elhanyagolható.  
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2.5. Zaj- és rezgésvédelem  
 
A környezetet terhelő zajforrások: 
 
A zajkibocsátó források: tartástechnika, hullaégető, silótelep, munkagépek, gépjárművek. A 
teljes kapacitásbővítésű Sertéstelep zajkibocsátása tervezett tevékenységének ill. berendezése-
inek jellemzőiből számítható.  
 
A zajkibocsátás számításánál a domináns zajkeltő berendezések működésével számoltunk:  
 
A jelen KFVD-2024 20580 db/ciklus hízó nevelésére vonatkozik. A 4 db 90,5x50,6-9,2 m mé-
retű, 5145 fh/db kapacitású istállók mellett szociális épület, trágyatárolók, takarmány-konyha, 
dögkamra, hulla-égető ill. silótelep is található a Sertéstelepen. 
 
Szellőzés  
Az állattartó épületek hűtő- és szellőztető-berendezéseit Stienen típusú számítógép vezérli. Az 
állattartó épületekbe WEDA típusú 10.500 m3/h névleges légszállítású ventilátorok vannak be-
építve; összesen 26 db egy hizlaldában. A négy hizlaldában 1.092.000 m3/h az összesített név-
leges légszállítás. Az istállóépületek szellőzőventilátorai energiahatékony, alacsony fogyasz-
tású berendezések.  
 
Fűtés  
A téli időszakban az istállókban a Klimadan rendszer a hígtárgya hulladék hőjének elvonásával, 
hőszivattyúkkal állítanak elő melegvizet. A rendszer meghibásodása esetén lehetőség van 40 
kW-os, önálló PB gázpalackról biztosítani is a fűtést.  
 
Etetés-itatás  

A telepen folyékony (moslékos) takarmányozáshoz német WEDA rendszer került beépítésre. 
A nedves takarmányozás mellett az itatás vályúba történő itatási programmal, valamint szopó-
kás önitatókkal történik.  
 
Silótelep (termény-tárolás/tisztítás)  

A telepen létesül 3 db összesen 6.000 tonna tároló kapacitású Tornum gabonasiló, termény 
tisztítóval, rostával. A tisztítógép típusa: SMA 203-3 (Bühler); összes áramigénye: 3,0 kW; 
tartozékai: rédlerek, DC1 ciklon, porkamra, elszívó ventilátor.  
A gabonát WEDA számítógéppel vezérelt zárt rendszerben juttatják el a takarmány konyhához 
tartozó Neuero darálóhoz.  
 
A munkagép JCB típusú (52 kW) homlokrakodó a belső anyagmozgatást végzi. Zaj-teljesít-
mény-szintje LW: 101 dB. A gép működési ideje a nappali megítélési időn belül 8,0 óra. Éjsza-
kai működése jelentős: az éjjeli megítélési időn belül 30 perc.  
 
A becsült járműforgalom: 3.074 alkalom/év.  
 
A Sertéstelepre ütemezetten történik a be/kiszállítás, de a ciklikus sertésnevelés adottságaira 
tekintettel a kiszállítások időszakában az átlagot jelentősen meghaladó módon. A szállítások 
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hagyományos (III. kategóriájú) tehergépkocsikkal történnek. A szállítási útvonal döntő arány-
ban a saját útvonalon és az 4811. úton külterületen halad.  
 
A szállítási/fuvarozási tevékenység a Sertéstelep zajterhelését is növeli. A szállító teher-gépjár-
művek zajteljesítmény-szintje LW: 98 dB. A gépjárművek működési ideje a nappali megítélési 
időn belül 4,0 óra. Éjszaka nincs szállítás.  
 
A hullaégető típusa: Addfield TB-AB; égetési kapacitás: max 50 kg/óra; a 2 db Ecoflam gázégő 
teljesítmény: 120 kW/db; kéménye jelentéskötelezett pontforrás: P1. Működését a HB/15-
ÉLB/03844-7/2024 határozat engedélyezte.  
 
Az egyedi zajforrások technikai jellemzői alapján becsült jellemzők nappal/éjjel:  
 

jele zajforrás  LW (dB) ÜI (min) 
Z1 istállóépületek 84 480/30 
Z2 hullaégető 79 100/00 
Z3 silótelep 90 240/10 
Z4 munkagép 101 360/10 
Z5 gépjárművek  99 240/00 

 
LW: zajkibocsátás (dB); ÜI: üzemidő (h/d).  
A számított üzemi egyenértékű zajkibocsátás: nappal 101,5 dB, éjjel 96,4 dB.  
 
A zajkibocsátás vizsgálata  
 
A tárgyi Sertéstelep, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez kötött Z1-Z5: 
pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás zaj-
teljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő hatásoktól függ.  
 
A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 
 
A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 szabvány módszereit alkalmaztuk. Az 
egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomás-szintet szélirányú 
terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:  
 

Lt=(LW+KΩ)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
, ahol  

jelölés jelentés egység fejezet 
LW hangteljesítményszint dB 4. 
KIr irányítási index dB 5.1. 
KΩ sugárzási térszög tényező dB 5.2. 
Kd távolság tényező dB 6.1. 
KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 
Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 
Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 
KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 
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jelölés jelentés egység fejezet 
Ke beiktatási/árnyékolási veszteség dB 6.5. 
Kt visszaverődés/tükörforrás dB 6.7. 
Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 
A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 
lg(st/s0)+11 , ahol  
 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)  
 s0 - referencia érték (1 m) 
 
Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)  
 
Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 
Z MP1 MP2 MP1 MP2 

időszak N N É É 

funkció Th Lt Th Lt 
st (m) 836 1093 836 1093 

LTH (dB) 60 50 50 40 
LKH (dB) 60 50 50 40 
LW (dB) 101,5 101,5 96,4 96,4 
KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 
Kd (dB) 69,4 71,8 69,4 71,8 
KL (dB) 1,6 2,1 1,6 2,1 
Km (dB) 4,7 4,8 4,7 4,8 
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 
KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 28,7 25,8 23,6 20,7 
LAM (dB) 28,7 25,8 23,6 20,7 
LAE (dB) 28,7 25,8 23,6 20,7 
T (dB) -31,3 -24,2 -26,4 -19,3 

megfelel igen igen igen igen 
 
Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke 
T=(E-K). A Sertéstelephez legközelebbi védendő létesítményeknél E<K: a zajkibocsátás a kö-
vetelményértéknek megfelel.  
 
A többi védendő létesítmény távolabb van a tárgyi Sertésteleptől; az ezeknél számított hang-
nyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a legközelebbi telephelyek 
és lakóházak homlokzatánál sincs az LTH határértéket meghaladó LAeq zajterhelés.  
 
Számításaink szerint a tárgyi Sertéstelep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók.  
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Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 
 
A jelenlegi hatásterület 

 
A Sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 
 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) Megjegyzés: ha 
a) LTH-10 ΔL>10 dB 
b) LHT ΔL≤10 dB 
c) LTH ΔL<0 dB 
d) LÜ nem védendő környezet 
e) 55/45 gazdasági környezet 

 
, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre megál-
lapított zajterhelési határérték. LÜ=45/35 dB.  
 
Mivel a Sertéstelep környezete (Mgy-1) mezőgazdasági terület, a zajvédelmi hatás-területét a 
d) pont értelmében határoztuk meg. Kivétel az MP1 megítélési pontok: itt LZ=55/45 dB. (A 
legkedvezőtlenebb LZ=LTH-10=40/30 dB értékekkel számítják a lakóterületi hatásterületet).  
 
A számítás során homogén mezőgazdasági környezetet vettünk figyelembe, eltekintettünk az 
irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől.  
 
A zajvédelmi hatásterület szempontjából potenciális RH hatássugarak nappal/éjjel (m): 

 
terület (jele) LZ (dB) RH (m) 

lakóterület (Lf)  40/30 262/440 
mezőgazdasági (Mgy)  45/35 154/260 

 
Sajnálatosan nem ismert a lakóterületi háttérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7. pont). A Sertés-
telep (előzőekben vázolt zajkörnyezetére ill. a lakóépületekre tekintettel nagy valószínűséggel 
a ΔL>10 dB, becsülhetően nappal LZ=40 dB ill. éjjel LZ=30 dB. A mezőgazdasági területen 
előírt LZ miatt szükségtelen ismerni a háttérterhelést (LZ=LÜ).  
 
Mivel a <440 m sugarú hatásterületen nincs védendő objektum, a hatásterületeket a 2. sor sze-
rint (mezőgazdasági területre) kell figyelembe venni.  
 
Az előbbiekre tekintettel a Sertéstelep zajvédelmi hatásterületének sugara (m): 

RH (m) nappal éjjel 
hatássugár*  154 260 

 
*: egységesen minden irányban. 
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A zajvédelmi hatásterület:  

 
 
A vizsgálati Sertéstelep hatásterületén nincs védendő helyiség/objektum. Az MP2 pont távol-
sága az ST CP ponttól 1093 m: a legkedvezőtlenebb módszerrel számított hatásterületen is kívül 
esik.  
 
A jelenlegi zajterhelő hatás környező mezőgazdasági területre semleges, a telephelyi és külső 
élővilágra elviselhető. 
 
A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő te-
rület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-
változást okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)). Mivel az 4811. útnak a Sertéstelephez közeli 
szakaszán nincs védendő objektum, ill. a Sertéstelepre történő szállítások járulékos zajterhelése 
kisebb 3 dB-nél, a Sertéstelepnek nincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete. (A saját 
használatú út hatássávjától eltekintünk.)  
 
Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 
 

2.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 
 
Az élővilágvédelmi fejezetet a 7. sz. mellékletben csatoltuk. 

MP1 

ST CP 

MP2 
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2.7. A telephely környékének földrajzi jellemzői 
  
A terület elhelyezkedése, topográfiája 
 
Konyár település a Dél-Alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében, Derecskei járásban található. 
Földrajzi tájegységi besorolása: 
 
Nagytáj:  Alföld 
Középtáj:  Berettyó-Körös-vidék 
Kistáj: Berettyó-Kálló köze 
 
Domborzat 
 
A kistáj 88,6 és 133,6 m közötti tszf-i magasságú, morotvákkal, mederroncsokkal sűrűn borí-
tott, a Ny-i részen löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság. Vertikális felszabdaltsága K-en 
3-5 m/km2, középső és Ny-i részén 1-2 m/km2. A felszín Ny-i része az enyhén hullámos síkság, 
középső és K-i része az alacsony ármentes síkság domborzattípusba sorolható. Ez utóbbit ártéri 
síksági részek jellemzik, amelyek a vízszabályozások előtt (Berettyóújfalu-Konyár-Pocsaj vo-
nalán) mocsaras, vizenyős területek voltak. A felszíni formák döntően folyóvízi eredetűek. 
 
Földtan 
 
A változatos felszínű, 2,5 km mélységben található alaphegység metamorf képződményekből 
áll. A felszín több, mint 3/4-ét holocén ártéri, mocsári iszap, agyag fedi, amelyek között moza-
ikszerű elhelyezkedésben pleisztocén ártéri infúziós lösszel, iszappal fedett részek találhatók. 
A kistáj a Berettyó síksága, de 4-6 m mélyen a feküjében található folyóvízi homokos, iszapos 
rétegsor anyagának telepítésében az Ős-Szamos is részt vehetett. K-ről Ny felé a jól osztályo-
zott homokanyag határozott finomodása figyelhető meg. 
 
Vízrajz 
 
A Közép-Tisza K-i vízgyűjtőjén a kistájat a Kálló-főcsatorna (30 km, 1278 km2) és Konyári-
forrásága (17 km, 808 km2), valamint a Berettyónak (204 km, 6095 km2) az Ér torkolatától a 
Kálló torkolatáig terjedő 48 km-es szakasza fogja közre. Ny-on eléri a Derecskei-Kállót (16 
km, 332 km2) is. Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület.  
 
Az említett vízfolyások közül főleg a Berettyóról és a Kálióról vannak vízjárási adataink. A 
Berettyó árvizei a tavaszi hóolvadással és a kora nyári csapadékkal függnek össze, a Káliéra 
csak a tavaszi hóolvadás hat. Kisvizek mindkettőn ősszel gyakoriak. Bakonszegnél éri el a Ká-
liót a Keleti-főcsatorna is (110 km). A Keleti-főcsatorna vízminősége I., a Berettyóé II., a ki-
sebb csatornáké ÜL osztályú. A belvízlevezető csatornahálózat a Kálló és a Berettyó között 
sűrű, több száz km-es. Vizet azonban csak csapadékos években vezetnek.  
 
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között váltakozik. Kémiai minősége többségében kalciummagné-
zium-hidrogénkarbonátos, de Konyár és Bakonszeg környékén a nátriumos típus is elterjedt. 
Keménysége általában 15-25 nk° között 
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van, de Konyár és Berettyóújfalu között meghaladja ezt az értéket. A szulfáttartalom 60-300 
mg/1 között ingadozik.  
 
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga meghaladja a 
200 m-t, de vízhozamaik mérsékeltek. Sok a vasas vizű kút. Berettyóújfalunak 60 °C-os vizű 
kútja van.1 
 
Érzékenység 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Konyár „érzékeny” felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő település. 
 
A vizsgálattal érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 2. sz. melléklete alapján 2e. „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terü-
let” kategóriába tartozik, mivel a rendelet 1. d) pontjában nem említett, külön jogszabály által 
kijelölt védett természeti területen található. A sertéstelep területe ivóvízbázis védőterületet 
nem érint. 
 

 
3.sz. kép: Vízbázis védőterületek határa (http://webgis.okir.hu/base) 

 
 

 
 
 
1 Dövényi Zoltán: Magyarország Kistájainak Katasztere – MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 2010. 

 

Vizsgált terület 
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4.sz. kép: Talajvíztükör nyugalmi szintje (http://webgis.okir.hu/base) 

  

Vizsgált terület 
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3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
 
Tudomásunk szerint a beruházás alatt havária, illetve rendkívüli esemény nem történt.   
 
A sertéstelepen a tevékenység végzésének következtében, alábbi rendkívüli események követ-
kezhetnek be: 
 
- Hulladék környezetbe kerülése 
 
A megfelelő edényzetek és gyűjtőhelyek alkalmazása esetén, hulladék a környezetbe nem ke-
rülhet. Ha mégis, akkor a környezetbe jutott hulladék összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról 
gondoskodni kell. 
 
- Veszélyes anyag vagy készítmény környezetbe kerülése 
 
A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket zárható, műszaki védelem-
mel ellátott helyen tárolják, így ezek nem kerülhetnek a környezetbe. Rendkívüli esemény be-
következtekor a biztonsági adatlapokban található előírások alapján kell eljárni. 
 
- Trágya vagy csurgalékvíz környezetbe kerülése 
 
A szigetelt trágyatárolókban ill. megfelelő szigeteléssel ellátott aknában történő gyűjtés esetén 
ezek a környezetbe nem kerülhetnek. Rendkívüli esemény következtében kikerülő trágyát vagy 
csurgalékvizeket össze kell gyűjteni, valamint a környezetbejutás lehetőségét felülvizsgálni és 
megszüntetni szükséges. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECH-
NIKA 
 
BAT következtetések 
 
Környezetirányítási rendszerek (EMS) 
 
1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT 
olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában 
foglalja a következő összes jellemzőt: 
 

BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettség-
vállalása;  
 
2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a 
vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 
teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában 
foglalja;  
 
3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok terve-
zése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és be-
ruházással összhangban;  
 
4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet for-
dítva az alábbiakra:  
a) felépítés és felelősség;  
b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  
c) kommunikáció;  
d) a munkavállalók bevonása;  
e) dokumentálás;  
f) hatékony folyamatirányítás;  
g) karbantartási programok;  
h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  
i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 
biztosítása.  
 
5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézke-
dések megtétele, különös tekintettel a következőkre:  
a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátá-
sokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítmé-
nyekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások 
monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést),  
b) korrekciós és megelőző intézkedések;  
c) nyilvántartás vezetése;  
d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás 
annak érdekében, hogy meghatározzák, vajon a kör-
nyezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a 

Megfelel A telephelyre vonatkozóan tanúsított kör-
nyezetirányítási rendszer bevezetését ter-
vezik, 2024. decemberében a hatóság ré-
szére benyújtásra kerül. Az eddigi szak-
mai tapasztalatok alapján dolgozzák ki, a 
külső és belső szabályozásokat, amelyek-
kel a sertéstelep üzemeltetése során is 
biztosítani tudják a dolgozók rendszeres 
oktatását, a környezeti kockázatok figye-
lemmel kísérését, dokumentálását, és a 
vészhelyzet esetén szükséges teendőket, 
azok felelőseit és a megvalósítás szerve-
zeti, gazdasági szabályozását. 

Külső szabályozás: 
− jogszabályi előírások, 
− egységes környezethasználati enge-

dély. 
 

Belső szabályozás kidolgozása, átültetése 
szükséges Az eddigi szakmai tapasztala-
tok alapján az alábbi területekre: 

− HACCP rendszer, 

− hatóság által jóváhagyott üzemi kár-
elhárítási terv, 

− Járványvédelmi intézkedési terv, 
− Takarítási-, fertőtlenítési terv,  
− Rágcsálóirtási terv, 
− Kiürítési terv, 
− Élelmiszerbiztonsági visszahívási 

utasítás, 
− Munkavédelmi és tűzvédelmi sza-

bályzat, 
− Karbantartási program, terv, 

− Oktatási napló. 
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tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
lően vezették-e be és tartják-e fenn azt;  
 
6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfele-
lőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a 
felső vezetés részéről;  
 
7. tisztább technológiák fejlődésének követése;  
 
8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező 
környezeti hatások figyelembevétele az új üzem ter-
vezési fázisában és teljes üzemi élettartama során;  
 
9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása.  
Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéste-
nyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az 
EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:  
10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT);  
11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. 
BAT).  

Nem rele-
váns 

Zaj szempontjából védendő létesítmé-
nyek a hatásterületen kívül helyezkednek 
el, ezért külön zajkibocsátás megelőzését 
szolgáló intézkedési terv alkalmazása 
nem szükséges.  
Levegővédelmi szempontjából védendő 
létesítmények a hatásterületen kívül he-
lyezkednek el, ezért külön bűzkibocsátás 
megelőzését szolgáló intézkedési terv al-
kalmazása nem szükséges. A levegővé-
delmi övezet kijelölésre került. 

 
Jó gazdálkodás 
 
2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános telje-
sítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és 

a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak 
érdekében, hogy:  
· csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ide-
értve) szállítását;  
· biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfe-
lelő távolságot;  
· vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat 
(pl. szél és csapadék);  
· mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési 
kapacitását;  
· előzzék meg a vízszennyezést.  

Megfelel Meglévő üzem.  
A telephely mérete, a tervezett beruhá-
záshoz elegendő. Az alkalmazott techno-
lógia normál üzem esetén kizárja a víz-
szennyezést. 

b A személyzet oktatása és képzése, különösen a követke-
zők vonatkozásában:  
· vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állat-
egészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók 
biztonsága;  
· trágya szállítása és kijuttatása;  
· tevékenységek tervezése;  

Megfelel A telep alkalmazottai megfelelő 
szakképesítéssel rendelkeznek, és folya-
matos oktatásban részesülnek. 
A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhá-
rítási terv jelen dokumentáció elkészíté-
sével egyidőben felülvizsgálatra került, 
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· veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;  
· a berendezések javítása és karbantartása.  

amelyben foglaltakat a dolgozók oktatás 
keretében fognak elsajátítani. 

c Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és 
események, például a víztestek szennyeződésének kezelé-
sére. Ez a következőket foglalhatja magában:  
· a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-/szennyvíz-
forrásokat feltüntető tervrajz;  
· cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, 
hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágya-
halmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);  
· szennyezéshez vezető váratlan események kezelését 
szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) beduga-
szolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az 
olajkiömlések ellen).  

d Többek között a következő szerkezetek és berendezések 
ellenőrzése, javítása és karbantartása:  
· hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szi-
várgás esetén;  
· hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők;  
· a víz- és takarmányellátó rendszerek;  
· szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  
· silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);  
· légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).  
Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők ke-
zelésére.  

Megfelel A dolgozók karbantartási terv alapján fo-
lyamatosan ellenőrizik a technológiai be-
rendezéseket és folyamatosan karban 
tartják azokat. 

e Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami meg-
előzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  

Megfelel Az elhullott állati tetemeket égetésig /el-
szállításig környezettől elzárt épületben 
tárolják. 

 
Takarmányozás 
 
3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás 
csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend 
kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját 
foglalja magában.  
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt 

biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az 
emészthető aminosavakra épül.  
Leírás: 

A nyersfehérje-adagolás többleteinek csökkentése annak 

garantálásával, hogy az ne lépje túl a takarmányozási 

ajánlásokat. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az meg-

feleljen az állat energiaszükségleteinek és az emészthető-
aminosavaknak. 

Megfelel A takarmányozásra használt tápok 
tartalmazzák az állatok szükségleteinek 
megfelelően különböző aminosavakat, 
ill. enzimeket. A takarmány összetétele 
korcsoportoknak megfelelően folyamato-
san változik, beltartalmilag optimalizált.  

b Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 
követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  
Leírás: A takarmánykeverék pontosabban megfelel az ál-

latok igényeinek, az energia, aminosavak és ásványi 

anyagok szempontjából, az állat tömegétől és/vagy a 

termelési szakasztól függően. 

Megfelel A takarmánykeverék pontosan megfelel 
az állatok igényeinek, az energia, amino-
savak, foszforsav szükséglet szempontjá-
ból, az állat tömegétől függően, az élet-
tani igényekhez igazított vitamin, makro- 
és mikroelem ellátottságot biztosít. 



Konyáragro Kft.  Teljeskörű Környezetvédelmi  
Konyár 073/5 hrsz.  Felülvizsgálati Dokumentáció 

 

71 
 
 
 
 

c Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzá-
adása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  
Leírás: 

A fehérjében gazdag takarmányok bizonyos mennyiségét 

felváltják alacsony fehérjetartalmú takarmányokkal, hogy 

tovább csökkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet 

szintetikus aminosavakkal egészítik ki (pl. lizin, metionin, 

treonin, triptofán, valin), így az aminosavprofilban nem 

mutatkozik hiányosság. 

Megfelel Aminosav fehérje arány változással érik 
el az optimális fehérje hasznosítást, szem 
előtt tartva a nyersfehérje tartalom csök-
kentését.  

d Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett 
takarmány-adalékanyagok alkalmazása.  
Leírás: 

A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 

anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket 

adnak, például enzimeket (NSP-enzim vagy proteáz) vagy 

probiotikumokat, ami kedvezően befolyásolja a takar-
mányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja a takarmá-

nyok emészthetőségét vagy hatással van a 

gyomorbélrendszer flórájára. 

Megfelel A takarmányok NSP enzimet, élesztőki-
vonatot és probiotikumot tartalmaznak.  

 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 
 

Paraméter Paraméter Értékelés BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 
(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év)  

Az összes kiválasztott nitro-
gén, N-ben kifejezve. 

Hízósertés 
(7,0-13,0) 

Megfelel A sertéstelep állatállománnyal történő feltöltése 2024. októ-
ber hónapban történt meg. Jelen dokumentáció elkészítésekor 
még nem állt rendelkezésre hígtrágya vizsgálati eredmény. A 
takarmány megfelelő összetételének beállítását követően a 
keletkező hígtrágya bevizsgálásra kerül. A vizsgálati eredmé-
nyek alapján kerül a kiválasztott N kiszámításra. Tekintettel, 
hogy a cégcsoport több telephelyén ugyan ez a tartástechno-
lógia és hígtrágyakezelő rendszer üzemel, becsülhető a N ke-
letkezés. Ez alapján a kiválasztott N becsült mennyisége: 4,0-
6,0 

 
4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplá-
lékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely 
az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  
Leírás: 
A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban 

igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat 

tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően. 

Megfelel A takarmány összetétele korcsoportok-
nak megfelelően folyamatosan változik, 
beltartalmilag optimális, az állatok a fej-
lődési szakaszaiknak megfelelő takar-
mányt kapják. 

b Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett 
takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.  
Leírás: 

A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 

Megfelel A takarmányhoz a foszfor minél tökéle-
tesebb felszívódását elősegítő enzimeket 
adagolnak. 
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anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket 

adnak, például enzimeket (fitáz), ami kedvezően 

befolyásolja a takarmányhatékonyságot pl. azáltal, 

hogy javítja a takarmányokban lévő fitin-foszfor emészt-

hetőségét vagy hatással van a gyomor-bélrendszer 

flórájára. 
c Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a 

takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesíté-
sére.  
 

 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 
 

Paraméter Paraméter Értéke-
lés 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 
(kiválasztott P2O5 kg-ja/férőhely/év)  

Az összes kiválasztott fosz-
for P2O5-ben kifejezve.  
 

Hízósertés 
(3,5-5,4) 

Megfelel A sertéstelep állatállománnyal történő feltöltése 2024. októ-
ber hónapban történt meg. Jelen dokumentáció elkészítése-
kor még nem állt rendelkezésre hígtrágya vizsgálati ered-
mény. A takarmány megfelelő összetételének beállítását 
követően a keletkező hígtrágya bevizsgálásra kerül. A vizs-
gálati eredmények alapján kerül a kiválasztott P kiszámí-
tásra. Tekintettel, hogy a cégcsoport több telephelyén 
ugyan ez a tartástechnológia és hígtrágyakezelő rendszer 
üzemel, becsülhető a P keletkezés. Ez alapján a kiválasztott 
P becsült mennyisége: 0,6-0,8 

 
Hatékony vízfelhasználás 
 
5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjá-
nak alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A vízfelhasználás nyilvántartása.  Megfelel A vízfelhasználás mérik, arról nyilván-

tartást vezetnek. 
b A vízszivárgás feltárása és javítása.  Megfelel Karbantartási terv alapján, folyamatos el-

lenőrzik a berendezéseket, hiba esetén 
azonnal javítják.   

c Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására 
szolgáló hely és a berendezések tisztítására. 

Megfelel Takarítások alkalmával az épületek ma-
gasnyomású, víztakarékos tisztítóberen-
dezéssel tisztítják. 

d A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas beren-
dezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasz-
tása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egy-
idejű biztosítása mellett.  

Megfelel Az itatás vályúban történő itatási prog-
rammal, valamint szopókás önitatókkal 
történik az itatórendszer működését rend-
szeresen ellenőrzik. 

e Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőr-
zése és (szükség esetén) átállítása.  

Megfelel A berendezéseket folyamatosan ellenőr-
zik, ha szükséges javítják. 

f A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosí-
tása.  

Nem alkal-
mazzák 

Állategészségügyi okok miatt nem alkal-
maznak. 
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Szennyvízkibocsátás 
 
6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kom-
binációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre kor-

látozása.  
Megfelel A zárt technológiának köszönhetően az 

udvaron szennyvíz nem keletkezik és 
oda nem jut ki. Külső kifutó nem épül. 

b A vízfelhasználás minimalizálása.  
Leírás: 

A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan technikákkal, 
mint az előtisztítás (pl. gépi száraztisztítás) és a nagynyo-
mású tisztítás. 

Megfelel Takarítások alkalmával az épületek ma-
gasnyomású, víztakarékos tisztítóberen-
dezéssel kerülnek tisztításra. 

c A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízfor-
rásoktól, amelyeket kezelni kell.  

Megfelel A telephelyre lehulló csapadékvíz hígtrá-
gyával, szennyvízzel nem szennyeződik.  

 
7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi 
technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrá-

gyatárolóba.  
Megfelel A kommunális és technológiai szennyvi-

zek gyűjtésére szigetelt aknák épültek. 
b Szennyvízkezelés.  

Leírás: 

A kezelés módja lehet ülepítés és/vagy biológiai kezelés. 

Az alacsony szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 

esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, mesterséges tó, 

épített vizes élőhely, szikkasztó stb. A szennyezőanyag 

előülepítésére szolgáló (ún. first flush) rendszer használ-

ható az elkülönítésre a biológiai kezelés előtt. 

Megfelel A telepen szennvízkezelést nem végez-
nek. A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra és kezelésre. 

c Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető beren-
dezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) 
alkalmazásával.  
Leírás: 

A szennyvízáramok a kijuttatás előtt pl. tartályokban 
vagy derítőkben ülepíthetők. A fennmaradó szilárd frakci-
ókat is ki lehet juttatni. A vizet át lehet szivattyúzni a tá-

rozókból pl. esőztető berendezésbe vagy mozgó öntözőbe-
rendezésbe befutó csővezetékbe, amely berendezések ala-

csony szórási arány mellett juttatják ki a vizet. Az öntözés 

olyan berendezéssel is végezhető, 
amelynél szabályozott a szórás, így biztosítható az ala-

csony szórási röppálya (alacsony szóráskép) és a nagy 

cseppek. 

Nem rele-
váns 

A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra. 

 
Hatékony energiafelhasználás 
 
8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának alkalmazása. 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.  

 
Megfelel Az állattartó épületek hűtő- és szellőz-

tető-berendezéseit Stienen típusú számí-
tógép vezérli. A számítógép a betelepített 
állatok létszámához és súlyához igazítva, 
a külső és belső hőmérséklet-páratarta-
lom értékek alapján automatikusan állítja 
a szükséges légcserét. 
 
A szellőző rendszerrel biztosítható az 
egyenletes levegő elosztás. A szellőzés 
negatív nyomású, azaz a teremből elszí-
vott levegő mennyisége határozza meg a 
belső levegő mennyiségét. 
 
Az épületbe a friss levegő az épületek ol-
dalán végig húzódó légnyílásokon jut be 
az épületek tetőterébe. Télen a tetőtérben 
a levegő felmelegszik és a perforált ál-
mennyezeten jut az állatokhoz. Nyáron 
az épületek hűtése érdekében az épületek 
két oldalán hűtőfolyosókat alakítanak ki, 
ahol evaporációs elven működő ún. hűtő-
panelek lesznek. A levegő hőmérséklete 
és páratartalmától függően a külső hő-
mérséklettől mintegy 5-10 0C-kal alacso-
nyabb hőmérséklet érhető el. 
 
A szellőző kürtőkre kívül felszerelt diffú-
zorok segítik csökkenteni az esetleges 
szaghatást.  
 
Klimadan vezetékrendszer kiépült, hőszi-
vattyúk beszerzését 2025-re tervezik. 

b A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működte-
tésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendsze-
reket alkalmaznak.  
Leírás: 

Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket 

(pl. légszennyező anyagok koncentrációja, megfelelő hő-
mérséklet), és több intézkedéssel érhető el: 
- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, 

egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti 
komfortzónáját; 

- a lehető legalacsonyabb fajlagos 

energiafogyasztású ventilátorok; 

- az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken 

tartása; 

- frekvenciaátalakítók és elektronikusan kommutált 

motorok; 

- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az 

állattartásra szolgáló épületben mért CO2- 

koncentrációnak megfelelően vezérelnek; 
- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő 

elosztása, hőérzékelők és külön fűtött területek. 

Megfelel 

c Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának 
és/vagy plafonjának szigetelése.  
Leírás: 

A szigetelőanyag lehet természetesen át nem eresztő, 
vagy át nem eresztő borítással ellátott. Az áteresztő anya-
gokat párazáró réteggel kell ellátni, mivel a nedvesség a 

szigetelőanyag rongálódásának legfőbb oka. A baromfi-
tenyésztő gazdaságokba szánt szigetelőanyagok egy vál-
tozata a hővisszaverő membrán, amely laminált 

műanyagfóliákból áll, amelyek leszigetelik az állattartó 
épületet a légszivárgástól és a nedvességtől. 

- Az épületek külső homlokzata szigetelve 
van: 10-15 cm hungarocell, a tető pedig 
10 cm-es szendvicspanelből készült. Az 
állattartó termek 3 cm-es nikecell álme-
nyezettel fedettek. 

d Energiahatékony világítás használata.  
Leírás: 

Az energiahatékonyabb világítás a következők segítségé-
vel érhető el: 

iv. A hagyományos volfrámizzók vagy más, 

csekély 

energiahatékonyságú izzók lecserélése 

energiahatékonyabb 

világításra, úgymint fénycső-, nátrium- és LEDvilágí-

tásra; 

Megfelel Az épületekben energiatakarékos led iz-
zókat alkalmaznak. 



Konyáragro Kft.  Teljeskörű Környezetvédelmi  
Konyár 073/5 hrsz.  Felülvizsgálati Dokumentáció 

 

75 
 
 
 
 

ii. Villanófények gyakoriságát kiigazító eszközök, 

mesterséges világítást szabályozó berendezések, 

valamint érzékelők és belépést érzékelő kapcsolók 

alkalmazása a világítás szabályozására; 

iii. Több természetes fény beengedése, pl. 

szellőzőnyílásokkal vagy tetőablakokkal. A 

természetes fényt ki kell egyensúlyozni az esetleges 

hőveszteséggel; 
iv. Változó megvilágítási periódusokon alapuló 

világítási rendszerek alkalmazása. 
 

e Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike al-
kalmazható:  
1. levegő-levegő;  
2. levegő-víz;  
3. levegő-talaj.  
Leírás: 
A levegő-levegő hőcserélő rendszerben a bejövő levegő elnyeli 

az üzemből kiáramló levegőt. A rendszer állhat galvanizált alu-
mínium lemezekből vagy PVC-csövekből. A levegő-víz hőcse-
rélő esetén a víz a kivezető csőben található alumínium lamellá-
kon áramlik át és elnyeli a távozó levegőből származó hőt. A le-
vegő-talaj hőcserélőben a friss levegő (pl. 2 m mélységben) a 
föld alá helyezett csöveken áramlik át, eközben kihasználja a ta-

laj alacsony szezonális hőmérséklet-ingadozását. 

Megfelel Nyáron az épületek hűtése érdekében az 
épületek két oldalán hűtőfolyosókat ala-
kítottak ki, ahol evaporációs elven mű-
ködő ún. hűtőpanelek vannak.  
Klimadan vezetékrendszer kiépült, hőszi-
vattyúk beszerzését 2025-re tervezik. 

f Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.  
Leírás: 

A hőszivattyú a hőt különböző közegekből (víz, hígtrágya talaj, 
levegő stb.) nyeli el és szállítja át egy másik helyszínre egy zárt 
körben áramló folyadék segítségével, a fordított hűtési ciklus 
elve alapján. A hőt sterilizált víz készítéséhez használhatják, il-
letve betáplálhatják hűtővagy fűtőrendszerbe. A technika révén 
különböző körökből (például hígtrágyahűtő-rendszer, geotermi-

kus energia, tisztító víz, biológiai hígtrágya-kezelő reaktorok 
vagy biogázlétesítmények kibocsátotta gázok) nyelhető el hő. 
 

Megfelel Klimadan vezetékrendszer kiépült, hőszi-
vattyúk beszerzését 2025-re tervezik. 

g Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított pado-
zattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer).  
Leírás: 

A padlózat alá zárt vízkört telepítenek, egy másikat pedig 

mélyebbre, amely a többlethőt tárolja vagy szükség esetén visz-
szajuttatja a baromfiólba. A két vízkört hőszivattyú köti össze. A 
tenyésztési időszak kezdetén a padozatot a tárolt hővel fűtik, 
hogy az almot szárazon tartsák azzal, hogy elkerülik a párale-

csapódást; a második tenyésztési ciklusban az állatok többlethőt 
termelnek, amelyet a tároló kör megőriz, míg lehűti a 

padlót, ami csökkenti a húgysav bomlását azáltal, hogy mérsékli 

a mikrobás tevékenységet. 

Nem rele-
váns 

 

h Természetes szellőzés alkalmazása.  
Leírás: 
Az állattartó épület természetes szellőzése hőhatások és/vagy a 
levegő áramlásának eredménye. Az állattartó épületek tetőge-
rincén és szükség esetén az oromfalán is nyílásokat lehet 

hagyni, az oldalfalakban található szabályozható nyílások mel-
lett. A nyílásokat szélvédő hálóval lehet ellátni. Meleg idő ese-
tén ventilátort lehet igénybe venni. 

Nem alkal-
maznak 

Állategészségügyi okok miatt nem alkal-
maznak.  
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Zajkibocsátás 
 
9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csök-
kentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetköz-
pontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi ele-
meket: 
 

I.  a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 

II.  a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 

III.  az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; 

IV.  zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, 
a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy 
csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 

V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, to-
vábbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 

 
Alkalmazhatóság 
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
A telephely zajvédelmi hatásterületén nincs védendő ingatlan vagy objektum. 
 
10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csök-
kentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzé-

keny terület között.  
Leírás: 

Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális 

szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosít-

ható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.  

Megfelel A telep zajvédelmi hatásterületén belül 
védendő ingatlan nem található. Az álla-
tok, takarmány, egyéb alapanyagok, hul-
ladékok ki és beszállítása a nappali idő-
szakra korlátozódik.  

b Berendezések elhelyezése.  
Leírás: 

A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:  
i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, 
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny 

területtől, amennyire az megvalósítható);  
ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek 

hosszát;  

iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmány-

silókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb le-
gyen a gazdaságban.  

Megfelel A sertéstelepen alacsony zajszintű beren-
dezéseket üzemeltetnek. Az állattartó 
épületekbe WEDA típusú 10.500 m3/h 
névleges légszállítású ventilátorok lettek 
beépítve. Ezek szabályozott fordulat-
számmal, időszakosan üzemelnek, a 
szükségletnek megfelelően. 

c Üzemeltetési intézkedések.  
Leírás: 

Megfelel A berendezéseket csak tapasztalt sze-
mélyzet működteti. A sertéstelepen csak 
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Ezek többek között a következők:  
i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, kü-

lönösen etetés idején, ha lehetséges;  

ii. a berendezések tapasztalt személyzet által történő üze-
meltetése;  

iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hét-
végén, ha lehetséges;  

iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékeny-

ségek során;  

v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti mű-
ködtetése, ha lehetséges;  

vi. a szabadtéri földmunkák minimális területre korláto-
zása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése 
érdekében.  

a nappali időszakban végeznek tevékeny-
séget. Az épületeken a nyílászárókat 
zárva tartják. 
Az éjjeli időszakban csak automata fel-
ügyelet van, ekkor csak a szellőző beren-
dezés működik.  
 

d Alacsony zajszintű berendezések.  
Leírás: 

Ilyen berendezések lehetnek a következők:  
i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés 
nem biztosítható vagy nem elegendő;  
ii. szivattyúk és kompresszorok;  

iii. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az 
etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum 
etetők, kompakt etetők).  
 

  

Megfelel Alacsony zajkibocsátású és nagy hatás-
fokú ventilátorokat alkalmaznak.  
A sertéstelepen alacsony zajszintű beren-
dezéseket üzemeltetnek.  
 

e A zaj szabályozására szolgáló berendezések.  
Leírás: 

Ezek a következőket tartalmazzák: 

i. zajcsökkentők; 
ii. rezgésszigetelés; 

iii. a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus szállí-

tószalagok) elzárása; 

iv. az épületek hangszigetelése. 

Nem rele-
váns 

Az alacsony zajkibocsátású berendezé-
sek alkalmazása miatt további zajcsök-
kentő eljárásokat nem terveznek.  

f Zajcsökkentés.  
Leírás: 

A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett 
zajvédőkkel csökkenthető.  

Nem rele-
váns 

 
Porkibocsátás 
 
11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében 
a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épü-

letekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja 
alkalmazható:  
1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma 
vagy faforgács az aprított szalma helyett);  
2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó 
almozási technikával (pl. kézzel).  
3. Ad libitum takarmányozás  

Megfelel A hígtrágyás tartástechnológiából követ-
kezően az istállókban minimális por ke-
letkezik.  
A takarmány beszállítása zárt tartályos 
rendszerű. A takarmánysilók feltöltését 
zárt rendszerben, pneumatikusan fogják 
végezni. A takarmányozás az állatok fej-
lettségi szintjének és súlyának figyelem-
bevételével történik.  
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4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos 
nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takar-
mányra épülő rendszerben.  
5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló 
berendezések porleválasztóval való felszerelése;  
6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és 
működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának se-
bességét az épületen belül.  
 

b A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az 
alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával:  
1. Vízpárásítás;  
2. Olaj permetezése;  
3. Ionizálás.  

Nem alkal-
maznak 

A nagy kivitelezési költsége miatt lég-
tisztító berendezést nem alkalmaznak.   

c A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, pél-
dául:  
1. Vízcsapda;  
2. Száraz szűrő;  
3. Vízmosó;  
4. Nedves mosó;  
5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);  
6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  
7. Biofilter.  

Nem alkal-
maznak 

 
Bűzkibocsátás 
 
12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez 
nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidol-
gozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 
1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 
 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 
II. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; 
III. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; 
IV. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűz-
kibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellem-
zésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 
V. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a 
bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 

 
A kapcsolódó monitoringot a 26. BAT ismerteti. 
 
Alkalmazhatóság 
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
A telephely levegővédelmi hatásterületén nincs védendő ingatlan vagy objektum. 
 
13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – 
amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombi-
nációjának használatát foglalja magában. 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzé-

keny területek között.  
 

Megfelel A telephely levegővédelmi hatásterületén 
nincs védendő lakóház vagy ingatlan. 

b Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valame-
lyikére vagy azok kombinációjára épül:  
– az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a 
takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácso-
zott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása);  
– a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy 
műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, 
ahol a trágya szabad felülete kisebb);  
– a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatáro-
lóba;  
– a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya 
hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése;  
– a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebessé-
gének csökkentése;  
– az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az 
almos tartáson alapuló rendszerben.  

Megfelel Az alkalmazott takarmányozási techno-
lógia megakadályozza a takarmány és a 
víz szétszóródását, csöpögését, elfolyá-
sát.  
A lagúnás hígtrágya eltávolítási rendszer 
vízfelhasználási szempontból a legtaka-
rékosabb technológia, 
A hígtrágyakezeléshez Bio-Amp baktéri-
umkultúrát alkalmaznak (szaghatás csök-
kentés)  
 

c Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsá-
tási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyi-
kének vagy kombinációjának alkalmazásával:  
- a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tető-
szint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc 
felé terelése a falak alsó része helyett);  
– a függőleges kivezető szellőztetési sebességének foko-
zása;  
– külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt 
keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet);  
– terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyez-
kedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé 
tereljék;  
– a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon 
történő eloszlatása, az érzékeny területtől távol;  
– a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének 
keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.  

Megfelel A szellőző kürtőkre kívül felszerelt diffú-
zorok segítik csökkenteni az esetleges 
szaghatást.  
 

d Légtisztító berendezés alkalmazása, például:  
1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők);  
2. Biofilter;  
3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  

Nem alkal-
maznak 

A nagy kivitelezési költségek miatt nem 
alkalmazzák. 

e Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának al-
kalmazása a trágyatárolásra:  
1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás so-
rán;  
2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhe-
lyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, ame-
lyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy fe-
lett (pl. fák, természetes akadályok);  
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökken-
tése.  

Megfelel A tározóban a hígtrágyát csak a kijuttatás 
ideje alatt keverik. Az átemelő aknát 
ponyvával lefedték. 
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f A trágyát a következő technikák valamelyikével kell fel-
dolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a bűzki-
bocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően):  
1. A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés);  
2. A szilárd trágya komposztálása;  
3. Anaerob rothasztás.  
 

Nem rele-
váns 

Hígtrágya feldolgozás nem történik. A 
hígtrágya talajvédelmi terv alapján köz-
vetlenül szántóföldekre kerül kijuttatásra.  

g Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának al-
kalmazása a trágya kijuttatására:  
1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló al-
kalmazása hígtrágya kijuttatásához;  
2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.  
 

Megfelel A hígtrágyát sekély injektálással fogják a 
talajba juttatni, melyet a berendezés egy 
menetben el is művel. 

 
Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 
 
14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 
Szilárd trágya a telephelyen nem keletkezik 
 
15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy 
– amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kom-
binációjának használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben. 
 
Szilárd trágya a telephelyen nem keletkezik 
 
Kibocsátás hígtrágya tárolásából 
 
16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése ér-
dekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az 

alábbi technikák kombinációjával:  
1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata kö-
zötti arány csökkentése;  
2. A szél sebességének és a légcserének a mérséklése a 
trágya felületén a tároló alacsonyabb telítettségi szint 
melletti működtetésével;  
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökken-
tése.  
 

Megfelel A szigetelt hígtrágya tározókat alacsony 
telítettségi szint mellett működtetik. A 
hígtrágyatározókban lévő keverőket, 
csak a kijuttatás ideje alatt működtetik, 
ezzel minimálisra csökkentve a felkava-
rodást. A hígtárgya átemelő akna lefe-
désre került. 
 

b A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák 
valamelyike alkalmazható:  
1. Merev anyagú fedél;  
2. Rugalmas fedél;  
3. Úszó fedőréteg, például:  
· műanyag pellet;  
· könnyű ömlesztett anyagok;  
· úszó rugalmas fedél;  
· geometriai műanyag lapok;  

Nem alkal-
mazzák 
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· levegővel felfújt fedél;  
· természetes kéreg;  
· szalma.  
 

c A trágya savasítása.  Nem alkal-
mazzák 

Trágya savasítást nem végeznek. Az am-
móniatartalom csökkentésére baktériu-
mokat alkalmaznak. 

 
17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammó-
niakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.  

 
Nem rele-
váns 

A telephelyen földmedrű derítőt nem al-
kalmaznak. 

b A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel 
és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a követ-
kezőkkel:  
· rugalmas műanyag fólia;  
· könnyű ömlesztett anyagok;  
· természetes kéreg;  
· szalma.  
 

Nem rele-
váns 

 
18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatároló-
ból és/vagy földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából 
a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a mecha-

nikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak.  
 

Megfelel A hígtrágya elvezetés zárt, szivárgás-
mentes csatornarendszeren keresztül tör-
ténik. A külső hígtrágya tározók szigetelt 
kialakításúak. A tárolókapacitás ele-
gendő a féléves hígtrágya mennyiség 
benntartására. 

b Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő 
a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, 
amikor a kijuttatás nem lehetséges.  
 

Megfelel 

c Szivárgásmentes létesítmények és berendezések építése a 
hígtrágya összegyűjtéséhez és szállításához (pl. aknák, 
csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek).  
 

Megfelel 

d A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, amelynek át 
nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, pl. 
agyag vagy műanyag béléssel látják el (vagy duplafalú).  

 

Nem rele-
váns 

e Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőréteget és elve-
zető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése.  
 

Megfelel PERMASTORE típusú, fémlemezes, 
acélszerkezetű hígtrágya tároló 

f A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább 
évente egyszer.  
 

Megfelel A karbantartási tervnek megfelelően 
rendszeresen ellenőrzésre kerül. 
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A trágya feldolgozása a gazdaságban 
 
19. BAT  Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe tör-
ténő nitrogén-, foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának 
csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának megkönnyítése érdekében a 
BAT az alábbi technikák egyikének, vagy kombinációjának alkalmazása: 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában fog-

lalja például a következőket:  
· csigaprés-szeparátor;  
· dekanter centrifuga;  
· koaguláció–flokkuláció;  
· szeparáció szitával;  
· szűrőprés  

Nem alkal-
maznak 

A telephelyen nem történik trágya feldol-
gozás. A hígtrágyát közvetlenül termő-
földekre juttatják ki a talajvédelmi ter-
vekben meghatározott dózisokkal. 

b A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben. 
c Külső alagút használata a trágya szárításához.  

 
d A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés).  

 
e A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja.  

 
f A szilárd trágya komposztálása  

 

 
A trágya kijuttatása 
  

20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforki-
bocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben 
ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének hasz-
nálatát foglalja magában. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosí-

tása érdekében, hogy számolni kell-e elfolyással, figye-
lembe véve a következőket: 
· a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; 
· éghajlati viszonyok; 
· a földterület vízelvezetése és öntözése; 
· vetésforgó; 
· vízforrások és vízvédelmi területek 

Megfelel A hígtrágyát talajvizsgálatok alapján ké-
szített talajvédelmi terv alapján, hígtrá-
gya kijuttatási engedéllyel rendelkező te-
rületeken, az engedélyekben termőhe-
lyenként és termesztett növényféleségen-
ként meghatározott dózisban juttatnak ki, 
sekély injektálással. 

b Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartá-
sával) a trágyázott földterületek és a következők között: 
1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, 
pl. vízfolyások, források, fúrólyukak stb. esetén; 
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is).. 

c Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata 
jelentős. Különösen nem alkalmazható, ha: 
1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és 
a földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt nagy a 
kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 
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3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 
d A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitro-

gén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. 
tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, 
továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körül-
ményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okoz-
hatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények táp-
anyagigényével. 

f A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyá-
sok feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás érde-
kében. 

g Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és an-
nak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor 
kerülhessen annak kiömlése nélkül. 

h Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfe-
lelő üzemi állapotban vannak és a beállításuk a kellő ada-
golási arányhoz igazodik. 

 
21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák követnek, 

mint az alacsony nyomású vízöntöző rendszer.  
A víz : hígtrágya hígítási aránya 1:1-től 50:1-ig terjed-

het. A hígított hígtrágya szárazanyag-tartalma kevesebb 

mint 2%. A hígtrágya mechanikus elkülönítéséből szár-
mazó derített folyékony frakció vagy az anaerob rothasz-

tásból származó fermentációs maradék is felhasználható.  

A hígított hígtrágyát az öntözővízvezeték-rendszerbe in-

jektálják és azt alacsony nyomáson az öntözőrendszerbe 
(pl. esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés) szi-
vattyúzzák. 

Megfelel 
 

A hígtrágyát sekély injektálással fogják a 
talajba juttatni, melyet a berendezés egy 
menetben el is művel. 

b Sávos kijuttatás, az alábbi technikák egyikének alkalma-
zásával:  
1. Vontatott tömlő;  
A trágyát szállító pótkocsira szerelt széles rúdról rugal-

mas tömlők sora lóg le. A tömlők a talajszinten párhuza-
mos sávokban bocsátják ki a hígtrágyát. A vegetáció so-

rán a szántóföldi növények sorai között is alkalmazható.  

2. Vontatott csoroszlya.  
A hígtrágyát fém csoroszlyákban végződő merev csövek 
bocsátják ki. E csoroszlyákat úgy alakították ki, hogy a 

hígtrágyát közvetlenül, keskeny sávokban a talaj felüle-

tére és a növényállomány szintje alá lehessen juttatni. A 

vontatott csoroszlyák egyes típusait úgy alakítják ki, hogy 

egy sekély rést vájjanak a talajba a beszivárgás meg-

könnyítésére.  
c Sekélyinjektáló (nyitott vájatok).  

A borona vagy a tárcsa függőleges (szokásosan 4–6 cm 

mély) réseket váj a talajba, olyan barázdát képezve, 

ahova a hígtrágyát lerakják. Az injektált hígtrágya rész-

ben vagy egészében a talaj felszíne alá kerül, a barázdák 
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pedig általában nyitottak maradnak a hígtrágya kijuttatá-

sát követően.  
 

d Mélyinjektáló (zárt vájatok).  
Boronát vagy tárcsát használnak a talaj megműveléséhez, 
majd lerakják a hígtrágyát, mielőtt azt teljes egészében 
befednék nyomókerék vagy henger segítségével. A zárt 

rés mélysége 10–20 cm.  
e A trágya savasítása.  

A hígtrágyához kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csökkent-

sék a pH-ját a trágyagödörben. Az adagolást feldolgozó-

tartályban is el lehet végezni, ezt levegőztetés és homoge-
nizáció követi. A kezelt hígtrágya egy részét az állattartó 

épület padlója alatt található tárológödörbe szivattyúzzák 

vissza. A kezelési rendszer teljesen automatizált. A savas 

talajba való kijuttatást megelőzően (vagy azt követően) 
mész hozzáadására lehet szükség a talaj pH-jának semle-

gesítésére. Vagylagosan a savasítást közvetlenül el lehet 

végezni a hígtrágyatárolóban vagy folyamatosan a kijut-

tatás során. 

Nem végez-
nek 

Hígtrágya savasítást nem végeznek. Az 
ammóniatartalom csökkentésére baktéri-
umokat alkalmaznak. 

 
22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érde-
kében a BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba. 
 
Leírás 
A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, 
például boronával vagy tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát tel-
jesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. 
 
A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik. 
 
A teljes termelési folyamat kibocsátása 
 
23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonat-
kozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 
a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy ki-
számítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén. 
 
A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 
 
24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az 
alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkal-

mazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfe-
hérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye 
alapján.  
Leírás: 

Az anyagmérleget minden, a gazdaságban nevelt 

állatkategóriára kiszámítják, a nevelési ciklus 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül. 
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végével egyeztetve, az alábbi egyenletekkel: 

Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás 

Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás 

Az Nétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 

étrend nyersfehérjetartalmán 

alapul. A Pétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 

étrend teljes foszfortartalmán alapul. A nyersfehérje 

és a teljes foszfortartalom az alábbi módszerek 

valamelyikével határozható meg: 

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: 
a kísérő dokumentumokban; 

- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a 

takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból 
vagy a takarmányozási rendszerből az összes foszfor 

és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében 

vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a 

takarmányok összetevőinek teljes foszfor- és 

nyersfehérjetartalmára vonatkozó standard értékek 

segítségével. 

Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek 

valamelyikével határozható meg: 

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy 

modellek; 
visszatartási tényezői a nitrogén- és foszfortartalom 

vonatkozásában; 

- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) 

reprezentatív mintájának elemzése a nitrogén- és 

foszfortartalom vonatkozásában. 

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a 

szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett 

bármely jelentős változást (pl. a 

takarmánykeverék megváltozása). 

b Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának 
elemzésével.  
Leírás: 

Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett 

mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, 

továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és 

foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében) vagy a tömegre 

(szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alap-

ján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe 

kell venni az alom nitrogéntartalmát is. 

Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, 

a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy 

mélységből kell venni az összetett mintához. 
Baromfialom esetén az alom aljáról kell mintát 

venni. 

 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül. 
 
Mintavételezéssel megméretik a hígtrá-
gya kiválasztott nitrogén- foszfor tartal-
mát és mérleget készítenek. Az eredmé-
nyeket figyelembe veszik a hígtrágya ki-
helyezésénél. 

 
25. BAT BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák leg-
alább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az 

egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy 
teljes ammónia) nitrogén alapján.  
Az ammóniakibocsátást az egyes állatkategóriák által ki-

választott nitrogén mennyisége alapján becslik, a teljes 

nitrogén (vagy teljes ammónia nitrogén – TAN) árama, 

valamint párolgási együtthatók (VC) alapján, a trágyake-

zelés minden szakaszára vonatkoztatva 

(állattartás, tárolás, kijuttatás). 

Az egyes trágyakezelési szakaszokra alkalmazandó 

egyenletek a következők: 
Ehousing = Nextrected * VChousing 

Estorage=Nstorage * VCstorage 

Espeading=Nspeasing * VCspeading 

ahol: 

- E az állattartó épület, a trágyatároló vagy a 

kijuttatás éves NH3- kibocsátása (pl. az NH3kgja/ 

férőhely/év). 
- N az éves teljes kiválasztott, tárolt vagy kijuttatott 

nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/férőhely/év). Adott 
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a 

mosóvizek újrahasznosításávalösszefüggésben) hozzá-

adódó nitrogént és/vagy (pl. a 

trágyafeldolgozással összefüggésben jelentkező) 
nitrogénveszteséget. 

- VC a párolgási együttható (dimenzió nélküli, az 

állattartó rendszerhez, a trágya tárolásához vagy a 

kijuttatási technikákhoz kapcsolódik), a levegőbe 

kibocsátott TAN vagy összes nitrogén arányát mutatja 

meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. 

VERA szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 

az ugyanilyen technikát alkalmazó, hasonló éghajlati 

viszonyokkal jellemezhető gazdaság tekintetében hitelesí-
tett mérésekből származtatják. Vagylagosan a VC szár-

maztatásához szükséges információ elérhető európai 
vagy más nemzetközileg elismert útmutatókból. 

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz 

bármilyen, a gazdaságban tenyésztett állatállomány 

típusában és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijut-

tatásra alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 
változást. 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül.  
 

b Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén 
alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabvá-
nyokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módsze-
rekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenér-
tékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  
Leírás: 

Az ammónia (vagy por) mintavételezésére legalább 

hat napon kerül sor, egy évre elosztva. A 

mintavételezési napokat a következőképpen 

osztják el: 

– Az állandó kibocsátási mintázattal jellemezhető 

állatkategóriák (pl. tojótyúkok) esetében a 

mintavételezési napokat vélet lenszerűen 

jelölik ki minden két hónapos időszakban. A napi 

Nem alkal-
mazzák 

Költségek miatt nem tervezik alkal-
mazni.  
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átlagot az összes mintavételezési nap átlagaként 

számítják ki. 

– A tenyésztési ciklus során lineárisan emelkedő 

kibocsátással jellemezhető állatkategóriák (pl. 
hízósertések) esetén a mintavételezé si 

napokat egyenlően kell elosztani a hízlalás 

időszakában. Ennek érdekében a mérések felét a 

tenyésztési ciklus első felében kell elvégezni, a 

fennmaradó méréseket pedig a második felében. A 

tenyésztési ciklus második felében a mintavételezési 

napokat egyenlően kell elosztani az adott éven belül 
(évszakonként ugyanannyi mérés). 

A napi átlagot az összes mintavételezési nap 

átlagaként számítják ki. 

– Az exponenciálisan növekvő kibocsátással 
jellemezhető állatkategóriák (pl. brojlerek) esetén a 

tenyésztési ci klust három, egyenlő hosszúságú 

(ugyanannyi napból álló) időszakra osztják. Az 

első időszakra egy mérési nap, a másodikra két 
mérés, a harmadikra három mérés jut. Emellett a 

tenyésztési ciklus harmadik szakaszában 

a mintavételezési napokat egyenlően kell elosztani az 

adott éven belül (évszakonként ugyanannyi mérés). A 

napi átlagot a három időszak átlagának átlagaként 
számítják ki. A mintavételezés 24 órás 

mintavételezési időszakokból áll, és azt a 

levegő bemeneti és kimeneti nyílásánál végzik el. 

Ekkor megm érik az ammónia (vagy por) 

koncentrációját a levegő kimeneti nyílásánál, aztkorri-
gálják a bejövő levegő koncentrációjával, majd 

kiszámítják a napi ammóniakibocsátást (vagy 

porkibocsátást) úgy, hogy a szellőzési 
arányt megszorozzák az ammónia (vagy por) ko 

ncentrációjával. Az ammónia (vagy por) 

kibocsátásának napi átlagából az állattartó 

épület éves átlagos ammóniakibocsátását (vagy 

porkibocsátását) is ki lehet számítani, ha a napi 

átlagot megszorozzák 365-tel és korrigálják az olyan 

időszakokkal, amikor az adott helyet nem használták. 
A szellőzési arányt, amelyre a kibocsátás 

anyagáramlásának meghatározásához van szükség, 

vagy számítással állapítják meg (pl szárnykerekes 

anemométerrel vagy a szellőzést szabályozó rendszer 

nyilvántartásai alapján) a mesterséges szellőztetésű 

ólakban, vagy nyomjelző gázokkal (az SF6-ot és 

bármilyen, fluorozott-klórozott szénhidrogéneket 

tartalmazó gázokat kivéve) a természetes szellőzésű 

ólakban, ahol lehetőség van a megfelelő 

légkeverésre. A több bemeneti és kimeneti nyílással 

rendelkező üzemekben csak azokat kell monitorozni, 

amelyek az üzem (várható tömegkibocsátás 

szempontjából) reprezentatív mintavételi pontjának 

számítanak. 
c Becslés kibocsátási tényezők alapján.  

Leírás: 

Az ammóniakibocsátást (vagy porkibocsátást) olyan 

Megfelel A becslést évente elvégzik 
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kibocsátási tényezők alapján becslik, amelyeket 
nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. VERA 

szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 

(az állattartási rendszert, a trágya tárolását és/vagy 

kijuttatását tekintve) ugyanilyen technikát alkalmazó, 

hasonló éghajlati viszonyokkal jellemezhető 

gazdaságra vonatkozó mérésekből származtatnak. 
Vagylagosan a kibocsátási tényezők elérhetők 

európai vagy más nemzetközileg elismert 

útmutatókban. A kibocsátási tényezők alkalmazása 

során különösen figyelembe vesznek bármilyen, a 

gazdaságban tenyésztett állatállomány típusában 

és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijuttatásra 

alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 

változást. 

 
26. BAT BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása 

 

Leírás 
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: 
- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkon-
centráció meghatározása érdekében). 
- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelke-
zésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), 
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos 
szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. 
 
Alkalmazhatóság 
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
A levegővédelmi hatásterületen nincs védendő ingatlan/objektum. 
 
27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi 
technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló 

számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, 
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) mód-
szerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel 
egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszol-
gáltatást.  

 

Nem alkal-
mazzák 
 

A technikákat nem alkalmazzák a 
mérések költsége miatt 
 
Esteleges lakossági panaszok esetén 
bűzméretést végeznek. A dolgozók mi-
nősítik és dokumentálják a bűzérzetet. 

b Becslés kibocsátási tényezők alapján.  
 

 
28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, 
por- és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a 
megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 

a A légtisztító rendszer teljesítményének ellenőrzése az 
ammónia, a bűz és/vagy a por gazdaságra jellemző szoká-
sos körülmények között történő, előírt mérési szabályza-
ton alapuló, EN-szabványok szerinti vagy más olyan 
(ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványok szerinti) 
módszerekkel való mérése, amelyek tudományos szem-
pontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani 
az adatszolgáltatást.  

Nem rele-
váns 

Légtisztító rendszert nem alkalmaznak a 
tartástechnológiából eredő alacsony por-
kibocsátás miatt. 

b A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése 
(pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy 
riasztórendszerek alkalmazásával).  

 
29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monito-
rozása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Vízfogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával.  

Az állattartó épületekre jellemző leginkább vízigényes el-
járásokat (takarítás, takarmányozás stb.) külön is lehet 

monitorozni.  

Megfelel A vízfogyasztás folyamatosan mérésre 
kerül. 

b Villamosenergia-fogyasztás.  
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával. Az állattartó épületek villamosenergia-fogyasztását 

a gazdaság más üzemeitől külön monitorozzák. Az állat-
tartó épületekre jellemző leginkább energiaigényes eljá-
rásokat (fűtés, szellőztetés, világítás stb.) külön is lehet 

monitorozni.  

Megfelel A villamosenergia fogyasztás folyamato-
san mérésre kerül. A jobb energiahaté-
konyság elérése érdekében napelemek 
kerültek kiépítésre. 

c Tüzelőanyag-fogyasztás.  
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával.  

Megfelel Gázfogyasztás csak az állati hulla égető-
nél van, melyet folyamatosan mérik 

d A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott eset-
ben a születést és az elhullást is.  
Rögzítés pl. megfelelő nyilvántartásokkal. 

Megfelel Az állatállomány létszáma, be és kiszállí-
tott darabszámok folyamatosan mérésre 
kerülnek. 

e Takarmányfogyasztás  
Rögzítés pl. számlákkal vagy megfelelő nyilvántartások-
kal.  

Megfelel A takarmány felhasználást nyilvántartás 
alapján folyamatosan mérik. 

f Trágyatermelés.  
Rögzítés pl. megfelelő nyilvántartásokkal.  

Megfelel A keletkező hígtrágya mennyiségét nyil-
vántartás alapján folyamatosan mérik. 

 
Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 
 
30. BAT Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdek-
ében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő el-

vek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek:  
i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése;  

Megfelel A sertéstelepen lagúnás hígtrágyagyűj-
tési, -eltávolítási rendszer üzemel. Az ál-
lattartó épületek lagúnájából kikerülő 
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ii. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának foko-
zása a külső tárolóba;  
iii. a vizelet és a bélsár elkülönítése;  
iv. az alom tisztán és szárazon tartása.  
 
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt al-
kalmazzák pl.:  
– takarmányozási technikák kombinációja;  
– légtisztító rendszer;  
– a trágya pH-jának csökkentése;  
– a hígtrágya lehűtése.  
 
1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához 
(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részle-
gesen rácsozott padló esetén).  
 
3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló ese-
tén).  
 
6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén).  
 
7. Batériákban/egyedi ólakban való elhelyezés (részlege-
sen rácsozott padló esetén).  
 
8. Külön fekvő- és trágyázóteret tartalmazó ólak (három-
szintű rekeszek) (tömör betonpadló esetén).  
 
9. Domború padozat és elkülönített trágya- és vízcsator-
nák (részlegesen rácsozott ólak esetén).  
 
10. Alommal borított rekeszek kombinált trágyatermelés-
sel (szilárd és hígtrágya).  
 
11. Etető- és fekvőbokszok tömött padlón (alommal borí-
tott ólak esetén).  
 
12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy részlegesen rácso-
zott padló esetén).  
 
13. A trágya vízbe gyűjtése.  
 
14. V-alakú trágyaszállító szalagok (részlegesen rácsozott 
padló esetén).  
 

hígtrágya gravitációs csatornán keresztül 
átemelő aknákba folyik, majd az átemelő 
aknákból szivattyúk nyomják a hígtrá-
gyát nyomóvezetékeken keresztül a szi-
getelt tározókba. 
 
A hizlalda épületek kialakítása, padozata 
az állatvédelmi és állatjóléti előírásoknak 
megfelelnek. 
 
A hígtrágyakezeléshez Bio-Amp baktéri-
umkultúrát alkalmaznak (szaghatás csök-
kentés). 
 
A hígtrágyát talajvizsgálatok alapján ké-
szített talajvédelmi terv alapján, hígtrá-
gya kijuttatási engedéllyel rendelkező te-
rületeken, az engedélyekben termőhe-
lyenként és termesztett növényféleségen-
ként meghatározott dózisban juttatnak ki, 
sekély injektálással. 
 
A vízfelhasználást minimalizálják, taka-
rításhoz, fertőtlenítéshez nagynyomású 
mosóberendezést használnak, melyet 
speciális szórófejjel szereltek fel.  
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15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja (teljesen rácso-
zott padló esetén).  
 
16. Alommal borított külső kifutó (tömör betonpadló ese-
tén).  
 

b A hígtrágya lehűtése.  
 

c Légtisztító rendszer alkalmazása, például:  
1. Nedves mosó;  
2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  
3. Biomosó (vagy bio csepegtetős szűrők).  

d A trágya savasítása.  
e Úszó gömbök alkalmazása a trágyacsatornában.  

 
BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 
 
Paraméter Állatkategória Értékelés BAT-AEL  

(NH3 kg-ja/férőhely/év)  
NH3--ban kifejezett 
ammónia  
 

Hízósertés (0,1 – 2,6 kg) Megfelel A sertéstelep állatállománnyal történő 
feltöltése 2024.október  hónapban tör-
tént meg. Jelen dokumentáció elkészí-
tésekor, még nem állt rendelkezésre 
hígtrágya vizsgálati eredmény. A ta-
karmány megfelelő összetételének be-
állítását követően a keletkező hígtrá-
gya bevizsgálásra kerül. A vizsgálati 
eredmények alapján kerül a kiválasz-
tott ammónia kiszámításra. Tekintettel, 
hogy a cégcsoport több telephelyén 
ugyan ez a tartástechnológia és hígtrá-
gyakezelő rendszer üzemel, becsülhető 
a ammónia keletkezés. Ez alapján a ki-
választott NH3 becsült mennyisége: 
1,4-2,0   

 
 
5. A HB-17/KTF/03864-23/2020. SZ. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁ-
LATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁBAN TÖRTÉNT ELŐÍRÁSOKRA 
TERVEZETT, ÉS MÁR MEGTETT INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA  
 

- határozat II. pont: 

- Vízzárósági jegyzőkönyveket a 8. sz. mellékletben csatoljuk. 
- Földtani közeg vizsgálati jegyzőkönyveket a 6. sz. mellékletben csatoljuk. 
- Az üzemi kárelhárítási terv frissített, naprakész változata, jelen dokumentációval 

egyidőben, benyújtásra került.  
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- határozat V-VI. pont: 

- A telephelyen állandóan (minden éjszaka) üzemelő külső világítás nem létesült, a szük-
séges éjszakai térvilágítást időszakosan működő (mozgásérzékelős) külső világítással 
oldjuk meg, mely a lehető legkisebb megvilágítási szintet biztosítja. A fényforrások 
színhőmérséklete nem haladja meg a 2700 K-t. 

 
- határozat VII. pont: 

- A telep K-i oldalán Konyár település felől 15 m szélességben őshonos magyar kőris 
facsemeték telepítésével a tájba illesztés (üzemi épületek eltakarása) 2024. decemberé-
ben elkészült. 

- A hígtrágya tároló tájba illesztése érdekében a telep É-i oldalán magyar kőris fasort te-
lepítenek 2025. tavaszáig 

 
 

- határozat VII. pont: 

- A telephelyre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kérelem elkészítése jelenleg fo-
lyamatban van. Benyújtását 2025. tavaszra tervezik. 

- A II. ütem vízellátásának biztosítására egy új kút kerül kivitelezésre. A létesítési enge-
dély száma: 30409/1409-9/2024.ált. 

 
 Összegzés: 
 
A vizsgált telephelyen tervezett technológia megfelel az elérhető legjobb technikának. 
 
Összegezve a végrehajtott vizsgálatok, elemzések, számítások eredményét, valamint figye-
lembe véve a tervezett módosításokat megállapítható, hogy a tárgyi sertéstelep megfelel az EU 
vonatkozó környezetvédelmi szabályozásnak, irányelveknek. Rendeltetésszerű üzemeltetése 
egészségügyi kockázattal-, környezet károsítással-, határértéket meghaladó szennyezőanyag 
kibocsátással-, természeti értékek kockáztatásával nem jár, ezért kérjük az engedélyezési el-
járás szíves lefolytatását és ennek alapján az egységes környezethasználati engedély módosí-
tását.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

IPPC engedély 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Szakértői jogosultságok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

 

Tulajdoni lapok, térképmásolat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

Helyrajzi szám: KONYÁR külterület 73/5 Megrendelés szám: 7/3366/2024

A térképmásolat a kiadás idõpontjában megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2024.09.23 11:45:47

Méretarány:  1 : 4000 Térrajzszám: 88421430002024



Szektor : 33KONYÁR

Külterület 073/5 helyrajzi szám

2024.09.23

   "címképzés alatt"

 

1. Az ingatlan adatai: 

   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok

 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv

                                                                                 ha m2  k.fill

------------------------------------------------------------------------------------------------

. Kivett major                                    0        6.4696       0.00

 

1. tulajdoni hányad: 1/1

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31196/3/2021.01.06

   eredeti határozat:  62755/3/2019.07.17

   jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 1/1   

   jogcím: telekalakítás tulajdoni hányad: 1/1   

   jogállás: tulajdonos

   név: KONYÁRAGRO MEZÕGAZDASÁGI KFT.

   cím: 4133 KONYÁR 068/3 hrsz.

   törzsszám: 25183494

 

 

1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31196/3/2021.01.06

   eredeti határozat:  40990-2/2005.10.11

   Vezetékjog  

   " 22 kV-os légvezetékre, 1283 m2 területre, (Eredeti bejegyzõ határozatszám: 

   40990/2/2005.10.11.).

   jogosult: 

     név: OPUS TITÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036

     cím   : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41

 

2.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31196/3/2021.01.06

   

   Önálló szöveges bejegyzés kialakult a konyári 073/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából a 

   602803/2020. számú záradékolt munkarész alapján.

     

 

3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31203/2022/2021.12.10

   Jelzálogjog  2 167 669 029 FT,azaz 

   kétmilliárd-százhatvanhétmillió-hatszázhatvankilencezer-huszonkilenc FT és járulékai erejéig.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31203/2022/2021.12.10

   Elidegenítési és terhelési tilalom  a jelzálogjog biztosítására.

   utalás: III/3.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16
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Szektor : 33KONYÁR

Külterület 073/5 helyrajzi szám

2024.09.23

 

5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31229/2022/2021.12.10

   Jelzálogjog  92 976 077 FT,azaz kilencvenkétmillió-kilencszázhetvenhatezer-hetvenhét FT és 

   járulékai erejéig.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

6. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31229/2022/2021.12.10

   Elidegenítési és terhelési tilalom  a jelzálogjog biztosítására.

   utalás: III/5.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

7. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31255/2022/2021.12.10

   Jelzálogjog  1 984 988 215 FT,azaz 

   egymilliárd-kilencszáznyolcvannégymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-kétszáztizenöt FT és 

   járulékai erejéig.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

8. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31255/2022/2021.12.10

   Elidegenítési és terhelési tilalom  a jelzálogjog biztosítására.

   utalás: III/7.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

9. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 67496/2/2024.06.14

   Jelzálogjog  362 000 000 FT,azaz háromszázhatvankétmillió FT és járulékai erejéig.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

10. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 67496/2/2024.06.14

   Elidegenítési és terhelési tilalom  a jelzálogjog biztosítására.

   utalás: III/9.

   jogosult: 

     név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914

     cím   : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16

 

          

 

         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 

         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,

         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 

         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
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4. sz. melléklet 

 

Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. sz. melléklet 

 

Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P2 pontforrás
x:222512
y:849914

H7 hizlalda
x:222451
Y:849855

H8 hizlalda
x:222479
y:849953

II. tározó
x:222545
y:849892

I. tározó
x:222540
y:849941

P3 pontforrás
x:222500
y:849795

P4 pontforrás
x:222468
y:849828

H9 hizlalda
x:222393
y:849867

H10 hizlalda
x:222423
y:849976



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. sz. melléklet 

 

Emisszió mérési jegyzőkönyvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. sz. melléklet 

 

Létesítés levegővédelmi hatásterülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. sz. melléklet 

 

Légyszennyező anyagok terjedése létesítéskor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. sz. melléklet 

 

Bűzvédelmi övezet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. sz. melléklet 

 

Bűz terjedése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. sz. melléklet 

 

Pontforrás hatásterülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. sz. melléklet 

 

Legnagyobb hatásterület 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. sz. melléklet 

 

Egyesített hatásterület 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. melléklet 

 

Vizsgálati jegyzőkönyvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. sz. melléklet 

 

Élővilágvédelmi fejezet 
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A környezetvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó, az élRvilágra vonatkozó 
környezetterhelés és igénybevétel bemutatása során szükséges 

 

- a területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) 
felmérése és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy 
környezetében lévR, a tevékenységgel nem érintett területekhez való 
viszonyítása, 

- a tevékenység következtében történR igénybevétel módjának, 
mértékének megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása, 

- a tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor 
szervezetek megjelölése, 

- az eddigi károsodás mértékének meghatározása, 
- az esetlegesen szükséges, a megelRzés és a környezetszennyezés 

elhárítása érdekében teendR intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási 
tervek bemutatása. 

 

A környezetre gyakorolt hatás értékelése során meg kell határozni azokat a 

lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a potenciálisan lehetséges 
veszélyeztetés mértékét csökkentheti, illetve a környezetszennyezés 
megszüntetése érdekében, vagy a környezet terhelhetRségének 
figyelembevételével annak elfogadható mértékűre való csökkentését érheti el. 

 

 

A telephely elhelyezkedésének és környezetének általános bemutatása: 
 

A telephely Konyár településtRl keletre található, a 4811-es közúttól délre, attól 
kb. 500 m-re terül el. A településhez tartozó legközelebbi lakóházak 500 m-tRl 
távolabb vannak a telephelytRl, ezen kívül 500 m-es körzeten belül csak 
szántóföldek, egy erdR és Natura 2000 besorolású gyepek találhatóak.  

 

A telephelyhez legközelebb található felszíni vízfolyások, állóvizek az alábbiak: 

 

- Fehér-tói-ér keletre és délre kb. 500 m-re (felmérés idején száraz), 
- Konyári-Kálló telephelytRl nyugatra kb. 900 m-re (felmérés idején száraz). 

 

A telephely és annak közvetlen szomszédságában található gyepek Natura 2000 

besorolású területek (HUHN20009 Derecske-konyári gyepek – 1. ábra), egyúttal 
az Ökológiai Hálózathoz tartozó magterület besorolású élRhelyek. A telephely 

közvetlen szomszédságában találhatóak továbbá ex lege védett szikes tóval 
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ElRzmények: 
 

A terület bejárása 2024. november végén történt meg, vegetációs és szaporodási 
idRszakon kívül. 

 

A vizsgált, kerítéssel körbevett, jelenleg is funkcionáló telephelyen az elmúlt 5 
évben más területhasználat nem történt a sertéstenyésztésen, takarmány 
tároláson, valamint a szilárd és a hígtrágya tároláson kívül. Éveken át üresen állt 
a telephely, majd a 2020-ban engedélyezett, tervezett technológiai bRvítést, 
átépítéseket elvégezték és újraindították a termelést. A tervezett 4 db hízlaldából 
2024. novemberig 2 épült meg, illetve a tervezett 2 db hígtrágya tározóból egy 
valósult meg. Felújításra kerültek a kiszolgáló épületek, létesítmények, illetve 

telepítésre kerültek szárítótornyok, ponyvával fedett átemelR akna és hullaégetR. 

 

A telephelyen folytatott, jövRben tervezett tevékenységek környezetet terhelR 
kibocsátásai, melyek az élRvilágra is közvetlen hatással lehetnek: 

- felszíni és felszín alatti vizeket, szomszédos élRhelyeket terhelR hígtrágya 
gyűjtése során fellépR havária esemény, elfolyó csurgalékvíz, 
- a sertéstenyésztés során az istállókból felszabaduló bűzhatás, illetve a 
takarmány tárolásból, -szállításból származó porterhelés, mint légszennyezés. 
 

 

Botanika: 

 

Flórája alapján az Alföld flóravidékének tiszántúli flórajárásához (Crisicum) 

tartozik. Növényeinek zömét az európai-eurázsiai fióraelemcsoport képviselRi 
teszik ki, de elég jelentRs a kontinentális és pontusi elemek szereplése is. 
Viszonylag magas a kozmopolita és adventív fajok száma (gyomosodás). 
Jellegzetes potenciális erdRtársulások a partmenti bokorfüzesek, valamint a fűz, 

nyár-éger és a tölgy-kRris-szil ligeterdRk.  
 

A kerítésen belül található vizsgálati terület nagy része átalakított, rendszeresen 
vagy alkalmanként használt terület, sok helyen épületekkel, vagy kavics-

szórással, szilárd burkolattal fedett, ezeken kívül jellemzRen a friss építési 
területekre jellemzR gyomos állományokkal. 
 

A vizsgált telephely nagy részén fásszárú növények nem találhatók, de a nyugati 

kerítés mentén 2024/25 telén ültetik el a védRfásítást jelentR csemetéket. Csak 

néhol találhatók kisebb bokrosok, egy-két fa a keleti kerítés melletti területeken.  
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Mivel 2024. novemberben már korlátozott lehetRségek álltak rendelkezésre a 
nagyrészt építési területnek tekinthetR telephely és a hatásterület felmérésére 
vegetációs idRszakon kívül, így alábbiakban a 2024-es és a 2020-as helyszíni 
felmérések alapján együttesen mutatjuk be a telephely és környezetének flóráját. 

 
1.) A 073/5 helyrajzi számú sertéstelep vegetációját érintR fajlista 

(kerítésen belül): 
Sorszám Fajlista latinul Fajlista magyarul 

1. Achillea millefolium Közönséges cickafark 

2. Ambrosia artemisiifolia Ürömlevelű parlagfű 

3. Asclepias syriaca Szíriai selyemkóró 

4. Amaranthus retroflexus SzRrös disznóparéj 

5. Anthriscus cerefolium Zamatos turbolya 

6. Artemisia absinthium Fehér üröm 

7. Artemisia vulgaris Fekete üröm 

8. Artiplex sagittata Fényes laboda 

9. Bromus mollis Puha rozsnok 

10. Bromus sterilis MeddR rozsnok 

11. Capsella bursa-pastoris Pásztortáska 

12. Carduus acanthoides Útszéli bogáncs 

13. Chenopodium album Fehér libatop 

14. Cichorium intybus Mezei katáng 

15. Cirsium vulgare Közönséges aszat 

16. Consolida regalis Mezei szarkaláb 

17. Convolvulus arvensis Apró szulák 

18. Conyza canadensis Kanadai betyárkóró 

19. Cynodon dactylon Csillagpázsit 
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20. Datura stramonium Csattanó maszlag 

21. Daucus carota Vadmurok 

22. Echinochloa crus-galli Kakaslábfű 

23. Elymus repens Közönséges tarackbúza 

24. Fraxinus pennsylvanica Amerikai kRris 

25. Geranium robertianum Nehézszagú gólyaorr 

26. Glechoma hederacea Kerek repkény 

27. Malva neglecta Közönséges mályva 

28. Melandrium album Fehér mécsvirág 

29. Parthenocissus inserta Közönséges vadszRlR 

30. Polygonum aviculare Porcsinkeserűfű 

31. Portulaca oleracea Kövér porcsin 

32. Robinia pseudoacacia Fehér akác 

33. Rumex crispus Fodros lórum 

34. Sambucus nigra Fekete bodza 

35. Senecio vulgaris Közönséges aggófű 

36. Setaria pumila Fakó muhar 

37. Solanum nigrum Fekete csucsor 

38. Setaria viridis Zöld muhar 

39. Stellaria media Tyúkhúr 

40. Symphytum officinale Fekete nadálytR 

41. Taraxacum officinale Gyermekláncfű 

42. Urtica dioica Nagy csalán 

43. Urtica urens Kis csalán 

44. Xanthium strumarium Bojtorján szerbtövis 
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Á-NÉR besorolás szerinti élRhelytípusok: 
• OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

• OG – Taposott gyomnövényzet 
• U4 – Telephelyek, roncsterületek 

 

 
1. fotó: Az I. ütemben megépült istállók melletti II. ütem építési helyszíne kerítésen belül 

 

 
2. fotó: A telephely látképe délrRl 2024. novemberben 
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2.) A 073/5 helyrajzi számú sertéstelep körüli vegetációt (kerítésen kívül 
50 méteres körzetben) érintR fajlista: 

Sorszám Fajlista latinul Fajlista magyarul 

1. Achillea millefolium Közönséges cickafark 

2. Ailanthus altissima Bálványfa 

3. Ambrosia artemisiifolia Ürömlevelű parlagfű 

4. Asclepias syriaca Szíriai selyemkóró 

5. Amaranthus retroflexus SzRrös disznóparéj 

6. Artemisia absinthium Fehér üröm 

7. Artemisia vulgaris Fekete üröm 

8. Bromus mollis Puha rozsnok 

9. Bromus sterilis MeddR rozsnok 

10. Cannabis sativa Vadkender 

11. Carduus acanthoides Útszéli bogáncs 

12. Cichorium intybus Mezei katáng 

13. Cirsium vulgare Közönséges aszat 

14. Consolida regalis Mezei szarkaláb 

15. Convolvulus arvensis Apró szulák 

16. Conyza canadensis Kanadai betyárkóró 

17. Datura stramonium Csattanó maszlag 

18. Daucus carota Vadmurok 

19. Elaeagnus angustifolia Keskenylevelű ezüstfa 

20. Elymus repens Közönséges tarackbúza 

21. Festuca pseudovina Sovány/veresnadrág 
csenkesz 
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22. Fraxinus angustifolia ssp. 

pannonica 

Magyar kRris 

23. Fraxinus pennsylvanica Amerikai kRris 

24. Galium verum Tejoltó galaj 

25. Geranium robertianum Nehézszagú gólyaorr 

26. Glechoma hederacea Kerek repkény 

27. Hordeum murinum Egérárpa 

28. Juglans nigra Fekete dió 

29. Juglans regia Közönséges dió 

30. Linaria vulgaris Közönséges gyújtoványfű 

31. Limonium gmelinii ssp. 

hungaricum 

Magyar sóvirág 

32. Lotus corniculatus Szarvaskerep 

33. Melandrium album Fehér mécsvirág 

34. Phragmites australis Közönséges nád 

35. Plantago lanceolata Lándzsás útifű 

36. Poa pratensis Réti perje 

37. Polygonum aviculare Porcsinkeserűfű 

38. Portulaca oleracea Kövér porcsin 

39. Potentilla reptans Indás pimpó 

40. Quercus robur Kocsányos tölgy 

41. Robinia pseudoacacia Fehér akác 

42. Rumex acetosa Mezei sóska 

43. Rumex crispus Fodros lórum 

44. Salvia nemorosa Ligeti zsálya 
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45. Sambucus nigra Fekete bodza 

46. Setaria pumila Fakó muhar 

47. Setaria viridis Zöld muhar 

48. Stellaria media Tyúkhúr 

49. Taraxacum officinale Gyermekláncfű 

50. Tripleurospermum inodorum Kaporlevelű ebszékfű 

51. Urtica dioica Nagy csalán 

52. Urtica urens Kis csalán 

53. Xanthium strumarium Bojtorján szerbtövis 

 

Á-NÉR besorolás szerinti élRhelytípusok a hatásterületen: 

 

• B1a – Nem tRzegképzR nádasok, gyékényesek és tavikákások 

• F1b – Cickórós puszták 

• F2 – Szikes rétek 

• H5a- Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek 

• OA - Jellegtelen fátlan vizes élRhelyek 

• OB – Jellegtelen üde gyepek 

• OC – Jellegtelen száraz, félszáraz gyepek 

• OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet 
• OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 
• RC – Qshonos fafajú keményfás jellegtelen erdRk (Konyár 41/A jelű erdR, 

kRrises-kocsányos tölgyes) 
 

A helyszínen végzett botanikai felmérés bizonyítja, hogy az eredeti gyep 

vegetáció nyomokban ugyan megtalálható, de kerítésen belül szinte teljes 
mértékben átalakult, zavarást tűrR fajokkal jellemezhetR. A telep teljes területe – 

ahol nem építkeznek – rendszeresen kaszált, jelentRs mértékben beépített, azon 
fRképp épületek, betonutak és egyéb zavart felszínek találhatóak. A telepen 
található, nem beépített területek bolygatott felszínekbRl, és fRként az azon 

megtelepedett ruderális, nitrofil gyomokból állnak. A fajkészletet a 
ruderáliákhoz tartozó zavarás tűrR fajok, gyomok uralják.  
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Botanikai értékelés 
 

A vizsgált telep területén és a kerítésen kívül 50 m sugarú körben jelentRs 
növénytani értéket (ritka, érzékeny, védett vagy veszélyeztetett faj) a bejárások 

során nem találtunk.  

 

Zoológia: 
 

A bejárás során nem találtunk olyan indikátorszervezetet, mely a tevékenység 
folytatása során károsodást szenvedne. A helyszíni bejárások és az irodalmi 
adatok alapján az alábbiakban foglaljuk össze a vizsgálati területen és 
hatásterületen található gerinces állatok jegyzékét: 
 

EmlRsök (védett fajok): 
 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft 

keleti sün Erinaceus roumanicus 25.000 

erdei cickány Sorex araneus 25.000 

közönséges vakond Talpa europaea 25.000 
 

Madarak (védett fajok): 
 

Kiemelten jelöltük a vizsgált területen, hatásterületen fészkelR fajokat (F), 
illetve azt is, ha a faj a térség fészkelRjeként csak táplálkozik a területen (T), 
vagy csak vonuláskor vagy teleléskor bukkan fel (V). 
 

Magyar név Latin név Státusz Természetvédelmi érték-Ft 

barátposzáta Sylvia atricapilla F 25.000 

barázdabillegetR Motacilla alba F 25.000 

bíbic Vanellus vanellus V 50.000 

cigánycsuk Saxicola rubicola F 25.000 

csilpcsalpfüzike Ph. collybita V 25.000 

egerészölyv Buteo buteo T 25.000 

énekes rigó Turdus philomelos T, V 25.000 

erdei fülesbagoly Asio otus T 50.000 

erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000 

fekete rigó Turdus merula F 25.000 

fenyRrigó Turdus pilaris V 25.000 

fülemüle Luscinia 

megarhynchos 

F 25.000 
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füsti fecske Hirundo rustica T 50.000 

házi rozsdafarkú Phoenicurus 

ochruros 

F 25.000 

karvaly Accipiter nisus V 50.000 

kuvik – FV  Athene noctua T 100.000 

mezei veréb Passer montanus F 25.000 

széncinege Parus major F 25.000 

tengelic Carduelis carduelis F 25.000 

tövisszúró gébics Lanius collurio F 25.000 

vadgerle Streptopelia turtur F 50.000 

vetési varjú Corvus frugilegus T, V 50.000 

vörösbegy Erithacus rubecula V 25.000 

vörös vércse Falco tinnunculus T 50.000 

zöldike Carduelis chloris F 25.000 

FV: fokozottan védett 
 

A fokozottan védett kuvik korábbi évek adatait is figyelembe véve költ a közeli 
telephelyek egyikén, a vizsgált telephely környékére vadászni jár. Ez a faj 

elRszeretettel választja fészkelRhelyként az emberi építményeket. 
 

Kétéltűek és hüllRk: 
 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 

fürge gyík Lacerta agilis 25.000 Ft 

zöld varangy Bufo viridis 25.000 Ft 

barna ásóbéka Pelobates fuscus 25.000 Ft 
 

A fent említett fajok kis egyedszámban vannak jelen a telephelyen és közvetlen 
környezetében, de így is színessé teszik a telephelyi élRvilágot. 

 

 

ÉlRvilágvédelmi értékelés: 
 

A vizsgált telep területén és közvetlen környezetében jelentRs növénytani értéket 
(ritka, érzékeny, védett vagy veszélyeztetett faj) a bejárások során nem találtunk.  

A vizsgált telep területén és környezetében több állattani értéket észleltünk. 

Ezek többsége az egész ország hasonló élRhelyein elRforduló gyakori fajok. A 

kuvik, mint a telephely környezetében elRforduló egyedüli fokozottan védett faj 
esetleges fészkelése esetén biztosítani kell a költés zavartalanságát. 
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Az elmúlt 5 évben a területen sem a területhasználat módjában sem az élRlény 
közösségek összetételében jelentRs változás nem következett be.  
 

A tevékenység következtében történR igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása: 
 

Az állattenyésztés élRvilágra kifejtett hatásokkal (víz és levegRterhelés) járhat, a 
talajvíz terhelést a cég a monitoring kutakon keresztül rendszeresen méri és a 
trágyatárolók, átemelR aknák vízzáróságát is rendszeresen ellenRrzik, így normál 
üzemben ezek nem veszélyeztetik az élRvilágot. Mivel a telephely az elmúlt 5 év 
nagy részében használaton kívül volt, így az élRvilág igénybevételérRl ebben az 

idRszakban nem beszélhettünk. 
A biológiailag aktív felületeket a zöld növényi részek alkotják. Ezek bRvítése a 
fejlesztést követRen kívánatos. A helyszíni bejárás során 2024. novemberben a 

telephely nyugati kerítése mentén már ki voltak ásva azok az ültetRgödrök, 

ahova a védRfásítást ültetik. A növényi felületeken, talajfelszínen nem láttunk 
semmilyen, környezetszennyezésbRl származó elváltozást. 
 

Tájvédelem 

A tájképet korábban (felújítást megelRzRen) a telephely ~35 m magas 

hidroglóbusza és a közeli hasonló telephelyek hasonló építményei, valamint a 
vizsgált telephely és a település között húzódó középfeszültségű légvezeték 
tartóoszlopai uralták. A fejlesztés következtében ez a tájképi hatás megváltozik 
a 27,5 m magas szárítótornyok telepítésével (2. fotó). A telephelyet észak-

nyugatról jelenleg egy erdR, délkeletrRl egy fasor szegélyezik, melyek tompítják 
a telephely tájképre kifejtett hatását. Ezt jelentRs mértékben javítani fogja a 
vizsgált telephely nyugati kerítése mentén ültetni tervezett védRfásítás (lásd 
helyszínrajz), mely több év elteltével nyugati, délnyugati irányból jelentRs 
pozitív hatást fog kifejteni a telephely tájképre gyakorolt hatásának 
csökkentésében.  
 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor 
szervezetek megjelölése: 
 

A tevékenység káros hatásaira reagáló indikátor szervezetek lehetnek a fásszárú 
növények illetve cserjék, melyek zöld felületeik elszínezRdésével (nekrotikus 
foltok megjelenésével) illetve elhalásával jelzik a negatív folyamatokat. Ezen túl 
indikátor szervezetek továbbá a telep fáin és beton felületein észlelt moha és 
zuzmófajok, melyek csökkenR mértékű elRfordulásukkal, végsR esetben 
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eltűnésükkel indikálják a környezetszennyezést. A hatásterületen, egyúttal 
Natura 2000 besorolású területen elRforduló növénytársulások a telephelyen 
belül található gyomok által veszélyeztetettek, ami ellen a telephelyen belüli 
gyakori kaszálással lehet védekezni. 
 

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása: 

 

Az elmúlt 5 évben a területen valószínűsíthetRen sem a területhasználat 
módjában sem az élRlény közösségek összetételében jelentRs változás nem 
következett be. Mivel a telephelyen technológiai változtatások történtek, így a 
környezeti elemek, természetvédelmi értékek megóvása érdekében a javaslatok 
fejezetben fejtjük ki, hogy a jövRbeli károsodás mértékét hogyan lehet 
minimalizálni.  
A sertéstelep növényzete a korábbi üzemelésnek és a jelenlegi építési 
munkálatoknak köszönhetRen már erRsen károsodott, azonban ez a károsodás 
nem szokványostól eltérR károsodást jelent, az megegyezik a működR sertés-

telepek általános növényzeti képével. A telepen megfigyelt gyomnövények a 
taposásnak, a trágyatárolásnak és az egyéb bolygatásnak köszönhetRen van 
jelen. Egyéb, az üzem hibás működésére utaló jelet a növények oldaláról nem 
találtunk. 
Állatvilágot ért korábbi károsodásról nincs információnk, ilyet a helyszíni 
bejáráson sem tapasztaltunk. 

 

Javaslatok: 
 

A telep építményein ill. az épületek külsején fészkelR védett madarak (mezei 

veréb, füsti fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési idRben 
biztosítani szükséges, a jelentRs hazai állománycsökkenésen átesett fecskék 
fészkelését lehetRleg elR kell segíteni.  
 

Gondoskodni kell arról, hogy az egér- és patkány-mérgezés során a telep 
üzemeltetRi ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve 
veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett állatokat 
(madarak, emlRsök) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés során elpusztult 
állatok gyakori begyűjtésérRl, megakadályozva az elpusztult állatok ragadozó 
madarak által történR elfogyasztását. A rágcsálók távoltartását szolgálja a 
telephely épületeinek környékén a felszín kavicsággyal történt borítása. 
 

A trágyatárolás során minden lehetséges műszaki megoldással meg kell 
akadályozni, hogy havária esetében a trágya kijuthasson a telephelyet övezR 
kerítésen kívül a Natura 2000, ex lege védett besorolású gyepre. 
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A kialakítás alatt álló terményszárító nyílt felületű szerelvényaknájának 

oldalfalát minimum 20 cm magas peremmel kell ellátni, hogy a környezR Natura 
2000 és ex lege védett területeken elRforduló kétéltűek (békák, melyek minden 

hazai faja védettséget élvez) ne tudjanak belejutni az esRvizet összegyűjtR 
aknába, mivel az állatok belekerülésük után abból nem tudnának kijutni. 

 

 
3. fotó: A terményszárító szerelvényaknájának falát meg kell magasítani 

 

A telephelyet körbeölelR, Natura 2000 besorolás alá esR, valamint ex lege 

védettséget élvezR gyepterületek védelme érdekében az érintett Natura 2000 
terület fenntartási tervének elRírásait kivonatosan és a telephely sajátosságait 
figyelembe véve az alábbiakban adjuk meg: 

 

Az inváziós gyomok virágzásban történR kaszálása kötelezR! 
 

Inváziós gyomokkal erRsen fertRzött foltokat kerítésen belül és a kerítés külsR 
sávjában sokkoló kaszálással évente legalább háromszor kezelni kell. A 
gyomosodás megakadályozása érdekében szükséges a telephely kezelése, 
rendszeres gyommentesítése, hogy a kerítésen kívül közvetlenül szomszédos 
jelölR élRhely állományai ne gyomosodjanak tovább! 
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Tisztító kaszálás, szárzúzás nagy felületen szeptember 1. után kezdhetR meg a 

telephelyen kívül, amely alól kivételt képez a július közepén az inváziós 
növényfajok konkrét állományait érintR kaszálás és szárzúzás. 
 

A fejlesztés alatt álló telephely jövRbeli építkezései és a telephely használata 
során figyelemmel kell lenni arra, hogy Natura 2000 területek által határolt 
telephelyrRl van szó. Emiatt mindent el kell követni annak érdekében, hogy 
semmiféle szennyezRanyag, illetve idegen anyag (akár építési alapanyag) ne 
tudjon kijutni a telephelyrRl a szomszédos élRhelyekre. 
 

Ipari tevékenység felhagyása esetén az élRvilágra vonatkozó várható hatás 
 
Mivel az ipari tevékenység folytatása nem hat, és eddig sem hatott károsan a 
területen található élRvilágra, felhagyása esetén nem várható változás. Az 
épületek elbontása és tereprendezés után pozitív hatás az lenne, hogy a 
növényzet és az állatvilág újabb területeket tudna benépesíteni, ám a 
fajgazdagság nem növekedne, a jelenleg is megtalálható élRlények töltenék be 
az új élettereket. 
 

 

 

 

 

 Veszelinov Ottó 

 természetvédelmi szakértR 

 Engedély száma: Sz-027/2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. melléklet 

 

Vízzárósági jegyzőkönyvek 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. sz. melléklet 

 
Szerződések 











































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  sz. melléklet 

 

Folyamatábra 



SERTÉSTENYÉSZTÉS FOLYAMATTÉRKÉPE

takarmányok

folyékony takarmányok

eseti és rendszeres 

karbantartás

működéshez kötődő 
feladatok ellátása

víz/áram/gáz
gyógyszerek

hulla hígtrágya hulladék

hízó hamu

hízó

Takarmánykeverő

Iroda/adminisztráció

Sertéságazat-vezetése

TMK

Hízlalás

Állatszállító felhajtós Állati hulla 
égetőmű

Mg.kihelyezés Ártalmatlanítás/k
ezelés

Vágóhíd Mg.kihelyezés





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABÓ
IMRE ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.01.15. 08.45.28


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZABÓ IMRE
Születési hely: DERECSKE
Születési dátum: 1954.09.08.
Anyja neve: SZABÓ JULIÁNNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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