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1. A TEVEKENYSEG ISMERTETESE, KULONOS TEKINTETTEL AZ
ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ALKALMAZASARA

Az engedélykéro adatai

Cegnév: Konyéragro Mezdgazdasagi Kft.
Székhely: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.
Engedélykéro/iizemelteto adatai:

Ceégnév: Konyaragro Mezdgazdasagi Kft.
A cég székhelye: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

KSH szam: 25183494-0111-113-09

KUJ szam: 103432070

Cégjegyzék szam: 09-09-026886

TEAOR kod: 0146 Sertéstenyésztés
Telephely cime: 4133 Konyar, 073/5 hrsz. (Egettrét)
Telephely KTIJ: 101305746

Stlyponti EOV: X=222470, Y=849896

A tevékenység bemutatasa

A telephelyen folytatott tevékenység: sertéshizlalas
A telephelyen az I. {item kivitelezése 2024. év végéig befejezddott.
I. dtem: 2024. év végeéig (H7, H8 hizlalda épiilet, 1 db higtragya tarozo,
kiszolgald 1étesitmények)
II.  dtem: 2030-ig (H9, HI10 hizlalda épiilet, 1 db higtragya tarozo,
silotartalyok)

A sertéstelepen 1évo létesitmények jegvyzéke:

Ko6zponti szocidlis épiilet, személyi bejarat, iroda, takarmany konyha
Hizlalda épiiletek 2 db 5145 féréhelyes (H7, HS)

Személyauto parkold

Allatrakodo, valogato

Zart allat athajto folyoso

Tlziviz tarolo (100 m?)

Silétartalyok: 7 db, 30 tonna/db

Silotartalyok: 3 db, 2000 tonna/db

Silotartalyok :2 db, 20 tonna/db

LPG felszini tartaly: 3 db 5 m?
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»  Kerékfert6tlenité 1 m*-es szennyvizaknaval

> Belso burkolt uthaldzat, térburkolat

> Belsé telepi kerités

»  Kiilso telepi kerités

»  Térfigyel6 rendszer

»  Kommundlis szennyvizgy(jt6 akna 5 m?

>  Kommunalis atemeld akna 2x1 m?

> Technologiai szennyvizakna 1 m?

> Csapadékviz szikkaszto arok

»  Vizgéphaz-+fart kut

> Hidroglobusz

> Aggregator 1 db

> Hidmérleg - 60 t

»  Higtragya atemeld akna fedett: 100 m*-es, atemel szivattyuval
>  Higtragyatarol6 tartaly 1 db PERMASTORE 10467 m®/db
> Allati hullaéget6

»  Boncold

>

Elektromos kazéan (szocidlis helység, takarmanykonyha)

A sertéstelepen tervezett (11. litem) 1étesitmények jegyzéke:

> Hizlalda épiiletek 2 db 5145 féréhelyes (H9, H10)
>  Higtragyatarol6 tartaly 1 db PERMASTORE 10467 m®/db
> Silotartalyok: 7 db, 30 tonna/db

A telephely tervezett maximalis féréhelye: 20580 db.

Az elérheto legjobb technikanak valdo megfeleloség

Az elérhetd legjobb technikat (BAT) az ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozasdhoz a nagy létszamu sertéstelepek esetében” cimii segédanyag
(forras: www.ippc.kormany.hu) figyelembevételével itéltiik meg.

Technikai megvaldsithatosag

BAT Kkritérium Ertékelés Technologiai megoldas

Takarméanyozas optimalizalasa Megfelel - A takarmanyozisra hasznalt tapok
tartalmazzak az  allatok  sziikségleteinek
megfeleléen kiillonb6z6 aminosavakat, ill.
enzimeket. A takarmany Osszetétele
korcsoportoknak megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag optimalizalt.

- A takarmanykeverék pontosan megfe-




lel az allatok igényeinek, az energia,
aminosavak, foszforsav sziikséglet
szempontjabol, az allat tomegétol fiiggden, az
¢lettani igényekhez igazitott vitamin, makro- és
mikroelem ellatottsagot biztosit.

- Aminosav fehérje arany valtozassal érik
el az optimalis fehérje hasznositést, szem elott
tartva a nyersfehérje tartalom csokkentését.

- A takarményok NSP enzimet, éleszto-

kivonatot és probiotikumot tartalmaznak.

Vizfelhasznalds optimalizalasa

Megfelel

- A felszin feletti  vizvezetékeket
megfelelden szigetelik a fagy ellen, a
tomlokon biztonsagi elzardkat (szelepeket)
alkalmaznak, a hasznalaton kiviili vezeték
szakaszokat kitiritik, lezarjak.

- Minimalisra csokkentik a takarméanyba
kevert viz mennyiségét.

- Megfeleld karbantartdsi  programot
dolgoznak ki az elfolyasok, csopdgések
megeldzésére.

Energiafelhasznalas optimalizalasa

Megfelel

- Az olakban nem  alkalmaznak
fiitdberendezésket.

- Izzdolampa helyett kompakt LED
fénycsovek  keriilnek  beszerelésre, a
vilagitotesteket mindig tisztan tartjak.

- A takarmany tovabbitasara
energiatakarékos berendezéseket
hasznalnak.

Tragyakezelés

Megfelel

- A higtragya szigetelt higtragya tarozoban
keriil gytijtésre.

Biizterhelés csokkentése

Megfelel

- Minimalisra  csokkentik a  tragya
¢rintkezését a levegdvel az  aldbbi
modszerek segitségével:

- A higtragyat laginakban taroljak. Ezt
kovetden keriil a Permastore tdrozoba.

Zaj kibocsatasok csokkentése

Megfelel

- Megfelel6 mindségli, korszerl, alacsony
zajkibocsatéassal jaro ventilatorokat
alkalmaznak, amelyek a tetdn keriiltek
kivezetésre.

- Korszeri  alacsony  zajkibocsatasu
OnetetOket alkalmaznak.

- A takarmany el6készitésé¢hez és
kiosztasahoz sziikséges berendezéseket
akkor miikodtetik, amikor a kornyezeti
zajszint magas.

- Alacsony sebességgel miikodd, megfeleld
(nem tualméretezett) kapacitasu rendszert
alkalmaznak.

- A lerakodasi 1d6t csokkentik. Ennek
érdekében biztositjak a takarméany tarolok




konnyl megkozelithetdségét a
szallitéjarmiivek szamara.

A vizsgalt sertestelep BAT szempontu értékelése:

A technologia tervezése €s belizemelése, beleértve a menedzsment €s support
folyamatokat is a kornyezetvédelmi és munkabiztonsagi eldirdsok, szabvanyok
szerint torténik. Ezen tilmenden az iizemeltetés/fejlesztés soran az egészség-, €s

kornyezetvédelem kiemelt figyelmet kap.

A tervezett technika és eljardsok alkalmazasa a jelenlegi egyik legjobb ¢és
legmodernebb sertéstenyésztési technoldgiat jelenti.

2. A HATASTERULET BEMUTATASA

Levegovédelmi hatasteriilet

Szamitasaink szerint a biizterhelés okozza a mértékado hatésteriiletet tavolsaga a
sertéstelep hatara koriil (ahol atlagos meteorologiai koriilmények esetén a bliz
még érezhetd) 173 m.

Zajvedelmi hatastertilet

A zajvédelmi hatésteriilet sugara: 260 m.

A hatasteriileten nincs védendd objektum: zajkibocsatasi hatarérték eldirdsa nem
sziikséges.

Talajvedelmi hatasteriilet

A potencidlis szennyezd forrdsok esetében a rendkiviili szennyezések
megel6zésének miiszaki feltételei (szigeteles) kialakitdsra keriil. A gépek,
berendezések megfeleld miiszaki allapotban tartdsdval és a technologiai
fegyelem betartasaval talajszennyezés nem valoszinlisithetd. A telephelyen
folytatott tevékenység kozvetlen talajvédelmi hatésteriilete a telephely tertilete,
kozvetett hatasteriilete a higtragya kihelyezo tertiletek.

Vizvedelmi hatasteriilet

A potencidlis szennyezO0 forrdsok esetében a rendkiviili szennyezések
megelézésének miiszaki feltételei (szigetelés) kialakitasra keriil. A gépek,
berendezések megfeleld0 miiszaki allapotban tartdsaval és a technologiai
fegyelem betartasdval vizszennyezés nem valdsziniisithetd. A telephelyen




folytatott tevékenység kozvetlen vizvédelmi hatésteriilete a telephely teriilete,
kozvetett hatasteriilete a higtragya kihelyez6 teriiletek.

Hulladékgazdalkodasi hatasteriilet

A keletkez6  hulladékokat  fajtanként  elkiilonitve, szivargdsmentes
gyljtéedényekben gyljtik. A veszélyes hulladékok gytijtését a 225/2015. (VIII.
7.) Korm. rendelet eldirasai alapjan végzik. A telephelyen keletkezo
hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé szakcégeknek
adjak at. A telephelyen folytatott tevékenyseég kozvetlen hulladékgazdalkodasi
hatésteriilete az egyes hulladék-gytijtdhelyek teriilete, a kdzvetett hatésteriilet a
telephely tertilete, illetve tagabb értelemben a hulladékkezelést végzd cégek
telephelye.

3. A TEVEKENYSEG VARHATO KIBOCSATASAI ES EZEK
KORNYEZETRE, EMBERI EGESZSEGRE GYAKOROLT HATASA

”

Levegd

A sertéstelep a BAT kovetelményeket kielégitd technoldgiai rendszerrel
miikodik. A sertéstartas/tenyésztés egészségiigyi kockazata jelentéktelen.

Zaj

Az lzemelés soran fellépd zajkibocsatds kismértékben terheli a vizsgalati
terliletet és kozvetlen kornyezetét, azonban hatdsa nem 1épi tul a vonatkozo
hatarértéket. Szadmitdsaink szerint a targyi sertéstelep kornyezeti zaj- ¢és
rezgésvédelem eldirasai betarthatok.

Talaj

A potenciadlis szennyez0 forrdsok esetében a rendkiviili szennyezések
megelézésének miuszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfeleld
miszaki allapotban tartdsaval és a technologiai fegyelem betartasaval
talajszennyezés nem valosziniisithetd.

Viz

A potencialis szennyezd forrasok esetében a rendkiviili szennyezések
megelézésének miiszaki feltételei a szigetelt higtragya tarozd kialakitdsaval
adottak lesznek. A gépek, berendezések megfeleld miiszaki allapotban tartasaval
¢s a technologiai fegyelem betartasaval vizszennyezés nem valdszintisitheto.



Hulladék

A keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve,
felirattal ellatott gytijtéedényekben keriil gyljtésre. A veszélyes hulladékok
gylijtését a vonatkozo rendelet eldirasai alapjan végzik. A telephelyen keletkez6
hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd szakcégnek
adjak at.

4. A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A TERHELES
CSOKKENTESERE ALKALMAS TERVEZETT, VAGY MEGTETT
INTEZKEDESEK

- A keletkezd higtragya az oOlak alatt kialakitott, szigetelt lagunakban kertil
tarolasra. Ezt kovetoen keriil ki a Permastor tarozoba, ahonnan elszallitasra és
kijuttatasra kertil.

- A termelési hulladékokat minden esetben hulladék tipusonként elkiilonitve,
szelektiven az eldirdsoknak megfeleléen, j6 mindségli, zarhat6d, a hulladékok
anyagi fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld gyljtéedényzetben ¢&s
megfelelden kialakitott gytijtéhelyen gytijtik.

- A telepiilési szilard hulladékot a kdrnyezet szennyezését megeldz0, karositasat
kizar6 modon gyljtik, milanyag kukakban. Az Osszegyilijtott nem veszélyes
hulladék frakcidkat a szamukra kijelolt edényzetben és helyen - a kornyezetet
nem veszélyeztetd modon - gyjtik.

5. A KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

A kialakitasra keriilt higtragya tarozok és laginak vizzaré anyagbol kertiltek
kivitelezésre, igy kockdzatos anyagok kijutdsa a tarolobol, egyéb technologiai
egységekbdl nem varhatd.

6. A KORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK
MEGELOZESERE, EZEK BEKOVETKEZESE ESETEN A
KORNYEZETI KOVETKEZMENYEINEK CSOKKENTESERE
IRANYULO INTEZKEDESEK

Rendkiviili szennyezés megelozése

A rendkiviili szennyezések megeldzésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a
gépeket, berendezéseket, technoldgidkat, folyamatokat, amelyek a kornyezet-
szennyezes potencidlis veszEélyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el,
megfeleléen karbantartjdk és feliigyelik. Nagy gondot forditanak a dolgozok
képzésére, az erdforrasok biztositdsara €s a sziikséges és elégséges mennyiségli
karelharitasi anyagok beszerzésére.




Dologi eroforrdsok:
A havaridk altal okozott kar hatasainak enyhitésére, illetve megeldzésére a
sertéstelepen karelharitasi eszkdzoket helyeztek el.

Teendok:

- Veszélyes anyag (olaj, sav, lug) kornyezetbe jutasa
Beavatkozasi pont:
- a kidmlés, vagy a kijutas helyszinén.

Kérmentesités modja:

- A tevékenység ledllitasa, mellyel a tovabbi elfolyds megallithato.

- A sertéstelep teriiletén kiomlott, elcsurgott olaj, sav vagy lug felitatasdnak ¢és
kortilhatarolasanak azonnal meg kell torténnie, melyre felitatd €s karelharito
anyagok (pl. homok) vannak elhelyezve.

- A talajra kifolyt mennyiséget 6ssze kell gytijteni.

- Veszélyes hulladék kornyezetbe jutdsa
A keletkez0 vesz€lyes hulladék gytijtéhelyrdl juthatna a kdrnyezetbe a gyljtésre
alkalmas edényzet sériilése esetén.
Beavatkozasi pont
- a sérilt gylijtéedényzet kdrnyezetében.
Kérmentesités modja:
- a kornyezetbe jutott veszelyes hulladék osszegytijtése és elszallitasa,
- a sérilt gyljtdedényzetbdl a veszélyes hulladék ép gylijtdedényzetbe torténd
athelyezése.
- a sériilt gylijtéedényzet javitdsa (amennyiben lehetséges).

- Higragya kornyezetbe jutdsa
A telephelyen 1év6 tarozok, csévezetékek megsériilnek és a tragya kozvetleniil a
talajra/talajba jut (&tmeneti tarozok a foldbe siillyesztve lettek kialakitva).
Beavatkozasi pont:
- a sériilt tdrozonal.

Lokalizaci6 moédja:

- a rendszer leallitasa,

- az elszorodott tragya lehetOség szerinti Osszegylijtése, €s a tarolt tragyara
torténo juttatasa,

- a megsériilt tarozo, csdszakasz kijavitasa.

Munkavédelmi és tlizvédelmi szabdlyok:

A karelharitas folyamata sordn maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi
¢s tlizvédelmi szabalyokat, amelyeket oktatds keretében sajatitanak el a
dolgozok.
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7. A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN MEGTETT,
ILLETVE TERVEZETT INTEZKEDESEK

A lakossag tajékoztatasa érdekében késziilt jelen kozérthetd 6sszefoglalo.

11



	TARTALOMJEGYZÉK


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO
IMRE (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.17. 09.56.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZABO IMRE
Sziiletési hely: DERECSKE
Szlletési datum: 1954.09.08.

Anyja neve: SZABO JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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