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Bevezetés

A Konyaragro Mezdgazdasagi Kft. (4133 Konyar, 068/3 hrsz) (tovabbiakban: Engedélyes) tu-
lajdonaban 1év6 Konyar 073/5 hrsz. alatti allattart6 telep, a Hajdu-Bihar megyei Kormanyhiva-
tal altal HB-03/KTF/06377-17/2017. szamon kiadott ¢s HB-03/KTF/06241-3/2019., valamint
HB-17/KTF/03864-23/2020. szamon modisitott egységes kornyezethasznalati engedéllyel ren-
delkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan, az engedélyben foglalt kovetelményeket és el6-
irasokat legalabb 6tévente a kornyezetvédelmi feliilvizsgélatra vonatkozo6 szabalyok szerint, fe-
lil kell vizsgélni.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély feliilvizsgalataval az Engedélyes. szerzddésben
bizta meg a Mertcontol HL-Lab Kft-t (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.). A Mertcontol HL-
Lab Kft. rendelkezik a munkavégzéshez sziikséges szakértdi feljogositasokkal, melyeket a 2.
sz. mellékletben csatoltunk.
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1. ALTALANOS ADATOK, A TEVEKENYSEG ROVID BEMUTATASA

1.1. Az engedélykéro adatai

A telephely tulajdonosanak és lizemeltetéjének megnevezése, cime.

Tulajdonos adatai:

Cégnév: Konyéragro Mezdgazdasagi Kft.
Székhely: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.
Engedélykeéro/iizemelteto adatai:

Cégnév: Konyéragro Mezdgazdasagi Kft.
A cég székhelye: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

KSH szam: 25183494-0111-113-09

KUJ szam: 103432070

Cégjegyzék szam: 09-09-026886

TEAOR kod: 0146 Sertéstenyésztés
Telephely cime: 4133 Konyar, 073/5 hrsz. (Egettrét)
Telephely KTJ: 101305746

Sulyponti EOV: X=222470, Y=849896

A telephelyet bemutato helyszinrajzot a 4. sz. mellékletben, a tulajdoni lapot, valamint f61dhi-
vatali térképmasolatot a 3. sz. mellékletben csatoltuk.

(]
| | "]
<i 1 -I4J 1 \ - F‘;ﬂf.-n‘.‘.'m 3t 1 I.I
' | . ! N .
AR S ol T A L
Erintett terilet & \ .15
o -




Konyéaragro Kft.

Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Konyar 073/5 hrsz. Feliilvizsgalati Dokumentéciod
‘.' ‘#":';:f; S
St T \
— \ | - \
\ \'\\
| Ts ..'; ) \
% A", |
20! \
3 S~ 1
¥ / i RS
g} 1 ) 3 ¢
t K' .'. 220 = {lkotmiany Taz BN ~:_'__“_~_-.‘_\_ _\.';':'_-'__— —_— =9
A A T A TR
, H \ \ w" 43 / \i Ii ‘I
AR AN N |
o _‘l, \""—’ ot S ) 1k
N _HI AR S \ A ! ;
g, VR A : T .
/ / 0 '\ ! ! ; \ | | —
X \'Q\ / Erintett terfilet : ;
e 4, \ !
s / ) |
-II ™ e 'I]I
i | |
=i li |
ARRE: [i i
, =\ [ |
- | s 3 A L e TN
. > D HER
2. sz. kép: A feliilvizsgalattal érintett telephely térképi abrazolasa (:

MEPAR)

A sertéstelep Konyar hataratol kb. 900 m-re K-re helyezkedik el a 4811. sz. ut D-1 oldalan, az
uttol 500 m-re.

Vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyek:

Hatarozat
. Tar Hatosa
Szama 8y 8
HB-17/KTF/03864- E gyseges korn},/ezet—, I%a] du-BlhE}I‘l Meg¥e1 Korr?anyh{vatal .
hasznalati engedély moé- Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
23/2020. iy N
dositas Foosztaly
Vizjogi o .
35900/6023-5/2020 megsziintetési Hajdi-Bihar Megyei
. Katasztrofavédelmi Igazgatosag
engedély
35900/7979-9/2015 Vizjogi lizemeltetési

engedély

Hajdu-Bihar Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag

35900/3901-9/2021.

Vizjogi létesitési
engedély

Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

35900/6316-5/2023.

Vizjogi létesitési
engedély modositas

Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

HB-03/KTF/
05248-8/2017.

Uzemi karelharitasi terv
jovahagyas

Hajdu-Bihari Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

HB-03/KTF/
01207-2/2020.

HB-04/EA0/02395-

Uzemi karelharitasi terv
jovahagyas
modositas

Féosztaly
Hajdu-Bihari Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly

3/2024.

30409/1409-9/2024.

Miikddési engedély

Vizjogi létesitési

Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Derecskei Ja-
rasi Hivatal
Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi Osztaly

engedély

Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Tizvédelmi,

Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosagi Foosztaly
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Egyéb szerzédések:

Allatorvossal kotott megbizasi szerz6dés megbizott Bator-Vet Bt. (székhely: 4028 Debrecen,
Ember Pal u. 4/b 2/1) képviseli: Dr. Vago6 Laszld. Szerzodés kelte: 2024. szeptember 01.

Allati eredetii melléktermékek és hulladékok szallitasara kotott szolgaltatasi szerz6des megbi-
zott Batortrade Kft. (4300 Nyirbator, Arpad ut 156/A) Szerzodés kelte: 2023. december 29.

Rovar- és ragesaldirtasara kotott szerz0dés megbizott Toth L Tépe Bt. (székhely: 4132 Tépe,
Pet6fi u. 15.) Szerzddés kelte: 2024. marcius 1.

Kommunalis szennyviz elszallitasat Bernath Csaba e.v. (cim: 4130 Derecske, Rakdczi u 58.)
végzi. Szerzddés kelte: 2023. jalius 15.

Telepiilési szilard hulladékok atvételére, elszallitdsara, hasznositasara/artalmatlanitasara kotott
szerz6dés Bihari Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. (4100 Berettyoujfalu, Olah Zs. u. 1-1.)
Szerz6dés kelte: 2024. augusztus 12.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok atvételére, elszallitasara, hasznositasara/artalmatlanita-
sara kotott szerzodés KRISTALY-99 Kornyezetgazdalkodasi, Szolgaltatd Korlatolt Felelds-
ségli Tarsasag (4025 Debrecen, Petdfi Tér 7. I1. /9). Szerzddés megkotésének ideje: 2023. nov-
ember 02.

Higtragya atvételi megéllapodas a Bold Agro Kft. (4130 Derecske, Koztarsasag ut 114.) és a
Konyaragro Kft. (4133 Konyar, 068/3 hrsz.) kozott. Megallapodas megkdtésének ideje: 2021.
junius 18.

A meglévo szerzddéseket a 9. sz. mellékletben csatoltuk.

1.2. A telephelyen megvaldsult és jovében tervezett épiiletek, épitmények bemutatasa

A telephelyen az I. iitem kivitelezése 2025. év végéig befejezodik.

I.  dtem: 2024. év végéig (H7, HS hizlalda épiilet, 1 db higtragya tarozoé, kiszolgald 1éte-
sitmények)
II.  dtem: 2030-ig tervezve (H9, H10 hizlalda épiilet, 1 db higtragya tarozd, silotartalyok)

A sertéstelepen 1évo 1étesitmények jegyzéke:

Kozponti szocidlis épiilet, személyi bejarat, iroda, takarméany konyha
Hizlalda épiiletek 2 db 5145 féréhelyes (H7, HS)

Hizlalda épiiletek 2 db 5145 féréhelyes (H9, H10, II. {item)
Személyauto parkolo

Allatrakodé, valogato

Zart allat athajto folyoso

Tiiziviz tarol6 (100 m?)

YVVVVVYY
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Silotartalyok: 7 db, 30 tonna/db
Silotartalyok: 7 db, 30 tonna/db (II. iitem:)
Silotartalyok: 3 db, 2000 tonna/db
Silétartalyok :2 db, 20 tonna/db
LPG felszini tartaly: 3 db 5 m?
Kerékfertdtlenité 1 m*-es szennyvizaknaval
Belso burkolt uthalozat, térburkolat

Belsd telepi kerités
Kiilsé telepi kerités
Térfigyel6 rendszer
Kommunalis szennyvizgy{ijté akna 5 m?
Kommunalis atemeld akna 2x1 m?
Technolégiai szennyvizakna 1 m?
Csapadékviz szikkaszto arok
Vizgéphaz+fart kat
Hidroglébusz
Aggregator 1 db
Hidmérleg - 60 t
Higtragya atemel6 akna fedett: 100 m>-es, 4temeld szivattytival
Higtragyatarol6 tartaly 1 db PERMASTORE 10467 m®/db
Higtragyatarolo tartdly 1 db PERMASTORE 10467 m*/db (II. iitem)
Allati hullaégetd
Boncolo
Elektromos kazan (szocialis helység, takarmanykonyha)

Teljeskorti Kornyezetvédelmi

Feliilvizsgalati Dokumentéciod

Foldalatti tartalyok a telephelyen nincsenek és a jovOben sem terveznek telepiteni.

1.3. A telephelyen tervezett tevékenység ismertetése, az alkalmazott technologia bemuta-

tasa

A telepen folytatott f6 tevékenységek:

Sertéstenyésztés (TEAOR 0146)

A telephelyet az Engedélyes 2019. juliusaban vésarolta meg. A beruhdzasok (régi épiiletek el-
bontasa, 0j épiiletek €s kiszolgalo létesitmények kialakitasa), elérelathatolag 2024. december
végére fejezddnek be. Az allattartd épiiletek allomannyal torténd feltdltése, 2024. oktober ho-
nap veégéig megtortént.

A telephelyen 1év0 és tervezett allattarto épiiletek és jellemzdik:

Szama | Epiilet megnevezés | Féréhely Padozat Ventilatorok fiités
(db) (db/m’/h)

1. Hizlalda 5145 racspadozat 26/10500 Klimadan

2. Hizlalda 5145 racspadozat 26/10500 Klimadan

3. Hizlalda (II. iitem) 5145 racspadozat 26/10500 Klimadan

4. Hizlalda (II. iitem) 5145 racspadozat 26/10500 Klimadan
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A telephely tervezett maximalis féréhelye: 20580 db.

1.4. A tevékenység bemutatasa

A hizlalda épiiletek ismertetése

A telepen 4 db azonos méretli, kialakitasu és férOhely-kapacitast hizlalda épiilet épiil. Jelenleg
2 db épiilet keriilt megépitésre (1. litem). A masik 2 db hizlalda, eldrelathatolag 2030. évre keriil
megépitésre. Az épiiletek zart allatathajto folyosoval lesznek Gsszekotve. Epiiletenként 14 te-
rem (6 egész és 2 fél hizlalo terem), 7 heti korcsoport. Egész termekben 32 kutrica, a fél ter-
mekben 16 kutrica.

A malacok masik telepen 1évé malacnevelobdl 70-78 naposan, 26-30 kg-osan keriilnek ide, és
150-170 naposan, 110-120 kg-osan hagyjak el a telephelyet.

A férdéhelyek és épiiletek kialakitasanal a 32/1999. (I1I. 31.) FVM rendelet 2. sz. melléklete ,,A
sertések tartdsanak minimalis kovetelményeirdl” szol6 rendelet eldirdsait vették figyelembe.

Szellozes, hiites, fiités, klimaszabalyozas

Az éllattarto épiiletek hiitd- és szelldztetd-berendezéseit Stienen tipust szamitogép vezérli. A
szamitogép a betelepitett allatok 1étszamahoz és stilydhoz igazitva, a kiilso és belsé hdmérsék-
let-péaratartalom értékek alapjan automatikusan allitja a sziikséges légcserét.

A szelldzdérendszerrel biztosithatd az egyenletes levegd elosztas. A szell6zés negativ nyomast,
azaz a terembdl elszivott levegd mennyisége hatarozza meg a belsé levegd mennyiségét.

Az éllattart6 épiiletekbe WEDA tipusti 10.500 m>/h névleges 1égszallitdst ventilatorok keriiltek
beépitésre. Ezek szabalyozott fordulatszammal, idészakosan iizemelnek, a szlikségletnek meg-
felelden. Az allattarto épiiletekben 6 db terem €s 1 db félterem van. Termenként 4 db ventilator
(fél teremben 2 db), 6sszesen 26 db egy hizlalddban. A négy hizlaldaban 6sszesen 104 db ven-
tilator lesz (104 x 10.500 m>/h = 1.092.000 m3/h az dsszesitett névleges 1égszallitas).

Az olakba a friss leveg0 az épiiletek oldalan végig htiz6do hiitéfolyoson at az eresz alatt jut be
az épiiletek tetdterébe. Télen a tetdtérben a levegd felmelegszik és a perforalt Almennyezeten
jut az allatokhoz. Nyaron a hiitépaneleken folyamatosan vizet keringetve, a lehiitott levego a
1égbeejtdkon jut be a sertésekhez. A hiitépanelek segitségével a kiilsé levegd hdmérsekletétol
¢s paratartalmatol fiiggden a kiilsé hdmérséklettdl mintegy 5-10 °C-kal alacsonyabb hémérsék-
let érhetd el.

A szell6z0 kiirtdkre kiviil felszerelt diffizorok segitik csdkkenteni az esetleges szaghatast.

Az istalloépiiletek szell6zdventilatorai energiahatékony, alacsony fogyasztasu berendezések, az
épiiletek hiitését automatikus evaporacios rendszerekkel, un. Cooling-pad hiitéberendezéssel
biztositjadk. A szell6zés miikodését feliigyeld szamitogéphez telefonos riasztd rendszer van
kapcsolva, ami értesiti a telepen dolgozokat, ha a szell6z6 rendszer meghibasodna. A riasztod
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rendszert két paraméter is indithatja egymastdl fiiggetleniil: szén-dioxid és a hdmérseklet szen-
zorok is figyelik a meghibasodasokat.

Az istallokban Klimadan rendszer a higtargya hulladék hdjének elvondsaval, hdszivattytukkal
allit el melegvizet. A melegvizet zart csérendszerben keringetve 45 kW-s Reventon tipusu
termoventillatorokkal fiitik fel az istallokat. A rendszer meghibasodasa esetén lehetdség van 40
kW-os, 6nallo PB géazpalackrol biztositani is a flitést. Az eldfiités betelepités megeldzo €s azt
kovetd néhany napban sziikséges, azontuil az allatok animalis hdje elegendd a kivant hémérsék-
let fenntartasahoz.

A szocialis épiilet szamara kisteljesitményii elektromos fali kazan, radiatoros hdéleadokkal biz-
tositja a fiitést.

Takarmanyozds

A telepen a német WEDA folyékony (moslékos) takarméanyozési rendszert keriilt beépitésre. A
rendszer szamitogép vezérléssel végzi a takarmanyozas folyamatat: vizadagolas, szaraztakar-
many adagolés, mérlegelés, PH-szabalyozés, keverés, mosas, fertdtlenités.

A takarmanyozas a hizoknak, a testtomegnek megfelelden kialakitott tin. takarmanyozasi gor-
bén keresztiil szabalyozott. A takarmanyozashoz, itatashoz a telepen meglévé mélyfurasa kit
biztositja a vizet. A telepen létesiilt 3 db egyenként 2000 tonna tarold kapacitastt Tronum ga-
bonasild, termény tisztitoval, rostaval. Ide kerlilnek betaroldsra a takarméanyozashoz sziikséges
gabonak, jellemzden arpa, esetleg buiza vagy szemes kukorica. A gabonat WEDA szamitogép-
pel vezérelt zart rendszerben juttatjuk el a takarmany konyhahoz tartozé Neuero daraléhoz. A
ledaralt terményt pedig a 7 db egyenként 50 m3-s (~30 tonna) fémsilok egyikébe. A gabona
mellé a telep koncentratumokat vasarol €s tarol a fémsilokban.

A takarméany konyhaban a WEDA rendszer szamitogépei a beallitott recepturaknak megfele-
16en keverik 0ssze a koncentratumokat a daralt gabonaval (arpa). A rendszer a folyékony takar-
many pH-t szerves savval szabalyozza és zart csdvezetékben juttatja az allatokhoz. Az etetések
szdma korcsoporttol és évszaktol fliggden 8-12 alkalom/nap kozott valtozik. A nedves takar-
manyozas mellett az itatds valyuba torténd itatdsi programmal, valamint szopokas Onitatokkal
torténik.

Az etetések elott a rendszer tiszta vizzel atobliti a csOvezetéket, ezt a “hasznalt” vizet felhasz-
nalja a kovetkezd etetéskor a rendszer. A napi program végén savas mosas €s oblitéssel a keverd
tartalyok és a csOvezetékek tisztitasa torténik. Az keletkezd “hasznalt” savas viz szintén fel-
haszndlasra keriilt a mésnapi els6 etetéskor. A rendszert 2 hetente lugos mososzerrel fertdtleni-
tik, mely mosoviz leiiritésre keriil a higtargyéba.
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Tragyakezelés:

Az éllattarto épiiletek mindegyike higtragyas rendszer(i. A részletes tragyakezelési technologiat
¢s annak technologiai elemeit a 2.2.1. fejezetben mutatjuk be.

Jarmiforgalom:

A telephelyen beliili szilard burkolatt utak kertiiltek kialakitasra. A telepen beliili jarmimozgas:

- 1 db JCB tipust homlok rakodo

Atlagos jarmiiforgalom:
tevékenység alkalom/év
Gabona beszallitds 250
Gyogyszer 120
Higtragya kiszallitas 1500
Hizo kiszallitas 600
Hulladék elszallitds (kommunalis hulladék) 52
Hulladék elszallitas (veszélyes hulladék) 4
Malac beszallitas 104
PB-géaz beszallitas 12
Szennyviz elszallitas 12
Szerviz-karbantartas 120
Tép alapanyag beszallitas 300

1.5. Tisztitas, veszélyesanyag-gazdalkodas

Az allattarto épiiletek, berendezések takaritasat, ferttlenitését a telep alkalmazottai végzik a
kovetkezod technologiai 1épésekben:

— nagynyomasui mosoberendezéssel a feliiletek aztatasa, tisztitasa
— lugos, habosodo fertdtlenitdszeres lemosas

— magasnyomasu lemosas

— fertdtlenitoszeres feliiletpermetezés

— meleg, vagy hideg kodképzo géppel kodositd zard fertdtlenités

Az épiiletek fertdtlenitését, illetve a fertdtlenitést megeldz6 takaritast az allomanyvaltasok kozotti
iddészakban végzik el.

A ragcesaloirtast szakcég végzi szerz6dés alapjan. A tevékenység méregtérkép, ragesaloirtasi
terv alapjan torténik, sorszamozott ladak alkalmazéasaval. A szereket a vallalkozo6 a csomagola-
son ¢s biztonsagtechnikai adatlapokon feltiintetett mennyiségben alkalmazza. A felhasznalast
dokumentalja. A ragcsaloirtast ugy végzik, hogy az a természetes ¢lovilagot, a védett ragado-
zokat ne haboritsa.
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A telephelyen felhasznalt veszélyes anyagok és mennyiségiik:

Meonevezés Eves felhasznalas Egyszeri
g (kg) beszerzés

Altalénos fertétlenitdszer (H-lig) 700 200 kg
EtetOrendszer tisztitoszer (Disinsys ACT CIP) 450 251
Fe‘rtotlenlto szer (Perfect Kombicid, Viroxide Super, 1500 220 kg
Virkon-S)
Habosodo6 lemoso, zsiroldo tisztitoszer (Calgonit
NF422) 3000 235 kg
Kerékfert6tlenitd szer (Viroxide-Super, Virkon-S) 1000 25 kg
Kézfertétlenitd (Disinsys Palm ALK) 10 51
1.\./Iorscr)yszer munkaruhdhoz (Whitesys Liquid, Softener 300 20 ke
oblitd)
Tisztitészerek (személyi higiénia, sampon, folyé-

s . 100 51
kony szappan, szocidlis helységek)
Vizfertdtlenitd (Disinsys OXI) 1200 200 kg

A tisztito, fertdtlenitd szereket zarhatd raktarépiiletben taroljak. A tarolt mennyiség az éves

felhasznalas 1/12 része (havi mennyiség tarolas).
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2. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, IL-
LETOLEG JELE,NTKEZ('j KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

2.1. Levegovédelem

A dokumentaci6 elkészitésekor az alabbi, tobbszor modositott jogszabalyok hatalyban 1évo val-

tozatat vettiik figyelembe:

o 1995. évi LIII. torvény. a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

o 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrol és a feljogositds modjardl, valamint a feliilvizsgalat dokumentéacio-
janak tartalmi kdvetelményeirdl; 2. szama melléklet 3.1. Levegd

o 314/2005.(X1I1.25.): Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornye-
zethasznalati engedélyezési eljarasrol

o 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

o 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

o 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezo
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szaba-
lyokrol

J 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi zonak kijeldlésérol

. 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményti tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1ég-
szennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl.

A dokumentécio dsszeéllitasa soran a Konyaragro Kft altal rendelkezésre bocsatott adatokat,
informéaciokat és mérési eredményeket hasznaltuk fel. Ezek feldolgozésa, értékelése alapjan
végeztiink szamitasokat és vontunk le kovetkeztetéseket

2.1.1. A telephely és kornyezetének levegétisztasag-védelmi szempontu jellemzése
A vizsgalt telephely teriiletének éghajlata

A sertéstelep Konyar hataratol kb. 900 m-re K-re helyezkedik el a 4811. sz. ut D-i oldalén, az
uttodl 500 m-re. Megkozelitése a 4811-es Gton szilard burkolata bekotd Gton lehetséges. A ser-
téstelepet ENy-i iranyban véderdd (Ev) E-i, K-i, D-i és Ny-i oldalrél mez6gazdasagi teriiletek
(Mgy-1) hataroljak.

A terep magassaga 89,0 — 92,0 mBf kozott valtozik. A telephely helyszinrajza a 5.1. szamu
mellékletben talalhato.

Konyér a 1.12.13. Beretty6-Kalo Koze kistdj kozépso részének telepiilése. Mérsékelten meleg-
szaraz éghajlatt kistaj. Kozel 2000 6ra évi napsiités jellemzi, ebbdl nyaron 800-810 6ra koriili,
télen 175-180 ora kortili a napfénytartam. A hdmérséklet évi és vegetacios iddszaki atlaga 10,0-
10,2 °Cill. 17,0-17,3 °C. A 10 °C kozéphdémérsekletet meghaladd napok aprilis 3-5 €s oktdber
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18-20 koz¢ esnek (évente 197-199 nap). Az aprilis 10-12 és oktober 20-22 kozotti idoszakban
altalaban mar nem csokken a hdmérséklet fagypont ald. Az évi abszolut hdmérsékleti maximu-
mok atlaga 34,0-34,5 °C, a minimumoké -17,0 °C koriili. Az évi csapadékdsszeg 540-570 mm
(DNy-on a kevesebb), a nyari félévé 320-330 mm. Az ariditési index értéke 1,25 és 1,30 kdzotti.
Magyarorszadgon alapvetden az északnyugati az uralkodo szélirdny a domborzati hatdsok nél-
kiil. A legerdsebb szelek altalaban tavasszal figyelhetok meg. Az erdsebb 1égmozgasoknak
energidja elegendd ahhoz, hogy atkeljenek az orszagot koriilvevd hegységeken és megdrizzék
északnyugati, északi iranyitottsagukat, mig mas légtomegeket a hegységek eltéritenek, igy
megjelenhetnek keleties, délies komponensek is, elsdsorban az orszag keleti teriiletein. Konyar
térségében jellemzden déli az uralkodd szélirany, de idonként északkeleti, északi is eldfordul
masodlagos jelleggel.

Az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kdzotti. Az aldbbi dbra az uralkodé széliranyokat €s szél-
sebességeket mutatja be:

EVI ATLAGOS SZELSEBESSEG
URALKODO SZELIRANY
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Vizsgalt teriilet fontosabb meteorologiai adatai:

Hémérséklet °C) | AUABOS sz€lse- | o, o dék
Hoénapok besség
Atlag | Max. | Min. [m/s] mm
januar -1,9 2,1 -3,2 2,70 38
februar 1,1 5,6 -5,2 2,90 42
marcius 6,9 10,2 | -0,6 3,00 40
aprilis 10,8 | 17,1 | -0,3 3,10 58
majus 164 | 21,2 | 4,8 2,76 75
junius 20,0 | 26,8 | 11,2 2,72 78
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Hémerséklet °C) | AUABOS Szélse- | o o dék
Honapok besség
Atlag Max. | Min. [m/s] mm
julius 22,1 | 28,1 | 13,2 2,61 80
augusztus | 23,3 | 27,7 | 149 2,58 60
szeptember | 17,8 | 22,1 9.8 2,55 59
oktober 13,5 17,2 5,0 2,61 43
november 6,4 13,5 0,3 2,83 40
december 0,3 7.9 -5.3 291 42

A vizsgalt teriilet alap légszennyezettsége

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet rendelkezik a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak ki-
jelolésérdl. Az orszag teriiletének 1égszennyezettségi agglomeracioba és zondkba sorolasat, a
zonacsoportok megjelolésével az egyes kiemelt jelentéségii 1égszennyezd anyagok szerint, a
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. mellékletében szerepld zonacsoportok megjelolésével 6sszhang-
ban az 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szama melléklet tartalmazza. A 1égszennyezettségi
kategoriak besorolasa A-tdl F-ig csokkend 1égszennyezettséget jelol.

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Konyar az 1. szamu melléklet szerint ,,Debrecen ¢€s
kornyéke” 1égszennyezettségi agglomeracioba tartozik, igy a kovetkezd tablazat szerinti beso-
rolasokat kapta:

Szennyezéanyag Zonacsoport szennyezo
anyagok szerint

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
Szilard (PMio)
Benzol
Talaj-kozeli 6zon
PM10 Arzén
PM;y Kadmium
PM1() Nikkel
PMlo Olom
PMo benz(a)-pirén

Debrecen kornyéke légszennyezettségi zénaba sorolasa szennyezéanyagok szerint

O ||| || P = o 1|

A zo6nak tipusai

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekin-
tetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekin-
tetében a felsd vizsgalati kiiszob és a leveglterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kdzott van.
E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
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F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszobdt nem haladja
meg.
O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Az also és felso vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kap-
csolatos szabalyokrdl szol6 jogszabdly szerint torténik.

A kiemelt jelentdségli 1égszennyezd anyagok és az iilepedd por tekintetében a 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1. sz. mellékletében megadott 24 6ras 1égszennyezettség egészségiligyi hatarérté-
keit az alabbi tdblazatban adjuk meg.

Szennyezéanyag Hatarérték [pug/m’]

éves 24 oras oras
Kéndioxid 50 1251 2502
Nitrogén-dioxid 40 85 100°
Szén-monoxid 3000 5000 10000
Szall6 por (PMio) 40 50* —
Benzol 5 10 —
Ozon 120° — —

! naptari év alatt 3-nal tobbszor nem 1épheté il

2 a naptari év alatt 24-nél tobbszor nem léphetd til

3 a naptari év alatt 18-nal tobbszor nem l1éphetd tal

4 naptari év alatt 35-nél t6bbszér nem lépheté tul

5 naptari évben, haroméves vizsgalati iddszak atlagaban, 80 napnal tobbszor nem lépheté til

Atszell6zési adottsagok

A térség természetes és miivi képzddményei csak minimalis mértékben befolyasoljak a Iégmoz-
gast, mivel a tertilet tdgabb értelemben siknak mondhato, jellemzden falusias lakoépitmények,
mezOgazdasagi teriiletek és erdds, cserjés részek valtjak egymast. A telephelyen az atszelldzést
technologiai és lizemi épitmények, miiszaki létesitmények minimalis mértékben korlatozzak, a
telepiilés épitményeinek ¢s miitargyainak atszellozést gatlo hatdsa csekély mértékben érvénye-
stil a tavolsag miatt. Megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet levegdje rendszeresen frissiil a 1ég-
aramlatokkal. A levegdterheld anyagok (iddleges) feldusuldsanak ardnya alacsony. A vizsgalt
sertéstelep sik vidéki mezdgazdasagi kornyezetben talalhato, mely eldsegiti az atszelldzést és
csokkentik a levegdterheltséget.

2.1.2. Levegominéség

A vizsgalt sertéstelep dominans levegbterheld anyagai alapjdn az alaplevegéterheltséget az
alabbi légszennyezdkre vizsgaljuk:

- SO2: kén-dioxid

- CO: szén-monoxid

- NOaz: nitrogén-dioxid

- PMio: szilard anyag

- CH: szénhidrogének.
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A sertéstelep kornyezetében nincs levegdterheltségi mérés. A jelenlegi levegémindség megha-
tarozasdhoz az OLM automata immisszios méréallomasainak és manualis méréseinek felhasz-
nalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontden a legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg. Alap levegdterheltség a
vizsgalt teriileten:

Légszennyezo | Alap levegoterheltség | 4/2011. (I.14.) VM rendelet sze-
anyag (ng/m) rinti hatarértékek (ng/m’)
CcoO 550,5 10000
NOx 40,9 200
PMio 29,7 50
SOz 6,6 250
CH 10,2 -

A CH elsdsorban kozlekedési eredetii, részben a telepen folytatott tevékenységbdl szarmazik.
A sertéstartas jellegzetes, meghatarozo terhelése a blizkibocsatas. Blizre vonatkozoan nincs ki-
bocsatasi hatarérték azonban a vonatkoz6 jogszabalyok értelmében a biizterhelés tilos.

A térség levegbterheltségi adatai, illetve a jogszabalyban rogzitett hatarértékek alapjan a ser-
téstelep jelentds levegoterhelhetdségi tartalékkal rendelkezik, igy a telep tovabbi tizemeltetésé-
nek levegokornyezeti akaddlya nincs.

2.1.3. Meglévo légszennyezo forrasok

A jelenleg a tevékenységhez 1 diffuz forras, 3 pontforras kapcsolodik.
-D1 sertéstartas

-P2 allati hulla égetd berendezés kiirtdje

-P3 takarmanytisztito ciklonlevalaszté kiirtdje

-P4 aggregator kiirtdje

A légszennyezdanyag Kibocsatassal jaro technologiak

A légszennyezdanyag kibocsatassal jard technoldgidkat az alabbi tdblazat foglalja 6ssze:

Technologia
azonosito megnevezes tipus
1 Sertéstartas (sertésolak) -
) Allati tetem és vagohidi 4/2011. (I.14.) VM rendelet-
melléktermék égetés (Addfield hulla égetd) tel szabalyozva
e e ris 4/2011. (I.14.) VM rendelet-
3 Terménytisztitas (terménytisztitd) tel szabalyozva
4 Sziikség dramellatas 53/2017. (X. 18.) I,SM rende-
let szerint szabalyozva
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Légszennyez6 forrasok

Az alabbi tdblazatban 6sszefoglaltuk a telephelyen jelenleg miikodo egységes kdrnyezethasz-
nalati engedélyes tevékenységhez kapcsolddo 1égszennyezd forrasok adatait.

Technol(,)g}a Pontfor,r as Kapcsolédo berendezés Magassag | Atméré
azonosito azonosito
1 DI Sertésolak és tragyatarolok i i
(18456 + 3708 m?)
2 P2 Addfield TB tetemégetd 3,6 m 0,35 m
3 P3 Terménytisztitd ’01k10n leva- 10 m 0.315m
laszto
4 P4 Aggregator 2m 0,1 m

A sertéstelepen a dominans teriileti levegdterheld forras: D1. A difftiz forrason kiviil a telepen
3 db jelentéskdtelezett pontforras is izemel:

-P2: allati tetem és vagohidi melléktermék égetd kéménye

-P3: terménytisztitd (Biihler SMA 203-3) levalaszté ciklonjanak kiirtdje

-P4: aggregator kiirtdje

A P2 pontforras kibocsatasait a Kft. akkreditalt laboratoriummal vizsgaltatta.

Pontforrasokhoz tartozo berendezések

Az allati tetem és vagohidi melléktermék égetése:

- 1 db Addfield TB-AB Incinerator tipusu égetd berendezést hasznalnak (kapcsolodo pont-
forras P2).

Az égetd alapadatait azalabbi tabldzat mutatja:

Allati tetem és vagohidi melléktermék égetd
tipus Addfield TB-AB Incinerator
névleges teljesitmény 2x 120 kW
tiizelbanyag LPG, PB
orankénti felhasznalas 6-10 liter
¢getési kapacitas 50 kg/6ra
elsddleges kamra homérséklet 850-1050 °C
utdégetd kamra hémérséklet 700-950 °C (2 mp 4thaladasi idd)
¢gobfej tipusa Ecoflam Max Gas 120 LN-P-TC-LPG
¢gbfejek szdma 2db
vezérlés Addfield gyari vezérld rendszer

Az allati eredetti melléktermék égetémii HB/15-ELB/03844-7/2024. ikt. szamt (Hajd-Bihar
Varmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészség-
iigyi Osztaly) hatarozat alapjan tizemeltethetd. A gép eldre bedllitott program szerint dolgozik,
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de van lehetdség a vezérlon keresztiil egyedi bedllitasok bevitelére is. A kezelés soran keletkezd
hulladék steril hamu. A hullaégetd lizemeléséhez sziikséges gazt acél tartalyokbol nyerik.

Terménytisztitd berendezés:

A telepen az allatok etetésére hasznalt gabonat tarolas el6tt tisztitjak. A terménytisztitast BUH-
LER SMA 203-3 tipusu univerzalis terménytisztitoval végzik. A tisztitando terménybdl a sik-
rostas tisztito segitségével kertilnek eltavolitasra az idegen anyagok (pl. gyommagvak, tort sze-
mek, kavicsok, rdgdk, stb.) A tisztitd rostamérete 12 m?, maximalis teljesitménye 110 t/h, ami
a tisztitando terménytdl fiigg. A tisztitd a bolygémozgas elvén mikodik, ezzel biztositott a sze-
mek egyenletes eloszldsa a szitafeliileten és igy érhetd el a legnagyobb tiszitasi hatasfok. A
durva nagyszemcsés anyagok a fels6 rostaszinteken kivezetésre keriilnek, a tiszta szemek vi-
szont az alsobb szintekre jutnak. Az als6 rostaszinteken viszont a tisztitott szemek a rostan
maradnak mig az egyéb anyagok kihullanak. A rostan athalad szemek még egy 1égcsatornén is
athaladnak, amely biztositja a konnyli anyagok (héj, iires gabona, stb) eltavolitasat. A tisztitobol
egy 7500 m?/h térfogataramu ventilator juttatja az elszivott szilard anyagokat a levalaszt6 cik-
lonba. A ciklon szdraz, nem tapad6 porok levalasztasara alkalmas hatdsfoka 90%. A P3 pont-
forras a tisztitbhoz kapcsolodo ciklon kiirtdje. A berendezés miikodését az alabbi abra mutatja:

4

A Cc

B
1- garat, 2 - elsddleges atszellOztetés, 3 - fiiggdleges szitalod, 4 - elszivas, 5 - tisztitdé szekrény
meghajtas A - elsddleges termény, B - méasodlagos termény, C - durva frakcid

Sziikségaramforras:

A telep villamos energia ellatasa vezetékes halozatrol biztositott. Azonban a halozati ellatas
megsziinése, illetve nem megfeleld ellatas esetén (faziskimaradas) a telepen létesitésre keriilt
egy Lagsol MAAG 500 BDMG tipusu diesel aggregator. A berendezés automata miikddést,
aramkimaradas esetén kiils6 beavatkozas nélkiil bekapcsol és biztositja a telep villamosenergia
ellatasat. Az aggregadtor BAUDIUIN 6M21G500/5 tipusti 360 kW névleges teljesitményti diesel
motorral hajtott. Uzemi fordulatszdma 1500 fordulat/perc, iizemanyagfogyasztasa: 110 I/h tel-
jes kihasznaltsag esetén.
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2.1.4. Levegokornyezeti hatasok

Egy telephely életciklusa alapveten 3 iddszakra bonthaté melyek az aldbbiak:
-1étesités,

-mikodés,

-felhagyas.

A telep mindharom ciklus soran eltérd hatast gyakorol kornyezetére.

A vizsgalt sertéstelep 1étesitésének 1. liteme lezarult, melynek soran 2 db sertés hizlalda, 1 db
10.000 m*-es higtragya tarold, 3 db takarmanytarolo silo, takarmanykonyha, szocidlis és kiszol-
galo épliletek megvaldsultak. Kdvetkezo litemben tovabbi 2 db sertéshizlalda épiilet, valamint
1 db 10.000 m*-es higtragyatarolo 1étesiil.

Felhagyasat nem tervezik mivel a jelenlegi infrastruktura és gazdasagi kornyezet lehetové te-
szik a tovabbi lizemelést, fejlodést.

A harom jelolt cikluson kiviil még meghibéasodas, elére nem kalkulalhato (havaria) helyzet for-
dulhat eld, melyek kialakuldsa a telephelyi szabalyzatok, valamint a technologiai fegyelem be-
tartasaval minimalisra csokkenthetd. El6zek alapjan vizsgalatunk targyat a telep II. litemének
1étesitése €s teljes telep lizemelése képezi.

A sertéstelepen végzett tevékenységek, miiveletek kornyezetterheldek. A levegdterhelés és a
tevékenység levegokornyezeti hatdsa mérési adatokkal, illetve fajlagos terhelésekkel szamol-
hat6. A telepen az aldbbi technologidk levegdterheldk:

1.) Létesités

-¢piiletek kivitelezése (bontasi munkalatok mar elkésziiltek jelenleg mar csak kivitelezés lesz)
2.) Miuikodés

-allattartas,

- allati tetem és vagohidi melléktermék égetés,

-takarmanykezelés,

-anyagmozgatas.

Létesités

A telephelyen a jelentds porképzddéssel jaro bontasi, illetve tereprendezési munkéakat mar az I.
iitem kialakitasa soran elvégezték, igy ezek kibocsatasaival nem kalkulalunk. A teriileten a II.
iitem soran épitdanyag szallitas, valamint 2 allattarto épiilet €s a higtragya tarold kivitelezéséhez
kapcsolodo épitési miiveletek lesznek. A kivitelezési munkalatok varhatéan 2030-ban kezddd-

nek. A kivitelezés idGtartama varhatéan 9 honap.

A 1étesités soran dizel lizemii épitdiparigépek és jarmiivek miikodése soran keletkezik levego-
terhelés. A kibocsatas diffuz jellegii, a talajszint kdzelében torténik.

A 1étesitést végzd munkagépek az aldbbiak:
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TR Osszes felhasznalt | Felhasznalt
, Teljesitmény o . . .
Tipus (kW) Uzemora energia lizemanyag
(kWh/nap) (kg/nap)
2 db Caterpillar TH 62 79 8 1264 80
1 db MA,N TGK teher- 230 ) 560 94
gépkocsi
1 db 25 t daru 279 8 2232 188
Osszesen 4056 362

A kivitelezés alatt 24 oréra vetitett oras atlagos energiafelhasznélas: 168 kWh

A kivitelezés alatt 24 orara vetitett 6rds atlagos lizemanyag felhasznalas: 15,1 1I/h

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelet alapjan az alabbi tablazatban kozolt
fajlagos kibocsatasok varhatok.

Emisszio Szén-mon- | Szén-hidrogé- |Nitrogén-oxi-| Szilard

[g/kWh] oxid CO nek CH dok NOx |anyag PMio
Munkagépek

(168 kW) 3,5 0,19 0,40 0,015

Az el6zdekben rogzitett adatokat felhasznalva a munkagépek altal okozott, egy orara vonatkoz-
tatott 1égszennyez0 anyag kibocsatas az alabbi szerint alakul:

Emisszio kg/h mg/s
Cco 0,588 163,33
CH 0,031 8,86

NOx 0,067 18,66
PMio 0,0025 0,7

A munkagépek lizemelése idoszakos csak a kivitelezés ideje alatt érvényestil.
Allattartas

A telepen csak hizlalas torténik. A malacok a cégcsoporthoz tartozé malacnevel6bdl 30 kg-os
(75-78 napos) korban keriilnek a telepre és 110-115 kg-os stly (165-170 napos) eléréséig tartjak
allomanyban. A sertéstelepen talalhat6 allattarto épiileteket, azok alapadatait az alabbi tablazat-
ban foglaltuk 6ssze:

Sorszam Epiilet megnevezése Korcsoport Férohely 1;.2?1%? kilzlzll:l(()iztgtsa
1 Hizlalddk — H7 hizo 5145 higtragya | laguna
2 Hizlalddak — H8 hiz6 5145 | higtragya| laguna
3 Hizlalddk — H9 hizé 5145 | higtrdgya| lagina
4 Hizlaldak — H10 hiz6 5145 higtragya | laguna
Osszesen 20580 4528 AE
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Az sertéstelep engedélyezett maximalis féréhely kapacitasa:
- 20.580 db sertés

A maximalis allatlétszamot a I1. iitem befejezésével érik majd el. Jelenleg csak 2 hizlalda épiilet
iizemel.

A telepen folyékony takarmanyozast alkalmaznak. Az etetések szama korcsoporttol és évszak-
tol fliggden 8-12 alkalom/nap kozott valtozik. Az etetést szamitdgéppel vezérelt WEDA tipusu
rendszer biztositja. A nedves takarmanyozas mellett az itatds valyuba torténd itatasi program-
mal, valamint szopdkas Onitatokkal torténik. Az etetés diffuz kiporzasa elhanyagolhato.

A telepen racspadozati, lagunas kialakitasu higtragyas tartastechnologia valdsult meg. A kelet-
kezd higtragyat 2 db fold feletti, PERMASTORE tipust, fémlemezes, acélszerkezetli higtragya
taroldtartalyban gytjtik kijuttatasig (jelenleg 1 taldlhato a telepen). A taroldk ellenallnak a
mechanikus, vegyi és homérsékleti behatasoknak. A taroldok dsszes kapacitasa biztonsdgosan
biztositja a telepen keletkez6 féléves higtragya mennyiség gyljtését.

Az higtragyataroz6 rendszer elemei:

- 2 db 10.467 m*/db kapacitasa Permastore tipust higtragya tarozo tartly.

- higtragya atemeléakna (100 m?)

- csOhalozat

A tarozok feliilete:

- tarozé tartaly 1854 m?/db: 3708 m? (magassag 5,67 m)

A téarolok feliiletei a tarolt higtragyalé kiparolgd levegoterhelését juttatjak a kornyezetbe.

Az istallokban a Klimadan rendszer lizemel, ami a higtargya hulladék héjének elvonasaval,
hészivattytk segitségével melegvizet 4llit eld. Ezt a vizet zart csérendszerben keringtetik és
Reventon tipusu termoventillatorokkal az istallok flitésére hasznaljak téli idészakban. A rend-
szer meghibasodasa esetén lehetdség van 40 kW-os, PB gdzpalackrol tizemeld mobil hélégfa-
vokkal a termek elofiitésére. Az eléflités betelepités megel6z6 és azt kdvetdé néhany napban
sziikséges, azontll az allatok animadlis hdje elegendd a kivant hdmérséklet fenntartdsdhoz. A
szocialis épiilet flitését radiatoros hdleadokkal elektromos falikazan latja el.

Az allattarto épiiletek hiitd- és szelldztetd berendezéseit Stienen tipusu szamitoégép vezérli. A
szamitogép a betelepitett allatok 1étszamahoz és stilyahoz igazitva, a kiils6 és belsé hdmérséklet
¢s paratartalom értékek alapjan automatikusan allitja a sziikséges 1égcserét. Az allattartd épii-
letekbe WEDA tipust 10.500 m*/h névleges 1égszallitast ventilatorok vannak beépitve. Az
épiiletbe a friss leveg0 az épiiletek oldalan végig hizodoé 1égnyilasokon jut be az épiiletek tetd-
terébe. Télen a tetGtérben a levegd felmelegszik €s a perforalt Almennyezeten jut az allatokhoz.
Nyaron evaporacids rendszeren un. Cooling-pad hiitépaneleken folyamatosan vizet keringtet-
nek ¢és a lehiitott levegd a 1égbeejtdkon jut be az épiiletbe. A hiitépanelek segitségével a kiilsd
leveg6 homérsékletétdl mintegy 5-10 °C-kal alacsonyabb hémérséklet érhetd el.
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A tetOventilatorok szama és névleges 1égszallitasa:

Epiilet Ventilatorok szama | Névleges légszallitas
Hizlaldak — H7 26 db 10.500 m>/h/db
Hizlalddk — H8 26 db 10.500 m*/h/db
Hizlalddk — H9 26 db 10.500 m*/h/db

Hizlaldak — H10 26 db 10.500 m*/h/db

A 1égaram Osszesen (névleges): 1.092.000 m*/h. Az dsszesitett keresztmetszet: 37 m?. A venti-
latorok az istallozas, allattartas levegdterhelését juttatjak a kdrnyezetbe. Levalasztds ugyan nem
alkalmaznak, azonban a szell6zokiirtokre kiviil felszerelt diffuzorok segitik csokkenteni az eset-
leges blizhatast. Dominans légszennyezés a blizterhelés. A sertéstelep gépészeti berendezései-
nek jelentéktelen a levegoterheld hatésa.

Az allattartas levegoterhelése

A mesterséges szelldzés kibocsato feliiletei, illetve természetes szell6zés esetén az istallok fe-
liletei diffuz forrasok. Az allattartas soran diffiz modon a kornyezetbe jutd anyagok, porok:

- NHs;, CHas, N>O, biiz (¢élettevékenységekbdl, tragyabomlasbol)

- PM (etet6anyagokbol torténd kiporzas) elhanyagolhat6.

A blizkomponensek mennyiségét alapvetden a hdmérséklet, légcsere, paratartalom, allatsiirii-
ség, illetve a takarmany Osszetétele hatdrozzak meg. Meghatarozé blizkomponens az ammonia.
A szelldztetd rendszer segitségével az ammonia istalloépiileten beliili felhalmozdodasa hatéko-
nyan megel6zhetd.

A sertéstartas fajlagos emisszidja (kg/év/féréhely):

kg/db év | NH3 | CHs4 | N2O
hiz6 26 | 55 | 04

A sertéstartds fajlagos emisszidja alapjan szamolt leveg6terhelése (kg/év):

Légszennyezo NH: CH, N>O
anyag
6lak 53508 | 113190 | 8232

Az ammonia blizkomponens, a metan és a dinitrogén-oxid iveghdz hatast gaz.

Buzkibocsatas

A telephelyen blizmérés nem tortént, ezért a blizterhelést a cégcsoporthoz tartozé masik telep-
helyen (technoldgiailag egyezd) mért eredmények alapjan hatarozzuk meg. Szamitasainkhoz a
legmagasabb mért értékeket vessziik alapul.

Korabbi mérés alapjan vélelmezett kibocsatasok értékei:
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Epiilet Szagkoncentracio Szag jellege
(SZE/m%)
Hizlalddk — H7 350 sertéstragya
Hizlalddk — H8 350 sertéstragya
Hizlalddk — H9 350 sertéstragya
Hizlalddk — H10 350 sertéstragya
1 higtragya tarozo 132 sertéstragya
2 higtragya tarozé 132 sertéstragya

Kibocsato forrasok €s szagkibocsatasuk:

Forras megnevezése Szagkibocsatis
nagysaga (SZE/s)
Hizlalddk — H7 26540
Hizlalddk — H8 26540
Hizlalddk — H9 26540
Hizlalddk — H10 26540
1 higtragya tarozo 680
2 higtragya tarozo 680
Osszesen: 107520

Az alapul vett mért eredményekbdl j6 lathat6 a tartdstechnologidban, valamint a tragyatarolok-
nal alkalmazott blizcsokkentd bioldgiai kezelés, ami jelen telepen is hasznalnak.

Az allati tetem és vagohidi melléktermék égetd

Az 4llati tetem és vagohidi melléktermék égetd berendezés a Hajdu-Bihar Varmegyei Kor-
manyhivatal Agrariigyi Féosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi Osztaly
HB/15-ELB/03844-7/2024. ikt. szamu engedélye alapjan iizemel a telepen. A telepen elhullott
allati tetemek égetésére hasznaljak. Az égetésre hasznalt berendezés maradvanyhdjét nem hasz-
nositjak. A hullaégetd kéménye jelentéskotelezett pontforras.

Az égetd levegbterhelése

A P2 pontforrast az Air Metric Hungary Kft. Vizsgaldlaboratorium vizsgalta 2024. november
4.-én (Vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-28-885-02). A vizsgalati jegyzOkonyv méasolata az
5.2. szamu mellékletben taldlhato. A vizsgélat sordn az égetd normal, atlagos lizemi koriilmé-
nyek kozt tizemelt, eldre beallitott programciklus szerint.

Els6 1épésben az utdégetd felfiitése torténik. Amennyiben az utoégetd eléri az lizemi héfokot

megkezdddik a f6égotér felfiitése. A rendszer telepitett gaztartalyrol tizemel. A vizsgélat sordn
mért fobb paraméterek az alabbiak:
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Vizsgalt paraméter | Mértékegység Erték
nedvesség tartalom (g/m?) 37,66
O; tartalom (tf%) 12,16
CO; tartalom (tt%) 5,56
gaz homérséklete (C% 755
gaz atlagos sebessége (m/s) 7,7
aktualis térfogataram (m>/h) 2480
nedves térfogatdram (m>/h) 650
szaraz térfogatdram (m*/h) 550

Az értékek 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A mért levegdterheléseket az alabbi tablazatban rogzitettiik:

Légszennyezo Mért érték Emisszio (kg/h)
anyag (mg/m?)
Cco 32,0 0,0176
NOx (NO2-ként) 71,6 0,0394
SO <2,9 <0,0014
PMio 2,221 0,0012

Az értékek 273 K h6mérsékletre, 101,3 kPa nyoméisra vonatkoznak

A koncentraciok atszdmoléasa 5 v/v% vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyezo 5 v/Iv% Oz-re Hatarérték
anyag vonatkoztatott (mg/m?)
érték (mg/m’)
CcoO 58,0 500
NOx (NO2-ként) 129,6 500
SO <134 500
PMo 4,020 150

A mért értékek a kibocsatasi hatarértékek alatt vannak, a 1égszennyezd pontforras miikodése
levegOtisztasag-védelmi szempontbol megfeleld.

Takarmanykezelés

A takarmany kever6 rendszer kiszolgalasahoz a telepen 1étesiilt 3 db egyenként 2000 t tarold
kapacitasi Tronum gabonasild, terménytisztitoval. A tisztitist BUHLER SMA 203-3 tipust
univerzalis terménytisztitoval végzik. Kapacitasa 110 t/h. A terménytisztitohoz egy elszivod
ventilator (7500 m>/h névleges kapacitasi) és egy levalaszté Biihler 220 RH ciklon kapcsold-
dik, melynek kiirt6je a P3 pontforras. A pontforrasra mért értékek nem allnak rendelkezésre,

igy a kibocsatasok megallapitasahoz egy hasonld kapacitasu tisztito mért eredményeit hasznal-
tuk fel.
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Pontforras jele P3
Fiistgaz atlagos szaraz, normal
. . 3/ 6291
térfogatdrama: [m°/6ra]
Fiistgaz atlagos hdmérséklete: 2115

[C°]

Az értékek 273 K h6mérsékletre, 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

El6zbek alapjan a kibocsatasi értékek az alabbiak szerint alakulnak:

Légszennyezo Koncentracio Hatarérték Emisszio
anyag (mg/m>) (mg/m>) (kg/h)
PMio 28,7 150 0,1806

A telepen a takarmanyozas 1épései az alabbiak:
-szaraztakarmany adagolds, -vizadagolas, -mérlegelés, -keverés, -mosas, -fertdtlenités. A fo-
lyamat szamitogép vezérléssel torténik.

A Tronum gabonasilokba keriilnek betarolasra a takarmanyozashoz sziikséges gabonak (arpa,
bluza vagy szemes kukorica). A gabona zart rendszerben jut el a takarmany konyhahoz tartozé
daralohoz. A ledaralt terményt 7 db egyenként 50 m*-s fémsilok egyikébe juttatjak. A gabona
mellett a koncentratumokat is fémsildkban taroljak. A takarmany konyhéban beallitott recepti-
raknak megfeleléen Osszekeverik a koncentratumokat a daralt gabonaval, majd zart csGveze-
tékben juttatjak az allatokhoz.

A takarmany beszallitas tervezetten hetente négyszer torténik teljes iizemmenet esetén (jelenleg
kevesebb). Kiporzast okoz a takarmany keverése, takaritas. A szallitas, kitarolds és az etetés
porképzddésével nem szamolunk mivel az zart csdvezetéken torténik, ami nem jar kiporzassal.
A telep becsiilt maximalis takarmanyfelhasznalasa 12.530 t/év (pontos adat a teljes lizemelés
utéan all rendelkezésre).

A felhasznalasok figyelembevételével, fajlagos 15 g/t porzési veszteségek esetén a szilardanyag
kibocsatasok: 187.950 kg/év mennyiségre becsiilhetok.

Anyagmozgatas

A vizsgalt sertéstelepen az alabbi tablazatban jelolt jarmi tizemel:

Jarmii fajtaja Tipusa
rakodogép JCB-515-40 TH

Be- ¢és kiszallitdsok gépjarmiiforgalma:

Tevékenység alkalom/év
Gabona beszallitas 250
Gyogyszer beszallitas 120
Higtragya kiszallitas 1500
Hizo kiszallitas 600

28



Konyéaragro Kft. Teljeskorti Kornyezetvédelmi

Konyar 073/5 hrsz. Feliilvizsgalati Dokumentécio
Tevékenység alkalom/év
Hulladék elszallitds (komm.hull.) 52
Hulladék elszallitas (vesz.hull.) 4
Malac beszallitas 104
PB-gaz beszéllitas 12
Szennyviz elszallitas 12
Szerviz, karbantartas 120
Tap alapanyag beszallitas 300
osszesen: 3074

A higtragya szallitasa szezonalis tavaszi €s 0szi kiszallitas van. A dolgozok munkdba jarasat
nem vessziik figyelembe mivel az nem a vizsgalat targya.

Az anyagmozgatas leveg6bterhelése

A telephelyen beliili anyagmozgatast egy JCB-515-40 TH tipust rakodogép végzi. A beszalli-
tasok, valamint kiszallitdsok kozaton tehergépkocsival torténnek. A telephelyen a becsiilt jar-
miiforgalom: 3074 alkalom/év teljes lizemmenet esetén (jelenleg ennek toredéke). A gépjarmii-
forgalombol megéllapithato, hogy az dsszes telepre érkezd gépjarmiibol 85 %-ot tesz ki a nehéz
teher gépjarmi forgalom és 15 %-ot a kis teherjarmtiforgalom.

Jarmii tipusok Részarany a forga- Forgalom )
lomban (%) alakulasa (alkalom/év)
Kis tehergépjarmii 15 460
Nehéz tehergépjarmii 85 2614
Osszesen: 100 3074

A forgalmi adatok alapjan szamoltuk a kibocsatasokat. A fajlagos kibocsatasok meghataro-
zasdhoz a HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport) adatait hasznaltuk
feltételezve, hogy a telephelyen beliil a maximalis sebesség 10 km/h a jarmiivek atlagosan
400-450 m tavoslagot tesznek meg. A tehergépjarmiivek esetén diesel tizemii EURO 5 be-
sorolasu jarmiivek kibocsatasi adatai hasznaltuk. Ezek alapjan az alabbi tablazatban kozolt
kibocsatasok varhatok.

. es Szén- (Szén-hidro- Nltm-. Szilard
Emisszio monoxid | gének |V 2| anyag
[¢/km] co CH dok | prtg
NOx
Kis tehergépjarmii 1,9 0,07 0,9 0,09
Nehéz tehergépjarmii 2,8 0,19 6,03 0,1

Az el6zdekben rogzitett adatokat felhasznalva a jarmiivek altal okozott, egy évre vonatkoz-

tatott 1égszennyezd anyag kibocsatas 450 km-es Utszakaszra szdmolva az alabbiak szerint
alakul:

29



Konyéaragro Kft. Teljeskorti Kornyezetvédelmi

Konyar 073/5 hrsz. Feliilvizsgalati Dokumentécio
Eves emisszi6 (kg)
Gépjarmii tipus Mennyiseg | | cyg | NOx | PMu
(gépjarmii/év)
Kis tehergépjarmi 460 0,393 | 0,014 | 0,186 | 0,018
Nehéz tehergépjarmii 2614 3,293 | 0,223 | 7,093 | 0,117
Osszesen: 3074 3,686 | 0,237 | 7,279 | 0,135

Ezen kibocsatasok a szallitasi, anyagmozgatasi utak levegokornyezetét terhelik ideiglenesen.

Sziikség aramellatas:

A sziikségaramforrasokhoz kapcsolodd motorok kibocsatasara jogszabaly, itmutatas nem all
rendelkezésre, és akkreditalt mérészervezet vizsgalati eredményei sem allnak rendelkezése igy
szamitasainak az Eurdpai Parlament ¢és a Tandcs (EU) 2016/1628 rendeletben rogzitett emisz-
szio0s értekek alapjan végeztiik. A rendelet ugyan nem kozuti mozgo gépek kibocsétasaira vo-
natkozik azonban 4. cikkben (Motorokategoridk) meghatarozasra keriil NRG kategéria, ami
kizarolag aramfejleszté gépcsoportokban hasznalt, 560 kW-nal nagyobb referenciateljesitmé-
nyli motorok, valamint az e jellemzokkel (teljesitmény) rendelkezd motoroktdl eltérd, aramfe;j-
lesztd gépcsoportokba szant motorok az NRE vagy az NRS kategoriaba tartoznak, a teljesitmé-
nyiiktdl fiiggden. El6z0ek alapjan szamitasainkat NRE motorok vonatkozé teljesitményti kibo-
csatasi értékei alapjan végeztik.

El6zdek alapjan a motorok fajlagos emissziojat az alabbi tablazatban rogzitjiik:

Emisszio Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxidok | Szilard anyag

[g/kWh] CO CH NOx PMio
aggregator motor

(360 kW) 3,5 0,19 0,40 0,015

Az aggregator csak sziikség esetén iizemel, a rendelkezésre allasi vizsgéalatokat is figyelembe
véve sem haladja meg évente az 50 orat. A motor altal okozott 1¢égszennyezd anyag kibocsatast
ezért 50 h/év lizemmel szamoljuk, ami az aldbbiak szerint alakul:

Eves emisszi6 (kg/év)
Motor tipus CO CH NOx |PMio

aggregator ~ motor
(360 kW)

63,0 3,42 7,2 0,27

A kibocsatasok mérése (monitoring)

A vizsgalt telepen jelenleg engedélykoteles a P2, P3 pontforrasok és diffuz D1 forras.

A telep leveg6terheld pontforrasai, valamint a diffuz forrasok folyamatosan terhelik a kornye-
zetet, azonban folyamatos mérdberendezés alkalmazasat nem tartjuk sziikségesnek. A pontfor-
rasok vizsgalati periddusa 5 év. Evente jelenteni kell a sertéstelep kibocsatasait LM adatlapo-
kon.
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2.1.5. Felhasznalt anyagok, energiahordozok

Anyagfelhasznalas

Jelenleg a telepen az 1. {itemben elkésziilt 2 hizlalda épiilet betelepitése tortént meg felhasznalt
takarmany mennyiségére pontos adat nem all rendelkezésre, alabbi adatok becsléssel keriiltek
megallapitésra.

A technologia becsiilt takarmanyfelhasznalasa (teljes lizemmenet mellett): 12530 t/év
A technoldgia becsiilt vizfelhasznalasa (teljes izemmenet mellett): 65210 m>/év.

Energiafelhasznalas

A technoldgia becsiilt villamos energia felhasznalasa (teljes lizemmenet mellett): 929110
kWh/év

A technoldgia becsiilt tiizeldanyag (PB gaz) felhasznalasa (teljes iizemmenet mellett): 38500
t/év.

2.1.6. Varhato kibocsatasok, a kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzdi, a kornye-
zetre gyakorolt Iényeges hatasok

Figyelembe vett tényezok

A vizsgalt telephelyen és térségében a tobb €ves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség
2,7 m/s-nak vehetd. A jellemzd rovid tavh vizsgélatokndl a leggyakoribb D-i elszallitodasi
iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsadg atlagos
értékét 650 méternek vettilk, az évi kozéphomérsekletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos
sz¢élsebesség, szélirany, atlaghOmérséklet és 1€gkori stabilitasi érték meghatirozdsa az OMSZ
altal mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezdk szerint alakulnak:

. labilis 13 % (Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % (Pasquill D)

. stabil 23 % (Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkdri stabilitas jellemzo érteke 0,313.

Az elszallitddas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet bo-
ritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak te-
kinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
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Levegéminéség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozdsdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohalozat
automata immisszidés méréallomdsainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati
teriiletre interpolalt adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hatdroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Légszennyez6 anyag | Hatarérték (ug/m’) | Hattérterhelés (ug/m>) Ter(h:;l;g(;seg
CO 10000,0 550,5 9449.5
NOx 200,0 40,9 159,1
SO, 250,0 6,6 243 .4
PMo 50,0 29,7 20,3
BUZ* 3,0 SZE/m? 0,0 SZE/m* 3,0 SZE/m?

* tervezési iranyérték

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOmindségi hatdsteriilet hatardnak meghatidrozadsanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és

az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld
vagy annal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott tertilet.

e)
A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatdrozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idotartamra (PMio esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Létesités hatasteriilete

A telep II. iitemének létesitése soran a telepen munkat végzo épitdipari gépek kibocsatasat
diffaz forrasnak tekintjiik.
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Légszennyez6 anyag | a)feltétel hatas- b)feltétel | hatas- | c)feltétel hatas-
szerinti 1 tavolsag | szerinti 1 | tavolsag | szerinti 1 | tavolsag
oras konc. oras konc. oras konc.

(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
CoO - - 31,371 5lm
NOx - - 3,880 51m
PMio - - 0,052* 51m
CH - - 1,702 51lm
*24 oras konc.

Légszennyez6 anyag | 1 oras konc. a hatasteriile-

ten (ug/m®)
CO 33,962
NOx 3,880
PMo 0,056*
CH 1,842

*24 oras konc.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatésteriilet
meghatarozasara megallapitott a) €s b) feltétel szerinti levegoterheltség-valtozas nem szamol-
hatd csak c) feltétel szerinti. Ezek alapjan a kivitelezés hatéstertilete a kivitelezési teriilet hata-
ratol szamitott 51 m. Ezek a kibocsatasok csak a kivitelezés ideje alatt jelentkeznek idélegesen.
A kivitelezés hatéstertiletét a 5.3. szdmu mellékletben, a szennyezdk varhato terjedésének abra-
zolasat az 5.4. szamu mellékleteben csatoljuk. A kivitelezés soran a NOx koncentraci6 valtoza-
sat az alabbi dbra mutatja:

Buzkibocsatas hatasteriilete

| NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]
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A forrastol meért tavolsag [m]
Az allattartas soran olyan anyag vagy anyagok keverékének kibocsatasa torténik, amely Gssze-
tevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kornyezetidegen ezért az allat-
tartas hatastertiletét a blizkibocsatas hatasteriiletével tekintjiik egyenldnek. A biizkibocsatas ha-
tasteriiletét mért eredmények alapjan hatdroztuk meg.
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Az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze az egyes épiiletek hatastavolsagat:

Epiilet jele |1 oras maximalis 1 6ras konc. a Hatastavolsag az épiilettol

konc. (SZE/m®) | hatasteriileten (SZE/m?) szamolva (m)
Hizlalda-H7 5,507 4,036 173
Hizlalda-HS8 5,505 4,044 173
Hizlalda-H9 5,505 4,044 173
Hizlalda-H10 5,505 4,044 173

I.tarozo 0,870 0,695 tarozo teriilete

II. tarozo 0,870 0,695 tarozo teriilete

Biizkibocsatas esetén a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. tiblazata alapjan 3,0 SZE/m’
tervezési iranyértéket vettlink alapul. A szamitasok soran a tényleges épiiletmagassagokkal sza-
molunk. A legnagyobb blizkibocsatok a hizlalda épiiletek hatastavolsaguk 173 m.

Az alabbi abra a koncentracio valtozast szemlélteti:

501

43

358

286

1 éras BUZ koncentrdcié [SZE/m3]

215

143

0 % 5189 779 104 130 156 T 208 23 259
Aforastal mért tavolsag fm] Hatastévolsag 173 m

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. alapjan biizterheldnek védelmi dvezetet kell
kialakitania. A teriileti krnyezetvédelmi hatosag a védelmi 6vezet nagysagat a 1égszennyezd
forrés hataratol szamitott, legalabb 300 m, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatérolt teriilet-
ben hatdrozza meg. A Korm. rendelet (5) bek. alapjan a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a
védelmi dvezet kijelolése soran az eldirt 300 méternél kisebb tavolsagot is meghatarozhat,
amennyiben 300 méternél kisebb a hatastertilet €s valamennyi levegdévédelmi kovetelmény tel-
jesiil. A telep védelmi ovezetének megallapitasat a kibocsato 1étesitményektdl (hizlalda épiile-
tek, valamint higtragya taroz6 medencék) szamitott 173 m nagysagban kérjiik megallapitani.
Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok ese-
tén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a meghatarozottaknal
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kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szarmazo szag. A vizsgaltnal kedvezot-
lenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios allapot, 1 m/s-nal ki-
sebb szélsebesség esetén, Un. ,,csorgdsos” szagterjedési allapotban — igen kis gyakorisaggal en-
nél nagyobb tavolsadgban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemet-
len szagérzet. Az el6zéekben megallapitott védelmi dvezetben lakoépiilet, tidiiléépiilet, okta-
tasi, nevelési, egészségiigyi, szocialis és igazgatasi éplilet nem talalhato. A védelmi 6vezet tér-
képi dbrazolasat a 5.5. szamu melléklet tartalmazza. A biiz varhato terjedését a 5.6. szdmu mel-
léklet abrazolja.

Az allati tetem és vagdhidi melléktermék égetd hatasteriilete

Vizsgalt forras: P2

Hoéaram: 40,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,96 m/s (ledramlas van)
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s

Eredeti magassag: 3,6 m

Korrigalt magassag: 3,1 m

Jarulékos magassag: 8,8 m

Effektiv magassag: 11,9 m

Légszeny- a) feltétel hatas- | b) feltétel sze- | hatas- c) feltétel hatas-
nyezo anyag szerinti tavolsag rinti tavolsag szerinti tavol-
1 oras 1 oras 1 oras | sag
konc. konc. konc.
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
SO, - - 0,060 126 m
CO - - 0,663 126 m
NOx - - 1,484 126 m
PMlo - - 0,011 * 126 m
*24 6ras koncentracio
Légszennyez6 anyag 1 6ras koncentracié a hatasteriile- | Terhelhetéség (ug/m?)
ten (ug/m’)
SO, 0,048 2434
CO 0,534 9449.,5
NO« 1,196 159,1
PMio 0,009 * 20,3

*24 oras koncentracio
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Az alabbi abra a koncentraci6 valtozast szemlélteti a P2 pontforras NOx szennyez6 esetében:
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A forrastol mért tavolsag [m]

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatasteriilet
meghatarozasara megallapitott a) és b) feltétel szerinti levegoterheltség-valtozas nem szamol-
hat6 csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapjan a P2 pontforras hatésteriilete 126 m a pontforras

kortil.

Terménytisztitd hatasteriilete

Vizsgalt forras: P3
Héaram: 21,5 kW

Atlagos szélsebesség:

2,85 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,7 m/s (ledramlas nincs)
Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 21,7 m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 3,9 m

Effektiv magassdg: 13,9 m

Légszeny- a) feltétel hatas- | b) feltétel sze- | hatas- c) feltétel hatas-
nyezo anyag szerinti tavolsag rinti tavolsag szerinti tavol-
24 oras 24 oras 24 oras | sag
konc. konc. konc.
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
PMio - - 2,077 163 m
Légszennyez6 anyag 24 6ras koncentracié a hatasterii- | Terhelhetdség (ug/m%)
leten (ng/m?)
PMio 1,669 20,3
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Az alabbi abra a koncentracio valtozast szemlélteti a P3 pontforras PM10 szennyezo esetében:

| PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 2§{14,fc)feltéte|‘

3.0

2.5

2.0

1.5

Koncentracio [pg/m3]

1.0

0.5

0.0

0 33 BB 99 132 1685 198 231 264 297
A forrastol mért tavolsag [m]

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatasteriilet
meghatdrozasara megallapitott a) és b) feltétel szerinti levegdterheltség-valtozas nem szamol-
hato csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapjan a P3 pontforras hatésteriilete 163 m a pontforras
kortl.

Sziikség aramellatas hatasteriilete

Vizsgalt forras: P4

Hoéaram: 25,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,23 m/s

Sz¢lsebesség a kilépésnél: 1,63 m/s (ledramlas nincs)
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 42,4 m/s

Eredeti magassag: 2,0 m

Korrigalt magassag: 2,0 m

Jarulékos magassag: 7,5 m

Effektiv magassag: 9,5 m

Légszennyezo | a) feltétel hatas- | b) feltétel sze- | hatas- c) feltétel hatas-
anyag szerinti tavolsag rinti tavolsag szerinti tavolsag

1 oras 1 oras 1 oras

konc. konc. konc.

(ng/m’) (ng/m*) (ng/m’)
CO - - 22,982 86 m
NOx - - 2,626 86 m
CH - - 1,248 86 m
PMio - - 0,024 * 86 m

*24 oras koncentracio
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Légszennyez6 anyag 1 6ras koncentracio a hatasteriile- | Terhelhetéség (ug/m?)
ten (ug/m’)
CO 18,565 9449,5
NOx 2,122 159,1
CH 1,008 10,2
PMio 0,019 * 20,3

*24 oras koncentracio

Az alabbi dbra a koncentracio valtozast szemlélteti a P4 pontforras NOx szennyezd esetében:

| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatasteriilet
meghatarozasira megallapitott a) és b) feltétel szerinti levegbterheltség-valtozas nem szdmol-
hat6 csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapjan a P4 pontforras hatasteriilete 86 m a pontforras
kortil.

A vizsgalt pontforrasok koziil a P3 pontforrés hatésteriilete a legnagyobb 163 m sugart korte-
riilet a pontforras koriil. A P3 hatasteriiletének abrazolasata 5.7. melléklet tartalmazza. A szeny-
nyezOk varhato terjedését a 5.8. mellékletben szemléltetjiik. A pontforrasok egyesitett hataste-
riletét a 5.9. mellékletben kozoljiik.

Anvagmozgatas hatasteriilete

Kis tehergépjarmiivek hatdstavolsaga:

Légszeny- a) feltétel | hatas- b) feltétel | hatas- c) feltétel sze- | hatas-

nyez6 anyag | szerinti 1 6ras | tavolsag | szerinti 1 | tavolsag | rinti 1o6ras | tavol-
konc. (ug/m3) éras  konc. konc. (ug/m’) | sig

(ng/m’)

CO - - 1,166 7m

NOx - - 0,548 7m

PMig - - 0,018%* 7m

CH - - 0,042 7m

*24 oras koncentracio
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Nehéz tehergépjarmiivek hatastavolsaga:
Légszennyez6 | a) feltétel | hatas- b) feltétel | hatas- c) feltétel sze- | hatas-
anyag szerinti 1 6ras | tavolsag | szerinti 1 | tavolsag | rinti  16ras | tavolsag
konc. (ug/m?) 6ras  Kkonc. konc. (ug/m?)
(ng/m’)
CO - - 1,068 8 m
NO« - - 2,238 8 m
PMio - - 0,016* 8 m
CH - - 0,071 8 m
*24 oras koncentracio
A nehéz tehergépjarmiivek NOx koncentraciojanak alakulasat az alabbi abra mutatja be:
| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltéte||
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A gépjarmiivek hatasteriiletének meghatdrozésa soran az a) €s b) feltétel szerinti levegdterhelt-
ség-valtozas nem szamolhat6 csak a c) feltétel szerinti. Ezek alapjan a kistehergépjarmiivek
hatastdvolsaga 7 m, mig a nehéz tehergépjarmiivek hatastavolsdga 8 m. A hatésteriilet tehat a
szallitasi itvonalaktol mért 8 m-es tertilet.

Kozvetett hatasteriiletek

A kozvetett hatasteriilet az allattartassal kapcsolatos anyag és energia-beszerzési helyek, szal-
litasi Gtvonalak és atvételi helyek, ide tartoznak a higtragya, hulladék, szennyviz atvevok keze-
161. Tagabb értelemben a kozvetett hatasteriiletnek vehetéek azok a teriiletek, ahol a sertéstelep
tarsadalmi és gazdasagi hatdsa érvényesiil, mint példaul a beszerzési és ellatasi piacok, tézsdék,
finanszirozé pénzintézetek.

2.1.7. A kibocsatasok megel6zését vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A Konyéragro Kft. a szennyezés kibocsatasok megeldzésére, csokkentésére igyekszik. Ezt szol-
galja az etetéshez sziikséges takarmanyok, tapok zart rendszerben torténd lefejtése, tarolasa,
felhasznaldsa, valamint a nedves etetés, amivel csokkenthetd a kiporzasi veszteség. A takarma-
nyozasra hasznalt tapok tartalmaznak az allatok sziikségleteinek megfelelden kiilonb6z6 ami-
nosavakat, ill. enzimeket. A takarmany 6sszetétele korcsoportoknak megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag optimalizalt. A higtragyas tartdstechnologiabol kovetkezden az istal-
l6kban minimalis por keletkezik. Nyari idészakban a levegd hlitését automatikus evaporacios
rendszerekkel tartjak fenn. A levegd parasitasa miatt a porkibocsatas is csokken. Az ivoviz-
igényt viztakarékos Onitatok biztositjak, melyek az etet6kkel kombinalt kiviteliiek. Ezek meg-
akadalyozzak a viz elcsopogését. A higtragya kezeléshez Bio-Amp baktériumkulturat alkal-
maznak, mellyel a szaghatés jelentdsen csokkenthetd és ammonia kothetd meg.

1.1.8. Az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések megel6zését szolgalo to-
vabbi intézkedések

A Konyaragro Kft. folyamatosan térekszik az energia- és anyag-felhasznalasi hatékonysaganak
novelésére. Ez igen fontos szempont az 01j gépek, berendezések, technologidk bevezetése. Az
eddigi szakmai tapasztalatok alapjan kidolgoztak a kiils6 és belsé szabalyozasokat, amelyekkel
a sertéstelep lizemeltetésénél is biztositani tudjak a dolgozok rendszeres oktatasat, a kdrnyezeti
kockézatok figyelemmel kisérését, dokumentalasat, €s a vészhelyzet esetén sziikséges teendo-
ket, azok felelOseit és a megvaldsitas szervezeti, gazdasagi szabalyozasat.

A balesetek, havariak megeldzését, valamint azok kornyezeti, jarvanyiigyi és élelmiszerbizton-
sagi kockéazatanak csokkentését a dolgozok rendszeres oktatasa €s az alabbi tervek és szabaly-
zatok eldirasainak betartasa célozza:

- Munkavédelmi Szabalyzat,
- Thzvédelmi Szabalyzat,
- Uzemi karelharitasi terv,
- Jarvanyvédelmi intézkedési terv,
- Takaritasi-, fertotlenitési terv,
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- Régcsaloirtasi terv,

- Kitiritési terv,

- Elelmiszerbiztonsagi visszahivasi utasitas,
- Karbantartasi program, terv,

- Oktatasi naplo.

2.1.9. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldégia, termelési eljaras megfelel az
elérhet6 legjobb technikanak

A teljes kori feliilvizsgalatban a telep BAT-nak valéo megfelelését részletesen bemutatasra ke-
ril. A vizsgalat megallapitasa alapjan a telephelyen végzett technologia megfelel az elérhetd
legjobb technikanak.

2.1.10. Osszefoglalas

A Konyaragro Kft. (4133 Konyar, kiilteriilet 068/3 hrsz) allattartasi tevékenységet végez a 4133
Konyéar 073/5 alatti allattarto telepen egységes kornyezethasznalati engedély alapjan. A Kft a
korabbi engedélyezett allapothoz képest modositani kivanja a telepen folytatott tevékenységét,
valamint a kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt kovetelményeket legalabb
Ot évente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint feliil kell vizsgélni.
Jelen dokumentacié a modositasok, valamint a vonatkozé jogszabalyi eldirasok és a hatalyos
egyseges kornyezethasznalati engedély eldirasa alapjan késziilt.

A terhelések terjedésére tekintettel vizsgaltuk a levegoterhelés jellemzdit €s hatasat. Meghata-
roztuk a telehely 1égszennyez6 forrdsainak (pont és diffiiz) kibocsatési adatait és a leggyakoribb
meteoroldgiai jellemzOk esetén azok hatastavolsagat.

A telep jelenleg nem teljesen kialakitott tovabbi bovités tervezett. A tervezett épitdipari munkak
hatasteriilete 51 m a kivitelezési teriilettdl szamitva. A kialakitas kibocsatasai csak idOlegesen
hatnak.

A sertéstelep biizkibocsatasdnak legnagyobb hatastdvolsaga szamitasok alapjan 173 m, igy a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a alapjan a védelmi 6vezet nagysaga az allattarto telep
blizkibocsaté 1étesitményeitdl mért 173 m nagysagu teriilet.

A telephelyen 1€v6 allati tetem és vagohidi melléktermék égetdjéhez tartozo P2 pontforras ha-
tastavolsaga 126 m.

A terménytisztito levalaszto ciklonjahoz tartoz6 P3 pontforras hatésteriilete 163 m. Ez a telep
legnagyobb hatéstertilettel rendelkezd pontforrasa.

A telepen iizemel egy sziikség dramforras is melyet diesel motor hajt. A berendezéshez kapcso-
16d6 P4 pontforras hatésteriilete 86 m.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasok hatasteriilete a kistehergépjarmiivek esetén a szallitas
nyomvonalatol mért 7 m, nehéz tehergépjarmiivek esetén 8 m nagysagu tertilet.
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A pontforrasok koziil a P2 kibocsatasat akkreditalt laboratorium vizsgalta. A mért és becsiilt
értékek a kibocsatasi hatarértékek alatt vannak, a 1égszennyez0 pontforrasok miikodése levego-
tisztasag-védelmi szempontbol megfeleld.

A tevékenységnek levegdvédelmi szempontbol orszaghatdron atterjedd hatasa nincs.
A sertéstartas technologidja megfelel a BAT (elérhetd legjobb technika) kovetelményeinek.

A telep rendeltetésszeri tizemelésével, a BAT szerinti technoldgia alkalmazasaval kornyezet-
szennyezés nem varhato.

2.1.11. Klimakockazat

A KFVD levegdvédelmi fejezetében szamitottuk a Sertéstelep okozta levegdterhelést €s a jaru-
1€kos légszennyezettségeket. A (heteroatomos) 1égszennyezd anyagok iiveghaz hatast gazok
(UHG). A legjelentdsebb UHG gazok kibocsatasaval: CO2, H2O nem foglalkoztunk (ezek ha-
zankban nem légszennyezd anyagok).

cy ey

novekedése okozza. (Csak a varosi hofokhid szamitasanal veszik figyelembe a kdzvetlen ho-
kibocsatasokat.)

Az UHG hatasokat CO, egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO» tartalom valtozasara. Stati-
kus szeml¢lettel nem szamitjak a HyO 1égkori valtozasat.
Az UHG jellemzéi: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Uveghazhatdsu gdzok )

LA | GWP | 1(év) | C(ppm) | AC (%)
CO, 1 50 280-368 +31
CHs | 23 12 | 0,70-1,75 +151
N,O | 314 | 114 | 027-032 +17

T: tartdzkodasi 1d6; C: 1égkori koncentracio; AC: valtozas. Az NH3 és bliz GWP-je ismeretlen.

A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO; tartalom 417,2 ppm. (A ppm 107 térfogat-
arany; 1,5 10 tdmegarany.)

A globalis hémérséklet-valtozas 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 ppm/K.
A 1égkor talajszinti nyomasa: 1013,25 hPa; a tdmege 10328 kg/m?.

A Sertéstelepen keletkezé UHG GWP mennyisége (kg/év):
- munkagépek lizemelése 46 kg/h
- allattartas 2910 kg/h
- tragyakezelés 3130 kg/h
soran keletkezik CO, és (CHa, N2O) UHG. Osszes GWP mennyisége: 40450 t/év.
Nem vettiik figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsatasat (nem a Sertéstele-
pen jelentkezik). Feltehetéen 6sszemérhetd az aramfogyasztas Joule-hdhatasaval.
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A Sertéstelep teriilete: 64696 m>. A teriileti forrdsbol szarmazo CO; jarulékos koncentracio:
138,0 mg/m? (69 ppm).

Szamitasaink szerint a Sertéstelep levegdkornyezetében ez kb. 0,63 K homérsékletemelkedést
okoz. Nem vettiik figyelembe a levegdkornyezet jelentds (kb. 100) légcsere tényezdjét.

A Sertéstelep nem csak okozza, el is szenvedi a klimavaltozast. Lokalisan a klimat az éghajlattal
azonosithatjuk. Az orszagos €ghajlati(valtozasi) tényezok kozelitleg alkalmasak a Sertéstelep
¢ghajlatanak jellemzésére is. (Megkiilonboztetendd a transzmisszids tényezoktol.)

A f6ldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben a Kli-
makockazati Utmutaté (Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft.-2017.) 5. tabla-
zata alapjan jellemezhetd.

Az orszagos megfigyelt adatok valtozasat a
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/ weblap
részletezi.
A térképi adatokbol megallapithato az éghajlat-valtozasanak jellege:

- éves kozéphomérsékletek valtozas: 1,65-1,70 °C

- héhulldmos napok szdma (napi kozéphdémérseklet > 25°C): 12-14 nap

- éves csapadékdsszeg valtozasa: 6-12 %

- nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa: <1 mm/nap

Konydér atlagos éghajlati jellemz6it Debrecen adataival altalanositjuk. Konyar Debrecentdl kb.
30 km tavolsagra van D-re.
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok jellemzoi/Debrecen/

ho t (°C) tmax (°C) tmin (°C) ¢s (mm) nt (6ra)
januar -1,3 3,6 -6,4 26 59
februar 0,3 4,5 -7,9 30 91
marcius 5,4 9 0,3 30 154
aprilis 11,4 14,7 7,5 52 198
majus 16,7 19,9 13,1 64 251
junius 19,5 22,1 16,4 66 263
julius 21,6 23,8 18,8 66 286
augusztus 20,9 25,3 17,9 49 277
szeptember 16,2 19,7 13,1 48 194
oktober 10,6 13,4 7,9 37 152
november 4,7 8,6 -1,1 40 81
december -0,1 3,2 -5,6 40 48
atlag: 10,49 13,98 6,17 45,67 171,17

t: hdmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.

Debrecenben a leghidegebb honap a januar, mig a legmelegebb a jalius. Az évi kozepes hdingas
22,9 °C.
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Debrecen atlagos évi csapadékdsszege 549 mm, a tavasz vége €s a nyar eleje csapadékosabb,
mig az Oszi-téli szdrazabb. A legkevesebb csapadék januar-marcius iddszakban hullik, a leg-
csapadékosabb periddus pedig — kozel két és félszer akkora dsszeggel — majus-julius kozotti
iddszak.

Debrecenben a napsiitéses orak éves Osszege atlagosan 2054 ora, de évrdl évre nagy valtozé-
konysagot mutat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari hdnapokban
van a maximuma (havi 250-270 6ra), mig november-januér idészakban a minimuma (havi 50-
70 ora).

Hajdu-Bihar megye klimastratégidja megtekintheto:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&g=Hajdi-Bihartmegye+klimastratégiaja

Hajda-Bihar megyében az évi kozéphdmeérséklet az orszagos atlagnal nagyobb mértékben no-
vekedett az utobbi évtizedekben. A melegedés mellett a klimavaltozas hatasara gyakrabban je-
lentkeznek hdmérsékleti szélsdségek. A hdségnapok szama novekedett a megyében, atlagosan
14-16 nappal 1981-hez képest. Hajdu-Bihar megyében nétt az éves csapadékosszeg (annak el-
lenére, hogy az Alf6ldon hullik atlagosan orszdgosan a legkevesebb csapadék). Emellett azon-
ban a csapadékos napok szdma csokkent, de a 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok szama
nétt, ami a csapadékesemények intenzitdsdnak novekedését mutatja. A csapadék egyre inkdbb
rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban hullik.

A jovoben a klimamodellek szerint az orszagos atlagnal nagyobb mértékben fog emelkedni az
atlaghdmeérséklet Hajdu-Bihar megyében. A korabban megfigyelhet6 tendenciak folytatasaként
a fagyos napok szdma csokkenni, mig a héségnapok szdma varhatéan novekedni fog, Hajda-
Bihar megye egyes teriiletein 2050-ig akar 90%-kal is.

UHG-kibocsatds:

agazat t/év %
energiafogyasztas 1235778 62
nagyipari * *
kozlekedés 488604 24
mezogazdasag 235960 12
hulladék 32674 2
erdok -110284 -6

*: EU ETS alapjan. A Sertéstelep részaranya a HB megye UHG kibocsatasaban: jelentéktelen.
altalanos érintettség:
- hoéhullamok altal eii. veszélyeztetettség

- ¢épiiletek viharok altali veszélyeztetettsége

differencidlt érintettség (veszélyeztetettség)

arviz 2
belviz 3
villamarviz 1
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aszaly 3
1vovizbazisok 1
természeti értékek 3
erdétiiz 2
turizmus 3

A probléma relevanciaja 3: kiemelkedd, 2: atlagos, 1: alacsony.

Mitigacié: Hajdi-Bihar megye UHG-kibocsatas csokkentési célja, hogy 2020-ra az UHG lel-
tarban szereplé adatokhoz képest ne névekedjen az UHG kibocsatés, 2030-ig az UHG leltar
jelenlegi értékéhez képest 6%-kal, 2050-ig pedig 43,6%-kal csokkenjenek a kibocsatasok.
Adaptécid: A kibocsatas-csokkentés mellett a jelenlegi, mar jelentkezd hatdsokhoz valo alkal-
mazkodas és az eldrevetitett jovobeni hatdsokra vald felkésziilés mar rovidtavon eredményeket
hozhat.

Szemléletformalds: A klimastratégia dsszetett kdrnyezeti-tarsadalmi-gazdasagi célrendszeré-
nek megvalodsitasat teszik lehetévé a szemléletformalas intézkedései, melyek Osszességében a
klima-, energia- és kornyezettudatossag térhoditasat kivanjak eldsegiteni a megyében.

Neélkiilozhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéER) publikus tér-
képbazisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adatbazisbol kikereshetd az éghajlati ténye-
z6k jelenlegi jellemzdi. Két klimamodell (Aladin, Remo) 2021-2100 iddszakra prognosztizalja
a klimaérzékenységet.

Az, Eghajlat” NATéR réteg fontosabb orszdgos adatai (potencialis vdltozdsa a 2071-2100 id6-
szakra az Aladin-Climate klimamodell alapjan):

- ariditasi index -0,3--0,25

- szaraz id6szak 2-3 nap

- tavaszi csapék -25 -0 mm

- globalsugirzas 100 - 150 MJ/m?
- hdségriadds napok 50 - 55 nap

- nyari hdémérséklet 4,5-5,0°C

- téli homérséklet 2,0-2,5°C

- vizmérleg -225 - -200 mm
- evapotranszspiracio 140 - 160 mm

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Debrecen néhany klima-jellem-
z0je:

Héhullaimok
héhulldmokkal szembeni kitettség (jarés) 249 (kozepes)
hoéhullamokkal szembeni érzékenység (jaras) 29,7 (mérsékelt)
alkalmazkodoképesség a h6hulldmok hatdsaihoz (jaras) 33,7 (nagyon erds)
héhulldamok hatésaival szembeni komplex sériilékenység (jaras) 115,9 (mérsékelt)
héhullamos napok gyakorisdga 2021-2050 (%/év) 90,99
héhulldmos napok tobblethdmérséklete 2021-2050 (%/nap) 39,07
1°C-ra vonatkozd napi tobblethaldlozas 2005-2014 (%) 6,55
tobblethaldlozés valtozas 2071-2100 (%/év) 170,33
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hoéhullamos napok tobblethdmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,59
kiiszobhémérséklet 2005-2014 (°C) 24,73
megbizhatdsagi kategdria kistérségi szinten 1 magas

Eghajlat

ariditasi index az 1961-1990 0,8 - 0,85
az ariditasi index varhat6 valtozasa a 2021-2050* -0,2 --0,15
a modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050* 0,5-0,75
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdma az 1971-2000 (napok szdma) 0,5-1,0
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdmdnak valtozasa a 2021-2050* -0,5-0
atlagos tavaszi csapadékintenzitas az 1971-2000 5-5,5
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6,5-7
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 6,5-7
atlagos 0szi csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 5,0-5,5
atlagos évi csapadékdsszeg az 1971-2000 (mm) 525 -550
a csapadék varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) -50--25
a nyari csapadék varhaté véltozésa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
éves csapadékvaltozas alsd hatara** 2071-2100 (%) 13,4
csapadék-valtozas (mm/hdnap) 6,9
globélsugérzas az 1961-1990 (MJ/m?) 4500 - 4600
a globalsugarzas varhato valtozésa a 2021-2050* (MJ/m?) 50-100
a forr6 napok szdma az 1971-2000 (napok szdma) 0,6 —0,8
a forr6 napok szdmdnak varhat6 valtozasa a 2021-2050* (napok szdma) 0-5

a hdéségriados napok szama az 1971-2000 (napok szama) 5-6

a hdéségriados napok szamanak valtozasa a 2021-2050* (napok szama) 20 - 25

a tavaszi fagyos napok szdma az 1971-2000 (napok szdma) 14-16

a tavaszi fagyos napok szdmanak valtozasa a 2021-2050* (napok szdma) -8--6
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -150 - -125
a klimatikus vizmérleg varhat6 véaltozasa a 2021-2050* (mm) -125 - -100
Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000(°C) 10-11
éves homérsékletvaltozas alsd hatara** 2021-2050 (°C) 1,7
éves hdmérsékletvaltozas felsé hatara** 2021-2050 (°C) 2,0
potencialis evapotranszspiracid az 1971-2000 (mm) 660 - 680
a potencidlis evapotranszspiracio varhatd valtozéasa a 2021-2050* (mm) 60 - 80

*. az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
**: 2 regionalis klimamodell alapjan

A beruhazas (Sertéstelep) klimakockéazatat a Klimakockazati Utmutaté (Miniszterelnokség

megbizasabdl a Klimapolitika Kft.-2017.) alapjan készitettiik.

1. A beruhdzas éghajlat, éghajlatvaltozds befolydsoltsaganak vizsgalata

a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén | igen/nem

2. A projekt megvalositdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempont- | igen/nem
jabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
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3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa Az éghajlatvaltozas ve-
zethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezé-
sek meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a pro-
jekt altal eldallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak?

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az 1d6jaras valtozékonysaga vagy
az éghajlatvaltozas?

igen/nem

6. A projekt altal eldallitott termékek €s szolgaltatasok arat vagy mennyis€¢gét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kdzbensd termé-
kektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak
¢ghajlati paraméterek vagy iddjarasi események?

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-
e id6jarasi eseményekre?

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve
homérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek?

igen/nem

9. A projekt termeékei €s szolgéltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az iddjaras
vagy éghajlat?

igen/nem

A fenti tablazat értékelése alapjan a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozds dltal potencidlisan

befolyasolt projekt.

2. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenyseég vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges €s masodlagos hatdsainak a beruha-
zasra ¢és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgéltatds inputjara és outputjara gyako-

rolt hatasanak a feltarasa.

Az érzékenység-matrix sorai (i):

1 Felszini levego atlaghOmérsékletének lassii novekedése

2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szdmanak csokkenése (napi min. <0 °C)

4 Hdéségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

5 Troépusi €jszakak szaméanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6 Hohulldmos napok szaménak névekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

7 Atlagos napi h6-ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

9 Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése (atlagos csapadék mm/nap)

11 Max. szaraz 1d6szak hosszanak névekedése (a napi csapadékodsszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves iddszak hosszanak valtozésa (a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14 Felszini vizek atlaghémérsékletének lasstt novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16 Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felhdképzddés

17 Felhdszakadasi (viharos 1d6jarasi) események szamanak €s intenzitdsanak ndvekedése
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18 Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsdnak novekedése

19 Arhullamok gyakorisdganak ¢€s intenzitasanak novekedése

20 Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok/tavak/felszin alatti vizkészletek)
22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23 Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa

24 Erdétiizek gyakorisagdnak ndvekedése

25 Széler6zio.

Az érzékenység-matrix oszlopai (j): befolyasolja-e az éghajlatvaltozas

1 A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkozoket és folyamatokat

2 A termelési tényezok mennyiségét, mindségét és/vagy arat

3 Termékek mennyiségét, minOségét és/vagy arat

4 Kozlekedési kapcsolatokat, a széllitasanak megbizhatosagat

5 A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet

6 Az eszkdzok és infrastruktiarak sériilékenységét és adaptacios képességét?
i\j 1 2 3 4 5 6
| a a a a a a
2 a k k a a a
3 a k k a a a
4 a k k a a a
5 a k k a a a
6 a k k a a a
7 a a k a a a
8 a a k a a a
9 a a k a a a
10 a a k a a a
11 a a k a a a
12 a a k a a a
13 a a k a a a
14 a a a a a a
15 a a k a a a
16 a a a a a a
17 a a a a a a
18 a a a a a a
19 a a a a a a
20 a a k a a a
21 a a k a a a
22 a a k a a a
23 a a a a a a
24 a a a a a a
25 a a a a a a

, ahol a: alacsony, k: kdzepes, m: magas érzékenység.

48



Konyéaragro Kft.
Konyar 073/5 hrsz.

Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Feliilvizsgalati Dokumentécio

Magas érzékenységii (m) éghajlati paraméter nem relevans; kozepes (k) érzékenységii parameé-
ternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatvaltozasi tényezdket a tervezett beruhdzas érzékenység vizsga-

lata szempontjabol.

3. A beruhdazasi helyszin és kornyezetének (hatdsteriilet) kitettség értékelése

éghajlati paraméter kitettség
1. magas
6. kozepes
7. kozepes
8. alacsony
15. alacsony
16. kozepes
17. kozepes
19. kozepes
20. alacsony
21. kozepes

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes tertilete, fokozottan az Alf6ld.

4. A potencidlis hatdsok értékelése

érzékenység\Kitettség alacsony kozepes magas
alacsony 14., 23-25. 16., 18-19., 1.
kozepes 2-5.,8-13.,15.,20-22. | 6.,7.,17.,21.
magas --
5. A kockazatok mértékének és hatdasanak értékelése
A kockazatmatrix oszlopai (j*):
1 munkabiztonsag
2 berendezés, eszkozkar
3 gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kiesés
4 miiszaki lizemeltetési problémak
i\j* 1 2 3 4
2. a a k a
3. m k m m
4, a a k a
5. m k m m
6. k k m k
7. k k m m
8. k k m m
9. k a k k

N
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i\j* 1 2 3 4
10. a k a a
11. k k m m
12. a k a a
13. k k m m
15. a a a k
19. k m k k
20. k k m k
21. m k k k
22. k a k k

, ahol a: alacsony, k: kézepes, m: magas, e: extrém kockazat.
6. A tervezett tevékenységre vonatkozo az éghajlatvaltozas hatdasaihoz valo alkalmazkodas.

A Sertéstelep 1étesitése €s lizemeltetése a jelenlegi ill. valtozo éghajlati tényezokhoz valo alkal-
mazkodas soran/miatt lehet gazdasagos. A higtragyas istallozas egyik célja a kedvezdtlen me-
teorologiai és folyamatokhoz alkalmazkodni tud6 nevelési rend kialakitéasa.
A tervezett beruhdzas céljaban és miiszaki megoldasdban teljes mértékben alkalmazkodik a fel-
tételezhetd klimavaltozas hatdsaihoz: ennek kedvezdtlen hatdsait igyekszik kikiiszobolni. A
projekt csekély modon noveli a klimaromlast: CO», CHa és NoO képzodés.

7. A tervezett tevékenység hatdsa a hatdsteriileti éghajlatvaltozashoz.

A tervezett Sertéstelep hatasteriiletének és a kornyezetében 1évé mezdgazdasagi teriileteknek a
klimavaltozas soran azonos, vagy nagyban hasonl6 kockazatokkal kell szamolni.

Az KFV szerint a bovitett Sertéstelep nincs kedvezdtlen hatassal a hatasteriiletén 1évo jelenlegi,
vagy a folytathatd tevékenységekre.

A helyes nevelési (allattartasi, tragyakezelési) technoldgia nem ,,pazarld” kdrnyezet-gazdalko-
dasi szempontbol. A (kiilso teriileti) tragyazas kedvezden valtoztatja a talaj szerkezetét és bio-
l6giai adottsagait.

2.2. Vizellatas

A sertéstelep vizellatasat jelenleg a meglévd K-16 sz. mélyfurasu kuatrol biztositjak. A Megbizo
a jovOben tervezi egy 1j vizmiikut kialakitasat és a K-16-os kut megsziintetését.

A 1étesitési engedélyes tervdokumentaciot T-0918-1/2024. tervszamon, a Torusz Kozmi Kft.
készitette el. A vizjogi létesitési és megszlintetési engedélyt a Hajdu-Bihar Varmegyei Kor-
manyhivatal Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatdsagi Fdosztalya adta ki 30409/1409-
9/2024. szamon.

Fentieken kiviil a Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 2021. 10. 26-an vizjogi
l1étesitési engedélyt adott a telephelyhez kapcsolédo vizilétesitményeinek telepitésére
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35900/3901-9/2021.4lt.). engedélyt 35900/6316-5/2023.4lt. szdmon
2025.10.31-ig a hatésag meghosszabbitotta.
A jelenlegi kut jellemz6 miiszaki adatai:
Kataszteri | Talpmélység Csovezés Sziirézott sza-  EOV | Uzemi viz-
szam (m) mélység atméroé kasz (m) hozam
0,0-44,8 m 0 241/228 mm (acél)
. X: 223747
K-16 -184,0 29,2-146,0 m | @ 165/155 mm (acél) 172,0-177,5 Y- 848905 145 1/perc
134,0-184,0 m| © 133/124 mm (acél) .
A tervezett kut jellemzo miiszaki adatai:
Kit szam | Talpmélység Csbvezés Sziir6zétt sza-  EOV | Uzemi viz-
(m) mélység atméro kasz (m) hozam
0,0-12,0 m 0 405/309 mm (acél)
0,0-44,8 0 250/229 PVC :
1/A -184,0 200 m mm (PVE) - 01775 | X 222489 01 ere
29,2-146,0 m | @ 200/177 mm (PVC) Y: 850018
134,0-184,0 m| @ 140/124 mm (PVC)

Vizigeny: 300 I/perc (I. titem)
Eves vizigény: 54.750 m? (L. iitem)

A kutbél buvarszivattytival emelik a vizet a telephelyen 1évé 50 m’-es viztoronyba, majd a

telepi vizvezeték haldzatba.

Vizfelhasznalasok

A szivattyaval kiemelt viz a hidroglobusba keriil, ahonnan a rendszert taplaljak. A telephelyen
vizet az éllatok itatasahoz, kommunalis célra, illetve takaritdshoz hasznalnak. A kutat a dolgo-

z0k 1voviz-sziikségletre nem hasznaljak

A varhato éves vizfelhasznalas: Litem m*év | II. iitem m*/év [+I1. iitem
Osszesen m>/év

nedves etetésre, itatasra: 45.000 45.000 90.000
hiités, parasitas: 4.000 4.000 8.000
takaritas, laguna feltoltés 4.750 4.750 9.500
szocialis célra 500 500 1.000
egyéb veszteség, kerékfertotlenitd 500 500 1.000
Osszesen 54.750 54.750 109.500

A hizlaldak vizellatasa a hidroglobuszbol kilépd kétiranya DN110 KPE P6 SDR11 vezetékek
lesziikitése utan (DN90 KPE P6 SDRI11) biztosithatd. A hizlalddkba torténd beallasok és
DNO90-ek. A takarmanykonyha vizellatasat egy DN63 KPE P6 SDR11 L = 1,5 m leallas bizto-

sitja.
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2.2.1. Kommunalis szennyviz, higtragya keletkezése, elhelyezése

Szennyviz keletkezés

A szocidlis célokra és a takaritdsra hasznalt viz teljes mennyiségébdl szennyviz keletkezik, mig
az itatasra hasznalt viz a vizelettel iiriil, de a szerves tragydban marad, azzal egyiitt kertil ki a
tragyataroldba, majd a mezdgazdasagi miivelésii foldekre.

A szocialis- és takarmanykonyha épiiletében képz6dé kommunalis szennyvizeket 1-1 db 1,0 m?
térfogati PP akna fogja fel, melyben egy PENTAX DG 100/2G szivattyut helyeztek el, mely a
szennyvizet nyomottan tovabbitja a telephely északi részén taldlhaté V = 25,0 m> térfogatt
kommunalis szennyvizgyiijtd aknaba. A nyomott szennyvizvezeték anyaga DN63 KPE P10
SDR11, hossza L = 158,0 m.

A boncol6 és konténermoso szennyvizét szintén egy 1 m’-es milanyag aknaban gytijtik.

Tragya 0sszegyujtés. elvezetés, kezelés

Az épililetekben lagunds tragyakezelési rendszer kertil kiépitésre. Az épiileteken beliil a laginak
leeresztése NA 200 PVC csovekkel, mig az épiiletektdl kozos DN315 KG-PVC csévekkel va-
losul meg. A vezetékek konnyebb tisztithatdosaga érdekében DN315 tisztitoaknakat épitettek
be, minden toréspontban.

A csatorndk DN315 mérete lehetévé teszi, hogy egy-egy lagindbol a 100 m? higtragyat 30 perc
alatt le lehessen {iriteni. A lagiinak tiritésénél nincs egyidejliség. A gravitacios halozattal a hig-
tragyat az atemeldaknaba vezetik. Innen — rendszeres keverés mellett — atemeld szivattyuval
tovabbitjak a tarozoba. Az épiiletekben a sertéstartasi ciklusokat figyelembe véve 2-3 (2,6) ho-
naponként keriil leiiritésre a lagindkbol a higtragya. A lagindkat nagynyomasu, melegvizes
mosoberendezéssel takaritjak, tisztitjak. A technoldgia zart. A laginakbdl a higtragya zart rend-
szeren keriil 1 db 100 m3-es kdzponti gyiijtéaknaba (atemeld) aknaba, onnan pedig nyomott
vezetéken keresztiil a tarozo(k)ba jut (2 db 10467 m3-es PERMASTOR tartaly). Az dtemeldak-
naba 1 db Stallkamp TMP220 tip. atemeld szivattya (P: 22 kW, Q: 410 m3/h, H: 2,3 bar) és 2
db Stallkamp TMROS5S5 tip. keverd (P: 5,5 kW) kertilt beépitésre. A nyomott vezeték DN160
KPE P10 SDR11 vezetékbdl épiilt melynek hossza L = 168,0 m. Minden higtragyatarolé mellé
1-1 db rozsdamentes NA160 pillangdszelepet épitettek be.

A zart technoldgia alkalmazéasaval szennyviz, higtragya és egyéb szennyezddések arkokba, a
telephelyre, a szomszédos teriiletekre, gyepekre nem keriil.

A telephelyen tervezett diffuiz forrasok:

Kapacitas (m?) Megnevezés, funkcio Anyag EOV
10.467 L. sz. higtrdgya tarozo Acél x:222538, y:849934
10.467 II. sz. higtrdgya tarozo (II. {item) Acél x:222560, y:849893

100 Higtragya dtemeld Beton x:222509, y:849922
25 Kommunélis szennyvizakna Beton x:222520, y:849827
1 Kommunalis szennyvizatemelo Mianyag | x:222481, y:849893
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Kapacitas (m®) Megnevezés, funkcio Anyag EOV
1 Kommunadlis szennyvizatemeld Mianyag | x:222502, y:849846
1 Technoldgiai szennyvizakna Mianyag | x:222498, y:849893
1 Kerékfert6tlenitd szennyvizakna Beton x:222590, y:849831
2.900 1. sz. hizlalda (H7) Beton x:222447, y:849856
2.900 II. sz. hizlalda (HS8) Beton x:222479, y:849953
2.900 I11. sz. hizlalda (IL.iitem) (H9) Beton x:222394, y:849877
2.900 IV. sz. hizlalda (ILiitem) (H10) Beton x:222424, y:849971

Az évente keletkezd higtragya becsiilt mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

Viarhat6 éves mennyiség Max. taroldkapacitas
Higtragya keletkezés (m?) ~25.000 16.444%
(I. titem) ] ]
Higtragya keletkezés (m?) ~50.000 32 788*
(I1. {item) ] )
*lagundkkal

A telephelyen 1év6 tarolokapacitas a fél év alatt keletkezo higtragya tarolasara rendelkezésre
all.

2.2.2. Csapadékviz

A telephelyen a sertéstenyésztés zart épiiletekben torténik, ezért a csapadékviz nem szennyezo-
dik. A tet6kre és a burkolt teriiletekre hulld csapadékviz elvezetésére és a telephelyen elszik-
kasztasara kertil.

2.2.3. Monitoring rendszer

A felszin alatti vizek mindségének nyomon kovetésére korabban 2 db monitoring kut allt ren-
delkezésre. Ezek — az 1j épiiletek elhelyezkedése miatt — megsziintetésre keriiltek. A telephely
belizemelését kdvetden két ideiglenesen kialakitott mintavételi furatbol fog megvalosulni a fel-

szin alatti viz monitoring.

Monitoring vizsgalati eredménvyek bemutatasa

A talaj allapotanak nyomon kdvetésére, 10 évente talajmintavétel és vizsgalat elvégzését irta
eld a kornyezetvédelmi hatosdg. Az elsé mentavételre 2024. 12. 04-én keriilt sor. A talajmintak
a higtragya tarolas szempontjabol kritikus helyeken keriiltek megvételre. A vizsgalati eredmé-
nyek kiértékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. szam( mellékle-
tében szerepld B hatarértékekhez viszonyitva végeztiik el.
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Mintavételi 6sszesito tablazat:

Furat jele EOV Szennyezoforras Mintavétel mélysége
(cm)

1 X: 222556 | y: 849954 | Higtragya tarozo 0-100, 100-200, 200-300

X: 222472 | y: 850010 | Allattarto épiilet (H7) | 0-100, 100-200, 200-300

3 X: 222412 | y: 849867 | Allattarto épiilet (H8) | 0-100, 100-200, 200-300

A vizsgalati eredmények:

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Minta jele 11 1/2 1/3 Hatarérték | Kiértékelés
Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 | 200-300

pH 8,03 8,15 8,51 - -
Ammonium [mg/kg 1égszaraz anyag] 4,62 1,18 0,97 - -
Nitrat [mg/kg 1égszaraz anyag] 28,6 10,6 11,0 500 h.a.
Nitrit [mg/kg 1égszaraz anyag] 0,33 0,28 0,32 100 h.a.
Ortofoszfat [mg/kg 1égszaraz anyag] 11,3 3,13 3,63 - -
Szulfat [mg/kg légszaraz anyag] <100 <100 113 - -

h.a.: hatarérték alatti; h.f.: hatarérték felett; k.h.a.:kimutatasi hatarérték alatt

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Minta jele 2/1 2/2 2/3 Hatarérték | Kiértékelés
Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 | 200-300

pH 8,04 8,07 8,05 - -
Ammonium [mg/kg 1égszaraz anyag] 1,46 0,68 0,21 - -
Nitrat [mg/kg 1égszaraz anyag] 75,5 122 280 500 h.a.
Nitrit [mg/kg 1égszaraz anyag] 0,33 0,25 <0,2 100 h.a.
Ortofoszfat [mg/kg 1égszéraz anyag]| 67,7 5,12 1,51 - -
Szulfat [mg/kg légszaraz anyag] 200 163 523 - -

h.a.: hatarérték alatti; h.f.: hatarérték felett; k.h.a.:kimutatasi hatarérték alatt

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Minta jele 31 3/2 3/3 Hatarérték | Kiértékelés
Mintavétel mélysége (cm) 0-100 100-200 | 200-300

pH 8,09 8,37 8,42 - -
Ammonium [mg/kg 1égszaraz anyag] 0,90 0,83 1,80 - -
Nitrat [mg/kg 1égszaraz anyag] 11,0 15,2 9,31 500 h.a.
Nitrit [mg/kg 1égszaraz anyag] 0,37 0,25 0,27 100 h.a.
Ortofoszfat [mg/kg 1égszaraz anyag] 2,93 3,53 2,79 - -
Szulfat [mg/kg 1égszaraz anyag] <100 <100 <100 - -

h.a.: hatarérték alatti; h.f.: hatarérték felett; k.h.a.:kimutatasi hatarérték alatt
A mért komponensek koziil egyik sem haladja meg a B szennyezettségi hatarértéket.

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések
és azok eredményeinek ismertetése

Felszini vagy felszin alatti vizszennyezés a Kft. vezetdségének ismerete szerint nem tortént.
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A tovabbi mikodés hatasai

Az eldbbi fejezetekben leirtak alapjan a tervezett fejlesztések elvégzését kovetden folytatott
miikddés a felszini- és felszin alatti vizekre jelentds terhelést nem jelent. A telephelyen ezidaig
alkalmazott technologianal és technikai szinvonalnal jelentésen modernebb, a jelen kdrnyezet-
védelmi és BAT kovetelményeket kielégitd technologia kertil alkalmazésra.

A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek

A Konyaragro Mezdgazdasagi Kft. a telephely vonatkozasdban a Hajdu-Bihar Megyei Kor-
manyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalyanak HB-03/KTF/05248-
8/2017. szamu hatarozata altal elfogadott és HB-03/KTF/01207-2/2020. szdmon mddositott
Uzemi Karelhdritasi Tervvel rendelkezik. Az terv feliilvizsgalata, jelen dokumentacioval egyiitt
keriil benyujtasra a kormanyhivatal részére.

2.3. Hulladékgazdalkodas

2.3.1. A tevékenység soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

A szocialis tevékenység viszonylag kevés telepiilési szilard hulladékot termel. A szocialis épii-
letekben képzddo telepiilési szilard hulladékot 1 darab 240 l-es gytijtéedényben gylijtik. Az 6sz-
szegyUjtott hulladékot a kdzszolgaltatd szerzddés alapjan szallitja el.

Azonosito Varhato mennyi-

Kéd Megnevezés ség (kg/év) Gyiijtoedény

egyéeb telepiilési hulladék, ideértve a ve-

200301 gyes teleptilési hulladékot is

900-1000 milanyag kuka

A kommunalis eredetii szennyviz varhato mennyisége kb. 500 m3/év, gyiijtése 1 db 5 m3-es
szigetelt vizzard aknaban torténik. Az aknabdl a szennyvizet szippantva szallitjak el szennyviz-
tisztito telepre. Az akna oldalfala és alja vizzar6 betonbdl késziilt.

A telepen keletkez6 allati hullakat (allati eredeti melléktermék) foliaval bélelt fém és miianyag
edényekben taroljak megsemmisitésig. A gylijtéhely jol megkozelithetd, fedett, ajtoval zarhato,
szilard aljzattal kertilt kialakitasra. A hulladékka valt allati szoveteket allati hulla égetében sem-
misitik meg. Meghibasodas esetén a hulladékokat a Bator-Trade Kft. szallitja el. Eves varhato
mennyisége kb. 80-90 tonna. A hullaé¢getdben keletkezd kazanhamu és salak 240 1-es edény-
zetben keriil gyiijtésre elszallitasig. Eves mennyisége kb. 2-3 tonna. A hamu terméfoldre keriil
kijuttatasara hatosagi engedély kérelem keriil benytjtasra 2025. év elején.
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2.3.2. A tevékenység soran keletkezo veszélyes hulladékok

A tevékenység soran keletkezo veszélyes hulladékok fajtajat, az alabbi tablazat tartalmazza. A
szennyezett csomagolasi hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gytijtik és éves

rendszerességgel elszallittatjak.

A jellemzdéen eléforduld hulladékok taroldsa a telephelyen, az alabbi moédokon torténik (a
mennyiségi adatokbecslésen alapulo tervezett szamok):

Hulladék megneve- | HAK kéd tarolo edényzet max. tarolasi
zése kapacitas (kg)
fénycsovek és egyéb 200121° 200 I-es fémhordo, benne egy 200 | 80
higanytartalmu hulla- l-es ADR-es zsak (1 db)
dék
allategészségiigyi hul- | 180202* 5 l-es miianyag tligytijtoé 1 db 80
ladék
allati gyogyszeres gon- | 150110* 200 1-es fémhordo, benne egy 200 | 100
gylleg l1-es ADR-es zsdk (1 db)
festékes spray flakon 150111* 200 1-es fémhordo, benne egy 200 | 50
l1-es ADR-es zsak (1 db)
kiselejtezett berende- 160215%* I m x 1 m-es fém karmentd talca 20
z¢ésbdl eltavolitott ve-
sz¢lyes anyag
elektronikai hulladék 160213* 1 m x 1 m-es fém kidrmentd talca 20
citotoxikus és citoszta- | 180207* 200l-es fémhordd, benne egy 200 | 50
tikus gyogyszer l1-es ADR-es zsak (1 db)
oOsszesen: 400

2.3.3. A keletkezo veszélyes hulladékok veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
technologiankénti és tevékenységenkénti bontasban

Tisztitas, fertotlenités:

Hulladék megnevezés Azonosité | veszélyességi Jellemzdk
kod osztaly
Veszélyes anyagokat maradékként 150110%* HP 4 irritalo - borirritacio és szemkarosodas
tartalmazo, vagy azokkal szennye- HP 6 akut toxicitas
zett csomagolasi hulladék HP 8§ mar6
HP 14 kornyezetre veszélyes (6kotoxikus)
Sertéstenyésztés:
Hulladék megnevezés Azonosité | veszélyességi Jellemzdk
kod osztaly
Egyéb hulladék, amelynek gytijtése 180202* HP 14 kdrnyezetre veszélyes (6kotoxikus)
¢és artalmatlanitasa specialis kovetel- HP 9 fertézo
ményekhez kotott a fertdzések elke-
riilése érdekében
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Karbantartas:
Hulladék megnevezés Azonosité | veszélyességi Jellemzdk
kod osztaly

Kiselejtezett berendezésbdl eltavoli- | 160215* HP 4 irritalod - borirritacio és szemkarosodas
tott veszélyes anyag HP 6 akut toxicitas

HP 8 maré

HP 14 kornyezetre veszélyes (6kotoxikus)
Veszélyes, szilard porézus matrixot 150111%* HP 7 rakkelté (karcinogén)
(pl. azbesztet) tartalmazé fémbdol ké- HP 14 kornyezetre veszélyes (6kotoxikus)
sziilt csomagolasi hulladék, ideértve HP 6 akut toxicitas
a kiiiriilt hajtdgazos palackokat
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet 130205* HP 4 irritald - borirritacio és szemkarosodas,
nem tartalmazo6 motor-, hajtoémi- és HP 6 akut toxicitas
kendolaj HP 14 kornyezetre veszélyes (6kotoxikus)

A hulladékok elszallitasat engedéllyel rendelkez6 szakcégekkel végeztetik, szerz6dés alapjan.
A hulladékok kiszallitasa a gylijtOhelyrdl, vagy a gytijtéedényzettel egyiitt, vagy a szallitd cé-
gek altal hozott gylijtéedényzetbe atrakva torténik. A hulladékok felrakodasat minden esetben
a hulladékszallito szakcég végzi.

A hulladékszallitas ttvonalat minden esetben a szallitdé cég hatarozza meg attol fiiggden, hogy
céljarattal, vagy gytjtdjarattal torténik a szallitas.

A keletkez6 veszélyes hulladékot a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kezelik.
Az engedélyes a targyi telephelyen mas szervezettdl, nem vesz at hulladékot

A telep miikddése soran gondoskodnak a keletkez6 valamennyi hulladék megfelel6 gytijtésérdl
atadasig. Az elszallitassal és atvétellel megfeleld engedéllyel rendelkezd szakcéget biztak meg.

A veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhely, a jogszabalyoknak megfelelden, zarhatd helyi-
ségben, karmentdvel keriilt kialakitasra.

Hatéastertilet

A telephelyen végzett tevékenység a jelenleg ismert egyik legkorszeriibb technologia alkalma-
zasaval torténik. Ebbdl kifolyolag a tevékenység elve kevés hulladékot termel, igy —a gazdasagi
szempontokat is figyelembe véve — jelentdés mértékben az mar tovabb nem csokkenthetd. Ettol
fliggetleniil a technologiai folyamatok iddszakos feliilvizsgalataval, valamint tervezett karban-
tartasok rendszeres elvégzésével, folyamatosan alacsonyan tartjdk a keletkez6 hulladékok
mennyiségeét.

A hatastertilet a gytijtéhelyek kozvetlen kdrnyezete, valamint a hulladékkezel6 telephelyek.
Ertékelés, javaslatok
A vizsgilt telephelyen a hulladékok tervezett gylijtése azok anyagi mindségének megfeleléen

keriil kialakitasra, az lirités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusahoz mérten fogjak meg-
szervezni.
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2.4. Talaj

A telephelyet az utobbi évtizedekben sertéstenyésztésre €s hizlalasra hasznaltak, ebben valtozas
nem tortént.

A talaj jellemzését multifunkcionalitdsa alapjan elsdsorban a higtragya tarold hatasteriiletén
végezziik el, tekintettel arra, hogy kozvetlen behatas ezt a teriiletet éri.

A multifunkcionalitas keretében a kdvetkezd szerepeket vizsgaltuk:

- biomassza termelés,

- atalakito-tarolo kozeg,
- biotop,

- géntartalék,

- anyagforras,

- épitési kozeg.

A biomassza termeld képessége a talajnak a tragyatarolds hatdsara nem csokken, mivel a tra-
gyabdl tapanyagokat tartalmazé elegy jut ki a talajba olyan mennyiségben és intenzitassal,
amely megfelel a talaj felvevd képességének. Mivel a kijuttatds folyamatos, az utanpotlés is
megoldott, ezért egy magasabb eltarté képességet eredményez, tehat a talajnak ez a szerepe
nem sériil a tragyatarolds hatésara.

Atalakito-tarolé kozeg szerepét a tevékenység nem érinti.

A talaj biotop és géntartalék szerepe alapvetden nem valtozik, bar kornyezeti koriilmények
kissé valtozhatnak, tekintettel arra, hogy a tragya egyes komponensei nagyobb mennyiségben
keriilnek a talajba, ami egyes fajok felszaporodasat eredményezhetik, mas fajok rovaséara. Ez a

hatas elhanyagolhato.

A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek, remedia-
cios megoldasok bemutatasa

A tevékenységbdl szdrmazo talajszennyezést a telephelyen nem detektaltak.
Prioritasi intézkedési tervek készitése
A telep teriiletére kiilon prioritsi intézkedési terv nem késziilt. A tragyatarolds hatdsa a vizsgalt

terlilet talajanak biomassza termeld képességére: semleges. A tragyatarolas hatasa a vizsgalt
teriilet talajanak biotop és géntartalék szerepére: elhanyagolhato.
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2.5. Zaj- és rezgésvédelem

A kornyezetet terhelo zajforrasok:

A zajkibocsatd forrasok: tartastechnika, hullaégetd, silotelep, munkagépek, gépjarmivek. A
teljes kapacitasbdvitésii Sertéstelep zajkibocsatasa tervezett tevékenységének ill. berendezése-
inek jellemz6ibdl szamithato.

A zajkibocsatas szamitdsanal a dominans zajkeltd berendezések miikodésével szamoltunk:

A jelen KFVD-2024 20580 db/ciklus hizé nevelésére vonatkozik. A 4 db 90,5x50,6-9,2 m mé-
retli, 5145 th/db kapacitasu istallok mellett szocialis épiilet, tragyatarolok, takarmany-konyha,
dogkamra, hulla-¢getd ill. silotelep is talalhato a Sertéstelepen.

Szellozés

Az allattarto épiiletek hiito- és szelldztetd-berendezéseit Stienen tipusu szamitogép vezérli. Az
allattart6 épiiletekbe WEDA tipusti 10.500 m*/h névleges 1égszallitast ventilatorok vannak be-
épitve; dsszesen 26 db egy hizlaldaban. A négy hizlalddban 1.092.000 m*/h az &sszesitett név-
leges 1égszallitas. Az istalloépiiletek szellozdventilatorai energiahatékony, alacsony fogyasz-
tasu berendezések.

Fiités

A téli id6szakban az istallokban a Klimadan rendszer a higtargya hulladék hdjének elvonasaval,
hészivattytkkal allitanak eld melegvizet. A rendszer meghibasodasa esetén lehetdség van 40
kW-o0s, 6nallé PB gézpalackrol biztositani is a fiitést.

Etetés-itatas

A telepen folyékony (moslékos) takarmanyozashoz német WEDA rendszer kertilt beépitésre.
A nedves takarmanyozas mellett az itatds valyuba torténd itatasi programmal, valamint szopo-
kas Onitatokkal torténik.

Silotelep (termény-tarolas/tisztitas)

A telepen létesiil 3 db Gsszesen 6.000 tonna tarold kapacitasi Tornum gabonasild, termény
tisztitoval, rostaval. A tisztitogép tipusa: SMA 203-3 (Biihler); Osszes dramigénye: 3,0 kW;
tartozékai: rédlerek, DC1 ciklon, porkamra, elszivo ventilator.

A gabonat WEDA szamitogéppel vezérelt zart rendszerben juttatjak el a takarmany konyhahoz
tartozo Neuero daralohoz.

A munkagep JCB tipusa (52 kW) homlokrakodé a belsé anyagmozgatast végzi. Zaj-teljesit-
mény-szintje Lw: 101 dB. A gép miikddési ideje a nappali megitélési idon beliil 8,0 ora. Ejsza-
kai miikddése jelentds: az éjjeli megitélési idon beliil 30 perc.

A becsiilt jarmiiforgalom: 3.074 alkalom/év.

A Sertéstelepre litemezetten torténik a be/kiszallitas, de a ciklikus sertésnevelés adottsagaira
tekintettel a kiszallitasok iddszakaban az atlagot jelentésen meghaladé modon. A szallitdsok
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crer

ban a sajat utvonalon ¢és az 4811. uton kiilteriileten halad.

A szallitasi/fuvarozasi tevékenység a Sertéstelep zajterhelését is noveli. A szallito teher-gépjar-
miivek zajteljesitmény-szintje Lw: 98 dB. A gépjarmiivek miikodési ideje a nappali megitélési
id6n beliil 4,0 ora. Ejszaka nincs szallitas.

A hullaéget6 tipusa: Addfield TB-AB; égetési kapacitas: max 50 kg/ora; a 2 db Ecoflam gazég6
teljesitmény: 120 kW/db; kéménye jelentéskotelezett pontforras: P1. Miikodését a HB/15-
ELB/03844-7/2024 hatarozat engedélyezte.

Az egyedi zajforrasok technikai jellemzoi alapjan becstilt jellemzok nappal/éjjel:

jele | zajforras Lw (dB) | UI (min)
Z1 | istalléépiiletek 84 480/30
Z2 | hullaégetd 79 100/00
Z3 | silételep 90 240/10
74 | munkagép 101 360/10
Z5 | gépjarmiivek 99 240/00

Lw: zajkibocsatas (dB); Ul: iizemidé (h/d).
A szamitott lizemi egyenértékii zajkibocsatas: nappal 101,5 dB, ¢&jjel 96,4 dB.

A zajkibocsatas vizsgalata

A targyi Sertéstelep, mint zajforras altal okozott Li: hangnyomasszint helyhez kotott Z1-Z5:
pontszerii zajforrastol szarmazoként szamolhatd. A varhat6 zajkibocsatas értéke a zajforras zaj-
teljesitmény-szintjétdl €s a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szdmitasanal az MSZ 15036:2002 szabvany modszereit alkalmaztuk. Az
egyedi hangforras kozepétdl sctavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomas-szintet széliranyt

terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Le=(LwtKo)HKir-Ka-K-Kmn-Kn-KB-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir irdnyitasi index dB 5.1.
Ko sugarzasi térszog tényezd dB 5.2.
Kd tdvolsag tényezd dB 6.1.
KL levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jarés csillapitd hatdsa dB 6.3.
Ka a novényzet hatdsa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
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jelolés jelentés egység | fejezet
Ke beiktatdsi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
K visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Kn hosszu tava kozépérték dB 8.

A dominans Kqtavolsagtol fliggd tényezd értéke a gdbmbhullam elméletébdl adodik: Ka=20
Ig(st/s0)+11 , ahol

st - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

so - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s; tavolsagban: Li=(Lw+Ki+Kao+Ki)-(K¢t+ZK)

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban osszesitjiik:

V4 MP1 MP2 MP1 MP2
idoszak N N E E
funkci6 Th Lt Th Lt

st (m) 836 1093 836 1093
Lra (dB) | 60 50 50 40
Lku (dB) 60 50 50 40

Lw(dB) | 101,5 | 101,5 96,4 96,4
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 69,4 71,8 69,4 71,8
KL (dB) 1,6 2,1 1,6 2,1
K (dB) 4,7 4.8 4,7 4,8
Ks (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ksg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
K (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 28,7 25,8 23,6 20,7
Lam (dB) | 28,7 25,8 23,6 20,7
Lae (dB) | 28,7 25,8 23,6 20,7
T (dB) -31,3 -242 | 264 | -193
megfelel | igen igen igen igen

Az E: vizsgélati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T: tallépés mértéke
T=(E-K). A Sertéstelephez legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatés a ko-
vetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd 1étesitmény tavolabb van a targyi Sertésteleptdl; az ezeknél szamitott hang-
nyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél. Tehat bizonyitott, hogy a legkdzelebbi telephelyek

¢s lakohazak homlokzatanal sincs az Lty hatarértéket meghaladd Laeq zajterhelés.

Szamitasaink szerint a targyi Sertéstelep kdrnyezeti zajvédelmi eldirasai betarthatok.
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Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatés: elviselheto.

A jelenlegi hatasteriilet

A Sertéstelep zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)

hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szirmazo6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) Ltu-10 AL>10 dB
b) Lur AL<10 dB
c) Ltn AL<0 dB
d) Ly nem védendd kdrnyezet
e) 55/45 gazdasdgi kdrnyezet

, ahol AL=Lrtn-Lurt; Lth: zajterhelési hatarérték; Lur: hattérterhelés; L lidiiléteriiletre megal-
lapitott zajterhelési hatarérték. Lp=45/35 dB.

Mivel a Sertéstelep kornyezete (Mgy-1) mezdgazdasagi teriilet, a zajvédelmi hatas-teriiletét a
d) pont értelmében hataroztuk meg. Kivétel az MP1 megitélési pontok: itt Lz=55/45 dB. (A
legkedvezdtlenebb Lz=Ltu-10=40/30 dB értekekkel szamitjak a lakoteriileti hatasteriiletet).

A szamitas soran homogén mezdgazdasagi kornyezetet vettiink figyelembe, eltekintettiink az
iranyonkénti valtozo sz¢€l- és felszini jellemzoktol.

A zajvédelmi hatasteriilet szempontjabol potencialis Ry hatassugarak nappal/éjjel (m):

teriilet (jele) Lz (dB) Ru (m)
lakoteriilet (Lf) 40/30 262/440
mezdgazdasagi (Mgy) 45/35 154/260

Sajnalatosan nem ismert a lakoteriileti hattérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7. pont). A Sertés-
telep (el6zdekben vazolt zajkornyezetére ill. a lakoépiiletekre tekintettel nagy valoszintiséggel
a AL>10 dB, becsiilhetden nappal Lz=40 dB ill. ¢jjel Lz=30 dB. A mezdgazdasagi teriileten
eldirt Lz miatt sziikségtelen ismerni a hattérterhelést (Lz=Ly).

Mivel a <440 m sugaru hatasteriileten nincs védendd objektum, a hatésteriileteket a 2. sor sze-
rint (mezdgazdasagi teriiletre) kell figyelembe venni.

Az elébbiekre tekintettel a Sertéstelep zajvédelmi hatdsteriiletének sugara (m):
Ru (m) nappal éjjel
hatdssugar* 154 260

*: egységesen minden iranyban.
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A zajvédelmi hatasteriilet:

A vizsgélati Sertéstelep hatasteriiletén nincs védendd helyiség/objektum. Az MP2 pont tavol-
sadga az ST CP ponttél 1093 m: a legkedvezbétlenebb modszerrel szamitott hatésteriileten is kiviil
esik.

A jelenlegi zajterheld hatas kornyezd mezdgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi €s kiilsd
¢élovilagra elviselhetd.

A szallitasi tevékenység hatasteriilete a szallitasi ttvonalakkal szomszédos, zajtol védendd te-
riilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)). Mivel az 4811. utnak a Sertéstelephez kozeli
szakaszan nincs védendd objektum, ill. a Sertéstelepre torténd szallitasok jarulékos zajterhelése
kisebb 3 dB-nél, a Sertéstelepnek nincs szallitasi eredetli zajvédelmi hatésteriilete. (A sajat
hasznalatl Ut hatssavjatol eltekintiink.)

Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozéasra gyakorolt hatas: elviselheto.

2.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Az ¢élovilagveédelmi fejezetet a 7. sz. mellékletben csatoltuk.
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2.7. A telephely kornyékének foldrajzi jellemzoi

A teriilet elhelyezkedése, topografiaja

Konyar telepiilés a Dél-Alfoldi régioban, Hajdu-Bihar megyében, Derecskei jarasban talalhato.
Foldrajzi tdjegységi besorolasa:

Nagytaj: Alfold
Kozépta;: Berettyo-Koros-vidék
Kistaj: Beretty6-Kallo koze

Domborzat

A kistdj 88,6 és 133,6 m kozotti tszf-1 magassagl,, morotvakkal, mederroncsokkal siirlin bori-
tott, a Ny-i részen 10sz6s homokkal fedett hordalékkupsiksag. Vertikalis felszabdaltsaga K-en
3-5 m/km?, kozéps6 és Ny-i részén 1-2 m/km?. A felszin Ny-i része az enyhén hullamos siksag,
ko6zépso és K-i része az alacsony armentes siksag domborzattipusba sorolhat6. Ez utdbbit artéri
siksagi részek jellemzik, amelyek a vizszabdlyozasok el6tt (Berettyoujfalu-Konyar-Pocsaj vo-
nalan) mocsaras, vizenyds teriiletek voltak. A felszini formak dontéen folyovizi eredetiiek.

Foldtan

A valtozatos felszinti, 2,5 km mélységben taldlhatd alaphegység metamorf képzédményekbdl
all. A felszin tobb, mint 3/4-ét holocén artéri, mocsari iszap, agyag fedi, amelyek k6zo6tt moza-
ikszerli elhelyezkedésben pleisztocén artéri infuzios 10sszel, iszappal fedett részek talalhatok.
A kistdj a Berettyo siksaga, de 4-6 m mélyen a fekiijében taldlhat6 folyovizi homokos, iszapos
rétegsor anyaganak telepitésében az Os-Szamos is részt vehetett. K-r6l Ny felé a jol osztalyo-
zott homokanyag hatdrozott finomodasa figyelhetd meg.

Vizrajz

A Kozép-Tisza K-i vizgylijtdjén a kistajat a Kallo-fécsatorna (30 km, 1278 km2) és Konyari-
forrasaga (17 km, 808 km2), valamint a Berettyonak (204 km, 6095 km?2) az Er torkolatatol a
Kallo torkolatdig terjedd 48 km-es szakasza fogja kozre. Ny-on eléri a Derecskei-Kallot (16
km, 332 km?2) is. Gyér lefolyasu, szaraz, vizhianyos teriilet.

Az emlitett vizfolyasok koziil foéleg a Berettyorol és a Kaliordl vannak vizjarasi adataink. A
Beretty0 arvizei a tavaszi hoolvadassal és a kora nyari csapadékkal fiiggnek 6ssze, a Kéliéra
csak a tavaszi hoolvadas hat. Kisvizek mindketton 6sszel gyakoriak. Bakonszegnél éri el a Ka-
liot a Keleti-focsatorna is (110 km). A Keleti-fécsatorna vizmindsége 1., a Berettyoé I1., a ki-
sebb csatornaké UL osztalyl. A belvizlevezetd csatornahalézat a Kallo és a Berettyd kozott
stiri, tobb szaz km-es. Vizet azonban csak csapadékos években vezetnek.

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott valtakozik. Kémiai mindsége tobbségében kalciummagné-

zium-hidrogénkarbonatos, de Konyar és Bakonszeg kornyékén a natriumos tipus is elterjedt.
Keménysége altalaban 15-25 nk°® kozott
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van, de Konyar és Berettyoujfalu kozott meghaladja ezt az értéket. A szulfattartalom 60-300
mg/1 kozott ingadozik.

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szdma nagy. Mélységiik atlaga meghaladja a
200 m-t, de vizhozamaik mérsékeltek. Sok a vasas vizli kat. Berettyoujfalunak 60 °C-os vizii
katja van.!

Erzékenység

A felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l16 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Konyar ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség
védelmi teriileten 1évo telepiilés.

A vizsgalattal érintett teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete alapjan 2e. ,,a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terii-
let” kategoriaba tartozik, mivel a rendelet 1. d) pontjdban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal
kijelolt védett természeti teriileten talalhatd. A sertéstelep teriilete ivovizbazis védoteriiletet
nem érint.

. Vizsgalt tertilet

Srentpdtersieg %Y ! | oN1s
i I Parhida Nhuved |
) | -
b . : © Qpenstreetiap contributor]
y ¥ 2 T T 1 T

| e | e | el | el | e | |

/ 0 3 & km

3.sz. kép: Vizbazis védoteriiletek hatara (http://webgis.okir.hu/base)

1 Dévényi Zoltdn: Magyarorszag Kistajainak Katasztere — MTA Féldrajztudomanyi Kutaté Intézet, Budapest, 2010.
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3. RENDKIiVULI ESEMENYEK

Tudomasunk szerint a beruhazas alatt havaria, illetve rendkiviili esemény nem tortént.

A sertéstelepen a tevékenység végzésének kovetkeztében, alabbi rendkiviili események kovet-
kezhetnek be:

- Hulladék kornyezetbe keriilése

A megfeleld edényzetek és gytiijtOhelyek alkalmazasa esetén, hulladék a kornyezetbe nem ke-
riilhet. Ha mégis, akkor a kornyezetbe jutott hulladék Osszegytijtésérdl és artalmatlanitdsarol
gondoskodni kell.

- Veszélyes anyag vagy készitmény kornyezetbe kertlése

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhato, miiszaki védelem-
mel ellatott helyen taroljak, igy ezek nem kertilhetnek a kornyezetbe. Rendkiviili esemény be-
kovetkeztekor a biztonsagi adatlapokban talalhato eldirasok alapjan kell eljarni.

- Tragya vagy csurgalékviz kornyezetbe keriilése

A szigetelt tragyatarolokban ill. megfeleld szigeteléssel ellatott akndban torténd gytijtés esetén
ezek a kornyezetbe nem keriilhetnek. Rendkiviili esemény kovetkeztében kikeriil6 tragyat vagy
csurgalékvizeket 0ssze kell gylijteni, valamint a kornyezetbejutas lehetdségét feliilvizsgalni és
megsziintetni sziikséges.
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4. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, AZ ELERHETO LEGJOBB TECH-

NIKA

BAT kovetkeztetések

Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT

A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT

olyan kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mitkddtetését jelenti, amely magaban

foglalja a kovetkezd Osszes jellemzot:

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

1. a vezetOség, koztiik a felsd vezetés kotelezettség-
vallalasa;

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részérdl, amely a létesitmény kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok terve-
zése és megvalositasa a pénziigyi tervezéssel és be-
ruhdzassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet for-
ditva az alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézke-
dések megtétele, kiilonds tekintettel a kdvetkezokre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsata-
sokrdl sz016 iranyelv hatalya ala tartozo 1étesitmé-
nyekbdl /IED-létesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjarél sz6ldé JRC-referenciajelentést),

b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen bels6 vagy kiilsé auditalas
annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a kor-
nyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a

Megfelel

A telephelyre vonatkozdan tanusitott kor-
nyezetiranyitasi rendszer bevezetését ter-
vezik, 2024. decemberében a hatosag ré-
szére benyujtasra keriil. Az eddigi szak-
mai tapasztalatok alapjan dolgozzak ki, a
kiils6 és bels6 szabalyozasokat, amelyek-
kel a sertéstelep ilizemeltetése soran is
biztositani tudjak a dolgozok rendszeres
oktatasat, a kornyezeti kockazatok figye-
lemmel kisérését, dokumentalasat, és a
vészhelyzet esetén sziikséges teendoket,
azok felelGseit és a megvalositas szerve-
zeti, gazdasagi szabalyozasat.

Kiils6 szabalyozas:

— jogszabalyi el6irasok,

— egységes kornyezethasznalati enge-
dély.

Bels6 szabalyozas kidolgozasa, atiiltetése

sziikséges Az eddigi szakmai tapasztala-

tok alapjan az alabbi teriiletekre:

— HACCP rendszer,

— hatosag altal jovahagyott tizemi kar-
elharitasi terv,

— Jarvanyvédelmi intézkedési terv,

—  Takaritasi-, fert6tlenitési terv,

— Ragcsaloirtasi terv,

—  Kiiiritési terv,

—  Elelmiszerbiztonsagi  visszahivasi
utasitas,

— Munkavédelmi ¢és tlizvédelmi sza-
balyzat,

— Karbantartasi program, terv,

Oktatasi naplo.
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tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
16en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfele-
16ségének ¢s hatékonysaganak feliilvizsgalata a
felsé vezetés részérol;

7. tisztabb technologiak fejlédésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj lizem ter-
vezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéste-
nyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzdket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezgs elleni intézkedési terv (lasd 12.
BAT).

Nem rele-
vans

Zaj szempontjabol védendd létesitmé-
nyek a hatasteriileten kiviil helyezkednek
el, ezért kiilon zajkibocsatas megel6zését
szolgald intézkedési terv alkalmazasa
nem sziikséges.

Levegdvédelmi szempontjabol védendd
létesitmények a hatasteriileten kiviil he-
lyezkednek el, ezért kiilon blizkibocsatas
megeldzését szolgald intézkedési terv al-
kalmazasa nem sziikséges. A levegdvé-
delmi dvezet kijelolésre keriilt.

Jo gazdalkodas

2. BAT

A kornyezeti hatasok megeldzése vagy csokkentése, tovabba az altaldnos telje-

sitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas
Az lizem/gazdasag helyének megfelelé meghatarozasa és | Megfelel Meglévé tizem.
a tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések annak A telephely mérete, a tervezett beruha-
érdekében, hogy: zashoz elegendd. Az alkalmazott techno-
- csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ide- logia normal lizem esetén kizarja a viz-
értve) szallitasat; szennyezést.
- biztositsak a védendd érzékeny teriiletekt6l valdé megfe-
lel6 tavolsagot;
- vegy¢€k figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat
(pl. sz¢€l és csapadék);
- mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;
- elézz¢ék meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetke- | Megfelel A telep alkalmazottai megfeleld
z6k vonatkozasaban: szakképesitéssel rendelkeznek, és folya-
- vonatkozo szabalyozasok, allatallomany tartasa, allat- matos oktatasban részestilnek.
egészségligy €s allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok A telephelyre vonatkoz6 tizemi karelha-
biztonsaga; ritasi terv jelen dokumentacio elkészité-
- tragya szallitasa és kijuttatasa; sével egyidében feliilvizsgalatra keriilt,
- tevékenységek tervezése;
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- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
- a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a viztestek szennyez6désének kezelé-
sére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:

- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyviz-
forrasokat feltiintetd tervrajz;

- cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz,
higtragyatarold szivargasa vagy dsszeomlasa, a tragya-
halmokbol valé ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

- szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését
szolgald berendezések (pl. alagesdvek (dréncsd) beduga-
szoléaséra szolgdlo eszkdz, véddarok, uszadékfogd az
olajkiomlések ellen).

amelyben foglaltakat a dolgozdok oktatas
keretében fognak elsajatitani.

Tobbek kozott a kovetkezo szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

- higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlés vagy szi-
vargas esetén;

- higtragyaszivattytik, keverdk, szeparatorok és 6nt6zok;
- a viz- és takarmanyellato rendszerek;

- szelloztetorendszer és hoérzékeldk;

- silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

- légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevék ke-
zelésére.

Megfelel

A dolgozdk karbantartasi terv alapjan fo-
lyamatosan ellendrizik a technologiai be-
rendezéseket ¢és folyamatosan karban
tartjak azokat.

Az elhullott allatok oly modon val6 tarolasa, ami meg-
el6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfelel

Az clhullott allati tetemeket égetésig /el-
szallitasig kornyezettdl elzart épiiletben
taroljak.

Takarmanyozas

3. BAT

Az Osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezden az ammoniakibocsatas

csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitdsa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikék egyikét vagy kombinacidjat

foglalja magaban.

BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt
biztositd étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

Leiras:

A nyersfehérje-adagolas tébbleteinek csokkentése annak
garantalasaval, hogy az ne lépje tul a takarmanyozdsi
ajanlasokat. Az étrendet kiegyensulyozzak, hogy az meg-
feleljen az dllat energiasziikségleteinek és az emésztheto-
aminosavaknak.

Megfelel

A takarmanyozasra hasznalt tapok

tartalmazzak az allatok sziikségleteinek
megfeleléen kiilonbdz6 aminosavakat,
ill. enzimeket. A takarmany Osszetétele
korcsoportoknak megfeleléen folyamato-
san valtozik, beltartalmilag optimalizalt.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazod6 étrend kialakitasaval.

Leiras: A takarmanykeverék pontosabban megfelel az al-
latok igényeinek, az energia, aminosavak és dsvanyi
anyagok szempontjabol, az allat tomegétdl és/vagy a
termelési szakasztol fiiggden.

Megfelel

A takarmanykeverék pontosan megfelel
az allatok igényeinek, az energia, amino-
savak, foszforsav sziikséglet szempontja-
bol, az allat tomegétdl fliggben, az élet-
tani igényekhez igazitott vitamin, makro-
és mikroelem ellatottsdgot biztosit.
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¢ | Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozza- | Megfelel Aminosav fehérje arany valtozassal érik
adasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez. el az optimalis fehérje hasznositast, szem
Leiras: el6tt tartva a nyersfehérje tartalom csok-
A fehérjében gazdag takarmanyok bizonyos mennyiségét kentését.
felvaltjak alacsony fehérjetartalmu takarmanyokkal, hogy
tovabb csékkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet
szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofan, valin), igy az aminosavprofilban nem
mutatkozik hianyossag.

d | Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkenté engedélyezett | Megfelel A takarmanyok NSP enzimet, ¢lesztoki-

takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Leiras:

A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példaul enzimeket (NSP-enzim vagy protedz) vagy
probiotikumokat, ami kedvezden befolyasolja a takar-
mdnyhatékonysdagot pl. azaltal, hogy javitja a takarmad-
nyok emészthetéségét vagy hatdssal van a
gyomorbélrendszer flordjara.

vonatot és probiotikumot tartalmaznak.

BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott nitrogén

Paraméter Paraméter | Ertékelés | BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/féréhely/év)

Az 6sszes kivalasztott nitro- | Hizésertés Megfelel A sertéstelep allatallomannyal torténd feltdltése 2024. okto-

gén, N-ben kifejezve. (7,0-13,0) ber honapban tortént meg. Jelen dokumentacio elkészitésekor

még nem allt rendelkezésre higtragya vizsgalati eredmény. A
takarmany megfeleld Osszetételének beallitasat kovetden a
keletkezo higtragya bevizsgalasra keriil. A vizsgalati eredmé-
nyek alapjan kertil a kivalasztott N kiszamitasra. Tekintettel,
hogy a cégcsoport tobb telephelyén ugyan ez a tartastechno-
logia €s higtragyakezel6 rendszer lizemel, becsiilhet6 a N ke-
letkezés. Ez alapjan a kivalasztott N becsiilt mennyisége: 4,0-

6,0

4. BAT

Az Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok tapla-

1€kigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa €s taplalasi stratégia a BAT, amely

crer

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi | Megfelel A takarmany Osszetétele korcsoportok-
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. nak megfeleléen folyamatosan valtozik,
Leirds: beltartalmilag optimalis, az allatok a fej-
A takarmdnyban a foszfortartalmat pontosabban léqéSI sza.lfaszalknak megfeleld takar-
igazitjak az dllatok foszforsziikségletéhez, az allat manyt kapjak.
tomegétol és/vagy a termelési szakasztol fiiggden.

b | Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett | Megfelel A takarméanyhoz a foszfor minél tokéle-
takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa. tesebb felszivodasat eldsegitd enzimeket
Leiras: adagolnak.

A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
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flordjara.

anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példaul enzimeket (fitdz), ami kedvezéen

befolyasolja a takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyokban [évé fitin-foszfor emészt-
hetéségét vagy hatdssal van a gyomor-bélrendszer

sére.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesité-

BAT-tal sszefliggd Osszes kivalasztott foszfor

Paraméter Paraméter | Ertéke- | BAT-tal osszefiiggé osszes Kivalasztott foszfor
1és (kivalasztott P20S5 kg-ja/férohely/év)
Az 3sszes kivalasztott fosz- | Hizosertés Megfelel | A sertéstelep allatallomannyal torténd feltoltése 2024. okto-
for P2Os-ben kifejezve. (3,5-5,4) ber honapban tortént meg. Jelen dokumentacio elkészitése-

kor még nem allt rendelkezésre higtragya vizsgalati ered-
mény. A takarmany megfeleld dsszetételének beallitasat
kovetden a keletkez6 higtragya bevizsgalasra kertil. A vizs-
galati eredmények alapjan keriil a kivalasztott P kiszami-
tasra. Tekintettel, hogy a cégcsoport tobb telephelyén
ugyan ez a tartastechnologia és higtragyakezeld rendszer
iizemel, becsiilhetd a P keletkezés. Ez alapjan a kivalasztott
P becsiilt mennyisége: 0,6-0,8

Hatékony vizfelhasznalas

5.BAT
nak alkalmazasa.

A hatékony vizfelhasznélas céljabol a BAT az aldbbi technikdk kombinécidja-

BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas

a | A vizfelhasznalds nyilvantartasa. Megfelel A vizfelhasznalds mérik, arrél nyilvan-
tartast vezetnek.

b | A vizszivargas feltarasa és javitasa. Megfelel Karbantartasi terv alapjan, folyamatos el-
lendrzik a berendezéseket, hiba esetén
azonnal javitjak.

¢ | Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek ma-
szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. gasnyomasu, viztakarékos tisztitoberen-

dezéssel tisztitjak.

d | A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas beren- | Megfelel Az itatas valyuban torténd itatdsi prog-
dezések (pl. Onitato, kerek itato, itatovalyu) megvalasz- rammal, valamint szopokas Onitatokkal
tasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhetéségének egy- torténik az itatorendszer mitkodését rend-
idejii biztositasa mellett. szeresen ellendrzik.

e | Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendr- | Megfelel A berendezéseket folyamatosan ellendr-
zése €s (szilkség esetén) atallitasa. zik, ha sziikséges javitjak.

f | A nem szennyezett eséviz tisztitasra torténd Gjrahasznosi- | Nem alkal- | Allategészségiigyi okok miatt nem alkal-
tasa. mazzak maznak.
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érdekében a BAT az alabbi technikak kom-

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre kor-
latozasa.

Megftelel

A zart technologianak kdszonhet6en az
udvaron szennyviz nem keletkezik és
oda nem jut ki. Kiilsé kifuté nem épiil.

rasoktdl, amelyeket kezelni kell.

A vizfelhasznalas minimalizalasa. Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek ma-
Leiras: gasnyomasu, viztakarékos tisztitoberen-
A szennyviz mennyisége csékkenthetd olyan technikakkal, dezéssel keriilnek tisztitasra.

mint az elotisztitas (pl. gépi szdraztisztitds) és a nagynyo-

masu tisztitds.

A szennyezetlen es6viz elkiilonitése olyan szennyvizfor- | Megfelel A telephelyre lehullo csapadékviz higtra-

gyaval, szennyvizzel nem szennyezddik.

7. BAT

technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtra-
gyataroldba.

Megfelel

A kommunalis és technologiai szennyvi-
zek gytjtésére szigetelt aknak épiiltek.

alkalmazésaval.

Leiras:

A szennyvizaramok a kijuttatas elétt pl. tartalyokban
vagy deritokben iilepithetok. A fennmarado szilard frakci-
okat is ki lehet juttatni. A vizet at lehet szivattyuzni a ta-
rozokbol pl. esoztetd berendezésbe vagy mozgo ontézobe-
rendezésbe befuto csovezetékbe, amely berendezések ala-
csony szorasi arany mellett juttatjak ki a vizet. Az ontézés
olyan berendezéssel is végezheto,

amelynél szabadlyozott a szoras, igy biztosithato az ala-
csony szorasi réppalya (alacsony szordskép) és a nagy
cseppek.

Szennyvizkezelés. Megfelel A telepen szennvizkezelést nem végez-
Leiras: nek. A keletkez6 kommunalis szennyviz
A kezelés modja lehet iilepités és/vagy biologiai kezelés. szennyviztisztitdo telepre keriil elszalli-
Az alacsony szennyezoanyag-terhelésti szennyvizek tasra és kezelésre.

eseteben a kezelés eszkoze lehet a godor, mesterséges to,

épitett vizes élohely, szikkaszto stb. A szennyezéanyag

eldiilepitésére szolgalo (un. first flush) rendszer hasznal-

hato az elkiilonitésre a biologiai kezelés elott.

Szennyviz kijuttatasa pl. ontézérendszer (es6ztetd beren- | Nem rele- A keletkez6 kommunalis szennyviz
dezés, mozgd ontdzéberendezés, tartalykocsi, injektalas) | vans szennyviztisztitd telepre keriil elszalli-

tasra.

Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak

kombinaciojanak alkalmazasa.
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Leiras:
Az energiahatékonyabb vilagitas a kévetkezdk segitsége-
vel érhetd el:
iv. A hagyomanyos volframizzok vagy mas,
csekely

energiahatékonysagu izzok lecserélése
energiahatékonyabb

vilagitdsra, ugymint fénycso-, natrium- és LEDvilagi-
tasra;

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Nagy hatasfoku flit6-/hiitd- és szelldztetdrendszerek. Megfelel Az allattartd épiiletek hiité- és szelloz-
tet6-berendezéseit Stienen tipust szami-
A fité-/hité- és szelloztetérendszerek, tovabba mikddte- | Megfelel togép vezérli. A szamitogép a betelepitett
téslik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztit6 rendsze- allatok létszamahoz és sulyahoz igazitva,
reket alkalmaznak. a kiilsé ¢és bels6 hémérséklet-paratarta-
Leiras: lom értékek alapjan automatikusan allitja
Ez figyelembe veszi az allatjoléti kovetelményeket a sziikséges légcserét.
(pl. légszennyezé anyagok koncentrdcioja, megfeleld ho-
mérséklet), és tobb intézkedéssel érhetd el: A szell6z6 rendszerrel biztosithatd az
- a légaramlas automatizalasa és minimalizalasa, egyenletes levegd elosztas. A szelldzés
egyuttal fenntartva az allatok homérsékleti negativ nyomasu, azaz a terembdl elszi-
komfortzonajat; vott levegd mennyisége hatdrozza meg a
- a lehetd legalacsonyabb fajlagos belsd levegd mennyiségeét.
energiafogyasztasu ventilatorok;
- az aramlasi ellendllas lehetd legkisebb mértéken Az épiiletbe a friss levegd az épiiletek ol-
tartasa; dalan végig huzodo 1égnyilasokon jut be
- frekvenciaatalakitok és elektronikusan kommutalt az épiiletek tetSterébe. Télen a tetdtérben
motorok; a levegd felmelegszik és a perforalt al-
- energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az mennyezeten jut az allatokhoz. Nyaron
dllattartasra szolgdlo épiiletben mért CO:- az épiiletek hiitése érdekében az épiiletek
koncentrdcionak megfeleléen vezérelnek; két oldalan hiitéfolyosokat alakitanak ki,
- a fiit6-/hiit6- és szelldztetéberendezések megfelelé ahol evaporacids elven miikodo tn. hiit6-
elosztdsa, héérzékeldk és kiilon fiitott teriiletek. panelek lesznek. A levegd homérséklete
¢és paratartalmatol fliggéen a kiilsé ho-
mérséklettdl mintegy 5-10 °C-kal alacso-
nyabb homérséklet érhetd el.
A szell6z6 kiirtdkre kiviil felszerelt diffu-
zorok segitik csokkenteni az esetleges
szaghatast.
Klimadan vezetékrendszer kiépiilt, h6szi-
vattytuk beszerzését 2025-re tervezik.
Az éllatok tartasara szolgald hely falainak, padozatanak |- Az épiiletek kiils6 homlokzata szigetelve
és/vagy plafonjanak szigetelése. van: 10-15 cm hungarocell, a tet6 pedig
Leiras: 10 cm-es szendvicspanelbdl késziilt. Az
A szigeteloanyag lehet természetesen dt nem ereszto, allattartd termek 3 cm-es nikecell alme-
vagy at nem ereszto boritassal ellatott. Az atereszto anya- nyezettel fedettek.
gokat parazaro réteggel kell ellatni, mivel a nedvesség a
szigeteloanyag rongalodasanak legfobb oka. A baromfi-
tenyeészto gazdasagokba szant szigeteloanyagok egy val-
tozata a hovisszavero membran, amely laminalt
miuianyagfoliakbol all, amelyek leszigetelik az dllattarto
épiiletet a légszivargdstol és a nedvességtol.
Energiahatékony vilagitas hasznalata. Megftelel Az épiiletekben energiatakarékos led iz-

zoOkat alkalmaznak.
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ii. Villanofények gyakorisagat kiigazito eszkozok,
mesterséges vilagitast szabalyozo berendezések,
valamint érzékelck és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény beengedése, pl.
szellozényilasokkal vagy tetéablakokkal. A
természetes fényt ki kell egyensulyozni az esetleges
hoveszteséggel;

iv. Valtozo megvilagitasi periodusokon alapulo
vilagitasi rendszerek alkalmazadsa.

Hécserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike al-
kalmazhato:

1. leveg6-levego;

2. leveg6-viz;

3. levegd-talaj.

Leiras:

A levegd-levegd hdcseréld rendszerben a bejovo levegd elnyeli
az iizembdl kiaramlo levegot. A rendszer allhat galvanizalt alu-
minium lemezekbdl vagy PVC-csovekbdl. A levegi-viz hocse-
réld esetén a viz a kivezetd csében talalhato aluminium lamella-
kon aramlik at és elnyeli a tavozo levegdbdl szarmazo hot. A le-
vegé-talaj hdcseréloben a friss levegd (pl. 2 m mélységben) a
f6ld ala helyezett cséveken daramlik at, ekozben kihaszndlja a ta-
laj alacsony szezondalis homérséklet-ingadozadsat.

Megfelel

Nyéaron az épiiletek hitése érdekében az
épiiletek két oldalan hiitéfolyosokat ala-
kitottak ki, ahol evaporacids elven mi-
kodo Gn. hiitépanelek vannak.

Klimadan vezetékrendszer kiépiilt, h6szi-
vattytuk beszerzését 2025-re tervezik.

Hészivattyuk alkalmazasa hdvisszanyeréshez.

Leiras:

A hészivattyu a hot kiilonbozo kozegekbdl (viz, higtrdagya talaj,
levegd stb.) nyeli el és szallitja at egy masik helyszinre egy zdrt
korben aramlo folyadék segitségével, a forditott hiitési ciklus
elve alapjan. A hot sterilizalt viz készitéséhez hasznalhatjak, il-
letve betaplalhatjak hiitévagy fiitérendszerbe. A technika révén
kiilonbozo korokbol (példaul higtragyahiité-rendszer, geotermi-
kus energia, tisztito viz, biologiai higtragya-kezel6 reaktorok
vagy biogdzlétesitmények kibocsatotta gazok) nyelheté el ho.

Megfelel

Klimadan vezetékrendszer kiépiilt, hdszi-
vattyuk beszerzését 2025-re tervezik.

Hévisszanyerés fltott és hiitdtt, alommal boritott pado-
zattal (kombinalt szintes, in. combideck rendszer).
Leiras:

A padlozat ala zart vizkort telepitenek, egy mdsikat pedig
mélyebbre, amely a tobblethdt tarolja vagy sziikség esetén visz-
szajuttatia a baromfiolba. A két vizkért hoszivattyu koti éssze. A
tenyésztési iddszak kezdetén a padozatot a tarolt hével fiitik,
hogy az almot szarazon tartsak azzal, hogy elkeriilik a parale-
csapodast; a masodik tenyésztési ciklusban az allatok tobblethot
termelnek, amelyet a tarolo kor megdriz, mig lehiiti a

padlot, ami csékkenti a hugysav bomlasat azaltal, hogy mérsékli
a mikrobas tevékenységet.

Nem rele-
vans

Természetes szell6zés alkalmazésa.

Leiras:

Az allattarto épiilet természetes szellozése héhatasok és/vagy a
levegd daramlasdnak eredménye. Az allattarto épiiletek tetdge-
rinceén és sziikség esetén az oromfalan is nyildsokat lehet
hagyni, az oldalfalakban talalhato szabalyozhato nyilasok mel-
lett. A nyilasokat szélvédé haloval lehet ellatni. Meleg ido ese-
tén ventilatort lehet igénybe venni.

Nem alkal-
maznak

Allategészségiigyi okok miatt nem alkal-
maznak.

75




Konyéaragro Kft.
Konyar 073/5 hrsz.

Zajkibocsatas

9. BAT

Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Feliilvizsgalati Dokumentécio

A zajkibocsatds megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csok-

kentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kdrnyezetkdz-
pontu iranyitasi rendszer (1asd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi ele-

meket:
L. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

II. a zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat;

II1. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

IV. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas monitorozasara,
a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy
csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

V. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvosldsanak attekintése, to-
vabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.
Alkalmazhatésag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs védendd ingatlan vagy objektum.

10. BAT

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csok-

crcr

Leiras:

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag €s az érzé- | Megfelel A telep zajvédelmi hatasteriiletén beliil
keny tertilet kozott. védendd ingatlan nem talalhatd. Az alla-
Leiras: tok, takarmany, egyéb alapanyagok, hul-
Az tizem/gazdasag tervezési szakaszaban a minimalis ladékok ki és beszallitasa a nappali id6-
szabvanytavolsag alkalmazasaval kelld tavolsag biztosit- szakra korlatozodik.
hato az iizem/gazdasdag és az érzékeny teriilet kézott.
Berendezések elhelyezése. Megfelel A sertéstelepen alacsony zajszintii beren-
Leiras: dezéseket tlizemeltetnek. Az Aallattartd
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy: épiiletekbe WEDA tipust 10.500 m*/h
i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a vevd kozétt (azzal, névleges 1égszallitast ventilatorok lettek
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny beépitve. Ezek szabalyozott fordulat-
teriilettol, amennyire az megvalosithato); szammal, idészakosan lizemelnek, a
ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolo csévek sziikségletnek megfelelden.
hosszat;
iii. ugy helyezik el a takarmdnytdroldkat és a takarmadny-
silokat, hogy a gépjarmiimozgds a leheté legkisebb le-
gyen a gazdasdgban.
Uzemeltetési intézkedések. Megftelel A Dberendezéseket csak tapasztalt sze-

mélyzet miikddteti. A sertéstelepen csak
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Ezek tobbek kozott a kovetkezok:

i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyilasainak lezaradsa, kii-
lonosen etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal torténd iize-
meltetése;

iii. a zajjal jaro tevékenységek mellozése éjszaka és hét-
vegén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartdsi tevékeny-
ségek soran,

v. a szallitoszalagok és csigak teljes terhelés melletti mii-
kodtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkdk minimdlis tertiletre korldto-
zasa a féldnyesé gépek dltal kibocsatott zaj csékkentése
érdekében.

a nappali id6szakban végeznek tevékeny-
séget. Az épiileteken a nyilaszardkat
zarva tartjak.

Az ¢&jjeli idészakban csak automata fel-
iigyelet van, ekkor csak a szell6z6 beren-
dezés mikodik.

Alacsony zajszintli berendezések.

Leiras:

Ilyen berendezések lehetnek a kivetkezdk:

i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szellozés
nem biztosithato vagy nem elegendd,

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmdnyozdsi rendszer, amely csékkenti az
etetés elGtti ingereket (tdrolo etetbk, passziv ad libitum
etet6k, kompakt eteték).

Megftelel

Alacsony zajkibocsatasu és nagy hatés-
foku ventilatorokat alkalmaznak.

A sertéstelepen alacsony zajszintli beren-
dezéseket lizemeltetnek.

A zaj szabalyozasara szolgald berendezések.

Leiras:

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

i. zajcsokkentok;

ii. rezgésszigetelés,

iii. a zajos berendezések (pl. dardlok, pneumatikus szalli-
toszalagok) elzarasa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

Nem rele-
vans

Zajcsokkentés.

Leiras:

A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csokkentheto.

Nem rele-
vans

Az alacsony zajkibocsatasu berendezé-
sek alkalmazasa miatt tovabbi zajcsok-
kentd eljarasokat nem terveznek.

Porkibocsatas

11. BAT

Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében

a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgalo épii-
letekben. Erre a célra az alabbi technikak kombinacidja
alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszl szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jard
almozasi technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarményozas

Megfelel

A higtragyas tartastechnologiabdl kdvet-
kezden az istallokban minimalis por ke-
letkezik.

A takarmany beszallitasa zart tartalyos
rendszer(i. A takarmanysilok feltoltését
zart rendszerben, pneumatikusan fogjak
végezni. A takarmanyozas az allatok fej-
lettségi szintjének és stlyanak figyelem-
bevételével torténik.

77




Konyéaragro Kft. Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Konyar 073/5 hrsz. Feliilvizsgalati Dokumentécio

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kotéanyagok hozzdadasa a szaraz takar-
manyra épiilé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolo
berendezések porlevalasztoval valo felszerelése;

6. A szelldztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és
mitkodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak se-
bességét az épiileten beliil.

alabbi technikdk valamelyikének alkalmazésaval: maznak tisztitd berendezést nem alkalmaznak.
1. Vizparasitas;

2. Olaj permetezése;
3. Ionizalas.

A tavozo levego kezelése 1égtisztitdo berendezéssel, pél- | Nem alkal-
daul: maznak

1. Vizcsapda;

. Szaraz sziirg;

. Vizmoso;

. Nedves moso;

. Biomos6 (vagy bio csepegtetdtestes szlird);

. Kétlépcsos vagy haromlépesds 1égtisztitd rendszer;
. Biofilter.

~N NN AW

Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmaz6 biiz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési terv kidol-
gozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd
1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

I. a megfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

I1. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo6 szabalyzat;

III. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

IV. blizmegeldz¢esi és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a bliz-
kibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellem-
zésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;
V. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolodo monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatosag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra Iehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely levegdvédelmi hatasteriiletén nincs védendd ingatlan vagy objektum.

13. BAT A gazdasagbol szarmazd bilizkibocsatas és/vagy bilizhatds megeldzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombi-
nacidjanak hasznalatat foglalja magéban.

78

A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil az Nem alkal- | A nagy kivitelezési koltsége miatt 1ég-




Konyéaragro Kft.
Konyar 073/5 hrsz.

Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Feliilvizsgalati Dokumentéciod

kalmazésa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas so-
ran;

2. A tarol6t az uralkodd széliranyra tekintettel kell elhe-
lyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, ame-
lyek csokkentik a sz¢l sebességét a tarold koriil vagy fe-
lett (pl. fak, természetes akadalyok);

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csdkken-
tése.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag €s az érzé- | Megfelel A telephely levegdvédelmi hatasteriiletén
keny teriiletek kozott. nincs védendd lakohaz vagy ingatlan.
Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valame- | Megfelel Az alkalmazott takarmanyozasi techno-
lyikére vagy azok kombinaciojara épiil: logia megakadalyozza a takarmany és a
— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a viz szétszérodasat, csopogését, elfolya-
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racso- sat.
zott fekvéhelyekrdl a tragya eltavolitasa); A laginas higtragya eltavolitasi rendszer
— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy vizfelhasznalasi szempontbdl a legtaka-
milanyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornakeé, rékosabb technologia,
ahol a tragya szabad feliilete kisebb); A higtragyakezeléshez Bio-Amp baktéri-
— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataro- umkulturat alkalmaznak (szaghatas csok-
16ba; kentés)
— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri hdmérséklet mérséklése;
— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak €s sebessé-
gének csokkentése;
— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartisa az
almos tartason alapuld rendszerben.
Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozo levegd kibocsa- | Megfelel A szell6z6 kiirtdkre kiviil felszerelt diffu-
tasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi technikak egyi- zorok segitik csokkenteni az esetleges
kének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval: szaghatast.
- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a levegb a tet6-
szint felett tavozik, szell6zok, a tdvozo levegd tetdgerine
felé terelése a falak also része helyett);
— a fiiggdleges kivezetd szelloztetési sebességének foko-
z4sa,
— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt
keltsenek a kilép6 1égaramlasban (pl. novényzet);
— tereldlemezek elhelyezése a falak also részein elhelyez-
ked6 szivonyilasokra, hogy a tdvozo leveg6t a fold felé
tereljék;
— a tavozd levegd allattartasra szolgald hely feldli oldalon
torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol,
— a természetesen szell6z0 épiilet tetdgerince tengelyének
keresztiranyu hozzaigazitdsa az uralkodo6 széliranyhoz.
Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul: Nem alkal- | A nagy kivitelezési koltségek miatt nem
1. Biomoso6 (vagy bio csepegtetbtestes szlirok); maznak alkalmazzak.
2. Biofilter;
3. Kétlépcss vagy haromlépesds 1égtisztitd rendszer;
Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak al- | Megfelel A tarozdban a higtragyat csak a kijuttatas

ideje alatt keverik. Az atemeld aknat
ponyvaval lefedték.
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kalmazasa a tragya kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektalo al-
kalmazésa higtragya kijuttatasahoz;

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

A tragyat a kovetkez6 technikak valamelyikével kell fel- | Nem rele- Higtragya feldolgozas nem torténik. A
dolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék a blizki- | vans higtragya talajvédelmi terv alapjan koz-
bocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megel6zden): vetleniil szant6foldekre keriil kijuttatasra.
1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak al- | Megfelel A higtragyat sekély injektalassal fogjak a

talajba juttatni, melyet a berendezés egy
menetben el is miivel.

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT

Szilard tragya a telephelyen nem keletkezik

15. BAT

A szilard tragya tarolasa soran a levegObe jutd ammoniakibocsatas csokkentése

crer

A szilard tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megeldzése vagy

— amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kom-

crer

Szilard tragya a telephelyen nem keletkezik
Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT

A higtragya taroldsa soran a levegébe jut6 ammoniakibocsatas csokkentése ér-

crer

1. Merev anyagu fedél;

2. Rugalmas fedél;

3. Usz6 fedéréteg, példaul:

- miianyag pellet;

- konnyli 6mlesztett anyagok;
- Usz6 rugalmas fedél;

- geometriai milanyag lapok;

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A higtragyatarold megfeleld kialakitasa és kezelése az Megfelel A szigetelt higtragya tarozokat alacsony
alabbi technikék kombinacidjaval: telitettségi szint mellett miikodtetik. A
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata ko- higtragyatarozokban 1évé  keverdket,
z0Otti arany csokkentése; csak a kijuttatas ideje alatt miikddtetik,
2. A sz¢l sebességének és a légeserének a mérséklése a ezzel minimalisra csokkentve a felkava-
tragya feliiletén a tarolo alacsonyabb telitettségi szint rodast. A higtargya atemeld akna lefe-
melletti miikodtetésével, désre keriilt.
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokken-
tése.
A tragyatarol6 befedése. Erre a célra az alabbi technikdk | Nem alkal-
valamelyike alkalmazhato: mazzak
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- levegovel felfujt fedél,
- természetes kéreg;
- szalma.

A tragya savasitésa.

Nem alkal-
mazzak

Tragya savasitast nem végeznek. Az am-
moniatartalom csokkentésére baktériu-
mokat alkalmaznak.

17. BAT

A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegdbe jutd6 ammo-

crer

kezdkkel:

- rugalmas milanyag folia;

- konnyl 6mlesztett anyagok;
- természetes kéreg;

- szalma.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése. | Nem rele- A telephelyen foldmedra derit6t nem al-
vans kalmaznak.
A higtragyat tarold foldmedrii derité rugalmas fedéllel Nem rele-
és/vagy Uszo6 fedoréteggel valo boritasa, példaul a kdvet- | vans

18. BAT

A talaj és a vizek higtragya begy(ijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolo-

bol és/vagy foldmedrhi tarolobol (deritdbdl) szarmazo szennyezddésének megeldzése céljabol

crer

évente egyszer.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas

Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a mecha- | Megfelel A higtragya elvezetés zart, szivargas-

nikus, vegyi és hdmérsékleti behatasoknak. mentes csatornarendszeren keresztiil tor-
ténik. A kiils6 higtragya tarozok szigetelt

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd | Megfelel kialakitastiak. A tarolokapacitas ele-

a kapacitésa a higtragya tarolasdhoz olyan idészakban, gendd a féléves higtragya mennyiség

amikor a kijuttatas nem lehetséges. benntartasara.

Szivargasmentes 1étesitmények és berendezések épitése a | Megfelel

higtragya 0sszegytijtéséhez és szallitasahoz (pl. aknak,

csatornak, lefolyocsovek, szivattyutelepek).

A higtragya tarolasa féldmedrii deritében, amelynek at Nem rele-

nem eresztd anyagbdl késziil az aljzata és a falai, pl. vans

agyag vagy milanyag béléssel latjak el (vagy duplafali).

Szivargasészleld (pl. geomembrant, sziiréréteget és elve- | Megfelel PERMASTORE tipusu, fémlemezes,

zetd csOrendszert tartalmazd) rendszer telepitése. acélszerkezetl higtragya tarolo

A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése legalabb Megfelel A Kkarbantartasi tervnek megfelelen

rendszeresen ellenorzésre kertil.
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Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizbe tor-

ténd nitrogén-, foszfor- és blizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak
csOkkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy kijuttatdsanak megkonnyitése érdekében a
BAT az alabbi technikdk egyikének, vagy kombindciojanak alkalmazasa:

- csigaprés-szeparator;

- dekanter centrifuga;

- koagulacio—flokkulacio;
- szeparaci6 szitaval;

- szUrdprés

A tragya anaerob rothasztasa biogdz-létesitményben.

Kiils6 alagiit hasznalata a tragya szaritasahoz.

A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

A szilard tragya komposztalasa

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magéban fog- | Nem alkal- | A telephelyen nem torténik tragya feldol-
lalja példaul a kovetkezoket: maznak gozas. A higtragyat kozvetleniil termo-

foldekre juttatjak ki a talajvédelmi ter-
vekben meghatarozott dézisokkal.

A tragya Kijuttatasa

20. BAT

A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén- és foszforki-

bocsatas, valamint a mikrobiologiai koérokozok kibocsatasanak megeldzése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének hasz-

nalatat foglalja magaban.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak azonosi-
tasa érdekében, hogy szamolni kell-e elfolyassal, figye-
lembe véve a kovetkezoket:

- a talaj tipusa, a koriilmények és a foldtertilet lejtése;

- éghajlati viszonyok;

- a foldteriilet vizelvezetése és Ontdzése;

- vetésforgo;

- vizforrdsok és vizvédelmi teriiletek

Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntarta-
saval) a tragyazott foldteriiletek és a kdvetkezok kozott:
1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe val6 lefolyas,
pl. vizfolyasok, forrasok, furélyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet is)..

Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata
jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato, ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és
a foldtertilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt nagy a
kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;

Megftelel

A higtragyat talajvizsgalatok alapjan ké-
szitett talajvédelmi terv alapjan, higtra-
gya kijuttatasi engedéllyel rendelkez6 te-
rilleteken, az engedélyekben termdhe-
lyenként és termesztett novényféleségen-
ként meghatarozott dozisban juttatnak ki,
sekély injektalassal.
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3. az elfolyas a varhat6 esézések miatt elére jelezhetd.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitro-
gén- és foszfortartalmara, tovabba a talaj jellemzdire (pl.
tapanyagtartalom), a névénykultura szezonalis igényeire,
tovabba az id6jarasi viszonyokra és a foldteriilet koriil-
ményeire figyelemmel, amely tényezdk elfolyast okoz-
hatnak.

A tragya kijuttatasanak dsszehangolasa a ndvények tap-
anyagigényével.

A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az elfolya-
sok feltarasa és sziikség esetén a megfeleld reagalés érde-
kében.

Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és an-
nak garantalasa, hogy a tragya betoltésére hatékonyan sor
keriilhessen annak kidmlése nélkiil.

Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttato gépek megfe-
leld lizemi allapotban vannak és a beallitasuk a kell6 ada-
golasi ardnyhoz igazodik.

21. BAT A higtragya kijuttatdsa sordn a levegdbe jutd ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

A higtragya higitasa, amelyet olyan technikdk kdvetnek,
mint az alacsony nyomasu vizontz6 rendszer.

A viz : higtragya higitasi aranya 1:1-t6l 50:1-ig terjed-
het. A higitott higtragya szarazanyag-tartalma kevesebb
mint 2%. A higtragya mechanikus elkiilonitésébdl szar-
mazo deritett folyékony frakcio vagy az anaerob rothasz-
tasbol szarmazo fermentdacios maradek is felhasznalhato.
A higitott higtragyat az éntozévizvezeték-rendszerbe in-
Jjektaljak és azt alacsony nyomadson az ontozérendszerbe
(pl. esoztetd berendezés, mozgo ontozéberendezés) szi-
vattyizzak.

Savos kijuttatas, az alabbi technikak egyikének alkalma-
zasaval:

1. Vontatott tomlo;

A tragyat szallito potkocsira szerelt széles rudrol rugal-
mas tomlok sora 16g le. A tomlok a talajszinten parhuza-
mos savokban bocsatjak ki a higtragyat. A vegetacio so-
ran a szantofoldi névények sorai kézétt is alkalmazhato.
2. Vontatott csoroszlya.

A higtragyat fém csoroszlydakban végzodo merev csévek
bocsatjak ki. E csoroszlydkat ugy alakitottik ki, hogy a
higtragyat kozvetleniil, keskeny savokban a talaj feliile-
tére és a novénydllomany szintje ald lehessen juttatni. A
vontatott csoroszlyak egyes tipusait ugy alakitjak ki, hogy
egy sekély rést vdjjanak a talajba a beszivargds meg-
konnyitésére.

Sekélyinjektalod (nyitott vajatok).

A borona vagy a tarcsa fiiggéleges (szokasosan 4—6 cm
mély) réseket vdj a talajba, olyan bardzddt képezve,
ahova a higtragyat lerakjak. Az injektalt higtragya rész-
ben vagy egészében a talaj felszine ala keriil, a barazdak

Megfelel

A higtragyat sekély injektalassal fogjak a
talajba juttatni, melyet a berendezés egy
menetben el is miivel.
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pedig altalaban nyitottak maradnak a higtragya kijuttata-
sat kovetden.

Mélyinjektalo (zart vajatok).

Boronat vagy tarcsat hasznalnak a talaj megmiiveléséhez,
majd lerakjdk a higtragyat, mieldtt azt teljes egészében
befednék nyomokerék vagy henger segitségevel. A zart
rés mélysége 10—20 cm.

A tragya savasitasa. Nem végez- | Higtragya savasitast nem végeznek. Az
A higtragydhoz kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csokkent- | nek ammoniatartalom csokkentésére baktéri-
sék a pH-jat a tragyagdédorben. Az adagolast feldolgozo- umokat alkalmaznak.

tartalyban is el lehet végezni, ezt levegiztetés és homoge-
nizacio kéveti. A kezelt higtragya egy részét az allattarto
épiilet padldja alatt talalhato tarologédorbe szivattyvzzak
vissza. A kezelési rendszer teljesen automatizalt. A savas
talajba valo kijuttatast megel6zden (vagy azt kévetéen)
mész hozzdadasara lehet sziikség a talaj pH-janak semle-
gesitésere. Vagylagosan a savasitast kozvetleniil el lehet
végezni a higtragyataroloban vagy folyamatosan a kijut-
tatds soran.

22. BAT A tragya kijuttatasa sordn a levegdébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érde-
kében a BAT a tragya lehet6 leghamarabb torténd bedolgozasa a talajba.

Leiras
A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozéasa szantassal vagy mas miiveld eszkozzel torténik,

példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektdl fiiggden. A tragyat tel-
jesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik.

A higtragya kijuttatdsa a 21. BAT szerint torténik.

A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonat-
koz¢ teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT
a teljes termelési folyamatbol szarmaz6 ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy ki-
szamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 0sszes kivalasztott nitrogén ¢és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikék legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkal- | Megfelel Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
mazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfe- sor kertil.
hérje-tartalma, az 0sszes foszfor és az allat teljesitménye
alapjan.
Leiras:

Az anyagmérleget minden, a gazdasagban nevelt
dllatkategoridra kiszamitjak, a nevelési ciklus
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végevel egyeztetve, az alabbi egyenletekkel:
Nkivalasztott = Nétrend — Nvisszatartas
Prkivdlasztott = Pétrend — Pvisszatartds

Az Neétrend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend nyersfehérjetartalman

alapul. A Pétrend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A nyersfehérje
és a teljes foszfortartalom az alabbi modszerek
valamelyikével hatdarozhato meg:

- a takarmany kiilso forrdasbol valo beszerzése esetén:
a kiséré dokumentumokban;

- a takarmany onallo feldolgozdsa esetén: a
takarmany Osszeteviinek mintavételezése a silokbol
vagy a takarmanyozasi rendszerbdl az dsszes foszfor
és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében
vagylagosan a kisérd dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok ésszeteviinek teljes foszfor- és
nyersfehérjetartalmara vonatkozo standard értékek
segitségével.

Az Nvisszatartas és a Pvisszatartds az alabbi modszerek
valamelyikével hatarozhato meg:

- statisztikailag szarmaztatott egyenletek vagy
modellek;

visszatartasi tényezoi a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban,

- az dllat (vagy tojotyukok esetén a tojds)
reprezentativ mintajanak elemzése a nitrogen- és
foszfortartalom vonatkozasaban.

Az anyagmérleg kiilondsen figyelembe vesz a
szokasosan alkalmazott étrendben bekovetkezett
barmely jelentds valtozast (pl. a

takarmanykeverék megvaltozadsa).

Becslés a tragya teljes nitrogén- ¢€s foszfortartalmanak Megfelel Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
elemzésével. sor kertil.

Leiras:

Megmeérik a tragya egy reprezentativ dsszetett Mintavételezéssel megméretik a higtra-
mintajanak teljes nitrogén- és foszfortartalmat, gya kivalasztott nitrogén- foszfor tartal-
tovabba megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogent és mat és mérleget készitenek. Az eredmé-
foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a tomegre nyeket figyelembe veszik a higtragya ki-
(szilard tragya esetében) vonatkozo nyilvantartasok alap- helyezésénél.

jan. A szilard tragyan alapulo rendszereknél figyelembe

kell venni az alom nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen,

a mintakat legalabb 10 kiilonbozd helyrdl és/vagy

meélysegbdl kell venni az Osszetett mintahoz.

Baromfialom esetén az alom aljarol kell mintat

venni.
25. BAT BAT a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas monitorozésa az alabbi technikak leg-

alabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazéasaval.
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BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

Becslés anyagmeérleg alkalmazasaval, a kivalasztas ¢s az
egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévo teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsatdst az egyes allatkategoriak altal ki-
valasztott nitrogén mennyisége alapjan becslik, a teljes
nitrogen (vagy teljes ammonia nitrogén — TAN) arama,
valamint parolgasi egyiitthatok (VC) alapjan, a tragyake-
zelés minden szakaszara vonatkoztatva

(allattartas, tarolas, kijuttatds).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazando
egyenletek a kovetkezok:

Ehousing = Nextrected * VChousing
Estorage=Nstorage * VCstorage

Espeading=Nspeasing * VCspeading

ahol:

- E az dllattarto épiilet, a tragyatarolo vagy a

kijuttatds éves NH3- kibocsatasa (pl. az NH3kgja/
férchely/év).

- N az éves teljes kivdlasztott, tarolt vagy kijuttatott
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/féréhely/év). Adott
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a
mosovizek ujrahasznositasavalosszefiiggésben) hozza-
adodo nitrogeént és/vagy (pl. a

tragyafeldolgozassal dsszefiiggésben jelentkezo)
nitrogenveszteséget.

- VC a parolgasi egyiitthato (dimenzio nélkiili, az
dllattarto rendszerhez, a tragya tarolasahoz vagy a
kijuttatasi technikakhoz kapcsolodik), a levegébe
kibocsatott TAN vagy Osszes nitrogén aranydt mutatja
meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetkézi szabalyzat (pl.
VERA szabalyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és

az ugyanilyen technikat alkalmazo, hasonlo éghajlati
viszonyokkal jellemezheté gazdasag tekintetében hitelesi-
tett mérésekbdl szarmaztatjak. Vagylagosan a VC szar-
maztatasahoz sziikséges informacio elérheté europai
vagy mas nemzetkozileg elismert uitmutatokbol.

Az anyagmérleg kiilonosen figyelembe vesz

barmilyen, a gazdasagban tenyésztett allatallomany
tipusaban és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a kijut-
tatasra alkalmazott technikaban bekovetkezett jelentds
valtozdast.

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
sor kerdil.

Az ammoniakoncentracié €s a szell6zési arany mérésén
alapul6 szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabva-
nyokon alapulé médszerekkel, vagy mas olyan modsze-
rekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenér-
tékii minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
Leiras:

Az ammonia (vagy por) mintavételezésére legalabb

hat napon keriil sor, egy évre elosztva. A
mintavetelezési napokat a kévetkezoképpen

osztjak el:

— Az dllando kibocsatasi mintazattal jellemezheto
dllatkategoriak (pl. tojotyukok) esetében a
mintavételezési napokat vélet lenszeriien

Jelolik ki minden két honapos iddszakban. A napi

Nem alkal-
mazzak

Koltségek miatt nem tervezik alkal-
mazni.
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atlagot az 6sszes mintavételezési nap datlagakeént
szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran linearisan emelkedo
kibocsatassal jellemezhet6 allatkategoriak (pl.
hizosertések) esetén a mintavételezé si

napokat egyenléen kell elosztani a hizlalas
iddszakaban. Ennek érdekében a mérések felét a
tenyésztési ciklus elso felében kell elvégezni, a
fennmarado méréseket pedig a masodik felében. A
tenyésztési ciklus masodik feléeben a mintavételezési
napokat egyenléen kell elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés).

A napi atlagot az dsszes mintavetelezési nap
atlagakent szamitjak ki.

— Az exponencialisan névekvo kibocsatdssal
Jjellemezhetd dllatkategoriak (pl. brojlerek) esetén a
tenyésztési ci klust hdrom, egyenld hosszusdgu
(ugyanannyi napbol allo) iddszakra osztjak. Az
elsé iddszakra egy mérési nap, a masodikra két
mérés, a harmadikra harom mérés jut. Emellett a
tenyesztési ciklus harmadik szakaszaban

a mintavételezési napokat egyenléen kell elosztani az
adott éven beliil (évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi dtlagot a harom iddszak datlaganak atlagaként
szamitjak ki. A mintavételezés 24 ords
mintavételezési idoszakokbdl all, és azt a

levegd bemeneti és kimeneti nyilasanal végzik el.
Ekkor megm érik az ammonia (vagy por)

srer

crer

kiszamitjak a napi ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) ugy, hogy a szell6zési

aranyt megszorozzak az ammonia (vagy por) ko
kibocsatasanak napi atlagabol az allattarto

épiilet éves atlagos ammoniakibocsatdsat (vagy
porkibocsatasat) is ki lehet szamitani, ha a napi
dtlagot megszorozzak 365-tel és korrigaljak az olyan
idészakokkal, amikor az adott helyet nem hasznaltdik.
A szellozési aranyt, amelyre a kibocsatas
anyagaramlasanak meghatdrozdsahoz van sziikség,
vagy szamitassal allapitjak meg (pl szarnykerekes
anemométerrel vagy a szellozést szabdlyozo rendszer
nyilvantartasai alapjan) a mesterséges szelloztetésii
olakban, vagy nyomjelzé gazokkal (az SF6-ot és
barmilyen, fluorozott-klorozott szénhidrogéneket
tartalmazo gazokat kivéve) a természetes szellozésii
Olakban, ahol lehetdség van a megfeleld
légkeverésre. A tobb bemeneti és kimeneti nyilassal
rendelkezd iizemekben csak azokat kell monitorozni,
amelyek az iizem (varhato témegkibocsatas
szempontjabol) reprezentativ mintavételi pontjanak
szamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.
Leiras:
Az ammoniakibocsatast (vagy porkibocsatast) olyan

Megftelel

A becslést évente elvégzik
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kibocsatasi téenyezok alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabdlyzat (pl. VERA
szabalyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és

(az allattartasi rendszert, a tragya taroldsat és/vagy
kijuttatdsat tekintve) ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlo éghajlati viszonyokkal jellemezhetd
gazdasagra vonatkozo mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsatasi tényezok elérhetok
europai vagy mas nemzetkozileg elismert
utmutatokban. A kibocsatdsi tényezok alkalmazasa
soran kiilénosen figyelembe vesznek barmilyen, a
gazdasagban tenyésztett allatallomany tipusaban
és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a kijuttatasra
alkalmazott technikdban bekévetkezett jelentls
valtozdast.

26. BAT BAT a levegdbe jutd biizkibocsatas idészakos monitorozéasa

Leiras

A blizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a szagkon-
centracié meghatarozéasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all rendelke-
zésre EN-szabvany (pl. a bliznek vald kitettség mérése/becslése, a bliz hatdsanak becslése),
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra Iehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

A leveg6dvédelmi hatasteriileten nincs védendd ingatlan/objektum.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasainak monitorozasa az alabbi
technikdk legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazésaval.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapulé | Nem alkal- | A technikdkat nem alkalmazzak a
szamitas EN-szabvanyon alapuld vagy mas olyan (ISO, | mazzak mérések koltsége miatt
nemzeti vagy nemzetko6zi szabvanyokon alapuld) mod-
szerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel Esteleges lakossagi panaszok esetén
egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszol- blizméretést végeznek. A dolgozok mi-
galtatast. nésitik és dokumentaljak a blizérzetet.
Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattartd épiiletek ammonia-,
por- és/vagy biizkibocsatdsdnak monitorozasa az alabbi technikdk mindegyikének legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.
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sos koriilmények kozott torténd, eldirt mérési szabalyza-
ton alapuld, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan
(ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valo mérése, amelyek tudomanyos szem-
pontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani
az adatszolgéltatést.

A 1égtisztito rendszer hatékony miikodésének ellendrzése
(pl. az lizemi paraméterek folyamatos rogzitésével vagy
riasztorendszerek alkalmazasaval).

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A 1égtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése az Nem rele- Légtisztito rendszert nem alkalmaznak a
ammonia, a bliz és/vagy a por gazdasagra jellemzd szoka- | vans tartastechnologiabol eredd alacsony por-

kibocsatas miatt.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monito-
rozasa.
BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas

Vizfogyasztas. Megfelel A vizfogyasztas folyamatosan mérésre
Rogrzités pl. megfelelé mérdordk vagy szamldk hasznala- kertil.

taval.

Az allattarto épiiletekre jellemzd leginkabb vizigényes el-

Jjarasokat (takaritas, takarmanyozas stb.) kiilon is lehet

monitorozni.

Villamosenergia-fogyasztas. Megfelel A villamosenergia fogyasztas folyamato-
Rogrzités pl. megfelelé méréordk vagy szamlak hasznala- san mérésre keriil. A jobb energiahaté-
taval. Az allattarto épiiletek villamosenergia-fogyasztasat konysag elérése érdekében napelemek
a gazdasag mds tizemeitdl kiilon monitorozzak. Az dllat- kertiltek kiépitésre.

tarto épiiletekre jellemzo leginkdabb energiaigényes elja-

rasokat (fiités, szelloztetés, vilagitas stb.) kiilon is lehet

monitorozni.

Tiizel6anyag-fogyasztas. Megfelel Gazfogyasztas csak az allati hulla éget6-
Régzités pl. megfelelé méréordk vagy szamlak hasznala- nél van, melyet folyamatosan mérik
taval.

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott eset- | Megfelel Az éllatallomany 1étszama, be és kiszalli-
ben a sziiletést és az elhullast is. tott darabszamok folyamatosan mérésre
Régzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal. kertilnek.

Takarmanyfogyasztas Megfelel A takarmany felhasznalast nyilvantartas
Régzités pl. szamlakkal vagy megfelel6 nyilvantartdsok- alapjan folyamatosan mérik.

kal.

Tragyatermelés. Megfelel A keletkez6 higtragya mennyiségét nyil-
Régrzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal. vantartas alapjan folyamatosan mérik.

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

30. BAT

crer

Az egyes sertésolakbodl a levegdbe jutd ammoniakibocsatas csokkentése érdek-

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Egy az alabbi technikdk koziil, amelyek a kovetkezo el-
vek egyikére vagy azok kombinaciodjara épiilnek:
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;

Megfelel

A sertéstelepen lagtinds higtragyagytij-
tési, -eltavolitasi rendszer lizemel. Az al-
lattartd épiiletek laginajabol kikeriild
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ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak foko-
zasa a kiils6 taroloba;

1ii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

0. M¢ély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padld
esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedéssel egyiitt al-
kalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacioja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén).

2. Ferde falak a tragyacsatorndban (teljesen vagy részle-
gesen racsozott padlo esetén).

3. Kapar¢ a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padlo ese-
tén).

6. Teljes almozas (tdomor betonpadlo esetén).

7. Batériakban/egyedi 6lakban val6 elhelyezés (részlege-
sen racsozott padlo esetén).

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo 6lak (harom-
szintll rekeszek) (tomor betonpadld esetén).

9. Domboru padozat ¢s elkiilonitett tragya- és vizcsator-
nak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyatermelés-
sel (szilard és higtragya).

11. Etetd- és fekvOobokszok tomott padlon (alommal bori-
tott 6lak esetén).

12. Tragyagytjto talca (teljesen vagy részlegesen racso-
zott padlo esetén).

13. A tragya vizbe gytjtése.

14. V-alaku tragyaszallité szalagok (részlegesen racsozott
padlo esetén).

higtragya gravitacios csatornan keresztiil
atemeld aknakba folyik, majd az atemeld
aknakbol szivattyuk nyomjak a higtra-
gyat nyomoévezetékeken keresztiil a szi-
getelt tarozokba.

A hizlalda épiiletek kialakitasa, padozata
az allatvédelmi és allatjoléti eldirasoknak
megfelelnek.

A higtragyakezeléshez Bio-Amp baktéri-
umbkulturat alkalmaznak (szaghatas csok-
kentés).

A higtragyat talajvizsgalatok alapjan ké-
szitett talajvédelmi terv alapjan, higtra-
gya kijuttatasi engedéllyel rendelkezd te-
riileteken, az engedélyekben termohe-
lyenként és termesztett novényféleségen-
ként meghatarozott dézisban juttatnak ki,
sekély injektalassal.

A vizfelhasznalast minimalizaljak, taka-
ritdshoz, fert6tlenitéshez nagynyomasu
mosoberendezést hasznalnak, melyet
specialis szorofejjel szereltek fel.
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15. Viz- és tragyacsatornak kombinécidja (teljesen racso-
zott padlo esetén).

16. Alommal boritott kiils6 kifutd (tdmdr betonpadlo6 ese-
tén).

b | A higtragya lehtitése.

c | Légtisztito rendszer alkalmazésa, példéaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépcsos vagy haromlépesds 1égtisztito rendszer;
3. Biomos¢ (vagy bio csepegtetds sziirdk).

d | A tragya savasitasa.

e | Uszo gombok alkalmazésa a tragyacsatornaban.

BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe jutdé ammoniakibocsatasra vonatkozoan

Paraméter Allatkategoria Ertékelés BAT-AEL
(NH3s kg-ja/férohely/év)
NH;.-ban kifejezett | Hizésertés (0,1 — 2,6 kg) Megfelel A sertéstelep allatallomannyal torténd

ammonia

feltdltése 2024.oktoéber honapban tor-
tént meg. Jelen dokumentacio elkészi-
tésekor, még nem allt rendelkezésre
higtragya vizsgalati eredmény. A ta-
karmany megfeleld Osszetételének be-
allitasat kovetden a keletkezd higtra-
gya bevizsgalasra keriil. A vizsgalati
eredmények alapjan keriil a kivalasz-
tott ammonia kiszamitasra. Tekintettel,
hogy a cégcsoport tobb telephelyén
ugyan ez a tartastechnoldgia és higtra-
gyakezel6 rendszer lizemel, becsiilhetd
a ammonia keletkezés. Ez alapjan a ki-
valasztott NH3 becsiilt mennyisége:
1,4-2,0

5. A HB-17/KTF/03864-23/2020. SZ. EGYSEGES KORNYEZETHASZNA-
LATI ENGED]}:LY ’M(')DOSiTASABAN T(")R”,FENT ELéiRASQKRA
TERVEZETT, ES MAR MEGTETT INTEZKEDESEK BEMUTATASA

hatarozat II. pont:

- Vizzardsagi jegyzokonyveket a 8. sz. mellékletben csatoljuk.
- Foldtani kozeg vizsgalati jegyzOkonyveket a 6. sz. mellékletben csatoljuk.
- Az lizemi kérelharitasi terv frissitett, naprakész valtozata, jelen dokumentacidval

egyidében, benyujtasra kertilt.
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- hatarozat V-VI. pont:

- A telephelyen allanddan (minden €jszaka) tizemeld kiils6 vilagitas nem létesiilt, a sziik-
séges ¢jszakai térvilagitast idoszakosan miikodé (mozgasérzékelds) kiilsé vilagitassal
oldjuk meg, mely a lehetd legkisebb megvilagitasi szintet biztositja. A fényforrasok
szinhdmérséklete nem haladja meg a 2700 K-t.

- hatérozat VII. pont:

- A telep K-i oldalan Konyaér telepiilés feldl 15 m szélességben dshonos magyar koris
facsemeték telepitésével a tajba illesztés (lizemi épiiletek eltakardsa) 2024. decemberé-
ben elkésziilt.

- A higtragya tarol6 tajba illesztése érdekében a telep E-i oldalan magyar kéris fasort te-
lepitenek 2025. tavaszaig

- hatarozat VII. pont:

- A telephelyre vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedély kérelem elkészitése jelenleg fo-
lyamatban van. Benyujtasat 2025. tavaszra tervezik.

- AL iitem vizellatasdnak biztositasara egy 0j kut kertil kivitelezésre. A 1étesitési enge-
dély szama: 30409/1409-9/2024.4lt.

Osszegzés:
A vizsgalt telephelyen tervezett technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

Osszegezve a végrehajtott vizsgdlatok, elemzések, szamitdisok eredményét, valamint figye-
lembe véve a tervezett modositasokat megdllapithato, hogy a targyi sertéstelep megfelel az EU
vonatkozo kornyezetvédelmi szabdlyozdsnak, iranyelveknek. Rendeltetésszerii iizemeltetése
egészségiigyi kockazattal-, kornyezet karositassal-, hatdrértéket meghalado szennyezoanyag
kibocsatdssal-, természeti értékek kockaztatdasaval nem jar, ezért kérjiik az engedélyezési el-
jaras szives lefolytatasat és ennek alapjan az egységes kornyezethaszndlati engedély modosi-
tdsat.
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Ugyiratszam: HB/1 7-KTF/03864-23/2020 Téargy: Egységes kornyezethasznalati engedély
Ugyintézé: Pozsonyi Attila modositasa
Telefon: 52/511-000

HATAROZAT

A kornyezetvedelmi feladatkrében eljaré Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal (a tovébbiakban:
kornyezetvédelmi hatésag) a Konyaragro Mezbgazdasagi Kit. (4133 Konyér, 068/3 hrsz, KUJ:
103432070, KTJ: 101305746) nevére szold, a Konyar 073/2 hrsz (Egettrét) ingatlanon lzemeltetett
sertéstelepre vonatkozdéan HB-03/KTF/06377-17/2017 iktatészamon kiadott — HB-03/KTF/06241-3/2019
iktatoszamU hatarozattal modositott — egységes kornyezethasznalati engedélyt (a tovabbiakban:
alaphatarozat), mint végleges hatarozatot az alabbiak szerint

modositja:

Az alaphatarozat rendelkezé részének 2.4. pontjaban a tevékenység jellemzé adatai és a kapacitasa az
alabbiakkal egésziil ki:

A sertestelep tervezett fejlesztése és kapacitasbévitése soran a telephelyen meglévé épliletek és a
tevekenységhez tartozo kisegitd létesitmények (pl. atemeld aknak, tarozok, stb.) elbontasra keriilnek.
Ezt kovetéen a beruhazast 2 Utemben valdsitiak meg, melynek soran az aldbbi allattartd épiiletek

valésulnak meg:

. Gtem (2022-ig): 2 db 5145 féréhelyes hizlalda épilet
II. Gtem (2027-ig): 2 db 5145 féréhelyes hizlalda épllet

A telephely tervezett maximalis kapacitasa 20580 db férGhely lesz.

A tragyakezelés szerinti tartasi technolégia megvaltozik, mivel a sertéstelepen az alabbi létesitményeket
valésitjak meg:

- 1db 5m%es technologiai szennyvizakna

1db 100 m®-es, fedett, higtragya atemel akna, atemelé szivattylval
- 2db 4000 m*-es PERMASTORE higtragyatarolo tartaly (1. titem)

2 db 4000 m*-es PERMASTORE higtragyatarolé tartaly (Il. Gtem)

|

A sertéstelepen laginas higtragya gylijtési, eltavolitasi rendszer épil ki. Az épliletekben a
sertéstartasi ciklusokat figyelembe véve 3 havonta kerill majd leiritésre a laginakbél a higtragya. A
laginakat nagynyomasu, melegvizes mosdberendezéssel fogjak takaritani.

Az allattartd éplletek lagunajabdl kikerllé higtragya gravitaciés csatornan keresztil atemeld
aknakba folyik, majd az atemel6 aknakbol szivattyik nyomjak a higtragyat nyomaévezetékeken
keresztll a szigetelt tarozokba. A tarozokban lévé higtragyat nem keverik, csak kitarolas elétt
torténik a homogenizalas.

A higtragyat a 4 db fold feletti PERMASTORE tipusu, fémlemezes, acélszerkezet( higtragya tarolo
tartélyban tervezik gytjteni. A tartalyokhoz higtragya atemel6 akna fog kapcsolodni. A technoldgia

zart lesz.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
4024 Debrecen, Piac utca 42-48, Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu



A telephelyen tervezett diffuiz forrasok EOV koordinatai:

lll. sz. hizlalda (ll. (item)

1 222479 y: 849953

I. sz. higtragya tarozd x: 222574 y: 849861
. sz. higtragya tarozd x: 222560 y: 849893
l1l. sz. higtragya tarozoé (Il. Gtem) x: 222553 y: 849927
IV. sz. higtragya tarozé (Il. Gtem) x: 222533 y: 849957
higtragya atemelé x: 222509 y: 849922
technolégiai szennyvizakna x: 222576 y: 849809
l. sz. hizlalda X: 222447 y: 849856
1. sz. hizlalda x: 222394 y: 849877

X

X

IV. sz. hizlalda (Il. Gtem)

1 222424 y: 849971

A telephelyen allati hullaégetét is lizemeltetnek majd.”

Az alaphatarozat rendelkez6 részének 3.1. pontja torlésre keriil, és helyébe az alabbiak kerillnek
rogzitésre:

w31,

3.1.1.

3.1.3.

3.1.5.

3.1.6.

Féldtani kézeg védelme

Az allattartd telep bdvitése soran csak megfeleld miiszaki allapotu szallitd jarmivek,
munkagépek és -eszkozok hasznalhatok. A munkagépek rendszeres karbantartasarol arra
alkalmas telephelyen — a kornyezetszennyezés elkerllése érdekében — gondoskodni kell. A
munkagépek tankoldsa soran az esetleges szennyezdanyag elfolyasok felfogasara megfelel6
kapacitasu és meéretli karmentd talcat kell alkalmazni. Az épités soran alkalmazott anyagok,
valamint a keletkezd hulladékok mozgatasat, tarolasat ugy kell végezni, hogy a talaj (foldtani
kozeg) szennyezése kizart legyen.

Amennyiben a meglévd létesitmények bontasa, illetve a tervezett létesitmények épitése soran
szennyezett talajt taldlnak, agy a terileti viziigyi és vizvédelmi hatésagot, valamint a terileti
kornyezetvédelmi hatésagot haladéktalanul tajekoztatni kell.

A tervezett létesitményeket, melyekben tragya, higtragya illetve egyéb szennyez6- vagy
veszélyes anyag keletkezésével, szdllitasaval, tarolasaval vagy tarozasaval kell szamolni,
vizzaro kivitelben és a korrozionak, a tarolt anyag mechanikai és kémiai hatasainak ellenallo
anyagbol (illetve ilyen bevonattal) kell késziteni, a foldtani kozeg minGségének védelme
érdekében.

A tevékenység végzése soran kilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 1. szaml melléklete szerinti szennyez6 anyagot tartalmazé anyag ne jusson a
foldtani kozegbe, ezért az anyagok taroldsa, kezelése, beszdllitasa, illetve az allattartashoz
kapcsolédé egyéb munkafolyamatok soran fokozott figyelmet kell forditani a technologiai
fegyelem betartaséara, betartatasara.

A telephelyi tevékenységet a foldtani kézeg — 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet 1. és 3. szamU mellékletei szerinti — (B) szennyezetiségi hatarértéknel kedvezdbb
allapotanak lehet6ség szerinti megérzésével kell végezni, de az nem eredményezhet
kedvezétlenebb allapotot, mint a (B) szennyezettségi hatarérték.

Az allattartd épiiletek padozata, a lagunak, a szennyviz- és csurgalékviz gyiijté aknak, atemeld
valamint a tragyatarolok muiszaki védelmét, azok épségét szemrevételezéssel folyamatosan
ellendrizni kell, és a hibahelyek kijavitasarol haladektalanul gondoskodni szilkséges. A
tapasztalatokrol és az esetleges javitasokrol nyilvantartast kell vezetni.

A gylijtéaknak viztartasi probajat ot evenként el kell végezni, és a vizsgalatrol szolo
jegyz6kdnyvet a fellilvizsgalati dokumentacié mellékleteként be kell nydijtani.



Féldtani kozeg monitoring

3.1.7.

3.1.8.

A telephelyen folyo tevékenység foldtani kézegre gyakorolt hatasanak pontos megitélése
erdekében engedélyesnek monitoringot kell végeznie 10 évenkénti gyakorisaggal. A
mintavételeket a foldtani kézeg esetleges szennyezédése szempontjabol kritikus helyeken (pl.
szennyvizgy(jté akna, allattarto épliletek, atemels, tragyatarolok kérnyezetében) kell
elGiranyozni, furatonként t6bb mélységkdzben. A mintak szama 6tnél nem lehet kevesebb. A
vizsgalandé komponensek korét a telephelyen, valamint a tevékenység soran tarolt, felhasznalt,
illetve keletkezett anyagok szennyez6anyag tartalmanak figyelembe vetelével kell megallapitani,
a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet
elSirasait szem el6tt tartava. A nitrit, a nitrat és az ammoénia vizsgalatatél nem lehet eltekinteni.

A foldtani kozegre vonatkozé els6 monitoring teljesitését Ggy kell itemezni, hogy annak
kiertekelt eredménye a legkdzelebb benyuijtandé feliilvizsgalatilengedélyes dokumentacioban
mar szerepeljen.

Uzemi karelharitasi terv

3.1.9.

3.1.10.

3111

[l

A tevékenység a kdrnyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérsl szolé 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kar.) 6. § (3) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint
Uzemi karelharitasi terv készitésére kotelezett. A telephely iizemi Kkarelharitasi tervét a
kornyezetvédelmi hatésag legutébb a 2017. &prilis 7. napjan kelt HB-03/KTF/05248-8/2017
iktatoszamu hatérozataban hagyta jéva, és a HB-03/KTF/01207-2/2020 szam( hatarozattal irta
at a Konyaragro Mezdégazdasagi Kft. nevére.

Az (zemi karelharitasi tervet Gtévenként, tovabba a technolégia (tevékenység) jelentés
valtozasat kévetSen 60 napon beliil feliil kell vizsgalni, legkésSbb 2022. 4prilis hénapban.
A fellllvizsgalt Gzemi karelharitasi tervet az elektronikus Ugyintézésre vonatkozé szabalyok
szerint kell benyuijtani, a Kér. 1. mellékletének megfeleld tartalommal. Az eljaras illetéke 5000
forint, melyet atutalassal kell megfizetni.

A telephely terliletén esetlegesen bekévetkezett kdrnyezeti karesemény esetén a kérelharitast,
valamint az érintett szervek, hatosagok értesitését, az egyiittmiikodést és a karelharitasi
tevékenység dokumentalasat a mindenkor érvényes, jovahagyott izemi karelharitasi tervben
foglaltak szerint kell végezni.

Az alaphatarozat rendelkez6 részének 3.2.5. pontjdban a munkahelyi gytijtéhelyen egyidejlleg gyUjthets
hulladek mennyisége ,250 kg” mennyiségrél ,400 kg" mennyiségre médosul.

V.

Az alaphatérozat rendelkez6 részének 3.3. pontja torlésre keriil, és helyébe az alabbiak keriilnek
rogzitésre:

3.1,

3.3.1.

3.3.2.

Levegétisztasag-védelem

Engedelyezett levegbterhelést okozo technoldgiak, berendezések, légszennyezé forrasok:

Technoldgia Berendezés Pontforras

1. sertestenyésztés | sertéstartd olak és tragyatarolok D1

2. allathulla égetés | 1 db Addfiled TB-AB tipusu kiskapacitast hulladék égetd | P1

berendezeés (240 kW, gazégé teljesitménye: 120 kW/db)

Engedélyezett lizemeltetési id6szak letelte utan légszennyez6 forras és csatlakozéd berendezés
kizardlag Ujabb Uzemelési idészakra vonatkozo, a kérnyezetvédelmi hatésag altal kiadott,




3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.389.

3.3.10.

végleges engedély birtokaban miikodtetheté. Az engedély iranti kérelmet a hatalyos
levegévédelmi jogszabalyban el6irt tartalommal kell a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésag reszére benyujtani.

Levegéterhelést okozo technologidk, berendezések, légszennyezd forrasok lizemeltetése soran
a levegdvédelmi kovetelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegéveédelmi kdvetelmények
az engedélyezett izemeltetési id6szak alatt nem teljeslinek a kérnyezetvédelmi hatésag az
lizemeltetést korlatozhatja, felfliggesztheti, vagy megtilthatja.

Amennyiben az engedélyezett (izemelési idészak alatt, a légszennyez6 forrasoknak a hatalyos
jogszabalyban el6irt médon megallapitott hatasteriiletén, a forrésokon kibocsatott Iégszennyezé
anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a kérnyezetvédelmi hatésag a forrasok és a
csatlakozé berendezések Uzemeltetését korlatozhatja, felfliggesztheti, vagy megtilthatja.

Levegéterhelést okozo technologidk, berendezések, légszennyez6 forrasok lizemeltetése soran
az alabbi kibocsatasi hatarértekeket kell betartani:

Pontforras Légszennyezs Témegaram Hatar-
kodja, : Légszennyez8 anyag (kg/h) erték

megnevezése anyageszaly (mg/m®)

Nitrogén-oxidok 50< 500

Szén-monoxid 50< 500

4/2011. (. 14.) | Ken-oxidok (Kén-dioxid 5.0 < 500

P VM rendelet és kén-trioxid) SO-ként
6. sz. melleklet Szilard anyag <05 150
05< 50

A mg/m™ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletli, 101,3 kPa

nyomasu, 5% oxigéntartalmu flstgézra vonatkoznak.

Hatarértéket meghaladd kibocsatassal jelentéskotelezett légszennyezé forras  nem
tizemeltethetd.

A tlizeléstechnikai berendezéseket az elkészitett részletes lzemeltetési Utmutaté szerint kell
mUkodtetni. A berendezések kezelését kizarélag a kezelési Utmutatd alapjan elézetesen
kioktatott személyzet végezheti. A berendezések és annak szabalyozasi egységeinek
rendszeres karbantartasat szakcéggel kell elvegeztetni.

Az 1. sertéstenyésztés technolégidhoz tartozé létesitmények koril 776 m védelmi dvezetet kell
kijelolni és fenntartani. A védelmi dvezeten belll nem lehet és a késGbbiekben sem helyezhetd
el oda lako éplilet, Gdiil6 épllet, oktatasi, szocialis intézmény éplilete, igazgatasi éplilet.

A telephelyen a diffuz jellegli kibocsatast, valamint blizhatast okozo technologiakat (sertéstartas,
anyagtarolas, tragyakezelés stb.) az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval, a technolégiai
fegyelem betartdsaval Ggy kell mikodtetni, hogy a technologiabél a lehetd legkevesebb
légszennyez anyag kerlljon a levegébe, illetve lakossagot zavaré blzhatast ne okozzon.

A jelentéskotelezett Iégszennyez6 forrasok és csatlakozé berendezések telepitését kovetben, de
az lizembe helyezést megel6zben, a telephelyre ill. a pontforrasokra levegétisztasag-védelmi
adatszolgaltatast (LAL) kell teljesiteni az Orszagos Koérnyezetvédelmi Informaciés Rendszerbe
(OKIR) torténé adatfelvitellel.

Az engedélyezett (izemelési id6szak alatt a légszennyez6 forrasok adataiban bekovetkezd
véltozasokat (LAL) a valtozast kovetdé 30 napon beliil kell a kornyezetvédelmi hatésag részére
bejelenteni az Orszagos Kornyezetvédelmi Informéaciés Rendszerbe (OKIR) tortend
adatfelvitellel.

A pontforrasok megvalositasat kévetéen, az engedélyezett lzemelési idoszak alatt, a jelentés
kotelezett légszennyezé forrdsok kibocsatasar6l a targy évet koveté marcius 31-ig
leégszennyezés mértéke éves — LM — bejelentést kell teljesiteni, elektronikus Gton, tigyfélkapun
keresztil.



3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

3.3:15.

3.3.16.

3.3.17.

3.3.18.

3.3.19.

A D1 diffuz forras esetében E-PRTR LM adatszolgaltatast kell teljesiteni.

Az engedélyezett lzemelési idoszak alatt a jelentés kotelezett légszennyezé forrasok
kibocsatasat - hatarértékek teljeslilésének igazolasara - emisszido méréssel kell az
uzemeltetének vizsgaltatnia, az alabbi tablazatban el&irt gyakorisaggal és teljesitési hatariddvel:

Technologia | Légszennyezd Mérési Vizsgalati jegyzokonyv, szakértdi vélemeény
forras gyakorisag benyujtasi hatarideje
2. dllathulla P1 5 évente Az Ulzemeltetés megkezdését koveté 30
égetés napon belil

Az emisszido méresrél a kornyezetvédelmi hatdsagot elézetesen értesiteni kell, a mintavétel
tervezett idépontja el6tt legalabb 5 nappal.

Rendkiviili kérnyezetterhelések megakadalyozasa érdekében a megfeleld technologiai
eldirasokat rogziteni kell, azok betartasat rendszeresen ellenérizni kell, és az ellenbrzésekrdél
naplét kell vezetni. Rendkivili kérnyezetterheléssel jaré esemény bekovetkezése esetén az
Uzemeltetd koteles azonnal intézkedni a levegéterhelés minimalizalasa érdekében. Az eseményt
napléban kell rogziteni, megjeldlve annak okat, lefolyasat, a kérnyezetterhelés mértékét, a
kornyezetterhelés csokkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.

Az (zemeltetd elsé szamu vezet6je, vagy annak meghatalmazottia, a rendkivili
kornyezetterhelések, havaria helyzet megszlintetésére iranyulé utasitasok kiadasat kovetéen
haladéktalanul tajékoztatni koteles a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot az
esemeényrol.

Az elérhetd, elvarhato legkorszerlibb forgalomszervezés alkalmazasaval biztositani kell a telepre
torténd ki-, beszallitas soran, hogy a diffiz légszennyezéanyag kibocsatas a lehetd legkisebb
mértékl legyen, a tevékenység lakossagot zavard l|égszennyezettséget, blizhatast ne
eredmenyezzen.

Az éllati eredetli melléktermeék (hulladék) égetése a telephelyen az engedély kérelemben
szereplé 1 db Addfiled TB-AB tipusu berendezésben megengedett.

Az égetd berendezésben kizardlag allati eredetl szerves hulladék (allati tetem ill. allati tetemek
testrészei) égetheté. Egyéb nem veszélyes és mindennem( veszélyes hulladék (pl.:
csomagoldanyagok, veszélyes anyaggal szennyezett csomagoléanyagok, szurd-vago eszkozok,
gipsz, ampulla, vegyszermaradékok, kommunalis, vagy ipari hulladék stb.) égetése tilos !!!

Az orankénti égetési teljesitmény berendezésenként nem haladhatja meg az 50 kg-t.

Az égetési idészakban az égéstér hémérsékletét min. 850 °C-on kell tartani. Az égéstér
hémérsékletének fenntartasara automatikus szabalyozé rendszert kell izemeltetni. Ennek
hianyaban az égetés tilos.

Az égetd berendezes lizemeltetésével kapcsolatos, blizkibocsatas kockazataval jaré miiveletek -
szallitas, tarolas, toltet behelyezés, égetés, salakirités, karbantartas stb. - végzése soran az
elérheté legjobb technika alkalmazéasaval meg kell akadalyozni, hogy lakossagot zavard
blzkibocsatas torténjen. Lakossagot zavard blizkibocsatas esetén a tevékenységet azonnal fel
kell fliggeszteni, s ezt kovetéen a tevékenység csak megfelelé hatékonysagi miszaki
intézkedések bevezetése utan folytathato.

A berendezés lizemeltetésére vonatkozd adatokat - toltetek szama, beadagolt hulladék fajtaja,
beadagolt hulladék témege toltetenként, égéstér hémérséklete az égetés alatt, (zemidd,
lzemzavar kezdetének ideje, lzemzavar miszaki tartalma, lizemzavar elharitasanak modja,
karbantartas kezdeti és befejezési ideje, karbantartas miiszaki tartalma - napi rendszerességgel
tizemnapldban kell feljegyezni. Az izemnapldban havi rendszerességgel rogziteni kell az égeté
berendezés (izemelése soran felhasznalt tizel6anyag mennyiségét.



3.3.20. Az Gzemnapldt a berendezés lizemeltetési helyén kell tarolni, s ellendrzés soran azt a hatésag
rendelkezésére kell bocsatani.

3.3.21. A berendezés Uzemeltetését megelézéen Technologiai Utasitast kell késziteni, amelyet meg kell
ismertetni a kezelé személyzettel. A Technoldgiai Utasitast a berendezés lizemeltetési helyén
kell tarolni.

3.3.22. Lakossagot zavard blizkibocsatas esetén a tevékenységet azonnal fel kell fliggeszteni, s ezt
kovet6en a tevékenység csak megfelelé mlszaki intézkedések bevezetése utan folytathaté.

V.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 3.5.10. b) pontja ,abban a lehetd legkisebb megvilagitasi szintet
kell megvalositani” szovegrésszel egészll ki.

VL.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 3.5.10. e) pontjaban a fényforrasok szinhémérseéklete ,3000 K"
mennyisegrél ,2700 K" mennyiségre modosul.

VII.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 3.5. Természet- és tajvédelem pontja az alabbi pontokkal
egészul ki:

A bontasra és épitésre vonatkozo eldirasok:

3.5.16. A munkalatok tényleges megkezdése elétt legalabb 5 nappal telefonon értesiteni kell a teriiletileg
illetékes természetvédelmi 6rt (Patalenszki Norbert, tel.: +36-30/998/1793), illetve a kivitelezési
munkalatok végzése soran folyamatosan tajékoztassak a munkalatok elérehaladasarol.

3.5.17. A bontasi munkalatok megkezdése el6tt a teriiletileg illetékes természetvédelmi 6rrel helyszini
bejaras keretében fel kell mérni a bontandé éplileteket (padlas, homlokzat stb.) az esetlegesen
ott fészkeld, él6 védett, fokozottan védett madarfajok egyedeinek védelme érdekében.

3.5.18. A teriiletet érinté tervezett munkalatok semmilyen karos hatassal nem lehetnek a szomszédos ex
lege védett és a Natura 2000 halozat részét képezé terlletekre.

3.5.19. A kornyezé ex lege védett, Natura 2000 terileteket a tevékenység végzése soran igenybe venni
nem lehet, azokon deponalas, felvonulas, gépek tarolasa nem torténhet. A kivitelezés semmilyen
karos hatassal nem lehet a munkalatokkal nem érintett teriiletekre.

3.5.20. A tereprendezési munkalatokat, valamint a fasszari névényzet eltavolitasat még a koltési és
vegetacios idészakot megelézéen, szeptember 1. — marcius 15. kdzott végezzék el.

3.5.21. A telephely megkozelitéséhez a kivitelez kizardlag a mar meglévé utakat hasznalhatja.

3.6.22. A viztaroz6 medence kialakitasakor gondoskodni kell arrél, hogy megelézzék a kisemlés, madar,
hiilllé és kétéltli fajok egyedeinek tarozéba esését, belefulladasat. Javasolt a tarozo lefedése,
rendszeres ellendrzése vagy az allatok kijutasat szolgaldé rampak elhelyezése.

3.5.23. Az épliletek tervezése, kialakitdsa soran tajesztétikai okokbdl hagyomanyos megjelenésre
(nyeregtetds kialakitas, hagyomanyos épitéanyagok felhasznalasa) és szinvilagra (falazat szine
fehér; tetéhéjazat szine voros, esetleg zold) kell térekedni. A csillogo fellletek kialakitasat kerini
kell.



3.5.24. Az ingatlan észak-keleti oldalan, az ingatlanhataron a tervezett higtragya tarolék tajbaillesztése
érdekében és- és tajhonos fafajok egyedeinek felhasznalasaval takarofasitas kialakitasardl kell
gondoskodni.

3.5.25. A foldmunkak végzése soran a munkaarokba, godrokbe es6 kétéltlieket, hilléket a betemetés
elétt kimeletesen Gssze kell gyUjteni és az érintett teriilethez legkdzelebb 1évé vizes eléhelyre
(ennek hianyaban fas, cserjés teriiletre) el kell szallitani.

3.5.26. A munkalatok sorén vedett él6lény egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése esetén a
munkalatokat fel kell flggeszteni, és haladéktalanul értesiteni kell a terliletileg illetékes
természetvédelmi 6rt, aki a helyszinen a természeti értékek védelme érdekében a munkalatokat
leallithatja, valamint a Természetvédelmi Hatésag Gtjan tovabbi korlatozasokat tehet.

3.5.27. A telephelyrél semmilyen karos anyag nem juthat ki a szomszédos teriiletekre sem a kivitelezés,
sem az Uzemeltetés soran.”

VIIL.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 4. pontjaban a feliilvizsgalati dokumentacio benyujtasi hatarideje
.2025. oktéber 15.” hataridére madosul.

IX.

A  Hajdu-Bihar  Megyei Katasztrofavédelmi  Igazgatdsag, lgazgato-helyettesi  Szervezet,
Katasztrofavedelmi Hatdsagi Szolgalat 35900/7289-1/2020.alt. szamon adott szakhatosagi
hozzajarulasaban foglaltak betartdsa kotelezé:

1 A tervezett vizilétesitmények épitése/lizemeltetése vizjogi engedély koteles. A vizilétesitmények
épitése jogerds vizjogi létesitési engedély birtokdban végezhets.

2 Tudomasul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztasaval a vizeket veszélyezteti vagy
karositja, a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIII. torvény szerinti
felelésséggel tartozik, illetve a hatésag altal meghatarozott intézkedések megtételére kételes.

3. Az epitéssel eés az lzemeltetéssel kapcsolatos minden tevékenységet gy kell veégezni, hogy
biztositott legyen a felszin alatti vizek jo6 min6ségi &llapota, azaz a tevékenység nem okozhatja a
felszin alatti viz és a foldtani kézeg 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendeletben
meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezétienebb allapotat.

4, Gondoskodni kell az épitmények és létesitmények rendszeres karbantartasarél, allagmegdvasardl,
j6 miszaki allapotban tartasardl, szilkség esetén a hiba kijavitasardl.

5. Az esetlegesen eléforduld havaria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell jelenteni
a vizvédelmi hatésagnak, azonnal gondoskodva a szennyezé tevékenység befejezésérdl.
Azonnali beavatkozast igénylé esetben a karelharitast azonnal meg kell kezdeni, a karosodott
kérnyezetet helyre kell allitani.

6. A telepen gondoskodni kell megfelelé monitoring rendszer kialakitasardl a telep felszin alatti
vizekre torténd hatasanak figyelemmel kisérése érdekében.

Az alaphatarozat egyéb rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak. Ezen hatarozat kizardlag az
alaphatérozattal egyltt érvényes.

A dontés kozhirré tétele koézlemény utjan térténik. Az egységes koérnyezethaszndlati engedély
moédositasardl sz6l6 kézleményt az eljarasban részt vett telepiilési onkormanyzat jegyzdje részére jelen
hatarozat mellékleteként kildi meg a kornyezetvédelmi hatésag, a kézhirré tétel idépontjat jelen
dontessel parhuzamosan kildendd levélben jeldli meg.



A hatarozat a kézléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A hatarozat ellen 6nalld jogorvoslatnak van helye, a véglegessé valt dontés ellen kozigazgatasi per
kezdeményezhetd, melyet keresetlevéllel kell meginditani. A keresetlevelet — ha torvény eltéeréen nem
rendelkezik — a vitatott kozigazgatasi cselekmény kozlésétél szamitott harminc napon belll kell a
Debreceni Térvényszékhez cimzett, de a vitatott cselekményt megvalésité kbzigazgatasi szervnél, azaz
a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly (4024
Debrecen, Piac u. 42-48.) cimén benyujtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajanlott klldeményként postai uton is
el6terjesztheti. Jogi képviselé nélkil eljaré felperes a keresetlevelet jogszabalyban meghatérozott
nyomtatvanyon is eléterjesztheti.

Jogi képvisel6vel eljaro felperesnek, valamint az E-ligyintézési toérvény szerinti minden elektronikus
ugyintézésre kotelezettnek elektronikusan kell benyujtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus Uton torténé benyujtasanak helye: https://e-karmanyablak.kh.gov.hu/client

Ha torvény eltéréen nem rendelkezik, a keresetlevél benyljtasanak a kozigazgatasi cselekmeny
hatalyosuldsara halaszté hatalya nincs, azonban a birdsagtol azonnali jogvédelem keretében kérhet6 a
halasztd hataly elrendelése. Az azonnali jogvédelem iranti kérelemben részletesen meg kell jelGIni
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szlikségességét megalapozzak, és az ezek
igazolasara szolgalo okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozé tényeket valoszinisiteni kell.

Ha egyik fél sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésag sem tartja szilkségesnek, a birdésag az gy
érdemében targyalason kivil hataroz. Targyalas tartasat a felperes a keresetlevélben kérheti.

A kozigazgatasi jogvita elbiralasa iranti kozigazgatasi per illetéke 30 000 forint. A kdzigazgatasi birésagi
eljarasban a felet targyi illeték felijegyzési jog illeti meg. A targyi illeték feljegyzési jog kovetkeztében le
nem rott kereseti illeték viselésérdl a birésag dont.

INDOKOLAS

A Konyaragro Mezégazdasagi Kft. 2020. oktéber 15-én a Konyar 073/2 hrsz ingatlanon lévé
sertéstelepen tervezett jelentds valtoztatas miatti felllvizsgalati eljaras lefolytatasara iranyulo kéerelmet
nyujtott be a kérnyezetvédelmi hatésaghoz, amely alapjan 2020. oktober 16. napjan kozigazgatasi
hatésagi eljaras indult.

A teljes kor(i kérnyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentaciot a Prokat Mérndki Iroda Kift. készitette el.

Tervezett kapacitasbévités lényege, hogy a telephelyen meglévé épiiletek és a tevékenységhez tartozo6
kisegitd létesitmények elbontasra kerlilnek, majd 2 ltemben 4 db U] allattarté éplletet valésitanak meg a
kapcsolodo létesitményekkel egytt.

A benyuijtott feliilvizsgalati dokumentaciot az érintett szakhatésag bevonasaval a kornyezetvédelmi
hatésag attanulmanyozta.

A Hajdi-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi  Igazgatésag, Igazgato-helyettesi  Szervezet,
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat 35900/7289-1/2020.4lt. szamon adott hozzajérulé szakhatosagi
dllasfoglalast, feltételei jelen hatérozat rendelkezé részében keriiltek rogzitésre. Szakhatdsagi
allasfoglalasaval szemben jogorvoslattal az eljarast lezard hatarozat ellen benyljtott jogorvoslat
keretében lehet élni.

Szakhatosagi dllasfoglalasanak indokolasaban az alabbiakat rogzitette:

oA Hajdi-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
(tovabbiakban: Fdosztaly) HB/17-KTF/03864-8/2020. szamon, 2020. oktéber 20-an érkezett
Ugyiratdban a Konyaragro Mez6gazdasagi Kft. (4133 Konyar, 068/3.) részére, Konyar 073/2
helyrajzi szamu ingatlanon |évé sertéstelepén tervezett jelentés valtozasra vonatkozo



felllvizsgalatara vonatkozo eljarasban szakhatosagként megkereste viziigyi és vizvédelmi
hatésagot.

A megkereses mellékletét képezte a Mertcontrol HL-Lab (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3) altal
keszitett kornyezetvédelmi vizsgalati dokumentacio.

A dokumentacié szerint a Konyaragro Mezégazdasagi Kft. (4133 Konyar, 068/3.)a Konyar 073/2
helyrajzi szamon Gizemeltetett sertéstelep kapacitasat béviteni kivanja.

A telep vizellatasat jelenleg 1 db mélyfarasu kat biztositja. A kit 35900/7979-9/2015.4lt szamon
hatalyos vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telepen higtragyas tartastechnologiat terveznek. A feliilvizsgalati dokumentacié szerint a
keletkez higtragya 6 havi taroldsa a laginakban és a felszini tragyatarolékban biztositott. A
keletkezG higtragya mennjyisége véarhatéan 32000 m® a rendelkezésre &ll6 tarol6kapacitas a
lagtinékkal egyiitt 26000 m”.

A keletkezé kommunalis és technologiai szennyvizet kiilén aknaban, gyiitik.

A burkolt felileteken keletkezé csapadékviz, a telepen beliil a zéldfeliileten és a szikkasztd
arkokban torténd elszikkasztasat tervezik.

A telep teruletén vett talajviz vizsgalati eredményekbsl megallapithato, hogy a vizsgalt
komponensek a K1 sz. szamu furatbol vett mintaban a 2020-as évben, Klorid, és fajlagos
elektromos vezetéképesség tekintetében meghaladja a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EGM-FVM
rendeletben rogzitett hatarértékeket. A tobbi komponens esetében az eredmények minden esetben
hatarérték alatti koncentraciét mutatnak.

Az épitkezés miatt a telep monitoringkitjai megsziintetésre keriilnek, melyre 35900/6023-5/2020.4lt
szamon vizjogi megsziintetési engedély kerlilt kiadasra. Tekintettel arra, hogy a telepen
nagylétszamu allattartast terveznek, valamint nagy mennyiségii higtragya fog keletkezni, a felszin
alatti vizek min6ségének nyomonkdvetése érdekében a potencidlis szennyezéforrasokat és a
talajvizaramlast figyelembe véve (j monitorig kutak elhelyezése sziikséges.

A tevekenység nem eérinti vizbazis védoteriiletét, illetve védsidomat, arviz és jég levonulasara,
valamint mederfenntartasra nem gyakorol hatast.

A felszin alatti vizek vedelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 2. mellékletével
osszhangban a 27/2004. (XIl. 25.) KwWM rendelete felszin alatti viz &llapota szempontjabol
erzeékeny terileteken lévé teleplilések besorolasa alapjan Konyar teleplilés érzékeny felszin alatti
vizmin&ség védelmi terlileten fekszik.

A felszini és felszin alatti vizek min6sége, mennyisége védelmére és llapotromlasara vonatkozé
jogszabalyban foglaltak érvényesiilnek.

A szakhatosagi allasfoglalas elGirdsai az 1995. évi LIIl. torvény, az 1995. évi LVII. torvény, a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A szakhat6ség eljarasara iranyuld Ugyintézési hataridé a megkeresés beérkezését kovetd naptol
szamitott tizenot nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §).

A dontés elleni 6nallé fellebbezést Az dltalanos kozigazgatési rendtartasrél szolé 2016. évi CL.
torvény (a tovabbiakban: Akr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetéveé.

A Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag hatéskorét a vizigyi lgazgatasi, valamint a
vizligyi hatdésagi feladatokat ellatd szervek kijelolésérél szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
allapitia meg. Szakhatdsagi allasfoglaldsunkat az Akr. 55. § (1) bekezdése és az egyes kozérdeken
alapuld kényszerité indok alapjan eljaré szakhatésagok kijeldlésérél szolé 531/2017. (X11.29) Korm.
rendelet 1. melléklet 9. 2-3. alpontja alapjan adtam meg.



Kérem a Tisztelt eljaré Hatésagot, hogy az Akr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi
hatarozatot sziveskedjen részemre megkuldeni.”

A Konyar 073/2 hrsz ingatlanon lévé sertéstelep fejlesztésére vonatkozo eljaras keretében a
tevékenységnek a helyi kornyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos onkormanyzati
szabalyozasaval, valamint atelepllésrendezési eszkozokkel valé ©sszhangjanak megallapitasa
érdekében a kornyezetvédelmi hatésag megkereste Konyar Kézség Onkorményzat Jegyzéjét.

A jegyz6 KON/2173-43/2020. iktatészamu irataban az alabbiakat jelezte:

JTelepiilésiinkdn nincs helyi kornyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos oénkormanyzati
szabalyozas, illetve helyi védettségl teriilet, igy azzal kapcsolatosan kilon elvarasokat nem
tamasztunk.

Konyar Kézség Teleplléskép Rendelet 6. § (5) bekezdése alapjan ,Teleplilésképi szempontbdl
meghatérozo terllet” az érintett kilterlileti rész, igy a telepiilésképi rendelet 12. § altal
megfogalmazott ,Téjba illesztésre vonatkozé szabalyok” betartasa sziikséges. Err6l a beruhazot,
illetve a tervezot tajékoztattuk, akik a vonatkozo elbirasokat betartottak.

A terliletegységre vonatkozé szabalyozasi terv a lakoterlletek védelme érdekében, 15 méter
szélességli telken bellili véd6zonat jeldl ki.

Onkormanyzatunk kéri a védé teriilet, védé fasitas kialakitasat a telep koriil miel6tt a beruhazas
kivitelezése elkezdddik.

Onkormanyzatomnak egyéb észrevétele az eljaras meginditasaval kapcsolatosan nincs.”

Felhivom az engedélyes figyelmét, hogy az dnkormanyzat altal kért fasitas kialakitasa el6tt a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosaggal egyeztessen!

A feliilvizsgalati dokumentacié attanulmanyozédsa utdn a kornyezetvédelmi hatdosag az alabbi
megallapitasokat teszi:

A féldtani kozeg védelme szempontjabdl megallapitasra kertilt, hogy a felszin alatti vizek védelmérdl
szolo 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti miszaki védelem az
allattartasi tevékenységhez, valamint az ahhoz kapcsolodo egyéb folyamatokhoz (etetéanyag tarolés,
szallitas, hulladékgylijtés, veszélyes anyag tarolds, tragyatdrolas, szennyviztarolds) szlikséges
létesitmények tekintetében a benyujtott teljes kérl kérnyezetvedelmi fellilvizsgalati dokumentacié szerint
biztositva lesz a megvaldsitas soran. Az dllattartdsi és a kapcsolodo tevékenységeket zart
épitményekben, berendezésekben illetve burkolt teriileteken végzik. A keletkezé higtragya az élak alatt
kialakitott, szigetelt laginakban kerll atmeneti tarolasra. A higtragya tarolasa a telepen muszakl
védelemmel kialakitott letesrtmenyekben valosul meg. A higtragyat 4 db fold feletti, egyenként 783 m?
alapteriileti és 4000 m?® térfogatl fémlemezes, acélszerkezet(i higtragya tarolo tartdlyban tervezik
gydjteni. A tarol6k a higtragya taroiasara alkalmasak, ellenallnak a mechanikai, vegyi és hémérsekleti
hatasoknak. A tartalyokhoz 100 m’-es vizzaré higtragya atemelé akna fog kapcsolodni. A zart
technologia alkalmazéasaval szennyviz, higtragya és egyéb szennyezédések arkokba, a telephelyre, a
szomszédos teriiletekre, gyepekre nem kerdl. A tragya elhelyezés mezégazdasagi muvelés( terlileteken
tervezett.

A technolégiai fegyelem betartasa esetén az allattartasi tevékenység végzése soran a foldtani kdzeg
iranyaba el6zéek figyelembe vételével nem varhatd karos szennyezéanyag kibocsatas. Az esetleges
havéaria eseménybll szarmazé szennyezés a jovahagyott Uzemi karelharitasi tervben, valamint a
fellilvizsgalati dokumentacié 3. pontjaban ismertetett moédon hatékonyan lokalizalhato és felszamolhato.
Az allattarto telep kozvetlen hatasterililete a foldtani kozeg védelme szempontjabol a telep teriiletével
azonos, kozvetett hatasteriilete a higtragya kihelyezé teriletekre esik.

A féldtani kbzeg védelmével kapcsolatos eldirasokat a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjai, a 19. § (2) bekezdése, valamint a felszin alatti
viz és foldtani kozeg minGségi védelméhez sziikséges hatérértékekrdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EUM-FVM egyuttes rendelet 1. és 3. szamu mellékletei alapjan adta meg a kornyezetvédelmi hatésag.

A tevékenység foldtani kbzegre gyakorolt hatdsanak megitélése céljabol a kérnyezetvédelmi hatésag
monitoring végzését irta el6. A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 22. § (10)
bekezdése értelmében a kornyezethasznalanak a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg vonatkozasaban
monitoringot kell végeznie az egységes kornyezethasznalati engedélyben el6irt gyakorisaggal, a felszin
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alatti viz tekinteteben legaldbb 6t-, a foldtani kézeg tekintetében legalabb tizévente. Figyelemmel az
alapallapot-jelentés 6ta eltelt idére, valamint a kovetkezé feliilvizsgalat varhato idejére, a féldtani kézegre
iranyuld els6 monitoring tevékenység megvalositasat és értékelését a kornyezetvédelmi hatosag a
legkdzelebbi fellilvizsgalat soran irta el6.

Az allattartas €s a tragyakezelés madja a fellilvizsgalati dokumentacidban foglaltak alapjan a foldtani
kozeg vedelme szempontjébél megfelel az elérhetd legjobb technikanak (BAT). A BAT jo gazdalkodas
fejezetben el6irt vészhelyzeti terv megfelel a kévetelményeknek, ugyanis a jovahagyott Uzemi
karelharitasi terv tartalmazza a lehetséges karesemények elharitasanak modjat, a jovahagyo hatarozat
pedig a telephelyen dolgozék oktatasat irja el6. A benydijtott feliilvizsgalati dokumentacio 3. pontja is
foglalkozik a havaria események kezelésével. A takarmanyozasra vonatkozoé BAT eliras teljesitése
eérdekében a takarmany ésszetétele a korcsoportoknak megfeleléen folyamatosan valtozik, beltartalmilag
optimalizalt, az allatok a fejl6dési szakaszaiknak megfelelé takarmanyt kapjak. A takarmanyhoz a foszfor
minél tokeéletesebb felszivodasat elbsegité enzimeket adagolnak. A hatékony vizfelhasznalasra
vonatkozd BAT ajanlasokat a lagunas tragyagy(jtéssel, a takaritashoz hasznalt viztakarékos
tisztitoberendezésekkel és a vizfelhasznalas nyilvantartasaval teljesitik. A szennyezett csapadékviz
keletkezeését kilsé kifutok alkalmazasanak mellézésével és zart higtragya kezelési technologiaval
akadalyozzak meg, valamint a telep kialakitdsa olyan, hogy a lehulld csapadekviz tragyaval nem
szennyez6dik. Az dllattartds és a tragya tarolasa burkolt aljzati és oldalfalu letesitményekben,
mitargyakban torténik. A higtragya elvezetés zart, szivargasmentes csatornarendszeren keresztiil fog
torténni. A kiilsé higtragya tarozok szigetelt kialakitastak lesznek. A tarolé kapacitas elegends a féléves
higtragya mennyiség benntartdsara. A higtragya tarol6 létesitmények fémlemezes, acélszerkezet(i
PERMASTORE tipusu tartalyok, melyek a karbantartasi tervnek megfeleléen rendszeresen ellendrzésre
keriilnek. A telepen keletkez6 tragya elhelyezése mez6gazdasagi foldteriileteken térténik, talajvédelmi
tervekben meghatarozott dézisokkal. A szocidlis épiiletben keletkezé szennyviz tarolasara vizzaréan
kialakitott tarolé akna szolgal. A kommundlis szennyviz elhelyezése szennyviztisztito telepen torténik. A
hulladékok tarolasa zart kérlimények kozott torténik. A feliilvizsgalati dokumentécié a foldtani kbzeg
védelme szempontjabol részletesen és kell6 mélységben bemutatja az elérhetd legjobb technikanak vald
megfelelést.

Az lzemi karelharitési tervvel kapcsolatos elSirasokat a Kar. 6. és 8-9. §-ai alapjan irta elé a
kérnyezetvédelmi hatésag.

A benyujtott fellilvizsgalati dokumentaci6 szerint a bévités I. ltemét 2022-ig kivanjak megvalésitani,
ezert a jelentGs valtoztatas és a fellilvizsgalatra jogszabalyban elirt idétartam lejarta miatt az Uzemi
karelharitasi terv fellilvizsgalatat a rendelkez6 részben foglaltak szerint haladéktalanul el kell végezni a
Kar. 9. § (1) bekezdése értelmében, és be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi hatosag részére jovahagyas
céljabdl (Kar. 6. § (5) bekezdés).

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a dokumenticié bemutatta a tervezett fejlesztés
hulladékképzédéssel jaré technoldgiait, és a keletkezé hulladékokat, a telephelyi munkahelyi gydijtéhely
paramétereit a tervezett fejlesztés miatt médositani kellett a gy(jtshelyen egy idében gydjtheté hulladék
mennyiségének tervezett ndvekedése miatt, igy keriilt kiegészitésre az alaphatarozat rendelkezd
részének 3.2.5. pontja a hulladékrol sz6l6 2012, évi CLXXXV. térvény és vegrehajtasi rendeletei alapjan.

A levegbtisztasdg-védelemmel kapcsolatos elGirasok biztositiak a levegs védelmének altalanos
szabalyairdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a 140 kW,, és annal nagyobb, de 50
MWy-nal kisebb telies névleges bemené hételjesitményii tizeléberendezések miikodési feltételeirdl
és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben, a
levegGterheltségi szint hatérértékeir6l és a helyhez kététt légszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarertekeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben, valamint a levegéterheltségi szint és a helyhez
kotott legszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol szol6 6/2011. (1. 14.) VM rendeletben eléirt kovetelményeket a levegéterhelést okozo
technologia, berendezések, légszennyez6 forrasok lizemeltetésére vonatkozoan. A 306/2010. (X11. 23.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében a telephely koriil védelmi évezetet kell fenntartani.

A tervezettek alapjan a telepen elhullott allatokat az Addfiled TB-AB tipust, (teliesitménye: 240 kW)
égetében, a telephelyen artalmatlanitjak. A hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, mikodési
felteteleirSl és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirsl szolo 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében a rendelet hatélya nem terjed ki a nem emberi fogyasztasra
szant allati mellektermékekre és a bel6liik szarmazo termékekre vonatkozo egészségiigyi szabalyok
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megallapitasarol szolo, 2009. oktober 21-i 1069/2009/EK europai parlamenti és tandacsi rendeletben
szabalyozott allati tetemeket kezel6 |étesitményekre és berendezésekre, igy a kiskapacitasu égeté mu
nem engedély koteles. A gazégok (2 db) teliesitménye (120 kW/db) alapjan jelentéskotelezett pontforras.
Az éget6 csak az elhullott allatok és szerveik egetésere hasznalhato.

A levegétisztasag védelemmel kapcsolatos feltételeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan adta
meg a kornyezetvédelmi hatdsag.

A zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatban megallapithatd, hogy a felllvizsgalati
dokumentacidoban meghatarozasra kerilt a telephely zajforrasainak hatasterllete, amely 262 méter. A
hatasteriilet nem érint zajtol védendoé terliletet, illetve éplleteket, (a legkdzelebbi lakéépllet 1093 m-re
talalhato) ezért a kornyezetvédelmi hatosag nem allapitott meg a telephelyre vonatkozoéan zajkibocsatasi
hatarerteket.

Amennyiben a késdbbiekben a zajvédelmi szempontlu hatasterlileten védendé Iétesitmény keriilne
kiépitésre, vagy a hatasteriilet valtozasa mar meglévé védendd létesitményt érintene, az engedélyes
szabvany szerinti zajmérések elvégzésére koteles, és amennyiben indokolt, a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasahoz engedélykérelmet kell benyujtania.

Az alaphatarozatban rogzitett elGirasok betartdsa biztositja a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a BAT Gtmutatoban foglalt kdvetelmények

teljesiiléset.

Természet- és tajvédelmi szempontbo6l megallapitasra keriilt, hogy a tervezett beruhazas altal érintett
Konyéar 073/2 hrsz ingatlan az eurépai kozosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési terlletekkel
érintett foldrészletekrdl szold 14/2010. (V. 11.) KVWM rendelet szerint a Natura 2000 halézat (Derecske-
konyari gyepek HUHN20009 kiemelt jelentéségl természetvédelmi teriilet), a Nemzeti Okologiai Halozat
magteriiletének (2018. évi CXXXIX. torvény) részét képezi, valamint az ,érzékeny termeészeti teriiletekre
vonatkoz6 szabalyokrol” sz6l6 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM egyiittes rendelet alapjan érzékeny természeti
terlletnek minésl.

Az érintett ingatlan kdzvetlenill hatdros a 2012./1. Vidékfejlesztési Miniszteri kdzlemény 4. szamd
melléklete alapjan ex lege védett Fényes-to-dilé-rétiei megnevezésl szikes to6 teriiletével. A
rendelkezésre allé informacidk alapjan a targyi terlletrél kiemelt kdzosségi jelentéségl éldhelytipus
(1530*-Pannon szikes sztyeppék és mocsarak) jelenléte ismert.

A védett és fokozottan védett allat- és novényfajok korét, természetvédelmi értékét a védett és a
fokozottan védett novény- és allatfajokrél, a fokozottan védett barlangok kérérél, valamint az Eurdpai
Kozosségben természetvédelmi szempontbol jelentés noveny- és allatfajok kozzetételérdl szolo 13/2001.
(V. 9.) KéM rendelet hatarozza meg.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIl térvény (a tovabbiakban Tvt.) 8. § (1) bekezdése alapjan: ,A
vadon él6 szervezetek, tovabba ezek allomanyai, életkozosségei meglrzeését éldhelylk védelmével
egylitt kell biztositani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapjan: ,A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfeleléen a vadon élé
szervezetek él6helyeinek, azok biologiai sokféleségének megovasa érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és terlletek kiméletével kell végezni.”

A Tvt. 23. § (2) bekezdése értelmében a torvény erejénél fogva védelem alatt all valamennyi forrés, lap,
barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom, foldvar.

A Tvt. 42, § (1) bekezdése alapjan ,Tilos a védett novényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélkiilli elpusztitasa, karositasa, éléhelyeinek veszélyeztetése, karositasa.”, tovabba a 43. § (1)
bekezdése szerint: ,Tilos a védett allatfajok egyedének zavarasa, karositasa, kinzasa, elpusztitasa,
szaporodasanak és mas élettevékenységének veszelyeztetese, lako-, €l6-, taplalkozd-, kélté-, pihend-
vagy buvéhelyeinek lerombolasa, karositasa.”

A kiltéri vilagitas és az abbodl adodé fényszennyezés az éjszakai eletmodot folytatd allatok egyedeinek

(rovarok, denevérek) életfolyamatainak zavarasat, esetleges elhullasat eredményezi, ezen felll
tajesztétikai szempontbdl is jelentds tényezo: a természetkdzeli taj megjelenéséhez hozzatartozik az
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éjszakai sotétség és a csillagos ég latvanya, ezért nem elfogadhatdk a telephelyrdl kifele, illetve felfelé
vilagito lampatestek.

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.
szamu mellekletének 38. pontja értelmében a ,Fényszennyezés: olyan mesterséges zavard fény, ami a
horizont folé vagy nem kizardlag a megvilagitandé feliiletre és annak iranyaba, illetve nem a megfelelé
id6szakban vilagit, ezzel kaprazast, az égbolt mesterséges fényléseét vagy karos élettani és kornyezeti
hatast okoz, beleértve az él6vilagra gyakorolt negativ hatasokat is.”

A Twvt. 6. § (2) bekezdése alapjan ,A téjhasznositas és a természeti értékek felhasznalasa soran meg kell
6rizni a tajak természetes és természetkdzeli &llapotat, tovabba gondoskodni kell a téjak esztétikai
adottsagait és a jellegét meghataroz6 természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tajértékek
fennmaradasarol.”

A Tvt. 7. § (1) bekezdése alapjan ,A torténelmileg kialakult természetkimélé hasznositasi médok
figyelembevételével biztositani kell a természeti teriilet hasznalata és fejlesztése soran a taj jellegének,
esztetitkai, természeti értékeinek, a tajakra jellemz6 természeti rendszereknek és egyedi tajértékeknek a
megovasat.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdése alapjan: ,A tj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

a) gondoskodni kell az épiletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények, berendezések kiilteriileti
elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a mesterséges kérnyezet funkcionalis és esztétikai
Osszehangolasaval torténd tajba illesztéseérdl:”

Az eurdpai kozbsségi jelentéségll természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrél széld 275/2004. (X. 8.)
Kormanyrendelet (a tovébbiakban Kormanyrendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a Natura 2000
terlletek lehatarolasénak és fenntartdsanak célia az azokon taldlhatd, a rendelet 1-3. szamu
mellékletében meghatarozott fajok és a rendelet 4. szamu mellékletében meghatarozott élGhelytipusok
kedvezd természetvédelmi helyzetének megérzése, fenntartasa, helyredllitasa, valamint a Natura 2000
terliletek lehatarolasanak alapjaul szolgaldé természeti allapot, illetve a fenntarto gazdalkodas
feltételeinek biztositasa.

Az eljaras soran a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag, mint az érintett Natura 2000 teriiletek
termeszetvedelmi kezel6jének megkeresése megtortént, az igazgatésag 831-3/2020 szamu levelében
foglaltakat a kornyezetvédelmi hatéséag figyelembe vette.

Az alaphatarozatban és jelen moédositasban rogzitett el6irasok betartasa biztositia a fentiekben
meghatarozott kdveteimények teljesitését.

Talajvédelmi szempontbél az engedélyes dokumentaciébél megallapithato, hogy a Konyar 073/2 hrsz
ingatlan kivett major mivelési agban nyilvantartott teriileten taldlhatd, a dokumentaciéban leirtak
talajvedelmi érdeket nem sértenek, ezért az egységes kérnyezethasznalati engedély talajvédelmi
szempontbél kiadhaté.

A talajvedelmi szempontl szakkérdést a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi
feladatokat ellaté szervek kijelolésérd| szolé 71/2015. (IIl. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5.
szamu melléklet 1/5. pontja alapjan vizsgalta meg a hatéség.

Kozegészségiigyi szemponthél megallapitasra kerllt, hogy a tervezett jelentés valtoztatas
kozegeszseglgyi szempontbol megfelelé.

A kornyezet- és teleplilés-egészségligyre, az egészségkarosité kockazatok és esetleges hatasok
felmérésére, a felszin alatti vizek minéségét, egészségkarositas nélkiili fogyaszthatosagat,
felhasznalhatésagat befolyasold koriiimények, tényezék vizsgalatara, lakott teriilettdl (lakoépiilettdl)
szamitott vedétavolsagok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos kozegészségligyi kovetelmények érvényesitésére, az emberi hasznalatra szolgalo felszini
vizek védelmére kiterjedd szakkérdés vizsgalatra kerdilt.
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A kozegészségiigyi szempontl szakkérdést a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és
igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérél szolé 71/2015. (lIl. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése és 5. szamu melléklet |. tablazat 3. pontja alapjan vizsgalta meg a hatosag.

Erdészeti szempontbdl a benyujtott fellilvizsgalati dokumentacio és az Orszagos Erddallomany Adattar
(a tovabbiakban: Adattar) adatai alapjan megallapitasra kerllt, hogy a tervezett beruhazas az erdérél, az
erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrél szold 2009. évi XXXVII. torvény (a tovabbiakban: Evt.) 6. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mingsllé, valamint a 13. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
erdégazdalkodasi tevékenységet kozvetlenil szolgald foldteriiletet nem érint. A sertéstelep szakszer(
lizemeltetés mellett a kornyez6 erdéteriiletekre veélhetéen nem lesz karos hatassal.

A termd6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torveny 1. § 4 a) bekezdése szerint az erdészeti hatésag
jogosult annak megallapitasara és igazolasara, hogy mely teriilet minésil az Evt.-ben meghatarozott

erdonek.

Az erdévédelmi szemponty szakkérdést a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolo 71/2015. (lIl. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5.
sz. melléklet |. tablazat 6. pontja alapjan vizsgalta meg a hatésag.

A kulturalis 6rokség védelme szempontjabol megallapitottam, hogy az engedélyezés targyaul szolgalo
ingatlan nyilvantartott régészeti lelohelyet és miemléki terliletet nem erint.

Tajékoztatasul kozlom, hogy a kulturélis orokseg védelmérdl szold 2001. evi LXIV. tdrvény (a
tovabbiakban: Kotv.) 24. § (2) bekezdése értelmében, ha a targyi ingatlanon régészeti feltaras nélkdl
régészeti emlék vagy lelet kerlil el§, a felfedezd (a munka felelés vezetéje), az ingatlan tulajdonosa, az
épitteté vagy a kivitelezé koteles:
a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, )
b) a jegyz6 Utjan a hatésagnak (Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Epitéstigyi és Orokségvédelmi
Féosztaly, cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl
haladéktalanul tajékoztatia a ment§ feltaras elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltarasra
jogosult intézményt, valamint
¢) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet 6rzésérdl - a felelés 6rzés szabalyai
szerint - a feltarasra jogosult intézmény intézkedéseéig gondoskodni.

A feltarasra jogosult intézmény kételes a menté feltarast haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan —
az elvarhato ttemben — végezni, az el6kerilt régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.

A Kulturalis 6rokség védelmére iranyulo szakkérdes vizsgalata a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldlésérdl szold 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5.
melléklet |. 4. alapjan, a kulturdlis 6rokség védelmevel kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV. 9.)
Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésében felsoralt szempontok szerint tortént.

2017. februar 15-én megjelent az Europai Bizottsag végrehajtasi hatarozata a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében torténdé meghatarozasardl,
melyet a felllvizsgélati dokumentécio készitésekor figyelembe vettek.

Az elérhet6 legjobb technika alkalmazasara vonatkozd rendelkezéseket a BAT-kovetkeztetések az
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrél ciml dokumentum sertéstenyésztésre vonatkozd
megallapitasai alapjan hatarozta meg a kérnyezetvédelmi hatésag.

A kornyezetvédelmi hatésag Konyar Kézség Onkormanyzat Jegyz6jét a Khvr. 21. § rendelkezései
alapjan kérte, hogy kézlemény kozhirré tétele Gtjan értesitse az lUgyfeleket az eljaras meginditasardl, a
megkuldott kézlemény tervezetben az érintettek arrél is tajékozoédhattak, hogy hol és mikor tekinthetnek
be a tervekbe, illetve az ligy egyéb irataiba.

Hosszlpalyi Nagykozség a hatasterllettel érintett teleplléskeént kerllt megkeresésre a Khvr. 21. § (2) b)
bekezdése szerint feltételezhetden érintett teleplilésként.

A kozleményt a kérnyezetvédelmi hatdésag a hirdetéjében és a Kormanyhivatal honlapjan is k6zzé tette,
az eljaras soran azonban nem érkezett észrevétel.
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A tényallas tisztazasa soran megallapitasra kerlilt, hogy egységes kornyezethasznalati engedélyezés
szempontjabdl a felllvizsgalt tevékenység a Khvr. 20/A. § (8) bekezdésének hatalya ala tartozik.

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerint a kornyezetvédelmi hatésag a felllvizsgalat
eredmenyeképpen modosithatja a tevékenység tovabbi gyakorlasahoz szilkséges egységes
kérnyezethasznalati engedélyt.

A fent leirtak alapjan a rendelkezé részben foglaltak szerint hatérozott a kérnyezetvédelmi hatésag, és
az egységes kornyezethasznalati engedélyt mddositotta.

A dontés tartalmilag és formailag az Akr. 81. § (1) bekezdés elbirasainak megfeleléen kerlt
osszeallitasra.

A hatosag felhivja az engedeélyes figyelmét, hogy az egységes kornyezethasznalati engedély eléirasaitdl
elteréen folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatarozott
jogkdvetkezményeknek van helye.

Engedélyes az eljaras lefolytatasahoz a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok
igazgatasi szolgaltatasi dijairol szol6 14/2015. (lIl. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.1. pontjaban
meghatarozott (7. pontban foglalt dijtétel 50 %-a) 250.000 Ft eljarasi dijfizetési kotelezettségének eleget
tett.

A jogorvoslat lehetSségét az Akr. 112. § (1) bekezdése, lletéleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114.
§ (1) bekezdése biztositja.

A keresetlevél benyljtasara vonatkozé rendelkezéseket a kizigazgatasi perrendtartasrol szolé 2017. évi
I. torvény (tovabbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a targyalason kivili elbiralast a 77. § (1)-(2)
bekezdése hatarozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérheté a halaszto
hataly elrendelése.

A targyalas elmulasztasara vonatkozé rendelkezéseket a 82. § tartaimazza.

Az elektronikus kapcsolattartasra vonatkozo rendelkezéseket a polgari perrendtartasrél sz6lo 2016, évi
CXXX. torvény 605. § és 608. § hatarozza meg.

A birésagi eljaras illetékérél az illetékekrdl szol6 1990. évi XCIII. torvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint
az illetekfeljegyzesi jogrol a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

A dontes kozhirré tetelerdl a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapjan rendelkezett a kérnyezetvédelmi hatésag.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szdlo 1995. évi LIIl. térvény 91. § (2) bekezdése
ertelmében az egységes kornyezethasznalati engedély megszerzésére iranyulé eljarasban — a (3)
bekezdésben meghatarozott kivétellel — az Ugyintézési hataridé szazét nap. Mivel jelen eljards a
tervezett jelentds valtoztatas engedélyezésére is iranyult, ezért szazot napot tekintett a hatésag az
Ugyintézés hataridejének.

Az Ugyintézési hatarido lejarta: 2021. januar 28.

Jelen hatarozatot a jogszabaly adta tigyintézési hataridén belill, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl szol6 71/2015. (11l. 30.) Korm. rendeletben
biztositott jogkorében eljarva, az Akr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §
alapjan hozta meg a kornyezetvédelmi hatésag, a Khvr. rendelkezéseinek figyelembe vételével.

Jelen dontés kiadmanyozasdra a Hajdi-Bihar Megyei Kormanyhivatal hatélyos kiadmanyozasi
szabalyzata alapjan a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly Jogi és Hatosagi Nyilvantarté Osztaly vezetdje jogosult.

Debrecen, 2020. november 20. Racz Robert
kormanymegbizott
nevében és megbizég_ébél

) / W
Dr. Szilagyi ZBitén_
féosztalyvezett “ |
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Kapjak:

1;
2.
3

10.

Konyaragro Mezégazdasagi Kft., 4133 Konyar, 068/3 hrsz (hivatali kapu)

Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag (hivatali kapu)

Hajdu-Bihar Megyei  Katasztréfavédelmi  lgazgatésag,  Igazgatd-helyettesi  Szervezet,
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (KER) Hiv. sz.: 35900/7289-1/2020.4lt.

Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Balmazujvérosi Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztaly (KER)
Hiv. sz.: HB-01/NEQ/6023-2/2020

Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztaly, Névény- és Talajvédelmi Osztaly (KER)
Hiv. sz.: HB/15-NTO/04728-3/2020 )
Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrarligyi Foosztaly Erddfeliigyeleti Osztaly (KER) Hiv. sz.:
HB/15-ERD/11566-2/2020 . )

Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 1.
(KER) Hiv. sz.: HB/19-EPO-1/02641-2/2020

Konyar Kozség Onkormanyzat Jegyz6je + kisér6levél + kozleménytervezet a hatarozat
kozzétételéhez (KER)

Hosszlpalyi Nagykbzség Onkormanyzat JegyzGje + kisérblevél + kozleménytervezet a hatarozat
kozzétételéhez (KER)

Irattar
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ELEKTRONIKUS MASOLAT ZARADEKA

Az eredeti papiralapti dokumentummal egyezd."

Ezen lap nem része az eredeli iratnak, kizarolag a jogszabélyi megfeleloséghez sziikséges z&radskolés
' megjelenitését szolgélja.

' Az elektronikus ligyintézés részletszabalyaird! szol6 451/2016.(XI11.19.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése
alapjan meghalarozott hitelesltési zaradék,



2. sz. melléklet

Szakeértdi jogosultsagok



Hajdu-Bihar Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (52) 435-794 Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Jdnos utca 45,
Honlap: www.hbmmk. hu

I';Tgyszﬁm: 63-6-1.4/09-1098/2018. Targy: szakértdi tevékenység
Ugyintézé neve: Molndr Andrea . engedélyezése

HATAROZAT

Név: Kovesligeti Miklos
Sziiletés
Anyjan
Lakcim:
Kamarai
Oklevél
Oklevel
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél

szamara az alabbi tevékenysépek folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat
a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1. Hulladékgazdalkoddsi szakértd (SZKV-1.1.-09-1098)
SZKV- 1.3. Viz- és foldtani kizegvédelem szakério (SLKV-1.3.-09-1098)

Az engedély hatdrozatlian ideig érvényes.

Hatdrozatom a tervezd- €s szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamaréirdl szo6lo
1996. évi LVIIL torvény 42. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés, és a 3. § (1) bekezdés a)
pontja ¢értelmében, valamint a koryezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és
tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolé 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkdrben eljarva kerilt kiadasra.

Az indokolas €s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatas az altalanos kozigazgatasi rendtartdsrol szo6lo
2016: évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a.) pontja alapjan keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2018. tebruar 19,

| =, .
o v
Dr. Czipané Kovacs Maria

HBM MK titkar

Tajékoztatd:
A szakéridi jogosultsdg gyakorlasdnak feltétele az adategyeztetési hdtelezetiség teljesitése és a kamarai tagdjf
hatdridGben térténd befizetése is!




il ,
" g | Hajda-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
|hi||,h"|. ‘ ﬂuﬂlﬂ Tel/Fax:(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu ;

web: www hbmmk hu

Iktatészam: 224-2-1.4-09-081/2017.
Ugyintézé: Molnar Andrea

HATOSAGI 1IGAZOLVANY

Név: SAMI LAJOS
Anyja
Sziilet
Sziilet
[akci
Kamar

A Hajda-Bihar Megyei Mérnoki Kamara Tagja és a Tervezdi ¢s a Szakértdi névjegyz€kben
szerepel, ezdltal az alabbi szakteriilete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértoi jogosultsaga(i):

Engedély jele: Szakteriilet tevékenységi kire: Tovabbképzési
idoszak vége:

SZKV-1.2 Levegdtisztasag-védelem

SZKV 1.4 7aj- és rezgésvédelem

A hatosagi igazolvanyt a szakmagyakorlasi tevékenységet folvtaté kérelmére adtam ki.

A hatosigl igazolvanyt a tervezo- és szakértd mérdkok, valamint épitészek szakmai kamarairo!
52610 1996. évi LVII torvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan, figyelemmel a kdzigazgatasi
hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolé 2004. évi CXL. térvény 85.§ (1)
bekezdésére keriilt kiallitasra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

v P
-

IRadics Beafix  §
HBM MK ihblitkire



Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

\ Telefon: (52) 435-794 Fax: (52) 435-794
y Cim: 4025 Debrecen, Arany Jdnos utca 45.
Honlap: www.hbmmbk. hu

Ugyszam: 290-6-1.4/09-01220/2017.
Ugyintézo neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Neév: Sandor Tamas
Sziileté:
Anyjan
Lakcim
Kamara
Oklevél
Oklevél
Oklevel
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat
a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett szakértdi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto (SZKV-1.1.-09-01220)
SZKV- 1.2. Levegdotisztasag-védelem szakérté (SZKV-1.2.-09-01220)
SZKV- 1.3. Viz- és foldtani kozegvédelem szakérto (SZKV-1.3.-09-01220)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervezo- és szakértdé mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szolo 1996. évi LVIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kzigazgatasi hatésagi jogkdrben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan kertilt kiadasra.

Az indokolast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és
szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mellozésre.

Debrecen, 2017. december 18. <\ 1
L(L‘

2y
_ ﬁ‘:i iy
/{%cs' eatrix

« HBM-MK mb.titkar

Tajekoztato.
A szakeértoi jogosulisag gvakorlasanak feltetele az adategyezietési kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hataridében torténd befizetése is!



ORSZAGOS KQRNYEZE"J'VE:_DELMl‘ TERMESZ-ETVEDE[..Ml
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Féosztaly
Jogi Osztaly

Thtatoszdm.:  14/1043-3/2011, 87-027/2011
Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn il ;

HATAROZAT

Veszelinoy Otto

diplomijinak (oklevelének) kidllitdja, szama, kelte:

szakképzett

SZTV elovilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjén nyilvantartasba vettem, szdméra a szakértdi tevékenységet
engedél yezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
. ums A G
Budapest, 2011, aprilis,, A~ *

¢ i‘rt_ T e

Wy

Dr. Hecsei Pal
mb. {digazgatod

e

£ .-—';L_r,_,o-f) K{*.Jr.l

www.orszagoszoldhatosag. gov.hu
orszagos@zoldhatosag.hu |
_OISZagOsd, Lt A

1016 Budapest, Mészros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. P1. 675

 Telcton: 2249-108 Fax: 2249246




3. sz. melléklet

Tulajdoni lapok, térképmasolat



Hajdd-Bihar Virmegyei Kormanyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.
E-hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2024.09.23 11:45:47
Megrendelés szam: 7/3366/2024

Helyrajzi szam:  KONYAR kiilteriilet 73/5
Térrajzs zim: 88421430002024

Meéretardny: 1: 4000

A térképmiasolat a kiadds idopontjaban megegyezik az ingatlan-nyilvantartsi térképi adatbdzis tartalmival. A
térképmasolat méretek levételére nemhasznédlhatd!



Hajdd-Bihar Varmegyei Kormdnyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/156973/2024

2024.09.23
KONYAR Szektor: 33
Kiilteriilet 073/5 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terlilet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett major 0 6.4696 0.00
ILRES Z

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 31196/3/2021.01.06
eredeti hatarozat: 62755/3/2019.07.17
jogcim: adésvétel tulajdoni hényad: 1/1
jogcim: telekalakitds tulajdoni hé&nyad: 1/1
jogalléas: tulajdonos
név: KONYARAGRO MEZOGAZDASAGI KFT.
cim: 4133 KONYAR 068/3 hrsz.
tOrzsszam: 25183494

ILRESZ
1. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31196/3/2021.01.06
eredeti hatéarozat: 40990-2/2005.10.11
Vezetékjog
" 22 kV-os légvezetékre, 1283 m2 teriiletre, (Eredeti bejegyzd hatdrozatszam:
40990/2/2005.10.11.).

jogosult:
név: OPUS TITASZ ARAMHALOZATI ZRT. t&rzsszam: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41

2. Dbejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 31196/3/2021.01.06

Onadllsé szdveges bejegyzés kialakult a konydri 073/2 hrsz-G ingatlan megosztdsabdl a
602803/2020. szamu zaradékolt munkarész alapjan.

3. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31203/2022/2021.12.10
Jelzdlogjog 2 167 669 029 FT,azaz
kétmillidrd-szdzhatvanhétmillié-hatszdzhatvankilencezer-huszonkilenc FT és jarulékai erejéig.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. todrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST Nador utca 16

4. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 31203/2022/2021.12.10
Elidegenitési és terhelési tilalom a jelzdlogjog biztositésara.
utalds: III/3.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. to&rzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST Nador utca 16

Folytatas a kovetkezo lapon



Hajdd-Bihar Varmegyei Kormdnyhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14. Oldal: 212
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/156973/2024
2024.09.23

KONYAR Szektor : 33
Kiilteriilet 073/5 helyrajzi szam

Folytatas az el6zo laprol

IMLRESZ

5. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31229/2022/2021.12.10
Jelzdlogjog 92 976 077 FT,azaz kilencvenkétmillidé-kilencszdzhetvenhatezer-hetvenhét FT és
Jjarulékai erejéig.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. tdrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

6. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 31229/2022/2021.12.10
Elidegenitési és terhelési tilalom a jelzdlogjog biztositdséara.
utalds: III/5.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. todrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

7. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31255/2022/2021.12.10
Jelzdlogjog 1 984 988 215 FT,azaz
egymillidrd-kilencszdznyolcvannégymillidé—kilencszdznyolcvannyolcezer—kétszaztizendt FT és
jarulékai erejéig.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. todrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

8. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 31255/2022/2021.12.10
Elidegenitési és terhelési tilalom a jelzdlogjog biztositésara.
utaléds: III/7.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. todrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

9. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 67496/2/2024.06.14
Jelzdlogjog 362 000 000 FT,azaz hadromszdzhatvankétmillié FT és jarulékai erejéig.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. to&rzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

10. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 67496/2/2024.06.14
Elidegenitési és terhelési tilalom a jelzdlogjog biztositésara.
utalds: III/9.

jogosult:
név: OTP BANK NYRT. tdrzsszam: 10537914
cim : 1051 BUDAPEST N&dor utca 16

Az E-hiteles tulajdoni lap masolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejl dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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TERVEZETT

KERITESRENDSZER

vizszintes kitlizési alappont |

EOV: X=849830,750
Y=222609,250

TERVEZETT
KERITESRENDSZER

Ingatlan megnevezése:
kivett major
Ingatlan nagysaga: 6ha 4696m?

Ovezeti besorolas:

Kmii-1 (Mezbégazdasagi kiilénleges tzemi terilet)

Bépitett alapterulet:

HELYSZINRAJZ M=1:1000

Egyéb kapcsolodo épitmények, techn. berendezések:
- higtragya tarol6 (készil 1db)

- 100m3-es higtragya atemel6 akna

- 5m3-es szennyvizakna (késziil 2db)

- 120m3-es flexibilis tlziviztarold (késziil 1db)

- allati hullaégetd

- konténer mosoé

- PB gaztartalyok

L. Utem: - silok (3db)

- 1. jell hizlalda 4798,15m? - hidmérleg
- Il jeld hizlalda 4798,15m? - telepi keritések
- szocidlis éptletrész, hékdzpont 96,15m? - allatrakodd
- allathajto folyoso, dogkamra 288,08m? - kerékfertétlenitd
- takarmanykonyha 311,80m? - aggregator (aramfejleszté - konténer)
- daralod 20.03"12 - vezérlé - 20' konténer

T - borkamra 39,50m= - 50kW + 3kW napelem rendszer

s . 2 £ s Ei g A

y=222530,265 Osszesen: 10351,86m - kulékavics terités 3240m? (szivargd paplan)
Beepitettseg: 16,00% < 40% Kézmlivek:
Epitménymagassag: < 6,50m - sajat furt kat (hidroglobusz)

Feasa Technolégiai berendezések: < 15m - elektromos aram.

(meglévé, megmaradd)

¥ //// 15m szélességli, telken belili
HYDROGLOBUSZ védo zéldteriilet (3635m?)

TERVEZETT

Y KUTAKNA
KERITESRENDSZER

kulékavics terités ~3240m?
(meglévs, megmaradd)

TERVEZETT
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Tat.c -7 zOldfeltlet

beton
L3
<5
o &
*‘_4‘1
»r&_"',p;
42 e R,
Gl ) e
o~ - 3 * ~ X
~ Ta o o =2
i - - b -
R o A B M SR Dol N\
*4-.1.4.4*‘_ - % ‘r‘_." s *4“_*
- - % - o T s Mg -~
I, - - -~ - o -~ % - - % -
P i T e Tw = m oo e e g s e
’-v-qurrrze».n@r;,,~ - T T T T T e
-~ ~ - -~ - - - T - S -~ T
VRt 5 I D I e D o U
- - -~ - L& *-,‘. -~ rs *'4__ 4‘4‘ »r‘r",‘.. Y -~
LN ,..4_"‘4,_ -~ LoT e T e ‘,¢¢ LB ,q.*"‘,,_ T 4_~"“4_ i
4-""4.. - - eq‘*,+* 4_4—4__* 4_*4,* ~ "‘,,.‘“ﬂr*“'.,"****‘r*m *lr-'r"“...
- "‘,,_T' 4-""4—‘!"‘ % "‘.r**‘ T x "4-*“‘ T T’ T T, ***‘lr**
_"'".- - ‘-&"',,. Dv*"(.t-ﬂ"r *e*"‘,‘*«-_'_"'q- -r‘_*,,hf"‘,r_*lr**m*"‘_r*-r_‘_ 4-4__"'
"4_4:)—‘:'* o “",,,’tlr*‘“q-*"“* "‘4—*“"4—"“.,."4- - T T s T 7
Sl A T gl A S e T MR T T g e
T T - -~ - T -~ e ., - T
'r* . 'r¢+*‘,¢r T *4-*“‘ T *ﬂr*"‘q-‘r"‘ o
4-*_"".,. *4‘4\*4\**’ ...*“‘4_”4-4_*4-**-.—‘_"'”*
-~ o - - T T . - £ -
Lt Ry YR o e P
1 ‘P"""‘"‘r**:‘r*:****i**:**f
6\ “4‘4_-\»**4-_" 'r"‘**ar-?"" v"‘*
< 4—4\ ,‘4“", “1- 4-“"",,.
o - , o 4
P, Gt S Il
fege] A e Ty T
MGy-1 PRy
- "
lr*:*‘r*
073/6 R
- el
major z
| TERVEZETT B e
KERITESRENDSZER g T s e
1’—_"’ “\\-.
/f””f \"--..‘
/’J’
e 074/5
Epittet6: Konyéragro Kft
4133 Konyar, 068/3 hrsz. elFax, O5(52) 414593
is: W, Mobit 06{30) 299-5159
Epites helye: Konyar, kilteriilet Kamarai
cégazonosito:
Hrsz: 073/5 ga
HeeNeS SERTESTELEP - 1. UTEM | °25m o808
e 19/2020-MK*
Tervezt: Otn. sz: Szakkép: Algiras:
Sipos Gyula E-09-0158 tenrezﬁ.
Munkatérs: Pasztomé Nagy Aniko szakmémdak
Terviajta: Rajzcim: Lépték: Datum: Rajzszam:
KGiviteli tety HELYSZINRAJZ M=1:1000 2023.12. H-1
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A

A Mellric

AIR Metric Hungary Zrt.

Vizsgalolaboratorium

Koérnyezetvédelmi laboratdrium

2534 Tat, Hosok tere 2.
A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Emissziomérés a
Konyaragro Kft.
4133 Konyar 073/5 hrsz. telephelyen levo

P1 jelii pontforrason

Megbizé neve: Konyaragro Kft.

Megbizé cime: 4133 Konyar, Kiiltertilet 068/3. hrsz.

v ) — Aﬁ?ﬁ@.@m: ofl

e AIR Metric Hungary

I\ 2534 Tat,

Hosdk tere 2.

Adoszam: 261 87288-2-14

Rézsahegyi Zoltan
vezérigazgatd

Tat, 2024. november 18.

Dokumentumok megnevezése:

Oldalszam

Mellékletek oldalszama

AML-24-885-02

11

4

Telephely és postacim: 2534 Tat, Hosok tere 2. Székhely: 8600 Siofok, Vitorlas utca. 11, A. ép. 3. em. 2.
Telefon: +36-33-555-677; E-mail: airmetric@airmetric.hu Internet: www.airmetric.hu
Cégj.szam: 14-10-300323 Vezetve a Kaposvari Térvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban

Nyomtatvanyazonosto: MN-78-1




Aﬁl" i AIR Metric Hungary Zrt.
A

Mellric Vizsgaldlaboratérium
AIR Metric Hungary Zrt. I(iirnyezetvédeITi_'Iaboratérium
Vizsgdiciaboratiwium 2534 Tat, Hosok tere 2.
b GedeiR e A NAH ltal NAH-1-1731/2022 szdmon akkreditélt vizsgalélaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
Konyaragro Kft.
4133 Konyar, 073/5. hrsz. alatti telephelyén
P1 jelli pontforrason
végzett emissziomérésrol

Megbizé neve: Konyaragro Kft.
Megbizd cime: 4133 Konyar, Kiilteriilet 068/3 hrsz.
Jegyzokonyv szama: AML-24-885-02

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellenorizte és jovahagyta:

Tat, 2024. november 18.

A vizsgalati jegyzokonyv 11 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzékonyvet AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgaldlaboratorium Kérnyezetvédelmi laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsétott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendeld
felelGsségi karébe tartozik. A laboratérium nem felel azért, ha az informaciot a vevé nydjtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.

1/11

Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4



A 3
i Melric

AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratdrium
Karnyeelvedelnl laboraldrium

1 A VIZSGALAT

A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02

idal 2 /11
A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgdlélaboratérium. S

targya: P1 — légszennyezo pontforrason szén-monoxid, nitrogén-oxidok,
szén-dioxid, kén-dioxid, oxigén, szilard anyag kibocsatasi
koncentracioknak és tomegaramoknak méréssel torténo
meghatarozasa.

helye: 4133 Konyar 073/5 hrsz.

ideje: 2024. november 4.

célja: adatszolgaltatas

KU2: 103432070

KTJ: 101305746

2 A VIZSGALATOT VEGEZTE:

3 MERESI KORULMENYEK

Mérés és mintavétel a pontforrason kialakitott mérényilason tortént.

Vizsgilt | kirtd- | kibocsatasi | mérési | hidraulikai | €dYenes szakasz hossza
pontforras | méretei felilet | sikfeliilete | atmérg d, | MEresi keresztmetszet
jele [mm] (m?) (m?) (m) elétt (m) | utan (m)

P1 350 0,0962 0,0962 0,35 1,0 1,0

4 UZEMVITELI ADATOK

A mérések- és mintavételek a telephely helyszini képviselGjével tortént egyeztetéseknek
megfelelden normal, atlagos tzemvitel mellett torténtek.

A pontforrashoz tartozd technologian a telephelyen elhullott sertések, egyéb hulladékok
artalmatlanitasa tortenik.

A foldgaz izem( berendezés eldre bedllitott programciklus szerint miikodik. A hulladékot a
berendezés tetején kialakitott fedélen keresztil elhelyezik a berendezésben. A
programprotokoll szerint el6szor az utéégetd felf(itése torténik. Miutdn az utdégets elérte a
kell6 hofokot, a hulladéktér felfiitése kezdddik. A tavozd égéstermék az utdégeton keresztill
tavozik a szabadba.

Berendezés tipusa: Addfiled TB-AB Incinerator

Széria: TBAB
Gyartasi szam: 5083
Gyartasi év: 2024

Détum: 2024. november 18.
Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4



ASr 5
iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium

oldal 3 /11

5 MERESI EREDMENYEK

5.1 Vizsgalt pontforras: P1

5.1.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 149 g
Mintagaz térfogata: 01 m?
Mintagaz homérseklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3.
I. 8,6 9;3 7.'8
il 7,0 7,0 6,6
A hordozogaz:
» vizg6ztartalma: 15,19 v/v %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 37,66 g/m?

A normal allapoti* hordozdgaz siirlisége:

e szaraz surlisége: 1,32 kg/m?
« nedves s(riisége: 1,24 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |égkori nyomas: 998 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolit nyomas a csatornaban: 998,1 hPa
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 1028 K 755°C
» a kiilsG légtérben: 284 K 11°C
A hordozdgaz atlagos dramlasi sebessége: 7,7 mfs
Dinamikus nyomasok atlaga: 9,8 Pa
Sebességeloszlas egyenlotiensége N: 1,05
Térfogataram korrekcio: 0,9291
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,0926 m?
A hordozogaz térfogatarama:
» aktualis (kerekitve): 2480 mi/h
« normal* allapotu, nedves (kerekitve): 650 m3/h
« normal* dllapotd, széraz (kerekitve): 550 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2024. november 18.
Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4



ASr 5
iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02

AIR Metrlc Hungary 2. A NAH dltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium. e
KOrnyéiif&lD;1ﬁam?aunglun\
5.1.2 P1
fiistgazkomponensek koncentracidjanak és tomegaramanak
meghatarozasa
Vizsgalati eredmények:
s . 3 Koncentracio
Mért Mérdsi Koncentracio [ppm] Koncentracio [mg/m?]* 5 V/V% Oy~ | Emisszi6
alkotd idgtartam atla max min atla max min K [ka/h]
g . o g ? " [mg/m3}¥
9:10-9:39 65,4 |668,9 | 8,7 81,7 |[8359 | 10,9 149,5
co 9:40-10:09 13 336 | 43 9,1 41,9 54 17,1
(szén- 0,0176
monoxid) | 10:10-10:39 4,3 6,5 3,2 53 8,1 4,0 9,1
teljes atlag 25,6 - 32,0 - 58,0
9:10-9:39 40,4 | 65,7 | 30,2 83,0 |[1349 | 62,0 151,8
N
[Noz-?:ént] 9:40-10:09 358 | 389 | 20,6 73,4 79,8 | 42,2 138,6 —
(nitrogén- i ?
axidoi) 10:10-10:39 | 284 | 31,1 26,9 58,3 63,9 | 55,2 1004
teljes atlag 34,9 - 71,6 - 129,6
9:10-9:39 <1,0 <1,0 <1,0 <29 <2.9 <29 <12.1
S0; 9:40-10:09 <1,0 | <1,0 | <10 <29 <29 | <29 <12,7
(kén- <0,0014
dioxid) 10:10-10:39 <1,0 <1,0 <1,0 <2,9 <2,9 <29 <12,4
teljes atlag <1,0 = <29 — <13,4
s _— 5
Mért R—. Koncentracio [v/v%] Koncentracio [g/m3]* Emisszi6
el atlag max. min. atlag max. min. [ka/h]
9:10-9:39 546 | 554 | 534 | 107,9 |1058,5 |105,5
CO; 9:40-10:09 537 | 590 | 3,75 |106,2 |116,6 | 74,1
(szén- - 60,4417
dioxid) | 10:10-10:39 | 585 | 589 | 582 | 1157 |116,5 |1151
teljes atlag 5,56 - 109,9 =
9:10-9:39 12,25 |12,86 |12,10 = = =
0, 9:40-10:09 | 12,52 | 15,46 |11,71 = = =
(oxigén) | ,5.10.10:39 [11,71 11,79 11,57 | - - .
teljes atlag | 12,16 - =

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

A kén-dioxid folyamatosan mért értéke minden esetben a vizsgalati modszer alsé méréshatara alatt maradt.

Datum: 2024. november 18.
Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4
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iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium

oldal 5/ 11

5.1.3 P2 Elotisztito ciklon szilard anyag koncentraciojanak és tomegaramanak

meghatarozasa
Mintavételi id6 kezdete — 09:10
vége
[66:pp — 60:pp] 10:40
Minta jele BB41
A leszivacsonk atmérgje [mm] 14,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 9,3
Mintavételi sebesség/ 103.9
helyi sebesség [%] y
Mintagaz térfogata* 1711
(szaraz, normal allapot) [m?] .
Szilard anyag minta témege [mg] 3,8

5%

Szilard anyag koncentracio 2,221

(szaraz, normal allapot) [mg/m3]

Szilard anyag koncentracio* 5 V/V% O2-re von. (szaraz, 4.020
normal allapot) [mg/m?3] 4

Szilard anyag atlagos témegarama 0.0012
(szaraz, normal allapot) [kg/h] ¥

*A koncentracio és térfogat értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2024. november 18.
MNyomtatvanyazonosito: MN-78-4
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iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratarium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium

oldal 6 / 11

6 ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/mért jellemzd,
a vizsgalat tipusa

A vizsgalati szabvany
szama

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Altalanos el6irasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Nedvességtartalom meghatéarozasa

MSZ EN 14790:2017

Légszennyezd forrasok vizsgalata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Gazemisszid szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak
kordlményei

MSZ-13-101:1985

Nitrogén-oxidok
kemilumineszcencia
mérési tartomany: 2,5-5100 mg/m?

MSZ EN 14792:2017

Szén-monoxid
Infravords abszorpcio
mérési tartomany: 3-6000 mg/m?

MSZ EN 15058:2017

Oxigén
paramagnesesség
mérési tartomany: 0,1-25 % (v/v)

MSZ EN 14789:2017

Szén-dioxid
Infravords abszorpciod
mérési tartomany: 0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981

Szilard anyagok izokinetikus mintavétele,
emisszié meghatarozasa

MSZ EN 13284-1:2018

Datum: 2024. november 18.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02

AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratarium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium

A NAH altal NAH-1-1731/2022 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Az emisszi0 mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran

hasznalt miiszerek, eszk6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
szakaszos Paul Goethe GmbH | BK-G4 hiteles gazéra 1076301
mintavevo
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos AM31
mintavevo I11. Kft. mintavevo
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos AM33
mintavevé II. Kft. mintavevé
differencidl-
nyomasmeérd MRU 9600 883138
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. = -
Bdjorpetiis- TESTO 511 33621638/204
nyomasmeéro
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis hdmérd TESTO 922 H75534
szarito szekrény Heraeus - =
hordazhato gaaelemas Horiba PG 350 906INYJB
muszerek
gazelokeszito es futdtt M&C PSS 5 _
szonda L
izokinetiios K&lman System Kft KS404 2002048
mintvavevokor
okt Paul Gothe GmbH iTES S06G09J11
mintvavevokor

Datum: 2024. november 18.

Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4

oidal 7 / 11
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iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium
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7 VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1 Nedvességtartalom meghatarozasa

A fégazarambol ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizg6ztartalmat h(itstt
kondenzedényben kondenzéltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk.
A mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt
viz tomegének mérésével hatarozzuk meg.

7.2 Fiistgazkomponensek helyszini mérése soran alklamzott mérokor:

By pass -

I

ra
B
—d
2|8
oS (S
1

4

smaaziH PC

|

IT1

[

PSP 4000 tip fiitott szlirohaz
PSS 5 tip. minta-elGkészito
mintavezeték Horiba PG-350 gazelemzo

7. belsé adatgy(ijtoé . Sszamitogép
Pontossagellendrzést tanlsitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések el6tt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid:200,2 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 99,9 ppm(n/n); Szén-dioxid 9,991 %(n/n)

szonda
flitott mintavezetéek

Ut e
© o H N

A mért eredmények RS-232-es porton/SD kartydn keresztil adatrogzitére keriilnek. Az
adatfeldolgozas soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum,
minimum, szoras, stb.), illetve grafikonok készithet6k, amin percre pontosan kovethetd az
adott komponens koncentracidja a mérés ideje alatt.

Datum: 2024. november 18.
MNyomtatvanyazonosito: MN-78-4
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iMmelric A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium

Analizatorunk a kovetkezo mérési elveket alkalmazza:

oldal 9 /11

Kemilumineszcencias mérési modszer:
(NO-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatésara a gazmintaban 1év6 nitrogén-monoxid gerjesztett allapotl nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemz6 hullamhosszi fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hiviak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentracidjaval. A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb
nitrogén-oxid) tartalmat a mérém(iszerbe beépitett konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és
méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a
konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid tartalmat (NO,) mérjuk.

Nem-diszperziv infravoros méresi modszer:
(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravoros sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami korbeveszi a gazt. Az infravorés sugarak energiaja athatol a
mérési celldan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkidl, hogy a mintagaz elnyelné. Ha mintagaz van jelen, az elnyelodés miatt a fénynek
csak egy része hatol at, vagyis az infravoros energia ingadozik a mintagazban mért
komponensek fliggvényében. A szubsztrakcio kiilonbségek alapjan a meért komponensek
mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:
(O; - tartalom meghatarozasa)
A mddszer alapelve az oxigénmolekulaknak a magneses térben bekdvetkezd polarizacidja.

A mérés soran az oxigéntartalmi gdz a mérdcelldba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitasdhoz a gerjeszté aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgaland6 gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2024. november 18.
MNyomtatvanyazonosito: MN-78-4
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AiMelric A vizsgalati jegyz6kdnyv szama: AML-24-885-02
AIR Metric fungary rt. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvddeln) laboraldrium
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7.3 Nem toxikus szilard anyag meghatarozasa:

e e
ook —{ P ] 3

1. szondaszar 2. szlirbhaz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalaszto torony
5. szivattyu 6. nyomas- és homérsékletmeéro
7. héméro érzékelGje 8. szamitdgép

Datum: 2024. november 18.
Nyomtatvanyazonosita: MN-78-4
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AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratarium
Kirnyeselssleinl Bbomldhium

A MEE_ rlic A vizsgdlati jegyzokényv szdma: AML-24-885-02
A NAH 4ltal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
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Datum: 2024. november 18.

Nyomtatvanyazonosito: MN-78-4



5.3. sz. melléklet

Létesites levegdvédelmi hatastertilete



Letesites hatasteriilete Jelmagyarazat:

[ Tertileti forrasok

m | Hatasterilet a

kivitelezési

teriilet hataratol
’ szamitott 51 m
nagysaaul teriilet

\ ' - Miiholdfelvétel

100 200 300m

s ™ —




5.4. sz. melléklet

Légyszennyezo anyagok terjedése 1étesitéskor



Légszennyezo anyag (NOx) varhato terjedése

Jelmagyarazat;
I Teriileti forrasok
Miholdfelvétel

NOx konc. [pa/m3]
|| 0.742 - 1.166

| | 1.166-1.591

| ] 1.591-2.015
| | 2.015-2.439
[ ] 2.439-2.863
[ ] 2.863-3.288
I 3.288-3.712
I 3.712 - 4.454




5.5. sz. melléklet

Buzvédelmi Ovezet



e

Vedelmi dvezet abrazolasa

Jelmagyarazat:
- Teriileti forrasok
T Védelmi dvezet

a kibocsato létesitményektdl
mért 173 m nagysagu teriilet
Muiholdfelvétel

300

ey —




5.6. sz. melléklet

Bz terjedése



Légszennyezbanyag (bliz) varhato terjedése

Jelmagyarazat:

I Teriileti forrasok
BUZ konc. [SZE/m3]
[ | 1.457 - 2.414
[ ] 2.414-3.371
[ ] 3.371-4.328
| | 4.328-5.284
[ ] 5.284-6.241
[ ] 6.241-7.198
[T 7.198 - 8.155
I 8.155-9.112
I 9.112 - 10.934
Miholdfelvétel




5.7. sz. melléklet

Pontforras hatastertilete



Légszennyezd anyag (PM10) hatasteriilete

Jelmagyarazat:
® Pontforras

|| Hatasteriilet a P3

- pontforras koriili
163 m nagysagu
kérteriilet

Miiholdfelvetel

100 200 300 m

)




5.8. sz. melléklet

Legnagyobb hatasteriilet



Jelmagyarazat:

@ Pontforrasok

PM10 konc. [pg/m3]
] 1.826-3.652

] 3.652-5.479
] 5.479-7.306
7.306 - 9.132
I 9.132-10.958
Miholdfelvétel

0 100 200 300m

—



5.9. sz. melléklet

Egyesitett hatasteriilet



Pontforrasok egyesitett hatasteriilete

(Chs11]

Jelmagyarazat:

@ Pontforrasok
| Egyesitett hatasteriilet
Miiholdfelvétel

0 100 200 300m
™ —



6. sz. melléklet

Vizsgalati jegyzokonyvek



.
L1

HL-LAB@'

RO MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot vegzd laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Konyaragro Kift.

Vevé cime: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft.
A mintavetel médja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2024. 12.05.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2024. 12.05.-12.10.
A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 elélap 3 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekuldétt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzdkényv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintékat a jegyz6konyv kiadasa utan egy hénapig 6rizzik.

Debrecen, 2024.12.10.
Dr. Kény, @alint

"-__-"'} laboratéri vezettbk

Jegyz&kényv azonosito: K24-90117 - 2 ¢ / Elélap
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HL-LAB : '

LICI L] T

MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Konyar 073/5. hrsz.
Minta tipusa: talaj desztillalt vizes kivonata

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
VevG azonositéja 7 112 13
Szint mélysége [cm] 0-100 100-200 200-300
Laborazonosité K24/90117 K24/90118 K24/90119
pH (1:10 vizes kivonat) [-] 8,03 8,15 8,51
Amménium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 0,46 0,12 0,10
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 2,86 1,06 1,10
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 0,03 0,03 0,03
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 1,13 0,31 0,36
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] <10 <10 11
Amménium (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg 462 118 0,97
légsz.a.]*
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 286 10,6 11,0
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 0,33 0,28 0,32
g;:f:jfét (1:10 desztillalt viz oldhaté) [mglkg 13 313 3,63
Szulfat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* <100 <100 113

* NAH altal akkreditalt mérésbol szamitott érték

Debrecen, 2024.12.10. > . \ \

= Dr. Kény lint
) laboratériumvezetd (L

Jegyzokonyv azonosito: K24-80117 vizes kivonat tablazat szama: 1/3
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HL-LAB é;({r '

minrgamImGL

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

MERTCONTROL GROWP

Konyar 073/5. hrsz.

Minta tipusa: talaj desztillalt vizes kivonata
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 21 212 213
Szint mélysége [cm] 0-100 100-200 200-300
Laborazonositd K24/90120 K24/90121 K24/90122
pH (1:10 vizes kivonat) [-] 8,04 8,07 8,05
Ammaénium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm’] 0,15 0,07 0,02
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 7,55 12,25 27,96
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 0,03 0,02 <0,02
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 6,77 0,51 0,15
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 20 16 52
gr;;:é;;txm (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg 146 0,68 0,21
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhat6) [mg/kg légsz.a.]* 75,5 122 280
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhaté) [ma/kg légsz.a.]* 0,33 0,25 <0,2
g;tz;?:jiét (1:10 desztillalt viz oldhaté) [mglkg 67,7 5.12 151
Szulfat (1:10 desaztillélt viz oldhaté) [ma/kg légsz.a.]* 200 163 523
* NAH altal akkreditalt mérésbdl szamitott érték
Debrecen, 2024.12.10. // h M\ )
/ r N ‘_;:' .\ Dr. Kényd Balint
\\ g . ) iabnratériu’mvezeté/tn

Jegyzokonyv azonositd: K24-80117

vizes kivonat tablazat szama: 2/3
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mERTCoNIRaL MERTCONTROL GROUWP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Konyar 073/5. hrsz,
Minta tipusa: talaj desztillalt vizes kivonata

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja n 3/2 33
Szint mélysége [cm] 0-100 100-200 200-300
Laborazonositd K24/90123 K24/90124 K24/90125
pH (1:10 vizes kivonat) [-] 8,09 8,37 8,42
Amménium (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 0,09 0,08 0,18
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm°] 1,10 1,52 0,93
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [ma/dm?] 0,04 0,03 0,03
Ortofoszfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 0,29 0,35 0,28
Szulfat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] <10 <10 <10
ﬁ‘r;sn;tﬁan;fm (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg 0,90 0,83 1,80
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg légsz.a.]* 11,0 15,2 9,31
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhaté) [mg/kg légsz.a.]* 0,37 0,25 0,27
l(z;t:;?:jfét (1:10 desztillalt viz oldhaté) [mg/kg 293 353 2.79
Szulfat (1:10 desztillalt viz oldhatd) [mg/kg l€gsz.a.]* <100 <100 <100

* NAH altal akkreditalt mérésbdl szamitott érték
Debrecen, 2024.12.10. ,/

' It ¥ Dr. Kénya BAlint
6, | . 7 ¥,

\\ b £ e h/ laboratériu vezeéﬂt

Jegyzokonyv azonositd: K24-90117 vizes kivonat tablazat szama: 3/3



HL-LAB

HEATCRRTREL

VIZSGALATI MODSZEREK

MERTCONTROL GROUP

8.1. szakasz

Vizsgalat neve Médszer Késziilék
Mintaelokészités, MSZ 1484-3:2006 Membransziiré 0,45 pm
membransziirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus

; WTW inoLab pH7310
oH M 1MoL 2000 digitélis pH-mérd

SinTex 41 elektréda

Ammaénium [mg/dm®]

MSZ EN ISO 7150-1:1982

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm?]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm?]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/dm®]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg/dm”]

EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Vizes kivonat készitése

MSZ 21470-50:2006
3.4. szakasz

Heidolph atfordulés keverd

Jegyzbkonyv azonositd: K24-90117

A "Vizsgalati jegyzokonyv" vége

moédszer-vizes kivonat



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

R_ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LA A NAH éltal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium.

Talaj mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavételi terv azonositéja: MT_20241204_Konyar
Mintavételi jegyzékonyv szama: MJ_20241204 Konyar/1

Megrendel6 neve: Konyaragro Kft
Cime: 4133 Konyar 068/3 hrsz

Mintavétel helye: Konyar 073/5
Mintavétel ideje: 2024 év 12 hénap 04 nap

Mintavétel: akkreditalt ] nem akkreditalt
Faras/nyiltfeltaras szama: 1

Mintavételhez hasznalt eszkézok/berendezések: vodor, lapat, Eijkelkamp talajftiro
Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: 47,3166107 21,6928328

Megutétt vizszint a terep felszinétél (m): - Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl
(m)- S - i
| Rétegsor leiras:
Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok EQV
| [ [ Bolygatott/
| | (szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele i Atlag | Pont | bolygatatian X
| 1 | Bama csemozjom - 0-80 0-100 T T : X
| 2 | Barna agyag B | 80-100 | ]
| 3 | sargas bamaagyag ~ 100200 | 100-200 X x o
| ! e e s —— S |
4 Kovarvanyos sarga iszapolédott agyag 200-300 | 200-300 | x X |
— | I o é
| | |
izsgalanda WM. 1 W <o 7 |
Vizsgéalandé komponensek: H n , J}} <) /
9 P b h | fU‘("L f}h‘-‘qp/ Vi | S hy
Megjegyzések:-
Idéjarasi kériilmények: [ napsiités X para L] esé
i felhé X kod ] hé
homerséklet: 5 °C
Szallitasi koriilmények:
Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998

szerint teljesitettem.

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Mintavételnél jelenlévok: [
Név Szervezet Alairas

Mintaveételi jegyzékonyv azonosité: ME 7.3. FJ-03-01.




. . Mertcontrol HL-LAB Kit.

L,‘ .. Agrér és Kémyezetvédelmi Laboratérium
'*'}::f , 4031 Debrecen, Kéntdsgét sor 1-3.
k-_& Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
g E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 sz&mon akkreditlt vizsgalélaboratérium.
A mintavételt jovahagyoé A mintat a Laboratériumban atvette:

személy/beosztas:

Dr. Kénya/Balint
laboratériu vezetéik

patum: Y ev 77 henap < 'nap
Id6pont: 1% ora ¢ perc

_ ¢ 1Y
Mintak laboratériumi sorszama: 7 ¢ 7</ = T

A "Mintavételi jegyzékonyv" vége

Mintavételi jegyzOkdnyv azonosito:  ME 7.3. FJ-03-01.



Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar és Kdrnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

t&l—. Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH &llal NAH-1-1776/2024 szarmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Talaj mintavételi jegyzokényv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavéeteli terv azonositdja: MT_20241204_Konyar
Mintaveteli jegyz6konyv szama: MJ_20241204_Konyar/2

Megrendeld neve: Konyaragro Kft
Cime: 4133 Konyar 068/3 hrsz

Mintavétel helye: Konyar 073/5
Mintavétel ideje: 2024 év 12 honap 04 nap

Mintav étel: X akkreditalt ] nem akkreditalt

Furas/nyiltfeltaras szama: 2
Mintavételhez hasznalt eszkbzdk/berendezések: vodér, lapat, Eijkelkamp talajfrd
Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: 47,3158376 21,6935379

Megutétt vizszint a terep felszinétdl (m): - Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl
____ (m)- o - -
| Rétegsor leiras:
[ ' ' Jellemzés o Mintara vonatkozé adatok ] EOV
| I Bolygatott/ [
(szin, szemcsemeéret, esetleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | bolygatatian X ‘ y
1 | Bama csemozjom 0-100 0100 | «x . x ‘ _
| 2| vilagos barna kétott talaj 100-150 ; !
|3 Sargas meészkonkrécios agyag 150-200 100-200 X X [ |
4 Kovarvanyos iszapolédott aarga agyag 200-300 200-300 | T % X ‘

Vizsgalandé komponensek: prf,] ‘ LDE |,U(;'q : gﬂ}f V/’Q) Py
Megjegyzések:-
Id6jarasi koriilmények: [ napsiités X para O es6
™ felhd 6 kod ] hoé
hémeérséklet: 5 'E

Szallitasi koriilmények:

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998
szerint teljesitettem.

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar es Kornyezetvedelmi Laborat6rium
4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzokonyv azonositd:  ME 7.3. FJ-03-01.



Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar és Kérmyezetvédelmi Laboratérium

' iy 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
v E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LA A NAH altal NAH-1-1776/2024 sz&mon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
A mintavételt jovahagyo A mintat a Laboratériumban atvette:
személy/beosztas:

Dr. Kénya Balint
laboratériumvezetd

Datum: 1¢ év

Idépont: 4 ¢

q ; c
rt hénap nap

perc

Mintak laboratériumi sorszama: L §crlc~ FCTTL

A "Mintavételi jegyz&kdnyv" vége

Mintavételi jegyzékényv azonositd:  ME 7.3. FJ-03-01.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3

?&;_ r Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LA A NAH éltal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium

Talaj mintavételi jegyz6kényv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavételi terv azonositdja: MT_20241204_Konyar

Mintavételi jegyzOkonyv szama: MJ_20241204_Konyar/3

MegrendelS neve: Konyéaragro Kft

Cime: 4133 Konyar 068/3 hrsz
Mintavétel helye: Konyar 073/5

Mintavétel ideje: 2024 ev 12

Mintavétel: aldcreditalt

Fuaras/nyiltfeltaras szama: 3

hénap 04 nap

L] nem akkreditalt

Mintavételhez hasznalt eszkdzok/berendezések: vodor, lapéat, Eijkelkamp talajfro

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: 47,3153498 21,6916187

Megutstt vizszint a terep felszinétdl (m): -

Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl

(m):- _ B
Rétegsor leiras:
' Jellemzés Mintéra vonatkozé adatok EQV |
| | Bolygatott/ |
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele | Atlag ! Pont | bolygatatian : e | g
Barma csemozjom - 0-80 | 0-100 X " | ]
sargas barna kotétt t. 80-250 | 100-200 ‘ 1
iszapolodott szi rkés éérga agyagm hid 250-300 200-300 X '3 X ) I|_ _I
| e TR A - R BT —— ] —— - i
| I It |
| |
| === ) . on I | = =
H A A . / V' f‘ ln /)
Vizsgalandé komponensek: [_,rf,.} ( b ) o, (LG, ) E)”‘J P
Megjegyzések:-
Idéjarasi kérilmények: [ napsités X para L] esé
felhd X kad L1ho
hémeérséklet: 5 °C
Szallitasi koriillmények:
Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998

szerint teljesitettem.

Mintavevd szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar es Kornyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzdkonyv azonositd:  ME 7.3. FJ-03-01.



- . Mertcontrol HL-LAB Kit.

b," - by Agrar és Kérmyezetvédelmi Laboratérium
) 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
W Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH &ltal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
A mintavételt jovahagyo6 A mintat a Laboratériumban atvette:
személy/beosztas:
Dr. Kén
laboratori

Datum: 7' & 77 hénap € nap
Idépont: 7( dra

Mintak laboratériumi sorszama: © 7 /() - el I

A "Mintavételi jegyzdkényv" vége

Mintavételi jeqyzékdnyv azonosito: ME 7.3. FJ-03-01.



7. sz. melléklet

Elovilagvédelmi fejezet



Veszelinov Ott6 egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.

E-mail: zoldemberkft@gmail.com. Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

AZ ELOVILAGRA ES A TAJRA VONATKOZO KORNYEZET-
TERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

Teljes korii kérnyezetvedelmi feliilvizsgalat
Elovilag- és tajvédelmi fejezet

Konyar, sertéstelep, hrsz. 073/5

HELYSZINRAJZ M=1:1000

Sviatne s

Készitette: Veszelinov Otto élovilag- és tajvédelmi szakértd

2024. december

1



Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.
E-mail: zoldemberkft@gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalathoz kapcsol6do, az ¢€ldvilagra vonatkozo
kornyezetterhelés €s igénybevétel bemutatasa soran sziikséges

- a teriilethasznalattal érintett életk6zosségek (novény- €s allattarsulasok)
felmérése ¢és annak a természetes, eredeti dallapothoz, vagy
kornyezetében 1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo
viszonyitasa,

- a teveékenység kovetkeztében torténd igeénybevétel modjanak,
mértékének megallapitasa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa,

- a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdld indikator
szervezetek megjeldlése,

- az eddigi karosodads mértékének meghatarozasa,

- az esetlegesen sziikséges, a megeldzés ¢és a kornyezetszennyezés
clharitasa érdekében teendd intézkedések, havariatervek, karelharitasi
tervek bemutatésa.

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése soran meg kell hatarozni azokat a
lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a potencialisan lehetséges
veszelyeztetés meértekét csOkkentheti, illetve a  kornyezetszennyezés
megsziintetése  érdekében, vagy a  kornyezet  terhelhetdségének
figyelembevételével annak elfogadhatdo mértekiire valo csokkentését érheti el.

A telephely elhelyezkedésének és kornyezetének altalanos bemutatasa:

A telephely Konyar telepiiléstdl keletre taldlhatd, a 4811-es kozattol délre, attol
kb. 500 m-re teriil el. A telepiiléshez tartozo legkdzelebbi lakohazak 500 m-tdl
tavolabb vannak a telephelytdl, ezen kiviil 500 m-es korzeten beliil csak
szantofoldek, egy erdd és Natura 2000 besorolasu gyepek talalhatoak.

A telephelyhez legkozelebb talalhato felszini vizfolyasok, allovizek az alabbiak:

- Fehér-toi-ér keletre €s délre kb. 500 m-re (felmérés idején szaraz),
- Konyéari-Kall6 telephelytdl nyugatra kb. 900 m-re (felmérés idején szaraz).

A telephely és annak kozvetlen szomszédsagaban talalhato gyepek Natura 2000
besorolast teriiletek (HUHN20009 Derecske-konyari gyepek — 1. abra), egytttal
az Okolégiai Halozathoz tartozé magteriilet besorolasu éldhelyek. A telephely
kozvetlen szomszédsagaban taldlhatoak tovabba ex lege védett szikes toval



Veszelinov Otto6 egyéni villalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petéfi u. 59/2.

E-mail: zoldemberkft@gmail.com. Mobil: +36-30-4545-058

Nyilvantartasi szam: 51959823, Adészam: 68586955-1-29

érintett foldrészletek (telephely kozelében: hrsz. 069/2, 071/3, 074/9, 2. éabra).
Az ex lege védett szikes tavak élohelyei a telephelytol délnyugatra, keletre,
északra 100 m-en beliil talalhatok a telephely keritésétol. Az 1. €s 2. abra forrasa
az allami természetvédelem altal {izemeltetett web.okir.hu internetes oldal.
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1. abra: A pirossal jelzett telephelyet magaban foglalé és kérbeoleld, kék szinnel
abrazolt Natura 2000 teriilet (sarga szin: Bihari-sik TK)
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2. abra: Ex lege védett szikes tavak élohelyei a telephely (piros) kérnyezetében
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Veszelinov Otté egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérté
4271 Mikepércs, Petéfi u. 59/2.

A fentiek miatt a telephely mikodése kozvetlen €s kozvetett hatast egyarant
gyakorol Natura 2000-es, ex lege védett, illetve OH magteriiletre. A Natura
2000 teriiletet részletesen bemutattuk ¢€s a jelolo €lohelyekre és fajokra kifejtett
varhato hatasokat ismertettiik a legutobbi EKHE feliilvizsgalathoz kapcsolodoan
késziilt Natura 2000 hatasbecslési dokumentacioban, mely a napjainkra
megvalosult fejlesztések engedélyezésének érdekében késziilt el 2020-ban.

Konyar telepiilés kozigazgatasi teriilete még részben sem tartozik az Orszagos
Teriiletrendezési Terv alapjan a kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletek
ovezetebe, illetve nem része a Magas Természeti Ertékii Teriiletek (MTET)
programnak.

& *

3. abra: OTrT kiemelten kezelend6 tajképvédelmi 6vezet Konyar teriiletén (piros: telephely)

Tdjvédelmi alapdllapot

Konyar telepiilés kozigazgatasi teriiletének jelentds része az Orszagos Teriilet-
rendezési Terv alapjan a tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendo
teriiletek ovezetébe tartozik, melybe beleértendo a vizsgalt telephely kozvetlen
komyezete 1s (3. abra).

A hatésagok altal jovahagyott korabbi terveknek megfeleloen megvalosult
telephelyfejlesztés soran a létesitett legmagasabb €pitmény a 27.5 m magas
terményszaritd. Napjainkban a régota meglévo ~35 m magas hidroglobusszal
egyiitt ez a kettd €pitmeny uralja a vizsgalt telephely altal alkotott tajképi hatast.



Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.
E-mail: zoldemberkft@gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

Elozménvyek:

A teriilet bejardsa 2024. november végén tortént meg, vegetacios €s szaporodasi
1ddszakon kiviil.

A vizsgalt, keritéssel korbevett, jelenleg 1s funkcionald telephelyen az elmult 5
¢évben mas teriilethasznilat nem tortént a sertéstenyésztésen, takarmany
tarolason, valamint a szilard és a higtragya tarolason kiviil. Eveken at iiresen allt
a telephely, majd a 2020-ban engedé¢lyezett, tervezett technoldgiai bdvitést,
atépitéseket elvégezték ¢€s Gijrainditottadk a termelést. A tervezett 4 db hizlaldabol
2024. novemberig 2 ¢épiilt meg, illetve a tervezett 2 db higtragya tarozobol egy
valosult meg. Felyjitasra kertiltek a kiszolgalo épiiletek, 1étesitmények, illetve
telepitésre keriiltek szaritotornyok, ponyvaval fedett atemeld akna és hullaégeto.

A telephelyen folytatott, jovOben tervezett tevékenységek kornyezetet terheld
kibocsatasai, melyek az ¢ldvilagra is kdzvetlen hatassal lehetnek:

- felszini és felszin alatti vizeket, szomszédos ¢lOhelyeket terheld higtragya
gyljtése soran fellépd havaria esemeny, elfolyd csurgalékviz,

- a sertéstenyésztés soran az istallokbol felszabaduld bilizhatés, illetve a
takarmany tarolasbol, -szallitasbol szarmazo porterhelés, mint légszennyezés.

Botanika:

Floraja alapjan az Alfold floravidékének tiszantuli florajarasahoz (Crisicum)
tartozik. Novényeinek zomét az eurdpai-eurdzsiai fidraelemcsoport képviseldi
teszik ki, de elég jelentds a kontinentdlis €s pontusi elemek szereplése is.
Viszonylag magas a kozmopolita és adventiv fajok szdma (gyomosodas).
Jellegzetes potencidlis erddtarsulasok a partmenti bokorfiizesek, valamint a fiiz,
nyar-éger €s a tolgy-koris-szil ligeterdok.

A keritésen beliil talalhato vizsgalati teriilet nagy része atalakitott, rendszeresen
vagy alkalmanként hasznalt teriilet, sok helyen épiiletekkel, vagy kavics-
szorassal, szilard burkolattal fedett, ezeken kiviil jellemzOéen a friss épitési
teriiletekre jellemzd gyomos alloméanyokkal.

A vizsgilt telephely nagy részén fasszarti novények nem talalhatok, de a nyugati
kerités mentén 2024/25 telén iiltetik el a védoéfasitast jelentd csemetéket. Csak
néhol talalhatok kisebb bokrosok, egy-két fa a keleti kerités melletti teriileteken.



Mivel 2024. novemberben mar korlatozott lehetdségek alltak rendelkezésre a
nagyrészt épitési teriiletnek tekinthetd telephely és a hatasteriilet felmérésére
vegetacids idOszakon kiviil, igy aldbbiakban a 2024-es és a 2020-as helyszini
felmérések alapjan egyiittesen mutatjuk be a telephely és kornyezetének florajat.

Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.
E-mail: zoldemberkft@gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

(keritésen beliil):

e rers

Sorszam | Fajlista latinul Fajlista magyarul
1. Achillea millefolium Ko6zonséges cickafark
2. Ambrosia artemisiifolia Urémlevelii parlagfii
3. Asclepias syriaca Sziriai selyemkoro
4. Amaranthus retroflexus Sz0ros disznopare;j
S. Anthriscus cerefolium Zamatos turbolya

6. Artemisia absinthium Fehér tirom

7. Artemisia vulgaris Fekete tirom

8. Artiplex sagittata Fényes laboda

9. Bromus mollis Puha rozsnok

10. Bromus sterilis Medd6 rozsnok

11. Capsella bursa-pastoris Pésztortaska

12. Carduus acanthoides Utszéli bogancs

13. Chenopodium album Fehér libatop

14. Cichorium intybus Mezei katang

15. Cirsium vulgare Ko6zonséges aszat
16. Consolida regalis Mezei szarkalab

17. Convolvulus arvensis Apro6 szulak

18. Conyza canadensis Kanadai betyarkoro
19. Cynodon dactylon Csillagpazsit

6




Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.

E-mail: zoldemberkft @ gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

20. Datura stramonium Csattan6 maszlag
21. Daucus carota Vadmurok

22. Echinochloa crus-galli Kakaslabfii

23. Elymus repens Ko6zonséges tarackbliza
24, Fraxinus pennsylvanica Amerikai koris

25. Geranium robertianum Nehézszagu golyaorr
26. Glechoma hederacea Kerek repkény

27. Malva neglecta Ko6zonséges malyva
28. Melandrium album Fehér mécsvirag

29. Parthenocissus inserta Ko6zonséges vadszolo
30. Polygonum aviculare Porcsinkesertfii

31. Portulaca oleracea Kovér porcsin

32. Robinia pseudoacacia Fehér akéc

33. Rumex crispus Fodros 16rum

34. Sambucus nigra Fekete bodza

3s. Senecio vulgaris Ko6zonséges aggofil
36. Setaria pumila Faké muhar

37. Solanum nigrum Fekete csucsor

38. Setaria viridis 761d muhar

39. Stellaria media Tyutkhar

40. Symphytum officinale Fekete nadalytd

41. Taraxacum officinale Gyermeklancfii

42. Urtica dioica Nagy csalan

43. Urtica urens Kis csalan

44. Xanthium strumarium Bojtorjan szerbtovis




Veszelinov Otto6 egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.
E-mail: zoldemberkft@gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Adészam: 68586955-1-29

A-NER besorolas szerinti él6helytipusok:
o OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
e OG — Taposott gyomnovényzet
e U4 — Telephelyek, roncstertiletek

1. foto: Az I. iitemben megeépiilt istallok melletti II. litem épitési helyszine keritésen beliil

-

2. foto: A telephely létkée délrgl 2024. novemberben



2.) A 073/5 helyrajzi szamu sertéstelep koriili vegetaciot (keritésen kiviil
50 méteres korzetben) érinto fajlista:

Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.

E-mail: zoldemberkft @ gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058

Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

Sorszam | Fajlista latinul Fajlista magyarul

1. Achillea millefolium Ko6zonséges cickafark
2. Ailanthus altissima Balvanyfa

3. Ambrosia artemisiifolia Urémlevelii parlagfii
4. Asclepias syriaca Sziriai selyemkoro

S. Amaranthus retroflexus SzOros disznoparéj

6. Artemisia absinthium Fehér tirom

7. Artemisia vulgaris Fekete irom

8. Bromus mollis Puha rozsnok

9. Bromus sterilis Medd6 rozsnok

10. Cannabis sativa Vadkender

11. Carduus acanthoides Utszéli bogancs

12. Cichorium intybus Mezei katang

13. Cirsium vulgare Ko6zonséges aszat

14. Consolida regalis Mezei szarkalab

15. Convolvulus arvensis Apro6 szulak

16. Conyza canadensis Kanadai betyarkoro
17. Datura stramonium Csattano maszlag

18. Daucus carota Vadmurok

19. Elaeagnus angustifolia Keskenylevelii eziistfa
20. Elymus repens Ko6zonséges tarackbuza
21. Festuca pseudovina Sovany/veresnadrag

csenkesz
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22, Fraxinus angustifolia ssp. | Magyar koris
pannonica

23. Fraxinus pennsylvanica Amerikai koris

24. Galium verum Tejolto galaj

25. Geranium robertianum Nehézszagu golyaorr

26. Glechoma hederacea Kerek repkény

27. Hordeum murinum Egérarpa

28. Juglans nigra Fekete di6

29. Juglans regia Ko6zonseges dio

30. Linaria vulgaris Ko6zonséges gyjtovanyfi

31. Limonium gmelinii ssp. | Magyar sovirag
hungaricum

32. Lotus corniculatus Szarvaskerep

33. Melandrium album Fehér mécsvirag

34. Phragmites australis Ko6zonséges nad

35. Plantago lanceolata Landzsas utifi

36. Poa pratensis Réti perje

37. Polygonum aviculare Porcsinkesertfii

38. Portulaca oleracea Kovér porcsin

39. Potentilla reptans Indas pimp6

40. Quercus robur Kocsanyos tolgy

41. Robinia pseudoacacia Fehér akac

42. Rumex acetosa Mezei soska

43. Rumex crispus Fodros 16rum

44. Salvia nemorosa Ligeti zsalya
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45. Sambucus nigra Fekete bodza

46. Setaria pumila Fako6 muhar

47. Setaria viridis 761d muhar

48. Stellaria media Tyakhar

49. Taraxacum officinale Gyermeklanctii

50. Tripleurospermum inodorum Kaporlevelll ebszékfii
51. Urtica dioica Nagy csalan

52. Urtica urens Kis csalan

53. Xanthium strumarium Bojtorjan szerbtovis

A-NER besorolas szerinti é16helytipusok a hatasteriileten:

e Bla— Nem tézegképz6 nadasok, gy€kényesek és tavikakasok

e F1b — Cickords pusztak

o F2 — Szikes rétek

e Hb5a- Loszgyepek, kotott talaju sztyeprétek

e OA - Jellegtelen fatlan vizes ¢l6helyek

e OB — Jellegtelen iide gyepek

e OC — Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek

e OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

e OG — Taposott gyomnoveényzet €s ruderalis iszapnovényzet

e RC — Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erdok (Konyar 41/A jelii erdd,
kdrises-kocsanyos tolgyes)

A helyszinen végzett botanikai felmérés bizonyitja, hogy az eredeti gyep
vegetacid nyomokban ugyan megtalalhato, de keritésen beliil szinte teljes
mértékben atalakult, zavarast tlir6 fajokkal jellemezhetd. A telep teljes teriilete —
ahol nem ¢épitkeznek — rendszeresen kaszalt, jelentés mértékben beépitett, azon
foképp épiiletek, betonutak és egyéb zavart felszinek talalhatoak. A telepen
talalhat6, nem beépitett teriiletek bolygatott felszinekbdl, €s foként az azon
megtelepedett ruderalis, nitrofil gyomokbdl 4allnak. A fajkészletet a
ruderaliakhoz tartozo zavaras tiird fajok, gyomok uraljak.
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Botanikai értékelés

A vizsgalt telep teriiletén és a keritésen kiviil 50 m sugart korben jelentds
novénytani értéket (ritka, érzékeny, védett vagy veszélyeztetett faj) a bejarasok
soran nem talaltunk.

Zoologia:

A bejaras soran nem taldltunk olyan indikatorszervezetet, mely a tevékenység
folytatdsa sordn karosodast szenvedne. A helyszini bejarasok és az irodalmi
adatok alapjan az aldbbiakban foglaljuk Ossze a vizsgélati teriileten ¢&s
hatasteriileten talalhato gerinces allatok jegyzékét:

Emlosok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft
keleti siin Erinaceus roumanicus 25.000
erdei cickany Sorex araneus 25.000
kozOnséges vakond Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltik a vizsgalt teriileten, hatésteriileten fészkeld fajokat (F),
illetve azt is, ha a faj a térség fészkeldjeként csak taplalkozik a teriileten (T),
vagy csak vonulaskor vagy teleléskor bukkan fel (V).

Magyar név Latin név Statusz | Természetvédelmi érték-Ft
baratposzata Sylvia atricapilla F 25.000
barazdabillegetd | Motacilla alba F 25.000
bibic Vanellus vanellus \Y 50.000
ciganycsuk Saxicola rubicola F 25.000
csilpcsalpflizike | Ph. collybita \Y 25.000
egerészolyv Buteo buteo T 25.000
énekes rigd Turdus philomelos T,V 25.000
erdei fiilesbagoly | Asio otus T 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
fekete rigd Turdus merula F 25.000
fenyorigod Turdus pilaris \Y 25.000
fiilemiile Luscinia F 25.000
megarhynchos
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fiisti fecske Hirundo rustica T 50.000
hazi rozsdafarka | Phoenicurus F 25.000
ochruros
karvaly Accipiter nisus \Y 50.000
kuvik — FV Athene noctua T 100.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis F 25.000
tovisszurd geébics | Lanius collurio F 25.000
vadgerle Streptopelia turtur F 50.000
vetési varjl Corvus frugilegus T,V 50.000
vOrdsbegy Erithacus rubecula \Y 25.000
vOros vércse Falco tinnunculus T 50.000
zOldike Carduelis chloris F 25.000

FV: fokozottan védett

A fokozottan védett kuvik korabbi évek adatait is figyelembe véve kolt a kozeli
telephelyek egyikén, a vizsgalt telephely kornyékére vadészni jar. Ez a faj
eldszeretettel valasztja fészkeldhelyként az emberi épitményeket.

Kétéltiek és hillok:

Magyar név

Latin név

Természetvédelmi érték

fiirge gyik Lacerta agilis 25.000 Ft
z01d varangy Bufo viridis 25.000 Ft
barna asobéka Pelobates fuscus 25.000 Ft

A fent emlitett fajok kis egyedszdmban vannak jelen a telephelyen és kozvetlen

Elévilagvédelmi értékelés:

r_*1rs

A vizsgalt telep tertiletén és kozvetlen kornyezetében jelentds ndvénytani ertéket
(ritka, érzékeny, védett vagy vesz€lyeztetett faj) a bejarasok soran nem talaltunk.

A vizsgalt telep terliletén és kornyezetében tobb allattani értéket észleltiink.
Ezek tobbsége az egész orszag hasonlo €léhelyein eléforduld gyakori fajok. A
kuvik, mint a telephely kornyezetében eléforduld egyediili fokozottan védett faj
esetleges fészkelése esetén biztositani kell a koltés zavartalansagat.




Veszelinov Otto egyéni vallalkozo
kornyezet- és természetvédelmi szakérto
4271 Mikepércs, Petdfi u. 59/2.
E-mail: zoldemberkft@gmail.com, Mobil: +36-30-4545-058
Nyilvantartasi szam: 51959823, Addszam: 68586955-1-29

Az elmult 5 évben a teriileten sem a teriilethasznélat médjaban sem az ¢161ény
kozosségek Osszetételében jelentds valtozas nem kdvetkezett be.

A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa:

Az allattenyésztés ¢lovilagra kifejtett hatdsokkal (viz és levegOterhelés) jarhat, a
talajviz terhelést a cég a monitoring kutakon keresztiil rendszeresen méri ¢és a
tragyatarolok, dtemeld akndk vizzarosagat is rendszeresen ellendrzik, igy normal
lizemben ezek nem veszélyeztetik az ¢ldvildgot. Mivel a telephely az elmult 5 év
nagy részében hasznalaton kiviil volt, igy az €ldvilag igénybevételérdl ebben az
1doszakban nem beszélhettiink.

A biologiailag aktiv feliileteket a zold novényi részek alkotjak. Ezek bovitése a
fejlesztést kovetden kivanatos. A helyszini bejaras soran 2024. novemberben a
telephely nyugati keritése mentén mar ki voltak asva azok az iiltetogodrok,
ahova a védofasitast tltetik. A novényi feliileteken, talajfelszinen nem lattunk
semmilyen, kdrnyezetszennyezésbdl szarmazo elvaltozast.

Tdjvédelem

A tajképet kordbban (felujitdst megel6zéen) a telephely ~35 m magas
hidroglébusza és a kozeli hasonlo telephelyek hasonld épitményei, valamint a
vizsgalt telephely és a telepiilés kozott hizddo kozépfesziiltségli 1égvezeték
tartooszlopai uraltak. A fejlesztés kovetkeztében ez a tajképi hatds megvaltozik
a 27,5 m magas szaritotornyok telepitésével (2. fotd). A telephelyet észak-
nyugatrol jelenleg egy erdd, délkeletrdl egy fasor szegélyezik, melyek tompitjak
a telephely tajképre kifejtett hatasat. Ezt jelentds mértekben javitani fogja a
vizsgalt telephely nyugati keritése mentén iiltetni tervezett védofasitas (lasd
helyszinrajz), mely tobb ¢év elteltével nyugati, délnyugati irdnybdl jelentds
pozitiv hatast fog kifejteni a telephely tajképre gyakorolt hatasanak
csokkentésében.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator
szervezetek megjelolése:

A tevékenység karos hatdsaira reagal6d indikator szervezetek lehetnek a fasszaru
novények illetve cserjék, melyek zold feliileteik elszinezddésével (nekrotikus
foltok megjelenésével) illetve elhalasaval jelzik a negativ folyamatokat. Ezen tul
indikator szervezetek tovabba a telep fain €s beton feliiletein észlelt moha és
zuzmofajok, melyek csokkend mértékli eldfordulasukkal, végsé esetben
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eltlinéstikkel indikdljdk a kornyezetszennyezést. A hatasteriileten, egyuttal
Natura 2000 besorolasu teriileten eléforduldé ndvénytarsulasok a telephelyen
beliil taldlhatd gyomok altal veszélyeztetettek, ami ellen a telephelyen beliili
gyakori kaszalassal lehet védekezni.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa:

Az elmualt 5 évben a teriileten valdsziniisithetben sem a teriilethaszndlat
modjaban sem az ¢él6lény kozosségek Osszetételében jelentds valtozas nem
kovetkezett be. Mivel a telephelyen technologiai valtoztatasok torténtek, igy a
kornyezeti elemek, természetvédelmi értékek megovasa érdekében a javaslatok
fejezetben fejtjiik ki, hogy a jovObeli karosodas meértekeét hogyan lehet
minimalizalni.

A sertéstelep novényzete a kordbbi lizemelésnek és a jelenlegi épitési
munkalatoknak koszonhetéen mar erdsen karosodott, azonban ez a karosodas
nem szokvanyostol eltérd karosodast jelent, az megegyezik a mikodd sertés-
telepek altalanos novényzeti képével. A telepen megfigyelt gyomnovények a
taposasnak, a tragyatdrolasnak és az egyéb bolygatdsnak kdszonhetden van
jelen. Egyéb, az iizem hibas miikodésére utald jelet a novények oldalardl nem
talaltunk.

Allatvilagot ért korabbi karosodasrél nincs informacionk, ilyet a helyszini
bejarason sem tapasztaltunk.

Javaslatok:

A telep épitményein ill. az épiiletek kiilsején fészkeld védett madarak (mezei
veréb, flisti fecske, hazi rozsdafarka) fészkeinek zavartalansagat koltési idoben
biztositani sziikséges, a jelentdés hazai allomanycsokkenésen atesett fecskék
fészkelését lehetdleg eld kell segiteni.

Gondoskodni kell arr6l, hogy az egér- ¢€s patkdny-mérgezés soran a telep
tizemeltetdi ne hasznéljanak olyan mérget, amely kozvetleniil vagy kozvetve
veszélyezteti az elpusztult ragcsaldo egyedeket elfogyasztdo védett allatokat
(madarak, eml6sok) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult
allatok gyakori begylijtésérdl, megakadalyozva az elpusztult allatok ragadozo
madarak altal torténd elfogyasztasat. A ragcsalok tavoltartasat szolgdlja a
telephely épiileteinek kornyékén a felszin kavicsaggyal tortént boritasa.

A tragyatarolds soran minden lehetséges miiszaki megoldassal meg kell
akadalyozni, hogy havaria esetében a trdgya kijuthasson a telephelyet 6vezd
keritésen kiviil a Natura 2000, ex lege védett besorolasu gyepre.
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A kialakitds alatt 4all6 terményszaritdé nyilt feliileti szerelvényakndjanak
oldalfalat minimum 20 cm magas peremmel kell ellatni, hogy a kérnyez0 Natura
2000 és ex lege védett teriileteken el6fordulo kétéltiiek (békak, melyek minden
hazai faja védettséget ¢lvez) ne tudjanak belejutni az esdvizet Gsszegyiijtd
aknaba, mivel az allatok belekertilésiik utan abbol nem tudnanak kijutni.

3. foto A termenyszarlto szerelvenyaknaJ ahak falat meg kell magas1tan1

A telephelyet korbedleld, Natura 2000 besorolds ala esd, valamint ex lege
védettséget ¢élvezd gyepteriiletek védelme érdekében az érintett Natura 2000
teriilet fenntartasi tervének eldirdsait kivonatosan €s a telephely sajatossagait
figyelembe véve az alabbiakban adjuk meg:

Az invazids gyomok viragzasban torténd kaszalasa kotelezo!

Invéazidés gyomokkal erdsen fert6zott foltokat keritésen beliil €s a kerités kiilsd
savjaban sokkold kaszalassal évente legaldbb haromszor kezelni kell. A
gyomosodas megakadalyozdsa érdekében sziikséges a telephely kezelése,
rendszeres gyommentesitése, hogy a keritésen kiviil kozvetleniil szomszédos
jelolo élohely alloméanyai ne gyomosodjanak tovabb!
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Tisztitdé kaszalas, szarzuzas nagy feliileten szeptember 1. utdn kezdhetd meg a
telephelyen kiviil, amely alol kivételt képez a jalius kdézepén az invazios
novényfajok konkrét dllomanyait érintd kaszalas és szarzazas.

A fejlesztés alatt 4llo telephely jovobeli épitkezései €s a telephely hasznélata
soran figyelemmel kell lenni arra, hogy Natura 2000 teriiletek altal hatarolt
telephelyrdl van sz6. Emiatt mindent el kell kévetni annak érdekében, hogy
semmiféle szennyezdanyag, illetve idegen anyag (akar épitési alapanyag) ne
tudjon kijutni a telephelyrdl a szomszédos ¢él6helyekre.

Ipari tevékenység felhagvasa esetén az élovilasra vonatkozo varhato hatas

Mivel az ipari tevékenység folytatasa nem hat, és eddig sem hatott karosan a
teriileten talalhato ¢lovilagra, felhagyasa esetén nem varhatd valtozas. Az
¢piiletek elbontdsa és tereprendezés utan pozitiv hatas az lenne, hogy a
novényzet ¢s az allatvilag 1jabb teriileteket tudna benépesiteni, am a
fajgazdagsdg nem novekedne, a jelenleg is megtalalhato éldélények toltenék be
az 0j ¢lettereket.

\ [ |4
' \ 41

Veszelinov Ottd
természetvédelmi szakérto
Engedély szama: Sz-027/2011
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8. sz. melléklet

Vizzarosagi jegyzOkonyvek



Viz H4lozat Nyvomasproba jegvzokonyv

Késziilt: 2024-06-14

Jelen vannak:

Térgy: Konyér 073/5 Hrsz sertéstelep Hizlalda I vizhdlézat rendszer nyomasproba

Nyomésproba kezdete: 2024-06-13  Ertéke: 7 bar
Nyomasproba vége: 2024-06-14 Leolvasott ért€k: 7 bar

A rendszer 7 bar nyomdson tdmor/Tomdortelen*

* A megfelel6 rész alahuzando

KASZ-MOBIL Mezdgazdasagi Rzolgiliatd é:a £
Kereskedeimi Korlatolt Feleldsségl Tarsasag Kmf.
4130 Detecske, Vasvar Palu. 46,




Viz Hal6zat Nyvomasproba jesyzokonyv

Késziilt: 2024-06-14

Jelen vannak:

Targy: Konyar 073/5 Hrsz sertéstelep Hizlalda III vizhalozat rendszer nyomasproba

Nyomaspréba kezdete: 2024-06-13  Ertéke: 7 bar
Nyomasproba vége: 2024-06-14 Leolvasott érték: 7 bar

A rendszer 7 bar nyoméson tomor/Tomortelen™

*A megfeleld rész aldhuzando

KASZ-MOBIL Mezdgazdasdgi Szolgaitato &s Kmf.
Kereskedelmi Korlatolt Felelosségd Tarsasag
4130 Derecske, Vasvar Pal u. 46,




Viz Halozat Nvomaspréba jegyzokonyy

Késziilt: 2024-06-14
B —

Targy: Konyar 073/5 Hrsz sertéstelep Takarmanykonyha vizhalozat rendszer
nyomasproba

Nyomasproba kezdete: 2024-06-13  Ertéke: 7 bar
Nyomasproba vége: 2024-06-14 Leolvasott €rt€k: 7 bar

A rendszer 7 bar nyomason témor/Tomortelen®

* A megfelel rész alahtizando

KASZ-MQOBIL Mezdgerdasig! Szclg;.’ﬂ?am r'e‘s Km f' B i
j 1101t Feleldsségl Tarsasag




VizZZAROSAGI PROBA
JEGYZOKONYV

Késziilt: 2024. december 4.

Helyszin: Konyar Egettrét 073/5 hrsz. alatti sertéstelep
Vizproba helye:

100 m*-es higtragya atemel6 akna

1 m3-es vizakna (kerékfertétlenitd és vizforgato)

o _

Tarolt k0zeg: Higtragya

Préba kozege: Viz
Proba idétartama: 72 6ra
Préba eredménye: A létesitmény vizzaré nem vizzaro (alahuzassal)

Jelenlévék megallapitjak, hogy a 0146/2 hrsz. alatt 1évé 1 db 80 m*-es Am4 jel(i
higtragya beton gydijté atemel6 akna vizprébaval torténd vizsgalat eredmenyébdl,
hogy a nevezett |étesitmény viztdmor, vizzaro.




JEGYZOKONYV

Tdargya:_Vizzardsagi proba
Helye: 4133 Konyar sertéstelep kiilteriilet Hrsz: 073/5
Ideje: 2024 December hé 05 nap

Jelen vannak:

Megallapitasok:

A NTE-8030-T9 széria szamu Urtartalom: 10467 m3 PERMASTORE tipust higtragya tarolé
tartalyban 2024. december 05. napjan 1 méter magassagig Viz talalhato.

A mai napon tartott szemlén jelenlév6k megéllapitottak, hogy a tartdly alaphoz valo
csatlakozasanal szivargas nem tapasztalhato.

A masztix szalagok &llapota a lemezek csatlakozdsanal Iévé atfedéseknél folytonos, a
lemezélek tokéletesen fedettek.

Szivargds nem tapasztalhaté sem a lemezéleknél, sem az egyéb allandé tartozékok
kornyezetében.

A tartaly minésitése:

- vizzaré
- nem vizzarod e T




JEGYZOKONYV

Tdrgya:_Vizzarosagi proba
Helye: 4133 Konyar sertéstelep kiilteriilet Hrsz: 073/5
Ideje: 2024 December ho 05 nap

Jelen vannak:

Megallapitasok:

A NTE-8030-T9 széria szamu Urtartalom: 10467 m3 PERMASTORE tipust higtragya tarolo
tartalyban 2024. december 05. napjan 1 méter magassagig Viz talalhato.

A mai napon tartott szemlén jelenlév6k megallapitottak, hogy a tartély alaphoz vald
csatlakozasanal szivargds nem tapasztalhato.

A masztix szalagok allapota a lemezek csatlakozdsanal 1évé atfedéseknél folytonos, a
lemezélek tokéletesen fedettek.

Szivirgds nem tapasztalhaté sem a lemezéleknél, sem az egyéb allandé tartozékok
kdrnyezetében.

A tartaly mindsitése:

- wvizzaré

- nem vizzaro




Nyomott Higtriagya Halézat Nyomaspréba jegvzékionyv

Késziilt: 2024-11-26

o _

Targy: Konyar 073/5 Hrsz sertéstelep Nyomott Higtragya rendszer nyomasproba

Nyomasproba kezdete: 2024-11-25 Ertéke: 4 bar
Nyomasproba vége: 2024-11-26 Leolvasott érték: 4 bar

A rendszer 4 bar nyomason t6mér/Tomortelen*®

*A megfelel6 rész alahuzandd

KASZ-MOBIL Mezégaida __ Kmf.




ViZZAROSAGI PROBA JEGYZOKONYV

Késziilt: 2024. november 26. napjan a Konyar hrsz.073/5 alatti

ingatlanon Konyaragro Kft sertéstelep

Vizpréba helye: Konyar Hizlaldak 7 -§as éptilet higtragyacsatorna

Jelen vannalk:

Targy: H7-HZX épiilet higtragyacsatorna vizzarosagi probaja

Tarolando kozeg: higtragya

Préba kozege: viz

Proba idétartama: 6 ora

Proba eredménye: a létesitmény vizzaré mnem vizzarod

Proba eredménye:
- Jelenlévok a mai napon a létesitett Hizlalda épiiletek higtragya csatorna
rendszer vizzarésagi probajat elvégezték, és megallapitottak, hogy a csatorna

rendszer vizzard.

Py,
Yén::
¢ Sl oA

Konyaragre Mezégazd sag KASZ-MOBIL Mezdgazdasiqi Szolailiat é

Epittetd

Kivitelezo



VizZAROSAGI PROBA
JEGYZOKONYV

Késziilt: 2024. november. 26.

Helyszin: Konyar Egettréti sertéstelep 073/5 hrsz. alatti sertéstelep

Vizpréba helye: 25 m*-es kommunalis szennyvizakna

e _

Tarolt kozeg: Szennyviz

Proba kozege: Viz

Proba id6tartama: 72 ora

Proba eredménye: A létesitmény vizzaréd nem vizzaro (alahtzassal)

Jelenlévék megallapitiak, hogy a Konyar 073/5 hrsz. alatt 1évé 1 db 25 m-es
kommundlis szennyvizakna vizprébaval torténé vizsgalat eredményébdl, hogy a
nevezett létesitmény viztomor, vizzaro.




9. sz. melléklet

Szerzodések
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SZOLGALTATASI SZERZODES

allati eredetii melléktermék megsemmisitésére

MEGRENDELO:
Neve: Konyiragro Kft.
Székhelye: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

Szamlazasi cime:

Levelezési cime:

Cégjegyz€k szdma:

4133 Konyar, 068/3 hrsz.
4130 Derecske, Koztarsasag at 114.
09-09-026886

Adodszama: 25183494-2-09

Szamlaszama: 11738118-20018542

Képviseli: Dr. Szabo Viktor

KTJ szam: 101 305 746 (Konyar); 102 676 410 (Sarand)
KUJ szam: 103 432 070

SZOLGALTATO:

Név: BATORTRADE Kft.

Székhely: 4300 Nyirbator Arpad u. 156/A.
Cégjegyzékszama: 15-09-060043

Adészéma: 10242694-2-15

Szémlaszam: 10404467-44611273-00000000
Keépviseli: Dr. Petis Mihaly Péter ligyvezet6

Atvevé/kezeld/telephely:

Neve:

Mikddési engedély tigyisz.:

Nyilvantartasi szam:

BATORTRADE Kft. Regionilis Biogaz-termelé Uzem
SZ/82/01454-6/2021.
15-AMT-005(B)

KTJ szam: 101 490 857
KUJ sz4m: 100 186 820
Telefon: 42 / 281-753 /170-es mellék email: biogaz@gastor.hu
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Felek megallapodnak és Szolgaltaté kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld altal
kibocsatott €s részére beszallitott allati eredetii melléktermékeket, hulladékokat a hatilyos
Jjogszabalyoknak megfeleléen atveszi, kezeli és artalmatlanitja. Megrendel6 pedig
kotelezettséget vallal arra, hogy az atadni vallalt allati eredetii melléktermékeket
Szolgaltatonak atadja és a kezelési dijat a jelen szerzédés feltételei szerint Szolgaltatonak
megfizeti.

A Szolgaltato e szerzédésben rogzitett véllalasat az Eurépai Parlament és Tanécs
1069/2009. EK rendelete 9. cikke szerint osztalyozott 2., és 10. cikke szerint osztalyozott
3. kategorigju allati melléktermék artalmatlanitasanak kérében teljesiti, figyelemmel az
€lelmiszerlancrol €s hatosagi feliigyeletérol szolé 2008. évi XLVI torvény, a
hulladékokr6l sz6l6 2012, évi CLXXXV. torvény, tovabba az éllati hulladékok és
melléktermékek kezelésének és a hasznositdsukkal késziilt termékek forgalomba
hozataldnak édllategészségiigyi szabdlyozasr6l sz6l6 45/2012. VM rendelet rendelkezéseire
is.

Megrendelé kifejezetten tudomasul veszi, hogy Szolgaltato telephelyére beérkezé allati
mellékterméket csak engedéllyel rendelkezd szallitotol vesz at, a szallitmanyt minden
esetben a Megrendelé altal kitoltétt és aldirt a 45/2012.(V.8.) VM rendelet 3.
mellékletében meghatérozott minden tartalmi elemét magaban foglalé kereskedelmi
okmanynak kell kisérnie. A jelen pontban foglalt barmelyik feltétel hidnyaban
Szolgaltaté jogosult az éllati eredetli melléktermék atvételét megtagadni, és ezzel
kapcsolatban Megrendel6 semmilyen igényt nem témaszthat, valamint koteles az atadni
tervezett allati eredetli mellékterméket sajat koltségén elszallitani.

A szerzédés hatalya alatt Szolgaltatonak atadasra keriild allati melléktermékek fajtdjat,
az egyes hulladékfajtdk mennyiségét Megrendel a szerzédés alairasaval egyidejiileg
telephelyenként régziti a 1. sz. mellékletben, amely Szolgéltaté részérdl szerzidéses
feltételek szerinti atvételi, Megrendel6 részérdl pedig kapacitds-lekotési kotelezettséget
jelent.

Szolgaltatd, jelen szolgaltatéi szerzédéshez kot6dd atvételi kotelezettségét, Megrendeld
telephelyein, napi rendszerességgel normal tartdsi viszonyok kozott keletkezd allati
melléktermék mennyiség (sertéshulla) atvételére szavatolja.

Havéria jellegli események hatdsdra létrejové, a fentieckben megfogalmazott
mennyiségeket meghalado allati melléktermék (sertéshulla) 4tvételét kiilon, eseti
megallapodas keretében tudja véllalni.

A jelen szerz6des keretében Szolgaltaté a mellékletben rogzitett melléktermék mennyiség
atvételére €s a melléktermék 4rtalmatlanitasara vallal kételezettséget, Megrendeld pedig a
melléklet szerinti kezelési dij fizetési hataridon beliili hidnytalan megfizetésére.

Felek kotelesek a szolgaltatasban rajuk vonatkozé jogszabélyi, bizonylati el6irasokat
(formanyomtatvany atadas, kitltés, alairas, stb.) teljesiteni. Ennek elmulasztasabodl a
mésik felet ért tobbletkoltséget vagy kart — tobbletmunka kéltsége, hatosagi birsag, stb. —
a mulaszté fél tartozik a masik félnek haladéktalanul megtériteni. A bizonylatolasnal
Megrendeldt terheli a kereskedelmi okmany kit6ltése és atadasa az el6irt alairassal egyiitt.



Szolgaltaté e szerzédés szerint —a kdrnyezetszennyezés elkeriilése végett — bizonylati
hianyossag esetén is jogosult az allati mellékterméket atvenni és kezelni, viszont
Megrendel6 koteles Szolgaltatonak a bizonylati hianyossagbdl ered6 Osszes
tobbletkdltséget és karat megtériteni, valamint a jelzett hidnyossagokat haladéktalanul
potolni.

A Megrendelonél keletkezé allati melléktermékek keletkezésének helye és cime
(felrakdhely (telephely) lista):

a) Felrakohely neve: Konyar sertéstelep
Cime: 4133 Konyar, 073/5 hrsz.

b) Felrakohely neve: Sarand sertéstelep
Cime: 4272 Sarand 075/52 hrsz.

Amennyiben Megrendel6 a széllitast sajat fuvareszkozével végzi, koteles betartani a
Szolgaltato telephelyére vonatkozé higiéniai és kornyezetvédelmi eldirasokat, valamint a
széllitasi id6pontokat elére, legkésdbb a szallitas tervezett idépontja elétt 2 munkanappal
egyeztetni. A nem megfeleld éallapoti/tisztasagli fuvareszkéz Szolgéltato telephelyére
torténd bejutasat Szolgaltatd jogosult megtagadni. Ha Megrendelé felrakohelyén az
elszallitandé mennyiség mérlegelését a széllitmény ataddsakor nem dokumentélja, a
mérlegelés Szolgaltaté telephelyén torténik. Ez esetben a Szolgéltaté altal mért silyt
Megrendel6 koteles elfogadni, azzal kapcsolatban semmiféle kifogassal nem élhet.

Megrendelé a szerzédésben meghatérozott szolgaltatasok elvégzéséért kezelési dijat fizet,
az 1. szamu melléklet alapjan. A szerzodésben feltiintetett arak afa nélkiili netté arak.
Hatosagi intézkedés kdovetkeztében, indokoltta valo esetben Szolgaltatd a kezelési dijat
modosithatja, melyr6l Megrendel6t irdsban tijékoztatja. Amennyiben Megrendelé a
kezelési dij modositast nem fogadja el, ugy ezen szerz8dés — Szolgéltatd irésbeli
kezdeményezését kdveten 30. napon — megsziinik.

Szamlazas, fizetés maodja:
a) Szamlazas: a havi teljesitést kdvetden 8 naptari napon beliil

b) Fizetés modja: Atutaldssal, szamla ellenében a szamla keltét§] szémitott 8 banki
napon bellil Megrendel6 kdteles a kezelési dijat Szolgaltaté szamlajara atutalni.

Felek megallapodnak, és Megrendel6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a kezelési dij
vagy annak egy részének megfizetésével 8 napot meghaladé késedelembe esik,
Szolgaltato a késedelemmel érintett idGszakra vonatkozoan — egyéb jogainak fenntartisa
mellett — késedelmi kamatot jogosult felszamitani Gsszhangban a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésével.

Megrendel6 kifejezetten tudomasul veszi tovabba, hogy Szolgéltatd jogosult dontésétdl
fuggden megtagadni a tovabbi atvételt ¢€s artalmatlanitast mindaddig, amig



10.

11

12.

Megrendeldnek barmilyen jogcimen lejart tartozasa all fenn Szolgaltatéval szemben és
ezzel kapcsolatban Megrendelé semmiféle (kar)igénnyel nem jogosult fellépni.

Felek megallapodnak, és Megrendel6 kifejezetten elfogadja, hogy abban az esetben
amennyiben lejart tartozésa keletkezik Szolgaltat6é irdnydba akkor ennek tényét koteles
Szolgaltato felé tartozas elismeré nyilatkozatban rogziteni. Ezen nyilatkozatot
Megrendel6 Szolgaltaté kérésétdl szamitott legkésébb 8 napon beliil kételes megtenni és
azt Szolgaltatonak eredeti példanyban megkiildeni. Ennek elmaradisa a jelen Szerzddés
sulyos megszegésének mindsiil és Szolgaltatd jogosult a jelen Szerz8déstdl azonnali
hatallyal elallni és Megrendel6tol kovetelni a lejart tartozason til a Megrendeld altal
atadni villalt éves keretmennyiség teljes hétralévé mértékére szamitott kezelési dijat
szerzodésszegésére tekintettel meghitsulasi kotbér jogeimén.

A jelen megallapodas 2024. 01. 01. napjatol hatarozatlan ideig érvényes. A felek
megallapodnak, hogy a jelen szerzédés rendes felmondassal az adott év végére december
31. napjaval sziintetheté6 meg barmelyik fél 4ltal azzal, hogy a felmondas tényét legkésibb
3 hénappal korabban irdsban kell jelezni a masik fél felé.

Egyidejiileg a 2019. 10. Ol-én készilt - 4llati eredetli melléktermék, hulladék
megsemmisitése megnevezésl - szolgéltatdsi szerzédés 2024. 01. 01. nappal hatalyat
veszti.

Felek megallapodnak és Megrendel6 elfogadja, hogy amennyiben Megrendel6 a néla
keletkez6 Biogaz célra feldolgozhaté allati eredetii melléktermékeket Szolgaltatonak nem
teljes korlien és nem kizarélagosan adja 4t, tigy a Felek ezt a jelenszerz8dés stilyos
megsértésének  értekelik  és  Szolgéltaté jogosult a tudomasszerzést kovetden
haladéktalanul a fenti 8 pontban foglaltak szerint eljarni.

Egyéb megéllapodasok:

Amennyiben jogszabélyi valtozas, hat6sdgi intézkedés, vagy a hlkezeléshez sziikséges
energia arak emelkedése ezen szerz6désben meghatarozott feltételeket lényegesen
modositja, ugy Szolgaltatdé a szerzédés érintett részleteit moédosithatja, melyrél
Megrendel6t irdsban tajékoztatja. Amennyiben Megrendeld ezen médositast a tajékoztatas
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem fogadja el, ugy az irasbeli kozlést kévetd
30. napon a szerzédés megsziinik. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld a jelzett
hataridén beliil nem nyilatkozik, azt a Felek a mddositisok kifejezett elfogadésanak
tekintik.

A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozd jogszabdlyok
rendelkezései az iranyadok. Vitas kérdések esetén felek a Szolgaltaté székhelye szerinti
illetékes birésaghoz fordulnak, el6zetesen azonban kételesek a vitds helyzetet egyeztetés
atjan megoldani.

...... Nyirbétor......, ...2023..... év ...12...... h6 ...29... nap

Megrendel6 Szolgéltaté (kezels)
Konvaraero N.ezdgazdasigi BATDRTRADE KFT
Korlatolt Felel§eségli Tarsasag 4300 Nylrbator, Apad L}’;,?.Sﬁf:“\
4133 Konyar, 068/3 hrsz. Addszam: 10242684-2-15

Adoszam: 25183494-2-09 Céa).sz. 15-09-060043
1



1.sz.melléklet

FELRAKOHELY ADATLAP
Partner neve: Konyaragro Kft.
Felrakohely neve: Sertéstelepek
Felrakohely cime: 4133 Konyar, 073/5 hrsz.  KTJ: 101 305 746

4272 Sarand 075/52 hrsz.  KTJ: 102 676 410

Allati melléktermék mérlegelését:

Megrendel6 végzi

Szolgéltat6 végzi

Artalmatlanitasra atadandoé allati melléktermék fajtdja, megnevezése, atvétel célja:

Megnevezés EWC Kezelési ar Viérhaté mennyiség (tonna/év)
kddszam Ft/tonna I.n. | ILn [IILn|IV.n | Osszesen
Sertéshulla = 63500

Osszesen:
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SZOLGALTATASI SZERZODES
allati eredetii melléktermékek szallitasara

MEGRENDELO:
Neve: Konyiragro Kft.
Székhelye: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

Szamlazasi cime:

Levelezési cime:

4133 Konyar, 068/3 hrsz.
4130 Derecske, Koztarsasag u. 114.

Cégjegyzék szama: 09-09-026886

Adbszama: 25183494-2-09

Szamlaszama: 11738118-20018542

Képviseli: Dr. Szabo Viktor iigyvezeto

KTJ szam: 101 305 746 (Konyar); 102 676 410 (Sarand)
KUJ szam: 103 432 070

Telefon: 30/3700-115

SZOLGALTATO:

Név: Batortrade Kft.

Székhely: 4300 Nyirbator, Arpad Gt 156/A
Cégjegyzékszama: 15-09-060043

Adobszama: 10242694-2-15

Szamlaszam: 10404467-44611273-00000000
Képviseli: Dr. Petis Mihaly Péter iigyvezeto

Szallitasi engedély szama:

Telefon:

SZ/82/03079-2/2021.

42 / 281-753 /170-es mellék email: biogaz@gastor.hu



1. Szolgaltato kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel$ éltal kibocsatott és részére a
megrendeld telephelyén dtadott allati eredetii melléktermékeket és hulladékokat a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint a jelen Szerzédésnek megfeleléen szallitja és adja at
engedélyezett kezelGiizemnek. Megrendeld pedig kotelezettséget vallal arra, hogy az
atadni vallalt allati eredetii melléktermékeket Szolgaltatonak atadja és a szallitds koltségét
a jelen szerzodés feltételei szerint Szolgaltatonak megfizeti. Felek rogzitik, hogy a jelen
szerzodést hatarozatlan id6tartamra kotik, azzal, hogy azt barmelyik fél jogosult a lenti 8.
pont szerinti felmondasi hataridével indokolas nélkiil megsziintetni.

A Szolgaltaté a jelen szerzodésben rogzitett vallalasat az Eurépai Parlament és Tandcs
1069/2009. szamu rendelet 8.,9., €s 10. cikke szerint meghatarozott 1. 2. és 3. kategoriaba
sorolt éllati eredetdi melléktermékek korében jogosult teljesiteni, amelyre vonatkozdan
Sz/82/03079-2/2021. szamu szallitasi engedéllyel rendelkezik.

Szolgaltatd koteles a szallitds soran a melléktermékek azonosithatésdga és nyomon
kovetése érdekében a 45/2012. (V.8.) VM rendelet, a 142/2011EU rendelet, valamint az
¢élelmiszerlancrol ¢s hatosagi feligyeletérél szolé 2008. évi XLVI. térvény elGirdsait
tartani.

Szolgaltaté koteles a Megrendel6 telephelyén kialakitott kozlekedési szabélyokat, az
allategészségiigyi-higiéniai elvarasokat, a Megrendel6 altal ismertetett egyedi elvarasokat
betartani, azoknak eleget tenni.

Szolgaltato vallalja, hogy a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 3. mellékletében meghatarozott
tartalmu kereskedelmi okmanyt biztositja Megrendel6nek.

2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kiilonboz6 kategoridknak megfeleléen az
allati melléktermékeket vagy hulladékokat elkiilonitetten gytijti és adja 4t Szolgéltatd
részére. Megrendel6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy ennek hidnyaban Szolgéltat6 a
szallitast részben, vagy egészben megtagadhatja, azonban az esetlegesen akar sikertelen
szallitas koltségét Megrendel6 koteles megtériteni. Megrendeld kételes a szallitasi
szolgaltatas megkezdése el6tt Szolgéltatot tajékoztatni a telephelyén vagy telephelyein
betartando6 szabalyokrél. Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a sajatos szabalyok esetleges
megsértéséért Szolgaltatét nem terheli felel6sség, amennyiben az azokra vonatkozo
tajékoztatast Megrendel6 elmulasztotta megtenni. Megrendel6 koteles tovabba biztositani
a specidlis begy(ijt6 kocsik akadalymentes kozlekedését, a rakodashoz sziikséges
megfelel6 rakodoteret, valamint a telephely szallitasra alkalmas voltat.

3. Megrendel6 telephelyét allati eredetii melléktermék vagy hulladék csak szabalyosan
kitoltott és alairt kereskedelmi okméannyal hagyhatja el. Megrendelé tudomasul veszi és
elfogadja, hogy szabalytalan, rosszul kit6ltott illetve egyéb hidnyossédgban szenved6
kereskedelmi okmany esetén Szolgaltaté a széllitdst részben, vagy egészben
megtagadhatja, és az esetlegesen sikertelen szallitas koltségét Megrendelé koteles
megfizetni.

Felek kotelesek a szallitas teljesitése soran rajuk vonatkozé jogszabalyi, bizonylati
eldirasokat (formanyomtatvany atadas, kitoltés, aldiras, stb.) teljesiteni. Ennek



elmulasztasabdl a masik felet ért tobbletkoltséget és/vagy kart (tobbletmunka koltsége,
hatdsagi birsag, stb.) a mulaszté fél tartozik a masik fél részére megtériteni. A
bizonylatolasnal Megrendel6t terheli a kereskedelmi okmany kitoltése és atadasa az eldirt
alairassal egyiitt a szallitas megkezdése el6tt.

4. A szerzédés hatilya alatt Szolgéltatonak atadasra kertl6 allati eredetli melléktermékek
vagy hulladékok fajtajat, az egyes allati eredetli melléktermék vagy hulladékfajtak
mennyiségét Megrendeld a szerzédés alairasaval egyidejiileg telephelyenként rogziti az
1. sz. mellékletben, amely Szolgéltatd részérél szerzédéses feltételek szerinti atvételi,
Megrendeld részer6l pedig kapacitas-lekotési kotelezettséget jelent.

Szolgaltaté e szerzGdés szerint — az allati eredeti melléktermékek és hulladékok
kezelésére és artalmatlanitasara vonatkozd kotelezettségre tekintettel — bizonylati
hidnyossag esetén is koteles az allati eredetii mellékterméeket vagy hulladékot elszéllitani,
viszont Megrendelo koteles Szolgaltatonak a bizonylati hidnyossagbdl eredd osszes
tobbletkoltségét és karat megtériteni.

5. A teljesités helye Megrendel6 telephelye. A mérlegelés feltételeit a 1. sz. melléklet
rogziti. A szallitas idopontjat a felek kolesondsen egyeztetik, a begytijté jaratok szokasos
litemezésétol eltéré rendkiviili esetekben (pl. nagyobb mennyiségii allat elhullasa) a
Megrendel6 késedelem nélkiil, de legkésdbb 24 6ran beliil értesiti a Szolgaltatot.

A melléktermék vagy hulladék-elszallitas biztonsaga érdekében Megrendel§ a telephelyen
koteles biztositani a hulladék délutani Oraig torténé atvételének és elszallitdsanak
lehetdségét.

Ha Megrendel$ az elszéllitandé mennyiség mérlegelését a széllitmany éataddsakor nem
rogziti, akkor a mérlegelés Szolgaltaté telephelyén térténik. Ez esetben Megrendeld
koteles elfogadni a Szolgaltato altal mért sulyt.

Megrendel6, a nala kihelyezett Szolgaltaté tulajdondban 1évé téroldeszkozok
allagmegovasaért és megorzéséért felelésséggel tartozik. Ugyanilyen felel6sség terheli
Szolgaltatot is Megrendeld eszkozeiért.

6. Szallitasi koltségtérités:

a.  Szallitasi koltségtérités mértékét Felek a tényleges tavolsag alapjan hatérozzak meg.
A tényleges tavolsag: a Megrendel6 telephelye és az engedélyes kezeld telephelye
kozotti tavolsag kétszerese (oda-vissza ut).

b. A szallitasi koltségtérités: )
- eseti megrendelés alkalmaval: 550,00 thkm—l—{\FA,
- begyljto jarat esetén: 137,60 Ft/km+AFA



Megrendelé kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, hogy Szolgaltaté akkor is
felszamitja a szallitasi koltségtéritést, ha Megrendel6é hibajabol akar a telephely
alkalmatlansiga, akar mas okbdl tényleges szallitias nem torténik.

7. Szamlazas, fizetés maodja:
a) Szamlazas: a havi teljesitést kdvetden 8 naptéari napon beliil

b) Fizetés médja: Atutalssal, szamla ellenében a szamla keltéts] szémitott 8 banki
napon beliil Megrendel6 kételes a kezelési dijat Szolgaltaté szamljara atutalni.

Felek megallapodnak, és Megrendel6 tudomésul veszi, hogy amennyiben a szolgéltatasi
dij vagy annak egy részének megfizetésével 8 napot meghaladé késedelembe esik,
Szolgaltaté a késedelemmel érintett idészakra vonatkozdan — egyéb jogainak fenntartisa
mellett — késedelmi kamatot jogosult felszamitani Gsszhangban a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésével.

Megrendel6 kifejezetten tudomasul veszi tovabba, hogy Szolgaltaté jogosult dontésétél
fiiggben megtagadni a tovabbi atvételt mindaddig, amig Megrendel6nek béarmilyen
jogcimen lejart tartozasa all fenn Szolgaltatoval szemben és ezzel kapcsolatban
Megrendel6 semmiféle (kar)igénnyel nem jogosult fellépni.

Felek megallapodnak, és Megrendeld kifejezetten elfogadja, hogy abban az esetben
amennyiben lejart tartozasa keletkezik Szolgaltato iranyaba akkor ennek tényét koteles
Szolgaltaté felé tartozas elismer6 nyilatkozatban rogziteni. Ezen nyilatkozatot
Megrendel6 Szolgaltato kerésétdl szamitott legkésébb 8 napon beliil koteles megtenni és
azt Szolgaltatonak eredeti példanyban megkiildeni. Ennek elmaradasa a jelen Szerz6dés
sulyos megszegésének mindsiil és Szolgaltaté jogosult a jelen Szerzédéstél azonnali
hatallyal elallni ¢és Megrendel6tol kovetelni a lejart tartozason tul a Megrendelé 4ltal
atadni vallalt éves keretmennyiség teljes hatralévé mértékére szdmitott szolgaltatasi dijat
szerzOdésszegésére tekintettel meghitsulasi kotbér jogeimén.

8. A jelen megallapodas 2024. 01. 01. napjatél hatarozatlan ideig érvényes. A felek
megallapodnak, hogy jelen megallapodas rendes felmondassal az adott év végére
december 31. napjaval sziintetheté meg barmelyik fél altal azzal, hogy a felmondas tényét
legkésébb 3 hénappal korabban irasban kell jelezni a masik fél felé.

Egyidejlileg a 2019. 10. 01-én késziilt - allati eredeti melléktermékek és hulladékok
szallitasara- vonatkoz6 szolgaltatasi szerz6dés 2024. 01. 01. nappal hatélyat veszti.

9. Egy¢b megallapodasok:
Amennyiben jogszabalyi valtozas, hat6ségi intézkedés, vagy az energia arak (gazolaj éra,
utdij, adok, stb.) emelkedése ezen szerzédésben meghatarozott feltételeket lényegesen
modositja, Ggy Szolgaltatdé a szerz6dés érintett részleteit modosithatja, melyrdl
Megrendel6t irasban téjékoztatja. Amennyiben Megrendeld ezen mddositast a tdjékoztatas
kézhezvételétd]l szamitott 15 napon belil nem fogadja el, tigy az irasbeli kozlést kovetd



30. napon a szerz6dés megszlinik. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld a jelzett
hataridén beliil nem nyilatkozik, azt a Felek a moddositasok kifejezett elfogadasanak
tekintik.

10. A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkoz6 jogszabalyok

rendelkezései az iranyadok. Vitas kérdések esetén felek a Szolgaltatd székhelye szerinti
illetékes

birésaghoz fordulnak, el6zetesen azonban kotelesek a vitas helyzetet egyeztetés atjan
megoldani.

Nyirbator, 2023. December 29.

Megrendel6 Szolgaltato
Konvaragro V.ez8paziasici
Korlatolt Fe %

4193 o Osségl Tarsasg BATORTRADE KFT
Atitans o ICh D683 hrsz. 4300 Nylrbator, Arpéd Gt 156/A
Sl 25183494'2-09 AdbszAm: 10242694-2-15

Céaq).sz.: 15-09-060043




Partner neve:
Felrakohely neve:
Felrakéhely cime:

KTJ szam:

FELRAKOHELY ADATLAP

Konyaragro Kft.
Konyar sertéstelep
4133 Konyar, 073/5 hrsz.

101 305 746

Allati melléktermék mérlegelését:

Megrendel6 végzi

Szolgaltaté végzi

Artalmatlanitasra atadandé dllati melléktermék megnevezése:

Megnevezés EWC Kddszam Varhaté mennyiség (tonna/év)
Hulladék esetén Ln. | ILn. | ILn |[IV.n. | Osszesen
Sertéshulla -
6sszesen: :
Szallitasi koltségtérités:
Eseti szallitas 550,00 Ft/km
- szallitasi tdvolsdg oda-vissza : km
- 1 forduld dija : Ft/fordulo
Begyiijto jarat 137,60 Ft/km
- szallitasi tavolsag oda-vissza 200 km

- 1 fordulé dija

27520 Ft/forduld




FELRAKOHELY ADATLAP

Partner neve: Konyaragro Kft.
Felrakohely neve: Sarand sertéstelep
Felrakohely cime: 4272 Sarand 075/52 hrsz.
KTJ szém: 102 676 410

Allati melléktermék mérlegelését:

Megrendel6 végzi

Szolgaltato végzi

Artalmatlanitisra atadando 4llati melléktermék megnevezése:

Megnevezés EWC Kddszam Vérhaté mennyiség (tonna/év)
Hulladék esetén L n. ILn. | IILn |IV.n | Osszesen
Sertéshulla - 5 5 5 5 20
Osszesen: E 5 5 5 5 20

Szallitasi koltségtérités:
Eseti szallitas 550,00 Ft/km

- szallitasi tdvolsag oda-vissza : - km

- 1 fordulé dija : - Ft/fordulo

Begyiijto jarat 137,60 Ft/km
- szallitasi tdvolsdg oda-vissza 150  km

- 1 forduld dija 20640 Ft/fordulod
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Derecske, Koztarsasag it 114.) cégjegyzékszam/egyéni vallalkozoi nyilvantartasi szam: 09-09-026886
mint ingatlanhasznal6 (tovabbiakban: Ingatlanhasznilo),

masrészrél Bihari Hulladékgazdilkoddsi Nonprofit Kft. (4100 Berettyoujfalu, Olah Zs. u. 1-1.
addszam: 13168487-2-09) kézott a mai napon az alabbi feltételek mellett:

1:

Ingatlanhasznalé a 4133 Konyar 073/5 hrsz. (Egettréti Sertéstelep) alatti ingatlan teriiletén
képz6do telepiilési szilard hulladékot gytijti, €s azt a mindenkor hatalyos idevonatkozo rendelet 4ltal
el6irt gyakorisdggal régidkoordindtori kozremiikodé részére 4atadja. A régiokoordinator
kozrem(ikodoje a kozszolgéaltatast 2024. 09. 01. napjatol nydjtja Ingatlanhasznalé részére.

Régidkoordinator kézremiikéddje az 1. pontban megjeldlt ingatlanon képzodG telepiilési szilard
hulladék gytljtéséhez Ingatlanhasznalo részére atad

...... db 120 literes edényzet heti egyszeri urités, melynek dija  325,- Ft/db/hét+27% J%FA
1 db 240 literes edényzet heti egyszeri lrités, melynek dija 650,- Ft/db/hét+27% AFA
...... db 1100 literes edényzet heti egyszeri uirités, melynek dija 2980, -Ft/db/hét+27% AFA

Ingatlanhasznaléra vonatkozo6 adatok:

s Fizet6 neve: Konyaragro Kft.

e Fizet6 cime: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

e [Levelezési cime: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 114.

e Fizet6 adészama: 25183494-2-09

e Képviseld neve: Dr. Szabé Viktor ligyvezet6

e Kapcsolattartd neve, tel. szdma: _
e Fizet6 bankszamla szama: 11738118-20018542

e A szamlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.

Egyén vallalkoz6 esetén:
§ BRI . 000000 s e e S S
& BEESTREITE = 0000 e oA e A
¢ Salefsiadds @000 s e e e S S S

8 SaRletEmalipie: 3z 000 s s R e e

Az tiritési napok kivételével Ingatlanhasznalé a gylijtéedényeket az ingatlan terliletén beliil koteles
elhelyezni, tarolni. Ingatlanhasznalé kotelezetiséget véllal arra, hogy vegyes telepiilési szilard
hulladékat a hasznalataba adott edényzet(ek)be gylijti, egyben tudomasul veszi, hogy az edények
mellé kitett hulladékot a régiokoordinator kozremiikoddje nem szallitja el. Ingatlanhasznél6 biztositja
a hulladéktarolé edényzet(ek) kitliritésének lehetéségét. A hulladék elszallitisa érdekében



10.

1L

12.

13,

Ingatlanhasznél6 az egyeztetett {iritési napokon koteles az edényzete(ke)t koztertileten, a begytjtest
végzd gépjarmiivel megkozelithetd és tiritésre alkalmas helyen elhelyezni.

A hulladék elszallitasat a régidkoordinator kozremiikdddje jaratbeosztasanak megfelelden latja el. A
hulladék szallitasi napok megvaltoztatdsanak jogéat a régidkoordinator kozremiikoddje fenntartja. A
régidkoordindtor kozremiikodéje a jaratnapokon az edényzetek iirftését 6°°-22% kozotti idében végzi.
Amennyiben a régidkoordinator kozremiikoddje a szokasos jaratnapokon a hulladék elszallitasat
valamilyen ok miatt nem tudja elvégezni, Gigy az elmaradt szallitast a kévetkez6 munkanapok
egyikén potolja.

A hulladék elszallitasa céljabol kihelyezett gytijtéedények fedelének — a kozteriilet szennyezésének
elkeriilése érdekében — lecsukott 4llapotban kell lennie. A hulladékot a gyiijtedényben tgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatasakor és iiritésekor ne szérédjon, valamint a gépi tritést ne
akadalyozza.

Ingatlanhasznalé véllalja tovabba, hogy a hulladéktarolé edényekben folyékony, meérgez0, tliz- és
robbanasveszélyes anyagot, allati tetemet, veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladékot, vagy egyeb
olyan anyagot nem térol, amely veszélyeztetheti a begytijtést, liritést végz6 vagy mas szemelyek testi
épségét, egészséget.

A hulladékgyiijté edény a régiokoordinator kozremiikodGjenek kizardlagos tulajdonét képezi,
melynek megérzéséért Ingatlanhasznalé anyagi felel6sséggel tartozik. Az edényzet természetes
elhasznalodasa, valamint a régidkoordinator kozremiikoddje altal okozott kar esetén az edényzet
javitasardl, cseréjérél Ingatlanhasznalé bejelentése alapjan a régidkoordinator kozremiikoddje
gondoskodik.

Ingatlanhaszndlé koteles gondoskodni az 4altala  atvett gylijtéedények tisztantartasarol,
fertotlenitésérél, rendeltetésszeri hasznalatardl, valamint a hulladéktarolé edény kornyezetének

tisztantartasarol.

A gylijtéedények rendeltetéstSl eltér8 hasznélata, valamint eltlinése vagy megsemmisiilése miatt
keletkezett kart Ingatlanhasznald kételes megtériteni, a kar bekovetkeztétél szamitott 30 napon beliil.

A gylijtéedényben kizarolag toméritetlen, laza hulladékot lehet elhelyezni, melynek stlya legfeljebb:

- 120 literes edényzet esetén 25 kg,
- 240 literes edényzet esetén 50 kg,
- 1100 literes edényzet esetén 250 kg lehet.

Ingatlanhasznalé a tevékenységében bekivetkez, a hulladékszallitast is érintd valtozasokat (pl. név-,
cim-, bankszdmlaszdm-véltozas, tevékenység megsziintetése stb.) a téves ¢és indokolatlan
szamlazasok elkeriilése érdekében koteles régiokoordinator kézremiikodéje részére 15 napon beliil
bejelenteni. Az ebb6l ered6 karok megtéritése Ingatlanhasznalot terheli.

Az elvégzett kozszolgaltatis ellenértékét a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelt alapjén az
MOHU MOL Hulladékgazddlkodasi Zrt. részére kell megfizetni. Ingatlanhasznalé a kozszolgéltatas
dijat az MOHU MOL Hulladékgazdélkodési Zrt. altal kibocsatott szamlan feltiintetett hatridére
kiegyenliti.

Fizetési mod: atutalas/csekk
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16.
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19,

. A hulladékgazdalkodasi koézszolgaltatas igénybevételéért Ingatlanhasznalot terhel6 dijhatralék és

az azzal Osszefliggésben megallapitott késedelmi kamat, valamint a behajtds egyéb koltségei
a Nemzeti Ad6- és Vambhivatal altal adok moédjara behajthato koztartozas.

Az adott iddszakra vonatkozo kozszolgaltatasi dij a hasznalatra atadott edények szaménak, az adott
edényzet rendeletben foglalt iiritési dijanak, valamint az adott idészakra vonatkozd liritések szaménak
szorzatakeént keriil kiszamitasra.

Az egységnyi kozszolgaltatasi dijtételre vonatkozé rendelet modosulisa nem mindsiil
szerz6désmoddositasnak, azaz a MOHU MOL Hulladékgazdalkodéasi Zrt. jogosult mindenkor a
vonatkozo hatalyos rendeletben rogzitett aktualis dijat szamlazni.

Jelen kozszolgaltatdsi szerz6dés hatdrozatlan idoére sz6l. A kozszolgaltatasi szerzOdést
Ingatlanhasznalo kizarélag abban az esetben jogosult felmondani, amennyiben tovabbiakban nem
kotelezett a Kozszolgéltaté dltal nydjtott kozszolgaltatas igénybevételére.

Jelen szerz6dés megsziinése esetén Ingatlanhasznal6 koteles a régiokoordinator kozremiikoddje altal
biztositott edényzetet egy héten beliil visszaszolgéltatni. A visszaszolgaltatas hianya miatt keletkezett
kart Ingatlanhasznal6 a régiokoordinator kozremiikoddje részére koteles megtériteni.

Fentiekben nem szabalyozott kérdésekben a hulladékrél sz6lé 2012, évi CLXXXV. torvény és
vonatkozd végrehajtasi rendeletei, a mindenkor hatalyos 6nkorményzati rendelet, valamint a Ptk.
szabalyai az iranyadok.

Jelen szerz6dés az edényzet atvételének napjatdl az edényzet visszaadasanak napjaig érvényes,
Ingatlanhasznélé a hulladékszallitasi dijat ezen idoszakra koteles megfizetni.

Kelt: Konyar, 2024. 08. 12.

MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt

Ingatlanhasznald Kozszo)galtatd
K onvaragre MezGgazdasagi régidkoordinétori kozremiikoddje
orlatolt Feleldsségﬂ”l’érsaség = ; :
4133 Konyar, 068/3 hrsz. Bihari Hulladékgazdélkodasi Nonprofit Kft
Addszam: 251 83494-2.09
A
¥hayi iy
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VALLALKOZASI SZERZODES
ragcsaloirtas elvégzeéseére,

amely létrejott egyrészrol

Név: TOTH L TEPE BT.
Székhely: 4132 Tépe, Petofi u. 15.
Adoszam: 24956542-2-09

Cégjegyzékszam: 09-06-015888

Engedély szama: 165818

Bankszamlaszam: 60600060-11105367
Képviseli: Téth Lajos el.-i gazmester

Mint szolgaltatd,"tovabbiakban Szolgaltatd’, masrészrol

Név: ; KONYARAGRO KFT.
Székhely: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.
Adbdszam: 25183494-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-026886
Bankszamlaszam: 11738118-20018542-000000000
Kepviseli: Dr. Szabd Viktor Ugyvezetd igazgatd

Mint megrendeld, ,tovabbiakban Megrendels’- egyuttesen Felek- kozott.
1.) A szerz6dés targya:

A Szolgaltato véllalja, hogy a Megrendel6 Telephelyein:

- Telephely 1:

4272 Sarand, 075/52-53 hrsz. Sertéstelep
-Telephely 2:

4133 Konyar,073/5 hrsz. Sertéstele
:(apcao:a:taﬁ_

a szerzAdés idétartama alatt a folyamatos ragcsalomentességet fenntartja.

2.) A szerzédés id6tartama:
Jelen vallalkozdi szerzédést a Felek hatdrozatlan idére kotik, amely a cegszerl
alairastol felmondasig érvényes. A felmondasra mindkét fél részerdl 30 napos
felmondasi idével van lehetdség. A Felek a szerzoédést évente felllvizsgaljak, a
szerzodés modositasara ekkor van lehetéség.

3.) A szolgaltat6 kotelezettségei:

A Szolgaltato kotelezi magat arra, hogy , az 1.) sz. pontban meghatarozott tertletet
raacsald mentesiti és ott a ragcsalomentes allapotot az irtdszer kinelyezést kévetden



a szerzbdés hatalya alatt fenntartja. A szolgaltatd a ragcsalomentesitest, a
szikséges elbfeltételek megléte esetén, a szerzédés hatalyba lépését kdovetden
azonnal megkezdi.

Az ellenbrzések rendszeressege:

-Telephely 1-2 : havonta

A ragcsaloirtasi tevékenysegrol nyilvantartast vezet.

A nyilvantartas mindenkor a Megrendeld telephelyén marad, hogy az esetleges
S7akhatAcAqi ellenérzés aaran azt he tudia mutatni

A dokumentacio tartalma:
- Vallalkozasi szerzodés
- Vallalkozd képesitését igazold dokumentum masolata
- Térkép a kihelyezett ragcsaloirtdszert tartalmazo szerelvenyekrol
- Ragcsaloirtasi naplo
- Munkalap
- Felhasznalt irtdszerek Biztonsagi Adatlapjai

A ragcsalé mentesség fenntartasa érdekében a Szolgaltatod ellendrzi a meghatarozott
tertiletet és potolja a szikséges irtészert.

4.) A Megrendel6 kotelezettségei:
A Megrendelé kotelezi magat arra, hogy:

a.) az eredmény hatékonysaganak biztositdsa érdekében a mentesitésre
kijelslt terlletet lomtalanitja és a ragcsalok megtelepedését elbésegitd
muszaki hianyossagokat (lyukak, hibas csatornak, stb.) megszunteti.

b.) A kezelés idépontjarél minden érintett személyt idében értesit.

c.) Biztositja, hogy az irtds minden szukséges helyen elvégezhetd legyen.

d.) Biztositja, hogy a kihelyezett ragcsald irtészer érintetlen maradjon.

e.) Gondoskodik arrél, hogy az emberre és hazidllatokra egyarant
veszélyes ragcsalo irtdszer illetéktelen felhasznalasabol — Toth Lajos —
tavollétében nem kivant mérgezédés ne kévetkezhessen be.

f) Az elozbekkel osszefuggésben a Megrendeld tudomasul veszi, hogy az
irtbszer  kihelyezéssel kapcsolatos  balesetvédelmi  elirasok
elmulasztasabol keletkezd karokért a felelésség Ot terheli.

5.) Egyiittmikodési kotelezettség:
A szerz6dd felek a szerzddéssel elérni kivant cél érdekében kdlcsondsen
egyuttmikodnek. Ennek megfeleléen a Kapcsolattartd vagy az altala kijelolt szemely
az irtas alkalmaval a Szerz6dés szerint a Szolgaltaté rendelkezésére all.

6.) Dij és elszamolas:

A kartevdirtas dija:
- Telephely 1: 4272 Sarand, 075/52-53 hrsz.: 172.500Ft/negyedév+27% afa



-Telephely 2: 4133 Konyar, 073/5 hrsz.: 172.500Ft/negyedév+27% afa

A véllalasi dij a Szolgaltato altal kiéllitott szamla ellenében banki atutalassal, a
kézhezvételtdl szamitott 8 napon belll esedékes.

7.) Egyéb rendelkezések:

A Megrendeld 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén a Szolgaltato irasos
figyelmeztetést kovetden jogosult Megallapodast azonnali hatallyal felmondani.

egymas kozott rendezni.

A evarzAdd felak a Magallanoddeeal kapceolatos vitas kérdéseket tdrekednek

A Megéllapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Felek a Szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint. akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irjak ala

Kelt : Konyar, 2024 marcius1.

e
/
Megrendel6 zolgaliato 7
Konvragro Mieziigazdacsg, TOTH L TEPE BT.
Korldtolt Felelgsség Tapsas 4132 Tépe, Petsfi u.15.
413 . ~CBU larsasig : epE
33 Konyar, 068/3 rsz Cégjegyzékszam: 09-06-015888
Adbszam: 251834942, AdGszam: 24965642-2-00
5 Szamlaszam: 60600060- 11105367

Tel.sz 06-30/565-7829



Debreceni Vizmii Zartkoriien Mitkodo Részvénytirsasdg

Szennyvizagazati Fomérnokség
e e el i e e L il i e . e 5 s et

BEFOGADO NYILATKOZAT

BERNATH CSABA e.v.

Derecske
Rakoczi it 58, sz.

Kérésére nyilathozzuk, hogy Konyar (hrsz.: 073/3) alant tervezett Sertéstelepen keletkezo
kommundlis szennyviz a Konyadri Szennyviztisztito telepen tizemeld folyékonyhulladék fogado

miitareyra beszdllithato.

A becsilt datlagos szennyviz mennyiség 500 m’/év melyet szippanio kocsival terveznek

heszdallitani a szennyvizgyiijté aknabol.

A beszdllitando szennyviz paraméterei ki kell, elégitsék a csatorndba vezethetéség 28/2004.

(X11. 25.) KvVM rendelet szerinti kiiszobértékeket.

A nyilatkozat visszavondsig érvényes.

A 073/2 hrsz. ingatlanra kiadott nyilatkozat visszavonva,

Debrecen, 2021. majus 1 3. Debrecem Vizmu Zri,

Debrecen, Hatvan u. 13-4




Debreceni Vizmii Zartkioriien Miikodo Részvénytdarsasdg
Szennyvizagazati Fomeérnokség

R | e b . B i ot i i i i 01

BEFOGADO NYILATKOZAT

BERNATH CSABA e.v.

Derecske
Rakoczi ut 38. sz

Kérésére nyilatkozzuk, hogy a Konyari sertéstelep, (hrsz.: 073/5) alatt tervezett Fertétlenité
vegyszeres, hullaégeténél takaritasndl keletkezett szocidlis  szennyviz a  Debreceni

Szenmyviztisztito telepen tizemeld folyékonyhulladék fogadé miitargyra beszdllithato.

A becsiilt atlagos szennyviz mennyiség 15 m’/év melyet szippanto kocsival terveznek

beszallitani a szennyvizgyiijtd aknabol.

A beszallitando szennyviz paraméterei ki kell, elégitsék a csatorndba vezethetdség 28/2004.

(X11. 25.) KvV'M rendelet szerinti kiiszobértékeket.
Nyilatkozatot a tulajdonos kérésére adtuk ki.

A nyilatkozat visszavondsig érvényes.

A 2021. dprilis 21.-én kiadott befogado nyilatkozat visszavonva.

o e —

Debreceni Viziuy
Debrecen, Hatvan u-17-14

Debrecen, 2021. mdjus 13.



Ikt. sz.: 1-2400454/2023.

Vallalkozasi szerzédés

amely létrejott egyrészrol a
Konyaragro ICft.

Székhely: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

Telephely 1.: 4272 Sérand, 075/52-53. hrsz. (Sertéstelep)

Telephely 2.: 4133 Konyar, 073/5. hrsz, (Sertéstelep)

Levelezési cim: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 114.

Bankszamla szédma: 11738118-20015842

Adbszama: 25183494-2-09

Cégjegyzck szama: 09-09-026886

képviseli: Dr., Szab6 Viktor tigyvezetd

mint megrendel6, tovabbiakban, a szerz6désben a megnevezése: Megrendel? -,
mésrészrél a

“KRISTALY-99” Kirnyezetgazdélkodasi, Szolgdltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski Janos u. 27/A

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Pet6fi tér 7. 11/9.

Telephely 1 cime: 4031 Debrecen, Szikgat, hrsz 15007/1.

Adoszama: 11156734-2-43

Bankszdmla szdma: ~ 10918001-00000003-58860006
Cégjegyzék szédma: 01-09-920154

KUJ szima: 100 282 694

Telephely 1 KTJ szdma:100 654 700

KSH szdma: 11156734-3822-113-01

képviselik: Stefkovics Mark ligyvezet6, Steiner Péter Gabor iigyvezetd

mint vallalkozo, - a tovdbbiakban a szerz8désben a megnevezése: Vallalkozo ;
ko6z6tt a mai napon, az alabbi feltételek szerint: !

L
A szerz6dés targya

Jelen szerzddés térgyét képezi a Megrendel6 tevékenysége soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes
hulladék:

e dtvétele

o elszdllitdsa

e kezelése, hasznositésa, vagy drtalmatlanitdsa
Ezen szolgéltatdsok elnevezése a tovabbiakban: Szolgéltatas.

11,
A szolgaltatds teljesitése

1.) Véllalkoz6 az I. pont szerinti Szolgéltatast az aldbbiak alapjén végzi el:
- Veszélyes hulladékok gytijtését a Vallalkozé a Heves Megyei Korméanyhivatal Egri Jardsi Hivata-
la Koémyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztdly altal kiadott, 2028. jilius 3-ig érvényes
HE/HGO/01786-13/2023 szami engedélye alapjan végzi. (Gyongyosi telephelyen)
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- Veszélyes hulladékok orszdgos szallitasat, kereskedelmét a Véllalkozé a Pest Megyei Kormény-
hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztély 4ltal kiadott 2024. angusztus 14-ig ér-
veényes, PE/KTFO/04319-15/2019. szam( engedélye alapjén végzi,

= Nem veszélyes hulladékok szallitasat, kozvetitését és kereskedelmét a Vallalkozoé a Pest Megyei
Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 4ltal kiadott 2024, augusztus
13-ig érvényes, PE/KTFO/04719-12/2019. szamt engedélye alapjan végzi,

- Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyijtését, el6kezelését, artalmatlanitasat és hasznosftaséat
a Véllalkoz6 a Hajdi-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi és
Hulladékgazdélkodasi F8osztély Jogi és Hatéségi Nyilvantarté Osztaly éltal kiadott, 2032. au-
gusztus 31-ig érvényes HB/17-JHNY/00049-24/2022 szamu: egységes kornyezethasznalati enge-
délye alapjan végzi,

2.) A Villalkozé a fenti feladat elvégzéséhez érvényes engedéllyel rendelkezé alvallalkozok igénybevéte-
lére jogosult,

A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzédés fennallésa alatt folyamatosan gondoskodik a
sajat és alvallalkoz6i engedélyeinek fenntartésérol,

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozb(k)ért tigy felel, mintha a szolgélta-
tast 6 végezte volna el,

3.) A veszélyes hulladék atvételénél, szallitasanal mindkét fél kiteles a mindenkori jogszabélyok alapjan
eljarni. A nem veszélyes hulladék atad4shoz szitkséges széllitélevelet, veszélyes hulladék 4tadshoz sziik-
seges Szallitasi lapot a Vallalkozé biztositja.

4.) Az clszallitasra keriil veszélyes hulladékok mennyiségét a Megrendels és a Vallalkozé a 309/2014.
(XIL11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint dokumentélja. Nem veszélyes hulladékok esetében a sz4lli-
tolevélen, veszélyes hulladék esetében a Széllitési lapokon feltiintetett stly képezi a Véllalkozé 4ltal kibo-
csétott szamla alapjat.

5.) A Megrendel® és a Villalkozo koteles a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasérs] sz616 Megél-
lapodés (ADR) rdjuk vonatkoz6 eldirésait betartani.

6.) Amennyiben a kiildeménydarabos hulladékok (pl.: IBC tartaly, hord6, Big-Bag zsék, stb.) nincsenek
ellitva az ADR szerinti veszélyességi barcval, vagy a hulladék csomagolésa és feliratozésa nem felel
meg az erre vonatkozd jogszabélyban foglaltaknak, tigy a Véllalkoz6 a hidnyossag potlasdnak ellenériéke-
ként jogosult 1.500 Ft/kiildeménydarab + AFA csomagoldsi dijat szamlézni a Megrendeld felé.

7.) A Megrendel6 ¢és a Villalkoz6 koteles az altala atvett veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan eleget
tenni a jogszabalyban el6frt nyilvéantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek. (309/2014.(XIL.11.)
Korm.rendelet)

8.) Jelen szerz8dés keretén beliil &tadott, 4tvett veszélyes hulladékok jegyzéke és a szolgéltatas dijtételei:

A hulladékok dtvételi és kezelési dijai:

Irodatechnikai herendeié_s; péiron . 08 03 17#

- Faradt olaj 13 02 05*
Olajjal szennyezett abszorbensek 1502 02*
Szlirdk, abszorbensek i 1502 03
Légsziir6 : 150203 kg
Olajsziirs : 16 01 07 kg G0001 120,-
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Olajos gumi 16 01 21* kg | E0206 145,-

Mianyag 17 02 03 kg | G0O0O1 65,-

Kébel hulladék 17 04 11 ke | G000I 65,-

Allategészségiigyi hulladék 18 02 02* kg | G0001 400,-

Gybgyszerhulladék 18 02 07* kg | G0001 280,-
Adminisztrdcids dij 100521 alk 10.000,~

Szallitasi dijak:

Debrecen-Konyér-Derecske-Debrecen viszonylathan: 30.000,-/alkalom

Az Atvételi és kezelési, valamint a szallitdsi dijak az AFA-t nem tartalmazzdk.

9.) A hulladékok szallitisénak iitemezése kolcsdnds egyeztetés alapjan térténik.

A hulladékok elszéllitisdnak megrendelése e-mailben torténik, a szerzédés mellékeltében megtalalhat6
megrendelGlapon,

A megfeleléen kitolt6tt megrendelélapokat az info@kristaly99.hn e-mail cimre kell elkildeni.
Jelen szerzédés teljesitése sordn a kapesolattartdsra kijelslt személyek:

Villalkoz6 részérl: Kozma Zoltan Tel.: 52/432-298
Mobil: 30/ 548-2342
e-mail; kristaly99@kristaly99.hu

A szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédésben rogzitett e-mail cimekre, valamint a cég
Optenben feltiintetett elektronikus elérhetségére megkiildoit értesitéseket, megkereséseket a Felek hivata-
los irasbeli kozlésnek mindsitik.

Felek e korben megallapodnak abban, hogy az e-mailben kiildstt értesitéseket, megkereséseket az e-mail
elkiildését kéveté munkanapon kézbesitettnek tekintik, a vonatkozé hatéridék ettsl a naptél szamitandok.

111 Ellenszolgaltatss

1.) A Megrendeld a Szolgéltatas ellenértékeként Vallalkozénak a 11/8). pontban meghatérozott vallalkozoi
dijat fizet. Negativ dijtételek esetén a Vallalkozé fizet a Megrendelének.

2.) A feltiintetett dfjak a szerz8dés hatdlyba 1épéséts] kezd6den a targyév december 31-ig érvényesek,
ezt kdvetden frésban t6rténé szerz6désmédositassal valtoztathatoak. A jelen szerz8dés fennéllésa sordn az
arvéaltoztatast mindkét fé] dltal cégszertien alairt ,,Véllalkozési szerz6désmodositas” dokumentalja, egyéb
esetben az érak érvényességi ideje a szerz6dés érvényességi idejéig 4ll fenn.

3.) A Megrendeld a vallalkoz6i dijat a Vallalkozé éltal készitett utélagosan kibocsatésra keriilé helyesen
kiallitott szdmla kidllitasatél szamitott 15 naptari napon beliil a Vallalkozé UniCredit Bank Zrt.-nél ve-
zetett: 10918001-00000003-58860006 szamt szdmlajéra torténd 4tutaldssal egyenliti ki, A fizetés abban
az idépontban szémit teljesitettnek, amikor a Véllalkozé szdmlajin az Osszeg jovalrasként jelentkezik.

4.) A Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé jogosult a Ptk-ban meghatérozott mértéki ké-
sedelmi kamatot felszdmitani. 15 napos késedelem esetén a Vallalkozo jogosult ¢ szerz8dés targyat képezd
vallalkozasi tevékenységét sziineteltetni addig, amig az adott szdmla, vagy résszémla kiegyenlitésre nem
keriilt. A felek régzitik, hogy a Vallalkoz6 szolgaltatés sziineteltetésére vonatkozé dontése egyoldali nyi-
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latkozat, ahhoz a Megrendeld hozzdjarulésa nem sziikséges. A Véllalkozo ez esetben jogosult a szerz6dés
tovabbi teljesitését mindaddig felfiiggeszteni, azaz sziineteltetni, mig a Megrendeld hétralékos vallalkozoi
dijtartozéséat késedelmi kamatokkal egyiitt nem rendezi, vagy olyan megfelels fizetési biztositékot nem
nyujt (pl. banki fedezet, bankgarancia, rbevétel engedményezés, jelzalog stb.), mely garantalja a vallal-
kozbi dij kés6bbi jarulékokkal egyiitt torténd megfizetését. A Véllalkozé egyoldalian jogosult elddnteni,
hogy a felajanlott fedezet, biztositék kellé garanciat nytijt-e szaméra.

1v.
Felel6sség

1.) Villalkozo a veszélyes hulladék dtvételéért, elszallitasaért és drtalmatlanitdséért teljes korti felel6sség-
gel tartozik Megrendel6 felé.

2.) A Villalkoz6 jelen szerz8dés alairdséval teljes korli garanciat véallal Megrendel6vel szemben arra, hogy
a Szolgéltatas teljesitésében az el6irdsoknak és elvérasoknak megfelelSen jar el.

3.) A Megrendel6 és a Villalkoz6 kijelenti, hogy nem 4ll végelszdmolas alatt, elleniik cs6d- illetve fel-
szdmolési eljards nincs folyamatban és amennyiben barmelyik fél ellen végelszdmolasi, cséd vagy felsz4-
molési eljaras indul, azt a mésik fél részére haladéktalanul bejelenti.

v.
A szerzbdés hatilya, megsziintetése

1.) A szerzédés a felek éltal torténd aldirdssal 1ép hatlyba és hatarozatlan ideig érvényes.
A felmondési id6: 90 nap.

2.) A Villalkozé jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha a Megrendel a véllalkozéi dijat
nem egyenliti ki a 8 napos hataridét kitiz6 felszolitdsra sem.

3.) A szerz8dés felmondasa esetén a felek kotelesek egymassal 15 napon beliil elszamolni.
VL

Zaro rendelkezések
1.) Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan vité-
juk tdmad, azt els6sorban békés tton kisérelik megoldani. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem
vezet, Ugy a peres eljards lefolytatdsara kizdr6lag a Debreceni Jarasbiréségnak van illetékessége,
30.000.000.-Ft-on feliili értékhatér esetén a Debreceni Térvényszéknek van illetékessége.
2.) Fentickben nem érintett kérdésekben a Polgéri Torvénykonyv vonatkozé rendelkezései az irdnyadok.

3.) Felek jelen szerzGdést elolvastdk, kdlcsonGsen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegye-
z6t, cégjegyzésre jogosult képviselbik alairtak.

Derecske, 2023. 11. 02. Debrecen, 2023, 44 . 2 &
.——'-"'--'-._
) Megrendeld Vallalkozé

Konyaragro Mezégazdas s 4
lCorlatolt Felel§sségii Tarsasin Kit
4133 Konyér, 068/3 s, 4/6 "KRISTALY-99"
Adbszdiim: 25183494-2-0u 1096 Badapest, Sobieski J. w27A.
4 Adészhim: 11156734243
g 01-09-920154



HOZZAJARULAS

Alulirott, mint érintett személy onkéntesen, hatarozottan és megfelel téjékoztatason alapulva

hozzajarulok, X
nem jarulok hozza 0

hogy a “KRISTALY-99” Kornyezetgazdalkodasi, Szolgaltato Kit. (1096 Budapest, Sobieski J. u.
27/A.) mint adatkezel6, az alabbi személyes adataimat kezelje:

név, e-mail cim, telefonszam.

A "KRISTALY-99” Kft-vel kitott szerzédésben foglalt adatokat a Kft. hulladék nyilvéantartésa-
ban €s a szdmldzési programjaban rogziti, haszndlja, illetve hatosagi felszolitdsra a felek kozott
Iétrejott szerzodés teljesitése érdekében a Hajdu-Bihar Megyei Korméanyhivatal, Debreceni Jarasi
Hivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztily és/vagy a Hajdt-Bihar Megyei Ka-
tasztrofavédelmi Igazgatosag részére adhatja ki.

A szerz8déssel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, a meg-
adott adatok csak a "KRISTALY-99" Kft. adatfeldolgozassal foglalkoz6 munkavallaléi, illetve a
hatésagi adatfeldolgozok részére valhatnak ismertté.

Jelen hozzdjérulds az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendeletének (2016. aprilis
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérsl és
az ilyen adatok szabad dramldsarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol - |
(4ltalénos adatvédelmi rendelet) valéo megfelelés céljabol jott létre.

I T LR N S B B

Név
Konydragro Mezbgazdasagi
Korlitolt FelelGsségri Tarsasdg
4 33 Konyér, 068/3 hrsz,
Adoszam: 25183494-2-09
1I A
——
Alairas
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SZAL

LITASI MEGRENDELO

E-mail: info@kristaly99.hu

A HULLADEKTERMELO / MEGRENDELO ADATAI:

Megrendeld neve:

Addszama
Szélchely cime

Telephely cime/ Szallitési ¢im
Telephely nyitvatartdsi ideje:
Koltségviselo neve, cime/ Szamlazési név, cim

Ugyintéz6 neve:
Telefonszama:
E-mail cime:

KRISTALY-99 KFT.

Az elszéllitand6 hulladékok adatai és mennyiségei:

Hulladék ;
Halmazallapo- | Csomagolds | Mennyisége
az{;:;‘slté Hulladék megnevezése ta (F/SZ) sbdja (ke)
Az igényelt iires cseregngydlegek adatai és mennyiségei:
Egyéb:
Folyadék :

Tipus: | PTZ hordd P ;1'03;2 horde | Konténer IBC tartly | ADR zsék | Big-Bag zsk
Darab: db db db db db db db
Megjegyzés: (egyéb igény)
Détum: Megrendelé:

6/6




VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrél a Konyaragro Kft (székhely: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.; adészam: 25183494-2-09),
mint megrendelé (a tovabbiakban Megrendeld),

madsrészrél Bernath Csaba Egyéni Vallalkozé (székhely: 4130 Derecske, Rakéczi u. 58.;
addszam: 64817763-2-29), mint vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozd)

kozott az alulirott napon, az alabbiakban részletezett feltételekkel:

1.A szerzGdés targya és ideje
1.1.Targy: Konyar - Sertéstelepen keletkezett szennyviz szippantasa és elszallitasa.

1.2.A jelen szerz6dés hatarozott idére, 2023.07.15 — 2025.07.14 — ig érvényesen jon létre.

2.A teljesités modja

2.1.Véllalkozé a nyujtott szolgaltatishoz szitkséges engedélyekkel, eszkdzdkkel és
szakemberekkel rendelkezik. Vallalkozé csak legjobb mindségl, kifogastalan anyagokat
hasznal fel és csak bevalt eljdrasokat alkalmaz, amelynek alkalmassagat garantdlja, és
amelyeknek kivitelezésére képes.

3.Dijazas és elszamolas

3.1.A Szerz&dés teljesitéséért a Vallalkozét az aldbbiak szerinti vallalkozdi dij illeti meg:
- Szennyviz Uritésidij:  2.000,-Ft/m’ + AFA
- Szallitasi dij: 105,-Ft/m’ + AFA

- Artalmatlanitasi dij: 465,-Ft/m’> + AFA

Osszesen: 2.570,-Ft/m® + AFA



\ Vallalkozé a teljesitésrdl Megrendel6 részére jogosult atutaldsi szamlat kiallitani, és azt
egrendeldnek megkiildeni. Megrendel§ viéllalja, hogy a szdmla kiallitisatél szamitva 30
n belil Villalkozé részére az MBH Bank Zrt - nél vezetett 60600077-11054319
«szamlaszamra teljesiti a kifizetést.

;zerzOdés megsziinése

\bban az esetben, ha a Vallalkozé a szerzédésben vallalt kételezettségeinek nem tesz
et, illetve a szerz6déshdl fakadd kotelezettségeit silyosan megszegi, a Megrendels a
zGdést azonnali hatallyal feimondhatija.

\ szerz6dés a hatarozott idGtartam lejartaval kiilon intézkedés nélkiil megsziinik.

gyes és zaro intézkedések

\ Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitésével kapcsolatban tudomdsara jutd izleti
kat meg®&rizni.

‘elek kijelentik, hogy a koztiik felmeriilt vitds kérdéseket békés uton prébalidk
oldani, amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy kikétik a Debreceni Vérosi Birdsag
skességét.

elen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos magyar jogszabalyok, igy
ndsen a Ptk. rendelkezései az irdnyaddk.

elen szerz6dést a Felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
egyezbt jovahagyodlag 2 példanyban aldirtak, melybdl 1 példanyt a Véllalkozé, 1 példanyt
sgrendelé 6riz meg.

'cske, 2023. julius 15.

. .mcﬁﬁ
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mely 1étrejott egyrészrél a név: Konydragro Kft. cim: 4133 Konyar, 068/3 hrsz. (ievé"l"é'iééi"'cf{i; . 4130

Derecske, Koztarsasag it 114.) cégjegyzékszam/egyéni vallalkozoi nyilvantartasi szam: 09-09-026886
mint ingatlanhasznal6 (tovabbiakban: Ingatlanhasznalo),

masrészrél Bihari Hulladékgazdilkoddsi Nonprofit Kft. (4100 Berettyoujfalu, Olah Zs. u. 1-1.
addszam: 13168487-2-09) kézott a mai napon az alabbi feltételek mellett:

1:

Ingatlanhasznalé a 4133 Konyar 073/5 hrsz. (Egettréti Sertéstelep) alatti ingatlan teriiletén
képz6do telepiilési szilard hulladékot gytijti, €s azt a mindenkor hatalyos idevonatkozo rendelet 4ltal
el6irt gyakorisdggal régidkoordindtori kozremiikodé részére 4atadja. A régiokoordinator
kozrem(ikodoje a kozszolgéaltatast 2024. 09. 01. napjatol nydjtja Ingatlanhasznalé részére.

Régidkoordinator kézremiikéddje az 1. pontban megjeldlt ingatlanon képzodG telepiilési szilard
hulladék gytljtéséhez Ingatlanhasznalo részére atad

...... db 120 literes edényzet heti egyszeri urités, melynek dija  325,- Ft/db/hét+27% }gFA
1 db 240 literes edényzet heti egyszeri lrités, melynek dija 650,- Ft/db/hét+27% AFA
...... db 1100 literes edényzet heti egyszeri uirités, melynek dija 2980, -Ft/db/hét+27% AFA

Ingatlanhasznaléra vonatkozo6 adatok:

s Fizet6 neve: Konyaragro Kft.

e Fizet6 cime: 4133 Konyar, 068/3 hrsz.

e [Levelezési cime: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 114.

e Fizet6 adészama: 25183494-2-09

e Képviseld neve: Dr. Szabé Viktor ligyvezet6

e Kapcsolattartd neve, tel. szdma: _
e Fizet6 bankszamla szama: 11738118-20018542

e A szamlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.

Egyén vallalkoz6 esetén:
§ BRI . 000000 s e e S S
& BEESTREITE = 0000 e oA e A
¢ Salefsiadds @000 s e e e S S S

8 SaRletEmalipie: 3z 000 s s R e e

Az tiritési napok kivételével Ingatlanhasznalé a gylijtéedényeket az ingatlan terliletén beliil koteles
elhelyezni, tarolni. Ingatlanhasznalé kotelezetiséget véllal arra, hogy vegyes telepiilési szilard
hulladékat a hasznalataba adott edényzet(ek)be gylijti, egyben tudomasul veszi, hogy az edények
mellé kitett hulladékot a régiokoordinator kozremiikoddje nem szallitja el. Ingatlanhasznél6 biztositja
a hulladéktarolé edényzet(ek) kitliritésének lehetéségét. A hulladék elszallitisa érdekében



10.

1L

12.

13,

Ingatlanhasznél6 az egyeztetett {iritési napokon koteles az edényzete(ke)t koztertileten, a begytjtest
végzd gépjarmiivel megkozelithetd és tiritésre alkalmas helyen elhelyezni.

A hulladék elszallitasat a régidkoordinator kozremiikdddje jaratbeosztasanak megfelelden latja el. A
hulladék szallitasi napok megvaltoztatdsanak jogéat a régidkoordinator kozremiikoddje fenntartja. A
régidkoordindtor kozremiikodéje a jaratnapokon az edényzetek iirftését 6°°-22% kozotti idében végzi.
Amennyiben a régidkoordinator kozremiikoddje a szokasos jaratnapokon a hulladék elszallitasat
valamilyen ok miatt nem tudja elvégezni, Gigy az elmaradt szallitast a kévetkez6 munkanapok
egyikén potolja.

A hulladék elszallitasa céljabol kihelyezett gytijtéedények fedelének — a kozteriilet szennyezésének
elkeriilése érdekében — lecsukott 4llapotban kell lennie. A hulladékot a gyiijtedényben tgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatasakor és iiritésekor ne szérédjon, valamint a gépi tritést ne
akadalyozza.

Ingatlanhasznalé véllalja tovabba, hogy a hulladéktarolé edényekben folyékony, meérgez0, tliz- és
robbanasveszélyes anyagot, allati tetemet, veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladékot, vagy egyeb
olyan anyagot nem térol, amely veszélyeztetheti a begytijtést, liritést végz6 vagy mas szemelyek testi
épségét, egészséget.

A hulladékgyiijté edény a régiokoordinator kozremiikodGjenek kizardlagos tulajdonét képezi,
melynek megérzéséért Ingatlanhasznalé anyagi felel6sséggel tartozik. Az edényzet természetes
elhasznalodasa, valamint a régidkoordinator kozremiikoddje altal okozott kar esetén az edényzet
javitasardl, cseréjérél Ingatlanhasznalé bejelentése alapjan a régidkoordinator kozremiikoddje
gondoskodik.

Ingatlanhaszndlé koteles gondoskodni az 4altala  atvett gylijtéedények tisztantartasarol,
fertotlenitésérél, rendeltetésszeri hasznalatardl, valamint a hulladéktarolé edény kornyezetének

tisztantartasarol.

A gylijtéedények rendeltetéstSl eltér8 hasznélata, valamint eltlinése vagy megsemmisiilése miatt
keletkezett kart Ingatlanhasznald kételes megtériteni, a kar bekovetkeztétél szamitott 30 napon beliil.

A gylijtéedényben kizarolag toméritetlen, laza hulladékot lehet elhelyezni, melynek stlya legfeljebb:

- 120 literes edényzet esetén 25 kg,
- 240 literes edényzet esetén 50 kg,
- 1100 literes edényzet esetén 250 kg lehet.

Ingatlanhasznalé a tevékenységében bekivetkez, a hulladékszallitast is érintd valtozasokat (pl. név-,
cim-, bankszdmlaszdm-véltozas, tevékenység megsziintetése stb.) a téves ¢és indokolatlan
szamlazasok elkeriilése érdekében koteles régiokoordinator kézremiikodéje részére 15 napon beliil
bejelenteni. Az ebb6l ered6 karok megtéritése Ingatlanhasznalot terheli.

Az elvégzett kozszolgaltatis ellenértékét a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelt alapjén az
MOHU MOL Hulladékgazddlkodasi Zrt. részére kell megfizetni. Ingatlanhasznalé a kozszolgéltatas
dijat az MOHU MOL Hulladékgazdélkodési Zrt. altal kibocsatott szamlan feltiintetett hatridére
kiegyenliti.

Fizetési mod: atutalas/csekk
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. A hulladékgazdalkodasi koézszolgaltatas igénybevételéért Ingatlanhasznalot terhel6 dijhatralék és

az azzal Osszefliggésben megallapitott késedelmi kamat, valamint a behajtds egyéb koltségei
a Nemzeti Ad6- és Vambhivatal altal adok moédjara behajthato koztartozas.

Az adott iddszakra vonatkozo kozszolgaltatasi dij a hasznalatra atadott edények szaménak, az adott
edényzet rendeletben foglalt iiritési dijanak, valamint az adott idészakra vonatkozd liritések szaménak
szorzatakeént keriil kiszamitasra.

Az egységnyi kozszolgaltatasi dijtételre vonatkozé rendelet modosulisa nem mindsiil
szerz6désmoddositasnak, azaz a MOHU MOL Hulladékgazdalkodéasi Zrt. jogosult mindenkor a
vonatkozo hatalyos rendeletben rogzitett aktualis dijat szamlazni.

Jelen kozszolgaltatdsi szerz6dés hatdrozatlan idoére sz6l. A kozszolgaltatasi szerzOdést
Ingatlanhasznalo kizarélag abban az esetben jogosult felmondani, amennyiben tovabbiakban nem
kotelezett a Kozszolgéltaté dltal nydjtott kozszolgaltatas igénybevételére.

Jelen szerz6dés megsziinése esetén Ingatlanhasznal6 koteles a régiokoordinator kozremiikoddje altal
biztositott edényzetet egy héten beliil visszaszolgéltatni. A visszaszolgaltatas hianya miatt keletkezett
kart Ingatlanhasznal6 a régiokoordinator kozremiikoddje részére koteles megtériteni.

Fentiekben nem szabalyozott kérdésekben a hulladékrél sz6lé 2012, évi CLXXXV. torvény és
vonatkozd végrehajtasi rendeletei, a mindenkor hatalyos 6nkorményzati rendelet, valamint a Ptk.
szabalyai az iranyadok.

Jelen szerz6dés az edényzet atvételének napjatdl az edényzet visszaadasanak napjaig érvényes,
Ingatlanhasznélé a hulladékszallitasi dijat ezen idoszakra koteles megfizetni.

Kelt: Konyar, 2024. 08. 12.

MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt

Ingatlanhasznald Kozszo)galtatd
K onvaragre MezGgazdasagi régidkoordinétori kozremiikoddje
orlatolt Feleldsségﬂ”l’érsaség = ; :
4133 Konyar, 068/3 hrsz. Bihari Hulladékgazdélkodasi Nonprofit Kft
Addszam: 251 83494-2.09
A
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ALLATORVOSI MEGBIZASI SZERZODES
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapjan végzendé allategészségiigyi szolgaltatas elvégzésérdl

amely létrejott egyrészrél a PRIM-A-VET Gyégyszer-nagykereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
(székhelye: 7100 Szekszérd, Rakoczi u. 142-146., cégjegyzékszam: 17-08-011013, addszam: 10352865-2-17, MVH
regisztraciés szam: 1008331144, képviseli: Porteleki Marta igyvezet6) mint engedélyes - a tovabbiakban: Megbizo,

masrészrél (név) ......Bator-Vet Bt....(képviseli:Dr. VAgo LASZIO)..........covvvcsiiiriiinnmrinmmmniiiiiniii.

(cim: 4028 Debrecen Ember Pal utca 4/b 2/1........ccoiiiiiiiininiiiiiiiiiiinnn , maganallatorvosi igazolvany /bélyegzd/
szama: ...2737....,

adoszam: 20572435-2-09.......coevvinviniiniinnns - a tovabbiakban: Megbizott,

harmadrészrél (név) ............Konyaragro Kft.............coeevvens

(székhelye: 4133 Konyar, 068/3. hrsz............cccoooeiviinnnne , cégjegyzékszam: ...09-09-026886...., addszam:
25183494-2-09........,

MVH regisztracidos szam: ...... 1015759249...... , képviseli: ...Dr. Szabdé Viktor................ tigyvezetd), mint

kedvezményezett - a tovabbiakban: Kedvezményezett (a Megbizé, a Megbizott, valamint a Kedvezmenyezett a
tovabbiakban egytt: Szerz6d6 Felek) kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1./ Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Megbizott a Megbizo részére az altala ellatott allattarto telepeken a
mindenkor hatédlyos 148/2007 (XIl. 8.) FVM rendelet (tovabbiakban Rendelet) szerinti allategészseglgyi
szolgéltatasokat végez a telep allategészségiigyi programjanak megfelelSen.

2./ Megbizott véllalja, hogy a Rendelet, annak 1. szamu melléklete és a Kedvezmenyezett hatalyos jogosultsagi
hatarozata figyelembevételével az altala ellatott kedvezményezeti allattartd telep(ek)en az allategészségigyi
szolgaltatasokat a Megbizé, mint engedélyes megbizasa alapjan elvégzi. Kedvezményezett és a Megbiz6, mint
engedélyes kozott a Rendeletben irt dllategészségiigyi szolgaltatas vonatkozasaban szerzédéses jogviszony all fenn.

3./ Megbizott kijelenti, hogy a szolgaltatas elvégzéséhez sziikséges jogszabalyi és egyéb hatdsagi eldirasokat ismeri
és a szamara el6irt rendelkezéseknek mindenben eleget tesz.

4./ A Rendelet 1. sz. melléklete szerinti tamogatasi jogcimek figyelembevételével a Kedvezményezett hatalyos
jogosultsagi hatarozatdban megjeldlt technikai kédok, tdmogatasi jogcimek alapjan kotelezben elvegzendd
allategészséguigyi szolgaltatasok vonatkozéasaban

W6 3] 1) ¢ [ERPNEESmm— Ft/...... hénap......... (db; AE; hénap; év — kérjik a megfelelst beirni) dijat hatéroznak meg a
felek.
A fent megjeldlt dij a ...C001........... technikai kod alatt keriil elszdmolasra, de a Megbizott altal végzett valamennyi

szolgéaltatas ellenértékét tartalmazza.

A fent meghatdrozott dijon  fellll ... megjelolt technikai  kod(ok)ra
VONAtKOZOAN. ....v . teeeiessereeneaeaennnnnnens Ft......... ... (db; AE; honap; év — kérjuk a megfelelét beimi) kiilon dijat

hataroznak meg a felek.

Megbizott a felhasznalt szolgaltatassal érintett allatalloményra vonatkozd kedvezményezeti adatszolgaltatas,
nyilatkozat (nyomtatvany) Megbiz6 részére torténé megkuldeset kovetden, azt alapul véve, jogosult a Megbizonak 30
napos fizetési hataridé megjeldlésével szamlat benyujtani. A Megbizott kedvezményezeti adatszolgaltatas hianyaban

szamla benyujtasara nem jogosult.

5./ Az allategészségiigyi szolgaltatds soran felhasznalt anyagok ellenértékének megfizeteésére a Kedvezményezett
koteles. A fizetési kotelezettség akkor is a Kedvezményezettet terheli, ha az allatallomanyéban felhasznalt termekek
vonatkozasaban a Megbizott adja le engedélyesnél a megrendelest.

6./ A jelen szerzédés az alairasat koveté allategészségligyi szolgaltatasokra vonatkozik, és hatarozatlan idétartamra
sz6l. Barmelyik szerzédé fél a szerz8dést 30 napos felmondasi idével gyakorolt rendes felmondéssal jogosult

megsziintetni.

e



7./ Szerz6d6 Felek az esetlegesen felmeriilé jogvitaikat elsésorban békés Gton, egyeztetd targyalasok utjan oldjak
meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredmenyre, s felek jogvitéja biroésagi Gton folytatodik, Ggy kikotik a
Szekszardi Jarasbirosag, illetve — értékhatartol fiiggéen a Szekszardi Torvényszék - kizarblagos illetekességeét.

8./ A fentiekben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatalyos 148/2007. (X11.8.) FVM rendelet
szabdlyai az irdnyaddak.

9./ Felek megallapitjak, hogy jelen szerzédés az alairdsa napjétol kezd6dé hatallyal az ebben foglaltak szerint
szabalyozza jogviszonyukat, ezzel egyidejlileg a Megbizé és Megbizott kozott létrejott korabbi allatorvosi megbizasi
szerz6dés hatalyat veszit.

Ezt a szerz6dést a Szerz6d6é Felek elolvastak, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezGt,

jovahagyélag, sajat keziileg irték ala. A Szerz6d0 Felek képviselsi kijelentik, hogy a jelen szerzédés alairasara
jogosultak, tigyleti akarati képességgel rendelkeznek.

Kelt: Szekszard, 2024.09.01
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onyaragro Mezdgazdasagi

Korlatolt Felel6sségli Tarsasap
Kedvezményezett 4133 Konyar, 068/3 hrsz.
Adoszam: 25183494-2-09
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SZERZODES
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapjan végzendd allategészségiigyi szolgaltatasrol

amely létrejott egyrészrél a ...... Konyaragro Kft............ " . (székhelye: 4133
Konyar, 06813. hfsE... . uaasasamsmmsnsssvose cegjegyzékszam 09 09-026886...
adoigazgatasi XA s 25183494-2-09......... ,  MVH reglsztréciés széma:
...1015759249.... kkv status kodja (1 mikro-; 2 kis-; 3 kézépvallalkozas): ...1.. képviseli:
...Dr. Szabd Vtktor vereeee. ) mint  kedvezményezett - a tovébblakban
Kedvezményezett

masrészrél a PRIM-A-VET Gyégyszer-nagykereskedelmi Korlatolt Felelésségili Tarsasag
(székhelye: 7100 Szekszard, Rakoczi u. 142-146., cégjegyzékszam: 17-09-011013, adoszam:
10352865-2-17, MVH regisztraciés szam: 1008331144, képviseli: Porteleki Marta Ugyvezetd)
mint engedélyes - a tovabbiakban: Engedélyes,

a Kedvezményezett és az Engedélyes a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek kbzott a mai
napon az alabbi feltételekkel:

1./ Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy Engedélyes a Kedvezményezett részére a
mindenkor hatalyos 148/2007. (XI.8.) FVM rendeletnek megfeleléen allategeszsegligyi
szolgaltatast végez.

2./ Kedvezményezett biintetjogi és anyagi feleléssége tudataban kijelenti, hogy az 1.) pontban
irt rendeletben irtaknak megfelel, igy kilondsen:

a) a rendelet 4.§ (1) bek. a.) pontja szerint megfelel a mikro-, kis- és kozépvallalkozas
meghatarozasnak,

b) rendelkezik a rendelet 4.§ (1) bek. b.) pontja szerinti Kormanyhivatal jovahagyassal, melyet
jelen szerzédés alairdsaval egyidejlileg masolatban Engedélyes rendelkezésére bocsatani

koteles.
c) mindenben megfelel a rendelet 5.§ (2) bekezdésben foglaltaknak.

d) kotelezettséget vallal arra, hogy Engedélyes részére megdfizeti az Engedélyestél a
tamogatasos eljaras keretében megrendelt szolgaltatas bruttd szamlaériékenek es a
tamogatastartalomnak a kiilonbozetét, kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a tamogatasi
keret kimeriilése esetén a szamla teljes brutté osszegét kifizeti, a tudomasara jutastol, illetve
engedélyes felszolitasatol szamitott 15 napon beldl.

3./ Engedélyes nyilatkozik, hogy megfelel a rendelet 4.§ (2) bekezdéseében meghatarozott
eléirasoknak.

4./ Felek megallapodnak abban, hogy a fizetési hatarid6 a szamla kiallitasatol szamitott 60 nap.
Kedvezményezett tudomasul veszi azt, amennyiben Kedvezmenyezett akar e szerzGdésben
szabalyozott szolgaltatasbol, akar mas az Engedélyessel, mint forgalmazéval fennall
jogviszonyabdl eredé fizetési kotelezettségét elmulasztja, ugy az Engedelyes az Altalanos
Szerzédési Feltételekben foglaltak szerint jar el. Kedvezményezett az Engedélyes az Altalanos
Szerz6dési Feltételekben irtakat ismeri, ennek tudataban szerzédik.
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5./ Kedvezményezett vallalja, hogy a rendelet hatélya ala tartozd szolgaltatassal Gsszefiiggo
adatokr6l a targyhonapot kéveté hénap 3. napjaig irasban tajékoztatast kiild Engedelyes
részére.

6./ A felek megallapodnak abban, hogy a Kedvezményezett a jelen szerzédés idStartama alatt a
tamogatott allategészségiigyi szolgaltatas teljesitése soran sziikséges allatgyogyaszati
termékeket kizarélag az Engedélyestél szerzi be.

7./ A jelen szerz6dés az alairasat kovet6 allategészséglgyi szolgaltatasokra vonatkozik, és
hatarozatlan ideig szol. Barmelyik szerz6d6 fél ezen idészakon belil a szerzGdést 30 napos
felmondasi idével gyakorolt rendes felmondassal jogosult megsziintetni.

A felmondasi jog gyakorlasaval Kedvezményezett valamennyi — igy a nem a jelen szerz6désben
it rendelet hatalya ald tartozd vasarlasabdl ered6 - tartozasa lejartta és egyosszegben
esedékessé valik.

8./ Kedvezményezett elismeri, hogy a jelen szerzédés alapjan az Engedélyestdl beszerzett
termékek a birtokaban lévs dllatallomany részére felhasznaldsra keriiltek. E termeékek
felhasznalasaval 6sszefliggé allategészségiigyi szolgaltatast a Kedvezményezettnel eljard
&llatorvos az Engedélyessel kététt megbizasi szerz6dés alapjan elvégzi. Az allategészséglgyi
szolgaltatas soran felhasznalt anyagok ellenértékének megfizetésére a Kedvezményezett a 2. d)
és 4. pontokban irtak szerint kételes, abban az esetben is, ha a Kedvezményezettnel felhasznalt
termékek vonatkozasaban az allattarté-telepén allategészségligyi szolgaltatast végz6 allatorvos
adja le kdzvetleniil Engedélyesnél a vonatkozé megrendelést.

0./ A szerz6dé felek az esetleg felmeriilé jogvitdikat elsésorban békés uton, egyeztetd
targyalasokkal oldjak meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre, s felek
jogvitaja birésagi tton folytatodik, Ggy kikotik a Szekszardi Jarasbirdsag, illetve — értékhatartél
fliggéen - a Szekszardi Torvényszék kizarolagos illetékessegét.

10./ A fentiekben nem szabélyozott kérdésekben a PRIM-A-VET Kft.-nél alkalmazott Altalanos
Szerzédési Feltételekben irtak, egyebekben a Ptk. és a mindenkor hatélyos 148/2007. (XII.8.)
FVM rendelet szabalyai az irdnyadoak.

Ezt a szerzédést a szerz6d6 felek elolvastak, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag, sajat kezlileg irtak ala. A szerz6dé felek képviselGi kijelentik, hogy a
jelen szerzédés alairasara jogosultak, tigyleti akarati képességgel rendelkeznek.
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MEGALLAPODAS

a Konyaragro Kft. izemeltetésében |évé sertéstelepeken (Sarand 075/52-53 és Konyar
073/5 hrsz.) keletkezd higtragya atvételére és kihelyezésére vonatkozdan

Amely létrejott egyrészrol

a Bold Agro Kft. (statisztikai szamjele: 10332207-0146-113-09, cégjegyzékszama: 09-09-000242,
ad6szama: 10332207-2-09; agrarkamarai azonosité szam: G413000008095; keépviseld: Dr. Szabo
Viktor iigyvezet§) 4130 Derecske, Koztarsasdg ut 114. szam alatti székhely(i gazdalkodd szervezet,
mint Atvevé kdzott,

a Konyaragro Kft. (statisztikai szamjele: 25183494-0111-113-09, cégjegyzékszama: 09-09-026886,
addszama: 25183494-2-09; agrarkamarai azonosité szam: G413300504444; képvisels: Szabo Imre
tigyvezetd) 4133 Konydr, 068/3 hrsz. alatti székhelyii gazdalkodo szervezet, mint Atad6 kodzott az
alabbiak szerint:

1./ A Felek megallapodnak abban, hogy a Konyaragro Kft. lizemeltetésében lévo Sarand 075/52-53
és Konyar 073/5 hrsz.-G sertéstelepeken keletkez6 higtragyat, a Bold Agro Kft., mint atvevd kapcsolt
vallalkozas atveszi az alabb részletezettek szerint, és a HBMKH Agrériigyi Féosztaly Novény- és
Talajvédelmi Osztaly altal kiadott igazoldsok (engedélyek) birtokdban, a mindenkori jogszabalyok és
szabalyzatok el6irasait betartva mezGgazdasdgi teriileteken, az igazoldsokban szereplé maodon
kihelyezi, hasznositja.

A telephelyeken keletkez6 higtragya az IPPC engedélyben szerepld moédon, zart
technolégidval jut a higtrdgya tdroldkba. Atvevs zért technolégiaval juttatja el a higtragyat a
mez6gazdasagi mivelés( teriiletekre, ahol injektaloval a talajba injektalja.

A leiiritést a kijuttatdshoz igazitva, elére egyeztetett id6pontokban, februdr 01. és oktober
31. kozott végi Atvevd.

2./ A megéllapodas id6tartama hatdrozatlan. Az atvevé koteles az atvétel el6tt bemutatni az
érvényben lévé kihelyezési igazoldsok masolatat.

3./ Atvevé 100 Ft/m® értékii dijat fizet Atadd részére, mely dijat minden év elején a két fél
feltilbiralhat, és kdzos megegyezéssel médosithat. Fizetési feltételek: a szamla kiegyenlitése annak
kiallitasat kovets 30 napon beliil esedékes. Szadmla kidllitasara Atado targyévet kovetd év januar 31-ig
jogosult.

4./ Szerz6dé felek jelen jogiigyletb8l szarmazé minden vitds kérdés eldontésére hataskor
fuggvényében a Debreceni Jardshirésag, illetleg a Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességét
kotik ki.

A Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irjak ala.

Kelt.: Derecske, 2021. év junius ho 18. nap

Atadé Atvevé
Konyaragro Kft, Bold Agro Kft.
Szabd Imre dr. Szabd Viktor
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO
IMRE (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.01.15. 08.45.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZABO IMRE
Sziiletési hely: DERECSKE
Szlletési datum: 1954.09.08.

Anyja neve: SZABO JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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