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Lakatos Antal e.v. (4242 Hajdahadhaz, Fényestelep 063/4 hrsz.) a Hajdadhadhaz
telepiilés kultertilet 069/15 hrsz.-u tertileten sertéstelepet tizemeltet.

A sertéstelep bovitése érdekében benydjtottuk az egységes KHV + EKHE
dokumentéciét, mellyel kapcsolatban a HB/17-IKV /01517-4/2024. szamu végzésében
hianypotlast kért. A felmertilt kérdésekre az alabbiakban valaszolunk:

1. Azeljaras igazgatasi és szolgaltatasi dija megfizetésre kertilt, az ezt bizonyit6é banki
igazolast kordbban megkiildtiik az Onok részére.

2. A dokumentéci6 oldalszamozasa megtortént.

3. Az érintett tertilet Ovezeti besorolasi abrait felnagyitottuk, olvashatébba tettiik.

4. A 3.4. tablazatban minden mennyiséget {itemek szerint is megadtunk.

5. A dokumentacioban a kozvetett és kozvetlen hatasokat a 4.1 és 4.2 fejezetben
bemutattuk, a hatastdvolsdgokat megbecsiiltiik. A szallitasok, - melyek nem kothetSek
szorosan a telephez, a telep mindennapi életéhez (pl.: tap beszallitisa, allatok be-és
kiszallitasa, veszélyes hulladékok, allati hulldk elszéllitasa) kozvetett hatasként
jellemeztiik. Ezek hatdsa (pl.: por kitilepedése, levegd minbségének romldasa)
természetesen nem egyezik meg a kozvetlen hatdsok teriiletein bekovetkez6
kornyezeti 4llapotvéltozdsok miatt tovabbterjed6 hatdsokkal, hanem azokhoz
hozzdadoédik.

6. Az 5.4.2 fejezetben szerepl6 abrak szamozasat javitottuk.

7. Valéban igaznak tartjuk, hogy a bizonytalansaga miatt a felhagyasi fazis hatasai
kozel megegyeznek az épitési fazis hatasaival. Igen, a leveg6tisztasag-védelmi
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tervfejezet 5.3.10.1. pontjdban egy par mondattal tobb informéciét adtunk meg a
telhagyasi fazis jellemzésére, de ebben semmilyen méretezés, szamitas nem volt.
Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg
kell hatarozni a keletkezett karok és kdrosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett
karok felszamolasara kérelhdritasi és rekultivaciés programot kell késziteni, mely
alapjan a kdrokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan
torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasdnak
(bontdsanak) hatasai hasonl6ak az épités hatasaihoz.

Tevékenység felhagyasa utan teend6 intézkedések:

» Berendezések kiszerelése, elszallittatasa.

> Epiiletek, tarolok elbontasa, az alépitmények (alapok, vezetékek) felszedése.

> A keletkezett hulladékok artalmatlanitdsa /hasznositasa/ engedéllyel
rendelkezd kezel6nek torténd atadéssal.

A\

Allapotfelmérés végzése a mas célt hasznosithatésag megallapitasara.

Y

A karbantartdsok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adjdk at A&rtalmatlanitds céljadbol. A veszélyes
hulladékok gyftjtése a telepen specidlisan erre a célra kialakitott munkahelyi
gytjtékben val6sul meg.

»> A technolégiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyftjtése sordn a
kornyezetszennyezés/karositas lehet6ségét is ki kell zarni.

8. Ujlaky Gyula szakérts, biintet6jogi felel6sségem tudataban nyilatkozom, hogy a
tervezett tevékenység nem akadalyozza a Nemzeti Kornyezetvédelmi Programban
meghatarozott kornyezeti célallapotok elérését, Magyarorszdg nemzetkozi
szerz6désben véllalt kornyezet- vagy természetvédelmi kotelezettségeinek teljesitését.
A tervezett beruhdzds nem jar a magyar csaladok és kozosségek egészségének,
valamint életmindségének romldsaval, a természeti értékek, eréforrasok indokolatlan
kizsdkmanyoldsaval. A beruhdzassal Gj munkahely jon létre, a sertéstelep kibocsatasai
a kornyezeti elemekre nézve jol kézben tarthatdéak, a modern épitési anyagok és
technolégia alkalmazasaval a szennyezések biztonsaggal elkertilhet6ek.

9. A 187. oldalon talalhaté tablazatot javitottuk.

10. A 197. oldal t4blazatdnak magyardzata: A beruhazds megvaldsulasdval a
termelékenység hatékonysaganak a csokkenése nem valészind, igy kicsi az esélye
annak, hogy legaldbb 10 %-al csokken a tervezett bevétel.

A beruhdazas megvalosulasaval a veszteséget éppen kozepesnek értékeltiik (majdnem
kicsi), hiszen pl.: a telepi fert6zéseknek (sertéspestis), az Euro arfolyamdanak
kiszdmithatatlansaga, a takarméany 4ra, minésége nagyban befolyésolja a sertéstartast.
Ezekre a kiils6 tényez6kre nincs rdhatasa a tulajdonosnak.
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11. Az éghajlathoz valé alkalmazkodas komoly problémat jelent és jelentds koltséggel
jar. Par éve lehetett megfigyelni, hogy a vizfogyasztas milyen jelent6s része forditodik
az istallok megtelel6 htitésére. A beruhdzé mar most figyel erre, és nem a mtianyag
lamellds klimdkat, ha nem a papirlamellds klimakat vélasztotta. Ezeknek joval
kevesebb a vizhasznalatuk, rdadasul a hatékonysaguk is valamivel jobb. A tulajdonos
a beruhazas végeztével tervezi 6shonos, magas lobkorondval rendelkezd, gyorsan
novekvo fak tltetését, hogy ezen novények arnyékolasa szintén a telepi energia és
htités koltségeit csokkenthesse.

12. A tervezett tevékenység a feltételezhet6 hatésteriilet éghajlatvéltozdsahoz valo
alkalmazkodés képességére minimdlis hatassal bir, szamottevéen nem befolyasolja
azt.

13. A tervezett bovitéssel jellemezhetd hatastertileten beliil kevés mas jellegii
tevékenység talalhat6. A sertésteleptdl tavolabb egy kisebb sertéstelep (500 db &llat),
illetve egy fatelep taldlhat6. Ezen tevékenységbdl adddd hatdsok nem erdsodnek
bévités hatasaival, a hatasok osszeadddasatol nem kell félni.

14. A klimavédelmi tervezés sordn két relevans mutatészamot hasznélnak. Az egyik a
tevékenységhez kothetd energiafelhasznalas mértéke, a masik pedig ugyancsak a
tevékenységbél eredé tiveghazhatast gazok (mint CO,, CHa, NOx, SFe, F-UHG gézok)
mennyisége. A két mutatészam részben fedi egymast, hiszen az energiafelhasznalas
kifejezhet6 az tiveghazhatast géz (UHG) kibocsatasban is, mint kozvetlen tényezd.
Ugyanakkor az UHG mennyiségének szamitdsa lehet6séget ad szdmos mas
kornyezeti hatds szamszertsitésére is. Jelen dokumentumban bemutatjuk a Lakatos
Antal (e.v.) mtikodéséhez kapcsolédé Scope 1 és Scope 2 iiveghazhatasa gaz (UHG)
kibocsatasainak szamitasat. Jelen szamitas a nemzetkozileg széles korben elfogadott
GHG Protocol Corporate Standard iranymutatdsaban foglaltak szerint késziilt. A
szamitdsok az iranyitadsi kontroll (control approach - operational control)
megkozelitést alkalmazva késziiltek el, azaz mind a cég altal birtokolt, mind az &ltala
tizemeltetett és bérelt eszkozok kibocsatasai elszdmolasra kertilnek. A cég Scope 1
kibocsatasa a miikodése soran felhaszndalt tizemanyagokbol és fatiizelésbdl, adédik,
(klimatoltégaz szivargasol a telepen nem beszélhetiink).

Scope 2 kibocsatas a telephely miikodéséhez sziikséges villamosenergia felhasznélasol
szamithato.

Modszertan:

A sertéstelep tiveghazhatast-gaz kibocsatas szdmitdsa a GHG Protocol Corporate
Standard modszertanaban foglaltakat kovetve késziilt. A szdmitds a miikodési
kontroll elvet koveti, azaz figyelembe veszi mind a tulajdonolt, mind a bérelt
eszkozokhoz kothet6 kibocsatasokat. Az eredmények ugynevezett szén-dioxid
egyenértékben (COze) jelennek meg (nem szdmolunk a légkondicionalékbol a
htitékozeg toltégazok elszivargott, utantoltott mennyiségével, mivel a telepen nincs
klimaberendezés).
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Az egyenérték kiszdmitdsa az tn. globdlis felmelegedési potencial értékek (GWP,
Global Warming Potential) hasznélataval torténik - ez az ardnyszdm mutatja meg,
hogy adott id6szakra hanyszor erésebb tiveghazhatast fejt ki egy adott gaz a szén-
dioxidhoz képest.)

A szamitdshoz felhasznalt adatok esetében a felhasznalt energiahordozok/-
mennyiségek adatait a vallalkozé biztositotta, mig a fajlagos kibocsatasi konverzios
faktorokat és a GWP adatok nemzetkozi és hazai adatbazisokbdl szarmaznak az
alabbiak szerint:

Alkalmazott
Emisszio forras: emisszios Emisszios faktor / GWP forrasa:
faktor / GWP:
Foldgaz - nincs 1,88496 kg CO2 / m? GHG I.’rotocol Emission Factors from Cross-Sector]
Tools: link
Klimatoltégaz GHG Protocol Refrigeration and Air-Conditioning
. GWP: 1725 ] S
nincs Equipment GWP value list: link
Benzin - nincs 2,27 kg COy/1 GHG Protocol Emission Factors from Cross-Sector
Tools: link
Dizel 2,68 kg COy/1 GHG Protocol Emission Factors from Cross-Sector
Tools: link
Fattizelés 850 kg/CO2/m? -
Benchmarkként az E.ON Energiamegoldasok Kift,
Villamosenergia 0,202 kg CO2/kWh villamos energia felhasznal6knak értékesitett villamos
energidjanak 2021. évi forrasosszetételét hasznéltam:
link

A vaéllalkozo altal szolgaltatott energiafelhasznéldsi adatok mérés, vagy mérés és
szamitas alapjan lettek meghatarozva. Fentiek alapjan a fattizelés, villamosenergia
adatok megbizhatésagat magasnak mindsitem, 5%-nal nagyobb hibat nem
feltételezek. A telephelyre vonatkozé gépjarmtivek tizemanyagfogyasztasi adatai a
vallalkoz6 &ltal szintén pontosan nyomon kovetett adatok.

A szdmitast a GHG Protocol Corporate Standard irdanymutatasban megfogalmazott 6t
alapelv, - a relevancia, a teljesség, a konzisztencia, a transzparencia és a pontossag
tigyelembevételével végeztem el.

S = Naturalia =
Scope: Emisszi6 forras: adatok: CU2 (2022):

I—.I.elyllaen elttizelt 25,0 m? 2125+
tizel6anyag (fa)

Scope 1 Tulajdonolt
gépjarmiivek dizel 1.6831 4,51t
fogyasztasa

Scope 2 Vasarolt 23.000. kWh 4,65t
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villamosenergia* |

S 1 é S 2
S cope és Scope 30,41 t
Osszesen:

* Az adat 2023 évben elfogyasztott villamosenergidra vonatkozik.

A fattizelésbol szarmazé CO» kibocsatas csak a szocidlis éptiletben keletkezik, mas
helyiségben, istalloban nincs ftités. A ttizelésre felhasznalt fa mennyisége nagyban
tigg az idGjarastol.

1. Mivel az Gj épiiletekben sincs semmilyen ffités, igy a beruhdzis nem noveli a
tttésbol szarmazé CO; kibocsatast.

2. Az qj istallok megépitésével né az allatdlloméany szdma, igy szallitasi kapacitas-
bovitéssel kell szamolni. Ez igaz a takarmdanyellatasra is: a megépiil6 istallok tobb
takarmanyszallitdssal jarnak, igy az ehhez kapcsolhaté CO»-kibocsas is n6. A varhaté
tizemanyagnovekmény mintegy 700 1 diesel tizemanyag, mely 1,88 t COz-re vetitett
tobblet-kibocsatast eredményez.

3. Mivel az j épiiletekben terveznek elektromos berendezést (vilagitas, ventilatorok),
- igy a beruhazas noveli a villamosenergidbol szarmazé CO; kibocsatast - mintegy 1 t
értékkel. (Feltétleniil meg kell jegyezniink, hogy a tervezett napelemek tovabb
csokkentik a telep CO»-re vetitett UHG kibocsatasat!)

Osszességében megallapithato, hogy a 2 db tj éptilet megépitésével az tizemanyag-
felhasznalasbol és a villamosenergia novekedéséb6l eredéen ugyan néne a telep UHG
kibocsatasa, de ezt b6ven kompenzalja a napelemekkel megtermelt villamosenergia,
mely a sajat fogyasztas biztositasa mellet még a hdalézatra is visszatapldl a tervek
szerint.

15. A Fold légkorében a legfontosabb tiveghazhatasa gazok a vizgéz, a szén-dioxid, a
metan, a dinitrogén-oxid és az 6zon. Az itiveghazhatdst gézok olyan gézok, melyek
elnyelik és kisugarozzdk az infravoros hullamhosszt fényt, ami az tiveghazhatashoz
vezet. A sertéstelep bovitésének kovetkeztében megnovekedett gépjarmiiforgalom
miatt novekedhet a légkor szén-dioxid (COz) koncentracidja, melyet a teleppel hatéaros
erdésavok a fotoszintézis soran megkotnek.

Fotoszintézis szamitasa:

6 CO2 + 6 H2O — CsH1206+ 6 O2

COz = szén-dioxid HxO = viz és fény sziikséges CsH1206 = gliik6z Oz = oxigén

A sertéstartds soran keletkez6 tragya ammonia (NH4*) tartalmét a kornyez6 pillangés
viragu, fehér akac a novények szamara felvehetd nitrogén (N2) fomava alakitja, ezzel
is csokkentve a légkorben talalhato tiveghazhatdst gdzok mennyiségét.

Nitrifikaci6é szamitasa:

NH4 + + 1,507 (Nitrosomonas) — NO»- + 2H+ + HxO + 257 k]

NO?2- + 0,50z (Nitrobacter) — NOs- + 75 k]

Denitrifikacié szamitésa:

CH2O +4 NOs3-+4 H+— 2 N2+ 5 CO2 + 7 H20
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16. Ujlaky Gyula kornyezetvédelmi szakérté nyilatkozom, hogy a megépiilé 3 db 4j
istdlloval boviile sertéstelep nem okozza a lakossdg egészségi allapotanak
kedvezé6tlen megvaltozasat.

17. A felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technolégidra vonatkozoan a baleset
tizemzavar-kockazat valészintisége csekély. A telepen minimalis veszélyes anyagot
hasznalnak a miikodés soran, melyek leginkabb az Aallati gyogyszerek, illetve a
fert6tlenitésre  hasznalt  anyagok, vegyszerek. @A  gydgyszereket sajat
csomagoldanyagikban taroljak, kiilon zarhaté helyiségben. Abbdl csak a jogosult
hasznédlhat fel, a gongyolegeket kiilon szivargdsmentes edényzetben gytjtik. A
fert6tlenitészereket szintén sajat edényzetiikben taroljak, kitirtilés - és rovid tarolds
utdn - csereszabatos gongyolegként cserélik a forgalmazoéval. A fertStlenitészerek
ontéséhez egyéni védbeszkozt haszndlnak. A gyogyszerek és fertStlenitészerek
esetleges bérre, szembe kertilésekor elsésegély-nyujtasban kell részesiteni a dolgozot.
Havaria, pl.: hosszabb energiakimaradasbodl ered¢ kéarok csokkentése érdekében a
telepre vezet6 1j hal6zati foldkébelt és sajat, Gj transzforméator dllomaést 1étesitettek.
Allati fert6zések esetén az allati hulldkat szallité ATEV Zrt.-vel olyan szerzédést
kotottek, hogy ha sziikséges, akkor gyakrabban torténhet az allati hulldk elszallitasa.
A vizhélozat esetleges meghibdsodasanak az esélye szintén csekély, mert mindenhol
4j KPE anyagu gerinchal6zatot és ledllasokat épitettek.

A meglévé és az 1j istallokban egyarant automata etet6k kertilnek/kertiltek
beépitésre.

A meglév6 almos tragyatarold is viszonylag tj, és a tervezett tragyatérol6 is 4j lesz,
anyaguk vasbeton. Az alkalmazott technoldgia a BAT-nak minden szempontbdl
megfelel. A havaridk csokkentése érdekében nagy hangsalyt fektetnek a
karbantartasra, oktatésra.

18. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofdknak valé kitettségbdl eredd
varhat6 hatdsok: Az ipari katasztréfa olyan, az iparban bekovetkez6 baleset, melynél
az okozott kir kiemelked&en jelent6s mértékd, illetve tomeges emberi sériilés vagy
halaleset kovetkezik be. A baleset oka lehet véletlen, vétkes hanyagsag vagy hozza
nem értés is. A sertéstelepen ilyen ipari katasztrofa taldan a higtragyatarol6 falanak
atszakadasabol eredhet. Ekkor az emberi sériilés csak akkor kovetkezhet be, ha az
ember éppen a tragyatarolé mellet tart6zkodik, melynek valészintisége rendkiviil
csekély. Ez a miiszaki probléma jelentés anyagi kart okozna, kérnyezeti kockazattal is
jarna. A kornyezeti karenyhitést azonnal meg kell tenni.

A telepen esetlegesen el6fordulé tlizesetek is elsésorban anyagi kart okozhatnak. Az
éptiletek, hélyazatok anyaga csak is a szabvanyban, OTSZ-ben el6irt anyagt lehet.
Javasolt épiiletenként minimum 1-1 db 12 kg-os ttizolté késziiléket tartani a gyors
beavatkozés érdekében. A dolgozok tlizvédelmi elméleti oktatdsat javasolt gyakorlati
oktatassal is kiegésziteni.

A természeti katasztrofak el6fordulasa is rendkiviil csekély. A teriilet nem foldrengés-
veszélyes. Talan a tornddé-erejli szél altal okozott katasztréfanak van a legnagyobb
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el6fordulasi valoszintisége, de ennek is az emberi életre kicsi hatdsa van. Az épiiletek
talazata kell6en méretezett, maximum a viharos erejti szél a hélyazatban okozhat kéart.
A sertéstelep kornyékén nincs jelentésebb vizfolyas, igy arviztdl, toltés-szakadas
miatti elontést6]l nem kell tartani. A villimarviz el6forduldsa is rendkiviil csekély
hiszen kevés a burkolt feliilet, az éptiletek kozotti homokos rész sok vizet tud magéba
fogadni., és a sertéstelep amugy is egy kisebb dombon helyezkedik el.

19. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminGdségében és életmodjdban vald negativ valtozasok nem igazdn varhatéak. A
leveg6tisztadg-védelmi hatéstertilet (lizemelési fazis Osszesitett legnagyobb
hatastertilete) is csak a faipari tizem dél-nyugati sarkat érinti. A fényestelep déli
részén él6k, - akik a sertéstelephez legkozelebb ingatlanokkal rendelkeznek - hasonlé
tevékenységet folytatnak a zartkertekben, igy a sertéstelep boévitése rajuk nézve is
semleges. A zajvédelmi hatasteriilet még a sertéstelephez legkozelebbi fatelep
telekhatarat sem éri el.

20. A kozérthet6 osszefoglaloban megtaldlhato, azt kiegészitettiik.

21. Ujlaky Gyula kornyezetvédelmi szakérté nyilatkozom, hogy a sertéstelep
miikodésébsl ered6é orszaghatdron atterjed6 hatassal nem kell szamolnunk.
Dokumentacionkban részletesen bemutattuk az épitési és tizemelési fazisban is - a
legrosszabb eseteket feltételezve - a hatéstertiletek nagysagat. Ezek a tavolsdgok
nagysagrendekkel kevesebbek, mint a sertéstelep és a kozeli orszaghatarok kozotti
tavolsagok.

22. A kibocséaté forrdsok EOV koordindtaval ellatott helyszinrajzat az alabbiakban
lathatjuk:
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A levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi kibocsatoforrasok:

Forras megnevezés | Salyponti koordinatak:
1. sz. istallo EOV-y 8501191
EOV-x 258552,1
2. sz. istallod EOV-y 8501474
EOV-x 258554,4
3. sz. istallo EOV-y 850176,2
EOV-x 258556,9
4. sz. istallo EOV-y 8502050
EOV-x 258560,0
Meglévé EOV-y 850196,9
almostragya tarolo EOV-x 258637,3
L. titem 1. sz. istallé EOVy 8502798
EOV-x 258574,0
II. iitem 1. sz. EOV-y 850282,7
istallo EOV-x 258624,0
II. titem 2. sz. EOV-y 850277,1
istallo EOV-x 258659,0
Tervezett higtragya EOV-y 850202,3
tarol6 EOV-x 258681,7
TIERRA-21 Kft.
Adoszam 13217505-2-09
D-U-N-S Szam: 427796201
Diamond

@ Dun & Bradstreet 2024.03.12
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Zajvédelmi I. titem kibocsat6forrasok:

EOV-y | 850239
EOV-x | 258584
EOV-y | 850245
1. sz. istall6 tapanyag EOV-x | 258584
silok EOV-y | 850280
EOV-x | 258585
EOV-y | 850286
EOV-x | 258585

II. Giitem

EOV-y | 850246
EOV-x | 258651
EOV-y | 850252
EOV-x | 258651
EOV-y | 850250
EOV-x | 258640
EOV-y | 850256
1-2. sz. istall6 tdpanyag EOV-x | 258640
silok EOV-y | 850289
EOV-x | 258642
EOV-y | 850295
EOV-x | 258642
EOV-y | 850288
EOV-x | 258657
EOV-y | 850294
EOV-x | 258657

23. A KUJ és KTJ szamot megigényeltiik (KUJ: 103148506 KTJ: 103286360).

24. Amennyiben a pélyézat sikeres lesz, gy az 1-2 f6t alkalmazé véallalkozo¢ kialakitja
az EMS rendszert. A rendszer alapjai (elkotelezettség, tudatossag és hozzaértés,
dokumentélds, karbantartdsi program, kommunikacié, jogszabédlyoknak valé
megfelelés) mar most is megtalalhatéak a mtikodés soran.

25. A Dbels6 utakat folyamatosan tisztantartjdk, takaritjdk. A trdgya szallitdsakor
tigyelnek az elszér6das megakadalyozasara. Amennyiben az almos tragya a szallitas
soran még is elszérédna, azt azonnal feltakaritjadk (régi telep). A vegyszerek
beszallitdsa zart, eredeti edényzetben torténik, a gongyoclegek csere-szabatosak. A
vegyszeres kanndk mozgatasa kézier6vel, illetve molnar-kocsival torténik. A
vegyszerek/gyodgyszerek mozgatdsa sordn nem szdmolunk szennyez6dés
kikertilésével.

TIERRA-21 Kft. oy
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26. Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium a NAH-1-
1776/2024 nyilvantartasi szamon akkreditalt. Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
2029. jalius 17. A mintavételi jegyzékonyvet leveltinkkel melléklejiik.

27. Az 1. iitem 1. sz. istalljaban keletkez6 higtragya az I. titemmel egytiitt épitendd 4j,
vb., V=3.100 m3 kapacitasa fedett taroloban keriil elhelyezésre. A II. {item I. és II.
éptiletében keletkezé higtragya is majd ide fog keriilni. A higtragya tarol6 csak
tertiletileg helyezkedik el a II. {item tertiletén.

28. A meglévs éptiletek: 4 db 540 m? mélyalmos istallo, 1 db 600 m? almos
tragyatarolo, 1 db szocialis épiilet, 1 db 300 m? takarménytérol6 és keverd épiilet.
Minden éptilet miiszaki allapota megfelel6. A meglévd istallok padozata beton. A
beton j6 mindségl, szulfatdllo, nem repedezett, nem toredezett, - benniik
novekvdalmos tartasban torténik a malacok nevelése. Az éptiletekben higtragya nem
keletkezik, az allatok vizeletét felissza az almozashoz felhasznalt szalma. A rdalmozas
igény szerint torténik. Az istallokbol higtragya vagy mas szennyezéanyag, a foldtani
kozeg minbségét veszélyezeteté anyag nem kertiilhet a talajba. A mitiszaki védelem
megfeleld.

29. Epitési fazis potencialisan karos hatésai: A helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazo
szennyezés nem valoszind, tekintettel a mai alkalmazott kivitelezési technolégiakra. A
munkagépek rendszeres karbantartasival és forgalmi engedélyével a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges
szervizelése a munkateriileten kiviil, a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel
telephelyen (tizemanyagtolt6 allomdson, szakszervizekben) torténik.

A szennyezésnek legjelent6sebb kockazati tényez6i a havaria jellegli események, ezért
csak megfelelé miszaki allapota gépekkel torténhet a munkavégzés.

A megfelel6 miiszaki megoldasok kialakitasaval kizarhaté a 219/2004. (VII. 1.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete szerinti szennyez6anyagok a talajba, illetve a felszin alatti
vizbe torténé kozvetlen és kozvetett bevezetése.

Az épités tertiletén hulladék keletkezik, ezt a kés6bbiekben részletesen be is mutatjuk.
A munkagépek karbantartdsa a tertileten kivil torténik, kiilon szocidlis éptilet nem
kertil kialakitdsra. Az esetlegesen keletkez6 hulladékokat elkiilonitve, anyagi
mindségiiknek megfelel6 és kornyezetszennyezést kizard gytjtéedényzetben kell
gytjteni.

A helyszinen veszélyes anyagokbol szdrmazo szennyezés nem valoszind, tekintettel, hogy
ezen anyagok a tervezett épitésnek nem részei. A munkagépek rendszeres
karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi megfelel6ség
biztositott. Amennyiben az épités sordan a munkagépekbdl ered6 {iizemanyag,
olajcsopogést vesznek észre, akkor kis szivargasmentes gytjtéedényzetet kell a
szivargasok ald elhelyezni. Abban az esetben, ha a hibat nem tudjdk a helyszinen
megoldani, agy a munkagépet el kell szallitani szervizbe.

Szennyezések megel&zése:
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e Az épitési miiveleteket és a szallitdst csak jo miszaki allapotd, a

kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégits gépekkel, berendezésekkel végezhetik.

e A gépek tizemszerl karbantartasat, javitasat csak a kiilon erre a célra kialakitott
telephelyen lehet végezni.

o Az tizemel6 géppark esetleges olajcsopogését fokozott figyelemmel kell kisérni,

mely kialakuldsdnak lehet6sége rendszeres karbantartdasokkal és ellenérzésekkel

csokkenthetd.

e Arendkiviili tizemzavarok elhéritasat tgy kell végezni, hogy azok soran a felszini

és felszin alatti vizekbe szennyez6anyag ne kertiljon.

e A gépjarmtivek tizemanyagtoltést az épitési tertileten kivil, lehet6leg

kozforgalmu, vagy a kivitelez6 cég sajat telephelyén taldlhaté tizemi toltéallomdason

kell biztositani.

Uzemelési fazis potencidlisan karos hatdsai: A tevékenység végzése soran havéria
bekovetkezésére (pl.: hidraulikai cs6 elpukkanasa) kevés lehetéség adodik.
Talajszennyez&dési lehet6ségek koziil havaria jellegli eseményt a bels6 telepi gépek,
traktor meghibdsodds vagy a sertéstelepen torténé elkertiilhetetlen javitds miatt a
talajra kertil6 szénhidrogén-szarmazékok okozhatnak.

A széllitojarmt meghibasodasa, felboruldsa, az tizemanyag, homoktalajra jutdsa is
havaria jellegti. Az ilyen jellegli rendkiviili esemény azonnal érzékelhetd, a felszinrél a
teltakaritas elvégezhetd a talajszennyezés mélyebb kialakulasa el6tt.

Figyelni kell az emberi mulasztdas miatt adodo esetleges rendkiviili helyzetekre:
robbands és tlizeset hagyomanyos védelmi eszkozokkel és modszerekkel
lokalizalhato. Havariaként értelmezhet6 rendkiviili események csak is az tizemelés
id6szakaban kovetkezhetnek be, hiszen alapbdl az 4j istallok tertiletén géptarolds nem
lesz.

Az események természetes, illetve antropogén jellegliek lehetnek. A széls6séges
természeti katasztrofdk valdszintisége a telephely kornyezetében csekély. Az ember
altal okozott rendkiviili helyzetek {izemzavar stb. mitiszaki és biztonsagtechnikai
modszerekkel kezelhet6k. A veszélyes anyagok (pl. gazolaj, kendolajok,) esetén azok
felhaszndlasa, széllitasa és adagoldsa soran havéaridk torténhetnek.

A hatékony kdrmegel6zés és karelharitas érdekében a sertéstelepen mindig lenni kell
a kotrégépen kiviil megfelel6 (4s6, lapat stb.) eszkozoknek, amelyek segitségével egy
el6re nem lathat6é szennyez6dés lokalizalhato, valamint megfelel$ tarol6edényeknek
(200 literes hordd6, konténer stb.), amelyekben a szennyezett talaj elszallitdsaig
biztonsagosan gytjthetd.

30. Az alapallapot-jelentést leveltink melléklete tartalmazza.

31. Monitoring terv: A mintavételi helyeket a potencidlis szennyezéforrasok
elhelyezkedése és a talajviz mozgésa alapjan hatarozzuk meg. A javasolt monitoring
kutak helyeit az alabbi dbran lathatjuk:
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A mintavételi helyek javasolt talpmélysége -15,0 m. 2,0 m-es iszapzsdk megépitése
mellett a javasolt szlir6zési tartomany -9,0 - -13,0 m. A javasolt vizsgdland6

paraméterek: pH, elektromos vezet6képesség, ammonium, nitrit, nitrat, foszfat,

szulfat. A mintavétel gyakorisdga: évente egyszer, a csapadékosabb 6szi id6kben
(minden év november 30-ig javasolt).

32.1. A személyzet oktatdsa 1j belépSk esetében belépés el6tt torténik majd. Ekkor a
jogszabalyokban el6irt oktatdsokon kiviil a telephelyen esetlegesen bekovetkezd

havaridkra is ki fognak térni. Erre jogalapot a mf. kat Uzemeltetési Szabélyzata, az
OTSZ (54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet), a 2000 évi XXV torvény a kémiai biztonsagrol, a

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyair6l, és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a

hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrsl -
szolgal.

32.2. Az é&llatok takarméanyozasat az allatok életciklusaihoz igazitjak, igy az allatok

értékesitéséig 3-4 fajta tapot etetnek az A4llatokkal. A takarmdnyok emészthetd
aminosavait receptirak alapjan hatdrozzdk meg, melyet a tdp forgalmazodja, az

allatorvos é a tulajdonos kozosen allitjdk ¢ssze, az allat igényeit maximalisan szem
el6tt tartva.

32.3. A csapadékviz nem szennyezddik, szikkasztasra keriil, nem hasznositjdk, - a
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32.4. A tablazatbol kikertilt a higtragya, csak a szennyviz szerepel mar csak benne.
32.5. A tablazat kiegészitésre kertilt.

32.6. A tablazat kiegészitésre kertilt.

32.7. A BAT tablazatokban a valtozasok, kiegészitések atvezetésre kertiltek.

33. Helyhez kotott zajforrasok a meglévé allapotban:

3 db meglévé hizlald ventilatorok, nyugati oldalfalra szerelve, 6 db 6lanként, Pericoli
EWD 31/0,75 50 Hz 550 W teljesitményti 12.500 m3/h, hasonl6 ventilator esetén 75
dB/db;

Olanként 2 db takarmanysils, 85 dB/db.

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator |Takarmédnykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6db mellékte.rmék,
homlokzat allat ki- és
beszallitas
MANTI
Traktor GEHL R-190 MLT 7];; meglévs meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB) -Ky 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8
Levegd6 elnyel6 hatésa (dB) -Kyp 212 212 212 212 212 212
Talaj és meteorologiai csillapitas szamolt (dB) -K, 0 0 0 0 0 0
Talaj és meteorologiai csillapitas (dB)

Terjedés akusztikai jellemz6i (dB) SK 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Hangvisszaver6dés miatti korrekci6 (dB) + Ko 0 0 0 0 0 0
Hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 25.08 28.08 30.08 11.68 22.08 26.08

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  |L 4 30.9

1. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazo zajterhelés nappali id6szakban

TIERRA-21 Kft.
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Ejjel

Szabadtéri
zajforrasok

Szell6zés
ventilator

18 db fali

nyugati
homlokzat

meglévé

Hangteljesitményszint (dB)

88

Vonatkoztatasi tdvolsag (m) S

Tavolsag csillapité hatasa (dB)

1

Leveg@ elnyel6 hatasa (dB)

Talaj és meteorolégiai csillapitas (dB)

Hangvisszaver6dés miatti korrekcié (dB)

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L

11.7

2. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazé zajterhelés éjszakai id§szakban

Zajkibocsétasi A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon:

M40 4001 (Lf) 30,9 11,7 50

40

3. sz. tablazat: Vizsgalati eredmények

A szamités alapjan megéallapithato, hogy a nagylétszamu 4llattart6 telep a mtikodése soran a

hatarértéknek megfelel.

TIERRA-21 Kft.

= Addszam: 13217505-2-08
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Keleti irdnyban , Ev” 6vezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)

Szell6zés ventilator |Takarmédnykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6db mellékte.rmék,
homlokzat allat ki- és
beszallitas
MANTI
Traktor GEHL R-190 ML};I 7T3T meglévé meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Levegd elnyel6 hatédsa (dB)

Talaj és meteorologiai csillapitas (dB) ““““““

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  [L 4

45

4. sz. tablazat: Uzemelésbdl szarmazé hatasteriilet nappali id6szakban

Ejjel

Szabadtéri
zajforrasok

Szellbzés
ventilator

18 db fali

nyugati
homlokzat

meglévd

Hangteljesitményszint (dB)

88

Vonatkoztatasi tavolsag (m)

Tavolsag csillapit6 hatasa (dB)

1

Levegd elnyel6 hatasa (dB)

Talaj és meteorologiai csillapitas (dB) “

Hangvisszaver6dés miatti korrekcié (dB) “

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)

L

5. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazoé hatasteriilet éjszakai id6szakban

TIERRA-21 Kft.
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Déli iranyban ,Ma” 6vezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)

Szell6zés ventilator |Takarmédnykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6db mellékte.rmék,
homlokzat allat ki- és
beszallitas
MANTI
Traktor GEHL R-190 ML};I 7T3T meglévé meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Levegd elnyel6 hatédsa (dB)

Talaj és meteorologiai csillapitas (dB)

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  [L 4

45

6. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet nappali id§szakban

Ejjel

Szabadtéri
zajforrasok

Szell6zés

ventilator

18 db fali

nyugati
homlokzat

meglévo

Hangteljesitményszint (dB)

88

Tavolsag csillapito hatésa (dB)

Vonatkoztatasi tavolsag (m)

1

Levegd elnyel6 hatédsa (dB)

Talaj és meteorolégiai csillapitas (dB) -Kn

Hangvisszaver6dés miatti korrekcié (dB) “

TIERRA-21 Kft.
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Nyugati irdanyban ,Ma” 6vezeti besorolasnal

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator |Takarmanykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6.db mellék’te'rmék,
homlokzat allat ki- és
beszillitas
MANITU
Traktor GEHL R-190 MLT 731 meglévé meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Leveg6 elnyel6 hatésa (dB)

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  |L

45

8. sz. téblazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet nappali id§szakban

Ejjel

Szabadtéri
zajforrasok

Szell6zés

ventilator

18 db fali
nyugati
homlokzat

meglévo

Hangteljesitményszint (dB)

88

Vonatkoztatési tdvolsag (m)

Tavolsag csillapit6 hatasa (dB)

1

Levegd elnyel6 hatédsa (dB)

Talaj és meteoroldgiai csillapitas (dB)

Hangyvisszaver6dés miatti korrekcié (dB) “

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)

L

9. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazoé hatasteriilet éjszakai id6szakban

TIERRA-21 Kft.
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Eszaki irdnyban ,Lf” 6vezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator |Takarmanykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6db mellék’te'rmék,
homlokzat allat ki- és
beszillitas
MANITU
Traktor GEHL R-190 MLT 731 meglévé meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)
Leveg6 elnyel6 hatésa (dB)

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  |L 40

10. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet nappali id6szakban

Szabadtéri
zajforrasok

Szell6zés
ventilator
18 db fali
nyugati
homlokzat
megléve

Ejjel

Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88

Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)
Leveg6 elnyel hatasa (dB)

Talaj és meteoroldgiai csillapitas (dB) “

Hangyvisszaver6dés miatti korrekcio (dB) “

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  |L 4

11. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet éjszakai id§szakban
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Eszaki irdnyban ,Mk” 6vezeti besorolasnal

Tavolsag csillapité hatdsa (dB)

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator |Takarmédnykonyha| Beszallitas
tap, allati
Nappal Kitragyazas 18 db fali nyugati 6db mellékte.rmék,
homlokzat allat ki- és
beszallitas
MANTI
Traktor GEHL R-190 ML};I 7T3T meglévé meglévé Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 93 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1

Levegd elnyel6 hatédsa (dB)

Talaj és meteorologiai csillapitas (dB)

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)  [L 4

45

12. sz. téblazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet nappali id§szakban

Ejjel

Szabadtéri
zajforrasok
Szell6zés
ventilator
18 db fali
nyugati
homlokzat
meglévo

Hangteljesitményszint (dB)

88

Vonatkoztatasi tivolsag (m)

Tavolsag csillapit6 hatasa (dB)

1

Levegt elnyel6 hatasa (dB)

Talaj és meteorolégiai csillapitas (dB) “

Hangyvisszaver6dés miatti korrekcio (dB) “

Ered6é hangnyomésszint a terhelési pontban (dB)

Lia

12. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet éjszakai id§szakban
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A létesités akusztikai szemponta kornyezetét figyelembe véve a hatasteriilet nagysaga:

& TRt st (m)*
Rendelet 6. § (1) Lehate}rqlafl cél
) . e ) hatarérték
Irany/ szerinti bekezdés dB(A
(mérdéfeliilet) /dB(AY/ Jelenlegi iizemelés Fejlesztés utan
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
> 160
M10 K d) d) 45 35 270 (telephely 300

en beliil)
M20D d) d) 45 35 270 90 300 180
M30 Ny d) d) 45 35 270 160 300 240
M40 E (Lf) a) a) 40 30 425 165 500 310

, 90

M40 E (Mk) d) d) 45 35 270 (telephely 300 180

en beliil)

* telep suilypontjatol szamitva

13. sz. tablazat: Hatasteriilet lehatarolasa

A vizsgilt zajforrdsok hatdsteriiletén zajtol védendd létesitmények nem taldlhatéak. A

lakoovezet tavolsagara valo tekintettel a lehatarolast a mezégazdasagi dvezetre végeztiik el.

1. 4bra: Hatasteriileti abra - nappal

TIERRA-21 Kft.
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laxar Technologies

2. dbra: Hatasteriileti abra - éjjel

34. A telephelyen képz6d6 veszélyes hulladékokat munkahelyi gytjtében kivéanjak
gyUjteni. A munkahelyi gyfijt6 kialakitdsa az istallok tertiletén beliil torténik. Az aljzat
szigetelt (vasbeton). Itt egymastol j6l elkiilonitetten, szivargdsmentes edényzetekben,
megfeleléen feliratozva kertilnek gytjtésre a hulladékok. Az elszallitast 6 havonta
meg kell oldani. A bevitt hulladékokat a nyilvantartdsban rogzitik, csak agy, mint az
elszallitdisok datumat. Veszélyes hulladékot csak arra feljogositott, engedéllyel
rendelkez6 gazdasagi tarsasdgnak lehet atadni. A hulladékok mennyiségérél - be,-és
elszéllitasok - nyilvantartast kell vezetni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyiségét, - amennyiben a jogszabdlyban meghatdrozott mennyiségeket elérik,
éves jelentés keretén beliil be kell vallani. A hulladékok gyftjtésére, a mennyiségek
nyilvantartasara, bevallasdra vonatkoz6 jogszabalyokat be kell tartani (225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet, 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet).

35. Az épitési hulladékok kezelésére vonatkozé jogszabély helyesen: 45/2004. (VIL
26.) BM-KvVM egytittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabélyairol

36. Létesités és bontds soran keletkez6 hulladékok: fahulladék (HAK: 170201),
témhulladék (HAK: 170401), Mtanyag hulladék (HAK: 170203), Vegyes épitési és
bontasi hulladék (HAK: 170904), Asvényi eredetti épitanyag-hulladék (HAK:
170102), betontormelék (HAK: 170101).

TIERRA-21 Kft. @
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Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg
kell hatarozni a keletkezett karok és kdrosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett
karok felszamolasara karelhdritasi és rekultivaciés programot kell késziteni, mely
alapjan a kdrokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan
torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasdnak
(bontdsanak) hatasai hasonl6ak az épités hatasaihoz.

Tevékenység felhagyasa utan teend6 intézkedések:

> Berendezések kiszerelése, elszallittatasa.

> Epiiletek, tarolok elbontéasa, az alépitmények (alapok, vezetékek) felszedése.

> A keletkezett hulladékok artalmatlanitasa /hasznositdsa/ engedéllyel
rendelkezé kezel6nek torténé adtadéssal.

A\

Allapotfelmérés végzése a mas célt hasznosithatosag megéllapitaséra.

» A karbantartdsok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adjdk at A&rtalmatlanitds céljadbol. A veszélyes
hulladékok gyftjtése a telepen specidlisan erre a célra kialakitott munkahelyi
gytjtékben val6ésul meg.

»> A technolégiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyftjtése sordn a

kornyezetszennyezés/karositas lehet6ségét is ki kell zarni.

A fent leirt épitési, tizemelési folyamat soran a foldtani kozeg, a felszin alatti vizek
karos hatast nem szenvednek, nem szennyez6dnek.

A telep rendelkezik megfelel6 szocidlis blokkokkal, igy a tertiletre nem kertuil ki
szennyviz, sem egyéb olyan szennyez6dés, mely hatassal lehetne a felszini, illetve
felszin alatti vizekre.

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmaz6 szennyezés nem valdszinf, tekintettel a
mai alkalmazott kivitelezési technoldgidkra. A munkagépek rendszeres
karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi megfelel6ség
biztositott. A munkagépek tankolédsa és esetleges szervizelése a munkatertileten kiviil,
a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 telephelyen (tizemanyagtolté allomdason)
torténik.

Debrecen, 2024. december 08.

Tisztelettel:
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